1. tablazat: A szennyviz kibocsatasi hatarértékei

ID Paraméter megnevezése Mértékegység Hatarérték
1 KOlc; mg/l 500
2 BOls mg/l 250
3 BOIs/KOler min % 40
4 Osszes szervetlen Nitrogén mg/l 45
5 Osszes N mg/l 50
6 Osszes P mg/l 20
7 Osszes lebegbanyag mg/l 150
8 Osszes szarazanyag mg/l 2000
9 Osszes s6 mg/l 1500
10 Szerves olddszer extrakt mg/l 50
11 Asvanyi olaj mg/l 5
12 TPH mg/l Ilyen anyagot a gya,r n'em tervez
felhasznalni
13 Benzol mg/l Ilyen anyagot a gya,r n'em tervez
felhasznalni
14 Toluol mg/l Ilyen anyagot a gya,r n'em tervez
felhasznalni
15 Etil-benzol mg/l Ilyen anyagot a gya,r n'em tervez
felhasznalni
16 Xilolok mg/l Ilyen anyagot a gya,r n'em tervez
felhasznalni
17 Egyéb alkil-benzolok 6sszesen mg/l llyen anyagot a gya/r n'em tervez
felhasznalni
18 PAH mg/l 0
. T A kockazatértékelés alapjan javasolt
19 NMP(N-metil-2-pirrolidon) mg/l kozcsatorna hatarérték 5 mg/l
A kockazatértékelés alapjan javasolt
20 etilén-karbonat mg/l kézcsatorna hatarérték
6,5 mg/l
21 2-amino-2-metil-1-propanol mg/l 0
22 AOX mg/l A kockazatértékelés alapjan javasolt

kozcsatorna hatarérték 1 mg/l




ID Paraméter megnevezése Mértékegység Hatarérték
23 diklér-metén (metilén-klorid) mg/l llyen anyagot a gyar nem tervez
felhasznalni
24 Szulfidok mg/l 0,5
o5 Fluoridok mel A ko?kézatértékelés,a,lapljén javasolt
kézcsatorna hataréerték 2 mg/l
26 Fenolok (fenolindex) mg/| 0,04
27 Ag mg/| 0,01
Sem az aluminium félia, sem a FennoFloc A19, sem az
o8 Al me/l alurn.l'nium klorid gyéri felhasznélé?a S(?réln ne,m kerul
aluminium a szennyvizbe (lasd Kockazatértékelés 48., 49.
oldalan lévé tablazatot).
29 B mg/l Ilyen anyagot a gyé,r n'em tervez
felhasznalni
30 Be mg/| 0
31 Hg mg/| 0,001
32 Cd mg/l 0,005
33 Cu mg/| 0,2
34 Ni mg/l 0,02
35 Pb mg/| 0,01
36 Cr dsszes mg/l 0,05
Egyedll a rézfélia tartalmazhat valamely elenyészé
37 CrVI mg/l mennyiségben krdémot, ami szennyvizbe nem kerul (lasd
Kockazatértékelés 48., 49. oldalan lévé tablazatot).
38 Co bss76S me/l A ko?kézatértékelésl, alla?jén javasolt
kozcsatorna hatarérték 20 g/l
39 Li mel A ko?kézatértékeléslallapljén javasolt
kdzcsatorna hatarérték 5 mg/l
40 Mo mg/| 0,02
41 Se mg/l Ilyen anyagot a gyé,r n'em tervez
felhasznalni
42 Zn mg/l 0,2
43 sb mg/l Ilyen anyagot a gyar nem tervez

felhasznalni




ID Paraméter megnevezése Mértékegység Hatarérték
44 Sn mg/| 0,01
45 Mn mg/| 2
46 Ba mg/| 2
47 Fe mg/| 10
48 As mg/| 0,01
49 Tl mg/l Ilyen anyagot a gyar nem tervez
felhasznalni
50 Vv mg/l Ilyen anyagot a gyé,r n'em tervez
felhasznalni
A kockazatértékelés alapjan javasolt
51 Dimetil-karbonat (DMC) mg/l kdzcsatorna hatarérték
6,5 mg/l
52 klérozott alifas szénhidrogének mg/l 0
53 Cianid, konnyen felszabaduld mg/l 0,05
54 Cianid mg/l 0,1
— 2
55 Toxicitas (hal) i (koktélhatas ellendérzésére)
56 pH - >6,5
57 pH - <9
58 Hémeérséklet (min-max) °C 12-30




