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Vizsgalati jegyzékényv

Készilt a Sadga Foods Zrt. 9600 Sarvar, Soproni u. 15. sz. alatti telephelyén
lévé P42 sz. és P46 sz. pontforrasok levegétisztasag-védelmi vizsgdlata
alapjén.

A NAH dltal NAH-1-1523/2021 szamon akkreditalt vizsgalé laboratérium.
2021. jUnius

A vizsgdlati jegyzékényv az ECO DEFEND Kérnyezetvédelmi Mérnéki Iroda Kft. irasbeli engedélye nélkul
csak teljes terjedelmében masolhaté!
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1. Bevezetés

A kovetkezdkben targyalt levegétisztasag-védelmi vizsgdlati jegyzékoényvet a Sdga Foods Zrt.
(9600 Sérvar, Soproni u. 15.) megbizdsdbdl készitettik. A vizsgélatok a 9600 Sérvar, Soproni
u. 15. sz. alatt 1évé telephely alabbi, kijelslt légszennyezd forrdsébdl kibocsatott szennyezd
anyagok min&ségi és mennyiségi meghatdrozdsdra irdnyultak.

Elézetesen megtértént a technoldgia és a hozzétartozd égtechnikai rendszer felmérése, a
mintavételezések megtervezése, egyidejileg meghatéroztuk a vizsgdlandé tzeméllapotot is.

A mintavételezések 2021. jOnius 21-én zajlottak le.

A vizsgélt pontforrds:

P42 Folyékony fust elszivé kirté

P46 Sorgo 626, fustél6 elszivé kirté

A mintavételezéseket és a vizsgdlatokat az ECO DEFEND Kérnyezetvédelmi Mérnoki
Iroda Kft. (a NAH éltal NAH-1-1523/2021 szadmon akkreditalt vizsgalé laboratérium)
végezte.

A vizsgdlatokban kézrem(kédstt a Pannon Egyetem Mérnoki Kar Vegyészmérndki és
Folyamatmérnéki Intézet Tiszta Vilag Kémiai Vizsgalé Laboratérium (a NAH dltal
NAH-1-1484/2018 szamon akkreditalt vizsgalé laboratérium)

A kapott eredmények, valamint a rendelkezésre bocsatott technolégiai és anyagfelhaszndldsi
adatok képezik jegyzékényvink alapjét.

A technolégia leirdsat, az alkalmazott mérési mddszereket, az emisszi6 mértékét, a
légszennyezés értékelését a tovabbiakban adjuk meg.

A dokumentum azonositasa:
Tartalmaz 29 szdmozott oldalt,
mellékletek szdma: 3 db

A jegyz&konyvet készitette:

....................

vizsgalémérmaok

A jegyz&konyvet ellendrizte és kiadta a vizsgdléd laboratériumért felelés vezetd:

ay ¢@ eco DEFEND

/ / / KERNYEZETVEDELWI MERNEK] IRODA KfTe

i (A

Szdsz Janos
Ugyvezetd
Levegdtisztasdg-védelmi szakértd
Engedély szdm: Bp-i és Pest M.-i Mérndki Kamara: 01-14008
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2. A telephelyre vonatkozé dltalanos megallapitasok
A nevezett telephely Sarvér belteriletén helyezkedik el.

2.1. A telephely adatai

Koérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100 224 410

Koérnyezetvédelmi Teruleti Jel: 100 362 436

Az épiletek elrendezése: tdmbdositett

Az épuletek dtlagos beépitési magassdga: kb. 6 m

Az épuletek dllapota: rendszeresen karbantartott

Nyitott taroldk: a telephelyen nyitott tarolasbél ered légszennyezés, diffuz forrds nincs
Forgalom sGrisége a telephelyen: kb. 5-10 egységjédrmi/nap

A telephelyhez legkdzelebb esé lakott terilet tavolséga: kb. 50 m
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3. A vizsgdlt technolégia ismertetése
A nevezett telephelyen hiskészitmények gyartésaval foglalkoznak.

3.1. Technolégia leirasa
Fustolés

A 16z8-1st6l8 berendezés hagyoményos, valamint folyékony fistélési metodikat is képes
végrehajtani. Folyékony fistélési izemmaédban az Ggynevezett ,porlasztdsos” fustdlést
alkalmazzék. A fustslések ideje termékfiggé.

Fustolés kozben a fustgenerdtorbdl levegd és fust keveréke jut a kamrdba. A keverék egy
része a pneumatikusan vezérelt szelepen keresztil jut a kérnyezetbe a P46-as pontforrdson
keresztGl. A faapritékos fustgenerdtor nyitott rendszerrel dolgozik, ami azt jelenti, hogy a fust
nem keril vissza, hanem kdzvetlenGl a kérnyezetbe jut. Bekapcsoléskor a keverd tobbszor
kérbeforog, leszéria a hamut és friss faforgdcsot juttat az égétérbe, ezutdn friss levegdt juttat a
récs f6lé és ald. A fit6betét meggyUitja a forgdcsot.

A gyorsabb begyulladdsért levegé felesleget adagolnak. A héméré a tGztérben zérja a
levegd bevezetést és ciklikusan kapcsolja a keverémUvet, ha a hémérséklet elérte a kivéant
értéket. A héérzékels a hémérséklettdl figgéen adagolja a levegét. Ebbél adédéan elérhetd
az optimélis égés, mely biztositja a fust kellemes aromajat és minimalizélia a kéros anyagokat.
A bedllitott érték t0llépése esetén aktivélia az oltérendszert, amennyiben ez nem elegendé
elzaria a levegd és fustszelepet is.

Normal zemdllapotban a levegé fenn és lenn a récshoz vezetve, a keverd ciklikusan forog,
plusz levegd nem jut a rendszerbe. A tartdlyban egy kapacitiv érzékeld figyeli a faforgdcs
mennyiségét.

Tartésitas folyékony fusttel

A folyékony fusttel t6rténd tartdsitdsi technolégidban TOWNSEND tipusd (Modellszdm: 109
885 SU + SCU) folyékony fistélé automata berendezést haszndalnak.

A koextrudélés utdn méretre vagott, majd el8szdritott fistélendd virsli a berendezés konvejor
palydjara szerelt félhenger alakd, perfordlt edényzetekbe keril. Az edényzetek konvejor palyan
torténd mozgdsa kdzben permetezéssel térténik a termék folyékony fusttel valéd kezelése.

A higftott folyékony fist megtapad a termék kilsé feltletén 1évé kollagén anyagon és annak
porézus szerkezetén 4tdiffunddl a termékbe.

A fslssleges folyadék a termékrél lecsurogva az edényzet perfordciéjan keresztil visszafolyik
a tarolé tartdlyba.

A folyadék pétlésa - a térold tartdlyba eredetileg feltéltott koncentrécidju folyékony fusttel
azonos higitdsu - folyékony fust utdntéltésével torténik.
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A folyékony fistéld berendezés f6bb adatai:

Tipus: TOWNSEND

Teljesitménye: 1250 kg termék/éra

Folyékony fist tarolé tank térfogata: 800 liter

Folyékony fist higftési aranya: 4,75 % fust koncentratum (38 liter)
95,25 % viz (762 liter)

A 1émény folyékony fist neve: Smokez Enviro 24 PB

Az eljaras sordn keletkezd technolégiai véggdzt ROTODYNE tipusé 4000 m3/h névleges
légszallitési teliesitmény( elszivé ventildtor alkalmazésdval a P42 sz. pontforrds kirtéjén 4t
juttatjak a kérnyezetbe.

Abszorpciés gdzmoso

A P42 sz. pontforrés kivezetésére M4/12000 tipusy abszorpciés gdzmosé van telepitve. A
berendezés feladata a savas jellegl (ecetsav, formaldehid) szennyezd anyagokat tartalmazéd
levegd fluid abszorpciés tisztitdsa l0gos oldattal. A P42 sz. pontforrds 4 m magas kirtéén
tévozik a fisztitott levegé.

A berendezés felépitése:
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A gdzmosd elvi, felépitése mikddése:

Az Uzembdl elszivott, tisztitandd levegé a mosédfolyadék térold tartaly folétt egy
kondiciondlon (elésemlegesitén) keril bevezetésre a szivés alatt Gzemeld abszorberbe. [t
ellendramban taldlkozik a torony fetején bevezetett, onnan lefolyé l0gos, mosdvizzel. Az
intenziv gdz-folyadék érintkezést a toronyban 4 tanyéron elhelyezett, az dtszivott levegd
hatésdra fluidizals, 0.n. Scubberfilt téltet biztositja. A moséfolyadékban az tkdzések hatasara
atdiffundél a szennyezdanyag a vizes fézisba, ott megkstédik, majd a nétronldg hatdsara
oxidalédik, mikdzben a leveg8ben lecsdkken a koncentrécidja. A szaganyagoktdl megtisztitott
levegét egy csepplevélaszién keresztil ventildtor juttatia a kéménybe, és onnan tavozik a
kérnyezetbe. A csepp levdlasztdban levélasztott mosédfolyadék visszajut a mosétoronyba. Az
abszorber folyadékot egy szivattyG cirkuldltatia az abszorberben. Ezzel a szivattyGval lehet az
elhaszndlt abszorber folyadékot a tartdjbdl kinyomatni a kiépitett leirité vezetéken keresztil.

A viztermészetes pdrolgdsabdl és a viz elvételébdl eredd folyamatos vizpdtldst egy szint
szabdlyzé biztositja.

A berendezésre kapcsolt ventilator teljesitménye 12.000 m*/éra.
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3.2. Anyagfelhaszndlas, Gzemviteli adatok

P42 sz. pontforrés:
Eves anyagtelhaszndlds (2020): Folyékony fist koncentrdtum mennyisége: 25332
kg
A berendezés éves vzemideje (2020): 5852 6ra

A berendezéssel 1 nap alatt 24,4 t készterméket gydrtanak és 100 kg folyékony
fust fogy el.

P46 sz. pontforrds:

Egy fustolés alatt 1,5 kg faforgécsot hasznélnak el. A szekrényben egyszerre kb.
700 kg termék fustolédik.
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4. Méréshez bedllitott Gzemdllapotok és emisszids jellemzék

Az emisszié mérésekhez bedllitott Gzemviteli jellemz&k meghatdrozdsét az MI-13-28-1991
MUszaki Irényelv alapjén végezték.

A légszennyezd forrdsok kibocsatdsénak egyenletességét két alapvetd tényezd hatdrozza
meg:

- a kibocsétés éves lefolydsanak egyenletességét a negyedéves dtlagos kibocsdtésok
id&tartama és mennyisége

- a kibocsétés technoldgiai szakaszon, peridduson beltli kibocsatdsi egyenletességét az
egyes légszennyez8anyagok kibocsatdsdnak folyamaton belili megkezdésének id8pontia,
idétartama, ennek megfeleld intenzitdsa és dsszes mennyisége

A két kibocsétési egyenletesség az éves kibocsétés mindenkori értékeiben az éppen érvényes
4llapotok jellemzéiben 6sszegzédik.

A kibocsdtési tulajdonsagokat figyelembe véve minden mérés megkezdése eldtt a
légszennyezd anyagok kibocsatdsdnak mindkét jellemz&jét meg kell vizsgélni.

A vizsgdlatot a forrason kibocsathaté légszennyezd anyagokra egyenként kell elvégezni.

A vizsgdlat eredményeként azt az Uzemdllapotot kell megadni, amelyben minden
légszennyezd komponens kibocsatdsi jellemz8i biztonsdggal meghatdrozhaték.

A bedllitandd eltérd jellemzdil Gzemdllapotokat a folyamatos minta mintavételi idejét,
valamint a szakaszos mintavételben vett minték szdmat a kévetkezék szerint kell megvizsgdlni:

4.1. A bedllitandé Uzemdllapotok az éves Uzemviteli jellemzék alapjéan
Egyes forrds kibocsdtdsdnak egyenletességét a negyedéves dtlagos emissziok / E; / ill. a
vizsgdlt idészakra képzett dtlagos kibocsatds / E / hdnyadosa / Q / jellemzi.

Q értéket mind a maximélis, mind a minimdlis kibocsétést jellemz8 negyedéves étlagra
vonatkozéan meg kell vizsgalni, azaz mind a

E. E
Dima =
mind a Q

imin

0=

értéket kell szamitani.

Ha mindkét hanyados az 1 és 2 kozothi értéket vesz fel, azaz 1 < Q < 2, akkor a kibocsatds
a vizsgdlt maximum és a minimum értékektél figgetlen, vagyis egyenletesnek tekinthetd.

Ha mindkét hdnyados 2 és 5 kdzotti értéket vesz fel, azaz 2 <Q <5 a kibocsétés valtozénak
tekintheté. Ide tartozik az az eset is, amikor csak az egyik hdnyados értéke az 5 értéket
meghaladia.

Ha mindkét hanyados értéke az 5 -6t meghaladja, azaz Q >5 , vagyis a kibocsatés
maximum és minimum értéke kiugré érték, a kibocsatdst egyenlétlennek kell tekinteni.
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4.2. A technolégia kibocsatasnak egyenletessége

A kibocsatas ol elkildnitheté szakaszokbdl éll, az egyes szakaszokban a szennyezés
mennyisége eltérd, a kibocsatdsok periddikusan kévetik egymdst. A technoldgia idén belili
kibocsatdsanak jellemzésére az elézéek szerint szintén képezheté a Q4 hdnyados.

Az eléz8ek alapjan a mért forrdsndl egyenletes kibocsatas volt.
A vizsgélatok idejére olyan Gzemdllapotot dllitottak be, hogy E értéke a négy negyedév idé
szerint sUlyozott dtlaga, és jellemzi az Gzemvitelt.

A mért és szdmitott adatokat dsszefoglalva a 6. fejezetben adjuk meg.

9/29
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5. Mérési modszerek

5.1. Alkalmazott modszerek

Jelzet/azonositd

A vizsgdlati médszer megnevezése

MSZ 21853-1:1976

(visszavont szabvany)

Légszennyezd forrdsok vizsgdlata. Altaldnos el8irasok

MSZ 21853-2:1998

(visszavont szabvany)

Légszennyezd forrdsok vizsgdlata. Térfogatéram meghatdrozdsa.

MSZ EN 13649:2002

(visszavont szabvany)

Helyhez kététt 1égszennyezd forrdsok emisszidja. Az egyedi, gdzéllapoty

szerves vegyUletek témegkoncentraciéjanak meghatérozdsa. Aktiv szenes és
oldészer-deszorpciés médszer

MSZ EN 13284-1:2002

(visszavont szabvany)

Helyhez kététt 1égszennyezd forrdsok emisszidja. A szildrd anyag

témegkoncentraciéjanak meghatdrozdsa kis koncentréciétartomdényban. 1.
rész: Kézi gravimetrigs médszer

MSZ EN 14790:2006

(visszavont szabvény)

A véggdz nedvességtartalmdnak meghatdrozésa.

MSZ 13-144:1989

Mintavétel aldehidek emisszidjanak meghatdrozdsa céligbél

MSZ 21853-8:1977

(visszavont szabvdny)

Légszennyezd forrdsok vizsgdlata. Szén-monoxid emisszié meghatdrozdsa

MSZ 21853-19:1981

Légszennyezd forrésok vizsgdlata. Szén-dioxid emisszié meghatdrozdsa

MSZ 21853-27:1993

(visszavont szabvény)

Légszennyezd forrdsok vizsgdlata. Az oxigén folyamatos mérése

MSZ 21853-9:1990

(visszavont szabvany)

Légszennyezd forrdsok vizsgdlata. A nitrogén-oxidok emissziéjanak mérése
kemilumineszcencids médszerrel

5.2. Felhasznalt eszkozok

Megnevezés Gyarté Tipus Gydri szam
Digitdlis hémérs Greisinger Elect. GTH 1170 L-0969
Digitdlis légnedvesség-méré | Dostmann GmbH P400 47016050017
Digitdlis barométer Greisinger Elect. GTD 1100 100595
Prandtl-csé Kalmén System egyedi gyarimany --

Differencidal nyomasméré TESTO 512 AC463028
Emissziés mintavevé R-Design APS-01 000003
Emissziés mintavevé R-Design APS-01 000005
Fitott mintavevd szonda ﬁtdyﬁwl Insfruments 260 SS B 1858

S UNIVERSAL
Kondenzdaciés gazh(té ANALYZERS INC. 3040 SS-P H14 923
NO, analizétor Thermo 42 H 37418-255
Environmental
Oxigén analizator SERVOMEX Lid. 570A Ex 812155x

Témaszdm: E68/2021
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. 01415¢/1669,
CO,, CO analizator SERVOMEX Lid. SERVOMEX 1400 01416¢/1802
CO analizétor SERVOMEX Ltd. XENTRA 4900 431000385
Tablet PC DELL Latitude 14 9GNPG92
Mérési adatgyiijté ltronix IX 300 Z7GE4254254779959
Ora Citizen Radio controller LKX 9534-B
mini Buck kalibrétor A.P. Buck M-5 M-3706 B
5.3. A mérési pontok széma és helye
Az MSZ 21853-2:1998 (visszavont) szabvény szerint, ldsd 6. pont.
5.4. A mért pontforrds és szennyezé anyagok
Pontforras Mért komponens(ek)
P42 sz. forrds Folyékony fust elszivé kirté ecetsav, formaldehid

CO, NO,, CO,, O,, szilard, nem toxikus

P46 sz. forrds Sorgo 1828, fustold elszivo kirté oor

5.5. Szamitds menete
5.5.1. Légszennyezé forrasok vizsgdalata

/MSZ 21853-1:1976 szerint (visszavont szabvany) /

A vizsgdlat elSkészitése

Az emisszié mértékének varhatéd idébeli valtozdsat - amelytél a mintavételek és a mérések
idépontja és széma figg - elézetesen, a technoldgia alapjdn kell meghatarozni.

A vizsgdlat el&tt méréssel hatdroztuk meg a hordozégdz nyomdsat (p), hémérsékletét (1).

Az egyes szennyezd anyagok vdrhaté koncentrdcidjét, szikség esetén a technoldgiai
adatokbdl elézetesen szdmitdssal vagy proba mintavétel alapjan kell meghatdarozni.

Az egyes szennyezd anyagok meghatdrozdsi médszereit az emisszié varhatd szennyezd
anyag koncentréciéja a hordozégdz hémérséklete, illetve a vérhaté zavard tényezék
ismeretében kell megvélasztani, e sorozat tovabbi szabvanyaiban el8irtaknak megfelelen.

A mérési keresztmetszet kivdlasztdsdnak szempontiai voltak:

A mérési keresztmetszet elétti és utdni vdltozatlan kereszimetszet egyenes csatornaszakasz
hossza a csbvezeték hidraulikai dtmérdjének legaldbb kétszerese (2x2 dp) kell legyen, amelyen

belUli csatornaszakaszban semmilyen dramldst zavard elem nem lehet.

5.5.1.1. Mintavétel és mérés

Mérési pontok széma és helye
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Gdzemisszié koncentraciéjdnak mérésekor az elsé mintét a csatorna keresztmetszet hdrom
mérési pontjdbdl kell venni. Amennyiben a mért értékek relativ szérdsa £10%-ndl kisebb, a
tdbbi mintdk egy mérési pontbél vehetdk.

A mérendd mennyiségek

Az emisszi6 mértékének meghatdrozdsdhoz mémi kell oz emisszié szennyezd anyag
koncentraciéjét (fajlagos mértékét) és a hordozégdz térfogatdramdt.

Szdmitds
Az emisszié mértékét az aldbbi dsszefiggésbdl hatdroztuk meg:

E =c -q,-107,

ahol:
Ex az emisszié mértéke, kg /h
Lz % e 3
Cx a hordozbégdz szennyezd anyag koncentracidja g/m
7 7 Ve 7 Ve 7 . 3
qy a hordozégdz térfogatdrama a mérési keresztmetszetben, m™ /h

Az emisszié mértékének dtlaga:

— 1&
Ex _;;Em”

ahol:

Ex az emisszié mértékének dtlaga, kg/h

Ex; az egyes mérésekbdl meghatdrozott emisszié mértéke, kg/h
n a végzett mérések széma

Idében dllandé  dramlési viszonyok esetén a keresztmetszet kijeldlt pontjaiban  (MSZ
21853-2:1998) a helyi sebességek (Prandtl csével, stb.) mérése utdn a minta egyszer(
leszivocsonkkal is leszivhaté (pontonként a helyi sebességnek megfeleld ,izokinetikus”
sebességgel).

Ingadozé  Gramldsi  viszonyok esetén, valamint minden olyan esetben, amikor a
sebességmegoszlds egyenlétlen (N >1,1), a mintavétel csak a helyi sebességre jellemz4
mennyiség egyideji mérésével térténhet.

Id&ben vdltozé technoldgia miatt a mintavétel a technolégia éllandé szakaszan belol tértént.
Az Uzemi paramétereknek a mérési ideje alatt elkerilhetetlen kisebb-nagyobb vdltozdsa miatt
mindig térekedni kellett a mintavételek idejének optimdlis leréviditésére.

Mérés
A mérés pontonkénti mintavétellel (és kiértékeléssel), és a kijeldlt pontokban valé egymés

utdni — azonos ideig vett — mintavétellel és az &sszes pontban mért értékek dtlagat adéd
kiértékeléssel tortént.

A mérés teljes ideje alatt ellendrizni kellett, hogy a technolégiai folyamatban nem tértént-e
véltozds (gdzdram, koncentrdcid, hémérséklet stb.). Ez részben az Gzemi paramétereket
ellendrzé miszerek segitségével, részben a keresztmetszeten d&tdramlé  gdzmennyiségre
iellemz& vonatkozdsi nyomds (dinamikus nyomds, rendszerellendllds, hémérséklet éllandé
mérésével tortént.

Szakaszos, periodikus vagy egy technoldgia-szakaszon beltl is idében valtozéd kibocsatés
esetén a minfavételek szdmdat és gyakorisdgdt a technolédgia tulajdonsagdnak megfelelen
vélasztottuk meg.
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5.5.2. A véggaz vizgéz tartalménak meghatarozasa

A mintavételezés az MSZ EN 14790:2006 (visszavont szabvany) el&irdsainak
figyelembevételével tortént. A gdz nedvességtartalmdt a kondenzdltatott viz témegének
mérésével hatdroztuk meg.

(PP

5.5.3. Szerves oldészerg6zdk koncentraciéjanak meghatarozésa

A szennyezé komponenst hordozdé gdzdrambodl mintét vettink és a mintdt elemezve
meghatéroztuk a komponens/ek/ koncentraciéjat. A mintavételi kdrilményeket az MSZ
21853-1:1976, a mintavételek szamaét az MSZ-13-101:1985 eléirdsai szerint valasztottuk
meg. A vizsgdlatokat a MSZ EN 13649:2002 (visszavont) szabvdny figyelembevételével

végeztik.

A vizsgélandd gdzt SKC gydrtmdnyd, sorba kotott aktiv szén adszorbenssel t61t6t mintavevd
cséveken szivattuk &t. A mintavételezéseket R-Design tipusd gdzmintavevé berendezéssel
végeztik, 1,0 I/min &tszivési sebesség mellett.

A mintdk elemzését a Pannon Egyetem Mérndki Kar Vegyészmérndki és Folyamatmérnski
Intézet Tiszta Vildg Kémiai Vizsgdlé Laboratérium (NAH dltal NAH-1-1484/2018 szdmon
akkreditdalt vizsgalé laboratérium) végezte.

5.5.4. Térfogataram meghatarozasa

A méréssel kapcsolatos dramldstani feltételeket és el8irasokat az MSZ 21853-2:1998
(visszavont) szabvdany tartalmazza.

Alkalmazdsi teriilet

A médszer Prandtl-cséves dinamikus nyomdsmérésen alapulé térfogatdram meghatérozdsra
csak abban az esetben alkalmas, ha a dinamikus nyomds pd >1 Pa.

A mérési keresztmetszetben a mérési pontokat kér keresztmetszet( zért csatorna esetén a
log- lin 6 szabdly szerint jelsltok ki.

A sebességet legaldbb két egymdssal 90°- ot bezdrd dtmérd mentén mértik, amelyek kézil
az egyik atmérének a mérési keresztmetszetet megeléz8 cséidom, zavardelem szimmetria
sikjgba kell esnie.

A hordozégéz hémérsékletét - a térfogatdram mérését megeldz8en - a keresztmetszetnek
legaldbb 3 pontjgban mértik meg. Eszkdz: Greisinger Elect. GTH1170 tipusd hméré.

A technolégia vdltozdsa miatt bekdvetkezd hordozégdz térfogatdram ingadozds mértékét, a
mérés idétartama alatt ellendriztok. Eszkdz: TESTO 512 tip. differencidl nyomdasmérs.

Szdmitds

A csatorndban dramlé gdz sebességét Prandtl - csé segitségével a dinamikus nyomdsok
alapjan hatérozhatjuk meg. E médszer szerint megmérjik a mérési keresztmetszet tébb
pontidban a géz dinamikus nyomdsdt, majd ennek alapjén kiszémitjuk az it uralkodd

Ugynevezett helyi sebességet. A helyi sebességek szdmtani dtlagét véve kapjuk a géz kdzepes
sebességét.

Ennek megfeleléen a helyi sebesség:
2-p,
P

ahol :

Chi a gdz helyi sebessége, m/s
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Pdi a gdz dinamikus nyomdsa, Pa
3
Pn a hordozégdz aktudlis sirisége, kg/m

Mind kér keresztmetszetl, mind a négyszdg keresztmetszet§ csatorna esetében a mért
sebesség értékek szamtani kézépértékét kell képezni:

1 k
Ca = E ’ zcni (m/s)
i=1l

A hordozdégdz széraz, normdléllopotra  vonatkoztatott  sGriségét a gdzelegy egyes
komponenseinek sGriségébdl és térfogatardnydbdl szdmithatjuk ki. Az egyes komponensek
sUr(ségét a relativ molekulatémeg és a normdlallapott méltérfogat hanyadosaként szamitjuk:

n
pszn = Zi:l }’;“- 'pszNi

ahol:
i az egyes komponensek térfogatardnya a gazkeverékben
Py az egyes komponensek szdraz, normdl éllapotra vonatkoztatott sirisége

A nedves hordozégdz normdldllapotra vonatkoztatott siurdségét a kodvetkezdk szerint
szdmithatjuk:

Pen + .1,

pnN = ~ f N
I+
0,804

ahol:

fn a hordozégdz nedvességtartalma, szdraz norm. éllapotd gdzra vonatkoztatva.

A hordozbgdz aktudlis sirdségéta mért Gllapotielz8kbdl a kévetkezdk szerint szamithatjuk:

273-p
= — = kg/m®
P =P T 1013,25 (kg/m?)
ahol:
Pcs a hordozbégdz abszoldt nyomdsa, mbar
Tes a hordozégdz hémérséklete , KO

A hordozégdz térfogatdrama:

q,=A-c,-3600  (m’/h).
A hordozbégdz mért térfogatdramét az aldbbi ésszefiiggés szerint fizikai normdl dllapotra kell
vonatkoztatni
U =4, — (m /S)
1013,25- T,
ahol:
Pcs a hordozégdz abszolit nyomdsa T hémérsékleten, mbar
7o a hordozégdz h8mérsékletének dtlaga, KO

A hordozbégdz térfogatdrama szdraz normdléllapotra:
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Ooy = Oon (ma /S)

1+ iy
0,804

A mérési hiba szdmitdsa

Ha a mérési kereszimetszet elétti és utdni egyenes, dllandé keresztmetszet( csészakaszt
hossza (l) a hidraulikai 4tmérd (d}) tizszerese, vagy anndl kisebb, akkor a mérési hibéat az MSZ

21853-2:1998 (visszavont szabvany) szerint kell szdmitani.

Ha a mérési keresztmetszet el6tti és utdni egyenes, dllandd kereszimetszetl csészakasz
hossza a hidraulikai atmérének legaldbb tizszerese, azaz 10 <I/ dj akkor a térfogatdram

varhaté értéke (qy) az aldbbi dsszefiggéssel szdmithato:
q = 0,966 q

A vérhaté érték 90%-os valdszinlséggel a 0,954 qve < gy < 0,979 qvo intervallumba
esik.Ha a mérési keresztmetszet elétti és utdni egyenes, dllandé keresztmetszet( csészakasz
hossza |/ dh <10, akkor a térfogatédram varhaté értékét az aldbbi médon szédmitjuk:Az

egyenld részteriletekhez tartozé pontokban mért dinamikus nyomds értékekbdl meg kell
hatdrozni a sebességmegoszlés egyenlétlenségére jellemzd "N" szdm értékét.

Z(pdi\/ Pai)

N=k*>**

)

A térfogatdram vérhaté értéke a kdvetkezd dsszefiggéssel szamolhato:

q=K-q
ahol:
K korrekcios tényezd

A varhaté érték 90%-os valbdszinGséggel a Kmin Vo < Kmax qVo intervallumba esik.

A technoldgia viltozdsdnak ellendrzése:

A kijeldlt mérési pontokban végzett sebességmérésekkel egyidében a mérési keresztmetszet
egy meghatdrozott pontidban Prandtl- csével mértik a vonatkoztatési sebességet.

Ha a leggyakrabban eléfordulé vonatkoztatési sebességtdl valéd eltérések a +20%-ot
meghaladjdk, a mérést ugyanabban, vagy més mérési keresztmetszetben meg kell ismételni.

5.5.5. Szén-monoxid és szén-dioxid meghatdrozasa

A vizsgélatokat az MSZ 21853-8:1977 (visszavont), az MSZ 21853-19:1981 és az MSZ
21853-6:1984  (visszavont)  szabvdnyok  figyelembevételével  végeztik.  SERVOMEX
gyartményd, 1490 tipust CO, (gyértdsi szdm: 01415¢/1669) illetve XENTRA 4900 tip. CO
gdzanaliztorokkal végeztik el a szennyezé gézok koncentréciéjdnak mérését.

Az analizétorok a kovetkezé elvet haszndlijgk: nem-diszperziv infravérés  abszorpcid.
Elektronikus gazh(tével dsszekapcsolva a szerkezetet folyamatos égéstermék vizsgélatra lehet
hasznalni. A mérési eredmények az LCD kijelzdn lathatok, illetve RS-232-es port segitségével a

mért adatok folyamatosan regisztralhatok.

Témaszdm: E68/2021 15/29



© ECO DEFEND
KORNYEZETVEDELMI MERNOKI IRODA KFT.

Az alkalmazott mérési tartomdnyok:

Komponens Mokédési elv Alkalmazoﬂl mérési
tartomdny
co NDIR 0,1-4000 ppm
CO, NDIR 0,1-25V/N %

A mUszer pontossdgdt a mérések eldtt a helyszinen a BFKH Meterolégiai és MUszaki
Felugyeleti F8osztaly Sugdrfizikai és Kémiai Mérések Osztalya dltal tandsitott gézzal
ellendriztuk.

Mérési adatok régzitése

A mérési adatok régzitése DELL Ltd. Latitude 14 tipusG, mérési adatgydijté tablet PC
segitségével torténik. A kialakitott program 10 mésodperces étlag-koncentracié adatokat
rogzit.

A szilard alkoték és a vizgéz levdlasztasat a mintavevd kérbe kapcsolt, szirével ellétott
gdzhtével végerztik el.

° s/

5.5.6. Nitrogénoxidok koncentraciéjanak egyittes meghatérozésa
A mérést az MSZ 21853-9:1990 (visszavont szabvdény) el&irdsai szerint végeztik.

A mddszer elve:

A vizsgdlandé gdzminta nitrogén-monoxid tartalménak meghatdrozott hdnyada, a mérési
kérolményektdl figgden, ézon hatdsdra gerjesztett dllapoty nitrogén-dioxiddd alakul. A
geriesztett molekuldk jellemzé hullémhosszG  fényenergia  kisugdrzdsa kdzben jutnak
alapdllapotukba:

NO + O3 = NO* + Oy
NOo* = NO9 + h,
A kisugdrzott energidt folyjamatos mérémdszer elektromos jellé alakitia at és regiszirdlia. A
iel ardnyos a gézminta nitrogén-oxidok koncentracidjaval.

A mintavételezéseket Thermo Environmental gydrtmdnyG, 42H tip. nitrogén-oxid
analizétorral (gy.szdm: 37418-255), {6t mintavezetékkel végeztik.

Az alkalmazott mérési tartomdny:

Alkalmazott mérési

Komponens Mikédési elv )
tartomany

kemilumineszcencia,
NO, konverter
A mérési eredmények az LED kijelzén lathaték, illetve RS-232-es port segitségével a mért
adatok folyamatosan regisztralhaték.

NO/NO, 0,1-2000 ppm

5.5.7. Oxigéntartalom meghatdrozasa

A vizsgélatokat az MSZ 218583-27:1993 (visszavont) szabvany figyelembevételével végeztik.
SERVOMEX gydrtmany, 570A Ex tipust (gy.szam: 812155x) mUszerrel végeztik el a véggdz

c sz

oxigén koncentrdciéjénak mérését.

Az alkalmazott mérési tartomdny:
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Komponens Muikodési elv Alkalmazoﬂ' meres
tartomany
O, paramdgnesség 0,1-25 VNV %

A mérési eredmények az LCD kijelzdn lathaték, illetve RS-232-es port segitségével a mért
adatok folyamatosan regisztrélhaték..

5.5.8. Szén-monoxid, szén-dioxid meghatdrozésa

A vizsgdlatokat az MSZ 21853-8:1977 (visszavont), az MSZ 21853-19:1981 szabvdnyok
figyelembe vételével végeztik. SERVOMEX gyartmdnyd, 1400 tipust CO, (gydrtdsi szdm:
01415¢/1669), illetve XENTRA 4900 tip. CO/SO, gézanalizétorokkal végeztik el a szennyezd
gdzok koncentréciéjdnak mérését.

Az analizétorok a kovetkezé elvet haszndligk: nem-diszperziv infravoérés  abszorpcié.
Elektronikus gazhi(tével dsszekapcsolva a szerkezetet folyamatos égéstermék vizsgdlatra lehet
hasznalni. A mérési eredmények az LCD kijelzén athatok, illetve RS-232-es port segitségével a

mért adatok folyamatosan regisztralhatok.

Az alkalmazott mérési tartomdnyok:

Komponens Muikodési elv Alkalmazoﬂr meresi
tartomany
Cco NDIR 0,1- 4000 ppm
CO; NDIR 0,1-25V/N %

A mUszer pontossdgdt a mérések eldtt a helyszinen a BFKH Metrolégiai és Mdszaki
Feligyeleti F&osztaly Sugdrfizikai és Kémiai Mérések Osztdlya dltal tanUsitott gdzzal
ellendriztik.

Meérési adatok régzitése

A mérési adatok rogzitése DELL Ltd. Latitude 14 tipusG, mérési adatgyljté tablet PC
segitségével torténik. A kialakitott program 10 mdésodperces d&tlag-koncentracié adatokat
rogzit. A szilard alkotdk és a vizgéz levdlasztdsat a mintavevd kérbe kapcsolt, szirével ellatott
gdzh{tével végeztik el.

Pontossdg ellendrzés

A szilard alkoték és a vizgdz levdlasztasdt a mintavevd kérbe kapcsolt, szirdvel ellétott,
Peltier elemes gdazh(tével végeztik el. A miUszerek pontossagdt elézetes és mintavétel elétt a
helyszinen a BFKH Meteroldgiai és MUszaki Felugyeleti Féosztély Sugdrtizikai és Kémiai
Mérések Osztalya dltal tanUsitott No-ben 1év8 12,2 H% O,, 130 ppm CO, 6,73 1% CO,, 49
ppm NO nagy tisztasdgt gézzal ellen8riztik.

5.5.9. Aldehidek emissziéjanak meghatdrozasa
A méréseket az MSZ 13-144:1989 el8irdsai szerint végeztik.

A vizsgdlandé gdzmintat SKC gydrtmdny 2,4-dinitro-fenil-hidrazint tartalmazé adszorpciéds
csévon szivattuk 6t, amely a karbonil-vegyileteket 2,4 dinitro-fenil-hidrazon formdjadban kéti
meg. A mintavételezéseket 0,5]/min leszivasi sebesség mellett végeztik.
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A 2,4-dinitro-fenil-hidrazonokat karbonilmentes hexdnnal extrahdlték és a formaldehid,
acetaldehid stb. koncentraciékat nagyhatékonysagt folyadék-kromatogréfiaval  (HPLC)
hatdroztdk meg.

c s

A mennyiségi azonositdst ismert koncentraciéjy formaldehid oldat injektalasaval, a
csUcsmagassdg, ill. cstcsteriletnek az anyagmennyiség figgvényében felvett ésszefiggésével
hatdroztdk meg.

A mintdk elemzését a Pannon Egyetem Mérndki Kar Vegyészmémoki és Folyamatmémaki
Intézet Tiszta Vildg Kémiai Vizsgdléd Laboratérium (@ NAH éltal NAH-1-1484/2018 szdmon
akkreditdlt vizsgdlé laboratérium) végezte.

5.5.10. Szilardanyag emisszié meghatdrozdsa

A mérést az MSZ EN 13284-1: 2002 (visszavont szabvdany) el&irdsai szerint végeztik.
A mérés elve

Egy zart csatorndbdl a szabadba emittdlt szildrd szennyezd anyag mennyisége a hordozégdz
sebességétd| (c,,) és koncentrécidjatél ( p o) figg.

Az "A" vezeték keresztmetszeten 1 idé alatt

témeg( szildrd anyag halad 4ét.

Mindkét véltozd ( p sz ¢,) a helynek és az idének is a fuggvénye [ ¢ sz = csAx, v, 1] és [cp,
=c, (x, y, 7)]. Afiggvény értékeket csak méréssel lehet a vezeték keresztmetszetének k szdm,
véges nagysagu felileteleméhez tartozéd pontjdban meghatdrozni.

Ha egyenld részteriileteket vesziink és feltételezzik, hogy a szildrd anyag koncentrdcié és a

sebességmegoszlds a mérés idétartama alatt figgetlen az idét8l (tehdt a mért berendezés
Uzemi dllapota a mérés kézben nem vdltozik meg), akkor

A kg
E. = 3’6_ vzicni e
L =367 Z‘ p. { p }

A kereszimetszet kijelélt pontjgban az dramldsi sebesség csatorna tengely irdnyo
komponensét (cp,) sebességméré eszkdzzel, mig a helyi koncentréciét (p s7) a leszivott minta
elemzésével hatdrozték meg.

3
A Vi (m) gdzmintdbdl levdlasztott szildrd szennyezd my; (g) témegének ismeretében

szdmithaté az i-edik mérési pontban érvényes koncentrécié:
o = m, |: g }
szi T 3
Vi) Lm

A mérési keresztmetszet kivdlasztdsa az MSZ 21853-1:1976 (visszavont szabvdny) szerint, a
mérési pontok kijel6lése az MSZ 21853-2:1998 (visszavont szabvdany) szerint tértént.

A vizsgdlat elSkészitése

A gbz nyomésat az atmoszferikus nyomdshoz képest TESTO 512 tipust digitdlis differencidl
nyomdsmérével mértik, +0,1% relativ hibaval.
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A szilard szennyez8anyagok meghatérozdsi modszereit a hordozégdz hémérséklete, varhatéd
koncentraciéja, illetve a varhatd zavard tényezék ismeretében kell megvalasztani.

A technoldgiai adatok vagy elézetes mérések tapasztalatai alapjan a vdrhaté dramlési
paraméterek (sebességmegoszlds, koncentracio, hémérséklet stb.) hatdrozzdk meg a méréshez
legmegfelel8bb mintavevé berendezés jellemzéit. A mintavételezésekhez Pannon Egyetem,
Kalman System dltal gyartott, PE1 ill. OH 610 tipust porszonddkat alkalmaztunk.

A mintavételezéshez Rietschle |égszivattyGt haszndltunk. A gdzsebesség, szilard anyag
koncentrécié, hdmérséklet, nedvességtartalom vérhatd értékeinek ismeretében (prébamérés
eredményeibdl vagy a technolégiai adatokbdl) a mintavételhez legmegfelel8bb leszivé csonkot
Ogy vdlasztottuk meg, hogy a mérémUszer paramétereitél és a légszivattyl teljesitményétdl
figgden az izokinetikus elszivdst biztositva, révid idé alatt a kiértékeléshez elegendé minta
leszivhaté volt.

A leszivott gdzminta térfogatdnak meghatdrozdsdt a pormintavevd berendezésbe épitett
Venturi-mérével végzett nyomdsméréssel végeztik. A mérési pontokbdl leszivott gdzminta
mennyiségének meghatdrozdséra a térfogatdram mérésén kivil szikséges volt a mintavétel
idejének a meghatdrozdsa is 1 s abszoldt hibdval.

A leszivatds idejét Ugy kellett megvélasztani, hogy az alkalmazott méréberendezéssel még kis
szildrdanyag koncentrécié esetén is a kiértékeléshez elegendd minta dlljon rendelkezésre.
Minimdlisan annyi anyagot gyUijtdttek, hogy a témegmérés + 1% relativ hibdval elvégezhetd
volt. A mintavétel legrévidebb ideje mérési pontonként 2 perc volt.

A méréssorozat utdn meghatéroztuk a szonda levdalaszté részében a lerakddott por témegét.

A gdzmintébdl levdlasztott szilard szennyezé anyag témegének mérését Ugy végeztik el,
hogy a sz0ré, ill. levalasztott anyag nedvességtartalmdnak véltozdsa hibat ne okozzon. Ezért a
mintdkat mérlegelés eldtt 8 6ran at, 70 °C -os szdritészekrényben tartottuk.

Szdmitds
A hordozdgdz (és minta) dllapotielz8inek, ill. &sszetételének ismeretében a gdz sirisége
szdmithaté:

_ P | kg
P RgT{mzl

Az eredb gdzéllandd (Rg) az alkotdk gdzéllanddinak (R) és a gdz Gsszetételének

ismeretében szédmithatd.

Az eredd gdzdllandé vi% térfogatszdzalékos ill. 1% témegszdzalékos dsszetétellel

R - 100 | J
£ v | kgK

>

Megjegyzés:
Gazelemzésre nem volt szikség mivel a gbzsebesség és a leszivott minta mennyiségének
meghatdrozdsa nyomdésmérésre vezethetd vissza.

(Ez esetben az emisszié szdmitott értéke p - 18l figgetlen.)

A helyi gézsebesség szdmitdsa a mért dinamikus nyomésbal:
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2
— et
¢ =K, /pdi ) m/s

A hordozégdz térfogat-ramdnak meghatdrozésat az MSZ 21853-2:1998  (visszavont
szabvdny) szerint Prandtl- cséves nyomdsmérés adataibél szamitottuk.

A leszivolt gdzminta térfogatdnak meghatdrozdsa:

A méréspontokban a leszivott gézminta térfogatdt a méréperem, Venturi mérd stb.
mérényomdsabdl az aldbbiak szerint szamitjuk:

2

2

Vh:ag%[. —JAp T, m’
P

A leszivott gdzminta térfogatdnak dtszamitédsa a hordozégdz dllapotielzéire:

- T
(Vli)q :Vli&_ m’
p T,

A telies keresztmetszet mérése alatt leszivott gdzminta:

(Vl)q = Z(Vli)q m’

i=l1

A szennyezbanyag koncentracié a mérési pontokban:
n, | &

pszi: ‘:_3j|
(Ki)q m

Ha a mérési keresztmetszetet egyenlé részteriletekre osztiuk és a mérést minden pontban
azonos ideig végezzik (t; = dll.), az dtlagkoncentrdcié:

k
Azpszicni
p =2 __M [é}
kg, ), Lm’

A hordozéqgdz dtlagkoncentrdcidja:
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6. Mért és szamitott adatok

P42 sz. forras Folyékony fust elszivé kurté

Mintavétel idépontja: 2021. jOnius 21.
Kérnyezeti levegd atlaghémérséklete: 33,4 °C
Kérmnyezeti levegd atlagos relativ nedvességtartalma: 26,2 %

A mintavételi-mérési hely adatai
A csatorna méretei a mérési sikban:

Csatorna alakja: kér keresztmetszet
Mérési keresztmetszet: 0,2376 m?2
Kibocsatdsi magassdg: 4 m
Barometrikus nyomds: 98760 Pa

AbszolUt nyomds a csatorndban: 96760 Pa

A hordozdgdz statikus nyomdsa: -2000 Pa

A hordozégdz dinamikus nyomdsét 14 ponton, 0,5 perces dtlagolési idével mérve
hatdroztuk meg.

Mérési 1 2 3 4 5 6 7
pont
Pyin (Pa) 105 | 115 | 128 | 138 | 142 | 152 | 146
Pyin (Pa) 120 | 126 | 131 | 141 | 162 | 156 | 141

A hordozégdz nedvességtartalma: 31,49 g/m3

A hordozbdgdz szdraz sGrisége fiz. norm. éllapotban: 1,293 kg/m3

A hordozégdz nedves sirisége fiz. norm. dllapotban: 1,275 kg/m3

A hordozdgdz Gtlagos hémérséklete: 28.9 °C

Atlagos gézsebesség: 15,69 m/s

Sebességmegoszlds egyenlétlenségére jellemzd N érték: 1,0100

Aktudlis térfogataram: 13419 m3/h

Allandé keresztmetszetd csészakasz hossza és a hidraulikai ¢tméré arénya I/ dh > 10
Korrekciés tényezd: 0,966

Térfogatdram mérési dllapotban: 12963 m3/h (hibaszdmitassal korrigalt érték)
Térfogatdram fiz. norm. dllapotban: 11194 m3/h

Térfogatdram fiz. norm. éllapotban (szdraz gdz): 10772 m3/h
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Mért és szamitott adatok

Nedvesség mintavételezés adatai
Minta jele P42/N1 P42/N2 P42/N3 Atlag
Mintavétel ideje 13:30 - 14:00] 14:01 — 14:31 [ 14:32 - 15:02
Hémérséklet °C 28,9 29,1 28,7 28,9
Elszivott szdraz géz m® 0,0302 0,0299 0,0298
Koncentrécié g/m? 92,2 91,5 91,6 91,8
Ecetsav mintavételezés adatai
Mintdk jele P42/1 P42/2 P42/3 Atlag
Mintavétel ideje 13:30 - 14:00 | 14:01 — 14:31 14:32 — 15:02
Elszivott szaraz gdz m® 0,0288 0,0282 0,0283
ecetsav konc. mg/m?® 1,08 0,78 1,02 0,96
Aldehid mintavételezés adatai
Mintak jele P42/4 P42/5 P42/6 Aﬂog
Mintavétel ideje 13:30 - 14:00 | 14:01 — 14:31 14:32 — 15:02
Elszivott szaraz gdz m® 0,0148 0,0152 0,0149
formaldehid konc. mg/m?3 0,02 0,02 0,03 0,02
Szennyezé Atlag- T6 G
yezéanyag . émegdram
Azonosité ) Osztaly koncentrdcié
megnevezés mg/m” kg/h
314 ecetsav szerves anyag C osztdly 0,96 0,010341
310 formaldehid szerves anyag A osztdly 0,02 0,000251
Az eredmények értékelése
Szennyezé anyag Szennyezé anyag Technolégiai | Kibocsatasi | Kibocsatasi
kibocsatasi hatarérték | hatarérték
Megnevezés Osztaly Témegdram Atlag- hatarérték mg/m3 tullépés
kg/h koncentrdcié kg/h
mg/m3
ecetsay szerves anyag 0,010341 0,96 3 vagy ennél 150"
C osztdly nagyobb
szerves anyag 0,1 vagy
formaldehid A osztly 0,000251 0,02 ennél 20*
nagyobb

*4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. melléklete szerinti dltaldnos technoldgiai kibocsatdsi hatérérték

A koncentrécidkat és a térfogatdramokat a véggdz szdraz, fizikai normal (273,15 K és 101,3 kPa)

dllapotdra étszédmitva adtuk meg.
Az eredmények a vizsgdlat idétartamdra vonatkoznak.
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P46 sz. forras Sorgo f6z6, fustolé elszivé kurtd
Mintavétel idépontja: 2021. jonius 21.

Kérnyezeti levegd dtlaghémérséklete: 33,4 °C
Kérnyezeti levegd atlagos relativ nedvességtartalma: 26,2 %

A mintavételi-mérési hely adatai
A csatorna méretei a mérési sikban:

Csatorna alakja: kor keresztmetszet
Mérési keresztmetszet: 0,0908 m?2

Barometrikus nyomds: 98760 Pa
AbszolGt nyomds a csatorndban: 98754 Pa

A hordozdgdz statikus nyomdsa: -6 Pa

A hordozégéz dinamikus nyomdsat 14 ponton, 0,5 perces étlagolési idével mérve hatéroztuk

meg.
Mérési pont 1 2 3 4 5 6 7
Pgin (Pa) 38 69 55 43 65 67 68
Pgin (Pa) 53 59 62 64 65 71 73

A hordozégdz nedvességtartalma: 129,7 g/m3

A hordozbégdz szdraz sGrisége fiz. norm. éllapotban: 1,292 kg/m3

A hordozégdz nedves sirGsége fiz. norm. dllapotban: 1,224 kg/m3

A hordozdgdz Gtlagos hémérséklete: 54,3 °C

Atlagos gézsebesség: 11,02 m/s

Sebességmegoszlds egyenlétlenségére jellemzd N érték: 1,0219

Aktudlis térfogatdram: 3602 m3/h

Allandé keresztmetszetl csészakasz hossza és a hidraulikai 4tméré aranya I/ dh > 10
Korrekciés tényezd: 0,966

Térfogatdram mérési dllapotban: 3480 m3/h (hibaszdmitdssal korrigalt érték)
Térfogatdram fiz. norm. éllapotban: 2829 m3/h

Térfogatdram fiz. norm. Gllapotban (széraz gdz): 2436 m3/h
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Mért és szamitott adatok

Nedvesség mintavételezés adatai
Mintdk jele P46/N1 P46/N2 P46/N3 Atlag
Mintavétel ideje 12:05 - 12:35 |12:36 — 13:06|13:07 — 13:37
Hémérséklet °C 54,1 54,4 54,3 54,3
Elszivott szdraz gaz m® 0,0294 0,0295 0,0296
Koncentrdcié g/m?® 129,6 129,5 127,9 129,7
Szilard, nem toxikus por mintavételezés adatai
Mintdk jele P46/SZ1 P46/572 P46/573 Atlag
Mintavétel ideje 12:05-12:35[12:36 - 13:06 [ 13:07 — 13:37
Elszivott széraz gdz m® 0,7748 0,7749 0,7747
Koncentrécié mg/m?® <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Atlagos fistgdzkomponens koncentrdcié adatok:
A mérés ideje 0: e <o NO,
! % v/v % v/v mg/m? mg/m?
12:05-12:35 | 20,0 0.1 28,3 6,3
12:36 -13:06 | 200 0.1 29,9 .9
12:36-13:06 | 199 0.1 27,2 6.0
Atlag 20,0 0,1 28,5 6,0
Azonosité | Szennyezéanyag Osztaly Atlag- Téomegaram
3 koncentrécio
megnevezés 3 kg/h
mg/m
2 szén-monoxid goz-vagy gaznemy 28,5 0,069426
szervetlen D osztdly
3 nitrogén-oxidok goz-vagy goznerrju 6,0 0,014616
szervetlen D osztdly
7 szilard, nem tox. szilédrd anyag O <0,5 <0,000100
por osztdly
999 szén- dioxid 1960 4,775
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Mérési eredmények értékelése

Szennyezé anyag Szennyezé anyag Technolégiai | Kibocsatasi | Kibocsatési
M . il Adl kibocsatasi hatéarérték | hatarérték
szté ag- o T s
egnevezes Y Témegdaram koncentgrécié hatarérték mg/m?® tullépés
kg/h 3 kg/h
mg/m
- . g8z-vagy géznem( 5 vagy ennél -
szén-monoxid szervetlen D osztdly 0,069426 28,5 nagyobb 2000 -
. f s g6z-vagy gdznemy 5 vagy ennél "
nitrogén-oxidok (NO,-ként) srervetlen D oszidly 0,014616 6,0 nagyobb 500 -
szildrd, nem toxikus por szgr:s;?l/;g <0,000100 <0,5 S :Zg;l,oe[:gel 50** --
*4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. melléklete szerinti dltaldnos technolégiai kibocsétési hatarériék

**4/2011. (1.14.) VM rendelet 7. sz. melléklete szerinti eljdrds-specifikus kibocsatdsi hatarérték

A koncentraciékat és a térfogatdramokat a véggdz széraz, fizikai normdl (273,15 K és 101,3 kPa)
dllapotdra étszémitva adtuk meg.

Az eredmények a vizsgdlat id&tartamdra vonatkoznak.
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P46 sz. forras Sorgo f6z0 filistolo elszivo
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P46 sz. forras Sorgo f6z6 fiist616 elszivé
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PANNON EGYETEM
MERNOKI KAR

TISZTA VILAG KEMIAI VIZSGALO LABORATORIUM

Q Levélcim: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon/Fax: 88 624 444, 88 624 828

Honlap: http://tvlabor.vein.hu, E-mail: ravaszb@almos.vein.hu

A NAH altal NAH-1-1484/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Analitikai vizsgalati jegyzokonyv

Megrendelé: ECO DEFEND Kft. akkreditalt mintavevé szervezet
Megrendelés azonosité: E-1271

Mintavétel helye: Siaga-Foods Zrt. Sarvar

Mintavevé szervezet: A megrendeld

A mintavétel akkreditalt: X Nem akkreditalt:

srer

PANNON EGYETEM
Tiszta Vilag

Kémiai Vizsgilé Laboratérium

8200 Veszprém, Egyetem u. 10,

f 4 - “" /]
U obor Cowa Bevcolelt

¢

Kibocsatotta: Dr. Szaboné Ravasz Bernadett

Laboratdriumvezetd
Jegyzokonyv szama A-164/2021
Jegyz6konyv kiaddsa 2021-06-24
JegyzOkonyv tartalma 03 | szamozott oldal 00 szamu melléklet
JegyzOkonyv késziilt 2 | példanyban
JegyzOkonyv példanyszama példany

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgald laboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben
masolhato. A vizsgélati eredmények csak a vizsgélt mintéra vonatkoznak.

TVL-1201-01 Analitikai vizsgélati jegyzokonyv



PANNON EGYETEM
MERNOKI KAR

TISZTA VILAG KEMIAI VIZSGALO LABORATORIUM

A NAH altal NAH-1-1484/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
Jegyzokonyv szama: A-164/2021

2. Gazkromatografias vizsgalati eredmények

Minta leirasa: emisszios Mintavétel idépontja: -

Minta tipusa: Adszorpcids

Vizsgilat médja: 13-120: 1986, MSZ 13-185:1990; MSZ 13-127:1987; MSZ 13-112:1986;
MSZ EN 13649: 2002; MSZ EN 21456-16:2004; MSZ EN 21470: 94:2009; MSZ EN 1484:
1998; MSZ 13-125: 1987 Visszavont szabvany, MSZ 13-157: 1992 Visszavont szabvany;
MSZ 13-126:1987 Visszavont szabvany; MSZ 13-139:1989; MSZ 13-140: 1988; MSZ 13-
144:1989; MSZ 13-116: 1986; MSZ 13-154:1989, ; OSHA 05, 32, 79, 80, 83, 99, 1001, PV
2028:1987, PV 2047:1987; NIOSH 1400; 1401, 1450; 1454, 1457, 1458, 1500, 1603, 2000,
2537, 2555

Extrakcio idétartama: 3 x 5 perc Minta Kkivonat végtérfogat: 1ml

Mérés idépontja: 2021.06.23.

A vizsgalatok soran alkalmazott médszerek: GC-FID

Mérési eredmények: Az eredmények mg/mintira vonatkoznak.

Minta jele; Ecetsav
laboratoriumi
azonositoja

P42/1; 774 0,031
P42/2; 775 0,022
P42/3; 776 0,029

A mérések megbizhatdsagi értékei megfelelnek a vizsgalati médszer eldirasainak
Megjegyzés: -

i Labot Lo bevecltl
0 L

Mérést végzo neve, aldirasa:
Dr. Szaboné Ravasz Bernadett

TVL-1201-01 Analitikai vizsgdlati jegyzékényv
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MERNOKI KAR

TISZTA VILAG KEMIAI VIZSGALO LABORATORIUM

A NAH altal NAH-1-1484/2018 szamon akkreditalt vizsgilolaboratérium.
Jegyzokonyv szama: A-164/2021

4. Folyadékkromatografias vizsgalati eredmények

Minta leirasa: emisszios Mintavétel idopontja: -
Minta tipusa: adszorpcios Vizsgalat médja: HPLC
Minta kivonat végtérfogat: 1ml Injektalasi standard: 20 ul looprol

Mérés idépontja: 2021.06.23.
A vizsgalatok soran alkalmazott modszerek: MSZ-13-144: 1989

Az eredményeket pLg/mintaban adtuk meg:

Minta jele; Formaldehid
laboratoriumi
azonositoja

P42/4; 771 0,294
P42/5; 772 0,346
P42/6; 773 0,456

A mérések megbizhatosagi értékei megfelelnek a vizsgalati modszer eldirasainak
Megjegyzés: -

" \ I‘ Ir' . . <

Todo s Guao “y

Mérést végzo neve, aldirasa: A )
Takacs Gyongyi

TVL-1201-01 Analitikai vizsgalati jegyzokonyv




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.07. 09.23.48

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALASZ EDINA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1978.12.04.
Anyja neve: ADAM JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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