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1. ATERULET PONTOS LEHATAROLASA

1.1. A telephely jellemzoi

Kornyezethasznald neve: SAGA FOODS Zrt.

Székhelye: 9600 Sarvar, Soproni u 15.

KUJ szama: 100224410

KSH azonosito: 11301109 1013 114 18

Adodszam: 11301109218

Telephely cime: Sarvar 064/56 hrsz.

Telepiilés statisztikai azonositd szama: 21306

Tevékenység megnevezés: Hus-, baromfihts-készitmény gyartasa
TEAOR kod: 1013 Hus-, baromfihts-készitmény gyartasa
Kiépitett termelési kapacitas: 26.550 tonna/év késztermék eldallitasa

Tevékenység besorolasa: a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 9) pont a)
pont: , kizarolag allati nyersanyagokbol kiindulva (kivéve, ha kizardlag tejet tartalmaznak) 75
tonna/napnal nagyobb késztermék termeld kapacitassal,;”

Sarvar a Réba partjan fekszik, Kemeneshatnal. A megyeszékhelytdl, Szombathelyt6l 24 km-re,
Soprontdl 55 km-re, Papatol 42 km-re, a Balatontol pedig 60 km-re fekszik.

A vizsgalt terlilet Vas Varmegyében, Sarvar telepiilés kiilteriiletén talalhato, a telepiiléstol
¢szakra. A teriilet a 84. szdmu foutrol kozelithetd meg. A tervezett telephely a Sarvar 064/56
hrsz-u ingatlanon talalhatd. A tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezOgazdasagi és
erddteriiletként funkcionalt.

Ingatlan helyrajzi szadma: Sarvar, kiilteriilet 064/56

/A 064/56 hrsz.-ii ingatlan a 065/4, 072/6-8, 064/54, 066/2, 064/56 hrsz.-u teriiletek
Osszevonasabol keriilt kialakitasra./


https://www.teaorszamok.hu/1013/H%C3%BAs-,%20baromfih%C3%BAs-k%C3%A9sz%C3%ADtm%C3%A9ny%20gy%C3%A1rt%C3%A1sa/
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1ba
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kemenesh%C3%A1t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szombathely
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pa_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton
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A tervezett szennyvizvezeték a 84. szamu fouttal parhuzamosan halad egészen a Sarvari
szennyviztisztito telepig, amely a keletkez6 el6tisztitott szennyviz befogadoja.

A teljes beruhazas Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a 3.2.14. ,,Rébai Teraszos Sik”
¢s a 3.2.15. ,,Raba-Volgy” kistajakon helyezkedik el.

Legfontosabb kozati megkozelitési itvonala a 84-es fout, ezen érhet6 el Sopron és a Balaton
fel6l is. A megyeszékhely Szombathely fel6l a 88-as, Papa-Celldomolk feldl pedig a 834-es
fouton kozelitheté meg. Régebben a 84-es €s a 88-as foutak is érintették a varoskdzpontot, ma
azonban mar mindkettd elkeriili azt; a régi nyomvonalak beltertileti szakaszai ma 6t szdmjegyli
mellékutaknak minésiilnek, 84 150-es, illetve 88 100-as szamozassal.

A kornyez6 kisebb telepiilések koziil Bejegyertyanos-Kam felé a 8439-es, Olbs-Szeleste felé a
8446-0s, Ostffyasszonyfa-Kenyeri felé a 8451-es, Csénye-Bogot felé a 8458-as, Ikervar-
Rabahidvég felé pedig a 8701-es ut vezet a varos iranyabol.

Ingatlan adatai:

Miivelési ag: kivett beruhdzasi célteriilet

Ingatlan helyrajzi szadma: Sarvar, kiilteriilet 064/56

/A 064/56 hrsz.-i ingatlan a 065/4, 072/6-8, 064/54, 066/2, 064/56 hrsz.-u teriiletek
Osszevonasabol kertilt kialakitasra./

Ingatlan nagysaga: 10 ha 67 m?

Tertilet tulajdonosa: Saga Foods Zrt. (9600 Sarvar, Soproni u. 15.)


https://hu.wikipedia.org/wiki/84-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton
https://hu.wikipedia.org/wiki/88-as_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pa_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Celld%C3%B6m%C3%B6lk
https://hu.wikipedia.org/wiki/834-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/834-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bejcgyerty%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1m_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/8439-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96lb%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeleste_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/8446-os_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ostffyasszonyfa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kenyeri
https://hu.wikipedia.org/wiki/8451-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A9nye
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6g%C3%B6t
https://hu.wikipedia.org/wiki/8458-as_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ikerv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1bah%C3%ADdv%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/8701-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)

A tervezési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon kertil kialakitasra. A tervezett telephely
kornyezetében gazdasagi, mezdgazdasagi teriiletek és egy horgdsztod teriilete talalhato. A
tervezési terlilet felszine viszonylag sik, mezégazdasagi és erdéteriiletként funkcionalt.

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakoingatlan Sarvar-Rabasomjén
Sport utcan és a Rabasomjéni iton talalhatd. A tervezési teriiletté] Eszak-nyugati és Nyugati
iranyban 530 - 560 méter tdvolsagra taldlhat6 a legkozelebbi lakdépiilet. Az iizem ¢és a
legkozelebbi lakoépiilet elhelyezkedését a kovetkezd abran szemléltetjiik.

Jelmagyarazat

[ Tervezési terilet - Shredr 064/56 hrsz,
Legkozelebbi lakdhéz 530-560 m

A tervezési teriilethez legkozelebb esé lakoépiilet (Sarvar telepiilésen)

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkdzelebbi lakdingatlanok Falusias lakoteriilet (Lf)
ovezeti besorolasban van. A tervezést (Gip) Gazdasagi ipari teriilet — kdrnyezetre jelentds hatast
gyakorlo teriilet 9vezeti besorolasban van, igy a tervezett beruhdzas a Sarvar, 064/56 hrsz. alatti
ingatlanon megvaldsithato.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a szennyvizvezeték gazdasagi-, mezdgazdasagi-, erdo-
, vizgazdalkodasi- és kozlekedési teriiletek mellett halad el, valamint érintheti is azokat.



- —

Korabbi teriilethasznositas (Forras:Mepar)




1.2. A létesitmény altal igénybevett teriilet leirasa

A Beruhazoé az érintett telekre egy a tervezés targyat képezo lizemet és kiszolgalo épiileteket
kivan létrehozni a hozza kapcsolodd infrastuktira biztositasdval. Ehhez 0j utcsatlakozast és
kozmiiveket potlo 1étesitményeket kell kialakitson.

A létesitmény, mely tobb épiiletet foglal magaban a 064/56 helyrajzi szdmu telekre keriil
elhelyezésre, Az ilizem épiilet, amely a {6 éplilettomeg a fouttal (melyrdl a bekozlekedés egy
bekotd uton keresztiil torténik) parhuzamosan, EK-i féhomlokzattal szabadon allé médon. Az
éptilet az utcafronttol elhuzasra keriil annyira, hogy a parkolas, logisztikai kozlekedés,
beléptetés elétte megoldhatd legyen. Itt keriilnek elhelyezésre a porta épiiletek, mely egy
reprezentativabb személybejard porta és egy teherporta fiilke. Az iizemépiilet szerkezetileg
eléregyartott vasbeton tartoszerkezetli csarnoképiilet, a technologia altal megkovetelt
fesztavokkal és tomegformalassal. Homlokzatképzése alld €s bizonyos helyeken fekvd IPN
toltetli szendvicspanelekkel torténik, az épiilettomeg keleti sarkan kap helyet a fejépiilet, melyet
eltér6 anyaghasznalattal, illetve nagy iivegfeliiletekkel emelnek ki. Ezen az épiiletrészen
keriilnek elhelyezésre a foldszinten a szocialis blokkok, az emeleten az irodak ¢€s targyalok. Az
emeleten az iroddkhoz és targyalokhoz kapcsoloddan fedett és nyitott atriumok is kialakitasra
keriilnek. Az épiilet ezen részén személyfelvono is segiti a kozlekedést. Az épiilet délkeleti
oldalan kapnak helyet a kiilonb6z6 tarolok, raktarak, amiket a technologia megkovetel.

Ezek mogott talalhato az alapteriilet nagyrészét elfoglald lizemteriilet, mely a technologidhoz
igazodva kiilonboz6 teriiletekre van osztva, ezek koziil bizonyos gyartoterek higéniailag magas
kockazat terek, igy itt biztositani kell a higiénias beléptetést. Az tizemtér 2 szintes, az emeleten
kialakitott gépészeti térrel, melyhez kiilon 1épcséhaz vezet. Az épiilet EK-i részen a fogadétér
¢és szocialis blokkok mellett kap helyet a TMK miihely, kazanhazak, géphazak, elektromos
helyiségek.

Az épiilet ENy-i épiiletrészen helyezkedik el a kamion rakodd, az ehhez kapcsolddod
technologiai €s szocidlis terekkel, valamint a rampéval és dokkoldkkal. Mellette kapnak helyet
az automata raktarok, melyek emelt belmagassaggal, eltér6 homlokzatkezeléssel keriilnek
kialakitasra. A technologia megkoveteli, hogy -20 °C alatti hdmérsékleten tartott terek, raktarak
is legyenek, ezen tereknél a szendvicspanel homlokzatburkolaton tl tovabbi a vasbeton pillérek
belsd oldalara szendvicspanel szigetelés keriil elhelyezésre.

Az Tlzemhez kapcsolodva keriil elhelyezésre az {iizemépiilet délnyugati sarkdn egy
hulladéktarold csarnoképiilet, valamint egy raktarat, oktatotermet €s vizgéphazat magéaban
foglalo csarnoképiilet is elhelyezésre keriil a nyugati oldalon, az épiilet acél pillérvazas, acél
racsostartd fotartokkal késziilé hagyomanyos csarnok szerkezetii, fekvd szendvicspanel kiilsé
burkolattal, és alacsony dolésszogli tetOpanel héjalassal. Ezen épiilet mellett egy oltoviz és
sprinkler tarozo is helyet kap, amely vizzar6 vasbeton fal és fodémszerkezetbdl késziil, valamint
a raktar és vizgéphaz mellett keriil még elhelyezésre a szennyvizkezeld épiilet is, melyben a
szennyviz kezeléséhez sziikséges technoldgiai helyiségek, géphdzak, valamint szocialis
éptiletrész keriil elhelyezésre, helyszinrajz szerint. A szennyvizkezeld épiilet monolit vizzard
vasbeton, valamint falazott kerdmia szerkezetli, vakolt homlokzatkezeléssel ellatva. Az épiilet
részben kétszintes kialakitast, az emeleten géphdzak keriilnek kialakitéasra.

Az épiilet tetoszerkezete acél racsostartd fotartokkal késziil alacsony hajlasszogii magasbordas
lemezfedéssel, kiilso vizelvezetéssel.



Beépitettség szamitas:

A telek teriilete: 100.670 m?

Tervezett beép. alapteriilet 6ssz.:

325,91 (szennyvizkezeld) + 1 624,43 (raktar- és vizgéphaz) + 9,00 (teher porta) + 92,82
(személyi porta) + 18 950,40 (lizemi épiilet) + 2*20,80 (traféhazak) + 16,00 (gazfogadd) =
21.060,16 m?

Beépitettségi szazalék: beépitett alapteriilet / telek teriilete x 100

21.060,16 m? / 100.670 m? x 100 = 20,92 %

Az dvezeti eldiras szerint a maximalis beépithetdség 40%, tehat a telek tervezett beépitettsége
megfeleld.




2. ATERULET KORABBI HASZNALATA

A vizsgalt teriilet Vas Varmegyében, Sarvar teleptilés kiilteriiletén talalhato, a telepiiléstol
¢szakra. A teriilet a 84. szamu foutrol kozelithetd meg.

Ingatlan adatai:

Mivelési ag: kivett beruhdzasi céltertilet

Ingatlan helyrajzi szdma: Sarvar, kiilteriilet 064/56

/A 064/56 hrsz.-u ingatlan a 065/4, 072/6-8, 064/54, 066/2, 064/56 hrsz.-i teriiletek
Osszevonasabol keriilt kialakitasra./

Ingatlan nagysaga: 10 ha 67 m?

Teriilet tulajdonosa: Saga Foods Zrt. (9600 Sarvar, Soproni u. 15.)

Ingatlan helyrajzi szama: Sarvar, kiilteriilet 064/56
/A 064/56 hrsz.-u ingatlan a 065/4, 072/6-8, 064/54, 066/2, 064/56 hrsz.-G teriiletek
0sszevonasabol keriilt kialakitasra./
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A tervezett telephely E-i oldalan a Rabasomjéni-to taldlhato, amely korabban nagyobb volt,
amely egészen benytlt a jelenleg kialakitott 064/56 hrsz. ingatlan kozepéig.



Rabasomjéni kavicsbanya to (Horgasz-to)

A 84 sz. fouttol keskeny sav valasztja el a Rabasomjéni kavicsbanya tavat, melyet 1972-ben
alakitottak ki egy téglagyar godor helyén. A tobb egységbdl allo térendszer koziil sok része
elmocsarasodott, igy mara mar csak 2 t6 szamit horgaszviznek. A t6 vizkészlete a felszin alatti
vizbdl szarmazik. Az 1-2 méter mélységl parti sav hirtelen mélyiil és a viz mélysége 1-4 m
kozott valtozik. A banyatoként létrejott toegyiittes mederfeneke egyenetlen, tobbségében
iszapos ¢€s kisebb részben kavicsos. A banyatavakra jellemzé tulajdonsagai az utdbbi idoben
megszintek. A tavat halakkal telepitették be, igy kivald sporthorgaszati hely. A t6 feliilete kb.
4,4 ha.

A tervezési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett telephely
kornyezetében gazdasagi, mezdgazdasagi teriiletek és egy horgéaszto teriilete taldlhatd. A
tervezési tertilet felszine viszonylag sik, mezdgazdasagi és erddteriiletként funkcionalt.

A tervezést (Gip) Gazdasagi ipari teriilet — kdrnyezetre jelentds hatast gyakorlo teriilet dvezeti
besorolasban van, igy a tervezett beruhdzas a Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon
megvalosithato.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a szennyvizvezeték gazdasagi-, mezdgazdasagi-, erdd-
, vizgazdalkodasi- és kozlekedési teriiletek mellett halad el, valamint érintheti is azokat.

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkdzelebbi lakoingatlan Sarvar-Rabasomjén
Sport utcan és a Rabasomjéni titon talalhato. A tervezési teriiletté] Eszak-nyugati és Nyugati
iranyban 530 - 560 méter tavolsagra talalhato a legkozelebbi lakoépiilet.

Korabbi teriilethasznositas (Forras:Mepar)
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3. ATERULET TERMESZETFOLDRAJZI JELLEMZOI

Ha a kérelmez6 altal a kornyezetvédelmi hatdésag szdmara kordbban benyujtott dokumentécio
tartalmazza az alapallapot-jelentés e pontban szerepld tartalmi elemek valamelyikét, akkor
clegendé az ‘érintett dokumentaciorészre hivatkozni: egységes Kkornyezethasznalati
engedélykérelem 2. fejezet.

11



4. LEVEGO

Ha a kérelmez6 altal a kornyezetvédelmi hatdésag szdmara kordbban benyujtott dokumentécio
tartalmazza az alapallapot-jelentés e pontban szerepld tartalmi elemek valamelyikét, akkor
elegend0 az ¢érintett dokumentaciorészre hivatkozni: egységes kornyezethasznalati
engedélykérelem 4.1. fejezet.

12



5. ZAJ ES REZGES

Ha a kérelmez6 altal a kornyezetvédelmi hatdésag szdmara kordbban benyujtott dokumentécio
tartalmazza az alapallapot-jelentés e pontban szerepld tartalmi elemek valamelyikét, akkor
elegend0 az ¢érintett dokumentaciorészre hivatkozni: egységes kornyezethasznalati
engedélykérelem 4.3. fejezet.

13



6. EPITETT KORNYEZET ES TAJ

A vizsgilt terlilet Vas Varmegyében, Sarvar telepiilés kiilteriiletén talalhato, a telepiiléstol
¢szakra. A teriilet a 84. szdmu foéutrol kozelithetd meg. A tervezett telephely a Sarvar 064/56
hrsz-u ingatlanon talalhatd. A tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezOgazdasagi és
erddtertiletként funkcionalt.

A tervezett szennyvizvezeték a 84. szamu fouttal parhuzamosan halad egészen a Sarvari
szennyviztisztito telepig, amely a keletkezo el6tisztitott szennyviz befogadoéja.

A teljes beruhazas Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a 3.2.14. ,,Rébai Teraszos Sik”
¢s a3.2.15. ,,Réba-Volgy” kistdjakon helyezkedik el.

A 3.2.14. ,Rabai Teraszos Sik” kist4j teriilete 408 km?, mely 22,2 %-ban képzi a kozéptaj 5,6
%-ban pedig a nagytaj részét.

.Rabai Teraszos Sik” kist4jra jellemzd, hogy arteridlis kozlekedési haldzati helyzetl tertilet.
Négy fout (84., 86., 87. és 88. sz. féutak) és harom vasutvonal (Szombathely-Celldomolk
villamositott, Szombathely-Nagykanizsa, Szombathely-Szentgotthard vonal) metszi teriiletét.
D-i peremén vezet a 8. sz. fout. A kistaj Ny-i hatarvonala a magyar-osztrak allamhatar része.
Allami kozatjainak hossza 131 km, amelybdl 30 km (23%) els6- és masodrendii féut. A
kozatstirtiség 29 km/100 km?, a f&atstirtiség 7 km/100 km?. Féut menti telepiiléseinek aranya
30%. Pinkamindszent belfoldi kozuthalézati végpont. Vasttvonalainak hossza 29 km,
amelynek 35%-a villamositott. Vasttstiriiség: 6,3 km/100 km?. Telepiiléseinek 13%-a
rendelkezik vasutalloméssal.

.Raba-Volgy” Kkistdj kistajra jellemzd, hogy szakaszosan arteridlis kozlekedési halozati
helyzeti teriilet. 4 fout (8., 84., 86. és 87. sz. féutak) és 3 vasutvonal (Szombathely- Celldomolk
villamositott, =~ Szombathely-Nagykanizsa, = Szombathely-Szentgotthard) metszi  rovid
szakaszokon a teriiletét. DNy-i harmadaban forgalmi tengelyt formal a 8. sz. féut és a
Szombathely-Szentgotthard vasutvonal. A kistaj keskeny Ny-i hatarvonala a magyar-osztrak
allamhatar része, ahol Szentgotthardnal vasuti és kozuti hataratkelési lehetdség van Ausztriaba.

Allami kozutjainak hossza 88 km, amelybdl 29 km (33%) elsé- és masodrendii fout. A
kozutstiriiség 25 km/100 km?, a foutsiirtiség 8 km/100 km2. Féut menti telepiiléseinek aranya
37%. Vasutvonalainak hossza 33 km, amelynek 6%-a villamositott.

Vasutsfiriiség: 9,3 km/100 km?. Telepiiléseinek 18%-a rendelkezik vasutalloméssal.

A tervezési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon kertil kialakitasra. A tervezett telephely
kornyezetében gazdasagi, mezdgazdasagi teriiletek és egy horgéaszto teriilete taldlhatd. A
tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezdgazdasagi €s erddteriiletként funkcionalt.

A tervezést (Gip) Gazdasagi ipari teriilet — kdrnyezetre jelentds hatast gyakorlo teriilet dvezeti
besorolasban van, igy a tervezett beruhdzas a Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon
megvalosithato.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a szennyvizvezeték gazdasagi-, mezdgazdasagi-, erd6-
, vizgazdalkodasi- és kozlekedési teriiletek mellett halad el, valamint érintheti is azokat.
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A vizsgélt terlileten nem talalhato tajképi vagy miiemléki védelem alatt all6 objektum.

A tervezési teriilet és kozvetlen kornyéke kulturtaj, funkcigjat tekintve mezdgazdasagi taj. A
beruhdzassal érintett teriileten a kivitelezési munkalatok soran fakivagasra nem fog sor keriilni,
mivel a tervezési teriileten fas szart vegetacid nem talalhato. Tajvédelmi szempontbol a vizsgalt
tertilet kozelében védendo értékek nem taldlhatoak. A telephely megkozelitéséiil szolgalo foldut
mentén szdmos mas ipari 1étesitmény, telephely figyelheté meg, az antropogén hatasok
kovetkeztében természetkozeli él6hellyel szinte egyaltalan nem lehet talalkozni. A telephely jol
illik az ipari és mezOgazdasagi szolgaltato tajhaszndlatba és tajkarakterbe.

A tajalkoto tényezOk, valamint a természeti és miivi tajelemek eltérd és felismerhetd mintazata
kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipusu tajban. A tajkaraktert a tajalkotd tényezok,
valamint a tdjelemek ¢és -elemegyiittesek sajatos kombinécidja teremti meg, s azok
kolesonhatdsa eredményeként alakul ki. A beruhazas soran a tdjalkoto tényezOkben mennyiségi
valtozés kovetkezik be (a szantdteriilet aranya csokken) illetve a tdjrészlet kiegésziil néhany
ujabb tajelemmel (telephely, zoldfeliiletek) azonban az ilyen mértékli és mindségii valtozas a
tajrészlet egészének tajkarakterét nem befolyasolja.

A telephely megvalositasa tereprendezési munkalatokkal jar, melynek kovetkezményeként
gyomosodas Iéphet fel, valamint a beruhdzassal érintett teriiletek bioldgiai aktivitas értékei
alacsonyabb szintre keriilnének. Ennek megakadalyozasa végett a beruhazas befejeztével a
bolygatott, beépitetleniil maradt feliileteken a gyomosodas elkeriilése érdekében mesterséges
z61d feliileteket célszerii létrehozni, majd fenntartani, igy a teriiletek biologiai aktivitas értékei
nem csOkkennek.

A tervezési teriilet a lakott teriiletekhez tajképvédelmi szempontbdl viszonylag tavol
helyezkedik el, és a lakott teriiletek felol természetes terepalakulatok, telephelyek,
iizemcsarnokok illetve vegetacio takarja ki. A telep tajképi hatasai legfeljebb a megkozelitéséiil
szolgald K-i iranyban huz6do foldutrdl lesz érzékelhetdek, tovabba legfeljebb a kornyezd
foldekrdl, diildutak fel6l. A beruhazas hatdsa tajképvédelmi szempontbol — mint alapvetden
minden mas alapvetden termelési céli épitmény, épiilet elhelyezése a tdjban — dnmagaban
értékelhetd ugyan negativan, azonban ez a hatés viszonylag korlatozott mértékben érvényesiil,
¢s megfeleld odafigyeléssel (pl. ¢épitdanyagok, szinek megfeleld megvalasztasa)
semlegesithetd.

Tekintettel arra, hogy a legkdzelebbi ex lege védett teriilet a tervezési teriilettdl 3,3 m

tavolsagban, a legkdzelebbi jogszaballyal kihirdetett védett teriilet 2 km, Natura 2000 tertilet
pedig 1,7 km tavolsagban talalhat6,
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A tervezett nyomodvezeték nyomvonala kdzvetleniil a szennyviztisztito telep elott kb. 450 m-es
szakaszon Natura 2000 teriilet mellett halad el. A kivitelezési munkélatok kizardlag az ut
teriiletére, illetve rézstijére fognak korldtozodni, ezéltal a kornyezé Natura 2000 teriileteket
negativ hatdsok varhatéan nem érik.

A tervezett telephely a Nemzeti Okologiai Halozat legkozelebbi kijeldlt elemétdl 1200 m-re
talalhatd, a hatasteriilet nem eléri z 6kologiai folyosot, igy valdszintsithetd, hogy a tervezett
tevékenység a magteriiletek, pufferteriiletek kozotti biologiai kapcesolatokra negativ hatast nem
fog gyakorolni sem az épitési, sem pedig az lizemelési fazisban.

Osszességében elmondhatd, hogy a térséget nagyobb részt szantok és telepitett (nemes nyar és

akéac) erd6k boritjak, melyeket kisebb-nagyobb foltokban felhagyott teriiletek, degradalt,
masodlagos, gyomos gyepteriiletek szakitanak meg.
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7. ELOVILAG

Ha a kérelmez6 altal a kornyezetvédelmi hatdésag szdmara kordbban benyujtott dokumentécio
tartalmazza az alapallapot-jelentés e pontban szerepld tartalmi elemek valamelyikét, akkor
elegend0 az ¢érintett dokumentaciorészre hivatkozni: egységes kornyezethasznalati
engedélykérelem 2.6., 2.7. és a 4.5. fejezet.
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8. A TERULETHASZNALAT TORTENETE

Sarvar Nyugat-Dunantil szivében, Vas megyében, gyonyorl természeti kdrnyezetben, a Raba
volgyében, a Kemeneshat dombjai kozott fekszik. Szombathelytél kb. 25 km-re keletre,
Celldomélktdl 18 km-re nyugatra fekszik.

A telepiilés megkozelitése

Koziton megkozelithetd a 84-es szamu foutrél, mely a varos K-i hataran halad at (E-DK-i
iranyba). Szombathely feldl a 88-as foutrdl lehet eljutni Sarvarra, K-i irdnybdl pedig a 834-es
szamu utrdl. A véaros E-i peremén fut végig a 20. sz. vastitvonal. A vasttallomas a kozponttdl
kb. 800 m-re talalhat6 E-i irdnyba.

A vérost a hazai vasitvonalak koziil a MAV 20-as szamu Székesfehérvar—Szombathely-
vastutvonal érinti, amelynek két megalldsi pontja van itt: a keleti hatarszél kozelében,
Lankapuszta kiilteriileti varosrész mellett Ostffyasszonyfa megallohely]], a kozpontban pedig
Sarvar vasutallomas.

A tervezési teriilet Sarvar telepiilés kozpontjatol E-ra, kiilteriileten taldlhato. A teriilet a 84.
szamu foutrol kozelithetd meg

Torténete

A varos teriilete a kedvezd természeti és foldrajzi adottsagainak koszonhetoen az ujkokor ota
lakott. A romai uralom utan a 9. szazadban itt élt Karoling-kori lakossag temetojét a
Végmalomnal tartak fel.

A vdros nevét a vizekkel, mocsarakkal koriilvett Arpad-kori foldvararol kapta. Az elsé
telepeseket Koszegi Janos ndador hivta a kedvezé foldrajzi fekvéssel rendelkezo telepiilésre.

A honfoglalas utan a magyarok a német tamadasok ellen a Gyongyos és a Raba
osszefolyasanal épitettek foldvarat, amit elészor 1192-ben emlitenek. A var az 1280-as
evekig kiralyi tulajdon volt, majd a feudalis anarchia idején a Kdszegi csalad birtokaba
keriilt. 1327-ben Kécski Sandor foglalta vissza Karoly Robertnek a Németujvariaktol, és a
kiraly 1328-ban kivaltsagokat adomanyozott a Sarsziget (azaz Sarvar) lakoinak. 1390 és
1534 kozott kisebb megszakitasokkal a Kanizsai csalad a var és a telepiilés birtokosa.
Nadasdy Tamas és Kanizsai Orsolya 1534-ben kotott hazassagaval Sarvar és a tobbi
Kanizsai birtok a Nadasdy csalad tulajdonaba keriilt.

A miivelt humanista Nadasdy Tamas a pusztulo orszag egyik kulturdlis centrumat hozta létre
a mezovarosban: 1534-ben iskolat alapitott, 1537-ben pedig nyomdat.

A nyomda elsé fennmaradt terméke egy latin-magyar nyelvtankonyv, a Grammatica
Hungarolatina 1539-ben jelent meg Sylvester Janos tanitomester tollabol. Sylvester ekkor
mdr dolgozott az Uj Testamentum magyarra forditasaval, mely 1541 janudrjaban hagyta el
a sarvar -ujszigeti nyomdat. Ez lett az orszagban az elso, magyar nyelven nyomtatott kényv.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rv%C3%A1r_vas%C3%BAt%C3%A1llom%C3%A1s

Nadasdy Tamds udvaraban nemes ifjak tanultik az udvari és vitézi életet, valamint ifju
nemes leanyok ismerték meg a haziasszonyi teendoket, de szellemi nevelésiiket sem
hanyagoltak el. A sarvari varban halt meg 1556-ban a végvari harcokat megeneklé Tinodi
Lantos Sebestyén.

A Nadasdyak 1534 és 1671 kozott tarto kozel masfél évszazados birtoklasa alatt nyerte el a
var napjainkban is felismerheto késoreneszansz formajat. Tamas fia, Nadasdy Ferenc (1555-
1604) illetve unokdja Nadasdy Pal (1598-1633) épittette a varhato torck tamadas
elharitasara a var 6tszogii védelmi rendszerét a mai is megcsodalhato bastyakkal.

Nadasdy Pal és Révay Judit hazassagabol sziiletett 1623-ban Nadasdy Ferenc, akit a
kortarsak magyar Krozusként emlegettek. A rendkiviil gazdag fourat, orszagbirot azonban
1671-ben fej- és joszdagvesztésre itélték, mert részt vett a Wesselényi-féle nemesi
mozgalomban. Kivégzése utan a var és a varos fejlodése megtorpant.

Az uyj fellendiilés akkor kezdddott, amikor 1803-ban az Este-Modenai csaldd vette meg az
Uradalmat. A varat igényeiknek megfelelden dtépitettek. A varost 1871-ben fosztottak meg
vdros cimétol; ugyanebben az évben érte el a vasut. Elektromos energiat 1897-t6l kapott az
ikervari erémiitél. E két tényezd lehetévé tette a nagyipar megtelepedését: 1895-ben
cukorgyarat, 1904-ben miiselyemgydrat épitettek; fellendiilt a kisipar és a kiskereskedelem,
nott a lakossag.

1920-ra Sarvar Vas megye masodik legnagyobb lélekszamu telepiilésévé valt. A varhoz
tartozo uradalmat vj tulajdonosa, Lajos bajor kirdlyi herceg (1845-1921) mintagazdasagga
fejlesztette. Ekkor alapitottak a mai iskolarendszer alapjat jelentd oktatdsi intézményeket.
1909-ben avattak fel a napjainkban is mitk6do korhazat. Az elsé vilaghaboru utan a telepiilés
fejlodése megallt, majd a miiselyemgyar bezardasa utan sok lakos kivandorolt
Franciaorszagba, illetve Belgiumba.

A masodik vilaghaboru utdn uj iizem kezdett itt miikodni, a Baromfifeldolgozo Vallalat, majd
1957 utan ujabb iizemeket telepitettek Sarvdrra. A kdolajkutatok 1961-ben olaj helyett
gyogyvizet taldltak; ezutan a fejlesztésben egyre nagyobb szerepet kapott a gyogy-
idegenforgalom. 1968 ota Sarvar ismét varos. Az 1970-es években ujabb tizemekkel,
valamint a Csonakdzo-toval és a Parkerddvel, valamint iskolakkal gazdagodott. 1978-ban
koltozott a Nadasdy-varba Sarvar miivelddési kozpontjia. A cukorgyarban 1998-ban
allitottak le a termelést. A jelenlegi gazdasagi bazis markans eleme az Ipari Park, mely
1995-161 épiilt ki.

A 20. szazadban tébb, addig kozigazgatasi szempontbol kiilonallo telepiilést csatoltak a
varoshoz, mellyel folyamatosan nétt Sarvar teriilete. 1902-ben Virmelléket és
Tizenharomvarost, 1912-ben Péntekfalut és Sart, végiil 1968-ban Rabasomjént egyesitették
Sarvarral.

A XXI. szdazad elso évtizedében a telepiilés fejlodését az ipari kapacitas mellett az
egészsegturizmus fellendiilése hatdarozta meg. A kéolajkutatok 1961-ben gyogyvizet talaltak,
melynek hasznositasara 1968-ban felépiilt az elso termalfiirdo. Az uj gyogy- és wellnessfiirdo
2002. december 1-jét6l korszerii szolgaltatasokkal varja a gyogyulni és a pihenni vagyokat.
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Az elmult harminc év soran — a fiirdon kiviil és az infrastrukturalis rendszerek megujitasan
tul — tobb olyan jelentos onkormanyzati illetve dllami beruhdzas valosult meg, melyek
nagymeértékben hozzajarultak a turizmus uj alapokra helyezodéséhez. A rendszervaltozas ota
eltelt évtizedekben jelentos onkormanyzati és allami forrasokat forditottak az oktatdsi és
egészseégligyi rendszerek megujitasdra is. A beruhazasok zaszloshajoja a 2020. februar 10-
én dtadott Sarvar Aréna.

A tervezési teriilet kozvetlen és tdgabb kornyezetének legjellemzobb éldhelyei az egy éves
szantofoldi kultarak, kétszikii gyomfajokkal. A tervezési teriilet jelenlegi allapota is szanto,
illetve parlagon hagyott szanto6 teriilet.

A tervezési terlilettdl északra a Rabasomjéni horgaszto, a telephely mellett 1évé miiat mentén
fasorok talalhatdak.

Osszességében elmondhato, hogy a térséget nagyobb részt szantok és telepitett (nemes nyar és
akéac) erddk boritjak, melyeket kisebb-nagyobb foltokban felhagyott teriiletek, degradalt,
masodlagos, gyomos gyepteriiletek szakitanak meg.

A tervezeési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon kertiil kialakitasra. A tervezett telephely
kornyezetében gazdasagi, mezogazdasagi terliletek és egy horgasztd teriilete taldlhatd. A
tervezési tertilet felszine viszonylag sik, mezdgazdasagi €s erdoteriiletként funkcionalt.

A tervezést (Gip) Gazdasagi ipari teriilet — kornyezetre jelentds hatast gyakorlo teriilet dvezeti
besorolasban van, igy a tervezett beruhazas a Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon
megvalosithato.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a szennyvizvezeték gazdasagi-, mezdgazdasagi-, erdo-
, vizgazdalkodasi- és kozlekedési teriiletek mellett halad el, valamint érintheti is azokat.

Sarvar Telepiilésszerkezeti terv - részlet
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Miivelési ag: kivett beruhdzasi célteriilet

Ingatlan helyrajzi szadma: Sarvar, kiilteriilet 064/56

/A 064/56 hrsz.-u ingatlan a 065/4, 072/6-8, 064/54, 066/2, 064/56 hrsz.-u teriiletek
Osszevonasabol keriilt kialakitasra./

Ingatlan nagysaga: 10 ha 67 m?

Teriilet tulajdonosa: Saga Foods Zrt. (9600 Sarvar, Soproni u. 15.)

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakdingatlan Sarvar-Rabasomjén
Sport utcan és a Rabasomjéni tton talalhato. A tervezési teriiletté] Eszak-nyugati és Nyugati
iranyban 530 - 560 méter tavolsagra taldlhato a legkozelebbi lakoépiilet.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkozelebbi lakdingatlanok Falusias lakoteriilet (Lf)
ovezeti besorolasban van.
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9. ATERULET TOVABBI HASZNALATANAK RESZLETES BEMUTATASA

Ha a kérelmez6 altal a kornyezetvédelmi hatdésag szamara korabban benyujtott dokumentécio
tartalmazza az alapallapot-jelentés e pontban szerepld tartalmi elemek valamelyikét, akkor
elegend6 az ‘érintett dokumentacidrészre hivatkozni: egységes kornyezethasznalati
engedélykérelem 3. fejezet.
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10. VARHATO HATASOK VIZSGALATA

10.1. Varhato hatasok a talajra

A SAGA FOODS Zrt. tevékenysége zart rendszerben, megfeleld miiszaki védelemmel ellatott,
fedett épiiletben torténik, minden miitargy létesitmény vizzaréan, megfeleld szigeteléssel keriil
kialakitasra.

Szennyviz szikkasztdsa a telephelyen beliill nem fog torténni, ebbdl addoddan tehat nincs
talajterhelés. A telephelyen csak tiszta csapadékvizek szikkadnak el. A szennyezett csapadékviz
nem ¢érintkezhet a talajjal.

A burkolt feliiletekrdl (Utburkolat parkoldk) kiilon &4gon Osszegyljtott szennyezett
csapadékvizek el6tisztitds utdn (olajfogd miitargyak alkalmazasa), mig a tetofeliiletekrol
Osszegyljtott szennyezetlen csapadékvizek kozvetleniil keriilnek bevezetésre az tizemteriilet
DK-i oldalan tervezett zart, 800 m3-es tarozoba, ahonnan szivattyts atemeléssel juttatjak a vizet
a befogadoba. (Szaput-arok).

A szennyviztisztitds ¢€s szennyvizelvezetés létesitményei, miitargyak mind vizzardan
szigeteltek.

A felszin alatti vizek védelméhez hasonldéan a miikdodés fazisa a talajra, foldtani kozegre
gyakorlatilag hatassal nincs. A tevékenység normal ilizemi korilmények kozott
veszélyeztetéssel, talajszennyezéssel nem jar.

Az épitmények lizemszerl ,,miikddésének” a talajra, mint természeti kérnyezetre gyakorolt
hatasa elhanyagolhato, semleges.
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10.2. Varhato hatasok a felszin alatti vizre

Az telephely mukodtetése felszini vizekre sem mindségi, sem mennyiségi értelemben nem
gyakorol majd hatést.

A burkolt feliiletekrél (utburkolat parkoldk) kiilon 4agon 0Osszegylijtott szennyezett
csapadékvizek elGtisztitds utan (olajfogd miitargyak alkalmazasa), mig a tet6feliiletekrol
Osszegyljtott szennyezetlen csapadékvizek kozvetleniil keriilnek bevezetésre az iizemteriilet
DK-i oldalan tervezett zart, 800 m3-es tdrozoba, ahonnan szivattyts atemeléssel juttatjak a vizet
a befogadoba. (Szaput-arok).

Az lizemteriileten keletkezd szocidlis- és ipari eredetli szennyvizek gytlijtése egymastol
elkiilonitett rendszeren keresztiil a telephelyen belill torténik. A telephelyen keletkezd ipari
szennyvizek elOtisztitds utan-, mig a szocialis szennyvizek kozvetlentil jutnak a Sarvar varosi
szennyviztisztito telepre — nyomott vezetéken keresztiil.

A kozcsatorndba Kibocsatand6 szennyviz elvart mindsége az alabbi a kozcsatornaba
bocsathatd szennyvizek szennyezdanyag tartalmanak kiiszobértékeirdl szolo 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet 4. szamu melléklete alapjan:

Kibocsatasi kliszobértékek

pH [6,5-10
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIk) 1000 mg/l
Biokémiai oxigénigény (BOI5) 500 mg/I
Osszes szervetlen nitrogén (ammonia, nitrat, nitrit) | 120 mgl/l
Ammonia-ammonium-nitrogén (NH+4-N) 100 mg/l
10" tlepedd anyag* 150 mg/l
Osszes foszfor (6P) 20 mg/l
Szerves oldoszer extrakt (SZOE) 100 mg/l
Osszes s6 2500 mg/l

A telepen tehat nincs olyan kibocsatés, amely az lizemeltetés soran, normal izemi koriilmények
kozott a felszini és a felszin alatti vizeket szennyezné. Mennyiségi igénybevétel van, a sajat
kuttal torténd rétegviz kivétel, amelybdl az lizemteriileten felmeriilé vizigényeket (szocialis,
technolégiai, oltoviz) elégitik ki.

A telephelyen tervezett tevékenység (esetleges havaria helyzetet leszamitva) a felszin alatti
vizek mindségére nem gyakorol karos hatast, mivel kibocsatas a foldtani kozeg, azon keresztiil
a talajviz felé nincs.

A teriilet érzékenységi besoroldsa:

A vizsgalt teriilet a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (V11. 21.) Korm. rendelet 7.
§ és 2. szamU mellékletével dsszhangban, a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
tertileteken levo telepiilések besorolasarol szolo 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. értelmében
Sarvar telepiilés kiemelten és fokozottan érzékeny kategoriaba tartozik.
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A Dberuhazasi teriiletek a vizek mezOgazdasagi eredetii nitrat szennyezéssel szembeni
védelmérdl szol6 27/2006. (I1. 7.) Korm. rendelet 5. §-a és a Mezdgazdasagi Parcella Azonositd
Rendszer (Mepar) szerint érintett teriilet (tervezett telephely helye) nitrat érzékeny.

Blokk azonositdja vagy koordinata:
489814 216470 keres
Gazdasag dv (fnssités datuma):
2023 (2023-03-01) v

A blokkazonositd helyére koordnatat is irhat, Ezeket
megadhat)a a felsd keresdmezdben .

WTTIK-T-21

gazdasagl év (Mssitds dituma) (2;):;]_03_01}
tamogathato tesdlet 0.8835 ha
osszes tanilet 12,8449 ha
KAT 1]

Natura 2000 Nem
nitratérzdkeny tertlet igen

ETY Nem

MTET Nem
arvizjirta terdlat ream

VTT terdet Neam

VTT z6na Nam
aszaly érzekeny terulatek Nem
tazokvedein {szantd) taridet Nam

kék vércse-védalmi (szdnts) terulet  Nem
alfold madirvédelmi {s2antd) terulet  Nem
hegy- és dombwidéki madarvédeaini
(s2éntd) terulet

tGzokvedeimi {gyap) terdlat Nem
alfold madarvédelmi (gyep) terulat Nam
heqgy- és dombwvidéki madarvedaimi

(gyep) terulet Nem
nappall lepke- vadelm teridat Nem
ENdok- utbook:

quzdasagi év (frisstés datuma) v

Blokk azonositdja vagy koordinata:
489814 216470 keres
Gazdasag dv (fnssites datuma):
2023 (2023-03-01) v

A blokkazonositd helyére koordnatat is irhat, Ezeket
megadhat)a a felsd keresdmezdben .

WTTIK-T-21

gazdasagl év (Mssitds ddtuma) (2;):231-0}01}
tamogathato tesulet 0.8835 ha
osszes tanilet 12,8449 ha
KAT 0

Natura 2000 Nem
nitratérzdkeny terdlet igen

ETY Nem

MTET Nem
arvizjirta terolat ram

VTT terdet Nem

VTT zéna Nam
aszaly érzekeny terulatek Nem
tazokvedein {szantd) taridet Nam

kék vércse-védalmi (s7dnts) terulet  Nem
alfald madirvédelmi {s2antd) terulet  Nem
hegy- és dombwidéki madarvédeaini
(s2éntd) terulet

tézokvedeimi (gyap) teridat Nem
alfold madarvédelmi (gyep) terulat Nam
hegy- &35 dombwidéki madarveédeaimi

(gyep) terulet tem
nappall lepke-véadalm tarddat Nem
ENdok- utbook:

Quadasagi év (frissés dituma) v

Forras: Mepar
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A felszin alatti vizek jo mindségi allapotdnak védelme érdekében a telephelyen végzett
tevékenységeknél, a csapadékvizek elhelyezésénél a felszin alatti vizek védelmérdl szolod
tobbszor modositott 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet elGirasait maradéktalanul be kell
tartani. Amennyiben csapadékviz elszikkasztasra is sor keriil, csapadékvizek elszikkasztasanal
ugy kell eljarni, hogy a szikkasztasra igénybevett teriileteken a felszin alatti viz, foldtani kdzeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KoM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

Az lizem egyedi kutas vizellatasat 2 db tervezett mélyfurasa kut fogja biztositani.

Az lizemteriileten felmerild vizigények (szocialis, technoldgiai, oltoviz) kielégitése a
létesitendd 1+1db mélyfurasa katbdl (1. és 2.sz. kutak) fog torténni. Alapesetben kizardlag az
egyik kut iizemel (felvaltva), a kut lizemzavara esetén a viztermelés atall a masik kutra.

Az lizem 4ltal ivoviz mindséget igényld helyek vizellatasat vizkezeld-viztisztitd technologian
keresztiil oldjdk meg.

A telephelyen gazdasagi célu ivoviz (husfeldolgozashoz valamint szocidlis viz (WC, mosdé
hasznélat) felhasznalasat tervezik az aldbbi mennyiségben.

Orai vizigény: 25 m%/h
Atlagos napi vizigény: 400 m*/d
Napi cstics vizigény: 500 m*/d
Eves vizigény: 150.000 m3d

A kutbdl kivett viz vas- mangantalanitd berendezésben lesz kezelve.

Csapadékviz elvezetés

Az lzemteriilet és kornyéke gyakorlatilag egy mélyfekvésli, lefolyastalan teriiletrész. A
burkolatokrol ¢és tetéfeliiletrél lefolyd csapadékvizek telephelyen beliili elhelyezése,
szikkasztdsa — a magas talajvizszint miatt — nem lehetséges, igy a gravitacidsan dsszegytijtott
csapadekvizeket dtemeléssel juttatjdk az lizemteriilettdl keleti iranyban 1év6 Szaput-arokba. A
terepadottsagok miatt ezen elvezetés csak nyomovezetékkel biztosithato.

A burkolt feliiletekrél (Utburkolat parkoldk) kiilon agon 0Osszegylijtott szennyezett
csapadékvizek elOtisztitds utan (olajfogd miitdrgyak alkalmazasa), mig a tetdfeliiletekrdl
Osszegyljtott szennyezetlen csapadékvizek kozvetleniil keriilnek bevezetésre az iizemteriilet
DK-i oldalan tervezett zart, 800 m3-es tarozoba, ahonnan szivattytis temeléssel juttatjak a vizet
a befogadoba. (Szaput-arok).

Szennyvizelvezetés
Az lizemteriileten keletkez0 szocidlis- és ipari eredetli szennyvizek gylijtése egymadstol

elkiilonitett rendszeren keresztiil a telephelyen beliil torténik.

Keletkezd szocialis szennyviz mennyisége: 30 m*/d.

A telephelyen keletkezd ipari szennyvizek eldtisztitds utdn-, mig a szocidlis szennyvizek
kozvetleniil jutnak a Sarvar varosi szennyviztisztito telepre — nyomott vezetéken keresztiil.
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Szennyviz nyomovezeték

A Sarvar 064/56 hrsz ingatlanon létesiild uj telephely eldtisztitott ipari és szocialis
vizhaszndlatokbol keletkezd kommunalis szennyvizek elvezetését biztositdé nyomoévezeték-
halozat.

A tervezett szennyviz nyomovezeték nyomvonala, valamint a Sarvari szennyviztisztito telepen
torténd csatlakozasi pont elézetesen egyeztetésre keriilt a Beruhazo és a kozmii Uzemeltetd
VASIVIZ ZRt. Sarvari Szennyviz-szolgaltatasi Uzemmérnokségének képviseldivel.

A Saga Foods Zrt. telephelye és a varosi szennyviztelep kozott kiépitésre keriilo elvezetd
rendszer beruhazéi dontés alapjan maganvezetékként keriil megvalositasra, az kizarolag az 0j
telephely eldtisztitott ipari és kommunalis szennyvizeinek elvezetését biztositja.

Elvezetésre keriilo szennyvizmennyiség:

Beruhazoi tajékoztatas szerint az 10j telephelyen tervezett termelési folyamatokbol keletkezo
szennyvizmennyiség 500,0 m®/d lesz, erre a kapacitasra keriil megtervezésre és kiépitésre a
szennyvizek eldkezelését biztosito tisztitd rendszer is.

Beruhdz6i  t4jékoztatds alapjan a  varhatd szocidlis vizhasznalatbol  keletkezd
szennyvizmennyiség maximalisan 30 m%/h.

Napi varhaté maximalis szennyvizmennyiség: 530 m®/d.

Ipari szennyviz-elGtisztitd

A tervezett létesitmény Sarvar kiilteriiletén, 064/56 helyrajzi szamu teriileten létesiil. A
létesitmény brutté teriiletigénye 520 m2. A létesitmény (kezeldépiilet) telepitési helye EOV X=
216595.64, Y= 489493,33.

A nyers szennyviz mennyisége és mindsége:

A tisztitomii névleges kapacitasa 500 m%/nap. A hidraulikai csticshozam 75 m%/h. A tisztitomii
nem fogadja a gyartelep szocidlis szennyvizét, se a vizelokészitd rendszer hulladékvizét.
Kizarolag a hisipari gyartasbol érkezd szennyviz elokezelésére szolgal.

A tervezett flotalasos technoldgia a zsirok, a lebegdanyag, a kolloidok és az ezekhez kapcsolt
szerves anyagok eltavolitasat célozza els@sorban.
A tisztitomii 500 m3/d x 1155 g/m®/ 60 g/LEE, azaz 9625 LEE/d kapacitassal miikodik.

A kozcsatornaba kibocsatandé szennyviz elvart minésége az alabbi a kozcsatornaba

bocsathatd szennyvizek szennyezdanyag tartalmanak kiiszobértékeirdl szolo 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet 4. szamt melléklete alapjan:
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Kibocsatasi kliszobértékek

pH 6,5-10
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIk) 1000 mg/l
Biokémiai oxigénigény (BOIS) 500 mgl/l
Osszes szervetlen nitrogén (amménia, nitrat, nitrit) | 120 mg/l
Ammonia-ammonium-nitrogén (NH+4-N) 100 mg/l
10’ tlepedd anyag* 150 mg/l
Osszes foszfor (6P) 20 mg/l
Szerves oldoszer extrakt (SZOE) 100 mg/l
Osszes s6 2500 mg/|

Epitészetileg a szennyviztisztito telep az alabbi épitményekre tagolodik:
A/ Tombositett miitargy, foldszinti és emeleti géphazzal, kezeldépiilettel
B/ Zsirfogd mitargy
C/ Atemel6 akna
E/ Biofilter

A telephely vizilétesitményei (vizellatas, vizkezelés, szennyvizkezelés, szennyviz- és
csapadékviz-elhelyezés, mélyfiurasu kiat) viziigyi szakemberrel lett kiillon megterveztetve,
és a létesitmények vizjogi engedélyeztetését a viziigyi hatésagnal lefolytatjak.

A telephelyen 2022. december 06.-an (F1-F2) és 2022. december 13.-an (F3-F6) talaj és talajviz
mintavétel tortént. A talaj- és talajviz mintak laboratoriumi vizsgalati eredményeit, (vizsgalati

jegyz6konyv) a mintavételi jegyzokonyvet az 11b. szamiu melléklet tartalmazza.

A farasok helyét a 11d. szamu melléklet (helyszinrajz) tartalmazza.
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Felszin alatti viz:

B 1. furat | 2. furat | 3.furat | 4.furat | 5.furat | 6. furat
szennyezettségi
Hatarértékek
sl ol 250 229 115 88 52 101 144
mg/l
F"srf]ga/tl“’“ 0,5 005 | <005 | 0,09 0,10 0,05 0,10
Amm‘r’;‘é‘/‘l‘“"on 05 1599 | 268 472 0,71 9,95 1627
N“;‘g/'l'on 50 64,5 22,6 83,6 el 78,9 715
Nitrit mg/I 0,5 - - - - - -
pH 6,5-9 7.90 8,26 757 773 7.56 7.56
Elektromos
vezetdképesség 2500 1166 713 1048 706 1073 1493
(ns/cm)
Vizszint (m) 250 3.10 3.10 3.0 1,34 3.0
Klorid 250 100 28 76,1 565 725 130
mg/I
Osszes alifas
szénhidrogén
TPH/ 100 <20 <20 <20 <20 <20 <20
pg/l
Kadmium pg/l 5 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Arzén pg/l 10 <0,005 | <0,005 | <0005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Kobalt pg/l 20 <2 <2 <2 <2 <2 <2
%'g/'f 0.2 0020 | 0014 | <0005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Lt 10 <2 <2 <2 <2 <2 <2
ng/l
Nikkel 20 5 3 <2 <2 <2 <2
pg/l
Higany 1 <02 | <02 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
ng/l
r1:§7| 0,2 0017 | 0015 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Molibdén ng/l 20 12 14 <2 <2 <2 <2
LRI 50 <10 <10 <10 <10 <10 <10
ng/l
Sk 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1
ng/l
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Talaj:

B sz.
Hataré
rtékek

1/1

1/2

2/1

2/2

3/1

3/2

4/1

412

5/1

5/2

6/1

6/2

Szint
mélység
[cm]

0-50

210-
260

0-50

280-
330

0-50

280-
330

0-50

270-
320

0-50

100-
150

0-50

270-
330

Szulfat
mg/kg sza

<100

<100

<100

<100

<100

<100

<100

<100

521

<100

<100

<100

Ortofoszfat
mg/kg sza

1,3

0,9

1,2

0,6

11

0,6

0,8

0,7

8,4

1,1

0,7

0,7

Ammoniu
m
mg/kg sza.

250

0,7

10,5

1,9

3,7

15

0,7

0,9

1,4

2,9

41

11

9,6

Nitrat
mg/kg sza.

500

<7

12

19

16

17

10

12

18

26

10

27

Nitrit mg/l
mg/kg sza.

100

4,0

1,2

3,7

0,8

2,2

0,8

1,9

0,7

0,6

0,7

0,9

0,9

pH

7,80

7,91

7,89

8,02

7,90

7,97

7,94

7,75

8,68

7,53

8,02

7,79

Elektromos
vezetoképes
ség
(us/cm)

2500

134

134

126

96,8

139

119

134

79

106

57,6

188

133

Klorid
mg/kg sza

Osszes
alifas
szénhidrog
én
[TPH/
mg/kg sza.

100

67

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

Kadmium
mg/kg sza.

0,26

<0,2

0,58

<0,2

0,626

<0,2

0,591

<0,2

0,261

<0,25

0,258

0,311

Arzén
mg/kg sza.

15

3,9

2,6

8,2

<25

7,44

2,77

6,94

<2,5

<25

<2,5

<2,5

<2,5

Kobalt
mg/kg sza.

30

5,8

7,2

9,8

3,7

10,7

5,40

12,7

3,18

5,49

1,60

7,36

10,1

Cink
mg{kg SZA.

200

28,2

40,3

58,4

21,5

57,7

23,2

61,1

17,4

28,5

7,48

36,0

57,9

Olom
mg/kg sza.

100

9,0

9,2

18,5

3,7

18,2

7,03

17,8

3,84

<25

<2,5

9,11

12,7

Nikkel
mg/kg sza.

40

18,6

22,5

29,8

13,2

29,7

17,6

34,0

9,86

17,6

5,71

24,0

34,1

Higany
mg/kg sza.

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Réz
mg/kg sza.

75

8,6

11,6

16,5

59

18,7

8,22

20,1

3,84

7,87

2,12

12,7

15,5

Molibdén
mg/kg sza.

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Krom
mg/kg sza.

75

44,8

259

51,4

16,0

27,5

6,33

32,5

60,6

Szelén
mg/kg sza.

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

A 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben megfogalmazott hatarértékekhez

viszonyitva az eredményekbdl megallapithato:
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Az eredményekbdl latszik, hogy a talajminta esetében is a tervezett telephely alatt minden
komponens eredménye hatarérték alatti, a nehézfém komponensek is.

A talajban nem mutathat6 ki egyik nitrogénforma sem hatarérték feletti mennyiségben.

A talajviz minta eredményeiben a nehézfém komponensek szintén hatarérték alattiak. A talajviz
minta esetében az ammonium- és nitrat-ion, ami hatarérték felettinek bizonyult. Ezen
szennyezést a korabbi terililethasznalat eredményezhette, hiszen az ujonnan kialakitott ingatlan
(064/56 hrsz. dsszevonasbol) tobb mint fele kordbban mezdgazdasagi teriiletként funkcionalt
(miitragyazas), amelyet az aldbbi kép szemléltet, a furdsok helye pedig a mellékelt
helyszinrajzon lathato.

Jelmagyarazat
[ Torvezés: teriilet - Sarvir 064/56 hrsz.

A tervezési teriilet és annak kornyezete

Hattérszennyezésre utal/utalhat, hogy a foszfat a talajminték és a talajvizmintak mindegyikében
kimutathat6 (hatarérték alatti), feltételezhetd, hogy szintén a korabbi teriilethasznalatbol adodik
(mezbgazdasagi), illetve a szomszédos teriileteken éveken at tartd6 mezdgazdasagi miivelés
soran alkalmazott miitragyak hatdsa mutathato ki, mely mar kimosodott a talajbol.
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10.3. Egyszerisitett kockazatbecslés

Az egyszerlsitett mennyiségi kockazatfelmérés a talajban, illetve a talajvizben a kdrnyezeti
kockazatok felmérése, amely egy adott anyagnak az egyes kornyezeti elemekben 1évo

crcr

crer

(PEC - Predicted Enviromental Concentration- Becsiilt Kornyezeti Koncentracio)
(PNEC- Predicted No Effect Concentration- Becsiilt Hatdastalan Koncentrdcio)

Az Osszehasonlitast az egyes kornyezeti elemekre €s a taplaléklancra vonatkozoan is el kell
végezni. A kockazatfelmérés 1€pései:
e A veszély azonositésa.
o A kitettség felmérése (hogy milyen kornyezeti koncentracioval kell szamolni).
e A dozis—valasz (koncentraci6—hatas) Osszefliggés megallapitisa és a kockazat
jellemzése.

A dozis—valasz 0sszefliggés megallapitasa az adott anyagnak az aktualis vagy becsiilt kitettsége
miatt a koOrnyezetet nagy valdszinliséggel érintd karositd hatasok felmérése. Annak a
megitélése, hogy az adott anyagnak a kibocsatas, terjedés stb. soran kialakuld koncentracioja
jelent-e veszélyt az adott kornyezeti elem €16 szervezeteire, a PEC/PNEC-arany kiszamitasa
alapjan torténik. Amennyiben a PEC/PNEC ardnya nem nagyobb egynél, akkor nincs sziikség
tovabbi vizsgalatokra vagy kockéazatcsokkentd intézkedésekre. Ellenkezd esetben tovabbi
kiegészitd vizsgalatok és pontositasok €s azok eredményei alapjan a kockazatfelmérés ismételt
elvégzése sziikséges.

A vett talaj- és talajvizmintak nehézfém vizsgalatai mind a 18 esetben (furatonként 2 talaj
és 1 talajvizminta) 6/2009. (1V. 14.) KWWM-EiiM-FVM egyiittes rendeletben foglalt ,,B”
szennyezettségi hatarértéket meg sem kozelitették, igy a PEC/PNEC aranya nem lehet
nagyobb egynél, tehat az adott teriilet talaj- és talajviz mindsége nem jelent veszélyt a
kornyezeti elem ¢loszervezeteire.

Fentiekre hivatkozva a talajviz magasabb nitrat és ammonia értékeinek a kornyezeti
elemekre gyakorolt hatasat az EPA egyszerisitett kockazatelemzéssel vizsgaljuk.

A kockazat felmérése soran a szennyezéanyagok vandorlasi utjat, adott tdvolsagban 1évo
koncentraciojat és az emberre vald hatasat (bordn, tiidon, szajon keresztiili bemenetellel) kell
megvizsgalni. A Hazard Ranking System (EPA) egy listat produkal a lehetséges paraméterekre
¢s ehhez numerikus értéket ad.
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Ezek

Osszegezése eredményezi a végsd kockazati értéket, melyet a kdvetkezd tablazatban

foglalunk 6ssze:

.. Rangsorolasi érték
Kockazati elemek 0 1 2 3
1. Szennyezbanyag tavolsaga a vizado rétegig [m] >100 51-100 21-50 0-20
2. A telephely tavolsaga a legkozelebbi lakohaztol [m] | >200 | 150-200 | 100-150 | 0-100
: I ” :
3. Arzén szennyezés mértéke [mg/l] <0,01 (()),%ZIé 00501 | 01<
4. Nitrat szennyezés mértéke [mg/l]* <50 50-100 | 100-150 | 150<
, . ’ J oy sk -
5. Ammoénium szennyezeés mértéke [mg/1] <05 | 0.50-5,00 36080 20,00<
6. Szennyezett teriilet becsiilt nagysaga [ha] 0-1 1-10 10-50 50<

* - Megengedett hatarértékek alapjan felallitott rangsor

Magyarazat:

0 = jelentéktelen— a kockazat igen alacsony, gyakorlatilag nem szennyez, és nem
veszélyeztet semmit. A vizsgalt anyag (mutato) a vonatkozo rendeletben
eldirt szennyezettségi hatarértékét nem éri el.

1 = elfogadhato — a kockdzat alacsony minimalis szennyezés el6fordul, de nem
veszélyeztet semmit.

2 = kozepes — a kockézat kdzepes, szennyezés eléfordul, amely esetleg veszélyeztet is
1-2 védendo elemet. A vizsgalt anyag (mutatd) a hatalyos rendelet n.
beavatkozasi hatarértékét nem éri el. A szennyezés idovel hatarérték ala
csokken.

3 = nagy — a kockazat nagy, a vizsgalt anyag (mutatd) szennyezi €s veszélyezteti a

védendd elemeket. A vizsgalt anyag (mutatd) a hatalyos rendelet az an.
beavatkozasi hatarértékét meghaladja, €s csak hossza id6 utan csokken e
hatarérték ala.

A tablazatban szereplé rangsorolasi értékekbe valo besorolas:

1.

2.

3.

A szennyezOanyagok tavolsaga a rétegvizig — a tablazat alapjan 0, azaz jelentéktelen
rangsorolasi értéket kapott.

A telephely tavolsaga a legkozelebbi lakohaztol — a tablazat alapjan O, azaz
jelentéktelen rangsorolasi értéket kapott.

Arzén szennyezettség — a tablazat alapjan 0, azaz jelentéktelen rangsorolasi értéket
kapott.

Nitrat szennyezettség — a tablazat alapjan 1, azaz elfogadhat6 rangsorolasi értéket
kapott.

Ammonium szennyezettség — a tablazat alapjan 2, azaz kozepes rangsorolasi értéket
kapott.

Szennyezett teriilet becsiilt nagysdga — a tablazat alapjan a 0, azaz jelentéktelen
rangsorolasi értéket kapott.
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- nitrdt koncentrdcio (64,5-83,6 mg/dmd):

--- 50,0-100,0 mg / dm?® értéktartomdanyban a nitrat ,,1”, azaz ,elfogadhatd”, ami azt jelenti,
hogy a kockdizat alacsony minimdlis szennyezés eldfordul, de nem
veszélyeztet semmit.

--- Szennyezdéanyag tavolsaga a vizado rétegig: > 100, igy 0 a rangsoroldsi érték, ami:

Jjelentéktelen kockdzat.

--- Telephely tavolsaga a legkozelebbi lakohaztol: > 200, igy 0 a rangsorolasi érték, ami:

Jjelentéktelen kockazat

- amménium koncentrdcié (0,71-16,27 mg/dm?3)

--- 0,5-20,0 mg / dm? ertéktartomanyban az ammonium ,,2”, azaz ,,kozepes”, ami azt jelenti,
hogy szennyezés eldfordul, amely esetleg veszélyeztet is 1-2 védendd
elemet. A vizsgalt anyag (mutato) a hatalyos rendelet un. beavatkozasi
hatarértékét nem éri el. A szennyezés idovel hatarérték ala csokken.

--- Szennyezbéanyag tavolsaga a vizado rétegig: > 100, igy 0 a rangsorolasi érték, ami:
Jelentéktelen kockazat.

--- Telephely tavolsaga a legkézelebbi lakohdztol: > 200, igy 0 a rangsorolasi érték, ami:

jelentéktelen kockdzat

A talajban nem mutathat6 ki egyik nitrogénforma sem hatarérték feletti mennyiségben.

A talajviz minta esetében az ammonium- és nitrat-ion, ami hatarérték felettinek bizonyult. Ezen
szennyezést a korabbi teriilethasznalat eredményezhette, hiszen az Gjonnan kialakitott ingatlan
(064/56 hrsz. 6sszevonasbol) tobb mint fele korabban mezdgazdasagi teriiletként funkcionalt
(mitragyazas). Hattérszennyezésre utal/utalhat, hogy a foszfat a talajmintak és a talajvizmintak
mindegyikében kimutathato (hatarérték alatti), feltételezhetd, hogy szintén a Kkorabbi
teriillethasznalatbdl adodik (mezdégazdasagi), illetve a szomszédos teriileteken éveken at
tartd mezogazdasagi mivelés soran alkalmazott miitragyak hatisa mutathato ki, mely
mar kimosodott a talajbol.

Mivel a beruhazas utan a talaj miitragyazasa megsziinik, valésziniileg csokkenni fognak
a talajviz nitrat és ammonia értékei.

A talajviz N-formainak jelenlétét tovabbra is a kornyezd mezégazdasagi teriiletek
miutragyazasa befolyasolhatja, amire a beruh4azonak rahatasa nincs.

Fentieket, a vizsgalati eredményeket figyelembe véve megallapithato, hogy a telephelyen
végezni _kivant tevékenység jelentéktelen egészségiigyi kockazatot jelent normal
iizemmenet mellett. A tervezett telephely a felszin alatti vizeket és a foldtani kozeget nem
veszélyezteti, ezaltal a szennyezés idével hatarérték ala csokken.
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11. A KORABBI TEVEKENYSEGEKBOL SZARMAZO KAROS HATASOK

Szennyezdanyagok kornyezetbe tortént kibocsatasanak és a teriiletet érinté rendkiviili havaria
események (tlizesetek, robbanasok, szivargasok, elfolydsok, kiporzasok, elontések, hadi
események stb.) nem kovetkeztek be a kapott tajékoztatas szerint. gy karfelszamolasi
intézkedések (karmegeldzés, karenyhités, karelharitds, karmentesités) megtétele nem valt
szlikségessé.

35



12. A TERULETEN ES AZ ANNAK KORNYEZETEBEN TAROLT
VESZELYES ANYAGOK JELLEMZESE

A tevékenység soran veszélyes anyag alapanyagként torténo felhasznalas nem torténik igy azzal
Osszefiiggésben foldalatti taroldtartalyok és felszin alatti csOvezetékek nincsenek.

Ipari szennyviz-elOtisztitod:

A nyers szennyviz mennyisége és minosége.

A tisztitomii névleges kapacitasa 500 m3/nap. A hidraulikai csticshozam 75 m%/h. A tisztitomii
nem fogadja a gyartelep szocidlis szennyvizét, se a vizelokészitd rendszer hulladékvizét.
Kizarolag a husipari gyartasbol érkezd szennyviz eldkezelésére szolgal.

A tisztitom altal fogadott szennyviz varhaté mindsége az alabbi:

' napi r:natﬁrés.‘
Parameéter stlag atlagminta N '
max. mértékegység

pH 5,5-9

KOI 2176 | mg/l

BOIs 1155 | mg/l

Sz0OE 62 | mg/l
Lebegdanyag 1051 | mg/l

TP 23 | mg/l

MH.-N 12 | mg/l

TN 62,7 | mg/l

fisszes sb 12000 | mg/l

A tervezett flotalasos technologia a zsirok, a lebegdanyag, a kolloidok és az ezekhez kapcsolt
szerves anyagok eltavolitasat célozza elsdsorban. A tisztitomii 500 m®d x 1155 g/m®/ 60
g/LEE, azaz 9625 LEE/d kapacitassal miikodik.

A kozcsatornaba kibocsatandé szennyviz elvart mindsége az alabbi a kozcsatornaba
bocsathatd szennyvizek szennyezdanyag tartalmanak kiiszobértékeirdl szolo 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet 4. szamu melléklete alapjan:
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Kibocsatasi kuiszobértékek

pH 6,5-10
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIk) 1000 mg/I
Biokémiai oxigénigény (BOIS) 500 mg/l
Osszes szervetlen nitrogén (amménia, nitrat, nitrit) | 120 mg/l
Ammaonia-ammonium-nitrogén (NH+4-N) 100 mg/I
10’ tlepedd anyag* 150 mg/l
Osszes foszfor (6P) 20 mg/|
Szerves oldoszer extrakt (SZOE) 100 mg/l
Osszes s6 2500 mg/l

Epitészetileg a szennyviztisztito telep az alabbi épitményekre tagolodik:
A/ Tombdsitett miitargy, foldszinti €s emeleti géphazzal, kezeldépiilettel
B/ Zsirfog6 miitargy
C/ Atemeld akna
E/ Biofilter

Szennyvizelvezetés:

Az lizemteriileten keletkezO szocidlis- és ipari eredetli szennyvizek gyljtése egymastol
elkiilonitett rendszeren keresztiil a telephelyen beliil torténik.

Keletkez6 szocialis szennyviz mennyisége: 30 m3/d.

A telephelyen keletkez6 ipari szennyvizek el6tisztitas utan-, mig a szocialis szennyvizek
kozvetleniil jutnak a Sarvar varosi szennyviztisztito telepre — nyomott vezetéken keresztiil.

Szennyviz nyomovezeték

A Séarvar 064/56 hrsz ingatlanon 1étesiilé 1j telephely elGtisztitott ipari és szocialis
vizhasznalatokbol keletkez6 kommundlis szennyvizek elvezetését biztositd nyomovezeték-
halézat.

A tervezett szennyviz nyomovezeték nyomvonala, valamint a Sarvari szennyviztisztitd telepen
torténd csatlakozasi pont elézetesen egyeztetésre keriilt a Beruhazo és a kozmii Uzemeltetd
VASIVIZ ZRt. Sarvari Szennyviz-szolgaltatasi Uzemmérnokségének képviseldivel.

A Séaga Foods Zrt. telephelye és a varosi szennyviztelep kozott kiépitésre keriilé elvezetd
rendszer beruhdzo6i dontés alapjan maganvezetékként keriil megvalositasra, az kizardlag az Uj
telephely eldtisztitott ipari €s kommunalis szennyvizeinek elvezetését biztositja.

Szurtviz tarozas:

A kezelt viz atmeneti tarolasa a vizgéphaz mellett épitendd, zart 500 m? térfogat térszin feletti
taroloban torténik majd. A tarolobol torténik az oltéviz biztositasa is. (230 m?). A tarol6 a
vonatkoz6 épitész tervek alapjan keriil kialakitasra tolto- és szivovezetékkel, ill. 3db oltoviz
vételezési ponttal. (storz-kapoccsal ellatott csonkok)
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Csapadékviz elvezetés

Az lzemteriilet és kornyéke gyakorlatilag egy mélyfekvésti, lefolyastalan teriiletrész. A
burkolatokrol ¢és tetéfeliiletrél lefolyd csapadékvizek telephelyen beliili elhelyezése,
szikkasztdsa — a magas talajvizszint miatt — nem lehetséges, igy a gravitacidosan 0sszegyiijtott
csapadékvizeket atemeléssel juttatjak az tizemteriilettdl keleti irdnyban 1év6 Szaput-arokba. A

terepadottsagok miatt ezen elvezetés csak nyomovezetékkel biztosithato.

A burkolt feliiletekrél (utburkolat parkoldk) kiilon 4agon Osszegylijtott szennyezett
csapadékvizek eldtisztitds utan (olajfogd miitargyak alkalmazasa), mig a tetofeliiletekrol
Osszegylijtott szennyezetlen csapadékvizek kozvetleniil keriilnek bevezetésre az lizemteriilet
DK-i oldalan tervezett zart, 800 m3-es tdrozoba, ahonnan szivattyts atemeléssel juttatjak a vizet
a befogadoba. (Szaput-arok).

A veszélyes anyagnak mindsiil6 takaritoszereket, zart raktarban taroljak. Elszallitdsuk évente
egy alkalommal torténik.

Fertdtlenitésre hipot hasznalnak. Ugyancsak biztositandé a sziikséges védéruhazat, kesztytl,
szemiiveg védOkopeny. A raktarhelyiségben a cseppfolyds vegyszerek esetén karmentdt
alkalmaznak. A raktarak biztonsagi zarral vannak ellatva.

A tevékenység végzése soran a hulladékok képzddnek.

A hulladék minimalizalasa és kezelése gazdasagi érdek.

Telepiilési szilard hulladékok

Hulladék megnevezése Azonosité | Becsiilt mennyiség
kéd
1. | egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert heti szallitas,
telepiilési hulladékot is 200301 szabvany
gylijtében

A tevékenységbdl szarmazo kommunalis szilard hulladékok gytijtése és szallitasig valo tarolasa
hagyomanyos modon, erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtd edényekben fog torténni. A
hulladékok elszallitasa a telepiilés kozszolgaltatojaval kotott szerz6dés alapjan fog torténi.
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Veszélyes hulladékok:

Gyiijtés Becsiilt

Hulladék modja mennyiség

azonosito Megnevezés (kg/év)

110111* | Mosoviz IBC tartaly 4000

Szennyezett miianya 2 e elovtiny
150110% |2 Z.)le Y3 | fémhordo vagy 50
SONEyo™es karmentétalcan

080111* |Festékmaradék 200 |-es szabvany 40
fémhordd

161003* | Lejért fertitlenitszerek | 200 1-¢S Szabvény 1200
fémhordd

IS | s | SR 15
fémhordo

080317* | Tonerek K?mlal hatas’nak ellenalld 15
milanyag edényzet

160506* | Laborvegyszer maradék |Badella 10

200133* | Szarazelem K?mlal hatas’nak ellenallo 10
milanyag edényzet
Kémiai hatasnak ellenallo,

160601* Olomakkumulator karmentdvel ellatott 45
milanyag lada

060203* | Ammonia hulladék IBC tartaly 2000

200121*  |Fényestvek it o 200
(specialis fénycsOgylijto)
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Nem veszélyes hulladék:

Hulladék Gydjtes Becsilt
azonosité modja mennyiség
Megnevezés (kg/év)
: 3
150101  |Karton Hulladék Nyitott S0 m 28000
konténer
: 3
150101  |Papir cséve Nyrtott 20 m 5500
konténer
Husfeldolgozasbol szarmazé
kozelebbrdl meg nem hatarozott Nyitott 20 m?
Lo hulladék (Hasznositasra alkalmatlan konténer L0000
csomagoloanyagok)
: 3
150102  |PE szines folia hulladék Nyitott 30 m 2300
konténer
: 3
150102 | PET palack Nyrtott 1 m 300
tarolo
Raklapon,
160306 Elelmiszeripari fiiszer milanyag 700
gylijtében
: 3
200138 |Z61d hulladék Nyitott 5 m 2500
konténer
: 3
170407  |Rozsdamentes fém Nyitott 5 m 3600
konténer
: 3
200307  |Lom hulladék Nyitott 5 m 500
konténer
200101  |Papir hulladék Blkz“’nsag‘ 100
azetta
Raklapon
200136 Lampatest muanyag 400
talcaban
200139  |Elektronikai adathordozo Muanyag 120
gyljtéedény

A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart edényzetben elkiilonitetten
fogjak gyljteni lizemi hulladék gyiijtéhelyen. A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az
arra a kornyezetvédelmi hatosagtol engedéllyel rendelkezd kezelonek fogjak atadni (a
fajtanként elkiilonitett hulladékok tarolojanak telitettségétdl fliggden valtozik) 1-2-6-12
honapos gyakorisadggal. A hulladéktarolo épiilet oly modon keriilt megtervezésre, hogy az egész
nem veszélyes és veszélyes hulladék tarold teriilete, a kozlekedési utvonalak vizzard, erds
fizikai hatdsoknak és kémiai anyagoknak ellenalld padozatot kap (rétegrendje lentebb
részletezve). A gyiljtéhelyek kialakitasa az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairdl szolé 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 14. §-
aban foglaltaknak megfeleléen fog torténni.
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Az alabbi szempontrendszer szerint torténik az Uzemi hulladékgyiijtohely kialakitasa:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Az tlizemi gyUjtohelyet térben koriilhatarolt gytjtétérrel rendelkezé hulladékgazdalkodasi
létesitményként keriil kialakitasra.

Az iizemi gyijtOhelyhez vezetd és az iizemi gyujtéhely teriiletén beliil kialakitott
kozlekedési utvonal és gyijtétér burkolatat nem veszélyes hulladék gytiijtése esetén
egységes ¢és egybefliggd, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefiiggd, vizzard és
szilard burkolattal latjak el.

Az iizemi gylijtohelyen veszélyes hulladékot gyiijtenek, ezért a gylijtétér burkolatat olyan
anyagbdl alakitjak ki, amely a veszélyes hulladékkal torténd esetleges kdlcsonhatés esetén
bekovetkezd kémiai reakcidoknak ellendll. A veszélyes hulladék csapadékvizzel nem
érintkezik.

A kiilsé ¢és belsd kozlekedési utvonalakat, illetve gylijtdtereket a gytlijtésre tervezett
hulladék mennyiségével aranyos méretben keriil kialakitasra. Az utvonalak gépi mozgato-
¢s szallitdeszkdzok szamara jol megkozelithetok.

Az lizemi gytlijtéhelyet egy kiilon zart épiiletben keriil megvalodsitasra.

Az lizemi gyljtdhelyet tablaval jelzik. Az iizemi gyiijtéhelyen veszélyes hulladékot is
gyljtenek, ezért az lizemi gyljtéhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztetd tablat is
elhelyeznek. Valamennyi tablan az tizemi gyiijtéhelyre utalo feliratot, jelzést ugy tiintetik
fel, hogy az mindenki szamara j6l lathat6 és olvashato legyen.

Az Uzemi gyiijtdhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a
hulladék jellegének megfelelden elkiilonitetten fogjak gytjteni.

Az tlizemi gyujtOhelyen elhelyezett gyljtéedényt, konténert a benne gyijtott
hulladéktipusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtara utald megkiilonboztetd jelzéssel,
illetve felirattal latjak el.

Az tlizemi gyQjtéhelyet ugy fogjak lizemeltetni, hogy az iizemi gyiijtShelyen elhelyezett
gylijtéedények, konténerek ne sériiljenek meg. A gylijtés soran hasznalt gylijtéedények,
konténerek és gytijtoterek (igy kiilondsen az t- és térburkolatok) allapotat az lizemeltetési
szabalyzat el6irdsai szerint rendszeresen ellendrizni, tisztitani és sziikség szerint javitani
kell.

Uzemi gytjtdhelyen a hulladék az {izemeltetési szabalyzatban meghatirozott ideig, de
legfeljebb 1 évig gyljtik.

Az iizemi gytlijtéhelyen egy idoben gyljthetd veszélyes hulladék maximalis mennyisége
megkozelitéleg 7.500 kg.

Az tlizemi gyljtéhelyen egy idOben gytlijthetdé nem veszélyes hulladék maximalis
mennyisége megkozelitéleg 50.000 kg.

Az lizemi gyljtohelyen Osszegyljtott hulladékok elszallitdsanak gyakorisaga: a fajtanként
elkiilonitett hulladékok taroldjanak telitettségétdl fliggden valtozik. A keletkezéstol
szdmitva 12 honapnal tovabb nem taroljak egyik hulladékfajtat sem.

Uzemi gyiijtdhelyen a gydijtés soran a hulladékhoz torténd szabad és akadalymentes
hozzaférést folyamatosan biztositani fogjak.

Az tlizemeltetd gondoskodik az iizemi gylijtShely 6rzésérdl és az illetéktelen személyek
behatolésa elleni védelemrdl.
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16. Azokat a gytjtéedényeket €s konténereket, amelyek reakcidképes veszélyes hulladékot
tartalmaznak, egymastdl olyan tavolsagban helyezik, hogy felnyitaskor egymassal ne
Iéphessenek reakcidba.

17. Az iizemi gyijtéhelyen gytijtott hulladékrol naprakész modon tizemnaplot fognak vezetni.
Az lizemnaplot a kovetkezd tartalommal kell vezetni:

a) az lizemi gyljtéhelyen gyljtott hulladék mennyisége, Osszetétele (hulladéktipus, -fajta,
¢s -jelleg szerint);

b) a hulladék tizemi gytijtéhelyen torténd elhelyezésének és onnan torténd elszallitasanak
idépontja;

¢) annak adatai, akinek részére az lizemi gytijt6hely lizemeltetdje a hulladékot atadja (ha a
hulladékot nem az tizemi gytijtéhely iizemeltetdje kezeli);

d) az iizemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (igy kiilondsen az lizemzavar, a
szokasostol eltérd, rendkiviili iizemallapotok oka, ideje ¢és idGtartama, az azok
megsziintetésére tett intézkedések, tovabba betorés, lopds, baleset); valamint

e) a hatosagi ellenérzések megallapitasai és az ezek hatasara tett intézkedések.

18. Az lizemeltetd az ilizemi gylijtéhely részletes miikddési és ellendrzési szabalyait
lizemeltetési szabalyzatban rogzitik, melyet a tevékenység megkezdése eldtt megkiildi
véleményeztetésre és jovahagyasra az egységes kornyezethasznélati engedélyt kiado
kornyezetvédelmi hatosag részére.

19. Az Uzemi gytijtéhelyen veszélyes hulladék gytijtenek, kialakitasa megfelel a 246/2014.
(IX.29.) Korm. 2. szamu mellékletében foglaltaknak.
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Hulladeéktdarolo épiilet alaprajza
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Hulladéktarold épiilet padozati rétegrendje:

1. Murepox négy komponens(i poliuretan habarcs burkolat

2 | 20 cm (min. 20 cm vtg.) tart6szerkezeti munkarész szerinti ipari beton aljzat
gyartdspecifikus mlianyag vagy acélhaj adagolassal

3 | 2 rtg. PE félia technoldgiai szigetelés

4 | ~ 50 cm 95%-ra tdmdritett aljzat (pl.: tortbeton), tomdorsége tartoszerkezeti
munkarész szerint, vizsgdlattal igazolva

5 | 1rtg. felszivddo nedvesség elleni szigetelés (pl.: Dérken MS) nagy témegi mianyag
dombornyomott lemez

6 | - termett talaj

Hulladéknak nem min0siild melléktermék:

Allati eredetii melléktermék:

A tevékenység soran keletkezd allati melléktermékek az allategészségiigyi szabalyok — a nem
emberi fogyasztasra szant dllati eredetii melléktermékekre vonatkozo dllategészségiigyi
szabdlyok megallapitasardl szolo 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK europai
parlamenti és tanacsi rendelet — szerint allati eredetii melléktermékek. melyek zart fedett helyen
a hulladéktarolo épiileten Dbeliili allati mellékterméktaroldé helyiségben, specidlis
gyljtéedényzetben lesznek gytijtve.

A telephelyi allati melléktermék gytijtohely kialakitdsa szabalyai:

Az altalanos jarvanyligyi szabalyoknak megfeleléen kialakitott, kizarolag az adott
létesitményben keletkezett allati eredeti melléktermékek 0sszegytijtésére, ideiglenes tarolasara,
esetleges hiitésére szolgald épiilet, épiiletrész, amely olyan allattartd telepen, vagoéhidon,
¢lelmiszer-eldallitd helyen, kereskedelmi egységben, vendéglato-ipari 1étesitményben, illetve
egyéb olyan létesitményben talalhato, ahol allati eredetii melléktermék keletkezik.

Az lizemben keletkezett melléktermék az lizemépiilethez zsilippel csatlakoz6 hulladéktarolod
épiilet egy kiilon helyiségében keriil elhelyezésre.

Melléktermék megnevezése Kategoria Térolas médja Bef:s}llt
mennyiség (kg)
. 3
fvszita hulladék S e 20000
konténer
- - Zart 10 m®
Szennyviziszap 3. kategoria Konténer 200000
. 3
Gyértési melléktermék et || 2l 200000
konténer
. 3
Selejt élelmiszer 3. kategoria Zl? rt 1,0 m 6000
ontener
Szavatossagi idon beliili szerves " M10 lada
hulladék i raklapon SN

43



13. AHATALYOS TERULETRENDEZESI TERV SZERINTI
TERULETHASZNALATI BESOROLASA

Ingatlan adatok:

Mivelési ag: kivett beruhdzasi célteriilet

Ingatlan helyrajzi szama: Sarvar, Kiilteriilet 064/56

/A 064/56 hrsz.-i ingatlan a 065/4, 072/6-8, 064/54, 066/2, 064/56 hrsz.-u teriiletek
Osszevonasabol keriilt kialakitasra./

Ingatlan nagysaga: 10 ha 67 m?

Tertiilet tulajdonosa: Sdga Foods Zrt. (9600 Sarvar, Soproni u. 15.)

Tervezett beépitettség: <40 %

Epitménymagassag: <28 m

Zoldfeliilet: > 40 %

Ovezeti besorolas: Gip — gazdasagi ipari teriilet / Kdrnyezetre jelentés hatést gyakorl6 ipari
teriilet /
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14. AZ ERINTETT TERULET TULAJDONOSAINAK, HASZNALOINAK

ADATAI
e Engedélyes név: SAGA FOODS Zrt.
e KSH szam: 11301109 1013 114 18
e Telephely cime: Sarvar 064/56 hrsz.

Mivel a teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa alapjan a foldtani kozegben
vagy a felszin alatti vizekben az alapallapot-jelentés készitését megel6zden végzett
tevékenységbol szarmazo nagymeértéki, jelentdos Szennyezodés nem feltételezheto, és a
folytatni kivant tevékenység Sem veszélyezteti a felszin alatti vizeket és a foldtani kozeget,

igy ezek allapotanak bemutatasat mellozziik.
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15. MELLEKLETEK JEGYZEKE

11b. melléklet: Vizsgalati, Mintavételi jegyzokonyv
11c. melléklet: Légifotok
11d. melléklet: EOV alaphelyszinrajz firasok helye
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.07. 09.23.48

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALASZ EDINA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1978.12.04.
Anyja neve: ADAM JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2023.07.07. 09.23.48
					
				 
					 ID_fcf87fbf-04c3-412c-821d-03c3e2a77989
				
				 
					 EICHINGER EDINA
					
				 
					 HALÁSZ EDINA
					
				 
					 ÁDÁM JOLÁN
					
				 
					 1978.12.04.
					
				 
					 TISZALÖK
					
			
		
	



		2023-07-07T09:45:37+0200


		2023-07-07T09:45:39+0200




