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csak teljes terjedelmében masolhaté!
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1. Bevezetés

A kovetkezdkben targyalt levegétisztasag-védelmi vizsgdlati jegyzékoényvet a Sdga Foods Zrt.
(9600 Sarvar Soproni u. 15.) megbizdsabdl készitettik. A vizsgélatok a 9600 Sarvar Soproni
u.15. sz. alatt 1évé telephely aldbbi, kijelslt 1égszennyezd forrdsabdl kibocsétott szennyezd
anyagok min&ségi és mennyiségi meghatdrozdsdra irdnyultak.

Elézetesen megtértént a technoldgia és a hozzétartozd égtechnikai rendszer felmérése, a
mintavételezések megtervezése, egyidejileg meghatéroztuk a vizsgdlandé tzeméllapotot is.

A mintavételezések 2018. oktéber 25-én zajlottak le.

A vizsgélt pontforrds:

P38 Folyékony fust elszivé kirté

A mintavételezéseket és a vizsgdlatokat az ECO DEFEND Kérnyezetvédelmi Mérndki
Iroda Kft. (NAH-1-1523/2016 szamon akkreditalt vizsgalé laboratérium) végezte. A
vizsgdlatokban kézrem(kédstt a Pannon Egyetem Mérnéki Kar Vegyészmérndki és
Folyamatmérndki Intézet Kooperdaciés Kutatasi Kézpont Tiszta Vilag Kémiai Vizsgdlo
Laboratérium (akkreditalasi szam: NAT-1-1484/2014).

A kapott eredmények, valamint a rendelkezésre bocsdtott technolégiai és anyagfelhasznéldsi
adatok képezik jegyz&kdnyvink alapijét.

A technolégia lefrésat, az alkalmazott mérési modszereket, az emisszi6 mértékét, a
légszennyezés értékelését a tovabbiakban adjuk meg.

A dokumentum azonositésa:
Tartalmaz 15 szdmozott oldalt,
mellékletek szdma: 2 db

A jegyz&konyvet készitette:

Nahaj Déniel
vizsgalomémaok

A jegyz8konyvet ellendrizte és kiadta a vizsgdaléd laboratériumért felelds vezetd:

@ eco DEFEND
| S

KERNYEZETVEDELMI MERNDK! IRODA KFT,

Szdsz Janos
Ogyvezetd
Levegd8tisztasag-védelmi szakérté
Engedély szdm: Bp-i és Pest M.-i Mérndki Kamara: 01-14008
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2. A telephelyre vonatkozé dltalanos megallapitdasok
A nevezett telephely Sarvér teriletén helyezkedik el.

2.1. A telephely adatai

Koérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100 224 410

Koérnyezetvédelmi Teruleti Jel: 100 362 436

Az épuiletek elrendezése: tdmbdositett

Az épuletek dtlagos beépitési magassdga: kb. 6 m

Az épuletek dllapota: rendszeresen karbantartott

Nyitott taroldk: a telephelyen nyitott tarolasbél ered légszennyezés, diffdz forrds nincs
Forgalom siUrisége a telephelyen: kb. 5-10 egységjérmi/nap

A telephelyhez legkozelebb esé lakott terilet tavolséga: kb. 50 m
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3. A vizsgdlt technolégia ismertetése

A nevezett telephelyen hiskészitmények gyartésaval foglalkoznak.

Az Uzemben a husipari alapanyagok tovdbbfeldolgozédsa térténik. A Sdga Foods Zrt.
termékfejlesztése alapjan 18t termékek készilnek belféldi és export felhaszndéldsra. Ezek az
ugynevezett koextruddlt virslik, melyeknek izesitése és tartésitasa folyékony fustoléssel torténik.

3.1. Tartésités folyékony fusttel

A folyékony fisttel térténd tartésitasi technolégidban TOWNSEND tipust folyékony fustols
automata berendezést haszndlnak.

A koextruddlés utdn méretre vagott, majd el8szdritott fistélendd virsli a berendezés konvejor
palydjara szerelt félhenger alakd, perfordlt edényzetekbe keril. Az edényzetek konvejor palydn
t6rténd mozgdsa kdzben permetezéssel térténik a termék folyékony fusttel vald kezelése.

A higitott folyékony fust megtapad a termék kilsd feltletén 1évé kollagén anyagon és annak
pordzus szerkezetén atdiffunddl a termékbe.

A folosleges folyadék a termékrdl lecsurogva az edényzet perforéciéjan keresztil visszafolyik
a térolé tartdlyba. Az elfogyott mennyiséget témény fustlével potoljak.

A folyékony fistélS berendezés f6bb adatai:
Tipus: TOWNSEND
Teljesitménye: 600 kg termék/éra

Folyékony fUst tarolé tank térfogata: 60 liter
Folyékony fUst higitdsi ardnya: 35 % fust koncentratum (21 liter)
65 % viz (39 liter)

A t6mény folyékony fist neve: Smokez Enviro 24 PB

A mintavételezések ideje alatt a ,Snacki & Go” nev(y terméket gyartottdk.

Az eljrds sordn keletkezd véggdzt a P38. sz. pontforrds kirtéjén at juttatidk a kérnyezetbe.

3.2. Uzemviteli adatok, anyagfelhaszndlas

A berendezés éves vzemideje: kb. 620 éra

A berendezésben felhaszndlt folyékony fiist koncentrdtum mennyisége: kb. 6 liter/6ra
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4. Méréshez bedllitott Gzemdllapotok és emissziés jellemzék

Az emisszié mérésekhez bedllitott Gzemviteli jellemz&k meghatdrozdséat az MI-13-28-1991
MUszaki Irényelv alapjén végezték.

A légszennyezd forrdsok kibocsatdsdnak egyenletességét két alapvetd tényezd hatdrozza
meg:

- a kibocsétés éves lefolydsdnak egyenletességét a negyedéves dtlagos kibocsdtasok
idétartama és mennyisége

- a kibocsétés technolégiai szakaszon, periéduson beltli kibocsatdsi egyenletességét az
egyes légszennyezéanyagok kibocsdatdsédnak folyamaton belili megkezdésének idépontia,
idétartama, ennek megfeleld intenzitdsa és Gsszes mennyisége

A két kibocsdtdsi egyenletesség az éves kibocsatds mindenkori értékeiben az éppen érvényes
4llapotok jellemzéiben 6sszegzédik.

A kibocsétési  tulajdonsdgokat figyelembe véve minden mérés megkezdése eldtt a
légszennyezd anyagok kibocsatdsanak mindkét jellemz&jét meg kell vizsgélni.

A vizsgdlatot a forrason kibocsathaté légszennyezd anyagokra egyenként kell elvégezni.

A vizsgdlat eredményeként azt az Uzemdllapotot kell megadni, amelyben minden
légszennyezd komponens kibocsatdsi jellemzdi biztonsédggal meghatarozhatédk.

A bedllitandé eltérs jellemz8jG Uzemdllapotokat a folyamatos minta mintavételi idejét,
valamint a szakaszos mintavételben vett mintdk szamat a kévetkezék szerint kell megvizsgdlni:

4.1. A bedllitandé Uzemallapotok az éves Uzemviteli jellemzék alapjéan

Egyes forrds kibocsatdsanak egyenletességét a negyedéves étlagos emisszidk / E; / ill. a

vizsgdlt idészakra képzett dtlagos kibocsatds / E / hdnyadosa / Q / jellemzi.

Q értéket mind a maximdlis, mind a minimdlis kibocsatést jellemzd negyedéves étlagra
vonatkozéan meg kell vizsgalni, azaz mind a

E. E
=—"% minda Q=——
Q E | Q Eimin

értéket kell szamitani.

Ha mindkét hdnyados az 1 és 2 kdzothi értéket vesz fel, azaz 1 < Q < 2, akkor a kibocsatds
a vizsgdlt maximum és a minimum értékektél figgetlen, vagyis egyenletesnek tekinthetd.

Ha mindkét hdnyados 2 és 5 kdzotti értéket vesz fel, azaz 2 <Q <5 a kibocsétés valtozénak
tekintheté. Ide tartozik az az eset is, amikor csak az egyik hdnyados értéke az 5 értéket
meghaladja.

Ha mindkét hényados értéke az 5 -6t meghaladja, azaz Q >5 , vagyis a kibocsatds
maximum és minimum értéke kiugré érték, a kibocsatést egyenlétlennek kell tekinteni.
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4.2. A technolégia kibocsatasnak egyenletessége

A kibocsatas 6l elkildnitheté szakaszokbdl &ll, az egyes szakaszokban a szennyezés
mennyisége eltérd, a kibocsatésok periddikusan kévetik egymdst. A technoldgia idén belili
kibocsatdsanak jellemzésére az elézéek szerint szintén képezheté a Q4 hdnyados.

Az eléz8ek alapjan a mért forrdsndl egyenletes kibocsatas volt.
A vizsgélatok idejére olyan Uzemdllapotot dllitottak be, hogy E értéke a négy negyedév id6

szerint sUlyozott Gtlaga, és jellemzi az Gzemvitelt.

A mért és szdmitott adatokat dsszefoglalva a 6. fejezetben adjuk meg.

6/15
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5. Mérési modszerek

5.1. Alkalmazott modszerek

Jelzet/azonositéd A vizsgalati médszer megnevezése

MSZ 21853-1:1976

. , Légszennyezd forrdsok vizsgélata. Altaldnos elbirasok
(visszavont szabvény)

MSZ 21853-2:1998

(visszavont szabvény) Légszennyezd forrdsok vizsgdlata. Térfogatdram meghatdrozasa.

Helyhez kétott 1égszennyezd forrdsok emisszidja. Az egyedi, gdzéllapotd

szerves vegyuletek tdmegkoncentrédciéjdnak meghatdérozdsa. Aktiv szenes és
oldészer-deszorpcids médszer

MSZ EN 13649:2002
6. fejezet (visszavont szabvény)

MSZ EN 14790:2006
(visszavont szabvény) A véggdz nedvességtartalmdnak meghatarozésa.

5.2. Felhasznalt eszk6zok

Megnevezés Gyarté Tipus Gyari szdm
Digitdlis h8méré VOLTCRAFT K101 --
Digitdlis légnedvesség-mérd | Testo HT --
Digitdlis barométer Greisinger electronik | GTD 1100 100595
Prandtl-csé Kalman System egyedi gyartmany --
Differencidl nyomdasméré Dwyer 477 477-2-FM
Emissziés mintavevé R-Design APS-01 000005
Emissziés mintavevé R-Design APS-01 000011
Ora Citizen Radio controller LKX 9534-B
mini Buck kalibrétor A.P. Buck M-5 M-3706 B

5.3. A mérési pontok szdma és helye
Az MSZ 21853-2:1998 szabvany szerint, lasd 6. pont.

5.4. A mért pontforrds és szennyezé anyagok

Pontforras Mért komponens(ek)

P38 sz. forrés Folyékony fust elszivé kirté ecetsav
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5.5. Szamitds menete
5.5.1. Légszennyezé forrasok vizsgdlata
/MSZ 21853-1:1976 szerint/

A vizsgdlat elSkészitése

Az emisszié mértékének varhatéd idébeli valtozdsat - amelytél a mintavételek és a mérések
idépontja és széma figg - elézetesen, a technoldgia alapjdn kell meghatarozni.

A vizsgdlat el&tt méréssel hatdroztuk meg a hordozégdz nyomdsat (p), hémérsékletét (1).

Az egyes szennyez$ anyagok vérhaté koncentrdcididt, szikség esetén a technoldgiai
adatokbdl elézetesen szdmitdssal vagy proba mintavétel alapjan kell meghatdrozni.

Az egyes szennyezd anyagok meghatdrozdsi médszereit az emisszid varhatd szennyezd
anyag koncentréciéja a hordozégdz hémérséklete, illetve a vérhaté zavard tényezdk

"

ismeretében kell megvalasztani, e sorozat tovabbi szabvanyaiban el8irtaknak megfeleléen.

A mérési keresztmetszet kivdlasztdsdnak szempontiai voltak:

A mérési keresztmetszet eltti és utdni valtozatlan keresztmetszet( egyenes csatornaszakasz
hossza a cs8vezeték hidraulikai dtmérdjének legaldbb kétszerese (2x2 dh) kell legyen, amelyen

belGli csatornaszakaszban semmilyen dramldést zavaréd elem nem lehet.

5.5.1.1. Mintavétel és mérés

Mérési pontok széma és helye

Gdzemisszié koncentrdciéjdnak mérésekor az elsé mintdt a csatorna kereszimetszet hdrom
mérési pontjadbdl kell venni. Amennyiben a mért értékek relativ szérdsa +£10%-ndl kisebb, a
tébbi mintak egy mérési pontbdl vehetdk.

A mérendd mennyiségek

Az emisszi6 mértékének meghatdrozdsdhoz mérni kell az emisszié szennyezd anyag
koncentrécidjat (fajlagos mértékét) és a hordozdgdz térfogatdramdt.

Szdmitds
Az emisszié mértékét az aldbbi dsszefiggésbdl hatdroztuk meg:
Ex = cx .qv '10_3’

ahol:
Ex az emisszié mértéke, kg /h
L ” e L 3
Cx a hordozégdz szennyezd anyag koncentrdcidja a mérési keresztmetszetben, g/m
7 7 Ve Ve Ve Ve . 3
qy a hordozégdz térfogatdrama a mérési keresztmetszetben, m™ /h

Az emisszié mértékének dtlaga:

— 1-&
Ex _;;Exi’

ahol:

Ex az emisszié mértékének dtlaga, kg/h

Ex; az egyes mérésekbdl meghatdrozott emisszié mértéke, kg/h
n a végzett mérések széma
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Idében dllandd  dramlési viszonyok esetén a kereszimetszet kijelélt pontjaiban (MSZ
21853:2-1998) a helyi sebességek (Prandtl csével, stb.) mérése utdn a minta egyszer(
leszivocsonkkal is leszivhaté  (pontonként a helyi sebességnek megfelelé ‘izokinetikus"
sebességgel).

Ingadozé  dramldsi  viszonyok esetén, valamint minden olyan esetben, amikor a
sebességmegoszlds egyenlétlen (N >1,1), a mintavétel csak a helyi sebességre jellemzé
mennyiség egyideji mérésével trténhet.

Id&ben vdltozé technoldgia miatt a mintavétel a technolégia éllandé szakaszdan beldl tértént.
Az Uzemi paramétereknek a mérési ideje alatt elkertlhetetlen kisebb-nagyobb valtozasa miatt
mindig térekedni kellett a mintavételek idejének optimalis leréviditésére.

Mérés
A mérés pontonkénti mintavétellel (és kiértékeléssel), és a kijeldlt pontokban valé egymas

uténi - azonos ideig vett - mintavétellel és az &sszes pontban mért értékek d&tlagat add
kiértékeléssel tortént.

A mérés teljes ideje alatt ellendrizni kellett, hogy a technolégiai folyjamatban nem tértént-e
véltozds (gdzdram, koncentrdcid, hdémérséklet stb.). Ez részben az Uzemi paramétereket
ellendrzé miszerek segitségével, részben a keresztmetszeten d&tdramléd gdzmennyiségre
iellemz& vonatkozdsi nyomds (dinamikus nyomds, rendszerellendllds, hémérséklet) allandé
mérésével tértént.

Az emisszié mérésnél egy keresztmetszetben legaldbb hdrom, egymas utén kévetkezd mérést
végeztink, amelyek eredményét dtlagoltuk.

Szakaszos, periodikus vagy egy technolégia-szakaszon belil is idében véltozd kibocsatds
esetén a mintavételek szamdt és gyakorisdgdt a technolégia tulajdonsdgdnak megfeleléen
vélasztottuk meg.

5.5.2. A véggaz vizgéz tartalmanak meghatdarozasa

A mintavételezés az MSZ EN 14790:2006 el8irdsainak figyelembevételével tértént. A géz
nedvességtartalmdt a kondenzdltatott és adszorbedltatott viz témegének mérésével hatdroztuk
meg.

5.5.3. Szerves oldészerg6zék koncentraciéjanak meghatarozésa

A szennyezé komponenst hordozd gdzdrambdl mintdt vettink és a mintdt elemezve
meghatdroztuk a komponens/ek/ koncentraciéjat. A mintavételi kdrilményeket az MSZ
21853-1:1976, a mintavételek szdmdét az MSZ-13-101:1985 el&irdsai szerint vdélasztottuk

meg. A vizsgdlatokat a MSZ EN 13649:2002 szabvény figyelembevételével végeztik.

A vizsgdlandé gézt SKC gydrtményd, sorba kététt aktiv szén adszorbenssel t61tdtt mintavevd
cséveken szivattuk &t. A mintavételezéseket R-Design tipusy gdzmintavevd berendezéssel
végeztik, 1,0 |/min &tszivdsi sebesség mellett.

A mintdk elemzését a Pannon Egyetem Mérndki Kar Vegyészmérndki és Folyamatmérnski
Intézet Tiszta Vildg Kémiai Vizsgdlé Laboratérium (a NAT dltal NAT-1-1484/2014 szémon
akkreditalt vizsgdléd laboratérium) végerzte.
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5.5.4. Térfogataram meghatdarozasa

A méréssel kapcsolatos dramldstani feltételeket és el&irdsokat az MSZ 21853-2:1998
szabvény tartalmazza

Alkalmazdsi terilet

A médszer Prandtl-cséves dinamikus nyomdsmérésen alapulé térfogatdram meghatérozdsra
csak abban oz esetben alkalmas, ha a dinamikus nyomds pd >1 Pa. Eszkéz: DWYER 477

tipusu digitdlis differencial nyomdsmérd

A mérési keresztmetszetben a mérési pontokat kor keresztmetszetl zart csatorna esetén a
log- lin 6 szabdly szerint jelsltok ki.

A sebességet legaldbb két egymassal 90°- ot bezdrd atmérd mentén mértik, amelyek kézol
az egyik atmérének a mérési keresztmetszetet megeléz8é cséidom, zavardelem szimmetria
sikjgba kell esnie.

A hordozdégdz hémérsékletét — a térfogatdram mérését megelézéen — a keresztmetszetnek
legaldbb 3 pontjgban mértik meg. Eszkdéz: VOLTCRAFT K101 tipusd hémérd.

A technolégia vdltozdsa miatt bekdvetkezé hordozdégdz térfogatdram ingadozds mértékét, a
mérés idétartama alatt ellendriztik.

Szdmitds

A csatorndban dramlé gdz sebességét Prandtl — csé segitségével a dinamikus nyomdsok
alapjdn hatérozhatjuk meg. E médszer szerint megmérijik a mérési keresztmetszet t&bb
pontidban a géz dinamikus nyomdsdt, majd ennek alapjén kiszémitjuk az itt uralkodé

Ugynevezett helyi sebességet. A helyi sebességek szdmtani dtlagét véve kapjuk a géz kdzepes
sebességét.

Ennek megfeleléen a helyi sebesség:

Chi = ﬂ
P
ahol :
Chi a gdz helyi sebessége, m/s
Pdi a gdz dinamikus nyomdsa, Pa
Pn a hordozbégdz aktudlis strisége, |<g/m3

Mind kér keresztmetszetl, mind a négyszdg keresztmetszet( csatorna esetében a mért
sebesség értékek szdmtani kdzépértékét kell képezni:

1 k
Can :Ez :Cni(m/S)
i=1

A hordozdégdz szdraz, normdléllapotra vonatkoztatott sirlségét a gdzelegy egyes
komponenseinek sir(iségébdl és térfogatardnydbdl szamithatjuk ki. Az egyes komponensek
sUrUségét a relativ molekulatémeg és a norméléllapotd méltérfogat hanyadosaként szdmitjuk:

n
pszn = Zi:1 ’/;u' .pszi

ahol:
ni az egyes komponensek térfogatardnya a gazkeverékben
P az egyes komponensek szdraz, normdl dllapotra vonatkoztatott sirisége
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A nedves hordozégdz normdldllapotra vonatkoztatott sdrdségét a kdvetkezdk szerint
szdmithatjuk:
_ pszN + fN
IOnN -
1+7f N
0,804
ahol:

fn a hordozégdz nedvességtartalma, szdraz norm. éllapotd gdzra vonatkoztatva.

A hordozdgdz aktudlis sdrdségét a mért dllapotielz&kbdl a kévetkezék szerint szdmithatjuk:

273' pCS 3
Py =P e (kg/m?)
T, -101325
ahol:
Pcs a hordozégdz abszoldt nyomdsa, mbar
Tes a hordozégdz hémérséklete , KO
A hordozégdz térfogatédrama:
q,=A-c,-3600  (m’/h).
A hordozdégdz mért térfogatdramét az aldbbi ésszefiiggés szerint fizikai normdl dllapotra kell
vonatkoztatni
273-p
Gy =Gy oo (m°/s)
101325-T
ahol:
Pcs a hordozégdz abszolit nyomdésa T hémérsékleten, mbar
7o a hordozégdz hdmérsékletének dtlaga, KO

A hordozégdz térfogatdrama szdraz normdldéllapotra:

qszN :L,;N (mS/S)

+ -
0,804

A mérési hiba szdmitdsa

Ha a mérési keresztmetszet eldtti és utdni egyenes, dllandé keresztmetszetl cs8szakaszt
hossza (I) a hidraulikai 4tméré (d}) tizszerese, vagy anndl kisebb, akkor a mérési hib&t az MSZ

21853-2:1998 szerint kell szédmitani.

Ha a mérési kereszimetszet elétti és utdni egyenes, dllandé kereszimetszetl csészakasz
hossza a hidraulikai &atmérének legaldbb tizszerese, azaz 10 <|/ dp akkor a térfogatédram

vérhaté értéke (qy) az aldbbi 6sszefiggéssel szamithaté:
q = 0,966 q
A vérhaté érték 90%-os valdszinlséggel a 0,954 qve < gy < 0,979 qvo intervallumba
esik.

Ha a mérési keresztmetszet elétti és utdni egyenes, dllandé keresztmetszet( csészakasz
hossza |/ dh <10, akkor a térfogatdram varhaté értékét az aldbbi médon szdmitjuk:
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Az egyenlé részteriletekhez tartozd pontokban mért dinamikus nyomds értékekbdl meg kell
hatdrozni a sebességmegoszlés egyenlétlenségére jellemzé ,N” szém értékét.

K
Z(pdi v Pgi)
2 il
N —_ k ﬁ.
[Z  Pai J
i1
A térfogatdram varhaté értéke a kévetkezd ésszefiggéssel szamolhaté:

ql = K . q
ahol:
K korrekcids tényezd

A varhaté érték 90%-os valédszinlséggel a Kmin gaVo < Kmax qVo intervallumba esik.

A technoldgia viltozdsdnak ellendrzése:

A kijeldlt mérési pontokban végzett sebességmérésekkel egyidében a mérési keresztmetszet
egy meghatdrozott pontjéban Prandtl- csével mértik a vonatkoztatdsi sebességet.

Ha o leggyakrabban eléfordulé vonatkoztatdsi sebességtdl vald eltérések a +20%-of
meghaladjék, a mérést ugyanabban, vagy mdas mérési keresztmetszetben meg kell ismételni.
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6. Mért és szamitott adatok

P38 sz. forras Folyékony fust elszivé kirté

Mintavétel idépontja: 2018. oktdber 25.
Kérnyezeti levegd atlaghémérséklete: 12,3 °C
Kémyezeti levegd atlagos relativ nedvességtartalma: 77 %

A mintavételi-mérési hely adatai
A csatorna méretei a mérési sikban:

Csatorna alakja: kér keresztmetszet

Mérési keresztmetszet: 0,0201 m?2
Barometrikus nyomés: 101650 Pa

AbszolGt nyomds a csatorndban: 101662 Pa

A hordozdgdz statikus nyomadsa: 12 Pa

A hordozégéz dinamikus nyomdésat 8 ponton, 0,5 perces dtlagoldsi idével mérve
hatdroztuk meg.

Mérési pont 1 2 3 4
Pain (Pa) 12 15 13 14
Pain (Pa) 10 13 16 11

A hordozdgdz nedvességtartalma: 9,2 g/ms3

A hordozbdgdz szdraz sGrisége fiz. norm. éllapotban: 1,293 kg/ms3

A hordozégdz nedves sirisége fiz. norm. dllapotban: 1,287 kg/m3

A hordozdgdz Gtlagos hémérséklete: 15,6 °C

Atlagos gézsebesség: 4,60 m/s

Sebességmegoszlds egyenlétlenségére jellemzd N érték: 1,0158

Aktudlis térfogatdram: 333 m3/h

Allandé keresztmetszetl csészakasz hossza és a hidraulikai 4tméré ardnya I/ dh = 10
Korrekcios tényezd: 0,966

Térfogatdram mérési dllapotban: 322 m3/h (hibaszdmitdssal korrigalt érték)
Térfogatdram fiz. norm. dllapotban: 306 m3/h

Térfogatdram fiz. norm. éllapotban (széraz gdz): 303 m3/h
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Mért és szamitott adatok

Nedvesség mintavételezés adatai
Minta jele P38/N1 P38/N2 P38/N3 Atlag
Mintavétel ideje 11:21 - 11:51|11:52 - 12:22 |1 12:23 — 12:53
Hémérséklet °C 15,5 15,7 15,6 15,6
Elszivott szdraz géz m® 0,0295 0,0297 0,0293
Koncentrécié g/m?® 9,0 9,4 9,1 9,2
Ecetsav mintavételezés adatai
Mintdk jele P38/1 P38/2 P83/3 Atlag
Mintavétel ideje 11:21 - 11:51 11:52 - 12:22 12:23 - 12:53
Elszivott szdraz gaz m® 0,0288 0,0282 0,0283
ecetsav konc. mg/m?® 34,79 15,46 20,60 23,62
Szennyezéanyag Aﬂ°g', .. Témegdaram
Azonosité ) Osztaly koncentréacio
megnevezés mg s kg/h
314 ecetsav szerves anyag C osztdly 23,62 0,007157
Az eredmények értékelése
Szennyezé anyag Szennyezé anyag Technolégiai | Kibocsatasi | Kibocsatasi
kibocsatdsi hatarérték | hatarérték
Megnevezés Osztaly Téomegdram Atlag- hatarertek mg/m?3 tollépés
kg/h koncentracié kg/h
mg/m3
ecetsay szerves anyag 0,007157 23,62 3 vagy ennél 150"
C osztdly nagyobb
*4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. melléklete szerinti dltalénos technolégiai kibocsétdsi hatérérték

A koncentrécidkat és a térfogatdramokat a véggdz szdraz, fizikai normdl (273,15 K és 101,3 kPa)
dllopotéra étszamitva adtuk meg.
Az eredmények a vizsgdlat idétartamdra vonatkoznak.
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1. melléklet

Osszefoglalé értékelés

A kijelslt pontforrason a vizsgdlatokat az érvényben lévé 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet,
a 4/2011. (.14.) VM rendelet és a kapcsolédd rendeletek tartalmi  kévetelményeinek
figyelembevételével végeztik el.

A vizsgdlat és a mérési eredmények alapjén a kévetkezd megdllapitasok teheték:

A mintavételezések normdl terhelés mellett, a Sédga Foods Zrt. dltal biztositott, az
Uzemvitelre jellemzd dllapotban, d4tlagos Gzemmenet kézben toérténtek. A kibocsatdsok
meghatdrozdsdndl, az alapanyagok minésége és a felhaszndlds mennyisége jellemezte az
atlagos Gzemvitelt. igy a megadott eredmények reprezentativ értékeket képviselnek.

A szakaszos mintavétellel mért komponensek mérési eredményeit az adott mintavételi
idétartamra Gtlagoltuk.

A 6. fejezetben megadott kibocsétési és a norma adatokat &ttekintve megdllapithaté, hogy a
mért Uzemdllapotokban a kibocsatott légszennyezé anyag dtlagkoncentraciéja nem
haladjak meg a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. mellékletében lévé dltaldnos
technolégiai kibocsatasi hatarértéket, igy a jelenleg érvényes levegétisztasdg -
védelmi eléirasoknak

megfelel.
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PANNON EGYETEM
MERNOKI KAR

T1SzTA VILAG KEMIAI VIZSGALO LABORATORIUM

Levélcim: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon/Fax: 88 624 444, 88 624 828
Honlap: http://tvlabor.vein.hu, E-mail: ravaszb@almos.vein.hu

A NAH altal NAH-1-1484/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Analitikai vizsgalati jegyzokonyv

Megrendels: Eco Defend Kft., akkreditalt mintavevé szervezet

Megrendelés azonosito: E-986

Mintavétel helye: Saga Foods Zrt. Sarvar

Mintavevé szervezet: A megrendeld

A mintavétel akkreditalt: X

Nem akkreditalt:

Elvégzett vizsgalatok: Szerves oldoszerek koncentraciojanak meghatarozasa

PANNON EGYETEM
Tiszta Vilag

Kémiai Vizsgilé Laboratérium

8200 Veszprém, Egyetem u. 10,

/

U . 9 4 4/
, f. £7 - o 0 (e O ¢
(,‘L( kP ol Lowaunr guc cled

Kibocsatotta: Dr. Szaboné Ravasz Bernadett

Laboratériumvezeto
Jegyzokonyv szama A-301 /2018
JegyzOkonyv kiadasa 2018-11-06
JegyzOkonyv tartalma 02 | szamozott oldal 00 szdmu melléklet
Jegyz6konyv késziilt 2 | példanyban
JegyzOkonyv példanyszama példany

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgald laboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben

masolhatd. A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintara vonatkoznak.

TVL-1201-01 Analitikai vizsgalati jegyz6konyv
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PANNON EGYETEM
MERNOKI KAR

T1SzTA VILAG KEMIAI VIZSGALO LABORATORIUM

A NAH altal NAH-1-1484/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
Jegyz6konyv szama: A-301 /2018

2. Gazkromatografias vizsgalati eredmények

Minta leirasa: Emisszios

Mintavétel idépontja: 2018.10.25.

Minta tipusa: Adszorpcios

Vizsgalat médja: 13-120: 1986, MSZ 13-185:1990; MSZ 13-127:1987; MSZ 13-112:1986;
MSZ EN 13649: 2002; MSZ EN 21456-16:2004;, MSZ EN 21470: 94:2009; MSZ EN 1484:
1998; MSZ 13-125: 1987Visszavont szabvany; MSZ 13-157: 1992Visszavont szabvany;
MSZ 13-126:1987Visszavont szabvany; MSZ 13-139:1989; MSZ 13-140: 1988; MSZ 13-
144:1989; MSZ 13-116: 1986; MSZ 13-154:1989; ; OSHA 05, 32, 79, 80, 83, 99, 1001, PV
2028:1987, PV 2047:1987;, NIOSH 1400; 1401, 1450; 1454, 1457, 1458, 1500, 1603, 2000,
2537, 2555

Extrakcio6 idotartama: 3 X 5 perc

Minta kivonat végtérfogat: 1 ml

Mérés idépontja: 2018.10.25.

A vizsgalatok soran alkalmazott modszerek: GC-FID

Mérési eredmények: Az eredmények mg/mintiara vonatkoznak.

Minta jele; laboratoriumi azonositoja | Ecetsav

P38/1; 1465 1,002
P38/2; 1466 0,436
P38/3; 1467 0,583

A mérések megbizhatosagi értekei megfelelnek a vizsgalati modszer eldirdsainak
Megjegyzés:-

L'f’l AN oL

Mérést végzo neve, alairasa: Dr. Szaboné Ravasz Bernadett

Lowau be tecledt

TVL-1201-01 Analitikai vizsgalati jegyz6konyv




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.07. 09.23.48

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALASZ EDINA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1978.12.04.
Anyja neve: ADAM JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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