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P1. jeli pontforras

Elozmény:
A dokumentacio 1. fejezetében bemutatasra kertilt.

Az engedélykéro azonosito adatai:

Kornyezethasznalo neve: SAGA FOODS Zrt.
Székhelye: 9600 Sarvar, Soproni u 15.
KUJ széma: 100224410

KSH azonosito: 11301109 1013 114 18
Adoszam: 11301109218

A technoldgia telepitési helyének jellemzéi:
Telephely cime: Sarvar 064/56 hrsz.
Tertilet tulajdonosa: Séaga Foods Zrt. (9600 Sarvar, Soproni u. 15.)

A tervezési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett
telephely kornyezetében gazdasagi, mezdgazdasagi teriiletek €s egy horgaszto teriilete
talalhatd. A tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezdgazdasagi €s erdoteriiletként
funkcionalt.

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakoingatlan Sarvar-
Rabasomjén Sport utcan és a Rabasomjéni uton talalhatd. A tervezési teriilettl Eszak-
nyugati €s Nyugati irdnyban 530 - 560 méter tdvolsagra taldlhato a legkdzelebbi lakoépiilet.
Az lizem ¢s a legkozelebbi lakoépiilet elhelyezkedését a kovetkezo abran szemléltetjiik.

Jelmagyarazat
| Tervezési teridet - Sarvdr 064/56 hrsz.
Legkozelebbi lakohdz 530-560 m

A tervezési teriilethez legkozelebb esé lakoépiilet (Sarvar telepiilésen)



A kibocsatasok megelozését szolgalo technologiai elvarasok:

A légszennyezO anyagok kibocsatdsa a berendezések rendszeres ellendrzésével ¢és
karbantartasdval a megfeleld szinten tarthatd. A berendezések miiszaki allapotat
rendszeresen ellendrizni fogjak. Jelen esetben az iddszakos ellendrzést, sziikség szerinti
beszabalyozast és javitasokat szakszerviz fogja végezni.

A létesitményben, technologia soran keletkezo hulladékok és kezelésiik:
Nem keletkezik.

Energiahatékonysagot,  biztonsagot, szennyezések  megel6zését csokkento
intézkedések:

Az alkalmazott technoldgia energiatakarékossagi és biztonsagi szempontbdl megfeleld,
intézkedésre nem szorul.

A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések:
Az alkalmazott technologia nem szerepel a folyamatos kibocsatasmérésre kotelezett
légszennyezd technologiaknal. /6/2011. (1.14.) VM rendelet 13. sz. melléklet./

Elérhet6 legjobb technolégianak val6 megfelelés:
Az alkalmazott technoldgia nemzetkozi szinten is elfogadhatd. Rendszeres karbantartassal
biztosithatd a gazdasagos lizemeltetés, és az optimalis hatdsfoka miikodeés.

Helyszinrajz a 1égszennyez6 forras bejelolésével:

EOV koordinata:
P1:489744, 216540

Lasd hatasteriilet abrazolasnal.
P1 jelii pontforras:

Beépités Névleges Beépitett Kémény Kémény .
Pf. Gép helye/légszallitas gazfogyasztas teljesitmény magassag atméro Uzemido
(m3/h) (m3h) kW (m) (m)
ULS 7000
gazkazan 7t/h + sl 3 21 h/
P1 EC06 fiistgaz Kazanhaz 500 m*h 5 MW 16 m 0,5 nap
hasznosito

Az engedélykoteles pontforras hatasteriilet szamitasat referencia mérés alapjan végeztiik el,
amely a kovetkezd:

- A P1 jelli pontforrashoz referenciaként a Varda Meat Kft. Kisvarda Ipari Gt 9. sz. alatti
(allati fehérje feldolgozo iizem) telephelyén iizemelé P1 Bosch UL-S 7000x10 bar
tipusu gézkazdn a FETILEV Kft. altal 2021. juniusban elvégzett mérés és a
hozzéatartozo FETILEV-1533/2021. szamu vizsgalati jegyzOkonyvet hasznaltuk fel.




Probaiizem soran az osszes pontforras mérése megtorténik, amelyekhez kapcsolodo
mérési jegsyzokonyvek a probaiizemi Kiértékelés részeként be lesznek csatolva a
kornvezetvédelmi hatosagnak.

Bosch ULS 7000 ( 7t/h) tipusu gézkazan + ECO06 fiistgaz hasznositoé

A kazanhdzban 1 db 7 t/h gdzteljesitményt foldgaztiizelésti, 8 bar(g) névleges iizemi
géznyomasu, 175 °C iizemi g6ézhémérsékletl, tovabba 1 db 2,5 t/h gézteljesitményii
elektromos fiitésii (nem pontforras), 8 bar(g) névleges ilizemi nyomast, nagyvizter(
gbzkazanok és annak segédrendszereinek telepitése tervezett.

A kazanhaz a technoldgiai gbzigényének sziinetmentes biztositasat végzi.

A kiadott g6z a kazadnok meglévo kozos gézvezetékén keresztiil Bjonnan telepitendd
gbzosztoba érkezik, ami az épiileten beliili gbézgerincekre csatlakozik.

Qnévi= 5000 kW
Gézfogyasztas: 500 m®h

Tiizel6anyag: foldgaz
Kémény adatok:
- kiils6 atmérd: 500 mm
- kitorkollasi magassag: 16,00 m

Uzemidd: 21 h/d



- Emisszio (mérés alapjan) /Referencia adat/
CO: <1,2 mg/Nm3
NOy: 70,1 mg/Nm?®

Pontf. Pontforras|  Kilépési Kibocsatott | Referencia Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméro anyag  adat térfogataram|  homérséklete
(m) (d) megnevezése| Atl emisszi6 (m/h) (C°)
érték
[mg/Nm?®)
P1 16 m 0,5m Nitrogén- 70,1 2960 116,8
Bosch UL-S oxidok 1,2 /390 K/
7000 tipusyl Szén-
gbzkazan monoxid

A kibocsatasi hatarértéket a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges
bemend hoteljesitményti  tiizelOberendezések miuikodesi feltételeirdl és 1égszennyezd
anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 53/2017. (X.18.) FM rendelet 5. melléklet
tartalmazza az aldbbiak szerint:

Az 1 MWth és anndl nagyobb teljes névleges bemend hoteljesitményii Il. kategoridju

tiizeloberendezésekre vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

P1 gézkazan:

Légszennyezd anyag Kibocsatasi hatarérték
(légszennyezd anyag
koncentracio)
[mg/m’]
SO, 35
Nitrogén-oxidok 100
Szén-monoxid 100
Szilard anyag 5

A kibocsatasi hatarertékek 273,15 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu, szdraz, folyékony vagy

gazhalmazallapotii  tiizeléanyagokkal — miikodo,  motoroktol és  gdzturbindaktol — eltérd

tiizel6berendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmu fiistgazra vonatkoznak.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési Referencia adat Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméro Kibocsatott 1égszennyez6  Atl. emisszié érték  homérséklet térfogataram

[m] [m] [mg/Nm’] [C°] [Nm®/h]
P1 16.0 0.5 SZEN-MONOXID 1,200 116.8 2960
Gézkazan ’ ’ NITROGEN-OXIDOK 70,100 ’ (gaztiizelés)



Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2,6 m/s-nak
vehetd (a modellezést 1,0 m/s szélsebesség mellett végeztiik el). A jellemz6 rovid tava
vizsgalatoknal a leggyakoribb DDK-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik,
az évi kozéphomérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany,
atlaghomérséklet s 1égkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2021 kozott
mért meteoroldgiai adatok felhasznéaldsaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati
pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzo értéke 0,363.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitdédas irdanyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, ndvényzet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tdgabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdbmindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi
M¢érohalozat automata immisszios mérdallomasainak 2021. évi adatait hasznaltuk fel. A
hattérszennyezettséget igy dontéen a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk
meg.

A kornyezeti levegd megengedheté szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték €s a hattérterhelés

kiilonbsége.
Levegdszennyez6 anyag Hatarérték (ug/m’) Hattérterhelés (ug/m*)  Terhelhetéség (ug/m)
SZEN-MONOXID 10000,0 398 9602
NITROGEN-

OXIDOK 200,0 12,7 187,3



Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasteriilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet elbirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
c)az egyoras (PMio esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet
A hatastertiletet a legnagyobb hatastdvolsaggal megrajzolhato kornek vettiik. A hatastertilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellez6 szoftver segitségevel végeztik el,

mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idtartamra (PMio esetén 24 Orasra).



Szamitasi eredménvek

Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: Pl

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 81,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,51 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s
ledramlés van

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigédlt magassag: 15,8 m

Jarulékos magasséag: 9,5 m

Effektiv magassag: 25,3 m

Kivélasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,207 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximdlis 1 Orés koncentricid:
szigma-y: 27,924 m
szigma-z: 17,914 m
konc.: 3,862 pg/m3
tavolsag: 211 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 40,607 m
szigma-z: 26,091 m
konc.: 3,084 pg/m3
tavolsag: 335 m

"A" feltétel szerinti 1 6érés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 33,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 3,090 pg/m3

Pl forras hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 335 m

P1 4tlagos 1 6ras koncentradcidé a hatésteriileten: 2,376 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 165,0

Pl forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd



Maximdlis hatdstavolsaggal rendelkezd forras: Pl 335m

5 g MITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltatel 25(14/c) feltétel
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Koncentracio [pg/m3]
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A forrastol mért tévulség |m|




Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: Pl

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

Hé4ram: 81,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,51 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s
ledramléds van

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigélt magassag: 15,8 m

Jarulékos magasséag: 9,5 m

Effektiv magassag: 25,3 m

Kivélasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,004 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximdlis 1 6ras koncentricid:
szigma-y: 27,924 m
szigma-z: 17,914 m
konc.: 0,066 pg/m3
tavolsag: 211 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentréciod:
szigma-y: 40,607 m
szigma-z: 26,091 m
konc.: 0,053 pg/m3
tavolsag: 335 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréds koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 1887,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 0,053 pg/m3

Pl forrds hatédstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 335 m

P1 4tlagos 1 6ras koncentracidé a hatésteriileten: 0,041 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9437,4

Pl forras védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd



Maximdlis hatdstavolsaggal rendelkezd forras: Pl 335m

SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel
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A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatdastavolsag
(m)
P1 Gézkazan 335

Ertékelés

A koncentraciok alapjan a vizsgalt P1 jelli pontforras esetében a koncentracié maximum helye
a pontforrastél szamitott 211 m. A pontforrdas mértékadd hatasteriilete a ,,c” mértékadod
feltételek teljesiilését figyelembe véve 335 m a kiértékelt 1€gszennyezd anyagok esetében. A
pontforras kibocsatasabol szarmazo koncentracio novekmények a terhelhetdségen beliil
vannak.

A hatasteriilet és a koncentracioterjedés az alabbi rajzokon keriil bemutatasra.



P1 Gozkazan hatasteriilete és NOx koncentracio

A fentiek alapjan kérjiik az engedély kiadasat.




P2, P3 jelu pontforras

P2: SORGO faforgécs fiistol6 (elszivo kiirtd)
P3: FESSMANN faforgécsos fiistold (elszivo kiirtd)

El6zmény:
A dokumentacio 1. fejezetében bemutatasra kertilt.

Az engedélykéro azonosité adatai:

Kornyezethasznalo neve: SAGA FOODS Zrt.
Székhelye: 9600 Sarvar, Soproni u 15.
KUJ szdma: 100224410

KSH azonosito: 11301109 1013 114 18
Adodszam: 11301109218

A technoldgia telepitési helyének jellemzoi:
Telephely cime: Sarvar 064/56 hrsz.
Teriilet tulajdonosa: Saga Foods Zrt. (9600 Sarvar, Soproni u. 15.)

A tervezési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon keriil kialakitdsra. A tervezett
telephely kornyezetében gazdasagi, mezdgazdasagi teriiletek és egy horgéasztd teriilete
talalhatd. A tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezdgazdasagi ¢€s erdoteriiletként
funkcionalt.

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakdingatlan Sarvar-
Rabasémjén Sport utcan és a Rabasdmjéni uton talalhatd. A tervezési teriilettdl Eszak-
nyugati €s Nyugati iranyban 530 - 560 méter tavolsagra talalhato a legkdzelebbi lakoépiilet.
Az lizem ¢s a legkozelebbi lakoépiilet elhelyezkedését a kovetkezd abran szemléltetjik.



Jelmagyarazat

] Terverés terulet - Shrvir 064/56 hrez,
Legkozelebdi lakdhdz S30-550 m

A tervezési teriilethez legkozelebb esé lakoépiilet (Sarvar telepiilésen)

A kibocsatasok megel6zését szolgalo technologiai elvarasok:

A légszennyezd anyagok kibocsatisa a berendezések rendszeres ellendrzésével ¢és
karbantartdsaval a megfeleld szinten tarthatd. A berendezések miszaki allapotat
rendszeresen ellendrizni fogjak. Jelen esetben az iddszakos ellendrzést, sziikség szerinti
beszabalyozast €s javitasokat szakszerviz fogja végezni.

A létesitményben, technologia soran keletkezé hulladékok és kezelésiik:
Nem keletkezik.

Energiahatékonysagot,  biztonsagot, szennyezések  megel6zését csokkento
intézkedések:

Az alkalmazott technoldgia energiatakarékossagi és biztonsadgi szempontbol megfeleld,
intézkedésre nem szorul.

A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések:
Az alkalmazott technologia nem szerepel a folyamatos kibocsatasmérésre kotelezett
légszennyezd technologidknal. /6/2011. (1.14.) VM rendelet 13. sz. melléklet./

Elérheto legjobb technologianak valé megfelelés:
Az alkalmazott technoldgia nemzetkzi szinten is elfogadhatd. Rendszeres karbantartdssal
biztosithatd a gazdasagos lizemeltetés, és az optimalis hatasfoktl miikodés.

Helyszinrajz a 1égszennyez6 forras bejelolésével: /Ldsd hatasteriilet abrazoldsnal./

EOYV koordinadta:
P2:489759, 216500
P3:489757, 216496




P2. P3 jelii pontforras:

SORGO . _y .

P2 Eftasodis 3. sor 5800 m¥/h VATl [\“,',‘fcs. 16m 0,17 8 h /nap
qutOlé ninecs gaz €go €goIC)
A=A Wil fr Nincs

P3 faforgécsos 6500 mé /h A0S 1ZZ11as, o foi 16 m 0,17 8 h/ nap
fistold nincs gaz ég6 égbfej

Az engedélykoteles pontforras hatasteriilet szamitasat referencia mérés alapjan végeztiik el,
amely a kovetkezo:
- A P2 és a P3 jelii pontforrashoz referenciaként a Saga Foods Zrt. 9600 Sarvar, Soproni
u. 15. sz. alatti telephelyén (régi telep) 1év6 P46 jeli pontforras (Sorgo f6z6, fiistolo
elszivo kiirtd) az ECO DEFEND Kornyezetvédelmi Mérndki Iroda Kft. altal az
E68/2021. szamon elkésziilt vizsgalati jegyzokonyve keriilt felhasznalasra.

Prébaiizem soran az osszes pontforras mérése megtorténik, amelyekhez kapcsolodo
mérési jesyzokonyvek a probaiizemi Kiértékelés részeként be lesznek csatolva a
kornvezetvédelmi hatosagnak.

P2: SORGO faforgacs fiist616 (elszivo kiirtd)
P3: FESSMANN faforgacsos fiist616 (elszivo kiirtd)
(Referencia mérési jkv. régi telephelyrol P46)

A faforgacsot nem foldgaz égeti (villamos izzitas, nincs gazégd). Fiistolés kozben a
fistgeneratorbol levego és fiist keveréke jut a kamraba. A keverék egy része a pneumatikusan
vezérelt szelepen keresztiil jut a kornyezetbe a pontforrason keresztil. A faapritékos
fistgenerator nyitott rendszerrel dolgozik, ami azt jelenti, hogy a fiist nem keriil vissza, hanem
kozvetlentil a kornyezetbe jut. Bekapcsolaskor a keveré tobbszor korbeforog, leszorja a hamut
és friss faforgacsot juttat az égotérbe, ezutan friss levegét juttat a racs folé és ala. A fatobetét
meggyujtja a forgacsot.

A gyorsabb begyulladasért levegé felesleget adagolnak. A héméré a tiiztérben zarja a levegd
bevezetést és ciklikusan kapcsolja a keveromiivet, ha a homérséklet elérte a kivant értéket. A
hoérzékel a homérséklettsl fiiggéen adagolja a levegét. Ebbol adodoan elérhet6 az optimalis
¢gés, mely biztositja a fiist kellemes aromajat és minimalizalja a karos anyagokat.

A beallitott érték tallépése esetén aktivalja az oltorendszert, amennyiben ez nem elegend6
elzarja a levego és fiistszelepet is.

Normal tizemallapotban a levegé fenn és lenn a racshoz vezetve, a keveré ciklikusan forog,
plusz levegé nem jut a rendszerbe. A tartalyban egy kapacitiv érzékel6 figyeli a faforgacs
mennyiségét.




Eqgy fistolés alatt 1,5 kg faforgacsot hasznalnak el. A szekrényben egyszerre kb. 700 kg termék
fustolodik.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Pontf. jele | Pontforras Kilépési Referencia adat Fiistgaz Fiistgaz
magassiga atméro Kibocsatott Atl. emisszio hémérséklet | térfogataram
[m] [m] l1égszennyez6 érték [C°] [Nm?/h]
[mg/Nm?]
SZEN-MONOXID 28,500 5300
P2 16,0 0,17 NITROGEN-OXIDOK 6,000 54,2
SZALLOPOR-PM10 0,500
SZEN-MONOXID 28,500 6500
P3 16,0 0,17 NITROGEN-OXIDOK 6,000 54,2
SZALLOPOR-PM10 0,500

A kibocsatasi hatarértéket a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.
szamu melléklete /2.54.1 Husfiistolés/ tartalmazza az aldbbiak szerint:

P2., P3. jelii pontforras:

Légszennyezd anyag Kibocsatasi hatarérték
(légszennyez6 anyag
koncentracio)
[mg/m’]
Nitrogén-oxidok 100
Szén-monoxid 2000
Szilard anyag, nem toxikus por 50

A kibocsatasi hatarértékek csak 5 kg/lh vagy anndl nagyobb légszennyezd anyag tomegdramok esetére
vonatkoznak.

4/2011. (1.14.) VM rendelet 7. sz. melléklete szerinti eljards-specifikus kibocsdtdsi hatdrérték
A légszennyezéanyag koncentrdciora meghatdarozott kibocsatasi hatarértékek, amennyiben jogszabaly
madskeént nem rendelkezik, 273 K homérsékletii és 101,3 kPa nyomdsu szdraz véggdzra vonatkoznak.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2,6 m/s-nak vehet6
(a modellezést 1,0 m/s szélsebesség mellett végeztiik el). A jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal
a leggyakoribb DDK-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges
keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi kdozéphdmérsékletet
pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, sz¢lirany, atlaghdmérséklet és 1égkori stabilitasi
érték meghatdrozasa az OMSZ éltal 1993-2021 kozott mért meteoroldgiai  adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpoléalassal
tortent.



Magyarorszagi viszonylatban az orszdg teriiletének jelentds részén a 1égkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % ( Pasquill D)

. stabil 23 % ( Pasquill E,F)
Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzo értéke 0,363.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, ndvényzet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat
automata immisszios mérdallomasainak  2021. évi adatait hasznaltuk fel. A
hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk
meg.

A kornyezeti levegd megengedheté szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték €s a hattérterhelés
kiilonbsége.

Levegdszennyez6 anyag Hatarérték (ng/m’) Hittérterhelés (ug/m*)  Terhelhetéség (ug/m?)
SZEN-MONOXID 10000,0 398 9602
NITROGEN-OXIDOK 200,0 12,7 187,3
SZALLOPOR-PM10 50,0* 17,0 33,0

* 24 0Orés hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatésteriilet hatardnak meghatirozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet eldirdsait vettilk figyelembe az aldbbi harom meghatdrozéas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatéstertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 oras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
C)az egyoras (PMio esetében 24 o6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet
A hatésteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatdé kornek vettiik. A hatéstertilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellezd szoftver segitségével végeztiik el,

mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szam( szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra (PMio esetén 24 orasra).



Szamitasi eredménvek

Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P2

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 78,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,52 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigédlt magassag: 16,0 m

Jarulékos magasséag: 9,3 m

Effektiv magassag: 25,3 m

Kivélasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,165 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximdlis 1 Orés koncentricid:
szigma-y: 28,014 m
szigma-z: 17,968 m
konc.: 3,053 pg/m3
tavolsag: 212 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentréciod:
szigma-y: 40,680 m
szigma-z: 26,132 m
konc.: 2,441 pg/m3
tavolsag: 336 m

"A" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 1920,400 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 2,442 pg/m3

P2 forras hatédstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 336 m

P2 4tlagos 1 6ras koncentradcidé a hatésteriileten: 1,877 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9602,0

P2 forras védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd



Vizsgalt forras: P3

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkezd forras:

Hé&ram: 88,4 kW
Atlagos szélsebesség: 3,53 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramléds nincs

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigdlt magassag: 16,0 m

Jarulékos magassag: 9,9 m

Effektiv magasséag: 25,9 m

3,29 m/s

Kivélasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,185 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:

neon

npn
ngn
nen

szigma-y: 28,737 m
szigma-z: 18,401 m
konc.: 3,268 pg/m3
tadvolsag: 220 m

feltétel szerinti 1 o6rés
szigma-y: 41,571 m
szigma-z: 26,660 m
konc.: 2,614 pg/m3
tavolsag: 347 m

feltétel szerinti 1 oéréas
feltétel szerinti 1 oérés
feltétel szerinti 1 oérés

koncentraciod:

koncentracib:

koncentréacib:

koncentréacib:

1000,000 pg/m3
1920,400 pg/m3
2,615 pg/m3

P3 forrds hatédstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 347 m

P3 &tlagos 1 6rés koncentrécidé a hatasteriileten:

SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9602,0
P3 forras védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

2,009 pg/m3

Koncentracio [pg/m3]
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Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P2

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 78,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,52 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s
ledramléds nincs

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigdlt magassag: 16,0 m

Jarulékos magasség: 9,3 m

Effektiv magassag: 25,3 m

Kivélasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,035 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximdlis 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 28,014 m
szigma-z: 17,968 m
konc.: 0,643 pg/m3
tavolsag: 212 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentréciod:
szigma-y: 40,680 m
szigma-z: 26,132 m
konc.: 0,514 pg/m3
tavolsag: 336 m

"A" feltétel szerinti 1 6érés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 37,460 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 0,514 pg/m3

P2 forras hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 336 m

P2 4tlagos 1 6ras koncentradcidé a hatésteriileten: 0,395 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 187,3

P2 forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd



Vizsgalt forras: P3

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkezd forras:

Hé&ram: 88,4 kW

Atlagos szélsebesség: 3,53 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s

ledramléds nincs

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigdlt magassag: 16,0 m

Jarulékos magassag: 9,9 m
Effektiv magasséag: 25,9 m

Kivélasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,039 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximadlis 1 6ras koncentracid:

neon

npn
ngn
nen

szigma-y: 28,737 m
szigma-z: 18,401 m
konc.: 0,688 pg/m3
tadvolsag: 220 m

feltétel szerinti 1 6rés koncentracid:

szigma-y: 41,571 m
szigma-z: 26,660 m
konc.: 0,550 pg/m3
tavolsag: 347 m

feltétel szerinti 1 6réds koncentréacibd:

feltétel szerinti 1 6réas koncentracibd:

feltétel szerinti 1 6réas koncentracibd:

20,000 pg/m3
37,460 pg/m3
0,550 pg/m3

P3 forrds hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 347 m

P3 &tlagos 1 6rés koncentrécidé a hatasteriileten:

NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 187,3
P3 forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

0,423 pg/m3

5 [pg/m3]
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Szdmitis SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: P2

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 78,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,52 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s
ledramléds nincs

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigdlt magassag: 16,0 m

Jarulékos magasséag: 9,3 m

Effektiv magassag: 25,3 m

Kivélasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,003 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximdlis 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 28,014 m
szigma-z: 17,968 m
konc.: 0,054 pg/m3
tavolsag: 212 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentréciod:
szigma-y: 40,680 m
szigma-z: 26,132 m
konc.: 0,043 pg/m3
tavolsag: 336 m

"A" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 6,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 0,043 pg/m3

P2 forras hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 336 m

P2 4tlagos 1 6ras koncentracidé a hatésteriileten: 0,033 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 33,0

P2 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd



Vizsgalt forras: P3

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkezd forras:

Hé&ram: 88,4 kW
Atlagos szélsebesség: 3,53 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramléds nincs

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigdlt magassag: 16,0 m

Jarulékos magassag: 9,9 m

Effektiv magasséag: 25,9 m

3,29 m/s

Kivélasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,003 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximadlis 1 6ras koncentracid:

neon

npn
ngn
nen

szigma-y: 28,737 m
szigma-z: 18,401 m
konc.: 0,057 pg/m3
tadvolsag: 220 m

feltétel szerinti 1 o6rés
szigma-y: 41,571 m
szigma-z: 26,660 m
konc.: 0,046 pg/m3
tavolsag: 347 m

feltétel szerinti 1 oéréas
feltétel szerinti 1 oérés
feltétel szerinti 1 oérés

koncentréaciod:

koncentracib:
koncentréacib:
koncentracib:

5,000 pg/m3
6,600 pg/m3
0,046 pg/m3

P3 forras hatédstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 347 m

P3 &tlagos 1 6rés koncentrécidé a hatasteriileten:

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 33,0
P3 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

0,035 pg/m3
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A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatdstavolsag
(m)
P2 336
P3 347

Ertékelés

A koncentraciok alapjan a vizsgalt P2 jelt pontforras esetében a koncentracié maximum helye
a pontforrastdl szamitott 212 m. A pontforrds mértékadd hatasteriilete a ,,c” mértékadod
feltételek teljesiilését figyelembe véve 336 m a kiértékelt 1égszennyez6 anyagok esetében.

A koncentraciok alapjan a vizsgalt P3 jelt pontforras esetében a koncentracié maximum helye
a pontforrastdl szamitott 220 m. A pontforrds mértékadd hatasteriilete a ,,c” mértékadod
feltételek teljesiilését figyelembe véve 347 m a kiértékelt 1égszennyezd anyagok esetében.

A pontforrasok kibocsatasabol szarmazo6 koncentracio névekmények a terhelhetdségen beliil
vannak.

A fentiek alapjan kérjiitk az engedély kiadasat.

A hatasteriilet és a koncentracioterjedés az alabbi rajzokon keriil bemutatésra.

P3 jelii pontforras hatasteriilete és CO koncentracio



SZALLOPOR-PMIC kone. [pia/m3)
| 10,018-0.037
|1 0,037 - 0.055
N 771 0,055 - 0.074
1 0,074 - 0.093
B 0.093 - 0.111
| Hatisstervéet

P3 jelii pontforras hatasteriilete és PMao koncentracio




P4, PS5 jelu pontforras

P4: Marel folyékony fiist616 (elszivo kiirtd)
P5: Marel folyékony fiistdl6 utdszaritod (elszivo kiirtd)

El6zmény:
A dokumentacio 1. fejezetében bemutatasra kertilt.

Az engedélykéro azonosité adatai:

Kornyezethasznalo neve: SAGA FOODS Zrt.
Székhelye: 9600 Sarvar, Soproni u 15.
KUJ szdma: 100224410

KSH azonosito: 11301109 1013 114 18
Adodszam: 11301109218

A technoldgia telepitési helyének jellemzoi:
Telephely cime: Sarvar 064/56 hrsz.
Teriilet tulajdonosa: Saga Foods Zrt. (9600 Sarvar, Soproni u. 15.)

A tervezési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett
telephely kornyezetében gazdasagi, mezdgazdasagi teriiletek és egy horgéasztd teriilete
talalhatd. A tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezdgazdasagi €s erdoteriiletként
funkcionalt.

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakdingatlan Sarvar-
Rabasémjén Sport utcan és a Rabasdmjéni uton talalhatd. A tervezési teriilettdl Eszak-
nyugati €s Nyugati iranyban 530 - 560 méter tavolsagra talalhato a legkdzelebbi lakoépiilet.
Az lizem ¢s a legkozelebbi lakoépiilet elhelyezkedését a kovetkezd abran szemléltetjik.



Jelmagyarazat

] Terverés terulet - Shrvir 064/56 hrez,
Legkozelebdi lakdhdz S30-550 m

A tervezési teriilethez legkozelebb esé lakoépiilet (Sarvar telepiilésen)

A kibocsatasok megel6zését szolgalo technologiai elvarasok:

A légszennyezd anyagok kibocsatisa a berendezések rendszeres ellendrzésével ¢&s
karbantartdsaval a megfeleld szinten tarthatd. A berendezések miiszaki allapotat
rendszeresen ellendrizni fogjak. Jelen esetben az iddszakos ellendrzést, sziikség szerinti
beszabalyozast €s javitasokat szakszerviz fogja végezni.

A létesitményben, technologia soran keletkezé hulladékok és kezelésiik:
Nem keletkezik.

Energiahatékonysagot,  biztonsagot, szennyezések  megel6zését csokkento
intézkedések:

Az alkalmazott technoldgia energiatakarékossagi és biztonsagi szempontbol megfeleld,
intézkedésre nem szorul.

A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések:
Az alkalmazott technologia nem szerepel a folyamatos kibocsatasmérésre kotelezett
légszennyezd technologidknal. /6/2011. (I.14.) VM rendelet 13. sz. melléklet./

Elérheto legjobb technologianak valé megfelelés:
Az alkalmazott technologia nemzetkozi szinten is elfogadhatd. Rendszeres karbantartassal
biztosithat6 a gazdasagos lizemeltetés, és az optimalis hatasfoktl miikddés.

Helyszinrajz a 1égszennyezo forras bejelolésével: /Lasd hatasteriilet abrazolasnal./

EOYV koordinadta:
P4:489708, 216471
P5:489710, 216466




P4, PS5 jelii pontforras:

P1-r6l kapja a
meleg energiat ,

nincs villamos
izzitas, folyékony

P4 fl(\)/{;iil;y g0zt ﬁistte% torténo : 16m 0.3 21 h/
Fistols o porlastassal kertil nap
Elszivo kiirté: 2000 fel a fiist aroma a
m%/h termék feliiletére
P4 egységet koveto
szaritd eszkoz,
feladata a termék
P1-r6l kapja a tovabbi szaritasa,
MAREL meleg energiat , mely
P5 folyélfo?y g6zt ("nedves’ségének 16 m 0.3 21 h/
fiist616 csokkentése) meleg nap
utoszaritd Elszivo kiirté: 9000 (68-70 C levegdvel

m3/h

torténik. A meleg

leveg6 g6z/levegd

héceseréldvel kertil
eléallitasra.

Az engedélykdteles pontforras hatasteriilet szamitasat referencia mérés alapjan végeztiik el,

amely a kovetkezo:

A P4 és a P5 pontforrashoz referenciaként a Saga Foods Zrt. 9600 Sarvar, Soproni u.
15. sz. alatti telephelyén (régi telep) 1év6 P38 jelii pontforras (Folyékony fiist elszivo
kiirtd) az ECO DEFEND Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Kft. altal az E138/2018.
szamon elkésziilt vizsgalati jegyzokonyve kertilt felhasznalésra.

Probaiizem soran az osszes pontforras mérése megtorténik, amelyekhez kapcsolodo

mérési jegvzokonyvek a probaiizemi kiértékelés részeként be lesznek csatolva a
kornyezetvédelmi hatosagnak.

P4: Marel folyékony fiistolo (elszivd kiirt6)

Nincs villamos izzitas, folyékony fiisttel torténd porlasztdssal keriil fel a fiist aroma a
termek feliiletére. A pontforrason 50-55 °C meleg pardval disitott levegd tdvozik.

P5: Marel folyékony fiistol6 utdszarito (elszivo kiirt6)

P4 egységet kovetd szaritd eszkodz, feladata a termék tovabbi szaritdsa, amely
(nedvességének csokkentése) meleg 68-70 C levegdvel torténik. A meleg levegd géz/levegd
hdcseréldvel kertil eldallitasra. A pontforrason 50-55 °C meleg paraval dusitott levegd

tavozik.




Folyékony fiistélésrdl dltalanossagban:
A folyekony fiisttel tortens tartositasi technolégiaban Marel tipusu folyékony fiistolo
automata berendezést hasznalnak.
A koextruddlas utan méretre vagott, majd eldszaritott fistolends virsli a berendezés
konvejor pdlydjara szerelt félhenger alaku, perfordlt edényzetekbe keriil. Az edényzetek
konvejor pdlydn torténs mozgasa kozben permetezéssel torténik a termek folyekony fiisttel
valo kezelése.
A higitott folyéekony fiist megtapad a termek kiilsg feliiletén lévé kollagéen anyagon és annak
porozus szerkezetén atdiffundal a termekbe.
A folosleges folyadek a termékrsl lecsurogva az edeényzet perfordciojan keresztiil
visszafolyik a tdrolo tartdlyba. Az elfogyott mennyiséget témeny fiistlével pétoljdk.

Folyékony Fiist elonyei:
- Hideg fiistolés jelentdsen csokkenti a CO2 emmisszot a fiistdléssel foglalkozo
technologiak esetén, mértéke 80%.
- Jelentds energia és ivoviz csokkentés mellett vegyszer felhasznélds csokkentés,
mérteke 70%.
- Policiklikus aromas vegyliletek (PAH) szennyezddésének csokkentése a fiistolt
termékekben, mértéke 84%.
- Er6forrasok védelme kevesebb fa felhasznalas altal. ‘Melléktermékek’ hasznalata pl.
butor ipar
- Noveli a dolgozok védelmét a “tliz és robbands- mentes “ fiistoléses technoldgia altal.
- Higéniai fokozat emelése a fa tizemi kikiiszobolése altal.
- Szabalyozott fiist mindség a tiszta fa alapanyagbol elsédleges standard folyamatban
eldallitott tisztitott fiist hasznalataval.
- Sz¢lesebb fa izek hasznalatdnak lehetdsége a kiilonbozo fa alapanyagokon keresztiil (
e.g. oak, beech, maple, cherry tree, apple tree, hickory, pine-tree).



Folyékony Fiist Gyartas folyamata:
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A kibocsatasi hatarértéket a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6.
szamu melléklete /2.3.1. szerves anyagok / tartalmazza az alabbiak szerint:

P4., PS. jelii pontforras:

Légszennyez0 anyag Kibocsatasi hatarérték Osztaly
(légszennyezd anyag
koncentracio)
[mg/m’]
ecetsav 150 C

A kibocsatdsi hatarértékek csak 3 kglh vagy anndl nagyobb légszennyezd anyag tomegdramok
esetére vonatkoznak.

4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. melléklete szerinti daltaldnos technologiai kibocsatasi hatdrérték
A leégszennyezéanyag koncentraciora meghatarozott kibocsatdsi  hatdrértékek, amennyiben
jogszabaly masként nem rendelkezik, 273 K homeérsékletii és 101,3 kPa nyomdsu szaraz véggdzra
vonatkoznak.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2,6 m/s-nak
vehet6 (a modellezést 1,0 m/s szélsebesség mellett végeztiik el). A jellemz6 rovid tava
vizsgalatoknal a leggyakoribb DDK-i elszallitddasi irdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik,
az ¢évi kozéphomérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az datlagos szélsebesség, szélirany,
atlaghdmérséklet és 1égkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2021 kozott
mért meteorologiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati
pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzd értéke 0,363.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitdédas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, ndvényzet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdmindség meghatirozasahoz az Orszdgos Légszennyezettségi
Me¢éroéhaldzat automata immisszios mérdallomasainak 2021. évi adatait hasznaltuk fel. A
hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan hatdroztuk
meg.



Mivel nem 4all rendelkezésre a vizsgdlandd komponensekre hattérterhelés, a 4/2011 (1.14.)
VM rendelet tervezési iranyértékének a 10%-at vettiik alap levegbterheltségnek.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettilk figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték ¢és a
hattérterhelés kiilonbsége.

Leveg6szennyez6é anyag Hatarérték (ug/m®) Hattérterhelés (ng/m®)  Terhelhetdség (ug/m’)
ECETSAV 200,0 20,0 180,0

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasteriilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatéstertilet:

d) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 oras) 10%-anal nagyobb,
e) aterhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
f)az egyoras (PMio esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet
A hatastertiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhato kornek vettiik. A hatastertilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el,

mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idOtartamra (PMao esetén 24 Orasra).



Szamitasi eredménvek

Szamitis ECETSAV komponensre:

Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

Hé4ram: 26,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,30 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigédlt magassag: 16,0 m

Jarulékos magasség: 0,2 m

Effektiv magassag: 16,2 m

Kivalasztott légszennyezdé: ECETSAV=0,047 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximdlis 1 6ras koncentricid:
szigma-y: 17,573 m
szigma-z: 11,635 m
konc.: 2,336 pg/m3
tavolsag: 106 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentréaciod:
szigma-y: 25,297 m
szigma-z: 16,774 m
konc.: 1,866 pg/m3
tavolsag: 167 m

"A" feltétel szerinti 1 6érés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6érés koncentracid: 36,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1,868 pg/m3

P4 forréds hatéastavolsdga ECETSAV esetén: 167 m

P4 4tlagos 1 6ras koncentradcidé a hatésteriileten: 1,439 pg/m3
ECETSAV terhelhetéség: 180,0

P4 forras védétavolsdga ECETSAV esetén: nem értelmezhetd



Vizsgalt forras: P5

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-té6l K felé

Hé&ram: 117,3 kW
Atlagos szélsebesség: 3,32 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,

ledramléas nincs

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigdlt magassag: 16,0 m

Jarulékos magassag: 1,1 m

Effektiv magassag: 17,1 m

29 m/s

Kivalasztott légszennyezdé: ECETSAV=0,213 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximadlis 1 6ras koncentracid:

neon

npn
ngn
nen

P5 forréds hatéstavolsdga ECETSAV esetén:
P5 &tlagos 1 o6rés koncentrécidé a hatasteriileten:

szigma-y: 18,438 m
szigma-z: 12,166 m
konc.: 9,367 pg/m3
tavolsag: 114 m

feltétel szerinti 1 o6rés
szigma-y: 26,725 m
szigma-z: 17,662 m
konc.: 7,490 pg/m3
tdvolsag: 181 m

feltétel szerinti 1 oéréas
feltétel szerinti 1 oéréas
feltétel szerinti 1 oérés

ECETSAV terhelhetéség: 180,0
P5 forréas véddétavolsadga ECETSAV esetén: nem értelmezhetd

koncentraciod:

koncentréacid:
koncentracib:
koncentréacib:

181 m

20,000 pg/m3
36,000 pg/m3
7,494 pg/m3

5,769 pg/m3

Maximalis hatdstdvolsaggal rendelkezd forrads: P5 181m
- ECETSAV 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel
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A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatdstavolsag
(m)
P4 167
P5 181

Ertékelés

A koncentraciok alapjan a vizsgalt P4 jelt pontforras esetében a koncentracié maximum helye
a pontforrastdl szamitott 106 m. A pontforrds mértékadd hatasteriilete a ,,c” mértékadod
feltételek teljesiilését figyelembe véve 167 m a kiértékelt 1égszennyezd anyagok esetében.

A koncentraciok alapjan a vizsgalt P5 jelli pontforras esetében a koncentracié maximum helye
a pontforrastdl szamitott 114 m. A pontforras mértékadd hatasteriilete a ,,c” mértékado
feltételek teljesiilését figyelembe véve 181 m a kiértékelt 1égszennyezd anyagok esetében.

A pontforrasok kibocsatasabol szarmazé koncentracié novekmények a terhelhetdségen beliil
vannak.

A hatasteriilet és a koncentracioterjedés az alabbi rajzon keriil bemutatasra.
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P5 jelii pontforras hatasteriilete és ecetsav koncentrdcio

A fentiek alapjan kérjiik az engedeély kiadasat.




D1. és D2. jelu diffuz forras

El6zmény:
A dokumentacio 1. fejezetében bemutatasra kertilt.

Az engedélykéro azonosito adatai:

Kornyezethasznalo neve: SAGA FOODS Zrt.
Székhelye: 9600 Sarvar, Soproni u 15.
KUJ széma: 100224410

KSH azonosito: 11301109 1013 114 18
Adoszam: 11301109218

A technoldgia telepitési helyének jellemzoi:
Telephely cime: Sarvar 064/56 hrsz.
Tertilet tulajdonosa: Séaga Foods Zrt. (9600 Sarvar, Soproni u. 15.)

A tervezési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett
telephely kornyezetében gazdasagi, mezdgazdasagi teriiletek €s egy horgaszto teriilete
talalhatd. A tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezdgazdasagi €s erdoteriiletként
funkcionalt.

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakoingatlan Sarvar-
Rabasomjén Sport utcan és a Rabasomjéni uton talalhatd. A tervezési teriilettdl Eszak-
nyugati €s Nyugati irdnyban 530 - 560 méter tdvolsagra talalhato a legkdzelebbi lakoépiilet.
Az lizem és a legkozelebbi lakdépiilet elhelyezkedését a kovetkezd dbran szemléltetjiik.

Jelmagyarazat
| Tervezési teridat - Sarvdr 064/56 hrsz.
Legkozelebbi iak6hdz 530-560 m




A tervezési teriilethez legkézelebb esd lakoeépiilet (Sarvar telepiilésen)

A kibocsatasok megelozését szolgalo technologiai elvarasok:

A bliz kibocsatasa a berendezések rendszeres ellendrzésével és karbantartdsadval a megfeleld
szinten tarthatd. A berendezések miszaki allapotat rendszeresen ellendrizni fogjak. Jelen
esetben az id6szakos ellendrzést, sziikség szerinti beszabalyozast és javitasokat szakszerviz
fogja végezni.

Energiahatékonysagot,  biztonsagot, szennyezések  megel6zését csokkento
intézkedések:

Az alkalmazott technoldgia energiatakarékossagi €s biztonsagi szempontbdl megfeleld,
intézkedésre nem szorul.

A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések:
Az alkalmazott technologia nem szerepel a folyamatos kibocsatasmérésre kotelezett
légszennyezd technologidknal. /6/2011. (1.14.) VM rendelet 13. sz. melleklet./

Elérhet6 legjobb technolégianak val6 megfelelés:
Az alkalmazott technologia nemzetkozi szinten is elfogadhatd. Rendszeres karbantartassal
biztosithat6 a gazdasagos lizemeltetés, és az optimalis hatdsfoka miikodeés.



Helyszinrajz a diffaz forrasok bejelolésével:

Diffuz forrasok (Tervezett iizemépiilet és biofilter)

A husfeldolgozé iizemeltetésébol és a szennyviztisztitasbol szarmazo6 szaghatas

A biizhatas altalanos jellemzése:

A kellemetlen szaghatist okoz6 tevékenységek megitéléséhez, levegdvédelmi
szabalyozasahoz sziikség van a kellemetlen szaghatast okozo anyagok mindségi,
mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek és kolcsonhatasaik, a szagok hatédsa a lakossag kozérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
Osszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az alabbiak:

Szaganyag-koncentracid: a szagok, illatok egyik jellemzdje a 1égkori koncentracio, melyet
ml/m3-ben (ppm), vagy mg/m3-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi
orr a kiilonbozd anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mashoz
viszonyitva tobb nagysagrenddel kisebb koncentracioban is érzékeliink.




Szagkiiszob: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracidja, amely szaghatas keltésére
elegend6 ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol,
hanem a befogadd egyéni érzékenységétol is fiigg, tehat ingadozdsokat mutat. Ezért
tobbnyire az adott célra kiképzett észleldk altal jelzett koncentraciok kozépértékeit adjak
meg, esetenként jelezve a szélso értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatasok Osszehasonlithatésaga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észlelok 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A
szagegyseég kiilonbozo szagu gazok szagositasdnak dsszehasonlithatosagat teszi lehetéve és
az egyéni érzékenységbdl eredd differenciakat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatés: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozoan. A
hedonikus skala felvilagositast ad arrol, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak

mindsul.

Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffuzid és a 1égmozgasok tutjan terjednek. A
folyamatban meghatarozo szerepe van a széliranynak és a szélsebességnek. Nagyobb
sz€lsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas, de a szagok nagyobb tavolsagra is eljutnak.
A terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinnel parhuzamos,
turbulencidk fellépésekor azonban vertikalis iranyt mozgassal is kiegésziil. Az orvények
altalaban kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésii turbulens aramok
hajlamosak a szagokkal terhelt 1égtomeget a foldfelszin kozelébe koncentralni.

crer

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szaggyakorisag: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetésége mennyire fligg Ossze az

észlelhetség gyakorisagaval. Mérdszama a szagora, amely egy év idétartamban %-ban adja

crer

és aramlasi sebességének (m3/h) szorzata.

Atszellzési adottsagok:

A vizsgalt teriilet Vas Varmegyében, Sarvar telepiilés kiilteriiletén talalhato, a telepiiléstol
¢északra. A teriilet a 84. szamu foutrol kozelithetd meg. A tervezési teriilet Sarvar, 064/56
hrsz. alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett telephely kornyezetében gazdasagi,

mezdgazdasagi teriiletek és egy horgaszto teriilete talalhatd. A tervezési teriilet felszine
viszonylag sik, mez6gazdasagi és erddteriiletként funkcionalt.

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakdingatlan Sarvar-
Rabasomjén Sport utcan és a Rabasomjéni witon taldlhatd. A tervezési teriilettdl Eszak-
nyugati és Nyugati irdnyban 530 - 560 méter tavolsagra talalhat6 a legkdzelebbi lakoépiilet.
A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkdzelebbi lakoingatlanok Falusias lakoteriilet
(Lf) dvezeti besoroldsban van.



A legkozelebbi lakoépiiletek elhelyezkedését a lenti képen szemléltetjiik.

Jelmagyardazat
(] Tervezési teriilet - Sarvar 064/56 hrsz.

A tervezési teriilethez legkozelebb esé lakoépiiletek (Sarvar telepiilésen)




A D1-tervezett iizem /husfeldolgozas/ biizkibocsatd forrasai €s a szennyezett levegd elméleti
térfogatarama az aldbbiak szerint alakul:

Pontforras Légszallitas /m3/h/ Uzemidd
P2 /Sorgo faforgacs fiist616/ 5.800 8 h/d
P3 /.I.:e”ssman faforgacs 6.500 8 h/d
fiisto16/

P4 /Marel folyékony fiisto16/ 2.000 21 h/d
PS’ /Ff)lrye’kony fiistolo 9.000 21 h/d
utoszarito

A fentiekb8l szamolva az iizembdl osszesen 23.300 m3h (6,47 m¥s) térfogatarami
szagszennyezett levegd tavozhat egyidejiileg.

Tevekenység. technologia Kibocsato forras Szagkoncentracio
[SZ/m’]
Szennyvizatemelo Befolyo szennyviz oldal 6700-10700
Festes, lakkozas Festohelyiség elszivas 1800-3600
Textilipar Feliiletkezelo elszivas 140-150
Allateledel gyartas Gyartohelyiseg elszivas 7100
Allati hulladek feldolgozas Sterilizator elszivas 16000
Elelmiszeripar Gyartohelyiseg elszivas 750-1700
Szappangyartas Gyartosor elszivas 7100-7600
Dohanyipar Gyartosor elszivas 250-400

Jelentos szagkibocsatdssal jaro ipari tevékenységek, technologiak esetén a kibocsatott

szagszennyezett levegore jellemzo szagkoncentrdciok (Forrads: Szagvédelmi kézikényv)

A fenti tablazatban az élelmiszeripari tevékenységnél a biztonsag iranyaba eltérve a felsé 1.700
SZE/m3 értéket vettiik figyelembe.

A szennyezett leveg0 térfogatdramanak ismeretében a szagkoncentracio:

Z= E/Vsz

ahol:

E: szagkibocsatas [SZE/s],

Z: szagkoncentraci6 [SZE/m?],

Vs, szagszennyezett levegé térfogatdrama [m3/s].

A fentiek szerint az lizem szamitott szagkibocsatasa 11.000 SZE/s értékii, a légszallitasra
vonatkoztatva. /Hatésteriilet meghatarozas ezzel az értékkel torténik./




A szennyviztisztitas blizkibocsato forrasa a biofilter D2:

Q =5700 m*/h

Diffuz kilépés teljes feliileten(nyitot kialakitasa). /8 m x 2m= 16 m?/
A biofilter folyamatos lizemt.

Szagvédelmi kézikonyv:

A Dbioszirs lehet un. nyitott kialakitdsa ill. un. konténer biosziirs. A nyitott bioszirg
vazlatos felépitését az alabbi abra mutatja be. Sziirdanyagkent komposztot, rdzsét, széndt,
tozeget, fakérget, fanyesedéket, gyskérnyesedéket, kukoricacsutkdt, esetleg specidlis
toltetkevereket alkalmazhatnak. Fontos megjegyezni, hogy biofilterek esetén kiemelten
jelentds kérdeés a megfeleld mitkodés szempontjabadl a biofilterdgy egyenletes terhelése,
valamint a kezelt levegé megfelels eldkészitése (pl. portalanitasa, nedvesitése), és ha
sziikséges, a toltet megfelels nedvesitése.

bloszird

véggaziorrasok - permelezés
szlrbrétleg
véggazgyujtd
4
kondicionald 4 venliiator levegbeloszio
alapépitmény
szigetelés
1
szennyvizelvezeles
Forras: Szagvédelmi kézikonyv
Az alabbi légterekben biztositanak elszivast:
oranként
Racsszemét 6x légcsere
konténerterem
Emeleti géphdz 4x légcsere
Iszaptarozo 3x favoval bevitt
levegd ardnyaban
Kiegyenlitd 6x légcsere
Osszesen 5.700 m’/h




A tobbi miitargy és helyiség szagemisszidja nem indokolja a 1égkezelést.

A levego elszivasat €s biofilterre vald juttatasat egy milanyag ventilator biztositja. A biofilter
vasbeton alaplemezen elhelyezett, eldregyartott miianyaghdzas miitargy.

Az elszivott levegd még a szivoagban keresztiilhalad egy vizes moson, ami a levegdt
kell6képpen elonedvesiti, portalanitja és mar a szaghatast is csokkenti.

A biofilter elére gyartott, toltete kokuszrost. A toltet mélysége 1.3 m. A toltet nedvesitésérol
részben a levegd elonedvesitésével, részben pedig feliilrél, ontdzérendszerrel gondoskodnak.

A technoldgia 1égszennyezd pontforrast nem tartalmaz.

Szagemisszios forrasként figyelembe vehetd a kiegyenlitd medence és az iszaptarozo.
Mindkettd levegdztetett a berothadas ellen. Szagemisszid6 szarmazhat tovabba a
konténerterembdl €s az emeleti flotdlogéphazbol. Mindkét medencetér €s mindkét helyiség
elszivasra keriil. Az elszivott levegdt biofilteren kezelik. A tervezett szagegység-csokkentés
90%.

A Megbizétol szarmazo informaciok alapjan a tervezett biofilter 1égszallito teljesitménye 5700
m3/h, a megfeleléen iizemeld biofilterek esetén a hatasfok 90 %, a biofilterbél kiléps kezelt
levegd szagkoncentracioja legfeljebb 200 SZE/m® (és a biofilterbsl kiléps levegd szaganak
jellege a toltet szagara jellemzd). Igy a biofilter szamitott szagkibocsatasa 5 700 X 200= 1.140
000 SZE/h, azaz 317 SZE/s.

A fentiek szerint a biofilter szamitott szagkibocsatasa 317 SZE/s értékli. /Hatasteriilet
meghatarozas ezzel az értékkel torténik./

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Forras Forra§ Kibocsatott Kkibocsata
jele megnevezése magassaga légszennyez6 szag eibocsatasa
Je g [m] [SZE/s]

D1 Tervezett 16 BUZ 11.000
tizemépiilet
D2 Biofilter 3,0 Bliz 317

A biizkibocsato forrdsok hatasteriilete:

A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa soran — kordbban erre vonatkozdé hazai
jogszabalyi iranymutatas nem allt rendelkezésre — ezért a kovetkezo szempontok voltak
figyelembe véve.

A kornyezetszennyezés integralt megelézésére és csokkentésére vonatkozd irdnymutatd
dokumentumok sordban hozzaférhetd az ,, IntegratedPollutionPrevention and Control(IPPC).
DRAFT ,HorizontalGuidanceforOdour. Part 1 — Regulation and Permitting” ¢. dokumentum
(CommissioningOrganisationEnvironmentAgency, Rio House Waterside Drive, Aztec West
Almondsbury, Bristol BS32 4UD, Firstpublished 2002). A szagforrdsok kornyezetében
kialakul6 zavard szaghatasok elkeriilésére a szag terjedésmodellezés eredményeinek
értekeléséhez a kovetkezd szag expozicios hatarértékeket javasolja figyelembe venni.




Biizos, rothad6 hulladékokkal folytatott
tevékenység

Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott
tevékenység

Téglagyartas

Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelés

Olajfinomitas

1,5 SZE/m?

Allati takarmany gyartas

Intenziv allattartas
Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités
Cukorgyartas

3 SZE/m?®

Ko6zepesen
zavaro

Csokoladégyartas

Sorfézés

Cukraszati tevékenység
Illatszer ¢s fiiszer eldallitas
Kévéporkoleés

Pékség

6 SZE/m?

Kevésbé zavard

Javasolt szag expozicids hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavard szaghatas.



Jelenleg (2020.01.01-t6l)a levegdterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 2.
szamu mellékletének 3. tdblazata tartalmazza a biizre vonatkozo tervezési iranyértékeket az

alabbiak szerint, amelyet a hatasteriilet meghatarozasanal figyelembe vettiink:

A B 0
1. Technologia megnevezése Tervezési iranyérték Vizsgalati médszer
[SZE/m’]

2. | Allati maradvanyokkal folytatott 15

tevékenység ’
3. | Allati takarmanygyartas 1,5
4. | Autdalkatrész gyartas 3
5. | Biogaz el6allitas 1,5
6. | Blizos, rothadd hulladékokkal folytatott 15

tevékenység ’
7. | Cukorgyartas 3
8. | Cukrészati tevékenység 6
9. | Csokoladégyartas 6
10. | Dohanyfeldolgozas 3
11. | Elelmiszeripari tevékenységek,

élelmiszeripari zsirfeldolgozas, 3

ideértve a vendéglatassal kapcsolatos

tevékenységet is MSZ EN 13725 vagy
12. | Fafeldolgozas 3 ezzel egyenértéki
13. | Forgacslap gyartas 1,5 modszer
14. | Illatszer és flszer eléallitas 6
15. | Intenziv éllattartas 3
16. | Kavéporkolés 6
17. | Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 1,5
18. | Mianyaggyartas, Gjrafeldolgozas 1,5
19. | Olajfinomitas 1,5
20. | Siitdipar 6
21. | Ontodék, kovacsiizemek 1,5
22. | Sorfézés 6
23. | Szennyviz kezelése 1,5
24. | Téglagyartas 3
25. | Tejfeldolgozas 1,5
26. | Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozas 1,5

A biztonsag iranyaba eltérve a hatasteriilet meghatirozasa soran a 3 SZE/m?® helyett 1,5
SZE/m3 tervezési iranyértéket vettiik figyelembe a tervezett iizemnél is.




Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,6 m/s-nak vehetd.
A modellezést kedvezdtlen terjedési viszonyok mellett (1 m/s) végeztiik el. A jellemzd rovid
tava vizsgalatoknal a leggyakoribb DK-i elszallitddasi irdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi
kozéphomérsékletet pedig 10,2 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, sz€élirany, atlaghdmérséklet és
légkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ éltal 1993-2021 kozott mért meteorologiai
adatok felhasznélasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd
interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % ( Pasquill D)

. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzo értéke 0,363.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, novényzet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Hatasteriilet hataranak feltételei
A levegOmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiilk figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:
a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PM10 esetén 24 oras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-4anal nagyobb (terhelhetdség: a l1égszennyezettségi hatarérték és
az alap 1égszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PMI10 esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastdvolsaggal megrajzolhatd kornek vettiik. A hatésteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szaml szabvanyok alapjan

szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi iddtartamra.



Szamitasi eredmények
Szamitas BUZ komponensre:

Vizsgalt forras: D1 Tervezett-iizemépiilet
vizsgalt elsz. irany: 145,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: BUZ=39600000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 96,634 m
szigma-z: 15,766 m
konc.: 1,770 SZE/m3
tadvolsag: 115 m

"A" feltétel szerinti 1 o6rés koncentréciod:
szigma-y: 123,936 m
szigma-z: 18,690 m
konc.: 1,499 SZE/m3
tavolsag: 207 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentréciod:
szigma-y: 129,995 m
szigma-z: 19,338 m
konc.: 1,415 SZE/m3
tavolsag: 228 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentrdcid: 1,500 SZE/m3
"B" feltétel szerinti 1 érés koncentracid: 3,000 SZE/m3
"C" feltétel szerinti 1 érés koncentracid: 1,416 SZE/m3

Tervezett-iizemépiilet forrds hatdstivolsidga BUZ esetén: 228 m
Tervezett-tizemépiilet adtlagos 1 6réas koncentradcid a hatédsteriileten: 1,488 SZE/m3
BUZ terhelhetéség: 15,0

Tervezett-iizemépiilet forrds véddétavolsdga BUZ esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkezd forrds: Tervezett-iizemépiilet 228m




Vizsgalt forras: D2 Biofilter
vizsgalt elsz. irany: 145,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: BUZ=1141200,000 SZE/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6réas
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 9,680 m
szigma-z: 2,466 m
konc.: 2,173 SZE/m3

tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentréciod:
szigma-y: 13,815 m
szigma-z: 3,176 m
konc.: 1,719 SZE/m3
tavolsag: 10 m

"A" feltétel szerinti 1 o6rés koncentréciod:
szigma-y: 16,176 m
szigma-z: 3,574 m
konc.: 1,430 SZE/m3
tavolsag: 13 m

"A" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 1,500 SZE/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 3,000 SZE/m3
"C" feltétel szerinti 1 dérés koncentracid: 1,739 SZE/m3

Biofilter forras hatastavolsaga BUZ esetén: 13 m

Biofilter &tlagos 1 6réas koncentricidé a hatésteriileten: 1,761 SZE/m3
BUZ terhelhetéség: 15,0

Biofilter forras védétavolsadga BUZ esetén: nem értelmezhetd

BlzZ 2§(14/a) feltétel — 285(14/b) feltetel 25(14jc) feltétel
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A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatdstavolsag
(m)
Tervezett-tizemépiilet 228
Biofilter 13

A telephely szagvédelmi hatasteriilete — 1,5 SZE/m3 szag expozicids hatarértéket figyelembe
véve kedvezétlenterjedési viszonyok (1,0 m/s szélsebesség) mellett a difflz forrasok (tervezett
tizemépiilet és biofilter) hataratél mért 228 méter tavolsagon beliil van. 228 méter tavolsagban
a blizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.

A hatasteriilet Sarvar telepiilés kozigazgatasi teriiletét érinti.

A hatasteriilet és a szagkoncentracio terjedés az alabbi rajzokon keriil bemutatésra.
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A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakoingatlan Sarvar-Rabasomjén
Sport utcan és a Rabasomjéni titon talalhatd. A tervezési teriiletté] Eszak-nyugati és Nyugati
iranyban 530 - 560 méter tavolsagra talalhat6 a legkozelebbi lakoépiilet.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkdzelebbi lakoingatlanok Falusias lakoteriilet (L)
ovezeti besorolasban van.
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Legkdzelebbi lakoépiilet

Megjegyezziik, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi viszonyok esetén pl. erds sz€l esetén a
meghatarozottnal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbol szarmazo szag. A
vizsgaltnal kedvezOtlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzios
allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség esetén — igen kis gyakorisdggal ennél nagyobb
tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.

Védelmi ovezet:

A levegd védelmérdl sz616 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a biliz
kibocsatassal jardo kornyezeti hatasvizsgdlat koteles vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a biizterheldnek védelmi
ovezetet kell kialakitania. A (4) bekezdés szerint a teriileti kornyezetvédelmi hatosag a védelmi
Ovezet nagysagidt - a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati
engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezétlen terjedési viszonyok
(ktilondsen az uralkodo szélirany, iddjarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a véddelemek és
a védendd teriiletek, épitmények figyelembevételével - a légszennyezd forrds hataratol
szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt teriiletben hatarozza meg.



Mivel a tervezett a telephely legnagyobb szagvédelmi hatasteriilete — 1,5 SZE/m® szag
expozicids hatarértéket figyelembe véve, kedvezdtlen terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség)
mellett a difftz forrasok (tervezett tizemépiilet és biofilter) hatara koré irt 228 méter tavolsagon
beliil van a telephelyre vonatkoztatva, ezért a diffiz forrasok (tervezett tizemépiilet és biofilter)
koré kijeldlendd 300 m tavolsagu védelmi Ovezet nagyobb, mint a szagvédelmi hatasteriilet.
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A Kijelolend6 védelmi 6vezetben nem talalhaté lakdépiilet, iidiiléépiilet, oktatasi, nevelési,
egészségiigyi, szocialis és igazgatasi épiilet. (A dokumentacio 5. szdmu melléklete)





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.07. 10.11.08

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALASZ EDINA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1978.12.04.
Anyja neve: ADAM JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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