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A VIZSGALAT TARGYA:

A Viarda Meat Kft. Kisvarda, Ipari it 9. sz. alatti telephelyén (tovabbiakban: telephely) iizemel6
P1 Bosch UL-S 7000x10 bar tipusi gézkazin és P2 Biofilter kidobd kiirté pontforrdsok

szennyezOanyag kibocsatasanak mérésekkel torténd megallapitasa.

A VIZSGALAT IDOPONTJA:

2021. janius 02. emisszié mérés

A TELEPHELY KEPVISELOJE:

Harakaly Péter

A VIZSGALATOT VEGEZTEK:

Csatari Zsolt levego6tisztasag-védelmi munkatars, mérésvezetd

Balogh Lész16 miuszaki vezetd
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1. MERT BERENDEZES, TECHNOLOGIA:

A telephely 6 tevékenysége baromfi vagasi melléktermékbdl husliszt, takarmanyzsir és toll-
liszt gyartasa.

A baromfi viagasi melléktermék a szomszédos vagohidrol vakuumvezetéken érkezik a
telephelyre. G6zzel torténd sterilizalast kovetden egy forgédobos rostdra keriil. A forgédobos
rosta, melynek része egy iilepitd tartdly, levélasztja a 8-10 mm-es anyagot, melyek
szallitocsigan keresztill a szaritoba keriilnek. A rostan atfolyd fazisbol az iilepitd tartdlyban
levalasztjadk a graviticidosan konnyen iilepithetd részecskéket, amelyeket szallitécsigaval a
szaritéra juttatnak.

Az llepitd tartalybdl szivattydval szallitjdk az anyagot egy Flottweg trikanterre, mely
szétvélasztja a szildrd fazist a konnyii és a nehéz 1€ fazisoktol. A szilard fazist szallitdcsigaval
juttatjdk a szdritoba. A trikanteren levdlasztott 1€ fazisokat (folyamatviz—nehéz 1€ fazis, zsir—
konnyt 1€ fazis) forgédobos lérostikra vezetik. A lérostan az un. husliszt idegen anyagot
(milanyag, zsineg, stb.) valasztjak ki.

A konnyt 1é fazis elomelegitd tartdlyba keriil, majd ezen keresztiil a fiiggdleges tengelyii
kétfazisi szepardtorra. A berendezés egy Kkifejezetten erre a célra kivalasztott Flottweg
szepardtor, mely a folyadékot két fazisra valasztja: zsir, iszap. A zsir zsirszed6 edénybe majd
onnan szivattydval a zsirtarolo tartdlyok egyikébe vagy az antioxiddns adagol6 tartdlyba keriil.
A szepardtor 4ltal levdlasztott iszap, iszapszedd edénybe keriil amit szivattyival juttatnak a
szaritoba. A szaritd vizszintes tengelyl fhtott forgdrésszel folyamatos iizemmodban miikddo
berendezés. A szdritéban a viztartalom 8% ald csokken.

A megszaritott anyag az iizem malmi részébe keriil, ahol kalapacsos dardléval megorlik azt.
Az Orlést kovetden egy ujabb forgddobos rostan vezetik at a lisztet annak érdekében, hogy az
idegen anyagokat kivalasszak beldle. A késztermék a rostalast kovetden a zsdkoldsig tarolo
silokba keriil.

A technoldgidhoz sziikséges 7 bar nyomasu g6z eldallitasat a kazanhdzban elhelyezett Bosch
gyartmanyu goOzkazannal biztositjdk. A kazdnra szerelt foldgaztiizelésti, folyamatos
szabdlyozasi gdzégd a gbéznyomds fliggvényében szabalyoz, automatikus iizemmddban,
idészakos kezel6i feliigyelet mellett mitkodik. A tiizeldanyag elégetése soran keletkezett
égéstermékek egy hoszigetelt lemezkéményen tdvoznak a kornyezetbe (P1 Bosch UL-S
7000x10 bar tipusu gbzkazéan)

A pontforrdshoz tartozé kazdn és gdz€gd adattdbla szerinti miiszaki adatai:

Kazan
Gyarto Bosch
Tipus UL-S 7000
Gyartasi szam 132489
Gyartdsi év 2019
Gozteljesitmény 6450 kg/h
Eg(’i
Gyarto Weisthaupt
Tipus WM-G30/3-A monarch
Gyartasi szam 40537523
Gydrtasi év 2019
Névleges teljesitmény 500-5000 kW
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Az iizemépiileten beliil elszivé gerincvezetéket épitettek ki, amelyen allithat6 zsaluk vannak.
A gerincvezetékbe csatlakoznak a "helyi elszivas" csOvezetékei. A technoldgidban keletkezett
szennyezett, blizos levegdt egy ventilator 2 db 1égmosd berendezésen keresztiil szivja el és egy
450 m* méretii biofilteren keresztiil nyomja a P2 Biofilter kidob6 kiirtd pontforrdson ét a
kornyezetbe.

A levegd a légmos6 berendezésben vizfliggonyon halad keresztiil, ahol kiolddsra és
semlegesitésre keriilnek a levegbben 1évd, vizben oldhaté bilizos gézok. A levegd
tovabbhaladva a biofilterbe keriil, ahol az abba beinjektélt specidlis mikroorganizmusok
lebontjdk a tovdbbi szennyezdanyagot és blizt.

Az elszivo ventildtor tipustdbla szerinti adatai:

Gyarto BerlinerLuft

Tipus RE729/3/1250(2)-K-4-75-RD0
Gydrtési szdm 170

Gydrtési év 2019

Légszallitas 70000 m’/h

2. UZEMVITELI JELLEMZOK A MERES IDEJEN:

A méréseket és mintavételezéseket mindkét pontforrasndl 2021. jinius 2-dn végeztiik.

P1 Bosch UL-S 7000x10 bar tipust gézkazdn

A mérések és mintavételezések idGszakaban (9*°-11'0 kozott) a gbzfejlesztd folyamatos
szabdlyozasu gizégdje 58 %-87 % kozotti leterheléssel a technoldgidhoz sziikséges 7,0 bar
nyomdsu gbzt biztositotta.

A kazan étlagos foldgazfogyasztasa a kazanhdzi ELSTER QA250 100 ZI tipusd, 69336572
szériaszamu gazmérd turbina dltal mért adatok alapjan 181,3 m’/6rdra adédott (a méréskori
kornyezeti és gazjellemzok mellett).

A méréseket és mintavételezéseket az 500 mm atméréju fiistcsatorna 3,8 m magassiagban
taldlhat6 szakaszaban végeztiik, ahol a mérési szelvény el6tt 0,3 m egyenes szakasz talalhato.
A szabvany szerinti megel6zd €s kovetd egyenes csatornaszakaszra vonatkozo eldirdsok nem
teljesiiltek, a térfogatiram mérésére nem volt lehetdség, ezért a térfogatdram meghatirozéasa a
berendezés gazfogyasztasanak és a gaz kémiai Osszetételének ismeretében szamitdssal tortént.

P2 Biofilter kidobd kiirtd

A mintavételezések idoszakaban 10 kozott az elszivd ventilator folyamatosan iizemelt, a
technol6gidndl keletkezett szennyezett levegdt szivta el és nyomta a biofilteren valamint a
pontforrdson 4t a kornyezetbe. A mintavételezés idején huslisztet €s toll-lisztet gyartottak.

02_1 137

Az ammonia koncentracié meghatdrozasdhoz harom darab, 0,05 mol/l koncentraci6ji kénsav
mintavev) oldatra, a kén-hidrogén koncentricié meghatdrozasdhoz hiarom darab, 1,0 mol/l
koncentraciéju natrium-hidroxid mintavevd oldatra abszorbedlt mintat vettiink.

A mintavételezéseket az 1300 mm atmérdju kiirté fliggdleges szakaszdban végeztik, a
talajszinttél mért 4,5 m magassagban. A fogiz térfogatiramdt a biofilter eldtt, az elszivo

ventildtor 1250 x 800 mm méretii nyomddgdban, a talajszinttdl mért 2,6 m magassdgban
mértiik.

A mérések és mintavételezések iddszakdban a berendezések iizemelésével kapcsolatban
iizemzavart nem jeleztek.
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3. A MERESEK EREDMENYEI:

Az elvégzett mérések és mintavételezések elsodleges adatait a helyszinen készitett
feljegyzések és az 1-6. sorszamd mér6lapok, a giazkoncentricié mérések eredményeit az
ANACOMP-4 adatgytijté rendszer szamitogépes adatdllomanya tartalmazzak.

3.1. A légszennyez6 pontforrasok geometriai adatai:

[ pP1 | P2
A mérési szelvény:
5 A(l) B(z)

- keresztmetszete [m7] 0,1963 1.0 13273

- magassiga [m] 3,8 2,6 4.5

- alakja kor négyszog kor

- helyzete 45° vizszintes vizszintes
A kibocsatdsi szelvény:

- keresztmetszete [mz] 0,5027 1,3273

- magassaga [m] 17,0 10,0

- alakja kor kor

- helyzete vizszintes vizszintes

(1) az A jelii mérési szelvény az elszivo ventildtor biofilter el6tti nyomdaga (térfogataram mérés)
(2) a B jelt mérési szelvény a biofilter utdni kiirté (ammonia és kén-hidrogén mintavétel)

A mérési és mintavételi pontok elhelyezkedése a mérési sikban:

P1 Bosch UL-S 7000x10 bar tipusa gdzkazan

Mintavételi pontok:
- gdzmérés és nedvesség mintavétel: /3 pontban
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P2 Biofilter kidobd kiirtd

Mérési pontok:

3 2
2 2
1 1

- dinamikus nyomds: minden pontban

Mintavételi pontok:
- ammonia €s kén-hidrogén mintavétel: I/3 pontban

3.2. A fogaz térfogatarama:

A fégaz nedvesség tartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei a P1

pontforrasnal:

Minta jele 8593-8594 | 8596-8597
Mintavétel ideje 910 | 10-107
Minta nedvesség tartalma [g] 4,9935 4,9661
Mintagaz térfogata [dm5 1* 27,9 27,8

*

Az aramlé fogaz

szaraz fizikai normal allapotd (273 K hémérsékletti, 101,3 kPa nyomadsu) véggazra vonatkoztatva

sebességével aranyos (Prandtl-csével mért) dinamikus nyomasok [Pa] a

meérési pontokban a P2 pontforrasnal:

PP Mérési pontok
Meérési vonal I 2. 3
L tengel 110 119 210
- tengely 114 116 212
132 162 216
1. tengely 133 168 218
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A fogaz atlagos aramlasi sebessége [m/s] a mérési pontokban a P2 pontforrasnal:

L. Mérési pontok
Meérési vonal I 2. 3.
1. tengely 14,0 14,3 19,2
II. tengely 15,2 17,0 19,4

A fogaz atlagos jellemz6i a mérési szelvényeknél:

Mért vagy szamitott paraméterek P1 P2
homérséklete [K] 390 307
dinamikus nyoméasa [Pa] - 159,2
abszoliit nyomds a csatornidban [kPa] 101,723 | 101,930
statikus nyomadskiilonbség a csatorndban [Pa] =77 230
dramldsi sebessége [m/s] - 16,5
sebességeloszlds egyenldtlensége (N) - - 1,05
stirtisége (lizemi allapotban) [kg/m3] 0,8676 1,148
stirtisége (szaraz, fizikai normadl allapotra vonatkoztatva) [kg/m3] 1,3303 1,288
térfogataram korrekcios tényezdje - - 0,929
térfogatarama (iizemi allapotban) [m3/(’)ra] - 55250
térfogatdrama (szdraz, fizikai normdl dllapotra [m¥/6ra] | 2960 48880
vonatkoztatva)

nedvesség tartalma (szdraz, fizikai normal allapotra e /] 179 8.8
vonatkoztatva)

(3) A térfogatairam meghatarozdsa a berendezés gazfogyasztasanak és a gdz kémiai Osszetételének ismeretében
szamitdssal tortént.

3.3. A pontforrasok szennyezé anyag Kibocsatasa:

P1 Bosch UL-S 7000x10 bar tipusa gdézkazan

Folyamatosan mért fiistgazkomponensek:

- Oxigén és szén-dioxid:

mérés ideje oxigén szén-dioxid X
[t6%] | [6%] | [gm’*
9:40 - 10:10 2,72 10,29 202
10:10 - 10:40 2,36 10,53 207
10:40 - 11:10 3,08 10,10 198
atlag 2,72 10,31 202
tomegaram [kg/h]: 599

* szdraz fizikai normal dllapotd (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomdsi) véggdzra vonatkoztatva
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A fiistgaz oxigén és szén-dioxid tartalma

t%
12,0 -
10,0 ™~ e’ ~— N — —
szén-dioxid
8,0
6,0
4,0
20 7%”
0,0 T T T T T T
9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10
- Szén-monoxid:
mérés ideje mért értékek koncentracio
[ppm] [ [mg/m’]* | [mg/m’]**
9:40 - 10:10 <1,0 <1,3 <1,2
10:10 - 10:40 <1,0 <1,3 <1,2
10:40 - 11:10 <1,0 <1,3 <1,3
atlag <1,0 <1,3 <1,2
tomegaram [kg/h]: <0,0037

* szaraz fizikai normdl allapotu (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomadsti) véggazra vonatkoztatva
**  szdraz fizikai normdl dllapotd (273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomast), 3 tf% oxigén tartalmui véggazra vonatkoztatva
< akoncentricio kisebb, mint az alkalmazott mérési mddszer als6 méréshatdra, ezért az alsé6 méréshatarral szamoltunk

- Nitrogén-oxidok:

(. mért értékek koncentracié
mérés ideje (NO:;-ben kifejezve)
[ppm] [mg/m3]* [m g/m3]**
9:40 - 10:10 34,4 70,6 69,5
10:10 - 10:40 36,1 74,2 71,7
10:40 - 11:10 33,5 68,7 69,0
atlag 34,7 71,2 70,1
tomegaram [kg/h]: 0,2107

* szdraz fizikai normal dllapotd (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomdsi) véggdzra vonatkoztatva
**  gzaraz fizikai normal allapoti (273 K hémérsékletd, 101,3 kPa nyomadsi), 3 tf% oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva
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A fiistgaz nitrogén-oxidok tartalma

ppm
50,0 +
v /\M
30,0 +

20,0 +

10,0 +

0,0

9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10

A fiistgdz szén-monoxid tartalma az alkalmazott gidzelemzd alsé méréshatira (1 ppm) alatt
volt, ezért a szén-monoxid tartalom idobeni alakuldasat nem abrazoltuk.

P2 Biofilter kidobd kiirt6

Az amménia mintavételi paraméterei és mérési eredményei:

Minta jele 1-1533/2021 | 2-1533/2021 | 3-1533/2021
Mintavétel ideje 10:02-10:32 10:34-11:04 11:07-11:37
Mintagaz térfogata [dm3] * 29,6 29,2 29,0
Amménia koncentraciéja [mg/m’]* 0,30 0,28 0,49
Ammonia atlagos koncentracié [mg/m’]* 0,36

Ammonia tomegarama [kg/h] 0,0175

* szaraz fizikai normal éllapotd (273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomast) véggazra vonatkoztatva

A kén-hidrogén mintavételi paraméterei és mérési eredményei:

Minta jele 5-1533/2021 | 6-1533/2021 | 7-1533/2021
Mintavétel ideje 10:02-10:32 10:34-11:04 11:07-11:37
Mintagaz térfogata [dm’]* 31,5 29,3 29,1
Kén-hidrogén koncentraciéja [mg/m’]* <3,0 <33 <34
Kén-hidrogén atlagos koncentracio

[mg/m’}* 2

Kén-hidrogén tomegarama [kg/h] <0,1579

* szaraz fizikai normadl dllapotd (273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomadsti) véggazra vonatkoztatva
< akoncentrdcio kisebb, mint az alkalmazott mérési médszer alsé méréshatdra, ezért az alsé méréshatdrral szamoltunk
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4. A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA :

P1 Bosch UL-S 7000x10 bar tipusa gdzkazan

. ,, Meért érték L
Légszennyez6 anyag Koncentracio | Tomegaram Hataregt(%(
megnevezés mg/m

; mgm'1**_| (kg | ]
szén-monoxid <1,2 <0,0037 100
nitrogén-oxidok
(NO;-ben kifejezve) 70,1 0,2107 100

**  gzaraz fizikai normal allapoti (273 K hémérsékletd, 101,3 kPa nyomadsi), 3 tf% oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva
(4) az 53/2017 (X.18.) FM. rendelet 5. szamu mellékletének 2. pontja alapjan, szaraz fizikai normal allapotd (273 K hémérsékleti,
101,3 kPa nyomadsi), 3 tf% oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva

P2 Biofilter kidob¢ kiirtd

p . Mért érték L
Légszennyez6 anyag Koncentracio | Tomeearam Hataregtek
) 5
megnevezés [m g/m3] e [kég/h] [mg/m ]( )
500
ammonia 0,36 0,0175 (ha a tdmegaram 5,0 kg/h
vagy nagyobb)
5
kén-hidrogén <3,2 <0,1579 (ha a tdmegdram 0,05
kg/h vagy nagyobb)

* szaraz fizikai normadl dllapotd (273 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomadsii) véggazra vonatkoztatva
< akoncentracié6 kisebb, mint az alkalmazott mérési modszer alsé méréshatara, ezért az alsé6 méréshatarral szamoltunk
(5) a4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. szamu mellékletének 2.2. pontja alapjan, szaraz fizikai normal allapotd (273 K hémérsékletd, 101,3
kPa nyomasu), 3 tf% oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva

A mérési eredmények csak a mintavételi idokre érvényesek.

5. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

5.1. A fogaz térfogataramanak meghatarozasa:
A fégazaram szaraz, normal allapotra vonatkoztatott slirlis€gét a gaz- €s g6z halmazallapoti
alkotok ismert koncentraci6jabol szamitdssal hataroztuk meg.
A f6gaz nedvesség tartalmanak meghatarozasdhoz a P1 pontforrasnal az MSZ EN 14790:2017
jelt szabvéany alapjan szakaszos részgdz leszivassal végeztilk a mintavételezést, indikatorral
nedvesitett szilikagél adszorbenst tartalmazé mintavevd csovekre. A mintdk nedvesség
tartalmat tomegméréssel hataroztuk meg. A P2 pontforrdsnal a f6gdz nedvesség tartalmat az
MSZ 21457-2:2002 szabvany alapjan TESTO-452 tipusu légnedvesség szenzorral mértiik.
A P2 pontforrdsndl a f6gdz dramldsi sebességének meghatarozasit az MSZ 21853-2:1998
(visszavont) szabvany szerint, nyomdskiilonbség mérésen alapulé médszerrel végeztiik. A P1
pontforrdsndl a térfogatdiram meghatdrozdsa az MSZ 21463:1997 szabvany 4. pontja alapjan a
foldgdz mennyiségének és kémiai dsszetételének ismeretében szdmitdssal tortént.
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FETILEYV Felsé6-Tisza-vidéki Levegbanalitikai Kft.
4405 Nyiregyhdza, Tiinde u. 23.
A NAH altal NAH-1-1537/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

Vizsgalati jegyz6kényv szama: FETILEV-1533/2021

Alkalmazott eszkozok:
- J12x1000 mm-es Prandtl-cs6
- DIGIMA PREMO elektronikus nyomasmérd
- DKH-01 és DKH-03 tipusti elektronikus hémérd
- DM-120 elektronikus barométer
- NO6-AT mintavevd szivattyd, 1699032 gyartdsi szdmd Schlumberger G 1.6 tipust
gazmérovel
- YES-300 tipusu fiitott szonda
- KERN 770 tipusu analitikai mérleg

5.2. Az amménia meghatarozasa:

A mérési szelvényben a fogazarambol szakaszos részgaz leszivassal vettiink mintdkat az MSZ
21853-22:1999 szabvany szerint 0,05 mol/l koncentracidju kénsav mintavevo oldatra.
Alkalmazott eszkozok:

- Szakaszos gézmintavevd II., beépitett 1699031 gyartdsi szdmud Schlumberger G 1.6

tipust gdzmérdvel
- DKH-03 tipusu elektronikus hdmérd
- DM-120 tipusu elektronikus barométer

5.3. A kén-hidrogén meghatarozasa:

A mérési szelvényben a f6gdzdrambol szakaszos részgdz leszivdssal vettiink mintdkat az MSZ
13-105:1985 szabvany szerint 1,0 mol/l koncentraciéji nitrium-hidroxid mintavevd oldatra.
Alkalmazott eszkdzok:

- Szakaszos gdzmintavevd 1., beépitett 1699030 gyartdsi szamd Schlumberger G 1.6

tipust gdzmérdvel
- DKH-03 tipusu elektronikus homéro
- DM-120 tipusu elektronikus barométer

Az ammoénia és kén-hidrogén mintdk feldolgozdsat a Kornyezettechnologia Kift.
Vizsgal6laboratériuma végezte el. A vizsgilat eredményeit a 2021/1412 munkaszamu
vizsgalati jegyzOkonyvben adta meg (jegyzOkonyv mellékelve).

5.4. A folyamatos modszerrel mért fiistgazkomponensek meghatarozasa:

A gazhalmazéllapoti szennyezOanyagok folyamatos mintavételezését az MSZ 13-101:1985 és
az MSZ ISO 10396:1998 (visszavont) szabvdnyok szerint végeztiilk. A mintagdzt ANATEC
PSS-15 tipusi géazelOkészitében tortént szlirés €s kondiciondlds utdn a gizanalizatorokba
vezettiik.

Az analizatorokrél érkezé mérési adatokat ANACOMP 4 adatgylijt6é programmal
1 masodpercenként regisztraltattuk, majd az 1 perces éatlagokat szamitégépes adathordozén
rogzitettiik.
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FETILEYV Felsé6-Tisza-vidéki Levegbanalitikai Kft.
4405 Nyiregyhdza, Tiinde u. 23.
A NAH altal NAH-1-1537/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

Vizsgalati jegyz6kényv szama: FETILEV-1533/2021

A fiistgazkomponensek koncentraciéjanak méréséhez a kovetkezd miiszereket €s modszereket

hasznaltuk:

Szennyezoanyag NO, CO
Analizator
Gyart6ja YSSELBACH Servomex
Tipusa TE 42C HL ServoPro4900
Gyéri szama Y-359-68026 654326
Meérési elve Kemilumineszcencia NDIR
Alkalmazott
méréstartomany 0-200 ppm 0-200 ppm
Referencia g4z 180,4'1 3,6, ppm NO 181,4'1 1,6, ppm CO
nitrogénben nitrogénben

Nullgaz tisztitott levegd tisztitott levegd
Mérési modszer MSZ EN 14792:2017 | MSZ EN 15058:2017
Szennyezoanyag CO, 0,
Analizator

Gydrtéja Servomex Servomex

Tipusa 4900 4900

Gydri szdma 653150 653150

Meérési elve NDIR paramagnesesség

Alkalmazott 0-25 tf% 0-25 %

méréstartomany

Referencia gaz 10,00 i 0’0,5 % CO: tisztitott levegd

nitrogénben

Nullgéz

tisztitott levegd

nitrogén

Mérési modszer

MSZ 21853-19:1981

MSZ EN 14789:2017

A miiszerek null- és referenciapont vandorlésat a kiértékelés soran kompenzaltuk.
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FETILEYV Felsé6-Tisza-vidéki Levegbanalitikai Kft.
4405 Nyiregyhdza, Tiinde u. 23.
A NAH altal NAH-1-1537/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

Vizsgalati jegyz6kényv szama: FETILEV-1533/2021

Jelen vizsgalati jegyzokonyv a FETILEV Kft. irasbeli engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében masolhato le, illetve hasznalhato fel!

Nyiregyhaza, 2021. janius 25.

A vizsgalati jegyzokonyvet készitette:

Ellenorizte:

P 5 ry
u}f:_;gttl'\; : -f)‘(,ﬂz/f
Csatari Zsolt
levegétisztasag-védelmi munkatars
FETILEV KFT.

4405 Nyiregyhiza, Tiinde u. 23,
Cg.: 15-09-071230

Addszdm: 13886860-2-15 Z&Lﬁ LOUL d
B Laszlo
miiszaki vezeto
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Kornyezettechnoldgia Kit.

Vizsgalblaboratériuma

A NAH altal NAH-1-1171/2018. szamon akkreditalt
vizsgal6laboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
LABORATORIUMI MINTAK VIZSGALATAROL

Munkaszam: 2021/1412

Minta megnevezése: Emissziés minta

Megbizé: Fetilev Fels6-Tisza-vidéki Leveg6analitikai Kft.
Mintak szarmazasa: 1533/2021

Budapest, 2021. junius 14.

AKKREDITALT MINTAVETELEK és MERESEK ¢ SZAKERTOI VELEMENYEK ¢ SZAKTANACSADAS

Székhely: 1151 Bp. Szantéfold u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu
Laboratorium: 1151 Bp. Szantofold u. 4.a. Tel / fax:  305-0030 / 305-0029
Fioktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszam:  01-09-695950

Bankszamla: 10700196-68851246-51100005 Addszam: 11239602-2-42



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szant6fdld utca 4/a. e Tel: 305-0030 e Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu
Munkaszam: 2021/1412

oldal: 2/2

1. MINTA AZONOSITASA

Mintavétel statusza:

akkreditalt (egyuttmikddé mintavevd szervezet altal)

Mintavételt végezte: megbizé
Mintavétel helye: 1533/2021
Mintavétel datuma: 2021. 06. 02.
Mintak laboratériumba érkezésének ideje:| 2021. 06. 04.

Térolas helye, médja a feldolgozasig:

minta hitészekrény

Megdrzés idétartama:

A vizsgalat soran a teljes minta mennyiség felhasznalasra kerilt.

Eredeti Labor . Minta Minta Minta Minta
azonositd azonositd Megnevezes tipusa menny allapota | csomagolasa
1-1533/2021 2021/1412/1 47 ml | megfelelé PE
2-1533/2021 2021/1412/2 | 0,05M kénsavas 46 ml | megfelels PE
3-1533/2021 2021/1412/3 elnyelet6 oldat 41 ml | megfelels PE
4-1533/2021 2021/1412/4 47 ml | megfelelé PE
5-1533/2021 2021/1412/5 Emissziés 47 ml | megfeleld PE
6-1533/2021 2021/1412/6 1M NaOH minta 49 ml | megfelelé PE
7-1533/2021 2021/1412/7 | elnyeletd oldat 49 ml | megfelelé PE
8-1533/2021 2021/1412/8 48 ml | megfelels PE

2. VIZSGALATI EREDMENYEK

2.1. Ammodnium koncentraciéo meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgalati médszer:
Vizsgalat tipusa:

Minta elemzés médszere:
Mennyiségi meghatarozas:

MSZ 21853-22:1999
spektrofotometria

Tanusitott anyagminta:

UNICAM Helios § spektrofotométer
hatpontos kiilsé kalibracio

Merck 1000 mg/l-es ammonium standard oldat OC484185

Minta elemzés datuma: 2021. 06. 14.

Eredeti azonositd | Labor azonosito Térfogat[ml] koncAerr?t:g(c):?(’;u[?g /mi]
1-1533/2021 2021/1412/1 47 0,19
2-1533/2021 2021/1412/2 46 0,18
3-1533/2021 2021/1412/3 41 0,35
4-1533/2021 2021/1412/4 47 <0,02

2.2. Dihidrogén-szulfid koncentracio meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgélati mddszer:
Vizsgalat tipusa:

Minta elemzés datuma:

MSZ 13-105:1985
potenciometria ((Mettler Toledo perfectiON Ag*/S?)

2021. 06 .11.

Eredeti azonosité azlaik;(;?té Te[r:r(])l?at D|h|dro[gr;negn/—|]szulf|d*
5-1533/2021 2021/1412/5 47 <2
6-1533/2021 2021/1412/6 49 <2
7-1533/2021 2021/1412/7 49 <2
8-1533/2021 2021/1412/8 48 <2

*a laboratérium miszaki teriiletéhez nem tartoz6 vizsgalati komponens

3. NYILATKOZATOK

A vizsgalati jegyz6kdnyv szakmai tartalméaért felelés a laboratérium vezetéje. A kdzolt adatokkal
kapcsolatban 8 napon belil, irasban tehet6 észrevétel.

Budapest, 2021. junius 14.

(Dr. Iz§4ki Zoltan)
Laboratériumvezet6

A vizsgalati jegyz6kdnyv 2 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kényvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratérium engedélye nélkil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2021\21_1412\2021_1412_jkv.doc




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.07. 09.23.48

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALASZ EDINA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1978.12.04.
Anyja neve: ADAM JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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