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1. Elozmények

1.1 Az engedélyezési eljaras elozményei

Saga sarvari uj telephelye gyartoegységként fog miitkodni, mint a Master Good cégcsoport
nyugat Magyarorszagi tovabb feldolgoz6 bazisa. Az 1j telephely megvalositasaval a vallalat
fent kivanja tartani a magas mindség ¢lelmiszerek gyartasat, de kifejezett célja egy korszert,
az eurdpai piacon versenyképes gyartdlizem megvalositdsa. A folyamatosan szigorodo
¢lelmiszeripari és vevoi elvarasok 1) termék €s technologiai fejlesztéseket tesznek sziikségessé.
Ezzel parhuzamosan az ilizemi és a kapcsolodd kiszolgdlo egységek megvaldsitando
technologidja esetében fontos szempont a munkaerd piaci helyzete. A vallalat elkételezett a
munkaerd irdnyaba, torekszik a szakképzett munkaeré megtartasara, kollegdk folyamatos
fejlesztésével modern magas szinten automatizalt 0j tizem hatékony miikodését célozza meg.

A SAGA FOODS Zrt. Sarvar telepiilés kiilterilletén, a 064/56 hrsz. alatti ingatlanon
(élelmiszer eldallitasaval) husfeldolgozd tevékenységet kivan folytatni. A telephelyen
késztermék eldallitasa 26.550 tonna/év kapacitassal.

A tervezett tevékenység kapacitdsa a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Korményrendelet) 2. és 3. sz. mellékletébe sorolhatd be az aldbbiak szerint:

2. sz. melléklet 9): a) kizarolag éllati nyersanyagokbol kiindulva (kivéve, ha kizardlag
tejet tartalmaznak) 75 tonna/napndl nagyobb késztermék termeld kapacitassal,;

3. sz. melléklet 20): Huasfeldolgozod tizem 10 ezer t/év késztermék eldallitasatol;

A Korményrendelet 1. § (5) ,,4 kornyezethasznalo kérelmére a kornyezetvédelmi hatosag -
elozetes vizsgalati eljaras nélkiil - kornyezeti hatasvizsgalati eljarast folytat le, ha a
kornyezethasznalo olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 3. szamu mellékletben
szerepel.”

A Kormanyrendelet 7. § (1) ,, 4 kornyezeti hatasvizsgalati eljarast a kornyezetvédelmi hatosag
a kornyezethasznalo kérelmére inditja meg. A kérelem mellé csatolni kell - ha tortént elozetes
vizsgadlat vagy elozetes konzultacio, az azt lezard hatarozatra vagy az annak sordn adott
véleményre, tovabba a 2/A. §-ban meghatdrozott esetben az eljards felfiiggesztésérol szolo
vegzésben foglaltakra figyelemmel készitett - kérnyezeti hatdastanulmanyt.”

Ha a tevékenységhez kornyezeti hatdsvizsgalati eljarasra és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasra sor kertil, akkor a kornyezethasznal6 kérheti a Korméanyrendelet 1. §
(3) b) pontja szerinti 6sszevont eljaras lefolytatasat.

Mivel a tervezett tevékenység egységes kdrnyezethasznalati engedélyhez kotott, ezért eldzetes
vizsgalat lefolytatdsa nélkiil kérjik a kornyezeti hatasvizsgalat ¢és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras lefolytatasat 6sszevont eljaras keretében.



A tervezett beruhdzas az egyes gazdasagfejlesztési céli és munkahelyteremtd beruhazasokkal
Osszefliggd kozigazgatasi hatosagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségii
liggyé nyilvanitasarél, valamint egyes nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségii
iiggyé nyilvanitasrol sz616 kormanyrendeletek modositasardl szolo 141/2018. (VII. 27.) Korm.
rendelet 2 szam melléklet 72. pontja alapjan (Gyartdiizem €pitésére irdnyul6 beruhazas Sarvar
kiilteriiletén) kiemelt beruhazassa lett nyilvanitva.

Mivel a fenti Korm. rendelet alapjan kiemelt beruhdzasrdl van sz6, ezért a nemzetgazdasagi
szempontbol  kiemelt jelentdségli beruhdzdsok megvaldsitasanak gyorsitdsardl és
egyszerlsitésérol szo16 2006. évi LIIL. torvény rendelkezési vonatkoznak, a tervezett beruhazas
engedélyezi eljarasaira vonatkozoan.

A 2006. évi LIIL. torvény 3. § (5) bekezdés a) pont szerint az {ligyintézési hataridé a
kornyezetvédelmi torvény szerinti 6sszevont eljaras esetén 90 nap.

A tervezett tevékenység kornyezeti hatasainak vizsgalata érdekében a tarsasdg megbizasabol a
MOLNAR Kérnyezetvédelmi, Mémoki Kft. (4400 Nyiregyhdza, Torzs u. 9/C.) vizsgalati
dokumentéciot készitett, és a Kormanyrendelet 1. § (3) b) pontjara figyelemmel a kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras 6sszevontan torténo
lefolytatasat kérelmezi a Sarvar, 064/56 hrsz. hrsz.-ii husfeldolgozo iizem telephelyre. A
készitdi jogosultsagot igazoldo dokumentumokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A dokumentaciokban bemutatjuk a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, ismertetjiik a tervezett
technologiat, a technologia BAT-nak vald megfeleldségét, valamint megvizsgaljuk a
kornyezeti hatdsokat a telepités, lizemeltetés ¢és felhagyas fazisaira.



1.2 A kornyezethasznalo és a telephely bemutatasa

Kornyezethasznélo neve:

Székhelye:

KUJ szama:

KSH azonosito:

Addszam:

Telephely cime:

Telepiilés statisztikai azonositd szama:
Tevékenység megnevezés:

TEAOR koéd:

Kiépitett termelési kapacitas:

SAGA FOODS Zrt.

9600 Sarvar, Soproni u 15.

100224410

11301109 1013 114 18

11301109218

Sarvar 064/56 hrsz.

21306

Hus-, baromfihts-készitmény gyartasa
1013 Hus-, baromfihts-készitmény gyartasa
26.550 tonna/év késztermék eldallitasa
- 88,5 t/d (300 munkanap)

Tevékenység besorolasa: a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 9) pont a) pont:
»Kizarolag allati nyersanyagokbol kiindulva (kivéve, ha kizardlag tejet tartalmaznak) 75

tonna/napnal nagyobb késztermék termeld kapacitassal;”


https://www.teaorszamok.hu/1013/H%C3%BAs-,%20baromfih%C3%BAs-k%C3%A9sz%C3%ADtm%C3%A9ny%20gy%C3%A1rt%C3%A1sa/

1.3 A telephely adatai

A tervezési teriilet és annak kornyezete

A tervezési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon kertil kialakitasra. A tervezett telephely
kornyezetében gazdasagi, mezdgazdasagi teriiletek és egy horgasztd teriilete talalhato. A
tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezdgazdasagi és erddteriiletként funkcionalt.

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkdzelebbi lakoingatlan Sarvar-Rabasomjén
Sport utcan és a Rdbasomjéni tton talalhaté. A tervezési teriilettdl Eszak-nyugati és Nyugati
iranyban 530 - 560 méter tavolsagra talalhatdé a legkozelebbi lakdépililet. Az iizem és a
legkozelebbi lakoépiilet elhelyezkedését a kovetkezo abran szemléltetjiik.



Jelmagyarazat

[ ] Tervezési terilet - Saredr 064/56 hrsz,
Legkozelebbi lakbhéz 530-560 m

A tervezési teriilethez legkozelebb esé lakoépiilet (Sarvar telepiilésen)

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkodzelebbi lakoingatlanok Falusias lakotertilet
(Lf) 6vezeti besoroldsban van. A tervezést (Gip) Gazdasagi ipari teriilet — kornyezetre jelentds
hatast gyakorl6 teriilet dvezeti besoroladsban van, igy a tervezett beruhazas a Sarvar, 064/56
hrsz. alatti ingatlanon megvalosithato.



A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a szennyvizvezeték gazdasagi-, mezdgazdasagi-,
erd6-, vizgazdalkodasi- és kozlekedési teriiletek mellett halad el, valamint érintheti is azokat.

Sarvar Telepiilésszerkezeti terv - részlet

Ingatlan adatok:

Mivelési ag: kivett beruhazasi célteriilet

Ingatlan helyrajzi szama: Sarvar, kiilteriilet 064/56

/A 064/56 hrsz.-0i ingatlan a 065/4, 072/6-8, 064/54, 066/2, 064/56 hrsz.-u teriiletek
Osszevonasabol kertilt kialakitasra./

Ingatlan nagysaga: 10 ha 67 m?

Teriilet tulajdonosa: Saga Foods Zrt. (9600 Sarvar, Soproni u. 15.)

Tervezett beépitettség: <40 %

Epitménymagassag: <28 m

Zoldfeliilet: > 40 %

Ovezeti besorolas: Gip — gazdasagi ipari teriilet / Kornyezetre jelentds hatast gyakorlé ipari
teriilet /

A telephely tulajdoni lapjat és a foldhivatali térképet a 3. szdmii, az 1:1000 méretaranyu
helyszinrajzat a 4. szamu melléklet tartalmazza.



y re

A tervezett beruhazashoz kapcsolodo uj szennyvizvezeték megvalodsitasa

A tervezett beruhdzashoz tartozo 0j szennyvizvezetéket épitenek, mely az lizemeben keletkezd
eldtisztitott szennyvizet juttatja el a telepiilés szennyvizkezeld iizemébe.

Jelmagyarazat

® 1 Tervezési terllet - Sarvar D64/56 hrsz.
| Szennyviz vezeték nyomvonala

Sarvar Telepiilésszerkezeti terv — részlet
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A tervezett beruhazashoz kapcsolodo 84. szamu masodrendi féuthoz valo csatlakozas
megvalodsitasa

Az uthoz vald csatlakozas megvalositasahoz a meglévo fout burkolat-megerdsitése, szélesitése
¢s a csomoOpont megfeleld méretii kialakitdsa sziikséges.

Tervezési szakasz:

* A tervezési szakasz eleje: 84. sz. fout 65+600,1 km szelvény
* A tervezési szakasz vége: 84. sz. fout 65+947,8 km szelvény
Tervezett csatlakozas: 65+823,8 km szelvény bal oldalan.

BEYEZS 'ZS WY 8'/¥#6+G9

Tervezett kiilso utcsatlakozas nézete
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1.4 A tervezett beruhazas épitményei

1.4.1. Uzemi épiilet

Tertilet kimutatas:

foldszint: 17 975,68 m?
emelet: 1 703,36 m?
Osszesen: 19 679,04 m?

Szerkezeti kialakitasa:

Az épiilet eléregyartott vasbeton pillérvazzal és gerendakkal tervezett. A szendvicspanel falak
acél vazszerkezetre keriilnek, a magassag fiiggvényében 6nhordoak. A szendvicspanel falakban
elhelyezett nyilaszarok acélszelvényekbdl 0Osszedllitott nyildskeretezésekbe keriilnek
beépitésre.

A vasbeton gerendavazra (f6- és fioktartok, illetve peremtartok) magasbordas trapézelmez
kertil, amire a rétegrendek szerinti szigetelés ¢és lagyfedés késziil.

Uzemépiilet teriiletei:

e Logisztikai teriilet
o Kamion rakodé
o Automata komissiozo
o Magasraktar
o Alapanyag folyos6 — AGV
e Uzemi kiszolgalo helységek
o Fliszer raktar
0C napi tarolo
-20 C napi tarolo
Defroszt
Moso helység
Vegyszer tarolo
= Savas tarolo
= Lugos ¢és altalanos tarold
o Labor
o Termék fejlesztés

0O O O O O

o Miivezetdi iroda
e Szocidlis teriilet

o Oltozék

o FEtkezok

o Mellékhelységek

o Kozlekedd folyosok
o Gépészeti kiszolgalo egység

o TMK

o Hiitdgéphaz

o Kazanhaz
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e Uzemi teriilet
o Husel6készito
o High Risk 6vezet
o Csomagolo

1.4.2. Porta épiiletek
- Porta épiiletek: 52,07 m2;
Szerkezeti kialakitasa:

Az épiilet acél pillérvazzal tervezett. Az éplilet vazat vizszintes értelemben az oszlopokra
tdmaszkodo acél tartok alkotjak. A tetéfedése magasbordas trapézlemez.

1.4.3. Hulladéktarolo épiilet
Meéretei: 16,8 m x 34,0 m
Helyiségei:
- Hulladéktarolé rész 448,71 m?
- Allati melléktermék tarol6 rész: 38,04 m?

Szerkezeti kialakitas:

A hulladéktarolo épiilet az lizemépiilettel 6sszekototten keriil megépitésre. A két épiiletet egy
19,57 m?-es zsilip helyiség koti ossze.

Szalerdsitett aljzatbeton késziil a padloszerkezetében, ipari keményitett felsd réteggel, utdlagos
dilataci6 bevagassal és utdlagos polimerbeton burkolati réteggel.

Az épiilet kiilsé pereme mentén eldregyartott vasbeton labazati gerenda késziil. A labazati
betonfeliilet talajnedvességgel érintkezé feliileteit szigeteléssel latjak el.

Az épiilet elOregyartott vasbeton pillérvazzal és gerenddkkal tervezett. Merevitése acél
elemekkel késziil. A szendvicspanel falak acél vazszerkezetre keriilnek, a magassag
fiiggvényében Onhorddak. A  szendvicspanel falakban elhelyezett nyildszarok
acélszelvényekbdl Osszeallitott nyilaskeretezésekbe keriilnek beépitésre. Az épiilet vazat
vizszintes értelemben az oszlopokra tdmaszkodo acél racsostartok alkotjak. TetOszerkezete
lapostetds kialakitasu.
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1.4.4. Raktar és vizgéphaz épiilet:
Meéretei:

- Raktar és vizgéphaz épiilet: 1583,09 m?;
Szerkezeti kialakitasa:

Az épiilet acél pillérvazzal tervezett. Merevitése acél elemekkel késziil. A szendvicspanel falak
az acél pillérvazra keriilnek rogzitésre. A szendvicspanel falakban elhelyezett nyilaszarok
acélszelvényekbdl Osszeallitott nyilaskeretezésekbe keriilnek beépitésre. Az épililet vazat
vizszintes értelemben az oszlopokra tamaszkodo acél racsostartok alkotjak. A tetOhéjazat 15
cm IPN maggal ellatott hdszigetelt szendvics tetOpanel.

1.4.5. Ipari szennyviz-elotisztito:

A tervezett létesitmény Sarvar kiilteriiletén, 064/56 helyrajzi szamu teriileten létesil. A
létesitmények bruttd teriiletigénye 520 m?. A létesitmény (kezeléépiilet) telepitési helye EOV
X=216595.64, Y= 489493,33.

- Szennyvizkezeld épiilet: 397,00 m?;
Az épiilet szerkezeti kialakitésa:

Az épiilet vegyes szerkezeti kialakitasokkal késziil. A pincetémb minden oldalrél vizzard
agressziv szennyviznek ellendlld6 monolit vasbeton szerkezetbdl késziil. A szocidlis
épiiletegység savalapra, vb. ldbazati gerendara tamaszkod6 PTH 30 N+F falazatbol késziil. Az
emeleti gépészeti tér pedig a pincetombre keriild vasbeton falazatii szerkezet. Az épiilet
szintosztd és zard fodéméi monolit vb. szerkezetbdl késziilnek. A vasbeton fodémekre acél
racsostarté keriil. Az épiilet tetéfedése magasbordas trapézlemez fedés.

Technologia:

A nyers szennyviz mennyisége €s mindsége.
A tisztitomii névleges kapacitasa 500 m%/nap. A hidraulikai csucshozam 75 m3/h. A tisztitomii
nem fogadja a gyartelep szocialis szennyvizét, se a vizelokészitd rendszer hulladékvizét.

Kizarolag a husipari gyartasbol érkezd szennyviz eldkezelésére szolgal.
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A tisztitomi altal fogadott szennyviz varhaté mindsége az alabbi:

. napi r?a'tﬁré?
Parameéter stlag atlagminta o .
max. mértékegység

pH 5,5-9

KOl 2176 | mg/fl

BOIs 1155 | mg/l

520E 62 | mg/l
Lebegianyag 1051 | mg/l

TP 23 | mg/l

MNH,-N 12 | mg/l

TN 62,7 | mg/l

dsszes s 12000 | mg/l

A tervezett flotdldsos technologia a zsirok, a lebegdanyag, a kolloidok és az ezekhez kapcsolt
szerves anyagok eltavolitasat célozza elsésorban. A tisztitomi 500 m%/d x 1155 g/m®/ 60
g/LEE, azaz 9625 LEE/d kapacitassal miikodik.

A kozcsatornaba Kkibocsatand6 szennyviz elvart mindsége az aldbbi a kdzcsatornaba
bocsathatd szennyvizek szennyezdanyag tartalmanak kiiszobértékeirdl szolo 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet 4. szami melléklete alapjan:

Kibocsatasi kliszobértékek

pH 6,5-10
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIk) 1000 mg/!
Biokémiai oxigénigény (BOIS5) 500 mg/l
Osszes szervetlen nitrogén (amménia, nitrat, nitrit) | 120 mg/l
Ammonia-ammonium-nitrogén (NH+4-N) 100 mg/I
10" tileped6 anyag* 150 mg/l
Osszes foszfor (6P) 20 mg/l
Szerves oldoszer extrakt (SZOE) 100 mg/l
Osszes s6 2500 mg/|

Epitészetileg a szennyviztisztito telep az alabbi épitményekre tagolodik:
A/ Tombdositett miitargy, foldszinti €s emeleti géphazzal, kezel6épiilettel
B/ Zsirfog6 mitargy
C/ Atemelé akna
E/ Biofilter
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A szennyvizkezelési technologia bemutatasa:

Zsirfogo

A szennyviz gravitacidsan érkezik egy térszint alatti zsirfogd aknaba (-2,45 m rel. szinten). A
zsirfogd csticshozam esetén 36 perc tartozkodasi idot biztosit. A zsirfogoban miilanyagléncos
kotroszerkezet mozgatja az iiledéket a befolyo-oldali zsompba, az uszadékot az uszadékgyiijto
valythoz. Mind az uszadék, mind az iiledék egy-egy kézi szerelvénnyel engedhetd at a
szomszédos uszadékgytijtd aknaba illetve az iszapaknaba.

Mindkét akna 10,8 m® hasznos térfogati. Ezeket az aknékat szippantokocsival kell majd a
probaiizem soran meghatarozott gyakorisaggal eltavolitani.

Szennyviztelepi atemelés

A szennyvizet ezutan egy atemeld aknaban elhelyezett 1+1 meriildmotoros szivattyuval emelik
az Uj szennyvizkezeld emeleti géphazba. A szivattyuk frekvenciavaltoval szereltek, hogy az
eldmechanika hidraulikai terhelése az akna adottsagai mellett a lehetd legkiegyensulyozottabb
legyen. Az atemeld akna egy 2,5 m atmérdji, 4 m mélységli eldregyartott vasbeton korakna
vasbeton fodémmel, lebuvonyilasokkal ¢s KO-acél fedlapokkal.

Dobszita

A szennyviz mechanikai tisztitasat a egy 1,5 mm palcakozii dobszita végzi. A dobszita anyaga
Whr. 1.4301. Beépitett vizes mosoval takarithato. A levalasztott darabos anyagok egy surranton
keresztiil a foldszinti, 3 m3-es konténerbe esnek. A konténer csurgalékvize a padloosszefolyon
keresztiil az atemel6-akndba folyik gravitdcidosan. Maga a dobszita a tombositett mitargy
tetején kialakitott gépteremben keriil elhelyezésre. A konténer forgé6zsamolyos kocsin, sinen
kigordithetd.

Kiegyenlités, havariatarozas
Kezelés elott kiegyenlitésre van sziikség, két okbol:

- a gyarbol lefoly6d szennyviz hozamingadozéasainak kiegyenlitése, azaz hidaulikai
kiegyenlités érdekében

- a gyarbdl lefolyd szennyviz mindségi kilengéseinek elsimitisa, azaz vizmindségi
kiegyenlités érdekében
A szlirt szennyviz tehat a kiegyenlitdé medencébe folyik. A kiegyenlitd medence nedvesitett
térfogata 450 m3. A kiegyenlitd meriildmotoros, vizszintes tengelyii keverével kevert és
levegdztethetd is, a berothadas elleni védelem érdekében. A levegdztetést forgddugattyus fivo
biztositja. A levegdztetés tervezetten szakaszos.
A feladast centrifugalszivatty biztositja a tisztitdsi technologiara. A centrifugalszivattyt
melegtartalékkal szerelt (1+1 db). A szabalyozott feladast indukcios aramladsmérd jelérdl
vezérelt frekvenciavaltd biztositja.
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Fizikai-kémiai kezelés
A flotalora feladott szennyviz egy cséflokkulatoron keresziil halad. A cséflokkulator biztositja
a vegyszerek bekeveredését. Az adagolt vegyszerek az aldbbiak:

- koagulans vegyszer. Célja a kolloidalis szennyezddések kozotti negativ toltések

crer

crer

vas(l11)-klorid adagolasat tervezik. Adagolasa hozamaranyos, magneses membranos
adagoloszivattyuval.
- pH emelését biztositod vegyszer. Célja a flokkulans vegyszer szamara idealis semleges
pH elérése. Ez célszerien 50%-os natronliig. Adagolasa a cséflokkulatorba épitett pH-
szonda jele alapjan, magneses membranos adagoloszivattyuval.
- Flokkuldns vegyszer, polielektrolit. Az &sszetapadt kolloidokat lancolja Ossze
makroszkopikus pelyhekké. Szilard PE beolddsaval, automata PE-old6 berendezésben
készitjik  eld.  Adagoldsa  hozamardnyosan  frekvenciavaltoval — vezérelt
csigaszivattyukkal.
A por forméjaban kiszerelt polielektrolit oldasat folyamatos atfolyast, automatikus miikodésii
polielektrolit-oldoval biztositjak. A PE-oldok az emeleti géphazban helyezkednek el. Egy
emeleti ajtd lehetdvé teszi azt, hogy targoncaval raklapnyi mennyiségli polielektrolitot
tegyenek fel az emeleti géphazba, igy a dolgozoknak a zsdkokkal nem kell szintkiilonbséget
legy6zniiik.
A cs6flokkulator tehat egy pH-szondéat tartalmaz a szabalyozés lehetdvé tételéhez, gomcesappal
ellatott armaturadban, hogy lizem kozben, lelirités nélkiil tegye lehetévé a szonda tisztitasat,
kalibralasat.
Az oldottlevegds flotalo célja az emlitett pelyhek levélasztasa, felusztatasa. A flotalo 1égtelitd
tartallyal rendelkezik. A berendezés tipusa TORO FRC60. Névleges kapacitasanak kb. 60%-
an tervezik lizemeltetni a maximalis eltavolitasi hatékonysag érdekében. A flotaldberendezés
az emeleti géphazban helyezkedik el.
A flotal6 funkcioi idévezéreltek. A motoros folozéberendezés egy zsompba kaparja az iszapot,
ami gravitaciosan folyik a flotatugylijté aknaba. Eldre beallitott id6kozonként a flotald a
fenékiszapjat is leengedi, ugyantgy a flotatumgyiijté aknéba.
Az eldtisztitott szennyviz egy (szerelési célbol megkeriilhetd) mérdszakaszon keresztiil,
gravitacidsan jut a kdzcsatornaba.

Iszapvonal

A flotal6 berendezésrdl gravitdciosan jut le a flotatum az iszaptiroz6 medencébe. Az
iszaptarozé medence nedvesitett térfogata 149 m®. Az iszaptarozoé medence zart, buvonyilason
keresztiil hozzaférheté vasbeton medence, finombuborékos levegdztetéssel kevert. A
levegdztetés a keverés mellett a berothadast hivatott korlatozni. Az ehhez sziikséges fuvo a
foldszinti fuvogéphazban helyezkedik el. A kiegyenlitd és iszaptarozo fivoja egymas feladatat
el tudja latni, kézi szerelvénnyel kormanyozva mindkét fuvod levegdztetheti barmelyik
medencét, ezaltal egy fuvd kiesése esetén sem alakul ki havériahelyzet, a folyamatos
levegdztetés egyik medencében sem létsziikséglet.
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Az iszapot az iszapviztelenitd gépre csigaszivattyuval adjak fel mért agon keresztiil,
szabalyozottan. A csigaszivattyihoz frekvenciavaltd tartozik. A csigaszivattythoz raktari
hidegtartalékot biztositanak. Az iszapfeladd szivattya a térszint alatti szarazaknaban
helyezkedik el, hogy rafolyassal, iizembiztosan iizemelhessen.

Az iszap kondicionalasat polielektrolittal végezik. A Polymore tipusu, folyamatos atfolyasu,
automatikus tizem, az oldoberendezés emulziods kiszerelésti polielektrolitot kever a fogadott
ivovizhez €s az emeleti géphazban lesz elhelyezve.

Az iszap viztelenitését csigasprés végzi. A csigdsprés alacsonyabb energiaigénnyel és
alacsonyabb karbantartasi koltséggel jellemezhetd a centrifugdkhoz képest. A préselt iszap
szarazanyag-tartalma legalabb 15 %. A préselt iszap a konténerteremben 1évé, 6 m® netto
kapacitasu, forgdzsamolyos kocsin elhelyezett konténerbe hull. A csurgalékviz a kiegyenlitd
medencébe folyik vissza gravitaciosan.

Vegyszeradagolas
A tisztitotelepen vegyszereket kell adagolni a fizikai-kémia kezeléshez (vas(IIl)-klorid,
natronlug, polielektrolit), az iszapkezeléshez (polielektrolit).

Iranyitastechnika

Az irényitastechnikai rendszer hdromszintes hierarchikus felépitési. Az alsé szinten a
technolégiahoz kozvetlen kapcsolddo, sziikség szerint helyi kijelzéssel is rendelkezé mérd- és
kijelzd-késziilékek, szerelvények és gépek helyezkednek el. A felsé szinten a PC (személyi
szamitogép) helyezkedik el, amely a technologiabol érkezd adatokat fogadja, gyijti,
feldolgozza és esetenként beavatkozasi parancsot ad ki. A két szint kozott helyezkedik el a PLC
(programozhat6 logikai vezérld), amely csupan jelatalakitoként szerepel. A PLC a szerveren
keresztiil kapcsolodik a klienshez. A kliens felelés a technologiai folyamatok illetve esetleges
hibak megjelenitéséért, mig a szerver végzi az adatgytijtést, €s kozvetiti a parancsokat a PLC-
nek. A szerver az SQL adatbdzisban archivalja a begytijtott adatokat. Internet kapcsolaton
keresztiil lehetdség van tavoli klienseket segitségével nyomon kovetni a telepi eseményeket,
vagy adott esetben beavatkozni a technologiai folyamatokba.

Az alkalmazoi program a technologidhoz igazod6 egyedi program. Feladata a technoldgiai
informaciok gylijtése, megjelenitése, archivalasa, nyomtatdsa, a kiillonb6z6 kezel6i
beavatkozasok végrehajtatdsa. Az alkalmazoi program a folyamatosan gy(ijtott informacidkat
¢és adatokat feldolgozott forméaban nyujtja az ilizemeltetOnek. A pillanatnyi technologia
valtozasait, hibakat eseménynaplod rogziti. Az 0sszegzett adatok mdf formatumban keriilnek
tarolasra a szamitogép merevlemezén. Az analog mérések és kétallapotu jelek pillanatértékei
grafikonon is megtekinthetdk, kdvethetok.

A program az elinditas utan a fémeniivel jelentkezik be, ahol a program funkcioi szerint vannak
csoportositva az elvégezhetd miiveletek. A részletes technoldgiai abran a teljes rendszer
pillanatnyi, aktualis allapotat kovethetjiik végig. Az iizemmaddot (az lizemmod lehet kézi (K)
vagy automata (A)) a helyszini erésaramu kapcsoldszekrényen 1évd lizemmod kivalasztd
kapcsolo segitségével lehet meghatarozni. Kézi allas esetén a gép az eloszton 1évo
nyomogombok segitségével miikddtethetd. Automata allas esetén két eset lehetséges.
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Ha a PC-n az adott gépre Automata (A) parancs van kiadva, akkor torténik a PLC program
alapjan a vezérlés, miikodtetés. Ha Inditas (I), Leallitas (L) vagy Hibatorlés (H) parancsot
adunk ki a gépre, akkor ezzel kozvetlenill feliilbirdlhatjuk az automatikus miikodést. A gép
mukodési-hibajelet akkor képez a PLC, ha az automatikus inditas vagy a kozponti inditoparancs
megérkezése utan adott ideig, masodpercig nincs ,,lizemel”’- jelzés.

Ha van {lizemallapot visszajelzés, akkor azt a program szemléletesen, animacios megoldassal
jeleniti meg. Kiils6 hiba képzddik egy gépre, ha a hd-kioldoja leold, vagy a tiltokapcsoloja ,,0”
allasban van. Az analdog mérések (villamos teljesitmények, vizmennyiségek, szintek,
nyomasok, frekvencidk) kiirdsra keriilnek. Mérékori hiba esetén a kijelzés pirosra valt. A
mérdkori hiba azt jelenti, hogy a PLC analdg bemenetére érkezd jel kiviil esik a 4-20 mA-es
hatarokon, példaul elszakadt a vezeték, vagy elromlott az érzékeld. A hiba felirat mindaddig
fennall, amig a kezeld azt le nem nyugtazza.

Fagyvédelem
A rendszer egész évben ilizemel. A fagyveszélynek kitett csovek hdszigetelést és kiséroflitést

kapnak.

Légkezelés
Az alabbi légterekben biztositanak elszivast:
oranként
Racsszemét 6x légcsere
konténerterem
Emeleti géphaz 4x Iégcsere
Iszaptarozo 3x favoval bevitt levegd
ardnyéban
Kiegyenlitd 6x légcsere
Osszesen 5.700 m’/h

A tobbi miitargy €s helyiség szagemisszidja nem indokolja a légkezelést. A levegd elszivasat
¢és biofilterre vald juttatdsat egy milanyag ventilator biztositja. Az elszivott levegd még a
szivoagban keresztiilhalad egy vizes moson, ami a levegdt kell6képpen el6nedvesiti,
portalanitja és mar a szaghatast is csokkenti.

A biofilter elére gyartott, toltete kokuszrost. A toltet mélysége 1.3 m. A toltet nedvesitésérdl
részben a levegd eldnedvesitésével, részben pedig feliilrél, ontdzérendszerrel gondoskodnak.
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Létesitményjegyzék:

Szogletes medencek és helyiségek Térfogat | Hossz | Szélesség | M | Do | Felilet
a vasbeton miiargyon beldl o = o = = o
Tombadsitett miitargy
Kiegyenlitd 450 9,70 9,25 5 05 90
Flotatum- és iszaptarozd medence 82 8,70 1,70 5 05 16
Szivattyl szarazakna | 7 16 - - 12
Udvartéri miitargyak, aknak
Zsirfogd 45 63 3 24 1,95 189
Uszadékgytijts akna 10 3 1,2 28 2 36
Iszapakna (azaz Ulepedd anyag gyujto akna) 10 3 1,2 28 2 36
Karaknak Térfogat Atmérs hviz | hireeboard | Felilet
m? m m m m?
Udvartéri aknak
Nyers szennyviz szennyviztelepi dtemeld 5 | 25 18| 22 | 5

- Biofilter
/Diffuz kilépés teljes feliileten(nyitot kialakitast). /8 m x 2m= 16 m?/
/Folyamatos lizemi./

1.4.6. Oltoviz és sprinkler tarolé épiilet:
Meéretei:
- Oltoviz és sprinkler tarolo épiilet: 94,96 m?;

Szerkezeti kialakitasa:

Az ¢épitmény 25 cm vtg. vizzard monolit vasbeton falszerkezetbdl keriil kialakitasra. A
medencetér kozepén egy 30x30-as monolit vasbeton pillér késziil. Az épitményen 12 cm vtg.
monolit vasbeton falszerkezetbdl egy kisméretd felépitmény is elhelyezésre keriil. A medencék
vizszintes teherhord6 szerkezetét a c6lopalapozas felett kialakitott 25 cm vtg. monolit vasbeton
alaplemez alkotja, amelyet a vasbeton pillér alatti megvastagitassal 2,30 m-es savban. A
medence lezarasa egy 2,00 %-os lejtéssel kialakitott monolit vasbeton szerkezetbdl késziil,
amelyet a vb. pillér felett szintén megvastagitanak. A felépitmény fedése 1,5 %-os lejtéssel
kialakitott 12 cm vastag monolit vasbeton szerkezet.
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1.4.7. Vizellatas, vizkezelés

Az lizem egyedi kutas vizellatasat 2 db tervezett mélyfurasa kut fogja biztositani.

Az tlizemteriileten felmeriild vizigények (szocidlis, technolédgiai, oltoviz) kielégitése a
létesitendd 1+1db mélyfurasu kutbol (1. és 2.sz. kutak) fog térténni. Alapesetben kizardlag az
egyik kut iizemel (felvaltva), a kut lizemzavara esetén a viztermelés atall a masik kutra.

Az lizem altal ivoviz mindséget igényld helyek vizellatasat vizkezeld-viztisztitd technologian
keresztiil oldjak meg.

A telephelyen gazdasagi célu ivoviz (husfeldolgozashoz valamint szocialis viz (WC, mosdo
hasznalat) felhasznalasat tervezik az alabbi mennyiségben.

Orai vizigény: 25 m/h
Atlagos napi vizigény: 400 m*/d
Napi cstics vizigény: 500 m*/d
Eves vizigény: 150.000 m3/d
Kutak adatai:
1. sz. mélyfurasa kut EQV x EOVy
216.598 489.453
Vizkivétel célja: hus- és huskészitmény tovabbfeldolgozé lizem technologiai- €s
szocialis vizigényének biztositasa
Tervezett talpmélység: 185 m
Eves vizigény: 75.000 m®/év
2. sz. mélyfurasu kut EQV X EOVy
216.583 489.457
Vizkivétel célja: hus- és huskészitmény tovabbfeldolgoz6 lizem technoldgiai- €s
szocialis vizigényének biztositasa
Tervezett talpmélység: 255 m
Eves vizigény: 75.000 m®/év

Tervezett viztisztitasi eljaras:

Az iizemben felmeriilé 6sszes vizigény egyedi kutas vizellatassal kertil kielégitésre az aldbbiak
szerint.

A vizigények kielégitésére az lizemteriileten 2db mélyfurasa kut létesiil -135,0 m eldiranyzott
talpmélységgel, 800 1/p (48 m%h) kapacitassal. A kit nyersvize elére lathatoan
(ivovizmindségi) hatarérték feletti vas-, mangan-, arzén- és ammonia tartalommal rendelkezik
majd, ezért erre vonatkozéan a vizkezeld technoldgia épiil ki 25 m/h (500 m3/nap)
kapacitassal.
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A vizkezel6 technologia 6 részei:

- vas- és mangantalanitas eltavolitds el6oxidalassal, egyrétegli zart, nyomas alatti szlir6kkel
- ammonium eltavolitas torésponti klorozassal

- kloérozasi melléktermekek eltavolitasa aktivszan sziirdvel - utodfertdtlenités

A kezelt viz atmeneti tarozasra keriil, az tizemi vizellatd halozat innen keriil megtaplalasra
nyomasfokozo szivattytiegységgel.

A kazantapviz potlasdhoz a fenti technologia altal kezelt viz egy részét, tovabbi tisztitdsnak
vetik ala. (vizlagyités + sotalanitas RO berendezéssel) A vizkezeld technoldgia miikddése soran
keletkezd technologiai hulladékvizek iilepitd miitargyba keriilnek, ahonnan a dekantalt viz — az
egyéb eldkezelt technoldgiai szennyvizekkel egylitt — a szennyvizkezel? telepre kertil.

Szlrtviz tarozas

A kezelt viz atmeneti tarolasa a vizgéphaz mellett épitendd, zart 500 m? térfogatu térszin feletti
taroloban torténik majd. A tarolobél torténik az oltoviz biztositasa is. (230 m®). A tarold a
vonatkoz6 épitész tervek alapjan keriil kialakitasra toltd- és szivovezetékkel, ill. 3db oltoviz
vételezési ponttal. (storz-kapoccsal ellatott csonkok)

A vizkezel6 technologia részletes leirasat a vizjogi létesitési engedélyezési
tervdokumentacio tartalmazza.

Vizellatas-vizkezelés 1étesitményei:
-2 db mélyfurasu kut, katfejgépészettel, buvarszivattytval

- 1db Natrium -hipoklorit adagol6 egység
Jesco Magdos LD tip. membranos adagolo szivattyu
Qmax: 4,0 I/h, adagol6 tartaly: 500 |
- 2db vas-mangantalanito sziir6 (PLC vezérléssel)
tartaly atméré: 1600 mm
toltet: zoldhomok plusz
- 2db aktivszén sziiré (PLC vezérléssel)
tartaly atméré: 1600 mm
toltet: granulalt aktivszén
- 1db hidrogén-peroxid adagolo egység
Jesco Magdos LD tip. membranos adagolo szivattyu
Qmax: 3,0 I/h, adagolo tartaly: 50 1
-2db halézati szivattyt Grundfos CR32 7,5 KW
-2db 6blitd szivattytl Grundfos CR32 4 KW
- 1db membranos hidrofortartaly
V=500 liter
- 1db vasiszap iilepitd mitargy (vb. szerkezetii)
V=2x150m3
- 1db 500m?3-es sziirtviz tarozo (oltdviz biztositasara is 3 db vizkivételi hellyel)
- 1db vb. zérkamra a viztarozohoz
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Technologiai vezetékek:

-21m @110 PE P6 tarozo toltdvezeték

- 21m ©200 PE P6 halozati sziv. szivovezeték

- 60m Q63 PE P6 iirit6 vez.

- 13m 9160 PE talfoly6 vez.

- 34m 0200 KG PVC technologiai hulladékviz vez.
-42m 9200 KG PVC dekantviz vez.

Ivoviz halozat:
-270m @110 PE P6
- 350m @90 PE P6
- 115m @63 PE P6

Vizellatas-vizkezelés egyéb létesitményei engedélyes(vizes) tervek szerint.

1.4.8. Szennyvizelvezetés:

Az ilizemteriileten keletkez0 szocidlis- és ipari eredetli szennyvizek gyljtése egymastol
elkiilonitett rendszeren keresztiil a telephelyen beliil torténik.

Keletkezd szocialis szennyviz mennyisége: 30 m*/d.

A telephelyen keletkezd ipari szennyvizek el6tisztitds utdn-, mig a szocialis szennyvizek
kozvetleniil jutnak a Sarvar varosi szennyviztisztito telepre — nyomott vezetéken keresztiil.

Szennyviz nyomovezeték

A Séarvar 064/56 hrsz ingatlanon létesiild 1) telephely el6tisztitott ipari és szocidlis
vizhaszndlatokbol keletkez kommunadlis szennyvizek elvezetését biztositdé nyomovezeték-
halézat.

A tervezett szennyviz nyomovezeték nyomvonala, valamint a Sarvari szennyviztisztito telepen
torténd csatlakozasi pont elzetesen egyeztetésre keriilt a Beruhazo és a kozmii Uzemeltetd
VASIVIZ ZRt. Sarvari Szennyviz-szolgaltatasi Uzemmérnokségének képviselGivel.

A Séaga Foods Zrt. telephelye €s a varosi szennyviztelep kozott kiépitésre keriild elvezetd
rendszer beruhazoi dontés alapjan maganvezetékként keriil megvalositasra, az kizarolag az 1
telephely eldtisztitott ipari és kommunadlis szennyvizeinek elvezetését biztositja.
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Jelmagyarazat
® ] Tervezési terilet - Sarvar 064/56 hrsz.

Tervezett szennyvizvezeték nyomvonala

Elvezetésre keriild szennyvizmennyiség:

Beruhazoi tajékoztatas szerint az 0j telephelyen tervezett termelési folyamatokbdl keletkezd
szennyvizmennyiség 500,0 m®d lesz, erre a kapacitasra keriil megtervezésre és kiépitésre a
szennyvizek elékezelését biztosito tisztitd rendszer is.

Beruhazoi  tajékoztatds alapjan a  varhatd  szocidlis  vizhasznalatbol — keletkezd
szennyvizmennyiség maximalisan 30 m*/h.
Napi varhaté maximalis szennyvizmennyiség: 530 m®/d.

Szennyvizelvezetés 1étesitményei:

Szocialis szennyvizelvezetés

-57m 0160 KG PVC grav. csatorna
-231m 0200 KG PVC grav. csatorna
- 19db tisztitdakna
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Ipari szennyvizelvezetés telephelyen beliil:

D110 KG PVC | D160 KG PYC (D200 KG PVC | D250 KG PVC | Tisztitoakna
Csatorna jele (m) {m) (m) {m) (db)
SZT-1 75 4
52T-1-1 132 72 124 33
5fT-1-2 97 3
Tisztitott grav. szv. 132 3
Osszesen: 97 132 72 331 43

Szennyviz nyomovezeték létesitményei:

- 1 db szennyviz atemel6 /@2,00 m belm. H=5,00 m/

- 2 db Flygt NP3127 SH246 magasnyomast atemeld szivattyu
/1Q=15 I/s H= 27 m P=7,4 kW/db/

- 1 db mérdakna / 1,50 x 2,45 m/

- 1 db elzér6 toldzarak, visszacsapo szelep /NA8SO/

- 3.147 fm Szennyviz nyomdvezeték /D200 KPE/

- 1 db Szennyviz méréakna / 1,50 x 1,75 m/
- 9 fm D110 KPE szennyviz nyomovezeték
- 1 db csatlakozasi csomdpont /NA400/100/
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1.4.9. Csapadékviz elvezetés:

Az lizemterllet és kornyéke gyakorlatilag egy mélyfekvési, lefolyastalan teriiletrész. A
burkolatokrol és tetéfeliiletrdl lefolyd csapadékvizek telephelyen beliili elhelyezése,
szikkasztasa — a magas talajvizszint miatt — nem lehetséges, igy a gravitacidsan dsszegyljtott
csapadékvizeket atemeléssel juttatjak az lizemteriilettdl keleti iranyban 1év6 Szaput-arokba. A
terepadottsagok miatt ezen elvezetés csak nyomovezetékkel biztosithato.

A burkolt feliiletekrdl (Gtburkolat parkolok) kiilon agon 0Osszegylijtétt szennyezett
csapadekvizek elOtisztitds utan (olajfogd mitargyak alkalmazédsa), mig a tetéfeliiletekrol
Osszegylijtott szennyezetlen csapadékvizek kozvetleniil keriilnek bevezetésre az lizemteriilet
DK-i oldalan tervezett zart, 800 m3-es tarozoba, ahonnan szivattyus atemeléssel juttatjak a vizet
a befogadoba. (Szaput-arok).

Vizgyiijto teriiletek lehatarolasa, mérete és az elvezetendd csapadékviz szamitasa

A csapadékviz elvezetd rendszer méretezéséhez mértékado csapadéknak a 4 éves gyakorisagu,
10 perces zéaporcsapadékot vettiik alapul. (intenzitas: 260 1/s ha) Ez alapjan az egyes
csatornaszakaszkat terheld mértékado intenzitasok:

Elvezeten
Vizgydjté Csapadék |dé

Csatorna |Tetéfeliilet |Térburkolat |ossz.teriilet |Lefolydsi |intenzitds [vizhozam |Szennyezett /
jele (m2) (m2) (m2) tényezé |(I/s ha) (1/s) szennyezetlen
CS-1 9250 9250 0.95 260 2285 |szennyezetlen
CS-2 8950 8950 0.95 260 221.1 |szennyezetlen
CS-2-1 1050 1050 0.95 260 25.9 |szennyezetlen
CS-2-2 725 725 0.95 260 17.9 |szennyezetlen
CS-3 2840 2840 0.95 260 70.1 |szennyezett
CS-3-1 2010 2010 0.95 260 49.6 |szennyezett
CS-3-2 1390 1390 0.95 260 34.3 |szennyezett
CS-4 5150 5150 0.95 260 127.2 |szennyezett
CS-5 3080 3080 0.95 260 76.1 |szennyezett
Osszesen:| 19975 14470 34445 8.55 2340 850.8

Az olajfogo miitargyakat terheld vizhozamok:

CS-3 csatorna altal: 1541 /s
CS-4 + CS-5 csatorna altal:  199,6 I/s
Tervezett olajfogok: 2 db ACO Oleopator NG200 tip.
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A fenti mdédon gravitacidsan Osszegyiijtott csapadékvizek az tlizemteriilet DK-i oldalanal
létesiilé, 800 m® hasznos térfogatl, zart csapadékviz gy(ijté miitargyba (térszin alatti
kialakitasu, fedett, vasbeton szerkezeti miitargy) kerililnek bevezetésre. A mutargybol 1+1db
atemeld szivattyu juttatja a vizet (9250 PE vezetéken keresztiil) a befogaddba (Szaput arok).

A mértékadd csapadékbol (4 éves gyakorisagu, 10 perces zaporcsapadék) dsszegyiilekezo, a
csapadékviz tarozot terhelé vizmennyiség: (850,8 1/s x 60 x 10) / 1000 = 510,5 m®

A tervezett atemeld szivattyuk: 1+1db Grundfos SLV.100
Q=251/s,H=14 m, P=7,5 kW

A szivattyuk iitemezve, a tarozdban elért vizszint fiiggvényében keriilnek inditasra.
1. szivattyl indul: 0,70 m vizmélységnél (149,14 mBf)
2. szivattyt indul: 1,0 m vizmélységnél (149,44 mBf)

A Szaput arokba elvezetendd éves csapadékviz mennyiség: 34.445 m2 x 720 mm/év = 24.800
m3/év

Csapadékviz nyomoévezeték altal érintett helyrajzi szamok

Sarvar: 065/4 hrsz., 065/3 hrsz., 04/74 hrsz., 052/19 hrsz., 050 hrsz., 048 hrsz., 038/2 hrsz.,
052/3 hrsz.

Csapadékviz elvezetés 1étesitményei

Gravitacios csapadékviz elvezeto halozat:

Csatorna | D200 KG | D250 KG | D315 KG | D400 KG | D500 KG | Tisztitéakna | Viznyeld
jele PVC (m) |PVC (m) |PVC(m) |PVC(m) |PVC(m) |(db) (db)
Cs-1 18 18 36 36 138 13

Cs-2 63 97 252 24

Cs-2-1 54 63 3

Cs-2-2 94 3

Cs-3 &0 310 3 14
Cs-3-1 32 30 35 6
Cs-3-2 16 39 6
Cs-4 76 105 27 125 12 1 23
Cs-5 142 45 83 15
Osszesen: 236 364 341 373 712 49 68

- 2db olajlevalaszté miitargy
Tipus: ACO Oleopator NG200

- 1db zart csapadékviz gytijté miitargy (hasznos térfogat: 800 m?)
1+1 db atemel6 szivattyuval tipus: Grundfos SLV.100 Q=25 I/s, H=14 m, P=7,5 kW

Csapadékviz nyomovezeték:

- D250 KPE cs6 6 baros (m) 626 m
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1.4.10. Beruhazashoz kapcsolodé 84. szamu masodrendii féuthoz valé csatlakozas
megvalositasa:

Az uthoz valo csatlakozas megvaldsitasahoz a meglévo fout burkolat-megerdsitése, szélesitése
¢s a csomoOpont megfeleld méretii kialakitdsa sziikséges.

Tervezési szakasz:

* A tervezési szakasz eleje: 84. sz. fout 65+600,1 km szelvény
* A tervezési szakasz vége: 84. sz. fout 65+947,8 km szelvény
Tervezett csatlakozas: 65+823,8 km szelvény bal oldaléan.

BEYEZS 'ZS WY 8'/#6+G9

Tervezett kiilsé utcsatlakozas nézete

1.4.11. Napelemes kiseromii (megujulé energia termelése)

Az napemeles (fotovoltaikus) kiserémii létesitésnek célja villamos energia Onfogyasztas
csokkentd villamos energia termelése a legtisztabb megujuld forrasnak szdmitd napenergia
hasznositasaval.

A csatlakozasi pont az Gjonnan kialakitott 22kV-os kapcsoldallomas Gjonnan 1étesitett 3 db
ledgazas cellaja. A kozcéla halozat nem lizemszerii iizemallapotaban az erdmii nem termelhet
haldzatra.

Napelem ¢és inverterek: A rendszer alapeleme a szilicium félvezetd alap, monokristalyos
szerkezetli napelem (PV) modul. A PV modulok a napsugdrzas hatdsidra egyenaramot
generalnak. Az egyenaramot valtakoz6 aramma atalakito inverterek bemeneteire csatlakoznak.
Az inverter(ek) feladata az egyendram valtakozd aramma torténd atalakitdsa és a rendszer
munkapontjanak beallitasa.

Napelemek rogzitése: A napelemek a telephelyen tetére ¢€s foldre K-NY és D téjoléassal
telepitve, gyartmanyként beszerezhetd tartoszerkezetre keriilnek felszerelésre. A termék
gyartoi tipizalt termék, mely rendelkezik megfeleld statikai méretezési szamitasokkal, illetve
gyartoi megfeleldségi nyilatkozattal.
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Transzformator allomas: A napelem park 22 kV-os csatlakozasi fesziiltségszinttel rendelkezik.
Ko6zcélu haldzatra nem termel, de a héalozattal szinkron iizemben miikodik. Igy a napelem
parkhoz kiilon transzformator allomas 2 db Iétesiil, a 1étesitendd fogyasztoi tulajdonu 22 kV-
os kapcsoloallomashoz csatlakozik.

Tajékoztatd jelleggel a napelemes rendszer fobb tulajdonsagai:

- Kapacitasa: 4500kW inverter és 6150 kWp napelem

- Visz-watt védelemmel ellatott.

- Transzformator allomésok tipusa: 22/0,8kV KTW-31-4000 Univill gyartmanyt
- Napelemtébla mennyisége: 3900 db tetdre és 8400 db foldre

- Igénybe veends feliilet: nettd 27060 m?,

- Szigetiizem funkcioja nem lesz a rendszernek.

Az erdmil folyamatos ilizemre tervezett, parhuzamos kapcsolatban 4all a kdzcélu haldzattal.
Villamos energiatermelés csak megfeleld fényviszonyok megléte esetén torténik. Az optimalis
teljesitmény eldallitasat az inverterek szabalyzdja biztositja.

1.4.12. Egyéb telephelyen beliil tervezett létesitmények:

- Parkoldk — az ingatlanon beliil 72 db parkol6 keriil kialakitasra
- Rakoddérampa

- Belsd uthalozat

- Kerités

- Zoldfeliilet - parkositas

1.5 A telep infrastrukturaja

A vizellatas sajat mélyfurasu kutrdl torténik a telepen beliili vizhaldzat kiépitésével, épiiletekbe
torténd vizbekotéssel. A szennyvizet el6tisztitds utdn nyomovezetéken keresztiil juttatjak a
telepiilési szennyviztisztitd telepre. A foldgazigényt koziizemi vezetékes gaz biztositja, a
telepen athalad6 koziizemi vezetékrdl torténd ledgazassal (szolgaltatdi engedély alapjan). A
villamos energia koziizemi vezetékes villanybekotéssel és sajat transzformatorral, csatlakozasi
pontrol torténd lekotéssel keriil bevezetésre. A villamos energiat sziikség szerint napelemes
kiserdmii kialakitasaval tamogatjak.
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2. A vizsgalt teriilet jellemzése

2.1 Foldrajzi elhelyezkedés morfologia

Foldrajzi elhelyezkedés morfoldgia

A vizsgilt terlilet Vas Varmegyében, Sarvar telepiilés kiilteriiletén talalhato, a telepiiléstol
¢északra. A teriilet a 84. szamu f6utrol kozelitheté meg. A tervezett telephely a Sarvar 064/56
hrsz-u ingatlanon talalhato. A tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezOgazdasagi és
erddtertiletként funkcionalt.

A tervezett szennyvizvezeték a 84. szdmu fouttal parhuzamosan halad egészen a Sérvari
szennyviztisztito telepig, amely a keletkez6 el6tisztitott szennyviz befogadoja.

A teljes beruhazas Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a 3.2.14. ,,Rabai Teraszos Sik”
és a 3.2.15. ,,Raba-Volgy” kistajakon helyezkedik el.

A 3.2.14.  Rabai Teraszos Sik” kistaj teriilete 408 km?, mely 22,2 %-ban képzi a kozéptaj 5,6
%-ban pedig a nagytdj részét.
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A 3.2.15. ,Raba-Volgy” kistaj teriilete 326 km?, mely 17,7 %-ban képzi a kozéptaj 4,5 %-ban
pedig a nagytdj részét.
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DOMBORZAT

A ,Rabai Teraszos Sik” Kkistaj felszinalaktani egységét csak a kavicstakaroba vagodott
Gyongyos és a Sorokpatak sekély (2-3 m) volgyelése bontja meg. Az egységes tagolatlan
tokéletes siksag (atlagos relativ relief 4,3 m/km?) domborzatat a pleisztocén folyaman a gyakori
fagyvaltozékonysag hatasara fellépd jégkorszaki periglacidlis folyamatok formaltak. A
szoliflukci6 a kavicstakar6 felsé szintjét nagy teriileten atmozgatta, s a régi
medermaradvanyokkal tagolt felszinét elegyengette. A szoliflukcidsan telepiilt kavicsrétegek
mellett erre utal a kavicstakard belsejében és felszinén kialakult valtozatos krioturbacios
formak (poligonok, fagyzsakok, fagyékek) regiondlis elterjedése is. Barna jégkorszaki
valyoggal és 16sz0s iiledékkel boritott felszinét ma feltoltddés alatt 4116 laposok, lassan szivargd
erek, fokok és elsorvadt holtagak jellemzik.

»Raba-Volgy” Kistaj szembetlind alakrajzi és szerkezeti vondsa a nagy volgyaszimmetria. A
jobb part igen meredek, végig alamosott, szdmos helyen 20-40°-os lejtdvel szakad le a volgy
alluviumara. Ezzel szemben a bal partot a Pinka torkolatatdl 3-5 km széles, fokozatosan
lealacsonyodo6 lankas lejtdk (0-5°) kisérik, ahol a Réba-siksag kavicstakardja minden atmenet
nélkiil simul bele a volgytalp alluvidlis felszinébe. Tovabbi sajatos jellemvonasa, hogy széles
(3-6 km), feltoltott (4-8 m) alluvialis volgytalppal rendelkezik és esése (71 cm/km) igen
jelentés. Az artéri szintek (alacsony- és magasartér) erOsen szabdaltak, felsziniik
mikroformékban igen gazdag.
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A széles volgysik mikroreliefjét az €16 és elsorvadt holtagak és fattytidgak kusza héalozata, a
kiilonboz6 kora morotvageneraciok és morotvatavak sorozata, az artéri erdével ben6tt hajdani
meanderek sokasaga, a lefolyastalan vagy rossz lefolyasu tézeglapos, zsombékos, vizenyds
lapos mélyedések zegzugos labirintusai, valamint a mocsaras siillyedékek szovevényei teszik
valtozatossa. A természeti képet egyre jobban antropogén hatasok és formak (arvizgatak,
védotoltések, duzzasztomiivek, csatornak, diilduthalozat) egészitik ki.

2.2 Foldtani- és talajviszonyok

Foldtani viszonyok

»Rabai Teraszos Sik” kistaj
M¢lyszerkezetét meghatarozza, hogy K-i peremét a Raba-vonal alkotja, ami az alpi

képz6édmények K-i hatdra Magyarorszagon. Ez itt szilur-devon metamorfitokat jelent. A
felszinen a Pinka-fennsik hegylablépcs6jét, valamint a Gyongyos- és Répce-siksagot D, DK és
K feldl a Raba kavicstakaros siksaga szegélyezi. Az alacsony fekvési (atlagos magassaga 180
m) siksag felszini arculata meglehetdsen egyveretli. Legszembetlindbb domborzati vondsa,
hogy a Pinkafennsiktdl és a Gyongyds-siksagtol a Réaba altal alamosott 20-30 m magas
torésperemmel hatarolodik el, EK felé pedig fokozatosan vastagodva, lealacsonyodo felszine a
Répce-siksaggal egybeolvadva Répcelak kornyékén belesimul a kisalfoldi hordalékkupba. A
hordalékkup jellegli - kdzép- és ujpleisztocén - kavicstakard lerakasa egyenetlen siillyedés
kozben tortént, ezért vastagsaga (5-25 m) kis teriileten beliil is valtozo.

A vastag kavicsréteg két kiilonalld hosszanti siillyedéktekn6t toltott ki. Az atlagosan 8-10 km
széles kavicstakaré menedékesen lejt a Raba felé, s a Ny-i szarnya viszonylag idésebb a K-i
szarnyanal.

»Raba-Volgy” Kistaj

A Réba futdsiranyanak kialakuldsdban bizonyosan szerepet jatszott, hogy itt huzodik a Raba-
vonal, Magyarorszag egyik legnagyobb tektonikai 6ve. A Réba-volgy a Nyugat- Dunantul
legnagyobb volgye: arkos stillyedékben keletkezett aszimmetrikus er6zios teraszos volgy.
Kialakuldsa a kemeneshati hordalékkup épitésének befejezddése utan, a kozép-pleisztocén
masodik felében kezd6dott meg, s 1ényegében az Gjpleisztocén €s a holocén folyaman ment
végbe. A volgyet a jobb parton Kérmendig, a bal parton pedig a Pinka torkolataig teraszok
szegélyezik. Kormend alatt a teraszok mindkét oldalon egymasba simulva lealacsonyodnak, és
szabalyosan rétegzett feltoltddésii hordalékkiipba mennek at.
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»Rabai Teraszos Sik” kistaj

A hordalékkup jellegii sik kistajat vastag kavicstakaré tolti ki, amelynek felszinét a szoliflukcio
mozgatta at, és a krioturbacid bélyegeit is Orzi. A felszinre jégkori valyog és 16szds iiledék
telepiilt. A kistaj fiatal homokos és 16sz0s iiledékein - a lejtdn elfoglalt helyzettdl fiiggden -
agyagbemosodasos barna erddtalajok, barnafoldek és csernozjom barna erdétalajok alakultak
ki. A kistaj Ny-i végében még periglacialis iiledéken pszeudoglejes barna erddtalajok is
talalhatok.

A Sorok-patak vonalatol Ny-ra talalhatdo agyagbemosddasos barna erddtalajok a kistaj
terliletének 33%-t fedik. Mechanikai Osszetételiik valyog, vizgazdalkodasuk kedvezd. 75%
szanto (int. 45-70) és kozel 25% erd6 hasznositasuk alakult Ki.

A Soroktél E-ra talalhaté bamafoldek teriilete kozel azonos az agyagbemosodasos barna
erddtalajokéval. Talajadottsdgaik hasonloak, csupan kevésbé kiligozottak, humuszanyagokban
gazdagabbak és a termékenységiik kedvezobb (ext. 45-70, int. 70-110). Szantoként akar 90%-
uk hasznosithato.
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Sarvar kornyékén csernozjom barna erdétalajok (9%) képzddtek. Vizgazdalkodasuk
kedvezébb, szervesanyag-tartalmuk pedig nagyobb a barnafoldekénél, de termékenységi
besorolasuk azonos. Teljes egészében szant6foldi miivelésre alkalmasak. A kedvezdtlen
vizgazdalkodasu pszeudoglejes barna erdGtalajok Kkiterjedése a csernozjom barna
erddtalajokéval megegyezd. Annak ellenére, hogy miivelésiik nehezebb, 2/3 résziik szantdéként
is miivelhetd (int. 20-45). A kist4j artéri teriileteit réti, ontés réti és nyers ontéstalajok 17%-ban
boritjak. Kozos jellemz6jiilk a mészmentesség. Termékenységiik a szervesanyag-tartalom
szerint alakul (int. 70-95), a 16sz6n képzodott réti talajoké a legkedvezobb. E talajtipusokon
10% és 30% kozotti rét-legeld és szantofoldi miivelés lehetséges.

»Raba-Volgy” Kistaj

A kistdj a pleisztocénben és a holocénben kialakult arkos siillyedok. Az aszimmetrikus volgy
Kemeneshat feloli oldala meredek, 20-30 m-es szintkiilonbségii lejtokkel, mig a bal part
fokozatosan simul bele az E-ra 1évé sik teriiletekbe. Szentgotthardtol Sarvarig a réti
ontéstalajok alkotjak a kistdj teriiletének a 70%-at. Mechanikai 0sszetételiik tobbnyire agyag,
vizgazdalkodasuk ¢s termékenységiik az altalaj rétegzettségétol és az agyagtartalomtol fiiggden
tag tartomanyban valtozik (int. 35-85). Artéri erd6k, rét és szant6 a hasznositas 10,30 és 60%-
ban. Sarvartol a réti talajokat a homok mechanikai 6sszetételli nyers ontések (20%) valtjak fel.
Vizgazdalkodasuk a homoktalajra jellemz6, kedvezden csapadékos években termékenységiik
jO, a réti talajokéval megegyezO. Az orszaghatarhoz kozel, a magasabb térszineken, fosszilis
anyaggal keveredett liledéken pszeudoglejes barna erddtalajok képzddtek. Teriileti részaranyuk
6%. Fele részben szanto (int. 15-30), 1/4 részben pedig erdé hasznositasuk alakult ki. A
volgyszegély magasabb térszinének kavicsra telepiilt valyog vagy 10szos iiledékein
agyagbemosodasos barna erddtalajok (4%) képzddtek. Ezek a talajok sekély termorétegiiek,
sz¢€ls6séges vizgazdalkodasuak, er6sen savanytak és gyenge termékenységliek (int. 20-40).
Ennek ellenére akar 2/3 résziik szantoként, 2/3 résziik pedig legeldként hasznosithato.
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Novényzet

»Rabai Teraszos Sik” kistaj
A kistdj potencialis erdéteriilet, kis kiterjedésii természetes gyepek léte sem valoszint.

Klimazonalis vegetaciotipusat gyertyanostdlgyesek jelentik, északnyugati szélein mészkertiilo

lomberd6k is megtalalhatok. A Kkistaj él6helyei mar évszazadok soran intenziv emberi
hatasoknak kitett, a gyertydnostolgyesek alig rendelkeznek természetszerti dllomanyokkal.

Az erd6k jelentds részét mar tobb szaz éve kiirtottak, helyiikon szant6foldi miivelést folytattak
vagy legeltettek. A rossz talajadottsdg miatt késObb tobb szantot beerddsitettek, ugyanigy
tlintek el a telepiilések kozelében 1évo legeldk is. Ma az erdéteriilet majdnem felét telepitett
akéacosok alkotjak. Az erdei fléraban hangstlyos szerepiik van a nyugat-dunantali elemeknek
(erdei galaj - Galium sylvaticum, magyar varfii — Knautia drymeia, szartalan kankalin - Primula
vulgaris), melyekbe az északi részeken acidofil fajok (svab rekettye - Genista germanica,
gombos zanot - Chamaecytisus supinus) szivarognak be. Az erdei legeltetéssel a kiligetesedett
alloményokban xerotherm fajok (szakallas orbancfii - Hypericum barbatum, szogletes kutyatej
- Euphorbia angulata) is megjelentek, de napjainkban e hasznalati méd megsziinésével a
gyertyanos-tolgyes elemek térhoditasa figyelheté meg.

Gyakori él6helyek: Kla, El, K2, D34; kozepesen

gyakori él6helyek: RB, RC, OB, J6, B4; ritka

¢ldhelyek: OC, RA, J4, J5, P7.

Fajszam: 400-600; védett fajok szama: 40-60;

0zonfajok: aranyvesszo-fajok (Solidago spp.) 2,

akac (Robinia pseudoacacia) 3, japankesertifii-fajok

(Reynoutria spp.) 1. (Mesterhazy Attila)

»Raba-Volgy” Kistaj

Akistaj potencidlis erddtertilet, kis kiterjedésii természetes gyepek 1éte sem valoszinii. A Réba
partjai mentén fliz-nyar ligetek, a foly6tol tavolabb tolgy-koris-szil ligetek, mig a folyo
zatonyain bokorfiizesek a jellemzd természetes ¢lohelyek. A holtagak és a befolyd kisvizek
kornyezetében égerligetek alakultak ki. Az aktudlis erdei vegetacioban jelen vannak az akac és
a nemesnyar iltetvényszerli allomanyai, melyek a gatakkal védett hullamtéren nagy kitérj
edéstiek. A Raba-volgy vegetacioja sokaig Orizte természetes arculatat, de az 1800-as években
kezd6dott folyoszabalyozassal a Sarvar feletti szakasz természetes ¢lohelyei a hullamtérre
szorultak vissza. Az erdék jelentds részét kaszalorétekké és legelokké alakitottak at, majd
késObb helyiikon szant6foldi gazdalkodast folytattak. A novekvo szantoteriiletek ellenére még
napjainkra is jelentds mocsar- és kaszalorétek maradtak fenn. A teriiletre jellemzok a holtagak
¢s a kavicsbanyatavak, melyek néhol jo természetességli hinar- és mocsari vegetacionak adnak
otthont. A Raba menti artéri erdékben a ligeterdei fajok dominalnak (tavaszi t6zike - Leucojum
vernum, hovirdg - Galanthus nivalis, bogiaros szellér6zsa - Anemone ranunculoides), de a folyo
mentén dealpin fajok (hamvas éger - Alnus incana, pajzstok - Peltaria alliacea, téli zsurld —
Equisetum hyemale) is leereszkednek. Kaszalorétek kiemelt novénytani értékei a kotuliliom
(Fritillaria meleagris), a szibériai nészirom (Iris sibirica) és a kornistarnics (Gentiana
pneumonanthe).
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Gyakori ¢l6helyek: J4, D34, OB, RB, J6; kozepesen
gyakori él6helyek: J5, L2a, K2, E2, OC;

ritka élohelyek: P2b, B2, J2, Al 11.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 40-60;
ozonfajok: aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 3,
akac (Robinia pseudoacacia) 1, japankeseriifii-fajok
(Reynoutria spp.) 2. (Mesterhazy Attila)

2.3 Vizfoldtan és felszin alatti vizek

»Rabai Teraszos Sik” kistaj

A ,talajviz" mélysége a teriiletsav ENy-i oldaldn 4 m koriili, amely a Raba felé csak 2 m-ig
emelkedik. Kémiailag a kalcium-magnéziumhidrogénkarbonatos jelleg a tilnyomo. A Soroktol
Ny-ra igen lagy, attol EK-re 15-25 nk°® keménységii. A szulfattartalom is kevés helyen éri el a
60 mg/1-t. Szamos helyen mutatkozik azonban a nitratszennyezés.

A rétegvizek mennyisége atlagos. Az artézi kutak szama - kivéve Kormend és Sarvar
vizmiikutjait - kicsi. Mélységiik a 200 m-t ritkan haladja meg, de helyenként tekintélyes
vizhozamokat termelnek (pl. Sorkifalud 1000 1/p). A t4j kiilon kincse a rabasdmjéni 81 és 70
°C-os hipertermalis és a sarvari 45 °C-os héviz, amelyek gyogyvizmindsitést is kaptak.

A vizellatas szintjétol messze elmarad a csatornazottsag szinvonala: 2008-ban a kzcsatornaval
ellatott lakdsok ardnya csak 55,7%, s ez 1ényegében Kormed és Sarvar adatait jelenti, mivel
rajtuk kiviil csak egyetlen faluban van csatornahdlozat. Ez kornyezeti szempontbol
mindenképpen aggalyos.

»Raba-Volgy” Kistaj

A talajviz" 2 m koriil mindenhol elérhetd, de arvizkor a felszinre is tor. Lényegében a
kisalfoldi vizbazis folytatasa és azzal azonos kiemelt vizmindségvédelmet kivan. Kémiailag
kalciummagnézium- hidrogénkarbonatos jellegii. Rum térségétdl E-ra lagy, attol D-re 15-25
nk®. Sarvar kornyékén a szulfattartalom 60 mg/1 f61¢ emelkedik. A rétegviz mennyisége nem
jelentds. Az artézi kutak szama kicsi, nincs minden telepiilésen. Mélységiik 100 m alatt van
altalaban, de helyenként 1000 1/p-nél nagyobb vizhozamokat juttatnak a felszinre
(Ostffyasszonyfa). Kam mellett termalvizet is talaltak. A telepiilések tobbségében mar kiépiilt
a kdzcsatorna- halozat, igy a csatornazott lakasok aranya 2008-ban 68,1%-ot tett ki.

A beruhézasi tertlet vizbazist nem érint. A tervezési terulettdl tobb mint 2,5 km-re DNY-ra

biztonsagos tavolsagra taldlhaté a kijelolt Sarvari Korzeti vizbdzis hidrogeoldgiai B
védotertilete.

36



Sarvar Korzeti Vizbazis

- vizbazis VOR koédja: AID668

- vizbazis kodja: 17078-100

- vizkészlet tipusa: rétegviz

- érvényben 1év6 védéteriileti hatarozat szama: 332-1/10/2011.1. (NYUDUVIZIG)
- védendo termelés: 5420 m3/nap

- vizbazis diagnosztika alapjan: sériilékeny vizbazis

- lizemeltetd: VASIVIZ Zrt.

Febszin statt) hvavizhiveteleh
vediGterlletei: vodstenitet

v ter Ut
fotvvatak
Feikrogealoae it

213 18967 Mrasuresmer! Resslt

437 avzan 2 685,7 Maters
AIDGGE

drvdt Korpati
virSéow

Forrds: VIZUGY

A teriilet érzékenységi besorolésa:

A vizsgalt teriilet a felszin alatti vizek védelmér6l sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7.
§ és 2. szamu mellékletével 6sszhangban, a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
terlileteken levd telepiilések besoroldsarol szold 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. értelmében
Sarvar telepiilés kiemelten és fokozottan érzékeny kategoriaba tartozik.

A Dberuhdzasi teriiletek a vizek mezdgazdasdgi eredetli nitrdt szennyezéssel szembeni
védelmérdl szold 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a ¢és a Mezdgazdasagi Parcella
Azonositd Rendszer (Mepar) szerint érintett teriilet (tervezett telephely helye) nitrat érzékeny.
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Blokk azonositdja vagy kocedindta:

489814 216470 keres

Gazdasag dv (fnssités ditumaj:

2023 (2023-03-01)  v|

A blokkazonositd helyére koordnatat is ihat, Ezeket
megadhat)a a felsd keresdmezdben .

WITTIK-T-21

2023

93zdasagi év (Mssités dituma) (2023-03-01)
4

témogathato tesdlet 0.8835 ha
osszes tendlet 12,8449 ha
KAT 0

Natura 2000 Nem
nitratérzdkeny terdlet igen

ETY Nem
MTET Nem
arvizyarta terdiat Nam

VTT terdet Neam

VIT 2603 Nam
aszaly érzekeny terulatek Nem
tizokvédern {szantd) teridet Nam

kék véarcse-védalmi (s7dnts) terulet  Nem
alfold madirvédelmi {szantd) terulet  Nem
hegy- és dombwvidéki madarvédeimi
(s2éntd) terdlet

tlzokvedelmi {gyap) teriat Nam
alfold madarvédelmi (gyep) terulat Naem
hegy- és dombvidéki madarvedaimi

(gyep) terulet oo
nappall lepke- vadalm teridat em
ENdok- utodok:

guadasgi év (frisskés dituma) v |

lakk azonositSa vagy koordindta:
450631 216408 | keres

Gazdasdgi év (frissités dituma):
| 2003 (2023-0301)

A Blokkazonositd helydre koorfndtat is irhat, Ezeket
magadhatia a feisd Xarastmezdben is

WHMQK-P-21

gazdységi dv (frssites dtuma) f;’o’;}m_ on)
timogathaté terulet 50.2414 ha
osszes terulet 52,7111 ha
AT 0

Natura 2000 Nam
nitrateezékany terdet fgen

ETT Nam
MTET Nom
drvizjdrta tendet Nem

VTT teviat Nem

VTT zins Nem
ARTAly drzdkeny teniletek HNem
tuzokvadeimi {gzantd) tardler Nam

kék wircse-védelmi (szantd) taralet  Nem
alfolds madaryvedelm (szantd) terGlet  Nem
hegy- 4s dombvidéki maddrvédelmi
{szand) tertiet

tuzckvadeimi (gyep) tenidet Nam
alfesck madarvédalnu (gyep) tordlaet Nam
hegy- 4s dombwdéki maddrvédelmi
{gy=p) terulet

nappali leploe - videlns teruiet Nem
Elodok-utddok:

| guzdasal ev (frisshés détume) v

=

Forras: MePAR
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poteriiotl madol VET 02, Injerel

gy rgek

e gy eo ek rmum

[V gy ragek hatacs

e

AL 46 Lacany apis il Luuletak
dp v agirpdbany tarubet

3

Ve Abd e dbory baridet

B 2013550 waiok tomier

] 2006-0an &3 2013-ban 1 oot
torudes

2008-Ban Spalok terutet

freini irtwat vt
pafoleds vixestak

Forrds: VIZUGY

A kivitelezésnél €s a végleges lizembe helyezést megeldzé munkalatoknal stb. a felszin alatti
vizek védelmében a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell
tartani. A felszin alatti vizek jo mindségi allapotanak biztositasa érdekében a l1étesitmények
kivitelezésénél, lizembe helyezésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvWM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott
(B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.
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2.4 Vizrajz

»Rabai Teraszos Sik” kistaj
A Raba bal oldalan az orszaghatartol a Répcelaki-arapasztd csatorndig terjedd hosszu

teriiletsavot a bal parii mellékvizek tagoljak. Ezek: Pinka (5 km, 32 km?), mellékvize:
Csencsipatak (12 km, 20 km?); Szemcse-patak (15 km, 35 km?), Mukucs-patak (8 km, 30 km?),
Sorok (14 km, 65 km?), Gyongyds (20 km, 50 km?), Kéris- patak (25 km, 100 km?). Egészében
nyereséges vizhaztartasu teriilet. Vizjarasi adatokat 4 vizfolyasrol kozliink. A fentieken kiviil a
Csencsi-patak arvizi hozamat 13,6 m®/s-ra szamitjak. Vizminéség tekintetében a Gyongyds és
a Sorok itteni szakaszai szennyezettek, a Pinka tiszta vizii. Az évi vizjaras egyenetlen, de az
arvizek mégis tavasszal, a kisvizek a nyar végén a leggyakoribbak.

Vizfolyis Vizmérce LKV LNV KQ KOQ NQ
cm m3/s

Raba Kérmend 47 505 091 31 766

Pinka Kemenestarodfa 51 288 0,30 50 130

Sorck Zsennye 42 236 0,09 S 120

Gydngyods Sarvar 0 178 005 5 6

»Raba-Volgy” Kistaj

A Raba volgytalpa az orszaghatartdl kezdve a Répcelaki-arapasztd csatornaig, amelyen a
Herpeny6- (Csdrndc-) (55 km, 263 km?) és a Lanka-patakkal (33,6 km, 169 km?) osztozik.
DNy-i része kifejezetten vizbd, EK felé fokozatosan csokkend vizgazdagsagn teriilet.
Szentgotthardnal torkollik a Rababa a Lapincs (87 km, 1993 km?), aminek csak a torkolata
magyar teriilet. Meg kell jegyezni, hogy a Raba vizgytijto teriilete a fenti két mérce kdzott 3084
km2-r8l 5566 km?-re ndvekszik. Részben ez fejezddik ki a vizhozam- ndvekedésben.
Vizmindségét kedvezétleniil érintik az Ausztriabol érkezd szennyezédések. Arvizei féleg
tavasszal, kisvizei Osszel jelennek meg. A folyon 3 kis vizerémi épiilt, a legnagyobb ¢s
legrégibb az ikervari, 0sszesen kozel 3 MW teljesitménnyel. A Raba-volgy nagy arvizek
alkalmaval egészében viz ala keriilhet, kiilondsen a Sarvar feletti szakaszon, ahol védgatak
sincsenek. A tajnak 73 kis tava van, amibdl azonban 70 a Raba levagott kanyarulata.
Osszfelsziniik 200 ha. Ezeken kiviil az ikervari halasté emlithetd (5 ha).

Vizfolyis Vizmérce LKV LNV | KQ KOQ NQ
cm m3/s

Rédba Szentgotthérd 109 470 2,08 | 228 531

Raba Sarvar 161 493 2.2 | 326 868

Lapincs Szentgotthérd 10 60 130 250

Herpenyb Vasvar 4 145 0.04 05 38

Lianka | Ostffyasszonyfa 2 74 0,0: 0.7 14
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Sarvar gazdag allovizekben és vizfolyasokban egyarant. A varos foldrajzi elhelyezkedését
figyelembe véve kivaltsagos (elényds) helyen teriil el. A folydk és a telepiilésen talalhatd tobb
tonak koszonhetden kiilonleges természeti kdrnyezetet mutat. A Raba délrdl és keletrdl dleli at,
a Gyongyos pedig keresztiil folyik rajta. A tavak koziil van horgasztd, csonakazd to és
arborétumi t6 is. A varos belso teriileteinek vizeit pedig felszini €és felszini alatti arokok és
patakok vezetik el, melyek végsé befogaddja elébb-utdobb (mas arkon keresztiil csatlakozva) a
Réba.

Sarvaron ¢és kornyékén tobb to is talalhatod, melyek a telepiilés D-i és K-i részén teriilnek el.
Sarvar nagyobb felszini vizeinek elhelyezkedését az alabbi dbra szemlélteti.

NARMELLEKI TO

/

TEGLAGYAR ‘ ROS
TO CSONAKAZO TO

Sarvdron atfolyo nagyobb folyok, patakok és dllovizek
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All6 vizek, tavak

Varmelléki-to (Arborétum-to)

Sarvaron tobb alloviz is talalhato. A telepiilés kozpontjdban van a Varmelléki-to, mely a Sarvari
arborétum Természetvédelmi teriiletén talalhatd. A 9,2 ha-os arborétumban talalhato tavak és
sétanyok mesterségesen keriiltek kialakitasra.

A t6 1étesitése feltételezhetden az abrorétum kialakitasaval egyidejii, mely a mult szazad elsé
felére tehetd. A to vizét a park teriiletén athaladé Gyongyods miicsatorna biztositja. Kialakitasat
tekintve K-feldl félkorivben Oleli at a parkot. A vizfeliilet kb. 0,7 ha.

Csonakazo-to

A termalfiird6tol D-re teriil el a tobb tobol allo Csonakazod-to (€s Termal-td). A kb. 9 hektaron
elteriild, 4 tobol allo torendszert tobb kis sziget és félsziget taglalja. A tavat az 1972-73-as
¢vekben alakitottak ki, az 1969-ig miikodo téglagyari gddrok helyén.

A csonakdzo t6 vizfeliilete ~8,4 ha, térfogata kb. 92.400 m3. Vizpotlasa a Gydngyds miicsatorna
5+663 km szelvényében 1évO vizkivételi miivon és az Aranyosi éren keresztiil (az un.
,,horgasztd” elfolyd vizébol) torténik. Befogadodja az Aranyosi ér 2+240 km szelvénye.

A Termal-to (vizfeliilete 0,7 ha) a termalkutak csurgalékvizének befogadoja. Vizpotlasat,
valamint a nyari felmelegedésének megakadalyozasat a Csonakazo-to tulfolyd vizei biztositjak.

Rabasémjéni kavicsbanya to (Horgadsz-10)

A 84 sz. féuttol keskeny sav valasztja el a Rabasomjéni kavicsbanya tavat, melyet 1972-ben
alakitottak ki egy téglagyar godor helyén. A tobb egységbdl allo torendszer koziil sok része
elmocsarasodott, igy mara mar csak 2 t6 szamit horgaszviznek. A t6 vizkészlete a felszin alatti
vizb0l szarmazik. Az 1-2 méter mélységli parti sav hirtelen mélyiil €s a viz mélysége 1-4 m
kozott valtozik. A banyatdként 1étrejott toegylittes mederfeneke egyenetlen, tobbségében
1szapos ¢€s kisebb részben kavicsos. A banyatavakra jellemz0 tulajdonséagai az utobbi idében
megszintek. A tavat halakkal telepitették be, igy kivalo sporthorgaszati hely. A to feliilete kb.
4,4 ha.

Folyék

Radba

Sarvar K-1 részén folyik a Raba. A Rdba Magyarorszag negyedik legnagyobb folyoja, a Duna
legjelentdsebb magyarorszagi mellékfolyoja.

Ausztridban, az ugynevezett fichbachi Alpokban ered kb. 1200 m koriili magassagban.
Als6sz6Inoknél 1€p be hazankba €s Szentgotthardnal egysiil (a ndla kétszer nagyobb vizhozamu
mellékvizfolyassal) a Lapinccsal.

A foly¢ teljes hossza 289 km, Magyarorszag teriiletére esé szakasza 216 km. Ausztridban 95
km-t tesz meg, majd Alsoszolnoknél, 288 m tengerszint feletti magassagban eléri a magyar
hatart és Szentgotthardnal végleg belép Magyarorszag teriiletére. Innét K-EK-i iranyban folyik
tovabb, ¢s 188 km megtétele utan Gydrnél a Mosoni-Dunaba 6mlik.
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A jelentdsebb patak és folyok a folyésirany figyelembe vételével a kovetkezOk. A hataratlépést
kornyezetében, a bal parton csatlakozik be a Lapincs (mely szintén Ausztridban ered). Kérmend
elott szintén bal oldalrol 1ép be a Pinka, Zsennye telepiilésnél pedig a Sorok-Perint. A Rébaval
kozel parhuzamosan halad a Csorndc-Herpenyd, mely Sarvar DK-i részén a jobb oldalrol
egyesiil a folyoval. Sarvaron keresztiilhaladva, majd az EK-i részén baloldalrél omlik a
Gyongyds miicsatorna vize a Rababa. A Marcal folyd 6riasi vizgyiijté teriiletrél (kb.3000 m?)
gylijti 0ssze a vizeket €s vezeti a Rababa Gyor DK-1 részén (jobb oldalrol).
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A Raba vizrendszere

A folyd magyarorszagi szakasza két részre oszthatd. Az elsd szakasz a Szentgotthard és
Koérmend kozotti rész, ahol a Raba medre majdnem pontosan Ny-K iranyu. A szakasz
jellegzetessége, hogy a folyd egy kb. 2,5 km széles volgyben meanderezik, igy az arvizek ezen
a szakaszon a mederbdl kilépve az artéren vonulnak le. (Sok esetben sajnos telepiilések is
elteriilnek az artéren.) Kormendnél a folyé iranya E-EK fel¢ fordul és 2,0-3,5 km széles
vOlgyben folyva 154 mAf. magassagban éri el Sarvar térségét. Erre a szakaszra mondjak, hogy
természetes allapotban fennmaradt dsallapoti meder.

A masik nagy szakasza a Sarvartdl GyOrig tartd rész, mely szabalyozott mederben, kiépitett
veédotoltéssel vezeti a vizet a Mosoni-Duna torkolaba. A szabalyozas kovetkeztében a Rabat 80
helyen atmetszették és igy a hosszat 48 km-el roviditették le. A Raba ezen szakasza 131 km-
6l 83 km-esre csokkent.

A Réba hatérolja a varost K-i oldalrol. A folyo felsd szakaszan Szentgotthard és Sarvar kozott
a magas vizhozamnak kdszonhetden a nyari aszaly idején sem szarad ki a meder.
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Kisvizfolyasok

Gyongyos-miicsatorna

A Gyongy0Os-patak Gencsapatiban az osztomiinél kettévalik a Gyongyos-miicsatornara ¢és a
Sorok-Perintre.

A GyoOngyods-miicsatorna egy mesterségesen kialakitott 1étesitmény, melyre vizhasznélatok
(6nt6z06 ¢és ipari vizkivételek, malmok) telepiiltek. A csatorna elnevezésbol és geomorfologiai
viszonyokbol adddik, hogy a Gyongyds-miicsatorna nem mindeniitt a teriilet mélyvonulatan
folyik, nem gytijti 0ssze ,,automatikusan” a kdrnyezetébe lehulld vizeket. Vizgyiijtd teriilete
csak a medrébe bekotott természetes vizfolydsok és a mesterséges lecsapold csatornak,
vizelvezetd arkok vizgyujtd teriiletébol tevodik Ossze, sajat vizgyljtdje csak egy nagyon
keskeny parti savra korlatozodik. A meder még a rdmai korban épiilt ki, sok helyen mesterséges
foldmeder agyag szigeteléssel. Ezaltal a felszin alatti vizekre gyakorolt leszivd hatdsa nem
miikddik mindenhol.

Az Ausztridban ered6é Gyongyos-patak vizeibdl az in. Gencsapati osztomiitargy részét képezd
zsilipen keresztiil max. 5,0 m3/s vizmennyiség a miicsatornaba keriil atvezetésre. A Gyongy0s-
miicsatorna kozel 45 km hossza vizfolyas, vizgyiijté teriilete kb. 285,7 km?.

Aranyosi-ér

Az Aranyosi-ér a Csonakazé t6 DNy-i és EK-i részén vezeti el a vizeket. A belteriileti
csapadékviz elvezetés egyik jelentds befogadojaként tartjak szamon.

A DNy-i része a Bagoly-rét also részén halad, majd a csonakazo toban végzodik.

Az EK-i elfoly6 arok egy kb. 1300 m hossza beton csatoranban fut a varos alatt, majd a
kiilteriileten mar arokban (kb. 880 m) vezeti el a vizet és a 84. sz. fout el6tt csatlakozik a
Raébaba.

Az Aranyosi ér fogadja a vararok és a varos K-i részén talalhato lakoovezet csapadékvizét. A
csaladihdzas ovezetben inkabb a csatornas csapadékviz elvezetés jellemzo.

Az Aranyosi-ér vize az arvizvédelmi toltés utan csatlakozik a Rabahoz zsilipes megoldassal,
igy megakadalyozzdk a visszaduzzasztast a belteriilet fel¢, mely egy nagyobb arhullam esetén
johet. Heves es6zések esetén ez a csatorna is megtelik vizzel, igy a belteriileteken elontéseket
okozva.

Szapud arok (Szaput-arok)

Az 1904-ben létestilt Mliselyemgyar hasznélatanal talalhato az elsé irdsos nyoma a Szaput arok
hasznalatanak.

Az arok a belvarosbdl (a Tizenharomvaros kozelében) ered €s tobb utcat is keresztez. A vasar
egyik legnagyobb csapadékviz fogylijtdje. Egy idoben a kdrnyezd hazak szennyvizét is fogadta,
de a csatornahaldzat kiépitése utdn a szennyviz bekotések levalasztasra keriiltek. Ez alol
kivételt képez a Szaput-6blitd, melyben még mindig szennyezés tapasztalhatod és ez sajnos a
vizmindségét is nagymértékben befolyasolja.

Az arok végig zart csatornaként lett kialakitva, melynek fenékszintje kellden mélyen van, de
esése kicsi, igy hajlamos a feliszapolodasra. A csatorna vizgyiijtéje ~30 km?.

Az arok befogaddja a Raba, melyhez Sarvar véros kiilteriiletén, a kozigazgatasi hatarnal
csatlakozik a folydba.
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Ujmajori darok

Az arok a varos Ny-i oldalan 1év6 mezdgazdasagi vizek levezetését szolgalja. Szintén ebbe az
arokba csatlakozik az Ipari Park csapadékviz gyijtdje. Az arok a Gydngyds miicsatornaba
torkollik. Az Ujmajori arok egy kis esésii arok, ezért a Gyongyds magas vizallasa esetén
visszaduzzasztas ¢€s feliszapolodas tapasztalhatd. Az arok csak korlatozott mértékben tudja
ellatni feladatat.

Vagohidi arok

A Vagohidi arok vizgytijtéje 31,6 ha, mely a belteriileten @80 beton csatornaban vezeti el a
csapadékvizet. Ovartol a zart csatorna atvalt nyilt medrii arokra, mely egy kb. 1,5 km-es
szakaszon a Gyongyds-micsatornaval parhuzamosan vezet. Egy atemeld szivattyu segitségével
jut a viz az Gyongy0s miicsatornaba.

Kertaljai-drok

Az arok a varos ENy-i részérol vezeti el a csapadékvizet. Fenékmélysége és esése kicsi. A K-
1 jelii arok a vastti alatt athaladva vezeti el a 35,1 ha-os teriiletrdl a vizeket. A Kertalja arok a
vasuttol E-ra folyik és a Szaput arokba csatlakozik.

A teriileteknek a vizfolyasokkal kozvetlen Osszekottetése nincs. A tervezett telephely E-i
oldalan a Rdbasomjéni-t6 talalhato.

A tervezési teriilett6]l D-re tobb mint 800 m-re a Kertaljai-ar, K-re tobb mint 700 m-re a Szaput-
arok talalhato, illetve tobb mint 1200 m-re a Gyongyods-miicsatrona taldlhatd. A Réaba folyo a
tobb mint 2500 m-re talalhato szintén K-re a beruhazasi teriilettdl.

O
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A teriilet vizfolyasai (Forras: Viziigy)

2.5 Eghajlat

»Rabai Teraszos Sik” kistaj
E-on mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, de mar a mérsékelten nedves Gvezet hataran,

mashol mérsékelten nedves. A DNy-i részeken az évi napfénytartam csak kevéssel haladja meg
az 1820 6rat, ugyanakkor EK-en eléri az 1900 6rat. A nyari napsiités kevesebb a DNy-i
részeken (710 6ra), mint EK-en (740 6ra), a téli napsiités 185 6ra. Az évi kozéphdmérséklet
DNy-r6l E felé emelkedik (DNy-on 9,2 °C, a kozépsd részeken 9,5 °C, E-on 9,8 °C), és
hasonloan eltéré a vegetacios idészak kozéphémérséklete is (DNy-on 15,8 °C koriil, EK-en
16,4 °C). A 10 °C-nal magasabb kdzéphdmérsékletii napok szama DNy-on 180, mashol 185.
Az atlépés tavaszi és 6szi hatarnapja DNy-on 4pr. 16-18. és okt. 15., mashol apr. 14- 16., Ul.
okt. 16-18. A kistaj DNy-i felében apr. 15- 18., K-i felében apr. 12-15. és okt. 22-25. kozott,
DNy-on mintegy 185, K-en 190-192 napon at nem valdszinii, hogy fagypont ala csokken a
hémérséklet. Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga DNy-on 32,5 °C, E-on 33,0 °C
koriili. A minimumok atlaga -16,0 és -17,0 °C kozotti. DNy-on kb. 740 mm, a kdzépso részeken
680 és 720 mm kozotti, E-on csak 640 mm koriili évi csapadék varhato. Hasonl6 kiilonbségek
vannak a nyari félév csapadékaban is (DNy-on 470 mm, a kozéps6 teriileteken 430 mm, E-on
400 mm alatt). Az egy nap alatt lehullott legtobb csapadékot (147 mm) Kormenden mérték. A
hotakards napok szama Ny-on 40 koriili, EK felé haladva kb. 35-ig csokken. Az atlagos
maximalis ho vastagsag a Ny-i részeken 25 cm, EK-en 18-20 cm.
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Az ariditasi index Ny-on 0,92, a koz¢épsé tajakon 0,94-1,00, E-on 1,06-1,08. A leggyakoribb
szélirany az E-i, az 4tlagos szélsebesség a t4j DNy-i részein 2,5 m/s koriili, masutt 3 m/s. Az
¢ghajlat a mezdgazdasagi novények termesztésére alkalmas, de a melegebb teriiletek a
z0ldségtélek és a szOlo termesztésére egyarant kedvezoek.

»Raba-Volgy” kistaj

E-on mérsékelten hiivos-mérsékeltenszaraz, de kozel a mérsékelten nedveshez,masutt
mérsékelten htivos-mérsékelten nedves, &m a Ny-i részek mar megkozelitik a nedves éghajlati
jelleget. Ny-rol K felé haladva mind az évi, mind a nyari napfénytartam ndvekszik (Ny-on:
1820 6ra koriil, 710 6ra; EK-en: kevéssel 1900 ora folott, 740 ora). Télen 185 érét siit a Nap.
A homérséklet évi és tenyésziddszaki atlaga Ny-on 9,2 °C és 15,6 °C, a kozépso teriileteken
9,5 °C és 16,0 °C, E-on 9,8 °C és 16,4 °C koriili. A 10 °C kozéphémérsékletet meghaladd
idétartam Ny-on 180 napnal kevesebb, méshol 185-187 nap. Ez az idészak Ny-on 4pr. 16-18.
utan kezdédik és okt. 15-én ér véget, mashol apr. 12—15-t61 okt. 16-18-ig tart. A fagymentes
id6szak a kistdj DNy-i felében apr. 15-18., K-i felében apr. 12-15. és okt. 22-25. kozott tart,
hossza DNy-on 185, EK-en 190-193 nap. Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga Ny-
on 32,5 °C, E-on kevéssel 33,0 °C folotti. A minimumok atlaga -16,0 és -17,0 °C kozotti. Az
évi és a vegetacios id6szaki csapadékatlag E-rol Ny felé né (E-on 630 mm koriil és 380 mm
kortl, a kozépso részeken 680-720 mm €s 430 mm f616tt, Ny-on 760 mm koriil, ill. 480 mm
kortl). A legtobb csapadékot, ami egy nap alatt lehullott (85 mm), Gasztonyban mérték. A
hotakards napok szama az orszaghatarnal megkozeliti a 40-et, a taj EK-i végén mar csak 32
koriili. Az atlagos maximalis hovastagsag a Ny-i orszaghatarnal 25 cm, EK-en 18-20 cm. Az
ariditasi index Ny-on 0,90, a kdzépsd teriileteken 0,94-1,00, E-on 1,08. A Ny-i orszaghatér
kozelében az uralkodé szél a Ny-i, a taj kozéps6 és EK-i részén az E-i. Az atlagos szélsebesség
2,5-3 m/s, de helyenként meghaladja a 3 m/s-ot. Az éghajlat a mez6gazdasagi haszonnévények
termesztésének kedvez.

Kitettség - A forré napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az

ALADIN-Climate klimamodell alapjin (napok szama)

Csoport: Eghajlat

Alcsoport: Hémérsékleti indexek

Névleges méretarany: 1:500 000

Mértékegység: nap

Réteg leirasa: A térkép a forr6 napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhatd valtozast
abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate klimamodell
projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. Forrd napnak azok a napok
mindsiilnek, amikor a napi maximum hoémérseklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t. A
megjelenitett értékek a két iddszakra jellemzd atlagos évi szamok kiilonbségei.
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A réteghez tartozd részletes metaadatok

Témateriilet meta leirasa:

A NAT¢R klima rétegcsoportja Magyarorszag éghajlatara, valamint annak varhatd jovébeli
valtozasara vonatkoz6 informacidkat jelenit meg térképi formaban. A térképi adatbazis a
meteorologiai mérésekbol szabalyos racsra interpolalt CarpatClim-HU, valamint két regionalis
adatok alapjan allt el6. Mindkét projekcid egy kozepesen optimistanak szamitdé klima
szcendariora alapozva késziilt. A klimamodellek adatai az 1961-1990, a 2021-2050 és a 2071—
2100 idészakokat fedik le.

A NAT¢R klima adatbazis kialakitasanak célja az éghajlat jelenlegi allapotanak és varhatod
jovobeli alakuldsanak bemutatdsa, valamint az adatok felhasznalhatova tétele a klimavaltozas
hatasainak becslését célzo elemzések szamara.

A NAT¢éR adatbazis minden jovOre vonatkozd tematikdja a klimamodellek adatainak
felhasznalasaval késziilt el. Az éghajlat jovobeli valtozdsara és annak hatasara vonatkozo
informaciok tekintetében fontos figyelembe venni, hogy a klima projekcidk alapvetéen
magukban foglalnak egy bizonyos foku bizonytalansagot, amely megjelenik a rajuk épiild
hatasvizsgalatokban is. A bizonytalansdg mind iddben, mind térben jelen van, az éghajlati
tényezOk varhatd valtozasanak teriileti eloszldsat abrazold térképek ezért nem feltétlentil
vethetdk Ossze egyéb, statikus felszini informéciokat megjelenitd térképekkel.

A klimatologiai térképek a megjelenitett éghajlati tényezdk harminc éves periddusokra vett
atlag értékeit abrazoljak. Az adatbazisok térbeli felbontdsa 10 km x 10 km, a térképi
megjelenités interpolacios €s simitasi eljarasok alkalmazasaval tortént. A multbeli 1dészakok
(az adatbazisban az 1961-1990 referencia iddszak) éghajlati viszonyaira a legpontosabb képet
a mérésekbdl kaphatjuk, igy ezekben az esetekben a CarpatClim-HU adatbézis alapjan
szdrmaztatott adatok keriilnek megjelenitésre. A jovOre vonatkoz6é eredmények a
klimamodellek adataibol képzett, a referencia idészakhoz viszonyitott kiilonbség térképek
formajaban tekinthetdk meg.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirdsan alapul, amely azonban
a benne kozremiikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelité modon
tehetd meg. A modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelitd modszerekre, valamint arra a
tényre vezethetd vissza, hogy nincs pontos ismeretiink arrél, milyen hatéssal lesz a jovoben az
emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utobbi figyelembe vételére kiilonféle kibocsatasi
forgatokonyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a gazdasag és a technologia teriiletén varhato
valtozdsok becslésében kiilonboznek. A klima szimulacidok elvégzése klimamodellek
segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek és parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitdsaban részt vevd folyamatok leirdsat.
Minél tobbféle modellre és forgatokonyvre alapozva végezzikk el a jovobeli klima
megismerésére célzott vizsgalatainkat, annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes
szimulaciokbol adodé eredményekhez tartozd bizonytalansagot.
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A NAT¢R adatbazisaban szerepld, jovobeli idészakokra vonatkozo6 klimatologiai térképek és
adatok, valamint az ezekbdl levezetett hatastanulmanyok eredményeinek értékelése soran ezért
fontos szem el6tt tartani, hogy azok egy-egy lehetséges forgatokonyvet jelentenek, nem a
varhato hatasok biztos eldrejelzéseként szolgalnak.

Kitettség - A forro napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra

11101 beE

Kitettseg - Varhato atlaghomérséklet valtozas 2021-2050 idészakra
(Forras: mbfsz)
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2.6 A tervezési teriilet taj- és természetvédelmi allapota

2.6.1 A tervezési teriilet jellemzése

A vizsgalat szinhelye Vas varmegyében, Sarvar telepiilés kiilteriiletén talalhato, a telepiiléstol
¢északra. A teriilet a 84 szdmui muutrdl kozelithetd meg. A Séaga sarvari uj telephelye
gyartdéegységként fog miikddni, mint a Master Good cégcsoport nyugat Magyarorszagi tovabb
feldolgoz6 bazisa. A tervezési teriilet jorészt korabban mezdgazdasagi miivelési, jelenleg
parlagon hagyott, gyomos tertilet.

Tajfoldrajzi szempontbdl a tervezésre kijelolt teriilet hovatartozasa Magyarorszag kistajainak
katasztere alapjan a kovetkezo:

e Makro régi6: Nyugat-Magyarorszagi peremvidék nagytaj
e Mezo régio: Vas—Soproni-siksag kozéptaj
e Mikro régi6: Rabai teraszos sik kistdj

A Rabai teraszos sik a Vas—Soproni-siksag egyik kistaja Vas varmegyében. A 408 km?-es
teriiletli vidék a Raba also, Magyarorszagra es6, Kormendtdl Sarvarig htizodé volgyét hatarolja
el az attdl északnyugatra elteriild Pinka-, Gyongy0s- és Répce-sikoktol.

A kistdj medencealjzatat paleozdos kdzetek alkotjdk, amelyekre a miocén kései szakaszdban
nagy vastagsagu, helyenként lignittartalmu agyagos-homokos-16szos iiledék, a pleisztocén also
szakaszaban pedig az Os-Pinka kavicstakaréja rétegzdott. A jégkorszak felszinalakito
folyamatai jelentdsen megvaltoztattdk a felszint, a lejtét délkeleti irdnyba letarolva a
kavicstakarot elszallitottak és a Nagykolked—Jak—Kisunyom-vonalban halmoztak fel. Ekkor
képzodott a vidék nagy mélységli valyogrétege is.

A délkelet felé egyenetleniil, hullamosan lejtd kistdj legmagasabb pontja (311 m) Dozmatnal,
legalacsonyabb pontja (195 m) pedig Jaktol keletre, a Jaki-Sorok volgyében talalhato. A kistdj
nyugati része a Pinka és mellékvizei (Pornoapati-patak, Saroslaki-patak), keleti teriiletei pedig
a Perintbe folyo Jaki-Sorok és mellékagai (Nagyjaplani-patak, Szivvolgyi-patak, Gajarok-
patak, Szent Janos-patak) vizgytijt6 teriilete. A Pinka kdzépvizhozama Porndapatinal 3,5 m?/s
koriili.

A kistaj klimaja mérsékelten hiivos, az évi kozéphdmérséklet 9,0 °C koriil alakul, s az évi
napsiitotte orak szama sem haladja meg az 1850-et. A csapadékmennyiséget tekintve a
mérsékelten nedves kistajak kozé tartozik, az éves csapadékmennyiség 680—-720 mm kozott
mozog. Az uralkod6 sz€lirany az északi.

A harmadiddszaki iiledékeken uralkodo talajtipus az agyagbemoso6désos barna erddtalaj, amely
a vidék tertiletének 58%-at boritja. A Jak kornyéki 10sz0s tiledékek takardja a barnafold (25%),
a Pinka alluvialis volgyét pedig pszeudoglejes barna erddtalaj fedi (17%). Az utdbbi tipus
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kivételével a talajok vizgazdalkodéasa kedvezd, igy a szantdmiivelés elhoditotta a korabbi erdok
terliletének java részét. A Pinka-sik fobb természetes tarsuldsai a gyertyanos-tdlgyesek, a keleti
peremvidéken a cseres-tolgyesek. A viz menti ligeterdok és égeresek napjainkra eltlintek, a
meglévd erddteriileteket pedig tervezett modon fenyvesekkel elegyitik, ennek kovetkeztében
ma mar fenyvestombok is taldlhatdak a siksagon.

A magyarorszagi Pinka-sik népessége 10 050 f6 (2001), népstirisége alig éri el az orszagos
atlag harmadat (43,5 f6/km?). Telepiiléshalozata egyenetlen, a siksadg falvainak nagy része a
Pinka és a Jaki-Sorok volgyében, illetve a Rébai teraszos sikkal érintkezd déli savban talalhato.
Vérosi jogéllasu teleptiléssel nem rendelkezik, a legnagyobb népességszamot Jak (2312 6)
tudhatja magaénak. Mellette 6t tovabbi telepiilés népessége haladja meg az 1000 f6t: északon
Narai, Sé ¢s Torony, délen Egyhazasraddc és Szentpéterfa. A kistdj tovabbi hat telepiilése 150—
400 lelkes apréfalu: Dozmat, Horvatlove, Nagykdlked, Porndapati, Radockolked és
Vaskeresztes.

A 2001. évi népszamlalas szerint a lakossag 86,1%-a romai katolikus, emellett kisszamu
reformatus (5,4%) és evangélikus (1,3%) ¢l a kistdjon. A magyarok az dssznépesség 88,9%-at
teszik ki, szamottevé horvat (7,7%; Horvatlove, Szentpéterfa), német (2,7%; Porndapati,
Vaskeresztes) és cigany (0,6%; Torony) kisebbség ¢l a Pinka-sikon.

Jelmagyarazat

3 Tefephely
) Hatasterilet

Google Hybrid

A tervezesi teriilet elhelyezkedése
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A beruhazassal érintett teriilet és annak kornyezetében 1év0 teriiletek nem tartoznak orszagos
jelentdségli védett természeti teriiletek, helyi jelentdségli védett természeti teriiletek vagy
Natura 2000 teriiletek haldzataba.

Osszességében elmondhatd, hogy a térséget nagyobb részt szantdk és telepitett (nemes nyar és
akéac) erddk boritjak, melyeket kisebb-nagyobb foltokban felhagyott teriiletek, degradalt,
masodlagos, gyomos gyepteriiletek szakitanak meg.

A tervezési teriilet és kornyéke élohelyeinek leirasat a késébbiekben részletesen ismertetjiik a
mellékelt élohelytérkép alapjan.

A beruhazassal érintett teriilet
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2.6.2 A tervezési teriilet kornyezete

Natura 2000 teriiletek, jogszaballyal kihirdetett orszagos jelentdségii védett teriiletek, ex lege
védett teriiletek és 0koldgiai haldzat a tervezési teriilet kornyékén

A) Natura 2000 teriiletek

A vizsgalt teriiletekhez legkozelebb taldlhaté Natura 2000 teriilet a Réba és Csorndc-volgy
elnevezésli kiilonleges természetmegdrzési teriilet (Terliletkod: HUON20008), melynek
kiterjedése 12146.75 ha. A Natura 2000 teriilet legkdzelebbi pontja a beruhazasi tertilettol
légvonalban megkozelitdleg 1,7 km-re keletre talalhato.

Kiemelt fontossagti cél a kovetkez6 fajok kedvezd természetvédelmi helyzetének fenntartasa,
lehetdség szerinti fejlesztése:

v

Elohelyek:
- Oligo-mezotrof allovizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea

vegetacioval (3130)

- Alfoldektdl a hegyvidékekig el6forduld vizfolydsok Ranunculion fluitantis és
Callitricho-Batrachion névényzettel (3260)

- Iszapos parttl folyok részben Chenopodion rubri, és részben Bidention ndvényzettel
(3270)

- Folyovolgyek Cnidion dubiihoz tartozé Mocsarrétjei (6440) Sik- és dombvidéki
kaszalorétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)

- Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdok
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)

- Keményfas ligeterddk nagy folyok mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91F0

Fajok:

Az orszagos allomanyhoz viszonyitott arany
A:100% >=p > 15%,

B: 15% >=p > 2%,

C: 2% >=p > 0%,

D: nem jelentds, eléfordul
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Allominynagysag (min-max)

szaporodo / atvonulo /
Név Tudomanyos név allandé| fészkelé (teleld| gyiilekez6

Dunai tarajosgéte [Triturus 500 - 1000 C
dobrogicus

Voroshasu unka |Bombina bombina - D

Széles durbincs  |Gymnocephalus 100 - 500 C
baloni

Réti csik Misgurnus fossilis 100 - 500 C

Német bucd Zingel streber 500 - 1000 B

Halvanyfolta Gobio albipinnatus 1001 - 5000 B

kiillé

Selymes durbincs (Gymnocephalus - B
schraetzer

Magyar buco Zingel zingel 500 - 1000 B

Torpecsik Sabanejewia - C
aurata

Balin Aspius aspius 1001 - 5000 B

Vago csik Cobitis taenia 100 - 500 C

Szivarvanyos Rhodeus sericeus 500 - 1000 C

okle amarus

Homoki kiillé Gobio kessleri - B

Nagy Lucanus cervus - D

szarvasbogar

Lapi szitakoté  |Leucorrhinia - C
pectoralis

Diszes tarkalepke |Hypodryas - C
maturna

Remetebogar Osmoderma - C
eremita

Savos bodoncsiga|Theodoxus - A
transversalis

Tompa Unio crassus - B

folyamkagylo

Skarlatbogar Cucujus - C
cinnaberinus

Nagy hdscincér |[Cerambyx cerdo - C

Diszes 1égivadasz|Coenagrion - B
ornatum

Erdei szitakotd  |[Ophiogomphus - B
cecilia

Vérfii- Maculinea teleius - C

hangyaboglarka

Nagyfiilti denevér|Myotis bechsteinii - B

Ko6zonséges vidra|Lutra lutra 10-20 C
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http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/dunai-tarajosgote
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/dunai-tarajosgote
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/voroshasu-unka
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=473
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=473
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=499
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=476
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=460
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=474
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=474
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=475
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag-halfaunaja/ch05s51.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag-halfaunaja/ch05s51.html
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=2210
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=465
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=500
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=500
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=461
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=829
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1070
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1070
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=741
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=741
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=840
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=840
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1010
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1010
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=974
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=881
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=881
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=920
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1062
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1062
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1073
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1073
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=711
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=19
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=55

Allominynagysag (min-max)
szaporodo / atvonulo /
Név Tudomanyos név allandé| fészkelé (teleld| gyiilekez6
Ko6zonséges Myotis myotis 500 - 700
denevér
Sotét Maculinea -
hangyaboglarka |nausithous
Nagy tlizlepke  |Lycaena dispar -

Altalanos célkitlizések:

Altalanos célkitiizések: A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitiizése az azon
talalhat6, a kijelolés alapjaul szolgald kozosségi jelentoségli fajok és élohelytipusok
kedvezd termé-szetvédelmi helyzetének megorzése, fenntartasa, helyreallitdsa, valamint a
Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak alapjaul szolgdld természeti allapot, illetve a
fenntartd gazdalkodas feltételeinek biztositasa. A természetkozeli allapoti Réba és
holtagai, valamint a Herpenyd (Csorndc) agak és a hozzéa kapcsolodo éldvilag kedvezd
természetvédelmi helyzetének megdrzése, fenntartdsa, helyredllitisa. A Réba volgyében
még helyenként jelentds mennyiségben talalhato mocsarrétek, ka-szalok kedvezd
természetvédelmi helyzetének megdrzése, fenntartasa, helyenként helyredllitisa. A Raba
volgyében 1évo jelentdés keményfas ligeterdok és artéri maradvany puhafas ligeterdok
kedvezo természetvédelmi helyzetének megdrzése, fenntartasa.

Specifikus célok és végrehajtando intézkedések:

- A Raba jo okologiai allapotanak biztositdsa, a vizmindség javitdsa, a szennyezésének
megakadalyozasa, a jelold éldhelyek és a folyo éldvilaganak, kiemelten a halalloma-
nyanak, megdrzése érdekében.

- A természetes mederépitd és -bontd folyamatok bizto-sitasa. A Réba és a Herpenyd
(Csorndc)-patak hossziranyu atjarhatosdganak biztositasa.

- A duzzasztomiivek jol miikodé hallépesdvel vald ellatasa, a meglévok mikodésének ja-
vitdsa. A Herpeny6 (Csorndc)-patak szabdlyozott €s mesterséges szakaszain a természetes
meder és vizjaras helyreéllitasa.

- A Raba ¢és a Herpenyd (Csorndc)-patak holtagainak megdrzése, fenntartasa, lehetdség
szerint rehabiliticioja.

- A természetes uton létrejové 1 holtagak megfeleld vizpotlas-nak biztositasa a
kialakulasuktol kezdve.

- A rekonstrualt holtdgak hasznositasanal a természetvédelmi szempontok érvényesitése.

- A keményfas ligeterdOkben és egyéb artéri erdékben folyamatos, a természetes er-
doképnek (fajosszetétel, elegyviszonyok, szerkezet, korosztidly) megfeleld erddboritas
biztositasara vald fokozatos attérés, valamint erdei tisztasok fenntartasa, tjak kialaki-tasa.
- A fahasznalatok soran a magas koris és az elegyfajok egyedeinek (gyertyan, me-zei juhar,
harsak, szilek, cseresznye) kimélete.

- Az odvas fék, labon szdrado és f6ldon fekvo holtfa jelenleginél nagyobb mennyiségben
torténd biztositdsa (megdrzése) a hozzd kotddé Aallatvilag védelme érdekében.
Erddszegélyek kimélete az erdohasznalat soran.
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http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=25
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=710
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=710
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=691

- A ligeterd6k kimélete a viziigyi munkak soran.

- A Raba-volgyi kaszalok és mocsarrétek kaszalassal torténd fenntartasa, becserjése-dett
terliletek helyreallitasa és kezelésbe vonasa.

- Az allomanyokban ¢l6 06z6nndvények eltavolitasa, illetve a megtelepedésiik
megakadalyozésa. Ikervar, Nydgér és Bejcgyer-tyanos kozségekben kordbban alkalmazott
rétontetés (az idélegesen vagy folyamato-san duzzasztott vizfolydsokbol zsilipeken at, a
gyepekre torténd, alkalmankénti, né-hany napig tartd vizkivezetés, arasztis) wjboli
bevezetése.

- A vérfi-hangyaboglarka ismert populdcidinak él6helyén mozaikos kaszalds alkal-mazasa
(majusi vagy részben nyar végi), jelentds aranyu menedék teriiletek fennha-gyasaval.

- Invazios fajok (foként magas aranyvesszd) terjedésének megakadalyozasa. Megfeleld
vizellatottsag biztositasa, a vizelvezetés megsziintetése.

- A savos boddoncsiga allomanyanak védelme érdekében mederszabalyozas, vizterek
aramlasi jellemzdinek jelentds megvaltoztatasanak elkertilése.

- A nagyfili denevér allomadnyanak fenntartasa érdekében az i1dds erddalloméanyok
részaranyanak szinten tartasa, emelése, illetve benniik az odvas fak, ldbon szarado és f61don
fekvo holtfa jelenleginél nagyobb mennyiségben torténd biztositasa (megdrzé-se).

- A buvohelynek alkalmas odvas fak megérzése az erdészeti munkdk sordn. A vidra
allomany védelmében a foly6 és allovizek tulhalaszatanak elkeriilése, 6kolo-giai folyosok
biztositésa.

Jelmagyarazat:

£ Telephety

1 Hatasteridet
B8 natwaz000 SAC
23 hatiraz000 SPA

Google Hybrid

Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése
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B) Védett teriiletek

Sarvari arborétum természetvédelmi teriilet

A telephelyhez legkozelebb esd, kb. 2 km-re déli irdnyba elhelyezkedd jogszabalyban
kihirdetett természetvédelmi teriilet a Sarvari arborétum természetvédelmi teriilet. Az Orségi
Nemzeti Park kezelésében levd arborétum orszagos jelentdségli védettséget €lvez. A 9,2
hektarnyi teriilet régen a Nadasdy-var birtokahoz tartozott. Az arborétumban jelenleg mintegy
300 fa- és cserjefaj, -fajta talalhato. Vas megye arborétumai koziil a legelsé irasos emlékek
Sarvaron fedezhetok fel.

Az arborétumot hazank egyik legiddsebb novénygytjteményeként tartjadk szamon. Eredetileg
1546-ban hoztdk létre, amikor a teriileten z6ldséget és gylimolesot kezdtek termeszteni. A
messze f0ldon hiress¢ valt kertészet tobb mint szaz évig miikodott, mignem aldozatul esett a
torténelem viharainak, amikor I. Lip6t kirdly ellen 1671-ben megindult a Wesselényi-
Osszeeskiivés. A kudarcba fulladt probalkozast kdvetden megtorlasként a mozgalom minden
résztvevdjét megoltek, teriileteiket elkoboztak. A III. Nadasdy Ferenc birtokaként miikodo
kertészet is ennek aldozataul esett: szakértd kezek nélkiil hamar elkezdett pusztulni.

Ujabb fellendiilés csak 1803-ban kovetkezett be, amikor a varat és a koriilotte elteriild hatalmas
birtokokat Habsburg Ferdinand foherceg felvasarolta. Oriasi erékkel fogott neki a teriilet
ujjavardzsolasdnak. A gylimolcsosbdl egy kisebb részt hagyott meg, a tobbi részen impozans
angolparkot hozott 1étre. Az akkor eliiltetett fakbol napjainkban is lathaté még néhany, a tobb
szaz éves platanok torzsatmérdje a harom métert is meghaladja.

A birtok 6rokose lelkesen folytatta az el6zd tulajdonos altal megkezdett munkat. Bajor
hercegként az ottani hires erddgazdéalkodas mintdjara teljesen atalakittatta a Sarvart ovezo,
silany fas ligetet. Azt, hogy a varost 6vezd erdok orszadgos viszonylatban is hiresek, Lajos bajor
kiralyi herceg lelkes munkajanak kdszonhetjiik.

A 1II. vilaghabort utan a teriiletileg illetékes erd6gazdasag vette at a gondozast. 1952-ben a
parkot védetté nyilvanitottak, a gondozast és fejlesztést pedig az Erdészeti Tudoményos Intézet
kapta.

Novényallomanyat €s szerkezetét tekintve a kert alapvetden két részre oszthatd. Az egyik az
egykori artéri keményfas ligeterd6 maradvany, amely ma a varos kozepén emlékeztet az
urbanizécid eldtti allapotokra. Itt 300 éves kocsanyos tolgyek, magas korisek és szalanként
megmaradt, de jobbara csak fiatalabb mezei szil példanyok uraljék a teriiletet, koriilolelve a
mintegy egy hektaros halastavat, a ligeterdok megszokott elegyfajaival és cserjefajaival.
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A kert masik része a hagyomdanyos értelemben vett arborétum, ahol a 200 évvel ezeldtt
megkezdett angolpark alapjain alakult ki a mai 6sszkép. A tajképet a legiddsebb, mintegy 200
éves platanok, feketefenyOk, tiszafdk, japanakéacok, vasfak és egy hatalmas egylevelil
magaskoris uraljak, kiegésziilve a mocsarciprusokkal és cédrusokkal. Az arborétum talan
legnagyobb értékét ezek az évszazados példanyok képezik.

A késébbi telepitések koziil a 100-130 éves liliomfak hivjak leginkabb magukra a figyelmet,
de sokféle havasszépe (Rhododendron) és azalea faj, illetve mas fenydféle élvezi a savanyu
Ontéstalaj nyujtotta kedvezd termdhelyi feltételeket. A ritka sargaszarv szép példanya is
megtalalhato itt.

Séta kozben a taldlkozhatunk Koltay Gyorgy (1899-1961) erddmérnok mészkdszobraval, aki
¢letmiivéért Kossuth-dijat kapott, a Babahazzal, melyet a bajor herceg épittetett gyermekei
szamara, ¢s megtekinthetjiik Németh Mihdly szobraszmiivész néhény itt elhelyezett alkotésat.

Napjainkban az ERTI Sarvari Kisérleti Allomasa ujra a hazai intézményes erdészeti nemesités
kozpontja, és egyuttal jelentds szerepet tolt be. Az allomas feladatai a kor igényei szerint
valtoznak, igy a hagyomanyos nemesitési eljardsokon tul a genetikai eréforrasok tartamos
hasznositasaval kapcsolatos kutatasok, rezisztenciara vald nemesités és kornyezetiink 6kologiai
allapotanak folyamatos nyomon kdvetése is nagy hangsulyt kap aktualis tevékenységei kozott.
Ezen feladatok ellatasdhoz az allomas épiiletében mitkddik egy 6kologiai és egy genetikai
laboratérium. Az itt folyd kutatasok foleg a fajtavalaszték bovitését €s az 6koldgiai stabilitas
fokozasat szolgaljak.
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Jeimagyardzat:
3 Telephely

) Hatasteriilet
) védett tertiletek
Google Hybrid

Orszagos jelentdségii védett teriiletek elhelyezkedése
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C) Ex lege védett lapteriilet

A tervezési teriilettdl észak-nyugati iranyba ex lege védett (a természet védelmérdl szolo 1996.
évi LIII. torvény erejénél fogva védett) teriilet talalhatd (Pap-t6, Gerencsér-td), melynek
legk6zelebbi pontja mintegy 3.3 km-re esik. A természetvédelmi torvény 23.§ (3) bek. d) pontja
szerint a lap olyan foldteriilet, amely tartdsan vagy id6szakosan viz hatdsanak kitett, illet6leg
amelynek talaja iddszakosan vizzel telitett, és

da) amelynek jelentds részén lapi életk6zosség, illetve 1api €16 szervezetek talalhatok, vagy
db) talajat valtozo kifejlodést tézegtartalom, illetve tédzegképzddési folyamatok jellemzik.

Jeimagyardzat:
3 Telephety

) Hatasterilet
3 Ex tege
Google Hybrid

Ex-lege védett teriiletek elhelyezkedése
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D) Nemzeti Okologiai Halozat

A kiemelten védendd magteriiletek és az ezeket 0sszekotd zoldfolyosok haldzatanak, az
okologiai halozatoknak kiemelkedd jelentdségii szerepiik van az €él6helyek folytonossaganak
biztositasdban, mely a fléra €s fauna elemeinek megfeleld €letteret biztositanak. A paneurdpai
okologiai halozat részeként Magyarorszagon is kijelolésre kertiltek a halozat résztertiletei.

Az 0kologiai haldzat magteriiletekbdl, 6koldgiai folyosokbdl és pufferteriiletekbdl all.

Magteriilet: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megéllapitott dvezet, amelybe
olyan természetes vagy természetkozeli éléhelyek tartoznak, amelyek az adott teriiletre
jellemzd természetes €lovilag fennmaradasat és életkoriillményeit hosszli tdvon biztositani
képesek és szamos védett vagy kozosségi jelentdségli fajnak adnak otthont.

Okologiai folyoso: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott dvezet,

amelybe olyan teriiletek (tobbnyire linedris kiterjedésti, folytonos vagy megszakitott él6helyek,
¢l6helysavok, éléhelymozaikok, éldhelytoredékek, élohelylancolatok) tartoznak, amelyek
dontd részben természetes eredetiiek, és amelyek alkalmasak az 6kologiai haldzathoz tartozo
egyeb élohelyek (magteriiletek, pufferteriiletek) kdzotti biologiai kapcsolatok biztositasara.

Pufferteriilet: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott Gvezet,
amelybe olyan rendeltetési teriiletek tartoznak, melyek megakadéalyozzédk vagy mérséklik
azoknak a tevékenységeknek a negativ hatdsat, amelyek a magteriiletek, illetve az 6kologiai
folyosok allapotat kedvezdtleniil befolyasolhatjdk vagy rendeltetésiikkel ellentétesek.
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Jelmagyarazat:
3 Telephely
1 Hatasteriilet
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A tervezési teriilethez legkozelebb esd 6kologiai halozati elemek

A vizsgalt teriilethez legkdzelebb esd 0kologiai haldzati elem (0kologiai folyoso) 1.2 km-re
dél-nyugatra taladlhat6. A beruhdzas, illetve annak hatasteriilete nem érint természetvédelmi
szempontbol értékesnek mondhat6 élohelyeket, igy a haldzathoz tartozd éléhelyek kozotti a
bioldgiai kapcsolatok sériilésére nem kell szamitani.

62



2.7 A vizsgalt teriilet élohelyeinek leirasa
(a mellékelt él6helytérkép alapjan)

A teriileten 2022. méajus elején és oktober kdzepén, vegetacios és fészkelési iddszakban, illetve
azt kdvetden végeztiink helyszini bejarast, hogy a meglévd 6kologiai adottsagokat, a beruhazasi
terilileten és annak kornyezetében eléforduld €élohelyeket felmérjiik. A felmérések idépontjaban
meleg, szaraz, szorvanyosan felhds id6 volt, 1ddjarasi koriilmény a helyszini felmérést nem
nehezitette. A teriileten mintegy négy orat toltottiink. A megfigyeléshez és dokumentalashoz
kézi tavesovet és digitalis fényképezogépet hasznaltunk. A bejards soran az alabbi élohely
tipusok keriiltek meghatarozasra a beruhdzasi teriileten és kornyezetében:

Szanté (ANER: T1): A tervezési teriilet kdzvetlen és tagabb kornyezetének legjellemzébb
¢lohelyei az egy éves szantofoldi kultirak, kétszikli gyomfajokkal. A kdrnyezd tablakban és
azok szegélyein, az alabbi gyomfajok voltak lathatoak: Parlagfit (Ambrosia artemisiifolia),
Nagy csalan (Urtica dioica), Vadkender (Cannabis sativa), Keleti szarkalab (Consolida
orientalis), Tatar laboda (Atriplex tatarica), Sz6ros disznoparéj (Amaranthus retroflexus),
Fekete tirom (Artemisia vulgaris), Csattan6é maszlag (Datura stramonium), Vadmurok (Daucus
carota), Mezei aszat (Cirsium arvense), Pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), Utszéli
bogancs (Carduus acanthoides), Betyarkoro (Erigeron canadensis), Ragados muhar (Setaria
verticillata), Tyukhur (Stellaria media), Mezei cickafark (Achillea collina), Fehér mécsvirag
(Melandrium album), mezei katang (Cichorium intybus), mezei cickafark (Achillea collina),
tejoltd galaj (Galium verum), Gilisztaliz6 varadics (Tanacetum vulgare), Selyemkord
(Asclepias syriaca). A tervezési teriilet jelenlegi allapota is szanto, illetve parlagon hagyott
szanto teriilet.
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A tervezesi teriilet
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Foldutak (ANER: OG) Egyszintii, alacsony, elfekvé novényzetét letaposott gyomndvényzet
alkotja, jellemzden madarkesertifii (Polygonum aviculare), nagy utifii (Plantago major) koperje
(Sclerochlora dura), csillagpazsit (Cynodon dactylon), tarackbuza (Agropyron repens).
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A tervezési teriileten lévd foldut
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Aszfaltozott it (ANER: Ull) esetében vegetaciorol csak az utpadkan, utszegélyben
beszélhetiink, ezek a kdrnyezd teriileteken is megtalalhaté kozonséges gyomfajok. Az utat
szinte végig fasor, erdésav szegélyezi, amely nem igazan valaszthato kiilon a szomszédos
szantok szegélyétol. A megtekintett fas szegélyekben platan, (Platanus x hispanica) fekete nyar
(Populus nigra), balvanyfa (Ailanthus altissima), zold juhar (Acer negundo). Cserjeszintjiik
gyér, tobbnyire Onmagank sarjai alkotjak, 6shonos fa- vagy cserjefajok legfeljebb elvétve
fordulnak eld benniik. Gyepszintjiik az akdcerdékéhez hasonlo, a térszin és a vizellatottsag
valtozasaval valtozik, illetve a szomszédos szantok gyomfajaival egésziil ki.

A tervezett tevékenységbdl szarmazo szennyvizet nyomoévezetéken juttatjak el a tervek szerint
a szennyviztelepre. A nyomovezeték nyomvonala az ut rézsiijébe esik.

A tervezesi teriilettdl nyugatra talalhato miit
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Horgaszté (ANER: U9): A tervezési teriilettSl északra talalhato a Rabasdmjéni horgaszto. A
parti, ill. rézstindvényzet fajai kozott megtalalhatd a veresnadrdg csenkesz (Festuca
pseudovina), az angol perje (Lolium perenne), a kozonséges tarackbtiza (Elymus repens),
csillagpazsit (Cynodon dactylon), Gtsz€li bogancs (Carduus acanthoides), helyenként parlagfii
(Ambrosia artemisiifolia) és selyemkord (Asclepias syriaca), azonban a szarazabb és
csapadékosabb iddszakok valtakozasaval a részili novényzetét képezd vegetacio fajosszetétele
valosziniileg gyakran valtozik. A rézsiit lathatdan rendszeresen kaszaljak.

A partmenti vegetaciot alkoto fafajok kozott fekete nyar (Populus nigra),

A tervezési teriilettol északra talalhato Rabasomjéni horgdszto

Fasorok (ANER: S7): A telephely mellett 1évé miiat mentén fasorok talalhatoak. A fasorokat
alkotéd fafajok kozott az alabbiak taldlhatoak: platan (Platanus % hispanica), amerikai koris
(Fraxinus pennsylvanica), nagylevelii héars (Tilia platyphyllos), fehér akdc (Robinia
pseudoacacia), fekete nyar (Populus nigra), fehér fiiz (Salix alba). A fasorok aljnovényzetét
tobbnyire masodlagos gyep alkotja, melynet lathatéan rendszeresen kaszalnak, azonban a
gyomfajok aranya jelentés mértéki.
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3. A technoldgia ismertetése

1. TERULETI ERVENYESSEG

SAGA FOODS Zrt. tovabb feldolgozé iizemében valdsitja meg a termékek gyartasat,
csomagolasat és a logisztikai feladatokat.

A tevékenység kiterjed az alapanyag fogadasatol a késztermékek vevoi kiszolgalasaig.

2. FOGALOMMEGHATAROZASOK

Hus alapanyag: Az élelmiszer legnagyobb hanyadat alkot6 anyag, amely jellemzden hatarozza
meg az élelmiszer tulajdonsagait és mindségét (0sszetétel, érzékszervi jellemzok, eltarthatdosag
stb.), tovabbiakban hus alapanyag

Adalékanyag: Minden olyan természetes vagy mesterséges anyag, tekintet nélkiil arra, hogy
van-e tapértéke vagy sem, amelyet élelmiszerként onmagéban altaldban nem fogyasztanak, és
¢lelmiszer-alapanyagként nem hasznalnak, de amelyet az élelmiszerhez a gyartas, feldolgozas,
elokészités, kezelés, csomagolas, szallitds vagy tarolads folyaman szandékosan adnak hozza
abbol a célbol, hogy az élelmiszer érzékszervi, kémiai, fizikai és mikrobioldgiai tulajdonsagait
kedvezden befolyasolja.

Fiiszer: Azok, a tobbségiikben nodvényi eredetli anyagok, amelyeket élelmiszeripari
készitményeink izesitésére, illatositasara vagy esetleg tartositasara hasznalunk.

Adalékanyag ¢€s Fliszer egységesen, tovabbiakban alapanyagok.

Csomagoloanyag: Az elsédleges ¢és masodlagos csomagolasra szolgaldé Gsszes
csomagoloanyag, valamint cimke. Az elsédleges csomagoloanyag az €lelmiszerrel érintkezo,
rendszerint fogyasztasra alkalmatlan anyag, amely védi az élelmiszert a szennyezddéstol, a
tapérték-¢s mindségesokkentd hatasoktol, tovabbiakban csomagoléanyagok

Receptura: A termék alap-, fliszer-, és adalékanyag Osszetételét adja meg szazalékos
megoszlasban vagy sulyaranyban.

Félkész termék: Az a termék, amely nem keriil a kereskedelembe, mert tovabbi feldolgozasra
kertil.

Késztermék: Olyan élelmiszer, amelyet eredeti allapotat 1ényegesen megvaltoztatd élelmiszer-
eldallitasi muveletekkel hoztak végso fogyasztasra kész allapotba.

Specifikacio: Kiilsd ¢és belsd eldirdsok, utasitasok, rendeletek és torvények. Olyan
dokumentum, amely kovetelményeket hataroz meg. A  specifikdcid6 vonatkozhat
tevékenységekre (gyartasi utasitas, munkautasitas, eljarasi utasitas, vizsgalati eldiras stb.) vagy

termékekre (termékleirds, gyartmanylap, vevoi specifikacio stb.) is.
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Fekete ovezet: Az az 6vezet, mely terliletre az utcai viseletben belépés engedélyezett.

Fehér ovezet un. alacsony kockazatu ovezet: Az a termelési zona, mely teriiletre torténd
belépés minden esetben higiéniai kapun keresztiil torténik. A teriileten a mindekor érvényben
1év6 szabalyzat szerinti munkaruha, hajhélo, labbeli hasznalata kotelezo.

Magas kockazatu un. High Risk ovezet. Az a termelési zona, mely teriiletre torténd belépés a
fehér vezetbdl torténi higiéniai kapun keresztiil torténik. A teriileten a mindekor érvényben

1év6 fehér munkaruha, hajhalé, labbeli, szajmaszk hasznalata kotelezo.

Gyartas 6 altalanos 1épései:

— kutterezés: célja lehet az alapanyag darabolasa, adalék- ¢és segédanyagok
bekeverése, allag beallitasa, husemulzio készitése.

— pihentetés

— toltés: Co-ex rendszeren

— eldszaritas, folyékony fiistolés, utdszaritas

— egyedi csomagolas, jelolés: célja a vevoi igényeknek megfelelé vakuumcsomagolt
csomagolasi egységek kialakitasa.

— fémdetektalas, tomegellen6rzés

— f0zés: célja a termék hdkezelése. A f0z¢s paramétereit (a gydrtdsi utasitas irja elo:
héfok, idGtartam)

— hiités: célja a termék megfeleld hdmérsékletre torténd hiitése.

— toltés: célja a massza bélbe torténd egyedi csomagolasa.

— fozés-fistolés: célja a terméek hokezelése, amelynek az idotartama és hofoka a
termék tipusatol és annak toltési atmérdjétdl fliigg

— hités: célja a termék megfeleld hdmérsékletre torténd hiitése.

— hiitétarolas: célja a termék atmeneti taroldsa + 4 °C alatti hdmérsékleten.

— héjazés, vagy vagas

— szeletelés, csomagolas: célja a vevoi igényeknek megfeleld szeletelt véddgazas vagy
vakuumcsomagolt csomagolasi egységek kialakitasa.

— fémdetektalas

— tomegellendrzés

— cimkézés

— palettazas

Elokészités:
- Alapanyagok bontésa, fagyos alapanyagok apritasa, kimérése.
- Husok pacoléasa
- Flszerek és adalékanyagok kimérése a fiiszerkimérd helyiségében torténik, receptura
szerint.
- Defrosztalas: fagyos alapanyagok kontrollalt koriilmények kozott — torténd
felengedtetése.
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3. FOLYAMATLEIRAS

3.1. A tovabb feldolgozasi folyvamat

A feldolgozo altal gyartott termékeket a kovetkezo csoportokba lehet besorolni:

* Vorosaruk
Sonkafélék

* Kolbaszfélék

* Virlsifélék

* Grillkolbaszok

3.2 Gvar teriiletei:

e Logisztikai teriilet
o Kamion rakodd
o Automata komissiozo
o Magasraktar
o Alapanyag folyos6 — AGV
e Uzemi kiszolgal6 helységek
o Flszer raktar
0C napi tarolo
-20 C napi tarolo
Defroszt
Moso helység
Vegyszer tarolo
= Savas tarolo
= Lugos és altalanos tarolo
o Labor
o Termék fejlesztés
o Miivezetdi iroda

o O O O O

e Szocidlis teriilet
o Oltdzék
o Etkezok
o Mellékhelységek
o Kozlekedd folyosok
o (Gépészeti kiszolgalo egység
o TMK
o Hiitdgéphaz
o Kazanhaz
e Uzemi teriilet
o Huseldkészitd
o High Risk dvezet
o Csomagolo
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3.3. A tovabb feldolgozas folyamata

3.3.1 Vasarolt aruk érkeztetése

Viéllalat altal a telephelyen sajat raktari kapacitdssal rendelkezik, mely biztositja az
alapanyagok, csomagoldanyagok, késztermékek tarolasat. A termékgyartashoz sziikséges
alap-, adalék- és csomagold anyagok vasarolt termékek. Ezen termékek telephelyre érkeztetése
¢s folyamatos ellatasa sziikséges a zavartalan miikodéshez. Az vasarolt anyagok beszallitasa
harmadik fél altal torténik. A teherszallito jarmiivek a termék tulajdonsdgatdl és mennyiségétol
fliggden temperalt héfoku vagy nem temperalt szallitd jarmiivel érkeznek. A beszallitott
anyagok beszallitdsa raklapon torténik, a mennyiségiiktdl fliggden a szallitd jarmiivek mérete
az ltonnds jarmutdl a 20 tonnés teherjarmi torténik.

A vésarolt termékek beérkezése a kamionrakod¢ teriileten torténik meg, majd a mennyiségi és
a mindségi atvételt kovetden az aru targoncaval mozgatva a raktarba kertil.

A raktér kialakitdsa egy un. automata magasraktari rendszerben keriil kivitelezésre. A tarolt
termékek tulajdonsagai alapjan 3 raktari egység kertil kialakitasra, melyek:

e -20 C fokos, fagyos raktar

e 0-5 C fokos, készaru raktar

e Nem temperalt, szaraz ara raktar

A raktarban az aruk tarolasa un. raklaphely kontroll médszerrel torténik. Az aruk bemozgatasa
¢s a raktari polchelyen torténd elhelyezése a magasraktarhoz tartoz6 automata felrakogép éltal
torténik.

A véasarolt anvagok (tovabbiakban anvagok) esetében az alabbi termék kategoOriakat
kiilonboztetjik meg:

e hus alapanyagok
e adalék és filiszerek
e csomagoldanyagok

Létszam tekintetében a raktari folyamatokra kiszolgalasara 3 miiszakos munkarendben
dolgoznak a raktari munkatarsak. Délelott €s délutan 5-5 f6, majd az €éjszakai mliszakban 2 6.
A raktarozasi feladat magaba foglalja a beérkezd, lizemi atadas és atvétel és a készaru
anyagmozgatasanak feladatait.

-71-



3.3.2. Vasarolt aruk beadasa, mozgatasa a termelési teriiletre

A gyartasi folyamat elso 1épése a termék gyartasdhoz sziikséges alap, his és csomagoldanyagok
raktarrol torténo kitarolasa és a felhasznalasi helyre torténd elszallitasa.
Az anyag beszallitas folyamata
e Az alap ¢és hus alapanyagok a raktari kitarolast kovetéen az Alapanyag folyoson
keresztiil az automata targoncaval un. AGV kerlilnek beszallitasra a termelési tertilet
Huselokészitd egységébe.
e A masodlagos (karton) csomagoldéanyagok a Csomagolo lizemrészbe
e Az els6dleges csomagoldanyagok a Csomagold lizemrészen - egy kapun - keresztiil a
High Risk iizembe.

Az lizemben a napi gyartds soran megmaradt anyagokat a mennyiségiiktol és az ismételt
felhasznalas idejétdl fliiggden a napi tarold helységekben vagy visszaszallitva az automata
raktdr megfeleld tarhelyén keriilnek taroldsra, betartva az anyag gyartaskdzi nyomon
kovethetdséget.

3.3.3 Termék gyartas

Az lizem 3 egymastol elhatarolt gyart6 sorra tagozodik. Melyek az alabbiak:
1. Coex- QX folyamatos virsli gyartd vonal
2. Rudaru és Sonka vonal
3. Hagyomanyos virsli és kis kaliber(i (midi) termékvonal

Mind a 3 gyartovonal esetében a gyartds eldtt torténik meg a gyartasi lépésként a
fiszerkimérése. Az alapanyagok adalékanyagok ¢és fliszerek receptura szerint kimért
mennyiségben keriilnek Osszedllitisra. Ez a feladatot a Fiszerraktarban kialakitott un.
fiszerkimérd alloméason végzik el. A receptira szerinti kiméréseket a vallaltiranyitasi
rendszerhez kapcsolodd un. ipari PC segitségével torténik, betartva a FEFO ¢és az allergén
iranymutatast.

A feladatot 2 {6 végzi egy miiszakban.

3.3.3.1. Coex QX folyamatos virsli gyartd vonal

A késztermék gyartasa a huselokészité egységben indul. A hus alapanyagok raklapon és
csomagolva érkezne a raktarbol. A fagyos tomboket kibontas nagy konténerekbe helyezziik,
majd a konténert felontjiik a dardlo berendezésbe. A daréld funkcidja a fagyos tombok apritasa
melyet kovetden a daralt massza sulymérlegen athaladva bekeriil a keveré berendezésben. A
keverd a his massza mellet beadagolasra keriil a FliszerkimérOben elkészitett alapanyag és a
szlikséges mennyiségli viz. Ezt kovetden szallitd szalagon keriil tovéabbitasra a termék a
mikrokutterbe. A kutterezési 1épésben a homogén masszat un. hiisemulziét alakitunk ki a
beadagolt anyagokbdl.
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A mikrokutterbdl a husmassza a toltdgép csoportra keriil, mely egy 2,5 to kapacitasu egység, 4
db t61t6geépbdl épiil fel. Ebben a technologiai 1épésben torténik meg a coextrudalt virsli gyartas.
A virsli ezt kovetden érkezik az eldszarito, flistold és utodszaritd egységbe keriil, ahol egy
kosaras szallitopalyan utaztatva alakul ki a virsli szerkezete. Az egységbdl kilépd virsli, még
nem hokezelt csak félkész termék. A termék ezt kdvetden a robot berakd egységhez érkezik,
mely gép a mélyhuzdé csomagologépbe helyezi be a terméket. A csomagologép pedig
vakuumcsomagban lezarja. A termék elsddleges csomagolasa ezzel megtorténik.

A becsomagolt virsli a sziikséges fém és stly ellendrzés utan a csomagban kertil hokezelésre.
A HACCP pontnak tekintett hokezelést kdvetden a terméket visszahiitjik 5 C fokra a
visszahiité alagitban. Ez kovetéen a terméket készterméknek tekintjiik, azaz emberi
fogyasztasra alkalmas.

A gyartas befejez6 része a termék masodlagos csomagoldsa kartonban. A gyartasi 1épés egy
automata kartonba raké géppel torténik. A kartonba rakéd berendezés meghatarozott szamu
egyedi terméket kartonba csomagol €s a kartont jel6li és dézsmalasbiztosan lezarja.

A bekartonozott termék szalag palyarendszeren utazva jut el az automata paletta géphez. Ez a
gép a felépiti a rakatot a megadott palettdzasi mintdzat szerint.

A raklapos aru ezt kovetden a Csomagol6 zonabdl atkeriil targonca mozgatassal az automata
raktar egység kész aru teriiletére.
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Folyamat abra (Coex virsli):

Hus

alapanyag

Flszer
adalékanyag

Csomagol6
anyag

Betarolas huselbkészitd
terlletére

A

Hus alapanyag bontogatasa

Flszer, adalékanyag
bemérése

!

]

Hus alapanyag apritasa

!

Hus alapanyag bemérése

4

Kutterezés

Massza transzportalas toltégépbe

Toltés coex toltégéppel

Elészéaritas, flstolés, utdészaritas

Transzportaslas robot beraké géphez

Egyedi csomagolas robotgéppel

.

Déatum és LOT kod jeldlés

v

Tomegellendrzés

v

Fémdetektalas CCP

v

Hokezeles CCP

Hatés

.

Termék csomag orientacié

v

Kartonba rakas automata géppel

-t

.

Palettazas automata palettazo
géppel
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Létszam

e huseldkészitd
o 1 f6 bontogatas
o 2 f6 husel6készitd allomas
o 1106 atoltéallomas

e csomagolas
o 16 a robot berako6 és elsdédleges csomagologép
o 2 6 a kartonba rako gép
o 1 {6 palettazo

3.3.3.2. Rudaru és sonkavonal (2-es gyartovonal):

A 2-es gyartdvonal 2 termék kategoria gyartasara alkalmas berendezésekbdl keriil kialakitésra.
Parizsi termékek és a Sonka termékek gyartasa valdsithaté meg a gyartdsoron, mely termékek
kiszerelését tekintve radban vagy szeletelt termék forméjaban keriilhetnek lecsomagolasra. A
radban torténd értékesités esetében rudak egyedi tomege 1000-2200gr. A szeletelt formaban
torténd értékesités esetében hosszabb, 1,4 m hosszisagban torténik a rudak toltése A radban
toltott termék a hokezelést kovetden keriil leszeletelésre, majd akar véddgazas vagy
vakuumcsomagolt csomagba.

A gyartosor huselokészitd 1épései eltérnek a parizsi és a sonka esetében a toltést megel6z0
Iépésekben. A bélbe toltés utdn a termék technologiai folyamata beleértve a hdkezelést
elsddleges, méasodlagos csomagolast azonos 1épésekben torténik.

A technolodgia leirasban megbontva keriil bemutatésra a parizsi €s a sonka termék gyartasa.

3.3.3.2.1., Périzsi termék gyartas

A fagyos tomboket kibontas nagy konténerekbe helyezziik, majd a konténert felontjiik a daralo
berendezésbe. A daralo funkcidja a fagyos tombok apritdsa melyet kovetden a daralt massza
sulymérlegen athaladva bekeriil a keverd berendezésben. A keverd a hus massza mellet
beadagolasra keriil a Fliszerkimérdben elkészitett alapanyag és a sziikséges mennyiségli viz.
Ezt kovetden szallitd szalagon keriil tovabbitasra a termék a mikrokutterbe. A kutterezési
1épésben a homogeén masszat un. husemulziot alakitunk ki a beadagolt anyagokbdl.

A mikrokutterbdl a husmassza a toltogépre keriil, mely egy 1 to kapacitasu egység, 1 db
toltdgépbdl épiil fel. Ebben a technologiai 1épésben torténik meg a massza bélbe toltése a
meghatéarozott kaliberben €és hosszisagban. A gyart6 sor attdl fiiggden, hogy a kész terméket
radban vagy szeletben értékesitjiik eltér a toltott rid hossza, maximum 1,4.

A rudak egy szalagon tovabbitva érkeznek a folyamatos hdkezeld betaplalasi pontjdhoz, mely
ponton egy kosarba adagolo tolokar a szalagrol a kosarba tolja at a rud termékeket.

A soron hasznalt hékezeld egység egy modern folyamatos hdkezeld és utohiitd egység. A
hokezelés HACCP pont, beallitott paraméterek szerint megy végbe, melynek ellendrzése
folyamatosan torténik.

A termék a kosaras szallitopalyan utaztatva torténik meg a hokezelése. Az egységbdl kilépd
termék mar kész termék, a termék a magas kockézata, High Risk 6vezetbe keriil kitarolasra a
606 hiit6 alagitbol.
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3.3.3.2.1.1 Rud aru torténd értékesités esetében

A termék ezt kdvetden tarolokocsikra helyezziik és a napi kereskedelmi igényeknek alapjan az
atmeneti tdroloba vagy azonnali termék atadasra keriil.

A Coex virsli gyartdshoz hasonléan gyartas befejezo része a termék masodlagos csomagoléasa
kartonban. A gyartasi 1épés elott torténik az egyedileg becsomagolt termék fém és suly
ellendrzése A masodlagos csomagolas elkészitése egy automata kartonba rakéd géppel torténik.
A kartonba rako berendezés meghatarozott szamu egyedi terméket kartonba csomagol €s a
kartont jeloli és dézsmalasbiztosan lezarja.

A bekartonozott termék szalag palyarendszeren utazva jut el az automata paletta géphez. Ez a
gép a felépiti a rakatot a megadott palettazasi mintazat szerint.

A raklapos aru ezt kovetden a Csomagold zo6nabdl atkeriil targonca mozgatassal az automata
raktar egység kész aru teriiletére.

3.3.3.2.1.2 Szeletelt forméban torténd értékesités esetében

A terméket tarolokocsikra helyezziik és a napi kereskedelmi igényeknek alapjan az dtmeneti
taroloba vagy azonnali az automata szeleteld gépre tovabbitjuk a tarolokocsikon.

A taroldkocsikrol a rudakat levétele utan arra kialakitott asztalon megtorténik a bél eltavolitasa.
A hémozott terméket ezt kovetden az automata szeleteld gép garatjaba kell behelyezni
megfeleld darabszamban.

A szeleteld gép a megfeleld beallitasok alapjan megfelelé gramm stlyban és szeletszamban
elvégzi a szeletelést. A szeletelést kovetden egy automata behordé szalag a szeletelt termékeket
ravezeti és berakja az egyedi csomagologépen kialakitott, mélyhtizott csomagokba és a
csomagologép felsd folia ravezetéssel a termék csomagot lehegeszti. A csomagologép a
kereskedelmi igényeknek megfelelden képes véddgéazas és vakum csomagolt szeletelt termékek
csomagolasara.

A Coex virsli gyartdshoz hasonldan gyartas befejezé része a termék masodlagos csomagolasa
kartonban. A gyartasi 1épés eldtt torténik az egyedileg becsomagolt termék fém és suly
ellendrzése A masodlagos csomagolas elkészitése egy automata kartonba rakéd géppel torténik.
A kartonba rako berendezés meghatarozott szdmu egyedi terméket kartonba csomagol és a
kartont jeloli és dézsmaléasbiztosan lezarja.

A bekartonozott termék szalag palyarendszeren utazva jut el az automata paletta géphez. Ez a
gép a felépiti a rakatot a megadott palettdzasi mintazat szerint.

A raklapos aru ezt kovetden a Csomagold zonabol atkeriil targonca mozgatassal az automata
raktari egység kész aru teriiletére.
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3.3.3.2.2., Sonka termék gyartas

A fagyos tomboket kibontas kovetden nagy konténerekbe helyezziik, majd a konténerbdl a
defrosztaldé tumblerbe felontjiik a fagyos histomboket. A defrosztald - dupla falu - tumbler
feladata, hogy a behelyezésre keriilt -18C fokos hus alapanyagot g6z beadagolasaval
kiméletesen temperalja -1 — 0 C fokig. A héfok szabalyzasa a g6z adagoléssal és a duplafalt
hiitésre és fiitésre is alkalmas kdpennyel biztositjuk. A technologiai 1€pés 1d6 igényes, a tumbler
méret alapjan 5-6 h idétartamig tartdozkodik a hus alapanyag az eszkdzben, de nagy elonye,
hogy a — forg6 - mozgatas kovetkeztében husalapanyag visszaolvasztasa egyenletesen torténik.
Ezen feliil a hagyomanyos defrosztalasi gyakorlattal ellentétben un. csepegési veszteség nem
Iép fel. A defrosztalasi technoldgiai 1épés lejarata elétt oraban megtorténik a sonka
technologidban hasznalt paclé elkészitése a az erre a célra haszndlt paclé keverd
berendezéseben.

A defrosztalast kovetden megtorténik a hiis alapanyag kitarolasa a defrosztald tumblerbdl a
tendrizal6 berendezés beadagolo szalagjara. A tenderizald berendezés funkcidja a pacolando
hus alapanyag (csirke mell, pulyka mell, pulyka comb, sertéscomb, sertés lapocka) feliiletének
megnovelése, hogy a pacanyag hatékonyabban be tudjon diffundalni a hus alapanyag
szerkezetébe. A tenderizald berendezést konvejer szalaggal 6sszekotve tlispacold berendezésbe
juttatjuk a hus alapanyagot. Tlispacol6 berendezés funkciondlisan a paclé bevitelt

teszi hatékonyabba, biztositva, hogy a paclé bent maradjon a technologia soran a hus alapanyag
rostjaiban. A tlispacolobol kilépd pacolt his alapanyag felont6 kocsin keresztiil kertil - vissza -
a tumblerbe, mely esetben a pacolas a technologiai 1épés, a pacolés id6tartama alatt dupla falt
kopenyben a hiitéssel torténik a termék héfokanak biztositasa.

A péclé keverében bekevert paclé adagoldsa részben a tlispacold berendezésben, nagyobb
részben a tumblerben keriil bedolgozasra. A pacolas akkor tekinthetd megfelelének amikor a
hus alapanyag felvette a bevinni kivant paclé teljes mennyiségét.

A technologia kovetkezd 1€pése a kitarolas és a massza a toltdgépre feltdltése, mely egy 1 to
kapacitasu egység, 1 db toltégépbdl épiil fel. Ebben a technoldgiai 1épésben torténik meg a
massza bélbe toltése a meghatarozott kaliberben €s hosszisagban. A gyarto sor attol fiiggden,
hogy a kész terméket rudban vagy szeletben értékesitjiik eltér a t61tott rad hossza, maximum
1,4 méter.

A rudak egy szalagon tovabbitva érkeznek a folyamatos hdkezeld betaplalasi pontjadhoz, mely
ponton egy kosarba adagolo tolokar a szalagrol a kosarba tolja at a rad termékeket.

A soron hasznalt hokezeld egység egy modern folyamatos hdkezeld és utohiitd egység. A
hokezelés HACCP pont, beallitott paraméterek szerint megy végbe, melynek ellendrzése
folyamatosan torténik.

A termék a kosaras szallitopalyan utaztatva torténik meg a hokezelése. Az egységbdl kilépd
termék mar kész termeék, a termék a magas kockéazatu, High Risk 6vezetbe kertil kitaroldsra a
£6z6 hiit6 alagutbol.
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3.3.3.2.2.1 Rud aru torténd értékesités esetében

A termék ezt kdvetden tarolokocsikra helyezziik és a napi kereskedelmi igényeknek alapjan az
atmeneti tdroloba vagy azonnali termék atadasra keriil.

A Coex virlsi gyartdshoz hasonldan gyartas befejezo része a termék masodlagos csomagoléasa
kartonban. A gyartasi 1épés elott torténik az egyedileg becsomagolt termék fém és suly
ellendrzése A masodlagos csomagolas elkészitése egy automata kartonba rakéd géppel torténik.
A kartonba rako berendezés meghatarozott szamu egyedi terméket kartonba csomagol €s a
kartont jeldli és dézsmaléasbiztosan lezarja.

A bekartonozott termék szalag palyarendszeren utazva jut el az automata paletta géphez. Ez a
gép a felépiti a rakatot a megadott palettazasi mintazat szerint.

A raklapos aru ezt kovetden a Csomagold z6nabdl atkeriil targonca mozgatassal az automata
raktar egység kész aru teriiletére.

3.3.3.2.2.2 Szeletelt forméban torténd értékesités esetében

A terméket tarolokocsikra helyezziik és a napi kereskedelmi igényeknek alapjan az dtmeneti
taroloba vagy azonnali az automata szeleteld gépre tovabbitjuk a tarolokocsikon.

A taroldkocsikrol a rudakat levétele utan arra kialakitott asztalon megtorténik a bél eltavolitasa.
A hémozott terméket ezt kovetden az automata szeleteld gép garatjaba kell behelyezni
megfeleld darabszamban.

A szeleteld gép a megfeleld beallitasok alapjan megfelelé gramm sulyban és szeletszamban
elvégzi a szeletelést. A szeletelést kovetden egy automata behordé szalag a szeletelt termékeket
ravezeti és berakja az egyedi csomagologépen kialakitott, mélyhtizott csomagokba és a
csomagologép felsd folia ravezetéssel a termék csomagot lehegeszti. A csomagologép a
kereskedelmi igényeknek megfelelden képes véddgéazas és vakum csomagolt szeletelt termékek
csomagolasara.

A Coex virlsi gyartdshoz hasonldan gyartas befejezd része a termék masodlagos csomagoléasa
kartonban. A gyartasi 1épés eldtt torténik az egyedileg becsomagolt termék fém és suly
ellendrzése A masodlagos csomagolas elkészitése egy automata kartonba rakéd géppel torténik.
A kartonba raké berendezés meghatarozott szdmu egyedi terméket kartonba csomagol és a
kartont jeloli és dézsmaléasbiztosan lezarja.

A bekartonozott termék szalag palyarendszeren utazva jut el az automata paletta géphez. Ez a
gép a felépiti a rakatot a megadott palettdzasi mintazat szerint.

A raklapos aru ezt kovetéen a Csomagold zonabol atkertil targonca mozgatassal az automata
raktari egység kész aru teriiletére.
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Folyamat abrak 2-es vonal :

Sonka rad és szelet (a pirossal jelolt folyamatlépések a magas kockazatu teriiletet jelolik):
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Huas Fliszer Csomagol6
alapanyag adalékanyag anyag
Betarolas huseldkészits |
teriiletére
Hus alapanyag bontogatasa Fuszebréra:%a;lgslgnyag P Paclé készités
Hus alapanyag apritasa
Hus alapanyag bemérése
Hus alapanyag defrosztalas
A
> Tumblerezés -
\
Massza transzportalas a téltégépbe
Rudaru esetén _ Téltés _
fémdetektalas CCP
> Hokezelées CCP
v
Hiités —————szeletelt
]
radaru
Tomegellenérzés Szeletelés
v v
Datum és LOT kod jeldlés cCcpP Egyedi csomagolas -
Transzportalas kartonba raké gépre ¢
CCP Datum és LOT kod jelélés
Kartonba rakas automata géppel v
Fémdetektalas CCP
' v
Palettazas automata palettazo
géppel Témegellendrzés
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Parizsi rad és szelet ( pirossal jelolt folyamatlépések a magas kockazat teriiletet jelolik):

Hus Flszer Csomagolé Viz
alapanyag adalékanyag anyag
Betarolas husel6készitd
teruletére
4 4
. . Flszer, adalékanyag
Hus alapanyag bontogatasa bemérése
Hus alapanyag apritasa
Hus alapanyag bemérése
4
> Beadagolas kutterbe <
Kutterezés
\
Massza transzportalas a téltégépbe
Rudaru esetén Toltés
fémdetektalas CCP
Hokezeles CCP
radaru——— Hatés ———————szeletelt
Tomegellendrzés Szeleteles
v v
Datum és LOT kod jelslés CCP Egyedi csomagolas -«

Transzportalas ka‘r’(onba raké gépre CCP Datum és L(jT kod jeldlés
v

Feémdetektalas CCP

r v

Palettazas automata palettazo
géppel Témegellendrzeés

v

Kartonba rakas automata géppel

v

Palettazas automata palettazo
géppel

Kartonba rakas automata géppel

-81-



Létszam
e huseldkészitd
o 1 f6 bontogatas
o 2 f6 husel6készitd allomas
o 2 106 atoltéallomas
e Highrisk
o 1106 £6z6 fiistolo berendezés berendezés mitkodése
o 1 hamozas
o 16 a robot berako6 és elsdédleges csomagologép
e (Csomagolés
o 2 6 kartonba rako be
o 1 {6 palettazo

3.3.3.3. 3-es gyartovonal
A 3-es gyartovonal 3 termék kategoria gyartasara alkalmas berendezésekbdl keriil kialakitéasra.
Az alabbi:

e Kis kaliberti Parizsi termékek

e Hagyomanyos virsli termékek

o Mjjas termékek
gyartasa valosithaté meg a gyartdsoron.
A kis kaliberti un. midi termékek és a majas termékek kiszerelése bélbe toltve radban torténik.
A Virsli termékek esetében a letoltott virsli csomagolasa a kereskedelmi igényektdl fliggden
vakuum vagy véddgazas csomagolasban valosithatdo meg.
A kis kaliberti un. midi termék értékesités esetében rudak egyedi tomege 100-500 gr. A virslik
esetében a 140-1000 gr formaban torténd értékesitési igényeket tudja kiszolgalni a gyartévonal.

A gyartosor huseldkészitd 1épései azonosak a kis kaliberli parizsi és a hagyomanyos virsli
esetében a toltést megeldzo 1épésekben. A bélbe toltés utan a termék technologiai folyamata
eltérd beleértve a hokezelést elsddleges, masodlagos csomagolast.

A majas esetében specidlis, erre a termék kategoridra fejlesztett un. f6z6 kutter sziikséges. A
bélbe toltés utan a termék technoldgiai folyamata a kis kaliber(i parizsi azonos beleértve a
hoékezelést csomagolast.

A technoldgia leirdsban megbontva keriil bemutatasra a kis kaliberli parizsi és a hagyomanyos
virsli és méjas termék gyartasa.
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3.3.3.3.1., Kis kaliberti Parizsi termék gyartas

A fagyos tomboket kibontas nagy konténerekbe helyezziik, majd a konténert felontjiik a darald
berendezésbe. A dardlo funkcidja a fagyos tombok apritdsa melyet kovetden a daralt massza
stlymérlegen athaladva bekeriil a keveré berendezésben. A kever6 a hus massza mellet
beadagolasra keriil a Fliszerkimérdben elkészitett alapanyag ¢€s a sziikséges mennyiségl viz.
Ezt kovetden szallito szalagon kerlil tovabbitasra a termék a kutterbe. A kutterezési 1€pésben
a homogén masszat un. husemulziot alakitunk ki a beadagolt anyagokbol.

A kutterbdl a husmassza a toltégépre kertil, mely egy 1 to kapacitasu egység, 1 db toltdgépbol
¢épiil fel. Ebben a technoldgiai 1épésben torténik meg a massza bélbe toltése a meghatarozott
kaliberben és hosszusagban. A t6ltést kovetden termék fiizérekben kertil elhelyezésre a 626
kocsikon.

A f6zbkocsik betarolasa kézzel torténik a 6 kocsis szakaszos (batch cooker) f6z6 berendezésbe.
A hokezelés HACCP pont, beallitott paraméterek szerint megy végbe, melynek ellendrzése
folyamatosan torténik.

A f6zbkocsin elhelyezett termék a hokezelési 1épést kovetden atmozgatasra keriil a hiitd
alagutba, ahol megtorténi a termék visszahtitése.

A hiit6 alagat egységbol kilépd termék mar kész termék, a termék a magas kockazata, High
Risk ovezetbe keriil kitarolasra kézi mozgatassal.

A termék ezt a napi kereskedelmi igényeknek alapjan az atmeneti taroloba vagy azonnali
termék atadasra kertiil.

A Coex virsli gyartashoz hasonloan gyartas befejez0 része a termék mésodlagos csomagolasa
kartonban. A gyartasi 1épés eldtt torténik az egyedileg becsomagolt termék fém és suly
ellendrzése A masodlagos csomagolas elkészitése egy automata kartonba rakoé géppel torténik.
A kartonba raké berendezés meghatarozott szdmu egyedi terméket kartonba csomagol és a
kartont jeloli és dézsmalasbiztosan lezarja.

A bekartonozott termék szalag palyarendszeren utazva jut el az automata paletta géphez. Ez a
gép a felépiti a rakatot a megadott palettazasi mintdzat szerint.

A raklapos aru ezt kdvetden a Csomagold zonabdl atkeriil targonca mozgatassal az automata
raktar egység kész aru teriiletére.

3.3.3.3 2., Hagyomanyos virsli gyartas

A fagyos tomboket kibontas nagy konténerekbe helyezziik, majd a konténert felontjiik a daraléd
berendezésbe. A daralo funkcidja a fagyos tombok apritdsa melyet kovetden a daralt massza
sulymérlegen athaladva bekeriil a keverd berendezésben. A keverd a hiis massza mellet
beadagolasra keriil a Fliszerkimérdben elkészitett alapanyag ¢€s a sziikséges mennyiségll viz.
Ezt kovetden szallito szalagon keriil tovabbitasra a termék a kutterbe. A kutterezési 1épésben
a homogén masszat un. hisemulziot alakitunk ki a beadagolt anyagokbol.

A kutterbdl a hlismassza a toltdgépre keriil, mely egy 1 to kapacitast egység, 1 db t6ltdgépbdl
¢épiil fel. Ebben a technoldgiai 1épésben torténik meg a massza bélbe toltése a meghatarozott
kaliberben és hosszusdgban és bél mindségben. A berendezés alkalmas cellofan, miibél,
emészthetd kollagén és természetes (juh vagy sertés) bélben toltott termék gyartasara.

A berendezés a toltési 1épésben parozza a terméket a meghatarozott fiizér hosszban.

A toltést kovetden termék flizérekben un. fiist6l6 boton keriil elhelyezésre a {6z06 fiist616 kocsin.
keriil elhelyezésre a f6z6 kocsikon.
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A f6z6kocsik betarolasa kézzel torténik az 5 kocsis, szakaszos f6z0 berendezésbe. A £6z6
berendezés alkalmas fiistdlésre, mely technologia 1€pés soran a f6z6 berendezéshez kapcsolodod
flistgenerator allitja el a fiistot. A fiist generator faforgacsbol, alacsony izzitdsi héfokon
dolgozik ¢és a technoldgiai Iépésnek megfelelden biztositja a flistolést a hdkezeld
berendezésben.
A hokezelés HACCP pont, beallitott paraméterek szerint megy végbe, melynek ellendrzése
folyamatosan torténik.
A f6z6kocsin elhelyezett termék a hokezelési 1€pést kovetden kézzel &tmozgatasra keriil a hiitd
alagutba, ahol megtorténik a termék visszahiitése, a kilép6 héfok SC fok.
A hiit6 alagut egységbdl kilépd termék mar kész termék, a termék a magas kockazata, High
Risk ovezetbe keriil kitarolasra kézi mozgatassal.
A termék ezt a napi kereskedelmi igényeknek alapjan az atmeneti taroloba vagy azonnali
termék atadasra kertil.
A csomagolas el6tti technologiai 1€pésben torténik:

e juh, emészthetd kollagén miibél esetén virsli fiizérek darabolésa

o cellofan bélbe toltott termékek esetében a hamozasa.
A technoldgiai Iépés az un. Himoz6 helységben torténik.
A darabolt és/vagy hamozott virslit a Robot berakd egységhez beadagold zsamolyéra kertil
beadagolasra kézi felontéssel. mely gép automatan a mélyhuzo csomagoldogépbe helyezi be a
terméket. A csomagologép pedig a termék kereskedelmi igénye alapjan vakuum vagy
védOgézas csomagolasban lezarja a termék csomagot. A termék elsddleges csomagolasa ezzel
megtorténik.
A becsomagolt virsli a sziikséges fém ¢és stly ellendrzés utan keriil a gyartas befejezd 1€pésre,
mely a termék masodlagos csomagolasa kartonban. A gyartasi 1épés egy automata kartonba
rako géppel torténik. A kartonba rakd berendezés meghatirozott szdmu egyedi terméket
kartonba csomagol és a kartont jeloli €s dézsmaléasbiztosan lezarja.
A bekartonozott termék szalag palyarendszeren utazva jut el az automata paletta géphez. Ez a
gép a felépiti a rakatot a megadott palettdzasi mintazat szerint.
A raklapos aru ezt kovetéen a Csomagold zonabol atkertil targonca mozgatassal az automata
raktar egység kész aru teriiletére.
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Folyamat abrak:

Celofanbeles, juhbeles ¢és kollagénbeles virsli és grillkolbasz (pirossal jelolt folyamatlépések
a magas kockazatu tertiletet jelolik):
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Hus Flszer Csomagol6 ermeészetes,
alapanyag adalékanyag anyag kollagén és
celofan bél
Betarolas husel6készitdé
tertletére
A 4
Hus alapanyag bontogatasa Fusze;)ré;cée;léilgnyag
Hus alapanyag apritasa
Hus alapanyag bemérése
4
Beadagolas kutterbe -
Kutterezés
Massza transzportalas a toltégépbe
Toltes [
Hokezeles CCP
4
Hités

!

Héjazas/darabolas

!

Egyedi csomagolas robot
berakoval

!

CCP Datum és LOT kdd jeldlés <

v

Femdetektalas CCP

v

Témegellenbrzés

I
Transzportalas kartonba raké gépre
\ 4

Kartonba rakas automata géppel

v

Palettazas automata palettazo
geéppel
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Midi (pirossal jelolt folyamatlépések a magas kockazatu teriiletet jelolik):

Flszer
adalékanyag

Hus
alapanyag

Csomagolo
anyag

Viz

Betarolas husel6készité

teriletére
Hus alapanyag bontogatasa Ft’jszebré;déilééslfnyag
!
Hus alapanyag apritasa
!
Hus alapanyag bemérése
> Beadagolas kutterbe -
Kutt:rezés

Massza transzportalas a toltégépbe

Toltés <

}

Fémdetektalas CCP

4

Hokezelés CCP

v

Hités

Flizér darabolas

4

CCP Datum és LOT kod jelélés

;

Témegellendrzés

Transzportalas kartonba rako gépre

Kartonba rakés automata géppel

Palettazas automata palettazo
géppel
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3.3.4 Gyartashoz kapcsolodé egységek

Huseldkészité teriilet kapcsolattal rendelkezik az Uzemi kiszolgalo helységekkel. Az {izemi
kiszolgalo helységek funkcidja és teriiletei:
e tarolok:
o kiilonbozé hofoka éElelemiszer tarold egységek, biztositjdk a gyartas
zavartalan miikodést
o vegyszer tarolo, mely az lizemi higiéniai takaritashoz hasznalt vegyszerek
tarolasa.
e gyartas folyamatban a termék mozgatasa soran szennyezddott eszkdzok takaritasara
szolgalo egység
e menedzsment
o mivezetd iroda
o laboratorium a termék mintdk vizsgalatdra, mind kémiai mind
mikrobiologiai vizsgalat
o termékfejlesztés

4. A GYARTASI FOLYAMAT BEFEJEZESE

A gyartas befejez6 folyamata az automata taroldoban torténd betarolas, mely mind a 3 gyartos
sor esetében az Osszebanddzsolt rakatok bemozgatisa az erre a feladatra dedikalt AGV
targoncaval.

Az automata tarold 1500 paletta tarolasra alkalmas raktar, mely taroldban az anyag be és
kitarolasa be és kitarolo és polcra fel és lerako robotokkal torténik. A raktar un. 2 utcabol
biztositva a parhuzamos be ¢€s kitarolasi kapacitast.

A gyarto6 lizem teriileten keriil megvalositasra a vevoi rendelések Osszekészitése a rendelések
szerint torténd komissiozasa, majd a komissiozott rakatok szallit6 kamionba torténd
bepakolésa.

A feladatot a raktari személyzet végzi el
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5. ELELMISZERBIZTONSAG ES MINOSEG

Az ¢lelmiszer eldallitas folyamataban minden dolgozonak annak tudatdban kell végeznie
munkajat, hogy munkavégzése €s viselkedése kozvetve, vagy kozvetleniil hatassal van a termék
mindségére €s az ¢lelmiszerbiztonsagra.

A gyartasi folyamatok minden olyan fazisaban, amely a végtermék mindségét dontden
befolyasolja, dokumentalt ellendrzéseket végziink.

Ennek érdekében Saga Foods tobbiranyu ellendrzést alkalmaz.
Gyartés- és gyartaskozi lizemi ellendrzést,
Késztermék ellendrzést

A meghatdrozott ellendrzéseket az idevonatkozd utasitdsok tartalmazzak. Az eldirt
ellendrzések végrehajtasa a feltiintetett személyek feladata.

Az ellendrzések bizonylatai:
- ellenérzo lapok

- szamitogep
Anvagmeérleg:
Késztermék |vasarolt his Adalékanyag Flszer karton bél folia cmke
Jelen Gzem Gyarto sor kg kg kg kg kg kg kg kg
Falzem Linel 5962 000 4829367 435974 164501 170669 18 661 172966 21156
F2Uzem Line 2 3495802 2831686 255632 96455 100071 10942 101418 12 405
F2uzem Une3 367 198 2974398 26852 10132 10511 1149 10653 1303
Total: 9 825 000 7958 492 718458 271087 281251 30752 285038 34 864
Késztermék |vasarolthus Adalékanyag Flszer karton bél folia cimke
Gyartd sor (to) (to) (to) (to) (to) (to) (to) (to)
Line 1 15743 12752 1151 434 451 48 457 56
Line 2 5475 7477 400 151 157 17 159 19
Line 3 1423 785 104 39 41 4 41 5
Total: 22 641 21015 625 648 657
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4. A tevékenység hatasainak vizsgalata

4.1 Levegokornyezeti hatasok

4.1.1 Légszennyezettségi alapallapot, altalanos jellemzés

A levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(XI1.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kozati
kozlekedésbdl szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsitheto.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet értelmében a helyhez kotott
pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatdé azon legnagyobb tertilet,
ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idétartamra szamitott, a légszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai jellemzdk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb;

C) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott
diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras kortl lehatarolhatoé azon legnagyobb teriilet,
ahol a diffaz forrds 4altal maximalis kapacitdskihasznalds, ennek hidnyaban jellemzd
iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhatd - 1égszennyezé anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb; vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A kozati kozlekedésbodl szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd. A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.)
Korm rendelet a légszennyezd vonal forrdsok hatasteriiletének meghatarozasarél nem
rendelkezik. A vonalforrds szennyez6é hatasanak szamitasat az MSZ 21459/2-81 szabvany
szerint és a KTI egyszertsitett képletével hataroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457
szabvanysorozatot.
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A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §- a szerint ,,Tilos a
légszennyezés, valamint a levegd lakossagot zavard biizzel vald terhelése, tovabba a levegd
olyan mértékii terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” A K.r. 5. §-anak (2) bekezdése
szerint ”A levegdvédelmi kdvetelmények teljesiilését a 1égszennyezd pontforras hatastertiletén
biztositani kell.”

A K.r. 30. §-anak (1) bekezdése szerint ,,Blizzel jaro tevékenység az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval végezhetd”.

A kornyezeti levegémegengedhetészennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték ¢s a hattérterhelés
kiilonbsége.

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz a legkdzelebbi méréallomas, az Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat Szombathelyen 1évd immissziés mérdallomas 2021. évi
adatait hasznaltuk fel (Orszagos Meteorologiai Szolgalat: 2021. évi dsszesitett értékelés hazank
levegdmindségérdl az automata mérdhalozat adatai alapjan). A terhelhetdség a hatarérték és a
hattérterhelés kiilonbsége. A késobbi szamitasokhoz a mért immisszios adatok alapjan vettiik
fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tdblazatban foglaltunk Ossze.

Légszennyezo Hatarérték Hattérterhelés | Terhelhetoség | 1 6ras maximalis
anyag [ug/m’] [ug/m’] [mg/m’] érték

Szall6 por (PMy) | 50* 17 33 110
Szén-monoxid 10000 398 9602 2125
Nitrogén-oxidok | 200 12,7 187,3 225,1

Kén-dioxid 250 2,9 247,1 23,9

Megjegyzés: *24 oras hatarérték (a hatdastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon)

A fenti allomas kozlekedési jellegli mérdallomas, igy a hattérterhelés alapjan megallapitott
terhelhetdségi értékek a legkedvezdtlenebb adatokat jelentik Sarvar esetében, mivel a vizsgalt
teriilet kornyékén jelentds ipari lizem nem taldlhatod, a kozlekedési eredeti emisszid sem
jelentés Szombathely varoshoz képest.

A tervezési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon kertil kialakitasra. A tervezett telephely
kornyezetében gazdasagi, mezdgazdasagi teriiletek és egy horgasztd teriilete talalhatd. A
tervezési terlilet felszine viszonylag sik, mezO0gazdasagi és erddteriiletként funkcionalt.

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakoingatlan Sarvar-Rabasomjén
Sport utcan és a Rabasomjéni uton taldlhato. A tervezési teriilettdl Eszak-nyugati és Nyugati
iranyban 530 - 560 méter tavolsagra talalhaté a legkozelebbi lakoépiilet.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkdzelebbi lakoingatlanok Falusias lakotertilet
(Lf) 6vezeti besoroldsban van.
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A teriilet levegémindség tekintetében altalanossagban (a jelenlegi kornyezethasznalati,
bioldgiai ¢és Okologiai adottsagai révén) kedvezd helyzetl, levegéterhelés szempontjabol
megfeleld tartalékokkal rendelkezik.

Az uralkod6 — hozzavetdleg > 70 % - szélirany ENY-i, illetve ehhez kozelitd iranyu.

A légszennyezettségi index értékelése az ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT

2021. évi Osszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata mérdhaldzat adatai
alapjan

Teleniilés Légszennyezettségi index Osszesitett
P NO2 SO2 [Ulepedé por index
Szombathely j6 (2) kkivalo (1) i0 (2) 10 (2)

A 2021. évi eredmények mindsitése
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A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészségiigyi hatarértékei

az alabbiak:
A B Is D |E [F |G [H

i Légszennyez anyag Hatarértek [ug /m3]

2. Oras 24 oras éves

3.| [CAS szam] Hatérérték | Tiiréshatar | Hatérérték | Tiréshatar | Hatarérték | Tiiréshatar ?gf:ze;tyessegl

4.| Kén-dioxid [7446-09- 250 150 125 50 1.
5]

5. Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% |1l
[10102-44-0]

6.| Szén-monoxid 10 000 5000 60% 3000 1.
[630-08-0]

7.|8zill6 por (PM, ) 50 50% 40 20% |1

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
intézkedik, mely szerint Sarvar a 10. zonaba tartozik.

ZO6nacsoport a szennyezo0 anyagok szerint

Kén- | Nitrogén- Szén- PMlO
dioxiddioxid  |monoxid
Légszennyezettségi zOna
10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat F F F E
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4.1.2 A telepités hatotényezoinek és varhato hatasainak eldzetes becslése:

A 1étesités idészakaban tobb olyan kornyezeti hatassal is szamolni kell, amely az épitési
korzetet érinti. Ilyen hatasok varhatok:

- a foldmunkak sordn az épitési teriileten fellépd kiporzas nyoman,
- aszallitojarmuvek szallitasi itvonala mellett jelentkezd atmeneti kozlekedési emissziobol,
- amunkagépek emissziojabol a munkatertileten:
o Telephely kialakitasa soran
o Szennyvizvezeték (nyomd) kivitelezése soran
o A tervezett beruhdzashoz kapcsolodd 84. szamu mdsodrendii féuthoz vald
csatlakozas megval6sitasa
- az épiilet kivitelezése, feliiletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhatd)

Epitkezés soran keletkezo porszennyezodés:

Az épités soran felszabaduld 1égszennyezé anyagok jellemzéen diffaiz modon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatésa, tartés vagy maradando6 kockazata jelentéktelen és csak a
kivitelezési idOszakra korlatozodik. Mozgd légszennyezd-anyag kibocsatd pontforrasnak
szamitanak az épitési terlileten mozgd munkagépek. A foldmunkak kdzben levegdbe keriil6
iilepedd por altal okozott szennyezés, a teriilet talajviszonyainak ismeretében szamszeriisithetd.
Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék legkisebb mérete kozelitdleg 80 um-nek veheto,
ezen szerint az alabbi mddszerrel hatarozhaté meg:

17:18*nl*(pp—p1)*d2 * g ,ahol
N1 — a levegé dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10°) Pas

p1— a levegd stirtisége (1,29 kg/m®)

pp — a por stirtisége (1500 kg/m?)

d - a porszemcse atmérdije (8 * 107)

g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az tlepedési sebességre: v=0,3 m/s adodik. A munkagépek miikodésekor max. 3,0 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:

‘= s 30 "
“yoo03
A teriileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett ut:
%
=—*t=—x10=69,44
736 736 A

szemcsék kiiilepedési sebessége gravitacios térben a Stokes-formula
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A szallitojarmiivek emisszioja a kivitelezési szakaszban:

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoit az

alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid

km/h Cco CH (FID) NO; SO PM CO;

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezéi
a 2004-es évre vonatkozoan (g/km)

A szamitasok soran azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor 2 db jarmi
egyszerre folyamatosan iizemel és a jarmiiveket, munkagépet nagysagrendileg azonos
légszennyez6 mozgd forrasnak tekintjiik.

A mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink (legkedvez6tlenebb helyzet — worstcase).

A 2 db, 5 km/h sebességgel, egyidejlileg, 1 6ra miikodési id6 alatt a fenti tablazatban szerepld
fajlagos értékek alapjan légszennyezd mozgo forras emisszdja az alabbi:

Komponens mg/s g/h
CO 74,25 267,4
NOx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,75 60,4

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan az ¢érintett Utszakaszok szennyezd anyag
kibocsatasainak szdmitasa az alabbi képlettel lehetséges:

(5r)

ahol: E = ,
2 3.6-103

Ei:
szennyezOanyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a
jarmiifolyamtényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmtifolyam jarmtiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 —3,5 t-
nalnagyobb tomegli tehergépjarmii, j=3 — autobusz) [db/ora];

a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik

1/3.6x10° a [g/km ora] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.
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A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Ej értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens Ei [mg/sxm]
CO 0,01485
SO2 0,0001
TSPM 0,00175
CH 0,00335
NO2 0,00520

Terjedésszamitas, hatasteriilet:
Ha az ut beépitetlen (vagy lazan beépitett) terlileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany szerinti

szamitds alkalmazhat6. Ez vonalforras légszennyez0 hatdsat szamitja egyszerisitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fiiggdleges iranyu (turbulens) szorddasi egylitthato
meghatarozasdhoz transzmisszidés tényezOk sziikségesek. Ezek meteorologiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefliggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemzok a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirany, S 1égkori stabilitas; fO gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoriakba soroljuk: 8 dbu, 16 db 6, 7 db
S csoport 1étezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast (szennyezo-
anyagokra, tavlati idépontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitdsok egyszerlisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ szélirdnyra, 1 6ra atlagolasi idOtartamra, felszinkdzelre hataroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszios tényezok a légszennyezd anyagok
atalakulasra jellemz6 un. felezési 1dok is. Mivel a szdmitds utkdzeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonalaban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838%x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a sz¢€lprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsag).

Az utvonalra merdleges szélirany eseten a KTI egyszerlsitett képletével szamithatdo a
maximalis jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228*E/(u*X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m® ]
E: vonalforras szennyezOanyag emisszioja [ mg/ms]
u: atlagos szélsebesség
X: az ut tengelyétdl mért tavolsag
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Az egyszerlsitd modellel, az MSZ 21459/2 szabvéany szerint merdleges sz¢lirany eseten,
egyenes utszakasz oldalan szadmitott kiegészitd légszennyezettséget, az alap-szennyezettség

feletti értékeket a kovetkezo tablazat tartalmazza X méter tavolsagban:

X NOxAC[ug/m®] [PorAC[pg/m°] |[CHAC[pg/m®] [COAC[ug/m®] SO2AC[pg/m’]
5m 0,000425 0,00014 0,00027 0,00122 0,000008

10m [0,00021 0,00007 0,000135 0,000605 0,000004

15m [0,00014 0,000045 0,00009 0,000405 0,0000025

A szallitas soran a kibocsatott 1égszennyez6 anyagok hatasa varhatéan nem érezhet6 az utaktol
néhany méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem ¢éri el a lakoépiileteket. A talajkozeli levegd
mindsége megfelel az egészségligyi kovetelményeknek. A szallitas tevékenységre vonatkozdan
leveg6védelmi hatasteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos emisszios tényezok az 5 km/h
sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint az egyes utak forgalmat is csak maximum 2
db jarmivel terheli egyidejiileg a tevékenység, ezért a tobbi sebességtartomanyra (kozuti
kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szamitasokat.

Az épitési tevékenységhez kapcsolodo szallitasi utvonalakat jelen fazisban nem tudjuk
pontosan meghatarozni. A telephely kedvezo elhelyezkedését tekintve (84. sz. féut mellett)
az anyagszallitas soran - lehetdség szerint - a telepiilés belsé uthalozatait elkeriilé utakat
fogjak igénybe venni.

A Kkivitelezés soran a legkedvezétlenebb esettel szamoltunk 5 km/h sebességgel. (Ez a
sebesség boven lefedi a belteriileti utakat, ahol altalaban a megengedett max. sebesség 50
km/h).

A szallitas soran a kibocsatott 1égszennyezo anyagok hatasa varhatéan nem érezhet6 az
utaktol néhany méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem éri el a lakdépiileteket. A
talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitas
tevékenységre vonatkozoan levegdvédelmi hatasteriilet nem értelmezheté. Mivel a
fajlagos emisszios tényezok az S km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint
az egyes utak forgalmat is csak maximum 2 db jarmiivel terheli egyidejiileg a tevékenység,
ezért a tobbi sebességtartomanyra (kozuti kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink
szamitasokat.

Az épitési munkalatokban csak olyan gépjarmiivek, munkagépek vehetnek részt, amelyek

megfelelnek a kornyezetvédelmi eléirasoknak. A munkagépek, szallitojarmiivek motorjai
feleslegesen nem terhelhetik a kornyezeti levegot kipufogogazokkal.
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A munkagépek emisszioja a munkateriileten:

o Telephely kialakitasa soran

Az erdgépek altal kibocsatott 1égszennyezdk tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fligg. Az épitési munka soran igénybe vett 4 db munkagép (Forgd-rakodo gép, toldlapos dozer,
betonmixer, mobildaru) egyiittes (névleges) teljesitményeként 320 kW-ot vettiink fel,
figyelembe véve az idébeli egylittes miikodést.

Az épitkezés soran maximalisan igénybe vett gépek:
- Munkagépek 320 kW (Osszesen) teljesitménnyel
- 2 db négytengelyes tehergépkocsi

A szamitasokat a motorok maximalis teljesitményén végeztik el, az Osszes gép
egylttmiikodése esetén, igy modellezve a legkedvezOtlenebb allapotot. A gépek
kipufogdcsovének kibocsatasi magassaga a talajszint felett 2,5 m, atméréje 100 mm. A csé
végeén kidramlo flistgdz atlagos hdmérséklete 250 °C.

A munkagépek kibocsatasai:

A munkagépek kibocsatasait a kovetkezd EU direktivaban foglaltaknak megfelelden
hataroztuk meg:

,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016.
szeptember 14.) a nem kozati mozgd gépek belsé égéslti motorjainak a gaz - és szilard
halmazallapotli szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet mddositasardl, valamint a
97/68/EK irdnyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl” Motorkategériak (1)E
rendelet alkalmazasaban a kovetkezd, az I. mellékletben megallapitott alkategoridkra bontott
motorkategoriat kell alkalmazni:

1. ,NRE kategoéria™: a) olyan, kozaton vagy egyéb modon valod haladasra vagy mozgatasra
szant és alkalmas nem koz(ti mozgo gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizarva a 2.
cikk (2) bekezdésének hatalya alol, és az e bekezdés 2—10. pontjaiban meghatarozott egyetlen
mas kategériaban sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR
kategoridju motorok helyett hasznalt, 560 kW-nal kisebb referenciateljesitményii motorok;

A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjdban meghatarozott NRE motorkategoriara vonatkozo, V.
szakasz szerinti kibocsatasi hatarértékek:
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A motor Részecs
k:lxxk:.:un Motoe-alkate Tnmmmnf- g\.wu- o H NO kek (PMD PN A
12aKasy gona tarromany s.:ruk .
¢ tomege
‘:puu
kw gkWh gkWh gkWh gkWh #kWh
NRE-v-1
V. szakasz 0<P<8 Cl 8.00 {CH + NO, £ 7.50) | 0.401(") - LL10
NRE-c-1
NRE-v-2
V. szakasz §sP<19 Cl 6,60 (CH + NO, 2 7.50) 0.40 — 1.10
NRE-¢-2
NRE-v-3 1 =
V. szakasz 19sP <37 Cl 5.00 (CH+NO, 5470)] 0015 . 110
NRE<-3 10%
NRE-v-4 N | =
V. szakasz ITsP<56 Cl 5.00 (CH + NO, 5 4.70) | 0.015 R 1,10
NRE-c-4 0%
NRE-v-3 65P< R 1
V., szakasz mind 5.00 019 0,40 0015 N 1,10
NRE-c-3 130 1o~
NRE-v-6 10 « .
V. szakasz 105Ps | rind 1,50 0,19 040 | 0015 ok 110
NRE-¢-6 560 10
NREwv-7
V. szakasz P> 3560 mind 3,50 019 1,50 0.045 - 6.00
NRE<-7

Fajlagos kibocsatasi értékek

A 3,5 t megengedett Gssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdit
fentebb mar bemutattuk (Szallitasndl).

A rovid rakodasi idék miatt feltételezhetden a szallitojarmiiveket a rakodasi id6é alatt
alapjaraton mukodtetik, mely sordn a jarmiivek fajlagos emisszids tényezdi az 5 km/h
iizemmoddhoz tartoz6 értékekkel vehetdk figyelembe.

A szamitasok sordn azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az Gsszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési terlileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Az egyes légszennyezd komponensek emisszidja a munkagépek egyiittes mitkddése soran 320
kW teljesitmény és a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 311 1120
NOx 35,5 128
TSPM 1,3 4,8
CH 16,8 60,8

A 2 db négytengelyes tehergépkocsi emisszdja 5 km/h sebességli, egyidejii miikodés esetén 1
6ra miikodési 1d0 alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 74,2 267,4
NOXx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,7 60,4
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A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkez6 emisszio, a miikddés idétartamaban (maximum
napi 8 6ra), az alabbiak szerint alakul:

CO 385,4 1387,4
NOx 61,5 221,7
TSPM 10,05 36,3
CH 335 121,2

Az épitkezés soran a gépek maximum egy 100*100 m kiterjedésti teriileten mozognak,
tartozkodnak. A tervezési teriiletnek ezt a részét diffuz 1égszennyezo forrasként kezeljiik.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz0 szélsebesség 2,6 m/s-nak vehetd
(a modellezést 1,0 m/s szélsebesség mellett végeztiik el). A jellemzé rovid tava
vizsgalatoknal a leggyakoribb DK-1 elszallitddasi iranyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz
sziikséges keveredési rétegvastagsdg datlagos értékét 650 méternek vettikk, az évi
kozéphdmérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirdny, dtlaghdmérséklet
¢s 1égkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2021 kozott mért meteorologiai
adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd
interpolalassal tortént.

A vizsgalt teriiletre jellemzd dtlagos szélsebesség
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Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a 1égkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezOok szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)

- Semleges 65 % ( Pasquill D)

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemz6 értéke 0,363.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tdbbnyire sik, névényzet
boritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat
automata immisszios méréallomdsainak és manudlis méréseinek felhasznalasaval a vizsgélati
teriiletre interpolalt 2005-2021. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden
a legkozelebbi mérdallomésok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetoség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége.

Levegoszennyez6 anyag Hatarérték (ng/m°) Hattérterhelés (ug/m°)  Terhelhetéség (ng/m°)
NITROGEN-OXIDOK 200,0 12,7 187,3
PM;o 50,0* 17,0 33,0

* 24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatésteriilet hatardnak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatdrozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatésteriilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PM10 esetén 24 oras) 10%-anal nagyobb,
b)a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhet6ség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
C)az egyoras (PM10 esetében 24 oOras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet

A hatéstertiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiikk. A hatéstertilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezé szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szdmU szabvéanyok alapjan
szdmolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idotartamra (PMig esetén 24 oOrésra).
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Szamitasi eredmények

Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:
Vizsgdlt forrés: Telephely (kialakitésa)
vizsgalt elsz. irany: 144,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,221 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximdlis 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 295,767 m
szigma-z: 53,720 m
konc.: 8,349 pg/m3
tavolsag: 146 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 312,036 m
szigma-z: 56,688 m
konc.: 6,647 pg/m3
tavolsag: 175 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 33,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 6,680 pg/m3

Berzhéazasi-teriilet forrads hatdstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 175 m

Berzhéazasi-terlilet a4tlagos 1 6ras koncentradcidé a hatéstertileten: 7,709 nug/m3

NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 165,0

Berzhédzisi-teriilet forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem
értelmezhetd

Maxim&lis hatéstavolsdggal rendelkezd forras: Telephely (kialakitésa) 175m

NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltetel

10

Koncentracié [pg/m3]

¥] 35 70 145 140 175 210 245 280 315 350
A forrastol mért tavolsag [m]
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Szamitas PM10 komponensre:
Vizsgalt forréds: Telephely (kialakitésa)

vizsgalt elsz. irany: 144,0 fok E-tél K felé
Kivadlasztott légszennyezdé: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximdlis 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 295,767 m
szigma-z: 53,720 m
konc.: 1,364 pg/m3
tavolsag: 146 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 312,036 m
szigma-z: 56,688 m
konc.: 1,086 pg/m3
tavolsag: 175 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 4,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1,092 pg/m3

Berzhédzasi-teriilet forras hatdstavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 175 m

Berzhéazasi-terlilet a4tlagos 1 6ras koncentradcidé a hatéstertileten: 1,260 ug/m3

SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 23,0

Berzhédzisi-teriilet forras védétavolsidga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem
értelmezhetd

Maxim&lis hatéstavolsdggal rendelkezd forrds: Telephely (kialakitésa)l75m

SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltstel 2§(14/c) feltetel

1.6

1.4

1.z

1.0

0.8

Koncentracio [pg/m3]

0.4

0.2
0.0

y] 35 J0 105 140 175 210 245 280 315 350
A forrastol mért tavolsag [m]

A hatasteriilet és a koncentraciok terjedése az aldbbi rajzokon keriil bemutatasra.
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[ konc, [pafm3]
| 1390 - 2.780
o[ 12780 - 4171
[ 4.171 - 5,561

fiere. (oo
||| D227 - D.A54
|1 0454 - 0,681

B 1136 1.363

Kivitelezés PMio koncentracio
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Kivitelezes hatasteriilete

-105-



Osszefoglalas

A 306/2010. (XIL.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Komponens Maximdlis C" feltetel szerinti
hatastavolsag (m) 1 oras
koncentrdacio
) NO« 175 6,647 ug/m?
Tervezési-teriilet
PMo 175 1,086 pg/m®

A maximalis koncentracié a munkateriileten varhatd, a létesités sordn a legnagyobb
hatasteriilettel az NOyx komponens jellemezheté (175 m / C” feltétel> 6,647 pg/m®/) azonban
ez egészségiigyi kockdzatot nem jelent, valamint a létesitési fazisban nem lesznek
folyamatosak.

A szamitasok sordn azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiikk figyelembe, amikor az Gsszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

A létesités soran felszabadulo 1égszennyezd anyagok diffiz modon (feliileti forrasként) terhelik
kozvetlen kornyezetiiket, hatdsuk nem jelentds ¢és az effektiv kivitelezési iddszakokra
korlatozodik.

A kibocsatasok diffuz jellegliek; szabalyozasuk, ha sziikséges lenne, elsésorban munkavédelmi
modszerekkel torténik.

Osszefoglaléan megallapithat6, hogy a diffiz (helyszini) légszennyezés csekély, mert a
munkavégzés nem a legkedvezotlenebb eset szerint fog végbemenni és nem egy idoben
fognak beépiilni cégek az egész teriileten.
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o Szennyvizvezeték (nyomd) Kivitelezése és a tervezett beruhazashoz
kapcsolodo 84. szamu masodrendii fouthoz valo csatlakozas megvaldsitasa
soran:

Az erdgépek altal kibocsatott 1égszennyezdk tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fligg. Az épitési munka soran igénybe vett 5 db munkagép (forgéd-rakodé gép, toldlapos dozer,
aszfaltvagd, aszfaltozo gép, tomoritd hengereld gép) és 2 db négytengelyes tehergépkocsi
egyiittes (névleges) teljesitményeként 300 kW-ot vettiink fel, figyelembe véve az iddbeli
egylittes mitkodést.

Az épitkezés soran maximalisan igénybe vett gépek:
- Munkagépek 300 kW (sszesen) teljesitménnyel
- 2 db négytengelyes tehergépkocsi

A szamitasokat a motorok maximalis teljesitményén végeztik el, az Osszes gép
egylittmiikddése esetén, igy modellezve a legkedvezdtlenebb dallapotot. A gépek
kipufogdcsdvének kibocsatasi magassaga a talajszint felett 2,5 m, atméréje 100 mm. A csé
végeén kidramlo flistgdz atlagos hdmérséklete 250 °C.

A munkagépek kibocsatasai:

A munkagépek kibocsatasait a kovetkez0 EU direktivaban foglaltaknak megfeleléen
hataroztuk meg:

,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016.
szeptember 14.) a nem kozuti mozgd gépek belsd égésii motorjainak a gaz - és szilard
halmazallapotli szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagydsara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet mddositasardl, valamint a
97/68/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl” Motorkategoriak (1)E
rendelet alkalmazasaban a kovetkezd, az I. mellékletben megallapitott alkategoriakra bontott
motorkategoriat kell alkalmazni:

1. ,NRE kategoéria™: a) olyan, kozaton vagy egyéb modon valod haladasra vagy mozgatasra
szant és alkalmas nem koz(ti mozgd gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizarva a 2.
cikk (2) bekezdésének hatdlya aldl, és az e bekezdés 2—10. pontjaiban meghatarozott egyetlen
mas kategdridban sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR

cre

A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjdban meghatarozott NRE motorkategoridra vonatkozo, V.
szakasz szerinti kibocsatasi hatarértékek:
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A motor Részecs
kixxf.-tas. Motoc-alkate Trimn‘umny g\.\u:a- co CH NO kek ;P.\’I) PN A
szakasy gona tartomdny sdnak
tomege
tipusa
kw gkWh gkWh gkWh gkWh #kWh
NRE-v-1
V. szakasz 0<P<8§ Cl 8.00 ({CH + NO, £ 7.50) | 0.401(") — 110
NRE<c-1
NRE-v-2
V. szakasz 8§sP<19 Cl 6,60 (CH + NO, 2 7.50) 0.40 — 110
NRE--2
NRE-v-3 1 =
V. szakasz 19sP<37 Cl 5.00 (CH + NO, £ 470) 0015 . 110
NRE--3 10%
NRE-v-4 | =
V. szakasz 37sP<56 Cl 5.00 (CH + NO, 2 470) | 0.015 N 110
NRE-c-4 10%
NRE-v-3 365P< R . | =
V., szakasz mind 5,00 0,19 0,40 0,015 R 1,10
NRE=c-3 130 1o~
NRE-v-6 10 < .
V. szakasz 10<Ps | rind | 350 | 019 | 040 | oous | '% | 1o
NRE-¢-6 560 10%
NREw-7
V. szakasz P> 3560 mind 3,50 0,19 1,50 0,045 — 6,00
NRE<-7

Fajlagos kibocsatasi értékek

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoit
fentebb mar bemutattuk (Szdllitasnal).

A rovid rakodasi id6k miatt feltételezhetden a szallitojarmiiveket a rakodasi id6 alatt
alapjaraton miikodtetik, mely sordn a jarmiivek fajlagos emisszids tényez6i az 5 km/h

tizemmodhoz tartoz6 értékekkel vehetok figyelembe.

A szémitasok soran azt a legkedvezdtlenebb esetet vettilk figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az €pitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Az egyes légszennyez6 komponensek emisszioja a munkagépek egyiittes mitkodése soran 300

kW teljesitmény és a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

A 2 db négytengelyes tehergépkocsi emisszoja 5 km/h sebességii, egyidejii mitkodés esetén 1
6ra miikodési 1d0 alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 291,6 1050
NOx 33,3 120
TSPM 1,25 45
CH 15,8 57

Komponens | mg/s g/h
CcO 74,2 267,4
NOXx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,7 60,4
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A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkez6 emisszio, a miikddés idétartamaban (maximum
napi 8 6ra), az alabbiak szerint alakul:

CO 365,9 1317,4
NOx 59,1 213,7
TSPM 10 36

CH 32,6 117,4

Az épitkezés (szennyvizcsatorna Kivitelezése) soran 12 szakaszra osztottuk fel (SZVCS1-
SZVCS12) a kivitelezési helyszint, a gépek maximum egy 10*200 m kiterjedési teriileten
mozognak, tartozkodnak. A tervezési teriiletnek ezeket a részeit diffiz légszennyezé
forrasként kezeljik.

Az SZVCS2 szakasz magaban foglalja a 84. szamu masodrendii féuthoz valé csatlakozas
kivitelezési munkait is.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz0 szélsebesség 2,6 m/s-nak vehetd
(a modellezést 1,0 m/s szélsebesség mellett végeztiik el). A jellemzé rovid tava
vizsgalatoknal a leggyakoribb DK-1 elszallitddasi iranyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz
sziikséges keveredési rétegvastagsdg datlagos értékét 650 méternek vettik, az évi
kozéphomérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, sz€lirany, atlaghdomérséklet
¢s 1égkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2021 kozott mért meteoroldgiai
adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd
interpolalassal tortént.

A vizsgalt teriiletre jellemzd atlagos szélsebesség
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Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a 1égkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezOok szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)

- Semleges 65 % ( Pasquill D)

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemz6 értéke 0,363.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tdbbnyire sik, novényzet
boritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekciod értéke 1,00.

Levegdomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegOmindség meghatarozasdhoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat
automata immisszios méréallomdsainak és manudlis méréseinek felhasznalasaval a vizsgélati
teriiletre interpolalt 2005-2021. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden
a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés

kiilonbsége.
Leveg6szennyezé anyag Hatarérték (ug/m?) Hattérterhelés (ug/m®)  Terhelhet6ség (ug/m°)
NITROGEN-OXIDOK 200,0 12,7 187,3
PMio 50,0* 17,0 33,0

* 24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatésteriilet hatardnak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PM10 esetén 24 oras) 10%-anal nagyobb,
b)a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
C)az egyoras (PM10 esetében 24 oOras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet

A hatéstertiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiikk. A hatéstertilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszidos modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szaml szabvanyok alapjan
szdmolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idotartamra (PMig esetén 24 oOrésra).
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Szamitasi eredmények

Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: Szennyvizvezeték (kialakitasa)

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,213 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
12,288 m
szigma-z: 2,223 m
85,107 pg/m3

12 m

szigma-y:

konc.:
tavolsag:
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
21,633 m
szigma-z: 3,898 m
67,021 pg/m3
22 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"B" feltétel szerinti 1 oéras koncentraciod:
40,620 m
szigma-z: 7,322 m
37,240 pg/m3
42 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"A"

feltétel szerinti 1 6réas koncentréacid:

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

feltétel
feltétel
feltétel

SZVCS forréas

SZVCS &tlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertiileten:

62,894 m
11,353 m
19,848 npg/m3
68 m

szerinti 1 o6réas
szerinti 1 Orés
szerinti 1 Orés

koncentréacid:
koncentracid:
koncentracid:

20,000 pg/m3
37,460 pg/m3
68,085 ng/m3

hatdstiavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 68 m

NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 187, 3

SZVCS forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras:

SZVCs2

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,213 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maximdlis 1 6ras koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolsag:

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"B "
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"A"
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

SZVCS2 forras hatidstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 171 m

SZVCS2 atlagos 1 6ras koncentréacid a hatéstertileten: 36,935 pg/m3

146,938 m
26,612 m

33,716 pg/m3

54 m

feltétel szerinti 1 Orés

207,860 m
37,699 m

44,154 pg/m3

148 m

feltétel szerinti 1 Orés

214,786 m
38,961 m

37,334 ng/m3

159 m

feltétel szerinti 1 Orés

222,287 m
40,327 m

19,922 pg/m3

171 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentracid:

koncentracid:

koncentracid:

koncentréacid:
koncentracid:
koncentracid:

NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 187,3

SZVCS2 forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS3

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,213 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
143,696 m
szigma-z: 26,023 m
74,010 pg/m3

65 m

szigma-y:

konc.:
tavolsag:
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
154,578 m
szigma-z: 28,002 m
58,318 pg/m3
82 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
169,933 m
szigma-z: 30,795 m
37,088 pg/m3
105 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"A" feltétel szerinti 1 oéras koncentraciod:
185,635 m
szigma-z: 33,653 m
19,816 pg/m3
129 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentréacid:
koncentracid:
koncentracid:

20,000 pg/m3
37,460 pg/m3
59,208 pg/m3

SZVCS3 forras hatistdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 129 m
SZVCS3 atlagos 1 6ras koncentréacid a hatéstertileten: 52,684 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 187,3

SZVCS3 forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS4

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,213 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
128,967 m
szigma-z: 23,345 m
54,779 pg/m3

18 m

szigma-y:

konc.:
tavolsag:
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
138,718 m
szigma-z: 25,118 m
43,161 pg/m3
33 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
144,907 m
szigma-z: 26,243 m
36,662 pg/m3
42 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"A" feltétel szerinti 1 oéras koncentraciod:
173,734 m
31,487 m
19,893 npg/m3
85 m

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentréacid:
koncentréacid:
koncentracid:

20,000 pg/m3
37,460 pg/m3
43,823 pg/m3

SZVCS4 forras hatidstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 85 m
SZVCS4 atlagos 1 6ras koncentréacid a hatéstertileten: 35,479 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 187,3

SZVCS4 forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS5
vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,213 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 132,729 m
szigma-z: 24,029 m
konc.: 33,915 nug/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréciod:
szigma-y: 147,213 m
szigma-z: 26,662 m
konc.: 26,847 pg/m3
tadvolsag: 22 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 162,057 m
szigma-z: 29,362 m
konc.: 19,779 pg/m3
tadvolsag: 44 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 37,460 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 27,132 upg/m3

SZVCS5 forras hatidstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 44 m

SZVCS5 atlagos 1 6ras koncentrécid a hatéstertileten: 26,686 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 187,3

SZVCS5 forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS6
vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,213 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 162,623 m
szigma-z: 29,465 m
konc.: 28,114 ug/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréciod:
szigma-y: 185,629 m
szigma-z: 33,652 m
konc.: 22,441 pg/m3
tadvolsag: 36 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 195,934 m
szigma-z: 35,528 m
konc.: 19,919 pg/m3
tavolsag: 52 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 37,460 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid: 22,491 pg/m3

SZVCS6 forrads hatidstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 52 m

SZVCS6 atlagos 1 éras koncentrécid a hatéstertileten: 23,938 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 187,3

SZVCS6 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS7

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,213 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
40,006 m
szigma-z: 7,212 m
53,832 pg/m3

40 m

szigma-y:

konc.:
tavolsag:
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
44,469 m
szigma-z: 8,018 m
41,912 pg/m3
46 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
47,103 m
szigma-z: 8,495 m
35,643 pg/m3
49 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
72,050 m
szigma-z: 13,013 m
19,942 pg/m3
79 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

feltétel szerinti 1 o6réas

feltétel szerinti 1 Orés

feltétel szerinti 1 Orés

koncentréacid:
koncentracid:
koncentracid:

20,000 pg/m3
37,460 pg/m3
43,066 pg/m3

SZVCS7 forras hatidstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 79 m

SZVCS7 atlagos 1 éras koncentréacid a hatéstertiileten: 27,985 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 187,3

SZVCS7 forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS8

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,213 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
71,279 m
szigma-z: 12,873 m
58,463 pg/m3

14 m

szigma-y:

konc.:
tavolsag:
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
76,041 m
szigma-z: 13,736 m
44,983 pg/m3
21 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
79,179 m
szigma-z: 14,305 m
36,609 pg/m3
25 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
104,901 m
szigma-z: 18,973 m
19,866 ng/m3
59 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentréacid:
koncentracid:
koncentracid:

20,000 pg/m3
37,460 pg/m3
46,771 pg/m3

SZVCS8 forras hatidstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 59 m

SZVCS8 atlagos 1 éras koncentréacid a hatéstertileten: 34,999 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 187,3

SZVCS8 forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS9

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,213 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
10,189 m
1,850 m
178,842 pg/m3
tavolsag:

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
1m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréciod:
18,561 m

3,345 m

138,814 pg/m3

10 m

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:

53,704 m

9,689 m

37,441 pg/m3

48 m

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:

74,172 m

13,397 m

19,634 pg/m3

73 m

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentréacid:
koncentracid:
koncentracid:

20,000 pg/m3
37,460 pg/m3
143,074 pg/m3

SZVCS9 forras hatidstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 73 m
SZVCS9 atlagos 1 éras koncentréacid a hatéstertileten: 71,138 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 187,3

SZVCS9 forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras:

SZVCs10

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,213 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maximdlis 1 6ras koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolsag:

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"B "
szigma-y:

46,246 m
8,340 m

103,054 pg/m3

4 m

feltétel szerinti 1 Orés

53,152 m
9,589 m

82,385 ng/m3

13 m

feltétel szerinti 1 Orés

87,666 m

koncentracid:

koncentracid:

szigma-z: 15,845 m
36,843 pg/m3
56 m

konc.:
tavolséag:
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
106,357 m
szigma-z: 19,238 m
19,722 ng/m3
8l m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 20,000 pg/m3

37,460 pg/m3
82,443 ng/m3

feltétel szerinti 1 6réas koncentréacid:

feltétel szerinti 1 o6rés koncentréaciod:
SZVCS10 forréds hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 81 m

SZVCS10 &atlagos 1 6ras koncentracid a hatéastertileten: 49,414 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 187,3

SZVCS10 forras véddtadvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras:

SZvCsll

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,213 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maximdlis 1 6ras koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolsag:

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"B "
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"A"
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

SZVCS11 forréds hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 82 m
SZVCS1l atlagos 1 o6rés koncentracid a hatésteriileten:

72,140 m
13,029 m

61,674 pg/m3

19 m

feltétel szerinti 1 Orés

83,899 m
15,161 m

47,730 ng/m3

35 m

feltétel szerinti 1 Orés

89,263 m
16,135 m

36,288 ng/m3

42 m

feltétel szerinti 1 Orés

118,727 m
21,484 m

19,978 pg/m3

82 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentracid:

koncentracid:

koncentracid:

koncentréacid:
koncentracid:
koncentracid:

NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 187,3

SZVCS11 forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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20,000 pg/m3
37,460 pg/m3
49,339 pg/m3

39,246 ug/m3



Vizsgalt forras:

SZVCsl12

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,213 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maximdlis 1 6ras koncentracid:

wew

ngn"

nan

npn
ngn"
new

SZVCS12 forrds hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 66 m
SZVCS12 &atlagos 1 6rés koncentracidé a hatésteriileten:

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolsag:

56,820 m
10,253 m

80,227 pg/m3

10 m

feltétel szerinti 1 Orés

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

67,523 m
12,192 m

63,783 pg/m3

24 m

feltétel szerinti 1 Orés

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

84,091 m
15,196 m

37,178 ng/m3

45 m

feltétel szerinti 1 Orés

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

99,972 m
18,078 m

19,518 pg/m3

66 m

feltétel szerinti 1 o6réas

feltétel szerinti 1 Orés

feltétel szerinti 1 Orés

koncentracid:

koncentracid:

koncentracid:

koncentréacid:
koncentracid:
koncentracid:

NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 187,3

SZVCS12 forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastéavolsédggal rendelkezd forréas:
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SZVCS2

20,000 pg/m3
37,460 pg/m3
64,182 pg/m3

171m

52,065 ug/m3



Koncentracidé [pg/m3]

70

60

50

40

30

20

10

MNITROGEMN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel

68 102 136 170 204 238 272 306 340

A forrastol mért tavolsag [m]
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Szdamitas PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: Szennyvizvezeték (kialakitasa)
vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id6é: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
12,288 m
szigma-z: 2,223 m
14,400 pg/m3

12 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
21,633 m
szigma-z: 3,898 m
11,340 pg/m3
22 m

szigma-y:

konc.:
tavolsag:
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid:
39,718 m
szigma-z: 7,159 m
6,480 pg/m3
41 m

szigma-y:

konc. :

tavolsag:
"A" feltétel szerinti 1 dérés koncentraciod:
48,566 m

szigma-z: 8,759 m

szigma-y:

konc. :
tavolsag:

npn
"R
now

feltétel
feltétel
feltétel

SZVCS forrés

SZVCS &tlagos 1 6ras koncentracidé a hatésteriileten:

4,961 pg/m3
51 m

szerinti 1 o6réas
szerinti 1 o6réas
szerinti 1 o6réas

koncentréacid:
koncentréacid:
koncentréacid:

5,000 pg/m3
6,600 pg/m3
11,520 pg/m3

hatastavolsidga SZALLOPOR-PM10 esetén: 51 m

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 33,0

SZVCS forras védétavolsidga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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8,835 pg/m3



Vizsgalt forras: SZVCS2

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
146,938 m
26,612 m
5,705 pg/m3

54 m

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolsag:

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréciod:

207,860 m

37,699 m

7,471 pg/m3

148 m

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:

214,159 m

38,846 m

6,555 ng/m3

158 m

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:

217,918 m

39,531 m

4,821 pg/m3

164 m

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentréacid:
koncentracid:
koncentracid:

5,000 pg/m3
6,600 pg/m3
7,504 pg/m3

SZVCS2 forras hatistavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 164 m
SZVCS2 atlagos 1 6ras koncentrécid a hatéstertiileten: 6,349 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0

SZVCS2 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS3

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
143,696 m
szigma-z: 26,023 m
12,523 pg/m3

65 m

szigma-y:

konc.:
tavolsag:
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
154,578 m
szigma-z: 28,002 m
9,868 pg/m3
82 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
168,610 m
szigma-z: 30,554 m
6,588 pg/m3
103 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"A" feltétel szerinti 1 oéras koncentraciod:
175,857 m
szigma-z: 31,873 m
4,870 pg/m3
114 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentréacid:
koncentracid:
koncentracid:

5,000 pg/m3
6,600 pg/m3
10,018 pg/m3

SZVCS3 forras hatistavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 114 m
SZVCS3 atlagos 1 6ras koncentrécid a hatéstertileten: 9,570 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0

SZVCS3 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS4

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
128,967 m
szigma-z: 23,345 m
9,269 pg/m3

18 m

szigma-y:

konc.:
tavolsag:
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
138,718 m
szigma-z: 25,118 m
7,303 pg/m3
33 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
142,164 m
szigma-z: 25,744 m
6,554 pg/m3
38 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
153,746 m
szigma-z: 27,850 m
4,905 pg/m3
55 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentréacid:
koncentracid:
koncentracid:

5,000 pg/m3
6,600 pg/m3
7,415 pg/m3

SZVCS4 forras hatdstavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 55 m

SZVCS4 atlagos 1 6ras koncentrécid a hatéstertileten: 7,085 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0

SZVCS4 forras véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS5
vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 132,729 m
szigma-z: 24,029 m
konc.: 5,739 pg/m3
tavolsag: 0 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécid:
szigma-y: 141,734 m
szigma-z: 25,666 m
konc.: 4,978 pg/m3
tadvolsag: 14 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 147,213 m
szigma-z: 26,662 m
konc.: 4,543 pg/m3
tadvolsag: 22 m

"A" feltétel szerinti 1 6éréas koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 6,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 4,591 pg/m3

SZVCS5 forras hatdstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 22 m

SZVCS5 atlagos 1 éras koncentrécid a hatéstertileten: 5,113 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0

SZVCS5 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS6
vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 162,623 m
szigma-z: 29,465 m
konc.: 4,757 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréciod:
szigma-y: 185,629 m
szigma-z: 33,652 m
konc.: 3,797 pg/m3
tadvolsag: 36 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 6,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 3,806 pg/m3

SZVCS6 forras hatidstavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 36 m

SZVCS6 atlagos 1 éras koncentrécid a hatéstertileten: 4,264 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0

SZVCS6 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS7

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
40,006 m
szigma-z: 7,212 m

9,109 pg/m3

40 m

szigma-y:

konc.:
tavolsag:
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
44,469 m
8,018 m
7,092 pg/m3
46 m

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:

46,229 m

8,337 m

6,353 pg/m3

48 m

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:

51,427 m

9,277 m

4,901 pg/m3

54 m

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

feltétel szerinti 1 o6réas

feltétel szerinti 1 Orés

feltétel szerinti 1 Orés

koncentréacid:
koncentracid:
koncentréacid:

5,000 pg/m3
6,600 pg/m3
7,287 pg/m3

SZVCS7 forras hatistavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 54 m
SZVCS7 atlagos 1 6ras koncentrécid a hatéstertileten: 5,018 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0

SZVCS7 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS8

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
71,279 m
szigma-z: 12,873 m
9,892 pg/m3

14 m

szigma-y:

konc.:
tavolsag:
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
76,041 m
szigma-z: 13,736 m
7,611 pg/m3
21 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
78,397 m
szigma-z: 14,163 m
6,516 pg/m3
24 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
83,065 m
szigma-z: 15,010 m
4,898 pg/m3
30 m

szigma-y:

konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentréacid:
koncentréacid:
koncentracid:

5,000 pg/m3
6,600 pg/m3
7,914 pg/m3

SZVCS8 forras hatistavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 30 m

SZVCS8 atlagos 1 6ras koncentrécid a hatéstertileten: 7,760 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0

SZVCS8 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS9
vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 10,189 m
szigma-z: 1,850 m
konc.: 30,261 ug/m3
tavolsag: 1 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréciod:
szigma-y: 18,561 m
szigma-z: 3,345 m
konc.: 23,488 pg/m3
tadvolsag: 10 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 52,854 m
szigma-z: 9,535 m
konc.: 6,537 pg/m3
tadvolsag: 47 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 61,238 m
szigma-z: 11,053 m
konc.: 4,883 pg/m3
tavolsag: 57 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6éras koncentréacid: 6,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 24,209 pg/m3

SZVCS9 forras hatistavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 57 m

SZVCS9 atlagos 1 éras koncentréacid a hatéstertileten: 14,300 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0

SZVCS9 forras véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS10
vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 46,246 m
szigma-z: 8,340 m
konc.: 17,437 ug/m3
tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréciod:
szigma-y: 53,152 m
szigma-z: 9,589 m
konc.: 13,940 pg/m3
tadvolsag: 13 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 85,367 m
szigma-z: 15,428 m
konc.: 6,579 pg/m3
tadvolsag: 53 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 94,487 m
szigma-z: 17,083 m
konc.: 4,984 pg/m3
tavolsag: 65 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6éras koncentréacid: 6,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 13,950 pg/m3

SZVCS10 forréds hatastdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 65 m

SZVCS10 &tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 9,426 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0

SZVCS10 forras véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras:

SZvCsll

vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas
Maximdlis 1 oéras koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolsag:

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"B "
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"A"
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

npn
ngn"
new

72,140 m
13,029 m

10,435 pg/m3

19 m

feltétel szerinti 1 Orés

83,899 m
15,161 m

8,076 pg/m3

35 m

feltétel szerinti 1 Orés

88,501 m
15,996 m

6,391 pg/m3

41 m

feltétel szerinti 1 Orés

93,805 m
16,959 m

4,893 ng/m3

48 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentracid:

koncentracid:

koncentracid:

koncentréacid:
koncentracid:
koncentréacid:

5,000 pg/m3
6,600 pg/m3
8,348 pg/m3

SZVCS11 forréds hatastdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 48 m
SZVCS1l atlagos 1 o6rés koncentracid a hatésteriileten:
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0

SZVCS11 forras véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: SZVCS12
vizsgalt elsz. irany: 153,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,036 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 56,820 m
szigma-z: 10,253 m
konc.: 13,575 ng/m3
tavolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréciod:
szigma-y: 67,523 m
szigma-z: 12,192 m
konc.: 10,792 pg/m3
tadvolsag: 24 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 83,319 m
szigma-z: 15,056 m
konc.: 6,527 pg/m3
tadvolsag: 44 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 89,452 m
szigma-z: 16,169 m
konc.: 4,936 pg/m3
tavolsag: 52 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6éras koncentréacid: 6,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 10,860 pg/m3

SZVCS12 forrds hatastdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 52 m
SZVCS12 &atlagos 1 6ras koncentracid a hatastertileten: 10,112 pg/m3

SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0
SZVCS12 forras véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: SZVCS2 164m
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1z

10

Koncentracio [pg/m3]
o

SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

66

99

132 165 198

231 264 297
A forrastol mért tavolsdag [m]

A hatasteriilet és a koncentraciok terjedése az alabbi rajzokon keriil bemutatasra.

i s1371-62042
[T 62.742-94.113
1] 94.113 - 125483
[0 125.483 - 156.854
I 156,854 - 189.225

Kivitelezés NOy koncentrdcio
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| 15308+ 10.616
771 10,616 - 15.925
I 15.925 - 21.233
9 21.233 - 26541
B 26.541 - 31.849

| Jelmagyarazat
[Tervezert/ '

Kivitelezés hatdsteriilete (NOX)
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Osszefoglalas

A 306/2010. (XIL.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatdstavolsag

(m)

SZVCSI1 68

SZVCS10 81

SZVCSI11 82

SZVCS12 66
SZVCS2 171
SZVCS3 129

SZVCS4 85

SZVCS5 44

SZVCS6 52

SZVCS7 79

SZVCSS8 59

SZVCS9 73

Forras Komponens Maximalis A" feltétel szerinti
hatastavolsag (m) 1 oras
koncentrdcio
NOx 171 19,922 pg/m?®
SZVCS2
PMi 164 4,821 pg/m3

A maximalis koncentracié a munkatertileten (SZVCS2 szakaszon) varhato, a 1étesités soran a
legnagyobb hatasteriilettel az NOx komponens jellemezheté (171 m / A” feltétel> 19,922
ng/m®) azonban ez egészségiigyi kockazatot nem jelent, valamint a létesitési fazisban nem
lesznek folyamatosak.

Az SZVCS2 szakasz magaban foglalja a 84. szamu masodrendii féuthoz valé csatlakozas
kivitelezési munkait is.
A szamitasok sordn azt a legkedvezdtlenebb esetet vettilk figyelembe, amikor az Osszes

munkagép egyszerre lizemel az épitési terlileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

A létesités soran felszabadulo 1égszennyezd anyagok diffiz modon (feliileti forrasként) terhelik
kozvetlen kornyezetiiket, hatdsuk nem jelentds és az effektiv kivitelezési iddszakokra
korlatozodik.

A kibocsatasok diffuz jellegliek; szabalyozasuk, ha sziikséges lenne, elsésorban munkavédelmi
modszerekkel torténik.

-138-



Osszefoglaléan megallapithat6, hogy a diffiz (helyszini) légszennyezés csekély, mert a
munkavégzés nem a legkedvezotlenebb eset szerint fog végbemenni és nem egy idoben
fognak beépiilni cégek az egész teriileten.

A feliiletkezelés és hegesztésbol adodo terhelés:

A hegesztési flistgdz kiparolgd fémgdzoket is tartalmaz, tovabba CH komponensek is
keletkeznek az acélszerkezetek feliileti szennyezddésének részleges leégése miatt, valamint az
ivfény hatdsara minimalis mennyiségli 6zonképzodés is torténik. A feliiletkezelés soran VOC
komponensek is keletkeznek a felhasznalt festékekbodl, melyek szintén diffuz modon terhelik a
levegdkornyezetet.
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4.1.3 Az iizemelés levegovédelmi hatasa

A technoldgianak megfelelden az aldbbi tevékenységeknél kell légszennyezd anyag
kibocsatassal szamolni:

I. A husfeldolgozo lizemeltetésébdl €s a szennyviztisztitasbol szarmazo szaghatas

[l. Tiizeléstechnikai emissziok

I11. Szallitas, mint kapcsolodé tevékenységbdl szarmazd emisszio

I. A husfeldolgozo iizemeltetésébol és a szennyviztisztitasbol szarmazo szaghatas

A biizhatas altalanos jellemzése:
A kellemetlen szaghatast okoz6 tevékenységek megitéléséhez, levegdvédelmi szabalyozasahoz
szlikség van a kellemetlen szaghatast okozd anyagok mindségi, mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek és kolcsonhatasaik, a szagok hatasa a lakossag kozérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
Osszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az alabbiak:

Szaganyag-koncentracid: a szagok, illatok egyik jellemzéje a 1égkori koncentracid, melyet
ml/m3-ben (ppm), vagy mg/m3-ben fejeziink ki. Problémét okoz azonban, hogy az emberi orr a
kiilonb6z6 anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mashoz viszonyitva
tobb nagysagrenddel kisebb koncentracidban is érzékeliink.

Szagkiiszob: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracidja, amely szaghatis keltésére
elegendd ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol,
hanem a befogadd egyéni érzékenységétdl is fiigg, tehat ingadozésokat mutat. Ezért tobbnyire
az adott célra kiképzett észleldk altal jelzett koncentraciok kozépértékeit adjdk meg, esetenként
jelezve a sz¢€ls6 értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatdsok Osszehasonlithatosdga érdekében

altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észleldk 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A szagegység
kiilonbozé szagu gazok szagositdsdnak Osszehasonlithatosagat teszi lehetdvé és az egyéni
érzékenységbdl eredd differencidkat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatés: segitségével felvilagositadst kapunk a szag mindségére vonatkozoan. A
hedonikus skala felvildgositast ad arrdl, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak mindsiil.
Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffuzio €és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatdroz6 szerepe van a széliranynak ¢€s a szélsebességnek. Nagyobb
sz¢€lsebesség esetén ugyan nagyobb a higulds, de a szagok nagyobb tavolsagra is eljutnak. A

terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinnel parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikalis irdnyl mozgéssal is kiegésziil. Az orvények altalaban
kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésli turbulens dramok hajlamosak a
szagokkal terhelt 1égtomeget a foldfelszin kdzelébe koncentralni.

crcr

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.
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Szaggyakorisdg: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetdsége mennyire fligg Ossze az
¢észlelhet6ség gyakorisagaval. MérGszama a szagora, amely egy év idGtartamban %-ban adja

crer

aramlasi sebességének (m°/h) szorzata.

Atszelldzési adottsagok:

A vizsgalt teriilet Vas Varmegyében, Sarvar telepiilés kiiltertiletén talalhato, a telepiiléstdl
északra. A teriilet a 84. szamu foutrol kozelithetd meg. A tervezési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz.
alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett telephely kornyezetében gazdasagi,
mezdgazdasagi teriiletek és egy horgasztd teriilete taldlhatd. A tervezési teriilet felszine
viszonylag sik, mez0gazdasagi és erddteriiletként funkcionalt.

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakdingatlan Sarvar-Rabasomjén
Sport utcan és a Rdbasomjéni tton talalhaté. A tervezési teriilettl Eszak-nyugati és Nyugati
iranyban 530 - 560 méter tavolsagra talalhato a legkozelebbi lakdépiilet.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkdzelebbi lakoingatlanok Falusias lakotertilet
(Lf) 6vezeti besorolasban van.

A legkdzelebbi lakoépiiletek elhelyezkedését a lenti képen szemléltetjiik.

A tervezési teriilet és annak kornyezete
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A tervezési teriilethez legkozelebb esé lakoépiiletek (Sarvar telepiilésen)

A tervezett iizem /husfeldolgozas/ biizkibocsatd forrdsai és a szennyezett levegd elméleti

térfogatarama az alabbiak szerint alakul:

Pontforras Légszallitas /m3/h/ Uzemidb
P2 /Sorgo faforgacs fiist616/ 5.800 8 h/d
P.3 /F e"ssman faforgacs 6.500 8 h/d
fiistolo/

P4 /Marel folyékony fiist616/ 2.000 21 h/id
P5’ /F ?l’yefkony fiistolo 9.000 21 h/d
utoszaritd

A fentickbél szamolva az iizembdl Osszesen 23.300 mi/h (6,47 mds) térfogatarami

szagszennyezett levego tavozhat egyidejlileg.
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Tevekenység. technologia

Kibocsatod forras

Szagkoncentracio

[SZ/ny’]
Szennyvizatemelo Befolyo szennyviz oldal 6700-10700
Festés, lakkozas Festohelyiség elszivas 1800-3600
Textilipar Feliiletkezel6 elszivas 140-150
Allateledel gyartas Gyartohelyiség elszivas 7100
Allati hulladek feldolgozas Sterilizator elszivas 16000
Elelmiszeripar Gyartohelyiseg elszivas 750-1700
Szappangyartas Gyartosor elszivas 7100-7600
Dohanyipar Gyartosor elszivas 250-400

Jelentés szagkibocsatassal jaro ipari tevékenységek, technologiak esetén a kibocsdatott

szagszennyezett levegore jellemzo szagkoncentraciok (Forras: Szagvédelmi kézikonyv)

A fenti tablazatban az élelmiszeripari tevékenységnél a biztonsag iranyaba eltérve a fels6 1.700
SZE/m® értéket vettiik figyelembe.

A szennyezett levegd térfogatdraméanak ismeretében a szagkoncentracio:

Z= E/Vsz

ahol:

E: szagkibocsatas [SZE/s],

Z: szagkoncentracié [SZE/m®],

Vs, szagszennyezett levegé térfogatdarama [m®/s].

A fentiek szerint az lizem szamitott szagkibocsatasa 11.000 SZE/s értéki, a 1égszallitasra

vonatkoztatva. /Hatasteriilet meghatarozas ezzel az értékkel torténik./
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A szennyviztisztitas blizkibocsatd forrasa a biofilter:

Q = 5700 m¥h

Diffaz kilépés teljes feliileten(nyitot kialakitist). /8 m x 2m= 16 m?/

A biofilter folyamatos lizemii.

Szagvédelmi kezikonyv:

A biosziiré lehet un. nyitott kialakitasu ill. un. konténer bioszird. A nyitott bioszirs
vazlatos felépitését az alabbi abra mutatja be. Sziiréanyagként komposztot, rézsét, széndt,
tozeget, fakerget, fanyesedéket, gyskernyesedéket, kukoricacsutkdt, esetleg specidlis
toltetkevereket alkalmazhatnak. Fontos megjegyezni, hogy biofilterek esetén kiemelten
jelentds kérdeés a megfeleld mikadés szempontjabol a biofilteragy egyenletes terhelése,
valamint a kezelt levegé megfeleld eldkészitése (pl. portalanitasa, nedvesitése), és ha
sziikséges, a toltet megfelels nedvesitése.

bloszird

RN

véggaziorrasok Y T W S e — — permelezés
szlrbréleg
véggazgyujtd
kondicionald -4 venliiator levegbeloszio
alapépitmény
szigelelés
i
szennyvizelvezeles
Forras: Szagvédelmi kézikonyv
Az alabbi légterekben biztositanak elszivast:
oranként
Racsszemét 6x légcsere
konténerterem
Emeleti géphaz 4x légcsere
Iszaptarozo 3x favoval bevitt levegd
aranyaban
Kiegyenlitd 6x 1égcsere
Osszesen 5.700 m3/h
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A tobbi miitargy és helyiség szagemisszidja nem indokolja a légkezelést.

A levegd elszivasat és biofilterre valo juttatasat egy milanyag ventilator biztositja. A biofilter
vasbeton alaplemezen elhelyezett, eloregyartott miianyaghdzas miitargy.

Az elszivott levegd még a szivoagban keresztiilhalad egy vizes moson, ami a levegot
kelloképpen eldnedvesiti, portalanitja €s mar a szaghatast is csokkenti.

A biofilter elore gyartott, toltete kokuszrost. A toltet mélysége 1.3 m. A toltet nedvesitésérol
részben a levegd eldnedvesitésével, részben pedig feliilrol, 6ntézérendszerrel gondoskodnak.

A technolodgia l1égszennyez06 pontforrast nem tartalmaz.

Szagemisszids forrasként figyelembe vehetd a kiegyenlité medence ¢és az iszaptarozo.
Mindkettd levegdztetett a berothadds ellen. Szagemisszid szdrmazhat tovabba a
konténerterembdl és az emeleti flotalogéphazbol. Mindkét medencetér és mindkét helyiség
elszivasra keriil. Az elszivott leveg6t biofilteren kezelik. A tervezett szagegység-csokkentés
90%.

A Megbizétol szarmazo informaciok alapjan a tervezett biofilter 1égszallito teljesitménye 5700
m3/h, a megfeleléen iizemel6 biofilterek esetén a hatasfok 90 %, a biofilterbdl kilépo kezelt
levegd szagkoncentracioja legfeljebb 200 SZE/m® (és a biofilterbsl kiléps levegd szaganak
jellege a toltet szagara jellemzé). igy a biofilter szamitott szagkibocsatasa 5 700 X 200= 1.140
000 SZE/h, azaz 317 SZE/s.

A fentiek szerint a biofilter szamitott szagkibocsatisa 317 SZE/s értékii. /Hatésteriilet
meghatarozas ezzel az értékkel torténik./

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Forras Forra,s : . 2 = . "
‘ele mesnevezése | MA8assaga Kibocsatott légszennyezé | szagkibocsatasa
J g [m] [SZE/s]
Tervezett .
D1 il 16 BUZ 11.000
Biofilter 3,0 Bliz 317
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Diffuz forras (Tervezett iizemépiilet és biofilter)

A biizkibocsato forrasok hatésterilete:

A szagvédelmi hatasteriilet meghatirozasa soran — korabban erre vonatkozé hazai
jogszabalyi iranymutatas nem allt rendelkezésre — ezért a kovetkez6 szempontok voltak
figyelembe véve.

A kornyezetszennyezés integralt megeldzésére és csokkentésére vonatkozd irdnymutatd
dokumentumok soraban hozzaférhetd az ,, IntegratedPollutionPrevention and Control(IPPC).
DRAFT ,HorizontalGuidanceforOdour. Part 1 — Regulation and Permitting” ¢. dokumentum
(CommissioningOrganisationEnvironmentAgency, Rio House Waterside Drive, Aztec West
Almondsbury, Bristol BS32 4UD, Firstpublished 2002). A szagforrasok kornyezetében
kialakuld zavard szaghatasok elkeriilésére a szag terjedésmodellezés eredményeinek
értekeléséhez a kovetkezd szag expozicios hatarértékeket javasolja figyelembe venni.
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Biizos, rothadd hulladékokkal folytatott
tevékenység

Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott
tevékenység

Téglagyartas

Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

1,5 SZE/m?®

Szennyvvizkezelés
Olajfinomitas

Allati takarmany gyartas

Intenziv allattartas
Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités
Cukorgyartas

3 SZE/m?®

Kozepesen
zavard

Csokoladégyartas

Sorfézés

Cukrészati tevékenység
Ilatszer és fliszer eldallitas
Kavéporkolés

Pékség

6 SZE/m?

Kevésbé zavaro

Javasolt szag expozicids hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavard szaghatas.

-147-



Jelenleg (2020.01.01-t6l)a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl ¢€s a helyhez kotott
1égszennyezO pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I.14.) VM rendelet 2.
szamu mellékletének 3. tablazata tartalmazza a biizre vonatkozé tervezési iranyértékeket az

alabbiak szerint, amelyet a hatésteriilet meghatarozasanal figyelembe vettiink:

A B C
1. Technolégia megnevezése Tervezési iranyérték Vizsgalati modszer
[SZE/m3]

2. | Allati maradvanyokkal folytatott 15

tevékenység '
3. | Allati takarméanygyartas 1,5
4. | Autbalkatrész gyartas 3
5. | Biogaz elballitas 1,5
6. | Buzos, rothadd hulladékokkal folytatott 15

tevékenység ’
7. | Cukorgyartas 3
8. | Cukraszati tevékenység 6
9. | Csokoladégyartas 6
10. | Dohanyfeldolgozas 3
11. | Elelmiszeripari tevékenységek,

élelmiszeripari zsirfeldolgozas, 3

ideértve a vendéglatassal kapcsolatos

tevékenységet is MSZ EN 13725 vagy
12. | Fafeldolgozas 3 ezzel egyenértékii
13. | Forgacslap gyartas 15 modszer
14. | Tllatszer és fiiszer elballitas 6
15. | Intenziv allattartas 3
16. | Kavéporkolés 6
17. | Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 15
18. | Miianyaggyartas, jrafeldolgozas 15
19. | Olajfinomitas 15
20. | Siit6ipar 6
21. | Ontodék, kovacsiizemek 15
22. | Sorfézés 6
23. | Szennyviz kezelése 15
24. | Téglagyartas 3
25. | Tejfeldolgozas 1,5
26. | Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozas 15

A biztonsag iranyaba eltérve a hatasteriilet meghatarozasa soran a 3 SZE/m? helyett 1,5
SZE/m? tervezési iranyértéket vettiik figyelembe a tervezett iizemnél is.
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Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2,6 m/s-nak vehetd.
A modellezést kedvezétlen terjedési viszonyok mellett (1 m/s) végeztiik el. A jellemzd rovid
tavi vizsgalatoknal a leggyakoribb DK-i elszallitddasi iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik, az
évi kozéphomérsékletet pedig 10,2 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany,
atlaghomérséklet és 1égkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2021 kozott
mért meteorologiai adatok felhasznéaldsaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati
pontra torténd interpoléalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelent0s részén a 1égkdri stabilitasi
jellemzdk a kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % ( Pasquill D)

. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzo értéke 0,363.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnydban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, novényzet
boritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.

Hatasteriilet hataranak feltételei
A levegdémindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet eldirdsait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatdrozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatéstertilet:
a) az egyoOras légszennyezettségi hatarértéek (PM10 esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiillonbsége),
c) az egyords (PMI10 esetében 24 oOras) maximalis értek 80%-andl nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet

A hatésteriiletet a legnagyobb hatdstavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiik. A hatésteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszidos modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idOtartamra.
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Szamitasi eredmények

Szdmitds BUZ komponensre:

Vizsgalt forras: Tervezett-iizemépiilet

vizsgalt elsz. irany: 145,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: BUZ=39600000,000 SZE/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 96,634 m
szigma-z: 15,766 m
konc.: 1,770 SZE/m3
tadvolsag: 115 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 123,936 m
szigma-z: 18,690 m
konc.: 1,499 SZE/m3
tavolsag: 207 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 129,995 m
szigma-z: 19,338 m
konc.: 1,415 SZE/m3
tavolsag: 228 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentrdcid: 1,500 SZE/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 3,000 SZE/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentrdcid: 1,416 SZE/m3

Tervezett-iizemépiilet forrads hatdstavolsaga BUZ esetén: 228 m
Tervezett-lizemépllet Adtlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 1,488 SZE/m3

BUZ terhelhetéség: 15,0
Tervezett-iizemépiilet forras védétavolsidga BUZ esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsdggal rendelkezd forrds: Tervezett-iizemépiilet 228 m
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Vizsgalt forras: Biofilter
vizsgalt elsz. irany: 145,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: BUZ=1141200,000 SZE/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas
Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 9,680 m
szigma-z: 2,466 m
konc.: 2,173 SZE/m3

tadvolséag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 13,815 m
szigma-z: 3,176 m
konc.: 1,719 SZE/m3
tavolsag: 10 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 16,176 m
szigma-z: 3,574 m
konc.: 1,430 SZE/m3
tdvolsag: 13 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,500 SZE/m3

"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentrdcidé: 3,000 SZE/m3
"C" feltétel szerinti 1 d6rés koncentrdcid: 1,739 SZE/m3

Biofilter forras hatastavolsaga BUZ esetén: 13 m

Biofilter atlagos 1 6rés koncentracid a hatéstertiileten: 1,761 SZE/m3
BUZ terhelhetéség: 15,0
Biofilter forrds véd&étavolsdga BUZ esetén: nem értelmezhetd

BlzZ 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel

= =M ra
@ @ o ra

=
=

Koncentracio [SZE/m3]
o o = @B
o [==] [=] [ %]
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o

0 46 az 138 1&84 230 276 322 368 414

A forrastol mért tévulség |m|
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A 306/2010. (X1I1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatdstavolsag
(m)
Tervezett-lizemépiilet 228
Biofilter 13

A telephely szagvédelmi hatasteriilete — 1,5 SZE/m? szag expozicios hatarértéket figyelembe
véve_kedvezbtlenterjedési viszonyok (1,0 m/s szélsebesség) mellett a D1 diffaz forras
(tervezett lizemépiilet és biofilter) hataratol mért 228 méter tavolsagon beliil van. 228 méter
tavolsagban a blizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.

A hatasteriilet Sarvar telepiilés kozigazgatasi teriiletét érinti.

A prébaiizem soran elvégzik a telephely olfaktometrias mérését, s amennyiben az
eredmény indokolni fogja a tovabbi rendszeres mérést is végezni fogjak.

Megjegyzés: A Sdga régi telephelyén elvégzett mérés 0-s lett, nem volt
meghatdarozhato a biiz, ahol a lakohaz nagyon kozel taldalhato a telephelyhez. (13.
szamu melléklet)

A hatasteriilet és a szagkoncentracio terjedés az alabbi rajzokon keriil bemutatésra.
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A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakdingatlan Sarvar-Rabasomjén
Sport utcan és a Rdbasdmjéni tton talalhaté. A tervezési teriilettl Eszak-nyugati és Nyugati
iranyban 530 - 560 méter tavolsagra taldlhato a legkozelebbi lakoépiilet.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkdzelebbi lakoingatlanok Falusias lakotertilet
(Lf) 6vezeti besorolasban van.
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™
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Legkozelebbi lakoépiilet

Megjegyezziik, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi viszonyok esetén pl. erds sz¢l esetén a
meghatarozottnal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbdl szdrmazd szag. A
vizsgaltnal kedvezdtlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzios
allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség esetén — igen kis gyakorisaggal ennél nagyobb
tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.

Védelmi Ovezet:

A levegd védelmerdl szo16 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a biiz
kibocsatassal jaré kornyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a blizterheldnek védelmi
ovezetet kell kialakitania. A (4) bekezdés szerint a teriileti kornyezetvédelmi hatdsag a védelmi
Oovezet nagysagat - a koOrnyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati
engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezotlen terjedési viszonyok
(kiilondsen az uralkod6 szélirdny, id6jarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a véddelemek és
a védendo teriiletek, épitmények figyelembevételével - a légszennyezd forrds hatdratol
szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt teriiletben hatarozza meg.
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Mivel a tervezett a telephely legnagyobb szagvédelmi hatasteriilete — 1,5 SZE/m? szag
expozicios hatarértéket figyelembe véve, kedvezdtlen terjedési viszonyok (1 m/s
szélsebesség) mellett a D1 diffuz forras (tervezett iizemépiilet és biofilter) hatara koré irt
228 méter tavolsagon beliil van a telephelyre vonatkoztatva, ezért a D1 diffiz forras
(tervezett iizemépiilet és biofilter) koré kijelolendé 300 m tavolsagu védelmi ovezet
nagyobb, mint a szagvédelmi hatasteriilet, ezért a 300 m-es védelmi ovezet Kijelolését
elegendonek tartjuk

A Kkijelolend6 védelmi 6vezetben nem talalhato lakoépiilet, iidiiloépiilet, oktatasi, nevelési,
egészségiigyi, szocialis és igazgatasi épiilet. (5. szdmu melléklet)
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4.1.4 Tiizeléstechologia

Engedélykateles pontforrasok az alabbiak:

Beépités Névleges gazfogyasztas e s Kémén LT .
Pf. Gép oeeprtes ges gaz ogy teljesitmény eny Atméré Uzemidé
helye/légszallitas (m>/h) (m3/h) magassag (m)
kw (m)
ULS 7000 gazkazan
P1 | 7t/h + ECO6 fiistgaz Kazanhaz 500 m%/h 5 MW 16 m 0,5 21 h/ nap
hasznositd
p || SORGO Eorgis 3. sor 5800 mh Villamos izzitis, mincs | 51 o 16m 0,17 8 h /nap
flistolo gaz égo
pg | |, FEEENAN 6500 m* /h VAL bl WO | o e 16m 0,17 8 h/ nap
faforgacsos fiistold gaz égo
" . nincs villamos izzitas,
MAREL folyékon Plicrgérkéilg{a pot %0 | folyékony fistel trténd
P4 fiis télc}; y gt gozt. porlasztassal keriil fel a - 16 m 0,3 21 h/ nap
Elszivo kiirts: 2000 m¥p | (st aromaa termék
feliiletére
P4 egységet kovetd
szaritd eszkoz, feladata a
P1-ré1 kapja a meleg termék tovabbi szaritasa,
. S . mely (nedvességének
py || “ALLL sy energiat , gozt csokkentése) meleg (68- - 16m 03 21 h/ nap

flistol6 utdszaritod

Elszivo kiirté: 9000 m%/h

70 C levegdvel torténik.
A meleg levegd
g6z/levegd hdcserélovel
keriil el6allitasra.

Nem mindgsiil pontforrasnak:

- 2,5 t/h ELSB3 elektromos kazan

- FESSMANN 2 folyamatos f6z6 /P1-r6l kapja a meleg energiat, gozt/
- Masszahtités (GEA kutter) /folyékony N torténd hiités/
(Csak a felesleges nitrogént vezetik el, ami nem szennyez0 anyag, megegyezik a
1égkdri nitrogénnel)

- biofilter /feliileti forras korabban bemutatésra kertilt/

A fiistolési technologiahoz tartozo pontforrasokhoz az elszivo ventilatorokon kiviil nem
kapcsolodik egyéb berendezés. Nem lesz gazmoso, a pontforrasokhoz egyéb berendezést

nem terveziink telepiteni.
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EQV koordinatak:

P1: 489744, 216540
P2: 489759, 216500
P3: 489757, 216496
P4: 489708, 216471
P5: 489710, 216466

Az engedélykoteles pontforrasok hatasteriilet szamitasat referencia mérések alapjan végeztiik
el, amelyek az alabbiak:
- A P1 jelii pontforrashoz referenciaként a Varda Meat Kft. Kisvarda Ipariut 9. sz. alatti
(allati fehérje feldolgozo6 tizem) telephelyén {izemelé P1 Bosch UL-S 7000x10 bar
tipusu gézkazdn a FETILEV Kft. altal 2021. juniusban elvégzett mérés ¢és a
hozzatartozo FETILEV-1533/2021. szamu vizsgalati jegyzOkonyvet hasznaltuk fel.
- A P2 és a P3 jelli pontforrashoz referenciaként a Saga Foods Zrt. 9600 Sarvar, Soproni
u. 15. sz. alatti telephelyén (régi telep) 1év6 P46 jelti pontforras (Sorgo f6z6, fiistolé
elszivo kiirtd) az ECO DEFEND Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Kft. altal az
E68/2021. szdmon elkésziilt vizsgalati jegyzOkonyve kertilt felhasznalasra.
- A P4 ¢és a P5 pontforrashoz referenciaként a Saga Foods Zrt. 9600 Sarvar, Soproni u.
15. sz. alatti telephelyén (régi telep) 1év6 P38 jelii pontforras (Folyékony fiist elszivo
kiirté) az ECO DEFEND Kornyezetvédelmi Mérndki Iroda Kft. altal az E138/2018.
szamon elkésziilt vizsgalati jegyzokonyve keriilt felhasznalasra.

Probaiizem soran az oOsszes pontforras mérése megtorténik, amelvekhez kapcsolodo
mérési jegvzokonyvek a probaiizemi Kiértékelés részeként be lesznek csatolva a
kornvezetvédelmi hatosagnak.

A tervezett technologidra vonatkoz6d levegdvédelemmel kapcsolatos — altalanos
kotelezettségeket a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet hatarozza meg. A tovabbi vonatkozo
eldirast a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend
hételjesitményti tiizeloberendezések miikodési feltételeir6l és 1égszennyezd anyagainak
kibocsatasi  hatarértékeir6l szolo  53/2017. (X.18.) FM rendelet tartalmazza. A
légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet
intézkedik. A levegéterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokat a 6/2011. (I.14.) VM
rendelet irja eld.

P1 jeli pontforras kivételével a tobbi pontforrasndl a kibocsatasi hatarértékeket a
levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (1. 14.) VM rendelet irja eld.
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P1 jelii pontforras

Bosch ULS 7000 ( 7t/h) tipusia gézkazan + ECO06 fiistgaz hasznosito

A kazanhazban 1 db 7 t/h gézteljesitményii foldgaztiizelésii, 8 bar(g) névleges iizemi
gbznyomasu, 175 °C tizemi gézhémérsékletii, tovabba 1 db 2,5 t/h gézteljesitményii elektromos
fiitésti (nem pontforras), 8 bar(g) névleges lizemi nyomasu, nagyvizterii gézkazanok és annak

segédrendszereinek telepitése tervezett.
A kazanhaz a technoldgiai gézigényének sziinetmentes biztositasat végzi.

A kiadott gbéz a kazdnok meglévd kozos gozvezetékén keresztiil Gjonnan telepitendd
gbzosztdba érkezik, ami az épiileten beliili gézgerincekre csatlakozik.

Qnevi= 5000 KW

Gazfogyasztas: 500 m%/h

Tiizel6anyag: foldgaz
Kémény adatok:

- kiils6 atmérs: 500 mm

- kitorkollasi magassag: 16,00 m
Uzemidé: 21 h/d
- Emisszié (mérés alapjan) /Referencia adat/
CO: <1,2 mg/Nm?
NOx: 70,1 mg/Nm3

Pontf. jele | Pontforras | Kilépési Kibocsatott Referencia adat Fiistgaz Fiistgaz
magassiga | Atméré anyag Atl. emisszi6 | térfogataram [homérséklete
(m) (d) megnevezése érték (m3/h) (C°)
[mg/Nm?)
P1 16 m 0,5m Nitrogén-oxidok 70,1 2960 116,8
Bosch UL-S Szén-monoxid 1,2 /390 K/
7000 tipusul
gbzkazan
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A kibocsatasi hatarértéket a 140 kWth és annél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges
bemend hdteljesitményli tiizelOberendezések miikodési feltételeir6l ¢és 1égszennyezd
anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szold 53/2017. (X.18.) FM rendelet 5. melléklet
tartalmazza az alabbiak szerint:

Az 1 MWth és anndl nagyobb teljes névieges bemend hoteljesitményii II. kategoridju

tiizeloberendezésekre vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

P1 gozkazan:

Légszennyez6 anyag Kibocsatasi hatarérték
(légszennyezd anyag
koncentracio)
[mg/m’]
SO, 35
Nitrogén-oxidok 100
Szén-monoxid 100
Szilard anyag 5

A kibocsatasi hatarértéekek 273,15 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomdsu, szdraz, folyékony vagy
gazhalmazallapotu tiizel6anyagokkal miikodo, motoroktol és gazturbinaktol eltérd tiizeloberendezések
esetében 3 tf% oxigéntartalmu fiistgdzra vonatkoznak.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési 'Referencia adat Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméro Kibocsatott 1égszennyezé  Atl. emisszio érték  hémérséklet térfogataram
[m] [m] [mg/Nm’| [C°] [Nm¥/h]
Pl 16.0 0.5 SZEN-MONOXID 1,200 116.8 2960
Goézkazan ’ > NITROGEN-OXIDOK 70,100 ’ (gaztiizelés)

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,6 m/s-nak vehetd
(a modellezést 1,0 m/s szélsebesség mellett végeztiik el). A jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal
a leggyakoribb DDK-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges
keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiikk, az évi kozéphdmeérsekletet
pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori stabilitasi
értek meghatarozdsa az OMSZ altal 1993-2021 kozott mért meteorologiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal
tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezdk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % ( Pasquill D)

. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

-160-



Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzo értéke 0,363.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, novényzet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekciod értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat
automata immisszios mérdallomasainak  2021. évi adatait hasznaltuk fel. A
hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk
meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége.

Levegoszennyez6 anyag Hatarérték (ng/m3) Hattérterhelés (ug/m’)  Terhelhetéség (ug/m?)
SZEN-MONOXID 10000,0 398 9602
NITROGEN-OXIDOK 200,0 12,7 187,3

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatésteriilet hatardnak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatéstertiilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMuo esetén 24 oras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
C) az egyoras (PMio esetében 24 o6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet

A hatésteriiletet a legnagyobb hatdstavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiik. A hatastertilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szdmU szabvéanyok alapjan
szdmolta a koncentraciot egy oras atlagolasi id6tartamra (PMig esetén 24 oOrasra).
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Szamitasi eredmények

Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: Pl

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 81,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,51 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigédlt magasséag: 15,8 m
Jarulékos magassag: 9,5 m

Effektiv magassag: 25,3 m

Kivdlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,207 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 27,924 m
szigma-z: 17,914 m
konc.: 3,862 pg/m3
tadvolsag: 211 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 40,607 m
szigma-z: 26,091 m
konc.: 3,084 pg/m3
tadvolsag: 335 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 33,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 3,090 pg/m3

Pl forrds hatdstivolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 335 m

Pl 4tlagos 1 6ras koncentracidé a hatéasteriileten: 2,376 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 165,0

Pl forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezdé forrads: Pl 335m

50 MITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel

Koncentracio [pg/m3]
1] [
o u

0 67 134 201 268 335 402 469 536 603 670

A forrastol mért tévnlség |m |
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Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: Pl

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 81,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,51 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigédlt magasséag: 15,8 m
Jarulékos magassag: 9,5 m

Effektiv magasséag: 25,3 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,004 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: 1 oéréas

Maxim&lis 1 o6rés koncentréaciod:
szigma-y: 27,924 m
szigma-z: 17,914 m
konc.: 0,066 pg/m3
tadvolsag: 211 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 40,607 m
szigma-z: 26,091 m
konc.: 0,053 pg/m3
tadvolsag: 335 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1887,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid: 0,053 pg/m3

Pl forras hatadstivolsdga SZEN-MONOXID esetén: 335 m

Pl 4tlagos 1 6ras koncentracidé a hatéasteriileten: 0,041 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhet&ség: 9437,4

Pl forrads védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezdé forrads: Pl 335m

SZEN-MONOXID 25(14/a) feltetel — 28(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel

0.080

(=]
[=] (=]
(3] =l
[=] (=]

(=]
L
o

o Koncentracio [pg/ma]
(=) (=]
a3 5

(=]
M
o

0.010

0.000
a 67 134 201 268 335 402 469 536 603 670

A forrastol mért tavolsag [m]

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
P1 Gbzkazan 335

A hatasteriilet és a koncentracioterjedés az alabbi rajzokon keriil bemutatasra.
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SZEN-MONOXID ko, [paym3]
10,011 - 0.022

® Pl Gézkazan (1]
NITROGEN-OXIDOK kone. {1xy/m3)
10644 - 1.288
1 ]1.288-1931
11931 - 2575
B 2575 -3.18

AN B 3.218 - 3.862
" Hatasterllet: 335 m

Pl Gozkazan hatasteriilete és NOx koncentracio
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P2, P3 jelii pontforras

P2: SORGO faforgacs fiist616 (elszivo kiirtd)
P3: FESSMANN faforgacsos fiistol6 (elszivo kiirtd)
(Referencia mérési jkv. régi telephelyrol P46)

A faforgacsot nem foldgaz égeti (villamos izzitas, nincs gazégd). Fiistolés kozben a
fistgeneratorbol levego és fiist keveréke jut a kamraba. A keverék egy része a pneumatikusan
vezérelt szelepen keresztiil jut a kornyezetbe a pontforrason keresztil. A faapritékos
fiistgenerator nyitott rendszerrel dolgozik, ami azt jelenti, hogy a fiist nem keriil vissza, hanem
kozvetleniil a kornyezetbe jut. Bekapcsolaskor a keverd tobbszor korbeforog, leszorja a hamut
és friss faforgacsot juttat az égétérbe, ezutan friss levegdét juttat a racs folé és ala. A futébetét
meggyujtja a forgacsot.

A gyorsabb begyulladasért levegé felesleget adagolnak. A héméré a tiiztérben zarja a levego
bevezetést és ciklikusan kapcsolja a keverémitivet, ha a hémérséklet elérte a kivant értéket. A
hoérzékel6 a hémérséklettol fliggéen adagolja a levegot. Ebbol adodoan elérheto az optimalis
€gés, mely biztositja a fiist kellemes aromajat és minimalizalja a karos anyagokat.

A beallitott érték tallépése esetén aktivalja az oltorendszert, amennyiben ez nem elegend6
elzarja a levegé és fiistszelepet is.

Normal iizemallapotban a levegé fenn és lenn a racshoz vezetve, a keveré ciklikusan forog,
plusz levegé nem jut a rendszerbe. A tartalyban egy kapacitiv érzékel6 figyeli a faforgacs
mennyiségét.

Egy fiistolés alatt 1,5 kg faforgacsot hasznalnak el. A szekrényben egyszerre kb. 700 kg termék
fustolodik.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Pontf. jele | Pontforras Kilépési Referencia adat Fiistgaz Fiistgaz
magassiaga atméré Kibocsitott Atl. emisszio hémérséklet |térfogataram
[m] [m] légszennyez6 érték [C°] [Nm?3/h]
[mg/Nm?]
SZEN-MONOXID 28,500 5300
P2 16,0 0,17 NITROGEN-OXIDOK 6,000 54,2
SZALLOPOR-PM10 0,500
SZEN-MONOXID 28,500 6500
P3 16,0 0,17 NITROGEN-OXIDOK 6,000 54,2
SZALLOPOR-PM10 0,500

A kibocsatasi hatarértéket a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.
szamu melléklete /2.54.1 Husfiistolés/ tartalmazza az alabbiak szerint:
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P2., P3. jelii pontforras:

Légszennyez6 anyag Kibocsatasi hatarérték
(légszennyezo anyag
koncentracio)
[mg/m’]
Nitrogén-oxidok 100
Szén-monoxid 2000
Szilard anyag, nem toxikus por 50

A kibocsatasi hatarértékek csak 5 kglh vagy anndl nagyobb légszennyezé anyag tomegdramok esetére
vonatkoznak.

4/2011. (1.14.) VM rendelet 7. sz. melléklete szerinti eljards-specifikus kKibocsdtdsi hatdrérték

A légszennyezéanyag koncentrdciora meghatarozott kibocsatasi hatarertékek, amennyiben jogszabaly
maskent nem rendelkezik, 273 K hémérsékletii és 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,6 m/s-nak vehetd
(a modellezést 1,0 m/s szélsebesség mellett végeztiik el). A jellemz6 rovid tavua vizsgalatoknal
a leggyakoribb DDK-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges
keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi kozéphdmérsékletet
pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghomérséklet és 1égkori stabilitasi
érték meghatarozdsa az OMSZ altal 1993-2021 kozott mért meteorologiai  adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal
tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a 1égkdri stabilitasi
jellemzdk a kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % ( Pasquill D)

. stabil 23 % ( Pasquill E,F)
Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a légkori stabilitas jellemzd értéke 0,363.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, ndvényzet
boritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat
automata immissziés mérdallomasainak 2021. évi adatait hasznaltuk fel. A
hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk
meg.
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A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték €s a hattérterhelés
kiilonbsége.

Levegdszennyezo anyag Hatarérték (ug/m?) Hattérterhelés (ug/m®)  Terhelhetéség (ug/m>)
SZEN-MONOXID 10000,0 398 9602
NITROGEN-OXIDOK 200,0 12,7 187,3
SZALLOPOR-PM10 50,0% 17,0 33,0

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szalld pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatésteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 o6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
C) az egyoras (PMio esetében 24 o6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott tertilet

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiik. A hatéstertiilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellez6 szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szdmU szabvéanyok alapjan
szdmolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idotartamra (PMig esetén 24 oOrésra).
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Szamitasi eredmények

Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P2

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 78,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,52 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigédlt magasséag: 16,0 m
Jarulékos magassag: 9,3 m

Effektiv magassag: 25,3 m

Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,165 kg/h Tsz1/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 28,014 m
szigma-z: 17,968 m
konc.: 3,053 pg/m3
tadvolsag: 212 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 40,680 m
szigma-z: 26,132 m
konc.: 2,441 pg/m3
tadvolsag: 336 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1920,400 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 2,442 pg/m3

P2 forrds hatédstivolsdga SZEN-MONOXID esetén: 336 m

P2 4tlagos 1 6ras koncentracidé a hatéasteriileten: 1,877 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhet&ség: 9602,0

P2 forras véddtavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P3

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 88,4 kW
Atlagos szélsebesség: 3,53 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlas nincs

Eredeti magasséag: 16,0 m
Korrigédlt magasséag: 16,0 m
Jarulékos magassag: 9,9 m
Effektiv magassag: 25,9 m

3,29 m/s

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,185 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolédsi idé: 1 6réas

Maximdlis 1 6réas koncentracid:

new

nan
ngn"
new

szigma-y: 28,737 m
szigma-z: 18,401 m
konc.: 3,268 pg/m3
tadvolsag: 220 m

feltétel szerinti 1 oOrés
szigma-y: 41,571 m
szigma-z: 26,660 m
konc.: 2,614 pg/m3
tadvolsag: 347 m

feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentracid:

koncentracid:
koncentracid:
koncentracid:

1000, 000 ng/m3
1920,400 pg/m3
2,615 pg/m3

P3 forrds hatastdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 347 m

P3 &4tlagos 1 6réas koncentradcidé a hatésteriileten: 2,009 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhet&ség: 9602,0
P3 forras védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezdé forras:

P3 347m

Koncentracio [pg/m3]
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SZEN-MONOXID
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A forrastél mért tavolsdag [m]
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Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P2

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 78,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,52 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigédlt magasséag: 16,0 m
Jarulékos magassag: 9,3 m

Effektiv magasséag: 25,3 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,035 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 oéréas

Maxim&lis 1 o6rés koncentréaciod:
szigma-y: 28,014 m
szigma-z: 17,968 m
konc.: 0,643 pg/m3
tadvolsag: 212 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 40,680 m
szigma-z: 26,132 m
konc.: 0,514 pg/m3
tadvolsag: 336 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 37,460 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentréacid: 0,514 pg/m3

P2 forras hatdstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 336 m

P2 4tlagos 1 6ras koncentracidé a hatéasteriileten: 0,395 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetd&ség: 187,3

P2 forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P3

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 88,4 kW
Atlagos szélsebesség: 3,53 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlas nincs

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigédlt magasséag: 16,0 m

Jarulékos magassag: 9,9 m

Effektiv magassag: 25,9 m

3,

29 m/s

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,039 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi idé: 1 6réas

Maximdlis 1 6réas koncentracid:

new

nan
ngn"
new

szigma-y: 28,737 m
szigma-z: 18,401 m
konc.: 0,688 pg/m3
tadvolsag: 220 m

feltétel szerinti 1 oOrés
szigma-y: 41,571 m
szigma-z: 26,660 m
konc.: 0,550 pg/m3
tadvolsag: 347 m

feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentracid:

koncentracid:
koncentracid:
koncentracid:

20,000 pg/m3
37,460 pg/m3
0,550 pg/m3

P3 forrds hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 347 m

P3 &4tlagos 1 6réas koncentradcidé a hatésteriileten: 0,423 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 187,3
P3 forras véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezdé forras:

P3 347m

Koncentracio

Ipgm3l _
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— 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel
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A forrastél mért tavolsdag [m]
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Szdmitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: P2

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 78,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,52 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigédlt magasséag: 16,0 m
Jarulékos magassag: 9,3 m

Effektiv magasséag: 25,3 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,003 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 oéréas

Maxim&lis 1 o6rés koncentréaciod:
szigma-y: 28,014 m
szigma-z: 17,968 m
konc.: 0,054 pg/m3
tadvolsag: 212 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 40,680 m
szigma-z: 26,132 m
konc.: 0,043 pg/m3
tadvolsag: 336 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 6,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid: 0,043 pg/m3

P2 forras hatadstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 336 m

P2 4tlagos 1 6ras koncentréacidé a hatastertileten: 0,033 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0

P2 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P3

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 88,4 kW

Atlagos szélsebesség: 3,53 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigédlt magasséag: 16,0 m

Jarulékos magassag: 9,9 m
Effektiv magassag: 25,9 m

,29 m/s

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,003 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi idé: 1 6réas

Maximdlis 1 6réas koncentracid:

new

nan
ngn"
new

szigma-y: 28,737 m
szigma-z: 18,401 m
konc.: 0,057 pg/m3
tadvolsag: 220 m

feltétel szerinti 1 oOrés
szigma-y: 41,571 m
szigma-z: 26,660 m
konc.: 0,046 pg/m3
tadvolsag: 347 m

feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentracid:

koncentracid:
koncentracid:
koncentracid:

5,000 pg/m3
6,600 pg/m3
0,046 pg/m3

P3 forrads hatastdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 347 m

P3 atlagos 1 ¢6ras koncentracid a hatdsteriileten:

SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 33,0
P3 forras véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

0,035 pg/m3

Maximalis hatastédvolsaggal rendelkezd forras: P3 347m
SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsdg [m]
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A 306/2010. (X1II.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
P2 336
P3 347

A hatasteriilet és a koncentracidterjedés az alabbi rajzokon keriil bemutatasra.

12101 -3a51
) 3;1_5!. = 4.202
[ 4.202- 5252

P3 jelii pontforrds hatasteriilete és CO koncentracio
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® P2[1]

o P31
SZALLOPOR-PMID konc. [jia/m3]
| ] 0,018 - 0.037
710,037 - 0.055

P3 jelii pontforras hatdsteriilete és PM1o koncentrdcio
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P4, P5 jelii pontforras

P4: Marel folyékony flist610 (elszivo kiirtd)
Nincs villamos izzités, folyékony fiisttel torténd porlasztassal keriil fel a fiist aroma a termék
feliiletére. A pontforrason 50-55 °C meleg paraval dusitott leveg6 tavozik.

P5: Marel folyékony fiistol6 utdszaritd (elszivo kiirtd)

P4 egységet koveto szarito eszkoz, feladata a termék tovabbi szaritdsa, amely (nedvességének
csokkentése) meleg 68-70 C levegdvel torténik. A meleg levegd gbz/levegd hocseréldvel kertil
eldallitasra. A pontforrason 50-55 °C meleg paraval dusitott levego tavozik.

Folyekony fiistélésrol daltalanossagban:
A folyékony fiisttel torténd tartositasi technolégiaban Marel tipusi folyékony fiistold
automata berendezést hasznalnak.
A koextruddlas utan méretre vagott, majd elgszdritott fiistélendd virsli a berendezés
konvejor pdlydjara szerelt félhenger alaku, perforalt edényzetekbe keriil. Az edényzetek
konvejor palydn térteng mozgasa kozben permetezéssel torténik a termek folyekony fiisttel
valo kezelése.
A higitott folyékony fiist megtapad a termék kiilsé feliiletéen lévés kollagen anyagon és annak
porozus szerkezetén datdiffundal a termékbe.
A folosleges folyadek a termekrdl lecsurogva az edényzet perforaciojan keresztiil
visszafolyik a tarolo tartalyba. Az elfogyott mennyiséget tomeny fiistlével potoljdk.

Folyékony Fiist elonyei.:

- Hideg fiistolés jelentdésen csokkenti a CO2 emmisszot a fiistoléssel foglalkozo
technologidk esetén, mértéke 80%.

- Jelentds energia és ivoviz csokkentés mellett vegyszer felhasznalas csokkentés,
mértéke 70%.

- Policiklikus aromds vegyiiletek (PAH) szennyezddésének csokkentése a fiistolt
termékekben, mértéke 84%.

- Er6forrasok védelme kevesebb fa felhasznalas altal. ‘Melléktermékek’ hasznalata pl.
butor ipar

- Noveli a dolgozok védelmét a ‘tliz és robbands- mentes ° fiistdléses technologia altal.
- Higéniai fokozat emelése a fa lizemi kikiiszobolése altal.

- Szabalyozott fiist mindség a tiszta fa alapanyagbol elsédleges standard folyamatban
eldallitott tisztitott fiist hasznalataval.

- Sz¢lesebb fa izek haszndlatanak lehetdsége a kiilonbozd fa alapanyagokon keresztiil (
e.g. oak, beech, maple, cherry tree, apple tree, hickory, pine-tree).
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Folyékony Fiist Gyartas folyamata:

Red Arrow product | proces

Thee process stacts in e Jorest/wooos o
which 1he faturs hardwooos for tne ’

COASTILCTION CRsSLry are Chopped down.

Q

Fresh production task Secondary batch tack

LA 0cts wild the purinea,
ervironmentaty frigndly primacy smoke
proauct 1or Iutura-of lented smoking,

Forrasok és kibocsatasi adatok

Pontf. jele | Pontforras Kilépési Referencia adat Fiistgaz Fiistgaz
magassaga atméré Kibocsatott Atl. emisszié hémérséklet | térfogataram
[m] [m] légszennyezé érték [C] [Nm3/h]
[mg/Nm’]
2000
P4 16,0 0,3 ECETSAV 23,620 55,0 (nem
tiizeléstechn.)
9000
P5 16,0 0,3 ECETSAV 23,620 55,0 (nem
tiizeléstechn.)
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A kibocsatasi hatarértéket a levegOterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6.
szam® melléklete /2.3.1. szerves anyagok / tartalmazza az alabbiak szerint:

P4., P5. jeli pontforras:

Légszennyez6 anyag Kibocsatasi hatarérték Osztaly
(légszennyezd anyag
koncentracio)
[mg/m’]
ecetsav 150 C

A kibocsatasi hatarértékek csak 3 kglh vagy anndl nagyobb légszennyezé anyag tomegdramok esetére
vonatkoznak.

4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. melléklete szerinti dltaldnos technoldgiai Kibocsatasi hatdarértek

A légszennyezéanyag koncentrdaciora meghatarozott kibocsatasi hatarértékek, amennyiben jogszabaly
maskent nem rendelkezik, 273 K hémérsékletii és 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2,6 m/s-nak vehetd
(amodellezést 1,0 m/s szélsebesség mellett végeztiik el). A jellemz6 rovid tavua vizsgalatoknal
a leggyakoribb DDK-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges
keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi kdzéphomérsékletet
pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori stabilitasi
érték meghatarozdsa az OMSZ altal 1993-2021 kozott mért meteorologiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgélati pontra torténd interpolalassal
tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a 1égkdri stabilitasi
jellemzdk a kovetkezOok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % ( Pasquill D)

. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a légkori stabilitas jellemz6 értéke 0,363.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, novényzet
boritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.
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Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat
automata immissziés méréallomasainak 2021. évi adatait hasznaltuk fel. A
hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk
meg.

Mivel nem all rendelkezésre a vizsgalandd komponensekre hattérterhelés, a 4/2011 (1.14.) VM
rendelet tervezési iranyértékének a 10%-at vettiik alap levegdterheltségnek.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége.

Levegdszennyezo anyag Hatarérték (ng/m?) Hattérterhelés (ug/m’)  Terhelhetéség (ug/m>)
ECETSAV 200,0 20,0 180,0

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatésteriilet hatardnak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet:

d) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
e) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
f)az egyoras (PMio esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet

A hatéstertiletet a legnagyobb hatdstavolsaggal megrajzolhaté kornek vettiikk. A hatésteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szdmU szabvéanyok alapjan
szdmolta a koncentraciot egy oras atlagolasi id6tartamra (PMio esetén 24 oOrésra).
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Szamitasi eredmények

Szdamitis ECETSAV komponensre:

Vizsgalt forras: P4

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 26,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,30 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,29 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigédlt magasséag: 16,0 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 16,2 m

Kivalasztott légszennyezd: ECETSAV=0,047 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6réas

Maxim&lis 1 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 17,573 m
szigma-z: 11,635 m
konc.: 2,336 pg/m3
tadvolsag: 106 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 25,297 m
szigma-z: 16,774 m
konc.: 1,866 pg/m3
tadvolsag: 167 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 36,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,868 pg/m3

P4 forréas hatédstévolsidga ECETSAV esetén: 167 m

P4 4tlagos 1 6ras koncentracidé a hatéasteriileten: 1,439 pg/m3
ECETSAV terhelhetdség: 180,0

P4 forréas véddétavolsdga ECETSAV esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P5

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 117,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,32 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 16,0 m
Korrigédlt magasséag: 16,0 m
Jarulékos magassag: 1,1 m
Effektiv magassag: 17,1 m

,29 m/s

Kivalasztott légszennyezd: ECETSAV=0,213 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi idé: 1 6réas

Maximdlis 1 6réas koncentracid:

new

nan
ngn"
new

P5 forréds hatdstavolsdga ECETSAV esetén:

szigma-y: 18,438 m
szigma-z: 12,166 m
konc.: 9,367 pg/m3
tadvolsag: 114 m

feltétel szerinti 1 oOrés
szigma-y: 26,725 m
szigma-z: 17,662 m
konc.: 7,490 pg/m3
tadvolsag: 181 m

feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 Orés

koncentracid:

koncentracid:
koncentracid:
koncentracid:

20,000 pg/m3
36,000 ng/m3
7,494 pg/m3

181 m

P5 atlagos 1 6ras koncentracid a hatdsteriileten:
ECETSAV terhelhetdség: 180,0

P5 forrads véddétavolsadga ECETSAV esetén:

5,769 ng/m3

nem értelmezhetd

Maximdlis hatastavolsaggal rendelkezd forras: P5 181m
12 ECETSAV 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel
10
=
g ]
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A forrastol mért tavolsag [m]
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A 306/2010. (X1I1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrdas Maximalis hatastavolsag
(m)
P4 167
P5 181

A hatasteriilet és a koncentracidterjedés az alabbi rajzon keriil bemutatasra.
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P5 jelii pontforras hatasteriilete és ecetsav koncentracio

Az eredmények alapjan megallapithatjuk, hogy a miikodési fazis levegomindségre
gyakorolt hatasa nem jelent6s, mivel a leggyakoribb széliranyok mellett a hatasteriilet

lakott teriiletet nem érint, egészségiigyi kockazatot tervezett technologia iizemeltetése
nem okoz.

-184-



Egvéb tiizeléstechnologiai emissziok:

Szociélis iizemépiilet:
A tervezési teriilet méretezési hdigénye: ~95 kW

A fitési teljesitmény a légtechnikai rendszeren keresztiil, illetve a tervezett hidraulikai
rendszeren keresztiil keriil kiszolgalasra.

Az épiiletben padlofiitési rendszer keriil kiépitésre. A padlofités 42/34 °C hofoklépesovel
rendelkezik. A sziikséges hdenergia a telephely kdzponti kazdnhazabol kertil kiszolgalasra.
Annak érdekében, hogy a tulfiités kockazatat csokkentsék, a helyiségekbe folyosorol bekotd
csOszakaszok szigetelten futnak a kiszolgalt helyiségekig! Az ehhez sziikséges rétegrendi
vastagsagot az épitészeti szakag biztositja, az elézetes konzultacié alapjan!

Az egyes padlofiitési korok helyiségszabalyzo jelére iizemelnek, a helyiség szabéalyzo
termosztatok termo elektromos motor segitségével szabalyoznak, melyek az osztd-gyiijtén
keriilnek elhelyezésre.

A padlofiitési rendszeren kiviil az irodai teriileten telepitett klima gerendéak is képesek flitési
teljesitmény bevitelére. A klimagerendahoz tartozé fiitési hidraulikai rendszer szabalyzasarol
és beszabalyozasar6l TA Compact-P elektromos mozgatdé motorral felszerelt szelepek
gondoskodnak.

Szennyviztisztito telep szocialis blokk épiiletrész:

Szocialis blokk épiiletrész: A megrendeldi igényeket, a gazdasagossagot és az lizembiztonsagot
is figyelembe véve az 0Oltoz6 ¢és mellékhelyiségekbe NordArt flitdpanelek kertilnek
betervezésre, amelyek kompakt, dizajnos, jol szabalyozhaté fiitdberendezésnek szdmitanak.

A flitdpanelben nincsen semmilyen mozg6 mechanikus alkatrész, ami zajt keltene, vagy csak
folosleges energiat venne fel, illetve meghibdsodasokat okozhatna. Ezért teljesen megbizhatoan
¢s hangtalanul miikodik.

A panel azon egyszerl elmélet szerint flit, hogy az als6 nyilasokon bearamlé hideg levegdt a
fiitébetét felmelegiti, majd az a frontlapon talalhato kivezetd racson keresztiil felemelkedik, igy
a teljes szoba légterét egyenletesen megmozgatja és felmelegiti.
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A panelekhez helyiségenként okos termosztat kapcsolhat6, amely Onmagaban egyszerii
programozhatd szobatermosztat, de egy gyors telefonnal torténd parositas utan okos
rendszerként miikodik.

Porta, 061toz6 és mellékhelyiségek:

A megrendeldi igényeket, a gazdasadgossagot és az lizembiztonsagot is figyelembe véve az
01t6z0 ¢€s mellékhelyiségekbe NordArt fiitOpanelek, valamint a fogado és porta helyiségben egy
levegd/levegd hdszivattyu (split klima), keriilt betervezésre.

A fogadohelyiség ¢€s porta helyiség flitését egy darab fiit6-hiitd Gree 3,5 kW monosplit
rendszerli levegd/levegd hdszivattyl biztositja. A rendszer része a kiiltéri egység, amelyet az
épililet homlokzatan, tetején vagy egy ~20 méteres tavolsagban kijel6lt helyen sziikséges
telepiteni.
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4.1.5 Szallitas, mint kapcsolodo tevékenységb6l szarmazo emisszio

A tervezett iizem miikodéséhez alapanyag beszallitasa és késztermék kiszallitasa, illetve egyéb
kapcsolodo tevékenységek miatt kozati szallitas kapcsolodik, ami kozvetett hatasként
jelentkezik.

A telephelyen az alabbi jarmiiveket kivanjak hasznalni (napi szinten) az iizemeltetés soran:
- 13 db kamion

- 2 db busz

- 70 db személygépkocsi

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoit a
kovetkezd tablazat foglalja 6ssze g/km egységben:

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid | Részecske Szén-dioxid
km/h monoxid hidrogének | oxid SO, PM CO,

Cco CH (FID) NO2
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2

A személygépkocsik fajlagos emisszios tényezdit a kovetkezd tdblazat foglalja 6ssze g/km
egységben:

Uzemméd Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid | Részecske Szén-dioxid
km/h monoxid hidrogének | oxid SO, PM CO2

Cco CH (FID) NO,
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299 355,3

A szamitasok soran azt a legkedvezétlenebb ,,elméleti” esetet vettiik figyelembe, amikor a 85
db jarmi egyszerre folyamatosan iizemel (a jarmiiveket, munkagépet nagysagrendileg azonos
légszennyez0 mozgd forrasnak tekintjiik). A telephelyen beliilli mozgashoz 5 km/h
sebességtartomanyt rendeliink.

A 85 db légszennyezd mozgd forrds emisszoja 5 km/h sebességtartomany és egyidejii miikodés

esetén 1 6ra milkddési 1d0 alatt a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens mg/s g/h
CO 4601,5278 16565,5
NO:2 331,31944 1192,75
TSPM 94,694444 340,9
CH 458,33333 1650
SO2 5,4694444 19,69

-187-



Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak 1égszennyez6 hatasanak
szamitasait. A vizsgalt utszakaszok szennyez6 anyag kibocsatasainak szamitasa:

ahol:

Ei:a vizsgalt Utszakaszon athalado teljes 1égszennyezé anyag kibocsatasa az iedik
szennyezO anyag komponensbdl [mg/s m];

eijra jedik jarmifajta kibocsatasa az iedik szennyezé anyag komponensbdl a
jarmufolyam tényleges sebességénél [g/km]

Nnj:a jarmtifolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5
t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmii, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6*10% [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Ei értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens Ei
[mg/s*m]
Cco 0,920305556
NO2 0,066263889
TSPM 0,018938889
CH 0,091666667
SO2 0,001093889

Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Ha az Gt beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany szerinti
szamitas alkalmazhat6. Ez vonalforrds légszennyezd hatdsadt szamitja egyszerlsitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fliggdleges iranyu (turbulens) szorddasi egyiitthato
meghatarozasdhoz transzmisszids tényezOk sziikségesek. Ezek meteorologiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefiiggéseivel. Jellegzetes meteoroldgiai
jellemzok a szélparaméterek: u sz€lsebesség, 0 szEélirany, S 1égkori stabilitas; B gyakorisag.

Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoridkba soroljuk: 8 dbu, 16 db 6, 7 db
S csoport 1étezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast (szennyezo-
anyagokra, tavlati idopontokra, tervezési valtozatokra). A szamitdsok egyszerlsitése céljabol
leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es parhuzamos) relativ széliranyra, 1 6ra
atlagolasi idotartamra, felszinkozelre hatdroztuk meg a C kiegészitd 1égszennyezettséget.
Transzmisszios tényezOk a légszennyezd anyagok atalakulasra jellemz6 un. felezési idok is.

Mivel a szamitas utkozeli pontra torténik, atalakuldsokkal nem szamoltunk.
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A leggyakoribb értékek az utak kozépvonaldban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838%x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsdg). Az empirikus oz-tel szdmolva a terjedésképlet jelentdsen egyszeriisodik. Az
utvonalra merdleges szélirany eseten a KTI egyszertsitett képletével szamithatdo a maximalis
jarulékos 1égszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228* B/(u *X).

AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m?® |

E: vonalforras szennyezdanyag emisszidja [ mg/ms ]
u: atlagos szélsebesség

X: az ut tengelyétdl mért tavolsag

Az elébbiekben ismertetett egyszeriisité modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint merdleges
sz€lirany eseten, egyenes Utszakasz oldalan szamitottuk kiegészitd 1égszennyezettséget: az

alap-szennyezettség feletti értékeket.

NO2 komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m?®]

5m 0,0054248
10m 0,0027124
15m 0,00180827

Por komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m? ]

5m 0,001550464
10 m 0,000775232
15m 0,000516821

CH komponens esetében az aldbbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m? ]

5m 0,007504
10m 0,003752
15m 0,002501

CO komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m? ]

5m 0,0753423
10m 0,0376712
15m 0,0251141
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SO, komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m?®]
5m 0,000089
10 m 0,000044
15m 0,000029

A szallitas soran a kibocsatott 1égszennyezéanyagok hatasa varhatéan nem érezhet6az utaktol
néhany méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem éri el a lakdéplileteket. A talajkozeli
levegémindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitas tevékenységre
vonatkozdan levegévédelmi hatasteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos emisszios
tényezOk az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint a kozat forgalmat sem
fogjak egyidejlileg egyszerre terhelni, ezért a tobbi sebességtartomanyra (kozuti kdzlekedés 50
km/h) nem végeztiink szamitasokat.

4.1.6 A felhagyas hatétényezéinek, és varhaté hatasainak el6zetes becslése
A tervezett tevékenység felhagydsakor megsziinnek a technologiai eredetli kibocsatasok,
forrasok. A technologiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontasa a teriilet

»eredeti” allapotanak visszaallitasa, foldmunkak rekultivacié légszennyezd hatéssal jar.

A bontés ¢€s a rekultivacio soran a munkagépek és a szallitojarmiivek 1égszennyezésébdl és a
munkdk soran ad6do kiporzasbol szarmazo szildrdanyag emissziot kell megemliteni.

A felhagyés levegdkornyezeti hatdsa kedvezo.
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4.2 Hulladékkezelés és melléktermékek

4.2.1 A telepités hulladékgazdalkodasi hatasai

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a hulladekrol szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény, valamint a végrehajtasara kiadott jogszabalyokban eldirtakat. A
hulladékokkal kapcsolatos kezelési (gytijtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast és éves
adatszolgaltatast a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol
sz0lo jogszabdly, illetve a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl szolo kiilon jogszabaly szerint fogjak teljesiteni.

Az épitkezés és a megeldzd tereprendezési miiveletek soran az alabbi hulladékképzddéssel
szamolunk (becslés alapjan):

Hulladék megnevezése AZ(;:;:ISW) mefi;issﬁél; (t)
1. | Kitermelt talaj 17 04 05 5000-10000*
2. | Betontérmelék 170101 50-100
3. | Fahulladék (zsaluzas) 17 02 01 1-1,5
4. | Fémhulladék 17 04 05 2-5
5. | Vegyes épitési hulladék 17 09 04 6-8
6. | Aszfalttormelék 17 03 02 150-200

*A kitermelt talaj a kitermelés helyén keriil felhasznaldsra.

Az ¢pités soran az alkalmazand6 kivitelezési technologiaktol fiiggden a teljes beruhéazasi
id6szakban, a munkak iitemezésének megfeleléen varhato hulladékok keletkezése. A
hulladékok elkiilonitetten keriilnek gytijtésre.

A varhato hulladék keletkezés tervezése, valamint a keletkezé hulladék kezelése soran az
épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairol szolo 45/2004. (V1. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet eldirasait kell végrehajtani. A kivitelezdnek a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XI1. 11.) Korm. rendelet
eldirasait is teljesiteni kell.

A munkat végzo gépek javitasa, karbantartdsa nem a helyszinen fog torténni, de az esetlegesen
keletkez6 veszélyes hulladékokra (pl. havéria) a vonatkozo jogszabalyi eldirasokat
alkalmazzak.
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4.2.2 Az iizemelés hulladékgazdalkodasi hatasai

Telepiilési szilard hulladékok

Hulladék megnevezése Azonosito Becsiilt
kod mennyiség
1. | egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert heti szallitas,
telepiilési hulladékot is 200301 szabvany
gylijtében

A tevékenységbdl szarmaz6 kommunadlis szildrd hulladékok gytijtése és szallitasig valo tarolasa
hagyomdnyos mddon, erre a célra rendszeresitett hulladékgytijté edényekben fog torténni. A

hulladékok elszallitasa a telepiilés kozszolgaltatojaval kotott szerzodés alapjan fog torténi.

Veszélyes hulladékok:
Gyiijtés Becsiilt
Hulladék modja mennyiség
azonosito Megnevezés (kg/év)
110111* Mosoviz IBC tartaly 4000
) 200 l-es szabvany
150110* Sgﬁ““%f:e“ mianyag | feinords vagy 50
S A karmentétalcan
200 I-es szabvany
080111* | Festékmaradék ) , 40
fémhordé
200 I-es szabvan
161003*  |Lejért fertbtlenitbszerek | o o rr oY 1200
fémhordé
150111* | Haitdedzas flakonok 200 I-es szabvany 15
ajtogazas flakono fémhordé
Kémiai hatasnak ellenallo
080317* | Tonerek P \ 15
mianyag edényzet
160506*  |Laborvegyszer maradék |Badella 10
Kémiai hatésnak ellenallo
200133* Szarazelem . . 10
milanyag edényzet
Kémiai hatasnak ellenallo,
160601* | Olomakkumulator karment6vel ellatott 45
miianyag lada
060203* | Ammonia hulladék IBC tartaly 2000
195x80x115¢cm fé (1jt6
200121%  |Fénycsovek O o ey 200
(speciélis fénycségytijtd)
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Nem veszélyes hulladék:

A veszé€lyes €s nem veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart edényzetben elkiilonitetten
fogjak gyljteni lizemi hulladék gytijtdhelyen. A veszélyes €s nem veszélyes hulladékokat az
arra a kornyezetvédelmi hatosagtol engedéllyel rendelkezé kezelonek fogjak atadni (a
fajtanként elkiilonitett hulladékok taroldjanak telitettségétol fiiggden valtozik) 1-2-6-12
honapos gyakorisaggal. A hulladéktarold épiilet oly modon keriilt megtervezésre, hogy az
egész nem veszélyes és veszélyes hulladék tarold teriilete, a kozlekedési utvonalak vizzaro,
erds fizikai hatdsoknak és kémiai anyagoknak ellendlld padozatot kap (rétegrendje lentebb
A gyljtéhelyek kialakitdsa az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 14. §-

részletezve).

aban foglaltaknak megfeleléen fog torténni.
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Hulladék Gydjtes Becsult
azonosité modja mennyiség
Megnevezés (kg/év)

150101 Karton Hulladék 28000
150101 Papir cséve 5500
150106 Vegyes Csomagolési hulladék ' 190000
150102 PE szines folia hulladék ' 2300
150102 PET palack ' 300
150102 Mtanyag csomagolasi hulladék ' 30
160306 Elelmiszeripari fiiszer 700
200138 Z61d hulladék 2500
170407 Rozsdamentes fém 3600
200307 Lom hulladék ' 500
200101 Papir hulladék 100
200125 | Etolaj hulladék 40
200136 Lampatest 400
200139 Elektronikai adathordozo 120




Az alabbi szempontrendszer szerint torténik az Uzemi hulladékgyiijtéhely kialakitasa:

1. Aziizemi gytjtéhelyet térben koriilhatarolt gyiijtotérrel rendelkezd hulladékgazdalkodasi
l1étesitményként keriil kialakitasra.

2. Az lzemi gyujtéhelyhez vezetd és az lizemi gyUjtohely teriiletén beliil kialakitott
kozlekedési utvonal és gytijtétér burkolatdit nem veszélyes hulladék gyljtése esetén
egységes €s egybefiiggd, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefliggd, vizzarod és
szilard burkolattal latjak el.

3. Aziizemi gyijtohelyen veszélyes hulladékot gytlijtenek, ezért a gylijt6tér burkolatat olyan
anyagbol alakitjak ki, amely a veszélyes hulladékkal torténd esetleges kolcsonhatas esetén
bekovetkezd kémiai reakcidknak ellendll. A veszélyes hulladék csapadékvizzel nem
érintkezik.

4. A kiils6 és belsd kozlekedési utvonalakat, illetve gylijttereket a gylijtésre tervezett
hulladék mennyiségével aranyos méretben keriil kialakitisra. Az itvonalak gépi mozgato-
¢s szallitdeszk6zok szamara jol megkdzelithetok.

5. Aziizemi gylijtéhelyet egy kiilon zart épiiletben keriil megvalositasra.

6. Az iizemi gyijthelyet tablaval jelzik. Az tizemi gytlijtéhelyen veszélyes hulladékot is
gyljtenek, ezért az lizemi gyljtéhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztetd tablat is
elhelyeznek. Valamennyi tablan az tizemi gyljtéhelyre utald feliratot, jelzést ugy tiintetik
fel, hogy az mindenki szamara jol lathaté és olvashato legyen.

7. Az Uzemi gyiijtdhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a
hulladék jellegének megfelelden elkiilonitetten fogjak gytijteni.

8. Az 1lzemi gylijtéhelyen elhelyezett gylijtdedényt, konténert a benne gylijtott
hulladéktipusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtara utaldé megkiilonboztetd jelzéssel,
illetve felirattal latjak el.

9. Az iizemi gyijtohelyet ugy fogjak iizemeltetni, hogy az lizemi gyijtéhelyen elhelyezett
gyljtdedények, konténerek ne sériiljenek meg. A gytlijtés soran hasznalt gytijtéedények,
konténerek és gylijtdterek (igy kiilondsen az Gt- és térburkolatok) allapotat az tizemeltetési
szabalyzat eldirasai szerint rendszeresen ellendrizni, tisztitani és sziikség szerint javitani
kell.

10. Uzemi gyfijtdhelyen a hulladék az iizemeltetési szabalyzatban meghatérozott ideig, de
legfeljebb 1 évig gytjtik.

11. Az lizemi gytijtéhelyen egy iddben gytijthetd veszélyes hulladék maximalis mennyisége:
15.000 kg/év.

mennyisége: 77777 kg/év.

13. Az iizemi gytjtohelyen 0sszegytijtott hulladékok elszallitdsanak gyakorisaga: a fajtanként
elkiilonitett hulladékok taroldjanak telitettségétdl fiiggden valtozik. A keletkezéstdl
szamitva 12 honapnal tovabb nem taroljak egyik hulladékfajtat sem.

14. Uzemi gytijtdhelyen a gyiijtés soran a hulladékhoz torténd szabad és akadalymentes
hozzaférést folyamatosan biztositani fogjak.

15. Az lizemeltetd gondoskodik az tizemi gytlijtOhely Orzésérdl €s az illetéktelen személyek
behatolasa elleni védelemrdl.
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16.

17.

18.

19.

Azokat a gylijtéedényeket és konténereket, amelyek reakcioképes veszélyes hulladékot

tartalmaznak, egymastdl olyan tavolsdgban helyezik, hogy felnyitaskor egymassal ne

Iéphessenek reakcidba.

Az lizemi gyujtéhelyen gytijtott hulladékrol naprakész médon lizemnaplot fognak vezetni.

Az lizemnaplot a kovetkezd tartalommal kell vezetni:

a) az lizemi gytiijtéhelyen gyijtott hulladék mennyisége, 6sszetétele (hulladéktipus, -fajta,
és -jelleg szerint);

b) a hulladék lizemi gyiijtéhelyen torténd elhelyezésének és onnan torténd elszallitasanak
idépontja;

c) annak adatai, akinek részére az lizemi gyiijtéhely tizemeltetdje a hulladékot atadja (ha a
hulladékot nem az tizemi gytijtéhely iizemeltetdje kezeli);

d) az tizemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (igy kiilondsen az iizemzavar, a
szokésostol eltérd, rendkiviili {lizemallapotok oka, ideje és idOtartama, az azok
megsziintetésére tett intézkedések, tovabba betorés, lopds, baleset); valamint

e) a hatosagi ellendrzések megallapitasai és az ezek hatasara tett intézkedések.

Az flizemeltetd az lizemi gyljtéhely részletes miikodési és ellendrzési szabalyait
lizemeltetési szabalyzatban rogzitik, melyet a tevékenység megkezdése el6tt megkiildi
véleményeztetésre és jovahagyasra az egységes kornyezethasznalati engedélyt kiadd
kornyezetvédelmi hatosag részére.

Az Uzemi gytijtéhelyen veszélyes hulladék gytijtenek, kialakitisa megfelel a 246/2014.
(IX.29.) Korm. 2. szdmu mellékletében foglaltaknak.

: r o 5 & ¥ ¥ 7]
i | |
L
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Hulladeéktarolo épiilet alaprajza
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Hulladéktarold épiilet padozati rétegrendje:

1]- Murepox négy komponensii poliuretdn habarcs burkolat

2 | 20 cm (min. 20 cm vtg.) tartdszerkezeti munkarész szerinti ipari beton aljzat
gyartdspecifikus miianyag vagy acélhaj adagolassal

312 rtg. PE folia technologiai szigetelés

4 | ~ 50 cm 95%-ra tomdoritett aljzat (pl.: tortbeton), tomorsége tartoszerkezeti munkarész

szerint, vizsgalattal igazolva
1 rtg. felszivodo nedvesség elleni szigetelés (pl.: Dorken MS) nagy tomegli miianyag
dombornyomott lemez

6 |- termett talaj

a1

Hulladéknak nem min0siild melléktermék:

Allati eredeti melléktermék:

A tevékenység soran keletkez6 allati melléktermékek az allategészségligyi szabalyok — a nem
emberi fogyasztasra szant allati eredetii melléktermékekre vonatkozo dllategészségiigyi
szabdlyok megallapitasardl szolo 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK europai
parlamenti és tandcsi rendelet — szerint allati eredetli melléktermékek. melyek zart fedett helyen
a hulladéktarolo épiileten beliili allati mellékterméktarold helyiségben, specidlis
gyljtéedényzetben lesznek gytijtve.

A telephelyi allati melléktermék gytijtéhely kialakitasa szabélyai:

Az altalanos jarvanyligyi szabalyoknak megfeleléen kialakitott, kizarolag az adott
létesitményben keletkezett 4allati eredetli melléktermékek 0Osszegytlijtésére, ideiglenes
tarolasara, esetleges hiitésére szolgald épiilet, épiiletrész, amely olyan allattartd telepen,
vagohidon, élelmiszer-el6allito  helyen, kereskedelmi egységben, vendéglato-ipari
létesitményben, illetve egyéb olyan létesitményben talalhatd, ahol éllati eredetli melléktermék
keletkezik.

Az iizemben keletkezett melléktermék az lizemépiilethez zsilippel csatlakozd hulladéktarold
épiilet egy kiilon helyiségében keriil elhelyezésre.

Melléktermék megnevezése Kategoria Tarolas modja Bef:s}llt
mennyiség (kg)
: 3
frsmin limllnel5k e 20000
konténer
- - Zart 10 m®
Szennyviziszap 3. kategoria Konténer 200000
; 3
Gt el stk 3l | oAb 200000
konténer
; 3
Selejt élelmiszer 3. kategoria le rt 1,0 m 6000
ontener
Szavatossagi idon beliili szerves o M10 lada
hulladék S ik raklapon 200
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4.3. Zajvédelem
4.3.1 Tervezési teriilet bemutatasa
A tervezési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon kertil kialakitasra. A tervezett telephely

kornyezetében gazdasagi, mezOgazdasagi teriiletek és egy horgésztd teriilete talalhato. A
tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezdgazdasagi €és erddteriiletként funkcionalt.

A tervezési teriilet és annak kéornyezete

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakdingatlan Sarvar-Rabasomjén
Sport utcan és a Rdbasdmjéni tton talalhaté. A tervezési teriilettl Eszak-nyugati és Nyugati
iranyban 530 - 560 méter tavolsagra talalhato a legkozelebbi lakoépiilet.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkdzelebbi lakoingatlanok Falusias lakotertilet
(Lf) 6vezeti besorolasban van.
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Jelmagyarazat

[ ] Tervezési terilet - Shredr 064/56 hrsz,
Legkozelebbi lakdhéz 530-560 m

A tervezési teriilethez legkozelebb esd lakoepiilet (Sarvar telepiilésen)

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkozelebbi lakoingatlan Falusias lakoteriilet (Lf)
Ovezeti besoroldsban van. A tervezést (Gip) Gazdasagi ipari teriilet — kornyezetre jelentds hatast

gyakorl¢ teriilet 6vezeti besoroldsban van, igy a tervezett beruhazas a Sarvar, 064/56 hrsz. alatti
ingatlanon megvalosithato.
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4.3.2 A tervezett beruhazashoz kapcsol6dé 1j szennyvizvezeték megvalositasa

A tervezett beruhdzashoz tartozo6 Uj szennyvizvezetéket épitenek, mely az lizemeben keletkezd
eldtisztitott szennyvizet juttatja el a telepiilés szennyvizkezeld lizemébe.

Jelmagyarazat

| Tervezési terlet - Sarvar 064/56 hrsz. A
: Szennyviz vezeték nyomvonala

A tervezett szennyvizvezeték és annak kornyezete

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a szennyvizvezeték gazdasagi-, mezdgazdasagi-,
erdd-, vizgazdalkodasi- és kozlekedési teriiletek mellett halad el, valamint érintheti is azokat.
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4.3.3 A tervezett beruhazashoz kapcsolodo 84. szamu masodrendii féuthoz valé
csatlakozas megvalositasa

Az uthoz valo csatlakozas megvaldsitasahoz a meglévo fout burkolat-megerdsitése, szélesitése
¢€s a csomopont megfeleld méretii kialakitasa sziikséges.

Tervezési szakasz:

* A tervezési szakasz eleje: 84. sz. féut 65+600,1 km szelvény
* A tervezési szakasz vége: 84. sz. fout 65+947,8 km szelvény
Tervezett csatlakozés: 65+823,8 km szelvény bal oldalan.

136

Sarvar Telepiilésszerkezeti terv — részlet

Mivel a tervezett szennyvizvezeték része a tervezett iizemnek, ezért annak zajkibocsatasi
hatasait is megvizsgaltuk.
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4.3.4 A telepités zajvédelmi hatasa

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyair6ol szolo 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A
zajvédelmi hatarértékek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo
27/2008. (X11.3.) KvWM-EiM rendeletben talalhatoak.

Zajvédelmi szempontbol a legnagyobb zajkibocsatassal jard tevékenység a tereprendezési
munkalatok, foldmunkak, helyszini beton és vasbeton munkak, valamint a burkolt feliiletek
épitésébdl szarmazik, illetve a kivitelezéshez kapcsolodd szallitasi és anyagmozgatasi
miveletekbdl szdrmazd zaj okoz zajterhelést. A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a
legkozelebbi lakoingatlan a Sarvar-Rabasdmjén, Sport utcan talalhatd 530 méter tavolsagra. A
vizsgalt lakoépiilet, Falusias lakoteriilet 0vezeti besorolasban van.

Az épitkezésben telephelyenként 4-5 db munkagép (teherautok, rakoddgépek, dozer, daru stb)
miikodésével szamolhatunk. Az épitési munkafolyamatok véarhatd idétartama Osszességében
tobb mint 1 honap, kevesebb mint 1 év lesz, a zajkibocsatas csak a nappali (06:00-22:00)
id6szakra fog korlatozodni.

Az épitkezésbol szarmazod zajkibocsatds szamitasat a tervezett lizemre vonatkozdan az aldbbiak
szerint végeztik el.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
teriileten, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szamt melléklete alapjan:

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre* (dB) ha az épitési munkal
SO 1 4itol védends teriilet idtartama
Szam I1< eve Sgggap vagy hoénap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal 06-¢jjel nappal ¢jjel nappal éjjel
22 ora 22-06 6ra |06-22 6ra 22-06 oOra 06-22 6ra 22-06 oOra
Udiilteriilet,  kiilonleges
1. teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet  (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
2. kiilonleges teriiletek koziil 65 50 60 45 55 40
az oktatasi Ilétesitmények
teriiletei, a temetdk, a
zO1dteriilet
3. Lal’«')’te’riilet (nagyvér(asias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az épitési munkalatok kizarolag nappali idészakban fognak folyni. A 27/2008. (XII.3.) KvVM-
EUM rendelet 2. sz. melléklete szerint a lakoéteriiletre (falusias) vonatkozdan az épitdipari
tevékenységtdl szarmazd zaj legnagyobb megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintje 1
honaptol 1 évig terjedd idotartamig nappal (06-22 h-ig): LTH = 60 dB(A).
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A dominans zajforrasok azonositasa:

Kivitelezési munkalatok soran a megitélési id6 nappali idészakra vonatkozolag: 8 ora.

Tereprendezési €s elokészitési munkalatok, szennyvizvezeték kivitelezésének fobb zajforrasai:

Zajforrss Dal:ab- Hang?eljesitmény- Miikodés Mukode51 iq,('i / Lans L aeq
szam szint (Lwa) helye Megitélési idé (h) '

Forgo-rakodo 1 101 szabadban 6/8 101,0 99,8

Dozer 1 101 szabadban 4178 101,0 98,0

Tehergépjarmii 2 90 szabadban 218 93,0 87,0

A kozithoz valo csatlakozas (bontdsi elékészitési folyamat) kivitelezésének fobb zajforrdsai:

Zaiforras Darab- | Hangteljesitmény- | Miikodés | Miikodési idé / L ani L
J szdm szint (Lwa) helye | Megitélési idé (h) AMI Acd
Rakodé gép 1 101 szabadban 41/ 8 101,0 98,0
Aszfaltvago 1 104 szabadban 4178 104,0 101,0
Tehergépjarmii 2 90 szabadban 218 93,0 87,0
A kozuathoz vald csatlakozas (aszfaltozas) kivitelezésének fObb zajforrasai:
Zaiforras Darab- | Hangteljesitmény- | Miikodés | Miikodési id6 / LA L
I szam szint (Lwa) helye | Megitélési idé (h) AMI Aeq
Tomorit O’, 1 101 szabadban 2/ 8 101,0 95,0
hengerel6 gép
Aszfaltozd gép 1 101 szabadban 4/ 8 101,0 98,0
Tehergépjarmi 2 90 szabadban 218 93,0 87,0
Magasépitési munkalatok fobb zajforrasai:
Zaiforris Darab- | Hangteljesitmény- | Miikodés Miikodési ido / Lami L
J szam szint (Lwa) helye | Megitélési idé (h) AMI Aeq
Betonmixer 1 101 szabadban 21/8 101,0 95,0
Rakodo gép 1 101 szabadban 6/8 101,0 99,8
Mobildaru 1 101 szabadban 4 /8 101,0 98,0
Tehergépjarmi 2 90 szabadban 218 93,0 87,0

A talajra telepitendd napelemtablik, inverterek,

transzformatoroknal alkalmazott fOobb

zajforrésok:

Zaiforras Darab- | Hangteljesitmény- | Miikodés | Miikodési ido / LAt L
! szdm szint (Lwa) helye | Megitélésiidé (h) | ™ Aed
Rakodo gép 1 101 szabadban 2/8 101,0 95,0
Tehergépjarmii 1 90 szabadban 218 90,0 84,0
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Az egyes munkafazisokban fellépd eredd zajteljesitményszintet az alabbiak szerint szamoltuk:
~10Ig 2 (3" t, *10°7)
LW('jssz - g T i

ahol:

Lwi  az egyes zajforrasok zajteljesitményszintje;
T megitélési id6 (T = 8 ora);
ti az i-edik zajforras miikodési ideje.

, ahol Lwi az egyes gépjarmiivek hangteljesitményszintje.

A tablazat adataival szamolva, az egyes munkafazisok eredé zajteljesitményszintje:

1. Tereprendezési és elokészitési munkalatok, szennyvizvezeték kivitelezésének fobb
zajforrésai:

1 Ly
LWO'ssz =10 Ig ?(Z t; *107 ) =102 (dB)

2. A kozthoz valo csatlakozas (bontasi elokészitési folyamat) kivitelezésének fobb zajforrasai:

1 *Ly
L =1019 (3 £ %20°7) _ 105 gy

3. A kozathoz val6 csatlakozas (aszfaltozas) kivitelezésének fobb zajforréasai:

1 ">
Lyss; =10 Ig?(z t,*10% ) _ 100 (dB)

4. Magasépitési munkalatok fobb zajforrasai:

1 ">
Liyss; =10 |9;(Z t,*10% ) _ 10 (dB)

5. A napelemtablak, inverterek, transzformatorok (talajra) telepitésénél alkalmazott fébb

zajforrasok:

1 o
L\Nbssz =10 Ig ?(Z ti *100,1 b ) =95 (dB)
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Hatasteriilet nappali idészakban az egyes kivitelezési helyszinek és munkafazisok soran a
kovetkezOképpen alakul:

1. Tereprendezési és elGkészitési munkalatok, szennyvizvezeték kivitelezés hatasterilete

Lw Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt St
102,0 0 0 48,3 0,2 3,93 0 0 0 50 73
2. A kozuthoz valé csatlakozas (bontasi el6készitési folyamat)kivitelezés hatdsteriilete

Lw Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt St
103,0 0 0 48,4 | 0,21 3,95 0 0 0 50 74
3. A kozuthoz valé csatlakozas (aszfaltozas) kivitelezés hatdsterilete

Lw Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt St
100,0 0 0 46,6 | 0,17 3,7 0 0 0 50 60
4. Magasépitési munkalatok hatasterilete

Lw Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt St
103,0 0 0 48,4 0,21 3,95 0 0 0 50 74
5. A napelemtabldk, inverterek, transzformatorok (talajra torténd) telepités hatdsterilete

Lw Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt St

95,0 0 0 41,9 0,1 2,61 0 0 0 50 35

Az egyes kivitelezési helyszinek és munkafazisok sordn szamitott zajkibocsatasi hatasteriiletek
teriileti kiterjedését a kovetkezd dbrak mutatjak be:

Jelmagyarazat

| Telekhatar

— Szennyviz vezeték nyomvonala
Tereprendezés terilete

] Magasépitéssel érintett teriilet

|| Napelemmel érintett teriilet

[ Utépités teriilete
Tereprendezés zajkibocsatasi hatasteriilete (73 m)

[ ] Magasépitési munkalatok zajkibocsatasi hatastertilete (74 m)

[] Utépités zajkibocsatasi hatasteriilete (74 m)
Szenyvizvezetek épités zajkibocsatasi hatasteriilete (73 m)
Napelemek kivitelezésének zajkibocsatasi hatasteriilete (35 m)
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A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
pontjdban foglaltakat, a legnagyobb =zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatara a
munkateriilet mértani kozéppontjatdl szamitva nappal 74 m-re helyezkedik el. A biztonsag
iranyaba eltérve a kivitelezési terlilet hatdratdl mérve keriilt 4brazolasra a kivitelezés
zajvédelmi hatasteriilete.

A kivitelezési munkalatok nem egy idoben fognak torténni, hanem szakaszokban, a kivitelezési
iitemtervben meghatarozottak szerint.

A munkagépek a nappali iddszakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomasszint (Lt) a kivitelezési teriilet hataratol mért legkozelebb esd lakoépiilet
homlokzata elétt vettiik fel a vizsgalati pontot és végeztiik el a szamitasokat az egyes
munkafolymatokra.

A munkagépek a nappali iddszakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomasszint (Lam) a telephelyhez legkozelebb esd lakoépiilet homlokzata eldtt az alabbi
elméleti 0sszefiiggéssel szamithato:

Lam = Lwassz + 10 Ig (D) — 20 Ig (r) — 11 + Kr — Ke dB(A)

ahol:

Lwsssz - a berendezések altal lesugarzott hangteljesitményszint, dB(A);

D : irdnyitasi tényez0, féltérbe torténd sugarzas esetén D = 2;

I : a vizsgalati pont tavolsaga;

Kr : hangvisszaver6dés miatti korrekcio, Kr = 3 dB(A)

Ke : hangarnyékolasi tényezo, a munkagépek kedvezdtlen elhelyezkedése esetén Ke = 0;
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1. Tereprendezési €s elokészitési munkalatok, szennyvizvezeték kivitelezés:

A megitélési A-hangnyomasszint az épitkezéstdl szamitott 560 méter sugaru hatarvonalan:
Lam =102 +3-201g (560) - 11 + 3 -0 =42,04 dB(A)

A megitélési A-hangnyomadsszint az épitkezéstdl szamitott 530 méter sugart hatarvonalan:
Lam =102 +3-201g (530) - 11 + 3 -0 =42,51 dB(A)

2. A kozathoz valo csatlakozés (bontési elokészitési folyamat) kivitelezés:

A megitélési A-hangnyomasszint az épitkezéstol szamitott 879 méter sugaru hatarvonalan:
Lam=103+3-201g(879)-11+3-0=239,12dB(A)

A megitélési A-hangnyomasszint az épitkezéstdl szamitott 738 méter sugaru hatarvonalan:
Lam =103 +3—-201g (738) - 11 + 3- 0 =40,64 dB(A)

3. A kozathoz valo csatlakozas (aszfaltozas) kivitelezés
A megitélési A-hangnyomasszint az épitkezéstdl szamitott 879 méter sugaru hatdrvonalan:
Lam=100+3-201g (879)-11+3-0=236,12 dB(A)
A megitélési A-hangnyomasszint az épitkezéstdl szamitott 738 méter sugaru hatdrvonalan:
Lam=100+3-201g (738)-11+3-0=237,64 dB(A)

4. Magasépitési munkalatok

A megitélési A-hangnyomasszint az épitkezéstol szamitott 597 méter sugaru hatarvonalan:
Lam =103 +3-201g (597) - 11 + 3 - 0 = 42,55 dB(A)

A megitélési A-hangnyomasszint az épitkezéstdl szamitott 566 méter sugaru hatdrvonalan:
Lam =103 +3—-201g (566) - 11 + 3 - 0 = 42,94 dB(A)

5. A napelemtabldk, inverterek, transzformatorok (talajra torténd) telepités

A megitélési A-hangnyomasszint az épitkezeéstdl szamitott 565 méter sugaru hatdrvonalén:
Lam=95+3-201g (565) - 11 + 3- 0 = 34,96 dB(A)

A megitélési A-hangnyomasszint az épitkezeéstdl szamitott 542 méter sugara hatarvonalan:
Lavm=95+3-201g(542) - 11 + 3- 0 = 35,32 dB(A)
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Jelmagyardzat
|| Tervezési teridlet - Sarvar 064/56 hrsz.
Vizsgalati pontok (M01, M02)

Vizsgalati pontok helye
A vizsgalati pontok tavolsaga egy-egy munkafézis estében tigy keriilt meghatarozasra, hogy az
adott munkafolyamat kivitelezési teriiletének a legkdzelebbi pontjat hataroztuk meg.

A szabvany alapjan elvégzett eldzetes szamitdsok alapjan a kivitelezés soran fellépd
zajkibocsatds nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a legkdzelebbi lakoépiilet homlokzata
elott. A tervezett 1étesitmények kivitelezése soran a zajkibocsatasi hatasteriileten beliil védendo
¢épiilet nem talalhato.

A kivitelezésbél szarmazo, varhato kornyezeti zajterhelés mértékének meghatarozasa:

A vizsgalati pontokon szamitott zajterhelési értékeket az alabbi tablazatban foglaljuk ossze:

Szamitott legnagyobb Hatarértek

Vizsgalati zajterhelés, Lmax [dB] Ertékelés
pontok [ﬂ':é'sgl] Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel

(Lal\lilgﬁéz) 42 60 45 | megfelel -

(Lal\lfgﬁéz) 43 60 45 | megfelel -

Az elvégzett szamitasok alapjan megallapithatod, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységtol
szarmazo6 zajterhelés zajtol védendo épilileteknél - a kivitelezés alatt alkalmazott legzajosabb
berendezések - nem okoznak jogszabaly altal meghatarozott hatarérték feletti zajterhelést.

A szamitdsok alapjdn a legkozelebbi a védendd ingatlanoknal szamitott zajterhelés a
jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt van.
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Figyelembe véve hogy a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése az elméleti
zajvédelmi hatésteriilet nagysagat 100 méteres sugarti korben hatdrozza meg, igy a fenti
szamitasok alapjan is kijelenthetd, hogy zajtol védendd ingatlan az épitkezés zajvédelmi
hatasteriileten nincs. A szamitasok alapjan a legkozelebbi a védendd ingatlanndl szamitott
zajterhelés joval a jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt lesz a telepités fazisaban. A
felhagyas fazisdban, amennyiben az épiiletek elbontdsa keriil szoba, a tevékenység
zajkibocsatasat hasonldéan a munkagépek zajkibocsatdsa hatdrozza meg, igy a felhagyas
fazisara is a fenti megéllapitasok irdnyadok.

Kornyezeti rezgés kibocsatas a munkagépek mitkodése kdzben varhato. A tapasztalatok alapjan
az épiiletek emberi tartozkodasra vald helyiségeiben okozott padozatrezgések mérésérdl és
értékelésérdl szolo MSZ 18163-2:1998. szamu szabvanyban szerepld A0 értéke sem éri el a
kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szoldé 27/2008. (XII. 3.)
KVVM-EiM egyiittes rendelet 5. szamt melléklete szerinti értéket, igy biztosan nem okoz
hatarérték feletti rezgésgyorsulast a védendd helyiségek padozatan.
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4.3.5 Az iizemelési idoszak zajforrasainak azonositasa és zajszint meghatarozasa

A tervezési teriilet Sarvar, 064/56 hrsz. alatti ingatlanon kertil kialakitasra. A tervezett telephely
kornyezetében gazdasagi, mezdgazdasagi teriiletek és egy horgasztd teriilete talalhatok. A
tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezdgazdasagi és erddteriiletként funkcionalt.

A tervezési teriilethez (Sarvar, 064/56 hrsz.) a legkozelebbi lakoingatlan Sarvar-Rabasomjén,
a Sport utcan és a Rabasomjéni uton taldlhato. A tervezési teriiletté] Eszak-nyugati és Nyugati
iranyban 530 - 560 méter tavolsagra taldlhato a legkozelebbi lakoépiilet.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkdzelebbi lakoingatlan Falusias lakoétertilet (Lf)
ovezeti besorolasban van.

Hang terjedés zart térben - Uzemépiilet zajemisszioja:

Az lizemépiilet tulajdonséagai:

Si— fo s ai -
Feliilet tipusa Tulajdonsagai Feliilet Hanggéatlas ti- elnyelés Hangelnyelési
(m?) (d8) tényez0
Kiilsé fal Szendvicspanel 8116 25 0,0032 0,05
Nyildszéré: Tpari hoszigetelt
kapuk szekcionalt ipari 272 30 0,001 0,15
kapu
Egyéb nyilaszarok: |  opbkamrds
EYeh y ' hészigetelt 147 30 0,001 0,15
(ajto, ablak) L,
nyilaszarok
Szendvicspanel +
Fodém magasbordas 17976 25 0,0032 0,05
trapézlemez
326511

Atlagos hanggatlas meghatarozasa:

Ao _

R = 10lg ST ta; | 24,995 ~ 25 (dB)

Az tlizeméplileten belill elhelyezkedd zajkelté berendezések jellemzOen az épiilet belsébb
részein keriilnek elhelyezésre, zaj szempontjabol meghatarozo technoldgiai terek (szeleteld,
hamozd, feldolgozod, folyamatos f6z0) is az lizemépiilet centrumaban kaptak helyet. Mivel a
gépek pontos tipusa, helyzete valtozhat, ezért az lizem belsé téri hangszintjére: 85 (dB)
kibocsatast hataroztunk meg.
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A terem Osszes hatarolo-feliiletére szamolt atlagos elnyelési tényezo:

Teremalland6 meghatarozasa:

Elnyelési szam, vagy egyenértéki elnyelési feliilet:

Zengdsugar:

, az 0sszes
28- ., | hatarolé-feliiletre
7 = i *' | vonatkozo atlagos
z . " | elnyelési tényezd
= 0,052
$o Teremalland6
R=——,
I-a 1454,19
egyenértékii
4 51— elnyelési feliilet
A=0a
1378,57
| Zengbsugir (r) | 16,45 (m) |

Ered6é hangnyomasszint:

L,=Ly+ I()l()g“,[

1 4
— + o
Ao, A

(4]

70,05 dB(A)

Kilépd hangteljesitményszint a homlokzati feliileten: 45,05 dB(A)

Hang terjedés zart térben — Szennyvizkezeld épiilet zajemisszioja:

A szennyvizkezel0 épiilet tulajdonsagai:

Si— e aj -
Feliilet tipusa Tulajdonséagai Feliilet Harzgggée;tlas ti- elnyelés Hangelnyelési
(m?) tényezd
Kiils® fal Hoszigetelt 241,7 35 0,0032 0,02
vasbeton
Nyiléaszéro: Ipari hoszigetelt
K ) szekcionalt ipari 17,7 30 0,001 0,15
apuk K
apu
hészigetelt
monolit
Fodém _ vasbeton 144 35 0,0032 0,02
fodémlemez +
magasbordas
trapézlemez
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Atlagos hanggatls: 25,08 (dB)
Az kezelOépiilet belso téri hangszintje: 99 (dB)

A terem Osszes hatarolo-feliiletére szamolt atlagos elnyelési tényezd: 0,026

Teremallando (R): 10,77
Elnyelési szam, vagy egyenértékii elnyelési feliilet (A): 10,49
Zengobsugar (1h): 0,46

Ered6 hangnyomasszint: 97,79
Kilép6 hangnyomasszint a homlokzati feliileten: 72,71 dB(A)

A tervezett husfeldolgoz6 ilizem miikodése sordn, a telephelyen, az aldbbi zajforrasok

azonosithatok:
oL, ... | Miikodési ido / Megitélési idé
Zajforras Daljab- Hang?eljesnmeny- Miikodés (h Lawi L aeq
szam szint (Lwa) helye
Kondenzator 2 102 szabadban 480/480 30/30 105,0 105,0
Uzemépiilet 1 45 szabadban 480/480 30/30 45,0 45,0
Huselokészitd
1égkezeld 2 71 szabadban 480/480 30/30 74,0 74,0
berendezés
Szocialis blokk
1égkezelb 1 89 szabadban 480/480 30/30 89,0 89,0
berendezés
Iroda
légkezeld 1 62 szabadban 480/480 30/30 62,0 62,0
berendezés
Folyamatosan
626 1égkezeld 1 61 szabadban 480/480 30/30 61,0 61,0
berendezés
F6z6 fiist61d
1égkezeld 1 63 szabadban 480/480 30/30 63,0 63,0
berendezés
Csomagolo
1égkezeld 1 74 szabadban 480/480 30/30 74,0 74,0
berendezés
Higéniai
magas
kockazata 1 72 szabadban 480/480 30/30 72,0 72,0
terek légkezeld
berendezés
Targonca 3 90 szabadban 150/480 -/30 94,8 89,8/ -
Teherautd 4 90 szabadban 10/480 -130 96,0 79,2/-
Napelemhez
tartozo 2 78 szabadban 480/480 -/30 81 81/-
transzformator
Napelemhez |, 5 75 szabadban |  480/480 130 8676 | 86,76/-
tartozo iverter
Szennyviz 1 72,71 szabadban |  480/480 30/30 271 | 7271
kezeld épiilet
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A tablazatban ismertetett zajforrasok adatai irdny zajkibocsatasi értékek, amelyeket gyartoi
adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében mérési eredmények alapjan szamoltunk.

A telep zajkibocsatasanak meghatdrozasanal a biztonsag iranyéba eltérve a legkedvezdtlenebb
allapotot vettiikk figyelembe, amikor is a telephelyen a folyamatos rakodés torténik és
valamennyi berendezés folyamatosan iizemel.

Az lizem nappali és ¢&jjeli idOben is lizemel.

Az egyenértékii zajszint szamitasa iizemeltetési idoszakban (nappali és éjszakai)

L, =10lg %(Z t,*10%" 0w )

Valamely hangforras altal egy st tdvolsagban 1€v6 pontban létrehozott hangnyomasszintet az

alabbi Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+K| r+ Kg)-(Kd+ZK)

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok iranyonkénti
sajatos sugarzasi veszteségét dB
Ka Irényitasi tényez0, mely a hangforras kozelében 1€v6 visszavero feliileteket veszi
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett lesugarzashoz
vezetnek dB
Ky Tavolsagtol fliggd tényez6, mely egy akadalytalanul €és minden iranyban
gombszerlien terjedd, pontszerlinek tekintett hangforrasbol kibocsatott hanghullam
hangnyomasszint-csokkenését hatarozza meg dB
K Osszes hangnyomasszint-csdkkenés széliranyu terjedés esetén a veszteségmentes

hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok figyelembevételével

Levegd hangelnyelo hatasa

Talaj és a talajkdzeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas

Novényzet csillapitod hatasa dB
Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadalyok hangéarnyékol6 hatasa
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Az egyedi hangforras kozepétol s; tavolsagra esé terhelési ponton a hangnyomasszintet szélirany
terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=lw Kt Ko-Kg-K-Kin-Ki-Ke-Ke

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
K Tavolsag tényez6 dB
Kc Levegd elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az id6jaras csillapitd hatdsa dB
Kn A ndvényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

Kd - A tavolsagtol fiiggo korrekcio:

A Kadtavolsagtol fiiggd tényezd értéke a gdmbhullam elméletébdl adodik:
Ka=20lg(st/s0)+11
Ahol

St — a zajforras ¢és a megitélési pont tavolsdga [m]
So — referencia érték [1 m]

KL - A leveg6 elnyel6 hatasat kifejezé korrekcio:

A levego elnyelése altal okozott hangnyomadsszint-szintcsdkkenés (terjedési csillapitas) a
hang megtett utjaval aranyos:

KL = ar*St

Tervezéskor a 10 °C hdmérséklethez és 70% relativ 1égnedvességhez tartozé al. értékével kell
szamolni

Km - A talajviszonyok és a meteorologia csillapité hatasa:

Km = 4,8'2*(hm/3t)*(17+300/St)>0 dB (3)
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

Ke - Zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége:

Ko =-10log (2 1001 K&y gp
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A szamitas sordn a Kg: tdvolsagi csokkenést, a Ki: a levegd hangelnyeld hatasat (10 °C és 70%
paratartalomra vonatkoztatva), a Km: talaj és meteorologiai viszonyokat, a Ke: falak és épiiletek
zajarny¢kolo hatasat, is figyelembe vettiik. A vizsgélati pontokndl figyelembe vettiik a Kq
Iranyitasi tényez6t is, mely a hangforras kdzelében 1évo visszavero feliileteket veszi figyelembe (+3dB).

A telephely nappali és éjjeli idOszakban iizemel, igy a nappali és ¢jjeli megitélési A-
hangnyomasszint (Lt) a telephely telekhataratol mért legkdzelebb es6, koriilbeliil 530 és 560
méterre taladlhato lakoépiiletek legkdzelebbi homlokzata elétt 2 méterre (MO1 és M02) vettiik
fel a vizsgalati pontokat és végeztiik el a szamitasokat. A szamitdsok elvégzéséhez és térképen
torténd bemutatdshoz NOISEMOD hangterjedés modellezd szoftvert alkalmaztuk. A
modellezd szoftver zajforrasok altal létrehozott zajterhelés szamitasat az MSZ 15036:2002
szabvany illetve a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint végzi el.

Jelmagyarazat

[ Tervezési tertlet - SAredr 064/56 hraz,
Legkozelebbi lakéhdz 530-560 m

A legkozelebbi lakoépiilet
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Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a definiélja.

A kornyezeti zajforras zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatira az a vonal, ahol a

zajforrasbol szarmazo zajterhelés:
10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legalabb 10 dB-

1.

2.

w

lel alacsonyabb, mint a hatarérték

egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterheles kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de

ez az eltéerés nem nagyobb, mint 10 dB

egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték
zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a

zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-

22:00) 45 dB.

A zajvédelmi szemponta hatasteriilet hataranak az 1. pontban megfogalmazottakat tekintjiik,
mert a vizsgalt telephely kornyezetében kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi (szantd) és
erddteriilet, tdgabb kornyezetében gazdasagi teriilet, illetve lakoteriilet (falusias lakoteriilet)
talalhatd. Uzemi és szabadidds létesitményektél szarmazod zaj terhelési hatarértékei zajtol
védendo teriileten /A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklete/

Sor- Hatarérték (L'TH) az Lam megitélési
SZAm Zajtol védendo teriilet szintre” (dB)
Nappal 06-22 éra | éjjel 22-06 6ra
Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek kozill az egészségiigyi
1. ) 45 35
teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésti), kiilonleges teriiletek koziill az oktatési 50 40
1étesitmények teriilete és temetOk, zoldteriilet
3. | Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

A hatasteriilet hatara tehat az a vonal, ahol a zajforrasoktdl szarmazé zajterhelés
lakotertilet tertileti funkcid esetén nappal 40 dB, ¢éjjel 30 dB,

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd.
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A vizsgalati pontnal (legkozelebbi lakohaznal) az alabbiak szerint alakul a létesitmény
iizemeltetésébol adodo zajkibocsatas nappali idoszakban, teljes iizemkapacitas mellett:

N Szamitott Hatarérték A

Vizsgélati VlZ’sgzila’tl pont eI, L [dB] Ertékelés

pontok By [dB(A)] | |
telekhatartol (m) Nappal Nappa Nappa

MO01 N

(Lakéhéz) 560 29,2 50 megfelel
M02 .

(Lakohéz) 530 29,2 50 megfelel

* A vizsgalati pontoknal figyelembe vettiik az Ko Iranyitasi tényez6t is, mely a hangforras kozelében 1évé visszaverd

feliileteket veszi figyelembe (+3dB).

A vizsgalati pontnal (legkozelebbi lakéhaznal) az alabbiak szerint alakul a létesitmény

iizemeltetéséb6l adodo zajkibocsatas éjjeli idészakban, teljes iizemkapacitas mellett:

ST Szamitott Hatarérték £
Vizsgalati Vlé;%ﬁg;gzm zajterhelés, Lmax [dB] Ertékelés
pontok telekhatartol (m) [AB(A)] Ejjel Ejjel
Ejjel
MO01 .
(Lakohaz) 2l 29,1 40 megfelel
MO02 .
(Lakohaz) 2l 28,9 40 megfelel

* A vizsgalati pontoknal figyelembe vettilk az Kq Iranyitasi tényezot is, mely a hangforras kozelében 1évé visszaverd
feliileteket veszi figyelembe (+3dB).

Zajvédelmi hatasteriilet Kiterjedése:

nappali iddszakban [40 dB(A)] | éjjeli idészakban [30 dB(A)]
0 — 108 méter kozott 290 — 395 méter kozott
25 — 116 méter kozott 320 — 440 méter kozott
0 — 26 méter kozott 276 — 376 méter kozott
0 — 47 méter kozott 283 — 346 méter kozott

Eszaki telekhatartol
Keleti telekhatartol
Déli telekhatartol
Nyugati telekhatartol

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy telephely zajvédelmi hatasteriiletén nincs zajtol
védendd lakoingatlan, ezaltal az tizemi zajterhelés kiilon vizsgéalata nem indokolt. Az izemelés
fazisaban a telephely zajkibocsatasa a legkozelebbi védendd lakoingatlannal hatarérték alatt
marad.
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Vizsgalati pontok, zajforrasok elhelyezkedése (éjjeli tizemelés)
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4.3.6 Kozlekedési zajterhelés vizsgalata

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 7. §-a alapjan:

(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitisihoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevéekenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak koziil belteriileti els6- és mdsodrendii foutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatdsvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethaszndlati
engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi
utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétol legfeljebb 25 km tavolsagon
beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezelé altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevekenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitdssal
kell meghatarozni.

A telep miikddése kozben a kozlekedési zaj vizsgéalata szempontjabol az alabbi eseményekkel
szamolhatunk:

, ” Additiv napi jarmiiszam
Tevékenység (db/nap)
Személyforgalom be- és
kikozlekedés 70-70
T'ehefrg’ePJarmu forgalom be- és| 13-13
kiszallitas
Busz  forgalom  be-  és 99
kikozlekedés
A telephely megkozelitése a 84 - Balatonederics-Sarvar-Sopron masodrendi  itrol

(Szelvényszam: 65+823 km) letérve lehetséges.

A kozlekedési zaj szempontjabol a telephelyhez vezeté 84 - Balatonederics-Sarvar-Sopron
masodrendii ut ut 65+191 — 69+737 km szelvény kozotti szakaszt vizsgaltuk. Az 6sszeko6td utra
vonatkoz6 forgalmi adatokat a Magyar K6zt Zrt. 2021. évi adatai alapjan allitottuk 6ssze.
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84 - Balatonederics-Sarvar-Sopron masodrendii ut ut 65+191 — 69+737 km szelvénye kozotti
adatok.

L. jarmii kategéria Darabszam
Személygépkocsi 6662
Kis tehergépkocsi 1214
Osszesen 7876

I1. jarmiikategoria Darabszam
Autobusz (egyes) 122
Kozepes nehéz tehergépkocsi 80
Motorkerékpar 95
Osszesen 297

I11. jArmiikategéria Darabszam
Autobusz (csuklos) 0
Tehergépkocsi (nehéz) 100
Tehergépkocsi (potkocsis) 79
Tehergépkocsi (nyerges) 414
Tehergépkocsi (specialis) 1
Osszesen 594

= \ éBemhazas helye

| 200 m | Léptek = E:14E E QA sarpre——e WSS,

_—— .
A telephely megkozelités (forras: Magyar Kozut Zrt.)

A telep altal gerjesztett kozlekedési zajterhelést az alapallapot és a tobblet forgalmi allapot
Osszehasonlitasat kovetden lehet meghatarozni. A fenti forgalmi adatok alapjan szamitott zaj a
kozati kozlekedési zaj szamitasa cimti Ut 2-1.302:2000 szamu Utiigyi miiszaki el8irasa alapjan
tortént.
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Az alapallapot vizsgalatat az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Utkategoria: |2 Forgalmi savos
ANF(L): 7876 [Jarmi/nap]
ANF(IL): 297 [Jarm{i/nap]
ANF(IIL): | 594 [Jarmi/nap]
Jarmi
Jarmii kat. |nappal |Q [Jarmii/h] [v[km/h] |p |K |Kt[dB] |KD[dB] |LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 7167,2 448 50 0 0 73,4 -6,8 66,6
(11)a 270,3 16,9 50 0 0 77,8 -21 56,8
(11)a 534,6 33,4 50 0 0 81,8 -18,1 63,7
Jarmii
Jarmii kat. | éjjel Q [Jarmii/h] |v[km/h] |p |K |Kt[dB] |KD[dB] |LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 708,8 88,6 50 0 0 73,4 -13,8 59,6
(M)A 26,7 3,3 50 0 0 77,8 -28,1 49,7
(1)a 59,4 7,4 50 0 0 81,8 -24,6 57,2
LAeq(?,S)A.nappaF ‘ 68,7 dB
Lacq7,5)A 4jiel= ‘ 61,8 dB
A kozlekedési zajterhelés szamitasa iizemeltetési idészakban:
Utkategoria: |2 Forgalmi savos
ANF(L): 8016 [Jarmii/nap]
ANF(IL): 301 [Jarmii/nap]
ANF(IIL): 620 [Jarmii/nap]
Jarmii
Jarmii kat. |nappal |Q [Jarmii/h] |v [km/h] [p |K Kt[dB] |KD[dB] |LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 72946 455,9 50 0 0 73,4 -6,7 66,7
(1)a 2739 17,1 50 0 0 77,8 -21 56,8
(111)a 558 34,9 50 0 0 81,8 -17,9 63,9
Jarmi
Jarmii kat. | éjjel Q [Jarmii/h] |v[km/h] |p |K |Kt[dB] |KD[dB] |LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 7214 90,2 50 0 0 73,4 -13,7 59,7
(1)a 27,1 34 50 0 0 77,8 -28 49,8
(11)a 62 7,8 50 0 0 81,8 -24.4 57,4
LAeq(7,5)A.nappaI= ‘ 68,8 dB
L Acq(7.5)A ¢jjel= ‘ 62 dB
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A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a telephely altal gerjesztett kozlekedési zaj a
iizemeltetési idészakban 0,1-0,2 dB mértéki jarulékos terhelést okoz a kozat kozlekedés
nappali zajkibocsatasaban, amely a jogszabalyban eldirt 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-
valtozason beliill van. A szadmitdsok alapjan biztonsaggal kijelenthetd, hogy a telephely
iizemeltetéséhez kapcsolodo jarulékos kozlekedési zajterhelés nem okoz 3 dB mértéki
jarulékos valtozast a kozut kozlekedési zajkibocsatasaban.
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4.4 Viz- és szennyvizgazdalkodas, foldtani kozeg
Részletesen a dokumentacio 1.4 fejezetében bemutatasra keriilt.

A telephely vizellatdsa 2 db mélyfarasu kuttal lesz biztositva, a telepen beliili halozat
kialakitasaval.

A telephelyen gazdasagi célu ivoviz (husfeldolgozashoz valamint szocialis viz (WC, mosdo
hasznalat) felhasznalasat tervezik az aladbbi mennyiségben.

Orai vizigény: 25 m/h
Atlagos napi vizigény: 400 m*/d
Napi cstics vizigény: 500 m*/d
Eves vizigény: 150.000 m3d

A kutbdl kivett viz vas- mangantalanité berendezésben lesz kezelve.

Csapadékviz elvezetés

Az lzemterlilet és kornyéke gyakorlatilag egy mélyfekvésii, lefolyastalan teriiletrész. A
burkolatokrol ¢és tetéfeliiletrdl lefolyd csapadékvizek telephelyen beliili elhelyezése,
szikkasztdsa — a magas talajvizszint miatt — nem lehetséges, igy a gravitacidésan Osszegyljtott
csapadékvizeket atemeléssel juttatjak az tizemteriilettdl keleti iranyban 1év6 Szaput-arokba. A
terepadottsagok miatt ezen elvezetés csak nyomovezetékkel biztosithato.

A Dburkolt feliiletekrél (utburkolat parkolok) kiillon &4gon 0Osszegyljtott szennyezett
csapadékvizek elOtisztitds utan (olajfogd miitargyak alkalmazédsa), mig a tetdfeliiletekrdl
Osszegyljtott szennyezetlen csapadékvizek kozvetleniil kerililnek bevezetésre az lizemteriilet
DK-i oldalan tervezett zart, 800 m*-es tarozoba, ahonnan szivattyus atemeléssel juttatjak a vizet
a befogadoba. (Szaput-arok).

Szennyvizelvezetés
Az lizemteriileten keletkezd szocidlis- és ipari eredetli szennyvizek gylijtése egymadstol

elkiilonitett rendszeren keresztiil a telephelyen beliil torténik.

Keletkezd szocialis szennyviz mennyisége: 30 m%/d.

A telephelyen keletkezd ipari szennyvizek el6tisztitds utdn-, mig a szocidlis szennyvizek
kozvetleniil jutnak a Sarvar varosi szennyviztisztito telepre — nyomott vezetéken keresztiil.

Szennyviz nyomovezeték

A Sarvar 064/56 hrsz ingatlanon Iétesiilé 1j telephely el6tisztitott ipari €s szocidlis
vizhaszndlatokbol keletkez6 kommunalis szennyvizek elvezetését biztositd nyomovezeték-
halozat.

A tervezett szennyviz nyomovezeték nyomvonala, valamint a Sarvari szennyviztisztito telepen
torténd csatlakozasi pont eldzetesen egyeztetésre keriilt a Beruhdzé és a kdzmii Uzemeltetd
VASIVIZ ZRt. Sarvari Szennyviz-szolgaltatasi Uzemmérnokségének képviseldivel.
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A Saga Foods Zrt. telephelye és a vérosi szennyviztelep kozott kiépitésre keriild elvezetd
rendszer beruhazoi dontés alapjan maganvezetékként keriil megvalositasra, az kizarolag az 1j
telephely eldtisztitott ipari és kommunalis szennyvizeinek elvezetését biztositja.

Elvezetésre keriil6 szennyvizmennyiség:

Beruhazoéi tajékoztatas szerint az 1j telephelyen tervezett termelési folyamatokbol keletkezo
szennyvizmennyiség 500,0 m®/d lesz, erre a kapacitasra keriil megtervezésre és kiépitésre a
szennyvizek elékezelését biztosito tisztitd rendszer is.

Beruhazoi  tajékoztatds alapjan a  varhatd  szocidlis  vizhasznalatbol — keletkezd
szennyvizmennyiség maximalisan 30 m*/h.

Napi varhaté maximalis szennyvizmennyiség: 530 m®/d.

Ipari szennyviz-elGtisztitd

A tervezett létesitmény Sarvar kiilteriiletén, 064/56 helyrajzi szamu teriileten létesiil. A
létesitmény brutto teriiletigénye 520 m2. A létesitmény (kezeléépiilet) telepitési helye EOV X=
216595.64, Y= 489493,33.

A nyers szennyviz mennyisége és minosége:

A tisztitomii névleges kapacitasa 500 m3/nap. A hidraulikai csticshozam 75 m%/h. A tisztitomi
nem fogadja a gyartelep szocidlis szennyvizét, se a vizel6készité rendszer hulladékvizét.
Kizardlag a htsipari gyartasbol érkezd szennyviz elokezelésére szolgal.

A tervezett flotalasos technologia a zsirok, a lebegdanyag, a kolloidok és az ezekhez kapcsolt
szerves anyagok eltavolitasat célozza els@sorban.
A tisztitomii 500 m®/d x 1155 g/m®/ 60 g/LEE, azaz 9625 LEE/d kapacitassal miikodik.

A kozcsatornaba kibocsatandé szennyviz elvart mindsége az alabbi a kozcsatorndba
bocsathatd szennyvizek szennyezdanyag tartalménak kiiszobértékeirdl szold 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet 4. szamu melléklete alapjan:

Kibocsatasi kuszobértékek

pH 6,5-10
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIk) 1000 mg/!
Biokémiai oxigénigény (BOIS) 500 mgl/l
Osszes szervetlen nitrogén (amménia, nitrat, nitrit) | 120 mg/l
Ammoénia-ammoénium-nitrogén (NH+4-N) 100 mg/l
10’ tilepedé anyag* 150 mg/l
Osszes foszfor (6P) 20 mg/l
Szerves oldoszer extrakt (SZOE) 100 mg/l
Osszes s6 2500 mg/|
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Epitészetileg a szennyviztisztito telep az alabbi épitményekre tagolodik:
A/ Tombositett mitargy, foldszinti és emeleti géphazzal, kezel6épiilettel
B/ Zsirfogd mitargy
C/ Atemeld akna
E/ Biofilter

A telephely vizilétesitményei (vizellatas, vizkezelés, szennyvizkezelés, szennyviz- és
csapadékviz-elhelyezés, mélyfaurasu kut) viziigyi szakemberrel lett kiilon megterveztetve,
és a létesitmények vizjogi engedélyeztetését a viziigyi hatosagnal lefolytatjak.

4.4.1 A telepités hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre

A telepités gyakorlatilag a tervezett 1étesitmények és a kiszolgald infrastruktura, vezetékek,
utak megépitését jelenti. Ennek sordn sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe
szennyezdanyag kibocsatds nem torténik. A telepités fazisa felszin alatti vizek igénybevételével
nem jar. A sziikség szerint elvégzendd foldmunka jelentds talaj letermeléssel nem fog jarni, igy
a talajviz védettsége nem csokken. A foldmunka végzése soran szennyezdanyag elfolyas csak
a munkagépekbdl lehetséges, ami azonban a gépek allapotanak megfeleld szinten tartasaval,
ellenérzésével megel6zheté. Szennyezdanyag talajra jutasa esetén azonnal intézkednek az
anyag ¢€s a szennyezett foldtani kozeg eltavolitasarol, igy a talajviz szennyezése is kizarhatd. A
1étesités fazisa a felszin alatti vizekre karos hatast nem gyakorol.

Hatasteriiletrol gyakorlatilag nem beszélhetiink.

4.4.2 A telepités hatasa a talajra, foldtani kozegre

A tervezett létesitmény magvaldsitdsanak igényelt teriiletét korabban mezdgazdasagi
teriiletként hasznositottak. Az érintett teriiletrél a humuszos réteget a tényleges vastagsagnak
megfeleléen az épiiletek és burkolatok helyén maradéktalanul meg kell menteni. Eredeti
rendeltetésének megfeleld felhasznalasaig deponalni kell a humuszos talajt. Meg kell 6vni az
elmosodastol, elsodrodastol és sziikség szerint mechanikai eljaradssal gyommentesen kell
tartani. Az altalaj szennyezése a gépek esetleges meghibasodasa esetén fordulhat el6, de ennek
kéros hatasai a szennyezett talaj és felitatd anyag Osszegylijtése esetén minimalisra
mérsékelhetd. 1lyen esemény bekovetkezésének a valdszintisége rendkiviil csekély, ezen kiviil
csak atmeneti, rovid ideig tartd és visszafordithato terhelést okozna.

A telepiteés talajra gyakorolt hatasanak hatasteriilete a kijelolt létesitési teriileten nem terjed
tul.
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4.4.3 Az iizemelés hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre

Az telephely mikodtetése felszini vizekre sem mindségi, sem mennyiségi értelemben nem
gyakorol majd hatést.

A burkolt feliiletekrél (utburkolat parkolok) kiilon 4agon 0Osszegylijtott szennyezett
csapadekvizek elOtisztitds utan (olajfogd miutargyak alkalmazéasa), mig a tetdfeliiletekrol
Osszegylijtott szennyezetlen csapadékvizek kozvetleniil kerlilnek bevezetésre az lizemteriilet
DK-i oldalan tervezett zart, 800 m3-es tarozoba, ahonnan szivattyus atemeléssel juttatjak a vizet
a befogadoba. (Szaput-arok).

Az tlizemteriileten keletkez szocidlis- és ipari eredetli szennyvizek gyljtése egymastol
elkiilonitett rendszeren keresztiil a telephelyen beliil torténik. A telephelyen keletkezd ipari
szennyvizek el6tisztitds utdn-, mig a szocidlis szennyvizek kozvetleniil jutnak a Sarvar varosi
szennyviztisztitd telepre — nyomott vezetéken keresztiil.

A kozcsatorndba kibocsatandé szennyviz elvart minésége az alabbi a kozcsatornaba
bocsathatd szennyvizek szennyezdanyag tartalmanak kiiszobértékeirdl szolo 28/2004. (XIL
25.) KvVM rendelet 4. szaml melléklete alapjan:

Kibocsatasi kliszobértékek

pH 6,5-10
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIk) 1000 mg/I
Biokémiai oxigénigény (BOI5) 500 mg/l
Osszes szervetlen nitrogén (ammonia, nitrat, nitrit) | 120 mg/l
Ammoénia-ammonium-nitrogén (NH+4-N) 100 mgl/l
10" tileped6 anyag* 150 mg/l
Osszes foszfor (6P) 20 mg/l
Szerves oldoszer extrakt (SZOE) 100 mg/l
Osszes s6 2500 mgl/|

A telepen tehat nincs olyan kibocsatas, amely az lizemeltetés soran, normal {izemi koriilmények
kozott a felszini és a felszin alatti vizeket szennyezné. Mennyiségi igénybevétel van, a sajat
kuttal torténd rétegviz kivétel, amelybdl az lizemteriileten felmeriild vizigényeket (szocialis,
technologiai, oltoviz) elégitik ki.

4.4.4 Az iizemelés hatasa a talajra, foldtani kozegre

Szennyviz szikkasztdsa a telephelyen beliill nem fog torténni, ebbdl adoddan tehat nincs
talajterhelés. A telephelyen csak tiszta csapadékvizek szikkadnak el. A szennyezett
csapadékviz nem érintkezhet a talajjal.

A burkolt feliiletekrdl (utburkolat parkolok) kiilon agon Osszegylijtott szennyezett
csapadékvizek elOtisztitds utdn (olajfogd miitargyak alkalmazédsa), mig a tetdfeliiletekrdl
Osszegyljtott szennyezetlen csapadékvizek kozvetleniil kerlilnek bevezetésre az lizemteriilet
DK-i oldalan tervezett zart, 800 m3-es tarozoba, ahonnan szivattyus atemeléssel juttatjak a vizet
a befogadoba. (Szaput-arok).

A szennyviztisztitds és szennyvizelvezetés létesitményei, mitargyak mind vizzaréan
szigeteltek.

-228-



4.5 Taj- és természetvédelmi hatasok vizsgalata

4.5.1 A természetre gyakorolt hatas

A létesités — jelen esetben a telephely 1étesitése - és az lizemelés ¢élvildgra gyakorolt hatasai
két részre bonthatoéak: a teriiletfoglalds miatti €l6hely-megsziinésre, illetve az épités és az
lizemelés soran fellépd, kornyezd €él6helyekre kifejtett zavarasra.

Kozvetlen hatasteriiletnek az épitéssel érintett, illetve ténylegesen beépitendd foldteriilet
tekinthet6. A beruhédzés tervezett teriilete miivelt szantd, valamint jelenleg parlagon hagyott
szanto teriilet, mely ¢€lovilag-védelmi szempontbdl elhanyagolhatdo okologiai értékkel bir.
Fentiek alapjan a tényleges hatasteriileten védett fajok, illetve természetkozeli allapoth
¢léhelyek megsziinése kizarhato.

A beruhdzas kozvetett hatasteriilete természetvédelmi szempontbdl nehezen becsiilhetd,
nagyban fiigg a kivitelezés idépontjatdl, tartamatol, az alkalmazott épitési technologiatol, az
épitési zajtol, illetve az emberi jelenlét mértékétdl. A tervezett telephely kornyezetének
Mivel a madarak az utddnevelés kiilonb6zd szakaszaiban kiilonb6zé mértékben toleraljdk a
zavardst, a legkritikusabb iddszak a tojasrakas el6tti, illetve a koltési iddszak. Az
¢lovildgvédelmi felmérés fészkelési iddszakban tortént. A bejards sordn az alabbi madarfajok
voltak észlelhetéek a tervezési terlileten €s kdzvetlen kdrnyezetében:

e vetési varju (Corvus frugilegus)

e facan (Phasianus colchicus)

e barazdabillegetd (Motacilla alba)

o fekete rigd (Turdus merula)

e hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros)
e hazi veréb (Passer domesticus)

e mezei veréb (Passer montanus)

e Dbalkani gerle (Streptopelia decaocto)

e széncinege (Parus major)

e szarka (Pica pica)

Az élohelyek mindsége, valamint a felmérés tapasztalatai alapjan megdllapithato, hogy
zavardsra kiilonosen érzékeny fajok nem fészkelnek a tervezési teriileten illetve kozvetlen
kornyékeén. A tervezési teriileten, illetve kornyezetében leginkdbb kozonséges, zavarastiird,
félig-meddig urbanus fajok fészkelhetnek ténylegesen illetve potencidlisan. Nem zarhatd ki
mas, kevésbé zavarastiird faj taplalkozasi célu eléfordulasa sem, azonban fészkelésiik mar
kevésbé valdszinii, az inkabb a tavolabb 1év6, ex lege védett teriiletekre tehet. A fentiekre
tekintettel a beruhdzas élévilag-védelmi szempontu kozvetett hatdsteriiletét 100 m-ben
hataroztuk meg (a mellékelt élohelytérképen lathatd azonban, hogy ettdl joval tdgabb kornyezet
kertilt bejarasra és felmérésre).
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A védett teriiletekre, Natura 2000 teriiletekre és a Nemzeti Okolégiai Hal6zat elemeire
gyakorolt hatas

Tekintettel arra, hogy a legkozelebbi ex lege védett teriilet a tervezési teriilettdl 3,3 m
tavolsagban, a legkozelebbi jogszaballyal kihirdetett védett teriilet 2 km, Natura 2000 tertilet
pedig 1,7 km tavolsagban talalhato,

A tervezett nyomovezeték nyomvonala kdzvetleniil a szennyviztisztito telep eldtt kb. 450 m-es
szakaszon Natura 2000 teriilet mellett halad el. A kivitelezési munkalatok kizardlag az 0t
teriiletére, illetve rézstijére fognak korlatozodni, ezaltal a kornyez6 Natura 2000 teriileteket
negativ hatdsok varhatéan nem érik.

A tervezett telephely a Nemzeti Okologiai Halézat legkdzelebbi kijeldlt elemétdl 1200 m-re
talalhat6, a hatasteriilet nem eléri z 6kologiai folyosoét, igy valosziniisithetd, hogy a tervezett
tevékenység a magteriiletek, pufferteriiletek kozotti bioldgiai kapcsolatokra negativ hatdst nem
fog gyakorolni sem az épitési, sem pedig az lizemelési fazisban.

Az élohelyekre, vadon €16 allatfajokra gyakorolt hatas

A kozvetlen hatésteriileten csak egy éves szant6foldi (T1) élohely talalhato, amely sem
botanikai, sem zoologiai szempontbol nem tekinthetd értékesnek, és bar ANER szerint ¢l6hely,
a szo klasszikus értelmében vett él6helyek megsziinésével a beruhazas soran nem kell
szamolni. A beruhazas megvaldsuldsa soran a bioldgiai aktivitdsi érték novelése céljabol és
esztétikai célbdl is kialakitanak zoldfeliileteket, amelyek a megsziing ,,é16helynél” varhatéan
nem lesznek alacsonyabb természetességlieck. Okszerli zoldfeliilet-tervezéssel pedig
l1étrehozhat6 olyan mesterséges komplex €l6hely, amely a kornyéken el6fordulo, viszonylagos
zavarastlir allatfajok szamara a jelenleginél jobb feltételeket biztosit a megtelepedésre.

A kozvetett hatésteriileten a létesités fazisaban elsdsorban az épitésbdl szdrmazd zaj, por,
illetve a tevékenységgel jaro fokozott emberi jelenlét, mozgas johet szoba, mint hatétényezo.
A bejarason megfigyelt, illetve valdsziniisithetden megtaldlhatdé madarfajok mindegyike
kézonséges, az emberi jelenléthez és a mezdgazdasadgi munkakhoz alkalmazkodo faj volt, és
bar felmérés csak egyszeri alkalommal tortént, az €él8hely jellegébdl kovetkezden nincs okunk
feltételezni, hogy a teriileten zavarasra fokozottan €rzékeny faj (pl.: fekete golya, rétisas)
fészkelhet, arra a tervezési teriilet és annak kozvetlen kornyezete alkalmatlan. A beruhazas
hatasait a kivitelezés ideje is jelentdésen befolyasolhatja, fészkelési iddszakon kiviil példaul a
potencialisan fészkeld madarfajokra gyakorolt hatas nem értelmezhetd.

Osszességében a kizvetett hatdsteriileten eléfordulé vadon élé dllatfajok kézill a
potencidlisan fészkelé madarfajok tekintheték hatasviseloknek, azonban a rajuk gyakorolt
hatds a létesités fazisaban vdarhatéan semleges, vagy minimalis.
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Az iizemelés idészakara a jelenlegi szantd helyén telephely, illetve spontan vagy telepitett
zoldfeliiletek 1étesiilnek, a 1étesitéssel egyiitt jard fokozott zavaras megsziinik, a tervezési
teriilet hataratol szamitott 100 m-es tavolsagban az iizemelés joval csekélyebb hatasai mar nem
érvényesiilnek.

4.5.2 A tajra gyakorolt hatas

A tervezési teriilet és kozvetlen kornyéke kultartdj, funkcidjat tekintve mezdgazdasagi taj. A
beruhdzassal érintett teriileten a kivitelezési munkalatok soran fakivagasra nem fog sor keriilni,
mivel a tervezési teriileten fas szaru vegetdcid nem talalhato. Tajvédelmi szempontbol a
vizsgalt teriilet kozelében védendd értékek nem taldlhatéak. A telephely megkdzelitéséiil
szolgalo foldut mentén szamos mas ipari létesitmény, telephely figyelhetd meg, az antropogén
hatasok kovetkeztében természetkozeli éldhellyel szinte egyaltalan nem lehet taldlkozni. A
telephely jol illik az ipari és mezdgazdasagi szolgaltatd tdjhasznélatba és tajkarakterbe.

A tajalkoto tényezOk, valamint a természeti és miivi tajelemek eltéro és felismerhetd mintazata
kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipust tdjban. A tajkaraktert a tajalkotd tényezok,
valamint a tdjelemek és -elemegyiittesek sajatos kombinacidja teremti meg, s azok
kdlcsonhatasa eredményeként alakul ki. A beruhazés soran a tajalkoto tényezdkben mennyiségi
valtozés kovetkezik be (a szantoteriilet aranya csokken) illetve a tajrészlet kiegésziil néhany
ujabb tijelemmel (telephely, zoldfeliiletek) azonban az ilyen mértékii és mindségii valtozas a
tajrészlet egészének tajkarakterét nem befolyasolja.

A telephely megvaldsitasa tereprendezési munkélatokkal jar, melynek kovetkezményeként
gyomosodas Iéphet fel, valamint a beruhédzéssal érintett teriiletek biologiai aktivitas értékei
alacsonyabb szintre keriilnének. Ennek megakadalyozasa végett a beruhdzas befejeztével a
bolygatott, beépitetleniil maradt feliileteken a gyomosodas elkeriilése érdekében mesterséges
zold feliileteket célszerti 1étrehozni, majd fenntartani, igy a tertiletek biologiai aktivitas értékei
nem csokkennek.

A tervezési teriilet a lakott teriiletekhez tijképvédelmi szempontbol viszonylag tavol
helyezkedik el, ¢és a lakott teriiletek fel6l természetes terepalakulatok, telephelyek,
iizemcsarnokok illetve vegetacio takarja ki. A telep tajképi hatasai legfeljebb a megkdozelitéséiil
szolgald K-i irdnyban huzodé foldutrol lesz érzékelhetdek, tovabba legfeljebb a kornyezd
foldekrdl, diléutak feldl. A beruhdzéas hatasa tjképvédelmi szempontbol — mint alapvetden
minden mas alapvetden termelési célu épitmény, €piilet elhelyezése a tajban — dnmagaban
értékelhetd ugyan negativan, azonban ez a hatas viszonylag korlatozott mértékben érvényesiil,
¢s megfeleld odafigyeléssel (pl. épitdanyagok, szinek megfeleld6 megvalasztasa)
semlegesithetd.
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4.5.3 Kovetkeztetések, javaslatok

Kovetkeztetések

A teletervezett tevékenység a kornyezd teriileteken valdszintisithetden természetvédelmi
szempontbdl a jelenleginél kedvezo6tlenebb helyzet nem alakul ki.

A beruhézéssal érintett teriilet és annak kozvetlen kornyezetében 1évo teriiletek nem
tartoznak orszadgos jelentOségli védett természeti teriiletek, helyi jelentdségli védett
természeti teriiletek vagy Natura 2000 teriiletek haldzataba, igy azokra hatast nem gyakorol.

A tervezett tevékenység megvalositasahoz sziikséges tényleges tertileti igénybevétel (pl.
tereprendezés) védett, vagy fokozottan védett novény €léhelyét, védett- illetve fokozottan
védett allatfaj fészkeld,- buvo,- élohelyét nem érinti, nem kérositja, nem veszélyezteti.

Az ¢épitési munkalatokbol szarmazd esetleges zavard hatasok Okologiai szempontbol
elviselhet6ek.

A tervezési terlileten és kozvetlen kornyezetében természetkdzeli, védelemre érdemes
¢lohely nem fordul eld, a beruhdzas klasszikus értelemben vett élohelyek megsziinésével
nem jar.

Véleményiink szerint a tervezett beruhdzéast kovetden a telephely gondos, szakszerii
iizemeltetésével a lakossagot €s az élovilagot karos hatasok nem érintik.

Javaslatok:

A telephelyen a burkolt terliletek aranyat szoritsak a lehetd legkevesebbre, torekedjenek
minél nagyobb kiterjedésii zoldfeliiletek létrehozésara.

A szennyviztelep el6tti 450 m-es szakaszon a nyomoévezeték fektetésekor a munkateriiletet
jol lathatoan ki kell jeldlni, a munkélatok soran deponélésra, felvonulési teriiletként, illetve

szallitasi Gitvonalként a kdrnyez6 Natura 2000 teriiletek nem hasznalhatoak.

A beruhdzas sordn bolygatott feliileteken a kivitelezést kovetden forditsanak fokozott
figyelmet a teriiletek gyomtalanitasara.

Az épiiletek, épitmények esetében keriiljék a kornyezetbdl kitling, élénk, szokatlan
szineket.
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4.6 Kulturalis orokségvédelem

Az érvényes helyi €pitési szabalyzat szerint a vizsgalt teriileten és kornyezetében nem ismert
régészeti lelohely. Az ingatlanon eddig nem valtak ismertté régészeti leletek. Amennyiben a
késobbiekben az épitkezésekhez kapcsolodd foldmunkak soran régészeti emlek, ill. lelet kertil
el6, ugy a kulturdlis ordkségvédelemrdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 24. § (1)-(2) bekezdése
szerint kell eljarni, azaz a tevékenységet fel kell fiiggeszteni, és a helyszin, vagy lelet drzése
mellett értesiteni kell a jegyzot, aki az illetékes miuzeum a Vas Varmegyei Kormanyhivatal
Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly szakmai bevonasarol koteles gondoskodni.

A régészeti emlékek és leletek eldkeriilése esetében is gondoskodni kell a régészeti o6rokség
elemeinek helyszini megdrzésérdl. Ha a helyszini megdrzésre nincs lehetéség, mentd feltarast
kell végezni. Ment0 feltaras elvégzésére a 2001. évi LXIV. torvény 22. § (5) bekezdése szerinti
intézmény jogosult.

Ha régészeti feltaras nélkiil régészeti emlék, lelet vagy annak tiing targy keriil eld, a felfedezd,
a tevékenység felelds vezetdje, az ingatlan tulajdonosa, az épittetd vagy a kivitelezd koteles

a) az altala folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b) a jegyzO utjan a hatésagnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arrdl haladéktalanul
tajékoztatja a mento feltaras elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltarasra jogosult
intézményt, valamint

C) a tevékenységet sziineteltetni, tovabba a helyszin és a lelet 6rzésérdl - a felelds 6rzés
szabalyai szerint - a feltdrasra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

A feltarésra jogosult intézmény koteles a mentd feltdrast haladéktalanul megkezdeni, és
folyamatosan - az elvarhato iitemben - végezni, az el6keriilt régészeti leletet ideiglenesen
elhelyezni.

Ha a mentd feltarast nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatosadg hivatalbol vagy a feltarast
végzl intézmény javaslatara ideiglenesen védetté nyilvanithatja a foldtertiletet.

A feltarast végzd intézmény koteles a feltaras befejezését kovetd 30 napon beliil a leléhely
ismertté valt adatait jogszabalyban meghatarozott médon bejelenteni. A lelOhelyet a hatdsag
nyolc napon beliil nyilvantartasba veszi.

A ment6 feltarast végzd mizeum jogosult a leletmentésre forditott kdltségeinek megtéritésére,
amennyiben az dllam nem mond le javara a régészeti leletek tulajdonjogérol. A koltségek iranti
igényt a hatdsaghoz kell benyujtani.

A kordbban ismeretlen, régészeti nyilvantartasban nem szerepld régészeti lelohely, illetve lelet
feltarason kivili felfedezdje vagy bejelentdje jogszabalyban meghatarozottak szerint
elismerésben részesithetd.
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5. A technologia BAT-nak valo megfelelosége

A telephelyen alkalmazott technologiai folyamatokat (hisfeldolgozas) az Europai Parlament és
a Tanacs ipari kibocsatasokrol szolo 2010/75/EU iranyelve szerinti elérheté legjobb
technikdakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében
tortéeno meghatarozasarol szolo a Bizottsag végrehajtasi 2019/2031. szamu hatarozatdban
(2019. 11. 12.) (tovabbiakban: Végrehajtasi Hatarozat) foglaltakkal vetettiik 0Ossze.
(tovabbiakban: Utmutat6)

Altalanossagban elmondhat6, hogy a baromfineveld telepen a technikai rendszereket tigy
iizemeltetik, hogy:

— az anyag- és energia-hatékonysagot biztositsak,

— akibocsatasokat minimalizaljak,

— anyereséget optimalizaljak.

EMS (Kornyezetiranyitasi rendszerek)

A telephely esetében az alabbi technikakat fogjak alkalmazni:

- A kornyezethasznald kotelezettséget vallal a kornyezetvédelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat folytat, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

- A kornyezethasznalo gondot fordit a munkavéallalok folyamatos képzésére, €s bevonja dket a
kornyezetvédelmi célok megvaldsitasdhoz sziikséges feladatokba.

- A telepen zajlo folyamatokat dokumentaljak, és nyilvantartasokat vezetnek.

- A telepre vonatkoz6 karbantartasi program kertil kidolgozasra.

- A telepre vonatkoz6 ,,Havaria Terv” fog késziilni a tevékenység megkezdése elott.

- A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasat belso utasitasokkal érik el.
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A telephelyen alkalmazott elérheto legjobb technika
Altaldnos BAT-kovetkeztetések

1.1. Kornyezetkiozpontu irdanyitdsi rendszerek

Az elérheto legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A telephelyen alkalmazott technika

EMS (Koérnyezetiranyitasi rendszerek)

BAT 1. Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa
érdekében alkalmazandé6 BAT olyan kornyezetkdzpontu
iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és alkalmazasat
jelenti, amely az Osszes alabbi szempontot magaban
foglalja:

1. elkotelezettség és vezetdi szerepvallalas, valamint a
vezetés — beleértve a felsé vezetést — elszamoltathatosaga a
hatékony EMS megvalositdsa tekintetében;

2. olyan elemzés, amely magaban foglalja a szervezet
hatterének meghatarozasat, az érdekelt felek igényeinek és
elvardsainak  azonositasat, a létesitmény esetleges
kornyezeti (vagy emberi egészséggel kapcsolatos)
kockazatahoz kapcsolodo jellemzok azonositasat, valamint
a kornyezettel kapcsolatos hatalyos jogi

kovetelmények meghatarozasat;

3. olyan kornyezetvédelmi politika kidolgozasa, amely a
létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos
fejlesztését is magaban foglalja;

4. a jelentds kornyezeti tényezokkel kapcsolatos
célkitiizések és teljesitménymutatok létrehozasa, beleértve
az

alkalmazandé jogi kovetelményeknek valdo megfelelés
biztositasat;

5. a sziikséges eljarasok és fellépések tervezése ¢és
végrehajtasa (ideértve adott esetben a korrekcids és
megel6z6

intézkedéseket is) a kornyezetvédelmi célkitiizések
megvalositasa és a kdrnyezeti kockazatok elkertilése
érdekében;

6. a struktarak, szerepek és feleldsségi korok meghatarozasa
a kornyezeti tényezokkel és célkitiizésekkel

kapcsolatban, valamint a sziikséges pénziigyi és emberi
erdforrasok biztositasa;

7. a létesitmény kornyezeti teljesitményét esetlegesen
befolyasoldo munkakorrel rendelkezd személyzet
szakértelmének és tudatossdganak biztositasa  (pl.
tajékoztatas és képzés révén);

8. belsd és kiils6 kommunikacio;

9. a  munkavallalok jo  kornyezetgazdalkodasi
gyakorlatokban valo részvételének elémozditasa;

A telephely esetében az alabbi
technikakat fogjak alkalmazni (A BAT 1
pontjait 1-20) a telephelyen az iizem
miikodésének és adottsagainak
megfeleléen alkalmazni fogjak):

- A kornyezethasznald kotelezettséget
vallal a kornyezetvédelmi célok
elérésére.

A kornyezethasznal6 olyan kornyezet-
védelmi politikdt fogalmazott meg,

amely a létesitmény kornyezeti
teljesitményének folyamatos
fejlesztését, magas szinten tartasat
garantalja.

A kornyezethasznal6 a beruhazasokat,
fejlesztéseket a pénziigyi lehetségek
birtokaban tervezi.

A kornyezethasznalé gondot fordit a
munkavallalok folyamatos képzésére,
és bevonja 6ket a kdrnyezetvédelmi
feladatok megvalositasaba.

A telepen zajldé  folyamatokat
dokumentaljak, azokrol
nyilvantartasokat vezetnek.

A telepre vonatkoz6 karbantartasi
program keriil kidolgozasra.

A telephelyre iizemi karelhdritasi terv

fog  késziilni a  tevékenység
megkezdése elott.

- A komyezetvédelmi jogszabalyok
betartasanak biztositasat bels6
utasitasokkal érik el.

-A létesitménybdl szarmazo

kibocsatasok mérésére a BAT szerinti
monitoring rendszert alakitanak ki.

Az lizemre vonatkozé vonatkozo
technologiak  fejlédését  nyomon
kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges
bevezethetdségiikkel kapcsolatban.

-235-




10. a jelentdés kornyezeti hatassal jarod tevékenységek
ellendrzésére szolgalo irdnyitasi kézikonyv és irdsbeli
eljarasok, valamint a vonatkozo nyilvantartasok létrehozasa
¢és fenntartasa;

11. hatékony miiveleti tervezés €s folyamatellenérzés;

12. megfeleld karbantartasi programok végrehajtasa;

13. veszélyhelyzeti felkésziiltségi és intézkedési tervek,
beleértve a sziikséghelyzetek megelézését és/vagy
(kornyezeti) hatdsainak enyhitését is;

14. az (1)) létesitmény vagy annak egy része (jra)tervezése
soran a kornyezeti hatasainak figyelembevétele annak
teljes élettartama soran, beleértve az épitést, a karbantartast,
az Uzemeltetést és a leszerelést iS;

15. nyomonkdvetési és mérési program végrehajtasa,
amennyiben sziikséges; ezzel kapcsolatban az ipari
kibocsatasokrol szolé iranyelv hatdlya ald tartozo
létesitményekbdl szarmazo, levegdbe €s vizbe torténd
kibocsatasok monitoringjardl szold referenciajelentésben
talalhat6 informacio;

16. agazati referenciaértékelés rendszeres alkalmazésa;

17. (amennyiben alkalmazando) iddszakos fiiggetlen belso
ellendrzés vagy idoszakos fiiggetlen kiilso ellen6rzés
annak érdekében, hogy meghatirozzdk, hogy a
kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer (EMS) megfelel-e a
tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfeleléen
vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

18. a meg nem felelések okainak értékelése, a meg nem
felelésre valaszul hozott korrekcios intézkedések
végrehajtasa, a korrekcids intézkedések hatékonysaganak
feliilvizsgalata, valamint annak meghatarozasa,

hogy léteznek-e vagy el6fordulhatnak-e hasonld6 meg nem
felelések;

19. az EMS-nek ¢és folyamatos alkalmassaganak,
megfeleloségének  és  hatékonysaganak  idészakos
feliilvizsgalata a fels6 vezetés részérol;

20. a tisztabb technoldgidk fejlesztésének kovetése és
figyelembevétele.

Kifejezetten az élelmiszer-, ital- és tejagazat tekintetében az
elérhetd legjobb technika (BAT) a kovetkezd elemeknek
az EMS-be torténd beépitése:

1. zajszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: BAT 13);

2. blizszennyezés elleni intézkedési terv (1asd: BAT 15);

3. a viz-, energia- és nyersanyag-felhasznalas, valamint a
szennyviz- és hulladékgazaramok nyilvantartasa (1asd: BAT
2);

4. energiahatékonysagi terv (lasd BAT 6a).

- zajvédelmi ¢€s blizszennyezés elleni
intézkedési terv alkalmazisa nem
sziikséges, mivel az érzékeny
teriileteken zajartalomra, biizartalomra
az alkalmazott technologia mellett
nem lehet szamitani.

-a viz-, energia- és nyersanyag-
felhasznalas, valamint a
szennyvizaramok nyilvantartasat

vezetni fogjak.
- energiahatékonysagi terv fog késziilni
az lizemeltetés megkezdését kovetden.
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1.2. Nyomon kovetés

BAT 3. A szennyvizdramok nyilvantartdsdban meghatarozott relevans, vizbe torténd
kibocsatasok (lasd: BAT 2) vonatkozdsiban alkalmazand6 BAT a folyamat fobb
paramétereinek (pl. a szennyvizaram, a pH-érték és a homérséklet folyamatos nyomon
kovetése) a kulcsfontossagu helyeken (pl. az elokezelés bemeneti és/vagy kimeneti pontjan, az
utolsd kezelés belépési helyén, valamint azon a ponton, ahol a kibocsatas elhagyja a
1étesitményt) torténd ellendrzését jelenti. > A telephelyen alkalmazni fogjak.

BAT 4. Az elérhet6 legjobb technika a vizbe torténd kibocsatdsok EN-szabvanyoknak
megfeleld ellendrzése legalabb az alabbi gyakorisdggal. Amennyiben nem 4ll rendelkezésre
EN-szabvany, az alkalmazandé BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok
hasznalata, amelyek tudoméanyos szempontbol ezzel egyenértékii mindségben biztositjdk az
adatszolgaltatast. = A telephelyen szennyviz el6tisztité miitargyat fognak létesiteni,
amelybdl az eldtisztitott szennyviz nyomoévezetéken (~3 km hosszi) keresztiil a sarvari
szennyviztisztitd telepre Keriil bevezetésre. Az lenti tablazat szerinti komponenseket
onellenérzés keretében mérni fogjak.

Az ellendrzés Az alabbiakhoz

Anyag/paraméter Szabvany(ok) minimalis kapcsolodo
gyakorisaga (1) ellendrzés

Kémiai oxigénigény Nem all rendelkezésre EN-

(KO (2) (3) szabvany

Kiilonb6z6 EN-szabvanyok
@) allnak rendelkezésre (pl. EN
12260, EN ISO 11905-1)

Teljes szervesszén-

Osszes nitrogén (TN)

EN 1484
tartalom (TOC) (2) (3)
Kiilonbdzé EN-szabvanyok Napom&;egyszer
allnak BAT 12
Osszes foszfor (TP) (2) rendelkegg;rse (Igll\l ENTSO
ISO 15681-1 ¢és -2, EN ISO
11885)
Osszes lebegé szilard
részecske (TSS) (2) EN 872
Biokémiai oxigénigény )
(BODN) (2) EN 1899-1 Havonta egyszer
Tobbféle EN-szabvany all
Klorid (CI-) rendelkezésre (pl. EN ISO Havonta egyszer B

10304-1, EN 1SO
15682)

(1) Ellendrzés csak akkor torténik, ha a szoban forgd anyagot a BAT 2-nél emlitett nyilvantartas Iényegesként tartja szamon a
szennyvizaramban.

(2) Ellendrzést csak akkor végeznek, ha a fogado viztestbe kozvetlen kibocsatés torténik.

(3) A teljes szervesszén-tartalom és a kémiai oxigénigény ellendrzése egymas alternativai. Az eldnyben részesitett megoldas a teljes
szervesszén-tartalom ellendrzése, mert ennek soran nincs sziikség rendkiviil mérgez6 vegyiiletek alkalmazasara.

(4) Ha a kibocsatasi szintek bizonyitottan kellden stabilak, alacsonyabb — de mindenképpen havonta legalabb egyszeri —

ellendrzési gyakorisagot is el lehet fogadni.
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BAT 5. Az elérhetd legjobb technika a levegdbe torténd iranyitott kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfeleld ellendrzése legalabb az alabbi gyakorisaggal.

. . Ellendrzés .
Anyag/Paraméter Szektor Spef: !ﬁ!( us Szabviny min. Kapcsﬂolord 0
eljaras (ok) . . ellendrzés
gyakorisag
NOX Husfeldolgozas(4) | Fiistolokamrak | EN 14792 Evente B
CO Husfeldolgozas(4) | Fiistolokamrak | EN 15058 egyszer

A fenti mérések elvégzése nem alkalmazzak, mivel utdnégetdt nem hasznalnak.

1.3. Energiahatékonysag

(4) Az ellendrzés csak akkor alkalmazando, ha utanéget6t hasznalnak.

BAT 6. A hatékony energiafelhasznélds érdekében alkalmazando BAT a BAT 6a., valamint az

crer

Technika

Leiras

Alkalmazhatésag, megfelelés

Energiahatékonysagi
terv

Az energiahatékonysagi terv a
kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer
részeként

(lasd: BAT 1) magaban foglalja a
tevékenység(ek) fajlagos
energiafogyasztasanak
meghatarozasat és kiszamitasat, a fobb
éves teljesitménymutatok (pl. fajlagos
energiafogyasztas) kidolgozasat,
valamint adott idészakokra vonatkoz6
fejlodési

célkitiizések és kapcsolodo
tevékenységek megtervezését. A terv a
létesitmény

sajatossagaihoz igazodik.

Alkalmazzak

Ko6z6s technikak
alkalmazasa

A koz06s technikak kozé tartoznak az
alabbiak:

— az ég0 szabalyozasa €s ellendrzése;

— kapcsolt energiatermelés;

— energiahatékony motorok;

— hévisszanyerés hécserélokkel és/vagy
hészivattytukkal(a g6z mechanikus
ujrasiritését is beleértve);

— vilagitas;

— a lefavatas minimalizalasa a kazanbdl,
— a gdzeloszto rendszerek
optimalizalésa;

— a tapviz elémelegitése (tobbek kozott
tapviz-elomelegitdk hasznalataval);

— folyamatellen6rzo rendszerek;

— a stritett levegds rendszer
szivargasanak csokkentése;

— a héveszteség csokkentése
hészigeteléssel,;

— valtoztathato sebességii meghajtas;

— novelt hatasa beparlo alkalmazasa;

— napenergia-hasznositas.

Alkalmazzak
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1.4. Vizfogyasztas és szennyvizkibocsatds

BAT 7. A vizfogyasztds és a kibocsatott szennyvizmennyiség csOkkentése érdekében
alkalmazand6 BAT a BAT 7a. és az alabbi b—k. technikak egyikének vagy kombinacidjanak

alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatosag
Vizaramok elkiilonitése | A kezelést nem igényld Az lizemteriilet és kornyéke gyakorlatilag
vizaramokat (pl. egy mélyfekvési, lefolyastalan
szennyezddésmentes hiitéviz | teriiletrész. A burkolatokrol és
vagy szennyezddésmentes tetofeliiletrol lefolyo csapadékvizek
elfoly¢ viz) el kell kiiloniteni | telephelyen beliili elhelyezése,
az olyan szennyviztol, szikkasztasa — a magas talajvizszint miatt
amelynek kezelésen kell —nem lehetséges, igy a gravitacidsan
atesnie, igy lehetové téve a Osszegylijtott
nem szennyezett viz csapadékvizeket atemeléssel juttatjuk az
ujrahasznositasat. tizemteriilettdl keleti iranyban 1évo
Szapud-arokba.
A burkolt feliletekrdl (atburkolat
parkolok) kiilon agon 6sszegyiijtott
d szennyezett csapadékvizek eldtisztitas
utan (olajfogd mutargyak alkalmazasa),
mig a tetofeliiletekrdl 6sszegytijtott
szennyezetlen csapadékvizek kozvetleniil
keriilnek bevezetésre az izemteriilet DK-i
oldalan tervezett zart, 800 m®-es tarozoba,
ahonnan szivattyus atemeléssel juttatjuk a
vizet a befogadoba.
Az lizemben keletkez0 szennyvizet
szennyviz-el6tisztitdé miitargyon tisztitjak,
majd az elékezelt szennyvizet
nyomovezetéken juttatjak el a sarvari
szennyviztisztito telepre.
Kisnyomasu hab- Kisnyomasu hab és/vagy gél
és/vagy géltisztitas hasznalata a falak, padlok
i és/vagy berendezések Alkalmazzak
feliileteinek tisztitasara.
Berendezések és A berendezések és a
feldolgozasi teriiletek feldolgozasi teriiletek olyan
optimalizalt tervezése és | tervezése és kialakitasa,
épitése. amely meg konnyiti a
i tisztitast. A tervezési és Alkalmazzak
épitési kdvetelmények
optimalizalasakor a higiéniai
kovetelmények
figyelembevétele.
A berendezések A berendezések hasznalata
mielébbi utan a lehet6 leg rovidebb
tisztitasa idon beliil tisztitast kell
k végezni a hulladékok Alkalmazzak
keményedésének
megakadalyozasa érdekében.
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1.5. Karos anyagok

BAT 8. A karos anyagok — pl. tisztitdsra vagy fertStlenitésre torténd — haszndlatdnak
megeldzése vagy csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi technikdk egyikének

vagy kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.

és épitése.

Technika Leiras Alkalmazhatésag

A tisztitd vegyi A vizi kornyezetre karos

anyagok és/vagy a tisztitd vegyi anyagok

fert6tlenitdszerek ¢és/vagy fertbtlenitOszerek —

megfelel kivalasztasa | kiilonosen a 2000/60/EK
eurdpai parlamenti és
tanacsi
iranyelv (viz-keretiranyelv)
(1) szerinti els6bbségi

a anyagok — Alkalmazzak

hasznalatanak elkeriilése
vagy minimalizalasa. Az
anyagok kivalasztasanal
figyelembe kell venni a
higiéniai és
¢lelmiszer-biztonsagi
kovetelményeket.

Berendezések és Lasd: BAT 75

feldolgozasi teriiletek

d | optimalizalt tervezése Alkalmazzak

1.6. Eroforras-hatékonysag

BAT 10. Az energiahatékonysag novelése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombindciojanak hasznalatat foglalja magaban.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
A maradékanyagok
elkiilonitése, pl. pontosan
elhelyezett
A maradékanyagok frécc);enésvéd(')'k ernyok
¢ | elkiildnitése > STIYDRS Alkalmazzak

tereldk, felfogoedények,
csepegtetétalcak és valyuk
al kalmazasaval.
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1.7. Vizbe torténo kibocsatasok

BAT 12. A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi

technikdk megfelelé kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.

A telephelyen szennyviz elGtisztitdé mutargyat fognak létesiteni, amelybdl az eldtisztitott
szennyviz nyomovezetéken (~3 km hosszu) keresztiil a sarvari szennyviztisztito telepre keriil
bevezetésre. Ezaltal a tisztitott szennyviz nem kozvetleniil keriil bevezetésre a viztestbe, hanem
kozvetetten a sarvari szennyviztisztitd telepen keresztiil, amelynek a kibocsatasi hatarértékei

az arra vonatkozo vizjogi iizemeltetési engedélyben keriiltek meghatarozasra.

Technika Jellemz6 anyagok Alkalmazhatosag

a | Kiegyenlités Minden szennyezd anyag Alkalmazzak
b | Semlegesités Savak, lugok Alkalmazzak

Fizikai elvalasztas, pl.

szlrdvel, szita Nagy méreti szilard

szlrdvel, anyagok, .
€ | homokfogoval, olaj- | lebegd szilard részecskék, Alkalmazzak

/zsirfogoval vagy olaj/zsir

eléiilepito tartallyal
k | Ulepités Y , Alkalmazzak

Flotals Lebeg6 szilard részecskék Alkalmazzak
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1.8. Zaj

BAT 13. Csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltdk. Nem alkalmazzak mivel a telephely zajkibocsatasi
hatésteriiletén beliil, tovabba 500 méteren beliil nem taldlhatdé védendd érzékeny teriilet
(lakoteriilet).

BAT 14. A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése

crcr

hasznalatat foglalja magaban.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
A zajszintek a zajkibocsato és
a zajvevo kozotti

tavolsag novelésével,

A berendezések és épiiletek zajvédo falként
épiiletek megfeleld torténd hasznalataval,
elhelyezése valamint az épiiletek
kijaratainak vagy bejaratainak
athelyezésével

csokkenthetok.

Az izemépiilet elhelyezését, valamint a
telephelyen beliil talalhat6 zajkeltd
berendezéseket ugy helyezték el, hogy a
védendd épiiletektdl minél tavolabb
legyen.

Az alabbiak tartoznak ide:

1. a berendezések fokozott
ellendrzése és

karbantartasa;

2. lehetdség szerint a
kortilzart teriiletek ajtoinak és
ablakainak zarésa;

b Operativ intézkedések 3. a berendezések tapasztalt
személyzet altal torténd
lizemeltetése;

4. amennyiben lehetséges, a
zajos tevékenységek ¢jszakai
elvégzésének keriilése;

5. zajenyhitési intézkedések
pl. karbantartasi
tevékenységek soran.

Ez magaban foglalja az
Alacsony zajszinti alacsony zajszintli Lehetdség szerint alacsony zajszintl
berendezések kompresszorok, szivattyik €s berendezéseket alkalmaznak
ventilatorok hasznalatat.

Alkalmazzak

1.9. Biiz

BAT 15. Csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltdk. Nem alkalmazzdk mivel a telephely biizkibocsatasi
hatasteriiletén beliil, tovabba 500 méteren beliill nem taldlhaté védendd érzékeny teriilet
(lakotertilet).
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9. A HUSFELDOLGOZASRA VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK

Az energiahatékonysag novelésére iranyul6 altalanos technikdkat e BAT-kovetkeztetések 1.3.
szakasza tartalmazza. Az indikativ kdrnyezeti teljesitményszintet az alabbi tablazat mutatja be.

Mértékegység Fajlagos energiafogyasztas (éves | Becsiilt energiafogyasztas
atlag) (éves atlag)
MWh/a nyersanyagok tonnaja 0,25-2,6 (1) (2) 0,75

(1) A fajlagos energiafogyasztasi szint nem minden esetben vonatkozik a készételek és a levesek eldallitasara.
(2) A tartomany fels6 hatara nem minden esetben alkalmazhato f6tt termékek magas aranya esetében.

9.2. Vizfogyasztas és szennyvizkibocsdtds

A vizfogyasztas €s a kibocsatott szennyvizmennyiség csokkentése érdekében alkalmazando
altalanos technikdk e BAT-koOvetkeztetések 1.4. szakaszadban szerepelnek. Az indikativ
kdrnyezeti teljesitményszintet az alabbi tdblazat mutatja be.

A fajlagos szennyvizkibocsatasra vonatkozé indikativ kdrnyezeti teljesitményszint

Mértékegység Fajlagos szennyvizkibocsatas Becsiilt

(éves atlag) szennyvizkibocsatas (éves
atlag -300 munkanap)

keletkezd szennyviz: 500

m3/d = 150.000 m¥év

nyersanyag: 26.550 tonna/év

5,6
(1) A fajlagos szennyvizkibocsatasi szint nem vonatkozik a kdzvetlen vizhiitést alkalmazo folyamatokra, valamint a készételek
¢és a levesek eldallitasara.

m3/a nyersanyagok tonnaja 1,5-8,0(2)

9.3. Levegdbe torténd kibocsdtdasok

BAT 29. A husfiist6lésbdl szarmazd szerves vegyliletek levegdbe torténd iranyitott
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikék egyikének vagy

crer

Technika Leiras Alkalmazhatésag
A tisztitott els6dleges
d | Tisztitott fiist hasznalata fustko’n denzatuml?()l szarmazo fust Alkalmazzak
hasznalata a termék
fustolokamraban torténo flistolésére.

A fustolokamrabol szarmazo TVOC levegdbe torténd iranyitott kibocsatasara vonatkozo BAT-
hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Paraméter | Mértékegység BAT-AEL-ek (a mintavételezési Megfeleloség,
idészakra vonatkozd atlagérték) alkalmazhatosag
Nem alkalmazhat6, mivel a
TVOC mg/Nm?3 3-50 (1) (2) telephelyen a TVOC-
kibocsatas 500 g/6ra alatti.

(1) Az értéktartomany alsé hatara jellemzéen adszorpci6 vagy termikus oxidacio alkalmazasaval teljesithet6.
(2) A BAT-AEL nem alkalmazhato, ha a TVOC-kibocsatas 500 g/6ra alatt marad.
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6. Kornyezetbiztonsag, felhagyas és havaria események lehetséges
kornyezetterhelése

6.1 A rendkiviili esemény terhelései

Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztasok, balesetek kdvetkeztében
alakulhatnak ki.
- természeti katasztrofak: toldrengés, heves események: zapor, belviz, orkan stb.
- tizemzavarok: elektromos aram, foldgaz, vizellatas meghibasodasa: exfiltracio,
dugulésok, elontések; kiomlések; tiiz-és robbanas stb.
- balesetek: utkozések, felborulasok, sériilések stb.

Bar a havaria események (pl. robbands, tlizeset, jarvany) hirtelen, esetleg jelents kornyezet-
terhelésekkel jarnak, ill. jarhatnak, a kibocsatds oka azonnal vagy rovid id6 alatt
megsziintethetd és kezelhetd. Az okozott kornyezeti kar felmérését kdvetden a szennyezés
lokalizalhato, ill. a kdrmentesités végrehajthato.

A technoldgiai rendszert, kiillonds tekintettel a heves természeti eseményekre, a sz€élséséges
allapotokra nem méretezték. Az ilizemelés soran vegyszerek csak minimalis/sziikséges
mennyiségben keriilnek felhaszndlasra (pl. a fertdtlenités alkalmaval). Ily modon a
baromfinevelés nem veszélyes technologia. A biztonsagi iizemeltetés és munkavégzés
technologiai fegyelemmel és miiszaki modszerekkel megoldhato.

A tevékenység végzése sordn az alabbi havaria - helyzetek adédhatnak:

A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt az lizemelés fazisaban egyarant a talaj és a
felszin alatti viz keriilhet veszélybe egyes elsésorban szénhidrogén-tartalmi anyagok,
lizemanyag kendanyag, hidraulikai olaj kornyezetbe vald kikeriilése révén. Egy kis
valoszinliséggel bekovetkezd havaria esetén a kijutdé maximalis szennyezdanyag mennyiség
legfeljebb néhanyszor tiz liter. A tervezett épiiletben folytatando tevékenységhez kapcsolodoan
a vizekre veszélyes anyagokat csak kis mennyiségben hasznalnak (kendolajok). A veszélyes
anyagok hasznalata, taroldsa csak zart, fedett, burkolt teriileten, épiileten beliil térténik. Olyan
létesitmények, amelyek engedélyezése a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet 13. §-a ala tartozik, nem létesiilnek. A tevékenység normal tizemmenetben
a felszin alatti és a felszini vizekre sem gyakorol semmilyen hatést.

A haviéria esetek a 1étesités, lizemelés és a felhagyas fazisdban csak az épités soran alkalmazott
munkagépek meghibasodasa esetén fordulhatnak eld. Ha kello elévigyazatossag mellett is
eléfordulna, hogy valamilyen szennyezéanyag a burkolatlan térszinre jut, a szennyez6anyag,
ill. a szennyezett talaj, foldtani kozeg eltavolitasardl haladéktalanul gondoskodni kell. A
beruhdzas teriiletén nagy mennyiségli Szennyezdanyag kiomlése nem fordulhat eld a zart
anyagkezelésnek koszonhetden. A miikodés iddszakaban a tevékenység jellegébdl adoddan
komoly kdrnyezetterhelést okozé havaria helyzetekre nem lehet szamitani.

-244-



- sz¢&lsdséges intenzitast zapor,

- elektromos betaplalas lizemzavara,
- villdmcsapas,

- gazellatd halozat izemzavara,

- tlizeset,

- viharos erejii sz¢l okozta karosodas,

A rendkiviili intézkedések célja:

- alapéllapotok fenntartésa, ill. lehetéségek szerinti javitasa,

- a rendkiviili eléirasokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban) betartasa,
- az informécioszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

- rendkiviili ellendrzések és a havariakockazat minimalizaléasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezetvédelmében.

A tarsasdg vagyonbiztositasokkal, miiszaki kivitelezéssel és szervezési megoldasokkal
biztositja a rendkiviili helyzet okozta kornyezetterhelés és karosodas karenyhitését. A
baromfineveld telepre a vizjogi engedélyezetéssel egyidejlileg havaria-, ill. karelharitasi terv
késziil, amelynek tartalmaznia kell a kornyezeti kar bekovetkezése esetén sziikséges
intézkedéseket. [pl.: a kdrnyezeti kart haladéktalanul fel kell mérni, a szennyezést lokalizalni
kell, ill. a karmentesitést (sziikség esetén megvaldsithatosagi tanulmannyal megalapozottan)
végre kell hajtani.]
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6.2 Kornyezetbiztonsag
Kornyezetbiztonsagi alapallapot

A kornyezetbiztonsag komplex kornyezeti elemnek tekinthetd. Sziikebb értelemben a veszélyes
anyagok ¢és -technologidk kornyezetvédelmi értékelése tartozik ide. Tagabb értelemben a
természeti katasztrofak és karesemények is ide sorolhatok. A kornyezetbiztonsag a
fenntarthatosag ¢és fejlodoképesség feltétele lehet. A tevékenység soran csak a telepen
hasznélatos anyagok és veszélyes anyagok hasznalatanak esetleges veszélyeit vizsgaljuk. A
kornyezet biztonsagat a veszélyes anyagok (vegyszerek) és technologiak veszélyeztethetik. A
vegyszerek elsdsorban kémiai munkahelyi kockazatot jelentenek. Ezen anyagok beszerzése,
tarolasa, felhasznalasa, kezelése fokozott dvatossaggal torténhet.

A tevékenység sordn a berendezések mosdsdhoz hasznalnak veszélyes anyagokat.

A tisztitasi és fertOtlenitési folyamatokat utasitasban kel rogziteni.

Kornyezetbiztonsagi terhelések

Terhelésnek tekinthetd a veszélyes anyagok, tisztitdszerek alkalmazasa. A technoldgidban
hasznalatos veszélyes anyagok, készitmények és azok koncentracioja:

- kloérmész, Kiszorva a kiilsé kornyezetei utakra

- lodosept Fert6tlenitoszer, 2 % (10 liter vizhez 0,2 liter vegyszer)

- Virocid Fert6tlenitdszer, 3 % (10 liter vizhez 0,3 liter vegyszer)

- Hypoam

Kornyezetbiztonsagi intézkedések

A kornyezetbiztonsagi intézkedések célja:

- alapallapotok fenntartasa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,

- akornyezetbiztonsagi eldirasokban foglaltak (jogszabalyokban, hatdrozatokban) betartésa,

- az informacidszolgaéltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

- kornyezetbiztonsagi ellendrzések €s a kornyezetkockdzat minimalizalasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezet védelmében.

A telepen az alabbi céloknak megfelelden kell végezni a tevékenységét:

- akémiai és technologiai biztonsagra vonatkozo eldirasok betartdsa;

- a kornyezetbiztonsdg szempontjait érvényesiteni kell a munkahelyi egészségvédelem és
Munkahelyi Kockéazatbecslés feliilvizsgalatai soran.

- a technolégidban veszélyes vegyszerek, fertdtlenitok csak a sziikséges mennyiségben
keriilhetnek felhasznalasra és taroldsra. A biztonsdgos iizemeltetés és munkavégzés
technologiai fegyelem betartdsaval és miszaki szabalyozé modszerek alkalmazéasaval
megoldhato.

o A vegyszerek tarolasara az iizemben egy elkiilonitett helyiség fog rendelkezésre
allni.

o A vegyszertarolo helyiségben légbeejtokkel és elszivassal biztositjak a
folyamatos légcserét ugy, hogy a tavozo levegd nem juthat vissza az lizemi
irodai teriiletre.

o A vegyszertarolo aljzata befelé iranyuld lejtéssel lesz kialakitva.
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A padozat kémiai hatasnak ellenallé bevonatot fog kapni csuszasgatlassal.

A tarol6 kdzepén zsomp keriil kialakitasra, mely karmentéként szolgal esetleges
havaria eseményre. A karmenté befogadd képességét a felette tarolt vegyszer
mennyiségéhez kell igazitani!

crer

Allvanyon torténé tarolas esetén egy oszlopba csak azonos kategoriaju

crer

vegyszerek juthatnak.
Robbanasveszélyes anyagok taroldsa esetén ATEX tanusitvany szerinti
kialakitas.
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6.3 Miivi kornyezet

A muvi kornyezet: sajat eszkozallomany (épiilet, technika, gép, jarm, infrastruktura, stb.).

A szomszédos terlileten talalhatdé miivi elemek kornyezeti allapotat a telephely kornyezeti
hatasai csak kozvetetten befolyasoljak. A miivi elemek kozott nincs kiemelt jelentdségii. Errdl
részletes leltarnyilvantartast kell vezetni.

F6bb épitmények:

Uzemépiilet, porta épiiletek, hulladéktarol6 épiilet, raktar és vizgéphaz épiilet, Ipari szennyviz-
el6tisztito, oltdviz €s sprinkler tarold, vizkezelés, szennyviz elvezetés, csapadékviz elvezetés,
napelemes kiserdmii, parkolok, bels6 utak, rakodorampak.

A technologiai és kezelési utasitdsokban esetenként rogziteni kell a miivi kdrnyezet (els6sorban
a gépek) miszaki paramétereit. Meghataroz6 az ezek kezelésére vonatkoz6 szempontok,
teendok. A vonatkozd engedélyek elsdsorban a tervezési/lizemeltetési alapelveket,
szempontokat rogzitik: a konkrét kialakitast és izemeltetést csak kozvetetten befolyasoljak. A
technoldgiai-, biztonsagi- és kornyezetvédelmi eldirasok esetiek, ill. altalanos jellegiiek.

Miivi kornyezeti terhelések

Elsdsorban a technolédgiai kdrnyezet és igénybevétel befolyasolja a miivi kdrnyezet terheléseit
¢s megbizhatdo miikodését. A technologiai kdrnyezet, az lizemelés, a szivargasi veszteségek,
rezgésalapok stb. meghatarozza az eszk6zok terhelését, amortizaciojat. Jelentds szerepe van a
karbantartdsnak. A miivi kdrnyezet nem korszertitlen; korr6zioja, fizikai/miiszaki kopasa nem
szamottevd. A miivi kornyezet terheléseit és hatasait nem csak az eszk6zok, hanem ezek
szerkezete, kapcsolata, miikodésmaddja €s a kapcsolatos tevékenységek is meghatarozzak.

Miivi kornyezeti intézkedések

A miivi kornyezet rendszeres karbantartasarol és felujitasarol gondoskodni kell. A miszaki
amortizacio ellenére a miivi kornyezet fenntarthat6. A miivi kornyezet egyes elemei
veszélyforrasok a miikddtetd emberre. Ezen tényezOket a Munkahelyi Kockéazatbecslés
dokumentuma aktualizalta. A miivi kdrnyezet kozvetlen hatésteriilete a vizsgalt teriilet.

Kozvetett hatasok érvényesiilnek a technologiai folyamat egységeinél ill. a kozlekedési
utvonalakon. Amennyiben a tevékenység felhagyasa ellendrzott koriilmények kozott,
itemezetten torténik, a varhatdé kornyezetterhelés maximuma kozel azonos a telepitéskor
fellépd kornyezetterhelés mértékével, minden kornyezeti elemre nézve. Ha a felhagyas csupan
technologia, vagy ,,termék” valtast jelent, a kdrnyezetterhelés mértéke minden kdrnyezeti elem
vonatkozasaban alacsonyabb a telepitéskor felléponél. Teljes felhagyds esetén az épiiletek és
épitmények bontdsa — a megfeleld engedélyek birtokdban — csak akkor kezdddhet el, ha a
telephelyen talalhatd 6sszes alapanyag, illetve a késztermék eldzetesen mar kiszallitasra keriilt.
A tevékenység megsziintetése a hulladék, a biiz, a zaj kibocsatas megsziintetését jelenti, azaz,
kibocsatas hianyaban az alapallapotra jellemz6 eredeti, kedvezd kornyezeti allapot 4ll vissza.

-248-



6.4 Havaria események nyoman lehetséges kornyezetterhelések

Havaria eseményeket okozhatnak egyrészt természeti katasztréfak, masrészt technoldgiai
meghibasodasok, emberi mulasztasok. Ennek nyomén a telephely kornyezetében a levego, a
talaj és a felszinalatti viz szennyezddhet hatarérték felett.

A természeti katasztrofak bekovetkezését — ezek lehetnek: villdmcsapas okozta tiiz, foldrengés
okozta épiilet és épitményrongalddas, ill. tiiz és/vagy szennyezd anyag elfolyas, stb. —nem lehet
megakadalyozni, de kovetkezményeik hatékony felszdmolasara fel lehet késziilni, a
technologiai meghibasodasokat és emberi mulasztasokat pedig meg lehet eldzni.

Ehhez az aldbbiak betartdsa sziikséges:

e karbantartasi programot kell késziteni minden olyan berendezésre és gépre, amelynek a
meghibasodasa a kornyezet szennyezését okozhatna

e az elvégzett karbantartasi munkakrol nyilvantartast kell vezetni,

o el kell késziteni az iizemi karelharitasi tervet, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
eléirasai szerint,

e azesetlegesen bekovetkezd havaria esemény soran, a telephely teriiletén elfolyo, kiszorddo
anyagot / hulladékot 6ssze kell gylijteni, a hulladékkal szennyezddott teriiletet mentesiteni
kell és eredeti allapotaba visszaallitani.

e a technoldgiai eldirdsok megtartasaval, az ilizemzavarok megeldzésével, illetdleg
elharitdsaval a vizszennyezést meg kell akadalyozni.

e kornyezetszennyezéssel kapcsolatos rendkiviili eseményrdl a kdrnyezetvédelmi hatdsagot
haladéktalanul értesiteni kell.

A havaria események nyoman bekdvetkezd kornyezetterhelések mértékét eldre nem lehet
szamszeriisiteni, de bekovetkezésiik valoszinlisége csekély, mert a technoldgia alacsony
tlizveszélyességi fokozatu, a teriilet pedig nem foldrengésveszélyes.

A tervezett lizem ,,a kornyezetkarosodds megel6zésének és elharitasdnak rendjérdl” szolo
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. szdmu mellékletének 9.2. a) pontja értelmében iizemi
karelharitasi terv készitésére kotelezett.

A 90/2007 (1V.26.) Korm. rendelet szabalyozza a vizmindségi karelharitassal 6sszefiiggd
feladatokat. Ezek kozott kiemelten szerepel a vizmindségi karelharitasi tervek készitésére
vonatkoz6 kotelezettség, mint a megeldzés egyik legfontosabb eszkoze. A rendelet 2 § -a
szerint:
»(1) A kornyezetveszélyeztetés megsziintetése érdekében kornyezetkarosodast megel6zd
intézkedéseket, a  kornyezetkdrosodds megsziintetése érdekében  helyredllitasi
intézkedéseket kell tenni. A helyredllitdsi intézkedés keretében karelharitast, illetve
karmentesitést kell végezni.
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(2) A kornyezethasznald  kornyezetveszélyeztetés  esetén  koteles  minden
kornyezetkarosodast megel6z6 intézkedést megtenni a kornyezetkdrosodas enyhitése,
illetve a tovabbi kornyezetkdrosodas megakadalyozésa érdekében, igy kiilondsen
haladéktalanul ellendrzése ala vonni, feltartdztatni, eltavolitani vagy mas megfelel6 médon
kezelni a kérnyezetkarosodast okozo anyagokat, illetve mas karosito tényezoket.

(3) A kornyezethasznal6 azonnali beavatkozast igénylé kornyezetkarosodas bekdvetkezése
esetén karelharitast, minden mas esetben karmentesitést koteles végezni. A karmentesités
szabalyait kiilon jogszabaly tartalmazza.

(4) Aczonnali beavatkozas sziikséges, amennyiben a kornyezetkarosodas a
kozegészségiigyet, a kozbiztonsagot veszélyezteti, illetve amennyiben a kdrnyezetkarosodas
felszamoladsa azonnali beavatkozassal eredményesebben, hatékonyabban, gazdasagosabban
végrehajthato, illetve a jovobeni kdrnyezetkarosodas megel6zhetd.”

A terv célja, hogy a telepen dolgozdk megismerjék a technoldgiabol ad6dd vizmindség-
védelemmel kapcsolatos veszélyeket, a balesetek megeldzésének lehetdségeit valamint az
esetlegesen bekovetkezett havaridk sordn melyek az elvégzendd lokalizacios és karelharitasi
feladatok.

Mivel a vizi létesitmények vizjogi 1étesitési engedélyeztetése csak az IPPC kiadasa utan
kezddodhet el, a 90/2007 (IV.26.) Korm. rendelet szerinti iizemi karelharitasi tervet a
probaiizem kezdetének bejelentésével egyidében nyujtjuk be engedélyeztetésre.
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7. Monitoring

A talaj és talajviz eredményeket figyelembe véve nem tartjuk indokoltnak a monitoring
rendszer kialakitasat. A 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendeletben
meghatarozott ,,B” szennyezettségi hatarértéknél a talaj esetében egy mért paraméter sem, a
talajviz esetében a nitrat és ammonia paraméterek mutattak magasabb értéket. A magasabb
ammonia ¢s nitrat értékek a talajvizben a beruhdzasi teriilet eddigi hasznalatara vezethetd
vissza. Illetve a kornyezd teriiletek mind mezdgazdasdgi miivelés alatt allnak, tehat a
monitoring rendszerrel nem a telephely miikodésébol szarmazo szennyezést monitoroznank.
A telephelyen teljesen zart {izemi technologia fog miikddni, ahol felszin alatti tartalyok nem
kertilnek kialakitasra. A technoldgia nyersanyag sziikséglete és felhasznalt energiaformai sem
indokoljak a monitoring rendszer kialakitasat.

Az iizem tevékenységének talajvizre gyakorolt hatasat az egységes kornyezethasznalati
engedély ot éves feliilvizsgalataval egyidoben vett talajvizmintak elemzésével elegendének
tartjuk kovetni
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8. Osszefoglalas

A vizsgalat készitése sordn szamba vettiik a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, a tervezett

tevékenység telepitése, lizemeltetése és felhagyasa esetén eléforduld kornyezeti hatdsok
jelentdségét. Megvizsgaltuk a BAT-nak valé megfeleldséget, a tevékenység kibocsatasait és a
kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasait. Az elvégzett szamitasok és vizsgalatok alapjan az
alabbiakat allapithatjuk meg:

A technoldgia 1égszennyezbanyag-kibocsatasa nem indit el visszafordithatatlan vagy
karos, kornyezetet terhelé folyamatot.

A talajkozeli levegdé minésége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek.

A telephely levegdvédelmi hatasteriilete a szamitasok alapjan nem érint lakdovezetet, a
maximalis kibocsatasi koncentracié sem haladja meg az egészségligyi hatarértéket.

A létesitmény lizemeltetése altal okozott zaj az érintett telephely kozvetlen kornyezetében
érzékelhetd lesz, de mértéke a legkodzelebbi védendd objektumokndl a zajterhelési
hatarértékeket biztosan nem haladja meg. A telephelyhez legkdzelebbi védendd
lakdingatlan esetében a kibocsatott zaj nem lesz észlelhetd.

A tevékenység, ill. a teriilethaszndlat a felszini és felszinalatti vizekre sem mennyiségi,
sem mindségi szempontbol nincs szamottevo hatassal.

A tevékenység eldirasoknak megfeleld lizemeltetetése esetén talajszennyezés nem varhato.
A vizsgalt teriilethez vezeté kozutakon nagymértékli forgalomndvekedésre nem kell
szamitani.

Az lizem mikodésének idoszakaban a gépjarmiforgalom mértéke minimalis mértékben
fog novekedni, igy érezheto valtozast sem a kozlekedési eredetl zaj, sem a légszennyezés
vonatkozasaban nem fog okozni.

A tevékenység a természeti kornyezetre és a tajképre nem gyakorol szamottevd hatast.

A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:

A tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthatd természeti vagy mesterséges
értékeket nem szilintet meg.

A tevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozoan kockazattal nem jar.

Az emberek ¢életkoriilményeiben tartds, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik be.

A vérhato kornyezeti hatasok jelentdsége a rendelkezésre allo adatok alapjan tisztazhato,
azok megallapitdsdhoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb vizsgélata nem
szlikséges.

Osszességében megallapithatd, hogy a technoldgia megfelel a BAT 4altal tamasztott
kovetelményeknek.

-252-



9. Mellékletek

Készit6i jogosultsagot igazoldé dokumentumok
Meghatalmazas
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300 m-es védelmi dvezet abrazolasa + nyilatkozat
EOV koordinatas helyszinrajz
Eléhelytérkép
VASIVIZ kézmiikezel6i hozzajarulas
VASIVIZ elvi befogadoi nyilatkozat
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.07. 09.21.28

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALASZ EDINA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1978.12.04.
Anyja neve: ADAM JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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