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1. A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo
iizemek tevékenységének bemutatasa

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megeldzése, a védelmi szint tovabbi
megerdsitése érdekében 2012. julius 4-én kihirdetésre keriilt a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl, valamint a 96/82/EK tanacsi
iranyelv médositasarol és késobbi hatalyon kiviil helyezésérdl szolo 2012/18/EU Eurdpai
Parlamenti és Tandcsi Iranyelv (SEVESO III. Iranyelv).
A katasztrofavédelemrol és a hozza kapcesolodo egyes torvények modositasarol szold 2011.
évi CXXVIIL torvény 3. § 28. pontja hatdrozza meg a vesz€lyes anyagokkal foglalkozé
iizem fogalmat, mely szerint: egy adott lizemeltetd iranyitasa alatt all6 azon teriilet egésze,
ahol egy vagy tobb veszélyes anyagokkal foglalkozo 1étesitményben - ideértve a kozos
vagy kapcsolodd infrastruktirdt is - veszélyes anyagok vannak jelen a torvény
végrehajtasara kiadott jogszabalyban meghatarozott kiiszobértéket eléré mennyiségben, és
ennek alapjan also vagy felso kiiszobértékiinek mindsiil.
- Az R3. 1. § 1. pontja szerint: ,,Alsd kiiszobértékli veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 lizem: ahol az 1. melléklet alapjan meghatarozhato alsé kiiszobértéket
elér6 vagy meghalado, de a felsd kiiszobértéket el nem ér6 mennyiségben
veszélyes anyagok vannak jelen.”

- Az R.3. 2. pontja szerint: ,,Fels6 kiiszobértékli veszélyes anyagokkal foglalkozé
iizem: ahol a jelen 1évd veszélyes anyagok mennyisége az 1. melléklet alapjan
meghatarozhat6 felsé kiiszobértéket eléri vagy meghaladja.”

Gazdalkodo szervezetek telephelyén bekovetkezd, veszélyes anyag taroldsabol, veszélyes
technologiabol eredd katasztrofa veszélye gyakorlatilag néhany varos teriiletére
korlatozhato.

A sulyos balesetek elleni védekezéssel és a veszélyes lizemek hatosagi feliigyeletével a
vonatkoz6 korményrendelet hatdlya ala tartozo 2 felsd kiiszobértéki, 2 also kiiszobértékii
veszélyes anyagokkal foglalkoz6 és 12 kiiszobérték alatti ilizem talalhato Vas
varmegyeben. (forrds: Vas Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag tajékoztatoja).

A veszélyes ipari tlizemeket a Vas Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
folyamatosan ellendrzi az éves litemterviik alapjan.

A varmegyében miukodd iizemeknél veszélyes anyagokkal kapcsolatos stulyos baleset,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos lizemzavar az elmilt évben nem kdvetkezett be.



Magyarorszag veszélyes lizemei
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Veszélyesaru-szallitas

Vas varmegye veszélyes tizemei

A biztonsagos és zavartalan kozlekedés alapvetd feltétele, hogy a kozlekedési szabalyokat
mindenki megtartsa és szamithasson arra, hogy azokat masok is megtartjak, kiilonos
tekintettel a veszélyes arut szallitd jarmiivek esetén. A katasztrofavédelmi szervek 2001.
Ota vesznek részt a veszélyes aruk kozati szallitasi szabaly betartasanak (ADR) hatosagi

ellendrzésében.

A veszélyes aru szallitas ellendrzését a Vas Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag, mint

els6foktl hatosag latja

el onalléan és/vagy a tarshatosagokkal egylitt, a megye kozutjain a

jarmivek megallitdsara alkalmas eldre kijelolt vagy eseti helyein, a vasuti szallitas teriiletén
els6sorban tizemvaltokon és rendezé-palyaudvarokon.
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Veszélyes aruszallitas Vas Varmegye teriiletén

Nuklearis veszélyeztetettség:

Vas varmegye, annak lakossaga, ¢l6 ¢és ¢élettelen kornyezete elsddleges
sugarveszélyezettsége nem jelentds. Masodlagos hatdsok tekintetében a Paksi
Atomerdmiiben

bekovetkezhetd esemény johet szamitasba, amelynek gyakorlati valdszinlisége szintén
alacsony.

A szomszédos orszagok erdmiii baleseteinek, miihold becsapodasanak, nuklearis
szallitmany sériilésének, terrorcselekménynek szintén igen alacsony a valosziniiségi
lehetdsége, ugyanakkor nem kizart. A megye minden telepiilése az az atomerémi 300 km-
es Elelmiszer-fogyasztasi Korlatozasok Ovintézkedési Zénaja (EOZ)-ba tartozik, de
természetesen az esetlegesen jelentkezd veszélyhelyzet, illetve baleset végrehajtasara a



MVB. rendelkezik hatalyos 20/1 szamu Nuklearisbaleset- elharitasi Intézkedési tervvel,
valamint a kotelezett teriileti szervek is az agazati BEIT-ekkel.

A beruhazas altal érintett telepiiléseken és a kornyezd telepiiléseken mikodd veszélyes
anyagokkal foglalkozé tizemek/vallalkozasok

Telepiilés Telepﬁlésen talalhato veszélyes anyagokkal foglalkozo
tizemek
Beruhazassal érintett telepiilés
Sarvar | 3 vallalkozas
Szomszédos telepiilések
Rébapaty 0 vallalkozas
Ostffyasszonyfa 0 vallalkozas
Nagysimonyi 0 vallalkozas
Sitke 0 vallalkozas
Gérce 0 véllalkozas
Sétony 0 vallalkozas
Ikervar 0 véllalkozas
Csénye 0 vallalkozas
Olbs 1 véllalkozas
Sarvar:

- SAGA FOODS Zrt. — Saga, Soproni utca 15. sz. kiiszobérték alatti tizem

- TARAVIS Kft. — Sarvar, Rabasomjéni u. 129. sz. kiiszobérték alatti tizem

- IKR Agrar Kereskedelmi és Szolgaltatdo Kft. — Sarvar, Ipartelep u. 2. sz. kiiszobérték
alatti izem

Olbé:

- Messer Hungarogaz Ipari Gazgyarté és Forgalmazé Kft. — Olbg, Dr. Hans Messer ut 1.
kiiszobértek alatti tizem

Sarvar teleptiléseken talalhato vallalkozasok (OKIR adatbazis alapjan):

Az OKIR adatbazis alapjan 248 db kornyezetvédelmi szempontbdl bejelentésre kotelezett
vallalkozas miikodik Sarvar telepiilésen.

A tervezett beruhazas kozvetlen kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkoz6 ilizem
jelenleg nem talalhatd. A legkozelebbi veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem
(kiiszobérték alatti) tobb mint 1 km-re talalhato.

2. A természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valo kitettség
bemutatasa

2.1. A telepiilés katasztrofavédelmi besorolasa

A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasarol szolo 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet a
teleptiléseket katasztrofavédelmi szempontbol 1. (kiemelten veszélyes), I1. (veszélyes) vagy
III. (mérsékelten veszélyes) osztalyba sorolja.

A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasat az egyes veszélyeztetd hatasok — természeti
eredetli veszélyek esetén arviz, foldtani veszélyek — dsszessége adja, kiilonos tekintettel az
adott telepiilésre legjellemzébb veszélyforras szerinti részbesoroldsra.
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Telepiilések katasztrofavédelmi osztalyba sorolasa

Vas varmegyében taldalhato telepiilések katasztrofavédelmi osztalyba sorolasa

A Sarvar székhelyl katasztrofavédelmi kirendeltséghez tartozik a vizsgalt telepiilés.

Sarvar Katasztrofavédelmi besoroldsa

Sorszam

Telepiilés

Katasztrofavédelmi osztaly

57.

Sarvar

2.2. Arvizi veszélyeztetettség

A Vizgyljto-gazdalkodasi Terv alapjan Sarvar varos az 1-3 Raba alegységébe tartozik. Az
alegység névado folydja a Raba, amelynek vizgyiijtdje alkotja az alegység teriiletét. A




vizgylijtot alkotd fobb vizfolyasok a Gyongyos-patak és a Gyongyds-miicsatorna, a Sorok-
Perint, a Pinka, a Strém, az Aranypatak valamint a Csdrndc-Herpenyd-patak.
Magyarorszagi nagyobb mellékagai a bal parton a Lapincs, a Pinka, a Gyongyds, a Sorok-
Perint és a Répce, jobb parton pedig a Csorndc-Herpenyd és a Marcal.12 A Raba folyo
teljes hossza 283 km, Magyarorszag teriiletére es0 szakasza 216 km. Teljes vizgyiijtd
teriilete 10.720 km2. Vizgyljt6jét atmetszi az osztradk-magyar allamhatéar, igy annak
egyharmada

Ausztria, kétharmada Magyarorszag teriiletére esik.

A Raba viszonylag nagy esésli, sz€¢lsOséges vizjarasu folyd. Magyarorszagi szakaszan a
sokévi atlagnak megfeleld vizhozamok alapjan a kisvizhozama 3-5 m3/s, mértékadd
hozama nagyjabol 1.000 m3/s.

A Raba Gyér — Sarvar kozotti szakasza (mintegy 87 km-es szakasza) szabalyozottnak
mondhat6, Sarvar és az orszaghatar kozotti szakasza (129,5 km) pedig tobbnyire
»Osallapotl”, azaz szabalyozatlan.
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Raba vizrendszere
(Forras: Sarvar integralt telepiilési vizgazdalkoddsi terv)

A folyd magyarorszagi szakasza két részre oszthatd. Az elsé szakasz a Szentgotthard és
Koérmend kozotti rész, ahol a Raba medre majdnem pontosan Ny-K iranyu. A szakasz
jellegzetessége, hogy a foly6d egy kb. 2,5 km széles volgyben meanderezik, igy az arvizek
ezen a szakaszon a mederb6l kilépve az artéren vonulnak le. (Sok esetben sajnos
telepiilések is elteriilnek az artéren.) Kérmendnél a folyé iranya E-EK felé fordul és 2,0-3,5
km széles volgyben folyva 154 mAf. magassagban éri el Sarvar térségét. Erre a szakaszra
mond;jéak, hogy természetes allapotban fennmaradt sallapotit meder.26
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A masik nagy szakasza a Sarvartél Gyorig tartd rész, mely szabdlyozott mederben,
kiépitett védotoltéssel vezeti a vizet a Mosoni-Duna torkoldba. A szabalyozas
kovetkeztében a Rabat 80 helyen atmetszették és igy a hosszat 48 km-el roviditették le. A
Réba ezen szakasza 131 km-r6l 83 km-esre csokkent. A Raba hatarolja a varost K-i
oldalrol. A folyo felsd szakaszan Szentgotthard és Sarvar kozott a magas vizhozamnak
koszonhetden a nyari aszaly idején sem szarad ki a meder.

A Raba menti telepiilést sajnos nem kimélték az arvizek. A XX. szdzadban tobb arviz is
sujtotta Sarvar varost ¢és a kornyezo telepiiléseket. Ezek koziil a jelentdsebbek az alabbiak
voltak.

A legnagyobb arviz 1965 aprilisdban volt. A gyors hoolvadas és az intenziv es6zés
hatasara a nyugatdunanttli vizfolydsokon arvizek sorozata ment végig. Sarvarnal a Réba
kilépett a medrébdl és a Hegykozség és a var kozotti rész utcait elontdtte a viz és Oridsi
karokat okozott. Viz ald keriilt a Cukorgyar, a gimnazium és a korhdz is, valamint a
Keresztarok hidjanal 1évo sertéstelep. Ez utdbbindl az allatdllomany teljes vesztésével jart
az aradéas. Tobb csaladot ki kellett telepiteni. A vastitvonal megrongalodott és at kellett
vagni a vasuti toltést és foutat a viz levezetéséhez. Ez utan épitették meg az addig hidnyzo
Réba-védotoltést.

A kovetkezd nagy arviz 1996 4prilisaban jelentkezett, melynek vizhozama 620 m3/s volt
¢s 416 cm-rel tet6zott. Ekkor a viz a lakatlan teriileteket ontdtte el és nagyobb kar nem
keletkezett. A belteriileti ingatlanokon megjelent a belviz és az egész varosban magasabbra
emelkedett a talajviz szintje. A megépiilt gat védelmi rendszere megfelelének bizonyult és
megvédte a varost az Ujabb aradastol. Ezt kovetéen a legnagyobb arviz 2009-ben
jelentkezett Kormendnél, 2013-ban pedig Sarvarnal, de egyik se okozott nagy karokat és a
vizszint par napon beliil csokkent.

10



A Duna-vizgyujtdé magyarorszagi része

Nagy valésziniiségii arvizveszély Magyarorszagon

3
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Nagy valosziniségii arvizveszély Magyarorszagon

/Forras: Viziigy/

2.3. Belviz

A belvizrendszer az olyan, vizrajzi, domborzati és talajviszonyok szempontjabol
Osszefliggd, lehatarolt nagyobb sikvidéki vizgylijtd teriilet, amelyen beliil a vizrendezés
egységes. Feladata, hogy az egész vizgyljtére kiterjedéen gazdasdgosan oldja meg a
belvizelvezetést. A vizrendezés célja, hogy a telepiiléseken, ipari teriileteken a vizeket
karétel nélkiil elvezesse, mez6- és erdégazdasagi teriileteken a lehetd legjobb kapcsolatot
alakitson ki a természetes vizek, a felszini és a felszin kozeli talajrétegek kozott,
nem utolsé sorban pedig a karos vizek elleni védelmet megel6z6 miiszaki megoldasokkal
biztositsa.

A terep esése szerint megkiilonboztetiink sikvidéki vizrendezést, valamint hegy és
dombvidéki vizrendezést. A vizrendezés teriileti alapegysége a vizgyUjtéteriilet, amelynek
jellemzdje, hogy a felszinen és a felszin alatt Osszegyiilekezd vizek egy kilépési pontot
hagyjék el, illetve vezetheték le dombvidéken vizfolydsokon, sikvidéken belvizcsatornan
keresztiil. A kis esésii teriileteken, a felszinen lefolyd viz sebességes igen csekély, a
vizmozgés fékezett, elvezetése nehézségekben litkozik. Ilyen helyeken a viz természetes
koriilmények kozott visszamarad a mélyedésekben és csak mesterséges eszkozokkel,
l1étesitményekkel oldhaté meg az elvezetése.

A belvizeket hazankban 42 400 km hosszu belvizcsatorna vezeti el. Azokat a teriileteket,
amelyekrél mesterséges létesitmények vezetik el a vizet, belvizvédelmi Oblozetnek
nevezziik.
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A belteriilti ingatlanok esetében belvizzel nagyon ritkan kell csak szdmolni. A 3005 hrsz.-u
ingatlanon egy mélyfekvési teriilet talalhato, mely a Kertaljai arok vizgytjtéje. Hosszabb
csapadékos idOszakban a teriileten megdll a viz és csak hosszabb id¢ alatt csokken a
vizszint. A pangd vizek ellen mobil szivattyut helyeznek ilizembe, melyet nem csak a
mélyfekvésii teriileten, hanem a koérnyez6 arkokban is alkalmaznak.

Belvizérzékenység térképezés

Komplex belvizeveszélyezretertségi valdszindség

N

TTTRAN T

K. Kewaiilr s NAIK OVAL megbivdsdbil
B 015-ben ax MTA ATK TAKT
] Karnvezetunformatikas Oxztilyin

Komplex belviz-veszélyeztetettségi valosziniiséget abrazolo térkép
/Forras: OVF/

A teriilet belvizi szempontbol igen valtozatos voltat a belvizi 6blozetek domborzati- €s
esésviszonyainak, talajadottsagainak €s hidrometeoroldgiai adottsdgainak kiilonbozdsége
adja. A beruhazasi teriilet kevésbé veszélyeztett belviz szempontjabol.
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Belviz altal érintett telepiilések
/Forras: TelR, Interaktiv elemzo/

Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében a belvizrendszerek Osszteriilete 5203 km?, melybdl
2384 km® mélyartér, és ez azt mutatja, hogy teriiletink jelentds része fokozottan
veszélyeztetett belvizektSl. Osszesen 7717 km hosszli csatorna van kiépitve, 24 db
szivattyitelep mukodik ¢és 18 4llanddo ¢és 1ddszakos tarozoéban 40,4 millid
m® belviz tarthatd vissza. A belvizvédelmi teriilet 3 belvizvédelmi korzetre 12
belvizvédelmi szakaszra és 106 Orjarasra tagozodik, ahol 74 6nalld csatornadr, 27 gatoér
(csatornadri feladatokkal) és 5 tarozoor tevékenykedik.

A belvizek altal okozott kirok megeldzése, csokkentése érdekében a megye teriiletén
kiilonboz6 sikvideki, mély fekvésii, belvizek befogadasra alkalmas viztarozok keriiltek
kialakitasra. Feladatuk a belviz okozta elontések megakadalyozasa, a csapadék okozta
vizek Osszegyljtése, tarolasa, valamint az aszalybol addédd mezdgazdasagi karok
csokkentése, sziikség szerint oltoviz biztositasa.

2.4. Rendkiviili idéjaras, klimatikus viszonyok

A hirtelen lehullott nagymennyiségli csapadék (esd, hd) amennyiben esé formajua, foleg a
telepiilések mélyebben fekvo belteriiletén okoz elontéseket, a régebbi technoldgiaval épiilt
épitményekben, de egyéb teriileteken is okozhat karokat: atereszek, kisebb hidak
karosodasa, kozmiivek rongalddasa.
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A tapasztalatok, illetve tendencidk azt mutatjak, hogy Magyarorszagon a villamarvizek,
illetve varosi arvizek soran jelentkezd vizkarok kozvetleniil emberi életeket is
veszélyeztethetnek. Kétségtelen, hogy a nagy mennyiségii csapadékhullas altal el6idézett
arvizek mértéke és gyakorisdga nehezen Osszehasonlithatd a monszunos 4azsiai
orszagokéval, azonban szamos példa aldtdmasztja, hogy Magyarorszdgon €s mas eurdpai
orszagokban is az urbanizalt teriileteket sjtdé felhdszakadasok kovetkeztében kialakuld
arvizek egyre nagyobb problémat jelentenek.

Az elmult évek sordn az éghajlatvaltozéassal 0sszefliggésben tapasztalt arvizi jelenségek és
meteorologiai széls6ségek szamanak és intenzitasanak novekedése, valamint a lakott
tertiletek koncentralédasa és beépitettségének novekedése egyarant hozzéjarultak. (Antal,
2017.)

Téli idOszakban a nagymennyiségli ho a kozlekedés, az daruszéllitas megbénuldsat
okozhatja. Ezek a tipusi katasztrofa-helyzetek a megye egész teriiletén egyenld
valdszintiséggel el6fordulhatnak.

2.5. Foldrengés

Az ¢érintett térséget viszonylag ritkdn éri foldrengés, amelynek bekdvetkezése komoly
kéarokat okoz.

A Karpat-medence a szeizmikusan aktiv mediterran térség ¢€s a gyakorlatilag
foldrengésmentes KeletEuropai-tabla ko6zott helyezkedik el. Tektonikdjat az Adriai-
mikrolemez Oramutatd jarasaval ellentétes forgasa, illetve a forgasbol eredd ¢észak-
¢szakkeleti iranyl mozgas hatarozza meg. Szeizmicitdsa Osszességeben kozepesnek
tekinthetd. A fOldrengések eloszlasa nem homogén, jelentds eltérést taldlunk a
kornyezé orogén teriiletek és a Pannon-medence belsejének foldrengés-tevékenysége
kozott. A térség szeizmikus szempontbol legaktivabb teriiletei az Alpok déli és a Dinaridak
¢szaknyugati része, valamint a Karpatkanyar (Vrancea-zona). Jelentds szeizmikus
aktivitast mutat a Mura volgyébdl induld és a KisKarpatokon at is kdvethetd Mur-Miirz-
zona és szamottevd foldrengés-tevékenységgel taldlkozhatunk még Karpatalja (ezen beliil
foként Maramaros) teriiletén és a Karpat-medence déli részén talalhaté Bansagban is.

Az EU tagorszagaként Magyarorszdgon is érvényben van az Unid egységes foldrengés
szabvanya az Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat
ir el6 az Unio egész teriiletén. Roviden ugy lehetne a kdvetelményeket 6sszefoglalni, hogy
minden épitményt ugy kell tervezni, hogy az élettartama (4ltaldban 50 év) alatt 10%
valoszinliséggel eléfordulo foldrengést komolyabb szerkezeti karosodas, 6sszeomlés nélkiil
kibirjon. Az egyes orszagok eltérd foldrengéses viszonyai miatt minden orszag
sajat Nemzeti Mellékletében adja meg a helyi szeizmikus zonékat, a tervezéshez sziikséges
alap adatokat.
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Szeizmikus zénatérkép

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,
10% meghaladasi valészinliség mellett

(1/475 év isag) az g 1

Téth L, Gybri E, Ménus P, Zsiros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region

In: Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J., Stein, S., Medak, D., (eds.), The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards
Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384.
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3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetdségei

A bemutatott hatdétényezok az lizemelés idészakara vonatkoznak.

Tekintettel a korszerli és megfeleld miiszaki védelemmel kialakitott technoldgira a
varatlan, nagy intenzitasi szennyezési esemény eldfordulasi esélye rendkiviil csekély.

Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre, mert azok rendkiviil révid
id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi veszteséggel jarhatnak. Ilyen kockazati
tényezd lehet példaul az alapanyag sériilése, hiitési rendszer nem megfeleld miikodése,
meghibasodasa esetén. Ebben az esetben nagy mennyiségli allati melléktermék
keletkezésével kell szamolni, mely feldolgozasra alkalmatlan.

Mivel a felhasznalt fertdtlenité anyagok jelentds részér6l elmondhatd, hogy ezek
mérgezdek, fokozottan tliz- és robbanasveszélyesek, az €16 €s épitett kdrnyezetre gyakorolt
hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg.

Relevans meghibasoddsi forrdasok

Létesitmény megnevezése

Relevans meghibasodasok

Vizvezeték, szennyviz vezeték

Csotorés

Szocialis szennyviztarold
gravitacios csatornaval

Tarolobdl eltiinik a szennyviz

Technologiai szennyviz elvezetd
csatorna eldugulasa

Lefolyast akadalyozé karok,
elzarodas

Uzemi hulladékgyiijté

Hulladék kijutasa az épiiletbdl

Mitargy oldalfalanak repedése
Szennyviz szivargasa
Technoldgiai szennyviz kikeriilése
a szigetelt miitargybol
Tlzesemény

Szennyviz eldtisztitas, kezelés

A telephelyen eléforduld potencialis veszélyforrasok, vészhelyzeti események

1. Csotorés

A telephely bels6 kommunalis szennyviz, ill. technoldgiai szennyviz csatornarendszere
vagy vizvezeték haldozata meghibasodik. A rendszerben taldlhatd szennyviz, ill. ivoviz
kozvetleniil a talajba jut.

2. Technologiai szennyviz tultoltése
Abban az esetben fordulhat eld, ha valamilyen miiszaki hibabol addéddan a szennyviz
mennyiségek jelentésen megnének, mivel a miitargyakat, a maximalis kapacitast

figyelembe véve tervezték.

3. Technolégiai szennyvizet fogadé miitargyak falanak szivargasa
Abban az esetben fordul eld, ha az akna nem megfelelé miiszaki mindségben készitették el.

4. Kommunalis szennyvizgyiijto akna taltoltése
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Abban az esetben fordulhat eld, ha valamilyen miiszaki hibab6ol adédéan a kommunalis
szennyviz mennyisége jelentdsen megndé mivel az akndt, a maximalis kapacitast
figyelembe véve tervezték.

5. Kommunalis szennyvizgyiijto akna szivargasa
Abban az esetben fordul el6, ha az akna nem megfeleld miiszaki minéségben készitették el.

6. Nagyobb mennyiségii veszélyes anyag, hulladék jut a munkatérbe
A veszélyes anyag-tarolo edényzet szélsdséges modon megsériil (pl. leesik és elreped).

Emberi életet és egészséget veszélyeztetd el0fordulhatd hatdsok ipari tevékenységeknél:

Hatasok A hatasok jellemzése

Robbanas Iit')késhrullém €s schtre’piilrc'i
tormelék, magas homérséklet
Mérgez0 anyagok szervezetbe
kertilése 1égzéssel, béron keresztiil
Tz Hoéhatas, égési sériilések

Az égés folyamatat felgyorsitja,
égési sériiléseket okoz

Gyenge savakkal és ligokkal valod
Maras, irritaciod érintkezés miatt a bor, szem,
nyalkahartya sériilhet

Mélyhiitott folyadékok, nagy
nyomas alatti gazok szabadba

Meérgezés

Oxidacio

Fagyas

jutasa
fagyast okozhat
Fert6zés Szervezet megfertézddése
, Fiist, egyéb gazok miatt
Fulladas oxigénlgl}i]ény%s allapot alakul ki
Kornyezetet érd Viz, talaj, leveg6
hatasok szennyezddésének veszélye

A megelézés érdekében biztositani kell az aldbbi folyamatok biztonsagat:
- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok
mindségiiknek megfelelden, a szallitashoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban
kell tarolni. A tarolds koriilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt
edényzetbdl kijutd anyagok az épiiletbdl olyan uton juthassanak ki, hogy a szennyezés
kezelésére lehetdség legyen.

- technologiai rendszerek karbantartdsa (rendszeres feliilvizsgalat)
- telephelyen beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetdségét a
kozlekedési utak megfeleld kiépitésével és karbantartasaval)

A veszélyek elhdritasanak egyik alapvetd tényezdje a megeldzés, preventiv intézkedések
foganatositasa. Ezek az intézkedések a kovetkezok:
- a kiilonb6z6 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok,
technologiai, kezelési €s karbantartéasi utasitdsok betartéasa;
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- az eldirt szakmai képesitésii €s gyakorlati személyek alkalmazasa;
- a kdtelezo id6szakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;
- a veszélyek kelld idében torténd jelzésére alkalmas miiszerek és eszk6zok kialakitasa
és fejlesztése;
- a kezeld és alkalmazott személyek (vezeték és beosztottak) rendszeres oktatdsa,
tovabbképzése;
- bekovetkezett kutkitorések, robbanasok, tlizesetek alkalmaval gyors elharitas
megvalositasaval a karok csokkentése;
- a megfeleld szintl és gyakorisagu ellendrzés.
Havériabol eredd hatotényezok:
- Szennyezett csapadékviz talajba szivargasa.
- Munkagépek meghibasodasabdl eredden olaj a talajra keriil.
- Talaj tragyaval torténd szennyezes.
- Tlzeset.
- Technolégiai berendezések meghibasodasa.
- Vizellaté rendszer meghibasodasa.

4. A kornyezethasznalé tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalté okok
és az ezekbdl szarmazo hatotényezok

4.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezethetd okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat

A tervezett tevékenység esetében az ipari balesetekbdl bekdvetkezd hatdsok a
katasztrofavédelmi szempontbdl irrelevans, tekintettel arra, hogy a kiilsé hatasbol
bekovetkezd rombolo hatds nem all fenn.

A veszélyes anyagokkal foglalkoz6 iizemekre visszavezethetd okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatotényezOk kockazatat, illetve hatasait nincsenek, mivel a telephely
kozvetlen kornyezetében ilyen jellegii tizem nem talalhato.

4.2. A természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethet6
okok, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényezok kockazatat, illetve hatasait

A korabban bemutatott helyzetértékelés alapjan a telepitési hely csak kis mértékben van
kitéve a természeti tényezOkbdl eredd kockazatnak, sszefoglalva a telepitési helyrdl az
alabbiakat mondhatjuk el.

A teriiletnek a vizfolyasokkal kozvetlen Osszekottetése nincs. A teriileten szocidlis és
technologiai szennyvizek fognak keletkezni, amelyek el6tisztitas utan szennyviztisztitd
telepre fognak keriilni szennyvizvezetéken keresztiil.
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- Rendkiviili téli iddjaras soran a beruhazas teriiletén a kozlekedési utak jarhatatlanna
valhatnak, mely kockazata csekély.

- A foldrengések kockéazata alacsony a vizsgalt térségben, ezért ebbdl eredd
hatotényezokkel nem kell szamolnunk.

5. A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhaté kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezmények becslése

A XX. szazad elejéen A. C. Pigou angol kozgazdasz volt az, aki az elsék kozott foglalkozott
behatoan a kiilsé gazdasagi hatasok (externdliak) tarsadalmi szerepével, e hatasok
elemzésevel. Kiemelkedo szerepet tulajdonitott a tarsadalmi kozos javaknak és azokat —
mint  termelési  tényezoket — vizsgalta a piaci folyamatok szempontjabol.
Kedvezotlen kiilsé hatasrol akkor beszéliink, amikor az érintett fél kart szenvedett a kiilso
hatas kovetkeztében. Ez lehet monetarisan (kozvetve vagy kézvetleniil) meghatarozhato,
vagy pénzben nem mérheto. Az ilyen jellegii hatasok a negativ externdliak.
Kedvezo kiilso hatds esetében az érintettekre pozitiv hatassal van az adott externalia.
Amennyiben gazdalkodot érint, akkor profitjat, amennyiben fogyasztora hat, akkor joléti
szintjét noveli. Ezek az un. pozitiv externadliak. Sneeringer, amerikai kozgazdadsz az intenziv
az Egyesiilt Allamok tagdllamainak 1980 és 1999 kozotti adataibél.  Kutatdsi
eredményei azt mutatjak, hogy az iparosodott és novekvo teriileti koncentrdcioval
jellemezheto allattenyésztés okozta karosanyag-kibocsatdas hatasa a gyermekhaldlozasi
ratdra szignifikans.

A kiils6 gazdasagi hatasok mindig 0sszetettek, ezért az érintett felek szempontjait drnyaltan
és kiilon-kiilon kell mérlegelni. A tervezett telephely megnyitasa a kornyéken €16k szamara
altalaban eldnyokkel jar (pozitiv extern hatds — pl. munkahely teremtés), mikozben a
kozvetleniil mellette lakok szamos kellemetlenséget (negativ extern hatést) is kénytelenek
elviselni (zaj, szag.).

A tervezett tevékenység pozitiv gazdasagi hatdsai nem csupan a beruhézo vallalatot érhetik
el, hanem a helyi munkaerét is, javitva azok jovedelmi pozicidikat, vagyoni és munkaerd-
piaci helyzetiiket.

Megkiilonboztetliink un. pénzbeli extern hatasokat is, mely eredményeként a telepiilésre
betelepiild vallalkozasok a megszerzett jovedelmiik egy részét a varosi infrastruktira
fejlesztésére, a befizetett ipartizési ado utjan a telepiilés egyéb fejlesztésére forditanak.
A kiils6 gazdasagi hatasok igen jelentds része azonban lokalis, egy adott, lehatarolhato
térben, a kibocsatd ,,szomszédsagaban" figyelhetd meg. A tervezett tevékenység okozta
kornyezeti kibocsatasok nagyrészt lokalisak, csak a tervezett tevékenység kozvetlen
kornyezetére vannak hatassal, mint a 1égszennyezok kibocsatasa, zajkibocsatasa. A lokalis
hatéssal ellentétben nagyobb teriiletre kiterjedd hatasként értelmezhetd a szallitdsbol eredd
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kibocsatasok eredményezte negativ externalidk, mint a légszennyezettség novekedése a
beszallitasi utak mentén, vagy a zajszintek emelkedése a beszallitasi utvonalakon.

A felszin alatti vizkészletek mennyiségi csokkenése mind lokdlisan, mind globalis
mértékben hatassal lehet a kornyezd lakossagra. A tervezett tevékenység egyértelmiien
szennyezést bocsat ki (1égszennyezés, zaj), ami negativan hat a haztartasok jolétére, s amit
a haztartasok figyelembe vesznek a lakasukra vonatkozo dontéseik kialakitdsa soran.

Az ipartizési ado, mely gazdasagi szempontbdl felfoghatd kvazi szennyezési adonak is a
tarsadalmi tobbletkoltséget hivatott kompenzalni. A telepiilés fejlesztésére forditott helyi
ado alkalmas arra, hogy a tevékenység altal okozott negativ externalidkat a fejlesztésekbdl
eredo joléttel ellensulyozni tudja.

A hatésteriileten talalhato kornyezet csak tajképi szempontbdl valtozik meg.

A tervezett telephely kdrnyezetében gazdasagi, mezdgazdasagi teriiletek és egy horgaszto
teriilete talalhatd. A tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezOgazdasagi ¢és
erddteriiletként funkcionalt.

Sarvar Telepiilésszerkezeti terv - részlet

Termelési technologidk folyamatdban szamos hasznos €s a termelés szempontjabol
folosleges, illetve karos melléktermék kertil ki. A termék eldallitas folyamataban
elsddleges termék az a produktum, amelynek érdekében a termelést végezziik, esetiinkben
a husbol késziilt késztermek. A termelés soran a keletkezd elsddleges produktum mellett az
technologiai folyamatok szamara hasznosithatatlan masodlagos termékek is keletkeznek,
ebbe a korbe tartozik az allati melléktermék,. Ezek mellett emlitésre méltd6 az lizem

légszennyez0 anyag kibocsatasa és szaghatasa.
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A tevékenységb6l adoddan a korabban mar részletezett szaghatas varhatd, azonban a
hatasteriileten lakott ingatlan nem talalhatd, tehat a hatasbol varhatéan lakott ingatlanok
értekesokkenése nem varhato.

Ugyancsak hatasok szarmaznak a kézlekedésbol. A hatasok érintettjei szerint itt alapvetden
kétféle externaliarol beszélhetiink egyrészrol a kdzlekedés résztvevoi kozotti externdlidk: a
forgalom minden egyes résztvevéje extern koltségeket okoz a forgalom tobbi
résztvevdjének, masrészrol a kozlekeddktdl a varoslakok felé iranyuld kiilsé hatasok, mint
a levegdszennyezés, zaj, a gyalogos forgalom koriilményesebbé
¢s veszélyesebbé tétele.

A tevékenység altal igénybe vett kozutak terheltsége jelenleg magas, azok allaganak
romlasdhoz a tevékenység hozzajarul, de mivel additiv jarmuforgalom toredéke a
jelenleginek, nem bizonyithatd a tevékenység ilyen irdny karos hatéasa.
A tervezett tevékenység a kornyezetében folytatott mezdgazdasédgi-ipari tevékenységek
vonatkozasdban a tevékenységnek negativ hatdsa nincs.

6. A baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa
6.1. Veszélyek és a kockazatok azonositisa

Veszélyek szamos tényezObdl adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb
vonatkozé tényezdt figyelembe kell venni.

Munkavégzés:
- kézi anyagmozgatas,
- rossz egyéni munkamodszer,
- talzott igénybevétellel jaro fizikai munka,
- egyéni véddeszkdz hasznalatabol szarmazo tobbletterhelés.

Fizioldgiai, idegrendszeri és pszichés tényezok:
- nehéz fizikai munka, nagy koncentraciot igénylé munka,
- til intenziv vagy monoton munka, egyediil vagy elszigetelten végzett munka,
- feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hianyossagabol adodo
szichés terhelés (Gsszehangolatlansag, tisztdzatlansag vagy attekinthetetlenség, tul sok
vagy tul kevés informacio),
- feleldsség, dontési helyzetek, idokényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés,
emberi kapcsolati tényezok.

A tervezett technologiabol adéddan havaria jellegli kockazatokra nem kell szamitani.
Az lizemelési folyamatban el6zetesen varhatd veszélyek

Esemény Kivalté ok Kockézat megitélése

Veszélyes folyadékok kismlése Gépjarmiivek 0sszeiitkozése. A havaria eredményeként

(gézolaj, hidraulikaolaj, benzin Talaj megsiillyedése vagy kozvetleniil a talajba torténd
V% i aJn’ agok stb.) . ' alatamasztas elégtelensége miatt a | beszivargas, és a talajvizzel valo
gyl anyag ' bels6 utak mindségének elkeveredés.
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romlasabol adoddan bekovetkezo
balesetek.

A telephelyen beliili kozlekedés
iizemeltetési szabalyzatokban
szabalyozva lesz, a kockazat
szintje alacsony.

Technolégiai
szennyvizgytjto, kezel6 mitargy
szivargésa

Hosszu ideig tartd észrevétlen
csekély szivargas.

Alkalmatlan vagy hibas tarolo
edényzet/tartaly.

Miiszaki védelem hianya.
Folddel elfedett helyszini
szennyvizcsatornak foldkitermelés
soran torténd megsériilése.

A szennyviz mennyiségek
jelentésen

megndvekedése esetén az aknak
tultoltése.

A szennyvizszallité vezeték
megsériilése.

Olyan felszini vizelvezetésbe valo
beszivargas, ami kozvetleniil a
csapadékviz befogaddba

omlik.

Kozvetleniil a talajba torténd
beszivargas, és a

talajvizzel valo elkeveredés.
Kellemetlen biiz- és szaghatasok.
A tervezett épiiletek és tarolok
miiszaki védelemmel keriilnek
kialakitasra.

Az utakrél a csapadékvizelvezetd,
ill. - szikkaszt6 rendszerbe kertil6
szennyvizeket a karelharitasi
tervben megfogalmazott
eljarasokkal lokalizaljak, majd a
szennyezést megszintetik.

A szennyvizgyiijto, kezeld
rendszereket a maximalis
kapacitasok figyelembe véve
tervezték.

A technoldgiai szennyviz tdrozon
kiviil jutasa esetén (elvezetd
rendszer dugulasakor) a szennyviz
szétteriilést homokzsakokkal
megakadalyozzak a szennyviz
betonozott feliileten tartasaval.

A kockazat szintje: alacsony

Vizcsotorés

Kozvetlen épitkezési sériilés
foldkitermelés munkalatok soran.
A f61d ala nem mélyen vagy puha
talaj ala telepitett vizvezeték folott
athalado nehézforgalom altal
okozott sériilés.

Vizvezeték alatdmasztasanak
hianyat okozo, a kdzelben végzett
foldkitermelés vagy
foldcsuszamlas.

Vizvezetéken végrehajtott
valtoztatasok soran szelepek stb.
helytelentil végrehajtott
beszerelése.

Vizvezeték meghibasodasa
korrozi6, elmaradt karbantartas
miatt.

Kanyarokban 1év6 cséirany-torés
tamaszto tombok egyéb
mechanikus

tartorendszerek meghibasodasa,
aminek kovetkeztében a vezeték
illesztései szétnyilnak.

Nagymennyiségli ivoviz
elvesztése.

A kornyez6 teriilet talajanak
destabilizacioja az
alatamasztas kimosodasa miatt.
A baleset bekovetkezését
kovetden a helyi teriilet
vizellatasanak ideiglenesen
megsziintetik a vizvezeték
kijavitasaig.

A kockazat szintje: alacsony

Epiiletek sériilése

Szallitojarmu titkozése.
Kozelben torténd foldkitermelés,
ami karositja az épiiletek alapjait.
Kozelben torténd viztelenitési
miiveletek, amelyek karositjak az

Epiilet részleges vagy teljes
Osszeomlasa.

A technoldgiai elemek
(szelléztetés, flités karosodasa)
A kockdzat szintje: alacsony
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alapokat.

Kozelben egymasra felhalmozott
anyagok 0sszeomldsa.
Tervrajzok vagy utasitasok
helytelen értelmezése miatt
épiileten végrehajtott jovahagyott
munkalatokban bekdvetkezd
hibak (pl. nem megfeleld fal
elbontasa).

Id6jarasi hatasoktol valo elégtelen
védelem felujitasi munkak soran.

Szell6zorendszerek és
hiitépanelek meghibasodasa

Aramsziinet
Berendezések meghibasodasa.

A beépitett vezérlok szabalyozzak
a klimatizalt és hiitott terek
mukodését, és monitorozasahoz
kialakult allapotokat.

A vezérlés azonnal riasztast ad,
hogy a meghibasodas mielébb
kijavithato legyen.

Az épiiletek és a benne 1évo
helyiségek megfeleld szigetelése,
valamint a napelemek biztositjak,
hogy bekovetkezés esetén minél
kisebb legyen a kar.

A kockazat szintje: alacsony

A mélyfurasi kut nem megfeleld
kialakitasa miatt bekovetkezo
feliszapolodas eredményeként a
vizhozam csokken.

A telep vizkivételének zavara az
iizem ideiglenes ledllasahoz
vezethet.

Vizellatas hibaja A kut.ba’n talglhato szivattyu A telepen 2 mélyfirasa kat keriil
meghibasodik. S
A " . kialakitasra.
A viztisztitd berendezés miszaki , o
a1 . A kockazat szintje: alacsony
meghibasodasa miatt a
vizminéség romlik.
Nagyobb mennyiségii veszélyes
anyag, hulladék jut ki.
A veszélyes anyag-tarold edényzet
sz€ls6séges modon megsériil (pl.
Az iizemi gyiijtdhelyrdl a lee§1k és elrepfed). A tartalyokban
. 1res . talalhato veszélyes anyag az
hulladék elszallitdsa nem torténik , PR ,
P, i karment? telitédése utan az adott
Hulladéktarolo hibaja meg idében. o et
ven 1 o éptileten kiviilre jut, ahol
A gylijtd edényzet eltorik, . . .
megreped talajszennyezést eredményez.

' A karesemény soran meg kell
akadalyozni, hogy a kornyezetbe
keriilt veszélyes anyag nagyobb
feliileten szétteriiljon.

A kockazat szintje: alacsony
A kéresemény soran meg kell
akadalyozni, hogy a kornyezetbe
keriilt veszélyes anyag

Tarol6 egységek (alapanyag A tirolé egysée kilyukad. nagyobb feliileten szétteriiljon. A

tarolo) meghibasodasa

kiomlott alapanyagot azonnal
burkolt feliileten sziikséges
Osszegyujteni.

A kockazat szintje: alacsony

Tarol6 egységek meghibasodasa

Fert6tlenitd szer kidmlése.
A tarol6 egység kilyukad.

A havaria eredményeként
kozvetleniil a talajba torténd
beszivargas, ¢és a talajvizzel valo
elkeveredés.

A telephelyen karmentdvel ellatott
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szintje alacsony.

Egyéb kockazatos miiveletek:

Kockazatos muveletek

Kockazatos helyzetek okai

kozteriileten a forgalom korlatozasa,
munkateriiletek lehatarolasa

hatokorben tartdzkodok (érintett
koztertileten kozleked6k)
figyelmetlen vagy fegyelmezetlen
magatartdsa

kozlekedés

eliités, megbotlas, elcstiszas, beesés
veszélyei;
uszalyok sériilése, elsiillyedés

munkaeszkozok: gépek, berendezések
hasznalata

munkaeszk6zok nem megfeleld
hasznalatabol, miiszaki allapotabol
adodo veszélyek

anyagmozgatas

lecstiszas, raesés, veszélyei, személyi
sériilések

vegyi anyagok/készitmények
hasznalata (pl. lizemanyag)

vegyi anyag/készitmény
tulajdonsagaibdl ad6do veszélyek

szabadban torténé munkavégzés

id6jarasi viszonyok okozta terhelés

helyen taroljak a veszélyes
anyagokat, ezért a kockazat

(héguta, fagyas)

6.2. A kockazatoknak Kkitett személyek azonositasa:

- A munkateriileten munkavallalok, akik a
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek.

- Azon munkavallalok, akiknek a munkdja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott
munkateriileten  folyd  tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem
munkavallaloként keriilhetnek a munkavégzés hatokorébe. Ilyenek lehetnek a biztonsagi

szolgdlatok alkalmazottai, szallitok, veszélyhelyzeti szolgaltatok (mentdk, tlizoltok,

foglalkoztatott veszéllyel jaro

rendorség).
6.3. A kockazatok értékelése

A kockézatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiikk a veszélybdl eredd lehetséges karos
kovetkezmény mértékét €s sulyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valosziniliségét.

Ertékeld matrix

3riilés sulyossaga
" Kisebb karosodas Jelentésebb karosodas Stulyos karosodas
Bekovetkezeé
valdszinlisége
PP Vegyi anyag/készitmény Epiiletek sériilése
e VizcsOtores . Lo, e, \ , s
Valosziniitlen A tulajdonsagaibol ad6do Munkagépek altal torténd
Hulladéktarol6 hibaja . (s
veszélyek gazolas
A munkateriileten torténd
megbotlas, elcstiszas, Ventilatorok és
. munkagddorbe torténd hiitépanelek
Lehetséges - . P
beesés meghibasodasa
Munkaeszk6zok nem Vizellatas hibaja
megfeleld hasznalatabol,

24



miiszaki allapotabol
adodo veszélyek
Anyagmozgatas kozbeni
lecsuszas, raesés,
veszélyei

Id6jarasi viszonyok
i okozta terhelés

Val6szint ,, - -
(héguta,

fagyas)

Elkeriilhetetlen

6.4. Megel0z6 intézkedések meghozatala

Az lizemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell héritani.
A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezdje a megeldzés, preventiv intézkedések
foganatositdsa. Ezek az intézkedések a kovetkezok:
- a killonb6zd jogszabalyok, szabvanyok, miszaki biztonsagi szabalyzatok,
technoldgiai, kezelési és karbantartési utasitasok betartasa;
- az eloirt szakmai képesitéshi és gyakorlatu személyek alkalmazasa;
- a kotelezo idOszakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;
- a veszélyek kell6 id6ben torténd jelzésére alkalmas miiszerek és eszkozok kialakitasa
¢s fejlesztése;
- a kezeld és alkalmazott személyek (vezetdk és beosztottak) rendszeres oktatédsa,
tovabbképzése;
- bekovetkezett kutkitdrések, robbanasok, tlizesetek alkalmaval gyors elharitas
megvalositasaval a karok csokkentése;
- a megfeleld szintl és gyakorisagu ellenérzés.

A rendkiviili szennyezés megelézésének legbiztosabb eszkéze, ha azokat a gépeket,
berendezéseket, technologidkat, folyamatokat, amelyek a kornyezetszennyezés potencialis
veszélyét hordozzak, biztonsdgi védelemmel latjdk el, megfeleléen karban tartjak és
feliigyelik. Ezentil nagy gondot kell forditani a dolgozok képzésére, az erdforrasok
biztositasara és a sziikséges és elégséges mennyiségii karelhdritasi anyagok beszerzésére.

A megel6zés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonséagat:
- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat ¢és a veszélyes hulladékokat anyagok
mindségliknek megfelelden, a szallitdishoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban
kell tarolni. A tarolas koriilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsértilt
edényzetbdl kijutd anyagok az épiiletbdl olyan uton juthassanak ki, hogy a szennyezés
kezelésére lehetdség legyen,
- munkagépek rendszerek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat),
- a munkateriileteken beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsdgos kozlekedés
lehetoségét a kozlekedési utak megfeleld kiépitésével ¢€s karbantartasaval),
- vizellatas rendszerének rendszeres ellendrzése,
- klimatikus és hiitési viszonyokat biztosito rendszerek rendszeres ellendrzése.
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7. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo Kitettségbol eredo
varhato hatasok bemutatasa

Az el6zoekben bemutattuk, hogy a tervezett beruhazas kozvetlen kornyezetében ipari
tevékenységet nem folytatnak, ebbdl eredéen a projekt nincs kitéve ipari balesetekbdl
kialakul6 kockazatnak.

A természeti katasztr6fak koziil a foldrengések kockazat alacsony, €s a kialakulo allapotra
egy foldrengés jelents hatdst nem is valtana ki. A beruhazas teriiletén arvizi elontések,
katasztrofak kockazata alacsony.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.07. 09.23.48

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALASZ EDINA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1978.12.04.
Anyja neve: ADAM JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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