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Elézmények

Sarvar Véaros Onkorminyzata (9600 Sarvar, Virkerillet 2.) a Sarvir 064/56 hrsz-G
ingatlant érint6 végleges mds céld hasznositasi engedélyezési eljarishoz szikséges
humuszos talajréteg mentését megalapozo ralajvédelmi terv elkészitésére adott megbizdst.

Talajvédelmi terv célja

A végleges mis célu hasznositissal érintett tertileten, valamint azok kornyezetében
el6forduld talajok meghatirozdsa, a talajrendszertanba t6rténé beillesztése és altalinos,
valamint részletes ismertetése.

A term6fold végleges mas céli hasznositasinak engedélyezéséhez a talajtakar6 felmérését
kévetSen, azok jellemz8 tulajdonsigai alapjin, meg kell allapitani a mentendd
humuszvagyon mennyiségét és meg kell hatirozni a humuszos termdéréteg mentésének
kovetelményeit.

A végleges mas célu hasznositissal érintett terillet adatait az aldbbi tablizatban
ismertetem.

Telepiilés Hrsz. Hrsz. Miivelési | Végleges mas céla
Jelenlegi | Telekalakitas ingatlan ag hasznositassal
nyilvantartisi érintett teriilet
atvezetését kovetSen m?2
Sarvar 064/47 064/56 $Zanto 12959

A végleges mds céli hasznositassal érintett tertlet elhelyezkedését a mellékelt dtnézetes
helyszinrajzon abrazoltam.

A talajmintavétel és vizsgalat modszere

A végleges mds céli hasznositdssal érintett teriileten a helyszini talajtani felvételezést 2021.
janius 16-4n végezem el. Ennek sorian a tertleten 1 db furt talajszelvényt tirtam fel és
genetikai  szintenként bolygatott szerkezetd talajmintdkat gyGjtSttem, valamint
meghataroztam a mentendd humuszos talajréteg vastagsagat.

A mintavétel helyét a mellékelt kartogramon dbrazoltam. A mintik talajtani alapvizsgilatit
a BETA Kutatéintézet akkreditalt talajvizsgilé laboratériumaban végezték el a kovetkezd
paraméterekre: pH 120, Ka, 6ss2s6%, H%, CaCO3 %

A talajvizsgalati jegyzG6konyvet a talajvédelmi tervhez mellékeltem.

A talajvédelmi terv elkészitése sorin a tobbszor maédositott 90/2008. (VII.18) FVM
rendelet el&irdsait vettem figyelembe.

A vizsgalt teriilet dltaldnos természetfoldrajzi jellemzése
A vizsgalt teriilet 2 Nyugat-Magyarorszagi Peremvidék f6ldrajzi nagytijon belil a Sopron-

Vasi siksidg kézéptdj teriileten a Rabai teraszos sik foldrajzi kistdj teriileten talélhato.
Kézigazgatasi szempontbdl Vas megye teriiletén helyezkedik el.




A Rdbai teraszos sik alacsony fekvést siksdg felszini arculata meglehetGsen egyveret. A
Pinka-fennsiktdl és a Gyongyos-sikséagtél a Raba altal aldimosott 20-30 m magas
torésperemmel hatdrolddik el, BEK felé pedig fokozatosan lealacsonyodé felszine a Répce-
siksdggal egybeolvadva Répcelak kérnyékén belesimul a kisalfoldi hordaléklkapba.

A kistdj teriiletén hordalékkip jellegd (kozép- és Ujpleisztocén) kavicstakard lerakasa
egyenetlen siillyedés kozben tortént, ezétt a kavicstakard vastagsaga kis tertileten belil is
valtozd (5-25 m). Az egységes tagolatlan siksig domborzatat a pleisztocén folyaman
gyakori fagyviltozékonysig hatisira felléps jégkorszaki periglacialis folyamatok formaltak.
A tertilet éghajlata mérsékelten hlivos-métsékelten szaraz. Az évi napfénytartam a kistdj
¢szaki részén elér az 1900 érat. Az évi kozéphémérséklet Ny-161 E felé 9,5 oC-£61 9,8 oC-
ig emelkedik. Hasonléan eltéré a vegetacios idészak kézéphdmérséklete is (DNy-on 15,5
°C, EK-en 16,2 °C). A csapadék évi 4tlaga az Fi-i teriileteken 650 mm koriil varhato. A
nyari félév csapadékitlaga 400 mm alatti. Az ariditdsi index az északi teriileteken 1,08.
Leggyakoribb széliriny az északi.

A kistaj altalanos talajtani jellemzése

A kistdj teriiletének nagy részét a barna erdétalajok kilonbozé tipusai boritjak. A kistdj
Ny-i végében még periglacidlis iiledéken pszeudoglejes batna erdétalajok talalhatok. A
Sorok-patak vonaldtél Ny-ra talilhaté agyagbemosédésos barna erdStalajok a kistdj
teriiletének 33%-4t fedik. Mechanikai &sszetételiik valyog, vizgazdilkodisuk kedvezd.
Féként szantotertiletek.

A Soroktél E-ra talilhaté barnaféldek terillete kivzel azonos az agyagbemosddasos barna
erdétalajokéval. Talajadottsdgaik hasonléak, csupan kevésbé kilagzottak, humuszban
gazdagabbak és termékenységiik is kedvezSbb.

Sarvir kornyékén sztyeppesdési folyamatok eredményeként csernozjom barna erdétalajok
képzodtek. Terilleti részarinyuk 9%. Vizgazdilkodisuk és szervesanyag-tartalmuk
kedvez&bb a barnafoldeknél.

A kistdj egykori artéri tettileteinek alluviumat 6ntés, réti dntés és rét talajok boritjak. Ezek
Osszesen a tertlet 17%-4t teszik ki.

A vizsgilt teriilet részletes talajtani jellemzése

A helyszini és laboratoriumi vizsgalatok alapjan a vizsgalt teriileten eléfordulé talajtipus a
Raba-foly6 alluviuman képz8détt karbondtos humuszos intés talaj (391).

A humuszos 6ntéstalajok az arvizektSl és iszapboritisoktsl hosszabb ideje mentesitett
alluvidlis tertileteken alakultak ki, ahol a talajok szelvényében a talajképzodés elsédleges
jelei (humuszos réteg megjelenése, szerkezeti kialakulasa) méir megfigyelhet6k.
Kémhatisuk, mészillapotuk, szelvényfelépitésiik, fizikai talajtéleségiik, az Ontésanyag
fliggvénye. Vizgazdilkodasuk, tipanyag allapotuk, s ennek megfeleléen termékenységiik
igen valtozatos.

A széban forgo teriilet talajinak 35 cm vastagsagu felsé rétege (A szint) sziirkésbarna
szinli, gyengén morzsis szerkezetl humuszos téteg. Fizikai félesége vilyog. A gyokerek
szama sok. Humusztartalma: 2,03 %, ami a tipusra jellemzé atlagos értéknek felel meg,



Szénsavas meszet a felszintél tartalmaz. Kémhatdsa lagos (pHino = 7,92). Atmenete a
kovetkez6 szint felé fokozatos.

Az atagosan 80 cm mélységig htz6dé B szint szine szlrkésbarna, fizikai félesége valyog.
Humusztartalma a mélységgel hirtelen 1% ald csokken. Karbonat-tartalma a mélységgel
novekszik. Kémhatasa lugos (pHino = 8,27). Fe és Mn kivalasokat tartalmaz. Atmenete a
talajképzé koézet felé révid, hatdrozott.

A 80 cm mélységben jelentkezé talajképzd kézet szlrke szind iszapos tledék. A Riba
foly6 egykori tledéke.

A vizsgalt tertlet talajtani adottsagait a mellékelt helyszinrajzon abrazoltam.
Javaslat a humuszos réteg mentésére, ujrahasznositasara

A termG£6ldén megvaldsulé beruhazis sorin legfontosabb talajvédelmi el6iras, hogy az
érintett teriileten a talaj termdrétegét meg kell 6rizni. A termGréteg mentése a foldmunkak
végzését megelézGen a munkaval érintett teriletrdl torténd termoréteg eltavolitisara,
deponalasara és hasznositasara terjed ki.

A vizsgalt teriileten a mentend§ biolégiailag aktiv humusz vastagsagat é&s
mentendd humusz mennyiségét a kivetkez§ tablazatban tiintettem fel.

Mennyiség kimutatds

A vizsgalt terilleten Sarvar Véros Helyi Fpitési Szabalyzata 2021. jalius 30. napjitdl
kezd6dé hatallyal maximum 40 % mériékld beépitését engedélyez. A humuszmentési
kotelezettség a beépithetdség mértékéig all fenn. A mentendd humusz mennyiségét az
aldbbi tiblazatban tuntettem fel.

Teleptilés | Hrsz. Humuszmentéssel Mentendé Mentendd
érintett teriilet max. humuszréteg humusz
40% beépités esetén | atlagos vastagsaga | mennyisége
m? cm m?
Sarvar 064/56 5183,6 55 1814,2
Osszesen 1814,2

Sziikséges munkamiveletek

A tertlet tervezett végleges mads céli hasznositasnak célja: beruhazasi tertilet. A beruhazé
a terlileten a késSbbiek soran épitmény elhelyezését is tervezi megvaldsitani. A késébbiek
soran megvalosuld épitési tevékenység esetén a talajvédelmi szempontokat az aldbbiakban
leirtak alapjin kell érvényesiteni.

Az épitési munkdk megkezdése el6tt a teriiletrd] a megjeldlt rétegvastagsagban a humuszt
le kell fejteni. A lefejtés soran igyelni kell arra, hogy az altalaj és a humuszos réteg
keveredése ne kovetkezzen be.
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A deponia helyét dgy kell megvalasztani, hogy az a kornyezetében a felszini viz
clfolydsdnak akadalyozisival a term6£61don vizallast ne okozzon.

A tarolt terméréteg biologiai aktivirasit meg kell Grizni. Ennek érdekében biztositani kell
az optimalis nedvességtartalmat és a szellszést. A letermelt anyagot 6vni kell 2
kiszaradastol, és gondoskodni kell a gyommentes allapotban tartasarél.

Talajvédelmi szempontbdl lényeges a megfelels id3szak megvalasztisa a munkalatok
elvégzésére. LehetSség szerint ugyanis a szabadfoldi vizkapacitasnak megfelels, vagy annal
kisebb nedvességtartalmu talaj mozgatisara kell torekedni. Csapadékos idészakban vagy a
szabadfoldi vizkapacitasnil nagyobb nedvességtartalom esetén torténd munkavégzés
esetén a karos talajtémorodési folyamatok jelentkeznek.

A letermelt termd&réteg hasznositasa

A letermelt terméréteg teljes mennyisége helyben (ingatlanhatiron beldl) az épitéssel
igénybe nem vett terilletrészek tereprendezett felszinének humuszolisira keril
felhasznalasra felszini teritéssel. A humuszos talajréteg kilon engedély nélkil 25 cm
rétegvastagsagban teritheto.

Az eltetitett humuszos réteget a helyben termett humusszal agrotechnikai miveletekkel
ossze kell dolgozni. KésSbb a teriilet fiivesitése, parkositasa javasolhatd.

Osszefoglalas, értékelés

Jelen talajvédelmi terv legfontosabb megillapitisai a kévetkezdkben foglalhatok 6ssze.

- A talajtani felvételezés alapjan a beruhdzassal érintett teriileten talalhatd talajtipus:
karbondtos bumuszos intéstalaj (391)

- A mentend6 humuszréteg 4tlagos vastagsiga a teriileten 35 cm

- A terepi munkat a talajvédelmi tervben meghatirozott miveleti sorrendben kell
végrehajtani, melynek sordn nagy hangsilyt kell fektetni a talaj aktudlis
nedvességtartalmara

- A talaj tilnedvesedett 4llapotaban a munkakat sziineteltetni szitkséges.

Sarvar, 2021. julius
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L/ 7/
Dr. Kulcsar LasAo
Talajvédelmi- és tipanyag-gazdalkodasi
szakértd
(Szakértoi nyilvantartasi szam: 078/2010)
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ATNEZETES HELYSZINRAJZ

Jelmagyarazat

0 Muvelési ag valtozassal érintett terilet elhelyezkedése

Humuszos talajréteg mentését megalapozé | Munkaszam:

talajvédelmi terv 028,/2021
Sarvar 064 /56 hrsz. Rajzszam: 1
Megrendel6: 2021. julius

Sarvar Varos Onkormanyzata
9600 Sarvar, Varkeriilet 2.




Nagy Laszlé Foldméré Véllalkozo SARVAR v
9751 Vép Bartok Béla u. 21. T e
(06-30-5202423) kiltertilet

Munkaszam: 56/2021. Adatszolg. ikt sz.: 13_78_2021.

KISAJATITASI ATNEZETI TERKEP

,Beruhazasi tertilet” céljara tértend kisajatitas

a 064/36, 064/47, 066, 072/5 helyrajzi szamu féldrészletekrél
Méretarany: 1:4000

A kisajatitasi atnézeti térkép az egyesitett teriilet kimutatassal egyiitt érvényes

Kisajatitast kéré: Sarvar Varos Onkormanyzata
9600 Sarvér Varkeriilet u. 2.

Faképi ddlé

Keszitette: Vép, 2021. 04. 18. Minéséget tandsité tervezd:
Nagy Laszlo Vadasz Tibor
mindséget tanusito foldmeérd PH

féldmérd ig. szama:: 7976
Ing rend min sz = 1273/1991. GD-T 18-0073



HUMUSZMENTESI KARTOGRAM

Jelmagyardzat
® Talajszelvény helye

Talajtulajdonsdgokar jelold kédszimok

Els6 harom szamjegy: talajtipus

391  karbonatos humuszos 6ntés talaj
Negyedik, 6t6dik szamjegy: talajképzd kézet

17 iszapos tledék

Hatodik szamjegy: fels§ talajréteg fizikai félesége

4 valyog

@ Mentendé humuszréteg vastagsiga
/ // / / Mivelési 4g véltozdssal érintett teriilet




HUMUSZMENTESI KARTOGRAM
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Faképi ddlé




TALAJVIZSGALATI EREDMENYEK



BETA KUTATO INTEZET
Nonprofit Kft,
Laboratérium

A NAH éltal NAH-1-1522/2019 szamon

akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Leveleim:9463 Sopronhorpics, Fé u. 70.

99/365-513/256 mellék
99 /533-589

e-mail: betakutato@beta-kutato.hu
Mobil tel.:  30-2370-345

TALAJVIZSGALATI JEGYZOKONYV

Ez a vizsgélati jegyzkonyv 2 szamozott oldalbo] all

Bekiild6:

Dr. Kulesar Laszlo

Bekildé cime:

9600 Sarvar, Orsolya u. 19

Mintavétel stitusza:

sajat mintavétel

Megrendelés szima: T217/2021
Iktatéoszama: T217/2021
Beérkezés datuma: 2021.06.21
Kiadas ddtuma: 2021.07.15

A talajvizsgilat sordn alkalmazott mdédszerek

Vizsgilati paraméter

Modszer

Bizonytalansag (+- rel%)

pH (H,O, KCI) MSZ-08-0206-2:1978 2.1. szakasz 0,2 pH egység
Hidrolitos acidités ( y1) MSZ-08-0206-2:1978 2.5. szakasz 10
Mechanikai §sszetétel MSZ-08-0205: 1978 2. fejezet 10
Arany-féle kotottségi szam MSZ-08-0205: 1978 5. fejezet 2 K, egység
Vizoldhaté 6sszes sétartalom MSZ-08-0206-2:1978 2.4. szakasz 15
Szénsavas mész tartalom MSZ-08-0206-2:1978 2.2. szakasz 20
Humusz tartalom MSZ-08-0452:1980 10
Kicserélhetd kationok: Na MSZ-08-0214-2:1978 10
Kicserélhet6 kationok: K MSZ-08-0214-2:1978 10
Kicserélhet6 kationok: Ca MSZ-08-0214-2:1978 10
Kicserélhet6 kationok: Mg MSZ-08-0214-2:1978 10
Szulfat tartalom MSZ20135:1999 5.4.1.1. 10
Oldhaté (NO;+NO,)-N MSZ 20135:1999 5.4.5. 10
Oldhaté P,0s tartalom MSZ 20135:1999 5.4.2.2. 10
Oldhat6 K,O tartalom MSZ 20135:1999 5.3. szakasz 10
Oldhaté Na tartalom MSZ20135:1999 5.3. szakasz 10
Oldhat6 Mg tartalom MSZ 20135:1999 5.2. szakasz 10
Oldhatd Zn tartalom MSZ 20135:1999 5.2. szakasz 10
Oldhat6 Cu tartalom MSZ 20135:1999 5.2, szakasz 10
Oldhat6 Mn tartalom MSZ 20135:1999 5.2. szakasz 10
Osszes Cd tartalom MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 10
Osszes Cr tartalom MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 10
Osszes Co tartalom MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 10
Osszes Pb tartalom MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 10
Osszes Ni tartalom MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 10
Osszes Cu tartalom MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 10
Osszes As tartalom MSZ 21470-50:2006 4.2. szakasz 10
Osszes Hg tartalom MSZ 21470-50:2006 4.2. szakasz 10
Osszes Zn tartalom MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 10
Osszes Mo tartalom MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 10
Osszes Se tartalom MSZ 21470-50:2006 4.2. szakasz 10

A vizsgdlat soran alkalmazott berendezések: Elektronikus mérlegek (SCALTECQ);

(Consort C830); Vezetdképesség méré (Cond 73 10); Razogép;
(SP-MC 1200V); Atomabszorpcids spektrofotométer (SensAA)

F.7.8-1.

Scheibler kalciméter; pHmérg
Mikrohullamii roncsol (MWS-2); Fotométer
; ICP OES (SPECTRO G.); FIASTAR; FIA NEXUS

1/2.0ldal
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Tt MY HEE | INONPIONIT KIT Laboratorium, 9463 Sopronhorpacs Fé Gt 70

A NAH altal NAH-1-1522/2015 szamon akkreditalt vizsgalo laboratérium.
Iktatészam: T217/2021

TALAJVIZSGALATI EREDMENYLAP

3775

3776

3777

Vizsgilati szdm

Jelzés

064/56

064/56

064/56

Mintavétel helye

Sarvar

Sarvar

Sarvar

Azonosito 1

1a

1b

1c

Azonosito 2

Mélység (em)

0-35

35-80

80-

Teriilet (ha)

pH (H,0)

7,92

8,27

8,39

pH (KCI)
Arany szerinti kotottségi szam (K,,) (légsz.a.)

41

40

39

Vizoldhaté Gsszes sotartalom (m/m% Iégsz.a.)

0,02

0,03

<0,02

Szénsavas mész tartalom (m/m% légsz.a.)

0,66

1,32

18,10

Humusz tartalom (m/m% légsz.a.)

2,03

0,61

0,37

Szulfat tartalom (mg/kg 1égsz.a.)

Oldhaté (NO;™ + NO,)-N tartalom (mg/kg légsz a)

Oldhat6 P,Os tartalom (mg/kg légsz.a.)

Oldhaté K,O tartalom (mg/kg légsz.a.)

Oldhaté Na tartalom (mg/kg légsz.a.)

Oldhat6 Mg tartalom (mg/ke légsz.a.)

Oldhaté Zn tartalom (mg/kg légsz.a.)

Oldhat6 Cu tartalom (mg/kg légsz.a.)

Oldhaté Mn tartalom (mg/kg légsz.a.)

Hidrolitos aciditas (y1) (Iégsz.a.)

Kicserélhet6 kationok: Na (mmol/kg lépsz.a)

Kicserélhetd kationok: K (mmol/kg légsz.a.)

Kicseréthetd kationok: Ca (mmol/kg légsz.a.)

Kicserclhetd kationok: Mg (mmol/kg légsz.a.)

Osszes Cd tartalom (mg/kg sz.a.)

Osszes Cr tartalom (mg/kg sz.a.)

Osszes Co tartalom (mg/kg sz.a.)
Osszes Pb tartalom (mg/kg sz.a.)

Osszes Ni tartalom (mg/kg sz.a.)

Osszes Cu tartalom (mg/kg sz.a.)

Osszes As tartalom (mg/kg sz.a.)

Osszes Hg tartalom (mg/kg sz.a.)
Osszes Zn tartalom (mg/kg sz.a.)

Osszes Mo tartalom (mg/kg sz.a.)

e 7EL
ETA FUTRTO[HTES

17433

Osszes Se tartalom (mg/kg sz.a.)

p
N eekics F0 10

Vizsgilatok megkezdésének idépontja:
Vizsgalatok befejezésének idépontja:
Sopronhorpacs, 2021.07.15.

A vizsgalati eredmények a beérkezett és megvizsgalt mintara vonatkoznak. A Vizs

Az eredmény kiadasdtol szamitva a mintakat 30 na

F.7.8-1.

2021.06.24
2021.07.01

gdlati jegyz6konyvet a laboratérium engedélye nél
pig drizzitk meg, Az eredményekkel kapesolatos észrevételeket ezen hataridén belil kérjiik kozolni,

N e
Dr. Potyondi Laszl6
Laboratériumvezett

kiil csak teljes terjedelemben szabad masolni!

2/2.0ldal




NYILATKOZAT

Alulirott Dr. Kulcsdr Laszlé (9600 Sarvar, Ortsolya u. 19 sz. alatti lakos) talajvédelmi
szakért nyilatkozom, hogy a 90/2008. (VIL.18.) FVM tendelet 3. §. (1) bekezdés szerinti
szakért6i jogosultsiggal rendelkezem.

Szakért6i eng. szdma: 4096/1-11/2003.

Talajvédelmi szakértéi nyilvantartisi szama: 078/2010.

Sarvar, 2021. jalius 16.
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DK mn,f:%m LASHLO (PhD)
Talajvédelmi és tcrmcszﬁlvédchm
szakertd
0600 Sarvar, Orsolyau. 19.
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