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BEVEZETES

Marfi Laszlé Roébert egyéni vallalkoz6 (9763 Vasszécseny, Széchenyi I. u. 38/A.) nagylétszamu
brojlernevel6 telepet kivan Gzemeltetni Vasszécseny, 047/3 hrsz.-u telephelyen.

Az egyre ndvekvo piaci igények kielégitésére sziikséges a nagylétszamu brojlerneveld telep magas
szinvonalon térténé Uzemeltetése. A felnevelt csirkék a TARAVIS Kift. Gzemeltetésében 1év sarvari
vagohidra kerllnek feldolgozasra, ahonnan friss termékként kertilnek a boltok polcaira.

A Dbrojlernevelési tevékenység maximalis volumene 108 000 férbhely, igy a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet hatalya ala tartozik.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete alapjan a tervezett tevékenység
kdrnyezetvédelmi hatasvizsgalati eljaras alapjan kérnyezetvédelmi engedély koteles.

Sorszam A tevékenység megnevezése Kiszobérték feltétel
Mezdgazdasag, vadgazdalkodas, erdégazdalkodas
1. Intenziv allattarto telep 85 000 férbhely
a) baromfitelepnél 85 ezer féréhelytdl broilerek szamara

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete alapjan a tervezett tevékenység egységes
kérnyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenység.

Sorszam A tevékenység megnevezése Kiszébérték feltétel
Nagy létszamu allattartas
11. Intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tébb mint 40 000 férdhely
a) 40 000 féréhely baromfi szamara,

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) és (5) bekezdése értelmében az Inforg 2008 Kift.
Osszevont eljaras keretein belll koérnyezeti hatasvizsgélati és egységes koérnyezethasznalati
engedélyezési eljaras lefolytatasa mellett dontétt.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/B. §-a értelmében az egységes kornyezethasznalati
engedély iranti kérelemhez csatolasra kerlt a felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdésében és 13. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen
elkészitett alapallapot-jelentés.

Jelen dokumentacié a Vasszécseny 047/3 hrsz.-on tervezett nagy létszamu brojlertartasi
tevékenységével kapcsolatosan elkésziilt koérnyezeti hatasvizsgalati és egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési dokumentacio kozértheto dsszefoglaléjat tartalmazza a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése szerint.




Marfi Laszl6 Rébert egyéni vallalkoz6 | Brojler baromfitelep (9763 Vasszécseny, 047/3 hrsz.)

Kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kérnyezethasznalati engedélyezési dokumentacio — Osszevont eljaras | Kézértheté dsszefoglald

1. AZ ENGEDELYKERELMET KESZITO SZAKERTOK ADATAI

A kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentéciod
készitése soran kézremUikddd szakértOk adatait a lenti tablazatban foglaljuk éssze.

1. tablazat A dokumentaciot készitok adatai

Részteriilet Szakérto neve

szama
Hafra Agnes 46-SZ7/2014.
Hulladék
Levegétisztasag-védelem
Viz- és foldtani kdzeg védelem Téth Roland 376-2/2011/SZE

Kovacs Bernadett okl. kérnyezetmeérnok

Zaj- és rezgésvédelem Baédi Vilmos 1988/2/01/2016
Elévilag, tajvédelem Bruckner Attila Sz-043/2009.
Eghajlatvédelmi szempontok Hafra Agnes 303/2020.

2. ALAPADATOK

Szakért6i engedély

Szakteriilet megnevezése

SZKV 1.1. Hulladékgazdalkodas
SZKV 1.3 Viz-és foldtani kdzeg védelem

SZKV 1.2. Levegébtisztasag-védelem

SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem
SZTjV Tajvédelem

SZTV Elévilagvédelem

K-Sz Klimavédelmi szakértd

Uzemeltet6 neve: Marfi Laszl6é Robert egyéni vallalkoz6
Székhelye: 9763 Vasszécseny, Széchenyi I. u. 38/A
KUOJ: 103 431 110

Adészam: 67114564-2-38

Telephely neve: Brojler baromfitelep

Telephely cime: 9763 Vasszécseny, 047/3 hrsz.
Teriilet helyrajzi szama: 047/3

Telepiilés statisztikai azonosit6: 2937

KTJ: 102 622 897

EOV X: 206 139

EOVY: 477 417

A telephely Vas varmegyében, Vasszécseny teleplilés kdzépso részén helyezkedik el, a telepuilés
kdzpontjatol megkodzelitdleg 1 km-re DK-re. A telephely terllete a Csempeszkopacsot és
Vasszécsenyt sszekotd 87. szamu utrdl nyild Doézsa Gydrgy utcarol kozelithetd meg.

A jelenleg hatalyos szabalyozasi terv szerint a terlilet Gksz jell kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi

Ovezet besorolasu.
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Jelmagyarazat
[] Telephely

1. abra Telephely atnézeti helyszinrajza

2. tablazat A telephely sarokponti koordinatai

Sorszam EOVY EOV X
1. 205 828 477 459
2. 205 915 477 664
3. 205 826 477 696
4. 205 829 477 707
5. 205 800 477 720
6. 205 712 477 786

3. TEVEKENYSEG ISMERTETESE

3.1. TEVEKENYSEG VOLUMENE, ANYAGARAMA

A telephelyen 6 db egyenként 1 131 m2 hasznos alaptertletli baromfineveld istall6 talalhat6. A
telephely maximalis kapacitasa 108 000 egyed baromfi.

A teljes hizlalasi technol6gia 9 hétig tart6 folyamat (turnus) az aldbbiak szerint:
— 1-6. hét: baromfi betelepités, hizlalas;
— 7-8. hét: baromfi kiszallitas, takaritas, fertétlenités;
— 9. hét: istallopihentetés.

A fentiek alapjan egy évben maximum 6 turnus nevelésére van lehetéség, igy az anyagaramot
ennek figyelembevételével hatadroztuk meg.
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3. tablazat Anyagaram

Megnevezés Mennyiség [t/év]
Belép6 anyagmennyiség
Naposcsibe 25
Takarmany 3300
Viz 7 200
Alom 110
Vegyszer 1
Osszesen: 10 636
Kilépo anyagmennyiség
6 hetes brojler 2000
Istallotragya 700
Allati hulla 15
Vizg6z , CO2, CHa, NH3 7 920
Technolégiai hulladék 0,5
Osszesen: 10 635,5

3.1. TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE

A beszéllitott naposcsibék telepitését elére meghatérozott terv alapjan, megfelel6en elékészitett
(takaritott, fertGtlenitett, egyenletesen almozott) istallbkba kezdik meg. Az érkezett allomanyokat a
telepvezet6 veszi at.

A nevelés soran az allatok életkoranak megfeleléen 3 tipusu (inditd, neveld, befejezd), szilard
halmazallapotu granulalt takarmanyt alkalmaznak. A tapot az istallok végében allé takarmanytarolo
silokban taroljak, ahonnan automata behordé rendszer viszi a tapot az éllithatd magassagu
etetbkbe. Az allatok ivéviz szlkségletét egy zart szelepes itatd berendezés biztositja. Az istallok
szell6zése mesterségesen, elszivo ventilatorokkal, és Iégbeejtbkkel torténik.

A felnevelt brojler allomany elszéllitasat kévetbéen az istalldkat kitragyazzak, majd leponyvazott
gépjarmuvel szallittatjak el mezégazdasagi vallalkozéval.

A kitragyazast kdvetden keril sor az istallok szaraz takaritasara, melynek alkalmaval az istallok
falfellileteit, armaturait, mennyezetét, aljzatat, illetve a technolbégiai berendezéseket kézi
eszkOzOkkel (seprd, kaparo, kefe), illetve magasnyomasu levegbé kompresszorral tisztitjak meg.

Az istallék belsd takaritasat kdvetden az istallok kilsé fellletét, a takarmanysildék kils6-belsd
fellletét, illetve a bels6 utakat szarazon takaritjak, majd ragcséléirtast végeznek.

Az istalldk friss bealmozasat kdvetben végeznek 24 dras kddositéses rovarirtast.

A tiszta, fertGtlenitett istalldk almozéasara j6 minbségl, el6zetesen bevizsgalt, penészmentes
alomanyagot, jellemzéen buzaszalmat hasznalnak. Az istéllopihentetés soran a telepitést
megel6zden min. 2 nappal fert6tlenitik a teljesen elOkészitett istallokat.

3.2. KOZMUVEK

3.2.1.Energiaellatas

A telephely szellbztetéshez, vilagitashoz sziikséges villamos energia ellatadsa a telepulési haldzatrodl
biztositott. Hal6zati aramkimaradas esetére a telephelyen tartalék aramforrasként 1 db diesel tizem(
aggregator szolgal.
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Az istallokban a f(itést 6lanként 2 db egyenként 100 kW-os teljesitményl NG-L100 hélégbefuvéval
biztositjak.

3.2.2.Csapadékviz elvezetés

Az 1-3. istéllo épuletek esdviz ereszcsatornakkal felszereltek. Az izemi Uthal6zatrél a csapadékviz
elvezetést az ut palyaszerkezete biztositja. A csapadékviz a telephely burkolatlan teruletein
elszikkad.

3.2.3.Vizellatas

A telephely vizelldtasa a telephelyi ingatlanon meglévd talajviz katrdl biztosithatd. A kit vizjogi
fennmaradasi és Uzemeltetési engedélyezésére az egységes kornyezethasznalati engedély
kiadasat kovetden kerdl sor. A munkavallalok részére palackozott viz rendszeresen biztositott.

3.2.4.Nem kézmiivel 0sszegyiijtott haztartasi szennyviz

A telephelyen kézcsatornara vald rakétés lehetésége nem all rendelkezésre. Jelenleg a mintegy 100
m2-es iroda és szocialis épulet feldjitas alatt all, igy a telephelyen 3 db mobil WC biztositott. A mobil
WC-k Uritését szlikség szerinti gyakorisaggal szakcég végzi.

4. A TEVEKENYSEG ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAK SZERINTI
ERTEKELESE

A baromfitartasra vonatkoz6 legjobb elérhetd technikak (BAT) leirdsénal az Eurdpai Bizottsag
2017/302 végrehajtasi hatédrozatanak relevans részeit vettik figyelembe.
A 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT)

kapcsolatos kévetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében térténd
meghatarozasarol sz6l6 hatarozat alapjan, annak jelélésrendszerét kdvetve a brojler baromfitelepre
vonatkozd értékelést a kbvetkezd tablazat tartalmazza.

A bemutatott BAT elemzések 6sszefoglalasaként megallapithaté, hogy a brojlernevelési
technolégia megfelel az elérheto legjobb technikak elGirasainak.
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Azonosito

4. tablazat BAT megfelelés

Megfelel6sség,

Elérheto legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika javaslat

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK
1.1. Kérnyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

A gazdasagok atfogo kérnyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan kérnyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikddtetését jelenti, amely

1.1.
1. BAT

magaban foglalja a kévetkezd dsszes jellemzot:

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan:

LA kodrnyezetiranyitasi rendszer hatalya (példaul részletessége) és jellege (példaul szabvanyositott vagy nem szabvanyositott) a
gazdasag természetével, méretével és Osszetettségével, valamint lehetséges kornyezeti hatasainak kérével figg 6ssze.”

1. A vezet6ség, koztiik a fels6 vezetés kotelezettségvallalasa;
2. Olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezet6ség részérol, amely a létesitmény kérnyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

Az Gizemeltet6 elkotelezett a felhasznalt eréforrasok (viz, féldgaz, villamos aram) lehet6 leghatékonyabban térténé hasznalatara,
valamint az allattartasi tevékenység és brojlernevelés soran keletkezd allati hulla mennyiségének optimalizalasara.

A nyersfehérje-tartalom csdkkentése nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel térténik, amely az energiasziikségletekre és az
emészthet6 aminosavakra épll. Az 6sszes kivalasztott foszfort csOkkentd engedélyezett takarmany-adalékanyagokat (pl. fitaz)

alkalmaznak.
Megfelel

3. A sziikséges eljarasok, célkitiizések és célok tervezése és megvalositasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal
6sszhangban;

A kornyezetvédelmi megbizott a Magyar K6zldny online szamanak (http://www.magyarkozlony.hu/) megjelenésének aznapi

attekintésével, illetve a Wolters Kluwer Kft. Complex MK Hirlevélre térténé feliratkozasaval biztositja a jogszabalyok naprakész

kdvetését.

4. Eljarasok megvalositasa [...]
Az lGzemeltetd az aldbbiak szerint igazolja a vezetdi szerepvallalasat:

+ biztositja a kérnyezetvédelemmel kapcsolatos célok meghatéarozasat, valamint ezek dsszhangjat a szervezet kdrnyezetével és
stratégiai iranyvonalaval;
« biztositja a szlikséges erdéforrasok rendelkezésre allasat.
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5. A teljesitmény ellen6rzése és korrekcios intézkedések megtétele [...]
6. Az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfeleloségének és hatékonysaganak fellilvizsgalata a felso vezetés részérol;

A kérnyezetvédelmi megbizott kapcsolatot tart a telepvezetével. Eltérés, nemmegfeleléség esetén egyeztetés térténik, melynek
soran meghatarozasra kerll a sziikséges feladat, felel@s, hataridé kijel6lése, emailen keresztlli megkulldése, melyre adott valaszok
esetén a nyomonkdvetés biztositott.
Amikor nemmegfeleléség fordul el6, akkor az engedélyes:
+ reagal a nemmegfeleléségre vagy a lehetséges nemmegfeleléségre és ahogy alkalmazhato:

- azonnali intézkedést tesz a nem megfeleldség jellege szerint annak felligyeletére és kijavitasara;

- foglalkozik a kévetkezményekkel, beleértve a kedvezétlen kdrnyezeti hatasok enyhitésével;
- értékeli, hogy sziikség van-e intézkedésre a nemmegfeleléség vagy a lehetséges nemmegfeleldség okainak megsziintetésére

annak érdekében, hogy az ne forduljon eld Ujra vagy mashol, a kévetkez6k szerint:

- anemmegfeleléség atvizsgalasa;

- anemmegdfeleléség okainak meghatarozasa;

- annak meghatarozasa, hogy léteznek-e, vagy eléfordulhatnak-e hasonlé nemmegfeleléségek;
+ végrehajt minden sziikséges javitod tevékenységet;
« atvizsgalja minden végrehajtott helyesbit6 tevékenység eredményességét;
+ ha indokolt, akkor valtoztatasokat tesz az ismételt eléfordulas megel6zése érdekében.
A helyesbitd tevékenységeknek aranyosnak kell lennilik a feltart nemmegfelel6ségek miatt jelentkezd hatasok jelentéségével,
beleértve a kdrnyezeti hatas(oka)t.

Megfelel

7. Tisztabb technolégiak fejlodésének kdvetése;
Az lGzemeltetd rendszeresen kapcsolatot tart tobb brojlernevelést végzé személlyel, szakcéggel.

8. A létesitmény végsé leszerelése esetén jelentkez6 kdrnyezeti hatasok figyelembevétele az Uj lizem tervezési fazisaban
és teljes Gizemi élettartama soran;
Meglévd allattartd telep kdrnyezeti hatasai jelen dokumentumban meghatarozasra kertilinek.

9. Agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) és BAT referencia dokumentumok (BREF dokumentumok) valtozasanak kdvetése a
https://ippc.kormany.hu/index oldalon keresztiil biztositott. Az allattartasi technol6gia hatékonyséagat, termelési mutatok javitasat is
szolgalo fejlesztések az agazati ajanlasokban szereplé megoldasokkal 6sszhangban vannak.

10. Zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT)

11. Biizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT)

A meglévd megel6z6 intézkedések, miszaki megoldasok megfeleléek. A blizkibocsatas megel6zésére levegbtisztasag-védelmi
eldirasokat figyelembe veszik.
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Elérhet6 legjobb technika

Alkalmazott eljaras, technika

Megfelel6sség,
javaslat

jelenti.

A kérnyezeti hatasok megeldzése vagy csbékkentése, tovabba az altalanos teljesitmény javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat

1.2,
2. BAT

Az lzem/gazdaséag helyének megfeleld6 meghatarozasa és a
tevékenységek helyére vonatkozé rendelkezések annak érdekében,
hogy:

csOkkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ideértve) szallitasat;
biztositsak a védendd érzékeny teriletekiél valé megfeleld tavolsagot;
vegyék figyelembe az uralkod6 éghajlati viszonyokat (pl. szél és
csapadék);

mérlegeliék a gazdasag lehetséges jovébeli fejlesztési kapacitasat;
elézzék meg a vizszennyezést.

Meglévé telep. A telephely elhelyezkedése, mérete
nem valtozik, az egyes kdérnyezeti elemekre gyakorolt
koérnyezeti hatasok semlegesek, illetve elviselhetbek.

Nem relevans
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1.2.
2. BAT

1.2.
2. BAT

Elérhet6 legjobb technika

A személyzet oktatasa és képzése, kiilbndsen a kdvetkezok
vonatkozasaban:

= vonatkozd szabalyozasok, allatallomany tartasa, allategészségligy és
allatjolét, tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;

= tragya szallitasa és kijuttatasa;

= tevékenységek tervezése;

= veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

= aberendezések javitasa és karbantartasa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és események,

példaul a viztestek szennyezddésének kezelésére. Ez a kdvetkezbket

foglalhatja magaban:

= a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-/szennyvizforrasokat
feltlintetd tervrajz;

= cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz, higtragyatarolo
szivargasa vagy 6sszeomlasa, a tragyahalmokbél vald ellendrizetlen
elfolyas, olajkidmlések);

= szennyezéshez vezet6 varatlan események kezelését szolgald
berendezések (pl. alagcsdvek (dréncsd) bedugaszolasara szolgald
eszkoz, védbarok, uszadékfogd az olajkidmlések ellen).

Toébbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések ellenbrzése,
javitasa és karbantartasa:

= higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy szivargas esetén;
= higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok és 6nt6zok;

* aviz- és takarmanyellato rendszerek;

= szellbztetérendszer és hGérzékeldk;

= silok és széllitoberendezések (pl. szelepek, csévek);

= |égtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgélattal).

Ez kiterjedhet a gazdaséag tisztasagara és a kartevok kezelésére.

Az elhullott allatok oly médon valé tarolasa, ami megel6zi vagy csokkenti
a kibocséatasokat.

Alkalmazott eljaras, technika

A munkavallalok felvétele munkakoértél fliggéen
végzettséghez kotott.

Tragya szallitasat, kijuttatasat kilsé vallalkozé végzi.

A telephely Gzemi karelharitasi terve eldirasoknak
megfeleléen készll el.

A jarvanymegel6zési, munka-t(izvédelmi elvek
betartasa is el0segiti a havaria esemény
kialakulasanak megel6zését.

A megeldz6 karbantartast rendszeresen,
turnusvaltaskor végzik el.

Telephelyen higtragya nem keletkezik, az almostragyat
csak az istallokon beldl taroljak, igy a 14., 20., 21., 22.
BAT nem kerdl kiértékelésre.

Az elhullott allati tetemeket zart miianyag edényzetben
taroljak. A tetemek tarolasa szilard, betonozott
burkolaton, kilén éplletrészben a keritéshez kozel
ker(lt kialakitasra.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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Elérhet6 legjobb technika

Alkalmazott eljaras, technika

1.3. Takarmanyozas

Megfelel6sség,
javaslat

Az dsszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kévetkezéen az ammoniakibocsatas csékkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan
étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinaciojat foglalja magaban:

1.3.
3. BAT

A nyersfehérje-tartalom csékkentése nitrogénegyenslulyt biztositd
étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az emészthetd
aminosavakra épll.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi
kévetelményeihez igazodd étrend kialakitasaval.

Szabélyozott mennyiségli esszencidlis aminosavak hozzadadasa az
alacsony nyersfehérje-tartalmi étrendhez.

Az dsszes kivalasztott nitrogént csdkkentd engedélyezett takarmany-
adalékanyagok alkalmazasa.

BAT-tal 6sszefliggb dsszes kivalasztott nitrogén brojler esetén:
0,2 - 0,6 N kg/allatférbhely/év
A tartomany alsé hatara a technikak kombinacidjaval érhet6 el.

A kapcsoldédd monitoringot a 24. BAT ismerteti.

Magas minéségl takarmanyt vasarolnak kulsé
partnertél. Gazdasagi szempontokat is mérlegelve
alkalmazzak.

Tébbfazisu takarmanyozast folytatnak.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan
alkalmazasa nem koételezd, mivel egy vagy tébb
technika alkalmazasa szlkséges, amit teljesitenek.

Magas min&ségl takarmanyt alkalmaznak.

2017/302 végrehajtasi hatarozat 4.9.1. pontjaban
szerepl6 szamitas alapjan:
Nkivélasztott = Netrend — Nvisszatartés =
0,77 N kg/féréhely/év — 0,65 N kg/fér6hely/év =
0,12 N kg/féréhely/év

Netrena: (kg takarmany/féréhely*nyersfehérie%)/N
tartalom/100 = (2 700 000 kg / 108 000
féréhely*19,3)/6,25/100 = 0,77 N kg/féréhely/év

Nuisszatartas: (kg felnevelt baromfi / féréhely *
nyersfehérje%)/N tartalom/100 =

(1 900 000 kg / 108 000 férdhely * 23)/6,25/100 =
0,65 N kg/féréhely/év

Megfelel

Megfelel

Alkalmazasa
nem sziikséges

Megfelel

Az dsszes kivalasztott foszfor csékkentése, ezzel egyidejlileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT,
amely az alabbi technikak egyikét vagy azok kombinacidjat foglalja magaban:

1.3.
4. BAT

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi
kévetelményeihez igazodd étrend kialakitasaval.

Az bsszes kivalasztott foszfort csdkkentd engedélyezett takarmany-
adalékanyagok (pl. fitaz) alkalmazasa.

Tébbfazisu takarmanyozast folytatnak.

A takarmanykeverék (indit6, nevel6 1-2, befejezd) fitaz

ezimet is tartalmaz.

Megfelel

Megfelel
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1.3.
4. BAT

1.4.
5. BAT

Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika
A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan
Kénnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazasa a takarmany alkalmazésa nem kételez6, mivel egy vagy tdbb
hagyomanyos foszforforrasainak helyettesitésére. technika alkalmazasa szlkséges, amit a tébbfazisu

takarmanyozassal teljesitenek.
2017/302 végrehajtasi hatarozat 4.9.1. pontjaban
szerepl6 szamitas alapjan:
Pkivélasztott = Pétrend - Pvisszatartés =
0,13 - 0,03 = 0,10 P205 kg/fér6hely/év
BAT-tal 6sszefliggb dsszes kivalasztott foszfor brojler esetén:

0,05-0,25 P20s kg/allatféréhely/év. Petrena: (kg takarmany/féréhely*foszfor%)/100=
(2 700 000 kg / 108 000 férbhely *0,51)/100 =
A tartomany alsé hatara a technikak kombinacidjaval érhet6 el. 0,13 P205 kg/férdhely/év

A kapcsoldédd monitoringot a 24. BAT ismerteti.

Puisszatartas: (kg felnevelt baromfi / fér6hely *
foszfor%/100 =

(1 900 000 kg / 108 000 férdéhely * 0,16)/100 = 0,03
P205 kg/feréhely/év

1.4. Hatékony vizfelhasznalas
A hatékony vizfelhasznalas céljabdl a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

. . S . ilvantartast rendszeresen (minimum havont
A vizfelhaszndléas nyilvantartasa. Nyilvantartast rendszeresen ( um havonta)

vezetik.
A vizszivargas feltarasa és javitasa. Szikség esetén megtorténik.
Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara szolgald hely és A sepriitiszta istallok takaritdsa nagynyomasu
a berendezések tisztitasara. gépekkel torténik.
A konkrét allatkateg6ria szempontjabol alkalmas berendezések (pl. Az dllatok ivoviz szikségletét egy teljesen zart,
Onitato, kerek itato, itatovalyl) megvalasztasa és hasznalata a viz (ad szelepes itatd berendezés biztositja. A vizellatas
libitum) elérhet6ségének egyidejli biztositasa mellett. telephelyi kutbdl biztositott.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellendrzése és (szliikség

esetén) atallitasa. Karbantartas folyamatos.

A szennyezetlen csapadékvizek a zéldfellleten
A nem szennyezett esdéviz tisztitasra térténd Ujrahasznositasa. elszikkadnak, alkalmazéasa nem gazdaséagos, illetve a
tébbi technika alkalmazasa elegend®é.

1.5. Szennyvizkibocsatas
A szennyvizképzddés csékkentése érdekeben a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

Megfelel6sség,
javaslat

Alkalmazasa
nem sziikséges

Megfelel

Megfelel
Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Alkalmazasa
nem sziikséges
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1.5.
6. BAT

1.5.
6. BAT

1.5.
7. BAT

1.6.
8. BAT

1.6.
8. BAT

Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika

A telep terlletének rendezése, tisztantartasa

Az udvar szennyezett tertiletének lehet6 legkisebbre korldtozésa. folyamatos.

Szervizid6szakban el6takaritast végeznek: szaraz

A vizfelhasznalas minimalizalasa. iy . L, .
elhasznalas alizalasa takaritas, majd magas nyomasu mosas.

A tet6krol lefoly6é csapadékviz a zoéldfeluleten
elszikkad. Technolégiai szennyviz nem keletkezik.
Kommundlis szennyviz gy(jtése zart aknaban torténik.

A szennyezetlen es6viz elkllonitése olyan szennyvizforrasoktol,
amelyeket kezelni kell.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel

Megfelel

A vizbe térténd szennyvizkibocsatas csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

A kommunalis szennyviz mobil wc-k tartalyabdl kerdl

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtragyataroloba. elszallitasra.

Szennyvizkezelés. .
y Technolo6giai szennyviz nem keletkezik.

Szennyviz kijuttatasa pl. 6nt6zérendszer (esézteté berendezés, mozgo A kommunalis szennyviz kezelése nem indokolt

Ontézéberendezés, tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.
1.6. Hatékony energiafelhasznalas
A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak alkalmazasa.

A ventilatorok, hit6panelek automatikus vezérlésuiek,

Nagy hatasfoku ft6-/h(it6- és szell6ztetérendszerek. mikodésik hémérsékletfiggd.

A f(t6-/h(t6- és szellbztetbrendszerek, tovabba miikédtetésik A szell6ztet6 rendszer hémérséklet fliggvényében
optimalizalasa, kuléndsen, ahol légtisztitd rendszereket alkalmaznak. automatikusan kerdl optimalizalasra.

Az allatok tartasara szolgal6 hely falainak, padozatanak és/vagy

plafonjanak szigetelése. Az epletek szigeteltek.

A hagyomanyos izzok, energiahatékony LED
Energiahatékony vilagitas hasznalata. vilagitasra torténd cseréje részben megtortént. Az 1-3.
istallokban mar LED vilagitas valésult meg.
Hdcseréldk hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike alkalmazhaté:
1. leveg6-levegt; A nyari hiitést szikség esetén evaporacios hiitéssel,
2. leveg6-viz; hitépanelekkel oldjak meg.
3. levegl-talaj.

Hoszivattyuk alkalmazésa hévisszanyeréshez.

Hévisszanyerés fiitott és hiitétt, alommal boritott padozattal (kombinalt A 2017/302 vegrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa
szintes, (n. combideck rendszer). nem kételezd, mivel a fenti technikak kombinacidjaval a
BAT el6irasok teljesulnek.

Természetes szell6zés alkalmazasa.

Megfelel

Alkalmazasa
nem sziikséges

Megfelel
Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Alkalmazasa
nem sziikséges
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Elérhet6 legjobb technika

Megfelel6sség,

Alkalmazott eljaras, technika javaslat

1.7. Zajkibocsatas

A zajkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — cs6kkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a
kérnyezetkézpontu iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1.7.
9. BAT

a megfelel6 intézkedéseket és hataridoket el6ird szabalyzat;

a zaj monitorozasara szolgal6 szabalyzat;

az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok
szabalyzata;

zajcsOkkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatas
monitorozasara, a forrasok kibocsatéasi intenzitdsanak jellemzésére,
valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések
végzéseére;

a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak
attekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel
Osszefliggd ismeretek terjesztése.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan:
»A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhaté, ahol az
érzékeny tertleteken zajartalomra lehet szamitani

és/vagy azt igazoltak.”
» 9 Alkalmazasa

. i . L nem sziikséges
A telephely zajterhelése megfelel a zajkibocsatasi

hatarértékeknek.
A zaj hatasteruletén védendd létesitmény nem
talalhaté, tovabba zajjal kapcsolatos panasz nem volt.

A zajkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — cs6kkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa

1.7.
10. BAT

1.7.
10. BAT

Kell6 tavolsag biztositasa az izem/ gazdasag és az érzékeny terllet
kozott.

Az lzem/gazdasag tervezési szakaszaban a minimalis szabvanytavolsag
alkalmazasaval kell6 tavolsag biztosithaté az izem/gazdasag és az
érzékeny teriilet kozott.

Berendezések elhelyezése.
A zajszint csdkkenthetd azaltal, hogy:

névelik a tavolsagot a kibocsatd és a vevd kdzott (azzal, hogy a
berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny terllettdl,
amennyire az megvaldsithato);

minimalisra korlatozzak a takarmanyadagolé cs6vek hosszat;

ugy helyezik el a takarmanytarolokat és a takarmanysilokat, hogy a
gépjarmiimozgas a lehet6 legkisebb legyen a gazdasagban.

A telephelyet 1978-ban |étesitették baromfitartas

céliabol. Megfelel

Zajszint csdkkentése nem indokolt, a f6 zajforrasok

(ventilatorok) nagy hatasfokuak.

A takarmanytarolo silok kézvetlenul az istalloépiletek Megfelel
mellett helyezkednek el, ezzel is biztositva

gépjarmiimozgas minimalizalasat.
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Azonosito

Elérhet6 legjobb technika

Uzemeltetési intézkedések. Ezek tdbbek kdzott a kdvetkezdk:

= az ajtdk és az épllet nagyobb nyilasainak lezarasa, kiléndsen etetés
idején, ha lehetséges;

= aberendezések tapasztalt személyzet altal torténd izemeltetése;

= a zajjal jar6 tevékenységek mell6zése éjszaka és hétvégén, ha
lehetséges;

= zajszabalyozasi intézkedések a karbantartasi tevékenységek soran;

= a szallitbszalagok és csigak teljes terhelés melletti mikddtetése, ha
lehetséges;

= a szabadtéri foldmunkak minimalis terlletre korlatozasa a féldnyes6
gépek altal kibocsatott zaj cstkkentése érdekében.

Alacsony zajszintl berendezések. llyen berendezések lehetnek a
kovetkezok:

= nagy hatasfoku ventilatorok, ha a természetes szell6zés nem
biztosithaté vagy nem elegendd;
= szivattyUk és kompresszorok;

A zaj szabalyozasara szolgalé berendezések. Ezek a kdvetkezbket

tartalmazzak:

= zajcsOkkentdk;

= rezgésszigetelés;

= a zajos berendezések (pl. daraldok, pneumatikus szallitbszalagok)
elzarasa;

= az éplletek hangszigetelése.

ZajcsOkkentés

A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajvevok kozé helyezett zajvéddkkel
csOkkentheté.

Megfelel6sség,

Alkalmazott eljaras, technika javaslat

Az dllattartés soran a nyilaszarok zarva tartasara
torekednek, az etetés zart, spiralos dnetetd rendszeren
keresztll biztositott.

Szabadtéri féldmunkak nincsenek, a flinyiras
fikaszaval torténik.

Megfelel

Nagy hatasfoku, rendszeresen karbantartott
ventilatorokat alkalmaznak, ezzel is elkerllve példaul a
csapagyak okozta zajterhelést.

Az etet6 a takarmanytartalyba be van kétve,
szintérzékel6 hozza miikddésbe a takarmany
feltdltését, adagolasat.

Megfelel

A telephely f6 zajforrasai a ventilatorok. A telephely
Uzemelése a zajvédelmi eldirasoknak megfelel, zaj

csokkentése nem indokolt. i
Alkalmazasa

, L L nem sziikséges
A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan

alkalmazésa nem kételez6, mivel egy technika
alkalmazésaval a BAT el6irasok teljesulnek.

1.8. Porkibocsatas

Az egyes allattarto épliletekbdl szarmazo porkibocsatas csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.
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Azonosito

1.8.
11. BAT

Elérhet6 legjobb technika

A porképz6dés csdkkentése az allattartasra szolgald épuletekben. Erre a

célra az alabbi technikak kombinaciéja alkalmazhato:

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszlu szalma vagy faforgacs az
apritott szalma helyett);

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzddéssel jar6 almozasi
technikaval (pl. kézzel).

3. Ad libitum takarmanyozas;

4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos nyersanyagok
és kotbanyagok hozzaadasa a szaraz takarmanyra épulé rendszerben.
5. A pneumatikusan feltdltott, szaraz takarmanyt tarol6 berendezések
porlevalasztoval valo felszerelése;

6. A szellztetérendszer oly mddon térténd kialakitasa és mikddtetése,
amely mérsékli a levegd aramlasanak sebességét az éplleten belil.

A porkoncentracio csdkkentése az épuleten bellil az alabbi technikak
valamelyikének alkalmazasaval:

= Vizparasités;
= Olaj permetezése;
= lonizalas.

Alkalmazott eljaras, technika

A telephelyen kiporzasbél eredd probléma nincs,
almozést szlkség esetén szalmaval végeznek.

A pératartalmat rendszeresen vizsgaljak és az istalld
hémérsékletét folyamatosan szabalyozzak (szellbztetd,
f(it6 rendszer alkalmazasaval). Ha a kdrnyezet
szarazza és ebbdl adbdoan porossa valik, ugy a
baromfi Iégz&szervét karosithatja és betegségre
fogékonnya valnak, igy allattartas szempontjabdl is
kulcsfontossagu a paratartalom novelése
(porkoncentracié csOkkentése).

Tal magas hémérséklet esetére az istallok fel vannak
szerelve hitépanelekkel, mely a paratartalom
novelésére is hasznalhato.

lonizélas, olaj permetezése nem alkalmazott
technolégia.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel
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Azonosito

Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika

A tavozo leveg6 kezelése légtisztitd berendezéssel, példaul:

Vizcsapda;

Szaraz sz(ir6;

Vizmoso;

Nedves moso;

Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sz(ird);
Kétlépcsds vagy haromlépcsds légtisztitd rendszer;
Biofilter.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan
alkalmazésa nem kételez6, mivel egy technika
alkalmazésaval a BAT el6irasok teljesulnek.

Megfelel6sség,
javaslat

Alkalmazasa
nem sziikséges
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1.9. Blizkibocsatas

A gazdasagbdl szarmazo bliz kibocsatasanak megelézése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezhetd — cs6kkentése érdekében a BAT blizszennyezés elleni intézkedési
terv kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres fellilvizsgalatat jelenti a kbrnyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi

elemeket:
A tevékenység végzése soran az alabbi
levegbtisztasag-vedelmi elGirasokat veszik figyelembe:

1. Az éallattartas, az elhullott allati tetemek tarolasa,
tragya mozgatasa, tarolasa és szallitdsa nem
okozhatnak lakossagot zavar6 blizhatast.

2. Az elhullott allati tetemek zart, kibocsatasmentes
taroléban térténd tarolasarol, a telephelyrdl
torténd mieldbbi elszallitasarol — ATEV Zrt.
bevonasaval — kell gondoskodni.

= amegfeleld intézkedéseket és hataridOket elGiro szabalyzat; 3. Az allattartassal, tragya keletkezés-kiszallitassal

* a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkoz6 szabalyzat;

= az azonositott, blzzel kapcsolatos artalmakra adand6 valaszok
szabalyzata;

= blzmegel6zési és -megszintetési program a pl. a forras(ok)
beazonositasara, a blzkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a

kapcsolatos adatokat a diffiz forras
Uzemnapldban naponta vezetni kell.

4. Az istallok ajtajat a kiszallitas és turnusvaltas
idészakat kivéve zartan kell tartani.

1.9. forrasok  kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a =~ 9 A Dblzkibocsatas csokkentese érdekében az Megfelel
12. BAT felszamolast és/vagy csbkkentést szolgalo intézkedések végzésére; allatok és a felliletek tisztantartasarol, a
= a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak tak,armany klszorod"asana,lk meggkadglyo;asaval,
attekintése, tovabba a blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel aracsozott helyekrol a tragya eltavolitasaval kell
dsszefiiggd ismeretek terjesztése. gondoskodni.

6. A telephelyen tragya csak az istallon belll és az
allattartas ideje alatt tarolhato. A tragya kiszallitas
idészakaban a lehetd legrévidebb idén beliil
gondoskodni kell a tragya elszallitasarol.

7. Az alom nedvesedését, a tragya felesleges
viztartalmanak novelését az itatok rendszeres
karbantartasaval, szemrevételes ellenérzésével
kell megakadalyozni.

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny
tertleteken blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A legkdzelebbi lakdépuletek a telephely északnyugati
telekhataratdl 465 m tavolsagra talalhatok.

A gazdasagbol szarmazo blizkibocsatas és/vagy blizhatas megelézése, vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban.
Evtizedek 6ta meglévé telep, nem alkalmazhato.

A telephelyen folytatott tevékenység kapcsan panasz
nem érkezett.

Nem
alkalmazhaté

1.9. Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny terliletek
13. BAT kozott.
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1.9.
13. BAT

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek valamelyikére vagy

azok kombinacidjara épiil:

= az dllatok és a fellletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a takarmany
kiomlésének elkeriilése, a részlegesen racsozott fekvOhelyekrdl a
tragya eltavolitasa);

= a tragya kibocsato fellletének mérséklése (pl. fém vagy mianyag
racsok alkalmazasa, vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad
felllete kisebb);

= atragya gyakori eltavolitasa kiilsé (fedett) tragyataroloba;

= atragya hémérsékletének csdkkentése (pl. a higtragya hitésével) és
a beltéri hdmérséklet mérséklése;

= a tragya felilete felett a levegd aramlasanak és sebességének
csokkentése;

= az alom szarazon, aerob kériilmények kdz6tt tartasa az almos tartason
alapulé rendszerben.

Az dllattartasra szolgald helyrdl a tavozé levegd kibocsatasi feltételeinek

optimalizdlasa az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak

alkalmazéasaval:

= a kivezetd magassaganak noévelése (pl. a levegd a tetdszint felett
tavozik, szell6z6k, a tavozd levegd tetdgerinc felé terelése a falak alsé
része helyett);

= afligglleges kivezetd szell6ztetési sebességének fokozasa;

= kils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy Orvényt keltsenek a
kilép6 legaramlasban (pl. névényzet);

= terel6lemezek elhelyezése a falak als6 részein elhelyezkedd
szivonyilasokra, hogy a tavozo levegét a fold felé tereljék;

= a tavozd levegd allattartasra szolgald hely fel6li oldalon torténd
eloszlatasa, az érzékeny terllettdl tavol,

= a természetesen szell6zd épllet tetbgerince tengelyének
keresztiranyl hozzaigazitdsa az uralkodd széliranyhoz.

Légtisztitd berendezés alkalmazéasa, példaul:

1. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sz(irdk);

2. Biofilter;

3. Kétlépcsbs vagy haromlépcsds légtisztitd rendszer.

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazésa a

tragyatarolasra:

= A higtragya vagy a szilard tragya befedése a tarolas soran;

= A tarolét az uralkod6 széliranyra tekintettel kell elhelyezni és/vagy
olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csokkentik a szél
sebességeét a tarolo koril vagy felett (pl. fak, természetes akadalyok);

= A higtragya felkavarodasanak minimalisra cskkentése.

Az allatok és a felllletek maximalis tisztan tartasara
torekednek, a beltéri hdmérséklet optimalizalasa
biztositott.

A baromfitartas soran almos tragya keletkezik, annak
tarolasara az istallokon beldl kertl sor.

A ventilatorok terel6lemezekkel felszereltek,
szellbztetési sebesség bedllitasa automatikus.

Légtisztitd berendezés alkalmazasa nem indokolt.
A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan
alkalmazasa nem koételezd, mivel a fentiekben leirt
technikak (megfelel sorokban) kombinacidjanak
alkalmazésaval a BAT el6irasok teljesulnek.

A telephelyen tragyataroldé nem kerlt kiépitésre.
Almostragyat szilard, betonozott padozatu épileten
belul térolnak.

A tragya szallitdsakor az el6irasokra (szélirany,
zartsag, unnep- és vasarnapok) figyelemmel vannak.

Megfelel

Megfelel

Alkalmazasa
nem sziikséges

Megfelel
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1.9.
13. BAT

1.14.
23. BAT

A tragyat a kdvetkezd technikak valamelyikével kell feldolgozni, hogy a
lehetd legkisebbre csdkkentsék a blizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy
azt megel6zden):

1. A higtragya aerob rothasztasa (levegOztetés);

2. A szilard tragya komposztalasa;

3. Anaerob rothasztas.

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazésa a

tragya kijuttatasara:

= Savos Kkijuttatas, sekélyinjektald vagy mélyinjektald alkalmazasa
higtragya kijuttatasahoz;

= Atragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.

A szilard almos tragyat mezdgazdasagi vallalkozonak Nem relevans

adjak at.

A tragya kijuttatasat nem az engedélyes, hanem kiils6,
megbizott gazdalkodo6 szervezet végzi, igy a 20. és 22.

BAT nem kerul kiértékelésre. ,
Nem relevans

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

A [...] baromfitenyésztésre vonatkozo teljes termelési folyamatbdl
szarmazo ammoniakibocsatas csékkentése érdekében a BAT a teljes
termelési folyamatbdl szarmazé ammoniakibocsatas csékkentésének
becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén.

A bemutatott technikak alapjan teljesul (lasd. 31. BAT).
Levegétisztasagvédelmi adatszolgaltatas soran az
éves becsult ammoniakibocsatas megadasra kertl a
BAT monitorozasi eredmények alapjan.

Megfelel

1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

A BAT az dsszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal térténd alkalmazasaval.

1.15.
24. BAT

1.15.
25. BAT

= Szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazasaval, a
takarmanyfogyasztas, az étrend nyersfehérje-tartalma, az &sszes
foszfor és az allat teljesitménye alapjan.

= Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésével.

Az anyagmérleg szerinti szamitasok, illetve az
eredmények (hatarértéknek valo megfelelés)
megkuldése a kérnyezetvédelmi hatdésagnak elbiras
szerint fognak megvalésulini.

Megfelel

A BAT a levegdbe juté ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal térténd alkalmazasaval.

= Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az egyes
tragyakezelési szakaszokban jelenlévd teljes (vagy teljes ammonia)
nitrogén alapjan.

= Az ammoniakoncentracié és a szell6zési arany mérésén alapuld
szamitds 1SO, nemzeti vagy nemzetkdézi szabvanyokon alapul6
modszerekkel, vagy mas olyan médszerekkel, amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel egyenértékii minéségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

= Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.

Levegétisztasagvédelmi adatszolgaltatas soran az
éves becsult ammoniakibocsatas megadasra kertl a
BAT monitorozasi eredmények alapjan.

Megfelel

A BAT a levegdbe juto blizkibocsatas id6szakos monitorozasa
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A telephelyen folytatott tevékenység BAT, illetve
6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése
szerinti monitorozasa nem sziikséges.

A terjedésmodellezés alapjan a telephely blzterhelése
igen gyenge kategoridba tartozik, azaz a szagterhelés
mértéke a telephelyen beliil sem jelentés.
A blizkibocsatéas a kdvetkezék alkalmazasaval monitorozhat6:
= EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazéasaval az EN
13725 szerint, a szagkoncentracié meghatarozasa érdekében).
= Amennyiben olyan alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek
1.15. esetében nem all rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bliznek val6
kitettség mérése/becslése, a bliz hatasanak becslése), olyan ISO-,

A legkdzelebbi lakohaz a teleptél ENy-i iranyban 465
m-re talalhaté. A kérnyezd terlletek rendeltetésszeri
hasznalatat nem zavarja.
Alkalmazasa

26. BAT nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazhatok, amelyek | A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. §-a st etz
tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékii minGségben tudjak = értelmében:
biztositani az adatszolgaltatast. 0. bliz: szaghatassal jar6 légszennyez6 anyag vagy
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny anyagok keveréke, amely 6sszetevoivel egyertelmlen
teriileteken blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak. nem jellemezhetd, az adott kdrnyezetben

kérnyezetidegen, és az érintett terilet rendeltetésszeri
hasznalatat zavarja;”

A BAT végrehajtasi hatarozat értelmében: ,A 26. BAT
csak olyan esetekben alkalmazhato6, ahol az érzékeny
terlleteken blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt
igazoltak.”

A BAT az egyes allattarto épliletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal térténd alkalmazasaval

Evente egy alkalommal meghatarozasra kertil.

= A porkoncentracio és a szell6zési arany mérésén alapul6é szamitas EN-

szabvanyon alapul6é vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkézi maximalis porkoncentracio: férohely x PM10 emisszios

tényezd = 108 000 féréhely * 0,022 kg/féréhely/év =

1.15. szabvanyokon alapuld) modszerekkel, amelyek tudomanyos 53761 Megfelel
27. BAT szempontbdl ezzel egyenértékii minéségben tudjék biztositani az ’ o B . ) 9
adatszolgaltatast. ahol, PM10 emissziés tényez6: 0,022 kg/féréhely/év
= Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan. (Forras: VERA Test Protocol for Livestock Housing and

Management Systems — Version 3:2018-09, Table 18,
Netherlands, Broilers, Deep Litter)

A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer térténd monitorozasa.
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Vizfogyasztas
Rogzités pl. megfelelé6 méréorak vagy szamlak hasznéalataval. Az A termel6 kit fogyasztasrél havi nyilvantartast

. PSS s Megfelel
allattartd éplletekre jellemzd leginkabb vizigényes eljarasokat (takaritas, | vezetnek. 9
takarmanyozas stb.) kildn is lehet monitorozni.
Villamosenergia-fogyasztas
1.15 Roégzités pl. megfelelé méréorak vagy szamlak hasznalataval. Az
T allattart6 épuletek villamosenergia-fogyasztasat a gazdasag mas A fogyasztasrél havi nyilvantartast vezetnek szamlak M
29. BAT ! ) L . . . AN ) P g egfelel
lzemeit6l kilon monitorozzak. Az allattartd épuletekre jellemzé leginkabb | alapjan.
energiaigényes eljarasokat (f(ités, szellbztetés, vilagitas stb.) kilon is
lehet monitorozni.
Tilzel6anyag-fogyasztas Allomanynaploban 6lanként naprakészen vezetik. Megfelel
A beérkezd es 'tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziletést Allomanynapléban élanként naprakészen vezetik, Megfelel
és az elhullast is.
115 Takarmanyfogyasztas Allomanynapléban 6lanként naprakészen vezetik. Megfelel
i i A tr Iszallitasat szallitélevéllel igazoljak, valamint
29. BAT Tragyatermelés agya elszallitasat szallitolevellel igazoljak, valal Megfelel

a vallalkozokkal szerz6dést kdtnek.
3. INTENZIV BAROMFITENYESZTESRE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK
3.1. A baromfiélak ammoéniakibocsatasa
3.1.1. A tojotyakok, brojler tenyészallatok vagy névendékek tartasara szolgalo egyes épliletek levegdbe juté ammoniakibocsatasa

A tojétyukok, brojler tenyészallatok vagy névendékek tartasara szolgalo egyes épliletek levegdbe juté ammoniakibocsatasanak csékkentése érdekében a BAT az alabbi
technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem ketreces rendszerek esetén:

= Mesterséges szell6ztetésen alapuldé rendszer és nem gyakori
tragyaeltavolitas (mélyalom tragyagddoérrel), csak ha tovabbi
csOkkentési intézkedéssel egydtt alkalmazzak,
3.1.1. = A tragya mesterséges szaritasa csdveken keresztill (
tragyagddor kombinacioja esetén).

31. BAT ; . s . . . .
A tragya mesterséges szaritasa perforalt padlon keresztil (mélyalom
és tragyag6dor kombinacitja esetén).

= Tragyaszallitd szalagok (madarhaz esetén).
= Az alom mesterséges szaritasa beltéri levegével (t6mér padlo és
mélyalom kombinacibja esetén).

melyalom s Mélyalmos tartastechnoldgiat folytatnak, mesterséges

,, ) e Megfelel
szellbztetéssel, zart itatbrendszerrel. 9
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Légtisztitd berendezés alkalmazdsa nem indokolt. lasd

Légtisztitd rendszer alkalmazasa, példaul: 13. BAT
1. Nedves moso; . o B ) Alkalmazasa
2. Kétlépcsds vagy haromlépesss légtisztits rendszer:; A 2017/302 végrehajtasi hatérozat alapjan alkalmazésa nem sziikséges

nem kotelezd, mivel egy vagy t6bb technika alkalmazéasa
szlikséges, igy a fenti technika alkalmazéasaval ez el6iras
teljesul.

3. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sz(ird).

A telephelyi ammoniakibocsatas szamolasara a
kdvetkez6 képletet hasznaljuk:

Ehousing = Nexceted * VChousing =

BAT-AEL a brojlerek tartasara szolgal6 egyes épuletekbdl a levegdbe 0,127 0,16 = 0,02 NH3 kg/ferGhely/ev

jutdé ammoniakibocsatasra vonatkozéan: 0,01 — 0,08 kg NH3—

N/fér6hely/év Enousing: allattartd épulet éves NH3 kibocsatasa [NH3

kg/féréhely/év] Megfelel
Nexceted: €Vves teljes kivalasztott nitrogén [N

kg/féeréhely/év]

VChousing: parolgasi egyttthaté [kg NH3/kg N]

(forras: VERA Test Protocol for Livestock Housing and

Management Systems — Version 3:2018-09, Table 14:

Ammonia emission factors, Broilers DK

A BAT-AEL als6 hatara légtisztitd rendszerek hasznalataval fligg 6ssze.
A kapcsoldédd monitoringot a 25. BAT ismerteti.

24



Marfi Laszl6 Rébert egyéni vallalkoz6 | Brojler baromfitelep (9763 Vasszécseny, 047/3 hrsz.)
Kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kérnyezethasznalati engedélyezési dokumentacio — Osszevont eljaras | Kézértheté dsszefoglald

5. A TEVEKENYSEG VARHATO KIBOCSATASAI, AZOK HATASAI
KORNYEZETI ELEMENKENT

5.1. LEVEGO

5.1.1. Pontforras jellemzése, kibocsatasi adatok

A telephelyen egy sziikségaramforrast ellatd EMSA E DZ EG 0150 tipusu diesel izem( aggregator
(P2) talalhatd. Az aggregatort karbantartas, illetve sziikség esetén aramkimaradaskor inditjak be.
Az aggregéator tluzel6anyag felhasznélasa kevesebb, mint 50 kg/h és 50 h/év-nél révidebb ideig (2-
4 h/év) Uzemel. Az aggregator névleges bemend hételjesitménye 150 kW.

5. tablazat Pontforras EOV koordinatai
Pontforras

jele Pontforras megnevezése EOVY EOVX
P2 GALAXY —F170 GX diesel 477 501 205 741
aggregator kivezetése
6. tablazat Fizikai paraméterek
Jel e Magassag Atmér6 Homérséklet Térfogataram
[m] [m] [K] [Nm3¥/h]
G'ALAX’Y — F170 GX diesel aggregator 5 0.2524 813 230
kivezetése
7. tablazat A pontforrasok kibocsatasi jellemzéi (becsiilt)
Kibocsatasi . . o
. .. Témegaram Hatarérték
Jel Komponens koncentracio [kg/h] [mg/Nm3]
[mg/Nm?]
Szén-monoxid 300 0,13673 -+
po Nitrogén-oxidok 1000 0,45576 -
Kén-oxidok 20 0,00456 -*
Szilard anyag 10 0,00911 -+

*A 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. §-a értelmében a kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni a sziikségaramforrast
hajté, helyhez kététt motorokra, amelyek 50 h/évnél révidebb ideig izemelnek.

5.1.2. Diffaz forras jellemzése, kibocsatasi adatok

A telephelyen diffaz forradsnak az allattarté épuletek (D1) tekinthetdek, legjelentésebb hatas a
szaghatas.
A telephely szagkibocsatéasi értékét (E’) a kdvetkezb képlettel hatarozzuk meg: E’ = E * n, ahol
E = fajlagos szagkibocsatasi érték, ami a Szagvédelmi kézikbnyv (2014) 5. abrgja alapjan
mélyalmos brojler telep esetén 75 SZE/s SZA
n = féréhely SZA mértékegységben

A féréhely szamolasanal figyelembe vettiik, hogy 1 szamosallat (SZA) 500 kg é16 testtdmegnek felel
meg és a telephelyi baromfi atlagos testtémege 2,8 kg.

8. tablazat Istallok szagkibocsatasa
Istallo Férohely (istallénként) Szagkibocsatas (istallénként)
1-6. istallo 18 000 / (500/2,8) = 101 SZA 75 SZE/s SZA * 101 SZA = 7 560 SZE/s

A telephely szaghatdsanak meghatarozaséara terjedésmodellezést tértént. A modellezés soran
minden allattarté épulet diffuz kibocsatasat a hatasokat tulbecsulve pontforrashoz lett kdzelitve.
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A forras adatait ugy kerllt meghatarozasra, mintha az épulet szell6zését biztositd 6sszes ventilator
egyszerre miikddne.

A ventilatorok elhelyezkedését a kdvetkezd abra mutatja be.

Jelmagyarazat
[] Telephely Ventilatorok
[] Allattarto épiiletek © Munters EM50
© Munters ED36HE

® Pericolle 0,75

2. abra Ventilatorok elhelyezkedése
A szellbzés oOlanként 3 db ventilatorral biztositott. A ventilatorok mikddése automatikus és
hémérsékletfliggd, a fordulatszam iddjarasi viszonyoknak megfeleléen szabalyozott. A ventilatorok
fizikai paramétereit a kdvetkez6 tablazat 6sszesiti.

9. tablazat A ventilatorok fizikai és kibocsatasi paraméterei

Tipus azonosité Légszallitas Lap'.":’lt Kilépési
[m3/h] atmeéro [m] sebesség [m/s]
Munters EM50 38 000 1,27 8,3
Pericolle 0,75 14 000 1,27 3,1
Munters ED36HE 11 000 0,79 6,2

A kibocsatasi magassagot 1,2 m-nek, a levegb hdmérsékletét a kdrnyezeti levegbével azonosnak
vettlk.

5.1.3. Az emisszio terjedése (hatasteriilet) és a levegominoségre gyakorolt hatasa

A pontforras mikodése kovetkeztében kialakulé immisszidés viszonyok, valmint a tevékenység
szaghatasanaka meghatarozasara terjedésmodellezést végeztink. A transzmisszids szamitasokat
AERMOD VIEW 10.2.1 szoftverrel végeztik, meteorologiai adatként a térségre jellemz6 2022. évi
adatokat vettik figyelembe.

Az Oras modellszamitasok soran a program az éves meteorologiai adatok alapjan minden
receptorpontra meghatarozza a legmagasabb éras atlagbdl szarmazé talajszinti immisszios értéket.
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A program nem az éves eloszlasi aranyok alapjan hatarozza meg az éras eloszlast, hanem az év
minden egyes o6rajara megallapitja az adott meteoroldgiai viszonyokhoz tartoz6 legnagyobb
levegbterhelést.

10. tablazat Modellezési paraméterek

Teriilet Albedo Bowen arany | Feliileti érdesség
Mez6gazdasagi teriletek 0,28 0,75 0,0725
Erd6 0,1775 0,825 1,3
Varosi terlletek 0,2075 1,625 1

A modellezés alapjan kapott terjedési képet az alabbi abrdkon mutatjuk be.

3. abra Szén-monoxid 6ras terjedési képe
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5. abra SO2 o6ras terjedési képe
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6. abra PM10 6ras terjedési képe

7. abra Szagkibocsatas terjedési képe
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5.1.3.1. Kialakul6é immissziés koncentraciok jellemzése
Az aggregétor (P2) Uzemeltetése soran a kialakul6é immisszios csucskoncentraciokat az alabbi
tablazatban dsszesitjik.

11. tablazat Immisszios 6ras cstcskoncentraciok

Immissziés Pontforrasok Hatarérték/
. p p Osszesen PP
Szennyezoanyag alapallapot hatasa [ng/m3] tervezési iranyérték

[ng/m3] [ng/m3] [Mg/m?3]
Szén-monoxid 823,7 40,27 863,97 10 000
Nitrogén-oxidok, mint NO2 16,71 133,51 150,22 200
Kén-oxidok 2,89 1,35 4,24 250
Szilard anyag (PM10) 18,05 1,27 19,32 50

A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szereplé hatarértékeket vizsgalva megallapithato, hogy a
tevékenység végzése soran kialakulo légszennyezéanyag koncentracio a rendeletben
régzitett hatarértékeket tulbecslések alkalmazasa mellett sem lépi tul.

12. tablazat Szager6sség besorolasa
Olfaktometriaval meghatarozott

. Szagerosség
Szagegyseg
5 alatt igen gyenge
5-10 gyenge
10-50 kifejezett
50-100 erés
100-500 igen er6s

A kibocsatasi adatok alapjan a telephely hataron a szager6sség hataron jellemzéen igen
gyenge, gyenge, de esetenként kifejezett is lehet, a legkézelebbi vedendé létesitménynél
nincs hatas.

5.1.3.2. Hatastertilet meghatarozasa

[ Telephely ‘ £ : 0 50 100 150 200m

| Levegbvédelmi hatasterilet VB : [ m— c—

8. abra Pontforré és diffuz forras hatastertlete
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5.1.4. Uveghazhatasu gazok kibocsatott mennyisége

Az lUveghazhatdsu gazok kozosségi kereskedelmi rendszerében és az erbfeszités-megosztési

hatarozat végrehajtasaban térténd részvételrél sz6l6 2012. évi CCXVII. tdérvény 2. §-a értelmében:
30. liveghazhatasu gaz: a szén-dioxid (COz), a metan (CH4), a dinitrogén-oxid (Nz20), a
fluorozott szénhidrogének (HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SFs) és
a nitrogén-trifluorid (NFs), valamint a légkér azon természetes és emberi tevékenységbdl
szarmazo gazneml alkotéelemei, amelyek elnyelik, majd djra kibocsatjak az infravérds
sugarzast,

A telephelyen folytatott tevékenység soran kibocsatasara kerlld Gveghazhatas6 gazok mennyiségét
a kdvetkez6 tablazat szerint hatarozzuk meg.

13. tablazat Kibocsatott lveghazhatasu gazok becstlt mennyisége

Kibocsatott . Eves
UHG Szamolas kibocsatas ()
n=p*V)/(R*T)=
CO: (101 325 Pa * 50 000 m?) / (8,314 J/(mol K) * 293,15 K) * 44 g/mol / 106 915
NHa feréhely x NH3z emisszié = ) 516
108 000 férbhely x 0,02 kg NHs/fér6hely/év ’
CHs féréhely x CH4 emisszios faktor = 8,42

180 000 férbhely 0,078 kg CHa/féréhely/év

A VMOKIR rendszer feldolgozott adatai alapjan Vas megyében a bejelentéskételes
pontforrasokon kibocsatott CO. mennyisége 2020-ban 513 015 tonna, NH; 3,8 tonna, mig a
CH; mennyisége 485,5 tonna volt.

5.2. Viz

A telephely 7 200 m?3 vizigénye a telephelyi ingatlanon meglévé talajviz katrol biztosithatd. A kut
vizjogi fennmaradasi és lUzemeltetési engedélyezésére az egységes kérnyezethasznalati engedély
kiadasat kovetden kerdl sor. A munkavallalok részére palackozott viz rendszeresen biztositott.

5.3. TALAJ

A tevékenység miszaki létesitményeinek karbantartasa, Gzemeltetése soran kiemelt prioritas, hogy
a talaj és talajvizek szennyez6dése kizarasra kerdljon.

A mélyalmos tartdsmddbol addéddan a telephelyen higtragya nem keletkezik, almostragyat csak az
istallokon belil taroljak (allattartas ideje alatt). Az istalldk miszaki kialakitdsa biztositja a tragya
kdrnyezetszennyezést kizar6 médon térténd tarolasat az allattartas idészakaban.

5.4. HULLADEK

A telephelyen elsésorban a nem emberi fogyasztasra szant allati eredetli melléktermékekre
vonatkoz6 allategészségugyi szabalyok megallapitasarol szol6 45/2012. (V. 8.) VM rendelet hatalya
ala tartozé elhullott allati tetemek keletkeznek.

Az dblakban elhullott allatokat zart mlianyag 240-I-es edényzetekben gyl(jtik 6ssze. A tetemek
tarolasa szilard, betonozott burkolaton torténik. Az allati hullak rendszeres szallitasat és
artalmatlanitasat az ATEV Fehérjefeldolgoz6 Zrt. végzi.

Az allattartasi technolégia segédanyag igénye, igy a keletkez6 hulladékok mennyisége is minimalis.

A keletkez6 hulladékok veszélyességének csokkentésére az anyagbeszerzés soran vannak
figyelemmel, lehet6ség szerint a kevésbé veszélyes anyagok keriilnek kivalasztasra.
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A keletkezett hulladékok gyUjtésére a raktarépulet fedett, zart, betonozott padozatu helyiségben,
munkahelyi gydjtéhelyen kerdl sor.

A keletkezd hulladékok gyUjtési modja a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésének
figyelembevételével keril meghatarozasra:

»(4) Annak megvalasztasakor, hogy a munkahelyi gydjtéhelyen a hulladékot gyljtéedényben,
konténerben, vagy a hulladék biztonsagos gyljtését lehetévé tevd helyiségben gylijtsék, azt kell
figyelembe venni, hogy a hulladék fajtaja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége és témege alapjan mi
biztositia a kérnyezetszennyezés kizarasat biztosito gydjtést.”

A munkahelyi gyUjtéhelyen egyidejlileg gydjtheté hulladék mennyisége: 0,4 tonna.

A hulladékokat szilkség szerinti gyakorisaggal, de a hulladék keletkezésétdl szamitott legfeljebb fél
éven belll kell elszallitani, figyelemmel a 246/2014. (1X. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdésére.
Térekednek a keletkezd hulladékok lehetdség szerinti hasznositasara, ha ez nem lehetséges, ugy
a hulladék artalmatlanitasra kertil.

14. tablazat A tevékenység soran keletkezé hulladékok

agz::ii?tlz Megnevezés Gyiijtési méd e
. 9 yul mennyiség
kod
20 03 01 Kommundlis hulladék 1100 l-es kozszolgaltato altal biztositott g 1 /6,
gyUjtbedényzetben

. - . kupakkal visszazarva, kidntd nyilassal 20 kg/év

1501 02 Mianyag csomagolési hulladék felfelé allitva - dmilesztve (eseti)

fizikai és kémiai tulajdonsagainak

. . ellenallo, teherbird, folyadékzaro 20 kg/év

150110 Vegyszeres miianyag flakon padozaton, kupakkal visszazarva, kidont6é (eseti)

nyilassal felfelé allitva - Smlesztve

5.5. ZAJ ES REZGES

5.5.1. Védendo teriiletek, védendo objektumok megnevezése

A telephely kérnyezetében — az északnyugati irdny kivételével - mivelés alatt 4ll6, Ma jell altalanos
mezd&gazdasagi terlletek, valamint gazdasagi célu erd66vezetek (Eg) helyezkednek el. Ezekben az
iranyokban zajtél védendd éplletek, tertletek nem talalhatok.

Eszaknyugati iranyban, Gksz besorolasu teriileten, egy mezdgazdasagi telephely mikédik. A
terileten mezGgazdasagi tarol6éplletek, illetve egy terményszarité helyezkedik el.

A legkdzelebbi védendd létesitmények Vasszécseny teleplilés dsszefliggd falusias lak6dvezetén
(Lf) belll, a D6zsa Gyérgy utca mentén, a telephely északnyugati telekhataratél 465 m tavolsagra
talalhatok.

15. tablazat Telephelyhez legkdzelebbi védendd létesitmények

Irany Teriilet Telekhatartol mért tavolsag (m) Besorolas
ENy falusias lakoteriilet 465 Lf

5.5.2. Vonatkozo6 hatarértékek

Az lizemi létesitményektol és szabadidos zajforrasoktol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a
kérnyezeti zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz6l6 27/2008 (Xll. 3.) KvWM — EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklete szabalyozza.
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16. tablazat Vonatkoz6 hatarértékek
Hatarérték (LTH) az LAm,

megitélési szintre

Sor- P P
szam Zaijtol védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
2. Udiiléterilet, kildnleges terilletek kdziil az egészségligyi terilletek 45 35
Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitési),
3. kuldnleges terlletek kdzul az oktatasi létesitmények terllete, a temetdk, a 50 40
zoéldtertlet
4. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(), a vegyes terilet 55 45
5. Gazdasagi terulet 60 50

A vizsgalt létesitmény kdérnyezetében védendd létesitmények helyezkednek el, ahol az aldbbi
zajterhelési hatarértékek kertlnek meghatérozasra:

17. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Telekhatartol Lty hatarérték
Teriilet mért tavolsag Besorolas Sorszam (dB)
(m) nappal  éjjel
Vasszécseny belterllet, telephelytél 465 Lf 9 50 20

északnyugati iranyban

A 27/2008 (XIl. 3.) KvWM — E(M egyiittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza a kdzlekedéstol
szarmaz0 zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd terlleteken.

18. tablazat Kdzlekedéstdl szarmaz6 zaj zajterhelési hatarértékei

Hatarérték (Ltx) az Lamks
megitélési szintre (dB)

1 2 3

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

Sorszam Zajt6l védendo teriilet

Uduloyeruk’at,"kulpnle_ges terlletek kézul 50 40 55 45 60 50
az egészseégugyi tertletek

Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszeri beépitést),

2. kilénleges tertletek kdzil az oktatasi 55 45 60 50 65 55
létesitmények terllete, a temeték, a

zé6ldterilet

Lakoterllet (nagyvarosias beépités), a

. 60 50 65 55 65 55
vegyes terllet

4. Gazdasagi tertlet 65 55 65 55 65 55

1 kiszolgalo uttdl, lakéuttél szarmazé zajra

2 az orszagos kozuthaldézatba tartozd mellékutaktdl, a telepllési énkormanyzat tulajdonaban lévd gyljtéutaktdl és
klltertleti kdzutaktol, a vasuti mellékvonaltol és pélyaudvaratol, a repul6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallbhelyektdl szarmazo zajra

3 az orszagos kozuthaldzatba tartozd gyorsforgalmi utaktdl és féutaktol, a telepulési dnkormanyzat tulajdonaban lévé
belterlleti gyorsforgalmi utaktol, belterileti elsérendl fOutaktol és belterlleti masodrendl foutaktol, az autdbusz-
palyaudvartél, a vasuti févonaltol és palyaudvaratol, a replil6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel és leszallbhelytdl szarmazo
zajra
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A jarulékos forgalom a nappali id6szakban varhatd, ezért csak a nappali idészakra vonatkozd
hatarértékeket vettik alapul. A telephelyt az 87. sz. foutr6l leagazd énkormanyzati bekdtéuton
(Dbzsa Gyorgy utcan) keresztil lehet megkdzeliteni. A bekdtéut érintett szakasza lakéterlletet nem
érint, azonban a 87. szamu f6ut mellett védendd 1étesitmények helyezkednek el.

19. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Kozlekedési Lty hatarérték (dB)
Teriilet vonaltél mért Besorolas Sorszam
tavolsag (m) nappal éjjel
Vasszécseny, Pet6fi Sandor utca 15m Lf 2. 65 55

5.5.3. Zajforrasok leirasa

A baromfik itatasat, etetését, valamint az istallok megfelel6 klimaparamétereken tartasat egy
automatika vezérli. Az allattartd épuletek délkeleti oldala mellett istallonként 2-2 db taptarold silot
helyeztek el. A takarmany silokbdl térténé behordasat csigas behordd rendszer végzi, melynek
mikodése automatizalt, az allatok aktudlis igényeinek megfeleléen mikodik A tapsildkat 2-3 naponta
feltoltik, egy silo feltdltése 10 percet vesz igénybe.

Minden istéll6t, a megfelel6 hémérséklet miatt folyamatosan szell6ztetni kell, ennek érdekében az
allattartd épulletek északnyugati oldalan szell6z6 ventilatorokat helyeztek el. A légbeejtést az épulet
oldalfalaiba épitett 1égbeeijté zsalukon keresztul oldjak meg, melyek elé evaporativ hitépaneleket
szereltek.

A vizsgalat idejére vonatkozé Gizemallapotban (tavaszi Gzemallapot) a nappali idészakban 2-2 db,
mig az éjjeli id6szakban 1-1 db oldalfali ventilator miik6détt istéllonként, azonban a melegebb, nyari
id6szakban el6fordulhat, hogy az 6sszes ventilator mikddik, akar az éjjeli idészakban is.

20. tablazat Jelenleg Gizemeld zajforrasok
Miikodési ido (h)

Zajforras megnevezése Zaj jellege Miikodési hely
Nappal Ejjel

1, do Munters EDSG.H,E +5 db Munters EM50 16 8 folyamatos 1. épiilet ENy-i homlokzata
tipusu oldalfali ventilator

4 db Munters EM50 tipusu oldalfali ventilator 16 8 folyamatos 2. éplilet ENy-i homlokzata
4 db Munters EM50 tipusu oldalfali ventilator 16 8 folyamatos 3. épilet ENy-i homlokzata
4 db Munters EM50 tipusu oldalfali ventilator 16 8 folyamatos 4. épiilet ENy-i homlokzata
4 db Munters EM50 tipusu oldalfali ventilator 16 8 folyamatos 5. éplilet ENy-i homlokzata
4 db Munters EM50 tipusu oldalfali ventilator 16 8 folyamatos 6. éplilet ENy-i homlokzata
Takarmany behord6 — 12 db takarmanysil6 0,17* 0,17* szakaszos 1-6. epu;}e;”zg-l oldala
Silofeltoltés (12 db takarmanysilo) 2 0 szakaszos 1-6. epdlet DK-i oldala

mellett

*

A helyszini megfigyelés alapjan a takarmany behordo rendszer éranként 10 percet mikdédik.
** A tenyésztési ciklus végén, évente 6 alkalommal.

Az éllatéllomany fenntartdséért felelés zajforrasok (szell6z6 ventilatorok, takarmanybehordok) az
éjjeli idészakban is mikddnek. A telephelyre vezetd Gton a zajkibocsatas szempontjabdl kritikus
napon 6 db takarmany szallité jarmd, illetve 6 db tragya-, illetve szalmaszallitd tehergépjarmi
forgalmaval lehet szamolni. Az allatok szallitdsat 2 havonta (a tenyésztési ciklus végén) 12 db
nyerges vontatd végzi.
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A telephelyen dolgozdk egy része személygépkocsival kdzlekedik, a telephelyre hozzavetbleg 3 db
személygépkocsi érkezik és tavozik naponta. A 87. szdml f6ut kozlekedésétdl szarmazod
zajterhelésben szerepet jatszanak a fenti jarmivek is.

5.5.4. Zajvédelmi hatasterilet meghatarozasa

A vonatkozd 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az Gzemi és szabadidés
zajforrds zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteriiletére kell meghatarozni. A
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmaz0 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajt6l nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi tertletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,
Uduléteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terliletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kérnyezeti zajforras
hatasterlletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb
hatasterilet mérhetd, illetve szamithatd. A Iétesitmény esetében a nappali és az éjjeli id6észak
zajkibocsatasa kozott varhatdban nem lesz jelentds kiilbnbség, ezért az éjjeli idoszakra vonatkozé
hatasteriiletet hataroztuk meg.

21. tablazat Hatasterlilet meghatarozasa

Védendg teriilet (meérdfeliilet) Lrw Lan Hatasteriilet Hatasteriilet
Irinya  Helye/teriileti besorolasa  Védends (dB) (dB) hatéra(dB) hatara* (m)
ENy  gazdasagi teriiletek (Gksz) - - - 452 140
ENy falusias lakéteriilet (Lf) lakdhdzak 40 27 301 280
EK  gazdasagi tertiletek (Gksz) - - - 452 205
DK mezdgazdasagi teriiletek (Ma) - - - 452 0**
DNy  mezdgazdasagi teriiletek (Ma) - - - 452 o**
1 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan
2 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan
* a telephely hatartél mért tavolsag
** a zajvédelmi hatasterulet a vizsgalt Iétesitmény telekhataran beldli tertiletekre terjed csak ki

A létesitmény zajvédelmi szempont( hatasteriilete védendo létesitményt nem érint. A telephely
zajkibocsatasra vonatkoz6 zajvédelmi eléirasoknak megfelel.

A lehatarolt hatasteriletet az alabbi abran mutatjuk be.
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Jelmagyarazat
[] Telephely

{1 Zajvédelmi hatasteriilet ot : 0 50 100 150 200 m

9. abra Zajvédelmi hatasterulet

5.6. ELOVILAG

A tevékenység Uzemeltetése soran a telep burkolatlan teriiletrészein fajszegény gyepvegetaciot
rendszeresen gondozzak. A vizsgalt tevékenység értékes élbvilagot nem veszélyeztet, védett faj
éléhelyét nem szinteti meg, azok taplalkoz6 teriletének megsziinését nem okozza. Védett
névényfajt nem talaltunk és megjelenésikre kicsi az esély. Kézbnséges- és jellegtelen fajok
dominalnak.

Védett ndvényfajt vagy értékes ndvénytarsulast a vizsgalt terileten és hatasterlletén nem talaltunk.
Ezek megjelenésére potencidlisan alkalmas él6hely a tovabbi izemeltetés sordn nem szlinik meg,
illetve nem sérll. Védett allatfajok eldéfordulasa az emberi tevékenységhez, lakott terlletekhez
kéthetd énekesmadarak (pl. hazi rozsdafarku, bubos pacsirta, barazdabilleget6, fecskefajok stb.)
szempontjabol lehetséges, de ezek életfeltételei a beruhazas soran tovabbra is megmaradnak, az
éplletek fészkelési lehetbséget biztositanak az urbanizalédott védett madarfajok szamara.

5.7. EPITETT KORNYEZET

A téjképi jellegzetességek kdzUl a vizsgélt terlleten a tajképet kedvezétlenlil (foként
szantéteriletek, telepullési teriletek, antropogén tajelemek) és kedvezben befolyasold tajképi
elemek (erddk, erdbsavok, fasorok, ndévényzettel benétt arkok és ezek kis méretl szantdkkal térténd
mozaikjai) egyensulya figyelhet6 meg.

A vizsgalt tajelemcsoport jellemzéen kdzvetlen elétérként (300 méteren belll) lathatd a tajrészletbdl,
mivel a telephely teljes egészében, minden iranybdl a kérnyezd erdbtertletek és fasorok teljes
takarasaban lathat6.
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A meglévl és évszazadok alatt kialakult tajszerkezetet a vizsgalt telephely tovabbi Gzemeltetése
nem befolyasolja, mivel Uj Iétesitmény nem keril megépitésre. A vizsgalt tevékenység a taj jellegét
lényegesen nem valtoztatja meg, mivel az allattart6 tajhasznalat méar évtizedek 6ta jelen van a
tajrészletben.

A vizsgalt t4j érzékenysége: csekély, ennek oka elsdsorban az erdégazdasagi—ipari—
mezdgazdasagi kérnyezet valtozatos mozaikossaga és a természetkdzeli tertiletek hianya.

5.8. HAVARIA

5.8.1. Veszélyes lizemek azonositasa

A Kkatasztrofavédelemrél és a hozza kapcsolodo egyes térvények modositasardl szolo 2011. évi
CXXVIIl. térvény értelmezd rendelkezése alapjan a telephely nem mindsul sem veszélyes
anyagokkal foglalkoz6 izemnek, sem kiiszébérték alatti izemnek, igy nem tartozik a 219/2011. (X.
20.) Korm. rendelet hatalya ala.

A telephely kérnyezetében veszélyes lzemek nincsenek, a telephely nem érintett mas Uzemek
veszélyességi bvezetével.

5.8.2. Beavatkozasi lehetoségek havaria esetén

A telephelyre vonatkoz6 kdrnyezet-, munka- és tlizvédelmi szabalyok és a teleprend betartasaval a
havaria megel6zhetd.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a kérnyezeti karok megelézése és felszamolasa tekintetében a
kérnyezeti felel6sségrél sz6l6 az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2004/35/EK iranyelvének val6
megfelelést szolgalja. Az iranyelv értelmében az Uzemeltetési karelharitasi tervben vizsgalatra
keruld kdrnyezeti karok a kévetkezdk:
- a vizgazdalkodasra vonatkozd kdzdsségi jogszabalyok és a tengeri stratégiara vonatkozo
keretiranyelv hatalya ala tartoz6 vizi kérnyezetben okozott kbzvetlen vagy kdzvetett karok;
- avadon él6 madarak védelmérél szél6 iranyelv és az éléhelyvédelmiiranyelv altal k6zosségi
szinten védett fajokban és természetes éléhelyekben okozott kozvetlen vagy kdzvetett karok;
- a foldtertlet minden olyan kdzvetlen vagy kdzvetett elszennyezd6dése, amely az emberi
egészség karosodasanak jelentds kockazataval jar.

6. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

A tevékenység biztonsagos Uzemeltetése érdekében tdbbek kdzdtt az alabbi intézkedéseket
valésitjdk meg:
o Kdrnyezetszennyezést kizar6 médon térténd tragyatarolés, allati tetemgydjtés.
o Tragya elszallitdsa a turnus kiszallitasat kévetéen — lehetd legrévidebb idén belil — kilsé
gazdalkodé altal elszallitasra kerdl.
o Allategészségugyi el6irasok szigoru betartasa.
e Kamerarendszer kiépitésével biztositjak az idegen személyek tavoltartasat, illetéktelenek
telephelyre t6rténd bejutasat.
e Legalabb 2 db monitoring katbél all6 monitoring rendszer tizemeltetése.
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7. MELLEKLETEK

1. melléklet: Részletes helyszinrajz

2. melléklet: Egyesitett hatasterulet
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1. MELLEKLET

RESZLETES HELYSZINRAJZ
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2. MELLEKLET
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