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BEVEZETES

A Nestlé Hungdria Kft. (tovdbbiakban Kft.) a Bik, Darling u. 1. szdm alatti telephelyén dllateledel gyartdast végez
a Vas Megyei Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi Természetvédelmi FSosztaly VA/KTHF/27-20/2023. szémd
hatérozata alapjdn, jelenleg 189.500 t/év gyartasi kapacitéssal rendelkezik a szdraziizem, a Turul gydrtésor
pedig dsszesen 170.000 t/év. A jelenlegi kérnyezetvédelmi engedély érvényessége 2026.janudr 31. A szikséges
folytonossdg fenntartdsdhoz 2025. oktéber 15-ig szikséges benyUjtani a telies kéri kdrnyezetvédelmi
fellvizsgdlatot.

A tevékenység Bikon taldlhatd, a 1471 /1 hrsz.-G 8sszkdzmives ingatlanon. Az ingatlanon a Kft. meglévé Gzemében
Gllateledel gydrtdssal foglalkozik. Az Uzemet szdrazeledel gydrté részre és TURUL Uzemi részre (Pouch —
alutasakos dllateledel Uzem), mindketté raktdrteriletére, valamint ezen technolégiai sorok kiszolgdld
létesitményeire lehet elkiloniteni. Jelenleg a telephely EKHE engedélye 359.500 t/év dllati eledel gydrtasara
vonatkozik, mely magdba foglalja a széraz és a TURUL Gzemi gydartésorok termelését.

Tervezett médositdsok:

1. A Kft. alutasakos gydrtésorait egy Ujabb, TURUL 8 technolégia sorral bdviti. Jelen beruhd&zds sordn egy
0j termelési csarnok keriil megépitésre mely egymdssal pdarhuzamos, dsszesen 56.000 t/év termelési
kapacitdssal rendelkezé Gjabb két alutasakos gydrtdsor telepitését jelenti

2.  Akordbbi, TURUL 6-7 technolégiai gydrtésor kapacitdsa a portfoliéi varhatd alakuldsa miatt a soronként
12.000-12.000 t/év kapacitassal baviil, 3sszesen 24.000 t/évre

3. A kordbban a Turul 6-7 gydrtésor energiaelldtdsdhoz 3 db gdztizelési kazdn beizemelése helyett

elektromos kazdnok mellett dontdtt, igy a pontforrds létesitésére vonatkozd engedélyek médositasat
kezdeményezzik

A Turul 1-3 gydrtésorok gézellatdsat biztositd kazdnok cseréje

vészhelyzeti energiatermeléshez szikséges dudl izemi 5 db, egyenként 12 t/h g8z el8dllitaséra alkalmas
kazdanok létesitési engedélyezése

ok

Az aldbbi tablazatban foglaljuk dssze a jelenlegi és tervezett volumenek alakuldsat.

1. szdmd tabldzat: A termelési volumenek alakuldsa

Gyartasi Tervezett volumenek tonna/év
terilet
Jelenleg izemeld Engedalyezett Tervezett médositassal
Termelési sor (alap engedélyben régzitett) 9 Y T6-7+T8
Meglévd 109 500 109 500
Balaton 1. 40 000
Széraz Uzem
Balaton II. 40 000
Osszesen: 109 500 189 500 189 500
T1-4 124 000 124 000 124 000
T5 46 000 46 000
Alutasakos T6+T7 84 000 108 000
gyartdésor
T8 560000
Osszesen 124 000 254 000 334 000
Minddsszesen: 359 500 443 500 523 500

A termelésnovekedés az alapengedélyhez képest 164 000 t/év, a mdar engedélyezett kapacitdsokhoz képest
80.000 t/év.
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Jogszabdlyi hattér:

A kdrnyezeti hatésvizsgdlati és az egységes kdrnyezethasznélati engedélyezési eljarasrél sz6lé6 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 2. szdml melléklet -Az egységes kdrnyezethaszndlati engedélyhez kotott tevékenységek listdja
alapjdn:
9. Elelmiszeripar
9.2. Elelmiszer vagy takarmany el8allitésat szolgalé kezelés és feldolgozds, amely nem kizérélag a csomagolésra
teried ki, a kdvetkezd feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokbdl (a csomagolds nem képezi részét a
késztermék Sssztomegének):
c) éllati és ndvényi eredeti nyersanyagok (kivéve, ha a nyersanyag egyetlen 8sszetevdje a tej) kombindlt és
kilonallé termékként egyardnt, legaldbb az aldbbi gydrtdkapacitas mellett:
ca) 75 tonna/napndl nagyobb késztermék termeld kapacitdssal, ha ,,A” nagyobb vagy egyenlé 10-zel
ahol ,A” a késztermék termel8 kapacitdsban foglalt dllati eredeti nyersanyagok ardnydt jelenti
tdmegszdazalékban (m/m%).
A 9.2. c) pont ca) és cb) alpontjdban foglaltak értelmezését elsegiti a kdvetkez8 dbra, melynek vizszintes (x)
tengelye dbrdazolja ,,A” lehetséges értékeit.

350 -

300
250
200

150

kiiszobérték (tonna/nap)

0 T T T T T T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Allati eredet( nyersanyang (a késztermék gyartékapacitdsanak %-aban)

A Nestlé Hungadria Kft. buki telephelyére kérelmezett tevékenységének napi 6ssz késztermék kapacitasa
1 454 t/nap , ez meghaladja az 1 000t/napot amely soran az dllati eredeti nyersanyagok ardanya 64 %, mely
szintén meghaladja a 25%-ot.

2. § (1) E rendelet alkalmazdasaban:

a) jelent8s médositds:

ab) * a 3. szam0 melléklet 130. pontjaban felsorolt tevékenység olyan megvéltoztatdsa, kiléndsen a tevékenység
bdvitése, illetve technoldégia-, termékvdltds, amelynek kévetkeztében az aldbbiakban megadott feltételek
valamelyike fenndll:

abg) a tevékenység volumene (kilonésen kapacitdsa, az el8dllitott termék mennyisége, a létesitmény
befogaddképessége) a tevékenység megvaldsitdsdra vonatkozd kordbbi engedélyben meghatdrozott mértéket
legaldbb 25%-kal meghaladja,

Az alapengedélyhez képesti termelési volumen mértéke 35%, mely meghaladva a 25%-ot, jelentés médositasnak
mindsul.
Ennek megfelelden a jelenlegi EKHE engedély médositdsat kezdeményezzik jelen hatésvizsgdlati és EKHE 6sszevont

engedélyezési eljarasban, mely teljeskorifelilvizsgdlatot is tartalmazza.

A dokumentdcié 6sszedllitdsdhoz az adatokat a Nestlé Hungdria Kft. bocsdtotta rendelkezésinkre.

I. KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZ® MEGNEVEZESE

Szabé Orsolya
e okl. kérnyezetmérnsk
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e okl kérnyezetjogi szakmérmok

e Kamarai nyilvantartds szam:13-13426

e Szakértdi jogosultsag teriletei: SZKV: 1.1.; SZKV: 1.2. SZKV: 1.3.; SZKV: 1.4,
e Klimavédelmi szakérté K-Sz

Csorba Szilard
e okl. kérnyezetmérnsk
e Kamarai nyilvéntartds szdm:13-13425
e Szakértéi jogosultsag teriletei: SZKV: 1.1.; SZKV: 1.2. SZKV: 1.3.; SZKV: 1.4.
e K-Sz - Klimavédelmi szakérté

Bruckner Attila
e okl tdj- és kertépitészmérndk
®  tdj- és természetvédelmi szakértd
e Kamarai nyilvéntartés szém: Sz-043,/2009.
e  Szakértdi jogosultsag teriletei: SZ-TjV, SZ-TV

A jogosultsdgokat az 1. szamd melléklet tartalmazza.
A felilvizsgdlat ideje: 2023. dprilis -julius a felilvizsgalt id8szak: 2018-2022.

1.2 AZ ERDEKELT ADATAI

Ugyfél neve Nestlé Hungaria Kft.

Cime 1095 Budapest, Lechner Odén fasor 7.
KUJ szém 100 197 815

KSH t6rzsszam 10571086-1584-11301

Telepilés azonositd 29586

1.3 A TELEPHELY ADATAI

Telephely neve Nestlé Hungaria Kft. Biki Gyara
Cime 9737 Buk, Darling u. 1.

KTJ szém 100 470 742

Telepilés azonositd 02431

Helyraijzi szém 1471 /1

EOV koordinatdk X: 230100 Y: 476600

Oldal: - 8-/ 113



D.CO Tandcsadé Kft. NESTLE Hungéria Kft

NESTLE HUNGARIA KFT.

Csepreg

Szent Kereszt
Felmagasztalasa...
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1.4 A TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK ES ELOIRASOK FELSOROLASA ES BEMUTATASA

1. A Nestlé Hungdria Kft. egységes kdrnyezethaszndlati engedély 0j TURUL 6-7 gydrtésor miatti
médositdsa, egységes szerkezetben 13rténd foglaldsa Vas Megyei Kormdnyhivatal
Kérnyezetvédelmi Természetvédelmi F8osztély A Nestlé Hungdria Kft. (1095 Budapest, Lechner
Odon fasor 7.) részére a 9737 Bik, Darling u. 1. szém alatti telephelyén végzett tevékenységére
vonatkozé, médositott és egyittal egységes szerkezetbe foglalt VA/KTHF/27-20/2023. szdmi
hatdrozata, mely médositotta a VA/KTHF/89-36/2022. szdmon médositott, VA/KTHF-
KTO/149-25/2021. szamon kiadott egységes kdrnyezethaszndlati engedély hatérozatot.

2. Vas Vérmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatéség 36800/2326-8/2023. dlt. szdmon kiadott
vizjogi létesitési engedélye a Nestlé Hungdria Kft. részére, a meglévd Nestlé dllateledel gyar
bdvitéséhez - T6 — T7 — T8 jell csarnokok és az M5 magasraktdr (ASRS) Uzemrésszel.

3. Vas Vérmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatésdg a Nestlé Hungdria Kft.,, mint engedélyes
részére a 36800/800-17/2019.4lt. szdmon egységes szerkezetben kiadott, a 36800/3535-
5/2021.4lt. és a 36800/3153-10/2022.4lt. szdmG hatarozatokkal médositott, Répce/442.
vizikdnyvi szdm0 vizjogi Uzemeltetési engedélyt egyéb rendelkezéseinek valtozatlanul hagydsa
mellett a Hatéség dltal 36800/5204-8/2021.4lt. szdmon kiadott vizjogi létesitési engedély
alapjdn kivitelezett csapadékviz-elvezetd hdalézat vonatkozdsdban médosit.

1.5 A TELEPHELYEN A VIZSGALAT IDOPONTJABAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK ISMERTETESE

A felilvizsgdlt telephelyen hobbi dllateledel-gyartdst végeznek, a vonatkozd
TEAOR kéd: 1092. A telephelyen jelenleg 2 tipust dllateledelt gyartanak:

e extruddlt dllateledelek: Friskies, Darling, Chow, Purina menik

e alu-tasakos dllateledelek Turul 1-2-3-4. gydrtésorok

1.6 A TELEPHELYEN AZ ERDEKELT ALTAL KORABBAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK BEMUTATASA

A Nestlé Hungaria Kft. 1999. év végén vette meg a telephelyet kordbbi tulajdonosatél, és az dllateledel gyartdst
tobb Utemben bdvitette. Az egységek gépészeti, villamos és folyamatvezérlési modernizéldsa a jelent8sebb
beruhdzasi munkdélatokhoz kapcesolédva folyamatosan tértént. A kapacitdsbdvitd beruhdzdsokkal a termelésbvités
lehet8ségei megoldottd valtak. BSvitették a szdrazizem gydrtdsordt, a konzerv Gzem is kib8vitésre kerilt.

Megépilt a szdrazizemhez kapcsoléddd biofilter telep, amelynek mikdédése biztositia, hogy kellemetlen
szaganyagok ne kerilhessenek a kdrnyezetbe. Az egységek gépészeti, villamos és folyamatvezérlési
modernizdldsa is a jelentésebb beruhdzdési munkdlatokhoz kapcsolédva folyamatosan tdrtént. Az épiletek a mai
kor épitészeti elvardsainak megfelel8 formdban keriltek kialakitésra.

A raktdrozasi kapacitést 2004. 6ta tovabbi b8vitések sordn t6bb mint a kétszeresére ndvelték, tovdbbé sajdt kutak
fordsdval (8sszesen 4 db) oldottdk meg a technolégiai és kommundlis viz biztositasat. 2007 -ben a szdraz tzem
technolégidjat bdvitették egy 0j termékkel (SMC technolégia). 2008-ban bontdsra kerilt a konzerv iUzemi
készdaruraktar. 2012. év tavaszdan dllitottdk tzembe az alutasakos dllateledel gydrtésor 2. itemét, mely 2013-ra
elérte a gydrtésor maximdlis termelési kapacitdsét a 30 000 t/év termelési volument, ezt kdvetden kapcsolédott
be 2016-ban az alutasakos dllateledel gydrtésor lll. Gteme, Gjabb 27.000t/év kapacitdssal. A Turul 4 jelenleg az
utolsé Uzembehelyezett termel8 gydrtésor. Folyamatban van a Turul 5 termel8sor izemegységeinek prébdi és a
befejezéséhez kézeledik a Balaton |-l beruhdzés is.

A Turul 6-7 izemrészek és az ASRS a raktdarépilet épités alatt van.

2 A LETESITMENYEK ES A TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE, A
FELHASZNALT ES AZ ELOALLITOTT TERMEKEK LISTAJA A MENNYISEG ES AZ
OSSZETETEL FELTUNTETESEVEL.

2.1 A JELENLEGI LETESITMENYEK ISMERTETESE

A felilvizsgdlt terilet Biksn taldlhaté a 1471 /1 hrsz-0, 6sszkézmives ingatlanon. Meglévé izemében dllateledel
gydrtassal foglalkozik. Az izemet szdrazeledel gydrté részre, nedves Uzemi részre, mindkett raktdr teriletére,
valamint ezek kiszolgalé létesitményeire lehet elkiloniteni.
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2.1.1 A JELENLEGI TEVEKENYSEG ISMERTETESE, MEGKEZDESENEK IDOPONTJA

2. szamu tabldzat: A termelési volumenek alakuldsa

Gyartdsi terilet Tervezett volumenek tonna/év
Jelenlegi Tervezett
Széraz izem SZARAZ 109 500 -
Balaton I. 40 000 -
Balaton II. 40 000 -
Osszesen: 189 500 189 500
TURULOK Turul 1-4 124 000 -
Turul 5 46 000 _
Turul 6 42 000
Turul 7 42 000
Osszesen 170 000 254 000
Mindgsszesen: 359 500 443 000

2.2 A JELENLEGI TEVEKENYSEGEK ISMERTETESE

A feltlvizsgalt teriilet Bikén taldalhaté a 1471 /1 hrsz-0, 6sszkdzmilves ingatlanon. Meglévé iizemében dllateledel
gydrtassal foglalkozik. Az izemet szdrazeledel gydrtd részre, nedves izemi részre, mindkettd raktdr teriletére,
valamint ezek kiszolgalé 1étesitményeire lehet elkiloniteni.

A Nestlé Hungdria Kft. Biki gydra teriletén kett - 8ndllé gydrnak tekinthetd - izemegység taldlhaté, a nedves
Uzemrész, mely az alutasakos dllateledelt gydartdé egység, és a krokett formdju, papirdobozos, illetve papir- és
mianyagzsdkos dllateledelt termeld szdraz Gzem. Mindkét gydrtéegység késztermékét a raktdrcsarnok (RDC)
fogadija és tdrolja kiszdllitésig.

2.2.1  SZARAZELEDEL GYARTO UZEM

A szdraz Uzemben szemestermény (buza, kukorica, széjabab), hisliszt, hisaroma, premix alapanyagokbdl extrudalt
krokettet gydrtanak.

Jelenleg folyamatban van a BALATON |-l projekt megvalésitdsa a mikddd izem mellett.

A teljes technolégiai folyamat két azonos gydrtdsoros, szdmitégép vezérlési, automatikus rendszer. A szarazeledel
gyarté izem folyamatos miszakban Gzemel. Alapanyag tdroldsa, napi alapanyag-mennyiség el8készitése

A telephelyre kéziton nagy mennyiségben érkezd alapanyagokat (buza, kukorica, széjabab) 7 db 245 m3
Grtartalmy sildban taroljdk. A kisebb mennyiségi, és gyorsabban romlé alapanyagok (hisliszt, hisaroma, faggyd)
30 m3 térfogaty silékba kerilnek.

A feldolgozdsra kerild alapanyagot adagolémérlegben bemérik a keverék receptirdjdnak megfeleléen, és a
kalapdcsos malomban t6rténd durva Srlést kévetéen a napi feldolgozandé anyagmennyiség a félkész-alapanyag
taroldsdra szolgdlé 32 m3 -es silék egyikébe keril. A 8rl8 berendezéshez levdlaszté rendszer csatlakozik, elszivéd
kirtje 18 m magas. Az &rl8 berendezések folyamatos elszivés alatt izemelnek.

Az On. régi dardlé elszivott leveg8arama BUHLER tipust zsdkos porsziirén halad keresztil, majd 18 m magas kiirtén
at 1ép ki a kdrnyezetbe. A kiirté a telephely levegétisztasdg-védelmi alapbejelentésében P6 jelzéssel szerepel.
Kibocsdatott Iégszennyezd-anyaga: szildrd, nem toxikus por.

Az 0On. 0j dardlé elszivott leveg8 drama szintén egy BUHLER tipusG zsdkos porszirén halad keresztil, majd egy
mdsik, szintén 18 m magas lemezkiirtén at keril a kdrnyezetbe, amely a telephely P9 jelG bejelentett pontforrésa.
Kibocsdatott |égszennyezd anyaga: szildrd, nem toxikus por.

A Szdraz izemi alapanyagok tdroldsa és elékészitése (8rlése) nem jar sem technolégiai vizfelhaszndldssal, sem
ipari szennyviz keletkezésével.

2.2.1.1 Keverés, el6fézés

A szdraz keverés sordn az alapanyagokat vitaminokkal és premixekkel dusitjdk. A keverd berendezéshez folyadék
befecskendezd tartozik, melyen keresztil a megfelel8 mennyiségi zsir adagoldasa torténik.

A keverést kdvetéen a terméket szdrnylapdtos Urité berendezésen keresztil a finommalomba juttatiak. A
kalapdcsos apritéberendezésben biztositidk a tdpkeverék megfeleld granuldciéjdt a tovdbbi feldolgozas
érdekében.
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A tapkeverék vibrdciés iritdn keresztiil, csigés tovdabbitén keriil az eléféz8be. Az eléf6z8 kapacitasa 10 t/h. Az
el8fézés sordn a keverékhez vizet és zsirt adagolnak a termék dramldsénak megfeleléen. Az eléféz8ben a termék
85 °C-ra torténd hevitését géz biztositia. A megfelelé nedvességtartalom bedllitdsa a tovdbbi feldolgozads
kovetelménye.

A technolégiai gézt a kazdnhdzban elhelyezett 2 db géztermeld kazdn biztositja. A keverés és el6f6zés sordn van
technolégiai vizfelhaszndélds, amelyhez ivévizet haszndinak. Keletkezik technolégiai szennyviz is.

A keverési és el8fézési mivelethez légszennyez8-anyag kibocsatd forrds nem tartozik.

2.2.1.2  Extruddlés

Az extruddlést 1 db CLEXTRAL BC 160 tipust, 10 t/h kapacitdsi, kétcsigés és 1 db Wenger gydrtmdnyl egy csigds
extruddlé berendezésen végzik, amelyet az élelmiszeriparban a keményitdtartalmi termékek folyamatos
formézdsdra haszndlnak.

Az el6f6z8bdl az extruderbe érkezd termékhez folyamatosan vizet, vizben oldott ételfestéket és zsirt adagolnak.
A kettds extruddléfejben elhelyezett formamatricdk biztositjdk a késztermék fajtdjdnak megfeleld alakot. A kettds
fej kialakitdsa olyan, hogy lehetéség van a folyamatos Uzemeltetés mellett a forma vdaltdsdra is. A préselt
extrudd&tumot vagdberendezés vagja megfeleld hosszisdgira.

A kész, de még nedves extruddtumot szivé pneumatika széllitja az un. PEC (extruddlds utdni bevonds) hengerhez.
A befivédobban a termék bevondsra keril, aroma anyagokkal. A bevoné folyadékot két utas széréfejeken
keresztul juttatiak folyamatosan a dobba. A bevondst kévetéen a termék vibrocsatorndn at jut a szdritéba.

Az extruddlés sordn torténik technolégiai vizfelhaszndlds, amelyhez ivévizet haszndlnak. Keletkezik technolégiai
szennyviz is.

Az extruddldsi mivelethez légszennyez8-anyag kibocsétd forrds nem tartozik.

2.2.1.3  Szdritds és hités

A vibrocsatorndn keresztil 2 db AEROLIDE gydrtmdny0 két légcsatornds szegmensszalagos szdritéba juttatott
terméket egy oszcillalé elosztécsé osztia el a fels8 szalagon. A szdritéberendezés zemeltetéséhez szikséges
h&energiat 3 db foldgdzizemi égéfej biztositia. A fistgdzok a szdarité és a hité berendezés kdzds elszivd
rendszerén, majd a biofilteren keresztil a PIO jeli pontforrdson Iépnek ki a kérnyezetbe.

Kilépéskor a termék az alsé szdllitészalagrdl vibrocsatorndba hullik, ahonnan bekeril az un. POC (szdritds utdni
bevonds) hengerbe. A még forré anyag feliletére a befivédobban két utas széréfejek zsirt, hisaromat és éleszts-
viz-sav keveréket juttatnak. A befivédobbél a termék a hité felett elhelyezett elosztéba hullik.

Az elosztébdl a tdp az AEROLIDE gydrtmdnyu szalaghGtékbe (2 db) keril. A szalaghGtén egy oszcilldlé elosztéesd
teriti szét a terméket, biztositva ezzel az egyenletes hitést.

A hit8kbé8l a keverék dsszetevdit alkotd résztermék a 40 m3 Grtartalmi kdztes sildk egyikébe keril &tmeneti
téroldsra. A keverék receptiének megfelel§ mennyiségl és fajtdjo résztermékeket Ssszekeverik, és 30 m3-es
silékban taroljdk kiszerelésig.

A h{t8 és a szdritd berendezés a kézponti levdalasztd rendszerre van kdtve. A levdlasztd rendszer is részét képezi
a szamitégép vezérlésl, automatikus Uzemméddnak, de lehet8ség van fél automatikus, illetve kézi irdnyitdso
Uzemeltetésre is.

A szdrito- és hitéberendezéshez kapcsolédd multiciklon rendszer elszivé ventilldtordnak légszallitasa 60 000
m3/éra. A ventilatort az izemépiileten beliil helyezték el. Ez a rendszer ssze van kdtve a VENTIFILT MCK-2 VFIIOONI
tipusd multiciklon telep 60 000 m3/h tényleges légdrami elszivé ventilldtoranak nyomévezetékével. A
multiciklonoktdl elszivott, tisztitott levegd légcsatorndn keresztil bevezetésre keril a biofilter hdzba.

A biofilterben a kellemetlen szaganyagoktdl megtisztitott leveg8 egy ~2000 mm &tmérdji, 34 m magas kirtdn
keresztil kertl elvezetésre. A kirté a telephely P10-es jeli bejelentett pontforrdsa, amelynek légszennyezd
anyagai: szénmonoxid (2), nitrogénoxidok (3) és szilard, nem toxikus por (7).

A szdritdsndl és a hiGtésnél nincs kézvetlen vizfelhaszndlds, sem szennyvizkeletkezés. A Szdraz izemben felhasznalt
technolégiai viznek egy része azonban a szdritds sordn pdrolog el a termékekbdl, és az elszivott levegédrammal,
a biofilteren keresztil a kdrnyezet légterébe keril.

A biofilternél nedvesitésre ivoviz minéségl vizet haszndlnak. Keletkezik technolégiai szennyviz is. Ezek mennyisége
a Szdraz izem t8bbi gydartdsi miveletétdl elkildnitve mérik.

2.2.1.4  Minéség-ellendrzés, csomagolds, raktdrozds, kiszallitds

A csomagoldst a csomagolé zéndban végzik. A készterméktdrolé silokbdl érkezs termékeket itt csomagolégépeken
kulonféle méreti mianyag és papirzsdkokba téltik.

A csomagolt késztermékekbdl félidzégépek segitségével raklapos egységrakomdnyokat alakitanak ki. Ebben a
formdban tdroljék a termékeket a készdru raktdrban kiszdllitdsukig. A csomagoléanyag raktér is a
raktdrcsarnokban taldlhato.

A csomagoldshoz nem tartozik légszennyez8-anyag kibocsaté forrds. Nincs vizfelhasznélés, illetve
szennyvizkeletkezés sem.
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2.2.1.5 Takaritds, gépek tisztitdsa

A takaritds sordn a burkolatra keriild anyagot 8sszesdprik. A gépek tisztitdsa sordn a gépben maradt anyagot is
Ssszegydiijtik. Az ilyen médon &sszegy(ijtdtt anyagok termelési hulladékként 7 m3 Grtartalmd konténerekben gyditik,
az épilet erre kialakitott részében.

A gydrtécsarnok padozatdt napi rendszerességgel takaritidk, a takaritdsbél keletkezé szennyviz csak az
extrudereknél keletkezik, mely a telephely ipari szennyvizhdlézatdn keresztil a szennyviztisztitité puffer tartalydba
kerdl.

2.2.2  NEDVES UZEMI TECHNOLOGIA

A nedves Uzemi technolégia ald tartozik az alutasakos termékek gydrtdsa. Az Uzemben mélyhGtott hos
alapanyagbdl dllateledelt gydrtanak kutydk és macskdk szamara. A termelési gydartdsor jelenlegi engedélyezett
kapacitasa 170.000 t/év. Jelenleg GzemszerGen a Turul 1-4 gydrtésorok Gzemelnek, és izemprébdk folynak a
Turul 5 fazisban. A Turul 6-7 jelenleg épités alatt van.

A fenti adatok alapjdn lathaté, hogy gyakorlatilag az els8 hdrom Gtemben létesitett alutasakos gydrtésorok elérték
a termelési kapacitdsuk hatdrat, a tervezett b8vitésnek kdszdnhetéen a kdvetkez8 gyartdsor tud dtvenni a meglévé
sorok terhelésbdl. A telijes technolégiai folyamat szdmitégép vezérlési, automatikus rendszer. A
konzervkészitményeket gydarté izem heti 7 napban, 3 miszakban izemel.

2.2.2.1  HiselSkészités, alapanyag tdroldsa, napi alapanyag-mennyiség elSkészitése

A telephelyre kéziton beszdllitasra kerild hisszéllitmdanyokat specidlis higiéniai elSirasoknak megfelels, fedett, két
oldalrél zart terileten fogadjdk, és a mélyhité tdroléban tdroljdk. Az alapanyag 85-90 %-a fagyasztott
4llapotban, a fennmaradé 10-15 % nyers dllapotban érkezik. A friss his téroldsa hiit8hdzban torténik.

A husalapanyag a hit8tdroldbdl targoncdk segitségével keril a husel8készit8be. Itt a kivant méreten felili
fagyasztott alapanyagot szeletelé géppel daraboljdgk bemérheté nagysdgira, majd hidraulikus billend
segitségével emelik a szeletel§ asztalra, ahol a szeletelést kdvetéen a tdroldba hullik. Az ily médon el8készitett
nyersanyagot a tdrolé konténerben szdllitjdk &t a termel8 részlegbe. A nyersdaru elSkészit6ben Uzemel egy

dardlégép is, amely a csontos alapanyag apritdsat végzi.

A poralaki alapanyagokat a silékban téroljdk, a majd az aktudlis recepturdhoz el8készitik, mérik. A nedvesizemi
alapanyag tdroldshoz és eldkészitéshez nem tartozik légszennyezdanyag kibocsdaté forrds.

A husel8készit8ben van vizfelhaszndlds (mosasra, takaritdsra), meleg vizet a meleg vizes kazdnok biztositjdk. A
keletkezd ipari szennyvizet, ipari szennyvizcsatorndn a telephely sajdt szennyviz el8kezeld létesitményébe vezetik
el.

2.2.2.2  Dardlés, elé6fézés

A dardlds és az eléf8zés a mérlegasztaltdl indul, ahol a receptirdnak megfeleld bemérést végzik, az alapanyag
a kombindlt dardléba keril. A darélébél ferde szdllitdé csiga juttatia az anyagot a kever8be. A keverés
folyamatossdgdt két keverével érik el. Egyszer az egyik, mdsszor a masik kever8be keril az alapanyag. A
keverdben térténik a szdrazanyagok és az adalékanyagok hozzdaddsa is. A szdraz anyagokat (liszt) a csarnok
melletti porsilékban taroljdk. A szilkséges mennyiségl viz nem kézvetlenil a vizhdlézatrdl, hanem tdrolétartalybdl
kertl adagolasra.

Az Ssszekevert masszét finomdardldban (2 db) pépessé dardljdk. Hisszivattyival jut a massza a gézalagitba,
ahol az eléf8zés megtorténik. Az itt taldlhaté nyoméforma szerepe, hogy a huspép tetsz8leges alakjat (kor,
ellipszis, stb.) elnyerje. Ez a folyamat biztositja a szildrd, letdlthetd dllag elérését.

A g6zalagutbdél a vizgdézt tetSventildtorok vezetik el. A gydrtécsarnok szell6zését szintén tetdventilldtorok
biztositjdk. A gd8zelszivé és a szell6z8 rendszerhez nem tartoznak légszennyez8-anyag kibocsétd forrasok. A
technolégiai g8zt a kazdnhdzban elhelyezett 2 db g8ztermel8 kazdan biztositja.

A dardlds, a keverés és az eléf6zés sordn van technolédgiai vizfelhaszndlds, amelyhez ivévizet haszndinak.
Keletkezik technolégiai szennyviz is.

2.2.2.3 Téltés, hékezelés

Az eléfézést kdvetéen az anyag a toltégépre keril. A t6ltégépekhez az Ures tasakok szdéllitépdlydn érkeznek. A
tasakokba keril8 anyagot légmentesen téltik fel, felhaszndlva ehhez az u.n. szészt, amely folyadékfeltsltd
berendezésen keresztijl keril a dobozokba.

Az egységrakatokat a hékezelés miveletéhez autdkldvokba helyezik, ahol megtérténik a hékezelés. A sterilizalast
129°C-on, 2,2 bar nyomdson végzik kb. 1 éra id&tartam alatt. A sterilizalast kdvetéen az egységrakatokat gép
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segitségével kipalettdzzdk. Ezt kdvetéen egységcsomagokba csomagoljdk, szdllitészalagon a raktdrba juttatidk,
ahol raklapra csomagoljak.

2.2.2.4  Raktdrozds, kiszdllitds

A késztermékek, alutasakos termékek, raktdrozdsa az RDC raktdrcsarnokokban torténik.
Az alutasakokat dobozoljdk, a cimkézés utdn kartontdlcdkra rakjdk, a tdlcdkat raklapokra helyezik, majd
zsugorfolidzzdk. A kiszdllitas kdzuiton széllitassal torténik.

2.2.3 KIEGESZIT® TEVEKENYSEGEK

2.2.3.1 Raktdrozds

A telephelyen mikdéd8 raktdrban a termeld egységek készdrui kerilnek elhelyezésre. A raktarépiletben
kialakitasra kerilt egy csomagolé pédium, melyen a kész termékeket szikség esetén at lehet csomagolni (pl. 12-
es tdlcds csomagbél 6-os tdlcds csomag készitése). A raktdrban szocidlis helyiségek (mosdé, étkez8, WCQ) is
kialakitasra keriltek.

2.2.3.2  Hitésrendszer

A 4001t hit8kapacitdst 1-1 db  Bitzer tipusG amménia hitékézegi dugattyls kompresszor biztositia. A
hit8rendszerhez tartozik 2 db 2500 kg-os evaporativ kondenzétor is. Az elpdrologtatdas hit8battéridkon keresztil
torténik. A kompresszorok hével szennyezett fejhitd vizei a csapadékcesatorndba kerilnek.

2.2.3.3  Sdritett levegé el&dllitds

A Szdraz és Nedves izemet 1 db Alup Allegro és 4 db Kaeser tipusi, 14-20 m3/perc kapacitési kompresszor
latja el siritett leveg&vel.

2.2.3.4  Szdllitas

A Nestlé Hungaria Kft. biki telephelye 6 db gdz izem{ targoncaval, 46 db Jungheinrich gyartmdényu elektromos
targoncdval rendelkezik. A targoncdk karbantartdsdat szakszervizek végzik. A targoncdk akkumuldatorcseréjét is
szakszerviz végzi, ezért veszélyes hulladékként haszndlt akkumulétor keletkezésével nem kell szémolni. A telephely
személygépjdrmi forgalma napi 200 db-ra adédik. A telephelyen izemanyag térolds és t6lt6 dllomds nincs. A
telephely tehergépjarmiforgalma napi atlagban 37-39 db kamion, teher- illetve hit8gépkocsi. A gépjarmivek
végzik az alapanyagok beszdllitasat és készaru kiszdllitdsat.

2.2.3.5 A technolégiai berendezések karbantartdsa, javitdsa

A karbantartési munkdk az izemben az izemeltetéshez kapcsolédnak. A karbantartds f8leg gépbedllitdsokbdl, és
kisebb miszaki hibdk elhdritasdbdl dll. Kézponti karbantartdst a telephelyen nem végeznek. A gydrtdsorok
nagyjavitdsat kilsé cégek végzik, és ugyancsak kilsé szakszervizek végzik a kiegészité tevékenységek gépeinek
javitdsat is. Az olajcsere sordn keletkezé fdradt olajat az erre kijeldlt gyGjtéhelyen 200 literes, tetével zart
fémhorddékban taroljdk. Keletkezik még kisebb mennyiségben olajjal szennyezett textilia is, amelynek a gyf{ijtése
szintén 200 literes, tet8vel zart fémhorddkban térténik. A veszélyes hulladékok gyUGijtése a veszélyes hulladék Gzemi
gyUijtShelyen torténik.

3 A ,TEVEK’ENYSEGGEL ~ KAPCSOLATOS ) DQKUMENTACIQK,
NYILVANTARTASOK, BEJELENTESEK, HATOSAGI ELLENORZESEK ISMERTETESE

3.1 A NESTLE HUNGARIA KFT. AZ ALABBI DOKUMENTACIOKKAL RENDELKEZIK:

Uzemi karelhdritdsi terv

KIR-MEBIR integrdlt irdnyitdsi rendszer kézikényyv, eljarasokkal és munkautasitasokkal
A légszennyezé anyag kibocsatdsra vonatkozé mérések jegyzdékényvek

A zajkibocsdtds meghatdrozdsdra vonatkozé mérési jegyzékdnyvek

Az TPH valamint az amménia és nitrdt szennyezés talajviz monitoring Szennyvizkibocsatdsra
vonatkozé dnellendrzési terv
e Hulladékgazddlkoddsi dokumentdcidk
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3.2 A NESTLE HUNGARIA KFT. AZ ALABBI NYILVANTARTASOKKAL RENDELKEZIK:

Naprakész nyilvéntartdsokat vezet:
e energiafelhasznélésok,
e vizfelhaszndldsi és vizmindségi adatok,
e alapanyagok felhasznalasardl,
e hulladék keletkezés mennyiségeirdl,
e termelési adatokrél.

3.3 A NESTLE HUNGARIA KFT. BEJELENTESEK KOTELEZETTSEGEK

Minden évben eleget tesz

e LM,

e CO2 kibocsatds,

e HIR,

e OSAP136,137,

e  KSH adatszolgdltatdsi kételezettségeinek.

Az éves jelentési, adatszolgdltatdsi kotelezettségein 101 5 évente — P 10 pontforrds kivételével - kotelezett
pontforrds emisszidk ellen8rzésére, melyet azonban folyamatainak nyomon kdvetése érdekében a Kft., siribb
gyakorisdggal megtesz, és ezen értékek alapjdn t3lti ki az LM adatszolgdltatdsat.

4 HATOSAGI ELLENORZESEK

A Nestlé Hungdria Kft-nél rendszeresen, minden évben megtérténik az IPPC-s |étesitményeknél kételezd feligyeleti
ellen8rzés. Az elmult id8szakban tdrtént észrevételekre megfeleld akcidtervet dolgozott ki, és nyUjtott be a Hatéség
részére, mely elfogaddsra kerilt.

5 A NESTLE HUNGARIA KFT. BIRSAGAI 5 EVRE VISSZAMENOEN

Az elmult id8szakban a telephelyen folytatott tevékenységbdl adédéan kérnyezetvédelmet érintéen az aldbbi
birsdgok szilettek:

1. adminisztrativ birsadg kerilt kiszabdsra 2023.

2. csatornabirsdg,2020, 2021, 2022. évekre vonatkozdan

6 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

6.1 Levecd

A levegétisztasdg-védelmi elSirdsokat “a levegd védelmérdl” szélé6 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
tartalmazza. A légszennyezettségi hatdrértékeket “a levegdterhelési szint hatdrértékeirdl, és a helyhez kotott
légszennyez8 pontforrasok kibocsatdsi hatdrértékeirdl szél6” 4/2011. (.14.) VM rendelet hatdrozza meg. A
vizsgdlt terilet levegémindségi besoroldsa alapjdn Bik varos kézigazgatdsi terilete a légszennyezettségi zondk
és agglomerdcidk kijelolésérdl szélé és a 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet szerint a 10. zéndba tartozik, és a
hivatkozott rendelet |. sz. melléklete szennyez8anyagonként a kdvetkez8 zénacsoportokat adja meg:

o kén-dioxid: F o szilard (PM1o): E
o nitrogén-dioxid: F o benzol: F
o szén-monoxid: F o talaj kézeli 6zon: Q-I

6.1.1 PONTFORRASOK

A telephelyen 12 db engedélyezett helyhez kotdtt Iégszennyez8 pontforrds taldlhaté.
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3. szdmu tdbldzat: Pontforrds technoldgia megnevezése

A technolégia azonositéja

A technolégia megnevezése

Turul 1.3 g&ztermelés

Szdrazeledel gydrtas

Szdrazizemi gdzok biztelenitése

Alutasakos dllateledel gyértas

O M| W] DO —

Turul 4. g8ztermelés

7

Szennyviztisztités

A targyi technolégidkhoz kapcsolédd, engedélyksteles légszennyezd pontforrdsok jele, megnevezése és
kapcsolédd berendezései az aldbbiak:

4. szadmu tablazat: Pontforrdsok megnevezése

Kibocsatasi
Techno!o’gic Pontforrds megnevezése Kapcsolédé technolégiai berendezés magassag
sorszdma (m)
P1 G&zkazén kéménye . T1 AKH 10/12 gézkazan, 10.900 kW 25
1 P5 G8zkazan kéménye II. T2 AKH 10/12 gé&zkazén, 10.900 kW 25
P11 Kazdnkémény T5 Hoval Max-3/385 tipusi melegvizes kazén, 385 kW 15
) P6 Dardlé (régi) elszivé kirtéje L5 Buhler Superjet Filter zsékos porszird 18
P9 Daralé (0j) elszivé kirtdje L6 Buhler Superjet Filter zsékos porszird 18
3 P10 Biofilter kirtje L7 120.000 m3/h teljesitményi biofilter 35
P12 Forré vizes kazdnok kéménye T12 BoschUT-L18 forrévizes kazan, 2.500kW 15
P13 Forré vizes kazdn kéménye T13 BoschUT-L18 forrévizes kazan, 2.500kW 15
4 P24 Turul 1 Biofilter kéménye L17 8.000 m3/h teljesitmény( biofilter T1 5
P25 Turul 2 Biofilter kéménye L18 8.000 m3/h teljesitmény{ biofilter T2 5
P26 Turul 3 Biofilter kéménye L19 8.000 m3/h teljesitményG biofilter T3 8
P15 Turul 4 G8zkazdan kéménye |. T14 BoschULS8000 tipust kazan, 8.000 kW
) P17 Turul 4 G8zkazdn kéménye Il T15 Bosch ULS 8000 tipust kazan, 8.000 kW 20
P27 Turul 4 G8zkazdan kéménye lIl. T20 Bosch ULS tipusu kazén, 10.000 kW
7 P23 Szennyviztiszt. biofilter kirt&je L16 8.000 m3/h teljesitményG biofilter 13

A jelenleg Uzemel8 pontforrdsok elhelyezkedését az aldbbi dbra ismerteti:
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6.1.1.1

A felilvizsgdlt telephely légszennyezd pontforrdsainak légszennyez8anyag kibocsatdsat a 2021. decemberben
mérték utolsé alkalommal mérések megkildésre keriltek a Kérnyezetvédelmi FSosztdaly felé. Az aldbbiakban ennek
a mérési jegyz8kdnyvek megfeleld részleteit mutatjuk be.

Pontforrdsok kibocsdtdsai

6.1.1.1.1 P1 pontforras kibocsatas adatai

5. szamd tabldzat: P1 forrds kibocsdtdsai

Szennyezé an Szennyezé an: Kibocsatdsi | Kibocsatdasi
ke Yo ver v hatarérték | hatarérték
Megnevezés Osztaly Témegaram Atlag- mg/m® tollépés
kg/h koncentracié
mg/ma
szén-monoxid géz-vagy géznem( 0,005950 1.0 100* ,
szervetlen D oszidly
nirrogérl-oxidok gdz-vagy gdznen:n.'; 0,971040 165,0 350" _
(NO,-ként) szervetlen D qsﬂaly

*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsatdsi hatdrérték
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6.1.1.1.2

P5 pontforras ki

bocsatas adatai

6. szamu tabldzat: P5 forrds kibocsatdsai

Szennyezé anyag Szennyezé anyag Kibocsatasi | Kibocsatasi
. hatarérték | hatarérték
Megnevezés Osztaly Témegdram Atlag- :-;fmf rﬁﬁ:: é:
kg/h koncentracié
mg/m:
szén-monoxid gozvagy gaznemu | nngose 1.7 100*
szervetlen D oszialy
I . . géz-vagy gaznemd "
nitrogén-oxidok (NO,-kéni) szervetlen D oszldly 0,952192 191,0 350

6.1.1.1.3

*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsdtdsi hatdrérték

P6 ponfiforras kibocsatéasai

7. szamu tablazat: P6 forrds kibocsdtdsai

6.1.1.1.4

Szennyezé anyag Szennyezd anyag Technolégiai | Kibocsatasi | Kibocsatasi
M " Oszidl T6 . Adl kibocsatasi hatarérték hatarérték
egnevezeés sztaly Gmegaram Iag-‘ y hatérértek mg/m? tollépés
kg/h koncentracié ke
3 ga/h
mg/m
szilard, nem szilard anyag 0,037203 528 0.5.i 150*
toxikus por O osztély ’ =19 N

*4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. sz melléklete szerinti éltalénos technoldgiai kibocsdtdsi hatdrérték

P9 ponfforras kibocsatéasai

8. szdmu tdbldzat: P9 forrds kibocsdatdsai

6.1.1.1.5

Szennyezé anyag Szennyezé anyag Technolégiai | Kibocsatési | Kibocsatasi
. ) kibocsatasi hatarérték | hatarérték
Megnevezés Oszigly Témegéram Atlag- hatarértek T tollépés
kg/h koncentracié ka/h -
3 g
mg/m
szilérd, nem szilérd anyag 0,057199 . .
toxikus por O osztaly 7.37 0.5-ig 150 B

*4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz melléklete szerinti dltaldnos technoldgiai kibocsdtdsi hatdrérték

P10 pontforras

kibocsatasai

9. szamdu tablazat: P10 forrds kibocsdtdsai

Szennyezé anyag Szennyezé anyag Technolégiai | Kib Kibocsatasi
Megnevezés Osztaly Témegdram Atlag- I;:::;s;r:: hatérértek h;’:ﬁ::p::k
kg/h koncentrécié mg/m? Tt
mg/m’ ka/h
bz-vagy gaznem( 5.0 vagy
szén-monoxid g gy g . 0,559040 lan ennél 500* -
szervetlen D osztaly nagyobb
. . . " 5,0 vagy
nitrogén-oxidok gbz-vagy gaznemi 0,201456 4,0 ennél 500* B
(NO,-ként) szervetlen D osztaly nagyobb
szilérd, nem szilard anyag 0,025686 0.51 0,5ig 150¢ -
toxikus por O osztély ! !

*4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. sz melléklete szerinti dltaldnos technoldgiai kibocsdtdsi hatdrérték
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6.1.1.1.6

P11 pontforras kibocsatasai

10. szamu tabldzat: P11 forrds kibocsatdsai

6.1.1.1.7

Szennyez6 anyag Szennyez6 anyag Kibocsatasi | Kibocsatasi
hatarérték hatarérték
Megnevezés Osztdly Témegdram Atlag- ‘:ng/ma ‘:ullgpés
kg/h koncentracié
mg/m’
szén-monoxid géz-vagy géznemd | (31591 5 27,9 100* .
szervetlen D osztdly
nitrogén-oxidok gbz-vagy gdznemd "
(NO,-ként) szervetlen D osztaly 0,057885 09,2 350 )
*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsdtdsi hatdrérték

P12 ponfforras kibocsatéasai

11. szamu tablazat: P12 forrds kibocsatdsai

6.1.1.1.8

Szennyezé anyag Szennyezé anyag Kibocsatasi | Kibocsatdsi
. . .. ] " hatarérték | hatarérték
Megnevezés Osztély Témegdaram Atlag- mg/m? t6llépés
kg/h koncentréacié
mg/ma
szén-monoxid géz-vagy gdznenj& 0,003813 2,6 100* -
szervetlen D osztély
nitrogén-oxidok gdz-vagy gdznema{ 0,243892 165,5 350+
(NO,-ként) szervetlen D osztély ]

*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsatdsi hatdrérték

P13 ponfforras kibocsatasai

12. szamu tabldzat: P13 forrds kibocsatdsai

Szennyez6 anyag Szennyezé anyag Kibocsatasi | Kibocsatasi
] ] . hatérérték | hatarértek
Megnevezés Osztaly Témegéram Atlag- mg/m® 1ullépés
kg/h koncentracié
mg/m3
szén-monoxid gdz-vagy géznemd | ,001434 1,2 100* .
szervetlen D osztdly
nitrogén-oxidok géz-vagy géznem{ 0,195991 167,0 350* .
(NO,-ként) szervetlen D osztaly

*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsdtdsi hatérérték

6.1.1.1.9 P15 ponfiforras kibocsatéasai

13. szamu tablazat: P15 forrds kibocsdatdsai

Szennyezé anyag Szennyezé anyag Kibocsaiasi
. hatarerték
Megnevezés Osztaly Témegdram Atlag- :nnr/em;a
kg/h koncentracié 9
mg/mJ
szén-monoxid gbz-vogy ghznemd | 556034 5,1 100*
szervetlen D osztaly
. . . gdz-vagy gaznemd .
nitrogén-oxidok (NO,-ként) szervetlen D osztdly 0,103162 75,2 100

*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsdtdsi hatérérték
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6.1.1.1.10 P17 pontforras kibocsatasai

14. szamd tabldzat: P17 forrds kibocsatdsai

Szennyezé anyag Szennyezé anyag KB ea G,
q hatarérték
Megnevezés Osztaly Témegdram Atlag- cr"no"lem?‘e
kg/h koncentracié 9
mg/m3
szén-monoxid gbz-vagy ghzneml | 106934 51 100*
szervetlen D osztély
nitrogén-oxidok (NO,-ként) | 9°7Vagy gdzneml | 343745 75,2 100*
szervetlen D osztdly

*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsdtdsi hatdrérték

6.1.1.1.11 P27 pontforras kibocsatasai

15. szamu tablazat: P27 forrds kibocsdatdsai

Szennyez anyag Szennyezd anyag Kibocsétdsi
i hatarérték
Megnevezés Osztaly Témegaram Atlag- arare 3'
0 mg/m
kg/h koncentracié
mg/m3

gdz-vagy gdznemi

szén-monoxid .
szervetlen D osztély

0,014290 2,8 100"

géz-vagy gdznemu

nitrogén-oxidok (NO;-ként) szerveflen D oszi6ly

0,069524 47,4 100*

*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsdtdsi hatdrérték

A kibocsatdsi és a norma adatokat dttekintve megdllapithatd, hogy a mért Gzemdllapotban a kibocsdtott
légszennyez& anyagok atlagkoncentrdcisi nem haladjdk meg a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. mellékletében
lév8 dltaldnos technolégiai kibocsdtdsi hatdrértékeket, valamint az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 1-3. sz.
melléklete szerinti kibocsatdsi hatarértékeket igy a jelenleg érvényes levegétisztasdg - védelmi elSirdsoknak
megfelelnek.

6.1.1.1.12  Biofilterek

A tevékenység sordn keletkez8 kellemetlen szaganyagok minimalizdldsa érdékeben a technolégia bizonyos
pontjaira biofilterek keriltek telepitésre. Ezek nem min8silnek pontforrdsban, azonban a megfeleld mikddés
érdekében megfeleld id8kdzsénként hatékonysdg méréseket végeznek, a levdlasztasi hatdsfok megdllapitdséara a
legutébbi mérések eredményeit az aldbbiakban ismertetiik.

3. Szdérazizemi nagy biofilter : A mérés, vizsgdlat idején a szaganyagok alacsony szintje miatt a
levdlasztasi hatdsfok nem volt megdllapithaté.

4. Szennyviztisztité biofiltere: Az elvégzett vizsgdlatok alapjan a levdlasztds hatésfoka 93,1%, a
kilépd levegdnek toltet szaga volt. A mikddés a vonatkozé szakmai kévetelményeknek megfelelt.

5. Turul 1 grillez8 biofilter: Az elvégzett vizsgdlatok alapjén a levdalasztds hatdsfoka 90,3%, a
kilépd levegdnek toltet szaga volt. A mikédés a vonatkozéd szakmai kdvetelményeknek megfelelt.

6. Turul 2 grillezé biofilter. Az elvégzett vizsgdlatok alapjdn a levdalasztds hatésfoka 42,0%, a

kilépd levegdnek tdltet szaga mellett. A mikddés a vonatkozé szakmai kévetelményeknek nem felelt
meg. A mérést kdvetden tdltet csere megtortént.

7. Turul 3 grillez8 biofilter. Az elvégzett vizsgdlatok alapjén a levélasztas hatasfoka 90,2%, a
kilépd levegdnek toltet szaga volt. A mikddés a vonatkozé szakmai kévetelményeknek megfelelt.
8. Turul 4 grillezé biofilter. Az elvégzett vizsgdlatok alapjan a levdalasztds hatdsfoka 90,6%, a

kilépd levegdnek toltet szaga volt. A mikédés a vonatkozé szakmai kdvetelményeknek megfelelt.

A pontforrdsok mérési jkv-ét az 3. szdmi mellékletben csatoltuk.

6.1.1.2 A hatésterilet lehatdroldsa

A telephelyen kibocsatott minden komponensre elkészitettik a terjedési szamitasokat. Elkészitettik az egy 6rds
atlag szamitdsokat a leggyakoribb meteorolégiai feltétel esetén, valamint az éves datlag szdmitdst is minden
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komponens esetén. Az igy kapott terjedési képeket Ssszehasonlitva értékeltik a vizsgdlt telephely hatdsét a
levegdmindségre.

A transzmissziés szamitdsokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szdmi szabvényok alapjén végeztik el, 2 m/s
szélsebesség és semleges levegdstabilitasi dllapot esetére. Ennek megfelel8en a p szélprofil egyenlet kitevsjét
0.27 értékben dllapitotiuk meg. Az 2 m/s-os szélsebességet 10 m-es magassédgban vettik figyelembe. A
pontforrdsokat az éves terjedési szamitdsok sordn folyamatosan izemel8nek feltételeztik. A teriletet homogénnek
tekintettik a feluleti érdességi paraméter alapjdn, minek értékét 1,0 m-nek becsultik.
A pontforrdsok paramétereit - magassag, dtmérd, kilépd gdzsebesség, h6mérséklet, emisszié - a 4. sz. tablazatban
részletezzik. A pontforrdsok helyét sajat EOV koordindtdival vettik figyelembe és a kialakulé terjedési
koncentrdcié kontir eloszldsok dbrdit is az Egységes Orszdgos Vetiileti rendszerben dbrdzoltuk.
A leveg8mindségi hatdsterillet hatdrdnak meghatdrozaséra a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet el&irdsait vettisk
figyelembe.
A jogszabdly négy meghatdrozdst alkalmaz a helyhez kstott pontforrds hatésteriletének meghatdrozéséra. Ezek
kézil mindig az adott legnagyobb terilet lesz az érintett hatdsterilet.
A helyhez kététt pontforrds hatdsterilete:
a vizsgdlt pontforrds koril lehatdrolhaté azon legnagyobb terilet, ahol a pontforras dltal maximdélis
kapacitdskihaszndlds mellett kibocsatott [égszennyez8 anyag terjedése kdvetkeztében a légszennyez8 pontforrds
koérnyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteorolégiai jellemz8k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idStartamra szamitott varhaté talajkdzeli levegdterheltség-valtozas

a. az egyoérds (PMio esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-andl nagyobb,

b. a terhelhetéség 20%-dandl nagyobb, vagy

c. az egyérds (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

d. szagvédelmi hatdsterilet meghatdrozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenlé vagy anndl

nagyobb;

A szdmitdsok sordn mind a négy feltételt vizsgdltuk a hatdsterilet meghatdrozdsara.

6.1.1.2.1 Terjedési modellezése és hatasteriilet lehatarolasa

Az éves terjedési szdmitdsok sordn az a.) pont dltali definicié nem értelmezhetd, igy ezekben az esetekben a b.)
szerint jartunk el. Az igy szdmitottak alapjdn azonban csak a nitrogén-dioxid, PMio és SO2 komponens esetén
adédott értelmezhetd, dbrdzolhatd hatdsterilet.

A komponensekre immisszié mérési eredmények az OLM hdlézatdnak szombathelyi mérési eredményei dlltak
rendelkezésre a CO-ra, NO2-re, PMio-re és SO2-re egyardnt. A vizsgdlt idészak a 2022.05.01. — 2023.04.30-ig
teriedd éves idészak volt. IdSalap 6rés.
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16. szamu tablazat: OLM mérési dtlagértékei az adott idészakban

Komponens Szombathely
[Mg/m3]

co 635.9

NO, 11.5

PMio 17.96

SO2 2.79

https: / /legszennyezettseg.met.hu

Aldbb tébldzatos forméban komponensenként sorra vesszilk az egyes hatdsteriletek 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet szerinti meghatdrozdsa feltételrendszerét és értelmezését.
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17. szamu tablazat: Jelenlegi dllapot terjedésmodellezése

Abrazolt co
hatdsterilet
Eves hatarérték 3000 Hg/md
1 6rds hatdrérték 10000 Mg/md
Szdmithatéd maximdlis | 5.13 Hg/m?3
koncentrécié (érdas dtlag)
Hattér 635.9 Ug/m3
Hatdsterilet
- a.) 10000*0.1=1000 1000 Hhg/m3
- b.) (10000-635.9)*0.2=1872.82 1872.82 pg/m?
- ords
(3000-635.9)*0.2=472.82 472.82
éves
x c) 5.13%0.8=4.104 4.10 pg/m3
Abréazolt NO2
hatésterilet
Eves hatarérték 40 Mg/md
1 6rés hatarériék 100 Mg/m3
Szémithaté maximalis | 60.5 Mg/m3
koncentrdcid (érds atlag)
Hattér 11.5 Mg/m?
Hatdsterilet
X a.) 100*0.1=10 10 Ug/m?
X b.) (100-11.5)*0.2=17.7 17.70 Mg/m?
ords
- (40-11.5)*0.2=5.7 5.70
éves
X c) 60.5%0.8=48.4 48.40 Hg/m3
Abrazolt PMio
hatdsterilet
Eves hatarérték 40 Hg/m?
24 6rds hatdrérték 50 Hg/md
Szdmithatéd maximdlis | 3.1 Hg/m?3
koncentrécié (6rds dtlag)
Hattér 17.96 Mg/m3
Hatdsterilet
- a.) 50%0.1=5 5 Ug/m?3
- b.) (50-17.96)*0.2=6.408 6.41 Ug/m?
- ords
(40-17.96)*0.2=4.408 4.41
éves
X c) 3.1%0.8=2.48 2.48 Jg/m3

A rovid idétartami (egy 6rds dtlag a leggyakoribb meteorolégiai feltételek esetén) szdamitdsok sordn a
komponensek esetén az a.), b.) és c.) pont szerinti definicié a jelenlegi dllapot mellett NO2 komponens esetén adott
értelmezhetd hatdsteriletet.

A hatdsteriletek dbrdzoldsdndl mindig az adédé legnagyobb teriletet dbrdzoltuk hatdsteriletként.

Jelen esetben a telephelyen mikédd pontforrdsok kézéppontjétdl szédmitott 947 m sugard kér hatdrozza meg a
hatdsteriletet NO2 komponens esetén.
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JELMAGYARAZAT

o Pontforrasok (1.)
[] Hatasterilet hatéra R=947m
NO2 hatastertleti konc.(ug/m3)
/N\/a)10
; b.)17.7
_/c.)48.4
NO2 immissziés konc.(ug/m3)
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45- 50
50 - 55
B 55 - 60
60 -
/\/ Foldrészletek

AHATASTERULET HATARA

Szdmitdsaink sordn elkészitettik az éves dtlag meteorolégiai viszonyoknak megfeleld hosszy, és révid idétartami
terjedési szdmitdsokat leggyakoribb meteorolégiai dllapot esetére, minden légszennyezd komponens esetére,
melyet az 4. szdmi mellékletben csatolt terjedésvizsgdlati dokumentdcié részletesen ismertet.

6.1.1.2.2 Szaganyagok terjedési modellezése és hatasteriilet lehatarolasa

A Nestlé Hungdria Kft. biki telephelyén jelenleg is izemelnek szaganyagokat kibocsaté forrasok. Ezek a P10 (L7
biofilter), P23 (szennyviztisztité biofilter), P24 (grillezd 1 biofilter), P25 (grillezd 2 biofilter), P26 (Turul 3 biofilter)
és a P28 (Turul 4 biofilter) pontforrasok, melyek a biofiltereken keresztil szivott szennyezett gdzt kezelés utdn
engedi ki a kdrnyezetbe. A pontforrdsok paramétereit az 5. tdbldzat részletezi.

A pontforrasokon a KVI-PLUSZ Kft. szakemberei emisszidés szagkoncentrdcié és a biofilterek hatdasfokdanak
meghatdrozdsdat célzé méréseket végeztek 2021. november 23-dn.

A modellezéshez a teriletre érvényes meteorolégiai adatok alapjdn, a leggyakoribb 1 6rds meteorolégiai
szitudcid esetét vizsgaltuk. Ennek részletes adatait a meteoroldgiai 4. sz. melléklet tartalmazza. Maga a modellezés
6sszhangban van a kémiai anyagok esetén szokdsos modellezési eljdrdssal. A transzmisszidés szdmitdsokat az MSZ
21459 és az MSZ 21457 szdm0 szabvdnyok alapjdn végeztik el, 2 m/s szélsebesség és semleges levegdstabilitdsi
dllapot esetére. Ennek megfelelen a p szélprofil egyenlet kitev8jét 0,27 értékben dllapitottuk meg. A 2 m/s-os
szélsebességet 10 m-es magasségban vettik figyelembe. Az igy kapott szagkoncentrdcié értékeket [SZE/m3]
mértékegységben, koncentracié kontdrok formdjaban térinformatikai rendszer segitségével térképen is dbrdzoltuk.

A modellezés eredményeként megdllapithatd, hogy a fenti paraméterek mellett, maximdlisan 3,2 SZE/m3
szagkoncentrdcié kialakuldsa varhaté a terileten. Vagyis emberi érzékszervvel alig érzékelhetd hatds alakul ki
ebben a helyzetben. Definicié szerint 1 SZE/m?3 szagkoncentrdciéji az a gdz, mely 1 m3 szagmentes leveg8ben
még éppen/vagy mdr szagérzetet kelt a vizsgdlatnak kitett személyek legaldbb 50 %-andl.

Hatdsterilet megdllapitasat szigoru feltételekhez kotsttik, mivel a telephely kézelében lakéhdzak taldlhatdk, igy
a hatésterilletnek az 1 SZE/m3 —es szagkoncentrdcidét meghatdrozé teriiletet tekintettik. SzigorGbbnak, mint a
4/2011. VM rendelet dllati takarmény gydrtdsdra vonatkozé tervezési irdnyérték, ami 1.5 SZE/m3. igy 47 m-es
sugarl kor teriletét tekintjik hatdsteriletnek, melyek kézéppontjai a biofilterek csoportok kézépponti helye.
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JELMAGYARAZAT

« Pontforrasok (1.)
[] Szag hatasteriilet 1. R=47m
OU hatasteriileti konc.(ug/m3)
/’/\/ 1
OU immissziés konc.(pug/m3)
05-0.6
06-0.7
[ 07-08
o8-
OU immissziés konc.(pg/m3)
1-15
1.5-2
Bl 2-25
Bl 25-3
3.
./ Foldrészletek

METEOROLOGIAI ADATOK:

-szélirany: ENy-i,

-szélsebesség: 2 m/s, N

- Stabilitas: "D" Pasquill. &
¥

’ . = oo SZAGANYAGOK TERJEDESI KEPE
- oras atlag -

Szaganyagok terjedési képe a jelenlegi dllapotban
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6.1.2  VONALFORRASOK

A vonalforrdsokra vonatkozé kibocsatdsok meghatdrozdsat az MSZ 21459 szabvdény el8irdsai alapjan készitettik
el. Az egyes Utszakaszokra és dllapotokra az emisszié meghatdrozdsat a forgalmi adatok és az egyes dllapotokra
vonatkozé fajlagos emisszids értékek (HBEFAT) felhaszndldsdval végeztik el a kovetkezd szennyezd
komponensekre: nitrogén-oxidok (NOX), nitrogén-dioxid (NO2), szénmonoxid (CO) és szdllé por (PM10).

A jelenlegi dllapot jellemzését a rendelkezésre &ll6 OLM mérési adatok és a Nestlé Hungdria Kft. jelenlegi
tevékenysége generdlta kézlekedésbdl szarmazé levegéterhelés, illetve kibocsdtds alapjdn mutatjiuk be. A vizsgalt

idészak a 2022.05.01. — 2023.04.30-ig terjedd éves idészak volt, idSalap 6rds:

18. szamu tabldzat: OLM mérési adatok

Komponens Szombathely
[Mg/m?]

Cco 635.9

NO2 11.5

PMio 17.96

SO, 2.79

https: / /legszennyezettseg.met.hu/

Ezek kozil az értékelést gyakorlatilag a szdmitott kézlekedéstdl szarmazé levegdterhelés, illetve kibocsatds jelen
allapot 6sszehasonlitasa fogja adni.
Azonban az OLM mérési pont-Szombathely belvdros, a tervezési terilettel nem minden szempontbdl azonos
jellemzék dltal befolydsolt kérnyezetben taldlhatdk, igy csupdn tdjékoztatéd jelleggel kerilnek bemutatdsra a mért
adatok (a telepilések jellegébél adédéan a -Szombathely vdroskézpont- mért adatok nagy valdsziniséggel
terheltebb képet mutatnak, mint a biki). A tervezési terileten a fitési szezonban tapasztalhaté lakossagi fitésbél
adédé levegdterhelés is meghatdrozoé.
A Nestlé Hungdria biki telephelyére ki-, és beszdllité tehergépjdrmiveire az aldbbi elSirdsok vonatkoznak:

1. asoférdk, a varakozdsok idétartama alatt a jGrmivek motorjait ledllitjdk

2. csak olyan szdllitéeszkézok, munkagépek vehetnek részt, amelyek érvényes miszaki engedéllyel,

kdrnyezetvédelmi felilvizsgdalattal rendelkeznek
3. atelephelyen belili 20 km /h-s
4. lakott teriileten belil 50 km/h-s sebességkorlatozas

A leveg8emisszié szdmitdsdhoz a mértékadd oraforgalom (MOF) értékeket veszik alapul. A mértékadd
éraforgalom (MOF) értéke az éltaldnos napi forgalom (ANF) adataibél hatdrozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

A levegdterhelés szamitdshoz a kdziti forgalmat a rendelkezésre allé jarmi tipusok alapjén két f8 kategéridba
soroltuk:

1. I kategéridnak személygépkocsi, kistehergépkocsi jdrmikategéria felel meg (Jellemz&en szgk).

2. Il kategéria az autdbusz, kdzepesen nehéz és nehéz pdtkocsis tehergépkocsi, nyergesvontatd, specidlis
nehéz jdrmivek kategéridja (Jellemz8en, kdézepesen nehéz és nehéz potkocsis tehergépkocsi,
nyergesvontatd).

Az aldbbi tdblazat tartalmazza a jelenlegi jarmiszamot.

19. szamu tablazat: Jarmiiszam

Kapcsolédé tevékenység MOF I. kategéria MOF Il. kategéria
Anyag beszdllitas 30 18

A telephely jellemz8 megkdzelitését az aldbbi dbra szemlélteti:

Oldal: - 26 -/ 113


https://legszennyezettseg.met.hu/

D.CO Tandcsadé Kft. NESTLE Hungéria Kft

J.‘

Forrds: Google Earth, 2023

A lakott terilleten megtett 0t legfeliebb 1 km. Az Gt sordn a jarmivek 20 km/h-&s atlagsebességgel kdzlekednek.

Ennek megfelel8en az aldbbi tabldzatok tartalmazzék a fajlagos kibocsétdsi értékeket, illetve be-, és kiszdllitas
sordn a jarmivek emisszidit:

20. szadmu tabldzat: Fajlagos emisszié adatok 20km/h sebesség mellett (KTI Kht. 2004)

Kibocsatdsi értékek Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Szénhidrogének Kén-dioxid Részecske
(g/km/i) (g/km/i) (g/km/i) (g/km/i) (g/km/i)

I. kategéria 10,1 1,42 1,57 0,007 0,105

II. kategéria 16,5 6,87 1,67 0,117 1,99

A kibocsdatott NOX komponens kilonbéz8 nitrogénvegyilletekbdl dll. A kibocsdtdst kdvetéen a terjedés és
elkeveredés sordn a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxiddd alakul &t amellett, hogy kismértéki visszaalakulds is
tdrténik. Mérési tapasztalatok alapjdn a kézlekedési vonalforrdstdl jellemz8 hatdsterileti tdvolsdgokban (50-150
m) a NO2 ardnya a NOX-en belil mintegy 50%. A forrdstdl vald tdvolsdg figgvényében a NOX koncentrdcié
csokken, ezen belil a légkérben lezaijlé dtalakuldsi folyamat miatt a NO2 részardnya pedig ndvekszik. A
szadmitdsok sordn fentieknek megfelelden a NOX-ra vonatkozé fajlagos emisszids értékekkel szdmoltunk, majd az
igy kapott emissziés értékeknek az 50%-at vettik, és ennek terjedési szdmitdsaval hatdroztuk meg a NO2
koncentrdcidkat. Az NOx-NO2 valésdgban lezaijlé dinamikus dtalakuldsa és idébeli eltoléddsa miatt a kibocsatd
forrds melletti sdvban, mintegy 10 és 20 m-es tdvolsdgokban a szémitott terhelési értékek a biztonsdg irdnydba
tolbecsiltek.

A leveg8emisszids értékeket az MSZ 21459 szabvdny alapjan a vonalforrésok esetében a g/m/h dimenziéban
adjuk meg.

21. szému tabldzat: Jarmiiszdm, emisszié értéke, g/h/m

Kibocsatési értékek g/h/m Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Szén-hidrogének Kén-dioxid Részecske
I. kategéria 30 db jarmi 0,303 0,0426 0,0471 0,00021 0,00315
Il. kategéria 18 db jarmi 0,297 0,12366 0,03006 0,002106 0,03582
Szumma 0,6000 0,1663 0,0772 0,0023 0,0390
A légszennyez8 anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet alapjén az aldbbi

tablédzatban adjuk meg az dltalunk vizsgdlt komponensekre.
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22. szamdu tabldzat: Imisszids hatdrértékek

Leveg8mindségi hatdrértékek[g/m3]

Légszennyez8 anyag ords 24 oérds éves
Szénmonoxid 10000 5000 3000
[630-08-0]

Nitrogén-dioxid 100 85 40
[10102-44-0]

Sz4llé por - 50 40
PMio

Kén-dioxid 250 125 50
[7446-09-5]

A leveg8emissziés értékeket az MSZ 21459 szabvany alapjén a vonalforrdsok esetében a g/m/h dimenziéban
adjuk meg. Ez a kibocsatdsi mutaté az egyes vizsgdlati esetek (6rds, napi, éves) dllapotok kdzstti kisllonbséget jol
tukrozi, a hatdrértékkel valé kdzvetlen Gsszevetésre azonban nem alkalmas. A veszélyesség mértékének
kimutatdsandl azonban az egyes esetek (érds, napi, éves) kibocsatdsi értéke és a vonatkozé hatdarérték dimenzié
nélkili 6sszevetése a fentiek alapjén egyértelmien mutatia, hogy mely id&tartamra és terhel8 komponensre
vonatkozik a legszigoribb kdvetelmény. Ez alapjdn vdlasztottuk ki a mértékadé vizsgdlati idétartamot és a terheld
komponenst, NO2 érds hatdrértékmegfelel8ség vizsgdlat mellett. A fentiek szerint, ha a NO2 eléfordulé mértékadd
6ras kibocsatdsra szdmitott terhelés esetén a hatdrérték teljesil, akkor a tdbbi anyagra vonatkoztatott
hatdrértékek is teljesilnek.

A leveg8immisszidés szdmitds az emisszidés adatokbdl a hazai szabvdnyos médszer és az aldbbi tényezdkkel
szdmoltunk:

e A szélirdny Ottal bezart szége: 30°

e Atlagos szélsebesség: 2 m/s

e A domborzati és nedves iUlepedési tényez8ket nem vettik figyelembe.

Az elvégzett szamitasok alapjan megdllapithaté, hogy az Gtpdlya kézépvonalatél szamitott 10 m-en belil kialakulé
legmagasabb terheltségi szint NO2 esetén 6,263 ug/m?3, mely 20 m-es tavolsagban kézel felezédik, 3,597 pg/ms3.

Ezt mennyiség{ terhelést — az el&zetesen ismertett okok miatt tartalmazza az OLM hdéttérszennyezettségi mérései.
A jelenlegi szadmitds sordn kapott eredményeket haszndljuk fel a Turul 8 kapacitdsbdvités sordn tervezett 6%-os
forgalomndvekedés terhelésének meghatdrozdasandl.

A fenti szamitdsok alapjdn megdllapithaté, hogy a vonalforrds mentén generdlédd szennyezés mértéke a
vonatkozé immisszids hatarértékekrél sz616 rendelet el8irasainak megfelel.

A szdllitdsok kibocsétdsainak becsilt hatésterilete, a Biuk f8utrdl lekanyarodva hatérozhaté meg, és az Ot
kézépvonal&tdl szamitott legfeliebb 20-20 m-es sdv mentén alakul ki NO2 szennyez8anyag esetén.

a Nestlé Hungdria Kft.

A sz&mitdsok alapjdn megdllapithatd, hogy a szdllitds kibocsdtdsa a jelenlegi levegd min8séget nem befolydsolja.
A telephely energia elldtdsdbdl adédé kibocsdtdsa mellett a szdllitdsokbdl adédé levegd terhelés mértéke
elhanyagolhaté.

Levegétisztasagvédelmi szempontbdl a jelen esetben a telephelyen mikédé pontforrasok kézéppontjatél szamitott
947 m sugarg kér hatdrozza meg a hatdsteriletet.

6.2 Viz
6.2.1 VIiZFELHASZNALAS

6.2.1.1.1 Vizellatas, vizel6készités

A vizbeszerzést részben a vdrosi vizhalézatbdl, részben sajét kutakbél oldjak meg. A hélézati viz 1 db @100 acél
csévon keresztil érkezik a teriletre a Gazfogadé &llomds mellett. El8szér egy gyGijt8aknén halad ét, majd a 140
m3 térfogatld nyersviztartdlyba keril. A kutak vize az arzénmentesit utdn szintén a nyersviztartdlyba kerdl.

6.2.1.1.2 Vizigények

Vérosi vizhdlézatbél aivett viz mennyisége (2022. évi adatok alapjén):7,6 m3/nap
Kutakbdl kivett viz mennyisége (2022. évi adatok alapjén) 1223 m3/nap
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A kutakbdl lekststt viz mennyisége:

23. szamu tdbldazat: A vizsgdlt telephelyen vizmennyiségek

644 000 m3/év

Evek Kutak ezer m3 Vérosi viz ezer m3
2016 248 352 33 530
2017 229133 13147
2018 256 649 6 253
2019 330 483 2 644
2020 362156 1 809
2021 356 098 1204
2022 446 239 2774
6.2.1.1.3 Vizbeszerzés
24. szdmu tdbldzat: Kordbbi kutak miiszaki adatai:
Kt jele: 1.sz. 2.sz. 3.sz. 4. sz.
Kot kat.szédma K-36 K-37 K-41 K-42
Hrsz. Bisk 1471 /1 Bisk 1471 /1 Bisk 1471 /1 Bisk 1471/1
EOV X: 229 991,20 230 007,10 229 881,54 229 956,64
EOV Y: 476 749,10 476 762,80 476 547,59 476 471,15
Kotfej 179,85 mBf. 179,65 mBf. 179,21 mBf. 179,02 mBf.
Talpmélység: 1320 m 132,00 m 180,0 m 180,00 m
Vizadé fels&-pannon homok fels&-pannon homok fels&-pannon homok fels&-pannon homok
Nyugalmi vizszint: -17,1 m (162,68 mBf) -16,9 m, (162,69 mBf) -31,1m, (148,14 mBf) -30,8m, (148,23 mBf)
Allandé Uzemben 200 I/min -36,44 m 200 I/min -36,21 m 100 I/min -36,36 m 250 I/min -38,01 m
kitermelhetd: szinten szinten szinten szinten

Az 0j kutak miszaki adatait az aldbbi tablazatban foglaljuk &ssze:

25. szému tabldzat: Uj kutak miiszaki adatai:

Kt jele: BK15-T1. sz. BK15-T2. sz. BK-20-T1 sz. BK-20-T2 sz.
Kut kataszter szama: B-44 B-45 B51 B52

Hrsz. Bk 1471/1 Buk 1471/1 Bik 1471/1 Bk 1471/1
EQV X: 229 882,76 229 995,64 230 028,56 230 046,16
EOV Y: 476 561,86 476 425,40 476 847,83 476 861,86
Csétets magassag: 177,24 mBf. 177,54 mBf. 177,750mBf. 177,840mBf.
Kotfej 177,59 mBf. 177,81 mBf. 177,57 OmBf. 177,520mBf.
Talpmélység: 2400 m 290,00 m 180,00 m 300,00 m
Vizadé homok fels&-pannon homok felsd-pannon felsé-pannon
Nyugalmi vizszint: - 3500 m (143,770 - 33,10 m (145920 - 34,82 -36,50
Allandé izemben 456‘ |/min 386\ I/min 320 I/min 300 I/min
kitermelhetd: -73,60 m szinten -63,00 m szinten -42,80 m szinten -47,00 m szinten

A termel8 kutakbél szdrmazé viz magas vas és mangdntartalmi. A 201 /2001. (X.25.) korményrendelet alapjén
az ivéviz mindségi kdvetelménye vasndl: 0,2 mg/l, mangdn esetében 0,05 mg/l. A vas- és mangdntalanité
berendezés egy konténerben telepitett kézponti vizlagyitd ioncserélé oszloppal, oszloponként 700 | kationcseréld
gyantaval, és polipropilén sziré karokkal rendelkezik. A vizkezeld technolégia az Ujonnan kialakitott vizkezeld
épiletbe kerilt, a megfeleld kapacitds bvitésével.
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A 8 db kotbdl kitermelt vizmennyisége kutanként 15 m3/h, azaz 8sszesen 120 m3/h. Az igy megndvekedett
térfogatdrami viz kezelésére a technolégiai sor berendezései bdvitésre keriltek.

A vdrosi viz, illetve az arzénmentesitett kutak vize nyersviz tartdlyba keril, onnan a Nedves Uzemi és a Szdraz
Uzemi févezetékbe keril feladdsra.

A kutakbdl kitermelt viz arzén tartalma meghaladja az ivéviz- mindségi hatarértéket, ezért arzén-mentesités
szikséges.

A f8bb vizkezelési technolégiai (egységek) folyamatok:
- arzénmentesités,
- vizlagyitds,

- sétalanitds.

A ldgyviz hdlézat vize és a kazdnhdzi péttdpviz elldtdsdra a nyersviz tovdbbi vizldgyitdsa és sétalanitdsa
szikséges, az érvényes vizjogi Uzemeltetési engedélyben foglaltak szerint.

6.2.1.1.3.1  Vizfeladés
A kitermel8 6 db kitbdl az egyesitett viz a géphdzépiletbe l1épve vizérdn keresztil halad dt.
A kutak 6ndllé frekvenciavdltés vezérléssel, allandd nyomdstartdssal Uzemelnek. A kutakban [év8 szivattydk

vezérlését a nyersviz tartdly (140 m™ -es) térozé szintje vezérli. Ebbe a tartdlyba keril a vérosi vizhdlézatrdl j6v8
viz is.

6.2.1.1.3.2  Arzénmentesités

Az arzén oxiddldsdhoz vegyszeradagold szivatty( segitségével nétrium-hipokloritot (90 g/l téménységi)
adagolnak. Az oxiddcié sordn az arzenit arzendttd alakul d&t, amely mar kétheté Ugynevezett ,hordozéd”
anyaghoz. Ebben a technolégidban vas(lil)-klorid adagoldsa térténik, melynek hatédséra csapadék képzdédik,
amely sziréssel eltdvolithaté.

Az arzén oxiddcidjat kovetéen a pelyhekben kivalt arzén (és a hordozédként adagolt vas) szirése 4 db
pdrhuzamosan beépitett tdbbféle szemcseméreti kavicsszirén tdrténik.

A sz(rék visszamosatdsa eltolt id&intervallumban térténik. A visszamosdsdhoz a vizkezeld dltal el&dllitott vizet
haszndlnak a puffertartalybdl. A visszadblités Gtemét, idStartamdat automata vezérlés inditja el és dllitja meg.
A technolégiai folyamatban szerepld szir8egységek visszadblitése meghatdrozott ciklusban a kezelt viz
mennyiségétél figgben valdsul meg. A visszadblitést tisztitott vizzel végzik. |détartama 10-15 perc, amelyet az
el8szirlet elvezetése kovet. Az el8szirlet elvezetésének id&tartama 5-6 perc. A zagy és az el8szirlet az izemi

szennyviz el8tisztitéba keril. A vizkezel8 rendszerbdl tdvozé zagyviz napi mennyisége 60-70 m™.

6.2.1.1.3.3 Vizellatés biztositdsa

A biztonsadgos vizelldtds miatt a vdrosi ivéviz hélézatrdl t6rténd vizfelvétel tovabbra is megmarad. Az arzén
mentesitett viz (nyersviz) fogaddsdara 1 db, 6j V=140 m3 térfogatu (T1. jell) Nyersviz tartdly kerilt telepitésre. A
tartdly a nyersviz taroldsa mellett a vdarosi ivéviz halézatrél érkezd viz fogaddasdara is alkalmas. A nyersviz ellatasa
3 db szivattydval (1 db csoport) keril biztositasra.

A nyersviz tartdlyba t6rténé vezetést megelézéen az arzénmentesitett vizhez natrium- hipokloritot adagolnak
fertStlenités céligbdl 1 db vegyszeradagold szivattyl segitségével. A nyersviz tartdly tilfolyd, illetve leiritd vize
a T7. jelG szennyviz el6ilepité medencébe keril, onnan az ipari szennyviz hdlézaton keresztil a szennyviz
elGtisztitéra.

6.2.1.1.3.4  Nyersviz feladdsa
A nyersviz és a bejovd vdrosi viz egyittes feladdsa 3 irdnyban térténik meg.

- Az els8 dgon a Multipack, a szocidlis blokk, az alutasakos Uzem (Nedves Gzem) és a
Szdarazeledel izem felé. A feladdst megeléz8en a vizmennyiség dthalad egy vizérdan,
illetve egy utéfertStlenitési zdéndn. Az utdfertdtlenités 1 db U vegyszeradagold
szivattyd natrium-hipoklorit adagoldsdaval térténik.

- A mésodik dgon a nyersviz a vizlagyité berendezések felé keril feladéasra.

6.2.1.1.3.5 Vizlagyitas
A nyersviz a Nedves és Szdraz Uzem févezetéke mellett a vizlagyité berendezések és a Sésilé felé dgazik el.

- Vizldgyité berendezések

Az Uzem mikddése sordn legnagyobb részben lagyvizet haszndl fel, melynek el&dllitdsat 10 db vizlagyitd
berendezés biztositja. (A berendezések a meglévé konténerbdl az 0Uj Vizkezeld épiletébe keriltek dttelepitésre.)
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- Sésild (attelepitésre kerilt)

A kationcseréld tdltetek kimerilésekor a rendszer regenerdldsa végett a nyersviz egy részét a meglévd Sosild
tartdlydba vezetik, ahonnan az igy keletkezd séoldatot a vizldgyitd téltetekbe engedik. A regenerdlds végén
a keletkez8 6blitéviz szennyezett viznek minésul, a T7. jeli szennyviz el8ulepité medencébe keril.

A vizlagyitdé berendezések ioncseréld toltetei adott vizmennyiség utdn kimerilnek, ezek regenerdldsdhoz szikséges
s6 téroldsa a Sésildban tdrténik (Tipus:FORBES 40/30 &mlesztett tartdly).

6.2.1.1.3.6  Ldagyviz hélézat

A vizlagyitéd toltetekrdl érkezd lagyitott viz a 2 db 0 (T3. és T4. jell) Lagyviz tartdlyba keril. A lagyviz ellatds
biztositdsa a meglévé 3 db WILO COR-5 MVI3206/VVR tipusi szivattyG mellett 2 db 6] WILO COR-5
MVI3206/VVR tipust szivattyd csoporttal torténik.

A szivattydtelep egyfel8l a lagyviz hdlézatra, masfel8l a sétalanitdsi vonalra vezeti a lagyitott vizet. A lagyviz
tartélyok tolfolyd, illetve leiritd vize a T7. jelG szennyviz el8ilepité medencébe keril, onnan az ipari szennyviz
halézatra.

6.2.1.1.3.7  Sétalanité eljdras

A kazdénhdzi poéttdpviz szikségletének kielégitésére a lagyviz hdalézatrdl érkezd vizet haszndlnak. A kazénhdz
berendezéseinek védelmében a lagyviz egy sétalanitdsi vonalon halad keresztil, miel8tt a kazdnokhoz feladdsra
kerilne.

A sétalanitdst meglévd, egyedi kivitelezésG (RO1 és RO2 jell) sétalanité berendezések végzik. A két elsédleges
berendezés a forditott ozmézis elvén mikodik.

A berendezésekrdl az egyik irdnyban a sétalanitott viz az utdlagyité berendezésekre, a masik irdnyban pedig
a levdalasztott sés koncentrdtum a T6. jeli Koncentrdtum tartdaly felé van vezetve.

Utdvizldgyité berendezésekrdl a sétalanitott viz a T5. jeli Sétalanitott viz tartdlyba keril. A vizldgyitd
berendezések regenerdldsa a Sésilébél adagolt séoldattal térténik meg.

A sétalanité berendezések és a hozzdtartozé vegyszeradagolé szivattyik mikodését feligyeleti rendszer kezeli,
6nallé vezérléssel mikodik.

A Té. jeli Koncentratum tartdly tolfolyd, illetve leirits vize és a vizldgyitdk dblitévize a T7. jell szennyviz el8ilepitd
medencébe keril, onnan az ipari szennyviz hélézatra.

6.2.1.1.3.8  Kazdnviz feladds és szennyviz-elvezetés

A sétalanitott viz egy 10 m3-es 0Uj Sétalanitott viz tartdlyba keril, majd onnan a Kazdnviz térolé felé keril
tovabbitdsra egy meglévé szivattyl telepen keresztil.

A tartdlybdl a kazdnviz hdlézatdba egy szivattyltelep (2 db szivattyO) adja fel a szikséges vizmennyiséget.
A T5. jelG Sétalanitott viz tartdly és a Kazdnviz tartdly tilfolyd, illetve leiritd vize a T7. jeli szennyviz el8ilepitd
medencébe keril.

A T7. jeli szennyviz el8ulepitd medence régebben nyersviz tdroloként funkciondlé foldalatti 100 m3-es
puffertartdly HDPE lemezzel bélelt védelemmel feldjitdsra kerilt. A tovdbbiakban a vizkezeld géphdzban
keletkez8 szennyezett csurgalékvizek gyiijtésére szolgdl el8ilepitdként.

A puffertartdly a regenerdlt arzén szir8tdltetek oblitévizét, az 1 db (T1. jell) Nyersviz tartdly tolfolyd és uritd
vizét, a (T3., T4. jelG) Lagyviz tartdly tilfolyd és Uritd vizét, a vizladgyité berendezések &blitévizét, a (T6. jell)
Koncentratum tartdaly tilfolyd és leiritd vizét és a (T5. jelG) Sétalanitott viz tartdly tolfolyd és leirité vizét tarolja,
majd onnan 2 db szivattyG juttatia a vizet az ipari szennyviz hdlézatra.

6.2.1.1.4 Toziviz

A 760 m3-es acél, &ll6, fdld feletti, henger alaky TGziviz tartaly 1. (Sprinkler tartély |.) az Uzem északi
oldaléndl taldlhatd, a szivattyGgéphdz mellett. Megtdpldldsa a nyersvizhdlézatbdl  torténik  elektromosan
vezérelt toltdszelepeken keresztil. A tartdly két tizoltésdgi szivécsonkkal van elldtva. A tartdlyban a megfeleld
vizszintet szintjelz8k feligyelik.

A b8vités sordn 244 m3-es acél, alls, beton alapy, henger alakd, fld feletti TGziviz tartaly Il. (Sprinkler tartély
II.) kerilt telepitésre a meglévd I. viztartaly mellé. Az 6] és a meglévd viztartdlyok egy elzdaréval ellatott
fitott cs8vezetékkel Ssszekdtésre keriltek. Feltdltése a nyersviz h&lézatbél tdrténik.

A bdvités sordn készilt el a SzivattyOgéphaz Il., kildn sprinkler géphdzban kap helyet, amely az ¢j
viztartdlyhoz (Viztartdly Il.) csatlakozik. It lett elhelyezve az Uj szivattyu.

A szikkaszté mezd a gyédrterilet ENy-i sarkaban, a Tiziviztdrozé (Sprinkler tartély 1) és a Tiziviztdrozd
(Sprinkler tartdly Il.) mellett helyezkedik el.

Feladata a Sprinkler Géphdz I. és Il. mikédése sordn keletkez8 technolégiai viz taroldsa, majd elszikkasztdsa a
talajban. A szikkaszté mez8 térfogata 8,1 m3.
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6.2.1.1.5 HGtdtorony vizellatasa

A hitétoronyban a termék sterilizdcié utani lehGtésére haszndlt vizet hitik le. A hitétorony a hitéviz tartdllyal van
Ssszekdtve, amely elldtja a sterilizaldk hécserélsjét +24°C hideg vizzel. A hécseréld utdn a melegvizet (+65°C) a
hitétoronyba tovdabbitjdk.

Az egy 6rds telies ciklusidé alatt a sterilizaldban a hémérsékletet +90°C-rél 13 perc alatt kell 30°C-ra
csokkenteni.

A hitétorony névleges teljesitménye 3,7MW. A torony a hitétér folé keril, ahol a sterilizalé és a torony kozti
vizszéllitdshoz szikséges berendezések kapnak helyet, mint a puffertartalyok és szivattyuok.

6.2.1.1.6 Biofilter vizellatasa

A biofilterek a gydregységekbdl érkezd levegd szagsemlegesitését hajtigk végre. A biofilterben a levegd
biomasszdn dramlik keresztil, melyben a mikroorganizmusok lebontidk a leveg8ben 1évé szerves anyagokat,
melyek a szagokat okozzdk. A biofilternél szikséges vizet az Gzemi nyersviz hdlézatbdl biztositjdk. A biofilterrdl
tdvozé 100 I/nap vizmennyiséglG csurgalékvizek o lddamosén kereszitil az ipari  szennyviz hdlézatba van
bekétve.

6.2.1.1.7 SzivattyOhaz vizellatasa

A gydregységek kilonbsz8 gépeinek hitdviz szikségletét az izem teriletén kialakitdsra kerilt kézponti
szivattyohdaz létja el.

A szivattyOhdz vizh(tébdl kapja a hideg vizet az oszté-gyijtére. A helyiségben kerilt elhelyezésre az oszté-
gyuijts, amely biztositja az egyenletes vizelosztdst. A tovdbbité szivattyik és a hozzdjuk tartozé vezérlpanelek
is ebbe a helyiségbe keriltek. A szivattythdzba telepitett szivattyik tovdabbitiak a hideg vizet a gydrtécsarnok
felé. Ez a viz szikséges a gépek technoldgiai hitéséhez a gydregységben.

6.2.1.1.8 Szennyvizkezelés

Az elétisztitott szennyvizet Bik varosi kézcsatorna hélézat fogadja. Ezek alapjdn a kdzségi kézizemi csatorndba
bocsatott egyesitett — kommundlis és elGtisztitott technolégiai — szennyviznek a kézcsatorndba valé bevezetési
ponton kell a vonatkozé jogszabdlyi elSirdsokat teljesiteni.

A napi dtlagos szennyvizmennyiség: 390 m3/o|

A felhaszndlt viz egy része beépil a termékbe (illetve gézként t6rténé felhaszndldskor lecsapédik, elpdrolog
(kommundlis szennyviz keletkezik. A felhasznélt vizmennyiség maradékabédl képz8dik csak szennyviz.

Az dllateledel gydrté Uzem ipari szennyvize a szdrazeledel gydrté és az aluminium tasakos termékeket
készité Uzemegység technoldgiai szennyvizeibdl képzddik.

A keletkez8 szennyviz szerves anyag tartalma a technolégiai veszteségekbdl, illetve az egyes gydartésorok,
valamint a gydrté gépek kornyékének mosdsdbdl, takaritdsdbdl szdrmazik. A mosési technolégidk valtozdk,
a hideg vizes oblités, a forré vizes mosds, ligos-savas mosds és -6blités egyardnt megtaldlhaté. A felhaszndlt
segédanyagok: ligos és savas tisztitdszerek, hipd, ndtrium-hidroxid, hidrogén peroxid.

A szennyviz el6tisztité berendezés az dllateledel gydrté izemben keletkezé technolégiai szennyviz kézcsatorndba
vezetés eldtti el6kezelését biztositja. A technoldégiai szennyviz megfeleld el&tisztitdsa érdekében REDOX
flokkuldacids-flotaciés tisztitds-technolégia kerilt beépitésre. A szennyviztisztitasi technolégia az izemi
szennyvizkezel8 épiletben kerilt elhelyezésre.

Nyers szennyviz dtemelés

Az izemben keletkezé technolégiai szennyvizeket a meglévé gravitdcids csatornahdlézat  gydiijti ssze, majd az
egyesitd akna fogadja. Az egyesité akndbdl a szennyviz gravitdciésan jut a zsirfogd akndba, majd az
dtemelé akndba. (A zsirfogé akna karbantartdsa esetén a zsirfogd megkerilhetd, ekkor a szennyviz
koézvetlenil az dtemeld akndba érkezik.)

Amennyiben a szennyviz el8tisztité nem képes fogadni a szennyvizet (komoly meghibdsodds, havaria esetén),
akkor a szennyviz az dtemelé megkerilé dgdn a szennyviz el6tisztité utdni elsé csatornaszembe emeli a
nyers szennyvizet, ahonnan a kilén dgon érkezé kommundlis szennyvizzel és hdvel vagy séval (RO rejectviz)
szennyezett vizzel keverve a kdzcsatorna hdélézatba jut.

Szennyvizek mechanikai kezelése
Az dtemeld akndbdl szivattyd emeli a részben zsirtalanitott szennyvizet a dobszirdre, ahol megtdrténik a
szennyviz mechanikai elékezelése.
A dobszirén levdalasztott darabos szennyezddés (rdcsszemét) kihordd csiga segitségével jut az 5 m3 térfogati
cseppmentes, zarhatd konténerek egyikébe. A darabos szennyez8désektdl mentes szennyviz a szlrt szennyviz
homogenizélé medencébe folyik.
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A dobsziirén levélasztésra kerild kb. 0,7 - 0,9 m3/d (250 - 320 kg/d) rdcsszemetet kihordé csiga széllitia az 5
m3 térfogatld konténerbe. Az SRM mentes szennyvizkezelési hulladéknak min8silg, 02 02 03 azonositdé szdmu
hulladék elszdllitdsat és kezelését az ATEVSZOLG Zrt. végzi.

SziUrt szennyviz pufferolds, homogenizaldas

A sz(rt szennyviz homogenizdéldsét és hidraulikai kiegyenlitését végzi a vizzdard vasbeton falszerkezeti 130
m3 hasznos térfogati szlrt szennyviz puffer medence.

A folyamatos homogenizdldst és az esetleges berothaddsbdl eredd szaghatds minimalizdldsat, valamint a
kitlepedések megakaddlyozdasat 1égfivé berendezés biztositja. Az egyesitett szirt szennyvizet feladé szivattyu
juttatja a cséflokkulatorba.

Oldott leveg8s, vegyszeres flotalds

A flotdciés berendezés két f8 technoldgiai lépése a flokkuldlds és a flotdlds. A vegyszeres flokkuldldst a
csSflokkuldtor végzi. A tisztitdshoz haszndlt vegyszereket (koaguldns,  ndtronlog, polielektrolit) az
adagolészivattyOk adagoljdk a flokkuldtorcsébe. A cs6ben a vegyszerrel megbontott emulzidk, illetve a szintén
vegyszerrel flokkuldlt (pelyhesitett) szennyez8k elkeverednek a magas nyomdsu recirkuldcié segitségével
bejuttatott levegével. A flokkuldtorban pH mérés torténik és szikség esetén a szennyviz semlegesitésre kerdl
(ndtronlig adagoldsaval).

A flokkuldtorbdl a mar elvdlaszthaté formdban jelenlévd szennyez8k és a viz a flotdldé berendezésbe kerilnek,
ahol a recirkuldltatott vizben nyomds alatt elnyeletett levegd felUsztaté hatdsdra a viz szennyezdi a
felszinre Usznak és ott sirisédnek. A nehéz, nem felUsztathatd részecskék lellepednek, és az iszaptdlcsérben
gyllnek 6ssze, ahonnan egy kiadé szelep segitségével eltavolithatéak.

Vegyszertdrolds, adagolds

A vegyszertdrolé tartdlyok és adagolé szivattydk a flotdciés rendszer kézelébe telepiltek. A vegyszerek
adagoldsa vegyszerdlld PP tartdlybdl torténik. A polielektrolitot por formdjdban taroljdk, melyet automata beoldd
berendezéssel oldanak be, és ezen berendezés adagolé kompartmentjébdl adagolnak. A koaguldns adagolésa
kézzel, illetve membrdn adagolészivattyikkal t6rténik. A semlegesitd vegyszer (ndtronlig) adagoldsa automatikus
pH-mérés alapjdn, a pH szabdlyozé miszer vezérlése alapjdn torténik.

A szennyvizkezelés technolégia mitargyai, egységei
1. Zsirfogd akna V = 4,35%2,00%X3,60m = 31,3 m3
2. Atemeld akna V= 2,8%X2,52%3,60m = 25,4 m3

Beépitett szivattyl (2db): Hidrostal BOBQ —S05 + BKBA2-GSEQ tipusi
(egy Uzemi, egy tartalék) Q = 40 m3/h
P=15kWH=6,5m

Keverd berendezés (1 db): TMR FGM 3.0/80 tipusu fiiggdleges tengelyi
P = 3,0 kW

3. Dobsziré

4. Rdcsszemét kihordé csiga

5. Rdécsszemét konténer (2 db) V=5ms

6. Homogenizélé medence V = 130 m3

7. Cséflokkulator

8. Vegyszertdrolds és adagolds

Az aldbbi dbra mutatia be a szennyviztisztité mikodési sémdjat.

1. dbra: A szennyviztisztité folyamatabraja

Dobszird 0.4mm Automata polmerolds Flotsls berendezés

RRF 600,/1200 Ultromat AT400 (4001/h) KWF—035

B

iszap elsz6/TtEs

récsszemét elsz8lings

Homgeniz6l6 medence

Zsirfogé akna 140 m3 \ﬁzc;‘n’.r;r;nl,-
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6.2.1.1.9 A tisztitott szennyviz elvezetése

Az el8tisztitott szennyviz a flotdlé berendezésbdl, folyamatos pH ellenérzés mellett, fordité akna
kozbeiktatdsdval, a meglévd Uzemi gravitdcids szennyvizesatorndba folyik, majd a kommundlis és az el8tisztitdst
nem igényl8 alacsony szennyezettségl technolégiai szennyvizekkel, valamint az RO reject vizzel elkeveredve
jut a befogadd Bik vdrosi kézizemi szennyvizcsatorna rendszerbe.

6.2.1.1.10 Iszapkezelés

6.2.1.1.10.1 Technoldgiai jellemz&k

Viztelenitend8 iszap nagyobb részben 7-10% szdrazanyag-tartalmi flotdlt iszapbdl dall, kisebb részben
id8szakosan keletkezd 0,5-1%-o0s szdrazanyag-tartalmi fenékiszapbdl.

Az iszapviztelenités a szennyvizkezeld épiletben tdrténik. Az épilet 136 m2 alapterileti, kétszintes épilet,
amelyben a féldszinten keriltek elhelyezésre a technolégiai elemek, pinceszinten pedig az iszaptdrolds térténik.

Az iszapviztelenités alapjdt az Andritz tipus0 dekanter adja, melyhez automata polimeradagolé, 15 m3-
es iszap puffertartdly, iszapfeladd szivattyOk, polimer adagolé szivatty(, moséviz rendszer csatlakozik. A
flotaléon keletkezd flotdlt iszap, valamint fenékiszap gyUitésére keril, innen tdrténik az iszapviztelenitére a
feladds. A viztelenitd rendszer automatizdlt, a berendezések automatikus és kézi izemmédban zemeltethetdk.
A flotécids tisztitdsi folyamat sordn keletkezd flotdlt (feliszott) iszap és fenékiszap (killepedett iszap)
dtmeneti tdroldsa — a flotdlé berendezés alatt, a technolégia épilet pinceszintién elhelyezett — 15 m3-es
polipropilén iszap puffertartalyban torténik.

A legnagyobb mennyiségben flotdlt iszap keletkezik, amely kézepes (7 - 10 %) szdrazanyag tartalmy, zsiros
iszap. A flotdlé berendezés alsé részébdl szdrmazé fenékiszap szdrazanyag tartalma viszonylag kicsi (0,5 —
1 %), mivel nagymennyiségi vizzel egyitt iril ki a flotalé berendezésbdl. A keletkezd kb. 8 - 9 m3/d
mennyiségl kevert nyers iszap szdrazanyag tartalma vdarhatéan 5 - 8 %. Az iszapviztelenité berendezés a
keletkezd iszap szdrazanyag-tartalmdat 23-25 %-ra noveli, ezdltal az elszdllitandd hulladék mennyisége
csokken.

A viztelenitést egy dekantdlé centrifuga végzi. A pufferben &sszegyiGlt iszapot a puffer mellett elhelyezett
iszapfeladd szivattyd adja fel a viztelenité berendezésre. Amennyiben a viztelenitd berendezés miksdése
valamilyen okbdl nem biztosithatd, akkor a kilon e célra kialakitott csatlakozé csonkon keresztil eltavolithatd
az iszap énfelszivé tartdlykocsival.

6.2.1.1.10.2 Vegyszertdrolds, adagolds

A polielekirolit adagolds célja a viztelenités el8segitése. A polielektrolit bekeverése a viztelenitd berendezés
elétt torténik. A polielektrolitot por és koncentrdtum formdjdban tdaroljgk, melyet automata beoldd
berendezéssel oldanak fel és ezt az oldatot adagoljdk az iszaphoz. A polielektrolit adagoldsa teljesen
auvtomatizdlt, kézi munkdt nem igényel.

6.2.1.1.10.3 Iszapelhelyezés

Az dllateledel gydrtdsbdl szarmazé szennyviz tisztitdsa sordn keletkezd iszapok dllati eredeti élelmiszerek
el8készitésébdl és feldolgozdsdbdl szdrmazéd folyékony hulladékok, melyek a keletkezés helyén torténd
kezelésbdl szdrmaznak.

Az iszapviztelenitd berendezés mikddése sordn keletkezd viztelenitett iszap elszdllitdsdt az arra feljogositott
vallalkozés végzi.

6.2.1.2 Az engedélyezett Turul IV-V itemek

6.2.1.2.1 Vizellatas

A vizigények kielégitése a meglévd gydregységek belsé vizellatd halézatdardl kerilnek kiszolgdlasra. A jelenlegi
Uzem kett8s vizbeszerzési infrastruktirdval rendelkezik, a vizigényeket részben a vdrosi vizikézmi hélézatrdl,
részben a gydr teriletén létesilt 6 db mélyfordst kot vizével elégitik ki. A kotrdl nyert viz helyi viztisztitd
berendezésen keresztil keril megtisztitdsa, mely arzénmentesitést jelent. A tisztitott kitviz a vdrosi vizhdlézat
vizével kdzds tarozdtérbe keril, ahonnan a viz szivattyGval keril feladdsra a gyér belsé vizellaté hélézatara. Az
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Uj, T4 jelG épilet vizellatdsa a meglévd gydregység belsd vizellaté hdlézatarrdl keril kielégitésre, épileten belili
cs6atvezetéssel.

Jelenleg folyamatban van két tovdbbi kit Uzembedllitdsa, mely segiti majd a Turul V vizszikségleteinek
kielégitését.

6.2.1.2.2 Kommunalis szennyviz elvezetés

Az tevékenység sordn keletkezé kommundlis szennyviz gyiijtése a technolégiai szennyviztdl és a csapadékviztdl
elvdlasztott rendszeren keril SsszegyUijtésre és az épilet Dny-i oldaldn t6bb kitérési ponton keril kivezetésre
é&piileten kiviilre. Epiileten kivil gravitaciés szennyviz csatorna létesil, amelyen elhelyezett csatlakozé akndk
biztositjak az épiilet kivezetések csatlakozasét. A gravitdciés, kommundlis szennyvizesatorna Eny-i irényban keril
kivezetésre a telek mellett Gjonnan &tadott gravitdciés szennyviz kézesatorndra. A szennyvizesatorna izemeltetSje
a Soproni Vizm{ Zrt, a vonatkozé kdzszolgdltatdsi szerz8dés aldirdsa megtortént.

6.2.1.2.3 Technolégiai szennyviz elvezetés

A technolégiai szennyvizek keletkezésérdl kizarélag a TURUL IV-V projektek kapcsan keletkez8 szennyviz
mennyiségei is jelentésen eltér a vizigényektdl, ennek oka, hogy a technolégiai viz egy része beépil az el8dllitott
termékbe, igy az szennyvizként nem jelenik meg. Ezen szennyvizek 8sszessége a egy kiegyenlité akndbann keril
osszegyUijtésre, ahonnan szennyvizszivattyl nyomija ki az épileten kivilre és nyomott szennyviz vezetéken keresztil
az Gjonnan létesilS szennyviztisztitéd telepre kerdl.

A szennyezett szennyviztisztité telep 2 fazisban (mechanikai és kémiai) tisztitja a keletkez8 szennyvizet. A tisztitott
szennyviz mindségi paraméterei megfelelnek a 28/2004. (XI.25.) KvVM rendeletben meghatdrozott
kdzcsatorndba bocsathatéségi mindségi kévetelményeknek. A tisztitott szennyviz a teleprdl az ingatlan ENy-i
odaldn keril kivezetésre az Ujonnan dtadott gravitdcids szennyvizelvezetd kdzesatorndra. A gravitdcids szennyviz
kdzcsatorna Uzemeltet8je a Soproni Vizmi Zrt, a vonatkozé kdzszolgdltatdsi szerz8dés aldirdsa megtdrtént

6.2.1.2.4 Telken belili szennyviztisztité telep

A Turul IBV és V itemek szennyvizelSkezeléséhez egy Ujabb szennyviztisztité telepet létesitettek, melynek
probaizeme hamarosan elindul. A telep fogadd akndjébdl szennyvizszivattyOk emelik a szennyvizet az els,
mechanikai tisztitdsi fokozatra, ahol a durva szemcsék kerilnek eltavolitdsra.

Ezutdn a mésodik tisztitdasi fokozat sordn vegyszeres kezeléssel tdrténik a szennyviztisztitds, melynek sordn szintén
szennyviziszap keletkezik melléktermékként.

A harmadik, biolégiai tisztitasi fokozat kiépitésére is szikség lehet a kibocsdtasi hatdrériékek betartdsdhoz,
azonban az ilyen szint( részletes tervek a kés8bbiekben, kilon vizjogi engedélyeztetési eljards sordn kerilnek
kidolgozdsra. A keletkez8 szennyviziszapot kilon erre a célre létesitend8 iszaptdrolé medencékbe helyezik,
ahonnan iszapviztelenitére keril. A viztelenitett iszapot zdrt konténerekben helyezik el, melyet erre engedéllyel
rendelkezd szakcég szdllit el.

A szennyviztisztitérdl kikeril8 tisztitott szennyviz az Ujonnan dtadott, VOG Ut alatt kiépitett gravitdcids
kézesatorndra keril kivezetésre, a mdr elére kiépitett bekdtéakndn keresztisl. A gravitdcids szennyviz kézesatorna
Uzemeltet&je a Soproni Vizm{ Zrt, a vonatkozé kézszolgdltatdsi szerz8dés aldirdsa megtdrtént.
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6.2.2 CSAPADEKVIZEK KEZELESE

6.2.2.1.1 Csapadékviz elvezetés

Az épliiletegyittes és annak kérnyezete kapcsdan kilon csapadékviz hdlézaton keriil elvezetésre az Un. fiszta
csapadékviz, amely a tetSfeliletekrdl gyGlik 6ssze és kilén a szennyezett csapadékviz, mely az utak és burkolt
mandverezd, rakodé teriletekrdl gyilekezik Sssze.

6.2.2.1.1.1  Tiszta (tetd) csapadékviz

A tervezett épilet tetéfeliletein Ssszegylld csapadékvizet 300 |/s*ha tervezési csapadékintenzitdst vettiink
figyelembe. A tetéfeliletek esetén a figyelembe vett lefolydsi tényezd értéke 0,9.

A tetén Ssszegyilekezd csapadékviz vakumos elvezetd rendszeren keresztil keril elvezetésre épileten belil. Az
épiiletb8l padlészint alatt, 3 db kivezetési ponton, az épilet Eny-i oldaldn keriilt kivezetésre. Epiileten kivil
gravitdcidés csapadékviz elvezetd csatorna keril kiépitésre csatlakozéd akndkkal. A gravitdciés csatorna vizét az
épiilet E-i oldaldn létesitendd csapadékviz szikkaszté medencébe vezetiik, ahonnan telken beliil elszikkasztésra
keril. A szikkaszté mérete Ugy keril kialakitdsra, hogy a 4 éves visszatérési ideji, 80 perc idStartamd
csapadékeseménybél keletkez& lefolydst képes legyen betdrozni (1 020 m3 hasznos térfogat).

6.2.2.1.1.2  Szennyezett (Ut) csapadékviz

Az utakrdl, burkolt mandverezé teriletekrdl dsszegyilekezd csapadékviz kilén hdlézaton keril dsszegydijtésre,
mivel itt szdmolni kell esetleges szénhidrogén szennyezettséggel. Az Utburkolatban kialakitott viznyel8kkel
osszegyUijtott csapadékvizet gravitdciés csapadékviz csatorna vezeti a tervezett szikkaszté medence irdnydba.
Az ezen az dgon érkezd csapadékvizet az esetleges olajos szennyez8déstél meg kell tisztitani, ezért olajlevalasztd
mirdgyon keril dtvezetésre. Az olajlevdlaszté mitargy dltal megtisztitott csapadékviz az el8z8 pontban
ismeretetett csapasdékviz szikkaszté medencébe keril bevezetésre és elszikkasztdasra.

A csapadékviz elvezetd rendszer rendelkezik a vizjogi Uzemeltetési engedéllyel. A felilvizsgalt telephelyrdl
kozvetlenil élévizbe semmilyen viz nem keril kibocsétdsra, ennek megfeleléen él6vizek kdzvetlen terhelésérdl nem
beszélhetink.

A csapadékviz elvezetés elvdlasztott rendszerben térténik az aldbbiak szerint.

Kibocsatasi hatarértékek

26. szamu tablazat: Csapadékviz kibocsathatdsdgi hatérértékei

Dikromdtos oxigénfogyasztés (KOIk) 150 mg/I
Szerves oldészer extrakt (SZOE) 10 mg/I
Osszes lebegd anyag (8LA) 200 mg/I

6.2.2.2  Szikkaszté drkok

o Ateriilet E-i felén 1é6v8 2 db szikkaszté arok és 1 db szikkaszté (tetdvizek).

o Az EK-i felén Iév8 szikkaszté medence a készdaru raktdr és a picking,import épiletek tetévizeit fogadja
be.

e A D-i felén a Darling 0t feldl szintén kialakitottak egy szikkaszté drok rendszert, mely a tetévizek egy
részét fogadja be.

6.2.2.3  Vérosi csapadékcsatorna hdlézatra (Mdricz Zs. u.) késleltetd tdrozén keresztil

Ezen késleltetd tarozéba az aldbbi feliletekre hullé csapadékvizek keriinek bevezetésre:
e  Biofilter épulet (1.390 m?)
e Iparvagdnytdl EK-re 1év8 tetsfeliletek (18.169 m2)
Iparvagény kdrnyezetének Utburkolata (10.318 m?2)
Iparvagénytdl DNY-ra 1év8 és késleltetd tdrozdba vezetett tetéfeliletek (11.282 m?)
Utburkolat, parkold, kamion kézlekedd feliletek (5.823 m2)
Személygépkocsi parkolé (porta, 6.203 m2)
Készdaru raktdr mégétti kamionparkold (3.128 m?2)
Kamion 0t (1.137 m?2)
Kamion parkolé (,A” Gttal 3.303 m?)

Osszesen 61.394 m2 = 6,1 ha (ebbél 30.841 m? tetéfelilet)

Az dtmeneti /késleltd tarozé max. mérete: 700 m3. A késleltd tarozé elétt elhelyezett Sepurator QOMOA 100/I11-
4-9,7 (150) tipusi olajfogé kapacitdsa 100 /s by-pass dggal. Iszapfogé tere 9,7 m3. A tarozéban dsszegydlt
csapadékvizet egy 20 I/s kapacitdst MOBA datemeld egy NA 200 KG PVC gravitdciés vezetéken a Méricz Zs.
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utcai, J40/b atmérsji gravitdcids csatorndba juttatia. A teriiletrdl kizardlag ez a csapadékviz elvezetd csatorna
szdllit ki vizet, maximum 20 I/s vizhozammal a kdzcsatorndba.

A feltlvizsgdlat sordn rendelkezésre bocsdtott adatok alapjén megdllapithatd, hogy a telephely vizfelhaszndlasa
és kibocsdtdasa, terhelése az eldirdsok figyelembevételével torténik.

6.3 TALA)

A Répce-sik kistaj Gy8r-Moson-Sopron és Vas megyében helyezkedik el. Terilete 529 km? (a kézéptdj 28,8%-a,
a nagytdj 7,3%-a).

6.3.1 DOMBORZAT

Atlagos tszf-i magassag 167 m, az étlagos relativ relief 8,5 m/km?, alfsldies jellegi tékéletes siksag. Egységes,
alig tagolt felszinét krioturbdciés formdkkal behdélézott, véltozé vastagsdgd (5—15 m) hordalékkip jellegi
kavicstakardk, kavicsos jégkorszaki valyoggal fedett széles, lapos, eroddlt hdtak, régi kavicsos volgyelések,
valamint a Répce elsorvadt medrei, holtdgai és vélgytorzdi jellemzik.
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2. &bra: A vizsgdlt terilet kis tdjegységének lehatdroldsa
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6.3.2  FOLDTAN

A medencealjzatot tGlnyomérészt a soproni csilldmpaladsszlet (karbon) alkotja, a K-i részen azonban mér a Rdba
menti metamorfitésszlet (szilur-devon) jelentkezik. A paleozoos kézetek a Csapodi-drokban mintegy 4500 m
mélységben talalhatdk, s erre vastag neogén iledékek telepiiltek. A Répce félkrives, aszimmetrikus vélgyétsl E—
EK-re elteriild tagas siksag. Ezeken a teriileteken killénb6z8 kord hordalékkipokat épitett az Os Répce (hdrom
hordalékkip-dvezet), amelyek periglacidlis szoliflukciés &tmozgatdssal — a siksdg kézépsd része kivételével —
nagyjabdl egységes kavicstakardva forrtak Sssze.

6.3.3 VizEK

Az Ikva-siktol D-re E-i része a Kardos-ér (téji hossza 29 km, mellékpatakja D-rél a Kéles-ér, 13 km), D-i része a
Répce vizgylijtd terillete. Az utébbi itteni hossza 40 km. Mellékpatakjai E-rél a Rajna-patak (8,5 km, 14,3 km2), a
Pés-patak (24,3 km, 107,4 km2) és a Kocséd-patak (10,2 km 40,8 km?2); D-r8l csak a hatéron kivil kezd&dé on.
Asas (14 km, 49 km?) szamithaté tdjon beliili mellékviznek. Egészében kiegyenlitett vizellataso teriilet. A vizfolydasok
vizmindsége még |. osztdlyba sorolhatd, bdr kisviz idején a telepilések alatti szakaszon szennyezdédések is
jelentkeznek. Az darvizek idészaka f8leg a tavasz, de 8sszel is kialakulhatnak. A ,talajviz” mélysége a vizfolyasok
mentén 2—4 m k&z6tt, azoktdl tdvolodva 4 m alatt van. A téj Répce menti része kiemelt vizbdzisnak tekintett védett
terilet.

6.3.4  AKOZVETLEN TERULET FOLDTANI JELLEMZOI

A telephely a keleti irdnyba tarté Répce és Pos-patak koézti, kb. 5 km széles lapos hatsdgon helyezkedik el, mely
mind&ssze 5-10 méterrel van magasabban a vélgytalpakndl. A térszin DK-i irdnyba lejt, a telephely kb. 179-180
mBf. szinten helyezkedik el. A telephely a Répce vizgyiijtdjén taldlhatd, a patak a teleptdl délre kb. 1,5 km-re
folyik.

A terilet mélyfoldtani felépitését a terilettdl 2-3 km tavolsdgban, Bikfirddn létesilt héviz kutak dltal ismerijik.
A Bik-1 kot (K-4) rétegsora (171,84 mBf.):

0-10m Negyedid&szaki homokos tledékek
10-935m Fels8-pannon homokos és agyagos iledékek

935-1063 m  Alsé-pannon agyagos iledékek

1063 — 1282 m Devon dolomit

Bik térségében az alaphegység régszerien kiemelkedik kérnyezetébdl kb. 1000 m mélységig. Az alaphegység
délése a rog jellege szerint alakul, NY, D, K irdnyokba az alaphegység felszine néhdny km-en belil 1500-2000
m mélységre sillyed.

Az alaphegységre — a Kisalféld medencéjének kialakuldsdhoz kapcsolhaté — nagyvastagsdgld pannon kord
képz8dmények telepilnek. Az alsé-pannon képz8dmények erdsen agyagos kifejl8désiek, terileten a rétegsor
vastagsdga (a rég jellegnek kdszénhetden) redukdlt, 100-150 m érték korili. A kb. 900-1000 m vastag felss-
pannonra vdltozatosabb regresszids rétegsor jellemzd, vastag homokos kiékel8dd rétegekkel.

A fels8-pannon végén a Pannon-t6 gyakorlatilag feltdltédott és a beltavi tledékképz8dést fokozatosan folydvizi
faciesek vdltottak fel.

A pannon sztratigréfia véltozdsaval a pannon hdromosztati lett, a felsé-pannon felsd szakaszat legfelsé pannon
néven kilonitik el a kordbbi rétegtani egységtdl. A legfelsé pannon gyakorlatilag megegyezik a kordbbi levantei
rétegekkel, s a medence feltdltés végsd szakaszdban 1évé folydvizi GledékképzEdés eredményeképpen lerakédott
rétegeket (keresztrétegzett homok, tarka agyag) értjik rajta.

A legfelsé-pannon a rhodani orogén okozta intenziv kiemelkedés kévetkeztében a Pannon-téba térténd
megndvekedd folydvizi tormelékbeszdllitds hatdsat tikrdzi, mely mellett, felett megjelennek a meleg id&szak
fokozott kémiai mdllastermékei (vords, sdrga szinG agyagok). A legfelsé-pannon alatt az intenziv folydvizi
tevékenység a felsé-pannon rétegeket letarolta, illetve atilepitette. A homok és agyagrétegek térbeli elterjedése,
a folyévizi Uledékképz8dési kdrnyezet instabilitdsdnak megfeleléen szeszélyesen vdltozik, a legfelsé-pannon
vastagsdga kb. 50-60 m-re becsilhet8. A pleisztocén elején (a legalsé-pleisztocént kdvet8en) a kérnyezd
hegységek jelent8sen megemelkedtek és az id8jérés is hivésebbre fordult, amely a durvébb térmelékanyag
lerakédasat és a kémiai mallas szerepének csdkkenését indukdlta. A megndvekedett reliefenergia kdvetkeztében
a kiemelt és tagolt teriletek gyors eroddléddsa indult meg, amelyet fokozott a szeszélyesen vdltozéd idSjards
(glacidlisok-interglacidlisok).

A kiemelt helyzetli K8szegi— és a Soproni-hegységek kozétti teriletrél a felszini vizeket a pleisztocén elejétdl a
Gyéngyds és a Répce vezette el, azonban mig a Gyéngyds dél felé, addig a Répce E-EK felé tartott. A hegyvidéki
szakaszokrdl kilépd folydk, azok el8terében 10-15 m vastag durvatdrmelékes hordalékkipokat alakitottak ki,
melyek mindenhol a keresztrétegzett legfelsé-pannon folydvizi képz&dményekre telepilnek. A hordalékkipok
keletkezése térben és idében elkiilonuld volt, nem feltétlen 6sszefiggdek.

A pleisztocén folyamdn a Répce is tébbszér dthelyezte medrét. A folyd a kézépsé-pleisztocén elétt, az Und-Lévé-
Vitnyéd irdnydba folyt Lov8ig kb. 3-4 km, Lév8 utdn kb. 10 km széles mederben a Hansdg sillyedéke felé. A
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kozépsS-pleisztocénben a medrét délebbre helyezte, csapdsa pedig keletivé lett. Ezen id8szakban lerakédott
hordalékkupjat a Raba a kézépsé-pleisztocén folyamdn szinte teljesen dtdolgozta, igy csak roncsokban maradt
fenn. Az 0j-pleisztocénben a Répce a Zsira-Bik-Cirdk-Vitnyéd vonalban alakitott ki hordalékkipot. Mai medre az
Ujpleisztocén legvégén alakult ki, a fiatal hordalékkipjanak és a vizgyiijtd teriletének déli peremére visszaszorulva.
A Répce-sik kavicstakardinak felszinén a pleisztocén végén 16sz8s iledék, s azon glacidlis valyog, 18sz6s agyag
képz&dott.

6.3.5  ATERSEG HIDROGEOLOGIAI JELLEMZESE
A vizsgdlt teriletink a VGT alapjédn a Rabca és a Fertd alegység p.1.2.1 viztesthez tartozik és nem min8sil

sérilékenynek.

Rabca és a Fertd (1.2 alegyséqg)
FELSZIN ALATTI VIZTESTEK ]
POROZUS ES HEGYVIDEKI 1-8. térkép

Jolmagyarizat U L i g
s torvezés: widethatica  Felszin atan viztesiek
ey degrregnas sortaus tedransissy
— rszigha porizus. waramtissal
neigays porieys. vegres sramiiseal
oo regreses

3. dbra A vizsgdlt terilet viztest lehatdroldsa

A kovetkez8 dbra mutatja Bik kézvetlen kérnyezetében az Gzemel§ ivovizbdazis szadmitott véddteriletét.
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Rabca és a Fertd (1-2 alegység)
IVOVIZKIVETELEK VEDOTERULETE!

Jeimagyarizat e [ ] T
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06 oqeoaivz [N samastwicocom [T samene vecdisom

o6 vzes eohey ] becetvestdom ] seoses veadicom

4. &bra A vizsgdlt térség UzemelS vizbdzisainak véddteriletei

6.3.6  GEOTECHNIKA
A Nestlé Hungdria Kft. Buki Gydrdban tervezett beruhdzdsok altalajviszonyairél talajvizsgdlati jelentés és
geotechnikai tervezési beszamolé készilt. (Készitette: Geoszféra Kft., 2890 Tata, Mez8 Imre utca 28.,2015.08.17.)

A szakvélemény 0j és kordbbi talajfirasok és laboratériumi vizsgdlatok alapjan készilt, melyet az aldbbiakban
foglalunk &ssze. A kordbbi firdsok rétegsorai alapjdn megdllapithatd, hogy a rétegviszonyok a gydr teriletén
belil meglehetésen hektikusan valtoznak. AlapvetSen egy fels kotott, egy kdzépsd szemcsés és ismét egy kotott
alsé réteget kildnithetink el. Ugyanezen rétegek az Gjonnan megfirt szelvényben is jelentkeztek, azonban eltérd
vastagsdggal és telepilési mélységgel. El&fordul ugyanakkor, hogy a kdzéps8 szemcsés réteg hidnyzik bizonyos
forasokban.

A gydr egy gyakorlatilag szintes terillet, nagyobbrészt beépitett. Az eredeti terepszint durvéan 178,0 - 179,0 mBf.
szintek kozott vdltozik. Az altalajt a sirG kézmihdalézat kiépitésekor t6bbszoér megbolygattdk, a mélyedéseket
feltoltotték. A beépitendd teriletet a talajfeltdrdsokbédl és laboratériumi vizsgdlatokbdl nyert talajjellemz8k
alapjén a C tipust alosztdlyba soroljuk. (C altalaj osztdly: t6mér vagy kdzepesen témdr homok-, kavics- vagy
merev agyagrétegek tdbb 10 métertsl tdbb 100 méterig terjedd vastagsdgban, 180-360 m/s nyirdsi hulldm
sebességgel.)

Tébb talajmechanikai firés is tortént a terileten. Ezek a gydr belsd telephelyén illetve a kilsé parkolé teriletén
torténtek. A feltdrdsokban a humuszos agyag alatt a terep alatti 2,4-2,5 méterig kotott rétegeket tartak fel.
Legfelil 0,7-0,9 m vastagsdgban barna sovény agyag telepil a terep alatti 0,9-1,1 méterig. Plaszticitdsa mar
dtmenetet képez a kézepes agyag felé. Kézepesen témér, kemény dllapoti. Az agyag alatt 1,7-1,8 méterig iszap
volt feltdrhaté. Sdrga, sdrgdsbarna szinG. Meszes, mészkonkrécids, 16sz6s eredetli, de nem makroporézus.
Kézepesen t6mdr, szintén kemény dllapoti. Az iszap alatt, a kavicsréteg felé sdrga iszapos homok, sovany agyag,
sdrga homok vékony rétege volt feltarhaté. Az emlitett talajok alatt 2,4-2,5 métertél sdrga homokos kavics
jelentkezett -4,0 méterig. A kavics tdmdr, viz alatti telepedési. Talajvizszint 176,67-177,62 m kdzétt alakul.

A firdsok terileti elrendezése és a bedllt vizszintek alapjén a talajvizszint K-r8l NY-i irdnyba esik, tehdat a talajviz
NY-DNY-i irdnyba, vagyis egyértelmlen a Répce, mint helyi vizgyiijté felé dramlik. A mértékadé talajvizszint
tovabbra is a 178,0 mBf. Az elvégzett feltdrdsok alapjdn kedvezd talajviszonyokat tartak fel, igy a bévitések
megépitésének geotechnikai akaddlya nincs.

Oldal: - 40 -/ 113



D.CO Tandcsadé Kft. NESTLE Hungéria Kft

6.3.7 A VEGZETT TEVEKENYEG TALAJRA GYAKOROLT HATASA

A technolégia zdrt rendszerd, talaj igénybevétel és talaj terhelése normdl izemmenet sordn nem térténik.

A veszélyes anyagok és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek szabdlyozottak, azok gydijtése,
felhaszndlésig, elszdllitdsig t6rténd tdroldsa a jogszabdlyi el8irasoknak megfeleléen trténik. A Turul 4. beruhdzds
sordn kialakitasra kerilt a vonatkozd jogszabdly elSirdsdnak megfeleld veszélyes anyagtdrold, olajtdrolé és
veszélyes hulladék izemi gyUiijt8hely.

A Kft. Uzemi Karelhdritasi tervvel, a dokumentdcié figyelembe vesz minden olyan esetleges szituaciét, mely sordn
a talaj szennyez8dhet. Ezen esetek bekdvetkezési valdszinisége a miszaki védelemnek és a dolgozdk oktatdsdnak,
valamint a folyamatok kialakitdsénak kévetkeztében, illetve az elmdlt 10 év tapasztalata alapjdn elhanyagolhaté.

Az UKT-t az 5. szam0 mellékletben csatoltuk.

6.3.8  NITRAT MONITORING RENDSZER ERTEKELESE

A 2004. évben végzett teljes korl kérnyezetvédelmi felilvizsgdlat sordn a telephely északnyugati szélén, az akkor
mdr haszndlaton kivilli szennyviz-szikkaszté medence mellett mélyitett feltard firdsbdl vett talajvizmintdban 821
mg/| nitrdtot és 4,2 mg/l amméniaamméniumot mértek. A szennyvizkezel8 mitargy mellett mélyitett feltard
forasokbdl vett talajvizmintékban pedig 672 mg/I nitratot, illetve 3,2 mg/l amménia-amméniumot taldltak. A
telephely teriiletén az elsd beépités az 1970-es évek elsd felében tértént, amikor a Csepregi Allami Gazdaség
haszndélta a teriletet.

A telephelyen hitéhaz és folyékony mitragyatelep Uzemelt. A folyékony mitrdgyatelep a most mér haszndlaton
kivili szennyviz szikkaszté medence szomszédsdgdban Gzemelt. Itt amménium-nitrat oldatot készitettek, taroltak
fold feletti acéltartélyokban és fejtettek le a kijuttaté jdrmivek tartdlyaiba. 1985 és 1989 kozétt jégkrém gydartd
Uzem is m{ikddott a telephelyen. Az dllateledel gydrtdas 1990-ben kezd8dstt meg. A telephelyen 1990. é6ta nem
haszndlnak amménium-nitratot, a Nestlé Hungdria Kft. dltal izemeltetett hiité berendezések amménia hitékézegd,
korszer(, zart rendszeri eszkdzok.

Az amménia és nitrét szennyezés forrésa a Csepregi Allami Gazdasag dltal izemeltetett folyékony mitrédgyatelep
lehetett.

A Nyugat-dundntili Kérnyezetvédelmi Feliigyel8ség 9612/2/2004. szamu hatérozatdban tényfeltéras elvégzését
irta el8, melynek keretében elvégzendd a szennyezdanyagok B szennyezettségi hatarértékre térténé lehatdrolasa
és a kdrmentesitési hatarérték meghatdrozdsa mennyiségi kockdzatfelmérés alapjdn.

A tényfeltardasra 2005. évben kerilt sor (Blautech Kft. 2005071205 szadmo tényfeltardsi zaré dokumentécié), mely
utdn a Nyugat-dunéntili Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feligyel8ség 513-6/2/2005. szamd
hatdrozatdban kdrmentesitési monitoringra kotelezte a Nestlé Hungdria Kft-t. Az elgirt 5 db figyel8kot
kialakitdsdra 2005. november 17- 18-an kerilt sor (Terratest Geofizikai, Geodéziai, Mérmdki Kft.), a kutak
Uzemeltetésére a Nyugat-dundntili Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Feligyeléség 513-
10/2/2006 szamo hatdrozatdban vizjogi lzemeltetési engedélyt adott. A monitoring rendszer iizemeltetése 2006.

évben kezd8dott. A Kft. évek éta, az el8irdsoknak megfeleléen, végzi monitoring kételezettségét.

Az akkreditdlt talajviz mintavételt az elmolt id8szakban az Okoret Spin-off Zrt. végezte. A laboratériumi
vizsgdlatokat a WESSLING Hungary Kft. végezte. A vizsgdlati eredményeket az dttekinthetéség érdekében az
aldbbi tdblazatban foglaltuk dssze. A tdbldzatban feltintetiik a 6/2009.(1V.14.) KvWM-EGM-FVM egyiittes
rendeletben a felszin alatti vizekre megadott ,B” szennyezettségi hatdrértékeket is. A figyel8 kutak adatait az
alébi tabldzat tartalmazza.

27. szamu tabldzat: A figyeld kutak adatai

Kot EOV Cs8perem Talp- mélység
szdma koordindatdk magassdg [m]
Y X [mBf]
K-1 476416 230213 180,87 -10,62
K-2 476633 229990 180,00 -6,60
K-3 476336 230139 179,81 -9,98
K-4 476677 230184 180,28 -10,36
K-5 476819 230022 179,20 -8,27
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28. szamu tdbldzat: A talajvizmintdk vizsgdlati eredményei

Kutak

Komponens
Hatdrérték B

tényfeltdras
2014.06.19
2014.11.10.
2015.07.24.
2015.12.16.
2016.02.23.
2016.09.28.
2017.06.15.
2017.09.28.
2018.04.26.
2018.11.09.
2019.05.21.
2019.10.13.
2020. 04.07.
2020. 10. 08.
2021.06.17.
2021.12.02.
2022.05.25
2022.11.21

pH
6,5-9

6,70
7,26
6,96
7,02
6,59
7,20
7,20
7,24
7,25
7,10
7,25
7,51
7,23
7,21
7,21
7,16
7,32
7,16
717

K1

Amménium
0,5 mg/I

0,61
45
50
17,5

13,6
9,4
9,3
8,5
7.5
9,1
0,57
7.4
4,5
5,4
8,0
6,5
7.2
7.0

Nitrét
50 mg/I

2755
2790
2250
520
1160
831
694
598
596
534
537
540
489
523
456
728
188
728
188

* Nem mintdzhatd, a kitban kevés (nem) volt a viz

pH
6,5-9

7,40
6,91
6,97
7,01
6,73
717
7,16
7,28
7,24
6,97
6,9

*

K2

Amménium
0,5 mg/I

57

0,02
0,05
0,13

8,5
3,1
0,72
0,21
<0,02
0,17

Nitrat
50 mg/I

60
14,8
5.9
5
<5
<5
<5
<5

K3 K4 K5
pH Amménium  Nitrat pH Amménium  Nitrat pH Amménium  Nitrat
6,5-9 0,5 mg/I 50 mg/I 6,5-9 0,5 mg/I 50 mg/I 6,5-9 0,5 mg/I 50 mg/I
6,90 0,23 4,3 7,20 0,22 262 7,20 0,22 54
7,98 0,02 9.3 7,3 0,05 130 7,06 0,01 19,5
7,31 0,01 10 7,04 0,01 145 6,98 0,03 53
7,33 0,01 4 7,04 0,01 140 7,04 0,01 4,1
7,28 9 6,62 184 6,76 22
7,62 <0,02 8 7,00 <0,02 183 7,16 <0,02 30
7,57 0,04 6 7,13 <0,02 106 6,91 <0,02 32
7,03 <0,02 75 7,24 <0,02 114 7,10 <0,02 43
7,18 <0,02 51 7,23 <0,02 118 7,06 <0,02 22
7,08 0,04 14 7,04 <0,02 94 715 <0,02 29
7,03 <0,02 <5 7,11 <0,02 98 7,10 <0,02 36
7,61 <0,02 11 7,27 <0,02 86 7,47 <0,02 30
7,29 <0,02 <5 7,91 <0,02 81 7,84 0,07 37
7,45 <0,02 <5 7,41 0,02 58 717 0,02 14
6,67 <0,02 <5 7,26 <0,02 58 7,00 <0,02 5
6,92 <0,02 <5 7,28 <0,02 46 * * *
6,99 <0,02 <5 * * * * * *
6,92 <0,02 <5 7,34 <0,02 48 * * *
7,06 <0,02 <5 * * * * *
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A mérési adatok alapjan az aldbbi megdllapitdsok tehetdk:

- A pH érték véltozdsa a megadott hatarértékek kdzott alakult.

- A nitrdt szennyezés gécpontia a K-1 jeli kit. Az eddigi elvégzett vizsgdlatok (2006. éta) alapjén a K-1
kdton mért szennyezdanyagok koncentrdcié tendencidjdt tekintve hektikus valtozéds mutathaté ki az elmdlt 5
évben, a legutolsé mérés alapjdan csékkend a tendencia. A nitrdt ionok koncentrdacidja a K-1és K-4 jeld kotndl
jeli kotndl haladta meg a B szennyezettségi hatdrértéket. Azonban az elmdlt hdarom évben a
vdarakozdsoknak megfeleléen a K1-es és K4-es figyel8 kutakban kis mértéki, de hatdrozott csdkkenést
mutatnak.

- Az ammédnium ion koncentrdcié értéke az elmilt idészakban meglehetdsen hektikusan vdltozott. A K1 -es
kitban folyamatos csdkkenést mutat a 2018. novemberi értéket kivéve, a K2-es kitban 2016. évben mért
eredmények a mérési sorbdl kiugranak, az eltelt idészakban hasonlé kiugrds nem tapasztalt.

A vizsgdlati eredmények a nitrdt és ammoénium értékeit elemezve a szennyezés minimdlis elmozdulaséra utalnak.

6.3.9  TPH MONITORING RENDSZER ERTEKELESE

A telephelyen kordbbi tulajdonos tevékenysége sordn helytelen fit6anyag tdrolds zemelésbdl adddéd feltdrt
szennyezés miatt Hatésdg kételezte a Kft-t a karfelmérésre. (Miszaki beavatkozas elrendelése: NYUDUKOFE:
2266/3/2005 2. Vizjogi izemelési engedély:329-3/1120 10)

A tényfeltdrast, és a monitoring rendszer kiépitését és mikodtetését a Szakdaly Mérndki Iroda Kft., és a Megoldds
kft. végezte el. A miszaki beavatkozds 4 évet vett igénybe. A tényfeltdrds, és a miszaki beavatkozdsi terv készités
szakaszdban karelhdritds nem volt, ennek eredményei nem indokoltdk gyors beavatkozds lefolytatdsat. A terileten
Iévé tartdlyokat a mlszaki beavatkozdsi terv el8tt a TMBF engedélye alapjdn eltdvolitottdk, és a munkagddroket
szennyez8dés mentes talajjal visszatdltétték.

A monitoring rendszert 1 db NA 125 mm-es és 1 db NA 200 mm-es csSkuot kiépitésével alakitottdak ki. A miszaki
beavatkozds alatti monitoringot 3 db mentesit és 2 db monitoring kit izemeltetésével oldottdk meg a terileten,

melyek koordinatdi a kévetkez&k:

29. szamdu tabldazat: Kutak EOV koordindtadi

Kot jele EOV X EOVY
F1 476611 230005
F2 476617 229980
T1 476589 229983
T2 476611 229987
T3 476606 229996
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[ ] mentesito kit (T1, T2, T3)
(o] figyelokut (F1, F2)
B tisztitd berendezés

technologiai gydjtéhalozat

épiilet a mentesitendo teriilet térségében

’ B hatdrérték feletti szennyezdanyagot
tartalmazd hatramaradt szennyez6 folt

A mérési Ssszesitd tabldzat alapjan megdllapithatd, hogy az elmdlt hdrom év sordn a TPH a B szennyezettségi
hatdrértéket minden alkalommal jelent8sen meghaladta.

30. szdmu tabldzat: Mérési eredmények

Mintavételi kutak F1 F2
Komponens TPH TPH
Hatérérték B ug/I 100 100
2015.01.12 1200 110
2015.07.24. 1040 19,9
2015.12.16. 68 <50
2016.02.23. 125 <50
2016.09.28. <50 <50
2017.06.15. 138 <50
2017.09.23. <50 <50
2018.04.26. 369 114
2018.11.09. 388 670
2019.05.21. 1280 -
2019.10.13. 58 200 -
2020. 04.07. 100 000 -
2020.10.08 2940 119
2021.06.17. 100 000 -
2021.12.02. 47 000 -
2022.05.25 100 000 -
2022.11.21 317 -

Korabban 2020 dprilisi mérési eredményt az F1 kit esetében (100.000 mg/l) mintavételi anomdliaként
azonositottuk, feltételezhetd, hogy a mintavételt megeléz8en nem tdrtént meg megfelel8 id&tartamig a kot
szivatdsa, azonban ugyan ez az anomdlia figyelheté meg 2021. év jiniusdban és 2022. mdjusdban is. Az utolsé
mérési adatoktdl eltekintve is fenndll egy emelkedési tendencia a mért értékek tekintetében, mely a szennyezés
elmozduldsat jelzi.

Az elmozdulés igazoldsa, illetve a telephely hatdrain belili megtartdsa miatt, a hatésdggal egyeztetve Uj
olajmonitoring kit |étesitését kezdeményezte a Kft. a régi szennyviztisztitd épilete és a telekhatdr kdzaotti teriletre,
melynek kialakitdsa jelenleg folyamatban van.

A bemutatott eredmények alapjdn a monitoring vizsgdlatok tovdbbi folytatdsat javasoljuk, melyet a Nestlé
Hungdria Kft, a lejart monitoring hatdridén tdl is vallal a hatésédg dltal megszabott médon.

6.4 HULLADEK

A Nestlé Hungdria Kft. felilvizsgdlt telephelyén nem veszélyes termelési hulladékként elsGsorban jelentds
mennyiségl csomagoldsi hulladékok és termelésbdl kiesé anyagok keletkeznek.
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Veszélyes hulladékok elsGsorban kisebb karbantartdsi munkdkbél keletkezhetnek. A keletkezett veszélyes
hulladékokat az erre kialakitott, veszélyes hulladék Uzemi gyUjtShelyeken gydiijtik. A gy(ijtéhelyek kialakitdsa
megfelel a gyijt8helyekre vonatkozé el8irdsoknak. A veszélyes hulladék Gzemi gyiit8helyen a veszélyes hulladék
fajtdk elhelyezése elkijlonitve torténik.

6.4.1 HULLADEK MENNYISEGEK

A Kft. tevékenységébdl alapvetéen a termék tipust hulladék ( nem megfelel8 mindségl hisok, szészok, krokettek)
mellékterméként kerilnek hasznositdsra biogdz Uzemekben, az aktudlis piaci helyzet dltal kindlt lehetéségek
figyelembevételével.

Ezen melléktermék csoporton kivil keletkez8 hulladékok tekintetében, a Nestlé Hungaria Kft. minden évben
hatdridére teljesitette hulladék-adatszolgdltatdsi kotelezettségeit az OKIR rendszeren keresztil.

Az aldbbi tdbldzat tartalmazza a 2022 évre vonatkozdéan a hulladékok tipusat és a huladék kezeld azonositd
adatait.

31. szdmu tabldzat: Az emult id6szakra vonatkozo kezelési adatok

HAK Megnevezés Képz&dott (kg)
060106*/F egyéb sav 720
060205*/F egyéb log 132
080111*/F szerves oldészereket vagy mds veszélyes anyagokat tartalmazé festék- és lakk-hulladék 75
080317*/S veszélyes anyagokat tartalmazé, hulladékké vélt toner 520
110111*/F veszélyes anyagokat tartalmazé &blité- és mosédviz 6 377
130205*/F dsvdanyolaj alapy, klérvegyiletet nem tartalmazé motor-, hajtémi és kendolaj 1 890
150101/S papir és karton csomagoldsi hulladék 570 490
150102/S mianyag csomagoldsi hulladék 469 974
150103/S fa csomagoldsi hulladék 73 240
150106/S egyéb, kevert csomagoldsi hulladék 420750
150110%/S veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagoldsi hulladék 5138
150111%/S veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazé hulladék 619
% veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziréanyagokat (ideértve a kézelebbrdl meg nem
150202*/5 hatdrozott olajsziréket), térlékend8k, véd8ruhazat 3443
160602*/S nikkel-kadmium elemek 178
170405/S vas és acél 15 160
200101/S papir és karton 1 660
200121*%/S fénycsovek és egyéb higanytartalmi hulladék 89
% veszélyes anyagokat tartalmazd, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
200135%/$ killénbsznek a 20 01 21181 és a 20 01 23-16 1847
200140/S fémek 14 100
200307/S lomhulladék 14 020
32. szdmu tabldzat: A 2022 évre vonatkozo hulladék elszdllitdsok adatai
HAK Mennyiség (kg) Atvevé tipus KUJ KTJ Kezeld
110111*%/F 6377 E 100224812 100365781 Megoldés Kft.
080111*/F 75 E 100224812 100365781 Megoldés Kft.
200307/S 14 020 G 100393336 100987505 Sarvari Huke Kft.
200140/S 14100 G 100393336 100987505 Sérvari Huke Kft.
200135*/S 1847 E 100224812 100365781 Megoldés Kft.
200121*%/S 89 E 100224812 100365781 Megoldés Kft.
200101/S 1 660 G 100393336 100987505 Sérvari Huke Kft.
170405/S 15160 E 100318786 100920270 Alcufer Kft.
160602*%/S 178 E 100224812 100365781 Megoldés Kft.
150202*%/S 570 E 100285891 100952536 Terra-Véroskut Kft.
150202*%/S 2 873 E 100224812 100365781 Megoldés Kft.
150111%/s 619 E 100224812 100365781 Megoldés Kft.
150110%/s 5138 E 100224812 100365781 Megoldés Kft.
150106/S 420750 G 100393336 100987505 Sarvari Huke Kft.
150103/S 73 240 R 102013348 102374619 FABRIKA + 2000 Kft.
150102/S 3144 E 100224812 100365781 Megoldés Kft
150102/S 466 830 G 100393336 100987505 Sarvari Huke Kft.
150101/S 570 490 G 100393336 100987505 Sarvari Huke Kft.
130205*/F 1340 G 100262537 100882680 EnviroTrade Kft.
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HAK Mennyiség (kg) |Atvevé tipus KUJ KTJ Kezeld

130205%/F 550 G 100224812 100365781 Megoldés KFft.
080317%/S 520 E 100224812 100365781 Megoldas Kft.
060205*/F 132 E 100224812 100365781 Megoldas Kft.
060106*/F 720 E 100224812 100365781 Megoldas Kft.

6.4.2  HULLADEKOK GYUJTESERE VONATKOZO ELOIRASOK
A Kft. rendelkezik sajdt belsd utasitdssal a hulladékok gyijtésével kapcsolatban, melyet az 6. szdmi mellékletben
csatoltunk.

Az aldbbi térkép mutatja a telephely hulladék gyiijtési terileteit:

T4-5 VHUGY

o | o |
I —

T4-5 NVH UGY

0000000000

o \Ng000000O

1o\

6.4.2.1 A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos szabdlyok

A veszélyes hulladékok gyiijtése a veszélyes hulladék izemi gyiijtéhelyeken tdrténik, az olajok hulladékait (faradt

olaj, olajsziré, géngydleg, olajos rongy) pedig az olajtdroléban gyuijtik. Az elszdllitds kisér6dokumentuma
»Szdllitasi lap”, melynek 4. példanya széllitdskor a telephelyen marad, a 3. példényt pedig az atvevé a szdmlaval
egyutt visszajuttatja.

A Kft. rendelkezik Uzemi Kdrelhdritasi tervvel, mely kiemelten foglalkozik a hulladékok gydijtésével és kapcsolatos
vészhelyzetek megfelel8 kezelésével, melyet jelen dokumentdcié 5. szdmd mellékleteként csatolunk.

A fentiek ismeretében megdllapithaté, hogy a Kft. hulladékainak kezelését az elvarhaté legnagyobb
gondossdggal teszi, igy az ebbdl adédé kérnyezeti kockdzat mértéke alacsony.

6.4.2.2 A gydrtdsi melléktermékkel kapcsolatos szabdlyok

Az aldbbi helyeken képzédnek:
e Nedves izem
e Szdraz izem
e RDC
e  Szennyviztelep
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Az izemekben a gydrtési mellékterméket ,melléktermék” felirattal van jeldlve. Kivételt képeznek ez aldl a széraz
Uzemi csomagolésorok fémdetektoraindl fémet tartalmazé termékek gyijtésére szolgdld és a 2-es csomagoldsor
tolt8gépénél a hibdsan zart tasakok gyiijtésére kihelyezett sdrga szinlG kocsik, amelyek ,,melléktermék” felirattal
vannak ellétva.

Ezeket a melléktermékeket az ATEVSzolg Zrt. zarhaté konténereiben kell gydijteni. Az udvaron taldlhaté konténerek
tetejét zdarva kell tartani. A konténerekbe kizarélag a gydartdsi melléktermék kerilhet, csomagoléanyag nélkil.

A szdraz izemben olyan nagy mennyiségl hulladék esetén, amikor a konténerek befogaddképessége nem
elegendd, a gyartdsi hulladékot Big Bag zsdkban lehet gydijteni.

A szennyviztelepen gy{jtott rdcsszemét gyijtéséért, elszdllitdsdért, a konténer tisztdn tartdsdért a kdrnyezetvédelmi
specialista felel.

6.5 AZELOVILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

A terilethaszndlattal érintett életk6z8sségek (ndvény- és dllattdrsuldsok) felmérése és annak a természetes, eredeti
dllapothoz, vagy kdrnyezetében |évs, a tevékenységgel nem érintett teriletekhez valé viszonyitdsa alapjdén az
aldbbi megdllapitdsok tehetSek:

6.5.1 NOVENYZET, ELOHELYEK

A meglév8 iizem teriiletének teljes egészét az A-NER 2011 (Altaldnos Nemzeti El8hely-osztdlyozdsi Rendszer)
szerint az U4 — Telephelyek, roncsteriletek él8hely kategéridba soroltuk. Az &kolégiai szempontbdl rossz
természetességl, antropogén eredetl és fenntartdst izemi terileten az eredeti névénytakaré mar nem ismerhetd
fel, gyakorlatilag spontédn megtelepedett gyomfajok, kommersz, k6zénséges névények és telepitett diszndvények
taldlhatok.

A teriletet az Uzemi létesitmények, csarnokok, taroldk, épitmények és technoldgiai létesitmények, nagy, burkolt
feliletek (beton, aszfalt, z0zalék) jellemzik és ezeken a terileteken a biolégiai aktivitds nulla. Az Gzemi célra nem
hasznosulé felileteket extenziven fenntartott, tdbbségében rendszeresen (évente tSbbszér) nyirt gyepfelilet
boritja. A nyirt gyepekben a gyomfajok visszaszorultak és els8sorban az egysziklGek (fGfélék) jellemzd8k. A vizsgalt
telephelyek teriletén nem taldltunk védett névényt és megijelenésikre is kevés az esély. A Németh—Seregélyes-féle
természetességi érték: ,,1”, azaz a természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetdcié nem ismerheté fel,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el8.

A vizsgdlt Uzem egyik részteriletén sem taldltunk olyan névényfait, foltot, tdjrészletet, ahol bizonyithatéan az izem
termelése illetve kodrnyezeti terhelése miatt kipusztult volna a ndvényzet vagy annak produktuma akar kis
mértékben is csdkkent volna. Elhalt egyedeket sehol nem észleltink, ahol a fas—cserjés részeket meghagytdk, azok
novekedése erdteljes, burjdnzé. A levelek, hajtdsok feliletén porréteg vizudlisan nem észlelhet8, a fotoszintézist a
porterhelés nem befolyésolja.

Az Uzem teriletén az eredeti ndvénytdrsuldsok mar nem ismerhet8k fel és nem azonosithaték, mivel azok tébb
évtizede megszintek. Helyredllitdsuk ma mar lehetetlen. A névényzet természetessége igen alacsony. Kézonséges
és jellegtelen fajok domindlnak.

A ndvényzet védelme szempontjabél a vizsgdlt tevékenység korlatozas nélkil tovabb folytathaté.

6.5.2  AuUATVILAG

Az Uzemi terileteken az él8vildg dltaldban visszaszorult, kevés fajnak ad otthont és a meglévé fajoknak nagy
|étszadmu populdcidi kialakulni nem tudnak. A vizsgdlt tevékenység tovdbbi végzése sordn az dllatvildg meglévé
élettéri lehet8ségei (fészkelés, tapldlkozds, rejtézkddés stb.) tovdbbra is megmaradnak, ezeket a tényez8ket sem
a meglévé, sem a kévetkezd 6t éves ciklusban tervezett tevékenységek nem veszélyeztetik.

Az éllatvildg védelme szempontjdbdl a vizsgdlt tevékenység korlatozds nélkil tovabb folytathaté.

6.5.3  AZIGENYBEVETEL MODJA

A vizsgdlt izem teljes teriletén a kordbbi beruhdzds kdvetkeztében az eredeti névényzet megsemmisilt és a
meglévé domborzati formék megvdaltoztak. A biolégiai aktivitds az épiletek, épitmények és a burkolt feliletek,
kozlekedési palydk helyén a nulldra csékkent. A vizsgdlt teriileten t6bb évtizede ipari termelést folytatnak, melynek
szdmos kdrnyezeti hatdsa van. Ezek kdzil az él8vilagvédelmi szempontbdl fontos terhel8 hatdsokat részletezzik,
melyek a kdvetkezdk.
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Porhatds: a tevékenységbdl addédéd porterhelés elsGsorban az érintett izemi terilet hatdrain belil jelentkezik. A
vizsgdlt tevékenység poremisszidja nem jelentds az Uzemi teriletek szdllité Utjait rendszeresen tisztitjdk. Jelent8s
(lathatd, mérhetd vagy elszinez8dést okozd) porszennyez&dést, a ndvények felleten (levélen, tdrzsdn) azonban a
helyszineléskor nem észleltink. Az ingatlanok meglévd fdi, facsoportjai a vizudlis takardson kivil szerepet jatszanak
a porterhelés megkotésében is.

Gyomnovények terjedése: az Uzemi terilet zdldfeliletein el8fordulnak gyomndvények, de ezek ardnya nem
jelent8s. A kérnyez8 teriletekre ezek nem veszélyesek, fert8zési gdcként nem mikddnek. Az Gzemi terileteken kivil
nagy terileti akdcosok és balvényfa csoportok nincsenek.

Zajhatds: zaj az Uzemi technolégiatdl és a szallitéjdrmlbvektdl szdrmazik. A jelent8sebb zajhatdsokra esetlegesen
érzékeny fokozottan védett, nagy testi madarak (pl. fekete gdélya, ragadozdék, baglyok) a rendelkezésre 4l
informdcidink szerint a vizsgdlt telephelyek kdrnyezetében nem fészkelnek. Terepi tapasztalatunk szerint az
él8helyeken gépi munkavégzés (vagy éppen a vizsgdlt ipari tevékenység) kdzben az egyes madarfajok (a fajra
jellemzé félénkség figgvényében) csupdn 10—-50 méteren belil rebbenek el, hagyjdk el a helyszint és csak a
munkavégzés (zajforrds mikddésének) idejére. Tartds elvandorldsuktdl tartani nem kell.

FészkelShelyek: egy Uzemi terilet kérnyezeti vizsgdlata sordn nem csupdn a fenti negativ hatdsokat lehet vagy kell
vizsgdlni, hanem — kevesen tudjdk és vizsgdljdk — az ipari haszndlatd helyszineknek az élévildgra pozitiv hatdsuk
is lehet. A vizsgdlt telephely vonatkozdsdban ez leginkédbb a fészkeld madéarfajok vonatkozdsdban mérhetd, hiszen
az ipari- és irodaépiletek szdmos madarfajnak nydjtanak illetve potencidlisan nyudjthatnak fészkelési lehetséget.
A kovetkezd fészkel fajok megijelenésére lehet szamitani az Gzemi létesitmények teriletén: bardzdabillegetd,
molndrfecske, hdzi rozsdafarky, hdzi veréb.
A vizsgdlt telephely tovdbbi izemeltetése nem okoz kart, illetve nem befolydsolja a kdvetkez8ket:
e aszaporoddsi helyek, fészkelShelyek, pihen8helyek, tdpldlkozdhelyek, vonuldhelyek nyugalmat
e az egyedek dllomdnyai kdz6tti szabad mozgds meglétét
e az egyedek és él8helyek fennmaraddsdhoz szikséges egyéb koérnyezeti tényez8k — kilondsen a
taplalékdllatok vagy -névények, talajszerkezet, vizh&ztartés, mikroklimatikus tényez8k fennmaradésa —
fenndll&sét
o az dllomdanylimitélé tényez8k valtozdsait
e aragadozdék dllomdanydnak ndvekedését.

6.5.4  AZ IGENYBEVETEL MERTEKE

Az igénybevétel az Gzem teriletén teljes, vagyis a telephely teljes teriletére kiterjed és nincs olyan terilet- vagy
ingatlanrész, amit az Uzem esetében a tevékenység nem érint. Az izem Ssszterillete mintegy 13 hektdr. A vizsgalt
tevékenység nem terjed ki a kérnyezé teriletekre, ténylegesen csak az érintett ingatlanokon jelentkezik. A kérnyezd
terileteken a meglévé tdjhaszndlatok tovdabb folytathatdk.

6.5.5  ABIOLOGIAILAG AKTIV FELULETEK MEGHATAROZASA

A vizsgdlt Uzem teriletén a biolégiailag aktiv feliletek a kévetkez8k:

irodaépiletek és portdk melletti diszkertek

nyirt gyepes teriletek

alkalmanként nyirt, tobbségében kézénséges gyepndvényzettel boritott részek

keritések mellett kialakult vagy telepitett cserjés—fds ndvénysdvok és —csoportok

burkolt felileteket, vonalas létesitményeket és kdzlekedési palydkat kisérd gyepes—gyomos szegélyek,
padkak.

Lhwbd=

6.5.6  BIOLOGIAI AKTIVITAS SZAMITASA

A biolégiai aktivitdst a helyszinelés idejére vizsgdltuk a teriletek biolégiai aktivitdsértékének szdmitdsardl szo616
9/2007. (IV.3.) OTM rendelet I. melléklet 1. pontija (Az egyes teriletfelhasznalasi egységek biolégiai
aktivitdsérték mutatéi) szerint (0,5 hektdros kerekitéssel). Az eredeti dllapotot rekonstrudini mar nem tudjuk, mivel
a tevékenység mar tobb évtizeddel ezeldtt 1étrejott, ezért csak a jelenlegi dllapot szerinti bioldgiai aktivitdst
vizsgdljuk az eredetivel valé &sszehasonlitds nélkil.

33. szamu tablazat: Teriilet haszndlat

Terilethaszndlat Terule'f merete Ertékmutatd Aktivitasérték
(hektdr)
Ipari terilet 13 0,4 5,20

A teriiletek biolégiai aktivitasértékének szamitasarsl szélé 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet I. melléklet 2. pontja
(differencidlt szdmitds) szerinti szdmitdst értelmetlennek tartottuk, mivel az er8sen felszabdalt terileten csak
nehezen lehet elkiloniteni az egyes terilethaszndlatokat.
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Ertékelés: A bioldgiai aktivitds az izemek teriletén évtizedek 6ta valtozatlan értéket mutat és a jsv8ben az érték
valtozdsa nem varhaté.

6.5.6.1 A tevékenység kdros hatdsaira legérzékenyebben reagdlé indikator szervezetek megjellése

Bioldgiai indik&toroknak nevezzik azokat a szervezeteket vagy egyitteseket, amelyeknek el8forduldsa,
életmikddése a kdrnyezetszennyez8dés, illetve terhelés hatdsdra megvdltozik, azaz reakciédt valt ki beldle, vagy
a szennyezést akkumuldlva haszndlhatéak a szennyezés mérésére.
Az él8lények elSforduldsukkal jél jellemzik azt a kérnyezetet, melyben élnek. Az indikator szervezetek azok az
élélények, amelyek jelenlétikkel (vagy éppen hidnyukkal), egyed-szdmukkal, viselkedésikkel jelzik a kdrnyezet
valamely tulajdonsagat. Csoportosithaték a kdvetkezdk szerint:

1. passziv indikdtorok: természetben el&fordulé fajok

2. aktiv indikatorok: standardizdlt feltételek kozdtt el8dllitott szervezetek kerilnek kihelyezésre

meghatdrozott idétartalomra és teriletre

A vizsgdlt telephelyek teriletén az aktiv indikdtorfajokkal torténd megfigyelésre és vizsgdlatra nincs méd, mert
id&- és koltségigényes és az Uzemi teriletek nem természetkdzeli dllapota miatt szikségtelen.

A fajszegény ipari/mez8gazdasdgi kdrnyezetben passziv indikdtor szervezeteket sem azonositottunk. A
természetkozeli tdrsuldsok, fajok messze esnek. A kdrnyezd szdntdkon a kultdrak évrdl évre vdltoznak. A
telephelyek gyepfelileteit évente néhdny alkalommal nyirjdk, védett vagy érzékeny fajok megtelepedésére kicsi
az esély. Az dllatfajok kézénséges, gyakori fajokbdl alinak.

6.5.6.2 Az eddigi kdrosodds mértékének meghatdrozdsa

Az igénybevétel a telephely teljes izemi terileten megvalésult. Gyepes, valamint fas-cserjés zoldfeliletek azonban
maradtak, de ezek nem tekintheték ondlléan igénybe nem vett terileteknek, hiszen roncsolt (tereprendezett, jobb
esetben humuszteritéssel ellatott) felszineken valésultak meg spontdn vagy emberi beavatkozdsra és a keritéseken
belil a telephelyek részét képezik.

A telephely kialakitdsa, épitése sordn tortént az éléhely jelentés megvdltoztatdsa évtizedekkel ezelStt, melynek
mértéke mintegy 13 hektdr. Megjegyzésre érdemes, hogy nem az eredeti él8hely kdrosoddsardl van sz, hiszen a
vizsgdlt tevékenység eldtti tdjhasznositds valdszinileg szdntd volt. A telephely természetes vagy természetkszeli
tarsuldsokat nem kdrositanak, ezek a vizsgdlt izem teriletétdl messze esnek.

Oldal: 49/ 113



D.CO Tandcsadé Kft. NESTLE Hungéria Kft

7  RENDKIiVULI ESEMENYEK

A rendkivili Gzemdllapotot kivalthatja valamilyen természeti csapds is, mint a féldrengés vagy szélsGséges idSjards,
de jellemz8en mégis az emberi mulasztdsok az okozdi. Az emberi mulasztasokkal kapcsolatos rendkivili dllapot
lehet a vdratlan meghibdsodds és a helytelen zemvitel is.

A Nestlé Hungaria Kft. biki telephelyére katasztréfavédelmi terv, Gzemi kdrelhdritési tery, tGzvédelmi szabdlyzat
készilt, amely részletesen felsorolja a lehetséges havéria eseményeket, és a bekdvetkezésik esetén teendd
intézkedéseket, az aldbbiak szerint:

e T{z esetére a Nestlé Hungaria Kft. tGzvédelmi szabdlyzata és tizriadé terve tartalmazza a feladatokat.

e Vegyi anyagok kidmlése esetén a lokalizaciét a tovdbbi kidmlés megszintetésével, és homokszérdssal
végzik el. A karfelszamolds sordn a kiomlétt vegyi anyag jellegétdl és mennyiségétdl figgéen megoldds
lehet a felitatds és a szennyezett felitaté anyag, illetve a szennyezett talaj dsszegyiijtése és veszélyes
hulladékként t6rténd kezelése, vagy a szennyezés bemosatdsa az ipari szennyvizcsatorndba és kezelése
a telephely szennyviz el8kezelS telepén.

e Aszennyviz el8kezel8 mUszaki hibdja is okozhat havaridt, mely esetén a szennyviz el8tisztitas nélkil kerdl
a kézizemi csatornahdlézatba. llyen esetben haladéktalanul értesitik a kézségi szennyviztisztitéd telep
Uzemeltet8jét (Bik és Térsége Vizm{ Kft), és megteszik az intézkedéseket a miszaki hiba sirg8s
elhdritdsara. Silyos esetben ideiglenesen korldtozzdk, vagy ledllitjdk a termelést.

e A biofilter mUszaki hibdja esetén bizszennyezés kdvetkezhet be. Ebben az esetben haladéktalanul
értesitik az érintett telepilések Snkormdnyzatait és a kdrnyezetvédelmi hatésdgot. Haladéktalanul
megkezdik a miszaki hiba elhdritdsat, melynek befejezéséig szilkség esetén korlatozzdk a termelést.

e Az ammoénids hiitérendszer silyos meghibdsodds a esetén a lokalizdciét a szivargds megsziintetésével,
csétorés esetén a szelepek lezards dval és a keringetés megszintetésével, majd - ha lehetséges - a
szivargdsi zéndk, teriletek elszigetelésével biztositjgk. A szennyezés felszdmoldsa b8 vizes mosdssal
végezhets el.

A vészhelyzeti terv intézkedéseket tartalmaz olyan dltaldnos jellegi havdria események bekovetkezése esetére is,
mint az drviz, féldrengés, gdzrobbands.

A feltlvizsgdlat sordn megdllapitottuk, hogy az utdbbi egy évben a vizsgdlt telephelyen rendkivili esemény nem
fordult elé. A telephelyeken térolt anyagok mennyisége nem jelent8s, a veszélyes anyagok tdroldsa és
felhaszndldsa szakszeri és a vizsgdlt telephelyeken mind a személyi dllomény, mind a rendelkezésre éllé eszkszok
alkalmasak egy rendkivili helyzet (t0z, anyag kidmlés) kezelésére.

7.1 ZAJ ES REZGESVEDELEM

A jelenlegi tevékenység zajkibocsatdsat ellenérzé kdrnyezeti zajmérés vizsgdlati jegyzékdnyvet a 7. szdmuo
mellékletben csatoltuk.
Az elvégzett vizsgdlatok alapjdn a tevékenység zajkibocsatdsa megfelel a vonatkozé hatarértékeknek.
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8 BAT-NAK TORTENO MEGFELELES VIZSGALATA

A legutdbbi felilvizsgdlat 6ta az elérhetd legjobb technikdnak t6rténé megfelelés vizsgdlatdnak szempontjai nem
vdltoztak. Ez érvényes a Kft. dltal folytatott tevékenységre is. A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 9. melléklete
rendelkezik az elérhetd legjobb technika meghatdrozésdnak szempontjairdl.

8.1 KEVES HULLADEKOT TERMEL® TECHNOLOGIA ALKALMAZASA

A Nestlé Hungaria Kft. felilvizsgdlt biki telephelyén a keletkezé veszélyes hulladékok legnagyobb részét a
laboratériumban felhaszndlt vegyszerekbdl képzd8d8 hulladékok, valamint a karbantartds sordn képzédott
hulladékok és a szennyezett munkavédelmi eszkdzok teszik ki. Ezek csSkkentésére, a szigord munkavédelmi
elSirdsok miatt sincs sok lehet8ség.

A nem veszélyes hulladékok dénté tébbsége a termelés sordn képz&dé csomagoldsi anyagokbdl képzédik.

A melléktermékek ardnya fontos mutatészédma a termelésnek, ezen fajlagos folyamatos javitdsa évrdl évre nagy
kihivasok elé dllitjék a termelést.

Ezen a téren 2012-19 kozott jelentds fejlesztések térténtek, melynek eredményeként a termelési hulladék fajlagos
mennyisége jelentés mértékben csékkent.

A BAT munkaanyag is kiemeli a takaritds, mosds, fertStlenités sordn keletkez8 hulladékmennyiség csdkkentésének
a fontossagat. Kilon hangsilyozza a hulladék szennyvizbe keriilésének a megakaddlyozdsdt, amelynek érdekében
a Nestlé Hungdria Kft. t6bb intézkedést is tett a gyari terileteken 1év8 mosd teriletek korldtozdasdval, illetve a
mosdviz intenzitdsdnak szabdlyozdaséval, valamint a folyamatok szigort szabdlyozdsaval.

8.2 KEVESBE VESZELYES ANYAGOK HASZNALATA

A Kft. alapvetd célkitizése, hogy tevékenysége sordn az alkalmazottak egészségét a lehetd legnagyobb
mértékben évja. ez szerencsésen egybeesik a kevésbé veszélyes anyagok felhaszndaldsanak térekvéseivel. Azokndl
az anyagokndl, ahol nem helyettesitheték, ott a felhaszndlds mennyiségének, médjdnak, biztonsdgdnak
szabdlyozdsa tértént meg. Ezek a szabdlyok éves rendszerességgel fellvizsgdlatra kerilnek.

8.3 A FOLYAMATBAN KELETKEZO ES FELHASZNALT ANYAGOK ES HULLADEKOK REGENERALASNAK ES
UJRA FELHASZNALASANAK ELOSEGITESE

A Nestlé Hungdria Kft. a szdrazizemben a ,rework” folyamatok fejlesztésével a termelési folyamatban olyan
belsd recirkuldciés rendszereket hoztak létre, mely sordn tdbb fdzisban is lehet8ség nyilik a z alapanyagok
visszadolgozdsdara a folyamatba.

is.

Beruhdzdsok torténtek a vizfelhaszndlds optimalizdldsdra, mely sordn az autokldvokndl haszndlt tdpviz
visszaforgatdsra keril, ezdltal a vizfelhaszndlds és a keletkezd szennyviz mennyisége napi kézel 50 m3 -rel
csokkent.

8.4 LEGTISZTITAS, LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS

A felilvizsgdlt telephelyen a légszennyez&-anyag kibocsétds (por, biz) szempontjabél kritikus technolégiai
berendezések elszivds alatt izemelnek.

A porelszivé rendszerekben a por levélasztdsdra zsdkos porszirdket alkalmaznak (P6 és P9 jelG pontforrésok).
Ezek az adott technolégia kérilményei kézott megfelelnek az elérhetd legjobb technika kévetelményének, amit az
is aldtdmaszt, hogy a mért kibocsdtasi koncentrécidk t6bb nagysdgrenddel a megengedett technoldgiai kibocsatdsi
hatdarérték alatt maradnak.

A telephely bizkibocsatds szempontjabdl kritikus berendezéseit kdzos elszivé rendszerbe kapcsoltdk be, és az
elszivott levegét biofilteren vezetik keresztil, amely 2001-ben kerilt telepitésre. A bizkibocsdtds csokkentésére a
biofilter alkalmazdsa megfelel az elérhetd legjobb technika kévetelményének. A technolégia bévilésével (Balaton
I-Il.) iparagi vezeté megolddsként plazmds szagtalanité berendezés beizemelésével kivdnja kiegésziteni a
jelenlegi technolégidt, és gyakorlatilag megszintetni a szaghatdst.

A KFt. sajat elhatdrozdsbdl, a kdzeli lakéteriletekre tekintettel a Turul gydrtésorokhoz tartozé grillezék és a
szennyviztisztitd telepek légterének levegdjét szintén biofiltereken keresztil vezeti a kérnyezetbe.

A technolégia, és az abban feldolgozott anyagok jellege miatt azonban fenndll az idészakos diffiz bizkibocsdatds
lehet8sége is. Ennek az elkerilése érdekében folyamatos megel&z8 tevékenység szikséges, amely magdban
foglalja az ipari szennyviz elvezetd rendszer id8szakos felilvizsgdlatat és tisztitdsat, valamint a technolégiai
terileteken a ,,good housekeeping” szempontjainak az érvényesitését (rendszeres és gondos takaritdst, a rend
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fenntartdsét, a hulladékok és szerves anyag tartalmi porok, zsirok lerakéddsénak, akkumuldléddsénak a
megakaddlyozdsdt).

A telephely tizel8berendezései normdl izemmenet mellett fdldgdzzal zemelnek, égéstermék kibocsatdasaik alatta
maradnak a megengedett technolégiai kibocsatdsi hatdrértékeknek. A tizelSberendezések mostani cseréjével a
noNOx -alacsony nitrogén-oxid kibocsatdst - gazégdk kerilnek beépitése.

8.5 SZENNYVIZKEZELES, SZENNYEZO ANYAGOK KIBOCSATASA SZENNYVIZBE

A felilvizsgdlt telephely rendelkezik a technolégiai eredeti szennyvizek el8kezelésére szolgdld két szennyviztisztitd
létesitménnyel. A létesitmény rekonstrukcidja 6ta megfelel8en izemel, igy megfelel az elérhetd legjobb technika
kovetelményének abbdl a szempontbdl is, hogy az alkalmazott tisztitdsi technolégia lehetévé teszi a szennyviziszap

éllati eredetl anyagként t6rténd hasznositdsat.

A régi el8tisztitd tisztitd tisztitdsi hatdsfok és a tisztitott elfolyé vizmin8ség javitésdra intézkedések torténtek
(rekonstrukcié), mely sordn on-line pH és foszfor monitoring rendszer kerilt kiépitésre a szennyvizkezel8ben.
Tovdbbd hatékonyabb foszforeltavolité vegyszer alkalmazés kerilt bevezetésre 201 3-ban.

A szennyvizkezel8 rendszer tovdbbi fejlesztése is folyamatban van, mind technolégiai terileten (a szennyviz
eltisztitod |étesitmény szervesanyag terhelésének a csdkkentésére), mind tisztitdsi technolégidban (kimend szerves
oldészeres extrakt csokkentése, hatékonyabb szirés).

8.6 AZ ENERGIAFELHASZNALAS HATEKONYSAGA

Az energia hatékony felhaszndldsa szempontjabdl fontos a jelent8s energiafogyasztdssal jard technolégiai
miveletek, illetve berendezések (pl. gézkazdnok hitéhdz, gdzalagut, szaritd, fézési miveletek stb.) 6
hészigetelése, a hészigetelés megfeleld dllapotdnak fenntartdsa, a szivédrgdsok megakaddlyozdsa és - ahol
alkalmazhaté - hémérsékletszabdlyozds alkalmazdsa és annak a helyes bedllitdsa. Ez alapjdn 2016-ban
felblvizsgdltdk o gdztermeld kazénokat és egy optimalizdcié s folyamat eredményeképp a fajlagos
foldgdazfelhaszndlast 7%-kal cskkentették. 2017-ben a gdzvezetékeket Gjraszigetelték.

Az utdbbi 5 évben telepitett Turul gydrtésorok mellé a gdzkazdnok rendelkeznek ECO 3-6 -tipustdl figgs-
h&cserélével, mely a fistgdzok h8tartalmdnak hasznositdsét segitik.

Tovdbbi energia megtakaritdst el8segité projekt volt a nagynyomdst levegd el8dllitdsdhoz és szdllitdsdhoz
kapcsolodé fejlesztések 2013-2014-es idészakban.

A telepitett forré vizes kazdnok szintén az energia megtakaritds irdnydba mutatnak, tekintettel arra, hogy
kevesebb energia szikséges ugyanakkora hdmérséklet elérésére.

8.7 KORNYEZETI KIBOCSATASOK

A feltlvizsgalt telephely kibocsatdsai kontroléltak.

A légszennyez8-anyag kibocsaté pontforrdsain nincs a technolégiai kibocsétdsi hatarértéket meghaladé emisszié.
A technoldgiai porkibocsatds kifejezetten alacsony szintl. A biofilterek Uzemeltetése a bizkibocsatds
minimalizdldsdra alkalmas.

A keletkez8 ipari szennyvizek el6tisztitds utdn kerilnek kézcsatorndba. A szennyviz eldkezelS |étesitmény
technolégidjdban az elmilt id8szakban folyamatos fejlesztés tértént, ami a feltlvizsgdlat id8szakdban is
folytatédott. A telephely kibocsatdsi pontjainn az elfolyé szennyviz mindsége minimdlis alkalmaktél eltekintve
megfelel a kdzcsatorndba bocsdatdsra érvényes hatarértékeknek. Azokban az esetekben sem torténik szennyezés,
amikor a kdzcsatorndra hatarértéket meghaladé kibocsétds fordul el8, mivel a Soproni Vizm{ Uzemeltetésben [évd
szennyviztisztité telep képes megfelel8en tisztitani a bebocsatott szennyvizeket.

Az értékelés sordn figyelembe vettik a BIZOTTSAG 2019. november 12.-én a 2019/2031 végrehaitdsi
hatérozatdban kihirdetett ,a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb
technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében torténd
meghatdrozdsarél” hatdrozatdt. A hatdrozat tartalmazza az élelmiszer-, ital- és tejiparra vonatkozé elérhetd
legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseket.

A BAT referencia dokumentumnak térténé megfeleltetést az 8. szdmi melléklet tartalmazza.

A Nestlé Hungaria Kft. Biki telephelyén Uzemel8 technolégidk és berendezések megfelelnek az elérhetd legjobb
technika alkalmazdsa irdnti kévetelményeinek.
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. KORNYEZETVEDELMI HATAS.\_IIZSGALAT ES EKHE ENGEDELYENEK
MODOSITASARA IRANYULO OSSZEVONT ELJARAST MEGALAPOZO
DOKUMENTACIO

1 A KORNYEZETI HATASTANULMANY KIDOLGOZASANAK MENETE;

A kérnyezeti hatastanulmdny kidolgozdsdnak menete:
e A terilet beazonositdsa (elsésorban féldrajzi, tulajdonjogi szempontokbdl)
A terilletre vonatkozé érvényes szabdlyozési tervben foglaltak azonositdsa
A tervezett technolégia részletes megismerése
Klimavédelmi szempontok alapjdn kitettség vizsgdlat szikségességének megdllapitdsa
A terilet alapdllapot felmérése, kdrnyezeti mérések, vizsgdlatok, felmérések elvégzése
A kivélasztott technolégia adaptdcidja a tervezési teriletre
Hatasfolyamatok tervezése, becslése
Osszegzés

Esetlegesen szikséges intézkedések meghatdrozdsa

2 A KORNYEZETHASZNALO ALTAL KORABBAN SZAMBA VETT FO
VALTOZATOK ES AZOKNAK A FO OKOKNAK A MEGJELOLESE, AMELYEK E
KORABBI VALTOZATOK KOZULI VALASZTASAT — FIGYELEMBE VEVE A
KORNYEZETI HATASOKAT — INDOKOLTAK.

A technolégidk valasztdsdndl nem volt egyéb alternativa, sem technoldgia, sem foldraijzi elhelyezés szempontjabdl.
A beruhdzdés célja a termel8i kapacitds névelése, a piaci pozicidjdnak a megdrzése, erSsitése, |épéstartds a kelet-
kézépeurdpai régidé varhatd gazdasdagi fejlédésével, ill. a régié fejlédésével jaré lehet8ségeknek a kiaknazdésa).
A fejlesztést gy kivanja a Kft. végrehaijtani, hogy a létrejovd 0j gydr mikddése sordn a kérnyezetet a lehetd
legkisebb mértékben terhelje, a kdrnyezetterhelésre vonatkozé kévetelményeket, tarsadalmi igényeket hosszitdvon
is kielégitse.

A jelenlegi hatdsvizsgdlat targydat alapvetéen a
e  Turul 8. technolégia sor 56.000 t/éves kapacitds ndvekedése indokolja, tovabba

e o TURUL 6-7 technoldgiai gydrtésor kapacitdsa a portfolidi varhaté alakuldsa miatt a soronként 12.000-
12.000 t/év kapacitéssal béviil, dsszesen 24.000 t/évre torténé fejlesztések adjdk.

A hatdsok vizsgdlata sordn az aldbbi, a kérnyezeti kibocsatdsokat befolydsold valtoztatdsokat is figyelembe kell
vennink:

e A kordbban a Turul 6-7 gydrtésor energiaelldtdsdhoz 3 db gdztizelési kazdn beizemelése helyett
elektromos kazdnok mellett déntdtt, igy a pontforrds létesitésére vonatkozé engedélyek médositdsat
kezdeményezzik.

e A Turul 1-3 gydrtésorok gézellatdsat biztosité kazdnok cseréje

e  vészhelyzeti energiatermeléshez szilkséges dudl izemi 5 db, egyenként 12 t/h géz elddllitasara alkalmas
kazdnok létesitési engedélyezése.

2.1 TURUL 8 TELEPITESENEK ES A TURUL 6-7 GYARTOSOR KAPACITASANAK FEJLESZTESENEK
ISMERTETESE

A TURUL 1-5 beruhdzds sikeres telepitése és a Turul 6-7 telepités meginduldsa utdn — jelenleg folyamatban van a
TURUL 6-7 gydrtésor kivitelezése-, a piac jelenlegi adottsdgaihoz igazodva tovdbbi kapacitds bdvités mellett
hatdrozta el magét a Kft. Az Gjabb Turul 8 gydartésor éves termelési kapacitasa 56.000 t. A termelési hatékonysédg
figyelembevételével a Turul 6-7 magasabb teljesitményi gyartésort fog kapni, mellyel a kordbbi 42.000 t/év
termelési kapacitds 54.000 t/év termelésre lesz képes izemegységenként.

A tevékenység jelenleg engedélyezett termelési adatait és tervezett bévités mértékét az aldbbi tabldzat ismerteti:

34. szamu tdbldzat: Volumen

Tervezett volumenek tonna/év
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Gyartési Jelenleg izemeld Engedélyezett Tervezett médositdssal
terilet Termelési sor (alap engedélyben régzitett) 9 4 T6-7+T8
Meglévd 109 500 109 500
Balaton 1. 40 000
Szdraz Uzem
Balaton Il 40 000
Osszesen: 109 500 189 500 189 500
T1-4 124 000 124 000 124 000
T5 46 000 46 000
Alutasakos 16417 84 000 108 000
gyartésor
T8 560000
Osszesen 124 000 254 000 334 000
Mind&sszesen: 359 500 443 500 523 500

A termelésndvekedés az alapengedélyhez képest 164 000 t/év, a mdr engedélyezett kapacitdsokhoz képest
80.000 t/év. Az aldbbi dbra ismerteti a tervezési terilletet és az 0j gydartécsarnok elhelyezkedését:

Turul 6-7-8  |— _ Turul 8 gyartécsarnok
energiaéplilet : 23

2.1.1 A TURUL 8 EPITESZETI KIALAKITASA
Az épitészeti terveket az Optim Engineers Hungary Kft. készitette el. az aldbbiakban ismertetjik a terv relevéns
részeit.

Monolit vasbeton pontalapok és eléregydrott beton talpgerenddk kozvetitik az épiletszerkezetekbdl addédd
terheléseket a teherhordé altalaj felé. Eléregydrtott vasbeton pillérek, hosszuk 6,00 m-t8l 14,00 m-ig, jellemzé
méretei 60x60 cm / 60x80cm. A vizszintes teherhordd szerkezet 6,00 - 24,00 m-es elregydrtott vasbeton
gerenddk és 48,00 m-es acélszerkezetl rdcsostartdk. A kézbensd fodémek el8regydrtott vasbeton korireges
féodémpalléval, kéregpanellel és monolit vasbeton fédémmel lett kialokitva. A zaréfédém 15,3 em vastag acél
trapézlemezzel lesz kialakitva, hészigeteléssel és vizszigeteléssel. A vizszintes elemek az elSregydrtott vasbeton és
acél gerenddkra terhelnek.

Az Uj épuletekre vonatkozé magyar hdtechnikai és akusztikai kdvetelményeknek megfelel8en az épilet vizszintesen
fektetett hészigetelt szendvicspanel elemekkel keril megépitésre, amelyeket jellemz8en az eléregydrtott vasbeton
pillérekre régzitenek és acél falvdzoszlopokkal tdmasztanak meg. A szendvicspanelek 2 fémlemez kdzdtti dsvanyi
szdlas (nem éghetd) hdszigeteléssel készilnek, vastagsdaguk 17,2 cm, RAL9010 és RAL3020 szinekben. A
szendvicspanelek 1,30 cm magas, eléregydrtott, hszigetelt, vasbeton ldbazati panelre vannak iltetve. A kilsd
felilete mikrobordds, szine az egész gydr teriletén alkalmazott standardot kdveti. Az illesztések szinazonos
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takarélemezzel fedettek. Minden falnyildst, mint pl. red8nykapuk, ablakok, aijték és es8védd zsaluk, acél
keretszerkezet vagy el8regydrtott vasbeton szerkezet tdmaszt meg a panelek mégatt.

A technoldgiai, gydartd és raktdrozdsi teriletek nagy alapterileti helyiségeinek valaszfalai eléregydrott vasbeton
falpanelre helyezett, 17,2 cm vastagsdgu, fémfegyverzetl, kézetgyapot hészigeteléssel készilt szendvicspanel.
A hitéhdz falai 20 cm vastagsagu, fémfegyverzetl, IPN hészigeteléssel készilt szendvicspanelbdl készilnek.

A szocidlis és kiszolgdlé teriletek kisebb alapteriletl helyiségei fém vdzszerkezetl, gipszkarton, a vizes helyiségek
aquapanel boritdst valaszfalakkal készilnek.

Az épilet észak-nyugati homlokzatdn taldlhaté acél ablakok biztonsdgi Uvegezéssel elldtottak. Az ablakok mérete
520/110 cm. Az ablakok kiilsé darnyékolérenszerrel vannak felszerelve. A belsd ablakok korszeri aluminium
rendszer elemekbdl készilnek, biztonsdgi lvegezéssel. A tizgatld ablakok hészigetelt tizgatld rendszer elemekbdl
készilnek, tizvédelmi tervezd dltal megadott helyeken.

A kiils8 és belsd ajtdk korszerli aluminium rendszer elemekbdl készilnek. Az épileten belil 12 kapu csatlakozdasi
pontunk van a T6-7 épilettel.

A Turul 8 épiilet f8 funkciéi:
e gydrtds
e raktdrozds (alap-, segéd-, csomagoldanyag, késztermék)
e szocidlis teriletek (iroddk, 61t6z8k, pihendk, teakonyhdk)

A foldszint +1. +II. szintes épilet jellemz&en a raktdrozdsi, gydrtdsi terileteken nagy belmagassagu, féldszintes
kialakitasu.

A foldszinten a raktdrozds, gyartds és technolégiai terek, valamint a szocidlis és kiszolgdald teriletek bejaratai
keriltek elhelyezésre, a 0,00 szinten. A kdézbensd emeleteken és az I. emeleten jellemz8en a szocidlis funkcidk,
olt6z8k, vizes blokkok, kiszolgdlé teriletek, raktarak keriltek elhelyezésre. A gyartd és technoldgiai terileteken
tovdbbi kdzbensd szintek, helyiségek kerilnek kialakitasra, melyek jellemz8en a gydrtdas és technolégiai kiszolgdld
terei, elektromos kapcsolé terek.

Az épiilet kiilonb6z6 szintjei kozotti vertikdlis kézlekedést, anyagmozgatdst 1épcsék biztositjdk.

A tervezett b&vitéssel érintett terilet tervezett funkciéja megfelel az érvényes szabdlyozdési tervben foglaltakkal.
Az tervben az aldbbi el8irdsok szerepelnek a tervezési terilet vonatkozésdban:

35. szamu tablazat: ElGirdsok

9737 Bisk Darling utca 1. HRSZ.: 1471 /1
Ovezeti jel: GIP 01 El8irasok Tervezett kialakités
GIP-01 egyéb ipari gazdasdgi teriletek
P 172 305,36 m2
telek megengedett legkisebb kialakithaté terilete 20 000 m2
46,65%
telek megengedett legnagyobb beépitési mértéke 60%
L 27,04%
legkisebb zoldfelilet mértéke 20%
13,73 m
legnagyobb épiiletmagassdg 15,00 m
5m
legkisebb el8kert 5m
1,5m
legkisebb hatsékert 1,5m
15, m
legkisebb oldalkert 15,00 m

2.1.2  TURUL 8 GEPESZETI KIALAKITASA

2.1.2.1  Fités

A Turul 8 épilet ellatasdara 2 Uj gézkazdn keril telepitésre az el8z8, T6-T7 itemeknél elkészils un. utility épiletben,
egy ©ondllé helyiségben. A gézkazénok tipusa Bosch ULS13000, egyenként 14t/h gdztermeléssel. A
gézfelhaszndlds elsdsorban technolégiai célbdl keril kiépitésre, mdésrészt fitési céllal, hiszen a fitési igények
elldtdsa a kazdnok teljesitményéhez képest nem szdmottevé.

A gdzégdk kapacitdsa egyenként 9651 kW, gdzfogyasztésuk pedig 932 m3/h, tehdt &sszesen 1864 m3/h
gdzfogyasztdssal lehet szdmolni.

Az éplilet szdmitott maximalis hészikséglete850 kW az aldbbiak szerint:
e Légkezeldk — 200 kW
e  Termoventildtorok — 600 kW
e FC + radiator — 50 kW

A f{itési teljesitményt alapvet8en a Lagardok hulladékhgje szolgéltatia. Amennyiben ez nem elegend$, esetleg nem
all rendelkezésre, Ugy a g8zkazdnok tartalék héforrasként biztositiak a fitést.
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2.1.2.2  Hdtés

A T8 épiletben amménids hités létesil, 2 db amménids hitégéppel, amik 2 db zart rendszeri hitétoronyra
dolgoznak, melyek teljesitménye 2x0,6 MW. Ez ldtja el a |égkezel8ket, elektromos kapcsolétereket, illetve a FC-
okat 6/120C-os hiit8vizzel. Azon berendezések szamdra, amelyek a tetén helyezkednek el, viz-glikol keverékkel
latjuk el a hitést, ezért h8cseréldn keresztil elvdlasztjuk ezen rendszereket a tisztdn vizes rendszerektdl.

Az amménids folyadékhiték 4/10°C-os héfoklépcsdkkel miksdnek, mig a tetdén Iév8 hitétornyok 32/36°C-os
héfoklépcsSvel mikodnek. A 1égkezeldk elsé kérben nem kapnak hité hécseréléket, de amennyiben a késSbbiekben
beépitésre kerilnek, Ugy azokat az amménia hités tudja majd kiszolgdlni. Az autokldvok szdmdra a technolégiai
hités nyitott hGtétoronnyal miksdik, mely hiGtétorony a tetén kap helyet, kapacitdsa 30 m3, teljesitménye 4,5 MW.
A rendszer a tetdre telepitett hiGtStoronybdl és viztartdlybdl dall éssze, a csévezetékek rozsdamentes acélbdl
épitendéek.

A parolgdasbél eredd veszteségeket szolgdlja az elsd tartdly, melybe lagyitott vizet engedink a szintjelz8k jelére.
Innen keriil elvételre az autoklavok szdmdra szitkséges 32- 36°C-os hiitéviz, valamint ide is érkezik vissza az onnan
alig felmelegedett, szintén 36°C koril viz.

A masodik tartalyba keril a hitétorony dltal elddllitott 25°C-o0s hitéviz, ami az autokldvok szdmdra szikséges
nagymennyiségi hitékszeget adja. Ide a visszatérs vizhémérséklet 42°C korili. A hdhasznosité tartalyban a fités
és takarité viz készités miatt kialakulé kb. 40°C-os hiitéviz is ebbe a tartalyba érkezik, majd indul a hitétorony
felé. A harmadik tartdlyba keril az autokldvokbél érkezé magas hdmérsékletl viz, ami 50-90°C kdzstti. Ebbs| a
tartalybdl keril elvételre az épuletfités ill. a takarité viz felmelegitésére. Ennek koévetkezménye lesz az innen
tavozé viz hdmérsékletének 40°C koriili értéke. A teljes hitési igény megkozelitéleg 1300 kW.

Vizellatds, csatorndzds

Jelen fejezet csak az épileten beltli hdlézatra vonatkozik. A belsd oltévizhdlézatot a tizvédelmi tervek
tartalmazzdk. A vizbedllds, annak mérete, illetve a rendelkezésre &llé6 nyomds a KézmlG Miszaki Leirdsban
taldlhaté. A hidegviz vezeték a T7 épileten keresztil biztositott, az dtaddsi pontokon pillangdszelepek taldlhatok.

Az épiilet napi vizfogyasztasanak adatait a 2/1991.(1.14.) KHVM rendeletben, 35/1996 BM rendeletben és a
vonatkozé szakirodalomban szereplé adatok alapjdn kerilt meghatdrozdsra.

A vizfogyasztds az aldbbi értékekbdl tevddik Sssze:
e  Szaniterek: 2,3 1/s (6 m3 /nap)
e Technolégia: 2,4 1/s (135 m3 /nap)
o Gydrtas: 12,9 1/5 (310 m3 /nap)

e Egyideji terhelés MSZ04-132-1991 szerint 17,6 /s
e Napi dtlagos fogyasztés 451 m3/d.
e Az épilet egyideji terhelése az MSZ 04 132 1991 szerint: 63,36 m3 /h.

Az épiletben kétféle melegviz felhaszndlas lesz. Egyrészt kommundlis, mdsrészt technolégiai. A kommundlis jellegl
haszndlat melegviz termeléséért 2 db indirekt 1000 literes tartdly fog felelni. A melegvizet egyrészt hulladékhd
latja el (amménia hiitégép), masrészt a gbz hdalézat. A melegviz vezetékekkel pdrhuzamosan cirkuléciés halézatot
épitink ki. A cirkulaciés halézatba ivévizes papirral rendelkezd beszabdlyozé szelepeket szikséges beépiteni a
megfeleld tdmegdram eloszlds érdekében.

A takarité melegviz hdlézat termelés szintén kdzponti helyen térténik a technolégiai hitétoronyhoz érkezé
hulladékhével taplalt hdcserélével elsédlegesen, masodlagosan pedig a fitéshez hasonléan 1 db géz megtdplaldsu
h&cserélével. A rendszert lagyvizzel taplaljuk, mely a tartdlyba és a hulladékhd hasznosité hdcserélébe csatlakozik.
Ez utébbi egy 6ndllé keringtetd szivattydval van elldtva és csak akkor izemel, amikor rendelkezésre éll a megfelels
fit8kdzegq. Szikség esetén a g8zds hécseréld latja el a teljes felfitési feladatot. A rendszerben egy 5 bar nyomdsu
nyomdsfokozd szivattyd Uzemel, amely a keringtetésért és a kifolydsi nyomds biztositasdért felel. Ez az
alaprendszer lesz az alacsony nyomdst hdlézat. A normdl fogyasztdk mellett innen lesznek megtéplélva a
nagynyomdsu vizsugaras ill. habbal tisztité egységek. Ezek a funkciétdl figgden csoportokba kotve lesznek
telepitve és minden megtdpldldsi ponton egy 6ndllé, 20-25 bar-os nyomdsfokozé késziilék fogja biztositani a
megfeleld nyomdst.

A T8 épilet szamdra lagyviz termeld kdzpont létesil, még az el8z8, Té6-T7 Utemek 0n. utility épiletében kiépitve.
Az épiiletben kommundlis, illetve technolégiai szennyviz is keletkezik, melyeket kijlon-kiilon vezetiink ki az épiletbdl.

A szennyviz kezelése a kézmG terveknek megfelelSen t6rténik. A csurgalékvizeket a kommundlis halézatra kotjuk.
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2.1.2.3  Csapadékviz elvezetés

A T8 épilet alapvetden lapostets kialakitdsa. Az elvezetendd csapadékviz mennyisége 440,91 1 /s. A csapadékviz
ejté vezetékek kialakitdsa, tetéosszefolydk kivalasztdsa az épitész és szigetelési tervek szerint térténik. A talajban
haladé szennyviz és csapadékviz vezetékek ald, folé min. 20 cm-es homokteritést kell késziteni. Az
alapvezetékekbe irdnytdrések elétt vagy utdn, menetes régzitési, tisztitdidomot kell beépiteni. Amennyiben a
tervek mdst nem mutatnak a szennyvizcsatorna lejtése 0,5-1,0 %, a csapadékviz csatorna lejtése 0,5 %. A tetd
vizelvezetése Geberit Pluvia vdkuumos vizelvezetd rendszerrel térténik. A rendszer méretezését a Geberit Kft.
késziti. A normdl rendszer mellett vészeseti esdviz elvezetést is kialakitunk, ugyancsak vdkuumos rendszer(t. A
csapadékvizhdlézat teljes hosszdban szigetelt kell legyen, dntapadés, zartcellds szigeteléssel.

2.1.2.4  Gdzellétds

Az épiletben 2 Uj g&zkazdn keril telepitésre. A gézkazdnok tipusa Bosch ULS-13000, egyenként 14t/h
gdztermeléssel. A gézfelhaszndlés elsésorban technoldgiai, masodsorban fitési céllal keril kiépitésre, amennyiben
a hulladékhé nem elegendd, vagy nem dll rendelkezésre. A gdzégdk kapacitdsa egyenként 9651 kW,
gdzfogyasztasuk pedig 932 m3/h, tehdt &sszesen 1864 m3/h gazfogyasztdssal lehet szédmolni. A telekhatamal
Iév8 meglévd gdazbedllasndl a jelenlegi informdcidk alapjéan 3700 m3/h gazkapacités &ll rendelkezésre. A kiviteli
tervezés fazisdban felilvizsgdlandd, hogy a meglévé kapacitds képes-e kiszolgdlni a T8 épiletet is. A tervezett
éptulet felé légvezetékkel tervezink eljutni. A gézkazdnok nyomdscsokkentdvel felszereltek, igy a 3 bar-os nyomas
koézvetlen a gbzkazdnokndl csékken 1 bar-ra. A g8zkazdnok égéstermék elvezetése rozsdamentes duplafald
kéménnyel trténik. A minimdlis kéménymagassdg 15 m. A légkezel8k nem gazégdvel felszereltek, azoknak a vizes
kalorifereit a Laggard hulladékhgjével szolgdljuk ki.

Itt is jelezzik, hogy a kordbban Turul 6-7 technolégidkndl engedélyezett P19, P20, és P21 pontforrdsokhoz tartozé
berendezéseket toréljik, a P21-es pontforrds meg is szinik. A meglévs P19 és P20-as pontforrdsok kapijdk a Turul
8 két Uj Bosch ULS-13000, egyenként 14t/h gdztermeléssel.

2.1.2.5 G&zellatas

A szikséges g8zmennyiséget a tervezett gézkazdnok dllitjidk els. A termelt g6z 8 bar nyomdson érkezik, melyet
elsédlegesen a technolégiai fogyaszték szédmdra haszndlunk fel. Nyomdsviszonytdl figgéen 6ndllé redukald
dllomdsokat terveziink a technolégiai fogyasztéknak. Mdsodlagosan a gézkazdnok ellatjdk a fitést és a melegvizet
is, ha a hulladékh8 nem elegendd, vagy nem dll rendelkezésre, egy h8cseréldn keresztil. A berendezések egy
része 0,5 bar-os nyomdson igényli a g8zt, mely a teljes fogyasztdshoz mérten elenyészének tekinthetd. A jellemzd
fogyasztéi csatlakozds 3 bar-on torténik. A tervezett csics fogyasztdasi érték 26 t/h a beépitett berendezések
alapjén, azonban az egyidejiséget és a technolégidbdl szarmazéd hulladékhdt figyelembe véve az dtlagos érték
10 t/h kéril alakul majd. A g8zrendszer kondenzvize telijes mértékben visszavezetésre keriil a kazdnhdzban
taldlhatéd tdpviz tartdlyba. A technolégiai gépekbe vezetett géz kondenzdtumdét nem vezetjik vissza. A
gdzrendszer csévezetéke az el6zd ttemekkel (Turul 6-7) kézds agrdl keril ledgaztatdsra.

A g8z készitési folyamatba az aldbbiak szerint alakul: A Tdpviz el8melegité rendszer végzi a kazdngyartdi
el8irdsoknak megfeleld RO viz elémelegitését pdrhuzamosan kapcsolt felileti hécseréldk, valamint azokkal sorba
kapcsolt keverd h8cserélék alkalmazdéséval, fust-gaz hiGtésén keresztil. Tovabbi feladata a tdpviz el8melegitd
rendszernek a tdpviz termikus gdztalanitdsa. Az el8melegitett tapviz belép a kazdnokba, ahonnan telitett gézként
lIép ki. A kazdnok vizmin8ségét id8szakos leiszapolds és tdpviz vezetSképesség mérése alapjdn szabdlyozott
lelogozds biztositja. 8. oldal A kilépé telitett g8z g8z gézmennyiség mérdvel elldtott vezetéken keresztil csatlakozik
a g8zosztéhoz, ahonnan a technolégiai gézigény fedezésére és a gdztalanités tdptartdly fitésére egy-egy vezeték
szdllitja a gdzt. Az el8z8 Gtemtdl eltéréen a T8 Gtemnél nem keril gézalagit kiépitésre

2.1.3  TURUL 8 TECHNOLOGIAI LEIRAS

A beruhdzdssal az Uzem gydrtastechnolégidja nem vdltozik jelent8sen. Tovdbbra is ugyan azokbdl az
alapanyagokbdl az aluminium tasakos dllateledelt dllitjdk el8. Vdaltozatlan az alapanyag beszdllitds, valamint a
késztermék és hulladék elszdllitas is. A tervezett aluminium tasakos izemben mélyhGtott his alapanyagbdl fognak
macskdk szdmdra dllateledelt gydrtani. A technolégia megegyezik a mar miékédd TURUL 1-7 gydrtésorok
technolégidjdval. Az alapanyag a hitétdrolébdl targoncdk segitségével keril a raklapforditéba, ahol a fa
raklapokat fémre cserélik, majd a histdmbok az eldtdrébe kerilnek majd fémdetektoron keresztil a
finomdardaléba. A kilénbsz8 alapanyagok a tarolé tartdlyokba kerilnek szdllitéberendezés segitségével, majd a
recepthez szikséges alapanyagokat mérleg segitségével kimérjik és szdllitéberendezések segitségével a
kever8gépekbe juttatiuk. A szdraz alapanyagot és az el8dardlt hisokat vizzel a kever8ben &sszekeverjik. Az
osszekevert masszat emulgdtor és szin anyag hozzdaddsa utdn a f6z8 gépekbe juttatiuk (gbzalagut és grillezd

gép).

A 628 gépeknél keletkezett 'chunkot' a tartdlyokban bekevert szésszal &sszekeverjik a keverd gépen. Ezutan a
fémérzékeldn keresztil a tltégépbe juttatjiuk a chunk és szész keveréket. A kever8gépen, ha a recept megkivdnja
zdldséget is keverink a chunk és szész keverékhez.
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A jelenleg tervezett alu tasakos terméknél a szdsz és chunk keveréket a figgd8leges helyzetben 1év8 tasakokba
t6ltjik, majd a tasakot a gép lezdrja és szdllitészalag segitségével a rakodé géphez szdllitja.

A rakodé robot a zacskokat fém tdlcdba helyezi és a megtelt tdlcdkat rétegezve egységrakatokba pakolja.
Amikor a megfeleld mennyiségi rakat ésszegydilik, akkor azokat a hdkezel8 autokldv berendezésbe szdllitia a
konvejor. Itt g6z segitségével a megfelel8 héfokon hékezelik. Az autoklavoktdl a talcdban IévS terméket szintén
szdllitépdlya segitségével a tdlcdbdl kiszedd géphez keril, ahol a gép a fém hdékezel§ tdlcdkbdl a tasakokat
kiemeli és szarité kések felett azokat &thizza, lefdvatva az autdkldvokban rajtuk maradt pérét, vizeseppeket. A
robot a lefuvatds utdn a tasakokat két rétegben az autokldv fém tdlcdkhoz hasonld, de mianyag télcdkba helyezi
és rakatolja.

A rakatokat targoncdk segitségével az Ggynevezett BST —koztes alapanyag raktarba szdllitjuk és 4-10 nap kozotti
id8szakban a tovdbbi felhaszndldsig (csomagolds) téroljuk.

Az Gjonnan épilé Multipacking Gzemrészben — tovdbbiakban csomagolé izem - a meglévd

csomagoldsi technolégidhoz hasonld, de automata gépekkel fog az aluminimum tasakok dobozba csomagoldsa
megtorténni. A csomagolé Uzembe elére meghatdrozott csomagoldsi menetrend szerint targoncdk szdllitigk a
rakatokat a BST raktdrbdl a csomagold gépekhez. A gépek rakatbontd egységeibe izek és csomagoléfajténként
keril a rakat betdltésre. A gép a rakatban lévd talcakbdl szdllitészalagra helyezi a tasakokat, az Ures talcdkat
egy pdrhuzamos, ellenirdnyd szalagon ismét rakatolia. Az Ures tdlcdkbél dllé rakatokat targoncdk az
autokldvokhoz szdllitjdk ismételt felhaszndlésra.

A berendezésbe érkezé aluminium tasakokat a gép kartondobozokba rendezi, azokat lezdrjaq, lejarati ddtummal
és azonosité szdmmal kédolja majd sulyellendrzést végez. A nem megfeleld silyd dobozok operdator dltal
kibontdsra és Gjracsomagoldasra kerilnek. A megfeleld termékek szdllitészalaggal a raktari palettdzdba kerilnek,
ahol rakatképzés utan kiszdallitasig tarolédnak.

A technoldgia sordn elszivott levegét ugyancsak biofilterbe vezetik. A biofilter célja, hogy megakadélyozza a
szagok kikerijlését az izembdl.

Ui hététorony fog létesiilni, melynek feladata a termék sterilizacié utdni lehitésére haszndlt vizet hitése.
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2.2 VALTOZAS A TURUL 6-7 GYARTOSOR ENERGIAELLATASABAN.

Kordbban a Turul 6-7 nak hoz 3 db gdztizelési kazdn kerilt betervezésre, azonban a Kft. a karbonldbnyom
csokkentése érdekében ezeknek az Gzemrészek energiaellatdsat elektromos kazdnokra cserélte le. A Kft. jelenleg
is 100%-ban megujulé forrdsokbél szerzi be az elektromos energia szikségleteit, igy ez is tdmogatja a Kft. energia
ellatdsanak diverzifik&lasat.

A megfeleld gézenergia elédllitasdhoz 3 db Bosch ELSB 6-os, egyenként 7,5 t/h elektromos gézkazdnt telepitenek.
A gdzkazdnok lecserélésével jelentésen csokken az energiaelldtdsbdél adoédéd levegdterhelés mértéke. A tervezett
Gllapot levegéterhelése fejezetben ismertetni fogjuk részletesen.

A kordbban engedélyezett P19, P20, és P21 pontforrdsokhoz tartozé berendezéseket toréljik, a P21-es pontforrds
megszlnik. A maradé P19 és P20-as pontforrésok kapjak a Turul 8 két Gj Bosch ULS-13000, egyenként 14t/h
gbztermeléssel.

A fentiek miatt a pontforrds létesitésére vonatkozé engedélyek médositasét kezdeményezzik.

A pontforrdsmikodési és létesitési engedély moédositdsra vonatkozé dokumentdciét az 3. szdmd melléket

tartalmazza.

2.3 ATURUL 1-3 GYARTOSOROK GOZELLATASAT BIZTOSITO KAZANOK CSEREJE

A Turul 1-3 gydrtésorok gézellatdsat a kezdetektdl biztositdé Vasfa kazdnok lecserélése mellett dontétt az
energetikai csapat, tekintettel arra, hogy a jelenleg elérhetd legUjabb technolégiai Ujitdsokkal rendelkezd 0j Bosch
ULS-13000, egyenként 14t/h géztermeléssel jelentésen hatékonyabbnak mutatkozik.

A kazdnok cseréje egyitt jar a kazdnépilet Ujjaépitésével, modernizdcidjaval, mely egyszerre jelenti a
kényelmesebb belsétér kialakitdsat és a lényegesen jobb zajgdatldsi tényezdkkel rendelkezd épiletszerkezet
kialakitasat. A tervezett Aatépités az engedélyek birtokdban azonnal megkezd8dik. A tervezett atalakitds
idétartalma 6 hénap, 2023. oktdber végétél 2024. mdjusig tervezett, a folyamatos géztermelés fenntartdsa
mellett.

Az aldbbi dbra mutatia a kazdnhdz rekonstrukcié helyének pontos megjeldlését.

Atépitésre
kerlé kazdnhaz

A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairél szél6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1)-
ben lehet8séget biztosit:

13. § (1) A kivitelez8 felmentést kérhet a kilon jogszabdly szerinti zajterhelési hatdrértékek betartdsa alél a

kérnyezetvédelmi hatésagtdl
a) egyes épitési id8szakokra, ha a kibocsatdsi hatdrérték-kérelem szerint a zajkibocsdtds miszaki vagy

munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem csdkkenthetd,
b) épitkezés kdzben eléforduld, elére nem tervezhetd, hatdrériék feletti zajterhelést okozé

épit8ipari tevékenységre.

A kazdnhdz rekonstrukcié idejére a Kft. kérelmet dllit dssze a jelenlegi hatdrérték betartdsa aldli felmentés
érdekében, melyet [6vdhagyds céljgbdél megkild a Hatésdgnak.

A felmentési kérelem {8 indokai:
e rendkivil kozeli lakéovezet
e a kazdndtdlldsok alkalmdval szikséges kazdn-egyittmiksdések
e a bontdsi tevékenységgel jaré alkalmi zajos tevékenységek nem elhagyhatésdga
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e atetdszerkezet kialakitdsa sordn magasban végzett zajos tevékenysége

2.4  VESZHELYZETI ENERGIATERMELES

A kialakult geopolitikai helyzetre reagdlva a Nestlé globdlis vezetése minden érintett telephelyére alternativ
energiaellatdsi technolégidk kialakitdsat varja el a telephelyektdl.

Ennek keretében keriil letelepitésre a biki telephelyen 5 db Bosch ULS 10000, egyenként 12 t/h géz eldéllitaséra
képes dudl tizelésli vészhelyzeti kazdnkonténereket. Az alternativ tizelési méd tizelSolaj. Ennek megfeleléen az 5
kazdnhoz 4 db tizelSolaj tartdj is telepitésre keril. A kazdn konténerekhez tartozé tizel8olaj tartalyok kettds falo
kialakitdséat az aldbbi dbra mutatja:

A Turul 4 kazénhdz melletti burkolt teriletre keril letelepitésre 2 db kazdnkonténer 1 db olajtdroléval, a régi
kazdnhdz és hitéhdz kozotti teriletre keril letelepitésre 3 db konténer 2 db tizel8anyag tartdllyal. A tartdlyok
egyenként 16 m3 tizeldolaj taroldsdara képesek. A tizelSolaj tartalyokat tankerek t6ltik majd.

3 A 2.1.-2.4. PONTOKBAN TERVEZETT MODOSITASOK MEGVALOSITASAVAL
BECSULT KORNYEZETTERHELESEK BECSLESE

Tekintettel arra, hogy a beruhdzdésok létesitése és megvaldsuldsa varhatéan pdrhuzamosan fog térténni, ezért
kornyezeti elemenként, a beruhdzdsok egyittes hatdsait vizsgdljuk a telepités, mikédés és felhagyds fazisaira
vonatkozéan. A jelenlegi dllapot adatait a felilvizsgdlati dokumentdcié tartalmazza.

3.1.1 LEVEG® IGENYBEVETELE

3.1.1.1  Telepités

légszennyez8 anyag kibocsatdssal.

3.1.1.1.1 Por

A kivitelezés, elsésorban a foldmunkdk sorén a kérnyezet porterhelésének dtmeneti névekedésével lehet szdmolni.
A képz8dd por normdl meteoroldgiai kdérilmények kézétt a munkaterilet kdzelében kitlepszik. A por nagyobb
tavolsdgra valé elhorddsdval csak erds szél esetén szadmolhatunk, ilyen helyzetben az intenziv porképzddéssel jaréd
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munkafolyamatokat sziineteltetni célszerd, illetve a terilet folyamatos takaritdsaval a mésodlagos porképz8dést
meg kell el8zni.

3.1.1.1.2 Jarmivek kibocsatasai

Légszennyez8anyag kibocsdtdssal jar a munkagépek mikddése, kipufogdégdzuk szdmottevd koncentracidban
tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot. Tovdbbi légszennyezést jelentenek a szerelési munkdk sordn
a berendezések, tartészerkezetek tisztitdsakor, festésekor pdrolgéd oldészerek. Ennek mértéke az alkalmazott
technolégidktdl és a kdrnyezeti kérilményektdl nagymértékben figg.

A munkateriletrdl szarmazd por és a munkagépek kipufogdgdzdnak légszennyezd hatdsa, valamint az egyéb
légszennyez8 anyag kibocsdtdssal jaré munkafolyamatok hatdsa a tapasztalatok szerint a munkaterileten és
annak kdzvetlen kdrnyezetében tapasztalhaté. Az épités befejezésével, az ezzel jaré hatdsok véglegesen
megszinnek. Az épités sajatossdgaibdl adéddan specidlis, acéltartd elemekbdl felépiteni kivént technolégiai épilet,
komplett gydrtésorok letelepitése, és a viszonylagos rdvid épitési id8szakot (20 hét) figyelem bevéve, az egy
id8ben a létesitést végz8 munkagépek szdma 10-12 db-ra becsilt.

Az épitkezések sordn, a terileten dolgozé munkagépek szdmdt, azok légszennyezd anyag kibocsatdsat lehet
becsilni. A becslés sordn a kdvetkezd paramétereket vesszik figyelembe:

a teriileten egy-egy munkagép, illetve szdllitéjarmié 20 km/h sebességgel kdzlekedik,

a jarmivek naponta dtlagosan 10 km-t tesznek meg a terileten,

a jdrmivek Uzemelésének napi effektiv idétartama 8 éra,

20 km/h haladdsi sebességnél a nehézgépjarmivek atlagos CO-kibocsatasa 11,3 g/km,

nitrogén-oxid NO2 kibocsatasa 9,17 g/km (a 2000. év Kdzlekedéstudomdnyi Intézet dltal kozdlt adatok
alapjdn).

A fenti paraméterek alapjdn a terileten az épités fazisdban a kdvetkezd vdrhaté kibocsatdsokkal
szédmolunk:

oo oo

bl

36. szamu tablazat: Szdllité jarmiivek és munkagépek légszennyezd anyag kibocsdtdsa

Epitési fazis megnevezése JarmG/nap Osszes kibocsdtds

Szén-monoxid (g/h) Nitrogén-oxidok (g /h)
Foéldmunka, tereprendezés és 25 353,1 286,6
betonozds

A technolégia letelepitése sordn a munkagépek kibocsdtdsa meghatdrozé, azonban dtmeneti, idészakos jellege
miatt jelentds hatdst a kérnyezetre nem gyakorol.

3.1.1.2  Uzemelés
3.1.1.2.1 Pontforrasok

3.1.1.2.1.1 A tervezett TURUL 8 beruhdzds sordn

A kordbban Turul 6-7 technolégidkndl engedélyezett P19, P20, és P21 pontforrdsokhoz tartozé berendezéseket
toréljik, a P21-es pontforrds meg is sznik. A meglévd P19 és P20-as pontforrdsok kapjdk a Turul 8 két 0j Bosch
ULS-13000, egyenként 14t/h géztermeléssel. A grillezd egység ebben az esetben is kap egy a kordbbiakkal
megegyezd biofilter berendezést, mely a P2* megnevezéssel jeldlt pontforrds.

Az aldbbi dbra mutatja a kapcsolédéd pontforrdsokat.
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3.1.1.2.1.2 A Turul 1-3 gydrtésorok gézkazdncseréje
A Turul 1-3 gydrtdésorok gézellatdsat a kezdetektdl biztositdé Vasfa kazdnok lecserélése mellett dontdtt az

energetikai csapat, tekintettel arra, hogy a jelenleg elérhetd legUjabb technolégiai Ujitdsokkal rendelkezd Gj Bosch
ULS-13000, egyenként 14t/h gbztermeléssel jelentésen hatékonyabbnak mutatkozik. A pontforrdsok megijeldlése
nem vdéltozik, marad P1 és P5. Az aldbbi &bra mutatja a cserélend8 gézkazdnok pontforrdsainak elhelyezkedését.
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3.1.1.2.1.3  Egyesitett levegétisztasdgvédelmi hatdsterilet
A telephelyen jelenleg mikdd8 és a tervezett beruhdzdsok Turul 8 és a Turul 1-3 kazdncsere utédn addédéd Uj

Uzemdllapothoz tartozé pontforrdasok egyittes hatdsteriletét az aldbbiakban adjuk meg.

37. szdmu tabldzat: A tervezett lizemeld pontforrdsok jegyzéke

Kibocsatdasi

Pontforrds megnevezése Kapcsolédé berendezés magassdg

(m)
P1 Gé&zkazén kéménye I. Turul 1-3 T1 Bosch ULS-13000, 14t/h 25
P5 G8zkazdén kéménye II. Turul 1-3 T2 Bosch ULS-13000, 14t/h 25
P11 Kazénkémény, RDC raktér T5 Hoval Max-3/385 tipusi melegvizes kazén, 385 kW 15
Pé Dardlé (régi) elszivé kirtsje, Szaraz Uzem L5 Bihler Superjet Filter zsdkos porsziiré 18
P9 Dardlé (Gj) elszivé kirtdje, Szaraz Uzem L6 Bihler Superjet Filter zsékos porszirg 18
P10 Biofilter kirt8je, Széraz izem L7 120.000 m3/h teljesitmény{ biofilter 35
P12 Forré vizes kazdnok kéménye Turul 1-3 T12 BoschUT-L18 forrévizes kazén, 2.500kW 15
P13 Forré vizes kazdn kéménye Turul 1-3 T13 BoschUT-L18 forrévizes kazan, 2.500kW 15
P24 Turul 1 Biofilter kéménye L17 8.000 m3/h teljesitmény{ biofilter T1 5
P25 Turul 2 Biofilter kéménye L18 8.000 m3/h teljesitmény{ biofilter T2 5
P26 Turul 3 Biofilter kéménye L19 8.000 m3/h teljesitmény{ biofilter T3 8
P15 Turul 4 Gézkazdn kéménye I. Turul 4 T14 BoschULS8000 tipust kazan, 8.000 kW 20
P17 Turul 4 G8zkazdan kéménye II. Turul 4 T15 Bosch ULS 8000 tipust kazdan, 8.000 kW 20
P27 Turul 4 G8zkazén kéménye lIl. Turul 5 T20 Bosch ULS tipust kazén, 10.000 kW 20
P23 Szennyviztiszt. biofilter kirtéje Turul 1-3 L16 8.000 m3/h teljesitmény{ biofilter 13
P19 G&8zkazan kirtdje I. Turul 8 1 db Bosch ULS-13000, 14t/h 20
P20 G&zkazan kirtéje Il. Turul 8 1 db Bosch ULS-13000, 14t/h 20
P* Turul 7 Biofilter kirt8je 1 db 95 %-os hatédsfoks AEC Systems BV Biofilter konténer 10
P2* Turul 8 Biofilter kirt&je 1 db 95 %-os hatasfokd AEC Systems BV Biofilter konténer 10
P28 Turul 4 Biofilter kirtdje , 1 db 95 %-os hatéasfoks AEC Systems BV Biofilter konténer 10
P29 Turul 5 Biofilter kirtdje 1 db 95 %-os hatasfokd AEC Systems BV Biofilter konténer 10
P30 Turul 6 Biofilter kirtéje 1 db 95 %-os hatéasfokd AEC Systems BV Biofilter konténer 10
P22 Plazmdés szagt. ber. elszivé kirtéje, Szaraz tzem 1 db 120.000 m3/h teljesitmény( plazmés szagtalanité berendezés 35

*A pontforrds és kapcsolédé berendezés azonositéjét az OKIR kapu rendszer a felvitel sorrendjében automatikusan generdlja.
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Az aldbbi dbra szemlélteti az egy id8ben Uzemel8pontforrdsok elhelyezkedését a beruhdzdasok lezaijlasat
kovetéen:
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3.1.1.2.1.4  Terjedés modellezés

Eghailati viszonyok
Az éghaijlati viszonyokat a legkézelebbi, az Orszdgos Meteorolégiai Szolgdlat dltal Uzemeltetett automata
4llomdsok adatai, valamint az OMSZ Szombathelyre vonatkozé adatszolgdltatésa alapjén jellemezzik.
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A legkozelebbi meteorolégiai és OLM allomasok

Eves szélrézsa
szélcsend 2.6%

3. dbra: A sopronhorpdcsi (2021. évi) szélrézsa a szélsebességi kategdridkkal

(az adatok forrdsa: https: / /odp.met.hu/climate /observations hungary /hourly /historical/ 14707. éllomds)

Lathaté, hogy a leggyakoribb szélirdnyok az északi, észak-északnyugati és a nyugati szél. A Szombathely és
kérnyékére érvényes meteorolégiai adatok alapjdn, melyet a 4. szdmu mellékletben csatolt részletes terjedési
modellezés dokumentdcidban mutatunk be, megdllapithatd, hogy az érds szélsebesség, szélirdny és Pasquill
stabilités szerinti relativ gyakorisdga éves kimutatdsban leggyakoribb eset az északi szélirany, 3.1-5.1 m/s
szélsebesség és D stabilitds esetén fordult el a rendelkezésre &llé meteorolégiai adatok alapjdn. A masodik

leggyakoribb eset a nyugat szél, 1.1 m/s szélsebesség, D stabilitas mellett alakult ki.

A sopronhorpdcsi adatok a szélirdnyokat tekintve kissé eltérnek. It a legjellemz8bb szélirany az EENy-i szél. Az

ehhez az irdnyhoz tartozé leggyakoribb szélsebességek 2.1-3.6 m/s-os tartomdnyba esnek.
A rovid id8tartami modellezést az el8bb emlitett paraméterek mellett végeztik el.
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Levegéminéség
A modellezett légszennyez8 anyagok levegdmindségi hatdrértékeit a 4/2011. (.14.) VM rendelet alapjan az 1.
sz. tadbldzatban adjuk meg az d&ltalunk vizsgdlt komponensekre.

38. szdmu tablazat: LevegéminGségi hatdrértékek

Légszennyezd anyag Leveg8mindségi hatdrértékek
mértékegység ords éves
Szénmonoxid [ug/m3] 10000 3000
Nitrogén-dioxid [ng/m3] 100 40
Sz4llé por PMio [ug/md] 50 (24h) 40

Leveg8min8ségi hatdsterilet

A telephelyen kibocsdtott minden komponensre elkészitettik a terjedési szdmitdsokat. Elkészitettik az egy orés
atlag szamitdsokat a leggyakoribb meteorolégiai feltétel esetén, valamint az éves datlag szdmitdst is minden
komponens esetén. Az igy kapott terjedési képeket Ssszehasonlitva értékeltik a vizsgdlt telephely hatdsat a
levegdmindségre.

A transzmisszids szamitdsokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamo szabvdnyok alapjdn végeztik el, 2 m/s
szélsebesség és semleges levegéstabilitdsi dllapot esetére. Ennek megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevgjét
0.27 értékben dllapitottuk meg. Az 2 m/s-os szélsebességet 10 m-es magassdgban vettik figyelembe. A
pontforrdsokat az éves terjedési szdmitdsok sordn folyamatosan tzemel8nek feltételeztik. A teriletet homogénnek
tekintettik a feltleti érdességi paraméter alapjdn, minek értékét 1.0 m-nek becsiltik. A pontforrdsok paramétereit
- magassdg, atméré, kilépd gdzsebesség, hémérséklet, emisszié - a 4. sz. tdbldzatban részletezzik. A pontforrdsok
helyét sajat EOQV koordindtdival vettik figyelembe és a kialakulé terjedési koncentrdcié kontir eloszldsok dbrait is
az Egységes Orszdgos Vetileti rendszerben dbrézoltuk.

A leveg8mindségi hatdsteriilet hatdrdnak meghatdrozdéséra a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet el8irdsait vettisk
figyelembe. A jogszabdly négy meghatdrozést alkalmaz a helyhez kétdtt pontforrds hatdsteriletének
meghatdrozdésdra. Ezek kézil mindig az adott legnagyobb terilet lesz az érintett hatésterilet. A helyhez kététt
pontforrds hatdsterilete a vizsgalt pontforrds kéril lehatdrolhaté azon legnagyobb terilet, ahol a pontforrds éltal
maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsatott [égszennyez8 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd
pontforrds kérnyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteorolégiai jellemz8k mellett, a fustfaklya tengelye
alatt a vonatkoztatdsi id8tartamra szamitott varhaté talajkdzeli levegdterheltség-valtozds

a) az egyoérds (PMio esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-dandl nagyobb, vagy

c) az egyédrds (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

d) szagvédelmi hatdsterilet meghatdrozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenlé vagy anndl

nagyobb;

A szdmitdsok sordn mind a négy feltételt vizsgdltuk a hatdsterilet meghatdrozdsdara. Az éves terjedési szamitasok
sordn az a.) pont &ltali definicié nem értelmezhetd, igy ezekben az esetekben a b.) szerint jartunk el. Az igy
szémitottak alapjén azonban csak a nitrogén-dioxid, PMio és SO2 komponens esetén addédott értelmezhets,
dbrdazolhatd hatdsterilet.

A komponensekre immisszié mérési eredmények az OLM hdlézatdnak szombathelyi mérési eredményei dlltak
rendelkezésre a CO-ra, NO2-re, PMio-re és SO2-re egyardnt. A vizsgdlt idészak a 2022.05.01. — 2023.04.30-ig
terjedd éves id&szak volt. IdSalap érés.

39. szamu tablazat: OLM mérési dtlagértékei az adott id6szakban

Komponens Szombathely [Ug/m?]
co 635.9

NO» 11.5

PMio 17.96

SO, 2.79

https: / /legszennyezettseg.met.hu/

Aldbb téblézatos formdban komponensenként sorra vesszilk az egyes hatésteriletek 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet szerinti meghatdrozdsa feltételrendszerét és értelmezését.

40. szamu tdbldzat: Az egyes hatdsteriiletek 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet szerinti meghatdrozdsa feltételrendszerét és
értelmezését

Hatdasterilet CO pg/md |
Eves hatdarérték 3000
1 éras hatarérték 10000
Szdmithatd maximalis | 8.2
koncentrdcid (érds dtlag)
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Hattér 635.9

Hatdsterilet
- a.) 10000*0.1=1000 1000
- b.) 6rés (10000-635.9)%0.2=1872.82 1872.82
- éves (3000-635.9)¥0.2=472.82 472.82
X c.) 8.2%¥0.8=6.56 6.56

NO; pg/m3

Eves hatarérték 40

1 6rés hatarérték 100

Szamithaté maximalis | 61.6

koncentrdcié (érds atlag)

Hattér 11.5

Hatdsterilet
X a.) 100*0.1=10 10
X b.) 6rés (100-11.5)*¥0.2=17.7 17.70
- éves (40-11.5)*0.2=5.7 5.70
X c) 61.6%0.8=49.28 49.28

PMio ug/m3

Eves hatarérték 40

24 6rés hatarérték 50

Szamithatd maximdlis | 10.8

koncentrdcid (érds dtlag)

Hattér 17.96

Hatdsterilet
x a.) 50*%0.1=5 5
x b.) 6rés (50-17.96)*0.2=6.408 6.41
R éves (40-17.96)*0.2=4.408 4.41
x c.) 10.8%0.8=8.64 8.64
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A révid idétartami (egy 6rds atlag a leggyakoribb meteorolégiai feltételek esetén) szdmitdsok sorén a
komponensek esetén az a.), b.) és c.) pont szerinti definicié a tervezett dllapot esetén NO2 és PMio, esetén is
értelmezheté hatdsterileti koncentrdcid érték alakult ki.

A c.) szerinti definicié sordn természetesen minden komponens esetén volt dbrazolhaté terilet.

A hatdsteriletek dbrdzoldsdndl mindig az adédé legnagyobb teriletet dbrazoltuk hatdsteriletként. Esetinkben ez
Uj Uzemdllapotok mellett ez a hatdsterilet 1010 m-re, adédik, NO2 komponens esetében, melyet az aldbbi dbra
ismertet.

JELMAGYARAZAT

e Pontforrasok (2.)
Hatasterilet hatara R=1010m
NO2 hatasterileti konc.(pg/m3)
\/a)10
b.) 17.7
/\/ ¢c)49.28
NO2 immissziés konc.(ug/m3)
5-10

10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
[0 40-45
I 45-50
B 50 - 55
B 55 - 60
I 60 -
/\/ Foldrészletek

AHATASTERULET HATARA

Tervezett izemdllapot levegétisztasdgvédelmi hatdsterilete

3.1.1.2.1.5 A szag anyagok terjedés vizsgdlata

A jelenlegi és a tervezett forrdsok egyittes hatdsdnak vizsgdlata sordn az aldbbi eredmények szilettek.

A tervezett beruhdzds alapjén a telephely vjabb Iépcs8ben bdviil a tervek szerint. igy tovabbi pontforrésok
telepitésére keril sor, melyek szagforrdsokként vehet8k szamitdsba. Tovabbi négy biofilter telepitése vérhatd,
melyek a kildnféle gydartmdényok készitése sordn képz8dd bizanyagok megkdtésére épilnek majd meg.

Az aldbbi térképen dbrazoltuk azokat a pontforrasokat, melyek szaganyagot bocsdtanak a kérnyezetbe:
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Szaganyakok kibocsGtdsdban érintett pontforrdsok

A tervben szereplé biofilterekrdl kapott tervezsi adatszolgdltatds alapjan mindegyik biofilter 10000 Nm3/h
szennyezett gazt fog megtisztitani. Véarhatéan a kilépd gdzok szagkoncentrécidja 115 SZE/m3 kéril alakul.

Az igy kiszédmitott emisszié6 10000 Nm3/h * 115 OUg/m3 = 319.4 OUe/s. (OUe=European Odor Unit). Az OU
megegyezik a magyar SZE (szagegység) definiciéjaval.

A fenti paraméterek mellett elkészitettik a terjedési szamitdsokat a szaganyagokra. A modellezéshez a teriletre
érvényes meteorolégiai adatok alapjdn, a leggyakoribb 1 éréds meteorolégiai szitudcidé esetét vizsgdltuk. Ennek
részletes adatait a meteorolégiai melléklet tartalmazza. Maga a modellezés 8sszhangban van a kémiai anyagok
esetén szokdsos modellezési eljdrdssal. A transzmisszidés szdmitdsokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szédmo
szabvdnyok alapjdn végeztik el, 2 m/s szélsebesség és semleges levegéstabilitasi dllapot esetére. Ennek
megfelelSen a p szélprofil egyenlet kitevéjét 0.27 értékben dllapitottuk meg. A 2 m/s-os szélsebességet 10 m-es
magassagban vettik figyelembe.

Az igy kapott szagkoncentrécié értékeket [SZE/m3] mértékegységben, koncentracié kontirok formdjdaban
térinformatikai rendszer segitségével térképen is dbrdzoltuk.
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e Pontforrasok (2.)
[] szag hatésterilet 2. R1=47m R2=41m
OU hatéasteruleti konc. (ug/m3)
OU immissziés konc.(pg/m3)
1

1-15
15-2
2-25
25-3
KN
OU hatasterileti konc (pg/m3)
A /1

OU'immissziés konc.(ug/m3)
04-06

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélirany: ENy-i,
-szélsebesség: 2 m/s,

- Stabilitas: "D" Pasquill.

... SZAGANYAGOK TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

Szaganyagok dltal lehatdrolt hatdsterilet

A modellezés eredményeként megdllapithatd, hogy a fenti paraméterek mellett, maximdlisan 3,2 SZE/m3
szagkoncentrdacié kialakuldsa varhatdé a terileten a régzitett leggyakoribb meteorolégia mellett. Hatdsterilet
megdllapitdsdat szigory feltételekhez kotottik, mivel a telephely kozelében lakdéhézak taldlhatdk, igy a
hatésterilletnek az 1 SZE/m3-es szagkoncentrdciét meghatdrozé teriletet tekintettik. Szigorbbnak, mint o
4/2011. VM rendelet dllati takarmény gydrtdsdra vonatkozé tervezési irdnyérték, ami 1,5 SZE/m3. igy a
biofilterek kérnyezetének 41 m-es és 47 m-es sugarl kor teriletét tekintjik hatdsteriletnek, melyek kdzéppontjai
a biofilterek csoportok kézépponti helye. Részletes terjedési modellezést a 4 szdmd mellékletben csatoltuk.

3.1.1.2.1.6 5 db vészhelyzeti konténerkazdn telepitése

Ennek keretében letelepitésre keriil 5 db Bosch ULS 10000, egyenként 12 t/h g8z el8éllitasara képes dudl tizelési
vészhelyzeti kazdnkonténereket. Az alternativ tizelési méd tizelSolai.

A pontforrdsok megjeldlése a T1-3-hoz rendelt vészhelyzeti konténerkazdnok esetében P3*, P4*, P5* q Turul 4-5-
héz rendelt vészhelyzeti konténerkazdnok esetében Pé*, P7*,

A fejlesztés keretében létesilé konténeres kazdntelep célja egyrészt a meglévé kazdnhdz korszerisitésének ideje
alatt a folyamatos gézellatdst biztositdsa, mdasrészt a héelldté rendszer Gzembiztonsdgdnak ndvelése.,

A fejlesztés mdsodik itemében a T4-T5 gydregységhez tartozé hdrom darab, egyenként 7030 kW teljesitményd,
vegyes tizelési (fitdolaj vagy foldgdz) kazdnbédl és kapcsoldédd technoldgiai egységekbdl allé konténeres
kazdnhdz létesitésil a meglévd két darab 10 t/h teljesitmény( foldgéz tizelésG VASFA AKH 10/12 gézkazdnok
mellé. Az Uzemeltetéshez haszndlt tizel8anyag alapvet8en féldgdaz, fitéolaj csak gdzkorldtozds esetére tervezett.
A konténeres g8zkazdn telep berendezései bérelt berendezések, Uzemik a meglévé kazdnhdzi rendszer
Ujjéépitésének idejére tervezett. A meglévd kazdnhdzi rendszer atépitése, felljitdsat kovetSen a tervezett
konténeres kazdntelep elbontdsra keril.

Az ideiglenes kazdntelep a szabadba telepitett Uj gézelosztéra csatlakozik és ezen osztéra lesznek dtkdtve a
gydrrészleg fogyasztéi elldté gbz tdvvezetékek. a fogyasztdktdl visszatérd kondenzdtumok a konténeres
tdptartdly lesznek visszavezetve. A rendszer pétviz elldtdsat a meglévd vizkezeld berendezés biztositja, a RO
berendezésekben elddllitott potviz konténeres gdztalanitds tdptartdlyba vezetésével

A konténereket kdzvetlen rdkdtési lehetéséggel a gézellatési rendszerre helyezik el. A kazdntelepen el8dllitott 8
bar nyomdsu géz a cséhidon vezetett g6z tdvvezetékre csatlakozik, ezen vezetéken keresztil ldtja el a létesitmény
g8zhdlézatdt.

A tervezett tevékenység részletes bemutatdsa az épitési engedélyezési terv miszaki leirdsdban megtaldlhatd,
ezért ennek ismételt bemutatdsatdl eltekintink.
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A berendezések tervezett Uzemidejét jelenleg nem lehet megmondani, mivel a meglévé héelldté rendszer
korszerisitésének Utemezésétél és az energiahordozdk rendelkezésre allasatdl, piaci aratdl figg. Jelenlegi szandék
szerint ezek a kazdnok kizérélag tartalékberendezésekként fognak szolgdini.

Mikddtetésik esetén a berendezések automatikus Uzemiek. A rendszer Uzemeltetése szikség szerint 24 6rds
id8szakos feligylet mellett torténik, dllandé kezel8személyzet nem lesz a helyszinen. 24 érdnként, illetve hiba
esetén jelenik meg a kezeld ellendrizni a berendezéseket.

Levegominéség és hatarértékek
A kérnyezeti levegs megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak

szerint vettik figyelembe. A terhelhetdség a hatdrérték és a hattérterhelés kilonbsége.

41. szamu tablazatA kérnyezeti levegé megengedhetd szennyezettségének mértéke

Levegészennyezd anyag Immissziés HE [Ug/m3] Hattérterhelés [Ug/m3] Terhelhet8ség Terhelhet8ség 20%-a
[Mg/m3] [Mg/m3]

szén-monoxid 10 000 2500 7500 1500

nitrogén-oxidok 200 50 150 30

kén-dioxid 250 50 200 40

szilard anyag (PM10) 50(1) 30 20 4

(1) 24 érés hatdrérték (a hatdstdvolsag értékelése szallé porndl erre kell, hogy vonatkozzon)

A pontforrdsok dltal kibocsatott szennyez8 anyag koncentrdcié- és emisszié értékek megaddsa kordbbi mérési
tapasztalatok és a kazdn gydrtéjdnak adatszolgdltatdsa alapjan tértént. A  beruhdzdst kovetéen a
levegdterheltségi szint és a helyhez kotdtt 1égszennyezd forrdsok kibocsatdsdnak vizsgdlataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabdlyokrdl szél6, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 4. pontja alapjdn a létesitményben
beizemelésre keriild pontforrdsokon a légszennyez8-anyag kibocsatdst - a kdrnyezetvédelmi hatésdg dltal elSirt
gyakorisadggal - méréssel fogjdk ellenérizni.

A gdzkazdnok, az létesitési engedélyezési tervdokumentdcidhoz tartozé helyszinrajz szerint elrendezett konténeres
kazdnhdzakban kerilnek elhelyezésre. A berendezések égéstermékeinek elvezetése 3 db lemez kéménybe
torténik. A g8zkazdnok mikodtetése leveg8szennyez8-anyag kibocsdatdssal jaré pontforrdsok izemeltetésével is
jar, az aldbbi technolégidban.

A technolégia adatai:

® megnevezése: gbzelddllitds

® technoldgia tipusa: 3 (Tuzelés technolégia)
® technolégia mindsitése: 2 (Uj technolégia)
®  pontforrdsok szdma: 5 db
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A pontforrdsok részletes adatait az aldbbi tabldazatokban mutatjuk be.

42. sz6mu tabldzat: Uj pontforrdsok jellemzéi

Pontforrds megnevezése

Csatlakozd berendezés

megnevezése

Csatlakozé berendezések miszaki adatai

Vészhelyzeti konténerkazan
kirtg, P3*

Vészhelyzeti konténerkazdan
1

Kazan tipusa: Bosch UL-S 10.000
Kazanégd: Weishaupt RGL70/1-B-3LN
Teljesitmény: 7030kW

Hatasfok: 95%

Fit8anyag: Fitéolaj/folgéz

Fogyasztas fitéolaj: 590 kg/h
Fogyasztds fitéolaj: 744 kg/h

Vészhelyzeti konténerkazdn
kirtg, P4 *

Vészhelyzeti konténerkazdn

2

Kazan tipusa: Bosch UL-S 10.000
Kazdnégd: Weishaupt RGL70/1-B-3LN
Teljesitmény: 7030kW

Hatdasfok: 95%

Fitanyag: Fitdolaj/folgaz

Fogyasztas fitéolaj: 590 kg/h
Fogyasztas fitsolaj: 744 kg /h

Vészhelyzeti konténerkazan
kirtg, P5*

Vészhelyzeti konténerkazdn
3

Kazan tipusa: Bosch UL-S 10.000
Kazdanégd: Weishaupt RGL 70/1-B-3LN
Teljesitmény: 7030kW

Hatdsfok: 95%

FGt8anyag: Fitdolaj/folgaz

Fogyasztas fiitdolaj: 590 kg/h
Fogyasztas fitéolaj: 744 kg/h

Vészhelyzeti konténerkazan
kirtd, P&*

Vészhelyzeti konténerkazdan
4

Kazan tipusa: Bosch UL-S 10.000
Kazdnégd: Weishaupt RGL 70/1-B-3LN
Teljesitmény: 7030kW

Hatasfok: 95%

Fitéanyag: Fitéolaj/folgéz

Fogyasztas fitéolaj: 590 kg/h
Fogyasztds fitéolaj: 744 kg/h

Vészhelyzeti konténerkazdn
kirtd, P7*

Vészhelyzeti konténerkazdn
5

Kazan tipusa: Bosch UL-S 10.000
Kazdnégd: Weishaupt RGL70/1-B-3LN
Teljesitmény: 7030kW

Hatasfok: 95%

FGtanyag: Fitdolaj/folgaz

Fogyasztas fitdolaj: 590 kg/h
Fogyasztas fitsolaj: 744 kg /h

Az aldbbi térképen mutatjuk a vészhelyzeti konténerkazdnok pontforrdsainak elhelyezkedését.
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A vészhelyzeti konténerkazdnok pontforrdsainak elhelyezkedését

43. szdmu tabldzat: Uj pontforrdsok miiszaki jellemz6i

. . Kibocsatott géz

, Keresztmetszet Térfogatédram ; e o .

Pontforrés neve Magasség (m) h8mérséklete
(m2) (Nm3/h) (0C)
Vészhelyzeti konténerkazan kiirt8, P3* 0,5 8200 8 210
Vészhelyzeti konténerkazan kirts, P4 * 0,5 8200 8 210
Vészhelyzeti konténerkazan kiirt8, P5* 0,5 8200 8 210
Vészhelyzeti konténerkazén kirts, P¢* 0,5 8200 8 210
Vészhelyzeti konténerkazan kiirt8, P7* 0,5 8200 8 210

Az 0j pontforrdsok tervezett légszennyez8 anyag kibocsatdsait és a vonatkozd jogszabdlyok értelmében a
hatdrértékeket az aldbbi tdbldzat tartalmazza.

44. szamu tabldzat: Az uj pontforrdsok légszennyezGanyag kibocsdtdsai és technoldgiai kibocsdtdsi hatdrértékek (olajtiizelés
esetére)

Kibocsatott szennyez8 anyag Vérhaté Emisszi6 értékek Technolégiai kibocsatasi
Pontforrds jele koncentrdcié hatérértékek
megnevezése | ksdia (mg/m3) (kg/h) (mg/m3)
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Szén-monoxid 2 <175 1,435 175
pe Nitrogén- oxidok
* ! -
[:;‘* (NO2-ként) 3 <200 1,84 200
pes Ken-dli)fld (SO2- 1 <350 2,87 350
pr ént)
Szilard anyag 7 <20 0,164 20

45, szamu tabldzat: Az uj pontforrdsok légszennyezéanyag kibocsdtdsai és technoldgiai kibocsatdsi hatdrértékek (gdztiizelés
esetére)

X . L Varhaté e olis s Technolégiai kibocsatési
Kibocsatott szennyez8 anyag s Emisszié értékek s
Pontforrds jele koncentrdcié hatdrértékek

megnevezése kédija (mg/m3) (kg/h) (mg/m3)
Szén-monoxid 2 <100 0,82 100

P3*
Nitrogén- oxidok

4% <

gs* (NO2-ként) 3 100 0,82 100

pes Kén-dioxid (SO2- 1 <35 0.287 35

pr ként) !
Szilérd anyag 7 <5 0,041 5

Hatarértékek az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. melléklet 2. pont tablazata alapjén keriltek megdllapitésra,
figyelembe véve a Il. kategéridju, 1 MWth-ndl nagyobb névleges tizeléberendezéseket, valamint a tizeléolaj és
foldgdz tizel8anyagot.

A tabldzat adatai alapjdn megdllapithatd, hogy a technolégidkhoz kapcsolédé tevékenységek sordn nem varhatéd
hatdrértéket meghaladé légszennyezd anyag kibocsatds.

A felhaszndlt tizel8olaj esetében mindségi kdvetelmény, hogy a kéntartalma 0,1 m/m%-ndl nem lehet nagyobb.
A hatdrérték tartasat a technolégiat szallité cég garantdlja. Bar a jelenlegi tapasztalat alapjdn elmondhaté, hogy
a kibocsatds jéval a hatdrérték alatt varhatd, a terjedésszamitdsndl a kibocsédtds vonatkozdsdban a maximalis
megengedett értéket vettik figyelembe.

A beruhdzast kévetden a leveg8terheltségi szint és a helyhez kdtdtt légszennyez8 forrdsok kibocsatdsdnak
vizsgélatéval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabdlyokrél sz616, 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 4. pontja
alapjén a létesitményben beizemelésre kerild pontforrdsokon a légszennyez8-anyag kibocsatast - a
kérnyezetvédelmi hatésdg dltal elSirt gyakorisdggal - méréssel fogjdak ellendrizni.

Hatasterilet lehatarolasa:

A vészhelyzeti konténerkazdnok Uzeme vészhelyzetre korldtozédik, azaz semmilyen mds energiatermelésre
alkalmas gdzkazdn nem izemel. A terjedés modellezés sordn ezeket a konténerkazdnokat, mint szigetizemeltetési
kazdanokat vizsgaltuk, a telephelyen egyedili [égszennyez8anyag kibocsatdként.

A transzmissziés szamitdsok alapjdn megdllapithatd, hogy a szédmithatéd legmagasabb révid id&tartamd immisszids
koncentrdcié kialakuldsa a kén-dioxid kibocsatds mellett adédik.

A hatdsteriletek dbrdazoldsdndl mindig az adédé legnagyobb teriletet dbrdzoltuk hatdsteriletként. Ez a vizsgalt
allapotban 1550 m-re adédott.
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JELMAGYARAZAT

e Pontforrasok (3.)
[] Hatéstertlet hatara R=1550m
NO2 hatasterileti konc.(ug/m3)
a)10
b.)17.7
/\/ ¢.) 49.68
NO2 immissziés konc.(ug/m3)
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40 - 45
45 - 50
1 50 - 55
I 55 - 60
60

I 60 -
/\/ Foldrészletek

" AHATASTERULET HATARA

Vészhelyzeti kazénok hatdsteriilete

A fenti dbra szemlélteti a vészhelyzeti konténerkazdnok fitéolaj Uzem esetén a kialakulé hatésterilet nagysagat
kén-dioxid komponens esetén.

3.1.1.2.2 Vonalforrasok

A vonalforrdsokra vonatkozé kibocsatdsok meghatdrozdsat az MSZ 21459 szabvdény el8irdsai alapjan készitettik
el. Az egyes Utszakaszokra és dllapotokra az emisszié meghatdrozdsat a forgalmi adatok és az egyes dllapotokra
vonatkozé fajlagos emisszidés értékek (HBEFA1) felhaszndldsaval végeztik el a kovetkezd szennyezd
komponensekre: nitrogén-oxidok (NOX), nitrogén-dioxid (NO2), szénmonoxid (CO) és szallé por (PM10).

A jelenlegi dllapot jellemzését a rendelkezésre all6 OLM mérési adatok és a Nestlé Hungdria Kft. jelenlegi

tevékenysége generdlta kézlekedésbdl szarmazé levegdterhelés, illetve kibocsatds alapjdn mutatjuk be. A vizsgdlt
idészak a 2022.05.01. — 2023.04.30-ig terjedd éves idészak volt, idSalap 6rds:

46. szamu tabldzat: OLM mérési adatok, Szombathely éves dtlag

Komponens Szombathely
[Hg/m?]

co 635.9

NO2 11.5

PMio 17.96

SO, 2.79

https: / /legszennyezettseg.met.hu /

Ezek kdzil az értékelést gyakorlatilag a szdmitott kdzlekedéstdl szarmazé levegdterhelés, illetve kibocsatds jelen
dllapot 8sszehasonlitdsa fogja adni.

Azonban az OLM mérési pont-Szombathely belvdaros, a tervezési terilettel nem minden szempontbdl azonos
jellemzék dltal befolydsolt kérnyezetben taldlhatdk, igy csupdn tdjékoztatéd jelleggel kerilnek bemutatdsra a mért
adatok (a telepilések jellegébél adédéan a -Szombathely vdroskézpont- mért adatok nagy valdsziniséggel
terheltebb képet mutatnak, mint a buki). A tervezési terileten a fitési szezonban tapasztalhaté lakosségi fitéshél
adédé levegdterhelés is meghatdrozé.

A Nestlé Hungdria biiki telephelyére ki-, és beszdllité tehergépjdrmiveire az aldbbi elSirdsok vonatkoznak:

® a sof8rék, a vérakozdsok id8tartama alatt a jarmivek motorjait ledllitjdk

® csak olyan szdllitéeszk6zdk, munkagépek vehetnek részt, amelyek érvényes miszaki engedéllyel,
kdrnyezetvédelmi felulvizsgdalattal rendelkeznek
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® atelephelyen belili 20 km /h-s
® lakott terilleten beliil 50 km/h-s sebességkorlatozds

A leveg8emisszié szdmitdsdhoz a mértékadd 6rqforgalom (MOF) értékeket veszik alapul. A mértékadsd
éraforgalom (MOF) értéke az dltaldnos napi forgalom (ANF) adataibél hatdrozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

A levegdterhelés szamitdshoz a kdziti forgalmat a rendelkezésre allé jdrmi tipusok alapjdn két f8 kategéridba
soroltuk:

1. I kategéridnak személygépkocsi, kistehergépkocsi jdrmikategéria felel meg (Jellemzden szgk).

2. Il. kategéria az autdbusz, kdzepesen nehéz és nehéz pdtkocsis tehergépkocsi, nyergesvontatd, specidlis
nehéz jadrmlvek kategdridja (Jellemzéen, kézepesen nehéz és nehéz pdtkocsis tehergépkocsi,
nyergesvontatd).

A jelenlegi dllapotra elkészitett szamitds sordn kapott eredményeket haszndljuk fel a Turul 8 kapacitdsbévités
sordn tervezett 10%-os forgalomndvekedés terhelésének meghatdrozdséndal.

Az aldbbi tdbldzat tartalmazza a jelenlegi jarmUszémot.

47. szamdu tdbldzat: Jarmiiszam

MOF |. kategéria MOF Il. kategéria
33 20

Kapcsolédé tevékenység
Anyag beszdllités,
személyi kdzlejkedés

A telephely jellemzé megkézelitését az aldbbi dbra szemlélteti:

AR\ /A

v . AT N .
Forrds: Google Earth, 2023

A lakott terijleten megtett Ut legfeljebb 1,6 km. Az 0t sordn a jarmivek 20 km/h-as dtlagsebességgel kézlekednek.

Ennek megfelelden az aldbbi tdbldzatok tartalmazzdk a fajlagos kibocsatdsi értékeket, illetve be-, és kiszdllitds
sordn a jarmivek emisszidit:

48. szadmu tabldzat: Fajlagos emisszié adatok 20km/h sebesség és 1,6 km megtett ut mellett (KTI Kht. 2004)

Kibocséatdasi Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Szénhidrogének Kén-dioxid Részecske
értékek (g/km/i) (g/km/i) (g/km/j) (g/km/i) (g/km/j)
I. kategéria 16,16 2,272 2,512 0,0112 0,168

II. kategéria 26,4 10,992 2,672 0,1872 3,184

A kibocsdatott NOX komponens kilonb6z8 nitrogénvegyiletekbdl all. A kibocséatast kdvetSen a terjedés és
elkeveredés sordn a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxiddd alakul &t amellett, hogy kismértéki visszaalakulds is
torténik. Mérési tapasztalatok alapjdan a kdzlekedési vonalforréstdl jellemz8 hatdsterileti tévolsagokban (50-150
m) a NO2 ardnya a NOX-en belil mintegy 50%. A forrdstédl valé tavolség fuggvényében a NOX koncentrdcié
csdkken, ezen belil a légkérben lezajlé atalakuldsi folyamat miatt a NO2 részardnya pedig ndvekszik. A
szadmitdsok sordn fentieknek megfelel8en a NOX-ra vonatkozé fajlagos emisszids értékekkel szdmoltunk, majd az
igy kapott emisszids értékeknek az 50%-at vettik, és ennek terjedési szdmitasaval hatdroztuk meg a NO2
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koncentrdacidkat. Az NOx-NO2 valésdgban lezajlé dinamikus atalakuldsa és id8beli eltoléddsa miatt a kibocsatd
forrds melletti sdvban, mintegy 10 és 20 m-es tdvolsdgokban a szémitott terhelési értékek a biztonsdg irdnydba
tolbecsiltek.

A leveg8emissziés értékeket az MSZ 21459 szabvany alapjén a vonalforrdsok esetében a g/m/h dimenziéban
adjuk meg.

49. szamdu tdbldazat: Jarmiszam, emisszio értéke, g/h/m

Kibocséatdsi értékek g/h/m Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Szén-hidrogének Kén-dioxid Részecske
I. kategéria 30 db jarmi 0,53328 0,074976 0,082896 0,0003696 0,005544
II. kategéria 18 db jérmi 0,52272 0,2176416 0,0529056 0,00370656 0,0630432
Szumma 1,056 0,2926176 0,1358016 0,00407616 0,0685872

A légszennyez8 anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet alapjén az aldbbi
tabldzatban adjuk meg az éltalunk vizsgdalt komponensekre.

50. szamu tdbldzat: Imisszids hatdrértékek

Leveg8mindségi hatdrértékek[g/m3]

Légszennyez8 anyag ords 24 oérds éves
Szénmonoxid 10000 | 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Sz4ll6 por PMio - 50 40
Kén-dioxid 250 125 50

A leveg8emissziés értékeket az MSZ 21459 szabvany alapjén a vonalforrdsok esetében a g/m/h dimenzidban
adjuk meg. Ez a kibocsatdsi mutaté az egyes vizsgdlati esetek (6rds, napi, éves) dllapotok kdzstti kisllonbséget jol
tukrozi, a hatdrértékkel valé kodzvetlen Gsszevetésre azonban nem alkalmas. A veszélyesség mértékének
kimutatdsandl azonban az egyes esetek (érds, napi, éves) kibocsatdsi értéke és a vonatkozé hatdarérték dimenzié
nélkili 6sszevetése a fentiek alapjén egyértelmien mutatia, hogy mely id8tartamra és terhel8 komponensre
vonatkozik a legszigoribb kdvetelmény. Ez alapjén vdlasztottuk ki a mértékadé vizsgdlati idétartamot és a terheld
komponenst, NO2 6rds hatdrértékmegfelel8ség vizsgdlat mellett. A fentiek szerint, ha a NO2 eléfordulé mértékadd
6ras kibocsatdsra szdmitott terhelés esetén a hatdrérték teljesil, akkor a tdbbi anyagra vonatkoztatott
hatdrértékek is teljesiinek.

Immisszié meghatdrozdsa
A leveg8immisszidés szdmitds az emisszidés adatokbdl a hazai szabvdnyos médszer és az aldbbi tényezdkkel
szdmoltunk:

e A szélirdny Ottal bezart szége: 30°

e Atlagos szélsebesség: 2 m/s

e A domborzati és nedves iUlepedési tényez8ket nem vettik figyelembe.

Az elvégzett szdmitdsok alapjdn megdllapithatd, hogy az Utpdlya kézépvonaldtdl szdmitott 10 m-en belil
kialakulé legmagasabb terheltségi szint NO2 esetén 7,269 Hg/m3, mely 20 m-es tavolsdgban koézel felezddik,
4,11521 pyg/ms.

A fenti szdmitdsok alapjén megdllapithatd, hogy a vonalforrds mentén generdlédé szennyezés mértéke a
vonatkozé immisszids hatarértékekrél sz616 rendelet el8irasainak megfelel.

A szdllitdsok kibocsdtdsainak becsilt hatdsterilete, a Bik féutrdl lekanyarodva hatdrozhaté meg, és az Ot
kdzépvonalétél szamitott legfeliebb 22-22 m-es sdv mentén alakul ki NO2 szennyez8anyag esetén.
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Vonalforrds hatdsteriilete, 22 m

Szdraz id8szakban a szdllitdsi Gtvonalak mentén a porterhelés mértékét locsoléjarmivek alkalmazéséval csdkkenti
a Nestlé Hungéria Kft.

A szdmitdsok alapjén megdllapithatd, hogy a szdllitds kibocsdtdsa a jelenlegi levegd mindséget nem befolydsolja.
A telephely energia elldtdsabdl adddd kibocsdtdsa mellett a szdllitdsokbdl adédé levegd terhelés mértéke
elhanyagolhaté.

3.1.1.3  Felhagyds

A felhagyds idészakdban varhatéan a berendezések szétszerelésére és elszdllitasdra és az alapok eltdvolitdsara
fog sor keriilni. Ennek a tevékenységnek a légszennyez8 anyag kibocsatésa hasonlé jellegl lesz, mint ami a
telepitési munkdk sordn varhaté.

3.1.2  VIZEK IGENYBEVETELE

3.1.2.1  Telepités

A Turul 8 telepités sordn, a csarnokok és technolégiai épuletek alapozdsi munkdihoz lesz szikség viz haszndlatra.
Vizre lehet szikség a készbeton nedvességtartalménak a helyszini bedllitdsdhoz is, és a betonalapok éntézéséhez
is. A szikséges vizigény a telephelyen Uzemeld kitakbdl és a kézizemi vizhdloézatbdl kielégitheté.

A helyszinen munkat végzé dolgozdk |étszdma vérhatéan a telepités mindegyik szakaszdban jelentds lesz (250-
300 £8), akiknek az ivévizellatdsa palackozott dsvanyviz biztositdsdval megoldhaté. A telepitési munkdlatok sordn
ipari jellegl szennyviz keletkezése nem varhaté.

A telepités idészakdban sorra kerild munkdk részben mélyépitési, részben szerelési jelleglek lesznek. A tervezési
terileten a talajviz szintje 8-10 méter koril van és a mennyisége nem szédmottevd, ezért alapozdsi munkdk sordn
nagymennyiség{ talajviz megjelenésével nem kell szdmolni. Az alapozdési és szerelési munkdk sordn nem haszndélnak
olyan anyagokat és technolégidt, amely a felszin alatti viz elszennyez8dését idézhetné el8.

Nem keril sor olyan miveletekre, amelyek a csapadékviz, illetve a felszin alatti viz szennyez8désének a
veszélyével jarnak. A kivitelezd feladata lesz a telepités sordén a terileten munkdt végz8 munkagépekbdl, illetve
gépjdrmivekbdl esetlegesen elcsepegd vagy elfolyd olajjal szennyez8détt talaj haladéktalan 6sszegyiijtése és a
veszélyes hulladékokra vonatkozé el8irdsoknak megfeleld kezelése.

3.1.2.2  Uzemelés

A tervezett 0j épilet kézmi igényei a tervezési terilet kdrnyezetében meglévé kézmihdlézatokrdl biztosithatd. A
tervezett épilet kérnyezetében a kdzelidvében keril dtaddsra egy Ujonnan épitett telepiilési szennyvizcsatorna
szakasz, mely megolddst jelent szennyviz kivezetésekre.
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3.1.2.2.1 Vizellatas

Az épiletben a j6v8ben szdmolni kell szocidlis-, technolégiai- és Gzemi vizigénnyel egyardnt. Ezen vizigények
eloszldsat az aldbbi tdbldzat mutatja be.

51. szému tabldzat: Epiiletekben keletkezé vizigények

Viz Turul 8
Szocidlis viz 6,8 m3/d
Technikai viz 25 m3/d
Uzemi viz 80 m3/d
Osszesen 111,8m3/d

A vizigények kielégitése jelenleg a meglévd gydregységek belsé vizelldté hdlézatdrdl kerilnek kiszolgdldsra. A
jelenlegi Uzem kett8s vizbeszerzési infrastruktirdval rendelkezik, a vizigényeket részben a vérosi vizikdzmiG
hélézatrdl, részben a gydr teriletén létesilt 8 db mélyfirdaso kot vizével elégitik ki. A kotrdl nyert viz helyi viztisztitd
berendezésen keresztijl keril megtisztitdsa, mely arzénmentesitést jelent. A tisztitott kitviz a vdrosi vizhdlézat
vizével kdzds tarozétérbe keril, ahonnan a viz szivattyival keril feladdsra a gydr belsd vizellaté hdlézatara. Az
Uj, T4 jelG épilet vizelldtdsa a meglévd gydregység belsd vizellatd haldzatdrrdl keril kielégitésre, épileten belili
csGatvezetéssel.

A Turul 7-8 utemek vizellatdsdat a Soproni Vizm{ dltal biztositott vizhalézatrdl tervezett, a szikséges kotfordsok és
vezeték kiépitések a Soproni VizmG Kft. keretein belil jelenleg folyamatban vannak.

3.1.2.2.2 Kommunadlis szennyviz elvezetés

Az épiletben keletkezd kommundlis szennyviz értéke 6,8 m3/nap, mely gyijtése a technoldgiai szennyviztdl és a
csapadékvizt8l elvalasztott rendszeren keriil 8sszegydijtésre és az épilet EK-i oldaldn tébb kitérési ponton keriil
kivezetésre épiileten kivilre. Epileten kiviil gravitdciés szennyviz csatorna létesiil, amelyen elhelyezett csatlakozéd
akndk biztositjak az épiilet kivezetések csatlakozdsat. A gravitdcios, kommundlis szennyvizesatorna ENy-i irdnyban
kertl kivezetésre a telek mellett Ujonnan dtadott gravitdciés szennyviz kdzcsatorndra. A szennyvizcsatorna
Uzemeltetje a Soproni Vizm{ Zrt.

3.1.2.23 A technolégiai szennyviz elvezetés

Jelenlegi megépitett szennyvizelSkezelS sor a Turul 4-5 Utemek keletkezd szennyvizet képes kezelni. a tovdbbi
Utemek kezelhetésége érdekében a meglévd eldkezel&sor bdvitése szikséges.
Ahhoz, hogy a bdvités értelmezhetd legyen ismertetjik a jelenlegi kialakitdst is.

3.1.2.2.3.1 A keletkez8 szennyvizek mennyisége

Az adatszolgdltatds szerint a hdrom f& csoportba lehet osztani a Gydrban keletkez8 szennyvizeket:
o  kommundlis,
e technikai (kazdnhdzi leiszapoldés, CIP stb.,
e {izemi/gydrtastechnolégiai mosévizek.

52. szdmu tabldzat: Keletkez6 szennyviz mennyiségek

Szennyviz mdér megépilt Ujonnan épitendd

megnevezés T4 15 T6 17 T8
szocidlis m3 /d 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
technikai m3/d 25 25 25 25 25
iizemi m3/d 80 80 80 80 80

A tdbldzatbdl lathatd, hogy az egyes fejlesztési modulokhoz ugyanazt a viz-szennyviz kibocsatdast rendelik a
szakemberek.

3.1.2.2.3.2 A technolégiai szennyvizek min&ségi jellemzé&i

A gyari adatszolgéltatas részeként készilt az ,Onellendrzési szennyvizmérések” c. mérési sorozat 2009-2020.
kozotti mérési eredményei alapjdn, a kezeletlen gydrtdstechnoldgiai vizekre (,,untreated from technology”) a 2. sz.
tdblazat, amely a ,nyers szennyviz atlag” — értékeket tartalmazza.

53. szamu tabldazat: Szennyvizek mindségi jellemzGi

Paraméter Nyers szennyviz atlag
pH 6,5
Dikromatos oxigénfogyasztdas (KOlk) 2.962,5
Biokémiai oxigénigény (BOlIs) 2.041,4
Amménia-amménium ion nitrogénje (NH*4-N) 126,2
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Osszes nitrogén (6N) 67,3

Szerves oldészer extrakt (SZOE) 146,8

Osszes foszfor (&P) 57,9

10’ ilepeds ag. 57

dsszes s6 mg/| 884,1
3.1.2.2.3.3 A tisztitott szennyviz el&irt vizmindsége

Az el8zetes tervek szerint a tisztitott szennyviz befogaddja a vdrosi kdzcsatorna lesz. Az erre vonatkozé befogadéi
hatarértékek a 28/2004. (XI.25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében (kdzcsatorndra bocséthatésdgi
kiszobértékek) foglaltak, amelyet az Uzemeltetd Soproni Vizm{ Kft. is meger&sitett.

54. szamu tdblazat: Kibocsatdsi kiiszobértékek kbzcsatorna esetében (részlet

Kibocsatasi kiszébértékek
pH 6,5-10
Dikromatos oxigénfogyasztds (KOli) 1000 mg/I
Biokémiai oxigénigény (BOls) 500 mg/I
Osszes szervetlen nitrogén (amménia,nitrat, nitrit) 120 mg/I
Amménia-amménium-nitrogén (NH*4-N) 100 mg/I
10’ ilepedd anyag* 150 mg/I
Osszes foszfor (6P) 20 mg/I
Szerves oldészer extrakt (SZOE) 100 mg/I
Osszes s6 2500 mg/I
3.1.2.2.3.4 A T4/T5 szennyvizkezelési technolégia ismertetése

A T4/T5 fokozatok tisztitott szennyvize befogadéi hatérértékeinek elérésére vegyszeres (koaguléciéds-flokkuldciés)
technolégia létesilt, amelynek {6 részei az aldbbiak:

e az emulzids stabilitds megbontdsa koaguldciés vegyszer adagoldasaval

e a keletkezd iszappelyhek flokkuldlédsa

o fdzisszétvdalasztds flotdlassal

e iszapviztelenités csigds préssel

Az el8tisztitott szennyviz a végdtemeld akndban keveredik a technikai (moséviz, kazdnhdzi és vizel6készits viz) és
a kommundlis szennyvizekkel, és ezt kdvet8en jut a kdzcsatorndra.
Az eljgrés az T-01 Technolégiai folyamatdbran, valamint a T-02 Telepitési rajzon lathaté. [athaté.

3.1.2.2.3.4.1 Mechanikai elétisztitds

3.1.2.2.3.4.1.1 Szemétlevalasztas, elGszlirés

A gydrtdstechnolégidbdl szdrmazé szennyvizek tartalmaznak kiilonbszé tipust szildrd szennyez8anyagokat. Ezek
eltdmhetik a vezetékeket, szerelvényeket, és ugyanakkor ndvelhetik a terhelést is, tehdat minél elébb célszerl
eltavolitani a rendszerbdl.

Erre a célra egy dobsziird (BL-0103) létesiilt. A szirét melegvizes és/vagy siritett leveg8s rendszer tisztitja,
automatikus tzemmédban. A kiszlrt szildrd anyag gyijtékonténerbe hullik, majd elszallitésra kerdl.

3.1.2.2.3.4.1.2  Zsirfogas

Az Uzembdl érkez8 zsiros-emulzids szennyvizek a (BL-0101) jel zsirfogd mitargyba érkeznek. Ez egy hosszanti
atfolyasu, felszin alatti vasbeton mitargy, amelyben merilé falak szabdlyozzdk a szennyviz dramlasdnak irdnydat.
Ezek, valamint a tartézkoddsi id8, biztositjak egyrészt a szildrd szennyezések kitlepedését, masrészt pedig a zsir-
olaj fazisok feliszasat. Idénként — a szennyezés mértékétdl figgéen — mind a kitlepedett, mind pedig a feliszott
szennyez8anyagot el kell tavolitani tartdlykocsis szippantdssal.

A mechanikailag el8tisztitott szennyviz gravitdciésan folyik &t a kiegyenlité medencébe.

3.1.2.2.34.2 Gytijtés, kiegyenlités

Az egyes szennyezdi értékek nagyon széles hatdrok kozotti ingadozdsa miatt szikséges a kiegyenlités, a
szélséértékek kisimitdsa, amely nem csak minéségi, hanem hidraulikai kiegyenlité funkciéval is bir. A (BL-0201) jelG
kiegyenlitd medence térfogatdat, a gyari pdlydzati kiirdsban meghatérozottaknak megfelelen, Vi=200 m3.

A medencetérben buvdrkeverd és levegds keverés is kiépil. A levegds keverés egyben oxigénbevitelt biztosit,
ezzel megakaddlyozva a spontén anaerob biolégiai folyamatok kialakuldsat. A leveg8bevitelt forgdlapdtos fuvéd

biztositja, mely gumimembrdnos tanyér diffizorokkal porlasztia a levegdt a betdrolt szennyvizbe.
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3.1.2.2.34.3  Fizikai-kémiai tisztitds vegyszeradagoldssal
A vegyszeres kezelés
A magas zsir-olajtartalmi szennyvizek esetében hasznos lehet szerves emulzidbonté vegyszerek (un. spalterek)
haszndlata, amely egy elékezelésként mikédhet a hagyomdnyos koaguldcids l1épés elétt. Ezek kationos 16ltésl, a
polimerekhez hasonlé kémiai szerkezeti anyagok. Adagoldsuk hatdsara ,szabad” olajfazisként valik ki az addig
emulzidban [évS szennyez8dés. Ez kislon 1épésben, vagy az ezt kdvetd koaguldacids-flokkuldcids 1épésben keletkezd
iszappal vélaszthaté el a vizfazistdl.
Koaguldcié
A koaguldcién alapuléd vegyszeres eljdrasok célja a szennyezék szildrd formdban t6rténd eltdvolitdsa és megkdtése
nagy feliletd fém (aluminium illetve vas)- hidroxid flokkulumok (iszappelyhek) formdjdban. Az eljdrdshoz haszndlt
alapvegyszerek savban oldott vas illetve aluminium sék, melyek oldédnak a szennyvizben:

Fe(l1)SO4 — Fe?2t + SO4%

Al(OH)xCl3-x — Al + 3-x CI-+ OH-
A fém-hidroxid csapadék képzddése optimdlis tartomdny bedllitdsdra ligos kémhatdsé vegyszer NaOH
adagolasat tervezzik.
A kémhatds emelésével az adagolt vizkezel8 szerekbdl szarmazé fém-tartalmon kivil levdlaszthaték az egyéb
oldott fém szennyezd8k (cink, réz):

Fe2* + Ca2* + 2 OH- — Fe(OH)2| + Ca?* (pH>8,8)

ABR* + 1,5 Ca2t+ 30OH — Al(OH)3| + 1,5 Ca?* (pH>6,0)

In2t + Co?*+2O0H — Zn(OH)2| + Ca?* (pH>8,2)

Cu*+ Ca2*+20H — Cu(OH)2] + Ca?*(pH>9,0)
A megvalésult eljgrasban vas-klorid és natrium-hidroxid adagoldsa térténik.
Flokkulacio
A flokkuléciés folyamat célia, hogy a destabilizalt, a fémsé-adagolds eredményeként keletkezd fém-hidroxid-
szennyez8anyag pelyheket nagy méreti halmazokkd kapcsoljuk. Ehhez hossz0 szénldncG polimer-oldatot
adagolunk o szennyvizhez, amelynek hatdsdra a kordbbi taszitéerSk megszintével Ilétrejové pelyhek
aggregdlédnak. A polimer toltését, annak er8sségét, siriségét a szennyez8anyagnak megfeleléen kell
megvdlasztani.

A vegyszeradagoldsok kivitelezése

A szennyez8anyagok levdlasztdsdra szolgdlé vegyszerek kétlépcsSs, darabonként egy-egy keverdvel szerelt, (BL-
0301, BLO302) jeli reaktorsoron kerilnek adagoldsra a szennyvizhez.

Koaguldns adagolds pH-szabdlyzdssal

Mindkét reaktor pH-szonddval szerelt, és ezek vezérlésével lig adagolhaté mindkét reaktorba. Erre a koaguldcids-
flokkuldciés folyamatok optimdlis pH-jdnak bedllitdsa miatt van szikség. A gyari technolégiai folyamatokbdl —
CIP-mosés, kazdntdpviz elddllitds stb.- erésen savas karakteri szennyvizek is, amelyeket logos reagens
adagoldasdval kell kézémbésiteni.

A prébaizemi tapasztalatok alapjdn jelenleg a szerves koaguldns adagoldséra nincs szikség.

Az els8 reaktorba térténik a savas karakteri koaguléns (vas alapui) adagoldsa, térfogatardnyosan. A koagul dcids
mechanizmus pH-kiegyenlitésének befejezd |épése a mdsodik reaktorban tdrténik (semleges, enyhén lugos,
pH=7,5-8,0), log adagoldsaval. A pH-dllitds hatdsdra keletkezé fém-hidroxid pelyhek flokkuldciéja a polimer-
oldat adagoldséval — szintén a mdsodik reaktorba — t6rténik.

A vegyszeradagoldshoz a kezel8reaktorokban elhelyezett pH mérd illetve a feladd csévezetéken taldlhatd
indukciés dramlésmérd impulzus illetve analég kimenetét haszndljdk fel a mennyiség, illetve pH ardnyos adagolds
biztositdsdhoz. Koaguldlészer illetve log adagoldshoz  kilsé  impulzusvezérlésG  elektromdagneses
adagolészivattydvak torténik.

Flokkuldlészer elékészités, adagolds

A polimer-oldat elékészitésére egy folyamatos zemd, sarzsvezérlési BL-1201A/01B jelG oldéegységben torténik.
A berendezés két darab reaktorbdl all, amelyek egymdsra vannak telepitve. A felsd, kever8s tartalyba tdrténik a
viz és a szildrd polielektrolit por beadagoldsa dllandé keverés kdzben. A felsd tartdlybél egy mdagnesszelepen
keresztil leereszti az automatika a kész polimer-oldatot az alsé tartdlyba, innen térténik az elvétel a technolégia
felé. A felsd tartdlyban Gjraindul a vegyszerbekeverés, az elézéekben leirtakkal azonos médon.

3.1.2.2.34.4  Fazisszétvdlasztds flotdldssal

A vegyszeradagolds hatdséra keletkez8 iszap flokkuldtumok és a vizfdzis szétvalasztdsdhoz levegds flotdald
berendezés létesilt.

A beépitésre tervezett flotalé hengeres kialakitast, BL-0401 jeli, a KROFTA Supracell tipust gépe.

3.1.2.2.3.5  Iszapviztelenités

A flotalérdl elvett iszap szdrazanyagtartalma kb. 2-5% kaéril lesz, ezt kell gépi Uton vizteleniteni. Erre a feladatra
csigds prés létesilt.
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A viztelenitési folyamatot a berendezés sajat vezérlése inditja, szabdlyozza. A folyamat mosdsi ciklussal indul. A
burkoléfedél alatt elhelyezett fivéka-soron keresztil halézati viz dramlik be 5 bar nyomdson a lassan forgé dob
felGletére. A mosdasi ciklus befejeztével elindulnak az iszap és a polielektrolit szivattyik.

A gépi viztelenitéshez egy mds tipusi polimert kell haszndlni, mint a vegyszeres koaguldciés-flokkuléciés
elékezeléshez, ezért ennek olddsa egy mdésik, de a vegyszeres kezeléshez tervezettel azonos kialakitdsu (,torony™)
polimer-oldé berendezésben térténik.

A mosdviz a csurgalékvizzel egyitt a homogenizdlé medencébe van visszavezetve.

A csigds prést pédiumra van telepitve, innen j6l megkézelitheték a kezelSszervek, és a kapcsoldszekrény. A prés
felett darupdlya van a szervizelés megkdnnyitésére. A viztelenitett iszap a berendezés alatt elhelyezett
konténerbe hullik. A konténer sinpdalydn mozgathatd, konténerforditéd és tgynevezett ,vonszold” segitségével, amely
tulajdonképpen a konténer mozgatdsat végzi drétksteles csérld segitségével.

3.1.2.2.3.6 A tisztitott viz elvezetése

Végdtemels akna

A flotdlérdl elfolyd elétisztitott szennyviz a BL-0601 jelG végatemeld akndba folyik. Itt keveredik az egyéb,
gydrtastechnolégiat kiszolgdldé egyéb, de koaguldcids-flokkuldcids tisztitdst nem igénylS technolégiai elfolydkkal
(ioncseréls regenerdtum, kazdnviz stb.).

Mintavevé

A Gydrat elhagyé tisztitott szennyviz mindsége ellendrzésére automata mintavevd készilékkel torténik.
Mennyiségmérs

A kézcsatorndba a végdtemeldbe telepitett szivattydk tdpléligk ki a szennyvizet, egy hiteles, indukciés
mennyiségmérdn keresztil.

3.1.2.24 A bdvités utani technolégiai folyamat

A szennyviztisztitéi technolégia bévitése a meglévd egységek felhaszndldséval — szikség esetén dtalakitdsaval —
és U] mitdrgyak, berendezések installdlasaval térténik.

3.1.2.2.4.1 A folyamat ismertetése
A T7, T8 és T9 gydrtdstechnoldgiai fejlesztéshez kapcsolddd, Uj szennyviztisztitdsi megoldds a technolégiai
elrendezés rajzokon lathaté.

UJ RACSGEPHAZ

SPENNPATEMELOK srPuETACS BALTOCSA

MEGLEVO ES (1) MEDENCETEREK

MEGLEVO GEPHAZ ES (J SZIVATTYUHAZ

==

Ty X .
Nestlé Hungdria Kft
Gyoregyséy: H-9737 Bllk, Doring u. 1 y

A megoldds révid ismertetése a kdvetkezd:
3. Uj atemeld akna

A T6/T7 /T8 modulok feldl érkez8 szennyviz tovabbitasara Gj atemeld akna létesiil.
Oldal: 82/ 113




D.CO Tandcsadé Kft. NESTLE Hungéria Kft

4, Szirés

A szildrd szennyez8anyagoknak az 0Uj szennyvizdrambél t6rténéd eltdvolitdsdra egy U] dobszird lesz telepitve egy
Ujonnan kialakitandé récsgéphdzba.
Ide lesz dthelyezve a meglévé dobszird is. A kiszlrt rdcsszemét 1-1 konténerbe hullik.
Az 0j rdcsgéphdz levegdjének tisztitdsdra egy Uj biofilter lesz telepitve.
5.  Zsirlevalasztds

A két dobszirdrdl lejové elStisztitott szennyviz egy 0Uj dtemeld akndba folyik. Innen lesz tovdabbitva a meglévd
zsirfogd mitdrgyra szintvezérelt szivattyik segitségével.
6. Pufferolds

A mechanikailag el8tisztitott szennyviz betdrozdsra keril, részben a meglévd, részben pedig egy Uj puffertarold
felhaszndléséval. Az 0j — kb. Vh= 250 m3 — vasbeton puffermedence Ogy lesz a meglévé puffertdrold mellé
telepitve, hogy a zsirfogérdl lehetéség legyen mindkét medencetérbe vezetni a szennyvizet.
A Uj tdrolotér homogenizdld kevertetése és a berothaddst kikiiszobold levegdztetése a meglévéhdz hasonlé médon,
fové és leveg8ztetd panelek segitségével fog térténni.

7. Vegyszeres szennyviztisztitds

Az Gjonnan érkez8 szennyvizek vegyszeres tisztitdsa a meglév8vel azonos médon toérténik. A puffertdrolébdl
szintvezérelt szivattyl emeli a szennyvizet a kettd darab sorbakotstt, keverdvel szerelt reaktorbdl &llé sorra. Itt
térténik

e a vas-klorid koaguldns,

e  a natrium-hidroxid pH-bedllité és a

e polielektrolit flokkuléns oldat

adagoldsa. A vas-klorid és a polielektrolit-oldat adagoldsa térfogatardnyosan, a logé pH-szondds szabdlyzds
alapjdn torténik.
A vegyszeradagoldsok a meglévg, illetve egy Uj vas-klorid tartalybél fog megvalésulni.
A szennyvizfeladds oly médon lesz kiépitve, hogy mind a két puffertdtolé medencébdl lehet a szennyvizet mindkét
reaktor sorra vezetni.

8. Fdzisszétvdlasztds

A vegyszeradagoldsok hatdsdra keletkezd iszapot a meglévével azonos tipusd — KROFTA gydrtmdanyd — flotald
berendezésen valasztjuk el a vizfazistél.
9. lIszapviztelenités

Az Gjonnan létesild flotalérdl lejové iszap fogaddsara Uj iszaptdrold épil a meglévd mellett, és Uj csigds iszapprés
végzi majd a viztelenitést is. Az 0j csigds prés a meglévé mellé, a pédiumra lesz telepitve. Alatta lesz az 6j konténer
fogaddsdra, mozgatdsdra Uj konténerkocsi és Uj sinpdalya.
A viztelenitéshez szikséges polielektrolit a meglévd oldébdl lesz adagolva, Ujonnan telepitett szivattyikkal.

10. Vizkibocsatas

A ftisztitott szennyviz a meglévé dtemeld — és méréakndn keresztil tdvozik a telepilési szennyvizhdlézatba.

A csatolt blokksémat és folyamatdbrét az 9. szadmd mellékletben csatoltuk.
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3.1.2.25 Csapadékviz elvezetés

Az épilet és annak kdrnyezete kapcsan kilon csapadékviz hdlézaton keril elvezetésre az 0n. tiszta csapadékviz,
amely a tetéfeliletekrdl gyilik dssze és kiilon a szennyezett csapadékviz, mely az utak és burkolt mandverezé,
rakodé teriletekrdl gyilekezik &ssze.

3.1.2.2.5.1 Tiszta (tet) csapadékviz

A tervezett éplilet tetéfeliletein &sszegy(lé csapadékvizet 300 |/s*ha tervezési csapadékintenzitdst vettiink
figyelembe. A tetéfeliletek esetén a figyelembe vett lefolydsi tényezd értéke 0,9.

A tetén &sszegyilekezd csapadékviz vakumos elvezetd rendszeren keresztil keril elvezetésre épileten belil. Az
épiiletb8l padlészint alatt, 3 db kivezetési ponton, az épilet Eny-i oldaldn kerilt kivezetésre. Epileten kivil
gravitaciés csapadékviz elvezetd csatorna keril kiépitésre csatlakozé akndkkal. A gravitécids csatorna vizét az
épiilet E-i oldalén létesitendd csapadékviz szikkaszté medencébe vezetiik, ahonnan telken beliil elszikkasztésra
keril. A szikkaszté mérete Ggy keril kialakitdsra, hogy a 4 éves visszatérési ideji, 80 perc id8tartamu
csapadékeseménybdl keletkezd lefolydst képes legyen betdrozni (1 020 m3 hasznos térfogat).

3.1.2.2.5.2  Szennyezett (Ut) csapadékviz

Az utakrél, burkolt man8verezd teriletekrdl 6sszegyilekez8 csapadékviz kilén hdalézaton keril 8sszegydijtésre,
mivel itt szdmolni kell esetleges szénhidrogén szennyezettséggel. Az Utburkolatban kialakitott viznyel8kkel
osszegyUjtott csapadékvizet gravitdcids csapadékviz csatorna vezeti a tervezett szikkaszté medence irdanydba.
Az ezen az dgon érkezd csapadékvizet az esetleges olajos szennyez&déstdl meg kell tisztitani, ezért olajlevdlasztd
miragyon keril dtvezetésre. Az olajlevdlaszté mitargy dltal megtisztitott csapadékviz az el6z8 pontban
ismeretetett csapasdékviz szikkaszté medencébe keril bevezetésre és elszikkasztdasra.

3.1.2.3  Felhagyds

A vizsgdlt beruhdzdés esetén a felhagyds a technolégiai berendezések leszerelését és a gydartécsarnok épiletének
bontdsat jelenti. Ez a tevékenység vdarhatéan nem jdmak majd sem ipari vizfelhaszndldssal, sem
szennyvizkeletkezéssel.

A technolégiai berendezések, a kazdn és a biofilter szétszerelés nélkil helyszinrél elszdllithatd, igy a felhagydashoz
kapcsolédd tevékenység nem jar a csapadék viz, illetve a felszin alatti viz szennyez8désének a veszélyével.

3.1.3  TALAJ IGENYBEVETELE

3.1.3.1 Telepités

A tervezett Uj gydrté izem telepitésének idészakdban tereprendezési
és alapozasi, szerelés munkdk végzésére keril sor. Ezen munkdlatok
sordn kockdzatos anyagokat nem haszndlnak, ilyen tipust anyag talaj
felszinére vagy talajba kerilése nem varhaté. A telepités idészakdban
végzett munkdk talajra gyakorolt hatdsa a hagyomdnyos épitSipari
tevékenység hatdsdval lesz azonos. A telephelyen mér nem taldlhatéd
humuszréteg, tekintettel a terilet mér régéta épitkezési terileti terilet.
A teriletre kordbban a humuszmentésiterv készil, és jovdhagydsra
megkildésre keril az érintett hatésagnak.

Az épitkezési idészakban a munkagépek izemeltetéséhez kapcsolédd
esetleg felhaszndldsra keril8 veszélyes anyagok, erre a célra
forgalmazott (Mobilbox MK20 kérnyezetvédelmi konténer) 2 db
veszélyes anyag konténerekben kapnak helyet, melyben megoldhaté a veszélyes anyagok, hulladékok
kornyezetszennyezés nélkil t6rténd dtmeneti taroldsa, gyiijtése.

3.1.3.2 Uzemelés

A vizsgdlt telephelyen felhaszndlt anyagok koézétt kockdzatos anyagok is taldlhaték. Ezeknek az anyagoknak a
taroldsa az Uj zemi épileten belil elkeritett és zart terilleten fog torténni. Erre a teriletre csak az arra illetékes
dolgozdknak lesz bejutdsi lehet8ségik, az anyagok mozgatdsa, felhaszndldsa szigorian szabdlyozott és
dokumentdlt médon keril kialakitdsra a jelenlegi szabdlyozdsoknak megfelelSen.

A tarolé kialakitdsa a tarolt anyagok tulajdonsdgainak megfelel. A padozata sav- és lugdéllé burkolattal készil,
osszefolydval ellatva, a kialakitdsa olyan, hogy a kockézatos anyag tarolé teriletrdl térténd kijutasat kizarja.

A tervezett tevékenység sordn kilonbdzd hulladékok keletkeznek. Ezek kozodtt veszélyes tulajdonsagokkal bird
hulladékok is megtaldlhatok. Ezeknek a gyiijtése tovdbbra is fajtankét elkilonitve, a hulladék tulajdonsdgainak
megfeleld zart tdroléedényben fog tdrténik. A telephelyen hulladékkezelése, artalmatlanitdsa tovdbbra sem
tervezett, az &sszegyUijtott hulladékot erre feljogositdssal rendelkez8 szervezeteknek adjdk &t, mely Gtemesen
elszdllitja a telephelyrdl. A beruhdzds megvaldsuldsa utdn a jelenlegivel megegyezé kialakitdst veszélyes hulladék
UzemigyUjtéhely keril kialakitdsra a vonatkozé jogszabdlyi el8irdsoknak megfelel&en.
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A vizsgdlt telephelyen keletkez8 haszndlt- és szennyvizek gyUjtése, kezelése és elvezetése sordn szennyezd
anyagok nem kerilnek a talajba. A Kft. vonatkozé Uzemi Kdrelhdritdsi tervét a tervezett tevékenység
megvalésuldsaval frissiteni fogja, és megkildi a Hatdésdg részére.

A kordbban végzett vizsgdlatok és a helyszini bejaras tapasztalatai alapjdn megdllapithaté, hogy a nomdl
technolégiai folyamatok megtartdsa mellett telephelyen tervezett tevékenységbdl vérhatéan nem szdrmazhat
talajterhelés, szennyezés.

3.1.3.3  Felhagyds

A tervezett tevékenység felhagydsa sordn a technolégiai berendezéseket leszerelik és elszdllitjdk, az épuletet
kiuritik. Ezek az épiletek kés8bb mds célra felhaszndlhatdk lesznek vagy bontdsra kerilnek. A felhagyds sordn
Ugy kell végeznek a munkdkat, hogy a talaj &llapotdt ne befolydsoljak.

3.1.4 HULLADEKKEZELES

3.1.4.1.1 Telepités

A létesitmények épitése idején az aldbbi dsszetételi hulladék keletkezésére kell szédmitani:
1. inert hulladék,
2. veszélyes hulladék,
3.  kommundlis hulladék.

Az épitési-szerelési munkdk sordn keletkez8 hulladékok nagy része nem veszélyes és inert hulladék, illetve
Ujrahasznosithaté mdsod nyersanyag (csédaraboldsi maradék, acél huzal, hegesztdhuzal darab, elektréddk,
betonacél, acélforgdcs).

A tapasztalatok alapjédn az Ssszes hulladékmennyiség csak egy téredéke mindsil kilonleges kezelést igénylé,
veszélyes hulladéknak (korréziégdtld, tisztitd, zsirtalanité vegyszerek, ken8anyagok, festékhulladékok,
olajszdrmazékokkal szennyezett csomagoléanyagok).

55. szamu tabldzat: A telepités idészakdban varhatdan keletkezé hulladékok besoroldsa

Hulladékok megnevezése EWC kédja
Festéket és lakkot tartalmazé csomagoléanyagok 150111
Papir csomagoldsi hulladék 150101
MGanyag csomagoldsi hulladék 150102
Fa csomagoldsi hulladék 150103
Kébel hulladék 170411
Epitési és bontdsi hulladékok: beton 170101
tégla 170102
mianyag 170203
kevert 170907

Az épitmények |étesitése és a technolégiai szerelés sordn keletkezd hulladékok gyijtésére munkahelyi gyUGijtéhelyek
kerilnek kialakitdsra, szildrd burkolaton elhelyezett, a kdrnyezet szennyez8dését kizdrd edényzettel. A munka
befejezése utdn az dsszegydjtétt hulladékokat végleges drtalmatlanitdsra a kdrnyezetvédelmi hatésag
engedélyével rendelkez8 dtvevének kell dtadni. A munka megkezdésének feltétele a szabdlyszeri munkahelyi
gyiijtéhely megléte. A Beruhdzénak az el8irdsszerG gyiijtés feltételeinek meglétét a munkavégzési engedély
kiaddsa el6tt ellendriznie kell. A kivitelezési munkdk sordn folyamatosan ellendrzi a kivitelezdk tevékenységét, ezen
belil a hulladék gyiijtés kérilményeit; a munka atvétele sordn pedig ellendriznie kell a hulladékok telephelyrdl
tértént eltdvolitdsat és az drtalmatlanitds megtdrténtét.

A kivitelezési munkdk sordn a keletkez8 hulladékok el8irdsszerG gyUijtésérdl és elszdllitdsardl, valamint ezen
tevékenységek dokumentdldsardl a kivitelezé kételes gondoskodni. A kivitelezékkel kétendd szerz8dés részét kell
képezze a kérnyezetvédelmi, ezen belil a hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket szabdlyozé elSirdsok
betartdsa. Az épitkezési id8szakban a munkagépek Uzemeltetéséhez kapcsolédéan keletkez8 veszélyes
hulladékok, biztonsdgos gyljtésére a Beruhdzé biztosit erre a célra forgalmazott (Mobilbox MK20
kérnyezetvédelmi konténer).

A beruhdzds befejezésével az épilethaszndlatba vételi engedélyezés sordn a kdrnyezetvédelmi hatéséghoz be
kell nydjtani a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet szerinti dokumentumokat a hulladékok kezelésérdl.

3.1.4.2 Uzemelés

A tervezett 8 Utem technolégidja és tervezett termelési volumene kdzel azonos a 6-7 iUtemben megvaldsult
aluminium tasakos dllateledel gydarté zem, technolégidjdhoz, ezért a hulladékképzddési is hasonlé mértéki lesz. A
fogyasztasra alkalmatlan anyagok, dllati melléktermékek képzédése hasonlé mértéki lesz, ami varhatéan 1500
tonndra tehetd.

A csomagoldsbél varhatéan fém csomagolési hulladék (EWC 150104), melynek varhaté éves mennyisége 1,5
tonndra tehetd. Tovabbd varhatéd papir és karon csomagoldési hulladék (EWC150101) képz8dése is. A kommundlis
hulladék (EWC 200301) mennyiségének ndvekedése is varhatd, mivel a dolgozéi 1étszdm a tovdabb novekszik. Az
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eddigi fajlagos adatok alapjén az Uj gydrtdsi technolégia Uzemeltetése sordn kb. 55 tonna kommundlis hulladék
képzddése varhaté.

A berendezések karbantartdsa sordn varhatéan képz8dni fog olajos rongy (EWC 150202), faradt olaj (EWC
130205), ragasztdk, tomitéanyagok (EWC 080409), szennyezett csomagoldsi hulladék (150110),
berendezésekbdl eltdvolitott veszélyes anyagok (16021 5) hulladékai is. Ezek varhaté mennyisége a karbantartdsi
munkdlatok figgvénye, ezért nem tervezhetd.

A képz8d8 veszélyes hulladékok gyiijtése a Nestlé Hungdria Kft. hulladékgazddlkodasi utasitdsa alapjdn torténik,
a jelenlegi kondicidkkal kialakitott 0j gy(ijtéhelyen. Az elszdllitds folyamata a hulladékok tipusétédl fuiggéen vagy
a MOHU rendszerén keresztil, vagy direktben fog térténni engedéllyel rendelkezé szdallité bevondasaval.

3.1.4.3  Felhagyds

A felhagyds id8szakdban az el8z8 pontban ismertetett karbantartdsi és egyéb hulladékok keletkezésével- a
vizsgdlt telephelyen - nem kell szdmolni, mivel a berendezések leszerelése esetén a f6 egységeket tovdabbi
szétszerelés nélkil el lehet szdllitani a helyszinrél. Az 0j gydrtécsarnok kiliritett épliletei pedig tovdabbi hasznositdsra
rendelkezésre dllnak. Amennyiben bontdasra keril sor, akkor a beton alap eltévolitdsa sordn jelentés mennyiségben
keletkezik beton hulladék, illetve szendvicspanel szerkezet, amely megfelelé kezelés utdn Gjra felhaszndalhaté.

3.1.5 OkoLoGIA

3.1.5.1 A tdgabb térség természetféldrajzi adottsdgai

Tajfoldrajzi szempontbél a vizsgdlatra kijeldlt terilet hovatartozédsa a kdvetkezd:

Makrorégié: Kisalfold nagytdj
Mezorégid: Sopron-Vasi-siksdg kézéptdij
Mikrorégié: Répce-sik kistdij

A természeti adottsdgokat e kistdj jellemzdi alapjan értékeliik (Magyarorszdg kistdjainak katasztere, MTA
Foldrajztudomdnyi Kutatdintézet, Budapest, 2010.). Az értékelésbe nem vonjuk be a kézlekedés, a telepiléshdalézat
és a népesség témdkat, melyek a jelenlegi tdjvizsgdlat szempontjabdl érdektelenek vagy kisebb jelentéségiek. A
vizsgdlt terilet a kistdj DNy-i részén terdl el.

Domborzat

A kistdj igazi alféldies jellegl tokéletes siksdg benyomdsat kelti. Az dtlagos tszf-i magassdg 167 méter, az dtlagos
relief 8,5 m/km2. Egységes, alig tagolt felszinét krioturbdciés formdkkal behdlézott, valtozé vastagsagi (5—15 m)
hordalékkuip jellegl kavicstakardk, kavicsos jégkorszaki valyoggal fedett széles, lapos, eroddlt hatak, régi kavicsos
vélgyelések, valamint a Répce elsorvadt medrei, holtdgai és vdlgytorzdi jellemzik.

Foldtan

A medencealjzatot tilnyomérészt a soproni csilldmpaladsszlet (karbon) alkotja, a keleti részen azonban mar a
Rdba menti metamorfitsszlet jelentkezik. Felszinalaktani képe lényegesen élénkebb, vdltozatosabb, mint a
szomszédos Gyodngyds- és Raba-siksagé.

Eghajlat

Mérsékelten hivés és mérsékelten szaraz éghaijlati kistdj. Az évi napfénytartam mintegy 1850—1900 6ra, amelybdl
nydron 710-730 éra korili, télen mintegy 185 éra napsités varhatd. Az évi kézéphdmérséklet dtlagos értéke 9,5—
9,8 °C. A vegetdcios iddszak kézéphémérséklete 16,0—-16,5 °C, nyugat felé csdkken. A legmelegebb nydri nap
maximum hémérsékletének sokévi atlaga 32,5-33,0 °C feletti értéket mutat, a leghidegebb téli napoké —15,5 °C
korili. A csapadék évi mennyisége az orszdgos atlaghoz igazodik: évi 630—-650 mm. A hétakards napok atlagos
szdma mintegy 32-38 nap, az dtlagos maximdlis hévastagsdg 20-22 cm. Az északi és északnyugati szelek
uralkodék. Az dtlagos szélsebesség 3,5 m/sec korili értéket mutat. Az éghajlat a mezégazdasdgi kultirdknak és
a kevésbé hdigényes zdldségféléknek egyardnt kedvez.

Vizrajzi adottsdgok

sorolhaté, bdar kisviz idején a telepilések alatti szakaszokon szennyez&dések is jelentkezhetnek. Az drvizek
idészaka féleg a tavasz, de 8sszel is kialakulhatnak. A kisvizek a nydr végén a leggyakoribbak. A tdjnak 11
természetes eredetl tava van, az atlagos vizfelilet egy hektdr. A talajviz szintie a folyévolgyekben 2—4 m kozéit,
azoktdl tdvolodva 4 m alatt van. Kémiai jellege tdInyomérészt kdlcium-magnézium-hidrogénkarbondtos. Nagy
terGleteken fordul el nitrdt szennyezés. A rétegvizek mennyisége jelent8s. Az artézi kutak szdma magas, mélységik
altaldban 100-200 m kézatti. Vizhozamuk tekintélyes. A kistdj hires termélkitia Bukfirdd szénsavas vizét adja.

Talajok
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A kistdj hordalékkipijait jégkorszaki valyoggal és 16sszel fedett kavicstakaré alkotja. A homokos talajképz8 kézeten
az agyagbemoséddsos barna erdd8talajok terjedtek el, terileti részardnyuk a kistdjon belil 71%. E talajok
mez8gazdasdgi potencidljat és termékenységét a helyenként eléforduld, vassal cementdlt, vizzard kavicsréteg
kialakuldsa tovabb rontja. Termékenységik dltaldban gyenge. A Lévé—Sajtoskdl vonaltdl nyugatra 16sz6s tledéken
képzddott, vélyog mechanikai &sszetétell, kedvezd vizgazddlkoddst és termékenységi csernoziom barna
erdétalajok nagy, dsszefiggd teriletet boritanak (15%). A barnafdldek, réti ontések, réti talajok és réti
szolonyecek részardnya csupdn 1-8%.

No&vényfoldraijzi helyzet
A vizsgdlt terillet a Magyarorszdg nagy részén elterild Pannéniai Flératartomény (Pannonicum) Alfsld
fléravidékének (Eupannonicum) Kisalféld flérajardsdba (Arrabonicum) tartozik.

A flérajards dltaldnos jellemzése: A Kisalfdlddel azonos flérajards az Eupannonicum fléravidék legnyugatibb
flérajardsa. Nyugati része a zart tdlgyes, keleti része pedig az erd8s sztyepp Svben foglal helyet. Névényfsldrajzi
jellegét dontéen a Duna drterén, elsésorban a Szigetkdzben megtelepiilt, és sok hegyvidéki elemet rejté artéri
ligeterdék (Pimpinello majoris-Ulmetum és Paridi quadrifoliae-Alnetum) alakitottdk ki. Ezek a helyikre telepitett
nemes nydrasok egyhangi mesterséges Ultetvényei miatt az utdbbi évtizedekben vészesen 8sszezsugorodtak. A
vizrendezés, a mocsarak lecsapoldsa megpecsételte a Hansdg hajdan volt ldpjainak sorsat. Az égeres ldperdék,
ldprétek mdig fennmaradt téredékei szdmos igen ritka, veszélyeztetett fajnak: fekete ribiszke (Ribes nigrum),
babérfiz (Salix pentandra), sz8rds nyir (Betula pubescens ) nyljtanak menedéket, ezért kilénleges természeti
értékeink.

A Ferts-16 terjedelmes nédasai és szikesei a Hansdggal egyiitt a Fert8-Hansag Nemzeti Park részei. Ertékes
ldpteriletek taldlhaték a Marcal vélgyében is. Az egykor gazdag flérdjo homokpusztdk tilnyomérészt a
homokfésitds dldozatdul estek. Kilonleges érték a Bakonyszentldszl6—Feny8f8 kozt é18, egyedilalld, maradvdny
jellegi homokpusztai erdeifenyves (Festuco vaginatae-Pinetum). A flérajards keleti peremén, Esztergom kdrnyékén
taldlhaté sikldpok 6 érdekessége az illatos hagyma (Allium suaveolens).

A Répce-sik vegetdciéjat a makroklima mellett a sajatos edafikus tényez8k és a tdjhaszndlat is befolyésolta, s ezek
figgvényében egyes kisebb részei egymadstdl eléggé eltéréek. A Répce vdlgyét ligeterddk boritottdk, ezek kdzil
kevés maradt fenn (ilyen a hires cséfordi T8zikés-erd$ is), invazids terhelése magas. A hatdrmenti sdv savanyo
talajain gyertydnos-tdlgyesek alakultak ki, itt ma is magas az erd8boritds, bdr sok a telepitett fenyves és akdcos.
A Csepreg és Ujkér kdztti rész egykori zart erdei szinte teljesen eltiintek, ma alfdldi jellegi agrértaj. Ivan, Csapod
és Vitnyéd térségére az in "cseri tolgyesek" jellemzdk, ahol az egykori erdei legeltetés szerkezet- és fajkészlet-
alakité hatdsa ma is megfigyelheté. A tdj amigy sem sok gyepije az utébbi 50 évben nagyon megfogyatkozott.
Nedves rétek ma csak a Répce mellett vannak, mig a szdrazabb kavicsteraszok egykori legel8inek tobbsége
beerd8silt vagy beerd8sitették — altaldban erdeifeny8vel és akdccal. A Répce mente montdn fajai (galambvirédg
— Isopyrum thalictroides, gyapjas bogldrka — Ranunculus lanuginosus, nyugati csillagvirdg — Scilla drunensis) sokdig
leereszkednek, rétiei ma is fajgazdagok (buglyos szegfi — Dianthus superbus, szibériai n8szirom — Iris sibirica). A
hatdarszéli erdékben tébb faj (magyar varfi — Knautia drymeia, kévi pimpé — Potentilla rupestris, szértalan kankalin
— Primula vulgaris) még alpokalji hatdst jelez. A "cseri talajok" a pionirok (kasika-kdka — Isolepis setaceq, tavaszi
forrasfG — Montia arvensis, egércsenkesz-fajok —Vulpia spp.), mocséri névények (hélyagos sds — Carex vesicaria,
fekete szittyd — Juncus atratus) és szdraz tdlgyes elemek (parlagi rézsa — Rosa gallica, vitéz bikkdny — Vicia
cassubica) furcsa egymdsmellettiségét eredményezik. Szigetszerlen (lvan, Vitnyéd) a szikesek ndvényei (sziki irém
— Artemisia santonicum, molyhos 8szirézsa — Aster canus, sziki kocsord — Peucedanum officinale) is eléfordulnak.
Gyakori él8helyek: L2a, OC, L2b, RC, D34, K2; kézepesen gyakori él8helyek: OB, J6, F2, P2b, H4, RB, B5, J4, D2,
P2a, K1q, J5; ritka él8helyek: RA, A1, BA, B3, F1b, F3, E1, H5qa, B1q, B2, K7b, OA, D5, Fl1q, F5, 11, A3q, B4, D6,
D2. Fajszém: 800—1000; védett fajok szdma: 40—60; 6zdnfajok: z&ld juhar (Acer negundo) 2, balvanyfa (Ailanthus
altissima) 1, gyalogakdc (Amorpha fruticosa) 2, tdjidegen 8szirézsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai k&ris (Fraxinus
pennsylvanica) 1, kisvirdgl nebdncsvirdg (Impatiens parviflora) 1, japdnkeserifi-fajok (Reynoutria spp.) 4, akdc
(Robinia pseudoacacia) 5, aranyvesszé-fajok (Solidago spp.) 3.

A tervezési terileten a fenti értékes ndvénytdarsuldsok és védett vagy jellegzetes fajok nem figyelhetSk meg. A
kistdj adottsdgai a kdrnyezd intenziv mez8gazdasdgi tevékenység miatt nem vagy csupdn alig érvényesilnek.
Természetes névénytakard a tervezés helyszinén és kézvetlen kdrnyezetében nem taldlhaté.

3.1.5.2 A tervezési terilet természetfsldrajzi viszonyai

A vizsgdlt meglévd Gzemi és bdvitési terileten a jellemzd tengerszint feletti magassdg: 178—179 mBf értéket mutat.
A felszine sik. A terilet eredeti genetikai talajtipusdrdl nincs informéciénk, a tdj- és természetvédelmi vizsgdlat
sordn talajmintavétel és -vizsgdlat nem folyt. Feltételezhet8en a kistdj egyik leggyakoribb talajtipusa, a csernozjom
barna erdétalaj fedi a felszint, ami az ipari tdjhaszndlat sordn er8sen sérilhetett.

A terilet mikroklimatikus viszonya az arnyékviszonyoktdl (épiletek, meglévd névényzet arnyékold hatdsa) valamint
a burkolatokkal és a névényzettel valé lefedettségtdl figg. A nyilt terileteken a nydri felmelegedés illetve tél
végén a hdolvadds intenzivebb, fdk—cserjék, épiletek védettségében, drnyékdban a pdrolgds csdkken, a hé
tovdbb megmarad, a vizviszonyok Udébbek. A vizsgdlt terileten &ll6- vagy folyéviz, forrds nincs, a helyszin
tobbletvizhatastdl figgetlen.
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A konkrét vizsgdlati terileten a ndvénydllomdny természetességi szintje alacsony, az emberi behatdsok és a
gyomfajok terjedése miatt degraddltnak tekinthetd. Természetkdzeli dllapotd vegetdcié a meglévd izemi terilet
és a tervezett fejlesztés teriletén és azok 500 méteres kdrnyezetében nincs.

3.1.6  ELOVILAG A LETESITMENY TERULETEN ES KORNYEZETEBEN

Az él8helyek tobbségének bolygatott, zavart, nem természetkdzeli helyzete miatt a teljes vegetdaciéds idst atdleld
esetlegesen megismételt él8helyfelmérést, fajmeghatdrozdst nem tartjuk szikségesnek, mivel értékes, ritka vagy
védett fajok, fajcsoportok egyedei vagy populdciéi a beruhdzés teriletén nem vagy igen kis eséllyel fordulhatnak
eld, megjelenésik nem varhatd, a levont kdvetkeztetések tovabbra is helytdlléak maradnak.

N&vényzet

Egy terilet természeti dllapotdat legjellemzébben a rajta taldlhaté éldvildg, ezen belil is a névényboritottsdg
szempontjébél vizsgdlva tudjuk a legpontosabban megbecsiilni. Eppen ezért a természeti dllapotfelmérés egyik
legfontosabb része a tervezési terillet vegetdcidjdnak vizsgdlata. E miatt jelen tanulmdnyban a ndvényzet
vizsgdlatdra helyeztink a hangsilyt, nem feledkezve meg természetesen a tdjrészlet zoolégiai felmérésérdl sem,
melyet killon fejezetben ismertetink.

A felszint borité ndvényzet tipusa, magassdga, dsszetétele, kora, mivelési viszonyai alapjaiban meghatdrozzék a
tdjhaszndlatot és a tdjképi potencidlt. A mintegy 36 hektdros részletesen vizsgdlt terileten (meglévd Uzemi és
tervezett fejlesztési terileten) hdrom féle névényzettipust kildnitettink el, melyeket a késébbiekben részletezink.

A névényzettipust az A-NER 2011 (Altaldnos Nemzeti El8hely-osztdlyozdasi Rendszer) alapjén soroltuk be. Az A—
NER Magyarorszdg ndvényzetének és éldhelyeinek térképezéséhez napjainkban leggyakrabban haszndlt,
tsbbszérésen tesztelt és javitott él8hely-osztalyozdsi rendszere. Az A-NER célia a Magyarorszagon zajlé
vegetdciotérképezések szdmdra egy orszdgosan koherens, telijes tdjat fedd él8hely-osztélyozdsi rendszer
biztositdsa, a kordbbi rendszer(ek) tovabbfejlesztésével.

Tipikus  conézisokat nem taldltunk. Az elegyes vegetdcidfoliok sokkal inkdbb jellemezhetéek a
természetvédelemben is haszndlt A-NER kategériaval, melyet a vegetécié leirdsakor alkalmaztunk. A
vegetdcidtipus jellemzése utdn a ndvényzet természetességét értékeljik a Németh—Seregélyes-féle természetesség
osztdlyozds szerint.

A META program sordn el8szér mérték fel a hazai ndvényzeti tipusok természetességét, amelyet minden él8hely -
dllomdanyra egy 6tfokozati skdla szerint értékeltek.

Magyarorszdgon a természetesség becslésére a — 15 éves haszndlata sordn bevdalt — in. Németh—Seregélyes-féle
sk&lat haszndliuk (NEMETH és SEREGELYES 1989, MOLNAR és mtsai 2003, MOLNAR et al. 2007):
o 1" — a természetes dllapot teljesen leromlott, az eredeti vegetdcié nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el8
e 2" — atermészetes dllapot er8sen leromlott, az eredeti tarsulds csak nyomokban van meg, domindns elemei
szérvdanyosan, nem jellemz8 ardnyban fordulnak el8, tdmegesek a gyomjellegli névények
o 3" — atermészetes Gllapot kdzepesen romlott le, az eredeti vegetdcié elemei megfeleld ardnyban vannak
jelen, de szinez&elemek alig fordulnak el8, jelent8s a jellegtelen fajok ardnya

o 4" — az dllapot természetkdzeli, az emberi beavatkozds nem jelentds, a fajszdm a tdrsuldsra jellemzd
maximum kézelében van, a szinez8elemek ardnya jelentés, a gyomok és a jellegtelen fajok ardnya nem
jelentds

e 5" — az dllapot természetes, illetve annak tekinthet8, a szinezd elemek (zé6mik védett faj) ardnya

kiemelkedd, koztik reliktum jellegl ritkasagok is fellelhetdk. A gyomnak mindsilé fajok kdzil kevés jellemzé

A természetesség-érték az adott él8helyfolt szerkezeti és fajkészleti jellemz8it egyitt figyelembe vevd szakértsi
mindsités, amelynek viszonyitdsi szélséségeit az éléhelytipusnak a térséginkben ismert legjobb (legtermészetesebb,
legfajgazdagabb) és a legdegraddltabb, legfajszegényebb (de még tipusként felismerhetd) dllomdnyai jeldlik ki.
A tervezési terilet és kdrnyezetének vegetdcidjat helyszini bejards, szemrevételezés alapjan |égifotd
felhaszndldsdaval a kdvetkezd térképpel dbrazoljuk:
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Jelmagyardzat:

vérés vonal Meglévd iGzem teriletének hatdra
narancssdrga vonal tervezett b&vitmény teriletének hatdra
vékony sdrga vonal Vegetdcidtipusok kézétti hatdrvonal

P2b Galagonyds-kékényes-borékds cserjések

RD Tdjidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erd8k és iltetvények
T1 Egyéves, nagyizemi szantéféldi kultirdk

U2 Kertvdrosok, szabadidé létesitmények

u4 Telephelyek, roncsteriiletek

ut1 Ut- és vasithélézat

A kovetkez8kben csupdn a vizsgdlt tevékenység (meglévd és tervezett) teriletére esd vegetdcidtipusokat (T1 és
U11 — fenti jelmagyardzatban félkévérrel jeldlve) ismertetjik részletesen és mutatiuk be jellemz8 fényképeken:

A-NER kéd T1
A-NER megnevezés EGYEVES, NAGYUZEMI SZANTOFOLDI KULTURAK

A-NER dltalénos jellemzés  Tavaszi vagy 8szi vetésii egyéves nagyiizemi kultirék vagy learatott helyik, rendszeresen széntott teriiletek. T6 -1l
nem a tdblaméret, hanem a mivelés kiléniti el (fokozott mitrdgyahaszndlat, vegyszerezés, gépesités, az
aprdparcellds terileteken nincsenek kéztes mezsgyék és legfeliebb egy-két gyomfaj domindl). Szikség esetén
alegységekre bonthaté: T1a — kaldszosok (pl. buza, rozs, zab), T1b — kapdsok (pl. kukorica, napraforgd), Tlc —
egyéb egyéves, intenziv szdantéféldi kultirék. Az extenziv mivelési egyéves szantéféldi kultirdk a Té-ba
sorolanddk. Természetessége dltaléban 1-es, de a ritka, védend8 gyomfajokkal biré dllomdnyokat kettesnek
tekintjiik.

Helyszin A fejlesztési terillet nagy része (kisebb része épités alatt allé U11)

Jellemzé& él8helyfotd

A fejlesztési terilet szdntdinak jellemzd képe a vasit felél, balra a meglévé izem

A fejlesztési terilet szdntSinak jellemz8 képe az izem keritése mell8l szemlélve
Leirds Tavaszi vagy 6szi vetési egyéves nagyiizemi kultirdk, rendszeresen szdntott teriiletek, melyen vetésforgd alapjdn
els8sorban gabonandvényeket, kukoricat, repcét termelnek. Vetés utdn monokultira alakul ki, mely
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vegyszerhaszndlat nélkil és az idSjdrds fliggvényében elgyomosodhat. A rendszeres mivelés, féldmunkdk miatt
védett névény jelenléte vagy megtelepedése gyakorlatilag kizért. A fejlesztési terileten mindegyik szénté mivelt,
parlagon Iévét nem taldltunk. A széntk szélén taldlhaté on. mezsgyéken elsSsorban gyomfléra alakul ki. Védett
névényfajokat nem taldltunk, és a mivelési viszonyok (tdjhaszndlat) miatt eléforduldsukra sincs esély. A helyszinelés
idején 8szi gabonavetést és frissen tdrcsdzott, a tavaszi vetésre elSkészitett nyers talajfelszini foldrészleteket
taldltunk a beruhdzdsi terileten, melyen szdmos, féldmunkdval jéré vizsgdlati tevékenységet (régészet, kézmi- és
Utépités) talaltunk illetve kézépfesziiltségl légvezeték vezet Gt a terileten.

Jellemzé fajok Kultirnévények, illetve kézénséges fajok és gyomnSvényzet.
Természetesség 21"’ — a természetes dllapot teljesen leromlott, az eredeti vegetdcié nem ismerhets fel, gyakorlatilag csak gyomok

és jellegtelen fajok fordulnak elé
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A-NER kéd Uil

A-NER megnevezés UT- ES VASUTHALOZAT

Burkolt utak, autépdlydk, szilard burkolatd kifutépalydk, vasithalézat, Otépitések és az ehhez csatlakozé

A-NER altald - A - i PR . .

ellemzés analanos - tsldmunkaval érintett teriiletek (a burkolat altaldban aszfalt, beton vagy k8zizalék). Természetessége 1-es. A
I féldutak feltintetése nem szilkséges, de a szélesek a taposott gyomndvényzethez (OG) tartoznak.

Helyszin A fejlesztési terilet hdrom oldalrél U11 él8hellyel hatérolt

/o - % & N
Ji _ TN

A fejlesztési teriletet EK feldl hatarols, feltjitds a
hatdrolva

latt allé ot jellemz8 dllapotképe kétoldalt szdntdkkal

Jellemzg él8helyfotd

B SE 3 -
A fejlesztési terilletet ENy feldl hatarols, feldjitas alatt allé Ot jellemz8 dllapotképe kétoldalt szantdkkal
hatdrolva

: < a i e
A fejlesztési teriletet K fel8l hatarold, uj épitési 0t jellemzé &llapotképe, mdgsdtte a Sopron—Szombathely
villamositott vasutvonallal

Széles aszfalt- illetve betonburkolatd utak, egy részik épités alatt illetve a téjrészletben a legmarkansabb a
Sopron—Szombathely vasitvonal és maga a biki vasitallomas és csatlakozé, féleg durva bazaltzizalékkal

Leiras burkolt feliletei, mint kézlekedési pélydk, melyeket tsbbnyire meredek fald, begyepesedett rézsik és kétoldali
csapadékviz-elvezet8, gyepes drkok kisérnek. Rendszeres haszndlatd, nagy burkolt feliletd (névényzet nélkili,
azaz nudum) teriletek.

Kozdnséges fajok és UOtszéli gyomndvényzet (pl. tydkhor, piros drvacsaldn, pongyola pitypang, kézdnséges

Jellemzé fajok galaj, meddd rozsnok, Otszéli zsdzsa, vad pasztindk, vadmurok, katdngkérd, egynydri seprence, betyarkérd,
fifélék stb.)
. . »1” — a természetes dllapot teliesen leromlott, az eredeti vegetdcié nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak
Természetesség

gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el

A vizsgdlt telephely tdgabb kérnyezetében a kévetkezd éldhelytipusok fordulnak eld, de ezekkel csupdn
érintlegesen foglalkozunk (Id. él8helytérkép!l), mivel a vizsgdlt tevékenység terilet igénybevétellel nem érinti Sket:

A-NER Megnevezés Rovid jellemzés Természetes-ségi
kéd érték
P2b Galagonyds- A vasutvonal mentén (annak tiloldalan) spontan kialakult cserjefoltok »2"
kokényes-bordkas
cserjések
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RD Tajidegen fafajokkal A vasitvonal és a meglévd Uzem kozétt egy kozel egyhektdros foltban illetve 27
elegyes jellegtelen o vasOt tololdalén nagy terileteket elborité, tdbbnyire spontdn
erdé&k és iltetvények megtelepedett fafajokkal jellemezhetd erdéfoltok, amelyekben az akdéc

illetve a volt kavicsbénya kdrnyékén f8leg a nydrfajok domindlnak

T1 Egyéves, nagyizemi A vizsgdlt téjrészletben az egyik leggyakoribb tajhaszndlat, a fejlesztési 1"
szantéfaldi kultorak teriletet EK és ENy fel8l is szantdk hatdroljéak

U2 Kertvérosok, Bik Varos falusias és kertvdrosias telepilési terileteit illetve az izemhez 17
szabadidé képest a vasitvonal tiloldaldn felhagyott kavicsbanya teriletén létesitett
létesitmények szabadid8kdzpontot soroltuk ehhez az él8helyhez

U4 Telephelyek, A Ny-rél szomszédos Vog Uzemi terilete egy nagy ipari csarnokkal W17
roncsteriletek

uri Ut- és vasithalézat Gyakori tdjhaszndlat, betonozott, aszfaltozott vagy éppen atépités, 17

fejlesztés alatt allé f8leg kilterileti utak, melyek a meglévé és a tervezett
ipari létesitmények megkdzelitését szolgdljdk illetve a Sopron-Szombathely
villamositott vasutvonal illetve annak buki dllomdsa

Allatvilag

Legnagyobb faj- és egyedszdmban az izeltldbiak népesitik be a vizsgdlt teriletet és kdrnyezetét. A tanulmdny
készitése sordn az alacsonyabb rendi dllatok csoportjaira (gerinctelenek) részletes vizsgdlatot nem végeztink,
mivel természetkdzeli teriletet a tevékenység nem érint és védett fajok eléforduldsa sem valdszinGsithetd.

Halak szdmdra alkalmas él8hely a vizsgdlt terileten nincs, kétéltGeket és hilléket sem észleltink, bar néhény
gyakori faj jelenléte valészinGsithetd (pl. zdld gyik, fali gyik), azonban szdmukra jelent8s él8helyként sem a meglévd
Uzem, sem a fejlesztésre kijeldlt tertlet nem jon szdmitdsba, nagy létszdmi populdcidik kialakuldsa nem varhaté.
Egyes vizes él8helyet kedvel8 fajok, fajcsoportok (pl. békafélék, gbték) szaporoddsdhoz szikséges vizes éldhely
a vizsgdlt teriletén és kdrnyezetében nincs. Latvdnyos és {6l tanulmdnyozhaté a teriileten a madarvilag. Az észlelt
madarfajok tébbsége atrepild a terilet felett, a vizsgdlt teriletre nem szdll le. Az észlelt fajok a kévetkezdk voltak

(magyar név szerinti ABC sorrendben):

balkdéni gerle (Streptopelia decaocto)
baratposzata (Sylvia atricapilla)
bardzdabillegets (Motacilla alba)
bibic (Vanellus vanellus)
csilpcsalpfizike (Phylloscopus collybita)
dolmdnyos varju (Corvus cornix)

erdei pinty (Fringilla coelebs)

facdn (Phasianus colchicus)

feketerigd (Turdus merula)

hézi rozsdafarkd (Phoenicurus ochruros)
hazi veréb (Passer domesticus)

karvaly (Accipiter nisus)

mezei pacsirta (Alauda arvensis)
6rvés galamb (Columba palumbus)
réti pityer (Anthus pratensis)
seregély (Sturnus vulgaris)
széncinege (Parus major)
tengelic (Carduelis carduelis)
vetési varjo (Corvus frugilegus)
vords vércse (Falco tinnunculus)
z6ld kill8 (Picus viridis)

zéldike (Carduelis chloris)

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0
OO0 OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

Fokozottan védett maddrfaj a vizsgdlt Uzemi és bdvitési terileten és kdrnyezetében nem fészkel. Gyurgyalag és
partifecske fészkelésére alkalmas partfal nincs a terileten. A vizsgdlt terilet és kérnyezetének maddarvildga
gyakori, dltaldnosan elterjedt, a mezd- és erdégazdasdghoz, illetve az emberi kérnyezethez kéthetd fajokbdl
tevédik Sssze. A fajok tobbsége természetvédelmi oltalom alatt dll, de hazdnkban gyakori, tébb szdzezres vagy
egyes esetekben milliés példdnyszdmd orszdgos dllomdnynagysdg jellemz8. Ritka, érdekes vagy fokozottan védett
fajok eléforduldsat nem észleltik és az ipari/kdzlekedési, illetve a telepilési kdrnyezet miatt tartdés megjelenésik
vagy fészkelésik sem valdszinUsithetd.

Eml&sfajokat a vizsgdlt Uzemi terileten nem észleltink. Talajélet az épiletek és burkolatok alatt nincs. Kézepes
vagy nagy testi eml8sék a telephely teriletére a hatdrolé kerités miatt bejutni nem tudnak. A zavards miatt védett
vagy fokozottan védett eml8sfaj megtelepedése, szaporoddsa vagy rendszeres el8forduldsa a terileten nem
valészinlsithetd. Az Gzem teriletén engedélyezett médon rendszeresen végeznek ragesaloirtdast.

A fejlesztési terilet szdntéjanak eml8svildga leginkdbb a mindeniitt gyakori mezei pocok () dlloményra és az
azokkal tapldalkozé fajokra (pl. vords réka, nyest stb.) korlatozédik, jelentés eml8spopuléciét azonban nem vonz.
Nagy testi fajok (pl. 8z, szarvas, vaddiszné) az emberi tényezd8k (telepilés, vasit, ipar) miatt csak alkalmanként
fordulhatnak elé.

Biolégiai sokféleség

A biolégiai sokféleség, mds néven biodiverzitds fogalma az utébbi két évtizedben az dkoldgiai vélsag jeleinek
szaporoddsa nyomdn vonult be a szakmai és tdrsadalmi kéztudatba. Jelentése igen tdg: az élSlények
sokféleségének teljességét irja le. A biolégiai sokféleség természeti kincs és természeti eréforrds. Egy-egy éléhely,
tarsulds annak sokféleségével jellemezhetd és az egy terileten lezajlé folyamatok is 6 nyomon kdvetheték a
diverzitds valtozdsdnak megfigyelésével.

A beruhdzds megvaldsitdsdval a biodiverzitds értéke nem vdaltozik, tovdbbra is alacsony marad.
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3.1.6.1 A meglévd tdj értékelése

A tdj a foldfelszint térben lehatdrold, jellegzetes felépitésl és sajatossagu rész, a ré jellemzd természeti értékekkel
és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultira jellegzetességeivel egyitt, ahol kdlesonhatdsban taldlhaték
a természeti er8k és a mesterséges (ember dltal 1étrehozott) kérnyezeti elemek.

Minden tdj egyedi, unikdlis, jellegzetességei mashol nem megismételhetdk. Nincs két egyforma tdj, tdjegység. A tdj
egyedi, nem univerzdlhaté. A tdj a tdrsadalom anyagi létfeltétele, ugyanakkor magasrendi dkoldgiai és vizudlis
kvalitdsok hordozéja. A tdjban tikréz8dnek a mindenkori tdrsadalomi és gazdasdagi funkcidk. (Csemez, 1996.)

A tdj (tdjkép, tdjérték) érzékelése a nézd helyzetétdl figgden kilonb6z8 tavolsdgi zéndkra oszthatd, nevezetesen,
hogy honnan (mekkora tdvolsdgbdl) nézzik a feltdrulkozé latvanyt. A lathatésdg a mindenkori klimatikus
viszonyoktdl is figgd tajkép éles beldthatésaga.
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A tdji lathatésdg szempontjdbdl a tavolsagi zondk a kdvetkezdk:

56. szamu tabldzat: Tdvolsdgi zondk

. e Néz8pont és tajelem .
Tavolsagi zéndk , p' I Jellemzés
tavolsdga
Kézvetlen el8tér 0 — 300 méter a tdjelem részletei j6l megkildnbdztethet8ek
ElStér 300 — 1000 m k&zstt a részletek még megkilonbodztethetéek
R tiszta és pdramentes id8ben a tdj jellemzé formdi
Kozéptér 1=5km K o . . .
felismerhetdk, a részletek mar elmosédnak
s . Al s a tdj jellemzé formdinak csupdn a kérvonalai lathatdk, a
Hattér 5 km-tdl a latéhatdarig Jart . “Sup !
szineknek aldrendelt szerepik van

A vizsgdlt tdjelem jellemz8en kdzvetlen elStérként és el8térként (azaz egy km-en belil) lathaté a tdjrészletbdl. Egy
km-nél nagyobb tavolsagbdl is lathaté E (EK, ENy) feldl, de jellemz8 néz8pont (forgalmas kdzdt vagy telepilés)
két km-en belil nincs. A vizsgdlt tdjkép értelmezése: jelenkori antropogén tdj — vidéki (rurdlis) tdj, termeld t4j.

Tdajhasznélat

A tajhaszndlat a tajpotencidl adottsdgainak tdrsadalmi célo igénybevétele. A tdjpotencidl a tdj teljesitéképessége,
amelynek alkotéi az adott tdjegység egymdssal kdlcsénhatdsban dallé dkolégiai, Skondmiai és tajképi potencidljai.
A tdjpotencidl kifejezi a tdjhasznélat lehetséges mértékét, azt, hogy egy tdj milyen mértékben alkalmas a
tdrsadalom sokréti igényeinek kielégitésére. Mds megfogalmazds szerint a tdjhaszndlat a természetes
rendszerekbe valé olyan mesterséges, antropogén beavatkozds, amely a természet adta lehetéségeket tudatos,
célirdnyos, egyéni vagy kozdsségi célok szolgdlatdba dllitja.

A vizsgdlt terilet Bik Vdros telepilésszélén, lakott teriletek, kdzlekedési pdalydk szomszédsagdban, a meglévd
Uzem ipari-gazdasdgi dvezetben, a bdvitési terilet jelenleg szantéfdldi hasznositds alatt dallé terileten, azaz
tobbféle haszndlaty tdjrészletben helyezkedik el.

Telepilési tajhaszndlat

A vizsgdlt terillet Bik Vdaros E-i telepilésszélén taldlhaté, kdzvetlenil a lakott terilletek mellett. A kézeli
lakéépiletekbdl az izemi épiletek, épitmények lathatdk. Legkszelebbi egyéb telepiilés az ENy-ra, min. 2 km-re
talalhaté Csepreg.

Kézlekedési tdjhaszndlat

A térségben a kozlekedési tdjhaszndlat domindns, mivel kdzvetlenil a vizsgdlt terilet mellett taldlhaté a
villamositott Sopron—Szombathely vasitvonal és annak biki dllomdsa, melyen jelentés személy- és kereskedelmi
forgalom bonyolédik. A telepilés atvezetd legfontosabb kézit a 8614 szami, mely ENy—DK irdnyban szeli ketté
a telepilést és az Gzemtdl vald legkisebb tdvolsdga mintegy 280 m. A vizsgdlt térség legjelent8sebb kozlekedési
Utvonala. A kilteriletet tébbnyire jobb-rosszabb min8ségi foldutak tériagk fel, de a fejlesztési terilet
kdrnyezetében szildrd burkolattal ellatott és fejlesztés alatt allé utak talalhatok.

A vizsgdlt térség legjelent8sebb kdzlekedési utvonala a DK feldl szomszédos villamositott vasttvonal (GySEV)
Erd8gazdasdagi tajhaszndlat

Az erdd8gazdasdgi tdjhasznositds a vizsgdlt térségben aldrendelt. Nagy teriletl, &sszefiggd erddterilet a
kozelben (két km-en belil) nincs. A térségben elvétve fordulnak el8 mozaikosan, a vélgytalpakon, vizfolyédsok és
utak, mezsgyék mentén kialakult erdéfoltok, -sdvok. A term8helyi viszonyok és a t&jpotencidl kihaszndldsa inkébb
a mezdgazdasdagi kultdrdknak kedveznek.

Vadgazddalkodés

A vadgazddlkodds az erd8gazddlkoddssal Ssszefigg. A nagy teriletG erddk hidnya és a tdjrészlet
mez8gazdasdgi jellege miatt elsésorban aprévadban (fdcén, mezei nyil) gazdag a térség, illetve a nagyvadak
kézil az 8z vdlasztja él8helyil a széntdkat, illetve a kisebb erdéfoltokat. Vaddszati, vadgazddalkodési rendeltetési
létesitmények (vadfdld, magasles, s6z6, etetd, dagonya stb.) a kérnyezd terileteken nem taldlhaték meg és a
telepilés, valamint a vasitvonal kdzelsége miatt a terilet vaddszati szempontbdl jelentéktelen.

Mez8gazdasdagi tdjhaszndlat
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A térség domindns tdjhaszndlata a szantéfdldi mivelés. A vizsgdlt terilet kdrnyezetében is ez az egyik
meghatdrozé tdjhaszndlat és a bdvitmény teriletét is még szdntoként mivelik. A szdnték nagysdga vdltozé,
dltaldban koézepes és nagy méretGek. Parlagon hagyott szénté gyakorlatilag nincs vagy kevés. Legelégazddalkodds
nincs vagy nem jellemzé.

Kertgazdasdagi tdjhaszndlat
Jelent8sebb kertészeti kultira (sz8l8, gyimdlcs, zdldség) a kdzelben nincs. A belterileti lakdingatlanok hétsé
kertjieiben taldlhaték gyimdlesfdk, ritkan sz818, de termésik nem szdmottevd mennyiségl.

Vizgazddlkodasi terilet

A vizsgdlt terilet (meglévd Uzem és fejlesztési terilet) tobbletvizhatdastdl figgetlen. Rajtuk és a kézelikben forrds,
patak, t6, szivargd vizek nincsenek. Legkdzelebbi vizfolyds DNy felé a Répce egyik mellékédga, melynek
legkdzelebbi tdvolsdga mintegy 850 m. A Natura 2000 védettségli Répce szabdlyozott mederben folyik, az
Uzemtdl min. 1300 méterre. A tavoli vizfolydsok él8vildgdt a vizsgdlt tevékenység Uzemeltetése és a bdvités
kivitelezési munkdi nem befolydsoljdk. Természetes vizfelilet, té6 a kézelben nincs, azonban a vasit tiloldaldn 1évé
szabadid8kézpont hajdani kavicsbdnyatavainak vizfelilete kézel négy hektdr, azaz a tdjrészletben mind
okolégiai, mind tajképi szempontbdl jelentésnek mindsithetd.

Idegenforgalom

A vizsgdlt térség jelentds idegenforgalmi vonzerdvel rendelkezik, mivel a DK-re mintegy 2,5 km-re taldlhaté
Bikfirdé az orszdg egyik legnagyobb, legismertebb és legjelentésebb gyégyfirdSje és nemzetkdzi firdé-
turizmusban is jelentds szerepet kap. A fird6héz szdmos szinvonalas szdllashely, vendéglatéipari létesitmény,
kemping, golfpdlya stb. épilt. Bukfirdd és a vizsgdlt ipari Uzem kozétt latvénykapcesolat van, de az nagy
tdvolsagrol érvényesil.

Ipari, banydszati tdjhaszndlat

Az ipari tdjhasznositds a vizsgdlt tdjrészletben jelent8s. A vizsgdlt Uzem a térség egyik legjelentésebb ipari
beruhdzdasa. Mivelt banyaterilet a vizsgdlt térségben nincs, azonban a vasittvonal tiloldaldn kdzel kilenc hektdron
az elmuilt évtizedekben kavicsbdnydt miveltek, amit szabadiddparkként rekultivéltak. Kézel négy hektdron
megmaradtak a kavicsbdnyatavak és a bolygatott terilet egy része beerddsilt.

Tdjhaszndlati konfliktusok
A tajhaszndlati konfliktus az optimdlis tarsadalmi-gazdasdgi hasznositastdl eltéréen, a taj potencidlis értékeit rontd
tevékenység megnyilvanuldsa. Tobb tdjhaszndlat megjelenése, halmozéddsa eldbb-utébb tdjhaszndlati
konfliktushoz vezet. Csoportositdsuk szerint lehetnek: funkciondlis, tdjdkolégiai és vizualis-esztétikai tajhasznalati
konfliktusok. Jellegik szerint lehetnek: megfordithaté, megfordithatatlan, mérsékelheté, nem mérsékelhetd,
idészakos, tartés, végleges.
Helyszinelés sordn a kdvetkezd tajhaszndlati konfliktusokkal szembesiltink:
kozlekedés kdrnyezeti terhelése (f8leg vasitvonal)

e ipari termelés kdrnyezeti terhelése

e mezdgazdasdgi tdjhaszndlat

e légvezetékek és tartéoszlopaik kedvezétlen tajképi hatdsa.

Tdjszerkezet
Fogalommeghatdrozds: a tdjszerkezet a tdjhaszndlat médjdnak térbeli vetilete, a kilonbdzé funkcidjo tdjalkotd
elemek és elemegyiittesek elhelyezkedésének térbeli rendje. A vizsgdlt tdj jellemzé tdjszerkezete a kovetkezé:

57.szdmu tabldzat: Tdjszerkezet

Alacsony Kézépmagas Magas

(0—=2 m) (2-8 m) (8—40 m)
Felileti elemek domindns domindns domindns

(szanték) (kertvdrosi részek, ipari teriletek) (erd8k, facsoportok, ipaterilet)
Vonalas elemek domindns domindns ritka

(0t, vasut) (villamositott vasuti palya (fasorok)
Pontszerl elemek - - d?mmqns

(villanyoszlopok)

Atdjszerkezetet a tervezett [étesitmény jelent8sen nem befolydsolja. Jelent8s véltozds nem prognosztizalhatd, mivel
a tdjkaraktert mar évtizedek 6ta a telepilési tajhaszndlat, az ipari Uzemel és az azokat feltdré kozlekedési
teriletek valamint a villamositott vasttvonal hatdrozzdk meg.

A tdj érzékenysége
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A tdjérzékenység a tdjnak az az alapvetd tulajdonsdga, hogy az emberi tevékenység hatdsdra a tdiji
adottsagoktdl figgden kilonbdz8 mértékben (részben vagy egészben) megvdltozik, a kdros hatdsoknak kisebb -
nagyobb mértékben ellendll. Az érzékenység lehet: csekély, mérsékelt, kozepes, erds, igen erds.

A vizsgdlt téj érzékenysége: csekély. Ennek oka elsésorban az ipari és a telepilési kdrnyezet, a kodzlekedési
tdjhaszndlat (vasitvonal) valamint az intenziv mez8gazddalkodds (széntdk).

A vizsgdlt téj atfogd esztétikai minésitése

A vizsgdlt tdjrészlet a térség tipikus tdja, ellentétben a védett vagy tdjképvédelemben részesitett n. kiemelt téjtél.
Azokat a tdjakat nevezhetijik tipikusnak, ahol a formdk, a vegetdcié, a vizek és a kulturdlis 6rokség egyesilése
Gltaldnos vagy mindennapos latvényossdgot mutat fel. Ezekben a tdjakban még kéznapi médon jelenhetnek meg
azok a jellemz8k, amit a kilonbdz8ség, az egység, az életszerlség, az érintetlenség, a rend, a harménia, az
egyediség, a szabdlyossdg és az egyensily egyenként és egyittvéve jelent.

3.1.6.2  T4j- és természetvédelem

A beruhdzds nem érint orszdgos és helyi jelentdségi természetvédelmi oltalom alatt &llé és Natura 2000 teriletet,
valamint az Orszagos Okolégiai Halézat elemeit, illetve azoknak nem része. Védett és Natura 2000 teriletek a
tervezett beruhdzési terilet 1,3 km-es kdrnyezetében nincsenek. A nagy tdvolsdg, a tdjhaszndlat és a meglévd
névényzet miatt a beruhdzds létesitése és Uzemeltetése védett teriletek értékes tdrsuldsait és fajait nem érinti,
rdjuk hatdssal nincs. A tervezett beruhdzds nem érint egyedi tdjértéket és ex lege védett természeti teriletet vagy
értéket (forrds, lap, barlang, viznyeld, szikes t6, kunhalom, féldvar) illetve kdrnyezetiket, mert ilyen a beruhazési
terileten és kdrnyezetében nem taldlhatéd. Egyedi tajértéket a vizsgdlt terileten a helyszinelés sordn nem taldltunk.
Tdj- és természetvédelmi szempontbdl egyéb védettség (pl. ramsari terilet, torténeti tdj, vildgorokség varomdnyos
terilet stb.) a vizsgdlt teriletre és kdrnyezetére nem vonatkozik.

Legkodzelebbi védett terilet a beruhdzdsi terilettél D-re legkdzelebb mintegy 1,3 km-re 1évé Répce mente
elnevezési Natura 2000 védettségl terilet (HUFH20010), mely egyben az Orszagos Okolégiai Halézat
legmagasabb egységének, a magteriletnek része is egyben és a Répce szabdlyozott medrére vonatkozik. A
védett terilet 6koldgiai dllapotdra a beruhdzds kiépitése és Uzemeltetése a nagy tdvolsdg miatt hatdst nem
gyakorol és a latvanykapcsolat sincs. A tervezett tevékenység Répce mente Natura 2000 terilet célkitizéseivel
nem ellentétes, azokat nem befolydsolja. A kijeldlés alapjdul szolgdalé fajok és éldhelyek helyzetében romlas,
veszélyeztetés a beruhdzds megvalésitdsa és izemeltetése sordn nem varhaté.

3.1.6.3  Védett természeti teriletet, barlangot, Natura 2000 fteriletet, a védett fajokat és az él8vilagot érinté
hatésok ismertetése

A beruhdzds hatdsa a védett teriletekre

A beruhdzds és hatdsterillete nem érint orszdgos és helyi jelentéségl védett természeti teriletet, Natura 2000
teriletet és a Nemzeti Okoldgiai Hdlézat elemeit. Ezek nagy tdvolsdgra (min. 1,3 km-re), kilsénféle
tdjhaszndlatokkal, domborzattal és ndvényzettel {6l elkilonitve helyezkednek el és Idtvanykapcsolat sincs. Ezért
kijelenthetd, hogy a tervezett fejlesztésnek a védett teriletekre és azok élShelyeire, populdcidira hatdsa nincs,
rdjuk nézve veszélyt és kockdzatot nem jelent. A tervezett tevékenység a min. 1,3 km-re 1évé Répce mente Natura
2000 fterilet célkitizéseivel nem ellentétes, azokat nem befolydsolja. A kijeldlés alapjdul szolgdalé fajok és
él8helyek helyzetében romlds, veszélyeztetés a beruhdzds megvaldsitdsa és Gzemeltetése sordn nem varhaté.

A beruhdzds hatdsa a védett fajokra

Védett ndvényfajt vagy értékes névénytdrsuldst a vizsgdlt terileten (ingatlanon) és hatdsteriletén nem taldltunk.
Ezek megjelenésére potencidlisan alkalmas élShely a beruhdzds létrehozdsa sordn nem szinik meg illetve nem séril.
Védett dllatfajok eléforduldsa az emberi tevékenységhez, lakott teriletekhez kdthetd énekesmadarak (pl. hazi
rozsdafarky, bardzdabillegetd, hazi veréb stb.) szempontjdbdl lehetséges, de ezek életfeltételei a beruhdzdés sordn
tovdabbra is megmaradnak.

A beruhdzads dltaldnos hatdsa az élévildgra

A vizsgdlt tevékenység értékes élSvildgot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj él8helyét nem sziinteti meg, azok
taplalkozé teriletének megszinését nem okozza. Védett névény- és fokozottan védett dllatfajt nem taldltunk és
megjelenésikre kicsi az esély. Gyom- és jellegtelen fajok domindinak.

58. szamu tabldzat: Az élévildgra vonatkozo hatdtényezbk a kévetkezbk:

Telepités sordn

Hatétényezd Hatds értékelése Megjegyzés

Fakivégdsok elviselhetd az ipari ferilet bvitése miatt az iizem EK-i keritése mellett Gll6, nem &shonos fafajok
(fekete feny8, nemes nydr, did, disznévények) kivégdsa vdlik szikségessé
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Biolégiailag aktiv felilet | elviselhetd az épitési munkdk sordn a biolégiailag aktiv felilet a burkolatok és épiiletek teriiletén

megszinése végleg megszinik, a maradék terileten pedig Uj, extenziven fenntartott zéldfeliletet
alakitanak ki

Gépjdrmiiforgalom elviselhetd a szdllitd jdrmivek lég- (kipufogdgdz) és zajkibocsdtdsukkal terhelik a kérnyezetet

Munkagépek elviselhetd a munkagépek izemelés kézben lég- (kipufogdgdz) és zajkibocsdtdsukkal terhelik a
kérnyezetet

Parkositds értékteremtd értékteremtd a beruhdzds, ha a tdjkarakter gazdagabb, vdltozatosabb lesz, Uj

hasznositdsi formék gyakorldséra nyilik lehetéség, a fejlesztési teriilet EK-i szélén a
telepiilésrendezési terv véderdd kialakitdsat irja els, ami tdjképvédelmi és tdjékoldgiai
szempontbdl egyardnt el8nyés lesz

Uzemelés sordn

Emberi forgalom elviselhetd a telepilés, a kézlekedési utak kézelsége és a meglévé ipari tdjhasznositds miatt ez a
kérnyezeti terhelés jelenleg is fenndll, a forgalom névekedésével kell szémolni
Fenntartdsi munkdk elviselhetd els8sorban a zéldfelilet névényzetének nyirdsdbél adédé zajjal és a fenntartd gépek

légterhelésébdl szarmazé kibocsatdssal kell szamolni

Térvildgitas elviselhetd a fterileten telepitett kandeldberek biztositjdk sététedés utdn a térvildgitdst; a
lampatestek kéril éjjel a gazdag rovarvildg éjjeli madarakat csalhat oda tdpldlkozni
illetve néhdny maddrfajt éneklésre 6szténézhet (vérésbegy, fekete rigd), de egyéb
hatdsa nem ismert.

A térvilagitds zavardsénak csokkentése érdekében az aldbbi intézkedések szilettek:

A gydr az aldbbi intézkedéseket tette fényszennyezés csdkkentésének igyében:
1. A Turul 2-es homlokzattal parhuzamos oszlopon elhelyezett térvilagitds intenzitdsat felére csdkkentettik
Ugy, hogy a ldmpatestek fényforrdsainak felét kikapcsoltuk 2023 mdrciusdban.
2. A déli parkolé viladgitdsanak intenzitdsat harmaddra csokkentettik egy elekiromos elétét felhelyezésével
2023 februdrban.
3. Turul 4-es épilet homlokzatén |év8 Purina feliratot lekapcsoltuk 2023 mdjuséban
4. A Turul 4-es épilet homlokzatdn elhelyezett vilagité testek felét lekapcsoltuk 2023 mdjusdban

Projekt oldali intézkedések:
1. A toronydaru megvildgitéséval kapcsolatban nehezményezett zavaré fényforrdsokat lecseréltik,
pozicidjukon és a megvildgitds beesési szégén is valtoztattunk.
2.  Amennyiben valamilyen okndl fogva a munkavégzés elhizédott, vagy éjszakdra kerilt Gtemezésre, azt
minden esetben igyekeztink Ggy elvégezni, hogy lehetdleg a legkevesebbet érzékelienek beldle a
szomszéd épiletekben lakdk.

A tevékenységgel érintett teriileten, a meglévé iUzem fteriletén az épiletek és a hozzdjuk vezeté utak alatt a
biolégiailag aktiv felilet véglegesen megszint. Természetes vagy természetkszeli él8hely azonban nem szint meg
és nem sérilt. Az él8vilagot terheld hatdsok csupdn a telephely teriletén belil érvényesilnek. A telephely
madarvildga szdmdra az élShely (fészkelési és tapldlkozdsi lehetéség) tovdabbra is megmarad.

A telephely Uzemeltetésében részt vevd szdllitéjarmivek a telephely és a kérnyezd (nem természetkdzeli)
term8helyek él8vildgdra zaj- és a kipufogd gdz légszennyezésével lehetnek hatdssal. A populécidk pusztuldsdhoz
nem vezet, a tarsuldsok visszaszoruldsatél nem kell tartani, mivel értékes, nagy diverzitdso él8hely a kézelben nem
taldlhaté. Zajra érzékeny nagy testi madarfajok (pl. fekete gdlya, ragadozémadarak, uhu) a bdanyagédér
teriletén és tadgabb kérnyezetében nem fészkelnek. A szildrd burkolat miatt jelentés porhatdssal nem kell szémolni.

A meglévd ipari Uzem és a fejlesztési terileten megvaldsuld beruhdzds épitése és izemeltetése nem okoz kart,
illetve nem befolydsolja a kdvetkezdket:
e aszaporoddsi helyek, fészkel8helyek, pihen8helyek, taplalkozéhelyek, vonuldhelyek nyugalmat
e az egyedek dlloményai kézétti szabad mozgds meglétét
e az egyedek és éldhelyek fennmaraddsdhoz szikséges egyéb kornyezeti tényez8k — kiléndsen a
tapldalékdllatok vagy -névények, talajszerkezet, vizhdztartds, mikroklimatikus tényez8k fennmaraddsa —
fenndllasat
e az dllomdnylimitalé tényezék valtozdsait
e aragadozdk dlloménydnak névekedését.

3.1.6.4 A tdjra (a 1dj szerkezetére, haszndlatdra, jellegére és a tdjképre) gyakorolt hatdsok ismertetése

A fentiekben részletesen tdargyaltuk, hogy a tervezési terillet kézvetlen latvanykapcsolatban all mar meglévd
telepilési, ipari, kdzlekedési és mezd8gazdasdgi haszndlatt tdjrészletekkel. A vizsgdlt kdrnyezetben kritikus
nézdpontként a tdjrészlet kdzlekedési pdalydi (els8sorban a Sopron—Szombathely villamositott vasitvonal) j6hetnek
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szémitdsba. Ezekr8l a pdlydkrdl a ladtvany dinamikus (menet kdzbeni) latvanyként érvényesil. Az idegenforgalmi
jelent8ségl Bukfirdd tavolsdga kézel 2,5 km, a hozzd tartozé létesitmények (pl. golfpdlya, kemping, laképarkok
stb.) minimdlis tavolsaga is 1,6 km.

A beépitendd épiletek, épitmények és mitdrgyak tdjba illesztése érdekében olyan megolddsok preferdlhatdk,
melyekkel ldtvanyterhel8 hatdsuk csdkkenthetd, esztétikai megjelenésik javithatd. Ennek ellenére le kell szégeznink,
hogy a teljes tdjba illesztés nem lehetséges. Az U] tdjelemek tdjba illesztését az is kedvez8ébbé teheti, ha
kdrnyezethez illeszked$ feluletkezelést, szinezést alkalmaznak.

A tervezett tevékenységgel 6sszefiggd uUj tdjelemek védett vagy értékes tdjelemek (pl. templomtorony, varrom,
sziklaszirt stb.) latvanydat nem korldtozzdk, nem veszélyeztetik. Tajképvédelmi szempontbdl értékes terilet a
kézelben nincs. Nincs kildtépont, kildtdhely, épitett kilaté. A domborzati és ndvényzeti adottsdgok miatt a
|étesitmény csupdn kdzvetlen el&térként és el8térként (azaz 1000 m-en belil) lehet uralkodé vagy latvényos. Az
ipari létesitmény tdjba illesztését a meglévé ndvénydllomdnyok és antropogén eredeti tdjelemek (iparteriletek,
kozlekedési csomdpontok toltései stb.) részben biztositidk. A beruhdzds sordn a tdj jellege és a tdjszerkezet
jelent8sen nem vdltozik, mivel meglévg, kijeldlt ipari parkon belil [étestl a beruhdzés.

A vizsgdlt tevékenység a szomszédos tdjhaszndlatokat nem szinteti meg, illetve nem korldtozza. Az élévildg
jelent8s, nagyardnyd elvdndorldsa, tdpldalkozdsi—fészkelési lehetéségeinek korldtozdsa nem valdszinsithetd. A
tevékenység a szomszédos tdjhaszndlatokra jelentds zavard hatdssal nincs.

3.1.6.5 Hatdsteriletek

3.1.6.5.1 Elsvilagvédelmi hatésteriilet

A vizsgdlt tevékenység az él8vildgra a tevékenység helyszinén (ingatlancsoportjan) fejti ki hatdsdt, azaz a
meglévd és a fejlesztési terilet esetében a tervezett hatdrolé keritésen belil érvényesul, a kilsé terileteken hatds
mar nem feltételezhet8. A bdvitett telephely teriletén belil érvényesilnek a vizsgdlt tevékenység hatdsai, a zaj,
rezgés és légszennyez8 anyagok kibocsdtdsa csak ezen a terileten belil befolydasolja az élévilagot, azok fajait,
populdcidit, élettevékenységét.

3.1.6.5.2 Tajképvédelmi hatasterilet

A vizsgdlt |étesitmény esetén jelent8s tajképvdltozdssal a bdvitmény kiépitése esetén, annak helyszinén és 300 m-
es kdrnyezetében (az MSZ 20372 szamg, Tajak esztétikai mindsitése cimli szabvény alapjén kdzvetlen el8térként
mindsitett terileten) kell szdmolni — tajképi szempontbél ez tekinthetd a beruhdzdés kozvetlen hatasteriletének.

A telepités helyén kivil azokon a terileteken jelentkeznek téjképi hatdsok, ahonnan a fejlesztési terileten
megépitésre keril8 épitmények még észlelhet8k. Az ipari terilet latvadnyhatdsdnak nagysdga erdsen figg a
|étesitménytdl vald tdvolsagtdl, a domborzattdl, a beépitettségtdl, a meglévd ndvényzettdl, a takards mértékétdl
&s milyenségétél is. Altaldnossagban elmondhatd, hogy a vizsgalt tajelemektdl (jelen esetben az izemtdl) tavolodva
a tajképi hatasok csékkennek, tehdt a tavolabbi lakott telepilésrészek, Bukfirds és kézlekedési Utvonalak feldl
mdr mérsékelten vagy egydltaldn nem jelentkeznek. Fentiek alapjdn lathaté, hogy tajképvédelmi szempontbdl a
hatdsteriletek nehezen lehatdrolhatéak, a ldthatésdg nem csak a tavolség figgvényében (hanem pl. névényzet,
domborzat, beépitettség kdvetkeztében is) vdéltozik. Tdjképvédelmi szempontbdl tehat kozvetett hatasteriletnek
azokat a terileteket tekinthetjik, ahonnan a vizsgalt tdjelem még észlelheté latvanyelemként jelenik meg — ez
a tavolsdg pontosan nem definidlhatd, pontszerien vdltozik, szdmos tényezd figgvénye (lésd fent), de a vizsgdlt
tdjrészletben jellemz&en nem nagyobb kettd km-nél.

3.1.6.5.3 A kedvezdtlen hatdsok mérséklése
A tervezett, illetve javasolt, a beruhdzds révén bekdvetkez8 kedvezdtlen hatdsok enyhitését, csékkentését,
r’nérsékléséf szolgdld intézkedések:
Epités sordn:
e kizardlag nappali, természetes fénynél végzett munkavégzés
e csapadékmentes idében a kiporzds hatdsdnak csdkkentése miatt a szdllitéut és a munkaterilet locsoldsa
e o munkaterilet ésszerG és minimalizdlt lehatdroldsa

Uzemelés sordn:
e a zoldfeliletek rendszeres nyirdsa, gyomosodds megakaddlyozdasa
e invaziv fajok betelepilésének megakaddlyozdsa rendszeres gyommentesitd nyirdssal
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e esetlegesen az épitményekben megtelepedd védett fészkel8 maddrfajok (pl. hdzi rozsdafarky,
bardzdabillegetd stb.) védelmének biztositasa.

3.1.6.54 Tajvizsgalati 6sszefoglalé

A beruhdzés és hatdsterilete nem érint orszdgos és helyi jelentségi védett természeti teriletet, Natura 2000
teriletet és a Nemzeti Okolégiai Hdlézat elemeit. Ezek nagy tdvolsdgra (min. 1,3 km-re), kilénféle
tdjhaszndlatokkal, domborzattal és ndvényzettel jol elkilonitve helyezkednek el és latvanykapcsolat sincs. Ezért
kijelenthet8, hogy a tervezett fejlesztésnek a védett teriletekre és azok él8helyeire, populdcidira hatdsa nincs,
rdjuk nézve veszélyt és kockdzatot nem jelent. A tervezett tevékenység a min. 1,3 km-re 1évé Répce mente Natura
2000 terilet célkitizéseivel nem ellentétes, azokat nem befolydsolja. A kijeldlés alapjdul szolgdlé fajok és
éléhelyek helyzetében romlds, veszélyeztetés a beruhdzds megvaldsitdsa és Uzemeltetése sordn nem vdarhaté.

A vizsgdlt tevékenység értékes élvildgot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj él8helyét nem sziinteti meg, azok
tdpldalkozd teriletének megsziinését nem okozza. Védett ndvény- és fokozottan védett dllatfajt nem taldltunk és
megijelenésikre kicsi az esély. Gyom- és jellegtelen fajok domindlnak.

A tervezési terilet kézvetlen latvanykapcsolatban all mar meglévé telepilési, ipari, kézlekedési és mez8gazdasdgi
haszndlatd tdjrészletekkel. A vizsgdlt koérnyezetben kritikus néz8pontként a tdjrészlet kozlekedési palydi
(els8sorban a Sopron—Szombathely villamositott vasitvonal) jdhetnek szamitdsba. Ezekrdl a pdlydkrdl a latvény
dinamikus (menet kézbeni) latvanyként érvényesil. A beruhdzds sordn a tdj jellege és a tdjszerkezet jelentdsen nem
vdltozik, mivel meglévd, kijeldlt ipari parkon belil 1étesil a beruhdzds.

A vizsgdlt tevékenység a szomszédos tdjhaszndlatokat nem sziinteti meg, illetve nem korldtozza. Az éldvilag
jelentds, nagyardnyd elvéndorldsa, tdpldlkozdasi—fészkelési lehetéségeinek korldtozdsa nem valdszinGsithets. A
tevékenység a szomszédos tdjhaszndlatokra jelent8s zavard hatdssal nincs.

3.2 ZAJ ES REZGESVEDELEM

A tervezett beruhdzdsok zaj és rezgésvédelmi fejezetét a jelenlegi dllapot zajmérési jkv-vel és hozzdtartozd
nyilatkozatot az 7. szdmo mellékletben becsatoltuk.

4 BAT-NAK TORTENO MEGFELELES VIZSGALATA

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 9. melléklete rendelkezik az elérhetd legjobb technika meghatdrozasénak
szempontiairél. Az értékelés soran figyelembe vettik a BIZOTTSAG 2019. november 12.-én a 2019/2031
végrehajtasi hatdrozataban kihirdetett ,a 2010/75/EU eurépai parlamenti és tandcsi irdnyelv szerinti elérhetd
legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében térténd
meghatdrozdsdrdl” hatdrozatdt. A hatdrozat tartalmazza az élelmiszer-, ital- és tejiparra vonatkozé elérhetd
legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseket.

A részletes értékelést az 8. szdmu melléklet tartalmazza.

4.1 KEVES HULLADEKOT TERMEL® TECHNOLOGIA ALKALMAZASA

A Nestlé Hungaria Kft. felilvizsgdalt buki telephelyén a keletkezd veszélyes hulladékok legnagyobb részét a
laboratériumban felhaszndlt vegyszerekbdl képz8d8 hulladékok, valamint a karbantartds sordn képzdédott
hulladékok és a szennyezett munkavédelmi eszkdzok teszik ki. Ezek csdkkentésére, a szigord munkavédelmi
el8irasok miatt sincs sok lehetdség.

A nem veszélyes hulladékok déntd tobbsége a termelés sordn képz8dd csomagoldsi anyagokbdl képzsdik.

A melléktermékek ardnya fontos mutatészdma a termelésnek, ezen fajlagos folyamatos javitdsa évrdl évre nagy
kihivésok elé dllitjdk a termelést.

Ezen a téren 2012-19 kdzott jelentds fejlesztések torténtek, melynek eredményeként a termelési hulladék fajlagos
mennyisége jelentés mértékben csokkent.

A BAT munkaanyag is kiemeli a takaritds, mosds, fertétlenités sordn keletkezé hulladékmennyiség csékkentésének
a fontossdgét. Kilon hangsilyozza a hulladék szennyvizbe kerilésének a megakaddlyozdsdt, amelynek érdekében
a Nestlé Hungdria Kft. 18bb intézkedést is tett a gydari terileteken 1év8 mosd teriletek korldtozdsdval, illetve a
moséviz intenzitdsdnak szabdlyozdaséval, valamint a folyamatok szigord szabdlyozésaval.

4.2 KEVESBE VESZELYES ANYAGOK HASZNALATA

A Kft. alapvetd célkitizése, hogy tevékenysége sordn az alkalmazottak egészségét a lehetd legnagyobb
mértékben évja. ez szerencsésen egybeesik a kevésbé veszélyes anyagok felhaszndldsdnak térekvéseivel. Azokndl
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az anyagokndl, chol nem helyettesitheték, ott a felhaszndlds mennyiségének, médjdnak, biztonsdgdnak
szabdlyozdsa tértént meg. Ezek a szabdlyok éves rendszerességgel fellvizsgdlatra kerilnek.

4.3 A FOLYAMATBAN KELETKEZ® ES FELHASZNALT ANYAGOK ES HULLADEKOK REGENERALASNAK ES
UJRAFELHASZNALASANAK ELOSEGITESE

A Nestlé Hungdria Kft. a szdrazizemben a ,rework” folyamatok fejlesztésével a termelési folyamatban olyan
belsd recirkuldciés rendszereket hoztak létre, mely sordn tébb fazisban is lehet8ség nyilik a z alapanyagok
visszadolgozdsdara a folyamatba.

is.

Beruhdzdsok térténtek a vizfelhaszndlds optimalizéldséra, mely sordn az autokldvokndl haszndlt tépviz
visszaforgatdsra keril, ezdltal a vizfelhaszndlas és a keletkezd szennyviz mennyisége napi kézel 50 m3 -rel
csokkent.

4.4 LEGTISZTITAS, LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS

A felblvizsgdlt telephelyen a légszennyez8-anyag kibocsatas (por, biz) szempontjdbdl kritikus technolégiai
berendezések elszivds alatt izemelnek.

A porelszivé rendszerekben a por levélasztdsdra zsdkos porszirdket alkalmaznak (P6 és P9 jelG pontforrésok).
Ezek az adott technolégia kérilményei kézott megfelelnek az elérhetd legjobb technika kdvetelményének, amit az
is aldtdmaszt, hogy a mért kibocsétdasi koncentrdcidk tébb nagysdgrenddel a megengedett technolégiai kibocsatdsi
hatdrérték alatt maradnak.

A telephely bizkibocsdtds szempontjabdl kritikus berendezéseit kdzds elszivé rendszerbe kapcsoltdk be, és az
elszivott levegédt biofilteren vezetik keresztil, amely 2001-ben kerilt telepitésre. A bizkibocsatds csokkentésére a
biofilter alkalmazdsa megfelel az elérhetd legjobb technika kévetelményének. A technolégia bévilésével (Balaton
I-Il.) iparagi vezeté megolddsként plazmds szagtalanité berendezés beizemelésével kivdnja kiegésziteni a
jelenlegi technolégidt, és gyakorlatilag megszintetni a szaghatdst.

A KFt. sajat elhatdrozdsbdl, A Turul gydrtésorokhoz tartozé grillez8k és a szennyviztisztité telep légterének
levegdijét szintén biofiltereken keresztil vezeti a kérnyezetbe.

A technolégia, és az abban feldolgozott anyagok jellege miatt azonban fenndll az id8szakos diffuz bizkibocsatds
lehet8sége is. Ennek az elkerilése érdekében folyamatos megel8z8 tevékenység szikséges, amely magdban
foglalija az ipari szennyviz elvezetd rendszer id&szakos felilvizsgdlatat és tisztitdsat, valamint a technolégiai
terileteken a ,,good housekeeping” szempontjainak az érvényesitését (rendszeres és gondos takaritést, a rend
fenntartasét, a hulladékok és szerves anyag tartalmi porok, zsirok lerakéddsdnak, akkumulélédésénak a
megakaddlyozdsat).

A telephely tizel8berendezései normdl izemmenet mellett féldgdzzal izemelnek, égéstermék kibocsétdsaik alatta
maradnak a megengedett technolégiai kibocsatdsi hatarértékeknek. A tizelSberendezések mostani cseréjével a
noNOx -alacsony nitrogén-oxid kibocsatdsu - gdzégdk kerilnek beépitése.

4.5 SZENNYVIZKEZELES, SZENNYEZO ANYAGOK KIBOCSATASA SZENNYVIZBE

A felUlvizsgdlt telephely rendelkezik a technolégiai eredet szennyvizek el8kezelésére szolgdld két szennyviztisztitd
|étesitménnyel. A létesitmény rekonstrukcidja 6ta megfelel8en Uzemel, igy megfelel az elérhetd legjobb technika
kévetelményének abbdl a szempontbdl is, hogy az alkalmazott tisztitdsi technolégia lehetévé teszi a szennyviziszap
allati eredetli anyagként t6rténd hasznositdsat.

A régi elGtisztitd tisztitd tisztitdsi hatdsfok és a tisztitott elfolyd vizmin8ség javitdsdra intézkedések torténtek
(rekonstrukcid), mely sordén on-line pH és foszfor monitoring rendszer kerilt kiépitésre a szennyvizkezel8ben.
Tovdbbd hatékonyabb foszforeltdvolité vegyszer alkalmazas kerilt bevezetésre 2013-ban.

A szennyvizkezel8 rendszer tovdbbi fejlesztése is folyamatban van, mind technolégiai terileten (a szennyviz
elbtisztitd létesitmény szervesanyag terhelésének a csdkkentésére), mind tisztitdsi technolégidban (kimend szerves
olddszeres extrakt csdkkentése, hatékonyabb szirés).

4.6 AZ ENERGIAFELHASZNALAS HATEKONYSAGA

Az energia hatékony felhaszndldsa szempontjabdl fontos a jelent8s energiafogyasztdssal jard technolégiai
miveletek, illetve berendezések (pl. gbzkazdnok hitéhdz, gdzalagit, szdritd, fézési miveletek stb.) 6
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hészigetelése, a hészigetelés megfeleld dllapotdnak fenntartdsa, a szivdrgdsok megakaddlyozdsa és - ahol
alkalmazhaté - hémérsékletszabdlyozds alkalmazdsa és annak a helyes bedllitdsa. Ez alapjén 2016-ban
felilvizsgdltdk a gd8ztermeld kazdnokat és egy optimalizdcié s folyamat eredményeképp a fajlagos
foldgdazfelhaszndélast 7%-kal cskkentették. 2017-ben a gézvezetékeket Ujra szigetelték.

Az utébbi 5 évben ftelepitett Turul gydrtésorok mellé a gézkazdnok rendelkeznek ECO 3-6 -tipustdl figgs-
h&cserélével, mely a fistgdzok h8tartalmdnak hasznositdsét segitik.

Tovdbbi energia megtakaritdst el8segité projekt volt a nagynyomdst levegé elddllitdsdhoz és szdllitdsdhoz
kapcsolédéd fejlesztések 2013-2014-es id8szakban.

A telepitett forré vizes kazdnok szintén az energia megtakaritds irdnydba mutatnak, tekintettel arra, hogy
kevesebb energia szikséges ugyanakkora h8mérséklet elérésére.

4.7 KORNYEZETI KIBOCSATASOK

A feltlvizsgdlt telephely kibocsdatasai kontrolaltak.

A légszennyez8-anyag kibocsaté pontforrdsain nincs a technolégiai kibocsatdsi hatarértéket meghaladé emisszié.
A technoldgiai porkibocsétds kifejezetten alacsony szinti. A biofilterek Uzemeltetése a bizkibocsdatds
minimalizdldsdra alkalmas.

A keletkez8 ipari szennyvizek el8tisztitds utdn kerilnek kézcsatorndba. A szennyviz eldkezels |étesitmény
technolégidjdban az elmilt iddszakban folyamatos fejlesztés tértént, ami a felilvizsgdlat idészakdban is
folytatédott. A telephely kibocsétdasi pontjain az elfolyd szennyviz mindsége minimdlis alkalmaktdl eltekintve
megfelel a kdzcsatorndba bocsdatdsra érvényes hatarértékeknek. Azokban az esetekben sem térténik szennyezés,
amikor a kdzcsatorndra hatarértéket meghaladé kibocsétds fordul el8, mivel a Soproni Vizmi Uzemeltetésben 1évé
szennyviztisztité telep képes megfelel8en tisztitani a bebocsatott szennyvizeket.

A Nestlé Hungaria Kft. Biki telephelyén izemeld technolégidk és berendezések megfelelnek az elérhetd legjobb
technika alkalmazdsa iranti kévetelményeinek.
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5 A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK ERTEKELESE

A vdrhaté hatdsok minésitéséhez az MI-10-504-1:1992 miszaki irdnyelv elsé tabldzatdt vettik alapul, amelyet

az aldbbiakban mutatunk be.

59. szamdu tablazat: A vdarhato kérnyezeti hatdsok mindsitési szempontjai

Mingsitési kategéria Mingsitési kategéria neve Az alapdllapothoz viszonyitott Hatdrértékekhez viszonyitott
jele véltozds jellemzése helyzet jellemzése
J Javité Mérhetd, vagy észlelhetd javulés Hatdrérték alatt
H Helyredllité A kdrnyezet — mérhetden, vagy Hatdrérték alatt
észlelhet8en — visszakerilése az
eredeti dllapotba
S Semleges Vdltozds nem mérhet, vagy Hatdrérték alatt
észlelheté
yA Zavard Véltozés nem mérheté, de Hatarérték alatt
pszicholdgiai hatdsa van
E Elviselhetd A vdltozés jéval a hatdrérték Hatdrérték alatt
vagy szakmailag elvart érték
alatt marad
T Terhel§ A révid ideig tarté hatds A’rmeneﬁleg hatdrérték felett
szignifikdns tinetet nem okoz, de vagy kézelében
a hosszu ideig tarté igen. A
kérnyezeti hatds jelent8s, de a
hatds elmiltdval megszinik
\ Veszélyeztetd A révid ideig tarté hatds is Hatdarérték kézelében vagy
szignifikéns valtozdst okoz, amely hatarértéken
a hatds elmiltdval nem szinik
meg
K Kdrositd R&vid vagy hosszu ideig Hatarérték felett
normativat vagy szakmai elvarast
meghaladé hatds

60. szamu tablazat: A tervezett beruhdzds kérnyezetterhelésébdl varhato hatdsok mértéke

Kérnyezeti elem Létesités Megvaldsitds Felhagyds Havdéria
Levegd Elviselhetd Elviselhetd Javité Terheld

Viz Semleges Elviselhetd Javité Terheld

Talaj (Fald) Elviselhetd Semleges Semleges Terheld
Epitett kérnyezet Semleges Semleges Semleges Terheld
Hulladék Elviselhetd Elviselhetd Semleges Terheld
Zaj Zavar Zavard Javité Terheld
Elgvilag Elviselhetd Semleges Semleges Terheld
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61. szamu tablazat: A kérnyezetterhelés varhato mértékének becslése

Kérnyezeti

Hatdasfolyamat,

elemek Hatétényez8k Kézvetlen hatés Kézvetett hatdsok Egyesitett hatésterilet
Gépjarmivek,
Létesités légszennyezdanyag
kibocsétésai
zallitéjarmivek, Kibocsdatott . " ,
Levegd |éZszenn)I'ezéSanyc:g szennyez8anyagok Hmc’s'terulef legtdvolabb
R s L. esd pontja 1010 m.
Megvaldsitds kibocsatdsai terjedése
Két 0j pontforrdas
szennyez8anyag kibocsatdsa
Felhagyds Gépjdrmivek, kibocsatdsai
Létesités - 5 . . ; L.
. oz - ” szennyvizek elvezetése, A fejlesztéssel érintett
Vizek Megvalésitds Szennyviz keletkezése e . . .
- elétisztitdsa ingatlan hatérain belil,
Felhagyds -
Létesités
Talaj Megvaldsitds - - -
Felhagyds
Létesités
Epl’feﬁ kérnyezet Megvalédsitds - - -
Felhagyds
Létesités - X A L.
Hulladék Megvalssitas Hulladékok keletkezése Hulladékok gyGitése A fejlesztéssel érintett
- ingatlan hatdrain belil
Felhagyds -
Létesités Sz4llité jérmivek zaja
Zaj Megvaldsitds Termelési zajhatdsa Zajterhelés Kozeli lakéterilet hatéra
Felhagyds -
Létesités
Elgvilag Megvalésitds - - -
Felhagyds
Létesités

Vészhelyzet

Megvalésitds

vészhelyzeti kazdnok
Uzembelépése

Levegé&terhelés

Hatdsterilet legtavolabb
es8 pontja 1550 m.

Felhagyds

Osszefoglalva megdllapithatd, hogy a tervezett tevékenység vdrhatéan levegétisztasdgvédelmi szempontbdl fog
tobblet terhelést jelenteni, mind az Gzemelés, mind az esetleges vészhelyzeti események sorén.

5.1

A tervezési

teriletre és

alkalmazni

kivéant

technolégia

érzékenységét,

kitettségének

A TERVEZES| TERULET ERZEKENYSEG, KITETTSEG VIZSGALATA, KOCKAZATERTEKELESE

kockdazatértékelését a Mérndki Kamara irdnymutatdsa és dltala kézzétett modellek felhasznélaséval készilt.

vizsgdlatdt,
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5.1.1 A TERVEZESI TERULET ES A TECHNOLOGIA ERZEKENYSEGI VIZSGALATA
Az aldbbi tdbldzatban dsszefoglaljuk a vizsgdlt érzékenységi tényezdket.

62. szdmu tdbldzat: Erzékenységi vizsgdlat

Tényezdk A tervezési terillet esetében | A tervezési terilet esetében

a tényezd a tényezd hatéasanak
mértéke

Atlagos hmérséklet emelkedése relevéns kismértéki hatas

A nydri napok és a h8ségnapok szédmdanak névekedése relevéns nincs hatdssal

Atlagos napi hdingds névekedése relevéns kismértéky hatés

Eves csapadékmennyiség csokkenése, évszakos eloszldsénak vdltozdsa relevdans nincs hatdssal

Max. szdraz id8szak hosszdnak névekedése (leghosszabb idészak, amikor a | relevans kismértéki hatas

napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

Hirtelen lezddulé nagy mennyiségi csapadék gyakorisdgdnak és | nem relevdns kismértéki hatas

intenzitdsédnak ndvekedése

Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu névekedése relevéns NR

Viharos id&jardsi események szdmadnak és intenzitdsdnak névekedése relevéns lehet hatdsa, vizsgdlandd

Villdmarviz eléfordulési gyakorisdgdnak és intenzitdsédnak névekedése nem relevdns -

Arhulldmok gyakorisdgdnak és intenzitdsdnak névekedése nem relevéns -

Belviz kialakuldsdnak gyakorisdgdnak névekedése nem relevéns nincs hatdssal

Felszini vizkészletek csokkenése relevéns -

Felszin alatti vizkészletek csokkenése relevéns nincs hatdssal

Erdétizek gyakorisdgdnak ndvekedése relevans lehet hatésa, vizsgdlandé

Felszinmozgds érzékenysége relevans lehet hatésa, vizsgdlandé

Erzékeny ivévizbazis relevdns lehet hatésa, vizsgdlandé

Az aldbbiaokban megvizsgdliuk a terilet érzékenységét a kilénb6zd feltételek mellett, o NATER dltal elkészitett
modellek alapijan.

A tervezési terilet az aldbbi rétegtérkép alapjén a nem érzékeny felszinmozgdssal érintett terileten taldlhaté.

H NATéR Nemzeti Alkalmazkodisi Térinformatikai Rendszer

+ R X‘QL.,».M» o/ /8 O \ QU Réteginforméci x|

teiha,
\ i

Nowé Zimky

N BadVbdlau JEbceichsdoel Neuded N
| e y
A Nesiadh 3
n 1 y Kolirowo " Felszinmozgas_erzekenyseg
Perniz .‘. ) Gabtikovo &
? Hurbanovo \ Enikenysiq - Ernékenységitérkép a felszinmozgdssal
\ Enerstadt e Velky Meder érintett foldtani képzodmények, a lejtésviszonyok és a

telepUiések kozigazgatds hatdran belli kiresemények

Wieher Neustadt . PR
Pat® (2005-2010) széménak kapcsolata alapjin

Puchberg
am Schneederg N J
Nem enzexeny

Temez _| Enyhén érékery

Kozepesen énékeny

[.:] Igen erGsen érzékeny

Pinkafeld

Hartbergl A

Erdkenység - Erbkenységi térkép 2
felszinmozgdssal érintett fBldtani képzédmények,
a lejtésviszonyok és a telepllések kozigazgatasi
hatéran  bellli kéresemények  (2005-2010)
szaménak kapesolata alapjén

A tervezési terilet az aldbbi rétegtérkép alapjdn a nagyon érzékeny ivévizbazisok talalhaté.
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E NATéR Ne kalmazkodasi Térinformatikai Rendszer
-~ .

Wi xo e AN JEONSRS .,
MR Keresési ercdménye ond ; \ )
e > [y

megjslenitése ..

5.1.2 A TERVEZESI TERULET ES A TECHNOLOGIA KITETTSEGI VIZSGALATA

Az aldbbiakban megvizsgdljuk a terilet kitettségét a kilonbdzd feltételek mellett, a NATéR dltal elkészitett
modellek alapjén.

A tervezési terijlet az aldbbi rétegtérkép alapjén 1,5-2 °C atlagos hdmérséklet emelkedéssel kell szamolnunk.

Kitettség - Vérhatd étlaghmérséilet valtozis
Magyarorszégon a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (°C)

Csoport: £ghajat

Alesopon: Hémérséklet

Névieges méretarany: 1:500 000

Méndogység °C

Réteg leirdsa: A térkép a  Magyarorszig

dtlaghSmérséiderében  bekdvetkezd virhatd  viltozds

terileti elosddsit dbrizolja a 20212050 iddsaakra az

ALADIN-Climate Kimamodell projekcidja alapiin, az 1961-
ferencia i Amegj éndkek
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A tervezési terilet az aldbbi rétegtérkép alapjén 10-15 nappal ndhet a forré napok (eléri, vagy meghaladja a
35 °C hémérsékletet) szama.

Homersekleti_indexek
Aforré napok ihooisa s
2021-2050 idSszakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapién (napok széma)
| )
B 303
| BN
W 22
W 520
W 10-15
5-10
0.5

Metz Informécis

Kitettség - A forré napok szdmanak vérhatd
véltozésa a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjén (napok széma)

Csopon: Eghajlat
Alcsoport: Hémérsékleti indexek
Névieges méretardny: 1:500 000

Ménékegység: nap

Réteg leirdsa: A térkdp a forrd napok dtlagos évi szémiban
bekdvetkezs virhaté valtozast dbrizolja Magyarorszigon a
| 2021-2050 idészakra az ALADIN.Climate klimamodell
projekcidja alapjén, az 1961-1990 referencia iddszakhoz
képest. Forrd napnak azok a napok mindsiiinek, amikor a
api maximum h elén, vagy maghaladjs a 35°C-
L A megjelenitert éniékek a két idészakra jellem26 dtlagos
évi szamok kilanbségel.

A tervezési terillet az aldbbi rétegtérkép alapjan -50 - -75 mm dtlagos csapadék mennyiség csdkkenéssel kell
szamolnunk.

| Kitettség - A csapadék varhaté vakozasa
1 Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra a RegCM
- Wimamodel alapjén (mm)
| W so0.75
W 5.5
0.25
250 {
-50.-25 !
0 os.50 i
B 075 |
!

e —

B 125100

Meta Informacié |

Kitettség - A csapadék vérhatd véltozdsa

Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra a |

RegCM klimamodell alapjén (mm) |

Csoport: Eghajlat

Alcsoport: Csapadék

Névieges méretardny: 1:500 000

Ménékegység. mm

Réteg leirdsa: A tirkép az dtlagos évi csapadékdsszeg

| Magyarorszagon 2 2021-2050 idészakra 3 RegCM
Kimamodell projekcidia alapjan, az 1961-1990 referencia |

iddszakboz kepest. A megjelenetténékek a kit iddsuak t

P 9

Az aldbbi tabldzat tartalmazza a tervezési terilet kitettségének értékelését.
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63. szamu tablazat: Kitettség értékelése

Kitettség vizsgalat
Eghailati paraméter véltozdsa Adott helyszin kitettségére vonatkozé eredmények Ertékelés
A nyéri napok és a hdségnapok | A h8hulldmos napok és a forré napok szdmdnak ndvekedése a vizsgalt terileten igen | magas
szdmdnak névekedése jelent8s. A hdségriadés napok (napi kézéphdmérséklet magasabb 25°C-ndl) széma a
2021-2050-es id8szakban 10-15-nappal nd az ALADIN-Climate és 0-5 nappal a
RegCM modell esetén.
Eves csapadékmennyiség | A csapadék vdarhaté mennyisége és terileti eloszldsa orszdgos szinten jelentds | alacsony
csokkenése, évszakos | mértékben eltér a két alkalmazott modell esetén, azonban a vizsgdlt teriletre mindkét
eloszldsanak véltozdsa modell nagyjabdl hasonlé mértékd, maximum 25 mm kérili éves csapadékesokkenést
jelez az elkévetkez8 30 évre. a telephely és a tevékenység szempontjabdl ez alacsony
kitettséginek értékeljik.
Hirtelen lezddulo nagy | Az elmdlt 10 év eseményei, els8sorban a természeti eredeti veszélyforrdsok | alacsony
mennyiségl csapadék | megvdltozdsa (pl. szélsdséges id8jdrdsi jelenségek egyre gyakoribbd vdlasa), a
gyakorisdgdanak és | lakossagot érint6 0j kockdzatok beazonositdsa hivta életre az Orszdgos
intenzitdsédnak névekedése Katasztréfavédelmi Igazgatdsdg katasztréfavédelmi besoroldsi szabdlyzatét. Ennek
értelmében vizsgaltuk a terilet helyi vizkér szempontjabdl milyen besorolést kapott. A
vizsgdlt tényezék alapjén a telepilés, a legkevésbé veszélyeztetett kategéridba
kerilt besorolésra. A korébbi tapasztalatok alapjan sem jellemz8 a telephelyre a
hirtelen lezddulé csapadék dltali veszélyeztetettség. Ennek értelmében a telepilésen
taldlhaté telephelyet alacsony kitettséginek mindsitiuk a hirtelen lezdduléd esdkkel
szemben.
Viharos id8jarasi események | A kitettség elemzés sordn nem szadmolunk jelent8s széler8sség novekedéssel, az elmdlt | alacsony
szdmdnak és intenzitdsdnak | 30 évben jelent8s viharkdrok a terileten nem térténtek. A telephelyet kdrilvevd erdd
ndvekedése valdszinisithet8en csdkkenti a viharoknak, nagyobb széllskéseknek vald kitettséget.
Erd&tizek gyakorisdgdnak | A vizsgdlt telephely nem erd8silt kérnyezetben taldlhaté. A kordbban bemutatottak | alacsony
ndvekedése alapjdn ugyan csapadékcsdkkenésre lehet szamitani, kiemelten a nydri idészakban. A
terileten és annak kérnyezetében azonban még soha nem alakult ki tiz. Ez alapjdn a
terilet erd&tiizek szempontu kitettsége alacsonynak értékelhetd.
5.1.3 A TERVEZESI TERULET ES A TECHNOLOGIA KLIMAVALTOZASSAL KAPCSOLATOS KOCKAZATERTEKELESE
Az aldbbi tdblazat tartalmazza a tervezési terilet és a tevékenység kockdzatértékelését.
64. szamu tdbldzat: Kockdzatok értékelése
Sorszém Eghaflatvéitozés! parameéter Potenclélls hatés " i ;“ 4 "'"‘;k‘““' 9“::"' KOCKAZAT! énték |  Kockézat mértéke
Hités hatékonysiginak
L iy Wil it A el I . : » Megee
nouwekedése
»  |Amednspokese Wit byt : e et e o s 4
kitséget jolenthet. S
Biofiln alabuliza 8 oo oy o arndlata jelentésen ::T::;;:;::u
3 ;’::'L':n;miﬂumwk {i%%‘::l:m:‘mz:\s i:‘::::;mmm‘ ::;::,9; T::;,.;;E:i‘,.(..,m,lq w'l‘:_:?____ Mérsielt 2 3 6 KBrepes
generilschatnak.
A nyiri, csapadénidnyos idszak a
Atz dtterjed a * T.'zvé_de\'n.i. ) " - . Gay Nem B
N : T § rdeial B WA entes karcit okezhat valgazing | TS : * s Moges
iz 2z sazkieik sérilize  |tialom, tartiSégetis tiakna) a
valdszinliség coikkenthets
Eves csspadékmennylség R A Kitettséguizsgilat alapiin Amennylen bebévethesd, Goy
5 ::m ::.::: :“::?‘-ﬂ:‘f;r:m ;w::n; -c:; aszilyes ilBszakok :'gf’?;‘:?ﬁ?:":;“ Valdszing | Mérskelt a 3 12 Magas

A kockézatértékelés sordn felmerilt ,magas” vagy anndl magasabb kockdzatd események bekdvetkezésének
elkerilése végett a tervezésnél kiemelt figyelmet forditanak a technolégia védelmére.
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6 A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA

6.1 HATASFOLYAMATOK

A kdrnyezetet érd hatdsokat abbdl a szempontbdl kell minésitsik, hogy hogyan teljesilnek a kérnyezetvédelem
altaldnos szabdlyait megdllapitd, médositott 1995, évi Llll. tdrvény elSirdsai, miszerint:

6. § (1) bekezdésben el8irtak alapjdn a legkisebb mértékl kdrnyezetterhelés és igénybevétel eldidézésével kell a
kérnyezethaszndlatot megszervezni és végezni, valamint a kdrnyezetszennyezést meg kell elézni, a
kérnyezetkdrositast ki kell zarni;

A kdrnyezet alapdllapota képezi azt a viszonyitdsi alapot, amelyet 8sszehasonlitunk a véarhaté helyzet mennyiségi
és mindségi jellemz&ivel, majd az eredményeket értékeljik és mindsitjik. A kérnyezeti alap dllapot és a tervezett
tevékenység telepitése miatt varhaté dllapot kézétti kilonbség értékelése és mindsitése ad objektiv tdmpontot a
kornyezeti hatdsok értékeléséhez. A varhatéd hatdsok mingsitéséhez az MI-10-504-1:1992 miszaki irényelv elsé

tablazatdt vettik alapul, amelyet az aldbbiakban mutatunk be. A vérhaté hatdsok minésitéséhez az MI-10-504-
1:1992 miszaki irdnyelv elsd tabldzatdt vettik alapul, amelyet az aldbbiakban mutatunk be.

65. szamu tdbldzat: A vdrhatd kdrnyezeti hatdsok mindsitési szempontjai

Mingsitési kategéria Mingsitési kategéria Az alapdllapothoz viszonyitott valtozdas Hatarértékekhez viszonyitott
jele neve jellemzése helyzet jellemzése
J Javitdé Mérhet8, vagy észlelhetd javulés Hatdarériék alatt
H Helyredllité A kdrnyezet — mérhet8en, vagy észlelhetéen — Hatdrérték alatt
visszakerilése az eredeti dllapotba
S Semleges Vdltozds nem mérhet, vagy észlelhetd Hatdrérték alatt
z Zavard Véltozds nem mérhetd, de pszicholégiai hatdsa Hatarérték alatt
van
E Elviselhetd A vdltozés joval a hatarérték vagy szakmailag Hatarérték alatt
elvart érték alatt marad
T Terhel8 A rdvid ideig tarté hatds szignifikans tinetet nem Atmenetileg hatérérték felett
okoz, de a hosszU ideig tartd igen. A kdrnyezeti vagy kézelében
hatds jelent8s, de a hatds elmdltdval megszinik
\' Veszélyeztetd A rdvid ideig tarté hatds is szignifikdns valtozast Hatdrérték kézelében vagy
okoz, amely a hatés elmiltdval nem szinik meg hatdrértéken
K Kdrositd R&vid vagy hosszu ideig normativét vagy Hatdrérték felett
szakmai elvardst meghaladé hatds
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66. szamu tablazat: A kérnyezetterhelés varhato mértékének becslése

Tevékenysé . . oz p Hatas | ., . -
v s Y. 9 Kérnyezeti elemek Hatétényezdk  ya Minésitési kategoéria
fazisai id&tartama

Levegd A munkagépek, vonalforrasok | Atmeneti
kibocsatésai E
Vizek --- --- ---
Talaj A terilet talajfunkcidja az épiletek | Végleges E
alatt megszinik
Hulladék hulladék keletkezése Folyamatos E
Zaj Epitéstechnolégiai berendezések, | Folyamatos
szdllitd jarmivek zajhatdsa
Létesités E
Elgvilag Technolégia zajkibocsétdsa, Emberi | Folyamatos 7
folyamatos jelenlét
Téj Ipari létesitmény Folyamatos S
Havéria Baleset, tizesemény. rendellenes | Atmeneti
Uzemmenet hatdsai T
Levegé Kazan kibocsatdsa Folyamatos
E
Vizek Szennyviz keletkezése Szakaszos S
Talaj Veszélyes anyagok haszndlata, | Semleges s
tdroldsa a telephelyen
Hulladék hulladékok keletkezése Folyamatos E
hulladékok energetikai hasznositasa Folyamatos
J*
Megvalésitas Zaj Technolégiai berendezések, szdllité | Folyamatos
jarmivek zajhatasa 7
EI(’)’ViIc’xg Technolégia zajkibocsétdsa, Emberi | Folyamatos 7
folyamatos jelenlét
T4j Ipari létesitmény Folyamatos S
Havéria Baleset, tiizesemény. rendellenes | Atmeneti
Uzemmenet hatdsai T
Levegé A munkagépek, vonalforrasok | Atmeneti
kibocsatasai E
Vizek --- - ---
Talaj A terilet talajfunkciéja | Végleges J
visszadllithaté
Hulladék allati melléktermékek keletkezése Folyamatos E
Zaj Epitéstechnolégiai berendezések, | Folyamatos
szdllité jarmivek zajhatdsa
Felhagyads E
Elgvilag Technolégia zajkibocsatdsa, Emberi | Folyamatos 7
folyamatos jelenlét
Téj Ipari létesitmény Folyamatos S
Havdéria Baleset, tizesemény. rendellenes | Atmeneti
Uzemmenet hatdsai T

*a hulladékok lerakékban vald elhelyezéséhez viszonyitva.
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6.2 EGYESITETT HATASTERULET

A jelenlegi és a tervezett jellemzd Uzemdllapothoz kapcsolédé tevékenységeket megvizsgdlva a legnagyobb
hatésterilet az energiaellatdshoz kapcsolédd tevékenységhez, a levegébe torténd kibocsdtdsok sordn a
pontforrdsokhoz kapcsolédik.

A transzmisszids szamitdsok alapjan megdllapithatd, hogy a jelenlegi és a tervezett izemdllapot esetén is a
szdmithaté legmagasabb révid id8tartami immisszids koncentracié kialakuldsa a nitrogén-dioxid esetén varhaté.

A hatdsteriletek dbrdzoldsdndl mindig az adédé legnagyobb teriletet dbrazoltuk hatdsteriletként. Esetinkben ez
Uj tervezett izemdllapotok mellett ez a hatdsterilet 1010 m-re, adédik, NO2 komponens esetében, melyet az
aldbbi dbra ismertet.

JELMAGYARAZAT

e Pontforrasok (2.)
[] Hatastertlet hatara R=1010m
NO2 hatasterileti konc.(ug/m3)
N/ a)10
b.) 17.7
c.) 49.28
NO2 immissziés konc.(ug/m3)
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35

Foldrészletek

AHATASTERULET HATARA

Egyesitett hatdsterilet

Orszéaghatdron étterjedd, jelent8s kdrnyezeti hatdsrél nem beszéliink.
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7 A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

7.1 A BEKOVETKEZO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK JELLEMZESE AZ ERINTETT KORNYEZETI ELEMEK
ES RENDSZEREK SZERINT

7.1.1 A HATAS EROSSEGE, TARTOSSAGA, VISSZAFORDITHATOSAGA, TERBELI KITERJEDESE

A tervezett beruhdzds kérnyezetre gyakorolt hatdsa a levegd, mint kdrnyezeti elem esetében a legnagyobb. Az
Uzemelés sordn kibocsdtott szennyezdk kérnyezetre gyakorolt hatdsat terjedésmodellezéssel szamitottuk. Az igy
meghatdrozott hatésterilet egy 1010 m sugard kér terisletén belil adédik. Ezt a NO2 komponensek esetén kaptunk
meg. A kibocsatdsok a tervezett technolégidk Uzemelése sordn folyamatosak, azonban a kialakuld
légszennyezettség az 6rds és éves egészségigyi immissziés hatdrértéken alatt marad. Az okozott hatdsok
visszafordithatdk, a kibocsatdsok megszinésekor a levegd terhelése megszinik.

7.1.2 A HATAS HOZZA ADODHAT-E MAS TEVEKENYSEGEK HATASAIHOZ
A levegdre gyakorolt hatdsok esetében nem beszélhetink mds hatdsokhoz t6rtén hozzdaddsrdl.

7.1.3  AZ ERINTETT KORNYEZETI ELEM VAGY RENDSZER VEDETTSEGE, KORNYEZET-, TERMESZET- VAGY TAJVEDELMI FUNKCIOINAK
MEGVALTOZASA

A tervezett tevékenység nem okoz a kérnyezeti rendszerek védettségének, kérnyezet-, természet- vagy tdjvédelmi

funkcié véltozdst.

7.1.4 A TELEPULESKARAKTER (TELEPULESKEP, TELEPULESSZERKEZET) MEGVALTOZASA
A tervezett tevékenység nem okoz telepiiléskarakter valtozdst.

7.1.5 A TAJKEP, TAJHASZNALAT, TAJSZERKEZET MEGVALTOZASA
A tervezett tevékenység ipari terileten valésul meg. A megvalésitdsra keriils 1étesitmények illeszkednek a jelenlegi
terilethaszndlathoz, a tdjképben, tdjhaszndlatban, tdjszerkezetben nem okoznak jelentds valtozast.

7.1.6 A VESZELYEZTETETT VAGY VARHATOAN KAROSODO, MEGSEMMISUL® TERMESZETI ES EPITETT KORNYEZET ERTEKEINEK
RITKASAGA, POTOLHATOSAGA
A tervezett beruhdzds nem okozza a természeti, illetve az épitett kdrnyezet veszélyeztetését, kdrosoddsat.

7.1.7 A VESZELYEZTETETT VAGY VARHATOAN KAROSODO, MEGSEMMISULO TERMESZETI EROFORRASOK POTOLHATOSAGA
A tervezett beruhdzds nem okozza a természeti eréforrdsok veszélyeztetését, kdrosoddasat.

7.1.8 A KORNYEZETKAROSODAS ELKERULESENEK, MERSEKLESENEK LEHETOSEGEI

A kérnyezetkdrosodds megelSzésére mdr a technolégia kivdlasztdsakor tekintettel voltak. A tervezett technolégidk
megfelelnek az elérhetd legjobb technika kdvetelményeinek, illetve a vonatkozé jogszabdlyi el8irdsoknak. Az
el8irdsok és a tervezett technolégia elemzése alapjdn megdllapithatd, hogy a kdérnyezetkdrosodds megelézésére

tett intézkedések megfelelnek a vonatkozé el8irdsoknak.

7.1.9  AKORNYEZET-EGESZSEGUGYI HATASOK

A tervezett erdm kibocsdtasainak értékelését a 14/2001. (V. 9.) K&M rendelet 1.1. szédmi mellékletében
szereplSegészségigyi hatdrértékek alapjan végeztik el. A hatdsterileten vizsgdlt légszennyezettség és a
terjedésmodellezés eredményeképp kapott tobbletterhelés hatdsdra sem alakulnak ki olyan koncentrdciéd
viszonyok, melyek kérnyezet-egészségigyi hatdsok miatt a tervezett beruhdzds elmaraddsat indokolndk.

7.2 A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO KOZVETLEN
GAZDASAGI ES TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE

7.3.1.A BEKOVETKEZO KAROK ES FELMERUL KOLTSEGEK
A tervezett tevékenység normdl tzemmenete a kdrnyezet dllapotdra nincs olyan hatdssal, ami
kérnyezet kdrositasat okoznd.

7.3.2. A HATASTERULETEK HASZNALATANAK ES HASZNALHATOSAGANAK MEGVALTOZASA, ES AZ ENNEK KOVETKEZTEBEN ESETLEG
BEALLO ELETMINOSEG ES ELETMODBELI VALTOZASOK.
A tervezett tevékenység a hatdsterilet haszndlatdnak és haszndlhatésagdnak véltozdsdt nem okozza.
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8 EGYEB ADATOK

8.1 A KORNYEZETI HATASTANULMANY OSSZEALLITASAHOZ FELHASZNALT ADATOK FORRASA

A technolégidkhoz kapcsolédd adatokat a Nestlé Hungdria Kft. szolgdltatta meglévs, tébb éve mikddd
technolégidk ismeretében. Bizonytalansdg az adatok rendelkezésre dlldsdban minimdlis, azok 6l kézelitik a
megvaldsithaté beruhdzast.

8.2 A FELHASZNALT TANULMANYOK LISTAJA, A TANULMANYOKHOZ VALO HOZZAFERES MODJA

A Nestlé Hungdria Kft. dltal rendelkezésre bocsdtott technolégiai leirdsok, tervek és engedélyezési dokumentdcidk.
Nestlé Hungdria Kft. tevékenységére vonatkozé TKKF-i dokumentdciéja, valamint kiadott jelenleg érvényes
kérnyezetvédelmi engedélyei.

8.3 AZOKNAK AZ ADATOKNAK A MEGJELOLESE, AMELYEK TORVENY ERTELMEBEN ALLAM- VAGY
SZOLGALATI TITOKNAK MINOSULNEK, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI TITKOT
KEPEZNEK

A dokumentdcidba foglalt adatok nem képeznek térvény értelmében dllam- vagy szolgdlati titoknak mindsils,
vagy a kdrnyezethasznélé szerinti Uzleti titkot.

8.4 ANNAK JELZESE, HOGY A KORNYEZETI HATASTANULMANY MELY RESZEIRE VONATKOZNAK A
SZELLEMI ALKOTAS VEDELMEHEZ FUZGDEO JOGOK.

A kdrnyezeti hatdstanulmdny teljes terjedelmére a szellemi alkotds védelméhez fiz8d8 jogokat szikités nélkil
fenntartjuk.
A kozérthetd 6sszefoglaldt a 10. szadmu melléklet tartalmazza.

Budapest-Bik, 2023. augusztus 8.

Szabé Orsolya Csorba Szilard
okl. kérnyezetmérndk, okl. kdrnyezetmérndk,
kérnyezetvédelmi szakértd kdrnyezetvédelmi szakértd
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9  MELLEKLETEK

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

Szakértéi adatlapok, jogosultsdg igazoldséra

Térkép melléklet, épitési engedélyezési tervdokumentdcid
Pontforrds mérési jkv-ei, pontforrdas létesitési engedély kérelem,
Terjedési modellezés dokumentdcidja

Uzemi Karelhdritasi tervdokumentécié

Hulladékgydiijtési munkautasités

Zaj és rezgésvédelmi tervfejezet

BAT értékelés meglévd és tervezett technolégidra
Szennyviztisztitdssal kapcsolatos dokumentacidk

K&zérthetd 6sszefoglald
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