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 TÁROLÓ

EMULZIÓBONTÓ

Oldótartály kapacitása megfelelő 2 db

reaktorsor kiszolgálására

1 db átejtő szivattyú (levegős

működtetésű) és 1 db 4 m3

befogadóképességű duplafalú

polipropilén tárolótarály van beépítve.

Szükséges az átfejtő szivattyú

teljesítményének növelése Q=70

l/perc szállítási értékre.

Szükséges egy második 4 m3

befogadóképességű duplafalú

polipropilén tárolótarály beépítése.

NaOH TÁROLÓ

1 db 2 m3 befogadóképességű

duplafalú polipropilén tárolótarály van

beépítve.

Szükséges a tárolótartály cseréje egy

4 m3 befogadóképességű duplafalú

polipropilén tárolótarályra

POLIELEKTROLIT OLDÓ 1

A beépített berendezés alkalmas két

szennyvízkezelősor folyékony

polimerrel való ellátására

POLIELEKTROLIT OLDÓ 2

A beépített berendezés alkalmas két

szennyvízkezelősor folyékony

polimerrel való ellátására

FeCl

3

 befejtő szivattyú

Szükséges az átfejtő szivattyú

teljesítményének növelése Q=70

l/perc szállítási értékre.

A szivattyú mindkét tárolótartály

feltöltésére alkalmas kell legyen

NaOH befejtő szivattyú

Szükséges az átfejtő szivattyú

teljesítményének növelése Q=70

l/perc szállítási értékre.

SZENNYVÍZÁTEMELŐK SZEMÉTRÁCS SZÁLLÍTÓCSIGA

LEVÁLASZTOTT

SZEMÉT TOVÁBBÍTÓ

CSIGA 2

1 tonna/óra kapacitású csőcsiga

LEVÁLASZTOTT

SZEMÉT TOVÁBBÍTÓ

CSIGA 1

1 tonna/óra kapacitású csőcsiga

RÁCSSZEMÉT

KONTÉNER

LEVÁLASZTOTT

SZEMÉT TÁROLÓ,

SZÁLLÍTÓ KONTÉNER 2

Zárt térben elhelyezve gépi

mozgatású konténerkocsin

A konténert a szolgáltató biztosítja

LEVÁLASZTOTT

SZEMÉT TÁROLÓ,

SZÁLLÍTÓ KONTÉNER 1

Zárt térben elhelyezve gépi

mozgatású konténerkocsin

A konténert a szolgáltató biztosítja

KÖZBENSŐ ÁTEMELŐ

TARTÁLY

5 m3 hasznos térfogatú műanyag

tartály (poliprpilén)

szárazon telepített átemelő

szivattyúkkal:

2 db Q=50 m3/h, H=12 m

TECHNOLÓGIAI szennyvíz

T4, T5  EGYSÉGBŐL

Q=30 m3/óra

TECHNOLÓGIAI szennyvíz

T6, T7, T8  EGYSÉGBŐL

Q=30 m3/óra

MEGLÉVŐ ZSÍRFOGÓ

V=25 m3

MEGLÉVŐ PUFFERTÁROLÓ

MEDENCE

V=200 m3

2 db szennyvíz búvárszivattyú

beépítése

Q=15 m3/h, H=8 m

ÚJ PUFFERTÁROLÓ

MEDNCE

V=300 m3 hasznos térfogatú

vasbeton medence

szivattyúzsomppal, polietilén nemez

béleléssel átemelő szivattyúkkal:

2 db szennyvíz búvárszivattyú

beépítése

Q=15 m3/h, H=8 m

RÁCSSZEMÉT

ELSZÁLLÍTÁS 7m3-es

KONTÉNERBEN

RÁCSSZEMÉT

ELSZÁLLÍTÁS 7m3-es

KONTÉNERBEN

ÚJ RÁCSGÉPHÁZ

TECHNOLÓGIAI

SZENNYVÍZ ÁTEMELŐ

T4, T5 EGYSÉGEKHEZ

Meglévő egység.

A kiépített DN100 KPE

nyomóvzetéket meg kell

hosszabbítani az újonnan épülő

rácsgépházig, a meglévő bekötés

megtartásával

TECHNOLÓGIAI

SZENNYVÍZ ÁTEMELŐ T6,

T7, T8  EGYSÉGEKHEZ

Új átemelő és szerelvényakna

kiépítése gépészeti és villamos

egységekkel, DN 100 nyomóvezeték

kiépítése az újonnan épülő

rácsgépházig

DOBRÁCS 1

Meglévő dobrács (DS 660 - 2 mm)

áttelepítése az újonnan épülő

rácsgépházba

DOBRÁCS 2

Új dobrács beépítése (DS 660-2 mm)

MEGLÉVŐ ISZAPTÁROLÓ

MEDENCE

V=30 m3

ÚJ ISZAPTÁROLÓ

MEDNCE

V=50 m3 hasznos térfogatú vasbeton

medence szivattyúzsomppal,

polietilén nemez béleléssel

SZENNYVÍZFELADÓ

SZIVATTYÚ

2 db szennyvíz búvárszivattyú

beépítése a meglévő helyett

Q=15 m3/h, H=8 m

mindkét reaktorsorra biztosított

ferladással

SZENNYVÍZFELADÓ

SZIVATTYÚ

2 db szennyvíz búvárszivattyú

beépítése a meglévő helyett

Q=15 m3/h, H=8 m

mindkét reaktorsorra biztosított

feladással

SZENNYVÍZKEZELŐ

REAKTOROK I (meglévő)

2 db

Q=15 m3/h

SZENNYVÍZKEZELŐ

REAKTOROK II (új)

2 db

Q=15 m3/h

FLOTÁLÓ I (meglévő)

SPC10

Q=15 m3/h

recirkulációs szivattyúval, légoldóval

FLOTÁLÓ I (új)

SPC 10

Q=15 m3/h

recirkulációs szivattyúval, légoldóval

CSIGAPRÉS I (meglévő)

Q=5 m3/óra

flokkulátor reaktorral

önálló villamos vezérléssel

ISZAPFELADÓ SZIVATTYÚ

(meglévő)

2 db csigaszivattyú

Q=5 m3/h, H=20 m

mindkét csigaprésre biztosított

feladással, fordulatszám

szábályozással

ISZAPFELADÓ SZIVATTYÚ

(új)

2 db csigaszivattyú

Q=5 m3/h, H=20 m

mindkét csigaprésre biztosított

feladással, fordulatszám

szabályozással

MEGLÉVŐ ÉS ÚJ MEDENCETEREK

PRÉSELT ISZAP

TÁROLÓ, SZÁLLÍTÓ

KONTÉNER 1 (meglévő)

Zárt térben elhelyezve gépi

mozgatású konténerkocsin

A konténert a szolgáltató biztosítja

PRÉSELT

ISZAPELSZÁLLÍTÁS 7m3-es

KONTÉNERBEN

CSIGAPRÉS I (új)

Q=5 m3/óra

flokkulátor reaktorral

önálló villamos vezérléssel

PRÉSELT ISZAP

TÁROLÓ, SZÁLLÍTÓ

KONTÉNER 2 (meglévő)

Zárt térben elhelyezve gépi

mozgatású konténerkocsin

A konténert a szolgáltató biztosítja

PRÉSELT

ISZAPELSZÁLLÍTÁS 7m3-es

KONTÉNERBEN

TISZTÍTOT VÍZ ELVEZETÉS

CSATORNÁBA

BIOFILTER (meglévő)

3000 m3/óra

biztosítja az új medencék elszívását is

FeCl

3

 IBC balon

Kültéren elhelyezett kármentő

edényen (meglévő)

NaOH IBC balon

Kültéren elhelyezett kármentő

edényen (meglévő)

BIOFILTER (új)

800 m3/óra

biztosítja az új medence és a

rácsgépház elszívását

MEGLÉVŐ GÉPHÁZ ÉS ÚJ SZIVATTYÚHÁZ

FLOTÁLTISZAP TÁROLÓ ÉS

ISZAPÁTEMELŐ SZIVATTYÚK

(meglévő)

Biztosítani kell mindkét iszaptárolóba

a szivattyúzást

Levegős keverést

biztosító oldalcsatornás

fúvó

1 db megélvő+1db új berendezés

(p=500 vmm, Q=300 Nm3/h)

2 db új fúvó az iszaptárolókhoz

(p=300 vomm, Q=100 Nm3/h)

Nagynyomású víz

előállítása (5 bar, Q=70

l/perc)

meglévő berendezés

Sűrített levegő előállítás

(8 bar, Q=0,6 Nm3/perc

Meglévő dugattyús kompresszor

cseréje csavarkompresszorra

FeCl

3

 adagoló szivattyúk

2 db meglévő

Q=5-30 l/óra

2 db új

Q=5-30 l/óra

NaOH adagoló szivattyúk

2 db meglévő

Q=5-30 l/óra

2 db új

Q=5-30 l/óra

Polieletrolit adagoló szivattyúk

1 db meglévő

Q=30-120 l/óra

1 db új

Q=30-120 l/óra

Emulzióbontó adagoló szivattyúk

1 db meglévő

Q=5-30 l/óra

1 db új

Q=5-30 l/óra

Polieletrolit adagoló szivattyúk

1 db meglévő

Q=30-120 l/óra

1 db új

Q=30-120 l/óra
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