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1. ZAIMERESI JEGYZOKONYV a Nestlé Hungaria Kft. (Székhely: 1095 Budapest,
Lechner Odén fasor 7.) telephelye (9737 Biik, Darling utca 1.) altal a kdrnyezetében okozott
zajterhelésrdl nappali id6szakban — DLS-5 Bt



2. ZAJMERESI JEGYZOKONYV a Nestl¢ Hungaria Kft. (Székhely: 1095 Budapest,
Lechner Odon fasor 7.) telephelye (9737 Biik, Darling utca 1.) altal a kornyezetében okozott
zajterhelésrol ¢jszakai idészakban — DLS-5 Bt

3. ZAJMERESI ADATOK Nestlé Hungaria Kft. Biiki Gyara zajcsokkentésének tervezéséhez
—~DLS-5BT

4. Kornyezetvédelmi hatistanulmany egységes kornyezethaszndlati engedély modositd
kérelmi tervdokumentacié zaj-és rezgés elleni védelmi tervfejezetz NESTLE HUNGARIA
KFT. 9737 BUK, DARLING UTCA 1. - Tervezett 0j T6 és T7 iizemegységek és kapcsolodo
1étesitményeinek 1étesitése -Environterv Kft

5. Ellenérzé Zajmérés NESTLE Purina Allateledelgyar bévités T5 (9737 Biik, Darling utca 1.
Hrsz:1471/1) BL. ENSI Zrt. altal kivitelezésre keriilt gépészeti rendszerek (Iégkezeld)
tizemelési zajhatasanak vizsgalata — Mihics Dalma E. V.



3.1.

3.2.

Kornyezetvédelmi teriileten hatilyos engedélyek a zaj-és rezgés elleni védelmi
tervfejezetet készito tarsasagra

DLS-5 Kdérnyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzéseére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szdma:  05-0138
Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiaddja:  Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

El6zmények

A Nestlé Hungéria Kft. biiki telephelyén TEAOR’08 1092 Hobbiallat-eledel gyartast
végez.

A piaci igények béviilése miatt a Nestlé Hungaria Kft. bdviteni kivanja a termelési
kapacitasat, ezért sziikségessé valt a meglévd, valamint az engedélyezett és épités
alatti teriiletének bovitése.

Tervezett bovités: T8 nedveseledel gyartas
Tervezett kapacitas: 56 000 t/év

A zaj-és rezgés elleni védelmi tervfejezetet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a kornyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo rendelet alapjan készitettiik, annak 6. melléklete szerint.

Hatotényezok

Hatasvisel6k
A zajvédelmi hatasteriileten belill €16 lakossag, valamint az egészségiigyi, intézményi,
rekreacios célu hasznalatok.

Epités hatétényezoi

A kiilonboz6 épitési fazisokhoz tartozod épitési, szallitasi zaj-és rezgéskibocsatas. Az
épitési fazis zajkibocsatdsa idoben valtozd. Az épitési fazis iddben meghaladhatja az 1
évet, de atmeneti hatotényezéként kell figyelembe venni.



3.3.

3.4.

3.5.

Uzemelés hatétényezoi

A technolégia miukodtetéséhez sziikséges gépi  berendezések zaja allando
hatotényezoként szerepel. Itt az épiiletekbdl lesugarzott zaj, az épiiletek tetején 1évo
telepitett gépészeti berendezések zajkibocsatasa, a telephelyen mozgo zajforrasok altal
okozott zajterhelés a telephelyi zajkibocsatast jellemzi, mig a szallitasi zaj a szallitasi
utvonal melletti védend6 homlokzatu épiiletekre is hatassal bir.

Felhagyas hatotényezoi
Hasonld az épités hatotényezdjéhez. Atmeneti jellegii.

Hatasteriilet

A hatasteriilet lehatarolasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szerint végeztiik.

A hatasteriilet lehatarolasanal a kozvetlen és kozvetett hatasokat kell figyelembe
venni.

Felhasznalt adatok forrasa

akusztikai jellemzdit a Megbiz6 szolgéltatta.

A szallitas hatasanak megitélés¢hez a Magyar Kézat Nonprofit Zrt adatbankjaban
taldlhaté adatokat hasznaltuk fel. (AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2022. EVRE
VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA)

Elézmények:
- Egységes kornyezethasznalati engedély hatarozat — VAKT HF/89-36/20222 — Vas
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdalkodasi Foosztaly
- Zajmérési jegyzOkonyvek

Alkalmazott jogszabalyok

- 1995. évi LIIL. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes

kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

- 27/2008. (XII. 03.)KVWM-EUM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- ¢és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 25/2004. (XII. 20.)KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl

- 93/2007. (XI1. 18.) KvVM  rendelet a  zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol



- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ 1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

6. A létesitmény és kornyezetének zajvédelmi szempontu leirasa

A vizsgalt 1étesitmény Biik varos belteriiletén, annak északi szélén talalhato a Darling
utcaban. Az ingatlan a 1471/1 helyrajzi szamon tertil el.

Google Earthy

A telephely a Szabalyozasi Terv szerinti dvezeti besorolasa: Gip — gazdasagi, ipari
tertilet.

Az lizemtdl DK-irdnyban, a Damjanich utcan csaladdi lakohézak talalhatok ,Lf —
falusias lakoteriileten”. A telephelyhez legkodzelebbi lakohazat — Damjanich u. 41.
szam — a Nestlé Hungaria Kft. megvasarolta és igy erre az ingatlanra mar nem kell
teljesitenie a korabban meghatéarozott zajkibocsatasi hatarértékeket. A Damjanich utca
tobbi lakohéaza zajtol védendo.

Az lizemtél DNy-i irdnyban a Moricz Zsigmond utca egyemeletes sorhazai vannak. A
lakohazak ,,Lke — kertvarosias lakoteriileten” helyezkednek el.

A telephelyt6l DK-i ranyban Ksz — szabadido teriilet talalhato (Napsugar jatszopark)
A telephely mellett a VOG Export - Import Kft. (9737 Biik, Vog 1t 1.) telephelye

helyezkedik el ,,Gip-gazdasagi, ipari teriileten”. Védendé homlokzatu épiilet nincs a
telephelyen.



A telephelytdl északi iranyban mezdgazdasagi teriiletek vannak.

Szabalyozéasi terv részlet a telephely kornyezetérdl, a legkdzelebbi védendd
homlokzatt ingatlanok elhelyezkedésérol

6.5z. médositas : , ~ 4
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7. Zaj elleni védelmi kovetelmények

A 27/2008. (XII. 03.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet tartalmazza a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasanak modjait.

A terhelési hatarértékek a kovetkezd teriiletekre vannak megallapitva:

- Uzemi és szabadidébs létesitményektSl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtol
védendo teriileteken (1. melléklet)

- Epitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazo zaj terhelési hatirértékei a zajtol
védendo teriileteken — 2. melléklet

- A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken —
3. melléklet

- A zaj terhelési hatarértékei az épiiletek zajtol védendo helyiségeiben — 4. melléklet



7.1.

Epitési zaj

Hatarérték (Ltn) az Lame megitélési szintre (27/2008. (XI11. 03.) KvWWM-EiM egyiittes
rendelet 2. melléklet)

Sorszam Zajtol Hatarérték (Lty) az Law megitélési szintre*
védendd (dB)

teriilet ha az épitési munka iddtartama

1 hénap vagy 1 hoénap felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 o6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra

1. Udiiléteriilet, 60 45 55 40 50 35
kiilonleges
tertiletek
koziil az
egészségiigyi
teriilet

2. Lakotertilet 65 50 60 45 55 40
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias,
telepszer(i
beépitési),
kiilonleges
teriiletek
kozul az
oktatasi
létesitmények
teriiletei, a
temetok, a
zOldteriilet

3. Lakoteriilet 70 55 65 50 60 45
(nagyvarosias
beépitésli), a
vegyes
teriilet

4, Gazdasagi 70 55 70 55 65 50
teriilet

Epitési zaj- és rezgésforrds miikodtetésével kapcsolatos eldirdsok a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet szerint

12. § A kivitelez6 a zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket az épitdipari tevékenység
ideje alatt koteles betartani.

13. § (1) A Kkivitelez6 felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa alol a kdrnyezetvédelmi hatdsagtol

a) egyes ¢épitési idoszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a
zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem
csOkkentheto,

b) épitkezés kozben eléforduld, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést
okozo épitdipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tallépés okat, a felmentéssel érintett
iddszak kezdd és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és
azok varhat6 eredményeit.




(3) A kornyezetvédelmi hatosag a zajterhelési hatarérték aloli felmentésrdl szolo
hatarozataban az épitdipari tevékenység napi, heti idébeosztasara €s a munkavégzés
teljesitményére vonatkozodan is eléirhat korlatozast.

7.2. Kozlekedéstol szarmazo zaj
A kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd teriileteken a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. § (4) A 3. melléklet hatarértékeinek 1) kozlekedési zajforras létesitése esetén a
meglévo védendo teriileten kell teljesiilnitik.
(5) Meglévé kozlekedési utvonal vagy létesitmény (zajforras) korszerisitése,
utkapacitas bovitése utani allapotra
a)a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6
allapotra vonatkozo6 szamitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;
b) legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a
valtozast megel6z0 allapotra vonatkozd szamitdsok vagy mérések a hatarérték
tullépését igazoljak.
7.3.  Uzemi zaj
Uzemi és szabadidés létesitményektdl szarmazod zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendd teriileteken
Hatarérték (Lty) az Lam
megitélési szintre*
Sszz;q Zajtol védends teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakdteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Hatarértek az MSZ 13-111:1985 szerint: a 3.2, 1.2 és a 2.1.1 pontok
figyelembevételével a telekhataron nem lehet 70 dB-nél nagyobb.

A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatéasi hatarérték megéllapitasa:

Lkn [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az I. foki kdrnyezetvédelmi hatdsag allapitja meg
a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiM egyiittes
rendelete alapjan:

1. Uzemi és szabadidds zajforrds zajkibocsatdsi hatarértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsardl szolo jogszabdly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kdzvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas iizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

LKH=LTH
ahol
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LTH = a =zajtol védendd teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha tobb, zajkibocsatéasi hatarértékkel még nem rendelkezd lizemi vagy szabadidds
zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi hatarértékét az alabbi képlet
segitéségével kell megallapitani:

LKH =LTH - KN dB,
ahol
KN = 10 Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol
N = azon lizemi vagy szabadidés zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat
képezd zajforrast is, amelyek kozvetlen hatasteriilete az {izemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatésteriiletével fedésben 4ll.

3. Amennyiben hatarértékkel rendelkezd {izemi vagy szabadidds zajforras
hatésteriilete fedésben all a zajkibocsatdsi hatarérték megéllapitasa iranti kérelem
targyat képezd lizemi vagy szabadidds zajforrdssal, és az érintett zajforrasoktol
szarmazo zajra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklet 1.
pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési hatarérték vonatkozik, a kérelmezd
részére megallapitott hatarérték:

Lkn=Ltn-5 (dB)

ahol

- Lkn: az lizemi vagy szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke,

- Lth: a védendo teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo

miniszteri rendelet szerinti zajterhelési hatarérték.

Zajvédelmi szempontbol a VA/KTHF/89-36/2022 hatarozat rogziti a kovetkezoket:

A zajkibocsatasi hatarértékeknek az alabbi helyeken kell teljestinitk:

HRSZ Cim Epitmény j.* Teriileti besorolas

1020 Méricz Zs. u. 1. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1019 Moricz Zs. u. 3. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1018 Méricz Zs. u. 5. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1017 Moricz Zs. u. 7. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1016 Méricz Zs. u. 9. 1122 Lke — kertvarosias lakéter(ilet
1015 Moricz Zs. u.11. 1122 Lke — kertvarosias lakoteriilet
1030 Arany J. u. 1. 1122 Lke — kertvarosias |lakoterilet
1029 Arany J. u. 3. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1028 Arany J. u. 5. 1122 Lke — kertvarosias lakéterilet
1021 Arany J. u. 2. 1122 Lke — kertvarosias lakéterilet
1022 Arany J. u. 4. 1122 Lke — kertvarosias lakéterilet
1023 Arany J. u. 6. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1024 Arany J. u. 8. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1025 Arany J. u. 10. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1026 Arany J. u. 12. 1122 Lke — kertvarosias lakéterilet
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HRSZ Cim Epitmény j.* Teriileti besorolas
1036 Pet6fi S. u. 1. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1035/2 Petofi S. u. 3/a. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1035/1 Petofi S. u. 3/b. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1000/2 Pet6fi S. u. 9. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1000/1 Petofi S. u. 9/a. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
Jozsef A. u. 1/a.; 1/b; . N
1004 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1/c.;1/d ;1/e.
1003 JOZSZj :;'2‘; dzé?e 2/o- 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1002 Jozsef A. u. 3.; 4. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1001 Jozsef A. u. 5.; 6. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1013 Méricz Zs. u. 16. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1012 Méricz Zs. u. 14. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1011 Méricz Zs. u. 12. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1010 Méricz Zs. u. 10. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1009 Moricz Zs. u. 8. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1008 Méricz Zs. u. 6. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1007 Moricz Zs. u. 4. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1006 Méricz Zs. u. 2. 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
996 Damijanich u. 5. 1110 Lf — falusias lakoétertlet
995 Damjanich u. 7. 1110 Lf — falusias lakoéterulet
994 Damjanich u. 9. 1110 Lf — falusias lakoéterulet
993 Damjanich u. 11. 1110 Lf — falusias lakotertlet
992 Damjanich u. 13. 1110 Lf — falusias lakoterulet
991 Damjanich u. 15. 1110 Lf — falusias lakoterulet
990 Damjanich u. 17. 1110 Lf — falusias lakoterulet
989/1 Damjanich u. 19. 1110 Lf — falusias lakoterulet
988/1 Damjanich u. 21. 1110 Lf — falusias lakoterulet
987 Damjanich u. 23. 1110 Lf — falusias lakoterulet
986 Damjanich u. 25. 1110 Lf — falusias lakoterulet
985 Damjanich u. 27. 1110 Lf — falusias lakotertlet
984 Damjanich u. 29. 1110 Lf — falusias lakoétertlet
983 Damjanich u. 31. 1110 Lf — falusias lakoétertlet
982 Damjanich u. 33. 1110 Lf — falusias lakoterulet
981 Damjanich u. 35. 1110 Lf — falusias lakoéterulet
980 Damjanich u. 37. 1110 Lf — falusias lakotertlet
979 Damjanich u. 39. 1110 Lf — falusias lakoterulet
956 Damjanich u. 12. 1110 Lf — falusias lakoterulet
957 Damjanich u. 14. 1110 Lf — falusias lakoterulet
958 Damjanich u. 16. 1110 Lf — falusias lakoterulet
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958 Damijanich u. 16. 1110 Lf — falusias lakoterulet
959 Damjanich u. 18. 1110 Lf — falusias lakotertlet
960 Damjanich u. 20. 1110 Lf — falusias lakoétertlet
961 Damjanich u. 22. 1110 Lf — falusias lakotertlet
962 Damijanich u. 24. 1110 Lf — falusias lakoterulet
963 Damijanich u. 26. 1110 Lf — falusias lakoterulet
964 Damjanich u. 28. 1110 Lf — falusias lakotertlet
966 Damjanich u. 30. 1110 Lf — falusias lakoétertlet
967 Damjanich u. 32. 1110 Lf — falusias lakotertlet
968 Damjanich u. 34. 1110 Lf — falusias lakoterulet
969 Damjanich u. 36. 1110 Lf — falusias lakéterulet
970 Damjanich u. 38. 1110 Lf — falusias lakoterilet
971 Damjanich u. 40. 1110 Lf — falusias lakoéterilet
972 Damjanich u. 42. 1110 Lf — falusias lakéterilet
973 Damjanich u. 44. 1110 Lf — falusias lakoterilet
974 Damjanich u. 46. 1110 Lf — falusias lakoterilet
976 Damjanich u. 48. 1110 Lf — falusias lakoterilet

*1110: Egylakasos lakoépiilet
1122: Harom- és tobblakasos lakoépiilet

A fenti tablazatban felsorolt ingatlanok védend6 homlokzatai el6tt 2 m-re:

nappal (6%°-22°°) 50 dB(A)
&jel (22°°-6%) 40 dB(A)

HRSZ Cim Epitmény j.* Teriileti besorolas
1033/2 Petéfi S. u. kézpark Z - zbldterulet
1031 Arany J. u. kézpark Z - zbldterulet

Ksz-02 — kllénleges terllet -

1572 Napsugar Jotszépark ) zoldteriiletként

A fenti tablazatban felsorolt ingatlanok teriiletén a mindenkori jogszabalyi el6irasok
szerint:
nappal (6°°-22°°) 50 dB(A)
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Jelenlegi allapot
A jelenlegi allapotokat az 1. és 2. mérési jegyz6konyV tartalmazza,
Meérési pont
Helye .
Magassaga
Jele Megnevezés [m] Jellege
Utca, hdzszam, hrsz. EQV X EOVY
1001 Moricz Zsigmond utca 16. 229 838 476 519 15 ZT
1002 Moricz Zsigmond utca 14. 229 864 476 494 15 ZT
1003 Moricz Zsigmond utca 12. 229 890 476 471 15 ZT
1004 Moricz Zsigmond utca 10. 229 916 476 445 15 ZT
1005 Moricz Zsigmond utca 8. 229 939 476 419 15 ZK
1006 Moricz Zsigmond utca 6. 229 955 476 405 15 y4)
1007 Moricz Zsigmond utca 4. 229 964 476 382 15 ZT
1008 Moricz Zsigmond utca 2. 229 880 476 373 15 ZT
3001 Damjanich utca 21. 229 785 476 546 15 y4)
3002 Damjanich utca 23. 229 780 476 596 15 y4)
3003 Damjanich utca 25. 229 791 476 610 15 y4)
3004 Damjanich utca 27. 229 812 476 625 15 y4)
3005 Damjanich utca 29. 229 801 476 616 15 y4)
3006 Damjanich utca 31. 229 819 476 633 15 y4)
3007 Damjanich utca 33. 229 812 476 625 15 y4)
3008 Damjanich utca 35. 229 862 476 671 15 y4)
3009 Damjanich utca 37. 229 873 476 681 15 y4)
3010 Damjanich utca 39. 229 884 476 693 15 y4)
3011 Damjanich utca 48. 229890 476720 1,5 y4)
Helyszini mérési eredmények és feldolgozasuk nappali idészakban
; s . L*am = Lkn | Ti[dB]
* *
Iddszak Meérési pont jele L*ae L*am L% ne [dB]
nappal 1001 40 50 -
nappal 1002 NH 50 -
nappal 1003 NH 50 -
nappal 1004 NH 50 -
nappal 1005 40 50 -
nappal 1006 NH 50 -
nappal 1007 41 50 -
nappal 1008 42 50 -
nappal 3001 42 50 -
nappal 3002 41 50 -
nappal 3003 39 50 -
nappal 3004 40 50 -
nappal 3005 39 50 -
nappal 3006 38 50 -
nappaj 3007 39 50 -
nappal 3008 40 50 -
nappal 3009 40 50 -
nappal 3010 39 50 -
nappaj 3011 39 50 -




14

Helyszini mérési eredmények és feldolgozasuk éjszakai idészakban

Id6szak Meérési pont jele L*ae L*am t:i': - [IaKB"i Ti [dB]
éjszaka 1001 NH 40 -
¢jszaka 1002 38 40 -
éjszaka 1003 36 40 -
éjszaka 1004 36 40 -
éjszaka 1005 NH 40 -
¢jszaka 1006 34 40 -
éjszaka 1007 39 40 -
¢jszaka 1008 38 40 -
éjszaka 3001 35 40 -
¢jszaka 3002 37 40 -
¢jszaka 3003 NH 40 -
¢jszaka 3004 NH 40 -
¢jszaka 3005 NH 40 -
¢jszaka 3006 34 40 -
¢jszaka 3007 NH 40 -
¢jszaka 3008 NH 40 -
éjszaka 3009 35 40 -
¢jszaka 3010 36 40 -
éjszaka 3011 36 40 -

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont, Ti: tallépés

A mérés soran a kovetkezd lizemegységek — domindns zajforrasaikkal egytitt -
miukodtek:

- Nedvesilizem — a 6 gyartasi sorbol miikodott 6 sor

- Szarazlizem - a 2 gyartasi sorbdl mikodott 2 sor

- T4 - a4 gyartasi sorbol miikodott 4 sor

- T1, 2, 3 hiitétorony

- Szarazos biofilter

- Kis biofilterek a t2-es kivételével

- Nedves iizemi légkezeld
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9. A telepités soran varhaté hatasok

9.1. Kpitési zaj

A telepitési hely (Turul 8)
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A teljes épitési munka ideje 1 évnél hosszabb lesz, de az egyes munkafazisok 1
honapnal hosszabb, de egy évnél révidebb idétartalmuak lesznek.

Az ¢épités alapvetdéen két nagy munkarészre oszthatd, igy az alapozasra és a
szerkezetépitésre.

Az ¢épités munkagépei ¢és a teherautok hasonldak lesznek a Turul VI. és VIL
lizemegységeknél mar korabban leirt (4. melléklet) munkagépekkel, ezért az ott
rogzitett adatokat felhasznaljuk.

Az épitési teriilethez legkdzelebb 16v6 védendd épiilet a 9737 BUK Damjanich utca
50., Hrsz: BUK belteriilet 1472/2 ingatlan, amely az épitési teriilettd]l 482 m-re
fekszik. A Damjanich utca lakoépiiletei az épitési helyszintél DDK-i iranyban vannak.
A Moricz Zsigmond utca lakdépiiletei az épitési teriilettél D-iranyban vannak 620 m
tavolsagban. A telephelytél DK-i ranyban Ksz — szabadid6 teriilet talalhato (Napsugar
jatszopark). A Ksz teriilet széle és az épitési teriilet kozotti tavolsag 317 m.

Az ¢pitési teriilet és a védendd homlokzati épiilet tdvolsaga viszonylag nagynak
szamit, ezért a munkagépeket, teherautokat pontforrasként kezeljiik és a szamitasnal az
¢épitési teriilet kdzéppontjaba koncentraljuk.

Meg kivanjuk jegyezni, hogy a telephelyen mar korabban megépiilt épiiletek
arny¢koljak az épitési tevékenységet, ezért az drnyékolo hatast is figyelembe vessziik a
zajterhelés szamitasanal.

Az ¢pittetdé a kivitelezével szerzédésben ugy allapodik meg, hogy a kivitelezd a
kivitelezés soran olyan gépeket, technologiat alkalmaz, amelyeknek a mitkodésébol
keletkez6 hangnyomasszint a védendd homlokzatok eldtt nem 1€épi tul a hatarértékeket.
A kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egyiittes rendelete szabalyozza.

A szamitast a kdvetkez6 adatokat hasznaljuk?

Munkafazis Munkagépek Lwa Darabszam | XLwa
(dBA) (dBA)
I. Alapozas Tehergépjdrmii > 7,5t 97 7 105
Betonmixer 92 1 92
Homlokrakodo 99 3 104
M¢lyaso kotrd 98 3 103
Statikus henger 94 2 97
Szallitdjarmti < 3,5t 89 3 94
Osszesen 109
Munkafazis Munkagépek Lwa Darabszam | XLwa
(dBA) (dBA)
. Homlokrakodo 99 1 99
Szerkezetépités | Mélyaso kotrd 98 2 101
Tehergépjarmii > 7,5 t 97 4 103
Statikus henger 94 2 97
Szallitdjarmt <3,5 t 89 5 96
Uthenger <5t 88 2 91
Osszesen 107
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A zajterhelési hatarértékének megallapitasdhoz a kdvetkezdket rogzitjiik:

rrrrrr

1. A bontasi/épitési munka varhat6 iddtartama 1 évnél tobb.

2. Nappali munkavégzés torténik az €pitési teriileten.

3. A telephely kornyezetében talalhato védend¢ teriiletek a kdvetkezok:

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
tertiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet”

A vizsgalt iizem kornyezetében mas épitkezés zaja nem észlelhetd,

= Kn=0dB

Fentiek alapjan az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl szdrmazd zajterhelési
hatarértékei a zajtol védendo teriileten

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldtertilet” - 55 dB

Az ¢pittetd a kivitelezdvel szerzddésben ugy allapodik meg, hogy a kivitelezd a
kivitelezés soran olyan gépeket, technologiat alkalmaz, amelyeknek a mukddésébol
keletkez6 hangnyomasszint a védendé homlokzatok el6tt nem 1épi til a hatarértékeket.
A kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egylittes rendelete szabalyozza.

Hangnyomadsszintek szdmitdsa a 93/2007. (XI1. 18.) KvWM rendelet és az MSZ 15036
Hangterjedés a szabadban szabvany szerint

A szamitasokat A-hangnyomasszintekre végezziik el.

Kritikus pontok

Védend6 homlokzat st (M)

M1: Damjanich utca 50., Hrsz: 1472/2 482
M2: Moéricz Zsigmond utca 12., Hrsz.: 1011 620
M3: Ksz teriilet széle 317

A dominéns zajforrasokat pontforrasként kezeljiik.

A szamitast az alapozds munkafazisra végezziik el, mivel ez a munkavégzési fazis
magasabb zajkibocsatasu a szerkezetépitésnél.

A Damjanich és a Moricz Zsigmond utcai lakasok védendé homlokzatait a telephely
meglévo épiileter arnyékoljak. Az arnyékold hatast Ke= 10 dB értékkel vessziik
figyelembe. (A szamitas azt mutatja, hogy az arnyékolo hatas figyelembevétele nélkiil
is teljestilnek a hatarértékek.). A Ksz tertilet felé arnyékolo hatassal nem szamoltunk.

Szamitasok
Kritikus pont St Lw | Ki | Ko | K Ko hm Kn | Ki | Kg Ke Lt
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
M1 482 | 109 0 3 |64,66| 0,93 1 473 0 0 10 31,68
M2 620 | 109 0 3 66,85 1,20 1 474 0 0 10 29,21
M3 317 | 109 0 3 |61,02] 0,61 1 [469| 0 0 0 45,68

hm szamitasdhoz felhasznalt adatok:

A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m

A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m
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Ha a megitélési pont mogoétt van homlokzat, €s igy a megitélési pont felé
visszaverddik az épitési zaj, akkor a szamitott értéket ndvelni kell, ellenkezd esetben
nem.
M1: Kr=3dB

Lt + Kr=31,68 dB + 3 dB = 34,38 dB = 34 dB <55 dB

M2: Kr=3dB
L:+ Kgr=29,21dB + 3dB =32,21 dB =32 dB <55 dB

M3: Kr=0dB
Lt + Kr=45,68 dB + 0 dB = 45,68 dB = 46 dB <55 dB

A kibocsatasi hatarérték osszehasonlitasa a varhato hangnyomdsszintekkel

A 27/2008. (XI1. 3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékekkel — Osszehasonlitva a védendd homlokzatok el6tt  kialakulo
hangnyomadsszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a
kovetelmény értéknek nappali idészakra megfelel.

M1: 34 dB <55 dB

M2: 32 dB <55 dB

Ma3: 46 dB <55 dB

A szamitas biztonsagat novelte, hogy azt feltételeztiik, hogy az épitési fazis ezen
szakaszaban minden épitdipari gép €s teherautd a megitélési idében folyamatosan,
megallas nélkiil dolgozik.

Epitési tevékenységek rezgéskibocsatisa

A telephely és a szallitasi utvonal kornyezetébdl idaig rezgéspanaszrol nincs
tudomasunk.

A T8 projekt megvalositasa az épitési fazisokban a rezgéskibocsatas szempontjabol
nem okoz kimutathatd rezgésterhelést a védendd épitményeknél és teriileteknél.
(Epitési helyszin, nagy tavolsagok, terjedési viszonyok)

Miikodés soran varhato hatasok

A telephelyen allateledel gyartast végeznek. A Turul 8. projekt megvalositasa tovabbi
gyartasbdviilést okoz, a gyartasi kapacitas né 56 000 t/év kibocsatasi volumennel.
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Technologiai elhelyezés
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A csarnok feliiletein lesugarzd zajok elhanyagolhatok a tetén 1év6 zajforrasok
kibocsatasdhoz képest.

A tetén 1évé dominans zajforrasok azonosak.

AHU Wef, dry prod.
Vsup=25000m3/h ; dpext = 400Pa
Vret=25000m3/h ; dpext = 400Pa

LwA sup =90dB(A)
LWA ext = 91dB(A)
m=5i342kg
Width/Height/Length = 3145/2838/6425mm
Tqup, summer = 32°C , Tsup, winfer)= 18°C
PRPsummer 0% psup-winfer;=—40%
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Hangnyomasszintek szamitasa a 93/2007. (XI1. 18.) KvVM rendelet és az MSZ 15036
Hangterjedés a szabadban szabvany szerint

Alapallapot a meglévo zajforrasok miikdése mellett:
Ejszakai iddszakban a kovetkezd ingatlanoknal alakul ki a legnagyobb zajterhelés:

- Damjanich utca 23.
- Moricz Zsigmond utca 4.
- Napsugar jatszopark - Hrsz.: 1572.

Meért adatok

- Lam (Damjanich utca 23.) = 36,84 dB = 37 dB (2. melléklet)

- Lam(Moéricz Zsigmond utca 4.) = 38,94 dB = 39 dB (2. melléklet)

- Lawm (Napsugar jatszopark - Hrsz.: 1572.) = NE nem értékelheté (5. melléklet)
Megjegyzés: A Napsugar jatszoparkban nem tudtunk mérést végezni, mivel a
kozelben torténd épitkezés zaja elnyomta az tizemi zajt. Ezért az 5. melléklet szerinti
adatot hasznaljuk.

T8 lizemrész zajkibocsatasa
A szamitdsokat A-hangnyomasszintekre végezziik el.

Kritikus pontok

Védend6 homlokzat

P1: Damjanich utca 23.

P2: Moéricz Zsigmond utca 4.

P3: Ksz tertilet széle

Téavolsagok P1: Damjanich utca 23. védendé homlokzatahoz

Zajforrasok | sy(m)

ZF1-T8 626
ZF2-T8 654
ZF3-T8 637
ZF4-T8 672
ZF5-T8 672
ZF6-T8 689
ZF7-T8 712
ZF8-T8 723
ZF9-T8 695
ZF10-T8 718
ZF11-T8 723




Tavolsagok P2: Moricz Zsigmond utca 4. védendd homlokzatahoz

Zajforrasok | si((m)

ZF1-T8 614
ZF2-T8 631
ZF3-T8 609
ZFA-T8 643
ZF5-T8 637
ZF6-T8 649
ZF7-T8 666
ZF8-T8 677
ZF9-T8 654
ZF10-T8 672
ZF11-T8 660
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Tavolsagok P3: Napsugdr jatszopark - Hrsz.: 1572. sz¢éls6é pontjahoz

Zajforrasok | sy(m)

ZF1-T8 264
ZF2-T8 344
ZF3-T8 339
ZF4-T8 396
ZF5-T8 402
ZF6-T8 436
ZF7-T8 431
ZF8-T8 448
ZF9-T8 471
ZF10-T8 488
ZF11-T8 482

P1: Damjanich utca 23.

Kritikus | St Lw | Kir | Ko | Ko | KL | ha | Kn | Ko | Ke | Ke L

pont | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]

ZF1-T8 | 626 | 936 | 0 3 [6693] 121] 86 | 432] 0] O[ 477 24,14
ZF2-T8 | 654 | 936 | 0 3 [6731] 126] 86 | 434 0| 0| 4,78 23,69
ZF3-T8 | 637 | 936 | 0 3 [6708] 123] 86 | 433] 0| O[ 4,78 23,96
ZF4-T8 | 672 | 936 | 0 3 [6755] 130] 86 | 435 0 O[ 4,78 23,40
ZF5-T8 | 672 | 936 | 0 3 [6755] 130] 86 | 435 0 O[ 4,78 23,40
ZF6-T8 | 689 | 936 | 0 3 [67,76] 133] 86 | 436 0| 0| 4,78 23,14
ZF7-T8 | 712 | 936 | 0 3 [6805] 137] 86 | 438 0| O[ 4,78 22,80
ZF8-T8 | 723 | 936 | 0 3 [6818] 140[ 86 | 439 0| O[ 4,78 22,64
ZF9-T8 | 695 | 936 | 0 3 [6784] 134] 86 | 437 0| 0| 4,78 23,05
ZF10-T8| 718 | 936 | 0 3 [6812] 139] 86 | 438 0| O[ 477 22,71
ZF11-T8| 723 | 936 | 0 3 [6818] 140] 86 | 439 0 Of 477 22,64
P1 33,68

hm értékét a biztonsag javara kerekitettiik.

Mivel a P1 kritikus pont mogott nincs visszaverddé homlokzat, ezért a szamolt

hangnyomasszintet nem kell névelni. K =0 dB
Lp, kor['igé]t’ (Pl) = Lp, szamitott (Pl) + K = 33,68 dB + O = 33,68 dB = 34 dB
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P2: Moéricz Zsigmond utca 4.

Kritikus St Lw Kir Ka Kg KL hm Km Kn Ks Ke L¢
pont [m [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
ZF1-T8 | 614 93,6 0 3 66,76 1,19| 8,6 4,31 0 0 511 19,23
ZF2-T8 | 631 93,6 0 3 67,001 1,22| 8,6 4,32 0 0 5,85 18,21
ZF3-T8 | 609 93,6 0 3 66,69| 1,18| 8,6 4,31 0 0 7,24 17,19
ZF4-T8 | 643 93,6 0 3 67,16| 1,24| 8,6 4,33 0 0 7,55 16,31
ZF5-T8 | 637 93,6 0 3 67,08| 1,23| 8,6 4,33 0 0 7,15 16,81
ZF6-T8 | 649 93,6 0 3 67,241 1,25| 8,6 4,34 0 0 7,00 16,77
ZF7-T8 | 666 93,6 0 3 67,47 1,29| 8,6 4,35 0 0 6,91 16,59
ZF8-T8 | 677 93,6 0 3 67,61 1,31| 8,6 4,36 0 0 6,92 16,40
ZF9-T8 | 654 93,6 0 3 67,31| 1,26| 8,6 4,34 0 0 6,61 17,08
ZF10-T8 | 672 93,6 0 3 67,55| 1,30 8,6 4,35 0 0 6,17 17,23
ZF11-T8 | 660 93,6 0 3 67,39| 1,27| 8,6 4,35 0 0 7,45 16,14
P2 27,59

hm értékét a biztonsag javara kerekitettiik.

Mivel a P2 kritikus pont mogétt van visszaver6dé homlokzat, ezért a szamolt

hangnyomasszintet névelni kell. K =3 dB
Lp, korrigale (P2) = Lp, szamitort (P2) + K =27,59 dB + 3 =30,59 dB =31 dB

P3: Napsugér jatszopark - Hrsz.: 1572. sz¢éls6 pontja

Kritikus St LW Kir KQ Kd KL hm Km Khn Keg Ke I—t

pont | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB]| [dB] | [dB]

ZF1-T8 | 264 93,6 0 3 59,43| 051]| 86 3,62 0 0 0 33,04
ZF2-T8 | 344 93,6 0 3 61,73| 0,66| 8,6 3,91 0 0 0 30,30
ZF3-T8 | 339 93,6 0 3 61,60 0,65| 8,6 3,89 0 0 0 30,45
ZF4-T8 | 396 93,6 0 3 62,95| 0,76| 8,6 4,03 0 0 0 28,85
ZF5-T8 | 402 93,6 0 3 63,08 0,78| 8,6 4,04 0 0 0 28,70
ZF6-T8 | 436 93,6 0 3 63,79| 0,84| 8,6 4,10 0 0 0 27,87
ZF7-T8 | 431 93,6 0 3 63,69| 0,83| 8,6 4,09 0 0 0 27,98
ZF8-T8 | 448 93,6 0 3 64,03| 0,86| 8,6 4,12 0 0 0 27,59
ZF9-T8 | 471 93,6 0 3 64,46 091]| 8,6 4,16 0 0 0 27,07
ZF10-T8 | 488 93,6 0 3 64,77 094| 8,6 4,18 0 0 0 26,71
ZF11-T8 | 482 93,6 0 3 64,66 093] 8,6 4,17 0 0 0 26,84
P3 39,53

hm értékét a biztonsag javara kerekitettiik.

Mivel a P3 kritikus pont mogott nincs visszaverddé homlokzat, ezért a szamolt

hangnyomasszintet nem kell novelni. K =0 dB

LP’ korrigalt’ (P3) = I—p, szamitott (P3) +K= 39,53 dB+0= 39,53 dB =40dB
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Zajkibocsatas ellendrzo szamitasa

a.) Meglévo allapot, alapallapot

Szabvanyos zajméréssel meghataroztuk a telephely kornyezetében a valtozast
megeldzd allapotot, fennallo (meglévd) zajallapotot (alapallapot). A mért adatok
tartalmazzak a T4 és TS miikodési zajat is.

A vizsgalati jegyzokonyvek az 1., 2., és az 5. mellékletben talalhatok.

Meért és szamitott értékek a kritikus pontokban:

Nappal

Védendo teriilet, védend6 homlokzatu épiilet | Egyenértékii A — zajszint (dB)
P1: Damjanich utca 23. 40,76

P2: Moricz Zsigmond utca 4. 40,98

P3: Ksz teriilet széle NH

NH: nem hatarozhat6 meg, kisebb az alapzajtol

Ejszaka

Védendo teriilet, védend6 homlokzatu épiilet | Egyenértékii A — zajszint (dB)
P1: Damjanich utca 23. 36,84

P2: Méricz Zsigmond utca 4. 38,94

A Napsugar jatszopark teriilete éjszaka nem védett, a kornyezetvédelmi hatdsag erre

az idészakra nem allapitott meg hatarértéket.

A hatarérték (Lth) és az Lam megitélési szint(dB) ésszehasonlitasa

Nappal
Védendo teriilet, védendo Lam LtH T
homlokzatu épiilet (dB) (dB) (dB)
P1: Damjanich utca 23. 41 50 -
P2: Méricz Zsigmond utca 4. 41 50 -
P3: Ksz teriilet széle NH 50 -
T = tallépés
Ejszaka
Védend9 teriilet, védendd Lam LtH T
homlokzatu épiilet (dB) (dB) (dB)
P1: Damjanich utca 23. 37 40 -
P2: Méricz Zsigmond utca 4. 39 40 -

Vizsgélati eredmény

Az MSZ 18150-1:1998 5.5. fejezet 2. tablazata foglalja Ossze mérések esetén a
vizsgalati eredmény (E) és a zajvédelmi kovetelményérték (K) Osszefiiggését. A
szamitassal meghatarozott eredményeket ezek alapjan a kdvetkezdképpen értékeljiik:
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Ha a szamitott Lam megitélési szint < az Lty zajkibocsatasi kovetelményértéknél,
akkor a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

Ha Lam< LtH= mindsitése: megfelel

Ha a szamitott Lam megitélési szint > az LtH zajkibocsatasi kovetelményértéknél,
akkor a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelményértéknek nem felel meg.

Ha Lam> Lth= mindsitése: nem felel meg

A szamitott mértékadé A-hangnyomasszint nappali és éjszakai id@szakra alacsonyabb
a hatarértékeknél, ezért a vizsgalt beruhdzads mikodésébdl szarmazod, a miikodés
munkafolyamatabol adodo zajterhelés a kornyezetvédelmi kovetelményeknek nappali
¢s éjszakai id6szakra megfelel.

b.) Meglévo allapot + T6, T7

A tervezett T6 és T7 lizemrészek hatasat a 4. melléklet targyalta. A 12. és 13. tablazat
adataibol visszaszamolhato, hogy a vizsgalt pontokra onalldéan a T6, T7 ilizemrészek
mekkora zajterhelést okoznak.

Zajterhelési hely | Szintszam Szamolt Jelenlegi T6 és T7 egyiittes
Jelenlegi allapot” hatasa
allapot” + T6, (dB) visszaszamolva
T7 (dB)
(dB)
Damjanich 27. 1 35,6 35,4 22,13
Damjanich 48. 1 39,3 39,1 25,83
Moricz Zs. u. 10. 1 37,5 37,5 Nincs hatasa
2 38,6 38,6 Nincs hatasa
Moricz Zs. u. 16. 1 38,1 38,1 Nincs hatasa
2 39,0 39 Nincs hatasa
Moricz Zs. u. 8. 1 39,1 39,1 Nincs hatasa
2 39,7 39,7 Nincs hatasa
Napsugar 36,5 36,0 26,86

Jatszopark Hrsz.:
1572




25

A jelenlegi — mért — allapot és a T6 és T7 egyiittes hatasanak szamitasa

Nappal
Zajterhelési hely | Szintszdm Jelenlegi — T6 és T7 Jelenlegi — mért —
mért — allapot | egyiittes hatasa allapot +
(dB) (dB9 T6 és T7 egyiittes
hatasa
(dB)
Damjanich 27. 1 39,90 22,13 39,98
Damjanich 48. 1 38,82 25,83 39,03
Moricz Zs. u. 10. 1 Alapzajtol Nincs hatasa | Alapzajtol kisebb
kisebb
2 Alapzajtol Nincs hatasa | Alapzajtol kisebb
kisebb
Moricz Zs. u. 16. 1 39,64 Nincs hatasa 39,64
2 40,54 Nincs hatasa 40,54
Moricz Zs. u. 8. 1 39,64 Nincs hatasa 39,64
2 40,24 Nincs hatasa 40,24
Napsugar Alapzajtol 26,86 Alapzajtol kisebb
Jatszopark Hrsz.: Kisebb
1572
Ejszaka
Zajterhelési hely | Szintszam |  Jelenlegi — T6 és T7 Jelenlegi — mért —
mért — allapot | egyiittes hatasa allapot +
(dB) (dB9 T6 és T7 egyiittes
hatasa
(dB)
Damjanich 27. 1 Alapzajtol 22,13 Alapzajtol kisebb
Kisebb
Damjanich 48. 1 36,10 25,83 36,49
Moricz Zs. u. 10. 1 35,76 Nincs hatasa 35,76
2 36,86 Nincs hatasa 36,86
Moricz Zs. u. 16. 1 Alapzajtol Nincs hatasa | Alapzajtol kisebb
Kisebb
2 Alapzajtol Nincs hatasa | Alapzajtol kisebb
Kisebb
Moricz Zs. u. 8. 1 Alapzajtol Nincs hatasa | Alapzajtol kisebb
Kisebb
2 Alapzajtol Nincs hatasa | Alapzajtol kisebb

kisebb
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Nappal
Védendo teriilet, védendd Szintszam Lam LtH T
homlokzatu épiilet (dB) (dB) (dB)
Damjanich 27. 1 39,98 50 -
Damjanich 48. 1 39,03 50 -
Moricz Zs. u. 10. 1 Alapzajtol 50 -
kisebb
2 Alapzajtol 50 -
Kisebb
Moricz Zs. u. 16. 1 39,64 50 -
2 40,54 50 -
Moricz Zs. u. 8. 1 39,64 50 -
2 40,24 50 -
Napsugar Jatszopark Hrsz.: Alapzajtol 50 -
1572 Kisebb
T = tallépés
Ejszaka
Védendo teriilet, védendd Szintszam Lam LtH T
homlokzatu épiilet (dB) (dB) (dB)
Damjanich 27. 1 Alapzajtol 40 -
kisebb
Damjanich 48. 1 36,49 40 -
Moricz Zs. u. 10. 1 35,76 40 -
2 36,86 40 -
Moricz Zs. u. 16. 1 Alapzajtol 40 -
kisebb
2 Alapzajtol 40 -
kisebb
Moricz Zs. u. 8. 1 Alapzajtol 40 -
kisebb
2 Alapzajtol 40 -
Kisebb

T = tallépés
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c.) Meglévé allapot + T6, T7 + T8

A jelenlegi — mért — allapot és a T6, T7 és T8 egyiittes hatasanak szamitasa

Nappal
Zajterhelési hely Jelenlegi — mért T8 Jelenlegi — mért —
— allapot (dB) allapot + T6, T7 +
+7T6, T7 T8
(dB) egyiittes hatasa
(dB)
P1: Damjanich utca 23. 40,76 33,68 41,53
P2: Moricz Zsigmond utca 4. 40,98 30,59 41,36
P3: Ksz teriilet széle Alapzajtol 39,53 39,53
Kisebb
Ejszaka
Zajterhelési hely Jelenlegi — mért T8 Jelenlegi — mért —
— allapot (dB) (dB allapot + T6, T7 +
+T6, T7 T8
egylittes hatasa
(dB)
P1: Damjanich utca 23. 36,84 33,68 38,55
P2: Moricz Zsigmond utca 4. 38,94 30,59 39,53

A hatarérték (LtH) és az Lam megitélési szint(dB) osszehasonlitasa

Nappal
Védendo teriilet, védendd Lam LtH T
homlokzatu épiilet (dB) (dB) (dB)
P1: Damjanich utca 23. 42 50 -
P2: Méricz Zsigmond utca 4. 41 50 -
P3: Ksz teriilet széle 40 50 -
T = tallépés
Ejszaka
Védendo teriilet, védendd Lam LtH T
homlokzatl épiilet (dB) (dB) (dB)
P1: Damjanich utca 23. 39 40 -
P2: Moéricz Zsigmond utca 4. 40 40 -

Vizsgalati eredmény

Az MSZ 18150-1:1998 5.5. fejezet 2. tablazata foglalja Ossze mérések esetén a
vizsgélati eredmény (E) és a zajvédelmi kovetelményérték (K) Osszefiiggését. A
szamitassal meghatarozott eredményeket ezek alapjan a kovetkezOképpen értékeljiik:
Ha a szamitott Lam megitélési szint < az Lty zajkibocsatasi kovetelményértéknél,
akkor a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

Ha Lam< LtH= mindsitése: megfelel
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Ha a szamitott Lam megitélési szint > az LtH zajkibocsatasi kovetelményértéknél,
akkor a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kdvetelményértéknek nem felel meg.
Ha Lam> Lth= mindsitése: nem felel meg

A szamitott mértékadé A-hangnyomasszint nappali és éjszakai idGszakra alacsonyabb
a hatarértékeknél, ezért a vizsgalt beruhdzads mikodésébdl szarmazod, a miikodés
munkafolyamatabol addédd =zajterhelés a kornyezetvédelmi kovetelményeknek

megfelel.

Kozuti és vasuti kozlekedési zaj

A telephelyre és a telephelyr6l folyamatosan torténik be és kiszallitas. A szallitasi
tevékenységet jellemzdéen nappali id6szakra tervezik.

A szallitasi tevékenység egy részét vasaton bonyolitjak. A vasati  szallitas
célforgalmabdl (<3 szerelvény/nap) eredd tobblet zajkibocsatas a vasuti zajkibocsatast
nem noveli.

Kozlekedési zaj

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi utvonalak bemutatdsa és az érintett uton,
utakon a szallitasi tevékenység dltal okozott jarulékos zajterhelés meghatdrozdsa

A Kft. képviseldjének tajékoztatasa szerint a biiki telephely szallitasi feladatai - jelen

crer

szallitasi igényt jelentenek.
A Ki- és beszallitasok napkdzben torténnek.

A szallitas Utvonala a kovetkez6:
8614. sz. 3sszekoto ut — 84. sz. masodrendi fout — M86 autont

Kozuti kozlekedési zaj meghatarozasa

Alapallapot
A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 8614. szamu 6sszekotd titon 2022-
ben a kdvetkez6 gépjarmii forgalom volt:

8614. szamu 6sszekoto ut

Szamlaloallomas kodja: 8513
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Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. Személygépkocsi 2277
2. | Kistehergépkocsi 415
3. Autdbusz, szolo 48
4, Autobusz, csuklos 0
5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 36
6. | Tehergépkocsi, sz616 nehéz 16
7. | Tehergépkocsi, potkocsis 9
8. | Tehergépkocsi, nyerges 15
9. Tehergépkocsi, specialis 0
10. | Motorkerékpar 31

A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. 5. melléklete szerint végeztik.

Alapallapot:

ANF1 = 2692 db
ANF, + ANFs + ANF7 = 115 db
ANF3 + ANFs5 + ANFg = 40 db

Q1, napksz = 0,780 x 2692/12 = 174,98 db
Q2, napksz = 0,777 x 115/12 = 7,45 db
Q3, napksz = 0,773 x 40/12 = 2,58 db

Q1 este = 0,150 x 2692/4 = 100,95 db
Q2,este = 0,148 x 115/4 = 4,26 db
Qz,este = 0,145 x40/4 = 1,45 db

Q1. ¢jjet = 0,070 x 2962/8 = 23,56 db
Q2 ¢jiet = 0,075 x 115/8 = 1,08 db
Q3,este =0,082 x 40/8 = 0,41 db

(atlagos ¢éjszakai forgalmu ut)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomdsszint
(Laeq(7,5)g, s, t,j) szamitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g,s, tj= [K:+ KD]g,s, tj, i



30

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkézben Este Ejjel
Qi/v 3,50<43 2,02<43 0,47 <43
Qalv 0,15<43 0,09<43 0,02 <43
Qalv 0,05<43 0,03<43 0,01 <43
A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcid
Koporéteg akusztikai kategoria: B

[K]gy st i = 0,29
Akusztikai jarmitkategoridhoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkozo6 ttszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul Ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Klg, s t,j, i szdmitdasa

A szamitasi képlet:
[Kdg,s,t,j,i = 10- |g[10/3*+[K]“’“”+B"IOW)Q'5"'J‘i +10° 2109V +10Ei+Fi‘logal+pg's'(‘j‘i)J
[dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kilgstit 74,01 74,05 74,07
[Klgstiz2 77,91 77,96 77,97
[Klgsts 81,75 81,79 81,80

[Kplgsit,i szamitdsa
A szamitasi képlet:
[Kbplgstji =10 19 (Qgstji/ Vgstji) —16,3  [dB]
[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kplgstia -10,83 -13,24 -19,57
[Kbolgsitz2 -24,54 -26,99 -32,96
[Kblgst3 -29,15 -31,67 -37,16




31

Laeq(7,5)gstj,i Szdmitdsa

A szamitasi képlet:
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
Laeq(7,5)g,stj.1 63,18 60,81 54,50
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 53,37 50,96 45,01
Laeq(7,5)gst3 52,60 50,12 44,64

Laeq(7,5)g,stj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
Lieg (7.5)gcj = 10|g{210°‘“m B 0 [ }
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)g:s.t, 63,94 61,56 55,35

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Koziti kozlekedésbdl szarmazo mértékadé
8614. sz. 6sszekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kédja: 8513 Lam, ks = Liaeq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot 63,46 55,35

Alapallapot + miikodés soran tervezett Ki- és beszallitas altal okozott
tobbletforgalom:

A Kift. képviseldjének tajékoztatasa szerint a biiki telephely szallitasi feladatai - jelen

cre

szallitasi igényt jelentenek.

A Ki- és beszallitasok napkdzben torténnek.

Q1, napksz = 0,780 x 2692/12 = 174,98 db
QZ, napkoz = 0,777 X 115/12 = 7,45 db
Q3, napksz = 0,773 x 40/12 + 18/12 = 4,08 db

Q1 este = 0,150 x 2692/4 = 100,95 db
Q2 este = 0,148 x 115/4 = 4,26 db
Q3,este = 0,145 x40/4=1,45db
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Q1. ¢jje1 = 0,070 x 2962/8 = 23,56 db
Q2. ¢jje1 = 0,075 x 115/8 = 1,08 db
Q3 este = 0,082 x 40/8 = 0,41 db

(atlagos éjszakai forgalmu ut)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdasszint
(Laeg(7,5)g,s,t, ) szamitdasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g,s, tj= [K: + KD]g,s, t i

A szamitas alkalmazhatosaganak ellenérzése:

Napkozben Este Ejjel

Qi/v 3,50 <43 2,02 <43 0,47 <43
Qv | 0,15<43 0,09 < 43 0,02 < 43
Qs/v | 0,08<43 0,03 <43 0,01 <43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcio

Koporéteg akusztikai kategoria: B
[K]g, s tji— 0,29

Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 Utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kilg, s t,j, i Szdmitdasa

A szamitasi képlet:
[Kt]g, stji= 10- Ig|:10Ai+[K]g,s,:,j,i+Bi'|Og(V)g.s,:,j,i +10Ci+Di‘|Og(V)g‘s,t,j,i +lOEi+Fi‘IOg(Ll"'pg,s,Lj,i) J
[dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kilgsti1 74,01 74,05 74,07
[Kigsti2 77,91 77,96 77,97
[Kigstis 81,75 81,79 81,80




[Kplgs.tji szdmitasa

A szamitasi képlet:

[Kolgstii = 1019 (Qgstji / Vgstii) —16,3  [dB]
[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kplgstiz -10,83 “13,24 1957
[Kplgstj2 -24,54 -26,99 -32,96
[Kplgstjs -27,16 -31,67 -37,16
Laeq(7,5)gstj,i SZdmitdsa
A szamitasi képlet:
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laea(7,5)gsti 63,18 60,81 54,50
Laeq(7,5)g:sti.2 53,37 50,96 45,01
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 54,59 50,12 44 64

Laeq(7,5)g,stj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
Lig (7.5)gcj = 10|g{210°‘“m B 0 [ }
i=1 v

[dB] Napkozben

Este

Ejjel

Laeq(7,5)g,st 64,12

61,56

55,35

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értekek adodtak:

8614. sz. 6sszekoto ut

Szamlaléallomas kédja: 8513

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado

Egyenértékii hangnyomasszint

Lam, ks

L acq [dB]

Nappal (6-22 h)

Ejszaka (22-6 h)

kozlekedés

Alapallapot + miikodés tervezett ki- és beszallitas,

63,61

55,35

Vizsgélati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappali idészakban véarhatéan 0,15

dB-lel noveli meg az alapallapotot.
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Megsziintetés soran varhato hatasok

Jelen idészakban a felhagyasi (bontasi) szakasz nem tervezett, nem értelmezett.

Havaria esetén varhato hatasok

Zajvédelmi szempontbdl havaria nem rendelhetd.

Hatasteriilet lehatarolasa
A hatasteriilet meghatarozas szabalyai

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitdssal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosagnak —
a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljards soran a
kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megallapitasanak modjat.

a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
el alacsonyabb,

mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld

a zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatdrolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve
szamithato.

Jelen esetben a hatastertiilet éjszakai id0szakban a legnagyobb.

Epitési zaj hatasteriilet

A T8 projekt épitése soran a kovetkezd zajterhelésekkel kell szamolnunk:

Kritikus pontok

Védend6 homlokzat Lam

(dB)
M1: Damjanich utca 50., Hrsz: 1472/2 34,38
M2: Méricz Zsigmond utca 12., Hrsz.: 1011 32,21
M3: Ksz teriilet széle 45,68
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A létesitmény akusztikai szempontu kdrnyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali idészakban vizsgalati feliiletenként az épitési

Zajnal
Rendelet Lehatarolasi hatarérték Hatasteriilet nagysaga
Irany bekezdésének L /dB(A)/ (m)
jelzése Nappal Nappal
Damjanich utca felé 6§(1)a 45 Nem éri el a Damjanich utcai

védendd homlokzati épiileteket.

. . Nem éri el a Moéricz Zs. utcali
Moricz Zs. utca felé 6§(Ma 45 védendd homlokzatu épiileteket
A Napsugar jatszopark - Hrsz.:
Napsugar Jatszopark 1572. teriiletébdl egy 24 m-es
felé 6§()a 45 savot érint. a T8 beruhazas
vonalaban.

A hatdasteriileti gorbe egyes pontjait szamitassal hataroztuk meg.)

Hatasteriilet abrazolasa nappal
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Hatastertilet L = 45 dB a Napsugar jatszopark felé




14.3.

Miikodési zaj hatasteriilet
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A miikodési zaj hatasteriilete nem valtozik a VA/KTHF/89-36/2022 hatarozatban

rogzitettekhez képest.

Ejszakai hatésteriilet abrazolasa

@)
¢z< &
(%{;; N
s
HO
(37
V2> (% N ra %: S .0)(6 y/; ‘g.’,
Hatastertilet L = 30 dB
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A zajkibocsatasi hatarértékeknek az alabbi helyeken kell teljestlniuk:

HRSZ Cim Epitmény j.* Terileti besorolas

1020 Moricz Zs. u. 1. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1019 Méricz Zs. u. 3. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1018 Méricz Zs. u. 5. 1122 Lke — kertvarosias lakéter(ilet
1017 Moéricz Zs. u. 7. 1122 Lke — kertvarosias lakoteriilet
1016 Moéricz Zs. u. 9. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1015 Moricz Zs. u.11. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1030 Arany J. u. 1. 1122 Lke — kertvarosias lakéterilet
1029 Arany J. u. 3. 1122 Lke — kertvarosias lakéterilet
1028 Arany J. u. 5. 1122 Lke — kertvarosias lakétertlet
1021 Arany J. u. 2. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1022 Arany J. u. 4. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1023 Arany J. u. 6. 1122 Lke — kertvarosias lakéterilet
1024 Arany J. u. 8. 1122 Lke — kertvarosias lakéterilet
1025 Arany J. u. 10. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1026 Arany J. u. 12. 1122 Lke — kertvarosias lakéterilet
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HRSZ Cim Epitmény j.* Teriileti besorolas
1036 Pet6fi S. u. 1. 1122 Lke — kertvarosias lakoteriilet
1035/2 Petofi S. u. 3/a. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1035/1 Petéfi S. u. 3/b. 1122 Lke — kertvarosias lakéterulet
1000/2 Petdfi S. u. 9. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1000/1 Petdfi S. u. 9/a. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1004 | JozseTA-u T/ ilbs 1122 Lke — kertvarosias lakoterulet
1/c.;1/d.;1/e.
1003 JOZSZL’E_‘;‘;& Zéj‘e 2/b.; 1122 Lke — kertvarosias lakoteriilet
1002 Jozsef A. u. 3.; 4. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1001 Jozsef A.u. 5.; 6. 1122 Lke — kertvarosias lakoéterulet
1013 Méricz Zs. u. 16. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1012 Moéricz Zs. u. 14. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1011 Meoricz Zs. u. 12. 1122 Lke — kertvarosias lakoterllet
1010 Moricz Zs. u. 10. 1122 Lke — kertvarosias lakéterulet
1009 Méricz Zs. u. 8. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1008 Moricz Zs. u. 6. 1122 Lke — kertvarosias lakoterilet
1007 Moéricz Zs. u. 4. 1122 Lke — kertvarosias lakéterulet
1006 Moricz Zs. u. 2. 1122 Lke — kertvarosias lakoéterulet
996 Damjanich u. 5. 1110 Lf — falusias lakotertlet
995 Damjanich u. 7. 1110 Lf — falusias lakoterulet
994 Damjanich u. 9. 1110 Lf — falusias lakotertlet
993 Damjanich u. 11. 1110 Lf — falusias lakoterulet
992 Damjanich u. 13. 1110 Lf — falusias lakoterulet
991 Damjanich u. 15. 1110 Lf — falusias lakoterulet
990 Damjanich u. 17. 1110 Lf — falusias lakoterulet
989/1 Damjanich u. 19. 1110 Lf — falusias lakoteriilet
988/1 Damjanich u. 21. 1110 Lf — falusias lakotertlet
987 Damjanich u. 23. 1110 Lf — falusias lakotertlet
986 Damjanich u. 25. 1110 Lf — falusias lakotertilet
985 Damjanich u. 27. 1110 Lf — falusias lakotertilet
984 Damjanich u. 29. 1110 Lf — falusias lakotertlet
983 Damjanich u. 31. 1110 Lf — falusias lakotertlet
982 Damjanich u. 33. 1110 Lf — falusias lakotertlet
981 Damjanich u. 35. 1110 Lf — falusias lakoterlet
980 Damjanich u. 37. 1110 Lf — falusias lakotertlet
979 Damjanich u. 39. 1110 Lf — falusias lakotertlet
956 Damjanich u. 12. 1110 Lf — falusias lakoterulet
957 Damjanich u. 14. 1110 Lf — falusias lakoterulet
958 Damjanich u. 16. 1110 Lf — falusias lakoterulet
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958 Damijanich u. 16. 1110 Lf — falusias lakoterulet
959 Damjanich u. 18. 1110 Lf — falusias lakoterulet
960 Damijanich u. 20. 1110 Lf — falusias lakoterulet
961 Damjanich u. 22. 1110 Lf — falusias lakoterlet
962 Damjanich u. 24. 1110 Lf — falusias lakoterulet
963 Damjanich u. 26. 1110 Lf — falusias lakoterulet
964 Damijanich u. 28. 1110 Lf — falusias lakoterulet
966 Damjanich u. 30. 1110 Lf — falusias lakoterulet
967 Damijanich u. 32. 1110 Lf — falusias lakoterulet
968 Damjanich u. 34. 1110 Lf — falusias lakoterulet
969 Damjanich u. 36. 1110 Lf — falusias lakoterilet
970 Damjanich u. 38. 1110 Lf — falusias lakoterulet
971 Damijanich u. 40. 1110 Lf — falusias lakéterilet
972 Damjanich u. 42. 1110 Lf — falusias lakoterilet
973 Damjanich u. 44. 1110 Lf — falusias lakoterulet
974 Damijanich u. 46. 1110 Lf — falusias lakéterilet
976 Damijanich u. 48. 1110 Lf — falusias lakoterilet

*1110: Egylakasos lakoépiilet
1122: Harom- és tobblakasos lakoépiilet

A fenti tablazatban felsorolt ingatlanok védend6 homlokzatai el6tt 2 m-re:

nappal (6%°-22°°) 50 dB(A)
&jel (22°°-6%) 40 dB(A)

HRSZ Cim Epitmény j.* Teriileti besorolas
1033/2 Petdfi S. u. kézpark Z - zéldterulet
1031 Arany J. u. kézpark Z - z6ldterulet

Ksz-02 — klldnleges terilet -

1572 Napsugar Jotszopark - zéldtertletként

14.4. Szallitasi zaj hatasteriilet

Hatasterilet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatarozza a létesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatasteriilet megallapitasanak maodjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitdsi Utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd
tertilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterliletet azokra a szallitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozil belteriileti els6- és masodrendii
féutakon valdésulnak meg, €s

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitdsdhoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi utvonalak mentén az alaptevékenység megvalodsitasi helyszinétdl legfeljebb
25 km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozatkezeld altal nyilvantartott, legutolséd
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhaté legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezheto,
nem hatdrozhatdé meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos
zajterhelés valtozasnak (0,15 dB).

Rezgés elleni védelem

Az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszobértékeit és terhelési hatarértékeit az
épliletekben a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 5. melléklete
szabalyozza.

A telephely iizemelése alatt a jelenlegi és a bdvités utani allapotban a rezgésforrasok
elhelyezkedése, a beépitési tavolsagok, a terjedési viszonyok miatt kimutathato
rezgésterhelés nem véarhato.

Rezgés szempontjabol a hatas k6zombos.

BAT megfelelés

A Nestlé Hungaria Kft fejlesztési elképzeléseit a mindenkori elérheté legjobb
technikai beépitésével oldja meg.

A BAT eldirasok vizsgalata zaj- és rezgésvédelmi szempontbol:

- Folyamatos zajvédelmi intézkedések a termelési feladatok megoldasa mellett a
kornyezet  zajterhelésének  csokkentésére, a zajkibocsatasi  hatarértékek
teljesiilésének betartasara.

- A gyartasi technologiak zart épiiletekbe helyezése a lehetdségek hatarain beliil.

- Akiltéri egységek zajcsokkentése, csendesitett zajforrasok beépitése.

- A zart épililetekbe helyezhetd technoldgiak kivalasztasanal eldnybe részesitik
azokat a gyartosorokat, amelyeknek a zajkibocsatasa kedvezobb.

A telephely miikodése soran a BAT el6irasoknak zaj- és rezgés elleni szempontbol
megfelel.
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Osszefoglalas

A Nestlé Hungéria Kft. biiki telephelyén TEAOR’08 1092 Hobbiallat-eledel gyartast
végez.

A piaci igények béviilése miatt a Nestlé Hungaria Kft. bdviteni kivanja a termelési
kapacitasat.

A jelen zajvédelmi tervfejezet a tervezett G T8 lizemegység Iétesitésével,
lizemeltetésével kapcsolatos hatasokat vizsgalja zajvédelmi szempontbdl.

Az alapallapot megismerése céljabol miiszeres zajmérést végeztiink a telephely
kornyezetében.

A T8 lizemegység létesitésekor az épitési zaj mértéke nem éri el a zajterhelési
hatarértéket, de a hatasteriilete 24 m mélyen benytlik a Napsugar jatszopark
teriiletébe.

Az 1) T8 ilizemegység miikdodése nem okoz a kornyezetben hatarérték feletti
zajterhelést. A T8 lizemegység lizemelése nem valtoztatja meg a hatasteriiletet.

A 3. mellékletben megvizsgaltuk a kritikus pontokban az egyes zajforrasok hatdsat,
javaslatot tettiink célzott zajcsokkentésre. Erre azért volt sziikség, mivel éjszakai
idészakban az ilizem zajkibocsitdsa néhany pontban megkdzeliti a zajkibocsatasi
hatarértéket.

A szallitasi zaj hatasa a boviilés utan is minimalis mértékd, 0,15 dB értékkel noveli
meg az érintett utszakasz melletti teriilet zajterhelését.

A szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezhetd, nem hatarozhatdo meg, mivel
a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos zajterhelés valtozasnak (0,15 dB).

A telephely iizemelése alatt a jelenlegi és a bOvités utani allapotban a rezgésforrasok
elhelyezkedése, a beépitési tavolsagok, a terjedési viszonyok miatt Kimutathato
rezgésterhelés nem varhato.

A telephely mukodése soran a BAT eloirasoknak zaj- €s rezgés elleni szempontbol
megfelel.

Emdd, 2023-08-03.

DLS-5 Komyezetvédelmi Szolgdhatd BT

432 Emdd, Vilei u. 30
Adészam: 21282261-2408
Banksz: MKB RT
10300002-25509159-00003285
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Dioszegi Sandor
kornyezetvédelmi szakértd



