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1. ALTALANOS TARTALOM

1.1. Az UZEM SZEKHELYENEK, TULAJDONOSANAK ES UZEMELTETOJENEK
MEGNEVEZESE, CIME, TELEFON- ES TELEFAXSZAMA

Nestlé Hungaria Kft. aktualis cégkivonata az alabbi linken naprakészen elérhet6, mely tartalmaz adatokat a tulajdonosi
viszonyokra ( https://www.e-cegjeqyzek.hu/?cegadatlap/0109267926/TaroltCegkivonat).

Nestlé Hungaria Kft )
1. székhelye: 1095 Budapest, Lechner Odoén fasor 7.
2. telefonszama: 06 80 442 881.

1.1.1. - AZ UZEM, TELEPHELY NEVE, CIME, TELEFON- ES TELEFAXSZAMA,

Telephely adatai:
3. telephely megnevezése: Nestlé Hungéria Kft. buki telephelye
4. érintett telephelye: 9737 Bk, Darling u. 1.
5. telefonszama: +36 94 558 878

1.1.2. - MUKODESI, UZEMELTETESI ENGEDELYENEK HIVATALOS
MASOLATA

A miikddésre vonatkozé egységes kornyezethasznalati engedélyt a 2. szamu melléklet tartalmazza.

1.1.3. - AZ INTEZKEDESRE JOGOSULT VEZETOK NEVE, BEOSZTASA, CIME,
TELEFON- ES TELEFAXSZAMA

Gyarigazgato: Tanja Zigi¢
Tanja.Zigic@purina.nestle.com
+38 164 867 6008
+36 94 558 878

Miiszaki igazgato: Draviczki Ferenc
Ferenc.Draviczki@purina.nestle.com
+36 94 558 892
+36 20 917 0598

Kornyezetvédelmi vezetd: Kovacs Andras Béla
AndrasBela.Kovacs@purina.nestle.com
+36 70 376 1498

Munkavédelmi vezet6: Korcsmar Henriett
Henriett.Korcsmar@purina.nestle.com
+36 70 377 1535

Mdiszaki raktarvezeto: Kovacs Péter
peter.kovacs@purina.nestle.com
06 94 558 851
06 70 430 3863
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1.1.4. - A KORNYEZETVEDELMI MEGBIZOTT NEVE, BEOSZTASA, CIME,
TELEFON- ES TELEFAXSZAMA

Kérnyezetvédelmi vezet6: Kovéacs Andras Béla
AndrasBela.Kovacs@purina.nestle.com
+36 70 376 1498

1.1.5. - AFELELOS VEZETOK ELERHETOSEGE

Gyarigazgato: Tanja Zigié
Tanja.Zigic@purina.nestle.com
+38 164 867 6008
+36 94 558 878

1.1.6. - AZ UZEM TEVEKENYSEGENEK ISMERTETESE, AZ ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEMUTATASA

A telephely terilet Bukon taldlhatd a 1471/1 hrsz-u, 6sszkézmives ingatlanon. Meglévé lUzemében allateledel
gyartassal foglalkozik. Az lzemet szarazeledel gyarto részre, nedves lizemi részre, mindkett raktar tertletére, valamint
ezek kiszolgalé létesitményeire lehet elklloniteni.

6. Szaraz uzem: extrudalt szaraz allateledelek: Friskies, Darling, Chow, Purina menik

7.  Turul Gizemek: alu-tasakos éllateledelek TURUL 1-4. gyartésorok

1.1.1 SZARAZELEDEL GYARTO UZEM

A szaraz Gzemben szemestermény (blza, kukorica, széjabab), husliszt, hisaroma, premix alapanyagokbdl extrudalt
krokettet gyartanak.

A szaraz uzem jelenlegi termelési kapacitdsa 109.500 t/év termék, melyet a Balaton I-1l projekt megvaldsulasaval
tovabbi, 6sszesen 80.000 t/év gyartasi volumennel névekszik.

Jelenleg folyamatban van a BALATON I-ll projekt fejlesztésének végsé fazisa a mikddsé lzem mellett. A
hasznalatbavételt kdvetéen az UKT feliilvizsgalata sziikséges.

A teljes technoldgiai folyamat két azonos gyartdsoros, szamitégép vezérlésli, automatikus rendszer. A szarazeledel
gyarté izem folyamatos mliszakban tizemel. Alapanyag tarolasa, napi alapanyag-mennyiség el6készitése

A telephelyre k6zuton nagy mennyiségben érkezd alapanyagokat (buza, kukorica, szdjabab) 7 db 245 m? Grtartalmu
siléban taroljak. A kisebb mennyiségtl, és gyorsabban romlé alapanyagok (husliszt, hisaroma, faggyu) 30 m? térfogatu
silékba kerilnek.

1.1.1.1  Alapanyag el6készités

A feldolgozasra kerUl6 alapanyagot adagolémérlegben bemérik a keverék receptirajanak megfeleléen, és a kalapacsos
malomban torténd durva érlést kdvetéen a napi feldolgozandd anyagmennyiség a félkész-alapanyag tarolaséara szolgald
32 m? -es sildk egyikébe kerl. A 6rl6 berendezéshez levalaszto rendszer csatlakozik, elszivo kirtéje 18 m magas. Az
6rl6 berendezések folyamatos elszivas alatt izemelnek.

Az un. régi daralo elszivott levegéarama BUHLER tipust zsakos porsziirén halad keresztiil, majd 18 m magas kiirtén
at lép ki a kornyezetbe. A kirté a telephely levegétisztasag-védelmi alapbejelentésében P6 jelzéssel szerepel.
Kibocsatott Iégszennyez6-anyaga: szilard, nem toxikus por.

Az un. Uj daralo elszivott levegé arama szintén egy BUHLER tipusu zsakos porsziirén halad keresztil, majd egy masik,
szintén 18 m magas lemezkirtén at kerll a kérnyezetbe, amely a telephely P9 jelli bejelentett pontforrasa. Kibocsatott
légszennyezb anyaga: szilard, nem toxikus por.

A Szaraz lUzemi alapanyagok tarolasa és elékészitése (6rlése) nem jar sem technoldgiai vizfelhasznalassal, sem ipari
szennyviz keletkezésével.



mailto:AndrasBela.Kovacs@purina.nestle.com
mailto:Tanja.Zigic@purina.nestle.com

NESTLE HUNGARIA KFT.
BUK, DARLING U.1. SZAM ALATTI TELEPHELY
UZEMI KARELHARITASI TERVE, 2023

1.1.1.2 Keverés, el6f6zés

A szaraz keverés soran az alapanyagokat vitaminokkal és premixekkel dusitjak. A keveré berendezéshez folyadék
befecskendez6 tartozik, melyen keresztil a megfelel6 mennyiségl zsir adagolasa torténik.

A keverést kovetéen a terméket szarnylapatos urité berendezésen keresztiil a finommalomba juttatjak. A kalapacsos
A tapkeverék vibracios uritén keresztiil, csigas tovabbitdn keril az el6f6z6be. Az el6f6z6 kapacitasa 10 t/h. Az el6f6zés
soran a keverékhez vizet és zsirt adagolnak a termék aramlasanak megfeleléen. Az el6f6z6ben a termék 85 °C-ra
torténd hevitését gbz biztositja. A megfelelé nedvességtartalom bedéllitdsa a tovabbi feldolgozas kdvetelménye.

A technologiai g6zt a kazanhazban elhelyezett 2 db géztermeld kazan biztositja. A keverés és el6f6zés soran van
technolégiai vizfelhasznalas, amelyhez ivévizet hasznalnak. Keletkezik technolégiai szennyviz is.

A keverési és el6f6zési mivelethez Iégszennyez8-anyag kibocséaté forras nem tartozik.

1.1.1.3 Extrudalas

Az extrudalast 1 db CLEXTRAL BC 160 tipusu, 10 t/h kapacitasu, kétcsigas és 1 db Wenger gyartmanyu egy csigas
extrudalé berendezésen végzik, amelyet az élelmiszeriparban a keményitétartalma termékek folyamatos formazasara
hasznalnak.

Az el6f6z6bél az extruderbe érkezd termékhez folyamatosan vizet, vizben oldott ételfestéket és zsirt adagolnak. A
kettés extrudaléfejben elhelyezett formamatricak biztositjak a késztermék fajtadjanak megfelel6 alakot. A kettds fej
kialakitasa olyan, hogy lehetéség van a folyamatos (izemeltetés mellett a forma valtasara is. A préselt extrudatumot
vagoberendezés vagja megfelelé hosszusagura.

A kész, de még nedves extrudatumot szivé pneumatika szallitja az un. PEC (extrudalas utani bevonas) hengerhez. A
beflvédobban a termék bevonasra keril, aroma anyagokkal. A bevoné folyadékot két utas szérofejeken keresztil
juttatjak folyamatosan a dobba. A bevonast kdvetéen a termék vibrocsatornan at jut a szaritoba.

Az extrudalas soran torténik technoldgiai vizfelhasznalads, amelyhez ivévizet hasznalnak. Keletkezik technologiai
szennyviz is.

Az extrudalasi mivelethez légszennyez6-anyag kibocsato forrds nem tartozik.

1.1.1.4 Szaritas és hiités

A vibrocsatornan keresztil 2 db AEROLIDE gyartmanyu két légcsatornas szegmensszalagos szaritéba juttatott
terméket egy oszcillalé elosztocsd osztja el a fels§ szalagon. A szaritéberendezés Uzemeltetéséhez sziikséges
héenergiat 3 db féldgaziizemi égbfej biztositja. A flstgazok a szarité és a h(ité berendezés kdzos elszivo rendszerén,
majd a biofilteren keresztil a PIO jelli pontforrason Iépnek ki a kérnyezetbe.

Kilépéskor a termék az alsé szallitdszalagrol vibrocsatornaba hullik, ahonnan bekeril az un. POC (széritas utani
bevonas) hengerbe. A még forré anyag fellletére a befuvodobban két utas szorofejek zsirt, hUsaromat és éleszt6-viz-
sav keveréket juttatnak. A befuvodobbdl a termék a hiité felett elhelyezett elosztoba hullik.

Az elosztébdl a tap az AEROLIDE gyartmanyu szalaghitékbe (2 db) kerll. A szalagh(itdn egy oszcillalé elosztocsd teriti
szét a terméket, biztositva ezzel az egyenletes hitést.

A h(it6kbdl a keverék 6sszetevdit alkotd résztermék a 40 m? Grtartalmu koztes silok egyikébe kerll atmeneti tarolasra.
A keverék receptiének megfelel6 mennyiségii és fajtaju résztermékeket Gsszekeverik, és 30 mé-es silékban taroljak
kiszerelésig.

A h(it6 és a szaritd berendezés a kdzponti levalaszté rendszerre van kétve. A levalaszté rendszer is részét képezi a
szamitdogép vezérlésli, automatikus Uzemmddnak, de lehetéség van fél automatikus, illetve kézi iranyitasu
Uzemeltetésre is.

A szarito- és hitéberendezéshez kapcsolodd multiciklon rendszer elszivé ventillatoranak légszallitdsa 60 000 m3/6ra.
A ventilatort az tzemépileten belll helyezték el. Ez a rendszer 6ssze van kétve a VENTIFILT MCK-2 VFIIOONI tipusu
multiciklon telep 60 000 m3/h tényleges légaramu elszivé ventillatoranak nyomdvezetékével. A multiciklonoktdl elszivott,
tisztitott leveg6 Iégcsatornan keresztiil bevezetésre keril a biofilter hazba.

A biofilterben a kellemetlen szaganyagoktél megtisztitott levegé egy ~2000 mm atméréji, 34 m magas kurtén keresztil
keril elvezetésre. A kurt6 a telephely P10-es jelli bejelentett pontforrasa, amelynek légszennyez6é anyagai:
szénmonoxid (2), nitrogénoxidok (3) és szilard, nem toxikus por (7).

A szaritasnal és a hiitésnél nincs kdzvetlen vizfelhasznalas, sem szennyvizkeletkezés. A Szaraz izemben felhasznalt
technoldgiai viznek egy része azonban a szaritas soran parolog el a termékekbél, és az elszivott levegéarammal, a
biofilteren keresztil a kdrnyezet Iégterébe kerdil.

A biofilternél nedvesitésre ivoviz minéségl vizet hasznalnak. Keletkezik technoldgiai szennyviz is. Ezek mennyisége a
Szaraz Uzem tdbbi gyartasi miveletétél elkilonitve mérik.
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1.1.15 Minéség-ellenbrzés, csomagolas, raktarozas, kiszallitas

A csomagolast a csomagol6 zénaban végzik. A készterméktarold silokbol érkezd termékeket itt csomagolégépeken
kulénféle méretli mlianyag és papirzsakokba toltik.

A csomagolt késztermékekbdl foliazogépek segitségével raklapos egységrakomanyokat alakitanak ki. Ebben a
formaban taroljdk a termékeket a készaru raktarban kiszallitasukig. A csomagol6anyag raktar is a raktarcsarnokban
talalhato.

A csomagolashoz nem tartozik légszennyez6-anyag kibocsatdé forrds. Nincs vizfelhasznélas, illetve
szennyvizkeletkezés sem.

1.1.1.6  Takaritas, gépek tisztitasa

A takaritas soran a mellé hullott, kibmlott anyagot 6sszesoOprik. A gépek tisztitAsa soran a gépben maradt anyagot is
Osszegylijtik. Az ilyen médon Gsszegydijtott anyagok termelési hulladékként 7 m3 Grtartalmu konténerekben gydijtik, az
épiilet erre kialakitott részében.

A gyartdcsarnok padozatat napi rendszerességgel takaritjak, a takaritdsbdl keletkezd szennyviz csak az extrudereknél
keletkezik, mely a telephely ipari szennyvizhalézatan keresztil a szennyviztisztitité puffer tartadlyaba kertil.

1.1.2 NEDVES UZEMI TECHNOLOGIA

A nedves Uzemi technolégia ala tartozik az alutasakos termékek gyartasa. Az izemben mélyh(itétt has alapanyagbdl
allateledelt gyartanak kutyak és macskak szamara.

Az 1-4 termelési gyartdsor jelenlegi mikddé engedélyezett kapacitasa 124.000 t/év.

Tovabbéa engedéllyel rendelkezik a Turul 5-re 46.000 t/év, Turul 6-7 esetében 84.000 t/ év termék gyartasara

Jelenleg lGzemszeriien a Turul 1-4 gyartésorok Uzemelnek, és lizemprobak folynak a Turul 5 fazisban. A Turul 6-7
jelenleg épités, a Turul 8 engedélyezés alatt van.

A hasznalatbavételi litemeknek megfeleléen az UKT feliilvizsgalata sziikséges.

A teljes technoldgiai folyamat szamitogép vezérlésii, automatikus rendszer. A konzervkészitményeket gyarté tizem heti
7 napban, 3 miszakban tUzemel.

1.1.2.1  Huselb6készités, alapanyag tarolasa, napi alapanyag-mennyiség el6készitése

A telephelyre kdzuton beszallitasra keriil husszallitmanyokat specialis higiéniai el6irasoknak megfeleld, fedett, két
oldalrol zart terlleten fogadjak, és a mélyh(ité taroléban taroljak. Az alapanyag 85-90 %-a fagyasztott allapotban, a
fennmaradd 10-15 % nyers allapotban érkezik. A friss hus tarolasa hiitéhazban térténik.

A husalapanyag a hltétarolobdl targoncak segitségével kerul a husel6készitébe. Itt a kivant méreten fellili fagyasztott
alapanyagot szeletel§ géppel daraboljdk bemérhetd nagysagura, majd hidraulikus billend segitségével emelik a
szeleteld asztalra, ahol a szeletelést kdvetéen a taroldba hullik. Az ily médon elékészitett nyersanyagot a tarold
konténerben szallitjak at a termel6 részlegbe. A nyersaru el6készitében lizemel egy daralogép is, amely a csontos
alapanyag apritasat végzi.

A poralaku alapanyagokat a silokban taroljak, a majd az aktualis recepturahoz el6készitik, mérik. A nedveslizemi
alapanyag tarolashoz és el6készitéshez nem tartozik légszennyezdanyag kibocsatoé forras.

A husel6készitében van vizfelhasznalas (mosasra, takaritasra), meleg vizet a meleg vizes kazanok biztositjak. A
keletkez6 ipari szennyvizet, ipari szennyvizcsatornan a telephely sajat szennyviz elkezeld létesitményébe vezetik el.

1.1.2.2 Daréalas, el6f6zés

A daralas és az el6fézés a mérlegasztaltdl indul, ahol a recepturanak megfelelé bemérést végzik, az alapanyag a
kombinalt daraloba keril. A daralobdl ferde szallitd csiga juttatjia az anyagot a keverébe. A keverés folyamatossagat
két keverbvel érik el. Egyszer az egyik, masszor a masik keverébe kerll az alapanyag. A keverdben torténik a
szarazanyagok és az adalékanyagok hozzaadéasa is. A széraz anyagokat (liszt) a csarnok melletti porsilokban taroljak.
A sziikséges mennyiségl viz nem kdzvetleniil a vizhalézatrol, hanem tarolotartalybdl kertil adagolasra.
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Az 6sszekevert masszat finomdaraldban (2 db) pépessé daraljak. Husszivattyuval jut a massza a gézalagutba, ahol az
el6f6zés megtorténik. Az itt talalhatdé nyomoforma szerepe, hogy a huspép tetszbleges alakjat (kor, ellipszis, stb.)
elnyerje. Ez a folyamat biztositja a szilard, letolthet6 allag elérését.

A gbzalagutbdl a vizg6zt tetéventilatorok vezetik el. A gyartdécsarnok szellézését szintén tetéventillatorok biztositjak. A
g6zelszivo és a szell6zd rendszerhez nem tartoznak légszennyez8-anyag kibocsaté forrasok. A technoldgiai gézt a
kazanhazban elhelyezett 2 db g6ztermel6 kazan biztositja.

A daralas, a keverés és az el6f6zés soran van technoldgiai vizfelhasznalas, amelyhez ivovizet hasznalnak. Keletkezik
technolégiai szennyviz is.

1.1.2.3 Téltés, h6kezelés

Az el6fézést kdvetben az anyag a toltégépre kerll. A toltégépekhez az ires tasakok szallitopalyan érkeznek. A
tasakokba kerild anyagot légmentesen téltik fel, felhasznalva ehhez az u.n. szdészt, amely folyadékfeltdltd
berendezésen keresztiil keriil a dobozokba.

Az egységrakatokat a hékezelés miiveletéhez autdklavokba helyezik, ahol megtorténik a hékezelés. A sterilizalast
129°C-on, 2,2 bar nyomason végzik kb. 1 dra id6tartam alatt. A sterilizalast kovetéen az egységrakatokat gép
segitségével kipalettdzzak. Ezt kdvetéen egységcsomagokba csomagoljak, szallitészalagon a raktarba juttatjak, ahol
raklapra csomagoljak.

1.1.2.4 Raktarozas

A késztermékek, alutasakos termékek, raktarozasa az RDC raktarcsarnokokban torténik.
A alutasakokat dobozoljak, a cimkézés utan kartontalcakra rakjak, a talcakat raklapokra helyezik, majd zsugorfoliazzak.
A kiszallitds kozuton szallitassal torténik.

A telephelyen miik6dé raktarban a termelé egységek készarui kertilnek elhelyezésre. A raktarépuletben kialakitasra
kerilt egy csomagol6 podium, melyen a kész termékeket szikség esetén at lehet csomagolni (pl. 12-es talcas
kcsomaghol 6-os talcas csomag készitése). A raktarban szocialis helyiségek (mosdo, étkezé, WC) is kialakitasra
kertiltek.

1.1.25 Hiitésrendszer

A 400 t hGt6kapacitast 1-1 db Bitzer tipusi ammonia hitékdzegl dugattyds kompresszor biztositja. A hiitérendszerhez
tartozik 2 db 2500 kg-os evaporativ kondenzator is. Az elparologtatds hltébattéridkon keresztul torténik. A
kompresszorok hével szennyezett fejh(itd vizei a csapadékcsatornaba kerilnek.

Sdritett levegé el6allitas
A Széraz és Nedves Gzemet 1 db Alup Allegro és 4 db Kaeser tipusu, 14-20 m3/perc kapacitasi kompresszor latja el
sUritett levegbvel.

1.1.2.6  Szallitas

A Nestlé Hungaria Kft. biki telephelye gaz Gizemd, és elektromos targoncaval rendelkezik. A targoncék karbantartasat
szakszervizek végzik. A targoncak akkumulatorcseréjét is szakszerviz végzi, ezért veszélyes hulladékként hasznalt
akkumulator keletkezésével nem kell szamolni. A telephely személygépjarmi forgalma napi 200 db-ra adddik. A
telephelyen Gzemanyag tarolas és t6lt6 allomas sinncs. A telephely tehergépjarmiforgalma napi atlagban 37-39 db
kamion, teher- illetve hlitégépkocsi. A gépjarmivek végzik az alapanyagok beszallitasat és készaru kiszallitasat.

1.1.2.7  Atechnoldgiai berendezések karbantartasa, javitasa

A karbantartasi munkak az Gzemben az lizemeltetéshez kapcsolédnak. A karbantartas féleg gépbeallitasokbdl, és
kisebb muiszaki hibak elharitasabdl all. Koézponti karbantartdst a telephelyen nem végeznek. A gyartésorok
nagyjavitasat kulsé cégek végzik, és ugyancsak kils6é szakszervizek végzik a kiegészitd tevékenységek gépeinek
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javitasat is. Az olajcsere soran keletkezd faradt olajat az erre kijelolt gydjtéhelyen 200 literes, tetével zart fémhorddkban
taroljak. Keletkezik még kisebb mennyiségben olajjal szennyezett textilia is, amelynek a gyUjtése szintén 200 literes,
tetével zart fémhordokban torténik. A veszélyes hulladékok gyijtése a veszélyes hulladék Gizemi gydijtéhelyen torténik.

1.1.7. AZ UZEM [((")RNYEZETENEK HIDROGEOLOGIAI JELLEMZOI, HELY] ES
KOZELI KUTADATOK, KULONOS TEKINTETTEL A POTENCIALIS
SZENNYEZOFORRASOKRA

1.1.3 AVIZSGALT TERULET FOLDRAJZI JELLEMZOI

A telepiilés kdzigazgatasi hataraval a Répce-sik kistajpan (MTA FKI 1990-es kistaj katasztere alapjan) fekszik, amely
a Sopron-Vasi-siksag kdzéptaj része, ez utébbi pedig a Nyugat-Magyarorszagi-Peremvidék nagytajhoz tartozik. A kistdj
Gyér-Moson-Sopron és Vas megyében talalhato, teriilete 529 km?.

A telepilés a Répce folyotdl északra helyezkedik el. Egységes, alig tagolt felszind, igazi alféldies jellegli tokéletes
siksag. Mig nyugaton a Répce sikjat a Horvatzsidany-Témord-Acsad vonalon lévé valtozatos dombsag zarja le, addig
keleten a taj egybeolvad a Raba volgyével, igy pontosan nehezen valaszthaté kilon attél. Egységes, alig tagolt felszinét
krioturbaciés formakkal behdlézott, valtozd vastagsagl (5-15 m) hordalékkip jellegli kavicstakardk, kavicsos
jégkorszaki valyoggal fedett széles, lapos, erodalt hatak, régi kavicsos volgyelések, valamint a Répce elsorvadt medrei,
holtagai és volgytorzai jellemzik.

1.1.4 EGHAJLAT

A mérsékelten hiivés-mérsékelten nedves és mérsékelten szaraz éghajlati dvezet hataran teriil el. Evente 1850-1900
o6ra napfénytartamra lehet szamitani, amelyb&l nyaron 720-740 6ra, télen 185 dra korili a napsiitéses 6rak szama. Az
évi kozéphémérseéklet 9,5-9,7°C, a tenyészidészakeé 15,5 °C. A 10,7°C kdzéphdmérsékletet meghaladé napok szama
178-180 nap kozétti. A tavaszi fagyok aprilis 20-a korll szinnek meg, az 8szi fagyok pedig oktdber 22-e kdrnyékén
kezdédnek. A hémérsékleti maximumok sokévi atlaga 32,0-33,0°C, a téli minimumoké - 15,3 és -15,5°C kozotti.

A csapadék évi dsszege 650 mm folotti, amibdl a tenyészidészakban 410-420 mm véarhatd, eloszlasa nem egyenletes,
A legcsapadékosabb honapok a junius, jalius és november. Atlagosan évente 42-45 napon a talajt 6sszefiiggé hotakarod
fedi, atlagos maximalis vastagsaga 25 cm korili. Az ariditasi index 1,07. A szélcsendes napok ritkak, a térség az orszag
legszelesebb vidékei kozé tartozik. A leggyakoribb szélirAnyok az északnyugati és az északi, az atlagos szélsebesség
3,5 és 4,0 m/s kozotti (DOovényi 2010).

1.1.5 TERULET GEOLOGIAI HIDROGEOLOGIAI VISZONYAINAK ISMERTETESE

Buk térségének foldtani felépitését az alpi hegységképzbdési fazisok, illetve az egykori Thetys 6cean kilonbdzé
againak bezarédasa hatarozta meg. A tobb fazisban végbe mend tektonikai folyamatok a mezozoikum végén a meglévé
kézetblokkok takarérendszerekbe (Pennini és Ausztroalpi takarérendszerek) rendez6déséhez vezettek. Ezek a
képz6dmények ma vastag Uledékekkel fedett helyzetben alkotjak a medencealjzatot, és csak az aljzat utélagos
kiemelkedései soran létrejott tektonikai ablakokban (K&szeg- Rechnitz tektonikai ablak, Soproni-hegység, illetve a
Semmering-Wechsel) jelennek meg a felszinen (SCHMID et al. 2008, TARI et al 2010, HAAS et al. 2014).

A medencealjzat képz6édményeit az egymasra toldédott Penninikum és Ausztroalpi takardrendszereket felépit6
valtozatos kézetek alkotjak. A szerkezeti mozgasok, a mély szerkezeti helyzet az eltemetett k6zetek kilonbdzé mértéki
metamorfézisat eredményezte. A legmélyebb helyzetli a Penninikum takaréegység. Az eredetileg jura- és alsokrétakoru
Oceani kéregbdl és ezeket fedd nyiltvizi Gledékekbdl (f6leg margas pélit), valamint a felnyild6 Pennini-6cean aljzatabdl
szarmazo kézetek a metamorfézis hatasara atalakultak, és jelenleg szerpentinesedett metagabbro és zéldpala, illetve
a metalledékekbdl (mészfillit, kvarcfillit, marvany és metakonglomeratum) épulnek fel. A metamorfitokbdl allo
képz6dmények becslult vastagsdga meghaladja a 2000 m-t.

A Penninikumra tektonikusan telepuld, szintén metamorf kézetekbdl (gneisz, csillampala, fillit polimetamorf pelitekl,
migmatit) felépiilé Als6-Ausztroalpi takarérendszer a vizsgalt térségtdl ENy-ra, a medencealjzatban, majd a felszinen a
tektonikus ablakokban (Soproni-hegység, Semmering-Wechsel) talalhato.

Bik kozvetlen kornyezetében a medencealjzat felsd szintjét a legmagasabb szerkezeti helyzetben Iévé Fels6-
Ausztroalpi takarérendszer gyengén metamorf képzédményei (homokkd, metavulkanit, fillit, dolomit) képviselik. E
sorozat zar6 tagja a Blki Dolomit Formacié azonban csak tébb, kisebb tektonikus pikkelyben figyelhet6 meg.
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A neogén idészakban lezajlé tovabbi szerkezeti mozgasok eredményeként kialakult mélymedencékben a tébbszori
tengereléntés nyoman és az 6ceanok iranyaba torténd elzarédasokat kovetéen a Pannon-t6 t6bb ezer m vastag
Uledéksorozatot hozott Iétre a medencealjzatot felépitd takardrendszerek felett. Az egyenetlen sullyedés soran a miocén
id6szakban egyidében kiilonboz6 lledéklerakddasi kornyezetek alakultak ki, amelyek egymas mellett megjelend, eltéré
kifejlédési képz6dményeket eredményeztek. A miocén uledékképz6dés a karpati emeletben kezd6dott a tulnyomorészt
folyovizi eredetll képz8dmeény (rosszul osztalyozott kavics, konglomeratum, homok és marga) lerakédasaval. A tengeri
Uledékképzddés egyenlbtlen sillyedés hatdséara kezd6dott meg, alapbreccsa, alapkonglomeratum lerakodaséaval. Az
Uledékképzddés soran a kiemelt terlileteken és a partkdzeli sekélytengeri kdrnyezetben durvatérmelékes (homokkd,
marga, mészmarga) és biogén mészkoves (biogén mészkd, oolitos mészkd) lUledékek, mig a mélyvizi kdrnyezetben
finomszemcsés (homokos iszap, iszapos agyag, agyagmarga) Uledékek rakodtak le. A nyilttengeri Uledékek az
alaphegységi kiemelkedések kivételével nagy terileten elterjedtek, vastagsaguk eléri a néhany szaz m-t. A
medenceperemekre és a kiemelkedések térségére (Pinnyei kiemelkedés, Mihalyi-hatsag, lkervar kdrnyezetében)
jellemzd, sekélytengeri karbonatos kézetek vastagsaga ritkdn haladja meg a néhanyszor 10 m-t.

A miocén végén kialakult egységes Pannon-medencét ENy—DK iranyu, folyamatosan fejlédé folyodelta rendszer toltotte
fel. A delta lejtére jellemzd, dontéen finomszemcsés, agyagos-margas Uledékek (Endrédi Formacio) helyenként
lejtécsuszas eredetli homok testeket zartak magukba (Szolnoki Formacid). A delta el6rehaladasaval a delta front
képzédményei a finomszemcsés iiledékekben egyre gyakoribba valé homoktesteket tartalmaznak (Ujfalui Formécio),
amelyek nagy tavolsagokban is nyomon koévetheték. A delta tovabbi elérehaladasaval és a medence fokozatos
feltéltédésével a delta siksagon, folyovizi és tavi kbrnyezetben keletkezett homok, iszap, agyag és agyagmarga sir(
véltakozasabol 4llé sorozat alakult ki (HAMOR et al. 2001, UHRIN 2011, MAROS et al. 2012). A panndniai delta iledék
sorozat elterjedése a terlileten altalanos. A nyugati iranyban fokozatosan elvékonyodd, majd a felszinen kiékel6dé
képz6dmény maximalis vastagsaga a mélyarkokban meghaladja a 2000 m-t. A negyedidészak soran az Alpok
kiemelkedett térszinérdl a feltdltétt medencére kifutd folydk (pleisztocén elejétél a Pinka, a Raba, a Gyongyds és az
lkva, a k6zéps6 pleisztocéntél pedig a Répce) néhanyszor tiz m vastagsagu kavics teraszokat, illetve felfele finomodé
szemcseméretl, homok, homokos agyag, agyag sorozatbdl allé alluvidlis tledékeket raktak le.

Magyarorszag Fedett Foldtani Térképe (1. dbra) alapjan a vizsgalt teriletet és kozvetlen kérnyezetét negyedidészaki
felsé-pleisztocén-holocén kori kavics, homokos kavics (fp3k) fedi, mig a teriiletts| ENy-i iranyban felsé-pleisztocén kori
futéhomok (ep3h), D-i iranyban fels6-pleisztocén-holocén kori homok (dh) talajok alkotjak a felszini dsszletet. A piros
négyzet jeloli a Nestlé gyarteriletét.
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«Qp,-h - Felsé pleisztocén-holocén, proluvilis-deluvialis iledék
4Qp,-h"- Felsé pleisztocén-holocén, homok

Qp,* - Fels6 pleisztocén, barna l6sz

Qp*, - Felsd pleisztocén, kavics homokos kavics

.Qp", - Fels6 pleisztocén, futbhomok

1. dbra. A vizsgalt teriilet fedett féldtani térképe (1:100 000)
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1.1.6 AVIZSGALT TERULET VIZFOLDTANI JELLEMZESE

A vizsgalat targyat képzd Biki Nestlé Hungaria Kft. kitjai, és a Blki vizmU tdbbségében pannon ésszletekre telepultek.
Az alsé-panndniai korszakot f6 tdmegében vizzaré marga, agyagmarga rétegek képviselik. Ez a margabdl,
agyagmargabdl allé vastag Osszlet regionalis elterjedésii és regionalisan vizzard, amely felllrél lezarja a miocén és
devon képzdédményeket. Tovabba vizzaréan elvalasztja a felette 1évd fels6-panndniai korszak viztarold rétegeitdl.
Figyelemre mélté als6-pannon vizvezetd, viztarol6 homokos rétegek nincsenek Bk térségében.

A fels6-panndniai réteg 6sszletben a medence feltdltés jellegzetes sajatsagai ismerhetdk fel. A Pannon-t6 lef(iz6dé
részein a gyakori parteltolédasok miatt a homokos, agyagos képzéddmények térben (horizontalisan és vertikalisan)
s(r{in valtakoznak. Az egész fels6-pannoniai 6sszlet regionalisan dsszefiiggd vizvezetd-viztarold rendszert alkot. A
homokrétegek nagyrészt laza uledékek, jo vizvezetbk és viztarolok, apré és kdzépszemcsés homokbdl épiilnek fel
valtozé agyagtartalommal. A rétegek kifejlédésétél fliggden valtozik azok vizvezetd, viztarold képessége.

1.1.6.1 Felszini vizek

A vizsgalt tertlet ,Rabca és Fertd” tervezési alegységen, Magyarorszag és a Duna kdzvetlen részvizgylijté észak-
nyugati hataran helyezkedik el. Bik telepiilés igazgatasi teriilete a Répce vizgy(ijtérendszeréhez tartozik, a foly6 at is
folyik rajta. A Répce Ausztridban a Bucklige Welt déli lejtéin kb. 700-800 m tengerszint feletti magassagban tébb
forrasagbol ered. A hazai teriiletekre érkezve a folyd esése gyorsan csokken, ez jelentds arvizveszélyt okozott a Répce
mentén. Ezért a folyd ma mar jorészt mesterségesen szabalyozott, toltésekkel védett mederben folyik, Répcelak alatt
a Répce-arapasztd csatornan keresztul vizének egy részét a Rébaba vezetik. A Répce Nagygeresd kornyékén
megdrizte természet kozeli allapotat. Szamos belvizlevezetd csatorna halézza be a tajat. A Répcébe torkolld
jelentésebb jobb oldali vizfolyasok a Boldog-asszony-patak, az Ablanc- és Fenyves-patak, Kéris-patak, és Pereszteg-
patak. Bal oldalrdl a Pés-, Met6c- és Kocsod-patak taplalja. A hegyvidékre hullé béséges csapadék heves arhullamok-
forméjaban fut le a mederben. A Répce-mentén taldlhatd tavak mesterséges alldvizek, horgaszto, banyato.
Allévizekben viszonylag szegényes a kornyék. Az egykori biiki kavicsbanyak helyén maradtak vissza kisebb nagyobb
tavak. A Gari hatarba tervezett allandd vizfellileti arvizi vésztarozo a vizrajzi adottsagokat nagyban atalakitja majd.

1.1.6.2 Felszin alatti vizek, vizmivek

A Répce vizgyUjt6jén nagysagrendjét tekintve jelentésnek mondhaté a felszin alatti vizkivételek Bik és Csepreg
telepllések kdzceélu ivovizelladtast biztositd vizmivei. A kdézcélu vizhasznositas mellett jelentés gazdasagi célu
vizfelhasznalas térténik a Nestlé Hungaria Kft. blki gyaranak telephelyén. A vizmiivek és a terlileten talalhaté egyéb
vizkivételi mlvek alapadatai a 3. abra lathatdak.

A Biik-B6i vizbazis Vas megye E-i részén, a Kisalféld medence DNy-i szélén a Répce és a Pés patakok vélgye kozott
kiemelked6 hatsagon talalhaté. Teriilete szennyezettség érzékenységi besorolasa a 7/2005. (l1l. 1.) KvWM rendelettel
médositott 27/2004. (XII.25) KvWM rendelet melléklete alapjan fokozottan érzékeny terllet, mig a felszin alatti
vizmin&ség védelmi tertlete kiemelten érzékeny.

A talajviz mélysége 2,5-5,0 m, aramldsa K-DK-i iranyu. A vizmi viztermelésének hatasara a természetes
nyomasszintek a mélység fuggvényében 2-5 m-t csdkkentek, ennek kdvetkezményeként a felllrél torténé beszivargas
intenzitasa novekedett (Biik varos kdrnyezetvédelmi programja 2016.)

A buki vizbazis 9 db lzemeld kutja a pleisztocén/fels6-pannon kori homokrétegekbdl nyeri a vizet. A hasonlo
mélységtartomanyt megcsapoléd kutakat egy csoportba sorolva négy vizadé szintet kilonithetiink el. A két sekélyebb
vizadd szint 22-90 m kozott talalhatd 6 db kattal. A mélyebb vizadd szintekre 140-290 m mélységkozre 3 db kat telepiilt.
A vizado rétegek nyomasallapota alapjan megallapithato, hogy 100 m mélységtartomanyig a porézus szintek szoros
hidraulikai kapcsolatban allnak a talajvizzel, a mélyebb szintek esetében ez a kapcsolat Iényegesen gyengébb (Vizbazis
védelem, Vas megye,NYUDU-KOVIZIG).

A vizbazis hidrogeoldgiai védéteriilete Biik varostél K-EK-i iranyban helyezkedik el, érintve a varos EK-i belteriiletét,
valamint Biikfurdé-uduléteriletet (Vizbazis védelem, Vas megye,NYUDU-KOVIZIG).

A biki vizbazis terliletén a VGT 2 értékelés soran a felszin alatti viztestek kozil a porozus réteg (melyet a gyar
vizkitermelése érint) a viztest mennyiségi allapot értékelésekor JO besorolast kapott. Ugyan ez igaz a viztest kémiai
allapot értkelésére is (VGT 2 — 6-7. térkép és 6-11. térkép). A Nestlé gyar viztermeld kuatjai a biki vizmi Hidrogeoldgiai
,B” védéteriletén belll helyezkednek el.
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A vizbazis legrégebbi kutjai 40-50 éve izemelnek. A nyugalmi talajvizszintek a vizbazis teriiletén a termelés hatasara
2-5 m-t sullyedtek, id6kdzben gyakorlatilag kialakult az Uj dinamikus egyensuly, a vizszintek sillyedése megallt. A
termelt viz utanpotlasat a sekélyebb rétegvizekbdl, a sekély rétegvizek fellilrél, a talajvizbdl kapjak, ami a rétegviz
oldaliranyu aramlasaval keril a kutakba. A f6 utanpétlasi terilet Blkfirdé teriletén, illetve Bukflirdd és Buk varos kézott
talalhato.

A biki vizbazis hidrogeologiai véddidomat, felszini védéterlletét 2002-ben vizféldtani hidraulikai modellezéssel
meghataroztak. A hidrogeoldgiai véddidom, az ahhoz tartozo felszini védéteriilet meghatarozasanak a célja lehatarolni
azokat a teruleteket, ahonnét szennyezés esetén a szennyezddés 5 éven belll (hidrogeoldgiai "A" védbteriilet), illetve
50 éven belll (hidrogeoloégiai "B" védéteriilet) bejuthat a termelt ivovizkutba. Ezeket a terlileteket a szennyezésekkel
szemben fokozott védelemben kell részesiteni. Azokat a vizbazisokat, ahol a felszin alatti vizaramlas modellezése
eredményeként a felszinen bekdvetkezé szennyezés 50 éven beliil bejuthat az ivévizet termeld kutba, sériilékeny
vizbazisnak nevezzik.

A Biki vizbazis a fentiek alapjan a sériilékeny vizbazisok kozé tartozik (2. abra). A vizbazis esetében a legsekélyebb
a Biuk K-12 jelt kuthoz 5 éves elérési id6 alapjan szamitott hidrogeoldgiai "A" védéterilet is tartozik. A védidom,
védéteriilet horizontélis kiterjedése egy ENy—DK iranyl hosszanti tengellyel elhelyezkedd ellipszis, amelynek hossza
600 m, szélessége 320 m. Vertikalis kiterjedése terepszinttél —35,5 m-ig terjed. (UNYI P.)

A hidrogeoldgiai "B" védéidom, védéteriilet horizontalis kiterjedése egy ENy—DK iranyd, 1850x720 m-es ellipszis,
vertikalis kiterjedése a terepszintt6l .90 m-ig terjed. (UNYI P.)

A buki vizbazis termel6kutjainak tizemi (OSAP) adatai 2014-2022-es id6szakbdl a rendelkezésiinkre alltak, igy az egyes
kutak vizsgalata soran az atlagos éves és a maximalis havi termelési adatokat ezek alapjan ¢sszeéllitottuk (Id. 1.
tablazat). B6 telepulés terliletén talalhatd termelékutak jelen modellvizsgalatokban nem szerepelnek, mert a hatast
okozo tevékenység, és a hatasviseld kutak tavolsaga nem indokolta modellvizsgalatukat.
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2. bra. A terlileten talalhato viztermel6kutak, valamint a biiki vizbazis védéteriiletének az elhelyezkedése.
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Telepiilés Helyi név Kat. Allapot Atlagos éves Havi maximalis
szam termelés termelés
(m®nap) (m%nap))
Buk F-2 K-8 nem tzemel (eltomedékelésre 1441 74932
var)
Bk F-3 K-6 Uzemel 166 413
Bik F-4 K-7 Uzemel 166 337
Bk F-5 K-24 Uzemel 21 88
Bk F-6 K-25 Uzemel 88 657
Biik P-2 K-12 Uzemel 15 236
Bk P-4 K-14 Uzemel 78 365

1. tablazat. A biki vizbazis a modellteriileten belil talalhaté katjainak termelési adatai 2014-2022 évek adatai alapjan

==
Jel EOVY | EOVX | z(mBf) | S s g o & =
2 5 g & = = 3
o
K1/290 |481229.00|228980.00| 167.7 290 242 280 1983 -22.0 -47.0 450
K2/100 |481183.00]228986.00| 167.6 100 70 90 1983 0.5 -20.0 2000
K5/50 | 477801.00 | 228066.00| 172.0 50 23 33 1965 -0.9 -12.0 300
K6/60 | 479612.00 | 228846.00| 172.2 60 41 53 1966 -1.8 -5.0 520
K7/60 | 479671.00 | 228582.00| 171.8 60 33 57 1966 -1.2 -13.0 850
K8/61 | 479489.00 | 228786.00| 172.0 61 44 56 1962 -1.6 -5.0 460
K9/57 | 479272.00 | 228765.00| 172.0 57 45 53 1961 4.2 -11.0 450
K12/40 |478726.00]229322.00| 1745 40 24 34 1977 =31 -10.0 450
K14/69 |479000.00 | 229100.00| 170.9 69 48 63 1977 -1.2 -8.0 620
K20/280 |478917.00228578.00| 171.7 280 235 276 1999 -27.3 -41.0 1080
K21/200 |478901.00 | 228589.00| 171.7 200 163 187 1999 -25.6 -51.0 750
K24/302 | 479654.00  228848.00| 1714 302 255 291 2002 -28.0 -50.0 1200
K25/164 | 479658.00 [ 228882.00| 171.7 164 140 158 2002 -28.0 -54.0 1100
K13/300 |474959.00 | 230585.00| 177.0 300 249 276 - -26.0 -56.0 300
K1/39 | 476720.00 | 229750.00| 170.0 39 - - 1865 5.2 - 366
K36/132 | 476749.00229991.00|] 179.8 132 74 113 2007 1741 -36.0 200
K37/132 | 476763.00 [ 230007.00| 179.6 132 74 113 2007 -16.9 -36.0 200
K41/180 | 476547.59229881.54( 179.2 180 131 162 2012 =311 -36.0 100
K42/180 |476471.00229956.64| 179.0 180 17 163 2012 -30.8 -38.0 250
B44/240 | 476561.86 | 229882.76| 178.8 240 208 231 2017 -35.0 -66.0 300
B45/290 | 476425.40229995.64( 179.0 290 274 284 2017 -33.1 -63.0 300
K23/86 |477515.00]228130.00] 171.0 86 67 80 2002 -14.3 -27.0 200

3. abra. Buk térségében talalhaté termelSkutak alapadatai

A Nestlé biki allateledel gyaranak 8 db termel6 kutja az Gzem teriiletén mélyiilt, a vizigények véaltozasahoz igazodva
négy Utemben, kutparonként. Az Uzem rajta van a Soproni Vizm( Zrt. Biki vizbazisanak ,B” hidrogeoldgiai
védbidomanak felszini metszetén, de Nestlé Gzemi katjai kdzil csak az 1. és 2. kutak szlrézésének felsé szakaszai
érintik a véd6idomot, a vizkivétel nagy része a tereptdl szamitott -90,0 m-es szint aldl torténik. A felsé-pannon rétegek
felsd része iszapos agyagos uledékekbdl all, homokos rétegek kozbetelepiilésével. A vizvezet6 rétegek egymassal
kapcsolatban allnak. A fels6-pannon porézus homokos szintjeire, majd 300 m mélységig telepult az izem miikdds
viztermeld kutja.

A Nestlé Hungéria Kft. buki gyaranak telephelyére 2019-ben kiadott, 36800/800-17/2019 szdmd, tébbszor mddositott
vizjogi Uzemeltetési engedélye tartalmazza a gyar vizbazisanak engedélyben rogzitett termelési adatait. Az
Uzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfeleléen a kutakbdl leko6tott I1. osztalyu rétegviz mennyisége 350 000 m3/év.
Ennek a mennyiségnek gazdasagi célu ivéviz felhasznalasa 13 %, azaz (44 000 m3/év), gazdasagi célu egyéb
vizfelhasznalasa 87 % (306 000 m3/év). Ezen termelési értékek kertiltek megvaltozasra BK20_T1 és BK20_T2 szamu
kutak vizjogi létesitési engedélyezési eljarasakor a Vas megyei Katasztréfavédelmi lgazgatosag 36800/358-5/2021

1201.5-2016. évi adatok alapjan
22015-2016. évi adatok alapjan
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(2021.02.05) szamon kiadott vizjogi létesitési engedélyében. A gyar T4-T5 ltem(i bévitésével tovabbi 294 000 m3/év,
azaz Gsszes vizigénye 644 000 m%év, a napi termelése 1 800 m3/d értékre modosulnak.

A Nestlé Hungéria Kft. Termelékutjairol 2018 és 2020 kozotti id6szakbol rendelkezéstinkre allo adatok alapjan az egyes
kutak atlagos termelési kapacitasat meghataroztuk (2. tdblazat). Az Gzem két Ujabban létesitett termel&kutjainak (B-
51, B-52) teljes éves termelési adatai nem alltak rendelkezésre, igy a lekotott kapacitast a két kut termelése kdzott
megosztva keriiltek beépitésre a modellbe.

Kat. sz.: K-36 | K-37 | K-41 | K-42 | B-44 | B-45
2018 (m%/nap) | 135 | 195 | 119 | 33 156 | 183
2019 (m®nap) | 139 | 233 84 61 217 244
2020 (m¥nap) | 161 192 134 | 111 | 212 209
Atlag (m3nap) | 145 [ 207 | 113 |68 | 195 [ 212
2. tablazat. A Nestlé Hungaria Kft. termel6kutjainak kapacitasa 2018-2020-as idészakban

1.1.8. A VESZELYEZTETETT FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK
MEGHATAROZASA

Az eldz6 fejezet alapjan egyértelmlien meghatarozhatdak a veszélyeztett felszini és felszin alatti vizek.
8. Veszélyeztetett felszin vizek: Répce
9. Veszélyeztetett felszin alatti vizek:  a térség talajvizei

1.1.9. A BEFOGADOK HIDRAULIKAI ADATAI (ViZHOZAM- ES ViZSEBESSEG-
ADATOK, SZELVENY PARAMETEREK) A BEFOLYAS SZELVENYEBEN

A Nestlé Hungaria Kft. biki telephelyérél kozvetlen szennyvizkibocsatas él6viz befogadéba nem torténik.

Az allateledel gyartas soran keletkez6 ipari szennyvizek az érvényes vizjogi Uzemeltetési engedélynek megfeleléen:
10. arégi- Turul 1-3 és szaraziizem —
11. az Gj -Turul 4-5 — szennyviz-el6kezel6n kerlilnek tisztitasra.

Az elbtisztitas utan az ipari szennyviz és az Gzemben keletkez§ kommundlis szennyviz k6zds atadoponton kerdl a
varosi k6zlizemi csatornahal6zatba és azon keresztiil a Soproni Vizmi Kft. altal izemeltetett szennyviztisztité telepre
vezetik el.

A telephely terlletérdl elfolyd csapadékvizet a szennyvizcsatornatol elvalasztott rendszerli csapadékviz elvezetd
csatornan gyljtik 6ssze. Az 6sszegylijtott csapadékviz a telephelyen kialakitott szikkasztdéarkokba keril (ilyen a
tertleten tobb is talalhatd), a nem leszikkadt csapadékviz egy késlelteté tarozébdl a biki telepllési csapadékviz
elvezetd csatornaba kertil.

1.1.10. KOzZMUVEK (Viz, GAZz, TELEFON, TAVHO, ELEKTROMOS
ELLATAS)

A teljes telephelyre vonatkozo jelenleg elérheté teljes helyszinrajza a 3.szamiU mellékletben tartalmazza az 6sszes
kézmivet. A méret miatt kétlapos elrendezésben talalhat6.
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1.1.11. MEGKOZELITESI UTVONALAK

A telephely Bk belterlletén helyezkedik el, a Darling u. 1. szam alatt, laza beépitési lakéovezetben. Helyrajzi szama:
1471. Az atnézeti helyszinrajz a 3. mellékletben csatolt tulajdoni lap masolatdban talalhato.

A Nestlé Hungaria Kift. telephelyét délnyugati irdnyban a Moricz Zsigmond utca lakohazai, délkeleti iranyban a
Damjanich Janos utca lakéhazai hataroljak. Eszaknyugati iranyban a VOG Kift. logisztikai kézpont telephelye talalhato,
illetve a Vog Ut és a GYESEV vasutvonala hatéarolja.

A telephely megkdzelitése személyi oldalrél Bik, Pet6fi Sandor utcabdl nyilé Darling utcardl torténik.
A telephelyre a teherportan keresztil lehet bejutni a Vog Ut feldl.
A megkdzelitd ut aszfaltburkolatu, kielégité minéségi. A telephelyen belll is aszfaltburkolati utakon lehet kdzlekedni.
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1.1.12. A SZENNYVIiZGYUJTO, -KEZEL(’5,”-ELVEZET('leETI,ESiTME[}IYEK,
A KIBOC;SATOTT SZENNYVIiZ JELLEMZO MENNYISEGI ES MINOSEGI
PARAMETEREI

Az allateledel gyarté lGzem ipari szennyvize a szarazeledel gyartd és az aluminium tasakos termékeket készitd
lizemegység technologiai szennyvizeibdl képzédik.

A keletkezd szennyviz szerves anyag tartalma a technoldgiai veszteségekbdl, illetve az egyes gyartdsorok, valamint a
gyartod gépek kornyékének mosasabdl, takaritasabol szarmazik.

A szennyviz el6tisztitd berendezés az allateledel gyartdé Uzemben keletkezé technolégiai szennyviz kézcsatornaba
vezetés elétti el6kezelését biztositja.
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A telephelyen keletkezd ipari szennyvizek tisztitasa két csoportra oszthato:
12. A korabbi Szaraz Uzem és Turul I-lll izemek szennyviztisztitasa,
13. A Turul IV-V Gzemek szennyviztisztitasa.

A két szennyviztisztito telephez két 6nallé gydjtdhalozat épiilt, illetve az el6tisztitott szennyvizek kézcsatornaba torténd
bevezetése is két kiilonbdzé ponton torténik.

1.1.13. A TURUL IV-V UZEMEK SZENNYVIZTISZTITO RENDSZER
Az uzembdvités soran tdbblet szennyvizmennyiségek keletkeznek mind a gyartastechnolégiabdl adodoéan (ipari
szennyviz), mind a technolégia Uzemeltetésébél addéddéan (technikai szennyviz), mind kommunalis szennyviz
tekintetében. Az ipari szennyvizelvezetés kiilén, mig a technikai és kommunalis szennyviz kézés agon kerll
elvezetésre.
A Turul IV-V Gzemek keletkezd ipari szennyviz az Gzem ingatlanan belll Gjonnan létesitett, kétfazisu szennyviztisztitasi
technolégiaju szennyviztisztitd telepre kerul. A tisztitott ipari szennyviz az el6tisztitast nem igénylé technikai és a
kommunalis szennyvizekkel k6zos atemeld aknaba kertl, majd ahonnan nyomott szennyviz vezetéken keresztil ker(l
bevezetésre a telek VOG ut feldli oldalan 1évé mintavételi végaknaba. A szennyviz atemel6 utani nyomott agon kalén
aknaban szennyviz mennyiség méré berendezés kerlilt bee "pitésre, mig a szennyviz minéségi vizsgalatot biztosité
mintavételi lehetéség a végaknaban lett kialakitva.
Ipari szennyviztisztitas

A szennyviztisztitd helye:
A telephely Ny-i oldala (VOG ut fel6l), a T4 épllet felsé vonalaban az
ujonnan kialakitott tzemi szennyvizkezel6 épuletben

Szennyviztisztito telep kapacitasa:
80 m*/d + 80 m®/d = 160 m®/d (Q=10 m® /h)
(a T4 és a T5 bévités ipari szennyvizmennyisége)

A szennyviztisztitas alapelve, hogy az izemi szennyvizek szennyez6éanyagainak kolloid, emulzids allapotat koagulaciés
vegyszer adagolasaval megbontjak, majd az igy keletkezé pelyheket flokkulaciés vegyszer segitségével stabilizaljak,
méretiket ndvelik és azokat flotalassal szétvalasztjak a vizfazistol.

A keletkez8 szennyviz iszap gépi berendezéssel viztelenitésre kerdl.

Az el6tisztitott szennyviz a végatemel6 aknaban keveredik a technikai (moséviz, kazanhazi és vizel6készité viz) és a
kommunalis szennyvizekkel, és ezt kdvetéen keril kibocsatasra a varosi kbzcsatornara.

1.1.14. MECHANIKAI ELOTISZTITAS

- Szemétlevalasztas, elészlirés

A gyartastechnologiabdl szarmazé szennyvizek tartalmaznak kilonb6zd tipusu szilard szennyez&anyagokat. Ezek
eltavolitasara egy dobsz(iré kerilt telepitésre.

Az atemel6bél feladott szennyviz a dobsziiré berendezésbe kertl. A dob feliletérdl a réseken fennakadt szilard anyag
eltavolitdsa egy lehuzo segitségével torténik. A szlrét melegvizes és/vagy sdritett levegds rendszer tisztitja,
automatikus izemmodban. A kiszirt szilard anyag gy(ijtékonténerbe hullik, majd elszallitasra kerdil.

Az Gzembdl érkezd - elészlrést kbvetéen - a zsiros-emulzioés szennyvizek a zsirfogéd mitargyon kerdl atvezetésre. Itt a
szilard szennyezések killepedésnek, illetve a zsir-olaj fazisok felusznak. ldénként — a szennyezés mértékétdl fliggden
- mind a kiulepedett, mind pedig a feluszott szennyez8anyagot el tavolitasra kerllnek tartalykocsis szippantassal.
A mechanikailag el6tisztitott szennyviz gravitaciésan folyik at a kiegyenlité medencébe.

Zsirfogd mérete: 2,4 x 2,1 x 5 m térfogata: Vh = 20 m3

kialakitdsa: hosszanti atfolyasu, felszin alatti vasbeton mutargy merilé falakkal melyek szabalyozzak a szennyviz
aramlasanak iranyat

1.1.15. GYUJTES, KIEGYENLITES

A nyers ipari szennyvizben 1év6 egyes szennyezd komponensek értékei nagyon széles hatarok kézott valtozhatnak.
Ezért szikséges a kiegyenlités. A kiegyenlités nem csak minéségi, hanem hidraulikai kiegyenlité funkcioét is biztosit.
Az Uzemben a gyartastechnologiai tevékenységeknek megfeleléen valtoznak a kibocsatott mennyiségek is, attél
fuggden, hogy milyen mivelet zajlik.
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A kiegyenlit6 medencetérben buvarkeveré és levegds keverés is kiépllt. A leveg6s keverés egyben oxigénbevitelt
biztositja, ezzel megakadalyozva a spontan anaerob biolégiai folyamatok kialakulasat.
A levegdbevitelt forgdlapatos fuvo kiépitésével kerll biztositasra, mely gumimembranos tanyér diffizorokkal porlasztja
a leveg6t a betarolt szennyvizbe.

A medence szintvezérle ‘sére analdg szintméré telepitésével térténik. (Mindaddig amig csak a Turul-4 fokozat termel,
a puffermedencének csak kb. a fél térfogatat hasznaljak ki, ezzel csokken a berothadas lehetdsége.)
A puffermedencébdl térténd szabalyozott vizfeladasra frekvenciavaltos centrifugal szivattyda kerdlt telepitésre (meleg
tartalék beépitésével). A szivattyu nyomott agan indukciés aramlasmeéré és mintavételi csap kerdlt elhelyezésre.
Kiegyenlit (homogenizald) medence mérete: 6,4 x 6,4 x 5 m térfogata: Vh = 200 m3beépitve: bavar keverd, levegbztetd
diffuzorok, frekvenciavaltés centrifugal szivattyuk

Szennyviz felad6 frekvenciavaltds centrifugal szivattya kapacitdsa: 15 m3/h

beépitve:: 1+1 db

1.1.16. FIZIKAI-KEMIAI TISZTITAS VEGYSZERADAGOLASSAL
A vegyszeres Kkezelési eljarasok (koagulaciés-flokkulaciés technolégidk) soran a kolloid allapodban 1évé
szennyez&anyagok stabilitasat az oldott allapotban lévé fémsé (FeCls) adagolasaval megbontjak. A fém-hidroxid
csapadék képzddésének az optimalis bedllitasara lugos kémhatasu vegyszer NaOH adagolasa torténik. A fémso-
adagolas eredményeként keletkezd pelyhek egymashoz kapcsolédva nagyobb méretli csapadékka valjanak
flokkulalészer (polimer-oldat) adagolasa térténik.
Majd ezek az iszap Ulepitéssel vagy flotalassal szétvalasztasra keriilnek a vizfazistol.
A szennyez6anyagok levalasztasara szolgal6 vegyszereket kétlépcsds, 2 db reaktorsoron adagoljak a szennyvizhez.
Mindkét reaktorba egy-egy keverd és pH-szonda ker(lt beépitésre.
Normal technolégiai lzemrend esetén az elsd reaktorba torténik a savas karakterl koagulans (vas alapu) adagolasa,
térfogataranyosan. A masodik reaktorban térténik a (semleges, enyhén lugos NaOH) lug adagolasa. Viszont
amennyiben valamely iranyba tulsagosan elmegy a pH, akkor ellenkezé el6jeli komponens adagolasaval korrigaljak,
ezért a savas reaktorba is kiépitésre kerilt a lug bevezetési lehetésége és forditva.
A pH-bedllitas hatasara a keletkezé fém-hidroxid pelyhek flokkulacioja a polimer-oldat adagolasaval — szintén a masodik
reaktorba — toérténik. Polimer adagolas azonban csak a 2. reaktorba térténik.
Keverd (kémiai) reaktorok mérete: D=1750 mm, H=1800 mm térfogata: Vh = 3,5 m3/db

kapacitasa: 15 m°/h

1.1.17. FAZISSZETVALASZTAS FLOTALASSAL
A vegyszeradagolas hatésara keletkezd iszap flokkulatumok és a vizfazis szétvalasztasahoz levegés flotaloé berendezés
kertlt beépitésre. A tisztitott szennyvizbél elvett részmennyiség nyomas alatt levegdvel telitik, és azt visszakeverik a
féaramhoz. A mikrobuborékok az iszappelyhek felliletéhez tapadnak és fellsztatjak azokat a berendezés felliletére.
Onnan az iszapot lefol6z6 tavolitja el, amely az iszapleeresztd vezetéken keresztul az iszap atemel6 tartalyba, onnan
szivattyus atemeléssel az iszaptarolé6 medencébe jut.
Flotalé berendezés
tipusa: KROFTA SPC 8
mérete: belsé atméré D=2500 mm térfogata: Vh = 10 m3

kapacitasa: 15 m3/h kialakitasa: hengeres kialakitasu, az iszap 1ef6l6z6 része
egy hasitott henger, amely lassu forgé mozgast végez.

Iszap atemel6 tartaly térfogata: Vh =5 m3 beépitve: szintérzékel6-kapcsold
Iszap atemeld szivattyud kapacitédsa: 8 m3/h beépitve: 1+1 db

1.1.18. V. VEGYSZERTAROLAS ES ADAGOLAS
Vegyszertarold tartaly és adagolo szivattyu:
- Koagulaldszer (FeClg) tarolé (1 db): V=4 m?3 Adagol6 szivattyu (2 db): Q = 30 I/h, P=0,3 kW
- Lugtarolé (NaOH): V = 2 m®
Adagolé szivattyu (2 db): Q = 30 I/h, P=0,3 kW
- Polimeroldé berendezés (2 db): koagulaciés-flokkulacios elékezeléshez tipusa: KORTE-T11-03-08 S, Sydex FM
A 800 l-es tartalyban torténik az oldat keverése, majd a kevert oldat az 1000 I-es tartalyba jut, ahonnan az 1 db vegyszer
adagol6 szivattyu adagolja a polielektrolit oldatot a szennyvizhez.
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1.1.19. ATISZTITOTT SZENNYVIZELVEZETESE
A T4 és a T5 bévitéshez kapcsolddéan keletkezd szennyvizek a telephely ENy-i iranyba, egy uj, 6nallé - mar elére
kiépitett - bekotbvezetéken keriil kivezetésre az Ujonnan atadott, VOG ut alatt kiépitett gravitacios kdzcsatornaba.
Az elétisztitott szennyviz a kialakitott SA-1 jel(i végatemelé aknaban keveredik a technikai (moséviz, kazanhazi és
vizel6készitdé viz) és a kommunalis szennyvizekkel, ezt kdvetéen - az SV-1 jelli mintavételi-és végaknan at - kertl
kibocsatasra a befogado Bk varosi kozizemi szennyvizcsatorna rendszerbe.

Kibocsatasi kiiszobértékek

pH 6,5-10
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIy) 1000 mg/1
Biokémiai oxigénigény (BOIs) 500 mg/l
Osszes szervetlen nitrogén (amménia, nitrét és nitrit) 120 mg/1
Amménia-amménium-nitrogén (NH'4-N) 100 mg/1
10’ iilepedd anyag* 150 mg/1
Osszes foszfor (6P) 20 mg/1
Szerves oldészer extrakt (SZOE) 100 mg/l
Osszes 56 2500 mg/1

* Csak, ha a 10 perces Ulepedésnél a lebegbanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 10°3 m3/mq.
Mintavételi hely
- A kdzcsatornaba torténé bevezetés elétti SV-1 jeli mintavételi-és végakna

1.1.20. SZENNYVIZISZAP KEZELES - ISZAPVIZTELENITES

A szennyviziszap kezel6 helye: Az Gjonnan kialakitott izemi szennyvizkezeld épiletben

A flotalordl elvett iszap szarazanyagtartalma: kb. 2-5%, amely gépi uton vizteleni tésre keriil. A szennyviziszap
viztelenitésére egy csigas prés kerult betelepitésre. A viztelenités el6segitése érdekében polielektrolit bekeverése
térténik a viztelenité berendezés eldtt torténik. Az iszaptaroldbdl elvett iszaphoz egy statikus keverében (cs6éreaktorban)
kertl beadagolésra a polielektrolit-oldatot. A cséreaktor hossza biztositja a szikséges tartozkodasi idét a flokkulacié
|étrejottéhez.

Az iszapot a kupos csigatengely hordja ki az géptestbo’l, a viztelenitéshez sziikséges ellennyomast a préskup
biztositja. A viztelenitett iszap a berendezés alatt elhelyezett konténerbe hullik.

A szennyviztisztitds soran keletkez6 szennyviziszap viztelenitést kovetéen keril el szallitdsra az erre engedéllyel
rendelkezé céggel.

Iszaptdrolé tartaly térfogata: Vi = 30 m® mérete: 2,4 x 3,0 X5 m

Iszapfeladé szivattyu kapacitasa: 3 m3h beépitve: 1+1 db

Csigads iszapprés

tipusa: HUBER Q-Press 440

mérete: 4150 x 1015 x 1826 mm teljesitménye: P=1,5 kW, n=1,3 |/perc

kialakitasa: centrifugdhoz hasonld, vizszintes csigatengellyel rendelkezé berendezés,

Iszap atemelé szivattyd kapacitasa: 8 m3h beépitve: 1+1 db

Vegyszertdrolo tartdly és adagolé szivattyu

Polimerold6 berendezés (2 db): szennyviziszap kezeléshez tipusa: KORTE-T14-03-08 L, Sydex FM A 800 l-es
tartalyban térténik az oldat keverése, majd a kevert oldat az 1000 I-es tartalyba jut, ahonnan az 1 db vegyszeradagolo
" szivattyu adagolja a polielektrolit oldatot a szennyviziszaphoz.

Az elvezetés a Hatosag 36800/3153-22/2022 . sz-U hatarozata alapjan, melyet csatoltunk a 4. szamua mellékletben.

1.1.21. CSAPADEKVIZ-ELVEZETO HALOZAT,

Nestlé Hungaria Kft. biki gyaranak a 1471/1 hrsz-u telephelyén 1év8 csapadékviz- elvezetést és - tisztitast biztositd
vizilétesitményei:

Az Uzem teruletére hull6 csapadékvizeket gravitacios csapadékviz csatornakkal gydjtik 6ssze. Az Uzemi
csapadékcsatorna haldzatot tobb 6nallé rendszer alkotja.
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A terlleten épilt Iétesitményekhez kapcsolodéd csapadékviz-elvezetd rendszerek esetében a tetSkrél dsszegyiild tiszta
csapadékvizek nagy része helyben van tartva, elszikkasztasra kertl, mig a burkolatokrdl 6sszegyild szennyezett
csapadékvizek tisztitas utan Bik varos csapadékviz elvezetd haldzataba keriilnek bevezetésre.

Az lGzemi csapadékviz-elvezet6 csatornahalézat legnagyobb része olajfogén keresztiil egy ke slelteté halozatba
csatlakozik, ahonnan a CS-1-0-0 jelG csatorna kdzvetitésével a Bik varos csapadékviz-elvezeté halézataba (Méricz
Zs. u.), valamint a CSNy-Il.-H jeli vezetéken keresztil Kamion ut melletti arokba térténik a bevezetés.

Tovabba a CSNy-IV. jelli (2 db) nyomdvezeték a CSAT-IV. jelli atemeld aknaban sszegydijtdtt Multipack épilet
(Csomagold6 csarnok) tetécsapadékvizet a 04/11 hrsz-u ingatlanon (kialakitott személygépkocsi parkolé terlleten) levé
SZT-5 jell kiselemes fold alatti szikkasztd mezére juttatja.

A késleltet6 tarozoéra csatlakozé csapadékcsatornak: CS-2-0-0, CS-3-0-0, CS-4-0-0 és a CS-13- 0-0 jel( csatornak
rendszere.

A CS-14-0-0 jell csatorna altal 6sszegydijtétt csapadékviz el8szor a zapor tarozéba, majd a CS- 13-0-0 jell csatornan
keresztil a késleltetd tarozéba kerdil.

Elszikkasztasra keril a CS-5-0-0 jel(l, a CS-6-0-0 jel(i, a CS-7-0-0 jel(i, a CS-8-0-0 jelli, a CS- 9-0-0 jelii, a CS-10-0-0
jeld, , a CS-12-0-0 jelll, a TCS-12-0-0 jell, a CS-15-0-0, a CS-16-0-0, az UCS-17-0-0 jelli, az UCS-18-0-0 jell, valamint
a CS-44-0-0, a Cs-440-0-0, a Cs-440-1-0, a CS-440-2-0, a CS-KF1-4, a TCS-6-0-0 és a TCS-7-0-0 jel(i csatornak és
rendszerei altal 6sszegy(jtott csapadékviz.

Kibocsatdsi hatdrértékek

Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIK) 150 mg/l
Szerves olddszer extrakt (SZOE) 10 mg/|
Osszes lebegé anyag (6LA) 200 mg/l

Mintavételi hely: A CS-1-0-0 jell zart csapadékviz-elvezet6 csatorna telekhatar elétti utolsé aknaja.
A csapadékviz-elvezetd rendszer létesitményei

Vizrendszer: Répce Befogado: Bik varos belterlleti csapadékviz elvezeté rendszere

A vizelvezetés a Hatdsag 36800/2505-5/2023. sz-U hatarozata alapjan, melyet csatoltunk a 4. szadmu mellékletben.
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1.1.22.  ARAKTAROZOTT TUZELO- ES FUTOANYAGOK UZEMEN BELULI
TAROLASA, SZALLITASI MODJA

Vészhelyzet esetére 5 db tiizel6olaj flités kazdnkonténert telepit a Kft. az esetleges gazhiany miatt fellépé termelés

leallas elkerilése érdekében. A kazan konténerekhez tartozé tlizeldolaj tartalyok kett6s fall kialakitasat az alabbi abra
mutatja:

A Turul 4 kazanhaz melletti burkolt teriletre kerul letelepitésre 2 db kazankonténer 1 db olajtaroléval, a régi kazanhaz
és hitéhaz kozotti terlletre kerll letelepitésre 3 db konténer 2 db tlizel6anyag tartallyal. A tartadlyok egyenként 16 m3
tuzelSolaj tarolasara képesek. A tlzelbolaj tartalyokat tankerek toltik.
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1.1.23. A VEGYI, BIOLOGIAI ANYAGOK (NYERSANYAGOK, FELKESZ ES

KESZTERMEKEK) MENNYISEGE,

SZALLITASI MODJA

A telephelyen bioldgiai anyagok tarolasa nem torténik.

UZEMEN BELULI

TAROLASA,

A telephelyen alapvet&en az alabbi f6 vegyi anyag tipusok tarolasa torténik erre a célra kialakitott tarolohelyeken:

14. Olajok, kenéanyagok

15. Laboratoriumi vegyszerek, egyéb vegyi anyagok

16. Ho6tékoézeg-ammaonia
17. Veszélyes hulladékok

1.1.23.1. OLAJOK, KENOANYAGOK

Megnevezés kiszerelés | db Osszsuly
Hajtomu Olaj Kluberoil 4 UH1-460 N 20l 19 20 380
Hajtomuolaj NEVASTANE XSH 150 elelmip |1 80 80
Hidraulika Olaj NEVASTANE AW 68 1 20 17,26
Kenoolaj Nevastane XSH 320 Hoallo 20 L 24 24
Kenozsir NEVASTANE XMF 2 elelmiszerip 15 64 300
Lanckeno olaj SKF LFFM 100/5 1 8 8
NEVASTANE SH 100 Elelmisziszerip Ol 20L | 20 4 80
Kenozsir MULTIS COMPLEX EP 2 nem|1 35 35
elelmip

Kenozsir Urschelube FDA 0 Tubusos 0 13 5,2
Hajtomuolaj NEVASTANE XSH 150 elelmip |1 59 59
Hajtomuolaj Total Nevastane EP320 20 lit 20 20 400
Hidraulika olaj NEVASTANE AW 46 Elelmisz |1 80 80
Hidraulika Olaj NEVASTANE AW 68 1 20 17,26
Kenoanyag Axflow SP/SPX Szivattyuhoz 20l 1 60 60
Kenozsir Kluber UH1 14-151 25 kg 25 1 25
Kenozsir NEVASTANE XMF 00 1 65 65
Kenozsir NEVASTANE XMF 2 elelmiszerip 15 64 300
NEVASTANE XSH 220 Elelmiszeripari 1 40 40
NEVASTANE SH 100 Elelmisziszerip Ol 20 4 80
Olaj Busch VSL032 0831122575 Vakump 1 20 20
Olaj Festo OFSW-32 152811 1 6 6
Olaj NEVASTANE EP 460 ELELMIP 20 L 20 2 40
Hajtomuolaj CARTER EP 150 20 liter 20 10 200
Hajtomuolaj Kluber HySyn FG 100 20 L 1 20 20
Hajtomuolaj OptigearSynthetic ALR 150 1 100 100
Hajtomuolaj TOTAL CARTER EP 220 20 liter |20 10 200
Hajtomuolaj Total CARTER SH 220 20 liter |20 1 20
HAJTOMUOLAJ TOTAL KASSILLA GMP 320 | 208 0
208!

Hidraulika Olaj AZOLLA ZS 46 20 liter 20 20 400
Kenozsir MULTIS COMPLEX EP 2 nem|1 35 35
elelmip

Szilikonolaj ELEMENT 14* PDMS 50-E 20 kg | 20 1 20
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Tarolasuk az olajraktarakban toérténik 50-50 %-0s megoszlasban.
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1.1.23.2. ViZKEZELOSZEREK, ES EGYEB VEGYSZEREK

A nyerskutvizek megfelelé minéségéhez is felhasznalasra kerlilnek kiilonb6zé vizkezel6szerek, melyek egyrésze a
kazanok tapvizeit adjak, masik része beépil a termékbe.

A technoldgia soran keletkez6 ipari viszek el6kezelése soran hasznalt vegyszerek adagolasaval elérhetd a kivant a
szennyviz minéség.

Az alabbi vegyszerek keriilnek felhasznéalasra a vizkezelési folyamatok soran:

Megnevezés kiszerelés db Osszsuly
Nalco 22341 25 KG 25 2 50
NALCO NexGuard 22310 25 kg 25 2 50
Nalco PC191T 25 kg 25 2 50
Nalco Stabrex ST 40 25 kg 25 6 150
Vegyszer Nalco 2584 Kazan Vizkezelo 25kg 25 2 50
Nalco 77213 25 kg 25 2 50
Nalco 77352 25 kg 25 3 75
Nalco 9901 25 kg 25 1 25
Nalco ACT 52214 25 kg 25 2 50
Nalco PermaClean PC 11 1 1 1
Vegyszer Nalco 3D Trasar 3DT 465 25kg 25 4 100
Vegyszer Nalco 9909 25 kg 25 2 50
Vegyszer Nalco Core Shell 71306 25 kg 25 6 150
VEGYSZER NALCO Varicid BCD 23 kg 20 4 80
Nalco 22341 25 KG 25 8 200
NALCO NexGuard 22310 25 kg 25 8 200
Nalco PC 510T 25 KG 25 4 100
Nalco PC191T 25 kg 25 5 125
Nalco Stabrex ST 40 25 kg 25 14 350
Vegyszer Nalco 2584 Kazan Vizkezelo 25kg 25 5 125
Vegyszer Nalco Trasar TRAC 102 25 kg 25 1 25
Nalco 77213 25 kg 25 7 175
Nalco 77352 25 kg 25 4 100
Nalco 9901 25 kg 25 8 200
Nalco ACT 52214 25 kg 25 7 175
Nalco PermaClean PC 11 1 50 50
Vegyszer Nalco 3D Trasar 3DT 465 25kg 25 8 200
Vegyszer Nalco 7408 25 kg 25 14 350
Vegyszer Nalco 9909 25 kg 25 1 25
Vegyszer Nalco Core Shell 71306 25 kg 25 18 450
VEGYSZER NALCO Varicid BCD 23 kg 20 10 200

Az alabbi vegyszerek keriilnek felhasznalasra az egyéb folyamatok soran.

Megnevezés kiszerelés | db Osszsuly
AseptoSupra (Chlorasept D) Ecolab 24 kg 25 20 500
P3-Topax 960 Ecolab 229447 22 kg 20 10 200
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Suma Grill Hi-Temp D9.8 Diversey 7518944 5 13 65
Topaz CL1 Ecolab Lugos 23kg Ifazis 25 15 375
Vegyszer MIP SCA Ecolab 24 kg 24 7 168
Vegyszer Natriumhidroxid 35% 20L 20 13 260
Vegyszer P3-topax 91 216736 19 kg 20 3 60
Tisztitoszer TopazAC5 Savas24kg llfazis 25 15 375
Vegyszer P3 Horolith V (N2) Ecolab 24kg 25 7 175
Videojet Tisztito Ecset 0 6 0.6
ZOTS Higito Videojet V7206-L 1L VJ1860 1 8 8
ZOTS Higito Videojet V7216-L 1 48 48
ZOTS Lemoso Videojet V901-Q 1610-hez 1 8 8
DRY

ZOTS Tinta Videojet V4231-L 1 17 17
ZOTS Tinta Videojet V4271-L 1 47 a7
Falfestek JUPOL GoldAdvanced RAL1001 15! 15 3 45
Falfestek JUPOL Matt Feher Belteri 15| 15 3 45
loncserelt Viz 5 liter S 15 75
Padlofestek Monepox AQ RAL 1023 10 kg 10 0 0
Padlofestek Monepox AQ RAL 3000 10 kg 10 0 0
Padlofestek Monepox AQ RAL 5015 10 kg 10 0 0
Padlofestek Monepox AQ RAL 9005 10 kg 10 0 0
Alkatreszmoso ORGANIX FLUID X100020 20 S 100
Padlotisztito Ecolab SG78 111091E 10 L 5 ’ 35
AseptoSupra (Chlorasept D) Ecolab 24 kg 25 47 1175
Ferisol Ecolab 2338750 26 kg 25 4 100
P3-Topax 960 Ecolab 229447 22 kg 20 30 600
Suma Grill Hi-Temp D9.8 Diversey 7518944 5 3 15
Topaz CL1 Ecolab Lugos 23kg Ifazis 25 20 500
Topaz HD1 (Ecofoam HA) Ecolab 25kg 25 3 75
Topmatic Universal 25 kg 25 3 75
Vegyszer DI DIVODES FG VT29 5L 7511257 10 99 990
Vegyszer Exelerate ZTF RTU 20 kg 20 2 40
Vegyszer Fagyallo Hutofolyadek 60l 60 2 120
Vegyszer Hypo Aqua-Filt 25 kg 25 46 1150
Vegyszer MIP SCA Ecolab 24 kg 24 24 576
Vegyszer Natriumhidroxid 48% 1500 kg 1500 2 3000
Vegyszer P3 Topactive 200 Ecolab 22kg 20 3 60
Vegyszer P3-topax 91 216736 19 kg 20 8 160
Feluletfertotlenito Hygi Flow Rapid 4 16 64
Fertotlenito MOL Hygi Fluid 2L 4 16 64
P3-Manodes LI Ecolab 227864 5 liter 5 99 495
Tisztitoszer TopazAC5 Savas24kg llfazis 25 15 375
Vegyszer P3 Horolith V (N2) Ecolab 24kg 25 30 750
Vegyszer P3 Topactive 500 Ecolab 25kg 25 3 75
Vegyszer VAS Il klorid 25 kg 1 10 10
Vegyszer Vas ll-klorid 40% 1450 kg 1450 6 8700
Foszforsav m3 20 1 20
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1.1.23.3. HUTOKOZEG, AMMONIA

A Kft. rendelkezik a telephelyre vonatkoz6 C-1.0-BUK-MV-01-03 azonositdé szami ’Ammonia vészhelyezeti terv’ belsd
szabalyzattal. A dokumentaci6 meghatarozza azokat a feladatokat és azok végrehajtasaért felelés személyeket,
amelyeket ammonia szivargas vagy omlés esetén meg kell tenni a veszélyhelyzet megsziintetése vagy a veszély
hatasainak cs6kkentése érdekében.
Ammoénias hitéhazak a telephelyen:

18. Turul 4 amménias hiitégéphazban 300 kg ammonia,

19. Turul 3 mogotti ammonias géphaz teriletén 70 kg ammonia talalhato.

//

A szabalyzatot teljes terjedelmében csatoljuk.
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1124, A KELETKEZO  VESZELYES  HULLADEKOK  UZEMI
GYUJTESENEK MODJA, MENNYISEGE

A telephelyen keletkez8 veszélyes hulladékok gydijtése a vonatkoz6 'Veszélyes és nem veszélyes hulladékok Gizemi
gyljtéhelyeire  vonatkozd  miikddési szabalyzata’, dokumentum azonosité: NH_B 2023HUGYSZ_V2,
belsészabalyzatnak megfelelen térténik. A veszélyes hulladék Gzemi gydijtéhelyrél a kiszallitas a bekertld hulladékok
mennyiségétdl fliggéen 4-6 hetenként torténik.

A régi gyarban kialakitott veszélyes hulladék Gzemi gy(jt6hely a raktarban, a szaraz izemben, az irodahazban, valamint
a nedves lUzem Turul 1-2-3 részeiben a kildnféle izemelési, karbantartasi tevékenységek soran keletkezé veszélyes
hulladékokat fogadja.

Az Gjonnan megépllt Turul 4, 5 Gzemrészek és a hozzajuk tartozé irodai, raktarozasi, karbantartasi tevékenységek
soran keletkez6 veszélyes hulladékok ideiglenes tarolasat a Turul 4 Gizemrész teriiletén kialakitott veszélyes hulladék
Uzemi gyUjtéhely fogadja az alabbi abran jelzett helyszineken.

E— L

T4-5 VHUGY

T4-5 NVH UGY

Az eddigi tevékenységek alapjan jellemz&en el6forduld veszélyes hulladékok gylijtésére alkalmas veszélyes hulladék
gyUjték a kdvetkezb tipusu és mennyiségli veszélyes hulladékok egyideji maximalis gy(lijtésére alkalmasak (a kialakitas
fuggetlen az aktualis hulladékoktdl, azok elszallitasig torténd gyljtése biztonsagosan megoldhatd):

Nedves lizem (T1-2-3) gy(jtéhely:

- Laboratériumi vegyszerek, EWC 16 05 06*: 0,35t
- Csomagolasi hulladék, EWC 15 01 10*: 0,3t
- Szennyezett védéruhazat, EWC 15 02 02*: 0,6t
- Elektronikai eszk6zok, EWC 20 01 35*: 0,2t
- Fénycsévek, EWC 20 01 21*: 0,05t
- Akkumulatorok, EWC 16 06 01*: 0,15t

25



NESTLE HUNGARIA KFT.
BUK, DARLING U.1. SZAM ALATTI TELEPHELY
UZEMI KARELHARITASI TERVE, 2023

- Festék maradékok, EWC 08 01 11*; 0,15t
- Oldészer keverék, EWC 14 06 03*: 0,15t
- Hajtégazas palack, EWC 15 01 11*: 0,1t
- Hulladék savak, EWC 06 01 06*: 1t

- Hulladék ligok kg EWC 06 02 05* 1t

T4-5 gylijtéhely:

- Laboratériumi vegyszerek, EWC 16 05 06*: 0,35t
- Csomagolési hulladék, EWC 15 01 10*: 0,3t
- Szennyezett védéruhazat, EWC 15 02 02*: 0,61
- Elektronikai eszkdzok, EWC 20 01 35*: 0,25t
- Fénycsovek, EWC 20 01 21*: 0,05t
- Akkumulatorok, EWC 16 06 01*: 0,15t
- Festék maradékok, EWC 08 01 11*; 0,15t
- Oldészer keverék, EWC 14 06 03*: 0,15t
- Hajtégazas palack, EWC 15 01 11*: 0,15t
- Hulladék savak, EWC 06 01 06*: 1t

Mind6sszesen: 7,2 t

1.1.25. AZ UZEMI KARELHARITASI ANYAGOK RAKTAROZASA.

Az alabbi karelharitasi anyagok és mennyiségek keriltek meghatarozasra, melyet folyamatosan biztositani szikséges
a telephelyen.

20. Homok:
A kiomlott veszélyes anyagok felitatasara, gatépitésre, csatorna eltémedékelésére alkalmas. Taroldsa a
szennyviz-el6tisztitd épiilet mellett és a biofilter épliletében torténik.

Tarolando készlet: Szennyviz elétisztitoknal: 2-2m?;
Biofilternél: 2m?d
Osszesen: 6m3

21. Homokzsakok:
A csatornak eltomedékelésére alkalmasak. Taroldsa a szennyviz-el6tisztitd épliletek mellett és a biofilter
épulletében torténik.
Tarolandé készlet: helyszinenként: 10 db 10 literes zsak
Osszesen: 30 db 10 literes zséak.

22. Karelharitasi készletek:
Vegyi anyagtarolonal:
* 6 db nedv& zivé lap
* 6 db nedvszivé t6mld
* 1 db gyorsankéts gitt
* 3 db gyUjtézacské
* 1 pdrvéddkesztyl
* 3 db figyelmeztets felirat
* 1 db 60 I-es mianyag hordé

Széaraz iizemi folyadékos helyiség:
* 6 db nedvszivé lap
* 6 db nedvszivé témlé
* 1 db gyorsankéts gitt
* 3 db gyUjtézacskd
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* 1 pdarvédékesztyl
* 3 db figyelmeztetd felirat
* 1 db 60 l-es mianyag hordé

Miszaki raktar:
* 1 db 240 l-es mianyag, zdrhaté, mobil edény
* 50 db nedvszivé lap
* 30 kg szorbens anyag/
* 100 db gyorsfejszivé torléruha
* 3 par véddkesztyl
* Szemeteslapdt és kefe

Olajtarol6:
* 1 db 180 I-es mGanyag hordé
* 10 db nedvszivé lap
* 4 db nedvszivé témlé
* 20-dbREO Fb szegmens
* 10 kg LITE-DRI abszorbens
* 0,5 kg témitépaszta
« 5 db gyorsfelsziyé ruha -/
+ 3 db REO gitt /i7
* 4 db gyijtézacskd
* 2 pdr véddkesztyl
* 1db 3 x 5 m-es mianyag félia

23. Csatornafedd lapok:
A kiomlott vegyszerek, olajok csatorndba jutasanak megakadalyozasara szolgalnak. Tarolasi hely: Miszaki
raktar Tarolandé készlet: 4 db 61x61, 4 db LO7xJO7 cm

24. Ures hordok és egyéb gongyolegek:
A kiomlott és felmert veszélyes anyagok tarolasara, illetve a karelharitasi miiveletek soran keletkezé
veszélyes hulladékok gyljtésére szolgalnak. Tarolasuk az GUzemi veszélyes hulladék gyijtéhelyen és az
olajraktarban torténik.
Tarolandé készlet: 2 db 200 literes, patentzaras fém hordo, 2 db 200 literes, patentzaras miianyag
hordé.

25. Kéziszerszamok és felszerelések:
* lapdét 6 db
e 4sé6 2db
e csakdny 2 db
* covek 10 db
* sdrgamlanyag kordonszalag 50m
e lampal db

Tarolasi hely: Miszaki raktar

26. Védofelszerelések:
* véddcsizma (gumicsizma) 8 par
» védd&kesztylG (sav, lug, vegyszerdlld) 8 par
* védd munkaruha (sav, log, vegyszerdllé) 8 db
* véddszemiveg8 db
* gdazdlarc, ammoénia betéttel4db
Tarolasi hely: Miszakiraktar, Kompresszorhaz
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2. EGYUTTMUKODESI TERV:
2.1. Az UZEMEN BELULI FIGYELOHALOZAT FELEPITESE,

Kilénbozé figyelhaldzati rendszerek tartoznak a kilonb6zé tipusu potencialis szennyezések elkerlilése érdekében

A telephely terlletén vizszennyezés veszélyével jard potencialis rendkiviili események:

hordoékbal kijutdé kendolaj vagy faradtolaj (olajraktar);

taroloedényekbdl kijutd vegyianyagok (savas és lugos raktar, veszélyes hulladék tizemi gy({jtéhely);
olaj- és iszapfogd mitargyon tuljuté szennyezés;

hlGtérendszerbdl kijuté amménia;

szennyviz el6kezel6 miitargyaibdl kijutdé szennyviz és iszap.

ghrwnNE

A felszini, felszin alatti vizek minéségét karosan befolyasol6 potencialis események észlelése, a karok elharitasaban
kézremikodok (egyének, szervezetek) riasztasa a karelharitasi tevékenység kiindulasi Iépése. Ennek elsé eleme az
Uzemen beluli riasztas.

Az észlelés moédjai a kbvetkezbk:

1. A kifolyas helyén szolgalatot teljesitd dolgozé altal. Az (izem altalanos munkarendje termeléstdl
fuggé, jellemz&en 3 miszakos, folyamatos munkarend.

2. A kamionparkold melletti olaj és iszapfogé mitargy meghibasodasa esetében a parkolénal
portaszolgalatot ellatd személyzet.

3. A telephelyrél elfolyd szennyvizek rendszeres mennyiségi és mindségi paramétereinek vizsgalata
soran (szennyviz 6nellenérzés).

4. Atalajviz figyel6 kutakbdl félévenként elvégzett vizmintavétel és vizsgalat.

A szennyezést észlel6 dolgozd, a szennyezés mértékétdl figgetlenil azonnal koteles értesiteni az adott terilet
vezetbjét a kareseményrdl. A terlleti vezetd értesiti a kdrnyezetvédelmi vezetdt, akit tavollétében a gyari fémérndk
helyettesit. A kérnyezetvédelmi vezetd tajékoztatja a gyarigazgatét, a gyari fomérndkot a kareseményrél.

Riasztas és tajékoztatas modja
Veszélyhelyzet, illetve rendkivili esemény bekdvetkezésekor a kérnyezetvédelmi vezetének azonnal értesiteni kell a
gyarigazgatét és a gyari fomérnokot, a veszélyeztetett terlleten [évd személyeket és a mentésben résztvevd vezetbket.

Veszélyhelyzet észlelésekor az alabbiakat kell meghatarozni a kialakult helyzetrél:
* pontos helyét, idejét;
* kifolyt veszélyes anyag becsilt mennyiségét;
* veszélyeztetett terilet becsilt nagysagat;
* emberélet van-e veszélyben;

* kérnyezetkdrosité hatdst (kilonds tekintettel az elfolyd vizek
szennyez8désére);

* egyéb, az elhdritdsi tevékenységet befolydsolé hatdast (tizveszély,
robbandsveszély);

*  személyi sérilést;

* észleld adatai (név, munkahely, telefon).

A mentésvezetd a gyar Miszaki vezetSje. A mentésvezetd megteszi a szikséges intézkedéseket a lokalizacios terv
szerint, és szikség szerint mozgositja az Uzemi karelharitdsi szervezetet is, tovabbé iranyitjia a lokalizacios és
karelharitasi tevékenységet.

A mentésvezetd feladata tovabba sziikség szerint a védekezésben kdzrem(ikodé kiilsé szervezetek értesitése, az
azokkal valo6 egyittmiikodés megszervezése.

Az lUzemen belili figyel6halézat az ammaénia vészhelyzeti tervben foglaltak szerint felllvizsgalatra kerilt és az abban
meghatarozottak az iranyadéak ammania esetében:

Erzékelés:
* személyesen szag érzékelésével, vizudlisan, illetve

29



NESTLE HUNGARIA KFT.
BUK, DARLING U.1. SZAM ALATTI TELEPHELY
UZEMI KARELHARITASI TERVE, 2023

o I3

+ folyadékhité géphdzdba kiépitett gdzérzékeldvel.

A gazérzeékeld egy bizonyos jelzési szintre lett beallitva. A 3. szint ARH 10%-a (10000 ppm) koncentracidohoz
kapcsolodik. A hang- és fényjelzés mellett aramtalanitja a folyadékhitéket. SMS figyelmeztetést kild a
karbantartoknak és jelzést ad a portanak. Ezen kivil még értesitést kapnak a tablazatban felsorolt személyek SMS-

ben:

SMS jelzés - Nappali tabldzat
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T1-2-3-4 folyadékhiitd 1: 100 ppm ammenia riasztas! (Ammania
kazponttal
T1-2-3-4 folyadékhiité 1: 500 ppm ammonia riasztas! (Ammonia

T1-2-3-4 folyadékh{ts 1: 100 ppm ammonia riasztas! (Ammonia
kozponttol]'
T1-2-3-4 folyadékhits 1: 500 ppm ammonia riasztas! (Ammonia
kozponttol]

T1-2-3-4 folyadékhiitd 1: 10%-os ammania riasztas! (Ammonia
kazponttol)'

T1-2-3-4 folyadékhits 1: 10%-0s ammonia riasztas! (Ammonia
kozponttol]

T1-2-3-4 folyadékhiits 1: osszes ammonia riasztas kikapesolval'

T1-2-3-4 folyadékhitd 1: osszes ammonia riasttas

T1-2-3-4 folyadékhiits 1: osszes ammonia riasztas visszakapesolval'

T1-2-3-4 folyadékh{té 1: osszes ammonia riasztas visszakapcsolva!l®

T1-2-3-4 folyadékhiitd 2: 100 ppm ammenia riasztas| (Ammonia

T1-2-3-4 folyadékhind 2: 100 ppm ammonia riasztas! (Ammonia
kozponttol)

T1-2-3-4 folyadékhiit 2: 500 ppm ammonia riasztas! (Ammonia

T1-2-3-4 folyadékh(td 2: 500 ppm ammonia riasztas! (Ammonia
kozponttol)

T1-2-3-4 folyadékhiitd 2: 10%-0s ammania riasztas! (Ammonia
kozponttol

T1-2-3-4 folyadékhiits 2: 10%-0s ammonia riasztas! (Ammonia
kozponttol)

T1-2-3-4 folyadékhilits 2: osszes ammonia rlasztas kikapcsolval

T1-2-3-4 folyadékh{its 2: osszes ammonia riasztas kikapcsolval

T1-2-3-4 2: osszes ammonia riasztas

T1-2-3-4 folyadékhiitd 2; osszes

Amménia kézpont (A5331) hibal

Amménia kbzpont (A5331) hiba!

Kézi inditdsi amménia riasztds|

Kezi inditasu ammonia riasztas!

A karelharitas iranyitasaért felel6sok:

Miszaki igazgato: Dréaviczki Ferenc

Ferenc.Draviczki@purina.nestle.com

+36 94 558 892
+36 20 917 0598

Facility vezet6: Kods Balint

balint.koos@purina.nestlé.hu

+36 70 337 1421

Kornyezetvédelmi vezetd:

Kovacs Andras Béla

AndrasBela.Kovacs@purina.nestle.com

+36 70 376 1498

Munkavédelmi vezetd:

Korcsmar Henriett

Henriett.Korcsmar@purina.nestle.com

+36 70 377 1535

MdUszaki raktarvezet6: Kovacs Péter

peter.kovacs@purina.nestle.com

06 94 558 851
06 70 430 3863

Az Gizemi karelharitasi szervezetbe beosztott személyek adatai

Minden mliszakban szukséges 1 személy kijelOlése, aki ellendrzi a berendezések, mitargyak allapotat. A kijeldlt
személlyel kapcsolatos elvardsok, hogy ismerje az tGzemi kérelhéritasi tervet és a hozz4a kapcsolddo riasztasi
tervet, ismerje a lokalizaciéhoz felhasznélhaté anyagokat és eszkdzoket, ezek tarolasi helyét, alapos ismeretekkel

rendelkezzen a technoldgiardl és a
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A teruletileg illetékes hatdsagok, karelharitasba bevonhat6 szervek adatai
!
Vas Varmegyei Kormanyhivatal - Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Cim: 9700 Szombathely, Vérésmarty u. 2.
Telefon: (94)-506-700
Telefax: (94)-313-284

Vas Varmegyei Kormanyhivatal Vizigyi lgazgatésag
Cim: 9700 Szombathely, Vorosmarty u. 2.
Telefon: (94)-506-700

Telefax: (94)-313-284

Vas Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag , Szombathelyi Katasztrofavédelmi Kirendeltség
Cim: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Telefon: (94)-311-250
Telefax: (94)-513-205

Polgarmesteri Hivatal, Bik
Cim: 9737 Buk, Széchenyi u. 44
Telefon: (94)-358-006, (94)-558-312

Csepregi Onkéntes Tiizoltdésag

Cim: 9735 Csepreg, Deak Ferenc utca 2.
Telefon: 105 és (94)-366-667 ,

J

Szombathelyi Hivatasos Tiizolté Parancsnoksag
Cim: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.
Telefon: (94)-311-250

Telefax: (94)-513-205

- Barmely sulyos személyi sériiléssel jar6 katasztrofa esetén értesiteni kell a mentdket. A
szakszerl ellatasig gondoskodni kell a sériiltek biztonsagba helyezésérdl és elsésegélyben
részesitésérdl! A munkavédelmi vezet6ét azonnal értesiteni kell!

- Barmely hatésagi felligyelet ala vont miiszaki berendezés, valamint nyomastarté berendezés,
kazan... stbh. sériilése, robbanasa esetén értesiteni kell a Terlleti Miiszaki Felligyeletet (0694/313-
272)!

- Barmely olyan katasztréfa esetén értesiteni kell a Buki Polgarmesteri Hivatalt (94/358-006 és
94/358-007), amely, vagy amelynek karos hatasa a gyar teriiletén kiviil észlelhetd, érzékelheté!

A telephelyre térténé belépés rendje

A telephely megkozelitése személyi oldalrél Biik, Petdfi
Sandor utcabdl nyilé Darling utcardl torténik. A telephelyre
a teherportan keresztiil lehet bejutni a Vog ut feldl. A TehwrporiamegkCzaitielGetosy
megkozelité uat aszfaltburkolatu, kielégité minéségi. A
telephelyen belil is aszfaltburkolati utakon lehet
kozlekedni.

A telephely 6rzését és a portaszolgalat latia el. A
portaszolgalat  veszélyhelyzet  esetén ellatando
feladatairdl a lokalizacios, illetve karelharitasi munkalatok
vezetdje rendelkezik. A portaszolgalat feladata a terilet

s Z . . 70 2 4 P Ay X Személyforgalom
lezardsa és a helyszin biztositasa a karelharitasi & B megiozelithetosége!

——

munkalatok idején.
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3. LOKALIZACIOS TERV

A lokalizaci6 a riasztas utan a karelharitas kdvetkezé eleme. A lokalizacié a szennyez&dés tovabbi poétlodasanak
megsziintetését, a mar kikerult anyag helyben tartasat, az elfolyds meggatlasat, ezaltal a felszini és felszin alatti vizek
szennyez8désének megakadalyozasat jelenti. A lokalizaciéra alkalmas maddszert, ugy kell megvalasztani. hogy a
szennyez® anyag teljes mennyiségének visszatartasara lehetéség legyen.

SZEMELYI ES TARGYI EROFORRAS SZUKSEGLET

Miiszaki igazgato: Draviczki Ferenc
Ferenc.Draviczki@purina.nestle.com
+36 94 558 892
+36 20 917 0598

Facility vezet6: Koés Balint
balint.koos@purina.nestlé.hu
+36 70 337 1421

Kornyezetvédelmi vezet6: Kovéacs Andras Béla
AndrasBela.Kovacs@purina.nestle.com
+36 70 376 1498

Munkavédelmi vezet6: Korcsmar Henriett
Henriett.Korcsmar@purina.nestle.com
+36 70 377 1535

Mdiszaki raktarvezeto: Kovacs Péter
peter.kovacs@purina.nestle.com
06 94 558 851
06 70 430 3863

Targyi eré6forrasok:

A szamitasba vehetd vizmindség védelmi kdresemények jarmivek és gépi eszk6zok alkalmazasat nem igénylik. Ha
ilyen eszk6zokre mégis sziikség lesz, az el6z8 fejezetben felsorolt kiilsé szervezetek kdzremiikddését kell igénybe
venni.

A gyors és hatékony lokalizacié feltételeit a potencidlis veszélyforrast jelenté anyagok, (veszélyes hulladékok, vegyi
anyagok, olajok, szennyviz) tarolasi és felhasznalasi helyein biztositott targyi eréforrasok teremtik meg.

A kikerllt szennyezd anyag Osszegylijtéséhez szilard anyagok esetében soOprl, lapat, folyadékok estében mobil
szivattyu, felitatdé anyagok, a tarolashoz miianyag zsak, hordd, hulladékgyiijté konténer szilkségesek. Szikségesek
ezeken kivil a karhelyszin kérbekeritéséhez, mngeIoIesehez forgalomeltereléshez alkalmas anyagok, tablak, a
mentesitéshez, fold munkavégzéshez kézi szerszamok.

A nagyobb teriiletek elszennyez6désének megakadalyozasara elzaré szerkezetek, karmenték, gyUjté tartalyok
szolgalnak. Mig a kikerllt szennyez6 anyagok helyben tartdsara felitaté anyagok, homok, olajfelitaté abszorbens
képezik a lokalizacio targyi eszkozeit.

A lokalizaciohoz felhasznalandd karmentesitési anyagokat az alabbiakban ismét kdzreadjuk.Az alabbi karelharitasi
anyagok és mennyiségek keriiltek meghatarozasra, melyet folyamatosan biztositani szilkséges a telephelyen.

27. Homok:
A kibmlott veszélyes anyagok felitatdsara, gatépitésre, csatorna eltémedékelésére alkalmas. Tarolasa a
szennyviz-el6tisztitd épllet mellett és a biofilter épiletében térténik.

Taroland6 készlet: Szennyviz elétisztitoknal: 2-2m3;
Biofilternél: 2m?d
Osszesen: 6 m3

28. Homokzséakok:
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A csatornak elttmedékelésére alkalmasak. Tarolasa a szennyviz-el6tisztitdé éplletek mellett és a biofilter
éplletében torténik.
Tarolandé készlet: helyszinenként: 10 db 10 literes zsak

Osszesen: 30 db 10 literes zsék.

29. Kérelhéritasi készletek:
Vegyi anyagtarolonal:
* 6 db nedv& zivé lap
* 6 db nedvszivé tomlé
* 1 db gyorsankésts gitt
* 3 dbgyiijtézacské
* 1 pdarvéddkesztyl
* 3 db figyelmeztetd felirat
* 1 db 60 I-es mianyag hordé

Szaraz lizemi folyadékos helyiség:
* 6 db nedvszivé lap

* 6 db nedvszivé témld

* 1 db gyorsankétsd gitt

* 3 db gyUjtézacskd

* 1 pdrvéddkesztyy

* 3 db figyelmeztets felirat

* 1 db 60 I-es mianyag hordé

Miszaki raktar:
* 1 db 240 l-es mianyag, zdrhaté, mobil edény
* 50 db nedvszivé lap
* 30 kg szorbens anyag/
* 100 db gyorsfejszivé torléruha
* 3 pdr véddkesztyl
* Szemeteslapat és kefe

Olajtarolo6:
* 1 db 180 I-es mGanyag hordé
* 10 db nedvszivé lap
* 4 db nedvszivé témlé
* 20-dbREO Fb szegmens
* 10 kg LITE-DRI abszorbens
* 0,5 kg témitépaszta
e 5 db gyorsfelsziyé ruha -/
+ 3 db REO gitt /i7
* 4 db gyijtézacské
* 2 pdr véddkesztyl
* 1db 3 x 5 m-es mianyag félia
30. Csatornafedd lapok:

A kidmlott vegyszerek, olajok csatornaba jutasanak megakadalyozasara szolgalnak. Tarolasi hely: Miszaki

raktar Tarolando készlet: 4 db 61x61, 4 db LO7xJO7 cm

31. Ures horddk és egyéb gongyolegek:
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A kiomlétt és felmert veszélyes anyagok tarolasara, illetve a karelharitasi miveletek soran keletkezé
veszélyes hulladékok gyljtésére szolgalnak. Tarolasuk az Gzemi veszélyes hulladék gyijtéhelyen és az
olajraktarban torténik.

Téarolando készlet: 2 db 200 literes, patentzaras fém hord6, 2 db 200 literes, patentzaras miianyag
hordé.

32. Kéziszerszdmok és felszerelések:
* lapdét 6 db
asé6 2 db
* csdkdany 2 db
* covek 10 db
* sdrgamianyag kordonszalag 50m
e ladmpal db

Tarolasi hely: Miszaki raktar

33. Védéfelszerelések:
* véddcsizma (gumicsizma) 8 par
* védd&kesztylG (sav, lug, vegyszerdlld) 8 par
* védd munkaruha (sav, lig, vegyszerdllé) 8 db
* véd8szemiveg8 db

* gdazdlarc, ammoénia betéttel4db
Tarolasi hely: Mlszakiraktar, Kompresszorhaz

Lokalizacio csak a kérnyezetbe jutott anyag kezeléséhez el6irt egyéni védéfelszerelésben végezhetd.

A gyors lokalizacio lehet6ségét teremtik meg a veszélyforrasok kdzelébe kihelyezett mentesité készletek: kilonbdzé
folyadékfelszivd kapacitassal rendelkezd szoérhaté és felitatdé anyagok, hurkdk, csatornafedé lapok kilénbozé
méretekben.

BEAVATKOZASI PONTOK HELYE

A telephelyen folytatott tevékenység jellegébdl, és az el6forduld, viszonylag kicsi anyag- mennyiségekbdl kdvetkezik,
hogy beavatkozasi pontként elsésorban a tarold helyek kdzvetlen kérnyezetét kell figyelembe venni. Tavolabb terjedd
hatas abban az esetben fordulhat el6, ha a kijutott szennyez6anyag a szennyviz vagy a csapadékviz elvezeté
csatornahalozatba kerdl.

A beavatkozasi helyek a kévetkezdk:

Olajraktarl, Olajraktar2

Vegyszertarol6 raktarl, Vegyszertarol6 raktar2

Veszélyes hulladék Gizemi gydijtéhelyl, Veszélyes hulladék Gizemi gy(ijtéhely2

Szaraziizemi foszforsav tartaly és Digest tartalyok

Szennyviz el6kezeld létesitmény, A szennyvizcsatorna atemel6 aknaja, a szennyvizcsatorna azon akndja,
ahol a tisztitott ipari szennyvizkommunalis szennyvizzel keveredik

Olajfogdé mitargy, a szikkaszt6 utani elsé akna

A csapadékviz elvezetd csatorna telephelyen beliili utolsé aknaja

agrwdPE

No

FELVONULASI ES TERELO UTVONALAK

A telephelyen bekdvetkezd rendkiviili eseménynél a lokalizaciés munkalatok iranyitdja hatarozza meg - sziikség esetén
- a telephely teruletén bellili kozlekedés rendjét, és gondoskodik a telephelyen belili forgalom iranyitasarol.

A telephelyen kivilre atnydld rendkivili eseményre, amely kézut forgalmanak az elterelését tenné szilkségessé, a
telephelyen el6fordulé anyagok jellege és mennyisége alapjan nem kell szamitani.

LOKALIZACIOS MUVELETEK

A telephelyen bekdvetkezé rendkiviili eseménynél a lokalizaciés munkalatokat a lehetséges veszélyforrasok helyei
szerint részletezzik.

Olajraktar 1-2
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A kijuto veszélyes anyag a kendolajok, kenézsirok, faradt olaj, valamint olajjal szennyezett anyagok (olajos rongy, textil).
A kijutds madja olajok, zsirok esetén kiomlés; a kijuté anyag becsult maximalis mennyisége 1 hord6 (kb. 0,2 m3

A kioml6 olaj a karmentd talcaba kerl, a teljes tarolt olajmennyiséget a karmentd talca biztonsaggal képes befogadni.
Ha a karmentd is megséril, vagy az olaj barmely okbdl a karmentén kivilre jut, akkor szétteriil a raktar padozatan
(vegyszerallo réteggel ellatva), és a raktar padozataban kialaRitott kb. 2 m? befogadaséara alkalmas tartalyba jut.

A lokalizacié modja a tarolé edény sériilésének ideiglenes lezarasa nedves tomité gyurmaval, faradt olaj atfejtése vagy
attéltése a sérilt gongyodlegbdl Ures, ép horddba és a tovabbi szétterjedés megakadalyozasa a helyszinen tarolt
olajfelitatdé anyag felhasznalasaval pl. gatépités forméajaban.

Lokalizaciondl felhasznélhat6 a 10. fejezetben ismertetett 3/1V. karelharitasi készlet. Amennyiben a szennyezé anyag
az éplleten kivilre jutott, csatornafed6é lap segitségével meg kell akadalyozni, hogy elérie a legkozelebbi
csatornaszemet, ha a szennyezés tuljut a csapadékviz elvezetd csatorna legkdzelebbi aknajan, akkor homokzsakokkal
el kell tomedékelni a telephely elhagyasa elétti utolsé aknat. A karesemény a lakossagot nem érinti, felszini vizet nem
veszélyeztet.

!

Vegyszertarold (savas raktar rész)

A kijutd veszélyes anyagok jellemz&en savas kémhatasi vegyi anyagok. A kijutdas maédja kiémlés, a kijuté anyag becsiilt
maximalis mennyisége 1 hordo (kb. 0,2 m3) .

A kidoml§ savas oldat a karmentd talcaba kerul, a teljes tarolt vegyi anyagmennyiséget a karmentd talca biztonsaggal
képes befogadni.

Ha a karmenté is megséril, vagy a vegyi anyagok barmely okbdl a karmentén kivilre jutnak, akkor a kidmlé vegyszert
a raktar padozatara (vegyszerallo réteggel ellatva), és a raktar padozataban kialakitott kb. 2 m® befogadasara alkalmas
tartalyba jut.

A lokalizaci6 modja a tarold edény sériilésének ideiglenes lezardasa nedves tomité gyurmaval, attoltés a sérilt
gongydlegbdl ires, ép hordoba és a tovabbi szétterjedés megakadalyozasa a helyszinen tarolt nedvszivo lapok
felhasznéalasaval. Nagyobb mennyiség esetén nedvszivé tdmldk felhasznalasaval gat épitése.

Lokalizacional felhasznalhato a 10. fejezetben ismertetett 3/I. karelharitasi készlet.

Amennyiben a szennyez8 anyag az épileten kiviilre jutott, csatornafedé lap segitségével meg kell akadalyozni, hogy
elérje a legkbzelebbi csatornaszemet, ha a szennyezés tuljut a csapadékviz elvezetd csatorna legkdzelebbi aknajan,
akkor homokzsakokkal el kell témedékelni a telephely elhagyasa el6tti utolsé aknat. A karesemény a lakossagot nem
érinti, felszini vizet nem veszélyeztet.

Vegyszertarolé (lGgos raktarrész)

A kijut6 veszélyes anyagok jellemz8en lugos kémhatasi vegyi anyagok. A kijutas médja kidmlés, a kijuté anyag becsiilt
maximalis mennyisége 1 hordo (kb. 0,2 m?

A kiomlé lugos oldat a karmentd talcaba kerdl, a teljes tarolt vegyi anyagmennyiséget a karment6 talca biztonsaggal
képes befogadni. ).

Ha a karmentd is megséril, vagy a vegyi anyagok barmely okbdl a karmentén kivillre jutnak, akkor a raktar padozatéra
(vegyszerall6 réteggel ellatva), és a raktar padozataban kialakitott kb. 2 m3 befogadaséara alkalmas tartalyba jut.

A lokalizaci6 modja a tarold edény sériilésének ideiglenes lezarasa nedves tomité gyurmaval, attéltés a seérilt
gongyolegbdl lres, ép hordoba és a tovabbi szétterjedés megakadalyozasa a helyszinen tarolt nedvszivé lapok
felhasznalasaval. Nagyobb mennyiség esetén nedvszivo tomlék felhasznalasaval gat épitése.

Lokalizacional felhasznalhato a 10. fejezetben ismertetett 3/I. karelharitasi készlet.

Amennyiben a szennyez8 anyag az éplleten kivilre jutott, csatornafed lap segitségével meg kell akadalyozni, hogy
elérje a legkdzelebbi csatornaszemet, ha a szennyezés tuljut a csapadékviz elvezets csatorna legkbzelebbi aknéjan,
akkor homokzsakokkal el kell témedékelni a telephely elhagyasa el6tti utolsé aknat. A kdresemény a lakossagot nem
érinti, felszini vizet nem veszélyeztet.

Veszélyes hulladék iizemi gyiijtéhely 1-2

A kijuté veszélyes anyagok jellemz&en laboratériumi vegyszerhulladékok. A kijutdas mdédja kiomlés, a kijuté anyag
becsult maximalis mennyisége 1 kanna (kb. 0,2 m3). Az Gzemi gydjtéhelyen tarolt tovabbi veszélyes hulladékok
(tonerek, szennyezett csomagoléanyagok, fénycsdvek) nem veszélyeztetik a vizeket.

A kibmld vegyszerhulladék a karmentd talcdba kerll, a teljes tarolt vegyi anyagmennyiséget a karmentd télca
biztonsaggal képes befogadni.

A lokalizaci6 modja a tarold edény sériilésének ideiglenes lezarasa nedves tomité gyurmaval, attéltés a sérilt
gongyolegbdl Ures, ép hordoba és a tovabbi szétterjedés megakadalyozasa a helyszinen tarolt nedvszivd lapok
felhasznalasaval. Nagyobb mennyiség esetén nedvszivé tomlék felhasznalasaval gat épitése.

Lokalizacional felhasznalhat6 a korabbi fejezetben ismertetett karelharitasi készlet.

Amennyiben a szennyezd anyag az épuleten kivllre jutott, csatornafedd lap segitségével meg kell akadalyozni, hogy
elérje a legkdzelebbi csatornaszemet, ha a szennyezés tuljut a csapadékviz elvezeté csatorna legkézelebbi aknajan,
akkor homokzsakokkal el kell tdmedékelni a telephely elhagyasa el6tti utolsé aknat.
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A karesemény a lakossagot nem érinti, felszini vizet nem veszélyeztet.

Szennyviz el6kezel6 |étesitmény 1-2

A kijuté veszélyes anyagok jellemz8en husipari jellegli szennyviz, valamint a szennyvizkezelés soran felhasznalt vegyi
anyagok (vas-klorid, natrium-hidroxid). A kijutdas mdédja kidmlés, ami a szennyviz el6kezel6 éplletében elhelyezett
mitargyak sérilése esetén kdvetkezhet be. A kijuté anyag becsilt maximalis mennyisé e a teljes tartdlykapacitas; ez
szennyviz esetében 140 m3, natrium-hidroxid oldat esetében 1 m , vas-klorid oldat esetében 1 m?

A szennyviz el6kezelés soran felhasznalt vegyi anyagok karmentében elhelyezett 1,2 m2-es mianyag edényekben
taroljak. A kdrmenték a kiomlé teljes vegyi anyag mennyiséget képesek befogadni.

A lokalizacid modja a tarolé edény sériilésének ideiglenes lezarasa nedves tomité gyurmaval, attoltés a sériilt
gongyolegbdl ires, ép hordéba és a tovabbi szétterjedés megakadalyozasa a nedvszivé lapok felhasznéalaséaval.
Nagyobb mennyiség esetén nedvszivé tomlék felhasznalasaval gat épitése.

Amennyiben a szennyez6 anyag az éplleten kivllre jutott, csatornafedd lap segitségével meg kell akadalyozni, hogy
elérje a legkdzelebbi csatornaszemet, ha a szennyezés tuljut a csapadékviz elvezeté csatorna legkdzelebbi aknajan,
akkor homokzsakokkal el kell tdmedékelni a telephely elhagyasa elétti utolsé aknét.

A mitargyak sérilése esetén a kiomld szennyviz a szennyviz el6kezeld épllet padozatéra is kerllhet. A padozat
vizzaré kialakitasu, az ajtéknal kiiszébszer(i peremmel vagy magasitassal. A

padozat kialakitasa a tomitések meghibasodasa vagy mas ok miatt bekdvetkez6 kisebb szennyviz kiémlések
felfogasara szolgal. Az ilyen padlévizeket 6sszefolydk gydjtik 0ssze, és visszakeriiinek a nyers szennyviz
gyUjtéaknaba.

A padozat karment8&szer( kialakitasa azonban nagyobb, katasztréfa jellegli szennyviz kidbmlés esetén nem képes a
mitargyakban kezelt teljes szennyvizmennyiség felfogasara. llyen esetben a szennyviz kiomlik az épiilet korili burkolt
terlletre, illetve a nyers szennyviz gy(jt6aknabdl is kiomdolhet a felszinre.

A burkolt terlileten a szennyviz szétteriil, burkolatlan teriletet is elérhet, és bekerilhet mind szennyviz, mind a
csapadékviz csatornaba is.

Szennyviz kidmlés esetén a lokalizacié soran a sérilt mitargyat ki kell Uriteni, a szennyvizet vagy kevert vizet at kell
szivattyuzni vagy leengedni valamelyik ép mitargyba, vagy atfejteni hordékba. A helyszinen tarolt homokbdl gatat kell
épiteni a tovabbi szétterjedés megakadalyozasara. A szennyvizcsatorna és a csapadékviz elvezetd csatorna
legkOzelebbi aknainak lefedése csatornafed6 lapokkal vagy sziikség esetén elttmedékelése homokkal. Sziikség esetén
le kell allitani az ipari szennyviz keletkezésével jar6é technoldgiai miveleteket, hogy megszlinjéon a nyers szennyviz
befolyasa az el6tisztitoba; valamint le kell allitani a szennyviz el6tisztitd Gzemelését. Ha a szennyezés tuljut a
szennyvizcsatorna legkdzelebbi aknajan, akkor a szennyviz kdzcsatornaba torténd atemelését le kell allitani. Ha a
szennyezés tuljut a csapadékviz elvezeté csatorna legkdzelebbi aknajan, akkor el kell témedékelni a telephely
elhagyasa el6tti utolsé aknat. Amennyiben a szennyviz tisztitatlan allapotban bekeril a kbzcsatornaba, haladéktalanul
értesiteni kell a Soproni Vizm( Kft-t.

A kiomlé szennyviz kdzvetlenll nem veszélyezteti a felszini vizeket, a csapadékviz csatornan at kijutva, kdzvetve
azonban igen. A karesemény a lakossagot nem érinti.

Hutérendszer

A kijuté veszélyes anyag ammonia, mely megtdrténhet épileten belil vagy épuleten kivil is (kondenzatoroknal,
vagy a téarolotartalynal). A hitégéphazban kiépitett gazérzékel6 rendszer lzemel, mely 30000 ppm-es
koncentracio esetén I1ép miikddésbe.

A kidmlé ammodnia azonnal elparolog. Ha a kiémlés épileten belll torténik, cseppfolyés alakban elérheti a
karment6t (2,6 m3 és 2,9 m® befogadoképességil), de az épileten kivllre csak gaznemi anyagként keriil. Nem
all fenn a veszélye annak, hogy kézvetlenil bekeril a szennyviz vagy a csapadékviz csatornaba.

Ha a kondenzator séril meg, az ammonia elszennyezi a hitévizet. Cseppfolyds alakban elérheti a kérnyezd
aszfaltburkolatot vagy a talajt, de gyakorlatilag azonnal elparolog, ezért nem okoz talaj- vagy talajvizszennyezést,
és nem all fenn a veszélye annak, hogy kozvetlenil bekeril a szennyviz vagy a csapadékviz csatornaba.

Az ammonia koOzvetett bejutdsa a csapadékviz csatorndba abban az esetben kovetkezhet be, ha az
ammoéniadémlés csapadékos id6ében torténik, és a csapadékkal ammodnium-hidroxid alakjaban kimosédik a
leveg6bdl, illetve ha a kondenzator sériil meg, és a szennyezett hiitéviz kiomlik a berendezésbdl.

A Nestlé Hungaria Kft. rendelkezik ammonia vészhelyzeti tervvel, ammonia szivargas esetében az ammonia
vészhelyzeti terv eldirdsai is életbe lépnek.

A hltérendszerben tortént karesemény soran a hitérendszert azonnal le kell allitani. Az ammoéniaérzékelé a
hGtégéphat elektromos berendezéseit automatikusan leadllitja, csak a robbanas biztos vilagitas és a szell6zés
Uzemel tovabb. A kondenzator sérilése esetén a hitdviz keringetést is le kell allitani. Az ammodniadmlést a
hitérendszer szakaszoldsaval meg kell szintetni. Kidmlés esetén nedvszivdé toémldk, szorbens anyagok
segitségével meg kell akadalyozni a szennyezés terjedését; csatornafedé lapok segitségével meg kell
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akadalyozni a csapadékelvezetd csatornaba valé utast. Ha az ammonia a csapadékkal vagy a kiomlott hGtdvizzel
bemoso6dhat a csapadékviz csatornaba, akkor el kell tomedékelni a telephely elhagyasa elétti utolsé aknat.
Amennyiben a szennyezés bekeril a csapadékviz elvezetd csatorndba,haladéktalanul értesiteni kell a Vas Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi , természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FOosztalyat, illetve a Vizdgyi
Igazgatdsagot és a Katasztréfavédelmi Igazgatésagot.

A karesemény vizminéség-védelmi szempontbdl a lakossagot nem érinti. Ammoniaémlés esetén azonban a
rendkivili Iégszennyezés miatt szilkségessé valo intézkedéseket is meg kell tenni.

A karesemény felszini vizet kozvetlenlil nem veszélyeztet. Csapadékos idében bekdvetkez6 ammaodniadémlés,
illetve a kondenzator sériilése esetén kdzvetve a csapadékviz csatornan keresztill veszélyeztetheti a felszini
vizeket.

Olaj- és iszapfogd miitargy

A kijutd veszélyes anyag olajos viz és olajos iszap. Az olajfogé mitargy a kamionparkolébdl érkezd viszek tisztitdsara
alkalmas. Meghibasodasa esetén az eddig ,megfogott” olaj és iszap kerlilhet a csapadékviz elvezetd rendszerbe vagy
az esetlegesen olajjal szennyezett viz kerlilhet kozvetleniil a biki csapadékviz elvezetd rendszerbe. A miitargy sériilése
esetén az olajjal szennyezett vizek talajszennyezést is okozhatnak.

Karesemény bekdvetkezése esetén le kell zami az olajfogd mutargyat, az elfolyd akna eltomedékelésével. A sériilt
mitargyat le kell Uriteni. Ha a szennyezés tuljutott az olajfogdn, akkor a szikkasztoarok utani elsé akna
elttmedékelésére kell, hogy sor keriljon. A szikkasztéarok alkalmas a szennyezett csapadékviz gy(jtésére. Ha a
szennyezés a fenti aknén is tdljut, akkor a telephely utolsé aknajat is el kell tomedékelni. Amennyiben a szennyezés
bekerill a csapadékviz elvezeté csatornaba, haladéktalanul értesiteni kell a Nyugat-dunantali Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi Felligyel6séget, valamint a Nyugat-dunantuli Kdrnyezetvédelmi és Viziigyi lgazgatosagot.
A lokalizacional felszanalhaté a biofilter épliletében tarolt homok és a homokzséakok, valamint a

fejezetben ismertetett 3/111 karelharitasi készlet.

RENDESZETI ELOIRASOK

Rendkivili események bekOvetkezése esetén a karelharitasi szervezet vezetdje, vagy helyette-se sziikség szerint
kiadja a megfeleld utasitasokat a portaszolgalatnak.

Szintén a karelharitdsi szervezet vezet6je, vagy helyettese hatarozza meg esetileg a lokalizacids, illetve a
karmentesitési tevékenység ideje alatt a telephelyen beliil betartand6 kézlekedési rendet. A szennyezett terilet
kiterjedését szemrevételezéssel meg kell hatarozni és a szennyezett teriiletet a rendelkezésre all6 séarga
kordonszalaggal koril kell hatarolni. A tertletre csak a lokalizaciét végrehajtd személyzet valamint a szakhatésagok
munkatérsai léphetnek be.

4. KARELHARITASI MUVELETI TERV:

A rendkivili szennyezések megelézése a kdvetkezd modon torténik:

a technoldgiai utasitasok betartasa, "

elméleti és gyakorlati oktatasok, vészhelyzeti gyakorlatok megtartasa
a tartalyok, berendezések rendszeres felllvizsgalata

a karbantartasi utemterv betartasa

az olajok, vegyianyagok szakszer( tarolasa és szallitdsa

karmentdk alkalmazasa -

figyel6 és jelz6berendezések hasznalata.

NouosrwdE

A rendkiviili szennyezés megel6zésének miiszaki feltételei:

8. -Karmentdk
Az olajraktarban, a vegyianyag tarol6 helyiségekben (savas és lugos raktar), a veszélyes hulladék tizemi gy(jtéhelyben,
szennyviz el6kezel6 létesitményben és az hitérendszernél a folyékony anyagok tarolas karmentén torténik. A
karmentdket ugy kell kivalasztani, hogy a rajtuk tarolt anyagok teljes mennyiségét be tudja fogadni.
Az olajraktar, a veszélyes hulladék Uzemi gy(jtéhely és a vegyianyag raktarak padozata vegyszerall6 boritassal
rendelkezik. A padozat oly modon lett kialakitva, hogy az esetlegesen elfolyt anyagok egy-egy a padlo alatt kialakitott
kb. 2-2 m3 befogadoképességii 6sszefolyo tartalyba keriilhetnek.

9. Figyeld és jelz6rendszer
A hiitégéphazban kiépitett gazérzékeld rendszer izemel, mely 30000 ppm-es koncentracio esetén Iép mikddésbe. Az
ammoniaérzékel6 a hiitégéphat elektromos berendezéseit automatikusan leallitja, csak a robbanas biztos vilagitas és
a szell6zés lizemel tovabb.
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Személyi és targyi eréforrds sziikséglet
Személyzet és felelés vezet6k egylttmikddése a portaszolgdlattal és a karmentésbe bevonasra kerild kilsé
szervezetekkel.

Targyi er6forrasok:

A szamitasba vehetd vizmindség-védelmi karesemények jarmivek és gépi eszkdzdk alkalmazasat nem igénylik. Ha
ilyen eszkdzokre mégis sziikség lesz, a korabbi fejezetben felsorolt kiilsé szervezetek kdzremiikodését kell igénybe
venni.

A gyors és hatékony karelharitas feltételeit a potencialis veszélyforrast jelent6 anyagok, (veszélyes hulladékok, vegyi
anyagok, olajok, szennyviz) tarolasi és felhasznalasi helyein biztositott targyi eréforrasok teremtik meg.

A kikerilt szennyezd anyag Osszegyljtéséhez szilard anyagok esetében sopri, lapat, folyadékok estében mobil
szivattyu, felitaté anyagok, a tarolashoz miianyag zsak, hordo, hulladékgyijté konténer allnak rendelkezésre. Ezeken
kivil a karhelyszin korbekeritéséhez, megjeltléséhez, forgalomeltereléshez alkalmas anyagok, tablak, a
karmentesitéshez, f6ld munkavégzéshez sziikséges kézi szerszamok is megtalalhatok a helyszinen. A nagyobb
terlletek elszennyez6désének megakadalyozasara elzaré szerkezetek, karmentdk, gy(jté tartalyok szolgalnak. Mig a
kikerilt szennyez6 anyagok helyben tartasara felitatd anyagok, homok, olajfelitatdé szorbens képezik a lokalizacio targyi
eszkozeit.

A karelharitashoz felhasznaland6 karmentesitési anyagokat mar ismertettik.A karelharitas csak a kérnyezetbe jutott
anyag kezeléséhez el6irt egyéni véddfelszerelésben végezhetd. A gyors karelharitas lehetéségét teremtik meg a
veszélyforrasok kozelébe kihelyezett mentesitd készletek: kulonbdzd folyadékfelszivo kapacitassal rendelkezd
szorhato és felitaté anyagok, hurkak, csatornafedé lapok kilénb6z6 méretekben.

KARELHARITASI MUVELETI TERVEK

A raktarhelyiségekben (olaj, vegyianyag, veszélyes hulladék) bekdvetkezett kdreseménynél a padozat kialakitasa
megakadalyozza a jelent6sebb szennyezések bekbvetkezését. Az ilyen esetekben két-harom f6 képes elvégezni a
lokalizaciét és a karelharitast.

A hiitési rendszer, a szennyvizkezel6 valamint az olajfogé mitargynal bekdvetkezé karesemény lokalizacidja és
elharitdsa mar tobb ember 6sszehangolt munkajat igényli.
llyen esetekben a kdvetkezd tevékenységet szikséges elvégezni:

10. Az utanpotlédas megszintetése

11. Lokalizacio: a szennyezés és a csatornaszemek korulhataroldsa

12. A sziikséges felszerelések (felitaté anyagok) kihelyezése

13. A szennyezett teriilet lehataroladsa- szalagkorlat, kordon kihelyezése

14. Riasztési terv szerinti értesitések

15. A térol6 edények kihelyezése a veszélyes hulladékka valt felitaté anyagok szamara.

KARELHARITASI INTEZKEDESEK

Karelharitasra abban az esetben van sziikség, ha a lokalizaciéval a szennyez® anyag tovabb terjedését nem sikerlt
megakadalyozni, vagy a kornyezetbe jutott anyag olyan jelentés mennyiségi volt, hogy az észlelés és a lokalizacio
ideje alatt is jelent6s mennyiség kerllt a talajba, kdzvetitve azt a talajvizek felé.

Azokban az esetekben, mikor a szennyezd anyag éplleten belil keriil ki a padozatra, a kifolyt anyagot gyors és helyes
lokalizacidval el lehet tavolitani, egyéb karelharitdsra ezeken a helyeken nem lesz szikség.

Olajraktar 1-2

A kijuto veszélyes anyag a kendolajok, kenézsirok, faradt olaj, valamint olajjal szennyezett anyagok (olajos rongy, textil).
A kijutas mddja olajok, zsirok esetén kiomlés; a kijuté anyag becsilt maximalis mennyisége 1 hordd (kb. 0,2 m3).

A karelharitasi intézkedések az kdvetkezdk:

A karment6be kerllt faradt olajat ki kell szivattydzni és ép hordéba atfejteni. Ha a padozatra is 6mlétt ki olaj, azt fel kell
merni, veszélyes hulladékként 6ssze kell gyUjteni, és artalmatlanitasarél gondoskodni kell;

az olaj maradékat a helyszinen tarolt olajfelitatd anyaggal (felitatd lapok, hurka) fel kell itatni;

az esetlegesen szennyez8détt egyéb gongydlegeket felitatd lappal le kell tisztitani;

a szennyezett olajfelitatd anyagokat veszélyes hulladékként Ossze kell gydjteni, és gondoskodni kell az
artalmatlanitasarol;

a felitatas utan a raktar aljzatat mosészeres vizzel fel kell mosni, és a mosdvizet veszélyes hulladékként kell kezelni;
az dsszegyUjtott anyagokat zarhato, 200 literes lemezhorddkban kell gydijteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni;
a szennyezett olajat, az olajos felitatd anyagokat kiilén kell gydjteni.

A karelharitasnal felhasznalhat6 a 10. fejezetben ismertetett 3/IV. karelharitasi készlet.

38



NESTLE HUNGARIA KFT.
BUK, DARLING U.1. SZAM ALATTI TELEPHELY
UZEMI KARELHARITASI TERVE, 2023

Vegyszertarol6 (savas raktar rész) 1-2

A kijutd veszélyes anyagok jellemz&en savas kémhatasu vegyi anyagok. A kijutas maédja kiomlés, a kijuté anyag becslilt
maximalis mennyisége 1 hord6 (kb. 0,2 m3

A karelharitasi intézkedések az alabbiak:

A karmentébe kerllt vegyi anyagot ki kell szivattyuzni és ép hordéba, kannaba atfejteni. Ha a padozatra is 6ml6tt ki
vegyi anyag, azt fel kell merni, veszélyes hulladékként 6ssze kell gydijteni, és artalmatlanitasardl gondoskodni kell;

a kiomlott vegyi anyag maradékat a helyszinen tarolt hidrofil felitatd anyaggal (felitatd lapok, hurka) fel kell itatni;

az esetlegesen szennyez6dott egyéb gongydlegeket felitato lappal le kell tisztitani;

a szennyezett felitaté anyagokat veszélyes hulladékként 6ssze kell gydjteni, és gondoskodni kell az artalmatlanitasarol;
a felitatas utan a raktar aljzatat mosészeres vizzel fel kell mosni, és a mosdvizet veszélyes hulladékként kell kezelni;
az 6sszegy(jtott anyagokat zarhato, 200 literes lemezhorddkban kell gydijteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni;
a szennyezett vegyi anyagot, a felitatd anyagokat kilon kell gydjteni.

A kérelharitasnal felhasznalhaté a 10. fejezetben ismertetett 3/1. karelharitasi készlet.

Vegyszertarol6é (lGgos raktar rész)1-2

A kijutd veszélyes anyagok jellemz&en ligos kémhatasu vegyi anyagok. A kijutas maédija kidmlés, a kijuté anyag becsilt
maximalis mennyisége 1 hordd (kb. 0,2 m3) .

A karelharitasi intézkedések az alabbiak:

A karmentébe kerllt vegyi anyagot ki kell szivattyizni és ép horddba, kannaba atfejteni. Ha a padozatra is émlott ki
vegyi anyag, azt fel kell merni, veszélyes hulladékként 6ssze kell gydijteni, és artalmatlanitasardl gondoskodni kell;

a kiomlott vegyi anyag maradékat a helyszinen tarolt hidrofil felitatd anyaggal (felitato lapok, hurka) fel kell itatni;

az esetlegesen szennyez6dott egyéb gongydlegeket felitato lappal le kell tisztitani;

a szennyezett felitaté anyagokat veszélyes hulladékként 6ssze kell gyUjteni, és gondoskodni kell az artalmatlanitasarol;
a felitatas utan a raktar aljzatat mosészeres vizzel fel kell mosni, és a mosévizet veszélyes hulladékként kell kezelni;
az O6sszegylijtdtt anyagokat zarhaté, 200 literes lemezhordokban kell gy(Ujteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni;
a szennyezett vegyi anyagot, a felitatd anyagokat kilon kell gydijteni.

Veszélyes hulladék lizemi gyiijtdhely 1-2

A Kkijuté veszélyes anyagok jellemz8en laboratériumi vegyszerhulladékok. A kijutdas maddja kidmlés, a kijutd anyag
becsult maximalis mennyisége 1 kanna (kb. 0, 2 m3). Az lizemi gydijthelyen tarolt tovabbi veszélyes hulladékok
(tonerek, szennyezett csomagoléanyagok, fénycsdvek) nem veszélyeztetik a vizeket.

A karelharitasi intézkedések az alabbiak:

A karmentébe kerllt vegyi anyagot ki kell szivattydzni és ép horddba, kannaba atfejteni, ha a padozatra is 6mlott ki
vegyi anyag, azt fel kell merni, veszélyes hulladékként 6ssze kell gydijteni, és artalmatlanitasardl gondoskodni kell;

a kiomlott vegyi anyag maradékat a helyszinen tarolt hidrofil felitaté anyaggal (felitaté lapok, hurka) fel kell itatni;

az esetlegesen szennyez8dott egyéb gongydlegeket felitatd lappal le kell tisztitani;

a szennyezett felitaté anyagokat veszélyes hulladékként 6ssze kell gyUjteni, és gondoskodni kell az artalmatlanitasardl;
a felitatas utan a raktar aljzatat mosdészeres vizzel fel kell mosni, és a mosévizet veszélyes hulladékként kell kezelni;
az 6sszegylijtdtt anyagokat zarhaté, 200 literes lemezhordokban kell gy(jteni, "és veszélyes hulladékként kell kezelni;
a szennyezett vegyi anyagot, a felitatd anyagokat kilon kell gydijteni.

Szennyviz el6kezeld létesitmények 1-2

A kijuté veszélyes anyagok jellemz&en husipari jellegl szennyviz, valamint a szennyvizkezelés soran felhasznalt vegyi
anyagok (vas-klorid, natrium-hidroxid). A kijuths mddja kidmlés, a szennyviz el6kezel6 épiletében elhelyezett
mitargyak sériilése esetén. A kijuté anyag becsilt maximalis mennyisége 140 m3 szennyviz, 1 m3 natrium-hidroxid
oldat, 1 m3 vas-klorid oldat.

A karelharitasi intézkedések az alabbiak:

16. a kiomlott szennyvizet a szennyviz el6tisztitd épliletének a karmentészerlien kialakitott padozatardl, a
homokgattal korilzart teruletrdl, illetve a szennyez6dott, lezart csatornaszakaszbdl ki kell szivattyuzni vagy fel
kell merni Gres mitargyba vagy horddkba;

17. az O&sszegy(jtott szennyviz el6kezelésérél az elGtisztitd létesitmény kijavitasa és Ujrainditasa utan
gondoskodni kell;

18. a szennyviz maradékat homokkal fel kell itatni;

19. a gatépitésre, illetve felitatasra hasznalt szennyezett homokot veszélyes hulladékként 6ssze kell gydijteni, és
veszélyes hulladékként kell kezelni;

20. afelitatas utan a szennyezett aljzatot vagy térburkolatot bé vizzel le kell mosatni;
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21. a szennyvizcsatorna szennyezett szakaszat szakcéggel ki kell tisztittatni, majd a csatorna eltomedékelését
meg kell sziintetni;
22. acsapadékviz elvezetd csatorna szennyezett szakaszat szakcéggel ki kell tisztittatni;
23. akarelharitasi szervezetnek nem feladata a szennyviz-elékezeld létesitmény esetlegesen sérilt mitargyainak
a javitasa, a karelharitas soran tilos a mitargyakba beszallni (a sziikségessé valt javitasokat megfeleld
felkésziltségl kilsé vallalkozéval kell elvégeztetni).
A karelharitasnal felhasznalhato a 10. fejezetben ismertetett 3/I1l. karelharitasi készlet, valamint a szennyvizkezel6nél
tarolt homok és homokzsakok.

Hitérendszer

A kijutd veszélyes anyag ammoénia, mely megtorténhet éplileten belll vagy épuleten kivil is (kondenzatoroknal, vagy a
tarolétartalynal).

A karelharitasi intézkedések az alabbiak:

Az ammonia tovabbi kijutasanak megszuntetése a kérulményektdl és lehetéségektdl figgéen

Keringés leallitasa

Ammonia 6mlés esetén az ammonia elnyeletése tiizivizzel

Hibéas pont kiszakaszolasa

Tomités cseréje

Rés provizorikus lezarasa (ideiglenes)

ogrLONE

Kérnyezeti karos hatasok korlatozasa:
1. Folyadék kijutasa esetén a szétterlilés megakadalyozasa. (Homokgat, felfogd edény)
2. Afolyadék parolgas megakadalyozasa. (Foliaval letakaras, felitatas, habbal letakaras)
3. Kaod lekotése vizpermettel, terjedés korlatozasa sugarcsovek telepitésével.
4. Koncentracié csokkentése vizpermettel, szell6ztetéssel.

Vizmindség védelme:
5. Folyadék fazisi ammonia, szennyezett viz csatornaba jutasanak megakadalyozasa. Csatornaszemek
letakarasa, homokgat készitése.
6. Csatornaba, zaportarozoéba jutott amménia higitasa vizzel.

Olaj- és iszapfogd miitargy

A kijuté veszélyes anyag olajos viz és olajos iszap. Az olajfogé mitargy a kamionparkolébol érkezd viszek tisztitasara
alkalmas. Meghibasodasa esetén az eddig ,megfogott" olaj és iszap kerlilhet a csapadékviz elvezetd rendszerbe vagy
az esetlegesen olajjal szennyezett viz kerulhet kdzvetlenil a biiki csapadékviz elvezetd rendszerbe. A miitargy sérilése
esetén az olajjal szennyezett vizek talajszennyezést is okozhatnak.

A kérelharitasi intézkedések az alabbiak:

1. a mitargyban maradt olajat, illetve olajos vizet ki kell szivattyuzni, vagy ki kell merni, és a veszélyes
hulladékokra vonatkozé eldirasoknak megfeleléen kell kezelni;
a mitargyrol elfolyo tisztitott viz els6 aknajanak az eltdmedékelése homokkal;
ha a szennyezés tuljutott a fenti aknan, akkor a csapadékviz csatorna eltdomedékelése homokkal, a telephely
elhagyasa el6tti utols6 aknanal;

4. a kozcsatorna szennyezddése esetén azonnal értesiteni kell a Nyugat-dunantili Koérnyezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vizlgyi Felugyel&séget.

A lokalizaciondl felszanalhaté a biofilter épliletében tarolt homok és homokzsakok.

2.
3.

KARELHARITAS VESZELYES HULLADEKAINAK KEZELESE

A karelharitds soran szennyezett felitatdé anyagok (felitaté lapok, hurkak, szérhatd felitatok) és szennyezett talaj
keletkezésével kell szamolni.

A felsorolt hulladékfajtakat zart gdngyodlegben kell 6sszegydjteni, és kiszallitasig az Uzemi veszélyes hulladék taroléban
vagy az erre a célra elkilonitett helyen sziikséges elhelyezni.

A Kérelharitas soran keletkezett veszélyes hulladékok &rtalmatlanitasardl soron kivil gondoskodni kell, a normal
Uzemallapotban keletkez6 hasonlé jellegli hulladékokkal azonos modon, megfelelé engedéllyel rendelkezd
szervezetnek torténd atadassal.

\
MUNKA VEDELMI ES TUZVEDELMI RENDSZABALYOK
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A Nestlé Hungaria Kft. rendelkezik munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyzattal. A havariaesemények soran ezért kilon
tlzvédelmi és munkavédelmi szabalyok érvényesitése nem sziikséges. A meglevd Tilzvédelmi Szabalyzat és
Munkavédelmi Szabalyzat el6irasait a karelharitasi miveleteknél is értelemszeriien alkalmazni kell.

A karelharitasnal el6irt munkavédelmi eszk6zoket korabbi fejezetekben ismertettiik.

KARELHARITASI ANYAGOK ES ESZKOZOK
A kérelharitasnal felhasznalhatd eszkdzoket a 10. fejezetben ismertettiik. A tarolasuk helyét a 13. mellékletben csatolt
helyszinrajzon mutatjuk be.

FELHASZNALT ANYAGOK, ESZKOZOK POTLASANAK MODJA, HATARIDEJE

Az elhaszndlt karelhdritasi anyagokat veszélyes hulladékként kell gyljteni és azokat az elszallitasukig az Gzemi
veszélyes hulladék gydijtéhelyen kell tarolni. A keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét a karelharitasi napléban és
a hulladék nyilvantartasban rogziteni kell. Az 6sszegyjtott veszélyes hulladék elszallitasa csak az arra feljogositott
szervezet altal torténhet, a feljogositd engedély masolatat kérnyezetvédelmi dokumentumok kézétt meg kell 6rizni.

Az eszkozok, felszerelések, tovabba a lokalizacids és karelharitasi anyagok mennyiségét és allapotat a karelharitasi
munkalatok befejezését kdvetéen haladéktalanul, legkésébb a kdvetkez6 munkanapon fel kell mérni. Meg kell hatarozni
a tervben elGirt készletek helyreallitasahoz sziikséges javitasi, karbantartasi igényeket, illetve a szilkséges pétlasok
mértékét.

Mentesité anyagok (szérhato felitatdé anyagok, hurkak, lapok) pétlasarél a megadott készletet, mennyiségeket a
felmérést kdvetd 3 munkanapon belil kell biztositani.

Kézi eszkdzok, felszerelések potlasa:

A kérelhéritas soran hasznalt eszk6zok, felszerelések karbantartasarol és javitasarol szikség szerint gondoskodni kell,
a felméréstdl szamitott, 5 munkanapon beldl.

A tonkrement eszkdzok és felszerelések pétlasarol a felmérést kdvetd 15 munkanapon beliil gondoskodni kell.

Ures horddk és egyéb gongyolegek: /-
A tarolt készleteket a felmérést kdvetd 7 munkanapon belil ki kell egésziteni.

KARELHARITASI TERV KARBANTARTASA
A kérelharitasi tervben foglalt fontosabb adatokat mindig naprakészen kell tartani, a valtozasokat be kell vezetni a
karelharitasi tervbe.

OKTATAS, FELKESZITES

A karelharitasi terv minden dolgozoéra vonatkozé részeirdl (karesemények felismerése, riasztas mddja, a karelharitasi
szervezet mikddése) a dolgozok els és visszatéré munkavédelmi oktatdsa keretében minden dolgozét ki kell oktatni.
A kérelharitasi szervezet tagjai részére a feladataikrol kiilon oktatast kell tartani, amelynek ki kell terjednie a riasztas,
lokalizacio, karelharitas soran ado6do feladataikra, beleértve azok munkavédelmi, tlizvédelmi vonatkozasait, tovabba a
karelharitas soran keletkezé hulladékok gydijtését is.

A karelharitasi szervezet tagjait elsé alkalommal jelen terv hatalybalépését kdveté 30 napon belll kell kioktatni, és
részilkre évente egy alkalommal ismétlédé oktatast kell tartani. Uj tagok beosztasa esetén résziikre az elsd oktatast a
karmentesitési szervezetbe torténd beosztédsukkal egyidejlleg kell megtartani.

Az oktatasokrol és a gyakorlatokrél naplét kell vezetni.

ViZMINOSEG-VEDELMI KARELHARITASI NAPLO

A karelharitasi naplét a karelharitasi szervezet vezetéje vezeti. A naplét szigord szamadasu nyomtatvanyokra
vonatkozo el6irasoknak megfeleléen kell kezelni. A naploban fel kell jegyezni az Uzemzavarokra, illetve
kareseményekre vonatkozd bejelentéseket és észleléseket, azok pontos idépontjaval, a bejelenté nevével vagy az
észlelés modjaval. Fel kell jegyezni a kareseményekre vonatkozd bejelentéseket és észleléseket, azok pontos
idépontjaval, a bejelentd nevével vagy az észlelés médjaval. Fel kell jegyezni a bejelentett, illetve az észlelt esemény
helyét, jellegét, a havaria becsllt mértékét, a lokalizaciora tett intézkedéseket (id&ponttal), azok hatasat, az
értesitéseket, és a felszamolasra tett intézkedéseket.

A napléban vezetni kell a karelhéritasi tervvel kapcsolatos egyéb intézkedéseket és a tervhez kapcsol6dd
ellendrzéseket is. Az ellenérzés megtdrténtére és annak megallapitasaira vonatkozd bejegyzéseket az ellendrzést
végz6 vezetd alairasaval is hitelesiteni kell.
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Mellékletek
1. szdmd melléklet Szakértdi jogosultsag
2. szdmu melléklet EKHE engedély
3. szdmu melléklet Helyszinrajz, kézmivekkel
4. szamu melléklet Vizjogi engedélyek
5. szdmu melléklet Munkavédelmi szabdlyzat
6. szdmu melléklet Ammonia vészhelyzeti terv
7. szadmu melléklet Vizmin&ség-védelmi kdrelhdritasi napléd
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