ZAJMERESI ADATOK

Nestlé Hungaria Kft. Biiki Gyara

zajesokkentésének tervezéséhez

Készitette: DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt

3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
2023. julius


mailto:dls5bt@t-online.hu

TARTALOMJEGYZEK

A méréseket végzo, a szakvéleményt készitd szervezet és szakérté megnevezése

A zajmérés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése €s cime
A vizsgalt létesitmény megnevezése €s pontos helye

A vizsgalat célja

A mérés idépontja

A mérés helyszinének leirasa

Kozeltéri mérések a zajforrasoknal

. ZF1 - Pouch 1-2 légkezel6je

. Biofilter zajforrascsoport

. ZF5 - Pouch nagy iroda légkezeld kiirt6je (Wolf)

. ZF6 - Elszivé ventilator kiirtdje (autoklav folott) 1.
. ZFT - Elsziv6 ventilator kiirtdje (autoklav f6lott) 2.
. ZF8 - Elsziv6 ventilator kiirtdje (autoklav folott) 3.
. ZF9 - Elsziv¢ ventilator kiirtdje (autoklav f6lott) 4.
. ZF10 - Elszivo ventilator kiirt6je (gézalagut folott)
. ZF11 - Elszivo ventilator kiirtéje (gézalagut f616tt)

ZF12 - Sinteco ventillatora 1.

ZF13 - Sinteco ventillatora 2.

Utility forrascsoport + Folyadékhiiték zajforrascsoport
ZF20 - Folyadékhtito 2

ZF21 - Sinteco ventillatora

ZF22 - Uj kompresszorhaz

ZF23 - ,,A” silok blowere

ZF24 - Ammonias hiitd kiirtdi zajforras csoport
ZF25 - Pouch 4 hiitdtorony kiirtdje

ZF26 - Pouch 5 hiitétorony kiirtdje

ZF27 - Uj szennyviztelep biofilter kiirt6je

ZF28 - Pouch 4-5 biofilter kiirtdi zajforras csoport
ZF29 - T4-5 elszivo ventillatorok zajforras csoport
ZF30 - T4-5 légkezeldk zajforras csoport

Az egyes mérések elvégzésének modja

CoOoooo~NOORAARRRDS

18

A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények, korrekcios

tényezok

. A mérést befolyasold koriilmények
. A méréshez hasznalt miiszerek ¢és berendezések tipusa és gyartmanya
. Zajforrasok hangteljesitményeinek kdzelité meghatarozasa a kozeltéri hangnyomasszint

adatokbol

. Referencia pontok kijel6lése, zajmérések a referencia pontokban
. Zajterjedési modell

. Zajcsokkentések tervezése

. Varhato zajterhelések a kritikus pontokban

. Osszefoglalas

18
18
18

19
21
21
24
26
27



MELLEKLETEK

1.  ZAJMERESI JEGYZOKONYV a Nestlé Hungaria Kft. (Székhely: 1095 Budapest,
Lechner Odén fasor 7.) telephelye (9737 Biik, Darling utca 1.) altal a kdrnyezetében
okozott zajterhelésrdl éjszakai id6szakban (2023. 06. 07. — 2023. 06. 08.) — DLS-5 BT
Helyszinrajz 1.

Helyszinrajz 2-3-4

Hitelesitési bizonyitvany: Briiel & Kjaer 2236C integral6 zajszintméro
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A méréseket végzo, a szakvéleményt készito szervezet és szakért6 megnevezése

DLS - 5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Didszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara
A zajmérés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime
Nestlé Hungaria Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Odon fasor 7.

A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: Nestlé Hungaria Kft. Biikki Gyara

A vizsgalat célja

Alapadatok 1étrehozasa zajcsokkentés tervezéséhez, dominans zajforrasok meghatarozasa
a kritikus védendd épiiletekre vonatkozoan.

A mérés idopontja

2023. 06. 06.
2023. 06. 07.



A mérés helyszinének leirasa

A vizsgdlt 1étesitmény Biik varos belteriiletén, annak északi sz¢élén taldlhaté a Darling
utcaban. Az ingatlan a 1471/1 helyrajzi szamon tertil el.

Google Eartly

§-vadasztanya Vendeglo

A telephely a Szabalyozasi Terv szerinti Ovezeti besorolasa: Gip — gazdasagi, ipari teriilet

Az tizemt6l DK-iranyban, a Damjanich utcan csaladi lakohazak talalhatok ,,Lf — falusias
lakoteriileten”. A telephelyhez legkdzelebbi lakohdzat — Damjanich u. 41. szam — a
Nestlé Hungaria Kft. megvasarolta €s igy erre az ingatlanra mar nem kell teljesitenie a
korabban meghatarozott zajkibocsatéasi hatarértékeket. A Damjanich utca tobbi lakohaza
zajtol védendo.

Az lizemt6l DNy-i irdnyban a Moricz Zsigmond utca egyemeletes sorhazai vannak. A
lakohazak ,,L ke — kertvarosias lakoteriileten” helyezkednek el.

A telephely mellett a VOG Export - Import Kft. (9737 Biik, Vog 1t 1.) telephelye
helyezkedik el ,,Gip-gazdaségi, ipari teriileten”. Védendd homlokzati épiilet nincs a
telephelyen.

A telephelytdl északi iranyban mezdgazdasagi teriiletek vannak.
A telephelyen allateledel gyartasat végzik.

A Nestlé Hungaria Kft. Biiki Gyara kozvetlen kornyezetében falusias és kertvarosias
lakoteriiletek helyezkednek e¢l. Ezeken a védend6 teriileteken a VAS Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly altal a VA/KTHF/27-20/2023. iktatdszami egységes kornyezethasznalati
engedé¢ly hatarozatban elGirt zajkibocsatasi hatarértékeknek teljesiilnie kell.



Az tizem folyamatos fejlesztése a zajkibocsatasat noveli. A hatarértékek teljesiiléséhez az
iizem szinte folyamatosan zajcsokkentési beruhazasokat, intézkedéseket hajt végre.

A zajcsokkentések tervezéséhez sziikséges meghatarozni a dominans zajforrasokat a
kritikus pontokra nézve.

Ejszakai id6szakban a kovetkez6 ingatlanoknal alakul ki a legnagyobb zajterhelés:

- Moricz Zsigmond utca 4.

- Damjanich utca 23.

Meért adatok

- Lawm (Mobricz Zsigmond utca 4.) = 38,94 dB = 39 dB
- Lawm (Damjanich utca 23.) = 36,84 dB = 37 dB

A zajmérési jegyzOkonyvet az 1. melléklet tartalmazza.

A dominans zajforrasok azonositasahoz a kovetkez6 munkamodszert valasztjuk

- Kozeltéri mérések a zajforrasoknal.

- Zajforrasok hangteljesitményeinek kozelitd meghatarozasa a kdzeltéri hangnyomasszint
adatokbol.

- Referencia pontok kijeldlése, zajmérések a referencia pontokban.

- Zajterjedési modell kidolgozasa, a referencia pontokban a zajmérések adataival valo
Osszevetése, a zaj-terjedési modell pontositasa, a zajkibocsatasi hatarozatban szerepld
védend6 homlokzatoknal mért adatokkal vald sszevetése.

A méréskor normal iizemmenet volt.

A mérés soran a kovetkezd lizemegységek — domindns zajforrasaikkal egyiitt - miikodtek:
- Nedvesiizem — a 6 gyartasi sorbol miikodott 6 sor

- Széraziizem - a 2 gyartasi sorbol miikodott 2 sor

- T4 - a4 gyartasi sorbol mikodott 4 sor

- T1, 2, 3 hiitétorony

- Szarazos biofilter

- Kis biofilterek a t2-es kivételével

- Nedves ilizemi légkezeld

A mérés soran eltekintettiink azon tényt6l, hogy vannak olyan zajforrasok, amelyek
viszonylag kozel vannak egymashoz, igy nagyon nehéz elkiiloniteni az egyes egységek
egyedi zajkibocsatasat. Fentieck miatt az egyes zajforrasok hangteljesitményének
meghatarozasa csak kozelité adatnak tekinthetd, de a dominancia kimutatasahoz azonban
jol hasznalhato. Ezeknél a zajforrasoknal alkalmaztuk azt a kozelitést, hogy zajkibocsatas
szempontjabol zajforrascsoportként kezeltiik ezeket.



Szabalyozasi terv részlet a telephely kornyezetérdl, a legkdzelebbi védendé homlokzatu
ingatlanok elhelyezkedésérol
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7. Kozeltéri mérések a zajforrasoknal

Zajforrasok elnevezése

Zajforrasok Zajforrasok, zajforras csoportok megnevezése Uzem
jele megnevezése
ZF1 Pouch 1-2 légkezeldje Pouch 1-2
ZF2 Pouch 1-2 biofilterek kiirtdi zajforras csoport Pouch 1-2
ZF3 Pocuh 3 biofilter kiirtéje Pouch 3
ZF4 Régi szennyviztelep biofilter kiirtdje Szennyviztelep
ZF5 Pouch nagy iroda légkezel6 kiirtéje (Wolf) Pouch 1-2
ZF6 Elszivé ventilator kiirtdje (autoklav f6lott) 1. Pouch 2
ZF7 Elszivo ventilator kiirtdje (autoklav folott) 2. Pouch 2
ZF8 Elszivo ventildtor kiirtdje (autoklav folott) 3. Pouch 1
ZF9 Elszivé ventilator kiirt6je (autoklav folott) 4. Pouch 1

ZF10 Elszivo ventilator kiirtdje (gézalagut folott) Pouch 1
ZF11 Elszivé ventilator kiirtéje (gdzalagut folott) Pouch 3
ZF12 Sinteco ventilatora 1. Multipack
ZF13 Sinteco ventilatora 2. Multipack
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ZF14 Pouch 1-2 hiitétornyok kiirtdi zajforras csoport Utility
ZF15 Ammonids hiitd kiirtdje Utility
ZF16 Pouch 3 hiit6torony kiirtje Utility
ZF17 Szén-dioxidos hiité kiirtéje Utility
ZF18 Régi kompresszorhaz Utility
ZF19 Folyadékhitok zajforrascsoport Pouch 1-2
ZF20 Folyadékhiité 2 Szaraz
ZF21 Sinteco ventilatora Pouch 1-2
ZF22 Uj kompresszorhaz Utility
ZF23 ,,A” silok blowere Szaraz
ZF24 Ammonias hiitd kiirt6i zajforras csoport Pouch 4
ZF25 Pouch 4 hiitétorony kiirtje Pouch 4
ZF26 Pouch 5 hiit6torony kiirtje Pouch 5
ZF27 Uj szennyviztelep biofilter kiirtdje Utility
ZF28 Pouch 4-5 biofilter kiirt6i zajforras csoport Pouch 4-5
ZF29 T4-5 elszivo ventilatorok zajforras csoport Pouch 4-5
ZF30 T4-5 1égkezeldk zajforras csoport Pouch 4-5
A zajforrasok elhelyezkedését a 2. és 3. mellékleten bejeldltiik.
7.1.  ZF1 - Pouch 1-2 légkezeldje
dB
Hangtompito | Légeseréldbe | Légesatorna | Géphaz Géphaz Géphaz
utan befuto bels6 | oldalfalanal alatt
légcsatorna terében
LAeq 58,2 63,2 62,6 74,8 57,2 59,9
Lceq 79,1 73,6 67,7 75,4 75,5
L Leq 81,6 78,9 90,0 79,3 80,6
31 Hz 78,8 71,9 85,5 76,5 76,2
63 Hz 72,9 66,7 80,8 68,1 68,0
125 Hz 68,8 62,1 61,6 63,5 66,8
250 Hz 64,1 60,2 77,6 58,9 59,8
500 Hz 63,8 61,0 73,3 55,7 57,5
1 kHz 55,7 57,6 67,1 49,2 54,0
2 kHz 49,8 54,2 60,5 45,2 51,3
4 kHz 46,0 47,0 56,3 41,6 44,5
8 kHz 38,2 38,1 50,6 28,8 33,2




7.2.

7.3.

Biofilter zajforrascsoport

ZF2  Pouch 1-2 biofilterek kiirt6i zajforras csoport
ZF3  Pocuh 3 biofilter kiirtéje
ZF4  Régi szennyviztelep biofilter kiirt6je

ZF2 ZF3 ZF4
LAeg 70,1 66,2 70,4
LCeq 78,5 74,3 77,3
Leq 81,9 77,3 80,0
31 Hz 78,8 72,6 75,6
63 Hz 70,4 60,8 71,6
125 Hz 69,6 64,8 69,7
250 Hz 69,6 61,8 66,0
500 Hz 65,8 61,3 65,8
1 kHz 63,2 61,0 66,3
2 kHz 59,9 59,8 66,5
4 kHz 61,5 51,0 60,4
8 kHz 73,2 37,6 44,8

ZF5 - Pouch nagy iroda légkezel6 kiirtéje (Wolf)

ZF5

LAeq 69,9

LCeq

L Leq

31 Hz

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

dB

dB



7.4.

7.5.

7.6.
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ZF6 - Elszivo ventilator kiirtéje (autoklav folott) 1.

dB

ZF6

LAeq 76,2

LCeq

L Leq

31 Hz

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

ZFT7 - Elszivo ventilator kiirtdje (autoklav folott) 2.
dB

ZF7

LAeq 77,6

LCeq

LLeq

31 Hz

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

ZF8 - Elszivo ventilator kiirtéje (autoklav folott) 3.
dB

ZF8

LAeq 74,3

LCeq

LLeq

31 Hz

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz




7.7.

7.8.

7.9.
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ZF9 - Elszivé ventilator kiirtdje (autoklav folott) 4.

dB
ZF9
LAeq 75,2
LCeq
LLeq
31 Hz
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
ZF10 - Elszivé ventilator kiirtdje (gozalagut folott)
dB
ZF10
LAeq 90,6
LCeq 103,3
Ll_eq 105,8
31 Hz 100,5
63 Hz 101,5
125 Hz 99,8
250 Hz 96,1
500 Hz 92,2
1 kHz 86,7
2 kHz 84,0
4 kHz 81,3
8 kHz 73,9
ZF11 - Elszivo ventilator kiirtéje (gozalagat folott)
dB
ZF11
LAeq 91,2
LCeq
LLeq
31 Hz
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz




7.10.

7.11.

ZF12 - Sinteco ventilatora 1.

ZF12 ZF12

Kifuvo Oldalfal
L Aeq 90,6 57,2
LCeq 103,3 67,9
LLeq 105,8 74,2
31 Hz 100,5 63,2
63 Hz 101,5 61,5
125 Hz 99,8 99,5
250 Hz 96,1 62,6
500 Hz 92,2 55,7
1 kHz 86,7 94,5
2 kHz 84,0 48,7
4 kHz 81,3 43,8
8 kHz 73,9 33,8

ZF13 - Sinteco ventilatora 2.

ZF13 ZF13

Kifavo Oldalfal
LAeq 83,7 66,5
LCeq 98,9 88,0
L Leq 102,3 87,7
31 Hz 98,6 72,8
63 Hz 94,0 80,6
125 Hz 88,5 87,7
250 Hz 79,8 71,2
500 Hz 77,3 67,5
1 kHz 75,7 60,5
2 kHz 75,9 58,2
4 kHz 74,7 61,9
8 kHz 68,6 42,1

12

dB

dB



7.12.

7.13.

Utility

ZF14
ZF15
ZF16
ZF17
ZF18
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forrascsoport + Folyadékhiitok zajforrascsoport

Pouch 1-2 hiitétornyok kiirtdi zajforras csoport
Ammonias hiité kiirtéje

Pouch 3 hiitétorony kiirtéje

Szén-dioxidos hité kiirtéje

Régi kompresszorhaz

ZF19 Folyadékhutok zajforrascsoport
dB

ZF14 ZF15 ZF16 ZF17 ZF18 ZF19
LAeq 70,2 73,4 73,7 82,8 60,3 64,1
Lceq 80,8 87,5 88,6 92,5 76,2 78,9
L Leq 82,8 90,3 88,5 93,4 79,6 80,9
31 Hz 79,2 88,4 80,4 89,6 72,3 79,6
63 Hz 76,5 80,6 82,0 87,9 68,6 73,1
125 Hz 75,6 76,9 81,7 88,4 68,1 67,0
250 Hz 72,5 72,9 77,8 79,6 63,5 62,3
500 Hz 69,2 70,4 70,1 76,8 56,8 58,5
1 kHz 64,5 68,2 65,0 774 95,7 58,4
2 kHz 59,2 61,7 62,8 71,9 51,3 51,1
4 kHz 57,8 61,8 59,4 70,2 45,9 47,4
8 kHz 48,8 55,3 51,9 64,5 41,3 42,7
ZF20 - Folyadékhiité 2

dB

ZF20
LAeq 74,9
LCeq 78,4
LLeq 81,0
31 Hz 75,9
63 Hz 69,3
125 Hz 67,0
250 Hz 63,6
500 Hz 69,1
1 kHz 69,9
2 kHz 68,1
4 kHz 66,8
8 kHz 62,8




7.14.

7.15.

ZF21 - Sinteco ventilatora

ZF21 ZF21

Kifuvé Oldalfal
L Aeq 90,5 57,1
LCeq 103,1 67,8
LLeq 105,7 74,1
31 Hz 100,6 63,1
63 Hz 101,4 61,4
125 Hz 99,7 99,3
250 Hz 96,0 62,5
500 Hz 92,1 55,7
1 kHz 86,6 94,4
2 kHz 84,0 48,6
4 kHz 81,2 43,7
8 kHz 73,8 33,8

ZF22 - Uj kompresszorhiz

ZF22

Kifavo
LAeq 94,3
LCeq 101,5
Ll_eq 105,1
31 Hz 95,8
63 Hz 93,0
125 Hz 97,4
250 Hz 93,6
500 Hz 91,3
1 kHz 90,5
2 kHz 89,6
4 kHz 82,9
8 kHz 76,1

14

dB

dB
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7.16. ZF23-,,A” silok blowere

7.17.

ZF23 ZF23
Szemkozti | Szemkozti
csarnok csarnok
sz€lén sz€élétél 10
mérve m-rel
beljebb
mérve
LAeq 66,5 53,5
Lceq 72,7 67,0
I_l_eq 74,6 70,4
31Hz 68,1 66,3
63 Hz 68,8 63,9
125 Hz 66,3 57,4
250 Hz 64,0 50,5
500 Hz 63,8 56,1
1 kHz 57,8 46,0
2 kHz 58,9 47,0
4 kHz 49,5 45,8
8 kHz 44,6 40,6

ZF24 - Amménias hiité kiirtéi zajforras csoport

ZF24 ZF24
Beszivo | Oldallemeznél

oldal

LAeq 84,4 78,6

Lceq 94,5

LLeq 95,5

31 Hz 79,5

63 Hz 91,9

125 Hz 86,4

250 Hz 89,6

500 Hz 83,8

1 kHz 74,1

2 kHz 65,9

4 kHz 61,9

8 kHz 50,2

dB

dB



7.18.

7.19.
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ZF25 - Pouch 4 hiitétorony kiirtdje

ZF25 ZF25
Beszivd | Oldallemeznél

oldal

LAeq 79,3 78,6

LCeq 88,0

LLeq 88,6

31 Hz 76,5

63 Hz 81,0

125 Hz 83,9

250 Hz 82,8

500 Hz 79,2

1 kHz 70,2

2 kHz 65,2

4 kHz 59,3

8 kHz 47,2

ZF26 - Pouch 5 hiitétorony Kkiirtdje

ZF26 ZF26
Beszivo | Oldallemeznél

oldal

L Aeq 79,5 78,5

LCeq 88,1

L Leq 88,7

31 Hz 76,6

63 Hz 81,0

125 Hz 83,8

250 Hz 82,6

500 Hz 79,1

1 kHz 70,3

2 kHz 65,1

4 kHz 59,2

8 kHz 47,1

dB

dB



7.20.

7.21.

7.22.
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ZF27 - Uj szennyviztelep biofilter kiirtéje

dB
ZF27
LAeq 81,8
LCeq 91,8
LLeq 93,9
31 Hz 91,3
63 Hz 84,1
125 Hz 81,2
250 Hz 84,3
500 Hz 80,4
1 kHz 75,3
2 kHz 78,4
4 kHz 68,0
8 kHz 59,1
ZF28 - Pouch 4-5 biofilter kiirt6i zajforras csoport
dB
ZF28
LAeq 80,4
LCeq
LLeq
31 Hz
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
ZF29 - T4-5 elszivo ventilatorok zajforras csoport
dB
ZF29
LAeq 104,6
LCeq 110,1
LLeq 111,5
31 Hz 97,7
63 Hz 97,7
125 Hz 106,0
250 Hz 106,7
500 Hz 103,2
1 kHz 98,8
2 kHz 92,7
4 kHz 89,0
8 kHz 78,6




7.23.

10.

11.
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ZF30 - T4-5 légkezelok zajforras csoport

dB

ZF30
LAeq 88,1
LCeq 89,1
I_I_eq 94,4
31 Hz 82,9
63 Hz 77,5
125 Hz 80,4
250 Hz 75,0
500 Hz 78,2
1 kHz 80,7
2 kHz 78,1
4 kHz 84,4
8 kHz 77,2

Az egyes mérések elvégzésének modja

A zajmérést nappali idészakban, a zajforrasok tizemszer(i allapota mellett végeztiik 1.
pontossagi osztalyu miiszerrel, ,,A” sulyozosziirdvel, ,,S” idéallando kapcsolasaval.

Az emittalt zaj jellege: alland6 szintli

Tonalis 6sszetevO nem volt kimutathato.

A mérési adatok feldolgozasanak moddszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcios tényezok

A mérési adatok feldolgozéasa, a szadmitasok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek
szerint tortént, a képletek leirdsa ezekben megtalalhato, nem részletezziik.
Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdasa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

A mérést befolyasolo korillmények

A telephely lizemszerlien miikodott. A mérést befolyasold rendellenes miikodés nem
fordult eld.

A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integrdlo hangnyomdsszintmérd

Gyari szam: 1805665

Bélyegzés: M 126503

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00603-001/2021
Ervényességi ideje: 2023. 03. 17.

Sz¢lsebességmérd, hdmeérd
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Zajforrasok  hangteljesitményeinek  kozelit6  meghatarozasa a  kozeltéri
hangnyomasszint adatokbol

A hangteljesitmények szamitasahoz hasznalt 6sszefliggések:

Az egyes feliilleteken Kkeletkez6 hangteljesitményt a feliileteken mért
hangnyomasszint értékbol a kovetkezé modon szamitjuk:

I—W = Lp+ 10|g S

ahol
Lp: a feliileten mért hangnyomasszint (dB)
S: a lesugérzo feliilet (m?)

A 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 10. szami mellékletében leirt médszerek a
hangteljesitmény szamitasara:

Az lizemi telephely kdrnyezetében, minden iranyban felvett, legalabb egy mérési ponton
mérni kell az iizemtdl szdrmazd zajegyenértékii A-hangnyomadsszintjét. A mérési
eredménybdl a mérési pont mogotti visszaverd feliilet hatasat le kell vonni. Az igy
meghatarozott mérési  eredmények az lizem  zajkibocsatasabol — szarmazé
iranyhangnyomasszintek.

Ezekbdl a kovetkezd 0sszefiiggésekkel meghatarozhato az tizemi telephely Un. akusztikai
kdzéppontja és az ebbe koncentralt hangteljesitmény.

Ha m szdmO mérési pontban, amelyek koriilveszik az tlizemi zajforrds teriiletét,
megmérjiik az lizemtdl szarmazd zaj L. eredd A-hangnyomadsszintjeit, akkor a mérési

J

pontok Xj’ yj koordinataja és az ott mért hangnyomasszint ismeretében a kovetkezd

mennyiségek szamithatoak:

a) az lizem akusztikai kozéppontjanak koordinatai:

ij . 100,1LJ-

0= Y 1001L;
Zyj . 100,1L]-
=S o

amibdl a j-edik pont tdvolsaga az akusztikai kozépponttol:

_ 2 2
I’j2 = (XO - XJ) + (yO + yj)

b) az akusztikai kozéppontba koncentralt eredé hangteljesitményszint:
2
Lyo = 101g— E 2 10%h
wo g m ?"]

ahol m a mérési pontok szdma,

C) az iranyitottsagi tényez0 a j-edik pont iranyaban:
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A 93/2007. (XI1. 18.) KvWM rendelet 11. szamu mellékletében leirt modszerek a
hangteljesitmény szamitasara:

3.1.2 Ha a forrds hangteljesitményszintje nem all rendelkezésre, és a hangforras
hangsugéarzasa kozel iranyfiiggetlen, akkor kiinduldsi adatként megengedhetd a
zajforrastol adott (d) tavolsagra mért hangnyomasszint (Ld) hasznalata. Ebben az esetben

a hangteljesitményszintet a mérés irdnyaban vald szamitashoz az alabbi kdzelitd képlettel
kell meghatarozni:

Ly =Lg*101gldn@d+1_/2)°] (L/a)

maXx

Had<?2 ImaX’ akkor a kapott érték csak tajékoztatd adatnak tekinthetd.

Az Ld alkalmazasa eldtt meg kell gy6z6dni arr6l, hogy ez az érték tartalmazza-e a

KQ iranyitasi tényezot (5.2. pont).

Zajforrasokjele | Zajforrasok, zajforras csoportok megnevezése Hangteljesitmény (dBA)
ZF1 Pouch 1-2 1égkezeldje 81,87
ZF2 Pouch 1-2 biofilterek kiirt6i zajforras csoport 81,98
ZF3 Pocuh 3 biofilter kiirt6je
ZF4 Régi szennyviztelep biofilter kiirtdje
ZF5 Pouch nagy iroda légkezel6 kiirtéje (Wolf) 82,91
ZF6 Elszivo ventilator kiirtdje (autoklav folott) 1. 76,99
ZF7 Elszivo ventilator kiirtdje (autoklév f61ott) 2. 78,39
ZF8 Elszivo ventilator kiirtdje (autoklav f6lott) 3. 74,99
ZF9 Elszivo ventilator kiirt6je (autoklav folott) 4. 75,99
ZF10 Elszivo ventilator kiirtdje (gézalagit folott) 78,48
ZF11 Elszivo ventilator kiirtdje (gézalagit f616tt) 86,37
ZF12 Sinteco ventilatora 1. 85,62
ZF13 Sinteco ventilatora 2. 84,11
ZF14 Pouch 1-2 hiitétornyok kiirtdi zajforras csoport 98,81
ZF15 Ammonias hiitd kiirtdje
ZF16 Pouch 3 hiitétorony kiirt6je
ZF17 Szén-dioxidos hiitd kiirtdje
ZF18 Régi kompresszorhdz
ZF19 Folyadékhiték zajforradscsoport
ZF20 Folyadékhtitd 2 82,10
ZF21 Sinteco ventilatora 85,60
ZF22 Uj kompresszorhaz 96,40
ZF23 ,,A” silok blowere 105,10
724 Ammonids hiitd kiirtéi zajforras csoport 91,68
ZF25 Pouch 4 hiitétorony kiirtdje 86,04
ZF26 Pouch 5 hiitétorony kiirtéje 86,05
ZF27 Uj szennyviztelep biofilter kiirt6je 92,29
ZF28 Pouch 4-5 biofilter kiirtdi zajforras csoport 80,95
ZF29 T4-5 elszivo ventilatorok zajforras csoport 91,68
ZF30 T4-5 1égkezeldk zajforras csoport 80,45
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Referencia pontok Kkijelolése, zajmérések a referencia pontokban

Referencia pontokat két helyen jeldltiink ki.

- MI jelli pont: Az ingatlan belsé teriiletén, a Moricz Zsigmond utca 2. és a
Damjanich utca 39. felé eso részen.

- M2 jelli pont: Az ingatlan belsé teriiletén, a belsé vasuti palya belépd szakaszanal a
zajvédo fal elétt, ahol még nem érvényesiil a visszaverddd hatas.

Mérési pont EOVY EOVX Laeg, mért | Alapzaj Alapzaj Egyenértekii
A — zajszint

Laa Ka LAeq

(dB) (dB) (dB) (dB)

M1 476563 229891 47,0 37,9 -0,57 46,43

M2 476675 229961 46,2 37,9 -0,70 45,50

Zajterjedési modell

Referencia pontban a hangnyomadsszint meghatarozasa

A hangnyomasszintet a referencia pontban (M5) a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11.
melléklete szerint szamoljuk.

»,Valamely hangforras altal a t6le st tavolsagban 1évé pontban Iétrehozott
hangnyomasszintet a kovetkezd sszefliggeéssel kell szamitani:

L= (Lwt Kirt Kg) - (Kgt £ K)

Az Osszefiiggésben az elsd zardjelben 1évO rész a forrds zajkibocsatasi jellemzdit, a
masodik zardjelben 1évé rész a hangterjedés soran fellépd korrekcids tényezoket
tartalmazza.

A Ky iranyitasi index az egyes egyedi forrasok sajatos sugarzasi tulajdonsagait (minden
iranyban, 5.1 pont), a Kq iranyitasi tényezé a hangforrads kozelében 1év0 visszaverd
feliileteket (amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett lesugarzdshoz vezetnek,
az 5.2 pont) veszi figyelembe, a Kgq tavolsagtol fiiggd tényezd pedig az akadalytalanul és
minden irdnyban (gémbszerlien) terjedd, pontszeriinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghullam  hangnyomasszint-csokkenését  hatarozza meg (6 dB  minden
tavolsagkétszerezddés esetén). Nagyobb kiterjedésii hangforrasok esetén 3.3. pont szerint.
XK magéaban foglalja az 6sszes hangnyomasszint-csokkenést, amely széliranyu terjedés
esetén a veszteségmentes hangterjedéshez képest fellép (6. pont).

A kovetkezo hatasokat kell figyelembe venni:

a) a levegd hangelnyeld hatasat (Ki),

b) a talaj és a talajkdzeli meteorologia miatti csillapodast (Km),

C) a novényzet csillapitd hatasat (Kn),

d) a beépitettség miatti szintcsokkenést (Kag),

e) és akadalyok hangarnyékolé hatasat (Ke).

Hangvisszaver feliiletek (pl. hazak homlokzata) reflektalo hatasa, ha ezt nem lehet a Kq-
val kifejezni, sziikségessé teszi a tiikorforrasokkal vald szamitasokat (5.2 pont és a 7.
pont).

A szémitasban a nagy sugarzo feliileteket, (pl. nagy falfeliileteket), a kiterjedt
létesitményeket feliiletforrasként, a csévezetékeket ¢és a kozlekedési utakat
vonalforrasként kell egyedi hangforrasnak tekinteni, ha a 3.3. pont szerinti feltételek
teljesiilnek. Egyéb esetben ezeket a zajforrasokat részekre kell osztani, hogy az eldirt
feltételeknek megteleljenek.”
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A Dbeiktatasi veszteséget a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamt mellékletének
6.5. pontja szerint szamitottuk.

A zajforrasok hatasanak szamitasa az M1 referencia pontban:

Kritikus S Lw | Kir | Ko | Ko | KL | hm | Kn | Ko | Kg | Ke L¢
pont [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
ZF1 40 | 81,87 | 0 3 |4304]008 | 40 |000] 0 0 | 0,00 41,75
ZF2
ZF3 36 81,98 0 3 42,13 | 0,07 2,75 | 0,93 0 0 0.00 41,85
ZF4
ZF5 56 82,91 0 3 4596 | 0,11 6,9 0,00 0 0 8,95 30,89
ZF6 131 76,99 0 3 53,35 | 0,25 6,9 2,77 0 0 13,08 10,55
ZF7 135 | 7839 | 0 3 |5361]02 | 69 | 284] 0 0 |129 | 11,72
ZF8 139 74,99 0 3 53,86 | 0,27 6,9 2,90 0 0 12,85 8,11
ZF9 144 | 7599 | 0 3 |5417] 028 | 69 | 297 | o 0 | 1260 8,97
ZF10 67 78,48 0 3 4752 | 0,13 6,9 0,38 0 0 8,72 24,73
ZF11 147 86,37 0 3 54,35 | 0,28 6,9 3,01 0 0 12,49 19,24
ZF12 203 | 8562 | O 3 [5715] 039 | 69 | 354 ] o0 0 |1316| 1438
ZF13 204 | 8411 | 0O 3 [5719] 039 | 69 |35 | o 0 |1316] 12,82
ZF14
ZF15
ZF16
7F17 164 | 98,81 | O 3 |5530(032| 69 |322]| 0 0 |11,33| 31,65
ZF18
ZF19
ZF20 180 82,10 0 3 56,11 | 0,35 6,9 3,37 0 0 10,51 14,77
ZF21 73 85,60 0 3 48,27 | 0,14 6,9 0,81 0 0 12,12 27,26
ZF22 258 96,40 0 3 58,85 | 0,48 6,9 3,78 0 0 13,13 23,15
ZF23 276 | 105,10 0 3 59,82 | 0,53 6,9 3,90 0 0 11,93 31,92
ZF24 503 | 9168 | 0 3 |6646| 1,14 | 69 | 439 | 0 0 | 826 14,42
ZF25 433 86,04 0 3 63,73 | 0,84 6,9 4,24 0 0 9,66 10,58
ZF26 406 86,05 0 3 63,17 | 0,78 6,9 4,20 0 0 10,32 10,58
ZF27 614 92,29 0 3 66,76 | 1,19 6,9 4,41 0 0 8,25 14,69
ZF28 521 | 80,95 0 3 |6534] 101 | 69 | 433 | 0 0 | 890 4,38
ZF29 489 | 91,68 0 3 |6479| 094 | 69 | 430 | 0 0 | 959 15,06
ZF30 430 80,45 0 3 63,67 | 0,83 6,9 4,23 0 0 9,68 5,04
M1 45,55

A referencia pontban mért értek:

L«(M1 referencia pont) = 46,43 dB

A zajterjedési modell alapjan szamitott hangnyomasszint: 45,55 dB
Kiilonbség: 46,43 — 45,55 = 0,88 dB

A kiilonbség olyan zajokbol adodhat, amely nem jellemzé a teljes megitélési idére (pld.
gozlefuvatas, targonca, kamion elhaladas a telephely kiilonbz6 pontjain, stb), vagy nem
szokvanyos zajkibocsatas (palettazo ajtdé nyitott allapota, szennyviztelep kisablakanak
nyitott allapota stb.).

A dominéns zajterhelés a ZF1 + ZF2, ZF3, ZF4 + ZF5 + ZF14, ZF15, ZF16, ZF17, ZF18,
ZF19 + ZF23 zajforrasok okozzak.

Ezek hatasa az M1 referenciapontban: Lam = 45,38 dB

(Az er6sen dominans zajforrasok hatasat sarga szinnel kiemeltiik.)
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A Moricz Zsigmond utcan nappali idészakban a legnagyobb zajterhelést a 2. szamu

haznal mértiink ebben az irdnyban.

Meérési pont EOVY | EOVX | Lae, mért | Alapzaj | Alapzaj | Egyenértékii
A — zajszint
Laa Ka LAeq
(dB) (dB) (dB) (dB)
Moricz Zsigmond utca 2. | 476373 | 229880 43,2 37,2 -1,26 41,97

A referencia pont és a Moricz Zsigmond u. 2 zajterhelési pont mérése idében
minimalisan kiiloniilt el, igy elmondhato, hogy az iizemallapot is hasonld volt. Ezért
kimondhato, hogy a két mérési adat kiilonbsége a terjedési viszonyokkal fiigg 6ssze.

(Kgt+ X K) = 46,43 - 41,97 = 4,46 dB

A zajforrasok hatasanak szamitasa az M2 referencia pontban:

Kritikus St Lw | Kir | Ko | Ko | KL | hm | Kn | Ko | Ke | Ke L¢
pont [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
ZF1 135 81,87 0 3 53,61 | 0,26 4.0 3,66 0 0 0,00 27,34
ZF2
ZF3 112 | 81,98 | 0 3 |5198|022|275|38 | 0 0 | 000 | 2895
ZF4
ZF5 150 82,91 0 3 5452 | 0,29 6,9 3,05 5,51 22,53
ZF6 191 | 76,99 0 3 |5662| 037 | 69 |346| 0 0 | 11,69 7,86
ZF7 200 | 78,39 0 3 |5702| 039 | 69 [352]| 0 0 | 11,56 8,90
ZF8 191 | 7499 | 0 3 [5662| 037 | 69 | 346 | 0 0 | 11,24 | 6,30
ZF9 182 [ 7599 | 0 3 [5620]035| 69 | 339 | 0 o |1012 | 893
ZF10 126 | 78,48 0 3 |5301]| 024 | 69 | 268 0 0 9,85 15,70
ZF11 178 | 86,37 0 3 |5601| 034 | 69 [33 ]| 0 0 9,30 20,37
ZF12 259 | 85,62 0 3 [5927| 050 | 69 [383]| 0 0 9,88 15,14
ZF13 255 84,11 0 3 59,13 | 0,49 6,9 3,05 0 0 5,51 14,04
ZF14
ZF15
ZF16 156 98,81 0 3 54,86 | 0,30 6,9 3,82 0 0 9,63 36,97
ZF17
ZF18
ZF19
ZF20 150 | 82,10 | © 3 [5452]029 | 69 [ 313 0 0 | 655 | 27,24
ZF21 85 | 85,60 0 3 4959|016 | 69 | 305 | 0 0 0,00 29,70
ZF22 241 96,40 0 3 58,64 | 0,47 6,9 1,47 0 0 7,68 36,54
ZF23 269 | 105,10 0 3 59,60 | 0,52 6,9 3,76 0 0 0,00 4412
ZF24 502 | 91,68 0 3 |6501]097 | 69 |387] 0 0 0,00 11,78
ZF25 364 | 86,04 0 3 6222|070 | 69 | 432 | 0 0 | 12,60 8,73
ZF26 327 | 86,05 | 0 3 |6129] 063 ] 69 | 412 0o 0 | 13,26 | 1052
ZF27 559 | 9229 | O 3 |6595| 108 | 69 | 404 | 0 0 | 1256 | 1146
ZF28 470 | 80,95 0 3 |6444| 091 | 69 | 437 | 0 0 | 12,44 1,70
ZF29 389 | 91,68 0 3 |6280] 075 | 69 | 428 | 0 0 | 12,62 | 14,01
ZF30 355 | 80,45 0 3 6200|069 | 69 | 417 | 0 0 | 12,95 3,66
M2 45,86
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A referencia pontban mért érték:

L«(M2 referencia pont) = 45,50 dB

A zajterjedési modell alapjan szamitott hangnyomasszint: 45,86 dB
Kiilonbség: 45,50 — 45,86 = - 0,36 dB

A dominans zajterhelés a ZF14, ZF15, ZF16, ZF17, ZF18, ZF19 + ZF22 + ZF23
zajforrasok okozzak.

Ezek hatasa az M2 referenciapontban: Lam = 45,48 dB

(Az erésen dominans zajforrasok hatasat sarga szinnel kiemeltiik.)

Mérési pont EOVY | EOVX | Lae, mért | Alapzaj | Alapzaj | Egyenértéki
A — zajszint
Laa Ka LAeq
(dB) (dB) (dB) (dB)
Damjanich utca 39. 476693 | 229884 40,5 36,6 -2,27 38,23

A referencia pont és a Damjanich utca 39. zajterhelési pont mérése idoben minimalisan
kiilontilt el, igy elmondhat6, hogy az iizemallapot is hasonlod volt. Ezért kimondhato,
hogy a két mérési adat kiilonbsége a terjedési viszonyokkal fligg dssze.

(Kg+ £ K) = 45,50 — 38,23 = 7,27 dB

Zajcsokkentések tervezése

Javasolt zajcsokkentések mértéke

Zajforrasok | Zajforrasok, zajforras csoportok megnevezése Javasolt zajcsokkentés

jele mértéke
(dB)

ZF1 5

ZF2 Pouch 1-2 biofilterek kiirtdi zajforras csoport 5

ZF3, Pocuh 3 biofilter kiirtdje

ZF4 Régi szennyviztelep biofilter kiirtdje

ZF5 Pouch nagy iroda légkezel6 kiirtéje (Wolf) 5

ZF14 Pouch 1-2 hiitétornyok kiirtdi zajforras csoport 5)

ZF15 Ammonids hiitd kiirtdje

ZF16 Pouch 3 hiitétorony kiirtdje

ZF17 Szén-dioxidos hiité kiirtdje

ZF22 Uj kompresszorhaz 10

ZF23 ,,A” silok blowere 5




25

A javasolt zajcsokkentések hatasa a referencia pontokban:

M1 referencia pont
A zajforrasok hatasanak szamitasa az M1 referencia pontban:

Kritikus St Lw | Kir | Ko Kq Ke hm Kmn | Kn | Ks Ke Lt
pont [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
ZF1 40 76,87 0 3 43,04 | 0,08 4.0 0,00 0 0 0,00 36,75
ZF2
ZF3 36 76,98 0 3 42,13 | 0,07 | 2,75 | 0,93 0 0 0.00 36,85
ZF4
ZF5 56 77,91 0 3 4596 | 0,11 6,9 0,00 0 0 8,95 25,89
ZF6 131 76,99 0 3 53,35 | 0,25 6,9 2,77 0 0 13,08 10,55
ZF7 135 78,39 0 3 53,61 | 0,26 6,9 2,84 0 0 12,96 11,72
ZF8 139 74,99 0 3 53,86 | 0,27 6,9 2,90 0 0 12,85 8,11
ZF9 144 75,99 0 3 54,17 | 0,28 6,9 2,97 0 0 12,60 8,97

ZF10 67 78,48 0 3 4752 | 0,13 6,9 0,38 0 0 8,72 24,73
ZF11 147 86,37 0 3 54,35 | 0,28 6,9 3,01 0 0 12,49 19,24
ZF12 203 85,62 0 3 57,15 | 0,39 6,9 3,54 0 0 13,16 14,38
ZF13 204 84,11 0 3 57,19 | 0,39 6,9 3,55 0 0 13,16 12,82
ZF14
ZF15
ZF16
ZF17 164 93,81 0 3 55,30 | 0,32 6,9 3,22 0 0 11,33 26,65
ZF18
ZF19
ZF20 180 82,10 0 3 56,11 | 0,35 6,9 3,37 0 0 10,51 14,77
ZF21 73 85,60 0 3 48,27 | 0,14 6,9 0,81 0 0 12,12 27,26
ZF22 258 86,40 0 3 58,85 | 0,48 6,9 3,78 0 0 13,13 13,15
ZF23 276 | 100,10 0 3 59,82 | 0,53 6,9 3,90 0 0 11,93 26,92
ZF24 593 91,68 0 3 66,46 | 1,14 6,9 4,39 0 0 8,26 14,42
ZF25 433 86,04 0 3 63,73 | 0,84 6,9 4,24 0 0 9,66 10,58
ZF26 406 86,05 0 3 63,17 | 0,78 6,9 4,20 0 0 10,32 10,58
ZF27 614 92,29 0 3 66,76 | 1,19 6,9 4,41 0 0 8,25 14,69
ZF28 | 521 | 8095 | 0 3 |6534] 101 | 69 | 433 | 0 | 0 | 890 | 438
ZF29 489 91,68 0 3 64,79 | 0,94 6,9 4,30 0 0 9,59 15,06
ZF30 430 80,45 0 3 63,67 | 0,83 6,9 4,23 0 0 9,68 5,04
M1 40,83

Megjegyzés: A zold és sarga szinnel kiemelt adatok a javasolt zajcsokkentések hatasat
mutatjak meg.
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A zajforrasok hatasanak szamitasa az M2 referencia pontban:

Kritikus St Lw | Kir | Ko | Ko | KL | hm | Kn | Ko | Ke | Ke L¢
pont [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
ZF1 135 76,87 0 3 53,61 | 0,26 4.0 3,66 0 0 0,00 19,34
ZF2
ZF3 112 | #6098 | o 3 |5198|022|275|38 | 0 0 | 000 | 2395
ZF4
ZF5 150 77,91 0 3 54,52 | 0,29 6,9 3,05 5,51 17,53
ZF6 191 76,99 0 3 56,62 | 0,37 6,9 3,46 0 0 11,69 7,86
ZF7 200 78,39 0 3 57,02 | 0,39 6,9 3,52 0 0 11,56 8,90
ZF8 191 74,99 0 3 56,62 | 0,37 6,9 3,46 0 0 11,24 6,30
ZF9 182 75,99 0 3 56,20 | 0,35 6,9 3,39 0 0 10,12 8,93
ZF10 126 78,48 0 3 53,01 | 0,24 6,9 2,68 0 0 9,85 15,70
ZF11 178 [ 8637 | 0 3 |5601|034] 69 |33 | 0 0 | 930 | 2037
ZF12 259 85,62 0 3 59,27 | 0,50 6,9 3,83 0 0 9,88 15,14
ZF13 255 | 84,11 0 3 [5913| 049 | 69 [ 305 | 0 0 5,51 14,04
ZF14
ZF15
ZF16 156 93,81 0 3 54,86 | 0,30 6,9 3,82 0 0 9,63 31,97
ZF17
ZF18
ZF19
ZF20 150 | 82,10 | 0 3 [5452]029 | 69 [ 313 0 0 | 655 | 27,24
ZF21 85 | 8560 | O 3 |4959| 016 | 69 | 305 | 0 0 | 000 | 2970
ZF22 241 | 86,40 0 3 |5864| 047 | 69 | 1,47 | 0 0 7,68 26,54
ZF23 269 | 100,10 | © 3 |5960| 052 | 69 | 376 | 0 0 0,00 39,12
ZF24 502 | 91,68 0 3 |6501]097 | 69 [387] 0 0 0,00 11,78
ZF25 364 | 86,04 0 3 6222|070 | 69 | 432 | 0 0 | 12,60 8,73
ZF26 327 86,05 0 3 61,29 | 0,63 6,9 4,12 0 0 13,26 10,52
ZF27 559 | 9229 | 0O 3 |6595] 108 | 69 | 404 | 0 0 | 1256 | 1146
ZF28 470 80,95 0 3 64,44 | 0,91 6,9 4,37 0 0 12,44 1,70
ZF29 389 | 91,68 | O 3 (6280 075| 69 | 428 | 0 0 | 12,62 | 14,01
ZF30 355 80,45 0 3 62,00 | 0,69 6,9 4,17 0 0 12,95 3,66
M2 40,94

Megjegyzés: A zo6ld és sarga szinnel kiemelt adatok a javasolt zajcsokkentések hatasat
mutatjak meg.

15.  Varhat6 zajterhelések a kritikus pontokban

Moricz Zsigmond utca 2.

Referenciapont M1 40,83

Korrekcid a mért és szamitott hangnyomasszint k6zo6tt az M1 pontban + 0,88
Korrekcid az M1 és a Mdricz Zsigmond utca 2. Kozdtt -4,46
Varhaté hangnyomasszint a Moéricz Zsigmond utca 2. homlokzatanal 37,25

Lam (Moricz Zsigmond utca 2.) = 37 dB
Zajcsokkentés mértéke: 38,94 — 37,25 = 1,69 dB




Damjanich utca 39.
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Referenciapont M2 40,94
Korrekcid a mért és szamitott hangnyomasszint kozott az M2 pontban -0,36
Korrekcié az M2 és a Damjanich utca 39. kozott -1,27
Varhat6 hangnyomasszint a Damjanich utca 23. homlokzatanal 33,31

Lam (Damjanich utca 39.) = 33 dB

Zajcsokkentés mértéke: 36,84 — 33,31 = 3,53 dB

16.  Osszefoglalas

A mérési adatok a zajcsokkentés tervezéséhez sziikségesek. Az adatok a 2023. 06. 06. és
2023. 06. 07-1 izemallapotnak megfeleld zajmérési adatokat tartalmazzak.

A mért adatok a mérési idétartam alatti lizemallapotokra vonatkoznak. A
jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhatd, részeredmények kiemeléséhez,
kiilon kozléséhez az iigyvezeto irasbeli engedélye sziikséges.

Emdd, 2022. jalius 29.

DLS-5 Komyezetvédelmi Szolgdhatd BT,
M3I2 Emdd, Vi u. 30

10300002-25509159-00003285

(7 C

/\)\Omhr S ST e
Didszegi Sandor
zajvédelmi szakértd



