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1. GENERAL INFORMATION / ALTALANOS INFORMACIOK
1.1 GENERAL PROJECT INFORMATION / PROJEKT ALTALANOS ADATAI
Project Name / Projekt megnevezése: Turul 8
Project Address / Projekt cime: Darling Street 1., Bik, 9737, Hungary,
Plot No.: 1471/1
Darling utca 1., Blik, 9737, Magyarorszdg,
HRSZ: 1471/1
1.2 PROJECT PARTICIPANTS / PROJEKT RESZTVEVOI
Client / Megrendelé:
Name / név: Nestlé Hungaria Kft.
Address / cim: 1095 Budapest, Lechner Odén fasor 7.
Represented by / képviseletében: Bauer lldikd, Draviczki Ferenc
Generaldesigner / Generdltervezd:
Name / név: Optim Engineers Hungary Kft.
Address / cim: 1139 Budapest, Vaci Ut 99.
Represented by / képviseletében: Lupu-Otelea Florin
Lead designer /
Vezezb tevezd, okl. épitémérndk
T 01-68198
Péter Mark Gyula
Responsible designer/
Felelds tervezd, okl. épitészmérnék
E 01-6960
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Architecture / Epitészet
Péter Mark Gyula E 01-6960
Optim Engineers Hungary Kft.
1139 Budapest Vaci ut 99.

Structural engineer / Tartészerkezet
Neculoiu Marius Catalin T01-68196
Optim Engineers Hungary Kft.
1139 Budapest Vaci ut 99.

Mechanical engineer / Gépészet
Kdsa Akos G-01-16361
E6 System Kft.
1117 Budapest, Budafoki ut 187-189.

Electrical engineer / Elektromossdg
Rajkai Ferenc VvV 01-1119
Hungaroproject Mérnokiroda Kft.
1146 Budapest, Hungdria korat 140-144.

Fire Protection / Tiizvédelem
Csuba Bendeguz [-277/2020
Ventor Tlzvédelmi Kft.
2000 Szentendre, Vadkacsa u. 14.

DECLARATION OF DESIGNER / TERVEZOI NYILATKOZAT
Plesase refer to Declaration of designer valid for Turul 8.
Ldsd a Turul 8-ra vonatkozo Tervezdi nyilatkozat.
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2. PRELIMINARY / ELOZMENYEK

2.1 GENERAL PURPOSE AND SCOPE / ALTALANOS INFORMACIOK
The client (Nestlé Hungaria Kft.) has comissioned the following design contract to the
designer: Design of Turul 8 expansion building, which has the following main fuctions,
production area, HALB storage, multipack and service areas.
A Megrendeld (Nestlé Hungdria Kft.) az aldbbi tervezési feladattal bizta meg a Tervezét:
Turul 8 bévitési éplilet tervezése, amely f6bb funkcioi a kévetkezék, gyadrto teriilet,
félkész aruraktdr, csomagold teriilet és egyéb kiszogldlo helyiségek.
2.2 DESCRIPTION OF THE CONSTRUCTION SITE / AZ EPITESI TERULET LEIRASA
The planned construction site is located in the west of Hungary, Bik.
Az épitési teriilet nyugat Magyarorszdgon, Blikben taldlhaté.
The current construction site’s elevation +0,00 = +179,41 m a.B.s.l.
Az épitési teriilet szintmagassdga +0,00 = +179,41 mBYf.
2.3 PUBLIC ACCESS TO THE CONSTRUCTION SITE / EPITESI TERULET MEGKOZELITESE
The construction area can be accessed from Budapest via the M1, M85 and M86
motorways in the easiest way.
Az épitési teriiletet Budapestrél az M1-es, M85-6s, majd az M86-os autopdlydn keresztiil
lehet megkdézeliteni a legegyszeriibben.
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2.4 ZONING REGULATIONS / OVEZETI BESOROLAS KOVETELMENYEI
Plot Nr. / helyrajzi szam: 1471/1
Plot area / épitési telek mérete: 369 326,40 m?
Classification / évezeti besorolds Gip 01
Building level max. / legnagyobb beépitétettség: 60 %
Minimum proportion of green area / Legkisebb zéldfeliilet: 20 %
Building height max. /
megengedett legnagyobb épliletmagassdg: 15m
3. ARCHITECTURE DESCRIPTION / EPITESZ LEIRAS
3.1 LOCATION OF THE BUILDING ON SITE / EPULET ELHELYEZKEDESE AZ EPITESI TERULETEN
The building is located in the northern part of the site.
Az épiilet a telek északi részén kap helyet.
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3.2 DESCRIPTION OF THE BUILDING / EPULET LEIRASA
The main functions of the building / Az épiilet f6 funkciéi:
- Production / gyartas
- Storage (basic, auxiliary, packaging material, finished product) / raktarozas (alap-, segéd-,
csomagoldanyag, késztermék)
- Social spaces (offices, changing rooms, lounges, kitchenettes) / szocialis teruletek (irodak,
0lt6z6k, pihendk, teakonyhdk)
Building details / Epiilet adatai:
Building Width / éplilet szélesség: 92,00 m
Building Length / épiilet hosszusdg: 324,05 m
Building Height / éplilet magassag: 14,65 m
Building Gross Area / épiilet bruttd alapteriilete: 15 781,72 m?
Axis grid / Jellemz6 raszter 6,00 x 6,00 m
The ground floor + I. one-storey building typically has a high ceiling height and a ground
floor design in the storage and production areas. /
A féldszint + I. + Il. szintes éplilet jellemzéen a raktdrozdsi, gydrtdsi teriileteken nagy
belmagassdgu, féldszintes kialakitdsu.
On the ground floor, the entrances to the storage, production and technology spaces as
well as the social and service areas were located, at the level of + 0.00. On the
intermediate floors, | and typically housed social functions, changing rooms, water blocks,
service areas, warehouses. Additional intermediate levels in manufacturing and
technology rooms will be designed, which are typically production and technology service
rooms, electrical switch rooms. /
A féldszinten a raktdrozds, gydrtds és technoldgiai terek, valamint a szocidlis és kiszolgadld
teriiletek bejdratai keriiltek elhelyezésre, a £0,00 szinten. A k6zbens6 emeleteken és az |.
emeleten jellemzéen a szocidlis funkciok, 6ltéz6k, vizes blokkok, kiszolgdlo teriiletek,
raktdrak keriiltek elhelyezésre. A gydrtd és technoldgiai teriileteken tovdabbi kézbensd
szintek, helyiségek keriilnek kialakitdsra, melyek jellemzéen a gydrtds és technoldgiai
kiszolgdlo terei, elektromos kapcsolo terek.
Stairs provide vertical traffic and material handling between the different levels of the
building. /
Az épiilet kiilbnb6z6 szintjei kézétti vertikdlis kézlekedést, anyagmozgatdst lépcsék
biztositjdk.
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3.3 CALCULATIONS / SZAMITASOK
Built-in Calculation / Beépitési mutato:
Designed Built-in with Existing Buildings /
Tervezett beépités a meglévé épiiletekkel egyiitt: 172 305,36 m?
Plot Size / Telek méret: 369 326,40 m?
172 305,36/369 326,40=0,4665 => 46,65%
Maximum Allowed Built-in / Megengedett legnagyobb beépités: 60%
46,65% < 60% COMPLY / MEGFELEL!
Its detailed presentation is included in ,NPH_T8 OPT_PD_DR_AR 03 BEEPITESI
MUTATO_BUILT-UP CALCULATION”.
A részletes bemutatdsdt a ,NPH_T8_OPT_PD_DR_AR_03_BEEPITESI MUTATO_BUILT-UP
CALCULATION” tartalmazza.
Green Area Calculation / Zéldfeliileti mutato:
Designed Green Area / Tervezett zéldfeliilet: 99 883,80 m?
Plot Size / Telek méret: 369 326,40 m?
99 883,80/369 326,40 = 0,2704 => 27,04%
Mimumum Allowed Green Area / Megengedett legkisebb zéldfeliilet: 20%
27,04% > 20% COMPLY / MEGFELEL!
Its detailed presentation is included in ,NPH_T8 OPT_PD_DR AR 04 ZOLDFELULETI
MUTATO_GREEN AREA RATIO CALCULATION”.
A részletes bemutatdsdt a ,NPH_T8_OPT_PD_DR_AR_04_ZOLDFELULETI MUTATO_GREEN
AREA RATIO CALCULATION” tartalmazza.
Building Height Calculation / Epiiletmagassdqg szdmitds:
Building Height / Epiilet magassdg:
6788 m?2/494,38m=13,73 m
Maximum Allowed Building Height / Megengedett legnagyobb épiiletmagassdg: 15 m
13,73 m <15 m COMPLY / MEGFELEL!
Its detailed presentation is included in ,,NPH_T8 OPT_PD_DR _AR_05 EPULETMAGASSAG
SZAMITAS _BUILDING HEIGHT CALCULATION”.
A részletes bemutatdsdt a ,NPH_T8_OPT_PD_DR_AR 05 EPULETMAGASSAG
SZAMITAS_BUILDING HEIGHT CALCULATION” tartalmazza.
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3.4 PARKING SCALE / PARKOLASI MERLEG
Parking Spaces / Személygépjarmd parkoldk:
The number of cars established on the basis of Appendix No. 4 of the OTEK of this expansion.
/ A jelen bévitési litem OTEK 4. szému melléklete alapjén megdllapitott személygépkocsik
szdma:
11. after every 200 m2 of the manufacturing and assembly premises of an industrial
(operational) independent purpose unit. / 11. ipari (izemi) 6ndllé rendeltetési eqység gydrta,
szereld helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e utadn.
8 525,56 m* > 43 db
12. After every 1,500 m? of the storage premises of the independent purpose unit for
warehousing. / 12. raktdrozdsi 6ndllé rendeltetési egyséqg raktdrhelyiségeinek minden
megkezdett 1500 m2-e utdn.
7 878,15 m? > 6 db
14. For every 20 m2 net floor area of offices and other independent purpose units used for
long-term stays. / 14. Iroda, és egyéb 6ndllé rendeltetési eqgységek huzamos tartézkoddsra
szolgdlé helyiségeinek minden megkezdett 20 m? netté alapteriilete utdn.
150,55 m? > 8 db
Taking into account the above, the space requirement for all cars is 57 pcs, of which 50%
must be provided based on point (5) of Section 4 of the Local Building Regulations, which
means 29 parking spaces rounded up.
Fentiek figyelembevételével az dsszes személygépkocsi helyigény 57 db, melynek a Helyi
Epitési Szabdlyzat 4. § (5) pontja alapjén 50 %-a biztositandd, ami felfele kerekitve 29 db
parkoldhelyet jelent.
According to the above, the number of car parking spaces required for the plot is ensured in
the parking lots created in the existing phases.
A fentiek szerint a telekre el6irt személygépkocsi parkoldk szama biztositott a mdr meglévd
litemekben kialakitott parkolokban.
Bicycle Storage / Kerékpartaroldk:
The number of bicycles established on the basis of OTEK Annex No. 7 of this expansion. / A
jelen bévitési iitem OTEK 7. szamu melléklete alapjdn megdllapitott kerékpdrok széma:
10. Administrative, care, service provider, non-inpatient care unit. 1 unit for every 100 m2 of
floor area of the office or care area started. / 10. Igazgatdsi, elldtd, szolgdltatd, nem
fekvébeteg-elldto egység. Az iroda- vagy elldté teriilet minden megkezdett 100 m2
alapteriilete utdn 1 db.
150,55 m? > 2 db
12. Industrial unit 1 for every 10 jobs started / 12. Ipari egység minden megkezdett 10
munkahely utdn 1 db.
70f6 > 7 db
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13. Storage and logistics unit. 1 for every 10,000 m2 floor area of the warehouse area. /

13. Raktdrozdsi, logisztikai egység. A raktdrteriilet minden megkezdett 10 000 m2
alapteriilete utdn 1 db.

7878,15m? > 1db

Altogether / Osszesen: 10 db

According to the above, the number of bike racks required for the site is provided in the
existing storages. / A fentiek szerint a telekre elGirt kerékpdrtdroldk szdma biztositott a mar
meglévé litemekben kialakitott tarolokban.

3.5 HEADCOUNT AND ROOMBOOK / ALLANDO DOLGOZOK LETSZAMA ES HELYISEGLISTA

Shifts / Mdiszakok:

Working days / Munkanapok: Monday - Sunday / Hétfé - Vasdrnap

Shift 1 / M(iszak 1: 6:00 — 18:00
Shift 2 / M(iszak 2: 18:00 - 6:00
Shift 3 / M(iszak 3: 6:00 — 18:00
Shift 4 / M(iszak 4: 18:00 - 6:00

Shift / Mdiszak 1 2. 3. 4. Total
Pouch female / Csomagolds, néi: 5 5 5 5 20
Pouch male / Csomagolds, férfi: 9 9 9 9 36
Sorting female / Valogatas, ndi: 4 4 4 4 16
Multipacking female / Csomagolds, néi: 3 3 3 3 12
Multipacking male / Csomagolds, férfi: 6 6 6 6 24
Logistics female / Szdllitds, ndi: 1 1 1 1 4
Logistics male / Szdllitds, férfi: 4 4 4 4 16
Maintenance male 06:00-18:00 / Karbantartds férfi: 12 12
Office workers (08:00-16:30) female / Irodai dolgozdk, néi: 9 9
Office workers (08:00-16:30) male / Irodai dolgozdk, férfi: 17 17
Altogether / Osszesen: 166

Its detailed presentation is included in ,NPH_T8 OPT_PD_DC_AR_Helyiséglista”.
A részletes bemutatdsdt a ,NPH_T8 OPT_PD_DC_AR_Helyiséglista” tartalmazza.

3.6 BARRIER-FREE ACCESS / AKADALYMENTES HASZNALAT
No disabled employees will be considered in the building, the barrier-free design of the

building is not required. / Az épiiletben fogyatékkal €él6 emberek nem keriilnek
alkalmazdsra, az éplilet akaddlymentes kialakitdsa nem sziikséges.
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Based on the building permit plan documentation and the client’s data. /
Az épitési engedélyezési tervdokumentdcio és a beruhdzoi adatszolgdltatdsa alapjdn.

The investment will not significantly change the plant's production technology. The same
ingredients are still used to make pet food in aluminum sachets, which is already being
produced. The supply of raw materials and the transport of finished products and waste
remain unchanged. The planned aluminum bag plant will produce pet food from frozen
meat. /

A beruhdzdssal az lizem gydrtdstechnoldgidja nem vdltozik jelentdsen. Tovdbbra is ugyan
azokbdl az alapanyagokbdl, a mdr most is gydrtott aluminium tasakos dllateledelt dllitjak
elé. Vidltozatlan az alapanyag beszdllitds, valamint a késztermék és hulladék elszdllitds is. A
tervezett aluminium tasakos lizemben mélyh(itétt hus alapanyagbdl fognak dllateledelt
gydrtani.

The technology is the same as the existing aluminum bag plant technology. The raw
material is transferred from the cold store to the pallet turner by means of forklifts, where
the wooden pallets are exchanged for metal, and then the meat blocks are transferred to
the pre-breaker from there through a metal sensor to the fine grinder. /

Yy

alapanyag a hiitétdrolobdl targoncdk segitségével keriil a raklapforditoba, ahol a fa
raklapokat fémre cserélik, majd a hustémbdk az elétérébe keriilnek majd onnan
fémérzékeldn keresztiil a finomdardldba.

The various ingredients are placed in the storage tanks by means of a transport device, and
then the raw materials required for the recipe are weighed by means of a balance and
delivered to the mixers by means of transport equipment. /

A kiilbnbéz6 alapanyagok a tdrold tartdlyokba keriilnek szdllitoberendezés segitségével,
majd a recepthez sziikséges alapanyagokat mérleg segitségével kimérik és
szdllitoberendezések segitségével a kever6gépekbe juttatjdk.

The dry ingredient and the pre-minced meats are mixed with water in a mixer. The mixed
mass is transferred to the cooking machines (steam tunnel and grill machine) after the
addition of emulsifier and colorant. /

A szdraz alapanyagot és az elédardlt husokat vizzel a keverében Gsszekeverik. Az
Osszekevert masszdt emulgdtor és szin anyag hozzdaddsa utdn a f6z6 gépekbe juttatjak
(g6zalagut és grillezé gép).
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The ‘chunk’ formed in the cooking machines is mixed with the sauce mixed in the
containers on the mixing machine. The mixture of ‘chunk’ and sauce is then fed into the
filling machine via the metal sensor. On the mixer, if the recipe requires vegetables, they
also mix the ‘chunk’ and sauce mixture. /

A f6z6 gépeknél keletkezett ‘chunkot' a tartdlyokban bekevert szésszal 6sszekeverik a
keverégépek. Ezutdn a fémérzékel6n keresztiil a télt6gépbe juttatjdk a ‘chunk’ és sz0sz
keveréket. A keverégépek, ha a recept megkivdnja zéldséget is kevernek a ‘chunk’ és szdsz
keverékhez.

In the currently produced aluminum bag product, the sauce and ‘chunk’ mixture is filled
into the bags in the vertical position, then the bag is sealed by the machine and transported
to the loading machine by a conveyor belt. /

A jelenleg elddllitott alu-tasakos terméknél a szdsz és ‘chunk’ keveréket a fiiggéleges
helyzetben lévé tasakokba téltik, majd a tasakot a gép lezdrja és szdllitoszalag segitségével
a rakodo géphez szdllitja.

The loading robot places the bags in a metal tray and layers the filled trays into unit stacks.
When the right amount of stacks are collected, they are transported to the heat treatment
autoclave by the conveyor. Here, steam is used to heat it at the right temperature. From
the autoclaves, the product in the tray is also transported to the machine from the tray by
means of a conveyor belt, where the machine removes the bags from the metal heat
treatment trays and pulls them over drying knives, blowing off the steam and water
droplets left in the autoclaves. After blowing, the robot places and stacks the bags in two
layers similar to autoclave metal trays, but in plastic trays. /

A rakodo robot a tasakokat fém tdlcaba helyezi és a megtelt tdlcdkat rétegezve
egységrakatokba pakolja. Amikor a megfelel6 mennyiségli rakat 6sszegydilik, akkor azokat a
hékezel6 autokldv berendezésbe szdllitja a futdszalag. Itt géz segitségével a megfelelé
héfokon hékezelik. Az autokldvoktdl a tdlcdban Iévd terméket szintén szdllitdpdlya
segitségével a tdlcabdl kiszed6 géphez keriil, ahol a gép a fém hékezel6 tdalcakbdl a
tasakokat kiemeli és szdrito kések felett azokat dthuzza, lefuvatva az autdkldavokban rajtuk
maradt pdrdt, vizcseppeket. A robot a lefuvatds utdn a tasakokat két rétegben az autokldv
fém tdlcakhoz hasonld, de miianyag tdlcdkba helyezi és rakatolja.

The stacks are transported by means of forklifts to the so-called BST intermediate raw
material warehouse and stored for a further period of 4-10 days until further use
(packaging). /

A rakatokat targoncdk segitségével az ugynevezett BST — kéztes alapanyag raktdrba
szdllitjuk és 4-10 nap kézétti id6szakban a tovdbbi felhaszndldsig (csomagolds) tdroljdk.
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In the Multipacking plant - in the following the packaging plant - the aluminum bags will be
packed in a box similar to the existing packaging technology, but with automatic machines.
Forklifts deliver the stacks from the BST warehouse to the packaging machines according to
a pre-defined packaging schedule. The stacks are loaded into the stacking units of the
machines by flavors and type of packaging. The machine places the bags from the trays in
the stack on a conveyor belt, stacking the empty trays on a parallel, opposite belt again.
Stacks of empty trays are transported to the autoclaves for reuse. /

Az Multipacking lizemrészben — tovdbbiakban csomagolé lizem - a meglévd csomagoldsi
technoldgidhoz hasonld, de automata gépekkel fog az alu-tasakok dobozba csomagoldsa
megtérténni. A csomagolo lizembe el6re meghatdrozott csomagoldsi menetrend szerint
targoncdk szdllitigk a rakatokat a BST raktdrbol a csomagold gépekhez. A gépek rakatbonto
egységeibe izek és csomagoldfajtanként kertiil a rakat betéltésre. A gép a rakatban lévé
talcakbdl szdllitészalagra helyezi a tasakokat, az iires tdlcdkat egy pdarhuzamos, ellenirdnyu
szalagon ismét rakatolja. Az lires tdlcakbdl dllo rakatokat targoncdk az autokldvokhoz
szdllitigk ismételt felhaszndldsra.

The machine sorts the aluminum bags that arrive in the machine into cardboard boxes,
seals them, encodes them with an expiration date and identification number, and performs
a weight check. Boxes of inappropriate weight will be unpacked and repackaged by the
operator. The right products are conveyed to the warehouse palletizer, where they are
stored until delivery after stacking. /

A berendezésbe érkezd aluminium tasakokat a gép kartondobozokba rendezi, azokat
lezdrja, lejarati datummal és azonosité szammal kddolja majd sulyellenérzést végez. A nem
megfeleld sulyu dobozok operdtor dltal kibontdsra és ujra csomagoldsra kertilnek. A
megfelelé termékek szdllitészalaggal a raktdri palettdzoba keriilnek, ahol rakatképzés utdn
kiszallitasig tdarolodnak.

The air extracted during the technology is led to a biofilter. The purpose of the biofilter is to
prevent odors from escaping the plant. /

A technoldgia sordn elszivott levegét biofilterbe vezetik. A biofilter célja, hogy
megakaddlyozza a szagok kikeriilését az lizembdl.

The technology generates waste (EWC 02 02 03), which is the same as the waste of the
same classification of the operating plant and is stored at the existing waste collection
point until transport. During production and packaging, paper (EWC 15 01 01), plastic (EWC
15 01 02), wood (EWC 15 01 03) and metal (EWC 15 01 04) packaging wastes are generated
as non-hazardous production waste.

A technoldgia sordn keletkezik hulladék (EWC 02 02 03), amely megegyezik a miik6dé tizem
azonos besoroldsu hulladékdval és a szintén meglévé hulladék gydijtéhelyen kertiil
elszdllitdsig taroldsra. A gydrtds és csomagolds sordan nem veszélyes termelési hulladékként
papir (EWC 15 01 01), mianyag (EWC 15 01 02), fa (EWC 15 01 03) és fém (EWC 15 01 04)
csomagoldsi hulladékok keletkeznek.
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The lighting of the rooms is partly provided in a natural way, partly by LED luminaires
providing artificial lighting. /

A helyiségek megvildgitdsa részben természetes uton biztositott, részben LED-es
ldmpatestek biztositanak mesterséges megvildgitdst.

To clean the office and social areas, detergent storage rooms will be set up with hot and
cold water intake and pouring fittings. /

Az irodai és szocidlis részek takaritdsdra takaritdszer tdarold helyiségek keriilnek kialakitdsra,
hideg-meleg vizes vizvételi és kiontd szerelvényekkel.

3.8 HYGIENE REQUIREMENTS / HIGIENIAI KOVETELMENYEK:
Based on the building permit plan documentation and the client’s data:
The regulations of the investor (Nestlé) and the relevant Hungarian food industry
regulations must be observed in the plant!
There must be no thermal bridges around the openings and doors, the secondary structure
of the doors and windows must be provided with thermal insulation. The connections
between the concrete elements and the external walls, the edges of the docking platforms
must have a rubber seal.
All openings must be sealed to prevent smaller animals and insects from entering the
space. Steel closed sections must be closed at their ends.
All elements fixed to the wall must be kept 8-10 cm away from the wall.
All surfaces should preferably be closed at 45-60 degrees, if this is not possible, an
additional element closing at such a degree should be fixed with a mineral wool filling.
(doors, gates, columns, beams).
Resin floors must be designed in the production / manufacturing areas. All floor, wall, pillar
connections must be solved with curved corner.
Glazed doors must be fitted with safety glass.
Cable trays must be installed in a vertical position. Around the building, in unpaved areas,
the terrain is connected to the building by a gravel strip. /
Az épitési engedélyezési tervdokumentdcio és a beruhdzoi adatszolgdltatdsa alapjdan:
Az lizemben a beruhdzo (Nestlé), és a magyarorszdgi vonatkozo élelmiszeripari szabdlyzat
szerinti elGirdsokat kell betartani!
A nyildsok, nyildszdrok kériil nem lehetnek héhidak, a nyildszarok mdsodlagos szerkezetét
hészigeteléssel kell elldtni. A beton elemek és a kiilsé falak kézétti 6sszekdttetéseknek, a
dokkoldplatformok széleinek gumi témitéssel kell rendelkeznitik.
Minden esetleges nyildst témiteni kell, hogy ne tudjanak a térbe bejutni a kisebb dllatok,
rovarok. Az acél zdrtszelvényeket a véglikén zdrni kell.
Minden falra régzitett elemet 8-10 cm-re el kell tartani a faltdl.
Minden feliilet lehetéleg 45-60 fokban zdrddjon, amennyiben ez nem lehetséges ugy egy
plusz kiegészité ilyen fokban zdrédd elemet kell régziteni dsvdnygyapot téltéssel. (ajtok,
kapuk, oszlopok, gerenddk).
A termelés/gydrtds helyiségeiben miigyanta padlot kell tervezni. Minden padld, fal, pillér
csatlakozdst holkeresen kell megoldani.
Uvegezett ajtdkat biztonsdgi tiveggel kell elldtni.
Kdbeltdlcdkat fiiggbleges helyzetben sziikséges szerelni. Epiilet kériil, a burkolatlan
terlileteken a terep kavics savval csatlakozik az épiilethez.
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REGULATIONS AND LEGISLATION TAKEN INTO ACCOUNT DURING PLANNING / TERVEZES

77 7.

SORAN FIGYELEMBE VETT ELOIRASOK ES JOGSZABALYOK

LXXVIIl of 1997 law on shaping and protecting the built environment /
1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kérnyezet alakitdsdrol és védelmérdl

253/1997. (XII. 20.) Government decree on national settlement planning and construction
requirements /

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszdgos telepliilésrendezési és épitési
kévetelményekrél

312/2012. (XI. 8.) Government Decree on construction and construction supervision
authorities procedures and inspections, as well as construction authorities service /
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsdgi eljdrdsokrol és
ellenérzésekrdél, valamint az épitésiigyi hatdsdgi szolgdltatdsrol

314/2005. (XII. 25.) Government decree on the environmental impact assessment and the
uniform environmental use permit procedure /

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol

7/2006. (V. 24.) TNM decree on determining the energetic characteristics of buildings /
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemzbinek meghatdrozdsardl

3/2002. (. 8.) SzCsM-EUM joint decree on the minimum level of occupational safety
requirements for workplaces /

3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimdlis szintjérél

54/2014. (XIl. 5.) BM Decree on the National Fire Protection Regulations /
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol

266/2013. (VII. 11.) Government decree on construction and construction-related
professional practice activities /

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel 6sszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrél

MSZ-04-220:1981 Design requirements for changing rooms and group toilets /
MSZ-04-220:1981 Oltéz6csoportok és csoportos illemhelyek tervezési elGirdsai

Requirements defined in § 50 (3) of OTEK /
OTEK 50. § (3) bekezdésében meghatdrozott kévetelmények

Board of Representatives of Buk City Municipality 9/2015. (VI.23.) no. Local Building
Regulations (HESZ) and Regulatory Plan (SZT) of the City of Biik approved by municipal
decree. /

Biik Vdros Onkormdnyzata Képviselb-testiilete 9/2015. (VI.23.) sz. énkormdnyzati
rendeletével jovdhagyott Biik Vdros Helyi Epitési Szabdlyzata (HESZ) és Szabdlyozdsi Terve
(SZT).
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DESCRIPTION OF BUILDING CONSTRUCTION / EPULETSZERKEZETEK
LEIRASA

FOUNDATION / ALAPOZAS

Its detailed presentation is included in the structural plans and technical description.
A részletes bemutatdsdt a statikai tervek és miiszaki leirds tartalmazza.

Cast in-situ reinforced concrete pad foundations and precast concrete ground beams
transmit the loads from building structures to the load-bearing subsoil. /

Monolit vasbeton pontalapok és eléregydrott beton talpgerenddk kézvetitik az
épliletszerkezetekbdl adddo terheléseket a teherhordo altalaj felé.

STRUCTURE / TARTOSZERKEZETEK

Its detailed presentation is included in structural plans and technical description.
A részletes bemutatdsdt a statikai tervek és miiszaki leirds tartalmazza.

Columns / Pillérek

Prefabricated reinforced concrete pillars, length from 6.00 m to 14.00 m, typical
dimensions 60x60 cm / 60x80cm. / El6regydrtott vasbeton pillérek, hosszuk 6,00 m-tél
14,00 m-ig, jellemz8 méretei 60x60 cm / 60x80cm.

Beams / Gerenddk

The horizontal load-bearing structure consists of 6.00 - 24.00 m prefabricated reinforced
concrete beams and 48.00 m steel trusses. /

A vizszintes teherhordod szerkezet 6,00 - 24,00 m-es el6regydrtott vasbeton gerenddk és
48,00 m-es acélszerkezetli racsostartok.

SLABS / FODEMEK
Floor slabs / F6démek

The intermediate slabs are designed with prefabricated reinforced concrete hollowcore
slabs, filigran panels and cast in-situ reinforced concrete slabs. /

A kézbensé fédémek elbregydrtott vasbeton kériireges fédémpalldval, kéregpanellel és
monolit vasbeton fédémmel lett kialakitva.

Roof / Zdréfédém

The closing slab will be made with a 15.3 cm thick steel trapezoidal sheet, with thermal
insulation and waterproofing. The horizontal elements are loaded on the prefabricated
reinforced concrete and steel beams. /

A zdrofédém 15,3 cm vastag acél trapézlemezzel lesz kialakitva, hdészigeteléssel és
vizszigeteléssel. A vizszintes elemek az eléregydrtott vasbeton és acél gerenddkra
terhelnek.
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FACADE / HOMLOKZAT
Iso Panel / Homlokzati hészigetel6 panelek

In accordance with Hungarian thermal and accoustical requirements for new buildings,
the envelope of the building will be constructed with insulated sandwich panel elements
hung horizontally generally on the precast concrete columns and supported by facade
columns of steel.

Az uj épliletekre vonatkozo magyar hétechnikai és akusztikai kdévetelményeknek
megfelel6en az éplilet vizszintesen fektetett hdszigetelt szendvicspanel elemekkel kertil
megépitésre, amelyeket jellemzben az el6regydrtott vasbeton pillérekre régzitenek és acél
falvdzoszlopokkal tadmasztanak meg.

The sandwich panels are made of 2 metal sheets with an insulation in between made of
mineral fibre (non-combustible), with 17,2 cm thickness, in RAL9010 and RAL3020 colors.
The sandwich panels are mounted on a 1.30 cm high, prefabricated, thermally insulated,
reinforced concrete plinth panel. The outer surface will be microlined, the colour will
follow the plantwide standard. The joint is covered by a cover plate in the same colour.

A szendvicspanelek 2 fémlemez kézétti dsvdnyi szdlas (nem éghetd) hdszigeteléssel
késziilnek, vastagsdguk 17,2 cm, RAL9010 és RAL3020 szinekben. A szendvicspanelek 1,30
cm magas, eléregydrtott, hdszigetelt, vasbeton ldbazati panelre vannak liltetve. A kiilsé
feliilete mikrobordds, szine az egész gydr teriiletén alkalmazott standardot kéveti. Az
illesztések szinazonos takardlemezzel fedettek.

The fastening of sandwich panels are made of systemcompatible, stainless steel (A4)
material. The color of the flashings, cover sheets etc. are similar to the color of the
adjacent constructions.

A panelek régzitése a hészigetelé panelek rendszerében kaphatd, rozsdamentes acél (A4)
régzitéelemekkel térténik. A homlokzathoz tartozo kiegészité rendszerelemek, lemezek
(saroklemez, cseppentBszegély stb.) stb. szine a csatlakozo fegyverzet szinével megegyezé.

All openings e.g. roller shutter doors, windows, doors and louvres are supported by a
structural steel frame or precast concrete structure in the back of the panel.

Minden falnyilast, mint pl. redénykapuk, ablakok, ajtok és esévéds zsaluk, acél
keretszerkezet vagy eléregydrtott vasbeton szerkezet tamaszt meg a panelek mégétt.
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INTERIOR WALLS / BELSO FALAK

The partition walls of the large rooms of the technological, production and storage areas are
17.2 cm thick metal-reinforced sandwich panels with rockwool thermal insulation placed on
prefabricated reinforced concrete wall panels.

The walls of the cold store are made of 20 cm thick, metal-reinforced sandwich panels with
IPN thermal insulation.

Smaller rooms in the social and service areas are made with metal frame structures and
plasterboard, while the wet rooms are made with partitions covered with aquapanel. /

A technoldgiai, gydrto és raktdrozdsi teriiletek nagy alapteriiletii helyiségeinek vdlaszfalai
eléregydrott vasbeton falpanelre helyezett, 17,2 cm vastagsdgu, fémfegyverzetd,
kézetgyapot hészigeteléssel késziilt szendvicspanel.

A hiitéhdz falai 20 cm vastagsdgu, fémfegyverzetl, IPN hdszigeteléssel késziilt
szendvicspanelbdl késziilnek.

A szocidlis és kiszolgalo teriiletek kisebb alapteriiletli helyiségei fém vdzszerkezetd,
gipszkarton, a vizes helyiségek aquapanel boritdsu vdlaszfalakkal késziilnek.

Partition walls / vdlaszfalak:

The partition walls are made of gypsum plasterboard. The gypsum partition walls are
installed on stud frame with infill made of drywall profiles (UW/CW), corresponding to the
required sound insulation.

Az épiileten beliili vdlaszfalak gipszkartonbdl késziilnek. A gipszkarton vdlaszfalak
rendszersajdat acél vdzszerkezetre (UW/ CW profilok) éplilnek, a vonatkpzé lIéghangdtldsi
kévetelményeknek megfeleld rétegfelépitéssel.

In the building, the partition walls are made without fire protection requirements.

A vdlaszfalak tlizvédelmi kévetelménnyek nélkiil késziilnek.

In the wet rooms we used impregnated gypsum plasterboard. / A vizes helyiségekben
ipregndlt gipszkartont haszndltunk.

The walls of the toilet and shower cubicles are made of 18 mm thick laminated sheets,
with stainless support, fixing and switching elements. They are attached to the concrete
structures through the covering. The doors have stainless steel fittings, handle,
occupancy indicator, hanger on the inside. The walls are 15 cm above the floor

start, their height is 2.00 m. /

A wc és zuhany fiilkék falai 18 mm vastag lamindlt lapokbdl késziilnek, rozsdamentes
tarto, régzitd és kapcsolo elemekkel. R6gzitésiik a burkolaton keresztiil a
betonszerkezetekhez térténik. Az ajték rozsdamentes szerelvényekkel, kilinccsel,
foglaltsdg jelz6vel, belsé oldalukon fogassal. A falak a padld felett 15 cm magassdgban
indulnak, magassaguk 2,00 m.
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t OPTIM ENGINEERS HUNGARY KFT.

G| EER
HUNGAR

DOORS, GATES, SKYLIGHTS AND WINDOWS / NYiLASZAROK

Fire resistance performances based on the plans of the fire protection designer. /
Tlizallésdgi teljesitmények a tlizvédelmi tervezd tervei alapjdn.

Windows / Ablakok

External windows / Kiils6 ablakok:

The north-west elevation of the building has steel windows with safety glazing. The size of
the windows are 520/110 cm. The windows are equipped with an external shading system.
Their color is according to the concept of color and material. See plans for details. /

Az épiilet észak-nyugati homlokzatdn taldlhato acél ablakok biztonsdgi livegezéssel
ellgtottak. Az ablakok mérete 520/110 cm. Az ablakok kiils6 drnyékoldrenszerrel vannak
felszerelve. A sziniik a szin- és anyagkoncepcio szerint. Részleteket Idsd a terveken.

Internal windows / Belsé ablakok:

The internal windows are made of modern aluminum system elements with safety glazing.
The fire-resistant windows are made of heat-insulated fire-resistant system elements, in
places specified by the fire protection designer. /

A belsé ablakok korszer(i aluminium rendszer elemekbdl késziilnek, biztonsdgi livegezéssel.
A tlizgdtlo ablakok hészigetelt tlizgatlo rendszer elemekbdl késziilnek, tiizvédelmi tervezd
dltal megadott helyeken.

Doors / Ajték

External doors / Kiilsé ajtok:

The external doors are made of modern aluminum system elements, in RAL 3020 color. /

A kiilsé ajtok korszerd aluminium rendszer elemekbdl késziilnek, RAL3020 szinben.

Internal windows / Belsé ajtok:

The internal doors are made of modern aluminum system elements, in RAL 9010 color. /

A belsé ajtdk korszerli aluminium rendszer elemekbdl késziilnek, RAL9010 szinben.

Gates / Kapuk

External elevations have loading docks with dock levelers and wheel locks in RAL3020 color.
/ A kiils6 homlokzat rakodé dokkoldkkal rendelkezik, mindegyik emeld platformmal és

kerékzarral elatott, RAL 3020 szinben.

Inside the building we have 12 gate connection points with T6-7 building. /
Az épiileten beliil 12 kapu csatlakozdsi pontunk van a T6-7 épiilettel.

Skylights and smoke vents / Bevildgito, h6- és fiistelvezeté kupoldk

Quantity and type according to fire experts plans / Mennyiség és tipus a tiizvédelmi tervezd
tervei alapjdan.
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4.7 FINISHES / BURKOLATOK
Its detailed presentation is included in ,NPH_T8 OPT _PD DC AR _Rétegrendek”.
A részletes bemutatdsdt a ,NPH_T8 OPT_PD_DC AR _Rétegrendek” tartalmazza.
4.7.1 Floor finishes / Padloburkolat
There is a heavy-duty industrial floor in the production, warehouse and packaging area.
In the toilets, laundry rooms, showers, and stairwells non-slip, 30x30 cm ceramic tile
coverings are made.
In the dressing rooms, rest areas, kitchenette and photocopier, PVC flooring is made, 2 mm
thick, non-slip, light gray. /
A gyadrtd, raktdr és csomagolo teriileten nagy teherbirdst ipari padld taldlhatd.
A wc-kben, mosoé helyiségekben, zuhanyzokban, lépcs6hdzakban csuszdsgdtlé, 30x30 cm
lapméret(i keramia burkolat késziil. Az 6it6z6kben, pihend terekben, teakonyhdban és a
fénymdsoléban PVC padldburkolat késziil, 2 mm vastagsdgban, csuszdsgdtldssal,
vildgossziirke szinben.
A raised false floor is being made in the electrical switch rooms and the IT server room. Sheet
size 60x60 cm, thickness 36 mm. /
Az elektromos kapcsolo helyiségekben, IT szerver szobaban emelt dlpadlo késziil. Lapméret
60x60 cm, vastagsdg 36 mm.
An outdoor dirt trap is made at the staff entrance. Size 50x100 cm, polymer concrete tray
with galvanized steel walking surface, @110 sewage connection, 15 cm thick concrete base.
Anindoor dirt trap is made at the staff entrance. A modular dirt trap with an aluminum frame
(20/20/3), vinyl and polyamide running surface is made, in anthracite color. /
Kiiltéri szennyfogd a személyzeti bejdratndl késziil. Mérete 50x100 cm, polimerbeton tdlcdval
horganyzott acél jdrdfeliilettel, @110 szennyviz bekétéssel, 15 cm vastag beton aljzattal.
Beltéri szennyfogd a személyzeti bejdratndl késziil. Moduldris, alu keretes (20/20/3), vinyl és
polyamide jarofeliiletii szennyfogd késziil, antracit szinben.
4.7.2 Wall finishes / Falburkolatok
The walls will be painted according to the colour and material concept. / A falak a szin-
és anyagkoncepcio szerint lesznek festve.
Certain wall sections of the wetrooms will be tiled with 20x40 cm tiles according to the
colour and material concept. / A vizes helyiségek egyes falszakaszai csempézve lesznek
20x40 cm-es csempékkel a szin- és anyagkoncepcio szerint.
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4.7.3
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Company Registration Number 01-09-388079

Ceiling finishes / Mennyezet burkolatok

Suspended, mounted ceilings are being made in the following areas, made of non-
combustible mineral material, micro-perforated surface, straight-closing sheets, size 60x60
cm, thickness 22 mm, white, RAL9010 color:

Corridor - M8.009, Women Toilet - M8.010, Men Toilet - M8.011, Control Room - P8.003,
Coffee Corner - P8.005, Men Toilet - P8.006, Women Toilet - P8.007, QA Lab - P8.010

The ceiling of the cold store is made of 20 cm thick sandwich panels with metal-reinforced
IPN thermal insulation. /

A kévetkezd helyiségekben fliggesztett, szerelt, dimennyezet késziil, nem égheté dsvdnyi
anyagu, mikro perfordlt feliiletd, egyenes zdrdsu lapokbdl, mérete 60x60 cm, vastagsdguk
22 mm, fehér, RAL9010 szinben:

Folyosé - M8.009, N6i WC - M8.010, Férfi WC - M8.011, Vezérléterem - P8.003, Kavé sarok -
P8.005, Férfi WC - P8.006, N6i WC - P8.007, QA Lab - P8.010

A hiitéhdz mennyezete fémfegyverzetii IPN hészigeteléssel késziilt 20 cm vastag
szendvicspanelbdl.

Designer descriptions / Szakdgi munkarészek

Static / Statika
Please refer to Static plans and technical description.
Ldsd Statikai terveket és miiszaki leirdst.

Mechanical / Epiiletgépészet
Please refer to MEP plans and technical description.
Ldsd Epiiletgépészeti terveket és miiszaki leirdst.

Electrical / Elektromos
Please refer to MEP plans and technical description.
Ldsd Elektromos terveket és miiszaki leirdst.

Fire Protection / Tiizvédelem
Please refer to Fire protection plans and technical description.
Ldsd Tizvédelmi terveket és miiszaki leirdst.
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6 Attachments / Mellékletek
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NPH_T8 OPT_PD_DC_AR_Alairélap
NPH_T8_OPT_PD_DC_AR_Epitményérték szdmitas
NPH_T8_OPT_PD_DC_AR_Helyiséglista
NPH_T8_OPT_PD_DC_AR_Kérelem

NPH_T8 OPT_PD_DC_AR_Meghatalmazas
NPH_T8 OPT_PD_DC_AR_Rétegrendek
NPH_T8 OPT_PD_DC_AR_Statisztikai adatlap
NPH_T8 OPT_PD_DC_AR_Térképmadsolat
NPH_T8 OPT_PD_DC_AR Tervezési program
NPH_T8 OPT_PD_DC_AR _Tervezéi nyilatkozat
NPH_T8 OPT PD_DC_AR Tervjegyzék
NPH_T8 OPT_PD_DC_AR_Tulajdoni lap

NPHB_T8_PD_P1_ST_R0OO_Mdszaki leirs

NPHBT8-RHD-ZZ-ZZ-PE-M-000001_Gepeszeti_Muszaki_Leiras
NPHBT8-RHD-ZZ-ZZ-PE-M-000002_Energetikai_Szamitas

NPHB_T8_PD_P3_EI_3001_R00_20230406_(MUSZAKI_LEIRAS)

NPH_T8_OPT_PD_DC_FP_000000_Tdzvédelmi miszaki leiras

Budapest, 2023. Junius 28. M\

Péter Mark Gyula
Felel&s tervezd, okl. épitészmérnok
E 01-6960
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