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1 Bevezetés

A NESTLE Hungaria Kft. folyamatosan fejleszti magyarorszagi (Bik) telephelyének termelési kapacitasat. 2021-ben
elkészilt az un. ,Turuld/Turul5” fejlesztési egység, a kapcsolddo infrastrukturalis részekkel egyutt. Ennek része a
szennyviztisztitas is.

A Gyar tervezi a tovabbi bévitést az un. Turul6/Turul7 és Turul8 termel&i modulok felépitésével, ezért szilkségesség valik
a szennyviztisztitoi kapacitas megfeleld bdvitése is.

Az alabbiakban rdviden ismertetjiik a Turul6/Turul7 és Turul8 fokozathoz elkészilt szennyviztisztitéi technolégia
mikddését, f6 egységeit, valamint a bévitéshez sziikséges alap informaciokat. A beruhazas komplex engedélyeztetési
dokumentéaciét a MELYEPTERV ENVIRO Kift. késziti ,ViZJOGI LETESITESI ES MEGSZUNTETESI KERELEM TERVE ”
cimmel, amely a kévetkezd 3 kotetbdl all:

NH-T4-VLET-K-I. Vizellatas - Tervezett rétegviz kutak tervdokumentéacidja
NH-T4-VLET-K-II. Vizellatas - Tervezett vizkezel6 géphaz bovités tervdokumentacioja
NH-T4-VLET-K-III. Szennyviztisztitas - Tervezett szennyviz el6tisztito telep tervdokumentacidja

A lll. kétet ,NH-T4-VLET-K-1ll. Szennyviztisztitas - Tervezett szennyviz elétisztitd telep tervdokumentacidja” cimmel a
tulajdonképpeni ,Vizjogi Létesitési Engedélykérelem” A dokumentéacio I. és Il. kotete tartalmazza mindazon szikséges
elemeket, amelyek vizjogi engedélyeztetési dokumentacié jogszabalyi elbirasaiban tartalmi kdvetelményként
szerepelnek (pl. meghatalmazas, eljarasi dij befizetés igazolasa, tulajdoni lap stb.), igy ezen tervdokumentacidban csak
utalunk ezekre, illetve azokat csatoljuk, amelyek csak a vizjogi engedélyes tervhez kapcsoldédnak.

Engedélyes, Gizemeltetd adatai:

Cég neve: NESTLE Hungaria Kit.

Cime: 1095 Budapest, Lechner Odén fasor 7.

KSH szama: 10571086-1082-113-01

Telephely neve: NESTLE Hungaria Kit.

Telephely cime: 9737 Bk, Darling u. 1.

KUJ: 100197815

KTJ: 100470742

Helyrajzi szama: 1471/1
1.sz.

EOV (sulyponti) koordinatak: X:230100, Y:476600 tablaz
at: Az

engedélyes adatai

2 Jogszabalyi eléirasok

A NESTLE Hungaria Kft palyaztatas utan valasztotta ki a Koérte Kérnyezettechnika Kft.-t, hogy tervezze meg a tisztitasi
technoldgiat, annak vasbeton mitargyait és kezel® épliletét, tovabba a Mélyépterv Enviro Kift.-vel egytttmikodve hogy
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A vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelmek és mellékleteik tartalmi kbvetelményeit a 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet, és annak 3. szamu melléklete tartalmazza. Jelen tervdokumentacié e rendelet elSirasainak megfeleld
tartalommal késziilt, az 1. pontban leirtak figyelembevételével.

Ennek megfeleléen, a Korte Kornyezettechnika Kft., illetve a vezet6 tervezd tervezdi jogosultsag igazolasardl sz6l6
dokumentum az 1. sz. mellékletben talalhato.

A ,NH-T4-VLET-K-I.” és ,NH-T4-VLET-K-Il.” dokumentéaciok tartalmazzak a kévetkezé mellékleteket:
- Megbizas, meghatalmazas
- Tulajdoni lap (elektronikus letdltés)
- Nyilatkozat az eljarasi dijrol
- Az eljaréasi dij befizetésének igazolasa
- Tervezbi nyilatkozat k6zmivekrol

- Koézmilvek

3 Tervezési alapadatok

3.1 A keletkez6 szennyvizek mennyisége

Az adatszolgaltatas szerint a harom f6 csoportba lehet osztani a Gyarban keletkezd szennyvizeket:

- kommunalis,
- technikai (kazanhazi leiszapolas, CIP stb.,
- Uzemi/gyartastechnoldgiai mosovizek.

Ezek mennyiségére vonatkozo informaciokat gyari adatkdzlésként kaptuk meg, ezek a kovetkezok:

szennyviz mar megépilt ujonnan épitendé
megnevezés T4 T5 T6 T7 T8
szocialis m3/d 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
technikai m3/d 25 25 25 25 25
tizemi m3/d 80 80 80 80 80

1. sz. tablazat Szennyvizmennyiségek

A tablazatbol lathatd, hogy az egyes fejlesztési modulokhoz ugyanazt a viz-szennyviz kibocséatast rendelik a
szakemberek.

3.2 A technologiai szennyvizek minéségi jellemzoi
A gyéri adatszolgaltatas részeként késziilt az ,Onellenérzési szennyvizmérések” c. mérési sorozat 2009-2020. kozotti
mérési eredményei alapjan, a kezeletlen gyartastechnoldgiai vizekre (,untreated from technology”) a 2. sz. tablazat,
amely a ,nyers szennyviz atlag” — értékeket tartalmazza.
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Paraméter Nyers,szennyviz

atlag

pH 6,5

Dikromatos oxigénfogyasztas (KOlk) 2.962,5

Biokémiai oxigénigény (BOls) 2.041,4

Ammaénia-ammonium ion nitrogénje (NH*4-N) 126,2

Osszes nitrogén (6N) 67,3

Szerves olddszer extrakt (SZOE) 146,8

Osszes foszfor (6P) 57,9

10’ Ulepedd ag. 5,7

Osszes s6 mg/l 884,1

2. sz. tablazat A szennyvizek min6ségi jellemz6i

3.3 Atisztitott szennyviz eléirt vizminésége

Az elbzetes tervek szerint a tisztitott szennyviz befogaddja a varosi kézcsatorna lesz. Az erre vonatkozé befogadéi
hatarértékek a 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet 4. sz. mellékletében (kdzcsatornara bocséathatésagi kiiszobértékek)
foglaltak, amelyet az tizemelteté Soproni Vizmi Kft. is megerésitett.

Kibocséatasi kiiszobértékek

pH 6,5-10

Dikromatos oxigénfogyasztas (KOlk) 1000 mg/l
Biokémiai oxigénigény (BOls) 500 mg/I
Osszes szervetlen nitrogén (ammania, nitrat, nitrit) 120 mgl/l
Ammonia-ammaoénium-nitrogén (NH*s-N) 100 mg/l
10’ Uleped6 anyag* 150 mg/l
Osszes foszfor (6P) 20 mg/l

Szerves olddszer extrakt (SZOE) 100 mg/l
Osszes s6 2500 mg/|

3. sz.tablazat Kibocsatasi kiiszobértékek kdzcsatorna esetében (részlet)

4 A TA4/T5 szennyvizkezelési technolégia ismertetése

A T4/T5 fokozatok tisztitott szennyvize befogaddi hatarértékeinek elérésére vegyszeres (koagulacios-flokkulacios)
technoldgia létesllt, amelynek f6 részei az alabbiak:

- az emulzios stabiliths megbontasa koagulaciés vegyszer adagolasaval
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- a keletkezd iszappelyhek flokkulalasa
- fazisszétvélasztas flotdlassal
- iszapviztelenités csigas préssel

Az el6tisztitott szennyviz a végatemelé aknaban keveredik a technikai (moséviz, kazanhazi és vizel6készitd viz) és a
kommunalis szennyvizekkel, és ezt kdvetben jut a kézcsatornara.
Az eljaras az T-01 Technoldégiai folyamatabran, valamint a T-02 Telepitési rajzon lathatd. lathaté.

4.1 Mechanikai el6tisztitas

4.1.1 Szemétlevalasztas, el6szlirés

A gyartastechnoldgidbdl szarmazé szennyvizek tartalmaznak kuldnb6zé tipusu szilard szennyez&anyagokat. Ezek
elttmhetik a vezetékeket, szerelvényeket, és ugyanakkor ndvelhetik a terhelést is, tehat minél elébb célszeri
eltavolitani a rendszerbdl.

Erre a célra egy dobszlré (BL-0103) létesult. A szlr6t melegvizes és/vagy slritett leveg8s rendszer tisztitja,
automatikus Uzemmaodban. A kiszirt szilard anyag gyUjtékonténerbe hullik, majd elszallitdsra kerul.

4.1.2 Zsirfogas

Az (izembdl érkez6 zsiros-emulzids szennyvizek a (BL-0101) jeli zsirfogé mitargyba érkeznek. Ez egy hosszanti
atfolyasu, felszin alatti vasbeton mitargy, amelyben merild falak szabalyozzak a szennyviz aramlasanak iranyat. Ezek,
valamint a tartézkodasi id6, biztositjak egyrészt a szilard szennyezések killepedését, masrészt pedig a zsir-olaj fazisok
feluszasat. [d6nként — a szennyezés mértékétdl fliggéen — mind a kitlepedett, mind pedig a feluszott szennyez&anyagot
el kell tavolitani tartalykocsis szippantassal.

A mechanikailag el6tisztitott szennyviz gravitacidésan folyik at a kiegyenlité medencébe.

4.2 Qyiijtés, kiegyenlités

Az egyes szennyezdi értékek nagyon széles hatarok kozotti ingadozasa miatt sziikséges a kiegyenlités, a
szélséértékek kisimitasa, amely nem csak minéségi, hanem hidraulikai kiegyenlité funkcioval is bir. A (BL-0201) jelt
kiegyenlité medence térfogatat, a gyari palyazati kiirasban meghatarozottaknak megfeleléen, Vh=200 m?.

A medencetérben buvarkeverd és levegbs keverés is kiépll. A leveg8s keverés egyben oxigénbevitelt biztosit, ezzel
megakadalyozva a spontan anaerob bioldgiai folyamatok kialakulasat. A levegdbevitelt forgdlapatos fuvo biztositja,
mely gumimembranos tanyér diffuzorokkal porlasztja a levegét a betérolt szennyvizbe.

4.3 Fizikai-kémiai tisztitas vegyszeradagolassal

4.3.1 A vegyszeres kezelés
Elébontas

A magas zsir-olajtartalmi szennyvizek esetében hasznos lehet szerves emulzidbonté vegyszerek (un. spalterek)
hasznalata, amely egy el6kezelésként mikddhet a hagyomanyos koagulécios |épés elbtt. Ezek kationos toltési, a
polimerekhez hasonld kémiai szerkezetli anyagok. Adagolasuk hatasara ,szabad” olajfazisként valik ki az addig
emulzidban Iévd szennyez6dés. Ez kilon lépésben, vagy az ezt kdvetd koagulacios-flokkulacids lépésben keletkezd
iszappal valaszthat6 el a vizfazistol.

Koagulacio

A koagulacion alapuld vegyszeres eljarasok célja a szennyezdk szilard formaban torténé eltavolitasa és megkotése
nagy fellletd fém (aluminium illetve vas)- hidroxid flokkulumok (iszappelyhek) forméajaban. Az eljarashoz hasznalt
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alapvegyszerek savban oldott vas illetve aluminium s6k, melyek oldédnak a szennyvizben:
Fe(I)SOs — Fe?* + SO4%
Al(OH)xCl3x — A+  3-xCl+ OH"

A fém-hidroxid csapadék képzddése optimalis tartomany beallitasara ligos kémhatasu vegyszer NaOH adagolasat
tervezzik.

A kémhatas emelésével az adagolt vizkezeld szerekbdl szarmazoé fém-tartalmon kivil levalaszthatok az egyéb oldott
fém szennyezok (cink, réz):

Fe?* + Ca?* + 2 OH- — Fe(OH)2| + Ca?*  (pH>8,8)
APR* + 1,5 Ca?*+ 3 OH" — Al(OH)s| + 1,5 Ca?*(pH>6,0)
Zn% + Ca% + 2 OH" — Zn(OH)2] + Ca?*  (pH>8,2)
Cu?* + Ca% +2 OH — Cu(OH)2| + Ca?*  (pH>9,0)
A megvaldsult eljarasban vas-klorid és natrium-hidroxid adagolasa torténik.
Flokkulacio

A flokkulaciés folyamat célja, hogy a destabilizalt, a fémsé-adagolas eredményeként keletkezd fém-hidroxid-
szennyez&anyag pelyheket nagy méretl halmazokka kapcsoljuk. Ehhez hosszu szénlancu polimer-oldatot adagolunk a
szennyvizhez, amelynek hatasara a korabbi taszitéer6k megsziintével létrejové pelyhek aggregaldédnak. A polimer
téltését, annak erdésségét, siirliségét a szennyezéanyagnak megfeleléen kell megvalasztani.

4.3.2 A vegyszeradagolasok kivitelezése

A szennyez&anyagok levalasztasara szolgal6 vegyszerek kétlépcsds, darabonként egy-egy keverével szerelt, (BL-
0301, BL0302) jelli reaktorsoron keriilnek adagolasra a szennyvizhez.

Koagulans adagolas pH-szabalyzassal

Mindkét reaktor pH-szondaval szerelt, és ezek vezérlésével lug adagolhaté mindkét reaktorba. Erre a koagulaciés-
flokkulaciés folyamatok optimalis pH-janak beallitdsa miatt van sziikség. A gyari technoldgiai folyamatokbél — CIP-
mosas, kazantapviz elballitas stb.- er6sen savas karakter(i szennyvizek is, amelyeket ligos reagens adagolasaval kell
k6zdmbdsiteni.

A prébalizemi tapasztalatok alapjan jelenleg a szerves koagulans adagolasara nincs sziikség.

Az els6 reaktorba torténik a savas karakteri koagulans (vas alapu) adagolasa, térfogataranyosan. A koagulacios
mechanizmus pH-kiegyenlitésének befejez6 1épése a masodik reaktorban torténik (semleges, enyhén lugos, pH=7,5-
8,0), lug adagolasaval. A pH-allitas hatasara keletkezé fém-hidroxid pelyhek flokkulaciéja a polimer-oldat adagolasaval
— szintén a masodik reaktorba — torténik.

A vegyszeradagolashoz a kezel6reaktorokban elhelyezett pH mérd illetve a feladd csOvezetéken talalhatod indukcids
aramlasmeérd impulzus illetve analdg kimenetét hasznaljak fel a mennyiség, illetve pH aranyos adagolas biztositasahoz.
Koagulalészer illetve lug adagolashoz kiilsé impulzusvezérlés( elektromagneses adagoldszivattyavak térténik.

Flokkulalészer el6készités, adagolas

A polimer-oldat el6készitésére egy folyamatos Gzem(i, sarzsvezérlés(i BL-1201A/01B jel( olddéegységben torténik. A
berendezés két darab reaktorbdl all, amelyek egymasra vannak telepitve. A fels6, keverds tartalyba térténik a viz és a
szilard polielektrolit por beadagolasa allandé keverés kézben. A felsé tartalybdl egy magnesszelepen keresztiil leereszti
az automatika a kész polimer-oldatot az also tartalyba, innen torténik az elvétel a technoldgia felé. A felsd tartalyban
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Ujraindul a vegyszerbekeverés, az elézéekben leirtakkal azonos moédon.

4.4 Fazisszétvalasztas flotalassal

A vegyszeradagolas hatasara keletkezé iszap flokkulatumok és a vizfazis szétvélasztasahoz levegés flotald
berendezés létesiilt.

A beépitésre tervezett flotalé hengeres kialakitasu, BL-0401 jelli, a KROFTA Supracell tipust gépe.

4.5 Iszapviztelenités

A flotalordl elvett iszap szarazanyagtartalma kb. 2-5% korul lesz, ezt kell gépi Gton vizteleniteni. Erre a feladatra csigas
prés léteslilt.

A viztelenitési folyamatot a berendezés sajat vezérlése inditja, szabalyozza. A folyamat mosasi ciklussal indul. A
burkoléfedél alatt elhelyezett flvOka-soron keresztll hal6zati viz aramlik be 5 bar nyomason a lassan forgé dob
feluletére. A mosasi ciklus befejeztével elindulnak az iszap és a polielektrolit szivattyuk.

A gépi viztelenitéshez egy mas tipusu polimert kell hasznalni, mint a vegyszeres koagulacios-flokkulacios
el6kezeléshez, ezért ennek oldasa egy masik, de a vegyszeres kezeléshez tervezettel azonos kialakitasu (,torony”)
polimer-old6 berendezésben térténik.

A mosdviz a csurgalékvizzel egyitt a homogenizalé medencébe van visszavezetve.

A csigas prést podiumra van telepitve, innen jol megkozelithetdk a kezel6szervek, és a kapcsoldszekrény. A prés felett
darupalya van a szervizelés megkonnyitésére. A viztelenitett iszap a berendezés alatt elhelyezett konténerbe hullik. A
konténer sinpalyan mozgathatd, konténerforditd és ugynevezett ,vonszold” segitségével, amely tulajdonképpen a
konténer mozgatasat végzi drotkoteles csorl6 segitségével.

4.6 A tisztitott viz elvezetése

Végatemelb akna

A flotalordl elfolyd elétisztitott szennyviz a BL-0601 jeli végatemel6 aknaba folyik. Itt keveredik az egyéb,
gyartastechnologiat kiszolgalé egyéb, de koagulacios-flokkulaciés tisztitdst nem igénylé technologiai elfolydkkal
(ioncserél6 regeneratum, kazanviz stb.).

Mintavevé
A Gyarat elhagyo tisztitott szennyviz minésége ellen6rzésére automata mintavevé készilékkel torténik.
Mennyiségméré

A kdzcsatornaba a végatemelébe telepitett szivattyuk taplaljak ki a szennyvizet, egy hiteles, indukcios
mennyiségmérén keresztul.

5 A Dbdvités utani technoldgiai folyamat

A szennyviztisztitoi technoldgia bévitése a meglévd egységek felhasznalasaval — sziikség esetén atalakitdsaval — és (j

mitargyak, berendezések installalasaval térténik.

5.1 A folyamat ismertetése
A T7, T8 és T9 gyartastechnolégiai fejlesztéshez kapcsolddd, Uj szennyviztisztitasi megoldas a

- T-03 A bovités utani technolégiai folyamat
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- T-04 A bovités utani technologiai elrendezés

rajzokon lathatd. A megoldas révid ismertetése a kdvetkezé:

- Uj dtemel6 akna

A T6/T7/T8 modulok feldl érkezé szennyviz tovabbitasara uj atemeld akna létesdil.
- Sziirés
A szilard szennyezbanyagoknak az Uj szennyvizarambdl torténd eltavolitasara egy Uj dobszlré lesz telepitve egy
Ujonnan kialakitand6 racsgéphazba.
Ide lesz athelyezve a meglévé dobsz(iré is. A kiszlrt racsszemét 1-1 konténerbe hullik.
Az Uj racsgéphaz levegdbjének tisztitasara egy Uj biofilter lesz telepitve.

- Zsirlevalasztas

A két dobszirérél lejévd elbtisztitott szennyviz egy uj atemelé aknaba folyik. Innen lesz tovabbitva a meglévé zsirfogd
mitargyra szintvezérelt szivattyuk segitségével.

- Pufferolas

A mechanikailag elétisztitott szennyviz betarozasra kerll, részben a meglévé, részben pedig egy Uj puffertarold
felhasznélaséaval. Az Uj — kb. Vh= 250 m3 — vasbeton puffermedence ugy lesz a meglévé puffertarold mellé telepitve,
hogy a zsirfogordl lehetéség legyen mindkét medencetérbe vezetni a szennyvizet.

A Uj tarolotér homogenizald kevertetése és a berothadast kikiiszobdld levegbztetése a meglévéhéz hasonlé modon,
fuvo és levegdztetd panelek segitségével fog torténni.

- Vegyszeres szennyviztisztitas

Az Ujonnan érkezd szennyvizek vegyszeres ftisztitisa a meglév6vel azonos mddon torténik. A puffertarolobdl
szintvezérelt szivattyu emeli a szennyvizet a kettd darab sorbakétott, keverdvel szerelt reaktorbdl allé sorra. Itt torténik

- avas-klorid koagulans,
- a natrium-hidroxid pH-beallité és a
- polielektrolit flokkulans oldat

adagolasa. A vas-klorid és a polielektrolit-oldat adagolasa térfogataranyosan, a ligé pH-szondas szabalyzas alapjan
torténik.

A vegyszeradagolasok a meglévé, illetve egy Uj vas-klorid tartalybdl fog megval6sulni.

A szennyvizfeladas oly modon lesz kiépitve, hogy mind a két puffertatold6 medencébdl lehet a szennyvizet mindkét
reaktor sorra vezetni.

- Fazisszétvalasztas

A vegyszeradagolasok hatasara keletkezd iszapot a meglévével azonos tipusi — KROFTA gyartmanya — flotald
berendezésen valasztjuk el a vizfazistol.

- Iszapviztelenités
Az UGjonnan léteslil6 flotalordl lejovo iszap fogadasara Uj iszaptarold épll a meglévd mellett, és Uj csigas iszapprés végzi

majd a viztelenitést is. Az Uj csigas prés a meglévé mellé, a podiumra lesz telepitve. Alatta lesz az Uj konténer
fogadasara, mozgatasara Uj konténerkocsi és Uj sinpalya.

A viztelenitéshez sziikséges polielektrolit a meglévé oldobdl lesz adagolva, Ujonnan telepitett szivattyukkal.
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- Vizkibocsatas

A tisztitott szennyviz a meglévé atemel6 — és méréaknan keresztil tavozik a telepllési szennyvizhal6zatba.

6  Technoldgiai szdmitdsok, varhaté anyagmennyiségek

6.1 Vegyszerek
Az Uzemelési tapasztalatok alapjan a kdvetkezd vegyszerfelhasznalasok varhatok:

Sorsz. Megnevezés Fajlagos adagolas
1. Fe-koagulans 0,7-1,2 I/Im3
2. NaOH 0,7-1,51/m3
3. 0,1%-0s polimer-oldat a 4-6 I/m3
szennyvizhez
4. 0,1%-0s polimer-oldat az 12-20 I/m3
iszapviztelenitéshez

4. sz. tdblazat Vegyszerek

6.2 A keletkez6 hulladékok, melléktermékek

Melléktermék besorolasban van a szilard anyag, amelyet a racs kiszir a kezeletlen szennyvizbdl. A Gyar tajékoztatasa
szerint ennek ez nem hulladék, hanem melléktermék.

Ugyanebbe a kategoriaba tartozik a vegyszeres kezelést kdvetd iszapviztelenitési technoldgia iszapja.

Az Uzemi tapasztalatok szerint a viztelenitett iszap mennyisége kb. 7-9 kg/m3, kb. 20 % szarazanyagtartalommal
szamolva.

Hulladékként kertlhet elhelyezésre a biofilter hordozé anyaga, amely ndvényi és &svanyi anyagok keveréke. A
kimertilése (cseréje) erésen fligg a kezelendd levegd kémiai jellemzéitél, de par évben mérhetd az élettartama.

. . Varhaté mennyiség, (80
Megnevezés besorolas .
m3/nap szennyviz) Megjegyzés
racsszemét Il. kat melléktermék 160-200 kg/nap Artalmatlanitas szerzédott
partnerrel
viztelenitett iszap, kb. 20 % IIl. kat melléktermék 560-720 kg/nap Artalmatlanitas szerzédott
sz.a. partnerrel
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biofilter hordoz6

25-30 m3/3 év*

*becsllt érték

5. sz. tdblazat Technoldgiai outputok

7  Technolégiai gépészet MEGLEVO

A technoldgiat megvalosité berendezések lehetnek a helyi adottsagokhoz illeszkedve készilt egyedi berendezések

vagy tipus berendezések.

A szennyviztisztitasi technoldgia berendezéseit a kovetkez6 tablazatban lathatok, a T-01 Technoldgiai folyamatabra

jeloléseinek felhasznalasaval:

Pirossal a meglévétdl eltéré méretli egységek.

Jelolés Megnevezés jellemzok
T4 és T5 Utem T6/T7/T/8 litem
atemeld akna Vh= XX m3
BL-0101 zsirfogd akna, vasbeton, Vh= 20 m3, Vh= XXX m3
terel6falakkal 24%x21%x5m
BL-0103 dobsz(iré WAPP-DS 300 WAPP-DS 300
s=2mm
Hidraulikai
teljesitmény:20 m3/6ra
(35 m3/6ra maximum)
Résméret: 2 mm
Névleges feszlltség:
3/N/PE AC 400/230
Aramerésség: 6 A
Ures témeg: 300 kg
Uzemi tomeg: 550 kg
BL-0201 | homogenizalé medence, Vh= 200 m? Vh= 250 m?
buvar keverokkel, 6,4x6,4x5m TIXHXKHAXX
levegdztetd diffuzorral, ABS RW 3032
feladdszivattyukkal ABS KKI 215
Victor S45
P0201, szennyvizfeladé szivattyu Q=15 m3/h, ABS vagy Q=15 m3/h, ABS vagy
P0202 egyenértéki egyenérték
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BL-0301, | kever6s reaktorok Vh=3,-3,5 m® Vh=3,-3,5 m?
BL-0302 PP PP
BL-1001 | koagulaldszer tarolo, Vh=4 m?3 Vh=4 m?
8P1,8P2 adagol6 szivattyl EMEC AMS CO PLUS EMEC AMS CO PLUS
BL-1101 | lugtérolo, Vh=2 m?
P1101, adagol6 szivattyukkal EMEC AMS CO PLUS EMEC AMS CO PLUS
P1102
BL-1201A, | polimeroldé berendezés . , KORTE- T11-03-08 S
BL-1201B Sydex FM
P1201 adagol6 szivattya Q=400 I/h, P=0,37 kW Q=400 I/h, P=0,37 kW
BL-1401A | polimerold6 berendezés Il. , KORTE- T14-03-08 L
BL-1401B Sydex FM
P1401 adagol6 szivattytval Q=400 I/h, P=0,37 kW Q=400 I/h, P=0,37 kW
KROFTA SPC 8 SJ KROFTA SPC 8 SJ
Bels6é atmeré (mm): Bels6é atmerd (mm): 2500
2500 Max.leb.a. konc. (mg/l):500
Max.leb.a. konc. Max.feladott viz (m3/h): 25
(mg/l):500 Max.feladott Légoldd csé (szama,tipusa):
viz (m3/h): 25 1xADT150
BL-0401 Flotalé berendezés Légoldd csé Helyigény atméré hajtomdvel
(sz&dma,tipusa): (mm): 3170
1xXADT150 Magasséagi helyigény: 1500
Helyigény atméré Max.lzemi tomeg (kg): 3900
hajtomvel (mm): 3170 E-motorok
Magasséagi helyigény: (szdma,telj.kW): 2x0,5
1500 Leveg6igény (Nm3/h,6 bar): 1
Max.lzemi tdmeg (kg):
3900
E-motorok
(szdma,telj.kW): 2x0,5
Levegdbigény (Nm3/h,6
bar): 1
BL-0402 | iszap atemelG tartaly, PP, Vh=5 m?
szintkapcsoldval
P-0402 iszap atemeld szivattyu ABS vagy egyenértéki ABS vagy egyenértéki
P0403 Q=8m3 Q=8m3
BL-0901 | iszaptarol6 tartaly Vh=30 m? Vh= 30 m3
2,4x3,0x5m
elvepterv . (
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P-0502 iszapfelad6 szivattyu CSN100 CSN100
P-0503 Q=3 m%h Q=3 m?¥h
HUBER Q-Press 440 HUBER Q-PRESS 440

4150x1015x1826 mm
Urres tdmeg:1400 kg

BL-0503 csigas iszapprés P=1,5 kW
n=1,3 1/perc
BL-1501 kompresszor és fuvé Aerzen Aerzen
BL-1502
BL-1601, | biofilter, nagynyomasu radial BC-18AV XXXXX

BL-1602 ventillatorral, nedvesitovel 8x2,5 x2,5m, Q = 4.000

m?3/h, szlréanyag: 25 m3

BL-0601 végatemeld D=2,2 mH=4m

BL-0602 mérbakna 1,5%x2,0x2,0m

6. sz. tablazat Technoldgiai gépészet

8 Villamos vezérlés, automatika

A szennyviztisztitasi folyamat alapvetéen automatikus, azt a kbzponti vezérld egység iranyitja, fellgyeli, egyes
miveletek igényelnek kezelSi beavatkozast.

A mikodtetést Allen Bradley PLC és SCADA szoftver végzi.
A homogenizalé medencében Iévé keverét és levegbztetd berendezést idékapcsolo inditja el és allitja le.

A szennyviztisztitasi folyamatot a BL-0201 homogenizalé medencében lévé szintkapcsold inditja. Ennek jelére indul a
szennyviz felado szivattyu, a keverds reaktorok keveréi, a vegyszeradagolo szivattyuk, valamint a flotalé berendezés. A
koagulélészert térfogataranyosan adjuk a szennyvizhez, a prébatzem alatt kimért mennyiségben. A ligadagolas pH-
szondak vezérlésével torténik.

A flokkulaciéhoz — mind a vegyszeres kezelésnél, mind pedig az iszapviztelenitésnél — sziikséges polielektrolit-oldatot
egy-egy automata old6 berendezés allitja el6.

A flotalo berendezésen az egyes funkciok mikddtetésének ideje a sajat kezel6panelen allithaték be (a 1ef6l6z6 és a
kotré sebessége, fordulatszama stb. ) a prébatizemi tapasztalatok alapjan.

A flotalordl lejové iszapot a BL-0402 iszaptarolé medencében gydilik, innen szintkapcsoléval vezérelt szivattyu emeli at a
BL-0501 iszaptaroloba. Ebbél keril feladasra a csigas viztelenité berendezésre. Az iszap mennyiségét szintkapcsolok
érzékelik, also szint feletti mennyiség esetén indithatd a folyamat akar kézi, akar automata lizemmaédban. Ezt a kezel6
valasztja meg a kapcsoldszekrényen a megfelelé funkciok Aut/kézi kapcsoldjanak beallitasaval, és/vagy kézi csapok,
elzaré szerelvények allitasaval. A csigas prés sajat programjanak megfeleléen elinditja a préselést, elindul a az iszap és
polimer-adagolas is. Mind a polimer-oldat, mind pedig az iszap also szintje ledllitja a viztelenitési folyamatot.

A csigas viztelenitd berendezés automata miikodési, az egyes lizemi paramétereket a sajat kapcsoldszekrényén lehet
és kell beallitani. A folyamat mos6 programmal indul, és Ugy is all le. Kbzben — az elére beadllitott mikodési id6
elérésekor — is automatikusan indul egy mosasi ciklus a sziréfelllet tisztitdsa érdekében.

A komplex technoldgiai folyamat kezel6i beavatkozas nélkil képes elindulni, illetve mikddni, abban az esetben ha a
vezérlésben az egyes opcidk az ,Automata” alldsban vannak.
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Kezel6i beavatkozast

- a vegyszertarolok ellendrzése, szikség esetén cseréje, feltdltése

- a pH-szondak kalibralasa,

- a ,Kezelés, karbantartasi utasitas”-ban eldirt tisztitasi, karbantartasi (olajcsere, zsirzas stb.) munkak
- valamint a mintavételek, analitikai mérések igényelnek.

A kdzponti vezérlés automatikusan naplézza az lizemi eseményeket, azok jol azonosithatdéan visszakereshetok.

9  Szennyvizkezelési technoldgia telepitése MEGLEVO

A szennyviztisztitéi technoldgia telepitése a Gyar altal kijeldlt, az 0j beruhdzas egyéb elemei tervezett helyének
figyelembe vételével fog torténni.

Erre vonatkozéan a kdvetkezd rajzi mellékleteket csatoltuk a dokumentaciohoz:
- T-XX Helyszinrajz
- T-XX Szennyvizkezel6 épiilet és elrendezési terv

- T-XX Szennyvizkezel6 hossz-szelvény

9.1 Vasbeton miitargyak

A vasbeton mitargyakat tombdositett kivitelben valosultak meg. Ez a megoldas hely- és koltségkiméld is egyben.
Egymas mellé — kbz0sitett fallal — kertlt telepitésre

- a 200 m3-es kiegyenlité medence,
- a 20 m3-es zsirfogo és
- a 30 m3-es iszaptarolo.

A biofiltert a kiegyenlité medence tetején van

9.2 A kezel6épiilet

A T-03 sz. Szennyvizkezel6 épilet és elrendezési terv c. mellékleten lathatd a szennyviztisztitasi technologia
mtargyait, kiszolgal6 egységeit magaban foglald éplilet.

A technoldgiai berendezések, valamint a szocialis helyiségek a beton mitargyak kdzvetlen kézelében, azokhoz
csBvezeték kapcsolatokkal csatlakozva kerdlt kialakitasra. A kdnnylszerkezetes épulet 12 x 15,2 alapteruletl, és 6 m
magas. Az éplilet kilsé és belsé szine RAL 9010, a legfelsé panel szine RAL 3020, amely az éplleten korbefut.

A T-03 sz. mellékleten jol lathatd, hogy az éplilet alsé/foldszintjén kiilon helyiségben, vannak a kovetkez6 szocialis,
kiszolgald helyiségek:

- villamos kapcsolo és vezérld,
- fehér 61t6z6,
- fekete 01t6z4,
- mosdé, WC.
A foldszinten vannak telepitve a vegyszertarolék, a flotalé berendezés és a két polimeroldo.

Egy pdédiumon vannak elhelyezve a reaktorok, a csigas prés és a racs. A viztelenitett iszap, valamint a racsszemét két
kilonb6zo, a foldszinten 1évé konténerbe hullik.

Az épulet komplett éplletgépészettel (vilagitas, fités, légelszivas) szerelt.
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A kezel6épllet légterébdl, valamint a medencék vizszintie és a fedél kozotti légtérbdl  ventillator szivia el az
esetlegesen biizos, kellemetlen szagu gazokat, amelyeket biofilteren vezet keresztill. A tervezett légcsere haromszoros
mértékd.

Az éplilet padozata vegyszeralld6 mianyag boritasu, a falak magasnyomasu, vegyszeres mosoéval tisztithatok. Erre a
célra tdmlédobos mosdberendezés van telepitve.

10 Kornyezetvédelmi fejezet

A szennyvizkezel6 rendszer tervezése soran meghatarozasra és betartasra kertltek mindazok a szabvanyos elGirasok
és jogszabalyi rendelkezések, amelyek az épitett és természeti kérnyezet megévasara, az emberi egészség
karositdsanak kikliszobolésére vonatkoznak. Ezeknek megfeleléen a kdvetkez6 lényeges szempontok, és elirasok
betartasat biztositja a tervdokumentacio.

10.1 Vizkezelés

A szennyvizkezelési technoldgia célja a gyartastechnoldgiakbdl elfolyd szennyvizek kezelése, tisztitdsa. A telephelyet
elhagyé tisztitott szennyviznek ki kell elégitenie a 28/2004 (XIl. 25.) KVvM. rendelet 4. sz. melléklete ,,Egyéb
befogaddba valdé kdzvetett bevezetés esetén” kategéria, a kozcsatorndba bocséathatd szennyviz paraméterekre
vonatkozé hatarértékeket.

10.2 Szennyviz és csapadékviz elvezetés

A csapadékviz elvezetésére az ujonnan éplilé vezetékrendszert tervezzik hasznalni, amely dsszegyljti és elvezeti a
csapadékot az Uj épuletrél is. Ennek részleteit a komplex dokumentacié vonatkozo6 fejezeti tartalmazzak.

10.3 Hulladékkezelés, - elhelyezés

Technolégiai hulladékok

A vizkezel6 technolégiakban keletkezé hulladékok kezelésérdl az 6.2. fejezetben irtunk.

Kommunaélis hulladékok:

A szennyviztisztit6-miben keletkez6 kommundlis hulladékot a szomszédos a Gyar egyéb teriletein 6sszegylijtott
hulladékkal egytt kell kezelni.

10.4 Talajvédelem
A szennyvizkezelési technolégia zart rendszerben, vasbeton mitargyakban, polipropilén (PP), KPE, és savallé anyagu
berendezésekben, ugyanilyen anyagu csévezetékek alkalmazasaval keril megvalositasra.

Az Uzemrész padloburkolata belllrél viz, illetve folyadékzar6 burkolatt mianyag gyantaval fedett.  Innen
szennyez6anyag nem tud a talajba kerllni. A telephely azon része, amelyen a gépjarmi kozlekedés folyik, szintén
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burkolt.

A hulladékgy(jté konténerek betonozott tertileten vannak elhelyezve, a talajvédelem itt is biztositott.

10.5 Levegoétisztasag-védelem

A husfeldolgozasi gyartastechnolégiakbdl szarmazé szennyvizek — szervesanyag-tartalmuk miatt - hajlamosak
berothadasra, ami végsé esetben kellemetlen, blizés szag keletkezésével, kibocsatasaval jarhat. Ennek megel6zésére

- a nyers szennyviz leveg6ztetését,
- a potencialis kibocsato forrasok lefedését, zarasat valamint
- biofilteres légtisztitast terveziink.

A puffermedencébe levegdzteté egységeket telepitiink. Az ezzel bevitt oxigén meggatolja az anaerob — a bzt okoz6 —
folyamatok beinduléasat.

Valamennyi vasbeton mitargy fedett. A nyers szennyviz sz(irésére szolgal6 racsot zart helyiségbe telepitjiik, annak
|égterét is elszivjuk.

A beton mitargyak, a racs, valamint a kezel6 épllet Iégterébdl elszivott levegbt biofilteren tisztitjuk. A biofilter
specialis komposzt és egyéb adalékanyag keveréke, amely hordozé felliletére van telepitve a lebontast végzé
mikroorganizmus kéz6sség. Az elszivott leveg6, és ezzel egyltt az abban 1évé szerves komponensek atdiffundalnak a
sejtfalakon, a mikroorganizmusok lebontjadk azokat. A szénhidrogénekbdl CO2 és H20, mig a kén — és ammonia-
tartalmu szerves vegyiletekbdl elemi kén, és nitrogén keletkezik. A tavozé levegd mentes lesz a bzt okozd
komponensektél. A technolodgia zart, a folyamat automatikus, PLC-szabalyzott médon torténik a nedvességmeérés és
poétlas. A toltet akar tobb évig is funkcional, nem veszélyes hulladékként lerakén, akar takaréanyagként elhelyezhet6.

10.6 Zajvédelem

A tervezett beruhazéas terllete, és azon belll is a szennyviztisztitd épilete a telephelynek a lakott tertlettél
legtavolabb esé részén lesz megépitve. A létesitmény ipari terlleten belll kerll elhelyezése. Kdrnyezetében,
zajterhelés szempontjabdl védendd objektum nem talalhaté.

A szennyviztisztitasi technologia nem tartalmaz jelentds, 60 dB feletti zajkibocsatassal rendelkez6 berendezést. A
berendezések zart térben, a kdrnyezettél elzartan kerulnek telepitésre.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a sem a gyartd, sem pedig a szennyvizkezel6i tevékenység bdvitése, azok
miikddése soran nem varhaté hatarérték tullépés. A kdérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz0616 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egydttes rendelet 1. sz. mellékletében meghatéarozott hatarértékek teljesiinek.

10.7 Kaéarelhéaritasra val6 felkészilés

A telephelyre vonatkozd vészhelyzeti intézkedéseket a KIR korébe tartozé ,|[EU13 Felkészilés és reagalas a
vészhelyzetekre” c. eljarasi utasitas alapjan elkészitett ,Kornyezetvédelmi Szabalyzat” helyi végrehajtasi utasitasa,
valamint az ,Ertesitési Rend” tartalmazza. Az (j mos6 létesitmény atadasa utan ezeket a dokumentumokat aktualizalni
kell.

A szennyvizkezel6 rendszer Uzemeltetése soran bekdvetkezé rendkivili események — kildnféle havarias esetek,
tartaly és csOvezeték sérllések, jelentdés energiakimaradasok, stb. — soran olyan intézkedéseket kell meghozni,

talajviz, valamint talaj szennyezése. A kilonféle karesemények soran a kdvetkezd intézkedések megtétele sziikséges:

1) Altalanos rendelkezés

A szennyvizkezel6 rendszer Uzemeltetésében bekdvetkez6 barminemi uUzemzavart, amely a
rendeltetésszerl mikddést gatolja, a miszaki Ugyeletes és a vallalati diszpécser szolgalat tudomasara
kell hozni, hogy el6készithetbk legyenek a sziikséges szennyvizkibocsatas korlatozasara vonatkozé
beavatkozasok.
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2) Csobvezeték és tartalysérilések

e A tartalyok, csOvezetékek sériilése kozvetlen kornyezeti veszélyt nem jelent. A fellépé sérilések esetén
a tartalyok tartalmanak atszivattylzasat kell elvégezni, illetve a leeresztd csapokat hasznalva a
szennyvizgy(jté aknaba juttatni az elcsurgdé szennyvizet, vagy vegyszereket.

e A csbvezetékek és tartalyok sériilése esetében a kizarasok utan a sériilt szakaszok lelritése a
kiegyenlit6 mitargyba torténik. Az 6sszes szennyviz és vegyszer térfogat (15 md) teljes egészében
levezethetd ebbe a mitargyba.

11 Munkavédelmi fejezet

A targy szerinti berendezés technologiai vizgépészeti szakagi kiviteli tervdokumentéacidjanak készitésekor figyelembe
vettiik és betartottuk azokat a tervezési létesitési kdvetelményeket, melyeket "a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII.
sz. térvény", valamint az ezt modositd "1997. évi CII. sz. térvény", illetve a munkavédelemrdl szo6lo 1993. évi XClIII.
térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol sz6lé 5/1993 /XI1.26./ MUM rendelet és ennek mdédositasardl szél
20/1997 /XII.19./ MUM rendelet eldir.

Figyelembe vettiik tovabba a "MI-04-906-86 Munkavédelem. Epitési tervek munkavédelmi fejezete" tartalmi el6irasait
is.

A tervezési dokumentacié nem allandé munkahely |étesitésének miiszaki megoldasat tartalmazza, ezért a tervezés
soran a létesités, a kivitelezésre és az Uzemeltetésre vonatkoz6 "az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kdvetelményei" targyi feltételeire vonatkozé érvényes elirasokat vettiik figyelembe.

Az Mvt. 18. § /3/ értelmében munkaeszktdzoket /gépeket, technoldgiai berendezéseket, berendezéseket/ forgalomba
hozni, importélni, Gzembe helyezni, valamint haszndlatba venni csak abban az esetben szabad, ha kielégiti az
"egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés" kovetelményeit és ezt a gyartd, kilfdldrél behozott
termék esetében az importald, annak hianyaban az lizemeltet§ az altaldanos mindségtanusitas keretében tanusitja,
tanusittatja. A gépek kezelése a gépkonyv utasitasainak megfeleléen torténik. A tervdokumentacio “Ideiglenes kezelési
és karbantartasi utasitas” c. fejezete tartalmazza mindazokat az eldirasokat, melyek az izembetartas idején biztonsagi,
egészségvédelmi, kornyezetvédelmi szempontok alkalmazasa miatt sziikségesek.

A létesitmények megkozelitése aszfaltiton torténik.

A kivitelezés-szerelés idejére vonatkoz6 részletes munkavédelmi, biztonsagtechnikai egészség és kornyezetvédelmi
eldirasokat az érvényes MSZ 04.900-89 EpitSipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kdvetelményei alapjan, illetve a
4/2002, (Il. 20.) SZCSM-E6M rendelete, tovabba az MVSZ-ben régzitett, illetve az Epitsipari Termeléfolyamatok
Technolégiai Eléirasai /EGSZI kiadas / cim(i kiadvanysorozat, munkafolyamatoknak megfelelé leirasabél, végiil mas,
mar hivatkozott vonatkozé el6irasok betartasaval, esetenként a felel6s miszaki vezetdnek, a helyszini kdrilményeknek
az idéjarasi viszonyoknak megfeleléen kell meghatarozni és betartasukrél gondoskodni.

Felhivijuk a kivitelezd felelés miszaki vezet6jének figyelmét, a technoldgiai berendezések telepitése soran az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek részletes agazati szabalyzati
elbirasainak betartasara. Ezek az aldbbiak:

e 4/2002, (Il. 20.) SZCSM-E&M rendelete az Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,
e 143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelete a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,

o 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelete az Emel6gépek Biztonsagi Szabalyzata kiadasarol,
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e Az ipari és kereskedelmi miniszter 31/1995 /VII.25./ IKM rendelete a Vas- és Fémipari Biztonsagi Szabalyzat
kiadasardl,
e A 24/2007. (VII. 3.) KWM rendelete a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol.

e A nyomas alatt levé vezetékek nyomasprobajat korlltekintéen az MSZ 2873, az MSZ 10.310, illetve az
Epitsipari Termel6folyamatok Technoldgiai ElSirasai cimii EGSZI kiadvany 2. sz. kotetében kidolgozott
eléirasai figyelembevételével kell elvégezni.

o Az Mvt 40. § /1/ és /2/ bekezdéseiben foglaltak biztositdsa érdekében, meglévé Uzem teriletén végzendd
munkak a kivitelezésben résztvevo feleknek szerz6désben kell rogziteniiik a meghatarozott feladatokat.

Az altaldnos munkavédelmi el6irasok mellett a tervdokumentacié felhivia a figyelmet a kdvetkezé specifikus a
szennyvizkezel§ |étesitmény sajatossagaihoz kapcsolodé Uzemeltetési szabaly betartasara.

Adminisztracios eléirasok:

e A szennyvizkezeld Uzemeltetését csak az arra kiképzett, vizsgaval rendelkezd személy végezheti.
e Dokumentalni kell a szennyvizkezel6ben felhasznélasra kerulé anyag mennyiségét.
e A munkaterileten biztositani kell a felhasznalt vegyszerek biztonsagi adatlapjat.

Szikséges védbeszkozok, felszerelés

Munkaruha, acél orrbetétes munkacipd, védészemiveg, kesztyl, vegyszerek utantoltésekor savallé kesztyl és
védGalarc.

Specialis szempontok

A kifoly6 savat, lugot polialuminium-kloridot, vasso6-oldatot, polielektrolit-oldatot nagy mennyiségli mosévizzel kell a
padlécsatorndba mosni..

A vizes technoldgiara tekintettel a villamos karbantartasi miveletek soran kiemelt gondossaggal kell eljarni az
érintésvédelmi, fesziiltségmentesitési feladatok ellatasaban.

12 Tizvédelmi fejezet

A szennyvizkezel6 létesitmény az Uj Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban OTSZ) kiirasardl szo6lé 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelete szerint az "E" nem tlizveszélyes kategoériaba tartozik. Esetleges villamos tiizek oltasara 1 db, olté
késziléket kell elhelyezni a berendezés mellett. Egyebekben a tlizvédelemre vonatkozd rendeleteket az (izem
tlzvédelmi szabalyzatat kell betartani.

Villamos berendezések

A villamos berendezések létesitése az Uj OTSZ 29. § elbirasai szerint torténik, megfelelve a tervezés id6szakaban
érvényes létesités biztonsagi kdvetelményeknek.

A villamos berendezések tulterheléssel szemben védettek. A burkolatok altal nyujtott védelem legalabb IP 54.
Kidrités

Tz esetére az ot tartozkodok biztonsagos menekitésének feltételei biztositottak, megfeleld.

Tiizolto késziilékek

Az U OTSZ el6irasait kdvetve az alabbi tlzoltd készilékeket kell elhelyezni; 1 db 34A 183BC porral oltd
oltasteljesitmény tlzolt6 készulék.

Tizjelzés

A karesetek jelzése telefonrdl megoldott.
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