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1. BEVEZETES

A D.CO Tanacsadd Kft. megkereste céglinket, hogy a Nestlé Hungéaria Kft. biki
telephelyével kapcsolatos kdrnyezeti hatésvizsgalat soran készitsik el a telephely
levegdkornyezeti transzmissziés modellszamitésait.

A szamitasokhoz sziikséges bemeneti adatokat (pontforrasok tulajdonsagai, kibocsatasuk,
mérési adataik stb., meteoroldgiai adatok), a meghiz6 bocsatotta rendelkezésiinkre.

A transzmisszios szamitasok menetét valamint a hatasteriilet meghatarozasanak modjat és
mindezek térképi, térinformatikai rendszerben torténd abrézolasat részletezziik a jelentés
kovetkezo fejezeteiben.

Részletesen kitérlink a modellezés paramétereire és az ezeket meghatarozo, a tertleten
érvényes meteorologiai allapotok legfontosabb jellemzdire is.

Az elkészitett szamitasokat és az azokbol szerkeszthetd izokoncentracid konturokat és
hatasteruletet térképen, térinformatikai rendszer segitségével EOV (Egyseges Orszagos

Vetlleti Rendszer) koordinata rendszerben abrazoltuk.



2. TERJEDESI MODELLSZAMITASOK

2.1. EGHAJLATI VISZONYOK

Az éghajlati viszonyokat a legkdzelebbi, az Orszdgos Meteoroldgiai Szolgéalat altal
Uzemeltetett automata allomasok adatai, valamint az OMSZ Szombathelyre vonatkozd
adatszolgéltatasa alapjan jellemezzik.
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N Eves szélrozsa

szélcsend 2.6%

2. abra
A szombathelyi (1990-2001.) és sopronhorpéacsi (2021.) szélr6zsa



o>11.1 [mis]
o88-111
057-88
m36-57
m21-36
m05-21
m0-05

3. dbra

A sopronhorpacsi (2021. évi) szélr6zsa a szélsebességi kategdriakkal

(az adatok forrasa: https://odp.met.hu/climate/observations_hungary/hourly/historical/ 14707. allomas)

Lathato, hogy a leggyakoribb széliranyok az északi, észak-északnyugati és a nyugati
szél. A Szombathely és kornyékére érvényes meteoroldgiai adatok alapjan, melyet a
mellékletben mutatunk be, megallapithato, hogy az éras szélsebesség, szélirany és Pasquill
stabilitas szerinti relativ gyakorisaga éves kimutatasban leggyakoribb eset az északi szélirany,
3.1-5.1 m/s szélsebesség és D stabilitas esetén fordult elé a rendelkezésre all6 meteorologiai
adatok alapjan. A masodik leggyakoribb eset a nyugat szél, 1.1 m/s szélsebesség, D stabilitas
mellett alakult ki.

A sopronhorpacsi adatok a széliranyokat tekintve kissé eltérnek. Itt a legjellemzébb
szélirany az EENy-i szél. Az ehhez az iranyhoz tartoz6 leggyakoribb szélsebességek 2.1-3.6
m/s-0s tartomanyba esnek.

A rovid id6tartami modellezést az elobb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.


https://odp.met.hu/climate/observations_hungary/hourly/historical/

2.2. LEVEGOMINOSEG

A modellezett 1égszennyezd anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM
rendelet alapjan az 1. sz. tdblazatban adjuk meg az altalunk vizsgalt komponensekre.

1. tdblazat

Légszennyez0 anyag Levegdmindségi hatarértékek
mértékegység oras éves

Szénmonoxid [ng/m?] 10000 3000

[630-08-0]

Nitrogén-dioxid [ug/m?] 100 40

[10102-44-0]

Szall6 por [ng/m?] 50 (24h) 40

PM1o

LevegOmindségi hatarértékek

2.3. LEVEGOMINOSEGI HATASTERULET

A telephelyen kibocsatott minden komponensre elkészitettiik a terjedési szamitasokat.
Elkészitettik az egy Oras atlag szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai feltétel esetén,
valamint az éves atlag szamitast is minden komponens esetén. Az igy kapott terjedési képeket
Osszehasonlitva értékeltiik a vizsgalt telephely hatésat a levegOmindségre.

A transzmisszios szamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvanyok
alapjan végeztik el, 2 m/s szélsebesség és semleges levegdstabilitasi allapot esetére. Ennek
megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitev6jét 0.27 értékben allapitottuk meg. Az 2 m/s-0s
szélsebességet 10 m-es magassagban vettik figyelembe. A pontforrasokat az eves terjedési
szamitasok soran folyamatosan lizemelOnek feltételeztiik. A teriiletet homogénnek tekintettlik
a felleti érdességi paraméter alapjan, minek értékét 1.0 m-nek becsultik.

A pontforrasok paramétereit - magassag, atmérd, kilépd gazsebesség, hdmérséklet,
emisszio - a 4. sz. tablazatban részletezzik. A pontforrasok helyét sajat EOV koordinataival
vettik figyelembe és a kialakuld terjedési koncentracié kontur eloszlasok abrait is az
Egységes Orszagos Vetileti rendszerben abrazoltuk.



A levegdmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet el6irasait vettiik figyelembe.

A jogszabaly harom plusz egy meghatarozast alkalmaz a helyhez kotott pontforras
hatésterlletének meghatarozasara. Ezek kozil mindig az adott legnagyobb terilet lesz az
érintett hatasterdlet.

A helyhez kotott pontforras hatasterilete:

a vizsgalt pontforras korll lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal
maximalis  kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a talajkozeli €s magaslégkori
meteorologiai jellemzOok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra
szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) legszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM1o esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy
annal nagyobb;

A szamitasok soran mind a négy feltételt vizsgaltuk a hatasterllet meghatarozasara.

Az éves terjedési szdmitasok soran az a.) pont altali definicié nem értelmezhet6, igy
ezekben az esetekben a b.) szerint jartunk el. Az igy szamitottak alapjan azonban csak a
nitrogén-dioxid, PMio és SOz komponens esetén adodott értelmezhetd, abrazolhato
hatésterUlet.

A komponensekre immisszié mérési eredmények az OLM héaldzatdnak szombathelyi mérési
eredményei &lltak rendelkezésre a CO-ra, NO2-re, PMio-re és SOz-re egyarant. A vizsgéalt
iddszak a 2022.05.01. — 2023.04.30-ig terjedd éves idOszak volt. Iddalap orés.
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4. dbra
Az OLM konténerek elhelyezkedese



2. tablazat

OLM mérési atlagértékei az adott idészakban

Komponens Szombathely
[ug/m?]
CO 635.9
NO2 115
PMa1o 17.96
SO2 2.79

https://legszennyezettseg.met.hu/

Alabb tablazatos formaban komponensenkeént sorra vessziik az egyes hatasteriletek 306/2010.
(X11.23.) Korm. rendelet szerinti meghatarozasa feltételrendszerét és értelmezését.

A modellezés soran 3 eltérd allapotot modelleztiink:
- jelenlegi allapot, (meglévo pontforrasok egylittes hatasa)

- tervezett allapot, (meglévo €s tervezett 1) pontforrasok egylittes hatasa)

- vészhelyzeti allapot. (ideiglenesen telepitésre keriild6 5 db vészhelyzeti kazan

olajtlizeléssel torténd mitkodtetése)

3. tablazat

1. modellezett allapot

Abrazolt co
hatasterulet [630-08-0]
Eves hatarérték 3000 pg/ms3
1 6ras hatarérték 10000 ug/m?3
Szamithaté  maximalis 5.13 ug/ms3
koncentracio (orss atlag)
Hattér 635.9 ug/m?3
Hatasterulet
- a.) 10000*0.1=1000 1000 | pg/m®
- b. (10000-635.9)*0.2=1872.82 1872.82 | pg/m?
- oras
(3000-635.9)*0.2=472.82 472.82
éves
X c.) 5.13*0.8=4.104 4.10 Hg/m3



https://legszennyezettseg.met.hu/

Abréazolt NO:
hatasterilet [10102-44-0]
Eves hatarérték 40 pg/ms3
1 6rés hatarérték 100 ug/ms3
Szamithaté  maximalis 60.5 ug/m?
koncentracio (oras atlag)
Hattér 11.5 ug/ms3
Hatéasterilet
X a.) 100*0.1=10 10 pg/msd
X b.) (100-11.5)*0.2=17.7 17.70 | pg/m?
- orés
(40-11.5)*0.2=5.7 5.70
éves
X c) 60.5%0.8=48.4 48.40 | pg/m3
Abrazolt PMa1o
hatasterilet
Eves hatarérték 40 pg/ms3
24 6ras hatarérték 50 ug/m?3
Szamithaté  maximalis 3.1 ug/ms3
koncentracio (oras atlag)
Hattér 17.96 ug/m?3
Hatasterulet
- a.) 50*0.1=5 5 ug/m?3
- b.) (50-17.96)*0.2=6.408 6.41 Hg/m?
- orés
(40-17.96)*0.2=4.408 441
éves
X c) 3.1%0.8=2.48 2.48 Hg/m3




2. modellezett allapot

Abrazolt CcO
hatasterulet [630-08-0]
Eves hatarérték 3000 pg/ms3
1 6réas hatarérték 10000 ug/m?
Szamithaté  maximalis 8.2 ug/ms3
koncentracio (oras atlag)
Hattér 635.9 pg/m?3
Hatésterulet
- a.) 10000*0.1=1000 1000 | pg/m®
- b, (10000-635.9)*0.2=1872.82 1872.82 | pg/m?
- oras
(3000-635.9)*0.2=472.82 472.82
éves
X c) 8.2%0.8=6.56 656 | pg/m3
Abréazolt NO:
hatasterilet [10102-44-0]
Eves hatarérték 40 pg/ms3
1 6rés hatarérték 100 ug/ms3
Szamithaté  maximalis 61.6 ug/ms3
koncentracio (oras atlag)
Hattér 11.5 pg/ms3
Hatasterulet
X a.) 100*0.1=10 10 ug/m?3
X b.) (100-11.5)*0.2=17.7 1770 | pg/m®
- oras
(40-11.5)*0.2=5.7 5.70
éves
X c) 61.6%0.8=49.28 49.28 | pg/m3
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Abrazolt PMa1o
hatasterilet
Eves hatarérték 40 pg/ms3
24 6ras hatarérték 50 pg/ms3
Szamithaté  maximalis 10.8 ug/ms3
koncentracio (oras atlag)
Hattér 17.96 ug/m?3
Hatasterulet
X a.) 50*0.1=5 5 ug/ms3
X b.) (50-17.96)*0.2=6.408 6.41 Hg/m?
- oOrés
(40-17.96)*0.2=4.408 4.41
éves
X c) 10.8%0.8=8.64 8.64 Hg/m3
3. modellezett allapot
Abréazolt CO
hatasterilet [630-08-0]
Eves hatarérték 3000 pg/ms3
1 6rés hatarérték 10000 ug/ms3
Szamithaté  maximalis 54.3 ug/m?3
koncentracio (oras atlag)
Hattér 635.9 ug/m?3
Hatéasterilet
- a.) 10000*0.1=1000 1000 | pg/m?
- b.) (10000-635.9)*0.2=1872.82 1872.82 | pg/im?
- oOrés
(3000-635.9)*0.2=472.82 472.82
éves
X c) 54.3%0.8=43.44 43.44 | ug/m3

11




Abrazolt NO:
hatasterilet [10102-44-0]
Eves hatarérték 40 pg/ms3
1 6réas hatarérték 100 pg/ms3
Szamithaté  maximalis 62.1 ug/ms3
koncentracio (oras atlag)
Hattér 11.5 ug/m?3
Hatasterulet
X a.) 100*0.1=10 10 ug/ms3
X b.) (100-11.5)*0.2=17.7 17.70 | pg/m?
- oras
(40-11.5)*0.2=5.7 5.70
éves
X c) 62.1%0.8=49.68 49.68 | ug/m3
Abrézolt PMa1o
hatasterulet
Eves hatarérték 40 pg/m?3
24 Oras hatarérték 50 ug/ms3
Szamithaté  maximalis 5.9 ug/m?3
koncentracioé (sras atlag)
Hattér 17.96 pg/msd
Hatéasterilet
X a.) 50*0.1=5 5 ug/m?3
- b.) (50-17.96)*0.2=6.408 6.41 ug/m?
- orés
(40-17.96)*0.2=4.408 4.41
éves
X c) 5.9%0.8=4.72 4.72 Hg/m3
Abrazolt | SOz

12




hatasterilet [7446-09-5]
Eves hatarérték 50 pg/ms3
1 6réas hatarérték 250 pg/ms3
Szamithaté  maximalis 108.7 ug/m?3
koncentracio (oras atlag)
Hattér 2.79 ug/ms3
Hatésterulet
X a.) 250*0.1=25 25 ug/m?3
X b.) (250-2.79)*0.2=49.442 49.44 | pg/im?
- 0Orés
(50-2.79)*0.2=9.442 9.44
éves
X c.) 108.7*0.8=86.96 86.96 png/m3

A rovid idStartamu (egy Oras atlag a leggyakoribb meteorologiai feltételek esetén)
szamitasok sordn a komponensek esetén az a.), b.) és c.) pont szerinti definici6 az 1.) allapot
mellett NO2 komponens esetén adott értelmezhet6 hatasteriiletet, a 2.) allapot esetén NO:2 és
PMi, a 3.) Aallapot esetén NO2 és PMio és SO2 esetén is értelmezhetd hatasteriileti
koncentracio érték alakult ki.

A c.) szerinti definici6 soran természetesen minden komponens esetén volt
abrazolhato terulet.

A hatésteriiletek abrazolasanal mindig az ad6d6 legnagyobb teriiletet abrazoltuk
hatastertletként. Esetlinkben ez a jelenlegi allapot mellett a melléklet 8. abrajan bemutatott
terliletet jelenti, a.) szerinti definicié esetén nitrogén-dioxid komponens esetében. A tervezett
Uj Uzemallapotok mellet ez a hatasterilet modosul, egy kissé tavolabbra tolodik. A
hatasterileteket a melléklet 9. és 10. abraja mutatja be részletesen. Jelen esetben a telephelyen
mikodé pontforrasok kozéppontjatdl szamitott 947 m sugard kor hatarozza meg a
hatasteruletet. A tervezett 2. allapotnal ez a tavolsag modosul 1010 m-re, valamint 1550 m-re
a modellezett 3. allapot esetében.

Szamitasaink soran elkészitettilk az éves atlag meteorologiai viszonyoknak megfeleld
hosszu, és rovid idétartamu terjedési szamitasokat leggyakoribb meteoroldgiai allapot esetére,
minden l1égszennyez6 komponens esetére.

A modell peremfeltételeinek megadasakor a kovetkezdket vettiik figyelembe:
éves atlagkoncentrécio szdmitasa,

vidéki diszperzios paraméterek alkalmazasa,

jarulékos kéménymagassag szamitasa,

sik felszin.

A kovetkez6 meteoroldgiai paramétereket vettik figyelembe:
az évi kozéphémeérséklet 10 °C,

13



a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,
az eves szelirany gyakorisagokat az 1. abran mutatjuk be,
a légkari stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 2. abran lathatok.

60 1
50 -
40
301
20
101

D

A Pasquill stabilitasi kategoriak modellszamitasainknal figyelembe vett éves megoszlasa

5. dbra

A terjedési képeket térinformatika segitségével térképen abrazoltunk (lasd a melléklet 1-14.

sz. abrait).

14



Kémény kilép6 gaz kilép6 lizemi kilépési Kilép6 komponensek (g/s)
Név X koord. Y koord. magassag (m) | hdmérséklete (K) | gazsebesség (m/s) | atméré (m) CcO NO; PM;o SZAG
(EQVY) (EQV X) (SZEls)

1. allapot

P1 476558.3 230020.8 25.00 470.80 3.94 1.10 0.00165300 0.26973300| 0.00000000 0
P5 476578.2 230016.2 25.00 452.20 3.64 1.10 0.00229300 0.26449800| 0.00000000 0
P6 476514.0 230157.6 18.00 313.30 15.07 0.45 0.00000000 0.00000000|  0.01033400 0
P9 476520.8 230164.3 18.00 312.80 16.42 0.45 0.00000000 0.00000000 0.01588800 0
P10 476457.9 230240.2 35.00 312.50 4.77 2.20 0.15528900 0.05596000| 0.00713500 3637
P11 476771.4 230030.3 14.00 478.30 5.43 0.25 0.00144900 0.01607900| 0.00000000 0
P12 476543.2 230052.5 14.00 351.20 2.78 0.60 0.00105900 0.06774800| 0.00000000 0
P13 476558.6 230045.6 15.00 389.30 3.43 0.49 0.00039800 0.05444200 0.00000000 0
P23 476633.2 229973.0 13.00 308.00 22.00 0.40 0.00000000 0.00000000|  0.00000000 906
P24 476560.5 229943.4 5.00 308.00 22.00 0.40 0.00000000 0.00000000| 0.00000000 239
P25 476555.3 229937.6 5.00 308.00 22.00 0.40 0.00000000 0.00000000| 0.00000000 675
P26 476549.1 229930.9 5.00 308.00 22.00 0.40 0.00000000 0.00000000 0.00000000 50
P15 476488.4 230466.6 20.00 332.10 1.77 1.00 0.00694400 0.13888900 0.00000000

P27 476488.9 230457.1 20.00 332.10 2.19 1.00 0.00861100 0.17220000| 0.00000000

P17 476498.4 230463.8 20.00 332.10 1.77 1.00 0.00694400 0.13888900| 0.00000000 0
P28 476559.6 230449.9 5.00 308.00 22.00 0.40 0.00000000 0.00000000| 0.00000000 320
2. allapot

P1 476558.3 230020.8 20.00 332.00 3.42 0.80 0.00861100 0.17220000| 0.00000000 0
P5 476578.2 230016.2 20.00 332.00 3.42 0.80 0.00861100 0.17220000| 0.00000000 0
P6 476514.0 230157.6 18.00 313.30 15.07 0.45 0.00000000 0.00000000| 0.01033400 0
P9 476520.8 230164.3 18.00 312.80 16.42 0.45 0.00000000 0.00000000 0.01588800 0
P10 476457.9 230240.2 35.00 312.50 4.77 2.20 0.15528900 0.05596000|  0.00713500 3637
P11 476771.4 230030.3 14.00 478.30 5.43 0.25 0.00144900 0.01607900| 0.00000000 0
P12 476543.2 230052.5 14.00 351.20 2.78 0.60 0.00105900 0.06774800| 0.00000000 0
P13 476558.6 230045.6 15.00 389.30 3.43 0.49 0.00039800 0.05444200 0.00000000 0
P23 476633.2 229973.0 13.00 308.00 22.00 0.40 0.00000000 0.00000000|  0.00000000 906
P24 476560.5 229943.4 5.00 308.00 22.00 0.40 0.00000000 0.00000000| 0.00000000 239
P25 476555.3 229937.6 5.00 308.00 22.00 0.40 0.00000000 0.00000000|  0.00000000 675
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P26 476549.1 229930.9 5.00 308.00 22.00 0.40[ 0.00000000{ 0.00000000| 0.00000000 50
P15 476488.4 230466.6 20.00 332.10 1.77 1.00{ 0.00694400 0.13888900( 0.00000000

P27 476488.9 230457.1 20.00 332.10 2.19 1.00f 0.00861100{ 0.17220000( 0.00000000

P17 476498.4 230463.8 20.00 332.10 1.77 1.00] 0.00694400( 0.13888900( 0.00000000

P28 476559.6 230449.9 5.00 308.00 22.00 0.40[ 0.00000000{ 0.00000000| 0.00000000 320
P19 476638.4 230519.2 20.00 332.10 1.77 1.00] 0.00694400( 0.13888900 0.00000000 0
P20 476647.5 230518.2 20.00 332.10 1.77 1.00{ 0.00694400{ 0.13888900( 0.00000000 0
P29 476603.5 230498.2 5.00 308.00 22.00 0.40[ 0.00000000{ 0.00000000| 0.00000000 320
P30 476595.9 230492.4 5.00 308.00 22.00 0.40[ 0.00000000{ 0.00000000| 0.00000000 320
P22 476523.6 230154.2 35.00 323.10 29.40 1.20]  0.14080000{ 0.24230000 0.56350000 563
P* 476596.4 230519.0 10.00 308.00 22.00 0.50]  0.00000000| 0.00000000| 0.00000000 320
P*2 476710.2 230524.9 10.00 308.00 22.00 0.50[ 0.00000000{ 0.00000000| 0.00000000 320
3. allapot CO NO, PMyo SO,

P*3 476578.4 230036.3 8.00 483.10 8.00 0.80[ 0.39860000 0.45550000| 0.04555000| 0.79720000
P*4 476574.4 230033.6 8.00 483.10 8.00 0.80]  0.39860000| 0.45550000| 0.04555000| 0.79720000
P*5 476570.3 230029.5 8.00 483.10 8.00 0.80]  0.39860000] 0.45550000| 0.04555000| 0.79720000
P*6 476506.1 230473.0 8.00 483.10 8.00 0.80[ 0.39860000{ 0.45550000| 0.04555000| 0.79720000
P*7 476509.7 230470.3 8.00 483.10 8.00 0.80[ 0.39860000f 0.45550000| 0.04555000) 0.79720000

4. tablazat - A pontforrasok modellezéshez felhasznalt paraméterei

(A meglévé pontforrasok esetén a fenti emisszids adatok az ECO DEFEND Kft. 2022.01.07-i keltezésti, E159/2021. témaszamu Vizsgalati jegyz6konyve alapjan, valamint
Eurofins KVI-PLUSZ Kft. 21-0346-01 szami szagkoncentracio vizsgalati jegyz6konyve alapjan lett meghatarozva.)
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3. SZAGANYAGOK TERJEDESENEK MODELLEZESE

Jelenlegi forrasok

A Nestlé Hungéria Kft. buki telephelyén jelenleg is izemelnek szaganyagokat kibocsato
forrasok. Ezek a P10 (L7 biofilter), P23 (szennyviztisztitd biofilter), P24 (grillez6 1 biofilter),
P25 (grillez6 2 biofilter), P26 (Turul 3 biofilter) és a P28 (Turul 4 biofilter) pontforrasok,
melyek a biofiltereken keresztiil szivott szennyezett gazt kezelés utan engedi ki a kérnyezetbe.
A pontforrasok paramétereit az 5. tablazat részletezi.

A pontforrasokon a KVI-PLUSZ Kft. szakemberei emisszids szagkoncentracio és a biofilterek
hatdsfokdnak meghatarozasat célz6 méréseket végeztek 2021. november 23-4n. A
szamitasokhoz ezeket az adatokat hasznaltuk fel.

5. tablazat
Kémény kilép6 gaz kilép6 lizemi kilépési Kilépoé
komponensek
Név | Xkoord. Y koord. | magassag (m) | hémérséklete (K) | gazsebesség (m/s) | atméré (m) SZAG
(EOVY) | (EOV X) (SZEls)
P10 476457.9] 230240.2 35.00 312.50 4.77 2.20 3637
P23 476633.2] 229973.0 13.00 308.00 22.00 0.40 906
P24 476560.5| 229943.4 5.00 308.00 22.00 0.40 239
P25 476555.3] 229937.6 5.00 308.00 22.00 0.40 675
P26 476549.1] 229930.9 5.00 308.00 22.00 0.40 50
P28 476559.6] 230449.9 5.00 308.00 22.00 0.40 320

Az iménti paraméterek mellett elkészitettlik a terjedési szamitasokat a szaganyagokra.

A modellezéshez a terliletre érvényes meteoroldgiai adatok alapjan, a leggyakoribb 1 6réas
meteoroldgiai szituacio esetét vizsgaltuk. Ennek részletes adatait a meteorolégiai melléklet
tartalmazza. Maga a modellezés 0Osszhangban van a kémiai anyagok esetén szokasos
modellezési eljarassal. A transzmisszids szamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamU
szabvanyok alapjan végeztiikk el, 2 m/s szélsebesség és semleges levegdstabilitasi allapot
esetére. Ennek megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevojét 0.27 értékben allapitottuk meg. A
2 m/s-0s szélsebességet 10 m-es magassagban vettik figyelembe.

Az igy kapott szagkoncentracio értékeket [SZE/m3] mértékegységben, koncentracid kontlrok
forméajaban térinformatikai rendszer segitségével térképen is abrazoltuk.

A modellezés eredményeként megallapithatd, hogy a fenti paraméterek mellett, maximalisan
3.2 SZE/m? szagkoncentracié kialakulasa varhat6 a terlileten. Vagyis emberi érzékszervvel
alig érzékelheté hatds alakul ki ebben a helyzetben. Definicié szerint 1 SZE/m3
szagkoncentraciéji az a gaz, mely 1 m?® szagmentes levegdben még éppen/vagy mar
szagérzetet kelt a vizsgalatnak kitett személyek legalabb 50 %-anal.
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A jelenlegi és a tervezett forrasok egyuttes hatadsanak vizsgalata

A tervezett beruhazas alapjan a telephely Gjabb 1épcsSben boviil a tervek szerint. gy tovéabbi
pontforrasok telepitésére keriil sor, melyek szagforrasokként vehetdk szdmitasba. Tovabbi
négy biofilter telepitése varhato, melyek a kiilonféle gyartmanyok készitése soran képz6do
biizanyagok megkoteésere épiilnek majd meg.

A tervben szerepld biofilterekrdl kapott tervezdi adatszolgaltatas alapjan mindegyik biofilter
10000 Nm?*h szennyezett gazt fog megtisztitani. Varhatoan a kilépd gazok
szagkoncentréacidja 115 SZE/m? kortil alakul.

Az igy kiszamitott emisszi6 10000 Nm3/h * 115 OUe/m® = 319.4 OUEe/s. (OUe=European
Odor Unit). Az OUe megegyezik a magyar SZE (szagegység) definicidjaval.

A forrasok paramétereit a 6. tablazat részletezi.

6. tablazat
komponensek
Név | Xkoord. Y koord. | magasséag (m) | hémérséklete (K) | gazsebesség (m/s) | atméré (m) SZAG
(EQVY) (EQV X) (SZE/s)
P10 476457.9] 230240.2 35.00 312.50 4.77 2.20 3637
P23 476633.2[ 229973.0 13.00 308.00 22.00 0.40 906
P24 476560.5( 229943.4 5.00 308.00 22.00 0.40 239
P25 476555.3] 229937.6 5.00 308.00 22.00 0.40 675
P26 476549.1 229930.9 5.00 308.00 22.00 0.40 50
P28 476559.6[ 230449.9 5.00 308.00 22.00 0.40 50
P29 476603.5[ 230498.2 5.00 308.00 22.00 0.40 320
P30 476595.9( 230492.4 5.00 308.00 22.00 0.40 320
P22 476523.6] 230154.2 35.00 323.10 29.40 1.20 563
p* 476596.4 230519.0 10.00 308.00 22.00 0.50 320
P*2 476710.2[ 230524.9 10.00 308.00 22.00 0.50 320

Az iménti paraméterek mellett elkészitettiik a terjedési szamitasokat a szaganyagokra.

A modellezéshez a teriiletre érvényes meteoroldgiai adatok alapjan, a leggyakoribb 1 oréas
meteoroldgiai szituacid esetét vizsgaltuk. Ennek részletes adatait a meteoroldgiai melléklet
tartalmazza. Maga a modellezés 0Osszhangban van a kémiai anyagok esetén szokasos
modellezési eljarassal. A transzmisszids szamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamU
szabvanyok alapjan végeztiikk el, 2 m/s szélsebesség és semleges levegdstabilitasi allapot
esetére. Ennek megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevéjét 0.27 értékben allapitottuk meg. A
2 m/s-0s szélsebesseget 10 m-es magassagban vettlk figyelembe.

Az igy kapott szagkoncentracié értékeket [SZE/m3] mértékegységben, koncentracié kontdrok
forméajaban térinformatikai rendszer segitségével térképen is abrazoltuk.

A modellezés eredményeként megéallapithato, hogy a fenti paraméterek mellett, maximalisan
3.2 SZE/m® szagkoncentracié kialakulasa varhatd a teriileten a rogzitett leggyakoribb
meteorologia mellett. Hatasterlilet megallapitasat szigora feltételekhez kotottik, mivel a
telephely kozelében lakéhazak taldlhatok, igy a hatasteriiletnek az 1 SZE/m® —es
szagkoncentraciot meghatarozo teriletet tekintettiik. Szigorubbnak, mint a 4/2011. VM
rendelet allati takarmany gyartasara vonatkozd tervezési iranyérték, ami 1.5 SZE/m3. igy a
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biofilterek kdrnyezetének 41 m-es és 47 m-es sugaru kor terlletét tekintjik hatasteriiletnek,
melyek kozéppontjai a biofilterek csoportok kozépponti helye. Részletesen a melléklet 12.
abrajan lathaté mindez.

4. OSSZEFOGLALAS, ERTEKELES

A transzmisszios szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a szdmithatd legmagasabb
rovid id6tartama immisszios koncentracid Kialakulasa a nitrogén-dioxid esetén varhatd az 1.
és 2. allapot esetén, mig a 3. allapot esetében a kén-dioxid mellett.

A hatésteruletek &brazolasanal mindig az addd6 legnagyobb teriiletet abrazoltuk
hatasteriletként. Esetiinkben ez a jelenlegi allapot mellett a melléklet 12. abrajan bemutatott
tertletet jelenti, a.) szerinti definicid esetén nitrogén-dioxid komponens esetében. A tervezett
Uj Uzeméallapot mellet ez a hatasteriilet mddosul, egy kissé tavolabbra tolodik. A
hatasteriileteket a melléklet 13. és 14. abraja mutatja be részletesen. Jelen esetben a
telephelyen mitk6d6 pontforrasok kozéppontjatol szamitott 947 m sugard kor hatarozza meg a
hatésterlletet. A tervezett 2. allapotndl ez a tavolsag modosul 1010 m-re, valamint 1550 m-re
a modellezett 3. allapot esetében.

A szaganyagok modellezésének eredményeként megéllapithatd, hogy a fenti
paraméterek mellett, maximalisan 3.2 SZE/m3 szagkoncentracié kialakuldsa varhaté a
tertleten a rogzitett leggyakoribb meteoroldgia mellett. Hatastertilet megallapitasat szigoru
feltételekhez kotottik, mivel a telephely kdzelében lakohazak talalhatok, igy a hatasteriiletnek
az 1 SZE/m3 —es szagkoncentraciot meghatarozo teriiletet tekintettik. Igy a biofilterek
kornyezetének 41 m-es és 47 m-es sugart kor teruletét tekintjuk hatastertletnek, melyek
kdzéppontjai a biofilterek kozépponti helye. Részletesen a melléklet 15. és 16. abrajan lathato
mindez.

Magyar Imre

kornyezetvédelmi szakértd
SZKV 19-0895

https://mmk.hu/nevjegyzek?id=7131

Veszprém, 2023. augusztus 10.
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