VAS VARMEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG

Targy: Nestlé Hungaria Kft. biikki gyar telephelyén
1év6é  vizilétesitmények tlizemeltetésére 36800/800-
17/2019.4lt. szamon egységes szerkezetben kiadott —
tobbszor modositott — vizjogi lizemeltetési engedély
modositasa
Miiszaki ligyintézé: Mosonyi Gabor

Palfiné Jébert Tiinde
Jogi ligyintézo: dr. Juhasz Boglarka
Vizikonyvi szam: Répce/442.

HATAROZAT

A Nestlé Hungéria Kft. (1095 Budapest, Lechner Odén fasor 7.; a tovabbiakban: Engedélyes),
mint engedélyes részére a 36800/800-17/2019.4lt. szamon egységes szerkezetben kiadott, a
36800/3535-5/2021.4lt. és a 36800/3153-10/2022.4lt. szami hatarozatokkal modositott,
Répce/442. vizikonyvi szamu vizjogi ilizemeltetési engedélyt egyéb rendelkezéseinek
valtozatlanul hagyasa mellett a Hatosag altal 36800/5204-8/2021.4lt. szamon kiadott vizjogi
1étesitési engedély alapjan kivitelezett csapadékviz-elvezetd haldzat vonatkozasadban — kérelemre

modositom
az alabbiak szerint:

1. Az engedély 2./ fejezete ,,Vizilétesitmények helye” cimszava helyébe az alabbi miiszaki
adatok lépnek.

A vizilétesitmények helye: Biik varos (Vas megye)
biiki gyar telephelye (1471/1 hrsz-u ingatlan) Biik, Darling u. 1.
biiki gyarhoz tartozo kamionparkold (1484/1 és a 1484/5 hrsz- ingatlan)
biiki gyarhoz tartozo6 kiils6 parkold (D-i teriilet fejlesztése: 1598, 1599, 1600, 1602, 1477
és a 1471/1 hrsz-11 ingatlanok)

2. Az engedély 2./ fejezete ,,Viziigyi objektumazonositok” cimszavaban az ,Egyéb
vizilétesitmények” tablazata helyébe az alabbi tablazat 1ép.

Egyéb vizilétesitménvek:

VOR Objektum név Objektum tipus
APGS595 SZM-4 jelii szikkasztd6 medence Sajat célu csapadékvizelhelyezés

APG594 SZM-4 jelii szikkasztd medence

tobbcélu tarozo
Felszin alatti vizbetaplalas —
vizterhelési pont
APG593 SZM-4 jeli szikkasztd medence Sajat célu csapadékvizelhelyezés

APGS588 SZM-4 jelti szikkasztd6 medence

Postacim: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
Telefon: +36(94) 508-393 Fax: +36(94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosito: 502209995



SZM-5 jelii szikkasztdo medence (T4- i s e .
APP376 T5 biv. és T3 - és tetd csapadék) Sajat célu csapadékvizelhelyezés
Biik 1598 hrsz; Szikkasztd arok 1 o ,
AQQ711 NESTLE Sajat célu csapadékvizelhelyezés
APP378 SZM-5 jeli szikkasztd medence Vlzhasznogltas1: le%(are!harltam ©
tobbcélu tarozo
APP531 SZM-5 jeli szikkasztd medence Felszm’alattl Vlrzl.)etaplalas B
vizterhelési pont
Biik — Nestlé Hungaria Kft. Felszin alatti vizelvonas — Vizterhelési
APP482 . .
rétegvizkutak pont
. . : Felszin alatti vizbetaplalas;
AQQ631 Szikkaszt6 arok NESTLE Vizterhelési pont
Biik — Nestl¢ Hungaria Kft — ., i
ASG724 NYUDIVIZIG — ASG724 Ipari vizhasznalati telep

3 Az engedély 2./ fejezete ,.3. Csapadékviz- elvezetés és tisztitds” pontja helyébe az alabbi
miuszaki adatok 1épnek.

3. Csapadékviz- elvezetés és tisztitas

I. Nestlée Hungaria Kft. biiki gydaranak a 1471/1 hrsz-u telephelyén lévd csapadékviz-
elvezetést és - tisztitdst bigtosito vizilétesitményei

Az lizem teriiletére hullé csapadékvizeket graviticios csapadékviz csatornakkal gyijtik dssze.
Az iizemi csapadékcsatorna halozatot tobb 6nallo rendszer alkotja.

A teriileten épiilt 1étesitményekhez kapcsolodod csapadékviz-elvezetd rendszerek esetében a
tetokrol 6sszegyiilo tiszta csapadékvizek nagy része helyben van tartva, elszikkasztasra kertil,
mig a burkolatokrol 6sszegyiilé szennyezett csapadékvizek tisztitas utan Biik varos csapadékviz
elvezetd haldzataba keriilnek bevezetésre.

Az lizemi csapadékviz-elvezetd csatornahalozat legnagyobb része olajfogon keresztiil egy
késleltet haldzatba csatlakozik, ahonnan a CS-1-0-0 jeli csatorna kdzvetitésével a Biik varos
csapadékviz-elvezetd halozatdba (Moricz Zs. u.), valamint a CSNy-L.-H jelii vezetéken
keresztiil Kamion ut melletti arokba torténik a bevezetés.

Tovabba a CSNy-IV. jelii (2 db) nyomévezeték a CSAT-IV. jelii atemel6 aknaban dsszegytijtott
Multipack épiilet (Csomagolo csarnok) tetécsapadékvizet a 04/11 hrsz-1 ingatlanon (kialakitott
személygépkocsi parkol6 teriileten) 1évé SZT-5 jelu kiselemes fold alatti szikkaszté mezdre
juttatja.

A késlelteto tarozora csatlakozé csapadékcsatornak: CS-2-0-0, CS-3-0-0, CS-4-0-0 és a CS-13-
0-0 jelt csatornak rendszere.

A CS-14-0-0 jelt csatorna altal 6sszegytijtott csapadékviz elszor a zapor tarozoba, majd a CS-
13-0-0 jelii csatornan keresztiil a késleltetd tarozoba kertil.

Elszikkasztasra keriil a CS-5-0-0 jeldi, a CS-6-0-0 jelii, a CS-7-0-0 jelii, a CS-8-0-0 jeli, a CS-
9-0-0 jeli, a CS-10-0-0 jeld, , a CS-12-0-0 jelii, a TCS-12-0-0 jelii, a CS-15-0-0, a CS-16-0-0,
az UCS-17-0-0 jelti, az UCS-18-0-0 jelii, valamint a CS-44-0-0, a Cs-440-0-0, a Cs-440-1-0, a
CS-440-2-0, a CS-KF1-4, a TCS-6-0-0 és a TCS-7-0-0 jeli csatornak és rendszerei altal
Osszegyljtott csapadékviz.

Kibocsatasi hatarértékek




Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIk) 150 mg/l
Szerves oldészer extrakt (SZOE) 10 mg/1
Osszes lebegd anyag (6LA) 200 mg/1

Mintavételi hely:

A CS-1-0-0 jelt zart csapadékviz-elvezetd csatorna telekhatar el6tti utolsé aknaja.

A csapadékviz-elvezeté rendszer 1étesitménvei

Vizrendszer:
Befogadé:

Répce
Biik varos belteriileti csapadékviz elvezeto rendszere

CS-1-0-0 jelii zart csatorna (egy szakaszon nyomoévezeték)

Nyomovezeték szakasz: CS-1-0-0 (CSNy-1.)

Indul:
Befogaddja:
Hossza:
Atméréje:
Anyaga:
Véddcso:

Mitargyak:

Késleltetd tarozo kiemeld akna nyomo csovétol

CS-1-0-0 jeli meglévl csapadékviz elvezetd csatorna (C70 jeli
befogado aknaja)

219,42 fm

D 250

KPE

,,Nestlé” Iparivagany 6+28,10 hm szelvényében torténd keresztezésénél:
5 fm @ 406,4x14,2 acél

1 db befogado akna (C70 jeli)

Gravitacios szakasz: CS-1-0-0

Indul:
Befogadoja:
Hossza:
Atmérdje:
Anyaga:
Esése:

C70 jelii befogadd aknatol

CS-3-2-0 jelti Moricz Zs. utcai csapadékviz elvezetd csatorna (€40/b)
81,91 fm

DN 200

KG-PVC

0,55-0,82 %

CS-2-0-0 jelii csatorna

Indul:
Befogadoja:
Hossza:
Atméréje:
Anyaga:
Esése:
Védoeso:
Miitargyak:

Multipack épiilet ENy-i részén 1év6 V28 jelii viznyel5tol
késleltetd tarozoé (olajfogd elott)

128,32 fm

DN 200

KG-PVC

0,34 -0,51%

,.Nestlé” Iparivagany keresztezésénél: DN 300 acél

8 db tisztitdoakna (ebbdl 3 db viznyelds)

3 db viznyeld

CS-2-1-0 jelii csatorna

Indul:
Befogadoja:

Hossza:

Kamionut viznyel6t6l

Multipack épiilet ENy-i részén 1évé CS-2-0-0 jelii csatorna C23 jelii
aknaja

195,63 fm



Atméréje: DN 200 — DN 250

Anyaga: KG-PVC

Esése: 0,10-2,64 %

Mitargyak: 7 db tisztitdakna (ebbdl 3 db viznyelOs)
6 db viznyelo

CS-2-2-0 jelii csatorna

Indul: Multipack épiiletbdl kijovo a rakoddhelynél (Dokkolo)

Befogaddja: CS-2-0-0 jelii csatorna C21 jelti aknaja

Hossza: 19,54 fm

Atméréje: DN 250

Anyaga: KG-PVC

Esése: 2,16 %

Mitargyak: 1 db tisztitdbakna

CS-3-0-0 jelii csatorna

Indul: Szarazlizem DNy-i részétol, Karbantarto helyisége
Befogaddja: késleltetd tarozo (olajfogo eldtt)
Hossza: 157 fm
Atmérsje: DN 400
Anyaga: KG-PVC
Esése: 0,29 -0,91 %
Mitargyak: 1 db tisztitdbakna
9 db viznyeld
CS-3-1-0 jelii csatorna
Indul: Szaraziizem DNy-i részEtol, Sild
Befogaddja: CS-3-0-0 jelii csatorna, késlelteto tarozé DK-i oldala
Hossza: 80,12 fm
Atméréje: DN 200
Anyaga: KG-PVC
Esése: 0,55 %

Mitargyak: 3 db tisztitdbakna

CS-3-1-1 jelii csatorna

Indul: Szaraziizem ENy-i sarka, Nyersanyagéatvétel
Befogadgja: CS-3-0-0 jelii csatorna
Hossza: 13,59 fm
Atmérsje: DN 200
Anyaga: KG-PVC
Esése: 0,54 %
Mitargyak: -
CS-4-0-0 jelii csatorna
Indul: Kazanhaz EK-i részén meglévé viznyel6tdl (,,Nestlé” iparvagany DNy-i
része)
Befogaddja: Késlelteto tarozo
Hossza: 207,83 fm

Atméréje: DN 300; DN 600



»Nestlé” Iparivagany 6+21,09 hm szelvényében torténd
keresztezésénél: @ 600 HOBAS cs6

Anyaga: KG PVC

Esése: 1,56-0,25 %

Mitargyak: 8 db tisztitd akna (ebbdl 2 db viznyelds akna Barczy-féle szlirével)
1 db viznyelds akna — Barczy-féle sz{ir6 beépitése
2 db védoceso ©@914x10 acél 10,0 fm; 13,0 fm

CS-4-1-0 jelii csatorna
Indul: Hut6haz DNy-i részén 1€v6 udvartérrol
Befogaddja: CS-4-0-0 csatorna C8 jelti aknaja
Hossza: 113,26 fm
Atméréje: DN 400; DN 600
Anyaga: KG PVC; PP
Esése: 0,3-0,73 %
Mitargyak: 9 db tisztitd akna (ebbdl 4 db viznyelds akna Barczy-féle szlirdvel)

CS-4-1-1 jelii csatorna
Indul: Nedves iizem, Kémény Ny-i oldala
Befogadoja: CS-4-1-0 csatorna VC17 akngja
Hossza: 23,22 fm
Atméréje: DN 125
Anyaga: KGPVC
Esése: 0,3 %
Mitargyak: 1 db tetGcsapadék bekotés

CS-4-2-0 jelii csatorna
Indul: Nedves tizem, Kazanhaz Ny-i sarka
Befogadoja: CS-4-0-0 csatorna tisztitdo aknaja
Hossza: 26,22 fm
Atméréje: DN 125, DN 300
Anyaga: KG PVC
Esése: 0,81 -1,37%
Mitargyak: 2 db tisztito akna, az egyik viznyelds fedlappal
2 db tetocsapadék bekdtés

CS-4-2-1 jelii csatorna

Indul: Nedves iizem, Fagyasztott alapanyag beérkeztetd rampa E-i oldala

Befogadoja: 4-2-0 csatorna viznyelds tisztito aknaja, a Kompresszorhaz ENY-i
oldalan (Nedves iizem)

Hossza: 88,13 fm

Atméréje: DN 200

Anyaga: KGPVC

Esése: 0,33 -0,54 %

Mitargyak: 5 db tet6csapadék bekotés
1 db tisztit6 akna

CS-4-3-0 jelii csatorna )
Indul: Szennyviz el6tisztitd E-i oldala, aszfalt utburkolat viznyel6
Befogadoja: CS-4-3-0 csatorna meglévo tisztitd aknaja



Hossza:
Atméréje:
Anyaga:
Esése:
Mitargyak:

82,31 fm

DN 300

KGPVC

0,36-0,21-0,18 %

2 db tisztit6é akna viznyel6 raccsal, Barczy-féle olajkisziirovel
1 db viznyel6 akna

CS-4-3-1 jelii csatorna

Indul:
Befogadoja:
Hossza:
Atmérdje:
Anyaga:
Esése:
Miitargyak:

Nedves tizem, Hulladéktarolo teriilet EK-i oldala
CS-4-3-0 tisztito aknaja a Szennyviz el8tisztitd E-i oldalan
30,28 fm

DN 300

KGPVC

0,3 %

1 db tisztitd akna

2 db tetdcsapadék bekotés

2 db viznyel6 bekotés

CS-44-0-0 jeli csatorna

Indul:

Befogadoja:
Hossza:
Atmérdje:
Anyaga:
Esése:
Miitargyak:

Mérlegépiilet és a Szaraz lizem Nyersanyag raktar kozotti aszfalt,

viznyel6tol

SZT-4 jeli szikkasztdo mez6

361,7 fm

DN 400, DN 300, (D 110 KPE 6 fm hosszon nyomévezeték)
KGPVC

0,1 -1,2%

3 db viznyeld akna

5 db tisztité akna

CS-44-1-0 jelii csatorna

Indul:
Befogaddja:

Hossza:
Atméréje:
Anyaga:
Esése:
Mitargyak:

RDC Magasraktar K-i oldala, a 360 m® Tiiziviz tarozo mellett
CS-44-0-0 csatorna viznyelé aknaja a 360 m® Tiiziviz tarozo E-i
oldalan

24,08

DN 300

KGPVC

0,43 %

1 db tisztitd akna
2 db viznyel6 akna

CS-44-2-0 jelii csatorna

Indul:
Befogadoja:
Hossza:
Atmérdje:
Anyaga:
Esése:
Miitargyak:

SZA-1j. szikkaszto arok DNy-i oldala
CS-4-0-0 csatorna, RDC Magasraktér E-i sarka
16,10 fm

DN 200

KGPVC

2,14-2,18%

2 db viznyeld



CS-44-3-0 jelii csatorna
Indul: Szaraz lizem, Hulladékos helyiség
Befogadéja: CS-44-0-0 csatorna tisztitd aknaja, RDC Magasraktar ENy-i sarka
Hossza: 31,73 fm
Atméréje: DN 200
Anyaga: KG-PVC
Esése: 1,25-0,26 %
Mitargyak: 2 db viznyeld
1 db tisztitd akna

CS-44-3-1 jelii csatorna
Indul: Szaraz iizem, Targoncafolyosoé 1
Befogadoja: CS-44-3-0 csatorna tisztitd aknaja
Hossza: 18,45 fm
Atméréje: DN 200
Anyaga: KG-PVC
Esése: 5,42 %
Mitargyak: 3 db tet6csapadék bekotés
1 db viznyeld

CS-5-0-0 jelii csatorna
Indul: Szaraz tizem Kazanhaz
Befogadéja: SZA-1 jelii szikkaszto arok
Hossza: 71,77 fm
Atméréje: DN 300, DN 400
Anyaga: KG-PVC
Esése: 1,11-0,11-0,52 %
Mitargyak: 4 db tisztité akna
7 db tetdcsapadék bekdtés

CS-5-1-0 jelii csatorna
Indul: Széraz iizem Nyersanyag raktar ENy-i oldala
Befogadoja: CS-5-0-0 csatorna tisztitd aknaja, a Nyersanyag raktar K-i oldalan
Hossza: 26,22 fm
Atméréje: DN 200
Anyaga: KG-PVC
Esése: 0,33 %
Mitargyak: 1 db tisztitoakna
1 db tetdcsapadék bekotés

CS-6-0-0 jelii csatorna
Indul: Széraz iizem Készaru raktar EK-i oldala
Befogadoja: TCS-6-0-0 jelii csatorna M55 jelit végaknaja
Hossza: 40,84 fm
Atméréje: DN 300, DN 400
Anyaga: KG-PVC
Esése: 13,42 - 0,08 %
Mitargyak: 2 db tisztitd akna
2 db tetdcsapadék bekotés



CS-7-0-0 jelii csatorna
Indul: Szaraz lizem, Vizkezelo épiilet D-i oldala
Befogadoja: TCS-7-0-0 jelii csatorna C54 jelii végaknaja
Hossza: 118,44 fm
Atméréje: DN 200, DN 400
Anyaga: KG-PVC
Esése: 0,41 -0,58 —5,80-0,59-0,12 %
Mitargyak: 4 db tisztito akna
1 db tisztitd akna viznyelds fedlappal

CS-8-0-0 jelii csatorna
Indul: Nedves iizem SFP raktar DNy- i oldala
Befogadoja: SZT-2 jelii szikkaszto
Hossza: 83,37 fm
Atméréje: DN 300
Anyaga: KG-PVC
Esése: 0,26 - 0,21 %
Mitargyak: 4 db tisztité akna
2 db tetocsapadék bekdtés

CS-8-1-0 jelii csatorna
Indul: Nedves iizem Pouch iroda D-i oldala
Befogaddja: CS-8-0-0 csatorna tisztitd aknaja
Hossza: 57,88 fm
Atmérsje: DN 200
Anyaga: KG-PVC
Esése: 0,3 %
Mitargyak: 1 db tisztitd akna
1 db eresz bekotés

CS-9-0-0 jelii csatorna
Indul: Nedves iizem SFP raktar DNy- i oldala
Befogadoja: SZT-3 jelli szikkasztd
Hossza: 55,98 fm
Atméréje: DN 300
Anyaga: KG-PVC
Esése: 0,49 - 0,39 %
Mitargyak: 3 db tisztité akna
2 db tetdcsapadék bekotés

CS-10-0-0 jelii csatorna
Indul: Nedves iizem, Szaraz alapanyag tarolé DK-i oldala
Befogadoja: SZT-2 jelii szikkaszto
Hossza: 74,21 fm
Atméréje: DN 200
Anyaga: KG-PVC
Esése: 0,31-1,01-0,15%
Mitargyak: 4 db tisztité akna
4 db tetdcsapadék bekotés



CS-10-1-0 jelii csatorna
Indul: Nedves tizem, TPM iroda melletti 1épcsd
Befogaddja: CS-10-0-0 csatorna a Biofilter 4000 m® K-i oldalan
Hossza: 48,60
Atméréje: DN 200
Anyaga: KG-PVC
Esése: 0,13 %
Mitargyak: -

CS-10-1-1 jelii csatorna
Indul: Nedves ilizem, Biofilter
Befogadgja: CS-10-1-0 tisztitd aknéja a ladamos6 D-i oldalan
Hossza: 23,72
Atméréje: DN 200
Anyaga: KG-PVC
Esése: 0,41 -7,24%
Mitargyak: 2 db tisztité akna

CS-12-0-0 jelii csatorna
Indul: Szaraz tizem, Powder/ Big-bag tarolo
Befogaddja: SZT-1 jelii f6ld alatti szikkaszto
Hossza: 81,16 fm
Atmérsje: DN 400
Anyaga: KG-PVC
Esése: 2,78 -4,73-2,29-1,13 - 0,50 - 0,69 %
Mitargyak: 8 db tisztitd akna
8 db tetécsapadék bekotés

TCS-12-0-0 jelii

Indul: T4 magasraktar Ny-i oldala

Befogadoja: SZM-5 jelii szikkasztd medence

Hossza: 603,34 fm

Atméréje: DN 400

Atméréje és anyaga:
0+000,00 — 0+006,43 k6z6tt nincs (SZM-5)
0+006,43 — 0+012,13 kozott 2xDN160 KPE
0+012,13 — 0+150,02 kozott DN1200 bordasfala PP
0+150,02 — 0+197,59 k6z6tt DN1000 bordasfala PP
0+197,59 — 0+571,31 kozott DN1200 bordasfala PP
0+571,31 — 0+600,88 kozott DN500 bordasfalu PP
0+600,88-0+603,34 kozott DN500 PP

Esése: 0,1-3,44%

Mitargyak: 22 db tisztitéo akna
1 db atemeld (V. szama - CtA-1 jelii)

CS-13-0-0 jelii csatorna
Indul: Zaportarozo
Befogadoja: Késleltetd tarozo
Hossza: 67,68 fm
Atméréje: DN 200



Anyaga: KG-PVC
Esése: 0,44 - 0,66 %
Mitargyak: 2 db tisztito akna

CS-14-0-0 jeli csatorna

Indul: SZA-4 jelii arok DNy-i oldala
Befogadoja: Zaportarozo
Hossza: 79,15 fm
Atmérsje: DN 200
Anyaga: KG-PVC
Mitargyak: 3 db tisztité akna
1 db viznyel6 akna
49 fm hosszu racsos folyoka
ACO Oleopator-K NH 40 II. sz. olajfogd

CS-15-0-0 jelii csatorna

Indul: Multipack D-i oldala, RF-4 jeli racsos folyoka
Befogadéja: SZA-3 jelii szikkaszto arok
Hossza: 64,22 fm
Atméréje: DN 300
Anyaga: KG-PVC
Esése: 1,80-0,39-1,93 %
Mitargyak: 2 db tisztité akna
1 db viznyel6 akna
4 db viznyeld bekotés

CS-16-0-0 jelii csatorna

Indul: Multipack épiilet ENY-i részén talalhatd rampatél
(Multipack tetdcsapadék vizei)

Befogadoja: CSAT-IV. jelii atemel6 akna

Hossza: 97,52 fm

Atmérsje: DN 400

Anyaga: KG-PVC

Esése: 0,10-0,63%

Mitargyak: 4 db tisztité akna

UCS-17-0-0 jelii

Indul: T4 magasraktar Ny-i oldala

Befogadoja: SZM-5 jelii szikkasztd medence

Hossza: 575,28 fm

Atméréje és anyaga:
0+000,00 — 0+003,82 k6z6tt nincs (SZM-5)
0+003,82 — 0+019,91 kozott DN315 PP
0+019,91 — 0+026,98 kozott 2xDN160 KPE
0+026,98 — 0+209,00 k6z6tt DN800 bordasfalu PP
0+209,00 — 0+353,59 kozott DN600 bordasfalu PP
0+353,59 — 0+477,34 k6z6tt DN500 PP
0+477,34 — 0+533,78 kozott DN400 PP
0+533,78 — 0+547,27 kozott DN315 PP
0+547,27 — 0+555,28 k6z6tt DN250 PP
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0+555,28 — 0+575,28 kozott DN200 PP

Esése:

0,1 4,85 %

Mitargyak: 36 db tisztitéo akna
1 db atemeld (VL. szama - CA-1 jelii)
1 db energiatérd akna (CTOR-1 jelit)
2 db olajfogo berendezés (OF-1V és OF-VI/I)

UCS-18-0-0 jelii csatorna
Fejlesztési teriilet DK-i sarka, 1) 6sszekoto ut

Befogadoja: CS-440-0-0 jelt csapadékviz csatorna (C65/2 jelii akna)

Indul:

Hossza: 62,34 fm
Atméréje: DN 200
Anyaga: PP

Mitargyak: 4 db tisztitd akna
6 db viznyeld

UCS-18-1-0 jelii csatorna
UCS-18-0-0- jelt 4g C102.1 aknéja

Befogadgja: UCS-18-0-0- jeli ag C102 aknéja

Mitéargyak: 1 db tisztito akna (C102.1)

CS-440-2-0 jelii zart csatorna

Helye:
medence kozott.
Kiindulasi pontja

Végpontja (befogado):

Hossza:

Anyaga és atméréje:
Fenékesése:
Mitargyak:

15/150/3000
Bef. szint:

T4 Magasraktar DK-i sarka, C106 jelii akna és SZM-4 jelii
szikkasztdé medence kozott.

Cs-44-0-0 zart csatorna C62 tisztitdaknaja

SZM-4 jeli szikkasztdo medence OC62/4 elosztd akna
291,5 fm

DN 400 KG PVC

0,2 -0,93%

MV jelii viznyeld (MV-1 bek. vez. 13,91 fm)

11 db tisztitd akna és 3 db viznyeld akna

Indul:

Hossza: 20,73 fm

Atmérdje: DN 200

Anyaga: PP

2 db viznyeld

CS-440-0-0 jelii zart csatorna

Helye:

Kiindulasi pontja

Végpontja (befogado):

Hossza:

Anyaga és atméréje:

Fenékesése:

Mitargyak:

RDC épiilet 2+2 rakodorampa és SZM-4 jelii szikkasztd

Cs-440-0-0 zart csatorna OC62/7 tisztitoaknaja
SZM-4 jeli szikkaszté medence

16,46 fm

DN 400 KG PVC

0,22 -1,44 %

1 db viznyel6 akna bekotdvezetékkel (C62/9)
IV/a. olajfogd ACO OLEOPATOR Bypass FST

175,80 m. B. f.
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CS-KF1-4 jelii zart csatorna

Helye:

Befogaddja:
Hossza:

Anyaga és atméréje:
Fenékesése:
Mitargyak:

TCS-6-0-0 jelii zart csatorna

Kiindulasi pontja

Végpontja (befogado):

Hossza:

Anyaga és atméroje:
Fenékesése:
Mitargyak: -

TCS-7-0-0 jelii zart csatorna

Kiindulasi pontja

Végpontja (befogado):

Hossza:

Anyaga ¢és atmérdje:
Fenékesése:
Miitargyak:
Befolyasi szint:

CSNy-L.-H jelii vezeték

Indul:
Befogaddja:
Hossza:
Atméréje:
Anyaga:
Védocso:

Mitargyak:

Indul:
Befogadoja:
Hossza:
Atmérbje:
Anyaga:
Mitargyak:

RDC épiilet 2+2 rakodordmpa KF1 jelii kerékfogd
bekotése

CS-440-0-0 jelti zart csatorna C62 jelii tisztitd akna
30,03 fm

D 110 KG PVC

0,33-1,8%

2 db kerékfogd 2x1,20 fm D110 KG PVC bekotdvezeték
3 db tisztitd akna (A1-3)

1 db D 425 miianyag akna

TE jelti lefoly6 bekdtévezetéke D110 KG PVC 11,79 fm.

M55 jellt meglevo tisztitd akna
TCS-7-0-0 (0+147 km sz.)
7,46 fm

D 400 KG PVC

0,4 %

CS-7-0-0 csatorna tervezett M54 jelii akna
SZM-4 jeli szikkasztdo medence

193,27 fm

D 400 KG PVC

0,16-0,72%

9 db tisztitod akna (C54; C54/1; OC55; OC55/1-/6)
175,96 m.B.f.

Késleltetd tarozo kiemeld akna nyomocsévétol

Kamion ut melletti arok

342,81 fm

D 250

KPE

»Nestlé” Iparivagany 6+29,87 hm szelvényében torténd
keresztezésénél: 5 fm @ 406,4x14,2 acél

1 db torkolati miitargy az arokba valo becsatlakozasnal.
Betonba rakott mederlap burkolat a fenéken és a rézsiin.

Hossza: 420 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Rézstihajlasa: 1:1,5

CSNy-1V. jelii nyomévezeték: 2 db

CSAT-IV. jelii atemel$ aknabol
SZT-5 jelu kiselemes szikkaszté mezd
2x 204,29 fm

D 250

KPE

3 db akna
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SZT-2 jelii szikkaszté mezo

Elhelyezkedése:
Anyaga:

Mez6 hossza:
Mez6 szélessége:
Mez0 magassaga:
Tarozasi térfogat:

SZT-3 jelii szikkaszt6é mezo

Elhelyezkedése:
Anyaga:

Mez6 hossza:
Mez6 szélessége:
Mez6 magassaga:
Tarozasi térfogat:

SZM-4 jelii szikkaszté medence

Helye:

Kialakitasa:
Alapteriilete:
Fenékszint:
Meértékado vizszint:
Befolyasi szint:
Maximalis vizszint:
Terepszint:
Burkolat:

SZM-S5 jelii szikkaszté medence

Helye:
Kialakitasa:

Alapteriilete:
Tarozasi térfogat:
Elhelyezés:

SZA-3 jelii szikkaszté arok

Elhelyezkedése:
Arok hossza:
Fenék szélessége:
Arok mélysége:
Arok rézstihajlasa:
Tarozasi térfogat:

SZA-4 jelii szikkaszté arok

Elhelyezkedése:
Arok hossza:
Fenék szélessége:

Nedves lizem Pouch2 épiilet DNy-i oldala
16/32 osztalyozott mosott kavics

123,0 fm

3,0 fm

25m

276,75 m* (n=0,30 hézagtérfogat)

Nedves tizem Pouch?2 épiilet DNy-i oldala
16/32 osztalyozott mosott kavics

27,6 fm

5,7 fm

2,5m

117,99 m? (n=0,30 hézagtérfogat)

az iparvasut nyugati oldalan

Téglalap alaku trapézszelvényti, foldmedrii medence
50%22 m

174,35 -174,56 m. B. f.

175,50 m. B. f.

175,81 m. B. f.

176,50 m. B. f.

176,89 — 177,00 m. B. f.

Széarazon rakott CP63/180 terméské a fenéken

A telephely ENy-i sarkaban

foldmedrii medence, also sikja és a beérkezd
csOvezetékek

betorkoll6 szakaszan vizépitési terméskd burkolattal
ellatott

kb. 40,0 m x 33,0 m (trapéz alapteriiletii)

1 629 m® (n=0,30 hézagtérfogat)

176,89 — 178,31 m. B. f.

Multipack épiilet D-i oldala, CSAT-IV. akna mellett
24,3 fm

0,68 m

1,20 m

1:1,5

65,83 m’ (térszinen)

Belsé kamion parkolé E-i oldala
44,82 fm
0,40 m
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Arok mélysége: 0,60 m

Arok rézsiihajlasa: 1:2
Tarozasi térfogat: 43,03 m® (térszinen)
I. szamu atemeld akna
Elhelyezkedése: Késleltetd tarozo E-i sarka
Belso atméréje: 2,00 m
M¢élysége: 4,40 m
Szivattyl tipusa: WILO FA 15.84D+FK17,1-6/16K-4D

Befogadd csatornaba emelhetd vizhozam: 20 I/s
Beépitett szivattyt tipusa: FLYGT CP3085,632 MT
Nyomovezeték jele: CSNy-L.-H

Vizhozam: 401/s

Szivattyu darabszama:  1+1 db

IV. szamu atemel6 és I'V/A. jelii szerelvény akna (CSAT-IV ésIV/A)

Elhelyezkedése: Multipack épiilet DNy-i oldala

Belso atméréje: 2,60 m

Mélysége: 3,15m

Szivattyu tipusa: Wilo FA 15.52-260E szivattyu, T20.1-4/22 motorral
(Q=103 I/s/db, H=22 m, P1/P2= 18,1/15 Kw)

Nyomovezeték jele: CSNy-1V. (2 db vezeték)

Befogado csatornaba emelhetd vizhozam: 80 1/s/szivattyu
Szivatty darabszama: 2 db

IV/A. jelii szerelvény akna
Bels6 atméréje: 2,00 m
Mélysége: 1,75 m
Szerelvények:  visszacsapo szelep, viztelenitd vezeték, golyos csap

V. szamu atemelé (CtA-1 jelii)

Elhelyezkedése: TCS-12-0-0 jelii csatorna 0+012,13 km szelvényében (a
telephely ENy-i sarkaban)

Befogadoja: SZM-5 jelii szikkasztdo medence

Bels6 atméroje: 2,40 m

Szivattyu tipusa: WILO FA 15.84D+FK17,1-6/16K

(Q=60,2 l/s, H=4,4 m)
Szivattyt darabszama:  1+1 db

VI szamu atemelé (CA-1 jelii)

Elhelyezkedése: UCS-12-0-0 jelii csatorna 0+0,26-98 km szelvényében (a
telephely ENy-i sarkaban)

Befogadoja: CTOR-1 jelii energiatoré akna (ezt kovetden a két db
olajfogon keresztiil az SZM-5 jelt szikkaszté medence)

Bels6 atmérdje: 2,40 m

Szivattyu tipusa: WILO FA 15.84D+FK17,1-6/16K

(Q=60,2 1/s, H=4,4 m)
Szivattyt darabszama:  1+1 db

Zaportarozé
Hossza: terepszinten: 28,34 m
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fenéken: 22,49 m

Szélessége: terepszinten: 14,28 m
fenéken: 7,80 m
Alapteriilete: terepszinten: 404,70 m?
fenéken: 175,42 m?
Mélysége: 1,83 m
Térfogata: terepszintig: 504 m®
Burkolata: rézsi: fold és kdszoras a befolyoknal
alja: fold
Késleltet6 tarozo
Hossza: terepszinten: 30,40 m
fenéken: 23,10 m
Szélessége: terepszinten: 15,70 m
fenéken: 8,40 m
Alapteriilete: terepszinten: 459 m?
fenéken: 185,47 m?
Mélysége: 2,60 m
Térfogata: terepszintig: 700 m’
terepszint alatt 0,8 m-ig: 482 m?
Burkolata: rézsh: fold és kdszoras a befolyoknal

alja: kOszoras
L. sz. olajfogo

Elhelyezkedése: Késleltetd tarozo DK-i oldala
Olajfogo tipusa: Sepurator 90 MOA 100/111-4-9,7 (150)
Névleges vizhozam: 100 /s

Iszapfogo tér: 9,7 m’

IL. sz. olajfogo

Elhelyezkedése: Mérlegépiilet E-i oldala, Zaportarozé E-i oldala
Olajfogo tipusa: ACO Oleopator-K NG 40
Névleges vizhozam: 401/s
Iszapfogo tér: 40001
IIL./a. sz. olajfogo
Helye: CS-440-1-0 j. zart csatorna
Tipusa: ACO Oleopator - Bypass C FST NS/15/150/3000
Teljesitménye: 151/s
Max. hidr. teljesitmény: 150 kl/s
Iszaptér: 30001
Olajtér: 464 1
Befolyasi szint: 175,96 m. B. f.
Kifolyasi szint: 175,85 m. B. f.
IV. sz. olajfogé (iizemen Kiviil)
Elhelyezkedése: Széraz tizem Készaru raktar E-i oldala, SZT-4 szikkaszto
mez6
Olajfogo tipusa: ACO Oleopator-ByPass FST 15/150/3000
Névleges vizhozam: 15 1/s (150 1/s bypass agon)
Iszapfogo tér: 30001
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IV./a. sz. olajfogd
Helye:
Tipusa:
Teljesitménye:
Max. hidr. teljesitmény:
Iszaptér:
Olajtér:
Befolyasi szint:
Kifolyasi szint:

OF-VL. és az OF-VI/L. sz. olajfogok
Helye:
Tipusa:
Befogadoja:

Teljesitménye:
Tisztitasi hatar érték
Atméroje:

CS-440-2-0 j. zart csatorna

ACO Oleopator - Bypass C FST NS/15/150/3000
151/s

150 kl/s

30001

464 1

175,96 m. B. f.

175,85 m. B. f.

UCS-17-0-0 jelti csatorna 0+013,59 km szelvénye
2 db PURECO-TNC-65-5-A

C35 jelii fordito aknan keresztiil az SZM-5 jeli
szikkaszto arok

2x651/s

max. 5 mg/l SZOE

2,30 m

FR-1és FR2 jelii vasbeton racsos folyoka

Helye:
Befogaddja:
Hossza:
Anyaga:
Fenékesése:
Miitargyak:

4 db dokkol6 kamion beall6 térburkolatanak vége.

CS-44-0-0 jelii zart csatorna C65 és C62 sz. akna

25,00 fm

Vasbeton

0,4 %

2 db D200 KG PVC bekéotovezeték FR1/1-2, 19,0 fm
FR1/2-8, 8,69 fm

II. Nestlé Hungaria Kft. biiki gyarahoz tartozo 1484/1 és a 1484/5 hrsz-u ingatlanon

lévd kamionparkolo csapadékviz-elvezeto vizilétesitményei

A csapadékviz-elvezeto rendszer létesitményei

Vizrendszer:

Befogadé:

Répce

Ipar utcaban meglevo csapadékviz elvezetd arok.

A csapadékviz elvezetd rendszer méretezése a 2 éves gyakorisagu, 10 perces idtartamu, 220
1/sxha intenzitast csapadékra tortént.

V-1 jelii csapadékviz elvezetd arok

Befogaddja:

Hossza:
Fenékesése:
Fenékszélessége:
Rézsiihajlasa:
Burkolatok:

Biik, Ipar utca (562/12 hrsz. — 1) arka, a VOG (1483
hrsz. — 11 t) arkan keresztiil.

274,00 m

1,0 — 3,0 %o

0,40 m

1:1

0+000 — 0+071 km szelvények kozott NA 250 KG PVC
71,00 fm
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0+071- 0+274 km szelvények k6z6tt 203 m mederlap
Mitargyak: 1 db olajfogd PURECO ENVIA TNP 40-2-A
1 db tisztit6 akna

V-1-1 jelii csapadékviz elvezetd arok

Befogaddja: V-1 jelti arok 0+091 km sz.

Hossza: 219,00 m

Fenékesése: 1,0 — 8,0 %o

Fenékszélessége: 0,4 m

Rézstihajlasa: 1:1

Burkolatok: 0+000 — 0+040 km kozott NA 250 KG PVC 40,00 fm
0+040 — 0+219 km szelvények kozott mederlap 179,00
fm

Mitargyak: 1 db tisztit6 akna

V-1-1-1 jelii csapadékviz elvezetd arok

Befogaddja: V-1-1 jelii arok 0+040 km sz.

Hossza: 31,00 fm

Fenékesése: 1,00 %o

Fenékszélessége: 0,4 m

Rézsiihajlasa: 1:1

Burkolatok: 0+000 — 0+031 km szelvények kozott mederlap

Mitargyak: -

Kibocsatasi hatarértékek

Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIk) 75 mg/l
Szerves oldészer extrakt (SZOE) 5 mg/l
Osszes lebeg6 anyag (6LA) 50 mg/l

Mintavételi hely:
Az olajfogd mitargy utan, a V-1 jelii csapadékviz-elvezetd zart csatorna utolsé aknaja.

IIl. Nestlé Hungdaria Kft. biiki gyarahoz tartozo 1598, 1599, 1600, 1602, 1477 és a
1471/1  hrsz-u __ingatlanokon _ kiépiilt _ kiilso _parkolok csapadékviz-elvezetd
vizilétesitmeényei

A csapadékviz-elvezeto rendszer létesitményei

Vizrendszer: Répce
Befogadé: Szikkaszto arok
Kialakitasa:

A Nestlé Hungaria Kft. uj teriiletén a fedvényterv alapjat szolgal6 utterv szerint a korabbi 283
db gépkocsi fogadasara alkalmas gépkocsi parkold helyett kisebb parkoloteriilet és a
kamionok szdmara fenntartott feltard ut épiilt meg. A Nestlé Hungéria Kft. 0j teriiletén
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létesitett gépkocsi parkolok csapadékviz elhelyezésére a teriilet Ny-i szélén szikkasztd arok
létesiilt. A parkolok végén arra alkalmas helyen 1 db olajfogd mitargy épiilt. A szikkaszto
arok a befogaddja a kamionok szamara Iétesiilt feltaré uton Osszegyijtott csapadékviz
mennyiségnek is. Mivel a kdzelmultban épiilt meglévé 157+5 db parkolé a VOG Kft.
teriiletére keriilt, a teriilet alatt meglévé USZT-5 jelti szikkasztd berendezésrél a Nestlé
Hungéaria Kft. teriiletér6l jové 3 db nyomovezeték is a feltaro ttban épiilt csapadékviz
csatornaba atkotésre keriilt, csapadékviz elhelyezésiik a 0j szikkaszto arok feladata.

Meértékadd csapadékintenzitas: Aszfaltos burkolaton 4 éves gyakorisagu, 10 perces zapor
intenzitassal, Q=270 1/s/ha értékkel, y=0,90 lefolyasi tényezovel.

A feltard kamionut teriilete 3798 m? , elvezetésre keriilé mértékadd vizmhozama: 92,3 1/s.

A Nestlé Hungéaria Kft. teriiletérél (Multipack épiilet atemeld nyomdvezetéke): 80 1/s.

A Nestlé Hungaria Kft. (teriiletérél (I. szami atemel6 nyomovezetéke): 52,3 1/s.

A Q=224,6 1/s mértékadd hozamot a Cs-2 és Cs-2-1 jelii vezetékek tovabbitjak a szikkasztd

arokba.

A gépkocsi parkol6 teriilete 6039 m? , elvezetésre keriilé vizhozama Q=129,74 1/s, melyet a
Cs-3, Cs-3-1 jelu vezetékek tovabbitanak a szikkaszto arokba.

A szikkaszté arokba dsszesen Q=224,6 + 129,74 = 354,34 1/s vizhozam keriil elhelyezésre a
talajmechanikai szakvélemény altal is megfelelé helyen, 1280 m? hasznos térfogattal.

Cs-2 jelii csapadékcesatorna

Kezddszelvény: 0+000 (1-es csomopont), szikkasztd arok

Végszelvény: keleti irdnyba halad 0+179 végszelvényig (9-es csomopont)
Lejtés: 3%o

Hossz, anyag, atméro: 179,00 m

D500 KG PVC SNS8 csatornacsé 51,5 m
D200 KG PVC SN8 bekotovezeték 39,00 m
D250 KPE nyomdcso
Mitargyak: 8 db ®@1,0 m tisztitoakna 11 db ®0,5m viznyel6 akna

Cs-2-1 jelii csapadékesatorna

Kezdészelvény: 0+000 (2-es csomopont), tisztitoakna

Végszelvény: ¢északi iranyba halad 0+213,5 végszelvényig (15-0s csomopont)
Lejtés: 3%o

Hossz, anyag, 4tmérd: 123,50 m

D315 KG PVC SN8 csatornacso 40,00 m
D250 KG PVC SN8 csatornacsé 50,00 m
D200 KG PVC SN8 csatornacso 33,00 m
D200 KG PVC SNS8 bekotévezeték
Miitargyak: 6 db @1,0 m tisztitdakna 10 db ©0,5m viznyeld akna

Cs-3 jelii csapadékcesatorna

Kezddszelvény: 0+000 (16-0s csomopont), szikkasztd arok
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Végszelvény: déli iranyba halad 0+260 végszelvényig (28-as csomopont)
Lejtés: 3%o
Hossz, anyag, 4tmérd: 132,50 m
D400 KG PVC SN8 csatornacso 60,00 m
D315 KG PVC SN8 csatornacsé 40,00 m
D250 KG PVC SNS8 csatornacsé 20,00 m
D200 KG PVC SN8 csatornacs6 28,50 m
D200 KG PVC SNB8 bekotévezeték
Mitargyak: 10 db @1,0 m tisztitdbakna
16 db 0,5 m viznyel6 akna
1 db ENVIA TNC 150-2-A vb. tartdlyos hordalékfogd és
olajlevalaszt6 berendezés

Cs-3-1 jelii csapadékcsatorna

Kezddszelvény: 0+000 (21-es csomodpont), tisztitdakna

Végszelvény: déli iranyba halad 0+169 végszelvényig (36-0s csomopont)
Lejtés: 3%

Hossz, anyag, 4tméro: 29,00 m

D400 KG PVC SNS8 csatornacsé 80,00 m

D315 KG PVC SN8 csatornacso 40,00 m

D250 KG PVC SN8 csatornacso 20,00 m

D200 KG PVC SN8 csatornacso 39,50 m

D200 KG PVC SNS8 bekotévezeték
Mitargyak: 9 db ®@1,0 m tisztitoakna

18 db ®0,5m viznyeld akna

Szikkaszto arok

A szikkaszt6 arok a rendelkezésre all6 teriileten lekerekitett, elnyujtott négyszogleti formaban
4x93 m alapteriilettel, 4 m mélységgel, 1:1,5 rézstihajlassal épiilt meg. A rézsl biztositasa
érdekében a rézsl aljan korben 1 méteres savban 202 m hosszsagban vizépitési termésko
szoras, a becsatlakozd csatornacsd korzetében betonba rakott mederlap burkolat épiilt. A
szikkasztd arok korill biztonsagi védokerités épiilt 2 méteres kiosztasban 17-os hga.
oszlopokkal, 1,2 m magas milanyag bevonati drétfonattal 250 m hosszusagban, 1 méteres
kertikapuval.

Rendezett terepszint: 179,60-180,00 m.B.f.
Szikkaszto arok fenékszintje: 177,05-177,15 m. B. f.
Becsatlakozo Cs-2 csatornacsé folyasfenék szintje: 177,66 m. B. f.
Becsatlakoz6 Cs-3-1 csatornacsd folyasfenék szintje: 177,38 m. B. f.

Dontésem a réla sz616 hirdetmény Kkifiiggesztését koveto 5. napon tekinthetd kozoltnek és
a kozléssel véglegessé valik.

Egyidejiileg megallapitom, hogy az igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke 307.200,- Ft, melyet
Engedélyes megfizetett.
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E dontés ellen nincs helye fellebbezésnek. Az iigyfél a véglegessé valt dontés ellen a Gyori
Torvényszéknek cimzett, és a Vas Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosaghoz [a
tovabbiakban: Hatosag] a kozléstdl szadmitott 30 napon beliil elektronikusan benyujtott
kérelemmel kozigazgatasi pert kezdeményezhet.

Az elektronikus tigyintézés és a bizalmi szolgaltatdasok altalanos szabalyairol szo6l16 2015. évi
CCXXII. torvény [a tovabbiakban: E-iigyintézési tv.] alapjan elektronikus titon torténd
kapcsolattartasra kotelezett minden beadvanyt kizarolag elektronikusan - az E-ligyintézési tv.-
ben €s végrehajtasi rendeleteiben meghatarozott modon - nydjthat be a birésaghoz, és a birdsag
is elektronikusan kézbesit a részére.

A jogi képviseldvel eljaro fél, valamint a belfoldi székhellyel rendelkez6 gazdalkodo szervezet
az Urlapbenytjtas tAmogatéasi szolgaltatas igénybevételével koteles benyujtani a kérelmét az
els6foku kozigazgatasi hatarozatot hozo szervnél. A jogi képviseldvel eljard fél és a belfoldi
székhellyel rendelkez6 gazdalkodd szervezet — ha nem iligyvédi képviselettel jar el — az
elektronikus benytjtas soran a képviseletét ellatd személy teljes korti azonositasat biztositd és
az Urlapbenyujtas tamogatasi szolgaltatas igénybevételével is eljarhat, ha azzal rendelkezik.

A jogi képviselo nélkiil eljard felperes a keresetlevelet jogszabdlyban meghatarozott
nyomtatvanyon is eléterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte targyalds tartasat, és azt a birdsag sem tartja sziikségesnek, a birdsag az
iigy érdemében targyalason kiviil hataroz. Targyalas tartasat a felperes a keresetlevélben, az
alperes a védiratban kérheti. Targyalas tartdsa a perbelépési kérelemben, illetve a
perbevonasatdl vagy a perbeallitastdl szamitott tizendt napon beliil is kérhetd. A targyalas
tartasa iranti kérelem elmulasztasa miatt igazolasnak nincs helye.

INDOKOLAS

Az Engedélyes megbizasabél MELYEPTERV ENVIRO Kft. (1185 Budapest, Nyiregyhéza utca
73.; a tovabbiakban: Tervezd) 2023.majus 2. napjan kérelmet nyujtott be a Hatdsaghoz, melyben
a Nestlé Hungaria Kft. biiki gyar telephelyén 1évo vizilétesitmények iizemeltetésére 36800/800-
17/2019.4lt. szamon egységes szerkezetben kiadott — tobbszor modositott — vizjogi lizemeltetési
engedély modositasat kérte a mellékelten benyujtott tervdokumentécio alapjan.

A Nestlé Hungaria Kft. (Biikk) bovitéséhez kapcsolodd csapadékviz-elvezetd halozat a
36800/5204-8/2021. szamon kiadott vizjogi 1étesitési engedély alapjan keriilt kivitelezésre. A
kivitelezett vizilétesitmények egyrésze a VOG Kft. iizemeltetésébe keriil at, amelyhez
kapcsolodéan a szerz6dés benyujtdsra keriilt. A VOG Kft. iizemeltetésébe atkeriilo
vizilétesitmények vonatkozasaban kiilon vizjogi iizemeltetési engedély keriil kiadasra.

A beruhdzas az egyes gazdasagfejlesztési célu és munkahelyteremtd beruhdazasokkal osszefiiggo
kézigazgatdsi hatdsagi iigyek nemzetgazdasdgi szempontbol kiemelt jelentoségii tiggyé
nyilvanitasarol, valamint egyes nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentoségii iiggyé
nyilvanitasrol szolo kormanyrendeletek modositasarol szo6ld 141/2018. (VIL 27.) Korm.
rendelet a 1. § (1) bekezdése és az 2. szdmu melléklet 42. pontja alapjan nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelent6ségi.

A kérelem és mellékleteinek hidnyossagaira tekintettel a Hatosag 36800/2505-3/2023.4lt. szamon
hianypétlast rendelt el, melynek teljeskorii teljesitése megtortént.

A kérelmet és mellékleteit a vizjogi engedélyezési eljardashoz sziikséges dokumentacio

tartalmarol szolé 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet és a vizgazdalkodasi hatosagi jogkor
gyakorlasarol sz016 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm.
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rendelet] eldirasai szerint ellendriztem és megallapitottam, hogy a beadvany a hianypotlas
teljesitését kovetden tartalmazza: a kérelmet, a megvaldsulasi tervdokumentaciot, az eljaras
igazgatasi szolgaltatasi dijanak befizetését igazold bizonylatot, a muszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvet és a meghatalmazast.

Az engedélyezési eljarasba a hatalyos jogszabalyok alapjan - tekintettel az egyes kozérdeken
alapulo kényszerito indok alapjan eljaro szakhatosagok kijelolésérol sz016 531/2017. (X11. 29.)
Korm. rendelet 1. szamu melléklet 16. ,,Viziigyi és vizvédelmi tigyek” pontjara - szakhatosag
bevonésara nem keriilt sor.

Fentiek alapjan az engedély modositasarol, a vizgazdalkodasrol sz016 1995. évi LVIL. torvény [a
tovabbiakban: Vgtv.] 30. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés
¢) pontja alapjan, valamint az Akr. 80. § (1) bekezdésének megfelelden dontdttem.

Az igazgatasi szolgaltatasi dij mértékeét a viziigyi és a vizvédelmi hatosagi eljardsok igazgatadsi
szolgdltatasi dijairol sz616 13/2015. (I11. 31.) BM rendelet (a tovabbiakban: 13/2015. (IIL. 31.)
BM rendelet) 1. mellékletének 2.6.c), 2.8.a) és 6. pontjai alapjan allapitottam meg. Az
igazgatasi szolgaltatasi dij viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése
alapjan Engedélyes koteles. Az igazgatasi szolgaltatasi dijat Engedélyes megfizette.

Felhivom a figyelmet, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabalyban, hatosagi
hatarozatban vagy kozvetleniil alkalmazandoé k6zosségi jogi aktusban szerepld vizgazdalkodasi
eldirast megszeg, a jogsértd magatartas sulyahoz igazodé vizgazdalkodasi birsagot koteles
fizetni. A birsag 0sszege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000
forintig terjedhet.

A dontés hirdetményi koz1ésér6l a nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentbségii beruhdzasok
megvalositasanak gyorsitasarol és egyszerisitéserol szolo 2006, évi LI térvény [a
tovabbiakban: 2006. évi LIIL torvény] 2. § (1) bekezdése alapjan, a dontés jogkovetkezményeirdl
a 2. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.

Jelen dontés elleni fellebbezési lehetéséget az Akr. 116. § (4) bekezdésének e) pontja zarja ki.

A kozigazgatasi per inditisanak lehetéségét az Akr. 114. § (1) bekezdése biztositja.

A Gyori Torvényszék illetékességét a kozigazgatasi perrendtartasrol szo16 2017. évi L. torvény [a
tovabbiakban: Kp.] 13. § (3) bekezdésének d) pontja, a keresetlevél benyujtasanak hataridejét a
Kp. 39. § (1) bekezdése allapitja meg.

A Kp. 77. § (1) és (2) bekezdései alapjan, ha egyik fél sem kérte targyalas tartasat, és azt a birésag
sem tartja sziikségesnek, a birdsag az ligy érdemében targyalason kiviil hataroz. Targyalas tartasat
a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Targyalds tartasa a perbelépési
kérelemben, illetve a perbevondsatol vagy a perbeallitastol szamitott tizendt napon beliil is kérheto.
A targyalas tartasa iranti kérelem elmulasztasa miatt igazolasnak nincs helye.

Tajékoztatom az eljards tigyfeleit, hogy a Kp. 29. § (1) bekezdése alapjan az elektronikus
kapcsolattartasra a polgari perrendtartas szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

A polgari perrendtartasrol sz616 2016. évi CXXX. torvény [a tovabbiakban: Pp.] 608. §-a szerint
az E-ligyintézési tv. alapjan elektronikus uton torténé kapcsolattartasra kotelezett minden
beadvanyt kizardlag elektronikusan - az E-ligyintézési tv.-ben és végrehajtasi rendeleteiben
meghatarozott modon - nyujthat be a birésaghoz, és a birdsag is elektronikusan kézbesit a részére.
Az elektronikus ligyintézéshez sziikséges nyomtatvanyok a webcim alatt érhetdk el.
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A Pp. 605. § (1) bekezdése szerint a perben az elektronikus kapcsolattartasra nem kételes fél vagy
a jogi képviselének nem mindsiilo képviselje - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a
keresetlevelet, tovabba minden egyéb beadvanyt és ezek mellékletét, valamint okiratot valasztasa
szerint elektronikus uton is benyujthatja, az E-iigyintézési tv.-ben és végrehajtasi rendeleteiben
meghatarozott moédon. Ha a fél a kdzigazgatasi perben jogi képviseld nélkiil jar el, a keresetlevelet
a polgari perben és a kozigazgatdsi birosagi eljarasban alkalmazando nyomtatvanyokrol sz6o16
17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 19. mellékletében meghatarozott nyomtatvanyon is eldterjesztheti
aKp. 39. § (2) bekezdése alapjan.

Az ligyintézésre nyitva allo hataridd a 2006. évi LIIL torvény 3. § (1) bekezdés alapjan 42 nap.
A hatarozat véglegessé valasarol az Engedélyest kiilon levélben értesitem.

Jelen hatarozat vizikonyvi nyilvantartasba vételérdl - annak véglegessé valasat kovetden-
intézkedem.

A Hatosag hataskorét a viziigyi igazgatdasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatosagi
feladatokat ellato szervek kijelolésérol sz6lo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2.
szamu melléklet 6. pontja allapitja meg.

Szombathely, 2023. elektronikus bélyegzd szerint

Dr. Bognar Balazs tii. dandartabornok

igazgato
Melléklet: —
Terjedelem: 22 old.
Kapja: 1. sz. pld.: Nestlé Hungaria Kft. 1095 Budapest, Lechner Odén fasor 7. (CK)

2. sz. pld.: MELYEPTERV ENVIRO Kft.1185 Budapest, Nyiregyhdza utca 73. (CK)

3. sz. pld.: Nyugat-dunantuli Viziigyi Igazgatosag, 9700 Szombathely, Vordsmarty u. 2. (NSZ)

4. sz. pld.: Gy6r-Sopron-Ebenfurti Vasut Zrt. 9400 Sopron, Matyas kiraly u. 19. (Cégkapu)

5. sz. pld.: Biik Varos Onkormanyzata, 9737 Biik, Széchenyi utca 44. (Hivatali kapu)

6. sz. pld.: Soproni Vizmi Zrt. 9400 Sopron, Bartok Béla u. 42. (CK)

7. sz. pld.: ALFAVIZ Tervez8, Szervezé és Kivitelezé Bt. 9700 Szombathely, Sz§118si sétany 20.
(CK)

8. sz. pld.: Vizikonyv

9. sz. pld.: Irattar
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