
ZSOMP

Térfogat: 2 m³

Átemelő szivattyú

Q: 50 m³/h H: 18 m
P: 7,5 kW
Típus: GRUNDFOS

T-2
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dobszűrő1

dobszűrő2

TECHNOLÓGIAI

ÁTEMELŐ

4 m³

Térfogat/Vol: 4 m³

45P2

ÁTEMELŐ SZIVATTYÚ

SUMP PUMP

Q: 25 m³/h H: 18 m
P: 3 kW
Típus: GRUNDFOS
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DN100

DN100

DN200

DOBSZŰRŐ 1

Q: 45 m³/h
P: 1 kW
Típus:

DF-1

RÁCSGÉPHÁZ

SZÁLLÍTÓKONTÉNER

V: 7 m³
Típus: ATEV

K-1

KONTÉNERKOCSI

P: 8 tonna
P: 1,1 kW
Típus: egyedi

KK-1

DN100

PADLÓCSATORNA

25 m³

ZSÍRFOGÓ

V: 25 m³

PUFFERMEDENCE 2

T 3

DN125

PUFFERMEDENCE 1

200 m³

PUFFERTÁROLÓ 1

V: 200 m³

T-4

DN150

300 m³

4P2

4P1

Q

4Q1

5P2

5P1

SEMLEGESÍTŐ REAKTOROK

Térfogat: 5 m³
Teljesítmény: 15 m³/h

OLDOTTLEVEGŐS FLOTÁLÓ

Tipus: KROFTA SPC-10
Qmax: 55 m³/h

ISZAPÁTEMELŐ TARTÁLY

Térfogat 2 m³

14P1

14P3

ISZAPÁTEMELŐ

SZIVATTYÚK

Q: 8 m³/h H: 12 m
P: 1,1 kW

5 m³ 5 m³

3 m³

T-6, T-7
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14P2

25 m³

ISZAPTÁROLÓ 1

V:: 25 m³

T-15

40 m³

Szürletvíz a

zsírfogó

medencébe PADLÓCSATORNA

Szürletvíz a

zsírfogó

medencébe

PADLÓCSATORNA

PADLÓCSATORNA

TECHNOLÓGIAI

ÁTEMELŐ

4 m³

67P2

ÁTEMELŐ SZIVATTYÚ

SUMP PUMP

Q: 25 m³/h H: 18 m
P: 3 kW
Típus: GRUNDFOS
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DN100
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DOBSZŰRŐ 2

Q: 45 m³/h
P: 1 kW
Típus:

DF-2

SZÁLLÍTÓKONTÉNER

V: 7 m³
Típus: ATEV

K-2

KONTÉNERKOCSI

P: 8 tonna
P: 1,1 kW
Típus: egyedi

KK-2

2 m³
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ÁTEMELŐTARTÁLY

Térfogat: 5 m³
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T-1

BIOFILTER

BF-1

Biofilter 1

Q: 800 m³/h
P: 1,5 kW
Típus:

BF-1

DN100

TECHNOLÓGIAI

ÁTEMELŐ

4 m³

Térfogat/Vol: 4 m³

89P2

ÁTEMELŐ SZIVATTYÚ

SUMP PUMP

Q: 25 m³/h H: 18 m
P: 3 kW
Típus: GRUNDFOS

T -8-9

89P1, 89P2

89P1

TERVEZETT

CSAK KÉSŐBB

ÉPÜL MEG

T8

DN100
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DN100

T-3

TÁROLÓTEREK

T-4

T-5

PUFFERTÁROLÓ 2

V: 300 m³

T-5

FÚVÓ 2

Q:  300 m³/h
p:  500 mbar

B-2

Q

5Q1

T-6 T-7

SEMLEGESÍTŐ REAKTOROK

Térfogat: 5 m³
Teljesítmény: 15 m³/h

5 m³ 5 m³

T-10, T-11

T-10 T-11

T-8

T-9

LÉGOLDÓ

p: 5 bar
Q: 10 m³/h

T-9

OLDOTTLEVEGŐS FLOTÁLÓ

Tipus: KROFTA SPC-10
Qmax: 55 m³/h

T-12

T-12

T-13

LÉGOLDÓ

p: 5 bar
Q: 10 m³/h

T-13
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ISZAPTÁROLÓ 2

V: 40 m³
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T-32

2 m³
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SZÁLLÍTÓKONTÉNER

V: 7 m³
Típus: ATEV

K-3

KONTÉNERKOCSI

P: 8 tonna
P: 1,1 kW
Típus: egyedi

KK-3

K-3

KK-3

SZÁLLÍTÓKONTÉNER

V: 7 m³
Típus: ATEV

K-4

KONTÉNERKOCSI

K-4

KK-4

KK-4

P: 8 tonna
P: 1,1 kW
Típus: egyedi

SP-2

SP-1

CSIGAPRÉS

SP-2

Q: 2 m3/h
Típus: HUBER Q Press

CSIGAPRÉS

SP-1

Q: 2 m3/h
Típus: HUBER Q Press

T-17

ISZAPVÍZTELENÍTÉS

15p2

15p1

16p2

16p1

ISZASZIVATTYÚK

Q: 2 m³/h H: 20 m
P: 1,1 kW
frekvenciaváltóval

16P1, 16P2

ISZASZIVATTYÚK

Q: 2 m³/h H: 20 m
P: 1,1 kW
frekvenciaváltóval

15P1, 15P2

T-18

Flokkulátor reaktor

T-18

Q: 3 m3/h
Típus: HUBER

Flokkulátor reaktor

T-17

Q: 3 m3/h
Típus: HUBER

BIOFILTER

BF-1

Biofilter 2

Q: 3000 m³/h
P: 1,5 kW
Típus:

BF-2

LS-2 LS-1

Dugattyús

komresszor

Q: 300 Nl/p
P: 2,5 kW
Típus:

LS-1

SŰRÍTETTLEVEGŐ ELLÁTÁS

Csavarkomp-

resszor

Q: 400 Nl/p
P: 3,5 kW
Típus:

LS-1

T-20

VÍZ NYOMÁSFOKOZÓ 1

Puffertartály

V: 500 l

T-19

19P1

0,5 m³

T-19

Nyomásfokozó

szivattyú

Q: 80 l/p
p: 5 bar

19P1

Nyomólégüst

V: 50 l

T-20

T-31

VÍZ NYOMÁSFOKOZÓ 2

Puffertartály

V: 500 l

T-30

30P1

0,5 m³

T-30

Nyomásfokozó

szivattyú

Q: 80 l/p
p: 5 bar

30P1

Nyomólégüst

V: 50 l

T31
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24P1
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IBC
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IBC szállító

tartály

V: 1 m3

T-24

Lúgtároló

tarály

V: 4 m3

T-25

Átfejtő

szivattyú

Q: 250 l/p
H: 8 m

24P1

LÚGELLÁTÁS, ADAGOLÁS

Vegyszera-

dagoló sziv.

Q: 5-100 l/h
H: 20 m

25P1,2,3,4
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24P1

1 m³

IBC

4 m³

T-23

T-21

IBC szállító

tartály

V: 1 m3

T-21

Lúgtároló

tarály

V: 4 m3

T-22

Átfejtő

szivattyú

Q: 250 l/p
H: 8 m

21P1

FeCl

3

 TÁROLÁS, ADAGOLÁS

Vegyszera-

dagoló sziv.

Q: 5-100 l/h
H: 20 m

22P1,2

4 m³

T-22
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T-26

D2 hígító

tarály

V: 600 l

T-26

Vegyszera-

dagoló sziv.

Q: 5-100 l/h
H: 20 m

26P1,26P2

2
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D2 HÍGÍTÁS, ADGOLÁS

Polimeroldó

Q: 1000 l/h

T-27

Vegyszera-

dagoló sziv.

Q: 500 l/h
H: 20 m

27P1,27P2 T-27

POLIELEKTROLIT OLDÓ 1
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Polimere-

mulzió tároló

V: 60 l

T-28

Vegyszera-

dagoló sziv.

Q: 500 l/h
H: 20 m

29P1,29P2
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POLIELEKTROLIT OLDÓ 1
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28P1

T-28

Polimeroldó

Q: 1000 l/h

T-29

Emulzó

szivattyú

Q: 200 l/h
H: 20 m
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T-33

Vízmelegítő

V: 1000 l
T: 80oC

T-33

Szennyvíz feladó

szivattyú

Q: 15 m³/h H: 12 m
Típus: GRUNDFOS

4P1, 4P2

Szennyvíz feladó

szivattyú

Q: 15 m³/h H: 12 m
Típus: GRUNDFOS

5P1, 5P2

FÚVÓ 1

Q:  300 m³/h
p:  500 mbar

B-1

FÚVÓ 4

Q:  100 m³/h
p:  300 mbar

B-4

FÚVÓ 3

Q:  100 m³/h
p:  300 mbar

B-3

TISZTÍTOTT VÍZ

ÁTEMELŐ

6 m³

Térfogat/Vol: 6 m³
33P2

T-33

33P1

Kommunális

csatorna

T 33

Q

5
Q

1 Közcsatornába

VÉGÁTEMELŐ ÉS MÉRŐ

AM-1

33Vez1

ÁTEMELŐ SZIVATTYÚ

Q: 50 m³/h H: 12 m
Típus: GRUNDFOS

33P1, 33P2
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TECHNOLÓGIAI FOLYAMATÁBRA

Nestlé Hungária Kft.

VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TERVE

 E-mail: kortekft@kortekft.hu
2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos út 9-11.

 Tel: +36 30 703 4327

Dr. Bálint Sándor

Dr. Bálint Sándor (01-6179)
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