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e a Turul 6-7 gydrtésor energiaelldtdsdhoz a kordbban tervezett 3 db gdztizelési kazdn
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e a Turul 1-3 gydrtésorok gézellatasat biztosité kazdnok cseréje a kazdnhdz atépitésével
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BEVEZETES

A Nestlé Hungdria Kft. (tovdbbiakban Kft.) a Bik, Darling u. 1. szdm alatti telephelyén dllateledel gyartést végez
a Vas Megyei Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi Természetvédelmi FSosztdly VA/KTHF/27-20/2023. szémd
hatdrozata alapijén, jelenleg 189.500 t/év gydrtési kapacitassal rendelkezik a szdrazizem, a Turul gydrtésor
pedig dsszesen 170.000 t/év. A jelenlegi kdrnyezetvédelmi engedély érvényessége 2026.janudr 31. A szilkséges
folytonossdg fenntartdsdhoz 2025. oktéber 15-ig szikséges benyUjtani a teljes kori kdrnyezetvédelmi
felilvizsgdlatot.

A tevékenység Bikon taldlhatéd, a 1471 /1 hrsz.-G 8sszkdzmives ingatlanon. Az ingatlanon a Kft. meglévd Gzemében
dllateledel gydartassal foglalkozik. Az Uzemet szdrazeledel gydartd részre és TURUL Uzemi részre (Pouch —
alutasakos dllateledel izem), mindketté raktarteriletére, valamint ezen technolégiai sorok kiszolgdlo
létesitményeire lehet elkiiloniteni. Jelenleg a telephely EKH engedélye 359.500 t/év dllati eledel gydrtésara
vonatkozik, mely magdba foglalja a szdraz és a TURUL Gzemi gydrtdésorok termelését.

Tervezett mddositdsok:

1. A Kft. alutasakos gydrtésorait egy Gjabb, TURUL 8 technolégia sorral béviti. Jelen beruhédzds sordn egy
0j termelési csarnok kerill megépitésre mely egymdssal pdrhuzamos, &sszesen 56.000 t/év termelési
kapacitdssal rendelkezd Gjabb két alutasakos gydrtdsor telepitését jelenti

2. Akordbbi, TURUL 6-7 technolégiai gydrtésor kapacitdsa a portfoliéi varhatéd alakuldsa miatt a soronként
12.000-12.000 t/év kapacitassal béviil, dsszesen 24.000 t/évre

3. A kordbban a Turul 6-7 gydrtésor energiaellatdsdhoz 3 db gdztizelési kazdn beizemelése helyett
elektromos kazénok mellett déntétt, igy a pontforrds létesitésére vonatkozé engedélyek médositdsét
kezdeményezzik

4. A Turul 1-3 gydartésorok gézelldtdsat biztosité kazdnok cseréje

5. vészhelyzeti energiatermeléshez szilkséges dudl izemi 5 db, egyenként 12 t/h géz elddllitasara alkalmas
kazdnok létesitési engedélyezése

Az aldbbi tablazatban foglaljuk dssze a jelenlegi és tervezett volumenek alakulésat.

1. szdmdu tabldzat: A termelési volumenek alakuldsa

Gyartési Tervezett volumenek tonna/év
terilet
Jelenleg izemeld Engedalyezett Tervezett médositdssal
Termelési sor (alap engedélyben régzitett) 9 Y T6-7+T8
Meglévé 109 500 109 500
Balaton I. 40 000
Szdraz Uzem
Balaton II. 40 000
Osszesen: 109 500 189 500 189 500
T1-4 124 000 124 000 124 000
T5 46 000 46 000
Alutasakos T6+T7 84 000 108 000
gyartdsor
T8 560000
Osszesen 124 000 254 000 334 000
Mindésszesen: 359 500 443 500 523 500

A termelésnovekedés az alapengedélyhez képest 164 000 t/év, a mdar engedélyezett kapacitdsokhoz képest
80.000 t/év.

Oldal: 4/ 27
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A Nestlé Hungadria Kft. buki telephelyére kérelmezett tevékenységének napi 6ssz késztermék kapacitdsa
1 454 t/nap , ez meghaladja az 1 000t/napot amely soran az dllati eredeti nyersanyagok aranya 64 %, mely
szintén meghaladja a 25%-ot.

Az alapengedélyhez képesti termelési volumen mértéke 35%, mely meghaladva a 25%-ot, jelentés médositdsnak
min&sil.

Ennek megfelel8en a jelenlegi EKHE engedély médositdsat kezdeményezzik jelen hatésvizsgdlati és EKHE 8sszevont
engedélyezési eljdrdsban, mely teljeskérifelilvizsgdlatot is tartalmazza.

A dokumentdcié 6sszedllitdsdhoz az adatokat a Nestlé Hungdria Kft. bocsdtotta rendelkezésiinkre.

I. KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZ® MEGNEVEZESE

Szabé Orsolya
okl. kémyezetmérnsk
okl. kémyezetjogi szakmérmnok
Kamarai nyilvantartds szam:13-13426
Szakértdi jogosultsdg széma: 1874/2/01/2015, 1875/2/01 /2015, 1876/2/01/2015,1877/2/01/2015
Szakértdi jogosultsdg teriletei: SZKV: 1.1.; SZKV: 1.2. SZKV: 1.3.; SZKV: 1.4.
Klimavédelmi szakérté K-Sz

Csorba Szilard
okl. kéryezetmérndk
Kamarai nyilvéntartds szam:13-13425

Szakértsi jogosultsag széma: 1193/2/01/2015,1194/2/01/2015, 1195/2/01/2015, 1196/2/01/2015
Szakértdi jogosultség teriletei: SZKV: 1.1.; SZKV: 1.2. SZKV: 1.3.; SZKV: 1.4.
K-Sz - Klimavédelmi szakértd

Bruckner Attila
okl. taj- és kertépitészmérnsk
tdj- és természetvédelmi szakértd
Kamarai nyilvéntartés szém: Sz-043/2009.
Szakértéi jogosultség teriletei: SZ-TjV, SZ-TV

A jogosultsdgokat az 1. szdmd melléklet tartalmazza.
A felilvizsgdlat ideje: 2023. aprilis -jlius a fellvizsgdlt id8szak: 2018-2022.

1.2 AZ ERDEKELT ADATAI

Ugyfél neve Nestlé Hungaria Kft.

Cime 1095 Budapest, Lechner Odén fasor 7.
KUJ szém 100 197 815

KSH tdrzsszédm 10571086-1584-11301

Telepilés azonositd 29586

1.3 A TELEPHELY ADATAI

Telephely neve Nestlé Hungaria Kft. Biki Gyara
Cime 9737 Buk, Darling u. 1.

KTJ szém 100 470 742

Telepiilés azonositd 02431

Helyrajzi szédm 1471/1

EOV koordinatdak X: 230100 Y: 476600
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1.4 A TELEPHELYEN A VIZSGALAT IDOPONTJABAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK ISMERTETESE

A felGlvizsgdlt telephelyen hobbi dllateledel-gyartdst végeznek, a vonatkozé
TEAOR kéd: 1092. A telephelyen jelenleg 2 tipust dllateledelt gyartanak:

e  extruddlt dllateledelek: Friskies, Darling, Chow, Purina menik
e alu-tasakos dllateledelek TURUL 1-4. gydrtésorok

2 A LETESITMENYEK ES A TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE, A
FELHASZNALT ES AZ ELOALLITOTT TERMEKEK LISTAJA A MENNYISEG ES AZ
OSSZETETEL FELTUNTETESEVEL.

2.1 A JELENLEGI LETESITMENYEK ISMERTETESE

A felilvizsgalt terilet Biksn taldhaté a 1471 /1 hrsz-0, 8sszkézmives ingatlanon. Meglévé izemében dllateledel
gyértdssal foglalkozik. Az izemet szdrazeledel gydrtd részre, nedves Uzemi részre, mindkettd raktdr teriletére,
valamint ezek kiszolgalé létesitményeire lehet elkiiloniteni.

2. szamu tabldzat: A termelési volumenek alakuldsa

Gyartési terilet Tervezett volumenek tonna/év
Jelenlegi Tervezett
Széraz tzem SZARAZ 109 500 -
Balaton I. 40 000 -
Balaton II. 40 000 -
Osszesen: 189 500 189 500
TURULOK TURUL I-IV 124 000 -
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TURUL V 46 000 -
TURUL VI 42 000
TURUL VIl 42 000
Osszesen 170 000 254 000
Minddsszesen: 359 500 443 000

2.2 A JELENLEGI TEVEKENYSEGEK ISMERTETESE

A felilvizsgdlt terilet Bukon talalhaté a 1471 /1 hrsz-0, 8sszkdzmives ingatlanon. Meglévs izemében dllateledel
gyértdssal foglalkozik. Az Uzemet szdrazeledel gydrté részre, nedves Uzemi részre, mindkettd raktdr teriletére,
valamint ezek kiszolgdlé létesitményeire lehet elkiloniteni.

A Nestlé Hungdria Kft. Buki gydra teriletén ketté - 6ndllé gydrnak tekinthetd - izemegység taldlhatd, a nedves
Uzemrész, mely az alutasakos dllateledelt gydrté egység, és a krokett formdju, papirdobozos, illetve papir- és
méanyagzsdkos dllateledelt termeld szdraz Uzem. Mindkét gydrtéegység késztermékét a raktdresarnok (RDC)
fogadija és térolja kiszdllitésig.

2.2.1 SZARAZELEDEL GYARTO UZEM

A szdraz Uzemben szemestermény (buza, kukorica, széjabab), hisliszt, hdsaroma, premix alapanyagokbdl extrudalt
krokettet gydartanak.

Jelenleg folyamatban van a BALATON I-Il projekt megvalésitdsa a miksdé izem mellett.

A teljes technolégiai folyamat két azonos gydartdsoros, szamitégép vezérlési, automatikus rendszer. A szarazeledel
gyartd izem folyamatos miszakban Gzemel. Alapanyag taroldsa, napi alapanyag-mennyiség el8készitése

A telephelyre kdziton nagy mennyiségben érkezd alapanyagokat (biza, kukorica, széjabab) 7 db 245 m3
Urtartalmy siléban taroljdk. A kisebb mennyiségi, és gyorsabban romlé alapanyagok (hisliszt, hisaroma, faggyu)
30 m3 térfogaty silékba kerilnek.

A feldolgozésra keril8 alapanyagot adagolémérlegben bemérik a keverék receptirdjdnak megfelelen, és a
kalapdcsos malomban t6rténd durva 8rlést kdvetden a napi feldolgozandd anyagmennyiség a félkész-alapanyag
téroldsdara szolgdlé 32 m3 -es sildk egyikébe keril. A 8rl8 berendezéshez levélaszté rendszer csatlakozik, elszivéd
kirtdje 18 m magas. Az &rl6 berendezések folyamatos elszivés alatt izemelnek.

Az 0n. régi dardlé elszivott levegddrama BUHLER tipusy zsdkos porszirén halad keresztil, majd 18 m magas kiirtén
4t lép ki a kdrnyezetbe. A kirtd a telephely levegétisztasdg-védelmi alapbejelentésében Pé jelzéssel szerepel.
Kibocsatott |égszennyez&-anyaga: szildrd, nem toxikus por.

Az 0n. Uj dardlé elszivott levegd drama szintén egy BUHLER tipust zsdkos porsziirén halad keresztil, majd egy
masik, szintén 18 m magas lemezkirtén at keril a kdrnyezetbe, amely a telephely P9 jell bejelentett pontforrasa.
Kibocsdatott Iégszennyezd anyaga: szildrd, nem toxikus por.

A Szdraz Uzemi alapanyagok tdroldsa és el8készitése (Erlése) nem jar sem technoldgiai vizfelhaszndldssal, sem
ipari szennyviz keletkezésével.

2.2.1.1 Keverés, el6f8zés

A szdraz keverés sordn az alapanyagokat vitaminokkal és premixekkel dusitjdk. A keverd berendezéshez folyadék
befecskendezd tartozik, melyen keresztil a megfeleld mennyiségi zsir adagoldsa torténik.

A keverést kdvet8en a terméket szdrnylapdtos Uritd berendezésen keresztil a finommalomba juttatidk. A
kalapdcsos apritéberendezésben biztositidk a tdpkeverék megfelel8 granuldciéjdt a tovdbbi feldolgozds
érdekében.

A tapkeverék vibrdcids iritén keresztil, csigds tovabbiton keril az eléféz8be. Az elé6f6z8 kapacitasa 10 t/h. Az
eléf8zés sordn a keverékhez vizet és zsirt adagolnak a termék dramlésdnak megfelel8en. Az el8féz8ben a termék
85 °C-ra torténd hevitését g8z biztositjia. A megfeleld nedvességtartalom bedllitdsa a tovabbi feldolgozds
kévetelménye.

A technolégiai g8zt a kazdnhdzban elhelyezett 2 db g8ztermeld kazdn biztositia. A keverés és el6f&zés sordn van
technolégiai vizfelhasznélds, amelyhez ivévizet haszndlnak. Keletkezik technolégiai szennyviz is.

A keverési és el6f6zési mivelethez l1égszennyez8-anyag kibocsatéd forrds nem tartozik.

2.2.1.2  Extruddlas

Az extruddlast 1 db CLEXTRAL BC 160 tipus0, 10 t/h kapacitdsd, kétcsigas és 1 db Wenger gydrtményi egy csigds
extruddlé berendezésen végzik, amelyet az élelmiszeriparban a keményitétartalmd termékek folyamatos
formdazdsara haszndlnak.
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Az eléf8z8b8l az extruderbe érkez8 termékhez folyamatosan vizet, vizben oldott ételfestéket és zsirt adagolnak.
A kett8s extruddaléfejben elhelyezett formamatricdk biztositidk a késztermék fajtdjanak megfeleld alakot. A kett8s
fej kialakitdsa olyan, hogy lehetéség van a folyamatos Uzemeltetés mellett a forma vdltdséra is. A préselt
extruddtumot vadgdberendezés vagja megfeleld hosszisdgura.

A kész, de még nedves extruddtumot szivé pneumatika széllitja az un. PEC (extruddlds uténi bevonds) hengerhez.
A befivédobban a termék bevondsra keril, aroma anyagokkal. A bevoné folyadékot két utas széréfejeken
keresztil juttatjdk folyamatosan a dobba. A bevondst kdvetéen a termék vibrocsatornén at jut a széritéba.

Az extruddlds sordn torténik technolégiai vizfelhaszndlds, amelyhez ivévizet haszndlnak. Keletkezik technolégiai
szennyviz is.

Az extruddlési mivelethez légszennyez8-anyag kibocsdatéd forrds nem tartozik.

2.2.1.3 Szaritds és hités

A vibrocsatorndn keresztil 2 db AEROLIDE gydrtmdnyd két légesatornds szegmensszalagos szdritdba juttatott
terméket egy oszcillalé elosztécs8 osztja el a felsé szalagon. A szdritdberendezés izemeltetéséhez szikséges
héenergidt 3 db foldgdzizemi égdfej biztositia. A fistgdzok a szdrité és a hité berendezés kdzos elszivod
rendszerén, majd a biofilteren keresztil a PIO jeli pontforrdson lépnek ki a kdrnyezetbe.

Kilépéskor a termék az alsé szdllitészalagrdl vibrocsatorndba hullik, ahonnan bekeril az un. POC (szdritds uténi
bevonds) hengerbe. A még forré anyag feliletére a befivédobban két utas széréfejek zsirt, hisaromat és éleszts-
viz-sav keveréket juttatnak. A befivédobbdl a termék a hitd felett elhelyezett elosztéba hullik.

Az elosztébdl a tdp az AEROLIDE gydartmdnyd szalaghiGtékbe (2 db) keril. A szalaghitén egy oszcillalé elosztécsd
teriti szét a terméket, biztositva ezzel az egyenletes hitést.

A hit8kbdl a keverék dsszetevdit alkotd résztermék a 40 m3 rtartalmi koztes sildk egyikébe keril dtmeneti
tarolasra. A keverék receptiének megfeleld mennyiségi és fajtdjo résztermékeket dsszekeverik, és 30 m3-es
silokban taroljdk kiszerelésig.

A hGt8 és a szaritdé berendezés a kdzponti levalaszté rendszerre van kétve. A levdalasztéd rendszer is részét képezi
a szadmitdégép vezérlésl, automatikus zemmoddnak, de lehetéség van fél automatikus, illetve kézi irdnyitdso
Uzemeltetésre is.

A szarité- és hit8berendezéshez kapcsolédéd multiciklon rendszer elszivé ventillatordnak légszéllitdésa 60 000
m3/éra. A ventilatort az izemépileten beliil helyezték el. Ez a rendszer 8ssze van kdtve a VENTIFILT MCK-2 VFIIOONI
tipust multiciklon telep 60 000 m3/h tényleges légdraml elszivé ventilldtordnak nyomévezetékével. A
multiciklonoktdl elszivott, tisztitott levegd légcsatorndn keresztil bevezetésre keril a biofilter hazba.

A biofilterben a kellemetlen szaganyagoktdl megtisztitott levegd egy ~2000 mm d&tmérdji, 34 m magas kirtdn
keresztil keril elvezetésre. A kirté a telephely P10-es jeli bejelentett pontforrdsa, amelynek légszennyezd
anyagai: szénmonoxid (2), nitrogénoxidok (3) és szilard, nem toxikus por (7).

A szdaritdsndl és a hiGtésnél nincs kézvetlen vizfelhaszndlds, sem szennyvizkeletkezés. A Szdraz izemben felhaszndlt
technolégiai viznek egy része azonban a szdritds sordn pdrolog el a termékekbdl, és az elszivott levegédrammal,
a biofilteren keresztil a kdrnyezet légterébe kerdl.

A biofilternél nedvesitésre ivoviz minéségl vizet haszndlnak. Keletkezik technolégiai szennyviz is. Ezek mennyisége
a Szdraz Uzem t6bbi gydrtasi miveletétdl elkilonitve mérik.

2.2.1.4  Min8ség-ellendrzés, csomagolds, raktdrozds, kiszdllitas

A csomagoldst a csomagolé zéndban végzik. A készterméktdrolé sildkbol érkezd termékeket itt csomagolégépeken
kilonféle méreti mianyag és papirzsdkokba t3ltik.

A csomagolt késztermékekbdl foliGzdégépek segitségével raklapos egységrakomdnyokat alakitanak ki. Ebben a
formdban tdroljdk a termékeket a készdru raktdrban kiszdllitdsukig. A csomagoléanyag raktar is a
raktdrcsarnokban taldlhaté.

A csomagoldshoz nem tartozik |égszennyezd-anyag kibocsaté forrds. Nincs  vizfelhaszndlds, illetve
szennyvizkeletkezés sem.

2.2.1.5 Takaritds, gépek tisztitdsa

A takaritds sordn a melléhullott, kiomldtt anyagot sszeséprik. A gépek tisztitdsa sordn a gépben maradt anyagot
is 6sszegydijtik. Az ilyen médon 8sszegyjtétt anyagok termelési hulladékként 7 m3 Grtartalmi konténerekben gyditik,
az épilet erre kialakitott részében.

A gydrtécsarnok padozatdt napi rendszerességgel takaritidk, a takaritdsbél keletkezé szennyviz csak az
extrudereknél keletkezik, mely a telephely ipari szennyvizhdlézatdn keresztil a szennyviztisztititd puffer tartalydba
kerdl.
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2.2.2  NEDVES UZEMI TECHNOLOGIA

A nedves iUzemi technolégia ald tartozik az alutasakos termékek gydrtdsa. Az Uzemben mélyh(tott hos
alapanyagbdl dllateledelt gydrtanak kutydk és macskdk szamdra. A termelési gydrtésor jelenlegi engedélyezett
kapacitdsa 87.000 t/év. Jelenleg iizemszerien a Turul I-lll gydrtésorok izemelnek, és izemprébdak folynak a Turul
IV fazisban. A Turul V jelenleg épités alatt van.

A fenti adatok alapjén lathaté, hogy gyakorlatilag az elsé hdrom Gtemben létesitett alutasakos gy artésorok elérték
a termelési kapacitdsuk hatdrat, a tervezett bévitésnek kdszonhetéen a kovetkezd gydrtdsor tud dtvenni a meglévé
sorok terhelésbdl. A telies technolégiai folyamat szdmitdégép vezérlési, automatikus rendszer. A
konzervkészitményeket gydarté izem heti 7 napban, 3 miszakban izemel.

2.2.2.1 Huosel8készités, alapanyag tdroldsa, napi alapanyag-mennyiség el8készitése

A telephelyre kézUton beszdllitasra keril8 husszéllitmdnyokat specidlis higiéniai elirdsoknak megfeleld, fedett, két
oldalrél zart terileten fogadjdk, és a mélyhitd tdroléban tdroljdk. Az alapanyag 85-90 %-a fagyasztott
dllapotban, a fennmaradé 10-15 % nyers dllapotban érkezik. A friss his taroldsa hitéhdzban torténik.

A hisalapanyag a hiit8tarolébdl targoncdk segitségével keril a hisel8készitébe. Itt a kivant méreten felili
fagyasztott alapanyagot szeletelé géppel daraboljdgk bemérhetd nagysdgira, majd hidraulikus billend
segitségével emelik a szeleteld asztalra, ahol a szeletelést kdvetéen a tdroléba hullik. Az ily médon elSkészitett
nyersanyagot a tdrolé konténerben szdllitjdk &t a termel8 részlegbe. A nyersdaru el8készit6ben Uzemel egy
dardlégép is, amely a csontos alapanyag apritdsat végzi.

A poralaki alapanyagokat a silékban téroljdk, a majd az aktudlis recepturdhoz el8készitik, mérik. A nedvesizemi
alapanyag tdrolashoz és el8készitéshez nem tartozik légszennyez8anyag kibocsétd forrds.

A hisel8készitében van vizfelhaszndlds (mosdsra, takaritdsra), meleg vizet a meleg vizes kazdnok biztositiak. A
keletkezd ipari szennyvizet, ipari szennyvizcsatorndn a telephely sajdt szennyviz el8kezeld létesitményébe vezetik
el.

2.2.2.2  Dardlés, el8f8zés

A dardldés és az eléf8zés a mérlegasztaltdl indul, ahol a receptirdnak megfeleld bemérést végzik, az alapanyag
a kombindlt dardléba keril. A dardlébédl ferde szdllité csiga juttatia az anyagot a keverdbe. A keverés
folyamatossagét két keverével érik el. Egyszer az egyik, mdsszor a mdésik kever8be keril az alapanyag. A
keverdben torténik a szdrazanyagok és az adalékanyagok hozzdaddsa is. A szdraz anyagokat (liszt) a csarnok
melletti porsilékban tdaroljdk. A szikséges mennyiségl viz nem kézvetlenil a vizhdlézatrdl, hanem tdrolétartalybdl
kertl adagoldasra.

Az Ssszekevert masszat finomdardléban (2 db) pépessé dardljdk. Husszivattydval jut a massza a gézalagutba,
ahol az eléfézés megtorténik. Az itt taldlhaté nyoméforma szerepe, hogy a huspép tetsz8leges alakjat (kor,
ellipszis, stb.) elnyerje. Ez a folyamat biztositja a szilard, letdlthetd dllag elérését.

A g6zalagutbdl a vizgdézt tetSventildtorok vezetik el. A gydrtdcsarnok szell6zését szintén tetSventilldtorok
biztositjdk. A gbzelszivd és a szelléz8 rendszerhez nem tartoznak légszennyez-anyag kibocsaté forrdsok. A
technolégiai g8zt a kazdnhdzban elhelyezett 2 db géztermeld kazén biztositja.

A dardlds, a keverés és az eléf6zés sordn van technolédgiai vizfelhaszndlds, amelyhez ivévizet haszndinak.
Keletkezik technolégiai szennyviz is.

2.2.2.3  Toltés, hdkezelés

Az eléfézést kdvetéen az anyag a toltégépre keril. A t6ltégépekhez az ires tasakok szdllitépdalydn érkeznek. A
tasakokba kerild anyagot légmentesen toltik fel, felhaszndlva ehhez az u.n. szészt, amely folyadékfeltsltd
berendezésen keresztijl keril a dobozokba.

Az egységrakatokat a hékezelés miveletéhez autdkldvokba helyezik, ahol megtérténik a hékezelés. A sterilizalast
129°C-on, 2,2 bar nyomdson végzik kb. 1 éra idétartam alatt. A sterilizalast kévetéen az egységrakatokat gép
segitségével kipalettazzdk. Ezt kdvetéen egységcsomagokba csomagoljdk, szdllitészalagon a raktarba juttatiak,
ahol raklapra csomagoljdk.

2.2.2.4  Raktdrozdés, kiszallitds

A késztermékek, alutasakos termékek, raktdrozdsa az RDC raktdrcsarnokokban tdrténik.
A alutasakokat dobozoljdk, a cimkézés utén kartontdlcdkra rakjdk, a tdlcdkat raklapokra helyezik, maijd
zsugorfélidzzdk. A kiszallitds kdziton széllitéssal térténik.
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2.2.3 KIEGESZIT® TEVEKENYSEGEK

2.2.3.1 Raktdrozds

A telephelyen mikddd raoktdrban a termel8 egységek készdrui kerilnek elhelyezésre. A raktdrépiletben
kialakitasra kerilt egy csomagolé pédium, melyen a kész termékeket szikség esetén &t lehet csomagolni (pl. 12-
es tdlcds kcsomagbdl 6-os tdlcds csomag készitése). A raktdrban szocidlis helyiségek (mosdd, étkezd, WCQ) is
kialakitasra keriltek.

2.2.3.2  HGtésrendszer
A 400t hit8kapacitdst 1-1 db Bitzer tipusé amménia hitékézegli dugattyds kompresszor biztositja. A

hit8rendszerhez tartozik 2 db 2500 kg-os evaporativ kondenzétor is. Az elpdrologtatas hitébattéridkon keresztil
torténik. A kompresszorok hével szennyezett fejhiité vizei a csapadékcsatorndba kerilnek.

2.2.3.3  Siritett levegd el8dllitas

A Szdraz és Nedves izemet 1 db Alup Allegro és 4 db Kaeser tipusi, 14-20 m3/perc kapacitési kompresszor
l&tja el siritett leveg&8vel.

2.2.3.4  Szdllitas

A Nestlé Hungaria Kft. biki telephelye 6 db gdz izem{ targoncaval, 46 db Jungheinrich gyartmdanyd elektromos
targoncdval rendelkezik. A targoncdk karbantartdsdat szakszervizek végzik. A targoncdk akkumuldtorcseréjét is
szakszerviz végzi, ezért veszélyes hulladékként haszndlt akkumulétor keletkezésével nem kell szémolni. A telephely
személygépjdrmi forgalma napi 200 db-ra adédik. A telephelyen Gzemanyag tdrolds és t61t8 dllomds sinncs. A
telephely tehergépjarmiforgalma napi atlagban 37-39 db kamion, teher- illetve hit8gépkocsi. A gépjarmivek
végzik az alapanyagok beszdllitasat és készaru kiszdallitdsat.

2.2.3.5 A technolégiai berendezések karbantartésa, javitdsa

A karbantartési munkdk az izemben az Uzemeltetéshez kapcsolédnak. A karbantartds féleg gépbedllitdsokbdl, és
kisebb miszaki hibdk elhdritdsdbdl dll. Kézponti karbantartdst a telephelyen nem végeznek. A gydrtésorok
nagyjavitdsat kilsé cégek végzik, és ugyancsak kiilsé szakszervizek végzik a kiegészitd tevékenységek gépeinek
javitdsat is. Az olajcsere sordn keletkezé fdradt olajat az erre kijelolt gyGjtéhelyen 200 literes, tetével zart
fémhorddékban taroljdk. Keletkezik még kisebb mennyiségben olajjal szennyezett textilia is, amelynek a gyiijtése
szintén 200 literes, tet8vel zart fémhorddkban tdrténik. A veszélyes hulladékok gyUijtése a veszélyes hulladék izemi
gy(ijtShelyen térténik.

3 A TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOK,
NYILVANTARTASOK, BEJELENTESEK, HATOSAGI ELLENORZESEK ISMERTETESE

3.1 A NESTLE HUNGARIA KFT. TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOI

Uzemi karelhdritdsi terv

KIR-MEBIR integralt irdnyitdsi rendszer kézikényyv, eljarasokkal és munkautasitasokkal

A légszennyez8 anyag kibocsdtdsra vonatkozé mérések jegyzékonyvek

A zajkibocsdtds meghatdrozdsdra vonatkozd mérési jegyzékdnyvek

Az TPH valamint az amménia és nitrdt szennyezés talajviz monitoring Szennyvizkibocsatdsra
vonatkozé &nellendrzési terv

e Hulladékgazddlkoddsi dokumentdcidk

3.2 A NESTLE HUNGARIA KFT. TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS NYILVANTARTASAI

Naprakész nyilvéntartdsokat vezet:

energiafelhaszndldsok,
vizfelhasznélési és vizmin8ségi adatok,
alapanyagok felhasznéléasardl,
hulladék keletkezés mennyiségeirdl,
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e termelési adatokrél.

3.3 A NESTLE HUNGARIA KFT. BEJELENTESEK KOTELEZETTSEGEK

Minden évben eleget tesz

o LM,

e CO2 kibocsatds,
o HR,

e OSAP136,137,

e KSH adatszolgdltatdsi kételezettségeinek.
Az éves jelentési, adatszolgdltatdsi kotelezettségein 10l 5 évente — P 10 pontforrds kivételével - kotelezett

pontforrds emisszidk ellendrzésére, melyet azonban folyamatainak nyomon kdvetése érdekében a Kft., siribb
gyakorisdggal megtesz, és ezen értékek alapjdn t6lti ki az LM adatszolgdltatdsat.

4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

4.1 Levecd

4.1.1 PONTFORRASOK

4.1.1.1 Energia el8dllitdshoz kapcsolédéd pontforrdsok

A telephelyen 12 db engedélyezett helyhez kotott légszennyezd pontforrds taldlhatéd. A targyi technolégidkhoz
kapcsolédd, engedélykdteles légszennyezd pontforrdsok jele, megnevezése és kapcsolédd berendezései az
aldbbiak:

3. szamu tdbldzat: Pontforrdsok megnevezése

Kibocsatasi
Techno!égia Pontforrds megnevezése Kapcsolédé technolégiai berendezés magassag
sorszdma (m)
P1 G&zkazén kéménye . T1 AKH 10/12 gé&zkazan, 10.900 kW 25
1 P5 G&zkazén kéménye II. T2 AKH 10/12 gézkazdn, 10.900 kW 25
P11 Kazdankémény T5 Hoval Max-3/385 tipust melegvizes kazan, 385 kW 15
5 Pé Daralé (régi) elszivé kirtéje L5 Bishler Superijet Filter zsdkos porsziiré 18
P9 Daralé (0j) elszivé kirtdje L6 Buhler Superjet Filter zsdkos porszird 18
3 P10 Biofilter kirtje L7 120.000 m3/h teljesitményi biofilter 35
P12 Forré vizes kazdnok kéménye T12 BoschUT-L18 forrévizes kazan, 2.500kW 15
P13 Forré vizes kazdn kéménye T13 BoschUT-L18 forrévizes kazan, 2.500kW 15
4 P24 Turul 1 Biofilter kéménye L17 8.000 m3 /h teljesitmény{ biofilter T1 5
P25 Turul 2 Biofilter kéménye L18 8.000 m3/h teljesitmény¥ biofilter T2 5
P26 Turul 3 Biofilter kéménye L19 8.000 m3/h teljesitmény{ biofilter T3 8
P15 Turul 4 G&zkazdan kéménye |. T14 BoschULS8000 tipust kazan, 8.000 kW
6 P17 Turul 4 G&zkazdan kéménye Il T15 Bosch ULS 8000 tipust kazan, 8.000 kW 20
P27 Turul 4 G&zkazdan kéménye lIl. T20 Bosch ULS tipusu kazén, 10.000 kW
7 P23 Szennyviztiszt. biofilter kirt&je L16 8.000 m3 /h teljesitményG biofilter 13

A jelenleg izemeld pontforrdsok elhelyezkedését az aldbbi dbra ismerteti:
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A kibocsdtdasi és a norma adatokat dttekintve megdllapithatd, hogy a mért izemdllapotban a kibocsatott
légszennyezd anyagok atlagkoncentrdciéi nem haladjdk meg a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. mellékletében
Iév8 dltaldnos technolégiai kibocsétdsi hatdrértékeket, valamint az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 1-3. sz.
melléklete szerinti kibocsdtdsi hatdrértékeket igy a jelenleg érvényes levegétisztasdg - védelmi elSirasoknak
megfelelnek.

A hatasteriilet lehataroléasa

A rovid idétartami (egy 6rds dtlag a leggyakoribb meteorolégiai feltételek esetén) szdmitdsok sordn a
komponensek esetén az a.), b.) és c.) pont szerinti definicié a jelenlegi dllapot mellett NO2 komponens esetén adott
értelmezhetd hatdsteriletet. A hatdsteriletek dbrdzoldsdndl mindig az adédé legnagyobb teriletet dbrazoltuk
hatdsteriletként..

Jelen esetben a telephelyen mikddd pontforrdsok kdzéppontjdtdl szamitott 947 m sugard kér hatdrozza meg a
hatasteriletet NO2 komponens esetén.

JELMAGYARAZAT

» Pontforrasok (1.)
Hatasterilet hatara R=947m
NO2 hatasteraleti konc.(ug/m3)
a)10
b.)17.7
/\/¢.)48.4
NO2 immisszios konc.(ug/m3)
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
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4.1.1.2  Biofilterek-egyéb levéalaszték

A tevékenység sordn keletkez8 kellemetlen szaganyagok minimalizdldsa érdékeben a technolégia bizonyos
pontjaira biofilterek keriltek telepitésre. Ezek nem mindsilnek pontforrdsban, azonban a megfeleld miksdés
érdekében megfeleld id8kdzdnként hatékonység méréseket végeznek, a levélasztési hatdsfok megdllapitdséra a
legutébbi mérések eredményeit az aldbbiakban ismertetjik.

1. Szdérazizemi nagy biofilter : A mérés, vizsgdlat idején a szaganyakok alacsony szintje miatt a
levalasztdasi hatdsfok nem volt megdllapitato.

2. Szennyviztisztitd biofiltere: Az elvégzett vizsgdlatok alapjdn a levdalasztds hatésfoka 93,1%, a
kilépé levegdnek toltet szaga volt. A mikédés a vonatkozé szakmai kdvetelményeknek megfelelt.

3. TURUL 1 grillez8 biofilter: Az elvégzett vizsgdlatok alapjén a levélasztds hatdasfoka 90,3%, a
kilépd levegdnek toltet szaga volt. A mikddés a vonatkozé szakmai kévetelményeknek megfelelt.

4. TURUL 2 grillez8 biofilter. Az elvégzett vizsgdlatok alapjdn a levdlasztds hatésfoka 42,0%, a

kilépd levegdnek toltet szaga mellett. A mikddés a vonatkozé szakmai kdvetelményeknek nem felelt
meg. A mérést kdvetSen tdltet csere megtortént.

5. TURUL 3l grillezé biofilter. Az elvégzett vizsgdlatok alapjan a levdélasztas hatdsfoka 90,2%, a
kilép& levegének tdltet szaga volt. A mikédés a vonatkozé szakmai kdvetelményeknek megfelelt.
6. TURUL 4 grillez8 biofilter. Az elvégzett vizsgdlatok alapjén a levdalasztds hatdsfoka 90,6%, a

kilépd levegdnek toltet szaga volt. A mikddés a vonatkozé szakmai kévetelményeknek megfelelt.

4.1.1.21 Szaganyagok terjedési modellezése és hatasteriilet lehatarolasa

Hatdsterilet megdllapitasat szigoru feltételekhez kotottik, mivel a telephely kézelében lakéhdzak taldlhatdk, igy
a hatésteriletnek az 1 SZE/m3 —es szagkoncentrdcidét meghatdrozé teriiletet tekintettik. Szigoribbnak, mint a
4/2011. VM rendelet dllati takarmdny gydrtdséra vonatkozé tervezési iranyérték, ami 1.5 SZE/m3. igy 47 m-es
sugaru kor teriletét tekintjuk hatdsteriletnek, melyek kézéppontjai a biofilterek csoportok kézépponti helye.

N N
JELMAGYARAZAT >
- A/\ (' »\;
\Ei“s;"’-/ >11 N Moo, by
PI3g, ok AN
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» Pontforrasok (1.) ) o \'\ \ ¢ NG N

[[] Szag hatasteriilet 1. R=47m
OU hatasterileti konc.(ug/m3)
1
OU immissziés konc.(pg/m3)
05-06
06-0.7
07-08
08-
OU immissziés konc.(pg/m3)
1-15
15-2
2-25
25-3
3.
"\ / Foldrészletek

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: ENy-i,
-szélsebesség: 2 m/s,

- Stabilitas: "D" Pasquill.

SZAGANYAGOK TERJEDESI KEPE

- Oras atlag -

Szaganyagok terjedési képe a jelenlegi éllapotban

4.1.2  VONALFORRASOK

A vonalforrdsokra vonatkozé kibocsatésok meghatdrozdsdt az MSZ 21459 szabvény el8irdsai alapjdn készitettik
el. Az egyes Utszakaszokra és éllapotokra az emisszié meghatdrozdsat a forgalmi adatok és az egyes allapotokra
vonatkozé fajlagos emissziés értékek (HBEFAT1) felhaszndldsdval végeztik el o kodvetkezd szennyezd
komponensekre: nitrogén-oxidok (NOX), nitrogén-dioxid (NO2), szénmonoxid (CO) és szallé por (PM10).

Oldal: 13/ 27



D.CO Tandcsadé Kft. NESTLE Hungéria Kft

A telephely jellemz8 megkézelitését az aldbbi dbra szemlélteti:

Forrds: Google Earfh, 2023

Az elvégzett szamitasok alapjan megdllapithaté, hogy az Gipdlya kézépvonalatél szamitott 10 m-en belil kialakulé
legmagasabb terheltségi szint NO2 esetén 6,263 fig/m?3, mely 20 m-es tavolsagban kézel felezédik, 3,597 ug/ms.

A szdllitdsok kibocsdtasainak becsilt hatésterilete, a Bik f8utrdl lekanyarodva hatdrozhaté meg, és az Ot
koézépvonaldatdl szémitott legfeliebb 20-20 m-es sav mentén alakul ki NO2 szennyez8anyag esetén, a vonatkozd

jogszabadlyi el8irdsoknak megfelel.

4.2 Viz

4.2.1 VIZELLATAS, VIiZELOKESZITES

A vizbeszerzést részben a vdrosi vizhalézatbél, részben sajat kutakbdl oldjdk meg. A halézati viz 1 db @100 acél
csévon keresztil érkezik a teriletre a Gdzfogadd dllomds mellett. El8szér egy gyijtéakndn halad ét, majd a 140
m3 térfogatd nyersviztartdlyba keril. A kutak vize az arzénmentesitd utdn szintén a nyersviztartdlyba keril.

4.2.2 ViZIGENYEK

Vérosi vizhdlézatbdl tvett viz mennyisége (2022. évi adatok alapijdn): 7,6 m3/nap
Kutakbdl kivett viz mennyisége (2022. évi adatok alapjén) 1223 m3/nap
A kutakbdl lekststt viz mennyisége: 644 000 m3/év

4.2.3  ViZBESZERZES

A 8 db kotbél kitermelt vizmennyisége kutanként 15 m3/h, azaz &sszesen 120 m3/h. Az igy megndvekedett
térfogatdrami viz kezelésére a technolégiai sor berendezései bévitésre keriltek.

A vdrosi viz, illetve az arzénmentesitett kutak vize nyersviz tartdlyba keril, onnan a Nedves izemi és a Széraz
Uzemi f8vezetékbe keril feladdsra.

A kutakbdl kitermelt viz arzén tartalma meghaladja az ivéviz- min8ségi hatarértéket, ezért arzén-mentesités
szikséges.

4.2.4  SZENNYVIZKEZELES

A telephelyen jelenleg Uzemel8 2 szennyviz elSkezeld rendszer mindegyike rendelkezik vizjogi Uzemeltetési
engedéllyel.

A szdrazizemi és a Turul 1-3 nedvesizemi tevékenységbdl szdrmazé szennyvizeket a régi szennyviz el8kezeld
kezeli mechanikai és kémiai kezelés sordn, majd a folyamat sordn keletkezd szennyviziszapok viztelenitését
kovetden keletkezd elSkezelt szennyvizeket a Soproni VizmG Kft. izemeltetésében Bik vdarosi kézesatorna halézat
fogadija.
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A Turul 4-5 jtemek szennyvizeinek el8kezelését az Ujonnan megépitett szennyvizel8kezels fogadija. A Turul 6-7-8
Uztemek szennyvizeinek el8kezelését a meglévd Turul 4-5 szennyviz el8kezel8 intenzifikdldsaval, atépitésével
biztositjdk, mely jelenleg rendelkezik |étesitési engedéllyel. Ezek alapjdn a kézségi kéziizemi csatorndba bocsatott
egyesitett — kommundlis és el&tisztitott technolégiai — szennyviznek a kdzcsatorndba valé bevezetési pontokon kell

a vonatkozé jogszabdlyi elSirdsokat teljesiteni.

4.2.5  CSAPADEKVIZELVEZETES

A csapadékviz elvezetd rendszer rendelkezik a vizijogi Uzemeltetési engedéllyel. A felilvizsgalt telephelyrdl
kozvetlenil élévizbe semmilyen viz nem keril kibocsatdsra, ennek megfelel8en él8vizek kdzvetlen terhelésérdl nem
beszélhetink.

A csapadékviz elvezetés elvdalasztott rendszerben térténik az aldbbiak szerint.

A feltlvizsgdlat sordn rendelkezésre bocsdtott adatok alapjén megdllapithatd, hogy a telephely vizfelhasznéldsa
és kibocsdtdsa, terhelése az elSirdsok figyelembevételével torténik.

4.3 TALAJ

A technolégia zdrt rendszerd, talaj igénybevétel és talaj terhelése normdl izemmenet sordn nem torténik.

A veszélyes anyagok és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek szabdlyozottak, azok gydijtése,
felhaszndldésig, elszdllitdsig torténd tdroldsa a jogszabdlyi elirdsoknak megfelel8en torténik. A Turul 3 és 4.
beruhézds sordn kialakitdsra kerilt a vonatkozd jogszabdly el8irdasdnak megfeleld 1-1 veszélyes anyagtdrold,
olajtdrolé és veszélyes hulladék Gzemi gyUijtdhely.

A Kft rendelkezik Uzemi Kdarelhdritési tervvel, a dokumentdcié figyelembe vesz minden olyan esetleges szitudciét,
mely sordn a talaj szennyezddhet. Ezen esetek bekdvetkezési valdszinisége a miszaki védelemnek és a dolgozdk
oktatdsdnak, valamint a folyamatok kialakitdsdnak kévetkeztében, illetve az elmilt 10 év tapasztalata alapjdn
elhanyagolhaté.

4.4 HULLADEK

A Nestlé Hungdria Kft. telephelyén nem veszélyes termelési hulladékként elsésorban jelentds mennyiségi
csomagoldsi hulladékok és termelésbél kiesé anyagok keletkeznek.

Veszélyes hulladékok elsésorban kisebb karbantartdsi munkdkbdl keletkezhetnek. A keletkezett veszélyes
hulladékokat az erre kialakitott, zemi veszélyes hulladék gyiijtShelyen gydijtik. A gydijtéhely kialakitdsa megfelel
a gyUijtdhelyekre vonatkozé elSirdsoknak. A veszélyes hulladék Uzemi gyijtShelyen a veszélyes hulladék fajtak

elhelyezése elkilonitve torténik.

A Kft. tevékenységébdl alapvetden a termék tipusi hulladék ( nem megfeleld mindségl husok, szészok, krokettek)
mellékterméként kerilnek hasznositdsra biogdz Uzemekben, az aktudlis piaci helyzet dltal kindlt lehetéségek
figyelembevételével.

Ezeket a melléktermékeket az ATEVSzolg Zrt. zarhatd konténereiben kell gydijteni. Az udvaron taldlhaté konténerek
tetejét zdrva kell tartani. A konténerekbe kizarélag a gydrtdasi melléktermék kerilhet, csomagoléanyag nélkil.

4.5 ELOVILAG

A terilethaszndlattal érintett életk6z8sségek (ndvény- és dllattdrsuldsok) felmérése és annak a természetes, eredeti
dllapothoz, vagy kdrnyezetében 1év8, a tevékenységgel nem érintett teriletekhez valé viszonyitdsa alapjén az
aldbbi megdllapitdsok tehetdek:

A teriletet az Uzemi létesitmények, csarnokok, tdaroldk, épitmények és technolégiai Iétesitmények, nagy, burkolt
feliletek (beton, aszfalt, z0zalék) jellemzik és ezeken a terileteken a biolégiai aktivitds nulla. Az Gzemi célra nem
hasznosulé felileteket extenziven fenntartott, t6bbségében rendszeresen (évente t6bbszér) nyirt gyepfelilet
boritja. A nyirt gyepekben a gyomfajok visszaszorultak és els8sorban az egyszikiek (fifélék) jellemz&k. A vizsgalt
telephelyek terGletén nem taldltunk védett ndvényt és megjelenésikre is kevés az esély.

Az igénybevétel a telephely teljes Uzemi teriletén megvaldsult. Gyepes, valamint fas-cserjés zéldfeliletek azonban
maradtak, de ezek nem tekinthet8k 6ndlléan igénybe nem vett terileteknek, hiszen roncsolt (tereprendezett, jobb
esetben humuszteritéssel ellatott) felszineken valésultak meg spontdn vagy emberi beavatkozdsra és a keritéseken
belil a telephelyek részét képezik.

Oldal: 15/ 27



D.CO Tandcsadé Kft. NESTLE Hungéria Kft

4.6 ZAJ ES REZGESVEDELEM

A jelenlegi tevékenység zajkibocsatdsat ellenérzé kérnyezeti zajmérés vizsgdlati jegyzékonyvet a 7. szdmd
mellékletben csatoltuk.
Az elvégzett vizsgdlatok alapjdn a tevékenység zajkibocsatdsa megfelel a vonatkozé hatarértékeknek.

5 RENDKiVULI ESEMENYEK

A rendkivili izemdllapotot kivélthatja valamilyen természeti csapds is, mint a féldrengés vagy széls8séges idSjards,
de jellemz8en mégis az emberi mulasztdsok az okozdi. Az emberi mulasztdsokkal kapcsolatos rendkivili allapot
lehet a vdratlan meghibdsodds és a helytelen Gzemvitel is.

A vészhelyzeti terv intézkedéseket tartalmaz olyan dltaldnos jellegi havdria események bekovetkezése esetére is,
mint az darviz, féldrengés, gdzrobbands.

A feltlvizsgdlat sordn megdllapitottuk, hogy az utdbbi egy évben a vizsgdlt telephelyen rendkivili esemény nem
fordult elé. A telephelyeken térolt anyagok mennyisége nem jelent8s, a veszélyes anyagok tdroldsa és
felhaszndldsa szakszerl és a vizsgdlt telephelyeken mind a személyi dllomdany, mind a rendelkezésre allé eszkdzdk
alkalmasak egy rendkivili helyzet (tiz, anyag kidmlés) kezelésére.

6 BAT-NAK TORTEN® MEGFELELES VIZSGALATA

A legutébbi felilvizsgdlat 6ta az elérhetd legjobb technikdnak tértén8 megfelelés vizsgdlatdnak szempontjai nem
vdltoztak. Ez érvényes a Kft. dltal folytatott tevékenységre is. A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 9. melléklete
rendelkezik az elérhetd legjobb technika meghatdrozdsdnak szempontjairdl.

Az értékelés sorén figyelembe vettik a BIZOTTSAG 2019. november 12.-én a 2019/2031 végrehajtdsi
hatérozataban kihirdetett ,a 2010/75/EU eurépai parlamenti és tandcsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb
technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében térténd
meghatdrozdsdrdl” hatdrozatdt. A hatdrozat tartalmazza az élelmiszer-, ital- és tejiparra vonatkozé elérhetd
legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseket.

A BAT referencia dokumentumnak térténé megfeleltetést az 8. szami melléklet tartalmazza.

A Nestlé Hungaria Kft. Biki telephelyén izemel8 technolégidk és berendezések megfelelnek az elérhetd legjobb
technika alkalmazdsa irdnti kévetelményeinek.

. KORNYEZETVEDELMI HATASVIZSGALAT ES EKHE ENGEDELYENEK
MODOSITASARA IRANYULO OSSZEVONT ELJARAST MEGALAPOZO
DOKUMENTACIO

A technolégidk vdalasztdsdndl nem volt egyéb alternativa, sem technolégia, sem féldrajzi elhelyezés szempontjabél.
A beruhdzds célja a termel8i kapacitds névelése, a piaci pozicidéjanak a megdrzése, erSsitése, |épéstartds a kelet-
kozépeurépai régié varhaté gazdasdagi fejlddésével, ill. a régié fejlédésével jard lehetdségeknek a kiakndzasa).
A fejlesztést 0gy kivanja a Kft. végrehajtani, hogy a létrejdvé U] gydr mikddése sordn a kérnyezetet a lehetd
legkisebb mértékben terhelje, a kérnyezetterhelésre vonatkozé kévetelményeket, tdrsadalmi igényeket hosszdtdvon
is kielégitse.

A jelenlegi hatasvizsgdlat targyat alapvetéen a

e Turul 8. technolégia sor 56.000 t/éves kapacitds ndvekedése indokolja, tovdbbé

e o TURUL 6-7 technolégiai gydrtésor kapacitdsa a portfolidi varhaté alakuldsa miatt a soronként 12.000-
12.000 t/év kapacitéssal bdviil, 8sszesen 24.000 t/évre torténd fejlesztések adjak.

A hatdsok vizsgdlata sordn az aldbbi, a kérnyezeti kibocsatdsokat befolydsolé vdltoztatdsokat is figyelembe kell
vennink:

e A kordbban a Turul 6-7 gydrtésor energiaelldtdsdhoz 3 db gdztizelési kazdn beizemelése helyett
elektromos kazénok mellett déntétt, igy a pontforrds létesitésére vonatkozé engedélyek médositasat
kezdeményezzik.

e A Turul 1-3 gydrtésorok gézellatdsat biztosité kazdnok cseréje
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e vészhelyzeti energiatermeléshez szilkséges dudl izemi 5 db, egyenként 12 t/h g8z elddllitasara alkalmas
kazdnok létesitési engedélyezése.

6.1 TURUL 8 TELEPITESENEK ES A TURUL 6-7 GYARTOSOR KAPACITASANAK FEJLESZTESENEK
ISMERTETESE

6.1.1 TURUL 8 TECHNOLOGIAI LEIRAS

A TURUL 1-5 beruhdzés sikeres telepitése és a Turul 6-7 telepités meginduldsa utdn — jelenleg folyamatban van a
TURUL 6-7 gydartdsor kivitelezése-, a piac jelenlegi adottsdgaihoz igazodva tovdbbi kapacitds bdvités mellett
hatdrozta el magadt a Kft. Az Gjabb Turul 8 gydartésor éves termelési kapacitdsa 56.000 t. A termelési hatékonysdg
figyelembevételével a Turul 6-7 magasabb teljesitményG gydrtésort fog kapni, mellyel a korébbi 42.000 t/év
termelési kapacitas 54.000 t/év termelésre lesz képes izemegységenként.

Az aldbbi dbra ismerteti a tervezési teriletet és az Uj gydartécsarnok elhelyezkedését:

Turul 6-7-8
energiaéplilet

Turul 8 gyartécsarnok
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A Turul 8 épilet & funkcidi:

e gydrtds

e raktdrozds (alap-, segéd-, csomagoléanyag, késztermék)

e szocidlis teriletek (iroddk, 61t6z6k, pihendk, teakonyhdk)
A tervezett bdvitéssel érintett terilet tervezett funkcidja megfelel az érvényes szabdlyozési tervben foglaltakkal.
Az tervben az aldbbi el8irdsok szerepelnek a tervezési terilet vonatkozdsdban:

A beruhdzdéssal az Uzem gydrtdstechnolégidja nem vdltozik jelentésen. Tovdbbra is ugyan azokbdl az
alapanyagokbdl az aluminium tasakos dllateledelt dllitidk el8. Véltozatlan az alapanyag beszdéllitds, valamint a
késztermék és hulladék elszdllitds is.

6.1.2  FUTES- GOZELOALLITAS

A Turul 8 épiilet elldtdséra 2 Gj g8zkazan keril telepitésre az el&z8, T6-T7 itemeknél elkészild On. utility épuletben,
egy ©6ndllé helyiségben. A gézkazdnok tipusa Bosch ULS13000, egyenként 14t/h gdztermeléssel. A
gézfelhaszndlds els8sorban technolégiai célbdl keril kiépitésre, masrészt fitési céllal, hiszen a fitési igények
ellatdsa a kazdnok teljesitményéhez képest nem szdmottevd. A szikséges gézmennyiséget a tervezett gézkazdnok
allitidk els. A termelt g6z 8 bar nyomdson érkezik, melyet elsédlegesen a technolégiai fogyaszték szdmdra
haszndlunk fel.
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6.1.3  HUTtEs
A T8 épiletben amménids hités létesil, 2 db amménias hitdgéppel, melyek 2 db zdart rendszeri
hit8toronyra dolgoznak, melyek teljesitménye 2x0,6 MW.

6.1.4  VIizZELLATAS, CSATORNAZAS

Az épiilet napi vizfogyasztasanak adatait a 2/1991.(1.14.) KHVM rendeletben, 35/1996 BM rendeletben és a
vonatkozé szakirodalomban szereplé adatok alapjdn kerilt meghatdrozdsra.

A vizfogyasztds az aldbbi értékekbdl tevédik Sssze:

Szaniterek: 2,3 1/s (6 m3 /nap)

Technolégia: 2,4 1/s (135 m3 /nap)

Gyértés: 12,9 1/s (310 m3 /nap)

A T8 épilet szdmdra lagyviz termeld kdzpont létesil, még az el8z8, Té6-T7 Utemek 0n. utility épiletében kiépitve.
Az épiiletben kommundlis, illetve technolégiai szennyviz is keletkezik, melyeket kijlon-kiilén vezetiink ki az épiletbdl.

6.2 VALTOZAS A TURUL 6-7 GYARTOSOR ENERGIAELLATASABAN.

Kordbban a Turul 6-7 nak hoz 3 db gdaztizelési kazdn kerilt betervezésre, azonban a Kft. a karbonldbnyom
csokkentése érdekében ezeknek az Gzemrészek energiaelldtasat elektromos kazdnokra cserélte le. A Kft. jelenleg
is 100%-ban megujulé forrdsokbdl szerzi be az elektromos energia szikségleteit, igy ez is tdmogatja a Kft. energia
ellatasanak diverzifikdlasat.

A megfelel gézenergia el8dllitasdhoz 3 db Bosch ELSB 6-o0s, egyenként 7,5 t/h elektromos gézkazdnt telepitenek.
Az elektromos gézkazdnok esetében levegéterhelésrdl nem besszélhetink, mely dsszeségében a kordbbi tervezett
dllapot kedvezdbb kialakitdast jelenti.

A fentiek miatt a pontforrds létesitésére vonatkozé engedélyek médositasét kezdeményezzik.

6.3 A TURUL 1-3 GYARTOSOROK GOZELLATASAT BIZTOSITO KAZANOK CSEREJE

A Turul 1-3 gydrtésorok gézellatdsat a kezdetektdl biztositdé Vasfa kazdnok lecserélése mellett dontétt az
energetikai csapat, tekintettel arra, hogy a jelenleg elérhetd legUjabb technolégiai vjitdsokkal rendelkezd 0j Bosch
ULS-13000, egyenként 14t/h géztermeléssel jelentésen hatékonyabbnak mutatkozik.

A kazdnok cseréje egyitt jar a kazdnépilet Ujjaépitésével, modernizécidjdval, mely egyszerre jelenti a
kényelmesebb belsétér kialakitdsat és a lényegesen jobb zajgdtldsi tényezdkkel rendelkezd épiletszerkezet
kialakitasat. A tervezett Aatépités az engedélyek birtokdban azonnal megkezd&dik. A tervezett datalakitds
idétartalma 6 hénap, 2023. oktdber végétél 2024. mdjusig tervezett, a folyamatos géztermelés fenntartdsa
mellett.

Az aldbbi dbra mutatia a kazdnhdaz rekonstrukcié helyének pontos megjeldlését.

Atépitésre
keriilé kazanhaz

B\

A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairél sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1)-
ben lehetéséget biztosit:
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13. § (1) A kivitelez8 felmentést kérhet a kildn jogszabdly szerinti zajterhelési hatarértékek betartasa aldl a

kérnyezetvédelmi hatésagtol
a) egyes épitési id8szakokra, ha a kibocsatasi hatdrérték-kérelem szerint a zajkibocsdtds miszaki vagy

munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem csokkenthetd,
b) épitkezés kdzben eléforduld, elére nem tervezhetd, hatdrérték feletti zajterhelést okozd

épitdipari tevékenységre.

A kazdnhdz rekonstrukcié idejére a Kft. kérelmet dllit dssze a jelenlegi hatdrérték betartdsa aldli felmentés
érdekében, melyet [6vdhagyds céljdbdl megkild a Hatésdgnak.

A felmentési kérelem fé indokai:

rendkivil kézeli lakésvezet

a kazdnétallasok alkalmaval szikséges kazdn-egyittmikodések

a bontdsi tevékenységgel jaré alkalmi zajos tevékenységek nem elhagyhatésdga
a tetészerkezet kialakitdsa sordn magasban végzett zajos tevékenysége

6.4 VESZHELYZETI ENERGIATERMELES

A kialakult geopolitikai helyzetre reagdlva a Nestlé globdlis vezetése minden érintett telephelyére alternativ
energiaellatasi technolégidk kialakitdsat varja el a telephelyektél.

Ennek keretében keril letelepitésre a biki telephelyen 5 db Bosch ULS 10000, egyenként 12 t/h gz elddllitasdra
képes dudl tizelési vészhelyzeti kazdnkonténereket. Az alternativ tizelési méd tizel8olaj. Ennek megfelel8en az 5
kazdnhoz 4 db tizel8olaj tartdj is telepitésre keril. A kazdn konténerekhez tartozé tizel8olaj tartdlyok kettés falu
kialakitasat az aldbbi dbra mutatja:

A Turul 4 kazdnhdz melletti burkolt teriletre keril letelepitésre 2 db kazdnkonténer 1 db olajtdroléval, a régi
kazdnhdz és hitéhdz kozotti teriletre keril letelepitésre 3 db konténer 2 db tizel8anyag tartdllyal. A tartalyok
egyenként 16 m3 tizelSolaj tarolasdara képesek. A tizeldolaj tartdlyokat tankerek téltik majd.

1
|-

uumc:‘gf
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7 A TERVEZETT MODOSITASOK KORNYEZETTERHELESEK BECSLESE

Tekintettel arra, hogy a beruhdzdsok létesitése és megvaldsuldsa varhatéan pdrhuzamosan fog torténni, ezért
kérnyezeti elemenként, a beruhdzdsok egyittes hatdsait vizsgdljuk a telepités, mikodés és felhagyds fazisaira
vonatkozéan. A jelenlegi dllapot adatait a felilvizsgdlati dokumentdcié tartalmazza.

7.1.1 LEvecS

7.1.1.1 A tervezett TURUL 8 beruhdzds sordn

A kordbban Turul 6-7 technolégidkndl engedélyezett P19, P20, és P21 pontforrdsokhoz tartozé berendezéseket
téroljik, a P21-es pontforrds meg is sznik. A meglév8 P19 és P20-as pontforrdsok kapjdk a Turul 8 két j Bosch
ULS-13000, egyenként 14t/h géztermeléssel. A grillezd egység ebben az esetben is kap egy a kordbbiakkal
megegyezd biofilter berendezést, mely a P2* megnevezéssel jeldlt pontforrds.

Az aldbbi dbra mutatja a kapcsolédéd pontforrdsokat.

7.1.1.2 A Turul 1-3 gydrtésorok gézkazdncseréje

A Turul 1-3 gydrtésorok gézelldtdsat a kezdetektdl biztosité Vasfa kazdnok lecserélése mellett dontott az
energetikai csapat, tekintettel arra, hogy a jelenleg elérhetd legujabb technolégiai Gjitasokkal rendelkez Gj Bosch
ULS-13000, egyenként 14t/h géztermeléssel jelent8sen hatékonyabbnak mutatkozik. A pontforrasok megijelslése
nem vdltozik, marad P1 és P5. Az aldbbi dbra mutatja a cserélendé gdzkazdnok pontforrdsainak elhelyezkedését.

i
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Egyesitett levegétisztasdgvédelmi hatdsterilet
7.1.1.2.1.1  Energiatermeléshez kapcsolédé pontforrdsok terjedésvizsgdlata

A telephelyen jelenleg mikods és a tervezett beruhdzdsok Turul 8 és a Turul 1-3 kazdncsere utdn adédé Uj
Uzemdllapothoz tartozé pontforrasok egyittes hatdsteriletét az aldbbiakban adjuk meg.
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A rdvid id8tartami (egy 6rds dtlag a leggyakoribb meteorolégiai feltételek esetén) szdmitdsok sordn a
komponensek esetén az a.), b.) és c.) pont szerinti definicié a tervezett dllapot esetén NO2 és PMio, esetén is
értelmezhetd hatdsterileti koncentrdacié érték alakult ki.

A c.) szerinti definicié sordn természetesen minden komponens esetén volt dbrdzolhaté terilet.

A hatasteriletek abrazolasanal mindig az adédé legnagyobb teriletet dbrazoltuk hatasteriletként. Esetinkben ez dj
izemdllapotok mellett ez a hatdsterilet 1010 m-re adédik, NO2 komponens esetében, melyet az alabbi dbra ismertet.

JELMAGYARAZAT

e Pontforrasok (2.)
[] Hatasterulet hatara R=1010m
NO2 hatasterileti konc.(pg/m3)
a) 10
b.) 17.7
/ ¢.)49.28
|02 immissziés konc.(ug/m3)
5-10

10-15
15

20-25
25-30

8
8

35-40
40
i 4
kY
B 55 - 60
I €0 -

/\/ Féldrészletek

A

A HATASTERULET HATARA

Tervezett izemdllapot levegdtisztasdgvédelmi hatdsteriilete

7.1.1.2.1.2 A szag anyagok terjedés vizsgdlata

A jelenlegi és a tervezett forrasok egyittes hatdsdnak vizsgdlata sordn az aldbbi eredmények szilettek.

A tervezett beruhdzds alapjan a telephely Gjabb Iépcsében bdvill a tervek szerint. igy tovébbi pontforrdsok
telepitésére keril sor, melyek szagforrdsokként vehetdk szdmitdsba. Tovdbbi négy biofilter telepitése varhatd,
melyek a kilonféle gyartményok készitése sordn képz8dd bizanyagok megkdtésére épilnek majd meg.

JELMAGYARAZAT

@ Pontforrésok (2)
S$zag hatasterolet 2. R1=47m R2=41m
OU hatastertleti konc (g/m3)

U mmisszi6s kone (ug/m3)
1

3
OU hatasteruleti konc (ug/m3)
A/

U’ mmissz6s konc (ugim3)

METEOROLOGIAI ADATOK:

-szélirany: ENy-i,

-szélsebesség: 2 m/s,

- Stabilitas: "D" Pasquill. f\
/

o 5 ... SZAGANYAGOK TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

Szaganyagok dltal lehatdrolt hatdsterilet
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A modellezés eredményeként megdllapithaté, hogy a fenti paraméterek mellett, maximdlisan 3,2 SZE/m3
szagkoncentrdcié kialakuldsa vdarhaté a terileten a régzitett leggyakoribb meteorolégia mellett. Hatdsterilet
megdllapitdsat szigord feltételekhez kotottik, mivel a telephely kézelében lakéhdzak taldlhatdk, igy a
hatasterilletnek az 1 SZE/m3-es szagkoncentrdciét meghatdrozé teriiletet tekintettiik. Szigordbbnak, mint a
4/2011. VM rendelet dllati takarmény gyartaséra vonatkozé tervezési iranyérték, ami 1,5 SZE/m3. Igy a biofilterek
kérnyezetének 41 m-es és 47 m-es sugard kor teriletét tekintjik hatasteriletnek, melyek kézéppontjai a biofilterek
csoportok kézépponti helye.

7.1.1.3 5 db vészhelyzeti konténerkazan telepitése

e

Ezeknek a konténerkazanoknak a telephelyen torténé elhelyezési idészaka legfeljebb 1 év, a geopolitikai viszonyok
rendezésével, és a gazellatas megnyugtaté biztonsagos ellatasat kovetéen a konténerkazdnok elszdllitasra kerilnek.
Abban az esetben ha megszinne a gdzellétds, ezek a kazédnok veszik &t a gbz-, és hé elddllitasanak a feladatét
tizel8olaj felhaszndldsa mellett.

A transzmissziés szamitdsok alapjdn megdllapithatd, hogy a szémithaté legmagasabb révid id&tartamd immisszids
koncentrdcié kialakuldsa a kén-dioxid kibocsétds mellett adédik.

A hatdsteriletek dbrdazoldsdndl mindig az adédé legnagyobb teriletet dbrdzoltuk hatésteriletként. Ez a vizsgalt
allapotban 1550 m-re adédott.

JELMAGYARAZAT

o Pontforrasok (3.)
[] Hatasterilet hatara R=1550m
NO2 hatasterileti konc.(ug/m3)

-4

AHATASTERULET HATARA

Vészhelyzeti kazénok hatdsteriilete

A fenti dbra szemlélteti a vészhelyzeti konténerkazdnok fitéolaj Uzem esetén a kialakulé hatésterilet nagysagat
kén-dioxid komponens esetén.

7.1.2 VIZEK IGENYBEVETELE

7.1.2.1.1 Vizellatas
Az épiletben a j6v8ben szdmolni kell szocidlis-, technolégiai- és Uzemi vizigénnyel egyardnt. Ezen vizigények
eloszlésat az aldbbi tdblazat mutatja be.

4. szamu tébldzat: Epiiletekben keletkezd vizigények

Viz Turul 8
Szocidlis viz 6,8 m3/d
Technikai viz 25 m3/d
Uzemi viz 80 m3/d
Osszesen 111,8m3/d
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A vizigények kielégitése jelenleg a meglévé gydregységek belsé vizellaté hdaldézatdrdl keriilnek kiszolgdldsra. A
jelenlegi Uzem kett8s vizbeszerzési infrastruktordval rendelkezik, a vizigényeket részben a vdrosi vizikézm{
hélézatrdl, részben a gydr teriletén létesilt 8 db mélyfirdaso kot vizével elégitik ki. A kitrdl nyert viz helyi viztisztité
berendezésen keresztil keril megtisztitdsa, mely arzénmentesitést jelent. A tisztitott kitviz a vdrosi vizhdalézat
vizével kdzds tarozétérbe keril, ahonnan a viz szivattyGval keril feladésra a gyér belsé vizellaté hélézatara. Az
Uj, T4 jelG épilet vizelldtdsa a meglévd gydregység belsd vizellatd hdlézatdarrdl keril kielégitésre, épileten belili
csGdatvezetéssel.

A Turul 7-8 utemek vizellatdsat a Soproni VizmG dltal biztositott vizhdlézatrdl tervezett, a szikséges kotforasok és
vezeték kiépitések a Soproni VizmG Kft. keretein belil jelenleg folyamatban vannak.

7.1.2.1.2 Kommunadlis szennyviz el6kezelése

A szennyviztisztitdi technolégia b8vitése a meglévd egységek felhaszndldsdval — szikség esetén talakitdséval —
és Uj mitargyak, berendezések installdldséaval térténik.

—

A T6/T7 /T8 modulok feldl érkezd szennyviz tovébbitasara vj dtemeld akna létesil.

2. A szilérd szennyez8anyagoknak az 0j szennyvizdrambdl t6rténé eltdvolitdsdra egy Uj dobszird lesz
telepitve egy Gjonnan kialakitandé rdcsgéphdzba. Ide lesz dthelyezve a meglévd dobszird is. A kiszlrt
rdcsszemét 1-1 konténerbe hullik.Az 0] rdcsgéphdz leveg&iének tisztitdsdra egy Uj biofilter lesz
telepitve.

3. Zsirlevélasztds sordn a két dobszirdrél lejdové el8tisztitott szennyviz egy Uj dtemel8 akndba folyik. Innen
lesz tovabbitva a meglévd zsirfogd mitdrgyra szintvezérelt szivattyiok segitségével.

4. A mechanikailag el8tisztitott szennyviz betdrozdasra keril, részben a meglévd, részben pedig egy Uj
puffertarolé felhaszndlasaval. Az Gj — kb. Vh= 250 m3 — vasbeton puffermedence Ggy lesz a meglévd
puffertdrolé mellé telepitve, hogy a zsirfogérdl lehetéség legyen mindkét medencetérbe vezetni a
szennyvizet.

5. Az Ojonnan érkezd szennyvizek vegyszeres tisztitdsa a meglévével azonos médon térténik. A
puffertarolébél szintvezérelt szivattyl emeli a szennyvizet a kettd darab sorbakstott, keverdvel szerelt
reaktorbdl allé sorra. Fazisszétvélasztds

6. Az Gjonnan létesilS flotdlordl lejovd iszap fogaddsdra Uj iszaptdrold épil a meglévd mellett, és 0j csigds

iszapprés végzi majd a viztelenitést is. Az 0 csigds prés a meglévd mellé, a pédiumra lesz telepitve.

Alatta lesz az 0j konténer fogaddsdra, mozgatdsara 0j konténerkocsi és Uj sinpdlya.

7.1.21.3 Kommundlis szennyviz elvezetés

Az épiiletben keletkez8 kommundlis szennyviz értéke 6,8 m3/nap, mely gyijtése a technolégiai szennyviztdl és a
csapadékviztsl elvalasztott rendszeren keriil 8sszegyiijtésre és az épiilet EK-i oldaldan tébb kitérési ponton keriil
kivezetésre épiileten kivilre. Epiileten kiviil gravitéciés szennyviz csatorna létesiil, amelyen elhelyezett csatlakozd
akndk biztositjak az épilet kivezetések csatlakozésat. A gravitacids, kommundlis szennyvizesatorna Eny-i irdnyban
kerul kivezetésre a telek mellett Ujonnan dtadott gravitdciés szennyviz kézcsatorndra. A szennyvizcsatorna
Uzemeltet8je a Soproni Vizm{ Zrt.

7.1.2.1.4 Csapadékviz elvezetés

Az épilet és annak kdrnyezete kapcsdn killon csapadékviz hdlézaton keril elvezetésre az 0n. tiszta csapadékviz,
amely a tet8feliletekrdl gyilik dssze és kilon a szennyezett csapadékviz, mely az utak és burkolt mandverezé,
rakodé teriletekrdl gyilekezik &ssze.

7.1.3  TALAJ IGENYBEVETELE

A vizsgdlt telephelyen felhasznélt anyagok kozoétt kockdzatos anyagok is taldlhatdk. Ezeknek az anyagoknak a
tdroldsa az Uj zemi épileten belil elkeritett és zart teriileten fog térténni. Erre a teriletre csak az arra illetékes
dolgozdknak lesz bejutdsi lehet8ségik, az anyagok mozgatdsa, felhaszndldsa szigorian szabdlyozott és
dokumentdlt médon keril kialakitasra a jelenlegi szabdlyozésoknak megfelel&en.

Az Kft. vonatkozé Uzemi Kdrelhdritdsi tervét a tervezett tevékenység megvaldsuldsaval frissiteni fogja, és megkildi
a Hatésdg részére.

A kordbban végzett vizsgdlatok és a helyszini bejdrds tapasztalatai alapjan megdllapithatd, hogy a nomdl
technolégiai folyamatok megtartdsa mellett telephelyen tervezett tevékenységbd8l nem szdrmazhat talaijterhelés,
szennyezés.

7.1.4  HULLADEKKEZELES
A tervezett 8 Utem technolégidja és tervezett termelési volumene kdzel azonos a 6-7 itemben megvalésult
aluminium tasakos dllateledel gydrté Gzem, technolégidjdhoz, ezért a hulladékképzddési is hasonlé mértéki lesz. A
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fogyasztasra alkalmatlan anyagok, dllati melléktermékek képz&dése hasonld mértéki lesz, ami varhatéan 1500
tonndra tehetd.

A csomagoldsbdl varhatéan fém csomagoldsi hulladék (EWC 150104), melynek varhaté éves mennyisége 1,5
tonndra tehetd. Tovdbbdé varhaté papir és karon csomagoldsi hulladék (EWC150101) képz8dése is. A kommundlis
hulladék (EWC 200301) mennyiségének névekedése is varhatd, mivel a dolgozéi [étszdm a tovdbb névekszik. Az
eddigi fajlagos adatok alapjdn az Uj gydrtdsi technolégia Uzemeltetése sordn kb. 55 tonna kommundlis hulladék
képzddése varhaté.

A berendezések karbantartdsa sordn varhatéan képz8dni fog olajos rongy (EWC 150202), faradt olaj (EWC
130205), ragasztdk, tomitdanyagok (EWC 080409), szennyezett csomagoldsi hulladék (150110),
berendezésekbdl eltdvolitott veszélyes anyagok (16021 5) hulladékai is. Ezek varhaté mennyisége a karbantartdsi
munkdlatok figgvénye, ezért nem tervezhetd.

A képz8d8 veszélyes hulladékok gyiijtése a Nestlé Hungdria Kft. hulladékgazddlkoddési utasitdsa alapjdn torténik,
a jelenlegi kondicidkkal kialakitott Uj gy(ijtéhelyen. Az elszdllités folyamata a hulladékok tipusétédl fuiggéen vagy
a MOHU rendszerén keresztil, vagy direktben fog térténni engedéllyel rendelkezé szdllité bevondsaval.

7.1.5  OkoLoGIA

A vizsgdlt tevékenység értékes él8vildgot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj él8helyét nem szinteti meg, azok
tapldalkozé teriletének megszinését nem okozza. Védett ndvény- és fokozottan védett dllatfajt nem taldltunk és
megijelenésikre kicsi az esély. Gyom- és jellegtelen fajok domindlnak.

A tervezési terillet kézvetlen latvanykapcsolatban dall mar meglévé telepilési, ipari, kézlekedési és mezégazdasdgi
haszndlatd tdjrészletekkel. A vizsgdlt kdrnyezetben kritikus néz8pontként a tdjrészlet kozlekedési palydi
(els8sorban a Sopron—Szombathely villamositott vasitvonal) jShetnek szamitdsba. Ezekrdl a pdlydkrdl a latvény
dinamikus (menet kézbeni) latvanyként érvényesil. A beruhdzds sordn a tdj jellege és a tdjszerkezet jelent8sen nem
valtozik, mivel meglévé, kijeldlt ipari parkon belil 1étesil a beruhdzas.

A vizsgdlt tevékenység a szomszédos tdjhaszndlatokat nem szinteti meg, illetve nem korldtozza. Az élévilag
jelent8s, nagyardnyd elvdndorldsa, tdpldlkozdsi—fészkelési lehetéségeinek korldtozdsa nem valdszinGsithetd. A
tevékenység a szomszédos tdjhaszndlatokra jelentés zavard hatdssal nincs.

7.2 ZAJ ES REZGESVEDELEM

A tervezett beruhdzdsok zaj és rezgésvédelmi terhelésére elkészitett szdmitdsok alapjdn a tevékenység
zajterhelése a beruhdzds végsd kiépitésében a hatdrértékeknek varhatéan meg fog felelni. A megfelelést
kornyezeti zajméréssel igazolja.

A Turul 1-3 technolégia gézelddllitdsdnak kazdncsere és kazdnhdz rekonstrukcié idejére a Kft. kérelmet dllit 8ssze
a jelenlegi hatarérték betartasa aléli felmentés érdekében, melyet jdvdhagyds célidbdl megkild a Hatésagnak.

A felmentési kérelem 8 indokai:

rendkivil kozeli lakédvezet
a kazdndétdlldsok alkalméval szikséges kazdn-egyittmikodések
a bontési tevékenységgel jaré alkalmi zajos tevékenységek nem elhagyhatésdga

a tet8szerkezet kialakitdsa sordn magasban végzett zajos tevékenysége

8 BAT-NAK TORTENO MEGFELELES VIZSGALATA

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 9. melléklete rendelkezik az elérhetd legjobb technika meghatérozdasanak
szempontiairél. Az értékelés soran figyelembe vettik a BIZOTTSAG 2019. november 12.-én a 2019/2031
végrehajtdsi hatdrozataban kihirdetett ,a 2010/75/EU eurépai parlamenti és tandcsi irdnyelv szerinti elérhetd
legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében térténd
meghatdrozdsdrdl” hatdrozatdt. A hatdrozat tartalmazza az élelmiszer-, ital- és tejiparra vonatkozé elérhetd
legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseket.

A Nestlé Hungaria Kft. Biki telephelyén izemeld technolégidk és berendezések megfelelnek az elérhetd legjobb
technika alkalmazdsa irdnti kévetelményeinek.
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9 A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK ERTEKELESE

A vdrhaté hatdsok minésitéséhez az MI-10-504-1:1992 miszaki irdnyelv elsé tablazatat vettik alapul, amelyet
az aldbbiakban mutatunk be.

5. szamu tablazat: A vdrhatd kérnyezeti hatdsok mindsitési szempontjai

Mingsitési Mingsitési Az alapdllapothoz viszonyitott véltozds jellemzése Hatdarértékekhez viszonyitott
kategéria jele kategéria neve helyzet jellemzése
J Javité Mérhetd, vagy észlelhetd javulés Hatdarérték alatt
H Helyredllité A kdrnyezet — mérhet8en, vagy észlelhetéen — visszakerilése az Hatdrérték alatt
eredeti dllapotba
Semleges Vdltozds nem mérhet, vagy észlelhetd Hatdrérték alatt
Zavard Vdltozds nem mérhetd, de pszicholégiai hatdsa van Hatdrérték alatt
Elviselhetd A vdltozds jéval a hatdrérték vagy szakmailag elvart érték alatt Hatdarérték alatt
marad
T Terheld A rdvid ideig tarté hatds szignifikans tinetet nem okoz, de a Atmeneﬁleg hatarérték felett
hosszu ideig tarté igen. A kdrnyezeti hatds jelent8s, de a hatds vagy kézelében
elmdltéval megszinik
\ Veszélyeztetd A révid ideig tarté hatds is szignifikdns valtozdast okoz, amely a Hatdrérték kézelében vagy
hatds elmdltdval nem szinik meg hatérértéken
K Karositd Révid vagy hosszU ideig normativat vagy szakmai elvarast Hatdrérték felett
meghaladé hatds

6. szamu tdbldzat: A tervezett beruhdzds kérnyezetterhelésébdl varhatd hatdsok mértéke

Kdrnyezeti elem Létesités Megvalésitas Felhagyas Havaria
Levegd Elviselhetd Elviselhetd Javité Terheld

Viz Semleges Elviselhetd Javité Terheld

Talaj (Fald) Elviselhetd Semleges Semleges Terheld
Epitett kérnyezet Semleges Semleges Semleges Terheld
Hulladék Elviselhetd Elviselhetd Semleges Terheld
Zaj Zavar Zavard Javité Terheld
Elgvilag Elviselhetd Semleges Semleges Terheld

7. szamu tablazat: A kérnyezetterhelés varhato mértékének becslése

Kérnyezeti Hatétényez8k Kézvetlen hatés Hatdsfolyamat, Egyesitett hatasterilet
elemek Kézvetett hatdsok
Létesités Gépjérmivek, kibocsétdsai . .
T T - P . . L Hatasterilet
L L Szallitéjadrmivek, kibocsatdsai Kibocsatott szennyez8anyagok . L
Levegd Megvalésitas . . . s . s legtavolabb esé
Uj pontforrdsok kibocsatéasa terjedése N
, PR " . pontia 1010 m.
Felhagyds Gépjdrmivek, kibocsatdsai
Létesités - . . A fejlesztéssel érintett
. P - z szennyvizek elvezetése, . L.
Vizek Megvalésitas Szennyviz keletkezése PR ingatlan hatérain
- elétisztitdsa .
Felhagyds - belul,
Létesités
Talaj Megvalésitds - - -
Felhagyds
., Létesités
Epitett "y
. Megvalésitas - - -
kérnyezet -
Felhagyds
Létesités - A feilesztéssel érintett
Hulladék Megvalésitds Hulladékok keletkezése Hulladékok gyiijtése . ellesz essle e. n e“
- ingatlan hatdrain belil
Felhagyds -
Létesités Szd4llité jdrmivek zaja g P
. " PR . , Kozeli lakéterilet
Zaj Megvalésitds Termelési zajhatdsa Zajterhelés hatéra
Felhagyds -
Létesités
Elgvilag Megvaldsitds - - -
Felhagyds

Osszefoglalva megéllapithaté, hogy a tervezett tevékenység vdrhatéan a kérnyezetre jelentds hatdst nem

gyakorol. A

terileten

jelenleg
levegétisztasdgvédelmi szempontbdl a meghatdrozéak a hatdsterilet ndvekedésével jar.

folytatott  tevékenységhez képest

kérnyezeti

terhelésvaltozdsok
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9.1 EGYESITETT HATASTERULET

A jelenlegi és a tervezett tevékenységeket megvizsgdlva a legnagyobb hatésterilet az energiaellatéshoz
kapcsolédd tevékenységhez, a leveg8be t6rténd kibocsétdsok sordn a pontforrdsokhoz kapcsolddik.

A transzmisszids szdmitdsok alapjan megdllapithaté, hogy a jelenlegi és a tervezett Uzemdllapot esetén is a
szédmithaté legmagasabb révid id&tartaml immisszids koncentrdcié kialakuldsa a nitrogén-dioxid esetén varhatd.

A hatdsteriletek dbrdzoldsdndl mindig az adédé legnagyobb teriletet dbrazoltuk hatdsteriletként. Esetinkben ez
Uj tervezett izemdllapotok mellett ez a hatdsterilet 1010 m-re, adédik, NO2 komponens esetében, melyet az
aldbbi dbra ismertet.

JELMAGYARAZAT

e Pontforrasok (2.)
[] Hatasterilet hatara R=1010m
NO2 hatasterileti konc.(ug/m3)
\/ a)10
b.)17.7
c.) 49.28
NO2 immissziés konc.(ug/m3)
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40

Féldrészletek

AHATASTERULET HATARA

Egyesitett hatdsterilet

Orszdaghatdron atterjedd, jelentds kdrnyezeti hatdsrél nem beszélink.

Oldal: 26/ 27



D.CO Tandcsadé Kft. NESTLE Hungéria Kft

9.2 A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

Az okozoftt hatdsok visszafordithatdk, a kibocsatésok megszinésekor a levegd terhelése megszinik.

A kdrnyezeti hatdstanulmdny teljes terjedelmére a szellemi alkotds védelméhez fiz8dd jogokat szikités nélkil
fenntartjuk.

Budapest-Bik, 2023. augusztus 8.

Szabé Orsolya Csorba Szilard
okl. kérnyezetmérndk, okl. kdrnyezetmérndk,
kérnyezetvédelmi szakértd kdrnyezetvédelmi szakértd
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