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Tisztelt Hulladékgazdilkodasi Osztaly!

A MEGOLDAS Kirnyezetvédelmi és Kereskedelmi Korlitolt Felel6sségii Tarsasag
(9700 Szombathely, Kérmendi ut 92. sz.) azzal a

kérelemmel

fordul a T. Hulladékgazdalkodasi Osztalyhoz, hogy VA/KTHF-HO/2189-8/2022 szimon
kiadott, nem veszélyes hulladék elékezelési engedélyt sziveskedjék ugy modositani, hogy a
2023. szeptember 30-4n lejard VA-06/AKF05/2064-12/2018 szamon kiadott veszélyes hul-
ladék elkezelési engedély tartalma abba beépitésre keriiljon.

A hivatkozott veszélyes hulladék elékezelési engedély érvényessége 2023. szeptember 30.
napjéan lejér, mig a nem veszélyes hulladék eldkezelési engedély érvényessége 2027. junius
15. napjén. A Kft. az elokezelési tevékenységet mindkét hulladék fajtara vonatkozéan ezt ko-
vetden is, az engedélyek id6beli hatdlyanak lejartat kovetden is valtozatlan feltételekkel foly-
tatni kivanja.

A technol6gia azonosa veszélyes és a nem veszélyes hulladékokra vonatkozoéan egyarant,
ezért célszerliségi szempontokbol, az atlathatosag és a hulladék wtjanak nyomon kovethetdsé-
ge érdekeben is indokoltnak latszik, hogy ugyanazon tevékenységre csak egy egységes enge-
déllyel rendelkezziink.

Az engedélyezetthez képest a tevékenységben véltozds nem tortént, a kezelendd hulladék faj-
tdjaban, dsszetételében, mennyiségében, a technol6gidban, a miszaki jellemz6kben, a szemé-
lyi és targyi feltételekben a tevékenység megegyezik az engedélyezett llapottal.

a.) Kérelmezo:

Neve: MEGOLDAS Kornyezetvédelmi és Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
Székhelye: 9700 Szombathely Kérmendi u. 92.

KSH azonosité szamjele: 11306166-9022-113-18

Nyilvantarté Birésdag: Szombathelyi Torvényszék Cégbirdsaga

Cégjegyzékszama: 18-09-101591.

Adobszama: 11306166-2-18

Telephelye: 9700 Szombathely, Kérmendi u. 92. Szombathely, 10457/8. 10457/14. hrsz.
KUJ szém: 100224812

KTJ szam: 100365781




b.) A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység és a kezelési miivelet:

Az eldkezelési tevékenység kezelési kodja: D9.

A MEGOLDAS Kérnyezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. évi 2.777 tonna mennyiségii hulla-
déknak mindsiild emulzidk, mosdfolyadékok és egyéb vizes folyékony hulladékok va-
kuumbeparlassal torténd kezelését folytatja a telephelyén (10457/14 hrsz.) létesitett berende-
zéssel. Ebbol a mennyiségbol 450 tonna mennyiség a nem veszélyes hulladék, az ezen feliili
mennyiségli veszélyes hulladékra vonatkozéan a Kft. kiilon engedéllyel rendelkezik a VA4-
06/AKF05/2064-12/2018 szamu hatarozat alapjan.

A jelen kérelem veszélyes €s nem veszélyes hulladék elékezel€sére iranyul.

Az eljaras elnevezése; vakuum termikus beparologtatas.

Ezzel az eljardssal az elpdrologtatott viz visszanyerésével sotalan vizdesztilldtumot nyerhe-
tiink, amely az eljards végén kozcsatorndba vezethetd. A visszamaradt koncentratum enge-
déllyel rendelkez6 artalmatlanito telepen kertil artalmatlanitasra.

A hulladékkezeléshez sziikséges berendezések hasznalatbavételi engedéllyel rendelkez6 csar-
nokeépiiletben (10457/14 hrsz.) kertiltek elhelyezésre.

A berendezeés alkalmas a beszéllitasra keriilé olajtartalmu és egyéb veszélyes anyagokkal ter-
helt foly€kony hulladékok kezelésére.

A technoldgiai lépések ismertetése

Beszallitas: tartdlyauto, konténer, hordé

A berendezéssel kezelni kivant hulladékokat tipusuk, idegen anyag tartalmuk, keletkezési
helyiik, az elokezeld rendszerhez valo szallitasuk szerint kiilonb6zé modon gytjtik. A szalli-
tast engedéllyel rendelkez0 véllalkozo végezheti.

Az anyagok beszallitasa torténhet:
- tartalyautoval
- konténerben
- horddékban

Meérlegelés
A beszallitasra keriilé anyagok minden esetben mérlegelésre keriilnek, melyrél az lizemelte-

tonek nyilvantartast kell vezetnie. A hulladék atvételére csak a mérlegelést kdvetden keriilhet
SOT.

Mintavételezés, hulladékvizsgalat

A berendezés hatékonyabb {izemelése érdekében, a beérkezd anyagokat, annak pH értékét,
szilkség esetén elektromos vezetoképességét, koncentracidjat, idegenolaj tartalmat vizsgaljuk.

Fogadégarat, durvasziiré (E04-02)

Miel6tt a rendszerbe vezetnénk a kezelni kivéant folyadékot, lefejtéskor annak durvasziirése
sziikséges, hogy a szilard szennyez6dések ne terheljék azt. Ezzel, valamint IBC tartdlyos el6-
lilepitéssel megel6zhetd a rendszer feltdltédése, igy biztosithatd csak annak folyamatos iize-
melése. Ez a durvaszilird t6bb lépcsds szitarendszer, kiilonbdzd finomsagu, csékkend atmérd-
vel sorba épitve, annak érdekében, hogy a kilépd folyadék csak minimalis szilard szennyezo-
dést tartalmazzon. A racson fennmaradt hulladék (fa, forgécs, rongy) illetve az iiledék iszap
engedéllyel rendelkez6 artalmatlanito telepen keriil artalmatlanitésra.
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vel sorba épitve, annak érdekében, hogy a kilépé folyadék csak minimalis szilard szennyezé-
dést tartalmazzon. A racson fennmaradt hulladék (fa, forgacs, rongy) illetve az iiledék iszap
engedéllyel rendelkezé 4rtalmatlanito telepen keriil drtalmatlanitésra.

Fogadé, iilepité tartalyok (E04-02, E04-03)

A sziirt szennyvizeket 3 db 25 m3-es (A taltoltés elkeriilése érdekében, a harom kozil, - az 1-
es jelli - tartdnyos beszallitast fogado tartaly toltési szintjét 20 m>-ben hatéroztuk meg.) foga-
dotartalyba szivattyuzzuk, azok szdrmazasa, tipusa szerint. Ezekben, a konnyt fazis feluszik a
folyadék felszinére, ahonnan leereszthetd, lefol6zhetd. A szilard, vagy viznél nehezebb szeny-
nyezédések letilepednek a tartdly aljara. Iszap lefejtd szivatty segitségével, az alsé szeg-
mensben §sszegyiilt nagyobb siirliségii fazis eltavolithats. A lefo16z6tt konnytifrakcio, illetve
az liledék, iszap engedellyel rendelkez6 artalmatlanité telepen keriil rtalmatlanitasra.

Tovabbi 1 db 10 m*-es tartaly a tartalyparkban a nagyobb mennyiségli folyadék beérkezése-
kor hasznalhatd. Ez a tartalyt a technol6gidban a puffer szerepét tolti be, igény esetén tarolas-
ra hasznaljuk.

Homogenizalé tartaly (E04-11)

Szivattyu segitségével, 2 db 10 m’ térfogatii, homogenizalé tartalyba szallitjuk a tisztitott fo-
lyadékokat. A folyadék nyugalmi é&llapotban szétvélik fajstly alapjan, rétegzédik. A szint
emelésével egyszerii modon a feluszo fazis levalaszthato, ill. a ferde tartalyfenék segitségével
konnyen leereszté csappal, az alsé szegmensben Ssszegytilt nagyobb stirliségli fazis is kivon-
hat6. Itt torténik a berendezés szamara optimélis pH érték beallitasa, a kiilénboz6 tipusi fo-
lyadékok megfeleld aranyban torténd beszivattytzaséval, és/vagy natronlig szabalyozott ada-
golasaval. A folyadékot folyamatosan mozgatjuk, dramoltatjuk, hogy az emulzié stabilitésat
meg0rizziik, a homogenizalodast elésegitsiik. Az egyik tartalybol torténik a vakuumbeparld
ellatdsa, mialatt a masik tartalyban, folyamatban van a kévetkezé adag elokészitése.
A homogenizal6 tartly cirkulacios csévezetékébe szerelt érzékels segitségével folyamatosan
ellendrizziik a folyadék pH-jat. Amennyiben a mért értékek azt mutatjék, hogy nem alkalmas
beparlésra, egy adagolé rendszer szakaszosan natronligot adagol a folyadékhoz mindaddig,
amig a pH érték a kivant szintet el nem éri. A lefol6zott konnytifrakeio, illetve az iiledék,
iszap engedellyel rendelkezé drtalmatlanito telepen keriil 4rtalmatlanitasra.
A 2 db 10 m*-es homogenlzalo tartdlyban el6készitett folyadékot, a megkivant allapot elérését
kovetéen 3 db 5 m*-es tartdlyba fejtjiik at, hogy biztositsuk a megkivant homogenitas leheto-
ség szerinti allanddsagat.
A vakuumdesztlllalo berendezés eldtt, kdzvetleniil a géphez csatlakoztatva van beépitve egy 3
m’-es névleges térfogati, de valtoztathatd folyadékszintii kiegyenlit6 tartaly, a pH érték vég-
leges beellendrzésére és automata beéllitdséra, mint reteszfeltétel a gép miikodéséhez. Itt biz-
tositjuk, hogy a miikédéshez megkivant optimalis pH 7,5 érték a legkisebb széréassal biztosit-
hat6 legyen. Ez a tartdly nem a tartélypark része, de a tartalyparkkal megegyezé kialakitasa
folyadékzaro feliileten vannak elhelyezve.

Vikuumbeparlé berendezés: LOFT DESTIMAT R LE 300 (E04-01, E04-06)

A vakuumbeparlé berendezés egy zart rendszerli hulladékkezeld egység, mely alkalmas a
folyékony hulladék viztartalménak elparologtatisara, majd a géz lecsapatasara, ezzel csok-
kentve a mennyiségiiket. A hulladékkezelési technologighoz szitkséges héenergiat, villamos
aram segitségével allitjuk el. A berendezés vizfelhasznalds nélkiil izemeltethetd. A szenny-
vizek tulajdonképpen kétfazist diszperz rendszernek foghatok fel, legnagyobb részét viz al-
kotja, a fennmarado rész az asvanyi-, illetve a szintetikus olaj és egyéb szennyezd, mely ké-
miai médon diszpergal a vizben. A beparlas elve az egyes folyadékok kiilénb6zd forraspont-
jén, ezek nyomasvaltozassal torténd manipuldlasan, illetve a kondenzécién alapszik, a beren-
dezés miik6dési elve a szennyviz termikus tisztitasén alapszik.



A berendezésben a szennyviz tisztitdsa ugy torténik, hogy elég6zologtetik a viztartalmu alko-
torészeket és koncentratumma siiritik a nem illékony Osszetevoket. A keletkezd kondenzgézt
kicsapatjak €s tiszta parlat formdjdban a berendezésbdl elvezetik. A berendezés, a siiritd szivéd
oldalan vakuumot képez, - ezzel csokkentve a desztillacio hdigényét-, a nyomo oldalon komp-
rimélva - ezzel a sziikséges hot eldéllitva -, igy egyeb segéd energia a miikodéshez nem sziik-
séges gbzkondenzacio kovetkeztében keletkez6 homennyiséget névelni. A berendezés a ter-
mészetes keringtetés elvén miikddik, céliranyosan alkalmazva a hot €s a keringtetést egy flig-
gbleges hdcserélében. A nagyobb turbulencia biztositasa, valamint a lehetd legjobb mindségii
technolégiai gbz és desztillatum eldéllitasa érdekében a viz-géz fazis szétvalasztdsa centrifu-
gal szeparatorban és az utdna kapcsolt tobbfokozati géztisztitdban torténik. A nagy turbulen-
cigju természetes keringtetés és az allando6 oblitési effektus biztositja a hocseréld feliileteinek
letisztulasat és megakadalyozza a szennyez6dések ratapaddsat. A hécseréld feliileteinek fiig-
gOleges elhelyezése révén csaknem kizartnak tekinthetd a lebegtetett hordalék leiilepedése.

A berendezés inditasat kovetden kezdetét veszi az el6gdzologtetési folyamat és a viz, ill. iile-
dék-fazis szétvalasztasa. Egy mechanikus gozsirité kiliriti a berendezés szivooldalat, a kelet-
kezd gbzt, pedig kivezeti a szepardtorbol. Mikézben bestlirlisodik a géz a kompresszorban,
annak hémérséklete megnodvekszik. A csokdtegben ezt kdvetden végbemend kondenzécio
révén ez a g6z Ujra hasznosithaté a hocseréld flitésére. E hovisszanyerési folyamatnak ko-
szdnhetben eldszor is drasztikusan csékken a berendezés energiafogyasztasa, masfeldl pedig
ezzel a hovel tarthat6 fenn a természetes keringés a folyadékkonturban.

A pérlat magas tisztasagi fokanak biztositasa érdekében a gbzképzddés minden fazisnal kiilon
gbztisztitd rendszereket szereltek fel. A tisztitds egymas uténi sorrendben gravitacios levalasz-
tassal, habzasgatlo adagolasaval, a hab visszatartidsaval és a koaleszcens alkotorészek leva-
lasztasaval torténik. Ezaltal eltavolitdsra kerill a szennyezddés és az alkotdelemek, majd a
megtisztitott parlat a desztillatummosé egységen keresztiil tiszta vizként jut ki a rendszerbdl.

A berendezés lizemszerli miikddése sordn 50-500 {izemoranként sziikséges az automatikus
tisztitdsa tisztitoszer adagolasaval. Ez tisztitdsi ciklusonként 5 - 10 1 tisztitészer adagoléasat
jelenti, mely a koncentrdtumba keriil. A tisztitasi ciklusok siirlisége a kezelt anyagoktol fiigg.

A vezérlést programozhaté vezérlépanel — ipari plc - végzi. A rendszer feldolgozza és kijelzi a
folyamat szempontjabol fontos valamennyi jelet, kezelése adatbeviteli egységen keresztiil
torténik. Az anyagmindség fliggvényében a vakuumbepérld berendezést vezérld panelon bedl-
litjak a desztillalasi ciklus paramétereit.

Az alkalmazott technolégia megfelel az elérhet6é legjobb technika alkalmazasanak (BAT),
mivel az emulzid megbontdsa vegyszer adagolasa nélkiil torténik egy teljesen zart rendszer-
ben, 1égkori nyomas alatt, kedvezd energiamérleg mellett. A tdvozo kondenzatum koztes ho-
cseréldn keresztiil (el6hdcseréld) elomelegiti a homogenizald tartalybol érkezo, kezelendd
feladott folyadékot. A zart rendszer miatt a levegObe szennyezdanyag kibocsatds nem torté-
nik, és a szennyvizbefogadét tovabbi terhelés nem éri.

LOF DESTIMAT ® LE 300
Termelési kapacités, éranként kb. 330 1/h
Elg6z6logtetési homérséklet kb. 80 &
Parlat elvezetési hdmérséklet kb. 40-50 o
Megengedett pH értékek >7 pH
A siirit6 hajtési teljesitménye kb. 70 Wh/l




Suly 2600 kg

Helysziikséglet (HxSZxM) 2750x1400x2890 mm

Koncentratum tarol6 (E04-99)

A kezelend6 folyadék maradékat a berendezés besfiriti és a maximalis koncentracié elérésekor
folyamatosan egy erre kijelslt 2 db sorba kotétt IBC tarolétartalyba keriil az adagonkénti vég-
leges koncentracié elérésekor az iiledék, tovabbi szivattytik vagy gépegységek nélkiil, kipré-
seléssel automatikusan kitiriil. Ezt kovetben a berendezés megkezdi egy Gijabb siiritési adag
feldolgozasat. Ugyanebbe vezetjiik a feliszo olaj fazist is. A koncentratum engedéllyel ren-
delkez6 artalmatlanito telepen keriil artalmatlanitasra. A késGbbiekben — megfelelé dsszetétel
esetén — tervezett a végtermék (koncentratum) hiité- vagy fiitokézegként torténd hasznositasa.
Az tiritési fazis soran — alapesetben kb. 10 {izemdrés stiritési id6t kévetden, alkalmanként kb.
0,3 m® koncentratumot présel ki a berendezés. Tisztabb folyadék esetén akar hosszabb siiritési
id6 is alkalmazhat6. Az IBC tartdlyok nem a tartdlypark részei. Az IBC tartilyok a tartaly-
parkkal megegyez6 kialakitasu folyadékzaré feliileten vannak elhelyezve.

Koaleszcens levalaszto(E04-03)

A bepérlas soran esetlegesen a desztillatummal egyiitt tdvozd olaj levalasztisara utdlagosan
egy koaleszcens levalasztot kotiink be a rendszerbe, a parlat maximalis tisztasdganak érdeké-
ben.

Desztillatum tarolé (E04-03, E04-99)
A kinyert pérlat egy 10 m? térfogatu tartélyba keriil, (ez a tartily nem a tartélypark része) és a
vonatkoz6 rendeletben (28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet) eldirtak betartasaval a kommuna-

lis szennyvizcsatornaba engedhetd. A tartaly, a berendezés mellett, a tartalyparkkal megegye-
z0 kialakitasu folyadékzaro feliileten van elhelyezve.

Aktivszénsziiré (E04-02, E04-03, E04-99)

Az aktiv széntbltet adszorpcidval eltavolitja a vizbél a klort, a szagokat, a klor fenol
szarmazékokat, szerves szennyezddéseket, peszticideket. Erre a célra a VD-AK 800 tipust
aktivszénsziiré berendezést épitettiik a rendszerbe. Az aktivszénsziir6 kimeriilt toltetét (100-
150 1/félév) idoszakonként artalmatlanitani kell.

c.) Az elokezelni kivint nem veszélyes hulladék

Hulladék

azonosito Megnevezés mennyiség
kod t/év

16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely kiilonbézik a 16 10 01-t6] 450




d.) Az elokezelni kivant veszélyes hulladékok

Hulladékok
azonosité Megnevezés mennyiség
kéd t/év
06 02 05%* egyéb lug 50
07 05 04* egyeb szerves oldészer, mosdfolyadék és anyalig 50
0706 01* vizes mosdfolyadék és anyalig 10
08 04 09* szerves oldészereket vagy més veszélyes anyagokat tartalmazé ragasz- 400
ték, témitdanyagok hulladéka
1101 07* pécolasra hasznalt lug 50
1101 11* veszélyes anyagokat tartalmazo 6blité- és moséviz 650
1201 07% halogénmentes, 4svanyi alapu gépolaj (kivéve az emulziét és az oldatot) 10
12 01 09* halogénmentes hiité-ken6 emulzié és oldat 500
13 0507* olaj-viz szeparatorokbdl szarmaz6é hulladékok keveréke 200
13 05 08* homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbol szdrmazo hulladékok keveré- 100
14 06 03* egyéb olddszer é]:eoldészer keverék 60
16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazo fagyallo folyadék 25
16 1001* veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony hulladék 222
Osszesen: 2327

e.) A tervezett kezelési miivelettel érintett teriilet megnevezése:

A MEGOLDAS Kft. telephelye a véros délnyugati részén a hajdani téglagyari agyaggodrok
feltoltésével kialakitott részen helyezkedik el. A feltdltések részben az agyaggodrok kiterme-
lésekor a fedéréteg eltévolitasakor részben késébbi idében a lakosségi szemétszallitassal, épi-
tési tormelék felttltéssel, részben a késébbi szervezett szemétszallitaskor keletkeztek. A terii-
let, az akkori igényeknek megfelel6en kiilonbozé mélységben kitermelt, és a késébbiekben
feltoltott teriileten fekszik. Az egykori Pohl-t6 teriiletét nem &sszefiiggd tavak rendszere al-
kotta, a tavakat elvalaszt6 és nem mivelt foldteriilet ma mar nem behatarolhatd. A MEGOL-
DAS Kft. a teriiletet a Vasi Transz Kft.-t8] vasarolta.

A tervezett tevékenység helyszine a Szombathely, Ujperinti vizmt 5041-1/4/2009/1. sz. haté-
rozattal kijelolt 50 éves (,,B™) védoteriileten taldlhatd. A hatdrozat II. fejezet szerint a védéte-
rilleten belill svényolaj és termékek elballitasa, vezetése, feldolgozasa, tarolasa egyedi vizs-
galat eredményétdl fliggden engedheté meg. Az egyedi vizsgalatot az alapeljarasban elvégez-

A MEGOLDAS Kft. a 10457/14 hrsz-u teriileten ¢épitette meg a bemutatott technoldgiai
berendezés elhelyezésére szolgdlo csarnokot, amelyhez a megkozelités lehetdségét a Kft.
hasznalatdban 1évé 1457/11 hrsz- ingatlanon talalhaté magénit biztositja. A szomszédos
ingatlanok koziil tobb, 6ssze nem vont teriilet szintén a MEGOLDAS Kft. hasznalatiban van.




f.) A kezelési miivelet elvégzéséhez sziikséges személyi tirgyi és kozegész-

ségiigyi feltételek az alkalmazni kivint kezelési technolégia , eszkdzok, be-
rendezések, és jarmiivek miiszaki jellemzdi dllapota mindsége, felszereltsége

Személyi feltételek
A gépekre és a berendezésre vonatkozoan kiilén szakképzettségi eléiras nincs.

Hulladékkezelési tevékenységet végzd munkatarsak:
tanfolyamot végeztek

Kornyezetvédelmi megbizottként az iigyvezetd jar el:
Paul Zsolt (kérnyezetvédelmi szakmérnsk)

A végzettséget igazold bizonyitvanyt csatoljuk.

A hulladékkezelési tevékenység soran felhasznalt eszkozok, gépek, berende-
zések bemutatisa, technologiai 1épések ismertetése

- Fogadégarat, durvasziiré

- Fogadé, iilepitd tartalyok

- Homogenizal¢ tartaly

- Vakuumbepirl6 berendezés: LOFT DESTIMAT R LE 300
- Koncentratum tarolo

- Koaleszcens levalasztd

- Desztillatum tarolo

- Aktivszénsziird

A technolégiai leirédst résztelesen a b.) pont alatt ismertettiik.

g.) A hulladékkezeléssel érintett telephely

A MEGOLDAS Kft. a 10457/14 hrsz-u teriileten épitette meg a bemutatott technoldgiai
berendezés elhelyezésére szolgalé csarnokot, amelyhez a megkozelités lehetéségét a Kit.
hasznélatdban 1év6 1457/11 hrsz- ingatlanon taldlhaté maganut biztositja. A szomszédos
ingatlanok koziil tobb, dssze nem vont teriilet szintén a MEGOLDAS Kft. hasznélataban van.

Telephely helyrajzi szdma: 10457/14 hrsz.
Telephely nagysaga: 4.684 m?

A MEGOLDAS Kft. a 20065-2/2012. szamon médositott 67836-27/2009. szamu épitési

engedéllyel, tovdbba a 21155-44/2012. szémon véglegesitett 21155-40/2012. szAmud
hasznalatbavételi engedéllyel rendelkezik a csarnoképiiletre.
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A telephely €s a telepités helye is a MEGQLDAS Holding Kft. (9700 Szombathely, Kérmendi
ut 92.) 1/1 aranyu tulajdona, a MEGOLDAS Kft. bérlet jogcimén jogosult a hasznélatra.

h.) A kezelés technoldgiaja:

ha) az iizemeltetés soran felhasznalt segédanyagok, illetve a beparlas soran keletkezé viz
kezelésének modja:

A kezelési technologia soran higitott natron-lug, €s gyenge sav, valamint habzasgatld segéd-
anyagok felhasznéldsa torténik. A segédanyagok biztonségi adatlapjat csatoljuk.

A 10457/8 hrsz.-u telephelyen folytatott tevékenységgel kapcsolatosan megkeért vizjogi enge-
dély kérelem a 10457/14. hrsz.-u ingatlan teriiletét is rendezte, azonban mint a Megoldas Kft
telephelye elkiilonitetten, nem keriilt abban feltiintetésre. Ennek megfeleléen a vizjogi enge-
dély tartalmazza és szabédlyozza mindkét, egymadssal kozvetleniil hatéros helyrajzi szdmu in-
gatlan jelenlegi vizjogi viszonyait.

hb) a kezelés soran képz6dott anyag és hulladék mennyisége, fajtija, tipusa, jellege, 6sz-
szetétele, fizikai megjelenési formaja, annak tervezett kezelési moédja, felhasznalasi lehe-
toségei:

Egyéb, artalmatlanitasra keriilé6 anyagok

A beszallitasra keriil6 anyagok koncentracidjatdl fiigg az eljaras soran artalmatlanitasra keriil6
racson fennmaradt hulladék, iiledék, iszap, lefolozott konnytifrakcid. Ezek 6sszmennyisége
cca. 278 t/év.

Koncentratum (artalmatlanitasra keriil)

A technoldgia soran a bemend veszélyes és nem veszélyes anyagokbdl keletkezd, artalmatla-
nitdsra keriilé koncentratum mennyisége eléreldthatdan cca. 249 t/év. Ez a mennyiség a be-
szallitasra keriil6 anyagok koncentraci6jatol fligg.

Desztillaitum (kozcsatornaba keriil bevezetésre)
A kezelés utan a kozcsatornaba bocséthatéd desztillatum mennyisége 2.250 m*/év, 6,2 m*/nap.

A kozcsatornaba bocséatott szennyviz mindségének meg kell felelnie a 28/2004. (XIL.25.)
KvVM rendelet 4. szami mellékletében taldlhato kozcsatorndba bocsathatd szennyvizek
szennyezoanyag tartalmanak, kiiszobértékeinek:

Sorszam Megnevezés Egyéb befogad6ba valo kozvetett
bevezetés esetén
1 pH 6,5 alatt, 10 felett
2 Dikromdtos oxigénfogyasztds KOlk 1.000
3 Biokémiai oxigénigén BOIS 500
4 Osszes szervetlen nitrogén 6Nasv 120
5 Osszes nitrogén 6N 150
6 Ammonia-amménium-nitrogén 100 (1)
7 10’ iileped6 anvag 150 (2)
8 Osszes foszfor, Posszes 20
9 Szerves oldoszer extrakt (olajok,zsirok) 50(3)
10 Asvényi olajok (4) 10
11 Fenolok (Fenolindex) 10
12 Katrany 5
13 Osszes vas 20




14 Osszes mangan 5

15 Szulfid 1

16 Szulfat 400
17 Aktiv bér 30

18 Osszes s6 2.500
19 Fluoridok 50

20 Osszes arzén 0,2
21 Osszes barium 0,5
22 Cianid, kénnyen felszabadulo 0,1
23 Osszes cianid 1

24 Osszes eziist 0,2
25 Osszes higany 0,05
26 Osszes cink 2

27 Osszes kadmium 0,1
28 Osszes kobalt 1

29 Krom VI 0,5
30 Osszes krom 1

31 Osszes 6n 0,2
32 Osszes 6n 7

33 Osszes réz 2

34 Osszes nikkel 1

35 Molibdén 0,5
36 BTEX (benzol, toluol,etilbenzol xilol)(5) 0,1
37 Szerves oldodszer (5) 0,1
38 Azbeszt 30
39 Toxicitas LC 50% higitasi arany (halteszt)
40 Hoémérséklet 40 °C

A tevékenység végzése, a karbantartdsi miiveletek sordn, illetve az tizemszeri mikddésbél az
alabbi hulladékok keletkeznek, melyek artalmatlanitédsa engedéllyel rendelkezd artalmatlanito
telepen torténik.

A tevékenység soran keletkezé egyéb hulladékok:

Hulladék megnevezése EWC kéd
Olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo iszap 13 05 02*
Elvélasztasbdl szarmaz6 olaj és koncentratumok (faradt olaj, olajos 1902 07*
koncentratum)

Veszélyes anyagokat tartalmaz6 egyéb hulladékok (kimeriilt aktiv 1902 11%*
szén)

Szintetikus motor-, hajtémii- és kenéolajok (feliisz6 olajhulladék) 13 02 06*
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd, vagy azokkal szennye- 1501 10*
zett csomagoldsi hulladék

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirdanyagok, tor- 1502 02%*
16kenddk, védéruhazat

Egvyéb olddszerek, olddszerkeverékek 14 06 03*
Szerves oldoszereket és més veszélyes anyagokat tartalmazo ragasz- 08 04 09*
tok

hc) a kezelés anyagmérlege:

Beérkez6 nem veszélyes hulladék mennyiség: 450 t/év
A racson fennmaradt hulladék, tiledék, iszap, lef616z6tt konnylifrakcié a berendezés elétt le-
valasztasra keriil. Ez a beszallitott mennyiség cca. 10%-a; 45 t/év

A véakuumbeparlé berendezésbe 405 t/év nem veszélyes hulladék mennyiség keriil bevezetés-
re.
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Keletkezik cca. 40 t/év - koncentratum (hulladékként keriil kezelésre)
Keletkezik cca. 365 t/év - desztillatum (kozcsatornaba bocsathatd)

Beérkez6 veszélyes hulladék mennyiség: 2.327 t/év
A récson fennmaradt hulladék, tiledék, iszap, lef616z6tt konnyiifrakeio a berendezés elétt le-
vélasztésra keriil. Ez a beszéllitott mennyiség cca. 10%-a; 233 t/év

A vakuumbeparl6 berendezésbe 2.094 t/év mennyiség keriil bevezetésre

Keletkezik 209 t/év - koncentratum (hulladékként keriil kezelésre)
Keletkezik 1885 t/év - desztillatum (kozcsatornaba bocsathato)

Az anyagmérleg diagramban abrazolva:

Eves mennyiség veszélyes hulladékok esetén:

10%: 233 tonna lefolozési huiladél>
Beérkez6 hulladék:
2.327 t/év 90% 2094 t/év 90% 1885 t/év
vakuumdesztillalo desztillatum
gépre bevezetésre kozcsatornaba
10% 209 t/év koncentratum
hulladékként kezelésre

Eves mennyiség nem veszélyes hulladékok esetén:

10% 45 tonna lefs15zési hulladék >

Beérkezo hulladék:
450t/év 90% 405 t/év 365 t/év
vakuumdesztillalo desztillatum
gépre bevezetésre kézcsatornaba
10% 40 t/év koncentratum
hulladékként kezelésre

hd) a kezelési folyamat szempontjabdl kritikus ellenérzési pontok:

A beérkez6, és feldolgozasra kerild hulladékok esetében a pH érték ellenérzése megtorténik,
ezzel szemben a berendezés nagy tolerancidval rendelkezik, igy az ellenérzés pH-papir alkal-
mazasaval elvégezheto.

A beérkez6 hulladékok vagy zért tartalyba, vagy fedéllel ellatott IBC tartélyba keriilnek lefej-
tésre, igy karos 1égszennyez6 anyagok nem keriilnek a kérnyezetbe.

Az elBkezelési technolégia zért rendszerii. A berendezésbdl karos légszennyezé anyagok nem
kertilnek a kémyezetbe, mivel a folyamat vakuum alatti zart rendszerben zajlik. Tehét a kor-
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nyezetet semmilyen formaban nem terheli, az elokezelést kovetden akar mind két kilépd
komponens tjrafelhasznéalhaté.

Az emulzié megbontésa vegyszer adagoldsa nélkiil torténik egy teljesen zart rendszerben.
Ezéltal a levegObe szennyezbanyag kibocsatis nem torténik, és a szennyvizbefogadot tovabbi
terhelés nem éri. Minden esetleges lizemzavar esetén, automatikus rendszer 1évén, a gép leall.
A gépet az lizemzavart kdvetden, csak abban az esetben lehet Gjrainditani, ha hibak nyugtdza-
sa, kijavitidsa megtortént, és a paraméterek megfelelnek az inditasi, majd miik6dési feltételek-
nek.

srers

A kiilonbo6zé kezelési és bontasi eljarasokat figyelembe véve, a vikuumtermikus eljaras
a leghatékonyabb és megvalésulasat tekintve a legegyszeriibb eljaras, foleg vegyes és
allandéan valtozé osszetételii folyadékok esetében. Konnyen integralhatd a gyartési folya-
matba, ma mar az tizemek telepitési tervében sokszor fluidrendszer részét képezik.

A kezelési létesitmény lizemszer(i miikodéséhez sziikséges tartalék hulladék mennyiség:

A kezeld létesitmény lizemszerli miikodéséhez sziikséges tartalék hulladék mennyiségét a
kérment6ben elhelyezett 3 db 25 m?, 3 db 10 m?, 3 db 5 m> hasznos térfogatt fogado, iilepitd
tartalyokban taroljuk. Ezt a teriiletet elkiilonitetten alakitottuk ki, és tartdlyparkként tartjuk
nyilvan. Ebben a tartilyparkban osszesen 115 m® folyadékot tarolhatunk egyidejlleg (Az
egyik 25 m’-es tartalyt biztonsagi megfontolasokbél, sajat déntés alapjan 20 m>-esre korlatoz-
tuk.) Ez a puffer kapacitas biztositja a folyamatos {izemet, de a technoldgia rugalmasan iga-
zithat6 az ingadozé mennyiség hulladékaramnak megfeleléen.

A létesitmény kibocsatdsa

A kibocséatasok a bemend anyagok Osszetételétol, koncentracidjatol fliggnek. A beszallitasra
keriil6 2.327 t/év veszélyes hulladék mennyiségbdl a bemutatott vakuumbepérlé berendezésre
(LOFT DESTIMAT R LE 300) 2.094 t/év mennyiség keriil bevezetésre, mivel a racson fenn-
maradt hulladék, tiriilék, iszap, lefolozott konnylfrakcid eltavolitasra keriil, és ezt kdvetden a
vakuumbeparlé berendezésre feladott anyagokbdl cca. 10 % koncentratum és 90 % desztilla-
tum nyerheté. A beszallitasra keriild 450 t/év nem veszélyes hulladék mennyiségb6l a bemu-
tatott vakuumbepérlé berendezésre (LOFT DESTIMAT R LE 300) 405 t/év mennyiség kertil
bevezetésre, mivel a racson fennmaradt hulladék, iiriilék, iszap, lef6l6zott konnytifrakceid elta-
volitasra keriil, és ezt kovetden a vakuumbeparl6 berendezésre feladott anyagokbol cca. 10 %
koncentratum és 90 % desztillatum nyerhet®.

A technoldgia értékelése

Ez a technolégia mind mechanikai mind kémiai sszetevok szempontjabol biztonsagos, mivel
a berendezés belsejében zajlanak a folyamatok, vegyszerek felhasznalasa nélkiil, ezzel a bal-
esetvesz€ly minimalizalhato.

Gazdasagi szempontokat figyelembe véve, egyszeri beruhdzasi koltsége viszonylag magas, de
tizembe helyezés utan koltségei eleny€szok a tobbi technoldgidhoz képest, alacsony energia-
felhasznalas (70 Wh/l, referencia berendezés LOFT DESTIMAT R LE) és alacsony karban-
tartasi koltség jellemzi.
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Hatékonyséaga is megel6zi az alternativ technologidkat, mivel folyamatos, akar 3 miiszakos
lizemelést tesz lehetéve. Ezek a berendezések ma mar akar 2000 I/h teljesitményre is képesek,
(referencia berendezés LOFT DESTIMAT R LE) tiszta desztillitumra vonatkoztatva.

A természetes kdrfolyamat garantdlja, hogy nem keriilnek a berendezésbél kéros 1égszennye-
z6 anyagok a kornyezetbe, mivel a folyamat zart rendszerben zajlik. Tehdt a kornyezetet
semmilyen formaban nem terheli, az elékezelést kovetden akar mindkét kilépd komponens
ujrafelhasznalhato.

A fent lefrtakbol kideriil, hogy a beszallitasra keriilé technologiai folyadékok — emulzidk és

mosoéfolyadékok — vakuumbepdrlassal torténé el6kezelése a leghatékonyabb és legfejlettebb
modszerekkel torténik.

i) A kezelési miivelettel elérni kivant kérnyezetvédelmi és gazdasagi cél

A kezeléssel elérni kivint kornyezetvédelmi cél a hulladékok mennyiségének csokkentése. A
kornyezetvédelmet szolgalja, hogy a kezelés eredményeként kevesebb (folyékony halmazal-
lapotu helyett bestiritett allapott) hulladékszallitas térténik a kézutakon.

A tevékenység végzésének gazdasigi célja, a hulladékszallitasok csokkentése, a folosleges
kozuti teherszallitasok elkeriilése.

i) Pénziigvi eszk6zok kornvezetvédelmi biztositas:

A tartalyokban egyidejiileg tarolhato folyékony hulladékok mennyiség: 95 m® Ezt a hulla-
dékmennyiséget alapul véve a MEGOLDAS Kft. 1.425.000 Ft céltartalék képzését vallalja az
éves mérlegében.

A MEGOLDAS Kérmyezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. kdrnyezetszennyezési felel6sségbiz-
tositassal rendelkezik az Allianz Hungaria Zrt.-nél (kétvényszdm: 265942869).

k) Kornyezetbiztonsagi tervek:

A bemutatott hulladékkezelési technoldgia zart rendszerként, csarnoképiiletben elhelyezve
biztonségosan lizemeltethetd, az anyagok tarolasara pedig megfelelé kapacitdst tarolétarta-
lyok éllnak rendelkezésre. Minden a technoldgidhoz tartozé anyag taroldsa a csarnokon beliil
kialakitott miiszaki védelemmel ellatott (HDPE szigetel$ lemez) kirmentSben keriil elhelye-
zésre. A karmentd kapacitdsa alkalmas az esetleges havéria esetek soran a tartalybol kismlé
anyagok biztonsdgos tdrolasdra. Normadl tizemi koriilmények kozott nem keletkeznek a kor-
nyezetet karosan befolydsolo, szennyezé anyagok, kibocsitasok. A kdrnyezetszennyezés
megelézését a bemutatott zart rendszer(i technolégia szavatolja.

A bekovetkezett havariék elharitasara, annak kis bekovetkezési valészinlisége miatt nem lehet
gépekkel, berendezésekkel felkésziilni.

Ilyen esetekben tobbek kozt az ilyen helyezetek megoldasara fenntartott szervezetekhez kell
fordulni segitségért, igy a Tlizoltosag, Polgari Védelem, Honvédség katasztrofa elhéritisara
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specializalodott alakulatai, vagy speciélis eszkdzok igénybe vétele esetén Csatornazasi Miivek

Zrt., Vizmi Zrt. Havéria esetén értesiteni kell a teriiletileg illetékes kérnyezetvédelmi hatdsa-
got is.

1) A hulladék telephelyen torténé tarolasanak modja

A berendezéssel kezelni kivant szennyvizeket, tipusuk, idegen anyag tartalmuk, keletkezési
helyiik, az el6kezeld rendszerhez vald szallitdsuk szerint kiilonb6zé médon gytijtik. Az {ize-
mekben kdzponti fluidrendszer gytjti 6ssze a gyartas soran keletkezd szennyvizeket, a kelet-
kezett mennyiségtél fliggden egy vagy tobb tartalyba, ha az lizemben nincs kiépitve kozponti
gylijtérendszer, akkor hordokban, tartdlyokban vagy azokbdl felszivattylizva tartalykocsival
szallitjak a telephelyre.
Az anyagok beszallitasa torténhet:

- tartdlyautoval

- konténerben

- hordékban

A telephelyre beszallitott anyagok atvétel utén a karmentében elhelyezett 3 db 20 m® hasznos
térfogatu fogadd, iilepité tartdlyokba keriilnek betdroldsra. A kezelés utdn a koncentratum
gylijtése is a karmentSben elhelyezett 1 db 10 m> hasznos térfogatii koncentratumtéroloban
torténik.

m) Kérnyezetvédelmi megbizott:

A kornyezetvédelmi megbizotti feladatokat az ligyvezetd latja el. Az {igyvezeté6 munkakéri
leirasét csatoljuk.

n) Koztartozisra vonatkozo nyilatkozat

A MEGOLDAS Kft.- nek az allami ad6-és vamhatosagnal lejart koztartozésa nincsen, a Kft.
koztartozdsmentes adatbazisban szerepel.

Szombathely, 2023. augusztus 2.

) MEGOLDAS KFT.
Tisztelettel: 9700 Szombathely, Kérmendi at 92.
Addszam: 11306166852-18

Paul Zsolt igyvezetod
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A kérelem mellékletei

Megbizasi szerzddés tizemi orvossal

Felel6sségbiztositasi kotvény

Telepengedély

Biztonsdgi adatlapok

Végzettséget igazold dokumentumok, bizonyitvanyok, kozottiik a dokumentdciot
szerkesztd Paul Zsolt tigyvezetd bizonyitvanydnak mdsolata

Ugyvezeté munkakori leirdsa

Nyilatkozatok

L korabbi hulladékgazdalkodadsi tevékenységrdl

7.2. hatranyos helyzetben 1évd dlldskeresd alkalmazdsdnak lehetéségérdl
7.3. a cég koztartozasmentességérdl

Igazgatdsi szolgdltatasi dij befizetését igazolo bizonylat




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum PAUL
ZSOLT ugyfeéltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.08.03. 13.38.57

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: PAUL ZSOLT
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Sziiletési datum: 1964.03.14.
Anyja neve: GORZA EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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