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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd

Markanév : Shell Omala S4 GX 220
Termék kédja : 001D7851

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Az anyag/keverék : Kozlém( kenbanyag.

felhasznalasa

Ellenjavallt felhasznalasok
Ez a termék nem hasznalando fel az 1. pontban javasoltakon
kivili alkalmazasokban a szallité javaslatanak megkérése
nélkdl.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

A gyarto ill. szallité vallalat . Orbico Hungary Kft.

neve ARPAD FEJEDELEM UTJA 26-28
H-1023 BUDAPEST

Telefon . (+36) 06-1-6901940 ;

Telefax : (+36) 06-1-5772599

Biztonsagi adatlappal . BIZTONSAGIADATLAP@ORBICO.COM

kapcsolatban elérheté e-mail

cim

1.4 Slrg6sségi telefonszam
: SURGOSSEGI TELEFON: ETTSZ
1096 BUDAPEST, NAGYVARAD TER 2. DIiJMENTESEN
HIVHATO zOLD SZAM: 06-80/20-11-99

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
Besorolas (1272/2008/EK RENDELETE)
Nem veszélyes anyag vagy keverék.

2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelz6 piktogramok ;A termék veszélyjellel valo jeldlése nem sziikséges
Figyelmeztetés : Nincs Figyelmeztet6 jelzés
Figyelmezteté mondatok ; FIZIKAl KOCKAZATI TENYEZOK:
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Nincs besorolva fizikai kockazati
tényezdként a CLP kritériumai szerint.
EGESZSEGI KOCKAZATI TENYEZOK:
Nincs besorolva egészségi kockazati
tényez6ként a CLP kritériumai szerint.
KORNYEZETI KOCKAZATI TENYEZOK:
A CLP kritériumoknak megfeleléen az
anyag nem kerll besorolasra a kdrnyezetre
veszélyes anyagok osztalyaba.

Ovintézkedésre vonatkozd6 : Megel6zés:
mondatok Nincsenek 6vintézkedést el6iré mondatok.
Beavatkozas:
Nincsenek ovintézkedést el6ir6 mondatok.
Tarolas:

Nincsenek ovintézkedést el6ir6 mondatok.
Hulladék kezelés:
Nincsenek ovintézkedést el6ir6 mondatok.

2.3 Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz semmilyen a REACH altal regisztralt vegyuletet, amelynél PBT vagy vPvB
vizsgalatra volna sziikség.

Megfeleld tisztitas nélkil a bérrel valé hosszan tartd vagy ismételtérintkezés eltdmitheti a bér
porusait, amely olajosaknét/szértiiszé6gyuladast okozhat.

A hasznalt olaj karos szennyezéseket tartalmazhat.

Thzveszélyesként nem osztalyozott, de éghetd.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok
3.2 Keverékek

Kémiai természet . Poliolefinek és adalékanyagok keveréke.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsbsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok : Varhatéan nem jelent veszélyt az egészségre, normal
korilmények kozt térténd hasznalat soran.

Elsésegély-nyujtok védelme  : Elsésegélynyujtaskor viseljen a balesetnek, sérulésnek és
kdrnyezetnek megfelel§ személyes védbfelszerelést.
Belélegzés esetén : Normal kérilmények kdzt hasznalva nem szlikséges kezelés.

Ha a tlinetek tovabbra is fennallnak, forduljon orvoshoz.

Bérrel val6 érintkezés esetén A szennyezett ruhat le kell venni és az érintett terlletet
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el6szor bé vizzel kell 6blégetni, utéana - ha van - szappannal
kell lemosni.

Ha maradando irritacio lép fel, gondoskodjon orvos
segitségeérdl.

Szembe kertilés esetén . B&séges mennyiségi vizzel éblitse ki a szemét.
Ha maradandé irritacié 1ép fel, gondoskodjon orvos
segitségérdl.

Lenyelés esetén . Altalaban nincs sziikség kezelésre, hacsak nem nagy
mennyiséget nyelt le. Tovabba egészséglgyi tanacsot kell
kérni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Tlnetek . Olajos akne/sz6rtlisz6gyulladas jelei és tinetei magukban
foglalhatjakfekete gennyhdlyag és pattanasok kialakulasat az
expozicionak kitettbdrtertleteken.

Az anyag lenyelése hanyingert, hanyast és/vagy hasmenést
okozhat.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Kezelés . Orvosnak sz6l6 megjegyzések:
Kezelje a szimptomak alapjan.

5. SZAKASZ: Tlizoltasi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfelel6 oltdanyag . Hab, vizpermet vagy vizkdd. Szaraz vegyi port, széndioxidot,
homokot vagy foldet csak kis tliz esetén lehet hasznalni.
Az alkalmatlan oltéanyag : Nagynyomasu vizsugar.
5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulo kiilonleges veszélyek
Kulénleges veszélyek a . A kovetkez6k anyagok szerepelhetnek a veszélyes égési
tlizoltas soran termékek kdzott: Lebegd szilard és folyékony részecskek,

valamint gazok komplex elegye (fiist). Tokéletlen égés esetén
szénmonoxid kerllhet kibocsatasra. Azonositatlan szerves és
szervetlen vegyilek.

5.3 Tiizoltéknak sz6l6 javaslat

Tlzoltok kilonleges . Megfelelb vegyvédelmi felszerelés, tdbbek kdzott kesztyl

védéfelszerelése viselete szikséges; vegyvédelmi 6ltdzet javasolt, ha a
kifroccsend termékkel nagymértéki érintkezés varhaté. Zart
térben 1évé tliz megkozelitésekor oxigénpalackkal ellatott
légzbkészilék hasznalata sziikséges. Valasszon a vonatkoz6
szabvanyoknak megfelel6 tlizoltéruhazatot (pl. Eurépaban:
EN469).

Specialis oltasi modszerek . A helyi feltételeknek és a kornyezetnek megfeleld oltasi
intézkedéseket kell tenni.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni véddeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Személyi ovintézkedések

6.1.1 Nem segitségnyujté személyek részére

Kerulni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast.
6.1.2 Segitségnyujté személyek részére:

Kerulni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast.

6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Kornyezetvédelmi
ovintézkedések

. Az anyagot egyhelyen kell tartani, hogy ne szennyeze be a

kérnyezetet. Nem szabad, hogy csatornaba, folydkba vagy
arkokba folyon, ezért koril kell sancolni homokkal, félddel
vagy valami mas erre alkalmas anyaggal.

Ha jelent6és mennysiégi elfolyast nem lehet visszatartani, a
helyi hatésagokat értesiteni kell.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Szennyezésmentesités
modszerei

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

Kidmlése esetén csuszik. A baleset elkertlés érdekében
azonnal fel kell takaritani.

El6zze meg a szétterjedést homokbdl, foldbdl vagy egyéb
semlegesité anyagbdl épitett gat segitségével.

A folyadékot kdzvetlenil vagy egy abszorbens segitségével
kell visszanyerni.

A maradékot abszorbensbe, pl. agyagba, homokba vagy mas
megfeleld anyagba kell felitatni, amit aztan gondosan
mentesiteni kell.

Az egyéni védbfelszerelések kivalasztasat illetéen a jelen biztonsagi adatlap 8. fejezete szolgal
iranymutatassal., Az elfolyt anyag hulladékba helyezését illetéen a jelen biztonsagi adatlap 13.

fejezete szolgal iranymutatassal.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Altalanos ovintézkedések

Helyi elszivo szell6ztetést kell alkalmazni, ha fennall a g6zok,
parak vagy aeroszolok belélegzésének veszélye.

Az ebben a biztonsagtechnikai tajékoztatéban talalhato
informaciok jol hasznalhatdk a helyi kérilmények kozotti
veszélyeztetés felmérésére, amibdl megallapithatok a
megfeleld korlatozasi szabalyok az anyag biztonsagos
mozgatasahoz, tarolasahoz és végleges eltakaritasahoz.

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések
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Biztonsagos kezelésre . Kerllje a hosszan tarté vagy ismételt bérkontaktust.
vonatkoz6 tanacsok A gbzoket vagy kodoket (aeroszolokat) nem szabad
belélegezni.

Az anyaggal telt hordok mozgatasakor biztonsagi cip6t vagy
csizmat kell hasznaini.

A tliz megakadalyozasa érdekében minden szennyezett
rongyot és tisztitd anyagot gondosan véglegesen el kell

takaritani.

A termék mozgatasa . Ez az anyag potencidlisan sztatikus akkumulator. Az
Omlesztett szallitds soran megfeleld foldelést és rogzitést kell
alkalmazni.

Thzoltési osztaly : Tlzvédelmi besorolas a hatalyos magyar tlizvédelmi elGirasok
szerint:

Kevésbeé tlizveszélyes "D".

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Egyéb adatok . Szorosan lezarva és hiivos, jol szell6z6 helyen kell tartani a
taroléedényt. Elbirasszerien felcimkézett és lezarhato
edényeket kell hasznalni.

Koérnyezeti h6mérsékleten tarolhato.

Barmilyen tovabbi, a termék csomagolasara és tarolasara
vonatkozé jogszabalyok a 15. fejezetben talalhatok.

Csomagoldanyag : Megfelel6 anyag: Taroléedényekhez vagy taroléedény
bélésekhez lagyaceélt vagy nagy s(irliségi polietilént kell
hasznalni.

Nem megfelelé anyag: PVC.

Tartallyal kapcsolatos . Polietilén edények ne legyenek kitéve magas
javaslatok hémérsékleteknek a deformalddas lehetséges kockazata
miatt.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kllénleges felhasznalas(ok) : Nem alkalmazhaté

8. SZAKASZ: Az expozici6 elleni védekezés/egyéni védelem
8.1 Ellenérzési paraméterek
Foglalkozasi expozicids hatarértékek

Biolégiai munkahelyi expoziciés hatarok

Nem biolégiai meghatarozott keretet.
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Folyamatos ellendrzési (monitorozasi) médszerek

munkahelyen altalaban, hogy ellenérizni lehessen a MEH betartasat, és azt, hogy megfeleléek-e az
expoziciot korlatozoé intézkedések. Néhany anyagnal bioldgiai monitorozas is sziikséges lehet.

Az expozicié mérési mddszerét arra felhatalmazott személynek kell jévahagynia, a mintakat pedig
akkreditalt laboratériumnak kell bevizsgalnia.

Az alabbiakban megadjuk, hol talalhat6 a javasolt folytonos levegd ellenérzési modszerek leirasa, de
a berendezés gyartdjatol is célszeril tanacsot kérni. Lehet, hogy Magyaroszagon mas eljarast is
hasznalnak.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods
http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods
http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances
http://www.hse.gov.uk/

Institut fir Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

8.2 Az expozicio6 elleni védekezés

Miiszaki intézkedésekA védekezés szintje és a sziikséges intézkedések tipusa az esetleges
expozicio kortilményeitdl fliggéen valtozhat. A veszélycsdkkentd megoldasokat a helyi koriilmények
kockazatfelmérésének alapjan kell megvalasztani. Megfelels intézkedések a kdvetezdk lehetnek:
Megfeleld szellbztetés sziikséges, hogy a levegbben 1évd anyag koncentracidjat lecsokkentsuk.

Ha az anyagot melegitik vagy kipermetezik vagy pedig ha az kddoét alkot ugy fennall a levegében valo

Altalanos informéciok:

Hatarozza meg a biztonsagos kezelés és a vezérlés karbantartasanak eljarasait.

Oktassa és képezze a veszélyes terileten dolgoz6 alkalmazottakat a termékkel kapcsolatos normal
munkamenet folyamataival kapcsolatban.

Biztositsa a hasznalt felszerelés (pl. személyes védéfelszerelés, g6zok helyi elvezetése) megfeleld
kivalasztasat, tesztelését és karbantartasat.

a berendezés felnyitasa vagy karbantartasa el6tt Uritse ki a rendszert.

Az elvezetett folyadékot tarolja elzarva artalmatlanitasi vagy késébbi Ujrahasznositasig.

Mindig tartsa be a személyes higiéniara vonatkozo eléirasokat, példaul azt, hogy az anyaggal végzett
munka utan, iletve evés, ivas és/vagy dohanyzas el6tt mosson kezet. A szennyez8dések eltavolitasa
érdekében rendszeresen tisztitsa a ruhazatot és a védosfelszerelést.. Artalmatlanitsa a nem tisztithatd
ruhazatot és labbeliket. Tartson rendet.

Személyi védofelszerelés
Az informacidszolgaltatas a PPE iranyelvet (89/686/EEK tanacsi iranyelv) és az CEN Eurépai
Szabvanyugyi Bizottsag (CEN) szabvanyait figyelembe véve tortént.

A személyi védéfelszerelésnek meg kell felelnie az orszagban elfogadot normaknak (az ilyen
felszerelések gyartéitol meg kell kérdezni, hogy ez igy van-e).

Szemvédelem : Véddszemliiveg viselése ajanlott, ha kezelése soran az anyag
a szembe fréccsenhet.
Megfelel az EU altal kiadott EN166 szamu szabvany
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kovetelményeinek .

Kézvédelem

Megjegyzések . Ahol az anyag kézzel valé érintkezése el6fordulhat, az
idevonatkoz6 szabvanyoknak ( pl. Europe: EN374, US:F739)
megfeleld, az alabbi anyagokbdl készult véddkesztyik
biztosithatjak a megfelel6 kémiai védelmet. PVC, neoprén
vagy nitril gumi keszty(. A kesztyl alkalmassaga és
tartéssaga a hasznalattdl fiigg, pl. a kontaktus gyakorisagatol
és tartamatol, a kesztyli anyaganak kémiai ellenallo-
képességétdl, kézligyessegtél. Minden esetben kérje ki a
kesztylket szallito vallalatok tanacsat. A szennyezett
kesztylket Ujakra kell lecserélni. A hatékony kézapolashoz
alapvet6 a gondos személyi higiénia. Akesztylket tiszta kézen
kell viselni. A kesztylk hasznalata utan kezetkell mosni, és
alaposan meg kell szaritani. Ajanlott olyan
hidratalékrémhasznalata, mely nem tartalmaz illatanyagot.

Folyamatos érintkezéshez legaldbb 240 perces, de inkabb
480 percnél nagyobb attorési idejl kesztyl viselését ajanljuk,
amennyiben a megfeleld keszty(i beazonosithatd. Révidtavu-
[fréccsenésvédelemre ugyanezt ajanljuk, de tisztaban
vagyunk vele, ilyen szint(i védelmet nyujté kesztyli nem
biztos, hogy rendelkezésre all. Ebben az esetben
alacsonyabb attorési ideji kesztyl is elfogadhato,
amennyiben megfeleld karbantartasi és csererendszert
tartanak fenn. A keszty(i vastagsadga nem tikrozi megfelel6en
annak vegyszerrel szembeni ellenallasat, mivel az a keszty(
anyaganak pontos 6sszetételétdl fligg. A kesztyli
vastagsaganak jellemzéen 0,35 mm-nél nagyobbnak kell
lennie a kesztyl gyartmanyatél és a modelltél fiiggben.

Bér- és testvédelem : Normalis kérulmények kdzott nincs szikség bérvédelmi
anyagokra a megfelel6 munkaruhan kivdil.
Ajanlatos vegyszerall6 kesztydt viselni.

Légutak védelme . Légzésvédelemre normal hasznalat soran nincs sziikség.
Jé ipari higiénia gyakorlattal 6sszhangban évintézkedést kell
tenni az anyag belélegzése ellen.

Ha a mlszaki berendezések, a dolgoz6 egészségenek
védelme érdekében nem teszik lehetévé a megfelelé
levegbben lévé kocentracio szintentartasat, gy hasznaljon
légzbkésziléket kilonds tekintettel a felhasznalas
korulményeire, illetve a helyi el6irasokra.

Ellenérizze a légzésvédelmi eszkdzt szallitd céggel!
Amennyiben légszlrd készllék hasznalata elégséges,
valassza a maszk és a szlré megfelelé kombinacidjat!

Egy olyan sz(irét kell hasznalni, amely megfelel az EN14387
kivanalmainak és alkalmazhaté mind szemcsés anyagok
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esetében, mind olyan szerves gazok és gozok esetében,
amelyeknek a forraspontja 65°C (azaz 149°F) felett van.

Hoveszély Nem alkalmazhat6

Kornyezeti expozicio-ellenérzések

Altalanos tanacsok

. Tegye meg a szlikséges intézkedéseket, hogy megfeleljen a

vonatkozé kérnyezetvédelmi eldirasoknak. A kérnyezeti
szennyezések elkerllésének érdekében, kdvesse a 6.
fejezetben adott tanacsokat. A kadalyozza meg a nem oldédé
anyagok szennyvizbe térténd bedntését amennyiben
szllkséges. A szennyvizet a varosi vagy ipari szennyviztisztité
telepen kell kezelni miel6tt azt a felszini vizekbe engedik.

Az illékony anyagokra vonatkozo helyi emissziés
hatarértékeket figyelembe kell venni a g6zt tartalmazoé
elszivott levegd kibocsajtasanal.

Kulsé jellemzok

Szin

Szag
Szagkuiszobérték
pH-érték

dermedéspont

Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany

Lobbanaspont

Parolgasi sebesség
Tlzveszélyesség (szilard,
gazhalmazallapot)

Felsé robbanasi hatar

Also robbanasi hatar

Gb6znyomas

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informaciok

Szoba hédmérsékleten folyékony.

borostyansarga

. Gyenge szénhidrogén

. Adatok nem allnak rendelkezésre

Nem alkalmazhatoé

. -45 °CMdbdszer: 1ISO 3016

: > 280 °CBecsiilt érték(ek)

: 250°C

Médszer: ISO 2592

: Adatok nem allnak rendelkezésre

: Adatok nem allnak rendelkezésre
: Tipikus. 10 %(V)
: Tipikus. 1 %(V)

. <0,5Pa (20 °C)
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Becslilt érték(ek)
Relativ g6zsiirliség . > 1Becslilt érték(ek)
Relativ slriség : 0,881 (15°C)
Silriség : 881 kg/m3 (15,0 °C)

Moédszer: ISO 12185

Oldékonysag (oldékonysagok)

Vizben valé oldhatésag . elhanyagolhato
Oldhatésag egyéb . Adatok nem allnak rendelkezésre
oldészerekben
Megoszlasi hanyados: n- : Pow: > 6(a hasonlo termékekre vonatkozé informacidkon
oktanol/viz alapul)
Ongyulladasi hdmérséklet D>
320 °C
Viszkozitas
Dinamikus viszkozitas . Adatok nem allnak rendelkezésre
Kinematikus viszkozitas : 230 mm2/s (40 °C)

Modszer: ASTM D445
Robbanasveszélyes : Nem szerepel

tulajdonsagok

Oxidalé tulajdonsagok . Adatok nem allnak rendelkezésre

9.2 Egyéb informaciok

Vezet6képesség . Az anyag nem tekinthet6 sztatikus akkumulatornak.

Bomlasi hémérséklet : Adatok nem allnak rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség

Ez a termék nem jelent semmilyen tovabbi reaktivitasi veszélyt az alabbi alparagrafusban
feltintetettekhez képest.

10.2 Kémiai stabilitas

Stabil.
Ha az anyagot az el6irasoknak megfeleléen kezelik és taroljak, veszélyes reakcié nem
valészinUsitheté.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége
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Veszélyes reakciok . Erés oxidal6 szerekkel reakcioba lép.

10.4 Keriilend6 koriilmények

Kerulend6 korilmények . Arendkivili h6mérséklet és a kdzvetlen napsugarzas.

10.5 Nem 6sszeférheté6 anyagok

Kerllendé anyagok . Erés oxidalé szerek.

10.6 Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes bomlastermékek ;A normal tarolas soran veszélyes bomlastermékek
keletkezése nem varhato.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié

Az értékelés alapja : Az adott informacidk az 6sszetevék adatain és a hasonlé
az adatok a termék egészére vonatkoznak, nem egyes
Osszetevdire.

A valdszin(i expozicids utra . Akitettség elsddleges utvonala a bérre vagy a szembe
vonatkozo6 informacié kerulés, bar véletlen lenyelést kovetben is eléfordulhat
kitettség.

Akut toxicitas

Termék:
Akut toxicitas, szajon at : LD50 Patkany: > 5.000 mg/kg
Megjegyzések: Varhatéan csekély a mérgezéképessége.
Akut toxicitas, belélegzés : Megjegyzések: Normal hasznalati kérilmények kdzott a
belégzéssel kapcsolatos veszéllyel nem jar.
Akut toxicitas, béron at : LD50 nyul: > 5.000 mg/kg

Megjegyzések: Varhatéan csekély a mérgez6képessége.

Boérkorrozié/borirritacio

Megjegyzések: Varhatéan enyhén szemirritalo hatasu., Megfeleld tisztitas nélkil a bérrel valo
hosszan tarté vagy ismételtérintkezés eltomitheti a bér pérusait, amely
olajosaknét/sz6rtlisz6gyuladast okozhat.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Termék:
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Megjegyzések: Varhatdéan enyhén szemirritalé hatasu.

Légzbszervi vagy boérszenzibilizacio
Termék:

Megjegyzések: Légzési- és bbrérzékenységre:, Varhatéan nem okoz tulérzékenységet.

Csirasejt-mutagenitas
Termék:
Megjegyzések: Nem tekintendé mutagén veszélynek.
Rakkelté hatas
Termék:

Megjegyzések: Nem tekinthetd rakkeltének.

Reprodukcids toxicitas

Termék:

Megjegyzések: Varhatéan nem befolyasolja a
termékenységet., Nem tekinthet6 fejlédési méregnek.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Megjegyzések: Varhatéan nem veszélyes.

Ismétlédd expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)
Termék:

Megjegyzések: Varhatéan nem veszélyes.
Belégzési toxicitas

Aspiracié szempontjabdl nem jelent veszélyt.

Tovabbi informacidk
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Termék:

Megjegyzések: A hasznalt olajok hasznalat kézben felhalmozddott artalmasszennyezéseket
tartalmazhatnak. Az ilyen artalmas szennyezésekkoncentracioja a hasznalattol fugg, s egészségi
és kornyezetikockazatokat jelenthetnek elhelyezés alkalmaval., MINDENFELE faradt olajat
Ovatosan kell kezelni, és bdrre kerilésiket, amennyire csak lehetséges, el kell keriini.

Megjegyzések: Izgatja a légutakat.

Megjegyzések: Mas hatésagok eltéré szabalyrendszereibél szarmazé besorolasok is
létezhetnek.

A CMR-tulajdonsagok vizsgalatanak 6sszefoglalasa

Csirasejt-mutagenitas- . Atermék nem teljesiti az 1A/1B csoportba sorolashoz
Becslés szlikséges feltételeket.
Rakkelt6é hatas - Becslés : Atermék nem teljesiti az 1A/1B csoportba sorolashoz

sziikséges feltételeket.

Reprodukcids toxicitas - : A termék nem teljesiti az 1A/1B csoportba sorolashoz
Becslés szilkséges feltételeket.

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok
12.1 Toxicitas

Az értékelés alapja . Okotoxikoldgiai adatokat kifejezetten erre a termékre még
nem hataroztak meg.
A megadott informacié a komponensek és hasonl6 termékek
Hacsak nincs kilon jeldlve, az adatok a termék egészére
vonatkoznak, nem egyes 9sszetevdire.(Az LL/EL/IL50 [letalis
terhelés/hatasos terhelés/gatlé terhelés, lethal
loading/effective loading/inhibitory loading] érték a terméknek
azt a névleges mennyiségét mutatja, amely a vizes
tesztkivonat eléallitasahoz sziikséges).

Termék:
Toxicitas halakra (Akut : Megjegyzések: Varhatoan alig van valami mérgezé hatasa:
toxicitas) LL/EL/IL50 >100 mg/I
Mérgez6 hatas rakokra (Akut : Megjegyzések: Varhatdan alig van valami mérgezé hatasa:
toxicitas) LL/EL/IL50 >100 mg/I
Mérgez6 hatas . Megjegyzések: Varhatdan alig van valami mérgez6 hatasa:
moszatokra/vizindvényekre LL/EL/IL50 >100 mg/I
(Akut toxicitas)
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Toxicitas halakra (Kronikus
toxicitas)

Mérgez6 hatas rakokra
(Krénikus toxicitas)
Mérgez6 hatas
mikroorganizmusokra (Akut
toxicitas)

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag

Termék:

Bioldgiai lebonthatésag

12.3 Bioakkumulacidés képesség
Termék:

Bioakkumulacio

Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

12.4 A talajban valé mobilitas
Termék:
Mobilitas

Megjegyzések: Adatok nem allnak rendelkezésre

. Megjegyzések: Adatok nem allnak rendelkezésre

Megjegyzések: Adatok nem allnak rendelkezésre

Megjegyzések: Varhatéan biolégiailag nem kénnyen lebomlé.,
A f6 alkotéanyagok varhatdan a jelleguktdl fogva
biodegradalhatok, de a termék olyan anyagokat is tartalmaz,
amelyek maradandodk a természetben.

Megjegyzések: Tartalmaz olyan dsszetevéket, melyek
hajlamosak a bioakkumulalédasra.

Pow: > 6Megjegyzések: (a hasonlé termékekre vonatkozo
informaciokon alapul)

Megjegyzések: A legtdbb kdrnyezeti kérilmény kdzott
folyadék., Ha talajba keriil, abszorbealddik a talaj
részecskéibe, és immobilissa valik.

Megjegyzések: A viz felszinén lebeg.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Becslés

12.6 Egyéb karos hatasok

Tovabbi 6kolégiai informaciéd

. A keverék nem tartalmaz semmilyen a REACH altal regisztralt

vegylletet, amelynél PBT vagy vPvB vizsgalatra volna
szukség.

: A termék olyan nem ill6 6sszetevék keveréke, amelyek

varhatéan nem fognak szamottevé mennyiségben a levegdbe
kibocsattatni., Varhatéan nincs 6zon-bonté, fotokémiai 6zon-
termeld vagy globalis felmelegedést eredményezé potencialja.
Rosszul oldédé elegy., A vizi szervezetek fizikai
elszennyez6dését okozhatja.
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termék

Szennyezett csomagolas

Helyi jogszabalyok
Hulladékkatalogus

Hulladek kod

Megjegyzések

. A hulladék termék nem szennyezheti a talajt vagy a talajvizet,

és nem semmisithetd meg a kdrnyezetbe juttatva.
A hulladékként maradt, kifolyt vagy hasznalt termék veszélyes
hulladék.

A mentesitést az érvényben |évé régionalis, nemzeti vagy
helyi térvények és szabalyok szerint kell elvégezni.

Lehet, hogy a helyi eléirasok (kivanalmak) szigoribbak, mint
a regionalis vagy a nemzetkozi el6irasok (kivanalmak) igy
ezeket kell betartani.

. A vonatkoz6 rendelkezéseknek megfeleléen kell

semlegesitetni, elénydsen egy elismert begyjtével vagy
alvallalkozéval,akinek kompetenciaja erre a miveletre
kiterjed.

A mentesitést az érvényben lévé régionalis, nemzeti vagy
helyi térvények és szabalyok szerint kell elvégezni.

Hulladékanak EWC kédszama a 16/2001. (VII. 18.) K6M
rendelet 1. sz.

13 02 06*

. A hulladék besorolasa minden esetben a végfelhasznalo

feladata.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szam

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szal

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADN

Nincs veszélyes aruként szabalyozva

: Nincs veszélyes aruként szabalyozva

Nincs veszélyes aruként szabalyozva
Nincs veszélyes aruként szabalyozva
Nincs veszélyes aruként szabalyozva
litasi megnevezés

Nincs veszélyes aruként szabalyozva
Nincs veszélyes aruként szabalyozva
Nincs veszélyes aruként szabalyozva
Nincs veszélyes aruként szabalyozva
Nincs veszélyes aruként szabalyozva

Nincs veszélyes aruként szabalyozva
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ADR . Nincs veszélyes aruként szabalyozva
RID . Nincs veszélyes aruként szabalyozva
IMDG . Nincs veszélyes aruként szabalyozva
IATA . Nincs veszélyes aruként szabalyozva
14.4 Csomagolasi csoport
ADN . Nincs veszélyes aruként szabalyozva
ADR . Nincs veszélyes aruként szabalyozva
RID : Nincs veszélyes aruként szabalyozva
IMDG . Nincs veszélyes aruként szabalyozva
IATA . Nincs veszélyes aruként szabalyozva
14.5 Kérnyezeti veszélyek
ADN : Nincs veszélyes aruként szabalyozva
ADR . Nincs veszélyes aruként szabalyozva
RID . Nincs veszélyes aruként szabalyozva
IMDG . Nincs veszélyes aruként szabalyozva
14.6 A felhasznalét érinté kiilonleges ovintézkedések
Megjegyzések . Specialis ovintézkedések: Azon specialis 6vintézkedésekkel

kapcsolatos informacidkért, melyeket a felhasznaldknak be
kell tartaniuk a szallitas soran, tekintse meg a 7. fejezetet
(,Kezelés és tarolas”).

14.7 A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kdédex szerinti 0mlesztett szallitas

Szennyezési kategoria . Nem alkalmazhaté
Szallitasi tipus . Nem alkalmazhaté
Termék neve : Nem alkalmazhaté
Kulénleges ovintézkedések : Nem alkalmazhaté
Tovabbi informaciok : MARPOL szabalyokat kell alkalmazni az 6mlesztett

szallitmanyok tengeri uton.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

REACH - Az engedélykodteles anyagok jegyzéke (XIV. : A termékre nem vonatkoznak a
Melléklet) REACH el6irasai.

lllékony szerves vegylletek 0%

Egyéb szabalyozasok ;A termékek hasznalatat szabalyozé fébb jogszabalyok

Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. Térvény 44/2000.
(X11.27.) EUM rendelet 3/2006. (1. 26) EUM rendelet 50/2011.
(XI1.22.) NGM rendelet 1907/2006/EK rendelet Veszélyes
hulladékok: 180/2007. (VII.3.) Korm. rendelet 98/2001.
(VI.15.) Korm. rendelet Munkavédelem: 1993 évi XClIII.
torvéeny Tilizvédelem: 28/2011. (IX.6.) KiM rendelet Szallitas:
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20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet 0

Ennek a terméknek a komponenseit a kovetkezé leltarokban jelentették:

EINECS . Az 0sszes komponens listdba van véve vagy kivételt képezé
polimer.
TSCA . Az 0sszes komponens listaba van véve.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés

A szallitd nem végzett kémiai biztonsagi értékelést a vegyulet/keverék esetében.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Ebben az MSDS-ben ;A dokumentumban hasznalt szabvanyos roviditések és
hasznalt réviditések mozaikszavak megtalalhatok a referenciairodalomban (pl.
jelmagyarazata tudomanyos szétarakban) és/vagy webhelyeken.

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial
Hygienists

ADR = Veszélyes aruk nemzetkdzi kézuti fuvarozasaroél szélé
eurépai egyezmény

AICS = Australian Inventory of Chemical Substances

ASTM = American Society for Testing and Materials

BEL = Biological exposure limits

BTEX = benzol, toluol, etil-benzol és a xilolok

CAS = Chemical Abstracts Service

CEFIC = Eurépai Vegyipari Tanacs

CLP = Classification Packaging and Labelling (Osztalyozasrdl,
Cimkézésrél és Csomagolasrol szolo rendelet)

COC = Cleveland Open-Cup

DIN = Deutsches Institut fur Normung

DMEL = Derived Minimal Effect Level (Szarmaztatott
minimalis hatas szint)

DNEL = Szarmaztatott hatasmentes szint

DSL = Canada Domestic Substance List

EC = Europai Bizottsag

EC50 = Effektiv koncentracio

ECETOC = Eurdpai Kézpont a Vegyi anyagok

ECHA = European Chemicals Agency (Eurépai Vegyianyag-
ugynokség)

EINECS = Létezb Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurépai
Jegyzéke

EL50 = Letalis koncentracié

ENCS = Japanese Existing and New Chemical Substances
Inventory

EWC = Europai Hulladék Katalogus
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GHS = Globally Harmonised System of Classification and
Labelling of Chemicals (Egyestllt Nemzetek Egyetemes
Harmonizalt Rendszere)

IARC = International Agency for Research on Cancer
(Nemzetkdzi Rakkutatd Ugynokség)

IATA = Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szévetség

IC50 = Gatlé koncentracio a vizsgalt populacio 50%-nal
IL50 = Gatlé szint a vizsgalt populacio 50%-nal

IMDG = Veszélyes Aruk Tengeri Szallitasanak Nemzetkdzi
Szabalyzata

INV = Chinese Chemicals Inventory

IP346 = Institute of Petroleum test method N° 346 for the
determination of polycyclic aromatics DMSO-extractables
KECI = Korea Existing Chemicals Inventory

LC50 = Letalis koncentracio a vizsgalt populacié 50%-anal
LD50 = Letalis dozis a vizsgalt populacié 50%-anal
LL/EL/IL = Lethal Loading/Effective Loading/Inhibitory loading
(Hu Letalis toltés/Hatasos toltés/)

LL50 = Letalis szint a vizsgalt populacié 50%-anal
MARPOL = International Convention for the Prevention of
Pollution From Ships

NOEC/NOEL = No Observed Effect Concentration / No
Observed Effect Level (Nem észlelt hatas okozd koncentracio/
Nem észlelt hatast okozo szint)

OE_HPV = Foglalkozasi kitettség - nagy mennyiségben
torténd gyartas

PBT = perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6

PICCS = Philippine Inventory of Chemicals and Chemical
Substances

PNEC = Becslilt hatasmentes koncentracio

REACH = Registration Evaluation And Authorisation Of
Chemicals (Vegyi Anyagok Regisztralasarol, Ertékelésérél,
Engedélyezésérdl és Korlatozasarol szolo rendelet)

RID = Veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozasaroél szélé
szabalyzat

SKIN_DES = Skin Designation

STEL = Short term exposure limit

TRA = Céliranyos kockazatfelmérési eszkdz

TSCA = US Toxic Substances Control Act

TWA = Time-Weighted Average

vPvB = nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulativ

Tovabbi informaciék
Egyéb informaciok . A biztonsagi adatlaphoz nem tartozik expoziciés forgatékdnyv,

mivel a keverék nincs veszélyességi osztalyba sorolva, és
nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

A REACH 31. cikkelye szerint a termékhez nem sziikséges
biztonsagi adatlap. Az adatlap 6nkéntes alapon, a
potencialisan kapcsolddo informacié atadasa céljabdl, a 32.
cikkelyben elSirtak szerint készult.
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A bal margén 1évé fliggbleges jel az el6z6 valtozathoz képest.

A 2 & 3. fejezetben szerepld, dsszetételre vonatkozd adatok
jelentésen modosultak.

E kiadvanyban foglalt informaciok a jelenlegi tudasunkon alapulnak és céljuk, hogy bemutassak a
terméket egészségugyi, biztonsagi és kérnyezetvédelmi szempontok szerint. Ezért nem foghaté
fel barmely specifikus tulajdonsag garanciajaként a termék von.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum PAUL
ZSOLT ugyfeéltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.08.02. 13.16.55

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: PAUL ZSOLT
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Sziiletési datum: 1964.03.14.
Anyja neve: GORZA EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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