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FELELOSSEGVALLALAS

A Medio Tech Kift. a megbizés targyat képezd teljes korli kornyezetvédelmi felllvizsgélatot a hatélyos
jogszabalyok alapjan, valamint a megbizasban szerepld feltételek kielégitésével készitette el. A doku-
mentumban szerepl6 adatok 6sszegyiijtésénél, értékelésénél, feldolgozasanal, illetve a megbizas soran
kell6 szakértelemmel jart el.

A fellilvizsgalat soran felhasznalt adatokat a megbizo biztositotta, azok tartalmaért a megbiz6 vallalt fele-
l6sséget.

1. ELOZMENYEK

A BPW-Hungéria Kft. Szombathely MJV belteriiletén futémii és gépalkatrész lizemben tehergépkocsi és
mezGgazdasagi gépalkatrészeket gyart. A terilet a 10800/23 hrsz. alatt talalhato.

A telephelyen t6bb (itemben folyamatos fejlesztéseknek koszonhetden nétt a gyartokapacitas a jelenlegi
szintre. A Kft. 2003 ota rendelkezik Egységes Komyezethasznalati Engedéllyel (1174/8/2003. NYU-
DUKOF), melyet 2008-2009-ben tortént felllvizsgalatat kovetbéen 93-2/2/2009. szamu engedélyében a
NYUDUKOTEVIF egységes szerkezetbe foglalt. Jelen dokumentacid, a regnald VA-06/AKF05/121-
10/2019. sz&mu egységes kornyezethasznalati engedély hatarozat elsé 5 éves felllvizsgalati doku-
mentacioja.

2. AFELULVIZSGALATOT VEGZO CEG ADATAI

Cég neve: Medio Tech Kift.

Cég székhelye: 9700, Szombathely, Kérmendi ut 92.

Elérhetésége: Tellfax: 94/343-293

Cégvezeto: Kof-Kiss Nikoletta Uigyvezet6

Vizsgélatot végezték: Kof-Kiss Nikoletta Kornyezetmérndk, kornyezetvédelmi szakmérnok
Simon Péter Kornyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakmérnok

A jogosultsagot igazold dokumentumok mésolatat mellékeltik.

3. AKOTELEZETT ADATAI

Az érdekelt neve: BPW-Hungaria Kift

Székhely: 9700 Szombathely, Kérmendi ut 98.

Telephely: 9700 Szombathely, Kérmendi ut 98.

KUJ: 100170689

KTJ: 100429809

KSH: 10575561-2932-113

TEAOR szém: 2932

Foglalkoztatottak szama: 1394 16 (1135 16 fizikai llomany; 259 f6 irodai &llomany)
Kapcsolattarto személy: Nagy Ervin, Kovacs Marton
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31. A TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK ES ELOIRASOK FELSOROLASA ES
BEMUTATASA

Hatarozatszam Kiadta Targy Datum
Vas Megyei Kormanyhivatal -
02/005847- Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | szakhatdsagi
002/2001 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly hozzjarulas 2001/10/09
Vas Megyei Kormanyhivatal -
02/004069- Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és | levegbtisztasag-védelmi
002/2002 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly engedély 2002/11/26
A BPW-RABA
Futomigyar Kift.
egységes
kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasa
Koételez6 hatarozat
Vas Megyei Kormanyhivatal -
02/001174- Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
002/2003 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly 2003/03/12
BPW-RABA Futémiigyar
Kft. (Szombathely)
egységes
Vas Megyei Kormanyhivatal - kdrnyezethasznalati
02/001174- Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | engedélyezési eljarasa
004/2003 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Mdédositd hatarozat 2003/06/10
BPW-Raba Futomigyar
Vas Megyei Kormanyhivatal - Kft. egységes
02/001174- Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | kdrrnyezethasznalati
008/2003 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly engedélyezési eljarasa 2003/08/29
Vas Megyei Kormanyhivatal -
02/001961- Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | levegbtisztasag-veédelmi
001/2004 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly engedély 2004/03/02
BPW-Raba Futémigyar
Kft. (Szombathely)
Vas Megyei Kormanyhivatal - egyedi
02/002453- Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | hulladékgazdalkodasi
001/2004 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly terve 2004/04/20
BPW-Raba Futomigyar
Kft. egységes
Vas Megyei Kormanyhivatal - kdrnyezethasznalati
02/001961- Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | engedélyezési eljarasa
008/2004 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Mdédositd hatarozat 2004/09/27
Vas Megyei Kormanyhivatal -
02/001025- Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | szakhatdsagi
002/2005 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly hozzjarulas 2005/01/25
Vas Megyei Kormanyhivatal -
02/001025- Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | szakhatdsagi
005/2005 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly hozzjarulas 2005/04/14
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Vas Megyei Kormanyhivatal -

02/000346- Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
102/2011 Hulladékgazdalkodasi F8osztaly BPW-Hungaria Kift. 2011/07/12
Vas Megyei Kormanyhivatal - BPW Hungaria Kift. -
02/001124- Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | Szombathely P56 jell
102/2012 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly pontforras 2012/12/06
A BPW-HUngaria Kift.
Szombathely, Kérmendi
u. 98. sz. alatti
Vas Megyei Kormanyhivatal - telephelyének egységes
02/000651- Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | kdrnyezethasznalati
011/2015 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly engedélye 2015/01/22
Vas Megyei Kormanyhivatal - Egységes
02/001390- Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és | kdrnyezethasznalati
006/2016 Hulladékgazdalkodasi F6osztaly engedély médositasa 2016/04/28
A BPW-Hungaria Kft.
egységes
Vas Megyei Kormanyhivatal - koérnyezethasznalati
02/000930- Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és | engedélyének modositasi
015/2018 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly eljarasa 2018/05/25
A BPW-Hungaria Kift.
Szombathely, Kérmendi
u. 98. szam alatti
Vas Megyei Kormanyhivatal - telephelyének egységes
02/000121- Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | kdrnyezet-hasznalati
010/2019 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly engedélye 2019/04/17
BPW-Hungaria Kit.,
Szombathely, Kérmendi
ut 98. szam alatti
Vas Megyei Kormanyhivatal - telephely Gzemi
02/000026- Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | karelharitasi tervének
001/2021 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly jévahagyésa 2021/04/01
BPW-Hungaria Kft.
Szombathely, Kérmendi
ut 98. szam alatti
Vas Megyei Kormanyhivatal - telephelyének egységes
02/000136- Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | kdrnyezethasznalati
001/2021 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly engedélye 2021/04/12
A BPW-Hungaria Kift.
Szombathely, Kérmendi
ut 98. szam alatti
telephelyén végzett
tevékenységre vonatkozo
VA/KTHF-KTO/136-
Vas Megyei Kormanyhivatal - 1/2021. sz&mu egységes
02/000136- Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | kdrnyezethasznalati
014/2021 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly engedély modositasa 2021/11/08
BPW-Hungaria Kft.
9700Szombathely,
Kérmendi u. 98. szam
alatti telephelye
vonatkozasaban
VAKTHF-KTO/136-
1/2021. szamon
Vas Megyei Kormanyhivatal - egyseges
02/000099- Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és | kdrnyezethasznalati
017/2022 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly engedély modositasa 2022/08/31
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Vas Megyei Kormanyhivatal -

A BPW-Hungaria Kft.
9700 Szombathely,
Kérmendi u. 98. szam
alatti telephelye
vonatkozasaban kiadott,
VA-KTHF-KTO/136-
1/2021. szamon
egyseéges szerkezetbe
foglalt és VA/KTHF/99-
17/2022. szamon
modositott egységes

02/000036- Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és | kdrnyezethasznalati
002/2023 Hulladékgazdalkodasi F6osztaly engedély médositasa 2023/01/24
A BPW-Hungaria Kft.
9700 Szombathely,
Kérmendi u. 98. szam
alatti telephelyének
egységes
Vas Megyei Kormanyhivatal - kérnyezethasznalati
02/000036- Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és | engedélye
013/2023 Hulladékgazdalkodasi Féosztaly 2023/03/14
BPW-Hungéria Kft. teljes kérii kérnyezetvédelmi felilvizsgalat 6




32. A TELEPHELYEN A VIZSGALAT IDOPONTJABAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG
FELSOROLASA, TEAOR SZAMOK, ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA ROVID LEIRASA

A telephelyen kdzuti jarmiimotor,- alkatrész gyartast végeznek TEAOR 29.32.

A technoldgia az megel6z6 vizsgalat 6ta nem valtozott, a kiegészitd technologiak és infrastruktura terule-
tén tortént valtozas. Ezen belll [étestlt 1 db 0j ipari viz kut, kit vas mangantalanitd berendezéssel, Uj
kdzponti szennyviztisztito [étesitmény.

A tervezett tevékenységek a kbrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati engedé-
lyezési eljarasrol sz616 314/2005.(XIl. 25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete 2.6. pontja alapjan egy-
seges kornyezethasznalati engedély birtokaban végezhet6. A telephely rendelkezik egységes kornyezet-
hasznalati engedéllyel.

Helyrajzi szamok:13347/1; 10774; 10775; 10748/5; 10753.

Teljes telephely terilete: 343 588 m?

3.3. ATELEPHELYEN KORABBAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG

A telephelyen 1977-ben kezdett a Raba Magyar Vagon és Gépgyar egy Uj, jarmi alkatrész (futomigyar)
gyarto uzemet kialakitani.

Ezt megel6z6en mezégazdasagi terllet volt a telephely helyén.

A telephelyet 1991-ben 75 %-ba vasarolta meg a BPW konszern, mely Uj technoldgiékat is telepitett a
mar meglévo bazisra. Az lizem neve ekkor valtozott BPW-Raba Futomiigyar Kft-re. A BPW 2004-ben 100
% tulajdonrészt szerzett, ekkor valtozott a jelenlegi BPW Hungaria Kft. névre az elnevezés.

A telephelyen t6bb Utemben folyamatos fejlesztéseknek kdszonhetden nétt a gyartokapacitas a jelenlegi
szintre.

3.4. AVIZSGALT HELYSZIN LEIRASA

A telep megkozelitése az 86-0s utrdl lehetséges, a Szombathely iranyabdl Kérmend felé indulva, sajat
aszfaltozott uton lehajtva torténik.

A véroskozponttél a telephely D — DNy-i irdnyban talalhaté, a 86-os féut mellett, annak kivezeté szaka-
szan.

A telephelyen jelen allapotok szerint részben mikddo, illetve felhagyott gazdasagi épliletek talalhatoak. A
terilet szilérd burkolatu utakkal részben ellatott. Kornyezetben mezégazdasagi mivelési teriletek, lako-
teruletek, horgaszto, valamint kertészet talalhato.

A telephelytdl a lakoteriilet, mintegy 50 méterre talalhato, E-i és EK-i iranyban.

Tavolabbi kdrnyezetében ipari létesitmények, mezdgazdaséagi teriletek, kertvarosias besorolasu dveze-
tek talalhatok. A legkdzelebbi vizfellilet az 50 m--re 1évé volt Kavicsbanya t6, mely jelenleg horgaszati
hasznositasu.

A telep a 10800/23 hrsz. ingatlanon fekszik. Szombathely MJV Onkormanyzata Képviselétestiilete éltal
elfogadott érvényes Epitési Szabalyzatarol és Szabalyozasi Terve alapjan a teriiletet kivett teriletként,
Gazdaségi Ipari Ovezetként (GIP) definidlja.

3.5. A VIZSGALT TELEPHELYEN LEVO LETESITMENYEK, BERENDEZESEK

A telephelyen talélhatd berendezéseket a korabbi Egységes Kdrnyezethasznalati Engedélyeztetési elja-
rasok soran részletesen vizsgalta a vizsgalatot végzé Blautech Human-és Kornyezetvédelmi Szolgéaltatd
Kft, melynek alapjan a Nyugat-Dunantuli Kérnyezetvédelmi Természetvédelmi és Vizlgyi Feligyel6ség
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93-2/2/12009. szamon Egységes Kornyezethasznalati Engedély megadasardl dontott. 2015-ben az 5 éves
felllvizsgalati dokumentacié a Medio Tech Kft. készitette, mely alapjan a Nyugat-Dunantuli Kdrnyezetvé-
delmi és Természetvédelmi Felugyel6ség 651-1/1/2015. szd&mon modositotta és egységes szerkezetbe
foglalta.

A fontosabb technologiai elemeket a 3.6. pontban mutatjuk be.

A telephelyen talalhat6 gyartdcsarnokok:

- 15.000 m2-es (Nehéz program) csarnok

- 20.000 m2-es (Agrar program) csarnok (és belsd raktar)
A telephelyen kiegészité Uzemrészek és létesitmények:

- Kdzpont irodahaz (és porta)

- VKK irodahaz

- 5.000 m?-es sszekotd csarnok

- karbantart6 és szerszdm tizem (TMK csarnok)

- energia kozpont

- emulzié bontd

- sUritett levegé ellatas

- Uzemi veszeélyes hulladek gydijtéhely

- kozponti szennyviz tisztito

- kilsé anyagraktar (csomagold és konténer csarnok)

- VLK csarnok

- fatarold

- belsé uthalézat

3.6. AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA BEMUTATASA

Technoldqgiai abra

l.  Agrar program Il. Nehéz program

KTL1, KTL 2

!

Csomagolas

Kiszallitas

Alapvetden a gyartason bellli tagozodas nem élesen elkilonild folyamatokat tartalmaz, igy az I. és L.
pontban felsorolt folyamatok részeként értelmezhetéek a KTL1 és KTL2 festésorok valamint a csomago-
las és a kiszallitas.

A technoldgia jellemzé kapacitasa 150-200.000 db futémdi/év.
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[ Agréar program:

A 20.000 m2-es csarnokban az ,Agrar program” alapjan kilonféle vontatott jarmi futémiveket, voné és
tamaszt6 szerkezeteket, valamint dnhordd aggregat felépitményeket gyartanak. Ebben a gyartdécsarnok-
ban végzett miveletek a kdvetkezok:

- védbgazos hegesztés,

- kilonféle forgacsolé megmunkalasok,

- szbr6 festés, kataforetikus marto festés (KTL2)
- csomagolas, kiszallitas.

A forgacsolasi mivelet soran elhasznalt hiitd-kend emulziokat és mosé szennyvizeket a kiilon erre a
célra létesitett szennyvizkezeld berendezésben kezelik és artalmatlanitjak.

[Il.  Nehéz program

A 15.000 m?-es csarnokban a ,Nehéz program” alapjan nehéz potkocsik futomdiiveit és alkatrészeit gyart-
jak. Ebben az Uzemcsarnokban az alabbi miveletek kerultek telepitésre:

- hegesztési eljarasok (leolvasztdo tompahegesztés, dérzshegesztés, poralatti és véddgazos
hegesztés hegesztdrobottal kiegészitve),

- kulonféle CNC forgacsold megmunkalasok,

- kataforetikus mart6 festés (KTL1),

- csomagolas, kiszallitas.

Kiegészitd technoldgiak:
- energetika (f(tés, technoldgiai viz, aram, slritett levegé biztositasa)
- TMK
- anyagmozgatas

Kieqészitd Uizemrészek (meglévOm, valtozassal nem érintett):

- karbantart6 és szerszam lizem
- energia Uzem
- sUritett levegd el6allitas
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KTL1:

A KTL1 fest6sor a 15.000 m?-es gyartcsarnokban talélhatd, lemezburkolattal levalasztva a csarnok tobbi
részétdl. A festési technoldgianal a szelldzést elszivd berendezések biztositjak, a szell6zékirték a fo-
démpanelek attorésével vannak kivezetve.

Az alkatrészek folyamatos szallitasa a festdsorra szamitdgép vezérlési, automatikus mikodtetesi
anyagmozgaté palyan torténik. A festendd munkadarabokat festkeretbe rakjak, mely miveletet illetve a
leszedést kétpalyas darukkal végzik.

A festendd acél alkatrészek fellilete a megmunkalasbol eredéen és az atmeneti korréziovédelem miatt
zsirral, olajjal és porral er6sen szennyezett. Ezek eltavolitasara és a festékréteg kialakitdsara szolgal a
12 zbnas feliletkezelé berendezés. A fird6 (zonék) egymas utani technoldgiai sorrendben vannak elhe-
lyezve. A fliggesztd szerkezet 6 percenként megy tovabb egy-egy Iépést, kdzben révid lecsepegtetési idd
csokkenti az athordast.

A technolégia f6 lépései

Elézsirtalanitas

Az 52 m3-es 70°C hémérsékletli kadban lugos kémhatasu zsiroldo tulajdonsagu oldattal oldjak le a zsiros
anyagok nagy részét. A munkadarabokat mart6 eljarassal kezelik.

Zsirtalanitas

A zsirtalanitds egy 48 m3-es 65°C homérsékletli kadban az elbzsirtalanitdshoz hasonldan torténik. A
zsirtalanitd furdbket felvaltva keringeté szivattyaval hidrociklon vezeti at, iszapmentesités torténik. Az
olajmentesitést olajlevalasztoval folyamatosan végzik.

Oblités

Harom Iépcsbben kiépitett kaszkad-rendszer( ellendramu oblitében torténik meleg vizzel, az oblité folya-
dék keringetése mellett.

Aktivalas

Az aktivalo fiird6 el6késziti a fémfelliletet, amelynek kdvetkeztében egységes, finomkristalyos szerkezeti
foszfatréteg alakulhat ki. A folyadék enyhén ligos kémhatasu.

Foszfatozas

Az eljaras soran finomkristalyos, mangantartalmu cink-foszfat réteg alakul ki a munkadarabok feliletén. A
kialakitott réteg a korrézioalld tulajdonségot javitja, tovabba a festékréteg alapjat képezi. A kezelés 43°C
hémérsékleten zajlik, savas kémhatdsu oldattal. A kad keringet6 szivattyuja folyamatosan sz(ri az olda-
tot.

Oblités

Harom Iépcsében kiépitett kaszkad-rendszer( ellenaramu oblitében torténik meleg vizzel, az éblité folya-
dék keringetése mellett.

Passzivalas

A miivelet altal a fémfelllet festés alatti korrézidalldsaga ndvekszik. A kezelés 45°C hémérsékleten torté-
nik.

loncserélt vizes o6blités

Az 6blités célja, hogy teljesen tiszta felliletli munkadarabok kerUlienek a kataforetikus festékadba. A m-
velet szobahdmérsékleten torténik.

Kataforetikus festés

A miivelet soran egyenfesziiltség hatasara, a bevonando feliilet minden részére lerakddik a festékréteg.
A festék vizes diszperzio, hémérséklete 32 °C. A furdd Osszetételét folyamatos sziiréssel biztositjak,
szikség szerint vegyszer pétlasaval.

Oblités

Harom Iépcsében kiépitett kaszkad-rendszer( ellendram oblitében torténik hideg vizzel. A firdd tartalmat
rendszeresen keringetik.
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Beégetés

A végsé festékréteg a beégetés soran alakul ki. Egy folyamatos rendszer(i beégetd alagutban féldgazti-
zeléssel el6allitott fustgazokkal ellenaramban haladnak a munkadarabok. Az alagutbdl tavozo olddszer
g6zoket is tartalmazo6 gazelegyet utdnégetd berendezésbe vezetik (750 °C hémérsékleten miikodik).
Kapcsolodo légszennyezd pontforrasok: P37, P38.

KTL2:

A KTL2 ( Kathodische Tauch-Lackierung), azaz kataforetikus festési eljaras mechanizmusa: A villamos
uton festéket lerakd eljaras olyan kilonleges bevonat készité modszer, amelyben, a vizben diszpergalt
KTL - festék villamos eljarassal kerll az alapréteget alkotd felilletre, hogy azon egyenletesen képz6dé és
vizben oldhatatlan bevonat réteget alkosson.

A KTL bevonatkészitd eljarasnal a festék-részecskék folyamatosan keriilnek lerakasra négy kulonféle
jelenségnek egyidejlien végbemend lejatszodasa réven.

Ezek a jelenségek: az elektroforézis, az elektromos depozicié (levalasztas), az elektrolizis és az elektro-
0zmozis.

A KTL bevonatkészit6 eljarasnal:

- bevonandé felilet a katdd, . polus

- dializis-cellaban lévé elektroda az andd, + polus
A festési folyamat soran a munkadarabokat martékadban lévé festékbe meritik.

A martokad, tovabba az egyenaramot ellatd egység, az ultrasziiré berendezés, az elektrodializis, a fes-
tékutantoltés, a festék leeresztés, a hiités és az utdoblitések egy 0sszefiiggd rendszert képeznek.

A 2 festési technoldgianal a festendé munkadarabokat keretbe rakjak, ezutan szamitdgép vezérléssel
torténik az anyag kezelése. A kezelés soran zsirtalanitast, festést, szaritast és beégetést végeznek. A
mivelet sorén egyenfeszlltség hatasara rakddik a festékréteg a megmunkalandé anyagra, amelyet ca.
750 °C hémérsékleten beégetnek.

A berendezés a felhasznalt folos festéket keringetéssel forgatja, hasznositja Ujra. A keletkezett szennyvi-
zek egy kulon szennyviz tisztitd soron kertiinek kezelésre.

A technoldgia fo lépései

Elézsirtalanitas

70°C hémérsékleti kadban lugos kémhatasu zsiroldo tulajdonsagu oldattal oldjék le a zsiros anyagok
nagy részet. A munkadarabokat szérékoszoruk alkalmazasaval kezelik.

Zsirtalanitas

A zsirtalanitas egy 65°C hémersekletli kadban az elozsirtalanitashoz hasonloan folyamatosan végeznek.
Oblités

Harom Iépcsbben kiépitett kaszkad-rendszer( ellendramu oblitében torténik meleg vizzel, az oblité folya-
dék keringetése mellett.

Aktivalas

Az aktivalé firdé elokésziti a fémfellletet, amelynek kdvetkeztében egységes, finomkristalyos szerkezeti
foszfatréteg alakulhat ki. A folyadék enyhén ligos kémhatasu.

Foszfatozas

Az eljaras soran finomkristalyos, mangantartalmu cink-foszfat réteg alakul ki a munkadarabok felletén. A
kialakitott réteg a korrozioallo tulajdonsagot javitja, tovabba a festékréteg alapjat képezi. A kezelés 43°C
hémérsékleten zajlik, savas kémhatasu oldattal. A kad keringetd szivattyuja folyamatosan sz(iri az olda-
tot.
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Oblités

Harom Iépcsében kiépitett kaszkad-rendszer( ellenaramu oblitében torténik meleg vizzel, az éblité folya-
dék keringetése mellett.

Passzivalas

A mivelet altal a fémfelllet festés alatti korrozioalldsaga novekszik. A kezelés 45°C hémérsékleten torté-
nik.

loncserélt vizes dblités

Az 6blités célja, hogy teljesen tiszta fellileti munkadarabok kerljenek a kataforetikus festékadba. A m-
velet szobahdmérsékleten torténik.

Kataforetikus festés

A miivelet soran egyenfesziiltség hatasara, a bevonando felllet minden részére lerakodik a festékréteg.
A festék vizes diszperzio, hémérséklete 32 °C. A flird Osszetételét folyamatos sziiréssel biztositjak,
szilkség szerint vegyszer potlasaval.

Beégetés

A végsd festékréteg a beégetés soran alakul ki. Egy folyamatos rendszer(i beégetd alagutban foldgazt-
zeléssel el6allitott fistgazokkal ellendramban haladnak a munkadarabok. A beégetés kb. 750 °C hémér-
sekleten torténik.

Kapcsolodo légszennyezd pontforrasok: P47, P48, P49.

Antikorr tipust szinre festd berendezés:

Az Agrar program keretében késztl6 berendezések festendd alkatrészeinek festése a 300.000 m%/év
kapacitasu festdsoron, szaraz levalasztasu, miszalas filterrel ellatott, szor6 festékabinban torténik. A
festendd felletek el6készitése zsirtalanitd kabinban torténik. A mosast kovetéen a fellletet szaritjak. A
festéshez a feluleteket nagynyomasu gézborotvaval készitik el6. A festbkabinban kézi szérassal juttatjak
a festéket a felliletre, a festett alkatrészek szaritasa szaritd alagutban torténik. A festékabinhoz kapcso-
|6dé pontforrasok: P50, P51, P52.

Flités és melegviz ellatas

Az izemcsamokok és az irodak fiitését és a szocialis Iétesitmények melegviz ellatast az Energia Uzem
végzi. A telephely héellatasat 4 db foldgaz Gzem( kazén biztositja:

- 2db Tehnorn Ducusto tip. kazan 12 t/h (kazdnok azonositéi: T4, T5)

- 1db Vasfa AKH-4000 F/10 tip. kazan (kazan azonosit6: T111)
Kapcsolodo légszennyez pontforrasok: P27, P56.
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Anyagfelhasznalas:

FORGACSOLAS, GEPI MEGMUNKALAS, SZERELOSOROK, HEGESZTES, DARABOLAS

Felhasznalt anyagok

2018. 2019. 2020.
—_[kd]
Hut6-kendanyag 50 352 49 842 54711
(konc.)
Hidraulika olaj 14 521 10 396 11072
Egyéb olajok
(vagoolaj,
hajtéomiiolaj,
szankendbolaj, 6 448 5967 5910
koszoriiolaj, orsoéola;j,
szereldolaj, edzéolaj,
orso6hiitd olaj)
Beéplild zsir 119 807 104 348 118 465
Felitatéanyag 816 880 1060
Keletkezett hulladékok [kg]
Hasznalt emulzié [m3] 363 596 669
Olajos felitatbanyag 42 683 38 934 42 578
Zsiros géngyoleg 6 942 8 452 8 364
Acélforgacs 2255 330 1782190 2009 819
Laza lemezhulladék 159 530 161 180 113 920
Nem adagolhaté vh. 822 880 861 090 857 270
Adagolhaté vashull. 826 280 781 650 1036 410
FESTES, FELULETKEZELES
Felhasznalt anyagok [kg] 2018. 2019. 2020.
El6kezelés anyagai 66 233 62 639 68 709
KTL Festés anyagai 138 241 134 732 134 947
loncserélés anyagai 4 830 1290 3 560
Fedéfesték 18 650 22 222 14 496
Festék edzék 5132 4 305 4134
Higito 16 366 13 905 14 288
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Keletkezett hulladékok [kg]

Festékiszap 18 021 34 083 45174
Festékes gongydleg 10 752 10 559 12873
Festékes papir 1864 2 259 1 656
Olajos présiszap 125 910 106 498 95 742
Foszfatiszap 35644 17 263 6915
EMULZIOBONTAS
Felhasznalt anyagok [kg] 2018. 2019. 2020.
Emulzidbontoszer (D2) 3150 3150 3150
Koagulalészer (Aqua-pac) 22770 18 975 16 445
Kénsav 18 000 15 600 15 600
Stabil mésztej 33 300 28 800 27 600
Flokkulalészer (Vifloc) [kg] 225 200 200
Keletkezett hulladékok [kg]

Faradt olaj 13 073 6 855 5252
Tartalytiszt. olajiszap 41 823 28 848 37778
Olajos présiszap 125 910 106 498 95 742

Technoldgiaban gyartott termékek:

- Gyartott termékek mennyisége

o 2020
o 2021
o 2022
o 2023

80 935
100 620
115 094
92 648

—~ —~ o~ —+
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3.7. GYARASTECHNOLOGIAI ALAPVETO FOLYAMATAINAK VAZ ABRAJA

segédanyagok
Energia
alapanyag,
alkatréez Kiils6 és bels6
—_— ) ,
Raktarak
v vV
Eldszerelt ele- | Gyartas, gépi megmunka- Y selejt mindsités
e 14 > _
me las
Belso anyagmozga- ‘ /
tas, tarolas A
Forgd gon- hulladék
gyoleg
A 4
Kiszallitas

4. A VIZSGALATTAL ERINTETT KORNYEZET
4.1. AVIZSGALT TERULET FEKVESE, MORFOLOGIAJA ES ViZRAJZI ADOTTSAGAI

A vizsgélt teriilet Szombathely MJV belteriletén, annak Déli, Iparias 6vezetében (GIP besorolas) D, DNy-
i részén talalhatd, sajat betonozott uton megkdzelithetd majorsagban. A tagabb teriilet morfoldgiai jelle-
gét a Gyongyos és Perint patakok talajalakitd hatasai, valamint az Alpok aljéra jellemz0 geologiai felépi-
tés hatarozza meg. A viszonylagosan sik terepet kisebb dombok, és a Készegi khg tagoljak.

A vizsgalt terllet térségében a folydvolgy talpa kb. 205 mBf magassagu, mig a hegység legmagasabb
pontja az lrott-k6 882 mBf A kozelebbi kdrnyezet latképét urald kdrnyezé dombok 190-250 mBf korilli
magassaguak. A tertlet felszine sik, atlagos lejtése D-DNy-i.

A telephely szomszédsagaban egyéb telepek, mez6gazdasagi mivelési teriletek talalhatok.

A terUlet elhelyezkedését, és morfoldgiai sajatossagait a mellékelt helyszinrajzok mutatjék be.

4.2. EGHAJLAT

Nyugati fekvése, és az atlanti hatasok ereje miatt Vas megye éghajlata kicsit hiivosebb, de kiegyenlitet-
tebb, mint hazanké altalaban.

A vizsgalt tertlet a Vasi hegyhat tajrészlet része. Ezen terllet mérsékelten meleg, mérsékelten nedves,
enyhe tel( korzetbe tartozik.

Kevés a napsitéses érak szama (1750-1800), a csapadék altalaban 600-700 mm/év. A legcsapadéko-
sabb hdnap junius. A nyari és az 6szi kettds csucs jellemzi a csapadék éven belili eloszlasat.

Eves havas napok szama: 16-20.

A hémeérséklet évi alakulasa hazank tobbi részeihez hasonlé vonasokat mutat Az évi kozéphdémérséklet
8,5-9 °C, a tele viszonylag enyhe, a januari kdzéphémérséklet —1,2 °C.
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Hémérsékleti viszonyok

Becsillt jellemzok:

1 Napsutéses 6rak szama: 1800 ora
2 Hbségnapok (T max. 2 30 sC) 17

3 Nyari napok szama (T max. = 25 sC) 70

4 Fagymentes id6szak tartama (T min. 2 0,1 sC) 202

5 Az utolsé fagyos nap atlagos napja: IV.3.

6 Az els6 fagyos nap atlagos napja: X1,

7 Fagyos napok szama (T min. <0 sC) 97

8 Téli napok szama (T max. < 0 sC) 24

Csapadékviszonyok

Az évi atlagos csapadék 45 %-a a téli félévben (X-11l.h6), 55 %-a a nyari félévben hullik le. A zivataros
napok sokeévi atlaga: 40.

Hoviszonyok

Atlagosan az éves csapadékmennyiség 10 %-a hullik le ho formajaban. A hotakaré napok atlagos évi
szama 43, atlagosan 10 cm-es vastagsaggal.

Parolgasi viszonyok

A parolgashoz energia, hé szikséges, ez a hd a kornyezettdl vonodik el. Az érintett terlleten gyakori a
szélmozgas, ebbél addddan fokozottabb lesz a parolgas.

Sz(ikebb értelemben a vizfelliletek, a ndvényi test fellleti (passziv) és a talaj (felszini és felszin alatti)
parolgasos vizvesztesége a(z) — abiotikus — parolgas (evaporacio) ezt is figyelembe kell venni a terle-
ten.

A terlletre hull évi atlagos csapadék 600-700 mm.

Alloviz kiadasi oldala, parolgas, (foldarok)

fenéken torténd koncentralt, vagy tertleti elszivargas,

a partok mentén fellépd felszin alatti elszivargas,

a parti ndvényzet parologtaté hatésa,

az alldviz fellletérdl torténd parolgas,

az alléviz ndvényzetének parologtatasa.

AR WN-

Szélviszonyok:

A szélviszonyok kozvetett hatasuk — a parolgas és a parologtatas fokozésa — utjan befolyasoljak a talaj-
képzbdést, de hatassal vannak kdzvetlenl is, és pedig a deflacid, a szél altal eldidézett talajpusztulas
utjan.

A szélviszonyok megértéséhez sziikséges a légnyomashelyzet ismerete. Az Alpok hatésara éltalaban
magas a légnyomas az orszag nyugati hatarvidékén.

Ezeknek a Iégnyomasviszonyoknak a nyugati szél felel meg, de természetesen csak a magasban, mert a
fold felszinén a domborzat nagymértékben befolyasolja a szél irdnyat. Télen, amikor a keleti nagy anticik-
lon a Karpat medencére is gyakran kiterjeszti uralmat, gyakoribbak a keleties szelek. A nyugati szelek a
nyari félévben uralkodok.

A szél iranyan kivil fontos jellemzé a szél er@ssége is.
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A szélirinyok RELATIV gyakoriséga szazalékban (becsiilt adatok)

ESZAK
ESZAK-KELET
KELET
DEL-KELET
DEL
DEL-NYUGAT
NYUGAT
ESZAK-NYUGAT
SZELCSEND

~

©

NN = o NN o N

©

Az adatokbol l4thatd az E-i sz&l kiemelkedd szerepe, ami a barikus helyzet és a domborzat hatasara
alakul ki.
A szélsebesség évi jarasa a kovetkez6 (m/s)

l. 3,6
Il. 3,6
M. 41
V. 42
V. 3,3
VI. 3,2
VII. 2,7
VIII. 2,7
IX. 2,6
X. 2,8
XI. 3,3
XII. 3,7
Ev 3,3

A terulet mérsékelten szeles, a becslilt atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

4.3. NOVENYZET, ALLATVILAG

A telephely kornyezetében talalhatd novénytarsulasok jellemzéen mezdgazdasagi kulturak, kiskertes és
csaladi hazas dvezetekre jellemzd mesterséges, erdsen inhomogén tarsulasok, és természetesen felné-
vekedett elegyes facsoportok, remizek rendszere.

Az érintett erbsen zavart terilet tagabb értelemben és az dkoldgiai viszonyokra leginkabb tekintettel [évé
tajbesorolasi rendszer szerint a Vas megyei dombvidék erdégazdasagi taj, azon beliil a Sorki kavicshat
tajrészletbe tartozik.

Geomorpholégiailag a Raban tuli kavicstakard korzete ez, ahol a kiildnbzd koru hordalékkipok a Pinka,
a Gydngy0s-Perint-Sorok patakok és Raba vizrendszeréhez tartozd 6-, ill. Ujpleisztocén kavicsbol épiil-
nek fel, hordalékaik Opleisztocén eredetliek.

Felszinét a jégkorszaki valyog, agyagos valyogos 16szds Uledék boritja. A kavicsdsszletre agyagbemoso-
dasos barna erd6 talaj telepllt, melyre jellemzé a nagy vizraktarozo és jo viztarté képesség.
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Ivovizszerzési szempontbol kedvezd lehetdségeket biztosit. A homokos agyagos rétegek, lencsék kieke-
l6dnek vagy egymasba fokozatosan atmennek, fliggdlegesen is dsszekapcsolodnak, igy regionalisan
o0sszefliggb vizvezetd-viztarold rendszert alkotnak.

Az alsé uledék durva szemcsés homokos kavics, a felszinén iszap, agyagos iszap telepult. A lerakddott
kilonb0z6 szemcseméretl rétegek ugy flggblegesen, mint vizszintesen valtjdk egymast. A vizvezet
rétegek 0sszekapcsolodnak, egységes viztarold 0sszletet alkotnak.

A teriilet csapadékvizeinek befogaddja az Orségi Vizrendezési és Tajvédelmi Tarsulas kezelésébe tarto-
z6 Bopgaca—€r és a Kupor-arok, amelyek helyi jelentdségl kdzcélu vizfolyasok.

A terlleten a térburkolatra kerilé szennyezdédés (pl.olaj ) kdzcsatornaba torténé bemosodasat elézi meg,
hogy az elvalasztd rendszer(i csapadékviz elvezeté csatornajaba a becsatlakozas elétt, olaj-fogd beépi-
tésére keriljon sor. (lasd: szennyviz megoldas és vonatkozo tervfejezet ).

A Vas megyei dombvidék ers szubalpin-szubatlanti hatas alatt all. Ez kifejezésre jut a relative magas évi
atlagos csapadékmennyiségben (kb. 700 mm évente) és a kiegyenlitett klimaban.

A vizsgalt ipari-kereskedelmi 6vezet a flératérképen a holarktikus florabirodalom kdzép-eurdpai floraterd-
letének florisztikailag rendkivill gazdag és valtozatos részén helyezkedik el. A taj atmenetet képez a K-
alpesi és a magyar flératartomany kdzott,ezért Gayer Gyula (1925) atmeneti florasavnak nevezte el (Pre-
noricum). Az atmeneti sav tovabbi felosztasa soran, a mai elfogadott nomenklatira szerint a tajrészlet a
magyar flératartomany (Pannonicum) Ny-dunantuli floravidékéhez (Praenoricum), azon bellil a vasi alpok-
aljai flérajarashoz (Castriferreicum) tartozik.

A szubalpin elemek szama a Ny-i szomszédos tajrészlethez viszonyitva alacsonyabb, a déli floraelemek
jelenléte a keleti csatlakoz6 tajrészlethez képest kevesebb. A noricumi elemek szama elenyészé és nyu-
gatrol keletre csokken. Az eurdpai elemcsoport tagjainak szama az atlagos 65%-kal szemben itt 50%
korlli. A melegkedveld, szarazsagtiiré elemek szama nyugatrdl keletre haladva fokozatosan emelked
tendenciat mutat. Az atlanti elemek meghatarozé szerephez jutnak (pl. Calluna vulgaris — csarab).

Az éldvilag jellemzése az adott térségben nehéz feladat, a tartésan uralkodé urbanus kdrnyezet és az
erds antropogén hatasok miatt.

A vizsgalt terlleten természetes tarsulasok nincsenek, a zavar6 tartds emberi tevékenység miatt pedig
csak atmenetileg tartézkodnak csupan egyes konnyen alkalmazkodd allatfajok. Természetes, hogy a
tertlet arculatat az ember tajformald tevékenysége hatarozza meg, amely a természetkozeli tajbdl "kultar-
tajat" hozott létre. A varos messze foldon hires volt kertészeti kulturajarol, parkjairdl, az utakat szegélyezd
fasorokrél. A XIX. szazad végi felviragzassal egyidében kialakitott parkokban a lombhullaté egzoték (pl.
pafranyfenyd, csaszarfa, afrikai szivarfa, liliomfak, tulipanfa) és 6rokzoldek (6rokzold mamutfenyd, kinai
szur6sfenyd, mocsarciprus, japan ciprus) napjainkra tiszteletet parancsolé méretliek lettek, és szemet
gyonyodrkodtetd csoportokat alkotnak. Az allatvilag alacsonyabb rendi képviseldirdl, bar itt élnek kortlot-
tink, pontos adatok nincsenek. A Perintben és a Csénakazd-tdban eléfordul a folyami rak. A Gyéngyos
felsd folyasarol gyakorta ide téved egy-egy sebes pisztrang. A varos teriiletén eddig 65 madarfaj jelenlé-
tét észlelték, ebbdl 43 kolt is. A legnagyobb fajszdm és fajgazdagsag a Kamoni Arborétumot jellemzi. A
kornyéken Ujra kolt a hollé, és néha ritkasagként feltlinik egy-egy tizok. Legnagyobb egyedszamban a
panelhazakban alkot koloniakat a kései denevér, de a kozonséges denevér és a korai denevér is el6for-
dul. Szamos helyen keseriti meg a haztulajdonosok éjszakait a padlason fészkeld nyest. A varos szegé-
lyén egyre gyakoribb a menyét.
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Potencidlis tarsulasok az urbanizacio el6tt feltehetden a kovetkezok voltak:

Bogaca-ér, Kozar-Borzd-patak, és a Gydngyds mentének valamint a Perint tarsulasa a gyertyanos égerli-
get (Aegopodio-Alnetum-Karpati et Jurko 1961), ahol az alpin-karpati fajok hianyoznak, de szerephez
jutnak a Fagion elemek. Eléfordult egyes szakaszokon a Salix egyes fajai is.

A tolgy-kéris-szil ligetek (Fraxino pannonicae-Ulmetum), melyek rokonsagot mutatnak az égerligetekkel,
régen szintén jelen voltak nagy szamban. Az ide lomberddk terjeszkedésével hattérbe szorultak a puha-
faligetek, és a mocsari fajok.

A hordalékkupon gyertyanos kocsanytalan télgyesek (Castaneo-Querco-Carpinetum) voltak jelen.

A potencidlis lagyszaru tarsulasok valaha a dunantuli mocsarrét (deschampsietum caespitosae), az
ecsetpazsitos franciaperjerét (Alopecuro-Arrhenatheretum) és a hegyi szarazrét (Anthoxantho-
Agrostietum) voltak.

Fébb fafajok, amelyek jelen voltak:
- Populus alba

- Salix alba

- Alnus glutinosa

- Quercus robur

- Fraxinus excelsior
- Ulmus glabra

- Carpinus betulus
- Acer campestre

- Padus avium

- Stb.

Fébb cserjefajok:

- :Frangula alnus
Viburnum opulus
- Cornus sanquinea
Ribes rubrum

A vizsgalt kdrnyezet konkrét leirasa:

A telephelyen jellemzden az antropogén hatasokat jél tliré fajokat talaltunk, mind a névény mind pedig az
allatvilag képviseldi kozdl.

A telephelyen fas szaru novényeket csak a parkol6 részen talélhatunk, ezek lombos és 6rokzold nové-
nyek keverékei. Mesterséges telepitésliek, és szépészeti jelentéséguk joval magasabb mint konkrét €l6-
helyi vagy populécios hatasuk. Jelentésebb mennyiségben feny6féléket (Pinaceae), nyarfa fajokat (Popu-
lus), valamint cserjéket pl boroka (Juniperus), és nemesitett fajok parkositasi céllal telepitett példanyait
talaltuk.

Lagyszartakban a pazsitflifélék (Poaceae), és gyomndvények, pl Solidago, nagy csalan (Urtica dioica)
jellemzék.

A magasabb rend(i allatokat f6ként madarak, ragcsalok képviselik. Madarfajok kortl jelentésebb egyed-
szamban galambféléket (Columbidae), varjuféléket (Corvidae), verébféléket (Passeridae), fecskeféléket
(Hirundinidae) talalhatunk. A ragcsalok kozll egérfélék (Muriade), pocokfajok (Arvicolinae) jelenlétére
utalé nyomokat talalhatunk.

Ideiglenesen menyétfélék (Mustalidae), és nyulfélék (Leporidae) is megjelennek a telephelyen, de ezek
jelenléte nem allandésul.
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A tagabb kornyezetben nagyvad (6z (Capreolus capreolus), gimszarvas (Cervus elaphus) vaddiszn6 (
Sus c. crofa) is megfigyelhetd id6szakosan, valamint olyan allatfajok egyedei mint pl réka (Vulpes vul-
pes), borz (Meles meles), egerészdlyv (Buteo buteo), fehér golya (Cikonia alba) is idészaki vendégek.

A kozeli horgasztd mesterseégesen telepitett halai kozt pontyfélék (Cyprinidae), amur (Ctenopharyngodon
idella), sullé (Sander lucioperca), harcsafélék (Siluridae) a legjellemzdbbek. A tavakat taplalo idészaki
vizfolyas (Pap arok) erdsen iszapolodott medrében sasfélék (Cyperaceae), és fliz fajok (Salix) is megta-
lalhatoak.

A fejlesztés hatésa a természetes kornyezetre elhanyagolhaté.

A tevékenység felhagyasat kovetden a telephelyet rekultivalni kell, és a tajra jellemzé életk6zosséget
vissza kell allitani.

A vizsgalt terulet természetvédelmi besorolasa

A vizsgalt terillet nem része a Nemzeti Okolégiai Halézatnak és Védett Természeti Teriileteknek, illetve
nem tartozik a Natura 2000 halézathoz sem. A telephelytdl K-re kb. 10,6 km-re talélhaté a Koles-tetd
Kiilonleges Természetmeg6rzési Terllet (HUON 20007) hatara. A legkozelebbi védett természeti terlilet
a Kamoni Arborétum TT, amely az iizem teriiletétd| E-ra 5,2 km re talalhato.

Az Uzem milkodése, eddig sem volt negativ hatassal a kozeli természetes éléhelyekre, a tovabbiakban
sem varhato ilyen hatés.

,EX lege” védett természeti érték eléfordulasardl nincs adat a vizsgalt tertileten illetve annak kozelében,
tovabba sem a barlangkataszter, sem a forraskataszter nem tartalmazza a vizsgalt ingatlanokat.

Kunhalom, foldvar nincs a terileten.
A legkdzelebbi helyi jelentéségli védett természeti teriilet a Szombathelyi Gayer-park.

Az Uzem teriletén végzett tevékenység a kornyezetében természetvédelmi szempontbdl értékes terdle-
tekre eddigi miikddése soran sem volt, €s a technologiai utasitasok és a kornyezetvédelmi szabalyok
betartasa esetén varhatdan ezutan sem lesz kimutathat6 hatassal.

A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének megallapitasa. A biold-
giailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A természetes vegetaciéo mar évekkel ezel6tt megsziint és az intenziven hasznalt terileten telep miiko-
désével kapcsolatos zavaras (taposas) miatt roncs éléhelyek, taposott él6helyek alakultak ki.

A vizsgélt izem terlletén a bioldgiailag aktiv feliletek a kdvetkezdk: A burkolt terliletek kozotti, az épule-
tektdl Ny-ra lévé zoldfellletek nyirt gyeppel, valamint a parkoldk fasitasai és gyepfoltjai.

A biologiai aktivitast a helyszinelés idejére vizsgaltuk a teriletek bioldgiai aktivitasértékének szamitasarol
sz016 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet |. melléklet 2. pontja Az eredeti allapotot rekonstrualni mar nem tud-
juk, mivel a tevékenység mar tobb évtizeddel ezel6tt Iétrejott, ezért csak a jelenlegi allapot szerinti biol6-
giai aktivitast vizsgaljuk az eredetivel valé d6sszehasonlitas nélkul.

Gyepes teriletek 2,80 ha X 5,00= 14,00
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Epiiletek, épitmények, burkolt felilletek 18,2 ha X 0,00= 0,00  Atlag 0,67/ha

A bioldgiai aktivitds az Uzem tertletén annak mikodése 6ta rendkivil alacsony értéket mutat és a jovo-
ben az érték valtozasa nem varhato.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator szervezetek megjelolése.

A telephelyen végzett tevékenységre minden él6 szervezet egyforman érzékenyen reagél, mivel a meg-
levo élbhelyek telies mértékben atalakulnak. Az Gzem terlletén a zoldfelilet visszaszorulasa miatt indika-
tor fajokat nem hataroztunk meg, mert mar nem talaltunk. Tekintettel arra, hogy a teriilet fajkészletében
mar korabban végbement ez a folyamat, a tovabbiakban annak valtozasara mar nem kell szdmitani.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

Az intenziv ipari hasznositassal érintett terllet természetes és természet kozeli vegetacidja a korabbi
tevékenységek kovetkeztében teljesen megsemmisllt, a kezelt kultirgyepeken és a ruderéliakon kivl
csak roncséléhelyek talalhatok. Természet kozeli él6helyek semmilyen formaban nem fordulnak elé.

A tevékenység folytatasa a legkdzelebbi Natura 2000 terlletre semmilyen hatast nem gyakorol, ahogy
nem lesz hatassal a legkdzelebbi védett természeti teriletekre sem.

Tajvédelmi vonatkozasok

A terllet dnallé tajokologiai funkcidval nem bir, azaz nem énallé tajokologiai egység.

Az ingatlan, amelyen a telephely is létesUlt, mez6gazdasagi és ipari, valamint beépitett tertletekkel koril-
vett, kulturtajban talalhatd, melynek monotonitasat kizardlag fasitasok, erdék szakitjak meg. A telephely
egylttes fasitassal koriilvett, a telep egy szintes épiiletekbdl all ennek kdszonhetd, hogy az semmilyen
iranybdl nem feltiing.

A vizsgalt teriileten, illetve kdzvetlen, belathatd kdrnyezetében tajvédelmi érték (egyedi tajérték nem for-
dul eld).
A tevékenység folytatasa a taj szerkezetére, hasznalatara a tovabbiakban hatassal nem lesz.

Osszegzés

Osszességében megallapithatd, hogy a BPW Hungaria Kft. Szombathely, Kérmendi (ti telephelye védett
természeti tertlet, Natura 2000 teriletet, helyi jelentdségl védett természeti terlletet, egyedi tajértéket,
okoldgiai haldzatot, ex lege védett teriletet nem érint.

A terlilet tovabbi ipari hasznositasa hazai vagy kz0sségi jelentéségl védett természeti értékek fennma-
radasat nem fenyegeti, jelentds kéaros hatast rajuk nem gyakorol, tovabbéa a kdrnyez6 teriiletek él6helyei-
nek jelenlegi allapotban valé fennmaradasat sem veszélyezteti.
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5. A KORNYEZETI ELEMEK ERINTETTSEGENEK VIZSGALATA

5.1. A FOLDTANI KOZEG, MINT KORNYEZETI ELEM IGENYBEVETELE ES A TALAJSZENNYEZES
LEHETOSEGE

5.1.1. A JELENLEGI ALLAPOT

A telep az alabbi telepilést érinti:
- Szombathely MJV belterilete —hrsz 10800/23
A 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet szerint az érintett teleptlés besorolésa az alabbi:

Szombathely:  fokozottan érzékeny felszin alatti vizmin6ségvédelmi tertilet
Vizf6ldtani viszonyok

A korabban elvégzett feltarasok adatai alapjan épitett 1 db monitoring kut vizsgalatat tettiik a mintavételi
tervbe.

A kut 35 m talpmélységgel (mérési adat 34,6 m) és a mérés idépontjaban (2023.12.11.) 25,8 m-es viz-
oszloppal a fels6 vizadora sz{ir6zétt nagy talpmélységi figyelSkut.

Vizjogi engedély szama: 36800/2769-14/2019.alt. (Vas Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag)

A jelen értékeléshez felhasznaltuk a telephelyen 2002-ben végzett talajvizfeltaras (BLAUTECH Kift)
eredményeit is. A pontosabb kiértékelhetdséget szem elétt tartva bemutatjuk a 2013-ban altalunk végzett
feltarasok adatait is.

Altalanos foldtani viszonyok

A vizsgalt tertlet az egykori Pannon medence Ny-i peremén helyezkedik el. A foldtani felépitést a me-
dence Uledékek hatarozzak meg.

A vazlatos foldtani felépités az alabbi:

0- 10m pleisztocén
10 - 1000 m felsé pannon
1000 - 1500 m als6 pannon
1500 - 1600 m miocén
1600 - alaphegység

Az alaphegységet terlletlinkdn két nagyobb egység alkotja: a mezozods Kbszeg-Rohonci dsszlet, és a
paleozods Rabamenti metamorfit dsszlet. Részletesebb vizsgalata jelen munka keretében nem sziiksé-
ges.

Az alaphegységre viszonylag vékony miocén sorozat telepul. A miocén képz6dményeket az alsé pannon
sorozat Uledékei kovetik. Az als6 pannon uledékek uralkoddan finomszemi -agyagos-, ill. margés kép-
z6dmények. Az alsé pannonra telepiil a vastag -kb 1000 m- fels§ pannon Gledékdsszlet. Alsé szakasza,
hasonldéan az als6 pannonhoz uralkodéan finomszemi tledékekbdl all. A felsé szakaszan mar hianyoz-
nak a margas képzédmények, de a finomszemd Uledékek dominanciaja megmarad. A pannon Uledékes
osszletek Ny- felé, az egykori medence peremének iranyaban kb 15-20 km-en bell kiekelédnek. A pan-
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non medencelledékek K-DK felé kis szogben -1-2°- lejtenek. A felsé pannon végének teriletlinkdn is
eléforduld képzédménye a lignit.

A felsd pannon uledékekre diszkordansan teleplinek a pleisztocén Uledékek. A vizsgalt terilet térségé-
ben a folyovizi Uledékek a meghatarozok. Jellemzd képz6dménycsoport a kavicsos Uledékek -homokos
kavics, kavicsos homok-, valamint az ezek fed6jében teleptld finomszema artéri uledékek -agyag, iszap-.

A térségben mélyult vizfeltard furasok -kutak- rétegsoraival a kb 50 m-ig terjedd tartomanyt értékelhetjik.
A furasok feltartak a pleisztocént, és a felsé pannon felsé képzédményeit. A pleisztocén 6sszletben kb 3-
10 m kdz6tt homokos kavics telepil, amely a vizsgalt teriileten altalanos elterjedési. A kavics fedéjében
iszapos, agyagos réetegek talalhatok. A pleisztocén fekuije felsé pannon agyag.

A kb 50-70 m-ig feltart fels6 pannonban kb 20-40 m kdzétt egy vastagabb homokréteg telepiil, amely a
tagabb térségben is jol kovetheto.

A vizsqalt teriilet sekélyfoldtani viszonyai

A 2002. évi 11 db furas az Uzem kozel egész terliletének sekélyfoldtani felépitését feltarta. A jelen felta-
rasok csak a bdvitési terliletre terjedtek ki. A két feltarasi item egymast jol kiegésziti.
A 2002. évi furasok rétegsora az alabbi:

1. sz. furas

0,0-08m  vilagosbarna iszap - feltoltés

0,8-10m sOtétbarna agyagos iszap

1,0-14m  vords agyagos kozeépszemi homok
1,4-29m  vorosbarna, szlirke agyagos homokos kavics
29-60m barnasszirke homokos kavics

megUtott vizszint: -4,5 m (terepszinttdl)
nyugalmi vizszint; -4,40 m (terepszinttdl)
2. sz furas

0,0-16m agyagos, iszapos feltoltés
1,6-2,1m  vilagos szUrkésbarna kdzépszemi homok - feltoltés
21-6,0m  vilagos szirkésbarna homokos kavics

megUtott vizszint: -4,5 m (terepszinttdl)
nyugalmi vizszint: -4,46 m (terepszinttdl)
3. sz faras

0,0-0,6m barna humusz - feltoltés

0,6-1,7m barna iszapos finomszem( homok, homokos iszap
1,7-2,8m barna durvaszem( homok, aprokavics

28-6,0m barnassziirke homokos kavics

megutott vizszint: -4,4 m (terepszinttdl)
nyugalmi vizszint: -4,32 m (terepszinttdl)
4. sz.faras

0,0-06m  sargakavicsos talaj - feltoltés
06-47m sOtétszlirke homokos agyag - feltoltés
47-50m  sotétszirke agyagos homokos kavics
5,0-6,0m barna homokos kavics

megutott vizszint: -4,4 m (terepszinttdl)
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5. sz furas

0,0-06m  vilagosbarna kavicsos talaj - feltoltés
06-12m barna homokos agyag - feltoltés
12-45m  sotétszlirke homokos agyag
45-6,0m szurkésbarna homokos kavics
megUtott vizszint: -4,5 m (terepszinttdl)
nyugalmi vizszint: -4,33 m (terepszinttdl)

6. sz furas

0,0-0,5m barna kavicsos talaj - feltoltés
05-12m barna agyagos iszap

12-2,3m barnassziirke aprokavics
23-30m  vorosbarna homokos kavics
30-44m szirkésbarna homokos kavics
44-6,0m barnasszulrke agyagos iszapos finomszem( homok
megUtott vizszint: -4,5 m (terepszinttdl)

7. sz furas

0,0-0,6m barna talaj

06-13m  sargaiszapos homokliszt
1,3-1,6m szlirke finomszem( homok
1,6-22m szlrke kozépszem(i homok
22-25m szlrke iszapos homokos kavics
25-31m barna iszapos homokos kavics
3,1-6,0m barnasszirke homokos kavics
megUtott vizszint: -4,0 m (terepszinttdl)
nyugalmi vizszint; -4,02 m (terepszinttdl)

8. sz furas

0,0-0,5m vilagosbarna kavicsos talaj
05-1,1m  sarga homokos iszap

1,1-18m  vildgosszlirke agyagos finomszemi homok
1,8-3,2m barna homokos kavics

3,2-6,0m szirkésbarna homokos kavics
megUtott vizszint: -4,5 m (terepszinttdl)
nyugalmi vizszint: -4,46 m (terepszinttdl)

9. sz furas

0,0-1,1m barna talaj

1,1-15m sarga homokos iszap

1,9-22m sziirke, vorosbarna agyagos finomszem{ homok
22-41m szlrke kdzépszem(i homok
41-6,0m barnasszirke homokos kavics
megutott vizszint: -4,1 m (terepszinttdl)
nyugalmi vizszint: -4,04 m (terepszinttdl)

10. sz. furas

0,0-12m barna talaj

1,2-2,3m szlrke kdzép-, finomszemd homok
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2,3-6,0m barnasszirke homokos kavics

megUtott vizszint: -4,0 m (terepszinttdl)
nyugalmi vizszint: -3,88 m (terepszinttdl)
11. sz. furas

0,0-0,5m barna talaj

05-11m szUrkésbarna iszapos agyag
1,1-1,7m szlrke homok iszap
1,7-2,0m szUrke iszapos homokos kavics
2,0-6,0m barnasszurke homokos kavics
megutott vizszint: -4,3 m (terepszinttdl)
nyugalmi vizszint: -4,10 m (terepszinttdl)

A 2013. nyaran végzett furasok rétegsora az alébbi:

1.sz. furas

00-05m  feltdltés

05-22m sargasbarna iszapos agyag
22-45m vilagos szlrkésbarna homokos kavics

megUtott vizszint: -3,5 m (terepszinttdl)
nyugalmi vizszint: -3,51 m (terepszinttdl)
2.8z. furas

00-05m feltoltés
05-24m  sargasbarna iszapos agyag
24-45m vilagos szurkésbarna homokos kavics

megUtott vizszint: -3,3 m (terepszinttdl)
nyugalmi vizszint; -3,28 m (terepszinttdl)
3.sz. furas

00-06m  feltdltés

06-2,3m  sargasbarna iszapos agyag
23-45m  vilagos szirkésbarna homokos kavics
megUtott vizszint: -3,5 m (terepszinttdl)
nyugalmi vizszint: -3,48 m (terepszinttdl)

Jelenlegi vizsgalat soran végzett furasok bemutatasa:

1. sz.flrés
0,0 - 1,2 m bazalt darabos feltoltés
1,2 - 2,3 m sargasbarna iszapos agyag
2,3 - 3,1 m szlrke agyagos kavics
3,1-5,0 m szlrke homokos kavics

2. sz.faras
0,0 - 2,2 m szlrke iszapos agyag
2,2 - 3,2 m szlrke iszapos kavics
3,2 - 5,0 m szlirke homokos kavics

3. sz.faras
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0,0 - 1,3 m szlrke humusz

1,3 - 2,8 m szurke iszapos agyag
2,8 - 4,7 m szlrke homokos kavics
4,7 -5,0 m szlrke agyag

4. sz farés
0,0 - 1,1 m szlrke humusz
1,1 - 3,2 m sziirke iszapos agyag
3,2 - 4,8 m szlrke homokos kavics
4,8 - 5,0 m szlrke agyag

A feltart foldtani szerkezet megfelel a térség altalanos foldtani képének, rendhagyé foldtani kifejlédést
nem tapasztaltunk. A furasok mindegyike feltarta a pleisztocén kavicsos 0sszletet, és abban is alltak
meg. A kavicsos dsszlet két részbél all. A felsd szakasza altaldban iszapos, agyagos homokos kavics, az
als6 szakasza pedig homokos kavics. A kavics felett egy homokos 0sszlet telepiil, amely a 11. sz. furas
kivételével az egész terlleten megtalalhatd. A homokra egy iszapos homokliszt, homokos iszap réteg
teleptl, majd ezt fedi a talaj ill. a feltdltés. A kavics fed6képzédményei kb 2,5-3 m vastagok, a 9. sz. fu-
rasban a homokréteg kivastagodik, és az egész fedd kb 4 m vastag. A rétegsor felfelé finomodik.

A jelen feltaras foldtani adatai illeszkednek a 2002. évi feltaras soran meghatarozott foldtani strukturaba.
A fentieket dsszefoglalva megallapithatjuk, hogy az lizem tertiletének foldtani felépitése egyszeri struktu-
rat mutat, és egyezik a tagabb térség foldtani felépitésével.

Foldtani kozeg védelem

A telephelyen a kdvetkez6 technoldgiai létesitmények veszélyeztethetik a foldtani kdzeg mindségét:
KTL1 festésor, KTL2 festdsor, lizemi veszélyes hulladék gyiijtéhely, izemanyagkut.

A telephelyen 1 db bels6 hasznalatu gazolaj tolté kutat izemeltetnek, a sajat anyagmozgatd gépek ella-
tasara. A berendezés egy 50 m3-es felszin alatti duplafali védelemmel valamint szivargas érzékelével
ellatott fekvéhengeres tartalybdl, védelemmel rendelkezd csévezetékekbdl és kiszolgald egységekbdl
(kutfej) all. A rendszerhez csatlakozik a potencidlisan szennyezett csapadékviz megtisztitasara telepitett
1 db olaj és iszapfog6 berendezés. Az elbtisztitott csapadékvizek a telephely egységes gyljtérendszeré-
be kerilnek. a telephelyen a szennyezéssel kitett teriiletekrdl 0sszegyllekezd csapadékvizek iszap- és
olajfogd berendezéseken keresztll jutnak a Pap-arokba, majd a Sorok-Perint patakba. Az el6tisztitott
csapadékviz arokba torténd bevezetése sem a felszini viz sem pedig a foldtani k6zeg mindségét jelentd-
sen nem terheli.

A telephelyen kommunalis és technologiai céllal hasznalnak vizet. A keletkez6 kommunélis és technol6-
giai szennyvizek — az utdbbiak az elbtisztitd berendezésen (kdzponti szennyviztisztitd berendezés) ke-
resztill vezetve — a varosi kzcsatorna halézatba keriilnek bevezetésre, ezért a foldtani kozeget kozvetle-
ndl nem veszélyeztetik.

Talaj

Jelen vizsgalati id6szakban a talaj szennyezettségét nem monitoroztuk.

A 2018-ban végzett talajvizsgalatok eredménye alapjan, az 1-es, 3-as és 4-es sz. furasok nikkel tartalma
a mintakban kissé meghaladja a 6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet ,B” szennyezettségi
hatérértékét (40 mg/kg sza). A mért értékek 65,9; 50,9;69,2 ill. 41,0 mg/kg sza. Krém esetén a 4. szamu
furas talajmintai tartalmazban a ,B” hatarérték (75 mg/kg sza) feletti mennyiséget 79,2; 120 mg/kg sza

A tovabbiakban még vizsgalt AVK, TPH és Bor értékek messze a hatarérték alatt maradtak.
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Talajviz

A talajvizet a pleisztocén kavicsos 0sszlet tarozza. A talajviz az egész lzem teruletén jelenleg szabad
takra.

Az lzem terlletén a talajviz DNy-i aramlasu. Ez a talajvizaramlasi irany eltér a térségre altalanosan jel-
struktura egy kozeli, az uzemtdl DNy-ra elhelyezkedd inhomogenitédsa okozza, amely a térség talajvizeit
nagyobb mértékben megcsapolja.

A viztart6 Uledék rendkivil jo vizvezetd tulajdonsagokkal rendelkezik, becsiilt szivargasi tényezéje 10-3
m/s.

alapjan:

A ,B" szennyezettségi hatarértéket a bor haladja meg a 7, és 11. sz. furasokban, és kis mértékben az 5.
sz. furasban.

A terlletre altalanosan jellemzd a magas nitrattartalom. Az altalanos vizkémiai vizsgalatok alapjan kije-
lenthetjlik, hogy a legszennyezettebb a 11. sz. furas —a hattérfuras- talajvize.

A fentiekben targyalt hidrogeoldgiai viszonyok alapjan feltételezhetjik, hogy a tapasztalt talajvizszennye-
zés, a bor szennyezés is, az aramlasi hattérbél érkezik. Az aramlasi hattér antropogén hatasokkal erésen
terhelt. Az aramlasi hattérben talalhato a VASI VOLAN telephelye, a VOLLTANK benzinkut, valamint a
régi varosi kommunalis hulladékleraké. Ismereteink szerint ezen létesitmenyek térségében tényleges
talajvizszennyezés kovetkezett be. Feltételezhetd, hogy az lzem terlletén minden furasban mért, kicsit
magas, a ,B” szennyezettségi hatartérték korli TPH érték is ennek hatésat mutatja.

A 2018 évi és 2013. évi feltaras eredményei a 2002. évi eredményeket igazoltak vissza, azaz kimutathatd
a teruleten a bdr és a nitrat szennyezés. Mindkét komponens eredetére a volt kommunalis hulladéklera-
kot, mint az aramlasi hattérben lévé tényleges szennyezéforrast valoszinisitjuk.

2023-as vizsgalati eredmények (a 6/2009. (IV.14.) KWWM-EUM-FVM egyiittes rendelet B szennyezettségi
hatarértékeihez viszonyitva):
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Altalanos vizkémiai paraméterek
Mintatipus: Felszin alatti viz

Vizsgalt paraméter Mértékegység »B” Szennye- Minta jele
zettségi Hatarér- | M/173/23/V/32
ték

pH 2 6,5-9 7,32

Vezetbképesség 20 °C-on 3 uS/cm 2500 613

KOlps 4 mg02/dm3 <0,5

p-lugossag 5 mmol/dm3 <01

m-lUgossag 5 mmol/dm3 5,6

Hidrogén-karbonat 5 mg/dm3 342

Karbonat 5 mg/dm3 <6

Hidroxid 5 mg/dm3 <2

Fluorid 6 mg/dm3 1500 <0,5

Klorid 6 mg/dm3 250 11

Bromid 6 mg/dm3 10 <0,5

Ortofoszfat 7 mg/dm3 <0,06

Szulfat 6 mg/dm3 250 <30

Ammédnium 8 mg/dm3 500 0,03

Nitrit 9 mg/dm3 500 0,03

Nitrat 6 mg/dm3 <5

Vas (oldott) 1 pg/dm3 20

Mangan (oldott) 1 Mg/dm3 6,2

Natrium (oldott) 1 mg/dm3 200 12,5

Kalium (oldott) 1 mg/dm3 1,1

Kalcium (oldott) 1 mg/dm3 86,2

Magnézium (oldott) 1 mg/dm3 23,2

Osszes keménység 10 mgCaO/dm3 174
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Oldott elemtartalom
Mintatipus: Felszin alatti viz

Vizsgalt paraméter Mértékegység »B” Szennye- Minta jele
zettségi Hatarér- | M/173/23/V/32
ték

Krém (oldott) 1 pg/dm3 50 <0,5

Kobalt (oldott) 1 pg/dm3 20 <0,5

Nikkel (oldott) 1 Mg/dm3 20 <0,5

Réz (oldott) 1 pg/dm3 200 6,2

Cink (oldott) 1 pg/dm3 200 <25

Arzén (oldott) 1 pg/dm3 10 <0,5

Molibdén (oldott) 1 Mg/dm3 20 <0,5

Szelén (oldott) 1 pg/dm3 10 <1

Kadmium (oldott) 1 Mg/dm3 5 <0,1

On (oldott) 1 ug/dm3 10 <0,5

Barium (oldott) 1 pg/dm3 700 45,6

Higany (oldott) 1, 2 pg/dm3 1 <0,2

Olom (oldott) 1 ug/dm3 10 <0,5

Bér (oldott) 1 pg/dm3 500 10

Ezist (oldott) 1 pg/dm3 10 <1

Antimon (oldott) 1 pg/dm3 5 <0,5

Aluminium (oldott) 1 pg/dm3 200 <10

Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40)
Mintatipus: Felszin alatti viz

Vizsgalt paraméter Mértékegység »B” Szennye- Minta jele
zettségi Hatarér- | M/173/23/V/32
ték

Osszes alifas szénhidrogén Mg/dm3 100 <50

(TPH C5-C40) 1, 2, 3

A vizsgalati eredménylap a mellékletben talalhato.
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Rétegviz

A rétegvizet a fels6 pannon homokrétegei tarozzak. A kb 50-70 m-ig terjedd rétegvizeket az alabbi kutak

csapoljak meg:

|étesitmény kitszam | kataszteri szam sziirbzés [m]
BPW-Hungaria Kft. 1. B-65 22,0-34,0
2. B-66 24,0-38,0

3. B-151 55-85

VASI VOLAN Rt 1. K-44 26,0-33,0
2. K-45 25,0-33,0

Vizmii Ujperinti vizbazis l. K-51 24,7-71,5/3
Il. K-53 52,0-64,0
II/a K-52 27,5405
Il K-54 26,9439

\'2 K-55 22,5-39,5/2
V. K-58 26,0-49,5
VI. K-60 31,5-48,5

IX. K-62 33,5-47,912

IV/a K-68 35,3-70,1/2
Vizm( Déli vizbazis VI. B-30 40,0-52,0
VII. B-33 39,0-57,0
VIIL. B-36 48,0-57,0
X. B-31 38,5-57,3

Xla K-69 42,1-70,0/2
Varosi vizbazis nem tzemel 3/948. B-28 32,0-46,0
\'2 B-21 35,5-43,9

nem Uzemel|  XXII. K-50 33,0-62,0/2

A varoshoz kozeli, rétegvizet termel6 kutakban az elszennyezbdés jelei mutatkoznak, a megemelkedett
nitrattartalom formajaban (K-44, K-45, B-65, B-66 kat.sz. kutak).

Az (izemtd| D-re talalhatd a Szombathely Ujperinti vizbazis, amelynek vizbazisvedelmi munkalatai befeje-
z6dtek, a védbidom meghatarozasa megtortént. Az Atnézetes helyszinrajzon bejeldltik az un. kilsé hid-
rogeoldgiai védbterlet —,B” dvezet- hatérat. Lathatd, hogy az tizem terilete a ,B” védébterileten helyez-
kedik el.

A Szombathely Ujperinti Vizbazis védéteriiletét a Nyugat-dunantdli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vizugyi Fellgyel6ség 5041-1/4/2009. I. szamU Hatarozataban jel6lte ki.

A vizbazis vizilétesitményeinek tulajdonosa és iizemeltetdje a VASIVIZ Vas Megyei Viz- és Csatornamii
ZRT (9700 Szombathely, Rakéczi F. u. 19.).

5.2. AViz, MINT KORNYEZETI ELEM ERINTETTSEGE ES A ViZSZENNYEZES LEHETOSEGE

A tervezett telepitési helyszin a 27/2004. (V11.25.) KvWM. rendelet meghatarozasai szerint a telepilésso-
ros listan Fokozottan érzékeny teriiletként szerepel (felszin alatti vizminéség védelmi kategorizalas).
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5.2.1. FELSZIN ALATTI Viz

A tevékenység vizkivétellel érint felszin alatti vizeket 1 db mélyfarasu kutbdl vett mintaval vizsgaltuk.
A vizek allapotét, és viszonyait az érintett terllet vonatkozasaban a korabbi fejezet taglalja részletesen.

5.2.1.2. A TELEPHELYEN KORABBAN FELTART SZENNYEZESEK MENTESITESE

A telephelyen jelenleg is tartd hatasu, technologiahoz kothetéen kialakult talaj és talajviz szennyezés
nincs.

Az aramlastani felsé térben talalhatd felhagyott kommunaélis lerakd szennyez6 csovaja kimutathaté az
elvégzett talajviz vizsgalatok eredményeiben. A kommunalis lerakok egyik nyomjelzé indikatora a Bor
esetében a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szlikséges hatar-
értekekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (V. 14.) KWM-EUM-FVM egyuttes rendelet alap-
jan B szennyezettségi hatarértéket (500 pg/l) meghaladé szintet mutattak a vizsgélatok. Mivel a szeny-
nyezés bizonyitottan egy kils6 forrasbol szarmazik, igy mentesités kérdése nem a BPW-Hungaria Kft
feladata.
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5.2.2. FELSZINI VIZEK

A vizsgalt terilet a Gydngyos, és Perint vizgyljtéjéhez tartozik, bar kdzvetlen 6sszekottetésben a folyo-
val, vagy a kornyez0 banyatavakkal nincs.

A legkozelebbi felszini viz az 50 m tavolsagra lévd volt kavicshanya t6 rendszer. A Perint-Sorok patak
tavolsaga mintegy 100 m Felszini vizekben a terilet atlagosan ellatott, mesterséges tavak, szabalyozott
mederszakaszu patakok jellemzik a tagabb kornyezetet.

A csapadékvizek befogaddja a Pap arok, melynek végpontja a telephelytél mintegy 1,2 km-re a Perint-
Sorok patak.

A csapadékvizek azon része ami potenciélisan szennyezett, 6sszesen 10 db olaj és iszaplevalaszté m-
targyon keresztuk kertlnek elvezetésre, melyek rendelkeznek vizjogi Uzemelés engedélyekkel, és rend-
szeresen karbantartott, tisztitott mtargyak.

5.2.3. VIZELLATAS, SZENNYViZKEZELES
5.2.3.1. ViZHASZNALATOK, MEGLEVO ENGEDELYEK, VizI LETESITMENYEK

A telephelyen kommunalis és technologiai céllal hasznalnak vizet Kommunalis célokra a vezetékes varosi
vizet hasznaljak, mig technologiai célokra a sajat mélyfurasu kutbol vett és sajat technoldgiaval kezelt
vizet hasznaljak.

A telephelyen 3 db mélyfurasu kut talélhaté. B-65, B-66 és a B151 szamu

A telephelyen 1 db monitoring kut talalhato.

5.2.3.2. A SZUKSEGES Viz BESZERZESE, HASZNALATA

A kommunalis vizigény a dolgozok higiénias, szikségleteibél, a takaritasi vizbdl, a konyhai vizigenybdl,
valamint az egyes automatak altal felnasznalt vizmennyiségekbdl tevodik dssze.

Ezen vizhasznalatok kozll el6kezelést csak a konyhai mosogatd viz igényel, melyet engedéllyel rendel-
kez6 zsirfogd mitarggyal végeznek.

5.2.3.3. AZ IVOViZBESZERZES, IVOViZELLATAS, A KOMMUNALIS ES TECHNOLOGIAI CELU FELHASZNALAS

Az ivdvizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai célu felhasznalas az alabbi vizfelhaszna-
lasi séma segitségével mutatjuk be.
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Vizfelhasznéalasi séma:

Kommunalis szenn

Szocidlis higiéniai viz és takari-
tasi viz
100 %
33.984 m3/év

Mélyfurasu kutbél szarma- FUTES, HOKOZPONT . v
6 viz 60 % Ipari szennyviz 98 ¢
50.842 m3/év

100 %

KTL2

EMULZIO KEPZES

A vizfelhasznélas a telephelyen kis mértékben ingadozo, a napi vizsziikségletet meghatarozza a terme-
lés id6szakos volumene, valamint befolyasolja az idéjaras is.

A vizfelhasznalas ingadozésa 4-5 % kozti.

A kommunalis fogyasztas ingadozasa kicsi, szezonalis jellegd.

Vizfogyasztas aranya allandonak mondhatd, mivel a technoldgia csak kismértékben valtozd kapacitassal
mkaodik jelen korilmények kozt.

5.2.34 . A SZENNYVIZKELETKEZESEK HELYENEK, A SZENNYVIZEK MENNYISEGI ES MINOSEGI ADATAINAK
BEMUTATASA

A technoldgiabdl szennyviz 3 ponton keletkezik. Ezen pontok kéziil 2 pont (KTL1, KTL 2) festés, anyag
elékészités szennyvizei, mig 1 ponton emulziés szennyviz keletkezik a telephelyen. Kezeléstk a kdzponti
szennyvizkezel6 mitargyon torténik.

A kilonbdz6 tipusu szennyvizeket, koncentratumokat 0sszegydijtik a keletkezési helyeikrél, és szikséges
mértékben el6kezeli azokat. A KTL1-2 szennyvizeinek el0kezelése soran a kilonbdz6 mindségi paramé-
terekkel rendelkez6 szennyvizeket atlagképzéssel elegyitik. Az emulzids szennyvizet el6bontasa utan
vezetik csak be az egylttes kezeld rendszerbe.

A folyamatokat mintavételekkel automatizalt vizsgalatokkal folyamatosan nyomonkdvetik, pontositjak, igy
torténik meg a felhasznalt vegyszerek (flokkulacio, koagulacié) beadagolésa, azok sziikséges mennyisé-
gének pontos meghatéarozasat kovetden.

A kdzositett szennyviz kezelé reaktorban a bekeveredést kovetedn szintén folyamat ellenérzétt formaban
torténik a segédanyagok, vegyszerek bekeverése ( specialis szennyviz tisztito, és emulzié bontd szerek,
kénsav, mésztej). A folyamat végeredménye egy hatarérték alatti koncentraciokat tartalmazé rendkivil
hig oldat (kanalizalhato), valamint egy iszap - melynek viztartalom csokkentést kovetben-, kezelését a
magas szennyezé anyag koncentracié miatt veszélyes hulladékként kell kezelni.
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A technoldgiai aranyokat, hatarértekeket,a tervezo és kivitelezd Kérte Kérnyezettechnika Kft (2330 Duna-
haraszti, Jedlik Anyos u. 9-11.) Mlszaki leirasanak felhasznalasaval ismertetjuk.

Szennyviz forrasok:

KTL 1 festo lizem

A kiilénbdz6 technoldgia 1épésekbdl kikerlld szennyezéanyagokat az alabbi foglaltuk dssze

Szennyvizforrasok Jellemz6 szennyezések

Lugos zsirtalanitas magas pH, erosen lugos szennyvizek, oblito vize
és idészakos koncentratumok olaj, zsir és foszfa
és szerves anyag tartalommal

Zinkfoszfatozas savas pH, magas foszfat, Zn, es alacsony Mn,
nitrit tartalmu oblitd vizek és idészakos
koncentratumok

Aktivalo pH=8 korull, magas fosztat es szerves anyag
tartalmu szennyvizek, 6blit6 vizek és id6szakos
koncentratumok

KTL festes Festekpigment es szerves anyag tartalmu
oblitévizek

loncseréld savas és lugos regeneratumok

KTL 2 festo lizem

A kiilénbdz6 technoldgia 1épésekbdl kikerlld szennyezéanyagokat az alabbi foglaltuk dssze

Szennyvizforrasok Jellemz6 szennyezések

Lugos zsirtalanitas magas pH, erosen lugos szennyvizek, oblito
vizek és idészakos koncentratumok olaj, zsir és
foszfat és szerves anyag tartalommal

Zinkfoszfatozas savas pH, magas foszfat, Zn tartalmu oblito
vizek és idészakos koncentratumok

Aktivalo magas pH, foszfat es keves fluorid tartalmu
szennyvizek, 6blit0 vizek és id6szakos
koncentratumok

KTL festes Festekpigment és szerves anyag tartalmu
oblitévizek

loncseréld savas €s lugos regeneratumok
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Fémmegmunkalas

A Fémmegmunkalas kilénbdz6 technologia 1épéseibdl kikerlld szennyezéanyagokat az alabbi foglaltuk
0ssze

Szennyvizforrasok Jellemz6 szennyezések

A fémmegmunkalas, karbantartas, egyéb pH=8-9 koruli, magas olaj és szerves anyag
kiegészit tevékenységek soran az 15 000 mz—es, | tartalmu szennyvizek, oblit vizek és idbészakos
és 20 000 mz -es gyartocsarnokokban keletkezd koncentratumok

olajos-emulzios szennyvizek, mosovizek és
koncentratumok

A kozponti szennyviz-elbkezelGbe az oblitdvizek idében egyenletesen érkeznek, mivel a termeld Uze-
mek miikddése folyamatos.

A technolégiak EDTA-t nem tartalmaz, adszorbealhaté szerves kotési halogének (AOX) a technoldgia-
ban nem fordulnak el6, sem a szennyviz-el6kezelés soran nem keletkezhetnek. A felhasznalt olajok
halogénvegytileteket nem tartalmaznak, az tizemben kl6rozott szénhidrogéneket (TRI, PER, Freon) nem
alkalmaznak.

A szakaszos Uzem( automatikus mikodési szennyvizkezel6 heti 5-6 nap 2 miiszakban allando felligye-
let mellett mikodik.

A szennyviztisztitd maximalis kapacitasa folyamatos zemmenet esetében kb. 120m3/nap. Azonban ez
rendelkezésre allo termelési és lizemid6 adatok alapjan ez jelenleg nem lesz kihasznalva.

A szennyvizaramok kozul mennyiségben a folyamatosan keletkezé, hig 6blitbvizek, szennyezettségben
az idészakosan keletkezd koncentratumok a legjelentésebbek.
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A kezelésre keruld szennyviz maximéalis mennyisége és minGsége varhatoan a kovetkezd tablazatban
megadottak szerint alakul:

mennyiség:- 80 ms/nap, évi tervezett 250 munkanapot figyelembe véve: 20 000 ma/év

Technolégia Keletkezd szennyviz jellemz6 Kibocsatott Mennyiségi
szennyezdanyagai szennyviz részarany
mennyisége (%)
(msfév év)

KTL 1 festo lizem
Foszfat, cink, mangan, fluorid, zsir-

olaj és szerves anyag tartalmu 6500 46
moso, és 6blitd vizek, illetve
koncentratumok
KTL 2 festo lizem Foszfat, cink, mangan, fluorid, olaj
s szerves anyag tartalmu moso, és
oblité vizek, illetve koncentratumok 6500 42
15 000 m2—es, és 20 000 Hulladék emulziok és mosdvizek
mz -es gyartécsarnokok, magas olaj és szerves anyag 2000 12
fémmegmunkalas tartalommal
Ipari szennyviz Foszfat, cink, mangan, fluorid, zsir-
dsszesen olaj és olaj és szerves anyag 15000 100

tartalmi moso, és oblit6 vizek,
illetve koncentratumok

Az egyes gyartasi technoldgiak és az ezek soran keletkezé szennyvizek mennyiségi és mindségi
megoszlasa

A vizsgalati eredménynek a hatarértékeknek megfeleltek a prébatizemi vizsgalatok sikeresek voltak.

A keletkezett szennyvizek vizsgalata folyamatos, a Csatorna Onellendrzési Tervnek megfeleléen.

A keletkezett ipari €s kommunalis szennyviz kdzcsatornara kerdl.

Az izem terUletére kiilsé forrasbol is kerll szennyviz (Raba utcai befolyas) melynek mértéke, dsszetétele
részletesen nem ismert, de tartalmaz kommunaélis és ipari eredetii komponenseket is.
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A tervezés soran figyelembe vett hatarértékek:

Sorszém Szennyezd anyagok Hatarértékek (mg/l)
1 O dlom 0,5
2 O kadmium 0,1
3 O krom 0,5
4 Krom VI 0,1
) _Osszes rez 0,9
§ Osszes nikkel 0,9
! Osszes cink 2
8 Cianid 0,2
9 Aktiv Klor 05
10 AOX 1

Az elétisztitott technoldgiai szennyviz hatarértékei

Sorszam Szennyez6 anyagok Hatarértékek (mg/l)
1 pH 6,5-10
2 KOl 1000
3 fluoridok 50
4 Osszes szervetlen N 120
5 Nitrit N 5
6 TPH 10
7 10’ Ulepedd anyag 150
8 Osszes foszfor 20
9 Szulfat 400
10 Toxicitas 6
11 Osszes aluminium 3
12 Osszes vas 10
13 Osszes sb 2500

Feliiletkezelési tevékenységbdl szarmazé ipari szennyvizek mindségére vonatkozo hatarértékek

mas jellegii (kommunalis) szennyvizekkel vald elkeveredés el6tt.
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Aktiv Cl | AOX Cd Cr | Cr(VvI Cu Ni Pb Zn Cianid

?0:12 0,400| 0,130| <0,0002| 0,006| <0,005| 0,008| 0,003| 0,001 0,054, 0,010
30:12 0,100| 0,200| <0,0002 | <0,002| <0,005| 0,022 0,010] 0,007 0,086 <0,005
50:12 <0,1] 0,100 <0,0002| 0,004| <0,005| 0,016 0,006| 0,006| 0,034 <0,005
4210:12 0,100 0,140| <0,0002 | <0,002| <0,005| 0,007 | <0,002| <0,001| 0,150| <0,005
Atlag 0,200, 0,143| 0,0002| 0,005 0,00500, 0,013 0,006 0,005 0,081 0,010

?0:12 0,100 0,090 | <0,0002 | <0,005| <0,005| 0,026| <0,002| 0,004 0,021| <0,005
30:12 <0,100| 0,070 <0,0002| <0,002| 0,052| 0,003| 0,045] <0,001| 0,006| <0,005
20:12 <0,10| 0,090| <0,0002| 0,002 <0,005| 0,005| 0,015| <0,001| 0,357 | <0,005
‘210:]2 0,1/ 0,080 <0,0002| 0,02| <0,005| 0,025 0,017 0,013| 0,069 <0,005
Atlag 0,100, 0,083 0,0002| 0,011 0,052, 0,015 0,026 0,009 0,113 0,00500
2020

1.né <0,1/ 0,100, 0,0004| 0,007| 0,050 0,016] 0,016| 0,006| 0,517| <0,005
goﬁg <0,1/ 0,090, 0,0003| 0,003| <0,005| 0,003 0,015| 0,001| 0,114| <0,005
goﬁg <0,1 0,05/ 0,0002| 0,008] <0,005| 0,024 0,049, 0,004| 0,158 | <0,005
2020

4.né <0,1 0,14| 0,0029| 0,01| <0,005| 0,026 0,02 0,007] 0,081 <0,005
Atlag 0,00, 0,095| 0,001, 0,007 0,050, 0,017 0,025 0,005/ 0,218 0,00500

2021.

1.né <0,1| 0,070, 0,0004| 0,011| <0,005| 0,044 0,026| 0,008] 0,124| <0,005
2021.

2.né <0,1/ 0,100, 0,0013| 0,013| <0,005| 0,035| 0,218| 0,002| 0,540| <0,005
2021.

3.né <0,1/ 0,020, 0,0011| 0,011| <0,005| 0,035 0,088| 0,007| 1,350| <0,005
2021.

4.né <0,1| 0,050, 0,0011| <0,002| <0,005| 0,004| 0,009, 0,013| 0,013 <0,005
) 0,0600 0,0116 0,0295| 0,0852| 0,0075| 0,5067

Atlag 0,100 0/ 0,00098 71 0,00500 0 5 0 5/ 0,00500
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Aktiv Cl | AOX Cd Cr | Cr(vI Cu Ni Pb Zn Cianid

2022.

1.né <0,1| 0,010 <0,0002| <0,002| <0,005| 0,019]| 0,006 0,004| 0,124 <0,005
2022.

2.né <0,1| 0,030, 0,0005| 0,066| <0,005| 0,006 0,048 0,006| 0,032] <0,005
2022.

3.né <0,1| 0,030, 0,0025| 0,011| <0,005| 0,025 0,015| 0,007| 0,115] <0,005
2022.

4.né <0,1] 0,010, 0,0006| 0,005, <0,005| 0,068, 0425 0,013| 0,803| <0,005
) 0,0200 0,0273 0,0295| 0,1235| 0,0075| 0,2685

Atlag 0,100 0] 0,00120 31 0,00500 0 0 0 0/ 0,00500
2023.

1.né <0,1 0,02, 0,0005| 0,013| <0,005| 0,132 0,043| 0,022| 0,206 <0,005
2023. <0,000

2.né <0,1| <0,01)|<0,0001]| <0,002| <0,005| 0,0037| 0,0018 5| 0,057| <0,005
2023. <0,000

3.né 0,375| <0,010| <0,0001 | <0,002| <0,005| <0,005| 0,0157 5| <0,05| <0,005
2023. <0,000

4.né 0,02 <0,01] <0,0001| <0,005| <0,005| <0,005| 0,0292 5| <0,05] <0,005
. 0,0200 0,0130 0,0678| 0,0224 | 0,0220 | 0,1315

Atlag | 0,19750 0] 0,00050 0] 0,00500 5 3 0 0] 0,00500

A vizsgalandé komponensek és hatarértékek meghatarozasa — a Nyugat-dunantuli Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi Fellgyel6ség 689/4/2005. szamu hatédrozataban - a 28/2004. (XIl. 25.)
KVVM rendelet 4. szamu melléklete, és az 1. szamu melléklet lll. rész 33. fejezetében eldirtak alapjan,
valamint az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Féfeligyeléség 14/04249/2005.,
VH-412/2005. tgyiratszamu hatarozata alapjan tortént.

A szennyvizvizsgalatokat kovetben a jegyzokonyvben szerepld értékeket a Nyugat-dunantuli Kornyezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Fellgyel6ség 689/4/2005. szamU hatérozata alapjan kell kiérté-
kelni, melyet az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi Féfelligyeldseg
14/04249/2005., VH-412/2005. Ugyiratszamu hatarozataban médositott.

5.2.3.5. CSAPADEKViz

A telephelyre lehullé csapadék mennyisége orszagosan jellemz6 atlag feletti kdzeli, éves szinten ~ 850
mm.

A csapadék formaja jellemzden esd, vagy ho, a teriilet meteoroldgiai jellegébdl addddan a parakicsap6-
dasi formak jelentéktelen mennyiségliek.

A lehullott csapadék egy része a talajba szivarog mivel a burkolt és beépitett teriiletek aranya magas (70
% feletti) ezért (meteoroldgiai szolgalat vizsgalati adatai alapjan az nem burkolt teriileteken akar 90 %
elszivaroghat), a lefolyasi tényez0 kicsi (Lf = 0,5 I/s.km? , Lt = 3 %), tdbbnyire lokélis jellegli magassagi
eltérések vannak.

Az evaporacié jellemzden kicsi.

A telephelyen csapadékviz elvezetd csatorna van. a régi éplletekre hulld csapadékviz is ezen rendszer-
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be kotott, az Ujabb és tervezett éplletrdl levezetett csapadékvizek kilon rendszerre kerilnek.

A potencialisan szennyezett csapadékvizek 6 db vizjogi izemelési engedéllyel rendelkez6 olajfogd m-
targyra kertinek. Ezek befogaddja a Pap arok. A 2016-17-ben végzett atlakitasok réven, a tet6krdl szepa-
raltan lejové tiszta vizek, egyenes agon, és nem az olajfogd berendezésen keresztll jutnak a befogado-
ba.

A 2023-ban lerakott 2 db iszap és olajlevalasztd 2024 elsé negyedévében kerll belizemelésre, befogado-
juk szintén a Pap-arok. Az olajfogdk, a keleti oldal szeparalt vizeinek megfelel6 elvezetését, elékezelését

szolgaljak.

Esetleges havaria estén a kiomlott szennyezd anyagok a telepen belil egyszeriien lokalizalhatok.
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5.3. ONALLOAN HATO TENYEZOK, HULLADEKOK

5.3.1. HULLADEKKEPZO TECHNOLOGIAK, A TECHNOLOGIAK ES A TEVEKENYSEG SORAN FELHASZNALT
ANYA GOK
A jellemz6 technologiak jol behatarolhaté anyagfelhasznalassal, és ebbdl szarmazoé hulladék aramokkal
rendelkeznek.
Mivel a bévités a fétechnoldgiakat nem érinti, a kepz6dott hulladékok, valamint felhasznélt segédanya-
gok listajat kozoljuk, a korabbi engedélyekben meghatarozott technoldgiak és hulladék aramok valtozat-
lanok maradnak.
Felhasznalt segédanyagok:

- emulziok

- festékek

- higitok

- koptatd szemcse

- ipari viz

- tisztitdszerek

- szennyviz kezel6 vegyszerei

- olajak
A kémiailag aktiv, kornyezetre is veszélyt jelentd szereket rendezett formaban, elkulonitve, veszélyes
anyag raktarban taroljak, és sziikség szerint ellenérzik.

5.3.1. A KELETKEZO HULLADEKOK MENNYISEGE ES OSSZETETELE, GYUJTES MODJA, SZALLITAS

A Kft tevékenysége soran a kovetkezd hulladéktipusok keletkeznek:
- kommunalis hulladékok
- nem veszeélyes termelési hulladékok
- veszélyes hulladékok

A kommunalis hulladékok a szocialis létesitményekben, irodahelyiségekben keletkeznek. Mennyiségiik
2017-ben 277250kg. Elszallitasukat a SZOVA Zrt. végzi sajat jarmlivével, a sajat hulladéklerakd telepére,
érvényes szerzbdés keretein belll. A kommunalis hulladék 0sszetétele a haztartasokban keletkezettel
megegyezik, azzal a kllénbséggel, hogy itt a veszélyes frakcié nem keriil gydjtékbe. A kommunalis hulla-
dékok gydijtése 1100 l-es (rtartalmu, illetve 5000I-es drtartalmu gydjtéedényzetekben torténik. A kommu-
nalis hulladékok mennyisége a késbbbiekben is valtozatlan marad.

A nem veszélyes hulladékok (jelenlegi allapot):

Hulladék EWC kddja hulladék megnevezése | Hulladék mennyisége Kezel6
(2018) (kg)

120101 vasfém reszelék, és 3083850 Alcufer kft
eszterga forgacs

120199 kozelebbrdl meg nem 452833 Alcufer kft
hatérozott hulladék

150101 papir, karton csomago- | 95400 Alcufer kft
lasi hulladék

150102 mlanyag csomagolasi | 21850 Alcufer kft
hulladék

150103 fa csomagolasi hulladék | 605210 Falco Zrt
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A nem veszélyes hulladékokat idéjarastdl védett médon elkilonitve, feliratozva gydiijtik. a nyilvantartasok
vezetése folyamatos.

A telephelyen keletkez6 veszélyes hulladékok (jelenleqgi allapot):

Hulladék EWC kddja hulladék megnevezése | Hulladék mennyisége Kezel6
(2018) (kg)

080113 szerves oldoszer tar- 18021 Megoldas Kit
talmu festék, és lakk
iszapok

150110 veszelyes anyagokat 17694 Megoldas Kift
tartalmazé gongyolegek

150202 veszeélyes anyagokat 44547 Megoldas Kift
tartalmazo, sz(r6 felita-
t6 anyagok

110108 Foszfatiszap 34097 Megoldés Kift

050109 folyékony hulladékok 126360 Megoldas Kft

telephelyi kezelésébdl
szarmazo veszélyes
anyagot tartalmazo

iszapok

120119 biolégiailag lebomld 12580 Megoldas Kift
gépolaj

160708 olajat tartalmazé hulla- | 41736 Megoldas Kift
dék

160215 hasznélatbdl kivont 2612 Megoldas Kft

veszélyes anyagot tar-
talmazé berendezések

200121 Fénycsovek 376 Megoldas Kift

160601 Olom akkumulatorok 480 Megoldas Kit

A veszélyes hulladékokat elsd korben munkahelyi gy(jthelyeken gydijtik, majd atszallitjak az engedéllyel
rendelkez6 Uzemi veszélyes hulladék gyijté helyre kdrnyezetszennyezést kizaré médon.

Az atvizsgalas soran nem tapasztaltunk olyan hulladéktarolast, amely a kornyezetet veszélyeztette volna.
A fentiek kozt nem részletezett hulladékok azok a nem veszélyes hulladékok, melyek keletkezése esetle-
ges. Ezeket kulon gydiijtik, és eseti megbizassal engedéllyel rendelkezé kezelbvel artalmatlanitjak.

A hulladékok illetve azon részik mely 0ssze volt gydjtve, kilonboz0 edényzetben a szocialis épiletben
illetve a fedett tarolo terlleten volt. Szemrevételezésiink soran nem észleltlink szennyezésre utald nyo-
mokat.

A Kft el6z6 évekre vonatkozdan hulladék bejelentést tett. A hulladék nyilvantartasok vezetése folyamatos.
A hulladék nyilvantartasokat folyamatosan vezetik, a szallitok, artalmatlanitok engedélyei megfeleléek.

Hulladékok mennyiségének csbkkentésére iranyulo térekvések:

A hulladékok minimalizalasa gazdaséagi és kornyezetvédelmi érdek is. Gazdasagi oldalrdl a kezelésekért
fizetend6 koltség csdkkentése a cél, mig kérnyezetvédelmi oldalrdl a karos hatasok csokkentése. A val-
lalkoz6 ennek megfeleléen a kdvetkezd stratégiat dolgozta ki a hulladékok mennyiségének, illetéleg ve-
szélyességének csokkentésére:
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1. A termelésben felhasznalt anyagokat lehetéségek szerint csoportositott formaban széllitja telep-
helyére, igy megszabadul a csomagoldanyagok egy részétol.

2. AKIft torekszik tobb utas csomagolék hasznalatara.

3. Afelhasznalt segédanyagok, olajak nagy kiszerelésben kertilnek beszerzésre, ezzel egyrészt op-
timalizaljak a felnasznalast, masrészt csokkentik veszelyességiket.

4. A gyartas el6készités folyamatosan vizsgalja a technolégiai hulladékok mennyiségének csdkken-
tési lehetGségeit, tervezeési, anyagbeszerzési és folyamatvezeérlési lépésekkel.
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5.4. LEVEGO

5.4.1

LEVEGOMINOSEGRE GYAKOROLT HATAS

LEGSZENNYEZOANYAG KIBOCSATO FORRASOK ES KIBOCSATASI HATARERTEKEK

A felllvizsgalt telephelyen 18 darab helyhez kotott 1égszennyezé pontforras talalhaté. A pontforrasok
bejelentése megtortént és a kibocsatasi hatarértékeket a Nyugat-dunantuli Kéryezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vizigyi Felligyeléség hatarozatban megallapitotta. A fellilvizsgalt telephelyen lizemelé
légszennyez0 pontforrasok jellemzé adatait a kdvetkezd tablazatban foglaljuk 6ssze.

Pontforras Légszennyez6-anyag Kibocsatasi hatarér-
ték
jele megnevezése magassag | kodja | megnevezése technolégiai
[m] [mg/m3]
P27  |Kazanhaz kémény 40 1 kén-dioxid 35
2 szén-monoxid 100
3 nitrogén-oxidok 350
99 korom S
P37 | Martdkad elszivd kiirtd 21 360 etilén-glikol- 100
monbutil-éter
P38 |Véggaz utdégetd elszivo |21 2 szén-monoxid 500
kartd
3 nitrogén-oxidok 500
P40 Plazmavago elszivo kurtd | 11 49 réz és vegyuletei S
77 Mg és vegyuletei 5
P47  |KTL2 Beégetd kemence|12 2 szén-monoxid 500
kidob6 kirté
3 nitrogén-oxidok 500
7 szilérd anyag 3
736 propilén-glikol- 150
monobutil-éter
84 on és vegylletei S
P48  |KTL2 Vizleszaritd kidobd |12 2 szén-monoxid 500
kartd
3 nitrogén-oxidok 500
7 szilard anyag 3
736 propilén-glikol- 150
monobutil-éter
316 metil-izobutil-keton | 150
261 2-metoxi-propil- 150
acetat
160 sztirol 150
360 etilén-glikol- 150
monobultil-éter
84 on és vegylletei 5
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Pontforras

Légszennyezé-anyag

Kibocsatasi hatareér-
ték

jele megnevezése magassag | kodja | megnevezése technolégiai
[m] [mg/m3]
P49  |KTL2 Kad és utooblitd |12 7 szilard anyag 3
elszivo kurtd
736 propilén-glikol- 150
monobutil-éter
316 metil-izobutil-keton | 150
261 2-metoxi-propil- 100
acetéat
163 1,2,4,-trimetil- 150
benzol
323 butil-acetat 150
360 etilén-glikol- 150
monobutil-éter
P50 [Szinrefestd  vizleszaritd |12 2 szén-monoxid 500
kamra kidobo kurtd
P51 Szinrefestd kabin kidobd | 12 7 szilérd anyag 3
kirtd
331 butil-glikol-acetat nem sz.
157 etil-benzol 150
261 2-metoxi-propil- 100
acetéat
598 paraffin- 150
szénhidrogének C9-
tol
152 xilolok 150
164 trimetil-benzolok 150
360 etilén-glikol- 150
monobutil-éter
P52  |Szarito kidobo kurtd 12 331 butil-glikol-acetat nem sz.
157 etil-benzol 150
261 2-metoxi-propil- 100
acetat
598 paraffin- 150
szénhidrogének C9-
tl
152 xilolok 150
164 trimetil-benzolok 150
360 etilén-glikol- 150
monobutil-éter
P53 | Szemcseverd kirtd 12 7 szilérd anyag 50
P56 Kazan 2 kéménye 15 2 szén-monoxid 100
3 nitrogén-oxidok 350
P57 Féktesztpad kirtd 6 7 szilard anyag 20
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Pontforras

Légszennyezé-anyag

Kibocsatasi hatarér-
ték

jele megnevezése magassag | kodja | megnevezése technolégiai
[m] [mg/m?]
P58  |Haane hosszvarratozo | 13 2 szén-monoxid 500
klrt6je 3 nitrogén-oxidok 500
7 szilard anyag 150
P59 | Agtos szemcseszoro kurté- | 13 7 szilard anyag 20
je
P60 Lincoln hosszvarratozo | 13 2 szén-monoxid 500
klrt6je 3 nitrogén-oxidok 500
7 szilard anyag 150
P61 Tandem  hosszvarratozd | 13 2 szén-monoxid 500
klrt6je 3 nitrogén-oxidok 500
7 szilard anyag 150
P62 | Microstep Oxycut langva-|6 2 szén-monoxid 500
g6+Guttmann szemcseszé- 3 nitrogén-oxidok 500
ro 7 szilard anyag 150
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A LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK LEGSZENYNEZO ANYAG KIBOCSATASAI

A feltlvizsgalt telephely légszennyezd pontforrasainak légszennyezbanyag kibocsatasat az Akusztika Kit.
2018. évben (Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: BM011388) elvégzett mérései alapjan adjuk meg. A méré-
sek eredményekeit az alabbi tablazatban részletezzik.

A feliilvizsgalt telephely pontforrasinak légszennyezéanyag kibocsatasai:

Pontforras Légszennyez6-anyag Mért értékek Hatérérték
jele | megnevezése ;"ézgas' kddja megnevezése Koncentracié | Emisszié
[m] [mg/m3)] [ka/h]
P27 |Kazanhaz kémeny 40 2 szén-monoxid 3,67 0,05 100
3 nitrogén-oxidok 85,3 0,12 350
P37 | Martokad elszivo kirtd |21 360 etilén-glikol- 1,41 0,02 150
monobutil-éter
P38 |Véggaz utbégetd 40 2 szén-monoxid 95,1 0,27 100
elszivo kurtd 3 nitrogén-oxidok 38,7 0,11 350
84 on és vegyuletei | 0,004 0,0000051 |5
P40 |Plazmavago elszivd |11 49 réz és vegyuletei | 0,0001 0,000001 |5
klrtd 77 Mg és vegyuletei  |0,005 0,00002 |5
P47 |KTL2 Beégetd ke-|12 2 szén-monoxid 53,4 0,07 500
mence kidob6 kirtd
3 nitrogén-oxidok 58,9 0,07 500
7 szilard anyag 0,15 0,001 3
736 propilén-glikol- <0,18 <0,002 150
monobutil-éter
84 On és vegylletei | <0,001 <0,000001 |5
P48 |KTL2 Vizleszarito | 12 2 szén-monoxid 1,63 0,002 500
kidobd kurt6
3 nitrogén-oxidok <2,00 <0,02 500
7 szilard anyag 0,91 0,0001 3
736 propilén-glikol- 0,17 0,002 150
monobutil-éter
316 metil-izobutil-keton | <0,70 0,001 150
261 2-metoxi-propil- <0,87 0,001 150
acetat
160 sztirol <0,17 0,002 150
360 etilén-glikol- <0,17 0,002 150
monobutil-éter
84 6n és vegyuletei | <0,001 0,000001 |5
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Pontforras Légszennyez6-anyag Mért értékek Hatérérték
jele | megnevezése g:;;gas- kddja megnevezése Koncentracié | Emisszié
[m] [mg/m3)] [ka/h]
P49 |KTL2 Kad és utédblitd | 12 7 szilard anyag 0,89 0,004 3
elszivé kirtd
736 propilén-glikol- <2,34 <0,01 150
monobutil-éter
316 metil-izobutil-keton |<2,73 <0,001 150
261 2-metoxi-propil- <0,39 <0,002 100
acetat
163 1,2,4 -trimetil- <0,39 0,002 150
benzol
323 butil-acetat <0,39 0,002 150
360 etilén-glikol- <0,39 0,002 150
monobutil-éter
P50 |Szinrefest6 vizleszari- | 12 2 szén-monoxid 96,9 0,04 500
t6 kamra kidob¢ kurté
P51 | Szinrefestd kabin |12 7 szilérd anyag 1,46 0,03 3
kidobd kirtd
331 butil-glikol-acetat | <0,20 0,004 nem sz.
157 etil-benzol <7,9%4 0,15 150
261 2-metoxi-propil- <0,20 <0,004 100
acetat
598 paraffin- <8,14 0,16 150
szénhidrogének
Co-t6l
152 xilolok <0,20 0,004 150
164 trimetil-benzolok | <0,20 0,004 150
360 etilén-glikol- 2,81 0,05 150
monobutil-éter
P52 | Széritd kidob6 kurté |12 331 butil-glikol-acetat | <0,18 0,0001 nem sz.
157 etil-benzol <2,31 0,0001 150
261 2-metoxi-propil- <0,18 0,0001 100
acetat
598 paraffin- <2,49 0,0001 150
szénhidrogének
Co-t6l
152 xilolok <0,18 0,0001 150
164 trimetil-benzolok | <0,18 0,0001 150
360 etilén-glikol- <0,19 0,0001 150
monobultil-éter
P53 | Szemcseverd kirtd 12 7 szilérd anyag 1,37 0,002 50
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Pontforras Légszennyez6-anyag Mért értékek Hatérérték
jele | megnevezése gzlgas- kddja megnevezése Koncentracié | Emisszié
[m] [mg/m3)] [ka/h]
P56 |Kazan 2 kémény 12 2 szén-monoxid 3,73 0,003 100
3 nitrogén-oxidok 76,2 0,06 350
P57 | Féktesztpad kirtd 6 7 szilard anyag 0,67 0,01 20
P59 |Agtos szemcseszord |13 7 szilard anyag 1,62 0,01 50
kurtéje
P60 |Lincoln hosszvarrato- |13 2 szén-monoxid 3,46 0,04 500
26 kurtéje
3 nitrogén-oxidok <2,00 <0,02 500
7 szilard anyag 0,84 0,001 150
P61 |Tandem hosszvarra- |13 2 szén-monoxid <1,50 0,01 500
tozo kirtdje
3 nitrogén-oxidok <2,00 <0,02 500
7 szilard anyag 3,07 0,03 150
P62 | Microstep Oxycut |6 2 szén-monoxid 2,30 0,02 500
langvagdé+Guttmann
szemcseszord
3 nitrogén-oxidok <2,00 <0,02 500
7 szilérd anyag 0,93 0,01 150
P63 |Kazan 3 kéménye 6 2 szén-monoxid 2,53 0,002 500
3 nitrogén-oxidok 63,1 0,04 500
P64 | Tompahegeszt6 elszi- |6 2 szén-monoxid <1,50 <0,03 500
vokdirtd 3 nitrogén-oxidok <2,00 <0,04 500
7 szilard anyag 0,18 0,003 150

A vizsgalati adatok alapjan megallapithatd, hogy a fellilvizsgalt telephely 1égszennyezé pontforrasainak
légszennyez6 anyag kibocséatasai a kibocséatasi hatarértékeket nem lépik tul. A kibocsatott Iégszennyez6
anyagok mennyisége nem jelentds. Ahol a tablazatban nem szerepelnek kibocsatas adatok, ott a vizsgalt
légszennyezbanyag koncentracioja a szabvanyos vizsgalati mddszer kimutatasi hatéra alatt volt.

A vizsgalat soran megéllapitottuk, hogy a felilvizsgalt telephelyen bejelentésre kotelezett diffuz 1égszeny-
nyez0 forrés nem talalhato.
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5.5 ZAJES REZGES

A fellilvizsgalt telephelyen végzett tevékenység zajkibocsatasanak és zajterhelésének a meghatarozasa-
ra a Medio Tech Kift. zajmérést (Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/173/24/Z/06) végzett.

5.5.1. A HELYSZIN ES A KORNYEZET LEIRASA

A vizsgalt telephely Szombathelyen, a Kérmendi u. 98. szam alatt talalhato. A telephelyet keleti irdnyba a
Kormendi ut valamint mezdgazdasagi teriletek, északi iranyba lakéterllet (csaladi hazak) hataroljak.
Nyugati iranyba mez6gazdasagi hasznositasu tertlet és csaladi hazak, déli irdnyba horgaszto és kerté-
szeti telep hatarolja.

5.5.2. A ZAJFORRASOK LEIRASA

A vizsgalt telephelyen kilénbdzd tipusu futomivek, tengelyek gyartasat végzik agraripari
berendezésekhez az erre a célra telepitett gépeken. A telephelyen az alabbi éplletek talalhatdak:

A telephelyen talalhatd gyartécsarnokok:

- 15.000 m2-es (Nehéz program) csarnok

- 20.000 m2-es (Agrér program) csarnok (és belsd raktar)
A telephelyen kiegészité Uzemrészek és letesitmenyek:

- Kdzpont irodahaz (és porta)

- VKK irodahaz

- 5.000 m2-es Gsszekdtd csarnok

- karbantart6 és szerszdm tizem (TMK csarnok)

- energia kdzpont

- emulzié bontd

- sritett leveg0 ellatas

- Uzemi veszeélyes hulladek gydijtéhely

- kozponti szennyviz tisztito

- kilsé anyagraktar (csomagold és konténer csarnok)

- VLK csarnok

- fatarolo

- belsé uthalézat
A dominans zajforrasok az egyes éplileteken elhelyezett tetdszellézé berendezések, melyek zajvédd
burkolattal vannak ellatva.
A telephelyhez kapcsolddd jarmiforgalom kizarélag a nappali idészakra korlatozédik (targonca és teher-
auté forgalom).
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5.5.3. ZAJKIBOCSATAS

A mérési pont

Jele Helye Magassaga (m) Jellege (Zaj-
terhelés vizs-
galata)
M1 Szombathely, Raba utca 7. (10795/6) szamu lakéépiilet védend6 15 ZT, ZK
homlokzata el6tt 2 m tAvolsagra
M2 Szombathely, Raba utca 5. (10795/7) szamu lakéépiilet védend 1,5 ZT, ZK
homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M3 Szombathely, Raba utca 3. (10795/8) szamu lakéépdilet védendd 1,5 ZT, ZK
homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M4 Szombathely, Raba utca 1. (10795/9) szamu lakéépiilet védendd 15 ZT, ZK
homlokzata elétt 2 m tavolsagra
M5 Szombathely, Raba utca 8. (10795/1) szamu lakéépiilet védendd 1,5 ZT, ZK
homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M6 Szombathely, Kiilsé Pozsonyi u. 5. (10758) szamu lakoépiilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M7 Szombathely, Kilsé Pozsonyi u. 9.(10760/2) sz&mu lakéépllet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M8 Szombathely, Kilsé Pozsonyi u. 13. (10762) szamu lakééplilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M9 Szombathely, Kiils§ Pozsonyi u. 17. (10764) szamu lakoéptilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M10 Szombathely, Kilsé Pozsonyi u. 21. (10766) sz&mu lakéépllet 15 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M11 Szombathely, Kiils§ Pozsonyi u. 25. (10769/1) sz&mu lakéépllet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M12 Szombathely, Kiils§ Pozsonyi u. 29. (10769/3) sz&mu lakéépllet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M13 Szombathely, Kiilsé Pozsonyi u. 31/a. (10769/5) szamu lakdépilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M14 Szombathely, Kiilsé Pozsonyi u. 35. (10769/7) sz&mu lakéépllet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M15 Szombathely, Kilsé Pozsonyi u.39.(10777) szamu lakéépilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M16 Szombathely, Kiilsé Pozsonyi u. 43. (10779) szamU lakoéptilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M17 Szombathely, Kilsé Pozsonyi u. 47. (10781) sz&mu lakééplilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M18 Szombathely, Kiils§ Pozsonyi u. 51. (10783) szdmu lakééptilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M19 Szombathely, Kiils§ Pozsonyi u. 55. (10785) szdmu lakoéptilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M20 Szombathely, Kilsé Pozsonyi u. 59. (10787) szamu lakééplilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M21 Szombathely, Kiils§ Pozsonyi u. 63. (10789) szdmu lakoéptilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M22 Szombathely, Kiils§ Pozsonyi u. 67. (10791) szdmu lakoéplilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M23 Szombathely, Kiils Pozsonyi u. 71. (10793) szamu lakoéplilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M24 Szombathely, Zalai Téth Janos u. 15. (10746) szamu lakéépiilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M25 Szombathely, Zalai Téth Janos u. 11-13. (10747) szamu lakéépilet 1,5 ZT, ZK

védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
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A mérési pont

Jele Helye Magassaga (m) Jellege (Zaj-
terhelés vizs-
galata)
M26 Szombathely, Zalai Téth Janos u. 9. (10748/1) szamu lakéépllet 15 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M27 Szombathely, Zalai Téth Janos u. (10748/2) szamu lakdépiilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M28 Szombathely, Zalai Téth Janos u. (10748/3) szamu lakdépilet 1,5 ZT, ZK
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
M29 Szombathely, Zalai Téth Janos u. 3. (10748/7) szamu lakéépllet 15 ZT, ZK

védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagra
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Megitélési A-hangnyomasszintek a megitélési pontokon

Zajkibocsatasi A-hangnyomasszint Zajkibocsatasi hatarérték
Mérési pont jele Lak dB(A) Lkx dB(A)
nappal éjszaka nappal éjszaka

M1 40 38 20 40
M2 42 38 50 40
M3 43 38 50 40
M4 40 37 50 40
M5 43 38 50 40
M6 42 38 50 40
M7 45 35 20 40
M8 45 35 50 40
M9 46 35 70 70
M10 44 37 20 40
M11 50 38 50 40
M12 50 37 50 40
M13 44 37 50 40
M14 43 36 50 40
M15 46 37 20 40
M16 46 36 50 40
M17 43 35 20 40
M18 43 35 50 40
M19 47 35 50 40
M20 45 36 50 40
M21 45 36 70 70
M22 45 37 50 40
M23 45 37 50 40
M24 33 33 20 40
M25 40 34 50 40
M26 38 34 20 40
M27 39 33 50 40
M28 40 34 50 40
M29 39 34 50 40
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A telephely zajforrasaira a zajkibocsatasi hatarértékeket az alabbi védendd homlokzatok elétt allapitotta
meg a Felligyeléség:

a Raba utca 10795/1., 10795/2., 10795/3., 10795/6., 10795/7., 10795/8., 10795/9. hrsz, Kiilsé Pozsonyi
ut 10758, 10759, 10760/2, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765, 10766, 10767, 10769/1, 10769/2,
10769/3, 10769/4, 10769/5, 10769/6, 10769/7, 10769/8, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781., 10782,
10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10789, 10790, 10791, 10792, 10793 hrsz alatti, a Zalai Toth
Janos utca 10748/7, 10748/3, 10748/2, 10748/1, 10747, 10746 hrsz alatti lakohézak védendé homlokza-
tai el6tt 2 m-re:

nappal (069- 2200): 50 dB(A)
éjjel (2200- 06%): 40 dB(A)

A mérések alapjan megallapithatd, hogy a BPW-HUNGARIA KFT. altal Szombathely, Kérmendi u. 98.
szam alatti telephelyén lzemeltetett berendezések miikodése soran fellépd zajszintek a legkozelebbi
védendd objektumoknal nem haladjék meg a zajkibocséatasi hatarértékeket.

A vizsgalt létesitmény zajkibocsatasa a vonatkozo eléirasoknak megfelel.

Hatasteriilet hatara

Hasonlo terileten (hasonld beépitettségl terileteken végzett mérések alapjan) jellemzé hattérterhelés
nappali idészakban <40 dB(A), &jszaka 30-32 dB(A).

A nappali id6szakra vonatkozdan a kdornyezeti zajforrés kornyezetében a hattérterhelés tobb mint 10 dB-
el kisebb a zajterhelési hatarértéknél (nappal 50 dB), ezért a vizsgalt telephely hatéstertlete az a vonal,
ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés 10 dB-el kisebb, mint az adott terilletre vonatkozo zajterhelési
hatarérték (nappal 40 dB).
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6.HAVARIA, RENDKIVULI ESEMENYEK:

A felllvizsgalattal érintett id6szakban rendkivili esemény nem tortént. A tevékenységuket folyamatosan
felllvizsgaljak, szabalyozzak kdrnyezetvédelmi és minéségiranyitasi szempontbol is.
A Kft. rendelkezik MIR és KIR as MEBIR rendszerekkel, melyeket évente auditalnak.

Kornyezetvédelmi jellegl szabalyzatokkal érintett tevékenységek:

- Vizkarelharitasi terv

- Hulladék és veszélyes anyag kezelési szabalyzat (belsd utasitas)

- Veszélyes hulladéek tarolo Uzemeltetési utasitas

- Létesitményi T(izoltdsag — Tlzvédelmi Szabalyzat és Miiszaki Mentési terv

A fentiek alapjan megallapithat6, hogy a BPW-Hungaria Kft felkész(ilt a havaria helyzetek kezelésére, és
elhéritasara.

Az esetlegesen kialakult havaria helyzetek kezelését szabalyozott rendszer alapjan kezelik, helyszini
beavatkozassal, majd a szikséges bejelentések megtételével.

A telephely rendelkezik onallé védelmi rendszerekkel is, melyek kisebb balesetek esetén kialakuld kor-
nyezeti karok megel6zésére képesek.
A rendszer elemei:

- olajfogok a csapadékviz elvezetd rendszeren

- sajat tlziviz halozat az Uzemterileteken

- Uzemi veszélyes hulladék és veszélyes anyag gy(ijtsk
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7.0SSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A BPW —Hunaria Kft. 651-1/1/2015. szamu, fémek fellletkezelésére egységes kornyezethasznalati en-
gedélyének 5 éves felllvizsgalatat 2016-2017-es bazisévre vetitett adatokra tamaszkodva, valamint az
aktualis termelési viszonyokra vonatkoztatva végeztik el.

A fellilvizsqalat soran tett technoldgiara vonatkoztatott meqallapitasokat az alabbi tablazatban foglaltuk

dssze:

Technoldgia | Valtozds a  korabbi | Vizsgalat | Vizsgalat | Nem megfe- | Javasolt intézke-
vizsgalati idészakhoz | alapjan | alapjan | leléségoka | dés
képest megfelel | nem felel

meg
Iroda - X - - -
Raktarozas | kisebb, jelentéktelen val-
tozas, de tervezett rak- X - - -
tarbovités

Energia kp - X - - -

TMK - X - - -

Agrar prog- | kis mértékd, nem jelentds « ) ) )

ram valtozas

Nehéz Prog- | kis mérték, nem jelentds

ram véltozas X ) ) )

KTL 1. fest

b - X - - -
technoldgia

KTL Il. | kis mértéki, nem jelentds . ) ) )

technolégia valtozas

Kiszallitas,

csomagolas ) X ) ) ]

BPW-Hungéria Kft. teljes kérii kérnyezetvédelmi felilvizsgalat 56




A feliilvizsqalat soran kdrnyezethasznalatra vonatkoztatott meqallapitasokat az alabbi tablazatban foglal-

tuk Gssze:
Kornyezeti | Valtozas a korabbi vizs- | Vizsgalat | Vizsgalat | Nem megfe- | Javasolt intézke-
elem galati idészakhoz ké- | alapjan | alapjan | leléség oka | dés
pest megfelel | nem felel
meg

Levegd 4 db 0j pontforras létesdilt,

melyek megfelelnek a X - - -

hatarértékeknek

Viz Ipari vizhasznalat nétt, Uj

szennyviz kibocsatasi

technoldgia letestilt. « ) ) )
A felszin alatti viz kiilsé
iranyu szennyezettsége
né
Talaj Kitettsége né kulsé forra- , ) ) )
sok iranyabol

Epitett kor- | Kisebb mértékii valtozas
nyezet a javitott térburkolatok, « ) ) )

valamint uj épitmények

terén

Hulladékok | Kisebb mennyiségi ndve-

kedés tapasztalhatd, de

erésen termelés fliggd X ) ) )

mértékben

Zqj - X - - -
Javaslatok:

A tovabbiakban is javasoljuk a hulladékok csokkentési lehetdségeinek vizsgalatat, valamint a szennyviz
kibocsatas belsé ellendrzésének tovabbi folytatasat.
Amennyiben a technoldgiaban valtozasokat terveznek, tovabbiakban is javasoljuk a minél kisebb kornye-

zeti emissziot eredményez0 technoldgiak bevezetéseét.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SIMON
PETER GYORGY ligyfélt6l szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.04.09. 12.17.31

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SIMON PETER GYORGY
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Sziletési datum: 1976.10.16.

Anyja neve: VARGA EVA MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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