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A vizsgálati jegyzőkönyv 1 db elektronikusan hitelesített példányban készült. 

A vizsgálati jegyzőkönyv 12 db számozott oldalt tartalmaz. 

Mellékletek száma: 5 db 

 

MELLÉKLETEK 

Zajmérési pontok 

Mérési eredmények Nappali időszak 

Mérési eredmények Éjszakai időszak 

Mérőműszer hitelesítési bizonyítványok 

Akusztikus kalibrátor kalibrálási bizonyítvány 
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1. ELŐZMÉNYEK 
 
A mérések időpontja: 2024. 01. 31. 915 -1150 ; 2024. 01. 31. 915 -1150 ; 2024. 01. 31. 1710 -1920; 2024. 
02. 01. 000 -245 
A mérést végző szervezet neve: MEDIO TECH KFT. 
A mérést végző szervezet címe: 9700, Szombathely, Körmendi u. 92. 
A mérést végezte:    Kof-Kiss Nikoletta, mérésvezető 
      Simon Péter  
A vizsgálati jegyzőkönyvet készítette:  Kof-Kiss Nikoletta 
 

2. A MEGBÍZÓ FONTOSABB ADATAI 
 
A telephely képviselője    Nagy Ervin 

környezetvédelmi megbízott 
A telephely megnevezése, címe:  BPW-HUNGÁRIA KFT.  

Szombathely, Körmendi u. 98. 
 
3. A VIZSGÁLT LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, PONTOS HELYE, VIZSGÁLT HELYSZÍN 

RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 
A BPW-Hungária Kft. világszerte elismert, kiváló minőségű vontatott jármű-futóműveket és 
felfüggesztési rendszereket, valamint agrár-gépipari termékeket gyárt. 
A telephely Szombathely város belterületén helyezkedik el. A telephelyet keleti irányban a Körmendi 
út, valamint mezőgazdasági területek határolják. Északi és nyugati irányban családi házak, 
lakóépületek helyezkednek el. A telephelytől déli irányban horgásztó és kertészeti telep határolja. 
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4. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK ÉS ELŐÍRÁSOK 
 

▪ MSZ-13-111:198 „Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási 
határérték meghatározása” című szabvány 

▪ MSZ ISO 1996-1:1995 (visszavont szabvány) „Akusztika. A környezeti zaj leírása és 
mérése.” című szabvány 

▪ MSZ ISO 1996-2:1995 (visszavont szabvány) „Akusztika. A környezeti zaj leírása és 
mérése.” című szabvány 

▪ MSZ ISO 1996-3:1995 (visszavont szabvány) „Akusztika. A környezeti zaj leírása és 
mérése.” című szabvány 

▪ MSZ 18150-1:1998 „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése” című szabvány 

▪ 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 4.sz. melléklet 
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5. ALKALMAZOTT MÉRŐESZKÖZÖK 
 
 

                                          Műszerek és tartozékaik megnevezése 

Műszerek és tartozékaik megnevezése, gyári 
száma 

Mérés idején 
használt 

A hitelesítés/ 
kalibrálás 

jele 
Érvényessége 

Svan971 zajszintmérő 103472 × M431102 2024.07.07. 

SV33 kalibrátor 43031 x K086767 2025.01.08. 

A hitelesített műszerek 1. osztályú pontosságú mérést tesznek lehetővé. 

A zajmérő rendszer pontosságát a mérés előtt és után a műszerkönyv előírásai szerint ellenőriztük. 

 

A pontosságellenőrzés eredménye A mérés előtt 94,0 

 A mérés után 94,0 

 
 
6. A METEOROLÓGIAI TÉNYEZŐK  
 

Jellemző Nappal Éjszaka Paraméter 

Hőmérséklet [°C] 1 0 T(C°) 

Szélsebesség [m/s] <1 <1 v(m/s) 

Szélirány - - - 

Légnyomás - - hPa 

Relatív légnedvesség 79 - Rh(%) 

Egyéb jellemző - -  

 
 
 

7. A ZAJ TERJEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
 
A zaj terjedését befolyásoló tényezők nem jellemzőek. 
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9. A KIJELÖLT ZAJSZINT MÉRÉSI PONTOK HELYZETE 
 

A mérési pont 

Jele Helye  Magassága (m) Jellege 
(Zajterhelés 
vizsgálata) 

M1 Szombathely, Rába utca 7. (10795/6) számú lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M2 Szombathely, Rába utca 5. (10795/7) számú lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M3 Szombathely, Rába utca 3. (10795/8) számú lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M4 Szombathely, Rába utca 1. (10795/9) számú lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M5 Szombathely, Rába utca 8. (10795/1) számú lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M6 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 5. (10758) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M7 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 9.(10760/2) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M8 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 13. (10762) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M9 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 17. (10764) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M10 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 21. (10766) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M11 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 25. (10769/1) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M12 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 29. (10769/3) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M13 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 31/a. (10769/5) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M14 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 35. (10769/7) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M15 Szombathely, Külső Pozsonyi u.39.(10777) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M16 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 43. (10779) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M17 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 47. (10781) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M18 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 51. (10783) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M19 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 55. (10785) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M20 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 59. (10787) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 
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M21 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 63. (10789) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M22 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 67. (10791) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M23 Szombathely, Külső Pozsonyi u. 71. (10793) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M24 Szombathely, Zalai Tóth János u. 15. (10746) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M25 Szombathely, Zalai Tóth János u. 11-13. (10747) 
számú lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m 

távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M26 Szombathely, Zalai Tóth János u. 9. (10748/1) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M27 Szombathely, Zalai Tóth János u. (10748/2) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M28 Szombathely, Zalai Tóth János u. (10748/3) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

M29 Szombathely, Zalai Tóth János u. 3. (10748/7) számú 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZT, ZK 

 
 
9. A VIZSGÁLT TERÜLETEN ELHELYEZKEDŐ VÉDENDŐ HELYISÉGEK RENDELTETÉSE 
 
A vizsgált területen elhelyezkedő védendő objektumok lakóházak, intézmények. 
 
10.  A ZAJTÓL VÉDENDŐ TERÜLET RENDEZÉSI TERV SZERINTI BESOROLÁSA 
 
A zajtól védendő terület rendezési terv szerinti besorolása: kisvárosias lakóterület. 
 
12. AZ EGYES MÉRÉSEK ELVÉGZÉSÉNEK MÓDJA 

A mérési pontokon az MSZ 18150-1: 1998 számú szabvány 4.1.1. szakasza szerint mértem az 
üzemből kibocsátott zaj egyenértékű A-hangnyomásszintjét, valamint ugyanezen szabvány 4.1.6. 
szakasza szerint a Kton keskenysávú korrekció számításához szükséges terc-hangnyomásszinteket.  
MSZ 18150-1:1998 szabvány M2.1. melléklete alapján Kton keskenysávú korrekciót akkor kell 
alkalmazni, ha a zaj szubjektív megítélés szerint tisztahangú jellegű összetevőket tartalmaz. 

A méréseket a közlekedési zaj szüneteiben végeztem, mivel a zajkibocsátás állandó, a mérési idő 
minden mérési ponton t=5-10 perc volt.  
Az alapzaj meghatározását - az MSZ 18150-1: 1998 számú szabvány 4.1.8. szakasza szerint – 
végeztem, a telekhatártól olyan távolságra, ahol az üzem zajkibocsátása nem volt észlelhető. A 
vizsgálat során impulzusos jellegű zajkibocsátást egyetlen mérési ponton sem tapasztaltam.  
A mérés ideje alatt a nappali és az éjszakai munkavégzésnek megfelelő normál üzemmenet folyt.  
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13. A ZAJSZINT MÉRÉS KIÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJA 
 
Az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó megengedett egyenértékű A-
hangnyomásszint határértéket (LAEQ MEG) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza. Az 1. számú melléklet szerint az üzemi tevékenységből eredő zajkibocsátási 
határértékek az alábbiak: 

NO ZAJTÓL VÉDENDŐ TERÜLET 

HATÁRÉRTÉK (LTH) AZ LAM 
MEGÍTÉLÉSI SZINTRE [dB] 

NAPPAL 
(06-22 óra) 

ÉJSZAKA 
(22-06 óra) 

1 
Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi területek 

45 35 

2 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), különleges területek közül 
az oktatási létesítmények területe, a temetők, a 
zöldterület 

50 40 

3 
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 
terület 

55 45 

4 Gazdasági terület 60 50 

 
Az előzőleg megadott zajkibocsátási határértékeknek a következő helyeken kell teljesülnie: 

Az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, melyen 
legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési határértékű helyiség nyílászárója van, az egyes 
épületszintek padlószintje feletti 1,5 méter magasságban a nyílászárótól általában 2 méterre. 
Ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 méternél kisebb, akkor e távolság zajforrástól 
számított 2/3 részén, de a nyílászáró előtt legalább 1 méterre. 
Ha a nyílászáró környezetében 4 méteren belül hangvisszaverő felület van, akkor a nyílászáró 
és e felület közötti távolság felezőpontjában, de a nyílászárótól legalább 1 méterre. 
Ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a nyílászáró felületén. 

 
A telephely zajforrásaira a zajkibocsátási határértékeket az alábbi védendő homlokzatok előtt 
állapította meg a Felügyelőség: 
a Rába utca 10795/1., 10795/2., 10795/3., 10795/6., 10795/7., 10795/8., 10795/9. hrsz, Külső 
Pozsonyi út 10758, 10759, 10760/2, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765, 10766, 10767, 10769/1, 
10769/2, 10769/3, 10769/4, 10769/5, 10769/6, 10769/7, 10769/8, 10777, 10778, 10779, 10780, 
10781., 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10789, 10790, 10791, 10792, 10793 
hrsz alatti, a Zalai Tóth János utca 10748/7, 10748/3, 10748/2, 10748/1, 10747, 10746  hrsz alatti 
lakóházak védendő homlokzatai előtt 2 m-re: 
 

nappal (0600- 2200): 50 dB(A) 
éjjel (2200- 0600): 40 dB(A) 

 

 

 

 



Vizsgált helyszín: BPW-HUNGÁRIA KFT., SZOMBATHELY                                                       A vizsgálati jegyzőkönyv száma: V/173/24/Z/06 

 

 

                                                      Medio Tech Kft.                     9/12 

    9700 Szombathely, Körmendi út 92. 

14.  A ZAJFORRÁSOK 
 

A vizsgált telephelyen különböző típusú futóművek, tengelyek gyártását végzik agráripari 
berendezésekhez az erre a célra telepített gépeken. A telephelyen az alábbi épületek találhatóak: 

A telephelyen található gyártócsarnokok: 
- 15.000 m2-es (Nehéz program) csarnok 
- 20.000 m2-es (Agrár program) csarnok (és belső raktár) 

A telephelyen kiegészítő üzemrészek és létesítmények: 
- Központ irodaház (és porta) 
- VKK irodaház 
- 5.000 m2-es összekötő csarnok 
- karbantartó és szerszám üzem (TMK csarnok) 
- energia központ 
- emulzió bontó 
- sűrített levegő ellátás 
- üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely 
- központi szennyvíz tisztító 
- külső anyagraktár (csomagoló és konténer csarnok) 
- VLK csarnok 
- fatároló 
- belső úthálózat 

A domináns zajforrások az egyes épületek elhelyezett tetőszellőző berendezések, melyek 
zajvédő burkolattal vannak ellátva. 
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15.  A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI  
 

Zajkibocsátási A-hangnyomásszintek a mérési pontokon 

 

Mérési pont jele 

Zajkibocsátási A-hangnyomásszint 

 LAK dB(A) 

Zajkibocsátási határérték 

LKH dB(A) 

nappal éjszaka nappal éjszaka 

M1 40 38 50 40 

M2 42 38 50 40 

M3 43 38 50 40 

M4 40 37 50 40 

M5 43 38 50 40 

M6 42 38 50 40 

M7 45 35 50 40 

M8 45 35 50 40 

M9 46 35 70 70 

M10 44 37 50 40 

M11 50 38 50 40 

M12 50 37 50 40 

M13 44 37 50 40 

M14 43 36 50 40 

M15 46 37 50 40 

M16 46 36 50 40 

M17 43 35 50 40 

M18 43 35 50 40 

M19 42 35 50 40 

M20 41 36 50 40 

M21 42 36 70 70 

M22 42 37 50 40 

M23 43 37 50 40 

M24 40 33 50 40 

M25 42 34 50 40 

M26 40 34 50 40 

M27 39 33 50 40 

M28 41 34 50 40 

M29 41 34 50 40 
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Megítélési A-hangnyomásszintek a megítélési pontokon 

 

Mérési pont jele 

Zajkibocsátási A-hangnyomásszint 

 LAK dB(A) 

Zajkibocsátási határérték 

LKH dB(A) 

nappal éjszaka nappal éjszaka 

M1 40 38 50 40 

M2 42 38 50 40 

M3 43 38 50 40 

M4 40 37 50 40 

M5 43 38 50 40 

M6 42 38 50 40 

M7 45 35 50 40 

M8 45 35 50 40 

M9 46 35 70 70 

M10 44 37 50 40 

M11 50 38 50 40 

M12 50 37 50 40 

M13 44 37 50 40 

M14 43 36 50 40 

M15 46 37 50 40 

M16 46 36 50 40 

M17 43 35 50 40 

M18 43 35 50 40 

M19 47 35 50 40 

M20 45 36 50 40 

M21 45 36 70 70 

M22 45 37 50 40 

M23 45 37 50 40 

M24 33 33 50 40 

M25 40 34 50 40 

M26 38 34 50 40 

M27 39 33 50 40 

M28 40 34 50 40 

M29 39 34 50 40 
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16. A MÉRÉSI EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 
 

A fenti táblázatokról és a melléklet táblázatáról leolvasva megállapíthatjuk, hogy a BPW-HUNGÁRIA 
KFT. által Szombathely, Körmendi u. 98. szám alatti telephelyén üzemeltetett berendezések 
működése során fellépő zajszintek a legközelebbi védendő objektumoknál nem haladják meg a 
zajkibocsátási határértékeket.  
 

A vizsgált létesítmény zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak  
MEGFELEL. 

 
 

Szombathely, 2024.03.01. 

 
 
A vizsgálatokat végezte:  

 
 
 
Kof-Kiss Nikoletta 

környezetmérnök, környezetvédelmi szakmérnök 

SZKV-zr - Zaj- és rezgésvédelem, Szakértő 

Megadva: 2011-05-03, Lejárat: - 

     Vas Megyei Mérnöki Kamara tagság: 18-0683. reg. szám (27/2008./X.21./sz. határozat) alapján. 
nemzetközi minőségirányítási vezető eng. Szám: SGS/SSCE/EMSLAC/507580/P/8490 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az értékelésről másolatot készíteni, annak adatait, megállapításait felhasználni csak a BPW-HUNGÁRIA KFT. tudtával 
és engedélyével szabad.  

Az értékelésben történő bárminemű javítás, módosítás a Medio Tech Kft. írásbeli engedélye nélkül tilos! 

A mérési adatok a mérési időpontban, az adott körülményekre vonatkoznak. 
 



 

 

 

ZAJMÉRÉSI PONTOK 

M1 M5 M2 

 

M3 

M4 

M3 

M 

M4 

M4 

 M6 M7 

M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 

M16 M17 

M18 M19 

M20 M21 M22 

M23 

M24 

M25 

M26 

M27 

M28 

M29 



Mérési eredmények Nappali időszak 
1 sz. melléklet  

A mérési 
pont jele 

A zaj 
jellege 

Egyenértékű A-
hangnyomás-szint 

 
Megítélési 

idő 
(h) 

 
Alapzaj 

 

A zaj impulzusos jellege** 
A zaj 

keskenysávú 
jellege 

LAK = LAM 
dB(A) 

Zajterhelési 
határérték LTH 

dB(A) 

Túllépés mértéke 
Ti dB(A) 

LAeq,mért 

dB(A) 
Működési 
idő t (h) 

LAaeq 

dB(A) 
Ka 
dB 

LAImax 

dB(A) 
LASmax 

dB(A) 
Kimp 

dB 
Lterc 

dB(A) 
Kton 
dB 

M1 állandó 43,3 16 8 40,1 -2,829 - - 0,0 - 0 40 50 - 

M2 állandó 44,4 16 8 40,1 -2,017 - - 0,0 - 0 42 50 - 

M3 állandó 44,6 16 8 40,1 -1,903 - - 0,0 - 0 43 50 - 

M4 állandó 43,2 16 8 40,1 -2,922 - - 0,0 - 0 40 50 - 

M5 állandó 44,6 16 8 40,1 -1,903 - - 0,0 - 0 43 50 - 

M6 állandó 44,6 16 8 40,9 -2,415 - - 0,0 - 0 42 50 - 

M7 állandó 46,1 16 8 40,9 -1,561 - - 0,0 - 0 45 50 - 

M8 állandó 46,4 16 8 40,9 -1,438 - - 0,0 - 0 45 50 - 

M9 állandó 46,8 16 8 40,9 -1,290 - - 0,0 - 0 46 50 - 

M10 állandó 46,0 16 8 40,9 -1,605 - - 0,0 - 0 44 50 - 

M11 állandó 50,3 16 8 40,9 -0,530 - - 0,0 - 0 50 50 - 

M12 állandó 50,6 16 8 40,9 -0,492 - - 0,0 - 0 50 50 - 

M13 állandó 45,5 16 8 40,9 -1,849 - - 0,0 - 0 44 50 - 

M14 állandó 45,2 16 8 40,9 -2,017 - - 0,0 - 0 43 50 - 

M15 állandó 47,5 16 8 40,9 -1,072 - - 0,0 - 0 46 50 - 

M16 állandó 47,2 16 8 40,9 -1,160 - - 0,0 - 0 46 50 - 

M17 állandó 45,4 16 8 40,9 -1,903 - - 0,0 - 0 43 50 - 

M18 állandó 45,2 16 8 40,9 -2,017 - - 0,0 - 0 43 50 - 

* Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány 4.5.2. szakasza szerint, ha a La = LAeq,mért – LAa különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje az 
alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkalmazható, és a vizsgálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj 
egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
 



 

Mérési eredmények Nappali időszak 
1 sz. melléklet  

A mérési 
pont jele 

A zaj 
jellege 

Egyenértékű A-
hangnyomás-szint 

 
Megítélési 

idő 
(h) 

 
Alapzaj 

 

A zaj impulzusos jellege** 
A zaj 

keskenysávú 
jellege 

LAK = LAM 
dB(A) 

Zajterhelési 
határérték LTH 

dB(A) 

Túllépés mértéke 
Ti dB(A) 

LAeq,mért 

dB(A) 
Működési 
idő t (h) 

LAaeq 

dB(A) 
Ka 
dB 

LAImax 

dB(A) 
LASmax 

dB(A) 
Kimp 

dB 
Lterc 

dB(A) 
Kton 
dB 

M19 állandó 44,7 16 8 40,9 -2,342 - - 0,0 - 0 42 50 - 

M20 állandó 44,1 16 8 40,9 -2,829 - - 0,0 - 0 41 50 - 

M21 állandó 44,4 16 8 40,9 -2,570 - - 0,0 - 0 42 50 - 

M22 állandó 44,3 16 8 40,9 -2,653 - - 0,0 - 0 42 50 - 

M23 állandó 45,1 16 8 40,9 -2,077 - - 0,0 - 0 43 50 - 

M24 állandó 41,2 16 8 36,0 -1,561 - - 0,0 - 0 40 50 - 

M25 állandó 42,7 16 8 36,0 -1,045 - - 0,0 - 0 42 50 - 

M26 állandó 41,3 16 8 36,0 -1,519 - - 0,0 - 0 40 50 - 

M27 állandó 40,6 16 8 36,0 -1,849 - - 0,0 - 0 39 50 - 

M28 állandó 42,2 16 8 36,0 -1,191 - - 0,0 - 0 41 50 - 

M29 állandó 41,9 16 8 36,0 -1,290 - - 0,0 - 0 41 50 - 

* Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány 4.5.2. szakasza szerint, ha a La = LAeq,mért – LAa különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje az 
alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkalmazható, és a vizsgálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj 
egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
 
 
 



Mérési eredmények Éjszakai időszak 
2. sz. melléklet  

A mérési 
pont jele 

A zaj 
jellege 

Egyenértékű A-
hangnyomás-szint 

 
Megítélési 

idő 
(h) 

 
Alapzaj 

 

A zaj impulzusos jellege** 
A zaj 

keskenysávú 
jellege 

LAK = LAM 
dB(A) 

Zajterhelési 
határérték LTH 

dB(A) 

Túllépés mértéke 
Ti dB(A) 

LAeq,mért 

dB(A) 
Működési 
idő t (h) 

LAaeq 

dB(A) 
Ka 
dB 

LAImax 

dB(A) 
LASmax 

dB(A) 
Kimp 

dB 
Lterc 

dB(A) 
Kton 
dB 

M1 állandó 39,1 8 0,5 31,6 -0,850 - - 0,0 - 0 38 40 - 

M2 állandó 38,7 8 0,5 31,6 -0,942 - - 0,0 - 0 38 40 - 

M3 állandó 38,5 8 0,5 31,6 -0,992 - - 0,0 - 0 38 40 - 

M4 állandó 38,4 8 0,5 31,6 -1,018 - - 0,0 - 0 37 40 - 

M5 állandó 39,1 8 0,5 31,6 -0,850 - - 0,0 - 0 38 40 - 

M6 állandó 38,7 8 0,5 31,2 -0,850 - - 0,0 - 0 38 40 - 

M7 állandó 36,4 8 0,5 31,2 -1,561 - - 0,0 - 0 35 40 - 

M8 állandó 36,2 8 0,5 31,2 -1,651 - - 0,0 - 0 35 40 - 

M9 állandó 36,8 8 0,5 31,2 -1,399 - - 0,0 - 0 35 40 - 

M10 állandó 37,7 8 0,5 31,2 -1,101 - - 0,0 - 0 37 40 - 

M11 állandó 38,9 8 0,5 31,2 -0,808 - - 0,0 - 0 38 40 - 

M12 állandó 38,4 8 0,5 31,2 -0,918 - - 0,0 - 0 37 40 - 

M13 állandó 37,8 8 0,5 31,2 -1,072 - - 0,0 - 0 37 40 - 

M14 állandó 37,5 8 0,5 31,2 -1,160 - - 0,0 - 0 36 40 - 

M15 állandó 38,2 8 0,5 31,2 -0,967 - - 0,0 - 0 37 40 - 

M16 állandó 37,0 8 0,5 31,2 -1,325 - - 0,0 - 0 36 40 - 

M17 állandó 36,4 8 0,5 31,2 -1,561 - - 0,0 - 0 35 40 - 

M18 állandó 36,2 8 0,5 31,2 -1,651 - - 0,0 - 0 35 40 - 

* Az MSZ 18140-1:1998 sz. szabvány 4.5.2. szakasza szerint, ha a La = LAeq,mért – LAa különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje az 
alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkalmazható, és a vizsgálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj 
egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
 



 

Mérési eredmények Éjszakai időszak 
2. sz. melléklet  

A mérési 
pont jele 

A zaj 
jellege 

Egyenértékű A-
hangnyomás-szint 

 
Megítélési 

idő 
(h) 

 
Alapzaj 

 

A zaj impulzusos jellege** 
A zaj 

keskenysávú 
jellege 

LAK = LAM 
dB(A) 

Zajterhelési 
határérték LTH 

dB(A) 

Túllépés mértéke 
Ti dB(A) 

LAeq,mért 

dB(A) 
Működési 
idő t (h) 

LAaeq 

dB(A) 
Ka 
dB 

LAImax 

dB(A) 
LASmax 

dB(A) 
Kimp 

dB 
Lterc 

dB(A) 
Kton 
dB 

M19 állandó 36,8 8 0,5 31,2 -1,399 - - 0,0 - 0 35 40 - 

M20 állandó 37,1 8 0,5 31,2 -1,290 - - 0,0 - 0 36 40 - 

M21 állandó 37,4 8 0,5 31,2 -1,191 - - 0,0 - 0 36 40 - 

M22 állandó 38,0 8 0,5 31,2 -1,018 - - 0,0 - 0 37 40 - 

M23 állandó 38,1 8 0,5 31,2 -0,992 - - 0,0 - 0 37 40 - 

M24 állandó 34,9 8 0,5 30,4 -1,903 - - 0,0 - 0 33 40 - 

M25 állandó 35,6 8 0,5 30,4 -1,561 - - 0,0 - 0 34 40 - 

M26 állandó 35,7 8 0,5 30,4 -1,519 - - 0,0 - 0 34 40 - 

M27 állandó 35,2 8 0,5 30,4 -1,747 - - 0,0 - 0 33 40 - 

M28 állandó 35,9 8 0,5 30,4 -1,438 - - 0,0 - 0 34 40 - 

M29 állandó 35,4 8 0,5 30,4 -1,651 - - 0,0 - 0 34 40 - 

* Az MSZ 18140-1:1998 sz. szabvány 4.5.2. szakasza szerint, ha a La = LAeq,mért – LAa különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje az 
alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkalmazható, és a vizsgálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj 
egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh      E-mail: ekozig@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint
szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a szolgáltató honlapján:
https://magyarorszag.hu/avdh.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SIMON
PÉTER GYÖRGY ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2024.04.09. 12.17.31


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SIMON PÉTER GYÖRGY
Születési hely: SZOMBATHELY
Születési dátum: 1976.10.16.
Anyja neve: VARGA ÉVA MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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