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|. El6zmények

2004. évben szerezte meg a banyaszati jogot a Variant-Trans Kft. (VBK.: 3.199/2004.).

Kérelmére a Veszprémi Banyakapitanysag 2011-ben modositotta a banyatelket VBK/3007-
11/2011. iktatészamu hatarozataval, miutdn a banyateleknek az alaplap siillyesztésével (mélység
fel¢) vald bovitéséhez a Nyugat-dunantuli Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fe-

ligyeloség (Szombathely) 7.065-1/5/2010. I. iktatdszammal miikddési engedélyt adott 2016.

november 30-ig valo érvényességgel.

tését hatarozta el a banyatelek alaplapjanak siillyesztésével (217,0 mBf — 214,0 mBf, A=-3 m)

¢és védopillér gyengitésével.

A banyatelek bdvitése, a kitermelés folytatdsa a teriileti igénybevétel novekedését nem jelenti
(Thanyatelek=2,9125 ha, nem valtozik), az éves termelési mennyiség maximuma sem fog névekedni
(Véves max =60+65 em®/év, nem valtozik).

A jelenlegi, kornyezetvédelmi engedély modositasara vonatkozo miszaki tervdokumentacio, fe-
lillvizsgalat a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol sz6lo 1995. évi LIIL torvény 73-76.§
¢és 79-81.§, valamint a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélye-
z¢ési eljarasrol szo6l6 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 6-11. § értelmében, a 12/1996. (VII.
4.) KTM rendelet 2 sz. mellékletében meghatarozott tartalmi kovetelmények alapjan kertilt
Osszeallitasra.

A 14/2015. (lI1. 31.) FM rendelet 2. melléklet 2. pontja és a 13. pontja szerinti igazgatasi szolgal-
tatasi dijat a vallalkozonak be kell fizetnie {Vas VMKH 10047004-00335711-00000000, 1,35

millié forint 50 %-a, 675 ezer forint).

Il. A banyatelek miiszaki leirasa
11.1. A banvatelek meghatarozasa

{a banyatelek bovitésével nem valtozik}.
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A haszonanyag fekiiszintje

--a meglévo banyatelek esetén: 217,0 mBf,
--a bévités utan: 214,0 mBf;
fedészintje: 237,0 mBf {valtozatlan}.

A kitermelhetd 4svanyvagyon (kavics) max. mennyisége: 145.285 m?.

11.2. A banyaszati jogosult

Variant-Trans Foldmunkavégzo és Aruszallito Kft.
9900 Kormend (KSH 13532), Bartok B. u. 4/B.
Adodszam: 12824847-2-18
Kérnyezetvédelmi tigyfél jel (KUJ): 101 915 256
Kornyezetvédelmi teriileti jel (KTJ): 102 191 430
TEAOR 0812 , kavics-, homok-, agyagbanyészat”

11.3. A banyatelek alapadatai

A banyateriilet kozigazgatasilag Vas megyében, Orimagyardsd telepiilés északkeleti eléterében
talalhato.

Megkozeliteni a 86. szamu mésodrendii féatvonalrél leagazd 7447. sz. alsorendit Gtrél (Orima-
gyarésd-Nadasd; Orimagyarésd kiilteriilet 0110. hrsz. kozlekedési utként nyilvantartott ingatlan)
kozvetleniil lehetséges; a banyateleknek a kozutrol valé megkozelitése a 0102/18. hrsz. ingatlan
k6zépso részén mar meglévo, bar szantoként nyilvantartott foldaton keresztiil torténhet.

A foldhivatali nyilvantartas szerint a banyatelek az Orimagyarosd 0102/18., 21., 22. hrsz. ingat-

lanokat érinti.
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A banyateleknek az alaplap 3 m-rel valo siillyesztésével és a véddpillér csokkentésével megvalo-
suld bdvitése a banyaszati tevékenységgel érintett teriilet kozigazgatasi lehatarolasat, megkdze-

lithetségét egyaltalan nem befolyasolja, nem modositja.

A 3.053/1997. szamu jogerds banyahatosagi engedély, majd a VBK/3007-11/2011. sz. modosito

hatarozat birtokaban a 0102/18. hrsz. ingatlant érint6 foldtani feltaras alapjan az eredetileg meg-

kutatott teriilet sarokpontjainak a koordinatai EOV rendszerben.

A banyatelek sarokpontjainak koordinatai (EOV rendszerben)

a toréspont sorszama u S &
-m- -m- - mBf -

1. 459.546,16 175.349,64 235,8
2. 459.668,00 175.335,61 234,0
3. 459.625,76 175.284,97 2331
4. 459.603,37 175.224,84 233,3
5. 459.596,76 175.175,68 232,9
6. 459.436,77 175.192,72 236,2
7. 459.441,30 175.247,70 235,2
8. 459.425,22 175.249,36 2354
9. 459.470,22 175.351,80 235,7
10. 459.530,09 175.345,53 235,8

A banyatelekkel lefedett teriilet nagysaga: 29.125 m? = 2,9125 ha

7”7

A.tervezett bovités utani banyatelek esetében
A készletszamitas horizontdlis lehatdrolasa a banyatelek hatardval egybeesd mesterséges vonal
mentén tortént. A készletszamitas teljes teriilete 29.125 m2. Vertikalis hatarat feliilrél a banyate-
lek +224 mBf szinti lapja, alulrdl a +214 mBf szinti vizszintes sik, mint technologiai fekiiszint
hatarolja.

A megkutatott kavicsvagyon az 1997. évi kutatas soran kialakitott 4 db készletszamitasi tomb
alatt keriilt meghatarozasa (5C1 MV). Teriilete azonos a banyatelekével.

A béanyatelek tervezett bovitése a banyatelek teriileti lehataroldsat nem befolyésolja: a sarokpon-

tok valtozatlanok maradnak.
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A meglévo banyatelek feddlapjanak a szintje:
alapsikjanak a szintje:
teriilete:

A haszonanyag fekiiszintje:

A bdvités utan a banyatelek feddlapjanak a szintje:
alapsikjanak a szintje:

teriilete:
A haszonanyag fekiiszintje:
feddszintje:

+237,0 mBf,

+217,0 mBf,
2,9125 ha.

+217,0 mBf.

+ 237,0 mBf,
+ 214,0 mBf,
2,9125 ha.
+214,0 mBf,
+235,5 mBf.

kavics (1460)
Foldtani vagyon 308.909 m®
Pillérben lekétott vagyon 206.195 m®
Kitermelhetd vagyon (max. 10 % veszt) 102.714 m?

kavics (1460)
Foldtani vagyon 397.738 m®
Pillérben lekotott vagyon 252.453 m®
Kitermelhetd vagyon 145.285 m®

Az eltavolitand6 fedéréteg mennyisége: max. 3-4 ezer m® (a depénia alatt és a még érintetlen

teriileten; 0,25 m vastag kavicsos, gyenge termoéképességii talajréteg).

A banyatelek hatarvonala mentén jellemzden py=5 m véddsav meghagyasaval, f=35° hatarpil-

1ér kertilt megallapitasra; a sportpalya tavolsaga >20 m.
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A béanyatelek teriiletén beliil visszahagyando véddpillérrel megdvandd objektum vagy 1étesit-
mény nem talalhato.

A banvatelek teruletét érintdéen egyéb felszin alatti kozmil meglétérol, felszin feletti védendo

objektumrdl, védelemmel fenntartott tdvlati nyomvonalrél nincs ismeret, a banyatelek tertilete

egyéb mas idegen érdekeltségii teriiletet, objektumot nem érint, kiilon védelemrél nem kel-

lett/kell gondoskodni.

A meglévo banyatelekkel lefedett teriilet megegyezik az 1-(4.1-4.4.)-7. sarokpontokkal jelzett,
foldtanilag részletes fazisu kutatdssal (1997-ben) feltart teriilettel; hatara igazodik a termé-
szetvédelmi hatosagnak a tdjvédelmi korzet megléte miatti, 024-55/1997. szamu szakhatdsagi

eldirasaban foglaltakhoz: a kozuttol valo 100 m-es véddtavolsag kijeldlésre, betartasra kertilt.

A banyatelek hatarvonala esetében py=5 m véddsav meghagyasaval; a B=38° hatarszog, AB

=3° hibatényezd, 35° korrigalt hatarszog mellett keriilt megéllapitasra a hatarpillér.

A banyateleknek az alaplap (meglévd: 217,0 mBf) siillyesztésével (A=-3 m) megvalosuld bovité-
se (217,0 mBf — 214,0 mBf) a banyaszati tevékenységgel érintett teriilet elhelyezkedését, felszi-

ni teriiletét egyaltalan nem befolyasolja, nem modositja, a kordbban megkovetelt felszini védota-

volsagok (hatar- és védopillérek) nem sériilnek.

A banyatelken beliil jelenleg az 5 m széles véddsavval és 35°-0s rézsiivel kijelolt hatarpillér mel-
lett a banyatelek DNy-i sarkahoz koézeli sportpalya védopillére (15+5=20 m véddsav, 35°-o0s ré-
zsll) kot le készleteket. Mivel a sportpalya ezen a teriileten id6kdzben megsziint, igy a védopillér
feleslegessé, okafogyotta valt. A véddpillérben lekotott asvanyvagyon felszabaditasat (védopillér
torlését) célszerll a tervezett banyatelekmodositassal egyidejiileg kérni a Banyahatosagtol.
Amennyiben a Banyahatosag torli a feleslegessé valt védopillért, akkor a benne lekotott készlet
kismértékben noveli a kitermelhetd vagyon mennyiségét.

A banyatelek bovités utani dsvanyvagyona a bovitd kutatds soran kimutatott és a 2024.01.01. al-

lapot szerint nyilvantartott vagyon Osszesitésébdl adodik.
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foldtani vagyon pillérvagyon kitermelheté vagyon
m3 m? m3
bovitésbol 87.375 55.396 31.979
nyilvantartott 2023.01.01. 310.363 206.195 104.168
Osszesen 2023.01.01. 397.738 261.591 136.147
nyilvantartott 2024.01.01. 308.909 206.195 102.714
oOsszesen 2024.01.01. 396.284 261.591 134.693

A 261.591 m® pillérvagyon megoszlasa:
Hatarpillér (m®) 252.453
Védépillér (m®)  9.138

A hatalyos jogszabalynak: a banyatérképek méretaranyardl és tartalmarol szolo 19/2022. (1. 28.)
SZTFH rendeletnek megfelelé banyatérkép e dokumentacié mellékleteként csatolasra kertil.
A dokumentaciohoz kérnyezetvédelmi térkép is csatolasra kertil.

11.4. Meglévo hatosagi engedélyek, nyilatkozatok

Veszprémi Banyakapitanysag, Veszprém

555/1999., 1999. aprilis 20. Bényatelek megdllapitésa

Nyugat-dunantili Kérnyezetvédelmi Feliigyel6ség, Szombathely

204/13/1999., 1999. aprilis 29. Komyezetvédelmi engedély

1.816/99., 1999. junius 7. Veszprémi Banyakapitanysag, Veszprém

termelésre vonatkozd MUT (1999-2001.) jévahagyasa
10.134/5/1999., 1999. julius 12. Foldhivatal, Kormend

term6fold mas célu végleges hasznositdsanak engedélyezése
5.889/2001., 2002. marcius 7. Veszprémi Banyakapitanysag, Veszprém

Az 1.816/1999. sz. MUT engedély modositésa (2002-2004.)

Veszprémi Banyakapitanysag, Veszprém

3.311/2003., 2003. szeptember 11. . L. e ,
tajrendezési terv jovahagyasa

Veszprémi Banyakapitanysag, Veszprém

3.199/2004., 2004. majus 10. Bényészati jog dtrubdzsa

Veszprémi Banyakapitanysag, Veszprém

10.861/2004., 2005. majus 23. sziineteltetési engedély 1.

Veszprémi Banyakapitanysag, Veszprém

VBk/348/5/2008., 2008. februar 12. sziineteltetési engedély I1.

Veszprémi Banyakapitanysag, Veszprém

VBK/3145/4/08. Kutatési jog adomanyozas

Veszprémi Banyakapitanysag, Veszprém

VBki/6118/5/2009. Kutatasi MUT engedély

Veszprémi Banyakapitanysag, Veszprém
Kavicskutatas zarojelentésének feliilvizsgalata

VBk/3570/2/2009., 2009. augusztus 11.
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Nyugat-dunantili Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség,
7065-1/5/2010. Szombathely
Miikodési engedély

Veszprémi Banykapitanysag, Veszprém

VBK/3007-11/2011. banyatelek bévités

Vas Megyei KH Szombathelyi Jarasi Hivatal, Szombathely

VA-06/AKF05/559-3/2017. Kornyezetvédelmi miikodési engedély

Veszprém Megyei KH, Veszprém

VE-V/001/1338-7/2017. Kitermelési MUT engedély (2017-2025.)

SZTFH-BANYASZ/9625-4/2023. sz?l?e}lyo.zott Tev?kebysegek Fel}igyele,tl Hatosaga
épitdipari nyers- és alapanyag el6kutatas

EPAPIR-20231205-2796, 2023.12.05. Asvanyi nyersanyag elékutatas; készletszamitasi jelentés benyujtisa, tajékoztatis

11.5. Kornyezetvédelmi engedély

A VARIANT-TRANS Kft (Koérmend) a Vas Megyei Kormanyhivatal Szombathelyi Jarasi Hiva-
tal Agrarligyi és Kornyezetvédelmi Foosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly
(Szombathely) altal VA-06/AKF05/559-1/2017. iktatoszammal kiadott kornyezevédelmi muiko-
dési engedéllyel rendelkezik a banya 2032. december 31-ig valo lizemeltetésére.

Banyavallalkozoként a banyatelke bévitése {alaplapjanak siillyesztés (217,0 mBf — 214,0 mBf,

A=-3 m) és védopillér gyengités} céljabol a banyatelek alaplapja alatti térrészben épitdipari
nyers- ¢és alapanyag elOkutatast végzett 2023. szeptemberében (banyahatdsagi igazolas sz.:
SZTFH-BANYASZ/9625-4/2023); a banyatelek lehetséges bdvitése utani asvanyvagyon készle-
tek meghatarozasra kertiltek.

A bovités kizarolag a banyatelek felszini teriiletén beliil marad (Toanyatelek=2,9125 ha, nem vélto-
zik), az éves termelési mennyiség maximuma sem fog ndvekedni (Veves max =60+65 em?/év, nem
valtozik).

A jelenlegi, kornyezetvédelmi engedély modositasara vonatkoz6 miiszaki tervdokumentécio, fe-
lilvizsgélat a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIIL torvény 73-76.§
és 79-81.§, valamint a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélye-
z¢ési eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 6-11. § értelmében, a 12/1996. (VII.
4.) KTM rendelet 2 sz. mellékletében meghatarozott tartalmi kdvetelmények alapjan kertilt

Osszeallitasra.
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A 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. melléklet 2. pontja és a 13. pontja szerinti igazgatasi szolgal-
tatasi dijat a vallalkozonak be kell fizetnie {Vas VMKH 10047004-00335711-00000000, 1,35

millié forint 50 %-a, 675 ezer forint).

A hatalyos banyatoérvény értelmében: a banyavallalkozo a banyatelek megallapitasi dokumenta-

nyUjthatja be a banyakapitanysaghoz.

11.6. Foldraijzi elhelyezkedés: (viz)foldtani viszonyok

Az 6rimagyar6sdi kavicsbanya (Vas megye) teriilete a Nyugat-magyarorszagi peremvidék
nagytdj (makrorégio) Kemeneshat kozéptajan: az Als6-Keme-neshat kistdjon helyezkedik el;
északon a Raba-volgy és a Fels6-Kemeneshat, nyugaton a Vasi-hegyhat, délen pedig a Felso-
Zala-volgy kistajakkal hataros. A vizsgalt teriilettdl a Raba volgye északi-északnyugati irany-
ban 7-8 km tavolsagban, a Zala-volgy DDK-i iranyban mintegy 6 km tavolsagban huzodik.

A kist4j a Réba, a Zala és a Lugos-patakok altal hatarolt, er6zids-derazios volgyekkel tagolt,
hullamos felszinli kavicstakaros fennsik.

Felszinalaktani arculatat kiemelt fennsik jellege, aszimmetrikus keresztmetszete és DNy-EK-i
iranyt lejtésodése hatarozza meg. Fiatal, negyediddszaki kéregmozgasok emelték magasbha. A
sajatos szerkezeti viszonyok €s az alternativ lepusztulas kovetkeztében a fennsik keresztmet-
szete erdsen aszimmetrikus: a Zala-volgyre tekintd délies kitettségli lejték lankasak, hosszl
menedékes lejtovel ereszkednek a fovolgy alliviumara; a Raba-volgyre néz6, magasra kiemelt
¢északias kitettségli lejtok pedig nagyon meredekek ¢és helyenként aprolékosan tagoltak.
Eszakkelet felé fokozatosan lealacsonyodé felszinét hosszanti és harantvetdk szabalytalanul
feldaraboltak. A lapos hatak cementalt kavicsbol allo kiemelkedései hordozzak a fennsik leg-
magasabb pontjait. Bels teriilete gyengébben tagolt hullamos kavicsplato.

A bényatelek a Zala vizgyiijto teriiletéhez tartozik; felszine a +232,6+235,8 mBf szintek kozti
valtakozassal enyhén lejt D-DK felé.
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Kelet feldl lapos, vizenyGs volgy hatarolja, mig nyugati részén régebben mesterségesen kiala-
kitott, kis kiterjedésii (60 x 60 m), 5 m mély kavicsgddor talalhato.

A banya a +236+232 mBf kozott enyhén K, DK felé lejtd, eredetileg kozel sik térszinen kertilt
kialakitasra.

A jelenleg (2024. évben) +221+227 mBf szinten elhelyezkedd banyaudvar kiterjedése kisebb
mint 1 ha. A banyagodor kortl kialakitott medd6 depd (védotoltés) 3-5 m-el magasodik az

eredeti terepszint folé.

A banyateleknek az alaplap 3 m-rel valo siillyesztésével megvaldsuld bovitése a banyaszati
tevékenységgel érintett teriilet foldrajzi elhelyezkedését, a morfologiai viszonyokat egyaltalan

nem befolyasolja, nem modositja.

A fennsik jellegli Kemeneshat k6zéptaj a szomszédos teriiletekhez hasonldan tilnyomodan pli-
océn és pleisztocén iiledékes kdzetekbdl épiil fel. Foldtani felépitésében felsGpannoniai tiledé-
kek (agyag, homok, marga, agyagos homok, homokos agyag stb.), felsOpliocén keresztréteg-
zett homok, felsdpliocén-alsopleisztocén bazalttufa és lava, valamint pleisztocén folyovizi ka-
vics €s homok vesz részt.

A felszint a Kemeneshat nagy részén egyrészt hulloporos eredetll, szaraztérszini 10sz és gla-
cialis valyog (barnafold), masrészt pedig szoliflukcids valyogos, agyagos, 16sz0s liledékek bo-
ritjak.

A legfiatalabb, holocén koru (alluvialis) képzédmények a Raba széles arteriiletén, valamint a
kisebb felszini vizfolyasok medrében (Nadasdi-patak, Katafai-patak) halmozodtak fel 1-5 m
vastagsagban. A jelenleg is képzddd, valtozatos Osszetételii iiledékanyagban a kavicsos-
durvahomokos folyohordaléktol a legfinomabb szemcsézetli Ontésagyagig minden képzdd-
mény képviselve van, valtozatos kifejlodésben.

A mélyben elhelyezkedd rétegek telepiilési viszonyaira a kozeli Nadasd-2. szénhidrogén-
kutat6 furas szolgal adatokkal. A felszinkozeli képzédmények alatt 1.300 m mélységig vékony
homok, homokkd, agyagmarga és aleurit rétegekbdl allo felsépannon, majd 1.984 m-ig vastag

homok, homokkd és agyagmarga rétegekbdl felépiil alsopannon rétegsor talalhatd. A pannon
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Osszlet alatti 35 m vastagsag, miocén marga, agyagmarga rétegek kozvetleniil a mezozoos

medencealjzatra telepiiltek, melyet bakonyi tipusi dolomit és mészkd rétegek épitenek fel.

Fedorétegek:

A produktiv kavicsos Osszletet fedoképzddményeit a korabbi kutatofurasok és a banyafalak
farasok tartak fel.

Az Om-1. jelzésii firds a banya EK-i részén 1 m vastag sarga, barna szini, kavicsos kdzet-
lisztet mutatott ki a haszonanyag ¢s a talajréteg kozott. A teriilet nagyobb részén kavicsos
Osszletet csak vékony (~0,4 m) vildgosbarna, barna, laza szerkezetii, homokos, kézetlisztes,

valtozé mértekben kavicsos, gyenge terméképességii talajréteg fedte.

-0,0-04m:
0,4 m vastag talajréteg; vildgosbarna, laza szerkezetii, homokos, kézetlisztes, kavicsos; gyenge termoké-
pességii

--0,0-1,0m:
gyengén talajosodott sargasbarna kavicsos kézetliszt

A produktiv osszlet:

A homokos kavicsosszlet, az id6sebb, alsd-pleisztocénben felhalmozodott kavics-szintbe
sorolhatd. A banya talpardl (2009-ben) mélyitett Om-5. sz. firas 8,0 m vastagsagban tarta
fel Gigy, hogy nem érte el a fekiit. A furdssal harantolt homokos kavics dsszlet vilagossziir-
ke, drapp és sarga szinli, helyenként vords, vordsbarna elszinezddéssel.

Kdzetanyaga tobbszordsen athalmozott, alpi eredetii, dontéen vilagos szinli kvarc és kvar-
cit-féleségekbdl all, mellette egyéb metamorf kozetféleségeket (kvarcitpala, csillamos
kvarcit, sziirke pala, fekete csillamos pala) alarendelt mennyiségben tartalmaz. A kavics
térkozeit valtozd mértékben agyagos durva- és finomabb szemcsés homok, kdzetlisztes
homok t6lti ki. A homok kvarcanyagt, csillamos, elvétve aprd (1-2 cm) agyagrogoket tar-
talmaz.

A fuaras 7,2-7,3 m kozott 10 cm vastag, kozbetelepiilt sziirke agyaglencsét (agyag gorgete-
get) harantolt, hasonléan a teriileten korabban (1997.) mélyitett furasokhoz. Az Om-2. sz.
furds 4.3-4.5 m, az Om-3. sz. furds 1.7-1.9 m és az Om-4. sz. flras 14.0-14.1 m kdzott mu-
tatott ki 0,2 m ill. 0,1 m vastag sziirke agyagot. Ezek alapjan a vékony agyagrétegek megje-
lenése mashol is varhato.

2023. évben az Om-6. és Om-7. farasok homokos kavicsot tartak fel kozbetelepiilt medds-

réteg nélkiil; a fekii szintjét nem mutattak ki.
-- 0,4/1,0-9,0/10,6/7,4-11,1 m kozott:
tobbszordsen athalmozott, alpi eredetii alsopleisztocén homokos kavicsosszlet
-- gyengén agyagos kotési; helyenként agyagrogds, agyaglencsés kozbetelepiilés valosziniisithetd

Fekiiképzodmények:

A produktiv kavicsréteg fekiiképzoddményeit sem a a korabbi (1997., 2009.), sem a 2023-
as furasok sem tartak fel. A pleisztocén kavicsos Osszlet foldtani fekiijét leggyakrabban fel-
s6-pannon agyag, homokos agyag, vagy felsépliocén homokos rétegek alkotjak.
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A jellemzd atlagos foldtani szelvény:

Telepiilési mélység telepiilési vastagsag kézet megnevezés
0,0-0,4/1,0m 0-0,4/10m kozetlisztes, agyagos talaj vagy kavicsos kdzetliszt
0,4/1,0-9,0/11,1 m 8,6-10,0m homokos/agyagos kavics
>11,1m >10m agyag (?)

A fobb meteoroldgiai adottsdgok {a banyatelek bovitésével nem valtozik} :

- az éghajlat: mérsékelten hiivos - mérsékelten nedves
- az évi kozéphoémérséklet: 9,0 °C

- a tenyészidészakbani hémérsékleti atlag: 155°C

- az éves csapadékmennyiség atlaga: 800 mm

- a nyari id6szak csapadékmennyiségének atlaga: 480 mm

- az ariditési index: 0,88 (0,8-1,0)

- az uralkod6 szélirany: E,D

- az atlagos szélsebesség: 3,0 m/s
- a parolgas sokéves atlaga: 575 - 600 mm

- a fajlagos vizszallitas sokéves atlaga: 4-5 Is-km?2

- az atlagos évi lefolyas értéke: 150 - 200 mm

Felszini vizek, lefolyds {a banyatelek bovitésével nem valtozik}:

Orimagyarosd kozség kiilteriilete a Fenyves-mogotti-ér, a Magyarosdi- és a Szentjakabi-
patakokon keresztiil a Zala-folyd vizgyiijto teriiletéhez tartozik; az altalaban --csak a helyi

domborzati viszonyok miatt modosulo-- kozel észak-déli lefolyasi viszonyok a jellemzdek.

m-nyire "ered".

A két vizfolyason, majd a Szentjakabi-patakon keresztiil kozel 6 km-es tavolsag utan jutnak el
--Felsdjanosfa telepiilés térségében-- a vizek a Zalaba.

A banyatelekkel lefedett teriilet keleti hatdran (azon kiviil) EEK-DDNYy-i irdny lineéris siily-
lyedék, volgyfenék (Fenyves-mogotti-ér) huzodik idészakosan a Magyarosdi-patakba vezetve
a lefoly6 csapadékvizeket.

A vizsgalt teriilet lefolyasi adottsagai kedvezétlenek; az iszapos-agyagos kavics(os) haszon-
anyag kozepes vizvezetd képessége miatt a beszivargas korlatozott; a felszin lapalyosodasa
miatt a pangovizes részek allandosultak, nyomaik széraz idészakban is megfigyelhetoek.
Vizrendezési beavatkozasok hidnyaban az érintett ingatlanoknak a foldhivatali bejegyzés

(szanto) szerinti hasznalata korlatozott, az ingatlantulajdonosok szamara problémat jelent.
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Felszin alatti vizek {a banyatelek bovitésével nem valtozik} :

A kavicsos Osszletben 1évé talajviz szintje két kozeli asott kat (1. kat ENy-ra 90 m, 2. kat
DNy-ra 130 m), a banyatelek DK-i sarkaban korabban kiképzett Om-4. sz. vizmegfigyeld fu-

ras és a legutoljara lemélyitett Om-5. sz. furasban mért adatokbol ismert.

Mérés helye Nyugalmi vizszint (mBf)
1. asott kit (2009.03.28.) +220,3
2. asott kit (2009.03.28.) +219,4
Om-4. sz. firas (2009.03.28.) +219,5
Om-5. sz. firas (2009.03.28.) +220,3
Om-6. sz. firas (2024.09.25.) +220,3
Om-7. sz. furas (2024.09.25.) +219,6
Atlagos vizszint +219,9
id6szakos vizallas (2024.09.25.) 219,5 mBf

A +214,0 mBf készletszamitasi alapsik és a banyatelek eredeti +217,0 mBf szintje kozott te-
lepiil6 haszonanyag als6 ~3 m vastag rétege helyett az alsdé 6 m vastag része helyezkedik el a
talajviz szintje alatt.

11.7. A banyamiivelési eljaras

felszini tipusu kiilfejtés; szaraz, két-, haromszeletes miivelés mélyaso kotrd/rakoddgép al-
kalmazasaval.
felszini tipusu kiilfejtés; szaraz és talajviz aloli, két- €s haromszeletes miivelés mélyaso kot-

ro/rakodogép alkalmazasaval.

e Favagas megtortént a korabbi tervidészakokban; bozot- és cserjeirtas azonban sziikséges
lesz; valamint 1,5 ha-nyi ,,4;”, de zavart teriilet igénybevételére sziikség lesz;

e a fedorétegek eltavolitasa (mar megtortént a korabbi terviddszakokban; ezentul ,,0)” terii-
let igénybevételére max. 1,5 ha-on lesz sziikség); deponalas a miivelésbe vont teriilet ha-
tara mentén (a 0102/21., 22. hrsz. ingatlanok nyugati, déli részén);

e az clérehaladasi irany: mélyités nyugatrol keletre, kitermelés a végrézsiik kialakitasaval,
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e depdoképzés a kijeldlt depohelyen és/vagy

¢ a haszonanyag szallitd jarmi(vek)re vald rakodasa;

o kiszallitas a 0102/18. hrsz. ingatlan kdzepén huz6do foldaton at.
A kozel sik szinteken, feliileteken 6varok kialakitasa nagycsapadékok idején nem mindig ve-
zet kielégitéen eredményre, mert a haszonanyag bar szemcsés, a valtozd agyag-, illetdleg
iszaptartalom miatt lokalisan és idészakosan visszatarthatja a leszivargo vizeket, a munkafelii-
letek lejtésének szabalyozasaval lehet a felszini lefolyd vizeket a munkateriiletrdl eltavolitani.
A széraz termelés soran a mindenkori munkateriileten fokozott gondossaggal kell a terep-
egyengetést végezni; vizgyljté zsompot, zsompokat célszerli --szlikség szerint-- kialakitani a
banyaudvar megfeleld lejtésének a biztositasaval.
Viztelenitésre, vizatemelésre nincs és nem is lesz sziikség.
Az 1998. oktdberében mélyitett, 15 m mélységiire kialakitott figyel6kutban a bedllt viz szintje
13,11 m volt, a csOperem alatt (+ 220,13 mBf). A megkutatott teriilet nyugati hataratol 85 m-
re 1évo asott kutban a kutkavatol mérve 15,7 m mélységben: +221,5 mBf szinten allt a viz
(1997. oktdber 23.); a 2009-ben elvégzett tovabbi (viz)foldtani kutatas idején (2009. 03. 28.) a
talajviz atlagos nyugalmi szintje: 119,9 mBf volt.

A kuat 2011-ben megsziintetésre keriilt.

A +224,0 mBf szint felett készletbe vont haszonanyag szarazon volt kitermelhetd, de a

meglévd banyatelek alapsikjanak 2011. évben 224,0 mBf szintr6l 7 m-rel valdo mélyitése
(217,0 mBf) utan szaraz és viz aloli kitermelés is torténik. A banyatelek aljanak 3 m-rel valo

tovabbi mélyitése az eddigi technologiat érdemben nem befolyasolja.

Viztelenités {a banyatelek bdvitésével nem valtozik}
tetni. A viz aldli kotrast a beallo vizszint megtartasa mellett el tudjak végezni.
Vizatemelést nem végeznek; élovizbe, vizfolyasba vizbevezetés nem torténik.

Kotros kitermelés {a banyatelek bdvitésével nem valtozik}

A banyaban mélyasos szerelékii hidraulikus kotroval végzik a kitermelést; egyébként az eddig

alkalmazott és a tervezett jovesztési modot megvaltoztatni nem tervezik.
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A munkaszintek ~ magassaga: 3<5m,
szélessége:  6+10 m,
max. lejtése: 15°;
a munkarézsii max. d6lése: szaraz kotrasnal 70°, viz aloli kotrasnal 45°;
a szintosztasos végrézsli max. délése: 35° {ezen belill talajviz szint felett (a padkaknal) 45°, viz
alatt 35°}.

a termelés engedélyezett maximalis volumene: 62.000 + 65.000 m®/ év

A.) eset: 60.000 + 65.000 m®/éves (2 lizemév),
B) eset: 15.000 m%/éves (9 iizemév) termelési kapacitds.

11.7.2. A kitermelt meddd-_és haszonanyag rakodasa, deponaliasa, helsg iizemi mozgatasa;

Anyagtarolas. depoképzés. {a banyatelek bovitésével nem valtozik}

e A bels6 lizemi rakodas és szallitas a kitermelt anyagnak esetleg egy mobil osztalyozo berende-
zéshez valo szallitasat, tehergépjarmiire valo rakodasat jelenti.

e Az eltavolitott (humuszos) medddt csak atmenetileg kell a termelés alad keriil6 munkateriiletek
sz€1énél és/vagy a banyatelek hatar kozelében deponalni. Az ideiglenes depok a munkatertile-

teket védve, de a felszini lefolyast nem akadéalyozva keriiltek kialakitasra.

Elozetes anyagmérleg

Humuszos fedéréteg, Jelenlegi allapot: (3.500+2.600+400=6.500 m?) 13.300 m®
meddé (deponiaban) Még eltavolitandé mennyiség: (15.000; 0,25 m vtg.) 3.750 m®
Osszesen: kb. 17.000 m®
Humuszos fedéréteg, meddé Vv, mé Vastagsig , m F, m?
visszateritési helye
‘s . szintekre 3.500 0,5 7.000
Ta.] rendezés {5 m széles pv (3.800 m?) és 2 db 2,8 m
széles padka (1.400 m?, 1.800 m?))
rézstifelilletekre 4.500 0,5 8.725
banyatelken kiviil a 0102/18. >1+2 em?
hrsz. ingatlan (depotér és szalli- 7.000 valtozo (>2,5em?)
tasi Ut) tereprendezésére

e A termdréteg szelektiv eltdvolitasat kovetden a koltségek és a munkaid6 racionalizéalésa, lehe-
téség szerint minimalisra valo szoritdsa érdekében a végrézsii szintosztassal valo kialakitasa

kozben letermelt haszonanyag/medd6 az iitemezett tajrendezés keretén beliil a marado rézsiik-

,,Variant-Trans” Foldmunkavégzé és Aruszallité Kft. 18
9900 Kormend, Bartok B. u. 4/B.



Teljes korii feliilvizsgalati dokumentacio az ,,Orimagyarésd I. — Kkavics” védnevii banyatelek alaplap siillyesztéssel és pil-
lér gyengitéssel megvaldsulé bovitéséhez, a kornyezetvédelmi miikodési engedély modositasahoz 2024. aprilis

hoz keriil atszallitasra, sziikség esetén visszatoltésre; majd pedig ezt kovetden a humuszos
termoréteg is visszahelyezésre kertil.
e A rekultivacios foldmunkak befejezéséig a minimalisan meglévd, deponalt anyaghalmok, talaj-

depok gyomtalanitdsardl gondoskodni sziikséges.
Anyagszallitas {a banyatelek bovitésével nem valtozik}

Nadasd (Kormend) 6sszekoto Gtra (7447. sz. masodrendii ut = 0110. hrsz. kozlekedési ut) te-
relédik.

A banyaiizemben a kozlekedés csak a kijeldlt Gtvonalon, €s iranyban torténhet kizardlag
max. 15 km/h sebességgel. A gépkocsik a jobbra hajtas szabalyai szerint mozoghatnak. Ahol
nincs kiilon jelzés, ott a KRESZ szabalyai a mértékadok.

o Kozuti szallitas: A kiilso (ki)szallitasi forgalom megosztodik:

Ertékesités {a banyatelek bévitésével nem valtozik}

o Az értékesités depokrol torténik.

A banyatelekkel lefedett kiilteriileti ingatlanokon jovesztés, deponalas, kiszallitas, illetdleg
--igény esetén-- helyszini értékesités (rakodas, belso szallitas) tortént.

Moso- osztalyozo berendezés nem iizemel.

A banyatelekkel lefedett kiilteriileti ingatlanokon a leirt banyaszati tevékenység: jovesztés,
deponalas, kiszallitas, illetéleg --igény esetén-- helyszini értékesités (rakodas, belsd szalli-

tas) fog torténni.
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Moso- osztalyozd berendezés telepitése és lizemeltetése nem kizart: a Mansberger-tipusu
kavicsosztalyozo mobil, abban az esetben, ha épitési munka is sziikséges lesz, akkor el6tte
a sziikséges engedélyek beszerzésre fognak kertilni.

A sziikséges viz a tapmélyités nyitoarkaban felszinre keriild talajvizbdl lesz biztositott, a
viz zart rendszerben fog cirkulalni, csak utdnpotlasra lesz sziikség.

A mosashoz 1 db 15 kW-0s, 28 m3/h vizfelhasznalasa vizszivattyu hasznalatos.

Az elektromos aramot 1 db zajszigetelt, 170 kVA teljesitményli aramfejleszté hasznalata

fogja biztositani.

A miikodeés tervezett létszamigénye: 2 f6 (+ a szallitas 1étszamigénye)
Az éves munkarend: folyamatos (= 220 munkanap / év)

(id6szakos termelési sziineteltetés csak az
id6jarasi koriilményektol fiiggden)
Napi munkarend: reggel 8 6ratol délutan 4 oraig (6+8 ora)

Géppark:
A termeléshez sajat gépek hasznalatosak; a kutatomunkak elvégzése bérmunkaban tortént.
A munkagépek és a szallitdo jarmiivek szervizelését, karbantartasat, az lizemanyag tarolasat a
banyateriileten kiviil oldjak meg; a banyaban miihely a tovabbiakban sem fog tizemelni.

Hirkozlési lehetdség mobil telefonrol biztositott.

--1 db diesel lizemii toldlapos lanctalpas foldmunkagép (dozer); csak idészakosan;
--2 db diesel SAMSUNG/VOLVO tipusti homlokrakodo;

--(a piaci kereslet szerint) szallitd jarmu.

--kavics osztalyoz6, Mansberger tipust, mobil;

--1 db vizszivattya (15 kW, 28 m*/h vizfelhaszn.);

--1 db aramfejleszto (zajszigetelt, 170 kVA, 10+13 1/h Gia.);

--1 db lanctalpas mélyaso kotrd (1500 m®/h, 10+13 I/h {ia.);

--(a piaci kereslet szerint) szallitd jarm.

Végleges telephely kiépitésére nem keriil sor; sziikség esetén a banyatelken kizardlag ideiglenes

jelleggel torténik kiszolgald épitmény (pl.: lakokonténer) telepitése.
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11.8. A banyatelken beliil végzett korabbi banyamiiveletek

a termelés korabban tervezett volumene: max. 65.000 m®/ év
a termelés el6z6 tervidészakban megvalosult volumene: 500-2000 m®/ év

A napijainkig kitermelt anyagmennyiség: kb 100 ezer m2,
A banyabdvités okai, az iizemeltetés célja indokoltta teszik a haszonanyag tervezett ilitemezési
{(A.) és (B.) eset} kitermelését, ezért mindezekhez sziikséges tervezni €s igazitani a banyamiive-
1ési eljaras lehetséges modjat, modjait is.

A.) eset: 60.000 < 65.000 m®/éves (2 iizemév),

B) eset: 15.000 m*/éves termelési kapacitds (9 iizemév).

11.9. A tervezett banyatelekhez kapcsolodé banvatelkek adatai

A banyatelek mas banyatelekkel nem hataros {a banyatelek bdvitésével nem valtozik}.

11.10. A banyatelekkel érintett kivett helyek ismertetése

telek hatara oly médon keriilt megvalasztasra, hogy kozut, arok szélétdl, valamint az egyéb sziik-
séges védotavolsagok elmaradjanak.
A teriilet teljes egésze végleges mas célu engedéllyel lefedett (Kormendi Korzeti Foldhivatal,

10.134/1999. 05. 11.).

11.11. Az érintett ingatlanok tulajdonosainak név- és cimjegyzéke: ingatlan igénybevételi
mod és iitemterv

Foldhivatali nyilvantartas szerint a meglévd banyatelek teriilete az Orimagyarésd 0102/18.,
0102/21-22. hrsz-u ingatlanok teriiletét érinti.

Az ingatlanok szantd, erdd, legeld miivelési agban szerepelnek.

A meglévo banyatelekkel érintett ingatlanok
hrsz-a miivelési aga
0102/18. a) legeld (2) --- b) erdd (3) --- ¢) szantd (6)***
0102/21. szant6 (6)***

0102/22. szant6 (6)***

**% Végleges mas célu hasznositas engedély: 10.134/1999. 05. 11.
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A banyatelek teriilete jellemzden mezdgazdasagi, erd6 miivelési 4gu teriilet, mint ahogyan a
kormyezetében is ez jellemzo.

,Banyatelek”, ,,Orségi Nemzeti Park” és ,,Natura 2000 teriilet” foldhivatali bejegyzés {Kor-
mendi Korzeti Foldhivatal} valamennyi ingatlan esetében szerepel.

Az érintett terlilet magéntulajdonban van; kdzmiivel, szolgalmi joggal nem érintett.

e Ingatlan igénybevételi iitemtery

A bovitd kutatatds utan a banyatelek
teljes vagyona:

Foldtani vagyon

(m°)

Pillérben lekotott vagyon

(m°)

Kitermelhet6 vagyon

(m°)

397.738

252.453

145.285

Az épitési igények kielégitéséhez valo kapcsolodas esetén a banyavallalkozo

A.) esetben:60.000 + 65.000 m®/éves, B) esetben:15.000 m%/éves
termelési kapacitast iitemez eld, melynek megvaldsulasakor a banya ipari készletének asvanyi

anyaga A.) esetben: 2 év, B.) esetben: 9 év alatt kitermelhetd.
A Variant-Trans Kft. a kdvetkezd, termelésre vonatkozd miiszaki tizemi terv jovahagyasara, va-
lamint a mar meglévd, terméfold mas céli hasznositasara vonatkozo engedély birtokaban kivanja

a kitermelést folytatni.

o Orimagyarosd felsorolt helyrajzi szamu kiilteriileti ingatlanjai és tulajdonosuk;
. Orimagyardsd Telepiilés Onkormanyzata.
A banyatelekkel fedett ingatlanok
helyrajzi szama tulajdonosa
Orimagyarésd a legeld
b erd6 Bogdan Ferenc

0102/18. ¢ szantd 9900 Ko6rmend, Bartok B. u. 4/B

0102/21. szantd

0102/22. szantod

mwor

{a banyatelek bévitésével nem valtozik}

A Variant-Trans Kft. tulajdonosa a banyatelek bévitésével érintett ingatlanok tulajdonosa, igy el-

lenérdekeltség nem all fenn.
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I11. A kornyezeti elemekre gvakorolt hatasok elemzése

111.1. A viz mint hatasviselo elem

111.1.1. Vizhaztartasi, meteorologiai adatok:

- az éghajlat: mérsékelten hiivos - mérsékelten nedves
- az évi kozéphdmérséklet: 9,0°C

- a tenyésziddszakbani homérsékleti atlag: 15,5°C

- az éves csapadékmennyiség atlaga: 800 mm

- a nyari id6szak csapadékmennyiségének atlaga: 480 mm

- az ariditasi index: 0,88 (0,8-1,0)
- az uralkod¢6 szélirany: E,D

- az atlagos szélsebesség: 3,0 m/s

- a parolgas sokéves atlaga: 575 - 600 mm
- a fajlagos vizszallitas sokéves atlaga: 4-5 \Is - km2
- az atlagos évi lefolyas értéke: 150 - 200 mm

111.1.2. Felszini vizek

A kistérség északnyugati harmadanak felszini vizei a Rabahoz, délkeleti kétharmadanak vizfo-

lyésai, valamint felszini lefoly6 vizei a Zalahoz jutnak.

Pozitiv a vizhaztartas: -- Lf (fajlagos vizszallitas) = I/s-km?,
-- Lf (lefolyasi tényez0) = 21 %,
-- V1 (vizfelesleg) = 100 mm.

A vizfolyasok ritkan szaradnak ki. Arvizek minden évszakban bekovetkezhetnek, de tavasszal és
nyar elején a leggyakoribbak.

A vizmindség altalaban jo.

Kozvetlen vizgyiijtéként a II. "j6" vizmindségii Magyarésdi-patak nevezheté meg, mely az
iszapoltato el6tarozon és a joléti célu tarozo tavon keresztiil torkollik a Szentjakabi-patakba (21
km?).

Figyelembe véve, hogy a Zala-folyo utan végsé befogadonak a Balaton tekinthetd, a teljes érin-
tett vizgy(ijtd tertiletre a kiemelt vizmindségi kategoria szerinti kovetelményrendszer vonatkozik.
A banyateleknek a hato- és hatasteriilete is a vizgyiijtd hataran, vagy azon beliil hatdrozhaté meg;
vizfolyassal kozvetleniil nem érintkezik; arvizi elontés nem veszélyezteti.

A banyateriilet "feletti", az Orimagyardsd-Nadasd osszekotd uttal "lezart" vizgyiijtd teriiletrdl

(Vgy'": 25-30 ha) részben kozvetleniil az érbe, részben pedig a banyateriileten keresztiil (részviz-
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gylijté, Vgy': 10-15 ha), DDK-i lefolyassal jut elvezetésre a lehullott és be nem szivargd csapa-
dekviz.
Hatoteriilet
Az iddszakos vizfolyas (Fenyves-mogotti-ér) a vizsgalati teriileten kiviil talalhato, kizardlag
nagycsapadékok idején vezet vizet; hatasa a banyaszati tevékenységre nincs.
Kozvetlen hatast jelentenek és okoznak viszont a banyatelek teriiletére hullo, valamint a rész-
vizgyljtérol (15-20 ha) lefolyo csapadékvizek.
A termelés (szaraz kitermelés) kozben elegenddnek bizonyult a mindenkori felszin (fenék-
szint) lejtésiranyl rendezése zsompok kialakitasaval.
Odafigyeléssel, szakszerli gondossaggal (a talpszint folyamatos rendezése; a godrok-iiregek,
nyomvalyuk elegyengetése), a parolgas-lefolyas-beszivargas egyensulyban tartasaval megaka-
dalyozhat6 volt a pangovizek tartos kialakulasa, amely vizmindség-védelmi, de banyamiivelé-

si-biztonsagi szempontbol is kedvezétlen lett volna.

A Kkb. 10 ha-nyi rész-vizgyiijtérol a teljes vizgytijtore (kb. 30 ha) hullott csapadék toredéke folyik

le felszini lefolyasként a banyateriiletre (10 ha; 800 mm/év; a~0,2 = kb. 15 em®/év), vagyis en-
nek a vizmennyiségnek a banyagddor miatt megsziinik a felszini lefolyasa.

Zavartalan koriilmények kozott 15 em®/év felszini lefolyas az adott erdei kdrnyezetben szinte
azonnal beszivarog és/vagy az erdei aljndvényzet felszivja, vagyis a lefolyasi iranyban ez alatti
teriileten a felszinen 1évd novényzet kevesebb lefolyo vizbdl ,,taplalkozhat”.

Lefolyasi irdnyban a banyatelek, a banyaudvar alatt (DDK-re) erd¢ teriil el, aminek siirli az aljno-
vényzete (a gddor és a leendd banyatd nélkiil is) eleve csokkenti a felszini tovabbfolyas zavarta-
lansagat, ugyanakkor a banyatelektdl délre a topografiai adottsdgok miatt a primér felszinen sem
folytak tovabb szabad felszinen a vizek: inkabb szétteriiltek a banyatelektél DDK-re az erdd szé-
1énél (0102/21-25. hrsz.).

Hatdsteriilet

A felszini vizek szempontjabol a kozvetlen hatdsteriilet maga a banyaszati tevékenységgel

¢érintett teriilet (a banyatelek hatarpilléren beliili része).
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Kozvetett hatasként jelentkezik a banyatelekrdl és a hozzd kapcsolhatd rész-vizgylijtorol
szarmazo6 lehullott csapadékvizek szabalyozott levezetése.

A kozvetlen hatasteriileten a banyaszat végzésének az idején, a szaraz kotras idején dtmeneti-
leg, ideiglenesen alakulnak ki a maitol eltérd, szabalyozott lefolyasi viszonyok, melyek azon-
ban az iddszakos vizfolyas vizhozamait, a vizemészt képességet egyaltalan nem befolyasol-
jék; a viz aldli kitermelés azonban marado felszinvaltozast eredményez.

Eddig a banya tertiletére hull6 és elfolyd nagycsapadékok vize a banyatalpon gyiilt dssze, at-
menetileg megnehezitve/megakadalyozva a szaraz kitermelést.

A banyatelek talpsiillyesztésével a talajviz felszinre keriil, és a csapadékviz nem felszinre, ha-
nem vizfeliiletre fog hullani.

A beszivargas helyett kozvetleniil tapldalja a talajvizet. A parolgds lehetosége no, am a felii-
letrol valo taplalas konnyebb lesz (a novényzet hianya miatt, a kozetek vizvisszatarto képes-

sége megsziinik), igy a vizhaztartds ezen mennyiségi eleme érdemben nem valtozik.

111.1.3. Felszin alatti vizek

ben (1997.) mélyitett, kdzel 10,0 m-es furdsok (+226,0 - +224,0 mBf szintek kozotti talpmély-

séggel) talajvizet nem tartak fel; viszont a 2009. marciusi feltaras soran az Om-5. farasban mar

elérték a talajvizet.

telepitett;

--az 1997. oktober 23-1 mérés szerint: +221.5 mBf szinten allt a vizszint;

--a 2009. marcius 28-1 méreés szerint: +220.3 mBf szinten 4llt a vizszint.

A kutatas 1. fazisaban szerzett informaciok megerdsitésére és kiegészitésére 1998. oktoberében -

-figyelembe véve a kornyezetvédelmi hatdsag 2.473/12/1998. szamu hatarozat Indokoléas rész-
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A mar megsziintetett, 15 m talpmélységli, 125 mm belsé J-jii, PVC csébdl kialakitott kit az
iszapfogo felett 2 m-es szakaszan besziirézott (kb. 500 db & 100 mm-es furat, 0,2-es poliamid
szitaszovet, kavicsfeltoltés) volt;

--az 1998. oktober 27-28-1 mérés idején (a cséperem alatt: 13,11 m) +220,13 mBf-i nyugalmi
vizszint volt megfigyelhetd;

--a 2009. marcius 28-1 mérés szerint: +119.5 mBf szinten allt a vizszint.

Az egyidejii vizszintmérések alapjan igazolhat6 volt, hogy a talajviz dramlas iranya DDK, vagyis
a talajviz aramlasi iranya felszini morfoldgiai adottsagoknak megfeleld lefolyasi viszonyokhoz

hasonlo.

A kb. A~1,3 ha feliiletii, maradé t6 partjanal {a k6zépponttol kb. 60+65 m tavolsagban (ro: a to

mint vizkivételi hely elvi sugara)} a szabad feliiletli parolgas miatt -vagyis azért, mert a felszinre
keriilés miatt a parolgasi ,,veszteség” nd {parolgasi tobblet: A parolgas~0,2 m/év } -varhatoé le-

szivas (so) nagysaga alig (3-2,97=)0,03 m = 3 cm {Q~2600 m3/év=8,2 10° m?s; 6 hetes ki-

egyenlitddési ido}.

A pérolgéas miatt fellépd depresszid tdvolhatdsa (R) maximalisan kb. 300 m, vagyis ebben a ta-
volsagban mar semmiféle leszivast nem okoz a talajviznek a felszinre kertilése.

A banya jovibeni felhagyasat kovetden visszamarad6 1,3 ha feliiletli, kizarolag kozvetleniil a
csapadekvizbdl, valamint a felszini lefolyd vizekbdl €s a talajvizbdl szarmazo utdnpodtlast tavon
miikodése a felszini vizek szempontjabdl kart nem okozhat; a banyateriilet kimertilése utan a ta-
lajviz 1,3 ha-nyi felszinre keriilésén kiviil a maihoz hasonl6 adottsagok a mainal rendezettebben
visszaallithatok.

A +232,6 - +235,8 mBf tengerszint feletti magassaggal jellemezheto teriileten az asvanyi ha-
szonanyag kitermelése az eddigi +217,0 mBf helyett 3 m-rel mélyebben: 214 mBf szintig terve-
zett, ezért a korabbi 15+17 m helyett 18+20 m-es miivelési mélység mellett a banyamiivelés ko-
rdbban szdraz moddja helyett a szdraz és vizes kombindlt modja biztonsdggal alkalmazhato;

ugyanakkor a modositott banyatelek --mint hdromdimenziés foldtani egység-- als6 szintjének
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(alapszint: +217,0 mBf helyett +214,0 mBf) az elérése esetén a haszonanyag tovabbi als6 3 m-es
rétege a talajviz szintje alatt helyezkedik el.

A fekii kavicsos, iszapos-agyagos jellege, valamint a haszonanyag agyaglencsés kdzbetelepiilései
miatt Kisebb-nagyobb viztestek, fliggbtalajviz is eléfordult az 6sszleten beliil. Ezek a miiveléssel
parhuzamosan kitermelésre, levezetésre kertiltek, megsziintek. A vizkészletet nem befolyasoljak.
szonanyagbol kialakitott deponidk csak természetes viztartalmuak, a kitermelés utani viztelene-
désiik természetes uton elegendd volt; a tobbletviz elvezetését --amennyiben a parolgas-lefolyas-

beszivargas utan felesleg marad vissza-- a nagycsapadékok miatt meg kell oldani.

111.1.3.3. A.talajviz. mingségi adottsdgai

A vizsgalt komponens (2007. 10. ho) Talajviz figyelokut

Ammonium mg/l <0,05

Nitrit mg/l <0,02

Nitrat mg/l 51

Osszes keménység CaO mg/l 14

KOlps mg/I 1,03

Klorid mg/l 3

Fajlagos vezetképesség (20°C) uS/cm 64
Natrium mg/I 1,9

Kalium mg/I 1,2

A banyatelek talpsiillyesztéssel valdo mélyitése kozben felszinre kertiil a talajviz, ezért nem a fi-

gyeldkutbol, hanem a felszinre kertilt talajvizet kell majd bevizsgaltatni (pl.: hémérséklet, oldott oxigén,
oxigéntelitettség %, pH, ammonium, nitrit, nitrat, KOlIer, KOlps, fajl. Vezetképesség, ortofoszfat, dsszes foszfor, dsszes oldott

anyag, Osszes lebegbanyag, BOIs, szerves oldoszer extrakt, TOC, asvanyolaj UV, a-klorofill). Eddig a viz mennyisége

miatt nem volt értelme mintat venni.

Az eredeti telepiilési kdrnyezet megvaltoztatdsa, a haszonanyag és meddo eltavolitdsa: a meddo-
rétegek és a haszonanyag kitermelése, a felszin alatti rétegek (kdzetek) és a felszin alatti vizek

védettségét csokkentik; de veszélyes anyag, hulladék --kockazatos anyag-- elhelyezésére nem ke-
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riil sor; felszin alatti vizbe sem kozvetleniil, sem kdzvetve nem torténik bevezetés {219/2004.
(VIN. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl}.
A felszin alatti vizek és azok természetes viztartd képzédményei védelmére, a keletkezd karok
megeldzésére, elharitasara, illetve mérséklésére iranyulo tevékenységek, tennivalok konkrét, ter-
melési elorehaladashoz iitemezett (rész)feladatai a mindenkori, termelésre vonatkozo muszaki
tizemi tervekben keriilnek meghatarozasra.
Maga a termelés, normal lizemmenetet feltételezve nem okozhat szennyezést:

o A kitermelés (munkavégzés) relative egyenletes eloszlasu.

¢ A miszaki rekultivacio6 a termelést lemaradassal koveti.

e Gépi munkavégzés csak korlatozott szdmu gép alkalmazasat jelenti.

¢ Anyagfeldolgozasra az osztalyozason kiviil helyszinen nem keriil sor.

o Gépjavito mithely, épitett lizemanyag tarolo-ellato 1étesitmény lizemeltetésére a jovoben sem

kertil sor; a munkagépek lizemeltetése, meghibasodéasa csak minimalis kdrnyezetvédelmi koc-

kazatokat jelent.

A banyaszati tevékenység (a zért rendszerli mobil osztalyozon kiviil) a felszini és a felszinalatti
vizek szempontjabol fokozott veszélyeztetést nem jelent, vizszennyezést nem okozhat.

Az iizemszerii miikodés, a lehetséges utohasznositds a vizekre nézve karokozdst nem jelent.

111.2. A talaj (termofold) mint fo hatasviselo elem

pszeudoglejes barna erdétalaj a jellemzd.

Alluvialis tiledékeken képzddott, kedvezdtlen vizgazdalkodast, gyenge termdéképességli (VIIL);
legnagyobbrészt erdei fenydvel, biikkel elegyes gyertyanos tolgyes erddk, kisebb részt szantok
boritjak.

A banya teriilete szantd miivelési 4gl ingatlanrészeket érint; északrol, keletrdl és délrdl részben

erdével, délen részben gyep teriilettel hatdros. Nyugaton a 100 m-es véddtavolsag betartasaval ott

a szanto miivelési ag valtozatlanul megmarad.
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Banyaszati tevékenység végzése céljabdl igénybe vett ingatlanrészek
hrsz. alrészlet miivelési ag teriilet kat. jov. igénybevételi arany
- - - ha - m? AK %
0102/18. a, c Gyep (legeld) 3,0636 19,30 65,69
szant6"™
0102/21. - Szanto 0,3919 2,47 100
0102/22. - Szantod 0,5093 3,21 100

** végleges mas céli hasznositas engedélyezve

A termofold mindségi védelme érdekében:

¢ a (25 cm, max. 40 cm vastag) humuszos fedéréteg szelektiven keriilt leszedésre;

e az eltavolitott humuszos fedd részben a "0" AK értéken nyilvantartott sportpalya megnevezé-
sl ingatlan (0102/20. hrsz.) keleti végében, részben pedig a hozza kapcsolodo 0102/21. és
22. hrsz. ingatlanok peremi részén kertilt deponalasra;

e a kitermelt haszonanyag --amennyiben nem lett kozvetleniil elszallitva-- a banyatelken beliil
keriilt elhelyezésre; Gjabb mezdgazdasagi miivelési agu teriiletek igénybevételére nem volt
¢és nem is lesz sziikség.

A banyaszati tevékenység végzésével kizarolag csak a banyateriileten beliil kell a talajra, ter-
moéfoldre gyakorolt kdzvetlen hatassal szamolni; a banya tertiletén kiviili foldek, amelyek észa-
kon, keleten €s délen erdd, masutt szantd és gyep hasznositottsaguak, semmiféle kart nem fognak
szenvedni a jovében sem.

sem kozvetve nem befolyésolta, a jovOben sem fogja; a felszini és a felszinalatti vizek forgalmi

rendszerében nem torténik alapvetden beavatkozas (vizszintsiillyesztés nem torténik, a teriiletrdl

7e

Tdjrendezés:

A banyaszati tevékenység eddigi modon valod végzése a felszin megbontasaval, a valtozo vas-
tagsagl termétalaj (valtozé humusztartalmu ,,meddd”: 13,3 em®) idSleges eltavolitasaval jart.

A szelektiv letakaritassal a feddréteg megorizhetd; a tajrendezéshez felhasznalasra fog kertilni.
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Az eldzetes szamitasok szerint a kitermelt kavicsos haszonanyag helyén egy varhatéan 1,34 ha
feliiletli talajvizes t6 marad vissza (a banyatelek teriiletének kb. 46 %-an). A banyatelek teriile-
tének maradék (54 %) részén szaraz feliilet lesz, amelyik meg fog oszlani egyfeldl a szintes,
masfeldl pedig a rézsiis részek kozott.

A vizfenék a +214 mBf-i szinten lesz; a varhaté nyugalmi vizszint a 220 mBf szinten lesz var-
hato.

Az also (2,8 m széles) padka 222 mBf szinten, a felsd (ugyancsak 2,8 m széles) padka a 228 m
magassagban kertl kialakitasra.

A 13,3 em® humuszos fedd és meddd a banyatelek szélén 1évé 5 m széles védétoltésre, a 2 db
padkara, valamint a 0102/18. hrsz. ingatlannak a bevezetd uttol északra 1évo részén keriil szét-
teritésre.

A humuszos fed6 visszateritésével, a tajrendezés kielégitden lesz befejezettnek tekinthetd, és a

tajbaillesztés is zavartalan tajképet fog eredményezni.

111.3. Levegotisztasag-védelem

A banya teriilete kozigazgatasilag Vas megye, Orimagyarosd telepiilés kiilteriiletének EK-i ré-
szén talalhato, a belteriileti részét6l kb. 5,5+6,0 km tavolsagban.

A légszennyezettség egészseégligyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelete hatdrozza meg: a
kén-dioxid 6ras hatarértéke 250 pg/me, 24 6ras hatarértéke pedig 125 pg/m3. A nitrogén-dioxid
oras hatarértéke 100 ug/m?, 24 oras hatarértéke 85 pg/m3, az iilepedé por esetén a 30 napos ha-

tarérték 16 g/m?*30 nap.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat adatai szerint Zalaegerszegen a levegd szennye-
zettsége a varos erdsebben szennyezett teriileteire jellemzdek, ezért az egyes méréhelyeken mért
eredmények ¢és az atlagok sem jellemzik pontosan egy lényegesen kisebb, €és valdsziniisithetéen
tisztabb levegdjli telepiilés kiilteriiletén elhelyezkedé banya kornyezetének levegdmindségi alla-

potat; a levegd szennyezettsége bizonyosan a fenti értékek alatt lesz.
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Ezek alapjan a kén-dioxid legfeljebb 2,5 ng/m®, mig a nitrogén-dioxid 25 pg/m?3 érték kériil mo-

zog. Szall6 por koncentracidra vonatkozdéan nem all rendelkezésre adat.

A levegdbe keriil6 szennyez0 gazok mennyiségét a munkagépek iizemanyag-felhasznalasabol és
a fajlagos szennyezdanyag kibocsatasbol lehet kiszamitani.

A kiilonbdz6 miiveletek végzése idoben eltolodik. Letakaritds nem torténik, a tevékenység a ki-
termeléssel folytatodik.

A rekultivacios munkélatokat a kitermelést kovetéen kezdik meg, amelynek soran a vizzel nem
boritott teriileten valtozé humusztartalmt anyagot teritenek szét.

A munkagépek és a szallité jarmiivek energia-sziikségletét diesel iizemi motorok biztositjak,
melyekben gazolajat égetnek el.

A munkagépek napi lizemanyag-felhasznalésa:

kavics osztalyozo, Mansberger tipusu, mobil;

1 db vizszivattya (15 kW, 28 m%h vizfelhaszn.);

1 db aramfejlszetd (zajszigetelt, 170 kVA, 10+13 I/h Gia.);
1 db lanctalpas mélyasé kotrd (1500 m®/h, 10+13 V/h iia.);
(a piaci kereslet szerint) szallité jarma (14+15 1/h Gia.).

Osszesen: 71 lora (a legnagyobb gépszimmal, terheléssel, fogyasztissal szamolva); 60,35
kg/ora.

A munkagépek megfelelnek az el6irasoknak.

gok mennyisége:
légszennyez6 iizemanyag felhasznalas fajlagos kibocsatas légszkellll)l(l);:z:’io;;yag
anyagok . .
kg/ora kg/tonna kg/ora
szén-monoxid 32,0 1,93
szénhidrogének 1,0 0,06
nitrogén-oxidok 60,35 4.4 0,27
kén-dioxid 7,4 0,45
korom 6,0 0,36

A miivelés alatt megbolygatott teriilet nagysaga az eddigiekhez képest nem valtozik.
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A kitermelés soran megmozgatott kavics kiporzasa elhanyagolhato. A tajrendezés csak kis teriile-
tet érint, mivel a banyatelek jelentds részét (1,3 ha; kb. 46 %) viz fogja boritani. Emiatt a rekulti-
véci6 sordn csak kevés anyagot (13,3 e m®) kell megmozgatni, igy csak kisebb mennyiségii por
keriil a levegdbe.

Az eddigi tapasztalatok alapjan a por dontd tobbségének szemcsemérete joval meghaladja a 10
um-t, ezért ezek a szemcsék még az atlagosnal nagyobb 10-15 m/s sz¢lsebesség esetén is azonnal
lerakodnak, a sz€él nem tudja tovabb szallitani Oket, a légtérbe jutott por dontd tobbsége a banya-

telek tertiletén, illetve annak kozvetlen kdzelében letilepedik.

7449. sz. uton.

A szallitand6 anyag mennyiségének 50+50 %-at szallitjak a két Gitvonalon.

A gépjarmii-forgalombdl szarmazoé karos anyag kibocsatas a napi forgalombol, a forgalmi telje-

sitményekbdl és a menetsebességtdl fliggd fajlagos emisszidbol hatarozhatd meg.

A banyabol torténd kiszallitas 15 em®/év esetén 2 jmii/h, 65 e m%/év esetén pedig 8 jmii/h jar-
mistlirtiséget eredményez, amely fele-fele aranyban megoszlik az 1. és a 2. széllitasi Gtvonal ko-
ZOtt.

A forgalomszamlalasi adatok szerint a forgalom (a 7447 sz. ut kezd6 szakasza kivételével, ahol a
banya miikodésétol fiiggetleniil a személygépjarmili forgalom kissé nétt 2015. ota) jellemzden
visszaesett a 2010-eshez képest, ezért a 2010-es szamitasi értékek hasznalata a biztonsagi tilmé-
retezést szolgélja.

2010. ota tartalmazzak a forgalomszamlalasi adatok a banya miikodésébol fakado jarmii

mennyiséget is.
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A karosanyag kibocsatas belteriileten [ug/m*s]:

1. sz. itvonal 2. sz. utvonal
7447 sz. ut , .
0+000 — 104379 104379 — 15+753 7448. sz. ut 7449. sz. ut
szén-monoxid 67,14 165,05 79,31 111,73
szénhidrogén 9,62 22,74 11,64 16,50
nitrogén-oxidok 13,97 39,92 14,48 19,97
kén-dioxid 0,16 0,50 0,14 0,19
részecske 2,33 7,46 2,01 2,75

A karosanyag kibocsatas Kiilteriileten [ug/m*s]:

1. sz. atvonal 2. sz. utvonal
7447 sz. ut , ,
0+000 — 10+379 104379 — 154753 7448. sz. ut 7449. sz. ut
szén-monoxid 36,33 90,86 42,48 59,67
szénhidrogén 8,65 20,30 10,55 14,94
nitrogén-oxidok 20,23 56,61 21,30 29,52
kén-dioxid 0,18 0,56 0,15 0,21
részecske 2,45 7,80 2,14 2,93

A legkdzelebbi védendd objektumok a gédorben valdo munkavégzés helyétol 85 és 100 m-re fek-

szenek.

Sem a kibocsatott gazok, sem a felvert por nem okozhat problémat ekkora tavolsagban.

A szamitasok azt mutatjak, hogy a banya miikodése levegétisztasag-védelmi szempontbdl nincs

jelentds hatassal a kornyezetére, mert az lizemelés és széllitds soran keletkezd 1égszennyezd

anyagok mennyisége kicsi.

Helyszini ellenorzo mérés

Utoljara intenziv kitermelést 1999-ben végeztek, ekkor keriilt sor a helyszinen az tilepedd

porterheltség vizsgalatara.

A banyatelek északnyugati, délnyugati és déli hataran, egyfeldl a 0102/16. hrsz-u lakotel-

kek eldtt, masfeldl a 0102/20. hrsz-u sportpalya, valamint a 0102/24. hrsz-u teriilet mel-

lett, a mérési pontoknal az iilepedd porterhelés hatarérték tallépést nem mutatott.

A banya tovabbi iizemelése levegotisztasag-védelmi szempontbdl nem kifogasolhato.

,,Variant-Trans” Foldmunkavégzé és Aruszallité Kft.
9900 Kormend, Bartok B. u. 4/B.

33



Teljes korii feliilvizsgalati dokumentacio az ,,Orimagyarésd I. — Kkavics” védnevii banyatelek alaplap siillyesztéssel és pil-
lér gyengitéssel megvaldsulé bovitéséhez, a kornyezetvédelmi miikodési engedély modositasahoz 2024. aprilis

A 306/2010. (XII. 23). Kormanyrendelet 2. § 12a. pontja szerint a légszennyez6 forras kozvetlen
hatasteriilete az a teriilet, ahol a 1égszennyezettség-valtozas a) az egyoras (szalld por esetében 24
orés) légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb, a b) pont szerint ahol a terhelhetdség 20
%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap 1égszennyezettség kii-
16nbsége).

A légszennyezettségre vonatkozo egészségligyi hatarértéket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a kén-
dioxidra és a nitrogén-dioxidra hataroz meg.

A banya miik6désébél fakadé kornyezetterhelés a tavolsag fliggvényében, valamint a fent em-

litett hatasteriilet-hatarok:

koncentracio 5m 10m 20m hatarérték hatarérték hattér- terhelhetoség
(mg/md) (mg/md) 10 %-a szennyezés* 20 %-a
szén-monoxid | 331,8 | 237,2 120,3

szénhidrogén 10,3 7,2 3,7

nitrogen- 464 | 324 | 168 100 10 25 15
oxidok

kén-dioxid 774 54,0 28,0 250 25 25 49,5
részecske 61,9 43,2 22,4

* becsiilt érték (a lehetséges maximalis érték lett figyelembe véve)

A >10 m-es miivelési mélység és a 35°-0s végrézsii esetében a banyagép maximalisan kb. 20 m
tavolsagban kozelitheti meg a banyatelek hatarat.

A banyagodor kortl kialakitott meddé depo (védotoltés) 3+5 m-el magasodik az eredeti terep-
szint f6l¢, tehat a munkaveégzés egy >13+15 m mély godorben zajlik, ami meggatolja a szennye-
z8anyagok horizontalis terjedését, a vertikalis iranyl terjedés pedig ekkora légtérben olyan mér-
tékli higuldst eredményez, hogy a banya hatasteriilete lényegében megegyezik a banyatelek

teriiletével.

A szallitasbol fakado kornvezetterhelés a 7447. sz. ut 10+379 — 15+753 szakaszara vonatko-

zban a tavolsag fiiggvényében:

hatarérték | hatarérték Hattér- terhelhetéség
[pg/m?] 1m 5m 10 m (mg/m?) 10 %-a | szennyezés* 20 %-a
szén-monoxid 5,39 2,25 1,54
szénhidrogén 0,79 0,33 0,23
nitrogén-oxidok 1,39 0,58 0,40 100 10 25 15
kén-dioxid 0,02 0,01 0,00 250 25 2,5 49,5
részecske 0,26 0,11 0,07

* becsiilt érték (a lehetséges maximalis érték lett figyelembe véve)
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Az uttengelytol szamitott 1 m tavolsagban a hdttérszennyezés és a banya miikodésével novelt
kozlekedésbol szarmazo levegoterhelés egyiittes nagysdga is joval alatta marad a légszennye-
zettségi hatarértékeknek; nagyobb tavolsagban a szennyezettség még tovabb csékken. Mivel a
tobbi utszakaszon a forgalom ennél lényegesen kisebb, igy a szennyezés mértéke is alacso-
nyabb lesz.

A hatasteriilet minden esetben megegyezik az ut feliiletével.

A mikroklimat a beruhazas nem, a felhagyas-rekultivacio utan kialakul6 0j egyensulyi rendszer
pedig kedvezden valtoztatja meg.

Eltiinik ugyan a 'természetes', kiinduldsinak tekintheto (telepitett) novénytakard, de a
mechanikai-biolégiai rekultivacioval a peremi részeken a jelenlegihez hasonlo, am rendezett
kornyezeti-természeti rendszer dllithato vissza ugy, hogy a talajviz felszinre keriilésével a max.
3 m mély to és a parti lejtok viltozatosabb élohelyek megjelenésével a mikroklimadt is értéke-

sebbé teszik.

I11.4. Zajhatas, rezgés

A termelés az eddigi gyakorlatnak megfelelden kizardlag jo latdsi viszonyok, iddjardsi koriil-
mények kozott torténik; éjszakai munkavégzés a tovabbiakban sem tervezett.

A banyaban lizemelé gépek miikodésébol vagy a szallitasbol eredden a rezgésterhelés --mint

megoldandd kornyezeti probléma-- sesmmiképpen sem jon széba. A miivelés idotartama alatt ket

zajforrds valosziniisitheto: a munkagép(ek)bol és a gépkocsi forgalombol eredd zaj egyarant je-

lentkezik.

111.4.1. Termelési iizemi zaj

111.4.1.1. Uzemi koriilmények:

A.) eset: 60.000 < 65.000 m*/év (2 iizemév) 1 db kotrogép termel/rakodik, 1 tgjmii lizemel,
B) eset: 15.000 m%&éy (9 lizemév) 1 db kotrogép termel/rakodik.
A gép megnevezése darabszam Lpi(r=1 m) t
Kotrogép/rakodogép, dozer 1db 91 dB 220 d/év
tehergépjarmii 2db 8 h/d
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1 db munkagép munkateljesitmény: 200 m¥/h,
teljes tizemido: 8 h/d,
teljes termelési idészak: 220d,

1 gép vérhato teljes teljesitménye: 350 em?®>> 65 em®/év >> 15 em®/év.
A sajat lizemi és az egyéb --hasonlo jellegii és termelési kapacitasi-- banyak iizemeltetési tapasz-
talatai, valamint a szakirodalmi adatok alapjan L=90+91 db(A) egyenértékii A-hangnyomasszint
alakul ki a kotr6/rakodé géptdl 1 m tavolsagban.
Az alkalmazott 1 db kotrogép (Cat 320L lanctalpas mélyaso kotrd) zajhatasa lokalis, a banyaud-
varra korlatozodik.

A >15+-20 m-es miivelési mélység és a 35 °-os véorézsu esetében a banyagép maximalisan

kb. 20 m _tavolsagban kozelitheti meg a banyatelek hatarat; a banyatelek alapsikja felé a

munkavégzés tavolsaga még nagyobb lesz.
Ebben az esetben, de mar a csillapitd hatasok figyelembevételével:
e A banyatelek hataran a 70 dB(A) hatarérték tullépése elkeriilhetd (1 db kotrogép termel, 1 db
tehergépjarmii kozlekedik, alapzaj);
e Dbanyatelek hatar és az ingatlankerités kozti teriileten deponalni kivant meddd hanggat funkci-
0janak koszonhetden a legkdzelebbi ingatlan (0102/16. hrsz.) DK-i irdnyaban <43 dB(A)

egyenértékli A-hangnyomasszint alakul ki, amit a szadmitasok és a helyszini mérés is igazolt.

Csucstelj. esetén kotrogép tehergépjarmi alapzaj
mitkodési id0 [s] 28800 7200 57600
tavolsag [m] 20 -

(a banyatelek hataranal, a védétoltés belsd labanal)
L [dB], csillapitas a tav. fv-ben 64,9 64,9 35
L [dB], tav.+godorhat.+védétoltés 35
L eredé [dB(A)] 61,96~62

Csucstelj. esetén kotrogép tehergépjarmi alapzaj
mitkodési id0 [s] 28800 7200 57600
tavolsag [m] 40 -

(a banyatelken kiviil 1év6 20 m széles védotoltés kiilsd
labanal)
L [dB], csillapités a tav. fv-ben 58,9 58,9 35
L [dB], tav.+godorhat+védétsltés 44,6 44,6 35
L eredé [dB(A)] (csak a tavols. csokk.: 57 dB(A)) 42,56~43

{munkavégzés 10 m mélységben: a=31,4 m; b=11,1 m; d=41,4 m; Z;=1,06; Ks;=-14,3 dB}

-- a munkavégzéstél 40 m tavolsagban: 42,56~43 dB(A) < HE=50 dB(A);
-- a munkavégzést6l 50 m tavolsagban: 41,9~42 dB(A);
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-- a munkavégzéstdl 60 m tavolsagban: 41,2~41 dB(A);
-- a munkavégzést6l 80 m tavolsagban: 40,1~40 dB(A).

111.4.1.2. Zajterhelés a zajtél védendé objektumok mellett {az egyenértékii A-hangnyomds-

-- a munkavégzéstSl 85 m (a banyatelektsl 65 m-nyi) tivolsagban: 39,5~39 dB(A) < HE=50 dB(A);
-- a munkavégzéstl 100 m (a banyatelektsl 80 m-nyi) tavolsagban: 37,8~38 dB(A).

A termeléssel jaro zajkibocsdtdst (emissziot) - zajterhelést (immissziot) vizsgdalva megallapitha-
to, hogy a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM e.r. 1. mellékletében a 2. sorszammal jelzett teriileti
Sfunkcio {Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias stb.) ...} esetében nappalra megdallapi-
tott LTH=50 dB(A) A-egyenértékii hangnyomdsszint betartdsa, betarttatisa gondot nem jelent.
Bér a banyatelek egyes részteriiletei, mint lehetséges termelési teriiletek jelennek meg, melyek-
hez a zajkibocsatas-zajterhelés helyileg széIsé esetei tartoznak, a banyatelek alakja és a zajvé-

delmi szempontbdl védendd belteriiletek tavolsaga miatt egyfeldl felesleges kiilonbozd hatota-

volsadgokat megkiilonboztetni, masfeldl viszont a Iépcsdzetesen miivelt banyarésznél elhelyezett

gbddorhatds miatt (illetve ezeknek koszonhetden): lizemelés kozben (nagy tulzéssal, de pontsze-
rinek tekintett zajforras feltételezése esetén) 70 dB-nél kisebb {62 dB(A)} egyenértékii A-
hangnyomasszint kialakuldsa varhato a legkedvezdtlenebb esetben a banyatelek hataranal.

Ezek a szamitott terhelési értékek természetesen tulbiztositast jelentenek, hiszen a kot-
ré/rakodogép, valamint a tehergépjarmii(vek) zajkibocsatasa nem tekinthetd pontszerli zajforras-
nak, ezért a hatasaik 6sszegzése 1s tilméretezett eredményt biztosit.

A legkozelebbi kiilteriileti, de védendd lakoingatlanokndl varhatd zajterhelés vizsgéalatakor a zaj-

forrasok pontszeriinek voltak feltételezve.

Az lizemi teriileten beliil és azon kiviil a kdrnyezet min. (30-20=)10 m-es sugart kdrzetén beliil
nem lehet a tervezett moédon gy banyamiivelést folytatni, hogy a terhelés ne érje el a 45 dB(A)
értéket, de az 50 dB-es hatérérték tullépése mar a védotoltés kiilsd szélénél kizart.

A terhelés északon-keleten-délen erdéteriiletet érint, amely szerencsésen tovabb tudja tompitani a
hatést; nyugati irdnyban pedig a 100 m-es véddtavolsag meghagyasa nytijt még biztositékot a ter-

helés hatarérték tullépése ellen.
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111.4.1.3. Helyszini ellen6rz6 mérés

Utoljara intenziv kitermelést 1999-ben végeztek, ekkor keriilt sor helyszini zajterhelés vizsgalat-
ra.

A mérés idején az addig még nem iizemelt banyabol 1 honap alatt kitermelték a 60 em?® anyagot,
g0dor és zajesokkentd funkcidt ellatd védotoltés a nyugati, észanyugati iranyban alig volt, és igy
(zajcsokkentés nélkiil) is 43 dB zajterhelés volt a legkdzelebbi lakdingatlan kozelében.

A bényatelek északi, déli és keleti hataratol 10-10-10 m tavolsagra, valamint a 0102/16. hrsz-
lakohéaz lakdszobdjanak az ablaka el6tt 2 m-re, a mérdfeliileteknél a zajterhelés hatarérték tullé-
pést nem mutatott, bar akkor még az azota mar megsziint ,,védett természeti teriilet” miatti 45

dB(A) érték volt a hatarérték.

111.4.1.4. A kornyezeti zajforras (banvaiizemi tevékenység) hatasteriilete

A hatasteriilet (a legnagyobb hatdsteriilet) meghatarozasanal (a legkedvezotlenebb tizemi alla-

pot, a legkedvezitlenebb tizemi idoszak esetén) szamitasba kell venni az alabbiakat:

Hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6.5 (1) szerint:
a) HE-10=50-10=40 dB, ha a hattérterhelés (35 dB) is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,

0-dB {N IGAZ};

) eevendd iterhelési-hatarértékkel (50-d
mint-a-hatarértek(50-dB) {NEM IGAZ},
d) zajtdl nem védendd kornyezetben (gazdasagi teriiletek kivételével) egyenld a zajfor-
rasra vonatkozd, tdiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (45 dB)
{IGAZ az erddéteriilet iranyaban, de engedékenyebb, mint az a) eset};

--Csak nappali zajkibocsatas lesz.
--Hattérterhelés nappal: 35 dB.
--A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet mellékletei koziil a 1. sz. (lizemi 1étesit-
mény) az iranyado.
--A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1-4. sorszam teriileti kategoriai koziil a
2. (lakoteriilet: kisvarosias ... falusias ...) vizsgalando.
U
50 dB —10dB =40 dB,
a hozza tartozo tavolsag: 80 m a munkavégzés helyétél, azaz 80-20=60 m
a banyatelek hataratol

U
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111.4.2. Szdllitasi zaj
111.4.2.1. Alapadatok

A kitermelt haszonanyag szallitasa kdzuton torténik.

Nadasd (Koérmend) 6sszek6to utra (7447. sz. masodrendt ut = 0110. hrsz. kozl. ut) terelodik.

A kiilsé6 (ki)szallitasi forgalom megosztodik:

rer e 1

rer s 1

Banyatelek-Orimagyarosd

7447. sz.

Orimagyarosd-Hegyhatszentjakab-Fels6janosfa ut

Bényatelek-Orimagyarosd 7447. sz. ut

Orimagyarosd-Viszak 7448. sz. ut

= az elszallitand6 anyagmennyiség éves nagysaga:

= az éves munkarend:
= a napi munkarend:

= a tehergépjarmiivek atl. szallitasi kapacitasa:

Viszak-Kisrakos-Pankasz 7449. sz. ut

65.000 m3 (maximalisan)
220 munkanap

8 6ra / nap (82 - 16%)
5+15 m¥/ford

= a tehergépjarmiivek forduldszama (65 em®év): (1 db potk. + 2 db sz616 tehergjmil)

A szamitds soran alkalmazott képletek:

NAE,,, . =0924NF
o NA Fnappali
nappali 1 6

3
LAeq (7)5) = 10 lg ZIOO’ILAeq,i(7,5)

i=1

7,5
K, =15lg J

A mértékado nappali forgalom (jarmii/ora:

15 m3+ 2x5 m3 = 25 md/ford.

(3+8)5 jarmii/h

[jarmii/nappal]
[jarmi/ora]
[dB]

[dB]

Q3=5 jarmiiz/ora

(a forgalomszamlalasi adatok magukban foglaljak)

,,Variant-Trans” Foldmunkavégzé és Aruszallité Kft.
9900 Kormend, Bartok B. u. 4/B.

39



Teljes korii feliilvizsgalati dokumentacio az ,,Orimagyarésd I. — Kkavics” védnevii banyatelek alaplap siillyesztéssel és pil-
lér gyengitéssel megvaldsulé bovitéséhez, a kornyezetvédelmi miikodési engedély modositasahoz 2024. aprilis

A.2.  Terhelés
A hivatalos forgalmi adatok jarmiikategorianként (Qi)
1. 2. 3.
ANF NAF ANF NAF ANF NAF
j/Inap jlora j/Inap jlora jinap jlora
7447. sz. ut
(Nadasd-Ori-magyarésd 463 26 25 2 6 1
0+000-10+379 km sz.)
7447. sz. ut
(Orimagyarosd-Fels6janosfa 350 20 24 2 7 1
10+379-15+753 km sz.)
7448. sz. ut 361 21 12 1 21 1
7449. sz. ut 436 25 26 2 19 1

A.3. Szdmitds
Megjegyzés: A szamitas a legkedvezitlenebb esetként veszi figyelembe a szallitasi utvonalakat ugy, hogy a teljes kiszallitand 6 anyag-
mennyiség (100 %) kizardlag 1 uitvonalon keriil elszallitasra.
Az 1. és a 2. sz. szallitasi utvonalon 50-50 %-ban keriil megosziasra a kavics mennyisége, ezért a 7448., a 7449. és a 7447.
a 10+379-15+753 km szelvények kizott a ,,tobblet ”-forgalom is 50-50 %-0s megoszldsi. A szamitds a biztonsdag javdra va-
16 tulméretezéssel, 100 %-ot vesz alapul.

1., 2,3 = 1., 2., 3. jarmutikategoria; UT 2-1.302
LAeq = szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint
A = terhelésnovekedés)

111.4.2.2. KULTERULET

K{=78,2 dB, K'=81,2 dB, K{""=84,8 dB

G|=77,5 dB, G||=80,0 dB, G|||=82,8 dB

K=6,7 dB

Kt ror'=84,36 dB, Kt korr.'=86,98 dB, K rorr."'=90,01 dB

7447. sz. Gt, a) Kp'=-21,69 dB, Kp'"=-32,32 dB, Kp''=-35,33 dB
(Nadasd-Orimagyarésd 0+000-10+379 km sz.)

7447. sz. Gt, b) Kp'=-22,83 dB, Kp'"=-32,32 dB, Kp''=-35,33 dB
(Orimagyarosd-Felséjanosfa 10+379-15+753 km sz.)

7448. sz. ut Kp'=-22,62 dB, Kp'"=-35,33 dB, Kp''=-35,33 dB

7449. sz. ut Kp'=-21,86 dB, Kp'"=-32,32 dB, Kp'"'=-35,33 dB

Terhelés a banyabeli szallitassal
7447. sz ut, a) 7447. sz ut, b) 7448. sz. ut 7449. sz ut

dB dB dB dB

2,67 1 1,74 2
LAeq,l (7’5) 62,6 61,53 61, 62,50
LAeq,2(795) 54,66 54,66 51,65 54,66

4 4 4 4
LAeq,3(7=5) 54,68 54,68 54,68 54,66
LAeq (7’5) 63,86 ~ 64 63,03 =~ 63 62,82 ~ 63 63,73~ 64
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Az egyenértékii A-hangnyomasszint nagysaganak valtozasa a
tavolsag fiiggvényében (kiilteriilet
szallitasi utvonal szakasz g lugsveny ( )
Laeq(ri), dB
7,5m 10 m 15m 25m 30m 50 m
i (Nadasd-Orimagyarésd 0+000-10+379 km sz.)
o | 7447. sz. it 63,03 ~ 63 61 58 55 54 51
i (Orimagyaroésd-Felséjanosfa 10+379-15+753 km sz.)
3. | 7448. sz. ut 62,82 ~ 63 61 58 55 54 51
4. |7449. sz. ut 63,73 ~ 64 62 59 56 55 51

111.4.2.3. BELTERULET

K{=73,4 dB, K{'=77,8 dB, K"'=81,8 dB

GF?0,0 dB, G||:74,0 dB, G|||:76,5 dB

K=6,7 dB

Kt' korr,|:77,68 dB, Kt' korr,”:81,83 dB, I([Y korrA“|:84,99 dB

7447. sz. it, a) Kp'=-19,14 dB, Kp

-30,28 dB, Kp''=-33,29 dB

(Nadasd-Orimagyarésd 0+000-10+379 km sz.)

7447. sz. it, b) Kp'=-20,28 dB, Kp

-30,28 dB, Kp'"'=-33,29 dB

(Orimagyaroésd-Felséjanosfa 10+379-15+753 km sz.)

7448. sz. ut
7449. sz. ut

Kp'=-20,07 dB, Kp
Kp'=-19,31 dB, Kp'"=-30,28 dB, Kp'"'=-33,29 dB

-33,29 dB, Kp'"'=-33,29 dB

Terhelés a banyabeli szallitassal
7447. sz ut, a) 7447. sz ut, b) 7448. sz. ut 7449. sz ut
dB dB dB dB
58,54 57,40 57,61 58,37
LA eq,1 (795)
51,55 51,55 48,54 51,55
L Aeq,2 (735)
51,70 51,70 51,70 51,70
LA eq,3 (795)
LAeq(7’5) 60,02 ~ 60 59,24 59,01 =~ 59 59,90 ~ 60
Az egyenértékii A-hangnyomasszint nagysaganak valtozasa a
o tavolsag fiiggvényében (belteriilet)
szallitasi utvonal szakasz
L aeq(ri), dB
7,5m 10 m 15m 25m 30m 50 m
1. |7447.sz.0t 6002~60| 58 56 53 52 49
(Nadasd-Ori-magyarésd 0+000-10+379 km sz.)
(Orimagyarésd-Felséjanosfa 10+379-15+753 km sz.)
3. | 7448. sz. 0t 59,01 =~ 59 57 54 51 50 47
4. |7449. sz. ut 59,90 ~ 60 58 55 52 51 48

111.4.2.4. A kornvezeti zajforras (kozuti szallitas) hatasteriilete

A szallitasi Gitvonal esetében a hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Kr. 7.§ (1) értelmében: ,,Uj tevé-

kenység telepitésé¢hez és megvalositdsdhoz sziikséges szallitasi tevékenység hatésteriilete az a
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szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendo teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevé-
kenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”

A banyabeli szallitast a forgalom-szamlélasi adatok figyelembe veszik, egyaltalan nem 1j beru-
hazasrol van, sz0, a hatastavolsag a kozuti forgalom hatastavolsagaval megegyezik, kiilon tavol-
sdg meghatarozasa nem indokolt.

A banvaiizemhez kapcsolodo szallitas miatt a kozati foregalom fokozddasa bekovetkezett: a ma-

ximalis 65.000 m®/év szallitasi kapacitds mellett atl. +5jmii/h tobbletterhelés van. A binydhoz

kapcsolddo szallitas a lehetd legrosszabb esetben is (szallitas csak 1 utvonalon torténik) 1 dB ko-

riili, kivéve a Viszak-Kisrakos-Pankasz utvonalon, ahol 2 dB(A). (Még akkor is csak ennyi, ha a
teljes anyagmennyiség ezen az Gtvonalon "szallitodik le" — tilméretezés a biztonsag javara.)

Az elsé kornyezetvédelmi engedély alapjaul szolgald, 1998-ban szamitasba vett forgalom-
szadmlalasi adatokbdl szamitott zajkibocsatas (alapterhelés) a 7447., a 7448. és a 7449. sz. dssze-
koto utak kozati forgalmara vezethetd vissza.

Ebben az esetben kiilteriileten: a 7447. sz. Gtnak a banyatelek és a 10+379 km sz. kozotti szaka-
szan az uttengelyre vonatkoztatott zajkibocsatasi értéknek 0,43 < 1 dB, a 7447. sz. Gt 10+379-
15+753 km sz. kozotti szakaszan: 0,6 < 1 dB és a 7448. sz. uton: a kibocsatasnak 0,48 <1 dB, a
7449. sz. uton pedig: 1,02 = 1 dB ndvekedés volt varhatd. Belteriileten: a novekmény 1 dB(A)
alatt maradt; a Kisrakos, Pankasz szakaszon 1,55 dB(A) <2 dB(A) érték kivételével.

A 2015-6s forgalmi adatok szerint a kozuti forgalom 1998. 6ta nem nétt, sét csokkent, a banya-
bol valo kiszallitassal egyiitt, a maximalisan engedélyezettet sosem érte el, a tovabbiakban is
csak az A) esetben varhato a régiek szerint engedélyezett mennyiség, a B) esetben ennél még ala-

csonyabb forgalom lesz.

111.4.2.5. 0sszegzés

A banyadszati tevékenység és a hozza sziikségszeriien kapcsolodo teherszdllitas a zajkibocsdtds
novekedését okozta, de a rogzitett kiindulasi és miikodtetési feltételek betartisa, megtartisa

mellett a zajterhelés idoleges novekedése elviselheté mértéken tarthato a jovoben is.
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111.5. Elévilag, 6kolégiai és tajképi hatisok; tijrendezés

A banya teljes teriilete -mér az eredeti banyatelek megallapitasa idején is- az Orségi Tajvédelmi

Korzet része, orszagosan védett teriilet volt, mivelési dga szantd volt, ami természetvédelmi

szempontbol a lehetd legkevésbé értékesnek mindsiilt.
111.5.1.1. Novényvilag, él6helyek:

a.) A banya: A szant6 miivelési ag ellenére csak a keleti szegélyen miivelték a vizsgalt te-
rliletet; a tobbi részen csemetével iiltették be karacsonyfatelep céljabdl, igy a banyate-
lek megallapitasa idején lucfenyd, erdeifenyd, eziistfeny6 ¢és duglaszfenyd nétt rajta.
Ezen telepitések novényzete szinte semmiben sem kiilonbozott a szantott teriiletek
vetési gyomndvényzetétdl, mert csak néhany évvel kordbban telepitették be csemeté-
vel, és ezid0 alatt semmilyen értékes vegetacido nem alakulhatott ki rajta. Pionir vege-
tacid volt jellemzd ra. Természeti értéke gyakorlatilag nem volt. A csemeték egy ré-
sze még olyan méretli volt, hogy atiiltetésiik megoldhat6 volt. Egyetlen ritka vagy vé-
dett névenyfaj sem volt talalhato a teriileten.

b.) A banya kozvetlen kornyezete: A teriilet nyugati sz¢élén volt az egyetlen értékesnek
mondhato rész: egy korabbi fejtésbdl kialakult to.

A teriilet aktualis vegetacidja délre csaknem elegyetlen akacerdd, szalanként elegye-
dett az erdeifenyd, madarcseresznye, cser €s kocsanyos tolgy, szegélyén néhany id6-
sebb gylimélcesfaval, amelyek odulaké madarak él6helyéiil szolgalhatott. Cserjeszint-
ben bordka és kokény élt. Keletrdl hataros volt egy kdzépkoru erdei-fenyves. A latha-
to bakhatakbdl biztosan allithatd volt, hogy korabban szantottak; spontan beerddsiilt.
Alacsony zar6dasu erdd volt, lombkorona-szintjében akac és nyir eleggyel; nyugati
sz¢lén 1ddsebb gylimolesfakkal. A cserjeszintjében bordka, kokény, galagonya, mo-
gyor6 és sepriizandt volt taldlhato. A lagyszara szint erdsen szedres volt, zartabb he-
lyeken inkdbb a mohdk volt jellemzdek. Az északra esd, erdd miivelési agu teriilet
nyugati fele fiatal erdei-fenyves, keleti széle parlag illetve csemetés. Lagyszaru szint-
jében a magas aranyvesszd volt uralkodo. A nyugati rész a kozatig védosavként

megmaradt.
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A természetes vegetacid valdszintileg erdeifenyo elegyes tolgyes lehetett.
A banyan kiviil a sportpalya fel¢ eso részen keskeny savban volt talalhato értékes csa-
rabos fenyér. Az ettdl délre 1€v0 jol kaszalt értékes szaraz, hegyi rét kozvetetten sem

érinti a termelés.

111.5.1.2. A allatvilag:
Nagyvadfajok koziil a szarvas, 6z, vaddiszn6 fordult el6. Eros volt a vadjaras; a keleti szé-
len magasles és szor6 volt.
A madarfajok koziil jellemz6 volt a sordély, kenderike, erdei pityer, fitisz-flizike, citrom-
sdrmany, cigany csalancsucs. Inkabb a szomszédos fenyvesekben a fenyves cinege, erdei
pinty. A kis tonal tokés réce is élt.
Az allatfajok szdmara nem jelentett potolhatatlan ¢l6helyet, a madarakat leszamitva védett
fajokrol nem volt adatunk.

111.5.1.3. Tajkép:

A teriilet miivelt jellege miatt nem volt jelentds tajkepi értéke.

111.5.2.1. Természetvédelmi szakvélemény:

A banya miikodésének a természeti adottsagokra gyakorolt hatasat idészakonként, igy 2024-ben
IS vizsgalta Mesterhazy Attila okl. kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok, természetvédelmi
szakérto.

A mellékletben olvashatd természetvédelmi kiegészités részletesen tartalmazza a sziikebb és ta-
gabb teriileten eléforduld egyes éldhely tipusok adottsagait, értékeli azokat altaldban és a banya-
miikodés szempontjabol egyarant.

111.5.2.2. Természetvédelmi besorolas:

A vizsgalati teriilettel érintett ingatlanok teljes terjedelmében részei az Orségi Nemzeti Parknak.
Az ingatlanok az Orség Kiemelt Jelentdségii Kiilonleges Természet-megérzési Teriilethez (Kod:
HUON20018) tartoznak, amelynek itteni hatérai egybeesnek az Orség Kiilonleges Madarvédelmi
Tertiletével (HUON10001).

A tervezési teriilet ingatlanai tehat részei védett természeti teriiletnek és Natura 2000 teriiletnek.
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Az 1996. évi LI torvény 4. § b.) pontja értelmében természeti teriiletnek olyan foldteriiletek
mondhatok, melyeket elsosorban természetkozeli dallapotok jellemeznek. Ugyanezen jogszabaly
4.§ d.) pontjaban régzitve van a természetkozeli allapot definicidja, amely szerint az az élohely,
taj, életkozosség, melynek kialakulasdra az ember csekély mértékben hatott (természeteshez
hasonlito koriilményeket teremtve), de a benne lejatszodo folyamatokat tobbségiikben az on-
szabdlyozas jellemzi, de kozvetlen emberi beavatkozds nélkiil is fennmaradnak.

A vizsgalati teriilet él0helyeinek nagy része természetvédelmi szempontbol csekély értéket kép-

visel, kivétel nélkiil masodlagos kialakuldstak, nem tekinthet6k természeti teriiletnek.

111.5.2.3. Természetvédelmi osszegzés, konklaziok:

¢ A banyatelken beliil védett természeti értékek jelenleg nem talalhatok meg. Natura 2000 jel616
¢l6helyek koziil a banya kozelében kis kiterjedésben mészkeriilé szaraz gyepek és csarabosok
fordulnak eld.
A csarabos fenyérek a lappantyu (Caprimulgus europaeus) potencialis fészkeld helyei lehet-
nek. A banyatelek tagabb térségében (1-3 km) a fokozottan védett fekete golya (Ciconia
nigra) fészkel.
A banyatol 140 m-re délre 1év0 szaraz gyepben jelentds allomanya €l az agarkosbornak (Or-
chis morio). A faj él6helyei és a teriilet jel616 €l6helyi a talajvizhatastol fiiggetlenek.
A Natura 2000 fajok és él6helyek allomanyait a tervezett tevékenység nem érinti.

¢ A banya lemélyitése soran a nyilt vizfeliilet kiterjedése ndvekedni, melynek maximalis mély-
sége 4-5 m lesz.
A banyészat soran nem lesz talajvizszint siillyesztés és vizelvezetés. Igy a tevékenység nem
befolyasolja jelentdsen a korny€k talajvizhaztartasat.
A banyatelek 1 km-es térségében nincs olyan €l6hely, mely az esetleges talajviz csokkenés
miatt karosodna.
A vizfeliilet szegélyében kis szélességben hinarvegetacié alakulhat ki, mely egyes kétéltii fa-
joknak szaporodohelyéiil szolgalhat.
A jelentds vizmélység, a meredek rézsii és a kavicsos aljzat miatt azonban a t6 biodiverzitasa

a jelenlegi allapot alapjan nem fog jelentdsen valtozni.
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¢ A banyaszat folytatasaval a kavicsos felszineken kialakult pionir vegetacio fennmaradasa var-
hato. Ezek szukcesszidja a tdpanyagszegény kornyezet miatt lassu.

A nyilt, szaraz felszint kedveld pionir fajok (Gypsophila muralis, Scleranthus annuus, Trifoli-
um avense, Erigeron canadensis), majd a késébbiekben gyomok és éveld fiivek (Centaurea
stoebe, Picris hieracioides, Calamagrostis epigeios, Agrostis capillaris) terjedése varhato.

A nedvesebb nyilt felszineken iszapndvények (Juncus bufonus, Juncus articulatus, Centuncu-
lus minimus, Peplis portula, Eleocharis ovata) is megjelenhetnek.

e A rekultivaci6 sorédn a teriileten a rézsii teraszoldsaval csokken az er6zi6 és a ndvényzet meg-
telepedése is gyorsabb lesz. A régi tajrendezési célként az erddtelepitést jelolték meg. A terii-
leten napjainkban is tobb pionirként felverddott fafaj (erdei fenyd, bibircses nyir) talalhato,
kivanatos ezek felhasznalasa a teriilet rekultivacidja soran.

A banyaszat felhagyésa ¢€s a rézsiik kialakitdsa utan jo esély van a teriilet spontan regeneracio-
jéra pl. csarabosok kialakuldsara, ezért természetvédelmi szempontbol a spontan regeneracio
hagyasa, eldsegitése nagyobb eldnydkkel jarhat, mint a cserjék, fak telepitése. Ezt alatdmaszt-
jék a szalaf6i erdOkben 1évo felhagyott kavicsbanyak, ahol a kavicsfelszinen kialakult csara-
bosokban tobb védett ndvényfa) megtalalhatd (kortikék, kapcsos korpafii).

A vizpart kozelében sekély (max. 1 m mély) vizmélységl részek kialakitasaval és/vagy a viz

sz€1én enyhe lejtésii partok 1étrehozasaval az él6helyek véltozatossaga fokozhato.

111.6. A kulturalis (régészeti) orokség védelme

A béanyatertiletet érintéen {a 39/2015. (IIl. 11.) Korm. rendelet a régészeti 6rokség és a miiemléki ér-
ték védelmével kapcsolatos szabalyokrol} kulturdlis orokségvédelmi (régészeti) hatastanulmany
nem késziilt.

A bénya eddigi lizemeltetése kozben semmiféle lelet felszinre nem keriilt. A letakaritdst mar el-
végeztek, valoszintitlen, hogy barmiféle objektum még eldkeriilhet.

A kiviteli munkak végzésekor a tovabbiakban is eleget kell az lizemeltetonek tennie a kulturalis
orokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. térvény 24. §-ban foglalt kotelezettségnek: amennyi-
ben a foldmunkak soran régészeti emlék, illetve lelet kertil eld, akkor a felfedezd (a napi feliigye-
letet ellatd személy) koteles a régészeti emléket veszélyeztetd tevékenységet felfliggeszteni, és a

teriiletileg illetékes muzeumhoz bejelentést tenni.
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V. RendKkiviili események

Az iizemeltetd adatszolgdltatisa szerint az iizemeltetés ideje alatt rendkiviili esemény, illetve
iizemzavar nem kovetkezett be.
Beavatkozasra nem volt sziikség, hatdsagi intézkedésre ilyen indokok alapjdn nem kertilt sor;

birsag kiszabasa nem volt indokolt.

Haviria események kovetkezményeként varhat6 kornyezeti hatiasok
vizsgalati tala! ’ viz, l(iV‘e g% zaj, ta,J i hulla'dek,
- talaj- vizvédelem levegotisztasag- zajvédelem termeészet- veszélyes
védelem védelem védelem hulladék
munkagépek meg-
munkagépek meghibasoda- hibasodasa, elfo-
sa, elfolyas, csepegés, mun- lyas, csepegés,
lizemelés kafegyelem be nem tartasa (%) (%) (%) munkafegyelem be
— felszini, felszin alatti nem tartasa — fel-
szennyez6dések szini, felszin alatti
szennyez6dések
felhagyas
o) % % % % % %

J/&)

V. A banyaszati tevékenység altal eloidézett karos kornyezeti hatasok el-
leni védekezés - megfigveld rendszer; intézkedési javaslatok

A banyamiikédes fokozatosan modositja a teriilet primérnek tekintheté paramétereit (pl.: a dom-

borzatot, a névényzetet és a hozza kapcsolodo allatvilagot).

A beruhazas miatti allapotvaltozas nem tekintheto karosan visszafordithatatlannak, kor-

nyvezetszennyezonek: a tovabbiakban is iizemszeri miikodést feltételezve a felszini és a fel-

szin alatti régiok szennyezodése Kizarhato, a technologiai fegyvelem betartasaval, havaria

jellegii események bekovetkeztekor szakszerii és idoben torténo beavatkozassal --a szeny-

nyezoforrasok lehetoség szerinti azonnali felszamolasaval—a jovoben is elharithato a

szennyezések tovaterjedése:
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A nyilt banyatérségen beliil a jovOben sem fog torténni szerelési, karbantartasi tevékenység;

a gépek munkaidon kiviili és az lizemanyag (gazolaj) tarolasa a telephelyen kiviil biztositott.

Az esetenkénti olajcsere csepegést felfogo talcaval torténik.

A gépek, berendezések meghibasodasa miatt bekovetkezd talajszennyezések esetén a szeny-

nyezdforrds azonnali felszdmoldsa biztosithatd, a bekovetkezd szennyezés az érintett ta-

laj/haszonanyag felszedésével, artalommentes elhelyezésével megsziintetésre kertiil.

4.,
3,

A zajterhelés miatt a kozuti szallitas a jovében is csak nappal fog torténni.

dék, épitési tormelék lerakasanak a megakadalyozasa.

A bényalizem teriiletén a miikodtetés €s a felhagyas utan is biztosithatd mindennemi hulla-

A kozvetlen hato- €s hatésteriilet szinte azonos (hatoteriilet: a felszini vizgylijtd; hatasteriilet: a

banyatérség, illetve a szallitasi Gitvonalak); a hatotényezdk koziil a csapadékviszonyok, a ha-

tastényezOk koziil pedig a szallitas eredetli zajhatds a dominans.

A jelenlegi kiaros hatas

Az intézkedés javité eleme

talaj termoré-
tege és asvanyi

A humuszos fedéréteg depdniaban vald
atmeneti tarolasa

Rendszeres gyomirtas

Munkagépek lizemelése soran meghiba-

Az lizemelési szabalyok betartasan kiviil mas
intézkedés nem indokolt (koriiltekinté munka-

foldhasznalati jelleg megsziint

anyag sodas, havaria végzés); elfolyas esetén azonnali beavatkozas, a
tovabbi szennyezés megakadalyozasa, a szeny-
nyezés felszamolasa, artalmatlanitas
A tervek szerinti izemelési szabalyok betarta-

zai Zajkibocsatas; zajterhelés a legkdzelebbi | san kiviil mas intézkedés nem indokolt (zaj-
védendd objektumoknal csokkentd védotoltéseket meg kell tartani a taj-
rendezésig)
A munkagépek és szallitd jarmiivek A kevés munkagép ilizemeltetése kis terhelést
. szennyezOanyag-kibocsatasa. jelent.
levego - . p "y . f o T8
A munkateriilet (banya és deponidk) por- | Locsolés szaraz id6szakban
zasa Id6szakos ellen6rzé mérés
A felszini védorétegek eltavolitdsa miatt a | Az lizemelési szabalyok betartdsan kiviil mas
munkagépek tizemelése soran meghibaso- | intézkedés nem indokolt (koriiltekintd munka-
viz das, havaria - szennyez6 hatas. végzes); elfolyas esetén azonnali beavatkozas, a
A talajviz felszinre keriilése a veszélyez- | tovabbi szennyezés megakadalyozésa, a szeny-
tetés lehetdségét fokozza. nyezés felszamolasa, artalmatlanités.
Id6északos vizmindségi ellendrzés talajvizbol.
R Az .epftett komyezet - o8 por}erhelre S.?l_ Jelenleg nincs, tajrendezés eredményeképpen
tajkép leni védelme miatt zajcsdkkentd deponiak S .
. . s meg fogjak sziintetni.
latvanya a banyatelek hataranal
, , .. . Jelenleg nincs, tajrendezés eredményeképpen
foldnasznglat | bnva dltal elfoglalt terileten arégi | E0 LR BEA R D jzllegzliakul

ki. Intézkedési kotelezettség nincs.
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Haviaria jellegii események kovetkezményeként a talaj és a felszinalatti vizek --a haszonanyag
kitermelési mértékének aranydban-- szennyezodhetnek, ezért a technoldgiai fegyelem betartd-
sa és a rendkiviili kornyezet-szennyezések esetén az azonnali, eredményes beavatkozds sziik-
ségszeru.

A zaj- és porvizsgalatok az tizemszer(i miikodés feltételei mellett biztositjak, hogy a kornyezeti
elemek csak a vonatkozo hatarértékek alatti terhelésnek legyenek kitéve. Ily modon megoldhato,

hogy a banyaszati tevékenység irreverzibilis kornyezeti karokozast ne idézzen eld.

V1. Idegen érdekeltség, kozmiivek

A banyatelek hatarvonala mentén jellemzden pv=5 m véddsav meghagyasaval, $=35° hatarpillér
keriilt megallapitasra.

A banyatelek teriiletén beliil visszahagyand6 véddpillérrel megovandd objektum vagy létesit-
mény nem talalhato.

A banvatelek teriiletét érintden egvéb felszin alatti kozmi meglétérol, felszin feletti védendd ob-

jektumrdl, védelemmel fenntartott tdvlati nyomvonalrél nincs ismeret, a banyatelek teriilete

egy¢b mds idegen érdekeltségli teriiletet, objektumot nem érint, kiilon védelemrdl nem kel-

lett/kell gondoskodni.
A természetvédelmi hatdsagnak a tdjvédelmi korzet megléte miatti, 024-55/1997. szamu szakha-

tosagi eldirdsa miatt a kozhttdl vald 100 m-es véddtavolsag kijeldlésre, betartasra kertilt.

V1. Osszefoglalis

A banyadszati tevékenység végzésével a kornyezeti elemek igénybevétele fokozodik, de a vonat-
kozo hatarértékek tullépése nem kovetkezett be.

Havaria jellegii események nem torténtek, a tovabbiakban bekovetkeztének a valosziniisége
minimalis, az azonnali beavatkozds lehetdsége biztosithato.

A miikodés eredményeként a tajkép mar eddig is megvaltozott; de tdjrombolas, helyrehozhatatlan
karokozas a tevékenység végzése kézben nem kovetkezik be; ugyanakkor a tervezett teljes rekul-
tivacid megvalodsitasaval a jelenlegihez simuld, a kordbbinal értékesebb, valtozatosabb tajkép,

biologiai ¢lettér marad vissza.

,,Variant-Trans” Foldmunkavégzé és Aruszallité Kft. 49
9900 Kormend, Bartok B. u. 4/B.



Teljes korii feliilvizsgalati dokumentacio az ,,Orimagyarésd I. — Kkavics” védnevii banyatelek alaplap siillyesztéssel és pil-
l1ér gyengitéssel megvalosulé bévitéséhez, a kornyezetvédelmi miikddési engedély modositasahoz

2024. aprilis

VII.1. A kornyezeti hatasok osszefoglalasa - iizemelés

A kornyezeti hatasok dsszefoglalé tablazata I. --- Uzemelés

(locsolas, zaj-
csokk. deponiak)
hatarérték alatti

Az érintett A kornyezeti
kornyezeti elemekre haté | A hatds id6- | A kornyezeti hatas A valtozas A hatas
elem tevékenység, ha- tartama jellemzése mindsitése
tast kivalto ok
Terméréteg Rekultivaciot
Letakaritas Tartos megsziinése kdvetéen mas Elviselhetd
jelleg
Féld Kavics Tartos Asvanyvagyon menny. | Asvanyvagyon
o . kitermelése Csokkenése, lemiivelt készlet Elviselhet6
(kézet, talaj; .. .. i .. .
e teriilet névekedése csokkenés
termo6£old) -
Munkagépek
iizemelése soran Atmeneti Talajszennyezés Megsztinéséig | Karelharitassal
meghibasodas szennyezés megsziinik
(havéria)
Viz Kavics kitermelé- Felszini lefolyasi vi- A beszivargas
(felszini és fel- | se, rekultivacio Tartos szonyok megvaltozasa | kis mértékben Elviselhetd
szin alatti) valtozik
Munkagépek Felszini és felszin alatti | Atmenetileg ha-
iizemelése soran Atmeneti vizek szennyezése tarérték kozelé- Elviselhetd
meghibasodas ben
Leveg6 Munkagépek, Légszennyez6 anyagok | Vonatkozo ha-
szallitojarmitvek Tartos kibocsatasa tarérték alatti ki- |  Elviselhetd
miikddése bocséatasok
Banyaszat (leta- Termesztett no-
S, , . . . , . Semleges,
karitas, asvanyi Tartos Novényzet, illetve mii- | vények menny-i esetle
anyag kitermelé- velési ag valtozasa allapotvaltozasa L ’g
. . 174z Javito
Természeti se, szallitas)
kornyezet S 6 N
£ Ny , Legszennyezo anyag, Vizes él6hely
Rekultivacio Tartos 7aj; termesztett no- . . L Semleges,
. p . létrehozasa, taj-
vényzet hianya; életfel- | .~ " """ . esetleg
étolek és tajképi jelleg | <CP & tjhasznd- javito
e s lat modosuléasa
véltozasa
Por, gazok; zaj,
Epitett Uzemszer(i mi- Tartos Légszennyez6 anyag, | rezgés mértéke a | Elviselhetd
kornyezet kodés: kitermelés, zaj, rezgés; talajviz fel- | munkavégzés
szallitas, rekulti- szinre kertilése (t0 ki- terv szerinti
vacio alakuléasa) megvalodsitasaval
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A kbrnyezeti hatisok osszefoglalo tablizata I. --- Uzemelés

Az érintett A kornyezeti
kornyezeti elemekre haté | A hatasidé- | A kornyezeti hatas A valtozas A hatas
elem tevékenység, ha- tartama jellemzése mindsitése
tast kivalto ok
Kulturalis Réoészeti Hroksé Régészeti 6rok- Hatas nem
(régészeti) Letakaritas, Tartos i g ség volt, mar nem
P . . sériilhet, megsemmi- . . .
Orokség kitermelés N sériilhet, meg- varhato
stilhet L
semmisiilhet
VI1I1.2. A kornyezeti hatasok dsszefoglalasa - felhagyas
A kornyezeti hatasok 6sszefoglalo tablazata II. --- Felhagyas
Az érintett A kornyezeti elemekre
kornyezeti hatast gyakorlo ok A kornyezeti hatas A valtozas A hatas
elem jellemzése mingsitése
Rekultivaciot kovetden
Fold Uzemszerit kitermelés A terrzloret?g atmen’etlleg mas Jel}eg; 'a szerlektl- Lokalas, e}v1-
—_ . , . | megsziint; tajrendezés utan | ven eltavolitott és de- | selhetd, karo-
(kozet, talaj; utan a tajrendezett al- j N . , P
e . . a szaraz feliileteken vissza- | ponalt humusz meg- sodas nincs
term61old) lapot visszahagyasa for . . o
terites mentesre, visszaterites-
re keriil
Viz A t6 felszinén at koz-

(felszini és fel-
szin alatti)

Uzemszerii kitermelés
utan a tajrendezett al-
lapot visszahagyasa

Felszini lefolyasi és beszi-
vargasi viszonyok megval-
tozésa

vetlen utanpo6tlas a be-
szivargas helyett; a viz-
feliileten at tobb parol-
gas (depresszids hatas)

Lokalis, elvi-
selhetd, karo-
sodas nincs

Levegé Uzemszertii kitermelés Talajvizre telepitett to Mikroklima javul,
utan a tajrendezett al- alakul ki rendezett parti valtozékonyabb Kedvez6
lapot visszahagyasa résszel
Termesztett ndvények
Természeti Uzemszerii kitermelés Tem?sztett ,noven}'/zet' .hl?_ menny-i a,llapotvalto- Semleges,
. , . , nya; életfeltételek és tajké- z4sa;
kornyezet utan a tajrendezett al- 7. ea . e 1K . esetleg
. . pi jelleg valtozasa; spontan | vizes él6hely 1étreho- ,,
lapot visszahagyasa . . SR S kedvezd
regeneracio hagyasa zasa, tajkép és tajhasz-
nalat médosulasa
Uzemszerii kitermelés | A talajviz felszinre keriilt | A latkép valtozik: val-
Epitett utan a tajrendezett al- (t6 alakult ki); a tajbail- | tozékonyabb és értéke- Kedvez6
kirnyezet lapot visszahagyésa lesztés zavartalan sebb
Kulturalis - - . Régészeti 6rokség mar
(régészeti) Uzemszer(i kitermelés nem Hatas nincs
P utan a tajrendezett al- Nincs kdrnyezeti hatés - .
Orokség : . sériilhet, nem semmi-
lapot visszahagyasa i
siilhet meg
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VIII. Tervezoi/szakértoi nyilatkozat

Alulirott dr. Mark Erika nyilatkozom, hogy a jelen teljes korti feliilvizsgéalati dokumentacid
{314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet, tovabba a 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet 2. sz. mellék-
lete szerint} a vonatkozo torvények, jogszabalyok, banyahatdsagi eléirasok, valamint a vonatko-
z6 szakmai szabalyzati €s szabvanyi eldirasok figyelembevételével, azok betartasaval készitettem

el.

v Wl @ovtre.

dr. Mark Erika

okl. hidro- és mérndkgeologus, okl. kornyezetvédelmi szakmérndk, okl. mérnokkozgazdasz
foldtani és kornyezetvédelmi szakérts
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