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Az ,Egyhazashollos Il. - kavics” Készitette ENVIREX Kérnyezetvédelmi Kift.
neui banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2024. aprilis-méjug
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2403-F

1. El6zmények

A Veszprémi Banyakapitanysag az ,Egyhazashollés II. - kavics” banyatelket
2726/1998/99. szamu hatarozataval dllapitotta meg 1999-ben a Rabamente
Mezbgazdasagi Tsz. részére. A Banyakapitanysag 2005-ben az eredetileg 14 ha-os
banyatelket a 9067/2004. szamu hatirozataval médositotta, teriiletét a jelenlegi 28,4 ha-
ra bévitette. Ekkorra a banyaszati jogot a Rabamente Mez6gazdasagi Tsz.-t6l mar atvette
a PROHOX Kft. (2360 Gyal, Erdésor u. 063.), jelenleg is ez a tarsasig a
banyavallalkozé.

A ~14 ha nagysagu eredeti banyatelek vonatkozasaban a korabbi banyavallalkozo
1205/21/1998. szamon kornyezetvédelmi engedélyt kapott 20 000 m3/év asvanyi
nyersanyag kitermelésére, majd a jelenlegi banyavallalkoz6é kérelmére a Felugyel6ség
613/2/2004. szamu hatirozatival kornyezetvédelmi engedélyt adott a banya 100 000
m3/év volument kapacitisbévitéséhez.

A banya teriletének elsé bekezdésben ismertetett 2005. évi bévitését kbvetSen sor kertilt
a bovitett banyatelek kornyezetvédelmi hatasvizsgalati eljarasara is, melynek
eredményeképpen a Nyugat-Dunantali Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi
Feliigyel6ség 520-2/19/2009. szamon kérnyezetvédelmi engedélyt adott a bévitett
banyatelek tertiletén folytatott 150 000 m3/év kapacitasi tevékenységhez. Ez a
kornyezetvédelmi engedély 2024. december 15-ig érvényes.

A banyavallalkozé a banyat a kérnyezetvédelmi engedély érvényességének lejarta, 2024.
decembere utan is tizemeltetni kivanja, ezért a kornyezetvédelmi engedély megujitasat

kérelmezi. A kérelem alatimasztasara kérnyezetvédelmi felilvizsgalatot készitettiink.

A banyaszati tevékenységet a korabbi engedélyben leirtak szerint, valtozatlan

technologiaval, valtozatlan teriileten, valtozatlan kapacitassal tervezik folytatni.

A kornyezetvédelmi felulvizsgalat elkészitésével a banyavallalkoz6 az ENVIREX
Kornyezetvédelmi  Kft.-t  (képviseli:  Piller ~ Péter  okl.  koérnyezetmérndk,
hulladékgazdalkodasi szakérts, SZKV-hu 19-0774/2014) bizta meg.

A felilvizsgalatot a 72/1996. (V1) KTM rendelet 2. mellékletében szereplS tartalmi

kévetelmények figyelembe vételével készitettik el.

A dokumentacié mindsitett adatot, vagy Uzleti titkot képez6 adatokat nem tartalmaz. A

tevékenység orszaghataron at terjed6 kérnyezeti hatasokat nem okoz.
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2. Alapadatok

2.1.  Afeliilvizsgalatot végzd adatai

Neve: ENVIREX Koérnyezetvédelmi Kft.
Szekhbelye: 8227 Fels6o6rs, Barokert u. 7.

e-mail cime: pillerpeter@gmail.com

Képuiselgie: Piller Péter, okl. kérnyezetmérnok, kérnyezetvédelmi szakértd
Mérnoki kamarai szam: 19-0774.
Jogosultsagok:

SZKV-hu
SZKV-Ie
SZKV-vf
SZKV-zr
SZTV-él

— hulladékgazdalkodasi szakért

— levego6tisztasagvédelmi szakértd

— viz- és foldtani kozeg védelmi szakértd
— zaj- és rezgésvédelmi szakértd

— élovilagvédelmi szakértd

szakértdi jogosultsag igazolasa:

https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=6073

2.2.  Afeliilvizsgalatot végeztetS adatai

Neve: PROHOX Ingatlanforgalmazasi Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Székhelye: 2360 Gyal, Exrdésor u. 63.
KU] 100502190

2.3. A banyara vonatkozo adatok

A banyatelek helye:

A bdnyatelek teriilete:

A banyatelek alaplapja:

A banyatelek fedilapja:
Engedélyezett éves kitermelés:

A tevékenység TEAOR szdma:
A tevékenység sigemidepe:

A telephely KT] szama:

Egyhézasholl6s, 050/5, 055/8-10., 074. hrsz.
28,4964 ha

+176,0 mBf.

+188,9 mBf.

150 000 m3/év, 600 m3/nap

0812 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat
naponta 6°°-189° 6ra k6zott, napi 8 6raban

100812584
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A banyatelek hatirinak torésponti EOV -koordindtai (Bdanydszati teriiletek nyilvintartisdabol):

EOVX(m) | EOVY (m)
1. 194661,70 471281,80
2. 194586,00 471272,90
3. 194470,80 471156,50
4. 194234,80 471169,10
5. 19424240 471030,70
6. 194240,40 470843,00
7. 194565,50 470790,00
8. 194600,70 470792,80
9. 194582,50 47070850
10. 195020,30 470688 40
11. 195011,50 470875,60
12. 194773,50 470908,20
13. 194804,00 471162,00
14. 194768,00 471164,00
15. 194786,00 471264,00

A banyaszat nem érinti a kijel6lt és a banyahatdsag altal jovahagyott védopilléreket — az

Egyhazashollos 074. hrsz-a foldutat, a 20 kV-os tavvezeték, valamint a Fizes-arok

védosavijat — ezért a banyaszati tevékenység tertiletigénye csak kb. 25 ha.

A banyatelek teljes teriilete Egyhazashollés helyi szabalyozasi terve szerint Kb -

kiilénleges, banya 6vezeti besorolasu tertlet.
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1. abra: Egyhazashollos szabalyozasi tervének kivagata

2.4.  Foldrajzi elhelyezkedés

A banyatelek kozigazgatasilag Vas varmegyében, Egyhazashollés kozség kiltertletén
talalhat6. A banyatelek Egyhazashollos telepiilés belteriileti hatarat6l E-ra, attl ~500 m
tavolsagban van. A legk6zelebbi beépitett lakotertilet 600 m tavolsagban van.

A vizsgalt banyatelek a foldrajzi tajbeosztas szerint a Sopron-1asi-siksdg kozéptaj Rdbai
teraszos sik kistajara esik.
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2. abra: A banyatelek (piros vonallal) tagabb kornyezetének térképe

A banyatelek legegyszertibben a 8705. szamu kozutrél a 074. hrsz-u folduton kozelithet6

meg, de a nagy tomegl kiszallitasnal a 074., 092/2., 0104., 482 hrsz- utak lincolatibol
all6 foldutat hasznaljak a 8. f6utra vald kijutashoz.

3. abra: A kitermelt anyag kiszallitasi utvonalai
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2.5. A banya teriiletén korabban folytatott tevékenységek

A banyatelek megallapitasa 6ta eltelt id6szak alatt a banyateleknek csupan toredékén, kb. 2
ha tertleten kezd6dott meg a banyaszati célu igénybevétel, kitermelés, letakaritdas vagy
deponalas céljabol. Ebbél kb. 0,8 ha-on az igénybevétel (kitermelés) eredményeképpen
mar vizallas alakult ki, a tobbi tertileten a viz aldli kitermelés még nem kezd6dott meg, ott
letakaritott tertiletek vagy deponiak, tizemi utak talalhatok.

A banyaszati tevékenység volumene a hatalyos kornyezetvédelmi engedély kiadasa ota
eltelt id6szakban az engedélyekhez képest elenyész6 mértékd volt, kitermelés gyakorlatilag
alig tortént.

A banyaszati tevékenységen és az eredeti teriilethasznalatnak megfelel6 mez&gazdasagi

tevékenységen kivil a banyatelek teriiletén mas jellegl tevékenységet nem folytattak.
2.6. A banya kornyezetében 1év6 hasonlé jellegii 1étesitmények

A vizsgalat targyat képez6 banyatelek kézelében (5 km  tavolsagon belil) egyetlen masik
banyatelek talalhato, a szintén a Prohox Kft. birtokaban all6 Egyhazashollés II1. — kavics
banyatelek. A két banyatelek egymassal kézel szomszédos, mintegy 20 m széles sav
valasztja el Sket egymastdl, mely savon belil folyik a 064. hrsz-u Fuzes-arok. A III.
banyatelken a tevékenység még egyaltalan nem kezdédott meg. Tekintve hogy a két
banyatelek tulajdonosa azonos, varhatéan nem fog sor kertilni a két banyatelek egyidében

torténd uzemeltetésére.

4. abra: A kézeli banyatelek elhelyezkedése



Az ,Egyhazashollos Il. - kavics” Készitette ENVIREX Kérnyezetvédelmi Kift.

neui banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2024. aprilis-méjug
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2403-F
3. A banyaszati tevékenység volumene

A banyabdl a korabbi években jelent6s mennyiségl anyag kitermelésére és kiszallitasara

még nem keriilt sor.

A banya jelenleg érvényes kornyezetvédelmi engedélyében foglalt éves termelési kapacitas
max. 150 000 m3/év. Az uj kornyezetvédelmi engedélyt szintén évi 150 000 m?3

kitermelésére kérjiik megadni!

A banyatelek kitermelhet6 kavics vagyona kb. 1 280 000 m?3, igy a banya mutkodésének
min. idétartama max. kitermelési kapacitas mellett is 9 év, de varhatéan az alacsonyabb

kitermelési intenzitas miatt (alacsonyabb kérnyezeti hatasok mellett) ennél joval hosszabb.

4. A banyaszati tevékenység technoldgiaja, folyamata
A banyamuvelés technoldgiai Iépései:

> Letakatitis, fed6réteg eltavolitasa
» Haszonanyag kitermelése

» Folyamatos muszaki rekultivicid
» Szallitas

Letakaritas:

A 20-30 cm kozotti vastagsagi humuszos talajréteget doézerrel vagy homlokrakodoval
letakaritjak és kilon deponaljak, majd a muvelés elérehaladtaval a  tajrendezéshez
felhasznaljak, illetve a helyben fel nem hasznalhaté mennyiséget értékesitik. A
humuszdeponiakat a banyatelek hatarvonala mentén tervezik kialakitani.

A humuszos talajréteg alatt, a mirevalé homokos/kavicsos haszonanyag folott a
banyatelek egyes részteriiletein kézetlisztes homokos kevert anyagu meddéréteg talalhato,
melynek vastagsaga 0-1 m.

A fedémedd6 letakaritasa forgokotroval vagy homlokrakodoval tervezett. A fedémeddét,
amennyiben piaci kereslet mutatkozik ra, értékesitik. Kereslet hianyaban a tajrendezés

.,

soran a kialakul6 banyat6 partvonalanak alacsonyabb rézstiszogl kialakitasara hasznaljak

fel.
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Kitermelés:

A haszonanyag talajviz feletti részét szarazon homlokrakodéval és kotrogéppel jovesztik.
A kavicsot a banyafalbol deponidba, vagy szallitéjarmure a jGvesztést végzo gép teszi.

A talajvizszint alatt hidraulikus kotrogép a keletkezé banyaté parti savijan a partvonallal
parhuzamosan haladva termeli ki a szaraz banyaudvarra a kavicsot. A kotrasi mélység a
kavics fekiijéhez igazoddan a felszint6l szamitott ~4-7 m kozott alakul.

A partkozeli készlettérdl a haszonanyagot a homlokrakodd rakja a teherautéra.

Felhagyas, rekultivacié

A tajrendezés alapjaul szolgalé udjrahasznositasi méd — a banyatelek megallapitasi
eljarasban elfogadott tajrendezési elSterv alapjan — a banyaszat befejezését kévetSen
kialakul6 banyaté sporthorgasz - és idil6to céla hasznositasa.

Az asvanyi nyersanyag kitermelése utan a banyatelket atszel6 foldutra és az azt keresztezd
villamos tavvezetékre elSirt védSpillérek visszahagyasa miatt 4 db szabalytalan partvonald
t6 jon létre, amelyekbdl a két kisebb vizfelszine ~ 3-3 hektar, a két nagyobbé pedig ~ 7-8
hektar lesz fenékmélységiik a felszintél szamitott 4-7 m lesz, vizmélységiik a talajvizallastol
és fekiimélységtol figgden 1-6 méter kozott valtozik majd.

A tajrendezési munkak ttemezése a mindenkori muszaki tizemi tervekben folyamatosan
torténik, tehat a termelés elérehaladdsaval a visszamaradt teriilet tajrendezését a
banyavallalkozonak folyamatosan kell végeznie.

A rekultivaciot kévetben a banya-utotaj esztétikailag rendezett lesz, és illeszkedni fog a
kornyez6 tajba.

A honos novények megtelepedésének el6segitése céljabol a termelés elhaladasat kovetéen
visszamaradd végleges rézsiket befedik a letakaritasbol szarmazo, a banyatelekhatar

mentén deponalt talajjal.

Kiszallitas itvonala, a teherszallitas nagysagrendije

A kozuti teherszallitds nagysagrendje a kézuton szallitott mennyiségbdl és az elszallitast
végz6 teherjarmivek kapacitasabol szamithato:

kozuti szallitas évente: max. 150 000 m3/év

kozuti széllitis naponta: max. 600 m3/nap
A szallitast végz6 teherautok nem azonos szallitokapacitasiak. A szamitas soran 12 m3
anyag/teheraut6fordulé atlagos értéket hasznaljuk.
Fentiek szerint max. kitermelési intenzitas mellett atlagosan 50 teherauté forduldéval
szallithaté el a kibanyaszott haszonanyag. Ez napi 100 teheraut6-elhaladast jelentene.
A tevékenységhez kapcsolédd személyszallitas nem jelentés, a banyaban dolgozé

személyzet és muszaki vezetés kiszallasa kb. 3 személygépkocsi fordulét jelent naponta.

10
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A banya termékének elszallitasara szolgal6 dtvonal:

A kitermelt haszonanyag felhasznalasi helye jelenleg még ismeretlen, igy a pontos szallitasi
utvonal sem ismert. A vizsgalt banyatelek a 8705. sz. kézut mellett, és a 8. sz. és 86. szamu
téutak kozelében helyezkedik el. Ennek megfelel6en a banyabdl a kévetkezé 3 £6 iranyba

varhato kiszallitas (zardjelben az adott iranyba vald kiszallitas becsiilt mennyisége):

» E-ra, Szombathely iranyaba a 074. hrsz-u foldaton és a 8705. és 8706. sz.
kozutakon at a 86. féutra kijutva (max. ~20 000 m3)

Legkozelebbi és legérintettebb telepiilés ebben az iranyban: Nemesrempeholl6s

» K-re, Vasvir iranyiba a 074., 092/2., 0104., 482. hrsz-u foldutakon 4t a 8. féutra
kijutva, ott K-re tovabbhaladva (max. ~65 000 m?3)
Legkozelebbi és legérintettebb telepiilés ebben az iranyban: Egyhazashollos

» Ny-ra, Kormend iranyiba a 074., 092/2., 0104., 482. hrsz-u foldutakon 4t a 8.
téutra kijutva, ott Ny-ra tovabbhaladva (max. ~65 000 m3)
Legkdzelebbi és legérintettebb telepiilés ebben az iranyban: Egyhazashollos

\
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5. abra: A banyatelek tagabb kornyezetének kozuthalozati térképe
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A banyamiiveléshez (letakaritas, kitermelés, tajrendezés egyiittesen) sziikséges

gépi berendezések

szama | Napi atlagos

(db) | nett6 tizemora

dozer 1 26
kotrogép 1 66
homlokrakodo 1 66
belsé tehergépkocsi 1 66

Az alkalmazott munkagépek jé miiszaki allapotuak, korszertiek és rendszeresen
karbantartottak. Fajlagos tizemanyag felhasznalasuk és zajkibocsatasuk megkozeliti a mai
technikaval elérhet6 legkedvez6bb értékeket.

5. A banya koérnyezeti elemekre gyakorolt hatasainak vizsgalata

5.1. A tevékenység hatisa a leveg6 mindségére

5.1.1. Az alapallapot ismertetése, alapadatok

A vizsgalt banyahoz legkozelebb es6 lakéépiileteket (a banyatelektél DNy-ra fekvé
Egyhazashollds, Jokai utcai lakéhazakat) a banyatelek hatarvonala 600 m-re kozeliti meg.

A banyatelek hatara és védendé épiiletek kozott szanto teriilet és erdé huzodik.

A banyatelek koérnyezetében az uralkodé szélirainyok Magyarorszag Fghajlati Atlasza
alapjan az B-i és BK-.
Az évi atlagos szélsebesség a terileten 2,8 m/s, a legszelesebb hoénap atlagos

szélsebessége 3,6 m/s.

A banya kornyezetének alap légszennyezettségérdl nem allnak rendelkezésre konkrét
adatok. A legkozelebbi légszennyezettséget mérs allomas Kormend beltertiletén talalhato,
igy az ott mért adatok nem tekinthetSk a kutatasi teriletre jellemzé reprezentativ adatnak,
mivel belteriileten a strd forgalombdl eredd légszennyezés a higulast gatlé beépitettség és

a vonalforras kézelsége miatt sokkal nagyobb, mint a kilteriileten.
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Az ,Egyhazashollos Il. - kavics” Készitette ENVIREX Kérnyezetvédelmi Kift.
neui banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2024. aprilis-méjug
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2403-F

5.1.2. A hatétényezdk ismertetése

A banyaszat soran a jovében a kévetkezé levegbébmindséget befolyasolé hatétényezok

azonosithatok:

» A haszonanyag kitermelésének fazisaban:
* A munkagépek égéstermékének kibocsatasa

* Az anyagmozgatas soran por felver6dése
> A termelvény elszallitisa soran:

* A szallitast végz6 teherautok égéstermékének kibocsatasa

5.1.3. Hatasfolyamatok, hatastertiilet, a levegéminéség valtozasa

A hatasfolyamatok ismertetését nem végezzitk el kilon minden egyes hatétényezd
esetében, mivel azok nem mindig kilonithet6k el egymastol. A hatasfolyamatokat a

kovetkez6 tényezbcsoportonként vizsgaljuk:

1. A dizelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsatasa
2. Por felverédése a rakodas fazisiban

3. A szallitast végz6 teherautdk égéstermékének kibocsatasa

5.1.3.1. A dizelmotoros munkagépek égéstermékei

A banyaban hasznalt munkagépek:

Gép fajtaja Fogyasztas | nettd napi izemora
homlokrakodé 15 kg/h 6
forgokotrd 15 kg/h 6
dozer 20 kg/h 2
teherauto 10 kg/h 6

A munkagépek egyiittes uzemanyag-fogyasztisa 60 kg/h. A munkagépek altal
kibocsatott 1égszennyez6 anyagokat és azok mértékét a gazolaj felhasznalasbol eredd

fajlagos emissziéra vonatkozé szakirodalmi ajanlasok alapjan hataroztuk meg:

13



Az ,Egyhazashollos Il. - kavics” Készitette ENVIREX Kérnyezetvédelmi Kift.

nevi banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2024. &prilis-méjus
Kornyezetvédelmi feliilvizsgélata Tervszam: 2403-F
Fajlagos emisszi6 Emisszi6
(kg szennyez46/ tonna gazolaj) (kg/h)
szilard anyag 12,0 0,720
kén-dioxid 7,4 0,444
nitrogén-oxid 9,0 0,540
szén-monoxid 32,0 1,920
szén-hidrogének | 2,0 0,120
aldehidek 0,4 0,024
PAH-vegytletek | 1,2 0,072

A fenti szamitasok a legkedvezétlenebb esetre késziltek. A szamitott szennyezé

kibocsatasok az Gsszes gép egytitt tizemelésekor érvényesek.

A 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4.§ (13) a) pontja szetint a kibocsatasi hatarértékeket illeté
el6irasok olyan helyhez kétott motorokra vonatkoznak, amelyek tiizel6anyag felhasznalasa

50 kg/h vagy ennél nagyobb.

A banyaban hasznalt gépek tehat nem mindsilnek helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasnak. A gépek altal kibocsatott szennyezbanyagok a levegd mindségére csekély
hatassal birnak, a légtérben révid id6n belil felhigulnak.

5.1.3.2. Por kibocsitis a letakaritis, kitermelés, tdjrendezés fizisiban

A banyamiivelés soran felvert por PMyo frakcidéjanak becsiilt mennyisége

A kitermelés és az egyéb anyagmozgatas kozben por verédik fel. A banyamivelés
porfelveré hatasabol szarmazé PMig frakcidju szallopor becstilt mennyisége a fejtéssel
érintett teriiletr6l a legkedvezbtlenebb korilmények kozoétt max. 500 mg/s. A por

felveréssel érintett aktualisan mévelt munkaterilet legnagyobb szélessége kb. 40 m.

A munkagépek kipufogé gazaival kibocsatott PMyg szilard részecske mennyisége

A munkagépek altal kibocsatott PMio szilard részecske mennyiségét a gazolaj
felhasznalasbol — eredé  fajlagos  emissziora  vonatkoz6é  szakirodalmi — ajanlasok

(Kozlekedéstudomanyi Intézet kutatasai) alapjan hatarozzuk meg,.
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Az ,Egyhazashollos Il. - kavics” Készitette ENVIREX Kérnyezetvédelmi Kift.

neui banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2024. aprilis-méjug
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2403-F
Fogyasztas PM,, Fajlagos | Emisszio
(kg gazolaj/6ra) | emisszid (g/h)
(g/kg gazolaj)
homlokrakodé 15 180
kotrd 15 180
dozer 20 12 240
tehergépkocsi 10 120
Osszesen 60 720

A munkagépek kibocsatasa tehat 720 g/h, azaz 200 mg/s, napi 6 6raban.

Egyiittes PMjo kibocsatas
EcPMI0 = 500 mg/s + 200 mg/s = 700 mg/s

Hatasteriilet szamitasa a banyateriilet mint diffz forras figyelembe vételével

A tetjedés szamitisat az MSZ 21459/2-81 szabvany 2.2.1. és az annak alapjat képezd
MSZ 21459-1: 1981 szabvany 5.1.1. pontjanak (10) egyenlete alapjan végezziik:

ahol:

H  ateriileti forras (felvert ,,porfelh$”) atlagos magassaga, 3 m

um a folytonos forrasra jellemz6 szélsebesség rovid idStartam alatti kbzépértéke

Eg a forris gaz/PMio emisszi6ja 700 mg/s

Oyt, Ozt a terileti forrds szorodasi egytitthatéi MSZ 21457 /4. szabvéany 3.2.
pont szerint

p  aszélprofil egyenlet kitevéje

zo  érdességi paraméter jelen esetben 0,15 (szanto)

A szamitasnal a banyatertleten beltli aktualisan muvelt munkatertletre mint diffuz
forrasra a kévetkez6 geometriai adatokat vettiik fel:
szélesség: 40 m

magassag: 3 m
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Az ,Egyhazashollos Il. - kavics” Készitette ENVIREX Kérnyezetvédelmi Kift.
neui banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2024. aprilis-méjug
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2403-F

A levegészennyezési hatasteriilet szamitasa:

A levegbszennyezési hatastertletet (PMio-te vonatkozdan) a 306,/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. §. 12. pontja alapjan hatirozzuk meg. A kormanyrendelet értelmében (a
teljesség igénye nélkil megfogalmazva) a légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriiletén a
tustfaklya tengelye alatti talaj kozeli 1égszennyezés valtozas
a. az egy oras (szallo por esetében 24 oOras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy
b.  a terhelhet6ség 20 %-anal nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték
és az alap légszennyezettség kiillonbsége)

c.  egy oras (szallé por esetében 24 6ras) maximalis értéke 80 %-nal nagyobb

a, Az egy Oras (szallo6 por esetén 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-4anal
nagyobb

A 4/2011. VM rendelet 1. melléklete 1.1.3.1. tablazat 7. pontja szerint a PMio potfrakcié
kibocsatasanak 24 6ras egészséglgyi hatarértéke 50 pg/m3, melynek 10 %-a 5 Pg/m?.

A szamitasok részletes menetét nem ismertetjik, azokat a szabvanyok képleteinek
beépitésével készitett Exceles program segitségével végeztiik.

Az emlitett koncentraci6 a szamitasok alapjan 250 m-nél alakul ki.

b, A terhelhetéség 20 %-anil nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi
hatarérték és az alap légszennyezettség kiilonbsége)
A teriilet hattérszennyezettsége ~15 Hg/m?3, igy a terhelhet8ség 20%-a: 7 g/ m3.

Ezen érték a szamitasok alapjan 210 m-nél alakulna ki.

c, az egyoras (PMy esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A szamitasok alapjan a maximalis koncentracié x= 10,8 m-nél alakul ki. (A szamitasok
részletes menetét nem ismertetjiik, azokat a szabvany képleteinek beépitésével készitett
Exceles program segitségével végeztiik.)

A maximalis koncentracié mértéke:  Cmax?* = 465 g/ m?3

melynek 80 %-a 372 pg/m?3

Ez a koncentraci6 a banyatelek hataratél 18 m-re alakul ki.

A harom érték (a,b,c) kozil légszennyezettségi hatdstavolsigként a legnagyobb, ,,a”

esetben szamolt értéket, tehat 250 m-t fogadhatjuk el.
A banyatelken végzett tevékenység légszennyezési hatasteriilete a banyatelek 250

m sugaru koérnyezete. Ezen tavolsagon beliil védendd létesitmény, teriilet nem
talalhato.
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Az ,Egyhazashollos Il. - kavics” Készitette ENVIREX Kérnyezetvédelmi Kift.
neui banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2024. aprilis-méjug
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2403-F

5.1.3.3. A szallitist végzd teherautok égéstermékei

A szallitasi atvonalak kornyezetében kialakuld szennyezéanyag-koncentracié szamitasat a
felileti és vonalforrasok szennyez6-hatdsainak szamitasara szolgalé MSZ 21459/2-81

szabvany alapjan végeztik el.
Emissziés adatok:

Az emisszidés adatok meghatarozasainal a KSH adataira tamaszkodva (miszerint a
jarmuvek atlagos életkora 2024-ban 15 év) azzal a peremfeltétellel élink, hogy a vizsgalt
utszakaszokon koézleked6 jarmuvek atlagos tizembehelyezési ideje biztosan nem korabbi
2005 januarnal, azaz a kézlekedd jarmiipark atlagos kibocsatasi adatai megfelelnek
legalabb a 2005-ben érvénybe Iépett EURO IV. kornyezetvédelmi besorolasnak.

A jovében a fajlagos atlagos kibocsatasok tovabbi cs6kkenése varhato.

A személygépkocsik maximalis fajlagos emisszids tényez6i az EURO IV. norma szerint

(g/km):

CO: 1 g/km
NOx: 0,25 g/km
SO»: < 0,1 g/km

Részecske (PM): 0,025

A 35 t megengedett Ossztomegnél nagyobb, EURO IV. normanak megfelel6
tehergépkocsik atlagos fajlagos emisszids tényezGi a szakirodalom szerint (g/km):

CO: 5 o/km
NOx: 5 ¢g/km
SO <1 g/km

Részecske (PM): 0,2 g/km

A fajlagos emisszios adatok és a forgalmi adatok alapjan a vizsgalt tszakaszokon a karos
anyagok kibocsatasa a kévetkez6 modon szamithato!:

2
2 n,e;
=]

"~ 36-10°

! Schuchmann-Kisgyorgy: Kozlekedéstervezés, 10zétjé evegszennyezés
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Az ,Egyhazashollos Il. - kavics” Készitette ENVIREX Kérnyezetvédelmi Kift.

neui banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2024. aprilis-méjug
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2403-F
ahol: E; a vizsgalt utszakaszon athaladé gépjarmufolyam teljes karos anyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbdl (g/s-m)
¢ a ,,j -edik jarmufajta kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogogaz-fajtabol
adott sebességnél (g/km)
7y a jarmufolyam jarmiszama személygépkocsiban ill. tehergépkocsiban
(jarmi/h)

A tevékenységhez kapcsolodoé teherforgalom szamitasat az 5. fejezetben végeztiik el.
Az egyes utszakaszokra jellemz6 jelenlegi és tervezett, jarmikategoriankénti, orankénti
forgalmi adatokat a 6.5.3.2. fejezet tartalmazza részletesebben. Jelen fejezetben is az ott

szamitott 6raforgalmakat hasznaljuk.

A szamitas soran fajlagos kibocsatas szempontjabol személygépkocsiként kezeljik a
forgalmi adatok k6zott 1., és tehergépkocsiként a 1I. és I11. kategoriaba sorolt jarmuvet.

A gépjarmtvek altal kibocsatott szennyezdanyagok terjedésének szamitasait a MSZ
21459/2-81 szabvany 3.3. fejezetének (2) Osszefiiggése elsé részének felhasznalasaval
végezzik. Folytonos vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa révid atlagolasi idétartam
esetén, a szennyezéanyagok kémiai atalakulasanak és kitlepedésének a biztonsag javara
torténé elhanyagolasaval a kévetkez6 képlettel torténik:

—
E
C = _ fr2 .
1 \ . 2
I sinct-u-o,
ahol: Ci az i-edik komponens koncentraciéja a referenciapontban (mg/mb3)

a az ut mint vonalforras és a szélirany altal bezart szog. Jelen esetben a
biztonsag érdekében egy viszonylag kedvezétlen széliranyt feltételezve a
értékét 30°-ra vesszik minden esetben.
" sz€élsebesség (m/s) A kornyék mértékadd szélsebessége 3 m/s, de a
biztonsag javat szolgalva, szélcsendesebb 1 m/s-al szamolunk
T folytonos vonalforras esetén a fustfaklya flggbleges turbulens
sz6rodasi egyutthatoja:

0y = (042 + 02)07
o0  haavonalforras gépkocsi akkor értéke 1,5
ox a kévetkez6 médon szamitva,

g. = 038p1,3 (8,7 _ In i) X1,55exp(—2,35p)
‘ Z,
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Az ,Egyhazashollos Il. - kavics” Készitette ENVIREX Kérnyezetvédelmi Kift.
neui banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2024. aprilis-méjug
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2403-F

H=0,5m (effektiv kéménymagassag)
p = 0,143
zo = 0,85

X = a receptor pontnak a vonalforrastdl valé tavolsaga (m)

A szamitasok részletes menetét a tovabbiakban nem ismertetjik, azokat az MSZ 21459/2-
1981 szabvany képleteinek beépitésével készitett Excel-program segitségével végeztiik.

Szamitasaink célja els6sorban annak kimutatasa volt, hogy az egyes utszakaszok
légszennyezési hatastavolsaga illetve az ut mentén kialakul6 koncentracié hogyan valtozik
a tevékenység eredményeképpen.

A levegd védelmérdl szolo 306,/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 45. pontja szetint a
kozati kézlekedési 1étesitmény vonalforrasnak mindsil. A rendelet a helyhez kitott diffiiz
Sorrds  hatdsteriilete és a  helybez kititt pontforrds hatarteriilete definicidjat tartalmazza, a
vonalforras hatasteriiletének szamitasi modjat azonban nem hatarozza meg,
ahogyan ezt mas jogszabaly sem tartalmazza. A fentiek miatt a szallitds mint vonalforras
levegbszennyezési hatastertilete jogilag nem értelmezhet6. Mi ezért hatastavolsagként azt a
tavolsagot tekintjuk, ahol a légszennyezettség a hatarértékre / tervezési iranyértékre

csoOkken.

A szamitas eredményei:

R [m], Hatarértékhez tartozo hatastavolsag C [ng/m3], immisszids koncentracid az Gt
(tdv. ahol a koncentraciod a hatarértékkel |szélén, az Gttengelytdl 3 m-re (a=30°, u=1 m/s,
forgalmi adatok E, [mg/s*m] Emisszié egyezik meg) 20=0,85)
szilard
sagk tgk co NOx s02 Sz.a. co NOx S02 anyag
szilard | (hé: 10000 | (hé: 200 | (hé: 250 | (hé:200 | (hé: 10000 | (hé:200 | (hé:250 | (hé: 200
Utszakasz/allapot jarmt db / éra [ee] NOx S02 | anyag ug/m3) ug/m3) | pg/m3) | pg/m3) ug/m3) ug/m3) ug/m3) ug/m3)
Nemesrempeh. 8705. Ut / jelenleg 27,2 3,5 0,012 | 0,007 | 0,002 | 0,0004 - - - - 10,3 6,1 1,7 0,3
Nemesrempeh. 8705, Ut / tervezett 27,2 4,7| 0,014 | 0,008 | 0,002 | 0,0005 - - - - 12,1 6,9 1,7 0,4
Egyhdzsahollds 8. Ut / jelenleg 161,9 59,8/ 0,128 | 0,094 | 0,021 | 0,0044 - - - - 110,8 81,3 18,2 3,8
Egyhazsahollds 8. Ut / tervezett 161,9 63,5| 0,133 | 0,099 | 0,022 | 0,0047 - - - - 115,1 85,7 19,0 4,1

A szamitasok szerint az EURO IV. szabvany szerinti kibocsatasi adatok mellett a vizsgalt
utszakaszokon, a jelenlegi forgalmi adatok mellett és a banya teljes intenzitasi termelése
esetén kialakulé forgalmi adatok mellett, atlagosnal joval kisebb (1 m/s) sebességil
széljaras mellett sem, egyik légszennyezé komponensre sem alakul ki az uttél semmilyen
tavolsagban a hatarértéket eléré koncentracié tehat hatastertilet nem értelmezhet6 (sem
jelenleg, sem a banya maximalis kitermelése esetén). Magasabb szélsebesség mellett a
nagyobb higulas miatt még alacsonyabb koncentraciok alakulnak ki.

Masként megfogalmazva a banyabdl t6rténé maximalis kiszallitas eredményeként
sem varhat6 hatarértéket elér6 koncentracié kialakulasa kézvetleniil az ut mellett
sem.
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neui banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2024. aprilis-méjug
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2403-F

A kibocsatasok cs6kkentésére tervezett megel6z6 intézkedések

» A banyateriileten beliili szallitasi utvonalakat kedvezétlen id6jarasi viszonyok kozott
(szarazsag, nagy szélsebesség) a porképzédés megakadalyozasara locsolni kell. A
locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan
olyan érték legyen, ami mar megakadalyozza a por felver6dését.

> A foldmunkdkat és szallitdsi tevékenységet csak olyan gépekkel, jarmivekkel lehet
végezni, amelyek karosanyag-kibocsatasa nem lépi tul a jogszabalyban megengedett
értékeket.

» A foldmunkagépeket és teherjarmiveket folyamatosan szakszervizeknek kell karban
tartatni. A motorok kibocsatasainak folyamatos ellenérzésével, a motorok folyamatos
beszabalyozasaval tarthatok az emisszios értékek, {gy koézvetve a levegéterheltségi
szint egészséglgyi hatarértékei.

> A kiszallitast végzé gépjarmivek EURO 4 vagy jobb mindésitési motorokkal
rendelkezzenek.

> A szallitdst végz6 jarmivek altal okozott esetleges kozut satfelhordas folyamatos
takaritasarél gondoskodni kell, a késébbi diffaz porterhelés kialakulasanak
csokkentése érdekében.

» Sziikség esetén, finomszemesés, alacsony nedvességtartalmi anyag széllitisakor a

rakomanyt letakarva kell szallitani, az elporzas megakadalyozasa érdekében.

5.2. A tevékenység hatasa a vizekre
5.2.1. A jelenlegi allapot ismertetése, alapadatok

5.2.1.1. Hidrometeoroldgiai adatok

A Rabai teraszos sik — az Alpokalja kézelségének megfeleléen — az orszag csapadékosabb

tajaithoz tartozik.

A sokévi atlagos multbéli jellemz6 hidrometeoroldgiai adatok:

Csapadék az utébbi 30 év atlagaban: 670 mm/év
Potencialis parolgas: 850 mm/év (becsiilt)
Tényleges parolgis: 600 mm/év (becsiilt)
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5.2.1.2. Felszini vizrajz
Vizfolyasok:

A vizsgalt tertilet a Raba-foly6 vizgy(jt6 teriiletén, a Raba hordalékteraszan talalhato.

A terilett6l DK-re, 1700 tavolsagban folyik a Raba-folyo. A Raba a legk6zelebbi pontjan
mintegy 30 m széles, atlagosan 2,5 m mély, aljzata homokos.

A banyatelek a Rababa folyé Mukucs-patak és a Mukucs-patakba folyé Fiizes arok éltal
kozrezart, j6 vizellatottsagu teriileten helyezkedik el.

A Flizes-arok kozvetlentl a banyatelek K-i hataran folyik, a banyatelek hatarozat a
védelmére 10 m-es védopillért jelol ki, a banyamuveletek tehat a medret 10 m-nél jobban
nem kozelithetik meg. A Fiizes-arok Egyhazasradécnal ered és Egyhazashollosnal folyik a
Mukucs-patakba. 2024. aprilisi 15-1 helyszini bejarasunk soran a patak bévizi volt,
helyenként medrébdl is kilépett elontve a szomszédos szantéféldet, vélhetSen a
mederkarbantartds hianyabdl ered6en.

A Mukucs-patak a banyatelekt6l DNy-ra talalhat6, legkisebb tavolsaga 400 m.

A fenti két patak kozotti teriileten kisebb névtelen arok is talalhaté a 074. hrsz-a ut

mentén mely a banyatelket is atszeli.

Jelent6s méretd természetes eredetd alléviz 10 km-en belil nem talalhato.

A banyatelek teriilletén belil a korabbi tevékenység eredményeképpen ~0,8 ha tertletd
banyaté alakult ki, melynek pontos feliilete az aktudlis talajviz allastdl figgéen valtozé. A
banyatelket atszel6 foldutra és az azt keresztezé villamos tavvezetékre el6irt védépillérek
visszahagyasa miatt a banyatelek teljes kitermelése esetén 4 db szabalytalan partvonald té
jon létre, amelyekbdl a két kisebb vizfelszine ~ 3-3 hektar, a két nagyobbé pedig ~ 7-8
hektar lesz. Fenékmélységiik a haszonanyag fekiszintjét6l fiiggben a felszintél szamitott
4-7 m lesz, vizmélységik a talajvizallastol és fekiimélységtol figeben 1-6 méter kozott

valtozik majd.

5.2.1.3. Foldtani, hidrogeoldgiai viszonyok

A kilfejtés a Raba hordalékteraszan, a Rabai teraszos sik kistajon helyezkedik el.

A stksag medencealjzata szilur és devon kori metamorfitosszletbdl éptlt fel, ezzel egyben
az alpi képzédmények keleti hatarat jeloli ki Magyarorszagon. Az erre rakodott, 8—10 km
széles kavicstakards siksagot a Raba alakitotta ki a pleisztocén kozépsé és végsé

szakaszaban, amelyre a jégkorszak soran valyog és 16sz6s tiledék telepiilt.
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A délnyugatrol északkeleti iranyban lejté siksag atlagos tengerszint feletti magassaga 180
méter, legmagasabb pontja Pinkamindszentnél (215 m), legalacsonyabb pontja pedig
északkeleten, Nick térségében (139,5 m) talalhaté. Viszonylag tagolatlan, enyhén lejté
telszinét csak a Gyongyos és a Sorok patakok keskeny volgyei teszik valtozatossa.

A Raba foly6 kézelsége (a banyatelektSl szamitott 1700 m) miatt a tertlet alatti talajviz
intenziven kommunikal a Raba vizével.

A tagabb kérnyezet felszini foldtani képzédményeit az alabbi abra mutatja be:

k
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6. abra: A banyatelek kornyezetének felszinkozeli foldtani képz6dményei

fQhih — Sholocén folyovizi kavics, homok tledék
fQpsk — felsé pleisztocén koru kavics, homokos kavics
fQhs?! — 6holocén folyovizi aleurit iledék

()  abanyatelek helye
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A banva jellemz8 felszin kozeli foldtani szelvénye

Kutatas alapjan a tertilet f6ldtani szelvénye a kovetkezSk szerint hatarozhaté meg.

mélység réteg megnevezése
0,0-0,2m fedé: iszapos/homokos/agyagos humuszos talaj
0,2-59m haszonanyag réteg: homokot, kavicsot valtozé aranyban

tartalmazo, helyenként kézetlisztes vagy agyagos rétegek
valtakozasabol all

59 m fekt: atlagosan 5,9 m-tdl lefelé kézetlisztes agyag / agyagos
kézetliszt alkotja a haszonanyag fekiijét, mely a

haszonanyagtol élesen elhatarolédik

A banyatelek kézvetlen kérnyezetének vizfoldtani viszonyai

A banyatelek kornyezetében az elsé vizadd réteg a banya produktiv 6sszletét adé — a
banyatelek kozvetlen teriiletén atlagosan 5 m vastag — pleisztocén homok és kavicsos
homok. Ez a réteg kozvetlentl a felszini képzédményeket alkoté vékony oholocén
homokos iszap és a rajta képz6dott talaj alatt, tehat a felszin alatt ~ 0,2-1 m-rel talalhato.

A mélyebb vizado rétegektdl 4-7 m mélységben iszapos- agyagréteg valasztja el.

A banyatelek kérnyezetének talajviz-szintjérdl rendelkezésre allé6 adatok:

A banyatelken beliil viszonylag nagy terepszint kiilonbség van, az ENY-i rész 188 mBf,
korili, mig a DK-i rész 185 mBf. terepszint kortli. A banyatelken belil tehat a terepszint
a tagabb kornyezethez hasonléan ENy-r6l DK felé, az Alpokaljatél a Réba felé esik.
Ennek megfelelden alakul a talajvizszint is, mely ENy = DK iranya talajvizaramlast
eredményez, mind a tagabb kornyezetben, mind a banyatelken beldl.

A MAFT talajviztérképe szerint a banyatelek kozvetlen kornyezetében a talajviz alldsa a
telszinhez képest magas, 0 és 2 m kozott valtozé. Ez allapithaté meg a banyatelken belil
kialakult talajviz-t6 2024. aprilisi vizallasa alapjan is, mert bejarasunkkor a banyato
vizszintje kb. 0,5 m-el volt a felszin alatt.

A talajviz abszolat helyzete a vizsgalat ideje alatt a banyatelken belil 184-187 mB. k6zott
volt.

A banya foldtani kutatasa soran, 2003. oktoberében végzett kutatofurasokban a jelenlegi
allapothoz képest joval mélyebben, a felszint6l szamitott 2-4 m mélyen tapasztaltak a

nyugalmi talajviz szintet.
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A tertletrdl régebben készilt ortofotok elemzése és a fenti informacidk alapjan az
allapithat6 meg, hogy a banyatelken a talajviz felszint6l szamitott mélysége az
évszakoktdl és az aktudlis id6jarasi viszonyoktol figgden dinamikusan valtozik a féldtani

kutataskori atlagosan 3 m és a jelenlegi atlagosan 0,5-1 m kozott.

Vizbazis védelem

A Dbanyatelek vizbazisvédelmi teriiletet nem tertletet érint, a legkdzelebbi

ivovizvazisvédelmi tertilet is tobb mint 1,5 km-re talalhato.

4

Erzékenység
Egyhédzashollos kozigazgatasi tertilete a 7/2005. KvVM. rendelettel médositott, a felszin

alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évé teleptilések besorolasardl szolo
27/2004. KvVM rendelet melléklete szerint nem kiemelten és nem fokozottan érzékeny
besorolasu. A konkrét vizsgalati teriilet (banyatelek) érzékenységi besorolasa: 2a — 20 mm-

nél nagyobb utanpdtlodisi tersilet.

5.2.2. A hatétényezdk és hatasfolyamatok ismertetése
5.2.2.1. Felszini vizek

A banyaszat soran a kévetkez6 felszini vizeket érinté hatétényez6k azonosithatok:
» A fedbréteg letakaritisa
» Munkagépek mikodése

A fed6réteg letakaritasabdl eredé kérnyezeti hatasok:
A fedbréteg letakaritaisa soran megvaltoztak a banyatelek teriiletének domborzati

viszonyali, igy a lehull6 csapadék lefolyasa is.

A csapadék lefolyas azonban a domborzati és geoldgiai viszonyok miatt egyébként is
elenyész a tertileten ( < 1 1/sxkm?). A csapadék felszini elfolyasa csak intenziv, hosszan
tart6 esGzéskor, vagy hoolvadaskor kévetkezhet be, de szerepe ilyenkor is elenyészé lehet,
mivel a felszin esése alacsony, a felszinkozeli foldtani rétegek vizatereszt6 képessége pedig
magas. A lehull6 csapadék nagyobb része jelenleg is elszivarog a talajba.

A banya mikodése eredményeképpen banyaté alakul ki, 6nallé vizgyijté tertiletté alakul
at. Ezaltal teruletérél nem folyik le a csapadék, hanem helyben marad, a banyato
vizszintjét emeli, majd azutan szivarog el oldaliranyban.

A fedéréteg letakaritasa tehat nincsen jelentés hatassal a kornyék felszini vizrajzara.
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A munkagépek mikédésébdl eredd hatasok

A banyatelek tertletére hullé csapadék donté részben a talajban elszivarogva felszin alatti
vizz¢é minésul at, majd a felszin alatt szivarogva, vagy felszinre kertilése esetén belvizként a
belvizlevezetd csatornakon lefolyva jut a befogadéba.

Az esetleges szennyezések is a felszin alatti vizen keresztill juthatnak a felszini vizekbe,
ezért ezt a lehet6séget a felszin alatti vizeknél targyaljuk.

A banyatelek tertiletén veszélyes anyagokat, hulladékot nem tarolnak, igy a felszini vizek
kézvetlen szennyezésére nem keriilhet sor.

A banya mukodése soran a talajvizszint aldli j6vesztés eredményeképpen 4j, mesterséges
felszini alloviz-feliilet jon 1étre. Uzemszer@i miikédés soran a banyatéd szennyezédése nem
varhatd. A banya kornyezetében potencialis szennyezé forras nem talalhato, igy a kivilrol
befoly6 és elszivargd csapadékviz sem veszélyezteti a banyat6 vizének mindségét.
Vizszennyezés a munkagépeknél — mint mar emlitettiik — csak véletlenszerGien
kovetkezhet be, elcsepegd olajbdl, vagy havaria esetén.

A munkagépek véletlenszerd kornyezetszennyezése (olajcsepegés, havaria jellegd,
balesetbdl ered6 olajszennyezés) a felszini vizeket az azokra meghatarozott védopillér,
valamint az esetlegesen kijuté szennyezés kis mennyisége miatt nem szennyezheti

jelentSsen.

5.2.2.2. Felszin alatti vizek

A banyaszat soran a kévetkezd felszin alatti vizeket érinté hatotényez6k azonosithatok:
» Banyato feliletének névekedése

» Munkagépek jelenléte

A banyaté kialakulasabdl ered6 hatasok

A banyat6 vizszintje a tertlet aktualis talajvizszintjét6l fuggben ingadozik (+183-186
mBf.). A banyaté jelenlegi talpszintje 182 mBf. — 184 mBf. koz6tt valtozo. A tevékenység
soran kialakul6 0j fenékszint az asvanyvagyon teljes kitermelése esetén az agyagos
fekiiszinttel lehet azonos, amely a banyatelken beldl térben 178 mBf. és 184 mBf. kozott
valtozik. A kialakulé banyatavak vizmélysége a talajvizallastol és fekiimélységtdl fiiggen
1-6 méter kozott valtozik majd.

A banyatelekkel érintett meglévé banyato jelenleg 0,8 ha. A banyatelek teljes kitermelése
esetén a tavak maximalis egylittes felilete 22 ha lesz. A tovabbi mivelés miatt lehetséges
novekedés tehat 21,2 ha.
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A banyaszat kovetkeztében a vizfelilet névekedése és a t6 mélységének névekedése

felveti a kornyék vizhaztartasara gyakorolt hatas kérdését.

A banyaté vizfelilete a ndvényzettel borftott talajfelszinre jellemz6 tényleges
evapotranszspiracié és a szabad vizfelilet parolgasanak kilonbségével néveli meg az
egységnyi tertilet vizhianyat. Az el6bbi értéke jelen esetben ~600 mm, mig az utébbié
~850 mm. A banyat6 vizfeliletérdl tehat évente 250 mm-el tObb viz tavozik, mint a

szaraz felszinrdl.

A banyaté és koérnyezete vizforgalma, a banyaté hatiasa a térségi talajviz

mennyiségére

A térség vizhaztartasanak {6 elemet:

1) Hozzafolyas a felszin alatt Hga.
2) A felszinre hull6 csapadék CS
3) Elfolyas a felszin alatt Efa.
4) Elfolyas a felszinen Er
5) Parolgas a nyilt vizfeltletekrdl (banyato) Py
6) Parolgas a szaraz terepfelszinrél Ps.

Fentiek alapjan a vizforgalmi egyenlet:
(CS + Hta) — (Efa. + Ef + Py + Py) = AK ahol AK = a készlet viltozasa,
egyensulyi helyzetben ,,0”

A felszini lefolyasbol ered6 hozzafolyas a tertleten elhanyagolhato, mivel a felszinre hulld
csapadék szinte teljes mértékben azonnal beszivarog a talajba. Alulrél torténé felszin alatti
hozza- illetve elfolyas szintén nincs, mivel a talajviztartd réteget alulrdl vizzard feki
hatarolja.

A vizfeliletek talajvizszint csOkkent6 hatdsa a szabad vizfelilet parolgasanak (Py,
tertiletiink6n a klimavéltozast figyelembe véve 850 mm/év) és a talajjal boritott feltletek
parolgasanak (Ps,, egyébként egyenld a #ényleges parolgdssal, ami teriiletinkén ~600 mm/év)
kilonbségébdl adodik. Az igy adoédo veszteség a talajvizbol vald beszivargassal potlodik,

de ezaltal ,,depresszids tolcsért” alakit ki abban.
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A jelenlegi meglévé t6 befolyasa a térségi vizforgalomra:

A jelenlegi t6 mérete: ~8 000 m?
Szabad vizfelilet és szaraz felilet parolgasanak kiilonbsége
850 mm/év - 600 mm/év = 250 mm/év
A vizfeltlet altal okozott vizveszteség:
8 000 m? x 0,25 m/év = 2 000 m3/év

A banyamivelés folytatisa miatt megnévekedd vizfelilet befolyasa a térségi

vizforgalomra:

A végleges t6 mérete: ~220 000 m?
Szabad vizfelilet és szaraz felilet parolgasanak kiilonbsége
850 mm/év - 600 mm/év = 250 mm/év
A bévitett vizfelulet altal okozott vizveszteség:
220 000 m2 x 0,25 m/év = 55 000 m3/év

A banyamivelés folytatasa tehat 55 000 m3 — 2 000 m3 = 53 000 m3-el noveli meg a

banyaté altal okozott talajvizveszteséget.

A vizfelulet tehat kvazi vizkivételi helyként muikodik, s igy a pordzus koézegben
depresszios tolesért alakit ki. A depresszio mértékének és tavolhatdsanak szamitasara a
Dupuit-Theim féle Osszefiiggés nyilt tikrd rendszerben mikods, oldalsé utanpoétlasa
kutakra alkalmazott formajat hasznaljuk. A banyaté korili terilet talajvizadé rétegét fedd
vékony fedéréteg ugyanis nem elég j6 vizrekeszté tulajdonsagi ahhoz, hogy nyomas alatti
rendszerként kezeljiik. A banyaté depresszids hatastertiletének felilrdl valéo megtaplalasa a
csapadék és tényleges parolgas kis kiillonbsége miatt szintén elhanyagolhat6, ami arra utal,
hogy vertikalis iranyban a viz csak eltavozik, a kvazi katként kezelt banyaté pedig teljes

utanpoétlasat oldaliranyu talajvizszivargasbol kapja.

A Dupuit-Theim 6sszefliggés nyilttikrd vizadoban:

(H* —hy)
R
In—
IiuI]

O=m-k [m'l'.x"s]

ahol: 0o a kut hozama / jelen esetben a banyaté feliletén tavozé viz [m3/s]
k: a foldtani kozeg szivargasi tényezdje [m/s]

H a vizado réteg vastagsaga (a talajvizszint és a fekl kozotti tav.) [m]
ho:  akitban/t6ban kialakulé vizoszlop magassiga a fekihéz képest [m]
R: a kut/té tavolhatasa

70: a kut/t6 belsé sugara
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A Dupuit-Theim féle Osszefiiggésre alapozva kertlt kifejlesztésre a munkagodrok
viztelenitésének szamitasahoz hasznalt Osszefiiggés, amely jelen esetben is alkalmazando,
mivel a banyaté méretei alapjan inkabb tekintheté egy nem teljesen viztelenitett

munkag6dornek, mint egy kisatméréja termelékatnak.

Nyilt viztartis esetén a munkatérbe/t6ba aramlé Q vizhozam és az R tivolhatis az ibra

jelolései alapjan a kovetkezOképpen szamithato:

1._
. .vizvezeto | -

TTTT T L////// /x)"!‘/ 7 T2 PNT72 774727 A2 A 772777
. R vIZZaro
2] L e
X 1
T .u
L L
(H: —h 3,
Q=m-k- [m/s]
R+,
In
Fy
H k-t
R=3 [m]

A:
t:

ahol a munkagddor/t6 alapterilete [m?]

az egyensulyi allapot beallasanak ideje [s]
A fenti Osszefiiggésben szerepld tényezok kozil a kovetkezéket ismerjiik:

Q [m3/s] (hozam):
A banyaté altal okozott vizveszteség a parolgasbol adodik, amely mint fentebb

szamitottuk:

Jelenleg:

Folytatas esetén:

Q;=2000m3/év = 6,34 x 10> m3/s
Qf=55000 m3/év = 1,74 x 103 m3/s
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k [m/s] (szivargasi tényezd):

A homokos kavicsra fellelheté szakirodalmi adatok alapjan a szivargasi tényez6t becsléssel
a kovetkez6képpen hatarozzuk meg:
k=2x10* m/s

H [m] (vizadd réteg vastagsaoa, talajvizszint a fekith6z képest):

H = 5 m (farasok szelvénye alapjan)

n [-] (hézagtérfogat):

A homokos kavics np hézagtérfogata Kovacs Balazs és mas szakirodalmi szerz6k szerint

altalanossagban 0,25 értékkel jellemezhetd.

n=0,25
A [m?] (a banyaté teriilete):
Jelenleg: Aj =8 000 m?
Folytatas utan: Af = 220 000 m?

t [s] (a kiegyenlit6dés elvi ideje):

A t6bdl elparolgd viz hatasara a t6 és a talajviz szintje siillyedésnek indul. Az igy kialakuld
leszivas hatasara oldaliranyu talajvizbearamlds indul meg és 7 id6 mulva bedll egy 4j
egyensuly, amikor a toébol kilépé viz térfogata megegyezik az oldalrdl belépd talajviz
mennyiségével. Ekkor a vizszint stllyedés megall és stabilizaloédik az R tavolhatas és /Ao 4j
toszint. A #1d6t a vizsgalt tertlet talajvizkészletének a vizsgalt tertileten kivilrdl érkezé
utanpotlodasa hatarozza meg. Gazdag utanpotlassal rendelkez6 teriileteken az alkalmazott
idé néhany nap, kevésbé jo utanpotlédasu teriileteken néhany hét. A szamitashoz 10
napos kiegyenlit6dési id6t hasznalunk.

t = 864 000 s

ro [m] (a t6 mint vizkivételi hely elvi sugara):

Jelenleg:
to = (A/m)%5 = (8 000 m2 / 3,14)%> = 50 m
ro =50 m
Folytatas utan:
ro = (A/m)%5 = (220 000 m2 / 3,14)%5 = 265 m
rof = 265 m
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R [m] (a depresszi6 tavolhatasa):
R=3:-(H k- t)/n)"
R=3"-((5-0,0002 - 864 000)/0,25)% = 176 (m)

h [m] (a t6 partjanal beallé 4j egvensulyi talajvizszint magassaga a fekith6z képest):

A kezdeti Dupuit-Theim Osszefliggést atrendezve:

b= (H2 - {[Q  In( (Rtto)/r0] / [ K]}

Jelenleg:
h; = (52— {[0,0000634 - In( (176 +50)/50] / [3,14 - 0,0002]})%5 = 4,98 (m)

Folytatas utan:
ht = (52— {[0,00174" In( (176 +265)/265] / [3,14 - 0,0002]})%> = 4,86 (m)

so [m] (a té partjanal kialakuld leszivas, talajvizcsokkenés az eredeti allapothoz képest):
S0 — H-h
soj=H-h;j=0,11m S0 jelenteg = 0,02 m

sof= H-hf= 0,13 m S0 folytatis utin = O,14 m

Tehat a topart mellett kozvetleniil a jelenlegi allapothoz képest 12 cm-es
talajvizszint csokkenés varhatd, amely a toparttdl tavolodva 176 m-en beliil 0 cm-re

csokken.
A banyamitvelés folytatasa kovetkeztében a talajvizszint csdkkenése a jelenlegi allapothoz
képest csak 12 cm, ezért kijelenthetjik, hogy a banyamuvelés folytatisa a kornyezd

talajvizszintre jelentés hatassal nincsen.

A fenti hat6tényez6 hatasteriilete a bGvitett banyat6 176 m sugaru kérnyezete.
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A munkagépek, berendezések miik6désébdl eredd hatasok

A banyaszati technoldgia soran ipari szennyviz és hulladék tizemszerden nem keletkezik,
melléktermék nincs. Vizszennyezés a munkagépeknél csak véletlenszertien kévetkezhet
be, elcsepego olajbdl, vagy baleset esetén. A haszonanyag kitermelését végzé munkagépek
esetleges meghibasodasa esetén a vizvezeté foldtani kézegen atszivargd szénhidrogén
szarmazékok veszélyeztethetnék a felszin alatti vizek mindségét. Ilyen esetben a
szennyezett anyagot felszedik és erre feljogositott szervezettel artalmatlanitasra
elszallittatjak. A szennyezett talaj Osszegyijtésére alkalmas eszkozok (rakodogép)
rendelkezésre allnak. A gépek karbantartasat, szerelését, olajcseréjét a gépeket tizemeltetd
alvallalkoz6 végzi sajat telephelyén a banya teriiletén kivil. Amennyiben a gépek
karbantartasara valamilyen okbdl a banyatelek teriiletén kertilne sor, tgy az annak sorian
keletkez6 hulladékokat 200 literes fémhordoba gyGjtik Ossze, amelyet napi
rendszerességgel a banyatelken kiviili telephelyre szallitanak, ott kitiritik és visszaszallitjak

a banyatelek tertletére.

A munkagépek tizemanyaggal valo feltoltése szintén a munkagépek telephelyén torténik.
Amennyiben valamilyen okbodl a gépek tizemanyaggal val6 feltoltése mégis a banyatelek
teriletén torténne, Ggy az egyszeri feltSltésre elegendd térfogati kannabdl, vagy mobil
tartalykocsibol térténik csepegést felfogd, peremmel ellatott fémtalca felett. Uzemanyagot
a helyszinen nem tarolnak, helyszini tizemanyag feltoltés esetén csak egyszeri feltoltésre

elegendd tizemanyagot szallitanak a helyszinre.

A banyavallalkoz6 tajékoztatasa szerint a banya miikodése soran nem tortént
vizszennyezéssel jaré havaria esemény. A banyaszati tevékenység volumene a hatalyos
kornyezetvédelmi engedély kiadasa ota eltelt idészakban az engedélyekhez képest

elenyész6 mértékd volt, kitermelés gyakorlatilag alig tortént.

A banya kornyezetvédelmi engedélyének eléirdsa szerint a banyaté vizébdl
rendszeresen mintat vesznek és laboratériumban vizsgaltatjak. A laborvizsgalati
eredményeket a banyavallalkozé a hatésagnak is bektldte. A vizsgalati eredmények

szerint a banyaszati tevékenységbdl szarmazoé szennyezés nem azonosithato.
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A banyamiivelés és az OVGT viszonya, a banya hatasa az OVGT célkitlizéseire

Az els6 viztartd rétegben tarolt talajviz — melyet a banya kozvetlentl érint — a VGT
szerinti sp.1.3.1. Rdba-Gyingyis-vizgyijtd sekély porézus viztesthez tartozik. A mélyebb,
els6 vizrekeszté réteg alatti rétegvizek — melyeket a banya kozvetlentl nem érint — a

VGT szerinti p.1.3.1. Raba-Gyingyis-vizgysjti porozus viztesthez tartoznak.

Mindkét viztest a VGT-3 (2021) szerinti hidrodinamikai tipusa ,learamlassal

jellemezhetd”.

Mindkét viztest mennyiségi allapot szerinti mindsitése ,jo6”, mivel mind a
stllyedés teszt, mind a vizmérleg szerinti értékelésben j6 mindsitést kaptak. Ezt
tamasztja ald a helyszini tapasztalat is, mely szerint a talajviz szintje napjainkban

magasabb mint a banya kutatasa soran a 2000-es évek elején.

Kémiai allapotukat tekintve a p.1.3.1. porézus viztest ,,j6” mindsitést, a sp.1.3.1. sekély
poroézus viztest a vizbazis-védSteriileten talalhaté figyel6kutak egy részének magas nitrat

tartalma miatt ,,gyenge” mindsitésa.

A vizsgalt banyatelken kialakulé banyatavak az elméletileg szamithat6 egyszeri, egyensulyi
allapotot moédosité vizszintsillyeszté hatdason til nem okoznak trendszer(, évente
folyamatos vizszintstllyedést a kézvetlen kornyezetitkben, azaz nem okozzak a viztest

mennyiségi allapotanak jelentés romlasat.

A banyamiivelés folytatasa az OVGT célkitlizéseit nem veszélyezteti.
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5.3. Hulladékok

A tevékenység soran keletkez6 hulladékok:

» A munkagépek karbantartisa, izemelése sordn keletkez$ hulladékok
A bulladékok jegyzékérdl szold 72/2013. (V11 27.) VM rendelet szerint a motot- és kenGolaj

hulladékok valamint a folyékony tizemanyagok hulladékai veszélyes hulladékok.

Hulladék-kod csoportok: 13 02 05* asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem

tartalmaz6 motor, hajtémi és kendolajok
13 01 07* olajsziir6k
15 02 02* olajos torl6kendbk, védSruhazat

16 06 01* Olomakkumulatorok

Gépek karbantartasara a banyatelek tertiletén kivil, a gépeket tizemeltet6 vallalkozé kilsé
telephelyén torténik. Az ott keletkez6 hulladékok gyUjtése és elszallittatasa a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo 225/2015. Korm.
rendelet el6irdsai szerint fog torténni. A keletkezé hulladékot ideiglenesen zart
gyljtéedényben taroljak, majd elszallitasra atadjak az erre jogosult szervezetnek.

Amennyiben a gépek karbantartasara valamilyen okbdl (pl. havariaelharitas) a banyatelek
tertletén kertilne sor, ugy az annak soran keletkezé hulladékokat 200 literes fémhordéba
gyljtik Ossze, amelyet napi rendszerességgel a banyatelken kiviili telephelyre szallitanak,
ott kiuritik és visszaszallitjak a banyatelek teriiletére. A telephelyen torténd gytjtésre és az
onnan valé szervezett elszallitisra a vonatkozd jogszabalyban leirt kovetelmények

érvényesek.
» A kommunilis hulladékok

A banyatelek tertiletén dolgozo személyzet altal termelt, 60 I-es megfelel6 gydjtéedényben
gyljtott kis mennyiségl szilard kommunalis hulladékot heti rendszerességgel elszallitjak a

banyatelek tertletérol.

A vizsgalt id6szakban a hulladékgazdalkodassal Osszefiigeé kornyezetszennyezés a

banyatelek teriiletén nem tértént.
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5.4. A tevékenység hatasa a talajra

A banyatelek kornyezetében gyengén savanyu, valyogos, 50-100 tonna/ha szervesanyag
készletl, kozepes viznyelési és vizvezetSképességl, nagy vizraktarozo-képességu, jo

viztarté agyagbemosodasos barna erdétalajt talalunk.

A teriileten a talaj szirkésbarna, drappossziirke szinG, féldesen morzsolodo

szorvanykavicsos, agyagos kézetliszt.

A banyatelek E-i részével érintett szantéteriilet 4. mindségi osztalyd, a déli résszel érintett

hivatalosan ,legel6” valojaban fas-cserjés bozoétos tertilet 2. minéségi osztalya.
A banyaszat soran a kévetkez6 talajt érinté hatétényez6k azonosithatok:

» A talaj letakaritisinak fizisiban
* A talajréteg megsziinése
> A haszonanyag kitermelésének és a szllitds fizisaban

* A munkagépek esetleges meghibasodasabdl eredd szennyezés

A banyaszati tevékenység soran a termotalajt letakaritjak, igy a talajtakaréra gyakorolt
hatas a terilleten megszintet6 jellegd. A tertlet korabbi szantétertletei és bozotos

gyepteriiletei helyén banyaté alakul ki.

A banya letakaritasa végleges mas céla hasznositasi engedély birtokaban torténik. A
letakaritott talajt részben a banya rekultivicihoz hasznaljak fel, részben termétalajként
értékesitik. A talaj teljes mennyisége a tijrendezés soran nem hasznosithaté a képz6do
banyaté teriletén, igy az részben értékesitésre és mas teriileten hasznositasra keril, a
term6£6ldrol szo16 torvény elbirasainak betartasaval.

A talaj atmozgatasanak, term6fold megszintetésének kozvetlen hatastertilete a banyatelek
teriilete, kbzvetett pozitiv hatastertiletként a letakaritott talaj hasznositasanak banyatelken

kivili helye értelmezhet6.

A banyabdl kis tavolsagra kijuté ¢és a levegébdl kitlepedé inert por mérgezd
tulajdonsagokkal nem rendelkezik, igy a kérnyez6 talajt nem szennyezi.

Esetleges havaria jellegli szénhidrogén szennyezés esetén a szennyezett talajt felszedik és
artalmatlanitasra elszallitjak. Havaria jelleg talajszennyezés a banyaszati tevékenység

megkezdése 6ta nem kovetkezett be.
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5.5. A tevékenység soran fellép6 zajhatasok

5.5.1. Az alapallapot ismertetése, alapadatok

A legkézelebbi védendd teriilet

A vizsgalt banyahoz legkozelebb es6 lakéépiileteket (a banyatelektél DNy-ra fekvé
Egyhazashollos, Jokai utcai lakohazakat) a banyatelek hatarvonala 600 m-re kozeliti meg.

A banyatelek hatara és védend6 épitiletek kozott szanto tertilet és erdé huzodik.

Ovezeti besorolas

A banyatelekt6l minden iranyban 460 m tavolsagig csak Md —dltalinos mezdgazdasagi, Mdk —
korldatozott mezdgazdasagi, Fg- gazdasdgi erds, és Kb- kiilinleges binya besorolasu tertletek
vannak amelyek nem mindésilnek sem zajtdl védends, sem gazdasagi teriiletnek. A
banyatelekt6 DNY-ra 460 m tavolsagban egy Gmg — gazdasigi (mezdgazdasagi) besoroldsi

ingatlan talalhato.

Zajforrasok

A banyaszati technologia folytatasdhoz szitkséges gépek 150 000 m3/év kitermelés (250

munkanap/év) mellett:

Gép Gép fajtaja Hangteljesitményszint | netté  napi
sorszama Ly [dB] lizemora

1. forgokotrd 103 6

2. homlokrakodé 103 6

3. dozer 106 2

4 teherauto 100 6

Munkavégzés csak a napkézi id6szakban, 6% és 1890 6ra kozotti idészakon belil torténik.

5.5.2. A hatasfolyamatok ismertetése

A kitermelést, rakodast végz6 munkagépek, mint hatétényez6k zajhatasa Osszesitve
érvényestl, hiszen ezek a hatétényez6k egy idében, egymashoz térben is kézel 1épnek fel.
Elktlonitve szamitjuk ezen kivil a szallitasbol ered6 zajterhelést, mivel az térben

elkilontl az el6z6ektdl.
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5.5.2.1. Munkagépektdl eredd zaj

A védend6 éptletnél kialakul6 zajszintet a legkedvezétlenebb esetre szamitjuk ki, A
legkedvezétlenebb eset akkor 1ép fel, ha a munkagépek mindegyike a banyateleknek a
belteriilethez legkbzelebbi pontjan dolgozik, tehat a legkézelebbi védendé épiiletet 600 m-

re kozeliti meg.

A legkdzelebbi zajtol védendd ingatlanok zajterhelésének szamitasa:

A banyatelek munkagépeit a lakéépiilettél valoé nagy tavolsagra vald tekintettel pontszerd
forrasként kezeljik, ezért a munkagépektdl r tavolsagban kialakulé hangnyomas-értékeket

a kévetkez8 modon szamitjuk (MSZ 15036:2002 4. fejezetében szerepl6 képlet).

Lyt = Ly + 10 lg D— Ky — K — Kin— Ke ahol D =2, ezért:
Ly=Lw+3-Ki— Kn—Kn— Ko

K4 (tavolsagtol fliggd tényezd):
A zaj tavolsaggal valé csokkenésének szamitasara szolgald képlet (MSZ 15036:2002 6.1.

fejezetében szerepld képlet) felhasznalasaval a kovetkez6 eredményhez jutunk:
Ka =20 1g (s¢/s0)+ 11
Ka=201g (600/1) + 11 = 66,6 dB

A banyaban folyé munka altal keltett zaj tavolsaggal val6 csokkenése 66,6 dB.

K (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6é hatasa):

A K, a talaj és meteorologiai viszonyok csillapité hatasa miatti korrekciot az MSZ 15036:
2002 szabvany 0.3. fejezetében szereplé (6) szamu Osszefliggéssel szamitjuk. A
szamitasnal b, = 1,5m talajszint feletti kbzepes magassagot vettink figyelembe.

(Eszlelési pont és forras kézotti tavolsag: s)

K= 4,8 — 2hm/sy) * (17 + (300/ sy)) = 4,7 dB

K. (a névényzet csillapité hatasa):

Jelen esetben nem jelentds.

K. (a zajarnyékol6 létesitmény vagy domborzat csillapité hatasa):

Jelen esetben nem jelentés.
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Az egyes gépek mikodésébdl ered6 zajnak a legkozelebbi védendé homlokzatnal

kialakul6 hangnyomasszintjét a kovetkez6 tablazatban ismertetjiik.

Gép fajtaja netté napi Lw K4 K Ly
lizemora [dB] [dB] [dB] Hangnyomas-
szint (r =600 m)
1. | forgdkotro 6 103 66,6 4.7 34,7 dB
2. | homlokrakodé6 6 103 66,6 | 47 34,7 dB
3. | dozer 2 106 66,6 | 47 37,7 dB
4. | teherauté 6 100 66,6 4.7 31,7 dB

A kilonbozé gépek egyiittes, 8 6rara szamitott egyenértékli hangnyomasszintje a
védendS homlokzatnal (t = gép napi tizemideje a legkedvezbétlenebb 8 6ran belil, T =
vonatkoztatasi idé 8 ora, az indexekben szereplé szamok a fenti tablazatban a gépeket

jelol6 sorszamokat jelentik):
Lpequ =101g1/T (t1- 10017 Ly + 2+ 1007 L + t3 - 10017 Epst 4 - 10017 1,9)

Lpequereret = 101g 1/8 - (6 1001347 + 6+ 1001347 42+ 1001 “377 46 - 1001 *317) = 38,5
dB

Tekintve, hogy a szamitasok alapjat az egyes gépek mért A-hangnyomasszintjébdl szamolt
hangteljesitményszintje adja, ezért a szamitasok végeredményeképpen kapott, a
lakéépileteknél kialakulé hangnyomasszint is A-hangnyomasszintnek tekinthetd.

A banyaban végzett munka miatt kialakulé egyenértéki A-hangnyomasszint a védendd
lakéépiileteknél a legkedvezo6tlenebb esetben is 39 dBA.

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklete szerint az tizemi
létesitményekt8l szarmazé zaj nappali terhelési hatarértéke a zajtél védendd
teriileteken, ha az falusias lakoteriileti besorolasa: 50 dBA

A banyatelekt6] DNy-ra taldlhaté legkozelebbi lakoépiiletek falusias lakétertilet
besorolast ovezetben talalhatok, a tevékenységekbdl eredd zajterhelés tehat nem haladja

meg a hatarértéket, és az ott mérhetd hattérterhelést (~40 dB) sem éri el.
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A munkagépektdl eredd zaj hatasteriiletének szamitasa:

A hatastertilet szamitasanal azt az elvi lehet6séget feltételezziik, hogy a munkagépek a

banyatelek hatara mentén dolgoznak.

A kilonbozé gépek egyilittes, 8 6rara szamitott egyenértékii hangteljesitményszintje
a gépek kozvetlen kozelében:

10
Lwequ=101g 1/T Z t * 10 0.1 Iwvi = 106,8 dB

i=1

A kdrnyezeti aj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szl 284/2007. Korm. rendelet 6. §, d.)
pontja szerint zajtol nem védendd kornyezetben az tzem zajvédelmi hatastertletének
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés egyenld a zajforrasra vonatkozo,

udilSteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

A banyatelekt6l minden iranyban 460 m tavolsagig csak Md —dltalinos mezdgazdasagi, Mdk —
korldatozott mezdgazdasagi, Fg- gazdasdgi erds, és Kb- kiilinleges binya besorolasu tertletek

vannak amelyek nem minésiilnek sem zajtdl védendd, sem gazdasagi teriiletnek.

A fentiek miatt a banyaszati tevékenység hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a

tevékenységektdl szarmazoé zajterhelés 45 dBA-ra csokken.

A banya hatastavolsagat a domborzat, a névényzet és a levegbé arnyékold hatasanak
figyelmen kivil hagyasaval, a tavolsag és a talaj csillapité hatasanak figyelembe
vételével szamitottuk. A csillapité hatasok szamitasat az el6z6 oldalon ismertetett moédon

végeztik. (MSZ 15036:2002 szabvany szerint)

R..*dB = 287 m
(ha d = 287 m, akkor Kq= 60,2 dB, K = 4,6 dB,
igy L, = Ly + 3 — K4y =K = 106,8 dB + 3 dB — 60,2 dB — 4,6 dB = 45 dB)

Tekintve, hogy a domborzat és novényzet arnyékold hatasa iranyonként valtozo, igy a
zajvédelmi hatasteriilet hataranak a banyatdél szamitott legkisebb tavolsaga is

iranyonként valtozd, de max. 287 m.
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A fent ismertetett médon kiszamoltuk a tevékenységek kiilonboz6 kiszobértékekhez

tartozo hatastertleti sugarait:

Ervényesség Kiiszobérték | Hatasteriilet Megjegyzés
(dB) (m)
Udil6tertiletekre és egészségiigyi teriiletekre, ha 35 900 | A banya 900  m-es
ott a hattérterhelés kisebb mint 35 dB korzetében ilyen  terilet
nincsen
Kis- és kertvarosias, falusias lakétertiletekre és 40 500 | A banya 295 m-es
oktatdsi tertletekre, temetdre, zoldtertletre, ha korzetében ilyen  tertlet
ott a hattérterhelés kisebb mint 40 dB nincsen
Gazdasagi terilletekre ha ott a hattérterhelés 50 165 | A banya 165 m-es
kisebb mint 50 dB korzetében ilyen  terilet
nincsen
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5.5.3. A szallitasbol ered6 zaj

A banya tovabbi miivelése a szallitas utvonalaban, a szallitasi utvonal
mindségében, a szallitas forgalmi nagysagaban nem okoz valtozast a jelenlegi
allapothoz képest.

Kiszallitas iitvonala, a teherszallitas nagysagrendije

A kozuti teherszallitds nagysagrendje a kézuton szallitott mennyiségb6l és az elszallitast
végz6 teherjarmivek kapacitasabol szamithato:

kozuti szallitas évente: max. 150 000 m3/év

kozuti széllitis naponta: max. 600 m3/nap
A szallitast végz6 teherautok nem azonos szallitokapacitasiak. A szamitas soran 12 m3
anyag/teheraut6fordulé atlagos értéket hasznaljuk.
Fentiek szerint max. kitermelési intenzitas mellett atlagosan 50 teherauté fordul6val
szallithaté el a kibanyaszott haszonanyag. Ez napi 100 teheraut6-elhaladast jelentene.
A tevékenységhez kapcsolédd személyszallitas nem jelentés, a banyaban dolgozé

személyzet és muszaki vezetés kiszallasa kb. 3 személygépkocsi fordulét jelent naponta.

A banya termékének elszallitasara szolgal6 dtvonal:

A kitermelt haszonanyag felhasznalasi helye jelenleg még ismeretlen, igy a pontos szallitasi
utvonal sem ismert. A vizsgalt banyatelek a 8705. sz. kézut mellett, és a 8. sz. és 86. szamu
téutak kozelében helyezkedik el. Ennek megfelel6en a banyabdl a kévetkezé 3 £6 iranyba

varhato kiszallitas (zardjelben az adott iranyba val6 kiszallitas becsiilt mennyisége):

» E-ra, Szombathely iranyaba a 074. hrsz-d foldaton és a 8705. és 8706. sz.
kozutakon at a 86. féutra kijutva (max. ~20 000 m3/év, max 14 elhaladas/nap)

Legkozelebbi és legérintettebb telepiilés ebben az iranyban: Nemesrempeholl6s

» K-re, Vasvir iranyiba a 074., 092/2., 0104., 482. hrsz-u foldutakon 4t a 8. féutra
kijutva, ott K-re tovabbhaladva (max. ~65 000 m3/év, max 44 elhaladas/nap)
Legkdzelebbi és legérintettebb telepiilés ebben az iranyban: Egyhazashollos

» Ny-ra, Kormend iranyiba a 074., 092/2., 0104., 482. hrsz-u foldutakon 4t a 8.
féutra kijutva, ott Ny-ra tovabbhaladva (max. ~65000 m3/év, max 44
elhaladas/nap)

Legkozelebbi és legérintettebb telepiilés ebben az iranyban: Egyhazasholl6s
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A szallitas zajhatasanak szamitasa

A szamitast a 93/2007. (XII. 18.) KvVM. rendelet 5. szimu mellékletében leirt szamitasi
mod szerint végezzik (a szamitasi mod lényegében megegyezik az UT 2-1.302 utiigyi

miuszaki el6iras szerinti szamitassal).
A szamitashoz a 2022. évi orszagos forgalomszamlalas mértékado adatait hasznaljuk fel.
A 2022. év soran mért forgalom mar magaban foglalja a vizsgalt banya forgalmat is, amely

elhanyagolhat6 mértékd volt, igy a 2022. év a banya nélkili allapotnak tekinthetd.

Nemesrempehollos zajterhelése (8705. iit)

A szamlaléallomas koédja: 8531
Szelvénye: 0+000 — 10+088 km
Maximalis sebesség a vizsgalt belteriileti szakaszokon: 50 km/h

A kovetkez6 tablazat tartalmazza a 8705. szamu ut fenti szakaszanak forgalmat:

Jarmu kategoria atlagos napi forgalom | évi  atlagos napkdézi | mértékado
(ANF) 6raforgalom sebesség
Quappali (jarmi/h) v (km/h)
1. kat. Q= 50
(személygépkocsi) 407 (0,802xANFy)/12=
27,2
2. kat. Q2n= 50
(52616 autébusz, 42 (0,799xANF,)/12=
kénnyd tehergépkocsi, 2,8
motorkerékpar)
3.kat.  2022-ben Q3= 50
(csukl6s  autébusz, nehéz|11 (0,795xANF3)/12=
tehergépkocsi) 0,7
3. kat. A Dbanya max.|11+14=25 1,9 50
intenzitasa esetén | (14 elhaladas  a
(elszallitva ebben az|banyabol  eredben,
iranyban 20 000 m3) csak napkozben)

A szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysig, igy nincs mod a
forgalom napi menete hatdsanak figyelembevételére, mivel nem lehetséges finomabb
felbontasu ut- és id6szakaszok figyelembevétele annal, mint amit a kiindulasi adat lehet6vé

tesz.
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A 8705. 1t zajkibocsdtdsa 2022-ben:

Az egyes jarmukategoridk (1 index) forgalmabdl szarmazoé kiinduldsi egyenértékd A-

hangnyomasszintek:
Laeq(7,5)i = K + Kopi
ahol

[K =10 Ig[l ot Klgsri*Biloghseii ) (Ci+Dilogvhseji ) oFi +FloB(l Pgsyji) |
L = ; .

] LENM N

[ Kp ] gstii 1018 (Qgstii/V g,s,tJ,ii' 16,3

Az adott akusztikai jarmukategoridhoz tartozo A; B, C, D, E, F, illanddkat a rendelet 2.

mellékletének 4. tablazata szerint kell behelyettesiteni.

Az 1. kategoria:

Laeq(7,5)1 = Ka + Kpi

Ky = 74,07 dBA (p = 0O felhasznalasaval, B akusztikai atérdességi kategoria szerinti
korrekei6 utan)

Kp1 = -18,94 dBA

Laeg(7,5)1 = 74,07 dBA + (-18,94 dBA) = 55,13 dBA

A 2. kategéria:

Laeq(7,5)2 = K2 + Kp2

Ko =7798dBA  (p = 0 felhasznalasaval, B akusztikai utérdességi kategoria szerinti
korrekcié utan)

Kpz = -28,82 dBA

Laeg(7,5)2 = 77,98 dBA + (-28,82 dBA) = 49,16 dBA

A 3. kategéria:

Laeq(7,5)3 = K3 + Kps

K= 81,80 dBA  (p = 0 felhasznalasaval, B akusztikai utérdességi kategoria szerint)
Kps = -34,84 dBA

Laeg(7,5)3 = 81,80 dBA + (-34,84 dBA) = 46,96 dBA

Az tutszakasz zajemisszidja (kiindulasi A-hangnyomasszintje a referenciatavolsagban (7,5

m-re az uttengelytdl) a kiilénb6z6 kategoriak kibocsatasanak dsszevonasa utan:
LAeq(7,5) — 10 lg ( 10 0,1 'Lz\cq(7,5) 1+ 100,1 'Lz\cq(7;5) 2+ 100,1 'Lz\cq(7,5) 3)
Lacg(7.5) = 10 1g (10 22134 10%2164 10%690) = 56,61 dBA
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A 8705. ut zajkibocsadtdsa a bdnya max. intenzitisa esetén (elszillitva ebben az
irdnyban 20 000 m3)

A 3. kategoria:

Laeq(7,5)3 = Kis + Kps

K= 81,80 dBA  (p = 0 felhasznalasaval, B akusztikai utérdességi kategoria szerint)
Kps =-30,50 dBA

Lacq(7,5)3 = 81,80 dBA + (30,50 dBA) = 51,30 dBA

Az tutszakasz zajemisszidja (kiindulasi A-hangnyomasszintje a referenciatavolsagban (7,5

m-re az uttengelytdl) a kilonboz6 kategoriak kibocsatasanak dsszevonasa utan:
L) = 10 1g (10 01 Ta3) 11 1001 Taca(T5) 24 1001 Taca(7,5) 2y
Laeg(7.5) = 10 1g (10 22134 10%2164 192,130) = 57 35 4BA

A 8507. szamu oOsszekot6ut Nemesrempehollés belteriileti  szakaszanak
zajkibocsatasa a banya maximalis intenzitasa szallitasa esetén 0,74 dBA-val lenne

magasabb mintha a banya egyaltalan nem miikodne.

77

Egyhdzashollos zajterhelése (8. fotit)

A szamlal6allomas kodja: 8437
Szelvénye: 151+134 — 1614771 km

Maximalis sebesség a vizsgalt belteriileti szakaszokon: 50 km/h

A kovetkez6 tablazat tartalmazza a 8. szamu ut fenti szakaszanak forgalmat:
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Jarmu kategoria atlagos napi forgalom | évi atlagos napkoézi | mértékado
(ANF) 6raforgalom sebesség
Quappali (jarmi/h) v (km/h)
1. kat. Qin= 50
(személygépkocsi) 2422 (0,802xANFy)/12=
161,9
2. kat. Q2= 50
(sz6l6 autébusz, 168 (0,799xANF»)/12=
kénnyd tehergépkocsi, 11,2
motorkerékpar)
3. kat. 2022-ben Q3= 50
(csuklés  autébusz, nehéz|733 (0,795xANF3)/12=
tehergépkocsi) 48,6
3. kat. A banya max.|733+44=777 52,3 50
intenzitasa esetén | (44  eclhaladds a
(elszallitva ezen az Wton|banyabdl  eredben,
iranyonként 65 000 m3) csak napkozben)

A 8. ut zajkibocsdtdsa 2022-ben:

Az egyes jarmukategoriak (1 index) forgalmabdl szarmazé kiindulasi egyenértékitt A-

hangnyomasszintek:
Laeq(7,5)i = K + Kopi
ahol

(K =10 |g{| 0P IKlgasjitBilosWhsci ) oGie DilogVlatji i+ loe(l Pgs,t,jﬂ]
t b L }

] 25,004

[Kp Jgstji =1018(Qgstji/V gstii) - 163

Az adott akusztikai jarmukateg6tidhoz tartozo A; B, C; D, E, F, illanddkat a rendelet 2.

mellékletének 4. tablazata szerint kell behelyettesiteni.

Az 1. kategoria:

Laeq(7,5)1 = Ka + Kpi

Ku=74,07dBA  (p = 0 felhasznalasaval, B akusztikai utérdességi kategoria szerinti
korrekcié utan)

Kpi1 =-11,20 dBA

Laeg(7,5)1 = 74,07 dBA + (-11,20 dBA) = 62,88 dBA
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A 2. kategéria:

Laeq(7,5)2 = K2 + Kp2

Ky = 77,98 dBA (p = O felhasznalasaval, B akusztikai atérdességi kategoria szerinti
korrekeid utan)

Kp2 = -22,80 dBA

Laeq(7,5)2 = 77,98 dBA + (-22,80 dBA) = 55,18 dBA

A 3. kategéria:

Laeq(7,5)3 = K3 + Kps

K= 81,80 dBA  (p = 0 felhasznalasaval, B akusztikai utérdességi kategoria szerint)
Kps = -16,42 dBA

Laeg(7,5)3 = 81,80 dBA + (-16,42 dBA) = 65,38 dBA

Az tutszakasz zajemisszidja (kiindulasi A-hangnyomadsszintje a referenciatavolsagban (7,5

m-re az uttengelytol) a kiillonb6z6 kategoriak kibocsatasanak 0sszevonasa utan:
LAeq(7,5) — 10 lg ( 10 O,l 'Lz\cq(7,5) 1+ 100,1 'Lz\cq(7,5) 2+ 100,1 'Lz\cq(7,5) 3)
Lacg(7.5) = 10 1g (10 %2884 1052184 100,538) = 6757 dBA

A 8. ut zajkibocsdtisa a bdnya max. intenzitisa esetén (elszillitva ebben az
irdnyban 65 000 m3)

A 3. kategoria:

Laeq(7,5)3 = Kis + Kps

K= 81,80 dBA  (p = 0 felhasznalasaval, B akusztikai utérdességi kategdria szerint)
Kps =-16,10 dBA

Lacq(7,5)3 = 81,80 dBA + (16,10 dBA) = 65,70 dBA

Az tutszakasz zajemisszidja (kiindulasi A-hangnyomasszintje a referenciatavolsagban (7,5

m-re az uttengelytdl) a kiilonb6z6 kategoriak kibocsatasanak dsszevonasa utan:
L) = 10 1g (10 01 Ta3) 11 1001 Taca(T) 24 1001 Tacq(7,5) 2y
Laeg(7.5) = 10 1g (10 %2884 1052184 100,570) = 67 77 dBA

A 8. szamu 6sszekotéut Egyhazashollds belteriileti szakaszanak zajkibocsatasa a
banya maximalis intenzitasu szallitasa esetén 0,2 dBA-val lenne magasabb mintha

a banya egyaltalan nem mikoédne.
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A 284/2007. Korm.rendelet 7. §-a szerint a szallitasi tevékenység hatasterilete az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd tertilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 dB mérték jarulékos zajterhelés-valtozast okoz. A banya
szallitasa a szallitasi itvonalak mentén nem okoz 3 dB-t meghaladé zajterhelés

valtozast, igy hatasteriilet kijel6lése nem sziikséges.

5.6. A tevékenység hatasa az él6vilagra

A banyatelek nem érint orszagos vagy helyi jelent6ségili természetvédelmi teriiletet
és a Natura 2000 teriiletet sem, valamint nem része a nemzeti O6koldgiai
halézatnak.

A szallitasi utvonal sem keresztez védett teriileteket vagy nyilvantartott természeti
tertleteket.

A banyatelekhez legkézelebb es6 védett teriletek kozil egyik sincs kozelebb a
banyatelekhez 1,5 km-nél. A legk6zelebbi Natura 2000 tertlet 1,5 km-re D-re talalhat6. A
teriilethez legk&zelebbi természetvédelmi szempontbdl jelentSs tertilet (Gkoldgiai folyoso)
670 m-re Ny-ra talalhat6. A banyatelek tehat semmilyen szinti természetvédelmi

védettséget nem ¢élvez.
A banyatelek névényboritottsagat tekintve két elkiilonilé részre oszthato.

A banyatelket kézépen kettészel6 074. hrsz-u folduttl E-ra esé banyatelek-rész teljes
egészében 4. mindségi osztalyu szanté muvelési aga és a természetben is szantoként
hasznositott tertlet (050/5. hrsz-u ingatlan), melyen évente a gazdilkod6 dontésétdl

fiige6 fajtaji mezégazdasagi monokultira talalhato.

A folduttdl D-re fekv6 banyatelekrész nagyobb részét a 2. mindségi osztalyu legel6ként
nyilvantartott 055/10. hrsz-u ingatlan teszi ki. Az ingatlan valéjaban mar nem gyeppel
botitott legels, hanem a banyamuveletekkel érintett részeken (a 055/9. hrsz-t anyaggodor
muvelési agu ingatlanhoz hasonléan) vizallasos banyagédor, vagy anyagdeponia vagy
letakaritott kézetfelszin. Az ingatlan banyamuveletekkel még nem érintett részeit szinte
teljes egészében surd, athatolhatatlan cserjés bozét alkotja, mivel az egykori legel6tertilet
legeltetésének és kaszalasanak elmaraddsa miatt az spontin becserjésedett. Az archiv
légifotok szerint a 60-as években még legel6ként hasznositott teriileten az utdbbi 60

évben fokozatosan tortént meg a gyeptertlet atalakulasa.
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A banyatelek D-i felébe benyulik a 055/8. hrszd, erd6 mivelési 4gu ingatlan is, melyen
valoban akacos-erdeifenyves kultarerdé talalhatéd. Az itt talalhato fafajok teret héditottak a

055/10. hrsz-t ingatlanon szomszédos részein is.

A banyatelek természeti allapota az 520-2/19/2009. szama koérnyezetvédelmi
engedély kiadasa 6ta nem valtozott jelent6s mértékben, leszamitva, hogy a tertleten
a gyepes foltok tovabb csokkentek, a cserjés tovabb zarédott és az erd6boritasu

teriletrészeken a fak tovabb fejlédtek.

Osszegzésként elmondhat6, hogy a banyatelek D-i része fajokban gazdag, de ezek féleg

tomegesen el6forduld tipustajok, védett névényt nem talaltunk.
A tovabbi banyamtvelés védett névény- vagy allatfajok él6helyét nem érinti hatranyosan.

A banyaszat eredményeképpen kialakulé valtozé vizmélységti, a véddpillérek
miatt szarazulatokkal megszakitott, valtozatos vizes ¢él6hely az azt 6vezd cserjés-
fas szegélyekkel természetvédelmi szempontbol értékes él6hellyé valik szamos faj

szamara.

5.7.  Rendkiviili események

A banyatelek tertiletén lehetséges rendkiviili események mindegyike a munkagépekkel all
kapcsolatban. A munkagépek és szallitéjarmivek meghibasodasa, sériilése esetén a talajra

tzemanyag, faradt olaj folyhat ki. Ennek maximalis mennyisége 200 L.

Olajszennyezés esetén a talajra kifolyt anyagot felitatjak, a szennyez6dott talajt vagy
kézetet kiemelik és veszélyes hulladék atvételére jogosult kezelének adjak at. A banyato
szennyez6dése esetén az vizfelszinrdl a feluszé olajszennyezést specialis eszkozokkel

lehuzzak, és az olajos vizet szintén arra jogosult kezelének adjak at.
Szennyezéssel jaré rendkiviili esemény, baleset, tizemzavar az elmult években a

banyavallalkoz6 tajékoztatiasa szerint nem fordult els, az elvégzet vizvizsgalatok

ilyenre nem utalnak.
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6. Osszefoglalas

A kornyezetvédelmi felilvizsgalat alapjan kijelenthetjiik, hogy a banya eddigi és tovabbi
mivelése nem jart/jar olyan kornyezeti hatidsokkal amelyek miatt a banyamivelési
tevékenységet ne lehetne folytatni.

Kérjik a Tisztelt Kormanyhivatalt, hogy a banyaszati tevékenység folytatasahoz a
kornyezetvédelmi engedélyt megujitani sziveskedjék!

Fels66rs, 2024. majus 2.

Piller Péter
okl. kérnyezetmérnok,

kdrnyezetvédelmi szakért

Mellékletek:

1. Attekinti térkép

2. Topogrdfiai és hatdsteriilet térkép
3. Ortofotd és és hatdsteriilet térkép
4

Ingatlannyilvantartasi és hatdsteriilet térkép
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