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A tervezéshen részt vevo szervezetek, személyek:
Tervezd: UNITEF'83 Zrt. Budapest, 1119. Bornemissza tér 12.
Veresné Szombathy Hortenzia Nyilv. szam: 13-1908
Szaktertiletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, KB-T, SZEM1,

VZ-TEL, VZ-TER, SZVV-3.10, SZEM 3, VH-VKG

Endrédi Péter Nyilv. szam: 01-10701
Szakterlletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4, SZEM-1, SZT)V, SZTV

Molnar Veronika Nyilv. sz&m: 01-13786
Szakteriletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZT}V, SZTV

Katona Orsolya Nyilv. szam: 01-14382
Szakterlletek: SzKV-1.1., SzKV-1.2., SZKV-1.3, SZKV-1.4

Cseppely Néra Nyilv. szdm: 01-15428

SzakterUletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, SZT)V

Kojnok Alexandra Nyilv. szam: 01-15445
Szakteriletek: SzKV-1.1, SZKV-1.2, SzKV-1.3

Zlinszky Donat Eszter Nyilv. szam: 13-13179
Szakteriletek: SzKV-1.1, SZKV-1.2, SzKV-1.3, SZT}V, SZTV

Laszlé Viktor

Sapi Balint Nyilv. szam: 01-18026
Szakteriletek: SzKV-1.1, SZKV-1.2, SzKV-1.3, SZKV-1.4

Alvallalkozok (616vilag):
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dr. Kovacs Tibor (kétéltdi/hulld és koordinalas) Nyilv. sz&m: Sz-058/2010., Sz-058/2010.

A tervezék kijelentik, hogy a tervezés soran a vonatkozé jogszabalyi eléirasokat betartottak.
A Mérnok Kamara szakterlleti igazolésait a Magyar Mémoki Kamara honlapja tartalmazza az alabbi

elérhetbségen: https://www.mmk.hu/kereses/tagok?uj=1

A Természetvédelem szaktertilet, illetve részteriletei (él6vilagvédelem és foldtani értékek és barlangok védelme),
valamint a Téajvédelem szakterilet vonatkozésadban a Foldmivelésiigyi Minisztérium kozhiteles hatosagi
nyilvantartasa az alabbi elérhetéségen talalhatd: http://www.termeszetvedelem.hu/szakertoi-nyilvantartas
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1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

11 A tervezett tevékenység célja, engedélykéré alapadatai, a kozérdek
bemutatasaval

(314/2005 (XI1. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1.a.pont)

A Kormany az 1342/2023. (VIL.31.) Korm. hatarozattal dontott a Tormasliget elkerild ut
engedély megszerzése targyu beruhdzas 1281/2022. (VI. 4.) Korm. hatdrozat 2. pontja szerinti
felfuiggesztés alkalmazasa aloli mentesitésérél. A Kormany ezen hatarozataval a kozbeszerzési
eljgrashoz és az ennek eredményeképp létrejové szerzddés teljesitéséhez is finanszirozasi forrast
biztositott.

Az elkertld ut szerepel a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. mellékeltében 1.3.138. Tormasliget
elkertld ut megval6sitdsa megnevezéssel, vagyis az elkerlé ut kiemelt beruhdzasnak mindsul.

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM) megbizasabdl a 2024.01.08-an megkétott tervezési
szerzGdés alapjan a TURA-Terv Mérndkiroda Kft. (Konzorciumvezetd), Unitef'83 Zrt. (Konzorciumi tag)
és a Via Futura Kft. (Konzorciumi tag) Konzorcium késziti az el6készitési feladatok keretében a 8624
Natura 2000 hatarbecsléssel), valamint megszerzi az elézetes vizsgalati eljaras hatarozatat.

A tervezési szerz6dés diszpozicioja szerint a Tervezének 2 nyomvonalvaltozatra kell kidolgoznia a
Tanulmanytervet és az EVD-t, majd benyujtania el6zetes vizsgalati eljarasra.

A Tervezd a 2024.01.09-i tervinditdo egyeztetésen elhangzottak alapjan megvizsgalta Tormasliget
elkerulé miszakilag lehetséges nyomvonalvaltozatait. 2024.01.18-an egyeztetés kerUlt megtartasra,
ahol a bemutatatott 9 db nyomvonal kéziil a miiszaki és gazdasagossagi szempontok figyelembevétele
mellett meghatarozasra kerllt a tovabbi vizsgalatokra érdemes 4 db valtozat. Az egyeztetésen
elhangzottak alapjan a Tervezd elkészitette a Tanulmanyterv szintjén vizsgalanddé nyomvonalak
kivalasztasat el6segité dokumentaciot (helyszinrajz, hossz-szelvény, miszaki leiras és 6sszehasonlitd
elemzés). A 2024.02.08-an megtartott forumon a dokumentacié alapjan a Megbizo kivalasztotta azt a
két nyomvonalvaltozatot, melyre a Megbizd kéri az EVD és a Tanulmanyterv kidolgozasat.

A 8624 j. at Tormasliget elkerlld szakasza a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egyséeges
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szolé 314/2005. (XIl. 25.) kormanyrendelet 3. sz.
melléklete 87. pontjaba tartozik:

— orszagos kozut épitése (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)

Az engedélykérs neve: Epitési és Kozlekedési Minisztérium
Cime: 1054 Budapest, Alkotmany utca 5.
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1.2.A létesitmény szamitasba vett valtozatanak alapadatai

(314/2005 (XI1. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.b.pont)

1.2.1. A tevékenység volumene

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.ba. pontja]

Tormasliget telepllésen jelenleg keresztill vezet a 8624 j. 6sszeko6td ut. Bar folyopalya kapacitashiany
nem |ép fel, a telepilési kornyezetben az athaladd forgalom szaméra elkerllé nyomvonal létesitése
tervezett. A fejlesztést alapvetéen nem a balesetek szama teszi szikségessé, hanem a kelet-nyugat
iranyu jelentésen megnovekedett tranzit forgalom lebonyolitdsahoz sziikséges alternativ Utvonal
biztositasa.

Az elkerllé Ut célia egy olyan konfliktusmentes kozlekedési folyosé létrehozasa mely, a meglévd
orszagos és dnkormanyzati uthalézat minél nagyobb felhasznéldsa mellett elker(li a lakott terlleteket.

A tervezett kiindulopont a 8624 j. ut 3+000 km szelvény térsége, a Il. valtozat a teleplést északrol, mig
az V. véltozat délrél elkerlilve a Pds-patak miitargya elétt, a 8624 . ut 5+000 km szelvény térségében
csatlakozna a meglévé uthoz.

HELYSZINRAJZI VONALVEZETES

Il. valtozat (cian)

A tervezett nyomvonal a teljes hosszan sikvidéki tertleten halad, szantéfoldeket és legeléket érint. A II.
valtozat Tormasligettd| keletre a 8624 jelii Ujkér-Horvatzsidany dsszekotd Ut korrekciojaval indul egy
jobbos ivvel és észak-nyugati iranyba tartva kulonszinten keresztezi a Tormas-patakot és a 15. szamu
GYSEV Sopron — Szombathely vasutvonalat.

A 0+679 km szelvényben 1év6 patak és vasut (0+694 km sz.) keresztezését elhagyva az erdés terlileten
keresztll balos ivvel déinyugati iranyba halad szinte parhuzamosan a 8624 j. uttal, a telepulés lakott
teruleteitél mintegy 100 m tévolsagban. A parhuzamos szakasz utan ismét egy balos ivvel még
erbteljesebben délnyugati iranyba fordul és még a Pds-patak miitargya el6tt visszacsatlakozik a 8624
jell 0sszekoto utba.

A telepulésre val6 be és kijutast az elkerulén letesulé 2 db szintbeni T csomopont biztositja.

A ll. szamu valtozat hossza: 2534 m.

A helyszinrajzi kialakitast a Kornyezetvédelmi helyszinrajz tartalmazza.

V. valtozat (lila)

A tervezett nyomvonal a teljes hosszan sikvidéki teriileten halad, szantéfoldeket és legelGket érint.

Az V. nyomvonal a 8644 . és a 8624. jel(i utak csomdpontjabdl indul. A nyomvonal déli iranybdl kerdli el
a telepiilést. Eszaknyugat helyett délnyugati iranyba fordul egy balos ivvel és majd 1 km-en &t
egyenesen halad délnyugati iranyba. Az 1+377 km szelvényben ateresszel keresztezi a Tormas-patakot
és egy jobbos ivvel nyugati iranyba fordul és az 1+982 km szelvényben merélegesen kiildnszinten
keresztezi a 15. szamU GYSEV Sopron — Szombathely vasutvonalat. A vasUtvonalat elhagyva jobbos
ivvel a 8624 |. Ut felé veszi az iranyt. A Pos-patak miitargya el6tt visszacsatlakozik a 8624 . dsszekotd
utba.

A telepUlésre vald be és kijutast az elkertlon létesUld szintbeni T-csomopont €s egy 4 agu csomopont
biztositja.
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Az V. szamu valtozat hossza: 3167 m.

MAGASSAGI VONALVEZETES

A két valtozat esetén kozel megegyezik a magassagi vonalvezetés, ezért a leirasban csak ott
nevesitjlk a valtozatot, ahol eltérés mutatkozik.

A tervezett nyomvonalak sikvidéki terileten huzddnak, végig toltésen haladnak.

A toltés atlagos magassaga 0,5 - 1,0 m kozott valtozik. Nagyobb toltésmagassag a tervezett kulonszintl
vasUti keresztezésnél varhaté. A vasut feletti atvezetés a vasuti Girszelvény-értékek figyelembevételével
alakul ki, a tervezett ut mintegy 10 m magassagban keresztezi a vasutvonalat. A sikvidéki jellegnek
megfeleléen a magassagi vonalvezetésben nincsenek jelentds hosszesések. A magasséagi
vonalvezetés - a vizszintes vonalvezetéshez hasonldéan - a 90 km/h tervezési sebességhez tartozo
értékeknek megfelel.

KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

Az ut a K.IV.A (kultertleti masodrend(i féut) tervezési kategdria szerinti keresztmetszettel, 2x1 forgalmi
savos utként kerult kialakitasra. A mintakeresztszelvény az alabbi abran lathato.

Forgalmi savok szama: 2x1

Burkolatszélesség: 7,50 m
Forgalmi sav szélesség: 3,50 m
Koronaszélessége: 11,00 m
¥ 11.00 "
7
¥ 15 7.50 y V5,
2 7 2
L 2000 3.50 L 350 200
A A 2
0.50 015

|
* % £

Mintakeresztszelvény
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FORGALMI CSOMOPONTOK
Mindkét valtozat esetén 3 forgalmi csomdpont kiépitése szikséges (lasd Kornyezetvédelmi
helyszinrajz):

Il. valtozat
- 0+400 km sz. a meglévé 8624 j. uttal alkotott T csomdpont
- 1+558 km sz. meglévo folduttal alkotott 4 agu csomoépont
- 2+236 km sz. a meglévo 8624 |. uttal alkotott T csomopont
V. valtozat
- 04505 km sz. meglévo 8644 . uttal alkotott 4 agu csomopont
- 3+072 km sz. a meglévé 8624 j. uttal alkotott T csomdpont
TERVEZETT MUTARGYAK
KM SZELVENY | MEGNEVEZES
II. valtozat (E-i elkeriild)
0+694 ‘ 15 sz. Sopron-Szombathely vasutvonal és Tormas-patak feletti mitargy
V. valtozat (D-i elkeriil6)
1+982 | 15 sz. Sopron-Szombathely vasutvonal feletti mitargy

FORGALMI VIZSGALAT

Forgalomszamlalasi adatok

Az ANF vizsgalatokhoz az érintett kdzuthalozat (M86 autout, 84, 87 sz. féutak és az orszaghatar altal)
érintett elemeinek 2022, 2024. évi forgalomszamlalasokon alapulé felmérésére is szilkséges. A
féuthalézat folyamatos mérési adatokat biztosito szamlalasi pontjanak oOras bontasu értékeit az
adatszolgaltatdé Magyar Kézut Zrt. 2022. és 2023. év kontroll idészakara megadta (helyszin a 84. sz.
féut 95+501 km sz.). Az alsébbrendi halézaton 2024. januar végén két helyszinen 24-6ras
forgalomszamlalast készitettlink. A mérési adatok alapjan a mellékuti forgalom pontos megismerése
mellett a jarmlidsszetétel, az éjszakai aranyok és a cslcséra forgalom mértékének meghatarozasara is
mod nyilt. A méréseket a 8624. j. Ut 4+300 km szelvényében Tormasliget Gabor Aron utcai
csomopontjaban, valamint a 8614 — 8624.j. utak korforgalmu csomdpontjaban végeztiik el. Ez utbbira
a forgalmi modell regionalis pontositasahoz volt sziikség, relevans eredményeit hasznaljuk, részletes
ismertetésétdl eltekintlink.
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\!izsgélati idépontok, fejlesztési litemezések
EKM adatszolgaltatas alapjan a térségi fejlesztésekr6l az alabbi adatszolgaltatast kaptuk. Az
adatszolgaltatas az atadasilforgalomba helyezési évekrdl is tajékoztatas nyujtott, igy a forgalmi modell
felépitésében az alabb optimalis allapotokkal szamolhattunk:

— MB87 Szombathely — K&szeg 2x2 savos autdut atadasa: 2030

— MB86 Kormend — Szombathely 2x2 savos autout tadasa: 2030

— Bk — Készeg féuti 6sszekotés: 2031

— Tormasliget elkerGlé: 2029

Prognosztizalt orszagos és helyi Iéptékii forgalomfejlodés

Az orszagos uthaldézaton mért és nyilvanosan elérhetd futasteljesitmény adatok alapjan meghatarozott
valtozasokat és a vizsgalati idétavra prognosztizalt fejlédéseket szamszer(isitve és matrixokra bontva
az alabbi forgalomfejlédéssel szamolunk:

fejlodés 2022-hoz képest %
szgk%
Jelen  2022| 100.0%
Atadads  2029| 104.5%
Kornyezetvédelmi tervezés 2039| 114.2%
Epitési tavlat  2044| 117.3%

Helyi, nagy jelentéségii ipari gyartokapacitds (NESTLE) fejlesztésrél elérhetd és kapott kdzlekedési
adatokkal az atadas utani évek forgalomkeltéseit kiegészitettlik.

A beruhazassal 130 uj munkahely jon létre. BUkon egy 15 ezer négyzetméteres Uj gyar épl, amelynek
nyoman a véllalat kapacitasa 50 ezer tonnaval nd. Jové évben (2025) indulhat el a termelés az
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uzemben, a termékek kb. 85%-a kerll exportra. A Beruhazoéi adatszolgaltatas szerint az lUzem
teherforgalma =310 db/nap keresztmetszeti értékkel nd.

Modellvizsgalatok és eredményeik

Jelen 2024. év (tervezés) forgalma

Az alkalmazott vizsgélati eljaras sorén egy, a teljes magyar kozuthalozatot felolelé és a hataron tuli
terlletek kapcsolati pontjait és azok 0sszekottetéseit tartalmazé kinalati modellt alkalmaztunk.

A keresleti modell oldalt a nyilvanosan elérhetd statisztikai adatokbdl 6sszerendezett harom forras-
nyeld matrix képezi. Ennek felosztasa a személygépjarmd, 3.5 t alatti tehergépjarml és minden egyéb
teherjarm( és autobusz (egységjarmiben kifejezett) jarmitipusokra korlatozodik. A forgalomkeltéseket
ANF E mennyiségekként vessziik szamitasba.

A kérnyezd terulet modellezett forgalmét az alébbi abran mutatjuk be.
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Tormasliget elkerul ut ?
forgalmi vizsgalata.
2024. év JELEN allapot
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A tovabbi vizsgalataink soran a fenti abran piros kerettel hatérolt (a forgalmi hatésteriletet és a
kapcsolodo) utszakaszokat abrazoljuk.
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2029. év, az atadas tervezett id6pontja
A tervezett atadas idbszakara a térségi kozuthalozati fejlesztések még nem érik el az atadasi
allapotukat, igy érdemi modosulds az orszagos futdsteljesitmények és a helyi iparfejlesztés
eredményekent alakulhat ki. A keresleti modell valtozasait atvezetve harom igénymodell allapotot
vizsgaltunk.
- Tervezett elkertild ut megval6sulasa nélkili esetben varhaté forgalmi terhelés
- A Tormasligetet északrol kerlld Il. szamu (kornyezetvédelmi helyszinrajzon cian szinnel
abréazolt) valtozat megépulése esetén varhaté forgalmi terhelése
- A Tormasligetet délrél keruld V. szamu (kornyezetvédelmi helyszinrajzon lila szinnel abrazolt)
valtozat megépulése esetén varhato forgalmi terhelése
Az abrazolt forgalomnagysadgok a harom vizsgalt jarmitipus szerint (szinkodoltan) kertltek
feltiintetésre, ANF E mértékegységben.

2029. év atadas nélkiili allapot esetén varhaté forgalmi terhelés

=
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forgalmi vizsgélata, “35;;&
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2029. év E-i elkeriil6 megépitése esetén varhaté forgalmi terhelés

Tormésliget elkerild it
forgalmi vizsgalata.
2029. év Il. valtozat
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forgalmi vizsgalata.
2029. év IV. valtozat
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Tormasliget célforgalmat a meglévd, mobilis lakossag és a két, helyben miikodd ipari tevékenység
célforgalma adja. A két vizsgalt nyomvonal kozil a rovidebb (Il.északi véltozat) nagyobb atrendezé
hatésa érdemben szamszer(sitheto.

2039. év, taviati allapot vizsgalata

A kornyéki kozuthalozatfejlesztések megépulése uténi vizsgalati id6tdvban a vérhatd
forgalomnagysagok a modosulo eljutasi iddmatrixok figyelembevételével keriltek meghatarozasra. Az
orszégos szint(i forgalomfejlédést és a helyi fejlesztés hatasat egymésra épitve vettlk szamitasba.

Az abrazolt terlileten a Buk — K6szeg 0sszekotd ut varhato kapcesolata is megjelenik. Ennek tervezése
jelenleg folyik, igy a lehetséges valtozatok kozul a legnagyobb forgalmi vonzast eredményezd véltozatot
vontuk a vizsgalatunkba. A kivalasztas folyamataban ez csak az egyik dsszetevd, igy nincs arrél pontos
ismeretiink, hogy melyik nyomvonal kertil elfogadasra.

2039. év tavlati nélkiile allapot esetén varhaté forgalmi terhelés

Tormésliget elkeruld it
forgalmi vigsgalata,
2039, év NELKULE allapat

JELMAGYARAZAT
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2039. év E-i elkeriil6 megépitése esetén varhaté forgalmi terhelés
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forgalmi vizsgalata.
2039. év Il. valtozat
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Forgalmi atrendezédés 2039-ben
Tormasliget IV - Nélkule

valtozatok kozott

ANF E
I Gsokkenés

(832 I Novekedes

B

Tsz: 1832 [EEEED

A Blk — Készeg 0sszekotd Ut megépiilése a Tormasliget elkerilé uton (és a 8624. j. Ut csatlakozo
szakaszain) forgalomcsokkenést eredményez. Ez a Dél-Kelet — Eszak-Nyugat iranyu forgalmi aramlatok
atrendezédésével van Osszefliggésben. A két valtozat egymashoz és a ,nélkile” allapothoz képesti
hatasai valtozatlanok. Az északi, Il. valtozat nagyobb vonzo6 hatassal bir, mint a déli, V. valtozat.

A kornyezeti vizsgalatokhoz a forgalmi vizsgélat soran a 2024. évi jelen allapot és az elérebecslés
id6tavjai kozul a zajterhelés szamitashoz szikséges tavlati forgalmat (tervezés éve +15 év, 2039),
illetve a levegészamitashoz szilkséges (atadas éve — 2029.) forgalmakat ismertetjiik a tervezési tertilet

térsegében a kovetkezé oldalakon.

A kovetkezd tablazatokban az egyes allapotok forgalmi adatait mutatjuk be forgalmi Utszakaszonként
akusztikai jarmUkategoriak és napszak szerinti bontasban. A targyi beruhazas elkerulé Uthoz tartozd
Utszakaszait szerepeltetjlik a felsorolas elején, majd ezt kvetben a tervezési terlilet térségének vizsgalt

Utszakaszait.

Vizsgalt forgalmi valtozatok dsszefoglalasa:

2024. év jelenlegi allapot
2029. év atadas nélkuli allapot
2029. év atadas éve

2039. év tavlati nélkil allapot
2039. tavlati vele allapot

2024. év jelenlegi allapot forgalmi adatai akusztikai jarm{ikategoriak és napszak szerinti bontasban

) _ ) Nappal (ANF J db/nap) Ejjel (ANF J db/nap)
utszakasz eleje vége

l. 1. Ml l. IL. M.
8624 j. ut 84 sz. fout 8644 |. Ot 1864 77 206 171 4 37
8624 j. it 8644 j. ut elkeriilé at 2040 72 193 187 4 35
8624 j. it elkeriil6 at 8614 j. ut 2043 72 193 187 4 35
8644 j. ut Iklanberény 8624 |. Ot 230 17 48 21 2 9
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2024. év jelenlegi allapot forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériak és napszak szerinti bontasban

Nappal (ANF J db/nap)

Ejjel (ANF J db/nap)

utszakasz eleje vége

l. 1. M. l. 1. M.
8614 j. ut Bik 8624 j. it 3409 62 166 312 30
8614 j. it 8624 j. ut Szakony 1825 14 37 168 6

2029. év atadas nélkiili allapot forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriak és napszak

szerinti bontasban

Nappal (ANF J db/nap)

Ejjel (ANF J db/nap)

utszakasz eleje vége

l. 1. M. l. 1. M.
8624 j. ut 84 sz. fout 8644 |. Ot 1948 84 229 179 6 42
8624 j. t 8644 j. ut elkerlld ut 2136 80 218 196 6 40
8624 j. ut elkerlld ut 8614 j. Ot 2131 80 218 196 6 40
8644 j. ut Iklanberény 8624 j. it 244 20 56 23 2 10
8614 j. ut Bk 8624 j. Ot 3620 77 205 332 4 38
8614 j. ut 8624 j. it Szakony 1943 16 40 178 0 8

2029. év atadas forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriak és napszak szerinti bontasban Il. nyomvonal esetén

. . . Nappal (ANF J db/nap) Ejjel (ANF J db/nap)
Utszakasz eleje vége
. Il. Iil. . Il. Iil.
E-i elker(ld ut 8644 . ut 8624 . Ut 2440 83 227 224 6 41
8624 . it 84 sz. faut 8644 . it 2345 85 232 214 6 42
8624 j. ut 8644 . it elkeriild ut 93 0 0 8 0 0
8624 . it elkeriild ut 8614 j. it 2529 83 227 232 6 41
8644 j. ut Iklanberény 8624 . Ut 245 22 61 23 2 11
8614 . it Biik 8624 . Ut 3435 76 202 314 4 37
8614 . ut 8624 . ut Szakony 1942 16 40 178 0 8

2029. év atadas forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriak és napszak szerinti bontasban V. nyomvonal esetén

. _ . Nappal (ANF J db/nap) Ejjel (ANF J db/nap)
utszakasz eleje vége
L Il. M. L Il. M.
D-i elkeriil6 0t 8644 |. ut 8624 j. ut 1912 76 206 175 5 38
8624 j. it 84 sz. féut 8644 |. ut 1953 84 229 179 6 42
8624 j. ut 8644 |. ut elkerild ut 228 5 12 21 0 2
8624 j. t elkerild ut 8614 j. ut 2137 80 218 196 6 40
8644 . it Iklanberény 8624 . it 244 20 56 23 2 10
8614 j. t Bik 8624 |. ut 3620 77 205 332 4 38
8614 j. ut 8624 j. ut Szakony 1943 16 40 178 0 8

2039. év tavlati nélkiile allapot forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriak és napszak szerinti bontasban

Nappal (ANF J db/nap)

Ejjel (ANF J db/nap)

Utszakasz eleje vége

l. 1. M. l. 1. M.
8624 j. ut 84 sz. fout 8644 |. it 1331 79 217 122 39
8624 j. ut 8644 |. Ot elkerild ut 1539 77 204 141 38
8624 . ut elkerild ut 8614 j. Ot 1535 77 204 141 38
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2039. év tavlati nélkiile allapot forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériak és napszak szerinti bontasban

) ) ) Nappal (ANF J db/nap) Ejjel (ANF J db/nap)
utszakasz eleje vége

I In. [[K . Il. [[K
8644 j. it Iklanberény 8624 . it 273 21 59 25 2 10
8614 . it Bilk 8624 . it 2333 69 185 213 34
8614 . it 8624 . it Szakony 1635 12 31 150 0 6

2039. év tavlati vele allapot forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériak és napszak szerinti bontasban Il. nyomvonal

esetén

) ) ) Nappal (ANF J db/nap) Ejjel (ANF J db/nap)

utszakasz eleje vége
l. In. 1. l. Il. Il
E-i elkeriil Ut 8644 . it 8624 j. it 1703 81 218 156 5 39
8624 j. it 84 sz. fut 8644 . it 1595 83 225 147 6 41
8624 j. it 8644 j. Ut elkerl6 t 101 0 0 10 0 0
8624 j. ut elkerdl6 t 8614 . it 1801 81 218 165 5 39
8644 . it Iklanberény 8624 . it 274 22 63 25 2 11
8614 j. ut Biik 8624 j. Ut 2114 69 186 194 4 33
8614 . it 8624 . it Szakony 1634 12 31 150 0 6

2039. év tavlati vele allapot forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériak és napszak szerinti bontasban V. nyomvonal

esetén

) ) . Nappal (ANF J db/nap) Ejjel (ANF J db/nap)

utszakasz eleje vége
1. Il. 1l I IL. M.
D-i elkerdil6 Ut 8644 |. it 8624 |. it 1304 72 193 120 4 35
8624 j. it 84 sz. fout 8644 . ut 1331 79 217 122 6 39
8624 j. ut 8644 |. it elker(il6 ut 234 5 12 22 0 2
8624 j. it elkeril6 at 8614 j. ut 1535 77 204 141 4 38
8644 j. it Iklanberény 8624 . ut 273 21 59 25 2 10
8614 j. ut Bik 8624 |. it 2333 69 185 213 4 34
8614 j. it 8624 . ut Szakony 1635 12 31 150 0 6

1.2.2. Epités és mukodés megkezdésének varhaté iddpontja,

kapacitaskihaszndlas tervezett idébeli megoszlasa

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1.bb. pontja]

Az épités megkezdésének varhaté idépontja a 2027. év, forgalomba helyezés varhaté idépontja 2029.
év.
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1.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
haszndlatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rdgzitett
modja

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bc. pontja]

A dokumentacié 2 nyomvonal valtozatot tartalmaz. A Il. valtozat Tormésligetet északi iranybdl, az V.
valtozat déli iranybdl kerdli el. A véltozatok Tormasliget kozigazgatasi hatéran belil haladnak.

Jelen tervfazisban még nem all rendelkezésre a ténylegesen kisajatitando terilet nagységa, ezért a
tervezett Ut keresztmetszeti, illetve hossz-szelvényi kialakitasat figyelembevéve atlagosan 20 m széles
igénybevételi savval kalkulaltunk a szamitasanal. A szamitas soran a kataszteri térkép mivelési aga
szerinti besorolast vettlk alapul. Az erdéterlletek vonatkozésaban a Nemzeti Foldugyi Kozpont
erdétérképét vettlk alapul.

IIl. VALTOZAT
Teriilethasznalat Teriiletigénybevétel

m?2 %*

szantd 40.200 794

legeld 3.740 74
kozlekedési tertlet (ut) 6.120 12,1
kézlekedési teriilet (vasut) 540 11
Osszesen: 50.600 100

*A teljes terilletigénybevételhez viszonyitva

V. VALTOZAT

Teriilethasznalat Teriletigénybevétel
m?2 %*
szanto 54.900 86,9
vizfolyas 220 0,3
kézlekedési teriilet (ut) 7.600 12,1
kézlekedési teriilet (vasut) 420 0,7
Osszesen: 63.140 100

*A teljes terilletigénybevételhez viszonyitva

Osszességében elmondhatd, hogy a tervezett elkeriilé t mindkét valtozat esetén 80% koriili aranyban
szanto terlleten vezet, a tobbi terllethasznalat igénybevétele elenyészé ehhez képest. A masodik
legnagyobb mértékii igénybevétel alig tobb, mint 10%-o0s igénybevétellel a kdzlekedési terlletek kozUl
az Ut. Ez annak is kdszonhet6, hogy az elkerilé ut eleje és vége a meglévé 8624 |. uthoz csatlakozik.
Erdéterllet igénybevételére nem kerll sor.
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1.2.4. A megvalésuldshoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bd. pontja]

1.2.4.1. Kozmiivek

A tervezett elkerlld ut épitése soran az alabbi kozmiivek valnak érintetté. Az érintett kdzmiivek
nincsenek nevesitve a 314/2005. Korm. rendelet 3. sz. mellékletében, ezért csak tajékoztataskeént
kozoljuk.

A tavlati, illetve tervezett kdzmivezetékek tervezése az elkertld Ut terveivel Gsszhangban kell
készUljenek.

Szelvény Létesitmény Tulajdonos Uzemeltets Beavatkozas Beayatkozas
becsiilt hossza
II. valtozat (E-i elkeriild)
Nagykdzép nyomasu MVM Egaz-Dégaz MVM Egaz-Dégaz .
0+152 gazvezelék Foldgazhalozati . | Foldgazhalozati zn, | Me9leve - Kivaltando 65m
0+818 Viznyomécsé Vasiviz Zrt. Vasiviz Zrt. Meglévl - Megmaradd
Nagykézép nyomasu MVM Egaz-Dégaz MVM Egaz-Dégaz .
2+623 gazvezetek Féldgazhalozati 2t | Foldgazhalozatizit, | Medleve - Kivaltando 40m
2+954 Viznyomécsé Vasiviz Zrt. Vasiviz Zrt. Meglévé - Kivaltandd 120 m
V. valtozat (D-i elker(ld)
. ] EON Eszak-dunantdli | EON Eszak-dunantdli o
14152 KOF legvezeték Aramhélzati Ztt. Aramhélzati Ztt. Szabvanyositas
Tavkozlési Cellddmalki Cellddmolki x .
14152 léqvezetek Kabeltelevizio Kit. | Kabeltelevizio Kit, | Medlevo - Megmarado

1.2.5. Az épités és  tizemeltetés  fobb  munkafolyamatai, az
anyagfelhaszndldas fobb mutatéi

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 be. pontja]

1.2.5.1. Az épités f6bb munkafolyamatai
[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 be. pontja]

Régészeti feltarasok, I6szermentesités — A terilet atvételét kovetéen el kell végezni a teriilet
l6szermentesitését a biztonsagos munkavégzés érdekében. A régészeti leletmentést a teriletileg
illetékes muzeumok kozvetlen megbizas alapjan végzik.

Fakivagas, bozétirtas — Az el6készitd munkakhoz tartozik. Az épitési teriletrdl eltavolitigk a
novényzetet. A fakivagast megel6z6en ellenérizni kell a madarfészkeket. Amennyiben azok lakottak, a
fakivagast a fészkelési idészakon kivllre kell halasztani.

Humuszleszedés - A talajtani szakvéleményben meghatarozott vastagsagig leszedik a humuszt. Ennek
egy része deponélasra kerll, ezt a késdbbiekben a tereprendezési munkak sorén ujra felhasznaljak. A
felesleges mennyiséget el kell széllitani és a mezégazdasagi terileten, a terllet Tulajdonoséaval
egyeztetve hasznositani kell. A humuszgazdalkodasi terv készitése az eldirasoknak megfeleld
elhelyezés és kezelés biztositasa a Vallalkozd feladata.

Meglévé utburkolatok bontasa
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Kbzmiikivaltasok és ellatovezetékek épitese — A keresztezd kdzmivek megfeleld nyomvonalra
helyezése, valamint a légvezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése. A kozmivek épitését az
elkertl6 ut épitése el6tt, vagy az épités ideje alatt vegzik.

Féldmunka készitése — A kovetkezd munkafolyamatokbdl all: tereprendezés, foldszallitas, terités,
tomorités, arokkialakitas. A foldszallités tartalmazza a szlkséges anyagmennyiség beszallitasét,
valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitdsat lerakohelyre.

Burkolatépités — Utalap épitése, aszfaltozas.

Eqyéb miiszaki létesitmények épitése — Atereszek, arokburkolatok, forgalomtechnikai felfestések,
korlatok, tablak elhelyezése.

Flvesités, nbvénytelepités — A befejez6 munkalatok kozeé tartozik, a végleges tereprendezés elkészillte
utén lehet teljes mértékben elvégezni.

1.2.5.2. Az iizemeltetés f{6bb munkafolyamatai

Kozutak Uzemeltetése soran altaldban az alabbi munkafolyamatok adédnak

Téli sikossagmentesités — A kozut Kezel6je pontosan rogzitett technologia szerint végzi, a
jogszabalyban foglaltak, az el6rejelzések és idéjaras jelentéseknek megfeleld mennyiségl olvasztdszer
kiszérasaval.

Burkolatfestés, korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartdsa — Elsésorban festést és
tisztitast jelent, de el6fordulhat a balesetek folyaméan megsérllt korlatok és tablak javitasa. Téli
Uzemmod utén a berendezések mosasa.

Né6vényzet fenntartasa — Fak és egyéb Kkilltetett novények gondozésa, metszése, Ontdzése,
gyomtalanitasa.

Hulladékok gytjtése — Az Ut mentén elszort hulladékok idGszakos, tapasztalatok szerint az egyéb
karbantartasi miveletekkel egyidében elvégzett 6sszegydijtése.

1.2.5.3. Az épités f6bb anyagfelhasznéalasa

A tervkésziiltség jelenlegi fazisaban Tanulmanyterv all a rendelkezéslinkre, a beépitésre keriil
mennyiségeket ez alapjan tudjuk nagysagrendileg meghatarozni.

Il valtozat anyagfelhasznalasat tekintve a toltés varhatd mennyisége: cca. 133.500 m3
bevagasi anyagmennyiség cca. 17.000 m3
homokos kavics mennyisége: cca. 5.800 m3
aszfalt mennyiség cca. 3.100 m3
V. véltozat anyagfelhasznélasat tekintve a toltés varhaté mennyisége: cca. 237.000 m3
bevagasi anyagmennyiség cca. 20.700 m3
homokos kavics mennyisége: cca. 7.500 m3
aszfalt mennyiség cca. 4.000 m3
Tormasliget elker(lé at 24
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1.2.6. A tevékenységhez  sziikséges teher- és  személyszallitas
nagysagrendje, szadllitasigénye

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bf. pontja]

A tervezett ut kialakitasa az el6z6 pontban bemutatott adatok szerinti anyagmennyiség mozgatasaval
jar, melynek szallitasa az épitési iddszakban valdsul meg, azt kovetben tovabbi terhelést nem jelent. A
toltés épitéshez a kitermelt foldet fel kell hasznalni, akar talajjavitassal is. Ez csokkenti az el-, illetve
beszallitando anyag és a széllitds mennyiségét.

Az épités alatt szallitasra igénybe veendd Utszakaszokat az illetékes Onkormanyzattal elézetesen
egyeztetni kell.

1.2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények, intézkedések

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bg. pontja]

A szilkséges kornyezetvédelmi létesitményeket, intézkedéseket a szakagi fejezetek tartalmazzak.

1.2.8. Kapcsolédoé muveletek
[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet bh. pontja]

A kapcsolodd miveletek elsGsorban az épités idejére jellemzOk, ezért ebben a fejezetben ezeket
részletezzik. Felhagyads, mint tevékenység kozutak esetén nem jellemz6. Amennyiben mégis
megtorténne, ugy a kapcsolédd miveletek tekintetében az épitésnél felsoroltakat lehet irdnyadonak
tekinteni.

Az épitéshez szilkséges fébb anyagmennyiségeket a 1.2.5.3. fejezetben adtuk meg, jelen fejezetben
foglalkozunk a nyomvonal kdrnyezetében lizemeld banyakkal/anyagnyeréhelyekkel, javaslatot adunk a
szallitasi Utvonalakra — azzal a megjegyzéssel, hogy a Vallalkozd a javasolt anyagnyeréhelyeket,
banyakat nem biztos, hogy hasznélni fogja, lehet, hogy mashonnan fog szallitani. Ugyancsak
eléirasokat teszink az épités idejére, amik elsésorban a terilet érzékenységével fluggnek ossze. Az
épités soran varhatd zaj és légszennyezés nagysagat a vonatkozo fejezetekben (4.3.6, 5.1.7.) fogjuk
ismertetni.

Béanyak

Az épitéshez szlikséges fobb elézetes anyagmennyiségeket a 1.2.5.3. fejezetben adtuk meg, jelen
fejezetben foglalkozunk a nyomvonal véltozatok kérnyezetében Uzemeld banyakkal, anyagnyerd-
helyekkel.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat weboldalan talalhaté 2023. jalius 6-ai adatok alapjan a
tervezesi terileten, Tormasligeten 3 banyatelek is talalhato:

- Tormasliget I. — homok
- Csepreg |. — kavics
- Csepreg Il. - kavics
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Banyatelkek elhelyezkedése a nyomvonal véltozatok térségében

Az épitéshez hasznalt foldet, homokos kavicsot és tort szemcséjli anyagot lehetéleg mar meglévé,
mukodd banyabol kell biztositani. A legkdzelebbi alkamas banyaterilet a nyomvonalak mellett talalhato.
A szlkséges anyagok leléhelyeit és a beszallitas mddjat a késébbi tervfazisok geotechnikai vizsgalatai,
eléirasai, valamint a beépitendd burkolatokra és anyagokra vonatkozé eléirasok alapjan a Kivitelezd
donti el.

Az anyagnyerbhely kijelolése késbbbi tervfazisban — altaldban a Kivitelezd kdzbeszerzés utjan torténd
kivalasztdsa utan, az épités megkezdése elétt — torténik meg. Ehhez részletes vizsgalatok
szukségesek, amik feltarjak a foldanyag minéségét, toltésépitésre vald alkalmassagat, a kijeldlt terilet
természeti allapotat, mlvelési agat és egyéb kornyezeti kdrilményt.

Altalanos elv szerint toltésépitésre elsésorban a bevagasbol kikeriils foldanyagot kell hasznalni, és ha
szlkséges, akkor talajjavitassal kell azt a beépitésre megfelelévé tenni.

Szallitasi utvonalak
A legkozelebbi banyatelkek a nyomvonal valtozatoktol 1 km-re talalhatoak, ezért szallitasi utvonalként a
8624 . ut jelolhetd ki, mely uton kdzvetelnll elérhetbek a valtozatok.

Mederrendezés, mederkorrekcié
Amennyiben az utpalya és a vizfolyds keresztezési szdge nem kedvezd, ugy az adott vizfogyas
korrekcidjéra lehet szlikség.

Kézmiikivaltasok
A tervezett nyomvonalakkal érintett kozmiiveket az 1.2.4.1. fejezetben ismertettiik.
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Epités alatt keletkezd hulladékokkal térténd gazdalkodas

Az épités ideje alatt a hulladékok gyUjtése, megfelel6 tarolasa a Vallalkozo feladata. A kezelendé/kezelt
hulladék tulajdonosa az Epittets. Az épitésvezetdségeken, felvonulasi teriileteken keletkezo
hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden kell gydjteni és elhelyezéstkrél gondoskodni.

A térgyalt Utszakasz épitése soran a hasznositast elényben kell részesiteni az artalmatlanitassal
szemben. A bontasi inert hulladékok — mivel jelentGs fizikai kémiai és biologiai atalakuléson nem
mennek at — valogatasi, apritasi, daralasi miveleteket kovetden felhasznalasra kerilhetnek utak,
foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilérditasahoz, uj aszfaltkeverékekhez adalékanyagként,
betonadalék anyagként, toltbanyagként. Inert hulladéklerakot csak abban az esetben kell igénybe venni,
ha az anyagaban hasznositasra nincs mod.

A géptelepeken és felvonulasi terileteken keletkez6 ipari, nem veszélyes hulladékok elszallitasat a
legkdzelebbi, a hulladék jellegének megfelel6 lerakoba kell szallitani.

Az épités, Uzemelés id6szakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni.

Részletesen a hulladékgazdalkodassal foglalkozo eléirasokat az 5.2. Hulladék fejezet tartalmazza.

1.2.9. Magyarorszdagon uj, ktlféldéon mar alkalmazott technolégia
bevezetése esetén kiilfoldi referencia

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bi. pontja]

Sem az épités, sem az Uzemeltetés sordn nem keril alkalmazédsra olyan technol6gia, amit
Magyarorszagon még nem alkalmaztak.

1.2.10. Alapadatok bizonytalansdaga
[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bj. pontja]

Az alapadatok esetében a bizonytalansag elsésorban az épités alatti kdrnyezetvédelemmel
kapcsolatban van. Az épités hatasai a konkrét, Kivitelezé altal készitett Organizacios terv fuggvényében
lehet megadni, ami jelenleg még nem all rendelkezésre.
Jelen El6zetes vizsgalati dokumentécié tanulmanytervi tervkidolgozottsag alapjan készllt, a pontosabb
felmérések; illetve tervkidolgozas kisebb valtozasokat még eredményezhet.
Tovabbi bizonytalanségot jelent a forgalmi elérebecslés, mely a zaj- és levegbterhelésre vonatkozé
szamitasok alapjat adja.
A zaj- és levegbvédelmi szamitdsok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezOkkel van szoros
osszefliggésben:

— forgalmi prognézis,

— el6irt sebesség betartasa, ill. betartatdsa (kulondsen éjjel).

— jarmivek emisszidja,

— meteorologiai kortimények,

— érvényes zaj- és leveglszamitasi szabvanyok,

— Utburkolat allapota,

— stb.
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A forgalmi prognézis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitds pontossaga *1-2 dB-re
becsulhetd.

1.2.11. Telepitési hely lehataroldsa, térképi abrdzoldsa

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bk. pontja]

A tervezési terlletet az EVD.03.01. Kdrnyezetvédelmi helyszinrajz mutatja be.

1.2.12. Terliletrendezési tervek médositasanak szlikségessége

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bl. pontja]

Az Orszagos Teriiletrendezési Terv nem tartalmazza a 8624 . it Tormasligetet elkeriilé szakaszat.
Vas megye Teriiletrendezési Tervében sem szerepel az elkertild szakasz nyomvonala.

Az elkeruld egyedul Tormasliget kozigazgatasi terlletét érinti. Tormasliget Telepulsérendezési Terve
sem tartalmazza az elkeruld utat.

A tervekhez torténd illeszkedést és a szikséges moddositas indoklasat lasd részletesen a 4.5.
fejezetben.

1.2.13. Nyilatkozat 6sszetartozé tevékenységnek mindstlo Uj tevékenység
meguvaldsitasarol

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bm. pontja]

Osszetartozo tevékenység: a 314/2005. (XII. 25) korményrendelet 3. szamu melléklete szerinti és az 1.
vagy 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel azonos, a kérnyezethasznalo altal e
tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, k6zbs beruhazasi céllal megkezdeni tervezett
olyan tevékenység, amely a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiisz6bérték ala esik, azonban
megkezdése esetén az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységgel egylitt a 3. szamu
mellékletben meghatarozott kiisz6bérték teljesdl.

Osszetartozd tevékenységrdl nincs tudomasunk. A kapcsolddd létesitményeket, beruhdzasokat az
1.2.4., illetve 2.3. fejezetekben ismertetjlik.

1.2.14. Tarsadalmi, gazdasdgi elonydk bemutatdsa

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bn. pontja]

Bk (ipari park) kdzelsége meghatarozd Tormasliget életében. Az ipari terilet fejlesztése kildndsen
fontos Blik szamara. Bk azon kevés teleplilések kdzé tartozik, amelyek tobb labon allnak: az ipar és a
turisztika egyarant jelentds bevételi forrdsai a teleptlésnek, igy mindkettére nagy hangsulyt fektetnek.
2019 6szén kezddddtt és 2020 nyaran be is fejez6dott beruhazas soran az allateledelgyar (NESTLE)
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mogott kijelolt terlletet tették alkalmassa tovabbi ipar fogadasara: az infrastrukturat fejlesztették,
kdzmiiveket épitettek ki. A NESTLE Hungaria tovabba fejleszti a Purina 4llateledeleket elallitd gyarat,
amely beruhazas nyoman 130 Uj munkahely jon majd létre.

Az elkerul6 utat elsbdlegesen a Buk telepilés ipari parkjanak jelenlegi, illetve annak folyamatos
bévitése miatt tovabb novekvd teherforgalom Tormasliget telepilés belterileti szakaszardl torténd
elvezetése indokolja. A tervezett elkerll6 Ut elsddleges célia Tormasliget beltertleti szakaszanak
tehermentesitése a térség ipari parkjaihoz tartozd teherforgalom aldl és a 84 sz. f6ut felé torténd
kereskedelmi tranzitvonal biztositasa.
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2. A VALTOZATOK OSSZEFUGGESE KORABBI TERVEKKEL ES
FEJLESZTESI ELKEPZELESEKKEL

2.1.Kordbban késziilt tanulmanyok, és tervek, és az azokban szerepl6
megoldasok ismertetése, az itt nem szereplé megoldasok
elvetésének indokai

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.c. pontja]

A tervezési diszpozicié szerint a tervezési feladat a 8624 j. dsszekotd ut Tormasliget elkertlé mintegy
2,25 km hosszu, 2x1 forgalmi savos szakasz megtervezése. Feladat legaldbb két konfliktusmentes
folyoso/valtozat vizsgalata. A tervezési szakasz elejének és végszelvényének pontos meghatarozasa a
tervezési munka részét képezte.
A nyomvonalvaltozatok tervezése soran fontos szempont volt, hogy az atkelési szakasz rovidsége és az
elkertl6 lehetséges vonalvezetése/hossza miatt probléma lehet az atmend forgalom kitiltsa az atkelési
szakaszrol, hiszen az utvonal tervezd alkalmazésok a legrovidebb ut/idd alapjan javasolnak utvonalakat.
A tervezési diszpozicid nem hatarozta meg az elkerlé tervezési sebességét. Az elkerild orszagos
mellékut a fenti korlatozd kornyezeti kortimények miatt K.V.B tervezési osztélyba sorolhatd, mely
alapjan a tervezési sebesség 70km/h. Az elkerilé funkcid betoltése érdekében viszont a torekedni
kellett a 90km/h megengedett sebességhez megfelelé kialakitasra. Az el6zetes egyeztetéseket
kdvetben a Tervez0 altal dsszeallitott dokumentacié alapjan a Megbiz6 a nyomvonalvéltozatok kozil 2
nyomvonalat valasztott ki, mely valtozatok képezik jelen EVD targyat.
2024. januar 18-an tartott egyeztetésen a Tervezé bemutatta az elézetesen megtervezett 9
nyomvonalvaltozatot (5 E-i elkeriilét és 4 D-i elkeriilét) a Megbizénak.
E-i elkeriild valtozatokat réviden az alabbiakban részletezziik:

- piros valtozat: 70 km/h tervezési sebességnek megfeleléen a legrovidebb valtozat a
minimalis tervezési paraméterek alkalmazasaval
kék valtozat: 90 km/h tervezési sebességnek megfeleléen a legrévidebb valtozat a
minimalis tervezési paraméterek alkalmazasaval
- valtozat: 90 km /h tervezési sebesség mellett, a telepiilés lakott terlletét megfeleld
tavolsagban elkertl6 valtozat

valtozat: a telepulést nagyobb tavolsagban elkeruld valtozat

lila valtozat: nemcsak a telepUlést, de a kilonleges mezbgazdasagi Uzemi terlletet is
elkertld valtozat
D-i elkeril6 véaltozatokat roviden az alabbiakban részletezzik:

- valtozat: a 8624 és 8644 |. utak csomopontjabol indul, a vasutvonalat merélegesen
keresztezi, majd az érintett banyatelket (Tormasliget I. — homok) ketté vagja, a Pés-patak
matargy el6tt csatlakozik vissza a meglévé 8624 j. utra

- valtozat: a telepuléstdl tavolabb valik ki a meglévd 8624 |. Utbdl, a 8644 j. uttal
csomopontot alkot, majd a vasutvonalat merdlegesen keresztezve a helyi védett magyar
kéris fasort olyan helyen érinti, ahol gyér az allomany. A banyatelket kisebb mértékben
érintve csatlakozik vissza a 8624 |. utba a Pos-patak miitargya elétt.

- valtozat: a telepuléshez kozelebb valik ki a meglévd 8624 j. utbol, a nyomvonal D-i
iranyba fordulva a vasutvonalat azonos helyen keresztezi, mint a sarga valtozat, ezt
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kovetden a sarga valtozat nyomvonalan halad a tervezési szakasz végét jelenté Pos-patak
matargyaig.

- rozsaszin valtozat: a 8624 és 8644 |. utak csomdpontjabdl indul és a Pés-patak miitargya
el6tt csatlakozik vissza a 8624 j. uthoz. A vonalvezetését a banyatelek elkertilése hatarozta

klvalasztasra kerllt 2-2 valtozat mind az E-i, mind a D-i elkerulo nyomvonalat tekintve. Elvetésre
keriltek a leghosszabb valtozatok, mivel ezen nyomvonalak esetén a telepllésen keresztll vezet
atkelési szakasz rovidebb, igy nem tudna szerepét betdlteni az elkeriils. Tovabbi szempont volt az E-i
elkerild véltozatok esetén a lakott terilet megfeleld tavolségban torténd elkerilése, illetve a D-i
valtozatoknal a Tormasliget |. — homok bényatelek minél kisebb mérték érintése.

Fentiek alapjan kivalasztott 4 nyomvonalvéltozattal — az alabbi &bréan lathatd — 2024. februér 8-an
egyeztetés kerUlt dsszehivasra, melyen részt vett Tormésliget telepllés, illetve a Magyar K6zut Nzrt. (az
egyeztetésrdl készilt Emlékeztetét a melléklet tartalmazza)
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A nyomvonalvéltozatok bemutatasat kovetbéen az érintettek véleményét is szem el6tt tartva
kivalasztasra ker(lt a jelen dokumentacio targyat képezé 2 valtozat.
Nyomvonalvéltozatok és elfogadasuk, illetve elvetésiik indokai:

cian valtozat: Az elvart 90 km/h tervezési sebességet szem el6tt tartd, halozati és
forgalomlefolyasi szempontbdl legkedvez6bb nyomvonal. Jelent6s tartalék fejlesztési
terliletet hagy a telepilés nyugati, a féut északi oldalan. A telepiilést olyan tavolsagban
kerlli el, hogy zajvédelmi letesitmény kiépitése nem valik szikségessé. A nyomvonal
varhatdan alacsony kornyezeti kockazatokat rejt, ugyanis érzékeny teriletet nem érint. A
vasutat merélegesen keresztezi.
piros valtozat: Annak ellenére, hogy a nyomvonal a lehet6 legjobban prébalja elkerdlni a
vélemezett illegalis hulladéklerako teruletét, azt teliesen elkertini nem tudja. Az
Onkormanyzat a nyomvonalat nem tamogatja, mivel az nagyon kdzel vezet a beépitésre
szant terulet hatarahoz, tovabba a nyugati oldalon a cian valtozattol eltéréen nem hagy
megfelelé méretil fejlesztési terliletet.

valtozat: A nyomvonal olyan mértékben (320 m hosszon) érinti, és kettévagja a
banyatelket, hogy a banyajog megvaltasanak koltsége varhatban a projekt megtérulesét
akadalyozhatja. Javasolt a telek érintettségének minimalizasasa és a lila nyomvonal tovabb
tervezése.
lila valtozat: A telepiilést megfeleld tavolsagban, zajvédelmi létesitmények nélkil elkertld
valtozat. A nyomvonal modositésa az alabbiak szerint tamogatott:

o A Tormés-patak és a Locs felé vezetd foldut kozotti kivald mindségi
szantoterlleteket ugyan a legrovidebb uton keresztezi, a nyomvonal ezen a
szakaszon tUl nagy kitérésekkel halad. Cél ezen kitérések csokkentése
annak aran is, hogy a nyomvonal hossza kis mértékben novekszik.
Geometriailag optimalis lila nyomvonal esetén vizsgalando az elkerld
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kezdécsomdpontjanak és a 8624 - 8644 j. utak csomdpontjanak
0sszevonasa.

e A vasUti keresztezés szOge kedvezétlen. Cél a 90°-0s keresztezési sz0g
kozelitése.

e A vasuti fellljarot kovetd iv kdzépponti szogének csokkentésével a
homokbanya terlletének érintettsége meég elfogadhatd mértékben
novekszik.

2.2. Nyomvonal vizsgdlata teriilet-, illetve telepiilésfejlesztési
szempontbdl

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.c. pontja]

Az Orszagos Teriiletrendezési Terv nem tartalmazza a 8624 j. it Tormasligetet elkeriilé nyomvonalat.
Vas varmegye Teriiletrendezési Tervében sem szerepel az elkeriilé szakasz nyomvonala.
Tormasliget Telepiilésrendezési Terve nem tartalmazza a tervezés alatt allé kozlekedési folyosdkat,
de azok a rendezési tervvel nem ellentétesek. A TelepUlésrendezési Terv modositasa szlkséges, a
tervezés alatt allé valtozatok barmelyike adoptalhato a telepllésrendezési tervbe.

2.3. Kapcsoldodé és egyéb, rendezési tervekben szerepl6
infrastrukturalis beruhazasok

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 c. pontja]

A Telepllésrendezési Terv nem tartalmaz tervezett infrastrukturélis beruhazést a telepllés
kézigazgatasi teriletén.

2.4. A létesitmény sziikségességének indokldsa, koérnyezetvédelmi
szempontok

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 c. pontja]

Bik (ipari park) kdzelsége meghatarozd Tormasliget életében. Az ipari terlilet fejlesztése kiiléndsen
fontos Blik szamara. Bk azon kevés teleplilések kozé tartozik, amelyek tobb labon allnak: az ipar és a
turisztika egyarant jelentds bevételi forrasai a telepilésnek, igy mindkettére nagy hangsulyt fektetnek.
2019 6szén kezddddtt és 2020 nyaran be is fejezédott beruhazas soran az allateledelgyar (NESTLE)
mogott kijeldlt terlletet tették alkalmassa tovabbi ipar fogadasara: az infrastrukturat fejlesztették,
kdzmiiveket épitettek ki. A NESTLE Hungaria tovabba fejleszti a Purina allateledeleket eldallitd gyarat,
amely beruhdzas nyoman 130 Uj munkahely jon majd létre.

Az elkerllé utat elsédlegesen a Buk telepiilés ipari parkjanak jelenlegi, illetve annak folyamatos
bdvitése miatt tovabb ndvekvd teherforgalom Tormasliget telepilés belterlleti szakaszardl torténd
elvezetése indokolja. A tervezett elkertlé ut elsédleges célja Tormasliget belterileti szakaszanak
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tehermentesitése a térség ipari parkjaihoz tartozd teherforgalom aldl és a 84 sz. f6ut felé tortend
kereskedelmi tranzitvonal biztositasa.
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3. HATOTENYEZOK, HATASOK, HATASFOLYAMATOK,
HATASVISELOK, HATASTERULETEK

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 e. és f. pontja]

Az alabbiakban attekintést adunk a hatésfolyamatokrol, hatésokrol, a hatasviselok allapotanak
valtozasarol, valamint a hatasterlletek lehatarolasanak altalanos elveir6l, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatastertletek konkrét
hatéraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatok a beruhdzas hatasai:

Epités — meghatarozott ideig tartd, atmeneti tevékenység, melynek hatasai a munkateriileten beliil,
annak kozvetlen kornyezetében, illetve a szallitisok éaltal a terilet uthaldézatan és a kornyezd
teleptiléseken jelentkezhetnek.

A létesitmény hatasa — elsésorban a teriletfoglalasban jelentkezik. A hatasok a létesitmény létrejottével
a mlkodestdl fliggetlendl fennallnak.

A létesitmény Uzemelésének hatdsa — az (izemelés hatasai az uton lebonyol6do forgalom altal okozott
hatasokkal jellemezhetok.

A létesitmény lzemeltetésének hatdsa — a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal Iétrejové -
csekély mertéki - hatasok.

Felhagyas — az Ut esetében a felhagyas nem jellemzd. Amennyiben mégis sor kerilne ra, Ugy a bontasi
munkak hatasa — a bontashoz szikséges munkagépek és a munkavégzés maddja — hasonlé lesz az
épitési munkak hatasaihoz. ElsOsorban zaj- és légszennyezési hatasokkal kell szamolni a
munkaterileten és a szallitasi Utvonalak mentén egyarant. A bontasbdl kikertld anyagokat lehetbleg
ujra kell hasznositani.

A hatotényezOk a fenti tevékenységek, illetve maga a létesitmény, melyek hatasara a kdrnyezeti elemek
allapotvaltozasai elindulnak. A hatasvisel6k a kornyezeti elemek vagy rendszerek, melyekben az
allapotvaltozasok érzékelhetdk, illetve kimutathatok.

A vizsgalt kornyezeti elemek és rendszerek a kovetkezok:
Talaj, felszin alatti viz
Viz - felszini viz
Levegb
Elévilag: ember, névény, allat
Epitett kdrnyezet
T4j (a kornyezet egésze)
Veszélyeztetd tényezok:
Zaj, rezgés, sugarzas
Hulladék

A hatasterllet az a terllet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatésterllet lehataroldsanal a 314/2005. (XII. 25) kormanyrendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat
vesszik figyelembe.
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A zajvizsgélat a kozvetlen hatastertlet védendd Iétesitményeire készll, a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § eléirasai szerint.
Tovabbiakban a kozuti fejlesztés létesitése, Uzemelése, Uzemeltetése esetében altalanosan el6forduld
hatésokat, hatasfolyamatokat, valamint a hatéstertlet lehatarolasanak altalanos szempontjait kornyezeti
elemenként, rendszerenként adjuk meg.

3.1.Talaj, felszin alatti viz

A létesitmény hatasa

Altalanossagban az Ut teriiletfoglalasa a burkolatlan felillet csokkenését eredményezheti. Mértéke fiigg
a kisajatitando terilet nagysagatol, amely magaban foglalja a miszakilag sziikséges terileten tul a
szikségessé valo kornyezetvédelmi létesitmények altal elfoglalt terileteket is.

Ugyancsak hatasként léphet fel — elsGsorban magas toltések esetében — a talaj szerkezetének,
tomadrségének valtozasa. Jelen projekt esetében ez csak elvétve, egyes kisebb szakaszokon jellemz,
mivel az Utpalya tdbbnyire terepszinten vagy alacsony téltésen vezet.

Amennyiben a beszivargas jelentésen megvéltozik, ugy hatést gyakorolhat a terllet talajviz
haztartasara is. 2x1 savos Ut esetén jelentds valtozas nem varhato.

Az épités hatasa egyrészt tobblet terllet-igénybevételként jelentkezik, amely a kisajatitasi tertleten tuli
terlletek atmeneti hasznalatat is jelentheti. Az ideiglenesen igénybe vett terlletet az épitést kovetden
helyre kell allitani. Ugyancsak az épités hatésa lehet a munkagépek tarolaséra hasznalt telepeken
létrejovd talajszennyezés, vagy a veszélyes anyagok tarolasabol eredd szennyezés. A szennyezést
megfelelé védelmi intézkedésekkel meg kell elézni.

Az Uzemelés id6szakdban a talajt elsésorban a légszennyezd anyagok kicsapddasabol érheti
szennyezés. Kis forgalmu utak esetén ez a hatas csekély, tovabba ezen anyagok diffz jelleggel, nem
lehatérolhato terileten csapddnak ki, amik egyben azt is jelentik, hogy a koncentracio az ut melletti
terliletsévban is elhanyagolhato.

Az Ut Gizeme soran az olajszennyezés elsésorban a (kis valészinliséggel eléforduld) havariak esetében
lehet jelentds. Altalanos esetben ez elsésorban a padka és az arok kdrnyezetének talajat szennyezheti,
kozvetett hataskent — beszivargas esetén a talajvizmozgasok kovetkeztében — nagyobb terlleteken is
jelentkezhet.

A talajon keresztlil a beszivargd szennyezés a talaj mindségétél fliggéen érheti el a talajvizet, bizonyos
esetekben a rétegvizet is. igy vizsgalatunk kiterjed az (izemeld és megkutatott vizbazisok vizsgalatara
is. A tervezeési terlleten a nyomvonaltdl mért 100 m-en belll hidrogeoldgiai vedoétertlet nem valik
érintette.

Az Uzemeltetés soran a téli sikossagmentesités szintén a talaj minGségi valtozasat idézheti el6.
Kozvetlen hatédsa az Utpadka és az arok kornyezetében érvényesul. Kedvezétlen esetben a talajvizet
beszivargas utjan szintén elérheti, mi altal a talajvizmozgassal hatéasa nagyobb teruletre is kiterjedhet.
|dészakos hatas, amelyet a talaj pufferkapacitasa kikliszobal.

Hatasteriilet

A talajra vonatkozéan épités idején a kézvetlen hatasteriilet az épitéssel kozvetlenll igénybe vett
teriiletek. Uzemelés idészakaban a kdzvetlen hatasteriilet az Ut tényleges teriiletfoglalasa.

Talaj esetében a kézvetett hatasteriilet az épitéssel ideiglenesen igénybe vett terilet, melyet a
hasznalat befejezése utan rekultivaini kell.
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Felszin alatti viz esetében a kozvetett hatésterilet a viz aramlasa altal esetlegesen érintett tertlet. A
kozvetlen és kozvetett hatasteriletek a helyi vizbazis védétertletét nem érintik. Kozvetett hatasként az
lehetdség szerint ne kozelitse meg a meglévd 8624 j. féut mellett talalhaté Csepreg-Tormasliget
vizbazist. A tervezett utpalya csapadékviz-elvezetése dontérészt burkolatlan csatornaval torténik, a
felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa ugyanakkor elenyészé.

Hatasvisel6k

A terilet hatasvisel6i az Utpalya melletti talaj és talajviz. A tervezett beruhazas vizbazist nem érint. A
tervezett nyomvonalvéltozatok keresztezik a Tormés-patak medrét, a Il. valtozat hid mitarggyal az V.
valtozat pedig ateresszel. Mindkét esetben a patak szabad vizfolyasat biztositani kell.

3.2. Felszini viz

Az Ut létesitése a burkolt és burkolatlan feluletek aranyanak valtozasat okozhatja, illetve a korabban
szétterilé és nagyrészt beszivargo vizek csapadékcsatornéval valo dsszegydjtése, és koncentraltabb
beszivargasa szintén ezt a hatast erdsitheti.

A létrejové burkolt felilet nagysaga jelen 2x1 savos ut esetében nem jelentds; vizhaztartas valtozast
nem okoz.

Az ut tzemének hatasa elsésorban a befogaddként hasznalt felszini és felszin alatti vizek minGségére
lehet hatassal. A szennyezOdések az alkatrészek kopasabdl, az elcsopogd Uzemanyagbol, kisebb
mennyiségben a légszennyezd anyagok kicsapddasabdl, illetve a balesetek soran eléforduld havarias
szennyez6désekbdl eredhetnek.

Az lizemeltetés karos hatasa elsésorban a téli sikossagmentesités soran jelentkezik. A tavaszi
hdolvadas utan a feszini vizekben idészakosan megndvekedhet a sotartalom. Ennek hatasa révid idej(,
de a bevezetés utani szakaszon intenziv lehet. Az év tovabbi részében nem kell szamolni az utrdl
lefoly6 csapadékbol eredd séterheléssel.

Epités alatt az érintett vizfolyasok minéségére gyakorolt hatasok lehetnek jelentdsek. Ezek adddhatnak
abbdl, hogy a vizfolyas kornyezetében végeznek gépkarbantartast, javitast. A palyaszerkezet épitése
soran a munkageépek elcsopdgd uzemanyaga okozhat szennyezést.

A mederallapot idészakos valtozasat okozhatja, ha ideiglenes csOatereszek fektetésével biztositjak az
atkelést a vizfolyasokon. A munka végeztével a medret helyre kell allitani.

Hatasteriilet

Kozvetlen hatasterllet az érintett vizfolyasnal keletkezik, kilondsen, ha a havarias szennyezések
hatasait is figyelembe vesszik.

A vizgyiijté terllet a kdzvetett hatasterilet része, ugyancsak a kdzvetett hatasterilet a felszini lefolyasi
viszonyokban okozott valtozas altal érintett tertlet is.
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3.3. Levegd

A létesitmény épitésének és lizemének hatasa

A levegbre, mint kdrnyezeti elemre gyakorolt hatasok az lzemelés soran és az épités id6tartama alatt
léphetnek fel. Ez utobbi id6szakos hatas, nagyobb terileten érvényesllhet a szallitasi utvonalak
kapcsan, de az épités befejeztével megszinik.

Az Uzemelés soran a gépjarmiivek karosanyag kibocsatasa okoz a terileten terhelést. Ennek mértéke

Iy

osszefuggésben van a vizsgalt id6tavlattal, valamint a meteoroldgiai viszonyokkal.

Hatasteriilet

A hatastertlet meghatarozasakor a jelenlegi és a tervezett allapot kozotti levegbkornyezetre gyakorolt
valtozasokat vettilk figyelembe, ahol a lefolytatott vizsgalatok és el6rejelzések alapjan a levegbben, mint
kornyezeti elemben érdemi valtozés nem mutatkozik, a hatésterilet a kdzlekedési létesitmények Gzemi
terlletén belll marad. Az allapotvéltozast a mértékadd NO, komponensre és a kritikus meteorolégiai
kértiményekre hataroltuk le.

Hatasvisel6
A hatésvisel6 a kdzvetlen és a kozvetett hatastertleten él6 lakossag.

3.4. Elévilag: ember, névény, allat

3.4.1. Ember

3.4.1.1.  Egészségligyi hatasok

A lakossag egészséglgyi helyzetének valtozasa az ut lizembe helyezése utan, elsésorban a forgalom
altal okozott hatasok valtozasa miatt kovetkezhet be. A hatasok idében eltolodva, tartdsan, a terhelés
alatt allé lakossag korében jelentkezhetnek.

Egészségugyi szempontbdl megkulonboztetlink pozitiv és negativ hatdsokat. A jelenleg zajjal és
légszennyezéssel terhelt utak mentén — amennyiben ott forgalomcsokkenés vérhatd —, lehet pozitiv
hatésokrol beszélni, mig az uj ut mentén a terhelésndvekedés miatt — ha ez jelentés mértéki és lakott
teriiletet érint — elsésorban negativ hatasok jelentkeznek. igy vizsgalatunkban az egészségiigyi
hatastertletet a forgalommal osszefiggd két legfontosabb kdrnyezeti elem hatésteriletével fogjuk
jellemezni: a zajjal és a levegbével.

Az épités ideje alatt az épitési forgalom, az anyagmozgatas és a tovabbi épitési miveletek okozhatnak
zaj és légszennyezést, valamint talaj- és talajviz-szennyezést. Ez azonban id6szakos hatés, nagyobb
terlileten érvényestilhet a szallitasi utvonalak, anyagnyer6helyek kapcsan. Az épités befejeztével pedig
megsz(inik.

Hatasvisel6k: A tervezett elkertld Ut kozvetlen és a kdzvetett hatastertletén él6 lakossag, Tormasliget
telepiilés.
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3.4.1.2. Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

A tarsadalmi-gazdasagi életre gyakorolt hatasok infrastruktira fejlesztés esetében altaldban pozitiv
iranyuak, de adott esetben lehetnek k6zombdsek, esetleg negativak is a fejlédésre. A pozitiv hatas
elsésorban a gazdasagi élet terlletén jelentkezik. Negativ hatas akkor Iép fel, ha a beruhazas olyan
kedvezétlen folyamatokat indukal, amelyek idegenek a térség fejlddési tendenciaitdl, a hagyomanyoktol,
adottsagoktol és a kornyezettdl, oda nem illeszkedd tovabbi beruhazasokat inditanak el, vagy ezen
beruhdzasok leptéke nem illeszkedik a kornyezeti adottsagokhoz.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasterillet - az adott térség, melynek fejlédését befolyasolja az Ut megléte;
segiti, vagy gatolja.

Hatasviseld: Tormasliget teleplilés.

3.4.2. Eldvilag: névény, dllat

A kilterlleti utak létesitése mindenekel6tt élettér- és él6helymegsziinést okoz. Az éléhelyveszteség
mértéke fligg az épitendd Utszakasz hosszatol, a kiszolgal6 létesitmények terliletfoglalasatél, az érintett
él6helyek szamatol és kiterjedésétol.

Az Ut létesitésével kapcsolatban megvaltozik a kornyez0 élettér is. A bevagasban, vagy toltésen
vezetett Ut megvaltoztatia a domborzati viszonyokat, valtoztat a mikroklimatikus adottsagokon, és
bizonyos esetekben megvaltoztatja a vizhaztartasi viszonyokat is. Ezen tényezdk egyuttesen az utak
kérnyezetében a vegetacio valtozasat eredményezhetik, amely hatas kdzvetve a faunat is érinti.

A nyomvonalas létesitmények esetében a létesités és lizemelés legjelentékenyebb veszélyeztetd
hatasa az él6helyfeldarabolds. Az él6helyek elszigetelése egy-egy populacio genetikai
allomanyanak elszigetelédésével jar, igy kozvetve genetikai sodrodashoz vezet. A megmarado
kisebb populaciok ellenalloképessége sok tekintetben csokken. Az él6hely-fragmentécid elséként
a novényzetében idéz el6 valtozdsokat, ami kozvetve a faunara is visszahat. A habitat-
fragmentacio, a forgalom hatdsa "leglatvanyosabban" az éallatok eliitésében mutatkozik meg. Az
utpalya lesz(ikiti, illetve lesz(ikitheti a napi mozgéasteret és vandorlasi utvonalakat vaghat el.

Az Uj kozlekedési létesitmény, és annak forgalma negativan hathat az éléhelyek faunajara a
zavaras, az emberi jelenlét megjelenése, feler6sddése altal is.

Az utmenti szegélynGvényzetnek, de maganak az Uttestnek is van specidlis csalogatd hatasa. A
megépitett utak padka- és rézslinbvényzete rendszerint eltér a kdrnyez6 teriletek vegetaciojatdl — pl.: a
szantok kozott vezetd utaké sokkal véltozatosabb —, igy tavolabbrél is odavonzza az &llatokat.
Hasonléan csalogaté hatdsu a kornyezettdl eltérd hdémérsékletli utburkolat, illetve az utak azon
szakaszai, ahol térvilagitas szlikséges.

Az épités hatasa az élévilagra

Az (tépités tovabbi, id6leges éléhelyveszteséget is okoz. A szallitasi utvonalak, az épitési anyagok
lerakdhelyei jelentds méreti terlletet foglalnak el, roncsolva, szennyezve a természetes éléhelyeket. Ez
a veszeély kllondsképpen akkor jelentés, ha az épitkezés védendd, vagy értékes élévilagu terilet
kdzelében folyik. Ebben az esetben a felesleges éléhely-igénybevételt a lehetd legkisebb mértékire kell
korlatozni, illetve a kevésbé értékes terileten kialakitani.

Ugyszintén az éléhely idéleges megsziinését vagy tartés megvaltozasat eredményezi az Utépitésekkel
kapcsolatos anyagnyeréhelyek létesitése is. Minden utépités nagy mennyiség fold megmozgatasaval
jar. A jelentés szallitdsi koltségek miatt a Kivitelez6k az épitkezés kornyezetében keresnek
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anyagnyerdhelyet. Uj anyagnyeréhely kialakitasa csak kdmyezetvédelmi engedély birtokaban
lehetséges. Ertékes él8vilagu terilleten nem szabad anyagnyeréhelyet nyitni.

Az épités a szallitas okozta megndvekedett forgalommal, idélegesen a késébbinél nagyobb térségben
jelent  kornyezetszennyezést  (levegbmin0ség romlést, zajterhelést, talajszennyezést). A
kdrnyezetszennyezés specialis formaja az emberi jelenlét okozta zavar6 hatés. Ez a zavaras egyes
id6szakokban (pl.: a reprodukciés periodusban, vagy a téli taplalékinség idészakaban, amikor szamos
allatfaj nagyobb csapatokba verddik Ossze) jelentdsen megvaltoztathatja az allatok szokésos
viselkedését.

A nyomvonalas létesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsolasaval, a természetes novenyzet
megbontaséaval utat enged a jovevényfajoknak az addig természetes élévilagu tertletek belsejébe,
elgyomositva azokat, igy "negativ 6kologiai folyosoként" mikodik. Ezen hatas mérséklése az épitést
kdvetd gyepesitéssel, novénytelepitéssel, és rendszeres karbantartassal lehetséges.

3.5. Epitett kornyezet

A létesitmény hatasa

Létesitmény hatasa megnyilvanul az Ut kilterlleti tertletrészeket elvalasztd hatasaban, a
terliletfelnasznalasbél adodd teriletcsokkenésben, valamint a terliletek értékének valtozasaban (fel-
illetve leértékelédés). Ez utdbbi kozvetett hatasként, az Ut (izembehelyezése utan idében eltolodva
jelentkezik. Az elvélasztd hatas, valamint a teriletcsokkenés kozvetlen hatasként az épités
megkezdésével, illetve az lizembe helyezéssel egyidében Iép fel. Az elvalasztd hatas csokkentését
utatvezetésekkel, csomopontok épitésével lehet biztositani.

Az ut lizemébdl adodo hatas a forgalmi atrendezédéssel fiigg dssze, a teleplilések egyes részeire hatd
zaj- €s légszennyezés terhelések valtozasat jelenti.

A létesités es lUzemelés hatasai lehetnek iranyukat tekintve pozitivak, vagy negativak.

3.6. Taj

Létesitmény hatasa a térfoglalas kapcsan a kdvetkezékben nyilvanul meg:
egyedi tajértékekre gyakorolt hatas
tajhasznalati mddokban bekdvetkezd valtozasok
kapcsolatok atvagasa

— tajképben bekdvetkezé valtozasok
A létesitmény elsédleges hatasa a térfoglalds. A tényleges terlletigénybevételi hataron belll
megvaltoznak a korabbi milvelési agak, természetkozeli terlletek, egyedi tajértékek, helyettuk
kdzlekedési sav alakul ki.
Az egyedi tajértékek altalaban elszértan, szigetszerlien jelennek meg a tajban. Az Ut Iétesitésének
hatdsa kettds, negativ, ha megszinteti a tajértéket, pozitiv, ha hozzajarul feltarulasahoz,
bemutatdsahoz. A nyomvonal kialakitdsa megvaltoztatia a térség korabbi kapcsolatrendszerét is.
Elsésorban a jelenlegi uthaldzat rendszere alakul at, de a valtozasok kihatnak az Okoldgiai
kapcsolatokra és a vizhaldzatra is. Az atvagott terlletek megkdzelitési nehézségeibdl addddan
csokkenhet az egyes terileteken folyd gazdalkodas rentabilitasa, amely atvezetés hianyaban akar a
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mavelés felnagyasahoz is vezethetne. A hatas csokkentését a csomoépontok, utkapcsolatok, keresztez
és parhuzamos foldutak tervezésével lehet mérsékelni.

Az Okoldgiai haldzatban a biologiailag aktiv fellletek, ezen belil a legfejlettebb életk6zosséggel bird
erddk, vizfolyasok, vizallasos terileteket kovetd gyepek nédasok él6helyi kapcsolatait akadalyozhatja
az ut léte.

A mozaikossa valt, az ut altal megosztott él6helyek méretiiktdl fliggéen Onalloan sok esetben nem
életképesek. Eppen ezért azokon a teriileteken, ahol az Gt kisméret(i él6helyeket valaszt le, ott az ut
terlletfoglalasa mellett kovetkezményként az értékes élbvilag megsziinésével, esetleg a terllet
jellegének teljes megvaltozasaval is szamolni kell. Ezt a hatast elsésorban a megfelelé nyomvonal
kialakitasaval kell mérsékelni.

A tajképben bekovetkezd valtozasok az Ut vizszintes és magassagi vonalvezetésével fliggnek ossze. A
domborzati viszonyok jelentésen befolyasoljak az Ut tajbaillesztését, lathatosagat, illetve takartsagat.

Az elkeril6 Ut a nyomvonal vizszintes és a magassagi vonalvezetésének helyes kialakitdsa mellett is
markans, hatarozott elem a tajban. Annak ellenére, hogy az ut tobbnyire harmonikusan illeszkedik a
meglévl domborzati adottsdgokhoz a korabbi tajszerkezet atalakul. Az ut tajképre gyakorolt hatdsanak
negativ kovetkezménye olyan probléma, amely nem kezelhetd a létesités, Uzemelés, épités
munkafazisaiban és a palya tervezésének keretein belll is kevéssé orvosolhato. A tervezés soran
ugyan lehetéség kinalkozik a kedvezétlen latvanyok kitakarésara, azonban a latohatér szlikitése nagy
felmertl6 kedvezétlen helyzetek javitasa ezért sokkal inkabb telepulésrendezési feladat.

Az Gt épitésének hatasa

Epités hatasa tajvédelmi szempontbél altalaban idéleges valtozasokat okoz, de hatasa az épitési
munkalatokhoz szikséges felvonulasi teriletek igénybevételével és a hulladékok elhelyezésébdl
szarmazo6 bolygatas, terileti igénybevétel a palyatest szamara szabalyozott nyomvonalon kivil esé
teriletekre is kiterjedhet. Ezeket az épitést kovetden helyre kell allitani.

Az ut lizemelésének hatasa

Uzemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat a killonbzé komyezeti elemek valtozasan
keresztul.

3.7. Veszélyeztet6 tényezok

3.7.1. Zaj, rezgés

A zaj levegbben terjedd hatds és egyben veszélyeztetd tényezd, ezért vizsgélata szikséges. A
kornyezeti zaj a levegbnek olyan mértéki és mindségli nyomésingadozésa, amely a védendd
kérnyezetben észlelhetd.

A zaj- és rezgésterhelés hatasainak feltdrasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételével készitettiik el. A rendeletben az alabbi, a vizsgélat szempontjabdl Iényeges fogalom
meghatarozasok szerepelnek:

Védendé kornyezet: védendd terllet és védendd épllet, helyiség, amely emberi tartézkodasra,
tevékenység végzésére szolgal, és ahol az emberi tevékenység zavarasanak megakadalyozésa vagy
az emberi egészség védelme érdekében a kdrnyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell.

Kozlekedési zajforras: kdzlekedési Utvonal Uzemeltetése, kezelése.
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Veszélyes mértékli kornyezeti zaj: olyan kornyezeti zaj, amely meghaladja a kulon jogszabalyban
megallapitott zajszennyezettség (zajterhelés) illetbleg zajkibocsatds megengedett mértékét.
Hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatésteriletén a vizsgalt zajforras mikodése nélkil, de a forras
tipusanak megfeleld zajterhelés.

A kozvetitd elemen keresztll gyakorolt hatasok az Uzemelés soran és az épités idétartama alatt
léphetnek fel. Ez utdbbi idészakos hatas, nagyobb terileten érvényesiilhet a szallitasi utvonalak,
anyagnyerbhelyek kapcsan. Az épités befejeztével a hatas megsziinik.

Uzemelés soran a tervezett Gt és a kapcsolodd thaldzat forgalma okozza a kérnyezé teriiletek
zajterhelését.

Hatasterulet

Kdzvetlen hatasteriilet

A zaj- és rezgésterhelés hatasainak feltarasanal a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételével készitettlik el a tervezett létesitmény (kdzvetlen) hatasterlletének lehatarolasat. A
zaj vonatkozésaban az 5. § és 6. § rogziti a hatésterulet lehatarolasanak szempontjait.

A tervezett létesitmény esetében a védendé épuletek térségében az egyéb kdzlekedési zajforrasok
zajterhelése adja a héattérterhelés mértékét. A hatasteruletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1)
bekezdésében foglalt feltételrendszer egyittes alkalmazésaval hataroztuk meg.

Kozvetett hatasteriilet

A kapcsolodo uthalozat mentén a forgalmi viszonyok valtozasa alapjan a kozvetett hatésterilet azon
terlletek Osszessége, ahol az utszakaszok forgalma altal keltett zajterhelés valtozas mértéke (a
mértékadd éjjeli napszakra vizsgalva) legalabb +1 dB(A) a tavlati megvaldsult beruhdzas esetén, a
tavlati megvaldsulas nélkuli allapothoz képest.

A rezgés sem kornyezeti elem, hanem valamely kilsé hatas (gerjesztés) kdvetkeztében a ,szilard
részecskékbdl allo testek” nyugalmi helyzetik koruli idében ismétlédd, ndvekvd vagy csokkend
(lecseng0) intenzitasu rugalmas alakvaltozasa. Természetesen ez az alakvaltozas tobbnyire igen kis
mértékl, szabad szemmel nem kovethetd (akkor méar elmozdulasnak nevezhetnénk), de a rezgés —
mértékétdl fliggden - kellemetlen érzetet kelthet, esetleg épuletkarokat okozhat, ezért panaszra adhat
okot.

A targyi beruhdzas kapcsan a rezgéshatassal elsésorban az épités idészakaban kell szamolni: a
foldmunka, a mitargyépités (colop alapok stb.) idészakaban, amikor a kilonbdz6 munkagépek a
foldfelszin és a mélyebb rétegek megbontasat, tomoritését végzik. Az épités befejeztével a hatas
megsz(inik.

3.7.2. Hulladék

Szintén a kornyezetet veszélyeztetd tényezék kozé tartozik. A talajra, a talajvizre és a felszini vizre
lehet kéros hatassal.

Az épités soran a keletkez0 hulladékok megfelelé gylijtésérél és tarolasardl az érvényes
jogszabalyoknak megfeleléen kell gondoskodni. Ezzel elkeriilhetéek a kornyezeti elemekre gyakorolt
kéros hatasok.
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Az lizemelés soran elsdsorban az utat hasznaldk altal eldobott hulladékok rendszeres gydijtésérdl kell
az tzemeltetdbnek gondoskodni.

Hatasterulet

Kdzvetlen hatéastertilet az épités id6szakara vonatkoztatva hulladék szempontjabol az arkok, miitargyak
savjan bellli tertlet, amelyen a hulladék keletkezik és gydjtésre keril.

Ugyancsak a kozvetlen hatasterilet része az épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulési terilet,
ahol szintén keletkezhet hulladék, és gy(jtése sziikségesse valhat.

Kozvetett hatasteriiletet a hulladék elszéllitasaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijeldlni.
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4. VIZSGALAT KORNYEZETI ELEMENKENT

4.1. Foldtani kozeg, felszin alatti viz

4.1.1. Jelenlegi dllapot vizsgadlata

Tervezési teruletink Vas varmegyében a Kdszegi jarasban talalhatd, Tormasliget kozseg kozvetlen
kozelében.

4.1.1.1.  Foldtani kozeg

DOMBORZAT, FOLDTAN, TALAJOK

Tervezési terlletiink természetfoldrajzi szempontbdl Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a
Répce-sikon fekszik.

A kistaj alfoldies jellegli tokéletes siksag benyomasat kelti. Egységes, alig tagolt felszinét krioturbacios
formakkal behalozott, valtozd vastagsagu (5-15 m) hordalékkip jellegli kavicstakardk, kavicsos
jégkorszaki valyoggal fedett széles, lapos, erodalt hatak, régi kavicsos volgyelések, valamint a Répce
elsorvadt medre, holtagai és volgytorzoi jellemzik.

Banyateriiletek
A tervezési terileten belll vagy annak kozvetlen kozelében egyetlen banyaterulet talalhatd, azonban 10
km-es vonzaskorzetben tovabbi kettd, ezek alabb olvashatok:

— Tormasliget I. — homok

— Csepreg Il. (Meggyespusztai kavicsbanya) — kavics

— Csepreg |. — kavics

A banyatertileteket a Magyar Banyaszati es Foldtani Szolgalat weboldalan talalhaté 2023. julius 6-i
nyilvantartas alapjan gyujtottik 0ssze.

A felsoroltak kozll az utépitéshez felhasznalhatd anyagot kitermelé banyateriletet (Tormasliget I. -
homok) az V. nyomvonalvaltozat érinti, s6t mintegy 87 m hosszan athalad rajta. A banyak
igénybevételérél a Kivitelezd fog donteni, ezért a beszallitasi mennyiségekrdl, szallitasi kapacitasrol
jelen tervfazisban nem allnak rendelkezésre informaciok.

Altalanos elv szerint toltésépitésre elsésorban a bevagasbdl kikeriilé fdldanyagot kell hasznalni, és ha
szikséges, akkor talajjavitassal kell azt a beépitésre megfelelévé tenni.

TALAJRETEGZODES ES TALAJALLAPOT

A foldtani térképek (Magyarorszag foldtani térképei; map.mbfsz.gov.hu; Magyarorszéag (1782-1785) —
Elsé Katonai Felmérés, mapire.eu), és a szakirodalom szerint (Magyarorszag kistajainak katasztere;
Magyarazé Magyarorszag fedett foldtani térképéhez) a terlleten 16sz6s talaj és folydvizi homok, illetve
uledék adja a fedéréteget. A kdrnyezé terileteken néhol pedig elvétve kisebb deluvialis Uledék alkotta
foltok lelhetdk fel, ugyanakkor ezek kivul esnek a tervezési terlleten. A tervezett utszakaszok a
teleplléstdl délre barna 16sz fed6rétegen, északra pedig szintén barna 16sz6n, illetve folyévizi homokon
haladnak é&t.
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Tormésliget kérnyezetének fedett foldtani térkép részlete (MBFSZ térképek)
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barna 16sz, folydvizi tledék, homok

SZEIZMICITAS

Magyarorszag terlletén a szeizmicitds (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére erésebb
foldrengések kis szamban eléfordulnak.

A Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zonatérkép, illetve a telepllésenkénti talajgyorsulasi
referenciaértékek alapjan Tormasliget térsége a 2. és 3. zonaba tartozik. Az MSZ EN 1998-1
(EUROCODE 8) szerint, az 50 év alatt 10% meghaladasi val6szinliséggel (475 évente egyszer) a
foldrengésbdl szarmaz6 maximalis horizontalis gyorsulast az alapkézeten a 2. zénaban agr = 0,10-g, a
3. zonaban pedig agr = 0,12-g értékkel lehet szamolni.

A klimavaltozassal jar0 szélterhelések valtozékonysaganak részletesebb vizsgalata érdekében
felhasznaltuk a HungaroMET (korabban OMSZ) adatait a tervezési teriileten eléforduld széllokések
elemzésére és értékelésére.

A tervezési terilet a HungaroMET altal lehatérolt XY homogenizalt cellaba esik. A homogenizalt cellak
lefedettsége orszagos. Célja, hogy olyan teriileteken is szolgéltasson adatokat, amelyek kozelében
automata meteorologiai méréallomas nem talalhat6. Ettél fuggetlentl megvizsgaltuk a tervezési terilet
kdzelében 1év0 hasonlo karakterisztikus beépitettséggel rendelkez6 automata mérdallomasok adatait is,
majd 0sszevetettilk az adott homogenizalt cella adataival. A biztonsag javara azt az adatsort hasznaltuk
fel, amely nagyobb és gyakoribb széllokéseket tartalmazott, jelen esetben a homogenizalt adatokat.
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MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Szeizmikus zénatérkép

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,
10% meghaladasi valésziniiség mellett
(1/475 év gyakorisag) az alapkézeten, g egységben

Telepiilésenkeénti lekérdezés:

agR
PGA (g)

5.z6na  0.15

4.z6na 0.14

3.z6na Q.12

2. z6na

1. z6na
© Téth et al., 2006 0 50 100

Magyarorszag szeizmikus zonatérképe

TERULETHASZNALAT JELLEMZESE

A dokumentacié 2 nyomvonal valtozatot tartalmaz. A Il. valtozat Tormasligetet északi iranybdl, az V.
valtozat déli iranybdl ker(li el. A véltozatok Tormésliget kdzigazgatasi hataran bellil haladnak.

Jelen tervfazisban még nem all rendelkezésre a ténylegesen kisajatitando terilet nagységa, ezért a
tervezett ut keresztmetszeti, illetve hossz-szelvényi kialakitasat figyelembevéve atlagosan 20 m széles
igénybevételi savval kalkulaltunk a szdmitasanal. A szamitas sorén a kataszteri térkép mivelési aga

szerinti besorolast vettik alapul. Az erdéteriletek vonatkozédsaban a Nemzeti Foldigyi Kozpont
erdétérképét vettlk alapul.

II. VALTOZAT
Teriilethasznalat Tr:rzuletlgenybevetel o
szanto 40.200 79,4
legelé 3.740 74
kézlekedési teriilet (ut) 6.120 12,1
kézlekedési teriilet (vasut) 540 1,1
Osszesen: 50.600 100

*A teljes teriletigénybevételhez viszonyitva

V. VALTOZAT
Teriilethasznalat Teriiletigénybevétel

m2 %*

szanté 54.900 86,9

vizfolyas 220 0,3
kozlekedési terilet (ut) 7.600 12,1
kézlekedési teriilet (vasut) 420 0,7
Osszesen: 63.140 100

*A teljes teriletigénybevételhez viszonyitva
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Osszességében elmondhatd, hogy a tervezett elkeriild ut mindkét valtozat esetén 80% koriili aranyban
szanté terileten vezet, a tobbi terilethasznalat igénybevétele elenyész0 ehhez képest. A masodik
legnagyobb mértékii igénybevétel alig tobb, mint 10%-0s igénybevétellel a kdzlekedési teriletek kozdl
az ut. Ez annak is koszonhetd, hogy az elkeruld ut eleje és vége a meglévd 8624 |. uthoz csatlakozik.
Erdétertlet igénybevételére nem kerl sor.

4.1.1.2.  Felszin alatti viz

A terllet nagyrészt tagolatlan, alacsony fekvési jellege miatt a talajvizszint mélysége alacsony.
Ugyanakkor a mélyvonulatok és vizfolyasok mentén akar a felszint is elérheti. A tervezési terllet
nagyrészt 16szos formacion és folydvizi lledéken fekszik. Elébbinek tulajdonsaga, hogy vizhaztartasa
rossz, kevésbé vizmegtartd. A nyomvonalvaltozatokat illetéen nem lehet kilonbséget tenni konkrét
geotechnikai mérések hianyaban, a térképrészlet és elézetes vizsgalatok alapjan Tormasliget
kornyékén a talajvizszint atlagos 2-5 m mélységben huzadik.

N\
©

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

talajwizmentes terilst
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Talajvizszint mélységi térkép részlet
/a terviap részlet E-i tajolésu/

ERZEKENYSEG, ViZBAZISOK, KUTAK

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levd teleplilések besorolasardl sz6ld
27/2004. (XI1.25.) KvWWM rendelet mellékletében foglaltak alapjan Tormasliget és kornyéke érzékeny
teriilet.
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A Vizgy(jtdgazdalkodasi terv vizbazisokra vonatkozd adatai alapjan, a vizsgalati terlleten az alabbi
vizbazis, vizm( telep talalhato:

- Csepreg-Tormasliget — vizbazis

- Tormasliget Vizmi K-19 - kut

Vizbazis a tervezési tertilet kérnyezetében
Forras: NYUDUVIZIG

A Nyugat-dunantuli Vizlgyi lgazgatésdg (NYUDUVIZIG) adatszolgéltatésa alapjan a tervezett
nyomvonal vizbazis kutakat, hidrogeoldgiai védoéteriiletet, illetve vizminéségvédelmi teriletet
nem érint.

A NYUDUVIZIG adatszolgaltatdsaban megadott koordinaték alapjan egyetlen vizjogi engedéllyel
rendelkez6 vizbazis, valamint annak felszin alatti vizkivételéhez sziikséges vizmikut talélhatd a
kérnyéken, azonban ezek a tervezett nyomvonalak altal nem valnak érintetté, csupan a jelenlegi 8624 j.
féut mentén lelhetdk fel. Név szerint Csepreg-Tormasliget vizbazis, amely jelenleg is izemel, védendd
termelése 585 md/nap. A vizbazis az északi nyomvonalvaltozathoz helyezkedik el kdzelebb, ugyanakkor
irrelevans tavolsagban, nagyjabol ~400 m-re.

MELIORALT, ONTOZOTT TERULETEK
A KDTVIZIG adatszolgéltatasa alapjan, a kornyéken nem taldlhatok sem meliorélt, sem 6ntoz6tt
tertiletek.

Tormasliget elker(lé at 48
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié



4.1.2. Allapotvdltozdsok a létesitmény megépiilése esetén

4.1.2.1.  Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok

Hivatkozott jogszabalyok

— 1995. évi LVII torvény a vizgazdalkodasrol

123/1997. (VII. 18.) kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az

ivOvizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl.

— 219/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet a felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel
osszefluggb egyes feladatokral.

— 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértekekrél és a szennyezések mérésérdl

— 27/2004 (XII. 25.) KWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terileteken levd telepilések besorolasarol

— 221/2004. (VII. 21.) sz. kormanyrendelet a vizgy(ijt6-gazdalkodas egyes szabalyairol

— 11585/2016. (lll. 31.) kormanyhatérozat Magyarorszag felllvizsgélt, 2015. évi vizgyiijtd
gazdalkodasi tervérdl

s s s

4.1.2.2. Az épitési fazis hatasa

Az épités hatasa a talajra és a talajvizre elsésorban a munkagépek mozgasaval, az Uzemanyag
feltoltéssel, a szallitassal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval és a hulladék elhelyezéssel fligg
ossze. A hulladékokkal kapcsolatos vizsgalatainkat a 5.2. Hulladék fejezetben szerepeltetjik.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo viziletesitmények védelmerdl szo6lo
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet llI. része tartalmazza a védéidommal, a védéterlilettel, a véddsavval
érintett ingatlanok hasznalatanak el6irasait, és a veédelem érdekében szlikséges hasznélati
korlatozasokat. A jogszabaly 5. sz. melléklete alapjan Egyéb ut, korlatozas nélkil létesithetd, mivel
egyik védbidom kategoriaba sem tartozik bele a nyomvonal.

A tervezett nyomvonalvaltozatok utolsd, mintegy ~70 métere érinti a kt.1.11 jell Buki termalkarszt
kiterjedését, ezért az adott terlileten kilénosen figyelni kell a munkagépekbdl kiszivargd lizemanyagra
és olajra.

A vizfolyasok védelme érdekében az épitkezés soran is biztositani kell a szabad atfolyast. Ehhez
lehet0ség szerint ideiglenes csbatereszeket célszer(i beépiteni.

TEREPRENDEZES, DURVA FOLDMUNKA

A tervezett nyomvonalba esé terlletrél a ndvényzetet és a felszini, laza, névényi gyokerekkel atszétt
alkalmatlan fed6réteget el kell tavolitani. Az alkalmatlan fed6réteg vastagsag el6iranyzott mértéke
helyszini mérés hijan 0,2 m, de a projekt kés6bbi fazisaiban pontosan meghatarozandé. Az erdds
terliletrészeken mélyebb, akar 1 m mélységi kitermelési szintre is kell szamitani, ugyanis a fak
kivagasa eseten tuskoirtas is sziikseéges. A tuskairtast kovetden elballo godroket rétegesen tomoritve az
eredeti terepszintig, helyi foldmiépitésre alkalmas foldmlianyaggal kell feltdlteni. A szikséges minimalis
tomorség Trp > 85 %. Faval boritott terllet csak elvétve talalhatd, azok is leginkabb keskeny
védésavok, legyen sz6 Utmentirdl vagy akar mezégazdasagi terilletek kozti véddsavrol. Arkok, gddrok
aljarol és oldalarél a feliszapolodott hordalékréteget el kell tavolitani. Az arkokat, gddroket -
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megtisztitasukat kovetéen — min. M-2 foldmianyaggal rétegesen teritve és tomoritve szintre kell hozni,
melynek tetején E2 = 25 N/mmz2 teherbirasi értéket kell mérmni. A szlikséges tdmorség Trp > 85 %.

FOLDMUEPITES

A tervezett utpalya jellemzéen a terepszint kozelében, vagy alacsony H<2,0 m magassagu toltésen
vezet. Kivételt képez ez aldl a Il. nyomvonalvaltozat 0+679 km szelvénynél gravitalo Tormas-patak és a
0+694 km szelvénynél lévé 15. sz. vasutvonal keresztezése (hid mdtargy), ahol 8-9 m toltést kell
kialakitani. Az V. nyomvonalvaltozat vasuti keresztezésénél szintén 8-9 m magas toltés alakitandd ki az
1+982 km szelvénynél, ugyanakkor a patak keresztezése ezesetben ateresszel tervezett. Egyes rovid
szakaszokon kismérték(i bevagas tervezett. A feddrétegek eltavolitisat kdvetéen a bevagasi
szakaszokon a foldm( felsé 0,5 m-es zénéja a geotechnikai szakvéleményben megadottak alapjan
megépithetd. Magas (H>2,0 m) toltéses szakaszokon a toltések toltésépitésre alkalmas (M-1 — M-4,
kezeléssel M-5) foldmianyagbdl épitheték meg, alacsony H<2,0 m téltésmagassag esetén a toltéstestet
min. M-2 féldmdanyagbol kell épiteni.

Az épitési fazis hatasait részleteiben épités-technologiai terv hianyaban nem all modunkban vizsgalni,
igy az épités hatasainak mérsékliésére a jogszabalyokban foglalt elirasoknak megfeleld, altalanos
eléirasokat teszunk.

— Az épitéskor keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldinak, valamint a
foldmunkagépek Uzemanyag-taroléinak kijelolését és kialakitasat meglévé burkolt felileteken
kell kijelolni. Az ideiglenes, veszélyes hulladéktarolok kialakitdsahoz szigetelé lemez (pl.
polietilén folia) alkalmazésa, vagy vizzaroan burkolt felliletek igénybevétele kivanatos.

— A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése elkertilhetd legyen.

— A munkalatok kézben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépd szennyezédésektdl a teriiletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkerllve a szennyezés tovabbterjedeését.

— Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasitasokat, gondosan ugyelve, hogy a szallitasi
utvonalak minél kevesebb érzékeny terlletet vegyenek igénybe.

— Depénia kialakitasanal a tervezési terllettel szomszédos zdldfelliletek védelme szlikséges, az
ideiglenes teriletigénybevételt minimalizalni kell.

4.1.2.3. Alétesitmény hatasa

Amint eléz0 fejezetiinkben is emlitettik, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivdvizellatast szolgal6 vizilétesitmények védelmérél 5. sz. melléklete alapjan
Egyéb ut |étesitése nincs korlatozva a hidrogeoldgiai védéterlletek hianya miatt.

A vizelvezetés elvi megoldasa szerint a szakaszon zart csapadékcsatorna nem létesll, mivel
jogszabalyi kotelezettség nem all fenn. A nyomvonalon, kiilondésen a vizfolyasok és a bevagasok
kozelében lévé szakaszokon indokolt lehet a burkolt csapadékviz-elvezeté-rendszer kiépitése
vizépitési szemponthbodl. A vizelvezetd arkok burkoltsaganak szlikségességét a 4.2.2.3 fejezetben
szakaszonként részletezzilk. Fontos megjegyezni, hogy mind a burkolt, mind a burkolatlan
vizelvezetd arkok nyilt kialakitasuak.

Ennek befolyasold tényezéi a firasok altal meghatérozott talajvizszint kozelsége és a vizfolyas
oOkoldgiai allapota, valamint nem utolsé sorban az erdzi6 elkerilése a nagy lejtésszogil szakaszokon.

A bevagasban, vagy vegyes szelvényben vezetett utak esetében a felszinmozgas veszélyével is
foglalkozni kell. A nyomvonal mentén jellemz6 kdzetek erézid érzékenyek. A bevagasokkal, vegyes
szelvények létrehozasaval az er6zids viszonyok is valtoznak. A tervezett nyomvonal nagyrészt 16sz0s
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terlleten halad, de el6fordulnak folyovizi homokos és uledékes terlletek is. A 16sz fliggblegesen
nagysagrenddel jobb vizvezetd, mint vizszintesen, igy a csapadék gyorsabban szivarog az elsé vizzar6
rétegig. Ennek kovetkeztében a telepitett flinek, novényzetnek nincs ideje meger6sodni, hamarabb
kiszérad, csak torzsakban marad meg. A K — D — Ny irdnyban kitett lejté oldalakon, a l6sz
erdzioérzékenysége miatt, a megmaradt torzsak kozétt elindul a vonalas erdzid, amely mar egy 20-30
mm/éra intenzitdsu es6ben is azonnal jelentds méretli arkos kimosddast, rogyast, iszapfolyast
eredményez. llyen terlleteken kiemelten fontos a mechanikus rézsiivédelem.

Az erbdzioérzékenység masik kovetkezménye a jelentés lemosés, a lemosott Uledék a térszinileg
alacsonyabb terlleteken halmozodik fel. A pusztitas és épités atrajzolja a volgyek alakjat, Uj medret,
teraszokat kialakitva.

4.1.2.4. Alétesitmény iizemének hatasa

Az Uzemelés soran az utpalyara és kornyezetébe kerlld szennyezd anyagok bemosodasa hathat a
talajra és a talajvizre. Ennek mértékét és hatasat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében
vizsgalni kell. A vizsgalat soran kitériink a szénhidrogén szarmazékok felszin alatti vizbe valo kdzvetett
bevezetésének lehetdségére, illetve elméleti hatésara is.

Az ivovizellatast szolgéld vizi-létesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
alapjan vizsgalni kell a hatasokat az utpalya kozelében 1évé Uzemeld, vagy tavlati vizbazisokra is.

A tervezett beruhazés megvalosulasat kovetéen, az Uzemelés id6szakaban havaria esemény
bekovetkezése, a megjelend illegélis hulladékelhagyas, a nem megfelelé kortlmények kozott gydjtott,
tarolt hulladék, a gondatlan karbantartasi tevékenység, illetve pl. a jarmivek nem megfelelé miszaki
allapota kovetkeztében alakulhat ki kozvetlen szennyezés.

A kozuti kozlekedés foként a levegdbdl killepedd porszemcsék és az uttestrdl a csapadékviz altal
lemos6dé egyéb szennyezddések révén gyakorolhat kedvezétlen hatast a foldtani kdzegre és felszin
alatti vizre. Elsésorban a kopasbdl szarmazd anyagok, kenbanyagok, benzin és dizelcseppek, téli
sozasbdl szarmazé oldatok és az Ulepedd por hatasaval lehet szamolni. A szennyezé anyagok
elsésorban szénhidrogén-szarmazékok és a gépjarmivek kopastermékeibdl szarmazé nehézfémek.

A Magyar Szennyviztechnikai Szovetség (MASZESZ) altal készitett 2006-0s 'Kapcsolat meghatarozésa
a lefolyas szennyezettsége és a forgalom nagysdga kozétt' c. kutatési jelentés vizsgalta a TPH
kilepedését a csapadékmennyiség és a mértékadd orai forgalom fliggvényében. A tanulmany
kimutatta, hogy burkolt vizelvezetd rendszer esetében — vagyis a novényzet és a talaj TPH-megkotd
képességével nem kalkulalva —, és 1,5 mm csapadékmagassag mellett (mely a legkedvez6tlenebb
esetet jelenti) korilbelll 500 egységjarmii/ora forgalomnal is mar a lefolyast éppen okozd csapadékok
atlagos TPH koncentréci6ja alatta marad az eléirt legszigorubb (2 mg/TPH/I) hatarértéknek.

Ugyanezen vizsgélat alapjan megallapitast nyert, hogy az utfellletrél lemosodo olajos szennyezés
jelentds része az utburkolat, a gumikdpenyek morzsalékabdl szarmazd, valamint a 1égkor, illetve a
szallitds soran kihulld finom szemeloszlasu szilérd részecskékhez tapadva, viszonylag stabil diszperz
rendszerben talalhato, ami a feluszas helyett inkabb Ulepedésre hajlamos.

A kutatasi jelentés tablazatos formaban adja meg a forgalom nagysaganak fliggvényében a burkolatrol
lejutd csapadékviz TPH szennyezettségét. Jelen nyomvonalvaltozatok tekintetében a forgalom alapjan
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szamolt TPH koncentraciéra és annak értékelésére a vizelvezetés konkrét megoldasait targyald
fejezetben térlink ki (vizelvezetési koncepcid).

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében szennyez anyagok felszin alatti
vizbe torténd bevezetésének megel6zésére vagy korlatozaséra, a felszin alatti vizek j6 minGségi
allapotanak biztositasa érdekében tevekenység végzése sorén szennyezd anyag, illetve lebomlasa
esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezet6 anyagok hasznélata, illetve elhelyezése csak
kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedéssel, és — az engedélyezhetd kozvetlen bevezetések kivételével —
muszaki védelemmel folytathato.

A fenti jogszabaly 10. § (2) a) pontja szerint tilos az 1. szamu melléklet szerinti szennyezd anyagnak,
illetve az ilyen anyagot tartalmazo, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd
anyagnak felszin alatti vizbe torténd kozvetlen bevezetése.

Ugyancsak e rendelet 10. § (2) ad) pontja értelmében tilos a felszin alatti vizek allapota szempontjabdl
fokozottan érzékeny terlleten az 1. szamu melléklet szerinti szennyez§ anyagnak, illetve az ilyen
anyagot tartalmazd, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd anyagnak a felszin
alatti vizbe torténd kozvetett bevezetése. (Kozvetett bevezetés felszin alatti vizbe: szennyez6 anyag
bejutasa tevékenység kovetkeztében a felszin alatti vizbe a foldtani kozegbdl, azon atszivarogva.)

A 219/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet 10. § (2) b) pontja szerint tilos a felszin alatti vizbe veszélyes
anyagok kozvetett bevezetése.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivdvizellatast
szolgald vizilétesitmények védelmérdl 5. sz. melléklete alapjan Egyeéb ut nincs korlatozva.

A tervezett vizépitési megoldasok szerint az Utszakaszon kozvetlen és kdzvetett bevezetés a felszin
alatti vizbe nem torténik. A burkolatlan arokban talalhato természetes sziiroképességli novényzet
jo hatasfokkal tartja vissza az utpalyarél lemosodoé szennyezéanyagok nagy részét — mintegy
60%-at —, igy hatarérték alatt varhaté a szennyezés mértéke.

Késbbbi tervfazisokban sziikségszerii a karsztos terlletek kiterjedésének és tipusanak feltarasa és a
tarozok sziikség szerinti burkolasa.

Vizjogi engedélyeztetés soran tovabbi egyeztetések sziikségesek.

4.1.2.5. Alétesitmény iizemeltetésének hatasa

Az Uzemeltetés soran a karbantartas, téli sikossdgmentesités anyaghasznalata jelent a talajra vagy a
felszin alatti vizre kockézatot. A vonatkoz6 eléirasok betartasa mellett a tervezett ut izemeltetésének
nincs érdemi hatasa a talajra és felszin alatti vizre nézve.

4.1.2.6. Havaria esetek vizsgalata

A talaj, illetve a talajviz szennyezddésére els6sorban havéria eseményekkel (pl.: tehergépkocsik
balesete) kapcsolatban kell szamitanunk. Kis forgalmu utszakaszrél lévén szd, ennek eléfordulasi
valoszinlisége kicsi, ezt a feltételezést erfsitk a korabbi tapasztalatok is. Mindezek mellett is
kulcsfontossagu azonban a kérelharitas azonnali megkezdése és az illetékes szervek értesitése, igy a
katasztréfavédelmi igazgatdsagé és a kornyezet- és természetvédelmi hatdsagé.
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A talajviz az érintett térségben, atlagban 2-5 m-nél mélyen helyezkedik el, kivéve a Tormas-patak
kornyezetében, ahol akér 0-2 m-nél is fellelnetd. Pontos helyszini geotechnikai feltarasok hijan,
elézetesen kiemelendd, hogy az esetlegesen létrejové szennyezések felszin alatti vizbe jutasnak ideje a
magas talajvizszintes, karsztos terileteken az atlagnal rovidebb lehet, ezért az intézkedési id6
kritikussa véalhat.

4.1.3. Létesitmény értékelése, javasolt védelmi intézkedések

A felszin alatti viz érzékenysége szempontjabdl Tormasliget és kornyéke érzékeny tertlet. Felszini,
illetve felszin alatti védendd ivovizbazis a nyomvonalvaltozatok kozelében nem talélhato.

A tervezett vizépitési megoldasok szerint az utszakaszon kozvetlen és kozvetett bevezetés a talajba,
felszin alatti vizbe nem torténik. Szakaszosan burkolt és burkolatlan csapadékcsatornaval oldjék meg a
csapadékvizek elvezetését. Utdbbi tipus jellemzéje, hogy ndvényzete segiti a szennyezGanyagok
terjedésének megakadalyozasat.

A tervezett Utszakasz nem valtoztatja meg jelentdsen a térség felszin-boritottsagi aranyait, igy a talajviz
szintjében érzékelheté véltozast varhatéan nem okoz.

A teriletfoglalas mértéke a miszakilag szlikséges minimalis terlletre korlatozddik; jellemzben
mezdgazdasagi teruletek kerulnek igénybevételre.

A talaj szerkezetének, tomorségének valtozasa az uj burkolt fellletek kialakitdsa kapcsan csekély
mérték.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett nyomvonal megfelel a talaj, és a felszin alatti
vizek min6ségének megérzéséhez.

4.1.4. Engedélyezési tervre vonatkozo eldirasok

Az engedélyezési tervek elkészitése soran pontositani kell a toltések, bevagasok kialakitaséhoz
szilkséges anyagmennyiségeket.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet szerint az Engedélyezési terv fazisaban humuszmentési talajvédelmi
tervet kell késziteni. A Kivitelez feladata a humuszgazdalkodasi terv elkészitése, mely a
humuszmentési talajvédelmi terv alapjan meghatdrozza a letermelt talajréteg mennyiségét,
elhelyezésének kortliményeit.

4.1.5. Epités elétt elvégzendé feladatok

Az (tépitési gyakorlat szerint a talajvédelmi terv alapjan a KIVITELEZO késziti el a terméfold
Ujrahasznositasanak tervét (humuszgazdalkodasi terv) és gondoskodik a jogszabalyban rogzitett
eléirasok betartasarol.

4.1.6. Epités idejére vonatkozo eldirdsok

Az épités soran lenyesett, felhasznalhatdé humuszos terméréteg az épités ideje alatt elklonitetten kell
tarolni.
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Epitéskor keletkezé hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroléinak, valamint a fdldmunkagépek
Uzemanyag-taroldinak kijelolését és kialakitasat meglévd burkolt fellileteken kell kijeloIni. Az ideiglenes,
veszelyes hulladéktarolok kialakitasahoz szigetelé lemez (pl. polietilén félia) alkalmazésa, vagy
vizzardan burkolt fellletek igénybevétele kivanatos.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a leheté legkisebb mértéki legyen. A
munkalatok befejezése utan, az esetleg mégis fellépd szennyezddésekidl a teriletet mentesiteni kell.
Depodnia kialakitasanal a tervezési terilettel szomszédos zoldfellletek védelme sziikséges, az
ideiglenes teruletigénybevételt minimalizalni kell. Ugyan védendd vizi létesitmény a patakon kivil a
nyomvonalvaltozatok kozvetlen kozelében nem talalhatd, a 8624 j. fo6ut mellett Uzemel6 Csepreg-
Tormésliget vizbazis veszélyeztetettsége az épités alatti fazisban fokozott lehet a munkagépek
utvonalat tekintéen.

4.1.7. Uzemeltetésre vonatkozé elbirdsok
A téli sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai koriiményeket figyelembe véve a
szikséges minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégit6 anyagmennyiség kijuttatasat kell
elvégezni.
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4.2. Felszini vizek

4.2.1. Jelenlegi dallapot vizsgdlata

A ViZRENDSZER JELLEMZOI

A tervezési terllet az Orszagos Vizgazdalkodasi Terv szerint az 1-2 Rabca és Fertd t6 tervezési
alegység teriletére esik. A tervezési alegység a Répce és a Rabca folyok vizgydijto terlletét, illetve a
Fert6 t6 magyarorszagi terlletét fedi le. A terllet két nagy tajegységet, a Hansagot és a Rabakdzt rejti
magaban. Kozigazgatasilag dontéen Gyér-Moson-Sopron varmegyét érinti, kisebb kiterjedésben pedig
Vas varmegyet, ahol tervezeési tertletink is talalhatd. Az alegység egyik névaddja a Rabca (tervezési
tertletlink kozelében még Répce), melynek magyarorszagi szakasza 123,7 km, vizgydijtétertlete pedig
2677 km2. A hazai vizgy(jté telies egészében 110 és 250 m kozotti sikvidék, a terllet a Duna
részvizgylijtéjéhez tartozik. A Répce Répceszemere - Répcelak térségig természetes vizfolyas, innen
kis- és nagyvizei megosztva folynak tovabb egyrészt az eredeti mederben, masrészt a Répce-
arapaszton keresztll a Rababa.

Erdemes még megemliteni az alegység masik névadéjat, a Fertd tavat. Medencéje egészen a
szabélyozasok koraig szoros kapcsolatban volt a Hansaggal. Arviz idején a Dunaval és mellékfolyéival
vizrajzi egységet képezett. A Ferté té vizgy(ijtéjének kiterjedése 1116 km2, melybél a teljes téfelllet 309
km2. A t6 mintegy Y. része (75 km2) magyar, % része (234 km2) osztrak terlleten talélhat.

A Hansag teknéjetél délre a Répce és a Raba kozétt a Rabakodz sikja terll el. Ez a Kisalfold
stllyedékének délre kioblosodo folytatasa. A Raba ezen a terlileten alsé szakasz jellegii volt egészen
Gydrig. Erre mutatnak fattyuagai és a jelenleg is belGle kiagazd Kis-Raba. A Raba szabalyozasaig a
Ragyogohidnal és az alatta kiomlé arvizek egészen a Fert-Hansagig jutottak, és annak vizszintjét
emelték.

Rébca és a Fert6 t6 alegység teriilete
/a terviap részlet E-i tajolasu/
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A Tormas-patak adatai a kovetkezok:
Vizgylijtéterilet nagysaga a torkolatnl: 7,2 km2
Vizhozam a torkolatnal: Qg% = 2,7 m3/s
Vizhozam a torkolatnal: Qse, = 4,35 m3/s

EGHAJLATI ADATOK

A terilet mérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz éghajlatu. Az évi napsitéses orak szama 1900 és
1950 h/év kozott alakul. Nyaron 760 h kordli, télen kb. 180 h napfénytartamra lehet szamitani. Az évi
kdzéphomérseklet 10,0-10,5 °C korul alakul, a vegetacios idészaké eléri a 16,0°C-ot (a kalaszosok
vegetacios idészakara 12,5°C). A 181 napon ét tartd, 10°C kozéphdmérsékletet meghalado idészak
aprilis 13-14 és oktdber 14 kozé esik. A fagymentes id6szak hosszanak sokévi atlaga aprilis 18-tol
oktéber 19-21-ig tart. A legmelegebb napok hémérsékleti atlaga 33,0-34,0°C, a leghidegebbeké -15,0
és -15,5°C kozotti. Az évi csapadékdsszegben a nyugati és a keleti terliletek kozott hatarozott, de nem
tul nagy kulonbség mutatkozik. Ennek megfeleléen nyugaton a csapadékdsszeg 630 mm/év, keleten
pedig 590 mm/év. A vegetacids idészakban nyugaton 390 mm, keleten 350-360 mm csapadék jellemzd
(a kaldszosok vegetacids idészakara 200-250 mm/év). A 24 6ras csapadékmaximum 77,7 mm, amit
Tbzeggyarmajornal mértek. A hotakards napok szama a sokévi atlag alapjan 40-42 nap. Az atlagos
maximalis h6 vastagsaga 26 cm. A Fertd t6 kornyezetében a nagy nédas felliletek parologtatasanak
hatasara sajatos mikroklima alakul ki.

4.2.2. Allapotvdltozdsok a létesitmény megépiilése esetén

A 3.2. fejezetben altalanossagban leirtuk, hogy a felszini vizeket az Utpalya épitése, Uzemelése és
Uzemeltetése esetén milyen hatasok érhetik, és a hatasterlilet meghatarozasanal milyen altalanos
elveket vettlnk figyelembe.

4.2.2.1. Vizsgalati modszer, hivatkozott rendeletek, torvények

A tervezett Utszakaszra az engedélyezési tervek készitése folyamatban van. Ennek keretében a
szakagi tervezbk egyeztetnek majd a Nyugat-Dunantuli Vizlgyi lgazgatésaggal, a csapadékviz-
elvezetés megoldésa kapcsan. Ezek, illetve az el6zményes tervek ismeretében vizsgéljuk jelen
terviinkben a felszini vizekre gyakorolt hatasokat.

HIVATKOZOTT JOGSZABALYOK
— 1995. évi LVIL. térvény a vizgazdalkodasrol
— 220/2004.(VIl. 21.) kormanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol,
maédositva a 312/2005. (X11.25.), illetve a 208/2006. (X. 16.) Kormany rendelettel,
— 28/2004.(XIl. 25.) KwM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatérértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairol.

4.2.2.2. Epités hatasa

Epités alatt a vizfolyasok és egyéb felszini vizek mindségére gyakorolt hatasok abbol adédhatnak, hogy
azok kornyezetében gépkarbantartast, javitdst végeznek. Az esetleges szennyezddések
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megakadalyozasa érdekében felvonulasi teriletet az érintett Torméas-pataktél és a Csepreg-Tormasliget
vizbazistdl, valamint annak vizmikutjatol tévolabbi terileteken javasolt kialakitani. Az esetleges
balesetek elkertlésére fokozottan Ugyelni kell, és amennyiben ennek ellenére is bekovetkezne, ugy az
Epitének havaria tervvel kell rendelkezni, és az abban foglaltak szerint haladéktalanul meg kell kezdeni
a karelharitast.

Az épités soran is biztositani kell a felszini vizek szabad utjat, azok atvezetésérdl ez id6 alatt is
gondoskodni kell.

A tavaszi hoolvadasok és az éghajlatvaltozas altal okozott nyari kritikus csapadékesemények éltal
eléforduld villamarvizek jelentds vizhozammal jarhatnak. A munkékat ugy kell id6ziteni, hogy ezekben
az id6szakokban alapozasi munkéak ne torténjenek, illetve azok a munkafazisok, amelyek érzékenyek a
vizszint emelkedésére a tavaszi hdolvadas idépontjaig befejezédjenek, vagy el se kezdddjenek.

Epités alatt mindkét nyomvonalvaltozatnal a vizfolyas medrében sziikségessé valhat a munkavégzés,
ideiglenes csOatereszekkel biztositani kell a szabad atfolyast. Ezen felll, ha a késébbi tervfazisokban
burkolt csapadékcsatorna épitését irjak eld, tovabbi munkavégzések befolyasolhatjak kozvetlenll az
érintett vizfolyasokat.

4.2.2.3. Alétesitmény hatasa

A létesitmény hatasai altalanossagban a kdovetkezOk lehetnek:

— vizgy(ijté terilet, felszini lefolyasi viszonyok megvaltozasa

— burkolt felllet ardnyanak valtozasa

— mederkorrekci6 valhat szikségesse.
Az utpalyara lehullott csapadékvizet vagy filmszerlen elteritve kell elvezetni a padka- és rézstifellileten
a kétoldali talparokba, vagy a két oldalon a burkolat szélén kiépitett vizelvezetd szegélyt szilkséges
alkalmazni. A vizvezetd szegélyek altal szallitott csapadékvizet rézsl surrantdkon keresztil a
talparkokba kell vezetni. A surrantdk — talparkok csatlakozasainal az arkot burkolattal kell ellatni.
Bevagasos szakaszokon bevagasi arkok vagy folyokak létesiilnek. Azokon a bevagasos szakaszokon,
ahol a kornyez6 terep az Utpalya felé lejt és a bevagasi rézslin erozids karok fellépésére lehet
szamitani.

A helyszini adottsdgokat és a terep DK-i irdnyu lejtésének jellegét figyelembe véve az Utpalyan
osszegyulekezb csapadékon kivll a kornyezd vizgydijtéteriletekrdl lefolyd viz is fogja terhelni az
utérkokat, ezéltal kozvetett modon a befogadokat.

A csapadékvizek befogadoi kdzvetlen és kozvetett mddon a Torméas-patak, Metéc-patak és Pds-patak,
valamint mindkét nyomvonalvaltozat esetében az utpalya melletti szelvényezés szerinti bal oldali tarozé-
parologtato foldmedri arkok. A befogadokba torténd bevezetés a vizfolyas kezeldivel val6 egyeztetések
alapjan torténhet. A Kezelék adatszolgaltatdsa alapjan tervezheté meg a vizfolyas keresztezése és a
tervezett Ut vizelvezetd rendszerének bekotése. A bekotések el6tt és utan a Kezelé elbirdsa alapjan 5-5
m hosszon a befogaddk medrét burkolni szlikséges.
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Az alabbi tablazatban szerepld vizfolyasok kertiinek felhasznalasra befogadoként:

IIl. nyomvonalvaltozat (északi) altal érintett vizfolyasok
\ , Kozvetlen befogadd Keresztezés Sziikséges Vizfolyas
Szelvényszam , )
neve tipusa beavatkozas kezeldje
0+694 Tormés-patak hid mederrendezés NYUDUVIZIG
2+533 Pés-patak — mederrendezés Onkormanyzat
V. nyomvonalvaltozat (déli) altal érintett vizfolyasok
. , Kozvetlen befogadd Keresztezés Sziikséges Vizfolyas
Szelvényszam , )
neve tipusa beavatkozas kezeldje
0+000 Metdc-patak — mederrendezés Onkormanyzat
14377 Tormés-patak ateresz mederrendezés NYUDUVIZIG
3+042 Pés-patak — mederrendezés Onkormanyzat

A burkolt fellletek aranyanak novekedése a miszakilag szikséges minimalis teriletre korlatozddik. A
megndvekedett burkolt felliletekrdl a lefolyd vizek mennyisége is ndvekszik, ami a csapadékviz-elvezetd
rendszer, ezen keresztil pedig a befogadd vizfolyasok terhelését noveli. A vizgyijté teriiletekre
gyakorolt kedvez6tlen hatasokat a tervezett vizelvezetési rendszer hivatott enyhiteni.

A tervezési szakasz részvizgylijtéje Répce (Rabca), kdzvetett médon a keresztezett vizfolyasok mind
eljutnak a patakig.

A létrejové burkolt fellilet nagysaga jelen 2x1 savos Ut esetében nem jelentds. A tervezett Utszakasz
csekély mértékben valtoztatia meg a térség felszin-boritottsagi aranyait, igy a lefolyasi viszonyokban,
illetve a vizhaztartasban is csak kismeértékii valtozasokat okoz.

A tervezett Ut tobbnyire alacsony toltésben és bevagasban halad; kivétel képez ezaldl a kulonszint(i
vasUti keresztezés, ahol 8-9 m magas toltés is eléfordulhat.

VIiZTELENITESI KONCEPCIO

Az utszakasz csapadékviz-elvezetd rendszerének kialakitasakor a lefolyd vizek befogaddjaként az
érintett vizfolyasok felhasznalasra kerlinek, azon szakaszokon, ahol lehetséges — kisebb hosszokon —
kaszkados kialakitasu tarozo-parologtatd arkok betervezése valik lehetségessé a lokélis vizek
megtartasa és a talajvizhaztartas javitasa érdekében. Ezek kialakitdsara mindkét nyomvonalvaltozat
esetén az Utpalya bal, azaz déli oldala ad lehetdséget, igy a burkolt feliiletre hullé csapadék az
iddjarasi viszonyok és a talaj telitettsége alapjan elparolog, illetve betarozadik, néhol elszikkad.
A kaszkadmedencék kozotti tulfolyok monolit vasbetonbol késziilnek az allékonysag és a megfeleld
karbantartasi lehetéség biztositasa érdekében. A kimosodas ellen alvizi és felvizi irdnyban néhany
méter hosszon vizépitési mederlapburkolat védi a medencéket. A tdlfolydk kritikus
csapadékesemény esetén eljuttatjak a tobblet vizmennyiséget kozvetett médon a befogadokig
(hérom nevesitett patak), amelyek eléréséhez keresztez6 atereszek biztositjak az atvezetéseket,
igy a villamarvizek se okoznak vizelvezetési kockazatokat. Az atereszek dsszekotik az utpalya
baloldali kaszkadrendszerét a jobb oldali talparokkal, igy minimalizélhat6 a befogadét terheld bekotések
szama, ezéltal a burkolt feltletek aranya.
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Az V. nyomvonalvaltozat (déli) utpalyajanak jobb oldalan a 0+806 — 1+370 km szelvények kozott a fent
leirtaktol eltéréen nem foldmedri talparok, hanem szintén kaszkados kialakitasu tarozd-parologtatd
arkok létestinek, mivel ezen szakaszon terepi hozzafolyas nem varhato.

Az elkerild ut mindkét nyomvonalvaltozata esetén létesilnek Uj bevezetések meglévd vizfolyasok
medrébe, amelyek magaval vonjak a késdbbiekben a vizterhelési helyek viziigyi objektum (VOR)
azonositasanak és vizjogi létesitési engedely megkérésének sziikségességét.

A részletes talajvizviszonyokat a 4.1.1.2. fejezet mutatja be. Eszerint a tervezési terilet talajviz-szintje
sekély rétegekben huzodik (2-5 m), ugyanakkor tapasztalatok alapjan, a vizfolyasok kornyekén talalhatd
uledékes takarokdzetben felszin kozel.

MEDERKORREKCIOK, LEVELEZETO MEDREK, HORDALEKFOGOK

Amennyiben az Utpalya és a vizfolyds keresztezési szoge nem kedvezd, ugy az adott vizfolyas
korrekcidjara lehet szikség. A 2,0 m-nél nagyobb nyilasu mitargyak minden esetben 60° feletti
szOgben keresztezik a vizfolyasokat.

A javasolt beavatkozasok a tovabbtervezés soran Ujabb vizsgalatokat és egyeztetéseket igényelnek,
valamint vizjogi |étesitési engedélyezési tervet kell rajuk késziteni, és azt engedélyeztetni kell.

4.2.2.4. Uzemelés hatasa

A létesitmény lzemelésekor a vizfolyasok tobbletterhelését okozhatja a bevezetés utani szakaszon a
burkolt feliletekrdl koncentraltan érkez6 vizmennyiség, hirtelen egyideji terheléseket okozva - a talajba
torténd beszivargas hidnyaban.

Az Ut (izemének hatdsat a vizmindség valtozasara is vizsgaljuk, beleértve a havéria eseteket is. A
légszennyez6 anyagok burkolatra torténd killepedése és lemosddésa az iddjarasi viszonyoktol, a
csapadék intenzitdsatdl, a forgalom nagysagatol fligg. A vizsgalat készitése soran részletesen
vizsgaltuk azokat a miiszaki megoldasokat, melyek csokkentik a vizfolyasok terhelését.

Szennyezést okozhat az NO2 savas killepedésébdl szarmazo esetleges szennyezés, valamint az
utburkolatra lerakodo, a gépjarmui Uzemébdl szarmazd egyéb szennyezések:

— agépkocsi abroncs morzsaléka

— agépkocsihoz hasznélatos folyadékok cseppveszteségei

— afékbetétek és egyéb alkatrészek porladéka

— az utburkolat porladéka
A légszennyezd anyagok killepedése nem kozvetlentl az Ut melletti teriletre koncentralodik, idéjarési

viszonyoktdl figgéen nagyobb és kevésbé lehatérolhatd terileteket vesz igénybe. Ezért a vizfolyasokat
sem fogja koncentraltan terhelni. Koncentralt terhelést a csapadék éltal lemosott szennyezés okozhat,
amelyik a vizfolyasba torténd bevezetés esetén a bekotés alvizi vizfolyasszakaszat terheli.

A tervezett nyomvonalak zomében burkolatlan arkokkal vannak ellatva, ezéltal koncentréltabb terhelés
sem a felszini sem a felszin alatti vizfolyasokban nem varhatd, ugyanakkor havéria esetén a
szennyezés kevésbé lehatarolhatd. Ha a projekt késébbi fazisdban indokoltta valik a burkolt
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arokrendszer kiépitésének eldirasa, példaul a nagy hosszesésti szakaszokon, ugy gondoskodni kell az
0sszegyulekezett, csapadék altal lemosddott szennyezGanyagok megfeleld el6kezelésérél vagy
elvezetésérél, hogy az koncentréltan ne a felszini vizfolyasokat vagy a talajvizet terhelje. A vizfolyas
tobbletterhelését fogja okozni a bevezetés utani szakaszon a burkolt fellletekrél koncentraltan érkezd
vizmennyiség - a talajba tortén6 beszivargas hianyaban.

A vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes szabalyair6l
sz06l6 28/2004. (XII. 25) KvWM rendelet 2. szamu melléklete a szennyvizek befogadoba valo kozvetlen
bevezetésére vonatkozo, vizminGség-védelmi terileti kategoridk szerint meghatéroz kibocséatasi
hatarértéket a szerves oldoszer extraktra (olajok, zsirok), mely

- A Balaton, valamint a vizgy(jto teruletén 1év6 kozvetlenul bevezeté befogaddk szerint: 2 mgll
- Egyéb védett tertleten 1év6 befogadok: 5 mgll
- ldészakos vizfolyas befogaddk: 5 mg/l

vy

- Altalanos kategériaju befogadé esetében: 10 mgll.

Az alabbiakban a befogadoként igénybe venni kivant vizfolyasok terheléseit mutatjuk be. Mivel a
vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairol
sz616 28/2004. (XII. 25) KvWM rendelet 2. szamu melléklete nem kiloniti el a vizfolyasba bevezetett
kibocsatasi hatarértéket TPH (0sszes alifas szénhidrogén) szerint, ezért a SZOE (szerves olddszer
extrakt) hatarértékét hasznaljuk a szamitasokhoz. Ennek oka, hogy az Utburkolatrol, a csapadék
segitsegeével levald szennyez6anyagok leginkabb mérhetd indikatora a TPH, amelyhez a rendelet 2.
szamu mellékletében rendelkezésre all6 komponensek és paraméterek kozil pedig a SZOE all
legkozelebb, mivel mindkettd vizsgalat a szerves olajokat, zsirokat, szénhidrogén szarmazékokat
hivatott kimutatni.

A MaSzeSz (Magyar Szennyviztechnikai Szdvetség) altal készitett 2006-0s 'Kapcsolat meghatarozasa
a lefolyas szennyezettsége és a forgalom nagysaga kozott' c. kutatési jelentés vizsgalia a TPH
killepedését a csapadékmennyiség és a mértékado drai forgalom fliggvényében.
Az esemény atlagkoncentraciét a mindenkori lefolyd hozam és a hozza rendelt szennyezbanyag
koncentrécio szorzatanak a teljes csapadéklefolyas idétartaméra vonatkoz6 integralja és a teljes lefoly6
vizmennyiség hanyadosaként értelmezzk.
A gyakorlatban ezt ugy hatéroztuk meg, hogy a szekvencialisan vett minték koncentracidit a mintavétel
alatt lefolyd vizmennyiséggel szoroztuk, majd az igy kapott szennyezbanyag-mennyiséget, ami a
lefolyas altal lemosott teljes szennyezéanyag-tdmeg, osztottuk a lefolyt viz térfogataval.
Az alkalmazott dsszefiiggés a tanulméany alapjan az atlagkoncentracié burkolt arok esetén:

mgTPH]
i ,

CE =4,33-]—-0,0507-H [

ahol:

J- a csapadék idején fél palyan kozlekedd egységjarmiivek szdma ezer egységjarmiiben
kifejezve, (1000 egységjarmii/ora), és

H — a lehullott csapadék magasséga, (mm).
Az Osszefliggés alkalmas arra, hogy a lefolyd csapadék térfogatanak ismeretében az Utfellletrdl
eltavolitott TPH mennyiségét is megbecsuljuk.
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A cél, a vizminGségvédelem szempontjabol a mértékadd helyzetet kell figyelembe vennink. Mivel
csapadék barmely idépontban el6fordulhat, mértékadd a lehetséges orai forgalom legnagyobb tervezett
értéke lesz.

A tanulmény kimutatta, hogy burkolt vizelvezetd rendszer esetében - vagyis a novényzet és a talaj TPH-
megkotd képessegével nem kalkulélva -, és a legkisebb - 1,5 mm-es - csapadékmagassag mellett 500
egységjarmi/éra forgalmi intenzitasig mar a lefolyast éppen okozd csapadékok atlagos TPH
koncentracioja is alatta marad a jogszabaly altal el6irt legszigorubb (2 mg/TPH/I) hatarértéknek.

A tanulmany szerint a kapott TPH érték 60 %-kal csokkentendd flvesitett arok esetén: ,Amennyiben a
vizelvezetésnél burkolatlan arkot lehet alkalmazni, kihasznalhato a névényzet TPH megkdto képessége,
ami a nemzetk6zi szakirodalom szerint, also értékként eléri a 60 %-of, amivel az esemény
atlagkoncentracioit csékkenthetjiik.”

Vizsgalatunkban a fenti kutatési jelentés és doktori értekezés eredményeire tdmaszkodva a mértékadd
csapadékmagassagot - a legkedvezéitlenebb esetet feltételezve - 1,5 mm-re vettik fel. Vizsgalatunk
soran az eredményul kapott koncentracié értékeket dsszevetettik a megengedett hatarértékekkel és a
beavatkozas maddjat ez alapjan hataroztuk meg.

Mindh&rom befogaddként felhasznalt patak allandé vizfolyas, igy a 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet 2.
sz. melléklete értelmében a bevezethetd viz mindségének a 4. Altalanos védettségi kategoriaju
befogaddkra vonatkozd 10 mg/l TPH hatérértéket kell teljesiteni.

A forgalmi vizsgalat és a MASZESZ tablazata alapjan a ndvényzet és a talaj TPH-megko6té hatasaval
nem szamolva a — szennyezédés szempontjabol — legkedvezétlenebb 1,5 mm-es csapadékmagassag
mellett a TPH koncentracidja 0,49 mg/l burkolatlan és 1,22 mg/l burkolt arok esetében. Az adott
burkolt szakaszokon az ahhoz megfelelé TPH értékkel szamoltunk. A kapott TPH koncentraciok és a
hatarértékek alapjan eldonthetd, hogy vizminGség-védelmi szempontbodl szikséges-e tovabbi
szakaszok burkolasa a keresztezett vizfolyasok kdrnyezetében.

A nyomvonalvaltozatok utpalyajanak bal oldalan (V. nyomvonalvaltozat esetén rovid szakaszon
a jobb oldalon is) kialakitott kaszkados jellegii tarozo-parologtato foldmedrii arkok nem csak a
talajvizhaztartast javitjak lokalisan, de a csapadékvizek altal osszegyiijtott és koncentralodott
szennyezbanyagok sziirésében és ililepitésében is szerepet jatszanak. Hatranyuk a
havariaeseményeknél fellépd korlatozott elzarasi lehetéségek.

A koncentraciok alapjan megallapithatd, hogy vizmindség-védelmi szempontbol nem sziikséges
burkolt arok kialakitasa vagy tisztitomiitargy beiktatasa egyik szakaszon sem.

4.2.2.5. Uzemeltetés hatasa

Az lizemeltetés soran a karbantartés, téli sikossdgmentesités anyaghasznélata jelent a felszini vizekre
kockazatot. Hoolvadas esetén jelentds terhelést okozhat a megndvekedett sokoncentracid a
vizfolydsban. A hatas idében a hoéolvadas utani idészakra korlatozodik, az év tobbi idészakaban
so6szennyezéssel a vizfolyasokban nem kell szamolni. A vonatkozd eldirasok betartasa, a koriltekintd
munkavégzés, és az esetlegesen burkolt vizelvezetd rendszer kivitelezése mellett a tervezett ut
Uzemeltetésének nincs szamottevd hatésa a keresztezett vizfolyasokra.
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4.2.2.6. Havaria esetek vizsgalata
Az Utszakasz Uzeme soran havarids szennyezések a jarmivek balesetébdl, olaj, Uzemanyag
elfolyasabol adodhatnak; a lefolyd csapadékvizek mennyiségi és mindségi paramétereinek
megvaltozasat eredményezhetik. Kis forgalmu Utszakaszrol 1évén sz6, ennek eléfordulasi
valoszinlisége kicsi, ezt a feltételezést erésitik a korabbi tapasztalatok is. Mindezek mellett is
kulcsfontossagu azonban a kérelharitas azonnali megkezdése és az illetékes szervek értesitése, igy a
katasztréfavédelmi igazgatosagé és a kornyezet- és természetvédelmi hatdsagé.

4.2.3. Létesitmény értékelése, javasolt védelmi intézkedések

A tervezett nyomvonal nagyrészt nem befolyasolt a talajviz altal, ugyanakkor a vizfolyasok mentén és
azok részvizgydjtéjen megkozelitheti a terepszintet. A kornyék domborzati adottségai és nagyrészt
tagolatlan terepkialakitasa miatt a részvizgy(jtok pontos lehatarolasaira csak a karsztos terileteken kell
kiemelt figyelmet forditani.

A valtakozé felszin kdvetkeztében a vizgylijto teriiletek feldarabolasaval szamolni kell. Jelentds
teriletek nem adddnak, ahonnan tobblet lefolyassal kell szamolni.

A burkolt feliiletek aranyanak novekedése a miiszakilag sziikséges minimalis teriiletre korlatozddik.
A megndvekedett burkolt feliiletekrdl a lefolyd vizek mennyisége is ndvekszik, ami a csapadékviz-
elvezetd rendszer, ezen keresztll pedig a befogadd vizfolyasok terhelését ndveli. A vizgyiijté
terlletekre gyakorolt kedvezétlen hatasokat a tervezett vizelvezetési rendszer hivatott enyhiteni.
Havaria bekovetkeztekor, kiilonos figyelmet kell forditani a tarozé-parologtaté arkokban
felgyiilemlett szennyezéanyagok megfelelé kezelésére és lehatarolasara.

A tervezett nyomvonal nem érint melioralt és 6ntozott teriileteket.

A létesitmény Uzemelésekor a vizfolyasok tobbletterhelését okozhatja a bevezetés utani szakaszon a
burkolt feliletekrdl koncentraltan érkez6 vizmennyiség, hirtelen egyidej terheléseket okozva - a talajba
torténd beszivargas hianyaban (utpalya jobb oldalénak talparkai).

A 28/2004. (XI1.25.) KVWM rendelet 2. sz. melléklete értelmében a foldmedr( arkokba bevezethetd viz
minéségének a 3. Iddszakos vizfolyas befogaddkra vonatkozd 5Smg/l TPH hatarértéket kell teljesiteni.
Megallapithatd, hogy a befogadoként is funkcionald keresztezett vizfolyasok, kozvetlen befogadés
esetén sem érik el az elirt 5, illetve 10 mg/l (&llandé vizfolyasok) koncentréciot a varhaté mértékadd
oraforgalomra, ezért burkolt arkok létesitése, valamint iszap-és olajfogdé miitargy épitése egyik
befogad6 esetén sem sziikséges.

A vizfolydsok, mint befogaddk kozvetlen bevezetése el6tt hordalékfogéd miitargyak kiépitése
indokolt, melyek havaria esetében elzarasi lehetéséggel rendelkeznek.

A fentiek szerint a tervezett utszakaszok létesitése és lizeme a felszini vizfolyasokra jelentos
hatast nem gyakorol, azok védelme a tervezett miiszaki megoldasokkal biztositott.

4.2.4. Engedélyezési tervre vonatkozo eldirasok

Iy

jogosult szaktervezének meg kell terveznie.
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4.2.5. Epités idejére vonatkozo elbirdsok

A vizfolyasok mindségének védelme érdekében a kivitelezési munkalatok alatt a munkagépek
karbantartadsa burkolt, vagy vizzaréan szigetel6 felileten torténhet. A kivitelezéskor a veszélyes
anyagok atmeneti tarolasa szintén vizzaréan szigetelt vagy burkolt fellleten, a vizfolyastol legtavolabb
es® részeken torténhet. A Csepreg-Tormasliget ivovizbazis és annak termelGkutja, valamint a
nyomvonalvaltozatok végénél érintett karsztos terllet kilonos Ovatossaggal kozelithetdé meg és
végezhetd az adott helyszineken a kivitelezés.

A tavaszi hoolvadasok és az éghajlatvaltozas altal okozott nyari kritikus csapadékesemények éltal
eléforduld villamarvizek jelentds vizhozammal jarhatnak. A munkékat ugy kell id6ziteni, hogy ezekben
az idészakokban alapozasi munkéak ne torténjenek, illetve azok a munkafazisok, amelyek érzékenyek a
vizszint emelkedésére a tavaszi hdolvadas idépontjaig befejezédjenek, vagy el se kezdddjenek.

4.2.6. Uzemeltetésre vonatkozo elbirdsok

A téli sikossag-mentesitésnél tgyelni kell arra, hogy csak a ténylegesen szilkséges anyagmennyiség
keriljon felhasznalasra.

4.2.7. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurépai Parlament és Eurdpai
Tandcs iranyelv) céljainak valé megfelelés

Az Eurdpai Unié Uj vizpolitikajanak, a ,Viz Keretiranyelvnek” (2000/60/EK iranyelve — VKI) kidolgozasa
2000. december 22-én lépett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy a felszini és felszin alatti
viztestek ,jo allapotba” keriljenek. A keretiranyelv szerint a ,jo allapot” nemcsak a viz tisztasagat jelenti,
hanem a vizhez kot6dd éléhelyek minél zavartalanabb allapotat, illetve a megfelel vizmennyiséget is.
A VKI altalanos, f6 célkitlizései a kdvetkezok:

- Avizekkel kapcsolatban 1év éléhelyek védelme, llapotuk javitasa,
- Afenntarthat6 vizhasznalat elésegitése a hasznosithato vizkészletek hosszu tavu védelmével,
- AvizminQség javitasa a szennyezéanyagok kibocsatasanak csokkentésével,
- A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csOkkentése, és tovabbi szennyezéslk
megakadalyozasa.
A nemzetkozi, valamint a hazai el6irdsok kielégitése és a hatékony tarsadalmi véleményezés

érdekében a tervezés hazénkban tobb szinten valosult meg:

- orszagos szinten az Orszagos Vizgyjt6-gazdalkodasi Terv (tovabbiakban OVGT)

- részvizgyjtd - Duna-kdzvetlen, Tisza, Drava, Balaton - szinten (4 részvizgydijto terv),
- tervezési alegységek szintjén (6sszesen 42 alegységi terv)

- viztestek szintjén.

Utak vonatkozasaban, a vizekkel kapcsolatban lévé él6helyek védelme, allapotuk javitdsa a cél,
figyelembe véve az élévildg-védelem szakterlleten belll annak terepi tapasztalatait megallapitésait és
javasolt intézkedéseit, védelmi berendezések betervezésével, az engedélyezd hatésag altal a
kérnyezetvédelmi engedélyben torténd elirasaval érvényesil.

A jelen beruhazéssal az Orszagos Vizgy(jtd Gazdalkodasi Tervezésben (tovabbiakban: OVGT) az
alegység szintjén a Rabca és Fertd-t0 vizgylijté-alegység teriletét érintjlk.
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Az alegységi terv 8.1. melléklete tartalmazza a diffiz terhelések csokkentésére iranyuld intézkedéseket:

- 2.1. A mezdgazdasagi termelés tapanyagszennyezés csokkentése a helyes gazdalkodasi
gyakorlatok alkalmazasanak dsztonzésével (nitratérzékeny terlletek);

- 2.2 Mezbgazdasagi termelés tapanyagterhelés és veszteség csokkentésére, a tapanyag
hasznosulasanak novelésére vonatkozo tovabbi intézkedések;

- 2.3 Egyéb talajjavito és talajvédelmi beavatkozasok;

- 2.4 Mavelési ag valtas (szantd-gyep, szantd-erdd, szantd-vizes éléhely konverzid), valamint a
meglévo gyep, erdd, vizes éléhelyek teriletének fenntartasa;

- 2.5 A'szennyviziszap hasznositdsanak el6segitése és szabalyozasa;

- 2.6 Allattartd telepek korszeriisitése a nitrat iranyelv alapjan, valamint az istallétragya
felnasznalasanak elésegitése;

- 2.7 Mezbgazdasagi teriletrél szarmazo belvizek szlirése a befogaddba torténd bevezetés elét;

- 12.4 Erézidvédelmi, talajvedelmi tanacsadas;

- 17.1. Szennyez6anyag és hordalék-lemosodas csokkentése novénytermesztési technoldgiak
alkalmazasaval;

- 17.2 Talajerdzio elleni védekezés novenyzet telepitésével;

- 17.3 Talajerdzid elleni miszaki létesitmények, terepalakulatok kialakitdsa (vizmosasok
megkotése, hordalékfogd gatak stb.);

- 17.4 Vizfolyasok és tavak melletti vizvédelmi savok, pufferzonak kialakitasa;

- 17.5 Széler6zid elleni védekezés a légkori killepedésbdl eredd terhelés csokkentése
érdekében;

- 17.6 Alegeltetés és a takarménygazdalkodas j6 gyakorlata;

- 17.7 Az er6zi6 és a lefolyas csokkentése erdétertileteken a j6 erd6gazdalkodasi gyakorlat
részeként;
melyek jelen projekt kapcsan nem relevansak.
Az érintett vizfolyasok védelmére hordalékfogd mitargy keril beépitésre a féutrdl lefolyd csapadékvizek
bevezetése elbtt.

Az intézkedések megvaldsuldsara a projekt nincs hatassal, a beruhazassal az alegységi tervben
felsorolt intézkedések megvalosithatok, a projekt dsszhangban van az alegységi tervben eléirtakkal,
érdemi hatassal az abban foglaltak megval6sitdsara nem jar.

Az alegység terlletén a viztestek egy része erésen mddositott vagy mesterséges, de a tervezési terilet
kdzelében természetes. Az elkerlld altal is keresztezett Tormas-patak természetes jellegii vizfolyas,
melynek Okoldgiai allapota ,mérsékelt” besorolast kapott (kdrnyezd vizfolyasok értékelése alapjan).
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1-2 Rabca és Fert6 t6 alegység teriilete
/a terviap részlet E-i tajolasi/

Tormasliget a Tormas-patak vizgy(ijtd teriletéhez (Duna részvizgydijt), ezen belil a 1-2 Rabca és
Ferto to tervezési alegységhez tartozik.
Az alegységhez az alabbi jelentds vizfolyasok tartoznak: Hansag fécsatorna, lkva, Kardosér, Keszeg-ér,
Kis-Raba, Kis-Répce, Lébény-Hanyi-csatornak, Rabca, Rakos-patak, Rakpatak és a Répce.
A vizfolyasok jelentds része a teriilet jellegébdl adédoan sikvidéki, de az alegység nyugati felén folyd
vizek altalaban dombvidéki jellegliek. Geokémiai jellege alapjan a Rak-patak kivételével, amely
szilikatos, minden vizfolyas meszes. A mederanyag szemcsemérete alapjan a viztestek durva és
kdzepesen-finom anyaguak. Az alegység viztesteinek vizgydijtd teriletét tekintve kicsi és kdzepes
vizgy(jtéméretli vizfolyasokkal talalkozunk, nagy vizgy(ijtéje (1000-10000 km2) csak a Hansag-
fécsatornanak és a Rabcanak van. Az alegységhez két alloviz viztest tartozik, mégpedig a
Hegyeshalmi-kavicsbanyatdé és a Fertd t6. A felszini viztesteket éré terhelések dontd tobbségének
hajtéereje az arvizvédelem és a kozlekedés, a felszin alatti viztestek esetében pedig az ipar és a
mezbgazdasag.
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Jelmagyarazat

l.é Viztest kategoriak
~ ——— orszaghatar —— természetes
: === glegységhatar = ergsen modositott
" 7 o ;lztu?yl igazgatosag -~ mesterséges
J A e [ alioviz viztest
£ mbaihely V& egyéb VI’ZfDIya’S

[] egyéb alloviz
Forras: VGT-2, Réabca és Fert6-t6 alegység, 1-3. térkép
/a terviap részlet E-i tajolésu/
Az alegység felszin alatti viztestei minéségileg és mennyiségileg sincsenek jo allapotban.
Az alegység kapcsan f6 célkitlizés a j6 mennyiségi allapot elérése.

Tormasliget elker(lé at 66

Elézetes Vizsgalati Dokumentacié



Jelmagyarazat

Felszin alatti viztestek

orszaghatar hideg karszt
=== glegységhatar termal karszt
i vfz(]'gyi igazgatosag = = viztesthatar
hatar

—— vizfolyas viztest
e /7] alloviz viztest
— egyéb vizfolyas
[] egyéb alloviz

Forras: VGT 2, Rabca és Fert6-to alegység, 1-10. térkép
/a terviap részlet E-i tajolasi/

A kbrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szbld
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6a) bekezdése szerint: ,A vizekbe t6rténé beavatkozassal jéaro
tevekenyseg esetén a kbrnyezeti hatasvizsgalati eljarasban kell igazolni a vizgylijt6-gazdalkodas egyes
Szabalyairdl szol6 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-aban és 11. §-aban elGirt feltételek
teljestilését.”

A vizgyiijté-gazdalkodas egyes szabalyairol sz8l6 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. és 11.§-aban
az alabbi elbirasok szerepelnek:

,10. § (1) Nem minésiil a kiilén jogszabalyokban meghatarozott célkitiizésekre vonatkozé elbirasok
megszegésének, ha a (2)-(4) bekezdésekben meghatarozott feltételek teljesiilnek, és

a) a felszin alatti viz j6 allapotanak, a felszini viztest j6 &kologiai éllapotanak vagy - ahol az
alkalmazando - j6 6kologiai potencialianak elérése, illetbleg egy viztest allapotromlasanak megelézése
azért hidsul meg, mert a felszini viztest fizikai jellemzdiben, felszin alatti viztest vizszintjében
kedvezétlen valtozasok kbvetkeztek be, illetve

b) uj, fenntarthato emberi fejlesztési tevékenységek kbvetkezményei miatt nem lehet megelézni, hogy
egy felszini viztest a j6 allapotot meghalado (kivalo) allapota j6 allapotra cs6kkenjen.

Tormasliget elker(lé at 67
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié



(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a viztest allapotara
gyakorolt kedvezétlen hatas merséklesére.

(3) A vizgyijté-gazdalkodasi tervben fel kell tiintetni az (1) bekezdés szerinti koériilményeket,
részletesen ismertetve azok indokait.

(4) Az (1) bekezdés csak k6zérdekbdl, kiilbnGsen a kbrnyezet és a tarsadalom szamara a kérnyezeti
célkitlizések teljesitésével elérheté elonydket meghalado, az emberi egészség és biztonsag
megérzesében, illetbleg a fenntarthato fejlédésben jelentkez6 elény6k érdekében alkalmazhato, feltéve,
hogy ezek a célkitizések a miiszaki megvaldsithatatlansag, illetve az aranytalan kéltségek miatt nem
érhetbk el mas, jelentés mértékben jobb kérnyezeti valtozatot jelent6 eszk6zbkkel.

11. § A 3. § (2) bekezdése, valamint a 7-10. §-ok alkalmazasa soran biztositani kell, hogy az

a)ne zarja ki és ne veszélyeztesse allando jelleggel a Duna-vizgydjtbkeriilet mas viztestiénél a
kbrnyezeti célkitlizések teljesitesét;

b) 6sszhangban legyen legaldbb a kérnyezet védelmére vonatkozé eurdpai k6z6sségi jogi
Szabalyozasnak megfelelést biztositd, kiilén jogszabalyokban meghatarozott védelmi szinttel.”

A felszini és a felszin alatti vizekre vonatkozd jelen allapot vizsgalatokat és az azokat érd
beavatkozasokat a 4.1. és a 4.2. fejezetben ismertettik. A VKI eléirasainak valé megfelelést az
JUtmutaté a VKI 4.7 cikk szerinti elemzés elvégzéséhez” cimii segédlet alapjan vizsgaljuk.

Az alabbi folyamatabran talélhatd vizsgalati médszerrel bizonyitjuk, hogy a viztestek j6 allapotanak
elérését a jelen projekt nem befolyésolja hatranyosan.
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1. Jar-e olyan beavatkozasokkal a projekt, amelyek a felszini viztest fizikai
tulajdonsagainak madosuldsat, vagy a viztest szintjének viltozasat eredményezik,
amelyek dsszességében a felszini viztest jo dkoldgiai vagy kémiai dllapotanak, vagy

adott esetben jo dkoldgiai potencialjanak, illetve a felszin alatti viztest jé
mennyiségi dllapotdnak el nem éréséhez vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti
viztest dllapotromlasanak nem megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy Uj fenntarthato fejlddéssel kapcsolatos emberi NEM SZUKSEGES
tevékenység eredménye, amely a felszini viztest kivald allapotrél jo dllapotra vald AVKI 4.7

romldsdnak nem megakadalyozdsdhoz vezet? ALKALMAZASA!

3 igen

L
kgen nem 2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a viztestek
dllapotéra gyakorolt negativ hatdsok cstkkentésére?
igen
L 4 c ¥ #
Attervezhet6a | & | 3. lérhetsk azok a hasznos célok, amelyek a viztest modositasat eredményezik, mas
beavatkozas? | olyan eszkbzikkel is, amelyek miszakilag kivitelezhetéek, nem jarnak ardnytalanul

magas kdltségekkel, és lényegesen jobb kornyezeti lehetdséget jelentenek?

nem

b

NEM

nem

4. A beavatkozdsok oka elsdrendii kbzérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
kornyezet és a tarsadalom szdmdra a VKI célok megvaldsuldsdbdl fakadnak,
fellilmuljdk-e a beavatkozdsok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag

TUZHETOK KI
MAS VKI

CELOK! megtartdsa, vagy a fenntarthato fejl6dés tekintetében?

igen

Y

igen 5. Kizdrja a beavatkozas ugyanazon vizgy(ijt& mas viztestein
< tartosan a VK| célok megvaldsuldsat, vagy veszélyezteti
azokat?

nem
v

nem b. A beavatkozas dsszeegyeztethetd az egyéb kozdsségi

eldirdsokkal?

igen

h 4

nem

7. A beavatkozds biztositja legalabb azt a védelmi szintet,

amit a meglévd kozdsségi eldirdsok?

igen

ALTERNATIV VKI CELKITUZESEK ALLAPITHATOK MEG

A 4(7) SZERINT!

A beavatkozdsok okait a vizgyljt&-gazdalkodasi terv
részletesen bemutatja, a célokat 6 évente feliilvizsgdljak.

A folyamatabra kérdéseit az alabbiak szerint valaszoljuk meg:

1 A beruhdzas megtervezésekor a befogadot terheld esetleges hatasok minimalizalasara
térekszink a biztonsagos vizlevezetés miiszaki szempontjainak megtartasa mellett.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levd telepilések besorolasarol sz6lo
27/2004 (XI1.25.) KvWM rendelet alapjan Tormasliget és kornyéke érzékeny teriilet. Tervezési
terlletlink Tormasligettél északra (Il. nyomvonalvéltozat) és délre (V. nyomvonalvaltozat) helyezkedik
el. Felszini vagy felszin alatti vizbazis kdzvetlenil nem érintett. A nyomvonal felszini, illetve felszin
alatti ivovizbazis védoteriletet nem érint. A meglévd 8624 j. ut kozvetlen kdzelében talalhatd
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beltertleti szakaszon a Csepreg-Tormasliget ivovizbazis és annak termelékutja, ugyanakkor megfelel6
tavolsagban helyezkedik el a tervezett nyomvonalvéltozatoktol. Egyedil épités alatti fazisban és a
szallitasi Utvonalak kijelolésekor kell figyelembe venni a vizbazist negativan befolyasold kornyezeti
hatédsokat. A nyomvonalvaltozatok, a meglévé uthoz valé visszacsatlakozaskor érintik a kt.1.11 jeli
karsztos terlletet, mintegy ~70 m hosszan, de kiemeljlk, hogy az adott terlleten relativ alacsony
volumenl munkavegzés tervezett. Ennek ellenére ideiglenes hulladéktaroldo vagy gépjarmivek
karbantartasara kijelolt hely ezen terileten nem megengedett.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérdl 5. sz. melléklete alapjan Egyéb Ut, nincs korlatozva.

A vizelvezetés elvi megoldasa szerint a szakaszon indokolt esetben burkolt csapadékcsatorna
létestlhet. Szikkasztés, a felszin alatti vizbe vald kozvetlen, vagy kozvetett bevezetés a tervezesi
szakaszon nem tervezett, ugyanakkor a kialakitando tarozo-parologtatd arkok szikkasztasa nem
elkertlheté az ahhoz szikséges id6jarasi és talajtelitettségi allapot idején.

A keresztezett vizfolyasok a csapadékviz-elvezetd-rendszer befogaddiként felhasznalasra kertinek. A
tervezett nyomvonal egyes szakaszain vizépitési szempontbdl burkolt arok kialakitasa indokolt, ezek
elhelyezkedését az EVD a 4.2 alfejezetben ismertettik.

A kivitelezés a felszini viztestek szabad aramlasat nem akadéalyozhatja, amelyet a mitargyak, levezetd
medrek, mederkorrekcio és a mederrendezések épitésekor megfeleld technoldgia alkalmazasaval és
sem idézheti el6, amelyet megfeleld miiszaki allapotu géppark alkalmazasaval, illetve karbantartassal, a
veszélyt jelenté anyagok pl. lUzemanyagok és olajszarmazékok a felszini viztestektdl megfelelé
tavolsagban valo tarolasaval, valamint a havaria eseményekre valo felkésziléssel lehet elémni.

A megndvekedett burkolt feliiletekrdl a lefolyd vizek mennyisége is ndvekszik, ami a csapadékviz-
elvezetd rendszer, ezen keresztll pedig a befogadd vizfolyasok terhelését noveli. A |étesitmény
uzeme alatt megvizsgaltuk a befogaddként funkcionald felszini viztestek esetében az Utpalyardl
lemosddd TPH szennyezés legkedvezétlenebb esetben létrejové koncentracidit és a hatarértékek
tukréeben meghataroztuk a szikséges védelmi intézkedéseket. A szamitas alapjat a 2029-ben varhato
tavlati forgalmi adatok adtak. Megallapitottuk, hogy a forgalom nagysaga alapjan a tavlatban varhato
terhelések a hatarértékek alatt fognak alakulni, a tervezett Utszakasz (izemelése soran az arrol
lefoly6 csapadékviz szennyezettsége foldmedrii arok esetén sem okoz érdemi terhelést.

A vizfolyasok, mint befogaddk kozvetlen bevezetése el6tt hordalékfogé miitargyak kiépitése
indokolt, melyek havaria esetében elzarasi lehetbéséggel rendelkeznek.

A tervezett Utszakasz csekély mértékben valtoztatja meg a térség felszin-boritottsagi aranyait, igy a
lefolyasi viszonyokban, illetve a vizhaztartasban is csak kismértékii valtozasokat okoz.

A fentiek alapjan a projekt nem jar olyan beavatkozasokkal, amelyek a felszini viztest jo
Okolégiai vagy kémiai allapotanak, vagy jo Okologiai potencialjanak elérését akadalyozzak,
illetve a felszin alatti viztest j6 mennyiségi allapotanak romlasahoz vezetnek.

2 Az el6vigyazatossag alapelvének szem el6tt tartasdval minden lehetséges hatast
megvizsgaltunk és a megfelel6, az 1. pontban részletezett védelmi intézkedések betervezésével
biztositottuk, hogy a projekt a felszini és felszin alatti viztestek allapotara kedvezétlen hatast ne
gyakoroljon, igy a Viz Keretiranyelvben foglalt célokkal 6sszhangban alljon.
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3 A beruhazas célja a tervezett miiszaki megoldasokkal érhetd el a legkoltséghatékonyabb és
kornyezetvédelmi szempontbol a legkedvezébb modon. Megallapitast nyert, hogy mas miszaki
megoldasok nem eredményeznének kedvezObb kornyezeti allapotot a felszini és a felszin alatti
viztestek allapota tekintetében.

4 A tervezett tevékenység megvaldsulasa kozéerdek. Célja alapvetéen nem a felszini és a felszin
alatti viztestek rendszerébe, mennyiségi és mindségi viszonyaiba valé beavatkozas; de attételesen
érinti a tervezési terilet felszini és felszin alatti vizeit. A projekt nem eredményez olyan beavatkozast
mely a VKI céljaival ellentétes volna. A fentiekben részletezett védelmi intézkedésekkel a projekt célja a
VKI-ban szerepld célokkal parhuzamosan, azzal 6sszhangban megvalosithatd. A projekitel
osszefuggésben a vizgy(jté-gazdalkodasi terv mddositasa nem szlkséges.

Osszegezve a fentieket megallapitottuk, hogy a tervezett beruhdzis a megadott védelmi
intézkedésekkel nem veszélyezteti a felszini viztestek jo Okoldgiai potencialjat, a felszin alatti
viztestek jo mennyiségi allapotat, j6 kémiai allapotanak, illetve a Viz Keretiranyelvben
megfogalmazott céloknak az elérését.
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4.3. Levego

4.3.1. Jogszabdalyok, eldirdsok

2001/81/EK Eurépai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv az egyes légkéri szennyezék nemzeti kibocséatasi
hatarértékeirdl,

2008/50/EK Eurdpai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv a kornyezeti levegd minéségérél és a Tisztabb
leveg6t Eurdpanak elnevezésii programrol,

1999/30/EK Tanacsi Iranyelv a kdrnyezeti levegében 1év8 kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-
oxidokra, valamint porra és élomra vonatkoz6 hatarértékekrol,

2000/69/EK Eurépai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv a kornyezeti levegdben taldlhatdé benzolra és szén-
monoxidra vonatkozd hatarértékekrol,

306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl,

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

6/2011. (. 14.) VM rendelet a leveglterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokral,

4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zénak kijelolésérél,

77/2009. (XIl. 15.) KHEM-IRM-KvWM egyiittes rendelet a kozati jarmivek kérnyezetvédelmi
felllvizsgalatanak szabalyairol,

6/1990. (IV. 12.) K6HEM rendelet a kozuti jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartasanak
miszaki feltételeirdl,

5/1990. (IV. 12.) KSHEM rendelet a kozdti jarméivek miiszaki megvizsgalasarol,

75/2005. (IX. 29.) GKM-KVVM egyiittes rendelet a nem kozuti mozgd gépekbe épitendd belsé égési
motorok gaznem(i és részecskékbdl all6 szennyezéanyag-kibocsatasanak korlatozasardl,

2016/1628 rendelet a nem kdzuti mozgd gépek belsé égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazallapotu
szennyezGanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozd kovetelményekrél, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasardl, valamint a 97/68/EK iranyelv mddositasarol és
hatalyon Kivll helyezésérdl,

MSZ 21457 Légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai jellemzéi szabvanysorozat,

MSZ 21459 Légszennyez6 anyagok transzmissziéjanak meghatarozasa szabvanysorozat,

MSZ 21460 Leveg6btisztasag-védelmi fogalom-meghatarozasok szabvanysorozat,

TA Luft 1986 , Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft” - Német levegétisztasag-védelmi jogszabaly

4.3.2. Vizsgalati médszer

A levegd védelmérdl sz6ld 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet eldirja a levegémindség védelmének
altaldnos szabélyait, az alkalmazandd vizsgélati eljarasokat és a légszennyezettségi zonak
kijeldlésének szempontjait. A levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kétott 1égszennyezb
pontforrdsok kibocsatasi hatérértékeirél szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete rogziti az
egészségugyi hatarértékeket.
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A kozuti kozlekedési létesitmények esetében a forgalom éltal, a belséégéslii motorokban elégetett
Uzemanyagokbol keletkezd légszennyezd anyagok kozll a jelentésebbeket mutatjuk be, ezek az NO-,
NOy, CO és szall6 por (PMo).

Levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékek

Veszélyességi
3

_ _ H g/r'n _ — . fokozat
Légszennyez6 anyag Oras 24 6ras Eves

Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szallo por (PM1o) - 50 40 M.
Nitrogén-oxidok (mint NO2)* 200~ 150 * - Il
Megiegyzés: *Tervezési iranyérték a 4/2011. (1.14) VM rendelet 2. melléklete alapjan.

Magyarorszagon a kozuti jarmivek kornyezetvédelmi felllvizsgalatanak szabalyait 77/2009. (XII. 15.)
KHEM-IRM-KvVM egyuttes rendelet szabalyozza.

A gépjarmiivek kdrnyezetvédelmi osztalyba sorolasa a koézuti jarmivek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak miiszaki feltételeirdl sz6l6 6/1990. (IV.12.) KSHEM rendelet 5. szama melléklete
hatarozza meg.

A tervezési feladat a Tormasliget telepilés elkerild vizsgalata. Az elkerilék 2 valtozata keriilt
kidolgozasra, melybdl az egyik valtozat, II. valtozat a telepiilést E-ra kerilli meg, hossza 2534 m, a
maésik valtozata, V. valtozat a telepulést D-re kerili meg, hossza: 3167 m.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a tervezett nyomvonal mellett kiemelt figyelmet kell forditani a
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 29.§ (1) szerint:

— lakotertletekre,

— Uduléteriletre,

— oktatasi, nevelési épuletekre,

— egészségugyi, szocialis és igazgatasi épuletekre,

— természetvédelmi oltalom alatt allo tertletekre.
A lI. elkertld véltozata, szantd, legeld, ut és vasut tertletét érinti. A V. valtozat szantot, vizfolyast, utat
és vasUtat érint.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a valtozatok tengelyétdl 25-25 m-en belil védendé létesitmény
(lakéteriletek, UdulGtertletek, oktatasi, nevelési épiletek, egészséglgyi, szocidlis és igazgatasi
épuletek, természetvédelmi oltalom alatt ll6 tertletek) nem érintett.

A legkozelebbi lakéterllet a Il. valtozattol 122 m-re és a V. valtozattdl 300 m-re talalhato.

Jelen tervben a kozlekedésbdl eredd levegbterhelési hatasokat vizsgaljuk, igazolva a fenti hatarértékek
betarthatésagat. Ehhez az egyes forrasok mértékadd allapotban vérhatd kibocsatasait és a varhato
terhelést meg kell hatarozni.

A tervezési terllet térségének levegbterhelését a kovetkezd idétavokra vizsgaljuk:

- jelenlegi allapotban (2024.),
- referencia (nélkule) allapot (2029.),
- forgalomba helyezés (vele) allapot (2029.)

A tervezési terllet jelenlegi allapotanak (Jelen eset — 2024.) jellemzését, a zénaba sorolassal és a
meglévé atiutak forgalmatdl szarmazd levegbterhelés modellezésével jellemezzik. A szamitott
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levegbterhelés a forgalomba helyezési id6szakra is becstlhetd a forgalomba helyezési forgalmi adatok
és az emisszios faktorok alapjan, igy a jelenlegi allapottal dsszevethetd. A mérési adatok a forgalomba
helyezési id6szakra nem extrapolalhatoak.

A Referencia éallapot (Nélkiile eset - 2029.) alatt azt a forgalomba helyezés id0szakaban kialakuld
helyzetet értjlik, ami a tervezési terileten a meglévd uthaldzati kiépitettséggel azonos, azaz az ut
megépulése elmarad, de a forgalom nagysaga a forgalomba helyezés idészakara becsilt forgalmi
valtozas alapjan modosul (&ltalaban ndvekszik).

A Forgalomba helyezés (Vele eset — 2029.) a beruhazas megvalosult allapotat kovetéen vérhatd, a
forgalmi adatokbdl szamitott levegbterhelést vizsgélja, a kapcsolodo uthalozati szakaszokon torténd
valtozasok figyelembe vételével.

4.3.2.1. Emisszi6o szamitas
A kozuti forgalomtdl szarmazé levegé emisszié meghatarozasa a forgalmi vizsgalat adatain alapul.

A forgaimi adatok Atlagos Napi Forgalom (ANF) jarmi db/nap értékben kifejezve, akusztikai
jarmikategoériak és napszak szerinti bontasban alinak rendelkezésre.

Az |. akusztikai jarmikategériaba a személygépkocsi és kistehergépkocsi tartozik.
A 1. akusztikai jarmiikategoriaba a kozepesen nehéz tehergépkocsik és a sz6l6 autdbuszok tartoznak.

A llIl. akusztikai jarmikategoriaba a nehéz tehergépkocsik és a csuklds autobuszok tartoznak. A
forgalmi vizsgalat nem tartalmazza kilon a motorkerékpér forgalmat, mivel ennek részaranyara a teljes
forgalomnak kevesebb, mint 1 %-a, ezért a terhelés mértékét érdemben nem befolyasolja.

A levegbemisszid szamitasa a teljes Utkeresztmetszetre (a két irany adatait dsszeadva) a mértékado
éraforgalom (MOF) alapjan torténik.

Az |. kategoriaba a személygépkocsi és kistehergépkocsi tartozik.

A II. kategoridba pedig az 0sszes tobbi jarml beletartozik (kdzépnehéz és nehéz tehergépkocsik,
valamint az autobuszok).

Osszefoglalva tehat a forgalmi adatokat az alabbiak szerint képeztiik:

MOF1= (ANF | akusztikai jarmiikategoria) x 10%

MOF2= (ANF Il + ANF 11l akusztikai jarmiikategoriak) x 10%
Az atszamitasnal a biztonsag iranyaba a MOF = 10% * ANF szamitast alkalmaztuk.
A mértékadé oraforgalom (MOF) alapjén keril meghatérozasra az orai terhelés.

A vonalforrasokra vonatkozo kibocsatdsok meghatérozésat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztlk el.

A kozuti forgalom kibocsatasainak meghatarozdsahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarmGéallomany tipus és kor Osszetételére bevizsgalt) HBEFA (Handbuch flir Emissionsfaktoren)
emissziés adatbazisat hasznaltuk fel. A HBEFA 4.2 adatbazis az un. jarmrétegekhez (jarmikategoria,
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Uzemanyag, emisszids szabvany, (rtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids
faktorokat, amelyek motorpadi vagy valos helyszini mérések alapjan keriltek meghatéarozasra.

Az adott orszadg (Németorszag, Ausztria, Svéjc) jarmiparkja, illetve a jarmivek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatarozhaté az atlagos emisszids faktor. A HBEFA adatbazis az utkategoria,
forgalmi helyzet (pl. Il. rendl Ut 90 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas és kapcsolodo
utak, 50 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas) fluggvényében kilonb6zé emisszids
faktorokat ad meg.

Az emisszids faktorok kivalasztasanal az utkategoria mellett a forgalmi vizsgélatban megadott szabad
forgalomaramlasi sebességet vettiuk alapul. A tervezési terllet jellegéhez igazodva (mindkét
jarmUkategdridra) négy sebesség osztalyba soroltuk az utszakaszokat, ezzel kellden differencialtan
tudtuk figyelembe venni a haladasi sebesség és a levegbterhelés kozotti relaciokat.

A fajlagos emisszids értékeket a szénmonoxid (CO), a nitrogén-oxidok (NOy), a szallé por (PM1o),
valamint a szén-dioxid (CO2) komponensekre hataroztuk meg.

A BME altal korabban elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park k6zott emisszié szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas volt
megallapithato, azaz a 2006-o0s atlagos magyar emisszios faktor a 2002-es németorszaginak felelt meg.
A Kozponti Statisztikai Hivatal gépjarmivek kornyezetvédelmi osztalyba sorolasa 2015. évi
adatallomany’ feldolgozésa alapjan ennél jelentdsebb, mintegy 8 éves lemaradas volt megallapithaté.
Ezért a jelenlegi 2024-es év forgalmi prognozis adataihoz a 2016. évi emisszids faktorokat parositottuk,
8 éves eltolodast alkalmazva. A forgalomba helyezés 2029-es év forgalmi adataihoz 2021-es évi
emisszios faktorokat parositottuk.

A forgalmi vizsgéalat alapjén, a rendelkezésunkre &llé jarmiiosztaly besorolas és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhetd jarmlréteg szerinti emisszids faktorok kozll a MOF |. kategériahoz a személygépkocsi, a
MOF II. kategdriahoz a nehéztehergépjarmii emisszios faktort rendeltiik.

A szamitas sordn a HBEFA adatbazis kdvetkezd emisszios faktorait vettlik figyelembe a kozuti
kozlekedéstél szarmazd emisszid meghatarozasahoz. Mindegyik idétavban a HBEFA adatbazisbol
torténd lekérdezés kozlekedési szituacidja: vidéki kdzlekedés, a megengedett sebesség 50-100 km/h
volt.

Az egyes Utkategoriak és forgalmi viszonyok mellett a kdvetkezd emisszios faktorokat vettik
figyelembe:

' Forras:"Kdzponti Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) gépjarmivek kérnyezetvédelmi osztalyba sorolasa 2015. évi allomany egyedi kérésre
oOsszedllitott tablazatos adatallomany”
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2024-es év - jelenlegi allapot

HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emisszios tényezék (g/km/j) - 2016
Jelenlegi allapot (2024)
30 km/h-ig 30-50 km/h-ig
MOF co NOx PM1o CO: co NOx PM1o CO:

l. 0,26 0,41 0,01 168,02 0,27 0,42 0,01 165,66
Il. 1,71 4,65 0,06 549,12 1,74 3,00 0,05 601,18

50-80 km/h 80 km/h-tol
l. 0,33 0,39 0,004 142,84 0,27 0,38 0,005 150,29
Il. 2,08 2,16 0,04 556,93 1,57 2,12 0,04 604,56

Jelenlegi allapot (2024) HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emisszios tényezbk

2029-es év forgalomba helyezés

HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emissziés tényezék (g/kmlj) - 2021
Forgalomba helyezés (2029)
30 km/h-ig 30-50 km/h-ig
MOF co NOx PM1o CO: co NOx PM1o CO2

l. 0,20 0,26 0,00 169,19 0,22 0,27 0,00 164,63
Il. 0,81 2,29 0,03 516,00 0,80 1,53 0,02 572,91

50-80 km/h 80 km/h-tol
l. 0,29 0,25 0,00 142,31 0,27 0,24 0,00 148,70
Il. 0,83 0,99 0,02 529,52 0,62 1,02 0,02 574,57

Forgalomba helyezést kévet6 (vele és nélkiile) allapot — 2029.

4.3.2.2. Immisszidoszamitas

A terjedésszamitast az IMMI szoftver terjedésszamitd programmal végeztik el, amely a Gauss/TA Luft
1986. alapjan hatarozza meg a légszennyezd anyagok terjedését. A program vonalforrés algoritmusa, a
kdzlekedési forrast végtelen vonalforrasként kezeli. Mindehhez a Gauss eloszlasi modellt alkalmazza. A
vonalforras algoritmus figyelembe veszi a vonalforras altal bezart szoget és a széliranyt.

A TA Luft 1986 német szabvanyhoz hasonldan az MSZ 21459 szémitasi eljarésa is a Gauss modellen
alapul. Ezért a TA Luft 1986 szerint, illetve az MSZ 21459 szerint szamitott értékek a forrastol vett
tavolsag flggvényében megfeleltethetéek. A TA Luft 1986 szabvany szamitdsa a vonalforras kozeli
tartomanyaban nagyobb terhelést eredményez, mint az MSZ 21459 szerinti, ezért az alkalmazott eljaras
a biztonsag iranyaba tér el.

A kozuti forgalomtol szarmazd levegbterhelés hatésat a tervezett nyomvonal mellett talalhaté a
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 29.§ (1) szerinti lakdépiilet, oktatasi, nevelési, szociélis épulet
homlokzatanal folvett egyedi vizsgalati pontokra is meghataroztuk. Ezt azért alkalmazzuk, hogy a
forgalom atrendezédésbél eredd levegbterheld hatas valtozés mértékét viszonyitani tudjuk.

A tervezett nyomvonal mellett talélhaté a 306/2010. (XII. 23.) Korményrendelet 29.§ (1) szerinti
(lakdéplilet, oktatasi, nevelési, szocialis épilet) vizsgalati pontok és vizsgalt Uttdl vald becslt
tavolsaguk az alabbiak:
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Vizsgalati pont Cim, hrsz. Hrsz. Uttengelytdl mért tavolsag
Vp1 BETA Agro Kft. 057 8624 j. uttol: 14 m
Vp2 Fé at 15. 24 8624 j. uttol: 14 m
Vp3 Liszt Ferenc ut 1. 132 8624 j. uttol: 14 m
Vp4 Kisfaludy S. utca 37. 3 II. valtozat, E-i elkeriilé: 122 m
Vp5 Wesselényi utca 16. 77 | V. valtozat, D-i elkeriil6: 300 m

Vizsgalati pontok a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 29.§ (1) szerinti épliletek homlokzatan

A kovetkezOkben a modellezéshez szikséges mértékadd szélsebességet, mértékadd 1égkari allapotot,
majd pedig a mértékado Iégszennyezd anyagot hataroztuk meg.

Meteorologiai tényezok

A tervezett elkerllok a Répce-sik kistajon helyezkednek el.

Mérsékelten hlivos-mérsekelten szaraz, de mar kozel a mérsékelten nedves éghajlathoz.

Evente 1850-1900 6ra napfénytartamra szamithatunk. Nyaron 710-730, télen 185 ¢ra kériili a napsiités.
Az évi kdzéphémérséklet 9,5-9,8 °C, a tenyész-idészaké Ny-on 16,0 °C, K-en eléri a 16,5 °C-t.

A 10 °C kdzéphémérsékletet meghaladé napokszama 183-186 korili, de a Ny-i vidékeken ennél
kevesebb (180 nap). Az atlépés tavaszi hatarnap ja apr. 13-15. kérdli (Ny-on apr. 18.), az 6szi okt. 16-
18. korli. Ny-on rovidebb a fagymentes idészak hossza, mint K-en (188 és 193 nap). A Ny-i teriileteken
a tavaszi fagyok apr. 20-an szlinnek meg, K-en viszont mar apr. 15-én. Az 6szi fagyok altalaban okt. 25-
én kezdédnek. A hémérsékleti maximumok sokévi atlaga 32,5-33,0 °C, a téli minimumoké -15,5 °C
korali.

630-650 mm kozotti évi csapadék valdszind, ebbél a tenyészidészakban 380-410 mm (Ny-on 420 koril)
varhato. A 24 6ras csapadékmaximum Sopronhorpacson volt, 98 mm. Atlagosan évente Ny-on 35-38,
K-en 32-35 napon a talajt 6ssze fiiggé ho boritja, atlagos maximalis vastagsaga 20-22 cm.

Az ariditasi index 1,05-1,08.

A leggyakoribb széliranyok az ENy-i és az E-i, az atlagos sz&lsebesség 3,5 m/s koriili.

Légkori allapot
A légkor egyensulyi allapotai kdzil megkilonboztetjik a labilis (ingatag), a semleges (indifferens) és a
szilard allapotot.

A labilis vagy ingatag légallapot esetében, ha a lokalis hémérséklet gradiens nagyobb, mint a szaraz
adiabatikus gradiens és a nedves adiabatikus gradiens, akkor az emelked6 és stllyedd légrészre vald
hatdsuk szerint, emelkedéskor nélédnél nagyobb, sillyedésnél viszont nalanal kisebb slrliségii
kdrnyezetbe jut, ezért a fliggblegesen kimozditott Iégrész gyorsulva tavozik el kezdeti helyzetébdl, akar
felfelé, akar lefelé mozog. Ezen Aéllapot létrejotte és tartés fennallasa nagyszabasu felszallo
légmozgésokat indit meg, amelyek felhd- és csapadékképzddéshez vezethetnek.

A semleges vagy indifferens &llapot esetében, ha a lokalis hémérséklet gradiens egyenlé a széraz
adiabatikus gradienssel és a nedves adiabatikus gradienssel, akkor a fugg6legesen elmozdulo légrész
barmely szintben megmaradhat.
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A szilard egyensulyi allapot jellegzetessége az, hogy fennallasakor spontan felaramlasok nem alakulnak
ki (kényszeritett, pl: orografikus felaramlasok létrejohetnek). A figgbleges Iégmozgasok hianya azzal
jar, hogy jelentds vastagsagu csapadekot add felhék nem keletkeznek, s a talaj kozeli
szennyezGanyagok keletkezési helyik kornyezetében maradva nagymértékben felhalmozddhatnak. A
szilard egyensulyi allapotnak széls6séges esete az, amikor a hdmérséklet a magassaggal nem valtozik
(izotermia all fenn), illetve amikor a hémérséklet a magassaggal emelkedik, tehat a homérsékleti
gradiens el6jele megfordul. Ez az inverzio jelensége. Az inverzios allapot a talaj kozeli inverziét jelenti,
amely az erds talaj menti leh(ilés kovetkezménye. Altalaban kora reggel vagy éjszaka, deriilt égbolt és
szélcsend esetén alakul ki. A hémérsékleti inverzié a fliggbleges 1égmozgast, a légrétegek cseréjét
lefékezi, ezért kedvez a felszinrdl szarmazd 1égszennyezbdés helyi felhalmozodasanak.

A fenti allapotok kozll az inverzi6 jelenti a legnagyobb terhelést eredményezé légallapotot, ugyanis a
tobbi 1égéllapot eléfordulasa esetén mind kedvezdbb terhelési helyzet adddik. Ebbdl kiindulva, ha a
legnagyobb terhelést eredményezé légallapotban teljesl a hatarérték, ugy a tobbi esetben is teljesil.

Ez alapjan a mértékado allapotnak az inverziét tekintjuk. A modellezést a szélcsend kozeli inverzios
allapotra, a Pasquill-féle E stabilitasi kategoriara készitjlik el, mint mértékadé allapotra.
A vizsgalt allapot meteoroldgiai paraméterei
Paraméterek
Szélsebesség u=1,0 m/s

E - gyengén stabilis
(Klug-Manier- féle = Il stabil)

Pasquill-féle stabilitas indikator

Mértékado légszennyez6 anyag

A kibocsatott NOx komponens kilénb6z6 nitrogén-oxid vegyiletekbdl all. A kibocsatast kovetéen a
terjedés és elkeveredés soran a nitrogénoxid tartamon belll a nitrogéndioxidda torténé atalakulas és
kismértéki visszaalakulas is lezajlik. A forrastol, a kibocsatastdl valé tavolsag fliggvényében az NOx
koncentracio csokken, ezen bellil a terjedés soran a légkdrben lezajlé atalakulasi folyamatok miatt a
NO. részaranya pedig ndvekszik. Mérési tapasztalatok alapjan a kdzlekedési vonalforrastél jellemzd
hatastertleti tavolsdgokban a NO2 aranya a NOx-en belll mintegy 50%. Az NOx-NO> valéséagban lezajlé
dinamikus atalakulasa és id0beli eltolodasa miatt az at melletti savban, mintegy 10-25 m-es
tavolsagokban a szamitott terhelési értékek a biztonsag iranyaba tulbecsultek.

Megjegyezzik, hogy a koradbban hatalyos, de mar hatéalyon kivil helyezett, a Iégszennyezettségi
hatarértékekrdl sz6l6 14/2001 (V.9.) KOM-EUGM-FVM egyiittes rendeletoen a NOz-ra vonatkozd
egészségugyi éras hatarérték (100 g/m3) a NOy-ra vonatkozo 6ras hatarérték (200 g/m?) fele volt, ami
szintén arra a gyakorlati tapasztalatra utal, hogy a kialakuld koncentraciok esetében a NO2
levegéterheltség mintegy fele a NOy levegd terheltségnek.

A fentiek alapjan, a vizsgalat soran azt az elvi allapotot vettilk figyelembe, mely szerint a NO> tartalom a
NOy tartalomnak a fele.

Az emissziés értékeket a vonalforrasokra [g/6/m] dimenzidéban adtuk meg. Ez a kibocsatasi mutat6 az
egyes vizsgalati esetek (6ras, napi, éves) kozotti kilonbséget egyértelmiien tiikrézi, azonban a
hatarértekkel valo kozvetlen dsszevetésre nem alkalmas!
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A kritikus légszennyez0 anyag és id6tartam meghatarozasahoz az un. veszélyességet hataroztunk meg
az adott utszakasz kibocsatésa és a vonatkozo hatarérték 6sszevetésével. Ez alapjan valasztottuk ki a
kritikus, mértékadd vizsgalati id6tartamot és a vizsgalando légszennyez6 anyagot.

A kovetkez0 tablazatban a jelen allapot 3. Ssz.-u 8624 j. ut 84 sz. fout és 8644 j. ut kozotti utszakaszra

mutatjuk be a kibocsatas/hatarérték, illetve kibocsatas/tiiréshatar visz onyat (mértékegység nélkili
viszonyszam):

Kibocsatas / hatarérték
co NOx NO: PM1o
Oras 0,00001 0,00116 0,00116
24 bras 0,00002 0,00170 0,00150 0,00115
Eves 0,00003 0,00254 0,00223 0,00015

Dominans légszennyezo anyag és kritikus
légszennyezo allapot

0,000700
0,000600
0,000500
0,000400
0,000300
0,000200
0,000100
0,000000

m Oras
MW 24 6ras

Eves

PM10

A fenti tablazatbél és grafikonokrol is jol latszik, hogy a kibocsatas és a hatarérték, illetve a kibocsatas
és a tliréshatar ardnya az NO2 komponens esetében a legnagyobb (az NOx-re vonatkozdan nincsen
hatalyos egészségugyi hatarérték). Ezért a tovabbiakban a kozlekedési eredetl terhelést a NO2
komponensre vizsgéljuk. (Megjegyezzik, hogy ez a veszélyességi fokozat besorolasaval is

osszhangban van.) Amennyiben a NO2 kibocsatasra szamitott terhelés esetén a hatarérték teljesdl,
akkor a tobbi komponensre vonatkoz6 hatérérték is teljesul.

4.3.3. A jelenlegi dllapot vizsgadlata
A térség kozvetett és kozvetlen hatésteriiletének jelenlegi terhelését az aldbbi mddszerrel hataroztuk
meg:

1. Zbnabesorolas alapjan,

2. Modellezéssel.
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4.3.3.1. Zbénabesorolas

A légszennyezettségi agglomeraciok és zénak Magyarorszag terlletén a 4/2002. (X. 7.) KWM
rendeletben vannak meghatarozva a levegbterheltségi szint mértéke és a vizsgalati klszobértékek
alapjan.

A rendelet alapjan a vizsgalt terilet az ,13. Az orszag tobbi terulete” légszennyezettségi zonahoz
tartozik, ahol az egyes légszennyezé anyagok tekintetében az alabbi terhelések adodhatnak:

Légszennyezettségi agglomeracio Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM1o
13. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat F F E

Az F" az alsé vizsgalati kiiszobérték alatti, az ,E” a felsé és az alsé vizsgalati klszobérték kozotti,
légszennyezettséget jeloli.

A levegbterheltségi szint egészségugyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szdmu melléklete;
az alsd és fels vizsgalati kiiszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9. szamu melléklete
tartalmazza.

Az egyes légszennyezd anyagok fels és alsd vizsgalati kuszobértékeit, valamint az 6ras/24 6ras
egészsegugyi hatarértékeket az alabbi tablazatban mutatjuk be.

ZONAK NO2 | PM1o | co
(ug/m3)

E zona - 25-35 -

F zéna <50 - <2500

Megjegyezziik, hogy a rendelet nem tesz kulonbséget a zénan bellili terhelésvaltozas tekintetében, a
zonan belll egységesnek tekinti azt. A zonaba sorolas a tervezeési terlletre a zonan bellli atlagot jeleniti
meg. Ezért a tervezési terilet térségére vonatkozdan csak tajékoztatd jellegli adatként vesszik
figyelembe.

4.3.3.2. Modellezéssel

A tervezési terilet térségében a meglévé uthéldézat egyes szakaszain a jelenlegi mértékadd
oraforgalomtol szarmazd levegbemisszios értékeket a jelen allapotra vonatkozéan a kovetkezd
tablazatban mutatjuk be.

JELENLEGI ALLAPOT

EMISSZIO
Ssz. Utszakasz Honnan Hova MOF | MOF NO: co NO, PM:o CO:
L. 1. g/(h*m) | gl(h*m) | g/(h*m) | g/(h*m) | kg/(h*m)
3 8624 j. t 84 sz. fout 8644 j. ut 204 32 0,09 0,11 0,18 0,003 0,05
4 8624 j. it 8644 j. it Elkeril6 ut 223 30 0,09 0,11 0,19 0,003 0,06
5 8624 j. it Elkeril6 ut 8614 j. at 223 30 0,09 0,11 0,19 0,003 0,06
6 8644 j. it Iklanberény telepiilés 8624 j. it 25 8 0,02 0,02 0,03 0,000 0,01
7 8614 j. at Biik telepiilés 8624 j. it 372 26 0,12 0,15 0,24 0,003 0,08
8 8614 j. at 8624 j. at Szakony telepilés 199 6 0,05 0,06 0,10 0,001 0,04

A jelenlegi allapotban a fent meghatérozott kibocsatasi adatokat alapul véve a transzmissziés
szamitdsok soran meghataroztuk az utak forgalméatol szarmazd koncentraciokat, az uttengelytél
szamitott 20 méterre, melyek eredményeit a fébb utakra vonatkozéan a kdvetkez0 tablazat mutatja be:
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JELENLEGI ALLAPOT

IMMISSZIO
Ssz. Utszakasz Honnan Hova . co NOx Phto €0 Tav?lsag
pg/m? pg/m? pg/m3 pg/m? mg/m3 méter

3 8624 j. it 84 sz. fout 8644 . it 12,25 15,08 24,55 0,34 718149

4 8624 j. it 8644 j. it Elkeriil6 at 11,98 14,71 24,01 0,33 7172,90

5 8624 j. Ut Elkeriil6 at 8614 j. it 12,29 15,11 24,63 0,33 7493,76 20

6 8644 j. Ut Iklanberény telepiilés 8624 j. it 3,29 4,04 6,59 0,09 1803,25

7 8614 j. Ut Bik telepilés 8624 j. it 16,65 20,73 3340 0,44 10973,56

8 8614 j. Ut 8624 j. it Szakony telepiilés 7,36 9,26 14,78 0,19 5203,31

Az utszakaszok forgalmatdl szarmazé levegbterhelés meghatarozasahoz a fenti kibocsatasi adatokat

vettiik alapul a transzmisszios szamitasok soran.

A vizsgalt teriiletre vonatkozé immisszi6 térképi abrazolasat a jelen allapotban a mértékadéd allapotra

vonatkozdan a kovetkez6 abra szemlélteti:

JELENLEGI ALLAPOT IMISSZIO
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Tormasliget

VP4

VPE

VP1

1
5 5z, VBSiityorg,

L

VP3

Eﬁ'y«'! -‘63

Jelmagyarazat

HMZMNO2
koncentracid
(Hg/m3)

LI
FEE =TI T B T B R P SR
P = = R R R =

R
B

e LT I S ST
[ R e Y = Y

.0-10.

W
o
[=]

»

—

=1

[=]
I

Tormasliget elker(lé at
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié

81




Az utak forgalmétol szarmazé hatésokat a felvett vizsgélati helyszineken is meghataroztuk és
szamszer(sitettlk. A modellezés eredményét a kovetkezd tablazat mutatja be.

JELENLEGI ALLAPOT - IMMISSZIO

Vizsgélati Védet Iétesitmény No. [ CO [ NOox | PMo | CO
pont pg/m?d
Vp1 BETA Agro Kit. 14,5 17,8 29,1 04 8700,6
Vp2 F6 at 15. 228 28,0 457 06 13652,6
Vp3 Liszt Ferenc Ut 1. 14,2 174 28,5 0,4 8499,5
Vp4 Kisfaludy S. utca 37. 1,6 2,0 32 0,0 963,3
Vp5 Wesselényi utca 16. 24 29 4,7 0,1 1425,0

A vizsgalati eredmények alapjan a jelenlegi allapotra vonatkozoan az alabbi megallapitasok tehetok:

A kozuti forgalomtol szarmazé immissziés értékek a vizsgalt terlileten nem mutatnak szamottevd
levegbkornyezetre gyakorld hatést a jelenlegi allapotban. A mértékadd NO, komponens tekintetében a
legnagyobb terhelés is csak az 6ras NO. hatarérték 10 %-a. Az eredmények valamennyi vizsgalt
komponens esetében jelentésen a levegbtisztasag-védelmi hatarérték alattiak.

4.3.3.3. Alapallapoti légszennyezettség

A tervezési terillet a 13. Az orszag tobbi terlilete |égszennyezettségi zonahoz tartozik, ahol az NO>
terhelés <50 ug/m3, PMyo terhelés 25-35 pg/m3, CO <2500 pg/m3.

A jelen allapotra modellezett forgalomtdl szarmazo6 hatasokat megvizsgalva elmondhaté, hogy atlagban
az NO; terhelés 11,1 pg/md, a CO terhelés 13,6 pug/m3, az NOy terhelés 22,2 ug/m3, a PM1o terhelés 0,3
Hg/ms.

A jelen projekt keretében a tervezesi terilet térségében zdnabesorolas altal megadott
légszennyezettségi értékeket vettiik alapallapotként figyelembe.

4.3.4. Referencia (nélkiile) allapot vizsgdlata

A nélkiile (referencia) allapotra vonatkoztatott mértékadd oraforgalomtol szarmazd levegéemisszids
értékeket a kovetkez6 tablazatban mutatjuk be.

NELKULE (referencia) ALLAPOT (2029)

EMISSZIO
Ssz. | Utszakasz Honnan Hova MOF | MOF NO: co NO, PMuo €0
I | gih'm) | git'm) | git'm) | gi'm) | kgi(h'm)
3 8624 . it 84 sz. fout 8644 j. at 213 36 0,06 0,08 0,11 0,001 0,06
4 8624 . it 8644 j. at Elker(il6 ut 233 34 0,06 0,08 0,12 0,001 0,06
5 8624 . ut Elker(il6 ut 8614 j. ut 233 34 0,06 0,08 0,12 0,001 0,06
6 8644 j. ut Iklanberény telepiilés 8624 j. ut 27 9 0,01 0,01 0,02 0,000 0,01
7 8614 . ut Biik telepulés 8624 . ut 395 32 0,08 0,11 0,16 0,002 0,08
8 8614 . ut 8624 j. at Szakony telepiilés 212 6 0,03 0,05 0,07 0,001 0,04

A nélklle (referencia) allapotban a fent meghatéarozott
transzmissziés szamitdsok sordn meghataroztuk az utak forgalméatol szarmazd koncentréciokat, az
uttengelytdl szamitott 20 méterre, melyek eredményeit a fébb utakra vonatkozoan a kévetkezd tablazat

mutatja be:

kibocsatasi adatokat alapul véve a
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NELKULE (referencia) ALLAPOT (2029)

IMMISSZIO
Ssz. Utszakasz Honnan Hova NO. | cO NO« | PMu CO: Tav?lsag
Mg/m3 | pg/m3 | pg/m® | uyg/m® | mg/md méter
3 8624 . ut 84 sz. fout 8644 . ut 7,537 10,36 15,098 0,192 7523,044
4 8624 . ut 8644 . ut Elkerilé ut 7,455 | 10,304 14,936 0,189 7539,201
5 8624 . ut Elkeriilé at 8614 j. ut 7,712 10,755 | 15,452 0,194 7886,037 20
6 8644 . ut Iklanberény teleplilés 8624 . ut 2,04 2,698 4,083 0,053 1935,787
7 8614 . ut Bik telepulés 8624 . ut 11,007 | 16,097 | 22,065 0,269 11846,09
8 8614 . ut 8624 . ut Szakony telepiilés 4,843 7,462 9,714 0,114 5513,313

Az utszakaszok forgalmatdl szarmazé levegbterhelés meghatarozasahoz a fenti kibocsatasi adatokat
vettik alapul a transzmissziés szamitasok soran.

A vizsgalt terlletre vonatkoz6 immisszid térképi abrazolasat a nélklle allapotban a mértékado allapotra
vonatkozdan a kovetkezd abra szemlélteti:

REFERENCIA (Nélkiile) ALLAPOT IMISSZIO
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Az utak forgalmétol szarmazé hatésokat a felvett vizsgélati helyszineken is meghataroztuk és
szamszer(sitettlk. A modellezés eredményét a kovetkezd tablazat mutatja be.

NELKULE ALLAPOT - IMMISSZIO
Vizsgélati Védet Iétesitmény No. [ CO [ NOox | PMo | CO

pont pg/m?d

Vp1 BETA Agro Kift., 9,04 12,49 18,11 0,23 | 9144,36
Vp2 Fé at 15., 14,20 19,59 28,45 0,36 | 1434725
Vp3 Liszt Ferenc Gt 1. 8,85 12,24 17,74 0,22 | 8951,80
Vp4 Kisfaludy S. utca 37. 0,99 1,40 1,99 0,03 1014,27
Vp5 Wesselényi utca 16. 1,47 2,06 2,95 0,04 1499,65

A fenti vizsgalati eredmények alapjan a nélkiile (referencia) éllapotra vonatkozéan az alabbi
megallapitasok tehetdk:

A nélkile (referencia) allapot esetében a tavlatban (2029.) kialakuld helyzetet értjik, ami a tervezési
terlleten a meglévé uthaldzati kiépitettséggel azonos, a forgalom nagysaga pedig a nélkile allapotra
becstilt altalanos forgalomfejlédés alapjan valtozik, altalaban névekszik.

A nélklle (referencia) allapotban a tervezett nyomvonal esetében a létrejové immisszios értékek a
vizsgalt forgalmi szakaszoktdl 20 m-re jelentésen az o6ras hatarérték/tervezési iranyérték alattiak
valamennyi komponens esetében.

A mértékadd NO2 komponens tekintetében a legnagyobb terhelés is az dras NO2 hatarérték 11 %-a a
8614. j. ut Buk telepulés és a 8624. . ut kozott.

A nélklle allapotban jelentkez6 forgalom altal generalt levegbterhelés a jelenlegi allapothoz képest
kedvezébben fog alakulni, ami a nélkile allapotban a gépjarmivek jobb miiszaki allapotanak (a fajlagos
emisszios faktorok csokkenésének) tudhatd be.

4.3.5. Forgalomba helyezést kdvetd (vele) allapot vizsgdlata

Il. valtozat

A forgalomba helyezés allapotra vonatkoztatott mértékadé 6raforgalomtdl szarmazé levegéemisszios
értékeket a kovetkez0 tablazatban mutatjuk be:

FORGALOMBA HELYEZES ALLAPOT (2029)

EMMISSZIO
Ssz. Utszakasz Honnan Hova MOFI. | MOFII 9 l?tgrzn) 9 l(i?m) g /?rg;) glF(‘ml;) kgﬁg*zm)
1 Elkeriild ut E (2) 8644 . ut 8624 j. it 266 36 0,05 0,11 0,10 0,001 0,06
3 8624 ). ut 84 sz. fout 8644 j. ut 256 37 0,06 0,09 0,12 0,002 0,06
4 8624 . it 8644 . ut Elker(l6 at 10 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
5 8624 . ut Elker(l6 ut 8614 j. at 276 36 0,06 0,09 0,13 0,002 0,07
6 8644 . ut Iklanberény telepiilés 8624 j. it 27 10 0,01 0,01 0,02 0,000 0,01
7 8614 j. ut Biik telepulés 8624 j. it 375 32 0,07 0,11 0,15 0,002 0,08
8 8614 j. ut 8624 . ut Szakony teleplilés 212 6 0,03 0,05 0,07 0,001 0,04

A forgalomba helyezés allapotban meghatarozott kibocsatési adatokat véve a transzmisszios
szamitdsok soran meghataroztuk az utak forgalméatol szarmazd koncentraciokat, az Uttengelytdl
szamitott 20 méterre, melyek eredményeit a fébb utakra vonatkozéan a kdvetkez0 tablazat mutatja be:
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FORGALOMBA HELYEZES ALLAPOT (2029)

IMMISSZIO
Ssz. | Utszakasz Honnan Hova . co NOx Phto €0 Tav?lsag
ug/m?3 ug/m?3 pg/m3 pg/m3 mg/m3 méter
Elkeriil6 at
1 EQ) 8644 . it 8624 . it 5,398 11,357 | 10,795 0,126 6064,004
3 8624 j. ut 84 sz. fout 8644 j. it 8,308 11,655 | 16,644 0,209 8456,819
4 8624 j. ut 8644 j. ut Elkeriil6 at 1,062 1,979 2,126 0,025 1188,402 2
5 8624 j. ut Elkeriil6 at 8614 j. Ut 8,604 12177 | 17,241 0,215 8923,582
6 8644 j. ut Iklanberény teleplilés 8624 j. it 2,134 2,854 4,273 0,056 2018,139
7 8614 j. ut Biik telepilés 8624 j. it 10,607 | 15478 | 21,263 0,26 11380,99
8 8614 j. ut 8624 j. ut Szakony telepiilés 4,883 7,537 9,793 0,115 5561,529

z Utszakaszok forgalmatél szarmazo leveg6terhelés meghatarozasahoz a fenti kibocsatasi adatokat
vettiik alapul a transzmisszios szamitasok soran.

A vizsgalt II. valtozatra vonatkozo immisszié térképi abrazolasat a vele allapotban a mértékadé allapotra

vonatkozdan a kovetkez6 abra szemlélteti:
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Az utak forgalmétol szarmazé hatésokat a felvett vizsgélati helyszineken is meghataroztuk és
szamszer(sitettlk. A modellezés eredményét a kovetkezd tablazat mutatja be.

VELE ALLAPOT - IMMISSZIO |
Vizsgalati pont Védett létesitmény O, | co I NO: | Gids | Ch:
Hg/m?
Vp1 BETA Agro Kit. 10,10 14,36 20,23 0,25 |10397,76
Vp2 Fé6 at 15. 1,20 2,19 2,39 0,03 1353,21
Vp3 Liszt Ferenc ut 1. 1,31 2,45 2,61 0,03 1460,48
Vp4 Kisfaludy S. utca 37. 1,75 3,53 3,49 0,04 1946,53
Vp5 Wesselényi utca 16. 0,78 1,44 1,57 0,02 861,19

A fenti vizsgalati eredmények alapjan a forgalomba helyezés allapotra vonatkozdan az alabbi
megallapitasok tehetdk:

A forgalomba helyezés allapotban a tervezett Il. valtozat esetében a létrejove immisszids értékek a
vizsgalt forgalmi szakaszoktdl az oras hatarérték/tervezési iranyérték alattiak valamennyi komponens
esetében.

A mértékadd NO, komponens tekintetében a legnagyobb terhelés az érds NO, hatarérték 11 %-a, a
8614. j. ut Buk telepulés és a 8624. |. ut kozott jelentkezik. Az elkertldn jelentkez6 6ras NO, hatarérték
5 %-a.

Osszefoglaldan a Nélkille esetben jelentkezé forgalmi hatasok az elkeriilén jelentkeznek.
V. véltozat

A forgalomba helyezés allapotra vonatkoztatott mértékadé 6raforgalomtdl szarmazé levegéemisszios
értékeket a kovetkez0 tablazatban mutatjuk be:

FORGALOMBA HELYEZES ALLAPOT (2029)

EMMISSZIO
Ssz. Utszakasz Honnan Hova MOF 1. MOF II g I’(‘lho*in) g I(ﬁfm) g /?rg;) g;:’l*:'n) kgzg*zm)
2 Elkertild 0t D (4) 8644 j. at 8624 j. ut 209 33 0,04 0,09 0,08 0,001 0,05
3 8624 j. ut 84 sz. fout 8644 j. Ut 213 36 0,06 0,08 0,11 0,001 0,06
4 8624 . ut 8644 j. ut Elkerl6 at 25 2 0,00 0,01 0,01 0,000 0,01
5 8624 . ut Elkeril6 0t 8614 j. Ut 233 34 0,06 0,08 0,12 0,001 0,06
6 8644 j. ut Iklanberény telepiilés 8624 j. Ut 27 9 0,01 0,01 0,02 0,000 0,01
7 8614 j. ut Bik teleplilés 8624 j. Ut 395 32 0,08 0,11 0,16 0,002 0,08
8 8614 j. ut 8624 . ut Szakony telepilés 212 6 0,03 0,05 0,07 0,001 0,04

A forgalomba helyezés allapotban meghatarozott kibocsatasi adatokat véve a transzmisszids
szamitasok soran meghataroztuk az utak forgalmatol szarmazé koncentraciokat, az uttengelytdl
szamitott 20 méterre, melyek eredményeit a fébb utakra vonatkozdan a kovetkezd tablazat mutatja be:

FORGALOMBA HELYEZES ALLAPOT (2029)
IMMISSZIO
Ssz. | Utszakasz Honnan Hova NO: co NOx Pto €O: Tav?lsag
pg/m? pg/m? pg/m? ug/m? mg/m? méter

9 Elkerdil6 ut

D (4) 8644 j. it 8624 j. it 2,217 4,486 4,435 0,053 | 2470,253
3 8624 j. it 84 sz. fout 8644 j. it 7,542 10,409 | 15,108 0,192 | 7536,298
4 8624 j. Ut 8644 . Ut Elkeriil6 at 1,229 2,026 2,462 0,03 13334 20
5 8624 j. Ut Elkerild at 8614 j. it 7,723 10,796 | 15474 0,194 | 7903,522
6 8644 j. Ut Iklanberény telepiilés 8624 . it 2,073 2,831 4,15 0,054 1983,656
7 8614 j. Ut Bk telepiilés 8624 . it 11,008 | 16,111 | 22,067 0,269 11849,45
8 8614 j. Ut 8624 j. it Szakony teleplilés 4,844 7,476 9,716 0,114 | 5516,479
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Az Utszakaszok forgalmatél szarmazé leveg6terhelés meghatarozasahoz a fenti kibocsatasi adatokat
vettik alapul a transzmissziés szamitasok soran.

A vizsgalt V. csomopontra vonatkozd immisszio térképi abrazolasat a vele allapotban a mértékado
allapotra vonatkozdan a kdvetkezd abra szemlélteti:

V. valtozat
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Az utak forgalméatol szarmaz6 hatasokat a felvett vizsgalati helyszineken is meghatéaroztuk és
szamszer(sitettik. A modellezés eredményét a kovetkez0 tablazat mutatja be.

VELE ALLAPOT - IMMISSZIO
Vizsgalati Védett létesitmény NO: | CO | NOx | PMu | CO:

pont pg/m?

Vp1 BETA Agro Kft. 9,08 1275 | 18,19 023 | 922153
Vp2 F6 0t 15. 1,79 2,85 3,58 0,04 | 1937,99
Vp3 Liszt Ferenc 0t 1. 1,46 2,42 2,93 0,04 | 158752
Vp4 Kisfaludy S. utca 37. 0,59 1,02 1,18 001 | 63641
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VELE ALLAPOT - IMMISSZIO
Vp5 | Wesselényi utca 16. | 094 [ 173 | 189 | 002 [ 103236

A fenti vizsgalati eredmények alapjan a forgalomba helyezés allapotra vonatkozéan az alabbi
megallapitasok tehetdk:

A forgalomba helyezés allapotban a tervezett nyomvonal esetében a létrejové immisszios értékek a
vizsgalt forgalmi szakaszoktol 20 m-re jelentdsen az 6ras hatarérték/tervezési iranyérték alattiak
valamennyi komponens esetében.

A mértékadé NO, komponens tekintetében a legnagyobb terhelés az dras NO, hatarérték 11 %-a a
8614. j. ut Bik telepllés és a 8624. |. Ut kdzott jelentkezik. Az elkertldn jelentkez6 oras NO, hatarérték
2 %-a.

Osszefoglaldan a Nélkille esetben jelentkezé forgalmi hatasok az elkeriilén jelentkeznek, de
ugyanakkor a belterGleti szakaszon is maradnak.

4.3.1. Hatastertilet

A 314/2005. (XII. 25.) Korméanyrendelet 7. melléklete és a kapott eredmények alapjan, a levegd
hatasterllet meghatarozasat a kozvetlen és a kozvetett (6sszességében a teljes) hatasterlletre
hataroztuk meg.

A hatésterilet meghatarozasakor azokat a terlleteket vettik figyelembe, ahol a lefolytatott vizsgalatok
és ellrejelzések alapjan a levegbben, mint komyezeti elemben és rendszerben, kozvetve vagy
kozvetlenul (negativ vagy pozitiv) 1 %-os éllapotvaltozas varhatd. A 1 %-os allapotvéltozast a
mértékadd NO2 komponensre és a kritikus meteorologiai korilményekre hataroltuk le. E szerint az NO2
komponens egyoras légszennyezettségi hatarérték 1 %-os mértéki valtozésa, 10 pg/m3 ndvekedést
vagy csokkenést jelent. A modellezés soran a forgalomba helyezést kdveté vele és a referencia
(nélklle) allapot vizsgalati eredményeinek Osszevetésével kapott kiildnbségi” abran mutatjuk be a
negativ és pozitiv valtozasokkal érintett tertleteket.

A beruhazas megvaldsulasa (vele allapot (2029.), illetve elmaradasa (nélkiile allapot, 2029) esetén
varhato levegdtisztasag-védelmi terhelés kllonbség abrai szemléletesen mutatjak be a tervezési terulet
térségében a forgalomtdl szarmazo varhaté levegbterheltségi valtozasokat.

A levegbterhelés csokkenését zold és citromsarga, az 1 pg/ms3-nél nagyobb mértékii novekedést
narancssarga szinnel jeloltik.
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A ll. valtozat térségére meghatarozott Kiildnbségabra alabbi lathato:

KULONBSEGABRA

N
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I - 100
»=1.00-0,00
»0.,00-1.00
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Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatésterllet meghatarozasara a mértékadd NO. komponensre a Vele és Nélkile allapot
kllonbségabrait készitettiik el. A kllonbségabra alapjan a kozvetlen hatésteriilet meghatarozésakor
azokat a terlleteket vettlik figyelembe, ahol a tervezett létesitmény megvalésulasa esetén az NO:
terhelésvaltozas nagyobb, mint 1 pg/m3. A kdzvetlen hatasteriletet narancssarga szinnel jeléltik az
abran. A kdzvetlen hatésterilet a tervezett elkertl6 Ut nyomvonala mentén jelentkezik.

Kozvetett hatasteriilet

Kozvetett hatassal érintett teriletnek, jelen esetben azt a teriletet tekintjuk a beruhdzas kornyezetében,
amelyen a beruhazas megvalosulasa esetén a leveg6terhelés csokken a beruhazas nélkuli allapothoz
képest, ami a forgalmi atrendezédésnek tudhatd be. A kdzvetett hatésteriiletet a mértékadd NO:
komponensre a Vele és Nélklle allapot kulonbségabrai mutatjak be. A kozvetett hatasteriletet
citromsarga és z0ld szinnel jeloltuk az abrén, amely a meglévo belterlleti szakaszon jelentkezik.
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A V. valtozat térségére meghatarozott Killdnbségabra alabbi lathato:
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Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatésterllet meghatérozasara a mértékadd NO. komponensre a Vele és Nélkile allapot
kUlonbségabrait készitettik el. A kulonbségabra alapjan a kozvetlen hatésterilet meghatarozasakor
azokat a terlleteket vettiik figyelembe, ahol a tervezett létesitmény megvaldsulédsa esetén az NO2
terhelésvaltozas nagyobb, mint 1 pg/ms3. A kdzvetlen hatasterlletet narancssarga szinnel jeléltiik az
abran. A kozvetlen hatasterulet a tervezett elkertlé Ut nyomvonala mentén jelentkezik.

Kozvetett hatasteriilet

Kozvetett hatassal érintett teriletnek, jelen esetben azt a teriletet tekintjuk a beruhdzas kornyezetében,
amelyen a beruhazas megvalosulasa esetén a levegbterhelés csokken a beruhazas nélkili allapothoz
képest, ami a forgalmi atrendez6désnek tudhatdé be. A kozvetett hatasteriiletet a mértékadé NO»
komponensre a Vele és Nélkile allapot kllonbségabrai mutatjak be. A kdzvetett hatasteriletet
citromsarga és z0ld szinnel jel6ltik az dbrén, amely a meglévd belterlleti szakaszon jelentkezik.
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4.3.2. Epités hatdsa

A kivitelezési id0szak soran az Utépités és a szallitas okoz atmeneti levegéterhelést a vizsgalt terileten.

Az épitési Utemterv, technologiai munkafolyamatok a kivitelezési organizacios tervben kerilnek
véglegesitésre, mely nagymértékben figg a rendelkezésre allé hataridétél, a kivitelez6tdl, a bevonni
tervezett géppark, épitési technoldgia, stb. paramétereitdl, ezért a kivitelezés idészakara vonatkozoan
jelen tervfazisban altalanos eléirasokat, javaslatokat teszink.

Altalanosan a kivitelezési idészak hatasa a gépjarmii kozlekedésbél (szallitas), a szallitott anyagok
rakodasabol, az épitési technoldgiabdl, és a tereprendezésbdl all.

A kovetkezokben a kivitelezési tevékenysegek levegbtisztasag-védelmi hatasat ismertetjik.

Szallitas hatasa

A legkdzelebbi banyatelkek a nyomvonal valtozatoktol 1 km-re talélhatoak, ezért szallitasi utvonalként a
8624 . Ut jeldlhetd ki, mely Uton kozvetlenll elérhetek a valtozatok védendd létesitmények érintése
nelkl.

Kiporzas hatasa

A kiporzas szempontjabdl alapvetd paraméter a felszin kozeli szél (Un. talajszél) sebessége. Mivel a
szemcsék kimozdulasat nem az atlagos szélsebesség hatarozza meg, hanem a maximalis értékek, a
széllokések szerepe dontd.

A széllokések nagysaga tobbszorose is lehet az atlagos szélsebességnek, az id6tartama pedig akar 4
percig is tarthat. Ez az intenzitds elegendd ahhoz, hogy kiporzas keletkezzen, és a felkavart por
elhagyja a forras korzetét.

A szélaramok turbulencidja lehetévé teszi, hogy a szemcsék egy latszolag szélarnyékos helyrdl is
kimozduljanak. Olyan helyekre is eljut ugyanis a légaram, mely az eredeti (atlagos) szélirdnybdl védve
volt. llyen lehet pl. egy nagyobb rdg mogotti szélarnyékos hely. Az iranyvektor folytonos valtozasa a mér
kimozdult szemcsék helyzetét is megvaltoztatja.

A tereprendezés, alapozasi munkalatok és a foldmozgatassal jar6 munkak ideiglenes kiporzassal
jarnak.

Epités alatti szakaszban gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrdl, az anyagdeponiak, és a
kozutakon torténd anyagszallitas esetében is. A szallitd jarmiiveket ponyvas takarassal kell ellatni. Az
épitesi terlleten és kornyezetében, valamint a beszallitasi Utvonalakon a szallé por képzidesét sziikség
szerint locsolassal kell a minimalis mértékire szoritani.

Epitési technolégia
Az épités soran a munkagépek, a szallité jarmivek kozlekedése altal felvert por és a gépek miikddése

altal kibocsatott 1égszennyezé anyagokkal kell szamolni. Kipufogogazuk jellemzéen szén-monoxidot
(CO), nitrogén-oxidokat (NOy), szénhidrogént (CH) tartalmaz.

A beruhazas soran Utépitési és hidépitési technoldgiara lesz szikség. Az épités elvi sorrendje a
kévetkezd munkavégzésekre oszthatoak fel:
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Utépités Hidépités

o  El6készité munkak o  Alépitmény
e  Fdldalap épitése e  Felmend szerkezetek
e  Burkolatépités o  Felszerkezet

o  Befejezé munkak
Beavatkozasok f6bb munkafolyamatai

Az Organizacios tervben valnak ismerté az egyes részszakaszok, a varhato bontasi idék és a hasznalt
bontd és szallito gépek mozgasai. A jelen vizsgalat soran a legnagyobb volumenii beavatkozasokat
vizsgaljuk, az alabbi elvi épitési sorrend alkalmazott géplancok tekintetében.

Utépités
El6készité munkalatok szkréper, kotrd, tehergépjarmdi
Foldalap épitése szkréper, kotrd, dozer, gréder, henger, sepr(s (locsold) gép, tehergépjarmi
Burkolatépités aszfalt finiser, gumihenger, homIokrakod()i b.(?ton’t’erité géplanc, sepriis (locsold) gép,
tehergépjarmii
Hidépités
Alapozas alapozo, beton mixer, betonpumpa, autédaru, tehergépjarmdi
reTLr;]:rrl](Zzetek o8 autédaru, betonpumpa, tehergépjarmi
Tartéemelés autodaru, henger, tehergépjarmi
Burkolatok aszfalt finiser, henger, sepriis (locsol6) gép, tehergépjarmd

A beavatkozéasok f6bb munkafolyamataihoz sziikséges jarmiivek és munkagépek

A szlkséges géplanc egységeket az épitési részszakaszok anyagmennyiségei, a hasznalatba vont
lerakok, a keverGtelepek kialakitasa, a varhatd bontasi idok és a hasznalt bontd és szallitd gépek
mozgasai hatarozzak meg a részszakasz soran egy idében mozgo jarmi tipusokat és mennyiséguket.
A jarmivek bontas alatti id6szakban okozott 1égszennyez6 hatasainak becslésének meghatarozasa
soran azt feltételezzlik, hogy a fent bemutatott tevékenységek soran az Gsszes jarml egy idében
mozog.

A szallitéjarmavek eltérd tipusuak lehetnek, emiatt az épitési tertleten belili szallitasi tevékenységbdl
addédd hatasok becslésével nem foglalkozunk, hatasukat a bontasi technoldgiai tevékenység soran
vesszik figyelembe.

A fenti tablazatban felsorolt 6sszes jarmii motorja dizel Gzemi. A munkagépek atlagban 10 évesek,
max. teljesitménylk 50 — 317 kW kozott valtozik, és ennek altalaban csak 70 %-at hasznaljak ki,
naponta kb. 6-8 6rai munkaval. A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa,
mUszaki allapota hatarozza meg a légszennyezés mértékét.

A fenti elvi épitési fazisok egymés utan kovetkeznek. Az épités fazisa feltételezéstink szerint kizarolag
nappali idészakban torténik.

A munkagépek kibocsatasi hatarértékeit a nem kozuti mozgd gépekbe épitendd belsé égésii motorok
gaznemd és részecskékbdl allo szennyezéanyag-kibocsatasanak korlatozasarol sz6l6 75/2005. (I1X. 29.)

GKM-KvVM egydttes rendelet eléirasai hatarozzak meg. A felhasznalt gazolaj energia tartalma 45-46
MJ/kg, melynek sirisége 0,820 — 0,845 kg/l. A 75/2005. (IV.29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet L.

sy

jarmivek az alabbi kibocsatasi hatarértékekkel rendelkeznek.
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Jarmii Teljii::vr;]eny Motor kategéria
Kotrd 93 F
Szkréper 131 E
Dézer 112 F
Gréder 112 F
Henger 75 F
Sepr(s (locsold) gép 148 E
Aszfalt finiser 120 F
Gumihenger 80 F
Betonteritd géplanc 317 E
Homlokrakodd 52 G
Alapoz6 190 E
Beton mixer 80 F
Betonpumpa 120 H
Autodaru 220 E

Alkalmazott munkagépek motorjainak teljesitményei

sy

Motorkategéria co CH NOx Részecskék
(9/kWh) (9/kWh) | (g/kWh) (9/kWh)
E 35 1,0 6.0 0,2
F 50 1,0 6.0 03
G 5,0 13 7.0 04

Alkalmazott munkagépek motorjainak kibocsatasi hatarértékei

A szallitjarmivek teljesitménye 50-450 kW kozott véltozhat, és Euro 3-4-5-6 besorolasu lehet. A
szallitojarmUvek Euro normakhoz kothetd kibocsatasait a lenti tablazat tartalmazza.

Euro norma Cco CH NOx Részecskék
(g/kWh) (g/kWh) | (g/kWh) (g/kWh)
3 545 0,78 1,6 0,16
4 4,0 0,55 35 0,03
5 4,0 0,55 20 0,03
6 4,0 0,16 0,46 0,01

Euro normak

Egy-egy tevékenységhez a bemutatott munkagépek, szallitojarmiivek kibocsatasaval szamoltunk. igy a
kibocsatott szennyezd anyagok a kivitelezés ideje alatt a kovetkezOképpen alakulnak.

e co CH NO«x NO2 Részecskék CO2
(kg/h) | (kglh) (kgrh) (kgrh) (kg/h) (kg/h)
Utépités
Elékészitd munkalatok 2,56 0,46 1,82 1,05 0,10 8,14
Féldalap épitése 4,57 0,91 4,51 2,84 0,22 23,59
Burkolatépités 4,52 0,97 4,83 3,06 0,22 25,18
Hidépités
Alapozas 3,87 0,80 3,90 2,44 0,16 20,96
Felmend és felszerkezetek 2,81 0,53 2,28 1,36 0,11 11,63
Tartoemelés 2,78 0,53 2,25 1,34 0,11 10,08
Burkolatok 1,49 0,34 2,06 1,37 0,09 11,85

Megijegyzés: *A kipufogdgazok NOy tartalmanak ~2/3-a NO-.
A beavatkozésok soran alkalmazott gépek hatasai
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A tapasztalatok alapjan - ahogy a tablazatban is lathaté - a foldalap épitése jelenti a legnagyobb
kornyezeti terhelés. Mindezt nagyban befolyasolja a végleges jarmivek, illetve géplancok szama,
teliesitménye, terlleti mozgésa, miszaki allapota, mely befolyasolja a Iégszennyezés mértékeét.

A felileti forrasokbol szarmazd emissziok altal okozott varhatd rovid idejii koncentraciok becslését a
pontforrasoknal alkalmazott modszer szerint végeztuk el, kiegészitve az MSZ 21457/4 2.2.
szakaszaban meghatarozott turbulens szoérédasi egyutthatokkal, az oy és 0z egyutthatokkal
helyettesitve
Oyt = (‘7330 + ‘73%)1/2 (m)
050 = (070 + 0;)1? (m)
ahol:
oyo a vizszintes iranyU kezdeti szorédasi egyUtthato, amely a terlileti forras szélességének 4,3-del osztott értéke, m;
o0 a fliggbleges iranyu kezdeti szérédasi egyitthatd, amely a terileti forras magassaganak 2,15-dal osztott értéke, m;

A kibocsatas pontja a fellleti forras geometriai kozepe. A foldalap épitése tevékenységek hatdsait durva
megkozelitéssel becsultik meg. Ennek a munkafazisnak a hatastertletét szamoljuk ki a kdvetkezOkben.

Terjedésszamitas bemend paraméterei:

A kipufogdgaz hémérséklete T= 200 °C. Kibocsatasi keresztmetszet D= 80 mm.
Kornyezeti levegé hémérseklete T= 10 °C. Légkori allapot: stabilitasi kategéria=6 (p=0,282).
A motorok kibocsatasi magassaga atlagban H=2 m. Atlagos szélsebesség u=3,0 ms.

Feliileti érdesség Zo= 0,1 m.

A legnagyobb terhelést jelentd Féldalap épitése munkafézis épitése soran a szennyezd anyagok
maximumat, annak tavolsagat és a szennyezdanyagok atlag koncentracidit az alabbi tablazatban
foglaljuk Ossze.

Szennyezé anyagok Maximum | Maximum tavolsaga Atlag
(Mg/m?) (m) (ug/m?)
(6]0] 403 8 174
NO2 250 8 108
NO« 398 8 172
PM1o 19,3 6 8,08

Féldalap épitése munkafazis szennyezbéanyagok koncentracioi

A hatéstertlet lehatérolaséat a levegé védelmérdl szo6l6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2.§ szerinti
12a. bekezdése alapjan végeztik el.

Lhelyhez k6tdtt diffuz forras hatasterilete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatérolhatd azon legnagyobb terlilet,
ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé (izemallapot mellett
kibocsatott - mliszaki becsléssel meghatérozhato - 1égszennyez§ anyag terjedése kévetkeztében a
légszennyezd diffiz forras kornyezetében a talaj kozeli és magas légkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a
fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatési idStartamra szamitott varhato talaj kozeli leveg6terheltség-véltozas

a) az egyodras (PMo esetében 24 ¢ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoréas (PMo esetében 24 drés) maximalis érték 80%-anél nagyobb.”

A hatasterllet meghatarozasanak eredményeit 6sszefoglaldan az alabbi tablazat mutatja be:
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Hatastertilet
Szennyezd anyagok Ertek Tavolsag Kritérium
pg/msd m

Szén-monoxid (CO) 322 16 C
Nitrogén-dioxid (NO2) 200 16 C
Nitrogén oxidok (NOx) 318 16 C
5 69 A
Szilard anyag (PM1o) 5 69 B
15,4 14 C

A hatasteriilet meghatarozasanak eredmenyei

A hatasterulet lehatarolasa soran a lehatarolt max. hatastertlet 69 m, amely az A és B kritérium esetén
teljesul.

4.3.3. Osszefoglalds, értékelés

Az elvégzett levegbtisztasag-védelmi szamitasok soran a Toprmasliget tervezett elkertld valtozatok (1.
és V. valtozat) térségében megvizsgaltuk, hogy a targyi beruhazas megépitése a jelenlegi allapothoz
képest milyen terhelésvaltozast eredményez.

A jelenlegi és a forgalomba helyezés allapotban az ut és a kapcsolodd kozuti immisszios értékek nem
mutatnak szamottevd levegdkornyezetre gyakorolt hatast. Az eredmények valamennyi vizsgalt
komponens esetében jelentésen a levegbtisztasag-védelmi hatarérték alattiak. A védendd
létesitmények homlokzatanal meghatarozott terhelések szintén a hatarérték alattiak. A kornyez6
terlletre végzett vizsgalatok alapjan a mértékaddé NO2 komponensre a mértékadd allapotban az Ut
Uzemi tertletén beldl a koncentracio jelentbésen az oras hatarérték alatti. Védelmi intézkedés nem valt
szilkségesse.

4.3.4. Kiviteli tervre vonatkozo elbirdasok

Az engedélyezési eljarasokat kovetden az engedélyekben foglalt levegbtisztaséag-védelemre vonatkozd
eléirasokat a kiviteli tervezés soran figyelembe kell venni.

4.3.5. Epités elétt elvégzendé feladatok

Az Organizacios terv (véglegesedett szallitasi Utvonalak, kivitelezési tevékenység) alapjan, meg kell
vizsgalni a szlikséges védelmi intézkedéseket, a monitoring pontok korét.
Monitoring esetén az el6zetes mérési tervet az illetékes Hatdsaggal jova kell hagyatni.

4.3.6. Epités idejére vonatkozo elbirdsok

A Kivitelezd feladata az Organizacids tervben a tényleges szallitasi utvonalakat kijeloini, az érintett
onkormanyzatokkal egyeztetni. Amennyiben a szallitasi Utvonalak beltelrletet érintenek, az utvonalak
mentén az esetleges védendé épliletek (statikai) allapotfelvételét a késébbi panaszok elbiralasa miatt a
kivitelezés, szallitasi tevékenység megkezdése elétt szikséges elvégezni. A munka megkezdésérél, a
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szallitasi tevékenység ltemezésérsl az Onkormanyzatot és az érintett lakossagot tajékoztatni
szikséges.

A kozuti beszallitas sorén a késé délutani és kora reggeli kozuti szallitast kertini kell, mert a kornyez6
uthélozat telitettsége nagy (csucsoéra forgalmi helyzetek ekkor alakulnak ki).

Epités alatti iddszakban gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrdl, az anyagdeponiak, és a
kdzutakon torténd anyagszallitds esetében is. A szallitd jarmUveket ponyvas takarassal kell ellatni. Az
épitési terlleten és kornyezetében, valamint a beszallitasi utvonalakon a szalld por képzbdését szlikség
szerint locsolassal kell a minimélis mérték(ire szoritani.

A burkolati rétegek el6allitasa els6dlegesen keverételepeken torténik. A sziikséges anyagok jelentds
hanyadat vélhetéen tavolabbrol szallitjak. A telephelyek létesitésénél a gazdasagos és kornyezetkiméld
elhelyezés meghatarozé szempont.

A létesitmény épitésében csak olyan gépjarmlvek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek
a mozgo6 pontforrasokra vonatkozé kornyezetvédelmi eléirasoknak. A munkagépek, szallitdjarmivek
motorjai feleslegesen nem terhelhetik a kornyezeti levegét kipufogdgazokkal. Lehetbség szerint
korszerd, kis légszennyezdanyag-kibocsatasu munkagépeket szlikséges alkalmazni.

Az épitkezés, tereprendezés soran tilos hulladékot égetni.

4.3.7. Uzemeltetésre vonatkozo elbirdsok

Levegbtisztasag-védelmi szempontbdl az Utszakasz Uzemeltetését az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval a mindenkor hatalyos jogszabalyban meghatarozott levegévédelmi kdvetelmények
betartasaval kell végezni.

Az Uizemeltetés soran az Utszakasz rendszeres karbantartasardl és tisztantartasarol gondoskodni kell.

4.3.8. Monitoring vizsgalatok

A jelen tanulmany keretében elvégzett levegbtisztasag-védelmi vizsgalat megallapitotta, hogy a forgalmi
terhelésbél adodoan az elkerlld ut kornyezetében jelentdsen hatérérték alatti ternelések adédnak, ezért
monitoring pont kijelolését nem tartjuk indokoltnak.
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4.4. Elévilag: Ember, névény, allat

4.4.1. Ember

4.4.1.1.  Egészségiigyi hatasok

Jelenlegi allapot vizsgélata

A lakossag egészségugyi helyzete nagyon sok tényezétdl fligg. A tervezéssel érintett terlleten él6
lakossagot a kozlekedésbdl eredd kibocsatasok kozul egészséget karositd mertékben elsésorban a zaj-
és levegbterhelés érheti. Ezen két kornyezeti terhelésnek a fliggvényében kdvetkeztethetlink az
esetleges kedvez0, vagy kedvezétlen tendenciakra.

Jelen tervezéssel kizarolag Tormasliget kozigazgatasi terulete érintett.

A vizsgélatokat a kozlekedésbdl szarmazo terhelésekre végeztik el, mert ennek idébeli valtozasa,
fejlédési tendenciai (forgalom valtozasa, jarmiallomany Osszetétele, kibocsatasok valtozasa stb.)
nyomon kovethetdk.

Altalanossagban elmondhatd, hogy az elkerild Ut altal érintett telepilés lakott terilletei a
nyomvonalvaltozatoktol tavolabb helyezkednek el, illetve az elkerilé Ut kozvetlenll ezen terlletek
tehermentesitését szolgalja.

Levegdtisztasag-védelem megallapitasai a jelenlegi allapotra vonatkozdan

A kozuti forgalomtol szarmazé immissziés értékek a vizsgalt terlileten nem mutatnak szamottevd
levegékornyezetre gyakorold hatast a jelenlegi allapotban. A vizsgalt forgalmi szakaszoktdl 20 m-re
meghatarozott terhelések az éras hatarérték/tervezési iranyérték alattiak.

A mértékadd NO-. komponens tekintetében a legnagyobb terhelés a vizsgalt Utszakaszokon az 6Oras
NO2 hatarérték 10 %-a.

Az eredmények valamennyi vizsgélt komponens esetében jelentésen a levegétisztasag-védelmi
hatérérték alattiak.

Zaj elleni védelem megallapitasai a jelenlegi allapotra vonatkozéan
A 8624 j. ut mentén taldlhatd lakdépiletek esetén mér a jelenlegi llapotban hatarérték feletti terhelést
okoz a forgalom.

Varhaté valtozasok a beruhazas elmaradasa esetén

Az Ut megépilése nélkil varhatd valtozasokat két részre kell bontani. Egyszer szamba kell venni azokat
a fejlédési tendencidkat, melyek erésen befolyasoljék a terillet zaj- és levegd terhelését, masrészt az
érintett tertlet fejlesztése nélkuli allapotanak terhelésvaltozasat kell értékelni.

A fejlédési tendenciak arra mutatnak, hogy a gépjarmi allomény tovabbi novekedése varhatd,
ugyanakkor varhatéan a korszeritlen, katalizator nélklli gépjarmivekbdl egyre kevesebb fog a
kdzlekedésben részt venni. Varhatéan gyorsulni fog a jarmivek kicserélédési aranya is. Az emisszi6
csokkenése varhatd a beépitett motorok fejlédésével, illetve a gyartokra vonatkoz6 el6irdsok
szigorodasaval. A légszennyezési és zajvédelmi fejezethez készitett szamitasoknal ezeket a
tendenciékat figyelembe vettik.
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Levegotisztasag-vedelem megallapitasai a tervezett létesitmény elmaradasara vonatkozdan

A nélklle allapotban jelentkez6 forgalom altal generalt levegbterhelés a jelenlegi allapothoz képest
kedvezébben fog alakulni, ami a nélkile allapotban a gépjarmivek jobb miiszaki allapotanak (a fajlagos
emisszios faktorok csokkenésének) tudhatd be.

Zaj elleni vedelem megallapitasai a tervezett letesitmény elmaradasara vonatkozéan
A 8624 j. uton a természetes forgalomnovekmeénnyel egyitt a zajterhelés is tovabb novekszik.

Varhat6 valtozasok a beruhazas megépiilése esetén

Az épités soran vérhatd kornyezeti hatésok, tekintve, hogy ideiglenesek, vélhetden nem okoznak
szignifikans valtozasokat a lakossag egészségi allapotaban.

A gépjarmiallomanyra és a kibocsatasokra vonatkozd fejlédési tendenciék az azonos idétavlat miatt
megegyeznek a fentebbi fejezetben leirtakkal.

Levegotisztasag-vedelem megallapitasai a tervezett létesitmény megéplilése esetén

Osszességében tehat a tervezett tavlati llapotban a jelen allapothoz képest kedvezébb tendenciak
prognosztizalhatbak a tervezési térség kornyezetében. A kisebb mértéki terhelés a forgalomba
helyezés idépontban szamitasba vett korszeriibb jarmipark (kisebb fajlagos emisszid) hatasanak
kdszonheto.

Zaj elleni védelem megallapitasai a tervezett létesitmény megéplilése esetén

A meglévb 8624 j. ut Tormasligeten keresztll vezetd szakaszan jelentds a zajterhelés csokkenés az
elkerilé Ut megjelenésével, vagyis az elkerildé ut teljes mértékben tehermentesiti Tormasliget
belterlletén jelenleg keresztiil halado forgalmat. A kapcsolddd uthalézaton érdemi zajterhelés valtozas
nem tapasztalhatd

4.4.1.2. Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

Jelenlegi allapot
A fejlesztéssel érintett térség Magyarorszagon a Nyugat-Dunantuli Régio részét képezé Vas
varmegyében, a Készegi jarasban talalhato.

Gazdasagi helyzet

Vas megye teriletfejlesztési programja (2021-2030 2021.06.) alapjan a varmegye erés ipari hattérrel
rendelkezik, melynek nemzetkozi piacoknak val6 kitettsége ugyanakkor kiemelkedéen magas — az
dsszes vallalati bevétel 85%-a exportbdl szarmazik. Osszefiiggésben ezzel, a megyében jelentds a
multinacionalis vallalatok jelenléte, mely a beszallitdi hal6zatok révén erdsiti a helyi gazdasag
integralodasat a globalis gazdasagba, a fejlett technologiak meghonositasat, a korszerli menedzsment
és vezetési modszerek elterjedését. A multikhoz kapcsolodo KKV-szektor erdsitése ugyanakkor kiemelt
feladat, figyelemmel a COVID-19 reziliens megoldasokra és a digitalizaciéra, valamint a generéacio-
valtas kérdésére is; a diverzifikacié — mind az értékesitési piacokat, mind pedig a gazdasagi agakat
tekintve — kiemelt szereppel bir. A helyzetelemzés fontos megallapitasa tovabba, hogy a megye K+F
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szektora nagymértékben elmarad mutatoit tekintve a megye gazdasaganak altalanos teljesitményétol
(innovacios szakadék”), egyben hasonléan a nemzeti trendekhez, az innovaciés és gazdasagi
halozatok kapcsolata erdsitésre szorul. A megyében célszerii a helyi mez6gazdasagi és élelmiszeripari
termékek alapanyagtermelésének, illetve feldolgozasanak és értékesitésének rendszerét
tovabbfejleszteni, annak érdekében, hogy a megye adottsagai és hagyomanyai jobban kihasznalhatoak
legyenek.

A program a kozlekedésfejlesztés elérendd céljait igy fogalmazza meg:

LA kOzlekedési haldzatok fejlesztése révén javitani a lakossag életminéségeét, a kozszolgaltatasok
elérhettségét, biztonsagos mobilitasi kinélatot teremtve a megye egésze szamara - diverzifikalt modon
reagalva az egyes tértipusokban megfogalmazddé kihivasokra.” Ezen célkitiizéssel dsszhangban a
teleptlési elkerld épitése a ndvekvd teherforgalom mellett az életminéség javitd, és a biztonsagos
mobilitds megvaldsitasat szolgalo fejlesztésnek tekintendd.

Tarsadalmi helyzet

Tormésliget lakosainak szama a 2023-as adatok szerint 283 6, az utdbbi 10 évben kozel allando. 20
éves id6tavlatban a KSH adatai alapjan 25%-0s csokkenés tapasztalhaté a 2001-es 367 f6hoz képest.
Az adatok alapjan lathatd, hogy a 18 év alattiak aranya 13% (25% - 2001), a 19-60 éves lakossag 58%
(49%), a 60 év felettiek aranya 29% (26%). Az elmult 20 évben jelentbsen csokkent a fiatalok aranya,
mik6zben nétt a munkaképes kortak és kis mértékben a nyugdijas koruak aranya.
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Népszamlilas éve | 2022 2011 2001

Telepllés, jaras, varmegye, régid

Telepilési adatok. népesség: Férfi

+ Tormasliget 134 157 150

Telepiilési adatok, népesség: NG

++ + + Tormasliget 141 152 177

Telepilési adatok. népesség: 10 évesnél fiatalabb

+ + Tormasliget 22 12 44

Telepiilési adatok, népesség: 10-19 éves

-+ Tormasliget 13 36 48

Telepiilési adatok. népesség: 20-29 éves

+ + Tormasliget 29 41 43

Telepiilési adatok, népesség: 30-39 éves

+ Tormasliget 38 45 50

Telepiilési adatok. népesség: 40-49 éves

-+ Tormasliget 54 45 49

Telepiilési adatok, népesség: 50-59 éves

+ Tormasliget 39 52 38

Telepiilési adatok. népesség: 60-69 éves

- Tormasliget 40 34 55

Telepiilési adatok, népesség: 70-79 éves

+ Tormasliget 25 36 27

Telepiilési adatok. népesség: 80-89 éves

Telepiilési adatok, népesség: 90 éves és idosebb

- Tormasliget 14 8 7

+ + Tormasliget 0 &

Az érintett térség szerkezete szempontjabdl a megyeszékhely, Szombathely mellet jelentds kdzpontnak
szamit idegenforgalmi szempontbdl Buk és Séarvar furdévarosa, valamint kulturalis orokségi (és
turisztikai) szempontjabél Készeg. Feltdrekvo turisztikai (firdé)desztinaciénak szamit Celldomaolk.

Tormasliget a Csepregi Kozos Onkormanyzati Hivatalhoz tartozik, Csepregen az onkormanyzati
hivatalon kivil Kormanyablak is miikddik.

Tormésligeten athalad a 8624 j. 6sszekotd ut, mely a 84. sz. féut és Csepreg kozotti dsszekottetést
biztositja.

Bik (ipari park) kozelsége meghatarozd Tormasliget életében. Az ipari terilet fejlesztése kulondsen
fontos Blk szdmara. Blk azon kevés telepllés kozé tartozik, amely tobb labon &ll: az ipar és a turisztika
egyarant jelentds bevételi forrasai a teleptlésnek, igy mindkett6re nagy hangsulyt fektetnek. Egy 2019
6szén kezdddott és 2020 nyaran be is fejezddott beruhdzas soran az allateledelgyar (Nestlé Hungaria
Kft.) mogott kijelolt terlletet tették alkalmassa tovabbi ipari létesitmények befogadésara: a terilet
infrastruktirajat fejlesztették, kozmiveket épitettek ki. A Nestlé Hungéria Kft. tovabba fejleszti a Purina
allateledeleket el6allité gyarat is, amely beruhdzas nyoman 130 Uj munkahely jon majd létre.
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A jelenleg vizsgalt Utfejlesztést alapvetéen nem a meglévd 8624. j Uton bekovetkezd balesetek szama
teszi szukségessé, hanem a Kkelet-nyugat irényu jelentésen megnovekedett tranzit forgalom
lebonyolitdsahoz szlkséges alternativ Utvonal biztositasa. Célja egy olyan konfliktusmentes kozlekedeési
folyosé |étrehozdsa mely, a meglévd orszdgos és oOnkormanyzati uthalézat minél nagyobb
felnasznalasa mellett elkertli a lakott teruleteket.

A tervezett elkeriild ut elsédleges célja tehat Tormasliget belteriileti szakaszanak
tehermentesitése, 0sszefliggésben Buk teleptlés ipari parkjanak jelenlegi, illetve annak folyamatos
bovitése miatt tovabb novekvd teherforgalméval.
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4.4.2. Elévilag: névény, dllat

4.4.2.1. Jelenlegi allapot vizsgalata

TAJI KORNYEZET
Tormasliget a Nyugat-magyarorszagi peremvidék Sopron-Vasi siksdganak Répce-sik néven ismert
kistajan talalhaté. A kistaj eredeti ndvényzetét gyertyanos-tolgyesek (javarészt kocsanyos tolgyekkel), a
patakok mentét égerligetek, a Répce arterét pedig egyéb puhafas ligeterdék jellemezték. A korabbi
rétgazdalkodasnak ma mar szinte nyoma sem maradt, az erd0k részaranya is nagyon alacsony, és
javarészt idegenhonos akac-, illetve feketefenyd-Ultetvények alkotjak.
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1. abra A Tormasligetet magaba foglalé Répce-sik kistaj elhelyezkedése

TERMESZETVEDELEM
A tervezési terllet kornyezetében a mellékelt térképen is lathatd mddon orszagosan védett
természetvédelmi terllet nincs, Natura 2000 védelem alatt &ll6 terllet nincs.
Iklanberény iranyaban a déli, V-6s valtozat tengelyétdl tsbb mint 150m-re az Okolégiai halozat
magteriilete talalhato. A ll-es szamu nyomvonaltél észak-nyugatra kb. 1300 m tavolsagban az Okolégiai
halézat dkoldgiai folyosoja talalhato.

Az elkerll6tol nyugatra a tervezett elkerilé szakaszok végpontjanak kozelében kezdédik nyugat felé
elnydlva az irottkd Naturpark teriilete.

A természet védelmérdl szolo 1996. évi LIll. térvény (Tvt.) 4.§ q) pontja szerinti definicid értelmében a
naturpark a helyi k6z6sségek (6nkormanyzatok, tarsadalmi szervezetek, gazdalkodo szervezetek és az
érintett lakossag) Osszefogasa eredményeként Iétrejovl, a taji, természeti és kulturalis értékek
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megGrzésén és fenntarthato hasznositasan alapuld teriilet- és vidékfejlesztési célok megvalosulasat is
tdmogat6, meghatarozott tertiletre vonatkozo egytittmikodés.

Naturparkok — az europai gyakorlattal 6sszhangban — a ,négypilléres naturparki modell” mentén végzik
tevékenységiiket. A négy szakmai pillér: a természeti-taji orokség megérzése, a kérnyezeti nevelés és
szemléletformalas, a vidékfejlesztés, valamint a turizmus, rekreacid. Fontos, hogy bar a naturpark
fogalmat a Tvt. hatarozza meg és a naturparki négy pillér egyike a természetvédelem, maga a naturpark
nem védettségi kategoria, megalakulasukkal nem jonnek létre automatikusan uj védett tertiletek.

Polmetal PruSzynskiKf @ _
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2. abra Természetvédelmi teriiletek a nyomvonalak kérnyezetében

Helyi védelem alatt all6 teriiletek
A telepllés terlletén tobb helyi természetvédelmi érték is talalhatd, melyeket a kovetkezékben
ismertetlink:

e Angolkert hrsz.: 1912,1913,1914

e Vadgesztenye fasor Ujkér felé vezetd ut mentén

e Hars fasor Csepreg-Ujkér kozott

e Magyarkéri fasor Tormas-patak mentén hrsz.: 0156/1, 0156/4

Alabb a tormasligeti onkormanyzat tajékoztatasa alapjan ismertetjlk a helyi védett értékek helyzetét:

A vadgesztenye-, hars- és a magyarkéris fasor helyi egyedi védelmét a Tormasliget Kozség
Onkormanyzat Képviseld-testilletének a Tormasliget kbzség helyi épitési szabélyzatérol és
szabalyozasi tervérél sz6lé6 7/2013. (VII. 17) szamU onkorményzati rendelet 21. § (1) bekezdése
allapitja meg a 2/1995. (lll. 2.) Képviselé-testileti hatarozat alapjan.
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A telepiileskép védelmér6l szolo 2016. évi LXXIV. torvény 14. § (2) bekezdése el6irja, hogy a helyi
épitési szabalyzat telepulésképet érintd elirasait, beleértve a helyi- és terlleti egyedi védelem
megallapitasait, annak szabalyozasit 2017. december 31-et kdvetéen mér nem lehet alkalmazni,
ugyanis ezen szabalyozasokat a telepilésképi rendeletben szlkséges megallapitani. Tormasliget
Kézség Onkorményzatanak a telepiiléskép védelmérdl szold 3/2018. (IIl. 2.) szamd dnkormanyzati
rendelete a felsorolt fasorok esetében mar nem allapit meg helyi védelmet. A 36/2023. (V. 30.) szamu
Képvisel6-testileti hatarozattal felllvizsgalt Telepllésképi Arculati Kézikonyvben a fasorok helyi
jelentdségil vedelmi teriletként szerepelnek ugyan, de az erre éplld telepulésképi rendelet a helyi
védelmet nem allapitotta meg, tehat allaspontunk szerint jogilag a fasorok mér nem tartoznak helyi
védelem hatélya ala.

A vadgesztenye fasor kivagasa el6tt az 6nkormanyzat az Orségi Nemzeti Parkot szakmai allasfoglalas
kiadasara, akik hozzajarultak a balesetveszélyes egyedek kivagasahoz, de egyuttal kérték a helyi
védelem fenntartdsat. A Nemzeti Park az allaspontjat a természetvédelmi szempontok figyelembe
vetelével hozta meg, de jogilag nézve allaspontunk szerint - jelen jogszabalyi kornyezetben - a helyi
védelem méar nem all fenn.

Ha a projekt nyomvonala néhany faegyedet érint, melyek a fasorokhoz tartoznak, akkor a projekt
megvaldsitasa érdekében az onkormanyzat a kivagasuknak akadalyat nem latja. Annyi kérésik van,
hogy ha lehetséges, hogy a kivagott fak potldsa a terveken szerepeljen (tetszblegesen a nyomvonal
mentén).

FELMERESI TERULETEK
A terepi felmérések alapjan megallapithatd, hogy Tormasliget szlikebb koérnyezetét szinte teljes
mértékben atalakitott homogén agrartdj jellemzi. Egy nagyobb erd6tombot talalunk a telepuléstdl
nyugatra, ez azonban természetvédelmi szempontdl elenyész0 értekl akacos, benne egy kisebb,
leromlott allapotu tolgyes taggal.
Vizes éléhelyei is szerények, egyedil a Tormas-patak, illetve a kozigazgatasi hataron futé Pds-patak
érdemel emlitést.

Az elézGekben is ismertetettek szerint Tormasliget kornyezetében orszagosan védett vagy Natura 2000
oltalom alatt &llé terulet nincs.
A felmérések megkezdésekor 3 helyi természeti értékrdl kaptunk adatot.

A. Atelepiilésen atvezetd orszagut mentén nyugatra egy védett harsfasort, mig keletre egy védett
vadgesztenye fasort talalhatunk. Ez utobbi értéke ma mar er6sen megkérdéjelezhetd, mivel
roppant mod megritkult, a folyamatos kivagasok és a pétlas elmaradasa miatt az él6 példanyok
szama ma 6-7. A nyugatra talalhato harsfasor ma is létezik, de lényegében kezeletlen,
természetességi allapota ugyszintén alacsony.

B. A Tormas-patak mentén egy magyar kérises fasor talalhatd, mely a telepilést Ujkérrel
0sszekotd orszaguttdl dél felé nyulik el, védettségét kuldn tabla jelzi. A fasor allapota
mindazonaltal meglehetésen elhanyagolt, a kezelés minimalis nyomai sem latszanak itt.
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Meg kell emliteni még a telepilés részét képezd un. Angolparkot, ami az 1883-ban épult Bauer-
kastélyhoz tartozott. Ugyszintén meglehetdsen elhanyagolt allapotban van, park jellege leromlott.

A telepilés kozelében, de a tervezett nyomvonaltdl tavol talalhaté és |klanberényhez tartoz6 erd6tomb
az okologiai halozat magteriilete (tdlgyes-krises). Tovabba nyugat feldl az irott-ké Naturpark egyik
nyulvanya is megkozeliti Tormasligetet. A tervezett nyomvonalak egyiket sem kozelitik meg.
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3. dbra Helyi természetvédelmi értékek Tormasliget kérnyezetében

Az élévilagvédelmi felmérés soran elkészitettliik a tervezett nyomvonalak altal érintett teriiletek éléhelyi
térképét, valamint jellemeztik a harom fent emlitett fasort is. A mellékelt él6helytérképen az egyes
él6helytipusokat az altalanosan hasznalt ANER kadokkal jelenitjiik meg.

s

Eléhelyek
A tervezett északi és déli elkerulé nyomvonalak javarészt szantokon (T1) vezetnek keresztul.

Az északi, Il. valtozat a telepulés kozelében egy ismeretlen eredetli mélyedés szegélyén halad at. A
mélyedés val6sziniileg részben bendvényesedett mesterséges mélyedés (U7) lehet. Ebben a kiszallas
idején teljesen leromlott allapotd ruderalis vegetaciét talaltunk, a déli szegélyében korabban meglévé
id0sebb nyarfakat is kivagték. A vasuti toltés mentén akacok altal uralt, bozétos fasor (S7) talélhatd,
elenyészd természeti értékkel.

A déli, V. valtozat a telepiiléstdl a hatasterileten (100m) kivil megkdzelit egy spontan becserjésedett,
befasodott erdétdmbdt, aminek jelentés részét akac alkotja (RD). A keresztezett vasutvonal mellett itt
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alacsony természetessegli ruderalis gyepvegetacio huzédik (OF). A nyomvonal kelet felé haladva
keresztezi a korabban emlitett magyar kérises fasort (RA), melynek természetessége kozepes.

4. abra  Eléhelyek a két nyomvonalvéltozat mentén

Fasor és park
Tormasliget hataran belll két emlitésre érdemes fas tertlet talélhato

Ezek egyike a Bauer — kastéllyal szemben lévé Angolpark. Faallomanyanak 0sszetétele valtozatos,
jorészt 6shonos fajokbdl all. A nyomvonalvéltozat altal leginkdbb megkdzelitett, a temet6tdl délre 1évé
télgyes egészségi allapota megfeleld, lombkoronaja zarddott, a fakon szamos mikrohabitat talalhato.

A masik érintett természetvédelmi teriilet a magyar kérises fasor, mely Ujkér felé, a vasuti
keresztezédéstdl 70 méterre az utrdl déli irdnyba ledgazé majorsagi foldut, és a mellette huzddo
Tormas — patak mentén talalhatd. Az idésebb kériseken még megfigyelhetd a nyoma, hogy kezdetben
rendszeresen koronaalakito metszéssel egyforma magassagura vagtak. Ezzel a gyakorlattal felhagyva,
az évek soran létrejott egy 30m széles tobbszintil, komplex erdésav, melyben a lombkoronaszintet
alkotd fak egészségi allapota megfeleld, biotikus karok nincsenek, ellenben nagy szdmban eléfordulnak
kilénbdz6 mikrohabitatok (odvak, kéregrepedések), melyek kivalo koltd- és buvdhelyet biztositanak az
itt &6 védett denevér és madérfajoknak; tovabbé 6shonos fajok altal alkotott cserjeszintjében szdmos, a
beporz6 rovarok szamara fontos, korai virdgzasu egyed van.
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Ertékelés

Tormésliget kozigazgatasi teriletének, az orszagos atlaghoz képest joval kisebb, minddssze 3%-a a fas
terllet. Ennek jelentds részét, a 14,5 ha tervezett erd6t és néhany mezévédo erdésavot, a lehetséges
nyomvonalak egyike sem metszi.

A tervezett szintbeni csomoépont a 8624-es Ut Tormasligetet Ujkérrel 8sszekdté szakaszan létesiil, mely
mentén vadgesztenye fasor van, amib6l mara csak néhany egyed maradt hirmonddnak. Ezek
egészsegi allapota megfeleld, érdemes a tovabbtervezés soran megbrizni 6ket, és a késébbiekben az
elmaradt fapotlast is elvégezni. A csomdpont kozelében az utrol egy mez6gazdasagi ut agazik le D -
DK-i irdnyban, melynek mentén szorvanyosan diofak allnak, természetvédelmi jelentbsége nincs.
Fakivagas ezen a szakaszon jelenlegi ismereteink szerint nem valik szikségessé.

A Tormasligetet Csepreggel 0sszekotd szakaszan a 8624-es Utnak a tervezett szintbeni csomopont
érinti a harsfasort. A fak tobbségének egészségi allapota megfeleld, nem alkotnak 6sszefliggd fasort,
cserjeszintje nincs. A csomdpont tervezett helyén van a leghosszabb, 50 — 60 méteres hézag a
fasorban, itt a kivitelezés toleralhaté mértékben befolyasolja a fasor természetvédelmi értékét, a
késdbbiekben a fasort érdemes meguijitani.

A magyar kdrises fasor keresztezése bizonyosan idésebb fak kivagasaval fog egydtt jarni, és egyuttal
megbontja a telepllés egyetlen, még védelemre, sét gondozasra szorulé természeti értékét, tovabba
mindenképpen érdemes megemliteni, hogy a fasor feltételezhetéen tobb madarfajnak és egyednek
(parnak) is fészkeld helye. Habar éppen aktiv fészkeket nem figyeltiink meg, szamos ponton figyeltlnk
meg harkalyok altal vajt odvakat.

A teleplilésen talalhatd Angolpark érintettsége, akar a kozvetett is (pl zaj) kizarhatd.

Tormasligetet északrdl elkerilé lehetséges nyomvonalvaltozat nem érinti a kéris fasort. Az itt talalhato,
korabban fas terliletet letermelték, de mivel nem tervezett erdd volt, ezért a véghasznalatot kdvetéen
erdéfelujitasi kotelezettség nem terheli. A nyomvonaltél t6bb mint 200 m-re északra, a tormasligeti
viztoronyhoz viszonyitva kb. 770 méterre, 5,78 fokra kezdéds, onnan E — ENy-i iranyba folytatds, a
Tormas—patak mentén hizddd erdésav, habar nem élvez védettséget, de Okoldgiai szempontbol
jelentds, ezért a kivitelezés soran ennek meg6rzését biztositani szilkséges.

A fentiek ismeretében elmondhatd, hogy a tervezett két nyomvonalvaltozat koziil az északi okozza a
kisebb természetvédelmi konfliktust, igy él6vilagvédelmi szempontbdl annak tervezése javasolt.
Ezen esetben semmiféle specialis élévilagvédelmi beavatkozas nem lesz szlikséges.

Amennyiben egyéb okok miatt mégis a déli nyomvonalvéltozat valésul meg, a magyar kérises fasor
maximalis megdvasat biztositani kell. A fasoron kissé északabbra ugyan talalhaté egy kiritkult rész, de
annak igenybevétele nyomvonalvezetési szempontbdl sajnos nem lehetséges, mivel az a banyaterulet
jelentdsen nagyobb igénybevételével, és a vasuti keresztezés nem idealis szogével jarna egyutt. Errél a
2.1. fejezetben a sarga nyomvonal elvetésének indoklasanal i sirtunk.

A fasorban fakivagast csak a madarak fészkelési idészakan (marcius 15 — julius 31) kivil lehet végezni.
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A fentieken feliil egyéb specidlis élvilagvédelmi beavatkozasra nincs szlikség.

5. abra A déli nyomvonal tvezetésének idealis helye (zéld négyzet)

FENYKEPEK

Felritkult ~ harsfasor ~ Tormasliget
nyugati hataraban
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Ruderalis gyomokkal ben6tt mélyedés
a telepuléstél északra

A magyar kérises fasor eleje

ldés és harkalyodvas kérisegyed a
fasorban
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4.4.2.2. Hatotényezok, hatasteriilet, hatasok

A kilterlleti utak épitése mindenekel6tt élettér-, élohely megsziinést okoz. Az éléhelyveszteség
mértéke fligg az épitendd Utszakasz hosszusagatol, és az érintett éléhelyek kiterjedésétdl, szamatol. Az
ut altal okozott éléhelyveszteség mértéke az Ut altal igénybe vett teriilet nagysagatal fligg.

Epitési deponiakat csak szantofoldi kdmyezetre szabad elhelyezni, mivel a regeneralddo félben levé
gyepek koénnyen megsérilhetnek és erbtelies gyomosodas indulhat el rajtuk. Sajnos ismert
osszefliggés, hogy amennyiben az épités atmeneti hatdsa kdvetkeztében megindul a terilet
degradécioja, invaziv fajokkal vald betelepllése, ugy annak visszaszoritasa igen nagy eréfeszitést
igényel, illetve sok esetben elmarad.

Az Utépités tovabbi, idoleges élohelyveszteséget is okoz. A szallitasi utvonalak, az épitési anyagok
lerakéhelyei, felvonulasi teriiletek szamottevé méret(i terlletet foglalnak el, roncsolva, szennyezve a
természetes éldhelyeket. Ugyszintén az éléhely iddleges megsziinését vagy tartds megvaltozasat
eredményezi az Utépitésekkel kapcsolatos anyagnyeréhelyek étesitése is.

Az ut épitésével kapcsolatban megvaltozik a kornyezé élettér. A toltésen, bevagasban vezetett ut
csekély mértékben megvaltoztatia a domborzati viszonyokat, és valtoztat a mikroklimatikus
adottsagokon. E tényezbk egylttesen az ut kornyezetében a vegetacié valtozasat eredményezik, amely
hatas kozvetve a faunat is érinti.

Az épitkezés, a szallitas okozta megndvekedett forgalom, idélegesen a késébbinél nagyobb térségben
jelent  kornyezetszennyezést (levegéminGség romlést, zajterhelést, talajszennyezést). A
kérnyezetszennyezés specialis formaja az emberi jelenlét okozta zavaré hatas. Ez a zavaras egyes
id6szakokban (pl.: a reprodukciés periédusban, vagy a téli taplalékinség idészakaban, amikor szamos
allatfaj nagyobb csapatokba verédik 0ssze) nagyban megvaltoztathatia az éllatok szokasos
viselkedését.

A nyomvonalas létesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsolasaval, a természetes novényzet
megbontasaval utat engedhet a jovevényfajoknak az addig természetes élévilagu terlletek belsejébe,
elgyomositva azokat, igy "negativ 6koldgiai folyosoéként" mikodhet.

A tervezett Utszakasz megvaldsitasa a burkolt feluletek arényat noveli, ezéltal kis mértékben
befolyasolja a lefolyasi, vizhaztartasi viszonyokat.

A jelen tervben vizsgélt Utszakasz orszagosan védett teriletet, Natura 2000 teriiletet, vagy az dkolégiai
hal6zat elemét nem érinti, legnagyobb részt szantoteriletek igénybevételével tervezett.

A tervezési terileten az éléhelyfelmérések alapjan szamottevé értéket az Ut- és patakparti fasorok
képeznek.

A telepiléstdl keletre 1évé megritkult vadgesztenye fasorban fakivagas az épitéssel 6sszefliggésben
varhatéan nem valik sziikségessé. A hars fasor esetén a kivagandd fak szamat a tovabbtervezés soran
is minimalizalni kell, varhatéan 3-5 fa kivagasa valhat szikségessé. A déli valtozat megvaldsulasa a
magyar koris fasorban tovabbi fakivagast igényel, ennek mértékét minimalizaini kell.
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A tervezett két nyomvonalvaltozat koziil az északi okozza a kisebb természetvédelmi konfliktust,
igy eéldvilagvédelmi szempontbol annak tervezése javasolt. Ezen esetben semmiféle specialis
élévilagvedelmi beavatkozas nem lesz szikséges.

Amennyiben egyéb okok miatt mégis a déli nyomvonalvaltozat valésul meg, a magyar kérises fasor
maximalis megdvasat biztositani kell. A fasoron kissé északabbra ugyan talalhaté egy kiritkult rész, de
annak igénybevétele nyomvonalvezetési szempontbdl sajnos nem lehetséges, mivel az a banyaterulet
jelentdsen nagyobb igénybevételével, és a vasuti keresztezés nem idealis sz6gével jarna egyutt. Errél a
2.1. fejezetben a sérga nyomvonal elvetésének indoklasanal is irtunk.

Takarofésitasra tett javaslatunkat a tajvédelmi fejezet tartalmazza.
A fasorban fakivagast csak a madarak fészkelési iddszakan (mércius 15 — julius 31) kivll lehet végezni.

Epitési_deponiékat elsésorban kis természetesséqii terilleteken, pl. szantofoldi kornyezetben kell
elhelyezni.

Az épitkezés soran kialakitandé deponiak esetében meg kell akadalyozni, hogy azokba partfal lakd
madarak koltozzenek. Ennek modja a fal megfelelé rézsiivel torténd kialakitasa, vagy takarasa.

A fentieken felul egyéb speciélis élévilagvédelmi beavatkozasra nincs sziikség.
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4.5. Epitett kornyezet

4.5.1. A jelenlegi dllapot vizsgdlata

A jelen tervben vizsgalt elkerlld ut Tormasliget kozség kozigazgatasi terlletén tervezett. A telepulés a
Répce-sik kistaj terletén talalhatd, Vas varmegyében a Kdszegi jarasban, Csepregtdl 6 kilométerre
északkeletre fekszik.

Tormésliget
Terlilete: 7,53 km?

Lakonépesség: 283 16 (2023. évi adat)

A mai kdzség terllete a 16. szazadban a Nadasdy csalad birtoka volt, akik majorsagot alakitottak ki itt.
A Nadasdy-0sszeeskuvest kovetben az elkobzott birtokot a Draskovich csaléd szerezte meg. 1731-ben
Zinzendorf Joachimné lett a birtokosa, majd lanya 1775-ben gréf Jankovich Antalnak adta el. A
tovabbiakban is csak majorként tartottak szamon, ahol csak a juhédsz és az erd6r csaladja élt. 1850-
ben két majorsagi lakdépllet allt itt, melyben 31-en laktak. A 19. szazad masodik felébe a Markovich,
majd a Bauer csalad birtoka volt, akik az 1860-as években mintagazdasagot alapitottak a kornyéken és
a major ennek kozpontja lett. A telepilésnek a Bauer csalad jovoltabdl vasuti megalldja és iskolaja is
lett. 1883-ban Bauer Ferenc kétszintes kastélyt épitett itt. A telepilés a kés6bbiekben is Csepreg varos
kUltertleti lakott része maradt. 1993-ban lakossaga a varosbdl valé kivalas mellett dontott, azéta dnalld
kdzség.

2012-ig a Csepregi kistérség része volt.

Telepllésszerkezet

A telepllés kozpontja az egykori majorsagi kozpont kornyékén talélhatd, ahol a Bauer Ferenc altal
épittetett kétszintes kastély all. A kastély 1883-ban épllt, ma vegyesbolt, kulturhaz és konyvtar
talalhatok benne. Az épllet meglehetdsen rossz allapotu. Szemben vele a 8624 j. ut déli oldalén
talalhaté az egykori kastélyhoz tartozd Angol Park, melyben 1868-ban kapolnat épitettek, amit 1996-ban
templomma bdvitettek. A kisméret(i éplilet historizald stilusu, tornya a homlokzat felett all. A hajonal
kisebb szentélye a sokszdg oldalaival zarodik. Neogdt faoltara felett Sz(iz Maria képe lathatd.

3/2018.(111.02) énkormanyzati rendelet 1. sz. melléklete értelmében

Helyi egyedi védelem alatt allo épitészeti értékek

1. Szliz Maria Kéapolna 117 hrsz. Angolkertben,

2. Haranglab, Meggyespuszta 056/2 hrsz. 8624. j ut mellett,

3. Bauer Kastély, Liszt Ferenc utca 5. 121 hrsz. beltertleten az ut mellett,

4. Tiszttarto haz Liszt Ferenc utca 6. 123/1 hrsz. belterileten az Ut mellett.
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TELEPULESRENDEZESI TERV, TERULETHASZNALATOK
Vas megye Teriiletrendezési Terve
Vas megyei kozgy(ilés 4/2021. (11.15.) dnkormanyzati rendelete

Iklaﬁberény X

6. dbra Vas megye Teriiletrendezési terve - Szerkezeti terv - kivagat
/a terviap részlet E-i tajolésu/

A megye szerkezeti terve nem tartalmazza a tervezett elkertlé ut nyomvonalat, azonban a telepiléstél
nyugatra tervezett gyorsforgalmi uti nyomvonalat jeldl.

A megyei terv Ovezeti térképei kozul Tormasliget a
e Kivalo és j6 termdhelyi adottsagu szantok tertletével érintett.
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Tormasliget
A Telepiilésszerkezeti tervet Tormasliget a 7/2013 (VII. 04) dnkormanyzati rendelettel fogadta el.
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7. dbra Telepiilésszerkezeti terviap kivagata a tervezési teriiletrél és
kérnyezetérél (kivégat E-i tajolést)
a tervezett nyomvonalak feltiintetésével

A ll. valtozat a kdvetkezb dvezeteket érinti:
Ma  Altalanos mezégazdasagi teriilet és
tavlati altalanos mez6gazdaséagi terulet
Eg Tervezett gazdasagi erdd
Mak  Epitési szempontbdl korlatozottan hasznalhatd mezégazdaségi teriilet
Kok  Koétottpalyas infrastruktura terlletet.

Az V. véltozat a kovetkez0 Ovezeteket érinti:
Ma  Altalanos mezégazdaségi teriilet
Kk Kilénleges beépitésre nem szant terlet (banya), valamint
védett fasor, és
\Y Vizgazdalkodasi teruletet, és a
a Torméas-patak mentén felszini viz védéterletét (50-50 m).

A Telepulésszerkezeti terv nem tartalmazza a tervezett elkertl§ ut nyomvonalét.
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4.5.2. Allapotvdltozdsok a fejlesztés megvalésitdsa esetén

A telepilési kornyezettel foglalkozo fejezet alapjaul a hatalyos Telepllés- és teriletrendezési tervek,
valamint tervezés soran tartott onkormanyzati egyeztetések szolgaltak.

Vonatkozo jogszabalyok
— 1997.évi LXXVIII. Torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl
— 253/1997.(XIl.  20) kormanyrendelet az orszagos telepilésrendezési és épitési
kdvetelményekrdl, valamint ennek modositasa, a 36/2002.(111.7.) Korm. rendelet

4.5.2.1.  Alétesitmény hatasai

Egy fejlesztés akkor illeszkedik a kornyezetébe, ha megvaldsulasa sem telepilésszerkezeti (az
elfogadott telepiléstervezési elveknek ellentmondd fejlédési irdny), sem terllethasznalati (pl.
zajterhelési, légszennyezési, stb.), sem telepllési infrastrukturalis (megkdzelitési, kézmuellatasi,
vizelvezetési, stb.) konfliktust nem okoz a kdrnyezetében. A létesités sorén ezért szem el6tt kell tartani
a kornyezetvédelem, a zaj- és rezgés elleni védelem, valamint az életvédelem kdvetelményeit.

A beruhazas altal a tervezési tertleten — az Uj burkolt felletek, csomdpontok, kapcsolddd Iétesitmények
kialakitasaval — uj épitett kornyezeti elemek jonnek létre.

A tervezett elkerlld Ut Tormasliget Kkulterlletén kerul kialakitasra, ahol tobbnyire altalanos
mez6gazdasagi terlleten vezet keresztll, illetve a déli valtozat kis mértékben a Tormasliget |. -homok
banyatertletet érinti. Lakott terlletet legjobban a Il. valtozat esetén a Kisfaludy S u. 37. sz éplletnél
kdzelit meg, 122 m-re, illetve az V véltozat esetén a Wesselényi utca 16.-nal 300 m-re. Mindkét tertlet
falusias lako dvezetbe sorolt.

A nyomvonalvaltozatokrol tartott egyeztetések, tervismertetések soran megallapitasra kerlt, hogy a
Il valtozat jelentés tartalék fejlesztési terlletet hagy a telepulés nyugati oldalén. A vizsgalatok alapjéan
telepllést olyan tavolsagban kerlli el, hogy zajvédelmi létesitmény kiépitése nem sziikséges. A
nyomvonal varhatéan alacsony kornyezeti kockazatokat rejt, ugyanis érzékeny teriletet nem érint. A
vasutat mer6legesen keresztezi. A vélelmezett illegélis hulladéklerakassal kapcsolatos informéciokat a
hulladék fejezet ismerteti, a helyszini vizsgélatok olyan szennyezés meglétét mely, az Utépitést
ellehetetlenitené nem tartak fel.

Az V. nyomvonalvaltozat a Tormasliget |. homokbanyatelek déli részét kismértékben érinti. A
nyomvonal erinti a Tormas-patakkal parhuzamosan haladé foldut menti helyi védettseg(i magyar koris
fasort, amelynek érintettsége esetén az Onkormanyzattal egyeztetni sziikséges.

A tervezett elkerild keresztezi a Locs telepiilés felé a 0279 hrsz foldut alatt haladd 150mm KMPVC
regionalis vizvezetéket.

A szerkezeti tervben a tervezett ut egyik valtozata sincs feltiintetve, ezért a tovabbtervezés soran
a véglegesitett nyomvonalat a telepiilésrendezési eszkozokbe at kell vezetni.
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4.5.2.2. Uzemelés hatasa

Amint 3.5. fejezetiinkben emlitettik, az Ut (izemébdl adddd hatas a forgalmi atrendezddéssel fligg
0ssze, ami a telepllés egyes részeire hato terhelések valtozasat jelenti.
A zaj és légszennyezés vizsgalatok eredményeit a megfelelé szakagi fejezetek ismertetik.

4.5.2.3. Epités hatasa

Az épités abban az esetben nem gyakorol jelentGs hatést a telepUlési kdrnyezetre, ha annak tertletét
az épitési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Epités alatt a lehetéségekhez mérten keriilni
kell a lakotertleteken torténé nagy volumend szallitasokat, amik az épuletek szerkezetének romlasat
okozhatjak, és a lakossag terhelését eredményezik.

Jelen tervfazisban a rendelkezésre all6 adatok alapjan elmondhat6, hogy a nyomvonal kdzelében
kavics és homokbanyak Uzemelnek, melyekbdl szarmazo6 anyag a 8624 j. uton beszallithato a vizsgalt
terlletre.

A szadllitas alatti hatasok megfelelé részletességl vizsgalatat csak a Kivitelezd altal készitett pontos
szallitasi Utemezés (Organizacios terv) és kivitelez6i géppark ismeretében lehet elvégezni. A jelentds
zajt, illetve rezgést keltd tevékenységek végzésének napi maximalis Uzemidejét és iddintervallumat
ezek alapjan kell majd meghatarozni.

A védelmi intézkedéseket a késdbbiek soran, a részletes kiviteli tervek és az organizacio ismeretében
lehet majd meghatarozni.

Az épitési fazisban az épitett kdrnyezet romlasat okozd karos kérnyezeti hatasok és az azokat kivalto
tényezok a kovetkezdk lehetnek:

Kivalté tényezé Megjelenési méd
légszennyezés korr6zios karok
talaj- és talajviz-szennyezés korr6zios karok
talajmechanikai jellemz0k és a talajvizszint stllyedések, csuszasok, allékonysagi, statikai
megvaltoztatasa problémak
rezgésterhelés szerkezeti karosodas
épitési hulladékok nem megfelel6 kezelése hulladékkal val6 szennyezés fellleti szennyezés

A fent felsorolt, az épitett kdrnyezetet érinté karos kornyezeti hatasok és az igy fellép6 értékcsokkenés
megakadalyozasahoz szigorl szabalyozasra, illetve a megfeleld helyreallitasi munkalatok elvégzésére
van szlkseg.

4.5.3. Ertékelés, javasolt védelmi intézkedések

A beruhazas altal a tervezési terlleten - az U] burkolt feliletek kialakitasaval - uj épitett kornyezeti
elemek jonnek létre, melyek eredményeképpen az épitett kornyezet felértékelddik, a jelenlegi
féut menti tertiletek terhelése csokken.

A szerkezeti tervben az elkeriilé Ut nincs abrazolva, ezért a tovabbtervezés soran a telepiilési
tervet médositani kell.

A késdbbi tervfazisokban, a ténylegesen igénybe veendd teriilet ismeretében pontositani kell a
tertletigénybevétel mértékét, az érintett ingatlanok korét; meg kell hatarozni a védelmi intézkedéseket.
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4.6. Taj

4.6.1. A jelenlegi dllapot vizsgdlata

4.6.1.1. A t4j természeti adottsagainak és az emberi beavatkozasok
hatasara létrejott rendszerének jellemzése

A természeti adottsagok jellemzését jelen fejezetben nem kivanjuk megismételni; azok a korabbi
fejezetekben (4.1.,4.2., 4.4. szamuakban) mar bemutatasra kerultek.

Tajszerkezet, teriilethasznalat, tajkép

Tormésliget a Nyugat-magyarorszagi peremvidék Sopron-Vasi siksdganak Répce-sik néven ismert
kistajan talalhato. Igazi alfoldies jellegli tokéletes siksdg benyomaséat kelti. Egységes, alig tagolt
felszinét valtozo vastagsagu (5-15 m) hordalékkup jellegii kavicstakardk, kavicsos jégkorszaki valyoggal
fedett széles, lapos, erodalt hatak, régi kavicsos volgyelések, valamint a Répce elsorvadt medrei,
holtagai és volgytorzéi jellemzik.

befolyasolta, s ezek fliggvényében egyes kisebb részei egymastdl eléggé eltéréek. A Répce volgyét
ligeterdék boritottak, ezek kozil kevés maradt fenn, invazios terhelése magas. A hatarmenti sav
savanyu talajain gyertyanos-tolgyesek alakultak ki, itt ma is magas az erdéboritas, bar sok a telepitett
fenyves és akacos. A Csepreg és Ujkér kozotti rész egykori zart erdei szinte teljesen eltlintek, ma
alfoldi jellegti agrartaj. Ivan, Csapod és Vitnyéd térségére az un. ,cseri tolgyesek” jellemzdk, ahol az
egykori erdei legeltetés szerkezet- és fajkészlet-alakitd hatasa ma is megfigyelhetd. A taj amugy sem
sok gyepje az utdbbi 50 évben nagyon megfogyatkozott. Nedves rétek ma csak a Répce mellett
vannak, mig a szarazabb kavicsteraszok egykori legel6inek tobbsége beerddsilt vagy beerddsitették —
altalaban erdeifenydvel és akaccal.

Jelen tervfazisban még nem all rendelkezésre a ténylegesen kisajatitando terilet nagysaga, ezért a
tervezett Ut keresztmetszeti, illetve hossz-szelvényi kialakitasat figyelembevéve atlagosan 20 m széles
igénybevételi savval kalkulaltunk a szamitasanal. A szamitas soran a kataszteri térkép mivelési aga
szerinti besorolast vettuk alapul. Az erdéterlletek vonatkozasaban a Nemzeti Foldigyi Kozpont
erd6térképét vettiik alapul.

IIl. VALTOZAT
Teriilethasznalat Teriletigénybevétel

m? %*

szanté 40.200 79,4

legeld 3.740 74
kozlekedési terilet (ut) 6.120 12,1
kézlekedési teriilet (vasut) 540 1.1
Osszesen: 50.600 100

*A teljes teriletigénybevételhez viszonyitva
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V. VALTOZAT

Teriilethasznalat Terliletigénybevétel
m2 %*
szanté 54.900 86,9
vizfolyas 220 0,3
kozlekedési terilet (ut) 7.600 12,1
kézlekedési teriilet (vasut) 420 0,7
Osszesen: 63.140 100

*A teljes teriletigénybevételhez viszonyitva

Osszességében elmondhatd, hogy a tervezett elkeriild ut mindkét valtozat esetén 80% koriili aranyban
szanté terileten vezet, a tobbi terilethasznalat igénybevétele elenyész0 ehhez képest. A masodik
legnagyobb mértékii igénybevétel alig tébb, mint 10%-os igénybevétellel a kozlekedési terlletek kozil
az ut. Ez annak is koszonhetd, hogy az elkerlld Ut eleje és vége a meglévd 8624 |. uthoz csatlakozik.
Erdéterilet igénybevételére nem kerdl sor.

A terepi adottsdgok miatt a valtozatok leginkabb 0,5 — 1,0 m magas toltésen vezetnek. Nagyobb
toltésmagassag a tervezett kulonszintl vasuti keresztezésnél varhatd, mintegy 10 m.

Vas varmegye Teriletrendezési terve Tormasliget térségében nem jeldl tajképvedelmi Ovezeteket:
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Iklanberény

Csepreg ;
Locs

Buk

Tajképvédelmi teriilet dvezete

Tajképvédelmi teriilet 6vezete a tervezési teriileten
/a terviap részlet E-i tajolas/

Természeti és mivi értékek
Természeti értékek
Az elkeril6 Uti valtozatok orszagos jelentéségli védett természeti teriileteket nem érintenek.
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A tervezett nyomvonalak térségében Natura2000 terilet nem talalhaté. A legkozelebbi Natura2000
tertlet mintegy 4,4 km-re Ny-i irdnyban talalhato (Répce mente kulonleges természetmegbrzési terilet
(HUFH20010).

A tervezett nyomvonal nem érinti az Okolégiai Halozat elemeit.

¥

\\\

Védett teriiletek a tervezett valtozatok térségében
(Forrés: www.web.okir.hu + sajat szerkesztés)
/a terviap részlet E-i tajolast/

A tervezés altal érintett terlileten helyi jelentéségii védett természeti teriilet talalhato.

A termeszetvedelem.hu honlap Park és fasorok megnevezéssel tartalmaz helyi jelentdségli védett
természeti terlletet, viszont a helyrajzi szamok tobb esetben nem létezé ingatlanokra mutatnak.
Tormasliget 7/2013. (VII. 04.) HESZ rendelete tartalmazza a kdvetkezét:

2/1995. (lll.2.) hatarozattal helyi védelem alatt allo belteriileten fekvé 3,5 ha-os angolpark és a harom
kiilteriileti fasor Csepreg-Ujkér kozétti kdzlekedési it mentén a telepiiléstl nyugatra 16vé Utszakaszt
kisér6 harsfasor; keletre 1évé utszakaszt kiséré vadgesztenyefasor és a Tormas-patakkal egy darabon
parhuzamosan futd féldut mentén elhelyezked6 magyarkéris fasor tovabbi fennmaradéasat, megfelel6
apolasat biztositani kell.”

A 32/2020. (V1. 25.) nkormanyzati hatarozat a kdvetkez6t tartalmazza:

1. ,Tormasliget Kozség Onkorméanyzata Képvisel6-testiilete tudomasul veszi a Magyar Kozt
Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatdésaga (9700 Szombathely, Marcius 15. tér 2.) a VAS-
776/2020 iktatoszému tajékoztatését a 8624 jelii Horvétzsidany — Ujkér Gsszekots ut
(Tormasliget 0239 hrsz.) mentén elhelyezked6 helyi védelem alatt alld6 vadgesztenye fasor
kivagasa tekintetében.

2. Felkéri a Jegyzdt, hogy a fakivagasi engedély kiadasarol gondoskodjon akként, hogy a
kivagando fasor helyére hérs fajtaju fak (iltetését irja el6 a kérelmezbnek.”

A 2024. februar 8-an tortént egyeztetésen az Onkormanyzat tajékoztatasa alapjan a 8624 j. 6sszekotd
utat kiséré vadgesztenye fasor, illetve harsfasor nem all helyi védelem alatt. Helyi védett teriletként az
Angolpark, mig védett fasorként a Tormas-patak mellett huz6dé foldutat kiséré magyar kéris fasor van
tovabbra is nyilvantartva. A Kdrnyezetvédelmi helyszinrajzon a fasorokat feltintettik a kdnnyebb
azonosithatsag érdekében.
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Az E-i valtozat nem érint helyi védelem alatt all6 teriiletet, mig a d-i elkeriilé érinti a magyar kéris fasort.

Ex-lege védett forrasok
Ex-lege védett forras nem talalhaté a tervezési terileten.

Mtiemlékek, helyi vedelem alatt allo épliletek/épitmények

A miemlék nyilvantartasok nem jeleznek a tervezéssel érintett telepulésen kultertletén a nyomvonal
altal érintett, vagy annak kozelében talalhato miemléket. A miiemlékek, helyi védelem alatt allé
épuletek/épitmények nagyrészt az érintett telepulések belterlleten helyezkednek el, melyeket a
nyomvonal elkeriil.

Ertékes tajvédelmi elemek (Egyedi tajértékek)

A tajak karakterének fontos 0sszetevéi az egyedi tajértékek. A természet védelmérél szold 1996. évi
LIII. torvény 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mindsul az adott tajra jellemz6
olyan természeti érték, képzédmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tajalkotd elem, amelynek
természeti, torténelmi, kulturtdrténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbol a tarsadalom szamara
jelent6sége van.

A www.web.okir.hu honlap tartalmazza az egyedi tajertékeket, illetve a nyomvonalvéltozatok kozvetlen
kérnyezete felmérésre ker(lt egyedi tajértékek vonatkozasaban.

Sem az adatbazis, sem a helyszini bejaras alkalméval nem azonositottunk egyedi tajértéket.

Régészeti teriiletek

A tervezési terlletre a Magyar Nemzeti MUzeum Nemzeti Régészeti Intézete készitett Elbzetes
Régészeti Dokumentaciét (ERD). A régészeti értékvizsgalat soran — az adatgyljtés és terepbejaras
oOsszesitett eredmeényei alapjan — az alabbi régészeti lelohelyek kerultek beazonositasra a vizsgalt
nyomvonal 250 m-es kornyezetében:

Il. Valtozat
Név Nyilvantartasi Informacio Leléhely Leldhely kora Pozicioja
szam forrasa jellege
Tormasliget — Tormas- . X puffer-
patak nyugati oldala 83579 adattari adat telep Gskor Z6naban
Tormasllggzg Danillai- uj leléhely terepbejaras telep Gskor, romai kor, kézépkor érintett
V. Valtozat
Név Nyilvantartasi Informacio Leléhely Leldhely kora Pozicioja
szam forrasa jellege
Tormasiiget - 29922 adattéri adat | szérvany-lelet Gskor puffer-
Tormaspuszta zOnéban
Tormasliaet — adattari adat Gskor, bronzkor-késé bronzkor,
5,7 43164 ol telep vaskor-kora vaskor, romai kor, érintett
Homokbéanya terepbejaras kézépkor
Tormasliget - Tormas- 83581 adattari adat telep dskor, Arpad-kor pufferznaba
patak-vasut kbzott n
TormaSI’r%th_(,j Danillai- uj leléhely terepbejaras telep Gskor, romai kor, kézépkor érintett

A tervezett nyomvonalakon dsszesen 5 régészeti lel6hely keriilt beazonositasra, melyekbdl 2 leléhelyet
érint kdzvetlendl a nyomvonal:
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- E-ielkeriild 1 leléhely érintettség

- D-ielkertlf 2 lel6hely érintettség
A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kétv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokseg elemei eredeti helyzetikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.
Az alabbiakban nyomvonal-véltozatonként és a tervezett kapcsolodd beavatkozésokat tekintve kilon
tablazatban Osszegezzik a tovabbi Orokségvédelmi vizsgalatokat, valamint az érintett lelGhelyek
megkozelitbleges helyét, illetve tovabbi kutatasokra javasolt helyzetiket a nyomvonalakon:

Leléhely neve Nyilvantartasi szam Helye és érintettsége Tovabbi javaslat
Tormasliget - Homokbanya 43164 V. Valtozat Geofi kaal ku{at,as “
probafeltaras
Tormésliget — Danillai-mez6 i leléhely V. Viltozat Geofizikai kutatds és
probafeltdrads
Tormaésliget — Danillai-mez6 uj lelGhely Il. Valtozat Geoft kaal ku{at,as o
probafeltiras

Az idészakos és tartds (all6 kukorica és napraforgd, repce, valamint erdé és rét) fedettségbdl
adddoan, igy még szamitani lehet tovabbi, eddig ismeretlen lelhelyek eldkerilésére.

A fentiek mellett a felszini kutatds évszakbdl adodd korlatozottsaga miatt figyelembe kell venni,
hogy az azonositott leldhelyek feltehetéen nagyobb kiterjedésiiek, mint ahogy azt fel tudtak
mérni. Ezeken tul jelentds kockazati tényezét jelentenek a régészeti koru temeték is, mivel
felszini vizsgalattal csak nehezen lehet azonositani éket, viszont feltarasuk id és koltségigényes.
A geofizikai kutatas mértékétdl flggben probafeltarassal altaldban a lel6hely nyomvonal altal
érintett terlletének megkdzelitdleg 5-10 %-at érdemes vizsgalni, hogy eredménnyel szolgéljon.
Ezek mellett geofizikai felméréssel és probafeltarassal az ismert régészeti leléhelyeken Kkiviili,
terepbejarassal nem kutathatd, de régészeti szempontbdl kedvezd terlleteket is vizsgaljak.
az ERD IlI. fazisaban geofizikai felmérést, valamint 3000 m? teriilet probafeltarasanak elvégzését
javasoljuk. A geofizikai felmérés mértékét csak a kisajatitasi hatarok kijelolését kovetden tudjuk

megallapitani.

4.6.2. Allapotvdltozdsok a tervezett beruhdzds megvalésuldsa esetén

Hivatkozott rendeletek, torvények
1996. évi LIII. torvény a természet védelmeérdl
1996. évi XXI. torvény a terlletfejlesztésrdl és terlletrendezésrél
1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl
419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet A telepliléstervek tartalmardl, elkészitésének és elfogadasanak
rendjérdl, valamint egyes telepUlésrendezési sajatos jogintézményekrdl;

Szabvanyok
MSZ 20370:2003  Természetvédelem. Altalanos tajvédelem. Fogalom meghatarozasok

MSZ 13-202:1990  Természetvédelem. Tajak osztalyozasa (30/1994. (X. 6.) KTM)
MSZ 20372:2004  Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése
MSZ 20381:2009  Természetvédelem. Egyedi tajértékek kataszterezése
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4.6.2.1.  Alétesitmény hatasa

A |étesitmény hatasa a kovetkez6kben nyilvanulhat meg:
- tajhasznalati mddokban bekovetkezd valtozasok,

- térfoglalas, kapcsolatok atvagasa.

- tajképben bekovetkezd valtozasok,

- egyedi tajértékekre gyakorolt hatas.

A létesitmény hatasa a kovetkez6kben nyilvanulhat meg:
- tajhasznalati mddokban bekovetkezd valtozasok,

- térfoglalas, kapcsolatok atvagasa.

- tajképben bekovetkezé valtozasok,

- egyedi tajértékekre gyakorolt hatas.

Az U utpalyak kialakitasa soran megjelené foldmivek, csomoépontok, mitargyak, valamint a tobbi
jarulékos létesitmény dominans elemek a tajban, melyek hatésara a természeti tajalkotd elemekkel
egyltt a tertilet hasznositasanak modja és jellege megvaltozik.

A tervezett elkerlld uti nyomvonalak terilet-igénybevételét az 4.6.1.1. fejezet tartalmazza. A
létesitmény megépitésével a teriilethasznalatban megjelend konfliktusok nem szamotteviek; leginkabb
mez6gazdasagi terlletek igénybevétele szlikséges.

A létesitmények fontos hatasa a fertiletfoglalas. A kisajatitasi tertleten beltl — ami jelenlegi becslések
szerint 20 m széles terlletsdv -, megsziinnek a korabbi mivelési &agak, természetes, vagy
természetkozeli teriletek, egyedi tajértékek, helyettik kdzlekedési sav alakul ki. A kisajatitott terileten
szilkség és lehetbség van bioldgiailag aktiv fellletek, tobbszintes novénytelepitések kialakitasara (pl.
rézsik, csomopontok tertletén), melyek Uj éléhelyeket képeznek, ndvelik a biologiai aktivitas értéket.

Az elkerilé ut kialakitasa megvaltoztatja a térség korabbi kapcsolatrendszerét is. Elsésorban a jelenlegi
uthélézat rendszere alakul &t, de a valtozasok kihatnak az okoldgiai kapcsolatokra és a vizhaldzatra is.
A 2x1 savos fout esetében a kapcsolatok atvagasa nem szamottevé hatés; élovilag-védelmi és felszini
viz szempontbdl miiszaki megoldasokkal (pl. tereszek, dkologiai atjarok) minimalizalhato.

Az Ut kialakitdsanak tajképre gyakorolt hatasai nagyban fuggnek az ut vizszintes és magassagi
vonalvezetésétdl. A bevagasban, terepszinten, vagy annak kozelében vezetett 2x1 séavos Ut tajképi
hatdsai nem jelentések, a magasabb toltések latvanya azonban meghatarozé. A beruhazés soran
burkolt fellletek, korforgalm csomépontok, illetve egyéb jarulékos elemek Iétestilnek (pl. parhuzamos
foldutak). A kedvezétlenebb tajképi hatast tereprendezéssel és Uj novénytelepitésekkel lehet enyhiteni.
Az ut tajba illesztését a termbhelynek megfelelé &s- és tajhonos fafajokkal, cserjékkel kell
megvalositani.

4.6.2.2. Epités hatasa

Az épités hatdsa tajvédelmi szempontbdl altalaban idéleges valtozasokat okoz, de hatésa lehet
végleges is. Az Utpalya épitése egyutt jar a terepfelszin megvaltoztatasaval, toltések, bevagasok
kialakitasaval, a felszin idészakos, épités idejére korlatozodd roncsolasaval. A terepfelszin
valtozasabdl, az épitési munkalatokhoz sziikséges felvonulasi terlletekbél és a keletkez6 hulladékok
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elhelyezésébdl szarmazé bolygatés, terileti igénybevétel az Utpalya szamara kiszabalyozott
nyomvonalon kivil eso teriletekre is kiterjedhet.

A beszallitasra kerUlé anyagokat lehetbleg mar miikodé banyakbol kell biztositani. A szallitasi utvonalak
lehetbség szerint csak a sziikséges mértékben érintsék a lakott terlleteket, kertljek el az értékes
természeti és miivi elemeket.

Az épitkezés soran kialakuld rombolt felliletek rehabilitaciojat minél elébb végre kell hajtani. A keletkezd
hulladékok megfelel§ kezeléserdl, elszallitasarol gondoskodni kell.

4.6.2.3. Uzemelés, iizemeltetés hatasa

Az lizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre a kulonbozé kornyezeti elemek valtozasan
keresztiil érvényestl. Az Utpalya Gizemelésének hatasait a kiilonb6z6 szakagi fejezetek (felszini viz, zaj,
levegd) részletesen targyaljak.

Az (izemeltetés soran az épitéshez hasonld, atmeneti zavar6 hatassal kell szamolni, ennek meértéke
azonban elhanyagolhato.

4.6.3. Ertékelés, javasolt védelmi intézkedések

A tervezett elkerilé ut megépitésével a terllethasznalatban megjelené konfliktusok nem szamotteviek;
leginkdbb mezégazdasagi teriiletek igénybevétele sziikséges. A létesitmények teriletfoglalasa
jelenleg rendelkezésre allo informaciok alapjan 20 m széles teriiletsav, ahol megsziinnek a korabbi
mivelési agak, természetes, vagy természetkozeli terlletek, egyedi tajértékek, helyettik pedig
kozlekedési sav alakul ki.

A 2x1 savos elker(lé ut esetében a kapcsolatok atvagasa nem szamottevd hatas; élévilag-védelmi és
felszini viz szempontbdl miiszaki megoldasokkal (pl. atereszek, 6koldgiai atjarok) minimalizalhaté.
A bevagasban, terepszinten, vagy annak kozelében vezetett 2x1 savos Ut tajképi hatasai nem
jelentsek, a magasabb toltések latvanya azonban meghatarozo lehet.

A D-i elker(il§ valtozat viszonylag tavolabb vezet Tormalsiget lakott teriiletétdl, viszont az E-i valtozat
kozelebb, mintegy 100 m-re vezet a lakott tertletektdl, az elkerilé utra valé ralatast nem akadalyozza
semmi, ezért érdemes novenytelepitéssel az Utra vald ralatast korlatozni.

Az elkeril6 Ut az érintett szakaszon mintegy 1 m magas toltésen vezet. Takaréfasitast ironyzunk el6 az
1+000 - 1+600 km szelvények kozott a szelvényezés szerinti bal oldalon.

A takarofasitas soran alkalmazott fa fajtajat tekintve az egykor, illetve jelenleg is helyi védelem alatt &llé
fasorok miatt javasolt a harsfa, vagy magyar kéris telepitése.
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Takarofasitas az elkeriilé Gt E-i valtozata mentén
/a terviap E-i téjolast/

A beruhdzas soran burkolt fellletek, korforgalmi csomopontok, illetve egyéb jarulékos elemek
létestiinek (pl. parhuzamos fdldutak). A kedvezbtlenebb tajképi hatast tereprendezéssel és Uj
novénytelepitésekkel lehet enyhiteni. Az Ut tajba illesztését a terméhelynek megfelelé &s- és tajhonos
fafajokkal, cserjékkel kell megvaldsitani.

A tervezett elkerll6 uti valtozatok orszagos jelentdsegil védett tertletet nem érintenek. A D-i elkertlé dti
nyomvonal érinti a helyi védelem alatt allo6 magyar koris fasort.

A beruhazas miiemléki érdeket nem sert, helyi védett éplletet, épitményt nem érint.

Egyedi tajértek nem talalhato a tervezési tertleten.

Epités alatt a beszallitasra keriild anyagokat lehetéleg mar miikodé banyakbél kell biztositani. A
szallitasi Utvonalak lehet0ség szerint csak a szlkséges mértekben érintsék a lakott teruleteket, kerdljék
el az értékes természeti teruleteket és mivi elemeket.

Az épitkezés soran kialakulé rombolt feliiletek rehabilitacidjat minél elébb végre kell hajtani. A keletkezd
hulladékok megfeleld kezelésérdl, elszallitasarol gondoskodni kell.

A bolygatott teriileteken fokozottan (gyelni kell az agressziv gyomfajok megjelenésének és
terjedésének visszaszoritasara.

Az Uzembe helyezés utan figyelemmel kell lenni az Utszakasz kornyezetének, ndovényzetének
folyamatos karbantartasara.
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5. VESZELYEZTETO TENYEZOK
5.1.Zaj, rezgés

5.1.1. Jogszabdlyi és egyéb eldirasok

- 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l

- 27/2008. (XI.3.) KvWM-EUM egylttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatéas ellendrzésének modjardl

- 29/2001. (XIl. 23.) KOM-GM egyittes rendelet az egyes Kkultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

- MSZISO 1996 szabvanysorozat, Akusztika

- MSZ 15036 szabvany, Hangterjedés a szabadban

- Erintett telepiilés Telepiilésrendezési Terve

5.1.2. Tervezési alapadatok

Az elkeriilé it a meglévd 8624 j. Ut &s 8644 j. Gt csomopontjanak térségébél indul. Tormasligetet E-rol,
illetve D-rdl elkerlve csatlakozik vissza a meglévé 8624 |. uthoz a Pos-patak mitargya el6tt.

Az E-i elker(ilé ut hossza: 2534 m.

A D-i elkerlé ut hossza: 3167 m.

Az ut a K.IV.A (kilteruleti masodrendi féut) tervezési kategoria szerinti keresztmetszettel, 2x1 forgalmi
savos utként kerdlt kialakitasra.

Forgalmi savok szama: 2x1
Burkolatszélesség: 7,50 m
Forgalmi sav szélesség: 3,50 m

Forgalmi adatok
A tavlati zajterhelés meghatarozasa a forgalmi elérebecslésen alapul. A forgalmi vizsgélatot részletesen

a 1.2.1. A tervékenység volumene fejezet tartalmazza. A jelenlegi (2024.), tavlati (2039.) nélkile és
vele allapot jarmiikategériak szerinti forgalmi adatai 3 akusztikai jarmliosztalyba (ANF) keriiltek
besorolasra, az egyes Utszakaszok forgalmi adatai kiilon a nappali és éjjeli id6szakra bontva a forgalmi
fejezetben szerepelnek.

A tervezési terllet zajterhelési hatarértékei
A 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM rendelet 3. sz. melléklete alapjan a kozlekedéstdl szarmazo
zajterhelésre az alabbi hatarértékek vonatkoznak (nappal/éjjel, dB).
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Orszagos kozuthaldzatba tartozo
mellékutaktol, a teleplilési onkormanyzat
tulajdonaban lévé gytijtdutaktol és kiilteriileti
kozutaktél szarmazo zajra

Orszagos koézuthalézatba
tartoz6 gyorsforgalmi utaktol
és foutaktol szarmazo zajra

Zajtol védendo teriilet

Udulsterilet, kiildnleges teriilet

o 55/45 60 /50
(egészségugyi)
Lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falu?l?s, telepsz?ru beeplt('aslu), 6050 65/ 55
kiilonleges terllet (oktatasi
létesitmény, temetd), zoldterilet
Lakéteriilet (nagyvarosias beépités), 65/ 55 65/ 55

vegyes terlet
Gazdasagi terllet 65/55 65/55
Megjegyzés: A megitélési idészak mindkét esetben nappal 06-22 6ra, éjjel 22-06 ora.
A zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl rendelkezé 27/2008. (XI1.3.) KWWM-EUM egylttes
rendelet a kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 4.§ (1) és (4) bekezdése szerint az uj
kozlekedési zajforrés létesitésére vonatkozdan a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletében adja meg. A
meglévl kozlekedési Utvonalakra — kapcsolddd uthalézat elemei — a rendelet 4.§ (5) bekezdése
vonatkozik:
+(5) Meglévo kbzlekedési utvonal vagy létesitmény (zajforrés) korszerdsitése, utkapacitas bévitése utani
allapotra
a) a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kbzvetleniil megel6z6 allapotra vonatkozo
Szamitasok és mérések a hatarérték teljestilesét igazoljak;
b) legalabb a véltozast megel6zé zajterhelést kell kbvetelménynek tekinteni, ha a valtozast megelézé

,,,,,

Védendd létesitmények, tertletek

A védendd létesitmények vizsgalatanal figyelembe vettlik az egyes teriiletek Telepilésrendezési Terv
szerinti — hatalyban 1évé — dvezeti, tovabba az épuletek tulajdoni lap szerinti besorolasat is, illetve az
elkerlld Ut tengelyétél mért tavolsagat. Elsésorban azon épuletek/létesitmények/teriiletek esetében
jeldlink ki vizsgalati pontokat, melyek lakd funkcidval rendelkeznek és kdzel helyezkednek el a
nyomvonalhoz.

A védendd létesitmények meghatarozasat a kozvetlen hatasterileten (éjjeli 40 dB teljesiilésének
tavolsagan) belil végeztiik el. El6zetesen az éjjeli zajterhelési hatarérték teljesiilésének hataran beldil
es6 védendd épuletek esetében szilkséges védelmi intézkedés.

Vizsgélati pontok
A kozuti zajszamitas pontositasa erdekében 1 helyszinen, a Zp1 vizsgalati ponton zajmérésre kerUlt
sor. A Zp1 mérési ponton a kdzvetlen hatasterlleten, a 8624 j. uttol szarmazo zajterhelést mérték.

A vizsgalati pontok felsorolasat az alabbi tablazat tartalmazza.

Vizsgalat Cim, hrsz. TRTOvezell | rocoias | zajternetes | rrengeivtdl
pont besorolas mért tavolsag
Zp1 Fé ut 15. falusias lakéter(let D 8624 |. uttol 14'm
Zp2 Liszt Ferenc ut 1. falusias lakéterdlet D 8624 |. uttol 14'm
Zp3 Kisfaludy S. utca 37. falusias lakéterdlet Ny II. valtozat 122 m
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Vizsgalati Cim, hrsz. TRTOvezetl | roolas | zajternetes | rrengelvtcl
pont besorolas mért tavolsag
E E-i elkeriil
. D V8
Zp4 Wesselényi utca 16. falusias lakoterilet V. valtozat 300 m
Ny D-i elkerdild

5.1.3. Vizsgadlati médszer

Vizsgalt allapotok

Az egyes esetekben varhatd zajterhelést a forgalmi adatok alapjan hataroztuk meg. Az elkerilé Ut
esetében a tavlati forgalom a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2.§ o) pontjaban foglaltak szerint a
tervezés éve +15 évre elérebecsiilt (2039. évi) forgalmat jelenti.

A kozuti zajterhelést a jelenlegi allapotban (2024.) a meglévd 8624 j. dsszekotd ut forgalma adja.

A nélkiile eset (tavlati forgalom, 2039.) alatt azt a tavlatban kialakuld helyzetet értjiik, ami egyrészt a
meglévd Uthalozati kiépitettséggel azonos, de a meglévé utakon a forgalom nagysaga a természetes
forgalmi nGvekmény mértékével ndvekszik, mivel a jelenlegi kialakult forgalmi szokasok nem valtoznak.
A vele esetben (tavlati forgalom, 2039.) a tavlati tervezett allapot esetén varhaté zajterhelést vizsgaljuk
a védendd létesitmények térségében a kapcsolodd Uthaldzati szakaszokon tortént valtozasok
figyelembe vételével.

Zajkibocsatas szamitasa

Kézuti zajkibocsatas szamitasa

Az adott allapotban varhatd nappali és éjjeli zajkibocsatast a forgalmi vizsgélatban megadott
forgalomnagység (az Utszakaszra szamitott Atlagos Napi Forgalom /ANF/ és jarmiitipus megoszlas) és
napszaki forgalommegoszlas alapjan hatéroztuk meg. Megjegyezziik, hogy a napszaki aranyok
esetében a 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendeletben foglaltaktdl eltértlink és a forgalmi vizsgalat szerinti
forgalomjellegtdl fliggd akusztikai napszaktényezéket alkalmaztuk az egyes forgalmi szakaszok
tekintetében.

A haladasi sebességre vonatkozdan az elkertlé ut esetében a KRESZ szerinti jarmiikategériak alapjan
megengedett haladasi sebességet vettilk figyelembe.

Az aszfalt Utburkolatra a 25/2004. (XII. 20) KvWM rendelet 2. sz. melléklet 6. tablazata szerinti ,B”
érdességi kategoriat alkalmaztuk. Ezzel feltételeztik az Utkezeld id6rél-idére torténd karbantartasi
tevékenységét, amellyel a ,C” kategorias allapot nem kdvetkezik be.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet rogziti a hattérternelés fogalmat: a kornyezeti zajforras
hatéstertletén a vizsgalt forras muikodése nélkul, de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés.
Hattérterhelésnek mindstilnek a kornyezd f6- és mellékuthalézat elemei.

Zajterhelés szamitasa
Az egyes allapotokban varhatd terhelések nagysagat szamitogépes terjedési modellel vizsgaltuk,
melynek soran a zajforras nyomvonalan kivll a meglévé beépitettség hatésait is figyelembe vettik. A

Vay

kdrnyezetében 1évé foldmivek hatérol6 éleit és a zajvédelmi berendezéseket egy 3 dimenziés modellel
képeztik le.
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A zajterhelés szamitasat a mértékadd vizsgalati pontokra megadtuk a mértékadd helyszineken. A
vizsgalati pontoknal a zajterhelés mértékét az épllet padloszintjének magassagatol szamitott 1,5 méter,
a homlokzat el6tti mer6leges 2,0 méter tavolsagban szamoltuk (a kiltéri hatarértékkel valé 6sszevetés
vegett).

A vizsgéalat soran elsGsorban az éjjeli zajterheléssel foglalkozunk, mert a vonatkozd hatérértékek és az
egyes kozlekedési forrasok zajterhelése alapjan ez tekintheté meghatarozonak. Ennek az az oka, hogy
az egyes terlletekre vonatkozd nappali és éjszakai hatarérték kozott 10 dB-es, ugyanakkor a kozuti
zajforrés nappali és éjjeli zajemisszioja kozott ennél kisebb (5,8 — 7,1 dB kdz6tt mozog) a kilonbség.
Ezért, ahol az éjszakai zajterhelés hatarérték alatti értéket mutat, ott a nappali idészakban is biztosan
teljesul a vonatkozd hatarérték.

5.1.4. Szamitott zajterhelés

Az egyes allapotokban a felvett vizsgalati pontokon az alabbi zajterhelések mutatkoznak. A tablézatban
vastaggal kiemeltlk azon zajterhelés értékeket, melyek meghaladjdk a jogszabélyban rogzitett
hatarértéket.

A zajterhelési hatarérték a 8624 . Ut és elkertld ut vonatkozasaban:

- nappal 60 dB

- éjjel 50 dB

A tablazatban a jelenlegi allapot esetén (zaréjelben) a zajmérés eredménye lathato.

2039. tavlati vele allapot

2024. jelenlegi allapot 2039. tavlati nélkiile allapot

Vizsgalat Il valtozat (E elkerils) V. valtozat (D- elkerild)
pontok
nappal (dB) gjiel (dB) nappal (dB) gjiel (dB) nappal (dB) gjiel (dB) nappal (dB) gjiel (dB)
Zp1 61.8 (65.3) | 55.8 (55.4) 61.2 55.4 47.2 40.1 52.0 454
Zp2 63.9 571.7 63.3 57.4 49.6 427 541 474
703 40.8 34.6 40.0 34.1 491 43.0
P 35.6 29.4 35.0 29.0 50.9 449 - -
704 416 354 40.7 34.7 - - 452 39.2
P 444 38.2 43.5 37.6 - - 449 38.9

A Zp1 és Zp2 vizsgalati pontok a telepllés atkelési szakaszan helyezkednek el. A zajterhelési
eredményekbdl jol 1athatd, hogy a jelenlegi allapotban hatarérték felett alakul a zajterhelés, az elkertld
ut megépitésével a belterlleti szakasz tehermentesitése megoldddik, a zajterhelés nagymértékben
csokken a telepilés atkelési szakaszan. A zajmérés és zajszamitds eredménye, foként az éjjeli
mértékado idészakban szinte azonos eredményt mutat.

A Zp3 vizsgalati pont az E-i elkeriilé, mig a Zp4 vizsgalati pont a D-i elker(ilé Gt tavlati zajterhelésének
jellemzésére kerillt kijeldlésre. Jelenlegi allapotban ezen vizsgalati pontoknal a természet hangjai a
meghatarozdak. A kapott eredményebdl jol lathatd, hogy az elkerild uti valtozatok tavolabb vezetnek a
lakott terUletektdl, a zajterhelés 5-10 dB-lel a zajterhelési hatarérték alatt marad, ezért zajcsokkentési
intézkedés nem szilkséges egyik elkertld uti valtozat esetén sem.
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5.1.5. Zajcsbkkentési intézkedések

Zajarnyékol¢ falak

A tavlati vele esetben kapott értékek alapjan az elkertld uttdl szarmazé zajterhelés miatt a vonatkozé
jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen, a zajterhelési hatarértékek betartdsa mellett zajarnyékolo fal
létesitése nem szlikséges a tervezési szakaszon.

Adminisztrativ intézkedések
Az érintett telepllések fejlesztési elképzeléseiket az elkertld ut mellett varhato zajterhelés figyelembe
vételével célszer( kialakitani. A tavlati fejlesztési teriletek kialakitdsakor (ahol jelenleg még védendé
létesitmény nem talalhat6) az elkertld ut zajterhelése altal érintett terlileteken ne jelenjenek meg olyan
funkciok, illetve Ovezeti besorolasok, melyek miszakilag betarthatatlan zajvédelmi kdvetelményeket
tamasztanak.
Ajanlasként a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) szerinti védétavolsagot célszerii figyelembe
venni:
38. § (8) Az orszagos kozut és vasutvonal mellett nem jeldlhet6 ki Uj beépitésre szant terulet
a) féut és gyorsforgalmi Uthoz tartozd csoméponti ag esetében az Ut tengelyétdl szamitott 50-50 m
széles terileten.
A zajvédelmi szempontbdl védendé funkcidt jelentd létesitményekre (pl. lakéhézakra) vonatkozo épitési
engedélyeket a védétavolsagon bellli terlletekre ne adjanak ki, vagy rogzitsék az épitési engedély
feltételei kdzott, hogy a védendd helyiségek épuleten bellli tajolasat a zajterhelés figyelembe vételével
kell kialakitani.
A kozuti kozlekedésrdl szolo 1988. évi I. torvény 42/A. § (1) bekezdése rendelkezik a kozut nem
kdzlekedési célu igénybevételérél és a kozut melletti ingatlan hasznélatarol az alabbiak szerint:
A kézut kezelbjének hozzajaruldsa szikséges
b) Kkulterlleten a kozut tengelyétdl szamitott 6tven méteren, autdpalya, autdut és féutvonal esetén
szaz  meteren  belll  épitmény  elhelyezéséhez, bdvitéséhez,  rendeltetésének
megvaltoztatasahoz...

5.1.6. Hatdstertilet

5.1.6.1.  Kozvetlen hatasteriilet

A zajvizsgélat a kozvetlen hatéstertlet védendé létesitményeire készllt a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § eldirasai szerint.

A 6.§ (3) bekezdése alapjan csak az éjjeli idbszak hatasteriletét mutatjuk be, mert a hatarértékek és a
zajemisszio aranya alapjan az éjjeli idészak zajterhelése nagyobb hatasterlletet jeldl ki, mint a nappali
id6szak.

A targyi létesitmény esetében a védendd épliletek térségében az egyéb kozutak zajterhelése adja a
hattérterhelés mértékét. A hattérterhelést add zajforrasok és a tervezési terilet térségében talalhato
védendd létesitmények mozaikos elhelyezkedése alapjan a hatasteriletet a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglalt feltételrendszer egyiittes alkalmazasaval hataroztuk meg:

,0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kérnyezeti zajforras hatastertiletének)
hatéara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatarértek,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de az

eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték.”
Egyrészt a fenti jogszabaly vonatkozo részének értelmében, tovabba a domborzati viszonyok miatt a
hatésterllet vonala a tervezési szakaszon folyamatosan véltozik, ezért egyetlen szdmértékkel nem
adhaté meg pontosan, kozelit6leg a hatéstertlet 250 — 250 m az Uttengelytdl szamitva.

A kozvetlen hatasterulet vonalat a Kornyezetvédelmi helyszinrajzon abrazoltuk.

5.1.6.2. Kozvetett hatastertlet

A zajjal kapcsolatos szakagi jogszabalyok a kozvetett hatasterllet meghatarozaséara, lehatarolasara
vonatkozéan nem tartalmaznak el6irast. A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltak alapjan a kozvetett hatasterlletet a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet szerint hattérterhelést
ado egyéb utszakaszok mentén becsult valtozassal jeloljuk ki. A tavlati vele esetben a tervezési terllet
térségében huzddd egyéb Utszakaszokon altaldban a csomopontokhoz kapcsolodo, rahordd funkcidjd
utszakaszokon varhato forgalmi novekedés, ebbdl szarmazéan pedig zajterhelési nGvekmény is. Az
elkertlf uttal ,parhuzamos eljutast” jelentd, Tormasliget beltertletén végig haladé utszakaszon pedig a
zajterhelés csokkenése varhato az elkerlld utra torténd forgalmi atterhelédés miatt.
A kozvetett hatasterllet esetében a kapcsolodo uthaldzat 7,5 m-es referencia tavolsdgban mutatkozé
zajterhelésének valtozasat vizsgaltuk. Az alabb lathatd tablazatban jeloltuk a kapcsolodd uthaldzaton
bekovetkezd valtozast a két elekrulé Uti valtozat vonatkozasaban.
A kapott eredmények alapjan a kovetkezd fbb megallapitasok tehetok:
— Akapcsolodo uthaldzaton érdemi zajterhelés valtozas nem tapasztalhatd
— A meglévd 8624 j. ut Tormasligeten keresztul vezetd szakaszan jelentés a zajterhelés
csokkenés az elkeril6 Ut megjelenésével, vagyis az elkerild Ut teljes mértékben tehermentesiti
Tormasliget belteriletén jelenleg keresztil haladé forgalmat.
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Zajterhelés 7,5 m-es referencia tavolsagban E-i elkeriil6 Gt esetén L

Ut szama Szakasz JELEN TAVLATI NELKULE TAVLATI VELE VELE-NELKULE

eleje vége nappal (dB) | éjel (dB) | nappal (dB) | éjjel (dB) | nappal (dB) | éjiel (dB) nappal éjjiel
8624 j. it 84 sz. fout 8644 j. ut 65.8 59.6 65.1 59.2 65.6 59.7 0.5 0.5
8624 j. ut 8644 j. ut Elkeriilé ut 63.9 57.8 63.4 57.5 43.8 41.8 -14.6 -15.7
8624 j. it Elkerld at 8614 j. ut 65.9 59.7 65.3 59.4 65.8 59.7 0.5 0.3
8644 j. ut Iklanberény teleplilés 8624 j. ut 58.1 52.6 58.9 53.1 59.1 53.3 0.2 0.2
8614 . ut Bik telepiilés 8624 j. ut 67.2 60.7 66.2 59.9 66.0 59.7 0.2 -0.2
8614 j. ut 8624 j. ut Szakony teleplilés 63.9 56.9 63.4 56.5 63.4 56.5 0 0

Zajterhelés 7,5 m-es referencia tavolsagban D-i elkeriil6 Ut esetén L.

L Szakasz - — - VELE-NELKULE
Ut szama JELEN TAVLATI NELKULE TAVLATI VELE

eleje vége nappal (dB) | éjjel (dB) | nappal (dB) | éjel (dB) | nappal (dB) | éjel (dB) nappal gjjel
8624 j. ut 84 sz. fout 8644 j. ut 65.8 59.6 65.1 59.2 65.1 59.2 0 0
8624 j. ut 8644 j. ut Elkeriilé ut 63.9 57.8 63.4 57.5 53.8 47.1 9.6 -10.4
8624 j. ut Elkeriilé ut 8614 . ut 65.9 59.7 65.3 59.4 65.3 59.4 0 0
8644 j. ut Iklanberény teleplilés 8624 j. ut 58.1 52.6 58.9 53.1 58.9 53.1 0 0
8614 . ut Bk telepiilés 8624 j. ut 67.2 60.7 66.2 59.9 66.2 59.9 0 0
8614 j. ut 8624 j. ut Szakony telepiilés 63.9 56.9 63.4 56.5 63.4 56.5 0 0
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A kozvetett hatasteruleten a 8624 j. ut mentén kijeloltink egy zajvizsgélati pontot (K-Zp1).

Vizsgalati Cim, hrsz. TRTOvezetl | rooias | zajternetes | rrengelvtcl
pont besorolas mért tavolsag
K-Zpf BETA Agro Kit, (hrsz: 057) | Mezodazdasdg D 8624 . ttol 14'm
lizemi tertilet

A Kijelolt védendd létesitménél az alabbi tablazatban szerepld zajterhelési értékek mutatkoznak az

egyes vizsgalt allapotokban:

2024. jelenlegi allapot

2039. tavlati nélkiile allapot

2039. tavlati vele allapot

Vizsgalati I. valtozat (E-i elkerdils) V. valtozat (D elkerild)
pontok
nappal (dB) gjjiel (dB) nappal (dB) gjiel (dB) nappal (dB) gjiel (dB) nappal (dB) gjjiel (dB)
K-Zp1 62.6 56.4 62.0 56.1 62.8 56.4 62.2 56.3

A K-Zp1 vizsgalati pont kulonleges mezOgazdasagi Uzemi terileten helyezkedik el, igy a vonatkozo
hatarérték nappal 65 dB, éjjel 55 dB. A magasabb zajterhelés egyrészt abbdl adodik, hogy a
lakéingatlanként nyilvantartott épilet kdzel helyezkedik el az Uthoz, masrészt 90 km/h a megengedett
sebesség ezen a szakaszon. Az elkerl6 Ut mindkét valtozata mar visszatér a meglévo 8624 j. utra, igy
a vizsgalati pont kozvetett hatasterileten helyezkedik el. A varhatd zajterhelés mértéke minimalisan
kisebb — illetve azonos — a jelenlegi zajterhelésnél, ezért a kdvetelményszint teljesul, zajcsokkentési
intézkedést nem iranyzunk eld.

5.1.7. Epités hatdsa

Epitésre vonatkozo eldirasok

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szdlé 284/2007. (X. 29.) sz. Korm.
rendelet 12. és 13. § alatt tartalmazza az épitésre vonatkozo eldirasokat.
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szélé 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EGM
egyuttes rendelet 2. sz. melléklete adja meg az épitdipari kivitelezési tevékenysegtdl szarmazo
zajterhelési hatarértékeket. Ebben az éjszakai munkavégzés megengedett terhelési szintje 15 dB-lel
alacsonyabb, mint a nappalra megengedett érték. A védendd éplletek térségében az éjszakai
munkavégzést lehetéség szerint el kell kerllni. Kivételt képezhetnek az olyan munkafolyamatok, melyek
technoldgiai kotottségek miatt nem szakithatoak meg. Ezen Ugyeket az érintett szakhatdsagokkal

esetileg kell rendezni.

A kivitelezési munkakat a nappali id0szakban javasoljuk végezni, de tajékoztatas végett az éjjeli

hatarértekeket is bemutatjuk

Epitési zajhatarérték (L)a nappali idészakban, 6-22 6ra kdzott (dB)

Hatarérték (L) az Law megitélési szintre* (dB)

ha az épitési munka idétartama

Zajtdl védendo teriilet 1 hénap vagy kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal ejjel
06-226ra | 22-06 dra 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 dra
Udiiléterlet 60 45 55 40 50 35
Lakéterilet (kisvarosias, 65 50 60 45 55 40
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Zajtol védendo teriilet Hatarérték (L) az Law megitélési szintre* (dB)
kertvarosias, stb.), temeték,
z0ldtertlet
Lakoterllet (nagyvarosias
beépités(), vegyes terlilet

Gazdasagi terllet 70 55 70 55 65 50

70 55 65 50 60 45

Az elbirasok alapjan a Kivitelez0 koteles az épités ideje alatt a vonatkozoé hatarértékeket betartani.

A kivitelezdi gépek altalanos zajkibocsatasi eldirasait a 7/2006. (1. 8.) KWWM-GKM egyiittes rendelettel
modositott az egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas meresi
maodszerérél szolo6 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet tartalmazza.

Utépitési és Hidépitési tevékenységnek kozvetleniil a szallitasi, a bedolgozasi és a helyszini gyartasi
munkafazisok tekinthetdk.

Az Utépités és a hidépités a kdvetkezd munkafazisokra (épités elvi sorrendje) oszthatd fel:

UTEPITES HIDEPITES
El6készité munkak Alépitmény
Foldm( épités Felmend szerkezetek
Burkolatépités Felszerkezet
Befejezé munkak

Altalanosan a kivitelezési idszak hatasa a gépjarmiivek kozlekedésébdl (szallitas), a szallitott anyagok
rakodasabol, az épitési technoldgiabdl, a féldkitermeléshbdl és a tereprendezéshdl tevidik 6ssze.

Az épitdanyagok kozuti szallitasabol, a munkagépek Uzemelésébdl szarmazé zajemisszio térben és
idében koncentralt lehet, ezért az Utépités kozvetlen kdrnyezetében és a szallitasi Utvonalak mentén
problémat okozhat. A munkatertleten belill felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terlleti
mozgasa, mlszaki allapota hatarozza meg a zajemisszid6 mértékét. A hidépitések esetében a
pontszer(ien végzett munkalatok (alapozas, tartéemelés, betonozas) gépeinek hatasai a jelentdsebbek,
ezek munkavégzéesének Utemezését a technoldgiai kovetelmények hatarozzak meg.

Az épitést végz0 gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kozelebb (lehetéség
szerint a lakott teriletektdl tavol) kell kijeldIni, kertilve a felesleges mozgasokat a kornyezé uthaldzaton.
A legnagyobb jarm(imozgassal jar6 épitési miivelet a kifejtett foldanyag szallitasa és a foldmi épitése.
A széllitasbol adddd kornyezeti terheléseket (zaj-, illetve levegbterhelés) a humusz és
medddelhelyezés, valamint az anyagnyerd helyek nyomvonal kozeli megvalasztasaval és a szallitasi
utvonalak — lehet6ség szerint — lakott terileteket elkeruld kijelolesével lehet csokkenteni.

5.1.7.1.  Epitési technoldgia

Az épités soran a munkagépek, a szallitd jarmivek kozlekedése, a gépek miikddése altal kibocsatott
zajemisszioval kell szamolni. A zajemisszid mértéke nagymértékben fligg a Kivitelezd gépparkjanak
allapotatol.

A teljes nyomvonalszakaszra vonatkozd épitési Utemezés és a megvaldsitashoz rendelt géplancok jelen
tervfazisban nem allnak rendelkezésre, ezek az Organizacids terv ismeretében véglegesednek, amit
kdzvetlenll a Kivitelezés el6tt készitenek el (a kivalasztott Kivitelezé erdforrasai és organizécios
elképzelései alapjan). Ekkor valnak ismertté az egyes épitési részszakaszok, varhato épitési idok és az
épités soran hasznalt épitd és szallité gépek mozgasai.
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A jelen vizsgalat soran az alabbiak szerint megbecsultik az Ut- és a hidépités elvi sorrendjét és az
alkalmazando géplancokat.

Tevékenység | Jarmii
UTEPITES
Humuszleszedés, talajcsere Szkréper, Kotrd, 2-3-4 tengelyes tehergépjarmiivek
i e Szkréper, Kotro, Dozer, Gréder, Henger, Locsol6 kocsi, 2-3-4 tengelyes
Foldmdi épités o,
tehergépjarmiivek
Burkolatépités Aszfalt finiser, Gumihenger, Homlokrakodo, 2-3-4 tengelyes tehergépjarmivek
HIDEPITES
Alapozas Colépalapozo, Beton mixer, Betonpumpa, Autddaru, 2-3-4 tengelyes tehergépjarmiivek
Felmend és felszerkezetek Autddaru, Betonpumpa
Tartéemelés Daru, 2-3-4 tengelyes tehergépjarmiivek
Burkolatok Finiser, Henger, Sepris (locsolo) gép

A szikséges géplanc egységeket (jarml tipusokat és mennyiségiket) az épitési részszakaszok
anyagmennyiségei, a hasznalatba vont lerakok, a kever6telepek kialakitasa, a varhato épitési idék és
az épités soran hasznalt épitd és szallitd gépek mozgasai hatérozzak meg.

A fenti elvi épitési fazisok egymés utan kovetkeznek. Az épités fazisa kizardlag nappali idészakban
torténik.

A tapasztalatok alapjan az intenziv foldmunka jelenti a legnagyobb kornyezeti zajterhelést. A foldmunka
idészakaban egy-egy épitési teriileten az alabbi gépek egyidejl lizemelését vettlik figyelembe.

Géptipusok Zajemisszioszint Vonatkoztatasi tavolsag Zajteljesitmény szint
Law [dB] [m] Law [dB]

szkréper 80,1 7 105

kotro 711 7 96

dozer 76,1 7 101

gréder 79,1 7 104

henger 86,1 7 111
tehergépkocsi I. (dizel) 62,1 7 87
tehergépkocsi Il. (dizel) 66,1 7 91

A munkatertilet jellege alapjan, mindegyik zajforrast pontforrasként vesszik szamitasba, és a
legnagyobb terhelést figyelembe véve egyideji miikddést feltételezlnk.

A kivitelezési munkakat a védendd lakoterlletek kozelében csak nappali idészakban szabad végezni. A
nappali miiszakon belll a zajjal jar6 tevékenységet folyamatos 8 dréra viszonyitjuk. (A valésagban
természetesen a munkavégzés kdzben hosszabb rovidebb gépsziineteket tartanak.)

A kivitelezési munkafazisok, igy a foldmunka épités is varhatdan egy-egy helyszinen tobb szakaszban
fog zajlani, melyek idétartama altaldban tobb, mint 1 hénap, de 1 év alatt marad. Ezért az erre
vonatkozd nappali hatarértékek teljestlésének tavolsagat hataroztuk meg:

Ltw= 60 dB teljesiilési tavolsaga 180 méter.

A szamitas soran nem vettik figyelembe, hogy az egyes gépek a tervezési teriileten belll nagyobb
terlletre eltdvolodnak, illetve egyes gépek csak a kezdeti épitési napokon dolgoznak (példaul szkréper),
hanem a legkritikusabb, mértékadd helyzetet feltételeztiik.

A fenti géphasznalat — Gzemidé becslés alapjan a hatarérték teljesiilésének tavolsagan belil a D-i
valtozat esetén védendd létesitmények nem talalhaték, az E-i elkeriilé esetén viszont védendé
létesitmények talalhatok 180 m-en belll.
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A fentiek alapjan a Kivitelez6 az egyes munkafazisok és a rendelkezésére all6 gépparkja (annak
zajjellemz6i) alapjan a varhato zajterhelés figyelembevételével szervezze meg a kivitelezési munkakat.
E mellett szlikségszer(inek tartjuk, hogy az érintett lakossagot a kivitelezés megkezdése el6tt idében
tajékoztassak az épités ttemeirdl, id6tartamarol, és az épitéssel jaro varhatd zajterhelésrol.

Azokban az esetekben, ahol az elézetesen szémitott zajterhelés alapjan a vedendd lakoépuletnél,
illetve védendd terileteknél az épités id6szakaban hatarérték tullépés véarhatd Kivitelezbnek az
organizaciés elképzelései alapjan az épités megkezdése el6tt az épités alatti kornyezetvedelmi
munkarészben el kell készitenie a varhatd zajterhelés vizsgalatat, a tervezett zajcsokkentési
intézkedéseket, tovabba ennek fliggvényében tullépés esetén meg kell kérnie a zajhatarérték betartasa
aldli felmentést.

5.1.7.2.  Széallitasi Gtvonalak

A legkdzelebbi banyatelkek a nyomvonal valtozatoktdl 1 km-re talalhatoak, ezért szallitasi utvonalként a
8624 . ut jelolhetd ki, mely uton kozvetlendl elérhetbek a valtozatok védendd Iétesitmények érintése
nélkul.

5.1.7.3. Zajvédelmi javaslatok

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetbségek nyilnak:

— szallitasi utvonalakat lehetéség szerint Ugy kell kijel6lni, hogy minél kisebb mértékben terhelje a
lehetséges kozuti beszallitasi utvonalak menti lakéteruleteket.

— a jelentds zajjal jar6 munkafolyamatokat a nappali idészakban kell elvégezni (amennyiben
lehetséges).

— az épitési tevékenység soran a varhatd zajterhelés megfeleld munkaszervezéssel, a kozeli
munkateriileteken folyd legnagyobb zajterhelést okozé munkafazisok esetében (izemoéra
korlatozassal, vagy kisebb zajterhelésii gépek alkalmazasaval kell csokkenteni.

Az épités alatti hatdsok megfeleld részletességli vizsgalatat csak a pontos épitési (itemezés
(Organizacios terv) és kivitelezéi géppark ismeretében lehet elvégezni. Ezen adatok csak a Kivitelezd
kivalasztasa utan allnak rendelkezésre.

Fentiek alapjan a kivitelezési munkakat a vedend6 épuletek térségében a Kivitelezének ugy kell
megszervezni, hogy a vonatkozo zajterhelési hatarértékeket ne Iépje tul. Az épitési tertlethez igen
kozeli lakohazak esetében ez varhatéan nem teljesithetd, ezért a Kivitelezinek az organizacios
elképzelései alapjan az épités megkezdése elbtt az épités alatti kornyezetvédelmi munkarészben el kell
késziteni a varhatdé zajterhelés vizsgalatat, a tervezett zajcsokkentési intézkedéseket, és ennek
fliggvényében tullépés esetén meg kell kérnie a zajhatarérték betartasa aloli felmentést.

5.1.8. Osszefoglalé értékelés

Szamitott zajterhelés
A Zp1 és Zp2 vizsgalati pontok a telepllés atkelési szakaszan helyezkednek el. A zajterhelési
eredményekbdl jol lathatd, hogy a jelenlegi allapotban hatarérték felett alakul a zajterhelés, az elkerild
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ut megépitésével a beltertleti szakasz tehermentesitése megoldddik, a zajterhelés nagymértékben
csokken a telepllés atkelési szakaszan.

A Zp3 vizsgalati pont az E-i elkeriild, mig a Zp4 vizsgalati pont a D-i elkeriilé Gt tavlati zajterhelésének
jellemzésére kerilt kijeldlésre. Jelenlegi allapotban ezen vizsgalati pontoknal a természet hangjai a
meghatérozdak. A kapott eredményekbdl jol lathato, hogy az elkerild Uti valtozatok tavolabb vezetnek a
lakott terlletektdl, a zajterhelés 5-10 dB-lel a zajterhelési hatarérték alatt marad, ezért zajcsokkentési
intézkedés nem szikséges egyik elkertld uti valtozat esetén sem.

Zajcsokkentési intézkedések

Kézvetlen hatastertilet

A tavlati vele esetben kapott értékek alapjan az elkerllé uttol szarmazo zajterhelés miatt a vonatkozo
jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen, a zajterhelési hatarértékek betartdsa mellett zajarnyékolo fal
létesitése nem szlikséges a tervezési szakaszon.

Hatasterulet

Kézvetlen hatastertilet

A hatastertletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglalt feltételrendszer
egyuttes alkalmazésaval hataroztuk meg. A jogszabaly vonatkoz6 részének értelmében, tovabba a
domborzati viszonyok miatt a hatasterulet vonala a tervezési szakaszon folyamatosan véltozik, ezért
egyetlen szadmértékkel nem adhatd meg pontosan, kozelitéleg a hatasterllet 250 — 250 m az
uttengelytdl szamitva.

Kbzvetett hatastertilet
A kozvetett hatastertilet esetében a kapcsolodo uthalozat 7,5 m-es referencia tavolsagban mutatkozé
zajterhelésének valtozasat vizsgaltuk. A kapott eredmények alapjan a kdvetkez6 f6bb megallapitasok
tehetok:
— Akapcsolodé uthalézaton érdemi zajterhelés valtozas nem tapasztalhato
— A meglévé 8624 j. ut Tormasligeten keresztll vezetd szakaszan jelentdés a zajterhelés
csokkenes az elkeruld Ut megjelenésével, vagyis az elkeruld Ut teljes mértékben tehermentesiti
Tormasliget belteriletén jelenleg keresztiil haladé forgalmat.

Epités hatasa

Epitési technolégia

A teljes nyomvonalszakaszra vonatkozé épitési utemezés és a megvaldsitashoz rendelt géplancok jelen
tervfazisban nem alinak rendelkezésre, ezek az Organizécios terv ismeretében véglegesednek, amit
kdzvetlenll a Kivitelezés el6tt készitenek el (a kivalasztott Kivitelezd erdforrasai és organizécios
elképzelései alapjan). Ekkor valnak ismertté az egyes épitési részszakaszok, varhato épitési idok és az
épités soran hasznalt épitd és szallitd gépek mozgasai.

A jelen vizsgéalat soran megbecsiltik az utépités és hidépités elvi sorrendjét és az alkalmazando
géplancokat. A szamitasok/tapasztalatok alapjan a féldmunka jelenti a legnagyobb kdrnyezeti
zajterhelést.

A becsiilt géphasznalat — Gzemidd becslés alapjan a hatarérték teljestlésének tavolsagan belll a D-i
valtozat esetén védendd létesitmények nem talalhatok, az E-i elkerild esetén viszont védendd
létesitmények talalhatok 180 m-en belll.
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Szallitasi utvonalak

A legkozelebbi banyatelkek a nyomvonal véltozatoktdl 1 km-re talalhatoak, ezért szallitasi utvonalként a
8624 . Ut jeldlhetd ki, mely Uton kozvetlenul elérhetek a valtozatok védendd létesitmények érintése
nélkl.

5.1.9. Ellendrzé vizsgalatok, monitoring

A vizsgalatok soran kapott eredmények alapjan zajvédelmi monitoring pont nem kertlt kijelolésre.

5.1.10. Rezgés

5.1.10.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok

A kornyezeti rezgésekre vonatkozd hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egydttes rendelet
5. szamu melléklete tartalmazza.

5.1.10.2. A jelenlegi allapot rezgésterhelése

Rezgésvédelmi szempontbdl a kozvetlen hatasterlleti, illetve a kornyezé uthalézat mentén ahol
meglévd utak kozelében védendd funkcidju éplletek talalhatdak, az Ut és az épliletek kozotti tavolsag
alapjan sokéves, hasonld forgalmu és kialakitasu terlileteken végzett mérési tapasztalatok alapjan
megallapithato, hogy a meglevé éplletekben a rezgés sulyozott egyenértékii gyorsulasa nem haladja
meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egyiittes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10
mm/s?, éjjel Aw = 5 mm/s?, illetve a maximélis Amax=200 mm/s? értéket. A vonatkozé rezgésterhelési
hatarértékek <10 m tavolsagon belil teljesulnek.

5.1.10.3. A tavlati nélkiile allapot rezgésterhelése

Rezgésvédelmi szemponthdl a meglévd utak mentén védendd funkcioju épliletek talalhatoak, az Ut és
az eplletek kozotti tavolsag alapjan megallapithatd, hogy a meglevé éplletekben a rezgés sulyozott
egyenértékl gyorsulasa referencia allapotban tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-
ElM egyuttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?, éjiel Am = 5 mm/s?, illetve a
maximalis Amax=200 mm/s? értéket.

5.1.10.4. A tervezett tavlati vele allapot rezgésterhelése

Rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett utkiépités a meglevé éplletek rezgésterhelése szempontjabdl
nem jelent érdemi valtozast, mivel azok tavolsaga az uttengelytdl elég nagy, hogy az egyébként a
forgalombdl eredd kismértéki rezgésterhelést elnyelje.

Rezgésvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatasteruleti és megkdzelitd utak menti vizsgalt terilleteken az
ut és az épiletek kozotti tavolsag alapjan megallapithatd, hogy a meglevd épuletekben a rezgés
sulyozott egyenértékii gyorsulasa tavlati allapotban tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KVWM-EUM egyittes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Aw = 10 mm/s2, éjjel Aw = 5 mm/s?,
illetve a maximalis Amax=200 mm/s? értéket.

Tormasliget elker(lé at 137
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié



5.1.10.5. Epités hatasa

A rezgésbdl eredd panaszok, karok leginkabb az épités idbszakaban jelentkeznek. Ezek a karok
altalaban a nem magas gépjarmi forgalomra méretezett forgalmi, 0sszekotd utak szallitasi utvonalként
val6 hasznélataval hozhatdk dsszefiuggésbe.

Ebbdl a tapasztalatbdl kiindulva, javasoljuk, hogy a szallitési utvonalak a kdrnyékbeli lakott tertleteket
lehetéleg keriljék el, és a féutat, illetve a lakott tertleten kivili foldutakat vegyék erre a célra igénybe.

A 284/2007. (X. 29.) korméanyrendelet 8. § szerint a rezgésforras hatésterlete az a terilet, ahol a
forrastol szarmazé kornyezeti rezgés rezgésterhelés-novekedést okoz.

Az utépitések soran fellépd kornyezeti hatasokat, igy a rezgésterhelést is, a Kozlekedéstudomanyi
Intézet Rt. (ma: Kozlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft.) vizsgalta korabban behatdéan. A
vizsgalatok alapjan megallapitottak, hogy az épités soran mértékado rezgésterhelésre a foldmunkaknal,
igy elsésorban a vibrohenger miikddése kozben kell szamitani, valamint a szallitas soran, a szallitési
utvonalakhoz kozeli beépitésnél. Megallapitast nyert tovabba, hogy az Ut hozzavetbleg 30 m-es
kornyezetében keletkezik érzékelhetd rezgés.

Ez a rezgésterhelés-valtozas azonban nem jelent hatarérték feletti mértékli rezgést. Az iranyértéket
tullépd rezgésterhelés esetén is csak jellemzéen a forrashoz ezen tavolsagon beliili, statikailag nem
megfeleld allagu épiileteknél lenne varhat6 valamiféle karosodas (kedvezétlen, talaj fliggd terjedési és
éplletalapozasi feltételek esetén).

Az épités alatti rezgésterhelés jelen esetben — mivel a kdzvetlen hatasterlleten (30 m) belil nem
talalhaté statikailag nem megfelel6 allapotu védendd épiilet — varhatéan nem jelent kornyezetvédelmi
kockazatot.

5.1.10.6. Osszefoglalas, értékelés

Rezgésvédelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a tervezett utszakasz létesitése, illetve Uzemeltetése
nem jelent rezgésterhelési kockazatot. A vonatkozd jogszabalyi kornyezeti rezgésterhelési
hatarértékeket a varhato rezgésterhelés sem a tervezett Ut mentén, sem a meglévd uthaldzat mentén
nem fogja meghaladni.

5.1.10.7. Ellen6rz6 vizsgalatok, monitoring

Rezgésvédelmi monitoringot a szallitasi utvonal kijelolését kovetben a szallitasi Utvonalhoz kozel fekvd
védendd létesitmény esetén szlkséges végezni. A Kkivitelezés, illetve szallitasi tevékenység
megkezdése el6tt javasolt az igen kozeli éplletek esetében allapotfelvételt végezni, és
fotddokumentaciéval régziteni a meglévé repedéseket a késdébbi vitas helyzetek elkeriilése végett.
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5.2. Hulladék

5.2.1. A jelenlegi dllapot bemutatasa

Az elkerlld uti valtozatok tervezése soran helyszini felmérést végeztiink. Tormasliget 0216 helyrajzi
szamu ingatlanon hulladéklerakasra utalé nyomokat véltiink felfedezni. 2024. januar 24-én felkérdeztlik
a Vas Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly Hulladékgazdalkodasi Osztalyat, hogy van-e tudomasa a tervezés altal érintett terlileten —
kulondsen az emlitett helyrajzi szamon — szennyezett, karosodott terlletrdl. A Hatosag 2024. februar 9-
én tajékoztatast — Mellékletben megtalalhaté — adott az alébbiakrol:

,jormasliget Kbézség kdzigazgatasi teriiletét érinten érkezte bejelentések illegalis hulladékelhelyezés
targyaban. A bejelentések a kdvetkezl ingatlanokat érintették: Tormasliget 0242/2 hrsz., Tormasliget
0274/2 hrsz., Tormasliget 0216 hrsz., a teriiletekrdl a hulladékok elszallitasra kertiltek. A Tormasliget
0217 hrsz.- tertileten tereprendezésre kerlilt sor (cserje és fairtas), hulladékok elszallitasra kertiltek.

A tereprendezés kévetkeztében a Tormasliget 0214. hrsz-u teriileten talaltunk telepilési szilard
hulladékok (miszaki becslés alapjan 2-3m3), melynek elszallitasra a teriilet vagyonkezeldjét
megkeressuk.

Levelében kiilén téjékoztatast kért a Tormasliget 0216 hrsz.-U ingatlan vonatkozasban, mellyel
kapcsolatban a kbvetkezOkrél tajékoztatom.

Osztalyom 2022.02.17-én ellenérzést tartott Tormasliget kiilteriiletén illegalis hulladéklerakas felmérése
céljabol. Az ellenbrzés ala vont teriilet a 0216, helyrajziszam ala esé ingatlant érintette. A tertiileten
végig elszortan, kupacokban vegyes 6sszetételli hulladék volt. A nyilatkozattételre felhivo végzésem
kézhezvételét kdvetben a tulajdonosok vallaltak az ingatlanuk megtisztitasat. 2022.08.25.-én tartott
visszaellenbrzés soran fényképfelvételekkel dokumentaltan megallapitottuk, hogy a teriileten korabban
fellelhetd hulladék elszallitasa megtdrtént. Felhivjuk figyelmét, hogy a helyi lakosok elmondasa szerint a
tertileten korabban egy gddér volt, vélhetéen annak feltbltésére hulladékot is hasznéalhattak.”

Fenti tajékoztatas alapjan 2024. marcius 21-én a feltételezett illegalis hulladéklerakassal érintett tertlet
megkutatasat elvégeztiik. A munkagép 4 helyszinen mintegy 1,5 m mélységben kutatta meg a teriletet
az alabbi abran sargaval jelolt helyszineken. Egyik helyszin esetében sem talaltunk a felszin alatt
hulladék lerakasara utalé nyomot, kizarélag a felszinen lelhetd fel illegalis hulladék, ahogy az az alabbi
abrakon lathato.
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Helyszini feltaras erdményei

A jelen tervdokumentumban megfogalmazott elGirdsok biztositjak, hogy a tervezett Utkorrekcidk
megépitése, Uzemelése és Uzemeltetése soran az Eurdpai Unid hulladékokrdl szold 2008/98/EK
iranyelvében foglaltak telies korlen teljesllienek. A fent emlitett kdzOsségi irdnyelv hazai
jogharmonizacidja keretében szlletett a hulladékrdl sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl
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(tovabbiakban Hulladéktorvény). A fenti hazai jogszabaly, illetve a jogszabalyi hierarchidban e
normahoz igazodo alsobb szintii jogszabalyok az EU iranyelvében megfogalmazott alapelveket,

— azUjrahasznalat és az Ujrahasznalatra elékészités elve

— akiterjesztett gyartoi feleldsség elve

— azonellatas elve

— akozelség elve

— aszennyez6 fizet elve

— abioldgiailag lebomlo hulladék hasznositasanak elve

— akoltséghatékony hulladékgazdalkodasi kozszolgéltatas biztositasanak elve

— akeresztfinanszirozas tilaimanak elve,
lletve egyéb elGirasokat minden tekintetben megjelenitik. Ezaltal a tervezett utak a hazai
jogszabalyokban foglaltaknak megfeleld épitése, lzemelése és Uzemeltetése garantalja, hogy az
iranyelvben megfogalmazottak érvényre jutnak.

Az okszer(i, jogszabalyi eléirasoknak megfeleld hulladékgazdalkodas mind a kivitelezés, mind a
létesitmény Uzemeltetése, hasznalata soran kotelez6.
Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehetd legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kornyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezeést.

A Hulladéktorvény 7.§ 1. bekezdése rendelkezik a hulladékhierarchiardl. E szerint:
,A hulladékképzddés megelézése és a hulladékgazdalkodas soran az alabbi tevékenységek elsébbségi
sorrendként torténd alkalmazasara kell torekedni:

— ahulladékképz6dés megeldzese,

— ahulladék ujrahasznalatra el6készitése,

— ahulladék ujrafeldolgozasa,

— ahulladék egyéb hasznositasa, igy kiléndsen energetikai hasznositasa, valamint

— ahulladék artalmatlanitasa.”
A fentiek alapjan a hulladékok mennyiségének csokkentése a cél az épitési beruhdzasok esetében is.
A Hulladéktorvény 3. szamu melléklete a hasznositasi miveleteket csoportositja és R kéddal latja el.
Az R12 kéd ,Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kdd hianyaban
ez a mivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6zé elékészitd miveleteket, mint példaul az
R1-R11 miiveleteket megel6z6en végzett valogatés, apritas, tomarités, pellet-készités, szaritas, zuzas,
kondicionalas vagy elkulonités);”

Vonatkoz6 jogszabalyok

— 2008/98/EK Eurépai Parlamenti és Tanacsi iranyelv (2008. november 19.) a hulladékrél és
egyes iranyelvek hatalyon kivul helyezésérél

— 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

— 309/2014. (XIl. 11.) kormanyrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

— 225/2015. (V. 7.) kormanyrendelet veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
teveékenységek részletes szabalyairdl
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— 45/2004. BM-KVWM rendelet az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairol
— 72/2013.(VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

5.2.2. Hatdstertilet lehatdaroldsa

A kozvetlen hatasterllet lehatarolasat a 3.7.2. fejezet tartalmazza.

5.2.3. A létesitmény hatdsa

A letesitménynek a kornyék hulladékgazdalkodasi szegmensét érdemben befolyasolo része nem lesz.

5.2.4. Epités hatdsa

Az épités ideje alatt a hulladékok gyljtése, megfelel6 taroldsa a Vallalkozo feladata. Az
épitésvezetbségeken, felvonulési terleteken keletkezé hulladékokat a jogszabalyi el6irdsoknak
megfeleléen kell gydjteni és elhelyezésikrél gondoskodni.
Az épitkezéskor keletkezd hulladékok nyilttéri égetése tilos.
A kivitelezés soran keletkez6 bontasi inert hulladékok — mivel jelentGs fizikai kémiai és biologiai
atalakuldson nem mennek &t — vélogatasi, apritési, daralasi miveleteket kovetéen maradéktalanul
felnasznalasra kerllhetnek utak, foldutak utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj
aszfaltkeverékekhez adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltanyagként. Inert hulladéklerakot
csak abban az esetben kell igénybe venni, ha az anyagéban hasznositasra nincs mod.
A bontasi inert hulladékok mindsitését, hulladékstatusz megszintetését csak engedéllyel rendelkezd
Véllalkozd végezheti. A megfeleléség a vonatkozé (harmonizalt) termékszabvany altal eldirt vizsgalatok
elvégzésével igazolhato.
A Kivitelezb cégek egy része rendelkezik megfeleld berendezéssel ezen munkak elvégzésére. A
tevékenységet a kozbeszerzési eljaras utjan kivalasztott Kivitelezd cég fogja végezni az akkor érvényes
jogszabalyokban rogzitett engedélyek birtokaban. Jelenleg a Kivitelezd cég még ismeretlen. Az épitési
és bontasi munkakra a Kivitelezd cég az Epittetével szerzédést kot, az épités ideje alatt a hulladékok
gylijtése, tarolasa, esetleges hasznositasa a Kivitelezé feladata.
A Felelés miiszaki vezet6 - a kilon jogszabalyban meghatarozottak szerint:
— az épitési munkateruletrél szarmazo természetes épitdanyagok
— bontott épitési termékek szakértdvel torténd vizsgalatat kdvetden dont:

e azok kezeléseérdl

e épitési célra vald megfelelésségérdl

e ismételt felhasznalhatdsagarol

e beépithetéségérdl.
Dontését az épitési naploba be kell jegyeznie.
A megfeleléség-igazolassal el nem latott letért anyag, valamint a hulladékkezelésen at nem esett
épitésbdl, bontasbdl szarmazo6 anyag tovabbra is hulladéknak tekinthetd!
A kezelendd/kezelt hulladék tulajdonosa az Epittetd.
A hulladék szallitasat csak engedéllyel rendelkezd Vallalkozo végezheti!
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A géptelepeken és felvonulasi terileteken keletkez6 ipari, nem veszélyes hulladékok elszallitasat a
legkdzelebbi, a hulladék jellegének megfelel6 lerakoba kell szallitani.

Az épités, Uzemelés id6szakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni.

A keletkezd hulladékok tervezett kezelése soran a hasznositast elényben kell részesiteni az
artalmatlanitassal szemben.

A munkalatok soran kitermelt foldet szennyezettsége esetén a hulladékjegyzékrdl szolo 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet alapjan be kell sorolni és hulladékként kell kezelni.

Tereprendezésre, feltoltésre csak hulladéknak nem mindsul6 inert anyagot szabad alkalmazni.

Az épités idbszakaban a munkavégzés helyszinén keletkez6 kommunalis szennyvizek gyijtésére zart
tartalyokat kell rendszeresiteni, és azok artalmatlanitasarol elékezeldvel rendelkezd szennyviztisztitd
telepen gondoskodni kell. Az elszallitast igazol6 bizonylatokat meg kell Grizni. A kommunalis hulladékok
elszéllitasat az adott telepilés kommundlis hulladéklerakéjaba célszerli a keletkezés utemének
megfelel gyakorisaggal elszallitani.

A hulladékgazdalkodasrdl sz6lé 2012. évi CLXXXV. torvény 65. §-a alapjan a hulladék termeléje az
eléirasoknak megfeleléen a keletkezb hulladékrdl a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezet.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettsegekrdl szolo 309/2014. (XIL.
11.) kormanyrendelet alapjan a hulladék termeléjének a tevékenysége sorén telephelyenként és
hulladéktipusonként képzédé hulladékrél az adott telephelyen nyilvantartast kell vezetnie a rendeletben
szerepl6 részletezettséggel és gyakorisaggal, tovabba adatszolgaltatési kotelezettségének eleget kell
tennie.

A rendelet 1 sz. melléklete a hulladék termelGjének nyilvantartadsaban eldirt adattartalomra nem
veszélyes és veszélyes hulladék esetén, valamint a hulladék kezel6jének nyilvantartasaban elGirt
adattartalomra vonatkoz¢ eléirasokat tartalmazza.

A rendelet 2-4 sz. mellékletei az adatszolgaltatashoz kitdltendd formanyomtatvanyokat tartalmazzak.

Az adatszolgaltatast az adatszolgéltato telephely szerint illetékes kornyezetvédelmi hatosaghoz kell
benyuijtani.

Az épités befejeztével az épitési terliletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt teriileteket is — meg kell
tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol és el kell szallittatni
azokat.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl a 225/2015. (VIII. 7.)
kormanyrendelet rendelkezik:
A veszélyes hulladék gydjtésével kapcsolatos szabalyok
3. § (2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos

a) gy(ijtéedényben

b) konténerben

c) a hulladék biztonsagos gydijtését lehetévé tevd helyiségben vagy

d) szilard burkolattal ellatott fedett terileten
a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfeleléen, a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését,
karositasat, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, karositasat kizard6 maddon, elkilonitetten
gyditi.
(3) Egymassal reakcioképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gy(jtéedényben vagy
konténerben — hulladékgazdalkodasi engedély nélkul — gydijteni. Az ugyanabban a gy(jtéedényben vagy
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konténerben torténd gydijtésre a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 56. § (1) bekezdését kell
alkalmazni.

(4) Gyijtéedényben vagy konténerben torténd gyljtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
olyan miszaki védelemmel ellatott gyUjtbedényben vagy konténerben gydijtheti, amely ellenall a
hulladék fizikai és kémiai hatésainak és kizarja a hulladék csapadékvizzel torténd érintkezését.

A veszélyes hulladék szallitasaval kapcsolatos altalanos szabalyok

5. § (1) A veszélyes hulladékot a képzddés helyérdl a hulladékkezel6 |étesitménybe torténd szallitasig,
illetve a hulladékkezeld részére torténd atadasig a rendelet 1 szamu melléklet 1. pontja szerinti szallitasi
lappal kell dokumentalni.

A szallitasi lap kitoltésére vonatkozd tovabbi eldirasokat a rendelet tartalmazza.

A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkez6 széllitbnak lehet atadni és vele elszallittatni.
Ebben a tervfazisban a Kivitelez6 és az épitési technoldgia még nem ismert, igy csak a korabbi
tapasztalataink alapjan ismertethetjuk a hulladékok tipusait. Gylijtéstkre, kezeléslkre csak késébbi

Iy

konkrét javaslatokat.

Az épitési és bontasi hulladék csoportositasa az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. szamu melléklete szerint torténik.

3. § (2) Amennyiben barmely az 1. szamu mellékletben szerepl6, a hulladék anyagi minGsége szerinti
csoportban a keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamu mellékletben
foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az Epittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot a tobbi
csoporthoz tartozd hulladéktol elktlonitetten gydijteni mindaddig, amig a hulladékot a Kezelének at nem
adja.

(3) A (2) bekezdés szerinti kdtelezettségének az Epittetd koteles a keletkezés helyén, vagy ha ez nem
lehetséges hulladékkezeld 1étesitményben eleget tenni.

7. § A nem hasznositott vagy nem hasznosithat6 épitési s bontasi hulladék kizarélag inert vagy nem
veszélyeshulladék-lerakdn helyezheto el.

Az 1. szamu melléklet szerint az épitési €s bontasi hulladékok csoportositasa

A huIIadé.k a!nyagi minsége Hulladék azonositéja MT:EI;;ZI;SgI
szerinti csoportok (tonna)
, . 17 05 04 fold és kovek
Kitermelt talaj 17 0506 20,0
Betontérmelék 17 01 01 beton 20,0
Assfalttrmelék 17 03 02 bitumen keverék, ame!y nem tartalmaz szénkatrany 50
keveréket
Fahulladék 1702 01 fa 5,0
Fémhulladék 17 04 01 vorosréz, bronz, sargaréz
17 04 02 aluminium
17 04 03 6lom
17 04 04 cink 2,0
17 04 05 vas és acél
17 04 06 6n
17 04 07 fémkeverék
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Mennyiségi
Hulladék azonositéja kiiszob
(tonna)

A hulladék anyagi minésége
szerinti csoportok

17 04 11 ké&bel, amely nem tatalmaz olajat, szénkatranyt vagy
egyéb veszélyes anyagot

Mianyag hulladék 17 02 03 mlanyag 2,0

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely nem tartalmaz

Vegyes épitési &s bontasi hulladék , 10,0
veszélyes anyagot
Asvényi eredetii épitdanyag- ,
hulladék 17 01 02 tégla
17 01 03 cserép és keramia
17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok 400

keveréke ami nem tartalmaz veszélyes anyagot
17 02 02 Uiveg

17 06 04 szigetel anyag, amely nem tartalmaz veszélyes
anyagot

17 08 02 gipsz-alapu épitéanyag, amely nem tartalmaz
veszélyes anyagot

Az épitési munkak soran a fentieken tulmenéen tovabbi hulladékok keletkezhetnek az épitési, illetve a

felvonulasi tertileten - géptelepen:

—  motor-, hajtémi- és kendolaj hulladékok (13 02 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék besorolassal)

— hidraulika olaj hulladékok (13 01 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék besorolassal)

—  bitumen keverékek, szénkatrany és katranytermékek (17 03 -szénkatrany-tartalomtol figgéen veszélyes hulladékok)

— fémek és mlianyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai fellletkezelésébdl szarmazo hulladékok (12 01 alcsoport
hulladékai, egy résziik veszélyes hulladék besorolassal)

— a kozlekedés (szallitas) kilonbozé terlileteirdl szarmazo kiselejtezett jarmlvek, azok bontasabdl, valamint a jarmlvek
karbantartasabdl szarmazé hulladékok (16 01 alcsoport hulladékai, egy résziik veszélyes hulladék besorolassal)

— elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (20 01 35* és 20 01 36)

—  egyéb épitkezési és bontasi hulladékok (17 09 03* és 17 03 04)

— teleplilési (kommundlis) hulladékok (hé&ztartési hulladékok, és az ezekhez hasonld kereskedelmi, ipari és intézményi
hulladékok) (20 03 01)

—  kdzelebbrél nem meghatarozott hulladékok (20 03 99)

—  folyékony lizemanyagok hulladékai (13 07 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék besorolassal)

— hidraulika olajat tartalmazé géngyéleg (11 01 10)

— olajos rongy (15 02 02)

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM rendelet 10. § (1) bekezdése alapjan az épitési, illetve bontési
tevékenység befejezését kovetden az Epittetd koteles elkésziteni az épitési tevékenység soran
ténylegesen keletkezett hulladékrdl az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szold kormanyrendelet
szerinti épitési hulladék nyilvantarté lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett
hulladékrél az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szold kormanyrendelet szerinti bontasi hulladék
nyilvantarté lapot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontasi hulladék nyilvantart6 lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi
igazolasat az Epittetd koteles a teriiletileg illetékes kdmyezetvédelmi hatésagnak benydijtani.
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5.2.5. Uzemelés-tizemeltetés

Az Utszakaszok lizemelése soran hulladék a kozlekedd gépjarmivektdl, utasoktol szarmazhat.

Az lzemeltetés soran keletkezd hulladékok a kozut Uzemeltetésébdl adddnak, ugymint a téli
sikossagmentesités; arokkarbantartds; burkolatfestés; korlatok, forgalomtechnikai berendezések
karbantartasa; mitargyak karbantartasa, novényzet gondozasa, kaszalas.

A Kkultertleti kozutak mentén végzett hulladékgyUjtések rendszeresek kell legyenek, a begyujtott
hulladék elszallitasarol a kozut kezel6je gondoskodik.

A hulladék gytijtésére, tarolaséra, szallitasara vonatkozo eléirasokat az 5.2.4. Epités hatasa fejezet
tartalmazza.

A hulladék rendeleteknek megfeleld gydjtése, szallitdsa, Ujrahasznositasa, illetve artalmatlanitasa
esetén sem az épités, sem pedig az Uzemelés-lizemeltetés idején nem vérhatd karos, a mostani
allapottdl jelentdsen eltérd kornyezeti hatés.
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6. KLIMAVALTOZAS KOCKAZATA
(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének h), hc),hd), he), hf). bek.)

6.1.  Vizsgalati mddszer, felhasznalt irodalmak és adatok

Az egyes projektek klimakockazati vizsgalatahoz a Miniszterelndkség megbizasabdl a Klimapolitika Kift.
elkészitette az ,Utmutatd Projektek Klimakockazatanak Ertékeléséhez és Csokkentéséhez” cimii
utmutatét, amelyet jelen dokumentum elkészitéséhez alapul vettiink.

Emellett felhasznéltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,Non paper Guidelines for Project Managers:
Making vulnerable investments climate resilient” cim{ utmutatot, amelynek moduljait kovetve mutatjuk
be az éghajlatvaltozas hatasat a projekire, a relevans kockazatokkal egyutt, majd ezek ismeretében
javaslatokat tesziink azok csokkentésére.

A dokumentécio elkészitéséhez figyelembe vettlik tovabba a szintén az Eurdpai Bizottsag altal kiadott
,Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment’
ciml dokumentumot is.

A Karpat-medencére, valamint Magyarorszagra jellemzé éghajlati folyamatokat és adatokat harom
forras felhasznélasaval vizsgaltuk,

1) Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR) térinformatikai rendszerbdl
nyerhetd adatok és térképek;

2) Orszagos Meteorologiai Szolgalat (a tovabbiakban: OMSZ) internetes oldalan elérheté
adatok és térképek;

3) a magyar nyelvi Részletes mddszertani leiras a klimakockézati utmutato c. tanulmany

mellékletei kdzott szerepld térképek.

Az Utmutato segitségével a projektek jelenlegi éghajlat valtozékonysagaval szembeni, illetve a jovben
varhaté éghajlati viszonyokkal szembeni ellenallo képessége biztosithatd. Az Utmutaté 3 moduljat
vizsgaljuk jelen fejezetben, melyek a kdvetkezok:

Modulok:

1. Aberuhazas érzékenységének elemzése
2. A projekthelyszin kitettségének értékelése
3. Potenciélis hatasok elemzése

6.1.1. Jovdbeli éghajlati folyamatok modellezése

A NATéR az interneten nyilvanosan barki szamara elérhetd. Két modell szamitasai alapjan ad
tajékoztatast, az Aladin Climate, és a Reg-CM regionalis klimamodell elérejelzéseibdl. A
modellszimulacidk soran az Un. SRES A1B forgatokonyvet vették figyelembe, amely az antropogén
szennyezG-anyag és Uveghdzgaz kibocsatasra egy, a XXI. szézad kdzepéig ndvekvd, majd az
évszazad végéig csokkend tendenciaval, és az évszazad végére 700 ppm-et meghaladd szén-dioxid
koncentracioval szamol. A klimamodellek adatai az 1961-1990 referencia idészakot, valamint a tavlati
2021-2050 és a 2071-2100 idészakokat fedik le. Az ALADIN-Climate esetében a pesszimista RCP8.5, a
RegCM esetében pedig az optimista RCP4.5 szcenaridval készllt a modellszimulacio (2100-ra 8,5,
illetve 4,5 W/m2 sugarzasi kényszert feltételezve).
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Az éghaijlat modellezése és bizonytalansagai

Az éghajlati rendszert kormanyzo fizikai folyamatok és a rendszer egyes tagjai kozott fellepd
kolcsonhatasok és visszacsatolasok leirasara azok az un. kapcsolt globalis modellek képesek, melyek a
telies éghajlati rendszer valaszat leirjak egy feltételezett jovébeli kényszerre. A modell szimulaciokban a
természetes éghajlatalakitd folyamatok mellett figyelembe veszik az emberi tevékenység hatasat,
azonban ennek alakulasat nem ismerjik egy évszazadra elére. Ezért un. forgatokdnyveket
(szcenaridkat) allitanak fel, amelyek az antropogén tevékenység eltérd jovébeli fejlédési lehetdségeit
jelenitik meg. A globalis modellekben ezt a hatast a Iégkori Uveghazhatasu gazok és aeroszol
Egy orszag vagy kisebb térség feletti éghajlatvaltozasrol regionélis éghajlati modellek segitségével
nyerhetlink részletes informéaciot. Ezeket a modelleket korlatos tartomanyon (pl. a Karpat-medencére) a
globéalis modellekénél jéval finomabb racsfelbontassal (10-25 km, mig a globalis modellek felbontasa
manapsag 100-200 km kortili) alkalmazzuk, ami lehetévé teszi az adott teriiletre jellemzé kisebb skalaju
folyamatok pontosabb leirasat. A regionalis modellek a globalis modellek eredményeit figyelembe
veszik tartomanyuk peremén oldals6 hatarfeltételek formajaban.

Az éghajlati szimulaciok szamos bizonytalansagot tartalmaznak, melyek az alabbi tényezdkre
vezethetok vissza:

— Az éghaijlati rendszer természetes tulajdonsaga a belsd valtozékonysag (pl. csapadékosabb és
szarazabb évek eléfordulasa).

— Afizikai folyamatok leirasa némileg kiilonb6zé modon torténik az egyes (globalis és regionalis)
modellekben, ami eltér6 eredményekre vezethet. Ez a hatas kilondsen szamottevd a
csapadékképzddési folyamatok modellezésében.

— Az emberi tevékenység XXI. szézad soran varhato kiszamithatatlan alakulasa.

E bizonytalansagokbdl adodoan a jovébeli éghajlatvaltozas leirasat nem alapozhatjuk egyetlen modell
eredményére. Tobb (globélis és regionalis) modellel és kibocsatasi forgatokdnyvvel végrehajtott
éghaijlati szimulacié eredményének egylttes vizsgalatara van szikség.

6.1.2. A beruhdzds érzékenységének elemzése

Erzékenység: a projekt potencialis érzékenysége az éghajlati paraméterekre, valamint a masodlagos,
éghajlatvaltozasbol adédo hatasokra.

Ez alapjan az érzékenyseg vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatésainak a
beruhédzasra és az altala nyujtott szolgéltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt
hatasanak feltarasa torténik.

A szolgaltatasok érzékenyebbek az éghajlati hatasokra, mint a létesitmények. A kozlekedési Uzemben,
a forgalom lebonyolédasaban hamarabb keletkeznek zavarok, mint az infrastruktiraban. Az
infrastruktdra jellemzéen azokra a hatasokra érzékeny, amelyek eléfordulasa a normal idéjaras
valtozasahoz viszonyitva kevéssé valoszin(.

Ehhez meghatarozasra kerll a projekt potencialis érzékenysége, az éghajlati paraméterek teljes
skalajara, ugymint esd, szél, hdmérséklet, valamint a masodlagos, éghaijlattal 6sszefliggd hatasokra,
ugymint arviz, aszaly.
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Az épitett infrastruktira (épuletek, utak, parkolok) esetében relevans éghajlati paraméterek és
masodlagos hatasaik lehetnek:

héhulldm,
intenziv csapadék,
villamarviz,
arviz,
viharok,
e tOmegmozgas,
e csokkend fagyos napok szdma.
Az alabbi tablazat a projekt érzékenységi matrixat mutatja be:

] ERZEKENYSEGI VIZSGALAT
Eghajlati paraméterek valtozasa R A
Atlag hémérséklet novekedése
Fagyos napok csokkenése
Nyari forré napok ndvekedése
Héhullamos napok névekedése
Atlagos csapadékosszeg csdkkenése
Széaraz idészak ndvekedése
Csapadék intenzitas novekedése
Szélsebesség ndvekedése
Evszakok elhiizédasa
Héhatas
Tiizek
Viharok
Villamarviz
Arviz, belviz
Aszaly
Talajerozio
Témegmozgas
Szélerdzid
Levegbmindség véltozésa

Elsédleges szempontok

Masodlagos szempontok

Jelmagyarazat:
Alacsony
Kozepes

B Vagas
Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabdl a nyari forr6 napok ndvekedésére, a héhulldmos napok
novekedésére, a csapadékintenzitas ndvekedésére, a héhatasra, a tlzekre, a villamarvizre.

6.1.3. A projekthelyszin kitettségének értékelése

Kitettség: a projekt megvalésitasi helyszine mennyire van kitéve az egyes éghajlati veszélyeknek és
kockazatoknak.

A kitettség vizsgalat azokra a hatasokra torténik, amelyek az érzékenység vizsgalatnal kdzepes vagy
magas értéket kapott.

A kitettség a jelenlegi éghajlati korilmények mellett a jovébeli éghajlati korilmények melletti kitettség
értékelésével torténik.
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Az Alkalmazkodas az Eghajlatvaltozashoz Program 2szerint a tervezési teriiletre jellemzd jelenségeket,
trendeket részletezzik ki a kovetkezokben.

Héségriados napok szama 1961-1990 idészakban

A

Tormasliget

B o
W s

0 250 500 m 0-1

| .
térkep kivagat, a hésegriadés napok atlagos évi szamanak terlleti eloszlasat abrazolja 1961-1990
id6szakra. HOségriados napnak azok a napok mindsulnek, amikor a napi kozéphdmérséklet meghaladja
a 25°C-t. A megjelenitett értékek a héségriadds napok évi szamainak a teljes idészakra vett atlagai. Az
adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbél szarmaznak. Tervezési térségben 1 - 2 nap.

Az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a 2021-2050 id6szakra és a 2071-2100 id6szakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekcioja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, a tervezési
térségben a héségriadds napok atlagos évi szamanak kilonbségei az alabbiak:

Megfigyelt héségriados Héségriados napok atlagos évi szamaban bekovetkez6 varhato valtozas [nap]
napok atlagos évi szama
inap] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
1-2 15-20 40-45 0-5 15-20

2 Forras: http://map.mfgi.hu/nater/
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Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt id6szakokban emelkedni fognak a hdségriados
napok szamai a tervezési terileten.

Atlaghémérséklet az 1961-1990 idészakban (°C)

A

Tormésliget Jelmagyarazat
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A térkép kivagat, a tervezési terllet atlaghémérsékletének terlleti eloszlasat abrazolja az 1961-1990

id6szakra, amely szerint 9 - 11°C az atlaghdmérséklet. A megjelenitett értékek a CarpatClim-HU
adatbazis napi kozéphémérsékleti adatainak a teljes idészakra vett atlagolésaval alltak el6.

Az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest a 2021-2050 id6szakra és a 2071-2100 iddszakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekcioja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, a tervezési
térségben az atlaghémérséklet kilonbségei az alabbiak:

Megfigyelt Az atlaghémérsékletében bekovetkezé varhato valtozas [°C]
atlaghémérsékletének teriileti
eloszlasa [°C] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
9-11 15-2 3-35 05-1 2-3

Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt iddszakokban az atlaghdmérséklet emelkedni fog a
tervezesi terileten.
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A forré napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 id6szakban (napok szama)

A

Tormasliget .
Jelmagyarazat
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A térkép kivagat, a forrd napok3 atlagos évi szamanak terlleti eloszlasat abrazolja az 1961-1990
id0szakra. A megjelenitett értékek a forrd napok évi szamainak a teljes iddszakra vett atlagai. Az adatok
a CarpatClim-HU adatbazisbdl szarmaznak. A tervezési tertleten 0 — 0,2 nap.

Az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest a 2021-2050 id6szakra és a 2071-2100 iddszakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekcioja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, a tervezési
térségben a forrd napok atlagos évi szamanak kulonbségei az alabbiak:

Megfigyelt forré napok Forré napok atlagos évi szamaban bekdvetkez6 varhaté valtozas [nap]
atlagos évi szama [nap] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
0-0,2 5-10 20-30 0-5 0-5

Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt idészakokban a forré napok atlagos szama évente
emelkedni fog a tervezési terlileten.

3 Forro napnak azok a napok minésiilnek, amikor a napi maximum homérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.
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A 30 mm-t meghaladdé csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban

(napok szama)

Jelmagyarazat
B 2s5-3
B 225
B s-2
W15
B os-1

0-05

A térkép azon napok atlagos évi szamanak terlleti eloszlasat abrazolja, amikor 0°C-nal magasabb
atlaghémérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értékek a
30 mm-t meghaladd csapadékos napok évi szamainak a teljes idészakra vett atlagai. Az adatok a
CarpatClim-HU adatbazisbol szarmaznak. A tervezési terileten 0,5 - 1,5 nap.

Az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a 2021-2050 id6szakra és a 2071-2100 id6szakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekciéja és a RegCM klimamodell projekcitja alapjan, a tervezési
térségben a 0°C-nél magasabb atlaghdmérséklet mellett 30 mm-t meghaladé csapadékos napok
szama az alabbiak szerint alakul:

Megfigyelt napok, amelyek | A 0°C-nal magasabb atlaghémérséklet mellett a 30 mm-t meghaladé6 csapadékos
0°C-nal magasabb napok atlagos évi szamaban bekovetkez6 varhaté valtozas [nap]
atlaghomérséklet mellett a
napi csapadékosszeg ALADIN RegCM
meghaladta a 30 mm-t [nap]
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
05-15 0-05 0-05 0-05 0,5-1

Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt idészakokban a 30 mm-t meghaladé csapadékos
napok atlagos évi szdma csokkenni fog a tervezési terlleten.
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Atlagos évi csapadékésszeq Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)

A térkép Magyarorszag atlagos évi csapadékanak terileti eloszlasat abrazolja az 1961-1990 idészakra.
A megjelenitett értékek a CarpatClim-HU adatbazis alapjan szarmaztatott évi csapadékdsszegek teljes
id6szakra vett atlagolasaval alltak elé. A vizsgalt teriileten a csapadékdsszeg 600 - 650 mm.

Az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a 2021-2050 id6szakra és a 2071-2100 id6szakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekci6ja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjén, az atlagos évi
csapadékosszeg valtozas az alabbiak szerint alakul:

Megfigyelt atlagos évi Az étlagos évi csapadékosszeg varhaté valtozasa [mm]
csapadékosszeg [mm)] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
600 - 650 0-25 -50- -25 -50 - -25 0-25

Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt idészakokban az atlagos évi csapadékdsszeg
csokkenni fog a tervezési terlleten.
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Ariditasi index Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban

Jelmagyarazat
W o7-075
M o75-08
M o0s5-085
W o0ss.09
M 09.09
M o095-1
W 1-105
B 1,05-1,1
11-1,15
1,15.1,2
1.2-1,25

A térkép az ariditasi index atlagos értékeit dbrézolja Magyarorszag terlletére, az 1961-1990 idészakra.
Az ariditasi index az évi csapadékdsszeg és az évi potencidlis evapotranszspiracié hanyadosaként all
eld, ahol a potencialis evapotranszspiracié Thornthwaite mddszere alapjan kerGlt meghatéarozasra. Az
adatok a CARPATCLIM-HU adatbézisbol szarmaznak. Ariditasi index: 0,95 - 1

Az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest a 2021-2050 id6szakra és a 2071-2100 id6szakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekcidja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjéan, az atlagos évi
ariditasi indexek kllonbségei:

Megfigyelt atlagos évi Az atlagos évi varhato ariditasi index valtozasa
ariditasi index ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
0,95-1 -0,1--0,05 -0,25--0,2 -0,15--0,1 -0,15--0,1

Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt id0szakokban az atlagos évi ariditasi index
csokkenni fog a tervezési terleten.
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Globalsugarzas Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (MJ/m?)

Jelmagyarazat

W <0
B <s00-
W 2s00-
B 4400-
B 4300-

4200-

4100-

A térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriletére, az 1961-1990
idészakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves dsszegeinek a teljes vizsgalt idészakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A tervezési terileten: 4400 - 4500
MJ/m2.

Az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a 2021-2050 id6szakra és a 2071-2100 id6szakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekcitja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az atlagos évi
globalsugarzas 6sszegeinek a kilonbségei:

Megfigyelt atlagos évi Az atlagos évi varhato Globalsugarzas valtozasa [MJ/m?]
Globalsugarzas
[MJ/m?] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
4400 - 4500 0-50 50 - 100 50 - 100 200-250

Mindkét klimamodell projekciéja alapjan, a vizsgalt idészakokban a globalsugarzas mértéke ndvekedni
fog a tervezett elkeriilé teriletén.
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A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 id6szakban (napok szama)

A

Tormasliget

Jelmagyarazat
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A térkép a tavaszi fagyos napok atlagos szdmanak terileti eloszlasat abrézolja Magyarorszag
teriletére, az 1961-1990 idGszakra. Fagyos napnak azok a napok minésulnek, amikor a napi minimum
hémérséklet 0°C ala sillyed. A megjelenitett értékek a fagyos napok tavaszi szamainak a teljes
id6szakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazishdl szarmaznak. A tervezési terlleten:
14 - 16 nap

Az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a 2021-2050 id6szakra és a 2071-2100 id6szakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekcidja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, a tavaszi
fagyos napok atlagos szamanak kiilonbsége:

Megfigyelt tlagos évi tavaszi A tavaszi fagyos napok szamanak varhat6 valtozasa_[nap]
fagyos napok szamanak [nap] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
14 -16 -10-8 -18--16 4 --2 -4- -2

Mindkét klimamodell projekcioja alapjan, a vizsgalt idészakokban a tavaszi fagyos napok szama
csokkenni fog a tervezett elkerul6 tertletén.
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Belvizi kockazati besorolasa

Magyarorszag telepiiléseinek belvizi . ‘%‘
kockazati besoroldsa

Jelmagyarizat

Kockitzst
| nines Keckiizil
alacsony kockidzat
|| Kbzepes kockadzat

s 20 Koo ;
4 4 2 S onser I mazas kockixat

A tervezési teriileten nincs belvizi kockazat.

Villamarvizi veszélytérképe

Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Jelmegyarizat
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I Folyo
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- I Alacsony

A tervezési terilet kozepes villamarvizi veszélyes teriletnek mindsul.
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Villamarvizek

Tormasliget
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Jelmagyarazat
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A hegy- és dombvidéki telepilléseken intenziv csapadék esetén (legalabb 30 mm/nap), ha a vizgylijtén lefolyd
vizcseppek 0sszegyllekezésének optimalisak a feltételei — kdrhdz hasonlitd alakd, néhany km? méret, erdével
kevéssé boritott, meredek lejtékkel dvezett a vizgy(jtd — villamarviz kialakulasénak nagyobb az esélye. A
telepulés szik kdrnyezetében atfolyd vizfolyasok legalacsonyabban fekvd, Ugynevezett kilépési ponthoz képest
szdmithaté az a vizgyljté, amin a megjelend intenziv csapadék a telepiilésre nézve veszélyt jelenthet. A
tervezési terileten egy er6sebb mértéki kifolyasi pont talalhato, valamint a térképen a tervezési terllethez kozel
es6 kifolyasi pont gyijtéterdlete is lathato.

Erdétiiz-veszély

A 1I. Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia IV.5. Az éghajlati sérillékenység teriileti értékelése fejezet
ismerteti az erd6tlizveszélyes teruleteket.

Tiizveszélyes napok szamanak valtoza Erdétiizekkel szembeni érzékenység Erdétiizekkel szembeni alkalmazkod6képesség
(komplex mutaté) (komplex mutatd)

Jelmagyarazat
(nap)

Imagyarazat
(kategdria)

Jelmagyarazat
(kategdria)

I 0 feiott I Kiemelten érzékeny I Komenen alkalmazkodd
| B B (oorotan érzékany I fckorottan aialmazkodd
-9 ] kb2epesen éradkeny I k6zepesen akalmazkodd
e-8 [ ] mérséielten érzékeny 7] mérsékanen aialmazkodd
[ 6ottt [l gyengén érakkeny [ gyengén alalmazkodd
Erdétiizekkel szembeni sériilékenység
(komplex mutaté)

Jelmagyarazat
(kategdria)

I Ksemelten sériléiany

I fokozottan sérolékeny

[ k5zepeson sérliéhony

[ mérséketten sérlidknay

] gyengén striiékeny

Az éghajlati sérilékenysége erdétiiz-veszély témakorében a gyengén sérulékeny kategoriaba tartozik.
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A 90 km/h meghalado napi szélsebesséqg maximumok éves atlagos elofordulasi gyakorisaga az
1981-2010 id6szak alapjan
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Az abran lathatd, hogy a 90 km/h szélsebességet meghaladd viharok éves szinten kevesebb, mint 0,5 nap
fordultak el6 atlagosan a vizsgalt terileten.

A klimavaltozassal jar0 szélterhelések valtozékonysaganak részletesebb vizsgalata érdekében
felnasznaltuk a HungaroMET (korabban OMSZ) adatait a tervezési terlleten eléforduld széllokések
elemzéseére és értékelésére.

A tervezési terllet a HungaroMET altal lehatarolt 476 homogenizalt cellaba esik. A homogenizalt cellak
lefedettsége orszagos. Célja, hogy olyan teriileteken is szolgaltasson adatokat, amelyek kozelében
automata meteorologiai méréallomas nem talalhat6. Ettél figgetlenll megvizsgaltuk a tervezési terilet
kozelében 1év6 hasonld karakterisztikus beépitettséggel rendelkez6 automata mérdallomasok adatait is,
majd 0sszevetettilk az adott homogenizalt cella adataival. A biztonsag javéra azt az adatsort hasznaltuk
fel, amely nagyobb és gyakoribb széllokéseket tartalmazott, jelen esetben a homogenizalt adatokat. Az
Adattar 2001-2022 kozotti idészakra tartalmaz napi szél adatokat. A tervezési terlileten az adatok alapjan, az
abszolut max. széllokés: 103,536 m/s, a teljes adatsor havi maximumainak 98 %-os percentilise pedig 92,08 m/s.
A 90 km/h sebességet meghaladd napok szdma 9.

Az adatsor és az abra alapjan lathato, hogy a tervezési teriileten né a szeles napok szama.
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A 120 km/h meghalad6 napi szélsebesséqg maximumok éves atlagos el6fordulasi gyakorisaga az
1981-2010 id6szak alapjan
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Az abran lathatd, hogy a 120 km/h szélsebességet (orkén erejli széllokések) meghaladd viharok éves szinten
kevesebb, mint 0,05 nap fordultak el§ atlagosan a vizsgalt tertileten

A HungaroMET Adattara 2001-2022 k6zotti idészakra tartalmaz napi szél adatokat, Magyarorszag terlletére. A
120 km/h sebességet meghalado napok szama 0. A két adatsor alapjan, valtozas nem allapithatd meg.
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Tervezési terlletink a szeizmikus zénatérkép alapjan az . zonéba tartozik. A horizontalis talajgyorsulas értéke
agr=0,12 PGA(g)[m/s?] és agr=0,14 PGA(g)[m/s?].

A kozepesen aktiv terileteken, ugymint Magyarorszagon a valosziniségi modszerrel hatarozzék meg
szeizmicitast, mely a forrdszénak foldrengés-aktivitasanak statisztikus jellemz8in alapul. A szamitas sorén
figyelembe veszik a foldrengések el6fordulasanak és az egyéb paramétereknek a bizonytalansagait is. A
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nagyobb terliletekre vonatkozd veszélyeztetettségi térképek szamitasa altalaban azzal a feltételezéssel torténik,
hogy a felszint keményebb kézet, az Ugynevezett alapkézet alkotja.

Tomegmozgasok térképe

A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban. - 1 = a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen,
2 = kismértékii; 3 = kozepes; 4 = suilyos; 5 = a kistdj egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb
felszinmozgas-veszély fenyegeti

A tervezési terilet felszinmozgasok veszélye jelentéktelen.
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A szélerozio-veszély mértéke Magyarorszdg kistdjaiban. - 1 = a szélerdzié-veszély jelentéktelen; 2 =
kismértékdl; 3 = kozepes; 4 = sulyos; 5 = alacsonyabb szélerézio-veszélyességi fokozatba tartozik a
kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a kistdj egyes részeit az atlagosnadl Iényegesen
nagyobb szélerézio-veszély fenyegeti

A tervezési terilet széler6zio veszély mértéke kismértéki szélerozio-veszélyességi fokozatba tartozik, a kistaj
50%-at szélerdzid-veszély fenyegeti.
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Légszennyezés
A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak Magyarorszag tertletén a 4/2002. (X. 7.) KWM

rendeletben vannak meghatérozva a levegbterheltségi szint mértéke és a vizsgalati kiiszobértékek
alapjan.

A rendelet alapjan a vizsgalt terilet az ,13. Az orszag tobbi terilete” légszennyezettségi zonahoz
tartozik, ahol az egyes légszennyezd anyagok tekintetében az alabbi terhelések adddhatnak:

Légszennyezettségi agglomeracio Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PMs1o
13. Az orsz&g tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat F F E
1. tablazat Légszennyezettségi agglomeracio

A z6nak tipusai:
E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezb anyag tekintetében a fels6 és az alsd
vizsgalati kiiszob kozétt van.
F csoport: azon terilet, ahol a levegbterheltségi szint az also vizsgalati kliszobot nem haladja meg.

A levegbterheltségi szint egészségugyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szdmu melléklete;
az alsd és fels vizsgalati kiiszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9. szamu melléklete
tartalmazza.

Az egyes légszennyezd anyagok fels és alsd vizsgalati kuszobértékeit, valamint az 6ras/24 6ras
egészsegugyi hatarértékeket az alabbi tablazatokban mutatjuk be.

. NO: | PM1o | co
(hg/m?)
E zéna - 25-35 -
F zbna <50 - <2500
2. tablazat Egyes légszennyezd anyagok felsé és alsé vizsgalati kiiszObértékeit

Megjegyezzik, hogy a rendelet nem tesz kulonbséget a zonan bellli terhelésvaltozas tekintetében, a
zonan bell egységesnek tekinti azt. A zénaba sorolas a tervezési teriletre a zonan bellli atlagot jeleniti
meg. Ezért a tervezési terilet térségére vonatkozdan csak tajékoztatd jellegli adatként vesszik

figyelembe.
KITETTSEGI VIZSGALAT

Eghajlati paraméterek valtozasa Kitettség

Nyari forrd napok névekedése

Héhullamos napok ndvekedése =
Atlag hémérséklet névekedése
Csapadék intenzitas névekedése
Atlagos csapadékdsszeg csdkkenése
Aszaly

Globalsugarzas

Tavaszi fagyos napok csokkenése
Szélsebesség ndvekedése

Héhatas

Tizek

Viharok

Villamarviz

Arviz, belviz

Témegmozgas

Széler6zié

Légszennyezés
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Alacsony
Kozepes

I o

6.1.4. Sértilékenység elemzése

Sérillékenyséq: a projekt jelenlegi és jovében lehetséges sérlilékenységérdl az érzékenység és a
kitettség 0sszevetésével torténik.

A projektet ér6 potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy
adott éghajlati paraméterre és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati
paraméternek.

Kitettség
Alacsony ] Kdzepes Magas
. . Atlagos csapadékdsszeg csokkenése
Alacsony Légszennyezés .
Fagyos napok szama
> . i ~ Aszaly
% Kozepes Szélerézio Atlaghémérséklet
g
) - 3
N Témegmozgas
w Csapadék intenzitas novekedése
Magas e
Villamarviz
Szélsebesség novekedése

Jelmagyarazat:

Alacsony
Kozepes

B veoes
A sérlilékenység elemzése alapjan, a projektet a kdvetkezd éghajlati paraméterek vannak fizikai
hatassal: Tuzek, villamarviz, héhulldamos napok szdmanak novekedése, szélsebesség novekedése,

viharok, héhatas, tomegmozgas, nyari forré napok szamanak névekedése, arviz, belviz.

6.1.5. Kockdzatelemzés

Kockazatok: kockazatelemzés az érzékenyseg, a kitettség és a sérllékenység egyuttes vizsgalata, az
éghajlatvaltozas lehetséges negativ kovetkezményeinek, illetve azok bekovetkezési valoszinliségeinek
meghatarozasat jelenti.

A Kockazatok mértékének és hatasanak értékelését a kovetkezé tablazat mutatja be:

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 Jelentéktelen 2 Kicsi 3 Kozepes 4 Nagy 5 Katasztrofalis
$ S P meny’t, . Uttest tilmelegedése
< £ kozlekedésbiztonsagi , , . . <
x . burkolatkarosodashoz, Fakat gyokerestdl

berendezéseket, e ; :
= — Kozlekedési  lamoékat nyomvalytsodashoz kicsavarja,
38 8 opleRedes! anjpa’ o vezet. Utlezarésokat okoz.
:§ 2 KRESZ tablakat Fenntartasi gond
c 2 karositja. gone.
N « O
We s
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Hatés/kovetkezmény nagysagrendje

1 Jelentéktelen 2 Kicsi 3 Kozepes 4 Nagy 5 Katasztrofalis
3
Negativan befolyasolja a
= kozlekedést és a
28 kozlekedés biztositasat.
g8
m 8
5 Fakal — gyokerestel |\, izekn
£ kicsavarja, Utlezarasokat e
£ Utatfolyasokat okoz.
S okoz.
E Kozlekedési szolgaltatas
s atmeneti
& akadalyoztatasa.
i
@ Megnovekedett
= biztonsagi intézkedések
= e Magasabb beruhazasi Megnévekedett
g s koltsgel koltsegek helyrealitasi kltség
X = Magasabb fenntartasi ' '
O = koltségek.

A kockazatok értékelése a kovetkezmény és a bekovetkezési valoszinliség egyuttes meghatarozasan
alapszik, ezt az alabbi kockazati matrix mutat be:

Kdvetkezmény/hatas

Valészindseg Jelentéktelen Kicsi | Kozepes Nagy | Katasztrofalis

Majdnem bizonyos (95 %-os esély évente)

Valoészini (80 %-os esély évente)

Lehetséges (50 %-0s esély évente)

Nem valdszin(i (20 %-os esély évente)

Ritka (5 %-0s esély évente)

Jelmagyarazat:
Alacsony
Koézepes

B e

6.2. A kockazatok kezelése

6.2.1. Eghajlatvdltozds mérséklése

Az ENSZ Eghajlatvaltozasi Keretegyezménye és annak Kiotoi Jegyzdkdnyve végrehajtasi
keretrendszerérdl szold 2007. évi LX. torvény 3.§(1) és (2) bekezdésében foglaltak alapjan az
Orszaggy(lés a 2018-2030 kozotti idészakra vonatkoz6, 2050-ig tartd idészakra kitekintést nyuijto
masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiarol sz6l6 23/2018. (X. 31.) OGY hatarozatot hozta.

Az Orszaggylilés elfogadja az e hatarozat mellékletét képezd, 2018-2030 kozotti idészakra vonatkozo,
2050-ig tart6 iddszakra is kitekintést nydjtd masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiat.

Magyarorszag az éghajlatvaltozas mérséklése érdekében — a kdz0s, de megosztott felelésség elvének,
valamint hazank nemzeti érdekeinek kovetkezetes érvényesitése mellett — részt vesz mindazon
nemzetk6zi és eurdpai uniés klimavédelmi folyamatokban, valamint eleget tesz azon
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kotelezettségeinek, amelyek az Uveghazhatasu gazok kibocsatdsanak mérséklésére, valamint a szén-
dioxid elnyelésének fokozasara iranyulnak.

Az éghajlatvaltozas mérséklésével kapcsolatosan a Il. Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaban kit(izott
rovid kozép és hosszu tavu cselekveési iranyokat mutatjuk be.

Révid tavu cselekvési iranyok:

A kozlekedés dekarbonizacios palyara éllitasa szintén az energiahatékonysag oldalardl vezérelt
folyamat, ezért a cselekvési iranyokban a Kozlekedési Energiahatékonysag-javitasi Cselekvési Terv
tervezett intézkedései az irdanyadodak:

o A kozlekedési, szallitasi igények csokkentése, amely magaba foglalja a csillapitott forgalmi
ovezetek kialakitasat, a kornyezetbarat kozlekedési kampanyokat, a helyi gazdasagok
fejlesztését, valamint a tavmunka-végzés dsztonzését.

o A kozoOssegi kozlekedés vonzdva tétele, atterelés a kozosségi kozlekedésre, amibe beletartozik
P+R rendszer(i parkolok kiépitése és lizemeltetése, valamint az autébusz-allomany felujitasa,
cseréje. A kotottpalyas kozlekedési modok elényben részesitése.

e A jarmivek jobb kapacitas kihasznalasat segitd logisztikai és infokommunikacids eszk6zok
hasznalata.

e A kozlekedési munkamegosztdsban a vasut részesedésének ndvelése a szolgaltatési
szinvonal, a pontossdg és megbizhatosadg ndvelésével, vonzd tarifakkal, a palya- és
jarmuéallomany korszerisitésével és a vasut-villamositassal.

o Utastajékoztatas, szemléletformalas (Oko-vezetés népszerlsitése és energiatakarékos
gumiabroncsok alkalmazasa), az intermodalitds és komodalitds javitasa, nem motorizalt
kdzlekedés feltételeinek fejlesztése (kerékparutak épitése) a kozlekedési mod valasztas
befolyasolésa érdekében.

A fentiek mellett Magyarorszagnak is fel kell készilnie az alternativ hajtasok terjedésére és azok
infrastrukturélis feltételeinek megteremtésére, amely féképp a jogszabalyi keretrendszer kialakitasat,
kisebb részt egyéb dsztonzék bevezetését jelenti. Ez a keretrendszer — dsszhangban a varhaté eurdpai
unios kotelezettségekkel — a kovetkezdkre kell, hogy kiterjedjen:

e a jelenleg igen hianyos jogi kornyezet felmérésére és pétlasara, ugyanis az alternativ
kdzlekedési megoldasok hazai szabalyozasa szdmos esetben nem létezik;

e az elektromos-, a foldgaz- és kés6bb a hidrogéniizemi gépkocsik toltd infrastruktirajanak
kialakitasaval kapcsolatos épitéstgyi, biztonsagi (féképp épileten beldli toltés vonatkozasaban:
veszélyességi besorolas és tlizvédelem), kereskedelmi, forgalmi szabalyozasokra, valamint az
elérhetd tamogatasokra;

e az alternativ Uzemanyagot hasznald gépjarmlvek engedélyezési és vizsgaztatasi
kdvetelményeire, beszerzésének tamogatdsara, az azt 0sztonz6 nem gazdasagi
intézkedésekre;

e a fogyasztéi tamogatasokra és tajékoztatasra az alternativ izemanyagot hasznald gépkocsik
magasabb arat kompenzal6 intézkedésekrdl, a behajtasi, parkolasi és egyéb forgalmi
kedvezményekrdl;

e az alternativ Gzemanyagokkal kapcsolatos hazai K+F tdmogatasara;

e azelfogadott terv végrehajtasat biztositd anyagi és intézményi feltételekre.

Kbzéptavu cselekvési iranyok:

e Az alternativ hajtasu jarmlvek toltési infrastruktirajanak nagy léptéki kiépitése az addigi
tapasztalatok figyelembevételével tovabbfejlesztett jogszabalyok és szabvanyok alapjan.
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e Avizi szallitas feltételeinek éghajlatvaltozasi szempontu vizsgalata.
e Az aruszallitasban, kulonosen a tranzit Utvonalak esetében, a vasuti szallitas el6térbe
helyezése.

Hosszu tavu cselekveési iranyok:
e A dekarbonizacios kovetelmények és a ténylegesen bekdvetkezd klimamddosulasok

figyelembevételével az éghajlatvaltozds, mint peremfeltétel teljes korli integralasa a
kozlekedéspolitikaba.

Magyarorszag Klimasemlegesséqg 5050-ig

2021. aprilisdbana képviselok megallapodtak a Tanaccsal arrél, hogy az EU-nak 2050-ig
klimasemlegesnek kell lennie.

Junius 24-éna Parlament elfogadta az U klimarendeletet, amely a jelenlegi 2030-as
kibocsatascsokkentési célkitlizést 40% -rol 55% -ra emeli, és a 2050-re vonatkoz6 klimasemlegességi
célt jogilag kotelezé érvénylivé teszi.

Jelenleg 6t unids orszag tiizte ki jogilag a klimasemlegesség céljat: Svédorszag 2045-ig, Magyarorszag,
Franciaorszag, Dania és Németorszag pedig 2050-ig kivanja elérni a nulla nettd kibocsatast.

6.2.2. Projekt hatasa a klimara

6.2.2.1. Teriiletfoglalas

Az elkeril6 valtozatok Tormasliget telepllés kozigazgatasi hatarat érintik. A Il. valtozat Tormasligetet
északi iranybol, az V. valtozat déli iranybol kerdli el.

A jelenlegi tervfazisban még nem all rendelkezésre a ténylegesen kisajatitando teriilet nagysaga, ezért
a tervezett Ut keresztmetszeti, illetve hossz-szelvényi kialakitasat figyelembevéve atlagosan 20 m
széles igénybeveteli savval kalkulaltunk a szamitasanal. A szamitas soran a kataszteri térkép mivelési
aga szerinti besorolast vettlk alapul. Az erdéteruletek vonatkozasaban a Nemzeti Foldigyi Kozpont
erdétérképét vettlk alapul.

IIl. VALTOZAT
Teriilethasznalat Teriletigénybevétel
m?2 %*
szanto 40.200 79,4
legeld 3.740 74
kézlekedési teriilet (ut) 6.120 12,1
kézlekedési terilet (vasut) 540 11
Osszesen: 50.600 100
*A teljes teriletigénybevételhez viszonyitva
V. VALTOZAT
Teriilethasznalat Teriiletigénybevétel
m2 %*
szanté 54.900 86,9
vizfolyas 220 0,3
kozlekedési terilet (ut) 7.600 12,1
kézlekedési terilet (vasut) 420 0,7
Osszesen: 63.140 100

*A teljes teriletigénybevételhez viszonyitva
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210621IPR06627/2050-re-klimasemleges-eu-megvan-az-ep-jovahagyas

Osszességében elmondhatd, hogy a tervezett elkeriild ut mindkét valtozat esetén 80% koriili aranyban
szanté terileten vezet, a tobbi terilethasznalat igénybevétele elenyész0 ehhez képest. A masodik
legnagyobb mértékii igénybevétel alig tobb, mint 10%-0s igénybevétellel a kdzlekedési teriletek kozdl
az ut. Ez annak is koszonhetd, hogy az elkeruld ut eleje és vége a meglévd 8624 |. uthoz csatlakozik.
Erdétertlet igénybevételére nem kerl sor.

6.2.2.2. Burkolt feliiletrdl elvezetett csapadékviz tobblet

Az utpalyara lehullott csapadékvizet a viztelenitési koncepcié alapjan filmszer(ien elteritve kell elvezetni
a padka- és rézsfelileten mindkét nyomvonalvaltozat esetén az utpalya bal oldali taroz6-parologtaté
arkaiba, amelyek kialakitasa kaszkados jellegdi (tulfolyokkal ellatva). Az Utpalya jobb oldalan a vizvezetd
szegelyek altal szallitott csapadékvizet rézsl surrantokon keresztil a talparkokba kell vezetni. A
surrantok — talparkok csatlakozasainal az arkot burkolattal kell ellatni. Bevagasos szakaszokon
bevagasi arkok vagy folyokak létestinek.

A kaszkados kialakitasu tarozo-parologtatd arkok a lokalis vizek megtartasa és a talajvizhaztartas
javitasa érdekében keriiltek betervezésre, igy a burkolt felliletre hulld csapadék az idéjarasi viszonyok
és a talaj telitettsége alapjan elparolog, illetve betarozddik, néhol elszikkad.

A nyomvonalvaltozatok utpalyajanak bal oldalan (V. nyomvonalvaltozat esetén rovid szakaszon
a jobb oldalon is) kialakitott kaszkados jellegii tarozé-parologtaté foldmedrii arkok nem csak a
talajvizhaztartast javitjak lokalisan, de az utpalyarél 6sszegyiilt csapadékvizek altal bemosddott
és koncentralédott szennyez6anyagok szlirésében és ulepitésében is szerepet jatszanak.

6.2.2.3. CO: kibocsatas a forgalomtol és a kivitelezést6l

Utépités hatasa
Az Utépités soran alkalmazott munkagépek, szallitéjarmivek CO2 kibocséatasa,

Tevékenység co, C(,)z
(kg/h) tiév
Elékészité munkalatok 8,14 719
Féldalap épités 23,59 4879
Burkolatépités 2518 221
Hidépités hatasa
A hidépités soran alkalmazott munkagépek, szallitdjarmiivek CO, kibocsatasa,
Tevékenység co, C92
kg/h tiév
Alapozas 20,96 183
Felmend és felszerkezetek 11,63 101
Tartéemelés 10,08 610
Burkolatok 11,85 626

Uveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasa az iizemelés idészakaban

A beruhazas varhat6 éves Uveghazhatasu gaz kibocsatasat a forgalom altal kibocsatott CO2 emisszid
alapjan hatérozzuk meg.
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A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésiinkre allé jarmiosztaly besorolas és a HBEFA* (Handbuch fiir
Emissionsfaktoren) emisszios adatbazisbol lekérdezhetd jarmiréteg szerinti emisszios faktorok kozil a
Mértékadd Ora Forgalom [tovabbiakban MOF] MOF |. kategéridhoz a személygépkocsi, a MOF II.
kategoridhoz a nehéztehergépjarmii emisszids faktort alkalmaztuk.

HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emisszios tényezok (g/kmlj)
Forgalomba helyezést kovetd (vele és nélkiile) allapot (2029)
30 km/h-ig 30-50 km/h-ig
MOF CO; CO;
l. 168,02 165,66
Il. 549,12 601,18
50-80 km/h 80 km/h-tol
l. 142,31 150,29
Il. 529,52 604,56

A forgalom altal generélt CO2 emisszié atlagosan a személygépkocsi esetében négyszer alacsonyabb,
mint a tehergépkocsi tekintetében. A fenti emisszids faktorok figyelembevételével a Forgalomba
helyezést kovetd allapotra (2029.) hatarozzuk meg a tervezett utszakaszok CO; kibocsatasat:

Il. valtozat

. MOF MOF CO; CO:
Ssz.| Utszakasz Honnan Hova
l. Il kg/(h*m) tiév
1 Elkeriilé 0t E (2) 8644 j. ut 8624 j. it 266 36 30 279 242 30279
3 8624 . it 84 sz. fout 8644 j. it 256 37 16 447 403 16 447
4 8624 . it 8644 j. it Elkertil6 Gt 10 0 108 367 108
5 8624 . Ut Elkerdld at 8614 ]. it 276 36 5 237 643 5238
6 8644 j. it Iklanberény telepiilés 8624 . it 27 10 2421483 2421
7 8614 ]. it Bilk telepiilés 8624 . it 375 32 20 568 501 20 569
8 8614 . Ut 8624 j. it Szakony telepiilés 212 6 9113753 9114
Minddsszesen 84176

Eves szinten a 2029-re prognosztizalt MOF-8| eredé CO2 emisszié az Uj Utszakaszon 30 279 tonna
CO2, a bdvitéssel érintett szakaszokon 53 897 tonna CO. kibocsatas generalodik. A meglévd
utszakaszokon a Nélkile esetben a 55 854 t/év CO; kibocsatas varhato.

A gyorsabb eljutds, az egyenletesebb haladas a j6 minéségl aszfaltburkolaton az Uzemanyag-
fogyasztéds szempontjabdl kedvezd. Ha kis mértékben is, de a beruhazés pozitivnak tekintheté a
fosszilis energiahordozok készleteinek megdrzése, illetve az Uveghazhatdsu gazok kibocsatdsanak
mérséklése vonatkozasaban.

Osszességében megallapithatd, hogy klimavédelmi szempontbdl a projekt — volumenébdl adddéan —
elhanyagolhatd hatast képvisel. A klimavaltozast okoz6 tényezdk, és azok csokkentését szolgald
intézkedések hatasa gyakorlatilag egyenértékiinek tekinthetd.

4Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3, Graz University of
Technology — Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2009.
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V. valtozat

i MOF [ MOF| CO: CO:
Ssz. Utszakasz Honnan Hova

I IIl. |kg/(h*m)| tlév
2 Elkerl6 ut D (4) 8644 . ut 8624 j. it 209 33 30806314 | 30 806
3 8624 . Ot 84 sz. fout 8644 . (t 213 | 36 |[14553642 | 14554

4 8624 . Ot 8644 . Ut Elkeriil§ Ot 25 2 338109 | 338
5 8624 . Ot Elkeriil§ Ot 8614 j. (t 233 | 34 | 4618451 | 4618
6 8644 j. it Iklanberény teleplilés 8624 j. ut 27 9 2305488 | 2305
7 8614 . Ot Bilk telepilés 8624 . (t 395 | 32 |21501228 21501
8 8614 . Ot 8624 . Ut Szakony telepiilés 212 | 6 | 917715 | 9118
Minddsszesen 83241

Eves szinten a 2029-ra prognosztizalt MOF-8| eredé CO. emisszié az Uj Utszakaszon 30 806 tonna
CO2, a Dbdvitéssel érintett szakaszokon 52 435 tonna CO. kibocsatas generalodik. A meglévd
utszakaszokon a Nélkille esetben a 55 854 t/év CO; kibocsatas varhato.

A gyorsabb eljutas, az egyenletesebb haladas a j6 minéségli aszfaltburkolaton az Uzemanyag-
fogyasztas szempontjabdl kedvezd. Ha kis mértékben is, de a beruhazas pozitivnak tekintheté a
fosszilis energiahordozok készleteinek megdrzése, illetve az Uveghazhatasu gazok kibocsatdsanak
mérseklése vonatkozasaban.

Osszességében megallapithatd, hogy klimavédelmi szempontbdl a projekt — volumenébél adéddan —
elhanyagolhatdé hatast képvisel. A klimavaltozast okozd tényezdk, és azok csokkentését szolgald
intézkedések hatasa gyakorlatilag egyenértekiinek tekinthetd.

6.2.2.4. A tervezett tevékenység feltételezhetd hatasteriiletének
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességének értékelése

Az elkeril6 hatasterilet kiterjedésének megallapitdsakor a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7, szamu
mellékletét vettlk figyelembe, mely a hatasterllet meghatérozasanak mdédjardl szol. Az elvégzett
vizsgalatok alapjan a legnagyobb hatasterlletet a leveg6-tisztasagvédelmi hatésterdlet jelenti, mely
osszesitett hatasteriilet magaban foglalja valamennyi kornyezeti elem hataster(letét.

Il. valtozat

A vizsgalati eredmények alapjan, a levegOkornyezetre gyakorolt terhelés alacsony, az elkerilé
megepitésével a jelenlegi Utszakaszok mellett [év6 lakdhazak kornyezetében csokkenés varhato.

A kozvetlen hatasterilet kimutatasahoz 136-136 m széles savval szamoltunk, amellyel a biztonsag
iranyaba tértlnk el:

Feltételezhetd hatasteriilet teriiletigénybevétel
Az elker(il6 hossza 2534 m
Hatasteriilet tavolsaga 136 m
A feltételezhetd hatasterlilet teriilet igénybevétele [km?] 0,61 km?
A feltételezhetd hatasteriilet teriilet igénybevétele [ha] 68,92 ha

V. valtozat

A vizsgélati eredmények alapjan, a levegékornyezetre gyakorolt terhelés alacsony, az elkerlld
megépitésével a jelenlegi Utszakaszok mellett Iévé lakdhazak kornyezetében csdkkenés varhatd.
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A kozvetlen hatasterllet kimutatdsahoz 139-139 m széles savval szamoltunk, amellyel a biztonsag
iranyaba tértink el:

Feltételezhetd hatastertilet teriiletigénybevétel
Az elkeril6 hossza 3167 m
Hatastertlet tavolsaga 139 m
A feltételezhetd hatasterlilet teriilet igénybevétele [km?] 0,88 km?
A feltételezhetd hatasteriilet teriilet igénybevétele [ha] 88,04 ha

6.2.2.5. A projekt globalis klimavaltozasra tett hatasa

Tekintve a projekt hatasat a globalis klima szempontjabdl a kibocsatott CO2 -6t figyelembe véve ami a
forgalmi tobblet sorén illetve az elkerllé ut megépitése soran képzédik, A projekt szempontjabdl tett
hatas csokkentés a globalis klimavaltozasra hatassal van,

A projekt szempontjabdl az adaptacios intézkedés, ami a globalis klima dsszeadodo hatasat csokkenti,
Kibocsatasi oldalrél a zéré vagy legalabb alacsony UHG kibocsatast gépek és alkalmazott
technologiak, megkotd oldalrdl a telepiteni kivant erdéteriilet CO2 (UHG) megkdtése révén.

6.2.3. Eghajlatvdltozds biztonsdgi vizsgdlata

6.2.3.1. A projekt ellenalloképessége az éghajlatvaltozassal szemben

A létesitmény (épuletek, épitmények, utak, mitargyak, stb,) ellenalloképességénél figyelembe kell venni
a hasznos élettartamat.

Az elkerUlok tervezési osztélyat, és tervezési (helyszinrajzi, magassagi, keresztmetszeti) paraméterei
az e-UT 03.01.11. Kozutak tervezése®, e-UT 03.01.12. ,Vonalvezetés tervezése, a vizszintes és
magassagi vonalvezetés dsszehangolasa®, e-UT 03.01.13. ,Mezégazdasagi utak tervezési eldirasai’
Utiigyi Miiszaki El8irasok figyelembevételével, a helyi adottsagokhoz igazodva lett kialakitva ki.

A tervezési forgalom a palyaszerkezet élettartama alatt varhat6 egységtengely-athaladasi szam, amit a
varhaté forgalom elérebecslésével lehet meghatérozni. Elsé Iépésben meg kell hatarozni az ut tervezési
élettartamat. A varhato forgalmat az élettartam kozepére elérevetitve hataroztuk meg. Ugy tekintjiik,
hogy a kozépsd év forgalma megegyezik a teljes élettartamon jelentkez6 éves forgalmak atlagaval. A
forgalom elGrejelzése utan szamitjuk a palyaszerkezet forgalmi terhelését.

Tervezési élettartam e-UT 06.03.13. ,Aszfaltburkolatu Utpalyaszerkezetek méretezése és
megerdsitése”:

e Gyorsforgalmi utakon és varosi féutakon: t=20¢év
e Orszagos féutakon: t=15¢év
e Orszagos és varosi mellékutakon: t=10¢év

Az adott tavlati évhez a jarmiikategoriankénti forgalmakat a fentiek szerint analitikus forgalmi
modellezéssel készitettuk el.

A tervezett forgalomba helyezés éve 2029., és figyelembe véve az orszagos féutakon a t=15 éves
idétavot, a palyaszerkezet méretezését t/2 évre végeztik el.
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A forgalmi vizsgélat olyan szamitogépes halozati modell alapjan késziljon, amely figyelembe veszi a
Kormany kozép és hosszu tavu kozuti haldzatfejlesztési programjat, a gazdasagi hattér, motorizacio,
forgalomkelté és vonzo tényezok varhatd valtozasait

Vizelvezetés

A megfelel6 vizelvezetés biztositdsa a legfontosabb adaptacids intézkedés az éghajlatvaltozas
esetében, A megfelel6 vizelvezetéshez jo6 mindségli meteoroldgiai, hidroldgiai és geomorfoldgiai adatok
szikségesek. A megfelel6 vizgazdalkodasi infrastruktura segitségével kell megoldani a viz hatékony
tavoltartasat és elvezetéseét a létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran fel kell készllIni az intenziv
csapadékok soran keletkezd csapadékmennyiségre, és tervezni kell a keletkezd arhulldmok
levonulasanak utjat, A miszaki elGirasokat felll kell vizsgalni és az éghajlatvaltozas soran megvaltozott
természeti feltételekhez kell igazitani.

Alapvetden a tervezés soran az UME-nek megfeleléen, a tervezési szakaszhoz kozel 1évé meteorologiai
allomas adatai alapjan hataroztuk meg a csapadékintenzitasokat.

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat altal javasolt, a klimavaltozas lehetséges mértékadd viz
hozamokra gyakorolt hatasait figyelembe vevé szorzotényezOkkel szdmoltunk kil-, és belterileten
egyarant.

A medret 10 éves, mértékadd 0sszegyllekezési id6hoz tartozd csapadékintenzitassal méretezzik, a
fopalya alatti keresztezést, mitargyakat pedig 100 éves (alsdbbrendi at alatt 50 éves) gyakorisagu
csapadékra méreteztiik. A méretezés soran szamitott adatokat a vonatkoz6 gyakorisagnak megfeleld
klimakockazati szorzéval is ndveltik (10 év esetén ez 1,1 100 év esetén pedig 1,2-szeres ez a szorzd).

Aszfalt burkolatok

A hémérséklet-emelkedése az aszfaltok deformacio-hajlamanak novekedését eredményezi. A
deformacié-hajlam els6sorban az alkalmazott kotanyag mindségétdl fiigg, ezért merevebb
kotbéanyagok, bitumen-tipusok hasznalataval ez a hatas kezelhet6.

Az ultraibolya sugarzas novekedésével a kopdréteg felsd részén a bitumen gyorsabban Oregszik,
ridegebb lesz, Emiatt a keletkezd feszliltségeket kevésbé tudja felvenni, és a koporéteg felilrdl
megreped.

Az éghaijlati valtozasokhoz val6 adaptaciéo megfeleld bitumen és aszfaltkeverékek alkalmazasat jelenti a
koporétegben. Az aszfaltok élettartama viszonylag rovid (~7 évente kell felljitani a magas
hémérsékletnek kitett kopdréteget), ezért az Uj éghajlati korilményeknek megfelelé kotbanyagok
fokozatosan minden probléma nélkiil beépithet6ek.

Az ut a K.IV.A (kilterileti masodrend féut) tervezési kategéria szerinti keresztmetszettel, 2x1 forgalmi
savos Utként kerUlt kialakitasra. A mintakeresztszelvény az alabbi abran lathato.

Forgalmi sédvok szama: 2x1

Burkolatszélesség: 7,50 m
Forgalmi sav szélesséq: 3,50 m
Uzemeltetés

Az (izemeltetés a reagald intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az lizemeltetés feladata
az infrastruktura folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek beazonositasa, a kritikus allapotok
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elérejelzése és a vészforgatokonyvek alkalmazasa, javasolt a klimaallékonyséagi vizsgalat figyelembe
vétele.

Az engedélyezési dokumentacidban véglegesednek azon alkalmazhatd és elGirt intézkedések, melyek
a klimavédelem szempontjabol is relevansak és rugalmasséd teszik a beruhdzast az éghajlat
valtozasaval kapcsolatos korilményekre.

Zoldtertilet kialakitas
A beruhézas soran alkalmazkodasi intézkedés egyrészt az élévilagvédelmi intézkedések, masrészt a
novénytelepitési tervek, harmadrészt tajvédelmi javaslatok tartalmazzak.
A ndvénytelepités (védobfasitas, takarofasitas, egyéb zoldfeliletek kialakitasa) dkologiai s kornyezeti
szempontbdl hasznosak, és egyuttal az alkalmazkodasi intézkedések hatékony eszkozei.
A fejlesztés kapcsan tipikus zoldfelilet kialakitdsara nem kerdl sor, azonban a csomopontok altal
kdzbezart terlletek lehetéséget adhatnak zoldterllet kialakitasara, fasitasra.
Az ut tajba illesztését a termbhelynek megfelelé &s- és tajhonos fafajokkal, cserjékkel kell
megvaldsitani. A kedvezétlen ralatési viszonyokat, a mlvi elemek dominancigjat, illetve az utmenti
novényzet kivagasaval jaré kedvezétlen tajképi hatast tereprendezéssel és novénytelepitéssel
(véddfasitas, egyéb zoldfellletek kialakitasa) lehet enyhiteni.

6.2.3.2. Javaslatok a projekt éghajlatvaltozasra gyakorolt kedvezGtlen
hatasainak mérséklésére a tervezés, az épités és iizemeltetés
fazisaban
A tervezett elkerllé épitése Osszességében ndveli a kozuti forgalom biztonsagos lebonyolitasat a
jelenlegi llapothoz képest, szélséségesebb idjarasi viszonyok kozott is.

Tekintettel a tervezés jelenlegi szakaszéra a kdvetkezd javaslatokat tesszik:

e Eghajlatvaltozas okozta extrém id8jarasi helyzetekre méretezés

e Biztositani kell a csapadékvizek elvezetését, figyelembe véve az esetlegesen el6forduld
széls6ségesen nagy mennyiségi csapadékot is. A megfelelé vizelvezetés biztositasa az
egyik jelentds adaptaciés intézkedés az éghajlatvaltozas esetében. A megfeleld
vizgazdalkodasi infrastruktura segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és
elvezetését a létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran fel kell készlini az intenziv
csapadekok soran keletkezd csapadékmennyiségre.

o Kivitelezés soran az esetlegesen megjelend szélséséges iddjarasi korilmények ellen a
helyszinen dolgozé munkasok szamara védett pihenhely biztositasa szikséges. Emellett
héhullamok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozok szédmara torténd folyadék
biztositaséra.

e Az éghajlatvaltozas okozta hatasok mellett is biztonsagosan lizemeltethet és fenntarthato
iszap- és olajfogd matargy. A beruhazésban létesuld mitargyak mind az épitésiik, mind a
mikodésuk tervezett ideje alatt biztonsdgosan (izemeltethetdek, karbantarthatoak
legyenek, a mikodésuk minimalis kornyezeti terhelést jelentsen. A kornyezeti terhelés alatt
értjlk a mtargyak kozvetlen kozelében a kornyezeti elemek terhelését (talaj, talajviz,
levegd) illetve az liveghazhatasu gazok (olyan gazok, melyek elnyelik és kisugarozzak az
infravords hullamhosszu fényt, ami az Uveghézhatashoz vezet) kibocsatasat.
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e Masrészt az éghajlatvaltozasbdl fakadé kils6 kornyezeti tényez6k se legyenek befolyassal
a mlikodéstkre, vagyis win-win helyzet alakuljon ki.

e Havéria helyzetek modellezése

e Az U(zemeltetés a reagald intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az
Uzemeltetés feladata az infrastruktira folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek
beazonositasa, a kritikus allapotok elérejelzése és a vészforgatdokonyvek alkalmazasa.

o A projekt éghajlatvaltozas-biztossa tétele a kivitelezési szakaszban

e Hosszu tavon, a széls6ségesen magas vagy akar alacsony hémérsékleti értékek,
héségnapok, stb. nagy terhelést jelentenek az infrastruktirara a tervezett élettartam
végére, illetve az esetlegesen bekovetkezd extrém mértékii és hosszusagu iddjarasi
idészakokat kovetéen a karosodas tobbféle lehet: faradasok okozta repedések
keletkezhetnek a palyaszerkezetben, nyomvalyuk, bordasodas, burkolati egyenlétlenségek
alakulhatnak ki a palya fellletén. Ezek kialakulasakor romlik a vezetés kényelme, illetve
megnovekedik a balesetek kialakulasanak veszélye.

Az adott kdzutkezel6 iranyaba javaslat, hogy ezen kockazatokat csokkenteni sziikséges

e az eddiginél rendszeresebb utallapot ellenrzésekkel, és szlkség esetén

beavatkozasokkal, javitasi munkalatok elvégzésével.
A kozutkezeld részére fontos javaslat tovabba, hogy

e a tervezett élettartam végeén részletes és pontos vizsgalatokat végezzen a palyaszerkezet
felmérésekor, ellendrizve a repedéseket és deformaciokat minden palyaszerkezeti
rétegben.

o Ezt kivetben el kell végezni a palyaszerkezet komplett felUjitasat, ha szlkséges, akkor
teljes cseréjét.

o Felujitaskor javasoljuk, hogy olyan palyaszerkezet méretezések keriljenek alkalmazasra,
amely szigorubb kdvetelményeknek is megfelelnek, ezzel javitva a prognosztizalt extrém
melegekkel szembeni ellenalld képességet.

6.2.3.3. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti
az lveghazhatasa gazok megkotését vagy novényzet Aaltali
elnyelését

A tervezett elkertlé Ut beruhdzasa és Uzeme direkt modon nem célozza az Uveghazhatasu gazok
[tovabbiakban UHG] megkdtését vagy ndvényzet altali elnyelésének novelését. A beruhazas keretében
a nyomvonal menti névénytelepités, biologiailag aktiv felllet ndvelése az egyediili indirekt mitigacios
tevékenység.

Megjegyezziik, hogy a fejlesztési teriilet és kdrnyezetének UHG megkotése, illetve a teriileten az UHG
kibocsatasainak csokkenése a beruhazastdl fiuggetlendl varhatéan folyamatosan javulni fog a jovében,
mivel az erdével valo boritottsag folyamatosan né hazankban, illetve egyre nagyobb tamogatasokban
részesiilnek a korszer, alacsony UHG kibocsatasu rendszerek, technolégiak alkalmazasa. Kiemeliik,
hogy a beruhdzas részeként tovabbi mitigacios intézkedések tételére nem kerilhetett sor, mivel azok
kdltségei aranytalanul magasak lettek volna, és ellehetetlenitették volna a fejlesztést.
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6.3. Osszefoglalas

A Magyarorszagon varhaté klima és id6jaras valtozassal jaro felmelegedés, szarazsag, extrém idéjarasi
jelenségek gyakorisaganak, valamint a valészinUsitheté karok nagysaganak novekedése vératlanul és
sokoldaluan hathat a tarsadalomra, gazdasagra, természeti kornyezetre, melyeket pontosan nehéz
prognosztizalni. A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia szerint Magyarorszagon az utbbi harom évtized
soran a napi maximum-hémérséklet dramai mértékben, 2-3 fokkal emelkedett.

A sérllékenység elemzése alapjan a projekire a kovetkezd éghajlati paraméterek vannak fizikai
hatassal: tuzek, villamarviz, héhulldamos napok szamanak novekedése, szélsebesség novekedése,
viharok, héhatas, tdmegmozgas, nyari forré napok szamanak ndvekedése, arviz, belviz. A tervezési, és
Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az azonositott kockazatokat, egyrészt
eliminaljak azokat, masrészt biztositjak a rendszer éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

A tervezett elkeriilé ut épitése Gsszességében noveli a kdzuti forgalom biztonsagos lebonyolitasat a
jelenlegi allapothoz képest, esetleges szélsdségesebb iddjarasi viszonyok kozott is.
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7. 6SSZEFOGLALO ERTEKELES

7.1.A 1étesitmény értékelése

TALAJ, FELSZIN ALATTI Viz
A felszin alatti viz érzékenysége szempontjabdl Tormasliget kornyéke érzékeny teriilet. Felszini,
illetve felszin alatti védendd ivdvizbazis a nyomvonalvaltozatok kdzvetlen kdzelében nem talalhaté.

A tervezett vizépitési megoldasok szerint az Utszakaszon kozvetlen és kozvetett bevezetés a talajba,
felszin alatti vizbe nem torténik. Szakaszosan burkolt és burkolatlan csapadékcsatornaval oldjék meg a
csapadékvizek elvezetését. Utdbbi tipus jellemzéje, hogy ndvényzete segiti a szennyezGanyagok
terjedésének megakadalyozasat.

A tervezett Utszakasz nem valtoztatja meg jelent6sen a térség felszin-boritottsagi aranyait, igy a talajviz
szintjében érzékelheté véltozast varhatéan nem okoz.

A teriletfoglalas mértéke a miszakilag szlikséges minimalis terlletre korlatozddik; jellemzben
mez6gazdasagi teruletek kerilnek igénybevételre.

A talaj szerkezetének, tomorségének valtozasa az uj burkolt fellletek kialakitdsa kapcsan csekély
mérték.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett nyomvonal megfelel a talaj, és a felszin alatti
vizek min6ségének megdbrzéséhez.

FELSZINI Viz

A tervezett nyomvonal nagyrészt nem befolyasolt a talajviz altal, ugyanakkor a Tormas-patak
részvizgy(jtéjén megkozelitheti a terepszintet. A kornyék domborzati adottségai tagolatlanok, a
nyomvonalvaltozatok nagyrészt 16szos terlleten haladnak, amelyre a gyér vizhaztartas jellemzé.

A valtakoz6 felszin kovetkeztében a vizgyiijtd teriiletek feldarabolasaval szamolni kell. Jelentés
terlletek nem addédnak, ahonnan tobblet lefolyassal kell szamolni.

A burkolt feliiletek aranyanak novekedése a miszakilag sziikséges minimalis teriletre korlatozddik.
A megndvekedett burkolt fellletekrdl a lefolyd vizek mennyisége is ndvekszik, ami a csapadékviz-
elvezetd rendszer, ezen keresztll pedig a befogadd vizfolydsok terhelését ndveli. A vizgyijtd
terlletekre gyakorolt kedvezétlen hatasokat a tervezett vizelvezetési rendszer hivatott enyhiteni.

A nyomvonalvéltozatok altal érintett Tormas-patak allandd természetes, igy a legmagasabb, 1,5 mm-es
csapadékintenzitaskor mérheté TPH koncentracié (1,22 mg/l) sem éri el a hatarértéket (10 mg/l). Nagy
intenzitast csapadékesemények idején a szennyezbanyag-koncentracié oly mértékben higul, hogy az
negativ hatassal nem lehet a téra. Havaria bekovetkeztekor, az arkokba vezetés eldtti hordalékfogd
miitargyak elzarasa sziikséges.

Az Utpalyak jobb oldalan foldmedrii talparkok juttatjak el a terepi hozzafolyasokat a befogaddkig, az
utpalyak bal oldalan pedig kaszkados kialakitasu, tulfolyokkal ellatott foldmedr( tarozd-prologtatd arkok
hivatottak a talajvizhaztartast javitani, ezaltal a lokalisan kialakuldé csapadékeseményezek helyben
tartani. Villamarvizek esetén a tdlfolydkon keresztll az utolsd kszkadmedence vizmennyisége
atvezetésre kerll keresztez6 ateresszel az utpalya jobb oldalara, ahonnan kozvetett modon eljut a
befogadokig.

A tervezett nyomvonal nem érint melioralt és 6ntozott teriileteket.
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A létesitmény Uzemelésekor a vizfolyasok tobbletterhelését okozhatja a bevezetés utani szakaszon a
burkolt feluletekrdl koncentraltan érkez6 vizmennyiség, hirtelen egyideji terheléseket okozva - a talajba
torténd beszivargas hianyaban.

A 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet 2. sz. melléklete értelmében a foldmedri arkokba bevezethetd viz
mindségének a 3. |dészakos vizfolyas befogaddkra vonatkozo Smg/l TPH hatarértéket kell teljesiteni.
Megallapithatd, hogy a befogadoként is funkcionald keresztezett vizfolyasok, kozvetlen befogadés
esetén sem érik el az el6irt 10 mg/l koncentraciot a varhato mértékado oraforgalomra, ezért burkolt
arkok létesitése, valamint iszap-és olajfogd miitargy épitése egyik befogadd esetén sem
sziikséges.

A vizfolyadsok, mint befogaddk kozvetlen bevezetése el6tt hordalékfogéd miitargyak kiépitése
indokolt, melyek havaria esetében elzérasi lehetéséggel rendelkeznek.

A fentiek szerint a tervezett Utszakaszok létesitése és lizeme a felszini vizfolyasokra jelentos
hatast nem gyakorol, azok védelme a tervezett miiszaki megoldasokkal biztositott.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

A levegbtisztasédg védelmi vizsgalatok alapjan a jelenlegi (2024, az Uzembehelyezést kovetd vele
allapot (2027) és nélkile (2027), allapotban az elkertld utak (Il. és V. valtozat) és a kapcsolddd kozuti
immissziés értékek nem mutatnak szdmottevé levegbkdrnyezetre gyakorolé hatast. Az eredmények
valamennyi vizsgalt komponens esetében jelentésen a levegétisztasag-védelmi hatarérték alattiak. A
kdrnyezé terlletre végzett vizsgalatok alapjan a mértékaddé NO2 komponensre a mértékado allapotban
az ut tengelyben a koncentracio jelentbsen az ras hatarérték alatti.

ELOVILAG VEDELEM

A terepi felmérések alapjan megallapithatd, hogy Tormasliget szlikebb koérnyezetét szinte teljes
mértékben atalakitott homogén agrartgj jellemzi. A jelen tervben vizsgalt Utszakasz orszagosan vedett
teriletet, Natura 2000 terUletet, vagy az okologiai haldézat elemét nem érinti, legnagyobb részt
szantéteruletek igénybevételével tervezett.

A tervezési teriileten az él6helyfelmérések alapjan szamottevé értéket az Ut- és patakparti fasorok
képeznek.

A teleplilésen atvezetd orszagut mentén nyugatra egy védett harsfasort, mig keletre egy védett
vadgesztenye fasort talalhatunk. Ez utobbi értéke ma mar er6sen megkérddjelezhetd, mivel roppant
mod megritkult, a folyamatos kivagasok és a potlas elmaradasa miatt az él6 példanyok szama ma 6-7.
A nyugatra talalhato harsfasor ma is létezik, de Iényegében kezeletlen, természetességi allapota
ugyszintén alacsony. A Tormas-patak mentén egy magyar kérises fasor talalhatd, mely a telepulést
Ujkérrel 8sszekdtd orszaguttsl dél felé nydlik el. A fasor allapota mindazonaltal meglehetésen
elhanyagolt, a kezelés minimalis nyomai sem latszanak itt.

A telepiiléstdl keletre 1évé megritkult vadgesztenye fasorban fakivagas az épitéssel Osszefliggésben
varhatéan nem valik sziikségessé. A hars fasor esetén a kivagandd fak szamat a tovabbtervezés soran
is minimalizalni kell, varhatéan 3-5 fa kivagasa valhat szikségessé. A déli valtozat megvaldsulasa a
magyar koris fasorban tovabbi fakivagast igényel, ennek mértékét minimalizaini kell.
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A tervezett két nyomvonalvaltozat koziil az északi okozza a kisebb természetvédelmi konfliktust,
igy eéldvilagvédelmi szempontbol annak tervezése javasolt. Ezen esetben semmiféle specialis
élévilagvedelmi beavatkozas nem lesz szikséges.

Amennyiben egyéb okok miatt mégis a déli nyomvonalvaltozat valésul meg, ugy a fasor védelmét mind
nagyobb mértékben biztositani kell, fakivagast csak a madarak fészkelési id6szakan (marcius 15 —
julius 31) kival lehet végezni.

Takarofésitasra tett javaslatunkat a tajvédelmi fejezet tartalmazza.

Epitési_depbniékat elsésorban kis természetesséqii terilleteken, pl. szantofoldi kornyezetben kell
elhelyezni.

Az épitkezés soran kialakitandé deponiak esetében meg kell akadalyozni, hogy azokba partfal lakd
madarak koltdzzenek. Ennek modja a fal megfeleld rézstivel torténd kialakitasa, vagy takarasa.

A fentieken felul egyéb speciélis él6vilagvédelmi beavatkozasra nincs sziikség.

EPITETT KORNYEZET

A beruhazas altal a tervezési terlleten - az 0] burkolt feliletek kialakitasaval - uj épitett kornyezeti
elemek jonnek létre, melyek eredményeképpen az épitett kornyezet felértékelodik.

A tervezett valtozatok egyike sem jelolt a telepiilés szerkezeti tervében, ezért a telepulésterv
modositasa sziikséges.

A késbbbi tervfazisokban, a ténylegesen igénybe veendd terlet ismeretében pontositani kell a
terlletigénybevétel mértékét, az érintett ingatlanok korét; meg kell hatarozni a védelmi intézkedéseket.

TAJVEDELEM

A tervezett elkeriilé ut megépitésével a terlilethasznalatban megjelené konfliktusok nem szamotteviek;
leginkabb mezégazdasagi terlletek igénybevétele szlkséges. A létesitmények terilletfoglalasa jelenleg
rendelkezésre allé informaciok alapjan 20 m széles terliletsav, ahol megsziinnek a korabbi mivelési
agak, természetes, vagy természetkozeli teriletek, egyedi tajertékek, helyettlk pedig kozlekedési sav
alakul ki.

A 2x1 savos elkerilé Ut esetében a kapcsolatok atvagasa nem szamottevd hatas; élévilag-védelmi és
felszini viz szempontbol miiszaki megoldasokkal (pl. atereszek, 6kologiai atjardk) minimalizalhato.

A bevagasban, terepszinten, vagy annak kozelében vezetett 2x1 savos Ut tajképi hatasai nem
jelentdsek, a magasabb toltések latvanya azonban meghatarozo lehet.

A D-i elkeriil§ valtozat viszonylag tavolabb vezet Tormalsiget lakott teriiletétdl, viszont az E-i valtozat
kozelebb, mintegy 100 m-re vezet a lakott tertletektdl, az elkerilé utra vald ralatast nem akadalyozza
semmi, ezért érdemes novenytelepitéssel az Utra vald ralatast korlatozni.

Az elkertil ut az érintett szakaszon mintegy 1 m magas toltésen vezet. Takaréfasitast ironyzunk elé az
1+000 — 1+600 km szelvények kozott a szelvenyezés szerinti bal oldalon.

A takarofasitas soran alkalmazott fa fajtajat tekintve az egykor, illetve jelenleg is helyi védelem alatt &llé
fasorok miatt javasolt a harsfa, vagy magyar kéris telepitése.

A beruhdzas soran burkolt fellletek, korforgalmi csomopontok, illetve egyéb jarulékos elemek
létestiinek (pl. parhuzamos foldutak). A kedvezbtlenebb tajképi hatast tereprendezéssel és Uj
novénytelepitésekkel lehet enyhiteni. Az ut tajba illesztését a terméhelynek megfelelé &s- és tajhonos
fafajokkal, cserjékkel kell megvaldsitani.

A tervezett elkeril6 uti valtozatok orszagos jelentésegil védett tertletet nem érintenek. A D-i elkerUlé ati
nyomvonal érinti a helyi védelem alatt all6 magyar kéris fasort.
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A beruhdzas miiemléki érdeket nem sért, helyi védett épuletet, épitményt nem érint.
Egyedi tajérték nem talalhaté a tervezési terileten.

ZAJ ES REZGES

Szamitott zajterhelés

A Zp1 és Zp2 vizsgalati pontok a telepllés atkelési szakaszan helyezkednek el. A zajterhelési
eredményekbdl jol lathatd, hogy a jelenlegi allapotban hatarérték felett alakul a zajterhelés, az elkeruld
ut megépitésével a beltertleti szakasz tehermentesitése megoldddik, a zajterhelés nagymértékben
csokken a telepllés atkelési szakaszan.

A Zp3 vizsgalati pont az E-i elkeriild, mig a Zp4 vizsgalati pont a D-i elkeriilé Gt tavlati zajterhelésének
jellemzésére kerilt kijeldlésre. Jelenlegi allapotban ezen vizsgalati pontoknal a természet hangjai a
meghatérozdak. A kapott eredményekbdl jol lathato, hogy az elkerild Uti valtozatok tavolabb vezetnek a
lakott terUletektdl, a zajterhelés 5-10 dB-lel a zajterhelési hatarérték alatt marad, ezért zajcsokkentési
intézkedés nem szilkséges egyik elkertld uti valtozat esetén sem.

Zajcsokkentési intézkedések

Kbzvetlen hatasteriilet

A tavlati vele esetben kapott értékek alapjan az elkerGlé uttol szarmazo zajterhelés miatt a vonatkozo
jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen, a zajterhelési hatarértékek betartdsa mellett zajarnyékolo fal
létesitése nem szlikséges a tervezési szakaszon.

Hatasterulet

Kbzvetlen hatasteriilet

A hatastertiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglalt feltételrendszer
egyuttes alkalmazasaval hataroztuk meg. A jogszabaly vonatkoz6 részének értelmében, tovabba a
domborzati viszonyok miatt a hatasteriilet vonala a tervezési szakaszon folyamatosan valtozik, ezért
egyetlen szameértékkel nem adhatdé meg pontosan, kozelitbleg a hatastertlet 250 — 250 m az
uttengelytél szamitva.

Kbzvetett hatastertilet
A kozvetett hatastertilet esetében a kapcsolodo uthalozat 7,5 m-es referencia tavolsagban mutatkozé
zajterhelésének valtozasat vizsgaltuk. A kapott eredmények alapjan a kdvetkez6 f6bb megallapitasok
tehetok:
— Akapcsolodé uthalézaton érdemi zajterhelés valtozas nem tapasztalhato
— A meglév0 8624 j. Ut Tormasligeten keresztll vezetdé szakaszan jelentds a zajterhelés
csokkeneés az elkeruld Ut megjelenésével, vagyis az elkertld Ut teljes mértékben tehermentesiti
Tormasliget beltertletén jelenleg keresztil haladé forgalmat.

Epités hatasa

Epitési technolégia

A teljes nyomvonalszakaszra vonatkozé épitési Gtemezés és a megvaldsitashoz rendelt géplancok jelen
tervfazisban nem allnak rendelkezésre, ezek az Organizacids terv ismeretében véglegesednek, amit
kdzvetlenll a Kivitelezés el6tt készitenek el (a kivalasztott Kivitelezé eréforrasai és organizacios
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elképzelései alapjan). Ekkor valnak ismertté az egyes épitési részszakaszok, varhato épitési idok és az
épités soran hasznalt épit6 és szallitd gépek mozgéasai.

A jelen vizsgalat soran megbecsiiltik az utépités és hidépités elvi sorrendjét és az alkalmazando
géplancokat. A szamitasok/tapasztalatok alapjan a foldmunka jelenti a legnagyobb kornyezeti
zajterhelést.

A becsilt géphasznalat — Gzemidd becslés alapjan a hatarérték teljestlésének tavolsagan belll a D-i
véltozat esetén védendd létesitmények nem talalhatok, az E-i elkeriild esetén viszont védendd
létesitmények talalhatok 180 m-en bell.

Szallitasi utvonalak

A legkozelebbi banyatelkek a nyomvonal véltozatoktdl 1 km-re talalhatoak, ezért szallitasi utvonalként a
8624 . ut jeldlhetd ki, mely Uton kozvetlenll elérhetdek a valtozatok védendd létesitmények érintése
nélkl.

7.2. Epités elétt elvégzendé feladatok

EPITETT KORNYEZET
A késdbbi tervfazisokban pontositani kell a tertlet-igénybevetel mértékét.
Az engedélyezési tervek készitése soran a telepilési tervben szilkséges modositasokat el kell végezni.

TALAJ, FELSZIN ALATTI Viz

Az engedélyezési tervek elkészitése soran pontositani kell a toltések, bevagasok kialakitasahoz
szilkséges anyagmennyiségeket.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet szerint az Engedélyezési terv fazisaban humuszmentési talajvédelmi
tervet kell késziteni. A Kivitelezé feladata a humuszgazdalkodasi terv elkészitése, mely a
humuszmentési talajvédelmi terv alapjan meghatdrozza a letermelt talajréteg mennyiségét,
elhelyezésének kortiményeit.

Az tépitési gyakorlat szerint a talajvédelmi terv alapjén a KIVITELEZO késziti el a terméfold
Ujrahasznositasanak tervét (humuszgazdalkodasi terv) és gondoskodik a jogszabalyban rdgzitett
eléirasok betartasarol.

FELSZINI Viz

Iy

jogosult szaktervezdnek meg kell terveznie.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

A Kivitelezd feladata az Organizécios tervben a tényleges szallitasi utvonalakat kijeldlni, az érintett
onkormanyzatokkal egyeztetni. Amennyiben a szallitas lakott terlletek érintésével oldhaté meg, abban
az esetben az Utvonalak mentén az esetleges védendd épiletek (statikai) allapotfelvételét a késébbi
panaszok elbiralasa miatt a kivitelezés, szallitasi tevekenység megkezdése el6tt szikséges elvégezni.
A munka megkezdésérdl, a szallitasi tevékenység iitemezésérsl az Onkormanyzatot és az érintett
lakossagot tajékoztatni sziikséges.
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TAJVEDELEM

Az id6szakos és tartds (all6 kukorica és napraforgd, repce, valamint erdd és rét) fedettségbdl
adodoan, illetve az elkeritett parcelldk miatt a terepbejarast nem lehetett mindenhol elvégezni a
nyomvonalon, valamint a megfigyelési korilmények sem voltak idealisak, igy még szamitani
lehet tovabbi, eddig ismeretlen régészeti leléhelyek elkerilésére.

A fentiek mellett a felszini kutatas évszakbol adodd korlatozottsaga miatt figyelembe kell venni,
hogy az azonositott lelbhelyek feltehetéen nagyobb kiterjedéstek, mint ahogy azt fel tudték
mérni. A geofizikai kutatds mértékétdl fuggben probafeltarassal altalaban a leléhely nyomvonal altal
érintett teruletének megkozelitbleg 5-10 %-at érdemes vizsgalni, hogy eredménnyel szolgéljon.
Ezek mellett geofizikai felméréssel és probafeltarassal az ismert régészeti lelGhelyeken Kkivdli,
terepbejarassal nem kutathatd, de régészeti szempontbdl kedvez6 terlleteket is vizsgaljak.
Az ERD II. fazisdban geofizikai felmérést, valamint 3000 m? terllet probafeltarasanak elvégzését
javasoljuk. A geofizikai felmérés mértékét csak a kisajatitdsi hatarok kijelolését kovetden tudjuk

megaéllapitani.

ZAJ ES REZGES

A kivitelezOnek az épités megkezdése elbtt zajvédelmi munkarészt kell benyujtania a zajvédelmi
hataskorrel rendelkezd telepulési onkormanyzat jegyz6jéhez. A munkarészben igazolni kell, hogy az
épitési munkalatok altal okozott zajkibocsatas nem haladja meg a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM
egyuttes rendelet 2. sz. melléklete szerinti zajterhelési hatarértéket.

Amennyiben zaj hatarérték tullépés varhatd, ugy meg kell kérnie a zajhatérérték betartasa aloli
felmentést.

Az épités alatti monitoring vizsgalatokat a Kivitelez6 organizécios elképzeléseinek fuggvényében, a
tovabbtervezés soran kell meghatarozni. Zajvédelmi monitoringot a szallitasi Utvonal kijelolését
kdvetéen a szallitasi utvonalhoz kozel fekvé védendd létesitmény esetén sziikséges végezni, a
legintenzivebb szallitasi tevékenység idészakaban. A mérés eredményének fliggvényében sziikség
szerint meg kell hatarozni a zajcsokkentési intézkedéseket (kevesebb fuvarszam, kisebb haladasi
sebesség, mas szallitasi utvonal valasztasa).

7.3. Epités idejére vonatkozo eléirasok

TALAJ, FELSZIN ALATTI Viz

Az épités soran lenyesett, felhasznélhatdo humuszos termdréteg az épités ideje alatt elkilonitetten kell
tarolni.

Epitéskor keletkezé hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroléinak, valamint a fdldmunkagépek
Uzemanyag-taroloinak kijeldlését és kialakitasat meglévd burkolt fellleteken kell kijelolni. Az ideiglenes,
veszélyes hulladéktarolok kialakitasahoz szigetelé lemez (pl. polietilén félia) alkalmazésa, vagy
vizzardan burkolt fellletek igénybevétele kivanatos.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a leheté legkisebb mértéki legyen. A
munkalatok befejezése utan, az esetleg mégis fellépd szennyezédésektdl a teriiletet mentesiteni kell.
Depodnia kialakitasanal a tervezési terilettel szomszédos zoldfellletek védelme sziikséges, az
ideiglenes teriletigénybevételt minimalizalni kell.
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FELSZINI Viz

A vizfolyasok mindségének védelme érdekében a kivitelezési munkalatok alatt a munkagépek
karbantartadsa burkolt, vagy vizzaréan szigetel6 feluleten torténhet. A kivitelezéskor a veszélyes
anyagok atmeneti tarolasa szintén vizzaréan szigetelt vagy burkolt fellleten, a vizfolyastol legtavolabb
es0 részeken torténhet.

A tavaszi hoolvadasok és az éghajlatvaltozas altal okozott nyari kritikus csapadékesemények éltal
eléforduld villamarvizek jelentés vizhozammal jarhatnak. A munkékat ugy kell id6ziteni, hogy ezekben
az idészakokban alapozasi munkéak ne torténjenek, illetve azok a munkafazisok, amelyek érzékenyek a
vizszint emelkedésére a tavaszi hdolvadas idépontjaig befejezédjenek, vagy el se kezdddjenek.

ELOVILAG

A fasorban fakivagast csak a madarak fészkelési iddszakan (mércius 15 — julius 31) kivil lehet végezni.
Epitési_deponiékat elsésorban kis természetesséqii terileteken, pl. szantofoldi kornyezetben kell
elhelyezni.

Az épitkezés soran kialakitandé deponiak esetében meg kell akadalyozni, hogy azokba partfal lakd
madarak koltozzenek. Ennek modja a fal megfelelé rézsiivel torténd kialakitasa, vagy takarasa.

TAJVEDELEM

Epités alatt a beszallitasra kerilld anyagokat lehetéleg mar miikodé banyakbol kell biztositani. A
szallitasi Utvonalak lehet6ség szerint csak a szilkséges mértékben érintsék a lakott terlleteket, kertljék
el az értékes természeti terlileteket és mivi elemeket.

Az épitkezés soran kialakuld rombolt felliletek rehabilitaciéjat minél elébb végre kell hajtani. A keletkezd
hulladékok megfelel6 kezelésérdl, elszallitasardl gondoskodni kell.

A bolygatott teriileteken fokozottan (gyelni kell az agressziv gyomfajok megjelenésének és
terjedésének visszaszoritasara.

ZAJ ES REZGES

A széllitasi utvonalakat — az onkormanyzattal egyeztetve — ugy kell kijelolni, hogy a szallitasbol
szarmazo zaj minél kisebb kornyezeti zavarast okozzon.

Kerilni kell az éjszakai szallitast és munkavégzést, ha a kozelben védendd objektum talalhato. Nappal,
munkaszervezessel és egyéb intézkedésekkel el kell érni, hogy a védendd objektumoknal a
zajkibocsatas lehetbleg ne kozelitse meg a vonatkozd hatarértéket. Ellenkezé esetben mobil
zajarnyékolo falat kell alkalmazni, vagy ha ez miiszakilag nem megvalésithatd, a zajkibocsatast kell
idében korlatozni oly mertékben, hogy a zajterhelés a hatarérték alatt maradjon. Nagyon indokolt
esetben hatarérték tullépés engedélyezést kell kérvényezni az illetékes hatosagnal.

7.4. Uzemeltetésre vonatkozoé eldirasok

TALAJ, FELSZIN ALATTI Viz

A téli sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai koriiményeket figyelembe véve a
szilkséges minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégité anyagmennyiség kijuttatasat kell
elvégezni.
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LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl az utszakasz Uzemeltetését az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval a mindenkor hatalyos jogszabalyban meghatarozott levegévédelmi kovetelmények
betartasaval kell végezni.

Az Uzemeltetés soran az Utszakasz rendszeres karbantartasardl és tisztantartasarol gondoskodni kell.

FELSZINI Viz
A téli sikossag-mentesitésnél tgyelni kell arra, hogy csak a ténylegesen szilkséges anyagmennyiség
keriljon felhasznalasra.

TAJVEDELEM
Az Uzembe helyezés utan figyelemmel kell lenni az Utszakasz kornyezetének, novényzetének
folyamatos karbantartasara.

7.5. Kornyezetvédelmi létesitmények

A tervezett elkerll6 Uti valtozatok megvaldsitasa és Uzemelése esetén az egyes kornyezeti elemek
vizsgalatai alapjan kornyezetvédelmi létesitményt nem irdnyoztunk el6.

7.6.  Monitoring vizsgalatok

A vizsgalatok soran kapott eredmények alapjan monitoring vizsgéalat nem kerdlt kijelolésre.
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8. MELLEKLETEK

- 2024. februar 8-ai egyeztetés Emlékeztetbje

- Vas Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly Hulladékgazdalkodasi Osztalyanak tajékoztaté levele

- Zajméreési jegyz6konyv
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Tormasliget elkeriilo at tanulmanytervének
Projekt: kornyezetvédelmi dokumentaciéjanak az elkészitése és a
kornyezetvédelmi engedély (EVD) megszerzése

és

Projektszam: K862.03.
Egyeztetés helyszine:  Tormgsliget kultirhaz (Bauer-kastély)

idépontja:  5024.02.08. 12:00

Jelen vannak: Jelenléti iv szerint

Egyeztetést vezeti: Sopar Marton
Csatolt
dokumentumok:

Emlékeztetot kapjak: Erintettek

Kovetkezo egyeztetés
idopontja: kilon értesités alapjan
helyszine: kulon értesités alapjan

Az egyeztetés napirendi pontjai:

1. El6zmények, bevezetés

Felelds /
Hatarido

Sopar Marton (EKM) kdszontotte a megjelenteket, majd réviden ismertette
a targyi tervezési feladat el6zményeit és jogi hatterét.

A Kormany a 1342/2023. (VII.31.) Korm. hatarozattal dontott a Tormasliget
elkészitése és a kornyezetvédelmi engedély megszerzése targyd beruhazas
1281/2022. (VI. 4.) Korm. hatdrozat 2. pontja szerinti felfliggesztés
alkalmazasa aldli mentesitésérél. A Kormany ezen hatarozataval a
kdzbeszerzési eljardashoz és az eredményeképp létrejévé szerzddés
teljesitéséhez is finanszirozasi forrast biztositott.

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM) megbizésabdl a 2024.01.08-
an megkotott tervezési szerz6dés alapjan a TURA-Terv Mérnokiroda Kft.
(Konzorciumvezet6), Unitef'83 Zrt. (Konzorciumi tag) és a Via Futura Kft.
(Konzorciumi tag) konzorcium késziti az el6készitési feladatok keretében a
8624 jell 0Osszekotd at Tormasliget elkerild tanulmanytervét, el6zetes

vizsgalati dokumentacidjat (ERD-vel és Natura 2000 hatarbecsléssel),
valamint megszerzi az el6zetes vizsgalati eljaras hatarozatat.

A tervezési szerz6dés szerint az ElGzetes Vizsgalati Dokumentaciéo (EVD)
megrendelGi biralatra térténé atadasanak hatarideje a szerz6dés hatalyba
lépésétdl 90. nap, azaz 2024.04.07. napja. A Tanulmanyterv megrendel6i
birdlatra torténd atadasanak hatarideje a szerz6dés hatdlyba |épésétdl 150.
nap, azaz 2024.06.06. napja. A szerzO6dés tovabbi hataridéi az el6z6 két
hataridét kovet6 eljarasrendre épild, fliggd hataridok.

A tervezési szerz6dés diszpozicidja szerint a Tervezdének 2
nyomvonalvaltozatra kell kidolgoznia a Tanulmanytervet és az EVD-t, majd
benyujtania el6zetes vizsgalati eljarasra.

2. Tervezés

Felelds /
Hatarido
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A Tervez6 a 2024.01.09-i tervinditd egyeztetésen elhangzottak alapjan
megvizsgalta Tormasliget elkerilé miszakilag lehetséges
nyomvonalvaltozatait. A 2024.01.18-i egyeztetésen bemutatasra kerilt
nyomvonalak kozlil a Megrendel6 kivalasztotta a tovabbi vizsgalatokra
érdemes valtozatokat. Az egyeztetésen elhangzottak alapjan a Tervezé
elkészitette a Tanulmanyterv  szintjén vizsgalandé nyomvonalak
kivalasztasat el6segité dokumentaciot.

Jelen egyeztetés célja, hogy a Tervez( altal készitett dokumentacid szerint
bemutatasra kerild nyomvonalak kozll kivalasztasra keriljon az a két
nyomvonal, melyre a Tervezd a Tanulmanytervet és az EVD dokumentaciét
elkésziti.

Jelenlévék a nyomvonalvaltozatokkal kapcsolatban az aldbbiakban
allapodtak meg:

Cian nyomvonalvaltozat:

A telepilést északrol, a legkozelebbi lakéhazakat min 100 m tavolsagban
kerili el. Tervezési sebessége 90 km/h. A vasutat és a Tormas-patakot egy
m(itarggyal, merélegesen hidalja at. A nyomvonal egy helyen keresztez
20kV  légvezetékeket. A  vezeték varhatéan sajat nyomaban
szabvanyosithatd. 2500 m hosszaval a piros valtozatnal 300m-rel hosszabb
nyomvonal ,T” kezdd és a végcsoméponttal rendelkezik. A nyomvonal
varhatdéan jelent6sen, mintegy 120 m hosszon érinti a 0213 és 0216
helyrajzi szamok azon részét, ahol az el6zetes informacidk alapjan illegalis
hulladékleraké vélelmezhet6. Zajvédelmi létesitmény épitése el6relathatdlag
nem szlikséges. A tervezési szakasz vége a Pds-patak feletti meglévé
m(itargy tengely érinté egyenese. A kezd6 és végcsomopont kérnyezetében
a harsfa és vadgesztenye fasorokat elkertdili.

Déntés: tovabb tervezésre javasolt nyomvonal.

Déntés oka: Az elvart 90 km/h tervezési sebességet szem elétt tarto,
hélézati és forgalomlefolydsi szempontbdl legkedvez6bb nyomvonal.
JelentGs tartalék fejlesztési teriiletet hagy a teleplilés nyugati, a fout északi
oldalan. A telepiilést olyan tavolsagban kerili el, hogy zajvédelmi
létesitmény kiépitése elbrelathatélag nem sziikséges. A nyomvonal
varhatoan alacsony kérnyezeti kockazatokat rejt, ugyanis érzékeny terliletet
nem érint. A vasutat merblegesen keresztezi.

Piros nyomvonalvaltozat:

A telepllést északrdl, minimdlis tavolsagban, a vélelmezett illegalis
hulladéklerako és a telepiilés széls6 épitési telkei kozott kerdli el. Tervezési
sebessége 90 km/h. A vasutat és a Tormadas-patakot egy mdltarggyal,
merdlegesen hidalja at. A nyomvonal egy helyen keresztez 20kV
légvezetékeket. A vezeték varhatdan sajat nyomaban szabvanyosithaté.
2200 m hosszaval legrévidebb nyomvonal ,T” kezd6 és végcsomodponttal
rendelkezik. A nyomvonal varhatéan minimalisan érinti a 0213 és 0216
helyrajzi szamok azon részét, ahol illegalis hulladéklerakd prognosztizalhato.
A nyomvonal mintegy 20 m tdvolsagra halad el a kdzelmultban belterileti
épitési Ovezetbe vont parcelldzas széls6, 126/1 hrsz. ingatlan sarkatol. A
teleptilést olyan tavolsagban kerili el, hogy zajvédelmi Ilétesitmény
létesitése elbreldthatélag nem szikséges. A kezd6 és végcsomoépont
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kérnyezetében a harsfa és vadgesztenye fasorokat kis mértékben érinti.
Déntés: Tovabb tervezésre nem javasolt nyomvonal.

Déntés oka: Annak ellenére, hogy a nyomvonal a leheté legjobban préobalja
elkeriilni a vélemezett illegalis hulladéklerakd teriiletét, azt teljesen elkerilni
nem tudja. Az Onkormdnyzat a nyomvonalat nem tdmogatja, mivel az
rendkiviili mértékben megkézeliti a beépitésre szant teriilet hatarat,
tovabba a nyugati oldalon a cian valtozattdl eltéréen nem hagy megfelel6
méretl fejlesztési tertiletet.

Magenta nyomvonalvaltozat:

A teleplilést déli oldalrdl elkerild, a legkonfliktusszegényebb, de egyben a
leghosszabb (3100 mh) nyomvonal ,T” kezd6 és végcsomoponttal.
Tervezési sebessége 90 km/h. A nyomvonalvaltozat a Tormasliget I.
homokbdanyatelek déli részét kismértékben érinti, a vasutat 72°-os szégben
hidalja at. A nyomvonal érinti a Tormas-patakkal parhuzamosan haladé
foldat menti helyi védettség(i magyar koris fasort, valamint keresztezi a
Lécs teleplilés felé a 0279 hrsz foldat alatt haladé 150mm KMPVC regionalis
vizvezetéket.

DoOntés: Tovabb tervezésre modositasokkal javasolt nyomvonal.
DoOntés oka: A teleplilést megfelel6 tavolsagban, zajvédelmi létesitmények

nélkul elkertil6 valtozat. A nyomvonal mddositasa az alabbiak szerint
tamogatott:

A Tormas-patak és a LOcs felé vezetd foldut kézétti kivald minbségli
szantoteriileteket ugyan a legrévidebb uton keresztezi, a nyomvonal
ezen a szakaszon tul nagy kitérésekkel halad. Cél ezen kitérések
cs6kkentése annak aran is, hogy a nyomvonal hossza kis mértékben
névekszik. A geometriailag optimalis magenta nyomvonal esetén
valészinlileg sziikségessé valik az elkeriil6 kezd6csomdpontjanak és
a 8624 - 8644 j. utak csomdpontjanak 6sszevondsa.

- A helyi védettségli magyar kéris fasor érintettségével kapcsolatban
az Onkormanyzat jelezte, hogy projekt megvaldsitasa érdekében -
sziikség esetén - a védettséget megsziinteti.

- A vasuti keresztezés szdge kedvezétlen. Cél a 90°-os keresztezési
szdg kozelitése.

- A vasuti fellljarét kéveté iv kézépponti sz6gének csékkentésével a
homokbanya teriiletének érintettsége még elfogadhaté mértékben
novekszik.

Citromsarga nyomvonalvaltozat:

A telepuilést déli oldalrdl, a teleplilés szélsé hazat min 170 m tavolsagban
elkeril6, 2800 mh nyomvonalvaltozat ,T” kezdé és végcsomoponttal.
Tervezési sebessége 90 km/h. A nyomvonalvaltozat a helyi védelem alatt
allé magyar koris fasort egy olyan szakaszon keresztezi, ahol fas szaru
névényzet nem taldlhaté. A tervezett nyomvonal athalad a Tormasliget I.
homokbanyatelken, azt jelent6sen érinti, a vasutat 90°-os szdogben hidalja
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at. A nyomvonal keresztezi a Locs telepiilés felé a 0279 hrsz foldut alatt
halad6 150mm KMPVC regiondlis vizvezetéket, valamint egy nagy-
kdzépnyomasu szénhidrogén vezetéket.

Déntés: Tovabb tervezésre nem javasolt nyomvonal.

Déntés oka: A nyomvonal olyan mértékben (320 mh) érinti, és kettévagja a
banyatelket, hogy a banyajog megvaltasanak kéltsége varhatéan a projekt
megtériilését  akadalyozhatja.  Javasolt a telek  érintettségének
minimalizasasa, és a magenta nyomvonal tovabb tervezése.

Az illegdlis hulladéklerakassal érintett terlilet kiterjedése, tovabba a
hulladék vastagsagara nincs informacidja sem az érintett Onkormanyzatnak,
sem az illetékes Kornyezetvédelmi hatdésagnak. A Tervez6 tajékoztatta a
jelenlévoket, hogy geotechnikai furassal nem lehet kovetkeztetni sem a
szennyezett terilet kiterjedésére, sem a hulladék 6sszetételére. A hulladék
Osszetételének megismerésére a Tervezd javasolja az érintett terileten
vizsgalégodrok létesitését (majd visszatemetését). Geofizikai vizsgalattal a
hulladékkal szennyezett terlilet kiterjedése meghatarozhaté, mely
vizsgalatot a kOvetkezl tervfazisban sziikséges elvégezni.

A helyi védelem alatt all6 fasorokkal és terlletekkel kapcsolatban az
Onkormanyzat tajékoztatta a Tervez6t, hogy a 8624 j. utat kisér6
vadgesztenye fasor, illetve harsfasor mar nem all helyi védelem alatt.

Helyi védett terliletként az Angolpark, mig védett fasorként a Tormas-patak
mellett hazodo foldutat kisér6 magyar koéris fasor van tovabbra is
nyilvantartva.

Jelenlév6k megallapodtak, hogy a Tervez6 a kivalasztott kettd (cian és
modositott magenta) nyomvonalra késziti a Tanulmanytervet és az El6zetes
Vizsgalati Dokumentaciot.

A Tervezé az egyeztetésen elhangzottak alapjan mddositja a magenta
nyomvonalat. A médositott nyomvonalat is tartalmazé Atnézeti helyszinrajz
jelen Emlékezeteté mellékletét képezi.

Datum: 2024.02.08.
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Az emlékeztetdt Osszedllitotta: | Soos Daniel

Az emlékeztet6t jovahagytak

Megrendel6 részérol:

Agh Péter (EKM - allamtitkar)

Megrendel6 részérol:

Sopar Marton (EKM -
projektvezeto,
vezet6-kormanyfétanacsos)

Onkormanyzat részéré|

Mester Arpad (polgérmester)

Tervez6 részérol:

Soos Daniel (projektvezet6)
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Elektronikusan alairta:
dr. Szentivanyi Beatrix
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w i Hulladékgazdalkodési Osztaly
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VAS VARMEGYEI KORMANYHIVATAL

Cseppely Néra Iktatészam: VA/IKTHF-HO/00460-2/2024.
okl. tajépitész- és kornyezetmérnok 6nallé Ugyintézé: Bikas Bendeglz Andras
tervez6 Telefonszam: +36 94 506-714

cseppelyn@unitef.hu

Targy: Tajékoztatas Tormasliget kdzigazgatasi tertiletén talalhatd szennyezett teriiletekkel kapcsolatban

Ez a levél kizardlag elektronikus uton keriil megklildésre.

Tisztelt Cseppely Nora Asszony!

Elektronikus uton 2024. janudr 24. napjan érkezett beadvanyaban foglaltakra az aldbbi tajékoztatast
adom.

Tormasliget Kézség kozigazgatasi terlletét érintéen érkezte bejelentések illegalis hulladékelhelyezés
targyaban. A bejelentések a kovetkez6 ingatlanokat érintették: Tormasliget 0242/2 hrsz., Tormasliget
0274/2 hrsz., Tormasliget 0216 hrsz., a terlletekrél a hulladékok elszallitasra kerlltek. A Tormasliget
0217 hrsz.-u terlleten tereprendezésre kerilt sor (cserje és fairtas), hulladékok elszallitasra kertltek.

A tereprendezés kovetkeztében a Tormasliget 0214. hrsz-u terlleten talaltunk telepllési szilard
hulladékok (milszaki becslés alapjan 2-3m3), melynek elszallitasra a terlilet vagyonkezel6jét
megkeressuk.

Levelében kulon tajékoztatast kért a Tormasliget 0216 hrsz.-0 ingatlan vonatkozasban, mellyel
kapcsolatban a kdvetkezdkrél tajékoztatom.

Osztalyom 2022.02.17-én ellendrzést tartott Tormasliget kiltertletén illegalis hulladéklerakas felmérése
céljabdl. Az ellen6rzés ala vont tertlet a 0216, helyrajziszam ala es6 ingatlant érintette. A tertleten végig
elszortan, kupacokban vegyes Osszetétell hulladék volt. A nyilatkozattételre felhivd végzésem
kézhezvételét kovetben a tulajdonosok vaéllaltak az ingatlanuk megtisztitasat. 2022.08.25.-én tartott
visszaellen6rzés soran fényképfelvételekkel dokumentaltan megallapitottuk, hogy a teruleten kordbban
fellelhet6 hulladék elszallitasa megtortént. Felhivjuk figyelmét, hogy a helyi lakosok elmondasa szerint a
terlleten korabban egy godor volt, vélhetéen annak feltoltésére hulladékot is hasznalhattak.

A tervezéssel érinett ingatlanok tekintetében a talajmechanikai vizsgalat lefolytatasat javasoljuk.

Tormasliget koézség koézigazgatasi terlletét érint6 szennyezett terlletekr8l nem rendelkezink
informacidval, karmentesitési eljaras nincs folyamatban.

Tormasliget k6zség terlletén orszagos jelent8ségi védett természeti teriilet és Natura 2000 oltalom alatt
allé tertlet nem talalhato.

Az Okolodgiai halézatra vonatkoz6 adatok a fentiekhez hasonld tematikus térképen megjelenithetd a
Természetvédelmi  Informaciés Rendszer (TIR) https://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
segitségévek.

K ORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES HULLADEKGAZDALKODASI FOOSZTALY

HULLADEKGAZDALKODASI OSZTALY
9700 Szombathely, Vérésmarty Mihaly utca 2. — 9702 Szombathely, Pf. 38 -- Tel.: +36 94 506-700
E-mail: hulladekgazdalkodas@vas.gov.hu -- KRID: 401253775 — Honlap: www.kormanyhivatalok.hu


mailto:cseppelyn@unitef.hu

Helyi természetvédelmi oltalom alatt all a Tormasligeti park és fasor (forras:
https:/termeszetvedelem.hu/kereso/hrsz-kereso) melynek vonatkozasaban a telepllési énkormanyzat
jegyzéje rendelkezi természetvédelmi hataskorrel.

A természeti értékekre vonatkozéan biotikai adatokkal a természetvédelmi kezeldi feladatokat ellatd
Orségi Nemzeti Park Igazgatésag (9941 Oriszentpéter, Varosszer 57.) rendelkezhet. Javasoljuk az
Igazgatésag illetékes munkatarsaival (Eszak vasi Tajegység Kozpont - Harsanyi Krisztian
tajegységvezetd (30-655-0233), Kutschi Péter természetvédelmi teriletfelligyeld (30-472-8936)
konzultacio lefolytatasat.

A kiadmanyozas joga a Vas Varmegyei Kormanyhivatalt vezet6 Féispan kiadmanyozas rendjérél szold
3/2023. (111.3.) szamu utasitas Ill. Fejezet 12.c) pontja alapjan kertlt atruhazasra.

Kelt.: Szombathely, elektronikus id6bélyegzé szerint
Vamos Zoltan féispan
nevében és megbizasabol

dr. Szentivanyi Beatrix
osztalyvezet6
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Alapallapot, 8624. sz. utvonal mérese

2024.

Készult: Gyor, 2024. &prilis hdnapban

A dokumentacié 7 szamozott oldalt tartalmaz.
Mellékletek: 6db



BP-Vibroakusztika Kft. 9021 Gyér, Munkacsy u. 1-5.

A mérést végz 6 szervezet neve és cime:

BP-Vibroakusztika Kft. 9021 Gy&r, Munkacsy u. 1-5.

A zajmérés elvégzésére megbizast add szervezet neve  és cime:
UNITEF MERNOK Zrt. 1119 Budapest Bornemissza tér 12.

A vizsgalt létesitmény megnevezése €s helye:

8624. sz. 6sszekotd Ut Tormasliget 4km + 415m szelvény

A vizsgalat célja:

Kdrnyezeti zaj alapallapot mérés

Avizsgalat id épontja:

Zajmérések: 2024. aprilis 18-19.

A vizsgalt helyszin leirasa, zajszint mérési pontok

Az MP1 jelii, folyamatos 24 6ra idétartamu zajszint mérésre kijelolt pont a Tormasli-
get belteriletén, falusias beépitési lakotertleten halad6é 8624. szamu 6sszekotd at
ko6zépvonalatol 11,2m tavolsagban 1,5m terepszint feletti magassagban a jobb olda-
lon a 4km+415m kozlti szelvényben kerllt felvételre. Az MP1 pont kérnyezetében
nincsenek reflektélo fellletek, a pont mogotti tertileten a mérés idején virdgzo repce-
tabla volt. Az MP1A zajszint mérési pont a F6 utca 15. sz. lakohdz DK-i homlokzata
el6tt 2m-re 1,5m terepszint feletti magassagban a 8624. szdmu 6sszekotd Ut kozép-
vonalatdl szintén 11,2m tavolsagban kerult felvételre. A 8624. sz. atvonal j6 mindseé-

gl aszfalt burkolatdnak szélessége 6m.

Ly N

abra  Zajszint mérési pontok helyszinrajza

Torméasliget 8624. sz. kozut kozlekedési zajmérések - 2024
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BP-Vibroakusztika Kft. 9021 Gyér, Munkacsy u. 1-5.

Forgalom
amlalasi pont

3. 4bra MP1A zajszint mérési pont

Zajszint mérési pontok leirasa

Az észlelési pont
jele leirasa
Tormasliget, 8624. sz. utvonal jobb oldalan a 4km+415m k&zati szelvény-
MP1 |ben az ut kdzépvonalatol 11,2m tavolsagban, 1,5m terepszint feletti ma-
gassagban
Kiegészité mérési pont Tormasliget, 8624. sz. utvonal jobb oldalan a
MP1A 4km+290m kozuti szelvénypen az ut kozépvonalatél 11,2m tévolségban, a
F& utca 15. sz. lakohdz DK-i homlokzata elétt 2m-re 1,5m terepszint feletti
magassagban

1. tablazat

Torméasliget 8624. sz. kozut kozlekedési zajmérések - 2024

-3-
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A zajszint mérési pontokkal kapcsolatban megemlitendd, hogy a F6 utca 15. sz. la-
kohaz kornyezetében jellemzé korilmény a tobb irdnybdl is hallhato kutyaugatés. Ez
a zavaro korilmény nem all fenn az MP1 pont esetében. Lehet6ség volt azonban a
kutyak elzarasaval prilis 19-én 11:00-15:00h kdzott az MP1A pontban az MP1 pont-
tal szinkronizalt médon, egyideji parhuzamos mérésekre. Az MP1A pontban a hom-
lokzati reflexiok miatt nagyobb zajszint varhatd, ugyanakkor jelentkezik a részlegesen
tomor betonkerités zajarnyékol6 hatasa is. Fentiek figyelembe vételével az MP1A
pontban 0,8-1,0dB-lel nagyobb zajszint mérhet6, mint az MP1 pontban.

Meteorologiai korilmények a mérés ideje alatt (széle  résség, szélirany, h émér-
séklet, csapadék viszonyok):

A zajszintmérések idején széraz, szélcsendes iddjaras volt, 3-12C kdrnyezeti h 6-
mérséklettel.

Az egyes meérések elvégzésének modja:

A kozuti kozlekedés zajkibocsatasdnak mérése az MP1 pontban a 93/2007. KvWM
rendelet 2024.01.01-t8l hatalyos valtozat 6. melléklet 3.4 a) pontja szerinti folyamatos
mérési modszerrel tortént. Az 8624. sz. utvonal forgalmanak szamlalasa az 1. 4bran
jelolt helyen elhelyezett automatikus forgalomszamlalé berendezés alkalmazésaval
zajlott.

Az MP1 és MP1A pontokban a zajszint mérések parhuzamosan, azonos idében tor-
téntek 2024.04.19-én 11:00-15:00 kozo6tt, az MP1A pontban az egyenértéki A-
sulyozott hangnyomdsszintek félérankénti rogzitésével.

Az MP1 pontban a mérési idészakban (2024.04.18.18:00 - 2024.04.19.18:00) a mé-
rérendszer kdvetkezd akusztikai adatokat rogzitette:

» Meért eredmények félérankénti rogzitése 24 oran keresztul id6ben az egész és
félorai kezdetekhez szinkronizélva (tobbek kOzott: Laeq, Statisztikai szintek,
spektrumok). Az alapzaj képzéséhez a 99%-o0s statisztikai zajszint értékeket
(LA|:99) hasznaltuk

* Mért eredmények mésodpercenkeénti rogzitése 24 éran keresztil a folyamatos
idéfuggveny képzésehez (tobbek kozott: Laeg, Statisztikai szintek, spektrumok)

* A zajesemények folyamatos rogzitése 24 éran keresztil audio fajlba az utdla-
gos visszakeresés €s azonositas segitésére

A forgalomszamlal6 berendezés folyamatosan 24 6ran keresztul a kbvetkezd forgalmi
adatokat rogzitette:

» Elhaladas id6pontja (datum, ora:perc:mp), iranya, sebessége

+ Jarmlkategoéria megallapitasa mért jarmiihosszak alapjan. A rendszeren négy
jarmikategodria allithatd be, melyekhez a kdvetkezé jarmi csoportokat rendel-
tik: I. Motorkerékpar, 1l. Személygk, kistehergk, Ill. Kozépnehéztgk, nehéztgk,
sz6l6 autdbusz, specialis jm, IV. Potkocsis, nyerges szerelvények, csuklos
autobusz.

A képzett négy jarmi csoportot megfigyelés és korabbi forgalmi adatok alapjan a ko-
vetkezd aranyban osztottuk fel az 1. melléklet sorozatban lathato, az OKA (Orszéagos
Kozuati Adatbank) altal is hasznalt 12 jarm( kategoriara:

l. 60% motorkerékpar(10), 40% lassu jm((12)
II.  82% személygk(1l), 18% kisteher(2)
. 30% sz6l6 autdbusz(3), 54% kozépnehéz tgk(5), 15% nehéz tgk(6),
1% specialis jmd(9)
IV. 25% csuklds busz(4), 45% poétkocsis szerelvény(7), 30% nyerges szerelvény(8)

Tormésliget 8624. sz. kozut kozlekedési zajmérések - 2024
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BP-Vibroakusztika Kft. 9021 Gyér, Munkéacsy u. 1-5.
A vizsgalatokhoz hasznalt m (szerek és berendezések tipusa és gyartmanya:

* Bruel&Kjaer 2236A IEC651, IEC804 Typel integralé hangnyomasszint mérd
Gyértasi szam: 2054662
Hitelesitési bizonyitvany szama: BP/0103-AKU/00130-002/2024 M657964

* NTi-XL2 IEC651, IEC804 Typel integrald hangnyomasszint méré és analizator
Gyartasi szam: A2A-20344-E0
Hitelesitési bizonyitvany szama: BP/0103-AKU/01868-002/2022 M431135

« CEL 177 Akusztikus kalibrator
Gyértasi szam: 743029
Kalibralasi bizonyitvany szdma: BP/0103-AKU/00059-001/2022 K086934

» Forgalomszamlalé radar

Kozlekedési zajszint vizsgalati eredmények:

Az MP1 és MP1A pontokra vonatkozéan a zajszint méresi idétartamokat, a szamlalt
forgalmat, valamint a mért egyenértéki zajszinteket az 1.1-1.2 mellékletek tartalmaz-
zak. A mértékado forgalom alapjan szamitott zajkibocsatasi értékeket a 2.1 melléklet
mutatja. A szamlalt forgalom alapjan szamitott zajkibocséatasi értékeket a 2.2 mellék-
let mutatja. A mért jellemzd alapzaj értékeket foglalja 6ssze a 2. tablazat. Az alapzaj
mérés az MP1 pontban Lagg mérésével tortént. A mért alapzaj értékek egyértelmien
mutatjak, hogy alapzaj miatti korrekciokra nincs szukség. A 4. abra a tipikus jarmi el-
haladasok zajszintjeinek id6- és frekvencia fuggvényeit mutatja.

foss Mért alapzaj La, [dB
Mérési pont pzaj La [dB]
Nappal Ejjel
MP1 32-41 20-26
2. tablazat
a0 ] B
85 Szgk Tak Szgk
e 57km/h 59km/h  43km/h
75
70 ]
B
B0
B 551
50 3
45 -;
40 ois L i
35 Start | 2024-04-19 05:33:47 |
a0 End: | 2024-04-19053502| LAeq 65148
] ————— | LAFmax 78,7 dB
257 Duration: | 000115 | | 1 arrin AR
20 3 . : — ‘
19 &pr. 05:33:00 053400 053500 05:536:00
Marker LAsq
100 ]
509
o BD—;
40
20
D 3 T T T T T T T T T T T T
g 18 315 B3 125 250 500 1k 2k 4k Bk 18k

Hz
4. dbra Tipikus jarmlelhaladasok zajszintjei az MP1 mérési pontban

Tormésliget 8624. sz. kozut kozlekedési zajmérések - 2024
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Mért zajszintek az MP1 pontban

Féloras zajszint mérési ciklusok

Mért zajszintek [dB]

kezdete Vége LAeq LA95 LA99
2024.04.18 18:00:00 2024.04.18 18:30:00 58,4 | 38,1 | 359
2024.04.18 18:30:00 2024.04.18 19:00:00 55,9 | 35,3 | 32,8
2024.04.18 19:00:00 2024.04.18 19:30:00 58,2 | 40,1 | 35,3
2024.04.18 19:30:00 2024.04.18 20:00:00 57,2 | 33,5 | 31,0
2024.04.18 20:00:00 2024.04.18 20:30:00 53,0 | 27,6 | 26,2
2024.04.18 20:30:00 2024.04.18 21:00:00 55,2 | 26,2 | 24,3
2024.04.18 21:00:00 2024.04.18 21:30:00 54,5 | 28,1 | 26,2
2024.04.18 21:30:00 2024.04.18 22:00:00 55,6 | 25,6 | 24,5
2024.04.18 22:00:00 2024.04.18 22:30:00 53,5 | 24,9 | 23,9
2024.04.18 22:30:00 2024.04.18 23:00:00 54,7 | 23,0 | 22,1
2024.04.18 23:00:00 2024.04.18 23:30:00 52,9 | 25,7 | 22,8
2024.04.18 23:30:00 2024.04.19 0:00:00 51,6 | 39,9 | 38,2
2024.04.19 0:00:00 2024.04.19 0:30:00 51,5 | 38,4 | 36,2
2024.04.19 0:30:00 2024.04.19 1:00:00 43,3 | 27,0 | 25,5
2024.04.19 1:00:00 2024.04.19 1:30:00 43,7 | 23,7 | 23,0
2024.04.19 1:30:00 2024.04.19 2:00:00 475 | 22,0 | 21,5
2024.04.19 2:00:00 2024.04.19 2:30:00 4551 21,4 | 21,1
2024.04.19 2:30:00 2024.04.19 3:00:00 49,8 | 20,5 | 20,2
2024.04.19 3:00:00 2024.04.19 3:30:00 44,3 | 20,2 | 19,9
2024.04.19 3:30:00 2024.04.19 4:00:00 456 | 22,0 | 21,2
2024.04.19 4:00:00 2024.04.19 4:30:00 535 | 22,1 | 21,5
2024.04.19 4:30:00 2024.04.19 5:00:00 55,6 | 25,0 | 23,3
2024.04.19 5:00:00 2024.04.19 5:30:00 58,7 | 30,5 | 26,4
2024.04.19 5:30:00 2024.04.19 6:00:00 59,3 |1 33,8 | 324
2024.04.19 6:00:00 2024.04.19 6:30:00 59,9 | 36,3 | 34,7
2024.04.19 6:30:00 2024.04.19 7:00:00 60,7 | 36,2 | 34,3
2024.04.19 7:00:00 2024.04.19 7:30:00 62,2 | 39,1 | 36,0
2024.04.19 7:30:00 2024.04.19 8:00:00 62,8 | 41,2 | 36,9
2024.04.19 8:00:00 2024.04.19 8:30:00 64,2 | 40,3 | 37,0
2024.04.19 8:30:00 2024.04.19 9:00:00 67,0 | 48,1 | 44,6
2024.04.19 9:00:00 2024.04.19 9:30:00 60,5 | 41,3 | 37,4
2024.04.19 9:30:00 2024.04.19 10:00:00 58,3 | 39,4 | 36,3
2024.04.19 10:00:00 2024.04.19 10:30:00 655 | 445 | 41,1
2024.04.19 10:30:00 2024.04.19 11:00:00 59,5 | 36,9 | 34,6
2024.04.19 11:00:00 2024.04.19 11:30:00 58,3 | 34,0 | 31,7
2024.04.19 11:30:00 2024.04.19 12:00:00 61,2 | 39,0 | 36,0
2024.04.19 12:00:00 2024.04.19 12:30:00 59,8 | 35,3 | 33,0
2024.04.19 12:30:00 2024.04.19 13:00:00 63,8 | 37,3 | 34,3
2024.04.19 13:00:00 2024.04.19 13:30:00 62,3 | 39,0 | 344
2024.04.19 13:30:00 2024.04.19 14:00:00 61,3 | 35,1 | 33,0
2024.04.19 14:00:00 2024.04.19 14:30:00 60,5 | 35,6 | 334
2024.04.19 14:30:00 2024.04.19 15:00:00 60,3 | 37,2 | 34,1
2024.04.19 15:00:00 2024.04.19 15:30:00 59,0 | 35,3 | 31,0
2024.04.19 15:30:00 2024.04.19 16:00:00 61,9 | 41,4 | 36,7
2024.04.19 16:00:00 2024.04.19 16:30:00 62,2 | 41,2 | 37,3
2024.04.19 16:30:00 2024.04.19 17:00:00 60,6 | 39,1 | 37,1
2024.04.19 17:00:00 2024.04.19 17:30:00 63,6 | 38,5 | 355
2024.04.19 17:30:00 2024.04.19 18:00:00 62,2 | 37,8 | 351

3. tablazat

Tormésliget 8624. sz. kozut kozlekedési zajmérések - 2024
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11.

BP-Vibroakusztika Kft. 9021 Gyér, Munkéacsy u. 1-5.

Kdrnyezeti zaj — vizsgalati eredmények

Nap- |z 6'1\./' :zritnt Korrek- | Mértékado
Mérési pont szaltok Ii ci6 zajszint Megjegyzés
Aeq
[dB] K [dB] | Lam [dB]
MP1 Tormasliget | Nappal | 60,9 | 4.4 65,3 8624 Gsszekot 6 Gt
akmred15m kozu kozlekedési zaj
szelvény Ejjel 53,4 2,0 55,4 |

4. tablazat

A 93/2007. KvWM rendelet 2024.01.01-t6l hatélyos véltozat 6. melléklet 5.1 pontja
szerinti Ks korrekcié a szamlalt és a névleges forgalmi adatokbol szamitott zajkibocsa-
tasok kulonbsége. A korrekciokat és a mértékado zajterheléseket a 4. tablazat tartal-
mazza. Az 8624 Gtvonal esetén a 2022. évi mértékado forgalomszamlalasi adatok all-
tak rendelkezésre az Orszagos Kdzuti Adatbankban.

Osszefoglalo értékelés:

Tormasligeten a 8624. sz. dsszekoté ut atlagos napi jarmiforgalma a 2022. évi OKA
forgalmi adatok szerint 6600Jmi/nap nagysagrendi, a mérésnél szamlalt napi forga-
lom ennek kb. az egyharmada. A mérés ideje alatt a mértékadd forgalomhoz viszo-
nyitva lényegesen kisebb a személygépjarmi forgalom és valamivel nagyobb a te-
hergépjarmdi, tipikusan a nyerges vontatos teherforgalom.

Gy6r, 2024. aprilis 25.

Dr. Beke Péter, PhD
Zaj- és rezgésvizsgalati szakeérté
SZKV-1.4/08-0625
Munkahelyi zaj- és rezgésvédelmi szakeérté
EEKH 100-52/06

Tormésliget 8624. sz. kozut kozlekedési zajmérések - 2024
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAI 5 MUSZAKI FELUGYELETI FOOSZTALY

Ugyiratszém: BP/0103-AKU/00130-002/2024
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyérgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésugyrél szolo 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi torvény végrehajtasarol
2016 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szam( mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi kételezo
hitelesitést hasznalati mérdeszkdz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol
52616 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integrald zajszintmérd
Gyarto: B&K
Tipus: 2236 A
Azonosité szam: 2054662
Hitelesitésre bemutatta:
Név: BP-Vibroakusztika Kft.
Cim: 9021 Gyor, Munkacsy u. 1-5.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrologiai és Miiszaki Feltigyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2024. februar 06.

A hitelesités maédja:
A hitelesités a HE 26-2015 jel(i hitelesitési eléiras szerint, a vonatkozo hitelesitesi engedély alapjan, az

eléirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A mérések
eredmenyei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:
A méréeszkéz az elbirt hitelesitési kévetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a méroeszkozon elhelyezett M657964 sorszaml Ontapadd matrica,
térvényes tanusito jel tanusitja. ?

Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszerli hasznalata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolasa es
széllitasa), valamint a tanusito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a merdeszkoz

2026. februar 06-ig hasznalhatd hiteles mérésre.

A hataskorémet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és kereskedelmi
tigyekben eljard hatésagként torténd kijeldlésérdl, valamint a terilleti mérésugyi és miiszaki biztonsagi
hat6sagokrol szol6 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja meg.

Az Ugyfél a hitelesitésnek a méréslgyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéeért f!zelendﬁ dijak
megallapitasarl sz6l6 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
modon elére befizette és viseli.

Budapest, 2024. februar 06.
A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond féispan megbizasabdl:

b. H I | Lelowcs Gy
Ly & metrolégus

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvsigyi ut 37-39. - 1534 Budapest, Pf.: 919, — Telefon: +36 (1) 458-5563

— Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182

E-mail: P
A hitelas lfmpol folyamatas fenntartdsa érdekében az Ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejarta eldtt legalabb 60 nappal meg kell rendelni.

HE 23'2015%‘21101‘




BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL FS MUSZAKI FELOGYELETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/01868-002/2022
Hivatkozasi szam: NTI 1

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésiigyrél szol6 1991. évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a méresugy térvény végrehajtasarol
sz6l6 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezé hitelesitésii hasznalati mérdeszksz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kézigazgatasi
rendtartasrél sz6lo 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integral6 zajszintmérd
Gyarto: NTi Audio AG
Tipus: XL2
Azonosito szam: A2A-20344-E0
Hitelesitésre bemutatta:
Név: BP-Vibroakusztika Kft.
Cim: 9021 Gyo6r, Munkacsy u. 1-5.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrologiai és Miszaki Fellgyeleti Foosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2022. augusztus 19.

A hitelesités madja:

A hitelesités a HE 26-2015 jeli hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozo hitelesitesi engedély alapjan, az
eléirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tértént. A meérések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:
A mérbeszkoz az eléirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérbeszkozon elhelyezett M431135 sorszamu ontapadd matrica,
térvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszerl hasznalata (az elSirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusito jel sértetiensége esetén 2 év, azaz a meréeszkoz

2024. augusztus 19-ig hasznalhato hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a Budapest Foévaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi igyekben eljaré hatésagként torténd kijeloléseérdl, valamint a teruleti mérésigyi és miszaki
biztonsagi hatésagokrél szolé 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja
meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a mérésigyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasarol szolo 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
moédon elére befizette és viseli.

Budapest, 2022. augusztus 19.
A hitelesitést végezte: dr.‘-\‘sﬂaw féispan megbizasabol:
[ I}, b

, =, "
metrologus
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