
 

 

 
Járművek ki- beszállítás 

 

1. Szilárd PM10 Frakció 



VONALAS FORRÁSOK HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ 21459/2:1981 ALAPJÁN 
 
Nyugati-Fém Kft. - szilárd - szállítás 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
Napi személygépjármű forgalom:                     4 jármű/nap                                       
Mértékadó órai forgalom (MÓF):                     0.23 szgk/óra                                     
Napi tehergépjármű forgalom:                       1 jármű/nap                                       
Mértékadó órai forgalom (MÓF):                     0.0575 tgk/óra                                    
Napi autóbusz forgalom:                            0 jármű/nap                                       
Mértékadó órai forgalom (MÓF):                     0 busz/óra                                        
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.20 m - iparterület 
alacsony épületekkel      
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága: 10 m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     Szilárd PM10 frakció                              
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     3.16E-05 mg/s*m                                   
A vizsgált távolság:                               1000 m                                            
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           0.0001 µg/m3                                      
 
24 órás határérték:                                50 µg/m3                                          
24 órás határérték távolsága:                      ----  m                                           
 
X                   C 
méter              µg/m3 
 
1             0.00306 
100           0.000175 
200             0.0001 
300           7.27E-05 
400           5.77E-05 
500           4.83E-05 
600           4.18E-05 
700           3.69E-05 
800           3.32E-05 
900           3.02E-05 
 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
 
 
 
 

 



 

 

 

2. CO 



VONALAS FORRÁSOK HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ 21459/2:1981 ALAPJÁN 
 
Nyugati-Fém Kft. - CO - szállítás 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
Napi személygépjármű forgalom:                     4 jármű/nap                                       
Mértékadó órai forgalom (MÓF):                     0.23 szgk/óra                                     
Napi tehergépjármű forgalom:                       1 jármű/nap                                       
Mértékadó órai forgalom (MÓF):                     0.0575 tgk/óra                                    
Napi autóbusz forgalom:                            0 jármű/nap                                       
Mértékadó órai forgalom (MÓF):                     0 busz/óra                                        
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.20 m - iparterület 
alacsony épületekkel      
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága: 10 m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     Szén-monoxid, CO                                  
A vizsgált terület alapterheltsége:                20 µg/m3                                          
Légszennyező anyag kibocsátás:                     0.000792 mg/s*m                                   
A vizsgált távolság:                               1000 m                                            
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           0.00251 µg/m3                                     
 
1 órás határérték:                                 10000 µg/m3                                       
1 órás határérték távolsága:                       ----  m                                           
 
X                   C 
méter              µg/m3 
 
1              0.0767 
100            0.00438 
200            0.00252 
300            0.00182 
400            0.00145 
500            0.00121 
600            0.00105 
700           0.000925 
800           0.000832 
900           0.000757 
 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      



                      
                      
                      
                      
 

 



 

 

 

3. NO2 



  
VONALAS FORRÁSOK HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ 21459/2:1981 ALAPJÁN 
 
Nyugati-Fém Kft. - NO2 - szállítás 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
Napi személygépjármű forgalom:                     4 jármű/nap                                       
Mértékadó órai forgalom (MÓF):                     0.23 szgk/óra                                     
Napi tehergépjármű forgalom:                       1 jármű/nap                                       
Mértékadó órai forgalom (MÓF):                     0.0575 tgk/óra                                    
Napi autóbusz forgalom:                            0 jármű/nap                                       
Mértékadó órai forgalom (MÓF):                     0 busz/óra                                        
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.20 m - iparterület 
alacsony épületekkel      
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága: 10 m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     Nitrogén-dioxid, NO2                              
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     0.000186 mg/s*m                                   
A vizsgált távolság:                               1000 m                                            
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           0.00059 µg/m3                                     
 
1 órás határérték:                                 100 µg/m3                                         
1 órás határérték távolsága:                       ----  m                                           
 
X                   C 
méter              µg/m3 
 
1               0.018 
100            0.00103 
200           0.000591 
300           0.000428 
400            0.00034 
500           0.000284 
600           0.000246 
700           0.000217 
800           0.000195 
900           0.000178 
 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 



 

 

 

4. SO2 



VONALAS FORRÁSOK HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ 21459/2:1981 ALAPJÁN 
 
Nyugati-Fém Kft. - SO2 - szállítás 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
Napi személygépjármű forgalom:                     4 jármű/nap                                       
Mértékadó órai forgalom (MÓF):                     0.23 szgk/óra                                     
Napi tehergépjármű forgalom:                       1 jármű/nap                                       
Mértékadó órai forgalom (MÓF):                     0.0575 tgk/óra                                    
Napi autóbusz forgalom:                            0 jármű/nap                                       
Mértékadó órai forgalom (MÓF):                     0 busz/óra                                        
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.20 m - iparterület 
alacsony épületekkel      
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága: 10 m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     Kén-dioxid, SO2                                   
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     1.94E-06 mg/s*m                                   
A vizsgált távolság:                               50 m                                              
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           4.65E-05 µg/m3                                    
 
1 órás határérték:                                 250 µg/m3                                         
1 órás határérték távolsága:                       ----  m                                           
 
X                   C 
méter              µg/m3 
 
1            0.000188 
5            0.000103 
10           6.43E-05 
15           4.76E-05 
20           3.82E-05 
25           3.21E-05 
30           2.78E-05 
35           2.47E-05 
40           2.22E-05 
45           2.02E-05 
 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 

 





Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh      E-mail: ekozig@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint
szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a szolgáltató honlapján:
https://magyarorszag.hu/avdh.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum TÓTH
BALÁZS ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2024.05.08. 13.15.32


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: TÓTH BALÁZS
Születési hely: BUDAPEST                 11
Születési dátum: 1977.12.07.
Anyja neve: NAGY ERZSÉBET


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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