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Az olajjal szennyezett ipari vizek tisztitasara széles korben alkalmazott, a fajsuly-kilonbségen
alapuld, nagyméretl felusztatd mdtargyak kizarolag folyamatos és egyenletes terhelés,
csekély dramlas és nagyobb olajtartalom jelenléte esetén miikodnek hatékonyan. Turbulens
aramlasi viszonyok kozott, illetve az alacsony koncentracio-tartomanyban kivéld megoldast
nydjt a hasznalatiminta-oltalommal védett SZELEKTIV SZURESI ELJARASUNK. A szelektiv
sz(ir6berendezés aramlo vizbdl is képes kivonni az apolaros, vizzel nem elegyedd
folyadékokat (olajokat, olajszarmazékokat, olddszereket), igy a viz a szennyezbanyag-
tartalmatol megszabadulva, tisztan Iép ki a berendezésbdl. A technoldgia alkalmazasa az
alacsony koncentracié-tartomanyban finom utotisztitisként javasolt. A kilépd viz
olajtartalma a szlirGbetét telitddéséig megbizhatdéan alatta marad a legszigoribb élévizi
hatarértéknek is.

A berendezés miikodése

A szelektiv szlirési eljaras lelke a specidlis olajszelektiv sz(ir6betét. Mikroszalas poli-propilén
alapanyaga rendkivil finom szdlszerkezet(i, amely nagy feliiletet, ezaltal nagy adszorpcids
kapacitast eredményez: az anyag a sajat tomegének 10-15-sz6rosét képes magaba szivni.

Az anyag legfontosabb jellegzetessége a szelektivitas: hidrofob és oleofil, azaz a vizzel nem,
csak az olajjal nedvesedik. E tulajdonsaga altal valik lehetéve a fazis-szétvalasztas, a polaros
folyadékbdl az apolaris folyadék kisz(irése.

A szlir6betét olajmegkots kapacitasa kb. 10 kg, élettartama a terheléstél fliiggéen akar tobb

év is lehet.

Technikai adatok:

RBO115/50 @600 x 1150 mm

RBO165/50 @600 x 1650 mm
Falvastagsaga: 7 mm

Anyaga: polietilén

CsGbekotések: $110 (max. @160) KPE cs6

A sz(ir6keret anyaga: rozsdamentes acél
Szlirdbetét: olajszelektiv polipropilén
Vizkezeld képessége: 5 |/sec

Olajmegkoté képessége: 10 kg

Az elfolyd viz olajtartalma: SZOE < 2 mg/|

A berendezés élettartama: > 50 év

Epit&ipari Miszaki Engedély: E-79/2011 (érvényes 2016-ig)
Hasznalatiminta-oltalom: 3342/2007

A cs6bekots gumik helyigénye: @175 (D110 cséhoz) P205 (P160 csShoz)

FONTOS: A cs6bekoté gumik mind a kiilsé, mind a belsé oldalon a teljes fellletiikon fol kell
fekidjenek, bordara nem keriilhetnek!!
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Méretvalasztas

A beépitendd akna magassdgat a csatorna folydsfenékszintje hatarozza meg. Az akna
méretét Ugy kell megvalasztani, hogy a vizbevezetés szintje az alulrél szamitott 2. borda
félé, a vizelvezetés pedig mindig a legalso borda ala keriljon.

A sziir6betét j6 miikbdése végett legalabb 300 mm szintkilonbséget kell tartani.

Beépités

Az aknat tomoritett talajra kell dllitani, szerel6betonra helyezni tilos!

A bekotéshez javasoljuk, hogy standard @110 mm KPE csoveket hasznaljon ajakos
gumitomitéssel. Ehhez @125 mm furatot kell késziteni. A cs6bekotések helyét a beépités
elétt célszer(i kifurni, igy a pontatlansaghol adodo hibak elkeriilhetSk. Tomitéssel csak a
borddk kozott kotheték be a vezetékek. Ellenkezé esetben hegesztéssel kell cs6csonkokat
kialakitani, és azokra rakotni.

Igényt6l figgden az akna kiilonb6z6 tipusu fedlapokkal zarhato:
e zdldterileti lépésalléo mianyag fedlappal
e bl(izelzard menetes mianyag fedlappal
e nagy teherbirasu ontottvas fedlappal
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Ha a teriileten gépjarmii-forgalom varhatd, akkor az aknat ontottvas fedlappal kell lezarni.
Ehhez a helyszinen tehermentesitd betongytirtket kell épiteni.

A tehermentesitd gylir(ik és az aknafedél az 6sszmagassagot kb. 30 cm-rel emelik, ezt az
akna méretének kivalasztasakor vegye figyelembe!

A sz(ir6keret behelyezésekor lgyelni kell a szlirébetét pozicidjara, a szlirébetét az also
nyilasaval a belépd, a felsé nyildsaval a kilép6 oldal felé nézzen. Igy a viz a sz(ir6betétben
felfelé dramlik és a toltetet folyamatosan lazitja. A forditva berakott szlir6betét nem latja el
a feladatat tokéletesen!
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Beépitési rajz — 1150 mm akna dntottvas fedlappal
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Beépitési rajz — 1650 mm akna zoldteriileti mlianyag fedlappal
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3 aknas olajkisz(iré rendszer technologiai vazlata
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Az iszaplilepitSbe a szennyezett viz felszin ald érkezik, hogy lefékezddjon, és a mar kivélt és
fellszott olajat ne keverje vissza. Az ujonnan érkez6 viztomeg a fellszott olajban gazdag
fels6 réteget attolja a masodik akndba, ahol egy specidlis kialakitasu olajszelektiv
meruldéfalnak Gtkozik. Az olaj nagy része beszivodik a meriléfal itatds anyagaba, a tobbi a fal
alatt tovabb dramlik a harmadik akndba. A sz(ir6aknaban a viz teljes mennyisége atszivarog
az olajszelektiv szlirGbetéten, és olajtartalmat hatra-hagyva tisztan tavozik a berendezésbél.

Karbantartas
A berendezés nem igényel karbantartast, csak rendszeres ellenGrzést és alkalmankénti
tisztitast.

A sziir6betét ellendrzése

e Emelje le az akna fedelét

e Szemrevételezéssel ellendrizze a sz(ir6 dllapotat

A szlirGbetét telitettségét két indikator jelzi:

e  Megnd a sziirébetét ellendllasa

A sziir6tdbla max. 5 liter/s ataramlo folyadékmennyiségre van méretezve. E folyadék-
mennyiség athaladdsa esetén a sz(irébetét két oldalan a vizszintek kilonbsége kb. 150 mm.
A szlir6betét telitGdésével a betét ellenallasa novekszik. Ha a vizszint eléri a szlir6keret felsé
részét, akkor a szlir6betét cseréje sziitkséges.

e Asziirétoltetnek a vizbél kidllo része elszinezdédik:

A szlirébetét eredeti fehér vagy matt vilagoskék szine a hasznalat soran elszinezédik. A
megkotott olaj a szlirGbetét toltetében szétszivodik, és a betét vizbdl kidllo részében is
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megjelenik. Ha a sz(irGbetét vizbdl kidllo része mar atvette az olaj barnas-fekete, csillogo
szinét, akkor a szlir6betét cserére szorul. Ez a két jelenség egymassal parhuzamosan
mutatkozik. Ha a betét telit6dik, akkor elszinezédik és az ellenalldsa is megnd.

A szir6betét mikodoképessége a szlrdrél tavozd tisztitott viz olajtartalmanak
laboratériumban torténé meghatarozasaval is ellenérizhet8. A vizsgalati szabvanya: MSZ
260-22 Szennyvizek vizsgalata. Zsir- és olajtartalom meghatéarozasa (szervesoldoszer-extrakt)

lgény esetén teljes korl szolgdltatast nydjtunk a hasznalt sz(irGbetétek cseréjére és
artalmatlanitdsara.

Hulladékkezelés

Az olajjal szennyezett vizet, iszapot és szlirGbetétet az olajos hulladékokra vonatkozd
el6irasok szerint kell kezelni, és erre felhatalmazassal rendelkezé szolgaltaténak &atadva
égetéssel kell artalmatlanittatni.

Hulladékkodok:

Hasznalt sz(irGbetét *EWC150202 Veszélyes anyagot tartalmazo adszorbens
Hasznalt sz(irGkosar EWC191001 Vas- és acélhulladék

Haszndlt mianyag akna EWC170203 Miianyag

REFERENCIAINK KOZUL:

Szolgaltatok:
FKF Zrt. budapesti telephelyei
Debreceni Erému
Csepeli Kozponti Szennyviztisztito Telep
BILK Logisztikai K6zpont

Kozlekedés:
Lufthansa Technik Budapest, Ferihegyi repul6tér
Szegedi repulGtér
Autdbusztelep Szombathely
Autobusztelep Sarvar
Autébusztelep Jaszberény

Automoso, mihely, kereskedés:
Suzuki Szentmihaly, Budapest XVI.
Gazso Kreativ Bonto és Szerviz, Budapest XXI.
Peugeot Carlion, Kecskemét




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TOTH
BALAZS iigyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.05.08. 13.15.32

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TOTH BALAZS

Sziiletési hely: BUDAPEST 11
Szlletési datum: 1977.12.07.

Anyja neve: NAGY ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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