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A DOKUMENTUMOT DIGITALIS

Teljesitési igazolas

Répcelak Fem Kfl.

Répcelak

Ipari park belteriilet 946/4. hrsz.
9653

MAGYARORSZAG

Kovacs Laszlé Ur részére

Iktatdszam: V-6048-2/202¢

Targy: 9653 Répcelak, Ipari park _ Répcelak Fém Kft. telephelyén migyanta bevonat készitése

Tisztelt Kovacs Ur!

Kérem a Répcelak Fém Kft. altal megrendelt, a B and V 2000 Kft. kivitelezésében elkésziilt munkak ellentrzését, a

teljesitési igazolasban szereplo adatok igazolasat!
Kapcsolodd ajanlat és/vagy felmérés szama: 24AH-0000131
A megrendelt munka az gjéniat szerinti tartalommal elkésziilt.

Kivitelezési ar: 708.000 Ft + Afa

A munka nem épitési engedély koteles beruhazas keretén beliil valésult meg.
A munka |. osztalyi minGségben a kért hataridére hianypétlas mentesen elkészult.

A szémla kidllithato 708.000 Ft + Afa értékben. )
B and V 2000 Kit.
Egyhazasradoc, 2024.05.02. g Zalacgersges, Besenva 1o
E *;u W d&:i”t:‘ _:1'._1[‘?: 1_ )
Horvathivé Kitbez Adrienn
B and V 2000 Kft.

A teljesitést igazolom: ... 8. e Ta, Fiddunn
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KIVITELEZESI DOKUMENTACIO

9653 Répcelak, Ipari Park, Répcelak Fém Kft. telephelyén miigyanta bevonat készitése
vegyszerallo kivitelben

B and V 2000 Kft.
8900 Zalaegerszeg

Beseny6 u. 66.

E-mail: info@bandv2000kft.hu

2017.07.04



AND i ;
E mv Ipari padiébevonat rendszerek

Garanciavallalasi és jotallasi nyilatkozat

Targy: 9653 Répcelak, Ipari Park, Répcelak Fém Kft. telephelyén miigyanta
bevonat készitése vegyszerallo kivitelben

Alulirott, Varga Tibor a B and V 2000 Kft. nevében nyilatkozom, hogy a Répcelak Fém Kit.,
mint Megbizd altal megrendelt, céglink kivitelezésében elkésziilt targyi burkolatra 1 év
jotallast (garancia) és a térvény szerinti szavatossagi id6t vallalunk. A garancia nem
vonatkozik a beton aljzat esetleges szerkezeti hibaibdl, szigetelési hidnyossagaibdl,
szabalytalan, a bevonat repedésathidaloé képességét meghaladd repedésekbd! fakadd
karokra, valamint a nem rendeltetésszer(i hasznalatbdl eredd sérilésekre.

Cégnév: B and V 2000 Kft.
Székhely cime: 8900 Zalaegerszeg, Besenyé u. 66.
Telefon: +3694/420-464
E-mail: info@bandv2000kft.hu
Képviseli: Varga Tibor igyvezetd
Egyhazasradéc, 2024.04.23. gand V 2000
Q000 Zalaegprszes .:( %leﬁ (L\
Adoszany: LSS nadod
Tisztelettel: ;.- 10104961 4::4-2; ESL U
Varga Tibor
ugyvezetd
£ am s
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B and V 2000 Kft., Zalaegerszeg, Besenyt6 u. 66. Tel.:+3694/420-464
E-mail: info@bandv2000kft.hu



AMND i j
E. V Ipari padidbevonat rendszerek

Kivitelez6i nyilatkozat

Targy: 9653 Répcelak, Ipari Park, Répcelak Fém Kft. telephelyén miigyanta
bevonat készitése vegyszerallo kivitelben

Alulirott, Varga Tibor a B and V 2000 Kft. nevében nyilatkozom, hogy a Répcelak Fém
Kft., mint Megbizé altal megrendelt, cégiink kivitelezésében elkésziilt targyi
bevonatolasi munkak az érvényes miszaki eléirasoknak, vonatkozé szabvanyoknak
megfelelé miszaki tartalommal és anyagokkal keriiltek kivitelezésre.

A burkolat az arajanlatunk szerinti miiszaki tartalommal |. osztalyi minéségben,
hianypotlas mentesen lett kialakitva.

Az elkesziilt burkolat alkalmas leendd funkcioja betoltésére. Az eldirasoknak megfelel,
olajnak, emulzionak, l(zemanyagnak ellenall, ives holkeres labazat kialakitagsaval
egyutt teljesen folyadékzaré. Rendeltetésszerli hasznalat esetén az épitési
jogszabalyoknak és a szerzédésben foglaltaknak megfeleld garanciat és
szavatossagot biztositunk.

Egyhazasradoc, 2024.04.23.

Tisztelettel:

A

Varga Tibor
ugyvezetd

“JcertopYcertop
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B and V 2000 Kft., Zalaegerszeg, Besenyt u. 66. Tel.: +3694/420-464
E-mail: info@bandv2000kft.hu



Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstrae 1 D-79780 Stiihlingen

sto

Teljesitménynyilatkozat 0103-6045-2

A 305/2011 s2. EU-BauPVO rendelet szerint

Teljesitménynyilatkozat az épitGipari termékhez

StoPox GH 205

A terméktipus egyedi azonosité kédja
Felhasznalas céljali)

Gyirtd

PRODO0471 StoPox GH 205

EN 1504-2:
Feliiletvédelmi termékek - bevonat
védelem anyagok behatolésa ellen (1.3)

EN 13813:
miigyantahabarcs

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stihlingen

Az AVCP-rendszer{ek)

Harmonizéit szabvény

Bejelentett szerv{ek)

EN 1504-2:

2+ rendszer (épiiletekben és mérndki épitményekben torténd alkalmazasi célokra)
3-as rendszer (olyan alkalmazdsi célokra, amelyeknek tlzzel szembeni viselkedésre
vonatkozo elGirdsokat kell teljesiteniiik)

EN 13813:

4-es rendszer (beltéri alkalmazasi célokra)

4-es rendszer (olyan beltéri alkalmazési célokra, amelyeknek tiizzel szembeni
viselkedésre vonatkoz6 el§irdsokat kell teljesitenitk)

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

NB 0767 (3-as rendszer)
NB 0921 (2+ rendszer)

Az eurdpai értékelési dokumentum
Eurdpai miiszaki értékelés
A miszaki értékelést végzl szerv

Megfeleld miiszaki dokumentacid és/vagy egyedi mdiszaki
dokumentdécié

nem relevins
nem relevans
nem relevans

tlzvédelmi osztaly: Ep (StoDok_20140624_1)

A nyilatkozatban szerepl§ teljesitmény(ek)

Fontos jellemz8k Teljesitmény Harmonizdlt mdszaki
specifikdcio

Tlzvédelmi osztaly Eq 3-as rendszer / EN 1504-
2:2004

Tlzvédelmi osztaly Ey (StoDok_20140624_1) 4-as rendszer / EN
13813:2002

Péradteresztés 1ll-as osztaly 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Tapadasi hizdszildrdsag 2B15 4-as rendszer / EN
13813:2002

Hangelnyelési fok a y NPD 4-as rendszer / EN

13813:2002

Seite 1 von 5 PRODO471 StoPox GH 205



sto

§to SE & Co. KGaA EhrenbachstraBe 1 D-79780 Stihlingen Teljesitménynyilatkozat 0103-6045-2
A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

Vizdteresztd képesség NPD 4-as rendszer / EN
13813:2002

Kopasi ellenllas S AR1. 4-as rendszer / EN
13813:2002

Felszakitd szildrdsag =2,0(1,5) N/mm? 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Antisztatikus viselkedés NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Vegyszerallésdg NPD 4-as rendszer / EN
13813:2002

Korroziv anyagok felszabaduldsa SR 4-as rendszer / EN
13813:2002

Tapadds rdcsvagdssal NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Csuszasi ellendllds NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Gyorsitott iddjarasallésagi ciklusvizsgdlat NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Linearis zsugorodas NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Lépéshang-szigetelés NPD 4-as rendszer / EN
13813:2002

Hészigetelés NPD 4-as rendszer / EN
13813:2002

Hésokk-alidsag NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Kapilléris vizfelvétel és viztereszts képesség w<0,1 kg/(m**h™) 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Utésszilirdsag ZIR4 4-as rendszer / EN
13813:2002

Hétagulési egyiitthatd NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Vegyszerallésag NPD 2+ rendszer [ EN 1504-
2:2004

Veszélyes anyagok NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Tapadészildrdsag nedves betonon NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Homérsekletvaltozas tlirése NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Széndioxid-ateresztd képesség sd>50m 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Repedéséthidald képesség NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

NPD = no performance determined

Seite 2von 5 PRODO0471 StoPox GH 205
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$to SE & Co. KGaA EhrenbachstraBe 1 D-79780 Stuhli Teljesitménynyilatkozat 0103-6045-2

A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény{ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiaddsdért kizérolag a fent meghatarozott gyartd a felelds.

A gyarto nevében és részérdl aldird személy:
Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér iizletdgak vezet&je

Ezt a példanyt gép készitette és aldiras nélkil érvényes.
27.02.2023
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stihlingen

A teljesitménynyilatkozat aktudlisan érvényes szévege awww.sto.com/ce cim alatt elektronikusan
lehivhatd.

Seite 3von § PRODO471 StoPox GH 205



Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstrafie 1 D-79780 Stishlingen

Teljesitménynyilatkozat 0103-6045-2
A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

sto nese

Ce

Sto SE & Co. KGaA
EhrenbachstraRe 1
D-79780 Stithlingen

0103-6045-2

09 NB 0767 (3-as rendszer)
NB 0921 (2+ rendszer)

Tiizvédelmi osztaly

TGzvédelmi osztaly
Tapaddsi hizoszilardsdg

Pérateresztés

Hangelnyelési fok a w

Vizatereszt§ képesség

Kopasi ellendllds

Felszakité szilardsag

Antisztatikus viselkedés

Vegyszerallésag

Korroziv anyagok felszabadulasa
Tapadas récsvagassal

Csuszasi ellendllas

Gyorsitott id&jardsallosagi ciklusvizsgélat

Lineéris zsugorodés

Seite 4 von § PROD0471 SloPox GH 205
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Er (StoDok_20140624_1)
2815

lil-as osztaly

NPD

NFD

< AR1

22,0(1,5) N/mm?
NPD

NPD

SR

NPD

NPD

NPD

NPD
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Sto SE & Co. KGaA EhrenbachstraBe 1 D-79780 Stihling Teljesitménynyllathozat 0103-6045-2
A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

Lepéshang-szigetelés NPD
Hészigetelés NPD
Hdasokk-dlloség NPD
Kapillaris vizfelvétel és vizatereszts képesség w < 0,1 kg/(m**h"%)
Utésszilardsag 2IR4
Hétdgulasi egyitthatd NPD
Vegyszerdllosdg NPD
Veszélyes anyagok NPD
Tapadoszilardsag nedves betonon NPD
Hémérsékletvaltozds tiirése NPD
Széndioxid-ateresztt képesség sd>50m
Repedésathidalo képesség NPD

Seite Svon 5 PRODO0471 StoPox GH 205



$to SE & Co. KGaA Ehrenbachstrale 1 D-79780 Stihiingen

sto

Teljesitménynyilatkozat 0103-6042-2

4 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

Teljesitménynyilatkozat az épitSipari termékhez

StoPox KU 601

A terméktipus egyedi azonosité kédja
Felhasznélas célja(l)

Gyarté

PRODO848 StoPox KU 601

EN 1504-2:

Feliiletvédelmi termékek - bevonat

védelem anyagok behatoldsa ellen (1.3)
vegyszerekkel szembeni ellenalld képesség (6.1)

EN 13813:
migyantahabarcs

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stihlingen

Az AVCP-rendszer{ek)

Harmonizélt szabviny

Bejelentett szerv(ek)

EN 1504-2:

2+ rendszer (épuletekben és mérnoki épitményekben térténd alkalmazasi célokra)
3-as rendszer (olyan alkalmazasi célokra, amelyeknek tdizzel szembeni viselkedésre
vonatkozd elGirdsokat kell teljesiteniiik)

EN 13B13:

4-es rendszer (beltéri alkalmazasi célokra)

4-es rendszer (olyan beltéri alkalmazdsi célokra, amelyeknek tiizzel szembeni
viselkedésre vonatkozd eldirasokat kell teljesiteniiik)

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

NB 0761 (3-as rendszer)
NB 0921 (2+ rendszer)

Az eurdpai értékelési dokumentum
Eurépai miszaki értékelés
A miszaki értékelést végzo szerv

Megfeleld mdszaki dokumentacié és/vagy egyedi mlszaki
dokumentdcio

nem relevans
nem relevans
nem relevins

tlizvédelmi osztély: E (StoDok_20140624_2)

A nyilatkozatban szereplé teljesitmény(ek)

a termeket alapozdval egyiitt kell hasznélni:

Fontos jellema&k Teljesitmény Harmonizdlt miiszaki
specifikdcié

Tdzvédelmi osztaly Cq-s1 3-as rendszer / EN 1504-
2:2004

Tizvédelmi osztaly Eq (StoDok_20140624_2) 4-as rendszer [ EN
13813:2002

Pdraateresztés lll-as osztaly 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Tapadasi hGzdszildrdsag =B1,5 4-as rendszer / EN
13813:2002

Hangelnyelési fok a v NPD 4-as rendszer [ EN

13813:2002

Seite 1 von 5 PRODO0848 StoPox KU 601
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Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstrale 1 D-79780 Stahlingen Teljesitménynyilatkozat 0103-6042-2
A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

Vizateresztd képesség NPD 4-as rendszer / EN
13813:2002

Kopdsi ellendllas SARL. 4-as rendszer / EN
13813:2002

Felszakité szildrdsag 22,0 (1,5) N/mm? 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Antisztatikus viselkedés NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Vegyszerallésag NPD 4-as rendszer / EN
13813:2002

Korraziv anyagok felszabaduldsa SR 4-as rendszer / EN
13813:2002

Tapadds racsvagassal NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Cstiszasi ellenallas NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Gyorsitott id6jarasallosagi ciklusvizsgdlat NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Linedris zsugorodas NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Lépéshang-szigetelés NPD 4-as rendszer / EN
13813:2002

Hészigetelés NPD 4-as rendszer [ EN
13813:2002

Hsokk-3llésag NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Kapillaris vizfelvétel és viziteresztd képesség w < 0,1 kg/{m**h®?) 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Utésszildrdsag 2IR4 4-as rendszer / EN
13813:2002

Hétaguldsi egyitthatd NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Vegyszerallosig NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Erds vegyl agresszivitassal szembeni ellendlld képesség keménység-csokkenés < 50 % 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Veszélyes anyagok NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Tapaddszilardsag nedves betonon NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Hémérsékletvaltozas tdrése NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Nyomészilardsdg NPD 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Széndioxid-atereszts képesség sd>50m 2+ rendszer / EN 1504-
2:2004

Repedésathidald képesség NPD 2+ rendszer / EN 1504-

NPD = no performance determined

Seite 2 von 5 PRODO848 StoPox KU 601
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sto

S5to SE & Co. KGaA EhrenbachstraBe 1 D-79780 Stithlingen Teljesitménynyilatkozat 0103-6042-2
A 305/2011 s2. EU-BauPVO rendelet szerint

A fent azonositott termek teljesitménye megfelel 2 bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelfen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizdrdlag a fent meghatarozott gydrté a felels.

A gyartd nevében és részérdl aldiré személy:
Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér lizletdgak vezetsje

Ezt a példanyt gép készitette és aldiras nélkiil érvényes.
13.02.2023
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stiihlingen

A teljesitménynyilatkozat aktudlisan érvényes szévege awww.sto.com/ce cim alatt elektronikusan
lehivhato.

Seita 3von 5 PRODOA4S StoPox KU 601



Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstrafie 1 D-79780 Stihlingen

Teljesitménynyllatkozat 0103-6042-2
A 305/2011 s2. EU-BauPVO rendelet szerint

sto

Ce

Ttizvédelmi osztaly

Tlizvédelmi osztaly
Tapadasi hizdszitardsag
Péradteresztés
Hangelnyelési fok a
Vizétereszt§ képesség
Kopdsi ellenallas
Felszakito szilardsag
Antisztatikus viselkedés
Vegyszerallosag
Korroziv anyagok felszabadulasa
Tapadas rdcsvégdssal

Cstiszési ellenélids

Seite 4 van 5§ PRODOB4E StoPox KU 601

Sto SE & Co. KGaA
EhrenbachstraRe 1
D-79780 Stiihlingen

0103-6042-2

Cr-sl

Eq (StoDok_20140624_2)
z2B15

Ill-as osztaly
NPD

NPD

< AR1

22,0(1,5) N/mm*

NPD

NPD

SR

NPD

NPD

09 NB 0761 (3-as rendszer)
NB 0921 (2+ rendszer)
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Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstrae 1 D-79780 Stuhlingen Teljesitménynyilatkozat 0103-6042-2
A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

Gyorsitott id6jardsallosagi ciklusvizsgélat NPD

Linedris zsugorodas NPD
Lépéshang-szigetelés NPD

Hészigetelés NPD
Hésokk-dlldsag NPD

Kapilléris vizfelvétel és vizateresztd képesség w < 0,1 kg/[m**h™5)
Utésszilardsag 2IR4

Hétdguldsi egyitthatd NPD
Vegyszeralldsag NPD

Erds vegyi agresszivitassal szembeni ellenallo keménység-csokkenés < 50 %
képesség

Veszélyes anyagok NPD
Tapadoszildrdsag nedves betonon NPD
HEmérsékletviltozas tirése NPD
Nyomdszildrdsag NPD
Széndioxid-dteresztd képesség sd>50m
Repedésathidald képesség NPD

Sefte 5 von § PRODOS48 StocPox KU B4



Sto mmrrrm™

Miszaki ismertetd
StoPox GH 205

Mindsitett EP alapozo, + | fros
ellenall a hatoldali nedvesedésnek C € 8 58 il

Alkalmazasi teriilet s bel- és kiiltérben
» padidfeliiletekre
» asvanyi aljzatok alapozéjaként
e simito6 gletteléshez 0,5 mm-nél nagyobb felileti érdesség esetén
* cementkotési aljzatok kapillaris- és pérustémitése

Tulajdonsagok e nagyon jol tapad asvanyi alapfelileteken
= mindsitett tapadas, hélyagosodas-mentes feliilet htoldali nedvesedés esetén
e legtelenité adalékokat tartaimaz
» a felhasznalas soran kvarchomokkal télthetd
» VOC-alacsony emisszioju

Killsé megjelenés « transzparens

Sajatossdgok/megjegyzések e a termék megfelel az EN 1504-2 szabvanynak
= a termek megfelel az EN 13813 szabvanynak

= a német AgBB éltal mindsitett, kiemelked&en esztétikus megjelenési StoPur
poliuretan alapl padiéburkolati és tovabbi mindsitett rendszerek alkotéeleme

*» az AgBB altal mindsitett, kulonféle padidburkolati rendszerek alkotoeleme

Szabvanylvizsgalati

Jellemzé eldiras Ertéldegység Megjegyzés
Tapadé6-huzd szilardsag (28 > 2,0 MPa
napos)
Viszkozitas (23°C-on) ENISO 3219 360 - 540 mPa's Keverék
Shore D keménység DIN 53505-D/IEN ISO 71 -77

868
Sirlség (23°C-os keverék) EN ISO 2811 1,05 - 1,11 glem?®

A jellemz6k megadasanal atlagos értékekrdl van sza. Termékeinkben természetes
nyersanyagokal alkalmazunk, ezért az egyes szallitmanyok valédi értéke csekély
mértekben eltérhet, anélkiil, hogy ezzel a termék alkalmassagat befolyasolna.

Ell. szam: 11/ HU /StoCretec./ 2022.10.13 / PROD0471 / StoPox GH 205 7
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Miszaki ismertet6
StoPox GH 205

Aljzat

Kévetelmények Az aljzattal szemben tdmasztott kovetelmények:
Az aljzal legyen szaraz, teherbird, és ne tartalmazzon elvalaszthaté hatasu,
idegen anyagokat. A nem megfeleld szilardségu laza, mallé részeket,
szennyezbdéseket valamint a cementtejet el kell tavolitani.

Szaraznak mindsiil az aljzat - a betonmindségtd! fliggéen — amennyiben a
maradék nedvességtartalma nem haladja meg a 4 tdémeg% -ot C30/37
betonmindségig és nem haladja meg a 3 témeg% -ot C35/45 betonmindség
esetén, CM késziilékkel mérve.

(A német felliletvédelmi szabvany eldirdsai szerinti koveteimény, DAfStb 2001-
10)

Az aljzat h6mérséklete +10°C-nal magasabb és 3 *C-al a harmatpont folott

legyen.
A tapadé-hizoészilardsag atlagos értéke 1,5 N/mm?

A legkisebb megengedett egyedi tapadé-huzészilardsagi érték 1,0 N/mm?

El6késziiletek Az aljzat elSkészitése rendszerint mechanikus eljarassal, pl. acélgolyés
szemcseszorassal, marassal t6riénik, majd a felliletet ipari porszivoval
portalanitani kell.

Kivitelezes

Kivitelezésl hémérséklet Feldolgozasi hémérséklet also hatara: +10 °C
Levegt max. megengedett relativ paratartaima: 75 %

Feldolgozasi hdmérséklet fels6 hatara: +30 °C
Levegd max. megengedett relativ paratartalma: 85 %

Feldolgozhatésagi idé +10 °C esetén kb. 60 perc
+23 °C eselén kb. 40 perc
+30 °C esetén kb. 20 perc

Keverési arany A komponens : B kompaonens = 100,0 : 45,0 tdmegrész

Keverési eljards Az eldirt keverési aranyoknak megfelelden szallitott A és B komponenst az
alabbiak szerint kell 6sszekeverni: az A komponenst felverni, majd
maradéktalanul hozzé kell adni a B komponenst.

Lassu fordulatl keverdszarral (max. 300 ford./perc) alaposan Gsszekevemni, mig
homogén, csomémentes massza keletkezik. Az anyagot az edény oldalarél és
aljarol is alaposan fel kell keverni, hogy a térhalésité egyenletesen oszoljon el.

Keverje legalabb 3 percig.
A keverés utan at kell télteni egy tiszta edénybe, és ismét 4t kell keverni.
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Nem szabad a szallité edénybdl dolgoznil

Az egyes komponensek hdmérséklete keveréskor legalabb +15°C legyen.

Anyagsziikséglet

Felhasznalds médja kb. anyagsziikséglet

alapozoként az aljzattol fliggéen  0,2-0,5 kg/m?

Az anyagsziikséglet fligg tébbek kozitt a felhordas madjatél, az aljzat allapotatol
¢és a konzisztenciatol. A megadott felhasznalasi értékek csak tajékoztats jellegiiek.
Az anyagszilkséglet pontos értékét épitményenként egyedileg kell, illetve lehet
meghatarozni.

Rétegfelépités

Standard alapozas nem vizes bazisu StoPox bevonatok alatt (beltér/kiiltér)
1. Aljzat elGkészitése

2. StoPox GH 205 alapozas / beszéras

3. Kiegyenlitd glettelés StoPox GH 205-tel (0,5 mm-nél nagyobb érdességi
mélység esetén, igény szerint)

4. Bevonat: pl. StoPox BB OS, StoPox KU 601, StoPur IB 500

Alapozas hatoldali nedvesedés esetén:

A StoPox GH 205 hatoldali nedvesedés elleni zarorétegként tériénd alkalmazasa
az aljzat mindségének valamint a nedvesedés fajtajanak és mértékének pontos
ismeretét igényli. Az alkalmazashoz a Sto Epitéanyag Kft. szaktanacsadaival
térténd konzultacio szilikséges.

Kivitelezés

Standard alapozés nem vizes bazist StoPox bevonatok alatt (beltér/kiiltér)
1. Aljzat elGkészitése

2. Alapozas

A StoPox GH 205-6t gumilehtizoval, drasztva kell felhordani az aljzat teljes
porustomitetiségig és hengerléssel egyenletesen el kell oszlatni. El kell kertini a
tocsaképzbdést.

Anyagszilkséglet: kb. 0,2 - 0,5 kg/m? az aljzat érdességétdl fliggsen.

Ha a friss alapozasra 48 éran belll nem keriil ra a bevonat, 0,1 -0,5 vagy 0,3-0,8
mm —es szemnagysagu tiziszaritott StoQuarz kvarchomokkal be kell hinteni.
(Szemcse szemcse mellett sGriiséggel). El kell keriilni a félésleggel t6rténd
hintést.

Anyagsziikséglet: kb. 0,5 - 1,0 ka/m?
3. Similé glettelés

Az alapozas a StoPox GH 205-tel torténik.
Anyagszukséglet: kb. 0,3 - 0,5 kg/m? rétegenként
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Az 1 tdmegrész StoPox GH 205-bél és max. 2 témegrész StoQuarz RF-bdl 4llé
simité glettet (esetieg Sto Divers ST 4llékonyséagjavité hozzdadasaval) felhordjuk
az eldkészitett és mar alapozott aljzatra.

A felhordas sima - vagy fogazott glettvassal térténhet majd tiiskéshengerrel
célszeril I&égteleniteni.

Anyagszilkséglet StoPox GH 205: kb. 0,6-0,7 kg/m? 1 mm rélegvastagsaghoz.
Anyagsziikséglet StoQuarz RF: kb. 1,2 — 1,4 kg/m* 1 mm rétegvastagsaghoz.

4. Bevonat készitése
A nem vizes bazis( StoPox / StoPur bevonat felnord4dsa miiszaki adatlapjaink
szerint térténik.

Alkalmazds habosodas-mentes kétdanyagként, 6nteriils habarcsok és EP
esztrichek készitéséhez.

Rétegvastagsag < 1 mm; toltési fok: 1:1 témegrész (anyaghSmérséklet min. 15
*C);

Anyagszikséglet a kész keverékre vonatkozoan: kb. 1,5 kg/ m? /mm
rélegvastagsdg

Anyagszilkséglet: StoPox GH 205: kb. 0,7 kg/ m? /mm rétegvastagsag
Anyagszlkseglet StoQuarz RF kb. 0,7 kg/ m? / mm rétegvastagsag

Szilkség esetén a friss glettréteget be kell szorni tliziszaritott StoQuarz 0,3-0,8
mm vagy StoQuarz 0,6-1,2 mm szemnagysagu kvarchomokkal.

Anyagsziikséglet: kb. 3,0 - 5,0 kg/ m?

Rétegvastagsdg 1-2 mm; téltési fok: 1:1,5 témegrész
Anyagszikséglet a kész keverékre vonatkazoan: kb. 1,7 kg/ m3¥mm
rétegvastagsag

Anyagsziikséglet StoPox GH 205: kb. 0,7 kg/ m?*mm rétegvastagsag
Anyagsziikséglet StoQuarz RF: kb. 1,0 kg/ m*¥mm rétegvastagsag

Sziikség esetén a friss glettréteget be kell szorni tliziszaritott StoQuarz 0,3-0,8
mm vagy StoQuarz 0,6-1,2 mm szemnagysagl kvarchomokkal.

Anyagsziikséglet: kb. 3, 0 - 5,0 kg/ m?

Rétegvastagsag 2-3 mm,; toltési fok: 1:2,5 témegrész (anyaghémérséklet min. 15
uC}:
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Anyagsziikséglet a kész keverékre vonatkozdan: kb. 1,8 kg/ m¥mm
rétegvastagsag

Anyagsziikséglet: StoPox GH 205 kb. 0,5 kg/ m¥mm rétegvastagsag
Anyagsziikséglet: StoZuschlag KS kb. 1,3 kg/ m*/mm rétegvastagsag

Szilkség esetén a friss glettréteget be kell szérni tliziszaritott StoQuarz 0,3-0,8
mm vagy StoQuarz 0,6-1,2 mm szemnagysagu kvarchomokkal.

Anyagsziikséglet: kb. 3,0 - 5,0 kg/m?

Rétegvastagsag > 3 mm:; toltési fok: 1:3 tbmegrész (anyagh6mérséklet min. 15
‘Ch

Anyagsziikséglet a kész keverékre vonatkozoan: kb. 1,92 kg/ m% mm
rétegvastagsag

Anyagszikséglet: StoPox GH 205 kb. 0,5 kg/ m¥ mm rétegvastagséag
Anyagsziikséglet: 0,01 mm-es StoQuarz kb. 0,5 kg/ m?% mm rétegvastagsag
Anyagszilkséglet: 0,1 - 0,5 mm-es StoQuarz kb. 0,5 kg/ m% mm rélegvastagsag
Anyagsziikséglet: 0,3 - 0,8 mm-es StoQuarz kb. 0,4 kg/ m¥ mm rétegvastagsag

Sziikség esetén a friss glettréteget be kell szérni tiiziszaritott StoQuarz 0,3-0,8
mm vagy StoQuarz 0,6-1,2 mm szemnagysagl kvarchomokkal.

Anyagsziikséglet: kb. 3,0 - 5,0 kg/ m?

Az anyag felhordésa és egyenletes szétleritése fogazott rakellel, fogazott
glettvassal vagy fogazott gumilehtizéval (48 vagy 95 fogu vagy 6 mm-es
gumilehuzo ; Sto-szerszamkatalogus) torténhet, majd tiskéshengerrel
keresztirdnyl munkamenetekben légteleniteni kell.

Rétegvasiagsag 6 - 15 mm; toltési fok: 1:8 tdmegrész (anyaghémérséklet min.
15°C)

Anyagsziikséglet az egész keverékre vonatkozéan: kb 2,0 kg/ m3/mm
rétegvastagsag

Elézetes alapozas, .nedves a nedvesre” mddszerrel kell dolgozni!

Anyagsziikséglet StoPox GH 205 :kb. 0,22 kg/ m¥mm rétegvastagsag
Anyagszikséglet StoQuarz AS: kb. 1,78 kg/ m*¥mm rétegvastagsdg

Alacsony anyag- és kormyezeti hémérséklet esetén a m?-re vetitett fajlagos
anyagigény megndvekszik!

Szaradas, kotés, kovetkezd
réteg felhordasa

+10 *C-on: kb. 32 6ra
+23 °C-on: kb, 12 6ra
+30 °C-on: kb. 8 éra
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A munkaeszkozok tisztitdsa StoCryl VV / StoDivers EV 100

Megjegyzések, javaslatok, A megfeleldségi nyilatkozat({ok) beszerezhetéek a Sto Epitdanyag Kft.-tél,
specialis tudnivalék, Az dltalanos felhasznalasi tudnivalok a www.sto.hu oldalon, valamint az aktualis
egyebek ,Miiszaki adatlapok-ban tal4lhatéak.

A CE jelolésben megadott kopasallosagi osztaly sima, nem beszért bevonatokra
vonatkozik.

Csomagolas kanna
Cikkszam Megnevezés Kiszerelés
04807/018 StoPox GH 205, 3 hordé 551 kg Sel
04807/018 StoPox GH 205 10 kg kombi
04807/017 StoPox GH 205 25 kg Set
Raktdrozasi kériilmények Széraz és fagymentes, kzvetlen napsugarzastol védett helyen.
Raktarozasi idd Eredeti csomagolasban ...- ig (l4sd a csomagolason).

Termékcsoport Alapozé
GiS-KOD RE30
Biztonsag A hatédlyos EK-rendelet értelmében a termék jeldléskobteles. A biztonsagi

adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!

Kilonleges tudnivalok

A jelen miiszaki adatlapban szereplé informaciok, illetve adatok a szokdsos
felhasznalasi cél, illetve az arra vald alkalmassag biztositasat szolgaljak meglévé
tapasztalataink és ismereteink alapjan. Nem mentesitik azokban a felhasznalét
az alkalmassag és a felhasznalas sajat feleldsségre torténé vizsgalata aldl.

A jelen miiszaki adatlapban nem megnevezett felhasznélds csak egyeztetés
alapjan megengedett. Jévahagyas hianyaban a felhasznalas sajat felelsségre
torténik. Ez a szabaly kiilonésen vonatkozik a mas termékekkel torténd egyiittes
alkalmazasra.

Uj miiszaki adatlap kiad4sa esetén minden addigi miiszaki adatlap érvényét
veszti. A mindenkori aktualis dokumentum megtaléalhaté az interneten.

T TR S v Rl LT ] WS T IR [ )
O R i N T B
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Sto Epitéanyag Kft.
H - 2330 Dunaharaszti
Jedlik Anyos u. 17.

Tel.: +36 24 510 210
Fax: +36 24 510 216
E-mail: info.hu@sto.com
Weblap: www.sto.hu
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EP bevonat, vegyileg és mechanikailag c € (e |
nagyon ellenalld, alacsony emissziéju 8‘"

Alkalmazéisi teriilet

» bel- és kiltérben
» szines bevonat vegyileg és mechanikailag terhelt ipari padidéfeliiletekre
* a StoFloor Cleanroom System 2 rendszer komponense

Tulajdonsagok

= vegyileg nagyon ellenallé (lasd a vegyszerallosagi listat)

= mechanikailag erésen terhelhetd

» tisztithatdsag: rovid idejl +80 °C, tartésan nedves max. +50 °C-ig
» gyors kotés szobahémérsékleten

» nagyon kopasallo

+ szilikon adalékoktd! mentes

Kiils8 megjelenés

» fényes

Sajatossagok/megjegyzések

e a termék megfelel az EN 1504-2 szabvanynak
= a termék megfelel az EN 13813 szabvanynak
e vizsgdlati bizonyitvanyokkal rendelkezik

« gyakori h6mérséklet és vegyi terhelés hatéséra az optikai elvaltozasok nem
zarhatok ki

Szabvanylvi lati
Jellemzé J;[m viiEgion Eriékiegység Megjegyzés
Tapadd-hizo szilardsag (28  EN 1542 > 2,0 MPa
napos)
Huzé-hajlito szilérdsag (28 EN ISO 178 > 50 MPa
napos)
Viszkozités (23°C-on) EN ISO 3219 1.800 - 2,800 Keverék
mPa‘s
Shore D keménység DIN 53505-D/EN 76 - 82 RAL 7032-re
ISO 868 vizsgélva
Siirliség (23°C-os keverék) EN ISO 2811 1,50 - 1,58 g/cm?

A jellemz0k megadasandl atlagos értékekrél van sz6. Termékeinkben természetes
nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szallitmanyok valédi értéke csekély
mértékben eltérhet, anélkiil, hogy ezzel a termék alkalmassagat befolyasolna.
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Kévetelmények Az alap fellilete széaraz és teherbir6 legyen, valamint mentes minden elvalasztd
jellegl szennyezésiél. A nem megfeleld szilardsagu, laza, mallé részeket el kell

tavolitani.
Szaraznak mindsiil az aljzat a német felliletvédelmi szabvany DAfStb 2001-10
elGirasai szerint, betonminéség flggvényében.

A maradék nedvességtartalom C30/37 betonmindségig max. 4 suly%, C35/45
beton esetén max. 3 suly%, CM készilékkel mérve.

Az aljzat hémérséklete +8°C-nal magasabb és 3 °C-kal a harmatpont félott
legyen.
Allagos tapadé-hizészilardsag = 1,5 N/mm?
Legkisebb egyedi tapado-hlizészilardsagi érték 1,0 N/mm?2
El6késziiletek Az aljzat elokészitése rendszerint mechanikus eljarassal, pl. acélgolyés

szemcseszorassal, marassal trténik, majd a fellletet ipari porszivéval
portalanitani kell.

Kivitelezési homérséklet Feldolgozasi hémérséklet alsé hatara: +8 °C
Levegd max. megengedett relativ paratartaima: 75 %
Feldolgozasi hdmérséklet felsé hatara: +25 °C
Levegd max. megengedett relativ paratartalma: 85 %

Feldolgozhatésagi id6 +8 °C esetén kb. 60 perc
+10 °C esetén kb. 40 perc
+25 °C esetén kb. 20 perc

Keverési arany A komponens: B komponens = 100,0: 21,1 tdmegrész

Keverési eljards Az elbirt keveresi aranyoknak megfelelden szallitott A és B komponenst az
alabbiak szerint kell dsszekeverni: az A komponenst felverni, majd
maradéktalanul hozz4 kell adni a B komponenst.

Lassu fordulaty keverdszarral (max. 300 ford./perc) alaposan 6sszekeverni, mig
homogén, csomémentes massza keletkezik. Az anyagot az edény oldalarél és
aljarol is alaposan fel kell keverni, hogy a térhalosité egyenletesen aszoljon el.

Keverje legalabb 3 percig.
A keverés utan at kell tolteni egy tiszta edénybe, és ismét at kell keverni.
Nem szabad a szallité edénybdl dolgoznit

Az egyes komponensek hémérséklete keveréskor legalabb +15 °C legyen.
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Anyagszilkséglet Felhasznalas médja kb. anyagsziikséglet
1 mm rétegvastagsaghoz (tGités 15 kag/m?
nélkil)

Az anyagsziikséglet fiigg tobbek kozott a felhordas mdédjatdl, az aljzat aliapotatél
és a konzisztenciatol. A megadott felhasznalasi értékek csak tdjékoztatd jellegiiek.
Az anyagsziikséglet pontos értékét épitményenként egyedileg kell, illetve lehet
meghatarozni.

Rétegfelépités Ipari padlok/ komyezetvédelmi Iétesitmények bevonata a német WHG § 62
eléirasainak megfelelGen repedésathidalas nélkil

1. Aljzat el6készitése

2. Alapozas StoPox GH 205

3. Kiegyenlito glettelés (5 mm-nél nagyobb érdesség esetén)

4. Fedébevonat StoPox KU 601

5. Mattité fedGlezaras StoPox WL 150 transzparens (opcionalis)

6. StoDivers P 105 vagy StoDivers P 120 dpoldszer (igény esetén)

Kivitelezés Ipari padlék/ kémyezetvédelmi létesitmények bevonata a német WHG § 62
eléirasainak megfelelen repedésathidalas nélkiil

1 Az aljzat el6készitése

2. Alapozéas StoPox GH 205

A StoPox GH 205-6t gumi lehtzoval, drasztva kell felhordani teljes
porustomitetiségig és hengeriéssel el kell oszlatni. El kell keriilni a
técsaképzidést.

Anyagszikséglet: 0,2-0,3 kg/m?, az aljzal érdességétsl fiiggden

Ha 48 oran belul nem keriil ra kovetkez6 réteg, a friss alapozast tlizi szaritasu
0,1-0,5 mm ill. 0,3-0,8 mm szemnagysagl StoQuarz-cal be kell szomi. A
beszdrast nem folosleggel kell végezni (szemcse szemcse mellett siirliséggel).

Anyagszukséglet: kb.. 0,5-1,0 kg/m?

3. Kiegyenlitd glettelés (5 mm-nél nagyobb érdesség esetén)

StoPox GH 205, t5itési fok 1:1 - 1.3 sulyrész Zuschlag KS-sel, ill. 0,1-0,5 mm /
0,01 mm (50:50 sulyrész) szemnagysagu StoQuarz-cal

Anyagszikséglet SioPox GH 205: kb. 0,4-0,5 kg/m? 1 mm rétegvastagsaghoz
Anyagsziikséglet: StoZuschlag KS (StoQuarz) kb. 0,4-1,5 kg/m?* 1 mm
rétegvastagsaghoz

Anyagszikséglet: kb. 1,8 kg/m? 1 mm rétegvastagsédghoz (t6ltve)
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4. Bevonat StoPox KU 601-el

A StoPox KU 601-et fogazott glettvassal (48-as 95-6s, Sto szerszamkatalégus)
kell felnardani, egyenletesen el kell oszlatni és tiiskés hengerrel, keresztiranyu
rétegekkel kell légteleniteni.

Anyagsziikségletek a rétegvastagsagtél fliggéen:

1 mm rétegvastagsagig, téltetiendl
Anyagsziikséglet: 1,5 kg/m? 1 mm rétegvastagsaghoz

A minimalis rétegvastagsag a kiilsé megjelenéssel és a fedéképességgel
szemben tamasztott igényekhez igazodik. A 0,5 mm-nél kisebb
rétegvaslagsagok sima aljzatokon rendszerint teriilési zavarokhoz vezetnek.

Anyagsziikséglet: min. 0,8 kg/m? (sima, csiszolt aljzat) RAL 7023 / RAL 7032

Rétegvastagsag 1-2 mm:
Toltés 0,1-0,5 mm szemnagysagu StoQuarz-cal, toltdttségi fok 1:0,3 tdmegrész
Anyagsziikséglet: kb. 1,7 kg/m? 1 mm rétegvastagsaghoz (teljes keverék)

Anyagsziikséglet: StoPox KU 601: kb. 1,3 kg/m? 1 mm rétegvastagsaghoz
Anyagsziikséglet: StoQuarz 0,1-0,5 mm: kb. 0,4 kg/m2 1 mm rétegvastagsaghoz

Rétegvastagsag 2-3 mm:
Téltés 0,1-0,5 mm szemnagysagu StoQuarz-cal, toltottségi fok 1:0,5 tomegrész
Anyagszitkséglet: kb. 1,8 kg/m? 1 mm rétegvastagsaghoz (teljes keverék)

Anyagszilkséglet: StoPox KU 601: kb. 1,2 kg/m? 1 mm rétegvastagsaghoz
Anyagszilkséglet: StoQuarz 0,1-0,5 mm: kb. 0,6 kg/m? 1 mm rétegvastagsaghoz

Alacsonyabb anyag- és komyezeti hémérsékletnél a novekvd viszkozitas miatt
megndvekszik az 1 m*re vetitett fajlagos anyagsziikséglet.

5. Mattité fedébevonat StoPox WL 150 transparens (igény esetén)

A bekevert StoPox WL 150-et kb. 15% vizzel higitva és (jbol atkeverve
nylonszali hengerrel (szélhosszasag kb. 13-14 mm), a rétegeket egymasra
merGlegesen kell felhordani (1 vagy 2 réteg lehet sziikséges).

Anyagsziikséglet: kb. 0,13-0,15 kg/m? rétegenként,

Az anyag felviteléhez 25 cm széles hengert hasznaljunk, majd keresztiranyban
egy széles (50 cm) hengerrel egalizaljuk.
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6. Apolés StoDivers P 105 / StoDivers P 120-al (igény esetén)

Az apoldszert vékonyan és egyenletesen kell felhordani a megkotott és tiszta
ipari padl6ra, A felhordas felmosdmoppal térténhet, A padiénak ezutan kb. 20-30
percig széradnia kell.

A masodik felhordést az elsére keresztiranyban kell végezni. A szaradasi idét a
két felhordas k&zétt feltétlentil be kell tartani. A vart terheléstsl fligg8en t6bb
rétegre lehet sziikség.

Anyagsziikséglet: 30-50 ml/m? réteg

Tovabbi tudnivalok:

A feldolgozas soran kerilni kell a kézvetlen napsiitést, a magas hémérsékleteket
és a huzatot.

Teljes kikétés 23 °C-on 7 nap milva (legkorabbi vi zterhelés).

A vegyszerterhelés jellegétél fiiggden elszinezbdések kovetkezhetnek be,
amelyek azonban nem befoly4soljak a bevonat miszaki tulajdonsagait.

Az UV-terhelés okozla sargulas nem befolyasolja a bevonat miiszaki
tulajdonsagait.

Széradas, kotés, kivetkezd
réteg felhordasa

+6 °C-on: kb. 24 éra
+10 *C-on: kb. 16 6ra
+25 “C-on: kb. 8 6ra

A munkaeszkézok tisztitisa

StoCryl VV [ StoDivers EV 100

Megjegyzések, javaslatok,
specidlis tudnivaldk,
egyebek

A megfeleléségi nyilatkozat(ok) beszerezhetéek a Sto Epitéanyag Kft.-t8l.
Az altalanos felhasznalasi tudnivalék a www.sto.hu oldalon, valamint az aktualis
Miiszaki adatlapok™ban taldlhatéak.

A CE jeldlesben megadott kopasallosagi osztaly sima, nem beszért bevonatokra
vonatkozik.

Amennyiben a StoPox KU 601 felhasznalasa 15 °C hémérséklet alatt torténik, a
hasznalat soran fellépé vizterhelés a feliilet kivildigosodasat/kifehéredését
eredményezheti. Ez a hatas pusztan optikai jellegl, az nem befolyasolja a
termék mlszaki tulajdonsagait.
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Szin RAL-szinskéla, nagy szinvalaszték
Csomagolas kanna
Cikkszam Megnevezés Kiszerelés
01455/012 StoPox KU 601 30 kg Set
01455/001 StoPox KU 601 10 kg kombi
Raktarozas
Raktarozasi koriilmények Széraz és fagymentes, kozvetlen napsugarzastél védett helyen.
Raktarozasi idé Eredeti csomagoldsban ...- ig (lasd a csomagolason).

Termékcsoport

miigyanta, magas vegyszeralidsag

GIS-KOD

RE 55

Biztonsag

W e P a A RS
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A hatalyos EK-rendelet értelmében a termék jeldléskételes. Elsé vasarlaskor
EK-biztonsagi adatlapot adunk.

Keérjik, tartsa be a termék kezelésével, tarolasaval és artalmatlanitasaval
kapcsolalos tajékoztatast.

Gyakorlati irdnyelvek az epoxigyantak kezeléséhez: Epoxigyantak biztonsagos
hasznalata az épitsiparban.

valamint

Vizsgalati jelentés a vegyi véddkesztyiik véds hatasarél az EP bvonatokkal
szemben: Kesztylk oldoszermentes epoxigyanta-rendszerekhez, valamint
Vedokesztylik megfeleld hasznalata.
hﬂps:h‘www.bgbau.defthemenfsicherhait-und-gesundheitfgefahrstoffe!umgang-
mit-epoxidharzen/

Kiadta:

BG BAU - Berufsgencssenschaft der Bauwirtschaft (épit8ipari szakmai
szbvelség)

Hildegardstrasse 29/30, DE-10715 Berlin

Tel: (+49) 30 85781-0, Fax: (+49) 800 6686688-3740, www.bgbau.de
Segédlet a felvonulasi teriilet tervezéséhez: A felvonulasi teriilet gazdasagos
és biztonséagos kialakitasa

Kiadta:

Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) (szbvetségi
munkavédelmi és (zemorvosi intézet)

Friedrich-Henkel-Weg 1-25, DE-44149 Dortmund
Tel: (+49) 231 8071-0, Fax: (+49) 231 9071-2454,
E-Mail: poststelle@baua.bund.de, Homepage: www.baua.de
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Kilonleges tudnivaldk

A jelen miszaki adatlapban szereplé informaciok, illetve adatok a szokasos
felnasznalasi cél, illetve az arra val6 alkalmassdag biztositasat szolgaljak meglévé
tapasztalataink és ismereteink alapjan. Nem mentesitik azokban a felhasznalét
az alkalmassag és a felhasznalas sajat felelésségre t6rténd vizsgalata aldi.

A jelen miszaki adatlapban nem megnevezett felhasznélds csak egyeztetés
alapjan megengedett. Jovahagyés hianyaban a felhasznalas sajat felelésségre
t8rténik. Ez a szabaly kiiléndsen vonatkozik a mas termékekkel torténd egyiittes
alkalmazasra,

Uj miiszaki adatlap kiadasa esetén minden addigi miiszaki adatlap érvényét
veszti. A mindenkori aktualis dokumentum megtalalhaté az interneten.

Sto Epitéanyag Kft.
H - 2330 Dunaharaszti
Jedlik Anyos u. 17.

Tel.: +36 24 510 210
Fax: +36 24 510 216
E-mail: info.hu@sto.com
Weblap: www.sto.hu
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TOTH
BALAZS iigyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.05.08. 13.15.32

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TOTH BALAZS

Sziiletési hely: BUDAPEST 11
Szlletési datum: 1977.12.07.

Anyja neve: NAGY ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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