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1 x Jungheinrich Elektromos haromkerekii targonca EFG 218k [4714069671]

Miliszaki adatok

Az alabbi miiszaki adatok a VDI 2198 szerint meghatarozott adatok. A
valtoztatas jogat fenntartjuk.

Névleges teherbiras/teher Q 1800 kg

Tényleges teherbiras 2 900 mm emelésnél Q 1 350 kg

Tehersulypont tavolsag c 500 mm

Védétetd (kabin) magassag h6 2 040 mm

Géptest hossza villatéig 12 1911 mm

Teljes szélesség bl 1120 mm usatrécio
Emel6oszlop tipusanak roviditése zz

Emelési magassag h3 2900 mm Tovabbi informacidkat itt talal:
Emel6oszlop szerkezeti magassaga hl 1972 mm

Szabademelés h2 1330 mm

Emel6oszlop szerkezeti magassaga kiemelt

helyzetben h4 3542 mm

Munkafolyosé szélesség 3362 mm

A megadott teherbirasi adatok tajékoztato jellegliek, a tényleges értékek
a legyartast kdvetéen a gép teherbirasi diagramjan keriilnek feltlintetésre.
A gép rendelkezik EK-megfelelségi tanusitassal (CE).

Beépitett Tartozék — Gép

Kultéri kezeléfulke ,Economy 2”

Az elllsd szélvédd egytablas biztonsagi tvegbdl, a tetéablak tdbbrétegli biztonsagi tivegbdl késziilt,
szakaszos kapcsol6 az elsd ablaktérl6hoz. Belsé tikor. Fithetd hatso szélvédé. Hatsé ablaktorlé /-
moso berendezés. h6 = 2040 mm.

Villak, 1SO 2A, 40 x 80 x 1150 mm
Telematikbox Plus wifi nélkdl

oldalmozgaté, integralt, Szélesség 980 mm, ISO 2A

Kiegészit6 hidraulika, ZH 2, integralt oldalmozgatdhoz, 1x cserélheté csatlakozéval, 1x fix
csatlakozéval

Panorama visszapillanto tikor, belll jobb oldalon
Vilagitas, 2 db munkafényszéro, LED, a védétetdn eldl
Funkcié el6remenetben bekapcsolva

Vilagitas, 2 db munkafényszéro, LED, a védétetdn, hatul
Funkcié hatramenetben bekapcsolva

Vilagitas, 2x féklampa, LED, a védétetén hatul, fent
Kerekek, eldl és hatul, szuperelasztikus (SE), nyomot nem hagyé
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»= Meyer 5-1504N forgaté adapter
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Capacity/Tragfahigkeit : 2.000 kg at 500
Rotating range, endless/Drehbereich : 360°
Front carriage width/ Breite des Gabeltragers (G) 1.060
Front carriage mounting according to ISO 2328, class: 2

mmLC

mm

For use with standard forks, or better forks with wider lower hooks, forks not scope of supply

Gabelzinken nicht im Lieferumfang

Adjustment Range over forks/Verstellbereichmin. - max. (F): 110 - 830 mm
Max. torque/Drehmoment : 7.000 Nm
Effective Thickness/\VVorbaumal (C) : 114 mm
Centre of Gravity (h) approx./Eigenschwerpunkt ca. (E) 60 mm
Weight approx./Gewicht ca. (M) 190 kg
Mounting according to ISO 2328, class/Aufhdngung : 2
Required hydraulics from truck/bendtigte Zusatzhydraulik: 1
Colour/Farbe : black/schwarz RAL 9005
Energia Csomag
1x Akkumulator, 48 V, 5PzS, 625 Ah
Aquamatik, 48 V
Viztartaly, 50 liter
1x toltéberendezés, SLH 300, D 400, 48 V, 110 A
Akkumulator feltdltésének varhato ideje: 7,5 h
Alternativa
1x Akkumulator, 51,2 V, Li-lon, 390 Ah
1x toltéberendezés, SLH 300i, D 400, 48 V, 150 A
Akkumulator feltdltésének varhaté ideje: 160 min
Vételar (netté) savas akkumulatorral 40 900 EUR + AFA / db
Vételar (nettd) Li-lon akkumulatorral 53 190 EUR + AFA / db

Szallitasi id6 21 hét a megrendelés beérkezése és annak visszaigazolasat kdvetéen.

417





