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tervezett vízbekötés, 5/4 col

tervezett elektormos csatlakozás, 3x150A

hideg-meleg vizes falikút vagy kézmosó
elektromos átfolyós vízmelegítő
csatalkozási pont a hidegvízhez a magasnyomású mosónak

új 6 m3-es zárt szennyvíztározó
elektromos csatlakozás szivattyúhoz

befalazott ablak

új, 2,50m magas vasbeton fal

hőszigetelt vasbeton fal

építés alatt lévő kerítés és kapu

új kerti csap építés alatt lévő kapu

tervezett targoncatöltő

1m magas vasbeton fal

új, magasabb tolókapu, személybejárattal

tervezett beton áteresz

tervezett gáz vezeték

tervezett elektormos elosztó
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Kiss Ramón
Tartószerk. fel. tervező:

Tartószerkezeti tervező:

Tűzvédelmi szakértő:

Rajznév: Rajzszám:

Dátum:Munka megnevezése:

Építtető neve, címe:

D
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Módosítás leírása:Index: Név: Dátum:

T-18-0348

Felelős építész tervező:

Építés helye:

Villamos tervező:

Gépész tervező:

Építész tevező:

Építész munkatárs:

-

Index:

Tervezett alaprajz a technológiával

Horváth Gábor
É 18-0326

Munkaszám:

É001-24BIOKOMPOSZT Zrt.
1097 Budapest, Illatos út 23.

9512 Ostffyasszonyfa, külterület
hrsz.: 097/5

Gépterem kialakítása
Építész kiviteli terv
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Kiss Ramón
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A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A terveken és a műszaki leírásban nem részletezett megoldásokra
 az általánosan elfogadott műszaki megoldások alkalmazandóak,
 a vonatkozó műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelően!
A beépítésre kerülő teherhordó szerkezetek keresztmetszeti méreteit,
 kialakításait a statikai tervfejezet tartalmazza!
Jelen terv a szakági tervekkel együtt kezelendő.

A terv 0,00 szintje a meglévő épület földszinti padlószintjével megegyező.
Az épület kivitelezése kizárólag a felelős műszaki vezető irányításával kezdhető meg,
 ill. folytatható. Az építtető köteles a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani!
A munka és balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani!
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Az álmennyezetre és a tetőszerkezetre semmi nem függeszthető,
nem terhelető, mert jelen állapotában sem feleltethető meg
tartószerkezetileg!
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