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A tervezett tevékenység célja

Az Opel Szentgotthard Kft. (székhelye/telephely: 9970 Szentgotthard, Fuzesi at 15./ 9970
Szentgotthard, Fuzesi Gt 15. 1642 hrsz. tovabbiakban: Kft.) elektromos hajtasmodul
gyartéegységet kivan telepiteni a Szentgotthard, Flzesi Gt 15. 1642 hrsz. alatti telephelyén.

A tervezett tevekenység célja, hogy a jelenlegi bels6égésii motorok gyartasa mellett elektromos
hajtasu motorokat gyartson. A tervek szerint 2026. év végén kezd6dhetne az EDM (elektromos
hajtdsmodul) gyartas Szentgotthardon.

A tevékenység megkezdése el6tt kiilon kdrnyezeti hatastanulmany készul.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XI1. 25.) Kormanyrendelet 1. szamu melléklet 25. pontja alapjan (Kozatigépjarmii-
gyarté lizem (gyartds, Osszeszerelés, motorgyartds) 10 000 db/év késztermék eldallitasatol

kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység, de nem 1) tevékenységrol van szo.

Az Opel Szentgotthard Kft. a fenti telephelyen folytatatott tevékenység vonatkozasaban a
Nyugat-dunantuli Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség altal, 320-
1/1/2011./1. szamon kiadott kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. Az engedély hatarozatlan
ideig érvényes. Az engedélyezett tevékenység kapacitasa 1.083.000 db/év motor- és hozza
kapcsolodd motor alkatrészek gyartasa, ezt a tevékenységet kivanja boviteni az elektromos
hajtasmodul egység gyartassal 630.000 db/év gyartdkapacitassal.

A hatosaggal tortént konzultacio, a VA/IKTHF-KTO/2136-2/2024. szaml t4jékoztatds alapjan
kornyezeti hatastanulmanyhoz kotott a tevékenység.

Atervezett tevékenység (elektromos hajtadsmodul gyartéegység) gyartd kapacitasa 630.000 db/év,
mely tevékenység tekintetében a kdrnyezetvédelmi engedély modositasa sziikséges. A kdrnyezeti
hatastanulmanyt a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységeskdrnyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés ab) pontja, valamint 6.

melléklete szerint sziikséges elkésziteni.

A kornyezeti hatastanulmany a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznélati
engedélyezési eljarasrdl szold 314/2005. (XII. 25.) Korméanyrendelet 6. szamu mellékletében
el6irt tartalommal késziilt. Az igazgatasi szolgaltatdsi dij (675.000 Ft) a Vas Varmegyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly
részére elézetesen megfizetésre keriilt, melyrdl a befizetési bizonylat csatoldsra keriiltek a

dokumentacié mellékletében.
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2. A dokumentacié készitoje

A kornyezeti hatastanulmany elkészitésével, illetve az engedélyeztetési eljaras lebonyolitasaval
az Opel Szentgotthard Kft. a Green Mirror Kft.-t bizta meg.

A megbizott Szilasi Imre rendelkezik fels6foka kornyezetvedelmi végzettseggel, Vas Megyei
Meérnoki Kamarai nyilvantartasi szama: 18-0635, levegétisztasag-védelmi, zaj- es rezgésvédelmi,
Viz - és foldtani kozeg védelem, hulladékgazdalkodasi szakérto.

A megbizott Nagy Beatrix okl. kornyezetmérnok kornyezetvédelmi szakérté (kamarai
nyilvantartasi szam: 18-00822, szakteriilet: levegOtisztasag-vedelem, zaj- és rezgésvédelem,
hulladékgazdalkodas, viz- és foldtani kozeg védelem)

A termeszetvédelmi tervfejezet elkészitését Molnar Andras végezte SZ-039/2010. szamu
tajvédelmi szakértdi jogosultsaga alapjan.

A végzettséget igazolod szakértdi okiratok masolata csatoldsra keriilt a mellékletben.

3. A tervezett tevékenység fobb alapadatai

A kérelmezo:
Neve: OPEL Szentgotthard Kft.
Székhely: 9970 Szentgotthard, Fuzesi ut 15.
Telephely: 9970 Szentgotthard, Flizesi Gt 15. 1642. hrsz
KSH szama: 10515392-2910-113-18.
Adoszama: 10515392-2-18.
KUJ szdma: 100170634
KTJ szdma: 100334938
A tevékenység célja: elektromos hattasmodul gyartéegység létesitése
A tevékenység helye:
9970 Szentgotthard, Fuzesi Ut 15. 1642. hrsz

Rendezési terv szerinti besorolésa:
Az Opel az ipari gazdasagi terulet - egyéb ipari gazdasagi tertlet - Gip K6 Opel jelti

épitési 6vezetbe tartozik.

Az engedelyeztetéssel megbizott kapcsolattarto:
Szilasi Imre — kornyezetvédelmi szakértd

cim: 9700, Szombathely, Festetics utca 11/A
Tel: 06/70/337-2249

e-mail: greenmirrorkft@gmail.com
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OPEL Szentgotthard Kft. elektromos hajtasmodul gyartéegység kérnyezeti hatastanulmanya

4. Részletes muiiszaki ismertetés

4.1. A tevékenyseég

Az érintett , kivett” iparteriilet bejegyzésti ingatlan az Opel Szentgotthard Kft. telephelye, mely
teruletet termelési célra 1991 6ta hasznaljak.

A telephely kornyezetétol keritéssel lehatarolt, zart teriileten helyezkedik el, amelyen ipari
célokat szolgalo épiiletek (csarnokok), a belsé Uth&lozat és az ezeket hatarol6 mesterséges

zoldfellletek (rendszeresen nyirt vetett gyepek) talalhatok.

Jelenleqi tevékenyséq:

Az Opel Szentgotthard Kft. f6 tevékenysége a motorgyartds €s a hozza kapcsolodd motor
alkatrészek gyartasa. Az bels6égésii motorok gyartasa 1991 éta folyamatos. A motorgyartashoz
néhany {6 alkatrész: motorblokk, fétengely, hengerfej megmunkaladsa a helyszinen torténik. A
H10 hengerfejgyarban hengerfej komponens megmunkalas torténik.

A megmunkalas egyedi megmunkald allomasokkal torténik. Minden tovabbi alkatrészt, amely
az 0sszeszereléshez sziikséges kiils6 beszallitok szallitanak be.

Ezeket az alkatrészeket az Osszeszerel6 soron épitik be. Az Opel Szentgotthard Kift.
engedélyezett motorgyart6 kapacitasa 1 083 000 db /év.

A beérkezd nyersanyagokon a kdvetkezd munkafézisok keriilnek elvégzésre: nedves forgacsolas
- széraz forgacsolas - furas - marés - nedves koszorilés — finiselés— polirozas - honolas — mosas.
A megmunkalasi folyamatok utan a szerel@soron Osszeszerelésre keriilnek a kiilonb6z6 tipusu
belsdégésti motorok, melyek végellendrzés utan kiszallitasra keriilnek az autégyarakba. A gyari
karbantartas a termelési szervezet részét képezi, tevékenységevel, teljeskoriien lefedi a gyartasi
és Osszeszerelési terlleteket. A vallalati karbantartdsi stratégidt meghatéarozé csapat kilon

szervezeti egységet alkot, mely szorosan egylittmiikodik a termeléssel.

A tervezett tevékenyséq:

A jovOben gyartandod elektromos hajtasmodul (EDM) egységek 3 az 1 konfiguracioban egyesitik
az elektromos motort, a reduktort és az invertert. Az EDM-ek gyéartasa a szentgotthardi gyar
meglévé csarnokaiban (H11, H12 és H14) torténne.

Az iizemben alkatrészek megmunkalasat, valamint az elemek végso 0sszeszerelését és tesztelését

végzik majd. A megmunkalasi folyamatok hasonlitanak az (izemben amuqy is alkalmazott

munkafolyamatokkal, azoktdl lényegesen nem tér el, csak a gyartas végén nem belséégésii motor,

hanem elektromos tizemil motor keriil ki a gvartosorokroél.
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A Szentgotthardon gyartott elektromos hajtasmodulokat a tisztan elektromos STLA platformra
épiil6 jarmuvekbe fogjak beépiteni.

Elektromos hajtdsi motorok gyartdséhoz, sziikséges f6 alkatrészek keriilnek megmunkalésra, a
helyszinen:

- fohaz

- differencialhaz

- csapagyhaz

- fogaskerék/reduktor haz

A tobbi alkatrész kiilsé beszallitok altal keriil beszallitasra. A megmunkalds gyartésorokon
torténik, egyedi megmunkalod (operaciokban) allomasokon. Az alkatrészeken a kovetkezd
mechanikai miiveleteket hajtjak végre:

- furés

- maras

- dorzsarazas

- forgacsolas

- kdszorulés

- MOosas

- Osszeszerelés

- tesztelés

Az Osszeszerelt motorokat 100%-ban tesztelik a kiszallitast megel6zden.

Kapacitas (EDM): max. 630 000 db/év

4.2. A tervezett lizemelés varhato ideje, idétartama

A tervezett tevékenységeket a kdrnyezeti hatasvizsgalati eljarés, illetve a kornyezetvédelmi
engedély mddositast kovetden tervezi megkezdeni az Opel Szentgotthard Kft.

A technoldgia telepitésének tervezett kezdeti idépontja 2024. 3 negyedev.

A tervezett technoldgia telepitését megel6z6en sziikséges a meglévé H11-12-14 sz. egy 1égterti
csarnokon bellli atalakitdsok, korszerlisitések, mint a segéd acélszerkezet, vilagitas,
csarnokszell6zés, és az egységes padozat kialakitasa.

A csarnokon bellli atalakitas nem épitési engedely koteles tevékenység, mivel az épulet
homlokzata nem maodosul.

Csarnok bels6 atalakitdshoz sziikséges bontasok kezdete: 2024. &prilis-janius

Csarnok bels6 épités (segéd acélszerkezet, vilagitas, csarnokszell6zés): 2024. julius

Gepsor telepités kezdete: 2024. szeptember

A meghiz0 tevékenysegét sajat tulajdonu telephelyén vegzi.
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4.3. A tevékenység helye, a tertletre vonatkozé egyéb adatok

A tevékenység helye: 9970 Szentgotthard, Fuzesi Ut 15. 1642. hrsz alatti telephely az Opel
Szentgotthard Kft., sajat tulajdona.

Helyrajzi szdm Mivelési ag Terulet Tulajdonos
Szentgotthard | Ipari gazdasagi OPEL
_ 33.4097 ha
1642. hrsz. tertilet Gip K6 Szentgotthard Kft.

A telephely teljesen korbekeritett, azon kizardlag termelési és termék tarolasi tevekenyseget
folytattak eddig, a tervezett tevékenységhez Uj kapcsolodo létesitmények nem kerilnek
kialakitasra. A tevekenység végzéséhez a telepulés rendezési tervének mddositasara nincs
szlikség. A tervezett tevékenység az dnkormanyzat fejlesztési terveivel nem (tkozik.

Kdzegészsegugyi feltételek

A dolgozok részére a szocialis helyiségek, mint pihend, 61t6z6, zuhanyzd, WC, és étkez6 a
telephelyen a meglévd épiiletben biztositott. A sziikséges egyéni védofelszereléseket a
munkaltatd az egyéni véddeszkdz juttatasi rend szerint biztositja, azok cseréje a védelmi

képesseg elvesztése eltt megtorténik.

4.3.1. A telephely

A telephelye Szentgotthardon, a 1642 hrsz. alatti ingatlanon, a varos északi iparterlleti részén
helyezkedik el. Az Ipari Parkban 1év6 lizemekkel szomszédos, az északi oldalon a vasutvonal,
azon tul mezdgazdasagi teriiletek helyezkednek el. Az Ipari Park nyugati oldalan huzodik
Szentgotthard-Rabaflizes 7459 sz. sszeko6t6 ut, mely a 8. sz. féuthoz és a M80-as gyorsforgalmi
uthoz csatlakozik.

A telep megkdzelitése a Fuizesi Utrol lehetséges.

Helyrajzi szam Miivelési ag Terilet Tulajdonos
Szentgotthard Ipari gazdasagi OPEL Szentgotthard
) 33.4097 ha
1642. hrsz. teriilet Gip K6 Kft.
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A telephelyi fobb Iétesitmények:
Meglévo:

parkoldk és utak

kerités, kapu,

meglévd tizemcsarnokok

telepi Uthalozata

A telephely Szentgotthard telepllés belterileti részén fekszik, rendezési terv szerint ipari
gazdasagi teriilet Gip K6-Opel besorolasu teriileten. A telephelyet minden irdnybdl gazdaségi (Gksz
és Gip) teriiletek hataroljak, a telephelytdl nyugati iranyban a Gksz teruletek utan, belterileten
Klk kisvarosias jellegli lakoovezetben sorolt teriiletek taldlhatdéak, melyeken csaladi hazak
talalhatdak.

Zajvédelmi szempontbol a legkdzelebbi védendd objektum a Szentgotthard, Majus 1. utca
lakohazai (M1 pont), melyek Iégvonalban kb. 330 m-re fekszenek a telephely érintett részének
legkdzelebbi pontjatol, a terllet besoroldsa Klk — kisvarosias jellegii lakoovezet. Egyéb

iranyokban védendd objektumok csak nagyobb tavolsagban talalhatdak.
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4.4. A tevékenyseég folytatasahoz szikséges létesitmények

A tevékenység folytatasahoz minden feltétel (személyi, pénziigyi, miiszaki, targyi) adott az Opel
Szentgotthard Kft. telephelyén.

A telephelyen jelenleg is gyartasi, tarolasi es raktarozasi tevékenyseget folytatnak. A jelenlegi
tevekenység bels6égésii motorok gyartasa.

A jelenlegi zemrésszel parhuzamosan miikodik az Uj elektromos motor gyartéegység.

Az elektromos hajtadst motorok gyartdsdhoz a H11-es, H12-es és H14-es egy légter(i csarnok
belsé atalakitasa sziikséges. A kiils6 homlokzat teljes egészében megmarad, csak belsé szerelési
munkalatok atalakitdsok torténnek. Az érinett csarnokokban villamos héalézat és a
szell6zérendszer meghijul a meglévd haldzat felhasznalasaval és uj, korszerti gépek berendezések
felhasznalasaval. A csarnok fiitése megoldott a kazanhazi futéskorrdl, valtoztatds nem tervezett.
A jelenlegi csapadékviz elvezetés nem Kkerll atalakitasra, mivel a kialakitas, vizelvezetés
megfeleld kapacitasu.

(Egységes vizjogi lizemeltetési engedély 36800/744-16/2016.4lt.-3800/3783-14/2021.4lt)

A keletkez6 technologia szennyviz a meglévé olajos szennyviz gerincvezetékre csatlakozik. A
jelenlegi tisztitandd technoldgiai szennyviz mennyisége a tisztitoberendezés kapacitasanak 30%-

at teszi ki.

Az érintett csarnok teriilete 22800 m2.
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4.4.1 A telephely kapacitasa

A kapacitaskihasznalas (maximalis kapacitads igenybevétel esetén) folyamatos lesz (harom
miiszakos munkarend).

A jelenlegi tevékenység soran bels6égésii motorokat gyartanak. A jelenlegi tzemrész mellett
parhuzamosan miikodik majd az 0 elektromos motor gyartdéegység.

Az Opel Szentgotthard Kft. jelenlegi engedélyezett motorgyartd kapacitasa 1083000 db /év.

Az (j elektromos motor gyartasanak induldsat 2026. IV. negyedévre prognosztizaljak. A 100 %-
os termelés, 2031-re varhatd. Az elektromos motorgyar kapacitasa 630 000 db/év.
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OPEL Szentgotthard Kft. elektromos hajtasmodul gyartéegység kornyezeti hatastanulmanya

A tervezett volumen:

EDM STLA S Szenario 630k

Differential 619,349 627.610 623.011
- 596.109 g 590.850
500.000
300.000 275.563
200.000
» 47.064
9143 . 0 0
EDM
) EP- Elektromos
Ev EB-belsoégésii | belsoégésii | hajtasu motor
motor motor tervezett db
db szdm db szam szam
2022 310 325 - -
2023 348 408 - -
2024 384 454 24 582 -
2025 345 000 97 456 -
2026 312 000 127 371 164
2027 309 884 109 291 166 580

Jelenleg a véllalatnal kb. 760 f6 dolgozik. Az elektromos hajtdsmodulok gyéartasat a foként a
jelenlegi dolgozok atcsoportositasaval kivanja megvalésitani a vallalat.
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4.5. A tervezett tevékenyseég

Az Opel Szentgotthard Kft. elektromos hajtdsmodulokat gyéartasat tervezi Szentgotthardon
meglévo telephelyén. A szentgotthardi gyar jelenleg 1,2 literes turbofeltoltds haromhengeres és
1,6 literes turbofeltoltds négyhengeres belsd €gésii motorokat gyart.

A jovOben gyartando elektromos hajtasmodul (EDM) egységek 3 az 1 konfiguracioban egyesitik
az elektromos motort, a reduktort és az invertert. Az EDM-ek gyartdsa a szentgotthardi gyar
meglévo csarnokaiban torténik. Az Uzemben alkatrészek megmunkalésat, valamint az elemek
végsO Osszeszerelését és tesztelését végzik majd. A Szentgotthard altal gyartott elektromos
hajtasmodulokat a tisztan elektromos STLA platformra €piilé jarmtvekbe fogjak beépiteni.

Az elektromos hajtdsi motorok gyartasdhoz a H1l-es, H12-es és H14-es csarnok bels6
atalakitasa sziikséges. Igy az 0j technoldgia kialakitasahoz 22800 m? teriilet all rendelkezésre.

Elektromos hajtast motorok gyartasahoz sziikséges néhany f6 alkatrész megmunkalasa, mely a

helyszinen torténik majd

o fohaz (Machining Main Housing)

o differencialhaz (Machining Differental Housing)
. csapagyhéz (Machining BBH)

o fogaskerékhaz (Machining RG Cover)

A tobbi alkatrész kiilsd, kiilsé beszallitok altal keril beszallitasra.
A megmunkalas gyartésorokon torténik, egyedi megmunkalé (operéaciok) allomasokkal.

A tervezett megmunkalé alloméasok elhelyezkedését az alabbi térkép mutatja.
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Az alkatrészeken a kovetkezd mechanikai miiveleteket hajtjak végre:

- faras

- maras

- dorzsarazas

- forgacsolas

- koszorilés

- MOsas

- 0sszeszerelés
- tesztelés
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Machining Main Housing 3

- e 0 W
E =
0P40L | [x
70 - I =| LI
0P40
0 OP10 Rough maching RG/Inverter side/Outer side Al
(Milling/Drilling/Tapping/Reaming) ’ —r—— =
QO OP20 Semi finish Inverter side/Index machinig Jﬁj
(Milling/Drilling/Reaming/Tapping)
U OP30 Finish machining Inner diameters/RG J:“:“:LL'_
slots/Inverter side =
(Milling/Drilling/Reaming/Tapping) = . 2 .
U OP40 Final washer L LI

O OP60 Leaktest

U OP10/20/30 CNC machines are GROB G520 using
emulsion coolant

MACHINING DIFFERENTIAL HOUSING

| |
= ==
il | .
U Transfer machining line | |
(Turning/Drilling/Tapping/Grinding)
: [ ]
U Final washer
| —
O CNC Machines are Wema & Vogtland i [ 1
using emulsion coolant [ ]
[ ]
|—
MACHINING BBH I
U 1 operation concept, part will be machined according to the casting reference
(Milling/Drilling/Reaming/Groove milling)
0 0P20 Final Washer = |

0P20

e 1
O CNC Machines are PCl Meteor GL-s using emulsion coolant T
— I I
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MACHINING RG-COVER

J OP10 part index machining
(Milling/Drilling/Tapping/Reaming)

 0OP20 side wall machinings/finish mill outside surfaces
(Milling/Cahamfering/Drill/Tapping/Deep drill)

1 OP30 Bearing slots finish machinings
(Milling/Drilling/Tapping/Chamfering/Boring)

Q OP40 Final Washer

O OPS5O0 Fitting station

] OP60 Leaktest

1 OP10 Machines are GROB G320 using emulsion coolant
0 OP20 Machines are Comau 1gz-s using emulsion coolant
0 OP30 Machines are GROB G520 using emulsion coolant

£ =

Az 6sszeszerelés 2 db osszeszerelo soron klvanjak végezni a tervek szerint.
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A tervek szerint 6 db végteszt allomas
kialakitasa tervezett, ahol motorolaj és
' —— dlikol/htitéfolyadek kerll a motorokba.

T

A  tesztelést kovetden a  hitd-

g ! kenbanyagokat eltavolitjak a motorbol,

11‘—" majd
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4.6. Személyi és targyi feltételek

A dolgozok részere szocialis helyiségek, mint pihend, 61t6z6, WC, és étkezd a telephelyen a
meglévo épiiletekben biztositott. A sziikséges egyéni védofelszereléseket a munkaltato az egyéni
védodeszkoz juttatasi rend szerint biztositja, azok cseréje a védelmi képesség elvesztése elott
megtortenik.

A tevékenység folytatasahoz minden feltétel (személyi, pénziigyi, miiszaki, targyi) adott az Opel

Szentgotthard Kft. telephelyén.

4.7. Kapcsolodo miveletek

A tevékenységhez az atalakitds és a technoldgia beépitésehez minimalis anyagszallitas
kapcsolddik. A telephely tervezett tevékenység bovitéséhez kapcsolodo teherforgalom 20%-0s
novekedésre lehet szamitani.

Jelenleg a tehergépjarmii forgalom 38-40 db elhaladas naponta, a becslések szerint ebben
maximalisan 20%-0s ndvekedésre lehet szamitani. A forgalom napkézben értendd, mivel nincs
éjszakai aruérkeztetés.

A tervek szerint az Uj és a régi gyartasi folyamatok egy ideig egydtt fognak futni, mig kérilbelul
2031-ben az 0j elektromos motor gyartd részleg el nem éri a kivant termelési volument. A fentiek
figyelembevételével korulbellil 7-8 db tehergépjarmii névekménnyel lehet szdmolni naponta,
valamint maximum. 70-80 db személygépkocsival az itt dolgozdk bejardsa miatt. Részletes

kozlekedési zajszamitas és hatasterdilet vizsgalatot elvégeztik, amit a késébbiekben részletezlink.

4.8. Magyarorszagon Uj, kalféldon mar alkalmazott bevezetése esetén a
kalfoldi referencia

A technol6gia Magyarorszagon mar bevezetett, nem 0] kisérleti technol6giar6l van szo.

4.9. Az adatok bizonytalansaga (rendelkezésre allasa)

A fent felsorolt adatok biztossaga nem tekinthetd 100 %-0snak; am a tervezett technoldgia, annak
ismerete és a hozza kapcsolodd logisztika attekintésével, a leheté legpontosabban keriiltek

megadasra.
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5. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

5.1. Orokségvédelem

A vizsgalati terlileten a rendelkezésre allo ismeretek szerint nyilvantartott régészeti eléfordulés
nem talalhaté. Foldmunkéat nem fognak végezni, a kulturalis 6rokség védelme szempontjabdl a

jelenlegi engedélyezési eljaras indifferens, tobb évtizede ipari telephelyként tizemel a tertlet.

5.2. Epitett kornyezet

Szentgotthard telepilés rendezési tervével a vizsgalat targyat képezd ingatlanon tervezett

tevekenység dsszhangban van, ipari gazdasagi teriilet Gip K6-Opel besorolast a terilet.

5.3. Foldtani-, kornyezetfoldtani viszonyok

Az Alpok feldl lefutod kisebb folyok mint a Pinka, vagy a Répce szintén iranyvaltoztatast tettek
és kozosen épitettek hordalékkupokat. A Vendvidék tertletét, valamint méas kapcsol6dd
tajegysegeket pliocén-kori laza iiledékes kézetek boritjak, foként kavics, valamint agyag és
homok. A Vendvidéken siiriin kovetik egymast a dombok és patakvolgyek, s a taj nyugatrol
keletre lejt. Itt van az Orség- Vendvidék kozos térségének legmagasabb pontja, az Eziist-hegy
(386 m). Vendvidék és az Orség bar sok dologban eltér egymastol, de sokban is hasonlit
egymasra. Mindkét t4j teriilete jellemz6en kavicsos, foldje sarga és voros agyagbol all 6ssze,
melynek tobbségében kavics van beagyazva akarcsak az utak rézsiijében és a patakmedrekben.
Az agyag miatt korlatozottan miivelhetdek a foldteriiletek, viszont jelentds nyersanyagforrast
biztositott a nagy tradiciéval bir6 fazekassagnak.

A teriiletet miocénban (10-25 milli6 éve) a Szarmata-tenger boritotta, mely idével beltengerré
valt. A pliocénban (5-8 millié éve) a Dunantul terliletén a Pannon-beltenger fekudt, mely a
Balaton dsének tekinthetd, melynek zsugorodasa kdvetkeztében a tenger medre kiemelkedett és
szarazfolddé valt. Az ijonnan kialakult hegyekbdl, dombsagokbol a leszalado folydk és patakok
nagymennyiségli hordalékot, tobbek kozott kavicsot szallitottak és igy alakult ki a Vendvidék
kavicsos talaja. A felszin formalasaban jelentds szerepe jutott az Os-Raba folyonak, mely a
felszini-mozgasok soran keletebbre tolodott el. A Vendvidék talaja meglehet6sen korlatozott
termékenységli, kavicsos. Az egykori 19. szazadbol valo feljegyzések is ugy tantskodnak a
Rabamente teriiletérdl, hogy ,,sovany koves vidék.” A talajt foleg kavicsos barna agyag alkotja,
kedvezétlen vizgazdalkodasu, kevés benne a humusz, amit jelez a mikroorganizmusok hianya,
vagy akar a foldigilisztaké. Egyes teriileteken nagyon jellemz6 az erodaltsag, amelyet az egykori

mezdgazdasagi modszerek alkalmazasa is kivaltott, ugyanez a helyzet az Orségben is. Az egykor
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hasznalt bakhatas szantasi megoldas is jelentdsen hozzajarulhatott ehhez, mivel a til mély
barazdédkban az eséviz hamar mosta ki a foldet. A bakhatdk nyomai az erdékben, a valamikori
szantofoldeken tobb helyen megtaldlhatok, foleg telepitett fenyveseknél. A vidéken barmerre
megyiink, jobbara miivelésre kevéssé alkalmas tertileteket talalunk.

A vizsgalt teriilet kornyezetének felszini féldtani felépitését az alabbi féldtani térkép

(M 1:50000) szemlélteti:
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Magyarorszag foldtani atlasza (M 1:200000) szerint a tervezeési ter(let felepitése:
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Vizfoldtan:

A teriilet vizfolyasai kivétel nélkiil a Raba vizgyljtéjébe tartoznak. Természetes t6 nincs a
terlileten, leszamitva az Apatistvanfalva egyik erdejében fellelhetd tengerszemet, amit az utdbbi
idében kezdtek el megismerni. Az Orfalu melletti Fekete-td szintén egykor természetes alloviz
volt, egészen amig a 19. szdzadban lappa nem valtozott. A ma Szentgotthardhoz tartozo
Mariaujfalu mellett kialakitottak egy mesterséges tavat, amely rendkivili termeszeti értékkel bir.
Mesterséges vizfeliiletek 1étrehozasa mar évszazadok ota jellemzd ezen a vidéken. A ciszterek
birtokukon halastavakat alakitottak ki, hogy a bdjti iddszakban halat biztositsak maguk szamara.
Allatok itatasara és ontozésre a vendvidéki és 6rségi hazak mellett tokéakat alakitottak ki a helyiek,
amelyben az esOvizet és holét gyljtottek ossze.

Napjainkban is talalhatdak a vidéken tokak. A Vendvidék nagyon gazdag aprdbb forrdsokban is.
Bar sokuk a nyari hdségben kiszarad, de az esézések és a hoolvadas utan ujra vizet kezdenek
ontani. A Raba-Gyongyos vizgyiijté a Sopron-Vasi siksagon, a Raba-volgy, a Raba teraszos sik
és Gyongyos-sik Kkistajak teriletén tulnyomorészt Vas megyében helyezkedik el. A Raba-volgy
arkos sullyedékben keletkezett aszimmetrikus erdzids teraszos volgy.

A volgyet a jobb parton Kérmendig a bal parton pedig a Pinka torkolataig teraszok szegélyezik.
A Raba teraszos sik hordalékkup jellegii, atlagosan 8-10 km széles kavicstakardval, amely
fokozatosan lejt a folyo felé. A Gydngyos-sik a Kdszegi-hegységet DK-r6l 6vez6 hegylabfelszin
keleti peremén helyezkedik el. A Gydngyost magas és alacsony artér kiséri, amelytdl keletre
terjedelmes kavicstakards siksag kovetkezik egeészen a Raba balparti kavicstakardjaig. A
geologiai nagyszerkezetre jellemzé a Réaba vonaldban huzédd jelentds torésvonal, amely
kettévalaszt kétféle alaphegységet. A Raba vonaltol keletre j6 vizado képességii karbonatos tridsz
koru kézetek talalhatok, amelyek utanpotlasukat a Dunantali-Kézéphegység iranyabol kapjak. A
Raba vonaltdl nyugatra paleozoos kristalyos kézet az alaphegység, amely a gyakorlatban vizzard
képzédménynek tekinthetd. Az alaphegységet tobb helyen viztarolé devon dolomit szigetek
alkotjak. A vizgy(ijton ennek vizfoldtani jelentdsége Rabasdmjénben van. Ide egy soleparlo lizem
telepiilt. Felette miocén kort képzédmények talalhatok, amelyek vizadd képessége valtozo. A
miocén csak lokalis jelentéségli (Rébasomjén). Ezekre a képzddményekre nyugatrol keleti
iranyban egyre vastagabb kifejlédésben 0- 2000 m vastag pannon Uledék telepult. Az alul 1évé
alsd-pannon marga, agyagmarga, homokkd, aleurit rétegei vizzaré tulajdonsagiak. Vizfoldtani
jelentdsége a fels6pannon kora dsszletnek van, amely keletrdl nyugati irdnyban egyre vastagabb
kifejlodésti, és a Raba vonalan eléri az 1000 m-t, a vizgylijté északnyugati részén az 1500 m-t.
A felsépannon pordzus homokos rétegei mintegy 500 m alatt alkalmasak termalviz nyerésre,

(Szentgotthard, Szombathely, Sarvar). A felsOpannon fels6 250 m-es szintje a terilet
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legfontosabb ivoviz taroldja. Jellemzd, hogy Vag-Varkeszo térségében egy felszin kozeli vulkani
képzédmény korvonalazodik, ami vizzaronak tekinthetd és itt a folyot kovetd kavicsos rétegek
elvékonyodnak. A fels6pannon tiledék felett elhelyezked6 10-20 m vastag pleisztocén tledék
ivoviz nyerésére nem alkalmas. Kivétel ez alol a Raba kavicsterasza, ahol partiszlrésii tavlati
vizbazisok kijel6lésére keriilt sor (Csakanydoroszlo, Ostffyasszonyfa). A vizgyijtén az
ivovizbazisok teljes egészében a felszin alatti vizekre, dontden a rétegvizekre telepiiltek. A
rétegvizbazisok utanpétlasukat a talajviz iranyabdl kapjak. A talajviz atlagos mélysége 4 m. A

talajviz azonban a vizgyijtd teriilet nagy részén szennyezett, ivasra alkalmatlan mindségt.

Magyarorszag foldtani atlasza szerint a tervezési terilet talajviztérképe:
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Talajviztikér nyugalmi szintje a felszin alatt
talajvizmentes terilet
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12m
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A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz0l6 27/2004. (X11. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Szentgotthard telepuilés terllete a

felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny teriiletnek mindsiil.
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A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgdld vizi létesitmények védelmérdl szol, meghatarozza a felszin alatti
vizbazisok esetében a belsd, kiilsd, valamint a hidrogeoldgiai védéidom és véddteriiletek
meghatarozasanak, kijelolésének, kialakitdsanak, és fenntartdsdnak modjat. A tervezett

tevékenyég teriilete nem érinti felszini vizbdzis védateriiletet.

A vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szol6 27/2006. (11. 7.)
Korm. rendelet szerint az érintett terlilet Szentgotthard kozigazgatasi terllete nitrat érzékeny
tertileten talalhato.

A Mezbgazdasagi Parcella Azonositd Rendszer (MePAR) térképi adatbazisa alapjan a
tervezéssel érinett Szentgotthard 1642 hrsz-G ingatlan - blokkazonositd szama WUFRLR21 —
nitrat érzékeny, mely blokk az alabbi térképen lathatd.

Foldtani kozeg, mint hatasviselo kornyezeti elem

A rendelkezeésre all6 adatok és dokumentaciok szerint, a tervezett Kivitelezés és miikodtetés soran,
a technoldgiai fegyelem betartdsa mellett talaj-, talajvizszennyezés el6relathatdlag nem
kovetkezik be, az csak egy esetleges havariaesemény bekdvetkezése esetén (ehhez kapcsolddoan
Id. a 8. fejezetet) lehetséges.
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Talajvédelmi szempontbol kdzvetlen hatastertlet nem alakul ki, mert a meglévé épiiletekben
kerul elhelyezésre a technologia, igy épitési tevékenyseggel nem jar.

Uzemszerti tevékenyég soran a foldtani kozeg nem szennyezddhet. Havaria féként a Kivitelezés
és termeléshez kapcsolodo szallitas soran a (gép meghibéasodésa) lizemanyag- és hidraulika olaj
elfolyas esetén fordulhat eld a foldtani kozeg felszinén kismértéki lokalis jellegli szennyezddés,
melyet a havaria fejezetben foglaltak szerint felszamolnak, megakadalyozva a szennyezOdés
foldtani kdzegbe torténd beszivargasat.

A terlleten fokozott figyelmet kell forditani a talaj és az alapkdzet szennyezésének elkeriilése
érdekében.

Igy megallapithatd, hogy a foldtani kdzegre a tervezett tevékenység nem gyakorol jelentds

negativ hatast.

5.4. Felszin alatti és felszini vizek

5.4.1. Felszini vizek

Felszini vizeket a tervezési teriilet nem érint.

A Foldmérési és Tavérzékelési Intézet altal készitett “Arvizveszélyeztett teriiletek MePaAR
Tematikus Fedvénye” alapjan a tervezéssel érinettett teriilet nem mindsiil arvizjarta, illetve
belvizveszélyeztetett teriiletnek.

A felszini vizek tavolsaga, tovabba az alkalmazni kivant miiszaki megoldasok ismeretében
megallapithatd, hogy az elektromos motorgyartas létesitési és mikodtetési tevékenyége sem
gyakorol kedvezdtlen hatast a felszini vizfolyasokra. Felszini vizvédelmi szempontbol

hatastertilet nem alakul ki.

5.4.2. Felszin alatti vizek

A tervezési teriilet kdrnyezetében a talajviz szint kb. 2-4 méteres mélység kozben észlelhetd. A
telephely térségében a jellemz6 talajviz aramlasi irany DNY-i.

A tevékenység folytatdsa a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Kormany
rendeletben eléirtak szerint, a felszin alatti viz, foldtani k6zeg (B) szennyezettségi hatarérteknél
kedvezdbb allapotanak megdrzésével fog torténni.

A tervezett tevékenység normal lizemmenetben a felszin alatti vizekre negativ hatast varhat6an
nem gyakorol, a vizkivétel varhatéan nem fog névekedni, mivel fokozatos technoldgia valtas

kovetkezikbe a gyar életében, amely a vizigényt nem befolyasolja.
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5.4.3. Vizellatas

Telepiilési vizi kozml halozatarol és sajat kutakrol is ki van épitve a vizellatas a tervezeési
terlleten. A vizzellatasi igény a tervezett projekt 1étesitése és miikodtetése miatt nem valtozik,
mivel a elektromos hajtasmodul gyartas volumene fokozatosan kerul felfutattasra, mikdzben a
benzines motorok gyartasa csokken, igy megallapithato, hogy sem a technoldgia sem a szociélis
vizigény nem valtozik jelentés mértékben.

Az Opel Szentgotthard Kft. Szentgotthard, Fuzesi Gt 15. szam alatti telephely ipari vizellato,
csapadekviz-clvezeté és szennyviztisztitd vizilétesitmények vonatkozasaban 36800/744-
16/2016.4lt.-3800/3783-14/2021.4lt szdmon egységes szerkezetben kiadott tobbszér modositott
vizjogi Uzemeltetési engedélyben foglaltak alapjan miikodteti vizi 1étesitményeit.

e Vizigény a kozmiives vizhalozatrol
Az lizem ivovizigényének biztositasa a koziizemi halozatrol torténik.
Az ivovizigény a kozlizemii vizellatod halozatrol:
napi atlag: 200 m3/d
évi Gsszes: 19.470 m3/év

e Vizigény a sajat kutakbdl

A sajat kutakbdl kitermelt viz az Gzem technoldgiai (ipari) vizszikségletét biztositja. A kutakbdl
Kitermelt ipari viz biztositja a hiitétorony (a légkompresszorok hiitéséhez), a kazanhaz, a
hlitékdzpont (technologiai berendezések, emulzids rendszerek hiitéséhez), a tliziviz (sprinkler
rendszer), az ipari moségépek, az emulzids rendszerek és a hasznélati vizellatas (takaritoviz)
vizigényét.
Az Uzem technoldgiai célu vizigénye a sajat kutakbol:
. és a I1l. szdmu akna kutakbol:
napi atlag: 90 m%/d
napi cstcs: 180 m*/d

évi 6sszes: 22.500 m3/év

1. szamu (B-57 kutkataszteri sz.) rétegvizkatbol:
napi atlag: 150 m%/d
napi cstcs: 300 m3/d
évi osszes: 37.500 m3/év

Az évi Gsszes vizmennyiség: 60.000 m3/év
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Viznyerohely megnevezése: az 1. és a I1l. szamu akna kutak

Mértsége Kategoriara MindGsége Vizhasznalat jellege Viztest talterhelési szorzo

mért talajviz Il. osztaly gazdaségi celu egyebt=1,0

kitermelheté vizmennyiség: 22.500 m®/év.

Viznyerdhely megnevezése: 1. szamu (B-57 Kutkataszteri sz.) rétegvizkut

Mértsége  Kategériara ~ Mindsége Vizhasznalat jellege Viztest tdlterhelési szorzo

mért rétegviz Il. osztaly gazdasagi célu egyébt=1,0

kitermelheté vizmennyiség: 37.500 m®/év.

A talajvizes és a rétegvizes kutakbol kitermelt viz a 400 m-es tarozd6 medencébe jut, ahonnan 60

m3/h kapacitas( vastalanito berendezésre keriil.

5.4.4. Szennyvizkezelés

A telephelyen kommunalis és szocidlis szennyviz is keletkezik. Az Opel Szentgotthard Kft. a
36800/744-16/2016.4lt. -3800/3783-14/2021.4lt szamon egységes szerkezetben kiadott tébbszor
modositott vizjogi lizemeltetési engedélyben foglaltak alapjan miikodteti vizi 1étesitményeit. Az
tervezett 4 gyartoegység kialakitdsa miatt a rendszerben nem lesz valtozas, mivel az itt keletkezd
technolégia szennyviz a meglévé olajos szennyviz gerincre csatlakozik. A jelenlegi keletkezett

szennyviz a tisztitbberendezés kapacitasasanak 30%-at veszi igénybe.

2024 2025 2026 2027
m3 20232 20233 tervezett tervezett tervezett tervezett
m m m3 m3 m3 m?3
Technologial ipariviz | 4, 556 27301 | 32050 | 34670 34 450 45 900
felhasznalas

Ivoviz felnasznalas | 12 420 9470 11118 | 12026 11 947 15 921

Technologiai 3453 3133 3675 3976 3949 5263
szennyviz keletkezés

Total szennyviz 22283 290717 | 34861 | 37709 37 460 49 922

kibocsatas
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Szennyviztisztitas erdsen szennyezett vizek tisztitasa:
A tisztitasi folyamat elsd fazisa az emulziobontas, mely a 2 db 250 m-es karmentds kialakitasu
szennyviztartdly egyikében torténik, mialatt a mésik tartdly az olajos-emulzios szennyvizek

fogadésara szolgal. A gylijtés és emulzidbontds valtott funkcidban torténik a két tartaly kozott.

Az emulziobontés (1. fazis) az alabbi fazisok létrejottét eredményezi:

1, Hig olajos-emulzios viz fazis, mely tovabbi tisztitasra kerll a 2. fazisra

2, Feltuszott olaj fazis, mely felfithetd tartdlyban vizmentesités utan elszallitasra
lefejthetd
A 250 m3-es tartalybdl az also vizes fazis az atmeneti taroldba keriil, ahonnan szivattyu juttatja
a 2 db parhuzamosan kapcsolt vakuumbeparlora. A vakuumbeparldé kapacitasa egyenként 400
1/6ra, flitésiik elektromos.
A desztillatumot (a tisztitott szennyvizet) egy gyljtétartdly utan mivel szennyezettsége
(KOI<1000 mg/l) megfelel az eldirasnak- mérddran keresztiil a gyari szennyvizcsatorna
halézatba keril bevezetésre.

A tisztitas sorén, 2 helyen koncentralodik a szennyezés, keletkezik hulladek:

. felusztatott olaj: az emulziébontas soran,
. beparlasi maradék: a vakuumbeparlas soran,
. olajos iszap (fizikai-kémiai tisztitasbol)

Alacsony szennyezett vizek tisztitasa:

Az alacsony szennyezettség vizeknél elegendd az egyfokozatu tisztitas: A szennyezés megkotése,
szervetlen flokkulalé-koagulalé vegyszerrel torténik. A szennyezés megkotése iszap fazisban
torténik. Az alkalmazott vegyszer: FLOKO szennyviz kezelGszer. A 2. fazisban alkalmazott
szennyvizkezeld szer koagulald hatasa révén megbontja az emulzios, illetve kolloid allapota
részecskéket. A hasznalt adalékanyag flokkulalo hatasa révén pedig, nagyobb méretli gyorsan
tilepedd pelyheket képez. A kezelés hatdsara a megbontott olaj, emulzio olajtartalma a flokkulalo

anyag pelyheihez adszorbeélodik és teljes egészében iszapfazisba kerdil.

A 2. fazisu tisztitas az alabbi fazisok létrejottét eredményezi:

1, Tisztitott vizfazis, mely megfeleld kontroll és méréoran valo 4thaladas utan a gyari
szennyvizcsatornaba jut

2, Olajos iszap, mely iszapslrités utan kamras szlirdprésen keriil viztelenitésre, majd

viztelenités utan hulladékhasznosité/artalmatlanité helyre szallithato.
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A tisztitott szennyvizeket megfeleld ellendrzottség mellett engedik a gyarteriileten beliili
kozcsatornaba oly moddon, hogy az a hatalyos kornyezetvédelmi eldirasoknak folyamatosan
megfeleljen. A tisztitott szennyviz a gyari kommunalis szennyvizzel kdzds csatornarendszeren

hagyja el a telephelyet a varosi csatornahélézatba.

A vizjogi tzemeltetési engedélyben 2 db kibocsatasi pont kerllt meghatarozasra az alabbiak
szerint:
1. Fémmegmunkalasbol szdrmazo technoldgiai szennyviz mintavételi helye a més

szennyvizekkel valo elkeveredés el6tt. (lizemi végkontroll — KTJ: 102 554 093)

Komponens Hatarértéek Javasolt vizsgalati
maodszer

Osszes 6lom 0,5 mg/l MSZ 1484-3
Osszes kadmium 0,1 mg/l MSZ 1484-3
Osszes krom 0,5 mg/l MSZ 1484-3
Osszes réz 0,5 mg/I MSZ 1484-3
Osszes nikkel 0,5 mg/l MSZ 1484-3
Osszes cink 2 mg/l MSZ 1484-3

AOX 1 mgl/l MSZ 1485

2. A kdzilizemi szennyvizelvezetd miibe valo bevezetés eldtt (gyari végkontroll — KTJ: 102 554

107)

Komponens Hatarérték Javasolt vizsgélati
modszer

pH 6,5-10 MSZ ISO 10523
KOIk 1000 mg/I MSZ 1SO 6060
Osszes szervetlen nitrogén 120 mg/I MSZ 1SO 7150-1
Osszes vas 20 mg/I MSZ 12750-34
Szerves olddszer extrakt 50 mg/I MSZ 1484-12
Osszes foszfor 20 mg/I MSZ 260-20
Toxicitas 6 TH MSZ EN ISO 7346-1/2000
Szulfat 400 mg/I MSZ 1SO 9280
10’ tilepedd anyag 150 mg/I MSZ 260-3
Osszes s6 2500 mg/I MSZ 260-3

Az akkreditalt mintavételek és mérések negyedéves gyakorisaggal torténnek. A gyari vég-
kontrollnal 24 oOrés atlagminta-vételt automata mintavevé berendezés biztositja, az tizemi vég-
kontroll mintavétel 2 dras atlagmintaval torténik.

A vizsgalati eredményeket az OKIRKAPU adatszolgaltatason keresztil FEVISZ-OA jelii
adatlapon, elektronikus uton kildik meg a vizvédelmi hatosag részére a mintavételt kovetd 20.

napon beldl.
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5.4.5. Csapadékviz elvezetés

A telephely vizilétesitményei — igy a csapadékviz elvezetés is részét képezi a 36800/744-
16/2016.4lt. . -3800/3783-14/2021.alt vizjogi Uzemeltetési engedélynek. A csapadekviz végso
befogaddja a Raba folyo.

A jelenlegi beruhazés és bels6 atalakitds nem érinti a csapadékvizhez tartozé miitargyakat és az

elvezetést.

5.4.6. Monitoring rendszer

A kornyezeti elemek, kulonosen a felszin alatti viz, a foldtani kdzeg terhelésének,
szennyezésének, karosoddsanak, allapotanak (beleértve a szennyezddésterjedést is) és
igénybevételének megismerésére, illetdleg az allapotvaltozas nyomon kovetésére szolgald méro-
megfigyel6-(egyiitt észlel6-) ellenérzé haldzatot monitoring rendszernek hivunk.

Az Opel Szentgotthard Kft.-nél a 2020-as év végén a telephelyen talalhatd M2 és M3 jelt
monitoring kutak a Vas Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdésdg 36800/365-4/2019 sz.
hatarozata alapjan megsziintetésre kertltek.

fgy jelenleg 9 db figyelokut talalhaté a telephelyen. A monitoring kutak ellendrzottek és
mikddésiik megfeleld, a létesiteni kivant tehnoldgia miatt, mivel a meglévo rendszert kivanjak
tovabbra is hasznalni 1) figyeldkut kilakitdsa nem indokolt.

A Vas Megyei Katasztrofavedelmi lgazgatosag 36800/5429-8/2017 sz. hatarozata alapjan a
megmaradt 9 db figyelokut vizsgalati rendje a B1, B2, B§, MB2, MB3 éves gyakorisaggal
torténik. A hatdrozat szerint a vizsgalandd6 komponensek listaja a kovetkezd: pH, fajlagos
elektromos vezetOképesség, redoxpotencial, ammoénia-ammaonium-nitrogén, nitrat-nitrogen,
foszfat), TPH, arzén (As) és vizszintmérés.

Az OPEL Szentgotthard Kft. szentgotthardi telephelyén végzett talajviz vizsgalatok
eredményeinek értékelése az ENCOTECH Kdornyezetvédelmi Szolgaltato és Tanacsado Kft. altal
2023-ban megtortént.

Fébb megéllapitasai:

e A vett mintak laboratoriumi vizsgalati eredményei alapjan megallapithatd, hogy a
toxikus elem (As) kimutatott koncentraciéi a vonatkoz6 ,,B” szennyezettségi
hatarértéket, a vizsgalati évben a B8, MB2, MB3 jelii kutak esetében ismételten
meghaladta. A gyartas soran, a telephelyen nem hasznalnak arzént vagy arzén tartalmu

anyagot.
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e Az alifas szénhidrogénekre (TPH) irdnyulo vizsgalatok, B” szennyezettségi hatarértéket
ismételten el nem ér6 koncentraciot talaltak a figyeld kutak vizében. Az eredmenyek
minden kat esetében a modszer kimutatasi hatara alatt voltak.

e A 2023. évben vett mintdk esetében a pH értékek a ,,.B” (6,5-9) szennyezettségi
hatarértékhez viszonyitva alacsonyabbak voltak. A korabbi években vett vizmintak pH
értékei is ehhez hasonloan alakultak. Ez a térség hidrogeokémiai tulajdonsagaival
indokolhatd.

e Ammonia-ammonium-nitrogén tekintetében az el6z6 évhez képest nem volt
megfigyelhetd valtozas. A korabbi évektdl eltérden az idei vizsgalatok sem mutattak ki
tallépest. A vizsgalt 5 db monitoring kut vizében joval az elbirt koncentracio alatt maradt

a szennyezO komponens értéke.

A telephelyen belil nem sziikséges az elektromos hajtdsmodul gyartdéegyseég kialakitasa €s
Uzemeltetése tekintetében a meglévé talajviz monitoring rendszer atalakitasa, mivel a jelenlegi
engedélyezés targyat képezd ott folytatni tervezett tevékenység nem indokolja azt.

Bérmilyen jellegli havariat haladéktalanul be kell jelenteni a kdrnyezetvédelmi hatosdgnak.

5.5. Levegd, levegdbtisztasag-védelem
A kornyezeti levegd mindségének tartds és hatékony megovasa és javitasa, az emberi egészség
védelme ¢és a kornyezet allapotanak megdrzése érdekében a levegd védelmérdl szolo 306/2010.
(XI11. 23.) Kormanyrendelet rendelkezései tekintend6k iranyadonak.
Az elektromos hajtasmodul gyartdegység telepitésével és a majdani lizemeléssel kapcsolatban az
alabbi levegdmindséget befolyasold események varhatoak:

o Akivitelezés, technologia beépitése soran fellép6 1égszennyez6 hatas

o A szallitas légszennyez6 hatasa

e Aziizemeltetés 1égszennyez0d hatasai

A kbrnyezet bemutatasa

A levegd terheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. szdmu melléklete alapjan a teriiletre

vonatkozo hatarértékek az egyes szennyez6 anyagokra vonatkozoan (pg/m®):
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Szennyezd Veszelyességi | 60 perces hat. o ) , ]
; 24 Orés hat. ért. | Eves hat. ért.

anyag fokozat ért.
Ken - dioxid . 250 125 50
Szén - monoxid I 10000 5000 3000
Szallo por . 50* 50 40
Nitrogén -

_ I 100 85 40
oxidok

* 24 6ras van csak

Kivitelezési munkéalatok

A tervezett tevékenységhez elektromos motor gyartdshoz Uj kapcsolodo Iétesitmények nem
kerlilnek kialakitasra, csak a H11-es, H12-es és H14-es csarnok bels6atalakitasa sziikséges. A
kiils6 homlokzat teljes egészében megmarad, csak belsd szerelési munkalatok atalakitdsok
torténnek. Az érinett csarnokokban villamos halozat és a szellozérendszer megujul a meglévo
halozat felhasznalasaval és 1j, korszerti gépek berendezések felhasznalasaval.

A teljes kivitelezés, csak egy atmeneti, Megbiz6 adatszolgaltatasa alapjan koriilbelul 5-6 honapos
id6tartamot jelent, melynek a nagy része félkész szerkezetek Osszeallitasat és az Uj technoldgia

beéepitését és belizemelését jelenti.

Kivitelezési munkak soran a porral jaré tevékenységet kilonds figyelemmel kell végezni,
szllkség esetén a kiporzas megakadalyozasara locsolast kell alkalmazni. Ilyen tevékenység
varhatéan nem lesz, vagy csak id6legesen lesz a kivitelezés soran.

Fentiek alapjan részletes immisszios szamitasok elvégzése indokolatlan.

Kivitelezéshez kapcsolddo szallitas

A kivitelezés tevékenységhez kapcsolodo szallitdsi igény elenyészonek tekinthetd, néhany
teherautd idbleges célforgalma varhatd az érinett teruletre, igy kilén Gtmenti transzmisszios
szamitasok elvégzése indokolatlan, anélkiil is kijelenthetd, hogy nem okoz jelentds kornyezeti

hatast a bejaro utak mentén.

Szallitas, kozlekedés

A telephely tervezett tevékenységhez nem kapcsolodik jelentds forgalom ndvekedés, mert nem

egy Uj gyar és gyartasi, termelési folyamat kialakitas tervezik, hanem egy meglévd gyar
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modernizalasat kivanjak elvégezni. Jelenleg a napi tehergépjarmii forgalom 38-40 db (76-80
elhaladas) naponta, a becslések szerint ebben maximalisan 20%-o0s ndvekedésre lehet szamitani.
A teherforgalom napkdzben értendd, mivel nincs €jszakai aruérkeztetés.

A tervek szerint az (j és a régi gyartasi folyamatok egy ideig egydtt fognak futni, mig kordlbeltl
2031-ben az 0j elektromos motor gyartd részleg el nem éri a kivant termelési volument.

A fentiek figyelembevételével korulbelil 7-8 db tehergépjarmii névekménnyel lehet szamolni

naponta, valamint maximum. 70-80 db személygépkocsival az itt dolgozok bejarasa miatt.

A FORDULOK SZAMITASA

A fentiek alapjan igy az lizemelés miatt az alabbi névekmeényre lehet szamitani:
Novekmény:

tehergépjarmii: 7- 8 db/nap = 16 (elhaladéas/nap)

személygépjarmu: 70 — 80 db/nap = 160 (elhaladas/nap)

A szaéllitasi atvonal lakéterileteket (belterileteket) érint.

A telephelye Szentgotthardon, a 1642 hrsz. alatti ingatlanon, a varos északi ipartertleti részén
helyezkedik el. Az Ipari Parkban 1év6 lizemekkel szomszédos, az északi oldalon a vasutvonal,
azon til mezdgazdasagi teriiletek helyezkednek el.

Az Ipari Park nyugati oldalan hizodik Szentgotthard-Rabafiizes 7459 sz. 6sszekoté ut, mely a
8. sz. féuthoz és a M80-as gyorsforgalmi Gthoz csatlakozik.

A telep megkdzelitése a Fuzesi Utrol lehetséges, illetve kdzvetetten a 7459. szamu Szentgotthard-
Rabaflizes 6sszekoté ttrol lehet megkozeliteni. Ezért megvizsgaljuk a jovobeni allapotot és a

hatarértéket az érintett 7459 szamu 0sszekoto Ut vonatkozasaban.
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A szallitasra vonatkozo forgalmi adatokat a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. altal publikalt ,,Az
orszagos kozutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” cimii kiadvany alapjan
hataroztuk meg.

A széllitassal érintett 7459. szamu Szentgotthard- Rabafiizes 6sszekoto utra vonatkozo forgalmi
adatok

A szamlaléallomas szama: 8483

Ervényességi szakasz hatarszelvényei: 0+000 — 3+367 km szelvények

Sze- Kis- Autbébusz Tehergépkocsi Motor- Lassii

m«ily tehker caves | csuklss Kdzepesen nehéz stkocsis | MYE" speci- ker,ék- jarmi

gK. gK. 9y nehéz P ges alis par
Jarmii/nap

6898 | 746 | 69 | 21 | 41 | 33 | 22 | 29 | o | 103 | 17

Novekmény: 16 db tehergépjarmii elhaladas/nap
160 db személygépjarmii elhaladas/nap

Személygépkocsi | Autébusz | Tehergépkocsi
Jarmii/nap
Jelenlegi 6898 90 873
helyzet
Tervezett 7058 9 889
forgalom

A szallitasbdl adodo Iégszennyezeést, immisszidt az MSZ 21459-2:1981 szamu szabvany szerint
a szallitasi ut tengelyétél mért 10, illetve 20 m-re szamitottam.

A szamitasok soran a Kkiilteriileti haladasi sebességeket a kovetkezOk szerint alkalmaztuk:
személygépkocsi esetén atlagosan 80 km/h; autobusz esetén 70 km/h; tehergépjarmiivek esetén
70 km/h, mig belteriileten a haladasi sebességet 50 km/h-nak tekintettik.

A nevezett szabvany szerinti folytonos vonalforras szennyezd hatdsanak rovid atlagolasi idore
szamitott értékét (C) a kovetkezéképpen hatarozza meg:

2
2 E 1(H 0,693- x 0,693 x 0,693 x
C=c e - Op(——=—5) - p(-———5)-ep(-———-)  mg/m’
T Sna-uU-o, 2 - u-Ty, u-Ty u-T,

ahol:
E: folytonosan miik6dé vonalforrds révid iddtartamra vonatkozod  gézéllapota

szennyezOanyag emisszidja [mg/sm]

Emisszios faktor értékeit az alabbi tablazat tartalmazza:
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Ozv.

Tehergépkocsik esetében

Sebesség| CO [ NOx| SO
km/h g/km
10 35 [5,35/2,29
50 14,713,81| 1,4
70 11,214,38|1,43

folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid idOtartam alatti
kozépertéke [m/s] 2,5

(%0 + 6%)Y? folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggdleges turbulens szorodasi
egyutthatdja [m]

a szélirany és a vonalforras altal bezéart szdg 90°

a folytonos vonalforrés kibocsatasanak effektiv magassaga [m]  atlagosan 1m

a receptor pontnak a vonalforrastol valé szélmenti tavolsaga [m]

a gaz allapotl szennyezd anyag szaraz lilepedésének mértékét jellemzo felezési ido [s]
a gaz allapotl szennyezd anyag kémiai atalakulasanak mértékét jellemzo felezési ido [s]

a géz allapotl szennyezd anyag nedves iilepedésének mértékét jellemzd felezési ido [s]

A fenti képlet alapjan a jelenlegi forgalom hulladékhasznosito teleppel névelt elhaladasaival

szamitott immisszios értékeket (ug/m?®) az alabbiakban mutatjuk be.

A gépjarmi kategorianként a fajlagos emisszio értékek a Kozlekedéstudomanyi intézet 1995. évi

jelentése alapjan hasznaltam fel.

A TELEPHELYRE KOZUTON /7459-ES SZAMU SZENTGOTTHARD-RABAFUZES

OSSZEKOTO UT/ (V=50 KM/H), BELTERULET (SZENTGOTTHARD):
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Ervényességi szakasz hatarszelvényei: 0+000 — 3+367 km szelvények

Komponensek CcO NOx SO2
Tavolsag pg/m? pg/md pg/md
hatérérték 10.000 200 250
10 240,12 19,83 2,38
20 150,69 12,45 1,49

A fenti szamitésok szerint a tervezett tevékenységb0l szarmazo immisszid az érintett itvonalon
minimalis terhelést jelent még teljes forgalom ndvekedés esetén is, a jelenleg tervezett
tevekenység forgalomnovekedéssel jar ezért a szamitasok soran a tervezett helyzetet vizsgaltuk,
és igy is megallapithatd, hogy az 6sszterhelés is messze a vonatkozo hatarérték alatt marad. A
szallitas levegotisztasag-védelmi szempontbol gyakorlatilag nem okoz jelentds

kornyezetterhelést.

Uzemelési fazis

A kornyezeti levegé mindségének tartds €s hatékony megdvasa és javitasa, az emberi egészség
védelme ¢€s a kornyezet allapotanak megdrzése érdekében a levegd védelmérdl szolo 306/2010.
(XII. 23.) Kormanyrendelet rendelkezései tekintenddk iranyadonak.

Az elektromos hajtasi motorok gyartasahoz a H11l-es, H12-es és H14-es csarnok belsd
atalakitdsa sziikséges. A csarnok flitése megoldott abban valtozds nem varhaté a meglévd
kazanhazi futéskorrél megoldott.

Az érinett csarnokokban a szelldz6rendszer megujul a meglévo haldzat felhasznélasaval és Uj,
korszerii gépek berendezések felhasznalasaval (a gépek beltéren keriilnek beépitésre és
Kicserélésre). A szelléz6é rendszerhez nem kapcsolodik pontforras és nem tartoznak pontforras

adatszolgaltatasi kdtelezettség ala sem.
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Az (j elektromos hajtdsmodul gyartdélizemben alkatrészek megmunkalasat, valamint az elemek
veégso Osszeszerelését €s tesztelését végzik majd.

Elektromos hajtasu motorok gyartasa soran sziikséges néhany f6 alkatrész megmunkalasa, mely
Szentgotthardon fog torténi.

- féhaz

- differencialhaz

- csapagyhaz

- fogaskerék/reduktor haz

A megmunkal allomasokhoz technoldgia elszivasok (16 db) tartoznak, amelyek bejelentés

koteles pontforrasnak szamitanak.
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A piros pontok jelzik a tervezett elszivasok helyét.
A technoldgiai elszivasok felsorolasa:
- BB Housing
- Elszivas: 2 db 4.000-4.000 m®h, 450-450 mm kémény
- Moso6gép: 1 db 450 mm kémény
- RG Housing
- Elszivas: 1 db 10.000 m%/h, 700 mm kémény
- Elszivas: 1 db 6.000 m%/h, 500 mm kémény
- Mos6gép: 2 db 350-350 m®/h, 450-450 mm kémény

- Main Housing
- Elszivés: 3 db 8.000-8.000 m®h, 600-600 mm kémény
- Elszivas: 1 db 6.000 m%/h, 500 mm kémény
- Moségép: 3 db 450-450 mm kémény

- Differential Housing
- Elszivas: 1 db 14.000 m%/h, 600 mm kémény
- Moségép: 1 db 450 mm kémény
A tobbi alkatrész kiilso beszallitok altal keriil beszallitasra.

A megmunkalas gyartdsorokon torténik, egyedi megmunkald (operaciok) allomasokon.
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Az alkatrészeken a kovetkezd mechanikai muiveleteket hajtjak végre:
- faras

- maras

- ddrzsarazas

- forgacsolas

- koszoriles

- mosas

- Osszeszerelés

- tesztelés

Az 0sszeszerelt motorokat 100%-ban kivanjak tesztelni. A tesztpadokhoz nem kapcsolddik
elszivas mivel nincs flistgaz kibocséatas.

Kapacitas: max. 630 000 db/év

A telephelyen a jelenlegi termeléshez kapcsolddnak meglévé pontforrasok, amelyhez a megbizo
milkodési engedélyt kapott a VA/KTHF-KTO/504-5/2024.sza&mon. ezen levegbtisztasag-

védelmi mitkddési engedélyében foglaltak alapjan mitkddteti jelenlegi pontforrasait.

Mivel az () gyartéegységben szintén tervezik az elszivasok Kkialakitasat, amelyek
pontforrasoknak mindsiil, igy ezek bejelentés kotelesek. A telephelyen mar vannak hasonlo elven
milkod6 pontforrasok, ezért a létesitési engedélyezés sordn azon pontforrdsok mért adatait

(VAIr/018/111/2023) hasznéljuk fel a tervezett pontforradsok kibocsatdsanak meghatérozasahoz.

Tehat a telephelyen az Uj elektromos hajtasmodul gyartéegységben elhelyezend6 gyartésorokhoz
16 db 0j helyhez kotott 1égszennyez6 pontforras kapesolodik. A technoldgiahoz nem tartozik
folyamatos mérémiiszer. A rendszer mindenkori allapotat a kezeldszemélyzet kontrollalja. A
kibocsatasok ellendrzésére 6tévente emisszios méréseket fognak végeztetni. Mivel az 10. szamu:
elektromos hajtdsmodul gyartas technoldgia sorén felhasznalt anyagok felhasznalasbdl a 16 db
Uj pontforrdson rendszeresen kibocsatas torténik, amelyek az (j pontforrdsokon keresztil
tdvoznak a szabadba, a levegd védelmérol szolo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet szerint
bejelentés koteles 1égszennyezd pontforrasoknak szamitanak, melyet részletesen az alabbi
pontforras létesitési engedélykérelem részben mutatunk be, kérjik a tisztelt hatosagot, hogy a

pontforras létesitési engedélyt jelent eljaras részeként adja ki.
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1.) Azonosit6 adatok:

Kérelmez6: OPEL Szentgotthard Kft.

Székhely: 9970 Szentgotthard, Flzesi Ut 15. (1642 hrsz.)
Telephely: 9970 Szentgotthard, Fuzesi ut 15. (1642 hrsz.)
KUJ: 100170634

KTJ: 100334938

2.) A létesitmény telepitési helyének jellemzoi:

A telephelye Szentgotthardon, a 1642 hrsz. alatti ingatlanon, a varos északi ipartertleti részén
helyezkedik el. Az Ipari Parkban 1év6 lizemekkel szomszédos, az északi oldalon a vasutvonal,
azon tul mezbégazdasagi teriiletek helyezkednek el. Az Ipari Park nyugati oldalan hizodik
Szentgotthard-Rabafiizes 7459 sz. 6sszekotd Gt, mely a 8. sz. féuthoz és a M80-as gyorsforgalmi
uthoz csatlakozik.

A telep megkdzelitése a Fuzesi utrdl lehetséges.

Szentgotthard E-i lakoteriileti széle D-i iranyban 500 m-re Raba foly6 D felé 500-700 m-re.

A gyarépiilettél Ny —ra 300 m-re halad a 7459. szamu Szentgotthardot és Rabafiizest 6sszekto
ut. Az (j elektromos hajtasmodul gyartdiizem alapteriilete: 22 800 m2. A csarnok belmagassaga
10 m

3.) Helyszinrajz, a 1égszennyez6 forrasok bejelolésével:

A helyszinrajzot, a pontforrasok megjeldlésével a mellékletben csatoltuk.

4.) Alkalmazott technoldgiak ismertetése:

Az (] elektromos hajtdsmodul gyartélizemben alkatrészek megmunkalasat, valamint az elemek
végso Osszeszerelését és tesztelését végzik majd.

Elektromos hajtasu motorok gyartasa soran sziikséges néhany o alkatrész megmunkalasa, mely
Szentgotthardon fog torténi.

- fohaz

- differencialhaz

- csapagyhaz

- fogaskerek/reduktor haz
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A megmunkald allomasokhoz technoldgia elszivasok (16 db) tartoznak, amelyek bejelentés

koteles pontforrasnak szamitanak.

A technoldgiai elszivasok felsorolasa:

- BB Housing
- Elszivas: 2 db 4.000-4.000 m%/h, 450-450 mm kémény
- Moségép: 1 db 450 mm kémény

- RG Housing
- Elszivas: 1 db 10.000 m3/h, 70 Omm kémény
- Elszivas: 1 db 6.000 m3/h, 500 mm kémény
- Mosdgép: 2 db 350-350 m/h, 450-450 mm kémény

- Main Housing
- Elszivas: 3 db 8.000-8.000 m3/h, 600-600 mm kémény
- Elszivas: 1 db 6.000 m3/h, 500 mm kémény
- Mosogép: 3 db 450-450 mm kémény

- Differential Housing
- Elszivas: 1 db 14.000 m3h, 600 mm kémény
- Moségép: 1 db 450 mm kémény

5.) A technoldgidban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok:
10. sz. technoldgia: elektromos hajtdsmodul gyartas
Hocut 795 H, Hocut 4646, és a Hocut 7661 emulziés olajok felhasznalasa torténik.

A készitmény dsszetétele: vizzel emulgeadlédd fémmegmunkal6 segédanyag, amely asvanyolaj
alapt emulzios olaj, ami tartalmaz vizlagyitdt, habzasgatlot és stabilizatort. A stabilizator a pH
beallitasara szolgal.

Az emulzids rendszerek a fenti anyagokkal miikodnek 8%, és 11%-0s koncentracioban.

Az ipari mosogépekben felhasznalt mosészer a Houghto-Clean 139, ami 2-2,5 %-0s
koncentracidju mosoéoldat. Kationos fellletaktiv anyag, tovabba szerves és szervetlen savak
s6ibdl és inhibitorokbal all.

A hidraulika olaj ¢és az egyéb kendolajok nem a technologia részét képezik, hanem a gépek

kenésére szolgalnak.

6.) A technoldgidban termelt energia, késztermék mindgségi jellemzoi és mennyiségi adatai:
10. sz. technoldgia: elektromos hajtasmodul gyartas

A mennyiségi jellemzok

Kapacitas: max. 630 000 db/év elektromos hajtdsmodul egyseg
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7) A technologia légszennyezo6 forrasai:

Pontforras azonositdja

P139 Elektromos hajtadsmodul gyartéas -gépek

elszivasa
Technoldgia 10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas
Kiirt6 magassaga 12m
Kibocsatd felllet 0,159 m?

Kapcsolodo berendezés

ventilator (4000 m%/h)

Pontforras azonositéja

P140 Elektromos hajtdsmodul gyartéas -gépek

elszivasa
Technoldgia 10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas
Kiirt6 magassaga 12m
Kibocsato feliilet 0,159 m?

Kapcsolddo berendezés

ventilator (4000 m%/h)

Pontforras azonositdja

P141 Elektromos hajtdsmodul gyartas -moségep

Technoldgia

10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas

Kiirtd magassaga

12m

Kibocsaté feltlet

0,159 m?

Kapcsolodo berendezés

ventilator (350 m%/h)

Pontforras azonositdja

P142 Elektromos hajtdsmodul gyartas -gépek

elszivasa
Technoldgia 10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas
Kiirtd magassaga 12 m
Kibocsatd feliilet 0,385 m?

Kapcsolddo berendezés

ventilator (10.000 m*/h)

Pontforras azonositdja

P143 Elektromos hajtdsmodul gyartas -gépek

elszivasa
Technoldgia 10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas
Kiirtd magassaga 12 m
Kibocsatd fellilet 0,196 m?

Kapcsolodo berendezés

ventilator (6000 m3/h)

Pontforras azonositdja

P144 Elektromos hajtdsmodul gyartas -mosogép

Technoldgia

10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas

Kiirtd magassaga

12m

Kibocsaté feltlet

0,159 m?

Kapcsolodo berendezés

ventilator (350 m%/h)

Pontforras azonositdja

P145 Elektromos hajtdsmodul gyartas -mosogép

Technoldgia

10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas

Kiirtd magassaga

12m

Kibocsato felilet

0,159 m?

Kapcsolodo berendezés

ventilator (350 m%/h)

Pontforras azonositdja

P146 Elektromos hajtasmodul gyartas -gépek

elszivasa
Technoldgia 10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas
Kiirté magassaga 12m
Kibocsato feliilet 0,283 m?

Kapcsolodo berendezés

ventilator (8000 m%/h)
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Pontforras azonositdja

P147 Elektromos hajtdsmodul gyartas -gépek

elszivasa
Technoldgia 10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas
Kiirt6 magassaga 12m
Kibocsato feliilet 0,283 m?

Kapcsolodo berendezés

ventilator (8000 m3/h)

Pontforras azonositdja

P148 Elektromos hajtadsmodul gyartéas -gépek

elszivasa
Technoldgia 10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas
Kiirtd magassaga 12 m
Kibocsatd feliilet 0,283 m?

Kapcsolddo berendezés

ventilator (8000 m®/h)

Pontforras azonositdja

P149 Elektromos hajtdsmodul gyartas -gépek

elszivasa
Technoldgia 10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas
Kiirtd magassaga 12m
Kibocsatd felllet 0,196 m?

Kapcsolodo berendezés

ventilator (6000 m3/h)

Pontforras azonositdja

P150 Elektromos hajtdsmodul gyartas -mosogép

Technoldgia

10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas

Kiirtd magassaga

12m

Kibocsaté feltlet

0,159 m?

Kapcsolodo berendezés

ventilator (350 m%/h)

Pontforras azonositoja

P151 Elektromos hajtdsmodul gyartas -mosogép

Technoldgia

10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas

Kiirtd magassaga

12m

Kibocsato felulet

0,159 m?

Kapcsolddo berendezés

ventilator (350 m®/h)

Pontforras azonositdja

P152 Elektromos hajtdsmodul gyartas -mosogép

Technoldgia

10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas

Kiirtd magassaga

12m

Kibocsato felilet

0,159 m?

Kapcsolddo berendezés

ventilator (350 m®/h)

Pontforras azonositdja

P153 Elektromos hajtadsmodul gyartas -gépek

elszivasa
Technoldgia 10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas
Kiirt6 magassaga 12 m
Kibocsatd fellilet 0,283 m?

Kapcsolodo berendezés

ventilator (14.000 m*/h)

Pontforras azonositoja

P154 Elektromos hajtdsmodul gyartas -mosogép

Technoldgia

10. sz. elektromos hajtdsmodul gyartas

Kiirtd magassaga

12m

Kibocsato felilet

0,159 m?

Kapcsolodo berendezés

ventilator (350 m%/h)
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8.) A technologia varhato kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a kibocsatdsok mennyiségi

és mindségi jellemzoi:

Kdrnyezeti zajszennyezés:

A telephelyen a technoldgiahoz kapcsoloddan hatarérték feletti zajszennyezest okozo forras nem
kerult kialakitasra. Az alkalmazott gépek kozll egyik sem kelt kéros rezgéseket.
Talajszennyezés:

A terlleten foldtani kdzeget nem hasznalnak illetdleg veszélyeztetnek. A tevékenység soran
felhasznalt anyagok kezelési utasitdsanak betartdsaval, a talaj nem szennyezddhet.
Vizszennyezés:

A telephelyen felszini, vagy talajvizet veszélyezteto tevékenységet nem folytatnak.

A tevékenység soran felhasznalt anyagok kezelési utasitdsanak betartasaval, a talajviz nem
szennyezOdhet

A technologia sordan keletkezd veszélyes hulladékok:

A technoldgia jellegébdl adodoan a kdvetkez6 hulladékok keletkezhetnek:

Az alabbi tablazatban bemutatjuk, hogy az Uj technoldgiaban a darabszam fliggvényében elére

lathatdlag, hogyan fog valtozni a keletkezd hulladék mennyisége.

) Varhato veszélyes 2026 2027
HAK kod hulladék kg kg
darabszam EDM - 164 166580
15 02 02* Olajos 12 11777
rongy/sziirdtekercs
1501 10* Szennyezett gongyoleg 3 2599
13 02 08* Faradt olaj 4 3848
16 01 14* Hiitéfolyadék 1 933
12 01 14* Koszoriiszap 33 33149
1501 11* Gongyodleg Spray 1 833
13 05 06* FelUsztatott olaj 66 66632
, Varhaté nem veszélyes 2026 2027
HAK kod hulladék kg kg
150103 Fahulladék 120 119604
150101 Papirhulladék 70 69797
1501 02 Miianyaghulladék 25 24987
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A pontos hulladékmennyiségek az éves hulladékokkal kapcsolatos adatszolgaltatasban kertilnek
megadasra.
A keletkezé hulladékok ataddsa hulladékkezelési engedéllyel rendelkezé hulladékkezeloknek

torténik, atmeneti gyiijtésiik a telephelyen munkahelyi és Gzemi gyiijtéhelyen torténik.

Levegoszennyezés

A technoldgia soran keletkezd 1égszennyezd anyagok a P139, P140, P141, P142, P143, P144,
P145, P146, P147, P148, P149, P150, P151, P152, P153 és P154-es pontforrason at tdvoznak. A

pontforrasok magassaga 12 méter.

A szennyezo anvag kibocsatast hasonlo technoldgiak mérési eredményei alapjan adtuk

meqg.

A telephelyen mar vannak hasonld elven miikodé pontforrasok, ezért a 1étesitési engedélyezés
soran azon pontforrasok mért adatait (\VAir/018/111/2023) hasznaljuk fel a tervezett pontforras
kibocsatasanak meghatarozasahoz.

A telephelyen 2023. oktéber 02-an a Green Mirror Kft. - Vizsgélolaboratorium (9700
Szombathely, Festetics utca 11/A a NAH altal NAH-1-1886/2021 szamon akkreditalt
vizsgal6laboratorium) végzett emissziomérést, amelynek jegyzokonyvét mellékeljiik:
VAIr/018/111/2023.

A ,régi” pontforrasokon a mérésekkel alatdmasztott eredmények alapjan a kibocsatott
légszennyezd anyagok hatarérték alattiak, €s ezzel megegyez6 modon a tervezett ) pontforrasok

kibocsatasa is ennek szamithato.

A pontforras kibocsatasa jellemz6 mennyiségi és mindségi adataira vonatkozdéan az tizemeltetd
altal benyujtott Légszennyezes mertéke éve jelentés ad szamot. A bejelentés kitoltése az elvégzett
méréseken kell, hogy alapuljon.

A megvalosulds utan a mérési eredmények alapjan miikodési engedélyt kériink és LAL

alapbejelentest készitettiink, melyet feltoltottink az OKIR rendszeren keresztil.

9.) A kibocsatasok megelozését, mérséklését szolgalo technologiai eljarasok:
A haszndlt berendezések korszerli berendezésnek mindsiilnek. A berendezések fajlagos
szennyez$ anyag kibocsatasai kisebbek az eldirt hatarértékeknél - tekintettel a korabban

bemutatottakra.
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10.) A technologiaban a hulladékok keletkezését megel6zo, illetéleg csokkenté tervezett
intézkedések:

A technoldgidhoz kapcsolddoan veszélyes hulladék keletkeznek. Rendszeres ellendrz6

karbantartdsokkal, a technologiai Iépések eldirdsszerli végrehajtasaval, azaz O6sszességében

gondos munkavégzéssel torekszenek a technoldgiabol szarmazd hulladékok mennyiségének

csokkentésére.

A telephelyen a hulladékok gytijtésére tizemi gytijt6hely all rendelkezésre.

11.) Tovéabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, illetve a

szennyezések megelozését szolgaljak:

A levalasztd berendezésbdl a levalasztott hiitd-kend anyag, tisztitas utan visszavezetésre keril a
rendszerbe, Ujra felhasznalas céljabol. A hiité-kené anyag megfeleld kezeléssel folyamatosan
felhasznalhato, igy minimalis hulladék képzddik.

A telephelyen karbantartdssal, a technologiai fegyelem betartasaval megoldhatd, hogy a
kibocsatasok megfeleljenek az eldirt hatarértékeknek.

- tervszeru karbantartas;
- kornyezeti hatdselemzések folyamatos értékelése;
- balesetek, havaridk megel6zése;

- eldirt levegdtisztasdg védelmi mérések elvégzése.

12.) A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések:

A vizsgalt technoldgia - a légszennyezettség és a helyhez kotott légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgélataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szolo,
tobbszor maodositott 6/2011. (1.14.) KM rendelet alapjan - nem tartozik azon 1égszennyez6
technologiak koze, amelyek a rendelet 13. sz&mu melléklete szerint folyamatos
kibocsatasmérésre kotelezettek. Az emisszio eseti ellendrzésének lehetdsége a pontforras
kiirtdjén kialakitanddé mér6éfuraton keresztiil biztosithatd, esetleges hatosagi kotelezés szerinti

emisszié mérést az Uzemeltetd végzi az eldirt gyakorisdggal.
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A légszennyezd anyagok kibocsatasat befolyasold miiveletekrdl, idoszakos ellendrzésiikrol a
miikddés folyaman az Uzemeltetd gondoskodni fog - biztositva az optimalis energia kihasznalast

¢s a légszennyezo anyagok kibocsatasanak minimalizalasat.

13.) Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési eljaras megfelel az
elérheto legjobb technikanak.

A telephelyen a légszennyez6 pontforras lizemeltetésekor az elérhetd legjobb technika (BAT)
alkalmazéasara torekednek. Ennek érdekében a fenti 9., 11., 12. pontban felsorolt technikai
megoldasok folyamatos alkalmazésaval térekednek arra, hogy a technoldgiabol a kérnyezeti
levegdbe a lehetd legkevesebb 1€gszennyezd anyag keriiljon ki.

Az alkalmazott technoldgia modern, mint a fentiekben lathat6 a kibocsatasok koncentracioi alatta
maradnak a hatarértékeknek. A meglévé berendezések €s levalasztd rendszerek megfelelnek a
mai elvarasoknak.

Az alkalmazott technologiak Eurdpaban elterjedtek és jelenleg is miikodnek. Azonos a

technolégia a cégcsoport mas gyaraival.

14.) A hatasterulet lehatarolasa:
Szentgotthard zonaba sorolasa a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijel61ésérdl szolo,
modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet alapjan szennyezd anyagonként a

kovetkez6:

kén- dioxid nitrogén- dioxid Szén-monoxid szilard (PM10)
F F F E

helyhez kotott pontforras hatasterllete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatarolhaté azon
legnagyobb terllet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemz6 tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 — 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi

idGtartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 0rés) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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A fentiek alapjan a hatasteriletek az alabbiak szerint alakulnak varhatoan:
A hatasteriilet meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével
végeztik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvéanyok
alapjan szamolta a koncentraciot egy 6ras atlagolasi id6tartamra (PM1o esetén 24 Orasra). Az
alabbiakban délt betiivel, a szoftver dltal generdlt formdatumban mutatjuk be a hatastertlet

lehatarolasara vonatkozé adatokat és szamitasi eredményeket.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,8 m/s-nak vehetd. A jellemzd rovid
tavu vizsgalatoknal a leggyakoribb DNY-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges
keveredeési rétegvastagsag dtlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi kozéephomeérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az
atlagos szélsebesség, szélirany, datlaghomeérséklet és légkori stabilitasi érték meghatarozdasa az OMSZ altal 1993 -
2020 kozétt mért meteorologiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgdlati pontra
torténd interpolaldssal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentos részén a légkori stabilitasi jellemzok a kovetkezok
szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C )
. semleges 64 % ( Pasquill D )
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb dllapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgalati ponton a
legkori stabilitas jellemzd értéke 0,311.

Kornyezd teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 1, mivel tobbnyire falusias épiilet boritasu a foldfelszin.
Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kérnyezet siknak tekinthets, a domborzati szigma korrekcio
értéke 1,00.

Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegomindség meghatdarozasahoz az Orszdagos Légszennyezettségi Mérdhalozat automata immisszios
meéroallomdsainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt 2005-2020. évi adatait

hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontoen a legkozelebbi méréallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kérnyezeti levego megengedheti szennyezettségének mértéket a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben foglaltak szerint
vettiik figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyezd anyag Hatdrérték (ug/m’)  Hattérterhelés (ug/m’3)  Terhelhetdség (ug/m?)
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 500,0 0 500,0

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegomindségi hatasteriilet hataranak meghatdrozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet eldirasait vettiik
figyelembe az alabbi harom meghatarozads szerint, melyek kéziil mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett
hatdsteriilet:

a) az egyords légszennyezettségi hatarérték (PM g esetén 24 éras) 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-andl nagyobb (terhelhetéség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap

légszennyezettség kiilonbsége),
C) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis érték 80%-andl nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy anndl nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet.

A hatasteriiletet a legnagyobb hatdstavolsaggal megrajzolhato kérnek vettiik. A hatdsteriilet meghatdrozdsat az
AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az
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MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra (PM o esetén 24
ordsra).

Szamitdsi eredmények

Szdmitds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:
Vizsgalt forras: P139 )
vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-tol K felé

Héaram: 20,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,03 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas nincs

Gazdramlasi sebesség a kilépésnél: 7,0m/s

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 1,7 m

Effektiv magassag: 13,7 m

Kivdlasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,011 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 ords

Maximalis 1 oras koncentrdcio:
szigma-y: 13,202 m
szigma-z: 9,666 m
konc.: 0,929 ug/m3
tavolsag: 51 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio:
szigma-y: 19,406 m
szigma-z: 13,826 m
konc.: 0,737 ug/m3
tavolsag: 84 m

"A" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ordas koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltetel szerinti 1 oras koncentracio: 0,743 ug/m3

P139 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 84 m

P139 atlagos 1 oras koncentrdcio a hatasteriileten: 0,600 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetoség: 500,0

P139 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: P140
vizsgdlt elsz. irdny: 225,0 fok E-t61 K felé

Hoaram: 20,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,03 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 7,0m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 1,7 m

Effektiv magassag: 13,7 m

Kivalasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,011 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 oras
Maximalis 1 oras koncentracio:
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szigma-y: 13,202 m
szigma-z: 9,666 m
konc.: 0,929 ug/m3
tavolsag: 51 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio:
szigma-y: 19,406 m
szigma-z: 13,826 m
konc.: 0,737 ug/m3
tavolsag: 84 m

"A" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 0,743 ug/m3

P140 forras hatastavolsiaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 84 m

P140 atlagos 1 oras koncentrdcio a hatasteriileten: 0,600 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéseg: 500,0

P140 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: P141
vizsgdlt elsz. irdny: 225,0 fok E-t61 K felé

Hoaram: 2,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilepésnél: 0,6m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 10,8 m

Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 11,0 m

Kivalasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6ras

Maximalis 1 oras koncentracio:
szigma-y: 14,178 m
szigma-z: 7,768 m
konc.: 0,204 ug/m3
tavolsag: 36 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio:
szigma-y: 20,907 m
szigma-z: 11,142 m
konc.: 0,161 ug/m3
tavolsag: 60 m

"A4" feltétel szervinti 1 oras koncentrdacio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 0,163 ug/m3

P141 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 60 m

P141 atlagos 1 orads koncentracio a hatasteriileten: 0,132 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P141 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Vizsgalt forras: P142
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vizsgalt elsz. irdny: 225,0 fok E-t61 K felé

Hoaram: 50,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilepésnél: 7,2m/s

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 2,7 m

Effektiv magassag: 14,7 m

Kivalasztott légszennyezo: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,028 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6ras

Maximalis 1 ords koncentracio:
szigma-y: 14,258 m
szigma-z: 10,360 m
konc.: 1,965 ug/m3
tavolsag: 57 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio:
szigma-y: 21,015 m
szigma-z: 14,855 m
konc.: 1,561 ug/m3
tavolsag: 94 m

"A" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 1,572 ug/m3

P142 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 94 m

P142 atlagos 1 oras koncentrdacio a hatasteriileten: 1,267 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P142 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezheto

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitdsoknak.
Vizsgalt forras: P143
vizsgalt elsz. irdany: 225,0 fok E-t61 K felé

Héaram: 30,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,05 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 8,5m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 2,3 m

Effektiv magassag: 14,3 m

Kivalasztott légszennyezd: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,017 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi idd: 1 6ras

Maximalis 1 oras koncentracio:
szigma-y: 13,727 m
szigma-z: 10,011 m
konc.: 1,268 ug/m3
tavolsag: 54 m
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"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio:
szigma-y: 20,206 m
szigma-z: 14,337 m
konc.: 1,011 ug/m3
tavolsag: 89 m

"A" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio: 1,014 ug/m3

P143 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 89 m

P143 atlagos 1 oras koncentrdcio a hatasteriileten: 0,817 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P143 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezheto

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitdsoknak.
Vizsgalt forras: P144
vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-t61 K felé

Hodram: 2,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 0,6m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 10,8 m

Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 11,0 m

Kivdlasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 ords

Maximalis 1 oras koncentracio:
szigma-y: 14,178 m
szigma-z: 7,768 m
konc.: 0,204 ug/m3
tavolsag: 36 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio:
szigma-y: 20,907 m
szigma-z: 11,142 m
konc.: 0,161 ug/m3
tavolsag: 60 m

"A" feltétel szerinti 1 orads koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltetel szerinti 1 oras koncentracio: 0,163 ug/m3

P144 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 60 m
P144 atlagos 1 ords koncentracio a hatasteriileten: 0,132 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetoség: 500,0
P144 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd
Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: P145
vizsgdlt elsz. irdny: 225,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 2,5 kW
Atlagos szélsebesség: 2,88 m/s
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Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas van

Gazdramlasi sebesség a kilépésnél: 0,6m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 10,8 m

Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 11,0 m

Kivdlasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6rds

Maximalis 1 ords koncentracio:
szigma-y: 14,178 m
szigma-z: 7,768 m
konc.: 0,204 ug/m3
tavolsag: 36 m

"C" feltetel szerinti 1 oras koncentrdacio:
szigma-y: 20,907 m
szigma-z: 11,142 m
konc.: 0,161 ug/m3
tavolsag: 60 m

"A" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltetel szerinti 1 oras koncentracio: 0,163 ug/m3

P145 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 60 m

P145 atlagos 1 oras koncentrdcio a hatasteriileten: 0,132 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéseg: 500,0

P145 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: P146
vizsgalt elsz. irdny: 225,0 fok E-t61 K felé

Hoaram: 40,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 7,9m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 2,5 m

Effektiv magassag: 14,5 m

Kivalasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,022 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi idé: 1 6ris

Maximalis 1 ords koncentracio:
szigma-y: 14,088 m
szigma-z: 10,250 m
konc.: 1,621 ug/m3
tavolsag: 56 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio:
szigma-y: 20,696 m
szigma-z: 14,651 m
konc.: 1,289 ug/m3
tavolsag: 92 m
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"A" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio: 1,297 ug/m3

P146 forras hatastavolsiaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 92 m

P146 atlagos 1 oras koncentrdcio a hatasteriileten: 1,045 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéseg: 500,0

P146 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: P147
vizsgalt elsz. irdny: 225,0 fok E-t61 K felé

Hoaram: 40,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 7,9m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 2,5 m

Effektiv magassag: 14,5 m

Kivalasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,022 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6ras

Maximalis 1 ords koncentracio:
szigma-y: 14,088 m
szigma-z: 10,250 m
konc.: 1,621 ug/m3
tavolsag: 56 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio:
szigma-y: 20,696 m
szigma-z: 14,651 m
konc.: 1,289 ug/m3
tavolsag: 92 m

"4" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio: 1,297 ug/m3

P147 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 92 m

P147 atlagos 1 oras koncentrdacio a hatasteriileten: 1,045 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P147 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezheto

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitdsoknak.

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irdany: 225,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 40,0 kW
Atlagos szélsebesség: 3,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 7,9m/s
Eredeti magassag: 12,0 m
Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 2,5 m
Effektiv magassag: 14,5 m

GREENMIRROR 52/100



OPEL Szentgotthard Kft. elektromos hajtasmodul gyartéegység kérnyezeti hatastanulmanya

Kivalasztott légszennyezo: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,022 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi idé: 1 6rds

Maximalis 1 ords koncentracio:
szigma-y: 14,088 m
szigma-z: 10,250 m
konc.: 1,621 ug/m3
tavolsag: 56 m

"C" feltetel szerinti 1 oras koncentracio:
szigma-y: 20,696 m
szigma-z: 14,651 m
konc.: 1,289 ug/m3
tavolsag: 92 m

"A" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltetel szerinti 1 oras koncentracio: 1,297 ug/m3

P148 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 92 m

P148 datlagos 1 oras koncentracio a hatasteriileten: 1,045 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéoseg: 500,0

P148 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitdsoknak.

Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irdny: 225,0 fok E-t61 K felé
Hoaram: 30,0 kW
Atlagos szélsebesség: 3,05 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilepésnél: 8,5m/s
Eredeti magassag: 12,0 m
Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 2,3 m
Effektiv magassag: 14,3 m

Kivalasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,017 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi idé: 1 éras

Maximalis 1 oras koncentrdcio:
szigma-y: 13,727 m
szigma-z: 10,011 m
konc.: 1,268 ug/m3
tavolsag: 54 m

"C" feltetel szerinti 1 oras koncentracio:
szigma-y: 20,206 m
szigma-z: 14,337 m
konc.: 1,011 ug/m3
tavolsag: 89 m

"A4" feltétel szervinti 1 oras koncentrdacio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 1,014 ug/m3

P149 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 89 m

P149 atlagos 1 oras koncentracio a hatasteriileten: 0,817 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P149 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Vizsgalt forras: P151
vizsgalt elsz. irdny: 225,0 fok E-t61 K felé

Hoaram: 2,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilepésnél: 0,6m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 10,8 m

Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 11,0 m

Kivalasztott légszennyezo: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6rds

Maximalis 1 ords koncentracio:
szigma-y: 14,178 m
szigma-z: 7,768 m
konc.: 0,204 ug/m3
tavolsag: 36 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio:
szigma-y: 20,907 m
szigma-z: 11,142 m
konc.: 0,161 ug/m3
tavolsag: 60 m

"4" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 0,163 ug/m3

PI151 forras hatastavolsiaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 60 m

P151 atlagos 1 oras koncentrdcio a hatasteriileten: 0,132 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P151 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezheto

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitdsoknak.

Vizsgalt forras: P150
vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-t61 K felé

Héaram: 2,5 kW
Atlagos szélsebesség: 2,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas van
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 0,6m/s
Eredeti magassag: 12,0 m
Korrigalt magassag: 10,8 m
Jarulékos magassag: 0,2 m
Effektiv magassag: 11,0 m

Kivalasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi idd: 1 6ras

Maximalis 1 oras koncentracio:
szigma-y: 14,178 m
szigma-z: 7,768 m
konc.: 0,204 ug/m3
tavolsag: 36 m

GREENMIRROR 54/100



OPEL Szentgotthard Kft. elektromos hajtasmodul gyartéegység kérnyezeti hatastanulmanya

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio:
szigma-y: 20,907 m
szigma-z: 11,142 m
konc.: 0,161 ug/m3
tavolsag: 60 m

"A" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltetel szerinti 1 oras koncentrdcio: 0,163 ug/m3

P150 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 60 m

P150 atlagos 1 oras koncentrdcio a hatasteriileten: 0,132 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P150 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezheto

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Vizsgalt forras: P152
vizsgalt elsz. irdny: 225,0 fok E-t61 K felé
Hodram: 2,5 kW
Atlagos szélsebesség: 2,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas van
Gazdramlasi sebesség a kilepésnél: 0,6m/s
Eredeti magassag: 12,0 m
Korrigalt magassag: 10,8 m
Jarulékos magassag: 0,2 m
Effektiv magassag: 11,0 m

Kivdlasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6rds

Maximalis 1 ords koncentracio:
szigma-y: 14,178 m
szigma-z: 7,768 m
konc.: 0,204 ug/m3
tavolsag: 36 m

"C" feltetel szerinti 1 oras koncentrdacio:
szigma-y: 20,907 m
szigma-z: 11,142 m
konc.: 0,161 ug/m3
tavolsag: 60 m

"4" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltetel szerinti 1 oras koncentracio: 0,163 ug/m3

P152 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 60 m

P152 atlagos 1 oras koncentracio a hatasteriileten: 0,132 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P152 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitasoknak.

Vizsgalt forras: P154
vizsgalt elsz. irdany: 225,0 fok E-t61 K felé

Héaram: 2,5 kW
Atlagos szélsebesség: 2,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas van
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 0,6m/s
Eredeti magassag: 12,0 m
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Korrigalt magassag: 10,8 m
Jarulékos magassag: 0,2 m
Effektiv magassag: 11,0 m

Kivalasztott légszennyezo: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6rds

Maximalis 1 ords koncentracio:
szigma-y: 14,178 m
szigma-z: 7,768 m
konc.: 0,204 ug/m3
tavolsag: 36 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentrdcio:
szigma-y: 20,907 m
szigma-z: 11,142 m
konc.: 0,161 ug/m3
tavolsag: 60 m

"4" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 0,163 ug/m3

P154 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 60 m

P154 atlagos 1 oras koncentrdcio a hatasteriileten: 0,132 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P154 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezheto

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitdsoknak.
Vizsgalt forras: P153
vizsgalt elsz. irdany: 225,0 fok E-t61 K felé

Hoaram: 70,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,12 m/s
Szelsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 13,8m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 4,3 m

Effektiv magassag: 16,3 m

Kivalasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,039 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6ras

Maximalis 1 oras koncentracio:
szigma-y: 15,956 m
szigma-z: 11,465 m
konc.: 2,171 ug/m3
tavolsag: 67 m

"C" feltétel szerinti 1 ords koncentracio.
szigma-y: 23,481 m
szigma-z: 16,416 m
konc.: 1,733 ug/m3
tavolsag: 110 m

"A" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 1,737 ug/m3
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P153 forrds hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 110 m

P153 atlagos 1 oras koncentracio a hatasteriileten: 1,396 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P153 forras védotavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forrdas: P153 110m

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

2.5

= = ra
=} w =1

Koncentracié [pg/m3]

=
w

0.0

| PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 25(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
118 n
[
22 44 513} 88 110 132 154 176 198 220

A forrastol mért tavolsaqg [m]

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
P139 (pont) 84
P140 (pont) 84
P141 (pont) 60
P142 (pont) 94
P143 (pont) 89
P144 (pont) 60
P145 (pont) 60
P146 (pont) 92
P147 (pont) 92
P148 (pont) 92
P149 (pont) 89
Pi151 (pont) 60
P150 (pont) 60
P152 (pont) 60
P154 (pont) 60
P153 (pont) 110

A hatasteriileteket pontforrdsoknal kérokkeént, egyéb forrasoknal pedig a forrds hataratol szamitott
pufferteriiletként abrazoltuk a mellékletben talalhato térképen.

ON-LINE Hatasteriilet Modellezo Rendszer
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15.) Osszefoglalés:

Jele Megnevezése Magassaga Kibocsatasi
keresztmetszete

P139 elektromos hajtasm'oqm gyartas -gépek 12m 0,159
elszivasa

P140 elektromos hajtasm'oqm gyartas -gépek 12m 0,159
elszivasa

P141 elektromos hajtdsmodul gyartas - mosogep 12 m 0,159

P142 elektromos hajtasm'oqm gyartas -gépek 12 m 0,385
elszivasa

P143 elektromos hajtasm'oqm gyartas -gépek 12m 0,196
elszivasa

P144 elektromos hajtdsmodul gyartas - mosogep 12m 0,159

P145 elektromos hajtasmodul gyartas - mosogép 12m 0,159

P146 elektromos hajtasm,oqm gyartas -gépek 12m 0,283
elszivasa

P147 elektromos hajtasm,oqm gyartas -gépek 12m 0,283
elszivasa

P148 elektromos hajtasm,oqm gyartas -gépek 12 m 0,283
elszivasa

P149 elektromos hajtasm,oqm gyartas -gépek 12 m 0,196
elszivasa

P150 elektromos hajtasmodul gyartas - mosogép 12m 0,159

P151 elektromos hajtasmodul gyartas - mosogép 12m 0,159

P152 elektromos hajtdsmodul gyartas - mosogep 12 m 0,159

P153 elektromos hajtasm,oqm gyartas -gépek 12 m 0,283
elszivasa

P154 elektromos hajtasmodul gyartas - mosogep 12 m 0,159

Az Uzemelteté a fenti pontforrasok létesitéséhez kéri e dokumentacié alapjan a
kornyezetvédelmi hatésag engedélyét.

A technoldgia vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy a létesiteni kivant pontforrdsokon a
kibocsatott légszennyezd anyagok koncentracidja az eldirt hatarértékeket nem éri el, a
pontforrasok mitkddése a kovetelményeknek megtelel. A teriilet levegdmindségi helyzete miatt
a varhato kibocsatasok mértéke a lakoteriilet levegdmindséget érdemben semmiképpen sem
befolyasolja.

A pontforrason légszennyezd anyag kibocsatasa a vonatkozo jogszabaly éaltal megfogalmazott
hatarértek alatt maradnak. Fentiek alapjan kérjiik a tisztelt Kormanyhivataltol a leveg6tisztasag-

vedelmi létesitési engedély kiadasat.
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5.6. Zajkibocsatas, zajterhelés; zaj elleni védelem

5.6.1. A telepités és lzemelés fazisaban jelentkez6 zajterhelés

megallapitasahoz alkalmazott el6irasok

A fejezet célja a jelenlegi kdrnyezeti allapot bemutatésa, a telepités és elektromos hajtdsmodul
gyartéegység Uzemeltetésének értékelése zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabol, a
telephelyen tervezett gyartdegység létesitésenek tevékenysége utan kialakuld kortilmények
varhato zajkibocsatas bemutatasa.

Meghatarozasra keriil az érintett teriilet jellemzd zajhelyzete, a telephelyen folytatni kivant
tevékenység zajkibocsatasa, melyek figyelembevételével értékelésre keril a varhatd kornyezeti
zajterhelés a legkozelebbi védendd objektumnal, lehatarolasra keriil a zajvédelmi hatasteriilet,
szlikség esetén javaslatok kerllnek megfogalmazasra az esetleges karos hatasok mérséklésének

modjara (pl. lizemidd csokkentés, zajvédo fal létesitése, stb.)

A vizsgélat soran alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok és szakirodalom:

284/2007. (X. 29.) Kormény rendelet - a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabalyairdl
93/2007. (XI1. 18.) KvWM rendelet - a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj és rezgés kibocsatas ellenérzésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KvWWM — EUM rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték
megallapitasarol

Dr. Kovats Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Kényvkiadd, Veszprém 1998
UT 2-1.302 — Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

MSZ-13-111-85 — Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgélata és a zajkibocsatasi
hatarérték meghatarozasa

MSZ 18150-1 — A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban

5.6.2. A helyszin leirasa

Az érintett , kivett” iparteriilet bejegyzésii ingatlan az Opel Szentgotthard Kft. telephelye, mely

tertletet termelési célra 1991 6ta hasznaljak.
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A telephely kornyezetétdl keritéssel lehatarolt, zart teriileten helyezkedik el, amelyen ipari
célokat szolgal6 épiiletek (csarnokok), a belsé uthaldzat és az ezeket hatarold mesterséges

zoldfellletek (rendszeresen nyirt vetett gyepek) talalhatok.

iba
Termal és Elményfurdo.
Szentgotthard

Jelenleqi tevékenyséq:

Az Opel Szentgotthard Kft. f6 tevékenysége a motorgyartds és a hozzd kapcsolodd motor

alkatrészek gyartasa. Az EB tipust benzines motor szériagyartasa 2020-ban kezdddott el.

A tervezett tevékenyséq:

A jovoben gyartando elektromos hajtasmodul (EDM) egységek 3 az 1 konfiguracidoban egyesitik
az elektromos motort, a reduktort és az invertert. Az EDM-ek gyértasa a szentgotthardi gyar
meglévod csarnokaiban (H11, H12 és H14) torténe.

Azlizemben alkatrészek megmunkalasat, valamint az elemek végsd dsszeszerelését és tesztelését
végzik majd.

A tevékenység helye: 9970 Szentgotthard, Flizesi ut 15. 1642. hrsz alatti telephely az Opel
Szentgotthard Kft. sajat tulajdona.

Helyrajzi sz&m Miivelési ag Terilet Tulajdonos
Szentgotthard Ipari gazdasagi OPEL Szentgotthard
) 33.4097 ha
1642. hrsz. teriilet Gip K6 Kft.
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A telephelye Szentgotthardon, a 1642 hrsz. alatti ingatlanon, a varos északi iparteriileti részén
helyezkedik el. Az Ipari Parkban 1év6 tizemekkel szomszédos, az északi oldalon a vasttvonal,
azon tal mezdgazdasagi terliletek helyezkednek el. Az Ipari Park nyugati oldalan huzodik
Szentgotthard-Rabaflizes 7459 sz. 6sszekoté at, mely a 8. sz. féuthoz csatlakozik. A telep

megkdzelitése a Flizesi utrdl lehetséges.

A telephely Szentgotthard telepulés belterlleti részén fekszik, rendezési terv szerint ipari
gazdasagi teriilet Gip K6-Opel besorolasu tertleten. A telephelyet minden irdnybdl gazdasagi (Gksz
¢és Gip) terliletek hataroljak, a telephelytdl nyugati irdnyban a Gksz teriiletek utan, belteriileten
Klk kisvarosias jellegi lakoovezetben sorolt teriiletek talalhatdéak, melyeken csaladi hazak
talalhatoak.

Zajvedelmi szempontbol a legkozelebbi védendé objektum a Szentgotthard, Majus 1. utca
lak6hazai (M1 pont), melyek Iégvonalban kb. 330 m-re fekszenek a telephely érintett részének
legkdzelebbi pontjatol, a terllet besorolasa Klk — kisvarosias jellegii lakoovezet. Egyéb

iranyokban védend6 objektumok csak nagyobb tavolsagban talalhatoak.
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5.6.3. Hatarértékhez valo besorolasok

Az lizemi és szabadidds létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékeket a zajtol védendd
terlleteken a kornyezeti zaj- es rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolé 27/2008.
(XII. 3.) KvwWM-EUM egyadittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Az 1. szaml melléklet szerint az tizemi tevékenységbdl eredd zajkibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

HATARERTEK (LtH) AZ Lam
MEGITELESI SZINTRE

N©  ZAJTOL VEDENDO TERULET NAPPAL EISZAKA
(06-22 o6ra) (22-06 ora)
[dB] [dB]
1 Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil
TR 45 35
az egeszsegugyi teruletek
2 Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszerti beépitésii) kiillonleges

teruletek kozll az oktatasi létesitmények = 0
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3 Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii),
» 55 45
vegyes terilet
4 Gazdasagi terulet 60 50

Jelen esetben a teljesitendd hatarérték a tablazatok 2. és 4. soraban kiemelt értékek tGzemelés
alatt nappal és éjszaka.

Az épitési kivitelezési tevékenységb6l szarmazo zajterhelési hatarértékeket (a megengedett
egyenértékli A-hangnyomasszint értékeket) a zajtol védendd teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM - EUM egyuttes rendelet 2. szama melléklete tartalmazza, melyek az alabbiak.

HATARERTEK (Lth) AZ Lam
MEGITELESI SZINTRE

- , , ) . /1 hénap és 1 ev kozott/
N> ZAJTOL VEDENDO TERULET

NAPPAL EJSZAKA
(06-22 6ra) (22-06 ora)
[dB] [dB]
1 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil 55 40
az egészséglgyi terlletek
2 Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, 60 45
falusias, telepszerti beépitésii) kiilonleges
tertiletek kozul az oktatasi létesitmények
terlilete, a temetok, a zoldteriilet
3 Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), 65 50
vegyes terulet
4 Gazdasagi terulet 70 55
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A Kkivitelezési munkak legfeljebb 5-6 honapig tartanak, igy a fenti tablazatban foglalt
hatarértékeket vettik figyelembe.

Az elézbleg megadott zajkibocsatasi hatarértékeknek a kovetkezd helyeken kell teljestilnie:

Az épiiletek (épiiletrészek) kiilsd kornyezeti zajtdl védendé azon homlokzata el6tt, melyen
legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékii helyiség nyilaszardja van, az egyes

épuletszintek padloszintje feletti 1,5 méter magassagban a nyilaszarotol altalaban 2 méterre.

Ha a nyilaszaro és a zajforras tavolsaga 6 méternél kisebb, akkor e tavolsag zajforrastol szamitott
2/3 részén, de a nyilaszaro elétt legalabb 1 méterre. Ha a nyildszar6d kornyezetében 4 méteren
beliil hangvisszaverd feliilet van, akkor a nyilaszaro és e feliilet kdzotti tavolsag felezdpontjaban,

de a nyilaszarotdl legalabb 1 méterre.
Ha a zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaré felletén.

Az tdildteriileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtol védendo épiiletek elhelyezésére szolgalo
ingatlanok hatéran, tovabba a temetdk teljes teriiletén.

A megitélési pontot az MSZ 18150-1:98 szabvany szerint kell KijeldIni ott, ahol a telephelyi
létesitmény altal kibocsatott zajszintet értelmezzik, valamint a hatarértékekkel dsszevetjik. A
hatarértékeknek a védendd homlokzatok elétt, a legkedvezdtlenebb helyzeti un. megitélési

pontokon kell teljesilni.

Hatasterilet

Zajvédelmi szempontbol a létesitmény hatasaval érintett teriilet azon része tekinthetd kozvetlen
hatastertletnek, amelyen a létesitmény zajterhelést, vagy zajterhelés-valtozast okoz; kdzvetett
hatéstertiletnek, amelyen a telephelyi tevékenységhez kapcsolodo kiegészitd tevékenységek (pl.
szallitas) jarulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-valtozast okoz. A Korméanyrendelet 5.8 (2)
bekezdése irja el6 azokat az eseteket, amikor a kbrnyezeti zajforras zajvédelmi céll hatésteruletét
is meg kell hatarozni. E16z6ek hidnyéaban 5.§ (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, azaz
a zajforras vélelmezett hatésteriiletének a kdrnyezeti zajforrast magaba foglal6 telekingatlant és
annak hataratol szamitott 100 méteres tavolsagon bellli teriiletet kell tekinteni. Esetiinkben, a
zajkibocsatas hatarérteknek valo megfelelése igazolasaval dsszefiiggésben alabb kiszamitasra
kertl a hatasterlilet. Abban az esetben, ha a Kormanyrendelet 5.8 (3) bekezdés szerinti
hatasteriileten olyan =zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatdsadg nem éallapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozdan az tizemeltetonek
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zajkibocsatasi hatarérték
megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtol védendo épiilet, teriilet,

vagy helyiség, illetve ha a hatastertilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan belilre esik.
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5.6.4. A kivitelezés alatt varhat6 zajterhelés

A tervezett tevékenységhez elektromos motor gyartashoz Uj kapcsolodd létesitmények nem
kertlnek kialakitasra, csak a H11-es, H12-es és H14-es csarnok belsdatalakitisa sziikséges. A
kiils6 homlokzat teljes egészében megmarad, csak belsd szerelési munkalatok atalakitdsok
torténnek. Az érinett csarnokokban villamos halozat és a szelldzérendszer megujul a meglévo
halézat felhasznalasaval és 1j, korszerii gépek berendezések felhasznalasaval.

A teljes kivitelezés, csak egy atmeneti, Megbizo adatszolgaltatasa alapjan korilbelul 5-6 honapos
id6tartamot jelent, melynek a nagy része, belsd szerelési, Osszeallitdsi munka, technologia
beépités és beiizemelés, mely nem mindsiil zajos tevékenységnek, igy megallapithatjuk, hogy az
épités nem okoz, jelentés tobbletterhelést a kornyezetnek és a lakossagnak, kiilon kalkulacio

elvégzése indokolatlan.

5.6.5. Zajkibocsatas — a szallitasra visszavezethet6 zaj

A kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték megallapitasarol sz6l6 27/2008. (X11.3.) KvWM-

EUM rendelet 3. szamU melléklete szerint a vonatkozd hatarértékek a kovetkezok:

Hatarérték (dBA)
Terdtileti funkcid Gytjtout; osszekotout; Autopalya, autout, 1. rendii
bekotout; egyéb kozat. .. fout, II. rendq fout, .....

06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra

Udiiléteriilet, gyogyhely, egészségiigyi

teriilet, védett természeti terlet kijel6lt 55 45 60 50
része

Lako'ferulet (klsvatosw}s,’ k’er”tvarosms, 60 50 65 55
falusias, telepszerii beépitésii)

Lakoterule:[ (nagyvarosias beépitésil), 65 55 65 55
vegyes terilet

Gazdasagi teriilet és kiildnleges tertlet 65 55 65 55

A tehergépkocsik atlagos sebessége a szamitassal bemutatott utakon lakott teriileten kivil 70
km/h korul varhato, mig lakott teriileten beltil 40 km/h.

AZ ERINTETT UTVONALAK ES FORGALMI ADATAIK

A telephely tervezett tevékenységhez nem kapcsolodik jelents forgalom ndvekedés, mert nem
egy Uj gyar és gyartasi, termelési folyamat kialakitas tervezik, hanem egy meglévd gyar
fejlesztését és modernizalasat kivanjak elvégezni. Jelenleg a napi tehergépjarmu forgalom 38-40
db (76-80 elhaladas) naponta, a becslések szerint ebben maximalisan 20%-0s ndvekedésre lehet

szamitani.
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A tervek szerint az Uj és a régi gyartasi folyamatok egy ideig egytt fognak futni, korulbell
2031-ben az 0j elektromos motor gyartd részleg eléri a kivant termelési volument.

A tervezett maximalis termelési volument eléréséhez sziikséges lesz kb. maximum 100-120 f6 U]
dolgozo alkalmazésara.

A fentiek figyelembevételével korulbelil 7-8 db nehézgépjarmiivel névekménnyel lehet
szamolni naponta, valamint maximum. 70-80 db szemelygépkocsival az 0j itt dolgozdk bejarasa

miatt.

A FORDULOK SZAMITASA

A fentiek alapjan igy az lizemeltetés miatt az alabbi névekmenyre lehet szamitani:

Novekmény:

tehergépjarmii: 7-8 db/nap = 16 db (elhaladés/nap)
személygépjarmii: 70 — 80 db/nap = 160 db (elhaladas/nap)

A széllitasi atvonal lakoterileteket (belterlileteket) érint.

A telephelye Szentgotthardon, a 1642 hrsz. alatti ingatlanon, a varos északi ipartertleti részén
helyezkedik el. Az Ipari Parkban 1év6 tizemekkel szomszédos, az északi oldalon a vasutvonal,
azon tul mezbégazdasagi teriiletek helyezkednek el. Az Ipari Park nyugati oldalan hizodik
Szentgotthard-Rabafiizes 7459 sz. sszekotd ut, mely a 8. sz. féuthoz és a M80-as gyorsforgalmi
uthoz csatlakozik.

A telep megkdzelitése a Fuzesi utrol lehetséges, illetve kzvetetten a 7459. sz&mU Szentgotthard-
Rabafiizes 0sszekotd utrol lehet megkozeliteni. Ezért megvizsgaljuk jelenlegi és a jovébeni
allapotot és a hatarértéket az érintett 7459 szaml Osszekotd Ut vonatkozasaban, nappali

1d6szakban, mivel beszallitas csak a nappali id6szakban lesz, €jszak nem lesz forgalom valtozas.
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A széllitasra vonatkoz6 forgalmi adatokat a Magyar K6zat Nonprofit Zrt. altal publikalt ,,Az
orszagos kozutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” cimii kiadvany alapjan

hataroztuk meg.

A széllitassal érintett 7459. szd&mU Szentgotthard- Réabafiizes 6sszekotd utra vonatkozo forgalmi
adatok

A szamlaléallomas szama: 8483

Novekmény: 16 db tehergépjarmii elhaladas/nap
160 db személygépjarmii elhaladas/nap

Ervényességi szakasz hatarszelvényei: 0+000 — 3+367 km szelvények

Sze- Kis- Autébusz Tehergépkocsi Motor- ,
mély | teher Kbzepesen yer s kerék- !_'aSSl;I
. . . - - - . Jarmi
gk. gk. egyes | csuklos nehéz nehéz | potkocsis ges Alis par
Jarmii/nap
6898 746 69 21 41 35 22 29 0 103 17
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ZAISZAMITASOK

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtas ellendrzésének
modjarol sz616 93/2007. (X11. 18.) KvWM rendelet — tovabbiakban: KvVM rendelet - szerint:

- 2., 3., 4., 5. sz&mU mellékletében megadott mérési, szamitasi modszerrel kell meghatarozni azzal az
eltéréssel, hogy a végeredményt Lam zajmutatoban a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

sz016 jogszabalyban meghatarozott megitélési helyre kell megadni.

Jellemzok:

-a Rendelet 5. sz melléklet 1.16. pontja alapjan, a legnagyobb és legkisebb jarmiisebesség
szamtani atlaga: 40 km/h,

-az utburkolat érdességétol fliggd korrekcid: az ingatlanok megkdzelitésére szolgdld utszakasz
aszfalt burkolatl, B akusztikai érdességi kategoria, értéke (K): 0, 49

-a Rendelet 5. szamu melléklet, 4.3. pontja alapjan képzett forgalmi adatok:

Napkdzbeni oraforgalom: Qin l. Q1 napkoz= 0,78*ANF/12
1. Q2.napkoz= 0,77*ANFy/12
. Qsnapkez= 0,773*ANF/12
Esti 6raforgalom:Qin l. Queste= 0,015*ANF /4
1. Q2este= 0,148*ANF /4
1. Qageste= 0,145*ANF /4
Ejjeli 6raforgalom:Qin l. Qu.¢jjel=0,07*ANF/8
1. Qagjei=0,075*ANF /8
. Qsgjjei= 0,082*ANF /8

Jarmii kat. | A K Bi Ci Di Ei Fi p
l. 2 0,49 2,92 3,03 2 2,62 3,92 0
I 2,4 0,49 2,92 3,17 2,1 3,15 3,79 0
II. 2,7 0,49 2,92 3,9 1,86 5,07 2,53 0

- aRendelet 2. szam0 melléklet, 4.3. pontja alapjan képzett forgalmi adatok:

A széllitassal érintett 7459. szdmU Szentgotthard- Rabafiizes 6sszekoto itra vonatkozo forgalmi
adatok
A szamlaléallomas szama: 8483
Novekmény: 16 db tehergépjarmii elhaladas/nap
160 db személygépjarmii elhaladas/nap
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Ervényességi szakasz hatarszelvényei: 0+000 — 3+367 km szelvények

Sze- Kis- Autoébusz Tehergépkocsi Motor- L ass(
mély teher Kdzepesen nyer- | Sspeci- kerek- '2’329
gk. gk. | egyes | csuklos noho nehéz ges Alis par | MY
Jarmli/nap
6898 | 746 | 69 | 21 | 41 | 35 | | 29 | o0 103 | 17
Nappali idészak (6:00-22:00)
JELENLEGI ALLAPOT /LAKOTT TERULETEN BELUL (V=40 KM/H)/
jarmiikategoria I ] I
Jarmii/nap 7644 230 107
Napkdzbeni éraforgalom (Qnnapksz) 496,86 14,89 6,89
Esti 6raforgalom (Qn,este) 286,65 8,51 3,88
Kt, napkoz 73,32 77,24 81,21
Kb,napksz -5,36 -20,59 -23,94
KD,este -7,75 -23,02 -26,43

LA« (7,5) = 68,12 dB

TEVEKENYSEG MEGKEZDESE UTANI ALLAPOT (az okozott forgalom
véve): /[LAKOTT TERULETEN BELUL (V=40 KM/H)/

ndvekedést figyelembe

jarmukategoria I ] Il
Jarmii/nap 7804 230 123
Napkozbeni éraforgalom (Qnnapksz) 507,26 14,89 7,92
Esti 6raforgalom (Qneste) 292,65 8,51 4,46
K, napkoz 73,32 77,24 81,21
KD napksz -5,27 -20,59 -23,33
Kb este -7,66 -23,02 -25,83

LAcq (7,5) = 68,24 dB
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Ejszakai idészakban (22:00-6:00)

JELENLEGI ALLAPOT /LAKOTT TERULETEN BELUL (V=40 KM/H)/

jarmukategoria I I Il
Jarmi/nap 7644 230 107
Ejjeli 6raforgalom 66,89 2,16 1,10
(Qnegjjel)
Kt gjel 73,32 77,24 81,21
Kb gjjel -14,07 -28,98 -31,92
Gépjarmivek
sebessége (km/h) 40 40 40

LAeq (7,5) =59,97 dB

TEVEKENYSEG MEGKEZDESE UTANI ALLAPOT (az okozott forgalom ndvekedést figyelembe

véve): /[LAKOTT TERULETEN BELUL (V=40 KMm/H)/

jarmiikategoria I I Il
Jarmi/nap 7804 230 123
Ejjeli 6raforgalom 68,29 2,16 1,26
(Qnejjel)
Kt gjel 73,32 77,24 81,21
Kb gjjel -13,98 -28,98 -31,31
Gépjarmiivek
sebessége (km/h) 40 40 40

LAeq (7,5) = 60,10 dB

A targyi telephelyen folytatni kivant ) tevékenységhez, elektromos hajtasmodul gyartéegység
telepitéséhez és mitkodéséhez kapcsolddo kozati szallitas az érintett telepiiléseken érzékelhetd
novekedést nem okoz a lakossag szdmara. A forgalom novekedésbél szarmazo zajterhelés,
elhanyagolhaté mértékii zajterhelés ndvekedést jelenthet lakott teriileteken. Nappal 0,12 dB, mig
éjszaka 0,13 dB, amely tényleges érzékelhetd valtozast nem jelent.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet alapjan, a kdzati forgalmi zajkibocsatas hatasterilete az az Gtvonal/utszakasz,
ahol a forgalmi zajterhelés tobblet a + 3 dB(A)-t meghaladja.

Fenti részletes szamitasok tekintetében megallapithato, hogy a kapcsolodo szallitasi tevékenység

a kornyezetre jelentds hatast nem gyakorol, nincs hatéster(lete.
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5.6.6. Az Uzemelés alatt varhato zajterhelés

A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasarol sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM
egyiittes rendelet (a tovabbiakban R) 1. szamu melléklete szerint az iizemi létesitményektdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:

A B C

1 zajtol védendo tertilet Hatarérték (LTH) az|Hatéarérték (LTH) az
LAM megitélési| LAM megitélési
szintre (dB) nappal |szintre (dB) éjjel 22-

06-22 ora 06 6ra
2 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az |45 35
egészségugyi terlletek
3 Lakoterllet  (kisvarosias, kertvarosias, | 50 40

falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges
terliletek kozil az oktatési létesitmenyek
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

4 Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a|55 45
vegyes terilet
5 Gazdasagi terulet 60 50

Kisvarosias lakoter(let
Ltn=50/40 dB nappal/éjjel
Az lizemelésénél nappali és éjszakai hatarértéket lehet figyelembe venni.

A tovabbiakban a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt tartalmi

kovetelmények alapjan szamoztuk a dokumentacié fejezeteit.

Z.1. A létesitmény egyedi zajforrasainak ismertetése, miikodési ideje, helyilk atnézeti
helyszinrajzon

A telephelyen jelenleg is gyartasi, tarolasi és raktarozasi tevékenységet folytatnak, a jelenlegi
tevékenységben EB tipusu benzines motorakt gyartanak. A jelenlegi Gizemrész fokozatosan leall
amig az 0j elektromos motor gyartdegység el nem éri a 100 %-ot.

Az elektromos hajtasi motorok gyartasahoz a H11l-es, H12-es és H14-es csarnok belso
atalakitdsa sziikséges. A kiilsd homlokzat teljes egészében megmarad, csak belsé szerelési
munkalatok atalakitasok torténnek. Az érinett csarnokokban villamos halozat és a
szell6zOrendszer megujul a meglévd halozat felhasznalasaval és 0j, korszerli gépek berendezések

felhasznalasaval (a gépek beltéren kerlilnek beépitésre és kicserélésre).
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Azaz kiltéri zajforras egyaltalan nem keril elhelyezésre (egvedi jelentés zajforras nem

kerul kialakitasra) a telephely zajkibocsatasa sem fog jelentés mértékben valtozni, tovabba a

jelenlegi technoldgidban folyamatos gyartasi csokkenés varhato és ezzel parhuzamosan fut fel az
engedélyezés targyat képezé gyartasi tevékenyseg, ezért kijelenthetjiik, hogy a telephelyen
végzett tevékenység zajkibocsatasa jelentds mértékben nem valtozik. A zajkibocsatas és
zajterhelés tekintetében a 2022. évben végzett zajmerés eredmenyei mérvadoak. Hatasterilet
védendé épiiletet, ingatlant nem érint (Id. 2. sz. melléklet).

Ellen6rz6 zajmérés 2027-ben az EDM gyartas probailizeme alatt javasolt.

Z.2. A varhato hatasteriileten a zaj ellen védendo teriiletek, épiiletek helye, funkcidja,

helyrajzi szama, cime, a tervezett zajforras ezekhez viszonyitott pontos helyzete

A zajvédelmi hatésteriilet kizarolag a vizsgalt ingatlanra korlatozodik, a zajvédelmi hatéstertlet
hatarvonala tovabbi védendé épiiletet, teriiletet nem érint (2022-ben végzett zajmérés alapjan).

A tervezett zajforrasokat magaba foglal tertletek elhelyezkedését Id. az 5.6.2. fejezetben.

Z.3. A hatasteriileten elhelyezkedo ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa
A zajvédelmi hatésterulet kizarélag a vizsgalt ingatlanra korlatozodik, a 2022-ben végzett

zajméreés alapjan. A jelenleg vizsgalt tevékenységgel ez nem valtozik.

Z.4. Hattérterhelés meghatarozasa

A jelenlegi hattérterhelés egyenértéki A-hangnyomasszint értékei mérések nappal: Laseq =38,6
dB(A).

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a hatastertlet hatara az a pont, ahol a zajterhelés
¢jszaka 40 dB(A) értéknek felel meg (gazdasagi teriiletek védendd részére vonatkoztatva).

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a hatasterllet hatara az a pont ahol a zajterhelés
nappal < 40 dB(A) értéknek felel meg (az Uzem kornyezetében végzett zajmérések alapjan a

legkozelebbi lakoteriletek zajterhelése nappal 37 dB).

Z.5. Varhato zajkibocsatas értéke a nappali és az ¢jszakai idészakra

Kiiltéri zajforras egvaltalan nem Kkeriil elhelyezésre (egvedi jelentos zajforras nem Kkeriil

kialakitasra) a telephely zajkibocsatasa sem fog jelentés mértékben valtozni, tovabba a

jelenlegi technoldgiaban folyamatos gyartasi csokkenés varhato és ezzel parhuzamosan fut fel az
engedélyezés targyat képezd gyartasi tevékenység, ezért kijelenthetjiik, hogy a telephelyen

végzett tevékenység zajkibocsatasa jelentds mértékben nem valtozik. A zajkibocsatds és
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zajterhelés tekintetében a 2022. évben végzett zajmerés eredményei mérvadoak. Hatasterllet
védendo épiiletet, ingatlant nem érint (2d. 2. sz. melléklet).

Ellen6rz6 zajmérés 2027-ben az EDM gyartas probaiizeme alatt javasolt.

Z.6. Iranyok (teriletek, épulletek), ahol zajcsokkentési intézkedések nélkul is hatarérték
alatti zajkibocsatéas varhato

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

Z.7. Irdnyok (teriletek, épuletek), ahol zajcsokkentés nélkil hatarértékeket meghalado

zajkibocsatés varhatd

Minden iranyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

Z.8. Zajcsokkentésre alkalmazhatdé modszerek (eszkdzok, megoldasok, intézkedések)

leirésa, a javasolt modszerektdl varhaté zajesokkenés elemzése

Nem kell zajcsokkentést alkalmazni.

Z.9. A tervezett zajvédelmi megoldasok megvaldsitasaval a zajkibocsatas és a védelmi

kovetelmények elemzése

Nem alkalmazhato.

Z.10. A Rendelet 7. § szerinti kdzlekedési eredetii zajterhelésnél a lehetséges alternativak

bemutatasa, a kapcsolédd szallitas kornyezetre gyakorolt hatdsa, a legkevesebb

zajkibocsatassal jaré szallitasi itvonal megadasa

Nem alkalmazhato. A vizsgalt tevékenyseg tizemeltetéséhez kapcsolodd kozlekedés nem okoz

jelentds valtozast a zajterhelésben (1d. 5.6.5. fejezet).
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5.7 Természet és tajvédelem

5.7.1. A tervezési terllet kornyezetének ismertetése, novényfoldrajzi

besorolasa és névenyzete

A tervezési terulet térségének altalanos jellemzése:

A vizsgalt terlilet a Raba-volgy Kistdj része, a természeti adottsagait a kistaj adottsagain keresztil
mutathatjuk be.

Foldtan és domborzat

A Réba volgyének arkos stllyedéke Magyarorszag egyik legnagyobb tektonikai térésvonala, az
ausztroalpi és a pelsoi szerkezeti egységeket elvalasztd Raba-vonal folott fut. A 3-6 km széles,
er6zi0s folyovolgy a pleisztocén kozEépsd szakasza €s a holocén kozott eltelt idészakban vagdodott

bele a Kemeneshéat hordalékkipjaba. Szerkezeti aszimmetria jellemzi: mig bal oldalat a Rébai

teraszos sikba simuld, enyhe emelkedésii lankak jellemzik, a Kemeneshéat fel6li jobb oldalon
szélesebb a volgytalp, amelyet meredeken alamosott, esetenként akar 20-40°-0s partszegélyek

hatarolnak.

A volgy lejtése jelentds, az Alsdszolnoknél még 280 méteres tengerszint feletti magassag a kistdj
¢északi pereméig 139 méterre esik; ezt kihasznilandé harom kisebb vizerémii épiilt a Raba
targyalt szakaszdn. A 4-8 méter vastagsagu Uledékkel feltoltott volgytalpat az egykor
meanderez0 Raba mintegy hetven holtdga, morotvatava és vizenyOs lapfoltok tarkitjak, ezek
osszfelszine eléri a 200 hektart. A R&ba ezen a szakaszon veszi fel mellékagai kozul

Szentgotthardnal a nagy vizbdségli Lapincs, Vasvarnal pedig a Herpeny6-patak vizét, északi

rrrrrr

22,8 m3/s-0s kdzép vizhozama Séarvarnal mar 32,6 m3/s-ra né.
Eghajlat

Eszakon mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, masutt mérsékelten hiivos-mérsékelten nedves.
Nyugatrol kelet felé haladva mind az évi, mind a nyari napfénytartam névekszik (nyugaton 1820
Ora koril, észak-keleten kevéssel 1900 ora folott). A hémérséklet évi és tenyésziddszaki atlaga
nyugaton 9,2 °C és 15,6 °C, k6zépso teriileteken 9,5 °C és 16,0 °C, északon 9,8 °C es 16,4 °C
korul alakul.
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Az évi és a vegetacios iddszaki csapadékatlag északrol nyugat felé nd (északon 630 mm koriil és
380 mm koriil, a kdzépsé részeken 680-720 mm és 430 mm folott, nyugaton 760 mm korl,

illetve 480 mm kordl).

A hoval fedett napok szdma a sokéves adatok alapjan megkézeliti a 40-et, de az utdbbi években

gyakoriak a homentes telek.

A nyugati orszaghatar kozelében az uralkod6 szél Ny-i, a taj kozépsd és keleti részein E-i. Az

atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s, de helyenként meg is haladhatja ezt az ertéket.
Vizrajz

A 2-3 km széles volgytalpon a folyé hatalmas kanyarulatokat ir le. Az orszaghatartol
Csékanydoroszloig a volgy jobb oldalan halad, vele parhuzamosan fut a volgy bal oldalan a
Lahn/Vo6ros-patak vizrendszere, ami kiados aradasok esetén segit levezetni a volgy vizeit.

CsakanydoroszIotol a Raba atvalt a volgy bal oldalara, mig a volgy jobb oldalan a Csérnoc-
Herpeny6 ered. Ez a vizfolyas valojaban a Raba egykori fattytiaga, ami a volgy mélyvonalan
Kiséri a Rabat Sarvarig. Nagyobb aradasok idején a Raba vize kilép a medrébdl és a vizfelesleg

egy része a Csorndc-Herpeny6n at folyik le.

A Pinka, miutan egyesilt a Strémmel, Kérmendnél torkollik be a Rababa. Ez a vizrendszer

rendelkezik a Fels6-Raban a leghagyobb vizgylijto teriilettel.

A tajnak 73 db kis tava van, amibdl 70 db a Raba levagott kanyarulata. Osszfelsziniik 200 ha. A
talajviz 2 m mélységben mindenhol elérhetd, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos jellegii.

A rétegviz mennyisége nem jelentds.
Talajok

A Kistdj a pleisztocénben és a holocénben kialakult arkos sullyedék. Szentgotthardtol Sarvarig
réti Ontéstalajok alkotjak a terlletének 70 %-at, fizikai talajféleségiik tdbbnyire agyag,
vizgazdalkodasuk ¢és termékenységiik az altalaj rétegezettségétol és kotottségeétdl fiiggden tag

tartomanyok kozétt valtozik.

Hasznalati madjuk 60 %-ban szanto, 30 %-ban rét, 10 % pedig az artéri erdok aranya.
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Sarvartol jellemzéek a homokos 0Osszetételi nyers oOntéstalajok. Vizgazdalkodasuk a

homoktalajokra jellemzd, csapadékos években termékenységiik a réti talajokkal megegyezd.

A volgyszegély magasabb részein agyagbemosoddasos barna erdétalajok képzddtek Ezek a
talajok sekély termdréteglick, valtozo vizgazdalkodastiak, erdsen savanyuak ¢és gyenge

termékenységliek.

=z 7

A terlilet a pannéniai flératartomany (Pannonicum) Nyugat-Dunantal fléravidékének
(Praenoricum) Alpokalja flérajaraséba (Castriferricum) tartozik.

A kistdj potencialis erdétertilet, kis kiterjedésti természetes gyepek léte sem valdszinii. A Réba
partjai mentén fliz-nyar ligetek, a folyo6tdl tAvolabb tdlgy-koris-szil ligetek, mig a folyé zatonyain
bokorfiizesek a jellemz6 természetes é16helyek. A holtagak és a befolyd kisvizek kdrnyezetében
égerligetek alakultak ki. Az aktualis erdei vegetacioban jelen vannak az akéac és a nemesnyar
tiltetvényszeri allomanyai, melyek a gatakkal védett hullamtéren nagy kiterjedésiiek.

A Réba-volgy vegetacioja sokaig Orizte természetes arculatat, de az 1800-as években kezd6dott
folyGszabdlyozassal a Sarvar feletti szakasz természetes él6helyei a hullamtérre szorultak vissza.
Az erdok jelentds részét kaszalorétekké és legelokké alakitottdk at, majd kés6bb helyiikon
szant6foldi gazdalkodast folytattak. A novekvd szantoteriiletek ellenére még napjainkra is
jelentés mocsar- ¢és kaszalorétek maradtak fenn. A teriiletre jellemzOk a holtdgak ¢és a
kavicsbanyatavak, melyek néhol jO természetességli hinar- és mocsari vegetacionak adnak
otthont.

A Réba menti artéri erddkben a ligeterdei fajok dominalnak (Leucojum vernum, Galanthus
nivalis, Anemone ranunculoides), de a folyé mentén dealpin fajok is leereszkednek (Alnus
incana, Peltaria alliacea, Equisetum hyemale). Kaszalorétek kiemelt novénytani értékei a
Fritillaria meleagris, Iris sibirica és Gentiana pneumonanthe.

Gyakori él6helyek: J4, D34, OB, RB, J6; kozepesen gyakori éléhelyek: J5, L2a, K2, E2, OC;
ritka él6helyek: P2b, B2, J2, Al, I1.Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok:
Solidago spp. 3, Robinia pseudoacacia 1, Reynoutria spp. 2.
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5.7.2. A tervezési terllet természetvédelmi besorolasa

A tervezési teriilet nem része a Nemzeti Okoldgiai Halozatnak és Védett Természeti A tervezési
teriilet nem része a Nemzeti Okologiai Halozatnak és Védett Természeti Teriileteknek, illetve
nem tartozik Natura 2000 héalézathoz sem. A tervezett beruhdzéshoz legkdzelebbi
természetvédelmi szempontbol értékes teriiletek az Orségi Nemzeti Park Igazgatosag védett
teruletei, melyek legk6zelebb a vizsgalt ingatlantol DK-re minddssze a Haris utcaval elvalasztva
néhany méternyire talalhatok. Ezek a védett ingatlanok egyben Natura 2000 terlletnek is
minésiilnek, mint az Orség (HUON 20018) kiemelt jelentSségii természetvédelmi és (HUON
10001) kuldnleges madarvédelmi terdilet készei.

,»EX lege” védett természeti érték eléfordulasardl nincs adat a vizsgalt teriileten, tovabba sem a
barlangkataszter, sem a forraskataszter nem tartalmazza a vizsgalt ingatlanokat.

Kunhalom, foldvar nincs a tertleten.
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2. abra: a legkozelebbi védett, és Natura 2000 teruletek elhelyezkedése (Forrés: TIR)

5.7.3. A tervezeési terllet él6helyei

Az ¢rintett ,kivett” iparteriilet bejegyzésti ingatlan az Opel Szentgotthard Autodipari Kft.
telephelye, mely teriiletet termelési célra 1992 6ta hasznéljak.

A telephely kornyezetétdl keritéssel lehatarolt, zart teriileten helyezkedik el, amelyen ipari
célokat szolgald épiiletek (csarnokok), a belsd uthalézat és az ezeket hatarold mesterséges
zoldfellletek (rendszeresen nyirt, vetett gyepek) talalhatok.

A gyepek néhany, a mesterséges gyepkeverékben vetett fifélébdl allnak voros csenkesz (Festuca
rubra,) angolperje (Lolium perenne), réti perje (Poa pratensis). A gyep gyomosodo, abba a nyirt
gyepek jellemz6é gyomfajai keveredtek. Jellemz6 fajok: csillagpazsit (Cynodon dactylon) fehér
here (Trifolium repens), vorés here (Trifolium pratense) a keskenylevelt utifi (Plantago

lanceolata), és a cickafark (Achillea millefolium) is.

A telephely E-i oldalan a Szentgotthard — Kérmend vasuttal, Ny-i, és K-i oldalan mas ipari
teriiletekkel hatarolt DK felél egy utcanyi tavolsagra a telephellyel szomszédos az Orségi
Nemzeti park, a HUON10001 Orség madarvédelmi és a HUON20018 Orség kiilonleges
természetmegOrzési Natura 2000 teriilet. E teriiletektdl a telephelyet keritése, egy utca, valamint

az annak kiils6 oldalan htzo6dé fasor valasztja el.
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ElShely osztalyozasi besorolasat tekintve a telephely egésze az ,,U4 Telephelyek, roncsteriiletek
és hulladéklerakok” ANER él6hely kategoriaba sorolhatd, természetességi besorolasa ,.teljesen
leromlott”. A telephelyen védett ndvényfaj nem fordul eld és eléfordulasa a késdbbiekben sem
valdsziniisithetd. A telephely védett allatfajok megtelepedésére szintén alapvetden alkalmatlan,
azonban, ha azok az tizemi koriilmények kozott megjelennek, akkor a mitkodés késébb sem lesz
zavard hatasu.

A telephellyel érintkez6 savban a védett és Natura 2000 terilileten intenziv miivelésii szantok
helyezkednek el, amelyek besorolasa ,,T1 Nagytablas szantok” az ANER-rendszer szerint. A
telephelyhez legkozelebb annak DK-i sarkatél mintegy 80 m-re elhelyezked6 egykori Raba
holtag jelent természetszerti €l6helyet, itt ,,BS — Tarackolé magassasosok” és ,,RA — Erdévé nem
zarodott 6shonos fafaju fasorok és erdésavok” ANER-él6helyek talalhatok, ezek egyike sem
kozosségi jelentdségli élohely.

A telephely miikodése csak a telephely belsd, kornyezetétdl elzart részén hat az élovilagra, mivel
itt csak egészen atalakult éldhelyek vannak, védett fajokra vagy egyéb természeti értékre negativ
hatds itt sem mutathatd ki. A telephelyen belil rendszeresen nyilt kultdrgyep van, mint
biologiailag aktiv zoldfeliilet, de ennek nincs éldvilagvédelmi jelentdsége és szerepe. A
telephellyel érintkez6 savban elhelyezkedd védett szantok természetvédelmi szempontbdl csak
puffertertiletek. A telephelyhez kozeli holtdg novényzetére és allatvilagara a megfeleld
védotavolsag miatt a telephely lizemszeri miikddésének kimutathat6 hatsa nincs.

A telephely kornyezetében nem fordulnak el olyan védett fajok, amelyek esetében az 1j
beruhazassal, jelentds negativ hatas valosziniisithetd lenne. A telephely eddigi mitkodése nem
jart a természeti kornyezet, ezen beliil a védett fajok populacidi és kozosségi jelentdségli

¢l6helyek karosodésaval.

A tervezett beruhézés varhat6 hatasai a természeti kornyezetre:

A tervezett ij EDM motorgyartas, és az ezt igényl6 atalakitasok soran nem kertil uj teriilet

beépitésre, atalakitdsokat kizardlag a meglévo tizemcsarnokokon beliil végeznek ma;jd.

Epitési szakasz

A tervezett beruhazas épitési szakaszaban lesz legjelent6sebb hatassal a kornyezetére, igy
a természeti kornyezetre is.

Az atalakitas soran a meglévo beépitési szint nem valtozik, 0j épitmény, éplilet nem kertil
kialakitasra. Az anyagmozgatas kizarolag a meglévd burkolt uthalozaton torténik, 0y ut

épitésére sem nem ker(l sor.
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A telepités soran zaj és zavaras a szomszédos él6helyen kozvetett hatasként jelentkezhet.
E hatas mértéke csekély, mivel a projekt épitési munkanak legnagyobb része megfeleléen
hangszigetelt épuletekben valésul meg. A zajhatds és zavards hatotavolsagat nehéz
megbecsilni, de mivel a szomszédos védett teriilet felé Gt és fasor talalhato, a bemutatott
hatasok varhatéan 50 m-es tavolsagon tal mar nem lesznek érzékelhetok.

Az épitkezés természeti kornyezetre gyakorolt hatdsai az igénybe vett tertlet jelenlegi

allapotara és a hatas idétartamara valo tekintettel csekélyek lesznek.

Uzemeltetési szakasz:

Az lizemszerli miikddés sordn, a természeti kornyezetre az épitési szakaszhoz mérheto
terhelés nem harul. A gyartas a H1-H12 Gizemcsarnokokban folyik majd, ott ahol jelenleg

IS a termeld tevékenység zajlik.

A beruhazés felszdmolasa:

A jelenlegi beruhazéds a termelés felszamolasainak kordbban részletezett kdrnyezeti
hatasaiban valtozast nem jelent, a természeti kdrnyezet tekintetében sem.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas természeti kornyezetre
gyakorolt kismértékli negativ hatasok nem terjednek til az igénybe vett, és jelenleg is
iparteriiletként hasznalt ingatlan hatarain.

A tervezett beruhdzas természeti kornyezetre gyakorolt kornyezeti hatdsai az aldbbi

intézkedésekkel mérsékelhetdk:

e Az arkok, (munkagodrok) csak a sziikséges legrovidebb ideig legyenek nyitva, hosszabb
munkaszunet esetén (hétvége) ne maradjanak nyilt munkaarkok.

e Az ¢pités fazisdban a munkaarok Okoldgiai csapdava alakulasat elkeriilendd,
gondoskodni kell a beléjik es6 allatok /védett kétéltiek, hiillok/ kijutasanak

biztositasarol, a betemetés el6tt ki kell menteni az oda kertilt allatokat.

5.7.4. Tajvédelmi vonatkozasok

A terilet 6nallo tajokoldgiai funkcidval nem bir, azaz nem 6nallo tajokoldgiai egység.

Mivel a tervezett beruhdzas 0j épiilet, épitmény épitésével nem jar, kizardlag belsé atalakitasok
sziikségesek, ezért a tajhasznalat vonatkozasaban semminemi valtozast nem jelent.
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5.7.5. Eghajlatvaltozasra gyakorolt hatasok
Az eéghajlatvaltozas

A tevékenység soran iliveghazhatdsu gazok a telepités soran valdsziniisithetben nem jelentds
mennyiségben keletkeznek majd (pl. munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasa, pl. CO2). Az
Uzemelése soran keletkeznek majd liveghézhatast gazok, azonban azok mennyisége varhatoan

nem haladja meg a jelenleg is kibocsajtott mennyiséget.
A kiilonb6zo valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkozo elemzése

Jelen kornyezeti hatastanulményban nincsenek kiilonboz6 valtozatok kidolgozva, mivel a
tervezett beruhazasra adott helyszin, meglévd iizemcsarnokok allnak rendelkezésre, igy a
kiilonbozé  valtozatok  éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenységét nem lehetséges

osszehasonlitani.

Osszegezve megallapithatd, hogy tervezett beruhazas természeti kornyezetre gyakorolt hatasa

nem lesz jelentds a munkak koriiltekintd elvégzeése €s a javaslatokban leirtak betartasa esetén.

Az el6z6 munkarészt készitette: Molnar Andras taj- és természetvédelmi szakérto

késriterte: Molndr Andrds
taj- f4 lermivzeivedeimi seakdérnd

Felhasznalt irodalom:

» Magyarorszag kistajainak katasztere. 2. kiadas. Szerkesztd: Dovényi Zoltan. MTA Foldrajztudomanyi
Kutatdintézet, Budapest, 2010.

« Magyarorszag Erdészeti Téjai. Szerkeszt: Halasz Gabor. Allami Erdészeti Szolgalat, Budapest, 2006.

* honlapok: www.termeszetevedelem.hu, www.nebih.hu, www.jogtar.hu, 2024. janius 10-i allapot
alapjan.

* Budapest Helyi Jelentségli Védett Természeti Teriiletei. 2014. Pro Vértes Kozalapitvany

GREENMIRROR 80/100



OPEL Szentgotthard Kft. elektromos hajtasmodul gyartéegység kérnyezeti hatastanulmanya

5.8. Veszélyes anyagok, hulladékok

Hulladékgazdalkodasi feladatok az Opel Szentgotthard Kft.-nél

. hulladékok gytijtése, osztalyozésa, besorolasa
. hulladékok elszallitasa (minimum félévente)
. hulladékok adminisztralasa (jelentési kotelezettség, nyilvantartas)

A hulladék gyiijtése soran figyelembe kell venni:

o milyenek a hulladék tulajdonséagai (kdrnyezetbiztonsag)
o hulladék tulajdonsagainak ellenalld, egyértelmiien azonosithaté edényzet
o akeletkezési helyr6l milyen mennyiséget, milyen gyakran kell elszallitani,

o melyek a gyujtési és szallitdsi feladat megvaldsitasa iranti kozegészségiigyi ¢és

kornyezetvédelmi kdvetelmények,
o milyen gazdasagossagi szempontok mertilnek fel.
Hulladékok besorolasa

A keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladék tekintetében a vonatkozd hatdlyos jogszabaly
—72/2013.(VIIL.27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl — szerint kell besorolni.

Hulladékok elszallitasa:

A szelektiven gytjtott hulladékot hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd gazdalkodo
szervezetnek adjak at. A hulladékok Kkiszallitasat is csak hulladék szallitasi engedéllyel
rendelkezd szervezet végezheti. A hulladékok szallitdsa soran, a kiséréokmanyon feltiintetésre
kell, hogy kerlljon a hulladék megnevezése és azonositd kodja. A hulladékok rendszeres
szallitasarél gondoskodik az Opel Szentgotthard Kft. A hulladékok gytjtése legfeljebb a
keletkezéstdl szamitott fél évig torténhet a munkahelyi gylijtéhelyen, valamint egy évig a
telephely lizemi gy(jtéhelyen. A veszélyes hulladékok kiszallitasahoz Sz - kiséréjegyet kell
kitolteni. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol
szo0lo6 Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen hulladék nyilvantartast vezetnek és eleget

tesznek a bevallasi kotelezettségnek is.
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A megfelel6 személyi feleldsségkorok, miatt felelosOk vannak kijeldlve, aki felelnek a
hulladékok nyilvantartasaért és a szallitasnal 6k felelnek a hulladékok atadasaért is (ADR

oktatas).

A hulladékokat munkahelyi gy(jté helyen gytijtik (max. fél évig lehetséges), a munkahelyi

gyljtéhelyet ki vannak jelélve pl. a padozat felfestésével.

A hulladék tarold edényzetekre, a munkahelyi gyijtéhelyeken is megfeleléen elkészitettek, €s
minden adatot tartalmazo feliratot tartalmaznak. A felirat szerepel a gyiijtéedény, vagy annak

kdrnyezeteben jol lathato, beazonosithatd modon.

A hulladékgyijté edényekben kizarolag az a hulladékfajta gytijthetd, melyet az azonositd cimkén

megjeloltek, tobb hulladéktipus NEM keveredhet.

A veszélyes hulladék tarold edényben kizarélag veszélyes hulladékot tarolnak, azonosithato
modon, az ADR-nek megfelel6 gytijtéedényben.

A munkahelyi gytjtéhelyekrdl a hulladék az tizemi gytjtéhelyre kertil.

Az iizemi gylijtéhelyen a veszélyes hulladékok gytijtésére megfeleld, illetve megfelel a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szo616 246/2014. (I1X. 29.) Korm.
rendeletben foglalt eldirdsoknak, valamint a kialakult Kornyezetvédelmi Feliigyeldségi

gyakorlatnak.

Az Opel Szentgotthard Kft. rendelkezik HULLADEK UZEMI GYUJTOHELY
UZEMELTETESI SZABALYZAT-tal, amelyet a melléklet részeként csatolunk.

A miikodési szabalyzat célja az OPEL Szentgotthard Kft. telephelyén végzett tevékenységébdl
eredden keletkezd hulladékok gyiijtésének, elszallitdsukig torténd atmeneti tarolasanak, a
hulladékok telephelyen beliili mozgatasanak, valamint a hulladék tizemi gytijt6helyekre beérkez6

és onnan elszallitott hulladékokra vonatkozo nyilvantartas vezetésének szabalyozésa.

A hulladék gytjtésének rendjét, a Szabalyzat tartalmat minden dolgozonak, aki a hulladékkal
kapcsolatba keril, vagy kerilhet, ismernie kell, kilonos tekintettel a veszélyes hulladék
gytjtésével foglalkozokra.

Az 1j dolgozok oktatasat, illetve az ismétlodo oktatast a kornyezetvédelmi oktatas keretén beliil

megtartjak.
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5.8.1. Epités, telepités

A tervezett tevékenységhez Uj kapcsolodo létesitmények nem kertilnek kialakitasra, csak a H11-

es, H12-es és H14-es csarnok bels6atalakitasa sziikséges.

A telepités tervezett kezdési idopontja 2024. 3 negyedévétdl. indul. A csarnok belsé atalakitasa
nem épitési engedély koteles tevékenység.

Csarnok bels6 bontasi munkak kezdete: 2024. aprilis-junius

Csarnok bels6 épités és atalakitas (acélszerkezetek): 2024. jalius

Gépsorszereles kezdete: 2024. szeptember

A keletkezett nem veszélyes hulladékok gytjtését tipusonként elkilonitve végzik és
elszallittatasukrol a megrendelé gondoskodik.

A telepitési munkak soran keveés veszélyes hulladék képzodésére lehet szamitani. Ezek dontéen
veszélyes anyagmaradvannyal szennyezett csomagolasi hulladék, illetve havaria jellegli eseti
szervizelések alkalmaval keletkezd veszélyes hulladék (a munkagépekbdl vagy jarmiivekbol
elcsepegd olajjal szennyezett, Osszegyljtott fold vagy felitatd anyag, a szallitojarmiivek
Uzemanyagai, hidraulika-folyadék). Ezeket a hulladékokat tipusonként kilon-kilon kémia
hatasoknak ellenallo gyiijtéedényben kell tarolni elszallitasig.

A telepités soran keletkez6 hulladékok jelentkezése a tervezési teruleten bellll varhaté a
kozvetlen kornyezetre nem lesz hatassal. A tervezett atalakitas soran keletkezd hulladékok
kornyezetvédelmi szempontbol megfeleld gyljtésérdl és elszallitdsar6l a megrendeld

gondoskodik.

A csarnokok atalakitasa soran a jelentésebb hulladék termelédéssel jard fazisa a bontas lezarult
(&prilis-junius), a bels6 atalakitasokbol és beszerelésbdl mar kisebb mennyiségii hulladék

prognosztizalhato.
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Az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze az eddig elszallitott hulladékok mennyseégét.

HULLADEK
elszallitott
4z elszallitott
azonosito . o mennyiség 2024
o megnevezese mennyiseg 2024 .

kodja - majus

aprilis (kg)
(kg)
17 04 05 vas és acél 5530 59420

szigeteld anyag, amely kiilonbdzik a 17 06 01
17 06 04 830 0

ésa 17 06 03-tol

kevert épitési-bontasi hulladék, amely

17 09 04 kilonbozik a 17 09 01-t61, a 17 09 02-t6l és a 7920 3560
17 09 03-tdl
170101 beton 41100 38780

kiselejtezett elektromos és elektronikus
2001 36 berendezések, amelyek kiilonboznek a 20 01 0 7940
21-t61, 220 01 23-t6l és a 20 01 35-t61(k&bel)

Az eddig keletkezo6 hulladékok atvételén hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 cégekkel
valositotta meg az Opel Szentgotthard Kft., amelyek a Zala-Millex Kft. és az Alcufer Kft. volt.

5.8.2. Uzemeltetés

A telephelyen jelenleg is gyartasi, tarolasi és raktarozasi tevékenységet folytatnak, a jelenlegi
tevékenységben bels6égésti motorokat gyartanak. A jelenlegi Uzemrésszel péarhuzamsan
mitkodik 2027-ig az Uj elektromos motor gyartdegyseg.

igy a hulladékok keletkezésében jelentés minéségi véltozas egyaltalan nem, mig 10%-0s
mennyiségi ndvekedés varhato.

Az Opel Szentgotthard Kft. rendelkezik HULLADEK UZEMI GYUJTOHELY
UZEMELTETESI  SZABALYZAT-tal, amelyben  részletesen  szabalyozzak a
hulladékgazdalkodasi feladatokat a cegnél.
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A telephelyen keletkezd hulladékok az alabbiak szerint csoportosithatok:

kommunalis hulladékok: kezelésiik megoldott, elszallitasukat a helyi kdzszolgaltato
Vegzi.

Szelektiv médon gyiijtheté nem veszélyes ipari hulladékok: a papir, folia, miianyag,
fém stb. hulladékok ,,szelektiven” keriilnek gyiijtésre, atvevéik engedéllyel rendelkezé
hulladékkezelék. A csomagolasi hulladékokat a MOHU-n keresztil kerllnek
elszallitasra.

Veszélyes hulladékok: kezelésiik engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelével megoldott.

A 2023 hulladék bevallas (bazis év) alapjan az alabbi hulladékok keletkeztek.

—*-‘--—-‘-‘—"-‘—‘—-‘—'NNNNNNNMNE
O =N Wb NO VO~ MNWasogOoO N

- NW k0O WO

Hulladék  Mennyiség (kg) Atvevd tipus KUJ KTJ Kezeld neve

200199/S 37230 D 100298503 100238865 ZALA-MULLEX Kft

170904/S 9330 R 100298503 100238865 ZALA-MULLEX Kft.

170605*/S 800 R 100294365 100464925 Saubermacher-Marcali Kft.
150103/S 87160 B 100298503 100238865 ZALA-MULLEX Kft

070213/S 4450 R 100298503 100238865 ZALA-MULLEX Kft.

070703*/F 1950 D 101681502 100413473 Saubermacher-Magyarorszag Kft.
200135*/S 195 G 100318786 101796173 Alcufer Kft,

200136/S 1370 G 101675936 102070906 Avarem Kft.

200135%/S 3200 G 100318786 100571108 Alcufer Kft.

200126*/F 1020 D 100170988 100325659 Gydri Hulladékégetd kit
200121*/S 250 G 101675936 102070906 Avarem Kft.

180103*/S 10 G 100224812 100365781 MEGOLDAS Kft

160601*/S 4210 G 100318786 100571108 Alcufer Kft.

120104/S 52410 E 100318786 100571108 Alcufer Kft,

120102/S 128750 E 100318786 100571108 Alcufer Kft.

160114*/F 1120 D 100170988 100325659 Gydri Hulladékégeto kit
150202*/S 35970 R 100170988 100325659 Gydri Hulladékégetd kft
150111%/8 450 E 101703701 101973246 Majoros Kft.

150110%/S 3320 E 101703701 101973246 Majoros Kft

150103/S 78910 G 100298503 100238865 ZALA-MULLEX Kft.

150102/S 284180 E 100298503 100238865 ZALA-MULLEX Kft

150101/S 156410 E 100298503 100238865 ZALA-MULLEX Kft.

130506*/F 80140 E 101681502 100413473 Saubermacher-Magyarorszag Kft.
130208*/F 12030 E 101681502 100413473 Saubermacher-Magyarorszag Kft,
120114*/9 54160 R 100294365 100464925 Saubermacher-Marcali Kft.
120112*/S 320 D 100170988 100325659 Gydri Hulladékegeto kft
120103/S 860240 G 100318786 100571108 Alcufer Kft.

120101/S 1697250 G 100318786 100571108 Alcufer Kft.
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A hulladékokat az alabbi helyszineken gytijtik €s taroljak:

Opel Szentgotthdrd Kft,
Hulladék izemi gyijtshelyek
w100
) ([0
e |
i
s
~
et

1. Vesaélyes hllodsk izemi gty J
2. Fémhullodétok zemi gyijéhele

3, Fohullodék izemi gyiihele

4, Popirhullodek izemi yijtchely ’
5, Kommundls é Wiaryag hulladék \ /

lizemi gy(jtohely
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Az Opel Szentgotthard Kft. f6 tevékenysége a motorgyartds €s a hozza kapcsoloddé motor
alkatrészek gyartasa valamint kis kapacitasti manufakturalis jellegli sebességvalto felq;jitas.

A fémmegmunkalas (forgacsolas, maras, furas, honolés, kdszorllés, finommegmunkalas)
automata gépsorokon torténik, majd a mosas és az ellendrzés utan az elkésziilt alkatrészek a
motor-szereldsorra keriilnek, ahol a tobbi alkatrésszel egyiitt beépitik Oket. Az Osszeszerelt
motorok az lizemi tesztpadon mutatjak be teljesitményiliket, majd a szallitasra kész motorok
elindulnak az autogyarak felé, illetve atmeneti tarolasra kertilnek.

A hiité-kend folyadékok ismétlddd felhasznaldsat recirkulacios, regenerdlod rendszerrel kertil
megoldasra. A gyari karbantartas 6nalld szervezeti egységként, tevékenységével teljeskoriien
lefedi a gyartasi és 0sszeszerelési terlleteket egyarant.

A veszélyes hulladék legfoképp a fenti tevékenységekbdl keletkezik (koszortiszap
sziirbtekercsek, faradt olaj, veszélyes anyagok csomagolasa stb.) valamint a szennyviztisztitasbol
képz6doé felusztatott olajhulladék. Nem veszélyes hulladékok jellemzdéen a kiilonb6zd
fémhulladékok (forgacsok, selejt fém alkatrészek), a bejovo alkatrészek csomagoldanyagai (fa,
papir és muianyag), kommunalis hulladékok stb. Az Opel Szentgotthard Kft. -nél a jelenlegi
Uzemrész parhuzamosan miikodik az Uj elektromos motor gyartéegységgel 2027-ig., majd
elérelathatolag elkezdddik a fokozatos db szdm csokkenés a bels6égésli motorok gyartasaban.
fgy a hulladékok keletkezésében mindségi valtozas nem varhato, mig a keletkezésben 10%-0s
novekedés varhatd 2027-re vonatkozdan.

Az alabbi tablazatban bemutatjuk, hogy az uj technologiaban a darabszam fiiggvényében elore

lathat6lag, hogyan fog valtozni a keletkezd hulladék mennyisége.

. Véarhato veszélyes 2026 2027
HAK kod hulladék kg kg
darebszam : 164 166580
15 02 02* Olajos rongy/sziirétekercs 12 11777
1501 10* Szennyezett gongyoleg 3 2599
13 02 08* Faradt olaj 4 3848
16 01 14* Hiit6folyadék 1 933
12 01 14* Koszoriiszap 33 33149
1501 11* Gongyoleg Spray 1 833
13 05 06* FelUsztatott olaj 66 66632
, Varhaté nem veszélyes 2026 2027
HAK kod hulladék kg kg
150103 Fahulladék 120 119604
150101 Papirhulladék 70 69797
150102 Miianyaghulladék 25 24987

GREENMIRROR 87/100



OPEL Szentgotthard Kft. elektromos hajtasmodul gyartéegység kérnyezeti hatastanulmanya

5.9. Felhagyas

Tevékenység felhagyasanak terve.

A felhagyasi szakaszban a varhatd hatasok megegyeznek a kialakitas soran varhaté hatasokkal.
A szerkezetek bontasat kovetden a teljes teriiletet rekultivalni kell, az esetleges tereprendezést,

a novénytelepitést és a talajmindség javitast el kell végezni.

Feladat Hataridé Felel6s
(nap)
Telephely felhagyésaval
kapcsolatos egyéb hat6sagi 45 ugyvezetd(K)
bejelentés
Egyéb Ugyintézés 45 ugyvezet6(k)

Fizikai értelembe vett

) ) nem szikséges ugyvezet6(k)
utégondozas

A hulladékok gytijtésére nem keriil sor, mert azt a felhagyaskor azonnal elszallitjak. Amennyiben
a keletkezett hulladék mennyisége veszélyes hulladék esetén meghaladja a 200 kg/év
mennyiséget, vagy a nem veszelyes hulladék keletkezése meghaladja a 2000 kg/év mennyiséeget,
ugy a hulladékok keletkezesérdl az OKIR rendszeren keresztiili éves adatszolgaltatast teljesiteni
kell. A tevékenység felhagydsa utdn a telephely, illetve az azon talalhaté épitmények
megmaradnak; azokat a tulajdonos hasonl6 vagy egyéb célokra hasznosithatja. A tevékenység

felhagyésa soran hulladék, kérnyezetszennyezés nem maradhat vissza.

6. Monitoring rendszer

A vizsgalt tevékenyseg vonatkozasaban a fentiekben bemutatott alapjan, kilén uj monitoring

rendszer kialakitasa nem indokolt.
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7. Havaria

Az Opel Szentgotthard Kft. jelenleg két termeléegységbdl all. Egyes alkatrészek megmunkalasa
a helyszinen torténik, a tobbi alkatrész beszallitasra keriil. A telephelyen elére nem lathat6 okbol
kialakulhat kornyezetszennyezés. A szennyezés Kkialakulhat termelésben, kiszolgalo eés
ellatorendszerek elére nem lathatd meghibasodas, lizemzavar miatt, valamint a telephelyre
behajté jarmiivek meghibasodasa, illetve valamilyen baleset soran szerzett sériilésbdl adodoan.
A lehetséges kornyezetszennyezést okozhatjék a felhasznalt vegyi anyagok és a termelés soran
keletkez6 veszélyes hulladékok, melyek lehetnek szilard-, iszap- és pasztaszeri, folyékony és
gaz halmazallapottak.

Az Opel Szentgotthdrd Kft. nem tartozik sem a SKET, sem egyéb maés, kdrnyezetvédelmi
karelharitasi terv kidolgozasat el6ird jogszabaly hatéalya ala.

Az Opel Szentgotthard Kft. sajat elhatarozasabol, a vészhelyzetre valo felkészultség iranti
1génybdl fakaddan kidolgozott egy MU-06 Kornyezetvédelmi balesetmegeldzési és karelharitasi
tervet.

A kornyezetvédelmi baleset megelézési és karelharitasi terv célja az Opel Szentgotthard Kft.,
teruletén végzett tevékenységek soran felhasznalt alap- és segédanyagok mennyiségét, illetve a
keletkez6 hulladékok, szennyvizek és 1égszennyez6 anyagok keletkezése altal fellépd kornyezeti
veszélyeztetettséget foglalja Ossze, és megallapitja a lehetséges megel6zési modszereket, a

karment6 egységek kialakitdsanak sziikségességét.

A Kft telephelyére vonatkozoan, a krizishelyzet jellegébdl adodoan tobb vészhelyzeti terv kertil
kidolgozésra, az alabbiak szerint:

1. Kornyezetvédelmi baleset-megeldzési és karelhdritdsi terv

A terv kifejezetten a kdrnyezetvédelmi esemeényekre fokuszal. A terv utal az alabbi vészhelyzeti

tervekre és értesitési lancokra, de nem irja felll azokat.

2. Tlzvédelmi Szabalyzat

A Tlizvédelmi Szabdlyzat, a tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szolo
1996. évi XXXI. torvényben eldirt kotelezettség alapjan, a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl

sz010 jogszabalynak megfeleléen késziilt.
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3. Kirizis kezelési terv

A krizis kezelési terv célja az Opel Szentgotthard Kft. alkalmazottai, valamint a telephelyen
tartozkodo partnerek dolgozoi as latogatdi szamara biztositani az eléfordulhatd vészhelyzetek
sordn foganatositott intézkedések hatékonysagat, a sérllések, megbetegedések és kéarok

minimalizalasa érdekében.

4. Ertesitési lanc
Az atfogd gyartasi rendszer része egy olyan értesitési lanc, mely barmiféle probléma esetén az
értesitendé személyeket és az értesités elvart idejét tartalmazza, beleértve az Aaltalanos,

kornyezetvédelmet érintd hibakat is.

A gyarban dolgozokkal ismertetik a f6 veszélyforrasokat, a megelézés modszereit, a havaria
bekovetkezése esetén alkalmazott értesitési, riasztasi modot, a kovetend6 magatartasi

rendszabalyokat, teenddket (sziikség esetén a veszélyeztetett teriilet, szervezett elhagyasa, stb.).

Intézkedési utasitasok, karelharitasi, havaria terv

1. Riasztéas, tajékoztatasok

Telefonszamok:

Menték 104
Tlizoltosag 105
Renddrség 107
Kdzponti Segélykérd 112
2. Vészhelyzet, baleset jelentése
— Kijelent: - A nev és a hely megadasa.
— Holtortént: - Az esemény helyének pontos megadasa.
— Mitortént: - Az esemény leirasa (tliz, baleset, robbanas, kornyezetszennyezés, stb.)

A sériiltek szamanak, jellegének (égés, mérgezés, stb.) megadasa,

beszorult sérultek vannak-e.
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W

. Teendok a szallitas soran bekovetkezo veszélvhelyzet, havaria esetén

Gépjarmii motorjanak leallitasa

o o

Védoeszkozok (mellény, kesztyt, stb.) felvétele

o

Gyujtoforrasok eltavolitasa

o

Dohéanyzasi tilalom betartasa

e. A teriilet, ut biztositdsa, az ott tartozkodok figyelmeztetése, elakadasjelzd haromszog
felallitasa.

f. llletéktelenek tavoltartasa

g. llletékes hatésagok tajékoztatasa

Teruletileg illetékes hatdsagok értesitési adatai

Vas Varmegyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag
9700 Szombathely, Ady E. tér 1
Tel.: +36 94 513-430

Vas Varmegyei Kormanyhivatal
9700 Szombathely, Vérosmarty u. 2.
Tel.: +36 94 506 700 Fax: +36 1 224 9163

Kéaresemény esetén éjjel-nappal tgyeleti telefonszam +36 30 385 8769

Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeloség
1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.
Tel.: +36 1 224 9100 Fax: +36 1 224 9163

Karesemény esetén éjjel-nappal lgyeleti telefonszam +36 30 465 0224

4. Elsosegély

A sériilteket a veszélyhelyzetbdl azonnal ki kell hozni

o o

A szennyezett ruhadarabokat el kell tavolitani

A érintett borfeliiletet (ha lehetséges €s sziikséges) bo vizzel lemosni

o o

Lehiilést6l védeni, 1égzés kimaradasakor mesterséges lélegeztetést alkalmazni.

®

Orvosi segitséget kérni.

=h

Mentoket értesiteni, hivoszam 104
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Riasztasi terv, altalanos tennivalok vészhelyzet esetén:

Ha barmely dolgozé munkavégzese soran vészhelyzetet észlel, azonnal figyelmezteti az érintettet
a veszélyre, illetve a sériilteket a vészhelyzetbdl kimenti, amennyiben ezzel sajat testi épségét
nem vesz€lyezteti. A sériiltet sziikség esetén elsdsegélyben részesiti. Az esetleges
egészségkarosodasok miel6bbi csokkentése, elkeriilése érdekében, szennyezett ruhadarabokat el
kell tavolitani.

Az érintett borfeliiletet, szemet (ha lehetséges ¢€s sziikséges) bo vizzel le kell mosni. Lehiiléstol,
kiszaradastol védeni kell a sériiltet. Az els6segélynytjtashoz sziikséges eszkdzok a
gépjarmiiveken — KRESZ el6iras szerint — megtalalhatdak.

A kareseményt észlelé mieldbb koteles értesiteni az ligyvezetd(ket)t és a kornyezetvédelmi
vezetot.

Az ligyvezetd koteles a vészhelyzetet el6idézo tevékenységet leallitani.

A karelharitasi teend6ket meghatarozo vezetd: tigyvezet6(k), tavollétében mindenkori helyettese,

vagy a vészhelyzetet észleldé dolgozd

Az értesitett vezetO sziikség esetén értesiti a mentdket, teriiletileg illetékes katasztrofavédelmi
igazgatdsagot, a rendorséget, a VvAarmegyei kormanyhivatalt, akinek illetékes fGosztalyai

(Népegeészségugyi, Kornyezetvédelmi) szlikség szerint intézkedést foganatositanak.

A veszélyforrasok izolalasa:

A vészhelyzetet észleld dolgozdé — a személyes egyéni biztonsagat szem elStt tartva,
(védbeszkdzok alkalmazasa) — megkezdi, majd az ligyvezet6tol kapott utasitasok szerint folytatja,
befejezi a karelharitast.

A karelharitasnal figyelembe kell venni a kigyulladt, kiomldétt, kiszérddott, stb... anyag fajtajat,
és ennek alapjan kell végrehajtani a karelharitast. Amennyiben a havaria esemény telephelyen,
vagy kozvetlen kozelében kovetkezik be igénybe véve a megjelolt, szabadon hozzaférhetd helyen
fedett fém ladakban, hordoban, kanndkban tarolt mentesitd, felitatdé anyagokat. A mentesitd
anyagok tarolasara szolgalo edény megvédi a mentesitd anyagot a csapadéktol, hogy
felhasznaldsa esetén az funkcigjat maradéktalanul be tudja tolteni. A mentesitd anyagok mellett
azok kiszorasara €s Osszegylijtésére alkalmas eszkdzoket (pl. lapatok, sepriik, gylijté edény) is
tarolni kell. Ezen felszereléseket a gépjarmiiveken is tartani kell.

A vészhelyzettel érintett terlilet kdrnyezetébdl lehetdség szerint eltavolitja a veszélynek kitett

targyakat. Riasztja az esetlegesen érintett tobbi dolgozot, tavol tartja az illetékteleneket.
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Karelharitasi modok

- Teenddk szilard anyag kiomlése esetén

A vészhelyzetet okozO tevékenységet le kell allitani. A kidomlétt veszélyes anyagot be kell
azonositani, veszélyességi jellemzd6jét meg kell hatarozni a biztonsagtechnikai adatlapja, vagy
hulladék besorolasa szerint. Amennyiben az emberi szervezetre kiilondsen veszélyes, megfeleld
egyéni véddeszkozt, fokozottan tiiz €s robbanasveszEly esetén tliizének oltasara alkalmas tlizolto
késziiléket kell biztositani a mentésben résztvevok szamdara a mentést irdnyitd vezetonek.

Meg kell akadalyozni, hogy szilard szennyezddés keriiljon term6foldre, vizbe, csatornaba. A sz¢l
altali elhordast meg kell akadalyozni szlikség esetén haldval, ponyvaval.

Gongyoleg sérulés esetén a gongydleget ki kell javitani vagy ki kell riteni.

Az eseményt az illetékes hatésagoknak jelenteni kell (varmegyei kormanyhivatal illetékes
foosztalyai — Népegészségiigyi, Kornyezetvédelmi) amennyiben a kidmlott anyag kozmi

csatornaba, felszini, felszin alatti vizbe jutott.

- Teend6k folyékony anyag kiémlése esetén:

A vészhelyzetet okozd tevékenységet le kell allitani.

A kiomlott veszélyes anyag beazonositasa (biztonsagtechnikai adatlap, hulladék besorolas) utan
— amennyiben az emberi szervezetre kulondsen veszélyes, - megfelelé egyéni védéeszkozt,
fokozottan tliz és robbanasveszély esetén a tliz oltdsara alkalmas tlizoltd késziiléket kell
biztositani a mentésben résztvevok szamara a mentést irdnyitd vezetonek.

Meg kell akadalyozni, hogy folyékony szennyezddés keriiljon term6foldbe, kozmiicsatornéba,
felszini és felszin alatti vizekbe. A szennyezést szdraz homokkal, folddel, fiirészporral, egyéb
itatéanyaggal fel kell itatni. Amennyiben veszélyes hulladéknak mindsiilé anyag keriilt felitatasra,
az igy felitatott anyagot a tovabbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni és hulladékkezelési

engedéllyel rendelkez6 hasznosito / artalmatlanito helyre kell szallitani.

- Jarmiivek borulasa:

A balesetet, borulast észleld dolgozo6 azonnal értesiti a mentdket, amennyiben személyi sériiléssel
jaré baleset tortént, majd értesiti az ligyvezetdt. Uzemanyag és olajfolyas észlelése esetén
lehetdség szerint el kell tomedékelni a lyukadast, a tovabbi veszélyes anyag kiaramlas
megsziintetésére. A gyujtdéforrasokat el kell tavolitani és meg kell kezdeni a folyadék atfejtést
annak hatasainak ellenallo edényben. A munkahelyi vezetd értesiti a kornyezetvédelmi

megbizottat, aki szilkség esetén intézkedik tovabbi hatésagok bevonasardl (varmegyei
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Kormanyhivatal — illetékes féosztalyai kornyezetvédelmi, népegeszséglgyi, esetleg a
Katasztrofavédelmi lgazgatdsag).

A jarmivel borulaskor bekovetkezett szilard anyag kiomlését a ,, Teenddk szilard anyag kiomlése
eseteén ,,, folyékony anyag kiomlését a ,,Teend6k folyékony anyag kiomlése esetén ,,cimii részben

leirtak szerint kell kezelni.

Termeészeti csapas esetén a karelharitast meg kell kezdeni, a polgari védelem utasitasait
maradéktalanul be kell tartani.

A haviéria esemény bekovetkezése esetén az abban résztvevd személyeknek a havaria tervben
(MU _06 Kornyezetvédelmi balesetmegel6zési és karelharitasi terv) szerepl6 utasitasokat be kell
tartani.

A technoldgiai eldirasok maradéktalan betartasa mellett a telephelyen kdrnyezetszennyezés nem

kovetkezhet be.

8. Klima

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg
is érzékelhetdk, és a hatasok a jovOben egyre érezhet6bbé valnak majd.

A homérsekleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozdsok kolcsonhatisainak
koszonhetden az éghajlat valtozékonysaga varhatdban megnd majd, aminek kovetkeztében
gyakoribb és stlyosabb természeti csapasok varhatok: erds viharok sok csapadékkal és
nagysebességil széllel, folyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeso,

er6sebb UV-B sugarzas, stb.

Erzékenység

Egy adott rendszert attdl filiggéen neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6doé idoéjarasi jelenségek kozvetlen vagy kdzvetett hatésaira.

Az érzékenysége elsdsorban a kovetkezd i1ddjarasi hatasokkal szemben magas: héségnapok és
héhulldmos napok szamanak novekedése, 30 mm-t elérd csapadékos napok szamanak
novekedése, felhdszakadasi események szdmanak ¢€s intenzitdsanak ndvekedése, villimarviz
gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése, arhullamok gyakorisdganak és intenzitdsanak

novekedése, tomegmozgas gyakoribb eldfordulasa, erddtiizek gyakorisdganak novekedése.
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Kitettség

A Kitettség azt jelenti, hogy tobbek kozt az infrastruktura is, illetve az emberek jelen vannak egy,
az éghajlatvéltozassal érintett teriileten. Igy ki vannak téve az id&jaras szélsGségeinek, vagy
egyéb éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasoknak. A telephelyek és csarnokok szempontjabdl a
30 mm-t meghaladé csapadékos napok szdmanak valtozas és az erds viharoknak valo kitettség

varhato a jovoben. Egyéb érzékenységi szempontokbol a projekt kitettsége alacsony.

Kockazatok

A felszini levegd atlaghdmérsékletének lassi novekedése miatt a burkolatok ¢lettartama
rovidiilhet (repedések, deformalodd utburkolatok), a héségnapok és hoéhullamok szamanak
ndvekedése szintén a deformalddashoz jarul hozza. A csapadékos napok szama miatt a teriilet

alap gyengulhet, az utak deforméalodhat és repedezhet.

A kock&zatok kezelése

A csapadékos napok szdmanak novekedése, és a viharok erdsségének fokozodasa miatt kiemelt
figyelmet kell forditani az épiletalapok allékonysagara, a megfeleld vizgazdalkodasra, a
lezGdulé csapadék hatasainak védelmére (atereszek, elvezetések méretezése).

A klimavaltozas eredményeként sz€élsOséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek ¢és
folyamatokvaloszinlisége novekedni fog a jovében, melyek jelentds kornyezeti, valamint
gazdasagi karokat, illetve egészségugyi és szocialis problémékat okazhatnak.

Az elGzetes vizsgalat targyat képez6 tevékenység: elektromos hajtds modul gyartéegység
létesitése

A tervezés kapcsan egyetlen valtozat all fenn, mely nem okoz olyan hatdst, amire az
éghajlatvaltozas érzékenyen reagéalna. A Kivitelezés, belsé atalakitis soran jelentéktelen
mennyiségli liveghdzhatast eredményezé kipufogogaz kibocsatas torténik a jarmivek
lizemeltetése miatt. A kdrnyezeti tényezdk valtozdsa nem mutathato ki.

A beruhdzast, ill, a mikodést sem veszélyezteti éghajlati hatas. A projekt nem érzékeny az

éghajlatvaltozassal szemben.
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Klimavedelemi szempontbol a projekt hatasai:

Osszességében megallapithato, hogy a tevékenység klimara gyakorolt kozvetlen hatasa nem
jelentos. Kozvetve a tevékenység klimavédelmi szempontbdl elonyosnek nevezhetd, mert az
elektromos motorral rendelkezd gépjarmiivek teljes életciklusukat tekintve mar most, a
villamosenergia-termelés dekarbonizalasanak korai stadiumaban is joval kisebb a
karbonlidbnyomuk, mint a belséégésii motorral felszerelt tarsaiknak, a SUV-okat és a
pickupokat is beleértve. Nem véletlen, hogy az elektromos auték elterjedését a vilag elsé
szdmu energialgyi feladata, a Nemzetkozi Energialigynokség (IEA) is elengedhetetlennek
tartja a klimacélok eléréséhez.

Az éghajlatvaltozas eredmenyeként bekovetkezé szélséséges iddjarasi helyzetek a projekt
miikodését nem befolyasoljak. tevékenységet éro potencialis fizikai hatasok abban az
esetben fordulhatnak elé, ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel
egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel
egyuttes fennallasa sziikséges.

Tekintettel arra, hogy a bemutatott tevékenység esetén sem az adott éghajlati paraméterre,
sem pedig a tevékenység végzésének helyszine (projekthelyszin) Kitettsége esetében sincs
magas kockazat, ezért a hatasok az egyes éghajlati tényezokre semlegesnek minésithetok,
tovabbi részletes kidolgozas nem sziikséges mert egy meglévo gyar modernizalas a benzin

motor gyartasrél az elektromos hatdsmodul gyartasra val6 atallasa a cél.
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9. A hatasteriletek

e Foldtani kozeg, talaj vonatkozadsaban a tevékenységnek jelent6s hatdsa nincs, ezért

hatésteriiletet meghatarozni nem kell. Meglévé épiiletekben keriil elhelyezésre a technologia, igy

épitési tevékenységgel nem jar a telepités. Uzemszerii tevékenyég soran a foldtani kozeg nem

szennyezOdhet.

e Felszini és felszin alatti vizek vonatkozéasaban hatasteriilet kialakuldsaval nem kell szamolni.

elektromos hajtasmodul gyartas volumene fokozatosan kertl felfutattasra, mikdzben a benzines

motorok gyartasa csokken, igy megallapithatd, hogy sem a technoldgia sem a szocidlis vizigény

nem valtozik jelent6s mértékben. A vizilétesitmények lizemeltetésében nem lesz valtozas, mivel

az itt keletkezd technologia szennyviz a meglévd olajos szennyviz gerincre csatlakozik. A

jelenlegi keletkezett szennyviz a tisztitoberendezés kapacitasasanak 30%-at veszi igénybe. A

csapadékviz végso befogadodja a Raba folyd. A jelenlegi beruhazas és belso atalakitds nem érinti

a csapadekvizhez tartozo miitargyakat és az elvezetést.

e Okoldgia vonatkozasaban hatasteriilet a telephelyen kiviil nem alakul Ki.

A hatasviselé kornyezetben talalhatd, a vizsgalat szempontjabol meghatarozo éléhely-tipusok,

igy a zart nadasok, gyekényesek, sasosok, bokorflizesek és puhafas ligeterdok

természetességeben, a tarsulds-alkotd fajok dsszetételében a tervezett fejlesztések megvalositasa

¢és milkodtetése alapvetd valtozasokat nem okoz, nem hat romboloan az életk6zosségekre. Ennek

feltétele a szabalyszer(i miikodés, a karosanyag Kibocsatasok hatarértékeinek betartasa.

e Levegotisztasag védelmi szempontbol a Kivitelezések illetve a kivitelezéshez és az EDM
egyseg Uzemeltetéshez kapcsolddo szallitasnak nem alakul Ki hatastertilete.

A szallitas  levegOtisztasag-vedelmi  szempontbdl gyakorlatilag nem okoz jelentds

kornyezetterhelést. Az Uzemeltetés soran hatastertlet nagysaga kérnyezetvédelmi szempontbo6l

a legrosszabb esetet alapul véve 110 m. Az U] technoldgia vizsgalata alapjan megallapithato,

hogy a létesiteni kivant pontforrasokon a kibocsatott 1égszennyez6 anyagok koncentracioja az

eldirt hatarértékeket nem éri el, a pontforrasok mitkodése a kovetelményeknek megfelel.

e Zajvédelem vonatkozésaban a telephely miikodésére vonatkozo allapotokat figyelembe véve
a hatastertlet kiszamitasra kerult, az elméleti hatasterdilet a telephely hatara.

A zajvédelmi hatésterllet kizarolag a vizsgalt ingatlanra korlatozddik, a 2022-ben végzett

zajméres alapjan. A jelenleg vizsgalt tevékenyseggel ez nem valtozik.

A szallitasi tevékenység minimalis zajtobbletet jelent, a kdzlekedési utak mentén hatasteriilet

nem alakul ki.
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10. Orszaghataron atterjed6 hatasfolyamatok

A beruhdzas elhelyezkedése miatt foglalkozni kell az orszaghataron atterjedé hatasokkal és

jelentds szennyezésekkel.

Jelentds valtozasnak tekinthetjiik, ha valamelyik kornyezeti elem esetén a tevékenység miatt

romlas prognosztizalhatunk az orszdghataron atterjedden.

A varhatd valtozdsokat a dokumentacido soran a fentiekben részletesen bemutattuk és a

hatésteriiletek is meghatarozésra kertltek 1asd. 9. fejezet.

Ez alapjan megallapithatd, hogy a levegés hatotényezOk vonatkozasaban a terjedési hatasteriilet
esetén varhato a maximalis terhelés, amely a modellezés alapjan 110 m.

Igaz a tervezett telepités kovetkeztében a leveg6t terheld hatdsok mind a kivitelezés és mind az
tizemelés ideje alatt megnének. A hatastanulmanyban tortén szamitasok alapjan kijelenthetjik,
hogy a légszennyezd anyagok kibocsatdsa nem haladja meg a vonatkozod jogszabalyban rogzitett
hatarértékeket. A telepités és szallitas 1égszennyez6 hatasa minimalis nem okoz még a kézvetlen
kornyezetben sem jelentés valtozas, igy megallapithatd, hogy hatasa a hatér tul oldalara sem
terjed at.

Az Uzemeltetés tekintetében modellezéssel hataroztuk meg a hatastertletet. A hatésterilet
nagysaga igy 110 m-ig prognosztizalhat6. A kivitelezés utan a rendeletben és a pontforrasokra

vonatkoz6 engedélyeben eldirt gyakorisaggal az emisszio mértékét ellendriztetni kell.

A tervezett beruhdzas a jelenleg rendelkezésre all6 adatok szerint sem a Kivitelezés, sem a

miikddés soran nem okoz kdrnyezetében hatarértéket megkozelitd és meghalado terhelést.

A meteoroldgia adatok alapjan a nyugati iranyokba a szélirany gyakorisagnak minimuma van,

megallapithatd, hogy orszadghataron atterjedd jelentds szennyezéssel nem kell szamolni.

GREENMIRROR 98/100



OPEL Szentgotthard Kft. elektromos hajtasmodul gyartéegység kérnyezeti hatastanulmanya

11. BAT megfeleléség

Az Opel Szentgotthard Kft. jelenleg rendelkezik tanusitott mindségiranyitasi €s

kornyezetiranyitasi rendszerrel is.

Levegbtisztasag és zajvédelem:

LehetOség szerint korszer, kis 1égszennyez6anyag-kibocsatasi munkagépeket és technoldgiat
sziikséges alkalmazni. Altaldnossagban javasolt korszerii, kornyezetbarat gépek, technologiai

berendezések alkalmazasa.

Viz, talaj és foldtani kozeq:

A technoldgiai berendezéseket, létesitményeket Ggy kell Gizemeltetni, a munkafolyamatokat ugy
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon viz és talajszennyezést. Altalanossagban
javasolt korszer(i, kdrnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazésa.

A rendkiviili, varatlan szennyezés, szennyezddés elkeriilése érdekében a technoldgiai eldirasok

betartasat és a berendezések miiszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.

Az Opel Szentgotthdrd Kft. torekszik a mindenkori elérheté legjobb technika
alkalmazésara, kornyezettudatos magatartast folytat és tarsadalmi és infrastrukturalis
szempontbdl tAmogatand6 irdnyba fejleszti tevékenységét.

12. Osszefoglalas

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység — gazdasagi szempontokat is
merlegelve — megfelel az elérhet6 legjobb technika kovetelményeinek.

Az elvégzett kornyezeti hatastanulmany alapjan az elektromos hajtdsmodul gyartasa és szerelése
a kornyezetre, emberi egészségre — a munka-, kdrnyezet-, tiizvédelmi el6irasok betartasa mellett

- veszeélyt nem jelent, nincs jelentds kornyezeti hatasa.

Szombathely, 2024. jalius 18.
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N o a A w Db oe

MELLEKLETEK

Szakért6i tevékenységet engedélyez6 dokumentumok masolata
Zajmérési jegyzokonyv hatasteriilet lehatarolassal - 2022.
Levegoétisztasag-védelmi hatésterilet lehatarolasa- telepites
VAIr/018/111/2023. vizsgalati jegyz6konyv

Hulladék tizemi gytijtéhely szabalyzat

Kozérthetd osszefoglald

Igazgatasi szolgéltatasi dij befizetési bizonylata
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FEKETENE
JAVORSZKY ZSUZSANNA {igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.07.23. 16.11.53

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: JAVORSZKY ZSUZSANNA
Sziiletési hely: SZEKESFEHERVAR
Sziletési datum: 1967.11.12.

Anyja neve: HUSZTHY SAROLTA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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