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1. BEVEZETES

A Turul 8 technolégia kornyezetvédelmi engedélyeztetésekor mar hivatkoztunk a tervezett hitési
rendszere, azonban a szamitasok véglegesitésekor a kordbban jelzett h(itési kapacitds megvaltozott. A
biki telephely Turul 8 jell bévitése sordn kialakitott technolégiai gépsorok, elektromos kapcsoldterek,
tovabba komfort célu légkezel6 rendszerek, valamint egy mélyh(it6 tarold terilet (és dokkold)
,hidegenergia” ellatdsanak biztositdsa érdekében kivanjak a rendszert kialakitani.

2. TERVEZETT TECHNOLOGIA

Jelen engedélyezési muiszaki leirds a Nestlé Hungaria Kft., mint Megrendel6 megbizasabdl Biikon
telepitendd NH3/CO2 kaszkad h(itérendszer telepitési munkalatait fogalmazza meg engedélyezési
terv szinten.

A feladat az allateledel Gzem Turul8 jell bdvitése soran kialakitott technoldgiai gépsorok,
elektromos kapcsoldterek, tovabba komfort céll légkezel6 rendszerek, valamint egy mélyhiité
tarolé terilet és dokkold ,hidegenergia” ellatasanak biztositasa.

Az 0] h(it6gépészet meg kell feleljen a XXI. szdzad kovetelményeinek, ennek megfeleléen a
technoldgiat ellatd rendszert ugy kell megtervezni, hogy a h(it6berendezés (izembiztos,
energiatakarékos és  kornyezetbarat legyen, alapvetéen automatikus mi(ikddéssel.
Az Uj hiit6berendezés 6sszhangban a jelen kor irdnyaival 100%-ban kdrnyezetbardt, természetes
ammonia (NH3) és szén-dioxid (CO2) hiit6kozegekkel izemeld hlitérendszer, melyben azammadnia
csak kis mennyiségben, a kozponti géphdzban elhelyezett kompakt chiller-ekben, azaz
folyadékh(tSkben taldlhato.

A 2 db ammonias folyadékhlit6 és az 1 db kézponti CO2 aggregat egy, a bbvités soran kiépitett Uj
hltégéphazban keriil telepitésre (MSZ EN 378-3 kovetelményei alapjan beltéri telepitésnek
minGsul).

Az ammanias folyadékhiiték a CO2 rendszer h(itését, azaz a kaszkdd kapcsolas fels6 fokozatanak
szerepét csak kozvetetten, az egyéb célokat is kiszolgald h(itott vizrendszeren keresztll latjak el.
A CO2 aggregat kondenzatorain a technoldgiai h(itottviz aramlik at.

Jelen engedélyezés kapcsan az alabbi nyomastarté részegységek kertilnek telepitésre:

e 2 db NH3 folyadéklevalaszté tartély, térfogata 567 liter/db, biztonsagi lefivatas 16 bar g
e 2 db NH3 olajlevalaszto tartély, térfogata 364 liter/db, biztonsagi lefivatas 20 bar g

Megjegyezziik, hogy az NH3 folyadékh(ték hécserélbi, tovabba a CO2 aggregat folyadékgylijté
tartdlya, olajlevdlaszté és olajtartdlya nyomdsuk és térfogatuk alapjan jelen esetben nem
engedélykoteles nyomastartd berendezések.

A tervezett h(tSberendezés R717 (NH3 - ammonia) és R744 (CO2 — szén-dioxid) tipusu,
engedélyezett h(it6kozegekkel Gzemel.




A R717 (NH3) hiit6kdzeg kérnyezetvédelmi és biztonsagtechnikai jellemzéi:
e (ODP=0
e GWP=0
e Biztonsagi csoport: B2L (Toxicitas: B; Gyulékonysag: 2L)
Toxicitas: Biztonsagi adatlap alapjan
Hémérséklet csiszasa = 0 K
e Ongyulladasi h6mérséklete: 669 °C
o Ah(térendszer ammaonia toltete el6zetes szamitas szerint 2x100 kg, azaz 6sszesen kb.
200 kg.

A R744 (CO2) hiit6kozeg kornyezetvédelmi jellemzéi:
e (ODP=0
e GWP=1
e Biztonsagi csoport: Al (Toxicitas: A; Gyulékonysag: 1)
e Toxicitds: Biztonsagi adatlap alapjan
e HdOmérséklet csuszasa = 0K
e Nem robbands veszélyes

Az el6zetes szamitdsok alapjan ~100 kg R744 (CO2) hiit6kozeggel kell feltdlteni a rendszert.

A fagyos tarold és dokkold helyiségek hiitésére beépitett, kényszeritett légaramldsu felileti
léghlt6kben R744 (CO2 — szén-dioxid) hiitékdzeg parolog el un. DX rendszerben, -25°C, ill. -7°C
hémérsékleteken.

A léghlit6k leolvasztdsa elektromos flitések segitségével torténik.

A mélyhitéshez a megfelel6 CO2 elpdrolgdsi nyomas fenntartdsat 3 db ON-OFF dugattyus
kompresszor m(ikodése biztositja. A normal h6foku hiitéshez a megfelelé CO2 elparolgasi nyomas
fenntartasat 3 db ON- OFF dugattyus kompresszor miikodése biztositja.

A kompresszorok nyomadoldala k6zos. A kompresszorok altal s(ritett g6zt olajlevalasztas utan a
héelvondst végz6 kondenzatorokon keresztil a CO2 folyadékgy(jtébe juttatjuk. A tartdlyban
gyljtott folyadék allapotu kézeg utdhlitve taplalja a mélyhéfoku és normal hiitési pozicidkat is.

A hét a CO2 rendszerbdl h(itott viz vonja el. Ehhez arra a 4/10 °C h(it6tt vizre van szikség, amely
az Gzembdvités szamos tovabbi technoldgiai és komfort célu hiitési igényét is kiszolgalja.

A viz hiitését 2 db R717 (NH3 - ammodnia) h(it6kézeggel miikéds, vizoldalon parhuzamosan
kapcsolt kompakt folyadékh(itével biztositjuk. A 2 db folyadékh(ité 2 kilonalld, figgetlen NH3
hlit6kozeg kort jelent. A folyadékh(it6kben a megfelel6 elparolgasi nyomads fenntartasat 1-1 db
csavarkompresszor miikodése biztositja fordulatszam alapu teljesitményszabalyzassal. A
folyadéklevalaszto tartaly biztositja az Gizemallapottdl fliggd folyadéktoltet ingadozasok felvételét
és azt, hogy a kompresszorok tisztan g6z fazisu kozeget szivjanak be (folyadékutést elkerilend6).

A h(it6aggregatok felépitésénél az ipari hdtésben alkalmazott robusztus, (izembiztos
megoldasokat részesitettiik el6nyben pl. a mechanikus Uszds adagoldszelep esetében.
Az ammonia csak kis mennyiségben, a kdzponti géphdzon beliili folyadékhltékben taldlhato.
A hé elvonasa nem légh(ités(i vagy evaporativ NH3 kondenzatorokkal, hanem a folyadékh(ték
lemezes kondenzatoraiban, ill. kdzvetetten a tetdn elhelyezett glikol-h(itStornyokban valdsul meg.




A berendezések a szabvanynak megfelel6en tobbfokozatu tilnyomas védelemmel rendelkeznek.
Az ammonids rendszerekben a legmagasabb nyomas, az un. lefuvatasi nyomds, ami a
nagynyomadsu oldalon 20 bar g. Ez csak szélsGséges esetben, pl. havaria, tliz esetén fordulhat el6,
mert a nyomaskapcsoldk a berendezéseket mar ~16 bar g (NH3) nyomasnal ledllitjak. A tervezett
kondenzatornyomas lizemszerten ~ 13,7bar g (38°C telitési hémérséklet). A kisnyomasu oldalon
(NH3 levalaszton) 16 bar g a bedllitott lefavatdsi nyomas.

A szén-dioxidos rendszer nagynyomasu oldaldn a legmagasabb nyomas, az un. lefdvatadsi nyomas
60bar g, a normal és mélyhd&foku szivooldalon egyardnt 54 bar. Ez csak szélsGséges esetben, pl.
havdria, tlz esetén fordulhat el6, mert a nyomastavaddk a kontrollalt leflvatasokat mar az adott
szakaszra érvényes lefuvasi értéknél alacsonyabb nyomasndl miikodésbe léptetik. A tervezett
nyomas lGzemszerlen 45 bar g a CO2 folyadékgy(jté edényben.

A h(itGgépészetre vonatkozd konstrukcids javaslat szerint a géphdzban kap helyet az Osszes
kozponti hiit6gépészeti berendezés, nevesitve az aldbbiak:
e 2x1 db Bitzer OSKA8581-K  tipusi nyitott NH3  csavarkompresszor
(132kW-os lagyindités hajtassal, 3 fazisu, 2 polusu villamos motorokkal ellatva),
e 2x1 db 364 literes, magasnyomasu HAP H30S5v tipusu kombinalt NH3 olajlevdlaszté,
o 2x1db 567 literes NH3 folyadéklevalasztd edény,
e 2x1 db Alfa Laval T10-EWFGc 234 PL elparologtatd h6cserélé
e 2x1 db Alfa Laval TI0-EWFDRc 262 PL kondenzator h6cserélé
e 3 db Dorin CD 350M tipusu félhermetikus CO2 kompresszor (direkt hajtassal),
e 3 db Dorin CD 1500M tipusu félhermetikus CO2 kompresszor (Y/YY hajtassal),
e 1 db szén-dioxid folyadékgyijt6 tartaly, d=355,6mm, |=1360mm
e 1db ESK BOS2-35F-CDM CO2 olajlevélaszto
1 db ESK OSA-21-CDM CO2 olajtartaly
2 db Frigomec FAS sorozatu CO2 csepplevélaszté
A géphaz tetén kapnak helyet:
1 db vészeseti ammania elnyelet6 viztartaly ~5 m3
e 2 db BAC VXI 70-4 zart rendszer(, evaporativ glikol-h(it6torony

A hiitérendszer Beruhazéval egyeztetett, méretezési hasznos hiit6teljesitménye:
2400 kW (+2°C elparolgas/+4/+10°C viz) + 27 kW (-7°C elp.) + 85 kW (-25°C elp.)

Az el6zetes szamitasok alapjan kb. 2x100 = 200 kg R717 (NH3 - ammodnia) hitékozeggel kell
feltolteni a rendszert.

Az el6zetes szamitasok alapjan kb. 100 kg R744 (CO2 — szén-dioxid) hlit6kozeggel kell feltolteni a
rendszert.

3. TERVEZETT TECHNOLOGIA ELHELYEZESE

A tervezett hiit6rendszer elhelyezését az aldbbi dabrak mutatjak:
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A tervezés sordan a kornyezetvédelmi szempontok és a Nestlé Hungdria Kft. szigoru

belsGelSirasai maximalisan figyelembevételre keriltek.

A |étesitést kdvetben, a hasznalatbavétellel egyid6ben a bels§ eljarast, mely a telephely
ammoniavészhelyzeti terve, valamint az EKHE engedélyben is szerepld Uzemi Karelharitasi
tervet aktualizalni sziikséges. A HLH monitoring rendszerben a nyomonkovetés végzése
sziikséges.

Meg kell vizsgalni tovabba a tartalyok FAVI érintettségét is!




Kérjuk a Tisztelt Hatésagot, hogy a fentiekkel sziveskedjen kiegésziteni a jelenleg érvényes
EKHE-t a Nestlé Hungdria Kft. blki telephelyére vonatkozdan.

Buk, 2024. 09. 01.

Tisztelettel,

Szabé Orsolya
Kérnyezetvédelmi szakértd
D.CO Tandcsado Kft.




