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I. ELOZMENYEK

A ,Rdtot Il. — kavics” védnevill banyatelken folytatott kiilszini banyaszati tevékenységre vonatkozo
VA/KTHF-KTO/1144-36/2021. iktatészdamii kornyezetvédelmi miikodési engedély 2025. augusztus

31-én lejar.

A banyavallalkozo, a Transzkavics Banyaszati Korlatolt Felelosségii Tarsasag a banyaszati tevé-
kenységet a tovdbbiakban is folytatni kivanja a banyatelken, ezért a kdrnyezetvédelmi kovetelmé-
nyeknek valé megfelelés ellendrzésére szakértokkel teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot vé-

geztetett el.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat eredményét az aldbbiakban kozoljiik.

II. ALTALANOS ADATOK

2.1. A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGEZTEK

o Kappel Gizella okl. banyamérnok, kornyezetvédelmi szakérté (mérnok kamarai regisztrd-
cio: 19-0684; engedélyek: SZKV-hu hulladékgazddlkodds, SZKV-vf viz- és foldtanikozeg-

védelem)

o Berkes Sandor okl. gépészmérnok, kornyezetvédelmi szakérté (mérnok kamarai regisztrd-
cio: 02-0173; engedélyek: SZKV-I levegotisztasdag-védelem, SZKV-zr zaj- és rezgésvéde-

lem)

o Bruckner Attila okl. tdj-és kertépitészmérnok, tdj- és élovilagvédelmi szakérto (OKTVF
nyilvdntartdsi sz: SZ-043/2009, SZTJV, SZTV)

A jogosultsagot igazol6 engedélyek masolatat mellékeltiik (1. sz. melléklet).

2.2. AZ ERDEKELT ADATAI
* Megnevezése: Transzkavics Bdanydszati Korldtolt Felelosségii Tarsasdg
» Székhelye: 9776 Piispokmolndri 0147/12 hrsz.

o KUJ: 100307791
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e A tevékenység végzésére vonatkozo engedély:

A bdnya érvényes kornyezetvédelmi miikodési engedélyét a Vas Megyei Kormdnyhivatal
VA-06/AKF05/1013-20/2018. sz. hatdrozatdval adta ki 2018.06.21.-én, melyet a
VA/KTHF-KTO/1144-36/2021. sz. hatdrozattal modositottak 2021.12.20.-dn.

2.3. A TELEPHELY

. Cime: Ratét, kiilteriilet

. A telephely (a banydszati tevékenység helye): ,,Ratot III. — kavics” banyatelek
. KTJ: 100496591

. Ratot telepulés KSH azonosito szama: 23861,

. Gasztony telepiilés KSH azonositd szama: 30906

A béanya és kornyékének helyszinrajzat mellékeltiik (2. sz. melléklet).

Vas,szentmxha'lyi

Google Earth
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Asvényi nyersanyagot kitermelni a fold felszinének és mélyének e célra elhatdrolt részén, a
banyatelken szabad. A bdnyatelken beliil bAnyamiivelésbe vont teriilet lehataroldsa mindig az
aktudlis miiszaki lizemi tervben torténik meg.

A bényatelek Vas megyében, Rdtot és Gasztony kozségek kozigazgatasi teriiletén a telepiilé-
sektdl D-re Rétét kiilteriiletén a Borbélykert, Berekalja, Kantaszeg diilokben, Gasztony kiilte-
rilletén a Ferenc-gyep, Kisberek, Herénkert, Csuka kert diillokben helyezkedik el.

T4jfoldrajzilag a teriilet a Duna-Morva-Rdba-medence nagytdjon, Rdba menti Alpokalja ko-
z€éptdjon, a Fels6-Raba-volgy kistdjan teriil el.
A banyateriilet megkozelithetd a 7461 sz. Ratét -Rédbagyarmat - Csorotnek 0sszekotd utrol,

mely a banyatelket atszeli.

Rat6t T - Kavics banyatelek|

A" \ v r:‘& K- g e

Rébagiaa 1

A ,,Ratot IT1. — kavics” banyatelek kornyezetének topografiai térképe.

SZTFH BATER 20240601 .kmz fajl térképének részlete
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A bényatelek teriilete: 2.510.513 [m?] = 251,0513 [ha] = 2,510513 [km?]

A bényatelek feddlapja: + 207,6 [mBf] (méterrel a Balti-tenger szintje felett)

alaplapja: + 189,0 /mBf]

Az évi maximadlisan kitermelhetd dsvanyvagyon: 300.000 [m°/év]

A kitermelés varhat6 idotartama: ~ 10 év

A banyatelek sarkpontjainak koordinatai Egységes Orszagos Vetiileti rendszerben a kovet-

kezok:

Pont jele

EOV Y[m] EOV X[m]

—
=N R R T N S

L W D NN DN NN NN N P = = =
— O O 00 N O L AW N = O VO o0 NN RN

98]
[\

449 609,0
450 565,0
451 169,0
451 948,0
452 326,0
452 412,0
452 640,0
452 641,0
452 540,0
452 4440
452 007,0
451 848,0
451 609,0
451 495,0
451 280,0
451 100,0
450 928,0
450 713,0
450 619,0
450 545,0
450 484,0
450 400,0
450 368,0
450 330,0
450 296,0
450 258,0
450 206,0
450 126,0
450 024,0
449 950,0
449 924,0
449 908,0

182 690,0
182 703,0
182 716,0
182 482,0
182 524,0
181 700,0
181 700,0
181 376,0
181 405,0
181 374,0
181 380,0
181 329,0
181 657,0
181 769,0
181 793,0
181 698,0
181 842,0
181 872,0
181 936,0
181 964,0
181 970,0
182 994,0
182 004.,0
182 008,0
182 010,0
182 008,0
182 004,0
182 984,0
181 968.,0
181 970,0
181 976,0
181 992,0
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33 449 896,0  182012,0
34 449 884,0 182 044,0
35 449 878,0 182 068,0
36 449 868,0  182074,0
37 449 850,0  182072,0
38 449 830,0 182 082,0
39 449 690,0 1821140
40 449 674,0  182116,0
41 449 566,0 182 108,0

A banvyatelek az alabbi ingatlanokat €rinti:

Rdtot 072/45 hrsz.
Rdtot 072/46 hrsz.
Rdtot 072/47 hrsz.
Rdtot 072/48 hrsz.
Rdtot 072/49 hrsz.
Rdtot 072/50 hrsz.
Rdtot 072/51 hrsz.
Rdtot 072/56 hrsz.

Ratot 072/64 hrsz

drok (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),
kivett kavicsbdnya,

szdnto,

szdnto,

szdnto,

szdnto,

szdnto,

szdnto,

. kivett kavicsbdnya,

Ratot 076 hrsz. kivett onkormdnyzati iit,

Ratot 0102 hrsz. tit (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),

Rdtot 011172 hrsz
Rdtot 011272 hrsz

. drok (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),

. legelo, (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),

Rdtot (0113/4) hrsz. orszdgos koziit (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),

Rdtot 0123 hrsz. szdnto,

Ratot 0124 hrsz. it (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),
Rdtot 0125/13 hrsz. szdnto,
Rdtot 0125/14 hrsz. szdnto,
Ratot 0125/15 hrsz. szdnto,
Ratot 0125/16 hrsz. szdnto,
Rdtot 0125/17 hrsz. szdnto,
Rdtot 0125/18 hrsz. szdnto,
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Rdtot 0125719 hrsz.

Rdtot 0125/25 hrsz

Rdtot 0125/26 hrsz.
Rdtot 0125/27 hrsz.
Rdtot 0125/28 hrsz.
Rdtot 0125/29 hrsz.
Rdtot 0125/30 hrsz.
Rdtot 0125/31 hrsz.
Rdtot 0125/32 hrsz.
Rdtot 0125/33 hrsz.
Rdtot 0125/34 hrsz.
Rdtot 0125/35 hrsz.
Rdtot 0125/36 hrsz.
Rdtot 0125/37 hrsz.
Gasztony 06/1 hrsz.
Gasztony 06/2 hrsz.
Gasztony 06/3 hrsz.
Gasztony 06/4 hrsz.
Gasztony 06/5 hrsz.
Gasztony 06/6 hrsz.
Gasztony 06/7 hrsz.
Gasztony 06/8 hrsz.
Gasztony 06/9 hrsz.

szdnto,

koziit (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),
szdnto,

szdnto,

szdnto,

szdnto,

koziit (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),
szdnto,

szdnto,

koziit (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),
szanto (nem keriil igénybevételre, pilléerben marad),
szantoé (nem keriil igénybevételre, pilléerben marad),
szdantoé (nem keriil igénybevételre, pilléerben marad),
szdnt (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),
szdnto,

szdnto,

szdnto,

szdnto,

szdnto,

szdnto,

szdnto,

szdnto,

szdnto,

Gasztony 07 hrsz. tit (nem keriil igénybevételre, nem bdnydsszdk le),

Gasztony 08/1 hrsz.
Gasztony 08/2 hrsz.

szdnto,

rét (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),

* Gasztony 09/1 hrsz. drok (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),

* Gasztony 09/2 hrsz. drok (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),

*  Gasztony 010/21 hrsz. rét (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),

*  Gasztony 010/25 ,,a” hrsz. szdnto,

*  Gasztony 010/25 ,,b” hrsz. vizdllds, (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),

*  Gasztony 010/26 ,,a” hrsz. szdnto,
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* Gasztony 010/27 ,,a” hrsz. szdnto,

*  Gasztony 010/28 ,,a” hrsz. szdnto,

*  Gasztony 010/29 ,,a” hrsz. szdnto,

*  Gasztony 010/30 ,,a” hrsz. szdnto,

* Gasztony 010/31 ,,a” hrsz. szdnto,

* Gasztony 010/32 ,,a” hrsz. szdnto,

* Gasztony 011 hrsz. iit (nem keriil igénybevételre, nem bdanydsszdk le),
* Gasztony 012 hrsz. it (nem keriil igénybevételre, nem bdanydsszdk le),
*  Gasztony 013/1, hrsz. szdnto,

* Gasztony 013/2 hrsz. szdnto,

* Gasztony 014 hrsz. drok (nem keriil igénybevételre, pillérben marad),
* Gasztony 015 hrsz. rét (nem keriil igénybevételre, nem bdanydsszdk le),
*  Gasztony 016 hrsz. drok (nem keriil igénybevételre, nem bdnydsszdk le),
*  Gasztony 017/7 hrsz. szdnto,

*  Gasztony 064/4 hrsz. tit,

*  Gasztony 064/8 hrsz. szdnto.

2.4. A TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK ES ELOIRASOK

* A ,,Ratét III. - kavics” banyatelket megallapité banyahatosagi hatarozat (3.a. mel-
léklet)
o szama: 5533/1998.
o kelte: 1998. december 17.

o kidllitotta: Veszprémi Bdnyakapitanysdg, Veszprém.

* A ,Ratét III. — kavics” banyatelket modosité banyahatésagi hatarozatok (3.5-3.c.
melléklet)
o szama: VBK 5642/2000.; VBK/1094-17/2011.
o kelte: 2001. mdjus 23; 2011. augusztus 11.

o kidllitotta: Veszprémi Banyakapitdnysdg, Veszprém

* A Ratét II1. banyatelek tajrendezését jovahagyoé banyahatésagi hatarozat
o széama: 2108/2002.
o kelte: 2002. jiilius 25.

o kidllitotta: Veszprémi Bdanyakapitdnysdg
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» Ratoét II1. - kavics” védnevii banyatelken folytatott kiilfejtéses banyaszati tevékeny-
ség kornyezetvédelmi miikodési engedélyének és zajkibocsatasi hatarérték hataro-
zata (3.d. melléklet)

o szama: VA/KTHF-KTO/1144-36/2021.

o kelte: 2021. december 20.

o kidllitotta: Vas Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkoddsi Foosztaly

o érvényes: 2025. augusztus 31.

* A ,Ratét IIL. banyaiizem banyaszati hulladékgazdalkodasi tervét jovahagyé banya-
hatésagi hatarozat
o szama: VBK/3631-10/2011.
o kelte: 2012. janudr 17.
o érvényesség: 2017. december 31.

o kidllitotta: Veszprémi Banyakapitdnysdg, Veszprém

* A Ratét II1. - kavics banyaiizem miiszaki iizemi tervét jovahagyé banyahatosagi ha-
tarozat (3.e. melléklet)
o szama: SZTFH-BANYASZ/5741-2/2022.
o kelte: 2022. mdjus 27.
o kidllitotta: Szabdlyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosdga, Veszprém

o érvényessége: 2025. augusztus 31.

2.5. A TELEPHELYEN A VIZSGALAT IDOPONTJABAN FOLYTATOTT TEVE-
KENYSEGEK, AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA

A tevékenység TEAOR’ besoroldsa: 0812°08 (Kavics-, homok-, agyag bdnydszata).

Az alkalmazott technoldgia: felszini tipusu kiilfejtés, ami letakards, jovesztés, rakodas, szalli-

tas, tarolas, tajrendezés €s sziinetelés munkafolyamatokbdl 4ll.
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2.6. A TELEPHELYEN AZ ERDEKELT ALTAL KORABBAN FOLYTATOTT
TEVEKENYSEGEK BEMUTATASA KULONOS TEKINTETTEL A KOR-
NYEZETRE VESZELYT JELENTO TEVEKENYSEGEKRE, A BEKOVET-
KEZETT, KORNYEZETET ERINTO RENDKIVULI ESEMENYEKKEL
EGYUTT

A Transzkavics Kft. a ,,Ratét III. — kavics” banyatelek bdnydaszati jogat 1999. évben atruha-
z4s Utjan szerezte meg, azota a Kft. végzi itt a banyaszati tevékenységet.
A banyaiizem jelenleg érvényes miiszaki tizemi tervének idébeli hatdlya: 2025. augusztus 31.

(3.e. sz. melléklet).

Az elmult 5 év kavics kitermelési adatai:

Idészak Kitermelt kavics (m?)
2019. év 75.705

2020. év 75

2021. év 0

2022. év 1.940

2023. év 58.639

A banyateriileten védetté nyilvanitott €s nyilvantartott régészeti lel6hely nem taldlhatd. A ba-

nyateriilettel érintett teriilet tulajdoni lapjan régészeti lel6hely bejegyzés nem szerepel.

A bényaszati tevékenység végzése sordn esetlegesen régészeti maradvanyok megtaldlasakor
a munkat fel kell fliggeszteni, a bolygatdst az érintett részeken abba kell hagyni. Az eldkeriilt
leleteket biztonsdgba kell helyezni. A régészeti orokség elemei csak régészeti feltaras kereté-
ben mozdithatdk el. Az esetrdl haladéktalanul értesiteni kell a telepiilés jegyzdjét (Ratét Koz-
ség Onkormdnyzata, Ady E. u. 6. telefon: +36-94/538-021), és a teriiletileg illetékes Savaria
Miuzeum Régészeti Osztilyat (9700 Szombathely, Kisfaludy Sandor u. 9. telefon: +36-
94/500-720).

TRANSZKAVICS Banyaszati Kft. Oldal 13 /128




A, RATOT III. - KAVICS” BANYATELKEN UZEMELO KULSZINI BANYA
TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA

III. A TEVEKENYSEG

3.1. A LETESITMENYEK ES A TEVEKENYSEG, A BERENDEZESEK MU-
SZAKI ALLAPOTA, A FELHASZNALT ANYAGOK, AZ ELOALLITOTT
TERMEKEK.

A létesitmények

A banyészat épitési engedélykoteles 1étesitményt nem igényel. A banydszat idoszakossdga €s
id6legessége miatt legfeljebb mobil épitményeket haszndlnak. A banyatelken a tevékenység
éves kezdetekor egy darab melegedd lakdkocsit €s egy kézmosds mobil illemhelyet helyeznek
el. A banyaiizem bejaratahoz zarhat6 sorompot telepitettek.

A talajviz megfigyelése céljabol — vizjogi 1étesitési €s lizemeltetési engedély alapjan —létesiilt

kutak adatai:

Sorszam EOV X EOVY Z Talp Csovezés Sziirdzés
[m] [m] [m Bf] | [m]

I.sz. kat | 182396 | 449 584 206,25 19,0 0,0-9,0 m-ig | 7,0-8,5 m ko-
2.sz.kat | 182 608 | 449 872 205,50 19,0 NA 125 mm | zott
3.sz.kat | 182380 | 448 584 206,25 19,0 PVC

A tevékenység és az alkalmazott technologia

A kiilfejtéses banyaszati tevékenységet a banyavallalkozé sajat dolgozdival végzi. A banya-
ban tevékenység nappal €s jo latasi viszonyok kozott folyik. A tevékenység végzése a piaci
igényekhez igazodva torténik. Teljes kapacitdsti mitkodéskor (300 000 [m*/év] termelésnél) a
banya évente 250 munkanapon nappal 10 6rdban fog iizemelni. A banydban termelési napo-

kon 4 f6 dolgozik.

A technoldgia
Letakaritas: A 0,2 — 0,5 m vastagsagd humuszos feltalajt homlokrakod6 takaritja le. Az 1,0

— 4,0 m vastag iszapos agyagos kozetlisztes fedo meddot kotrogéppel termelik le. A letakart
humuszos anyagot kozvetleniil tdjrendezési célra hasznaljdk fel a mar felhagyott szaraz terii-
letrészeken, a tobbi részét értékesitik. A fedé meddd egy részEébdl vizrekesztd gat késziil, a
tobbi részét értékesitik. Humuszdeponia €s meddOhanyé drvizvédelmi okok miatt nem alakit-

hat ki.
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Kitermelés: A homokos kavicsban nagy mennyiségben taldlhaték elszenesedett uszadékfak.
A szennyezddés eltdvolitdsa vizszint alatti banydszattal nem lehetséges, mert a szétroncsol6dé
uszadékfa nagymértékben rontja az eddig betonalapanyagként értékesitett kavics mindségét,
Ezért a banyatelek Gasztony 013/1, 013/2 és 017/7 hrsz.-d ingatlanjain a banyatelek mas ré-
szén korabban bevalt halad6 rézstifalas miivelési rendszerrel, viztelenités melletti szaraz ter-
melést terveznek, hogy ezek a szennyezd anyagok kézzel, vagy géppel eltavolithatdk legye-
nek. Ahhoz, hogy a kitermelés helye szdraz maradjon a korabbi kitermelési tapasztalatok alap-
jan a 10 — 15 hektaros kitermelési blokkot a vizzaré fekiiig résfalként szolgélé vizrekesztd
gattal veszik koriil. A koriilvett kitermelési blokkban a kitermelés idészakdban varhatéan 6sz-
szegyllo vizet zsompban gyjtik 0ssze, és a Gasztony 014 hrsz.-u drokba tervezik szivaty-
tyuzni. Az drokba vezetett viz egy zsilipen keresztiil a Voros-patakba keriil a patak jobb part-
jan megfelelden kiépitett csatlakozdssal. Az egyes blokkok kavicsvagyonanak kitermelése he-
lyén t6 marad vissza. A bdnyato6 a talajvizbdl kapja az utanpotlasat.

A kozelmultban 2019-ben, a térségben foly6 kozlekedésépitési beruhdzashoz toltésanyagot
értékesitettek, a Ratoti teriiletrészen attértek a parti kotrdsos banyatavas kitermelésre. A ba-
nyatébodl kitermelt kavicsot a rakod6gép a banyaté partvonaldval parhuzamosan készlettére
helyezte, majd egy-két napos szikkadds utdn a kavicsot homlokrakod6 a vevo tehergépjarmi-
vére rakta.

A banyamiivelés sordn az aldbbi technikai felszereléseket, eszkozoket hasznaljdk a
gasztonyi banyaiizemi teriileten:

¢ hidraulikus kotré 1db

* homlokrakodé 1 db
e szivattyd 2 db (elektromos)
* aramfejlesztd 1 db
e domper 2 db

Rekultivacio: A tajrendezési terv elfogadasa soran az érdekeltek tajrendezési célként a teriilet
tavas hasznositasit hataroztdk meg. A rekultivaciés munkdékat egy-egy kitermelési blokk ko-
riil a felhagyas litemében folyamatosan elvégzik. Ezutan megkezdddhet a teriilet Gjrahaszno-
sitdsa. A banyatdba csak szennyezddésmentes (szerves anyagot nem tartalmazd) helyben ki-
termelt medddanyag keriilhet. A t4jrendezés sordn a tavak koriili partvonalat lekerekitik, a
vizszint feletti rézslik talajboritdst kapnak, majd befiivesitik dket. A banyaté természetkozeli

vizes €l0hellyé valik.
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A rekultivaciot kovetden a teriiletrészen 4 db 0sszesen ~18 hektar feliilleti maximum 32°-0s
parti rézstikkel hatdrolt 12-13 [m] mély szabad vizfelszinii t6 jon 1étre. A rekultivaciot kove-

téen a t4j esztétikailag is rendezett képet fog mutatni, és illeszkedik a kdrnyez6 tjba.

A felhagyés a telepités soran elhelyezett mobil épiiletek elszallitdsaval, a sorompé és tablak

felszedésével fejezddik be.

A tevékenységhez kapcsolodo miiveletek

Szdllitds
A készletezett termék elszéllitdsa a vevok tehergépjarmiveivel torténik. A szallitast végzo

tehergépjarmiivek 26 tonna hasznos terheléstiek.

Az lizemnapokon az aldbbi atlagos teherforgalommal szdmolhatunk:

) Mennyiség
Megnevezés -
kavics

Eves szdllitds: 300.000 m’

Napi elszéllitas: 1.200 m? (2.400 tonna)
Munkanapok szama: 250 munkanap

Napi kiadds idGtartama: 10 ora

.y . i db (92 fuvar iiresen oda, 92

Napi gépkocsiforgalom: 92 fuvar tele vissza)
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A szallitas utvonalai:

.,A” alternativ szallitasi utvonal:

A szdllitds telepiiléseket elkeriilo vtvonala: banya — Gasztony 011 hrsz.-ui folditon ~0,4 km
E-ra — Gasztony 05 hrsz.-ii és Rdtot 0122 hrsz.-i folditon ~1,22 km Ny-ra — 7461. jelii
(Rdtot — Rabagyarmat — Csorotnek) orszagiiton ~0,12 km D-re — Rdtot 076 hrsz.-u, Vas-
szentmihdly 0132 hrsz-ii és 0117 hrsz.- u foldiiton ~3,02 km Ny-ra — 7454. jelii (Vasszentmi-
hdly — Fels6szolnok) orszdgiiton ~1,66 km D-re és Ny-ra — 7453. jelii (Oriszentpéter —
Réndok) orszdgiiton ~2,54 km E-ra — 8. sz f6iiton ~0,85 km K-re — M80 gyorsforgalmi iiton

Rabafiizes vagy Kormend irdnydba folytatja utjat.

..B’’ alternativ szallitasi itvonal:

bdanya — Gasztony 011 hrsz.-ii foldiiton ~0,4 km E-ra — Gasztony 05 hrsz.-ii és Rdtot 0122
hrsz.-u foldiiton ~1,22 km Ny-ra — 7461. jelii (Rdtot — Rabagyarmat — Csorotnek) orszdgiiton

~1,4 km E-ra — 8. sz f&iit Vasszentmihdly vagy Gasztony irdnydba folytatja iitjdt.

Raktdrozds, tdrolds

- A melegedo lakékocsiban az elsOsegély-felszerelést, a bainyamiiveléshez sziikséges doku-

mentumokat, térképeket taroljak.

- A véddeszkozok, védofelszerelések, a dolgozdknak juttatott ivoviz és védoditalok a mele-

geddben taldlhatok.

Kommundlis hulladék- és szennyvizkezelés

A banyatelken biztositott mobil melegedd €s mobil illemhely a banyaiizem barmely munka-
helyérdl 2 percen beliil elérhetd.
A dolgozdk telepiilési jellegli szilard hulladékdt miianyag tarolé edénybe (kuka) helyezik,

amit alkalmanként a kozszolgaltat6 elszdllit a térségi kijelolt hulladékkezeld 1étesitménybe.

A keletkez6 kommunalis szennyviz elhelyezését zart gytijtében, konténeres WC telepitésé-
vel oldjdk meg, aminek tartalmat idészakonként az arra feljogositott kdzszolgaltatd a legko-
zelebbi szennyviztelepre széllit el.

Az esetlegesen felszinre juté olajszennyezddések felitatdsa céljdbol a banyédban felitatd

anyagot (szdraz homokot) depondlnak.
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A bénya teriiletén tiltjadk mindennem hulladék lerakasat, ha mégis illegalis hulladéklerakas
torténne, megprobdljak felderiteni az elkdvetd kilétét, ill. intézkednek a hulladéklerakéba

torténo szallitasarol.

Energia- és vizelldtds

A szocidlis céli viz a melegedd lakékocsiban €s a mobil WC-ben biztositott. A dolgozdk
ivovizzel torténd ellatasat kereskedelmi forgalomban kaphat6 palackos dsvanyvizzel oldjak

meg.

Karbantartds
A dizeliizemii munkagépek javitdsa, szervizelése id0szakos karbantartdsa (pl. olaj- akkumu-

l4torcsere), javitasa banyatelken kiviil, szakszervizben torténnek.

.

Az alkalmazott gépek, berendezések és miiszaki allapotuk, korszeriiségiik

A kavicsbanydszathoz hasznalt gépek és berendezések, nagy teljesitménytiek, hosszu tizem-
idejliek, részben egyediek. A villamos berendezések érintésvédelmi vizsgalatai megtortén-

tek.

Gumikerekes homlokrakodo:

Rendszeresen karbantartott, 500 éranként szervizelt, iizemanyag fogyasztas: 18 l/iizemora,
munkavédelmi célu feliilvizsgalata, lizembehelyezése megtortént, miiszaki dllapota meg-

felelo.
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Hidraulikus kotro:

Rendszeresen karban-
tartott, 500 Oranként
szervizelt, lizemanyag

fogyasztds: 20 1/iizem-

ora, munkavédelmi célu
feliilvizsgalata, iizem-
behelyezése megtortént,
miiszaki allapota meg-

felelo.

Felhasznalt anyagok

A bényaszati tevékenység végzéséhez felhaszndlt anyagok a munkagépek 4ltal felhasznalt
anyagokbdl, a dolgozdknak juttatott eszkdozokbdl, anyagokbdl, és a nyilvantartdsokhoz sziik-

séges naplokbdl, fiizetekbdl, irodai kellékanyagokbdl dllnak.

A banyaszathoz sziikséges dizeliizemii gép iizemanyagot, valamint a karbantartashoz, javitas-
hoz sziikséges anyagokat — kendolaj, hidraulikaolaj, zsirz6 anyag, akkumulator, egyéb mun-

kagép alkatrészeket — igényel.

A munkagépek karbantartdsdhoz havonta 10-11 kg kendzsirt haszndlnak fel. Munkagépenként
motorolaj cserét 500 iizemordnként, hidraulika olaj cserét 2000 tizemodranként, hajtomii-, hid-
rodinamikus nyomatékvalt6 olajcserét 2000 iizemoranként sziikséges elvégezni. A munkagé-
pek, szallitéjarmiivek karbantartdsa, javitdsa szakszervizben torténik, ahol évente és gépen-
ként 200 liter faradt olaj keletkezésével, 2-3 db sziir6, és 0-1 db akkumulator cserével lehet

szamolni.

A 4 16 dolgozoénak a munkavégzéshez juttatott eszkdzok, anyagok:
* Személyi védofelszerelések: véddsisakok, védoruhdk, kéz- és 1dbvédok.
* Védditalok, melegito italok: d4svanyviz, tea a melegedOhelyen.

» Tisztdlkodasi szerek: a melegedOhelyen €s az illemhelyen biztositottak.
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Eloallitott termékek

A kitermelt haszonanyag kavics, amely foldtani besorolds alapjan homokos kavics, kavicsos
homok. Szine jellemzden sziirkéssarga, barndssarga. Az dsvanyos Osszetételében a kvarc,
kvarcit dominal, amihez kevés metamorf és karbonatos szemcse is tarsul. A kavicsszemek
kozepesen és jol koptatottak, ovélisak és kozel gombolytiek.

A haszonanyag nyers allapotban kozlekedésépitési célokra, toltésépitésre hasznalhatd, oszta-

lyozast kovetden, pedig épitdipari alapanyag.

3.2. A TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOK

A banyéaszati tevékenys€g végzés€hez sziikséges engedélyek, hatarozatok:

A ,,Ratét I1I. - kavics” banyatelket megallapité banyahatosagi hatarozat (3.a. mel-
léklet)

* A ,Ratét III. — kavics” banyatelket modosité banyahatésagi hatarozatok (3.5-3.c.
melléklet)

* A Ratét II1. banyatelek tajrendezését jovahagyé banyahatésagi hatarozat

» Ratét II1. - kavics” védnevii banyatelken folytatott kiilfejtéses banyaszati tevékeny-
ség kornyezetvédelmi miikodési engedélyének és zajkibocsatasi hatarérték hataro-
zata (3.d. melléklet)

* A, Ratét IIL. banyaiizem banyaszati hulladékgazdalkodasi tervét jovahagyo banya-

hatésagi hatarozat

* A Ratét II1. - kavics banyaiizem miiszaki iizemi tervét jovahagyé banyahatosagi ha-

tarozat (3.e. melléklet)

A banyéaszati tevékenysé€ggel kapcsolatos nyilvantartasok, dokumentaciok:

o Kutatasi zardjelentés
A banyateriilet d4svanyvagyondnak megkutatdsardl készitett jelentés, amely meghatdrozza a
kutatds sordn nyert informaciokbodl a haszonanyagok mennyiségi és mindségi valdsziniisithetd

paramétereit.
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o Banyatelek dokumentacio
A bényatelek megéllapitasi eljardsahoz készitett dokumentaci6, mely tartalmazza a megélla-
pitasra kért banyatelekkel érintett ingatlanok tulajdonosainak név- és cimjegyzékét, az ingat-
lanok rendeltetésének hasznélati dllapotdnak leirdsat, az ingatlanok varhaté igénybevételi
titemtervét, a banyatelek miiszaki lefrdsat, a tijrendezési eldtervet, a banyatelek térképet €s a

t4jrendezéssel kialakitott terepviszonyokat dbrazol6 tervezett végallapot térképet.

o Miiszaki iizemi terv
A banydszati tevékenység végzéséhez sziikséges terv. A muszaki lizemi terv tartalmazza a
terviddszakra eldirdnyzott banyaszati tevékenység (letakaritds, haszonanyag kitermelés, rako-
das, osztdlyozds, rekultivacio) leirdsat, a bAnyamiivelés modjanak, titemezésének, technoldgi-
djanak ismertetését, feliigyeleti ellenérzésének rendjét, a f6 banyaveszélyek megeldzésére,
csokkentésére sziikséges miiszaki intézkedéseket, az iitemezett tijrendezési feladatok végre-
hajtasanak részletes leirdsat, az dsvanyvagyon-gazddlkodasi jellemzoket. A miszaki tizemi

tervhez tervtérkép is tartozik.

o Banyaszatihulladék-gazdalkodasi terv
A banydszati hulladékok kezelésérdl sz616 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet szerint késziilt ba-
nyéaszati hulladék-gazdalkodasi terv (2011. év), mely tartalmazza:

- a tevékenység sordn keletkezd banyaszati hulladék mindsitését,

- a bénya teriiletén taldlhat6-e banyaszati hulladékkezel6 1étesitmény, a hulladékkezeld

létesitmény osztilyba sorolésat,

- a banyészati hulladék jellemzését,

- a hulladéktermeld tevékenységet, és a hulladékkezel6 folyamatokat,

- az ellendrzési és monitoring eljarasokat,

- a banyéaszati hulladékkezeld 1étesitmény bezardsi tervét,

- a banyéaszati hulladék elhelyezés kornyezetre, emberi egészségre gyakorolt hatdsat,

- a banydészati hulladékkezeld 1étesitmény baleseti kockdzatdnak értékelését.

o Uzemellenérzési naplé
A bényaiizem felel6s miiszaki vezetdjének és helyettesének bejegyzései vannak benne. Ebben
keriil feltiintetésre az ellendrzés sordn észlelt biztonsagi hidnyossdgok €s annak megsziinteté-

sére sziikséges intézkedések felsoroldsa, a felelds személy és hataridé megjelolésével.
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o Munkabhelyi ellenérzési naplo
A munkdk éllando feliigyeletét ellatoé személy vezeti minden telepitett izemnapon. A naplé-
ban a feliigyelet altal kiadott minden utasitds sorszamozva taldlhat6 meg. Az utasitdsok tudo-

masulvételét a végrehajtasért felelds személy aldirdsaval igazolja.

o Munkavédelmi oktatasi naplé
A naplét a munkavédelmi szaktevékenység végzésével megbizott személy vezeti. A munka-
védelmi oktatdsok idOpontjai, az oktatds tematikdja, az oktatdson résztvevok listdja és az ok-

taté valamint az oktatott dolgozdk aldirdsa szerepel a naploban.

o Gépek, berendezések dokumentacioi
A gépek munkavédelmi iizembe helyezésének elrendelését elrendeld jegyzokonyvek. A mun-
kavédelmi iizembe helyezést megel6z6 vizsgélatok jegyzokonyvei. A gépkezeldi napld a
gépre vonatkozé adatokkal a javitdsok €s karbantartdsok idejével, az eldirt vizsgalatok méré-

sek elvégzésének eredményeivel.

o Banyatérképek
= Banyatelek térkép
=  Kornyezetvédelmi térkép
=  Tervtérkép

* Banyamiivelési térkép 2024.11.12. allapot (geodéziai felmérés)

o Biztonsagi és egészségiigyi dokumentum, kockazatértékelés
A biztonsagi és egészségiigyi dokumentumban a munkavédelmi torvény alapjan meghataro-
zasra €s kiértékelésre keriiltek a munkavallalokat a munkateriileten fenyegetd veszélyforra-

sok.

o Uzemi utasitasok
A kiilfejtéses banyak biztonsdgi szabdlyzata alapjan a banydaszati tevékenység végzéséhez ki-

adott technoldgiai, muveleti, kezelési, karbantartési, és egyéb szolgdlati utasitasok.

o Banyajaradék bevallas dokumentumai
A banyajaradék bevallasdhoz sziikséges geodéziai felmérések, kitermelési adatok. A nemfé-

mes dsvanyi nyersanyag- és medddvaltozasi lapok.
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3.3.

o Banyaté vizvizsgalati dokumentumai

A banyat6 vizvizsgélati jegyzOkonyvei.

o Monitoring vizsgalatok dokumentumai

Banyat6 vizmindségét ellenérzo laboratériumi vizsgalatok iratai.

o Hulladék adatok

Képzddott €s atadott hulladékok nyilvantartasa.

o Munkaiigyi iratok
Dolgozék munkaiigyi iratai: jelenléti iv, egészségiigyi alkalmassag igazoldsa, munkaszerzo-
dés, szabadsdg nyilvantartas, védoeszkozok kiaddsdnak-atvételének nyilvantartdsa, megbiza-

sok. Az orvosi alkalmassagi vizsgdlatok lebonyolitdsdnak rendjét tartalmazé szabalyzat.

o Ertékesitési adatok

Az értékesitett banyatermék mérlegelési, szamlazasi, konyvelési adatai.

Ellenorzések, kotelezések, birsagok:

A béanyahatdségi ellendrzések sordn megvizsgdljak, hogy a bdnya miivelése a jovahagyott mii-
szaki iizemi terv szerint torténik-e, megfelel-e a jogszabélyokban eldirt 4&svanyvagyon gazdal-
kodasi, banyabiztonsagi, munkavédelmi eldirdsoknak, rendelkezésre dllnak-e a banydaszati te-
vékenység végzéséhez sziikséges dokumentumok, térképek.

A legut6bbi banyahatdségi ellendrzés 2021. évben volt, az ellen6rzés sordn a banyafeliigyelet

biztonsagellenes allapotot nem észlelt, kdtelezést nem irt eld, birsdgot nem szabott ki.

FOLDALATTI ES FELSZINI VEZETEKEK, TARTALYOK, ANYAGATFE]-
TESEK

A bénya teriiletén az 1-2-3 hatarszakasz mentén nagyfesziiltségli (NAF) 1égvezeték huzddik,
valamint 4 db kozépfesziiltségii (KOF) légvezeték is taldlhato.

A villamos tdvvezetékek tulajdonosa az E.ON Eszak-dunéntili Aramhalézati Zrt. A villamos
tavvezetékekre védopillér van kijeldlve, biztonsdgi ovezetiikben banyaszati tevékenység nem

végezheto.
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' Ratot ]II kavics banyatelek

_ Gasztony
Ratot .
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k & 200M | M = 1: 10000

A banyatelek, a villamos tavvezetékek

A Szentgotthird — Kormend foldalatti gazvezeték a banyatelek E-i hatdratél 31-36 [m]-re a
bényatelken kiviil huzédik.

‘ KIRALY-KE
GROFIFOLD

] ‘ - Ratot II1. - kavics banyatelek

 Gasztony
S Ratét

.

A banyatelek és a gazvezeték
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Tartalyok a banyatelek teriiletén nincsenek.

Uzem- és kendanyagot a kiilfejtés teriiletén nem tarolnak. A munkagépek iizemanyaggal tor-
téno ellatisat a banyatelek mértékado arvizszint felett részén torténik a Molnaszecsddi Avia
benzinkdit altal kihozott 1 m3-es tartdlybol. Az esetleges szennyezddés elfolydsa esetén olaj-

felfog6 talcat és felitatdsdhoz olaj-felszivaté szdraz homokot tartanak készenlétben.
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IV. A KULSZINI BANYASZATI TEVEKENYSEG SORAN BEKO-
VETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHE-
LES ES IGENYBEVETEL

4.1. LEVEGO

Eghajlat
A térség (Fels6-Raba-volgy) mérsékelten hiivos - mérsékelten nedves térség?. Az évi dtlagos
napfénytartam’: ~2100 6ra. Az évi kozéphdmérséklet*: 10,0-10,5 C°.
A megfigyelések alapjan a Szentgotthardi jardsra, az 1991-2020 idészakra vonatkozé adatok:
- nyari napok: 66,8 nap; hdségnapok: 16,2 nap; fagyos napok: 92,6 nap; zord napok: 6,2 nap,
téli napok: 22,6 nap. A csapadék évi atlaga: ~740 mm/év; csapadékos napok: 90,4 nap; 10
mm-t meghaladé csapadéki napok: 24,3 nap; maximalis napi csapadékosszeg atlaga: 42,3

/////

széraz napok maximalis szdma: 28,4 nap.

A teriileten uralkod6 szélirdny: E-D-i. Az évi dtlagos szélsebesség 2,5 m/s.

A leggyakoribb széliranyok és széliranyok
szerinti szélsebességek a banya teriiletén (Ma-

gyarorszag Regionalis Virtualis Szélatlasza

alapjan).

2 Csorba P (2021). Magyarorszdg kistdjai. Debrecen: Merididn T4j- és Kornyezetfoldrajzi Alapitvany. (204.0.)
3 https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/sugarzas

4 https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/homerseklet

5 https://klimadat.met.hu/
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A kornyezeti levego mindésége
A teriilet levegdjének mindségét globalis, regiondlis és lokélis hatdsok egyiittesen alakitjak.
Globdlis hatasok a vizsgélt kis térség levegdémindségét a kornyezo térségekhez képest nem
véltoztatjdk, eredményiik az egész orszagra jellemzo hattérszennyezettséget alakitjak.
Meghatarozasuk nehézkes, mivel nem kiilonithetOk el a regiondlis €s lokédlis szennyezettség
hatdsait6l. Lokdlis szennyezettséget a térségben taldlhatd ipari és lakossdgi szennyezések
okozhatnak, valamint a teriilet kozlekedése.
A levegdtisztasdg-védelmi (LAIR) adatszolgaltatasok® alapjan a Szentgotthardi Jarasban az

éves kibocsétott szennyezdanyagok mennyisége 2022. évben:

Szentgotthardi Jaras 2022 év.

Szennyezéanyag megnevezés kg/év
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 / 82
Aceton 1728
Metil-etil-keton / 2-butanon / 7
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol) 12
Izo-propil-alkohol 436
Heptan 36
Paraffin-szénhidrogének C9-t6l 4191
SZEN-DIOXID 9928263
Etil-alkohol / etanol / 2
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol) 38
Hexén 12
Osszes szerves anyag C-ként ( kivéve metdn ) 1402
Olom és szervetlen vegyiiletei Pb-ként 52
Szilard anyag 7003
Etil-benzol 151
Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 32618
Nétrium-hidroxid 142
Pentan 1
Propil-benzol 1
Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 381
Xilolok 593
1-metoxi-2-propil-acetat 337
Etil-acetat / ecetészter; ecetsav-etil-€szter / 201
Osszes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS) 222
Benzin mint C, dsvdnyolajbol 4
Szén-monoxid 19866
Toluol 591
Oktan 12

% http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR

TRANSZKAVICS Banyaszati Kft. Oldal 29/ 128




,,RATOT III. - KAVICS” BANYATELK}EN UZEMELO® KULSZINI BéNYA
TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Szentgotthardi Jaras 2022 év.

Szennyezéanyag megnevezés kg/év
[zo-butil-acetat 5
Butil-acetat / ecetsav-butil-észter / 435
Klor géz-, gaznem szervetlen vegyiiletei HCl-ként (SPECIFIKUS) 484
Izo-butil-alkoholok 830
3C osztélyba tartoz6 anyagok dsszesen (SPECIFIKUS) 1

Sésav és egyéb szervetlen gdznemi klor vegyiiletek, kivéve klor és cidn-

klorid HCl-ként 3

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint Ratot és Gasztony telepiilés kdzigazgatasi teriilete a

13 sz. 1égszennyezettségi agglomeraciohoz tartozik, amelynek paraméterei az aldbbi értékek-

kel jellemezhetdk:

Kél’l- NitI'O- Szén— Ben- Talajktj— PM10 PM10 PM10 l?MIO PMI()
di- gén-di- || mon- |[PMjo sol zeli Arzén || Kadmium || Nikkel ||Olom|| benz(a)-

oxid oxid oxid 6zon (As) (Cad) (Ni) || (Pb) pirén
F F F E F O-1 F F F F D

Ahol: D csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.
E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felso €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsé vizsgdlati kiiszobot nem ha-
ladja meg.
O-I csoport: a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.

A fels6 és also vizsgdlati kiiszobértékeket a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1€g-
szennyezO forrdsok kibocsdtdsanak vizsgalatival, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos

szabdlyokrodl sz6l6 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. melléklete szerint kell meghatarozni.

A legkozelebbi orszdgos automata 1égszennyezettség mérddllomdés Szentgotthard varosban, a
banyétdl Ny-ra ~10,7 [km]-re taldlhatd. A mérdallomas vérosi hattér tipusd. A legutébbi 5 év
kiértékelt adatai az SO, NOx, NO2, PM¢ és CO koncentraciok az 1 6rés atlagok alapjan sza-

molt éves atlag 1égszennyezések (n.a. — nem all rendelkezésre adat):
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- SO: NOx NO: PMio Cco

(ng/m’) | (ug/m’) | (ug/m’) | (pug/m’) (ng/m’)

2019. év 1.99 11.16 7.37 18.20 364.92
2020. év 3.11 12.62 8.14 17.74 375.99
2021. év 2.53 12.46 8.49 17.91 498.53
2022. év 2.54 n.a. n.a. 19.08 516.06
2023. év 3.61 n.a. n.a. n.a. 440.10
Atlag 2.76 12.08 10.76 14.59 439.12

Az NO; koncentricidk alakuldsa Szentgotthard 2013-2023 kozott (ug/m?) (2022-2023. évben

nem all rendelkezésre adat):

NO, koncentracié alakulasa - Szentgotthard
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4.1.1. A jellemzoé levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energia-

szolgaltatasi és technoldgiai levegoigények nagysaganak, idétartamanak

valtozasa

A tevékenység jellemz0 levegOhasznalatai:

a banyamtivelésnél alkalmazott robbandmotoros meghajtasti munkagépek, berende-
zések altal kibocsatott égéstermékek 1égszennyezd hatésa,

a banyamiiveléssel jard porszennyezés,

a banyatermék elszallitdsat végzd robbandmotoros jarmivek altal kibocsatott égés-
termékek 1égszennyezése a banyateriileten €s a széllitasi célig vezetd utak mentén,

a banyatermék elszallitasit végzd jarmiivek porfelverése a banyateriileten €s a szal-

litasi célig vezetd utak mentén.

4.1.2. A kornyezo l1égtérbol beszivott és tisztitott levego eléallitasat szolgalo be-

rendezések és technologiak leirasa

Kornyezeti 1€gtérbol beszivott és tisztitott levegd eldallitasat szolgalé berendezéseket és

technoldgidkat nem alkalmaznak.

4.1.3. A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre

hatast gyakorlé paraméterek bemutatasa

A légszennyezést okozoé technoldgia:

A talaj és a haszonanyag feletti rétegek letakaritisa (részben megtortént),

letakaritott talaj és meddo szallitasa, rakoddsa, taroldsa (részben megtortént),

Halad¢ rézstuifalas miivelési rendszer, viztelenités melletti szaraz termelés esetén:
Haszonanyag kitermelése parti kotrdsos banyatavas kitermelés
késztermék elszallitasa,

felhagyott teriiletek tdjrendezése.
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A szennyezésre hatast gyakorl6é paraméterek:

- a banyamiivelésnél alkalmazott robbandmotoros meghajtasi munkagépek teljesitmé-
nyiik fiiggvényében felhaszndlt {izemanyag elégetése éltal kibocsatott 1€gszennyezd
komponensek:

o gazok (CO, NOx, SO, kiilonb6z6 szénhidrogének),

o korom részecskék (PMio).

- arobbanémotoros meghajtasi belsd széllitast végzo széllitéjarmiivek, valamint a ve-
vok szallitgjarmiivei alapjaraton és haladési sebességiik fliggvényében felhasznalt
lizemanyag elégetése altal kibocsatott 1égszennyezd komponensek:

o géazok (CO, NOx, SO»);

o korom részecskék (PMjo).

- porszennyezg€s:

1. afedodréteg eltdvolitasakor jelentkezd kiporzds (TSPM, PMio) mely fiigg a fedd
anyag tomorségétdl, iszaptartalmatol és nedvességétol,;

2. a letakaritott anyag mozgatdsakor, lerakdsakor jelentkezd kiporzas (TSPM,
PMo), mely fiigg a letakaritott anyag nedvességétdl és a sz€lsebességtol;

3. a kitermeléskor jelentkezO kiporzds (TSPM, PMio), mely fiigg az asvanyi
nyersanyag tomorségétdl, iszaptartalmatol és nedvességétol;

4. a kitermelt anyag mozgatdsakor, készletezésekor jelentkezd kiporzas (TSPM,
PMo), mely fiigg az 4svanyi nyersanyag nedvességétol és a sz€lsebességtol;

5. abels6 széllitast végzo szallitéjarmiivek, valamint a vevok szallitéjarmuvei al-
tal felvert por (TSPM, PM10), mely fiigg a jarmiivek altal hasznalt Gt tomorsé-

gétdl, iszaptartalmatol és nedvességétol.

4.1.4. A hasznalt levegé (fiistgaz, véggéz) tisztitasara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésekben levalasztott

anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa

Széraz idészakban a nyitott kopér feliiletek és finomfrakcioju készletezett anyagok szélero-
zi0s kiporzasat, valamint a burkolatlan utakon kozlekedd jarmiivek porfelverddését csok-

kenteni sziikséges. A kiporzas csokkentése nedvesitéssel (locsolassal) torténik.
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Széraz id6szakban a porlekotés hatdsfoka:

- napi kettonél tobb locsolasnal: 70 %.

4.1.5. A helyhez kotott pontszeri és diffiiz 1égszennyezo forrasok jellemzéinek
bemutatasa, a Kibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a levegdészennyezo
komponenseknek ismertetése, a megengedett és a tényleges emissziok be-

mutatasa és osszehasonlitasa

Helyhez kotott pontszerii 1égszennyezo forrasok

A béanyaiizemben helyhez kotott pontforras nem tizemel.

Helyhez kotott diffiiz 1égszennyezo forrasok
Difftz forras a levegd védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja
szerint a szabadban végzett tevékenység is, amely 1égszennyezdanyag kibocsatasaval jar.
Diffiz forras a kiilfejtéses banyatizem ~850 [m] széles és ~2700 [m] hossziasagu ~251 hek-

taros banyaudvara.

A diffaz forrasrdl kibocsatott levegészennyezé6 komponensek, és azok megengedett
emisszidja
A megengedett emisszidkat a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (1. 14.) VM rendelet

mellékletei irjak eld.

A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei — kiemelt jelent0ségli szennyezdanyagok

(4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete):

Légszennyez Hatarérték (ug/m?)
anyag oras 24 oras éves
Kén-dioxid 250 125 50
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szén-monoxid 10 000 5000 3 000
Sz4ll6 por PMio - 50 40
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A tényleges emissziok bemutatasa

A béanydszati tevékenység egyes munkafdzisaibl szarmazé légszennyezés becslése az
EMEP/EEA air polllutant emission inventory guidebock’ szerint tortént (a médszer alapja
az Environment Canada Pits and Quarries Guidance® titmutatéja).

Porterhelés

Az 0sszes (TSPM) és szall6 por (PMio) kibocsatés becslése:
EFrspm = 2,6 % (5)'2 / (M)!? [kg/h]
EFpmio = (0,45 x (s)'3 / (M)'*) * 0,75 [kg/h]

ahol
s: a fedéréteg iszaptartalma (57 % értékkel figyelembe véve®)

M: a fedoréteg dtlagos nedvességtartalma (47 % értékkel figyelembe véve)

EFrspm = 2,229 [kg/h] = 2230 [g/h] = 619,432 [mg/s]
EFpmi0 = 0,662 [kg/h] = 662,44 [g/h] = 184,012 [mg/s]

EFrspm = 1000x0,74 x 0,0016 x (U/2,2)%/ (M/2)"* [g/tonna]
EFpmi0 = 1000x0,35 x 0,0016 x (U/2,2)"%/ (M/2)"* [g/tonna]
ahol

U: dtlagos szélsebesség (2,5 [m/s] a teriileten)

M: a rakodott anyag dtlagos nedvességtartalma (46 %)
EFrspm = 0,0173 [g/tonna]

EFpmi0 = 0,0082 [g/tonna]

A maradék teriilet letakaritdsa varhatéan 3 hénap, altaldban 8 tizemdraval szamolha-
tunk naponta, ilyenkor naponta ~ 750 [m?] (~1.500 [to]) talaj és ~625 [m?] (~1.250

[to]) meddd keriil mozgatésra.

7 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/2-industrial-
processes/2-a-mineral-products/2-a-5-a-quarrying/view (hozzaférés: 2024.09.16.)

8 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-pollutant-release-inventory/report/pits-quar-
ries-guide.html (hozzaférés: 2024.09.16.)

% iszaptartalom a https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ térképrél (hozzaférés: 2024.02.19.)
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EFrspm = 0,0173 [g/tonna] x (1.500 [tonna/nap] + 1.250 [tonna/nap]) / 8 [h] = 5,96
[g/h] = 1,66 [mg/s]

EFpmi0 = 0,0082 [g/tonna] x (1.500 [tonna/nap] + 1.250 [tonna/nap]) / 8 [h] = 2,819
[g/h] = 0,78 [mg/s].

A banyaszati tevékenység végzésekor a legkedvezdtlenebb esetben egyidejiileg iize-
melnek a berendezések. Maximalis kitermelési kapacitas esetén a berendezések: 1 db
homlokrakodd, 3 db hidraulikus kotr6gép, 2 db domper, 1 db aggregétor (2 db szivaty-
tyd, ami elektromos meghajtasu).

A kitermelés foldnedves allapotban torténik, nem szdmolunk kiporzéssal ennél a mun-

kafazisnal.

Készlettér kialakitasakor jelentkezo kiporzas

EFrspm = 0,74 * 0,0016 * (U/2,2)"%/ (M/2)+

[kg/tonna]
EFpmio = 0,35 * 0,0016 * (U/2,2)'3/ (M/2)!+
[kg/tonna]
ahol U gtlagos szélsebesség u= 2,5 [m/s]
M: a teritett anyag atlagos nedvességtartalma M~ 20 %
EFrsem = 05566 [g/tonna]
EFei0= ) 02632 [g/tonna]
kitermelés napi iizemordja: 10 [6ra]
napi kitermelt haszonanyag mennyisége 1200 [m’/nap]
haszonanyag stirlisége: 2,0 [tonna/m’]
EFt1spm = 13,358 [g/h]= 3,7 [mg/s]
EFpmi0 = 6,318 [g/h]= 1,75 [mg/s]
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A végleges felhagyas munkafolyamat sordan 1 db homlokrakod¢ tizemel.

A letakaritott fedo mozgatdsdnak egyengetésének kiporzdsa:

Az 6sszes (TSPM) €s szall6 por (PM1o) kibocsatas becslésére az alabb 6sszefiiggéseket
hasznéltuk:

EFtspm = 0.74%0.0016* (U/2.2)'-% / (M/2)'* [kg/tonna]

EFpmio0 = 0.35%0.0016* (U/2.2)!2 / (M/2)"+* [kg/tonna]
ahol:

EFrspm: forrds porkibocsatasi tényezdje (por részecske mérete: 2 [mm] alatti)
EFpmio: forrds PMio por kibocsétési tényezdje (por részecske mérete: 10 [mm] alatti)
U: atlagos szélsebesség U=2,5m/s

M: a teritett anyag atlagos nedvességtartalma M= 20 %

EFtspm = 5,566 x 107 [kg/h] = 0,0557 [g/to]
EFpmio0 = 2,633 x 107 [kg/h] = 0,0263 [g/to]

A felhagyds tizemnapjain 6 iizemoéraval szamolhatunk, a napi mozgatott anyag meny-
nyisége ~ 400 [m*/nap] (800 [to]).

EFrspm = 0,0557 [g/tonna] = 22,26 [g/h] = 6,184 [mg/s]

EFpmi0 = 0,0263 [g/tonna] = 10,53 [g/h] = 2,925 [mg/s].

4.1.6. A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idésza-
kosan iizemeltetett mozgo 1égszennyezo forrasok kibocsatasi adatainak le-

irasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Gaznemii anyagok légszennyezése

A letakaritast 1 db homlokrakod6 és 1 db hidraulikus kotr6gép végzi:

Gép fajtaja Uzemanyag fogyasztias | Uzemanyag fogyasztis
homlokrakodé 18 [1/h] 15210 [g/h]
hidraulikus kotr6gép 20 [1/h] 16900 [g/h]
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A munkagépek 6rés iizemanyag-fogyasztdsa a legkedvezdtlenebb esetben:

38 [I/h] =32,11 [kg/h].

A munkagépek dltal kibocsatott 1égszennyezd anyagokat és azok mértékét a gazolaj fel-

hasznalasbol eredd szakirodalmi ajanlasok alapjan:

Legszennyezg Fajlagos emisszi6 Emisszio
komponens
szilard anyag 1.2 | [kg szennyezd/tonna gazolaj] | 38.5 [g/h] 10.7 | [mg/s]
kén-dioxid 0.01 | [kg szennyezd/tonna gézolaj] 0.3 [g/h] 0.09 | [mg/s]
szén-monoxid 63.0 | [kg szennyez6/tonna gazolaj] | 2 022.9 | [g/h] | 561.9 | [mg/s]
nitrogén-oxidok | 9.0 |[kg szennyezd/tonna gazolaj]| 289.0 [g¢/h] | 80.3 | [mg/s]
szénhidrogének 2.0 |[kg szennyezd/tonna gizolaj] | 64.2 [g/h] 17.8 | [mg/s]
aldehidek 0.4 |[kg szennyezd/tonna gazolaj] | 12.8 [g/h] 3.6 | [mg/s]
Munkagépek emisszidja a munkateriileten:
Megnevezés co | SH | No, | so. | Tspm
& (FID) 2 2
Emisszi6 [g/h] 2022.9 64.2 231.2 0.3 38.5

A bényaszati tevékenység végzésekor a legkedvezdtlenebb esetben egyidejlileg iizemelnek

a berendezések (2 db szivattyu elektromos meghajtasu):

Gép fajtaja Uzemanyag fogyasztas | Uzemanyag fogyasztas
homlokrakodé 18 [1/h] 15210 [g/h]
hidraulikus kotr6gép 20 [1/h] 16900 [g/h]
hidraulikus kotr6gép 20 [1/h] 16900 [g/h]
hidraulikus kotr6gép 20 [1/h] 16900 [g/h]
aggregator 11 [I/h] 9295 [g/h]
domper 18 [1/h] 15210 [g/h]
domper 18 [1/h] 15210 [g/h]
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A munkagépek 6rés iizemanyag-fogyasztasa a legkedvezdtlenebb esetben:

125 [1/h] = 105,625 [kg/h].

A munkagépek 4ltal kibocsatott 1égszennyezd anyagokat és azok mértékét a gazolaj fel-

hasznaldsbol eredd szakirodalmi ajanldsok alapjan:

LEGTane Fajlagos emisszio Emisszio
komponens

szilard anyag 1.2 [kg szennyezd/tonna gézolaj] 126.8 [g/h] 35.2 | [mg/s]
kén-dioxid 0.01 [kg szennyezd/tonna gézolaj] 1.1 [g/h] 0.29 [mg/s]
szén-monoxid 63.0 | [kg szennyezd/tonna gdzolaj] | 6 654.4 | [g/h] | 1848.4 | [mg/s]
nitrogén-oxidok | 9.0 [kg szennyezd/tonna gézolaj] 950.6 [g/h] 264.1 | [mg/s]
szénhidrogének 2.0 [kg szennyezd/tonna gézolaj] 211.3 [g/h] 58.7 [mg/s]
aldehidek 04 [kg szennyezd/tonna gézolaj] 42.3 [g/h] 11.7 [mg/s]

A végleges felhagyast 1 db homlokrakodé végzi:

Gép fajtaja Uzemanyag fogyasztas | Uzemanyag fogyasztis

homlokrakodo

18

15210

[1/h]

[g/h]

A munkagép 6rés iizemanyag-fogyasztasa a legkedvezodtlenebb esetben:
18 [I/h] = 15,21 [kg/h].

A munkagép éltal kibocsatott 1égszennyez0 anyagokat és azok mértékét a gazolaj felhasz-

naldsbol eredd szakirodalmi ajanldsok alapjan:

LEGTe Fajlagos emisszi6 Emisszio
komponens

szilard anyag 1.2 | [kg szennyezd/tonna gdzolaj] | 18.3 [g/h] 51 | [mg/s]
kén-dioxid 0.01 | [kg szennyezd6/tonna gézolaj] 0.2 [g¢/h] | 0.04 | [mg/s]
szén-monoxid 63.0 | [kg szennyezd/tonna gazolaj] | 958.2 [g/h] | 266.2 | [mg/s]
nitrogén-oxidok | 9.0 |[kg szennyezd/tonna gizolaj]| 136.9 [g/h] | 38.0 | [mg/s]
szénhidrogének 2.0 | [kg szennyezd/tonna gazolaj] | 30.4 [g/h] 8.5 | [mg/s]
aldehidek 0.4 | [kg szennyezd/tonna gézolaj] 6.1 [g/h] 1.7 | [mg/s]
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Munkagép emisszidja a munkateriileten:

) CH
Megnevezés CoO (FID) NO2 SOz TSPM
Emisszi6 [g/h] 958.23 304 109.5 0.2 18.3

A belsé burkolatlan utakon torténé kozlekedés porkibocsatasa

Széraz id6szakban a munkagépek és szallitgjarmiivek mozgdsa a banyateriileten porfelverd-
déssel jar.
Az emisszi6 becslését - Burkolatlan utak széllitasi tevékenységbdl eredd kiporzasa:

Enviroment Canada Guidance on Estimating Road Dust Emissions from Indrustrial Unpaved

Surfaces irdnyelvei alapjan hataroztuk meg.

/////

0sszes lebegd (TSPM) és szall6 por (PMio) kibocsatdsanak becslésére az aldbbi Osszefiig-

géseket hasznaltuk:

Belso szallitas atlagos hossza burkolatlan ttfeliileten 1,0 |km

Utfeliilet iszaptartalma (sz6rt kavicesal javitott banyaudvari at) —s [%] | ~4 |%

A tehergépjarmiivek altal megtett napi jarmiikm a banyaudvaron, és a jarmiivek tomege:

Jarmii kategoria ]/;algmu lires- |0ssz- | atlag- megtett nap1 tav
P tomeg [tonna] km
Nehéz tehergépkocsi 92 14 40 W=27 184
EF =k (s/12)* W/2,72° [kg/jarmiikm|]
ahol k, a, b konstansokat az alabbi tablazat tartalmazza:
Konstansok PMio TSPM
k (kg/jarmi km) 0,423 1,381
a 0,9 0,7
b 0,45 0,45

EFtspm=1,381x (4,0/12)%7x (27/2,72)*%=1,7979 [kg/jarmiikm]
EFpmi10=0,423x (4,0/12)%x (27/2,72)°%= 0,4421 [kg/jarmiikm]
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Szaraz idoszakban a belso szallitdsi utvonalakat nedvesiteni kell. Napi kettd alkalomnal

tobb locsolés porlektésének hatékonysaga 70 [%].
Ersem = 1,7979 [kg/jarmikm] x (1-0,7) x 184 [km] x 1000 / (24 [h] x 3600 [s]

/1000) / 2000 [m] = 0,574 [mg/sxm]

Epmio = 0,4421 [kg/jarmitkm] x (1-0,7) x 184 [km] x 1000 / (24 [h] x 3600 [s]

/1000) / 2000 [m] = 0,141 [mg/sxm]

Széraz idészakban maximalis volumenii miikodéskor kialakul6 rovid idejii atlagolasi id6-

tartamra (1 6rara) vonatkoztatott TSPM 6sszes lebegé por terhelés (C [ug/m?]) a belsd

szallitasi ut tengelyétdl mért tavolsag (x [m]) fliggvényében:

(gZO =1,5[m]; p=0,282 [m]; H = 3,0 [m]; zo= 0,003 [m] (sik talaj novényzet nélkiil); u = 2,5 [m/s])

X [m] 1 10

20

30

40

50

60

70

80 90 | 100

123.8

103.3

88.2

76.9

68.2

61.4

55.9| 51.3| 475

Széraz idészakban maximalis volumenti miikodéskor kialakul6 rovid idejii atlagolasi id6-

tartamra (1 6rara) vonatkoztatott PM o szallé por terhelés (C [ug/m?]) a belsd szallitdsi tt

tengelyétdl mért tavolsag (x [m]) fliggvényében:

(gw =1,5[m]; p=0,282 [m]; H = 3,0 [m]; zo= 0,003 [m] (sik talaj ndvényzet nélkiil); u = 2,5 [m/s])

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C [ug/m?] 42.0( 37.0| 30.5| 254 21.7| 189]| 16.8| 15.1| 13.7| 12.6| 11.7
"Ratoét Il - kavics" banya
A belsd szallitasi utak mentén kialakuld 1 6ras PMio szallé por
terheltség

50.0
40.0 \
g 300
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Y
= 200
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Szaraz idészakban maximalis volumen(i miikodéskor kialakulé 24 éra atlagolasi idotar-
tamra vonatkoztatott PMio sz4llé por terhelés (C [pug/m?]) a belsé szdllitdsi tit tengelyétdl
mért tavolsag (x [m]) fliggvényében:

(gw =1,5[m]; p=0,282 [m]; H = 3,0 [m]; zo= 0,003 [m] (sik talaj ndvényzet nélkiil); u = 2,5 [m/s])

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100

C [ug/m?] 10.1| 88| 7.3 6.1 52| 453 401| 3.61| 3.29| 3.02| 2.80

"Ratot lll. - kavics" banya
A belsé szallitasi utak mentén kialakuld 24 6ras PM10 6sszes szallépor
terheltség

12.00

10.00

8.00 —————

6.00

pg/m3

4.00

2.00

0.00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A szallitast végzo teherautok égéstermékének kibocsatasa a kiszallitassal érintett burko-

latlan utakon, és burkolt orszagutakon

A kitermelésre €s szdllitasra folyamatosan az egész éves idoszak alatt keriil sor.
A szdllitast nehéz-, ill. nyerges- 26 [tonna] széllitdsi kapacitdsu tehergépkocsik végzik. Na-
ponta ~92 forduldra keriil sor, ami 184 elhaladést jelent.

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdi: '°

- Szén-mon- | Szén-hidro- | Nitrogén- | Kén-di- Ré-
Uzem- . ) . .

méd oxid gének oxid oxid szecske
km/h CO CH (FID) NO: SO: TSPM
[g/km] [g/km] [g/km] | [g/km] | [g/km]

10 22.69 24 8.39 0.152 2.55

50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56

70 6,95 0,490 6,88 0,0956 1,53

10 A Kézlekedéstudomanyi Intézet (KTI) 2004. évre vonatkozd adatai
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A kiszdllitassal érintett burkolatlan murvds - foldut (Gasztony 011 hrsz, 05 hrsz és a Rdtot

0122 hrsz.-u utszakasz) — mint vonalforrds — kipufogogdz emisszioja

A murvés - foldiat mentén a banyaszati tevékenység vonzott forgalma dltal okozott 1égszeny-

nyezés (a forgalom sebessége 10 [km/h]):

CH
CcO (FID) NO:2 SO PMio

Emisszié [mg/s m)]

0.11597| 0.01227| 0.04288| 0.00078 0.01303

Folytonos vonalforrés esetén a rovid idejii atlagolasi idotartamra vonatkozé koncentracié az

ut tengelyétdl sz€liranyba szdmitott tavolsag fliggvényében:

C= 2 0 1000 LE o= 0,38Dp1’3 87-1 H [T 55exp2.35p)
T sin90" u*0o, 2y

— 2 2
Uzv N (UZO +Jz

o, =15[ml;

p = 0,282 [m];
H=0,3[m];
zo= 0,15 [m] (a foldit kdrnyezetében aktiv mezdgazdasagi teriiletek vannak);

u=2,5[m/s]

A banyészati tevékenység vonzott forgalma altal a foldiat mentén kialakuld becsiilt 1égszeny-

nyezés koncentriciok az ut tengelyétdl mért tdvolsag fiiggvényében:

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [pg/m?] 61.77| 24.95| 15.07| 11.04| 882 7.40| 641 5.67| 5.10| 4.64| 427
Crnoz[pg/m3] | 22.84 9.23| 5,57, 4.08| 326 274, 237] 210{ 1.89| 1.72] 1.58
Cso2 [ng/m3] | 0.4138| 0.1672{0.1010|0.0740 | 0.0591 | 0.0496 | 0.0429 | 0.0380 | 0.0342|0.0311 | 0.0286

242 o »

bdnya — Gasztony 011 hrsz.-ii foldiiton 0,4 km E-ra — Gasztony 05 hrsz.-ii és Rdtét 0122
hrsz.-u folditon 1,22 km Ny-ra — 7461. jelii (Rdtot — Rabagyarmat — Csorotnek) orszdgiiton
0,12 km D-re — Rdtot 076 hrsz.-u, Vasszentmihdly 0132 hrsz-ii és 0117 hrsz.- i foldiiton 3,02
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km Ny-ra — 7454. jelii (Vasszentmihdly — Felsoszolnok) orszdgiiton 1,66 km D-re és Ny-ra
— 7453. jelii (Oriszentpéter — Rinok) orszdgiiton 2,54 km E-ra — 8. sz féiiton 0,85 km K-re
— M8O0 gyorsforgalmi iiton Rabafiizes vagy Kormend irdnydba folytatja utjat.

A kiszdllitdssal érintett burkolatlan mart aszfaltos - foldut (Rdtot 076 hrsz., 0132 hrsz. és

0117 hrsz.-u utszakasz) — mint vonalforrds — kipufogogdz emisszioja

A mart aszfaltos - foldat mentén a banydaszati tevékenység vonzott forgalma 4ltal okozott

1égszennyezés (a forgalom sebessége 30 [km/h]):

CH

CcO (FID) NO:2 SO PMio

Emisszié [mg/s m)]

0.06614 | 0.00578 | 0.03194 | 0.00053 | 0.00900

Folytonos vonalforras esetén a rovid idejii atlagolasi id6tartamra vonatkozé koncentracié az

ut tengelyétdl sz€liranyba szdmitott tavolsag fliggvényében:

C= 2 0 1000 LE o= 0,38Dp1’3 87-1 H [Ty 35exp2.35p)
T sin90" u*0, 2y

— 2 2
Uzv N (UZO +Jz

o, =15[ml;

p=0,282 [m];
H=0,3[m];
zo= 0,15 [m] (a foldit kornyezetében aktiv mezdgazdasagi teriiletek vannak);
u=2,5[m/s]
A banyészati tevékenység vonzott forgalma altal a foldit mentén kialakuld becsiilt 1égszeny-

nyezés koncentraciok az ut tengelyétdl mért tavolsag fliggvényében:

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cco [pg/m?®] | 3523 | 1423 | 8.60 | 630 | 5.03 | 422 | 3.65 | 323 | 291 | 2.65 | 2.44

Croz2[pg/m3] | 17.01 | 687 | 415 | 3.04 | 243 | 204 | 1.76 | 1.56 | 1.40 | 1.28 | 1.18

Cso2 [ng/m3] | 0.2831 | 0.1144 | 0.0691 | 0.0506 | 0.0404 | 0.0339 | 0.0294 | 0.0260 | 0.0234 | 0.0213 | 0.0196
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A kiszdllitdssal érintett 7461 sz Rdtot-Rdabagyarmat-Csorotnek osszekotout kiilteriileti sza-

kaszdn (szelvényszdm 1 kim 495m, szamlaloallomas kodja: 8484 ) — mint vonalforrds — jelent-

kezo kipufogdgdz szennyezés

A 7461 sz Réatét-Rabagyarmat-Csorotnek 0sszekotout (szamlalodllomés kodja: 8484) leg-
utébb publikalt (2023. évi) forgalmi adatai:

) Autébusz Tehergépkocsi
,Sze.mely-ge})kocm. Mo}tor-/ke— ek
és kistehergépkocsi P 14 2 g nyerges, rékpar
egyes csuklos 52616 pétkocsis o
specidlis
jarmi/nap jarmt/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmi/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmU/nap
593 14 5 35 18 38 13 81

A forgalmi adatok alapjan a banyaszat iddszakdban az orszdgut mentén atlagosan kialakuld

1égszennyezés koncentracidk az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében:

0,=15 [m]; p=0,282 [m]; H = 0,3 [m]; zo= 0,15 [m] (aktiv mezdgazdaségi teriilet); u = 2,5 [m/s]

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [ug/m?® | 37.21 | 15.03 | 9.08 | 6.65 | 531 | 446 | 3.86 | 3.41 | 3.07 | 2.80 | 2.57
Cnoz2[pg/m?] | 20.44 | 826 | 4.99 | 3.65 | 292 | 245 | 2.12 | 1.88 | 1.69 | 1.54 | 1.41
Csoz [ug/m?®] | 0.170 | 0.069 | 0.041 | 0.030 | 0.024 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012

A béanya vonzatforgdlmaval érintett orszagut szakaszan jelentkezd 1égszennyezés koncent-

raciok az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében maximalis kapacitasu termeléskor:

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [pg/m3] | 49.7 20.1 12.1 8.9 7.1 6.0 5.2 4.6 4.1 3.7 3.44
Crnoz2[pg/m’] | 32.8 13.3 8.0 59 4.7 3.9 34 3.0 2.7 2.5 2.3
Csoz [ug/m?] | 0.3422 | 0.1382 |0.0835|0.0612|0.0489 | 0.0410 [ 0.0355 | 0.0314 | 0.0282 | 0.0257 | 0.0237
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A kiszdllitassal érintett 7454 sz Vasszentmihdly-Felsoszolnok osszekotout kiilteriileti szaka-

szdn (szelvényszdm 2 km 204m, szamlaldallomas kodja: 8476) — mint vonalforrds — jelent-

kezo kipufogdgdz szennyezés

A 7454 sz Vasszentmihdly-Fels6szolnok Osszekotout (szamldléallomés koédja: 8476) leg-

utobb publikalt (2023. évi) forgalmi adatai:

) Autébusz Tehergépkocsi
,Sze.mely-ge})kocm. Mo}tor-/ke— ek
és kistehergépkocsi P 14 2 g nyerges, rékpar
egyes csuklos 52616 pétkocsis o
specidlis
jarmi/nap jarmt/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmi/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmU/nap
335 8 1 26 3 1 29 88

A forgalmi adatok alapjan a banyaszat iddszakdban az orszdgut mentén atlagosan kialakuld

1égszennyezés koncentracidk az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében:

0,=15 [m]; p=0,282 [m]; H = 0,3 [m]; zo= 0,15 [m] (aktiv mezdgazdaségi teriilet); u = 2,5 [m/s]

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [ug/m?® | 20.66 | 835 | 5.04 | 3.69 | 295 | 247 | 2.14 | 1.90 | 1.71 | 1.55 | 143
Cnoz2[pg/m?] | 11.50 | 4.64 | 2.81 | 205 | 1.64 | 1.38 | 1.19 | 1.05 | 095 | 0.86 | 0.79
Csoz [ug/m?®] | 0.103 | 0.042 | 0.025 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007

A béanya vonzatforgdlmaval érintett orszagut szakaszan jelentkezd 1égszennyezés koncent-

raciok az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében maximalis kapacitasu termeléskor:

x [m] 1 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Ceolpg/m3 | 332 | 134 | 81 | 59 | 47 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 229
Crozlpg/m®] | 239 | 97 | 58 | 43 | 34 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17
Csoz [ng/m?®] | 0.2755 | 0.1113 |0.0672|0.0492 |0.0393 | 0.0330| 0.0286 | 0.0253 | 0.0227 |0.0207 | 0.0190
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A kiszdllitdssal érintett 7453 sz Oriszentpéter-Ronok dsszekitdut kiilteriileti szakaszdn (szel-

vényszdm 15 km 863m, szamlaléallomas kodja: 8475) — mint vonalforrds — jelentkezo kipu-

fogoedz szennyezés

A 7453 sz Oriszentpéter-Ronok osszekotéiit (szamldléallomas kédja: 8475) legutébb publi-
kalt (2023. évi) forgalmi adatai:

) Autébusz Tehergépkocsi
,Sze.mely-ge})kocm. Mo}tor-/ke— ek
és kistehergépkocsi P 14 2 g nyerges, rékpar
egyes csuklos 52616 pétkocsis o
specidlis
jarmi/nap jarmt/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmi/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmU/nap
1882 25 8 57 8 10 30 318

A forgalmi adatok alapjan a banyaszat iddszakdban az orszdgut mentén atlagosan kialakuld
1égszennyezés koncentracidk az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében:

0,=15 [m]; p=0,282 [m]; H = 0,3 [m]; zo= 0,15 [m] (aktiv mezdgazdaségi teriilet); u = 2,5 [m/s]

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [ug/m?®] | 101.25 | 40.90 | 24.71 | 18.10 | 14.45 | 12.13 | 10.50 | 9.29 | 836 | 7.61 | 7.00
Cnoz2[pg/m?] | 47.77 | 19.30 | 11.66 | 8.54 | 6.82 | 572 | 495 | 438 | 394 | 359 | 3.30
Csoz [ug/m®] | 0.290 | 0.117 | 0.071 | 0.052 | 0.041 | 0.035 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.022 | 0.020

A béanya vonzatforgdlmaval érintett orszagut szakaszan jelentkezd 1égszennyezés koncent-

raciok az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében maximalis kapacitasu termeléskor:

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [pg/m® | 113.8 | 460 | 278 | 203 | 162 | 13.6 | 11.8 | 104 | 94 8.6 7.87
Croz[pg/m?] | 60.2 24.3 147 | 10.8 8.6 7.2 6.2 55 5.0 4.5 4.2
Csoz [ug/m?®] | 0.4627 | 0.1869 [0.1129 |0.0827 | 0.0661 | 0.0554 | 0.0480 | 0.0425 | 0.0382 | 0.0348 | 0.0320
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A kiszdllitassal érintett 8. sz. elsorendi fout Székesfehérvdr-Jdnoshdza-Rdbafiizes kiilteriileti

szakaszdn (szelvényszam 182 kim 284m, szamlaloallomas kodja: 6775) — mint vonalforrds —

jelentkezo kipufogdgdz szennyezés

A 8. sz. elsérendi fout Székesfehérvar-Janoshdza-Rabafiizes (szamlaléallomas kodja: 6775)

legutébb publikalt (2023. évi) forgalmi adatai:

) Autébusz Tehergépkocsi
,Sze.mely-ge})kocm. Mo}tor-/ke— ek
és kistehergépkocsi P 14 2 g nyerges, rékpar
egyes csuklos 52616 pétkocsis o
specidlis
jarmi/nap jarmt/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmi/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmU/nap
1220 13 4 25 5 23 15 8

A forgalmi adatok alapjan a banyaszat iddszakdban az orszdgut mentén atlagosan kialakuld
1égszennyezés koncentracidk az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében:

0,=15 [m]; p=0,282 [m]; H = 0,3 [m]; zo= 0,15 [m] (aktiv mezdgazdaségi teriilet); u = 2,5 [m/s]

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [ug/m?®] | 63.62 | 25.70 | 15.53 | 11.37 | 9.08 | 7.62 | 6.60 | 584 | 525 | 478 | 4.40
Cnoz2[pg/m?] | 29.81 | 12.04 | 7.27 | 533 | 426 | 3.57 | 3.09 | 2.74 | 246 | 2.24 | 2.06
Csoz [ug/m?®] | 0.176 | 0.071 | 0.043 | 0.031 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012

A banya vonzatforgdlmaval érintett orszagut szakaszdn jelentkez6 1égszennyezés koncent-
raciok az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében maximalis kapacitasu termeléskor:

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [pg/m3] | 75.8 306 | 185 | 135 | 10.8 9.1 7.9 7.0 6.3 5.7 5.24
Croz[pg/m’] | 41.9 169 | 102 | 7.5 6.0 5.0 4.3 3.8 3.5 3.1 29
Csoz [ug/m?®] | 0.3437 | 0.1388 |0.0839 |0.0614|0.0491 | 0.0412 | 0.0356 | 0.0315|0.0284 | 0.0258 | 0.0238
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A kiszdllitassal érintett MS. sz. autout Kormend-Szentgotthdrd-Rdbafiizes kiilteriileti szaka-

szdn (szelvénvyszdm 182 km 25m, szamlaldallomas kodja: 15044 ) — mint vonalforrds — jelent-

kez0 kipufogogdz szennyezés (Rdbafiizes felé, a forgalom 50%-a)

A MBS. sz. autéit Kormend-Szentgotthard-Rabafiizes (szdmlalédllomds koédja: 15044) leg-
utobb publikalt (2023. évi) forgalmi adatai:

) Autébusz Tehergépkocsi
,Sze.mely-ge})kocm. Mo}tor-/ke— ek
és kistehergépkocsi P 14 2 g nyerges, rékpar
egyes csuklos 52616 pétkocsis o
specidlis
jarmi/nap jarmt/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmi/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmU/nap
4552 9 0 166 55 467 14 0

A forgalmi adatok alapjan a banyaszat iddszakdban az orszdgut mentén atlagosan kialakuld

1égszennyezés koncentracidk az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében:

0,=15 [m]; p=0,282 [m]; H = 0,3 [m]; zo= 0,15 [m] (aktiv mezdgazdaségi teriilet); u = 2,5 [m/s]

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [ug/m?] | 275.71 | 111.38 | 67.29 | 49.28 | 39.36 | 33.02 | 28.59 | 25.30 | 22.76 | 20.72 | 19.06
Croz2[pg/m?] | 149.57 | 60.42 | 36.50 | 26.73 | 21.35 | 17.91 | 1551 | 13.73 | 12.35 | 11.24 | 10.34
Csoz [ug/m®] | 1.064 | 0.430 | 0.260 | 0.190 | 0.152 | 0.127 | 0.110 | 0.098 | 0.088 | 0.080 | 0.074

A béanya vonzatforgdlmaval érintett orszagut szakaszan jelentkezd 1égszennyezés koncent-

raciok az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében maximalis kapacitasu termeléskor:

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [pg/m3] | 281.1 | 113.5 | 68.6 | 50.2 | 40.1 | 33.7 | 29.1 | 25.8 | 23.2 | 21.1 | 1943
Cnoz2[pg/m?] | 1564 | 632 | 382 | 280 | 223 | 187 | 162 | 144 | 129 | 11.8 | 10.8
Csoz [ug/m?] | 1.1555 | 0.4668 |0.2820|0.2065|0.1650|0.1384 | 0.1198 | 0.1060 | 0.0954 | 0.0869 | 0.0799
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A kiszdllitassal érintett MS. sz. autout Kormend-Szentgotthdrd-Rdbafiizes kiilteriileti szaka-

szdn (szelvényszdm 181 km 264m, szamlaldoallomas kodja: 15043) — mint vonalforrds — je-

lentkezo kipufogdgdz szennyezés (Kormend felé, a forgalom 50%-a)

A MBS. sz. autéit Kormend-Szentgotthard-Rabafiizes (szdmlaléallomds koédja: 15043) leg-
utobb publikalt (2023. évi) forgalmi adatai:

) Autébusz Tehergépkocsi
,Sze.mely-ge})kocm. Mo}tor-/ke— ek
és kistehergépkocsi P 14 2 g nyerges, rékpar
egyes csuklos 52616 pétkocsis o
specidlis
jarmi/nap jarmt/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmi/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmU/nap
4152 8 0 170 58 447 13 0

A forgalmi adatok alapjan a banyaszat iddszakdban az orszdgut mentén atlagosan kialakuld

1égszennyezés koncentracidk az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében:

0,=15 [m]; p=0,282 [m]; H = 0,3 [m]; zo= 0,15 [m] (aktiv mezdgazdaségi teriilet); u = 2,5 [m/s]

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [ug/m?] | 254.25 | 102.71 | 62.05 | 45.44 | 36.30 | 30.45 | 26.36 | 23.33 | 20.99 | 19.11 | 17.57
Cnoz2[pg/m?] | 139.95 | 56.54 | 34.15 | 25.01 | 19.98 | 16.76 | 14.51 | 12.84 | 11.55 | 10.52 | 9.67
Csoz [ug/m®] | 1.018 | 0.411 | 0.248 | 0.182 | 0.145 | 0.122 | 0.106 | 0.093 | 0.084 | 0.077 | 0.070

A béanya vonzatforgdlmaval érintett orszagut szakaszan jelentkezd 1égszennyezés koncent-

raciok az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében maximalis kapacitasu termeléskor:

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [pg/m?] | 259.6 | 1049 | 634 | 464 | 37.1 | 31.1 | 269 | 23.8 | 214 | 19.5 | 17.95
Cnoz[pg/m’] | 1468 | 59.3 | 358 | 262 | 21.0 | 17.6 | 152 | 13.5 | 12.1 | 11.0 | 10.1
Csoz [ug/m?®] | 1.1091 | 0.4480 |0.2707 |0.1982|0.1583|0.1328 [ 0.1150 | 0.1018 | 0.0915 | 0.0834 | 0.0767
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r4 2 o 2

bdanya — Gasztony 011 hrsz.-ii foldiiton ~0,4 km E-ra — Gasztony 05 hrsz.-ii és Rdtot 0122

hrsz.-u foldiiton ~1,22 km Ny-ra — 7461. jelii (Rdtot — Rabagyarmat — Csorotnek) orszdgiiton

~1,4 km E-ra — 8. sz foiit Vasszentmihdly vagy Gasztony irdnydba folytatja iitjdt.

A kiszdllitdssal érintett 7461 sz Rdtot-Rdabagyarmat-Csorotnek osszekotout kiilteriileti szaka-

szdn (szelvényszdm 1 km 495m, szamlaloallomas kodja: 8484 ) — mint vonalforrds — jelentkezo

kipufogdgdz szennyezés

A 7461 sz Réatét-Rabagyarmat-Csorotnek 0sszekotout (szamlalodllomés kodja: 8484) leg-

utobb publikalt (2023. évi) forgalmi adatai:

) Autébusz Tehergépkocsi
,Sze.mely-ge})kocm. Mo}tor-/ke— ek
és kistehergépkocsi P 14 2 g nyerges, rékpar
egyes csuklos 52616 potkocsis o
specidlis
jarmii/nap jarmt/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmi/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmU/nap
593 14 5 35 18 38 13 81

A forgalmi adatok alapjan a banyaszat iddszakdban az orszdgut mentén atlagosan kialakuld

1égszennyezés koncentracidk az ut tengelyétdl mért tavolsag fliiggvényében:

0, =15 [m]; p=0,282 [m]; H = 0,3 [m]; zo= 0,15 [m] (aktiv mezdgazdaségi teriilet); u = 2,5 [m/s]

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [ug/m?® | 37.21 | 15.03 | 9.08 | 6.65 | 531 | 446 | 3.86 | 3.41 | 3.07 | 2.80 | 2.57
Cnoz2[pg/m?] | 20.44 | 826 | 4.99 | 3.65 | 292 | 245 | 2.12 | 1.88 | 1.69 | 1.54 | 1.41
Csoz [ug/m?®] | 0.170 | 0.069 | 0.041 | 0.030 | 0.024 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012

A béanya vonzatforgdlmaval érintett orszagit szakaszan jelentkezd 1égszennyezés koncent-

raciok az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében maximalis kapacitasu termeléskor:

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [pg/m3] | 49.7 20.1 12.1 8.9 7.1 6.0 5.2 4.6 4.1 3.7 3.44
Crnoz2[pg/m’] | 32.8 13.3 8.0 59 4.7 3.9 34 3.0 2.7 2.5 2.3
Csoz [ug/m?] | 0.3422 | 0.1382 |0.0835|0.0612|0.0489 | 0.0410 [ 0.0355 | 0.0314 | 0.0282 | 0.0257 | 0.0237
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A kiszdllitdssal érintett 7461 sz Rdtot-Rdabagyarmat-Csorotnek osszekotout belteriileti szaka-

szdn (szelvénvyszdm 1 km 134m, szamlaloallomas kodja: 8484 ) — mint vonalforrds — jelentkezo

kipufogdgdz szennyezés

A 7461 sz Réatét-Rabagyarmat-Csorotnek 0sszekotout (szamlalodllomés kodja: 8484) leg-

utébb publikalt (2023. évi) forgalmi adatai:

) Autébusz Tehergépkocsi
,Sze.mely-ge})kocm. Mo}tor-/ke— ek
és kistehergépkocsi P 14 2 g nyerges, rékpar
egyes csuklos 52616 pétkocsis o
specidlis
jarmi/nap jarmt/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmi/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmU/nap
593 14 5 35 18 38 13 81

A forgalmi adatok alapjan a banyaszat iddszakdban az orszdgut mentén atlagosan kialakuld

1égszennyezés koncentracidk az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében:
0,=15 [m]; p=0,282 [m]; H = 0,3 [m]; zo= 1,00 [m] (kis vdros); u = 2,5 [m/s]

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [ug/m?®] | 106.10 | 36.76 | 21.85 | 15.94 | 12.71 | 10.65 | 9.22 | 8.15 | 7.33 | 6.68 | 6.14
Cnoz2[pg/m?] | 14.68 | 5.09 | 3.02 | 220 | 1.76 | 1.47 | 1.28 | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.85
Csoz [ug/m®] | 0.177 | 0.061 | 0.036 | 0.027 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010

A béanya vonzatforgdlmaval érintett orszagut szakaszan jelentkezd 1égszennyezés koncent-

raciok az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében maximalis kapacitasu termeléskor:

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco[pg/m?] | 128.7 | 44.6 | 265 | 193 | 154 | 129 | 11.2 9.9 8.9 8.1 7.44
Crnoz2[pg/m’] | 25.6 8.9 53 3.8 3.1 2.6 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5
Csoz [ug/m?®] | 0.3580 | 0.1240 | 0.0737 | 0.0538 | 0.0429 | 0.0359 [ 0.0311 | 0.0275|0.0247 | 0.0225 | 0.0207
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A kiszdllitassal érintett 8. sz. elsorendil fout Székesfehérvdr-Jdanoshdza-Rdbafiizes kiilteriileti

szakaszdn (szelvényszam 178 kim 316m, szamlaloallomas kodja: 6775) — mint vonalforrds —

jelentkezo kipufogdgdz szennvezés, Vasszentmihdly felé, a forgalom 50%-a

A 8. sz. elsérendi fout Székesfehérvar-Janoshdza-Rabafiizes (szamlaléallomas kodja: 6775)

legutébb publikalt (2023. évi) forgalmi adatai:

) Autébusz Tehergépkocsi
,Sze.mely-ge})kocm. Mo}tor-/ke— ek
és kistehergépkocsi P 14 2 g nyerges, rékpar
egyes csuklos 52616 pétkocsis o
specidlis
jarmi/nap jarmt/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmi/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmU/nap
1220 13 4 25 5 23 15 8

A forgalmi adatok alapjan a banyaszat iddszakdban az orszdgut mentén atlagosan kialakuld

1égszennyezés koncentracidk az ut tengelyétdl mért tavolsag fliiggvényében:

0,=15 [m]; p=0,282 [m]; H = 0,3 [m]; zo= 0,15 [m] (aktiv mezdgazdaségi teriilet); u = 2,5 [m/s]

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [ug/m?® | 97.27 | 39.29 | 23.74 | 17.38 | 13.89 | 11.65 | 10.09 | 8.93 | 8.03 | 7.31 | 6.72
Cnoz2[pg/m?] | 23.97 | 9.68 | 5.85 | 428 | 342 | 2.87 | 249 | 220 | 1.98 | 1.80 | 1.66
Csoz [ug/m3] | 0.165 | 0.066 | 0.040 | 0.029 | 0.023 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011

A béanya vonzatforgdlmaval érintett orszagut szakaszan jelentkezd 1égszennyezés koncent-

raciok az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében maximalis kapacitasu termeléskor:

x [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100
Cco[ug/m3] | 1044 | 422 | 255 | 187 | 149 | 125 | 108 | 96 | 86 | 7.8 | 7.22
Crnoz[pg/m3] | 295 | 119 | 7.2 5.3 4.2 3.5 3.1 2.7 2.4 2.2 2.0
Cso2 [ug/m3] | 0.2463 | 0.0995 | 0.0601 | 0.0440 | 0.0352|0.0295 | 0.0255 [ 0.0226 | 0.0203 | 0.0185 | 0.0170
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A kiszdllitassal érintett 8. sz. elsorendil fout Székesfehérvdr-Jdanoshdza-Rdbafiizes kiilteriileti

szakaszdn (szelvényszam 177 km 925m, szamlaloallomas kodja: 6775) — mint vonalforrds —

jelentkezo kipufogdgdz szennvezés, Gasztony felé, a forgalom 50%-a

A 8. sz. elsérendi fout Székesfehérvar-Janoshdza-Rabafiizes (szamlaléallomas kodja: 6775)

legutébb publikalt (2023. évi) forgalmi adatai:

) Autébusz Tehergépkocsi
,Sze.mely-ge})kocm. Mo}tor-/ke— ek
és kistehergépkocsi P 14 2 g nyerges, rékpar
egyes csuklos 52616 pétkocsis o
specidlis
jarmi/nap jarmt/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmi/nap | jarmi/nap | jarmU/nap | jarmU/nap
1220 13 4 25 5 23 15 8

A forgalmi adatok alapjan a banyaszat iddszakdban az orszdgut mentén atlagosan kialakuld
1égszennyezés koncentracidk az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében:

0,=15 [m]; p=0,282 [m]; H = 0,3 [m]; zo= 0,15 [m] (aktiv mezdgazdaségi teriilet); u = 2,5 [m/s]

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco [ug/m?®] | 63.62 | 25.70 | 15.53 | 11.37 | 9.08 | 7.62 | 6.60 | 584 | 525 | 478 | 4.40
Cnoz2[pg/m?] | 29.81 | 12.04 | 7.27 | 533 | 426 | 3.57 | 3.09 | 2.74 | 246 | 2.24 | 2.06
Csoz [ug/m®] | 0.176 | 0.071 | 0.043 | 0.031 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012

A béanya vonzatforgdlmaval érintett orszagut szakaszan jelentkezd 1égszennyezés koncent-

raciok az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében maximalis kapacitasu termeléskor:

x [m] 1 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Ccol[pg/m3 | 69.7 | 282 | 17.0 | 125 | 100 | 83 | 72 | 64 | 58 | 52 | 482
Cro2[ug/m3] | 358 | 145 | 87 | 64 | 51 | 43 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25
Csoz [pg/m3] | 0.2598 | 0.1050 | 0.0634 | 0.0464 [ 0.0371|0.0311 |0.0269 |0.0238 [0.0214 | 0.0195 | 0.0180
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Ulepedd por
A banyaiizemben keletkezd lebegd por (TSPM) nagy része a levegdbdl a kornyékbeli no-

vényzetre id6legesen rarakddik, majd a szélerdsségtdl és/vagy a csapadéktol fiiggden a por

részecskék a novényzetrdl lesodrodnak a talaj felszinére.

A porszemcsék levegoben torténo mozgdsa gravitdcios térben:

_ i’
6

ahol: G = az esést eloidézb ero
d = a porrészecske dtmérdje [cm]
g = a nehézségi gyorsulds [cm/s?]
P, = a porrészecske stiriisége[g/cm’] P,=2.0 [g/cm’]
P1 = a levegd siiriisége [g/cm’] P:=1,2003 [g/cm3]

G (P, =P)LE [cm/s?]

Az eséssel szembehato erd a levegd ,,E” surlddasi ellendlldsa, amely az Re (Reynolds-féle

szam) fiiggvényében hatdrozhat6 meg.

, vId[P,
Ertéke: R, = ——
n
ahol: v = a levego mozgdsi sebessége a szemcséhez képest [m/s]

N = a levegd dinamikai viszkozitdsa: 20°C-ndl n=1814007 [g/cms]

A surlodasi ellendllds (Stokes-féle torvény) tiszta lamindris dramlésnal:
D < 80 [um] R<0,1
E=3ndRN [gem/s?]

3

6

Ha a G=E egyensiily fennall: WP, - P) g =307l [y Oy

Ha a leveg6 stirliségét a kis értékre valo tekintettel elhanyagoljuk:

v =300°P,d* [cm/s] v=300"2,08°00° v = 38,4 [cm/s]

A h =3 [m] magasra felvert por kiiilepedési ideje:

. t=30038,4=>  t=781]s].

1%
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4.1.7. A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedések

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében az iizemi széllitasi utakon a kiporzast szaraz
iddszakban locsoldssal csokkentik.

A béanyaiizemen beliil 10 km/6ra sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzéjarul a por-
kibocsatas csokkentéséhez.

A munkagépekbdl szarmazé kibocsatds csokkentése érdekében munkavégzés csak megfe-
lelé miiszaki allapotban 1év0 és a kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfelelé munkagépekkel
torténhet.

A vevok tehergépjarmiivei csak a raktér leponyvazasat kovetden hagyhatjdk el a banyaiize-

met.

4.1.8. A légszennyezés hatasteriilete és levegominéségre gyakorolt hatasa

Hatotényezok, hatasfolyamatok

A banydszat sordn a kovetkezd levegdmindséget befolydsold hatétényezok:

- Jovesztés, rakodas
o Kornyezeti hatas: anyagkibocsatas (por, kipufogdgazok)
o Hatas id6tartama: tizemnapokon (tartds)
o Valtozas jellemzése: 1€gszennyezés a hatdsteriileten

o Hatas min0sitése: elviselhetO.

- Haszonanyag depondlésa, rakoddsa munkagépekkel

o Kornyezeti hatas: anyagkibocsatas (por, kipufogdgazok)
o Hatas idotartama: tizemnapokon (tartds)

o Hatas jellemzése: légszennyezés a hatésteriileten

o Hatas mindsitése: elviselheto.

- A termék elszallitasakor:

o Kornyezeti hatas: anyagkibocsatas (por, kipufogdgazok)
o Hatas iddtartama: a termék banyatol a célhelyre jutdsdnak idejéig a jarmu kor-
nyezetében

;;;;;

o Valtozas jellemzése: 1€gszennyezé€s a szallitasi uton és az dtvonal mentén

o Hatas min0sitése: elviselhetd, jelentéktelen.
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- Végleges felhagyas
o Kornyezeti hatas: anyagkibocsatds (por, kipufogdgazok)
o Hatas id6tartama: iddszakos (részteriileteken), majd 2 honap a kitermelés be-

fejezése utan

o Valtozas jellemzése: 1égszennyezés a hatdsteriileten

o Hatas min0sitése: elviselhetd.

A légszennyezési hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

A tevékenységbdl szarmazé 1égszennyezés hatdsteriiletének fogalmat a 306/2010. (X11.23.)
Korm. rendelet 2.§ 12 ¢) pontja értelmezi.

A helyhez kotott diffiiz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras dltal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnya-
ban jellemzo lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatdrozhat6 — 1€g-
szennyez0 anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyez0 difftiz forrds kornyezetében a ta-

lajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vo-

natkoztatdsi idétartamra szdmitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM,, esetében 24 6ras) 1€gszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb, vagy

c) az egyorés (PM,, esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-andl nagyobb.

A hatésteriiletet a Jisz-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormanyhivatal munkatérsai (Nagy Tibor
és Légradi Attila) dltal készitett Hatastdvolsdg becslé programmal becsiiltiik meg.

A program a feliilteti forrds altal okozott levegdterheltségeknek a forrds tengelyétdl valo
sz€lirdny menti tdvolsdg fiiggvényében vald becslését végzi el a levegd védelmérdl szolod
306/2010. (XII. 23.) Kormédnyrendelet, az MSZ 21457/4:1980, MSZ 21459/1:1981, és az
MSZ 21459/2:1981szabvényok alapjan.

PM o szallo por légszennyezés hatdsteriilete a banyatelken beliili munkateriileten letaka-

ritds idoszakdban:

Kiindul4si adatok: a feliileti forrds hosszabb oldala: 2400 [m]; kibocséatasi magassag: 3 [m];

szélsebesség: 2,5 [m/s]; emisszid: PMio: 665,26 [g/h]; alap levegd terheltség: PMio: 14,59
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[ng/m?]; feliileti érdesség: 0,15 m (mezdgazdasagi teriilet (aktiv)); stabilit4si index: s=6 nor-

malis p = 0,282.

A projekt cime: Ratot Il - kavics banyaiizem lé r sse a letakaritas id6:

Atlagolasi idok Eredd terheltsegek

© 1 6rés maximum () 24 éras maxi () Eves maxi () 1 oras eredd () 24 éras eredd () Eves eredé
A feltleti forras hosszabbik oldala: 2400 m A szennyez6 anyag kib atasanak aga: 3 m
STABILITASI INDEX, S = |S-6 normalis, p—0.282 v | FELULETI ERDESSEG, z0 = l0_15 - mezbgazdasagi terilet (aktiv) v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ESzila'rd PM10 frakcio v |

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 14.59 pglim3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E= 665.26) a/h 185 magfs A VIZSGALANDO TAVOLSAG (D<X<=32767). X = 50 m

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények terkeépi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47.19%) = Maximum 9.19 po/m3 Maximum helye 10 m
Faldrajzi hosszisag (decimalis. pl. 20.18°) = “A” feltétel 5 pgfm3 Halastavolsag - "A" 43 m
"B feltetel 7.08 pa/m3 Hatastavolsag - "B” 24 m

| Googc S | — T
Atlag a vizsgalt terileten 663 pgim3

Rétét lIl. - kavics banyaiizem légszennyezése a letakaritas idészakban
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s

10
I I I I I
_\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
] //_ \_\- .
7 T
[—
(3]
=]
= 1 --"""‘--._.
(6] 4 1
|
]
L}
1
1
2 1
1
1
L}
I
0 1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio =, A-feltétel: 5 pgim3 - 43 — . C -feltétel: 7.35 pgim3 — Atlag: 6.63 pgim3
__. Maximum: 9.19 pg/im3 - 10 m -23m
mo B - feltétel: 7.08 pgim3
-24m

PM o sz4ll6 por vonatkozdsaban (miikodés idészakdban) a banyatelken végzett tevékenység
1égszennyezésének hatdsteriilete — 24 6ras idotartamra vonatkoztatva — a munkateriilettdl az

,A” feltétel alapjan 43 [m].
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A kipufogogdzok légszennyezésének hatdsteriilete — a banyatelken beliili munkateriileten

a letakaritas iddszakdban

Kiindul4si adatok: a feliileti forrds hosszabb oldala: 2400 [m]; kibocséatasi magassag: 3 [m];
szélsebesség: 2,5 [m/s]; emisszio: NO»: 231,2 [g/h], SO2: 0,3 [g/h], CO: 2022,9 [g/h], alap
levegd terheltség: NOa: 10,76 [ug/m?], SO2: 2,76 [ug/m?], CO: 439,12 [ug/m?), feliileti ér-

desség: 0,15 [m] (mezdgazdasagi teriilet (aktiv)); stabilitdsi index: s=6 normaélis p=0,282.

A projekt cime: Ratot lll. - kavics banyatzem Ié r Ese a letakaritas id5szakban

Atlagolasi id6k Eredd terheltsegek

© 1 6ras maximum () 24 éras maximum () Fves maximum () 1 6ras eredd () 24 ords eredd () Eves eredd
A felaleti forras hosszabbik oldala: 2400 m A szennyezi anyag kibocsatasanak aga: 3 m
STABILITASI INDEX, S = |S—6 normiilis, p=0.282 T} FELULETI ERDESSEG. z0 = :0_15 - mezbgazdasagi teriilet (aktiv) | m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogén-dioxid. NO2 vl

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 10.76 ugfm3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 231.2 a/h 64.2 mafs A VIZSGALANDO TAVOLSAG (D<X<=32767). X = 50 m

Szamitasi eredmények - 1 ords dtfag maximuma

Az eredmények férkepi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19°) = Maximum 32 pg/im3  Maximum helye 13 m
Foldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20.18°) = "A" feltétel 10 pg/m3 Hatastavolsag - "A" — m
"B" feltétel 17.8 pg/m3 Hatastavolsag - "B” —_— m

m “C" feltétel 256 po/m3 Hatastavolsag - "C” 27 m
Atlag a vizsgalt terileten 223 pg/m3

Ratét lIl. - kavics banyaiizem légszennyezése a letakaritas idészakban
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez&gazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s

3.5
I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag -8.0.0.4
3 ==
/ --..h\
25 \"*‘--..
g 2 / ! T
|
o 15 1
o 1
/ |
1 /
0.5 /
B '
1
D |
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 ==+ Maximum: 3.2 pgim3 -13m __ C -feltétel: 2.56 pg/m3 — Atlag: 2.23 pgim3
-2Tm
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A munkagépek és széllitojarmiivek belso €gésii motorjai okozta NOz emisszid vonatkozasa-
ban a miikodési tevékenység 1égszennyezési hatdsteriilete — 1 6rds hatdrértékre vonatkoz-
tatva a munkateriilet mértani kozepétdl az ,,C” feltétel alapjan 27 [m], kén-dioxidra (SO») a

,,C” bekezdés alapjan 26 [m]; szén-monoxidra (CO) a ,,C” bekezdés alapjan 27 [m].

PM o szdllo por légszennyezés hatdsteriilete a banyatelken beliili munkateriileten kiterme-

lés idoszakaban:

Kiindul4si adatok: a feliileti forrds hosszabb oldala: 2400 [m]; kibocséatasi magassag: 3 [m];

szélsebesség: 2,5 [m/s]; emisszid: PMio: 1023,1 [g/h]; alap levegd terheltség: PMio: 14,59
[ng/m?]; feliileti érdesség: 0,15 m (mezdgazdasagi teriilet (aktiv)); stabilit4si index: s=6 nor-

malis p = 0,282.

A projekt cime: Ratot Il - kavics banyaiizem lé " 2se a kitermelés idészakban

Atlagolasi id6k Eredd terheliségek

© 1 6rés maximum () 24 érés maximum () Eves maximum () 1 6ras eredd () 24 6ras eredd () Eves eredé
A felaleti forras h ik oldala: 2400 m A szennyezd anyag kib atasanak aga: 3 m
STABILITASI INDEX, S = |s—4s normalis, p=0.282 | FELULETI ERDESSEG. z0 = | 0.15 - mezdgazdasagi teralet (aktiv) _ m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |szilard PM10 frakeio ‘|
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 14.59 pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E= 1023.1 a/h 284 mals A VIZSGALANDO TAVOL SAG (D<X<=32767). X = 100l m

Szdamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények férkeépi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = Maximum 141 pg/m3  Maximum helye 10 m
Foldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20.18%) = "A" feliétel 5 Hg/m3 Hatastavolsag - "A" 77 m
B" feltétel 7.08 palm3  Hatastavolssg - "B” 48 m

768

Atlag a vizsgalt terdaleten pafm3
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Ratét lIl. - kavics banyalizem légszennyezése a kitermelés id6szakban
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s

[ I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8004
14 /
12 /
O \\
o
£ /
2
= —
o / ™
!
-‘-‘-%
2 : e ———
1
]
2 t
1
]
0 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio o, A -feltétel: 5 pg/m3 - 77 -, C-feltétel: 11.3 pgim3 — Atlag: 7.68 pgim3
——, Maximum: 14.1 pgim3 - 10 m m
mE T e B - feltétel: 7.08 pgim3
-48 m

PM o sz4ll6 por vonatkozdsdban (miikodés idoszakdban) a banyatelken végzett tevékenység
légszennyezésének hatasteriilete — 24 Ords idOtartamra vonatkoztatva — a munkateriilettdl az

,A” feltétel alapjan 77 [m].

A kipufogogdzok légszennyezésének hatdsteriilete — a banyatelken beliili munkateriileten

kitermelés idoszakdaban:

Kiindul4si adatok: a feliileti forrds hosszabb oldala: 2400 [m]; kibocsédtdsi magassag: 3 [m];
szélsebesség: 2,5 [m/s]; emisszio: NO2: 914,9 [g/h], SO»: 3,85 [g/h], CO: 7071,9 [g/h], alap
levegd terheltség: NO»: 10,76 [pug/m?], SOa: 2,76 [ug/m?], CO: 439,12 [ug/m?], feliileti ér-
desség: 0,15 [m] (mezdgazdasagi teriilet (aktiv)); stabilitdsi index: s=6 normaélis p=0,282.
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A projekt cime-  Ratdt lll. - kavics banyaizem Ié nyeze a kitermelés idé

Atlagolasi idok Eredé terheltségek

© 1 6rds maximum () 24 éras i ) Eves maxi () 1 dras eredd () 24 dras eredd () Eves eredd
A feldleti forras he bbik oldala: 2400 m A szennyezd anyag kib atasanak aga: 3 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 vi FELULETI ERDESSEG. z0 = iu_15 - mez6gazdasagi teralet (aktiv) “| m
ATLAGOS SZFL SEBESSEG. u= 25 mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: iNikrogén—dioxid. NO2 |

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 10.76 pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 914.9 ath 254 mgls A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767), X = 100 m

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmeények térkepi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.197) = Maximum 127 pgim3 Maximum helye 13 m
Féldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20.18%) = A" feltétel 10 pg/im3  Hatastavolsag - "A" 27 m
"B feltétel 178 pg/m3 Hatastavolsag - "B” = m

| Gooyc | — R
Atlag a vizsgalt terileten 697 po/m3

Ratét lll. - kavies banyaiizem légszennyezése a kitermelés idészakban
==1 0ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 mis
e | | - |
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.00.4
12 S
10 :\
: \
—_ i
2} 8 T ~
£ / : -
= ¥
1 _-""""-l-..__
4 / ! -_-__-—'""""-——___
I ‘
1
1
2 f
]
/ .
1
D '
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 — . A-feltétel: 10 pg/m3 - — . C-feltétel: 10.2 pg/im3 — Atlag: 6.97 pg/m3
— . Maximum: 12.7 pg/m3 - 13 2T m m
m

A munkagépek és széllitojarmiivek belso €gésii motorjai okozta NOz emisszid vonatkozasa-
ban a miikodési tevékenység 1égszennyezési hatdsteriilete — 1 6rds hatdrértékre vonatkoz-
tatva a munkateriilet mértani kozepétdl az ,,A” feltétel alapjan 27 [m], kén-dioxidra (SO) a

,,C” bekezdés alapjan 26 [m]; szén-monoxidra (CO) a ,,C” bekezdés alapjan 26 [m].
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PM o szdllo por légszennyezés hatdsteriilete a banyatelken beliil a végleges felhagyds idj-

szakdban:

A banya még nem tart a végleges felhagyasi szakaszban.
Kiindulasi adatok: a feliileti forrds hosszabb oldala: 2400 [m]; kibocséatasi magassag: 3 [m];

szélsebesség: 2,5 [m/s]; emisszié: PMio: 10,53 [g/h]; alap levegd terheltség: PMio: 14,59

[ng/m?]; feliileti érdesség: 0,15 m (mezdgazdasagi teriilet (aktiv)); stabilit4si index: s=6 nor-

malis p = 0,282.

A projekt cime-  Ratot lll. - kavics banyaizem lé nyeze a vegl felhagyas id&

Atlagolasi idok Eredé terheltségek

© 1 6rds maximum () 24 éras i ) Eves maxi () 1 dras eredd () 24 dras eredd () Eves eredd
A felileti forras he bbik oldala: 2400 m A szennyezd anyag kib atasanak mag aga: 3 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 v FELOLETI ERDESSEG. 20 = |0.15 - mezbgazdasagi terlet (akiiv) “| m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG. u= 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = M | m
AVIZSGALANDO L EGSZENNYEZO ANYAG: [szitard PM10 frakcio |

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 pgfm3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 1459 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 10.53 gfh 292 mgls A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767), X = 100 m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmeények férkepi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = Maximum 0.145 pgim3 Maximum helye 10 m
Foldrajzi hosszusag (decimalis, pl. 20.18%) = A felictel 5 ug/m3  Hatastivolsag - "A” = m
"B" feltétel 708 pog/im3 Hatastavolsag - "B” — m

m “C" feltétel 0.116 pg/m3 Hatastavolsag - "C" 23 m
Atlag a vizsgalt terileten 0.079 pg/m3

Ratét Il - kavics banyaiizem légszennyezése a végleges felhagyas idészakban
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.16 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10m) = 2.6 m/s
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— Szildrd PM10 frakcio = =, Maximum: 0.145 pgim3 - 10 _ _ C - feltétel: 0.116 pg/m3 — Atlag: 0.079 pgim3
m -23m
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PM o sz4ll6 por vonatkozdsdban (miikodés idoszakdban) a banyatelken végzett tevékenység

légszennyezésének hatasteriilete — 24 6rds idOtartamra vonatkoztatva — a munkateriilettdl az

,C” feltétel alapjan 23 [m].

A kipufogogazok légszennyezésének hatdsteriilete — a banyatelken beliil a végleges felha-

gyds idoszakdban:

Kiindul4si adatok: a feliileti forrds hosszabb oldala: 2400 [m]; kibocsédtdsi magassag: 3 [m];
szélsebesség: 2,5 [m/s]; emisszio: NO»2: 109,5 [g/h], SO2: 0,2 [g/h], CO: 958,23 [g/h], alap
levegd terheltség: NO»: 10,76 [ug/m?], SOz: 2,76 [ug/m?], CO: 439,12 [ug/m?], feliileti ér-

desség: 0,15 [m] (mezdgazdasagi teriilet (aktiv)); stabilitdsi index: s=6 normaélis p=0,282.

A projekt cime: Ratot Il - kavics banyatzem Ié ny a végl felhagyas idé g
Atlagolasi id6k Eredéd terheltségek
© 1 6rés maximum () 24 6rés maximum () Eves maximum () 1 oras eredd () 24 oras eredd () Eves eredb
A feluleti forras h il 2400 m A szennyezd anyag kibocsatasanak | m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 v | FELOLETI ERDESSEG. 20 = |0.15 - mezdgazdasagi teralet (aktiv) \'; m
ATLAGOS S7EL SEBESSEG. u= 25 m/s A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén-dioxid, NO2 '
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 10.76 pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 109 5] a/h 304 mals A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767), X = 100 m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmeények férképi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47.19%) = Masiman 152 gl Mo ey 13 o
Foldrajzi hoss=isag (decimalis. pl. 20.187) = A" feltétel 10 pg/m3  Hatastavolsag - "A” == m
"B feltétel 178 pgfm3 Hatastavolsag - "B” S m
26 m

| Cooge | ——
Atlag a vizsgalt terileten 0.834 pg/m3
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C (Hg/m3)

Ratét lll. - kavics banyaiizem légszennyezése a végleges felhagyas id6szakban
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s

I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag -8004

1.5 g \
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1 / ! \
I ""h-..-\.\-__‘
0.5 -
[}
|
;
! 1
H 1
0 [ ] i
0 10 20 30 40 50 60 70 80 S0 100
X (meter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 =, Maximum: 1.52 pg/m3 - 13 _ _ C -feltétel: 1.22 pg/m3 — Atlag: 0.834 pg/m3
m -26m

A munkagépek és szallitojarmiivek belso €gésii motorjai okozta NOz emisszid vonatkozasa-
ban a miikodési tevékenység légszennyezési hatasteriilete — 1 6rds hatarértékre vonatkoz-
tatva a munkateriilet mértani kozepétdl az ,,C” feltétel alapjan 26 [m], kén-dioxidra (SO») a

,,C” bekezdés alapjan 26 [m]; szén-monoxidra (CO) a ,,C” bekezdés alapjan 27 [m].

A sz8l erdsségének mértékét megallapitd tapasztalati Beaufort-skdla szerint 5-0s erdsségi
€lénk sz€lben (hatdsa a szarazfoldon: a nagyobb fadgak is mozognak, a levegd mozgasa jol
hallhat6) a novényzetrdl a porszemcsék lesodrodnak. Az élénk szél 30-40 km/h szélsebessé-
get jelent.
A novényzetrdl a por élénk szélben (szélsebesség 40 [km/h] ill. 11,1 [m/s]) lesodrédik, a
lesodrédo por dltal megtett tt:

s=v[li

s=11,1 [m/s] [7,81 [s] = 86,7 [m]= ~87 [m]
A banyateriileti 1égszennyez6 forrastdl (0,0-11,1 [m/s]-os /0-4 Beaufort-skéla szerinti szél-
ben/) legfeljebb 87 [m]-es kornyezetben telepedhet meg az iilepedd por iddlegesen a no-

vényzeten.
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Osszefoglalva: a tevékenység légszennyezésének hatésteriiletét az iilepedd por (TSPM) ha-
tastertilete jeloli ki, ami a 1égszennyezo feliileti forrds kozéppontjatdl széliranyban 87 [m]-

ig terjed.

A légszennyezés hatasteriiletével érintett ingatlanok:

Ratot (0102), (0111/2), (0113/1), (0113/4), (0124), (0125/25), (0125/30), (0125/33),

(0125/38), (070/5), (072/33), (072/45), (076), 0112/2, 0123, 0125/13, 0125/14, 0125/15,
0125/16, 0125/17, 0125/18, 0125/19, 0125/23 a, b, 0125/26, 0125/27, 0125/28, 0125/29,
0125/31, 0125/32, 0125/34 a, b, 0125/35 a, b, 0125/36, 0125/37, 070/16, 070/17, 070/18,
070/19, 070/20, 070/21, 070/22, 070/23, 070/24, 070/25, 070/26, 070/8, 072/46, 072/47,
072/48, 072/49, 072/50, 072/51, 072/56, 072/61, 072/62, 072/63 c, a, 072/64 hrsz-u ingat-
lanok.

Gasztony (011), (012), (014), (016), (045), (050), (064/4), (07), (09/1), (09/2), 010/11,
010/21, 010/22, 010/25 a, b, 010/26 a, b, 010/27 a, b, 010/28 a, b, 010/29 a, b, 010/30 a, b,
010/31 a, b, 010/32 a, b, 013/1, 013/2, 015, 017/2, 017/3, 017/7, 020, 049 a, b, 051/1, 051/3,
051/6, 051/7, 051/8, 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 06/9, 064/2, 064/5, 064/6,

064/7, 064/8, 08/1, 08/2 hrsz-u ingatlanok.

Az ingatlanok miuvelési agat, rendezési terv szerinti besoroldsat a 7. sz. melléklet tartal-

mazza.
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Kibocsatasok Kibocsatas
terjedési te- Kibocsatas jellege .y . Hatasteriilet
. ideje
riilete
. anyagklbq?satfl s (por) a/b/an‘y:itelek nappa 1.1 uzes PM;o 1égszennyezés a munkate-
Levegdbe munkateriiletén letakaritds idosza- | melési ido- riilet hatdratél 43 [m]-i
kaban szakban &
anyagkibocsitds (géz, korom) a di- nappali iize- NO:> légszennyezés maximum 27
Leveedbe zeliizemi gépekbdl a banyatelek mgfési dé- [m]-ig; SO, 1égszennyezés 26
& munkateriiletén letakaritas idOsza- [m]-ig; CO légszennyezés 27
. szakban .
kdban [m]-ig;
" anyagklb(.)_csat’;as (po r) a,ban.y atelek nappa 1.1 uze 1 PMyo légszennyezés a munkate-
Levegdbe munkateriiletén mukodés, kiterme- | melési 1d6- riilet hatdratél 77 [m]-i
1és id6szakaban szakban &
anyagkibocsatds (géz, korom) a di- nappali iize- NO:> Iégszennyezés maximum 27
LeveoSbe zeliizemii gépekbdl a banyatelek mgj)ési idé- [m]-ig; SO 1égszennyezés 26
& munkateriiletén miikodés, kiterme- szakban [m]-ig; CO légszennyezés 26
1és idO0szakaban [m]-ig;
anyagkibocsatas (por) a dizel- nappali lize- PMo légszennyezés a binya-
Levegdbe tizemii gépekbdl a végleges felha- | melési ido- iizem hatdratol 23 [m]-i
gyés iddszakdban szakban g
anyagkibocsatds (géz, korom) a di- | nappali lize- NO: lggszenny?zes maximum 26
. N . . P (. an [m]-ig; SO 1égszennyezés 26
Levegdbe zeliizemii gépekbdl a végleges fel- | melési 1d6- e ) c
S p [m]-ig; CO légszennyezés 27
hagyas id0szakaban szakban [m]-ig:
Kozvetett ha- ..
tas terjedési Kozvetett hatas jellege Koz’ve.t e“i ha- Hatasteriilet
. tas ideje
teriilete
Levegdbsl no- a l/e\/legobol ko;'ve/tett anya{gklbo— napp/al‘l lize-
) csdtds (por) a ndvényzetre €s a ta- | melési ido- 87 [m]
venyzetre .
lajra szakban
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4.2. Viz

Eghajlat, csapadék, parolgas

A teriilet (2021-2050 iddszakra vonatkozé adatok) évi kozéphdmérséklete 10,70 — 10,76 °C,
az évi globalsugarzas: ~4600[MJ/m?], a csapadék mennyiségének sokéves dtlaga ~695 mm.
A béanyatelek teriiletén nem sziikséges a csapadékvizet elvezetni, mert a kialakult banyatavat
kozvetleniil tdpldlja, higitja. A teriileti parolgés sokéves dtlaga ~680-700 mm. A banyatelek
teriilete nem tartozik belvizvédelmi szakaszhoz. A banyatelek teriilete a kozepes villamarviz-
vesz€lyeztetettségi kategdridba tartozik. A banyatelek nagyobb, talajtakaréval boritott részén
nagyobb csapadék esemény alkalmaval a csapadékviz beszivarog j6 viznyelésil, j6 vizvezetd
képességli, jo viztarto talajba pangdsos teriiletek csak éltaldban az arviz elvonuldsa utdn ala-

kulnak ki néhdny napig ugyaniigy, mint a kdrnyezd szdntéteriileteken.

4.2.1. A banyatelek teriiletére jellemzo felszini és felszin alatti vizek bemutatasa

Felszini vizek
A teriilet a Magyarorszag 2021. évi Vizgyiijt6-gazdalkodadsi terv szerint a Duna részvizgytij-

tdjéhez, valamint az Raba alegységhez tartozik.

‘

Raba alegység a banya teriiletével abrazolva Magyarorszag 2021. évi Vizgyiijto-gazdalkodasi terve
atnézeti térkép részletén
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A bényatelek a Voros-patak és Lahn-patak vizrendszere €s a Réba (Lapincstol) viztest viz-

gyljto teriiletén helyezkedik el.

ORJECTID 1T 483
AW
AEQLIY

J02T Woroe-patek éu Lihn-patek
wisrendisers
AAALES

A\ 5)
Wit patec
.3 ]
AEPIA Gl

236
AW
AEFS00

Vistest ndw 2021 Riba {Lapanestél)
Vidlohpds ALATDS

fencishm

Virfolyds nédy Rabas

Alegyieg Kod

;-L'n.'_;} '.li_'-_; AEPI 1 ‘

rengiTama

Alegyidg neve

Részrzgylins 1

U T FRrX VYT

Voros-patak és Lahn-patak vizrendszere és a Raba (Lapincstol) viztest vizgyiijto teriilete a banya teriiletével abra-
zolva a Magyarorszag 2021. évi Vizgyiijto-gazdalkodasi terve — vizfolyas viztest tipusai térkép részletén.
Voros-patak és Lahn-patak vizrendszere viztest vizgyiijto teriilet jellemzése: dombvidéki —
kozepes eséslt — meszes — durva és kozepes-finom mederanyagui — kdzepes vizgyijtéjii. Szé-
lessége 2,7-4,1 méter kozotti. Egy medrii — aszimmetrikus mederalak, alland6 vizszallitasu,
természetes vizfolyds, nem vagy domboldalak miatt részben vagy teljesen beszikitett viz-

test.
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Raba (Lapincstol) viztest vizgylijto teriilet jellemzése: dombvidéki — kozepes esésii — me-
szes- durva mederanyagu — nagy és nagyon nagy vizgyljtdjli. Szélessége 10,84-20,4 méter
kozotti. Egy medsti — aszimmetrikus mederalak, dllandé vizszallitasu, folyd, domboldalak

miatt nem vagy részben besziikitett viztest.

A banyatelektdl E-ra ~0,35 km-re a Lahn-patak, ~0,48 km-re a Rat6ti-patak, ~0,33 km-re a
Voros-patak, D-re a Raba foly6 helyezkedik el.

Réatoti-patak  Ratot

Gasztony

Viros-patak

Lahn-patak

Ritot II1. - kavics banyatelek

Rabagy armat

A banyatelek a vizrajzi atlaszon abrazolva.

Felszin alatti viz

A bénya felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny teriileten fekszik, és a 219/2004.
(VIIL. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a ,,2a” kategdriaba tartozik (Azok a te-
riiletek, ahol a csapadékbdl szarmazo6 utdnpdtlédas sokévi dtlagos értéke meghaladja a 20

mm/évet).
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Ritot ITL. - kavics banyatelek @

1a - Uzemeld és tavlati ivévizbdzisok, dsvdny- és gyogyvizhasznositdst szolgdlo vizkivételek — kiilon jogszabdly szerint —
kijelolt, illetve elozetesen lehatdrolt belsi-, kiilso- és végleges vizjogi hatdrozattal kijelolt hidrogeologiai védoteriiletei,
2a - érzékeny teriilet (Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szdrmazo utdnpotlodds sokévi dtlagos értéke meghaladja a
20 mm/évet).

Felszin alatti vizek érzékenysége (OKIR térkép — részlet).

A talajviztiikor a terepszint alatt 1,6 — 4,3 m mélységben taldlhatd, a Rabatol tavolodva in-
kabb 3,0-4,0 m talajvizmélység a jellemzd. Az dramlési irdnya keleti. A talajviz egyrészt a
Raba kavicsteraszdban a folydval kozel parhuzamosan, masrészt a Réba atlagos vizallasa

esetén annak alacsonyabb fekvése alapjan azt tdpldlva, a foly6 irdnydba is aramlik. Az dram

10-20 m

5-10 m

Ritot IIL. - kavics banyatelek

2-5m
2_5 m 0-2 m
5-10 nd
10-20 m S:10.m .1 0.5,

A banyatelek a Magyarorszag talajviztérképei térkép részletén abrazolva.
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A talajviz a Magyarorszag 2021. évi vizgyiijt6-gazdalkodasi terve szerint a Raba-Gyongyos-
vizgylijtdje sekélypordzus (sp. 1.3.1) viztesthez tartozik. A viztest porézus vizadé tipusu,

atlagvastagsdga 10 [m], atlagos tetdszintje terep alatt 4 [m].

A viztest mennyiségi dllapota: ,,j6”, kémiai dllapotdnak mindsitése ,,gyenge”.

\(3/4)

Réba-Gydngyds-vizgyijtds

OBJECTID 1 59
5
M5_CD AlQ625 d
EU_CD HU_AIQ625 ]
NAME Réba-Gydngyds-vizgydjtd
JOR AlQ625

11

0,000000

6,000000

1-3

AT

HATAR? 5

AREA_KMZ 1654,647031

Ry \
EY MS_code s2.1.31 Q

| Negyitds/kicsinyiiés erre: vee

FASs A ‘ ' ‘3 I
'} (“ j:n. "ﬁ"rr! -i

X
..a‘ibmm.; B

Raba-Gyongyos-vizgyiijto (sp. 1.3.1) viztest a banyatelekkel abrazolva a Magyarorszag 2021. évi Vizgyiijté-gazdalkodasi

terve — Felszin alatti viztestek sekély porozus és sekély hegyvidéki térkép részletén.

A rétegvizek a felsé-pannon tormelékes Osszletben tarloédnak. Az agyagos fekii megfeleld

védettséget nyujt a rétegvizekkel szemben. A rétegvizek nyomadsszintje a talajviz nyugalmi
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szintje alatt van. A badnydszati tevékenység a rétegvizekbdl nyert ivovizre nincs hatdssal,
mennyiségét, mindségét nem befolyasolja.

A teriilet alatti rétegvizek Magyarorszag 2021. évi Vizgy(ijt6-gazdalkodasi terve szerint a
Réba-Gyongyos-vizgytijtdje pordzus (p.1.3.1) viztesthez tartozik. A viztest dtlagvastagsiga
550 [m], atlagos tetdszintje terep alatt 12 [m]. A viztest mennyiségi allapota: ,,j6”, kémiai

"oz

allapotanak mindsitése ,,j6”.

Réaba-Gybngyos-vizgyjto (rétegviz)

OBJECTID_1 37

OBJECTID 37

MS_CD AlIQ626

VOR AlQs26

1D 82

FID_ 29

EU_CD HU_AIQ626

REGION. CD 11

NAME Réba-Gydngybs-vizgydjtd
(rétegviz)

HOREZON 1.600000

VIZIG_CD 6,000000

ALEGYSEG 1-3

HATAR1 AT

M5_code p-1.31

{ -.: MNagyitas/kicsinyités eme:

Raba-Gyongyos- vizgyiijtéje (p. 1.3.1) viztest a banyatelekkel abrazolva a Magyarorszag 2021. évi Vizgyiijto-gazdal-

kodasi terve — Felszin alatti viztestek porézus és hegyvidéki térkép részletén.

Felszin alatti vizkivételek — Objektumok vizkivételi adatai Gasztony, Rat6t, Rdbagyarmat

kozigazgatasi teriiletén:
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TSZF TALP SZURO SZURO NYU- VIZTI-

HELYI NEV B [m] (ml6l [mlis GALMI HOZAM “pii” TERM2013
Gasztony HOR | 155557 | 185461 [228.373| 130 | 100 107 230 180 | Reteg-
1.sz kut K-1 viz

Viemd Gasziony | 453505 | 183414 | 202,08 | 105 | 767 | 945 | 55 | 550 | R qi747
Lsz kit K-2 viz

Vizmii Rabagyar- | 419799 | 180992 [215.057| 238 | 169 232 | -167 o0 | Rétee-
mat [.sz kat B-1 viz

Vizmii Rabagyar- | 410746 | 180085 (214714 108.5 | 63.5 98 8.6 a10 | RéeE | 397
mat [L.kat B-2 viz
Szt. LaszI6 forras 452103 | 180697 1 Talaj- )
— Rabagyarmat viz
Kozponti géptelep | 45760 | 183400 11.4 6.4 Talaj- 0.58
asott kut - Ratot viz
Ivovizbazisok

A banyatelek vizbdazis védoteriiletét nem érinti.
Az ivovizkivételek védoteriiletei:

e Ivanc Korzeti ivovizbdzis — becsiilt — tizemeld — banyatelek szE€1€t6l: ~3,3 [km]-re DK-
re

* (Csdkanydoroszl6 tavlati — véddidom — foldhivatali — ~4,3 [km]-re K-re

* Szentgotthard teriileti vizmu védoteriilete — becsiilt — tizemeld — banyatelek szélétol:

~4,0 km-re EK-re fekszik
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Szentgotthard tertileti vizmii
- védoteriilete

Ivanc, Korzeti vizbazis
- védoteriilete

Banyatelek és a legkozelebbi felszin alatti ivévizbazisok védoteriiletei
- Viziigyi honlap- Védéteriileti modul — Vizgyiijtogazdalkodas 2. fejezet- térkép részletén

4.2.2. A jellemzo6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az

arra jogosito engedélyek és az engedélyektdol valo eltérések ismertetése.

Az lizem teriiletén vizjogi engedélykoteles létesitmény taldlhatd, vizjogi létesitési engedély
iktatészdma 36800/644-2/2023. 4lt., Vizikonyvi szdm: Rdba/1366. A viztelenités a banyate-
riilleten kialakitott zsompbdl torténik, mobil szivattytdval, napi vizkitermelés: 150 m’/d,
45.000 m*/év. A dolgozék ivéviz elldtdsa kereskedelmi forgalomban kaphat6 dsvanyviz biz-
tositdsdval torténik. A kiporzds mértékének csokkentése érdekében az lizemi szallitdsi uta-

kon a kiporzast szdraz iddszakban locsoldssal csokkentik.
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4.2.3.

4.2.4.

A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vo-
natkozo statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A technoldgiai vizigé-
nyek Kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo viz-
igénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi diag-

ramnak a bemutatasa.

Az iizem teriiletén vizjogi engedélykoteles 1étesitmény taldlhatd, vizjogi 1étesitési engedély
iktatészdma 36800/644-2/2023. alt., Vizikonyvi szdm: Raba/1366. A viztelenités a banyate-
riilleten kialakitott zsompbodl torténik, mobil szivattytval, napi vizkitermelés: 150 m’/d,
45.000 m*/év. A kiporzds mértékének csokkentése érdekében az iizemi szallitdsi utakon a

kiporzést szaraz idoszakban locsoldssal csokkentik.

Az ivévizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai céla fel-

hasznalas bemutatasa

Ivévizellatas:
A dolgozdk ivoviz ellatasa kereskedelmi forgalomban kaphat6 dsvanyviz biztositasaval tor-

ténik. A palackos dsvanyvizet a melegedOhelyen erre a célra kialakitott helyén taroljak.

Kommunalis vizfelhasznalas:
A keletkez6 kommunalis szennyviz elhelyezését zart gytijtében, konténeres WC telepitésé-
vel oldjdk meg, aminek tartalmét idészakonként az arra feljogositott kdzszolgaltatd a legko-

zelebbi szennyviztelepre széllit el.

Technolégia vizhasznalat:

Az lizem teriiletén vizjogi engedélykoteles 1étesitmény taldlhato, vizjogi 1étesitési engedély
iktat6szama 36800/644-2/2023. alt., Vizikonyvi szam: Rdba/1366. A viztelenités a banyate-
riilleten kialakitott zsompbdl torténik, mobil szivattytval, napi vizkitermelés: 150 m/d,

45.000 m>/év.
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4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindéségi

adatainak bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan.

Kommunalis szennyviz:
A keletkez6 kommunadlis szennyviz elhelyezését zart gytijtében, konténeres WC telepitésé-
vel oldjdk meg, aminek tartalmat idészakonként az arra feljogositott kdzszolgaltatd a legko-

zelebbi szennyviztelepre széllit el.

Technolégiai szennyvizek:

Az lizem teriiletén vizjogi engedélykoteles 1étesitmény taldlhato, vizjogi 1étesitési engedély
iktat6szama 36800/644-2/2023. alt., Vizikonyvi szam: Raba/1366. A viztelenités a banyate-
riilleten kialakitott zsompbdl torténik, mobil szivattytval, napi vizkitermelés: 150 m’/d,

45.000 m>/év.

A szennyviz Osszegyiijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz Kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztito telep jellemzo6i, tovabba az iszap-

kezelés, iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése.

A keletkezd kommunadlis szennyviz elhelyezését zart gylijtdben, konténeres WC telepitésé-
vel oldjdk meg, aminek tartalmét idészakonként az arra feljogositott kdzszolgaltaté a legko-

zelebbi szennyviztelepre széllit el.

A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszté rend-

szerii a csatornahalozat)

Csapadékvizrendszert nem alakitottak ki, a banydszati munkateriileteken a csapadék beszi-

varog a foldtani kozegbe, pangasos teriiletek nem alakulnak ki.
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4.2.8. A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalé (hatosagi hatarozattal el6-
irt) monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemuta-
tasa, beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasa-

nak vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat, értékelését

A vizkészletekre gyakorolt hatasok ismertetése

A banydszati tevékenység sordn a haszonanyag kitermelése utdn banyat6 (4 db) jon 1étre,
ami a talajvizbdl és a csapadékbdl tipléilkozik. A vizfeliilet parolgédsa kovetkeztében szaraz

1ddszakban a talajvizbdl nagyobb mennyiségll vizutanpo6tlodas torténik.

- Halado rézsufalas miivelési rendszer, viztelenités melletti szaraz termelés esetén:
o Kornyezeti hatés: talajviz kiemelése
o Hatas idotartama: 1d6szakos
o Viltozas jellemzése: talajvizszint valtozas

o Hatas mindsitése: elviselheto

- Haszonanyag kitermelése parti kotrdsos banyatavas kitermelés
o Kornyezeti hatés: felszin alatti vizbdl banyat6 jon 1étre
o Hat4s idGtartama: iddszakos
o Viltozas jellemzése: talajvizszint valtozas

o Hatas mindsitése: elviselheto

- Munkagépeken bekovetkezd havaria esetén szénhidrogén-elfolyas:

o Kornyezeti hatas: vizszennyezés
o Hat4s idGtartama: atmeneti (felhigulasig, karelharitasig)

o Viltozas jellemzése: CH felhigulds a vizes kdzegben

o Hatéds mindsitése: elviselheto

- T4jrendezés:
o Kornyezeti hatas: alloviz (banyato)
o Hatés iddtartama: végleges

o Viltozas jellemzése:  Okoszisztéma (vizes él0hely)

o Hatéds mindsitése: javito
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A felszin alatti viz kozvetett médon szennyezOdhet a kdzettest és a talaj fel6l a banydban a
gépek meghajtdsara hasznalt lizemanyagok tartds és utanp6tolédoé egyhelyben torténd elfo-

lyésa esetén.

A vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgalo monitoring rendszer

A banyaté vizének vizsgélatit évente egy alkalommal vett vizminta felhasznédldsaval kell
elvégezni. A vizsgélati eredményeket targyév december 31.-ig a Viziigyi hatdsag részére

meg kell kiildeni.

A banyat6 vizminOségét rendszeresen akkreditdl laboratérium 4ltal ellendrzik:
- Nyugat-dunantdli Viziigyi Igazgatdsdg, Vizvédelmi és Vizgylijtd-Gazdéalkodési Osz-
taly, Vizvédelmi Laboratérium (NAH altal NAH-1-1397/2022 szdm),
- Gyor-Moson-Sopron Varmegyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly, Kornyezetvédelmi Mérokozpont (NAH al-
tal NAH-1-1275/2024 szam) akkreditélt vizsgdl6laboratérium.

A legut6bbi vizmindség vizsgalatok eredményei:

Mintavétel ideje - Koncentracio

Vizsgalt komponens 2023. 2024. 2024.
08.29. 08.06. 08.06.
Mérték- Minta laboratoriumi Minta laboratoriumi
Neve eavsé azonositoja: 2023/06- azonositoja: 2024/06- Minta szama:1577
gyseg 01306 01163

Viz hdmérséklet °C 15,6 27,0
pH 6,2 9,2
Szin 315 311
Levegé homérséklete °oC 19,0 23,2
Fajlagos elektromos
vezetoképesség (20 °C) uS/em 218
KOIp(ps) mg/1 5,0 11,4
KOI(k) mg/l 12
oldott oxigén mg/l 10,8
Ammonium ion mg/1 0,30 0,04
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Ammonium-nitrogén mg/1 0,23 0,03

Nitrat-nitrogén mg/1 <0,10 <0,10

Nitrat ion mg/1 <0,40 <0,40

Nitrit-nitrogén mg/1 0,01 <0,01

Nitrit ion mg/1 0,03 <0,03

Osszes oldott foszfor mg/l <0,05

Osszes foszfor mg/1 0,10 0,08

Hexannal extrahalhaté

anyag (SZOE) mg/l <20

VPH-illékony szénhid-

rogének (Cs-Co) ng/l <20
EPH-extrahalhaté

szénhidrogének (Cio- <20
Cao)

TPH (VPH+EPH) (Cs- @0
Cao)

4.2.9. Hatasteriilet meghatarozasa

A lefolyési és csapadékbeszivargasi viszonyok a banyatelek teriiletén valtoznak meg.

A mennyiségi véltozdsokat a meteoroldgiai tényezok, - csapadék és parolgds viszonyok —

illetve a talajviz mozgésa befolydsolja. A jovoben kialakul6 banyaté (4 db) szabad vizfelii-

letet képvisel.

A vizsgélt teriileten a banyészati tevékenység vizek irdnyaban normdl miikodéskor kornye-

zetterhelést nem okoz.

Stlyos nem vért havaria bekovetkezése utani karmentés elmulasztisa esetén a banyatavat

szennyez0 szénhidrogén-részecske €rheti el.

lek teriilete

Kozvetlen igénybevéte-

Kozvetett hatas jellege

Kozvetett hatas

ideje

Hatasteriilet

fold, kozettest talajviz

a kibanyaészott fold, kdzet-
test helyén felszini viz (ba-

nyaté — 4 db) jon 1étre

a banyaszat ideje

béanyaiizem teriilete

felszini viz

Uzemanyag, szennyviz, ke-

ndanyag elfolydsa

havaria esetén a

karmentesitésig

a binyaiizemen be-
lilli banyaté (4 db)

teriilete
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4.2.10. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett

intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

A tevékenység végzése kozben a munkagépek vdratlan meghibdsodasa esetén kozvetett mo-
don lizemanyag, faradt olaj szivaroghat a talajbodl, a f6ldbdl a talajviz irdnyaba. A vizszeny-
nyezés gyors talajcserével, vagy karmentd €s felitaté anyagok (homok, perlit) idoben torténd
alkalmazdaséval teljes mértékben elkeriilheto.

Az iizemeld munkagépeknek a binyatd parti sdvjdban is a parttél 2 m-nél messzebb és a

vizszint felett legalabb 0,5 m-re kell lenni.

A banyat6 vizmindségi adottsagait kezdetben alapvetden a felszinre keriild talajviz sajatsa-
gai hatdrozzdk meg. Be- és elfolyds hidnydban a banyaté vizének cserélodése igen lassu,
csak a parolgési veszteséget kompenzalja bizonyos mértékig a talajvizbdl torténd utanpotlo-
dés. Igy a t6 tulajdonképpen egy zdrt egységnek tekinthetd, az egyszer a vizébe bekeriil6
szennyezOanyag igen sokdig (a lebomlésig) benne marad. A t6 vizének és a kornyez6 talaj-
vizkészletnek a szoros kapcsolata miatt a banyatd vizébe keriil6 szennyezOanyag elszeny-
nyezheti a talajvizet és forditva, a talajviz szennyezése megjelenhet a kozeli banyatd vizében
is. Ezért a nitrdt szennyezés megeldzése érdekében jogszabdlyilag /27/2006 (I1.7) Korm.
rendelet 8. § (1) c) / tilos a banyat6 partvonalatél 300 méterig higtragyatarolot 1étesiteni.
Tovabba keriilni kell a szomszédos teriiletek tilzott miitragyazasat. A késébbiekben az
eutrofizdci6 sordn a leboml6 szerves anyagok mineralizdcidja miatt a banyatoban az Ossz-
sGtartalom ugyan emelkedik, de ezzel az algdsodds egyensilyt tarthat. Elettani szempontbdl
kedvezOtlen vizmindségi folyamatok csak az 1-2 hektarnal kisebb vizfeliiletli, sekély mély-

ségli 6blozetekben kovetkezhetnek be meleg nyarakon, vagy hosszu jeges idészakban.

A banyailizemben taldlhat6 zért rendszer(l illemhely kommunélis szennyvizét szennyvizte-
lepre szallitjdk, igy a banyatavakat €s a felszin alatti vizeket ilyen jellegli szennyezés nem

érheti.

A banya eddigi tevékenysége a felszini és felszin alatti vizek minéségére és mennyisé-

gére nem volt karos hatassal.
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4.2.11. Havaria esetén sziikséges intézkedések

o Olajfolyds esetén, ha kozvetleniil a banyato partjdn kovetkezik be, az aldbbi intézkedések

szitkségesek:

1. A munkagéppel — ha mozgasképes — a parttdl tdvolabb kell vonulni és leallitani.

2. A kidmlott szennyezddésre (olaj, iizemanyag stb..) nedvszivo anyagot (homokot, per-
litet) kell szérni.

3. Meg kell akaddlyozni a szennyezddés banyatdba torténd bejutdsat. Sziikség esetén
medddvel vagy kevésbé vizitereszt anyaggal el kell rekeszteni a szennyezést.

4. A szennyezett nedvszivé anyagot milanyag zsdkokba kell rakni.

5. Sziikség esetén a felitatasi eljarast meg kell ismételni.

6. A szennyezett talaj eltavolitdsa, majd a kitermelt talaj pétldsa (nagyobb szennyezddés
esetén).

7. A géprdl el kell tavolitani a kifolyt olajat, lizemanyagot, javittatidsarél gondoskodni.

8. Az 6sszegylijtott szennyezett felitaté anyagot, ill. a szennyezett talajt, kdzetet, olajos
rongyot veszélyes hulladékként kell kezelni, dtaddsig vesz€lyes hulladék munkahelyi
gylijtéhelyen zart hordékban kell tarolni ,,Veszélyes hulladék™ felirattal.

9. Artalmatlanitdsra 4t kell adni egy hénapon beliil veszélyes hulladék szallitdsara (ke-

zelésére) engedéllyel rendelkezd szervezetnek.

o A bdnyato felszinére juto szennyezodés esetén (munkagép beborul a toba)

1. Haladéktalanul meg kell kezdeni a beborult munkagép kiemelését.

2. A viz felszinérdl az olajat perlit vagy mads felitaté (adszorbens) anyag segitségével fel
kell itatni.

3. Nagy mennyiség esetén a szennyezés tovabb terjedésének megakadalyozasa érdekében
a szennyezést meriil6fallal, vagy un. hurkaval koriil kell venni.

4. Az adszorbci6 hatékonysédgat lassu keveréssel kell novelni.

5. A viz felszinérdl az olajjal telitett adszorbenst kézi olajszeddvel a csénakba helyezett
mianyag hordékba kell rakni.

6. Az 0sszegyljtott szennyezett felitaté anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, at-
adasig veszélyes hulladék munkahelyi gyiijtéhelyen kell tarolni ,,Veszélyes hulladék™

felirattal.
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7. Artalmatlanitdsra 4t kell adni egy hénapon beliil veszélyes hulladék szallitdsara (keze-

1ésére) engedéllyel rendelkezd szervezetnek.

4.2.12. A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végre-

hajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése.

A fejtési résziikon a vizmosasok kialakuldsanak megakadalyozédsara a nyitott banyagddor
teljes partvonala hosszdban a banyaszati szempontbdl eldirt védotoltést alakitanak ki.

A munkavégzés csak megtelel6 miiszaki dllapotban 1€v6 és a kornyezetvédelmi eldirasoknak
megfelel6 munkagépekkel torténhet.

A banyészati tevékenység felhagydsat kovetden a banyateriiletet jovahagyott tajrendezési

terv alapjan rendezni sziikséges.
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4.3.

4.3.1.

4.3.2.

HULLADEK

A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatasa,

hulladékok gyiijtési modjanak, kezelésének, tarolasanak ismertetése.

Az alkalmazottak étkezése és egyéb szocidlis tevékenysége sordn telepiilési szilard (kom-
mundlis) hulladék keletkezik. A dolgozok telepiilési jellegli szildrd hulladékat miianyag ta-
rol6 edénybe (kuka) helyezik, amit alkalmanként a kozszolgaltat6 elszallit a térségi kijelolt

hulladékkezeld 1étesitménybe.

A keletkez6 kommunadlis szennyviz elhelyezését zart gytijtében, konténeres WC telepitésé-
vel oldjdk meg, aminek tartalmét idészakonként az arra feljogositott kdzszolgaltaté a legko-
zelebbi szennyviztelepre széllit el.

A munkagépeket szakszervizek szolgdlata javitja €s tartja karban. A keletkezd veszélyes
hulladék a javitds €s karbantartds utdn azonnal a szakszerviz szolgaltatds keretében zart fém

edényzetben elszallitasra keriil a helyszinrol.

A havaria soran esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a vonatkozo
225/2015. (VIIL.7.) Korm. R. 3.§ rendelet eldirdsai alapjan a veszélyes hulladékot, a tobbi
hulladéktdl elkiiloniilten a kornyezet szennyezését kizard zart edényzetbe gytjtik dssze, és
azonnal intézkednek a vesz€lyes hulladék begylijtésére jogosultsdggal rendelkezOnek tor-

ténd dtaddsara. Havdria a banya eddigi iizemelése alatt nem volt.

Keletkez6 hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszé-
lyes hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és ve-
szélyességi jellemzoit is meg kell adni technolégiankénti és tevékenységen-

kénti bontasban)

A keletkez6 hulladékok: Az iizemelés, felhagyas idoszakdban keletkez6 hulladék tipusa és

mennyisége:
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Azonosité kod, hulladéktipus megnevezése

Eves mennyiség

(tonna)
- ; ) Alcsoport ,
Fécsoport szam, megnevezés z4m Alcsoport megnevezés
130205+ |&Y ooy alkalmanként:
. , motor-, hajtémi- és ke-
OLAJHULLADEK ES A FOLYEKONY néolaj ~0,2 tonna
UZEMANYAG HULLADEKA (kivéve
az étolajokat, valamint a 05 és a 12 f6cso- havaria esetén
portokban meghatérozott hulladékot) 1307 01* |tiizeldolaj és dizelolaj alkalmanként:
~ 0,2 tonna
15 — veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorben-
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZE- sek, szlirdanyagok (ide-| havaria esetén
LEBBROL MEG NEM HATAROZOTT 1502 02* |értve a kozelebbrél meg| alkalmanként:
FELITATO“ANSQAGOK (ABSZORBEN- nem hatérozott olajszlird- ~ 0,1 tonna
SEK), TORLOKENDOK,  SZURO- ket), torlékenddk, védo-
ANYAGOK ES VEDORUHAZAT ruhézat
17 -
EPITESI-BONTASI HULLADEK (BE- veszélyes anyagokat tar-| D2vAria esetén
LEERTVE A SZENNYE- 17 05 03* PP alkalmanként:
ZETT TERULETEKROL talmazo fold és kovek ~ 1.0 tonna
KITERMELT FOLDET IS)
o 20 egyéb telepiilési hulla-
TELEPULEST HULLADEK (HAZTAR- 2003 01 dék, ideértve a vegyes te-| ~ 2,0 tonna
TASI HULLADEK ES A HAZTARTASI o P . ’
HULLADEKHOZ HASONLO KERES- lepiilési hulladékot is
KEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKU- ) o
LONITETTEN GYUITOTT FRAKCIOT | 20 03 04 oldomedencebdl szdr- |y 0000

IS

maz0 iszap

4.3.3. A teriiletre beszallitott hulladék tipusa

Azonosité kod, hulladéktipus megnevezése

Eves mennyi-

ség
Fécsoport szam, megnevezés Al:zgglort Alcsoport megnevezés (tonna)
17 - kevert épitési-bontdsi hul- | .\ . oo
EPITESI-BONTASI HULLADEK (BE-| 5o, |ladék, amely kiilonbozika| "% ™
LEERTVE A SZENNYEZETT TERU- 1709 01-t81, a 17 09 02- ; Sg g;na

LETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

tél és a 17 09 03-t6l
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4.3.4. A telephelyrol kiszallitott hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyi-

sége.

Azonosité kod, hulladéktipus megnevezése

Eves mennyiség

Fécsoport szim, megnevezés Als;gpmo rt Alcsoport megnevezés (tonna)
asvanyolaj alapu, klorve- ‘. .
13- iiletet nem tartalmazé haviria eseten alkal-
130205+ | R, manként:
. , motor-, hajtomii- és kend-
OLAJHUI:LADEK ES A FOLYE- olaj ~ 0,2 tonna
KONY UZEMANYAG HULLA-
DEKA (kivéve az étolajokat, vala-
mint a 05 és a 12 fOcsoportokban havaria esetén alkal-
meghatdrozott hulladékot) 1307 01* | tiizeldolaj és dizelolaj manként:
~ 0,2 tonna
15 -
veszélyes anyagokkal
CSOMAGOLASI HULLADEK; szennyezett abszorbensek,| havdria esetén alkal-
KQZELEBBROL MEG NEM HA- 15 02 02* szlirbanyagok (ideértve a manként:
TAROZOTT FELITATO ANYA- kozelebbrdl meg nem haté- ~ 0,1 tonna
GOK (ABSZORBENSEK), T(")RLQ- rozott olajsziir6ket), torlo-
KENDOK, SZUROANYAGOK ES kenddk, védéruhdzat
VEDORUHAZAT
17 — Illegélis lerakds esetén:
. . , ~ 3,0 tonna;
EPITESI—BONTASI HULLADEK veszélyes anyagokat tartal-
(BELEERTVE A SZENNYEZETT 17 05 03* N, o L
TERULETEKROL  KITERMELT maz6 fold és kovek havaria eset’en alkal-
FOLDET IS) manként:
~ 1,0 tonna
20 — egyéb telepiilési hulladék,
TELEPULESI HULLADEK (HAZ- 20 03 01 ideértve a vegyes telepiilési ~2,0 tonna
TARTASI HULLADEK ES A HAZ- hulladékot is
TARTASI HULLADEKHOZ HA-
SONLO KERESKEDELMI, IPARI ) S
ES INTEZMENYI HULLADEK), 20 03 04 oldomedencébdl szarmazo ~ 1.0 tonna

IDEERTVE AZ ELKULONITET-
TEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

iszap
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4.3.5. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és

kornyezeti veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

A béanya rendelkezik banyaszati hulladékgazdalkodasi tervvel, amit a Magyar Banyaszati és
Foldtani Hivatal, Veszprémi Banyakapitanysag hagyott jova a VBK/3631-10/201 1. hataro-
zattal. A banydszat befejezését kovetden a megmaradt banydszati hulladékot a tajrendezés

sordn hasznositjdk a banyateriileten.

A banya teriiletén tdblaval tiltjdk mindennemi hulladék lerakasat, ha mégis illegélis hulla-
déklerakds torténne, megprobaljak felderiteni az elkovetd kilétét, ill. intézkednek a hulla-
déklerakodba torténd szallitasarol.

A banyateriileten még nem tortént olyan karfelszamolast igényl6 esemény, amely sordn ve-

sz€lyes hulladékok képzddtek volna.
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4.4. TALAJ, KOZET

4.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai.

A feliilvizsgalt teriilet tobb mint két évtizede banyaként tizemel, a teriilet igénybevételében

valtozas nem tortént.

4.4.2. Az érintett teriilet talajtana

Talaj
A feltaras folyaman a fedoréteget letermelik, igy a talajra gyakorolt hatds a rekultivicidig
megsziinteto jellegli. A fedOréteg humuszos részét elkiilonitetten taroljak az altalajtol és a

fedokozetektol.

A banyatelek teriiletét a kovetkez6 talaj jellemzi:

o Genetikus talajtipus: Réti ontéstalajok;

o Agyagasvany Osszetétel: lllit, Klorit, Szmektit; Isz

o Fizikai tulajdonséag: Vilyog;

o Kémiai talajtulajdonsag: Gyengén savanyu talajok;

o Talajképzd kézet: Glacidlis és alluvidlis iiledék,

o Vizgazdélkodasi talajtulajdonsagok: j6 viznyelésii és vizvezetd-képességil, j6 vizrak-
tarozo-képességl, j6 viztartd talajok

o A talaj szervesanyag készlete: 100-200 tonna/hektdr;

o Termdréteg vastagsig: >100 cm;

o Talajértékszam: 50-40.
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Genetikus talajtérkép részlet

T ./ I
 Heilligenbru “t
- \ Li
> ,‘_‘
* J‘n
- . “g‘ ; |

| =

0

el |
~ [Ratét I11. - Kavics banyatelek]

_Pan T

Vizg:izdélkodési talajtulajdo_nségok térkép részlet

Foldtani kozeg
A teriilet mélyfoldtani felépitése a kozeli nagylengyeli szénhidrogén kutaté furdsokbdl és a
kiilonboz6 geofizikai szonddzasokbdl ismert. A Szentgotthédrd -1 szénhidrogén kutatd firds-
ban a paleozéos alaphegységet 1485 [m]-ben érték el, a banyateriilet alatt viszont mér 2500-
3000 [m] mélységben hizodik. Az alaphegységre 1500-2000 [m] vastag miocén, féleg badeni
(Szilagyi Agyagmarga Formécid) képzddmények telepiilnek. Az als6-pannon 600-700 [m]-es
Osszletet homok, agyag, agyagmarga képviseli. A felsd pannon vildgossziirke homok, homo-

kos agyag és agyagmarga rétegek stirli valtakozasabol dll 950-1000 [m] vastagsdgban.
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A haszonanyagot tartalmaz6 negyedkori 0sszlet vékony. A kutatdsok és a feltards alapjan az
iszapos, agyagos feddréteg vastagsdga a bdnyatelek teriiletén 3,0 — 6,0 m. A felsé pannon
agyag fekiire 3,0 — 8,0 m vastagsdgi homokos kavics telepiilt, amely genetikdjat nézve a Rdba
foly6é késo negyedkori, ill. 6holocén tormelékkipja. A banyateriileten a homokos kavicsos
Osszletben tektonikai nyomokra utal6 jeleket nem lehet rogziteni. Az egykori medence aljzat

egyenetlenségei szerint valtozik a kavicsosszlet vastagsdga.

AT Rl

Vasszent ihaly 26 '\H

ot Ié-klgg'ff?(_:s bz’l_nyj{‘fele 1

Qb |

| ' "\l : )
\\ ! + L e r'y =
,’l) — —— lk / f A l /‘ ll = ?—-i'—/}/ L l'f =

/Qhs: Folyovizi iiledék (iijholocén), thi, (Qh;: Folyovizi iiledék (Oholocén), th: Folyévizi iiledék
(Holocén dltatdban) ps, [Qps: Folyovizi iiledék (Felso-pleisztocén), pd: Proluvidlis-deluvidlis
iiledék (Felso — pleisztocén-holocén),

A teriilet foldtani térképe (Magyarorszag foldtani térképe M =1 : 100 000 részlet).

A béanyaszati tevékenység a banyatelken beliil kitermelhet6 kavics (foldtani kozeg) igénybe-

vételét jelenti.

A bényatelken beliil az 5 méter széles hatarpillérben, az orszagut a foldutak a villamos tav-
vezetékek és a Raba holtdg véddpillérében a nyersanyag pillérveszteségként bennmarad. A

talajt és a foldtani kozeget illegdlis hulladéklerakds, szemétbesz4llitds szennyezheti. Uzem-
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4.4.3.

szerll normdal miikodésbdl talajszennyezés nem szarmazik. Havdria esetén az elfoly6 tizem-
anyag, kenéanyag szennyezés a talaj, kdzettest felsé rétegjeit néhany m? teriileten kdrosit-

hatja. A tevékenység folyaman keletkezd szall6 por kiiilepedik a talajon, kzettesten.

A kitermelés varhato ideje ~ 10 év, beleszamitva a rekultivaciés-tajrendezési tevékenységet

is.

A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetosé-

geinek bemutatasa.

A talajt és a foldtani kozeget illegélis hulladéklerakds, szemétbeszallitds szennyezheti. A
banya megkozelitési utjan 1év0 sorompo és a szemétlerakast tiltd tablakkal védekeznek az

illegalis szemételhelyezéssel szemben.
Uzemszerili normal miikodésbdl talajszennyezés nem szarmazik.

A munkagépek lizemanyagtartdlydnak, vagy kendanyag ellaté rendszerének varatlan meg-
hibasodasa (kilyukaddsa, kirepedése) esetén iizemanyag, faradt olaj szivaroghat a talaj és a
kozettest felszinére. Ilyen esetben a szennyezett kOzetanyag gyors eltavolitasaval, vagy kar-
mentd és felitatd anyagok (homok, perlit) idoben torténd alkalmazésdval teljes mértékben

elkeriilhetd a szennyezOdés tovaterjedése.

A szennyezddés talajba, foldtani kozegbe jutdsa a gravitacid altal serkentett és az adszorpcid

altal gatolt folyamat.

A talajba bejutott szénhidrogén fliggdleges €s vizszintes irdnyu szétterjedésre — az olajtest

alakjara — jelentds hatdssal van az, hogy milyen gyors és milyen mennyiségii a szennyezo-

anyag utanpoétlasa.

A haszonanyag: -kavics — olajvisszatarté kapacitasa: OK; = 0,024 m®/m?>.

Ez alapjan becsiilni lehet a telitetlen zondban a kiomlés lehatolasi mélységét:
h=Va/(AxOKxn)

h — lehatoldsi mélység (m),

A — olajkiomlés feliilete (m?),

OK - olajvisszatarté kapacitds (m> olaj / m? foldtani kozeg)

N — dinamikai viszkozitds (mPa-s),

r] gézolaj = 2,8 bt 6,5 mPa'S.
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N kensolaj = 20 — 30 mPa-s
Széz liter gdzolaj 1 m>-es feliileten vald gyors kiomlése esetén az olajtest lehatoldsi mélysége
kavicsban: hi=0,1/(1x0,024x2,8)=1,49 m.
Széz liter motor, hajtomii, vagy kendolaj 1 m*-es feliileten valé gyors kiomlése esetén az

olajtest lehatoldsi mélysége kavicsban: hy=0,1/(1x0,024 x 20,0)=0,21 m.

A munkavédelmi és biztonsagi szabdlyok betartatdsaval a varatlan tizemzavarok elkeriilhe-
tok, és egy tekintélyes mennyiségnek mondhat6 100 literes szénhidrogén kifolyés eléfordu-
lasa gyakorlatilag kizérhat6. Ha a havaria mégis bekovetkezne a kdrmentés azonnali meg-
kezdésével (utanpdtlédas megsziintetése, szennyezdanyag felitatdsa, talajcsere) az olajos
szennyezddés legfeljebb 4-5 [m?] kiterjedésre és 1,5 [m] lehatoldsra lokalizdlhatd, majd fel-
szdmolhatd. Karmentesités elmulasztdsa esetén a szennyez0dés dtadédhat a felszin alatti viz,

€s a leveg0 irdnyéba.

4.4.4. Hatotényezok, hatasfolyamatok ismertetése

- Haszonanyag kitermelése:
o Kornyezeti hatas: asvanyvagyon csokkenése, a lemiivelt (kibanydszott)

teriilet novekedése

o Hatés idGtartama: tartds
o Hatés jellemzése: az asvanyvagyon készlet csokkenése
o Hatéds mindsitése: elviselhetd

- Munkagépek tizemelése sordn bekovetkez6é meghibasodas (havaria):
o Kornyezeti hatas: talajszennyezé€s, kdzetszennyezés
o Hat4s idGtartama: atmeneti

o Viltozas jellemzése:  atmenetileg a hatarérték kozelében

o Hatds mindsitése: elviselhetd
- Felhagyas:
o Kornyezeti hatés: banyaté (4 db) partvonaldnak kialakitasa
o Hatas id6tartama: id6szakos (részteriileteken), majd ~2 honap a

kitermelés befejezése utan
o Viltozas jellemzése: banyaté partvonaldnak kialakitdsa

o Hatas mindsitése: javito
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4.4.5.

A banyamtivelés kovetkeztében a banya megismert dsvanyvagyona évrdl-évre csokkeni fog
a banya kimeriiléséig. A lemiivelt (kibanyészott) teriilet kiterjedése pedig novekszik a banya

¢élettartama alatt. A kibanydaszott foldtani kozeg helyén banyatavak (4 db) keletkeznek.

A hatasteriilet bemutatasa

A talajterhelés €s a foldtani kozeg terhelésének hatasteriilete és a banyatelek teriilete. A ba-
nyészati tevékenység végzésével kizardlag csak a banyatelken beliil kell a talajra, termo-
foldre gyakorolt kozvetlen hatdssal szamolni. A talajer6zié mértékét a szomszédos teriilete-
ken a tevékenység sem kozvetleniil, sem kozvetve nem befolydsolja, a teriiletrdl vizelvezetés
nem lesz, a lefolydsi viszonyok tartésan nem valtoznak meg, igy a talaj vizhaztartasi adott-

sagai sem modosulnak.

A kitermelés a miivelésre megengedett részen a kozettest megsziinését jelenti a fekiiig. A
banyatelken beliil az 5 méter széles hatdrpillérben a nyersanyag pillérveszteségként benn-

marad.

Haviria esetén a szennyezdanyag kibocsatds a kézettesten, legfeljebb 4-5 m? kiterjedésre és

1,5 m beszivargasi mélységiire lokalizdlhat6, ami a kairmentés sordn gyorsan felszamolhato.

Kozvetlen igény-
bevételek teriilete

Folyamat és hatas

hatas ideje Hatasteriilet

Folyamat és hatas

Fold (talaj, kozet)

a termodréteg megsziinik a letaka- | részben mar megtor-

. . 14 . ‘ a banyaszat teriilete
ritdskor a talaj depondldsra kertil tént y

Fold (talaj, kozet)

a banya miivelése so-
ran a banya bezdra- | a banydszat teriilete
saig

a kavics kitermelésével az as-
vanyvagyon csokken

a nem szennyezett fold visszatol- | - ( a banyat6 (4 db)
< P - végleges tajrendezés- . .
tése folyamatosan és a tajrende- < partvonaldnak kiala-
, kor kb. ~2 hénap Py
zéskor kitdsa
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Kibocsatasok ter-

et (L Kibocsatas jellege Kibocsatas ideje Hatasteriilet

.. . anyagkibocsatas (iizemanyag, ke-
Foldbe (talajba, noanyag) meghibasodas (hava- havaria esetén
ria) esetén

a munkagép 25 [m]

asvanyba) hatésugaru 6vezete

Kozvetett hatas Kozvetett hatas

et Kozvetett hatas jellege e Hatasteriilet

a szallo por levegdbdl valo kiiile- | elsOsorban letakari- | A tevékenység 87

foldre, él6vilagra , . 11 s . )
g pedése taskor, szallitaskor m-es korzetében.

4.4.6. Prioritasi intézkedési tervek készitése

Olaj elfolyas, olaj kicsopogés a banyateriileten, az alabbi intézkedések sziikségesek:

1. A kidmlott szennyezddésre (olaj, iizemanyag, stb.) nedvszivé anyagot (homokot, per-
litet) kell szorni, majd forgatds segitségével a talajrol a szennyezddést alaposan fel-
itatni.

2. A szennyezett nedvszivé anyagot milanyag zsdkokba kell rakni.

3. Sziikség esetén a felitatdsi eljarast meg kell ismételni.

4. A szennyezett talaj eltavolitdsa, majd a kitermelt talaj p6tlasa (nagyobb szennyezddés
esetén).

5. Az 6sszegylijtott szennyezett felitatd anyagot, ill. a szennyezett talajt, kdzetet veszélyes
hulladékként kell kezelni, atadasig veszélyes hulladék iizemi gyQjtohelyen zart fém-
hordékban kell tarolni ,,Veszélyes hulladék™ felirattal.

6. Artalmatlanitdsra 4t kell adni egy hénapon beliil veszélyes hulladék széllitdséra (keze-

1ésére) engedéllyel rendelkezd szervezetnek.

Rendszeres karbantartassal ellenorzéssel, a munkagépekbol az olaj és gazolaj hosszia

idejii, lassu kiszivargasa megel6zhetd, kizarhato.
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4.4.7. Remediaciés megoldasok bemutatasa

A foldtani kozeget illegalis hulladéklerakds, szemétbeszéllitds szennyezheti. A banya meg-
kod6 0rz6-védo személyzet megneheziti, visszatartja az illegalis szemétlerakdast.

A munkavédelmi és biztonsagi szabalyok betartatdsdval a vératlan tizemzavarok elkeriilhe-
tok, és egy tekintélyes mennyiségnek mondhaté gyors 100 literes iizemanyag kifolyas elo-

forduldsa gyakorlatilag kizarhato.

Haviria esetén a szennyezdanyag kibocsatds a kézettesten, legfeljebb 4-5 m? kiterjedésre és

1,5 m beszivargéasi mélységiire lokalizdlhatd, ami a kdrmentés soran gyorsan felszamolhato.

A talajt és a foldtani kozeget illegalis hulladéklerakds, szemétbeszallitds szennyezheti.

Uzemszerii tevékenységbdl talajszennyezés nem szdrmazik.
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4.5.

ZAJ ES REZGES

4.5.1. A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj és rezgésvédelmi szem-

pontbol, feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek

kijelolt teriileteket

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz616 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet 2.§ p) szerinti zajtdl védendd (védett) teriiletek a telepiilésrendezési terv szerinti:
pa) lako-, iidiil6-, vegyes teriilet,
pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatési 1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi te-
rilletek és temetOk teriiletei,
pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el.

A banyatelek kornyezetében a legkozelebbi zajtdl védendo teriilet — Réat6t, Ady E. utca vége
340 [m]-re, a legkozelebbi lakéhdz — Ratét, Ady Endre utca 20. sz. lakéhaz (a Ratét 61 hrsz.-

G ingatlanon) — 375 [m]-re E-ra taldlhat6 a banyatelek hatdrvonalatdl.

A banyateriilet kornyékén zajkibocsato tizem a Ratot 0120 hrsz.-u ingatlan terményszaritdja,
E-ra 180 [m]-re van a banyatelek hatirvonaldtdl. A kornyéken a mezSgazdaségi teriileten
végzett gépi munkak (szantds, betakaritas) alkalmilag zajjal jarnak. A banyatelek szomszéd-
sagaban rendezési terv szempontjabdl kiilonleges banyateriilet €s mezdgazdasagi teriiletek

talalhatok.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. 6. § (1) alapjan a zajt6l nem védendd kornyezet felé a hatasteriilet
kijelolési kritériuma a zajforrastdl szarmazé 45 [dB]-es zajterhelési vonalig tart, ami a zaj-
forrasra vonatkozd, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarérték.

Lakoteriilet felé a hatésteriilet kijelolési kritériuma a zajforrastdl szarmaz6 40 dB-es zajter-
helési vonalig tart, ami 10 [dB]-lel kisebb, mint a lakéteriiletre megallapitott zajterhelési
hatarérték.

Az akusztikai modellezéshez a tevékenységnél alkalmazott munkagépek €s a haszonanyag
elszallitasat végzo tehergépjarmiivek zajszintjeit vettiik figyelembe. A szamitds a hangtelje-
sitményszintek ismeretében a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. sz. melléklete és az

MSZ 15036:2002 jelti — Hangterjedés a szabadban — szabvany szamitasi modszere szerint
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torténik. A zaj felsé becslése érdekében a legkedvezdtlenebb — a terjedés szempontjabdl a
legjobb — feltételeket vessziik szdmitdsba. A rendszer elemeinek egymastdl vald tavolsaga
meglehetdsen nagy lehet a banyaiizem teriiletén beliil, €s ezek az elemek akar napi szinten
is jelentdsen valtozhatnak, ezért fix akusztikai stilypontot nem tudunk kijelolni, igy a banya-
tizem sz€1€t01 (a banyatelek hatarpillérétdl, ill. a védendd 1étesitmény védopillérétdl) vonat-

koztatjuk a kiilvildg felé a banyaiizemen beliil kialakult zaj terjedését.

A hatdstertilet kijelolési kritériumai:

A hatasteriilet ha-

Sqr- Telepiilésrendezési terv szerinti kornyezet ta,ran? zano,rra.s-
szam tol szarmazo zaj-
terhelés [dB]
| Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi te- 37

rilet

Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszert
2. |beépitésii) kiilonleges teriiletek koziil az oktatési 1étesitmé- 40
nyek teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes teriilet 45
4. Gazdaséagi teriilet zajt6l nem védendo része 55
5. Gazdaséagi teriilet azon része, ahol zajtdl védendd épiilet van 50
6. | Az el6zdekben felsoroltakon kiviili teriiletek 45

4.5.2. A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,

osszehasonlitasa a hatarértékekkel

Uzemi zaj- és rezgésforrdsok

A banydszati tevékenység zaj- és rezgésterhelést okoz6 gépei maximalis kapacitdsu kiter-
melés esetén:

o 1 db homlokrakodé Ly = 104 [dB]

o 3 db hidraulikus kotr6é Ly = 103-103 [dB]

o 2 db szivattyd Lw = 76-76 [dB]

o 1 db dramfejleszté Lw = 72 [dB]
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o 2 dbdomper Lw =100 [dB]
o A tevékenységhez kapcsoldddan a kavics elszallitasit végzo teherautok (6 db teher-
auté Lw = 86-86 [dB]), melyeknek jaré6 motorjai gépenként ~ 5 perc idétartamig

okoznak zajterhelést.

A bényaiizem teriiletén az 4svanyi anyag kitermelése sordn a technoldgia és az alkalmazott
gépjarmiivek, valamint az egyéb kiegészitd berendezések altal keltett rezgések szakirodalmi
szamitasi adatok és szakmai tapasztalat alapjan csak a berendezések kozvetlen kornyezeté-
ben észlelhetok. A rezgések a talaj csillapito hatdsa kovetkeztében jelentdsen mérséklodnek,
igy a banya teriiletén folytatott tevékenységtdl szarmazo rezgések a kornyezd telepiilések

lakoteriiletein tovabbra sem haladja meg a vonatkozo rendelet szerinti hatarértéket.

Letakardskor 1 db homlokrakodé és 1 db hidraulikus kotr6 iizemel. A letakaritds évente kb.
60 tizemnapon, iizemnapokon 8 6rds gép tizemeléssel torténik. Maximalis kitermelési kapa-
citds idején: 1 db homlokrakodd, 3 db hidraulikus kotrd, 2 db szivattyud (elektromos), 1 db
aramfejlesztd, 2db domper és 6 db teherauté miikddik (a teherautok a vevOok banyateriileten
mozgo gépei). A végleges felhagyast, megsziintetési (rekultivaciés) foldmunkat pedig 1 db

homlokrakodé végzi.

A béanyaiizemen kiviili irdanyokban a munkagépek egyidejli folyamatos miikodésébdl szar-
maz0 zajszint:

- Letakaritas idején:

Gép, berendezés Napi miikodési Hangteljesitményszint Napi iizemiddre korri-
id6 a banyédban Lw,[dB] galt hangteljesitmény-
t [h] szint ij korr [dB]

homlokrakodo 8,0 104 104,0

hidraulikus kotr6 8,0 103 103,0

Munkagépek miikodési idejét is figyelembe vevo eredo
hangteljesitményszint Lw : 106,5
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- Maximalis kitermelési kapacitas idején:

Gép, berendezés Napi miikodési | Hangteljesitményszint | Napi tizemidére Korri-

id8 a banyaban Lw; [dB] gdlt hangteljesftmény-

¢ [h] szint Lw j torr [dB]
Homlokrakodo 8,0 104 104,0
Hidraulikus kotré 8,0 103 103,0
Hidraulikus kotré 8,0 103 103,0
Hidraulikus kotré 8,0 103 103,0
Teheraut6 2,0 86 80,0
Teheraut6 2,0 86 80,0
Teheraut6 2,0 86 80,0
Teheraut6 2,0 86 80,0
Teheraut6 2,0 86 80,0
Teheraut6 2,0 86 80,0
Szivattyu 6 76 74,8
Szivattyu 6 76 74,8
Aramfejleszt6 6 72 70,8
Domper 8 100 100,0
Domper 8 100 100,0
Munkagépek, berendezések miikodési idejét is figyelembe
vevo ered6 hangteljesitményszint Lw : 110,2
- Végleges felhagyas idején, tajrendezéskor:
Gép, berendezés Napi miikodési | Hangteljesitményszint | Napi tizemidére Korri-
id8 a banyaban Lw; [dB] gdlt hangteljesftmény-
t [h] szint Lw j ko [dB]
Homlokrakodo 6,0 104 102,8
Munkagépek miikodési idejét is figyelembe vevo eredo

hangteljesitményszint Lw : 102,8

A banyaszati tevékenység zajterhelése a banyészati tevékenységtol:
e 375 [m] tavolsagra a terepszint felett 1,5 m magassagban a legkozelebbi lak6épiilet
homlokzata el6tt 44 dB-re adédik a legnagyobb zajterhelést ad6 folyamatos 8 6ra-

ban:
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375 [m] tévolsa Lw |Ki Ko K4 KL Kn Ki Ks Ke Lt Lam

v g [dB] |[dB] | [dB] | [dB] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Letakaraskor 106.5 | 0.0 3.0 | 6247 | 0.72 | 4.66 1.5 0 0 |40.15 41
Kitermeléskor | 110.2 | 0.0 3.0 | 6247 | 0.72 | 4.66 1.5 0 0 |43.85 44
Tajrendezéskor | 102.8 | 0.0 3.0 | 6247 | 0.72 | 4.66 1.5 0 0 36.45 37

340 [m] tavolsagra a legkozelebbi lakéteriileten 45 dB-re adddik a legnagyobb zaj-

terhelést ad6 folyamatos 8 6rdban:

340 [m] tavolsd Lw |Ki Ko K4 KL Kn Ki Ks Ke Lt Lam
g [dB] |[dB] | [dB] | [dB] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Letakaraskor 106.5 | 0.0 3.0 | 61.62 | 0.66 | 4.64 1.5 0 0 |41.08 42
Kitermeléskor | 110.2 | 0.0 3.0 | 61.62 | 0.66 | 4.64 1.5 0 0 |44.78 45
Tajrendezéskor | 102.8 | 0.0 3.0 | 61.62 | 0.66 | 4.64 1.5 0 0 37.38 38

Hatasteriilet meghatarozasa:

A hatasteriiletet a krnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007.

(X.29.) Korm. rendelet 6.§ alapjan hataroztuk meg.

A hattérterhelés

Az alabbiakban hatésteriilet kijel6lés szempontjabdl a legkedvezdtlenebbre 40 [dB] alattinak
vessziik a hattérterhelést (amennyiben a hattérterhelés a 40 [dB]-t meghaladja, akkor a tevé-
kenység hatésteriilete zajtol védendo teriilet irdnydban kisebb lesz és nem a 40 [dB]-es zaj-
terhelési vonalig, hanem a 40 [dB]-nél nagyobb hattérterheléshez tartozé vonalig tart). A
szabvany szerint (MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.5 pontja) az Laoss értékét a miiszer
gyors (F) ido6allandgjaval kell mérni. A SVAN 977 tipusu integrald zajszintmérdvel mért

érték: Lagse= 37,6 [dB]. A hattérterhelés tehat Lan,uzem= 38 [dB].

Hatadsteriilet lehatdroldsa

A bdnyatizem munkateriiletétol a letakaritds idoszakdban a 45 [dB] és a 40 [dB] megitélési

szintekhez tartozo isophon-burkolégorbék sugara:
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isophon-
vis e burko-
Letakal?:f‘s 16~ | \ooirbe | Lw | Kie | Ko | Ko | KL | Kn | Ka | Ko | Ke | Lt 1&;;\4
szakaban sugara [dB]
[m]
Mezogazdasagite- | ¢\ | 1065| 00 | 3.0 5942 051 | 459 | 0 0 0 |4497| 45
riiletek irdnyaba
BTG HreiElog) 132 11065 00 | 3.0 |53.40| 025|436 | 66 | 0 | 0 |44.88| 45
150 m széles
Erd irdnydba - 30 | 301 | 1065| 00 | 3.0 |62.61] 074 | 466 | 15 | 0 0 [39.99| 40
m széles
Erd6 irdnydba - 50 | 3,0 110651 00 | 3.0 |61.72] 0.66 | 464 | 25 | 0 0 [39.97| 40
m széles

A bdnyaiizem munkateriiletétol a maximdlis kitermelési kapacitds idoszakdban a 45 [dB]

és a 40 [dB] megitélési szintekhez tartozo isophon-burkologorbék sugara:

isophon-
Maximalis Kkiter- | burkolé-

melési kapacitds | gorbe | Lw | Ki | Ko | Ko | KL | Kn | Ko | K5 | Ke | Lt |
©estRap [dB]
idoszakaban sugara

[m]
Mezogazdasagi te- | - 390 | 11021 0.0 | 3.0 |62.81] 075 | 466 | 0 0 0 |4497| 45
riiletek irdnyaba
LOwEHD) i 0E - 176 |1102] 0.0 | 3.0 5590 034 | 448 | 75 | © 0 |44.98| 45
150 m széles
ErdS irdnydba - 30 | s56 | 1102| 0.0 | 3.0 |6592] 108 | 471 | 15 | 0 0 [39.99] 40
m széles
ErdS irdnydba - 50 | - g02 | 11021 0.0 | 3.0 |65.06] 097 | 470 | 25 | 0 0 [39.97| 40
m széles

A bdnyatizem munkateriiletétol a végleges felhagyds idoszakdaban a 45 [dB] és a 40 [dB]
megitélési szintekhez tartozo isophon-burkologorbék sugara:

isophon-
, burkolo-
V,e g.l:i%es flil!ll? ) gorbe Lw | Kir Ko Kd KL Kn Khn Kz Ke Lt I:ﬁ;w
gyds idgszakaban | oo, [dB]

[m]
Mezogazdasagi te- | 56 | 108 | 0.0 | 3.0 |56.00] 034 | 449 | 0 0 0 [44.97| 45
riiletek irdnyaba
Dty g lyrelon - 103 [102.8| 00 | 3.0 |5125/ 020|422 |515| 0 0 |44.98| 45
150 m széles
ErdS irdnydba-30 | 556 | 1008| 0.0 | 3.0 5922|050 | 459 | 15 | 0 0 [39.99] 40
m széles
ErdS irdnydba-50 | 53 | 106| 0.0 | 3.0 5830] 045 | 456 | 25 | 0 0 [39.99] 40
m széles
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ahol
Li = Lw+Ki+ Ko -Kg-Ki -Kin-Kip-Kg-Ke

1 (& oL A legnagyobb zajterhelést adé nappali iddszaki
L,, =101g — T 107 folyamatos T,= 8 6rén beliil:
'AM v,Jj
T, \ = * A zajjal jar6 tevékenység ideje naponta
8 o6ra; Ty =8o6ra; Lam=L

ahol
Ki:: zajforras irdnytényezdje K =0 [dB]
Ka: sugarzasi térszog miatti korrekcio (Q térszogo =2 )
Kgq : a tdvolsag miatt fellépo csillapodds hatdsat kifejezé korrekcid
K, =101g@4n3/s))
s¢= észlelési pont és a zajforrds tdvolsidga so = vonatkoztatdsi tavolsag so = 1,0 [m]
KLi: alevegd elnyel0 hatdsat kifejezd korrekcié6  Kr = aL s¢  aL = a levegd éltal okozott
terjedési csillapitas ar. = 1,93 [dB/km]

Ku: a talaj- é€s meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatdsat kifejezé korrekcid

K, {4,8__2% (17 @ﬂ
SI St

hm = a terjedési ut kozepes fold feletti tdvolsdga hm = 1,5 [m]

K. a novényzet csillapitd hatdsat kifejez6 korrekcié K, = 0-6,6, 0-7,5, 0-5,15 [dB] (s,=200
[m]) a banyateriilettdl E-ra lakéteriilet irdnyéba legkevesebb 30-50 [m] széles erdd csilla-
pit6 hatdsaval szamolhatunk! D-re pedig zajt6l nem védendd kornyezet irdnyaban 150 [m]
sz€les erdd csillapité hatdsdval szamolhatunk!
Kn=a,sn» an=andvényzet fajlagos csillapitdsa 0,05 [dB/m]

sn — a hangut hossza a novényzeten keresztiil
Kag: lakott teriilet beépitésének csillapitd hatdsat kifejez6 korrekciéo Kg = 0 [dB]

Ke: zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége Ke = 0 [dB].
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Osszefoglalva megéllapithat6, hogy az iizemi zajterhelés hatésteriilete:

Letakaritas idészakaban
Lawm [dB]
45 dB 40 dB
LR Zajtol nem védendo kornyezet felé | Falusias lakoéteriilet iranyaban
Mezdgazdasagi te- | Erdo irdnyéba - | Erd6 irdnyédba - | Erdd irdnyaba -
riiletek irdnyaba 150 m széles 30 m széles 50 m széles
Tavolsag 264 132 381 344
[m]
Maximalis kitermelési kapacitas idoszakaban
Lam [dB]
45 dB 40 dB
Megnevezes Zajtol nem védendo kornyezet felé | Falusias lakoéteriilet iranyaban
Mezogazdasagi te- | Erdo irdnydba - | Erd6 irdnyédba - | Erdd irdnyaba -
riiletek irdnyaba 150 m széles 30 m széles 50 m széles
Tavolsag 390 176 558 505
[m]
Végleges felhagyas idoszakaban
Lam [dB]
45 dB 40 dB
plesherezes Zajtol nem védendo kornyezet felé | Falusias lakoéteriilet iranyaban
Mezogazdasagi te- | Erdd irdnydba - | Erd6 irdnyédba - | Erdd irdnyaba -
riiletek irdnyaba 150 m széles 30 m széles 50 m széles
Tavolsag 178 103 258 232
[m]

A t4jrendezési tevékenység befejezését kovetden az lizemi zajterhelés megsziinik.
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A zajterhelés hatasteriiletét Ratot, Gasztony, Rabagyarmat telepiilések — nem egységesitett

— szabdlyozasi tervének térképrészletén dbrazoltuk.

Az iizemi zajterhelés hatasteriiletével érintett ingatlanok:

Ratot 10/2, 13, 14/1, 14/2, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 25/2, 26, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,
36, 37, 4312, 49/1, 49/2, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/2, 60, 61, 62, 63, 64/19, 64/24,
64/25, 64/27, (11), (18/2), (48/1), (49/3), (59/1), 64/26, (65/2), 070/2, 070/3, 070/8, 070/14,
070/16, 070/17, 070/18, 070/19, 070/20, 070/21, 070/22, 070/23, 070/24, 070/25, 070/26,
072/46, 072/47, 072/48, 072/49, 072/50, 072/51, 072/56, 072/59, 072/60, 072/61, 072/62,
072/63 a, 072/63 ¢, 072/64, 099/2, 0112/2, 0115/1, 0115/3, 0115/5, 0115/6, 0120 a, 0120 b,
0120 ¢, 0120 d, 0121, 0123, 0125/13, 0125/14, 0125/15, 0125/16, 0125/17, 0125/18,
0125/19, 0125/23 a, 0125/23 b, 0125/26, 0125/27, 0125/28, 0125/29, 0125/31, 0125/32,
0125/34 a, 0125/34 b, 0125/35 a, 0125/35 b, 0125/36, 0125/37, (065), (070/5), (072/33),
(072/45), (076), (0102), (0111/2), (0113/1), (0113/4), (0114), (0122), (0124), (0125/25),
(0125/30), (0125/33), (0125/38), (0127) hrsz-ti ingatlanok.

Gasztony 401/2, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 464,
465, (364), (401/3), (427/2), 04/3, 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 06/9, 08/1,
08/2, 010/11, 010/21, 010/22, 010/25 a, 010/25 b, 010/25 ¢, 010/26 a, 010/26 b, 010/27 a,
010/27 b, 010/28 a, 010/28 b, 010/29 a, 010/29 b, 010/30 a, 010/30 b, 010/31 a, 010/31 b,
010/32 a, 010/32 b, 013/1, 013/2, 015, 017/2, 017/3, 017/4, 017/6, 017/7, 019/1, 019/2, 020,
046/1, 046/2, 049 a, 049 b, 051/1, 051/3, 051/5, 051/6, 051/7, 051/8, 053 a, 061, 063/1,
063/2, 063/3, 063/5, 064/2, 064/5, 064/6, 064/7, 064/8, 064/9, (03), (05), (07), , 09/1), (09/2),
(011), (012), (014), (016), (018), (045), (048), (050), (052), (060), (062), (064/4), (0106/2)

hrsz-a ingatlanok.

Rabagyarmat 03/3 a, 06/1, 014/14, 0295/1, 0295/2, 0299/17, 299/18, 0321/1, 0321/3 b,
0321/6, 0321/7, (04), (013/1), (014/7), (014/15), (014/20), (0296) hrsz-ua ingatlanok.

Az ingatlanok mivelési 4gat, szabalyozasi terv szerinti besorolasét, a zajforras hatasteriiletén
elhelyezkedd ingatlanok felsoroldsat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A zajterhelés hatasteriiletét térképen dbrazoltuk (5.a., 5.b. sz. melléklet).
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Kozlekedési zaj- és rezgésforrdsok

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 2. § f) bekezdése szerint a kozlekedési zaj vagy rezgésforrds: kozlekedési iitvonal
(kozit, kozforgalom elol el nem zdrt magdniit, vasiiti pdlya, vizi it, valamint a repiilotér)
lizemeltetése, kezelése. A rendelet 2. § n) bekezdése szerint kozlekedési vonalas létesitmény:
kozit, kozforgalom eldl el nem zdrt magdniit és vasiiti pdlya. A zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitdsdnak, valamint a zaj- €s rezgéskibocsatds ellendrzésének modjardl szolo
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdés alapjan vonalas kozlekedési zajforrds
kibocsdtdsdt a rendelet 5., 6., 8., és 9. szamu mellékletben megadottak szerint kell meghatd-
rozni.

A banydszati tevékenység vonzott forgalma, mely zaj- €s rezgésterhelést okoz az igénybe
vett kozlekedési utakon. ElsOsorban a kavics elszallitasat végzo teherautdk tartoznak ide (a
dolgozdk és a feliigyelet szallitéjarmiivei, valamint a banyagépek tizemanyagellatasi és kar-
bantartasi forgalma jelentéktelen).

A zajterhelés meghatarozasahoz az orszdgos kozutak — legutébb publikalt adatait — a 2023.
évre vonatkozé keresztmetszeti forgalmi adatait vessziik figyelembe. A béanydszati tevé-
kenység vonzott forgalma maximalis kapacitasi mitkodéskor a R4tét I11. banyatizemtdl 184

[fuvar/iizemnap] nehéztehergépkocsi szallitasi forgalmat general.

A kovetkezd orszdgos tutszakaszokat érinti:

242 o 2

* 7461 sz. 6sszekotd ut - Ratot-Rabagyarmat-Csordtnek, mérddllomas kodja: 8484 - kiil-

teriileti szakasza

* 7454 sz. 6sszekoto ut - Vasszentmihdly-Fels6szolnok, mérdallomas kddja: 8476 — kiil-

teriileti szakaszan

o 7453 sz. 6sszekotd tt - Oriszentpéter-Ronok, mérdallomds kédja: 8475 — kiilteriileti

szakaszan

* 8 sz. elsorendl fout - Székesfehérvar-Janoshaza-Rabafiizes, mérdallomas kodja: 6775

— kiilteriileti szakaszan
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* MBSO sz. autéut - Kérmend-Szentgotthdrd-Rabafiizes, mérdallomas kodja: 15044 Ra-
bafiizes felé — forgalom 50%-a, 15043 Koérmend felé — forgalom 50%-a — kiilteriileti

szakaszan

242 o »

e 7461 sz. 6sszekoto ut - Ratét-Rabagyarmat-Csordtnek, mérdallomas kodja: 8484 - kiil-

teriileti és belteriileti szakasza

e 8 sz. elsérendi fout - Székesfehérvar-Janoshdza-Rabafiizes, mérddllomas kédja: 6775

Vasszentmihdly felé - forgalom 50%-a , Gasztony felé — forgalom 50%-a — kiilteriilet

Az igénybevételre tervezett orszagutak legutébb publikalt (2023. évi) forgalmi adatai:

Személygépkocsi Aut6busz Tehergépkocsi
. és kistehergépko- M?tor: Kerékpar
Ut megneve- i klés 52616 6tkocsis | nyerges, specidlis kerékpdr
Jése csi egyes csu p yerges, sp
jarmii/nap jarmti/nap | jarmt/nap | jormi/nap | jormii/nap jarmi/nap jarmii/nap | jormi/nap
7461 sz. 0sz-
szekoto ut, 593 14 5 35 18 38 13 81
kod: 8484
7454 sz. Osz-
szekoto ut, 335 8 1 26 3 1 29 88
kod: 8476
7453 sz. 0sz-
szekoto ut, 1882 25 8 57 8 10 30 318
kod: 8475
8 sz. elso-
rendii fout, 1220 13 4 25 5 23 15 8
kod: 6775
MBS0 sz. au-
tout, kod: 4552 9 0 166 55 467 14 0
15044
MBS0 sz. au-
tout, kod: 4152 8 0 170 58 447 13 0
15043
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Az tutszakaszok forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoria szerint 2023 évben / a banya maximé-

lis kapacitdsu iizemelésekor varhatéan (jarmii/nap):

I. személygépkocsi és | 1I. egyes busz, motor- | III. csuklos busz, teher-

Megnevezés kistehergépkocsi kerékpér gépkocsik

Jarmi/nap Jarmi/nap Jarmi/nap
7461 sz. 6sszekotd ut, kod: 8484 593 27 96
7454 sz. 6sszekoto ut, kod: 8476 335 37 31
7453 sz. 6sszekotd ut, kod: 8475 1882 55 83
8 sz. elsOrendi fout, kod: 6775 1220 28 57
MB8O0 sz. autout, kod: 15044 4552 23 688
MBSO sz. autéut, kod: 15043 4152 21 675

242 o 2

A kozuti kozlekedés zajkibocsatdsat a 93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklete
szerint hatdroztuk meg. Az érintett utszakaszok forgalmanak referenciaegyenértékii (a kozut
tengelyétdl referenciatavolsagra 7,5 m-re és a terepszint felett 1,2 m magassagra szamitott)

A-hangnyomadsszintje [dB] a 2023. évi forgalmi adatok alapjan:
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7461 sz. | 7454sz. | 7453 sz | OSEclsé- | MBOsz.au- |y gh
. P S ..., |renda fout - | toéat - Kor- . N
0sszekoto ut | 0sszekoto at | 6sszekoto J tout - Kor-
e T2 L Székesfe- | mend-Szent-
- Ratot-Ra- | - Vasszent- ut - Ori- hérvar-J4- otthérd-Ré- mend-Szent-
bagyarmat- | mihdly-Fel- | szentpéter- ) T . | gotthard-Ra-
2 o e noshaza- | bafiizes, mé- .. .
5 Csorotnek, | s0szolnok, Ronok, Rabafiizes cS4llomés bafiizes, méro-
DICEIC Eas mérdallo- | mérdallo- | méréallo- el B 4lloméas kédja:
e e e L
8484 8476 8475 maz;‘;’gja' ; Ra?;i“ms mend felé
kiilteriilet kiilteriilet kiilteriilet kiilteriilet kiilteriilet kiilteriilet
forgalom lefolyasa-
nak jellege (jel- 3 3 3 2 2 2
leg2=)"!
napszakra vonatkozé | |- 34.88 19.70 110.69 70.91 264.59 241.34
évi atlagos oraforga- I
lom (Qinappal : 1.58 2.17 3.22 1.62 1.33 1.21
{jarmi/6ra}) 1. 5.59 1.80 4.83 3.27 39.47 38.73
forgalmi savok osszes
széma (FS, {darab}) 2 2 2 2 2 2
mértékad6 sebesség L 89.99 90.00 89.94 89.98 109.72 109.77
akusztikai jarmiika-
tegorisnként  (vx, | L 69.99 70.00 69.92 69.97 79.56 79.62
{km/Gra}) 11 69.99 70.00 69.92 69.97 79.56 79.62
koporéteg akusztikai
érdességi kategoriaja 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
([Klgstii, {dB})
t/erl/1eles1 paraméter 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
értéke (pg;s,t.i)
L.
[KiJeseii {dB} akusz- 80.53 80.53 80.53 80.53 82.90 82.91
gal Jarmilkategori-) 11 | g) .57 81.57 81.56 81.57 83.04 83.05
1. 84.94 84.94 84.93 84.94 86.29 86.30
L.
[Kplescii {dB) akusz- -20.42 -22.90 -15.40 -17.33 -12.48 -12.88
ggsén{arm“ka‘eg"“' IL -32.76 -31.39 -29.67 -32.66 -34.07 -34.47
L1 9708 32.19 27.91 -29.60 -19.34 -19.43
L.
Lac(7.5)essii » {dB) 60.12 57.64 65.13 63.20 70.42 70.03
:‘;‘g‘:,f:igﬁiznlta"m“ka' IL 48.81 50.18 51.89 48.91 48.97 48.58
1II. 57.66 52.75 57.02 55.33 66.95 66.87
Laea(7,5)gs i 62,27 dB 59,41 dB 65,93 dB 63,99 dB 72,06 dB 71,76 dB

1 az Orszdgos Koziti Adatbank adata szerint: jelleg2=1 — nagyaranyu tranzit forgalmat lebonyolité féutak ill. szakaszaik;
jelleg2=2 — 8sszes egyéb tit, mely nem tartozik az ,,1” vagy ,,3” jellegbe; jelleg2=3 — nagyobb vérosok belteriiletén fekvd
utak, tidiiloteriileteken 1évo utak, alsdbbrendi utak
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A kozuti kozlekedés zajkibocsatasat a 93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklete

szerint hatdroztuk meg. Az érintett utszakaszok forgalmanak referenciaegyenértékii (a kozut

tengelyétdl referenciatavolsagra 7,5 m-re és a terepszint felett 1,2 m magassagra szamitott)

varhaté A-hangnyomadsszintje [dB] a maximalis kapacitdsu banydszati tevékenység idosza-

kaban:
MS0 sz. au-
7461sz. | 7454 sz. Blozelson (oY ST o
. P e 7453 sz. v tout - Kor-
0sszekoto at | 0sszekoto ut | . . .. | rendl fout - mend-Szent-
RAGRE | - Wassme | SOOI g || OO | A
D o A Il [P I [ L s o [ eee——
Megnevezés - maximdlis | os5iimek, | s6szolnsk i noshdza-Ra- baﬁijzes, ik r6éllor’nés
kapacitdsd banydszati tevé- <5411 ’ <541l > | Ronok, mé- bafil . | roallomas Kédia:
e e mérdallo- mérdallo- c84llomAs a”uzes, mé- it odja:
mas kédja: | mas kodja: Kodia: 8475 réallomas 15044 - R4- 15043 —
8484 8476 Ja koédja: 6775 o . | Kormend
bafiizes felé P
felé
kiilteriilet kiilteriilet kiilteriilet kiilteriilet kiilteriilet kiilteriilet
forgalom lefolyasa-
nak jellege (jel- 3 3 3 2 2 2
leg2=)"12
napszakra vonatkozé | | 34.88 19.70 110.69 70.91 264.59 241.34
évi atlagos oéraforga- I
lom (Qumapat, | 1.58 2.17 3.22 1.62 1.33 1.21
{jérm/6ra}) IL| 1629 12,51 15.54 13.83 4475 44.01
forgalmi savok osszes
szama (FS, {darab}) 2 2 2 2 2 2
mértékadé sebesség L 89.99 90.00 89.93 89.97 109.71 109.76
akusztikai jarmiika-
tegorisnként (v, | L 69.98 69.99 69.90 69.96 79.54 79.61
{km/Gra}) M| 908 69.99 69.90 69.96 79.54 79.61
koporéteg akusztikai
érdességi kategoriaja 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
([Klgs.tii {dB})
t’erl’leles1 paraméter 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
értéke (pg,s,t,ji)
1.
[KiJeseji {dB} akusz- 80.53 80.53 80.52 80.53 82.90 82.90
tikai jarmikategori-| 1. | ¢ 57 81.57 81.56 81.56 83.03 83.04
anként
1L 84.94 84.94 84.93 84.93 86.29 86.30
[Kpleseii {dB) akusz-) 1| 0 49 -22.90 -15.40 17.33 1248 -12.88
tikai jarmiikategori-
anként IL -32.76 -31.39 29.67 -32.66 -34.07 34.47

12 az Orszdgos Koziti Adatbank adata szerint: jelleg2=1 — nagyaranyu tranzit forgalmat lebonyolité féutak ill. szakaszaik;
jelleg2=2 — 8sszes egyéb tit, mely nem tartozik az ,,1” vagy ,,3” jellegbe; jelleg2=3 — nagyobb vérosok belteriiletén fekvd
utak, tidiiloteriileteken 1évo utak, alsdbbrendi utak

TRANSZKAVICS Banyaszati Kft.

Oldal 109/ 128




,,RATOT III. - KAVICS” BANYATELK}EN UZEMELO® KULSZINI BéNYA
TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

M1 2263 -23.78 -22.83 -23.34 -18.80 -18.87
L
Lac(7:8)essii » (dB) 60.12 57.64 65.13 63.20 70.42 70.03
akusztikai jarmika-| Il | 48 ¢ 50.18 51.89 48.91 48.97 48.58
tegorianként
ML 6231 61.16 62.09 61.59 67.49 67.42
Laeq(7,5) g5t 64,48 dB 62,99 dB 67,02 dB 65,57 dB 72,23 dB 71,95 dB
) on 7 Az egyes tt- és
E . AZ egyes Ut- €5 | 444 czakaszokhoz
~ idészakaszokhoz Z
g Q ¢ p tartozo vonat-
N ) artozo vonatkoz- 2
N = z ac . .. . | koztatasi egyen-
2 = Utszakasz tatasi egyenértéki | . .,
= < Ah . értéki A hang-
3 angnyomas PO
2 . nyomasszint
(=% szint (LAeq(7-5)g,S,t,j) = (L ) Kkii-
& dB Aeq(7.5)g,s,t,j u
z lénbség - dB
2023. évi forgalomszam- 62.27
7461 sz. 6sszekoto ut - Ratot- lalasi adatok alapjan ’
A/1 | nappal | Rdbagyarmat-Csorotnek, méro- 2,21
dllomas kédja: 8484 banya vonzatforgalmdval 64.48
novelt ’
2023. évi forgalomszdm- 5941
7454 sz. 6sszekoto ut - Vas- 1alsi adatok alapjan ’
A/2 | nappal | szentmihdly-Fels6szolnok, mé- 3,58
réallomds kodja: 8476 banya vonzatforgalmaval 62.99
novelt ’
o 2023. évi forgalomszdm- 65.93
7453 sz. 6sszekoto tt - Oriszent- laldsi adatok alapjan ’
A/3 | nappal péter-Ronok, méréallomas 1,09
kédja: 8475 banya vonzatforgalmdval 67.02
novelt ’
2023. évi forgalomszdm- 63.99
8 sz. elsorendu fout - Székesfe- 14lasi adatok alapjan ’
A/4 | nappal | hérvar-Janoshdza-Rabafiizes, 1,58
mérdallomds kédja: 6775 banya vonzatforgalmaval 65.57
novelt ’
MS80 sz. autdut - Kérmend- 20?3; evi forgalom.s/zém- 72.06
Szentgotthdrd-Rabafiizes, méro- lalasi adatok alapjan
A/5 | nappal | AP 1 pee 0,17
allomads kodja: 15044 — Rébafii- banya vonzatforgalmaval
zes felé novelt 72,23
MS80 sz. autdut - Kérmend- 20?3‘; evi forgalom_s,mm' 71,76
Szentgotthard-Rébafiizes, méré- | !dlasi adatok alapjin
AJ6 | mappal | ) s kédia: 15043 — Ko 0.19
allomas kodja- — Bor- banya vonzatforgalmaval
mend felé névelt 71,95
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..B>’ alternativ szallitasi itvonal:

A kozuti kozlekedés zajkibocsatasat a 93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklete

szerint hataroztuk meg. Az érintett utszakaszok forgalmanak referenciacgyenértékii (a kozut
tengelyétdl referenciatavolsagra 7,5 m-re és a terepszint felett 1,2 m magassagra szamitott)

A-hangnyomasszintje [dB] a 2023. évi forgalmi adatok alapjan:

8 sz. elsérendli
fout - Székesfehér-
7461 sz. 6sszekoto tut - Ratét- | var-Janoshaza-Ra-
Réabagyarmat-Csorotnek, mé- | bafiizes, mérdallo-

8 sz. elsorendi fout -
Székesfehérvar-Ja-
noshiza-Rabafiizes,
mérdallomas kodja:

Megnevezés réallomas kodja: 8484 mas kodja: 6775 — 6775 —
Vasszentmihaly ‘
) Gasztony felé
felé
Kiilteriilet belteriilet — Kiilteriilet — 60km/h Kiilteriilet
iilteriile 30km/h iilteriilet — iilteriile
forgalom lefolyasa-
nak  jellege (jel- 3 3 2 2
leg2=)"3
napszakra vonatkozé | I 34.88 34.88 70.91 70.91
évi atlagos oraforga- I
lom (Qinappal, | 1.58 1.58 1.62 1.62
Udrmii/Gra}) 1L, 5.59 5.59 3.27 3.27
forgalmi savok osszes
szdma (FS, {darab}) 2 2 2 2
mértékadé  sebesség | I 89.99 29.97 59.96 89.98
akusztikai jarmiika-
tegrianként  (vy, | 69.99 29.97 59.96 69.97
tm/Gra)) U 69.99 29.97 59.96 69.97

koporéteg akusztikai
érdességi kategoriaja 0,29 0,29 0,29 0,29
([Klgstii, {dB})

terhelési paraméter

értéke (Pascii) 0.1 0.1 0.1 0.1
1.
[(Kilossyt [dB) akusz- 80.53 70.08 75.95 80.53
tikai jarmikategori- | I1. 81.57 73.95 79.87 81.57
4nkeént ' : : '
1. 84.94 78.83 83.42 84.94
1.
(Koleuss (dB] akuse- -20.42 -15.64 -15.57 -17.33
tikai jérmﬁkategéri- II _32 76 _29 08 _31 99 _32 66
anként - - - -
III. 27.28 -23.60 -28.93 229.60
L 60.12 54.44 60.38 63.20

13 az Orszdgos Koziti Adatbank adata szerint: jelleg2=1 — nagyaranyu tranzit forgalmat lebonyolité féutak ill. szakaszaik;
jelleg2=2 — 8sszes egyéb tit, mely nem tartozik az ,,1” vagy ,,3” jellegbe; jelleg2=3 — nagyobb vérosok belteriiletén fekvd
utak, tidiiloteriileteken 1évo utak, alsdbbrendi utak
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Laea(7,5)eseii » {dB}| 1L 48.81 44.88 47.88 48.91
akusztikai jarmiika- - - - -
tegoriankeént III. 57.66 55.23 54.49 55.33
Lacg(7,5)gsji 62,27 dB 58,07 dB 61,56 dB 63,99 dB

A kozuti kozlekedés zajkibocsatasat a 93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklete

szerint hatdroztuk meg. Az érintett utszakaszok forgalmanak referenciacgyenértékii (a kozut

tengelyétdl referenciatavolsagra 7,5 m-re és a terepszint felett 1,2 m magassagra szamitott)

varhat6 A-hangnyomadsszintje [dB] a maximaélis kapacitdsi banydszati tevékenység iddsza-

kaban:

Megnevezés - maximalis
kapacitast banyaszati tevé-

7461 sz. 6sszekotd tt - Ratot-
Rébagyarmat-Csorotnek, mé-
réallomas kédja: 8484

8 sz. elsorendu
fout - Székesfehér-
var-Janoshaza-Ra-
bafiizes, méroallo-
mads koédja: 6775 —

8 sz. els6rendi font -
Székesfehérvar-Ja-
noshaza-Rabafiizes,

mérdallomas kodja:
6775 -

kenység id6szakdban iha
yse€g Vasszentfmhaly Gt T
felé
Kiilteriilet belterulet =\ i 1ieriilet — 60km/h Kiilteriilet
30km/h

forgalom lefolyasa-
nak jellege (jel- 3 3 2 2
[leg2=)"
napszakra vonatkozé | I 34.88 34.88 70.91 70.91
évi atlagos oraforga- I
lom (Qinappar, | 1.58 1.58 1.62 1.62
{jdrmi/6ra)) 111 16.29 16.29 8.55 8.55
forgalmi savok osszes
szama (FS, {darab}) 2 2 2 2
mértékadé sebesség | 89.99 29.95 59.95 89.97
akusztikai jarmiika-
tegorianként  (va, | - 69.98 29.95 59.95 69.96
tkm/Gra)) 1L 69.98 29.95 59.95 69.96
koporéteg akusztikai
érdességi kategoriaja 0,29 0,29 0,29 0,29
([Klgstii, {dB})
terhelési paraméter 0.1 01 01 0.1
értéke (pg,s.tii) ’ ’ ’ ’

1.
[Kilesci (dB} akusz- 80.53 70.07 75.95 80.53
tikai jarmikategdri-| I1. 81.57 73.95 79.87 81.57
anként - : : -

1L 84.94 78.82 83.42 84.93

14 az Orszdgos Koziti Adatbank adata szerint: jelleg2=1 — nagyaranyu tranzit forgalmat lebonyolité foutak ill. szakaszaik;
jelleg2=2 — 8sszes egyéb tit, mely nem tartozik az ,,1” vagy ,,3” jellegbe; jelleg2=3 — nagyobb vérosok belteriiletén fekvd
utak, tidiiloteriileteken 1évo utak, alsdbbrendi utak
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1.
[Kblessi {dB) akusz- -20.42 -15.64 -15.57 -17.33
tikai jarmiikategéri- | IIL 3276 22907 -31.99 -32.66
anként : : : :
L -22.63 -18.94 -24.76 -25.43
1.
Lae(7.5)estii » (dB) 60.12 54.44 60.38 63.20
akusztikai jarmiika- | 1I. 48.81 44.87 47.88 48.91
tegorianként
. 62.31 59.88 58.66 59.51
Lacq(7,5)gstii 64,48 dB 61,08 dB 62,76 dB 64,85 dB
—_ L. Az egyes ut- és
= .
3 . Az egyes Ut- €5 | ;. 4izakaszokhoz
e idészakaszokhoz .
= Q ¢ p tartozo vonat-
N ) artozo vonatkoz- 2
] O . s . .. | koztatasi egyen-
% = Utszakasz tatasi egyenértékd | , .
= = Ah . értékii A hang-
= R angnyomas PO
o . nyomasszint
2 szint (Laeqa7.5)gs.4) - L ) Kii
5] dB (Laeqr.5)gs.) Ki-
Z 1onbség - dB
2023. évi forgalomszdm- 62.27
7461 sz. 6sszekoto ut - Ratot- lalasi adatok alapjan ’
B/1 | nappal | Rédbagyarmat-Csordtnek, méro- 2,21
allomds kodja: 8484 - kiilteriilet | banya vonzatforgalmaval 64.48
novelt ’
2023. évi forgalomszam- 5807
7461 sz. 6sszekoto tt - Ratot- 1al4si adatok alapjan ’
B/2 | nappal | Rdbagyarmat-Csorétnek, méro- 3,01
dllomés kodja: 8484 - belteriilet | binya vonzatforgalmaval 61.08
novelt ’
8 sz. elsérendii f6ut - Székesfe- | 2023. évi forgalomszam- 61.56
hérvér-Janoshdza-Rébafiizes, | l4ldsi adatok alapjdn
B/3 | nappal <réallomas kédia: 6775 — V 1,20
meroallomas Ko J,a' o a5~ 1 banya vonzatforgalméval
szentmihdly felé novelt 62,76
8 sz. els6rendi f8ut - Székesfe- | 2023. évi forgalomszam- 63.99
hérvar-Janoshdza-Rébafiizes, lalasi adatok alapjan
B/4 | nappal <o allomas kédia: 6 0,86
mérdallomds kodja: 6775 — banya vonzatforgalmdval 64.85

Gasztony felé

novelt

A banyahoz kozlekedd kozuti szallitéjarmiivek elhaladdsakor észlelhetd rezgések a koziti

forgalomban résztvevd, hasonld tipusu jarmiivek éltal okozott rezgéseknél nem nagyobbak.
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4.6.

4.7.

Tovéabba figyelembe véve a szallitdsra igénybe vett kozutak és a védendo 1étesitmények egy-
mashoz viszonyitott helyzetét, a szakmai tapasztalatok szerint az elhaladé jarmiivek nem

okoznak a jelenleg érvényben 1évo rezgésterhelési hatarértékeknél nagyobb terhelést.

A szallitasi tevékenység a fentebb 1év6 orszdgos kozutak bel- és kiilteriileti szakaszan —

sz€Is6 esetben ,,A” alternativ szallit4si ttvonal esetében legfeljebb 3,58 [dB], mig a ,,.B” al-

/////

szati tevékenységhez kapcsolddo szallitasi tevékenységre a fent megnevezett orszagos koz-
utak mentén hatésteriilet nem jelolhet6 ki (284/2007 (X.29.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekez-

dés), mivel zajtdl védend? teriiletet nem érint.

AZ ELOVILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBE-
VETEL BEMUTATASA

Teljes dokumentdcid a 6. sz. mellékletben — Bruckner Attila: ,,E16vilag-védelmi vizsgalat (Az
élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa) Ratot II1. - , ka-
vics” — védnevii banyatelken végzett banyamiivelés teljes kori kornyezetvédelmi feliil-

vizsgalatahoz”.

KOZEGESZSEGUGY

A munkavallal6k idészakos orvosi vizsgalatdnak meglétérdl a banyavallalkozé gondoskodik.
A munkaéltaté megfeleld munkaszervezéssel, a munkavégzéshez sziikséges egyéni (védosisak,
munkavédelmi kesztyli, munkaruha, bakancs) és kollektiv (csénak, csdklya, mentdmellény,
mentdéov) védoeszkozok biztositdsdval, a melegedOhelyen megfeleld higiénids koriilmények
megteremtésével gondoskodik a munkavallalok védelmérdl. Az id§jardsi viszontagsagok el-
len a szabadtéri munkahelynek mindsiilé banyaban a dolgozdkat megfeleld oltdzettel és vé-
doitallal 1atjak el. A dolgozok ivéviz ellatdsa kereskedelmi forgalomban kaphaté dsvanyviz

biztositasaval torténik.

A bénya csak nappali vildgossag mellett tizemel. Telepités esetén a banydban mindig tartz-
kodik gépjarmi, amellyel a legkozelebbi telepiilés — Ratot — 5 perc alatt elérhetd. A Banya-
torvény végrehajtasanak egyes szabdlyairdl sz6l6 20/2022. (1. 31.) SZTFH rendelet 33.§ (1)

bekezdés értelmében a kiilfejtéseket porartalom szempontjabol mindsiteni kell. A Veszprémi
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Béanyakapitanysag banyatelket megallapité hatdrozata szerint a banya mindsitése: nem porve-

szélyes.

V. RENDKIVULI ESEMENYEK

Az lizemelés sordn a banyaiizemben eddig rendkiviili esemény nem volt.
Havaria idején esetlegesen bekovetkezd kornyezetterheléseket a kornyezeti elemeknél tar-

gyaltuk.

VI. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

Levego — értékelés:

A tevékenység hatarérték alatti 1égszennyezést okoz a banyateriileten és annak kdrnyeze-

tében.

A banyiaszati tevékenység 1égszennyezésének hatdsteriiletei:

Letakaritaskor:
* Anyagkibocsatas (por) a tevékenység sordn:
o PMuo légszennyezése a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12c¢. ,,A” felté-
tele alapjan a banyatelek sz€1€tdl 43 [m]-ig terjed.

* Anyagkibocsatas (kipufogo gdz) a dizeliizemii gépekbdl a tevékenység sordn:

o NO2, CO légszennyezésre a tevékenység hatdsteriilete — 1 6rds dtlagolasi id6-
tartamra vonatkoztatva — a feliileti forrds geometriai kozéppontjatél a
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. ,,C” feltétele alapjan a banyatelek
sz€1étdl 27 [m]-ig terjed;

o SO0:1égszennyezése a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. ,,C” feltétele
alapjan a banyatelek szélét6l 26 [m]-ig terjed;

Mikodéskor:

* Anyagkibocsatas (por) a tevékenység soran:
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o PMuo légszennyezése a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12c¢. ,,A” felté-
tele alapjan a banyatelek sz¢1€t6l 77 [m]-ig terjed.

* Anyagkibocsatas (kipufogo gdz) a dizeliizemii gépekbdl a tevékenység sordn:
o NO2 légszennyezésre a tevékenység hatdsteriilete — 1 6rds atlagoldsi idGtar-
tamra vonatkoztatva — a feliileti forrds geometriai kozéppontjatdl a 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. ,,A” feltétele alapjan a banyatelek szEélétol
27[m]-ig terjed;
o SO0, CO légszennyezése a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. ,,C”
feltétele alapjan a banyatelek sz€l€tdl 26 m-ig terjed.

Végleges felhagyaskor:
* Anyagkibocsatas (por) a tevékenység soran:
o PMio légszennyezése a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. ,,C” felté-
tele alapjan a banyatelek sz¢1€t6l 23 [m]-ig terjed.

* Anyagkibocsatas (kipufogo gdz) a dizeliizemii gépekbdl a tevékenység sordn:

o NO2,S0:2 légszennyezésre a tevékenység hatésteriilete — 1 6rds atlagolasi id6-
tartamra vonatkoztatva — a feliileti forrds geometriai kozéppontjatél a
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. ,,C” feltétele alapjan a banyatelek
sz€1€tdl 26 [m]-ig terjed;

o CO Iégszennyezése a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. ,,C” feltétele

alapjan a banyatelek szélét6l 27 m-ig terjed.

A bényateriileti 1égszennyez0 forrastdl legfeljebb 87 [m]-es kornyezetben telepedhet meg

az iileped6 por idOlegesen a novényzeten.

A légszennyezés hatasteriiletével érintett ingatlanok:

Ratot (0102), (0111/2), (0113/1), (0113/4), (0124), (0125/25), (0125/30), (0125/33),
(0125/38), (070/5), (072/33), (072/45), (076), 0112/2, 0123, 0125/13, 0125/14, 0125/15,
0125/16, 0125/17, 0125/18, 0125/19, 0125/23 a, b, 0125/26, 0125/27, 0125/28, 0125/29,
0125/31, 0125/32, 0125/34 a, b, 0125/35 a, b, 0125/36, 0125/37, 070/16, 070/17, 070/18,
070/19, 070/20, 070/21, 070/22, 070/23, 070/24, 070/25, 070/26, 070/8, 072/46, 072/47,
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072/48, 072/49, 072/50, 072/51, 072/56, 072/61, 072/62, 072/63 c, a, 072/64 hrsz-u in-
gatlanok.

Gasztony (011), (012), (014), (016), (045), (050), (064/4), (07), (09/1), (09/2), 010/11,
010/21, 010/22, 010/25 a, b, 010/26 a, b, 010/27 a, b, 010/28 a, b, 010/29 a, b, 010/30 a,
b, 010/31 a, b, 010/32 a, b, 013/1, 013/2, 015, 017/2, 017/3, 017/7, 020, 049 a, b, 051/1,
051/3, 051/6, 051/7, 051/8, 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 06/9, 064/2,
064/5, 064/6, 064/7, 064/8, 08/1, 08/2 hrsz-u ingatlanok.

Levego — javaslatok:

* A banyat, az elérhetd legjobb technikdnak megfeleltetve miikddtetik, hogy abbdl a le-
hetd legkevesebb légszennyezd anyag keriiljon a kornyezetbe.

* A munkagépek szallitgjarmiivek felesleges jaratasat kertilik.

* A kiporzds mértékének csokkentése érdekében az iizemi szdllitasi utakon a kiporzast
szaraz id6szakban locsoldssal csokkentik.

* A banyaiizemen beliil 10 km/6ra sebességkorldtozas van érvényben, amely hozzajarul
a porkibocsatds csokkentéséhez.

* A munkagépekbdl szdrmazo kibocsatds csokkentése érdekében munkavégzés csak
megfelelé miiszaki dllapotban 1év6 és a kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleld
munkagépekkel torténhet.

* Az adsvanyi anyag szdllitdsa sordn a szdllitott anyag 4ltal okozott levegd terhelés meg-

el6z€sérdl gondoskodni kell, igy a széllitds sordn a rakoményt le kell takarni.

Viz - értékelés:

A teriilet a Magyarorszag 2021. évi Vizgylijto-gazdalkodasi terv szerint a Duna részviz-
gyijtéjéhez, valamint az Réba alegységhez tartozik.

A bényatelek a Voros-patak €s Lahn-patak vizrendszere és a Rdba (Lapincstol) viztest
vizgylijto teriiletén helyezkedik el.

A bényatelektdl E-ra ~0,35 km-re a Lahn-patak, ~0,48 km-re a Ratéti-patak, ~0,33 km-
re a Voros-patak, D-re a Réba foly6 helyezkedik el.

A banya felszin alatti viz &4llapota szempontjabol érzékeny teriileten fekszik, és a

219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a ,,2a” kategériaba tartozik
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(Azok a teriiletek, ahol a csapadékbdl szarmazé utanp6tlédds sokévi dtlagos értéke meg-
haladja a 20 mm/évet).

A talajviz a Magyarorszag 2021. évi vizgyljto-gazdalkodasi terve szerint a Rdba-Gyon-

gyos-vizgytjtdje sekélypordzus (sp. 1.3.1) viztesthez tartozik.

A teriilet alatti rétegvizek Magyarorszag 2021. évi Vizgylijt6-gazddlkodasi terve szerint

a Réba-Gyongyos-vizgylijtdje pordzus (p.1.3.1) viztesthez tartozik.

A banyatelek vizbazis védoteriiletét nem érinti.

Az ivovizkivételek védoteriiletei:
* Ivénc Korzeti ivovizbazis — becsiilt — tizemel 6 — banyatelek szé1étdl: ~3,3 [km]-
re DK-re
* (Csdkanydoroszl6 tavlati — védéidom — foldhivatali — ~4,3 [km]-re K-re
* Szentgotthérd teriileti vizm1 védéteriilete — becsiilt — tizemeld — banyatelek szé-

16t61: ~4,0 km-re EK-re fekszik

A banyat6 vizmindségét rendszeresen akkreditdl laboratérium 4ltal ellendrzik:
- Nyugat-dunantdli Viziigyi Igazgatésag, Vizvédelmi és Vizgyiijt6-Gazdalkodasi
Osztély, Vizvédelmi Laboratérium (NAH éltal NAH-1-1397/2022 szam),
- Gyo6r-Moson-Sopron Varmegyei Korményhivatal, Kornyezetvédelmi, Természet-
védelmi és Hulladékgazddlkoddsi Foosztdly, Kornyezetvédelmi Mérdkozpont

(NAH altal NAH-1-1275/2024 szam) akkreditélt vizsgédldlaboratérium.

A banya eddigi tevékenysége a felszini és felszin alatti vizek minéségére és mennyi-

ségére nem volt karos hatassal.

Viz - javaslatok:
* A bényatelek teriiletén a felszin alatti vizeket szennyezéssel, fertdzéssel veszélyeztetd
anyagot, hulladékot elhelyezni, tarolni tilos.
* A banyailizemben csak megfeleld miiszaki allapoti gépek ilizemeltethetok. A gépek

karbantartédsat, javitasat szakszerviz végzi tovabbra is.
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Hulladék — értékelés:
A munkagépeket szakszervizek szolgalata javitja és tartja karban. A keletkez6 veszélyes
hulladék a javitds és karbantartds utdn azonnal a szakszerviz szolgdltatas keretében zart

fém edényzetben elszdllitasra keriil a helyszinrdl.

A havaria soran esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a vonat-
koz6 225/2015. (VIIL.7.) Korm. R. 3.§ rendelet eldirdsai alapjén a veszélyes hulladékot,
a tobbi hulladéktdl elkiiloniilten a kdrnyezet szennyezését kizard zart edényzetbe gytijtik
0ssze, €s azonnal intézkednek a veszélyes hulladék begytijtésére jogosultsdggal rendel-

kezOnek torténd ataddsdra. Havéria a banya eddigi tizemelése alatt nem volt.

A bénya teriiletén tabldval tiltjdk mindennem hulladék lerakdsat, ha mégis illegalis hul-
ladéklerakas torténne, megprébaljak felderiteni az elkoveto kilétét, ill. intézkednek a hul-

ladéklerakoba torténd szallitasarol.

Az alkalmazottak étkezése és egyéb szocidlis tevékenysége sordn telepiilési szilard (kom-

mundlis) hulladék keletkezik.

A dolgozdk telepiilési jellegii szilard hulladékat miianyag tarol6 edénybe (kuka) helyezik,
amit alkalmanként a kozszolgéltatd elszéllit a térségi kijelolt hulladékkezeld létesit-

ménybe.

A keletkez6 kommunadlis szennyviz elhelyezését zart gylijtdben, konténeres WC telepité-
sével oldjak meg, aminek tartalmat idészakonként az arra feljogositott kozszolgaltatd a

legkozelebbi szennyviztelepre szallit el.

A banya rendelkezik banyaszati hulladékgazdalkodasi tervvel, amit a Magyar Banydszati
és Foldtani Hivatal, Veszprémi Banyakapitanysag hagyott jova a VBK/3631-10/201 1. ha-
tarozattal. A banyészat befejezését kovetden a megmaradt banydszati hulladékot a tajren-

dezés sordn hasznositjdk a banyateriileten.

Hulladék - javaslatok:
* Az eddig megszokott médon a dolgozok iddszakos kotelezd munkavédelmi oktatdsa
keretében a mentési terv ismertetésekor térjenek ki a rendkiviili események bekovet-

kezésekor fellépo kornyezetszennyezés esetén teendo intézkedésekre.
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* A gépek karbantartdsat, javitasit ezutdn is szakszerviz végzi.
* A keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizaré gyijtésérol, illetve érvényes
hat6sdgi engedéllyel rendelkezd gazdilkodd szervezetnek torténd atadasarodl to-

vabbra is gondoskodni kell.

Talaj, kozet — értékelés:

A teriilet mélyfoldtani felépitése a kozeli nagylengyeli szénhidrogén kutaté furdsokbodl
és a kiilonbozo geofizikai szonddzdsokbdl ismert. A Szentgotthard -1 szénhidrogén ku-
taté furdsban a paleoz6os alaphegységet 1485 [m]-ben érték el, a banyateriilet alatt vi-
szont mar 2500-3000 [m] mélységben huzddik. Az alaphegységre 1500-2000 [m] vastag
miocén, fOleg badeni (Szilagyi Agyagmarga Formacio) képzddmények telepiilnek. Az
alsé-pannon 600-700 [m]-es Osszletet homok, agyag, agyagmarga képviseli. A fels6
pannon vildgossziirke homok, homokos agyag és agyagmarga rétegek strii véaltakoza-
sabol all 950-1000 [m] vastagsdgban.

A haszonanyagot tartalmaz6 negyedkori 6sszlet vékony. A kutatdsok és a feltaras alapjan

az iszapos, agyagos fedOréteg vastagsiaga a banyatelek teriiletén 3,0 — 6,0 m. A felsé pan-

non agyag fekiire 3,0 — 8,0 m vastagsdgi homokos kavics telepiilt, amely genetikajat

nézve a Réba foly6 késé negyedkori, ill. 6holocén tormelékkiipja. A banyateriileten a

homokos kavicsos 0sszletben tektonikai nyomokra utal6 jeleket nem lehet rogziteni. Az

egykori medence aljzat egyenetlenségei szerint valtozik a kavicsosszlet vastagsaga.

A foldtani kozeget illegdlis hulladéklerakds, szemétbeszallitds szennyezheti. A banya
megkozelitési Utjan 1évo sorompd és a szemétlerakast tilt6 tablakkal védekeznek az ille-

galis szemételhelyezéssel szemben.

A munkagép varatlan meghibdsoddsa (havdria) esetén kozvetett médon iizemanyag, fa-
radt olaj szivaroghat a talaj és a kozettest felszinére.

Ilyen esetben a szennyezett kdzetanyag gyors eltdvolitdsdval, vagy karmentd és felitatd
anyagok (homok, perlit) idoben torténd alkalmazasaval teljes mértékben elkeriilhetd a
szennyezOdés tovaterjedése. A munkavédelmi és biztonsagi szabdlyok betartatdsaval a
varatlan tizemzavarok elkeriilhetdk, és egy tekintélyes mennyiségnek mondhat6 100 lite-
res szénhidrogén kifolyas eléforduldsa gyakorlatilag kizarhat6. Ha a havéaria mégis beko-
vetkezne a karmentés azonnali megkezdésével (utanp6tlodas megsziintetése, szennyezo-

anyag felitatdsa, talajcsere) az olajos szennyezddés legfeljebb 4-5 [m?] kiterjedésre és 1,5
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[m] lehatoldsra lokalizalhatd, majd felszamolhatd. Karmentesités elmulasztisa esetén a

szennyezddés dtadddhat a felszin alatti viz, és a levegd irdnyaba.

Talaj, kézet — javaslatok:

* Az eddigieknek megszokott médon a banyabiztonsagi szabdlyzatnak megfelelden a

banyatelek sarokpontjait 1dhat6 médon megjelolik, ezen feliil pontosan kitlizik és

megjelolik a tulbanyaszas elkeriilése érdekében a terviddszakban igénybevételre ter-

vezett teriiletet.

Zaj, rezgés — értékelés:

Osszefoglalva megallapithatd, hogy az iizemi zajterhelés hatésteriilete:

Megnevezés

Letakaritas idészakaban

Lam [dB]

45 dB

40 dB

Zajtol nem védendo kornyezet felé

Falusias lakéteriilet iranyaban

MezOgazdasagi te-
riiletek irdnyaba

Erd6 irdnyéba -
150 m széles

Erd6 irdnyéba -
30 m széles

Erd6 iranyéba -
50 m széles

Tavolsag

264 132 381 344
[m]
Maximalis kitermelési kapacitas idoszakaban
Lam [dB]
45 dB 40 dB
Megnevezés Zajtol nem védendo kornyezet felé | Falusias lakoteriilet iranyaban
Mezdgazdasagi te- | Erdo irdnyéba - | Erd6 irdnyédba - | Erdd irdnyaba -
riiletek irdnyaba 150 m széles 30 m széles 50 m széles
Tavolsag 390 176 558 505
[m]
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Végleges felhagyas idészakaban

Lam [dB]
45 dB 40 dB
Megnevezes Zajtol nem védendo kornyezet felé | Falusias lakoéteriilet iranyaban
Mezdgazdasagi te- | Erdo irdnyéba - | Erd6 irdnyédba - | Erdd irdnyaba -
riiletek irdnyaba 150 m széles 30 m széles 50 m széles
Tavolsag 178 103 258 232
[m]

A t4jrendezési tevékenység befejezését kovetden az tizemi zajterhelés megszinik.

A zajterhelés hatasteriiletét Ratot, Gasztony, Rabagyarmat telepiilések — nem egységesi-

tett — szabalyozasi tervének térképrészletén abrizoltuk.

Az iizemi zajterhelés hatdsteriiletével érintett ingatlanok:

Ratét 10/2, 13, 14/1, 14/2, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 25/2, 26, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 34,
35, 36, 37, 43/2, 49/1, 49/2, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/2, 60, 61, 62, 63, 64/19,
64/24, 64/25, 64/27, (11), (18/2), (48/1), (49/3), (59/1), 64/26, (65/2), 070/2, 070/3, 070/8,
070/14, 070/16, 070/17, 070/18, 070/19, 070/20, 070/21, 070/22, 070/23, 070/24, 070/25,
070/26, 072/46, 072/47, 072/48, 072/49, 072/50, 072/51, 072/56, 072/59, 072/60, 072/61,
072/62, 072/63 a, 072/63 c, 072/64, 099/2, 0112/2, 0115/1, 0115/3, 0115/5, 0115/6, 0120
a, 0120 b, 0120 ¢, 0120 d, 0121, 0123, 0125/13, 0125/14, 0125/15, 0125/16, 0125/17,
0125/18, 0125/19, 0125/23 a, 0125/23 b, 0125/26, 0125/27, 0125/28, 0125/29, 0125/31,
0125/32, 0125/34 a, 0125/34 b, 0125/35 a, 0125/35 b, 0125/36, 0125/37, (065), (070/5),
(072/33), (072/45), (076), (0102), (0111/2), (0113/1), (0113/4), (0114), (0122), (0124),
(0125/25), (0125/30), (0125/33), (0125/38), (0127) hrsz-a ingatlanok.

Gasztony 401/2, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,
464, 465, (364), (401/3), (427/2), 04/3, 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 06/9,
08/1, 08/2, 010/11, 010/21, 010/22, 010/25 a, 010/25 b, 010/25 ¢, 010/26 a, 010/26 b,
010/27 a, 010/27 b, 010/28 a, 010/28 b, 010/29 a, 010/29 b, 010/30 a, 010/30 b, 010/31
a, 010/31 b, 010/32 a, 010/32 b, 013/1, 013/2, 015, 017/2, 017/3, 017/4, 017/6, 017/7,
019/1, 019/2, 020, 046/1, 046/2, 049 a, 049 b, 051/1, 051/3, 051/5, 051/6, 051/7, 051/8,
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053 a, 061, 063/1, 063/2, 063/3, 063/5, 064/2, 064/5, 064/6, 064/7, 064/8, 064/9, (03),
(05), (07), , 09/1), (09/2), (011), (012), (014), (016), (018), (045), (048), (050), (052),
(060), (062), (064/4), (0106/2) hrsz-u ingatlanok.

Rabagyarmat 03/3 a, 06/1, 014/14, 0295/1, 0295/2, 0299/17, 299/18, 0321/1, 0321/3 b,
0321/6, 0321/7, (04), (013/1), (014/7), (014/15), (014/20), (0296) hrsz-u ingatlanok.

Az ingatlanok miivelési agat, szabdlyozdsi terv szerinti besorolésdt, a zajforras hatdsterii-
letén elhelyezkedd ingatlanok felsorolasat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A zajterhelés hatasteriiletét térképen dbrazoltuk (5.a., 5.b. sz. melléklet).

A szallitasi tevékenység a fentebb 1évo orszagos kozutak bel- és kiilteriileti szakaszén —

sz€Is6 esetben ,,A” alternativ szallitasi utvonal esetében legfeljebb 3.58 [dB], mig a ,,B”

alternativ szallitasi utvonal esetén_legfeljebb 3,01 [dB] zajterhelés novekedést okoz. A

banyészati tevékenységhez kapcsolodé szallitasi tevékenységre a fent megnevezett orsza-
gos kozutak mentén hatdsteriilet nem jelolhet6 ki (284/2007 (X.29.) Korm. rendelet 7.§

(1) bekezdés), mivel zajtél védendd teriiletet nem érint.

Zaj, rezgés — javaslatok:
* A munkagépek megfeleld karbantartdsaval, szervizelésével, a védoburkolatok ren-
deltetésszerli hasznélatdval a zajterhelés csokkenthetd.
* A munkagépek tehergépjarmiivek felesleges jaratasat keriilni kell.
* A gépkezelok a munkagép fiilkéjében védve vannak a zajartalomtdl. A munkagépe-

ket tizemelés kozben tilos 25 méteren beliil megkdozeliteni.

Elévilagvédelem hatasbecslési dokumenticié — értékelés:
Teljes dokumentdcid a 6. sz. mellékletben — Bruckner Attila: ,,E16vilag-védelmi vizsgalat
(Az élovilagra vonatkozé kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa) Ratot II1. —
,,kavics” — védnevii banyatelken végzett banyamiivelés teljes kori kornyezetvédelmi

feliilvizsgalatahoz™.

Elévilagvédelem — javaslatok:
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T4j- és élovilagvédelmi szempontbdl tervezett és javasolt intézkedések nem kiilonboznek
az érvényes kornyezetvédelmi miikodési engedélyben foglaltaktdl, melyek a kdvetkezok

(idézet a hatdsagi ligyiratbol):

* A vizszintsiillyesztéses technoldgiat tigy kell alkalmazni, hogy a banyatelek kor-
nyezetében 1€vo, természetvédelmi oltalom alatt 4ll6 vizes €él6helyeket érintéen
karos vizszintcsokkenés ne 1éphessen fel.

* A tijrendezés sordn, a felszin végleges kialakitdsdnal tigyelni kell arra, hogy a
banyatavakhoz kapcsolddé rézsiifeliiletek dolésszoge biztositsa a kétéltliek moz-
gasat.

* A tavakba csak 6shonos halfajok telepithetdk.

* A bioldgiai rekultivici6 sordn a novénytelepitéshez dshonos fajok hasznélhatodk,
lehetdség szerint olyan fajokat is kell telepiteni (madarcseresznye, berkenyék, fa-
gyal stb.), melyek az allatvildg szdmara véltozatosabb, értékesebb biotépot bizto-
sitanak.

* A banyatelek teriiletén beliil a mar rekultivalt teriileteken és a még miivelésbe be
nem vont teriileteken egyarant meg kell akaddlyozni az invaziv fajok elterjedését.

A felsorolt intézkedések megvaldsitdsa esetén az €16vilag értékei tovabbra is fennmarad-
nak, a bidnyamiivelési tevékenység megvaldsithatd, tdj-természetvédelmi szempontbdl
veszélyt és kockazatot a szomszédos Natura 2000 teriiletekre és az Orségi Nemzeti Park
védett teriileteire nem jelent.

A banyateriilet mlivelés utdni rekultivaciéja sordn banyatavak halézata jon 1étre, melyek
tagolt partvonald, szigetekkel rendelkezd, tdjhonos fajokkal fasitott tobbfunkcids kialaki-
tast kapnak. A tdjrendezést az egyes teriiletrészek, iitemek miivelésének befejezése utan
folyamatosan sziikséges megvaldsitani (parhuzamos rekultivacié). Az ily médon kiala-
kult tavak 6sszessége joval nagyobb bioldgiai aktivitast, értékesebb dkoldgiai viszonyo-
kat és kedvezobb tajképi hatdst eredményez, mint a nagyiizemi szantdkkal jellemzett je-

lenlegi kulturtaj.
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A banyaszati tevékenység hatasteriilete altal érintett ingatlanok (7. sz. mellék-

let):
Ratot 10/2, 13, 14/1, 14/2, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 25/2, 26, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 34,
35, 36, 37, 43/2, 49/1, 49/2, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/2, 60, 61, 62, 63, 64/19,
64/24, 64/25, 64/27, (11), (18/2), (48/1), (49/3), (59/1), 64/26, (65/2), 070/2,070/3, 070/8,
070/14, 070/16, 070/17, 070/18, 070/19, 070/20, 070/21, 070/22, 070/23, 070/24, 070/25,
070/26, 072/46, 072/47, 072/48, 072/49, 072/50, 072/51, 072/56, 072/59, 072/60, 072/61,
072/62, 072/63 a, 072/63 ¢, 072/64, 099/2, 0112/2, 0115/1, 0115/3, 0115/5, 0115/6, 0120
a, 0120 b, 0120 ¢, 0120 d, 0121, 0123, 0125/13, 0125/14, 0125/15, 0125/16, 0125/17,
0125/18, 0125/19, 0125/23 a, 0125/23 b, 0125/26, 0125/27, 0125/28, 0125/29, 0125/31,
0125/32, 0125/34 a, 0125/34 b, 0125/35 a, 0125/35 b, 0125/36, 0125/37, (065), (070/5),
(072/33), (072/45), (076), (0102), (0111/2), (0113/1), (0113/4), (0114), (0122), (0124),
(0125/25), (0125/30), (0125/33), (0125/38), (0127) hrsz-u ingatlanok.

Gasztony 401/2, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,
464, 465, (364), (401/3), (427/2), 04/3, 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 06/9,
08/1, 08/2, 010/11, 010/21, 010/22, 010/25 a, 010/25 b, 010/25 ¢, 010/26 a, 010/26 b,
010/27 a, 010/27 b, 010/28 a, 010/28 b, 010/29 a, 010/29 b, 010/30 a, 010/30 b, 010/31
a, 010/31 b, 010/32 a, 010/32 b, 013/1, 013/2, 015, 017/2, 017/3, 017/4, 017/6, 017/7,
019/1, 019/2, 020, 046/1, 046/2, 049 a, 049 b, 051/1, 051/3, 051/5, 051/6, 051/7, 051/8,
053 a, 061, 063/1, 063/2, 063/3, 063/5, 064/2, 064/5, 064/6, 064/7, 064/8, 064/9, (03),
(05), (07), , 09/1), (09/2), (011), (012), (014), (016), (018), (045), (048), (050), (052),
(060), (062), (064/4), (0106/2) hrsz-u ingatlanok.

Rabagyarmat 03/3 a, 06/1, 014/14, 0295/1, 0295/2, 0299/17, 299/18, 0321/1, 0321/3 b,
0321/6, 0321/7, (04), (013/1), (014/7), (014/15), (014/20), (0296) hrsz-u ingatlanok.

A tevékenység végzése kozben a havaria események bekovetkezésének valdszinlisége csekély.

Amennyiben mégis bekovetkezne, a kar rovid idon beliil felszamolhato.
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A feliilvizsgalat alapjan kimondhaté, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorol érez-

hetéen karos hatast a kornyezeti elemekre. A banyaszati tevékenység folytatasa kozben — véle-

ményiink szerint — technoldgiai valtoztatasra nincs sziikség, a tevékenység tovabb folytathato.

A miikodés kornyezetvédelmi szempontbdl megfelelo.

Kérjiik a Tisztelt Hatosdgot, hogy a banyaszati tevékenység folytatdsdhoz a kornyezetvédelmi muko-

dési engedélyt sziveskedjen megadni.

A Transzkavics Banydszati KFT. mint banyavallalkozé nyilatkozza, hogy a ,,Ratoét I1L. - kavics” ba-

nyatelken iizemel6 kiilszini banya teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalataval az alabbi

szakembereket biztam meg: Kappel Gizella, Berkes Sdndor és Bruckner Attila.

2024. december 20.

bdnyavdllalkozo

TRANSZKAVICS BANYASZATI KFT.
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VII. MELLEKLETEK

1. sz. melléklet:

2. sz. melléklet:

3.a. sz. melléklet:

3.b. sz. melléklet:

3.c. sz. melléklet:

3.d. sz. melléklet:

3.e sz. melléklet:

4.a. sz. melléklet:

4.b. sz. melléklet:

4.c. sz. melléklet:

5.a. sz. melléklet:

5.b. sz. melléklet:

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogosito engedélyek ma-
solata.
A feliilvizsgalt tevékenység helyszinrajza.

A ,,Ratét II1. - kavics” banyatelket megallapitéo banyahatosagi hata-

rozat

A ,,Ratét II1. — kavics” banyatelket médosité banyahatésagi hataro-
zatok (2000.)

A ,,Ratét II1. — kavics” banyatelket médosité banyahatésagi hataro-

zatok (2011.)

Ratot I1I. - kavics” védnevii banyatelken folytatott kiilfejtéses banya-
szati tevékenység kornyezetvédelmi miikodési engedélyének és zajki-

bocsatasi hatarérték hatarozata

A Ratét II1. - kavics banyaiizem miiszaki iizemi tervét jovahagyo ba-

nyahat6sagi hatarozat

,»Ratot III. — kavics” banyaiizem légszennyezési hatasteriiletei a leta-

karitas idoszakaban — térképen abrazolva.

,»Ratot II1. — kavics” banyaiizem légszennyezési hatasteriiletei a kiter-

melés idészakaban — térképen abrazolva.

,,Ratot II1. — kavics” banyaiizem légszennyezési hatasteriiletei a felha-

gyas idoszakaban — térképen abrazolva.

Ratot III. kavicsbanyaiizem zajterhelési hatasteriilete az Ingatlan-

nyilvantartasi térképen abrazolva.

Ratot II1. kavicsbanyaiizem zajterhelési hatasteriilete a Ratét, Gasz-
tony, Rabagyarmat kozség szabalyozasi terv térképrészletén abra-

zolva.
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6. sz. melléklet: Bruckner Attila — ,,Elgvilag-védelmi vizsgalat (Az élévilagra vonat-
kozé kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa) Ratot III. — ,ka-
vics” — védnevii banyatelken végzett banyamiivelés teljes kori kor-

nyezetvédelmi feliilvizsgalatahoz”.

7. sz. melléklet: A banyaszati tevékenység hatasteriiletével érintett ingatlanok jegy-

zéke.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KAPPEL
GIZELLA lgyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.01.08. 11.48.30

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZARVAS GIZELLA
Sziiletési hely: TATABANYA
Sziletési datum: 1954.09.06.

Anyja neve: KIS GIZELLA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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