
VÍZFÖLDTANI NAPLÓ

SZELESTE

Pulykatelep    JOMEKI TRIÓ Kft. 1. sz. kútja

Kútkataszteri sorszám K-8

Szöveg274: Nyilvántartási szám: e596/2023

Készítette: 
SZTFH Földtani Igazgatóság

Földtani Főosztály
Vízföldtani Osztály

1143 Budapest, Stefánia út 14.
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Kútkataszteri sorszám:

Nyilvántartási szám:

Balti magasság:

K-8

e596/2023

191,416 m

Vízföldtani  napló

Helység: Megye:

Pontos cím: Hrsz:

SZELESTE Vas

Pulykatelep 0122/9.

A vízkívétel célja: gazdasági célú egyéb

A vízjogi létesítési engedély száma:

Térképlapszám

A csövezett kút mélysége:

Fúrás közben elért mélység:

EOV koordináták:

X=

Y=

fok km

Végzés: 36800/5725-2/2023.ált.

---

501-21

221449,53

481990,38

304 0,40

58,00

58,00

m

m

Csőtető: 190,589 m

Fúrási 
eljárás

Száraz

Jobb 
öblítéses

Bal 
öblítéses

Fúróberendezés 
típusa és száma

Ismeretlen

m-től

m-től

m-től

m-től

m-ig

m-ig

m-ig

m-ig0,00 58,00

Helyi neve: JOMEKI TRIÓ Kft. 1. sz. kútja

Ismeretlen

Utólagos dokumentáció!

Földrajzi koordináták:

Vizikönyvi száma: ---

A vízföldtani szakvéleményt készítette: 

Hatóság: Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Rétegszelvény: Szeleste 0122/9 hrsz. 1. sz. vízkút 

Sor- Rétegmélység Réteg részletes leírása 

szám m - től m - ig 

1. 0,0 1,0 Feltalaj 

Világosbarna, gyengén kötött, homokos, recens növényi 

maradványos, közepesen meszes. 

2. 1,0 4,7 Homok 

Sárga, lazán kötött, finom-aprószemcsés homok, erősen meszes, 

kvarcanyagú, kissé csillámos. 

3. 4,7 13,9 Aleuritos agyag 

Szürkéssárga, közepesen kötött, erősen meszes. 

4. 13,9 17,0 Homok 

Szürkéssárga, laza, finom-aprószemcsés, kvarcanyagú, kevés színes 

ásvánnyal, közepesen koptatott, erősen meszes. 

5. 17,0 22,9 Aleuritos agyag 

Szürkéssárga, közepesen kötött, erősen meszes. A réteg közepe 

lazán kötött, erősen homokos.  

6. 22,9 25,5 Homok 

Szürkéssárga, laza, finom-aprószemcsés, kvarcanyagú, kevés színes 

ásvánnyal, közepesen koptatott, erősen meszes. 

7. 25,5 28,4 Aleuritos agyag 

Szürke, közepesen kötött, erősen meszes. 

8. 28,4 30,7 Aleuritos homok 

Szürke, laza, finom-aprószemcsés, kvarcanyagú, kevés színes 

ásvánnyal, közepesen koptatott, erősen meszes. A réteg enyhén 

aleuritos. 

9. 30,7 40,9 Aleuritos agyag, Agyagos aleurit, Agyag 

Szürke, közepesen kötött, erősen meszes, elszórtan enyhén 

csillámos. 

10. 40,9 44,0 Aleuritos homok 

Szürke, laza, finom-aprószemcsés, kvarcanyagú, kevés színes 

ásvánnyal, közepesen koptatott, erősen meszes. A réteg enyhén 

aleuritos. 

11. 44,0 50,2 Homok 

Szürke, laza, finom-aprószemcsés, kvarcanyagú, kevés színes 

ásvánnyal, közepesen koptatott, erősen meszes, kissé csillámos. 

12. 50,2 58,0 Agyagos homok 

Szürke, laza, finom-aprószemcsés, kvarcanyagú, kevés színes 

ásvánnyal, közepesen koptatott, erősen meszes. A réteg enyhén 

agyagos. 
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Rétegszelvény: Szeleste 0122/9 hrsz. 1.sz. vízkút 
Sor- Rétegmélység Réteg részletes leírása 

szám m - től m - ig 

0,0 m – 1,0 m-ig Holocén 

1,0 m – 25,5 m-ig Pleisztocén 

25,5 m – 58,0 m-ig Felső Pannon 

A rétegmintát meghatározta és a földtani kormegállapítást végezte: 

Major-Unyi Zsófia 

okl. hidrogeológus mérnök 

Az utólagos rétegsor a tárgyi kútban mért term. gamma aktivitás 

szelvényezés, valamint 190,0 m talpmélységű, Szeleste K-6 kat. 

számú kút alapján került meghatározásra. 
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I. Csövezési és szűrőzési adatok

A beépített béléscső adatai a terepszinttől mérve, összecsavart állapotban.

A beépített szűrőcső adatai a terepszinttől mérve (toldócső és iszapgyűjtő nélkül).

Toldócső a szűrőcső fölött:

Az iszapgyűjtő hossza:

3.

2.

1.

125 0,83 42,00

125 54,00 58,00

�

�

m-től

m-től

m-ig

m-ig

4. Tömszelencék:

Véglegesen kiképzett kút adatai

---

 (Itt kell  feltüntetni a szűrőcső védelmére beépített és visszahúzott védőrakatokat és a szűrőcsövet is.)

Anyag

Átmérő

külső belső

A béléscső pereme a 
terepszinttől mérve

felsőél alsóél

Visszahúzva

m-től m-ig
mm mm m m

KG PVC 160 150 0,83 18,00

KM PVC 125 115 0,83 58,00

Anyag
Átmérő

külső belső

Szitaszövet

anyag szám
mm mm

A szűrőcső pereme

felső alsó

m m

Szűrő
méret típus

mm név

KM PVC 115125 42,00 54,00 0,5 réselt
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II. Vízszolgáltatási adatok

A kitermelt víz hőfoka: 13,00 C

Talphőmérséklet: 56,00 m-ben 14,35

Összes CH  : 0,000 l/m

A legnagyobb vízhozamlépcső végén mért homoküledék: 0,000 g/m

Szivattyúzási órák száma összesen a béléscső beépítése után:

b) Gépi szivattyúzás:

c) Kompresszorozás:

d) Búvárszivattyúzás:

a) Kézi szivattyúzás:

3

óra

óra

óra

óra 50,00 100,00

-

-

-

-

l/min

l/min

l/min

l/min

Nyugalmi vízszint
a terepszint 

felett+  alatt - m.B.f.

m m

A kifolyó víz

magassága a 
terepszinttől

mennyisége

m l/min

vízszintsüllyedés 
a terepszinttől 

mérve

m l/min

mennyisége
Fajlagos 
vízhozam

l/min/m

31,93

34,55

33,14

50

100

75

16,89

17,92

17,99

-28,97 162,446

2023. november 22-én:

III. Mellékmunkák

Kavics      :� 1,00

* : Állandó üzemben max. kitermelhető

* 

mm

Saruzárás:

Talplezárás:

cement

menetes záróvég

18,00

58,00

m-ben

m-ben

Feltöltés:

2,00-

A szivattyúzással kitermelt víz

3

o

Co

3
4

�160 és 125 � csőrakatok között 0,83 m-tőlcementszig. 18,00 m-ig

fúrólyuk és végleges csőrakat közöttkavicsolás 18,00 m-től 58,00 m-ig

fúrólyuk és végleges csőrakat közöttcementszig. 0,83 m-től 18,00 m-ig
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IV. A vízföldtani napló tartalomjegyzéke

1. Helyszínrajz a kút körzetének 4 km2-es területéről 1:25000 méretarányban

2. Részletes helyszínrajz a kút körzetéről

3. Vízhozam diagram

5. Gáz - víz viszony vizsgálat

6. Vízvizsgálati eredmény

7. Mélységi vízvizsgálati eredmény

9. A kút végleges földtani és műszaki szelvénye

8. Geodéziai adatlap

1:10000 méretarányban

1 db.

1 db.

2 db.

1 db.

1 db.

- db.

1 db.

1 db.

10. Geofizikai mérések diagramjai

11. Egyéb mérési adatok:

Munka kezdete:

Munka befejezése:

2010 év

2010 év

Vezető fúrómester:

Kiállítás kelte:

Ismeretlen

Budapest 2024 február 1év hó nap,

Ismeretlen

Ismeretlen

Vlasics Péter

Pordán Viktória
geológus

műszaki vezető

Kozocsay Lajos

vezető geológus

kivitelező vállalat

telephelye

vízföldtani adatokat összeállította

ellenőrizte

V. Záróadatok Az utólagos dokumentációhoz az adatszolgáltatást Mihályka János okleveles geofizikus végezte
2024-ben.

4. Kútvizsgálatok:

A felsőrész-kiképzés: --- a mellékelt fényképen látható módon ---

3,0 55,7m-től m-ig 1 db.

Csövezési vázlat 1 db.

Áramlásmérés 1 db.-

Visszatöltődés-mérés 1 db.-

Kúthatékonyság 1 db.-
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A kiadmányozást javasolja: 
Dr. Szőcs Teodóra

osztályvezető 

Kiadmányozó: 
Dr. Falus György

főosztályvezető
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iGEO Földmérő Kft.

8041 Csór, Dózsa György utca 42.

+36306110427, igeo.foldmero.kft@gmail.com község

Munkaszám: 165-2023 Adatszolgáltatás: e-közmű

Helység: Megye:

A kút magassága: kútfej  190.589  fedlap  191.665  terepszint  191.416

A fúrás éve: 2010 Nyílvántartási száma:

Készítette: Kiss Iván

Csór, 2023. december 10.

SZELESTE

A munkavégző neve külterület

Fúrt kút helyszínrajza

VAS MEGYE

1sz. vízkút

SZELESTE

Fúrt kút helyének leírása: Szeleste, 0122/9 helyrajzi számú ingatlan

1sz. vízkút      

2.0x2.0 vb. aknában
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iGEO Földmérő Kft.

8041 Csór, Dózsa György utca 42.

+36306110427, igeo.foldmero.kft@gmail.com község

Munkaszám: 165-2023 Adatszolgáltatás: e-közmű

Helység: Megye:

A kút magassága: kútfej 190.589  fedlap 191.665  terepszint 191.416

A fúrás éve: 2010 Nyílvántartási száma:

Készítette: Kiss Iván

Csór, 2023. december 10.

VAS MEGYE

Fúrt kút helyének leírása: Szeleste, 0122/9 helyrajzi számú ingatlan

A munkavégző neve külterület

Fúrt kút helyszínrajza

SZELESTE

1sz. vízkút

SZELESTE

1sz. vízkút      

2.0x2.0 vb. aknában
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iGEO Földmérő Kft.

8041 Csór, Dózsa György utca 42.

+36306110427, igeo.foldmero.kftt@gmail.com község

Munkaszám: 165-2023

Helység: Megye:

BALTI MAGASSÁG (EOMA)

Y 481990.375 kútfej 190.589

X 221449.533 fedlap 191.665

terepszint 191.416

megye

község

meghatározta

dátum

Műszer típusa: CHC NAV i90pro GPS 3555237

Készítette: Kiss Iván

Csór, 2023. december 10.

1sz. vízkútNYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

SZELESTE

A munkavégző neve külterület

SZELESTE

Fúrt kút pontleírása

VAS MEGYE

A kút bemérését RTK GPS -szel végeztem, hálózatos RTK megoldással, a FÖMI által működtetett SGO_PRS3.2 elérési ponton.

EOV VETÜLET

2023. december 7.

Kiss Iván

SZELESTE

VAS MEGYE

Fúrt kút helyének leírása: Szeleste, 0122/9 helyrajzi számú ingatlan

öltöző

m
ű
h
e
ly

p
u
lyka

ó
l

beton burkolat

b
j

0122/9 hrsz 

6
.3

7
-

4.11
1sz. vízkút      

2.0x2.0 vb. aknában
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iGEO Földmérő Kft.

8041 Csór, Dózsa György utca 42.

+36306110427, igeo.foldmero.kft@gmail.com község

Munkaszám: 165-2023

Helység: Megye:

Készítette: Kiss Iván

Csór, 2023. december 10.

SZELESTE

külterület

Fúrt kút fotódokumentációja

A munkavégző neve

VAS MEGYE

Szeleste, 0122/9 helyrajzi számú ingatlanFúrt kút helyének leírása:

SZELESTE
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Vízhozamgörbe 
 
 
 

Helység:   SZELESTE Megye:  Vas 
 
A kút helyének leírása: Pulykatelep Hrsz.:  0122/9. 
 
    JOMEKI TRIÓ Kft. 1. sz. kútja 

 

 
 
 

 
Nyugalmi vízszint (+ –) :      -28,97   m 

 
Fajlagos vízhozam :      17,60   l/min./m 

 
 
A vízadó réteg helye: 40,90 m -től 44,00 m –ig anyaga: Aleuritos homok 
 
 44,00 m -től 50,20 m –ig anyaga: Homok 
 
 50,20 m -től 58,00 m –ig anyaga: Agyagos homok 
 
       m -től       m –ig anyaga:       
 
       m -től       m –ig anyaga:       
 
 

A fúrás éve:  2023            Nyilvántartási szám:   e596/2023 

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

0 25 50 75 100

H
 (

m
) 

Q (l/min) 
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Hely:

Kútszerkezet

Megnevezés:

Szeleste 0122/9 hrsz. 

 1.sz. vízkút

18,0 m

58,0 m

0,0 m

Ø160/150 mm
KGPVC irányrakat

palástcementezve

1-2 mm szűrőkaviccsal 
feltöltve 18,0 m-ig

Ø125/115 mm 
KMPVC béléscső

Talpzárás:
menetes végelzáró

cementzárás 0,0-18,0 m 
között

Nem méretarányos!

Ø125/115 mm
KMPVC

réselt szűrő
0,5 mm

42,0 m

54,0 m
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 Vízkútfúró és Javító Bt.  
 8151 Szabadbattyán, Barátság út 19. 

  

 ___________________________________________________________________________________________________ 

• mélyfúrás-geofizikai vizsgálat 

• műszeres kútvizsgálat 

• kútkamerás vizsgálat 

• vízföldtani napló beszerzése 

 

Adószám: 22024550-2-07 

Szöveges értékelés 

Kútvizsgálat 

 

Mérést feldolgozta és értelmezte: Mihályka János okl. geofizikus 

Mérés dátuma: 2023.11.22. 

Mérés helye: Szeleste 0122/9 hrsz. 1.sz. vízkút 

Talpmélység: 58,00 m      

    m-től m-ig Átmérő [mm] Anyag 

Csövezés: 

  

   

0,00 18,00 160/150 KGPVC 

0,00 29,00 125/115 KMPVC 

    

Szűrőzés1: 

  

42,00 54,00 125/115 
KMPVC 

réselt 

0,5 mm 

 

A kiképzett víztermelő kút vizsgálata céljából a kútban geofizikai műszeres vizsgálat, próbatermeltetés, valamint 

visszatöltődés-mérés történt. A mérési eredmények alapján a víztermelő kút állapotáról a következők mondhatók el: 

1. A mérések során elért legnagyobb mélység 56,7 m volt. A kút a geofizikai szondákkal ezen mélységig 

akadálymentesen járható volt. 
2. A béléscső belső átmérője 115 mm-nek adódott. A kút szerkezetileg megfelelő állapotban van, sérülések nem 

figyelhetők meg rajta. Az ellenállás mérés alapján 1 szűrőzött szakasz található a 42,0-54,0 m mélységközben. 

Az iránycső saruja a természetes gamma szelvény alapján került kijelölésre. 

3. A folyamatos hőmérséklet-, áramlás-, folyadék elektromos ellenállásmérés 75 l/p termeltetés mellett történt. A 

regisztrált értékek alapján fals vízbeáramlásra utaló jelek nincsenek. A talphőmérséklet 14,35 °C 56,0 m-en, a 

kifolyó víz hőmérséklete 13 °C. 

4. Az aktív szűrőszakasz teljes hossza 9,0 m. Az aktív szűrőszakaszban egy vízadó szinttáj különíthető el: 
 

Szűrő Beáramlási mélységköz [m] Hozamarány [%] 

1. 42,0-51,0 100 

5. A különböző hozamok mellett végzett termeltetés során a következő vízszinteket lehetett regisztrálni: 

Q [l/min] H [m] Depresszió 

[m] 

Qfajl [l/min/m] 

0 -28.97     

50 -31.93 2.96 16.89 

75 -33.14 4.17 17.99 

100 -34.55 5.58 17.92 

Az adatok alapján szerkesztett Q-H diagram a 1.sz. mellékletben található. 
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 Vízkútfúró és Javító Bt.  
 8151 Szabadbattyán, Barátság út 19. 

  

 ___________________________________________________________________________________________________ 

• mélyfúrás-geofizikai vizsgálat 

• műszeres kútvizsgálat 

• kútkamerás vizsgálat 

• vízföldtani napló beszerzése 

 

Adószám: 22024550-2-07 

 

6. 75 l/p hozamról való leállást követően a 2.sz. mellékletben található visszatöltődés görbét lehetett regisztrálni. 

7. A visszatöltődés görbe az MSZ 15298:2002 szabvány figyelembevételével, a Jacob-Cooper egyenes vonal 

módszer felhasználásával került értékelésre, és az alábbi eredmények adódtak: 

Transzmisszibilitás [m2/d]   32.94 

Szivárgási tényező [m/d]   2.75 

Kúthatékonyság [%]   98.98 

 

 

  
 

1.ábra Fotók a kútról és annak környezetéről. 
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1.sz. melléklet

Kútkapacitás-mérés

Szeleste 0122/9 hrsz.
Mérést feldolgozta és értelmezte: Mihályka János

okl. geofizikus

Mérés dátuma 2023.11.22

42.00

54.00

Szűrőhossz  [m] 12.00

Kúttalp  [m] 58.00

Nyugalmi vízszint  [m] -28.97

Q [l/min] H [m] Depresszió 

[m]

Qfajl [l/min/m]

0 -28.97

50 -31.93 2.96 16.89

75 -33.14 4.17 17.99

100 -34.55 5.58 17.92

Szűrőzés teteje 1 [m]

Szűrőzés alja 1 [m]

H = -0.0556*Q - 29.023
R² = 0.99

-35.00

-34.00

-33.00

-32.00

-31.00

-30.00

-29.00

-28.00

-27.00

0 20 40 60 80 100 120

H
 [

m
]

Q [l/min]

Szeleste 0122/9 hrsz. 1.sz. vízkút
Kútkapacitás (Q-H görbe)
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2.sz. melléklet

Visszatöltődés-mérés

Szeleste 0122/9 hrsz.
Mérést feldolgozta és értelmezte: Mihályka János

okl. geofizikus

t [min] H [m] Mérés dátuma 2023.11.22

0.1 -33.14 Talp [m] 58.00

1 -31.12 Aktív szűrőhossz [m] 9.00

2 -30.11 Szűrőrakat belső átmérője [m] 0.058

4 -29.72 Termelés [l/min] 75

6 -29.54 Üzemi víszint [m] -33.14

8 -29.49 Nyugalmi vízszint [m] -28.97

10 -29.35 Depresszió [m] 4.17

15 -29.25 Meredekség [m/ciklus] 0.6

20 -29.18 Transzmisszibilitás [m
2
/d] 32.94

25 -29.11 Szivárgási tényező [m/d] 2.75

30 -29.07 Kúthatékonyság [%] 98.98

Távolhatás [m] 94.02

-34.00

-33.00

-32.00

-31.00

-30.00

-29.00

-28.00

0.1 1 10 100

H
 [

m
]

t [min]

Szeleste 0122/9 hrsz. 1.sz. vízkút
Visszatöltődés mérés - Jacob-Cooper egyenes vonal módszer

nyugalmi vízszint

üzemi vízszint
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Mérést végezte:

Észlelő:

Mérés dátuma:

Mérés helye:

Tulajdonos:

Kúttalp:

Mérőműszer típusa:

Mérés típusa:

Mérést feldolgozta:

Mérést értelmezte:

Mérés kezdőpontja:

2023.11.22.

KGRRSP & KGC & KTRMQ

szűrőhely, term. gamma akt., bőség, hőm., foly. ellenállás, áramlás

58,0 m

Mihályka János okl. geofizikus

JOMEKI TRIÓ Kft.

Mihályka János okl. geofizikus

Mihályka János

Terepszinttől

Vízkútfúró és Javító Bt.

Barátság út 19.

8151 Szabadbattyán

Szeleste 0122/9 hrsz. 1.sz. vízkút

Depth

1m:200m

GR

0 150[API]

R-10

0 3000[ohmm]
R-40

0 3000[ohmm]

Hőm. Q=75 l/p

0 20[°C]

Áramlás Q=75 l/p

0 60[ford./p]

Foly. ellenállás Q=75 l/p

0 25[ohmm]

Átmérő

0 200[mm]

Kútszerk. Leírás

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

0,0-18,0 m
160/150 mm
KGPVC iránycső
palástcementezve

0,0-58,0 m
125/115 mm
KMPVC béléscső

0,0-18,0 m között
cementzárás

1-2 mm
szűrőkaviccsal
feltöltve 18,0 m-ig

42,0-54,0 m
125/115 mm
KMPVC
réselt szűrő
0,5 mm

27/28



Mérést végezte:

Észlelő:

Mérés dátuma:

Mérés helye:

Engedélyes:

Kivitelező:

Kúttalp:

Mérőműszer típusa:

Mérés típusa:

Mérést feldolgozta:

Mérést értelmezte:

Mérés kezdőpontja:

2023.11.22.

JOMEKI TRIÓ Kft.

KGRRSP

58,00 m

term. gamma aktivitás

Mihályka János okl. geofizikus

Mihályka János okl. geofizikus

Mihályka János

Terepszinttől

Vízkútfúró és Javító Bt.

Barátság út 19.

8151 Szabadbattyán

Szeleste 0122/9 hrsz. 1.sz. vízkút

Depth

1m:200m

Litol.GR

0 150[API]

Leírás
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12.0

14.0

16.0

18.0
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24.0

26.0
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32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

Homok

Aleuritos
agyag

Homok

Aleuritos
agyag

Aleuritos
homok

Aleuritos
agyag

Homok

Aleuritos
agyag

Aleuritos
homok

Aleuritos
agyag -
agyagos
aleurit

Agyag

Aleuritos
homok

Homok

Agyagos
homok
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