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teljes kord kornyezetvédelmi fellilvizsgalat
Dokumentacid

A dokumentacié a felllvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kovetelményeirél sz6l6 12/1996. (VIL.
4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletében meghatdrozottak és a Vas Varmegyei Kormanyhivatal

VA/KTHF/219-4/2024.szam0 hatarozataban foglaltak teljesitéséhez késziilt.

2025. januar
Koltai Balazs
VMMK 18-0446
SZKV-vf-le-hu-zr
sk.
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El6zmények

A Jomeki Trio Kft , Szeleste 0122/9 hrsz. alatti terlileten, jelenleg 4 tartastérben, 16000. db allat
ciklusokban pulykak nevelését végzi. A teriileten 6 db istalléépiilet talalhatd, melybdl jelenleg 4
istalloban nevelik a pulykdkat.

A telephelyen tovabbi fejlesztések tervezettek, igy még egy istallé feldjitdsa és korszerd
technoldgiaval kiépitése megvaldsul, az allattartasra alkalmassa tétel céljabdl. A korszer(sités,
valamint a tobbi tartastérben az allattartds az elérhet6 legjobb technikai technoldgiai
megoldasoknak megfeleld alkalmazéssal torténik. A korszer(sités/bévitést kovetGen a telephely
maximalis kapacitasa 20000 féréhely lesz.

A telephelyre a Vas Varmegyei Kormanyhivatal VA/KTHF/219-4/2024.sz4m0 hatédrozataban a
meglévé és a tervezett allatlétszam alapjan, a teljeskord kornyezetvédelmi fellilvizsgalati
dokumentaciénak a koérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6lé6 1995. évi LIll. torvény (a
tovdbbiakban: Kvt.) 75. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a kornyezetvédelmi felllvizsgalat
végzéséhez szikséges szakmai feltételekrél és a feljogositds maédjardl, valamint a fellilvizsgalat
dokumentiacidjanak tartalmi kovetelményeirél szélé 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu
mellékletében meghatarozottak szerint dsszeadllitott felllvizsgalat készitését és benyujtasat irta

eld.

Ez a dokumentacid a rendeletben és a rendelet mellékletében meghatarozottak szerint
tartalmazza a tervezett telephely kornyezetének ismertetését és a tervezett tevékenység
létrehozdsanak és lizemeltetésének kornyezeti hatdsait is, valamint részletesen ismerteti az

elérhet6 technika kdvetelményeinek valé megfelelést.

A dokumentacio az lGzemeltetd altal rendelkezésre bocsatott adatok felhasznéalasaval késziilt, a

hatdlyos jogszabalyok, és kornyezetvédelmi kdvetelmények figyelembe vételével.
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Altalanos adatok

A készit6 neve | Kornyezetgazdasz Kft.

A készit6 cime |9798 Jak Kossuth 37.

Felel6s vezet6 | Koltai Balazs ligyvezetd

Szakért6k

Koltai Baldzs SzakértSi engedély szama: VMMK 18-0446. @{/}M( q@t

Molnar Andras | Szakért6i engedély szama: SZ 039/2010. [ g

(3. AL

Az Engedélykéro fontosabb adatai:

Uzemeltetd fél megnevezése Jomeki Trio Kft
Az Uzemeltet6 fél cime 9622 Szeleste hrsz.:0122/9
Addszam: 25821143-2-18
A telephely cime 9622 Szeleste hrsz.: 0122/9
Teleplilés azonositd 33172

A telephelyen végzett tevékenység: Baromfitenyésztés TEOR 0147

Besorolds a 314/2005 (XI.25.) Korm.|6. Intenziv allattartd telep (amennyiben nem tartozik
rendelet 3.sz.melléklete szerint az 1. szamu mellékletbe
a) baromfi telepnél 100 szdmosallattdl broilerek

szamara

KUJ szdm

KTJ szam

Telephely jellemzéi

A major elhelyezkedése:
Szelest Vas Varmegyében nyugati részén, a Sarvari Jarasban fekv6kozség. Magyarorszag kistajainak
katasztere szerint a vizsgalt terlilet a Nyugat-Magyarorszagi Peremvidék nagytajon Gyongyods sik

kistdj tertletén helyezkedik el, amely alfoldies jellegl terllet
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A vizsgdlt terllet Szeleste Ny-ii hatdraban taldlhato, a tervezési hely magassaga ~192 mBf. A teru-
let felszine K-i iranyba, a kb. 1,5 km-re |év6 Kéris -patak felé enyhén lejt, igy kb. 25-30 m-rel van a

volgytalp felett.

Az dllattartd telepet mezGgazdasdgi termékfeldolgozé telephely és védberds besorolasu teriiletek

illetve egyéb telephelyek hataroljak.

A tevékenység helye, teriiletigénye

A telephelyen 1évé majorban 2016-t6l a Jomeki Kft pulykanevelést végez. Az allattartdst jelenleg 4
istall6épiletben végzik, tervezik az 5. épliletben a meglévéekkel azonos technoldgia kialakitasat,
allattartast. A telep tartdsi kapacitdsa 16000 férGhely, mely a fejlesztést kovet6en 20000
férGhelyre boviil.

Az ingatlan alapadatai:

Telek adatok:

Mlivelési ag: kivett terllet/major. Az ingatlan jelenleg major elnevezés(i , amin allattarto éplletek,
raktdrak és kapcsolddé épitmények épiletek helyezkednek el.

Telek teriilete: 40852 m?  Beépitett alapteriilet:8070 m?  Beépitési % 19,8 % ,kisebb, mint a
megengedett 30%

Beépitett és burkolt teriilet: 8070 m?+ burk: 5070 m?= 13140m?

Zoldfellleti mutatd % 78,2 % nagyobb ,mint a megengedett minimalis 30%

Tervezett fejlesztést kovetben: 5. istdlléépiilet atalakitdsa és korszer(sitése valdsul meg, mely
soran az épiletebe az elérhets legjobb technika elveinek megfelel6 korszerl technolégia kerl

beépitésre.

A |étesitmény EOV koordindatai: X:221449,Y:481990 — kut helye.
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VMEKH Foldhivatali Fdosztdly, Foldhivatali Oszidly 4,
Sarvir Kossuth tér 2, Pf. 24,

Nem hiteles térképmisolat - Teljes masolat

2020.04.20 14:54:34
Helyraje szam: SZELESTE kilterilet 122/9 Megrendelés sehm: 475445/6/2020

Méretarany: 1 : 4000
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Lechrer Nerpre

Telephely lizemelésére vonatkozé engedély:
Vas Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 36800/1000-9/2024.alt. fennmaradasi engedély

Vizikényvi szam: Ké6ris/149.

&y’

Telephelyen végzett tevékenység, események az el6z6 5 évben:

Mélyalmos pulykanevelés. Kapacitas: 4x 4000 fér6hely vegyesivaru el6nevelt pulykdk tartasara.
Tervezettt fejlesztés: 5.istalléépliletben allattartds azonos technoldgidval és kapacitassal.

Mélyfurdsu kut létesitése és fennmaradasannak engedélyeztetése 2023-2024 évben.

Feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

A telephelyen vegyes ivaru, el6nevelt pulykdk neveléséét végzik, Voliere  technoldgiai
megoldasokkal, mélyalmos technolégidval. A telephelyre az allatok betelepitése az el6készitett
istallokba torténik. Az istallok el6készitése a termelési ciklus évszaktdl és meteroldgiai allapottdl
flgg. Az inditdshoz télen istallénként 2500, nydron 1000-1500 kg (5 ill. 2-3 bala) szecskazott szalma

almot osztanak el a padozaton. Téli id6szakban az istallékat az el6készités és a ciklus els6

Oldal 7 / 52


mailto:kornyezetgazdasz@freemail.hu

Kornyezetgazdasz Kft Jomeki Tri6 Kft. pulykatelep

9798 Jak Kossuth u. 37 Szeleste Hrsz. 0122/9
kornyezetgazdasz@freemail.hu Felllvizsgalat
(20)9982493

napjaiban gdazinfrasugdrzékkal fltik. ( A fltés PB gdzzal , kis teljesitménnyel torténik, az éves
gazfelhasznalas kb.200 kg.) Az allatokat turnusonként kis eltérésekkel 15000-16000 db allat
mennyiségben, 5-6 hetes korban 1,9-2,5 sullyal, nagyjabdl 50-50% tojo-bak ivararannyal telepitik
be a 4 istalloba egyennletesen elosztva. A betelepités 1-2 nap iddszak alatt torténik. Az alomra 2 -3
napos rendszerességgel friss iztést terrtenek. A teljes nevelési ciklusban felhasznalt alom
mennyisége — évszaktdl fliggben — 40-50 bala.

Allats(ir(iség betelepitéskor

16000 db/ 4 db 80m*15m méretii istalléba (4800 m?) 3,33 db/m?

BAT utmutatd szerint 3,5-5 madar telepitése vegyesivaru esetén mar megfeleld.

A takarmdnyozds az istallok kozott elhelyezett 18 m3-es, 6 t takarmany befogadaséara alkalmas
Uvegszalas mlanyag silékbdl torténik az dnetetSkbe. A takarmanyigény az allatok fejlédésével
aranyosan né a nevelési ciklusban. A takarmdny Osszetétele, beltartalmi jellemz6i és
szemcsemérete a korszerd nevelési igényeknek megfelel6 min6ségl. Egy-egy nevelési ciklusban 4
fajta tdpot haszndlnak az allatok koratdl, sulyatdl figgben. Betelepitéstdl pulykaneveld I. tap kb. 8
hetes korig, pulykanevelG Il. tap 1-13 hetes korig, befejez6 prémium kb. 17 hetes korig, és ezt
kovetden befejezd erds tap.

Az allatok tartdsa az ivartdl fliggd. A tojokat 14-16 hetes korban, a kakasokat 19-23 hetes korban
szallitjak ki. A kiszallitds az azonos ivaru dllatok esetében is hosszabb id&szakban, valtozé
darabszamu szallitmanyokkkal torténik.

BAT utmutatd szerint az eétér§ ivard madarak kozos tappal takarmanyozasa megfelel§. A
takarmany min&ségében a teljes pulykatartasi ciklusra 6-8 takarmanyfazist jelél meg, elGnevelt
pulykdk esetében a 4 fazisu takarmanyozds megfelel6. A takarmdny hasznositds a BAT-ban
meghatdrozott irdnyszamoktdl a turnusjelentések alapjan nem tér el jelent6sen.

Az allatok itatdsa 2024 év szeptemberétsl sajat kutrédl torténik, Arion Il tipusu sulyszelepes
itatdkbdl. Az allatok vizigénye a nevelési ciklusban 0,3l/nap mennyiségrél kb. 1 I/nap mennyiségre
novekszik. A vizigény az idGjarastdl és az istallléklimatdl is fligg, akar 50-60%-os mértékben is
eltérhet. A telephely ivévizigénye betelepitéskor kb. 4,5 m3 /nap, a ciklus végén,( a kakasok
kiszallitdsdanak megkezdése el6tt) kb. 13 m3/nap.

Egy allatra szamitva a tojo kiszallitasi idejétdl fliggben 45-50 | vizet, a kakas 75-100 | vizet iszik meg.

Egy nevelési ciklus ivovizigénye 15000 allatra szdmitva 1000 m3.
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BAT szerint a vizigény jellemz6en a fentiekkal azonos, id6jarastdl és klima allapottdl flggéen
Iényeges eltérések lehetnek.

Az ivévizhez adagolva idészakosan vitaminokat és savanyité szert adagolnak Lonacid szerves sav
keveréket cseretartdlyos kiszerelés(i oldatbdl gydgyszeradagoldval adjak az ivévizhez. A viz
savanyitdsdhoz az utolsé ciklusban 280 | vegyszert haszndltak fel. BAT-ban szerepl6 eljaras.

Az istdllléklima vezérelt teljesitményl ventildtorokkal és sziikség esetén parasitd hlitéssel van
kialakitva. A vezérlés a h&mérséklet mérésén alapul, id&szakosan torténik a levegd
paratartalmdnak ellenérzése. Egy-egy istallléba az oldalfalon egyenletesen elhelyezett 6 db
14200 m3/h és 3 db 9200 m3/h teljesitmény(i ventildtor biztositja. A h(tés vizigénye erésen
hémérsékletfiggs, 30°C hémérséklettl 1-5 m3/nap mennyiségli. Légaram 112800 m3/h,
altaldanosan nem haladja meg a BAT-ban megadott 3 m/s értéket. A minimum hémérséklet
biztositasa gazinfraval torténik.

Az allatok kitelepitését kovetben tisztitds, takaritas, fertStlenitést végeznek. A takaritas elsé
fazisdban szaraz és vizes takaritds torténik, mely soran az istallétragydhoz hasonld, azzal egyitt
kezelhet6 tragya keletkezik. Ezt kbvetGen Virocid fert6tlenit6szerrrel kodképzéssel fertGtlenitenek

az isttallokban. A takaritdshoz hasznalt viz ciklusonként 10 m3, fret6tlenitd szer 10 I/istallo.

Keletkez6 termékek, melléktermékek, hulladékok

A leadott allatok sulya tojok esetében atlagosan 9 kg, kakasok esetében 20 kg.
Melléktermékek:
Elhullott dllatok darabszamra vetitve jellemz&en < mint 3%, ~ 2000kg/turnus
Tragya: irdnyszamok: 1000 kakas 790 kg/hét; 1000 tojé 330 kg/hét;
Keletkezés: 16000 allat/ turnus, tojo 9,5 hét, kakas 15 hét tartas
94,8t+25 t 120 t/ciklus

Telephelyi adatok: éves keletkezés atlagosan 250 tonna, az elméleti szamitott adatokhoz hasonlé.

Hulladékok:
A pulykatartds technoldgidbdl gyakorlatilag csak termékek és melléktermékek keletkeznek.
Hulladékkategdriaba a felhaszndlt anyagok csomagoldanyagai tartoznak. Ezek mennyisége éves

szinten 50 kg nagysagu.
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Turnus szint{i anyag termelés 2023-24 évi turnusadatok alapjan

Betelepités Kitelepités /Kiszallitas
Kor | db kg Kor db kg kg/db
Tojo 42 |7687 | 15351 15 7600 | 68143 9,0
Kakas 42 |7692 | 16662 20 7268 | 148907 20,5
Osszes |42 | 15379 | 32013 17,5 14868 | 217050 14,6
Elhullas | 511 2500 5
Felhasznalt anyagok a termelésben
Megnevezés Mennyiség
Takarmany kg minimalis t/hét maximalis t /hét
Pulyka neveld | 78103 16 27
Pulyka nevel§ II. 137640 22 38
Pulyka nevel6 Il.+bef. Prem. 128593 30 42
Pulyka befejez6 I. 142200 28 32
Pulyka befejezé II. 9240
Osszesen: 495777 16 42
Alomszalma 50 béla; 25 t betelepitéshez alomfrissités
10t 15t
Ivéviz 1000 m3 33,5 m3/hét 90,6 m3/hét
Lonacid ( ivéviz savanyitd) 280 |
Vitaminok 1,5 kg vagy 10 | valtozo készitmények, alutasakos
vagy 5 l-es kiszerlésben
Virocid fertétlenit8szer 401 10l-es kiszerelésben

Egyéb hulladékok: nem rendszeresen keletkezé eseti hulladékok. Karbantartasbdl keletkezé fém

és miUianyag , beruhazdsok idGszakdaban épitési, bontasi hulladék a beruhdzastél fliggéd

mennyiségben és mindségben. Ezeket a szakmunkakat kiils6 szervezetek végzik.

A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, ellendrzések, engedélyek
A tevékenységrdl az intenziv allatartas és élelmiszertermelés részére torténd alapanyagtermelésre

vonatkozd részletes nyilvantartasokat vezetnek. A termelési ciklusok teljesitményét
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turnusértékelési jegyz6konyvben foglaljak 6ssze. Az utolsé lezart ciklus értékelése a mellékletben
van. A felhasznalt takarmanyok, talalék kiegészit6k, orvosi ellen6rzések, minéségi bizonylatokkal

és dokumentumokkal, atvételi és ataddsi bizonylatokkal igazolhatok.

Kornyezetvédelmi ellenérzés 2024 aprilis 12-én volt a telephelyen, a felllvizsgdlat az ellenérzésre
hozott intézkedésre késziil.

A telephely vizellatdsa 2024 szeptembertSl rétegvizre telepitett sajat kutrdl torténik. Az
elfogyasztott vizmennyiség 1200 m3/turnus. Egy istdlléban 50 db itaté talalhatd. A vizfogyasztas az
allatok névekedédével ndvekszik, kezdetben 4,2 m3/nap, turnus végén 13 m3/nap

A kut vizjogi fennmaraddsi engedélye: Vas Varmegyei Katasztréfavédelmi ligazgatdsag
368000/1000-9/2024. (2024 06.21.), vizikbnyvi szam: Kéris/149. Engedélyezett vizmennnyiség:
1310 m3/év.

Fold alatti és felszini tartalyok, vezetékek és atfejtések helye, Gizemeltetése

A telephelyen kiépitett vizvezeték és elektromos halézat van. A vizellatas sajat kutrdl vagy a
vizkdzm(rdl torténhet. A két ag kilon van valasztva, a kutviz kézm(ihaldzatba jutdsa kizart. A
telephelyen cserélhet6 patronos ivovizlagyitast végeznek. Az ivévizhez id6szakonként vitaminokat

és savanyitd anyagot adaglonak gyégyszeradagoldval.

A takarmanyt a szallité jarmdvekrdl zar trendszerben, csévezetéken fejtik at az épuletek melletti
silokba.

A tragya az éplletekbdl kozvetlenil a szallitdjarmmidvekre van felrakva, és a szerz6dott partner
elszallitjia hasznositdsra vagy tragyatdaroldba. A szocidlis szennyvizgyljt6 a telepphellyel
szomszédos hrsz.:0122/10 terileten van. Az elhullott allatokat az istalléépiletek mellett miianyag
kukakban gydjtik, a telephely ENY-i sarkandl kialakitott kiviilrél Girithetd hullatarolébdl szallitja el az

ATEV. Egyéb fold alatti vagy felszini vezeték, tartaly a telephelyen nincs.
A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetSleg jelentkezd kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatdsa

A telephelyen végzett tevékenység kornyezeti hatdsai az intenziv allattartasra jellemzé
kornyezetterhelés. Az allattartds — allategészségligyi és jarvanymegel6zési okokbdl — zartan,

éplleteken belil torténik. Folyamatos terhel6 hattdsa az istallok szell6ztetésébdél adddo diffuz
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légszennyezés és zajterhelés, a szdllitdsokbdl ered6 szakaszos, a telephelyen és a szallitasi
utvonalakon jelentkezG légszennyez6 és zaj hatas.

A keletkez6 tragya a mez6gazdasagi termelésben hasznosan felhaszndlhatd, a talaj minGségét
javitd, nem terhel6 anyag. Terhelést a telephelyen belll és kdrnyezetében kozvetleniil csak a
kitermelése és felrakoddasa id6szakaban jelentkez6 légszennyez6 hatds okoz.

A telephelyen az istallékon és épiileteken kiviil anyagtdrolds nincs, talaj, talajterhel6 hatas nem

jellemzé.

Leveg6 terhel6 hatas

A létesitmény, illetve technoldgia légszennyez6 forrasai
A telephelyen folytatott tevékenység leveg6be kibocsatdst eredményezd6 technoldgiai fo-

lyamatai az alabbiak:

Technoldgiai

Keletkezés

Forras Levegd terhel6 anya
folyamat helye g yag
Allatok tarta- | Istallokban . s , CO,, szilard (por), blzalkotd ve-
Elszivé ventilatorok valto- .. . g s
sa gyuletek; ciklus elején flistgdzok

z6 mértékl kibocsatasa

Tragya rako- Istallékban | Tragya feliilete istalléban, Blizalkotd vegylletek

dasa gépjarmdlvon

sy 1 e s

Szallitasi ut- | Allatok be és kiszallitasa,

vonalon takarmanyszallitasa, tra-

gyaszallitas kipufogdkon,
rakfellleten

Kipufogdgazok, szilard(por),bliz

Szallitas

A forrdasok minden esetben diffuz forrasnak mindésithet6ek. A kibocsatas id6ben nagy
mértékben valtozé. A szallitds az évi 2-3 alkalommal 2 nap alatt végzett betelepités, rész-
letekben, napi 1-3 fuvarral torténd kitelepités, valtozoé slrlséggel to6rténé takarmanyszal-
litds, ATEV elszallitas, valamint a tragyakiszallitas id6szakaban 1-3 napos ciklusban 5-6 fu-
var/nap kozepesen nehéz mez6gazdasagi utanfutds jarmlivel. A nevelési idGszakban heti
1-3 fuvarteljesités 20-40 tonnas tehergépkocsival, napi 1-2 személy gépkocsimozgas. Az
elhullast az ATEV széllitja el korjaratos fuvarral, ezért nem okoz forgalom ndvelést a te-
lephelyen kivdil.

A telephely 350 m-es bek6t6 uttal csatlakozik a 86115 szammal azonosithaté Nagyszeles-

te bekotd Utra (ANF 533; nehéztehergépjarm(i: 50), mely 214 m tdvolsagban a 86.szamu
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77 7

masodrend(i f6utra kot be (ANF 2784; nehéztehergépjarm(i: 222). A 86.sz. masodrend(i
féut Szeleste f6utja, mely 1 km-es tavolsagban Ossze van kotve az M86.szamu f6kozleke-
dési uttal. A telephely kiszolgdldsdhoz sziikséges forgalmi terhelés a szallitasi napokon
sem jelent értékelhet6 mértékil forgalomnodvelést az Utvonalon. A tragyakiszallitast a la-
kott terlleteket, elkeriil6 mez6gazdasagi utakon, megfelels takarassal végzik.

A tablazatban szerepl6 technoldgiai folyamatok kozil a szallitasi folyamat, napi 1 fuvar
nehéztehergépjarmlivel, a telephely tertletén 6sszességében 1 km/nap kozlekedési telje-
sitmény, szildrd burkolatu utfellleten, a kibocsatott kipufogd gazok és felvert por a telep-
hely teriletén kivil érzékelhet6 valtozast — a szallitéjarmlivek elhaladdsanak id6pontjan

kivil- nem okoz.

A létesitmény kibocsatasainak forrasai

Az 3dllatok életfolyamataibdl szarmazé hé a légteret melegiti, az istdlld légterét a
légzésbSl és a tragyabdl szarmazd szennyezGanyagok terhelik. A megfelel6 légtér
folyamatos légcserével biztosithatd. Nyari id6szakban — amikor a bevezetett leveg6
melegebb, az épllet szerkezeti elemein fellép6 héveszteség kisebb, - nagyobb légcserét
kell biztositani. A nagyobb légcsere és hémérséklet a tragya és egyéb parolgasat
intenzifikdlja, a beadlld egyensulyi viszonyokat megvaltoztatja. A légcsere mértéke a
ciklusokon belil az allatok névekedésével ardnyosan n6. Mivel az dllatok igényei miatt a
hémérséklet mellett a paratartalom és a légtér NH3 koncentracidja is meghatarozo
tényezb az elszivas mértéke a kibocsatast is meghatdrozza.

A masik kevésbé jelent6s tényez6 a tragyaval kapcsolatos nyitott terlleten végzett
mozgatasi tevékenység. A telephelyen belll a tragya kihordasa okoz emissziét.

A tevékenység évi 2-3 alkalommal okoz terhelést.

A technoldégiabdl, intenziv allattartasbdl levegét terhel6 kibocsatasok okszerlien
keletkeznek és mennyiséglik, mértékilik is a termeléssel aranyos. A telephelyen a m(szaki
megolddsok a technoldégiai kovetelményeket magas szinten biztositjak, a biztonsagos
Uzemelést és ellendrizhetéséget lehetévé teszik. Ez nyomon kovetheté az istallék
elhelyezése, a megkozelitési bekotbut, a belsé uthaldzat és teriiletek megoldasanal, és az
istallok bels6é technikai megolddsainal, a szell6zésének kialakitdsanal alkalmazott

ventildtorok, valamint az etet6 és itatdé rendszer kialakitasanal is.
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Az allattartas, élelmiszer alapanyag termelés, nem oldhaté meg a leveg6t terhel6 hatdsok
nélkll. A telephelyen a kornyezeti elemekre vonatkozé kibocsatasok az elérhet6 legjobb
technolégia elveinek megfelel6 alkalmazdsa, valamint az alkalmazott Gzemi fegyelemmel

és kontrollal biztositva, a technolégiabdl indokolt szinten van.

Levegdltisztasagvédelmi hatasteriilet

A levegé védelmével kapcsolatos szabalyok zomét a 306/2010. (12.23.) Kormanyrendelet
tartalmazza. A leveg6 védelmének a megitélés szempontjabdl kivonatolt altaldnos szabalyai a
rendelet alapjan a kovetkezdk:

3. § A levegGvédelmi kovetelményeket az orszdgos és regiondlis kornyezetvédelmi, illetve
tdrsadalmi, gazdasagi programok, tervek, a teriletfejlesztési, teriilet- és teleplilésrendezési tervek,
telepulésfejlesztési  koncepcid kidolgozdsa soran, valamint a helyi 6nkormanyzatok
kornyezetvédelmi programjaiban, a gazdalkodd szervezetek terveiben és a m(iszaki tervezésben
érvényesiteni kell.

4. § Tilos a légszennyezés, a diffuz forras kornyezetvédelmi kdvetelményeknek nem megfelel
mUikodtetése miatt fellép6é levegbterhelés, valamint a leveg6 lakossdgot zavard blizzel vald
terhelése, tovabba a levegd olyan mértéki terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

5. § (1) A légszennyezl forrds létesitésekor és miikodése soran levegévédelmi kdvetelmények
megallapitasa és alkalmazasa szlikséges.

(2) A levegbvédelmi kovetelmények teljesiilését a légszennyez6 forrds lzemelése sordn a
hatasteriileten biztositani kell.

(3) A bz kibocsatassal jard kornyezeti hatdsvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a blizterhel6nek védelmi dvezetet
kell kialakitania.

(4) A terileti kornyezetvédelmi hatésag a (3) bekezdés szerinti védelmi 6vezet nagysdgat — a
kornyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb
teljesitmény-kihaszndlas és kedvezé6tlen terjedési viszonyok (kilondsen az uralkodd szélirany,
idGjarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a véd6elemek és a védendé teriletek, épitmények
figyelembevételével — a légszennyezd forras hatdratdl szamitott, legaldbb 300, legfeljebb 1000

méter tavolsagban lehatarolt tertiletben hatdrozza meg.
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(5) A teriileti kornyezetvédelmi hatésag a védelmi dvezet kijelolése sordn a (4) bekezdésben eldirt
300 méternél kisebb tavolsagot is meghatarozhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatasterilet
és valamennyi leveg6védelmi kdvetelmény teljesiil.

(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti védelmi oOvezetet ugy kell kijelélni, hogy abban nem lehet
lakdépilet, GdilGéplilet, oktatdsi, nevelési, egészségligyi, szocidlis és igazgatasi épllet, kivéve a
telepitésre kerilg, illetve a mas miikods légszennyezd forrasok mikodésével 0Osszefliggd
épitményt.

(7) A védelmi 6vezet kialakitasaval kapcsolatos koltségek a blizterhel6t terhelik.

(8) A védelmi ovezet fenntartdsaval kapcsolatos koltségek a blizterhel6t terhelik. Ha a védelmi
Ovezetet mads hasznositja, akkor a hasznositott terilet tekintetében a fenntartasi koltségek a
hasznositét terhelik.

A levegé min@ségi elbirdasok alapjan Az egészségligyi hatarérték, a riasztdsi kiiszobérték, a
tdjékoztatdsi kliszobérték, a tlréshatar, a célérték, valamint a kritikus szint értékei a kornyezet-
egészségligyi és kornyezetvédelmi, illetve az egyéb szakteriileteken folyd tudomanyos kutatasok
legljabb adatai és a méréstechnika terliletén elért eredmények figyelembevételével a
levegGterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeir6l sz6l6 jogszabalyban keriilnek megdllapitdsra és legaldabb haromévenként
felUlvizsgdlatra.

Magyarorszag terlletén a leveg6terheltségi szintet és a légszennyezettségi hatarértékek
betartasat az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat (a tovabbiakban: OLM) vizsgalja.

A leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott kibocsatd forrasok kibocsatasi
hatarértékeirél a 4/2011. (1.14.) VM rendelet rendelkezik. A jogszabaly 4.§ (1) bekezdésének
rendelkezése szerint a rendelet 1. szamu mellékletében szerepl6 légszennyez6 anyagokra - a
paragrafus (3) bekezdésében foglaltak kivételével - a légszennyezettség abban meghatarozott
egészségligyi hatarértékeit kell alkalmazni az orszag egész teriletére.

Az egyes — tevékenységre jellemz6 - légszennyez6 anyagok leveg6terheltségi szint egészségligyi

hatarértékei, és tervezési iranyértékei a kovetkezGek:

Légszennyezd Veszélyes- |Hatarérték (mg/ m3)

anyag ségi oras 24 o6ras éves
Kén-dioxid M. 250 125 50
Nitrogén-dioxid Il. 100 85 40
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Szén-monoxid . 10.000 5.000* 3.000

Szallé por (6sszes) |l 100 50

Tervezési irdnyértékek
Ammoania I, 200 100

Kén-hidrogén Il 8 8

A jellemz6 leveg6hasznalatok hatasa

A technoldégiai folyamatok kozil a szallitasi folyamat a szallitéjarmlvek elhaladdsdanak
id6pontjan kiviul a telephely teriletén kivil valtozast nem okoz. A telepi bek6t6ut szakasz
kivételével a megkozelitési utak forgalma nagysdgrenddel haladja meg a telephely
okoz.

A telephelyen az ut kialakitasa egyszerre egy tehergépjarmi kézlekedését vagy toltését-
Uritését teszi lehet6vé. A telephelyen belil a gépjarmU(vek csak lassan kézlekedhetnek. A
tapszallitd tehergépjarmdvek Uritése kb. fél 6rat vehet igénybe egy-egy gépjarmiinél. Az
allatok be -és kiszallitdsa, tragyaszallitds rakodasi idGszakdaban a gépjarmivek nem
Uzemelnek.

Egy tehergépjarmi tGzemelése 10 km/h-t nem meghaladd sebességnél 25-30 g/h CO, 8-
10g/h NOx, <0,5g/h SO,, és <3,0 g/h korom kibocsatassal jar. Ezek a mennyiségek
kozlekedés kozben az uUtvonal hosszaban, a silok toltésekor eloszlanak, kimutathato
mértékld szennyezd, terhel6 hatasa a telephelyen vagy a kozlekedési uton nem lesz. A
masik tényez6 a tragydval kapcsolatos mozgatasi nyitott teriileten végzett tevékenység. A
felrakodast kovet6en a tragyat ponyvazott jarm(vel szdllitjdk ki a telephelyrél. A

szallitasbdél adddoé blizhatas elhanyagolhaté.

Az allattartasbdél szarmazé hatds az allatok szamaval, kordval és a klimatikus viszonyok
beallitasahoz szikséges szell6zési allapotoktdl flgg. Az istdllékban az allatok részére
mindenkor optimalis hEmérsékleti, paratartalmi és Osszetétell klimat kell biztositani. Az
ennek eléréséhez szikséges légcsere a bearamld levegé energiatartalmatodl
(hémérsékletétdl) fugg. Az allatok életfolyamataibdl szarmazé hé a légteret melegiti, igy

ez a légtér hémeérsékletét noveli. Nyari id6szakban — amikor a bevezetett levegb
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melegebb, az épllet szerkezeti elemein fellép6 héveszteség kisebb, - nagyobb légcserét
kell biztositani. A nagyobb légcsere és h6&mérséklet a tragya és egyéb parolgasat
intenzifikalja, a bedllé egyensulyi viszonyokat megvaltoztatja. Mivel az dallatok igényei
miatt a h6mérséklet mellett a paratartalom és a légtér NHs koncentracidja is meghatarozé
tényezb az elszivas mértéke a kibocsatast is meghatarozza.

Az istalloklimak szabdlyozasa a bels6é légtér a BAT technikdban meghatarozott
leveg&mindséget biztositja. A BAT a pulykaistalléban maximalis értékben 25ppm NHs3,
2500 ppm CO3, és 20 ppm CO koncentrdaciot javasol. Figyelembe véve az egészségligyi és
tervezési koncentracidkat, ( NHs esetében 100 mg/m3, CO esetében éves szinten is 3000
mg/m?3) megallapithatd, hogy légszennyezés szempontjabdl az NHs és a CO tartalom nem
lehet a hatasteriilet meghatarozé eleme, hatarértéket meghaladd kibocsatdsa nem
valdszinlsithetd.

A telephely bliz szennyezésére mérési adatok nem dllnak rendelkezésre. A bz
mértékegysége a szagegység/m3 mértékegység, mely azt fejezi ki, hogy az értékelendd
koncentracié hanyszorosa annak a koncentraciénak, melyet egy atlagos szaglassal
rendelkez6 egyén érzékel. A szagintenzitds a fizikailag szadmithatd koncentracié érzékelt
hatasa a szamitott értékkel exponencialis kapcsolatban van. Tovabbi megitélési eltérést
okozhat, hogy a tobb Osszetevé6t tartalmazé szaghatds nem additiven all 6ssze az egyes

alkoték koncentracidja alapjan. Az alabbi tablazat tajékoztatast ad a szag megitélésére:

Olfaktometriaval meghatarozott

Szager(@sség
szagegység
<5 Igen gyenge
5-10 Gyenge, csekély
10-50 Kifejezett,
50-100 Erés
100-500 Igen erés

A kibocsatott szennyez6anyagok mennyisége az allomanyi létszam, a tartdsi, szell6zési
koérilmények fliggvénye. A szell6ztetés igénye, intenzitdsa er8sen fligg a kilsé
hémérséklett6l és paratartalomtdl. Mivel a szabdlyozas az istalléban a hémérséklet

alapjan torténik, a téli igény a nyari id6szak kb. felét teszi ki. A légcsere biztositja az istalld
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légterében a szennyez6anyagok koncentraciéjat — NHs, CO, CO, az dllatok

élettevékenységéhez sziikséges O, koncentraciot. A szell6ztetés végzi a tragya szaritasat
is. Télen a hidegebb, kisebb nedvesség tartalmu leveg6 kisebb dramlasi térfogat mellett is
nagyobb mértékben szaritja a tragyat. Nyaron a kibocsatas novel6 tényez6je az allatok
intenzivebb kibocsatdsa. A légcsere mértéke, a hémérséklet és a terhel6 hatdsok a
kibocsatasi koncentracidra 6sszetett hatassal vannak.

Az istalldé technolégia legfontosabb eleme a megfele6 hémérséklet, légallapot,
légaramlas megfelel6 biztositdsa valamennyi allat kornyezetében. A szell6zés technikaja

vezérelt teljesitményl ventilatorokkal van kialakitva.

Ventilatorok:

4*6 db * 14.200 m3 + 4*3 db * 9.200 m3 teljesitményl Pericoli EVD axialis fali ventilator

Szagkibocsatds az allatlétszdm és a tartdsi korlilmények fliggvénye. A telephelyen az
elérhet6 legjobb technika elvei érvényesilnek.

Nagyobb mennyiség( nitrogén, és kén vegyliletek a tragyabdl szabadulhatnak fel, azonban a szaraz
alom az istallékban a bomldsi folyamatokat lelassitja, az emissziot csokkenti, alacsony szinten
tartja. A szaganyagok kiparolgdsa a technnoldgia alapjan a hémérsékleti tényez6k fliggvénye is. A
hémérséklet névekedése emeli a kiparolgast, valamint az intenzivebb szell6ztetési igény a helyi

koncentracio csokkenésével a tovabbi parolgdst segiti.

LevegGtisztasag-védelmi hatasteriilet
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A telephely, mint objektum diffGz forrasnak mingsithet6. A kibocsatdasok nem kirtén vagy
kéményen, hanem kiils6 és bels6 korilmények miatt valtozd intenzitassal mikodd ventilatorokon
jut a kérnyezetbe.

Osszességében elmondhatd, hogy a szélcsendes id&szakban a telep kozvetlen kozelében a
szaghatds intenzivebben jelentkezhet. Szeles id6szakban a hatdsterilet megnd, viszont a
koncentracio exponencialis csokkenése miatt zavaré mértéke a higulassal csokken.

A fali ventilldatorokkal eltdvozé légaramlat a kornyezetbe jutva a nyomds lecsokkenése miatt
gyorsan szélesedd csévat képez, melyben a légaram intenziven lelassul. A faltél néhany méterre

ezért mar gyakorlatilag a kiilsé |égtér szélsebessége a jellemzd.

A bz szennyez6anyag hatasteriilete:

A Levegbvédelmérdsl széléd 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 4. § -a szerint tilos a
légszennyezés, valamint a leveg6 lakossagot zavaro blizzel valo terhelése, tovabba a levegd olyan
mértékd terhelése, amely légszennyezettséget okoz. Tovdbba a 2.§ 14. szerint helyhez kotott
pontforras hatdsterilete: a vizsgalt pontforras koril lehatdrolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforrds altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez8 anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott, a légszennyez6 pontforrds kdrnyezetében
fellép6 leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli
leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1g esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb.

Bliz kibocsatds szempontjabdl SZE/m3 értékben meghatdrozott hatdrérték nincs megadva. A

hatasterilet meghatdrozdsa szempontjabdl 3 SZE/m3, mint tervezési érték értelmezhetd.

A szamitast a fejlesztést koveté 20000 db allat/turnus mennyiségre végeztem el. A kornyezetben
a lakoterilet felé, mint hatasvisel6 felé novényzettel boritott teriiletként vettem figyelembe. A

hatasterlletszamitdst a JNSZM Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly

Oldal 19 / 52


mailto:kornyezetgazdasz@freemail.hu

Koérnyezetgazdasz Kft

Jomeki Tri6 Kft. pulykatelep
9798 Jak Kossuth u. 37 Szeleste Hrsz. 0122/9
kornyezetgazdasz@freemail.hu Felllvizsgalat
(20)9982493

hatasterilet becsl6 programjaval végeztem el. A meteoroldgiai viszonyoknal a kedvezétlen 1 m

szélsebességet, a kibocsatsai magassagnal a ventilatorok talajszint feletti felsG szintjét vettem
figyelembe.

JFAJL | sZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG

A projekt cime: "‘ ! Pulyka

iz KO RMANYHIVATALOK

Atlagolasi id6k

(® 1 6ras maximum () 24 oras i ) Eves

A szennyez6 anyag kibocsatasanak aga: 35 m

STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 v] FELOLETI ERDESSEG. 20 =  |0.10 - sik, névényzettel boritott teralet ~| m
ATLAGOS SZFE1 SEBESSEG, u = 1 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m
@ Al 16 tel p k biizkib. e (SZEIS)

) Egyéb bizkibocsatas (SZE/s)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS. E = 234 SZEls Vizsgalandd hatarérték: | 1.0 SZE/m3 v | SZE/m3

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767), X =

100 |m
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése Ui SR II m
1.5 SZE/m3 tavolsaga: 31 m
Féldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47.19%) =
_ . o i 3 SZE/m3 tavolsaga: 17 m
Foldrajzi hosszusag (decimalis. pl. 20.187)

5 SZE/m3 tavolsaga- 10 m

L Cooc S | e
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Szeleste Pulyka
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Védendd objektumok legkozelebbi pontjainak tavolsaga: telephely hataratdl lakohaz a telephely
hataratol >mint 250 m, a kibocsatd forrasoktdl 270 métert meghaladd tavolsagban.

A b(iz hatasteriletének szamitasa a Hatastavolsag szamité programmal tortént. A biz hatasterdle-

te 3 SZE/m?3 tavolsag tekintetében 17 méter. 1 SZE/m3 tavolsag tekintetében 42 méter.
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Vizfelhasznalas és elvezetés

A telephely kérnyezet felszini vizek szempontjabdl slriin behdldzott teriilet. A telephelytdl Ny-ra
kb. 550 m tavolsagban, nagyjabdl a telephely szintjével megegyez6 talajszinten a Gubon darok, a
telephelytdl K-re 750 m tavolsagban a Szelestei- patak (Mosony-patak) folyik a telephelynél tobb
mint 20 m-rel alacsonyabban fekvé terepszinten. A két vizfolyds a Koris -patakba torkollik, mely a
telephelytdl kb. 1,5 km tavolsagban K-re van. A teriilet f6 vizbefogaddja a Répce. Szeleste korzeti
ivovizbazison 1 kut Gizemel, 123 m3/nap teljesitménnyel. A pulykatelep teriilete vizbazis védéteri-
letét nem érinti. A Szelestei Termalfirdének van 2db termalkutja, melyek koziil egy lizemel napi
123 m? kitermeléssel.
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A telephely terilete sik terilet, mely 20 m-rel magasabb szinten van , minta 250-300 m

tavolsagban K-re 1évé lakéterilet.

Monitoring létesitése a talajviz szintje és a zartan végzett technoldgia miatt nem indokolt.

A telephely teriiletérél a csapadékviz nincs elvezetve, az a burkolatlan terileteken és a telephely
utjai melletti arkokban elszikkad.

Szennyvizgy(jtés: A telephelyen szennyviz csak a szocidlis vizfelhaszndlasbdl keletkezik. A
keletkezés nem egyenletes, csak a betelepités és takaritas idGszakdban van naggyobb létszamu
munkavégzés, a hizlalasi ciklusban 1-2 dolgoz6 felligyel és végzi az aktualis feladatokat.

A keletkez8 szennyviz a szocidlis épulet mellett, a telephellyel szomszédos ingatlanon 1 db 10 m3
térfogatl zart gydjt6be van osszegydjtve. Uritését szerz6dés alapjan szakvallakozd végzi. A
szerzGdés és az utolso szallitas bizonylata a mellékletben van.

A technoldgiai vizfelhaszndlas a technoldgiai részben részletesen ismertetésre kerilt. A
technoldgiabdl szennyviz nem keletkezik, a kelekezé tragyaval szennyezett mosdviz a tragyaval

felitatva, azzal egyiitt keriil elhelyezésre.

Talaj
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A talaj felépitése a 2023-ban készitett furdsi napléban részletesen ismertetve van. A feltalaj
homokos meszes gyengén kotott talaj 1 m vastagsagban, alatta homok és iszapos agyagrétegek
vdltakoznak.

A telephely teriilet e rendezett, az épiileteken.d kiviil szemrevételezés alapjan szennyezésre utald
nyom nem volt. A telephely teriiletén az istallok martdobb mint 10 éve megépiltek, a kut
|étesitésén kivil a talajt érint6 valtozds az elmult 5 évben nem volt. Mivel a talajviz szintje 10 m-
nél mélyebben van, a telephelyen a z istallok és szdllitasi ut mellett vettliink mintdkat és az
allattartdsra jellemz6 komponensekre vizsgdltuk. A mintak vizsgalata szennyezést nem mutatott ki.

A talajvizsgalati jegyz6konyv a mellékletben van.

Melléktermékek és hulladékok

A telep mikodése kozben keletkez6 melléktermékeket és hulladékokat az aldbbi
csoportokba soroltuk be:

Mez6gazdasagi és élelmiszeripari melléktermékek

Veszélyes hulladékok

Csomagolasi hulladékok

Kommunalis hulladékok (szilard és folyékony)

A mez6gazdasagi melléktermékek kozil legnagyobb mennyiségben a tragya keletkezik. A
keletkez6 tragya gy(jtése és elhelyezése az el6z6 fejezetekben ismertetésre kerllt.
Szintén a melléktermék kategdridaba tartozik az elhullds. Az allatok elhulldsa a korszer(
tartastechnoldgidanak készonhet6en éves szinten kevesebb , mint 10 t. Az elhullott allatok
gy(ljtése napi ellen6rzéssel torténik, az ATEV korjaratos szallitassal viszi el a telephelyrdl.
Amennyiben valamely okbdl, az elhulldas mértéke atmenetileg megnd, az ATEV célfuvarral
annak atvételére is képes. A nagy allatlétszam az 3allatok kis sulya miatt 6sszességében
nem jelent tomegében nagy mennyiséget.

A karbantartas, rovar és ragcsaloirtas, dallategészségligyi felligyelet feladatait kulsé
szakcégek végzik. A keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelését a szakcég
sajat tevékenységi korén belll végzi.

llyen hulladék szennyezett gonygyoleg — amennyiben nem tébb utas csomagolasu szert

alkalmaznak ( 15 01 hulladékcsoportba tartézé , hulladékok, 150110 hulladék

alkalmanként < 10 kg mennyiségben ), ragcsdléirté szerek maradéka (02 01 08),
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karbantartds sordn hidraulika és motorolaj ( 13 01 11*és 13 02 06* ), a hasznalt
szennyezett torl6k, eszkozokbdl keletkez6 hulladék, (15 02 03, ill. 15 020 02%*).

Az allomany vakcindzdsa, gyogyitdsa jol tervezhetd, az ivévizhez adagolt gydgyszerekkel
torténhet.

Amennyiben a telephelyen bontasi- épitési feladatot kell végezni, a keletkezé hulladékot
az épitési vallalkozo kezeli.

A telephelyen felhaszndlt eszk6zOk, segédanyagok, fert6tlenitészer kitisztitott
csomagolasa, mint keletkez6 hulladék és az éplletekben |év6 etet6k és itatdk
karbantartasabdl szarmazdé hulladékok éves szinten Osszesen kevesebb mint 100 kg.
Ezeket a hulladékokat szelektiven gydjtik, és a kommundlis hulladékkal azonosan a
MOHU hulladékgazdalkodasi rendszerének adjak at. (Szerz6dés a mellékletben.)

Egyéb eseti hulladékok keletkezése esetén a hulladékot munkahelyi
hulladékgyjtGhelyen, a 6.sz. istalldban kijelolt helyen gydjtik, min6ségiik és mennyiségiik
alapjan a teriileten mikoddé atvételre jogosult szakcégeknek adjak at.

2024 évben 580 kg 17 04 05 kdédszammal azonositott fémhulladékot adtak at a Répcelak
Fém Kft-nek.
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Zaj,rezgés

A telephely kérnyezete zajvédelmi szempontbdl Szeleste Kdzség Onkormdnyzata Képvisel6-
testuletének 7/2011.(XI.7.) 6nkormanyzati rendelete Szeleste kozség helyi épitési szabalyzatardl
alapjan:

A telephely terlletét védGerdd és gazdasdgi és kereskedelmi teriletek ovezik. Kozvettlendl
hataros teriileten védendé6 objektum, érzékeny hatasvisel8 nincs. Legkozelebbi védendd teriiletek
DK-i irdnyban a Kossuth Lajos utca lakéhdazai 250 m tdvolsagban és K-i irdnyban a Berzsenyi Daniel
utca hazai 350 m tdvolsagban.

A zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl 27/2008. (XII. 3.) KWWM—-EUM egylittes rendelet a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megallapitasarél az Uzemi zajforrasokra a

kovetkez6 hatarértékeket hatarozza meg:
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1. Az izemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei a 2. § (3)-(4) bekezdésében és a 2. pontban foglalt kivételekkel

A B C
1 zajtol védendd terdilet Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az
megitélési szintre (dB) LAM megitélési
nappal 06-22 6ra szintre (dB)
éjjel 22-06 6ra
2 Odul&terilet, kiildnleges tertiletek kéziil az egészségligyi teriiletek 45 35
B Lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésii), 50 40
kiuldnleges terlletek kozil az oktatasi [étesitmények terilete, a temetdk, a
zéldterilet
] Lakoterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terilet 55 45
5 Gazdasagi teriilet 60 50

A telephely kornyezeti vizsgalata soran a 284 / 2007. (X. 29.) Kormanyrendelet szerint meg kell
allapitanunk a zajforrasok hatdsteriletét A hatasteriilet megitélésére vonatkozo elGirasai:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenl6 a zajforrasra
vonatkozo, GdilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

(3) A kornyezeti zajforrds hatasteriletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni,

amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithaté.

Fentiek szerint a telephely zajvédelmi hatasteriiletének hatara nappali id6szakban 45 dBA, éjjel
35 dBa, a szomszédos majorok felé 55 ill. 45 dBa, amennyiben a lakoteriiletet eléri, a lakoterileten

40 ill. 30 dBa.

A telephelyen az lizemi zajforrasok kozil az elszivéd ventilatorok Gzemelése folyamatosnak vehet6,
az egyéb zajforrdsok szakaszosan Gzemelnek. A szamitdsok alapja a nappali id6szakban ( 6-22 h-ig)
legnagyobb terhelés( 8 ora idGszak, éjszakai id6szakban (22-6 h-ig) legnagyobb terhelési % éra.

Vélelmezhet6en nappali idészakban kanikulai napokon az elszivé ventilatorok folyamatosan (ze-

melnek, a szdmitas alapjaként maximalis terheléssel lizemelSknek vettem fel. E mellett a domi-
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nans zajforras mellet a rovid ideig Gzemel§ gépjarmulvek és egyéb gépek 6sszesen kb. napi 1
Uizemora zajterhel6 hatasa a logaritmikus 0sszegzés alapjan elhanyagolhatd novelést okozhatnak.
Ejszakai id6szakban feltételezve legalabb fél dra folyamatos lizemelést, szamithaté a szell6zés ha-

tdsa. Ebben az id6szakban egyéb zajforras lizemelése nem jellemzé.

A meghatdrozas szempontjabdl az istalléépiiletek 6sszes ventilatoranak teljes teljesitményl lze-
melését veszem figyelembe. Kizdrhatd, hogy a nappali zajteljesitmény —a dominans forrasok egye-
zésével- az éjszakai hatast 10 dB értékkel meghaladja.

A 14200 m3/6ra teljesitményl, Pericoli EWD 31/ 0,756 ALU3 axial ventilator
(motorteljesitmény:0,55 kW) 60 dB értékre, a kisebb Pericoli EWD 26/0,56 ALU3 axial ventilator
(motorteljesitmény:0,37 kW) 50dB értékre vehet6 1 m tdvolsdgbdl. A teljesitménybecslés a
korszer( ventilatorok gépkonyvi adatai alapjan tortént, biztonsagos rahagyassal.

Az elszivds iranya:

Az elszivo ventilatorok helyzete az 1. és 3. és a tervezett 5. istallé esetében a K-i homlokzat, a 2.és
4. esetében a Ny-i homlokzat. A DK- K-re es6 lakoteriilet szempontjabdl a 2.és 4.istalld mint
arnyékold épiilet jelentkezikk, a 3.és 5. istalld tikroz6 felllet. Az istallék méretébdl szamithaté
akusztikai atmérd 140 m. Egy egy istdlléd esetében az atmérd 70m . Egy egy istdld Osszevont
zajteljesitménye : 6*¥60 dB +3*50 dB = 10*Ig (6*10°+3*10°)= 68 dB; a telephely &ssze istallojanak

zajteljesitménye 74 dB, a fejlesztést kovetéen 75 dB lesz.
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A zajterjedés szamitasat a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megal-
lapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenGrzésének maodjardl 11.sz. mellékletében

meghatdrozottak szerint végeztik.

A létesitmény szamithatd zajkibocsatasa:
Lt = (Lw + Kir + Kq) - (Kq + Z K)
Ahol: - L: aterhelési (észlelési) pontban fellép6 hangnyomdsszint
-Lw azistdllék hangteljesitményszintje ( 3 épllet)
-Kir  a zajforrds iranyitasi tényez6
- Kqo asugarzasi térszog miatti korrekcid
-Kg atavolsdg miatt fellépd csillapodds hatasat kifejez6 korrekcio
-2K a korrekcidk 6sszesége.
ZK magdban foglalja az 6sszes hangnyomasszint-csokkenést, amely szélirdnyu terjedés esetén a

veszteségmentes hangterjedéshez képest fellép (6. pont).

A kovetkez6 hatasokat kell figyelembe venni:
- a levegd hangelnyeld hatasat (Ky),
- b) a talaj és a talajkozeli meteorolégia miatti csillapodast (Km),
- c) a novényzet csillapitd hatasat (K,),
- d) a beépitettség miatti szintcsokkenést (Kg),

- e) és akadalyok hangarnyékold hatasat (Ke).

A a szabadban |év6 hangforrasok egy csoportja a kornyezeti hangnyomasszint szamitasakor egyedi
hangforrdsnak tekinthetd, ha a csoport mértani kdzéppontjatdl a terhelési pontig mért tavolsag
legalabb kétszer akkora, mint a csoport legnagyobb Imax linedris mérete. Ennek a helyettesit6é
egyedi forrasnak a helye a csoport mértani kézéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forra-
sok hangteljesitményszintjeinek ereddje. A zajforrasok a védendé objektumokhoz képest részben
istalléépiletekkel ellentétes oldalon van. Figyelembe véve az akusztikai &tméré méretét, a véden-
dé6 objektumok tavolsagat, a tikroz6dések és arnyékolasok figyelembe vételével a Berzsenyi Déni-
el utca hazaira és a Kossuth Lajos utca kozeli hazaira 6sszevont forrasként szamitottam ki a zajter-
helést.

A terhel6 hatas szamitasasanal figyelembe vett tényezo6k:
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- Lt aterhelési (észlelési) pontban fellép6 hangnyomdsszint
-Lw azistallék hangteljesitményszintje ( 4 épllet) : 74 dB
-Kir a zajforrds irdnyitdsi index: o©ndrnyékolds a visszaver6dés miatt
elhanyagolva
- Kq irdnyitasi tényezG6 . a sugdrzasi térszog miatti korrekcio: +3 dB (R 5.2.)
-Kq atavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid:
Kossuth Lajos u. 21 esetében a tavolsag 325 m, Berzsenyi Daniel utca 99. 357 m
-(20*Ig s+11) =-61 dB és-62 dB  (R. 6.1)
Figyelembe véve, hogy a zajterhelés mértéke a forrdsok teljesitménye és a tavolsagi
korrekcié miatt, figyelmen kivil hagyva az 6sszes tobbi terhelést csokkentd hatast
joval kisebb, mint a kdrnyezetben mindenképpen meglévé hattérterhelés, kizarhato,

hogy érzékelhet6 mértékl terhelést okozzon a védendd objektumoknal.

A |étesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének meghatarozasanal fentiek miatt nem kell
szamolni a falusias lakdteriletet eléré hatasterilettel.

A hatdsterilet hatara D-i irdnyban : e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal
(6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB, egyéb iranyokban nappal 45 dB, éjjel 35 dB.

A hatasterilet hatarvonalanak meghatdrozasanal a kisebb tdvolsag és a geometriai viszonyok mi-
att nem vonhatodk 6ssze a forrasok. +

A Legnagyobb kiterjedés e a hatasteriletnek a 2. és a 3. istallokozotti kozépvonalon lesz, ahol a két
épllet arnyékold hatdsa 0 dB, az 1. és 4. istalléd arnyékold ( 5.1. pont irdnyitasi index) hatdsa -10
dB. Ezeken a pontokon a kiindulasi zajterhelés alapja:

2*(68 dB+3 dB Kq) -Kg + 2*(68 dB+3 dB Kq-10dB Kir) -Ka’

A hatasterilet kiterjedése ezekben az irdnyokban gazdasagi teriilet felé 9 m, a mez6gazdasagi te-
riletek felé (E-ra) 25m.

A szamitds alapjan tehat megdllapithatd, hogy a zajvédelmi hatasteriilet a telephely hataran beliil

van, szomszédos objektumokat nem érint.
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Osszefoglalva a telephely zajhatdsa érzékeny teriiletet nem ér el, a legkdzelebbi védend8 objek-
tumnal érzékelheté mérték( hatdst nem okoz. Lakdovezetbe sorolt a hatasteriilettel érintett ingat-
lanok nincsenek.

Az éldvilagra vonatkozo kornyezetterheléshemutatasa

A tervezési teriilet kornyezetének ismertetése

A természeti allapot ismertetése

A tervezési teriilet foldrajzi szempontbol Gyongyds-sik kistdjon talalhato, a természeti adottsagait a

kistaj jellemzése alapjan mutathatjuk be.

Domborzat:

A kistdj atlagos tengerszint feletti magassaga 167-207 m, igazi alfoldies jellegli, tokéletes siksag
benyomasat kelti. Felszine alig tagolt, valtozd vastagsagi hordalékkup jellegli kavicstakarok,
kavicsos jégkorszaki valyoggal fedett széles, lapos erodalt oldalak, régi kavicsos volgyelések,

valamint a folyok elsorvadt medrei, holtagai és volgytorzai jellemzik.

Foldtan:

A medence aljzatot tulnyomo részt csillampala Osszlet alkotja, a K-i részen azonban mar a Réba-
menti metamorfit Osszlet jelentkezik. A palezoos kézetek a Csapodi-arokban mintegy 4500 m
mélységben taldlhatok, s erre vastag neogén Tlledékek telepiiltek. A Répce félkorives,
aszimmetrikus volgyétél E-EK-re elteriilé tagas siksag. Felszinalaktani képe 1ényegesen élénkebben
mint a szomszédos Gydngyos és Raba-siksigé. Ez azzal magyarazhatd, hogy az Os-Répce nem
egységes siillyedék teriiletet toltott fel, hanem a térben és idében egymastdl fiiggetleniil siillyedd
terlilteken kiilonb6zé kort hordalékkupokat épitett, amelyek atmozgéssal nagyjabol egységes

kavicstakarova forrtak dssze.

Eghajlat:

Meérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz, de mar kozel a mérsékelten nedves éghajlathoz. évente
1850-1900 ora napfénytartamra szamithatunk. Nyaron 710-730, télen 185 6ra koriili a napsiités. Az
évi kozéphomérseklet 9,5-9,8 °C, a tenyésziddszaké Ny-on 16,0 K-en eléri a 16,5 °C-t. 630-650 mm

kozotti évi csapadék valoszinii, ebbdl a tenyészidészakban 380-410 mm vérhato. Atlagosan évente
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32-35 napon at a talajt Osszefiigg6 ho boritja, atlagos maximalis vastagsaga 20-22 cm. A
leggyakoribb széliranyok az ENy-i és az E-i, atlagos szélsebesség 3,5 m/s koriili.

Az elmult idészak id6jarasi valtozasai- klimavaltozas hatdsai- a kistajon is érezhetdk. Az elmult 10
¢v atlagaban a hotakards napok szama minimalisra csokkent, az esetlegesen még megérkezd
hotakard 3-5 napon beliil elolvad, de eléfordultak az idészakban homentes telek is. A csapadék
mennyiségében jelentds valtozds nem tortént, még mindig mérsékelten nedves éghajlat értékei a
jellemzéek. A csapadék eloszlasa viszont kevésbé egyenletes, mint a multban, megnétt a szaraz

1d6szakok gyakorisaga, €s hirtelen nagy mennyiségii csapadékesemények gyakorisaga is.

Vizrajz:

A taj E-i része a Répce, kozépsd legnagyobb része a Gyongyds, D-i pereme a Sorok-Perint
vizgyljto teriiletéhez tartozik. A Répce mellékpatakjai az Ablanc-patak, a Szelestei-patak, a Koris-
patak, a Gyongy0sé a Balata-patak a Borzo-patak, a Perec-patak, a Surdnyi-patak, Sard-ér, Sormas-
ér, Hosszuviz-patak, Ratka-patak, a Sorok-Perint mellékvizei a Vizellds-patak, €s a Kis-Sorok.

A talajviz mélysége a Sorok-Perint volgyében 2-4 m kozott, mashol 4 m alatt van.

Szelestén termalvizet talaltak, melyre a Szelestei Arborétum mellett fiird6 telepiilt (kb. a vizsgalt

tertilettdl 750 m D-re talalhato)

Talajok

A t4j uralkodé talajtipusa az erdétalaj (89%). A Répce homokos, kavicsos hordalékan —a taj E-i
részén- agyagbemosddasos barna erddtalajok talalhatok (20%) jollehet termorétegiik sekély és
vizgazdalkodasuk sem szélsdséges, erOsen savanyuak és termoképességiik is gyenge. A masik
jellemzd erddtalaj a 16szds alapkdzeten kialakult barnafold (69%). Mechanikai Osszetétele valyog,

vizgazdalkodéasaga a nagy vizraktarozoé €s jo viztartd képesség jellemzo.

Névényzete:

vegetacioban a gyertyanos-tolgyesek helyét cseres-tolgyesek veszik at. Eszaki részén mar kisalfoldi
jellegli gyertyanos-kocsanyos tolgyesek, Vat és Porpac térségében cseres-kocsanyos tolgyesek is
vannak. A gyakran valtozé vizgazdalkodasu, savanyu talajok természetes modon is a tolgyfajoknak

kedveznek, e tendenciat (az elegy fafajok hianyat) az erdégazdalkodas is erdsitette.
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A kistdj gyeptarsulasai masodlagosak, mara mind jo allapotu nedves és iide kaszalok, mind a
szarazabb gyepek erdsen megfogyatkoztak, a feltdrések, mesterséges erddsitések és természetes
szukcesszid kovetkeztében. A kisebb folyok, patakok melletti ligeterdok szinte kivétel nélkiil
megsemmisiiltek, a vizfolydsokat kiséré ndvényzetet ma 6zonndvények uraljak. Szombathely
térsége a mezodgazdalkodds szdmara alkalmas talajok miatt csaknem erddtlenné valt, jelentds
erd6tombok csak kotottebb talajokon (Acsad és Porpac koriil) maradtak fenn, de ezekben is sok a
telepitett fenyves.

Floraja elégge elszegényedett, de még megtalalhatok és altalaban meghatarozok az Alpokalja
elemei. Ilyenek az iide erddkben az Astrantia major, Galium sylvaticum, Knautia drymeia,
Lysimachia puncatata, acidofil szegélyekben a Carex fritschii, Hypericum barbatum, Luzula
pallescens, nedves réteken a Carex hartmannii, Dianthus superbus, Silaum silaus. Fontosak az
egykori legelOk, katonai gyakorloterek pionirjai (dira spp., Jasione montana, Vulpia spp.) €s
iszapnovényei (Elatine spp., Juncus sphaerocarpus, Ranunculus flammula). Keleti részén mar
alfoldi jellegli fajok is felbukkannak (Cardamine parviflora, Cladium mariscus, Euphorbia
palustris).

Gyakori ¢l6helyek: OC, L2b, E1, K2, K1a; kdzepesen gyakori €l6helyek: P2b, D34, OB, RC, RB,
RA, J6, P2a, BA; ritka ¢éldhelyek: P7, J1a, Bla, P45, B2, BS, OA, J4, A3a, Al, D2, E2, A23,J2,J5.
Fajszam: 600-800; védett fajok szdma: 40-60; 6zonfajok: Acer negundo 1, Ailanthus altissima 1,
Amorpha fruticosa 2, Aster spp. 2, Fraxinus pennsylvanica 1, Impatiens parviflora 1, Reynoutria
spp. 3, Robinia pseudoacacia 3, Solidago spp. 4.

A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa

A telephely védett természeti teriiletet, Natura 2000 oltalom alatt all6 teriiletet nem érint, Ex lege”
védett természeti érték (lap, szikes to, kunhalom, foldvar, forréas, viznyeld, barlang) eldfordulasarol
nincs adat a vizsgalt teriileten és kozvetlen kornyezetében, az érintett ingatlan az ex lege lapi és
szikes tavi védettséggel érintett teriiletekrdl sz6l6 vidékfejlesztési értesitében (2012. 1. 13.), tovabba
sem a barlangkataszter, sem a forraskataszter sem tartalmazza. Kunhalom, f6ldvar nincs a tertilet

kozelében.

A legkdzelebbi védett természeti teriilet a Szelestei Arborétum TT, mely a vizsgalt tertilettdl DK-re
700 m-re taldlhato tovabbi természetvédelmi szempontbol értékes teriilet a Vati gyakorlotér Natura
2000 (HUON 20005) kiemelt jelentoségli természet-megérzési terlilet, melynek hatara a
telephelyt6l DNy-ra kb. 4,3 km tavolsagra helyezkedik el.
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A telephely keritéssel kortilvett, E-rol, K-r8l erdék és fasitott teriiletek, D-r6l Szeleste ipartertilete,

Ny-r6l mezdgazdasagi hasznositasu tertilet hatarolja.

abra: a telephely elhelyezkedése

ke

e |

abra: A vizsgalt teriilet viszonya a legkdzelebbi Natura 2000 teriilettel (Forras:TIR 2024)
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abra: A vizsgalt teriilet viszonya Nemzeti Okolégiai Halézat elemeivel (Forras:TIR 2024)

A telephelyen végzett tevékenység a legkdzelebbi természetvédelmi szempontbol értékes

terliletekre eddigi miikddése soran sem volt, €s varhatéan ezutdn sem lesz hatassal.

A tervezési teriilet él6helyei
A telephely kornyezetében a sokéves mez6gazdasagi tevékenység miatt a természetes vegetacid

mar nyomokban sem lelhet6 fel.
Az dllattartd telep rendezett, szinte teljes mértékben beépitett, illetve burkolt, gondozott, a
zoldfeliiletei is gondozottak. Az Altaldnos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer szerint a

kovetkez6 él6hely talalhatd az Gzem teriletén:

Telephelyek, roncsteriiletek (U4)
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A telep terililete nagyrészt burkolt (50% felett), a hatarteriletein bolygatott romtalajjal boritott,
melynek mikroklimaja, a talaj vizgazddlkoddsa és term&képessége egyarant a félsivatagi-sivatagi
él6helyekéhez kozelit. A bolygatott felszineken magaskoérés, ruderdlis gyomtarsulds és taposott

gyomtarsulas jellemz&ek.

A roncsterileteken tdbbnyire az utszélek ruderdlis novényzetének fajai jelennek meg, azzal a
kiilonbséggel, hogy populdcidikat nem szabalyozza az utszéleken végbemend taposas. Rajtuk kiviil

jelentés mennyiségben jelentkeznek invaziv, tajidegen gyomok.

Jellemz6 fajok: angol perje (Lolium perenne), voros csenkesz (Festuca rubra), réti perje (Poa
pratensis) gyomfajok: fekete tGrom (Artemisia vulgaris), kozonséges tarackbuza (Elymus repens),
mezei katdng (Cichorium intybus), Uromlevell parlagfi (Ambrosia artemisiifolia), egynyari
seprence (Stenactis annua), csillagpazsit (Cynodon dactylon), madarkeserifli (Polygonum

aviculare), kovér porcsin (Portulaca oleracea).

Védett n6vény a teriilet bejarasakor nem kertilt eld, annak jelenléte nem valdszintisitheto.
A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel modjanak, mértékének megallapitdsa. A

bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A természetes vegetdcid mar évekkel ezel6tt megszlint és a telep mikodésével kapcsolatos
zavaras (taposas) miatt roncs él6helyek, taposott él6helyek alakultak ki.
Jelenleg bioldgiailag aktiv fellletnek tekinthet6k a telephelyen |évé gyomos kulturgyepek, melyek

a tovdbbi mikodés sordn is varhatdéan fennmaradnak. Ezek kiterjedése kb. 1,9 ha.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator szervezetek megjelélése.

A telephelyen végzett tevékenységre minden él6 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a
meglévd él6helyek teljes mértékben atalakulnak. Tekintettel arra, hogy a terilet fajkészletében

mar kordbban végbement ez a folyamat, a tovabbiakban annak valtozasara mar nem kell

szamitani.
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Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

A tervezési terlilet természetes és természet kozeli vegetdcidja a kordbbi tevékenységek
kovetkeztében teljesen megsemmisiilt, a gyomos kultirgyepeken és a ruderalidkon kiviil csak
roncsél6helyek taldlhatok. Természet kozeli él6helyek semmilyen formdban nem fordulnak el6.

A tevékenység folytatasa a legkozelebbi Natura 2000 teriletre varhatéan semmilyen hatast nem

gyakorol, ahogy nem lesz hatassal a legk6zelebbi védett természeti terliletekre sem.

Tajvédelmi vonatkozasok

A terilet 6ndll6 tdjokolégiai funkcidval nem bir, azaz nem 6nadllé tadjokologiai egység.
A terilet, ahol a telephely is léteslilt, izemcsarnokokkal beépitett terlilet, melyek egyszintesek, igy
a telephelyet korilvevé erddk és fasitdsok takard hatasa jol érvényesiil. Ennek kdszonhet6, hogy

az allattarté telep semmilyen iranybdél nem felt(ing.

A vizsgilt teriileten, illetve kornyezetében tajvédelmi érték (egyedi tajérték nem fordul eld).

A tevékenység a taj szerkezetére, hasznélatara a tovabbiakban hatassal nem lesz.

Felhasznalt irodalom:

e Magyarorszag kistdjainak katasztere. 2. kiadas. Szerkeszt6: Dovényi Zoltdn. MTA
Foldrajztudomanyi Kutatéintézet, Budapest, 2010.

e Magyarorszag Erdészeti Tajai. Szerkesztd: Haldsz Gabor. Allami Erdészeti Szolgalat, Budapest,
2006.

¢ honlapok: www.termeszetevedelem.hu, www.nebih.hu, www.jogtar.hu, 2024. szeptember 1.-i
allapot alapjan.

* Vas Megye Helyi Jelent6ségli Védett Természeti Terlletei. 2014. Pro Vértes Kdzalapitvany

Havaria esetén bekdvetkezd szennyezés

A telephelyen havdria helyzetet okozhat rendkivili id6jardsi esemény miatt a telephely
megkozelitését, aramellatasat akadalyozoé allapot. Ebben az esetben a telephelynek egy-
két napos id6szakon belll meg kell oldani az allatok életfeltételeinek biztositasat, szlikség

esetén provizérikus megoldasokkal. Mivel a telephely tobb iranybdl megkozelithet6
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kozeli teleplilésekrél, nem valdszinl, hogy néhdny éran belll a megkozelitést ne tudnak
megoldani.

A telephelyen, mivel a mobilis anyagok jelenléte nem jellemz6 elsGsorban a légszennyezé hatasok
novekedése feltételezhetd havaria esetében. Havdria esetén a hatastertlet tobbszérdsére néhet.
A telephely terllete arviz szempontjdbdl nem veszélyeztetett, két iranybdl is megkozelitheté a
kozlekedési mdasodrendl féutvonalra csatlakozd utrél, igy extrém idGjardsi viszonyok kozott is
biztosithaté a felligyelet és a takarmanyozas. A vizellatas sajat katrdl és kozmdrdl is biztosithatd.
Aramsziinet esetén aggregatorral lehet a ventilatorok lizemelését fenntartani.

A telepen veszélyesség és bekodvetkezés valdszinlisége szempontjabdl legjelentésebb havariat
okozd esemény a telepi tlz. Az istallokban tliz barmikor keletkezhet elektromos rovidzarlat, vagy
emberi mulasztas kdvetkeztében.

A telep kornyezetében a tlziviz biztositdsa megfeleld. Sajat kut + kdézmd+ tliziviztarozd van a
telephelyen.

Az égési folyamatoknadl keletkez6 flistgaz gyorsan felszall, majd visszah(ilve a kibocsatas helyétdl
nagyobb tdvolsagra ereszkedik vissza a foldfelszin kozelébe. Az istalléépliletek szerkezeti anyagai,
az alomanyag, az istdlléban [évé allatok kisebb-nagyobb mértékben égheté anyagok, de
mennyiségik és az éplletek tdvolsdga miatt a lakott terlileten nem okozhatnak egészséget
veszélyezttetd helyzetet.

Egyéb havdria esemény lehet a telephelyen kozlekedési baleset bekdvetkezése miatt takarmany,
tragya szétszérddasa. Mivel ezek az anyagok szilardak, kiszorodasuk esetében visszagy(jthetéek.
Csapadékos id6 esetén a tragydbodl oldédhatnak ki komponensek ( N-tartalmd és P tartalmu
vegylletek ) melyek lokalisan szennyezhetik a talajt. Mivel alapjaban a trdgya sem gyorsan
oldhatd, itt is valdszin(sithet6 a visszagy(ljtés lehet6sége, de mivel nem természetidegen anyag
katasztréfa helyzetet nem okozhat.

Egyéb fertGzésveszély, térségi beteg allatok esetében a telepen az dllategészségligyi és egyéb

hatdésagok utasitasai alapjan kell eljarni.
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Osszefoglalas

A Jomeki Trid Kft Szeleste kozség Ny-i hatdran tobb évtizede meglévd telephelyen 4 db istalldban
elénevelt pulykak hizlalasat végzi. A telephelyen 6 istalléépilet van, tervezik egy tovabbi istald
megfelel§ technikaval torténd kiépitését és lzembe allitasat.

Az istdlléban nevelt turnusok vegyes ivarl betelepitése 6sszesen 16000 db allat kapacitasra
kialakitott istallékban altalaban 15000 kordli allatlétszamu, 5-6 hetes kord noévendék pulykdkkal
torténik. Az allatokat a tojok és kakasok vonatkozdsaban eltéré ideig hizlaljak. A tojokat 14-16
hetes ko rban szdllitjdk ki, a kakasokat 19-21 hetes korukig tartjdk. A pulykdak méretiik és
takarmanyfelhasznaldsuk, vagohidi kapacitdsok és igények szempontjabdl a sokkal nagyobb
lehet6ség biztosit a ciklusid6k szempontjabdl. A betelepitések egy, a kiszallitdsok két-hdrom hetes
eltérést is lehet6vé tesznek. Ebbél kovetkezéen a ciklusid6 sem adhatéd meg napra pontosan.

Jellemz6en 2,5 ciklus fér egy évbe.

A tartas technoldgia a korszerl allatartas elveinek megfelel6 min&ségl. Az etetés az etetési
ciklusban tobbszor valtozd min6ségl tappal torténik. Az ivéviz biztositdsa sajat kutrdl tervezett,
2024 szeptemberétdl torténik a vizellatd rendszer Gzemeltetésének bedllitdsa, pontositasa. A
gyakorlati megoldds az allatok kora és a kiils6 h6mérsékleti valtzozasok miatt jelentés mértékben
ingadozd vizigény biztositasa.

A tartds almos megoldasu, az alom és tragya kitermelése az allatok kitelepitését kovetpben
torténik. A telephelyen tragyatarold nincs, a szerz6dott partner a tragyat az istallokbol elszallitja.
Az istallok szell6ztetése — hémérséklet szabdlyozassal — a hosszant oldalfalon elhelyezett 9
db/istallé ventilatorral torténik.

Az dllatok tartasa betelepitésiiktdl kitelepitésig az istallékon belll zartan toérténik.

A pulykatartds légszennyezés szempontjabdl kedvezébb az intenziv baromfitartds egyéb
agazataihoz képest. Szamitott hatasteriilete a telephelyre kedvez6tlen meteorolégiai viszonyok
mellett is 42 m az érzékelhet8ség szempontjabol. Mivel a telephely teriiletét tobb oldalrdl is
védoterd6 terilet Ovezi, a legkozelebbi lakdépiletek 250 m-nél is messzebb vannak, a

lakoéterileten a telephely zavard hatdsa nem valdszinlsithet6.
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Zaj szemponttjabdl a telephelyen a meghatdrozé zajforrdsok a szell6zést biztosité ventilatorok.
Mivel a ventilatorok viszonylag kis teljesitményaliek és egyenletesen vannak elsoztva az istallék
hosszanti falan, a keletkez6 zaj is eloszlik, az éplletek arnyékolé és visszaveré hatdsat is
figyelembe véve a hatasteriilet a telephely teriilete. Zavard mértékd, hatarértéket megkozelité

erdsségli zajterhelést a lakott teriileteken a telephely nem okozhat.

Az dllatartds soran nem haszndlnak a kornyezetre veszélyes , toxikus anyagokat. A keletkez6
mellékterméke, mint természetes anyagu termékek hasznosithaté minGségliek, megfelel6
kezeléssel a kornyezetet nem karositja. A felhaszndlt alapanyagok kozil a kis mennyiségben
haszndlt segédanyagok csomagoldsa keletkezik rendszeres hulladékként. Mivel ezek a felhasznalas

soran kidriilnek, kimshatdak, az altalanos huéladékgydijtési eljarasokkal kezelhet6k.

A telephelyre a beszdllitasok és a kiszdllitasok intenzitasa csekély. Az dllatok szallitasa
alkalmanként egy-két napos ciklusban 2-3 fuvar. Az alomanyag beszdllitdsa és a tragya kiszallitasa

a mezdgazdasagi terlletek irnyaba torténik.

Rendkivili események — jarvany, tlzesemény — alkalmaval hosszabb révidebb id&szakban a
kornyeztben a hatasok, légszennyezés, szallitasi igény mendhet, de veszélyes mértékd terhelésre

alapjaban nem kell szamitani.

A telep Uzemelése a jogszabalyi és egyéb feltételeknek megfelel, terhel6 hatasa, a kornyezet
er6forrasainak igénybevétele és a kibocsatasok megfelelnek a korszerd allatartas elvarasainak.

A telep lizemelése és tervezet mértéki fejlesztése nem kifogdsolhaté.

Mellékletek:
Megbizas Jomeki Trid Kft Kérnyezetgazddasz Kft
Tulajdoni lap masolat
Foldhivatali térkép masolat
Turnus értékelési jegyz6konyv
Vizjogi fennmaradasi engedély
SzerzGdések : ATEV,
MOHU,
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Szabo Norbert ev. (szoc. szviz),
Bognar Krisztian -tragya
Fémhulladék dtadds — szerz6dés atvételi bizonylat
Talajvizsgalati jegyz6kdonyv Medio Tech Kft
Szeleste K-8 Vizfoldtani napld
Eljarasi dij atutalas bizonylata
SzakértGiigazolas :  Koltai Balazs

Molnar Andras
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOLTAI
BALAZS igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.01.31. 22.30.46

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KOLTAI BALAZS
Sziiletési hely: BUDAPEST 04
Szlletési datum: 1957.09.20.

Anyja neve: FORSTER VERONIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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