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ELOZMENYEK

A Turkey Experts Kft. a Szarvaskend, 030/3 hrsz. alatti telephelyén a Vas Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi Fdoszalya altal VA/AKF-KTO/609-
12/2020. szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedély alapjan a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 2. szdmu mellékletének 11. a) pontja ald tartoz6 ,,Nagy 1étszamu allattartés, intenziv
baromfitenyésztés tobb, mint 40 000 féréhely baromfi szamara” tevékenységet folytat.

Az egységes kornyezethaszalati engedély 2025. augusztus 31-ig érvényes. Az engedély VI
fejezete alapjan esedékessé wvalt a telephelyen folytatott tevékenység teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata.

1. ALTALANOS ADATOK

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot készité adatai

A feliilvizsgalati tervdokumentaci6 elkészitésével az engedélyes az AGROLABOR-Z Kft-t bizta
meg, aki a feliilvizsgalati tervdokumenticié elkészitésével a PANNON OKO-RACIO
Kornyezetvédelmi Kft. bizta meg, az engedélyeztetési eljarasban vald képviseletére Pados
Robert (ligyvezetd) kornyezetvédelmi szakértdt hatalmazta meg. A képviseleti meghatalmazas a
mellékletben megtalalhato.

Megbizott neve: PANNON OKO-RACIO Kornyezetvédelmi Korlatolt Felelsségti Tarsasag
Megbizott székhelye: 9700 Szombathely, Szent Florian kortt 2. 1. em. 30.

Cégbejegyzés szama: 18-09-113313

Adodszama: 10663945-2-18.

KSH szama: 10663945-7490-113-18.

Kapcsolattartd: Pados Robert-tigyvezetd +3630/520-6387

Pados Robert rendelkezik fels6foku kornyezetvédelmi végzettséggel, Vas Megyei Mérnoki
Kamarai nyilvantartdsi szdma: 18-00754., szakértdi jogosultsagdnak szdma: 32/2016. Az
elézetes vizsgélati dokumenticid elkészitésébe bevonasra keriilt Nardai Marton
kornyezetvédelmi szakértd, akinek levegétisztasag-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi szakértoi
jogosultsaganak szama: 412/2013.

A természetvédelmi tervfejezet elkészitését Molnar Andras végezte SZ-039/2010. szamu
¢lovilag - és tajvédelmi szakértdi jogosultsaga alapjan.

A szakért6i jogosultsagot igazold szakértdi okiratok masolatai csatolasra kertiltek.
A kérelem elkészitéséhez az alapadatokat, hatdsagi iratokat valamint a dokumentaciokat az
érdekelt biztositotta a megbizott részére.

A feliilvizsgélati dokumentaciot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése szerint
a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkozd szabalyok szerint kell elkésziteni, igy jelen
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dokumentacio a 12/1996. (VI1.4.) KTM rendelet 2. sz. mellékletében és a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 8. sz. mellékletében megadott tartalom szerint épiil fel.
A vizsgalatot végzo felelosséget vallal a dokumentécidban rogzitett megallapitasokra.

1.2. Az érdekelt (engedélyes) adatai

Neve: Turkey Experts Kft.

Székhelye: 9783 Tomord, Ady utca 10.
Adodszama: 24324928-2-18

KSH azonositd szama: 24324928-0147-113-18
Cégjegyzékszama: 18-09-111663

KUJ szama: 103148104

1.3. A vizsgalt telephely adatai

A telephely Vas megyében, Szarvaskend telepiiléstél délre, a Belsé-puszta elnevezésii
teriletrészen fekszik. A telephelytdl északnyugatra egy lovarda, délnyugati iranyban egy
terményszaritd és tarolo telephely talalhato. A tobbi égtdj irdnyaban mezdgazdasagi teriiletek
huzdédnak. Szarvaskend telepiilés legkozelebbi lakohaza ¢€s a telephely legkozelebbi allattarto
épiilete kozotti tavolsag 450 méter.

A telephely helyrajzi szama 030/3, miivelési 4ga kivett major.

Az atnézetes helyszinrajz a melléklet részét képezi.

Sarokpont EOVx EOVy
1. 184 439 469 695
2. 184 413 469 883
3. 184 421 469 884
4. 184 420 469 901
5. 184 570 469 906
6. 184 574 469 912
7. 184 574 469 981
8. 184 553 469 989
9. 184 423 469 985
10. 184 333 470 034
11. 184 226 470 042
12. 184 226 407 038
13. 184 270 470 022
14. 184 292 469 989
15. 184 291 469 919
16. 184 376 469 921
17. 184 379 469 694
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A tevékenységgel érintett helyrajzi szam(ok):
Telepiilés | HRSZ Miivelési aga Teriilet

Szarvaskend | 030/3 kivett major 36. 719 m?

Szarvaskend telepiilés statisztikai szamjele: 17729
Telephely KTJ szdma: 100980883
A telephely stulyponti EOV koordinatai:

X: 184 566; Y: 469 844

A vizsgalt teriiletrol készitett topgrafiai térkép a mellékeltben megtalalhato.

1.4. A vizsgalt tevékenységgel kapcsolatos hatdsagi nyilatokozatok, engedélyek és eloirasok
felsorolasa és bemutatasa

335-5/1995 (Korjegyzoség Szarvaskend) épitési engedély

Uzembe helyezési jegyz6kdnyv 1996. 06. 21.

2269/1996 (Kormend, Jegyz6) Tlizrendészeti allasfoglalés

249-2/1996 (Korjegyz0ség Szarvaskend) szennyvizgy(ijté akna épitési engedélye
249-5/1996 (KorjegyzOség Szarvaskend) hasznalatbavételi engedély

10.733/2/1997. (Nyudu VIZIG) Vizjogi lizemeltetési engedély (csapadékviz)
798-4/1/2007 (Nyudu Ko6TeViFe) Vizjogi lizemeltetési engedély modositasa (névvaltozas)

36800/115-2/2019.4lt.  (Vas Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag)Vizjogi lizemeltetési
engedély modositasa

3855-3/2/2009 (Nyudu K&TeViFe) Uzemi karelharitasi terv jovahagyasa

1941-1/9/2010 (Nyudu KoTeViFe) egységes kornyezethasznélati engedély nagy létszami
allattart6 tevékenységre, engedélyes Pannon Pulyka Kft.

2391-5/4/2013 (Nyudu KoTeViFe) 10.733/2/1997. (Nyudu VIZIG) Vizjogi ilizemeltetési
engedély engedélyesének és érvényességi idejének modositdsa 2018. december. 31-ig

3241-1/2/2014. (Nyudu KoTeFe) az 1941-1/9/2010. szamu kornyezethasznalati engedély
modositasa az engedélyes személyének tekintetében.
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VAV-KTF/803-5/2015. (Vas Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztaly) Egységes Kornyezethasznalati Engedély

VA/AKF-KTO/609-12/2020 (Vas Megyei Kormanyhivatal Szombathelyi Jardsi Hivatal
Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Féosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztély)
Egységes Kornyezethasznalati Engedély

Fenti hatdrozatok masolatai a melléklet részét képezik.

1.5. A telephelyen folytatott tevékenységek rovid bemutatasa

A vizsgélat idépontjaban a telephelyen baromfineveléssel foglalkoznak. TEAOR szama: 0147
A telepen 6 db O6lban, dsszesen 8 ezer m? teriileten végig nevelés esetén turnusonként
maximélisan 88 ezer db napos baromfi (pipe) (11 db/m?), uténevelés esetén 13.200 tojo6 és 30.800
kakas telepithetd nevelési turnusonként.

Az altaldnosan alkalmazott technologia a technoldgiai leiras alapjan: A napos baromfi
betelepitése puhafa forgaccsal felhintett dlba torténik, elkiilonitve (szexaltan) a tojo és a kakas
(bak) Az els6 idOben n. naposfogad6 gytirliben tartjak az allatokat, majd 6 - 7 hetes korban az
allomany fele utoneveld partnerhez keriil kitelepitésre. Az utdonevelés ekkor kezdddik.

Az olat drétfonattal valasztjak ketté, egyik felébe jérce, masik felébe kakas keriil telepitésre. A
jércék utdnevelése 15 — 17 hetes korig tart, majd a kakasokat az egész 6lban nevelik tovabb 20 —
23 hetes korig.

Két turnus kozott 2 — 3 hét iiresen allast biztositanak, ekkor torténik a takaritas, fertotlenités, az
0l berendezések karbantartasa.

A neveld olak fiitése géziizemili flitdberendezéssel torténik. A szellfztetést termosztathoz
kapcsolt automata vezérli. Az itatok és az etetdk szintje szintén automatikusan vezérelt

A takarmanyszallitast szerz6dott partnerek altal biztositott autokkal végzik. Az éallomény
rendszeres orvosi feliigyeletét a Kft. alkalmazasdban allo allatorvos biztositja. A telepen a
Technoldgiai utasitas szerinti nyilvantartasokat vezetnek.

1.6. A telephelyen korabban folytatott tevékenységek bemutatasa

A telephelyet a Turkey Experts Kft., mint Erdekelt 2013. 07. 05.-én datalt bérleti szerzodés
(Nyugat-magyarorszagi Pulyka Farmok Kft., Cj:g18-09-11662; Tomord) alapjan lizemelteti, a
tevékenységre vonatkozo engedélyes korabban a Pannon Pulyka Kft (Sarvar) volt.

A telephelyre, illetve az azon végzett tevékenységre az 1990-es évek elejéig van informacionk:
A SaGa Foods Rt. a Pannon Pulyka Kft. tulajdonosa ¢és jogelddje a teriiletet 1994-ben vasarolta
meg. A korabbi tulajdonos (Hegyhati Gazdalkodok Szovetkezete, Szarvaskend) baromfitartd
telepként iizemeltette. A régi épiileteket a SdGa Foods Rt. -nél alkalmazott technologiaval
szerelték fel és beiizemelték, az Gjabb létesitményeket a PRODUKT Kft. tervei szerint épitették
fel. A terlileten az 6lakban a hasznélatbavétel 6ta baromfi nevelés folyik. A majorban az
lizemeltetés soran rendkiviili esemény nem tortént, sem allategészségiigyi sem kdrnyezetvédelmi
sem munkavédelmi szempontbol.
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGERE VONATKOZO ADATOK

2.1. A létesitmények és tevékenységek részletes ismertetése

A telep teriilete 3,6719 ha, ezen 2 db ,,04j”, 2000-2000 m? és 4 db régi 1000-1000 m? alapteriiletii
ol all. A 6 db odlba legfeljebb 88 ezer db napos baromfi (pipe) telepithetd. A major az 1990-es
évek elején a Hegyhati Gazdalkodok Szovetkezetének baromfitartd telepe €s szérliskertje volt.
A csarnokok alapvetéen egyteriiek, a személybejaré — kapcsold helyiségen kiviil az egész
beépitett tér a baromfitartas céljat szolgalja.

Az uj épiiletek konnytiszerkezetes kivitellel késziiltek, a hatarold elemek 6 cm vtg. hdszigetelt
elore legyartott rétegelt falemez panelekbdl késziiltek, a talpszelemenhez és a talpgerendédhoz
rogzitve. A valaszfalak anyaga szintén 6 cm vtg. hdszigetelt, eldre legyartott rétegelt falemez
panel. A héjalas LLP 20 0,5 mm vtg. LINDAB trapézlemez fedés (vilagossziirke-022). A
hdszigetelést a falpanelekben TOPLAN Kb-40-N, a tetdén 8cm STYROFOAM SM-TG
hészigetelés biztositja. Az épiilet belsd padlo burkolata simitott beton.

Az épiiletek végébe telepitették a takarmany tarolo silokat, amelyekbdl az automatika széllitja a
takarmanyt a csarnokba.

A személyzeti belép0 helyiségben helyezték el a mesterséges szell6zést — vilagitast — takarmany
— és vizellatast szabalyoz6 — automatikat, kapcsoloszekrényeket.

Epiiletgépészeti jellemzok:

Elektromos csatlakozas:
A halozatra tortént, fenntartva a lehetdségét annak, hogy aggregattal tudjak a telepet megtaplalni

Vizellatas:
A Szarvaskendi vizmithalozatrél 711 fm hossza NA 100 KM-PVC ivovezeték épiilt ki a telephely
vizellatasanak biztositasa érdekében.

Gazellatas:
Ko6ztzemi haldzatrol

Szennyviz:

A takaritaskor keletkezé szennyviz gytijtése a 3,4,5 sz. 6lak ENy-i sarkain, az épiileteken kiviil
elhelyezett 5,5 m3-es el6regyartott gytijtdaknakkal, a 6. sz. 61 K-i oldaldn 8 m? —es tarozoval, a
2e nm-es olak kozott, azok D-1 felén elhelyezett egy db 16 m3-es gylijté aknaval megoldott. A
szocialis épiilet szennyvizét 8 m’ —es tarozoba gyljtik. Az elhullds gytijtd konténer tarold
teriiletére hullé csapadékviz 2,5 m® tarozé térfogata aknaban keriil.

Futés:
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A flitési rendszerben az eddigi infrasugarzé miianyak helyett ,,SPACE-RAY SBF-IP55 BIG
FOOT Radiant ,,U” tube heater” gaziizemu fitéberendezések lettek beépitve. Miiszaki adatlapja
csatolva. Beépitésre keriilt a nagy olakba 16 db/ol és a kicsi 6lakba 8 db/6l. A tetén kimend

pontforrasok a nagy olaknal a csatolt rajzon, a kicsi 6laknal a tetdgerinc vonala mellett
helyezkednek el.

Szell6zés:

A tartastechnologidban eldirt szivott szell6zési rendszert alkalmaznak. A levegdt az oldalfalakon
elhelyezett ventilatorok szivjak ki.

A meglévo szelldztetd rendszer mellé nyari szelldztetd rendszer is lett kiépitve a 2 db nagy 6lban.
Az elszivo ventilatorok és oldal 1égbeejtdk, valamint miikodésiik megegyeznek a Janoshazai és
a Sorkiképolnai telepével. A végfalon 1évo 1€gbeejtdk a csatolt rajz szerint helyezkednek el. Az
elszivo ventilatorok az 6lak D-1 végeinél talalhatok.

A ventillatornyiladsok fémlemez fedésii arnyékolokkal ellatottak.

A ventillatorok vezérlése termosztattal torténik megtartva a kézi vezérlés lehetdségét.
Bdvebben zaj — levegd fejezetben foglalkozunk ezzel.

Vilagitas:
A tartastechnoldgiai leirdsoknak megfeleléen 60 W-os izzokkal torténik, 60 lux fényerd
biztositasa érdekében.

Villamvédelem:
A villamvédelem az MSZ 274.sz. szabvany szerint késziilt Fokozatai: V10-L5b-F4/5.

A telephely létesitményeit dbrazolo részletes helyszinrajz a melléklet részét képezi.

2.1.1. Technologia részletes ismertetése

A telepen 6 db olban, Osszesen 8 ezer nm teriileten végignevelés esetén turnusonként
maximalisan 88 ezer db napos baromfi (pipe) (11 db/nm), uténevelés esetén 13.200 tojo és
30.800 kakas telepithetd nevelési turnusonként.

Az altalanosan alkalmazott technologia a technoldgiai leiras alapjan:

A napos baromfi betelepitése puhafa forgaccsal felhintett 6lba torténik, elkiilonitve (szexaltan) a
tojo ¢és a kakas (bak) Az els6 id6ben un. naposfogado gytiriben tartjak az allatokat, majd 6 - 7
hetes korban az alloméany fele utdéneveld partnerhez keriil kitelepitésre. Az utonevelés ekkor
kezdddik

Az dlat drétfonattal valasztjak ketté, egyik felébe jérce, masik felébe kakas keriil telepitésre. A
jércék utonevelése 15 — 17 hetes korig tart, majd a kakasokat az egész 6lban nevelik tovabb 20 —
23 hetes korig.

Két turnus kozott 2 — 3 hét iiresen allast biztositanak, ekkor torténik a takaritas, ferttlenités, az
0l berendezések karbantartasa.
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1. Etetés:

AZA tipusu etetérendszerrel torténik. Az 6lon kiviil elhelyezett takarmanysilobol & 60 mm — es
acélcsdben jut a taplalék az 6lba. A csOben kotél van, melyen szallitotanyérok vannak. A kotelet
specialis hajtomii mozgatja, melynek elérehaladdsaval a tanyérok szallitjdk a takarmanyt a
csében.

Az & 60 mm — es gerincvezetékbdl surrantd csdveken keresztiil jut el a taplalék az etetékhoz.
Az etet6 talak telitettségét sulyérzékeld figyeli, ami az utolséd etetdtal sulyatol fiiggden inditja
vagy tiltja a szallitast.

Az etetd talak a gerincvezetéktdl 1200 mm — re vannak felfiiggesztve a fodémre.

2. Itatas:

Az itatérendszer taptartalyos, graviticios moédon miikodik. Az 61 végében uszokapcsoldval
ellatott viztartalyok a puffertartalyok, amik a haldzatrél toltodnek.

Ezekre csatlakozik a 17 gerincvezeték melyrdl /2 mianyag tomlo agvezetékek agaznak le a
sulyszabalyzassal miikodo adagolo pisztolyokhoz. Ezek az itatotal sulyatol fiiggden adagoljak a
vizet. Az itatotalak a gerincvezeték alatt keriilnek elhelyezésre, az etetétal — parok kozti tdvolsag
felében.

3. Futés:

A fltési rendszerben az infrasugarzé miianyak helyett ,,SPACE-RAY SBF-IP55 BIG FOOT
Radiant ,,U” tube heater” gaziizemii flitéberendezések lettek beépitve. Miszaki adatlapja
csatolva. Beépitésre keriilt a nagy 6lakba 16 db/6l és a kicsi 6lakba 8 db/6l. A tetén kimend
pontforrasok a nagy olaknal a csatolt rajzon, a kicsi 6laknal a tetdgerinc vonala mellett
helyezkednek el.

4. Szellozés:

Bdvebben a zaj — levegd fejezetben foglalkozunk a szelldztetéssel.

A meglévo szelldztetd rendszer mellé nyari szelldztetd rendszer is lett kiépitve a 2 db nagy 6lban.
Az elszivo ventilatorok és oldal 1égbeejtdk, valamint miikodésiik megegyeznek a Janoshazai és
a Sorkikéapolnai telepével. A végfalon 1év6 légbeejtdk a csatolt rajz szerint helyezkednek el. Az
elszivo ventilatorok az 6lak D-1 végeinél talalhatok.

Eves atlagban a beépitett ventilatoroknak minddssze a 25% - 4t iizemeltetik, illetve a 2 nagy 6l
esetén nyari szelloztetd rendszer keriilt kialakitisra, ez egy hosszirdnyl szell6z6 rendszer,
amelyet a meleg nyari iddszakban hasznalnak, de ilyenkor az eredeti szell6z6 rendszer ki van
kapcsolva.

A pulykaneveld telep szelldztetd rendszerének lizemelése nyaron:

l-es és 2-es Olban a nyéari szelldztetd rendszer lizemel, a tobbi (4 db) o6lban a meglévd
hagyomanyos szelldztetd rendszer iizemel.

Uzemelés az év tobbi idészakaban:

Az 0sszes (6 db) o6lban a meglévo hagyomanyos szelldztetd rendszer lizemel.
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5. Vilagitas:
Az 6lban 60 Lux fényerdsséget kell biztositani. A vilagitas hagyomanyos 60 W — os izzokkal
biztositjak.

6. Eléallat rakodas:

Az ¢léallat rakodast kiilsds szallitdo brigad végzi. Az allatok rakodésa csak a “Technoldgiai
utasitds” 13. pontjdban meghatirozottak szerint torténhet, a telepfeliigyeld jelenlétében, ugy,
hogy az allatokban kar ne keletkezzen.

7. Kitragyazas, takarités:

Kitragyazas, szaraz takaritas

A telepi miiszakvezetd, a szallitds megkezdésekor a kitragyazast végzo szolgaltatot értesiti.

A szolgaltato a teleprdl a tragyat csak zart, vagy leponyvazott gépjarmiivel szallithatja el. A
tragya, szerzddés szerint €s kotbérrel fenyegetve, a teleptdl szadmitott 2 km-en beliil nem
helyezhet6 el. Ha ilyen torténik, akkor értesitendé a mezdgazdasagi telepek vezetdje és a Kft.
allatorvosa.

A kitragyazas el6tt a 1égbeejtoket, mennyezetet, ventillatorokat és dobozaikat és a neveld o6lban
talalhatd egyéb magasan fekvd targyakat portalanitani kell.

A kitragyazas a kovetkezo helyeket érinti:
- nevelo 6lak belso tere
- ajtok elotti rakodotér (eldl, hatul)
- kiils6 ventillatordobozok alatti teriilet.

A kitragyazast kovetden a neveld olakat, elétereket, tizemi utat fel kell soporni.

&. Nedves takaritas

A mosast a Kft-n beliil alakult sajat mosdcsoport végzi.
Célja:
Lathatoan tiszta feliiletek nyerése a fertdtlenités hatékonysaganak biztositasa érdekében.

A sterimob-os mosas a kovetkezd teriiletekre terjed ki:

Beliil:

- légbeejtok

- mennyezet

- itatérendszer (viztartaly, vizvezeték)
- etetérendszer

- gazvezeték

- csille, csille tartd sin

- foliafiiggony

- valaszfalak, kiisz6bok
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- oldalfalak, oszlopok, ventilatorok
-padozat

Kiviil:

- ventilator dobozok

- nevelo ol fala

- takarmanysilo aljzatbeton
- térburkolat

A mosds sordn a szennyvizaknaban gylijtott szennyviz elszallitdsardl a telepi miszakvezetd
kdteles folyamatosan gondoskodni. A teleprdl elszallitott szennyviz mennyiségét szallitolevéllel
igazolni kell.

Takaritasi, tragyazasi munkdk atvétele:

A telepen a kitragyazast, illetve mosast kovetden a munkak elvégzését a mezdgazdasagi telepek
vezetdje aldirdsaval igazolja. A munkdk atvétele a Takaritds-mosas ellenérzd lista alapjan
torténik. Atvételkor a szolgaltatast végzo részérél megbizott személynek jelen kell lennie. Ha az
ellendrzési listan feltiintetett pontokban hianyossagot észlelnek, azt k6zdlni kell a szolgaltatoval
¢s a munkat Gjra el kell végeztetni!

9. Almolas:

Alomként csak szaraz feny6forgacs hasznalhatd, csillog6 (keményfa) forgacs nem alkalmazhato.
A szallitojarmiirél a forgacsot csak tiszta, fertdtlenitett teriiletre szabad leszorni. Az alom
betoldsa és durva elteritése fertdtlenitett és felszaradt neveld olba torténhet. A forgacs durva
elteritése a neveld 6lban a kiils6 vallalkoz6 feladata. A munkat végzd, csak erre a célra hasznalt
traktor fizikai szennyezddéstol mentes legyen. A teritést végzo traktor a neveld 6lban tiizvédelmi
okbdl nem tarolhat6. Az alom elegyengetése a telepi dolgozok feladata.

10.Egészségiigyi feliigyelet:

Az alloméany rendszeres orvosi feliigyeletét a Kft. alkalmazdsdban allo allatorvos biztositja.
Sziikség szerint vizsgalatokat végez, gyogyszeres kezelést ir eld, felligyeli a vakcinazasokat és
felelds az allattartd telepeken meglévd szigort allathigiéniai eldirdsok betartasaért. A telepeken
a Technologiai utasitas mellékletét képezd nyilvantartasokat kell vezetni.

11.Feliigyelet:

A telepek kozvetlen feliigyeletét a személyzet a telepvezetd vezetésével 4 6 latja el. A 24 oras
felligyelet biztositott. A mezdgazdasagi telepek vezetdje lehetdség szerint naponta a fiatalabbtol
az 1d6ésebb felé bejarja a hataskorébe tartozo tizemegységeket.
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A tevékenység teljes részletességli ismertetése a “Technoldgiai utasitdsban™ rogzitett. Az utasitas
az alabbi bontas szerint a legaprobb részletekig szabalyozza a baromfitartds koriilményeit, a
dokumentacids rendet ¢€s a feleldsségi koroket:

A ,,Technologiai utasitas” tartalomjegyzéke:

1.  BEVEZETES

1.1.  Folyamatos és megfeleld
mindségl itatoviz

1.2. Folyamatos és megfeleld
mindségll takarmany

1.3. Megfelel6 komfortérzet
1.4. Stressz szegény kornyezet
1.5.  Allategészségiigyi
szabalyok

2.11. Alom és légtér fertStlenités

3.  NEVELOOLAK
BIZTONSAGI RENDSZERE
3.1. Feladata

3.2. Belizemelés

3.3. Teendok riasztas esetén
3.4. Riasztas megsziintetése
3.5. Biztonsagi rendszer
miikddésének ellenorzése

2. TURNUSVALTAS, 3.5.1. Magas hd riasztas

NEVELOOLAK TISZTITASA, tesztelése

FERTOTLENITESE, 3.5.2. Aramsziinet riasztas
KARBANTARTASA tesztelése

2.1. Nevel6odlak technologiajanak 4.  NEVELOOLAK

leszerelése SZELLOZESI RENDSZERE

2.1.1. Szallitas elotti 4.1 légbeejtd panel

munkak 4.1.1. 1égbeejtd panel felépitése

2.1.2. A nevelddl kitiriilése 4.1.2. 1égbeejtd panel beallitasa

utani munkak

2.2. Takaritasi munkalatok
2.2.1. Kitragyazas, szaraz
takaritas

2.2.2. Nedves takaritas (mosas)
2.3. Karbantartas, hibaelharitas

4.2. Ventilator panel

4.2.1. ventilator panel felépitése
4.2.2. ventilator panel miikodése
4.3. szellozést és fiitést
szabalyozd termosztatok

4.3.1. ventilator termosztat

2.3.1. Karbantartas 4.3.2. miianya termosztatok
2.3.1.1. Géztechnologiai 4.3.3. biztonsagi termosztat
berendezések 4.4. nagy neveldodlak szell6zési

2.3.1.2. Elektromos berendezések
2.3.1.3. Gépészeti berendezések
2.3.2. Hibaelharitas

2.4. Fertotlenités

2.5. Ragcsalo irtés

2.6. Alombogar irtés

2.7. Vadmadarak tavoltartasa
2.8. [Itatok savazasa

2.9. Almolas

2.10. Technoldgia visszaszerelése

rendszere

4.5. kis neveloodlak szellozési
rendszere

4.6. Téli tizemmod

4.7. Tavaszi, 6szi izemmod
4.8. Nyari tizemmod

5. NEVELOOLAK
TEREMHOMERSEKLETE
5.1. Gézellatast szabalyozo
rendszer
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6. NEVELO OLAK
VILAGITASA

6.1. Vilagitas Panel

7.  ALLATALLOMANY
KOMFORTERZETET ZAVARO
TENYEZOK

7.1.  Tul hideg épiilet

7.2. Tul meleg épiilet

7.3. Magas ammonia szint

7.4. Nevel6ol végei hidegek vagy
melegek

7.5. Nedves alom

8. NEVELOOLAK
FELKESZITESE
NAPOSFOGADASRA

9.  BAROMFINEVELES

9.1. Naposfogadas

9.2. Baromfi nevelés a
naposgytriiben

9.3. Pulykék szétengedése

9.4. Gondozdk naponta
elvégzendd feladatai

9.5. Telepi miiszakvezetd
naponta elvégzendo feladatai

9.6. Telepi miiszakvezetd
idészakosan elvégzendo feladatai
9.7. Meghatarozott iddpontokban
elvégzendo feladatok

9.8. Rotacios feladatok

10. TAKARMANYOZAS

11. SELEJTEZES,
VALOGATAS

11.1. Selejtezés

11.2. Valogatés

12. MERLEGELES

13. ELOALLAT RAKODAS
13.1. Kitelepités

13.2. Tojo, bak rakodas

13.2.1. Sziikséges dokumentumok
13.2.3. Felkésziilés éloallat
rakodasra

14.0. LATOGATOK

Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja

15. SZEMELYI HIGIENIA

16. JARVANYVEDELEM

16.1. Altalanos rész

16.2. Egyszerii jarvanyvédelmi

eldirasok

16.3. Nagy gazdasagi kart okozo

betegségek

16.4. Bejelentési kotelezettség ala

tartozo betegségek

17.0. ALLATEGESZSEGUGY

17.1. Vizsgalati anyagok kiildése

17.2. Vakcinazas

17.3. Kiegészitd vitaminos

kezelések

17.4. Gyogyszeres kezelések

18. ERTESITESI RENDSZER

18.1. Miiszaki hiba

18.2. Allomanyban tértént

rendellenesség, illetve egyéb
rendkiviili esemény

18.3. Tz, illetve baleset

19. TELEFONJEGYZEK

20. MELLEKLET
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2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések

Dokumentaciok:

Epitési (bovitési) engedélyezési dokumentacio
Vizjogi engedélyezési dokumentaciod
Technoldgiai utasitas

Vizmindségi karelharitasi terv
Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat

Nyilvantartasok:
Topéldanyként a “Technoldgiai utasitds” mellékletében lefiizott nyilvantartasok. A

nyilvantartds nyomtatvanyok mutatjak, hogy a telepeken a tevékenység a legaprobb részletekig
ellendrzott és a nyomtatvanyok kitdltése folyamatos ellendrzést biztosit.

Bejelentések:
Veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezésérdl szol6 bejelentések.

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerinti bejelentés a mezdgazdasagi tevékenységrol.
FAVI jelentés

VKIJ bevallas

Vizmindség vizsgalati adatszolgaltatas

Levegotisztasdg védelmi adatszolgaltatas

Engedélyek, hatarozatok:

Vizjogi engedélyek

Epitési engedély

Egységes kornyezethasznalati engedély
Uzemi karelharitasi terv

Kotelezések:
A telep miikodése soran az elmult 5 évben sem volt kotelezés.

Birsagok:
A telep lizemelése soran birsagolasra okot nem szolgaltattak.
A legutdbbi (2024) hatosagi ellenérzés jegyzOkonyve a mellékletben megtalalhato.

2.3. A fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése
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Felszin alatti vezetékek:

A mellékelt részletes helyszinrajz szerinti elhelyezésben talalhatok a viznyomocso, gazvezeték,
elektromos foldkabel, a szennyvizgylijté €és csatorndk nyomvonalat rogziti. Mas felszin alatti
nyomvonalas 1étesitmény a telepen nincs.

Felszini, felszin feletti vezetékek:

Felszin feletti anyag vezeték a telepen nincs. A tap szallitd csdcsatornat nem sorolom ide.

Tartalyok:

A villamos energia kimaradés esetére az allattartotelepen kiviil telepitett aggregator lizemanyag
szlikségletét fedett, kdrmentds, drothaloval elzart helyen, 2 db 200 1-es gédzolajhordoban taroljak.

A takarmanytarolo silokat, melyeket minden egyes 0l kiszolgalasara telepitettek, nem sorolom
ide.

Anvagatfejtések helye:

Veszélyes anyag atfejtési hely a 2 db gazolajhordot kivéve a telepen nincs.

2.4. A technolodgia és tevékenység soran felhasznalt anyagok éves felhasznalt mennyisége

Felhasznalt anyagok:

Az anyagmérlegbdl (Id: 3.3.2.) kitlinik, hogy a tartdstechnoldgia sordn, a termeléshez
kapcsolodoan a Turkey Experts Kft. csak (flitéshez) gazt, takarményt, itat6 vizet, alom anyagot
¢s allategészségligyi gyogyszereket hasznal fel.

Fertdtlenitd, takaritdo szerek ¢és gyodgyszerek, vitaminok felsorolasa atlagos felhasznaldsa
turnusonként/évenként

Fertotlenitok, takarito szerek:
Kilcox Extra 6*25 liter/ turnus
Virocid 15*10 liter/ turnus
Kenosan 6*20 liter/ turnus

Cid 2000 2*5 1/turnus

Alombogar irtd szerek:
Alpha 30 kg/ turnus
Phobifenox 6*0,5 kg/turnus

Gyogyszerek:
Apsasol Amoxicillin 50% 30 kg/ turnus
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Enromax 10% os. AUV 60 liter/ turnus
Tylosine 70% AUV 10kg/ turnus
Immunofort oldat 25*101/ turnus

Vitaminok:

Multivit Turkey 40*5 I/turnus

Vakcinak:

Avinew vakcina: 100.000 adag/turnus

Poulvac TRT vakcina: 100.000 adag/turnus

Dindoral vakcina: 100.000 adag/turnus

Eléallitott termékek:

El16 baromfi hibrid. Evente 1200-1550 tonna

2.5. A technologiaban, tevékenység soran felhasznalt energia jellemz6i és mennyiségi

adatai

Az elmult 5 év vizfogyasztasi adatait (sajat mélyfurasa katrol) az alabbi diagram szemlélteti:
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Az elmult években felhasznalt villamos energia adatait az alabbi diagram szemlélteti:
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Elektromos energia felhasznalas (kW)
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m Elektromos energia felhasznalas
Az elmult években felhasznalt f6ldgdz mennyiségét az alabbi diagram szemlélteti:

PB/Fo6ldgaz fogyasztas (m3)
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKE-ZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZOKORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1. Levegé
A kornyezeti levegd mindségének tartds €s hatékony megdvasa és javitasa, az emberi egészség
védelme és a kornyezet allapotanak megdrzése érdekében a levegd védelmérdl szolo 306/2010.
(XII. 23.) Kormanyrendelet rendelkezései tekintenddk iranyadonak.
A baromfinevel6 telephelyet és a mellette fekvo egyéb telephelyeket a telepiilés
telepiilésszerkezeti terve alapjan Gip — jelentds mértékii zavard hatdsa ipari teriilet —
kategoridba soroltak. A terlileten kornyezetét erésen zavard gazdasagi c€li ipari €pitmények
helyezhetok el.
Kozvetleniil a telephely koriil egyéb irdnyokban Ma — 4ltalanos mezdgazdasagi teriilet —
besorolasu teriiletek huzoédnak. Az altaldnos mezdgazdasagi teriileten a ndvénytermesztés,
allattenyésztés, és ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas épitményei helyezhetdk el.
Az iparteriileti zona északi részét Ev — védo erddsav — zarja le a lakoteriilet irdnyaba. A keleti
iranyban az altalanos mezdgazdasagi besorolasu teriileteken til Eg — gazdasagi erdézéna —
A telephelytdl északnyugatra Gksz — kereskedelmi, szolgéltatd 6vezet — besoroldsu tertilet
talalhat6. A kereskedelmi, szolgéltaté teriilet els6sorban nem jelentOs zavard hatasu gazdasagi
tevékenységi célu épiiletek elhelyezésére szolgal.
A vizsgalt gazdasagi teriilettdl északra, kissé tavolabb, belteriileti ingatlanok hiizoédnak. Ezen a
részen a telepiilésszerkezeti tervezet szerint Lf — falusias lakodvezet — besorolédsu teriiletek
talalhatok.
A vizsgalt telephely teriiletének legszélso pontja és a hozza legkozelebb es6 lakdépiilet kdzotti
tavolsag kb. 450 méter.
A telephely aramellatasat aramkimaradas esetén egy aramfejlesztd aggregator biztositja. A
berendezés generatora C 4746 C/002 tipusu, névleges teljesitménye 200 kW, terhelhetdsége
160 kW. A meghajtomotor diesel lizemdi, Perkins 1300 tipust, névleges teljesitménye 250 kW.
Az é4ramfejlesztd aggregator meghajtdé motorja helyhez kotott, diesel lizemi, belsd égésii
motornak mindsiil, amire eljarasspecifikus technologiai kibocsatasi hatarérték és eldirds
vonatkozik.
A 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § 13. pontja szerint a kibocsatasi hatarértékeket nem kell
alkalmazni
a) azon I MWth-nal kisebb névileges bemend hoteljesitményii motorokra, amelyek tiizeloanyag-
felhasznalasa 50 kg/h alatt van, és
b) a sziikségaramforrast hajto, helyhez kotott motorokra, amelyek 50 h/évnél rovidebb ideig
tizemelnek
Mivel a szarvaskendi telephelyen lizemeld aramfejlesztd aggregator lizemanyag felhasznalasa
kevesebb, mint 50 kg/ora, tovabba a berendezés ilizemideje 50 o6ra/év alatt marad, ezért a
rendelet értelmében a motor filistgdz kivezetése nem bejelentés koteles 1égszennyezd
pontforras. A fiitési rendszerben az infrasugarzé miianyak helyett ,,SPACE-RAY SBF-IP55
BIG FOOT Radiant ,,U” tube heater” giziizemii fiitéberendezések lettek beépitve. Igy
beépitésre keriilt a nagy 6lakba 16 db/6l és a kicsi 6lakba 8 db/d6l 25 kW teljesitményli
18
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sOtétsugarz6. A nagy oOlak esetén a tetén, a kicsi olaknal a tetdgerinc vonala mellett
helyezkednek el kimend forrasok. Mivel a tiizeldberendezések teljesitménye nem éri el a 140
kW-ot, ezért nem mindsiilnek bejelentés koteles pontforrasnak. A megfelelden kialakitott
szell6zési rendszer az istalld klima és a homérséklet szabalyzason keresztiil, kiegészitve a
technologiai egységek megfeleld karbantartdsaval biztositja, hogy a karos bomlasi folyamatok
miatt, er0s szaghatas ne keletkezzen.

A telephelyen 1év0 bejelentés koteles diffuz forrasok:

DI - 6 db neveld ol

1 - baromfitenyésztés

E1 — egyéb (allattarto telep)

légszennyezé diffuz forras kibocsato feliilete | 8000 m?

A folytatni kivant nagy 1étszamu allattartasi tevékenységhez jellemzden tertileti (feliileti) diffuz
jellegli 1€gszennyez0 forrasok tartoznak.

A tevékenységhez legkozelebb elhelyezkedd szarvaskendi lakdépiilet tavolsaga a legkozelebbi
istallé kibocsato forrasatol:

Diffuz forras jele, megnvezese
Technolodgia szama, megnevezése
Kapcsolddo berendezés jele, megnevezése

Irdny Epitmény Tavolsag

kb. 450 m

A levegd terheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. szamu melléklete alapjan a teriiletre

észak Szarvaskend, Iskola u. 36.

vonatkozd hatarértékek az egyes szennyezd anyagokra vonatkozéan (ug/m?):

Szennyez6 Veszélyességi 60 perces 24 oras hat. Eves hat. ért.
anyag fokozat hat. ért. ért.
Kén - dioxid 1. 250 125 50
Szén - monoxid II. 10000 5000 3000
Sz4ll6 por 1. -k 50 40
Nitrogén - II. 100 85 40
oxidok

* 24 6ras van csak

A technoldgia sordn a telepitésénél magasabb homérséklet biztositasa sziikséges, melyet
altaldban plusz hé hozzdadasaval old meg a Megbizd, mig a késdbbiekben a hémérséklet
fokozatosan csokkenthetd. A megfeleld hdmérsékleti tartomany biztositdsahoz nyaron
szelléztetésre, téli idészakban viszont flitésre van sziikség. A telepen csak a 2 nagy dlba lett
nyari szell6zési rendszer beépitve. A ventilatorok mindkét 6l esetében az dlak déli oldalan
fjnak ki. Az eredeti szelldzési rendszer és a nyari szelldzési rendszer kiilon-kiilon
tizemeltethet, azonban a téli idészakban is sziikséges szelldztetés (O biztositdsa miatt),
amelyet tobb, kisebb teljesitményti ventilator lizemeltetésével érnek el.

A homérséklet optimalizalasa a ventilatorok fordulatszdm szabalyozo6 automatikéjaval torténik.

A levegd tisztitasara szolgald berendezések ismertetése
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A ventilatorok diffiiz 1égszennyezd hatasat jelen pillanatban kizardlag a ventilatorok mitkodési
idejének, illetve teljesitményének modositasaval lehet valtoztatni.

Megjegyzendd, hogy az 6lak oldaldn 1évd elszivo ventilatorok zajvédelmi €s leveg6tisztasag
védelmi okok miatt tokozast kaptak, mely a minimalisra csdkkenti a kiporzast és a zajt.

A légszennyez6 forrasok és anyagok bemutatdsa

A telephelyen a technologia jellegébdl fakadoan pontforrast nem iizemeltetnek. A telepen
folytatott allattartds soran a legjellemzdbb levegdterhelést a blizkibocsatas jelenti, melyet az
igynevezett szagkoncentracioval (SZE/m?) jellemezhetiink. A kibocsatas szamitasanak ezen
alapadata csak szubjektiv modon hatarozhaté meg.

Alapfogalmak a levegd védelmérél szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § -a szerint:

Diffuz forras: olyan levegoterhelést okozd tevékenység, kibocsato feliilet vagy berendezés,
amely nem mindsiil 1égszennyezd pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett tevékenység,
amely 1égszennyezdanyag kibocsatassal jar;

szagegység (SZE): az a szaganyag mennyiség 1 m® standard allapott szaganyagot tartalmazo
gazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmérés soran az észlelék 50%-aban.
szagkoncentracid: 1 m? standard allapoti szaganyagot tartalmazé gizban a szagegységek
szdma; mértékegysége a szagegység/kobméter (SZE/m?);

helyhez kotott diffuz forrds hatésteriilete: a vizsgalt difftz forrds koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemz6 tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 — 1égszennyezo
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A Béres Andrés altal (Tessedik Samuel Fdiskola, Mezdgazdasagi Kar, Mezbtur) készitett
,,Osszefiiggések a baromfitartasi technologik és a szagemisszid kdzott” cimii értekezés alapjan
az adott szagegységhez tartozé szagkoncentracié mindsitését az alabbi tdblazat tartalmazza:

Szagkoncentracio Szagegység
Csekély 3-10
Kozepes 10-50
Er6s 50-100
Nagyon erds 100-500
Elviselhetetleniil erds >500

(A dokumentacioban 3 nagylizem, és 5 kisiizem istallojaban végeztek el Osszehasonlito
vizsgalatokat egyazon tartasi technologidk és koriilmények mellett. A méréseket a jelenleg
elfogadott ¢és alkalmazott dinamikus olfaktometriaval — MSZ13-108-85 - végezték)
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Az 6lak mellett elhelyezett takarmanysilok feltdltésekor porszennyezés nem keletkezik, mivel
zartrendszerl a feltoltés.

Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffuzid és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozé szerepe van a széliranynak ¢€s a sebességének. Nagyobb szélsebesség
esetén ugyan nagyobb a higulés, de a szagok nagyobb tavolsagba is eljutnak. A terjedés sik,
akadalymentes terepen, lényegében a fold felszinével parhuzamos, turbulencidk fellépésekor
azonban vertikalis irdnyt mozgassal is kiegésziil. Az 6rvények altalaban kedveznek a szagok
diszperziojanak, de a nagy kiterjedésti turbulens aramok hajlamosak a szagokkal terhelt
légtomeget a foldfelszin kozelébe koncentralni.

Az allattarto telep buzkibocsatasanak meghatarozasa

A telephelyen egyidoben legfeljebb 88000 db pulyka van, melyek atlagos tomege 12-20 kg
kortl alakul. Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet alapjan, mely az egységes teriiletalapu
tamogatasok ¢és egyes vidékfejlesztési tamogatasok igényléséhez teljesitendd ,,Helyes
Mezégazdasagi és Kornyezeti Allapot” fenntartasahoz sziikséges feltételrendszer, valamint az
allatok allategységre vald atvaltdsi ardnyanak meghatarozasarol szol, pulyka esetén az
allategységre (AE) torténd atszamitas valtoszama 0,018 igy a teljes allatalloméany 1584 AE.

Almos tartastechnologia esetén 0,65 SZE/s/AE valtoszamot alkalmazva a telep biizkibocsatasa
legrosszabb esetben (kifejlett baromfik egyidejii tartdsa esetén): 1030 SZE/s.

Az emisszib terjedése, hatasteriilete és a levegdmindségre gyakorolt hatas

A blizkibocsatas hatdstavolsagdnak szamitds menete

A szag kibocsatasi helyetdl adott tavolsagban (x) kialakulo szagkoncentracié nagysaga:
Cx)=Q/(0,1376 *w*u * X*l,sag)

ahol:

- C(x): a szélirany menti szagimmisszi6 az adott tivolsagban (x), m.e.: (Szagegység, SZE/m?)
- Q: az emisszids dram (SZE/s)

- u: atlagos szélsebessége (m/s)

- x: a forrastol mért tavolsag (m)

A szag terjedésének modellezése a Gauss terjedési modellel végezhetd

H” |
C,(x00,H)= Q .| exp| — 5
T-u-0, 0, 20

ahol:
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- C(x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagban kibocsatott biiz altal okozott sz¢élirany
menti szagimmisszi6 az adott (x) tdvolsagban, m.e.: (SZE/m?)

- Q: az emisszios aram (Szagegység, SZE/s)

- u: atlagos szélsebessége (m/s)

- Oy, 0z a horizontalis és vertikalis szorodasi egyiitthatd (m)

A napi és éves atlagok szamitasa:

045
Co(x0.0.H) = C,(x,00.H)- [ij

1 0.45
C.(x00,H)=C, (x00,H):
& ()C ) 1h (x ) [8760j

A telephely altal kornyezeti szempontbol legrosszabb esetben kialakuld bilizkibocsatasat és
hatasteriiletét az alabbiakban mutatjuk be:

Alapadatok
Forras jele, megnevezése Dl .
(6 db neveld ol)
Kapcsolddo 1étesitmény E 1,
(allattartd telep)
Kibocsatasi magassag [m] 1
Kornyezeti paraméterek
Légkori stabilitas, S/ p 6 0.282
Feliileti érdesség, z0 [m] 0,25
Atlagos szélsebesség [m/s] 3
Biizkibocsatasi paraméterek
Maximalis allatlétszam 88000
Valtoszam allategységre 0,018
Allategység [AE] 1584
Fajlagos klbf)csatas 0.65
[SZE/s/AE]
Osszes kibocsatasa [SZE/s] 1030

Btlizhatasteriiletek [m] |
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1 SZE/m’ 42
3 SZE/m’ 21
5 SZE/m’ 15

A hatasteriiletek a mellékletben csatolt térképkivonaton grafikusan is lehatarolasra
keriiltek.

A telephelyhez legkozelebbi lakdépiilet a legkdzelebbi istallo kibocsato forrasatol kb. 450 m-
re taldlhatd északi irdnyban, Szarvaskend, Iskola utca 36. szdm alatt. Fentiek alapjan
megallapithato, hogy még az 1 SZE/m>-es hatasteriilet is az istallok kozvetlen kdrnyezetében
marad (42 m), meg sem kozeliti a lakdovezet hatarat, a legkedvezdtlenebb koriilmények kozott
(maximalis allatlétszam egyidejii telepi tartozkodéasa) sem, mely a gyakorlatban ritkan fordulhat
eld.

Felhasznalt irodalom a buizerjedés szamitashoz:

1. Dr. Agoston Csaba — Dr. Béres Andras, KVI-PLUSZ Kft., A zavar6 szaghatas problémaja a
tervezett jogszabalyi véltozasok tiikrében (A Nemzeti Fejlesztési Terv Jedlik Anyos
Programjanak, a Kozép-Magyarorszagi Regiondlis Fejlesztési Tanacs Baross Gabor
Programjanak (BAROSS-4-2007-0018) és a K6zép Magyarorszagi Operativ Program (KMOP-
1.1-07/1-2008-0008) és a tamogatasaval

2.  Ritvay Dorottya, Kondics Lajosné, dr. A
http://www.vituki.hu/files/buz_levego.pdf

3. Odor Transmission modell hasznalati atmutatoja, www.levegokornyezet.hu/Odor.doc
4. Melinda Cseh, Katalin F. Nérai, Endre Barcs, Dezs6 Szepesi, Odor Transmission

5. VDI 3782

levegbt  szennyezd  bliz,

Az allattart6 telep, mint diffuz forras kibocsatasa

Az allattartd telepek diffuz légszennyezd anyag kibocsatasaval kapcsolatban altalanos
vélemény, hogy 0sszességében a blizkibocsatasnak tulajdonitanak nagyobb jelentdséget, hiszen
Osszességében zavard hatast ez jelent. Az allattartds soran biizt okozo Osszetevok koziil
leginkabb ammonia, illetve a metan a legfontosabb anyagok.

A targyi allattartd telephez hasonlo 1étesitményekben keletkezd szennyezdanyag emissziok
mérése nagy nehézségbe iitkozik, miutdn ezek diffuz természetiiek, ezért meghatarozasuk
modellek segitségével, rendszerint tapasztalati adatokon alapul6 becslés Utjan torténik.

A telepre jellemzd emisszids adatokat az alabbi tdblazat tartalmazza:

Forras Férohelyek NH: fa_]le%%os CHs fajle%f%os NH3. , C.:H4. ,
meenevezése szama (db) emisszio emisszio emissziot emissziod
g (kg/th/év) (kg/th/év) (kg/év) (kg/év)

D1 nevel6 6lak 88 000 0,75 0,078 66000 6864
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Az éllattartasbol keletkezd hatasok értékelése céljabol az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 ¢és a
21457/4-80-as szabvanyok felhasznélédsaval szdmitottam ki a tevékenység okozta immissziot.

A telephely dominans biizforrasai tehat az 6lak, melyek pontos kibocsatasrol évente LM diffuz
lapon megtortént az adatszolgéltatds. Az alabbiakban bemutatom a telephelyen diffuz
forrasként tizemeld 6lakbol kibocsatéasra keriild 1égszennyezd anyagok altal okozott immissziot.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras jele Forras
magassa | Kibocsatott Atl.
ga légszennyezo emisszio
[m] érték
[mg/s]
AMMONIA 2091,67
METAN mg/s
bl 1 216,67
mg/s
Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 3 m/s-nak vehetd.
A jellemzd rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb DNY-i elszallitodasi irdnyt vettiink
figyelembe. A vizsgéalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettiik, az évi kozéphomérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
sz¢lirany, atlaghdmérséklet és 1€gkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2020
kozott mért meteoroldgiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkdri stabilitasi
jellemzok a kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % ( Pasquill D)

. stabil 23 % ( Pasquill E,F )
Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzd értéke 0,282.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszéllitddas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,25, mivel tobbnyire sik, ndvényzet
boritasu a foldfelszin. A domborzati szigma korrekcio értéke 2,89.
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Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasdhoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat
automata immisszidés méréallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati
tertiletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontéen
a legkozelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége.

Levegészennyezé anyag Hatarérték Hattérterhelés Terhelhetéség
(ng/m’) (ng/m3) (ng/m?)
AMMONIA 200,0 0 200,0
METAN 0,0 0 0.0

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasteriilet hataranak meghatirozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet eldirdsait vettiik figyelembe az aldbbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet:
a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld
vagy annal nagyobb koncentracidértékek altal meghatarozott tertilet.
A hatésteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhaté kornek vettiik. A hatéstertilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szdmu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentracidt egy oras atlagolasi idotartamra (PMio esetén 24 oOrasra).

Szamitasi eredmények
Szamitis AMMONIA komponensre:
Vizsgalt forras: D1

vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott 1égszennyezd: AMMONIA=7,530 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

25

PANNON OKO-RACIO Koérnyezetvédelmi Kft.
Pados Robert — ligyvezetd, kornyezetvédelmi szakértd
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Florian krt. 2. 1. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
honlap: www.pannonokoracio.hu, tel.: 06-30/520-6387



mailto:pannonokoraciokft@gmail.com
http://www.pannonokoracio.hu/

Turkey Experts Kft.
Janoshaza 048/8 hrsz Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentacioja

Atlagolasi id6: 1 oras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 22,813 m
szigma-z: 17,409 m
konc.: 2681,044 ng/m3
tavolsag: 1 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:
szigma-y: 29,766 m
szigma-z: 22,609 m
konc.: 2398,734 ng/m3
tavolsag: 10 m

Terhelhetdség alatti 1 6ras koncentracio:
konc.: 192,280 pg/m3
tavolsag: 42 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 99,088 m
szigma-z: 73,631 m
konc.: 39,837 pg/m3
tavolsag: 107 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 134,352 m
szigma-z: 99,276 m
konc.: 19,881 pg/m3
tavolsag: 164 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentraci6: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 40,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 2495,977 pg/m3

D1 forras hatastavolsaga AMMONIA esetén: 164 m

D1 atlagos 1 oras koncentracié a hatasteriileten: 338,267 pg/m3
AMMONIA terhelhetéség: 200,0 pg/m3

D1 forras védétavolsaga AMMONIA esetén: 42 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: D1 164m
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2000 AMMONIA 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
3500

(%3} (=]
= (=]
(=] (=)

JKoncgntragjo [pg/m3],
=
[ ]

500

0 33 66 99 132 165 195 231 264 297
A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitds METAN komponensre:
Vizsgélt forras: D1
vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-tol K felé
Kivalasztott 1égszennyez6: METAN=0,780 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 oras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 22,813 m
szigma-z: 17,409 m
konc.: 277,722 pg/m3
tavolsadg: 1 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 29,766 m
szigma-z: 22,609 m
konc.: 248,478 pg/m3
tavolsag: 10 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 0,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,000 pg/m3
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"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod: 258,551 pg/m3
D1 forrés hatastavolsaga METAN esetén: 10 m
D1 atlagos 1 oras koncentracio a hatastertileten: 282,251 nug/m3

METAN terhelhetdség: 0,0 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: D1 10m

-METAN 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

400

350

P P w
(=] L o
(=) (=) (=)

Koncentracio [pg/m3]
=
L
[ ]

100

50

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
A forrastol mért tavolsag [m]

Osszefoglalas

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a
hatastavolsagok:

Forras Maximalis
hatastavolsag (m)

D1 (teriileti) 10 - 164

Az eldzéekben bemutatott szamitasok alapjan ammonia esetében alakul ki a legnagyobb
hatasteriilet, mely a kibocsat6 forrasoktol mért 164 m.
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A telephely iizemeltetéséhez kothetden az €ldallat be — és kiszallitashoz, valamit a takarmany
¢s alomanyag behordéashoz, illetve kitragyazashoz kapcsolodik teherforgalom, mely minimalis
légszennyezd anyag kibocsatdssal jar, részletes transzmisszids szamitds a kordbbi
engedélyeztetés soran megtortént, azokban valtozas nincsen.

32. Viz

3.2.1. A jellemzo vizhasznalatok, vizi létesitmények, illetve az arra jogosito engedélyek

ismertetése

A Vas Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 36800/115-2/2019.4lt. szdmu hatarozataval
vizjogi lizemeltetési engedélyt adott ki — 10733-2/1997. szdmu, tobbszorosen modositott
vizjogi lizemeltetési engedély egységes szerkezetbe foglalva - az allattarto telep vizellatasara,
szennyvizkezelésére valamint csapadékviz-elvezetésére.

A telephely vizigényének kielégitése a szarvaskendi vizmiihdlozatrol torténik.

A telep vizellatasa

A telep vizhasznalatai:
e baromfitartas vizsziikséglete
e neveldolak felmosovize (turnusvaltaskor)
e szocialis épiilet vizellatasa (tisztdlkodas, WC)
e oltoviz parolgési veszteségének potlasa
A telep sziikséges oltoviz mennyisége: 216 m?>.
A teriilet vizvezeték-halozatanak szallitasi kapacitasa kiegészitéseként egy 250 m® -es
tliziviztarol6 medence van kialakitva.
A dolgozok ivoviz sziikségletének kielégitése szikvizes ballonbol torténik.
Vizigény:
e napi atlag: 29 m*/nap
e ¢évi Osszes: 9900 m¥/év
Takaritas vizigénye: ~150-200 m’
A szaraz takaritas utdn sterimobos tisztitast végeznek. A mélyalmos tartasbol kovetkezden
kenddés nincs, tulajdonképpen a seprés utan visszamaradt port kell a beton aljzatrol eltavolitani,
tehat a takaritas csekély mennyiségii vizzel megoldhato.

A vizellato-rendszer vezetékeinek nyomvonalat abrazolo térkép a mellékletben megtalalhato.
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Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati

A feliilvizsgalati id6szakban felhasznalt vizmennyiség grafikus dbrazolasa az alabbiakban keriil

ismertetésre:
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3.2.2. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi adatainak,

valamint elhelyezésének bemutatasa

Kommunalis szennyviz

A kommunalis szennyviz elvezetése a szocialis épiilet mellett 1évé 8 m’-es zart gyiijtdbe torténik.

Elszallitasa sziikség szerint torténik engedélyes begytijto altal szerz6dés alapjan.

Keletkezé szennyvizmennyiségek: ~20-25 m® /év

Technoldgiai (60lmosatasi) szennyviz

A takaritaskor keletkezé szennyviz gyiijtése a 3.,4.,5 sz. olak ENy-i sarkain, az épiileteken kiviil

elhelyezett 5,5 m’-es elSregyartott gytijtéaknakkal, a 6. sz. 61 K-i oldalan 8 m® —es tarozéval, azok D-i

felén elhelyezett egy db 16 m’-es gytijté aknaval megoldott. Az elhullas gyiijté konténer tarolo teriiletére

hullé csapadékviz 2,5 m® térfogati aknaban keriil.

Elszallitisa az Olmosatis utin torlénik engedélyes szallitoval a VASIVIZ Zrt. Szombathelyi

szennyviztisztito telepére szerzddés alapjan.

Keletkezé szennyvizmennyiségek: ~100-150 m® /év
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3.2.3. A csapadékvizrendszer bemutatasa

A telep teriiletére, az épiiletekre és a burkolatra hullo csapadékvizek nagyobbik része a telep koriil és az
épiiletek  mellett  nyilt  foldarkokban  keriilnek  Osszegylijtésre  és  elszikkasztasra.
A keletkezé csapadékviz kisebbik része a felvezetd 045 hrsz. ttmelletti utarokban Osszegyiijtve

kozvetetten a Szarvaskendi patak Istvani agaba keriil bevezetésre.

Nyiltarkok. mint gyiijto- és szikkasztdarkok

U-1-0 jelii szikkaszto és elvezetd arok 215 fm hosszban, 0,6 m fené¢kszélességgel és 1:1
résziithajlassal

U-1-1 jeld gytijtéarok 129 fm hosszban, 0,4 m fenékszélességgel és 1:1
részlihajlassal

SZ-1-0 jelt szikkasztoarok 194 fm hosszban, 0,6 m fenékszélességgel és 1:1
részithajlassal

SZ-1-1 jelt gyljtéarok 85 fm hosszban, 0,4 m fenékszélességgel és 1:1,5
részlihajlassal

SZ-1-2 jelt gyljtdéarok 85 fm hosszban, 0,4 m fenékszélességgel és 1:1,5
résziithajlassal

SZ-2-0 jelt szikkasztoarok 211 fm hosszban, 0,6 m fenékszélességgel és 1:1
részlihajlassal

SZ-3-0 jelt szikkasztoarok 114 fm hosszban, 0,4 m fenékszélességgel és 1:1
részithajlassal

SZ-4-0 jelt szikkasztoarok 225 fm hosszban, 0,6 m fenékszélességgel és 1:1
részithajlassal

SZ-4-1 jelt gytijtéarok 95 fm hosszban, 0,4 m fenékszélességgel és 1:1,5
részlihajlassal

SZ-4-2 jelt gytijtéarok 95 fm hosszban, 0,4 m fen¢kszélességgel és 1:1,5
résziithajlassal

A csapadékviz-elvezetd rendszert abrazolo térkép a melléklet részét képezi.
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3.2.4. A felszini és felszin alatti vizek szennyezésének bemutatdsa

Felszini vizek

Felszini vizeket a tervezési teriilet nem érint. A telephelytdl Ny-ra kb. — légvonalban- ~650
méter tavolsagba huzdodik a természetes eredetli Szarvaskendi-patak (viztest kod: ABISS53). Az
allattartd teleptdl K-re ~100 m hazodik az Istvani-ag (viztest kod: ABJ381). 4 térség
vizfolydsait abrazolo térkép a melléklet részét képezi.

A telephely csapadékviz elvezetése részletesen bemutatasra keriilt a tervdokumentacioban.
Megallapithat6, hogy az éallattartd tevékenység - az alkalmazott miiszaki, technoldgiai
megoldasok miatt — sem az iizemeltetési, sem a felhagydsi stddiumban nem okozhatnak
szennyezést a felszini vizekben.

A Foldmérési és Tavérzékelési Intézet altal készitett “Arvizveszélyeztetett teriiletek MePAR
Tematikus Fedvénye” alapjan a tervezéssel érintett teriilet nem mindsiil arvizjarta, illetve

belvizveszélyeztetett teriiletnek.

Foldtani kozeg, mint hatasvisel6 elem

A telephelyen folytatott tevékenység soran megvaldsul a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet
szerinti szennyezd anyag elhelyezés.

A szennyezd anyagok felszin alatti vizbe torténd bevezetésének megeldzésére a tevékenység
csak miszaki védelemmel folytathato.

A szennyvizgytijtd-aknak sériilése kornyezetszennyezést okozhat.

Havéria esemény lehet még az erdgépek iizemanyag- ¢és hidraulika olaj elfolydsa, mely a
foldtani kozeg felszinén kismértéki lokalis jellegli szennyezddés, melyet a havaria fejezetben
foglaltak szerint felszdmolnak, megakadalyozva a szennyezddés foldtani kozegbe torténd
beszivargasat.

Tekintettel arra, hogy az allattartasi tevékenységet miiszaki védelemmel ellatott miitargyakban,
betonozott térrészen folytatjdk, tovabba a keletkezd szennyezdanyagokat (szennyviz) zart,
vizzaré mitargyakban gytjtik, a foldtani kdzegre a tevékenység nem gyakorolhat jelentOs

negativ hatast.

Felszin alatti vizek

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Szarvaskend telepiilés tertilete a felszin

alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny teriiletnek mindsiil.
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A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgdld vizi 1étesitmények védelmérdl szol, meghatirozza a felszin alatti
vizbazisok esetében a belso, kiilsd, valamint a hidrogeoldgiai véddidom és véddteriiletek
meghatarozasanak, kijelolésének, kialakitasanak és fenntartasanak maodjat.
A hidrogeoldgiai védéidom horizontalis kiterjedése:

e Belso védéteriilet (elérési id6 20 nap)

o Kiils6 védotertilet (elérési id6 6 honap)

e Hidrogeologiai ,,A” védétertilet (elérési id6 5 év)

e Hidrogeoldgiai ,,B” véddtertilet (elérési id6 50 év)

Az allattartotelep az tlizemeld ,,Szarvaskend korzeti vizbazis” (VOR kod: AID700)
megnevezesu vizbazis becsiilt hidrogeoldgiai B véddtertiiletén helyezkedik el, mely az aldbbi

1égifoton lathato.

(Forras: “http://geoportal. vizugy.hu”)

A 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet az egyes véddidomokban, véddteriileteken olyan
tevékenység végezhetd, amely a kitermelés el6tt allo vagy a mar kitermelt viz mindségét,
mennyiségét, valamint a vizkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

A hidrogeologiai védéidomokban és a véddovezetek teriiletén Onellatast szolgald allattartas
megengedett, de azt meghaladé mértékii allattartas és viziszarnyas telep csak a ,,B" zénaban
lehetséges —, a hulladék (tragya) kezelése és tarolasa soran ugy kell eljarni, hogy a talaj és a

talajviz ne szennyezOddhessen (igy példaul a tragyalét vizzaro tartalyban vagy medencében kell
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gyljteni, és ellendrzott modon, a hidrogeologiai véddovezeten kiviil vagy legfeljebb annak ,,B"
zonajaban lehet felhasznalni).

A pulykatelepen nem Iétesiilt tragyatarolo, tragyatarolési tevékenységet nem folytatnak. A
trdgya az almostartds technologiabol fakadéan az Aallattartd épiiletekben van, melyet
allomanyvaltaskor azonnal elszéllitanak a teleprol. Az allattarto épiiletek, gylijtdaknak miiszaki
kialakitasaval a tervdokumentacié részletesen foglalkozik. Tovabba a 123/1997. (VIIL. 18.)
Korm. rendelet 5. szdm melléklete alapjan ,,Onellatdst meghalado allattartast” B
hidrogeoldgiai  védéteriileten kornyezetvédelmi feliilvizsgalat eredményétol fliggden

megengedhetd.

A Mezb6gazdasagi Parcella Azonositdé Rendszer (MePAR) térképi adatbazisa alapjan a

tervezéssel érintett Szarvaskend 030/3 hrsz-1 ingatlan blokkazonosité szdma WD1KP-Y-18.

A blokk informacié szerint nitrat érzékeny teriiletnek a tertilet mindsiil.

b
‘ Wl
- o

[

Tervezési teriilet WD1KP-Y-18 blokk

Rétegviz
A teriilet rétegvizkészlete (porézus termal) a pt.1.1 jeli, Eszaknyugat-Dundntiil vizgyiijté (VOR
kod: AIQ569) megnevezésii viztesthez tartozik, melynek jellemz6i: felaramlé hidrodinamikai

tipusu, felarmald nyomas alatti tipusu.
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ptid

[}
Pulykatelep

pt.1.1 jelii, Eszaknyugat-Dundntiil

A vizad¢ tipusa felaramlo. A viztest atlagos tetOszintje a terep alatt ~600 m, atlagos fekiiszintje
a terep alatt ~3000 m, atlagvastagsdga ~2400 m.
Tovabba a rétegvizkészlethez (karszt) tartozik a kt 4.1 jelli, Nyugat-dunantuli termalkarszt

viztest (A1Q624), melynek jellemzoéi: felaramlo hidrodinamikai tipusa, nyomas alatti tipusu.

. kt4.1
Pulykatelep

kt 4.1 jelii, Nyugat-dunantuli termalkarszt viztest
A vizado tipusa karszt. A viztest atlagos tetdszintje a terep alatt ~2000 m, atlagos fekiiszintje a

terep alatt ~3560 m, atlagvastagsaga ~1560 m.

Talajviz
A terlilet talajvizkészlete — vegyes hidrodinamikai tipust - sp.1.3.1 jeli, Raba-Gyongyos-
vizgyiijté (VOR kod: AIQ625) viztesthez tartozik.
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sp.1.3.1

®
Pulykatelep

sp.4.1.1 jelti, Zala-vizgyiijto

A viztest atlagos tetszintje a terep alatt ~4 m. atlagvastagsaga ~10 m.

(Forras: Vizgyiijté Gazdalkoddsi Terv ,, Zala- alegység, Nyugat-dundntili Viziigvi Igazgatésdg -2016)

A koréabban elvégzett mintavétel soran a teriilet alatt 10 m mélységig talajviz nem volt
feltarhato.

A felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirja, hogy a
felszini vizek értékelésénél a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendeletben

meghatarozott (B) szennyezettségi hatarértéket kell figyelembe venni.
Fentieken til Egyedi (E) és mentesitési (D) hatarérték a telepre nem keriilt megéllapitasra.

Az allattartd tevékenységet a talajviz allapotanak megovésa érdekében a (B) szennyezettségi

hatarértéket meg nem haladé mértében nem szabad terhelni.

Monitoring rendszer

A telephelyen folytatott tevékenység soran a foldatni kozegbe, illetve a felszin alatti vizekbe a
tevékenység iizemszeri folytatdsa soran szennyezOanyag nem juthathat a technoldgiai
fegyelem betartasaval. Nem indokolt monito

ringrendszer kialakitdsa és lizemeltetése.

Béarmilyen jellegli havariat haladéktalanul be kell jelenteni a kdrnyezetvédelmi hatdsagnak!

Osszefoglalés

Az lizemeltetdk tajékoztatdsa alapjan olyan tevékenységet, amelyek szennyezést okozhattak,
nem végeztek a feliilvizsgalati id6szakban.
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Az allattartételep lizemeltetése nem gyakorol jelentds hatast a felszini -és felszin alatti vizekre.

3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképzddéssel jarod technologidk bemutatasa

crer

technologiat a telephelyen nem tizemeltetnek.

3.3.2. A technologia folytan felhasznalt anyagok, mennyiségiik
Anyagmérleg 2024. évrol

Stulygyarapodés miatti

veszteségek (parolgas stb.)

Napos pulyka: 9,007 t/év » » Felnevelt pulyka: 1 773,720 t/év

Takarmany: 5 330,600 t/évy. » Elhullas: 108,838 t/év

Ivoviz: 14 785 t/év > » Szennyviz(szoc.+techn.): 131 t/év

Pulykanevelés

Vakcina: 0,004 t/év > »  Tragya: 1230 t/év

Faforgacs: 426,000 t/év » » Vakcinas fioldk: 0,002 t/év
(vesz.hull.)

Gyogyszer: 0,045 t/év > +» Gyodgyszeres gongy.: 0,009 t/év
(vesz.hull.)

Tiszt.-fert.szer: 0,120 t/év » ¥ Kevert tel. hulladék: 0,785 t/év

(nem vesz.hull.)

* Tiszt.-fert.szer. gongy.: 0,006 t/év
(vesz.hull.)

* Csomagolasi hull.: 0,387 t/év
(nem vesz. hull.)

? Lom hull.: 18,190 t/év
(nem vesz. hull.)

3.3.3. A keletkez6 hulladékok meghatarozasa
A keletkezd hulladékok felsorolasa, hulladékgazdalkodasi paraméterei:
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A keletkez6 hulladékoknak a hulladékjegyzékrdl szolo 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet
szerinti azonosito kodjait, valamint 2023-ban keletkezett mennyiségét a kovetkezd tablazatban

foglaltuk 6ssze:

A keletkezett hulladék Targyév
megnevezése azonosito kodja 2020 2021 2022 2023 2024
mianyag csomagolasi hulladék 150102 670 215 209 57 0
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 340 0 280 0 0
vizes folyékony hulladék, amely
kiilonbozik a 16 10 01-t61 161002 56000 82000 | 70000 93000 119000
beton, tégla, cserép és keramia
frakci6 vagy azok keveréke, amely
kiilonbozik a 17 01 06-t61 170107 9100 19260 0 5640 4500
kevert épitési-bontasi hulladék,
amely kiilonbozik a 17 09 01-t61, a
17 09 02-t61 és a 17 09 03-t6l 170904 0 0 0 0 0
egy¢b hulladék, amelynek gytijtése
és artalmatlanitasa specialis
kovetelményekhez kotott a
fert6zések elkeriilése érdekében 180202 25 22 8 16 15
lomhulladék 200307 0 0 0 0 0
2024.
A keletkez6 hulladékok
azonosité kodja megnevezeése mennyisége
(kg/év)
150102 milanyag csomagolési hulladék 50
16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely kiilonbozik a 16 10 119 000
01-tol
18 02 02* egy¢eb hulladék, amelynek gytijtése és artalmatlanitasa 15
specialis kovetelményekhez kotott a fertdzések
elkertilése érdekében
170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok 4500
keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t61

A fentieken Kkiviil - Egy¢b telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot
— is keletkezik, melynek mennyiségét a kdzszolgaltatd tartja nyilvan
Azonosito kod: 20 03 01
Térfogatsuly: 85 kg/m3
Megjelenési forma: szilard (S)
Csomagolas mddja: 240 1-es hulladékgyiijté edény
Atvevé, szallité: kozszolgaltato
STKH Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.)
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KUJ: 100393336 KTJ: 100987505
Kezelési kod: BO001 (Végsd: D15) Telep tipusa: Gyiijté (G)
A keletkezett hulladék telephelyen beliili mozgasa, tovabbi sorsa:
A telephelyen a telepiilési hulladékot 240 1-es hulladékgyiijté edénybe gytjtik, amit a
kozszolgaltato sziikség szerint iirit.

Hulladék megnevezése: Miianyag csomagolasi hulladék

Azonosito kod: 15 01 02

Térfogatsuly: 85 kg/m3

Megjelenési forma: szilard (S)

Csomagolas médja: 4 m’-es zart fémkonténer

Atvevé:
M Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. 9791 Torony, Fels60ri u. - Ipartelep 7.
KUJ: 100415085 KTJ: 100690133
Kezelési kod: RS Telep tipusa: Hasznositd (H)

Szallito: Santesz Hulladék Bt. 8474 Csabrendek, Jokai utca 1.

A keletkezett hulladék telephelyen beliili mozgasa, tovabbi sorsa:
A telephelyen a milanyag csomagolasi hulladékot munkahelyi gytijtéhelyen,
hulladék gytijt6é konténerben gytjtik.

Hulladék megnevezése: Technologiai (mosatési) szennyviz

Azonosito kod: 16 10 02

Térfogatsuly: 1000 kg/m?

Megjelenési forma: foly¢kony (F)

Csomagolas modja: Fold alatti zart gytijto, elszallitaskor nyomasallé tartaly

Kezelés modja: Bioldgiai tisztitds a befogadoba bocsatas eldtt

Szallito: Vasiviz Zrt. (9700 Szombathely, Rakdczi Ferenc utca 19.)

A keletkezett hulladék telephelyen beliili mozgasa, tovabbi sorsa:
A telephelyen a technoldgiai (mosatasi) szennyviz csak turnusvaltaskor, a szerviz
periodusban keletkezik kitragyazas és felseprés utan az 6lak vizes takaritasakor.
A telephelyen a szennyvizet zart gyijtOben gyujtik Az elszallitisa megfeleld
gyakorisaggal torténik a telepvezetd szallito felé torténd - értesitése alapjan.
A két darab 8 m>-es, a 4 db 5,5 m3-es, valamint az elhullas gyiijtéhelyén csapadék
felfogd 2,5 m*-es szennyviz gyiijté aknak vizzaro kialakitasuak. Szennyvizkezelés
nem torténik.
Az elszéllitasa mosatas kdzben vagy azt kdvetden rovid idon beliil megtorténik a
telepvezetd - szallito felé torténd - értesitése alapjan.

Veszélyes hulladékok

Hulladék megnevezése: Vakcinas fiolak
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EWC kédszam: 18 02 02

Legfontosabb dsszetevék: C33

Térfogatsuly: 1500 kg/m3

Megjelenési forma: szilard (S)

Fontosabb veszélyességi jellemzdi: Irritalo, izgatdo (HP4)

Csomagolas médja: 30 literes miianyag badellaban

Kezelés médja: Atadas belfoldi atvevének: E1-03

Atvevé: MEGOLDAS KFT - 9700 Szombathely, Kérmendi u. 92.

KUIJ: 100224812 KTJ: 100365781 KSH szdm: 11306166
Kezelési kod: GO001 (Végs6:D10) Kezeld telep tipusa: Gyhjto (GY)

Szallito: MEGOLDAS KFT - 9700 Szombathely, Kérmendi u. 92

A keletkezett hulladék telephelyen beliili mozgasa, tovabbi sorsa:

Zarhato fedeld, felirattal ellatott 30 literes milanyag edényekben torténik a gytijtés
munkahelyi gyiijtdhelyen. Az elszéllitasat és artalmatlanitisat a MEGOLDAS
KFT - Szombathely megbizas alapjan végzi. Az elszallitas a gyiijtd edényzettel
egylitt torténik és csere edényzetet biztosit.

A hulladékrol szol6 CLXXXV. évi torvény hatalya ald nem tartoz6 a tevékenység soran
keletkezo allati eredeti melléktermékek:

Almos baromfitragya

Térfogatsuly: 600 kg/m3

Megjelenési forma: szilard (S)

Csomagolas médja: Szallitdé gépjarmi platdja leponyvazva

Kezelés modja: Atadas belfoldi atvevének tapanyag utanpotlas céljabol

Atvevé: Novénytermesztési tevékenységet folytatd vallalkozasok

A Keletkezett allati eredetii melléktermék telephelyen beliilli mozgasa, tovabbi
sorsa:

A turnus végén, a legutolso ¢éldpulyka elszallitasat kovetden a technologiai
berendezések kihorddsa utdn megkezddédik az elsé o0l kitragydzasa. A tragyat
homlokrakodé gép hordja ki az 6lbdl és azonnal a szallitd jarmiire rakja. A
rakoddtér megtelte utan a gépkocsivezetd leponyvazza a tragyat és csak azt
kovetéen hagyja el a telephelyet. A tragyat ndvénytermesztési tevékenységgel
foglalkozé vallalkozok befogadoi nyilatkozatok alapjan veszik at, melyben
vallaljak annak szakszeri elhelyezését a 27/2006.(I1.7.) Korm. r. és az
59/2008.(IV.29.) FVM r. eldirasainak figyelembevételével. Az olak kitragyazasa
egymas utan torténik. A kitragyazast kiilsé vallalkozo (TAK Kft. 6000 Kecskemét;
Ceglédi u. 1.) cég végzi szerz6dés alapjan.

Pulykahulla
Térfogatsuly: 1.000 kg/m?
Megjelenési forma: szilard (S)
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Csomagolas modja: 550 l-es zart fémkonténer

Kezelés médja: Atadas belfoldi atvevonek: E1-03

Atvevé: ATEV Zrt. - Bényi Atraké Telepe és Bohonyei Atrako Telepe

Szallité: ATEV Zrt.

A keletkezett allati eredetii melléktermék telephelyen beliili mozgasa, tovabbi
sorsa:

Az olakban elhullott allatokat zart miianyag kukékban gytjtik 6ssze, majd a telepen

kialakitott gytijtéhelyre szallitjak, ahol 550 l-es, zart, esOviz ellen védett, csepegés

mentes fémkonténerbe kertil elhelyezésre. Pulykahulla gyiijté konténer (védéperemmel

¢s csurgalékviz gylijté aknaval ellatott, lejtdsen kialakitott betonfeliileten van

elhelyezve)

A konténert a lehetd legrovidebb idon beliill az ATEV Zrt. iiriti. A konténer a Kft.

tulajdona.

A felsoroltakon kiviil veszélyes hulladék keletkezésével csak esetleges havaria helyzetben kell
szamolni, mely példaul a gépek meghibasodasabol szarmazhat.

Havaria esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol
sz616 225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet, illetve az lizemi karelharitasi tervben foglaltak
szerint kell eljarni.

3.3.4. A hulladékok gytijtési mddjanak, tarolasanak ismertetése
A telephelyen keletkezo veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gytijtohelyeken
gyujtik.

A gyljtéhelyek megfelelnek az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és
lizemeltetésének szabalyairol sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglalt eldirasoknak.

3.3.5. A telephelyen egyidében gyljtheté hulladékok mennyisége
A tevékenység soran keletkezd hulladékok fajtajat, egyidejlileg gylijhetd mennyiségét és a
tarolo edényzet fajtajat az alabbi tablazat tartalmazza:

Egyidejiileg
Hulladékjegyzék Megjelené Csomagolas gytjtott
szerinti azonosito si forma modja mennyiség
(kg)
1501 02 4 m3-es zart,
milanyag csomagolasi Szilard csepegésmentes ~ 100 kg
hulladék fémkonténer
16 10 02
Fold alatti zart
vizes folyékony Folyékony e 2}“:6zar ~ 14000 kg
hulladék, amely &YW
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kilonbozik a 16 10
01-t61

18 02 02*
egy¢eb hulladék,
amelynek gylijtése és
artalmatlanitasa 30 literes
specialis Szilard muilanyag ~10 kg
kovetelményekhez badella
kotott a fertézések
elkeriilése érdekében

4 m3-es zart
20 03 07 o ’ \
lomhulladék Szilard | csepegésmentes | ~ 1000 kg
fémkonténer

A keletkez6 hulladékokrol a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szol6 309/2014. (XII.11.) Kormanyrendeletnek megfelelden nyilvantartast
vezetnek.

3.3.6. A hulladékok szallitoi és kezel6i

Az engedélyes a tevékenysége soran keletkezé hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel
rendelkezd gazdalkodo szervezeteknek adja at, mely a 3.3.3. pontban részletezésre kertilt.

3.3.7. A hulladékgazdalkodasi terv

Az elhullas mértékének csokkentésére szigoru tartastechnoldgiai eldirdsok vannak. Ezek
végrehajtasat dokumentalni kell. Az allatok egészségvédelme érdekében a telep folyamatos
allatorvosi felligyelet alatt all. Lényeges, hogy a tobb telepet ellen6rzd személyzet a “kicsibdl
anagyba”, azaz a fiatalabb allomanyu teleprél mehet az idésebb allomanyu telep felé, mivel az
esetleges korokozok ellen az id6sebb allomany mar rezisztens.

A keletkezé hulladékok mennyiségét a tartastechnoldgia szigoru betartasaval szabalyozzak,
csak a sziikséges mennyiségli alomanyag hasznalhat6 fel.

3.3.8. Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok mindségi 6sszetételének,
mennyiségének ¢és szarmazasi helyének (4tadd azonositod adatai), valamint kezelésének
ismertetése.

Mas gazdalkodo szervezettdl az Engedélyes nem vesz at hulladékot.
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3.3.9. A begytjtéssel atvett hulladékok mindségi dsszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atadd azonositd adatai), valamint kezelésének ismertetése.

Mas gazdalkodé szervezettdl az Engedélyes nem vesz at hulladékot.
3.4. Talaj

3.4.1. Teriilet-igénybevétel és hasznalat

A teriilet igénybevétele a foldhivatali nyilvantartasnak megfeleld, eltérés a tulajdoni lapon
meghatarozottol nincs.

3.4.2. Atalaj jellemzése

A telephely Szarvaskend kozség kiilteriiletén helyezkedik el. A kozség a Nyugat-dunantuli
hegy ¢és dombvidéki tijegységhez tartozik. E tdjegységet az Alpok keleti nyulvéanyai
szegélyezik, amelyek szelid dombvidékké enyhiilve simulnak bele a Raba folyd szélesen
elteriilé volgyébe.

A nyugat-dunantili dombvidék részét képezi a Raba folyo jobb partjan széles ivben délnyugat felé
kanyarodo Kemeneshat kornyéke, mint kistajegység, amelynek felszinét vastag kavicstakard boritja. A
kavics takarta tetOk szint egységes szintet un. Platot mutatnak. A kavicstakar6 a Raba folyo feltolto
munkdajanak az emléke. A voros vasas bekérgezodést kavicstakaro alol helyenként a mélyre vagodott
vOlgyek oldalan felszinre jon az alatta huzodo keresztrétegzddésti homok. Lejjebb agyagos rétegek

kovetkeznek, amelyek néhol a homokot is tagoljak.

A tervezési teriilet Szarvaskend telepiilés déli hataratol kb. 300 m- re helyezkedik el mintegy ~242 mBf

magassagban.

(Forras: Magyarorszag Kistajainak Katasztere, MTA Féldrajztudomanyi Intézet -2010)

A geologiai nagyszerkezetre jellemzd a Raba vonalaban htzodo jelentds torésvonal, amely
kettévalaszt kétféle alaphegységet. A Raba vonaltol keletre jo vizadd képességli karbonatos
tridsz koru kézetek talalhatok, amelyek utanpotlasukat a Dunantuli-kézéphegység iranyabol
kapjak. A Réaba vonaltdl nyugatra paleozoods kristalyos kdzet az alaphegység, amely a
gyakorlatban vizzar6 képzodménynek tekinthetd.

Az alegység teriiletén a fedoképzdédmények megoszlasat tekintve az uralkodd feddk az
alluvialis tiledékek 98%-ban, mellettilk még a metamorfit talalhatdé meg 2%-ban a Kdszegi-
hegységben és a Vas-hegyen. Az iiledék jelentds része (69%) finom kdzetliszt, anyag. A tobbi
tiledék kozott még a durva kézetliszt (10%) és a homok (13%) képvisel kisebb-nagyobb

hanyadot, mig a kavics (6%) ezekhez képest szinte elhanyagolhat6 ardnyban van jelen.
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(Forras: Magyarorszag Kistdjainak Katasztere, MTA Foldrajztudomanyi Intézet -2010)

A teriilet foldtani felépitésében a domborzati viszonyoktol fliggden kiillonboz6é vastagsagu
pleisztocénkori agyagos, kiss¢ homokos takar6 vesz részt, amely alatt vékony levantei
képzdédménysor kiilonithetd el.

Ezt kovetden a homok ¢€s agyagrétegekbdl felépiilt felsOpannon rétegosszlet telepiilt, amelynek
feltart szakaszain beliil kevés agyagbetelepiilések kisért nagy vastagsagi homokdsszlet

ismeretes.

A teriilet felszini foldtanl térkepe (M 1:100 000)

i

| Két fall

, f

}J ,J w\ Szg va

Pul\lkalttl

N ( l‘[»

10Q 130

Forras: MFGI (Magyar Féldtani és Geofizikai Intézet) térképszervere
A térkép szerint Qps®! a vizsgalt térségben eolikus képzddmény a felsd-pleisztocén kort barna
16sz jelentkezik.
A telephely és kornyezete a vizmiilkutak vizfoldtani adatai alapjan jellemezhetd. A foldtani

rétegsorok az alabbiak:
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Altalanosan: 0,00 — 2,00 holocén — pleisztocén
2,00 — 41,50 pleisztocén
41,50 — 180,00 Fels6 pannon

A szarvaskendi vizmi 2. szdmu (B-2) kuatjanak rétegsora:

0,00 — 2,00 m — ig holocén — pleisztocén feltalaj

2,00 — 41,50 m — ig homokos agyag, agyagos homok, agyag

41,50 — 44,50 m — ig homok

44,50 — 55,50 m — ig agyagos homok, homokos agyag, agyag

55,50 — 63,50 m — ig homok

63,50 — 75,50 m — ig agyag, homokos agyag

75,50 — 80,50 m — ig agyagos homok

80,50 — 102,50 m — ig homokos agyag, agyagos homok

102,50 — 104,50 m — ig homok

104,50 — 110 ,00 m — ig agyag, kozetlisztes agyag

110,00 — 115,00 m — ig agyagos homok
Ezt kovetden a kozetlisztes agyag, agyagos homok és homokos agyag rétegek valtogatjak
egymast az ismert 180,00 m — ig. A vizmikutak vizfoldtani rétegsorai megegyeznek az
altalanosan ismertetett vizfoldtani viszonyoknal bemutatott rétegsorokkal.
A telephelyen a talajvizaramlés iranyanak ¢€s a talajviz mindségének meghatarozasara a 2004.

évi feliilvizsgalat soran 1 db, a talajviztartoba hatol6 furast mélyitettiink.

Feltaras jele: 1

terep mBf 242,85

talp 232,85
EOV X (m) 469.986,89
EOVY (m) 184.515,19

A feltarés rétegsora a furémesteri leiras szerint:

1. sz. feltaras:

0,0-0,6 m sziirke homokos talaj

0,6 -5,5m sargas sziirke iszapos homok
55-6,6m sziirke homokos kavics

6,6 — 10,0 m homokos agyagos voroskavics
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A teriilet alatt 10 m mélységig talajviz nem tarhat6é fel. A homokos agyagos voroskavics

tokéletes vizzaroként viselkedik.

3.4.3. A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségei

A telephelyen esetlegesen bekdvetkezd talajszennyezés felszamolasanak a modja az Uzemi

Karelharitasi Tervben részletesen bemutatasra kertilt.

3.4.4. Prioritasi intézkedeési terv

A telep az elérhetd legjobb technoldgia szerint miikddik, igy kiilon intézkedési terv készitése

nem javasolt.

3.5. Zaj- és rezgésvédelem

A baromfinevel6 telep miikodése sordn a zajkibocsatd forrasokat két nagy csoportba
sorolhatjuk:
- aziizemi zajt okozd szelldztetd és takarmanyadagold berendezések,
- az anyagmozgatast, a tragya — hulladék és a felnevelt allomany elszallitdsat végzo
jarmuvek.
Alébbiakban az allattartési tevékenység zajvédelmi szempontbdl kertil értékelésre az tizemelés
ideje alatt.

A vizsgalat sordn alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok, szakirodalom:

- 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet - a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj ¢és rezgés kibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EUM rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték
megallapitasarol

- UT 2-1.302 — Kozati kozlekedési zaj szamitésa

- MSZ-13-111: 85 — Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarérték meghatarozéasa

- MSZ 18150-1:1998 — A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban

- Dr. Kovats Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Konyvkiadd, Veszprém
1998

A hatarértékhez vald besorolas
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A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyaival a 284/2007. (X. 29.)
Korményrendelet foglalkozik. A rendelet hatdlya azokra a tevékenységekre, 1étesitményekre
terjed ki, amelyek kdrnyezeti zajt, illetve rezgést okozhatnak.

Az iizemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit (a megengedett egyenértékii A-
hangnyomadsszint értékeket) a zajtol védendd teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az tizemi tevékenységbdl eredd zajkibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre

Zajtél védendé teriilet Nappal Ejszaka
06-22 ora 06-22 ora

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil 45 3
az egészségligyi teriiletek

Lakoteriilet (Kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszeri beépitésii)
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 40
létesitmények teriilete, a temeték, a

zoldteriilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), 55 45
vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50
A védendd létesitmények osztalyozasa

A kornyezeti zaj ¢és rezgésvédelem egyes szabdlyairol szold 284/2007. (X. 29.)

Kormanyrendeletben (tovabbiakban: Kormanyrendelet) szerepld fogalom-meghatarozasok.

Védendo (védett) kornyezet
A védendd kornyezet az a védendd teriilet, épiilet és helyiség, amely emberi tartozkodasra,
tevékenység végzésére szolgal, és ahol az emberi tevékenység zavarasdnak megakadalyozéasa
vagy az emberi egészség védelme érdekében a kornyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell.
A védendo (védett) teriilet

- lako-, idiil6-, vegyes tertilet,

- kiilonleges tertiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek

¢és temetOk tertiletei, zoldtertilet (kozkert, kdzpark),
- gazdasagi terliletnek az a része, amelyen zajtél védendo épiilet helyezkedik el.

A védendo (védett) épiilet, helyiség
- kortermek és betegszobik,
- tantermek ¢és eldadotermek oktatdsi intézményekben, foglalkoztaté terek és
halohelyiségek bolcsddékben, 6vodakban,
- lakoszobak lakoépiiletekben,
- lakoszobak szallodakban és szall6 jellegii épiiletekben,
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- ¢étkez6konyha, étkezdhelyiség lakoépiiletekben,

- szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kdzos helyiségei,

- éttermek, eszpresszok,

- kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoteret, illetve vendéglato helyiségei, vardtermek.

A zajkibocsatasi hatarértékeknek a kovetkezo helyeken kell teljesiilnitik.

- az épiiletek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata elétt, amelyen
legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértéki helyiség, konyvtari olvasoterem, orvosi
vizsgéald helyiség nyilaszaroja van, az egyes épiiletszintek padloszintjének megfeleld
magassagatol szamitott 1,5 méter magassagban, a nyilaszarotol altalaban 2 méterre.

- ha a nyilaszaro és a zajforras tavolsaga 6 méternél kisebb, akkor e tdvolsag zajforrastol
szamitott 2/3 részén, de a nyilaszaro el6tt legalabb 1 méterre.

- ha a nyilaszar6 kornyezetében 4 méteren beliill hangvisszaverd feliilet van, akkor a
nyilaszard és e feliilet kozotti tavolsag felezOpontjaban, de a nyilaszarotdl legalabb 1
méterre.

- ha a zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaro feliiletén.

- az udiloteriileteken, az egészségligyi teriileten a zajtol védendd épililetek elhelyezésére
szolgalo ingatlanok hataran

- atemetdk teljes teriiletén.

A tevékenység hatdsteriiletének bemutatdsa

A korményrendelet alapjan zajvédelmi szempontbol a 1étesitmény hatdsaval érintett teriilet
azon része tekinthetd kozvetlen hatasteriiletnek, amelyen a létesitmény zajterhelést, vagy
zajterhelés-valtozast okoz; kozvetett hatésteriiletnek, amelyen a megvaldsitandod
1étesitményhez kapcsolddd kiegészitd tevékenység jarulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-
valtozast okoz.

A Kormanyrendelet 5.§ (2) bekezdésében rogzitett esetekben a kornyezeti zajforras zajvédelmi
célu hatasteriiletét is meg kell hatarozni. El6z0ek hianydban 5.§ (3) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni, azaz a zajforrds vélelmezett hatasteriiletének a kornyezeti zajforrast magéaba
foglal6 telekingatlant és annak hataratdl szamitott 100 méteres tavolsagon beliili teriiletet kell
tekinteni.

Ha a Kormanyrendelet 5.§ (3) bekezdés szerinti hatéasteriileten olyan zajtdl védendd épiilet,
tertilet vagy helyiség van, amelyre a kornyezetvédelmi hatésag nem allapitott meg hatarértéket,
azokra vonatkozdan az lizemeltetének zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni.
Amennyiben a tervezett zajforras hatasteriiletén, nincs zajtél védendd épiilet, teriilet vagy
helyiség, illetve, ha a hatasteriilet hatdrvonala a telekingatlan hatarvonalan beliilre esik,
zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsara iranyuld engedélykérelmet nem kell kérni.

Alapelv a jogi szabalyozasban, hogy a koérnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato 1étesitményeket
ugy kell tervezni, kivitelezni és lizemeltetni, hogy a védend®d teriileten, épiiletben és helyiségben
a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.
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A 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet alapjan a kornyezetvédelmi hatdsag tizemi létesitményekre
kornyezeti zajkibocsatasi hatarértéket allapit meg.

A zajkibocsatasi hatarértéket az Osszes lizemi zajforras figyelembevételével a 93/2007.
(XII.18.) KvVM rendelet el6irasai alapjan kell megallapitani.

A legkdzelebbi védendd lakoteriilet besoroldsa a 27/2008. (XII.3.) KvVM- EiiM egyiittes
rendelet 1. szamu melléklete szerint: Lakoétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii).

Jelen tevékenység esetében a vizsgalati ponton nem tapasztaltunk a zajterhelést befolyasolo
mas lizemtdl, berendezéstdl szarmazod zajt igy a zajkibocsatasi hatarértékek megegyeznek a
zajterhelési hatarértékekkel, mely kertvarosias beépitésii teriileten: Lk nappat = 50 dB, Lk# sjjel
=40 dB

AzMSZ 18150-1:1998 sz. szabvany eldirasai szerint a megitélési pontok, esetiinkben a kornyék
legkozelebbi védendd objektumanak, Gvezeti besorolasa (,,Falusias lakodvezet”) alapjan a
kovetkezo:

M1 — Szarvaskend (Iskola utca 36.) legkozelebbi beltertileti lakoépiiletének homlokzata el6tt 2
m-re (450 m).

Az éllattart6 telep Szarvaskend telepiilés kiilteriiletén fekszik, a 030/3 hrsz alatti ingatlanon,
melynek hatardhoz legkdzelebb 1€v6 védendd homlokzat, északi irdnyban taldlhat6 az M1 jelil
ponton, mely funkciojat tekintve csalddi haz.

A baromfinevel6 telephelyet Gip — jelentds mértékii zavar6 hatdsu ipari teriilet — kategoriaba
soroltak. Kozvetleniil a telephely koriil egyéb iranyokban Mé — altalanos mezdgazdasagi teriilet
— besorolasu teriilet huzédik. Az altalanos mezdgazdasagi terlileten a ndovénytermesztés,
allattenyésztés, és ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas épitményei helyezhetdk el.
Az iparteriileti zona €északi részét Ev — védo erddsav — zarja le a lakoteriilet iranyaba. A keleti
irdnyban az altalanos mezdgazdasagi besorolasu teriileteken til Eg — gazdasagi erd6zona —
A telephelytdl északnyugatra Gksz — kereskedelmi, szolgéltatd ovezet — besorolasu teriilet
talalhato. A kereskedelmi, szolgaltatd teriilet elsésorban nem jelentds zavar6 hatast gazdasagi
tevékenységi célu épiiletek elhelyezésére szolgal.

A vizsgalt gazdasagi teriilettdl északra, kissé tdvolabb, belteriileti ingatlanok huzodnak. Ezen a
részen a telepiilésszerkezeti tervezet szerint Lf — falusias lakodvezet — besorolédsu teriiletek
talalhatok.

A legkozelebbi védendd objektum, a Szarvaskend, Iskola utca 36. szam alatti ingatlanon
elhelyezkedo csaladi haz.

A kedvezd kozlekedési adottsagok miatt az allattarté telep miikddéséhez kapcsolodo
koncentralt szallitasi forgalom csak az elkeriilhetetlen mértékben érint lakoteriileteket.

Az lizemelés alatti zajterhelés leirasa

A telep iizemeltetése sordn zajkelté eszkozok az istalloépiiletek szelldztetésére szolgald
ventilatorok, valamint a telephelyen beliili anyagmozgatas, ki - és beszallitasok.
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A beépitett szelloztetd rendszer részletesen ismertetésre keriilt a fentiekben, 6sszefoglalva az
alabbi ventilatorok vannak az egyes 6lakban (lasd csatolt helyszinrajz).

1. és 2. 6lakban: Ziehl-Abegg gyartmanyt 15.000 m*/h/db teljesitménnyel tetdszellbztetéssel,
6lanként 31 db.

3., 4. és 5. olakban: IMI gyartmanya 10.000 m3/h/db teljesitménnyel keresztszell6ztetéssel,
6lanként 17 db.

6. 6lban: IMI 10.000 m>*/h/db teljesitménnyel keresztszelldztetéssel, 11 db.

Az 6lak oldalan 1év0 elszivo ventilatorok tokozast kaptak, mely zaj- és levegbtisztasag-védelmi
szempontbol is eldnyos.

A telephely dominans zajforrasai az istallok ventilatorai. A tevékenység kapcsolddo
gépjarmiiforgalma — tapbeszallitds, illetve tragya elszallitds, rakodas — a zajkibocsatés
szempontjabél nem meghataroz6, azok alkalomszerli volta miatt. A telepen beliili
gépjarmiiforgalom sem jelent szignifikans terhelést. Az allattart6 telephez nem épitettek nagy
1étszamu parkolot.

Zajkibocsatas - zajvédelmi hatasteriilet lehatarolasa

A telephelyen folyatott tevékenység zajkibocsatdsa és zajvédelmi hatasteriilete a korabbi
engedélyeztetési eljarasok soran lehatarolasra keriilt, melyet a hatdsag elfogadott, a Megbizo
rendelkezésiinkre bocsatotta az anyagot tovabbi felhasznalasra.

Eves atlagban a beépitett ventilatoroknak minddssze a 25% - at iizemeltetik, illetve a 2 nagy 6l
esetén nyari szelloztetd rendszer keriilt kialakitasra, ez egy hossziranyu szell6z6 rendszer,
amelyet a meleg nyari iddszakban haszndlnak, de ilyenkor az eredeti szell6z6 rendszer ki van
kapcsolva.

Az ¢érintett Szarvaskendi 030/3 hrsz. alatti pulykaneveld telep szelldzteté rendszerének
lizemelése nyaron:

l-es és 2-es Olban a nyari szelldztetd rendszer lizemel, a tobbi (4 db) 6lban a meglévo
hagyomanyos szelldztetd rendszer iizemel.

Uzemelés az év t&bbi idészakaban:

Az 0sszes (6 db) 6lban a meglévé hagyomanyos szelldztetd rendszer tizemel.

1-es és 2-es Olban az lizemeld nyari szelléztetd rendszer jellemzoi:

Az 1-es 0l keleti és nyugati oldalan légbeejtok taldlhatok (22 db - ezek nem zajforrasok), a 2-
es 0l keleti és nyugati oldalén szintén légbeejtok talalhatok (22 db - ezek nem zajforrasok). Az
1-es 6l déli oldalan kertilt elhelyezésre 12 db EWS tipusu elszivéd ventilator. A 2-es 6l déli
oldalan keriilt elhelyezésre 12 db EWS tipust elszivo ventilator.

Hagyomanyos szelldzés esetén az 1-es és 2-es istallo dsszes szell6z6 kapacitdsa 465000 m*/h.
A nyari szelloztetés soran figyelembe vették, hogy a ventilatorok alapjaraton tudjak biztositani
a szelloztetést (kisebb villamos energia felvétel, hosszabb ventilator élettartam), illetve a
nagyobb teljesitményli ventilatorok a kisebb fordulatszdmon val6 jaratds miatt csendesebbek,
mint a hagyomanyos szelldztetés soran hasznalt ventilatorok. Az EWS 53/1,5 tipusu ventilator
légszallito teljesitménye 48000 - 61000 m>/h kozotti, ami az 1-es és 2-es 6lban elhelyezkedd
Osszesen 12-12 db ventilatort figyelembe véve, alapjaraton dsszesen 576000 m*/h 1égszallitast

50

PANNON OKO-RACIO Koérnyezetvédelmi Kft.
Pados Robert — ligyvezetd, kornyezetvédelmi szakértd
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Florian krt. 2. 1. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
honlap: www.pannonokoracio.hu, tel.: 06-30/520-6387



mailto:pannonokoraciokft@gmail.com
http://www.pannonokoracio.hu/

Turkey Experts Kft.

Janoshaza 048/8 hrsz Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentacioja

jelent, amely bdéven elegendd légcserét biztosit az 1-es és 2-es 6l nyari iddszakéban
(légszallitasi adatokat 1d. a 2. sz. mellékletben).

A 2014. évben késziil kornyezetvédelmi feliilvizsgalati szakvélemény részletesen vizsgalta a
telephely zajkibocsatasat.

Ennek soran mérések torténtek a telekhatdr kiilonb6z6 pontjain, amelynek sordn a
hagyomanyos szell6ztetd rendszer lizemelt. A hagyomanyos rendszer elemei: Idézve az el6z6
feliilvizsgalati dokumentacidbol: ,,4 telephelyen miikédo ventilatorok tizemi egyenértékii A -
hangnyomasszint értéke 71 decibel.”). Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a Ziehl
Abbeg ventilatorai kisebb teljesitményii ventilatorok, amelyek a szell6zés biztositasat ellatva
magasabb fordulatszamon lizemelnek. A gyart6d honlapjarol letdlthetd adatlap kivonata alapjan
csak az Lwas értékiik 79 dB-es, tehat ez inkabb tekinthetd normal lizemben hangnyomadsszint
értéknek.

2 %

for single phase alternating current, 6 pole FCOG3-6E

Characteristic curve
P

{r3)

e DESGagdi 3na0 6

pa [Fa]
e

Description 40 T T §
Motor technology: AC

Rated voltage U - 1~ 230 V£10 %° \
Rated frequency £,: 50 Hz" (B0Hz data available} o) Y
Mator input power P - 0.60 KW*" %
Rated curent | 2.70 A

Rated speed n,: 880 min"* =

Starting current | : 5.50 A [
Current increase Al: 10 %

Service capacitor G0 12.0 pF

Thermal class: THCL155" I".

Min. permitted conveyor temperature t, < -25 °C \\ & ! {3

Max. permitied conveyor temperature t,__ : 70 *G o i B

Blacties) connaction: Temmirat b [ 2,000 4,000 £.000 8.000 10.000 12000 14.000
MNumber of blades: 7 1, [mah]

Protection class: P54 Measured in full bell mouth without guard grille in installation type A according to IS0 5801.
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Performance data

Type Characteristic Voltage Operating point ~ Current Mator input Speed Suction side
curve power sound power level
u | P n s
v = (A] (W] [min-] [dB]
FCO63-6E_.4L.A7 | 2307 3] 2.70° 600" 880* 79
230 2.40 520 910 80
] 160 2.80 420 650 72
160 1.80 310 850 78
1 130 2.60 300 480 64
130 2.60 300 550 68
IV 105 2.20 200 360 57
105 210 195 410 60

A jelenleg nyari szell6zésre hasznalt ventilatorok hangnyomadsszintje Lp.=68,4-74,8 dB (gyari
adat; 1d. 2. sz. melléklet).

A nyari szelléztetés ideje alatt az 1-es és 2-es 0l hagyomanyos szell6z6 rendszere nem lizemel.

A ventilatorokat mindkét esetben (hagyomanyos és nyari szell6zés) az adott 61 megfeleld
oldalan csoportositva — a védendd objektumtdl megitélve - pontszeri zajforrasoknak
tekinthetjiik, amely alapjan a 31 db hagyoményos ventilator eredé hangnyomasszintje 93,9 dB,
a nyari szell6z6 ventilatorok eredé hangnyomasszintje 79,2-85,6 dB érték.

Fentiek alapjan, a zajkibocsatas szempontjabdl a nyari idészakban mitkddtetett 12 db ventilator
zajkibocsatasa kisebb, mint a hagyomanyos ventilatorok zajkibocsatdsa, tehat az el6zo
feliilvizsgalati dokumentacidban meghatarozott hatéstertilet jellemzi az adott tevékenységet.
A nyari lizemmenet pontosabb zajvédelmi lehatarolasa csak probaiizemi méréssel lehetséges,
melynek elvégzésére csak nyari idoszakban van lehet6ség, mely hatdsagi eldirastol fliggden
elvégezhetd.

Szallitdshoz kapcsolodd zaj

A telephely iizemeltetéséhez kothetden az €ldallat be — és kiszallitashoz, valamit a takarmany
¢s alomanyag behordashoz, illetve kitragyazashoz kapcsolodik teherforgalom, mely minimalis
zajkibocsatassal jar, és nem indokolja részletes akkusztikai vizsgalat elvégzését. Napos pulyka
telepitéskor, ami altalaban 3 héten 4t tart, hetente 1 napon 1 kamion érkezhet. Napos kortdl kb.
20. hétig rendszeresen takarmanyos, alomszallito ¢és hullaszallito autok érkeznek. A
takarmanyos autok eldszor heti 1 alkalommal, majd az életkor elérehaladtaval heti 2-4
alkalommal. Elénevelt allomany kitelepitésekor 4-6 hetes korban heti 2 kamion. Tojé vagéaskor
14-16 hetes korban, heti 3 kamion, de ez fiigg a letelepitett 1étszamtdl. Kakas vagaskor 18-21.
hetes korban heti 4-6 kamion. Tragyazaskor, ami kb 2 hétig tart, hétkznaponként 4-5 fordulo
a kiszallitas traktorral. Lathatd, hogy jelentds forgalom nincs és nem kis varhato a telephelyen,
az el6zo évekhez képest nem tortént valtozas.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.)
Korméanyrendelet alapjan, a kozuti forgalmi zajkibocsatas hatésteriilete az az itvonal/utszakasz,
ahol a forgalmi zajterhelés tobblet a +3 dB(A) meghaladja. A szallitasi tevékenység a
kornyezetre jelentds hatast nem gyakorol.
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3.6. Elévilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel

3.6.1. A tervezési teriilet kornyezetének ismertetése, novényfoldrajzi besoroldsa és
novényzete

Szarvaskend a Fels6-Kemeneshat kistajban helyezkedik el. A kistdj Vas és Zala megye hataran

talalhat6. Szarvaskend telepiilés természeti kornyezetének jellemzését, ezaltal tevékenység

természeti kornyezetre gyakorolt hatasahoz a kist4j bemutatasan keresztiil juthatunk el.

Domborzat

A felszinalaktani arculatat a kiemelt fennsik jellege, aszimmetrikus keresztmetszete és DNy-
EK-iranyt lejtdsodése hatarozza meg. A teriilet atlagos magassiga 232 m (legnagyobb
magassaga 276m). A lepusztulas kovetkeztében a fennsik keresztmetszete aszimmetrikus: a
Zala-volgyre tekinté D-ies kitettségii lejtok lankasak, a Raba-volgyre nézd magasra kiemelt E-
ias kitettségli lejtok nagyon meredekek és tagoltak. A lapos hatak cementalt kavicsbol allo
kiemelkedései hordozzak a fennsik legmagasabb pontjait. Belsé teriilete gyengébben tagolt

hullamos kavicsplato.

Foldtan

A 2-2,5 km mélységben talalhat6d alaphegység karbonatos képzédményekbdl all, erre jelentds
miocén, késO pannon iiledékek telepiiltek. A Réba a Zala és a Lugos —patak altal hatarolt
erozids-derazios volgyekkel tagolt hullamos felszinii kavicstakaros fennsik. A foldtani
felépitésben beltavi ililedékek (agyag, homok, homokos agyag, homokkd), keresztrétegezett
folyovizi homok, valamint folyovizi kavics vesz részt. A fennsik jelentds részét a Raba idds

kavicstakaroja boritja, mely helyenként 20 m vastagsagot is meghaladja.

Eghajlat

Mérsékelten hiivos, mérsékelten nedves éghajlati, de E-on mér kézel van a mérsékelten szaraz
éghajlati tipushoz. Az EK-i vidékek (Gy6rvar) évi kozéphdmérséklete 9,6-9,8 °C, Nyugaton
ennél alacsonyabb. A tenyésziddszak hdmérsékleti atlaga 16,5 °C, mintegy 182-186 azoknak a
napoknak a szdma, amikor a napi kdzéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes
idészak Ny-r6l EK-felé haladva egyre hosszabbodik, s ennek megfeleléen az utols6 tavasz és
az elso fagyos nap datuma is valtozik. (Gyorvar kornyékén, aprilis10-15, oktober 23-25) A

csapadék évi és nyari atlaga Ny-on tobb (770mm) a kozépsé tajakon 720 mm koriili. A

53

PANNON OKO-RACIO Koérnyezetvédelmi Kft.
Pados Robert — ligyvezetd, kornyezetvédelmi szakértd
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Florian krt. 2. 1. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
honlap: www.pannonokoracio.hu, tel.: 06-30/520-6387



mailto:pannonokoraciokft@gmail.com
http://www.pannonokoracio.hu/

Turkey Experts Kft.
Janoshaza 048/8 hrsz Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentacioja

hotakards napok szdma 35- és 40 kozotti, atlagos maximalis hovastagsag 20-25 cm. A

leggyakoribb szélirany az E-i és a D-i, az atlagos szélsebesség kevéssel 3m/s.

Vizek

ENy- harmada a Rabdhoz, DK-i kétharmada a Zalahoz folyik le nagyszamu kisvizfolyason
keresztiil. A vizfolyasok ritkan szaradnak ki. Arvizek minden évszakban bekovetkezhetnek, de
tavasszal és nyar elején a leggyakoribbak. A vizek mindsége jo. A tdjnak 3 halastava és 6
természetes kis tava van. Osszefiiggd talajviz csak a volgyekben taldlhatdo 4-6 m kozotti
mélységben. Kivétel éppen a sarviz volgye, ahol a felszin alatt 2m-ig is emelkedhet. Kémiailag
kalcium-magnézium-hidrogén karbonatos jellegli. keménysége a Sarviztdl Ny-ra 15 nk®, alatti,
attol K-re 15-25 nk® kozotti. A rétegvizek mennyisége csekély, az artézi kutak szama sem nagy,
melységiik 100 m kortili. 52 telepiilésbél minddssze 19 helységben van csatornahélozat, s az

erre kapcsolt lakasok arany csupan 34%. (2008)

Talajok

A kistdj uralkodo6 talajtipusa a Raba pleisztocén kavicsteraszara telepiilt iszapos-16szos
tiledéken kialakult agyagbemosddasos barna erdétalaj (84%). E talaj vizgazdalkodasi és
termékenységi tulajdonsagait a felszin kozeli vaskolloidokkal Osszecementalt vizzaro
kavicsréteg hatarozza meg. Termékenységiik a kavicsréteg talajfelszintdl vald tavolsagatol, a
kilugozottsag mértékétdl fiigg, €s altalaban gyenge. A kavicsrétegre telepiilt homokos 16sz6s
tiledék vastagsagatol fliggden kedvezdbb vizgazdalkodasu és termékenységii erddtalajok is
képzddhetnek. A Sarviz volgyében iiledéken lapos réti talajok képzddnek (1%) Rét 80% és

szant6 20% hasznositasuk megalapozott.

Novényzet

crer

fordulnak eld. Klimazonalis vegetacid tipusat a biikkosok és gyertyanos-kocsanytalan
tolgyesek, a patakvolgyekben pedig égerligetek alkotjak. Jellemzdek a mészkeriilé lomberddk.
A vizallasok kornyékén a kis kiterjedésti t6zegmohas erdei fenyvesek jottek 1étre. A telepitett
fenyves allomdnyai ma az erddteriilet 60%-at boritjak, holott a feny6fajoknak &shonosan
csekély térfoglaldsa volt. Akéc iiltetvények a kistq) K-i teriiletein taldlhatok. Az invazids

terhelés kozepes.
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Az évszazados emberi behatds miatt a kistdj erdeiben alig taldlkozunk természetszerii
alloméanyokkal. A nagy kiterjedésii fenyd elegyes-tolgyesek mind masodlagosan alakultak ki.
Az erdei legeltetés soran erddallomanyok kiligetesedtek. A legeltetés megsziinésével a
gyertyanos tolgyes elemek lassu visszadramlasa figyelheté meg. Kaszalorétek és laprétek a
Sarviz volgyében voltak jellemzdek, de mara ezek jorészt beerddsiiltek. A fléra zomét a nyugat-
dunantali fajok alkotjék (erdei cikldmen-Ciclamen purpurascens, szartalan kankalin-Primula
vulgaris, magyar varfii-Cnauttia drymeia) de az atlantikus (csarab-Calluna vulgaris) és a

szubmediterran fajok (genydte Asphodelus albus, majvirag-Hepatica nobilis) is megtalalhatok.

Fajszam 800-1000, védett fajok szama 60-80. Jellemz0d 6zOnfajok: aranyvesszd-fajok (Solidago

spp) akac (Robinia pseudoaccacia, Japankeseriifii fajok (Reynoutria spp).

3.6.2. A tervezési teriilet természetvedelmi besorolasa

A telephely védett természeti teriiletet, Natura 2000 oltalom alatt all6 teriiletet nem érint, Ex
lege” védett természeti érték (lap, szikes t6, kunhalom, foldvar, forras, viznyeld, barlang)
eléfordulasardl nincs adat a vizsgalt teriileten és kdzvetlen kornyezetében, az érintett ingatlan
az ex lege lapi és szikes tavi védettséggel érintett teriiletekrdl szold vidékfejlesztési értesitében
(2012. 1. 13.), tovabba sem a barlangkataszter, sem a forraskataszter sem tartalmazza.

Kunhalom, foldvar nincs a teriilet kozelében.

A legkdzelebbi Natura 2000 teriilet a telephelytdl 1 km-re északra talalhato (Réba és Csorndc-
volgy SCI tertilet).

A telephelyet ENY-rol tovabbi telephely, egyéb iranyokbol mezégazdasagi hasznositast
ingatlanok hataroljak
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1. abra: a telephely elhelyezkedése
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1. abra: A tervezési teriilet viszonya a természetvédelmi oltalom alatt allo
teriiletekkel.
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A telephelyen végzett tevékenység a legkdzelebbi természetvédelmi szempontbol értékes

tertiletekre eddigi miikodése soran sem volt, és varhatéan ezutdn sem lesz hatassal.

3.6.3. A tervezési teriilet élohelyei

A telephely kornyezetében a sokéves mezdgazdasagi tevékenység miatt a természetes vegetacio
mar nyomokban sem lelhetd fel.

Az allattarté telep rendezett, szinte teljes mértékben beépitett, illetve burkolt, gondozott
kiilteriilet, a zoldfeliiletei is gondozottak. A kovetkez6 éldhely-tipusok talalhatok a telephelyen:
. Taposott gyomnovényzet

A gyakran taposott teriileteken, tobbnyire utak, lebetonozott teriiletek kdzvetlen kdrnyezetében,
savosan azokat kisérve alakult ki ez az él6hely, melynek ndvényei tobbnyire letorpiilt
lagyszartak. A tervezési teriilet egészét képezo telephely, kavicsos nudum, csak a keritések
mentén talalhaté kicsivel magasabb novényzet. Ez az él6helytipus orszdgosan gyakori,
természetvédelmi szempontbdl nem jelentds, az allomanyukban védett faj altaldban nem
fordulnak eld. Az él6helyen talalt tovabbi ndvényfajok:

Szarvaskerep, Lotus corniculatus, Mezei katang Cichorium intybus, Landzsas utifii Plantago
lanceolata, pusztai csenkesz Festuca rupicola, cickafark Achillea collina, gyermeklacfii
Taraxacum officinale, eziist pimp6 Potentilla argentea, madarkeseriifii Polygonum aviculare,
angol perje Lolium perenne, fehér here Trifolium reptans.

. Roncstertilet

A teriilet jelent6s része korabbi foldmunkaval érintett, ezért a bolygatott és roncsolt él6helyek
kozé sorolhato.

Az ingatlanokon foltokban, a magasabb térszineken jelenik meg az él8hely, ahol a talajtakard
megléte miatt mind a ndvényzet boritasa, mind a ndvényallomany magassaga a legnagyobb
értéket €ri el. A roncsteriileteken tobbnyire az utszélek ruderalis ndvényzetének fajai jelennek
meg, azzal a kiilonbséggel, hogy populacidikat nem szabalyozza az utszéleken végbemend
taposas. Rajtuk kiviil jelentds mennyiségben jelentkeznek invaziv, tdjidegen gyomok.

A siskanad Calamagrostis epigeios és a magas aranyvesszd Solidago gigantea fajok
dominansak.

A terlileten megtalalt egyéb fajok: cickafark Achillea collina, egynyari seprence Erigeron

annuus, fekete lirdm Artemisia vulgaris, parlagfiit Ambrosia arteisifolia, vadmurok Daucus
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carota, kozonséges babakaldcs Carlina vulgaris, tarackbtiza Elymus repens, héjakut macsonya
Dipsacus laciniatus, réti margitvirag Leucanthemum vulgare.

. Rézslindvényzet

A telephely keritéseinek mentén alakult ki, fajai a kornyez6é arkokban megtaldlhato tagtiirésii
nedves réti novények (réti ecsetpazsit Alopecurus pratensis, francia perje Arrhenatherum
elatius, sokvirdgu boglarka Ranunculus polyanthemos, kiisz6 boglarka R. repens, kozonséges
galaj Galium mollugo, réti here Trifolium pratense) és gyomok (tyukhur Stellaria media,
kozonséges kakaslabfii Echinochloa crus-gall,i piros arvacsalan Lamium purpureum, nagy
csalan Urtica dioica) koziil kertilnek ki. A keritések mentén a vegetacid magasabbra tud néni,
ezt a tertiletet kaszaljak.

Védett novény a teriilet bejarasakor nem kertilt el6, annak jelenléte nem valoszinisitheto.

A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel médjanak, mértékének megallapitasa.

A biologiailag aktiv feliilletek meghatarozasa.

A telephely létesitése meglévo éldhelyeket napjainkra teljes mértékben atalakitotta. A korabban
itt volt szant6foldi vegetacid megsziint és a telep mitkddésével kapcsolatos zavaras (taposas,
lerakas) miatt roncsél6helyek, taposott ¢l6helyek alakultak ki. A tertileten a nyilt, kdves felszint
kedveld pionirok €s a bolygatott élohelyeken eléforduld gyomok jelennek meg. A telep tovabbi

miikddésével a jelenlegi ruderalis vegetacié fennmaradasa varhato.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator szervezetek

megjelolése.

A telephelyen végzett tevékenységre minden €16 szervezet egyforman érzékenyen reagél, mivel
a meglévd éldhelyek teljes mértékben atalakulnak. Tekintettel arra, hogy a teriilet
fajkészletében mar korabban végbement ez a folyamat, a tovabbiakban annak valtozasara mar

nem kell szamitani.
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3.6.4. Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

A tervezési teriilet természetes és természet kozeli vegetacidja a korabbi tevékenységek
kovetkeztében teljesen megsemmisiilt, a gyomos kultirgyepeken és a ruderalidkon kiviil csak
roncséldhelyek talalhatok. Természet kozeli €l6helyek semmilyen formaban nem fordulnak eld.
A tevékenység folytatdsa a legkdzelebbi Natura 2000 teriiletre semmilyen hatast nem gyakorol,

ahogy nem lesz hatassal a legkozelebbi védett természeti teriiletekre sem.

3.6.5. Tajvédelmi vonatkozasok

A teriilet 6nallo tajokologiai funkcidval nem bir, azaz nem 6nallo6 tajokologiai egység.
A teriilet, ahol a telephely is létesiilt, iizemcsarnokokkal beépitett teriilet, melyek egyszintesek,
igy a telephelyet koriilvevd fak takard hatdsa jol érvényesiil. Ennek kdszonhetd, hogy az

allattart6 telep semmilyen iranybdl nem feltiing.

A vizsgalt teriileten, illetve kdrnyezetében tajvédelmi érték (egyedi tdjérték nem fordul eld).

A tevékenység a taj szerkezetére, hasznalatara a tovabbiakban hatdssal nem lesz.

Felhasznalt irodalom:

* Magyarorszag kistdjainak katasztere. 2. kiadds. Szerkeszt6: Dovényi Zoltan. MTA
Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, 2010.

« Magyarorszdg Erdészeti Tajai. Szerkeszt: Halasz Gabor. Allami Erdészeti Szolgalat,

Budapest, 2006.

* honlapok: www.termeszetevedelem.hu, www.nebih.hu, www.jogtar.hu, 2020. aprilis 18-i

allapot alapjan.
* Vas Megye Helyi Jelentdségi Védett Természeti Teriiletei. 2014. Pro Vértes Kozalapitvany

4. RENDKIVULI ESEMENYEK

Rendkiviili esemény, lizemzavar a telep fennallasa 6ta nem tortént.

A telep ,,Vizmindség-védelmi iizemi karelharitasi terv”-vel rendelkezik.
A kornyezetszennyezés elharitasarol, tigymint allati hulldk kezelése, tragya eltavolitds, a
Technoldgiai utasitas rendelkezik.

4.1. Lehetséges havariak, és hatasuk
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Az automata termelésnél az dramkimaradas jelenti a legnagyobb veszélyforrast, hiszen az
automatika ledllasaval a szelldztetés, a takarméanyozas, az ivoviz és vitaminadagolds leéll, ami
az allomanyban jelentds pusztulast okozhat.

4.2. Megelozés lehetoségei

Az esetleges dramkimaradas okozta energiahidny esetén, a telepen elhelyezett aggregator altal
termelt &rammal biztositjak az tizemszerti miikodést.

5. AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA (BAT)

A ,, BAT-kovetkeztetések az intenziv baromfi-vagy sertéstenyésztésrol szolo” kiadvany szerint

Jo gazdalkodas

A kornyezeti hatasok megelézése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti.
a) Az tizem/gazdasag helyének megfelelo meghatarozasa és a tevékenységek helyére vonatkozo
rendelkezések annak érdekében, hogy:

o csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ideértve) szallitasat;

o Dbiztositsdk a védendd érzékeny teriiletektdl valo megfeleld tavolsagot;

o vegyék figyelembe az uralkodoé éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék);

o mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési kapacitasat;

o elézzék meg a vizszennyezést.
Fenti rendelkezések koziil szamos teljesiil az alabbiak szerint:

v’ az elénevelési ciklus végén a pulykdk az engedélyes kozeli utoneveld telephelyének
egyikére kertilnek atszallitasra

v' atelephely felszin alatti vizekkel szembeni érzékenységi ,,2a érzékeny”, tovabba vizbazis
hidrogeoldgiai véddteriiletét nem érinti.

v’ a térségben uralkoddszélirany ENy-i, a telephely Janoshaza telepiiléstél D-irAnyba
helyezkedik el.

v A telephelyt6l Ny-ra kb. — 1égvonalban- ~2400 méter tavolsagba hiizodik a természetes
eredetli, sikvidéki — kis esésti — meszes — kozepes-finom mederanyagti — Moso-arok
(viztest kod: AEP809), befogaddja a Marcal Gerence-patakig, igy arra érdemi hatast nem
fejt ki.

b) A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a kovetkezok vonatkozdasaban:
o vonatkozd szabalyozasok, allatdllomany tartasa, allategészségiigy és allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;
tragya szallitasa ¢s kijuttatasa;
tevékenységek tervezése;
veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;
a berendezések javitasa €s karbantartdsa.

o O O O
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v’ Az engedélyes a dolgozok részére a rendszeres- éves (illetve 1j belépdknek)
kornyezetvédelmi, munkavédelmi és tlizvédelmi oktatast tart majd, melynek megtorténte
oktatési naploban keriil dokumentalasra.

c) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatdasok és események, példaul a viztestek
szennyezodésének kezelésére. Ez a kévetkezoket foglalhatia magaban:

o a gazdasag vizvezeték-rendszerét €s a viz- /szennyvizforrasokat feltiintetd
tervrajz;

o cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz, higtragyatarold szivargasa
vagy Osszeomlasa, a tragyahalmokbdl valo ellendrizetlen elfolyas,
olajkiomlések);

o szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgald berendezések (pl.
alagesovek (dréncsd)

o bedugaszolasara szolgalo eszkdz, védoéarok, uszadékfogd az olajkiomlések
ellen).

v' A telephelyre vonatkozéan Uzemi Karelharitasi Terv késziilt, melyben egy esetlegesen
bekovetkezd havaria esetén sziikésges teend6k definidlva vannak, a lokalizacios és
karelharitasi eszk6zok a telephelyen rendelkezésre allnak.

d) Tobbek kozott a kovetkezo szerkezetek és berendezések ellendrzése, javitasa és
karbantartasa:

o aviz- és takarmanyellatd rendszerek;

o szelloztetorendszer és hoérzékelok;

o silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);

o légtisztitdo berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal). Ez kiterjedhet a gazdasag
tisztasagara ¢és a kartevok kezelésére.

v' Az engedélyes gondoskodik fenti rendszerek folyamatos karbantartisarol, a sziikséges
javitasok elvégzésérol.
e) Az elhullott dllatok oly modon valo tarolasa, ami megelozi vagy csokkenti a kibocsdtasokat.

v Az clhullott allati tetemek gyiijtése hiitkonténerben elhelyezett, az ATEV-t6l vasarolt
szabvanyos 550 literes mozgathatd zart hulladékgylijté edényzetben torténik. A
hiitékonténer egy véddperemmel- és a csurgalékvizek gylijtésére szolgald aknéval
ellatott, enyhén lejtdsen kialakitott betonozott teriileten lesz elhelyezve.

Takarmanvozas

Az osszes kivalasztott nitrogén és ebbél kovetkezéen az ammoniakibocsatas csokkentése,
ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend
kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikidk egyikét vagy
kombinaciojat foglalja magaban.
a) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.
v’ a szakaszos jellegli novekedés életkorral valtozo biologiai igényeinek legteljesebb
kielégitésére torekednek majd. Ez azt jelenti, hogy annyi fazisu és olyan taplaléanyag-
tartalmu takarmanyokat etetnek az allatokkal amelyek mind a genotipus, mind pedig az
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ivar novekedési sajatossagaihoz alkalmazkodva egy-egy ¢€letszakaszban a legnagyobb
tomeggyarapodast biztositjak

Az osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejilleg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az
alabbi technikak egyikét vagy azok kombinacigjat foglalja magaban:

a) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

v’ a szakaszos jellegli novekedés életkorral valtozo biologiai igényeinek legteljesebb
kielégitésére torekednek majd. Ez azt jelenti, hogy annyi fazist és olyan taplaléanyag-
tartalmu takarmanyokat etetnek az allatokkal amelyek mind a genotipus, mind pedig az
ivar novekedési sajatossagaihoz alkalmazkodva egy-egy életszakaszban a legnagyobb
tomeggyarapodast biztositjak.

Hatékony vizfelhasznalas
A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak
alkalmazasa.

a) A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

v' a felhasznalt vizmennyiséget
b) A vizszivargds feltarasa és javitasa.

v’ az itatd berendezések folyamatos karbantartasarol gondoskodnak
¢) Magasnyomasu tisztitok haszndlata az allatok tartasara szolgadlo hely és a berendezések
tisztitasara.

v’ az istallok takaritdsa magasnyomasu berendezésekkel torténik.
d) A konkrét dllatkategoria szempontjabol alkalmas berendezések (pl. onitato, kerek itato,
itatovalyu) megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum) elérhetéségének egyidejii biztositasa
mellett.

v’ Az itatorendszer taptartilyos, gravitacios moéddon mikodik. Az 6l végében

uszokapcsoloval ellatott viztartalyok a puffertartalyok, amik a halézatrol toltddnek.

e) A nem szennyezett esoviz osszegylijtése, felhasznalhatosaganak megvizsgaladsa.

Szennyvizkibocsatas
A szennyvizképzodés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak
alkalmazasa.

a) Az udvar szennyezett teriiletének leheto legkisebbre korlatozasa.
v a telephelyre hulld csapadékviz tragyaval nem szennyezédhet, igy a csapadékviz
tragyaval torténd szennyezddésének lehetdsége minimalis.
b) A vizfelhasznalds minimalizaldsa.
v Magasnyomasu berendezéssel torténik az istallok takaritasa
¢) A szennyezetlen esoviz elkiilonitése olyan szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell.
v A telep teriiletére, az épiiletre és a burkolatra hulld csapadékvizek a telep koriil és az
épiiletek mellett a helyszinrajzi vonalvezetés szerinti zart csapadékviz elvezetd
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csatornahalézaton keresztiil keriilnek dsszegytijtésre €s elvezetésre.
A csapadékvizek kozcélu befogaddja a Hegyhati-Kemenesaljai Vizrendezési Térsulat
(Szombathely) kezelésében 1évé Nemeskereszturi patak. A csapadékviz elvezetésben az
elmult 5 év alatt valtozas nem tortént. A szennyvizforrasnak mindsiilé mosovizzel a
csapadékviz nem keveredik.
A vizbe torténo szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.
a) A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtragyataroloba.
v' a keletkez6 kommunalis és technologiai szennyvizet vizzard tartilyokba gyiijtik,
kornyezet szennyezést kizaré modon.
b) Szennyvizkezelés
¢) Szennyviz kijuttatdsa pl. éntézorendszer (esozteté berendezés, mozgo ontézoberendezés,
tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.

Hatékonyv energiafelhasznalas

a) Nagy hatasfoku fiito-/hiité- és szelloztetorendszerek.
b) A fiité-/hiito- és szelloztetorendszerek, miikodtetésiik kiilondsen, ahol rendszereket
alkalmaznak.

v' alehet6 legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztasu ventilatorok keriilnek beépitésre

¢) Az allatok tartasadra szolgalo hely falainak, padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése.

A tartasterek az alabbi szigeteléssel keriiltek megépitésre:

v Az 1ij épliletek konnyliszerkezetes kivitellel késziiltek, a hatarold elemek 6 cm vtg.
hészigetelt elére legyartott rétegelt falemez panelekbdl késziiltek, a talpszelemenhez és
a talpgerendahoz rogzitve.

v' A valaszfalak anyaga szintén 6 cm vtg. hészigetelt, elére legyartott rétegelt falemez
panel. A héjalas LLP 20 0,5 mm vtg. LINDAB trapézlemez fedés (vilagossziirke-022).
A hoszigetelést a falpanelekben TOPLAN Kb-40-N, a tetén 8cm STYROFOAM SM-
TG hoészigetelés biztositja.

v' Az épiilet belsd padlo burkolata simitott beton.

v’ A régi épiiletek szerkezete is hasonlo konnyii szerkezetes.

d) Energiahatékony vilagitas hasznalata.

v’ az allattarto épiiletkebe energiatakarékos vilagité berendezések kerlilnek beépitésre,

tekintettel arra is, hogy a pulyka elénevelés fazisban a fényigénye nagyob az allatoknak

Zajkibocsatas
A zajkibocsatias megeldzése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté6 — csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidéjanak alkalmazasa.
a) Kello tavolsag biztositasa az tizem/gazdasag és az érzékeny teriilet kozott.
v A telephely elhelyzkedésébdl adodoan kelld tavolsig biztosithatdo az lizem és az
érzékeny tertilet kozott. A legkozelebbi védendd objektum, a Janoshaza, Tisza u 2.
szam, 737 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedd csaladi haz.
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b) Alacsony zajszintii berendezések.
v Az dlak oldalan 1évd elszivo ventilatorok tokozast kaptak, mely zaj- és leveg6tisztasag-
védelmi szempontbol is eldnyos.
Porkibocsatas
Az egyes allattarto épiiletekbél szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.
v' Az lizemelés soran a porszennyezést minimalizaljadk Az oOlak mellett elhelyezett
takarmanysilok feltdltésekor porszennyezés nem keletkezik, mivel zartrendszeri a
feltoltés.

Biizkibocsatas

A gazdasagbol szarmazdé biizkibocsatas és/vagy bilizhatas megeldzése vagy — amennyiben
ez nem Kkivitelezhetd6 — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban.
a) Kello tavolsag biztositasa az tizem/gazdasag és az érzékeny teriiletek kozott.
v A telephely elhelyzkedésébdl adddoan kell§ tavolsag biztosithatd az iizem és az
érzékeny teriilet kozott. A védendo lakott épiiletek 270 m-re vannak a telephelytol.
b) Az allattartasra szolgalo helyrdl a tavozo levego kibocsatdasi feltételeinek optimalizalasa az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasaval, mint a kivezeto
magassdaganak novelése (pl. a levegd a tetoszint felett tavozik, szellozok, a tavozo levegd
tetogerinc felé terelése a falak also része helyett);
v Eves atlagban a beépitett ventilatoroknak minddssze a 25% - at iizemeltetik, illetve, a
2 nagy 0l esetén nyari szellézteté rendszer keriilt kialakitasra, ez egy hosszirdnyt
szell6z6 rendszer, amelyet a meleg nyari iddszakban hasznalnak, de ilyenkor az eredeti
szell6z6 rendszer ki van kapcsolva. A ventilatorok egyik ol esetében a telep €szaki
oldala felé, masik 0l esetében pedig a telep déli oldala felé fijnak ki.
v Az allattartasi rendszer biztositja a feliiletek szarazon maradasat. A tragya feliilete felett
a légsebesség alacsony, mivel a szelldzés elszivasos rendszerli Az alom szaraz marad
a turnus teljes ideje alatt.
c) A tragyat a leheto leghamarabb el kell dolgozni.
v Allomanyvaltaskor az almostragyat egybél a mezégazdasagi teriiletekre hordjak ki.

A Kibocsatas monitorozasa

_A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi
technikak legalabb a megagott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.
v' Evi egy alkalommal szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazasaval,
a takarmanyfogyasztas, az étrend nyersfehérje-tartalma, az dsszes foszfor és az éllat
teljesitménye alapjan.
A BAT a levegdbe juté ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a
megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.
v Evi egy alkalommal becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az egyes
tragyakezelési szakaszokban jelenlévo teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan.
A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak
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legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

v Evi egy alkalommal a porkoncentracio és a szell6zési arany mérésén alapuléd szamitas
EN-szabvanyon alapul6 vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi
szabvanyokon alapuld) médszerekkel, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel
egyenértékli mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténé monitorozasa.
e Vizfogyasztas
e Villamosenergia- fogyasztas.
e Tiizeléanyag- fogyasztas.
e A beérkezd és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és
az elhullést is.
e Takarmanyfogyasztas
e Tragyatermelés.
v' A kibocsatasok monitorozasara vonatkozé feladatokat az engedélyes a sziikséges
idészakonként megteszi, dokuemntélja

6. JAVASLATOK

Altaldnos el6iras

A Turkey Experts telephelyén a kdrnyezetszennyezés megeldzése, valamint a kdrnyezet
terhelésének csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval a
tevékenységét tovabbra is ugy kell végezni, a berendezéseket és a technologiakat tovabbra is
ugy kell miikddtetni, hogy a telephely kibocsatasai mindenben megfeleljenek az érvényben 1évo
egységes kornyezethasznalati engedélyben €s a hatalyos szakagi jogszabalyokban foglaltaknak.

- A kartevok elleni védekezésrdl gondoskodnak

- Az elérhetd legjobb technika figyelembevételével elkészitett technoldgiai utasitas
jovéahagyasra keriilt. Az abban foglalt el6irdsokat betartjak.

- A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos feladatokat (gytjtés, szallitds, artalmatlanitas,
nyilvantartés, adatszolgaltatas) az engedélyben eldirtaknak megfelelden végzik.

- A csapadékvizek gytjtését-elvezetését az érvényes vizjogi engedélyben eldirtaknak
megfeleléen végzik.

- A zart, felszin alatti szennyvizgyiijtd akndk folyadékzardsagi vizsgalatat elvégezték. A
vizsgalati jegyz6konyv alapjan az eldirasoknak megfelelnek az akndk.

A technologiai szennyvizeket a keletkezésiiket kovetden rovid idén beliil elszallittatjak, a
kommunalis szennyvizeket igény szerint szallittatjak.

- A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak nyomon kovetésére 3 db monitoring
kut elkésziilt, a vizvizsgalatokat pH, nitrogénformak és oldott anyag tekintetében az eldirtaknak
megfelelden végzik. Az eddigi vizsgalatok eredményei beavatkozast igényld szennyezést nem
mutattak ki, a vizsgalt szennyezé komponensek koncentracidja csokkend tendenciat mutat.

- A gézolajtarolo hordok karmentd talcaval vannak ellatva.

- A tragya elszallitasa és elhelyezése az engedélyben eldirtaknak megfelelden torténik.
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A keletkezd tragya azonnal elszéllitasra keriil a teleprdl, melyet befogaddi nyilatkozatok
alapjan novénytermesztéssel foglalkoz6 vallalkozok vesznek at foldteriileteik tapanyag
utanpotlasa céljabol. A befogadoi nyilatkozatukban vallaljak a tragya szakszerl - a 27/2006.
(II. 7.) Korm. rendelet és az 59/2008.(IV.29.) FVM r. eldirasai szerinti - elhelyezését.

A telepen tragyatarolas még rovid ideig sincs, allategészségiigyi eldiras szerint tilos.

- A miszaki balesetek megeldzése és elharitasa céljabol - elkésziilt a ,,Karelharitasi terv”, mely
jovahagyasra keriilt.

- A szakhatésagok eldirasait betartjak.

- A légtechnikai berendezéseinek folyamatosan ellendrizni, karbantartani kell a zajkibocsatés
minimalizalasa érdekében.

- Az lizemeltetést a légszennyezést okozd berendezések miiszaki allapotdnak folyamatos
ellendrzése mellett kell megvaldsitani, a napi karbantartdsok elvégzését ellendrizni kell a
miiszakok végén.

- A szallitojarmiivek, illetve az iizem teriiletén allandéan miikddtetett géppark, rendszeres
ellendrzése, karbantartasa, korszersitése sziikséges.

- Légszennyezd pontforrasoknal allando iizemeltetd személyzet alkalmazasa indokolt, akik
meghibdsodas esetén azonnali intézkedést tesznek a kialakult probléma elharitasara

7. OSSZEFOGLALAS

A Turkey Experts Kft. (tovabbiakban: engedélyes) a Szarvaskend, 030/3 hrsz. alatti ingatlanon
mélyalmos technologiaval intenziv pulykanevelési tevékenységet folytat. A telepitett allatok
szama atlagosan 88.000 db.

A tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezésrol
sz016 314/2015. (XI1.25.) Kormany rendelet 5. § (2) bekezdés pontjara tekintettel csak érvényes
egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban folytathato.

Tevékenység helye

A tevékenység helye Szarvaskend, 030/3 hrsz. szam alatti ingatlan. A telephely Szarvaskend
telepiiléstél délre, a Bels6-puszta elnevezésli teriiletrészen fekszik. A telephelytdl
északnyugatra egy lovarda, délnyugati irdnyban egy terményszaritd6 és tarold telephely
talalhatd. A tobbi égtdj iranydban mezOgazdasagi teriiletek huzodnak. Szarvaskend telepiilés

legkozelebbi lakdhaza €s a telephely legkdzelebbi allattartd épiilete kozotti tavolsag 450 méter.

Tevékenység teruletigénye

A telep helyrajzi szamat a kovetkezd tablazat tartalmazza:

Telepiilés | HRSZ Miivelési aga Teriilet / m?
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| Szarvaskend | 030/3 | Kivett major | 36.719m? |

Tevékenység rovid leirasa

A telepen 6 db 6lban, dsszesen 8.000 m? teriileten elé- és végignevelés esetén turnusonként
maximélisan 88.000 db napos baromfi (pipe) (11 db/m?), uténevelés esetén 13.200 tojo és
30.800 kakas telepithetd nevelési turnusonként.

A napos baromfi betelepitése puhafa forgaccsal felhintett 6lba torténik, elkiilonitve (szexaltan)
a tojo ¢és a kakas (bak). Az els6 id6ben Un. naposfogadé gytiriiben tartjdk az allatokat, majd 6 -
7 hetes korban az allomany fele uténeveld partnerhez kertil kitelepitésre. Az utonevelés ekkor
kezdodik.

Az o6lat drotfonattal valasztjak ketté, egyik felébe jérce, masik felébe kakas kertil telepitésre. A
jércék utdnevelése 15 — 17 hetes korig tart, majd a kakasokat az egész 6lban nevelik tovabb 20
— 23 hetes korig.

Két turnus kozo6tt 2 — 3 hét tiresen allast biztositanak, ekkor torténik a takaritas, fert6tlenités, az

0l berendezések karbantartasa.

Tevékenység kapacitiasa

Napos pulyka telepitése esetén maximalis fér6helyszam: 88.000 db. Utonevelés esetén 44.000

db pulyka telepithetd.

Technoldgiai jellemzdk

Az épiiletekben azonos, intenziv tartastechnologiat alkalmaznak. Az éllatok tartasa mélyalmos,
Onetetds, Onitatos, zartrendszerli tartastechnoldgidval torténik. A takarméanyozas AZA tipust
etetOrendszerrel torténik. Az itatast gravitacids Uton miikodd itatotalas rendszerrel végzik. A
tevékenység célja pulyka eldnevelés és utonevelés. Az 6lak megfeleld eldkészitése utan az
istallokban betelepitik a napos pulykat. Az 4llatok telepitési stirisége atlagosan 11 db/m?. A
telepitett pipék 30 %-a tojo, 70 %-a kakas. Elonevelés esetén a pipéket 6 hetes korukig nevelik,
ezt kovetden az allomany 50-100 %-a utoneveld partnerekhez keriil, (utonevelés) mig a
helyszinen marado¢ allatokat felnevelik a végsuly eléréséig (végnevelés). A tojokat 15-17 hetes
korukban, a kakasokat pedig 20-23 hetes korukban szallitjak el a teleprol értékesités céljabol.
A nemeket kezdettdl fogva elkiilonitve tartjak.
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Két turnus kozott 2-3 hétig allnak liresen az olak. Ez alatt végzik el az istallok kitragyazasat,
takaritasat, ferttlenitését, és karbantartdsat. A kitragydzas eldtt az olakat, dlakban talalhato
targyakat, berendezéseket portalanitjak, a kitragyazas utdn az istallokat felsoprik, majd
nagynyomasu vizsugarral lemossak, és alaposan fertdtlenitik. Az épiiletek teljes kiszaradéasa
utdn szaraz feny6forgacs bealmoléasaval elokészitik az dlakat az j allomany fogadasara. Az
épiiletek konnyli szerkezetli, eldre gyartott, hdszigetelt, rétegelt falemez falazattal késziiltek.
Az épiiletek belsd padld burkolata simitott beton. A telepen folytatott tevékenység megfelel az

elérhetd legjobb technika kovetelményeinek.

Tragva eltavolitasa

Az éllatok elszallitasa utan az istallokbol kikeriild tragyat kozvetleniil a kitragyazast végzo
szolgaltato szallitojarmivére rakjak, ¢és leponyvazott jarmiivel mezdgazdasagi teriiletre
hasznositasra elszallitjdk. A tragyazasi idészakok marciusaprilisra illetve szeptember-oktober
hoénapokra tehetdek.

Takarmany tarolasa és szallitasa

A takarmanyszallitast szerz6dott partnerek altal biztositott autokkal végzik.
Az épiiletek végébe telepitették a takarmany tarold silokat, amelyekbdl az automatika szallitja

a takarmanyt a csarnokba.

Levegotisztasag-védelem

A folytatni kivant nagy létszamu allattartasi tevékenységhez jellemzden tertileti (feliileti) diffuz
jellegli l1égszennyezd forrasok tartoznak.

A telephelyen a technologia jellegébdl fakaddan bejelentés koteles pontforrast nem
lizemeltetnek. A telepen folytatott allattartds sordn a legjellemzdébb levegéterhelést a
blizkibocsatas jelenti.

A telephely lizemeltetéséhez kothetden az éldallat be — és kiszallitdshoz, valamit a takarmany
¢s alomanyag behordashoz, illetve kitragyazashoz kapcsolodik teherforgalom, mely minimalis

légszennyez6 anyag kibocsatassal jar,

Z.aj-és rezgésvédelem
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A telep lzemeltetése soran zajkelté eszkozok az istalloépiiletek szelldztetésére szolgalo
ventilatorok, takarmanyadagold berendezések, valamint a telephelyen beliili anyagmozgatas, ki
- és beszallitasok.

A beépitett szelldzteto rendszer részletesen ismertetésre kertilt a fentiekben.

Az 6lak oldalan 1év0 elszivo ventilatorok tokozast kaptak, mely zaj- és levegotisztasag-védelmi

szempontbol is elény0s.

A telephely dominans zajforrasai az istallok ventilatorai. A tevékenység kapcsolodod
gépjarmiiforgalma — tapbeszallitas, illetve tragya elszallitds, rakodas — a zajkibocsatas
szempontjabol nem meghataroz6, azok alkalomszeri volta miatt. A telepen beliili
gépjarmiiforgalom sem jelent szignifikans terhelést. Az éllattartd telephez nem épitettek nagy
1étszamu parkolot.

A telephelyen folyatott tevékenység zajkibocsatasa és zajvédelmi hatésteriilete a korabbi
engedélyeztetési eljarasok soran lehatarolasra keriilt, melyet a hatosag elfogadott, a Megbizo
rendelkezésiinkre bocsatotta az anyagot tovabbi felhasznalasra.

Eves atlagban a beépitett ventilatoroknak minddssze a 25% - at iizemeltetik, illetve a 2 nagy 6l
esetén nyari szelloztetd rendszer keriilt kialakitasra. Ez egy hosszirdnyt szell6z6 rendszer,
amelyet a meleg nyari iddszakban hasznalnak, de ilyenkor az eredeti szell6z6 rendszer ki van
kapcsolva. Az elszivé ventilatorok €s oldal 1égbeejtok, valamint miikodésiik megegyeznek a
Janoshazai és a Sorkikapolnai telepével. A végfalon 1évd légbeejtdk a csatolt rajz szerint
helyezkednek el. Az elszivo ventildtorok az 6lak D-i végeinél talalhatok.

Zajkibocsatas szempontjabol a nyari idészakban miikodtetett 12 db ventilator zajkibocsatasa
kisebb, mint a hagyomanyos ventilatorok zajkibocsatasa, tehat az el6z6 feliilvizsgalati
dokumenticidoban meghatarozott hatasteriilet jellemzi az adott tevékenységet.

A nyari lizemmenet pontosabb zajvédelmi lehataroldsa csak probaiizemi méréssel lehetséges,
melynek elvégzésére csak nyari idoszakban van lehet6ség, mely hatdsagi eldirastol fliggden

elvégezhetd.

Hulladékgazdalkodas

Az tizemeltetés soran keletkezd hulladékok gytijtésérdl és engedéllyel rendelkez6 gazdalkodo
szervezetnek torténd atadasarol a jogszabalyoknak megfeleléen gondoskodnak.
A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékokat kornyezetszennyezést kizar6 méodon

munkahelyi gylijtéhelyen gytjtik, kezelésiikr6l a Megoldas Kft. gondoskodik.
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A kommunalis hulladékok a kdzszolgaltatas keretében keriilnek elszallitasra.

Vizvédelem

Felszini vizek

Felszini vizeket a tervezési teriilet nem érint. A telephelytdl Ny-ra kb. — 1égvonalban- ~650
méter tavolsagba huzdodik a természetes eredetli Szarvaskendi-patak (viztest kod: ABIS53). Az
allattarto teleptdl K-re ~100 m htizédik az Istvani-ag (viztest kod: ABJ381).

Az allattartd tevékenység - az alkalmazott miiszaki, technologiai megoldasok miatt — sem az

lizemeltetési, sem a felhagyasi stddiumban nem okozhat szennyezést a felszini vizekben.

Foldtani kozeg, mint hatasviseld elem

Az éllattartasi tevékenységet miiszaki védelemmel ellatott mitargyakban, betonozott térrészen
folytatjak, tovabba a keletkez6 szennyezdanyagokat (szennyviz) zart, vizzar6 miitargyakban

gyljtik, a foldtani kdzegre a tevékenység nem gyakorolhat jelentds negativ hatast.

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6lo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirja, hogy a
felszini vizek értékelésénél a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben
meghatarozott (B) szennyezettségi hatarértéket kell figyelembe venni.

Fentieken tal Egyedi (E) és mentesitési (D) hatarérték a telepre nem keriilt megallapitasra.

Az allattartd tevékenységet a talajviz allapotanak megovésa érdekében a (B) szennyezettségi
hatarértéket meg nem haladé mértében nem szabad terhelni.

A telephelyen folytatott tevékenység soran a foldatni kozegbe, illetve a felszin alatti vizekbe a
tevékenység lizemszeri folytatdsa soran szennyezdanyag nem juthat a technoldgiai fegyelem

betartasaval. Nem indokolt monitoringrendszer kialakitdsa és lizemeltetése.
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Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati

Mellékletek
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Eljarés képviseleti meghatalmazas

Szakértdi jogosultsagot igazolo okiratok masoalatai
Atnézetes térkép

Topografiai térkép
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Technologiai folyamatabra

Cégkivonat

Igazgatasi szolgaltatési dij befizetési igazolas
Zajvédelmi hatésteriilet — nappal - éjjel térképi abrazolasa
Levegoétisztasag-védelmi hatasteriilet térképi abrazolasa
Tulajdoni lap

Szennyvizelvezetd rendszer térkép

Vizellato rendszer térkép

Vizfolyas térkép

Csapadékviz-elvezetd rendszer térkép

Hatosagi ellendrzési jegyzokonyvek

Hatosagi hatarozatok masolatai

Tragya befogadoéi nyilatkozatok

Nyari szell6zés

Veszélyes hulladék gytijtéhely
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokén (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FULOP
ISTVAN (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.06.13. 13.03.43

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: FULOP ISTVAN
Sziiletési hely: ZALAEGERSZEG
Szlletési datum: 1962.03.29.
Anyja neve: NEMETH MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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