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Szemenye, Zero Waste Group Kft. telephely zajmérés IM-6 /2025

1. ELOZMENYEK

A Zero Waste Group Kft. (tovabbiakban: Kft.) a 9685 Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti
telephelyen ,nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa”, valamint ,hulladék
Ujrahasznositasa” tevékenységet végez a: VA/KTHEF/230-21/2024. iktatoszamu egységes
kornyezethasznalati engedélyezési hatdrozatnak megfelelen.

A Kft. megrendelte az Imaginici6 Mérnokiroda Kift.-t6]1 a zajvédelmi hatarértékek
teljesiilésének ellen6rzését és a zajvédelmi hatasteriilet lehatarolasat helyszini zajmérés
alapjan, tovabba a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasara vonatkozo kérelem elkészitését.

A vonatkozd szabvanyok szerint elvégzett nappali és éjjeli helyszini zajmérések eredményei,
valamint a rendelkezésre bocsatott dokumentaciok és miiszaki adatszolgaltatasok alapjan
készitett zajkibocsatas vizsgalatanak eredményeit az alabbiakban rogzitjiik.

2. A ZAJVIZSGALATI JEGYZOKONYVET OSSZEALLITOTTA ES A ZAJKIBOCSATAS
VIZSGALAT EREDMENYET ERTEKELTE:

Nagy Ferenc okleveles kornyezetmérnok, zajvédelmi szakmérnok
Szakért6i nyilvantartasi szama: SZKV-Zr/07-0999

Imaginacié Mérndkiroda Kft., 8000 Székesfehérvar, Paloczi H. A. u. 12.
Tel.: 70/ 3177-131

3. MEGRENDELO

Zero Waste Group Kft.
9685 Szemenye, hrsz. 0146/5.
Telefon: +36 20 472 3667

Email: info@z-waste.eu

4. AMERES HELYSZINE

9685 Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti telephely és kornyezete.
5. A MERES IDOPONTJA

2025. majus 20. 172 — 193, 22% _ *

6. A MERES CELJA

A telephely zajkibocsatasanak meghatarozasa és a zajvédelmi hatésteriilet lehatarolésa.

7. A MERESBEN RESZTVEVOK

A megbiz6 részérol: Sarkady Attila tigyvezetd

A vizsgalatot végezte: Nagy Ferenc kornyezeti zajvédelmi szakért6
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8.

0.

10.

11.

MUKODES IDOTARTAMA

Normal munkarend: vasarnap 22 6ra — péntek 22 ora kozott éjjel-nappal folyamatosan, 3 mii-
szakban.

METEOROLOGIAI ES EGYEB TENYEZOK

Meteorologiai Nov. 20. Nappal Nov. 20. Ejjel
jellemzok
Szélsebesség 0,1 — 1,0 m/s valtoz6 iranyu szél 0,1 — 1,5 m/s valtoz6 irdnyu szél
Hoémeérséklet 15,2 °C 12,3 °C
Péaratartalom 66 % 86 %
Egbolt felhds felhos
Foldfelszin szaraz ipari szaraz ipari

A VIZSGALATHOZ HASZNALT MUSZEREK

Megnevezés Tipus Gyartasi szam
integralo precizids zajszintmérd SVAN 955 23689
akusztikus kalibrator SV 31 24844

A miszer kielégiti az MSZ EN 60804 Integral6 hangszintmérék szabvanyban hivatkozott,
IEC 804 szerinti 1. tipusu hangnyomasszint és integral6 zajmérdkre vonatkozé el6irasokat. Az
MSZ 18150-1:1998 szabvanyban rogzitett vizsgalati eléirasok betartasa és az alkalmazott mii-
szer pontossaga miatt, a vizsgalat az ,,I. osztaly —pontos érték” kdvetelményeknek megfelel.

A hitelesités/ kalibralas azonositasa:

A miiszer megnevezése tipusa azonositdja hitelesités érvényes
zajszintmérd SVAN 955 M810216 2027.03.04.
akusztikus kalibrator SV 31 K086854 2027.03.04.
Egyéb hasznalt miiszerek:
digitalis légsebességméro, VOLTCRAFT HY-10 TH
hémérsékletmérd, paratartalom mérd TESTO 425

A zajszintmérd hitelesitési bizonyitvanyat a jegyz6konyvhoz mellékeltiik.

A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT ELOIRASOK

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
MSZ 13-111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata
MSZ 1SO 1996-1:2009 Akusztika. A koOrnyezeti zaj lefrasa @ és = mérése.

1. rész. Alapmennyiségek és alapeljarasok

3/13




Szemenye, Zero Waste Group Kft. telephely zajmérés IM-6 /2025

12.

13.

MSZ 1SO 1996-2:2009 Akusztika. A koOrnyezeti zaj lefrasa @ és  mérése.
2. rész. Adatgytijtés teriilet felhasznalashoz

MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. A koOrnyezeti zaj leirdsa és  mérése.
3. rész. Alkalmazas min6sitéshez

27/2008. (XI11.3.) KvVM-E{M egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarérté-
kek megallapitasarol

93/2007. (X11.18.) KvVM rendelet a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

284/2007.(X.29.)  Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

A TERULET JELLEGE

A telephely Szemenye kiilteriiletén, a 0146/5 és 0146/6 hrsz-u ingatlanon helyezkedik el. A
terlilet Szemenye kozség modositott, hatdlyos Epitési Szabalyzata alapjan (Gip) Ipari
gazdasagi teriilet elnevezésii 6vezetben talalhato.

Az ingatlantol E-i, K-i és DK-i iranyokban (M4) altalanos mezdégazdasagi teriiletek talalhatok,
NY-ra és D-re (Eg) gazdasagi erdéteriilet fekszik. A telep megkdzelitése a nagy forgalmu 8-as
szamu foutrdl ledgazo 0143/2 hrsz-u ingatlan iranyabol lehetséges.

A teriilet-felhasznalasi kategoridkat a Szemenye Kozség Opkorményzata Képviseld-
testiilletének 9/2005. (XI.17.) szamu rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzata szerint
vettiik figyelembe.

A legkozelebbi védendo teriilet jellege:
(Lf) Falusias lakoteriilet
A 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének 1. pontjaval Gsszhangban a
lakéhazaknal, mint zajtol védendd létesitményeknél a zajkibocsatasi hatarérték nappal:
Lku =Lm=50/40 dBA
mivel a jelenleg hatalyos a 27/2008. (XII1.3.) KvVM-EiM rendelet 1.sz. melléklete szerint a

gazdasagi teriiletekre vonatkozéan az {izemi létesitményekben folytatott tevékenységbol
szarmazo6 zaj legnagyobb megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintje:

lak6éhaz nappal (06-22 h-ig): Lku = Lm + Ky=50/40 dBA
Ky : kornyezeti zajforrasok szama miatti korrekcio, Ky = 0 dBA

A kornyezetben mas {izemi és szabadidds zajforras nem volt észlelhetd.

A HELYSZIN ES A ZAJFORRASOK LEIRASA

A telephelyen kiiltéri és beltérben miikodé gépek is jelentdsebb zajt okoznak, de a belsd térbol
homlokzaton Kkeresztiil kijutdé zajok elmaradnak a kiiltéren el6forduld zajforrasok
zajkibocsatasatol.

A telephelyen nappal jellemz6en a rakoddgépek keltenek zajt a normal feldolgoz6 technolégia
mellett. Ejjel a kiiltéri eléaprito gépsoron az épiiletbe telepitett technoldgia iizemel, 1-2
rakodogép pedig ezek kiszolgalasat végzi.

A kiltéri zajforrasokat altalaban pontszerli zajforrasként vettiik fel, de vannak teriileti
zajforrasok is. A nappali és ¢éjjeli rakodasok teriilete eltérd, ezért két kiilonféle teriileti
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zajforras tartozik hozzajuk. A kizarélag nappal zajlo alapanyag- és késztermékszallitas
telephelyen beliili Gtvonala is eltér egymastol, és ezek is teriileti zajforrasokként veheték

tekintetbe.

A mérés idején a telephelyen {izemszerien, a szokdsos modon folyt a munka az alabb
felsorolt dominans zajforrasokkal:

Technologia/ Hely | Gép megnevezése, zajforras jele Miik. idé [ora] db
Lindner Meteor 2500 eldaprit6 (Z8) 1
SM-620 dobrosta (Z9) 1
4 db teleszkopos rakoddégép rakodasa és
mozgasa nappal (Z12, teriileti) Nappal 1
] (6-22 ora kozott)
Alapanyagot  szallit6  tehergépjarmiivek 1
telephelyen beliili kozlekedése (Z13, teriileti)
Készterméket  szallitd6  tehergépjarmiivek 1
telephelyen beliili k6zlekedése (Z14, tertileti)
Kiiltér, udvaron Lindner Jupiter 3200 el6aprité (Z4) 1
vaslevalaszté (Z5) 1
adagolo berendezés (Z6) 1
2 db teleszkopos rakodogép rakodasa és 1
mozgasa éjjel (Z11, teriileti)*
24 ora
athordo csiga (27) 1
porlevalaszto berendezés (Z.3) 1
Csarnoképiiletben | Komet 2800 HP gépsor (Z210)
Sétor csarnok ENY-i i oz
homlokzatin Szell6ztetd ventilator (Z1, Z2) 2

*: A rakoddégépek az éjjeli idészakban is kb. a munkaidé negyedében végeztek rakodast, egyébként

pedig vagy alapjaraton jaré motorral, vagy leallitott motorral varakoztak.

A nappali zajforrasokat az 1. sz., az éjjelieket a 2. sz. mellékletben 1év§ térképen abrazoltuk.
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14. A MERESI PONTOK JELLEMZOI

Jele Helye h (m) | Jellege
M.1 A Szemenye, Szabadsag utca 6. sz., 73. hrsz alatti telken talalhatd 15 7T

’ lakéhaz D-i oldalon 1év6 lakdszobai ablak el6tt 2m-re. ’
M.2 A Szemenye, Szabadsag utca 5. sz., 81/1. hrsz.-u telken talalhat6 15 7T

’ lakohaz D-i oldalon 1évé lakoszobai ablak el6tt 2m-re. ’
R.1 | Iroda K-i sarka kozelében. (tajékoztatd adat) 1,5 -
RD Sétor csarnok ENY-i homlokzatan 1évé két ventilatortol (Z1, Z2) 15 i

6,5 m-re ENY-i iranyban.

Lindner Meteor 2500 el6apritotol (Z8) kb. 12 m-re EK-i iranyban,
R.3 | és a Lindner Jupiter 3200 eldapritotol (Z4) 20,5 m-re DK-i irdny4 1,5 -
ban.

R.4 | Lindner Jupiter 3200 eldaprit6tol (Z4) 6,4 m-re DK-i iranyban. 1,5 -

R.5 | Lindner Jupiter 3200 el6apritotol (Z4) 6,7 m-re DNY-i iranyban. 1,5 -

R.6 | Lindner Jupiter 3200 eléapritotol (Z4) 6,2 m-re EENY-i iranyban. | 1,5 -

R.7 | A csarnok nyitott DNY-i kapujanak vonaldban. 1,5 -

R.8 | Csarnok kiiltéri adagolotdl (Z6) 1,0 m-re DK-i irdnyban. 1,5 -

R.9 | Csarnokban. (tajékoztat6 adat) 1,5 -

R.10 | A csarnok részben nyitott EK-i kapujanak vonalaban. 1,5 -

R.11 | Kiiltéri porlevalasztotol (Z3) 2,5 m-re D-i iranyban. 1,5 -
h = mérési pont magassaga méterben ZT = zajterhelési pont ZK = zajkibocsatasi pont

A telephelyi referencia pontok az 1., 2. és 3. sz. mellékletben, a lakohazaknal 1évé mérési
pontok a 3. sz. mellékletben keriiltek abrazolasra.

15. A MERESEK ELVEGZESENEK MODJA

Az alapzaj szintjét a vizsgalat zajforrasok leallitdsa utan hataroztuk meg. A mérvadé zajkibo-
csatasi szintet a gyorsan valtozo kornyezeti zajok miatt az egyenértéki A-hangnyomasszint
meghatarozasaval allapitottuk meg. A hattérterhelés szintjét az Laos statisztikai szint mérésé-
vel allapitottuk meg, amelyet féleg a 8-as féuton zajlo kozlekedés zajai dominaltak, amit vi-
szont igyekeztiink kisz{irni, hogy minél val6sabb mérési eredményeket kapjunk.

A miikddési zaj mérésénél a zajkeltd berendezések lizemszertien miitkodtek. A kritikus ponto-
kon egyenértékszintet mértiink gyors idéallandoval. A kozelben elhalad6 jarmiivek zajat a
miiszer PAUSE iizemmoddba kapcsolasaval igyekeztiink kisziirni. A mért értékek felhasznala-
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16.

saval meghataroztuk az egyenértékii A-hangnyomasszint értékeket.

A vizsgalt zajnal jellemzOen sem tondlis, sem impulzusos jelleg nem volt kimutathat6 a lako-

hazaknal.
A MERESEK EREDMENYEI
Nappal:

A mérési Laaeq Lacqmert Lags

pont jele napszak (dB) (dB) AL, K. AL Amax ALterc (dB)
M.1 nappal 38,7 41,6 29 * - - 34,0
M.2 nappal 38,7 40,0 1,3 * - - 34,0
R.1 nappal 38,7 473 8,6 -0,6 - - -
R.2 nappal 38,7 64,8 26,1 0,0 - - -
R.3 nappal 38,7 74,9 36,2 0,0 - - -
R4 nappal 38,7 75,8 37,1 0,0 - - -

*Mivel a mért egyenértékli A-hangnyomasszint és az alapzaj egyenértékii A-hangnyomasszintje kozotti kiilonbség
kevesebb, mint 3 dB, igy az alapzaj miatti korrekcié nem alkalmazhato.

Ejjel:

‘;0‘::::1“‘: napszak Z\B; L(A:l‘]’;“)"’“ AL, Ko | ALumsx | AL (I;{;;S)
M.1 éjjel 33,2 37,9 4.7 -1,8 - - 31,9
M2 | éjjel | 332 385 | 53 | .15 | - - 31,9
R1 | &jel | 332 | 478 | 146 | 02 | - - -
R4 | é&jel | 332 | 750 | 418 | 00 | - - -
R.5 éjjel 33,2 73,6 40,4 0,0 — — —
R.6 éjjel 33,2 73,6 40,4 0,0 - - -
R7 | &jel | 332 | 834 | 502 | 00 - - -
R.8 éjjel 33,2 73,4 40,2 0,0 - - -
RO | ¢&jel | 332 | 865 | 533 | 00 | - - -
R.10 éjjel 33,2 91,4 58,2 0,0 — — —
RI11 | &jel | 332 787 | 455 | 00 @ - - -

A tablazatokban alkalmazott jeldlések:

LAaeq

Laegmere @ mért egyenértékli A-hangnyomasszint

az alapzaj egyenértékii A-hangnyomasszintje
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AL,
Ka

ALAmax

A:[Jterc

LA95

az alapzaj és a mért egyenértékii A-hangnyomasszint kiilonbsége

alapzaj miatti korrekcids tényezd (szdmitasa az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.2.
szakasza szerint)

az impulzus korrekcié meghatarozasahoz sziikséges lassu és impulzusos idéallandé-
val mért legnagyobb A-hangnyomasszintek kiilonbsége

a zaj keskeny savu Osszetev@je miatt alkalmazand6 korrekciohoz sziikséges, két

szomszédos tercsavban mért terc hangnyomasszintek kiilonbsége

az alapzaj 95%-os el6fordulasi gyakorisagu statisztikai A-hangnyomasszintje

Megjegyzés: impulzusos és keskeny savu jelleg a vizsgalat soran nem volt érzékelhetd.

17. A VIZSGALT ZAJ 8 ORARA VONATKOZTATOTT EGYENERTEKU A-HANGNYOMAS-
SZINTJENEK (Lazq) MEGHATAROZASA.

Nappal:

MéréSi t LAeqmért Ka Kinp Kton LAeq
pont (perc) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
M.1 | Nappal 640 41,6 * - - ok
M.2 | Nappal 640 40,0 * - - ow
R.1 - 473 -0,6 - - 46,7
R.2 - 64,8 0,0 - - 64,8
R.3 - 74,9 0,0 - - 74,9
R4 - 75,8 0,0 - - 75,8

wok alapzajtdl fiiggetleniil nem értékelhetd

Ejjel:

Meérési t LAeqmért Ka Kinp Kton LAeq
pont (perc) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
M.1 Ejjel 30 37,9 -1,8 — — 36,1
M.2 Ejjel 30 38,5 -1,5 —~ — 37,0
R.1 - 47,8 -0,2 - - 47,6
R4 - 75,0 0,0 - - 75,0
R5 - 73,6 0,0 - - 73,6
R.6 - 73,6 0,0 - - 73,6
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18.

19.

R.7 - 83,4 0,0 - - 83,4
R.8 - 73,4 0,0 - - 73,4
R.9 - 86,5 0,0 - - 86,5
R.10 - 91,4 0,0 - - 91,4
R.11 - 78,7 0,0 - - 78,7
Az eldz6 tablazatokban alkalmazott jeldlések:
L Acqmert a mért egyenértéki A-hangnyomasszint
K. alapzaj miatti korrekcios tényez6
Kimp impulzus jelleg miatti korrekcios tényezd
Kion tonalis jelleg miatti korrekcids tényez6
t az Leqmen €gyenértékii hangnyomasszint hatasideje
Laeq a szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint
A ZAJKIBOCSATAS MINOSITESE A MERESI PONTOKON
A nappali és ¢éjjeli mérésb6l adodé hangnyomasszintek.
A meérési Megitélési Zajkibocsatasi | Tullépés mértéke Ertékelés
pont jele | A-hangnyomasszint | kovetelmény nappal / éjjel nappal / éjjel
Lawm (dB) értéke nappal / éjjel (dB)
nappal / éjjel Lksn (dB)
" 50 / 40 megfelel, nem érté-
M.1 /36 0 kelhet6 / megfelel
" 50 / 40 megfelel, nem érté-
M.2 /37 0 kelhet6 / megfelel

*Megjegyzés: a mérdfelilleten a AL 3 dB-nél kisebb értéke miatt a zaj egyenértékii A-hangnyomas-
szintje az alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhat6 meg, a vizsgalat alapjan kijelenthet6, hogy a zaj
egyenértékii A-hangnyomasszintje, a jelzett mérési pontokon kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjé-
nél. (MSZ 18150-1:1998 4.5.2. szakasz megjegyzése

HANGTELJESITMENYSZINTEK MEGHATAROZASA

A hatésteriilet hatarat a dominans zajforrasok hangteljesitményszintjének megallapitasa utan
hataroztuk meg és abrazoltuk a varhat6 zajszintekkel éjszakai id6szakra. A hatasteriilet hatara-
nak meghatarozasahoz a dominans éjszakai zajforrasok kozelében felvett referencia mérési
pontokon mért hangnyomasszint és a zajforrastol mért tavolsag alapjan kiszamitottuk a hang-
teljesitményszinteket az alabbi képlet alapjan:
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Laeq+201g(tm/ 1) +11 =Lw
ahol
Laeq: @ mért hangnyomasszint, dB(A)
m: a referencia mérési pont tavolsaga a dominans zajforrastél (munkagéptol), m
r : a hatastavolsag a dominans zajforrastol, m

Lw: a zajforras hangteljesitményszintje, dB(A)

R.4 referencia mérési pont alapjan: Z4 = 75,8 + 20 1g(6,4/1) + 11 = 102,9 dB(A)

R.5 referencia mérési pont alapjan: ~ Z4 = 73,6 + 20 Ig(6,7/1) + 11 =101,1 dB(A)

R.6 referencia mérési pont alapjan:  Z4 =73,6 + 20 1g(6,2/1) + 11 =100,4 dB(A)
logaritmikusan atlagolva: Z4 = 101,6 dB(A)

R.8 referencia mérési pont alapjan: 726 = 73,4 + 20 Ig(1/1) + 11 = 84,4 dB(A)
R.11 referencia mérési pont alapjan: 273 = 78,7 + 20 1g(2,5/1) + 11 =97,7 dB(A)

R.2 referencia mérési pont alapjan:  Z1+7Z2 = 64,8 + 20 1g(6,5/1) + 11 = 92,1 dB(A)
logaritmikusan elosztva: Z1 = 89,1 dB(A); Z2 = 89,1 dB(A)

A csarnok DNY-i nyitott 4x5 m-es kapujaban (H1 zajfdorras) mért hangnyomasszint (R.7):
83,4 dB(A). Ez a teljes kapunyilas 1 m*-ére es6 hangteljesitményszintjének vehetd. A kapu fe-
lillete: 20 m?, igy a teljes nyitott kapuban megjelend hangteljesitményszint, amely a csarnok-
ban folyo zajforrasoktdl ered:

R.7 referencia mérési pont alapjan H1: 96,4 dB(A).

A csarnok EK-i részében a kapu szintén 4x5 m-es (H2 zajforras), de mindig legfeljebb csak
1,5 m magasra engedik fel. A mérés idején is csak ennyire volt nyitva. Itt a hangnyomasszint
(R.9): 91,4 dB(A)-nek adodott. Ez a részben nyitott kapunyilas 1 m?®-ére es6 hangteljesit-
ményszintnek vehet6. A kapu nyitott feliilete: 4x1,5= 6 m?, igy a részben nyitott kapuban
megjelend hangteljesitményszint, amely a csarnokban foly6 zajforrasoktol ered:

R.9 referencia mérési pont alapjan H2: 99,2 dB(A).

A 75 és 77 zajforras hangteljesitményszintje a kozeliikben 1évé dominans zajforrasok mellett
alig volt hallhato, ezért zajkibocsatasukat nem lehetett kiilon megmérni. Ezek hangteljesit-
ményszintjét megbecsiilve vettiik fel:

Z5 = 86,0 dB(A),

77 = 85,0 dB(A.
Ejszakara felvettiik a két rakodogép rakodasi, mozgasi teriiletét is teriileti zajforrasként
szintén a becsiilt hangteljesitményiikkel. Ezek az éjjeli 0,5 6ras megitélési id6 negyedében
végeztek rakodasi tevékenységet, a maradék idében jard vagy ledllitott motorral varakoztak.

A zajmérés soran a Kkiiltéri zajforrasok mellett csak kissé voltak hallhatoak. Ennek
megfelelden vettiik fel a megitélési idore atszamolva a teriilet hangteljesitményszintjét:

Z11 = 86,0 dB(A).
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A 711 zajforrason kiviil minden éjszakai zajforras miikodését az éjjeli 0,5 6ras megitélési ido
egészére vettiik szamitasba.

Az éjjeli zajforrasokat a 2. sz. mellékletben 1év6 térképen dbrazoltuk.

ZAJSZINTEK TERKEPI ABRAZOLASA

Csak az éjszakai zajszintek eloszlasat abrazoltuk a modellezés eredményeként, amely a
zajvédelmi hatasteriiletet a gyakorlatban meghatarozza.

A szamitasbol kapott hangteljesitményszintek felhasznalasaval lemodelleztiik a teriilet és
kornyezetének zajszintjeit az ¢éjszakai idO6szakra. A felvett dominans zajforrasok
hangteljesitményszintjét a referencia mérésekhez igazitottuk, hogy a modell minél jobban
megfeleljen a valosagnak.

A zajvédelmi szamitasnal a teriileti hatarértékek teljesiilésének ellendrzéséhez sziikséges
szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és MSZ 15036:2002 szabvanyok alapjan
végeztiik, tovabba a hatasteriilet meghatarozasahoz felhasznaltuk az Imaginacié6 Mérnokiroda
Kft. sajat fejlesztésii NOISEMOD szoftverét. A telephelyi épiiletet a tényleges magassaggal, a
kornyezd meglévo épiileteket a tényleges magassagukat kozelitd magassagukat megbecsiilve
vettiik figyelembe.

A homlokzati és a teriileti zajforrasokat a modellezd szoftver 1 x 1 m-es teriiletegységekre
bontva kezelte. Mivel a mérési pontok tavolsaga a zajforrasokt6l nagyobb, mint a sugarzo
feliiletek egyenértékii atmérdjének masfélszerese, ezért azok pontszerl forrasként kezelhetok,
igy a létrehozott zajszint az alabbi Osszefliggéssel szamithato:

Lav =Ly + Ko - Ki— Ki — Knn— Kz + K

ahol: Ly :azajforrasok dsszegzett A-hangnyomasszintje
Ko :asugarzasi térszog miatti korrekcio,
Kq :atavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio
K. :aleveg6 elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio
K. :atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcid
K7 :azajarnyékol6 hatast kifejezd korrekcio
Kk :avédendé homlokzat hangvisszaverd hatasa, lakoépiiletnél 3 dB

A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekciok szamitéasa:

® K, (a sugarzasi térszog miatti korrekcid) szamitasat a szoftver a tiikorforrasok elve
alapjan végezte a visszaverd feliiletek pontos geometridjanak figyelembe vételével. A
létesitmény teriiletén a hangvisszaver6dést 1 dB-es veszteségi tényezdvel vettiik
figyelembe. Az épiilethomlokzatokrol visszaverdd6 zajokat a szoftver 1 dB veszteségi
tényezovel vette figyelembe.

® K, (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a
kovetkezo Gsszefiiggés alapjan tortént:

K,=20lg (si)+ 11

0

ahol: So : a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)
St : a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
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® A K, (leveg6 elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1év6 500 Hz frekvenciahoz tartozo homérséklet (10°C)
és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

® K, (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejezd korrekcio)
szamitasa a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:

K, =|48-""n 1743901
Sl‘ St
ahol: S : a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm : a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga

® K; szamitasa a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:

20:-1-z- K od .-
K,=10ig|3+7 o K, =exp ;_1 /%
| w (22
ahol Kw : beiktatasi veszteség 500 Hz-en [dB]
zZ : hangutkiilonbség, z=ds + dqo + e —s; [m]
da : uthossz az akadaly tetejétdl az észlelési pontig
dg : Uthossz a forrastdl az akadaly tetejéig
e : az akadaly vastagsaga [m],
St : a forras és az észlel6 kozotti tavolsag légvonalban [m]
Sw :2000 [m],haz>0

A felvett zajforrasok altal egylittesen 1étrehozott zajszint éjjeli id6szakban a mérési pontokon
a modellszamitasok alapjan:

M.1: Law = 38,1 dB(A),
M2 . LAM = 38,3 dB(A)

Ezek az értékek feliilrol kozelitik a mérési eredményeket, igy a modellszamitas — a biztonsag
iranyaba eltérve a valosagtol — Osszhangban van a mérésekkel.

Az éjszakai zajszinteket a 3. sz. mellékletben abrazoltuk.

ZAJVEDELMI HATASTERULET MEGHATAROZASA

A nappali és az éjjeli zajmérés alapjan megallapithato volt, hogy a nappali zajszintek nagyja-
bol 3-5 dB-lel alakulnak magasabban az M.1 és M.2 mérési ponton. Mivel az éjszakai hatarér-
tékek ennél nagyobb mértékben, 10 dB-lel alacsonyabbak a nappaliaknal, és a leginkabb do-
minans zajforrasok nappal és éjjel is nagyjabdl hasonl6 teriileten keltenek zajt, ezért az éjsza-
kai hatasteriilet minden iranyban nagyobb lesz, mint a nappali. Ennek megfeleléen csak az éj-
szakai hatasteriiletet hataroztuk meg: ez adja a telephely teljes zajvédelmi hatésteriiletét. A
kozvetlen hatasteriiletet a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6§ alapjan hataroztuk meg.
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A vélelmezett hatasteriilet f6leg nem védendd gazdasagi teriiletekre és falusias lakoteriiletekre
esik. Az Laos értéke kerekitve 32 dB volt, ami magasabb, mint a védendd falusias lakotertile-
tekre vonatkozo hatarértékb6l szamolt 40 — 10 = 30 dB-es érték, ezért a védendd falusias lako-
teriiletek teriiletek irdnyaban a 32 dB-es zajszintvonal a hatasteriilet hatara.

A nem védendd gazdasagi teriiletek felé a hatasteriilet hatarat a 45 dB-es vonal jel6li ki.

A telephely hatésteriiletét a 3. sz. mellékletben abrazoltuk. A zajvédelmi hatasteriilet tul-
nyulik a telekhataron, és zajtél védendo teriileteket és épiileteket érint.

Az érintett védend6 ingatlanok felsorolasat az Egységes Kornyezethasznalati Engedély modo-
sitasi kérelméhez csatoltuk.

OSSZEFOGLALAS

A vizsgalati eredmények és a vonatkozo hatarértékek Osszevetése alapjan megallapithato,
hogy a kibocsatott zajszint nagysaga a mérési jegyzoékdnyvben rogzitett koriilmények esetén
kielégitik az eloirt kovetelményeket, ezért a Zero Waste Group Kft. Szemenye, 0146/5 és
0146/6 hrsz. alatti telephelye zajkibocsatasanak mindsitése:

MEGFELELO.
Székesfehérvar, 2025. majus 29.
/\/Q,aﬁCS FeLene
Nagy Ferenc
okl. kdrnyezetmérnok

zajvédelmi szakértd
SZKV/07-0999
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
REICHERT PETER (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.29. 11.40.38

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. REICHERT PETER
Sziiletési hely: SZEKESFEHERVAR
Sziletési datum: 1977.11.20.

Anyja neve: KAROLYI MAGDOLNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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