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RAJZ- és MELLEKLETJEGYZEK

1. szamu rajz Helyszinrajz M=1:10.000 (forras: Solvex Kft.)
1. szamu melléklet Levegotisztasag-védelmi szamitasi eredmények
2. szamu melléklet Ontdzést megalapozo talajvédelmi terv

3. szamu melléklet Talajvédelmi terv

4. szamu melléklet Natura 2000 hatasbecslés

5. szamu melléklet VIZIG éllasfoglalas

6. szamu melléklet: Szakeértdi jogosultsagok
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1. ELOZMENYEK

Jakfa és Rébapaty telepiilések térségében tobb maganszemély és gazdalkodd szervezet
ontozés fejlesztési projektet kivant inditani. Osszefogasukbol megalakult a JAK-FONK
Kft., mely a SOLVEX Kft.-t az 6nt6zés fejlesztés lehetdségeinek vizsgalataval, majd az
ontozésfejlesztési palyazati terv elkészitésével bizta meg.

A tervezett tevékenység - felszini vizbol biztositani a szlikséges ontozéviz beszerzeését -
,»a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2015. (XII. 25.) Korm. rendelet” 3. szamu melléklet 4. b. pontja alapjan —
,Ontozételep védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védédvezetén
méretmegkotés nélkiil” — eldzetes vizsgalati eljaras koteles.

A SOLVEX Kft. Tarsasagunkat bizta meg az el6zetes vizsgalati dokumentécio
elkészitésére. Jelen dokumentaci6 az eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatdsdhoz sziikséges
adatokat tartalmazza.

2. ALAPADATOK
2.1. DOKUMENTACIOT KESZIiTO ADATAI
Vizsgalatot végzo neve: KORSZOL Kornyezetvédelmi Szolgaltatd és Tandcsado Bt.

Székhely: 9700 Szombathely, Alsohegyi ut 3/a

A dokumentacid készitésében részt vett szakértok:

Név Szakért6i jogosultsagok Hatz}rozat
szama
Hulladékgazdalkodasi szakértd 473/2012
LevegOtisztasag-védelmi szakértd 473/2012
Kovécs Balazs Zaj-¢és rezgésveédelmi szakeértd 236/2013
Viz- és foldtani kozeg-védelmi szakértd 85/2/18/2015
Klimavédelmi szakértd 133/2021
. . Tajvédelmi szakértd SZ-007/2010
Mesterhdzy Attila | gy 140vadelmi szakérts SZ-0060/2012

A dokumentacié alapadatai a Megrendeld adatszolgaltatasa ill. az 116-E-2025
munkaszam@ Ontozésfejlesztés palyazati terv a JAK-FONK Kft. részére MUSZAKI
LEIRAS alapjan keriil bemutatasra (készitette: SOLVEX Kornyezet- és Vizgazdalkodasi
Tervezo és Kivitelez6 Kft. 9700 Szombathely, Vizont6 u. 9/C fszt. 1.)
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2.2. ENGEDELYKERO ADATAI

Név: JAK- FONK Korlatolt Felel$sségii Tarsasag

Rvid név: JAK-FONK Kft.

Székhely: 9600 Sarvar, Szatmar utca 25/A

Adminisztrativ fétevékenység (TEAOR'25): 0161 - Novénytermesztési szolgaltatas
KSH szam: 32719109 0161 113 18

Cégjegyzékszam: 18-09-116228

Adoészam: 32719109-2-18

2.3. TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A fejlesztés célja a tervezési teriileten folytatott novénytermesztés terméshozamanak
novelése a novényzet fejlodési szakaszaban kijuttatott megfeleld mennyiségli ontézovizzel.
Ehhez az 6nt6z6viz beszerzésére, annak szallitdsdra és megfeleld technoldgiaval vald
kijuttatasra van sziikség. A tervezett fejlesztés célja Jakfa ¢és Rébapaty telepiilések
kiilteriiletén az érintett mezdgazdasagi teriiletekre telepitett kozponti kdrforgd és lineéris
ont6zogeépek €s az ontdzéshez sziikséges OntdzOviz beszerzésének megvalodsitasa.

2.4. TEVEKENYSEG VOLUMENE

A tervezett vizfelhasznalas ontozésre iranyul.

Ontozendé kultira sz0ja, kukorica, kaldszosok, repce, egyéb
Ontozési idészak marcius 1. —majus 31. (92 nap)
Igényelt felszin feletti 237 275 m*/év,
vizmennyiség: 79 092 m*/ho,
2 636 m*/d cstics

133 l/s = 478,8 m*/h
(100%-o0s egyidejiiséget feltételezve)

Az 1j Ontdzotelep esetében az éves vizpotlast 220 mme-re lett tervezve. Az egyes gépek
mukodés kdzbeni maximalis vizigényei 10 mm/24 6ras norméval:
100%-o0s egyidejiiséget feltételezve ez dsszesen: 133 1/s = 478.8 m’/h
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Az egyes teriiletekre vonatkoz6 vizigényt az alébbi tablazatban tiintettiik fel.

Ontozott teriilet Vizfelhasznalas
Telepiilés Ontozott o Ontozott e oA Vizigény | Vizmeny- Vlzn'le,ny-
. 5 Osszesen o Vizigény | .. . nyiség
Hrsz. teriilet [m?] b teriilet osszesen nyiség "
jele (] jele el [Us] [m/év] osszesen
[m?/év]
0155/7 LIN 1 372 850 LIN 1 46 82027
Jakfa CP3 52415 CP3 6 11531
0150/12
150 546
Cp2 CP2 29 60 184
123 015
0266/31 1078 520 133 237275
CP1 50 022 CP1 8 11 005
Rabapaty 0263/18 LIN 2 122 963 LIN 2 14 27 052
0253/5 133321
CpP4 CP4 30 45476
031/2 73 388

2.5. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK
VARHATO IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITASKIHASZNALAS
TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

A telepités varhatdéan 2026.05.01 — 2026.09.01. (4 honap) kozott varhato. Ezt
kovetden a kapacitas teljes kortien rendelkezésre all.

2.6. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO
TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULESRENDEZESI
ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A tervezett projektben az alabbi 1étesitmények valosulnak meg:

JELLEMZO
NEVE UL ATDONSAG HELYE [hrsz.]
Vizkivételi mi vasbeton akna + 4 db Rabapaty 027/16
szivattyu
Nyomévezeték Rébapaty 027/16, 025/3, 0253/5, 0253/1,
(lenti helyszinrajzon KPE D160-355 0268, 0264, 0263/18, 0266/31
piros vonallal Osszesen 4910 m Jakfa 0150/12, 0151, 0155/7
jelolve)
Ontozdéberendezések | korforgds ontdozdgép (CPI,
(lenti helyszinrajzon CP2, CP3, CP4) Rébapaty 0253/5, 0263/18, 0266/31
kék safrozassal linedris 6nt6zogép Jakfa 0150/12, 0155/7
jelslve) (LIN 1, LIN 2)
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Vizkivételi mii

Zseédeny
Jakfa
T — fiya nyfa
A f
£ FJ Vizkiveteli hely
i‘r.nl'uln.‘!-,-
i
¥
0 3 km
I 1
1. szami rajz Attekintd helyszinrajz
Teriiletigények

Az akna eldéregyartott vasbeton szerkezetti, ¥2,5 m belsé mérettel rendelkezik. Vasbeton
fedlappal keriil kiépitésre, melyen 3 db lebuvd nyilas keriil kialakitdsra a szivattyuk
sziikség szerinti mozgatasara, €s az akna belsejének megkozelitésére.

Nyomovezetékek

A nyomovezetékek fold alatti elhelyezkedéstiek.

Ontozott teriiletek

Ontozott teriilet
Telepiilés . Ontozott (] Osszesen
: teriilet jele [m?]
0155/7 LIN 1 372 850
Jakfa CP3 52415
0150/12
150 546
CP2
123 015
0266/31 1078 520
CP1 50 022
Rébapaty | 0263/18 LIN 2 122 963
0253/5 133 321
CP4
031/2 73 388
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Telepiilésrendezési tervek

Helyi Epitési Szabalyzatrol sz616 Jakfa kozségi Onkormanyzat Képviselé-testiilete 7/2005.
(IV.29.) onkormanyzati rendelete a vizsgalat ingatlanok teriileti besoroldsat nem
tartalmazza.

A vizsgalt teriiletek besorolasa hasznalat alapjan mezdgazdasagi teriilet.

Rabapaty  Kozség  Onkormdnyzata  Képviseld  testiiletének 8/2016.(VIIL.23.)
onkorményzati rendelete Rabapaty kozség Helyi Epitési Szabalyzatarol a vizsgalat
ingatlanok teriileti besorolasat nem tartalmazza.

A vizsgalt teriiletek besorolasa hasznalat alapjan mezdgazdasagi teriilet.

SZﬁKsEQEs
KAPCSOLODO

2.7. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ
LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

A tervezett tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitményeket a 2.5 pont alatt
soroltuk fel.

Vizkivételi mii helye:  Raba 78+660 fkm szelvény
Rébapaty 025/3 és 027/16 hrsz. alatti ingatlanok

A Raba folyd 78+660 fkm szelvényében tervezett vizkivételi mii, valamint a szivattya
aknéba telepitett szivattyuk segitségével valosul meg a nyomovezetékekre csatlakoztatott
ontdz6 berendezéseken keresztiil (kdzponti korforgd és linedris ontdzogépek) a teriiletek
ont6zése. A Raba foly6 arvizvédelmi toltésének nyomovezetékkel keresztezett szakaszan
a toltés mindkét oldalan egy-egy tolozarakna kertil elhelyezésre.

A szivattya aknaban elhelyezett szivattyik a Rdba medrébdl becsatlakozd gravitacios
szivovezetéken keresztiil biztositjak a vizkivételt.

Az akna eldéregyartott vasbeton szerkezetti, ¥2,5 m belsé mérettel rendelkezik. Vasbeton
fedlappal keriil kiépitésre, melyen 3 db lebuvd nyilds keriil kialakitdsra a szivattytk
sziikség szerinti mozgatasara, €s az akna belsejének megkozelitésére.

Az akndban a miikodtetéshez sziikséges alabbi szerelvények keriilnek elhelyezésre:
Tolozar, szarazon futds érzékeld szenzor, vizéra, manométer, visszacsapo szelep,
gumikompenzator, sziikséges szlikitd és bovité idomok.

Szivattyuk fobb jellemzd paraméterei:

Vizszallitas Teljesitmény Fesziiltség Mennyiség
[V/s] [kW] [V] [db]
22 21 400 2
45 40 400 2
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Az alabbi abran a tervezett vizkivételi mi kdrnyezetében, a Rdba 78+660 fkm
szelvényében a meder geometridja lathato:

Arvizvédelmi toltés

Tervezett vizkivételi mi helye

0 s

0 15 20 25 3 3/ 4 45 0 S5 B0 65 70 75 80 85 80 8 100 105

M0 1S 120 125 130 135 140 145 150 1S5 180 165 470 175 180 18 190 135 200 205 200

A vizkivételi mi részletes miiszaki megoldésa a vizjogi 1étesitési engedélyezési tervek
készitése soran keriil pontositasra.

Nyomovezetékek
CSOANYAG/MERET OSSZES / EGYES HOSSZ
[mm] [fm]
KPE D160 1415
KPE D200 385
KPE D315 1 540
KPE D355 1570
Nyomovezeték késziil 6sszesen: 4 910 m.
Ontizoberendezések
Korforgds ontdozogépek:
. o Legrovi-
Teljes Ontozott ..OS.S.Z?S Fesziilt- | Arame- | Energia- l,VIax,. Belépo Napi debb
Gép sz;e;‘sl:;zaet korcikk Otl;:(?.zlz:t ség rosség igény v1lzi:::l- nyomas viznorma korbe-
jele " fordulas
[m] [°] [ha] vl [A] [kW] [Vs] [bar] [mm/nap] [6ra]
CP1 124,73 230 6,00 7 4,00 8 1,60 10,0 3,7
CP2 257,45 360 24,00 9 5,00 29 2,20 10,0 12,5
400
CP3 104,66 360 4,50 7 4,00 6 1,60 10,0 5,0
CP4 328,82 225 18,00 15 9,00 30 1,80 10,0 7,5

Linearis ont6z0gépek:
- EHF LIN 1: Q=46 1/s; nyomasigény a hidranson: 3,8 bar
- EHF LIN 2: Q= 14 I/s; nyomasigény a hidranson: 2,2 bar

KORSZOL Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsadé Bt.
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28. A _TERVEZETT  TECHNOLOGIA, A TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASANAK LEIRASA, IDEERTVE AZ ANYAGFELHASZNALAS
FOBB MUTATOINAK MEGADASAT

A tervezett ont6zOviz mennyiségének és a termesztett kultura idébeli igényeinek megfeleld
biztositasdhoz megvizsgaltadk annak beszerzési lehetdségeit.

A tervezési teriilet kozelében taldlhato a Magyar Allam tulajdonaban, az Eszak-dunantali
Viziigyi Igazgatosdg vagyonkezelésében 1évé Raba vizfolyds. A Raba folyd a nyari,
csapadékszegényes idGszakban is éllandd vizfolyas. Az Eszak-dunantuli Viziigyi
Igazgatosag eldzetes tajékoztatasa alapjan az adott teriileten a felszini vizbdl biztosithatd
az ontozOviz igény.

A felszin vizkivételt a Raba folyobol tervezik biztositani. A vizek tdrozasara nem keriil sor.
A vizszallitd nyomovezetékek a vizkivételi miibol juttatjdk az Ontézdvizet az
ontdozOberendezésekhez. Csoéfektetést a gyartd technoldgiai utasitdsanak megfelelden kell
elvégezni.

A Réba folyo mellé tervezett szivattyiaknaban elhelyezett elektromos szivattyukkal emelik
ki a vizet a Rababol és foldalatti csOvezetékek segitségével juttatjak el az ontdzoflirtokhoz.
Az OntdzOviz kijuttatasa a teriiletre kdzponti kdrforgd €s linedris ontdozégépekkel torténik,
esOztetd ontdzéssel az alabbiak szerint:

A tervezett 6ntozési teriiletek:

Jakfa 0155/7, 0150/12

Rabapaty 031/2, 0253/5, 0263/18, 0266/31 hrsz. alatti ingatlanok.

Ontozési teriilet kiterjedése: 107,852 ha, melyen 4 db fix telepitésii, korforgos ontdzégép
(CP1, CP2, CP3, CP4) ¢és 2 db linearis ontozégép (LIN 1, LIN 2) keriil telepitésre.

A vizvezeték szivattyl mukodtetéséhez sziikséges elektromos aram eldallitasat 1 db
aggregator latja el.

Aggregator adatai:

-TR-250 D

- 250 kVA /200 kW villamos teljesitmény

- 357 Amper / fazis

- DEUTZ vizhiitéses dizelmotor

- Kiiltéri csendesitett burkolattal ellatva (<75 dB)
- Telepitett kivitel utanfuté nélkiil

- Horganyzott alvaz

- Rozsdamentes lizemanyagtank 600 liter

- Max. fogyasztés: 48 1/h

Szivattyu akna kozelében, a toltés mentett oldalan keriil elhelyezésre az aggregator.
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2. szamu rajz Aggreétor telepitési

A linedrok mikodéshez szintén elektromos aram sziikséges, amely eldallitdsat az alabbi
aggregatorok biztositjak:
LINI:

- Valley JP15

- 15 kW villamos teljesitmény
- Perkins dizelmotor

- MeccAlte generator

- Max. fogyasztas: ~5 I/h

LIN2:

- Valley JP13

- 13 kW villamos teljesitmény
- Perkins dizelmotor

- MeccAlte generator

- Max. fogyasztéas: ~5 I/h

Uzemeltetés rendjére az alabbi iranyelvek érvényesek:

— Ontdzételep 24 6ras iizemrend szerint iizemel.

— Ontozési szektorok dnalldan iizemelnek.

— Mértékadd vizhozamot a legnagyobb 6nt6zési szektor hatdrozza meg.

— Kiadagolhaté mértékado vizadag 10 mm/24 ora.

— Ontdz8gépek iizemeltetése soran iizemnaplot kell vezetni, melyben fel kell jegyezni a
szivattyu-inditasokat és leallitdsokat, a kiadagolt vizmennyiségeket.

— Ontdzési modndl a naponta kiadhatdé vizmennyiség maximumdt szabalyozzuk. A
gyakorlatban a kiadagolhat6 6nt6z0viz mennyiségét az liltetvény ont6z¢ési idészakon beliili
vizigénye ¢€s a talaj viztartalméanak fiiggvényében kell meghatarozni és ennek megfelelden
kell az lizemrendet dsszeallitani.
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2.9. AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

A cél olyan feltételek meghatarozasa, melyek a lehetd legjobban megkdzelitik a
vizutanpotlasra alkalmazott eldirasokat/iranyelveket, figyelembe véve ugyanakkor a
koltséghatékonysagot €s a megvaldsithatdsagot is.

Az adott technologidkra vonatkozoan BAT kovetkeztetés nem kertilt kibocsatasra, amely
alapjan egyértelmiien 6sszevethetd a BAT technologiaval.

Az 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 9. szamt melléklete az elérhetd legjobb technika
meghatarozasanak szempontjai:

Kevés hulladékot termel6 technoldogia alkalmazasa
Technoldgiai hulladékok nem képzddnek.

Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata
Nem relevans.

A folyamatban keletkezo6 és felhasznalt anyagok djra hasznalatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak eldsegitése
Nem relevans.

Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket
sikerrel probaltak ki ipari méretekben

Az ontozorendszer gyartdja a technoldgidit folyamatosan fejleszti, a jelenleg hasznalt
gépeknél nincs alkalmasabb a vizsglt teriiletre vonatkozoan.

A miiszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezo valtozasok

»A szantofoldi Ontdzés napjainkban Magyarorszagon elsOsorban esdszerli ontozést jelent.
Ez a modszer természeténél fogva meghatarozott nyomasigénnyel rendelkezik, melynek
biztositasdhoz energia sziikséges. Nem mindegy azonban, hogy a kivant vizmennyiség
kijuttatdsa mekkora energiafelhasznalast feltételez. Raadasul szakszerli Ontdzéses
gazdalkodas esetén a vizmennyiség mellett illik figyelembe venni az adott novényallomany
¢s talajtipus specidlis igényeit, igy sokszor kiilonds figyelmet kell forditani az egyontetii
szorasképre, a cseppméretnek a novényre és talajra gyakorolt hatdsara vagy éppen a
kijuttatds intenzitasara. Ez azonban nem feltétleniil jelent tobblet energiaigényt. Sot, a
preciz kijuttatas jellemzden joval energia- és vizhatékonyabb, mint a vizadgyus vagy
arasztasos Ontozes.

Az adott talajtipus igényeit és korlatait maximalisan szem el6tt tartd, korszerl
szorofejekkel egészen finom cseppméret érhetd el, rdadasul a szoérofejek talaj kozeli
elhelyezésének koszonhetden a cseppek joval kisebb energiaval csapddnak a talajba. A mai
korszeri szorofejek teljes egészében képesek igazodni a gazdalkodd igényeihez, igy
minden esetben az adott termOhelyhez és az adott kultirdhoz maximalisan illeszkedd
cseppméret érhetd el, mely a lehetd legkiméletesebb ontdzést teszi lehetévé mind a talaj,
mind pedig a ndvényallomany szempontjabol.

A szakszerlien megvalasztott és a mindenkori talajadottsagokhoz igazitott ontdzési
normaval a vizagythoz viszonyitottan magas intenzitds ellenére is elkeriilhetd a teriilet
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tulontozése, ezaltal elkeriilve az er6zids karokat és a talaj taltelitodésébdl adodo karos
folyamatokat.

A jellemzden alacsony nyomasigény mellett ez a leginkdbb automatizalhat6 technoldgia,
ami tovabbi eldnyoket jelent a hatékonysag terén. A piacon elérhetd tavvezérlo rendszerek
segitségével biztositani lehet a teljes Ontdzérendszer minden elemének iranyitasat, mindezt
ugy, hogy ehhez gyakorlatilag egyaltalan nem sziikséges a kezeld teriileti jelenléte. A
csaknem teljes korii tavvezérlés lehetdségével tovabb csdkken a rendszer lizemeltetésével
Osszefliggésbe hozhat6 ilizemanyag-felhasznalds, karosanyag-kibocsatds ¢€s minden
jérulékos kornyezetterhelés.

Emellett lehetéség van arra, hogy az 6nt6zést mindig a pillanatnyi iddjarasi viszonyoknak
megfeleléen allitsuk be, azonnal reagdlva a felmeriil6 koriilményekre. A valds idejii
értesitéseknek és riasztasoknak koszonhetden pedig a kezeld képes azonnal beavatkozni
egy esetleges iizemzavar esetén, mely mind a hatékonysag, mind a kdrnyezetterhelés
szempontjabol jelentéséggel bir.” !

A vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége

A kibocsatott szennyezdanyagok kornyezetre gyakorolt hatdsa minimalis, a kibocsatott
légszennyez6 komponensek elhanyagolhatoak.

A technolodgia talajba, talajvizbe, felszini vizekbe nem bocsat ki szennyezé anyagokat.

Az 1j, illetve a meglévo 1étesitmények engedélyezésének idopontjai
Lasd jelen elézetes vizsgalati eljarast.

Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido
Jelen technoldgidkra vonatkozoan jelenleg nincs elfogadott BAT kovetkeztetés.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi
és a folyamat energiahatékonysaga
Engedélykérelemben 1év0 technologia tiizeldanyag €s vizfelhasznalast igényelnek.

Annak igénye, hogy a Kkibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megelozzék

A tevékenység berendezései folyamatosan karbantartottak.

Az elévigyazatossag, illetve a megel6zés elvének betartdsa gazdasdgi érdeke is a
gazdalkodoknak.

Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat

A balesetek megeldzésének leghatékonyabb modja az, hogy a technologiakban alkalmazott
gépeket megfeleld miiszaki allapotban tartjak, folyamatos a megel6z6 karbantartas. A gyari
utasitasok €s technologiai leirdsok betartdsa nélkiilozhetetlen, mind munkavédelmi, mind
pedig kornyezetvédelmi szempontbol.

Az iizemeltetok a tudasuk naprakészen tartdsa segitségével a havaria események ¢és
balesetek bekovetkezésének kockazata minimalisra csokkenthetd.

! Forras: https://agroforum.hu/szakcikkek/novenytermesztes-szakcikkek/a-hatekony-szantofoldi-ontozes-
muszaki-megoldasai/
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A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informaciok, tovabba az Europai Bizottsag altal a tagallamok és az
érintett iparagak kozott az elérheto legjobb technikakrol, a kapcsolodo monitoringrol
és a fejlodésrol szervezett informacidcserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.
Jelen esetben nem alkalmazhato.

2.10. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES

INTEZKEDESEK

Kornyezetvédelmi Iétesitmény nem kertil kialakitasra.
Kornyezetvédelmi intézkedéseket lasd. 3.6 pont alatt.

2.11. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS

NAGYSAGRENDJE, SZALLITASIGENYESSEGE

Az ontozbérendszer kiépitéséhez (4 honapig) napi max 2 tehergépjarmii forgalommal kell
szamolni.

Az  lizemeltetéshez/karbantartdshoz  idészakonként 1  gépjarmii/nap forgalom
prognosztizalhato.

A szallitdsi utvonalak Jakfa és Raébapaty kozségek belsé kozuthalozatot, valamint
kiilteriileti mezdgazdasagi utakat foglal magaba.

N

[

= ‘Gizkivmah haly

3. szam rajz Szallitasi utvonalak
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2.12. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

Telepités, megvalositas

A kapcsolodd miiveletek az épitkezés soran alkalmazott technologiai 1épések, mint pl.:
szallitas, foldmunkavégzés, csdfektetés, rézsii kialakitasa.

A kivitelezéshez hasznalt anyagok szallitdsa kozaton fog torténni (lasd el6zo pont). A
szallitas mértékének eloszlasa az épitkezés idotartama alatt idében nem egyenletes. Becsiilt
max. forgalom nagysaga 2 forduld/nap.

Foldmunka nyomovezeték fektetésekor 1,20 m mély és 0,6 m széles (3 535 m?) munkaarok
keriil kiasasra.

Csofektetés utan a kitermelt anyag teljes egészében visszatoltésre keriil a munkaarokba.
Betonelemek: Vizkivételi mii - szivattyll akna, eléregyartott vasbeton aknaelemekbdl
késziil.

Szivattyll akna kozelében — a toltés mentett oldaldn — egy aggregator keriil elhelyezésre a
szivattyuk energiaigényének kielégitésére.

Vizkivételi mii Rdba mederbe csatlakoz6 csé kornyezetében a Réba bal partjan vizépitési
terméskd rakatbol partvédelem késziil ~10 m hosszban. A terméské ald 60 m? geotextilia
kertil

Vizépitési terméskd beépitése a rézsiire: 30 m?

Felhagyas

A jelenlegi ismereteink szerint a tervezett tevékenység felhagyasa a kozeljovoben nem
valosziniisithetd.

A tevékenység felhagyasa esetén egyes eszkdzok/berendezések értékesithetdek, mas
eszk6zok pedig hulladékként kezelenddek.

2.13. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK

A mezdgazdasagi ont6zés rendkiviil fontos szerepet tolt be az élelmiszertermelés ¢és a
fenntarthatd mezdégazdasag szempontjabdl. Ezen elmaradéds esetén az aldbbi eldnyok
maradnénak el:

1. Terméshozam novelése

Az 6ntdzés lehetdvé teszi, hogy a ndvények elegendd vizhez jussanak, még akkor is, ha a
természetes csapadék nem elegendd. Ezaltal:

nd a termés mennyisége €¢s mindsége,

csokkenthetd a terméshozam ingadozésa az évek kozott.

2. Szaraz idoszakok atvészelése

Aszalyos iddszakokban az ont6zés segiti a novények tulélését, igy mérsékli az idodjarasi
kockazatokat.

3. Egész éves termelés

Ontodzéssel lehetéség nyilik a tobb ciklusos termesztésre, példaul: korai vagy késéi vetés is
lehetséges, tobbféle kultara termesztése egymas utan ugyanazon a teriileten.
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4. Talajmindség fenntartasa

A megfeleld ontdzés segiti a talaj szerkezetének €és nedvességtartalmanak megorzését, és
csOkkenti az erdzi6 kockazatat.

5. Elelmiszerbiztonsdg

A stabilabb ¢és magasabb terméshozam révén az 6nt6zés hozzajarul az élelmiszerellatas
biztonsagahoz, kiilondsen olyan régidkban, ahol a csapadék mennyisége kiszamithatatlan.
6. Gazdasagi elonyck

Noveli a gazddk jovedelmét, vonzdbba teszi a mezdgazdasagot a fiatalabb generaciok
szédmara, serkenti a helyi gazdasagot.

A klimavaltozas jelentOs hatassal van a talajvizszintre és vilagszerte — igy Magyarorszagon
is — megfigyelhetd a talajvizszint csokkenése, ezaltal abbol vald 6ntézés nem fenntarthato.
A vizsgélat teriilet kozelében talalhatdé Raba folyd vizhozama megfeleld a tervezett
ontozdérendszer vizzel valo ellatasara.

A tervezett vizkivételi hely létesitésére tobb potencialis helyszin is megvizsgalasra kertilt.
A lehetdségek koziil a 77+600 fkm szelvény kornyezete is alkalmasnak tlint, mivel itt is
kedvezden rovid csOvezeték szakasszal lehetséges a toltéskeresztezés megvaldsitasa,
valamint minimalis a miivelt teriiletek (erdd, rét) érintettsége.

A 77+600 fkm szelvény kornyezetében a meder nyomvonalvezetése miatt a sodorvonal
mentén a parton kimosodasok keletkeztek, ezen a helyen sokszor hordalék és uszadék
halmozodik fel a folyd bal partjan. A meder itt oly mértékben megkozelitette az
arvizvédelmi toltést, hogy a part bevédésérdl a viziigyi igazgatosagnak folyamatosan
gondoskodnia kell. A fentiek miatt az alternativ helyen torténd megvaldsitas lehetéségét
az EDUVIZIG képvisel6i elvetették.

2.14. ADATOK BIZONYTALANSAGA (RENDELKEZESRE ALLASA)

A meglévd tapasztalati adatok, valamint a tervezett tevékenység el6készitd munkainak
koszonhetden szinte 100 %-ban az el6z6 pontoknak megfelelden fog megvaldsulni vizsgalt
tevékenység.

A dokumenticioban bizonytalansadgot tartalmaz a kivitelezés sordn a munkagépek
iizemideje, szdma.
2.15. EGYEB INFORMACIOK

A dokumentacioban mindsitett adatok ill. iizleti- és/vagy allamtitkot képezd adatok
nincsenek.

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozd tevékenységnek
mindsiilé tevékenység megvalodsitdsara sem a vizsgalt helyen és sem a szomszédos
ingatlanokon.
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3. KORNYEZETTERHELES ES KORNYEZET-IGENYBEVETELE

3.1. VizZ-ES FOLDTANI KOZEG

3.1.1 Altalanos jellemzés

A vizsgalt helyszin nagyobb részt Raba-volgy, kisebb részt Raba teraszos sik megnevezésii
kistajon beliil talalhatd. Az érintett teriilet jellemzdit a Raba-volgy kistd) bemutatasan
keresztiil mutatjuk be.

Rabailerszos]siks Rabazvolgy;

AlsocKemeneshat

4. szamu rajz: Kistaj hatarvonalak

,,Domborzat

A Raba-vilgy szembetling alakrajzi és szerkezeti vonéasa a nagy volgyaszimmetria. A jobb
part igen meredek, végig aldmosott, szdmos helyen 20-40°-os lejtdvel szakad le a volgy
alluviumaéra. Ezzel szemben a bal partot a Pinka torkolatatol 3-5 km széles, fokozatosan
lealacsonyodé lankas lejték (0-5°) kisérik, ahol a Réba-siksag kavicstakardja minden
atmenet nélkiil simul bele a volgytalp alluvialis felszinébe. Tovabbi sajatos jellemvonasa,
hogy széles (3-6 km), feltoltott (4-8 m) alluvialis volgytalppal rendelkezik és esése (71
cm/km) igen jelentds. Az artéri szintek (alacsony- €s magasartér) erdsen szabdaltak,
felszinlik mikroformékban igen gazdag. A széles volgysik mikroreliefjét az €16 és elsorvadt
holtagak ¢és fattylagak kusza haldzata, a kiilonb6z0 kori morotvageneraciok és
morotvatavak sorozata, az artéri erdOvel bendtt hajdani meanderek sokasaga, a
lefolyéstalan vagy rossz lefolyasu tézeglapos, zsombékos, vizeny6s lapos mélyedések
zegzugos labirintusai, valamint a mocsaras siillyedékek szovevényei teszik valtozatossa. A
természeti képet egyre jobban antropogén hatasok és formak (arvizgatak, védotoltések,
duzzasztomiivek, csatornak, diiléuthalozat) egészitik ki.
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Foldtan

A Raba futasirdnyanak kialakuldsaban bizonyosan szerepet jatszott, hogy itt htizédik a
Réba-vonal, Magyarorszag egyik legnagyobb tektonikai 6ve. A Raba-volgy a Nyugat-
Dunantul legnagyobb volgye: arkos siillyedékben keletkezett aszimmetrikus er6zios
teraszos volgy. Kialakulasa a kemeneshati hordalékktp épitésének befejezddése utan, a
kozép-pleisztocén masodik felében kezdddott meg, s 1ényegében az ujpleisztocén és a
holocén folyamédn ment végbe. A volgyet a jobb parton Kérmendig, a bal parton pedig a
Pinka torkolataig teraszok szegélyezik. Kormend alatt a teraszok mindkét oldalon
egymasba simulva lealacsonyodnak, és szabalyosan rétegzett feltdltddésti hordalékktipba
mennek at.

Vizek

A Réba volgytalpa az orszaghatartol kezdve a Répcelaki-arapasztd csatornaig, amelyen a
Herpeny0- (Csornoc-) (55 km, 263 km?2) és a Lanka-patakkal (33,6 km, 169 km2) osztozik.
DNy-i része kifejezetten vizbé, EK felé fokozatosan csokkend vizgazdagsagh teriilet.
Szentgotthardnal torkollik a Rabéaba a Lapincs (87 km, 1993 km?2), aminek csak a torkolata
magyar teriilet. Meg kell jegyezni, hogy a Raba vizgytijt6 teriilete a fenti két mérce kozott
3084 km2-r6l 5566 km2-re ndvekszik. Részben ez fejezddik ki a vizhozam-ndvekedésben.
Vizmindségét kedvezobtleniil érintik az Ausztriabol érkez6 szennyezédések. Arvizei féleg
tavasszal, kisvizei 8sszel jelennek meg.”?

Az érintett teriilet érzékenységi besorolasa
A tervezett tevékenység az alabbi telepiiléseket érinti:
Jakfa ¢és Rabapaty

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd telepiilések
besorolasardl szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint az érintett telepiilés
besorolasa:

Jakfa: fokozottan érzékeny felszinalatti vizmindségvédelmi teriilet

Rabapaty: érzé¢keny felszinalatti vizmindségvédelmi teriilet

A tervezett tevékenység ingatlanai vizbazis véddteriiletét nem érinti.
A tervezett tevékenység ingatlanai vizkészletvédelmi szempontbodl kockazatos teriileten
helyezkedik el.

2 Forras: Magyarorszag kistajainak katasztere. Masodik, atdolgozott és bSvitett kiadas. Szerkesztette Dévényi Zoltan. (MTA
Foldrajztudomanyi Kutatéintézet, Budapest, 2010).
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Jelmagyarazat

Ak n bk dade Bl sk testilet

Elsd vizzard réteg megjelenésének felszintdl
szdmitott mélysége (m)
15 m-nél sekélyebb
15-20m
| 20-25m
W 5-30m
W 0-4Om
W ©-50m

5. szamu rajz Vizkészletvédelmi térkép
Forras: https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

Talajviz
A térségben a talajviz antropogén hatasokkal terhelt.

" Talajvizszint mélysége a felszin alatt
talajvizmentes terulet
0-2m
2-5m
5-10m
M 10-20m

6. szamu rajz Talajvizszint mélysége
Forras: https://map.hugeo.hu/
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3.1.2 Talaj

A talaj jellemzését Ontdzést megalapozd talajvédelmi terv mutatja be (Munkaszam:
173./2025. AGROLABOR-Z Kft 8900 ZALAEGERSZEG, Kinizsi ut 81.). Ennek
Osszefoglalé megallapitasai:

,»A bevizsgalt Jakfa és Rabapaty teriiletén 6ntozést kizar6 talajtani tényezot nem talaltunk.
A helyszini vizsgélatok soran megallapitottuk, hogy a vizsgalt terlileten mélylazitds nem
sziikséges, a talaj tomodottsége, porozitds viszonyai azt nem indokoljak.

A teriiletek talaja: 3/2-es, azaz jO viznyelésu és vizvezetd képességii, jO vizraktarozo
képességti, jo viztarto talaj.

Az 6ntdzni kivant ndvénykultira:

kukorica, kaldszosok, repce, napraforgd, egyéb szant6foldi novények.

Ontdzés modja: esdztetd dntdzés. Ontdzéviz nyerési helye: Raba-folyd (Rabapaty 025/3
hrsz.)

A mindsités alapjan a vizsgalt ont6zOviz minta feltétel nélkiil ontozésre alkalmas. Az
ontozés végrehajtasakor tigyelni kell, hogy viztocsak, vizelfolyasok ne keletkezzenek. Az
ont6zott teriileteken minimum 5 évente utdellendrzé vizsgalatokat kell végezni az 6ntdzés
hatéséra a talajban esetlegesen bekovetkezett valtozasokra vonatkozdan.”

»A 90/2008 (VIL. 18.) FVM rendelet 1.§-anak rendelkezése szerint rekultivacios
talajvédelmi tervet kell késziteni azokra a terliletekre, amelyek a mezdgazdasagi
hasznalattol eltérd beavatkozdsok miatt karosodtak és a rekultivaciés miiveleteket
kovetden ujra hasznositasra keriilnek.

Az ontozévezeték fektetése soran mezOgazdasagi teriilet keriil igénybevételre, amely
id6leges mivelés aloli kivonast tesz sziikségesseé. Az érintett mezdgazdasagi miivelési gt
terlileten ontozévezeték kertl kiépitésre...

Az 6nt6z6 vezeték kiépitéséhez munkadrok nyitasa sziikséges, amelynek soran a talajok
genetikai szintjei felcserélddhetnek és a termOképesség romlasat, okozhatjak. A genetikai
szintek kozott jelentds kiilonbség van a szerves anyag tartalom, a talaj szerkezet €s a kémiai
Osszetétel vonatkozasaban, ezért a fold kitermelésekor elkiilonitve kell depondlni a
humuszos réteget és az altalajt.” >

Talajvédelmi tervet lasd mellékletek kozott.

3.1.3 Vizhasznalat

Vizkivételi mii helye:  Raba 78+660 fkm szelvény
Rébapaty 025/3 és 027/16 hrsz. alatti ingatlanok

A Raba folyd 78+660 fkm szelvényében tervezett vizkivételi mii, valamint a szivattya
aknéba telepitett szivattyuk segitségével valosul meg a nyomovezetékekre csatlakoztatott

3 Forras: Munkaszam: 198./2025. AGROLABOR-Z Kft 8900 ZALAEGERSZEG, Kinizsi ut 81. Mezdgazdasagi
célu hasznositast lehetévé tevo rekultivaciot, ujrahasznositast megalapozo6 talajvédelmi terv
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ontdz6 berendezéseken keresztiil (kdzponti korforgd és linedris ontdzogépek) a teriiletek
ontozese.
A viz 0ntdzévizként mindsitésre keriilt. Az 6nt6zéviz a MI-08-1780-1988 6ntdzdviz

s

— lasd Ontdzést megalapozé talajvédelmi tervet.

Ontdzési idészak: mércius 1. — majus 31. (92 nap)

Igényelt felszin feletti vizmennyiség: | 237 275 m’/év,
79 092 m’/ho,

2 636 m*/d cstics
133 1/s = 478,8 m*/h
(100%-o0s kapacitast feltételezve)

,»Az 1) hidrologiai vizsgalatok alapjan a Raba foly6 jellemzd szelvényeiben az 6kologiai
vizkészlet (0,75* LKQ), azaz az ilyen jellegili vizigények kielégitésére szolgalo természetes
mederben hagyando készlet:

Koérmend: 4,2 m? /s

Sarvar: 3,9 m’ /s

Arpas: 4,0 m? /s”*

A Réba 78+660 szelvényének kért vizhozam-jellemzdi a Ragyogoi vizméree statisztikai
adatai (1900-2023) alapjan a kovetkezok:

Qmin. aug. 80% = 9,6 m>/s

Qatl. aug. 80% = 14,3 m’/s
Qmax. 1% = 881 m?/s

Qmax. 10% =451 m®/s

Qmax. mar-méj. 1% = 761 m*/s
Qmax. mar-méj. 10% = 343 m%/s

Az Eszak-dunantili Viziigyi Igazgatosag - 9021 Gyér, Arpad ut 28-32. - 042226/2025.
ikt. szamu allasfoglaldsa alapjan az igényelt vizkészlet az érintett felszini viztest esetében
rendelkezésre all.

3.1.4 Varhato hatasok

A foldtani kozeg kozvetlen felszinén veszélyes anyag, készitmény vagy hulladék
elhelyezése nem torténik, normal {izemeltetési koriilmények mellett talaj- és felszin alatti
vizszennyezéssel nem kell szdmolni.

4 Forras: 1-3 Raba alegység Vizgyiijt6-gazdalkodasi terv kdzreadja: Viziigyi és Kornyezetvédelmi Kozponti
Igazgatosag és Nyugat-dunantili Kornyezetvédelmi és Viziigyi [gazgatosag
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Felszin alatti viz -rétegviz:
-épités: nem érinti
-lizemelés:  érinti, hatas javito
-felhagyas:  érinti, hatds semleges

Felszini viz:
-€pités: nem érinti
-lizemelés:  érinti, hatds semleges
-felhagyds:  érinti, hatds semleges

Talaj, foldtani kozeg:
-€pités: érinti, hatas elviselhetd
-lizemelés:  érinti, hatés javitod
-felhagyds:  érinti, hatds elviselhetd

3.2. TELEPULESI KORNYEZET, HULLADEKOK

A, Kivitelezés

A kivitelezes soran eldregyartott elemekkel, berendezésekkel illetve szamitott mennyiségii
hozott anyaggal (pl. csévezeték, geotextilia stb) dolgoznak, igy a hulladékképzddés
minimalis.

Tapasztalatok alapjan a leggyakoribb hulladéktipusok a kdvetkezdk lehetnek:
Csomagoloanyagok

Mianyag folidk, dobozok, kartonok, amik a csovek, szelepek, szorofejek csomagolasabol
szdrmaznak.

Koétozdanyagok, pantok, raklapok

Vagasi, maradék anyagok

Miianyag cs6darabok (PE cs6, KPE csd).

Feleslegessé valt vagy elrontott idomok (konyok, T-idom, stb.).

Geotextilia

A fent felsorolt hulladékok a kivitelezés modjatol fiiggéen keletkeznek illetve
keletkezhetnek.

A Hulladékokrol sz616 2012. CLXXXYV térvény alapjan talajhulladék nem képzddik, mivel
a kitermelt talajt a kitermelés helyén természetes allapotaban épitési tevékenységhez
hasznaljéak fel.

Epitési és bontasi hulladékok csoportositisa az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. sz.
melléklete alapjan:
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24/60

Sor- |A hulladék anyagi minésége szerinti csoportok Hulladék EWC kédja’ [Mennyiségi kiiszob

sZam

1. [Kitermelt talaj

2. |Betontdormelék
3. |Aszfalttérmelék
4. |Fahulladék

5. |Fémhulladék

6. |Mianyag hulladék

Vegyes épitési és bontasi hulladék

(tonna)

17 05 04 20,0

17 05 06
1701 01
17 03 02
170201

17 04 01
17 04 02
1704 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
1704 11

170203
17 09 04

1701 02
170103
1701 07
17 02 02
17 06 04
17 08 02

20,0
5,0
5,0
2,0

2,0
10,0
40,0

7 A 10/2002. (III. 26.) K6M rendelettel modositott 16/2001. (VIL. 18.) KoM rendeletnek megtelelden.

A kivitelezés soran az alabbi épitési hulladékok keletkezése valosziniisithetd

Epitési-bontasi hulladék Kezelési mod*
A hulladék anyagi mindsége HAK Tomeg Megnevezése Kezel6 megnevezése
szerinti (t)
csoportositas
Miianyag hulladék 170203 0,02 el6kezeld Megoldas Kft. Szombathely

*A kivitelezo altal szerzodott kezeld partner médosulhat.

Keletkezd csomagolési hulladékok

A hulladék megnevezése HAK Tomeg Kezeld megnevezése
kg
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 10 MOHU Zrt. altal meghatarozott szerzodott
partner
milanyag csomagolasi hulladék 150102 2 MOHU Zrt. altal meghatarozott szerz6dott
partner

A kivitelezés helyszinén hulladék tarolas nem lesz, az elkiilonitetten gytijtott hulladékokat
a hulladéktulajdonos sajat jarmiivével — amennyiben van masik telephelyén levo lizemi
gyljtéhelyre — vagy atvételi helyre, hulladékgytijté pontra, hulladékgytijté udvarba, vagy

a hulladékkezel6hoz szallitja.
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B, Uzemeltetés

Az lizemeltetés soran a karbantartdsi munkaknal keletkezhetnek hulladékok. A kisebb
karbantartdsi munkak a helyszinen zajlanak, nagyobb munkavégzéshez a berendezések
szakmiihelybe elszallitasra kertilnek.

Az aggregatorok karbantartdsa az alabbi miiveleteket foglalja magéaban:
Olajszint ellendérzése és cseréje;

Légfilter tisztitasa és cseréje;

Uzemanyagrendszer gondozasa: iizemanyagsziird csere;

Inditorendszer ellendrzése;

Hiutdrendszer ellendrzése.

A karbantartas soran az alabbi hulladékok képzddhetnek:

Megnevezés HAK Varhaté Kezeld, artalmatlanité
mennyiség megnevezése
(kg/év)
veszélyes anyagokkal szennyezett 1502 02%* 1 | Megoldas Kft.
abszorbensek, szlirbanyagok (ideértve a Szombathely
kozelebbr6l meg nem hatirozott
olajsziirdket), torlékendok,
védoruhazat
veszélyes anyagokat maradékként 1501 10%* 1 | Intézményi hulladékszallitas
tartalmazé vagy azokkal szennyezett keretében
csomagolasi hulladék
olajsziird 16 01 07* 3 | Megoldas Kft.
asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem 13 02 05* 10 | Megoldas Kft.
tartalmazo motor-, hajtomii- és
kendolaj

A helyszinén hulladék tarolas nem lesz, az elkiilonitetten gytijtott hulladékokat a
hulladéktulajdonos sajat jarmiivével — amennyiben van masik telephelyén levd iizemi
gyljtéhelyre — vagy atvételi helyre, hulladékgylijtd pontra, hulladékgytijté udvarba, vagy
a hulladékkezel6hoz szallitja.

C, Felhagyas

A jelenlegi ismereteink szerint a tervezett tevékenység felhagyasa a kozeljovoben nem
valdszintisithetd.

A tevékenység felhagyédsa esetén egyes eszkozOk/berendezések értékesithetdek, mas
eszkozok pedig hulladékként kezelenddek.

Hulladék megnevezése HAK Kezel6 megnevezése
kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a 16 16 02 14 MOHU Zrt. altal
02 09-t61 16 02 13-ig terjedd hulladéktipusoktol meghatarozott szerzOdott

partner
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3.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

3.3.1 Klimatikus viszonyok

A vizsgalt helyszin nagyobb részt Raba-volgy, kisebb részt Raba teraszos sik megnevezésii
kistajon beliil talalhatd. Az érintett teriilet jellemzdit a Raba-volgy kistd) bemutatasan
keresztiil mutatjuk be.

Eghajlat

,,E-on mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, de kozel a mérsékelten nedveshez, masutt
mérsékelten hiivos-mérsékelten nedves, am a Ny-i részek mar megkozelitik a nedves
¢ghajlati jelleget. Ny-rol K felé haladva mind az évi, mind a nyari napfénytartam ndvekszik
(Ny-on: 1820 éra koriil, 710 6ra; EK-en: kevéssel 1900 6ra folott, 740 o6ra). Télen 185 orat
stit a Nap. A hdmérséklet évi és tenyésziddszaki atlaga Ny-on 9,2 °C és 15,6 °C, a kdzépso
teriileteken 9,5 °C és 16,0 °C, E-on 9,8 °C és 16,4 °C koriili. A 10 °C kozéphomérsekletet
meghalado6 idétartam Ny-on 180 napnal kevesebb, méshol 185-187 nap. Ez az id6szak Ny-
on apr. 16-18. utan kezdddik ¢és okt. 15-én ér véget, mashol apr. 12—15-tdl okt. 16-18-ig
tart. A fagymentes id0szak a kistd) DNy-i felében apr. 15-18., K-i felében apr. 12-15. és
okt. 22-25. kozott tart, hossza DNy-on 185, EK-en 190-193 nap. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok atlaga Ny-on 32,5 °C, E-on kevéssel 33,0 °C folotti. A
minimumok atlaga -16,0 és -17,0 °C kozotti. Az évi €s a vegetaciods idOszaki csapadékatlag
E-r61 Ny felé né (E-on 630 mm koriil és 380 mm koriil, a kozépsd részeken 680-720 mm
¢s 430 mm f616tt, Ny-on 760 mm koriil, i1l. 480 mm kortil). A legtobb csapadékot, ami egy
nap alatt lehullott (85 mm), Gasztonyban mérték. A hdtakarés napok szadma az
orszaghatarnal megkozeliti a 40-et, a taj EK-i végén mar csak 32 koriili. Az atlagos
maximaélis hovastagsag a Ny-i orszaghatarnal 25 cm, EK-en 18-20 cm. Az ariditasi index
Ny-on 0,90, a kozépsé teriileteken 0,94-1,00, E-on 1,08. A Ny-i orszaghatar kozelében az
uralkod6 szél a Ny-i, a taj kozéps6 és EK-i részén az E-i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3
m/s, de helyenként meghaladja a 3 m/s-ot.””

3.3.2 A teriilet levegotisztasag-védelmi alapallapota

A vizsgalt telepiilés és kornyezete a Légszennyezettségi agglomeraciok ¢€s zonak
kijelolésérdl szold 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete alapjan a 10. szamu
1égszennyezettségi zoénaba tartozik.

Konkrét immisszids értékek nem allnak rendelkezésiinkre.
Az altalunk hasznalt AirCalc 5 levegdvédelmi hatésteriilet szamito szoftver altal hasznalt
immisszios értékeket meglévo adatokbdl interpolalta a szoftver fejleszto.

5 Forras: Magyarorszag kistajainak katasztere. Masodik, atdolgozott és bovitett kiadas. Szerkesztette Dévényi
Zoltan. (MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, 2010)
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3.3.1 Varhato hatasok

LevegOtisztasag-védelmi szempontbdl az alabbi légszennyezd hatasok vizsgélataval
foglalkoztunk:

- Kivitelezés 1égszennyez06 hatasa (munkagép hatésa).

- Az lizemeltetés légszennyez6 hatdsa

- A tervezett tevékenység felhagyasa soran fellépd légszennyezés €s annak hatasa a
kivitelezés 1égszennyezd hatdsanak mértékével becsiilhetd.

3.3.2 Légszennyezést bemutato szamitasi alapelvek

A, Hatasteriilet lehataroldsa:
A légszennyezd anyagok 1égkori terjedését leiré matematikai modell

A terjedési vizsgalatok alapja a 1€gszennyez6 anyagok 1égkori terjedését leird diszperzios
modell. A folytonos pontforrds rovid atlagoldsi iddtartamra vonatkozd szennyezd
hatdsanak szamitadsaval az MSZ 21459/1-81 szamu szabvany foglalkozik.

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag ¢s 10 um-nél kisebb atmérdjli szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejli (1 ora) atlagolési idétartamra vonatkozd
koncentraciot (Cg,) a felszinkozeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintlink a gazallapotii szennyezdanyag kimosodasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakuldsatol, a kovetkez6képpen hatarozzuk meg:

E 1 (H\’
Cor = C . Exp [——*(—)] 2]
T % 0y * Oy * Upy 2 \o, m

ahol:

E, folytonosan miikddé pontforras rovid atlagolasi idotartamra vonatkozo gazallapota
szennyezOanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

u_ folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s];

6,, o, folytonos pontforras eseten a fustfaklya szélre meréleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthatoja (MSZ 21457/4) [m];

Gy=axb; Gz=cxd; a=0,08(6p-0533+1-ln(H/ZO)); b=0,367(2,5-p);

1/3
c=0,38p (8,7-In(H/z,)); d=1,55exp(-2,35p)
x — a forréastdl valo tavolsag a sz¢liranyban (m);

p — a sz¢lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);

Z,,— az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggo).
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A modell alkalmazasahoz sziikséges terjedési jellemzok meghatarozasat a kovetkezokben
foglaljuk Gssze.

Effektiv kéménymagassdg és az emelkedé fiistfaklydra jellemzé szélsebesség

A két jellemzé meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a
kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti homérséklet-kiilonbség 50 °C-nal
nagyobb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd Osszefliggéssel

hatarozzuk meg:
1

2,7 Q2
Ah=——"" [m]
us
ahol:
Qn a kibocsatas hoarama [kW];

u az emelkedd fiistfaklyara jellemz0 szélsebesség [m/s].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]
ahol:

h a tényleges kéménymagassag [m].
Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamlds figyelembevételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

v

u(h)

— 1,5] xd  [m]

ahol:

u(h) szélsebesség a tényleges kéménymagassagban [m/s];

v a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];

d a kiirtétorok atmérdje [m].

A hokibocsatas szamitasara a kovetkez6 egyszeriisitett 6sszefiiggés hasznalhat6:

T, — T,
Qn =271 % s h*dz*v [kW]

ahol:
Ts a kidraml6 gz hdmérséklete [K];
Th a kornyezo6 levegd homérséklete [K];
v a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d a kiirtétorok atmérdje [m].
A tényleges kéménymagassag €és a kibocsatas effektiv magassadga kozotti tartomanyra
jellemzd atlagos szélsebességet az
m
5

= (1)

0

p

ahol:

h a talajfelszint6l mért fiiggdleges tavolsag [m];

ho a sz&élméréhely magassaga [m];

uo a sz€lsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].
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sz¢lprofil-egyenlet alapjan az

Ug Hp+1 - hp+1 [m]

“TotrDsRR T H-h
ahol:

H az effektiv kéménymagassag [m];

h a tényleges kéménymagassag [m].

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassag meghatarozésara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szadmitds elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iteracidt gépi szamitassal a kovetkezd modon célszerl elvégezni:

1. lépés: kiindulo ertékként @ legyen egyenld u -val;

2. 1épés: az i pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak értékét;
3. Iépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u 0j értékét;

4. Iépés: 0 1j és el6zo értékét sszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szdmitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az iteracid
altalaban 3-4 ciklus utan befejezddik.

B, Modellszamitasok eredményeinek bemutatasa és értékelése

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott
pontforras hatasteriilete:

,»a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal
maximalis kapacitdskihasznalds mellett kibocsatott 1légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott, a 1égszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a flistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;”

Szamitasainkat AirCalc 5 levegévédelmi hatasteriilet szamitd programmal végeztiik el.
A szoftverrel légszennyezd forrasok ,,A levegd védelmérdl szold” 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti hatéasteriilete hatdrozhatdé meg, tovabba az MSZ 21459-es, illetve
MSZ  21457-es szabvanysorozat (légszennyez0 anyagok transzmisszidjanak
meghatarozasa) alapjan receptorhdlora vetitett kornyezeti koncentraciok szamithatoak.

3.3.3 Kivitelezés emisszidja
A, Porképzodés

Féldmunka nyomovezeték fektetésekor 1,20 m mély és 0,6 m széles (3 535 m?) munkadrok
kertil kidsasra.
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Csofektetés utan a kitermelt anyag teljes egészében visszatoltésre keriil a munkadrokba.
A foldmunkalatok kb. 2-4 hét id6tartamig tart.

A f6ld mozgatasabol képzddd por mennyisége sok tényezotdl fiigg, igy nincs egyetlen
pontos érték, de becsiilt mennyiség megadhatd szaraz korilmények kozott, durva
kozelitéssel.
Az alabbi fobb tényezdk, amelyek befolyasoljak a porképzodést:

e Fold tipusa (homokos, agyagos, valyogos, porozus, stb.)

e Fold nedvességtartalma (széaraz f6ld sokkal porosabb)

e Mozgatas modja (kézi/gépi asas, gépi kotras, szallitas)

o Iddjarasi viszonyok (szél, hdmérséklet, paratartalom)

A 1égkorbe keriilé por mennyiséget szakirodalmi hivatkozas® alapjan tonnanként 0,029 kg-
nak becsiiltiik. Ugyancsak szakirodalmi hivatkozasok’ alapjan a légkorbe keriild
pormennyiség PM10 tartalmat 7 g/m? értéknek allitottuk be.

A transzmisszios szamitasi eredményeket 1asd csatolt mellékletben.

A vizsgalt tevékenység hatasteriilete 73 m.

A hatas idotartama atmeneti.

B, Munkagépek kipufogogazai

A foldmunka gép emittalta 1égszennyezd anyagokat irodalmi adatok alapjan jellemezziik.

Légszennyez6 anyag A fajlagos emisszi6 a gazolaj A munkagépek altal kibocsatott
megnevezése felhasznalas aranyaban kg/tonna légszennyezd anyagok kg/h
szilard anyag 12 0,213
kén-dioxid 7,4 0,132
nitrogén-oxid 9 0,160
szén-monoxid 63 1,120
szénhidrogének 2 0,036
aldehidek 0,4 0,007
PAH anyagok 1,2 0,021

A munkalatok soran 1 db. munkagép lizemel egyszerre, az 4tlagos lizemanyag-felhasznalas
oranként ~16 1/gép.

A részletes transzmisszios szamitasi eredményeket lasd mellékletben. Az értékekbdl
lathato, hogy a munkagép légszennyezd anyagainak kibocsatasa nem okoz észlelhetd
immisszios valtozasokat.

S EPA, 1995, Heavy Construction Operations AP-42 Section 13.2.3 EPA Contract No. 69-D0-0123, Midwest
Research Institute, 1995. EPA, 1998, Background Documentation For AP-42, Revision of Emission Factors for
AP-42 Section 11.9, EPA Contract No. 69-D0-0159, Midwest Research Institute, 1998.

TEPA, 1998, Background Documentation For AP-42, Revision of Emission Factors for AP-42 Section 11.9,
EPA Contract No. 69-D0-0159, Midwest Research Institute, 1998.

KORSZOL Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsadé Bt.
P<1 9700 Szombathely, Alsohegyi ut 3/a @/fax: 94/786-879 mobil: 20/361-1810



Jakfa hrsz. 0155/7, 0150/12 és Rabapaty hrsz. 031/2, 0253/5, 0263/18, 0266/31 31/60
kiilteriileti ingatlanokon tervezett 6nt6zérendszer
Eldzetes vizsgalati dokumentacidja

A vizsgalt tevékenység levegotisztasag védelmi hatasteriilete 33 m.
A hatas idotartama atmeneti.

C, Szallitas emisszidja

A széllitds soran max. 2 db gépjarmi forgalommal kell szdmolni. Ezen jarmivek
légszennyez0 anyag kibocsatdsa a jogszabalyoknak megfelelden rendszeresen
feliilvizsgalatra keriilnek miiszaki vizsga sordn. A jarmivek értelemszertien kozti
kozlekedésre alkalmas dallapotban, érvényes miiszaki vizsgaval rendelkezve
kozlekedhetnek.

Jarmiiforgalomra tekintettel karos anyag emisszidjuk levegotisztasag-védelmi
szempontbol elhanyagolhatdak.

D, Osszefoglalas

A kivitelezés hatasteriiletén beliil allandé emberi tartozkodasra szolgalé ingatlanok nem
talalhatoak.
A vizsgalt tevékenység hatasteriilete 73 m.

A kivitelezés hatasteriiletén beliil 1€v6 ingatlanok (vizsgalt ingatlanokon kiviil):

Jakfa: 0166/2; 0117/3; 0125; 0154; 0126/15; 0122; 0126/12; 0149; 0148/2; 0148/3 hrsz.
Raébapaty: 0262; 0263/1...17; 0266/3...8; 0266/11,12; 0267; 0265; 0268; 0249; 0252;
0252/1; 0253/4 hrsz.

Ostffyasszonyfa: 0429/1; 0412/7;0412/8 hrsz.

Jelmagyarazat:

[ Onttseési terilet

7. szamu rajz: Kivitelezés levegdtisztasag-védelmi hatasteriilete
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3.3.4 Uzemeltetés emisszidja

A mozgd légszennyezd forrasok (nap 1 gépjarmil) esetében a levegdterhelést okozo
gépjarmiivek megfeleld kibocsatasi értékeit a rendszeres muszaki, igy kornyezetvédelmi
feliilvizsgalata biztositja. A jarmiivek megfeleld6 miiszaki 4allapota biztositja a
kipufogogazok karosanyag-emisszidjanak minimalis szinten tartasat, imisszios hatasuk
ennek megfeleléen nem szamottevo.

A kipufogo6 gazok altal okozott szennyezOanyag koncentracid valtozas nem relevans.

A tevékenységgel Osszefiiggd bejelentés koteles légszennyezd pontforrds a
szivattyutelephez kapcsolodo dizel aggregator fiistgaz kivezetése.

P1 azonosito jelli dizel aggregator kivezetése megnevezésii helyhez kotott pontforras
aramtermelés céljabol létesiil (max teljesitménye 521 kW*, gépkonyv szerinti villamos
teljesitmény 200 kW).

*megjegyzeEs:

Teljesitmény meghatarozasa a felhasznalt gazolaj alapjan tortént:

px fexQ
3,600

Termikusbemenet =

, ahol

- p tlizel6anyag stirisége = 0,92 kg/l
- fc -tiizeldanyag felhasznalas =48 I/h
- Q- futdréték 42,5 Mj/kg

Pontforras adatai:

Technologia Pontforras Kapcsolodo berendezés
megnevezese megnevezeEs w | B megnevezeEs

i s s 8

N N e B N

Z & s g 38 Z

o o en o = o

7] 172] < Ra) 2 172]
g |23

Tl Aramtermelés P1 Dizel aggregator 2,0 0,096 Tl TR-250 D dizel
kivezetése aramfejlesztd

Meérési tapasztalatok alapjan a kibocsatasok varhaté mennyiségi €s mindségi paraméterei
az alabbiak szerint alakul:
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Pontforras Légszennyez6 komponens Toémegaram (kg/h) Koncentracio Hatarérték besorolas
(mg/Nm?)
Megnevezése Megnevezése Viarhaté & Viarhato s
= £ e
3 T |3 2 5
S g | % S £
2 =
P1 Dizel aggregator | Szén-monoxid D 2 0,2117 2223 245 | A 140 kWth és annal nagyobb, de 50 | 4. melléklet 3. Motorokra és
kivezetése* (CO) MWth-nal kisebb teljes névleges | gazturbinakra vonatkozd
Nitrogén-oxidok | D 3 0,3978 417,6 1500 | bemend hételjesitményli | kibocsatasi hatarértékek
(NO2-ben tiizel6berendezések miikddési | (mg/Nm3)
kifejezve) feltételeirdl és légszennyezd
SO2 D 1 <5,0 <29 120 | anyagainak kibocsatasi
. hatarértékeirél szolo 53/2017. (X.
Szilard  anyag | 10 7 0,0125 13,137 20 18.) FM rendelet
(nem toxikus)

* A helyhez kotott motorok esetében a kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni

a) azon 1 MWth-nal kisebb névleges bemen6 hdteljesitményii motorokra, amelyek tiizeldanyag-felhasznalasa 50 kg/h alatt van, és
b) a sziikségaramforrast hajtd, helyhez kotdtt motorokra, amelyek 50 h/évnél rovidebb ideig iizemelnek.

Mivel a tiizel6anyag-felhasznalasa 50 kg/h alatt van (44 kg/h), ezért a pontforrasra vonatkozoan Kibocsatasi hatarértéket nem Kkell
alkalmazni.
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A létesitmény, illetve technologia varhato kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a
kibocsatasok mennyiségi és mindségi jellemzoi, a kornyezetre gyakorolt lényeges
hatasok

Talaj

A tevékenységbdl kozvetlen bevezetés nem torténik a foldtani kdzegbe és felszini ill.
felszin alatti vizbe.

A foldtani kozeg kozvetlen felszinen veszélyes anyag, készitmény vagy hulladék
elhelyezése nem torténik.

Vizek

A berendezés mitkddtetéséhez sziikséges hlitdviz keringetésre keriil. A rendszer zart.
Hulladékok

A tevékenységbdl hulladékok nem képzddnek.

Zaj- és rezges

Lasd zaj-¢és rezgésvédelmi fejezetet.

A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgalo
technologiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A kibocsatasok mérséklését a mindenkori legjobb technologia alkalmazasaval valositjak
meg. A kibocsatas mérséklését a technologiai fegyelem, munkautasitdsok betartasaval
lehet garantdlni. A rendszeres karbantartdsok szintén a lehetdség szerinti legkisebb
1égszennyezd anyag kibocsatast szolgaljak.

A kibocsatas ellenérzése, elérheto legjobb technolégia

Folyamatos mérérendszer nem all rendelkezésre, igy a kibocsatas kozvetlen ellendrzése -
a légszennyez6 anyagok mindségét €s mennyiségét is figyelembe véve - nem lehetséges.
A kibocsatott mennyiségre az izemiddébdl ill. a felhasznalt anyagok mennyiségébdl lehet
kovetkeztetni az id6szakos emisszids mérések alapjan.

Az adott technologidkra vonatkozoan BAT kdvetkeztetés nem kertilt kibocsatasra, amely
alapjan egyértelmiien 6sszevethetd a BAT technologiaval. BAT-ot ldsd még 2.9.
fejezetben.

Hatasteriilet lehatarolasa

Szamitasainkat AirCalc 5 levegdvédelmi hatasteriilet szamitd programmal végeztiik el.

A szoftverrel 1égszennyezd forrasok ,,A levegd védelmérdl sz616” 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti hatasteriilete hatarozhaté meg, tovabba az MSZ 21459-es, illetve
MSZ 21457-es szabvanysorozat (légszennyez0 anyagok transzmisszidjanak
meghatarozasa) alapjan receptorhélora vetitett kdrnyezeti koncentraciok szamithatoak.

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag (m)

P1 (pont) 72-97
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3.4.

A hatasteriileteket pontforrasoknal korokként, egyéb forrasoknal pedig a forras hataratol
szamitott pufferteriiletként abrazoltuk.

Aggregaton

8. szam1 rajz Mikddés levegobtisztasag-védelmi hatésteriilete

A miukodtetés levegbtisztasag-védelmi hatésteriiletén beliil allando emberi tartozkodasra
szolgald ingatlanok nem taldlhatoak.

A vizsgalt tevékenység hatastertilete 97 m.

A pontforrasra vonatkozoan kibocsatasi hatarértéket nem kell alkalmazni.

A mikoddés hatasteriiletén beliil 1év6 ingatlanok (vizsgalt ingatlanokon kiviil):
Rabapaty: 0253/2,3,4; 025/3; 0261/4; 027/16 (Réba) hrsz.
Ostffyasszonyfa: 0429/1; 0412/7; hrsz.

EGHAJLATVEDELEM

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen véltozasra, legyen az akar
természetes valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas
hat4sai mar vilagszerte érezhetdk, és az elérejelzések szerint az elkdvetkezd évtizedekben
gyakoribba ¢s intenzivebbé valnak.

A vizsgalt tevékenység engedélyeztetése soran be kell mutatni, hogy a tervezett
tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal Osszefiiggd hatdsoknak.
Ertékeljiik elészor a klimavaltozassal szembeni érzékenységet, majd a telepitési helyen és
a feltételezhetd hatasteriileten az éghajlati tényezO0kbdl szarmazo kitettséget. Amennyiben
az érzékenység-elemzeEs €s a kitettség értékelése az egyes €ghajlati tényezok valtozasaval
kapcsolatban lehetséges hatasokat tar fel, azokat -elemezziik. Elvégezzik a
hatdselemzéshez tartozoan kockazatértékelést és ennek eredménye alapjan mutatjuk be a
lehetséges jovObeli kockazatok mértékét is.
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3.4.1 Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges ¢és masodlagos hatasainak a
beruhdzasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és
outputjara  gyakorolt hatdsdnak a feltdrasa. Els6é 1épésként egy eldzetes
érzékenységvizsgalatot végeziink, hogy meghatirozzuk a tevékenység potencialis
érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skaldjara (pl. esd, szél, homérséklet),
valamint a masodlagos, €¢ghajlattal 6sszefiiggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A potencialis
¢ghajlati veszélyekre vald érzékenységet tablazatban értékeltiik.

A beruhazas érzékenységét négy tényezod szerint vizsgaljuk:

I. A beruhazids eredményeképpen Ilétrejové infrastruktira miiszaki 4allapotanak
érzékenysége az ¢ghajlatvaltozassal szemben (Miiszaki allapot)
Projektben: Berendezések miiszaki allapota

II. A 1étrejovo infrastruktura lizemeltetésének érzékenysége az éghajlatvaltozas altal
befolyasolt valamely kiilsé tényezdvel szemben (Uzemeltetés)
Projektben: Uzemeltetésre vonatkozo fontosabb koriilmények: energiafelhasznalas,
1d6szakos karbantartés sziikségessége, stb.

III. A létrejovo infrastruktura altal nyujtott szolgaltatdsok éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenysége (Kereslet ¢s mindség).
Projektben: Szolgaltatas mindsége, rendelkezésre allasa

IV. A kornyezd teriilet 1étrejovo infrastruktura altal kivaltott éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenysége (Befolyas a kdrnyezd tertiletre).
Projektben: tervezett beruhdzds megvalositasa hogyan hat a kornyezetadaptacios
képességére

Az elbézetes érzékenységvizsgalat feladata, hogy azonositsa azokat a tényezoket és éghajlati
paramétereket, melyek hatassal lehetnek az adott tevékenységre, beruhazasra. Az értékelés
soran a kovetkez0 mindsitést kaphatjak az egyes kérdések érzékenysége tekintetében a
kiilonbozd éghajlati paraméterek:

Vialaszthato lehetoség Kivalasztas szempontjai
projekt helyszinén nem relevans

nem érzékeny A projekt jellegébdl fakaddan az adott
¢ghajlatvaltozasi kovetkezmény a vizsgalt
érzékenységi szempontbol egyaltalan nem bir
jelentdséggel

alacsony szinten érzékeny Az adott éghajlatvaltozasi kovetkezmény csak
kozvetett modon, és rendkiviil kis mértékben
befolyasolja a projekt megvalositasat és
fenntartasat a vizsgalt szempontbol
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Valaszthato lehetoség

Kivalasztas szempontjai

kozepes szinten érzékeny

Az adott éghajlatvaltozasi kvetkezmény a
vizsgalt érzékenységi szempontbol ugyan
kozvetleniil érintheti, de semmiképpen sem
hitsithatja meg sem miiszaki, sem gazdasagi
szempontbol a projekt megvaldsitasat és
fenntartésat.

magas szinten €rzékeny

Az éghajlatvaltozas adott kovetkezménye jelentds,
azaz a projekt miiszaki, vagy gazdasagi szemponta
fenntarthatosagat potencidlisan veszélyeztetd
hatéast gyakorolhat a 1étrehozott infrastruktarara,
eszkozokre, folyamatokra, az azokhoz sziikséges
inputokra, a 1étrejovo termékekre.

Az eldzetes érzékenységvizsgalat feladata, hogy azonositsa azokat a tényezdket és éghajlati
paramétereket, melyek hatassal lehetnek az adott tevékenységre, beruhdzasra. Tovabba
célja, hogy tampontot adjon mely éghajlatvédelmi paraméterekre, illetve mely
folyamatokra sziikséges részletesebb érzékenységvizsgalatot végezni.
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g I I II1. Iv. Eredmény:
& - o > > . o o . > - "

N Eghajlati paraméter valtozasa . o - . Kereslet és Befolyas a kornyezo  legmagasabb

2 ghayatip Miiszaki allapot Uzemeltetés L g - g - x g’

& minoség teriiletre érték

kozepes szinten kozepes szinten kozepes szinten
1| Varhat6 éves atlaghdmérséklet valtozas (lassu ndovekedés) nem érzékeny ., P , ., P , nem érzékeny ., P .,
érzékeny (negativ) érzékeny (negativ) érzékeny (negativ)
2| Varhat6 téli atlaghdmérséklet emelkedés nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
3| Varhato nyari atlaghdmérséklet valtozas nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
Héhullamos napok szamanak ndvekedése (napi kozéphémérséklet ., ., kozepes szinten ., kozepes szinten
4 o nem érzékeny nem érzékeny ., ) nem érzékeny ., )
>25°C) érzékeny (negativ) érzékeny (negativ)
5| Tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 °C) nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
Hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok L, L, L, L, L,
6 éves ditlagos szaménak nivekedése nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
SzEIvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado
7|széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
novekedése
. ., , , L, ., kozepes szinten ., kozepes szinten
8| Csapadék évszakok kozti eloszlasanak valtozasa nem érzékeny nem érzékeny ., P ) nem érzékeny ., P )
érzékeny (negativ) érzékeny (negativ)
9 A szaraz id6szakok maximalis hosszanak ndvekedése nem érzéken nem érzéken kozepes szinten nem érzéken kdzepes szinten
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) Y Y érzékeny (negativ) Y érzékeny (negativ)
A 30 mm-t meghalad6 csapadékos (napok szama, amikor a napi L, L, L, L, L,

10 e gh P (, p N , P nem érzéken nem érzéken nem érzéken nem érzéken nem érzéken:
csapadékosszeg > 30 mm) napok szamanak ndovekedése Y Y Y Y Y
Folyok mentén arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak rojekt helyszinén rojekt helyszinén

11] . Y , £y & nem érzékeny nem érzékeny proj ¥ i proJ ¥ , nem érzékeny
novekedése nem relevans nem relevans

12 Hegy- és dombvidéken villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és| projekt helyszinén | projekt helyszinén | projekt helyszinén projekt helyszinén | projekt helyszinén
intenzitasanak novekedése nem relevans nem relevans nem relevans nem relevans nem relevans

13 Belteriileti csapadékviz-elontések gyakorisaganak és projekt helyszinén | projekt helyszinén | projekt helyszinén projekt helyszinén | projekt helyszinén
intenzitasanak novekedése nem relevans nem relevans nem relevans nem relevans nem relevans

14|Belviz gyakorisaganak novekedése nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny

15| Erdstiizek evakorisiednak novekedése projekt helyszinén | projekt helyszinén | projekt helyszinén projekt helyszinén | projekt helyszinén
&Y g nem relevans nem relevans nem relevans nem relevans nem relevans
A klimavaltozas varhatd hatasa a foldtani veszélyforrasok . L, . L, . L, . , . L,
16| aktivlodaséra a 44 mm-t meghalado csapa déko}s] napok projekt helyszinén | projekt helyszinén | projekt helyszinén projekt helyszinén | projekt helyszinén
ayakoriséga alapjn P P nem relevans nem relevans nem relevans nem relevans nem relevans
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3.4.2 Kitettség vizsgalat

Miutan a tervezett tevékenység érzékenysége az el6zd fejezetben ismertettek szerint
meghatarozasra kerilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése, hogy a tevékenység
megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. A
kitettség vizsgalatot azoknal az éghajlati paramétereknél végezziik el, ahol az érzékenység
vizsgalatnal jelentds hatast allapitottunk meg.

A Kkitettség vizsgalatat a Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet altal 1étrehozott Nemzeti
Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer (tovdbbiakban: NATER) segitségével
hataroztuk meg.

A, Atlaghémérséklet alakulisa

Kitettség - Magyarorszig itlaghémérséklete
az 1971-2000 id&szakban (°C)

1. abra
A térkép Magyarorszag atlaghémérsékletének teriileti eloszlasat abrazolja az 1971-2000 iddszakra. A
megjelenitett értékek a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kozéphomérsékleti adatainak a teljes id6szakra
vett atlagolasaval alltak eld.
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Kitettség - Virhaté dtlaghSmérséklet viltozds
Magyarorszégon a 2021-2050 id&szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (°C)

Hémérsékdet-valtozds (*C) 1,5-2

Nagyitds/kicsinyité .

2. abra
A térkép a Magyarorszag atlaghdmérsékletében bekovetkezd varhato valtozas teriileti eloszlasat abrazolja a
2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz
képest. A megjelenitett értékek a két iddszak atlaghdmérsékleteinek kiilonbségei.

B, Evapotranszspiracio alakulasa

Kitettséq - Potencidlis evapotranssspiricié
Magy a az 1971-2000 idészak
{mm}

Potencidlis evapotranssspedcid 640

[rmm) 480

Degyitia/kicsinyies ere; e

3. 4bra
A térkép az évi teljes potencialis evapotranszspiracio atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az
1971-2000 id6szakra. A potencialis evapotranszspiracié Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra.
A megjelenitett értékek a potencialis evapotranszspiracio éves Osszegeinek a teljes vizsgalt idoszakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
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Kitettség - A potencilis evapotranszspiricia
varhatd viltozdsa a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

4. abra
A térkép az atlagos évi potencialis evapotranszspiracioban bekdvetkez6 varhatd valtozast abrazolja
Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcioja alapjan, az 1961-1990
referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszak atlagos évi potencialis
evapotranszspirdcidinak kiillonbségei.

C, Klimatikus vizmérleg

£ Informécid ax
Kitettség - Klimatikus vizmérleg

Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban
{mm)

5. abra
A térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1971-2000
id6szakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékdsszeg és az évi potencialis evapotranszspiraciod
kiilonbségeként allt eld, ahol a potencialis evapotranszspiracié Thornthwaite modszere alapjan kertilt
meghatdrozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt iddszakra vett atlagai. Az
adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak.
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6. abra

Informécid

0O x

Kitettség - A klimatikus vizmérleg varhatd
véltozdss a 2021-2050 idGszakra az ALADIN-
Climate kiimamodell alapjan (mm)

A térkép az atlagos éves klimatikus vizmérlegben bekovetkez6é varhatd valtozast abrazolja Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia
iddszakhoz képest. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékdsszeg €s az évi potencialis evapotranszspiracio
kiilonbségeként allt eld, ahol az evapotranszspiracio Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra. A

megjelenitett értékek a két idészakra jellemzo atlagos éves vizmérlegek kiilonbségei.

Varhato éves atlaghémérséklet

Héhullamos napok szamanak
novekedése (napi

Csapadék évszakok
kozti eloszlasanak

A szaraz id6szakok maximalis hosszanak
novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a

valtozas (lassi novekedés) kozéphomérséklet > 25 °C) véltozasa napi csapadékosszeg < 1 mm, nap)
Jelen Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
Jov8beli varhato valtozas Kézepes Kézepes Kozepes Kbézepes
Eredmény Kozepes Kozepes Kozepes Kozepes

3.4.3 Potencialis hatasok azonositasa, kockazatértékelés

A potencialis hatasok a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi érzékenységétdl, illetve a
helyszin éghajlatvaltozasnak vald kitettségétol fliggnek. A tevékenységet éré potencialis
fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a tervezett tevékenység érzékeny egy
adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy idében a helyszin ki van téve az adott éghajlati
paraméternek. A két feltétel fennalldsa esetén az érzékenység, valamint a Kkitettség
mértékének nagysagabdl a potencialis hatas mértéke is meghatarozhato.

A potencidlis hatdsokra minden esetben sziikséges kockazatértékelést késziteni.
Kockazatelemzés a karos események €s azok bekovetkezési gyakorisaganak vizsgalatan
alapszik, ahol meg kell hatarozni a kockézat mértékét. A kockazat mértéke egyiitt fejezi ki
a karosodas nagysagat ¢s eléfordulasdnak gyakorisagat.
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Potencialis hatas ., B”ek'os:etkez'es R Kovetkezn}en'y su'lyossaganak Valosziniiség Hatas Ko'ck;'xzat
valdsziniiségének értékelése értékelése mértéke
Magasabb kiilsd
Ener"giasziik,séglet h('imérséklet/keve,sebb csapadék Valamelye"st n,i')vekednek a Lehetséges  |Inszignifikans | Alacsony
novekedése esetén koltségek
biztosan n6 az dramigény
T Kovetkezmény/hatés
Valo6sziniiség — - — . 1,
Katasztrofalis |JelentGs [Mérsékelt|Kicsi Inszignifikans
Majdnem bizonyos Magas Kozepes
Valo6szinii Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas | Kozepes Alacsony
Nem valdszini Kozepes | Alacsony |  Alacsony
Ritka Kozepes | Alacsony

3.4.4 Az adaptacios lehetoségek meghatarozasa

Az adaptéacio lényegében az éghajlatvaltozassal Osszefiiggd karok mérséklését és az
érzékenység csokkentése érdekében megtett Iépéseket jelenti. Az alkalmazkodasi
lehetdségek célja minden esetben a tevékenység €s a hozzd kapcsolodd eszkodzok,

berendezések sériilékenységének a csokkentése,

esetlegesen bekovetkezd karok elharitasa.

igy kozvetetten a kornyezetben

Jellemz6 Kockazat Alkalmazkodasi
lehetoségek
Ontdzéses napok szamanak | Energiasziikséglet Anyagi forrés biztositasa
novekedése novekedése

3.4.5 A tevékenység hatasa a teriilet adaptacios képességére

A tevékenység pozitivan befolyasolja a kornyezet képességét az alkalmazkodasra, a
beruhdzds nem noveli éghajlatvaltozassal kapcsolatos kockazatok eldfordulasanak
gyakorisagat vagy a kovetkezmény hatasdnak mértékét.

A helyszin kdrnyezetében taldlhatd eszkozok és infrastrukturdk sériilékenységét és

adaptacids képességét a vizsgalt tevékenység nem befolyasolja.
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3.5. ZAJ-ES REZGESVEDELEM

3.5.1 Jelenlegi allapot jellemzése

A vizsgalt helyszin Jakfa és Rabapaty kozség kiilteriileti ingatlanjait érinti. A legkozelebbi
lakéépiiletek - Jakfa, Kovesdi ut egylakasos épiiletei - a vizsgat helyszintdl 1197 m-re
helyezkednek el.

Helyi Epitési Szabalyzatrol sz616 Jakfa kozségi Onkormanyzat Képviselé-testiilete 7/2005.
(IV.29.) oOnkormanyzati rendelete a vizsgalat ingatlanok teriileti besoroldsat nem
tartalmazza.

A vizsgalt teriiletek besorolasa hasznalat alapjan mezdgazdasagi teriilet.

Rabapaty  Kozség  Onkormdnyzata  Képviseld  testiiletének 8/2016.(VIIL.23.)
onkorményzati rendelete Rabapaty kozség Helyi Epitési Szabalyzatarol a vizsgalat
ingatlanok teriileti besorolasat nem tartalmazza.

A vizsgalt teriiletek besoroldsa hasznalat alapjan mezdgazdasagi teriilet.

Az 0ntdzési helyszinen jelenleg is ndvénytermesztési tevékenység zajlik.

3.5.2 Kivitelezés varhato zajkibocsatasa

A kivitelezés soran az alabbi zajkibocsatasokkal kell szamolni:
a, szallitasi tevékenységbdl szarmazd zajkibocsatas
b, munkagépek zajkibocsatasa

A szallitasi tevékenységbdl szarmazo zajkibocsdtds — napi 2 jarmi elhaladasa —
elhanyagolhatd, ez nem okoz kimutathat6, észlelhetd zajszint ndvekedést, igy a

tovabbiakban csak a munkavégzés kibocsatasaval foglalkozunk.

A kivitelezési munkalatok varhatéan 4 honapig tartanak. A foldmunkagép miikddtetésébol
eredd zajemissziobol szarmazik a mértékadd zajkibocsatas, tovabbiakban ezt mutatjuk be.

A vizsgalat teriileten nappali munkavégzés soran kivitelezési munkalatoktol fliggden 0-1
munkagép lizemelése feltételezhetd.

A munkagép atlagos hangteljesitmény szintjei tapasztalati/irodalmi értékek alapjan:
Lw =102 dB(A)

Zajszamitasi eredmények

Szamitasainkat NOISEMOD hangterjedés modellez6 szoftverrel végeztiik el.

A szoftver az MSZ 15036:2002 szabvany illetve a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- ¢és rezgéskibocsatas
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ellendrzésének modjarol) alapjan szamitja a hangnyomasszinteket a megadott vizsgalati

pontokban, illetve a receptorhalé észlelési pontjain.

A szamitasnal a kdzvetlen terjedés mellett az épiiletekrol, falakrol és vizszintes feliiletekrol

torténd elsé hangvisszaverddést veszi figyelembe a szoftver, tovabba a falak és épiiletek

hangarnyékold hatisat. A szabvanyban megadott, a negativ akadédlyokra vonatkozo

szamitasi modszereket azok bizonytalansaga miatt nem implementaltuk, ettdl eltekintve a

leggyakoribb esetekben hasznalt korrekciokkal szamol a szoftver, melyek a kovetkezdek:
o Kd: tavolsagi csokkenés

KL: a levegd hangelnyel6 hatasa (10 °C és 70% paratartalomra vonatkoztatva)

Km: talaj és meteorologiai viszonyok

Ke: falak ¢és épiiletek zajarnyékolo hatasa

KI: utszakaszoknal egy adott receptorpontbol a ralatasi szog hatasa

Kr,t6bb: stirlin beépitett kornyezetben a tobbszords hangvisszaverddést jellemzd

korrekcio

e Kndv: ndvényzet (ndvénytdmb) zajcsillapitd hatasa

A szamitas eredményeként eldallo adatok atlagoldsi ideje megegyezik a forrasadatok
atlagolasi idejével. A hangfrekvenciatdl is fiiggd korrekcids tényezOk szamitdsa az ipari
alkalmazasoknal jellemzden figyelembe vett 500 Hz-es frekvenciara vonatkozoan torténik.

A program hasznalatdval meghatarozott kialakuld hangnyomasszint a legkozeli
lakéépiileteknél — Jakfa, Kovesdi u. 62.:
M1 : Lp =22,1dB(A)

7. abra Zajterhelési pont
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3.5.3 Uzemeltetés varhato zajkibocsatasa

Az tlizemeltetéshez kapcsolodd gépjarmii forgalom 1 jarmii/nap, amelynek zajterhelése

nem relevans.

Az lizemeltetés sordn mértékadd zajforrasok az elektromos aram eldallitdsdhoz hasznalt

aggregatorok.

1 db aggregator keriil elhelyezésre a kiemeld szivattyuhoz kapcsoloddan, illetve kiilon-
kiilon aggregator biztositja az elektromos aramellatast a 2 db linearon (soron mozogva).

Modellkéd db Leiras™ Hangteljesitmény** Jele
dB(A)
TR-250 D 1| Kiiltéri csendesitett 82 Z1
burkolattal ellatva (<75 dB)
Valley JP15 1 | Zajszint: 95 dB(A ) 103 | Z2%**
Valley JP13 1 | Zajszint: 95 dB(A ) 103 | Z3%**

* A berendezések zajszintjei a gépkonyvi ill. hasonld kapacitdsu berendezések adatai

alapjan

** szamitott hangteljesitményszint
*** yonalon mozogva — hatésteriiletnél kozéphelyzetet vizsgalva

8. abra Pontszerii zajforrasok és zajterhelési pontok

Zajterhelési szamitdsainkat a mar korabban bemutatott NOISEMOD hangterjedés
modellezd szoftverrel végeztiik el.

A program hasznalatdval meghatdroztuk kialakuld atlagos hangnyomasszinteket a
legkozeli lakoépiiletnél — Jakfa, Kovesdi u. 62.
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Szamitott zajterhelési érték:
M1 : Lp=20,1 dB(A)

Legkedvezotlenebb eset, mikor a linearok a lakoépiiletekhez legk6zelebb helyezkednek el:
MI : Lp=23.8dB(A)

3.5.4 Hatasteriilet hatarvonala

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatdésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétol fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontl hatésteriilet megallapitasanak modjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontil hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozd, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithatd, és van zajtél védenddé homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Esetiinkben kivitelezés soran nappali, lizemeltetés sordn éjszakai hatasteriiletet kell
meghatdrozni.

Hatastertilet hatdrvonala a hivatkozott Korm. Rend 6. § ,,d” pontja alapjan).
e kivitelezés sordn 55 dB
e iizemeltetés soran 35 dB(A)
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Az el6z0 pontokban bemutatott szamitdsok alapjan meghatarozott hatarvonal térképi

lehataroltsagat az alabbi rajzok mutatjak be:

Jelmagyarazat:
=— = Hatdsterilet
Zajszint [dB(A)]
25-30
30-35
35-40
[] 40-45

B so-
B 60-
B -

Il s0-

0 500
| —

9. szamu rajz Kivitelezés zajvédelmi hatasteriilete

Hatasteriileten - 47 m-re a kivitelezés helyszinétdl - beliil 1év6 ingatlanok:
Jakfa: 016/2, 0154; 0126/15; 0125; 0122; 0126/12; 0143; 0148/3

Raébapaty: 0266/3;0266/8; 0266/11,12; 0252; 0252/1;0249; 0263/1...17; 0262; 0253/2,3,4

A hatasteriileten beliil védendo épiilet nem talalhato6.
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Jelmagyardazat:
= Zavédelmi hatasteriiet
Zajszint [dB(A)]
25-30
| 30-35
[ ] 35-40
[] 40-45
I 45-
B s0-
B ss-
B -
B 65-
-
-
. -

83368488

10. szamu rajz Uzemeltetés zajvédelmi hatasteriilete

Az lizemeltetés zajvédelmi hatasteriiletén beliil 1év6 ingatlanok:

Jakfa: 0166/2; 0117/2,3; 0125; 0154; 0126/15; 0118; 0119/11; 0128; 0129/5; 0126/19;
0129/2; 0126/20; 0132; 0126/9...12; 0152; 0139/20...30; 0147; 0148/1,2,3; 0149
Rabapaty: 0263/9...17; 025/3; 0253/4

A hatésteriileten beliil védendo épiilet nem talalhato6.

3.5.2. Ertékelés

Kivitelezés
A telephely vizsgalt kornyezetében (védendo épiiletek iranyaban) megengedett zajterhelési
hatarérték (Ltn) - 2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet alapjan
az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
tertileteken
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Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre*

(dB)
Sor- Zajtol védendo tertilet ha az épitési munka idGtartama
szam 1 hénap vagy 1 honap felett 1 1 évnél tobb
kevesebb évig

nappal | ¢jjel nappal ¢éjjel

06-22 | 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 60 45 55 40
egészségligyi teriilet
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45
falusias, telepszerti beépitésti), kiilonleges
tertiletek koziil az oktatasi Iétesitmények
teriiletei, a temetok, a zoldteriilet
3. | Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50
vegyes teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvéany szerint.

nappal | ¢&jjel

06-22 22-06
ora ora
50 35
55 40
60 45
65 50

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas

ellendrzésének modjarol szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapjan

Lxn = Ltu — Kn (dB)
ahol
— Lkn: az iizemi vagy szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke

— Lru: a védendd teriileten a zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitdsadrol sz6l6 miniszteri rendelet szerinti zajterhelési
hatarérték:

60 dB

— K~ =10 IgN, de legfeljebb 5 dB,

0dB

— N: azon ilizemi vagy szabadidds zajforrdsok szama, beleértve az
eljarasok targyat képezd zajforrasokat is, amelyek kozvetlen
hatéasterlilete az {lizemi vagy szabadidés zajforrds kozvetlen
hatastertiletével fedésben all.

Lxn =60 dB(A) (nappal)

Lam — legnagyobb mértékadd A-hangnyomasszint
Lam =22 dB(A)

Lam<Lkn

A vizsgalt kivitelezési tevékenység zajkibocsatasa a 27/2008. (XII. 3.)

KvVM-EiM

egylittes rendelet 1. melléklet hatarértékének megfelel, a hatarértéket nem haladja meg.
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Uzemeltetés

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szold 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet alapjan az lizemi €s szabadidds 1étesitményektdl szarmazo

zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

A B

C

zajtol védendod teriilet (dB)

nappal 06-22 éra

Hatarérték (LTH) az Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési szintre LAM megitélési szintre

(dB)
&jel 22-06 6ra

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi

< 45 35
tertiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi l1étesitmények 50 40
teriilete, a temetok, a zoldtertiilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas

ellendrzésének modjarol szo16 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapjan

Lku =Lt — K~ (dB)
ahol
— Lkn: az lizemi vagy szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke

— Lrtu: a védendd terlileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz0l6 miniszteri rendelet szerinti zajterhelési hatarérték:

50/40 dB
nappal/éjjel

— Kn =10 1gN, de legfeljebb 5 dB,

0dB

— N: azon iizemi vagy szabadidOs zajforrasok széma, beleértve az
eljarasok targyat képezd zajforrasokat is, amelyek kozvetlen
hatasteriilete az {lizemi vagy szabadidds zajforras kozvetlen
hatéstertiletével fedésben all.

0

Lxu=50/40 dB(A) — nappal/éjjel

Lam — legnagyobb mértékadd A-hangnyomasszint
Lam =24 dB(A)
Lam < Lkn

A vizsgalt telephely zajkibocsatiasa a vonatkozé eldirasoknak megfelel, A zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes

rendeetben szabalyozott hatarértéket nem haladja meg.
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3.5.

3.6.

TAJI, TERMESZETI KORNYEZET

Lasd. csatolt Natura 2000 hatasbecslést.

HAVARIA

Havérias események, amelyek kdrnyezetszennyezéssel jarhatnak:
Mozgatas, rakodas, toltés soran tartalybol/edényzetbdl veszélyességi jellemzokkel bird
folyadék/anyag talajba, felszini vizbe keriil.

Aki a kdrnyezetszennyezést észleli, koteles azonnal riasztani a kollégékat €s értesiteni az
ligyvezetd igazgatot. Kozolni kell az alabbiakat:

- apontos helymegjeldlést,

- akornyezetszennyezés leirasat,

- aszennyez0 anyag fajtajat,

- amennyiben az megallapithat6, szennyezdanyag koriilbeliili mennyiségét

- terjedési irany megjelolését.

A kiomlott anyagot folyadékmegkotd anyaggal korbe kell venni, ezzel a szennyezést
lokalizalni. A kifolyt és lokalizalt anyagokat a szennyezddésekkel egytitt 6ssze kell szedni,
¢s a veszélyes hulladékokra vonatkozd eldirdsok figyelembe vételével kell tarolni és
megsemmisitésre el kell szallittatni. A lokalizaldshoz szilikséges anyagok ¢és a keletkezett
veszélyes hulladékok biztonsagos elszallitdsdhoz sziikséges taroloedények biztositds az
igyvezeto feladata.

A karelharitds utan a sériilt és az épen maradt gyijtéedényeket/tartalyokat szét kell
véalogatni, az épen maradt gyljtdket raktarozni kell. A sériilt edényekben benne maradt
anyagot ¢p edénybe kell atfejteni. A sériilt edények veszélyes hulladékként kezelendok.

Amennyiben a kiomlott anyag talajba, talajvizbe vagy felszini vizbe keriil, gy
haladéktalanul t4jékoztatni kell a hatosagokat.

Elérhetoség:

Vas Varmegyei Korményhivatal

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
9700 Szombathely, Vorosmarty u. 2

Tel.: +36 94 506-700

Vas Varmegyei Korményhivatal

Thzvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi Hatosagi Féosztaly
9700 Szombathely, Ady tér 1.

Tel.: +36 94 508-395

Eszak-dunantuli Viziigyi Igazgatosag
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3.7.

9021 Gy6r, Arpad ut 28-32.
Ko6zponti vizkarelharitasi bejelentések: +06 96 500 000

Segélyhivo telefonszam:
Mentok; Tiizoltosag/katasztrofavédelem; Rendoérség: 112

Munkavédelmi, kornyezetbiztonsagi kovetelmények teljesitése

A munkavégzések sordn csak olyan személyzet foglalkoztathatd, aki a személyi és
egészségligyl feltételeket kielégiti, munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi és
biztonsagtechnikai eldirasokkal tisztdban van. Ezt az ideiglenesen munkat végzd (pl.
karbantarto) személyzettdl is meg kell kovetelni.

Az iizemeltetd és karbantartdé személyzet mindenkor kdételes a berendezések kezelési €s
karbantartadsi utasitasaiban eldirt egyéni védofelszereléseket ¢és munkaeszkozoket

"r

hasznalni, a biztonsagtechnikai eldirdsokat maradéktalanul betartani.

A karelharitashoz elhasznalt anyagot, felszerelést, eszkdzt azonnal potolni kell.

FELHAGYAS UTANI ALLAPOT

Felszini és felszin alatti vizek
A vizsgalt tevékenységhez kapcsolodo vizigény a tevékenység felhagyasaval megsziinik.

Foldtani viszonyok
A tevékenység felhagyasa a vizsgalt teriilet vizhaztartasara negativ hatast gyakorol.

Telepiilési kornyezet, hulladékok
A tevékenység felhagyasa soran az eszkdzok/berendezések mas telephelyre szallithatoak,
értékesithetoek, ill. hulladékként kezelendoek.

Zaj-, rezgés- és levegotisztasag-védelem
Felhagyas soran a tevékenységhez kapcsolodo zajforrasok megsziinnek.
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4. HATASFOLYAMATOK ABRAZOLASA, KIERTEKELESE
Kornyezeti L. ,, .. . . . . (e x s
y Hatotényezok Kozvetlen hatasok Kozvetett hatasok Hatas tartama Hatas mindsitése
elemek/rendszerek
1. Kivitelezés
Munka - és Munka - és
szallitojarmiivek szallitojarmiivek Légszennyez6 anya ‘ .
% . ) ,, . & 1yezo anyag o Atmeneti Semleges
hasznalata légszennyezd anyag- €s koncentracio, zaj- és rezgésszint
zajkibocsatasa novekedés
2. Uzemeltetés
Szallitojarmivek Szallitojarmivek Légszennyezd anyag
hasznalata légszennyezd anyag- és koncentracio, zaj- és rezgésszint Tartos Semleges
. zajkibocsatasa novekedés
Levego
Villamos energia Légszennyezd anyag
eléallitasa (aggregator Aggregator légszennyezd koncentracio, zaj- és rezgésszint Tartos Semleges
mitkodtetése) anyag- és zajkibocsatasa novekedés
3 Felhagyas
Munka - és Munka - és
szallitojarmiivek szallitojarmiivek Légszennyez0 anya [ .
% \ . A X & \yezo anyag o Atmeneti Semleges
hasznalata légszennyezd anyag- és koncentracio, zaj- és rezgésszint
zajkibocsatasa novekedés
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Korn ti » « . . . . . PO
ornyezett Hatétényezok Kozvetlen hatasok Kozvetett hatasok Hatas tartama Hatas mindésitése
elemek/rendszerek
1. Kivitelezés
o S Lefolyasi viszonyok .
Miivi elemek kialakitasa f Tartos Semleges
megvaltoznak
. 2. Uzemeltetés
Vizek L, , - -
Felszini viz hasznalata Vizkészlet igénybevétel Tartos Semleges
3. Felhagyas
. Vizkészlet igénybevétel ,
Nincs 2 1geny Tartos Semleges
megsziinik
1. Kivitelezés
Teriiletfoglalas Termétalaj letermelés Tartos Semleges
Vezetéknek arok
S . . Tarto 1
kialakitasa Talaj bolygatas artos Semleges
Talaj/foldtani kozeg ..
2. Uzemeltetés
Ontdzés Viz talajfelszinre juttatdsa | | Talaj min8ség valtozas Tartos Javito
3. Felhagyas
B, . Talajra jutd vizmennyisé . . ,,
Ontozés felhagyasa Jra Juto viz yisee Tartds Elviselhetd

csOkken

Talaj min6ség valtozas
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Kornyezeti L . . . . . . P
y Hatotényez6k Kozvetlen hatasok Kozvetett hatasok Hatas tartama Hatas mindsitése
elemek/rendszerek

1. Kivitelezés
Mivi elemek kialakitasa

Eléhelycsokkenés, egyedek

o ax , Lokalis migracio, degradacio Tartos Elviselhetd
pusztulasa, él6helyzavaras
Elévilag/Okoszisztémak i,’iféigzgtetes ——— —
OnEyCsoikenes, egyece Lokalis migracio, degradacio Tartos Elviselhetd
pusztulasa, €l6helyzavaras
3. Felhagyas
Muvi elemek elbontasa Uj ¢él8helyek kialakulasa | | Uj fajok megtelepedése Tartos Javitd
1. Kivitelezés
Szallitas | Kozuti szallitas | | Kozat igénybevétele Atmeneti Semleges
Epitési tevékenység | Hulladékképzodés | | Hulladékkezelés karos hatasai Atmeneti Semleges
2. Uzemeltetés
Telepiilési kirnyezet Szallitas | Kozuti szallitas | | Kozat igénybevétele Tartos Semleges
Karbantartas | Hulladékképzddés | | Hulladékkezelés karos hatasai Tartos Semleges
3. Felhagyas
Szallitas | Kozuti szallitas | | Kozat igénybevétele Atmeneti Semleges
Miivi elemek elbontdsa | Hulladékképz6dés | | Hulladékkezelés karos hatasai Tartos Semleges
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Kornyezeti Hatotényez6k Kozvetlen hatasok Kozvetett hatasok Hatas tartama Hatas mindsitése
elemek/rendszerek
1. Kivitelezés
. . L g I Megvaltozik a teriilethasznalati
Mivi elemek kialakitasa Tajképi jelleg megvaltozik méd Atmeneti Elviselheté
2. Uzemeltetés
Taj Taikeéni iellee meavéltozik Megvaltozik a teriilethasznalati
Miivi elemek hasznalata Jrept jeticg megvarto mod Tartos Elviselhetd
3. Felhagyas
Miivi elemek elbontasa Talajfelszin, tajképi jelleg Megvaltozik a teriilethasznalati
megvaltozik mod Atmeneti Elviselhetd
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Mindsités* Magyarazat*
Megsziintetd Azok a valtozasok tartoznak ide, ahol egy kdrnyezeti elem/rendszer valamilyen

onalloan tekintett mindsitési egysége vagy az elem és rendszer egésze, vagy az
elem/rendszer valamilyen 6nallé &sszetevdje megsziinik létezni

Karosito Két tényez6 egylittes megjelenését feltételezi: az egyik a vonatkozo hatarértek,
eléirds  stb. hatarpontok meghaladdsa, masik feltétel a  valtozas
visszafordithatatlansaga

Terhel6 Az irreverzibilitas fennall, de valtozas nem jelent hatarérték vagy mas mindsitési
korlat atlépését. Korlattillépés megtorténik, de a hatds az erre irdnyuld
beavatkozés nélkiil visszafordithato.

Elviselhetd Kimutathatéak a nem kivant valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott
vizsgélati egység semmilyen lényeges tulajdonsagat.

Semleges Az a hatas tartozik ide, amelyik 1éte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi,
hogy nem érzékelhetd

Javitd Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen
mennyis€g/mindségi jellemzgjét pozitiv iranyba mozditja el.

Ertékteremtd A kategoria feltételezi Uj, kdrnyezeti szempontbol értékesnek tekintett elemek,

rendszerek, ill. ezek 6nallé részeinek megjelenését hatasteriileteken, vagy a
meglévdelem, rendszerek, tulajdonsagaiban bealld olyan valtozasokat, amelyek
ezeket értékesebbé teszi.

*Forras: Kornyezetvédelmi Kiskonyvtar: Elozetes vizsgalat-hatasvizsgalat-IPPC (Complex kiado)

5. (OSSZEFOGLALAS

Jakfa és Rébapaty telepiilések térségében tobb maganszemély és gazdalkodd szervezet
osszefogasabol megalakult JAK-FONK Kft. 6ntozés fejlesztési projektet kivant inditani.

A fejlesztés célja a tervezési teriileten folytatott novénytermesztés terméshozamanak
novelése a ndvényzet fejlodési szakaszaban kijuttatott megfeleld mennyiségli ontézovizzel.
Ehhez az 6nt6z6viz beszerzésére, annak szallitdsdra és megfeleld technoldgiaval vald
kijuttatasra van sziikség. A tervezett fejlesztés célja Jakfa ¢és Rébapaty telepiilések
kiilteriiletén az érintett mezdgazdasagi teriiletekre telepitett kozponti kdrforgd és lineéris
ont6zogepek és az ontdzéshez sziikséges OntdzOviz beszerzésének megvaldsitasa.

A tervezett tevékenység - felszini vizbol biztositani a szlikséges ont6zdviz beszerzeését -
,»a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2015. (XII. 25.) Korm. rendelet” 3. szamu melléklet 4. b. pontja alapjan —
,Ontozételep védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védédvezetén
méretmegkotés nélkiil” — eldzetes vizsgalati eljaras koteles.

A tervezett tevékenység kornyezeti elemekre vald hatdsainak vizsgalatdnal megallapitasra
kertiilt, hogy jelentds hatas nem vérhato.
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Viz- és foldtani kozeg védelmi szempontbol

A talajtani szakvélemény alapjan Jakfa és Rabapaty teriiletén Ontdzést kizaro

talajtani tényezo6t nem all fent. A helyszini vizsgéalatok soran megallapitasra kertilt,

hogy a vizsgalt teriileten mélylazitas nem sziikséges, a talaj tomodottsége, porozitas

viszonyai azt nem indokoljak.

= A viz OntdzOvizként mindsitésre keriilt. Az Ontézéviz a MI-08-1780-1988
esetében felhasznalhato.

= Az igényelt vizkészlet az érintett felszini viztest esetében rendelkezésre all.

= A foldtani kozeg kozvetlen felszinen veszélyes anyag, készitmény vagy hulladék

elhelyezése nem torténik. A telephelyen normal {izemeltetési koriilmények mellett

talaj- és felszin alatti vizszennyezéssel nem kell szamolni.

Levegétisztasag-védelmi szempontbol

= A kivitelezés sordn az alkalmazott munkagép kipufogd gazainak kibocsatasaval
valamint porképzddéssel kell szamolni, amelyeknek hatasteriilete 73 m. A hatas
id6tartama atmeneti.

= A telephelyen légszennyezd forrasként jelentkezik az aggregatorok kipufogd
gazainak kivezetése. A tevékenység hatésteriilete 97 m, levegdtisztasdg-védelmi
hatasteriiletén beliil alland6 emberi tartozkoddsra szolgald ingatlanok nem
talalhatoak.

= A kozuti szallitas 1égszennyez0 hatasa elhanyagolhato.

Zaj-¢és rezgésvédelmi szempontbol

= A vizsgalt telephely kivitelezésének és iizemeltetésének zajkibocsatasa a vonatkozo
eldirasoknak megfelel, A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo
27/2008 (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben szabalyozott hatarértéket nem
haladja meg.

= Hatasteriileten beliil védend® teriilet nem talalhato.

= A vizsgalt tevékenységhez kapcsolodod kozuti szallitds zaj-és rezgéskibocsatasa
elhanyagolhato.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl

= A Kkivitelezés soran minimalis, nem veszélyes, elsdsorban csomagolasi
hulladékokkal kell szamolni. A hulladékok megfeleld jogosultsaggal rendelkezd
szervezetek szamara keriilnek atadasra.

= A tevékenység folytatdsdbdl rendszeresen képzddd hulladékok a karbantartasbol
szarmaznak. A kisebb karbantartdsi munkdk a helyszinen zajlanak, nagyobb
munkavégzéshez a berendezések szakmiihelybe elszallitasra keriilnek.

= A helyszinen hulladékok tarolasa nem torténik.

KORSZOL Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsadé Bt.
P<1 9700 Szombathely, Alsohegyi ut 3/a @/fax: 94/786-879 mobil: 20/361-1810



Jakfa hrsz. 0155/7, 0150/12 és Rabapaty hrsz. 031/2, 0253/5, 0263/18, 0266/31 60/60
kiilteriileti ingatlanokon tervezett 6nt6zérendszer
Eldzetes vizsgalati dokumentacidja

Eghajlatvédelmi szempontbél

= A tevékenység pozitivan befolyasolja a kornyezet képességét az alkalmazkodésra,
a beruhdzds nem noveli éghajlatvaltozassal kapcsolatos  kockazatok
eléfordulasanak gyakorisagat vagy a kovetkezmény hatdsanak mértékét.

= A helyszin kornyezetében talalhatd eszk6zok és infrastruktardk sériilékenységét és
adaptacios képességét a vizsgalt tevékenység nem befolyasolja.

Okolégia szempontbél

= A tervezett beruhazas természetvédelmi érdekeket nem sért, hatasvizsgalat
természetvédelmi szempontbol nem sziikséges, tajvédelmi intézkedések sem
indokoltak.

Havaria

= A telephelyen végzett tevékenységbdl kovetkezden jelentds kornyezetszennyezést
okoz6 havarias esemény nem valosziniisithetd.

= Potencialis szennyezd forras lehet a folyékony vegyi anyagok (pl, olaj, lizemanyag)
kiomlése. Havéria esetén szennyezést lokalizalni kell, majd a szennyezddést el kell
tavolitani, majd artalmatlanitani kell.

A telephely felhagyasa

= A jelenlegi ismereteink szerint a tervezett tevékenység felhagyasa a kdzeljovoben
nem valdsziniisithetd.

= A tevékenység felhagyasa esetén egyes eszkozok/berendezések értékesithetdek,
mas eszk6zok pedig hulladékként kezelenddek.
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Hatéstavolsag szamitas a
Jakfa ontozés aggregator

légszennyezo forrasaira
(pontforras engedélykérelemhez)

Osszedllitotta: KORSZOL Bt.
az Imaginaci6 Mérnokiroda Kft altal 1étrehozott
ON-LINE Hatasteriilet Modellez6 Rendszer segitségével
https://modellezo.imagmernok.hu

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras jele Forras Kilépési ; Fiistgaz Fiistgaz
magassaga atméré  Kibocsatott légszennyez6 Atl. emisszi6 homérséklet térfogataram
[m] [m] érték [C°] [Nm3/h]
[mg/Nm’]
SZALLOPOR-TSPM 13,137
SZALLOPOR-PM10 13,137 1500
Pl 2 0,35 SZEN-MONOXID 2223 200 (gaztiizelés)
NITROGEN-OXIDOK 417,6

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzo szélsebesség 2,9 m/s-nak vehetd. A
jellemzd rovid tava vizsgalatokndl a leggyakoribb DDK-i elszallitoddsi irdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsadg datlagos értékét 650 méternek vettilk, az évi
kozéphomeérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkdri
stabilitdsi értek meghatdrozdsa az OMSZ altal 1993-2020 kozott mért meteorologiai  adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi jellemzdk a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgalati
ponton a légkdri stabilitas jellemzd értéke 0,312.

Kornyezé teriilet felszini paraméterei
Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 1, mivel tobbnyire falusias épiilet boritasu a

foldfelszin. Domborzati valtozékonysdg szempontjabol a tagabb kornyezet siknak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekcio érteke 1,00.

Levegomindség és hatarértékek
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http://www.imagmernok.hu/kvmod

A jelenlegi levegémindség meghatarozasdhoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat automata
immisszios mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt
2005-2020. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontéen a legkdzelebbi
mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Leveg6szennyezé anyag Hatarérték (ug/m’)  Hattérterhelés (ug/m3) Terhelhetdség (ug/m’)
SZALLOPOR-TSPM 100,0% 27,2 72,8
SZALLOPOR-PM10 50,0% 27,2 22,8

SZEN-MONOXID 10 000,0 5579 94421

NITROGEN-OXIDOK 200,0 354 164,6

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szalld pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegOmindségi hatésteriilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
eldirasait vettilkk figyelembe az alabbi harom meghatirozas szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatéstertilet:

a) az egyolras légszennyezettségi hatarértek (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a l1égszennyezettségi hatarérték és az alap
1égszennyezettség kiilonbsége),

c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet.

A hatésteriiletet a legnagyobb hatéastavolsdggal megrajzolhaté kornek vettiik. A hatasteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szdmolta a koncentraciot egy
oras atlagolési idotartamra (PMio esetén 24 drasra).

Szamitasi eredmények
Szamitis SZALLOPOR-TSPM komponensre:

Vizsgalt forras: Pl
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

Héaram: 60,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,56 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,76 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,3 m/s

Eredeti magassag: 2,0 m

Korrigalt magasséag: 2,0 m

Jarulékos magassag: 10,4 m

Effektiv magasség: 12,4 m

Kivédlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,020 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0
Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximéalis 24 6ras koncentréaciéd:

szigma-y: 27,595 m
szigma-z: 8,798 m
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konc.: 0,250 pg/m3
tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 40,248 m
szigma-z: 12,485 m
konc.: 0,198 ng/m3 (<=0,200 pg/m3)
tavolsag: 72 m

Pl forréds SZALLOPOR-TSPM hatastévolsag: 72 m
P1 forrads SZALLOPOR-TSPM 24 6rés konc. a hatésteriileten: 0,161 pg/m3
Pl forréds SZALLOPOR-TSPM terhelhetdéség: 72,8 pg/m3

Maximalis hatédstavolsdggal rendelkezd forras: Pl 72m

SZALLOPOR-TSPM 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltatel
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Szamitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: Pl
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

Hb6aram: 60,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,56 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,76 m/s
ledramlés nincs

Gézéramldsi sebesség a kilépésnél: 4,3 m/s

Eredeti magasséag: 2,0 m

Korrigdlt magassag: 2,0 m

Jarulékos magassag: 10,4 m

Effektiv magassag: 12,4 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,020 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 6ras koncentraciéd:
szigma-y: 27,595 m
szigma-z: 8,798 m
konc.: 0,250 pg/m3

tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentréaciod:
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szigma-y: 40,248 m

szigma-z: 12,485 m

konc.: 0,198 pg/m3 (<=0,200 pg/m3)
tavolsag: 72 m

Pl forréds SZALLOPOR-PM10 hatastévolsag: 72 m
P1 forrads SZALLOPOR-PM10 24 6réas konc. a hatésteriileten: 0,161 pg/m3
Pl forréds SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,8 pg/m3

Maximalis hatédstavolsdggal rendelkezé forras: Pl 72m
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Szamitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: Pl

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

Hb6aram: 60,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,56 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,76 m/s
ledramlés nincs

Gazéramldsi sebesség a kilépésnél: 4,3 m/s

Eredeti magasséag: 2,0 m

Korrigdlt magassag: 2,0 m

Jarulékos magassag: 10,4 m

Effektiv magassag: 12,4 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,333 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,595 m
szigma-z: 8,798 m
konc.: 17,653 pg/m3
tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréaciod:

szigma-y: 40,248 m
szigma-z: 12,485 m
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Maximalis hatédstavolsdggal rendelkezd forras:
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konc.: 14,021 pg/m3 (<=14,122 pg/m3)
tavolsag: 72 m
Pl forrds SZEN-MONOXID hatdstavolséag: 72 m

Pl forrds SZEN-MONOXID 1 6ras konc.
Pl forrds SZEN-MONOXID terhelhetdéség:

a hatasteriileten:
9442,1 pg/m3

Pl

11,414 pg/m3

72m

SZEN-MONOXID
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Szamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forréas:

vizsgdlt elsz.

Pl

irdny: 160,0 fok E-t6l K felé

Hb6aram: 60,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,56 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,76 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél:

Eredeti magasséag: 2,0 m

Korrigdlt magassag: 2,0 m

Jarulékos magassag: 10,4 m

Effektiv magassag: 12,4 m

4,3 m/s

72 n

75 a0 105 120 135

A forrastol mért tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,626 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 éréas
Maximdlis 1 6rés koncentracid:

szigma-y: 27,595 m
szigma-z: 8,798 m
konc.: 33,161 pg/m3
tavolsag: 44 m
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid:
szigma-y: 29,063 m
szigma-z: 9,231 m
konc.: 32,822 pg/m3 (<=32,920 pg/m3)
tadvolsag: 48 m
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"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 40,248 m
szigma-z: 12,485 m
konc.: 26,339 pg/m3 (<=26,529 pg/m3)
tavolsag: 72 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentraciéd:
szigma-y: 51,130 m
szigma-z: 15,587 m
konc.: 19,806 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tavolsag: 97 m

Pl forrds NITROGEN-OXIDOK hatastavolsédg: 97 m
P1 forrads NITROGEN-OXIDOK 1 &6réas konc. a hatésteriileten: 21,785 pg/m3
P1 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 164,6 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: Pl 97m
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Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
P1 (pont) 72-97

A hatésteriileteket pontforrasoknal korokként, egyéb forrdsoknal pedig a forras hataratol szamitott
pufferteriiletként abrazoltuk a mellékletben talalhato térképen.

ON-LINE Hatasteriilet Modellez6é Rendszer, 2025.06.20.
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Hatéstavolsag szamitas a
Jakfa-Rabapaty ontozés

légszennyezo forrasaira

Osszedllitotta: KORSZOL Bt.
az Imaginaci6 Mérnokiroda Kft altal 1étrehozott
ON-LINE Hatasteriilet Modellez6 Rendszer segitségével
https://modellezo.imagmernok.hu

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras jele Forras Kilépési Fiistgaz Fiistgaz
magassaga atméré  Kibocsatott légszennyez6 Atl. emisszi6 hémérséklet térfogatiram
[m] [m] érték [C°] [Nm?/h]
[mg/Nm’]
SZALLOPOR-PM10 233 10800
Foldmunkavégzés 0,5 1 SZALLOPOR-TSPM 96 15 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-TSPM 508
NI”I:ROGEN—OXIDOK 381 400
Kipufogo gazok 1 0,1 SZEN-MONOXID 2667 200 (nem
’ KEN-OXIDOK 313 tiizeléstechn.)
OLEFIN- 51 ’
SZENHIDROGENEK
Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,9 m/s-nak vehetd. A
jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb DDK-i elszallitodasi irdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettik, az évi
kozéphomérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghOmérséklet és légkori
stabilitdsi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2020 kozott mért meteorologiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi jellemzOk a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D )
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a vizsgélati
ponton a légkori stabilitas jellemzo értéke 0,312.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranydban a felszini érdesség értéke 1, mivel tobbnyire falusias épiilet boritasu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak tekinthetd, a
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domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasdhoz az Orszdgos Légszennyezettségi Mérohaldzat automata
immisszios mérdéallomasainak és manualis méréseinek felhaszndlasaval a vizsgélati teriiletre interpolalt
2005-2020. ¢évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi
mérdallomésok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetoség a hatarérték €s a hattérterhelés kiilonbsége.

Leveg6szennyezo anyag Hatarérték (ug/m’)  Hattérterhelés (ug/m3) Terhelhetdség (ug/m’)
SZALLOPOR-PM10 50,0 27,2 22,8
SZALLOPOR-TSPM 100,0* 27,2 72,8

NITROGEN-OXIDOK 200,0 354 164,6

SZEN-MONOXID 10 000,0 557,9 94421

KEN-OXIDOK 250,0 5,3 2447
OLEFIN-

SZENHIDROGENEK 2500 0 2500

* 24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szalld pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatéasteriilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
eldirdsait vettilk figyelembe az aldbbi harom meghatirozas szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 oras) 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetOség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
1égszennyezettség kiillonbsége),

c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet.

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastdvolsaggal megrajzolhatd kornek vettiikk. A hatasteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszids modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szdmolta a koncentraciot egy
orés atlagolési idotartamra (PMo esetén 24 Ordsra).

Szamitasi eredmények
Szamitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: Pl
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 16,5 kW

Atlagos szélsebesség: 1,77 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,14 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 3,8 m/s
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Eredeti magasséag: 0,5 m
Korrigdlt magasséag: 0,5
Jarulékos magassag: 3,4

m
;4 m
Effektiv magasséag: 3,9 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,252 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maxim&lis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 13,828 m
szigma-z: 2,881 m
konc.: 29,560 pg/m3

tavolsag: 7 m

Terhelhet&ség alatti 24 6ras koncentracib:
konc.: 22,608 pg/m3
tavolsag: 13 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 20,421 m
szigma-z: 4,135 m
konc.: 22,608 pg/m3 (<=23,648 ng/m3)
tavolsag: 13 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentraciod:
szigma-y: 55,348 m
szigma-z: 10,424 m
konc.: 4,858 ng/m3 (<=5,000 ng/m3)
tavolsag: 45 m

"B" feltétel szerinti 24 o6rads koncentraciod:
szigma-y: 58,292 m
szigma-z: 10,937 m
konc.: 4,425 ng/m3 (<=4,560 ug/m3)
tavolsag: 48 m

Pl forrds SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 48 m

Pl forrds SZALLOPOR-PM10 24 &6ras konc. a hatéstertileten:

P1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 22,8 ug/m3

Pl forréds SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség ttllépési tav.:

Maximdlis hatédstdvolsdggal rendelkezd forréas: Pl

Koncentracio [pg/m3]

35

30

25

20

15

10

5

48m

12,514 ng/m3

13 m

SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel

— 25(14/b) feltetel — 25(14/c) feltatel

0 10 20 30 40 50

3/10

70 80 90
A forrastol mért tavolsag [m]



Szamitds SZALLOPOR-TSPM komponensre:

Vizsgalt forras: Pl
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 16,5 kW

Atlagos szélsebesség: 1,77 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,14 m/s
ledramléas nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 3,8 m/s

Eredeti magassag: 0,5 m

Korrigédlt magasséag: 0,5 m

Jarulékos magassag: 3,4 m

Effektiv magasséag: 3,9 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=1,037 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 6ras koncentrécid:
szigma-y: 13,828 m
szigma-z: 2,881 m
konc.: 121,793 pg/m3

tavolsag: 7 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracid:
szigma-y: 20,421 m
szigma-z: 4,135 m
konc.: 93,149 ng/m3 (<=97,434 ug/m3)
tavolsag: 13 m

Terhelhet&ség alatti 24 6ras koncentracid:
konc.: 71,459 ng/m3
tavolsag: 17 m

"B" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracib:
szigma-y: 65,973 m
szigma-z: 12,267 m
konc.: 14,557 ng/m3 (<=14,560 nug/m3)
tavolsag: 56 m

"A" feltétel szerinti 24 o6rads koncentraciod:
szigma-y: 81,624 m
szigma-z: 14,944 m
konc.: 9,822 ng/m3 (<=10,000 pg/m3)
tavolsag: 73 m

Pl forréds SZALLOPOR-TSPM hatastévolsag: 73 m

Pl forras SZALLOPOR-TSPM 24 &6réas konc. a hatédsteriileten: 38,408 ng/m3
P1 forrads SZALLOPOR-TSPM terhelhet&ség: 72,8 ug/m3

Pl forréds SZALLOPOR-TSPM terhelhetéség ttllépési tav.: 17 m

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 15,4 kW
Atlagos szélsebesség: 1,66 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,41 m/s

learamlas nincs

Gazaramldsi sebesség a kilépésnél: 14,1 m/s
Eredeti magassag: 1,
Korrigdlt magassa
Jarulékos magassa

m
, 0
4
Effektiv magasséag: 2,4 m

g: m
g: m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,203 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 6éréas
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Maximélis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 10,053 m
szigma-z: 2,166 m
konc.: 70,607 pg/m3
tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 11,638 m
szigma-z: 2,481 m
konc.: 55,836 pg/m3 (<=56,485 ng/m3)
tavolsag: 6 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 29,368 m
szigma-z: 5,853 m
konc.: 13,835 pg/m3 (<=14,560 pg/m3)
tavolsag: 19 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentraciod:
szigma-y: 35,428 m
szigma-z: 6,966 m
konc.: 9,882 ng/m3 (<=10,000 pg/m3)
tavolsag: 24 m

P2 forrads SZALLOPOR-TSPM hatastéavolsag: 24 m
P2 forrds SZALLOPOR-TSPM 24 &6ras konc. a hatéstertileten:
P2 forras SZALLOPOR-TSPM terhelhetd&ség: 72,8 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: Pl 73m
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Szdamitias NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P2

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 15,4 kW

Atlagos szélsebesség: 1,66 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,41 m/s
ledramlés nincs

Gazéramlédsi sebesség a kilépésnél: 14,1 m/s
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Eredeti magassag: 1,0 m
Korrigdlt magasséag: 1,0 m

Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magassag: 2,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,152 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 10,053 m
szigma-z: 2,166 m
konc.: 221,310 pg/m3
tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentréaciod:
szigma-y: 11,638 m
szigma-z: 2,481 m
konc.: 175,014 pg/m3 (<=177,048 npg/m3)
tavolsag: 6 m

Terhelhet&ség alatti 1 6ras koncentréciod:
konc.: 151,940 pg/m3
tavolsag: 7 m

"B" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 35,428 m
szigma-z: 6,966 m
konc.: 30,974 ng/m3 (<=32,920 nug/m3)
tavolsag: 24 m

"A" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 45,751 m
szigma-z: 8,829 m
konc.: 19,356 pg/m3 (<=20,000 ng/m3)
tavolsag: 33 m

P2 forrds NITROGEN-OXIDOK hatastavolsédg: 33 m

P2 forrads NITROGEN-OXIDOK 1 6réas konc. a hatésteriileten: 73,178 pg/m3
P2 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 164,6 pug/m3

P2 forréds NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség tullépési tav.: 7 m

Maximdlis hatastdvolsdggal rendelkezd forrads: P2 33m
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NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szamitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 15,4 kW

Atlagos szélsebesség: 1,66 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,41 m/s
ledramlés nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 14,1 m/s

Eredeti magassag: 1,0 m

Korrigédlt magasséag: 1,0 m

Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magassag: 2,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,067 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 oéras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 10,053 m
szigma-z: 2,166 m
konc.: 1549,170 pg/m3
tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 11,638 m
szigma-z: 2,481 m
konc.: 1225,098 pg/m3 (<=1239,336 pg/m3)
tavolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid:
szigma-y: 14,663 m
szigma-z: 3,074 m
konc.: 925,798 pg/m3 (<=1000,000 pg/m3)
tavolsag: 8 m

P2 forrads SZEN-MONOXID hatédstavolsdg: 8 m

P2 forrads SZEN-MONOXID 1 éréas konc. a hatédsteriileten: 1083,254 pg/m3
P2 forrads SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9442,1 ug/m3
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Maximalis hatéastavolsidggal rendelkezd forrés: P2 8m

2000 SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szamitds KEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 15,4 kW

Atlagos szélsebesség: 1,66 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,41 m/s
ledramlés nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 14,1 m/s

Eredeti magassag: 1,0 m

Korrigédlt magasséag: 1,0 m

Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magassag: 2,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,125 kg/h Tsz1/2=18000 TA1l/2=43200

Atlagolasi idé: 1 oéras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 10,053 m
szigma-z: 2,166 m
konc.: 181,787 ng/m3
tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 11,638 m
szigma-z: 2,481 m
konc.: 143,750 pg/m3 (<=145,430 pg/m3)
tavolsag: 6 m

"B" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 25,583 m
szigma-z: 5,150 m
konc.: 45,316 pg/m3 (<=48,940 pg/m3)
tavolsag: 16 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 36,609 m
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Maximdlis hatastavolsadggal rendelkezd forréas:

220

200

180

=
o
o

Koncentracio [pg/m3]

G0

40

20

szigma-z: 7,181 m
konc.: 23,953 pg/m3
tavolsag: 25 m

(<=25,000 pg/m3)

P2 forréds KEN-OXIDOK hatéastévolsag: 25 m
P2 forréds KEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatéstertileten:
P2 forrads KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,7 pg/m3

P2 25m

73,255 pg/m3

KEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Szdamitds OLEFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:

Vizsgdlt forréas:

P2

vizsgélt elsz. irany: 160,0 fok E-t6l K felé

Hé&ram: 15,4 kW
Atlagos szélsebesség: 1,66 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,41 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél:
Eredeti magassag: 1,
Korrigadlt magasséag:
Jarulékos magassag:
Effektiv magassag:

14,1 m/s
0 m
1,0 m
1,4 m
2,4 m

50
A forrastol mért tavolsag [m]

Kivadlasztott légszennyezd: OLEFIN-SZENHIDROGENEK=0, 020 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras
Maximdlis 1 6ras koncentracid:

szigma-y: 10,053 m
szigma-z: 2,166 m
konc.: 29,624 ng/m3
tavolsag: 4 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentréaciod:
szigma-y: 11,638 m
szigma-z: 2,481 m
konc.: 23,427 pg/m3 (<=23,699 pg/m3)
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tavolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 1 oéras koncentréaciod:
szigma-y: 11,638 m
szigma-z: 2,481 m
konc.: 23,427 pg/m3 (<=25,000 pg/m3)
tavolsag: 6 m

P2 forréds OLEFIN-SZENHIDROGENEK hatéastavolsag: 6 m
P2 forréds OLEFIN-SZENHIDROGENEK 1 6rés konc. a hatéastertileten: 21,279 pg/m3
P2 forrads OLEFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetd&ség: 250,0 pg/m3

Maximdlis hatédstavolsdggal rendelkezdé forrds: P2 o6m

35

30

25

20

15

Koncentracio [pg/m3]

10

OLEFIN-SZENHIDROGENEK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A forrastol mért tavolsag [m]

Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
Foldmunkavégzés 48 -73
Kipufogo gazok 6-33

A hatésteriileteket pontforrasoknal korokként, egyéb forrdsoknal pedig a forras hataratol szamitott
pufferteriiletként abrazoltuk a mellékletben talalhato térképen.

ON-LINE Hatasteriilet Modellez6é Rendszer, 2025.06.19.
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1. Eldzménvek

JAK-FONK Kft. (9600 Sarvar, Szatmar u. 25/A.) mecgrendelése alapjdn
elkészitettitk Jakfa és Rabapaty kiilteriiletén szintd miivelési 4gu teriiletek
dntozéséhez a talajvédelmi tervet.

Az ontdzendd teritletek megoszidsa

Telepiilés Helyrajzi szam Tefﬁlet Blokkazonosito Nitrat-érzékeny
nagysaga /ha /
Tikfa 0155/7 37,2850 W27QLP21

0150/12 20,2961 WXRALQ21
(31/2 7,3388 WVIQLA21 ]

R 0253/5 13,3321 WVIQLA21 B
0263/18 12,2963 WVSAL221
0266/31 17,3037 WXRALQ21

Osszesen: 107,8520

Az Ontézni kivant ndévények: kukorica, kaldszosok, repce, egyéb szantofoldi
noveények.
A tervezett Ontdzési mod: esdztetd Gntdzés.

» Ontdz8viz nyerési helye: Réba-folyd (Rébapaty 025/3 hrsz.)
A vizminta dntdzoévizként mindsitésre keriilt.
A talajmintavétel 2025. 4prilis 07-én volt, melynek sordn 13 db talajszclvény
keriilt feltidrdsra és genetikai szintenként megmintdzasra 150 cm-es
melységig, ezutan a talajmintdk laboratériumba  beszillitisa t6rtént
vizsgdlatok céljara.
A vizsgalatok soran a feltart talajszelvényekbdl teljes korli talajtani
vizsgalatsor késziilt, ahol a genetikai szintekbdl vett talajmintidkbdl az alabbi
parameéterek meghatdrozasara keriilt sor:
s alapvizsgdlat (vizes pH, o&sszes sodtartalom, szénsavas mésztartalom,
kotdttseg, humusztartalom)
e jellemzd talajszelvényekbdl részletes mechanikai dsszetétel, térfogatsily
{(bolygatatlan szcrkezetii talajmintakbdl)
(A talajszelvények clhelyezkedése, a furt 8ntdzd kutak - 8ntdzoviz
mintavetell helyek - a mellékelt helyszinrajzokon keriiltek feltiintetésre.)
A talajtani vizsgalatok és az Ontdzésre felhaszndlni tervezett vizek vizsgédlata

az AGROLABOR-Z Kft. laboratériumaban késziiltek.




A laboratériumi credmények szdmitégépes feldolgozisaval meghataroztuk a
talaj fizikai és vizgazddlkodasi tulajdonsdgait, majd ebb6l szdmiioltuk a
maximalisan kijuttathaté dnt6zési vizadagokat és viznormdakat.

A talajvédelmi terv a 90/2008.(VIL. 18.) FVM rendelet 2. szamu melléklet 2.

6. pontjaban cléirtaknak megfelelden késziilt.

2. A szakvéleménvezett teriilet elhelvezkedése, domborzati, vizrajzi s éghajlati tényezdi

A vizsgilt teriilletek tdjfoldrajzi beosztds szerint (Magyarorszag kistijainak
katasztere, MTA Foéldrajztudomdanyi Intézet, Budapest, 2010.), a Nyugat-
Magyarorszagi-Peremvidék nagytaj, Sopron-Vasi-siksag kdzéptaj, a Rabai-
teraszos sik €s a Raba-vdlgy kistdjak része.

Az Ontozésre terverzett terliletek Jakfa és Rabapaty kiilteriiletén talalhatdok. A
helyszini vizsgalatok sordn megallapithaté, hogy a tcvékenység teriiletén

talajvédelmi 1étesitmény nem talalhate,
» Domberzata, vizrajza

Az ¢rintett teriiletek felszine domborzatilag sik, a mezdgazdasigi lermelés
szamara a terepadottsagok igen kedvezbdek. Vizrajzi viszonyokra jellemzé,
hogy a teriiletek egy részc kbzvetleniil a Raba-folyoval hatarosak. Az érintett
teriileteken a talajvizet 500 cm-ig nem #tdttik meg.

Lefolyastalan, dsszefolydsos mélyedés a vizsgalt teriileten nem fordul el8.
> Eghajlati viszonyok

Az éghajlati vonatkozisok két szempontbél is figyelemre méltoak: egyrészt a
talajképz6 tényezdk kozdtt jelent6s helvet [oglal el, masrészt a
klimaadottsagok, az éghajlati elemek szélsd értékei napi, havi és évi
vonatkozasai rendkiviil szoros kapcsolatban Allnak a névénytermesztéssel és
annak szerkezetét, a kulturdk egymadashoz wvalé ardanydt, s6t még az
agrotechnikdt is meghatarozzik.

A Szasz féle agrometeorologiai kérzetbeosztas szerint a vizsgalt teriilet a 22-5
korzetbe tartozik, Az 50 éves agrometeoroldgiai atlagadatok alapjan a
terlilcten a mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz, enyhe tell éghajlat
sajatossdgai ¢rvényesiilnek, Egy adott térségben termeszthetd

ndvénykulturdkatl elsdésorban a sugiarzasi viszonyok hatdrozzik meg. Ddntd



jelentéségli a vegetdcids idoszak alatti napsiitéses Ordk szdma. A borultsdg
illetve a borult napok szama nagymértékben befolydsolja a napsugarzasi
értekeket.

Az 6ntdzés szempontjaboél legtontosabb meteoroldgiai adatok az alabbiak:

- évi csapadékmennyiség 727 mm
- nyari félév / IV.-IX. ho / 450 mm
- téli félév / X ,-111; hé / 277 mm
- potencialis cvapotranszspirdcié / I.- 742 mm
- napsiités éves Gsszege drikban 1876

- nyari fé€lév napsitéses drainak szama 1364

- télt félév napsiitéses ordinak szdma 512

- havi dtlaghémérséklet 9.4 °C
- nyar félév dtlaghdtmérséklete 15,9°C
- téli félév atlaghdmérséklete 2,8 °C
- elsé fagyos nap ddtuma X. 25.
i- utolsd fagyos nap ddtuma IvV. 11,

Az ariditasi index 1,05 és 1,08 koriili, tehat a talajok az egyensilyi tipust
vizforgalmi tipusba tartoznak.

Az uralkodé szélirdny ENy-i és az E-i, az atlagos szélsebesség 3,5 m/s kériili.
Az Qutdzés szempontjabdl a terlilet legfontosabb 50 &ves meteorolégiai

adatait a mellékletben kozdljiik.

3. A vizsgalt teriilet talajtani jellemzése

A wvizsgalt terileten eldforduld talajokat a talajgenetikai elvek alapjan a
~-Szisztematikus talajjegyzék ,téblazatanak megfelelden [tipusba, tipusba és
altipusba  soroltuk, melyeket a  genetikus fizemi  talajtérképezés
moédszerkényve (OMMI, 1976. ) és ,, A talajminésités modszere” { Forizs
I6zsetné - dr. Maté Ferenc - dr. Stefanovits Pdl ), valamint az azt kiegészité
¢s modosito a mezdgazdasdgi és élelmezésiigyi miniszter 12/1982, (VL. 23.)
MEM. szdmu rendelet { Talajértékcld tablazat ), A nagyméretardnyd orszdgos
talajtérképezés végrchajtasara kiadott ,, Utmutatéd ,, és az MSZ 1398:1998. sz,

szabvany sorrendjében ismertetjiik.




SZISZTEMATIKUS TALAIIEGYZEK

iiledékeinek talajai

390. Humuszos Ontés 395. Réti dntéstalaj

{A tablazat szdmai a szisztematikus talajjegyzék talajrendszertani besoroldsi
szamai.)

4. 2. A talajtipusok bemutatasa

Féotipus: Folyévizek, tavak iiledékeinek és lejték heordalékainak talajai
(IX.)

Az ebben a fétipusban cgyesitett talajtipusokra jellemz8, hogy a
talajképzédési folyamat kialakuldsat valamely kiilsé 1ényezé akadidlyozza.
Ebben az esetben a bioldgiai tevékenység egvazon felszinre gyakorolt hatidsat
az iddszakonként megismétlodd araddsok, ¢s az utanuk visszamarado tiledék
gatolja, vagy pedig mcgsziint az 6ntéshatas, de a hordalék eredeti talajképzd
kézct tulajdonsdgai jelentdsen befolyasoltdk a képz8d6 talaj tulajdonsagait.

Az e¢bbe a f6tipusba lartozo talajképzddmények folydvizek., vagy tavak

hordalékain, ontésein keletkeztek,
Tipus: Humuszos dntéstalajok (390.)

Ez a talajlipus ott képzdodik, ahol az artér hosszabb ideje mentesiilt az
eldntéstdl €s az cnnek kovetkezmeényeként visszamaradd iszapboritastol,
ezdltal pedig a ndévényzetnek a ndvényl maradvinyok bomlasin keresztiil
lehetdsége nyilik a szerves anyag felhalmozéasara. A talajképztodés elsddleges
jelei  (humuszos rétcg megjelenése, szerkezeti  kialakuldsa) mar
megfigyelhetdk,

Xémhatasuk, mészallapotuk, szelvényfelépitésiik, fizikai talajféleségiik az
ontésanyag fliggvénye. Vizgazdalkoddsuk, tapanyagdllapotuk, s ennek
megfelelden termékenységiik igen vialtozatos.

Altipus: Réti ontéstalaj (395.) A szelvényben a réti talajképzodés
¢lérehaladottabb 4llapotban van é€s ennek morfoldgiai jelei is jobban

felismerhctdok. Vonatkozik ez els6sorban a humuszosodasra.



A talaj jellemzése, a feltart talajszelvények alapjan:

Az L A(-A,” szint, s6tét sdtétbarna szinil, atlagosan agyag, agyagos-vilyog®
fizikai féleségl. Durva vazrészt helyenként tartalmaz. Gydkérzet mennyisége
kevés, 4tmenete a kisvetkez6 szintbe [okozatos.

A mélyebb réteg, .B” szint, vilagosbarna szinl, atlagosan valyvog, agyapgos-
valyog, agyag® fizikai féleségii, durva vazrészt helyenként tartaimaz. A
gyokérzet mennyisége kevesebb., Atmenele a kivetkezd szintbe hatarozott.

A ,,C" szint vortdsesbarna szinli agyagos-iszapos tledék.

*haromszOg diagram alapjan

4. Agrokémiai tulajdonsigok:

- Kémhatds: A szantott réteg és a mélyebb rétegek kémhatdsa a gyengén
savanyutol a gyengén lagosig terjed.

- Vizbhen oldhaté Gsszes sétartalom <0,1%.

- Humusztartalom: a felsd szintben jellemzben kézepesen, gyengén humuszos,
alatta fokozatosan csékken a humusztartalom.

- Szénsavas mesztartalom: a CaCO; tartalom alapjan a talajszintek

meészmentesek, gvengén meszesek.

5. Bazisesere vizsgdlat

Az § erték a talajkolloidokon adszorbealddott kationok egymashoz

viszonyitott aranyarél tajékoztat, aranyeltoldédasuk jelzi a kdaros talajtani

folyamatok meglétét. Ez az érték mgeé-ben adja meg a kicserélhetd kalcium,

magnezium, natrium &s Kalium tartalmat. Optimalis esetben Ca-ionok 70-

80%-ban, a Mg-ionok 30% alatti, a Na-ionok 5% alatti mennyisége a

Jellemzé., A Na-ionok a talajkolloidok peptizacidjat okozzdk. A kedvezdtlen

kolloidikai hatas mdar 5% kicscrélheté-Na- tartalom esetén jelentkezik. Ha

tehat a kicserélhetd, Na-ionok relativ mennyisége eléri az 58%-ot, romlanak a

talaj fizikai és kémiai sajatsagali,

Baziscsere vizsgdlatunk a vizsgalt talajszelvények szintjeiben mindenhol 70
S% erték feletti Ca-ion jelenlétét mutatja. A Mg-ionok ardny mindeniitt alatta

van a 30%-os kiiszdbnek., A Na-ionok aranya egyik talajszintben scm éri el az 5



S%-o0s  kiliszdbdt. A talajkolloidokon adszorbedlt ionok kedvezdtlen

aranyeltoloddsa nem dllapithatd meg,

2/1 2/2 2/3 2/4
S-érték mmol/ky 2936 25,89 24,65 21,48
Kicserélhets Ca S % 89,2 88.8 86,9 89,1
Kicserélhet§ Mg S % 8,3 8.3 10,8 9,3
Kicserélhetd Na 5% 1,0 1,1 1,2 1,2
Kicserélhetd K S % 1.5 1.8 1,1 0,5

11/1 11/2 11/3 11/4
S-érték mmol/kg 15,02 16,49 22,42 | 32,61
Kicserélhetd Ca S % 87,8 86,5 86,4 93,2
Kicserélhetd Mg S % 9.1 8.9 10,9 3,2
Kicserélhet Na S % 1,5 1,8 1,2 0,8
Kicserélhetd K S % 1,7 2,8 1,5 0,8

13/1 13/2 13/3 13/4
S-érték mmol/kg 31,19 30,87 24,78 23,93
'Kicserélhetd Ca S % 87,9 89,5 86,3 83,0
|Kicserélhetd Mg S % 9,8 9,0 11,1 14,4
{Kicserélhets Na S % 0,9 0.9 1,2 1,2
|Kicserélheté K S % 1,4 0,6 1,4 1,4

6. Talajfizikai és vizoazdalkodiasi tulajdonsdsok

A talajok vizgazdilkodasi tulajdonsdgait foéként azok fizikai félesége
hatirozza meg. A pF ( szivderd ) értékek a talaj szdmos - vizgazdalkodds
szempontjabdl fontos - tulajdonsagardl adnak tdjékoztatdst,

Meghataroz4 az Ossszporozitds, a differencialt porozitas, a talajok hasznos és
holtviztartalma. A pF 0-nal mért viztartalom a maximadlis vizkapacitdsnak
megfeleld viztartalom, s €értéke gyakorlatilag megegyezik az dsszporozitdssal,
Az 8sszporozitason belll a kilonbtz6é atmér6ji porusoknak més - més a
szerepe. A gravitdcids porusok a vizvczctést, a kapilliris porusok a
viztartoképességet szabalyozzik.

Az §sszporozitas optimalis nagysaga 45 -60 tf%, a nem kapilldris €s kapillaris
porusok ardanya 2:1 ardnydval.

A gravitdcios parustérben { pF 0 - pF 2,0 ) a viz a gravitdcids erd hatdsa alalt

all, czért mozgasa gyors.



Az eltivozd viz helyét levegd tolti ki, ezért a poérusiér mennyisége
meghatdrozza a talaj levegdgazdalkodasat is.

A gravitacids-kapillaris porustérben { pF 2,0 - pF 2,5 ) a vizmozgas lelassul,
a kapillaris porustérben pedig mar elenyészd.

A gravitdciés és gravitdciés-kapillaris poérusterek alkotjak a ndvényck
szamara konnyen lelvehetd viz porusterét.

A ndvények vizfelvétele szempontjdbol igen negy jelentSsépe van a pF 2.5 -
pF 4,2 ¢értékek kiillonbségeként szamitott hasznosviztartalomnak (DV), amely
nehezen mozgd, kapillaris erdkkel kotétt viz, és igy a ndvények szamara
hosszabb idén keresztiil rendelkezésre all.

A noveények szamdra felvehetetlen viz a holtviztartalom (HV), amely a 4,2 pF
¢riekkel jellemezhetd.

Az egyes talajtipusok talajfizikai ¢&és vizgazddlkodasi paramétereinek
meghatarozasa a jellemzd talajszelvények bemutatasa alapjan tértént.

A vizgarzddlkedasi tulajdonsagokat meghatarozd jellemzd paramétereket,

valamint a jellemzd pF-, és szemeloszlasi gorbéket a melléklet tartalmazza.

A teriiletek talajfizikai és vizgazddalkodisi jellemzése a feltirt talajszelvények alapjdin:

Talajszintek 1 szint 2 szint 3 szint 4 szint

Jakfa 0155/7,0150/12; Rabapaty 0266/31 hrsz-it teriilet jellemzése 2.57. szelvény alapjin
Mcchanikai dsszetétel :
Agyag % (<0,002 mm) 29,22 29,58 27.40 29,71
Iszap % (0,002-0,05 mm) 38,87 38,76 33,38 36,47
Homok % (0,05-2,00 mm) 31,91 31,65 39,22 33,82

Rebapaty 031/2,0253/5 hrsz-i teriiletek jellemzése 11.s5. szelvény alapjin
Mechanikai dsszctétel :
1
Agyag % (<0002 mm) 6,50 15,73 20,17 35,70
Iszap % (0,002-0,05 mm) 42,20 43,44 47,22 44,42
Homok % (0,05-2,00 mm) 41,30 40,83 32,61 19,87
Rabapaty 0263718 hrsz-ui teriilet jellemzése 13.57, szelvény alapjin

Mechanikai dsszetétel : :
Agyag % (<0002 mm) 33,46 33,43 26,73 26,18
Iszap % (0,002-0,05 mm) 37,30 36,13 33,58 37,40
Homok % (0,05-2,00 mm) 29.24 30,45 39,69 36,42




7. A teriiletek talajdnak vizgazdalkoddsa

A MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatd Intézete altal kidolgozott
vizgazdalkodasi kategdriak kéziil a teriilet besorolisa:
3/2-es kategoria, azaz a j6 viznyelésii és vizvezeld képességil, 16 vizraktarozé

képességl, j6 viztartd talajok.

Vizgazdalkodasi kategoria Viznyelés sebessége (mm / éra)

3/2 100-300

8. Az idojarids ¢és az ontozés kapcsolata

A viz a ndvénytermesztés egyik fontos tényezdjc. Az dntdzéssel a termesztelt
ndvények vizhidnydnak csdkkentésére vagy megsziintetésére téreksziink.

A ndvények fejlédéséhez a talajt - a tenyészidSszak jelentés részében -
allandéan a szabadfildi vizkapacitas kozelében kell tartani. Ezt az
idészakosan lehulld csapadék nem teszi Ichetébvé. A hidnyzd viz pdtlisara az
ontézes szolgdl, ami a tcrmészetes vizviszonyok elégtelensége esetén
mesterséges vizadagoldssal teremti meg és tartja fenn a termesztett névények
legkedvezébb  vizallapotat. A vizpdtlas  csak  akkor eredményez
termésndvekedést, ha az egyéb termesztési tényez6k optimumban vannak.
Hazankban a csapad¢k mennyisége, illetve annak egyenetlen eloszldsa a
névénytermesztés legnagyobb bizonytalansagl ténvezbje. Ez az Ontdzés
szilks¢pességét, gyakorisagat és vizszilkségletét alapvetden meghatdrozza.
(Az éghajlaton kivill a talajtakardonak van még donté szerepe a leesd
csapadékbdl szarmazéd természetes vizelldtottsag kialakitasiban.)

A vizsgdlt teriiletek a Szasz-féle agrometeoroldgiai korzetbeosztas szerint a
2(-as korzetbe tartoznak. (Mcll¢klet tartalmazza a fontosabb meteoroléogiai
adatokat.) Hazankban a csapadék mennyisége, illetve annak cgyenetlen
eloszlasa a novénytermesztés legnagyobb bizonytalansdgi tényezbje. Ez az
ontbzés  szitkségességét, gyakorisdgat és  vizszikségletét alapvetben
mcghatarozza. (Az éghajlaton kivil a talajtakaréonak van még dénté szerepe a
leesO csapadékbol szarmazd természetes vizellatottsag kialakitdsdban.)

Az oOntdzés idOpontjit tdbb tényezd egylittes mérlegelése alapjan Ilchet
meghatarozni. Ezek koézil a talajnedvesség-tartalom figvelemmel kisérése a
legfontosabb mutatd, mert ebben az egyéb hatdsok - hémérséklct, csapadék -

egylttesen érvényesiilnek. Megfeleld tampont a fenolégiai fézisok nyomon



kdvetése, vagy mérlegmddszerrel a csapadék- &s hoémérsékleti adatok

villozasaibdl szamitott Gntézési iddpont.
9. Ontozdviz mindsitése

Ontézdviz nyerési helye: Raba-folyd (Rébapaty 025/3 hrsz.)

A vizminta éntdzovizként mindsitésre kertilt (lasd melléklet).

A vizminta pH-értéke 7,1, tehit semleges kémhatasi. Keménysége 3,8 °N
(német kemeénységi fok) mindsitése: lagy viz. Mangantartalma 0,04,
vastartalma: (,04 mg/l.

Amméniumion koncentriciéja 0,24 mg/l, a folyamatosan megengedett érték
<0,5 mg/l. A nitrat koncentracié 3,09 mg/l, az aimenetileg megengedhetd
érték: < 15 mg/l, a folvamatosan megengedhetd érték: < 10 mg/l.

A lebegtetett hordalék 0,24 g/1, a kizard érték > 5 g/l

Kloridion tartalom 47,9 mg/l, a kizar6 érték > 100 mg/l.

Magnézium tartalom 41,8 %, a kizard érték > 50%.

Natrium adszorpeidos ardny (SAR érték): 0,69, tehdt az o6ntdzoviz nem
szikesito hatasa.

A viz kation szcrinti mindsitése: kdlcium-magnéziumos, anion szerinti
mindsitése: karbondt-hidrogén-karbonatos tipust.

Az Ontdzoviz a MI-08-1780-1988 OntdzOviz mindsités szerint ,,a” kategoridju.

azaz Ontbzésre tervezett talajok esetében felhasznalhato.

10. Ontizés médja, a maximalisan kiéntézhetd viz mennvisége, a
viznorma, az Gntézdviz adagolisi sebessége és gyakorisiga

Az 6ntdzeés modja: esdztetéd 6ntdzes.

Ontézendd kultdra: kukorica, kalaszosok, repce, egyéb szantotoldi novények.
A kukorica a jé vizhasznositasi ndvények csoportjdba tartozik. Nagy
fitomassza-produkcidjahoz azonban nagy viztdmeg (460-580 mm-re)
felvételére van szilkség. A jo kukoricatermd térségckben az optimumhoz
viszonyitott viz-elldtottsdgi hidny szélsé intervalluma kb. — 40 - 250 mm
kozott ingadozik. A kukorica az ilyen mértékit vizellitottsdgi hidnyt még
elviseli, mivel e hidnyt a térségenként valtozd, felszinhez kidzel 1évd

talajvizbdl, a talajban tarolt csapadékbdl és a kukorica altal hasznosithatéd



pdralecsapddasbdl tobbe-kevésbé hasznositani tudja. Ha tavasszal a talajban
100-150 mm-nél kevesebb hasznosithaté nedvesség Aall rendelkczésre,
névekszik az 1ddjaras okozta kockazat.

A vizpotlast haszonndveényre iranyitottan végezzik, a ndvény tényleges
vizigénychez igazodva, a talaj nedvességi allapotanak figyelembevételével.

A vizfelhasznalds mennyiségét szamos tényczd befolyasolja. Elsésorban az
adott idészakban lehullott csapadék, az iddjiras, a talaj viztartd képessége, a
névény mérete, begydkeresedettsége és transzspirdacidos tulajdonsdgai, az
Onldzendd {feliilet nagysaga. A talajban tarozott viz ndvényck szdmaira
hozzaférhetd hinyada (DV=VKg; — HV) szabja meg elsdsorban, hogy az cgy
alkalomra kiadott vwizmennyiség milycn idotartamra fedezi a névények
zavartalan vizellatasat, tehat az Ontdzést wvaldszinlsithetben milyen
gyakorisdggal sziikséges megismételni. A kiadagolas intenzitasdnak a talaj
viznyeld képessége (IR), hidraulikus és kapillaris vezetdképcssége szab
korlatokat. Mindczcket figyelembe véve kell eldénteniink az egyes
novenycsoportok szimdara szilks€ges ontozest gyakorisagot €s vizmennyiséget.
Az OGntdzési vizadagok potencidlis értékek, a mindenkori talajnedvességtdl
fliggenek. Ezért az 6ntdzéds megkezdése ¢ldtt minden csetben ellenbrizziik a
talajt. A szdaraznak latszo feltalaj alatt ugyanis a gyokérzet daltal atjart
mélységhen még elegendo nedvesség lehet.

A teriletek vizzel vald terhelhetségét a talaj vizgazdalkodasi tulajdonsédgai

hatarozzdk mcg. A tcriiletekre jutd Ontézési vizadagok, illetve vizadag

atlagok a kovetkezdek (Ontozési vizadag szamitasok a mellékletben):

Jakfa 0155/7,0150/12; Rabapaty "
0266/31 35 350 20 kdzepes
Rabapaty 031/2,0253/5 45 350 19 kdzepes
Rabapaty 0263/18 38 380 18 kdzepes

Az énozés indokoltsigarol, gyakorisdgardl, intenzitasaro!l, a telaj konkrér
nedvesseg-tartalmanak megdllapitdsa utdn lehet dénteni, Az O6ntdzést akkor
ajanlatos végezni, amikor a tala) nedvességtartalma a fo gyokértomeg rétegben

a hasznos viztartalom (DV) 30-60 %-a koérdli értékre csdkken, nem virhato
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meg a talaj hervadaspontig térténd kiszdradasa. Az 6ntdzés soran a figyelembe
vett talajréteget legfeljebb a szabadféldi vizkapacitas (VKgz) értékig lehet
[elitlteni, igy elkeriilhetdk a levegdtlienség okozta karos jelenségek.
Tuléntézéskor a névények gySkerei a talaj felsé 10-30 cm-es szintjébe
hizodnak, ami karos, hiszen a talaj felsd szintjében elhelyezkedd gydkerek a
tél1 fagyra kedvezdétleniil reagdlnak.
Taléntdzes veszélyei:
- a talaj kémiai folyamatai a kedvezdtlen redukcios irdnyba tolédnak,
toxikus hatasi redukdlt ionok mennyisége nb;
- talaj szerkezete leromlik, eliszapolddés kévetkezhet be;
- lejids teriileteken kdnnyen elfolyas, erdzids karok 1éphetnek fel;
- a ndévénvek gydkerei a talaj fels6 10-30 cm-es szintjébe hizddnak, ami
kéros, hiszen a talaj fels¢ szintjében elhelyezkedd gydkerek a téli

fagyra kedvezdtleniil reagalnak.

Kéntkuldban a pdrolgisi veszteséggel is szdmolni kell (a kipermetezett viz 20-
25%- a nyari melegben elparolog). A lényeg, hogy a talaj a gyokérmélységig,
s01 ha lehet, még az alatt 10 cm-nyire is nedves legyen. A nagyobb vizadaggal
és til gyakran végzett Ontdzés hatdsira a talaj levegbtlenné valik, az dntozbviz
a talaj felilietén elfolyik.

Az eisd Ontdzések alkalmaval, [igyelemmel kell kisérni, hogy a javasolt
ontézési  intenzitds esetén eléfordul-c felszini dsszefolyas, tocsdsodds,

amennyiben igen, az intenzitiast csdkkenteni kell.

11, Osszeezés

A bevizsgalt fdkfa és Réabapaty teriiletén Ontdézést kizard talajtani tényezdt
nem talaltunk. A helyszini vizsgalatok soran megallapitottuk, hogy a vizspgalt
teriileten mélylazitds nem szilkséges, a talaj tomodottsége, porozitas
viszonyail azt nem indokoljak.

A teruletek talaja: 3/2-es, azaz jO viznyelésii és vizvezetd képességl, jo

vizraktirozo képességil, jo viztartd talaj.
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Az Ontézni kivdnt ndvénykultora: kukorica, kalaszosok, repce, napraforgd,
egy¢h szant6f61di névények.
Ontézés madja: esdztetd dntdzés.
» Ontdz6viz nyerési helye: Raba-folyd (Rabapaty 025/3 hrsz.)
A mindsités alapjan a vizsgalt ontdzoviz minta feltétel nélkiil ontézésre
alkalmas,
Az Ontozes végrehajtasakor iigyelni kell, hogy viztécsak, vizelfolydsok ne
keletkczzenck.
Az Ontézdtt teriileteken minimum 5 évente utdellendrzéd vizsgalatokat kell
végezni az Ontdzés hatdsara a talajban esetlegesen bekdvetkezett valtozasokra

vonatkozdan.

Zalaegerszeg, 2025-04-25

Fiildp Istvan
talajvédelmi szakért
szakértdi nyilvantartasi szam: 022./2010.

AGROLABGE 2
Agrokémiail és Kirnyezetvédelmi
Brolgélintd HFL
8800 Zalavgrrrrer, Kindizel u. 81,
Tel: 20/045-4408, TelFax: 03 B08-336
Adaszirn: 1135724 1-2-20
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Melléklet:

Talajvizsgalati eredmények

Ontézéviz vizsgalati eredmények

pF ertékek, térfogattémeg, pF gérbe, szemeloszlasi gorbe
Onigzéviz minésités

Ontdzési vizadag szamitasok

Vizhaztartasi mérleg

Meteorologiai adatok

Helyszinrajzok
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgilatot végzd laboratérium neve:

"AGROLABOR-Z"
Agrokémiai ¢s Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Korlatolt FelelGsségii Tarsasig
A NAH altal NAH-1-1497/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.,

Cime: Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.
Levélcim: 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.
Telefon: (92) 318-706; (92) 598-836
Telefax: (92) 598-837

e-mail: agrolabori@zelkanet. hu

Megrendel6 neve: JAK-FONK Kft.
Megrendeld cime: 9600 Sarvar, Szatmar u. 25/A.

A mintik szArmazasi helye: Jikfa 0150/12, 0155/7, Rabapaty 031/2, 0253/5, 0263/18, 0266/31 hrsz.
A mintak tipusa, darabszama: 56 db talajminta

A vizsgalt minta (mintak)atvételének idépontja : 2025.04.07.
A vizsgalat elvégzésének ideje : 2025.04.07 - 2025.04.23.

Bizonylatszam: 607./2025.

1/8 oldal
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vigsgdlatot végzé laboratorium neve:

"AGROLABOR-Z" K ft.
Vizsgalolaboratérium

Cime: Zalaegerszeg, Kinizsi u.81.
Levélcim: 8900 Zalaegerszeg, Kinizsiu. 81.
Telefon: (92)318-706; (92)598-836
Telefux: (92) 598-837
E-mail: agrolabor@zelkanet.hu

Megrendels neve: JAK-FONK Kft.
cime: 9600 Sarvar, Szatmar u. 25/A.

A minta szarmazasi helve: Raba-folyd

A mintak atvételi ideje: 2025.04.07.

A vizsgalat elvégzésénck idépontja: 2025.04.07. - 2025.04.22,

A mintak azonositasa: §ntdzoviz minta

Bizonylatszam: 608./2025.

1/2. oldal



Megrendeld: JAK-FONK Kft. (9600 Sarvar, Szatmar u. 25/A.)

Bizonylatszam: 608./2025.

Ontéz8viz vizsgalati eredménylap

Mintavétel helye Raba-folyd
Minta jele 1.
Mert kempenensek
pH 7.1
Keménység NK° 3,80
Elektromos vezetdképesség mS/cm 0.4
Osszes sétartalom g/l 0,15
Osszes lebegb anyag gll 0,24
HCO, mg/| 236
CO; mg/| <3,00
Cr mg/| 47,9
NO; mg/| 3,09
NO, mg/| 0,13
NH,-N mg/| 0,24
804 mg/l 1 0,3
Na mg/| 20,9
K mg/| 4,11
Ca mg/l 40,0
Mg mg/| 17,2
PO, mg/| 0,4
Mn mg/l 0,04
Fe mg/l 0,04
(o, 1
Fislop Tstvén
Zalaegerszey, 2025.04.25. laboratdriumvezetd
22 oldat Agtokemi:f:;a:lréf;i%a*;tVedelm1

Brelzditnid i
acyiTsrcl, Winzel o 81
Tel.: 20/345-2 el fFex: DU/GOB-B3E

lEETEL-L R
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Bevezetés

A 90/2008 (VIL.18.) FVM rendelet 1.§-anak rendelkezése szerint rckultivacids
talajvédelmi tervet kell késziteni azokra a teriilctckre, amelyek a mezdgazdasagi
hasznalattol eltéré6 beavatkozasok miatt karosodtak és a rekultivdcios
mitveletekel kdvetden fjra hasznositdsra keriilnck.

Az Ontdzdévezeték fektetése sordn mezdgazdasagi tertilet keriil igénybevételre,
amely idbéleges mivelés aldli kivonast tesz szikségessé. Az érintett
mezdgazdasagi mivelési 4gu teriileten dntdzdvezeték keriil kiépitésre.

Az Onlozbvezeték kiépitéséhez igénybevett teriiletnagysdgokat a mellékelt

teruletkimutatas tartalmazza.

Az Ontdz6 vezeték kiépitéséhez munkadrok nyitdsa sziikséges, amelynek sordn a
talajok genetikal szintjei felcserélédhetnek ¢és a terméképesséy romlasat,
okozhatjak. A genetikai szintek kozott jelentds kiilonbség van a szerves anyag
tartalom, a talaj szerkezet és a kémiail Osszetétel vonatkozasdban, ezért a f6ld

kitermelésckor elkiilénitve kell depondlni a humuszos rétcget és az altalajt.

A termétalaj védelménck kévetelményeit foldmunkak végzésekor, wvonalas
létesitményeknél a 25 cm-nél szélesebb munkadarok esetén az MSZ 21476 szamu
szabvany irja cl6. A f6ldmunkak soran cltavolitasra keriilé6 humuszos terméréteg
vastagsagat helyszini firdsokkal kell meghatarozni,

Az eredetit megkdzelitd termoéképesség visszaallitasdnak alapvetd feltétele, hogy
az egyes genetikai szintek az eredeti sorrendben keriiljenek vissza, majd a
talajfelszin, a talaj szerkezet és a tapanyagszint helyreallitdsaval kell elvégezni
a szilkséges korrekcidkat a kivitelezési munkdk sordn igénybe vett teriiletcken.
Ezek megvaldsitdsa a rekultivacié feladata.

A talajvcdelmi terv a 90/2008.(VIL. 18.) FVM rendclet 2. szdma melléklet 2.5.

pontjaban eldirtaknak megfeleléen késziilt.



I. A teriilet ismertetése

1. A tervezett dntizévezeték fektetés rekultivacioval érintett nyomvonal leirdasa

Az érintett teriifetek Jakfa €s Rabapaty telepiilésck kiilteriiletén tatalhatoak.
Tajfoldrajzi beosztds szerint (Magyarorszag kistdjainak kataszterc, MTA
Féldrajztudomanyi Intézet, Budapest, 2010.) a Nyugat-Magyarorszagi-
Peremvidék nagytaj, Sopron-Vasi-siksdg koézéptdj, a Rabai-teraszos sik és a
Raba-vOlgy kistdjak része.

A teriiletek felszine nagyrészt kozel sik, a teriiletek egy része a Riba-folydval
hatiros. Az iddleges miivelés aloli kivonassal érinlett mezdgazdasdgi muvelési
agba tartozé tcriiletnagysag 2363,7 m”°. Az érintett teriiletekrdl a helyszinrajzot

¢s a teriletkimutatdst mellékeljlk.

2. A vezeték épités nyomvonaldin talidlhatd genetikai talajtipus leirasa

A hclyszini talajvizsgalat 2025. 4prilis 07-én tértént, mclynek soran az érintett
terlileteken 9 db  talajszelvény keriilt feltardsra ¢s genetikai szintenként
megmintazasra 150 cm-es mélységig a talajtipus és  talajrétegezettség
megallapitasa céljabol.

A  mcntendé humuszos talajréteg meghatdrozasdt a  helyszini felmérés
megallapitasai alapjan végeztiik.

A helyszini vizsgalatok soran megallapithaté, hogy a tevékenység teriilctén
talajvedelmt létesitmény nem talalhato.

A feltaro furdsok alapjan réti dntéstalaj keriilt leirdsra.

A talajtipus rovid jellcmzése

[X. Folyovizek...
iled¢keinek talajai

390, Humuszos Ontcs 395. Réti dntéstalaj

(A tablazat szdmai a szisztematikus talajjegyzék talajrendszertani besorolasi
szamati.}




4,2, A talajtipusok bemutatasa

Fitipus: Folyovizek, tavak iiledékeinck ¢s lejték hordalékainak talajai (IX.)

Az cbben a [6lipusban egyesitett talajtipusokra jellemzd, hogy a talajképzédési
folyamatl kialakulasat valamely kiilsd tényezdé akadalyozza. Ebben az esetben a
biologiai tevékenység cgyazon felszinre gyakoroll hatdsat az idészakonként
megisméllédo dradasok, és az utdnuk visszamarad6 iiledék géatolja, vagy pedig
megszunt az Ontéshatas, dc a hordalék ercdetit talajképzdé kézet tulajdonsagai
Jjelentésen befolyasoltak a képz3do talaj tulajdonsagait.

Az ebbe a fdtipusba tartozé talajképzédményck folydvizek, vagy tavak

nordalékain, Ontésein kelctkeztek.

Tipus: Humuszos dntéstalajok (390.)

Ez a talajtipus otl képzodik, ahol az drtér hosszabb ideje mentesiilt az ¢lntéstdl
¢s az ennek kovetkezményeként visszamarado iszapboritastol, eziltal pedig a
ndvényzetnek a ndévényi maradvanyok bomldsin kcresztiil lehctdsége nyilik a
szerves anyag felhalmozdsara. A talajképzodés els6dleges jelei (humuszos réteg
megjelenése, szerkezeti kialakuldsa) mar megligyelhetdk.

Kémhatasuk, mészdllapotuk, szelvényfelépitésiik, fizikali talajféleségiik az
ontcsanyag figgvényc. Vizgazdalkodasuk, tdpanyagdllapotuk, s ennek
megfeleléen termékenységiik igen valtozatos.

Altipus: Réti  dntéstalaj (395.) A  szelvényben a réti  talajképzddés
clorehaladottabb 4dllapotban van ¢és  ennek morfoldgiai jelei is jobban

felismerhetdk. Vonatkozik ¢z els6sorban a humuszosodésra.



A talaj jellemz¢ése, a feltart talajszelvények alapjan:

Az A-Ay7 (55-60 cm)szint, sitét sdtétbarna szintd, dtlagosan agyag, agyagos-
valyog* fizikai féleségii. Durva vazrészt helyenként tartalmaz. Gyskérzet
mennyisége kevés, atmenete a kivetkezd szintbe fokozatos.

A mélyebb réteg, ,B” szint, vildgosbarna szinii, tlagosan véalyog, agyagos-
valyog, agyag® fizikai féleségit, durva vazrészt helyenként tartalmaz. A

gydkérzet mennyisége kevesebb. Atmenete a kivetkezd szintbe hatdrozott.

A C7 szinl viérdsesbarna szinli agyagos-iszapos iiledék.

*haromszdg diagram alapjan

II. A rekultivacios feladatok meghatarozasa
1. A munkadrok kialakitasakor fcllépé rekultivacios feladatok

Miiveleti sorrend:

- a terep elokészitése;

- munkaarok kialakitasa

A terméréteget (a humuszos feltalajt valamint az altalajt) differcncialtan kell
eltavolitani az oOntézdvezeték kiépitése soran. A [6ldmunkakat ugy kell
elvégezni a kivitelezés soran, hogy az eltdvolitott termdréteg - humuszos szint
¢s altalaj - elkiilonitetten kertljon tdroldsra, azok ne kevercdjcnek. A
mezGgazdasagi mivelés alol id6lcgesen kivont tertiletsdvon kell elhelyezni a
munkaarokbdl kikeriilé foldet. A humuszos réteget a munkaarok egyik oldalan, a
kikeriilé6 nem humuszos talajt és a talajképz6 kozetet a munkaarok masik oldalan
ugy kcll elhelyezni, hogy a vezetékfektetés munkiit ne zavarja, de keveredés

nélkil visszatdlthetd legyen.



A feltard turasbol megdllapitottuk, hogy az értékes humuszos réteg vastagsiga a
vizsgdlt igénybevételre keriil6é mczbdgazdasdgi terilleten dtlagosan 55-60 cm,
ezért a mezogazdasagi tertleten hizodoé munkadrok teljcs szélességében 55-60
cm vastagsdgban javasoljuk letermelni a humuszos talajréteget és elkiilénitve az
arok egyik oldalan dcpondlni a visszatdltésig. Az egyes helyrajzi szamokra
vonatkozé humuszos talajréteg vastagsidgot a mellékelt teriletkimutatis

tartalmazza.
2. A vezeték fektetés utani rekultivacids feladatok

A munkadrkot a vezeték kiépités munkai utan ugy kell helyredllitani, hogy a
talaj eredeti genetikai szintenkénti rétegzettségének megfelelden eldszdr az

altalajt, majd a felsé humuszos talajréteget kell visszatélieni.

Miiveleti sorrend

=> Altalaj (talajképz6 kdzel €s a nem humuszos talajréteg) visszatdltése réteges
1omoritéssel.

=> Humuszos feltala] visszatdltés tomoritéssel.

=> A felszin clegyengetése.

=> Agronomidi feladatok elvégzése

3. A rekultivicié agronémiai feladatai

Az épitesi teriileten a munkagépek dltal okozott taposdsi kdr kovetkeztében a
term{16ld talajszerkczeti deformdcidt szenved, mcly a talajban levegdtlenséget,
kedvezétlen ho- és vizgazdalkodasi, mikrobiologiai, tapanyagfeltarédasi
korilményeket eredményez. A talajtdmorddés kedvezdtlen kovetkezményeként
csbkken a talaj viznyelése, megnd a felileti vizfolyds, lejtoés teriileten
erdzioveszély jelentkezik, csékken a leveg6zottség, tdpanyag feltarddas, leall a
nitrifikdcio €s a nitrogénkdotés.

A terillcten tériénd spccialis gépek telepitése, az anyagmozgatis (munkaarok

kialakitdsa, vezctékfektetés, a talaj visszatdltése) a tSbbszori taposas



kOvctkeztében a talaj fizikai paramétereinek valtozésai kedvezdtlen irdnytak a
talajban. Azonban abban kémiai Atalakulidsok nem varhaték. A kizel ercdeti
talajallapotok visszaallitdsanak technolégidjaba tchat olyan miiveletekel
szliks¢ges beiktatni, melyek a talaj viz- lcvegd ardnyat helyreallitjak, a
talajtomorddést megszintetik, a talaj mikrobioldgiai életét fokozzak, és a
hasznos ¢€loszervezetek igy gombak, sugargombak, baktériumok felszaporodasat

elésegitik.

A kivitelezési munkdk sordn toméritett talaj szerkezet pdrusviszonyainak
javitdsdra kozepmély lazitist kell elvégezni 40-50 cm mélységben a talaj
hézagtérfogatanak  helyredllitasa  ¢érdekében. A lazitast talnedvescdett
talajallapotban végezni nem szabad.

A lazitas hatasara javul a talaj lcvegd,- és vizgazdilkoddsa, noévekszik a
biologiai aktivitdsa.

A talajlazitast kovelben talaj-elokészitési munkakat kell elvégezni (szantas,
szantds elmunkaldsa). A szantds mélységének bedllitasakor a humuszos

talajréteg vastagsagat figyelembe kell venni.

Ennck a miiveletnek az elvégzése azért sziikséges, mert a forgatds altal javulnak
az agrondmidi szcrkezet Lképzddés feltételei ¢és ezen belil is a vizalld

aggregiatumok aranya.

A felszinalakitd miivelettel a talaj megfeleld feliletét képezzik ki, cél az
egyenletes, sima talajfelszin kialakitdsa, Simitdst kdvetden legkisebb a talajnak
a légréteggel kozvetleniil drintkezd feliilete, amelynck elénye az alacsony
mértékit  parolgds, a fellileten a nedvesség eloszlisa ¢s a talajréteg
felmelegedésc. A legfontosabb szempont, hogy a teriileten a hulldimos, gddros

talajfelszint megszilintcssiik.



Nagyon I¢nyeges a megfeleld id6szak megvilasztdsa a munkilatokra, ugyanis
lehetoség szerint a rekultivacios munkalatokat a talaj szabadf5ldi
vizkapacitdsianak megfelel6, vagy anndl kisebb nedvességtartalmu talajallapotok
mellett kell végezni. igy csdkkenthetd a poros talajok szél dltali clhorddsanak
mérteke, illetve tiul nedves dllapotban a talajok talzott témorddése, gyurasa.

A munkdlatok sordn iigyelni kell arra, hogy talajszennyczés (pl. olaj clfolyas) ne
kovetkezzen be, vagy ha mégis, akkor a szennyezett talajt el kell tavolitani,
veszClyes hulladékként kell kezelni. A munka végeztével gondoskodni kell a

muszaki és kommunalis hulladékok maradéktalan eltavolitasardl is.

A kivitelez¢st az utak melletti szakaszokon lehet6ség szerint a terméteriiletek

igénybevetele nélkiill végezzék, a taposasi kdrok elkeriilése érdekében,

A beruhdzassal érintett kérnyezd, ercdeti hasznositasaban maradé

mezdgazdasagi teriileten a gazdalkodas feltételeit biztositani kell.

Zalaegerszeg, 2025-05-14

1l6p Istvan
talajvédelmi szakérid
szakért6i nyilvantariasi szam: 022./2010.




Melléklet:

Terlletkimutatas

Helyszinrajz
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Ikt.sz.: 02.5/700/26/2010.
MgSzH talajvédelmi szakértéi 022/2010.
nyilvantartdsi szam:

Targy: Talajvédelmi szakértsi
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Ugyintéza: Czaké Zséfia
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IGAZOLAS

A Mezigazdasagi Szakigazgatdsi Hivatal Kozpont, mint nyilvantarté hatéss Fiilép Istvdnt
(sziiletett: ; anyja neve:i lakcim: 8921
Zalaszentérinc, D 022/2010. szimon Talajvédelmi Szakértsi Nyilvantarto
Jegyzékébe nyilvéntartasba vette. '

Fiilip Istvin a termd6fold védelmérdl szold 2007. évi CXXIX. torvény S51/A. §-a, a
szolgaltatasi tevékenység megkezdésének &s folytatdsanak altaldnos szabalyirl szolé 2009.
évi LXXVI. torvény, valamint a talajvédelmi szakértéi tevékenység folytatdsdnak részletes
feltételeir8]l sz6l6 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet alapjan az aldbbi szakteriiletek
vonatkozasaban talajvédelmi szakért6i jogosultsdggal rendelkezik:

talajvédelmi terv készitése talajjavitashoz,

talajyédelmi terv készitése mezdgazdasigi céli tereprendezéshez,

talajvédelmi terv készitése iiltetvények telepitéséhez,

talajvédelmi terv készitése a humuszos terméréteg mentéséhez,

talajvédelmi terv készitése mezdgazdasagi céli hasznositst lehet6vé tevs

rekultivaciohoz, Gjrahasznositishoz,

talajvédelmi terv készitése 6ntdzéshez,

talajvédelmi terv készitése higtragya termdf51don térténd felhasznalésahoz,

¢ talajvédelmi terv készitése szennyviz, szennyviziszap és szennyviziszap komposzt
mezdgazdasagi felhasznélasahoz,

¢ talajvédelmi terv készitése mezdgazdaségi teriiletek vizrendezéséhez,

¢ talajvédelmi terv készitése nem veszélyes hulladékok mezdgazdasigi

felhasznalasahoz.

L R K B R 2

*

A talajvédelmi szakértdi jogosultsag hatirozatlan idére szol.
Jelen igazolds a Foldmivelésiigyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 49532/2006. sz4mt
engedélyében foglaltakon alapul.

Kelt: Budapest, 2010. februar 26. o
d"":‘i{}g\

%\  Téthné Lippai Edit
e igazgat6




Szakértdi Jogosultsagi Nyilatkozat

Alulirott Fiil8p Istvan nyilatkozom, hogy a 2007. évi CXXIX. térvény 51/A. §-a,
valamint a 2009. évi LXXVL térvény, tovabbd a 181/2009. FVM rendelet
alapjan, 022/2010. szdmon bejegyzett talajvédelmi szakéitdi jogosultsaggal

rendelkezem az alébbi szakteriileteken:

- talajvédelmi terv készitése talajjavitashoz
- talajvédelmi terv készitése mezdgazdasagi céli tereprendezéshez
- talajvédelmi terv készitése liltetvények telepitéséhez
talajvédelmi terv készitése humuszos termoéréteg mentéséhez
talajvédelmi terv készitése mezbgazdasagi célt hasznositist lehetdvé tevd
rekultivaciéhoz, Gjrahasznositishoz |
- talajvédelmi terv készitése éntdzéshez

- talajvédelmi terv készitése higtragya termof6ldon térténd
felhasznaldsahoz
talajvédelmi terv készitése szennyviz, szennyviziszap és szennyviziszap
komposzt mezbégazdasdgi felhasznalasahoz
talajvédelmi terv készitése mezdguzdasagi teriiletek vizrendezéséhez
talajvédelmi terv készitése nem veszélyes hulladékok mezdgazdasagi

felhasznalasahoz

Zalaegerszeg, 2016.09.07.

{4

hv]
Fiilop Istvan
talajvédelmi szakérts



j 9,7 5.8 legels
Rabapaty 025/3 a 26,0 15,6 1iités 0,6
b 93 59 rét
Rabapaty 0253/5 - 861,7 517,0 szanto 0,6
Rabhapaty 0263/18 - 7115 426,9 szantd 0,6
Rabapaty 0266/31 - 304,6 182,8 szantod 0,55
lakfa 0150/12 - 722,4 433,4 szanté 0,55
Jakfa 0155/7 - 1293,8 776,3 szantd 0,55
fisszesen: 3839,5 2363,7




Térképanyag

Helyszinrajz

Jelmagyarazat:

(1) A talajszelvény helye €s szama

A humuszos talajrétcg vastagsaga atlagosan 55-60 cm.
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A Raba folyon Jakfa és Rabapaty
kozséghatarokban tervezett ontozésfejlesztés
Natura 2000 hatasbecslése

Celldomolk 2025



1. Azonosito adatok
1.1. A terv készitdjének, illetve a beruhazonak a neve, cime, elérhetdsége

terv készitd: Mesterhazy Attila (természetvédelmi szakértd) 9500 Celldomolk Hunyadi u. 55.
Tel: +36-30444-7068

beruhazé: JAK-FONK Kft. (9600 Sarvar, Szatmar utca 25/A)

1.2. Az adatlap Kitoltésében részt vevo személyek, szervezetek neve, cime, elérhetosége

Mesterhdzy Attila (természetvédelmi szakértd) 9500 Celldomolk Hunyadi u. 55. Tel: +36-
30444-7068

Szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedély szama: SZ-0060/2012

2. Az érintett Natura 2000 teriilet

2.1. A Natura 2000 teriilet neve és kddja, amelyre a terv vagy a beruhazas varhatéan
hatassal van

Raba ¢és a Csornoc volgy (HUON20008) Kiemelt Jelentdségli Természetmegorzési Teriilet

A teriilet statusza (megjelolendo):

_ kiilonleges madarvédelmi tertilet

_ kiilonleges természetmegOrzési teriiletnek jelolt teriilet

_ kiemelt jelent6ségili természetmegOrzési teriiletnek jelolt teriilet
_ jovahagyott kiilonleges természetmegdrzési teriilet

Z jovahagyott kiemelt jelentoségii természetmegorzési teriilet
_ kiilonleges természetmegdrzési teriilet

_ kiemelt jelent6ségli természetmegOrzési teriilet



2.2. Azoknak a kozosségi jelentoségii fajoknak, illetve ¢lohelytipusoknak a felsorolasa,
amelyeknek valamely allomanyara vagy természetvédelmi helyzetére a Natura
2000 teriileten hatassal lehet a terv vagy beruhazas

Fajok

Eudontomyzon mariae
Aspius aspius

Gobio albipinnatus
Gobio kessleri

Zingel zingel

Zingel streber

Eléhelytipusok

A beruhdzas nem érint jelold élohelyet. A legkozelebbi fiizliget attél 130 m-re (91E0*-
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdok), mig a
zatonyokon kialakuld ruderalis novényzet (3270-Artéri ruderdlis folyomedernovényzet) 150
m-re taldlhatd. R4juk a tervezett vizkivétel nem lesz hatéassal.

3. A beruhazas

3.1. A Natura 2000 teriiletre hatassal 1évo terv vagy beruhazas bemutatasa, céljanak
meghatarozasa

A fejlesztés célja a tervezési teriileten folytatott ndvénytermesztés terméshozamanak novelése
a novényzet fejlodési szakaszaban kijuttatott megfeleld mennyiségli 6ntdzdvizzel. Ehhez az
ontozoviz beszerzésére, annak szallitdsara és megfeleld technologidval vald kijuttatasra van
sziikség. A tervezett fejlesztés célja Jakfa és Rabapaty telepiilések kiilteriiletén az érintett
mezOgazdasagi terliletekre telepitett kozponti korforgd és linearis ontdzOgépek ¢€s az
ontdzéshez sziikséges 0ntdzoviz beszerzésének megvaldsitésa.

A beavatkozassal érintett ingatlanok ingatlan-nyilvantartasi adatai (hrsz., miivelési ag):

Jakfa: 0155/7, 0150/12hrsz.
Rabapaty: 031/2, 0253/5, 0263/18, 0266/31 hrsz.
Osszesen: 107,852 ha

3.2. A terv vagy beruhazas mérete, jelentosége, tervezett idétartama

Az Ontozoérendszer Jakfa €s Rdabapaty kiilteriileti ingatlanain valdsul meg Jakfa 0155/7,
0150/12hrsz. és a Rébapaty 031/2, 0253/5, 0263/18, 0266/31 hrsz. ingatlanokon, mintegy
107,852 ha teriileten.

Ontozendé kultira: szoja, kukorica, kalaszosok, repce, egyéb

Ontdzési idészak: marcius 1. — majus 31. (92 nap)

Igényelt felszin feletti vizmennyiség: 237 275 m3/év, 79 092 m3/ho, 2 636 m3/d cstics133 I/s
=478,8 m3/h (100%-o0s egyidejliséget feltételezve).

3.3. A terv vagy beruhazas térbeli Kkiterjedése, az altala igénybe vett teriilet és az
okozott hatas nagysaga, kiterjedése, térképi abrazolasa
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3.6 A terv vagy beruhazas hatasteriiletén 1évo természeti allapot ismertetése
3.6.1. A tervezési teriilet térségének altalanos jellemzése

Orség (Castriferreicum) florajarasahoz tartozik.

Allatfsldrajzi besorolas szerint az Alfold (Pannonicum) faunakorzet Kisalfold (Arrabonicum)
faunajarashoz tartozik.

A Raba-vOlgy vegetacioja sokaig Orizte természetes arculatit, de az 1800-as években
kezd6dott folydszabalyozassal a Sarvar feletti szakasz természetes élohelyei a hulldmtérre
szorultak vissza. Az erddk jelentOs részét kaszalorétekké és legelokké alakitottak at, majd
késobb helyiikon szant6foldi gazdalkodast folytattak. A novekvd szantoteriiletek ellenére még
napjainkra is jelentds mocsarrétek és kaszalorétek maradtak fenn. A teriiletre jellemzoek a
holtagak, melyek néhol j6 természetességli hinar- és mocsari vegetacionak adnak otthont.

A kistaj potencialis erdoéteriilet, kis kiterjedésti természetes gyepek léte sem valoszinii. A
Raéba partjai mentén fliz-nyar ligetek, a foly6tol tavolabb tolgy-koris-szil ligetek, mig a folyo
zatonyain bokorflizesek a jellemz6 természetes élohelyek. A holtagak és a befolyo kisvizek
kornyezetében égerligetek alakultak ki. Az aktualis erdei vegetacidban jelen vannak a
kocsanyostolgy, az akac és a nemesnyar lltetvényszerii dllomanyai, melyek a gatakkal védett
hullamtéren nagy kiterjedést érnek el.

A Raéba kozelében 1évo artéri erddkben a ligeterdei fajok dominalnak (Leucojum vernum,
Galanthus nivalis, Anemone ranunculoides), de a folyd mentén dealpin fajok is leereszkednek
(Alnus incana, Peltaria alliacea, Equisetum hyemale). A kaszalorétek kiemelt ndovénytani
értékei a Fritillaria meleagris, az Iris sibirica és a Gentiana pneumonanthe.

A Raba foly6 partja jelentdsen terhelt invaziv novényfajokkal, melyek ellen nagyon nehéz
védekezni. Az artéri rétek felszantdsa nem csak az ott €16 novény- és allatfajok kipusztulasat
vonta maga utdn, hanem a miitragydk bemosodasaval a folyd szennyezését is. Jelentds
veszélyforrds a keményfas ligeterdok atalakitasa kultar- iiltetvényekké.

Osszegzés: A kistaj novényzete jelentds mértékben 4talakitott, az aktudlis erdei vegetacidoban
jelen vannak az akac- és nemesnyar-iiltetvények. A sik teriiletek erdeit, rétjeit és a mocsaras
teriileteket a szant6foldi miivelés érdekében nagyrészt mar régen kiirtottdk, lecsapoltak és
felszantottak. Az allattartas visszaszoruldsa miatt a rétteriiletek nagy részén napjainkra sziint
meg a gyepgazdalkodas, a rétek helyén nagy kiterjedésli aranyvesszd-allomanyokat és
faiiltetvényeket talalunk.

A beruhazas kornyezetének élohelyei:

A Natura 2000 teriileten beliil a partvédelmi munkélatokhoz kapcsoldddan a toltés és a Raba
folyo kozotti rovid szakaszon a fakat mar korabban kivagtak, a puhafaligetek ott megsziintek.
A kaszalt réteke mezofil gyepek, mig a part menti 5 m-es savban magaskorosok talalhatok.

Mezofil gyepek

Az arvizvédelmi toltés oldalaban és kornyezetében fordul el ez az éldhely. Az itt talalhatd
mezofil gyepeket kaszaljak, ennek ellenére kozepes természetességliek. Ez koszonhetd a
szomszédos atalakitott €lohelyeknek (akacos), illetve a z invaziés novényeknek. A toltés
oldalaban &lloményalkot6 a Festuca rupicola, mig a nedvesebb Rabahoz kdzelebb esd
részeken az Arrhenatherum elatius. A csenkeszes tipus az alacsonyabb flimagassag miatt a
franciaperjésnél gazdagabb. Az él6helyen védett faj nem taladlhatd. Az él6helyen talalt
novényfajok:



Poa pratensis, Arrhenetherum elatius, Bromus hordaceus subsp. hordaceus, Daucus carota,
Carex spicata, Lolium perenne, Festuca rupicola, Galium verum, Rumex thyrsiflorus,
Carduus acanthoides, Erigeron annuus, Vicia cracca, Agrimonia eupatoria, Carex hirta,
Lactuca serriola, Erigeron canadensis, Lotus corniculatus, Achillea collina, Pimpinella
saxifraga, Urtica dioica, Convolvulus arvensis, Artemisia vulgaris, Torillis japonica,
Chrysanthemum vulgare, Melandrium album, Solidago gigantea, Arctium lappa, Elymus
repens

Magaskorosok

A Raba partjatol szamitott 5 m-es savban talalhatok nddasodé magaskorosok. Mivel ezeket a
részeket nem kaszaljak, ott a Solidago gigantea valt domindnssd. A Raba part menti 2 m-es
savban inkabb A Phargmites australis veszi 4t a szerepet. Az ¢él0helyet alkotd fajok erds
kompetitorok, igy azokban kevés mas faj (Urtica dioica, Rubus caesius, Erigeron annus) jut
csak szerephez. A Raba folyo itteni szakasza nfvényzetmentes.
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1. kép: Nadasodo aranyvesszos magaskoros a vizkivétel helyszinén.

Madarak

A vizsgalati teriileten jorészt atalakitott, degradalt, szant6foldi élohelyek fordulnak eld kisebb
fas teriiletekkel, melyeket jorészt idegenhonos és adventiv fafajok alkotnak. Az arkok mellett
néhol cserjesavok is talalhatok. Ez rdnyomja a bélyegét a vizsgélati teriileten eléforduld
fészkeld fajok szamdra és egyedszamara. A beavatkozasi teriileten és annak 50 m-es
korzetében (a tovabbiakban vizsgalati teriilet) mindossze 12 fészkeld faj jelenlétét
rogzithettiik. A fajok tilnyomd tobbsége gyakori, els6sorban az énekesmadarakhoz
(Passeriformes) tartozik. Tobbségiik az Un. szegély jellegli éldhelyekhez kotddik, de azért
jelen voltak az erdei jellegii és a nyilt él6helyekhez k6t6do fajok is.



Eszlelt
Magyar Latin néy HUI}HI\IG fes?kelo Elohely¥ , F esz}(el3e51 ANER kéd?
név kod parok preferencia szint -
szama
balkani Streptopelia STRDEC 5 sz A RC
gerle decaocto
Orvos Columba COLPAL 1 E A RC
galamb palumbus
bibos Galerida GALCRI 2 M T T1
pacsirta cristata
mezel Alauda ALAARV 5 SZ B El, BA
pacsirta arvensis
erdeipinty | [7gilla 1 pRicop I E A P2b
coelebs
filemile | L4941 sMEG 1 E T P2b
megarhynchos
feketerigs | 94| TURMER 1 E F P2b
merula
baratposzéta Sylvia SYLATR 4 E F P2b
atricapilla
ciganycsuk Saxz.cola SAXRUB 1 M T BA
rubicola
sargarigbd OF?OZMS ORIORI 1 E A RB
oriolus
egerészolyv |  Buteo buteo BUTBUT 1 B RC
zoldike Carduelis 1 o ARcHL 2 E F P2b
chloris
tengelic Carduelfs CARCAR 2 E A RC
carduelis
t8kés réce Anas ANAPLA 1 \% T Us
platyrhinchos
facan Phasianus |y cor 4 SZ T P2b
colchicus

4. tablazat - A vizsgalati teriileten fészkelo madarfajai és jellemzo paramétereik [, 27 - A vizsgalati teriileten
eészlelt faj élohelyi preferencidaja (,,E” - erdei jellegii élohelyekhez kotodo faj, ,,SZ” - szegélyelohelyekhez kotodo
fészkel6 faj, ,, M — mezégazdasagi teriiletek fészkelo faja, ,, V" — vizes élohelyekhez kétodo faj) "3" - A vizsgalati
tertileten észlelt faj fészkelési szintje (,,A”- lombkoronaban fészkelod (arborikol); ,, B~ épiileten vagy mas emberi
létesitményen fészkelo, ,, D "-fatorzsszinten fészkeld (dendrikol), ,, F ’-cserjeszinten fészkelo (fruticikol), ,,T” -
talajon fészkelo (terrikol)]

Az észlelt fészkeld fajok jelentds része lombkorondban €16 faj, melyek a Réaba folyo
szomszédsagaban 1évo fas teriileteken koltenek. A terlileten magas a cserjeszinten fészkeld
(fruticikol) fajok aranya, ez a cserjések nagyobb boritasaval magyarazhatd. Az emlitett
erdésavokban a fafajok tobbsége kozépkoru, szinte nem volt id0s fa a teriileten, amit a
harkalyfajok oduacsolas tekintetében preferalhatnanak és ennek kozvetett oka az is, hogy a
fatorzsszinten fészkelok (dendrikol) fajok hidnyoztak a teriiletrél, jelenlétilket nem
észlelhettiik. A vizsgalati terlileten Osszességében a gyakori, elterjedt, részben kultarakoveto,
mezOgazdasagi teriileteken €16, tobbségében szegélyélohelyekhez kotddd fajok jelenlétét
rogzithettiik, kiemelhetd jelentés madartani természeti értek nélkiil. Vizhez kotédoé fajokat
csak a tokés réce (4Anas platyrhinchos) képviseli. Potencialisan a kornyékbeli zatonyokon a
billegetécanko (Actitis hypoleucos) és a meredek partfalokon a jégmadar (Alchedo atthis) is
fészkelhet.

Hiill6k, kétéltiiek



A Raba itteni szakaszanak csendesebb részein a kecskebéka (Rana esculenta) 2 példanya
kertilt eld. A teriileten potencialisan el6fordulhat még a z6ld- (Bufo viridis) és a barna varangy
(Bufo bufo) is. A legkozelebbi kétéltliek szaporodédsara alkalmas alloviz a Raba menti egykori
kavicsgddorben, a beruhazas helyszinétdl 2,4 km-re talalhatd. Hilldk tekintetében a bejards
soran egy faj sem keriilt el6. Potencidlisan el6fordulhat a vizisikld (Natrix natrix), de a
szantok kozotti arkokban a viz iddszakos volta miatt ez a faj jelentds allomanyokkal biztosan
nem rendelkezik a terlileten. Gyikok tekintetében a Rédba t6ltése menti cserjésekben, valamint
a cserjésedd mezofil gyepekben a labatlan gyik (Anguilla fragilis) ¢és a firge gyik (Lacerta
agilis) el6forduldsa valdszintisitheto.

Halak

A halak vizsgalatdval fontos adatokhoz juthatunk a folydk, vizek allapotara, az azokban
bekovetkezd valtozasokra nézve, mivel a halak érzékenyen reagalnak a vizekben bekodvetkezd
valtozasokra. Mindezen til gyljtésiik és hatdrozasuk sem bonyolult alapvetéen. Hosszatavu
adatsoraink, pedig akér tobb forrasbol is rendelkezésre allhatnak. fgy példaul a horgasz és
halaszfogasok a nagyszamu adat, valtozatos iddbeliség és statikusnak mondhatd fogasi
modszertan miatt megbizhat6é faunisztikai adatsoroknak mindsiilnek. De ez mondhat6 el a
faunisztikai vizsgalatokat Osszegyiijtd, kutatdi ismeretanyagokat szintetizdld munkakra is.
Ugyanakkor az egy-egy felmérésbdl szarmazo adatok csak korlatozottan és fenntartdsokkal
értékelhetdek, mert a halak térbeli eloszlasat, az egyedek szdmossagat sok tényezd nagyban
befolyasolhatja. Ilyen befolyasolo tényezok lehetnek a teljesség igénye nélkiil a viz arado,
apado jellege, a viz zavarossdga, hdmérséklete, az évszak, a napszak, a viz biotikus és
abiotikus allapot jellemzdi stb. (Potyo L. et al., 2012.; Keserii B., 2005.)

A Raba beruhdzéssal érintett szakaszdnak haldlloméany feltdrasat recens irodalmi adatokra
tamaszkodva végeztiik el. A horgasz-halasz fogasok elemzése jelen munka kapcsan nem volt
relevans tekintettel arra, hogy a horgész-halasz fogési statisztika ilyen kis teriiletre vetitve
nincs kidolgozva, igy abbdl a helyre, vagy annak sziikebb kornyezetére relevans informaciot
nem tudtunk volna szdrmaztatni.

Az irodalmi adatok értékelése soran harom relevans és jelentds forrdsmunka kertlt
Osszegzésre, igy Harka (1997), Harka és Sallai (2004), és Ferincz at al. (2023) munkai. A
szerzOk valamennyien az elérhetd irodalmi és a sajat vizsgalataik eredményeit gyljtotték
Ossze, ¢€s rendszerezték. Valamennyi munka a fajok teriileti elterjedésre vonatkozd
informaciokkal is szolgdlnak az adott faj vonatkozasdban. A munkak részletes térképi
megjelenitéssel is szemléltették a fajok eldkeriilési helyeit. Ezen megjelenitési forma lehetdveé
tette, hogy a legnagyobb teljességgel feltarhassuk a Réba érintett teriiletét jellemzd recens
halfaunat az irodalmi adatok tiikrében az elmult kozel 30 év kutatisainak eredményei alapjan.
A forrasokbol szarmazé adatokat az 1. szamu tablazatba foglaltuk 6ssze. A fajok esetében
azok kiilonbozd védettségére vonatkozd informdcidkat is ebben a tablazatban jelenitettiik
meg.

Az irodalmi adatok értékelése:

A forrdsmunkak 1997. és 2023. kozott a Raba Nick-Sarvar kozotti szakaszanak
vonatkozasaban 53 faj jelenlétérdl szamolnak be. Az 53 fajbdl 38 faj mind a harom munkéaban
szerepel. 24 faj foghatd, 3 nem foghato, 6 k6zosségi jelentdségii, 4 veszélyeztetett, 5 invazids,
3 spontén jovevény, 12 védett, 3 fokozottan védett faj.

A kozel harminc év halfaunisztikai adatsorat nézve a Rdba érintett szakaszdn a legfrisseb
kutatasi eredményekben nem keriilt kimutatasra a kecsege, az angolna, a leanykoncér (mar a
korabbi adatkozlésben sem szerepelt), a kurta baing, a garda, a compo, a széles karasz, a



torpeharcsa, a vago durbincs, €s a sebes pistrang. Ugyanakkor 1j faunaelemként jelent meg a
kovicsik, a folyamigéb, a feketeszaju géb, és a dunai ingola.

A koz0sségi jeelntdségli fajok koziil a balin, a garda, és a marna a hosszatavu adatsorokban a
garda kivételével allandé szereploként vannak jelen, ugyanakkor a kecsege a leglijabb
vizsgalatok soran nem keriilt elo.

A fokozottan védett fajok koziil a német és magyar bucod tulajdonképpen kozonségesnek
mondhaté a teriileten, gyakran keriil mind a horgasz, mind a kutat6éi fogasokba. A dunai
ingola példanyai a faj jellegzetességei és ritkasdga miatt a kutatodi fogasokban is csak ritkan
jelentkez6 fajnak kell tekinteni. A szakaszon nagy valoszinliséggel eléfordul, hiszen egy
példanya a kozeli kenyeri erdmi hallépcs6jébol is eldkeriilt par évvel ezeldtt (Keserii B.,
2017.)

Az adatok azt mutatjak, hogy a Raba vizsgalt szakasza igen fajgazdag, mely fajlistaban az
Oshonos ¢€s a védett fajok magas aranyban képviseltetik magukat. Az utébbi idében a gébfélék
masutt megfigyelhetd térnyerése itt még nem kifejezett. Ezzel parhuzamosan a durbincsfélék
visszaszorulasa is megallapithaté, ami esetleg a vizmindség valtozasaval lehet esetleg
Osszefiiggésben. Néhany allovizi, mocsari faj esetében a jelenlétet a térképi leolvasas miatt
inkdbb csak tajékoztatd jelleggel, fenntartassal fogadhatjuk el, hiszen azok valdsziniileg a
szomszédos csatornak, kubikok, holtdgak vizeiben és nem a fémederben eléforduld fajok. Igy
példaul ilyen faj a compd, a széles kardsz, vagy a kurta baing. Ez lehet a magyarazata a
torpeharcsa sp. nem tipusos eléfordulasanak is. A Sarvar és Kenyeri kozott jelezett halfajok
listajat az 1. tdblazatban mutatjuk be.

Ferincz ,, ) Idegenhonos
A, Oshonos fajok™ fai gk* -
Staszny ajo i
. , <]
Harka Harka A. ¢és IA" Dérer = o é I,;
Faj' A. Sallai Z. (200’4.) U,rbényi = & § =
* (1997.) Magyarorszag B \% “:-: 51 5 2>
Halaink | halfaunija (2'023.) - E‘) 3 \én 0; . % c;, .E’
E 21 2g| = 2 8 £ w
5] 285 B f| .| 32
Kinyv i z | 28 > £ & > 2
Dunai ingola
(Eudontomyzon mariae) ) ) X X X Fv
Kecsege . < ) < . .
(Acipenser ruthenus)
Angolna
(Anguilla anguilla) X X - X
Bodorka
(Rutilus rutilus) X X X X
Leadnykoncér X ) )
(Rutilus pigus virgo)
Amur
(Ctenopharyngodon X X X
idella)
Vérosszarnyu keszeg
(Scardinius X X X X
erythropthalmus)
Nyuldpmolyko _ X X X v
(Leuciscus leuciscus)
Domolyko
(Leuciscus cephalus) X X X X
Jasz
(Leuciscus idus) X X X X
Balin
(Aspius aspius) X X X X X
Kurta baing X X - \Y

10



(Leucaspius delineatus)

Kiisz
(Alburnus alburnus)

Sujtasos kiisz
(Alburnoides
bipunctatus)

Karika keszeg
(Blicca bjoerkna)

Dévérkeszeg
(Abramis brama)

Laposkeszeg
(Abramis ballerus)

>

>

>

Bagolykeszeg
(Abramis sapa)

ke

=

=

Szilvaorrii keszeg
(Vimba vimba)

Garda
(Pelecus cultratus)

Paduc
(Chondostroma nasus)

Compo
(Tinca tinca)

T I e

T I e

T I e

Marna
(Barbus barbus)

=

=

=

Fenékjaro kiills
(Gobio gobio)

>

>

Halvanyfolti kiillé
(Gobio albippinatus)

Homoki kiillo
(Gobio kessleri)
(Rhomanogobio
carpathorossicus)

Razbora
(Pseudorasbora prava)

Szivarvanyos okle

(Rhodeus

amarus)

sericeus

Széles kardsz
(Carassius carassius)

Eziistkardsz
(Carassius gibelio)

Ponty
(Cyprinus carpio)

Fehér busa
(Hypophthalmichthys
molitrix)

Pettyes busa
(Aristichthys nobilis)

Sebes pisztrang
(Salmo trutta m. fario)

Vagocsik
(Cobitis taenia)

Torpecsik
(Sabanejewia aurata)

Kovicsik
(Barbatula barbatula)

Harcsa
(Siluris glanis)

Torpeharcsa
(Ictalurus nebulosus)

Csuka
(Esox lucius)

Menyhal
(Lota lota)

Naphal
(Lepomis bibbosus)

Csaposiigér
(Perca fluviatilis)

Vagodurbincs
(Gymnocephalus
cernuus)

Széles durbincs
(Gymnocephalus baloni)

Selymes durbincs
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(Gymnocephalus
schraetzer)

Stills
(Sander lucioperca)

Késiillé
(Stizostedion volgense)

Magyar buco

(Zingel zingel) X X X Fv

Német buco
(Zingel streber) Fv

Tarka géb
(Proterorhinus X X X X
marmoratus)

Folyami géb
(Neogobius fluviatilis) X X

Feketeszaju géb
(Neogobius - - X X
melanostomus)

1.sz. tdblazat: A Raba Nick és Sarvar kozatii szakaszanak halfaunaja irodalmi adatok alapjan 1997-
2023 kozott védettségi besorolasukkal

* 133/2013. (XIL. 29.) VM rendelet a halgazdalkodés és a halvédelem egyes szabalyainak megallapitisarél
**13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok
korérdl, valamint az Eurdpai K6zosségben természetvédelmi szempontbol jelentés ndvény- és allatfajok kdzzétételérol

3.7. A terv vagy beruhazas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményeinek leirasa

A beruhézas varhato eredményeként az ontdzott ndvénykultirak névekedése jobb lesz, ezaltal
nd a terméshozam is.
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4. A terv vagy beruhazas kedvezotlen hatdasai

4.1. A varhaté természeti allapotvaltozas leirasa a terv vagy beruhazas megvaldosulasat
kovetéen vagy annak kovetkeztében

A munkalatok leginkdbb a meder sz¢€lét, annak a partmenti részeit érintik. A szivattytakna
épitése az ami leginkabb hatdssal jar a partmenti ¢élohelyekre. Az beavatkozas az épitési
teriilet jelentds bolygatasaval jar, a munkalatok kovetkeztében a szivattytakna kornyezetében
ideiglenesen gyomnovények, taposas- €s €s zavarastiird novények jelennek meg. Mivel az
iizemelés sordn az emberi jelenlét csak idOszakos, a beruhdzasi teriilet kdrnyezete hamar
regeneralodik majd.

4.2. A Natura 2000 teriileten megtaldlhato, a kijelolés alapjaul szolgalé éléhelyekre és

fajokra gyakorolt, varhatéan kedvezotlen hatasok leirasa, bemutato
térképmellékletekkel

Eléhelytipusok

Dunai ingola (Eudontomyzon mariae)

Elterjedési teriilet

Kizdrélag a Dundban és néhdny mellékfolyojaban €16, itt endemikus, Magyarorszagon
6shonos halfaj. A nagyobb folyok paduc-, marna- és dévérzondjanak ritka hala. Taplalékat
ivarérettsége elérése eldtt szerves tormelék alkotja. A kifejlett allatok altalaban mar nem
taplalkoznak, csak ritkan parazitalhatjak a halakat. Ivdsa maércius elejétd] majus végéig tart.
Ikrait a homokos aljzatra rakja. A kifejlett egyedek a szaporodds utdn elpusztulnak. A
kornyezeti valtozasokra (foleg szennyezésre) nagyon érzékeny. Fokozottan védett, az
ElShelyvédelmi Iranyelv II. fiiggelékében is szereplé faj, pénzben kifejezett természetvédelmi
érteke 100.000 HUF.

10. abra. A dunai ingola (Eudontomyzon mariae) elterjedési teriilete (a piros savozas a
természetes el6fordulasi teriiletet jeloli) (forras: www.iucnredlist.org)
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Honos: Ausztria, Fehéroroszorszag, Bulgaria, Horvatorszdg, Csehorszag, Magyarorszag,
Lettorszag, Litvania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Lengyelorszdg, Romania,
Oroszorszag, Szerbia, Szlovakia, Szlovénia, Ukrajna.

Hazai el6fordulas

A faj Magyarorszdgon a Dundban és mellékfolydiban (Réba, Gyongyds) fordul eld, de a
Drava vizrendszerében mar egy masik faj a Vladykov-ingola (E. vladykovi) €l. A hazai dunai
ingola allomanyok atlagos denzitdsa olyan mintavételi teriileteken, ahol a faj eléfordul, 0,17
+/- 0,32 ind/100 méter (atl. +/- SD.; N=12), a minta medidnja (mintateriiletenkénti egyedszam
kozépérték) 0,053 ind/100 méter. A faj rendkiviil ritka eléfordulast, amit az atlagos denzités
¢s a nagy SD. érték (szoras) is jelez. A faj jelenlétének kimutatisa még kedvezd kdrnyezeti
viszonyok — optimalis biotikus és abiotikus feltételek — esetén is bizonytalan.

A faj érintettsége
A fajnak a vizsgalt tevékenységet magaba foglald folyoszakaszon a legutobbi években kertilt

eld. Alloméanynagysagarol nincsenek informaciok, de a teriileten érintettként kezelendd.

Balin (Aspius aspius)

Elterjedési teriilet

Kozép- ¢és kelet-europai elterjedésli, Magyarorszagon Oshonos halfaj. Folyok alsébb,
csendesebb szakaszain, torkolatvidékén, illetve tavakban, viztarozokban él. Fiatal koraban
vizi gerinctelenekkel taplalkozik, idésebb kordban attér a ragadozo6 életmodra és halakat, s6t
apr6 vizimadarakat is zsakmanyol. Marcius kozepétdl majus elejéig ivik. Ikrait soderes
aljzatra, esetleg vizbe 10g6 gyokérzetre rakja. Hazankban szélesen elterjedt és gyakori, de az
ElShelyvédelmi Iranyelv I1. és V. fiiggelékében is szerepl6 faj.
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1. abra. A balin (Aspius aspius) elterjedési teriilete (a piros savozas a természetes
elofordulasi teriiletet, a lila savozas a behurcolt allomanyokat jeloli) (forras:
www.iucnredlist.org)

Honos: Afganisztan, Orményorszag, Ausztria, Azerbajdzsan, Fehéroroszorszag, Bosznia és
Hercegovina, Bulgaria, Kina, Horvatorszag, Csehorszag, Esztorszag, Finnorszag, Gruzia,
Németorszag, Gordgorszag, Magyarorszag, Irdn, Olaszorszadg, Kazahsztan, Kirgizisztan,
Lettorszag, Litvania, Macedonia, Moldova, Montenegrd, Norvégia, Pakisztan, Lengyelorszag,
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Roménia, Oroszorszag, Szerbia, Szlovakia, Szlovénia, Svédorszag, Svajc, Tadzsikisztan,
Torokorszag, Tiirkmenisztan, Ukrajna, Uzbegisztan

Hazai elofordulas

A hazai balin alloméanyok atlagos denzitasa olyan mintavételi teriileteken, ahol a faj eléfordul,
1,16 =+ 2,40 ind/100 méter (atl. £ SD.; N=453), a minta medidnja (mintateriiletenkénti
egyedszam kozépértek) 0,57 ind/100 méter. Az adatok nagy SD. értéke (szorasa) azt jelzi,
hogy az Aspius aspius ragaszkodik a szamara optimalis ivo- és él6helyet ny0jtd szilard
mederaljzathoz ¢és nyilt vizfelszinhez — a faj eléforduldasa azonban kedvezd koriilmények
kozott sem tomeges.

t az él6helyvédelmi irényelv 17. cikke alapjan készitett orszdgjelentéshez
2013.

Ragadozd 6n (Aspius aspius)

V. melékiat

Jolmagyarazat

U7 etorsais (mbanon

Eteredés (Range)

2. abra. A balin (Aspius aspius) magyarorszagi elterjedése (forras:
www.termeszetvedelem.hu)

A faj érintettsége
A fajnak a vizsgélt tevékenységet magaba foglalo folydszakaszon stabil allomanyai vannak,
igy érintettként kezelendo.

Halvanvfolta Kiillo (Gobio albipinnatus)

Elterjedési teriilet

Kozép- és Kelet-Europaban elterjedt, Magyarorszagon Oshonos halfaj. Szinte minden
folyovizben megtaldlhatd, a dévér- és siigérzona jellemzd hala. Téplalékat foként vizi
gerinctelenek €s novényi részek alkotjadk. Majus—juniusban ivik. Ikrait séderes-homokos
aljzatra rakja. Védett, az Elhelyvédelmi Iranyelv II. fiiggelékében is szerepld faj, pénzben
kifejezett természetvédelmi értéke 10 000 HUF.
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Liraine

3. abra. A halvanyfoltua kiillo (Gobio albipinnatus) elterjedési teriilete
(a piros savozas a természetes el6fordulasi teriiletet jeloli, forras: www.iucnredlist.org)

Honos: Magyarorszag, Ausztria, Lengyelorszdg, Németorszag, Csehorszag, Szlovékia,
Romania, Ukrajna, Bulgaria, Szerbia, Horvatorszag, Szlovénia, Bosznia és Hercegovina,
Montenegro.

Hazai elé6fordulas

A hazai halvanyfoltu kiillé allomanyok atlagos denzitdsa olyan mintavételi teriileteken, ahol a
faj eléfordul, 6,77 = 16,13 ind/mintateriilet (atl. = SD.; N=491), a minta medidnja
(mintateriiletenkénti egyedszam kozépérték) 1,5 ind/mintateriilet. Az adatok nagy SD. értéke
(szorasa) azt jelzi, hogy a Gobio albipinnatus jellemzden a sdderes-homokos aljzatl, aramlo
vizli mederszakaszokon fordul eld, mas teriileteken eléforduldsa esetleges. Kedvezo
koriilmények esetén nagy egyedszamu dallomanyai lehetnek (CPUEmax=155,83 ind./100
méter).

Térképmeliéklet az él6helyvédelmi irdnyelv 17. cikke alapjan készitett orszdagjelenté

Halvanyfoltd kills  [Gobio vicdykovi [Gobio albiginnatus])

Il. meligiat

Jelmagyarazat
[//77 stocaulzs (Distrbuton)
SReneoss (Range)

4. abra. A halvanyfoltia kiillo (Gobio albipinnatus) magyarorszagi elterjedése (forras:
www.termeszetvedelem.hu)
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A faj érintettsége
A fajnak a vizsgalt tevékenységet magaba foglald folydszakaszon stabil dlloméanyai vannak,
igy érintettként kezelendo.

Homoki kiillé (Gobio kessleri)

Elterjedési teriilet

Ko6zép- és Kelet-Eurdpaban elterjedt, Magyarorszagon 6shonos halfaj. Az erés sodrasu, durva
mederaljzatt folyokat kedveli. A marnazona jellemzd hala. Taplalékat szerves tormelék, vizi
gerinctelenek és alga alkotjak. Aprilistol juliusig ivik. Ikrait soderes-homokos aljzatra rakja.
Fokozottan védett, az Eléhelyvédelmi Iranyelv II. fiiggelékében is szereplé faj, pénzben
kifejezett természetvédelmi értéke 100 000 Ft.

5. abra. A homoki kiillé (Gobio kessleri) elterjedési teriilete (a piros savozas a
természetes eléfordulasi teriiletet jeloli — forras: www.iucnredlist.org)

Honos: Ausztria, Bosznia ¢és Hercegovina, Bulgaria, Horvatorszag, Csehorszag,
Magyarorszdg, Macedonia, Moldova, Lengyelorszag, Roménia, Szerbia, Szlovékia,
Szlovénia, Ukrajna.

Hazai el6fordulas

A hazai homoki kiilld allomanyok atlagos denzitasa olyan mintavételi teriileteken, ahol a faj
el6fordul, 5,49 + 9,07 egyed/100 méter (atl. = SD.; N=150), a minta medidnja
(mintateriiletenkénti egyedszam kozépérték) 2,29 egyed/100 méter. Az adatok nagy SD.
értéke (szorasa) azt jelzi, hogy a Gobio kessleri karakteresen ragaszkodik az erds sodrasu,
durva mederaljzatl vizfolyasokhoz — kedvezd koriilmények kozott ilyen teriileteken
viszonylag nagy egyedszamu allomanyai is kialakulhatnak (CPUEmax=72,5 egyed/100 méter).
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Térképmelléklet az élGhelyvédelmi irdnyelv 17. cikke alapjdn készitett orszdgjelentéshez
3.

Homoki kills  (Gobio kessler)

Il. meliékiat

Jelmagyarazat

(/772 enteroulas (Distrouson)

[ | =neneces (Range)

6. abra. A homoki kiill6 (Gobio kessleri) magyarorszagi elterjedése (forras:
www.termeszetvedelem.hu)
A faj érintettsége
A fajnak a vizsgalt tevékenységet magaba foglald folydszakaszon stabil allomanyai vannak,
igy érintettként kezelendo.

Magvar bucé (Zingel zingel)

Elterjedési teriilet

Csak a Duna, a Dnyeszter ¢s a Prut vizrendszerében fordul el6. Magyarorszagon dshonos és
endemikus. A nagy ¢és folyamatosan dramlé folyokat kedveli. A marnazona jellegzetes hala,
de eléfordul a paduc- és a dévérzonaban is. Altalaban éjjeli aktivitasu, vizfenéken mozgd hal.
Fenéklaké vizi gerincteleneket és szerves tormeléket fogyaszt. fvasa aprilis-majus iddszakara
esik. Tkrait a soderes-homokos aljzaton elkészitett gddorbe rakja, majd betemeti. Fokozottan
védett, az Eléhelyvédelmi Iranyelv II. és V. fliggelékében is szerepld faj, pénzben kifejezett
természetvédelmi értéke 100 000 Ft.
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7. abra. A magyar buco (Zingel zingel) elterjedési teriilete (a piros savozas a természetes
eléfordulasi teriiletet jeloli, forras: www.iucnredlist.org)

Honos: Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Bulgaria, Horvatorszag, Csehorszag, Németorszag,

Magyarorszdg, Maceddnia, Moldova, Montenegrd, Lengyelorszag, Romania, Szerbia,
Szlovakia, Szlovénia, Ukrajna.

Hazai elé6fordulas

A hazai magyar buco allomanyok atlagos denzitasa olyan mintavételi teriileteken, ahol a faj
eléfordul, 1,01 + 1,58 egyed/100 méter (atl. £ SD.; N=120), a minta medianja
(mintateriiletenkénti egyedszam kozépérték) 0,4 egyed/100 méter. Az atlagos denzitas értéket
meghalado SD. érték (szoras) alapjan a Zingel zingel még kedvezd kdrnyezeti feltételek (nagy
folyok aramld vizli, szilard mederaljzati szakaszai) esetén sem mutathatd ki teljes
biztonsaggal Kedvezd abiotikus koriilmények esetén a fajnak — ritkasdga ellenére —
viszonylag nagy egyedszamu allomanyai alakulhatnak ki (CPUEmax=13,0 egyed/100 méter).

Térképmelléklet az él8helyvédelmiirdnyelv 17. cikke alapjan készitett agjelentésh
20

Magyar bucé (Zingel zingel)
I, V. meliékiet

Jelmagyarazat
{7777 Emorauas (Disribution)
[ eteredes (Range)

Eorvds: iR cismtdy Mramdnum
Termémetmegéeatal Ficumtdty
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8. abra. A magyar bucé (Zingel zingel) magyarorszagi elterjedése (forras:
www.termeszetvedelem.hu)
A faj érintettsége
A fajnak a vizsgalt tevékenységet magaba foglalod folyodszakaszon stabil allomanyai vannak,
igy érintettként kezelendo.

Német buco (Zingel streber)

Elterjedési teriilet

Csak a Duna és a Vardar vizrendszerében fordul el6. Magyarorszdgon dshonos és endemikus.
A gyors aramlasu folyokat kedveli, a kisebbeket és a nagyobbakat is egyarant. A paduc- és a
marnazona jellemzé hala. Altalaban éjjeli aktivitast, vizfenéken mozgd hal. Fenéklaké vizi
gerincteleneket és szerves tormeléket fogyaszt. [vasa marcius eleje és majus vége kozé esik.
Ikrait a kavicsos-soderes aljzaton elkészitett godorbe rakja, majd betemeti. Fokozottan védett,
az ElShelyvédelmi Iranyelv II. fliggelékében is szereplé faj, pénzben kifejezett
természetvédelmi értéke 100 000 Ft.

9. abra. A német buco (Zingel streber) elterjedési teriilete (a piros savozas a természetes
el6fordulasi teriiletet jeloli) (forras: www.iucnredlist.org)
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Honos: Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Bulgaria, Horvatorszag, Csehorszag, Németorszag,
Magyarorszdg, Macedoénia, Moldova, Montenegrd, Lengyelorszag, Romania, Szerbia,
Szlovakia, Szlovénia, Ukrajna.

Hazai el6fordulas

A hazai német buco allomanyok atlagos denzitdsa olyan mintavételi teriileteken, ahol a faj
eléfordul, 2,82 + 4,1 egyed/100 méter (atl. £ SD.; N=I11), a minta medidnja
(mintateriiletenkénti egyedszam kozépérték) 1,08 egyed/100 méter. Az adatok nagy SD.
értéke (szoras) azt jelzi, hogy a német bucé karakteresen ragaszkodik a szilard mederaljzatu,
erds vizsodrasu, sekélyebb vizii ¢ldhelyekhez. Kedvezd kornyezeti feltételek esetén a fajnak —
ritkasdga ellenére — viszonylag nagy egyedszamu allomanyai alakulhatnak ki
(CPUEmax=21,82 egyed/100 méter).

Térképmelléklet az élGhelyvédelmi irdnyelv 17. cikke alapjdn készitett orszagjelentéshez
2013.

Németbucé  (Zinge!sireber

Il meliier

Jelmagyarazat
{/77] Etorouas (Distroution)

Entariedes (Range)

10. abra. A német bucé (Zingel streber) magyarorszagi elterjedése (forras:
www.termeszetvedelem.hu)
A faj érintettsége
A fajnak a vizsgalt tevékenységet magaba foglalo folydszakaszon stabil alloméanyai vannak,
igy érintettként kezelendo.

4.3. A Natura 2000 teriileten megtalalhatd, a Kkijelolés alapjaul szolgalé éléhelyek és
fajok természetvédelmi helyzetében varhato kedvezdotlen hatasok becsiilt mértéke

4.3.1. Fajok

Az épités varhato hatasai a halakra

A kivitelezési munkak nem érintik a medret, igy a halfajokra az épités semleges hatassal fog
Jjarni.

Az lizemelés varhato hatasai
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Keserii B. (2005.) munkajaban azonositotta az 0Ont6z0 vizkivételek halakra gyakorolt
lehetséges hatasait. gy karos lehet a talzott vizkivétel miatt el6alld vizhozam és vizszint
csokkenés az alvizen, illetve az ennek kovetkeztében esetlegesen el6alld vizmindség romlas.
Jelen esetben ilyen hatasokkal nem kell szdmolni, hiszen a vizkivétel még az egyszerre
fennallo legnagyobb kivétel esetén is csak a Raba vizhozamanak toredékét emeli ki a
mederbdl, aminek hatasa igy elhanyagolhato.

A tervezett beruhdzas nem példa nélkiil all6 Magyarorszagon, hozza t6bb hasonlo is iizemel.
fgy a hatisa, ezen gyakorlati tapasztalatok alapjan is nagy pontossaggal becsiilhets. A
legjelentdsebb ¢és az egyik legrégebb ota ilyen elven lizemeld Ont6zOviz kivételt a Tisza
mellett Tiszadrvénynél talaljuk. A tiszadrvényi ontdzés 1941 ota 100 km-nyi dntdzdcsatornat
¢s 155 km2-nyi 6ntozott teriiletet 1at el. A tiszadrvényi ontozému vizkivétele teljesen hasonlo
moédon, de nagysagrenddel nagyobb mennyiségben veszi ki a vizet a Tiszabdl, mint a jelen
beruhdzas soran tervezett technologia. A tiszadrvényi ont6zOmi fennallasa ota problémat nem
okozott a Tisza, majd a Tisza-t6 megépiiltét kdvetden a védett teriileteket is magaban foglalo
Tisza-t6 igen jelentds mennyiséget és értéket képviseld halallomanyaban.

De megemlithetjik a szintén nagysagrendekkel nagyobb vizmennyiségek kivételére
megépitett, és az év minden napjan iizemeld szolnoki felszini Tisza vizre alapozott
ivovizkivételi miivet is, mely szintén karos hatasok nélkiil iizemel.

Ontozési vizkivétellel kapcsolatban az EDUVIZIG miikodési teriiletén az elmult 25 évben is
mindossze egyetlen alkalommal tortént karesemény, mely halpusztulast okozott a vizkivételi
szivattyuzas soran. 2023-ban a dunai vizkivételre tamaszkodd nagyszentjdnosi
ontozdszivattyutelep rekonstrukciojat kovetd 2023 janudr 21.-én megtartott probalizem soran
az vizkivételi csatorna szivattyl-zsompjaban apré halakbdl all6 vermeld raj egy részét szivta
fel és daralta le a szivattyu. A karesemény annak a sajnalatos kedvezotlen eset egyiitt allasnak
volt betudhatd, hogy a probatlizemre a mii elkésziiltét kovetden csak késobb keriilt sor mar a
téli idészakban. Igy az apro halak a kiépitett halracs ellenére a karokatonak okozta nyomas
eldl a szivattyu csatorna zsompjaban zstfolodtak ossze. Az 6ntdzési idényen kiviil megtartott
lizemproba sordn a szivattyuk igy felszivhattak a halakat, azok pusztuldsat okozva.

Jelen beruhdzas soran ilyen eseménnyel szdmolni nem kell, egyrészt azért, mert a mi
kialakitasa kiilonbozik a nagyszentjanosiétol, itt nincs vermelésre alkalmas szivattylcsatorna,
vagy zsomp. Masrészt a vizkivétel a halak vermelési iddszakan kiviil tavaszi, nyari
id6szakban fog iizemelni. Ez alapjan a halfajokra az iizemelés elviselheto hatassal jar.

4.3.2 A tevékenységgel érintett, a Kijelolés alapjaul szolgalo fajok egyedeinek sziama,
allomanysiiriisége vagy az érintett teriilet nagysaga

Faj Egyedsiiriiség Az érintett Allomanynagysag
Eudontomyzon mariae - 0-10 pld
Aspius aspius - 10-20 pld
Gobio albipinnatus - 100-200 pld
Gobio kessleri - 10-20 pld
Zingel zingel - 5-20 pld
Zingel streber - 5-20 pld

4.3.3. Az egyedek vagy a teriilet szerepe a faj védelme tekintetében

Faj Az érintett Allomanynagysag

Eudontomyzon mariae Az érintett egyedek szerepe a faj természetmegorzési teriileten €16
allomanyainak védelmi helyzete tekintetében elenyészden kicsiny.
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Aspius aspius

Az érintett egyedek szerepe a faj természetmegorzési teriileten €16
allomanyainak védelmi helyzete tekintetében elenyészden kicsiny.

Gobio albipinnatus

Az érintett egyedek szerepe a faj természetmeg6rzési teriileten €16
allomanyainak védelmi helyzete tekintetében elenyészden kicsiny.

Gobio kessleri

Az érintett egyedek szerepe a faj természetmegorzési teriileten €16
allomanyainak védelmi helyzete tekintetében elenyészden kicsiny.

Zingel zingel Az érintett egyedek szerepe a faj természetmegorzési teriileten €16
allomanyainak védelmi helyzete tekintetében elenyészden kicsiny.
Zingel streber Az érintett egyedek szerepe a faj természetmegorzési teriileten €16

allomanyainak védelmi helyzete tekintetében elenyészden kicsiny.

4.3.4. A faj veszélyeztetettségi foka (IUCN Voros Konyv veszélyeztetettségi kategoriai
szerinti besorolas, kozosségi vagy kiemelt kozosségi jelentoség, orszagosan védett vagy
fokozottan védett besorolas stb.)

Faj IUCN Voros Berni ; EU EU Hazai
Konyv Egyezmény | Elohelyvédelmi | CITES védettség
Iranyelv
Eudontomyzon mariae least concern | III. fiiggelék I1. melléklet - fokozottan
védett,
100. 000 Ft
Aspius aspius least concern | III. fiiggelék II. és - -
V. melléklet
Gobio albipinnatus least concern | III. fiiggelék I1. melléklet - védett,
10.000 Ft
Gobio kessleri least concern | III. fiiggelék II. melléklet - fokozottan
védett,
100. 000 Ft
Zingel zingel least concern | III. fiiggelék II. és V. - fokozottan
melléklet védett,
100 000 Ft
Zingel streber least concern | III. fiiggelék II. melléklet - fokozottan
védett,
100 000 Ft

4.3.5. A faj tevékenységgel érintett allomanyanak relativ nagysiga a faj hazai, eurdpai
kozosségi, illetve vilagallomanyahoz képest

Faj

Az érintett site
allomanyahoz képest

Az osszes hazai
Natura 2000 teriilet
allomanyahoz képest

Euroépai kozosségi
allomanyahoz képest

Eudontomyzon mariae

kevesebb mint 1%

elhanyagolhat6an kicsi

elhanyagolhat6an kicsi

Aspius aspius

kevesebb mint 1%

elhanyagolhat6an kicsi

elhanyagolhat6an kicsi

Gobio albipinnatus

kevesebb mint 1%

elhanyagolhat6an kicsi

elhanyagolhat6an kicsi

Gobio kessleri

kevesebb mint 1%

elhanyagolhatdan kicsi

elhanyagolhatéan kicsi

Zingel zingel

kevesebb mint 1%

elhanyagolhatdan kicsi

elhanyagolhatdan kicsi

Zingel streber

kevesebb mint 1%

elhanyagolhat6an kicsi

elhanyagolhat6an kicsi
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5. A tevékenységgel érintett teriilet mdas Natura 2000 teriiletekkel alkotott
okologiai halozatanak koherencidjaban betoltott szerepének értékelése

A Raba ¢és Csorndc-volgy és Raba Natura 2000 pSCI teriiletek 0sszekapcsolodnak €s a Réba
foly6 hazai szakaszat teljesen lefedik. két Kiemelt Jelentdségli Természetmegdrzesi Tertilettel
érintkezik, illetve dsszekoti dket. Okologiai folyosoként funkciondl a képen talalhato aldbbi
tertiletekkel:

e Pinka (HUON 20006)
e Orség (HUON 20018)
e Szigetkéz (HUFH30004)

A Réba és Csorndc-volgy, valamint a Raba Natura 2000 pSCI teriilet hosszan elhuzodo,
vonalas elhelyezkedésli, mely a fent emlitett Natura 2000 teriileteket koti Ossze. A szdban
forgd site hasonld kozosségi jelentdségli fajok és ¢€lohelyek alapjan keriilt kijelolésre,
valamennyi a folyomenti vegetacid ¢s fauna megOrzését szolgalja. Mivel az Okoldgiai
folyosdk zavartalan miikodése rendkiviil sériilékeny a nyomvonalas létesitményekkel és
mezdgazdasagi teriiletekkel részben jelentdésen érintett tajban, az egymast 0sszekotd
természetes ¢és természetkozeli ¢€lohelyeket tartalmazd zoldfolyosok megdrzésének
kiemelkedd jelentdsége van. A tervezési teriileten 1évOkhoz hasonld él6helyek az érintkezd
Natura 2000 tertiletek koziil, csak a szigetkdzin fordulnak eld.

6. Alternativ (egyéb ésszerii) megoldasok

6.1. A tervezd, illetve beruhazé altal tanulmanyozott alternativ megoldasok bemutatasa
(a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagysagrend, modszer szempontjabol)

A tervezett vizkivételi hely létesitésére tobb potencidlis helyszin is megvizsgalasra keriilt. A
lehetdségek koziil a 77+600 fkm szelvény kornyezete is alkalmasnak tint, mivel itt is
kedvezden rovid csdvezeték szakasszal lehetséges a toltéskeresztezés megvaldsitasa, valamint
minimalis a mivelt teriiletek (erdd, rét) érintettsége. Az Eszak-dunanttli Viziigyi Igazgatosag
szakembereivel kozosen tartott helyszini bejaras soran megallapitasra keriilt, hogy ez az
alternativ helyszinen torténd megval6sitds miiszakilag nem engedélyezhetd.

6.2. A szoba johet6 alternativ megoldasok megvaldsitasat megnehezitd vagy Kizaro
okok leirasa

A 77+600 tkm szelvény kornyezetében a meder nyomvonalvezetése miatt a sodorvonal
mentén a parton kimosodéasok keletkeztek, ezen a helyen sokszor hordalék és uszadék
halmozodik fel a foly6 bal partjan. A meder itt oly mértékben megkdzelitette az arvizvédelmi
toltést, hogy a part bevédésérdl a vizligyi igazgatosagnak folyamatosan gondoskodnia kell. A
fentiek miatt az alternativ helyen torténé megvalositas lehetéségét az EDUVIZIG képviseldi
elvetették.

7. A megvalositas indokai

7.1. A terv vagy a beruhazas megvalositasanak sziikségszeriiségét a kovetkezo indokok
valamelyike tamasztja ala (a kivant rész megjelolendo)
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_ tarsadalmi vagy gazdasagi természetli kiemelt fontossagu kozérdek (amennyiben az kiemelt jelentdségi
¢lohelytipust vagy fajt nem veszélyeztet)

emberi egészség vagy €let védelme

a kozbiztonsag fenntartasa, megdrzése vagy helyreallitasa

a kdrnyezet szempontjabol kiemelt jelent6ségii kedvezd hatas elérése

a fenti kategoridkba nem sorolhatd, egyéb kiemelt fontossdgu kozérdek (amennyiben az kiemelt
jelentdségti élohelytipust vagy fajt veszélyeztet)

8. A kedvezotlen hatisok mérséklése
1. Vegetacids idon tal végzett épitési munkak (oktdber-marcius).
2. Természetszerti él6helyeken anyaglerakas ¢s kozlekedés mell6zése.
3. A munkak befejezése utan a munkateriileteken hulladék nem maradhat.
4. A kivitelezés soran bolygatott felszineken az invazios vagy allergén novényfajok
.megjelenését, megtelepedését, terjedését kaszalassal meg kell akadalyozni.
. Munkateriilet nagysaganak minimalizalésa.
. Gyors munkavégzés, zavaras minimalizalasa.
7. Gyepeken a munkagépek csapadékos idészakban csak az utakon kozlekedhetnek.

AN D

9. Kiegyenlito (kompenzdcios) intézkedések

Mivel a beruhazas nincs jelentds hatassal a Natura 2000 teriilet jel6ld fajainak és él6helyeinek
alloményaira, nincs sziikség kompenzacios intézkedésekre. A munkakat a természetvédelmi
kezeldvel (Orségi Nemzeti Park Igazgatosag) egyeztetve kell végezni.

Tajvédelem

A tervezési terlilet a Nyugat-Magyarorszagi Peremvidék t4jban, ezen beliill a Réba-volgy
kistajban helyezkedik el.

Az egyedi tajértékek tekintetében az Orségi Nemzeti Park Igazgatosag tajérték adatbazisat
vettiik alapul. Nyilvantartasuk szerint a beruhazasi teriilet kozelében egyedi tdjérték nem
talalhatd. A terepi bejaras soran rogzitettiik a tervezett Ontdzdtelep 200-200 m-es
kornyezetében 1€v0 tajelemeket. Mivel a nyomvonal kizarolag mezdgazdasagi ¢lohelyeket és
kisebb részben szaraz gyepeket érint, tajelemek eléforduldsa nem gyakori. A tervezési
teriileten tajelemként értékelhetjiik a mezdgazdasagi teriileteken 1évd foldutak, arkok melletti
cserje- €s fasorokat, melyek megtorik az egyhangu, szant6foldekkel jellemezhetd sik tajat.
Karakteres természetes tijelem a tervezési teriileten nem fordul eld, de annak tdgabb
kornyezetében 1évo gyepek (pl. Jakfa mellett) vagy a Réba foly6 és az azt 6vezd erdok annak
tekinthetdk. A kozelben jelenleg kevés miivi létesitmény (toltés, ut, vezeték) talalhatd

Epitési fazisban a tajban a legjelentsebb valtozast a munkagépek latvanya okozza, azonban
ez a hatas csak idészakos és konnyen elviselheto.

Az ontdzorendszer épitése nem jar egyiitt a terepfelszin megvaltoztatasaval, bevagasok és
toltések kialakitasaval, a felszin idészakos, épités idejére korlatozodo roncsolasaval az épitési
tertileten kiviili igénybevételek esetén. A terepfelszin valtozasabol, az épitési munkalatokhoz
sziikséges felvonulasi teriiletekbdl és a keletkezd hulladékok elhelyezésébdl szarmazo
bolygatas, teriileti igénybevétel a nyomvonalon kiviil esé teriiletekre is kiterjedhet.

A tervezett beruhdzas kozvetlen tijvédelmi hatésteriilete az ontdzérendszer nyomvonala és
annak az épités soran igénybevett kdrnyezete, mivel ezek a t4jat kozvetleniil érintik.
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A kozvetett hatasteriilet az OntozOrendszertdl vald tavolsag, ahonnét a Iétesitmény a
megépiilése utan lathatd lesz. Mivel sik tajban fold alatt fog megépiilni a vezeték, igy a sem a
kozvetlen, sem a kozvetett tdjvédelmi hatésteriilet nem értelmezhetd. A foldfelszinen az
ontozorendszerek kb. 4 m magas vazai csak a fasorokkal korbevett teriileteken beliilrél fognak
latszodni, azok is csak ideiglenesen, az ont6zési id6szakon beliil (junius-augusztus). A
kornyékbeli sik teriiletekrdl a ralatas csak a beruhazasi teriiletként szerepld szant6foldekrol.

A tervezett beruhazas az orszagos tajképvédelmi teriilet Gvezetét nem érinti. A beruhazasi
terliletet kortilvevd fak magassaga folé az ideiglenesen miikédé oOntézérendszerek nem
emelkednek, igy azok tajképi hatdsa csekély, az lizemelés iddszakaban elviselheto lesz.

Mesterhazy Attila
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A bekuldott topografiai térképen jeldlt helyszineken 6nt6z6viz rendelkezésre
allasaval kapcsolatban az alabbi tajékoztatast adjuk a JAK-FONK Kft. (9600
Sarvar, Szatmar utca 25/A) részére:

A tervezett oOntozésfejlesztést palyazati forras bevonasaval tervezik
megvaldsitani, az ©6ntéz6viz igényt a Raba vizkészletébdl szeretnék
kielégiteni.

OntdzBviz igény 6sszesen (100%-0s egyidejliséget feltételezve):
133 1/s = 478.8 m3/h

237 275 m3/év

Felszini vizkivétel: Radba 78+660 fkm szelvényében

A tervezett vizkivétel az egyes Ontézendd teriiletek tekintetében az aldbbi
modon oszlik meg:
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Fentiek alapjan az igényelt vizkészlet az érintett felszini viztest esetében rendelkezésre
all.

Valaszunk allasfoglaldas, tovabbi pontositds csak az Igazgatdésdgunkra beérkez6
vagyonkezel6i hozzajarulds kérése soran, a VIZEK rendszerben bekildott konkrét
tervdokumentacio ismeretében adhaté.

Kérjuk allasfoglalasunk tudomasul vételét.

Tisztelettel:

Németh Jozsef
igazgato



VAS MEGYEI MERNOKI KAMARA

9700 Szombathely, Thokély u.14.
Tel.: 94/342-120

MERNOKI KAMARA

‘ Détum: 2012, decernber 5. Ogyintézd: Pankotay Marietia Itatészam: 47372012,

HATAROZAT

A Vas Megyei Mérnoki Kamara az 1996. évi LVIIL. torvény 3.§.(1) bek. a) pontjaban és a
297/2009. (X11.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjaban biztositott jogkdrben eljarva

Kovices Baldzs 9700 Szombathely | 23 alatti lakos

kamarai nyilvantartasi szama: 18-0473

sziiletési helye: ideje: [ anyia neve:

oklevelének kiallitoja: okl. kérnyezetmérnok a Soproni Egyetem FErdéméméki Kar
Okl.Kérnyezetmémoki Szakan, szama: 34/ 1999., kelte: 1999.jin.17.,

kérnyczetvédelmi szakértéi jogosultsagi kérelmét elfogadta és a hatdlyos Korm. rendelet
szerinti

SZKV-hu - Hulladékgazdalkodas
SZKV-le - Levegélisztasag-védelem

szakértéi  jogosultsagokra az engedélyt megadta és a névjegyzékbe bejegyezte.
Szakertdi tevékenységet a mindenkor hatalyos jogszabélyok alapjan gyakorolhatja.

A hatarozat ellen a kézhezvételtd] szamitott 15 napon beliil a Magyar Mérncki Kamara
Eln6kségéhez cimzett, de a Vas Megyei Mérnéki Kamarahoz benyujtandé fellebbezéssel lehet
¢lni. A fellebbezés benytjtasival egyidejileg 30.000.- Ft fellebbezési dij befizetését is
igazolni kell.

INDOKOLAS:

VMMK a rendelkezd részben foglaltaknak megfelelden hatarozott, mivel Kovécs Baldzs kérte
fenti szakértéi jogosultsagokra az engedély megadasat és kamarai nyilvantartasba vételét.
Kérelmez6 a Vas Megyei Mémoki Kamardn keresztiil az MMK Kérnyezetvédelmi
Tagozatahoz 2012.oktéber 16-an kornyezetvédelmi szakértdi /SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-zr/
Jogosultsagok megadasdra iranyuld kérelmet nyGjtott be. VMMK ezen folyamodvanyt
tovabbitotta az MMK Kérnyezetvédelmi Tagozatihoz. A Mindsité Bizottsag (Dr. Pite Palné
MB elndk, Dr. Bezegh Andras) 2012. december 3-dn a kérelmet elbirlta és a kovetkezd
dantest hozta: Kérelmét tamogatjuk hulladékra, levegére. Zajra nem elegend6 a referencia. 5
¢évre visszamendleg részletes referencia sziikséges. Elmiilt 3 évre nincs referencia.

hca-w&l-—?)-\_.‘w-



Kamarai nyilvantartasi szama: 18-0473

A hatdrozat meghozatala sordn kamara figyelemmel volt A tervezd és szakértd mémdokok,
valamint €pitészek szakmai kamariirdl szolg 1996.évi LVIILtSrvény 3.§.(1) bek. a-b)
pontjara, 42.§.(1), valamint (4) bekezdés, 2.§.(1) bekezdésre, és a hatalyos 297/2009.(X11.21.)
Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti szakértsi jogosultsagokat VMMK a névjegyzékbe
bejegyezie.

Kérelmezd a kérelemhez csatolta a névjegyzékbe vételi eljardssal osszefliggisben
jogszabalyban eléirt igazgatasi szolgaltatasi dij megtizetésének igazoldsit.

Kamara felhivja szives figyelmét arra, hogy a bejegyzett adataiban beksvetkezett valtozast 10
napon beliil frisban kételes a Vas Megyei Mérnoki Kamarahoz bejelenteni.

Fellebbezési lehetéséget a Kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgalatas altalanos szabélyairol
52016 2004.évi CXL.trvény 98.§.(2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§.(1) bek. biztositotta.

A kamara titkaranak hatdskorét a 42.§.(2) bek., illetékességét a kdzigazgatasi hatdsagi eljaras
¢s szolgaltatds altaldnos szabélyairol sz616 2004.évi CXL.torvény (Ket.) 21.§.(1) a) pontja

allapitja meg. /}é{ﬂ Mty
i - SR
i 7.
= =
Szombathely, 2012. december 5. R o
e P
i Pankotay Marietta
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Vas Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (94) 342-120 Fax: (94) 342-120
Cim: Szombathely 9700 11-es Huszir it 40.
Honlap: www.vasimmbk. hu

Ugyszant: 85/2/18/2015
Ugyintézé neve: Riha Katalin

Targy: Viz- és foldtanikézeg védelem szakérts tevékenységengedélyezése
HATAROZAT

Nev: Kovacs Balazs

Lakcim: 9700 Szombathety [

Végzettségek:
okl kérnyezetmérnok(szama: 34/1999 » kelte: 1999/06/17)
Kamarainyilvantartasiszam: 18-0473

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett neviegyzékbebejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatirozatlan ideig Ervényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérts mérnokok, valamine épitészek szakmai kamardivol szolo
1996. évi LVIII térvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természervédelmi, vizgazdalkodasi
és 1ajvédelmi szakértéi te vekenységrol szol6 297:2009.(X11. 21, ) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgarasi hatosagi eljaras és szolgaliaigs
altalanos szabalyairol szolé 2004, évi CXI. 1orvény 72. § (4) bekezdése alapian az indokolast
€s a jogorvoslatrol szolé tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2015, oktéber 15.

Kapidk
| Kovaes Balazs (9700 Szombathely
2. Irattar

Kelt: 2015. oktdber 15. i/ 1 oldal Ugyszam:  85/2/18/20135
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MERNOKI KAMARA

VAS MEGYEI MERNOKI KAMARA
9700 Szombathely, Thokoly u.14.

Tel.: 94/342-120

Détum: 2013. aprilis 29.

Ugyintézd: Pankotay Marietta

Iktatészam:  236/2013.

HATAROZAT

A Vas Megyei Mérnoki Kamara az 1996. évi LVIIL. térvény 3.§.(1) bek. a) pontjaban ¢és a
297/2009. (XI1.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjaban biztositott jogkdrben eljarva

Kovics Balazs 9700 Szombathely, NN 2 i alatti lakos

kamarai nyilvantartasi szama: 18-0473

sziiletési helye: NN ideic: i rcve: G
oklevelének kidllitoja: okl. kornyezetmérnok a Soproni Egyetem Erdomérnoki Kar Okl.
Kornyezetmérnoki Szakan Sopron, szama: 34/1999., kelte: 1999.jan.17.,

kornyezetvédelmi szakértéi jogosultsagi kérelmét elfogadta és a hatdlyos Korm. rendelet
szerinti

SZKV-zr - Zaj- és rezgésvédelem

szakértdi  jogosultsigra az engedélyt megadta és a névjegyzékbe bejegyezte.
Szakért6i tevékenységet a mindenkor hatalyos jogszabalyok alapjan gyakorolhatja.

A hatédrozat ellen a kézhezvételt6l szamitott 15 napon belill a Magyar Mérnoki Kamara
Elndkségéhez cimzett, de a Vas Megyei Mérndki Kamarahoz benyujtando fellebbezéssel lehet
élni. A fellebbezés benyujtasaval egyidejiileg 30.000.- Ft fellebbezési dij befizetését is
igazolni kell.

INDOKOLAS:

VMMK a rendelkez0 részben foglaltaknak megfeleléen hatarozott, mivel Kovacs Balazs kérte
fenti szakértdi jogosultsagra az engedély megadasat és kamarai nyilvantartasba vételét.
Kérelmez6 a Vas Megyei Mémdki Kamaran keresztil az MMK Kornyezetvédelmi
Tagozatédhoz 2013. marcius 19-én kornyezetvédelmi szakértéi /SZKV-zr, SZKV-vf/
Jjogosultsdg megadasara iranyuld kérelmet nydjtott be. VMMK ezen folyamodvényt
tovabbitotta az MMK Koérnyezetvédelmi Tagozatahoz. A Mindsit6 Bizottsag (Dr. Bite Palné
MB elnok, Dr. Bezegh Andras, Dr. Mihaltz Pal) 2013. éprilis 18-an a kérelmet elbirélta és a
kovetkez0 dontést hozta: Zajra javasoljuk az engedély kiadasat. Viz-foldtanra nincs

referencia az elmult 5 évrdl. ‘
y'\ M—:-\-U\,-\m__



Kamarai nyilvantartasi szama: 18-0473

A hatdrozat meghozatala soran kamara figyelemmel volt A tervezd és szakérté mérndkok,
valamint épitészek szakmai kamardirol szolo 1996.évi LVIILtérvény 3.§.(1) bek. a-b)
pontjara, 42.§.(1), valamint (4) bekezdés, 2.§.(1) bekezdésre, és a hatalyos 297/2009.(X11.21.)
Korm. rendelet 1. szimu melléklete szerinti szakértdi jogosultsigot VMMK a névjegyzékbe
bejegyezte.

Kérelmezd a kérelemhez csatolta a névjegyzékbe vételi eljdrassal osszefiiggésben
jogszabalyban eldirt igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésének igazolasat.

Kamara felhivja szives figyelmét arra, hogy a bejegyzett adataiban bekovetkezett valtozast 10
napon belil irasban koteles a Vas Megyei Mémoki Kamardhoz bejelenteni.

Fellebbezési lehetdséget a Kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabélyairél
52016 2004.¢vi CXL.torvény 98.§.(2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§.(1) bek. biztositotta.

A kamara titkdranak hataskorét a 42.§.(2) bek., illetékességét a kozigazgatasi hatosagi eljards

¢s szolgaltatas altalanos szabalyairol szo6l6 2004.évi CXL.térvény (Ket.) 21.§.(1) a) pontja
allapitja meg. -

Szombathely, 2013. aprilis 29.




MMK ikt. sz.: 133/2021

TANUSITVANY

A Magyar Mérnoki Kamara tanusitja, hogy

Kovics Balazs
okl. kirnyezetmérniok

kamarai nyilvantartasi szama: 18-0473

lakcime: 9700 Szombathely I

sziiletési helye, ideje:
anyja neve:

oklevelének kiallitéja: Soproni Egyetem

aki a Vas Megyei Mérnoki Kamara és a Magyar Mérnoki Kamara Koérnyezetvédelmi
lagozatanak tagja, a Kornyezetvédelmi Tagozat klimavédeimi szakértdi tanusitasi
rendszerének megfelel és az eldirt szakmai vizsgat sikeresen letette, ez alapjan

Klimavédelmi szakérto (K-Sz)
tandsitvannyal rendelkezik.

A tanGsitvany érvényessége 2026.12.07. napon jar le.

A tanusitvany 5 évre szol, meghosszabbitasa a tanusitdsi szabalyzatban eloirt feltételek
teljesitéséhez kotott. ;
Fent nevezett, tevékenységét a tervezd- és szakértdé mérndkok, valamint az épitészek
szakmai kamardirdl szolé 1996. évi LVIIIL. tdrvény, a szakmai szabalyok és el6irasok,
valamint a Magyar Mémdoki Kamara Etikai-fegyelmi Szabéalyzat rendelkezéseinek
ismeretében végzi.

Kelt: Budapest, 2021. december 7.

Wagner Ernd Parragh Dénes
MMK Kornyezetvédelmi Tagozat
elndk elndk
HUNGARIAN CHAMBER OF ENGIN CHAMBRE HONGROISE DES
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Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Féosztaly
Jogi és Koordinacids Osztaly

Ugyiratszam: 14/420-2/2010. Sz-007/2010.
El6ado: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Mesterhazy Attila (lakik: 9500 Celldomaolk N k<relmezot, aki
sziiletett: |G
anyja neve S

diplomaiinak (okleveleinek) kiallitoja, szama, kelte:

1. Tessedik Samuel Foiskola
Mezbgazdasagi Viz- és Kornyezetgazdalkodasi Foiskolai Kar,
3126/2001., 2001. janius 30.;
2. Nyugat-Magyarorszagi Egyetem
Erdémérndki Kar, 21/2002., 2002. junius 12.
3. Szent Istvan Egyetem,
Mezbgazdasag- és Kornyezettudomanyi Kar,
40/2006., 2006. janius 16.

szakképzettsége:
kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok

vadgazda mérndk
okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok

SZTjV tajvédelem

szaktertileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvéantartasba
vettem, szamara a szakértoi tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2010. januar 27.

v V3N CUN
’ Dr. Hecsei Pal
Edigazgato-helyettes
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Iktatoszam: 14/5298-4/2012. Targy: Szakért6i tevékenység engedélyezése

Bl Al o i _ " természetvédelem szakteriilet
Lyl dr. Hargitai Erzsébet él6vilagvédelem részterilletére
Szakmai ligyintéz0: Hévizi Gergely Nyilvantartdsi szam: SZ-0060/2012.

HATAROZAT

Mesterhazy Attila (lakik: 9500 Celldomalk, NS kérelmezét, aki

sziiletett: [N
anyja neve: [INNENEGIEGEGzGEGEEENNN
diploma (oklevél) kidllitoja, szdma, kelte:

Szent Istvan Egyetem;
Mezbgazdasag- és Kornyezettudomanyi Kar;
40/2006.; 2006. junius 16.

Nyugat-Magyarorszagi Egyetem
Erdémérnoki Kar;
21/2002.; 2002. junius 12.

Tessedik Samuel Foiskola; :
Mezbgazdasagi Viz- €s Kornyezetgazdalkodasi Foiskolai Kar
3126/2001.; 2001. janius 30.

szakképzettség:

okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmérndk
vadgazda mérnok
kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok

SZTV Elévilagvédelem

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvéntartasba vettem, szaméra a szakértdi tevékenységet
engedélyezem.

A névijegyzéki bejegyzés visszavonasig €rvenyes.

Budapest, 2012. szeptember ,;[. s

féigazgato



