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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz. Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

1. ALTALANOS INFORMACIOK

1.1. A mintavétel jellege: Akkreditalt [[] Nem akkreditalt

1.2. A telephely adatai

Cégnév: VASI Horganyzo Kit.

Székhely: 9823, Pacsony, Kossuth L. ut 1.
Telephely cime: 9823, Pacsony, 98/22. hrsz.
KUJ szam: 103647102

KTJ szam: 102768427

1.3. A vizsgalat/értékelés idopontja

A mérés idépontja: 2022. 01. 25.
Az értékelés kiadva: 2022.02. 17.

1.4. A vizsgalatban/értékelésben részt vettek

Az értékelést készitette: Kof-Kiss Nikoletta mérésvezetd, mintavevd

A méréseket végezte: Kof-Kiss Nikoletta mérésvezet§, mintavevd
Simon Péter mintavevd

1.5. Az izemi paraméterek és dokumentumok forrasa

A mérés, el6készités soran és a mérést kdvetben az VASI Horganyzé Kft. rendelkezéslnkre
bocsatotta az értékelés dsszeallitdsdhoz szikséges adatokat és dokumentumokat.

1.6. Az értékelés adatai

Atadott példanyszam: 1 db elektronikusan hitelesitett példany
Oldalszam: 17 db szamozott oldal
Mellékletek szdma: 2db

Wessling Hungary Kft. Vizsgélati jegyz6kdnyv szama:716832/1
Wessling Hungary Kft. Vizsgalati jegyz6kdnyv szama:716835/1

V_567_22_L_04_ Medio Tech Kft. 2117
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz. Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

1.7. A mérés elé6zményei

Az VASI Horganyzé Kft. (9823, Pacsony, Kossuth L. Ut 1.) megbizta a Medio Tech Kft.-t (9700,
Szombathely, Kérmendi u. 92.) az VASI Horganyzé Kft. 9823, Pacsony, 98/22. hrsz. alatti
telephelyén létesitett P1, P2, P3 és P4 I|égszennyez6 pontforrasok emissziéjanak
meghatarozasaval. A telephelyen 2022. januar 25-én levegétisztasag-védelmi mérést végeztink. A
mérés célja a telephelyen létesitett P1, P2, P3 és P4 pontforrasok levegétisztasag-védelmi
vizsgalata volt.

A Vas Megyei Kormanyhivatal Agrartgyi és Koérnyezetvédelmi Fosztaly, Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztalya VA/AKF/253-27/2020. egységes kornyezethasznalati
engedélytszamon leveg6tisztasag-védelmi létesitési engedélyt adott.

1.8. A légszennyez6 anyag kibocsatas vizsgalata kiterjedt

A vizsgalat a telephelyen Iétesitett P1, P2, P3 és P4 pontforrasok szennyezd anyag

1.9. A vizsgalatnal és az értékelésnél figyelembe vett eléirasok

- 1995. évi LIl térvény a kdrnyezet védelmének szabalyairdl.
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol.

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
lIégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél.

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotétt 1égszennyezé
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol.

- B53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes
névleges bemend hételjesitményl tizeléberendezések mikodési feltételeirél és
légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl

- MSZ 21460-1: 1988. Levegbtisztasag-védelmi fogalom-meghatarozasok.

- MSZ 21853-1: 19100. Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Altalanos el6irasok.

V_567_22_L_04_ Medio Tech Kft. 3/117
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz. Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

2. A VIZSGALT TECHNOLOGIA ES SZENNYEZO FORRASOK ISMERTETESE

Az VASI Horganyz6 Kft. Uzeme mas acélszerkezeteket gyartdé Uzemek termékeinek bérmunkaban
torténd, tuzihorganyzasat végzi.

A technoldgia alapelve, hogy a megmunkalt és készre gyartott acél targyak fellletét nedves kémiai
eljarassal megtisztitiak (zsirtalanitjak, rozsdatlanitjak, vizzel lemossak) majd fellletaktivald
folydsitd oldatba (Flux-oldatba) meritik, ezt kbvetben megszaritjak és az igy elbkészitett fémtiszta
feliletd acél alapanyagu targyakat cinkolvadékba martjak. A bemerités eredményeként az
acéltargy fellletén vékony vas-cink otvozet és tiszta cinkfémbdl allé bevonat képzédik. Ez a cink
bevonat kivalé korroziévédelmet biztosit a gyartott acélterméknek. A késébbiekben a cink
elnevezés helyett a gyakorlatban is elterjedt horgany kifejezést hasznaljuk, ebbdl a szobdl
honosodott meg a horganyzas, mint a technolégia elnevezése. A tlizihorganyzas sz6 arra utal,
hogy a horgany tombdét energia felhasznalassal, gaztiizelésli kemencében elhelyezett specialis
acélbol készilt kadban megolvasztjak és ebbe az olvadékba meritik be az acéltargyakat. A
horganyolvadékba merités a targyak terjedelmétél és tomegétél, valamint az egy adagban t6rténé
bemerités lehetéségétdl fliggben, kisebb vagy nagyobb berendezést, merité kadakat igényel. Ezért
a meritd kadak nagysagat a kezelendd termék f6 méreteinek (tdmegének és terjedelmének)
megfelel6en valasztjak meg. A technoldgidhoz 4 db pontforras kerult kiépitésre.

P1 pontforras
A felllet-el6készités a horganyzandd arukon talalhatd, megmunkalasbol szarmazé olaj-, zsir-,

rozsda és egyéb poros jellegli szennyezddés eltavolitasat jelenti.

Ezt a tisztitasi folyamatot a munkadarabok vegyszeres oldatba meritésével és a fellleteken
visszamaradt vegyszeroldat tiszta vizzel valé lemosasaval végzik. Erre a célra 10 db kezel§ kad
kerll beépitésre. A kezel6 kadak karmentd talcaban helyezkednek el.

MUszaki adatok:

A fellletkezel6 kadak szama: 10db

A kédak bels6 hasznos mérete: 7,50 x 1,20 x 2,80 = 25,2 m3

A kadak feletti legtér: 1010 m3

A kédrment6 mérete: 16,50 x 9,50 x 2,00 m = 313,5 m3
A kdrmentdben a kadak altal elvett tér: 256 m3

Felfoghaté mennyiség (sérult tartaly nélkdal): 57,5 m3

Felfoghaté mennyiség (sérult tartallyal): 82,7 m3

A felllet-el6készités folyamata, azaz a 10 db kad 6nall6 teherhordd szerkezettel van levalasztva a
csarnok teruletén belll, a felllet-el6készité kadsor munkatere ablakokon &t figyelhetd, és két db
ajtbn megkozelithetd a kezeldjardarol. A felllet-el6készitd sorhoz tartozik egy 10 000 m%h
teljesitmény( elszivas, ennek kivezetése a létesitett P1-es pontforras.

A felllet-el6készité sor végéhez kapcsolodd miivelet a szaritas, mely zart rendszer(, aknas szarité
kemencében torténik. A szaritd kemence feladata a nedves munkadarabokon megtapadt viz
eltavolitasa és a fellilet aktivald szer (a Flux-oldat) raszaritasa a munkadarabok fellletére. A
szaritokemence keringtetett forré leveg6s Uzem(. A levegbét 1 db 240 kW teljesitményl gazégd
melegiti fel, a fistgazok a negativnyomasos felllet-elékészité téren keresztll szintén a létesitett
P1-es pontforrason keresztll tavoznak.

P2 pontforras
A felllet-el6készité kadak fiitését egy 150 kW teljesitményl Viesmann kazan biztositja, melynek
fustgazai a létesitett P2-es pontforrason keresztil tavoznak.

P3 pontforras
A horganyzé kad a fellilet-el6készitd technoldgiai egységet kévetéen helyezkedik el a csarnokon

belll. A horganyzé kad fltését a kadat korilvevé kemencetérben, a kad két hosszanti oldalan
elhelyezett 4 db, egyenként 220 kW teljesitményl gazégd biztositja, melynek flstgazai létesitett
P3-as pontforrason keresztll tavoznak.

V_567_22_L_04_ Medio Tech Kft. 4/17
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz. Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

P4 pontforras
A horganyzé kadba térténd bemerités id6tartama alatt a feltletaktivalo flux (az ammonium-klorid —

cink-klorid kettés s6) részben elparolog, ill. a flux, az acél és a horganyolvadék kdzott reakciod jon
létre el6segitve a horganyolvadék j6 tapadasat az acélfellletre. A folyamat kdézben felszabadulo
légszennyezd anyagokat, a horganyzokad folé épitett burkolat fogja fel és innen egy 18 000 m%h
telijesitményl ventilator szivija el, melynek kivezetése a létesitett P4-es pontforras. A
pontforrashoz kapcsolddik egy tdmlézsakos porlevalaszté berendezés valamint 1 db 120 kW
teljesitményl gazégé.

EOV 484111,0 1883782

V_567_22_L_04_ Medio Tech Kft. 5/17
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz.

Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

P1

Megnevezés

Feliuletel6készité sor (gazmosé)

Technoldgia besorolasa

1 —felllet-el6készités

Kapcsolodé berendezés

10000 m*/h teljesitményii elszivo ventilator

1 db 240 kW teljesitményil gazégé

Pontforras magassaga

11m

Kilépési keresztmetszet

0,503 m?

Anyag felhasznélas

Sésav: 70-75 t/év, foldgaz: max. 20 m*h

Eves lizemoéra

~2000 h/év

P1 pontforrashoz kapcsol6dé technolégia

P1 pontforras

P2

Megnevezés

El6készit6é kadak fiitésének kidobo kéménye

Technoldgia besorolasa

2 —fltés

Kapcsolodé berendezés

1 db 150 kW teljesitményl kazan

Pontforras magassaga 11m

Kilépési keresztmetszet 0,071 m?

Anyag felhasznalas Féldgaz: 15-20 m/h
Eves lizeméra ~2000 h/év

P2 pontforrashoz kapcsol6dé technolégia

P2 pontforras

V_567 22 L 04_
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz.

Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

P3

Megnevezés

Horganyzé kemence kidob6 kéménye

Technoldgia besorolasa

2 —fltés

Kapcsolodé berendezés

4 db egyenként 220 kW teljesitményil gazégé

Pontforras magassaga

12m

Kilépési keresztmetszet

0,238 m?

Anyag felhasznalas

Féldgaz: max. 88 m*/h

Eves lizemoéra

~2000 h/év

P3 pontforrashoz kapcsolédé technolégia

P3 pontforras

P4

Megnevezés

Horganyzé kad elszivo kiirté

Technoldgia besorolasa

3 — horganyzas

Kapcsolodé berendezés

18000 m*/h teljesitményii elszivo ventilator

1 db 120 kW teljesitményl gazégd

Pontforras magassaga

11 m

Kilépési keresztmetszet

0,238 m?

Anyag felhasznalas

Fellletaktivald flux: 22 t/év, foldgaz: max. 12 m3/h

Eves lizemoéra

~2000 h/év

P4 pontforrashoz kapcsolédé technolégia

P4 pontforras

g
N

A mérés ideje alatt a pontforrasokhoz kapcsol6dé technoldgia folyamatosan Gzemelt.

V_567 22 L 04_
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz. Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

2.1. A mérések alatti Uzemviteli paraméterek

A mérések és mintavételek ideje alatt (3x30 perc) a vizsgalt technoloégiak a normalis technolégiai
el6irasok alapjan folyamatosan Gzemeltek, az Gzemviteli koriilmények atlagosak voltak, a mérések
és mintavételek ideje alatt Gzemzavar nem tértént.

2.2. Mintavételi helyek

A mérési keresztmetszet kivalasztasanak szempontjai voltak:

A mérési keresztmetszet elbtti és utani valtozatlan keresztmetszet(i egyenes csatornaszakasz
hossza a cs6vezeték hidraulikai atmérdjének legalabb kétszerese (2x2 dh) kell legyen, amelyen
bellli csatornaszakaszban semmilyen aramlast zavaré elem nem lehet.

A mérési keresztmetszet kivalasztasa az MSZ 21853-1:1976 szerint, a mérési pontok kijeldlése az
MSZ 21853-2:1998 szerint tortént.

P1 mintavételi hely a kurtd figg6leges egyenes szakaszan
P2 mintavételi hely a kurtd figg6leges egyenes szakaszan
P3 mintavételi hely a kurtd fiigg6leges egyenes szakaszan
P4 mintavételi hely a kurtd figg6leges egyenes szakaszan
V_567_22_L_04_ Medio Tech Kft. 8/17
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz.

Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

3. ALKALMAZOTT VIZSGALATI MODSZEREK ES MEROMUSZEREK

3.1. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

EPA Method 4:2000

MSZ EN 14790:2006
(visszavont szabvany)

MSZ 21853-1: 1976
(visszavont szabvany)

MSZ 21853-2: 1998
(visszavont szabvany)

MSZ 21853-6:1984
(visszavont szabvany)

MSZ 21853-8: 1977
(visszavont szabvany)

MSZ 21853-9: 1990
(visszavont szabvany)

MSZ 21853-19: 1981
MSZ 21853-27: 1993
(visszavont szabvany)
MSZ I1SO 10396:1998
(visszavont szabvany)

MSZ ISO 8756: 1995

MSZ EN 13284-1:2002

MSZ-13-101:1985

MSZ EN 13284-1:2002

Légszennyezd forrdsok vizsgalata
Nedvességtartalom meghatarozasa

Légszennyez6 forrasok vizsgalata.
Nedvességtartalom meghatarozasa

Légszennyez6 forrasok vizsgalata
Altaldnos elGirasok

Légszennyez6 forrasok vizsgalata
A térfogataram meghatarozasa

Légszennyezd forrdsok vizsgalata
Kén-dioxid emisszi6é folyamatos mérése

Légszennyezd forrdsok vizsgalata
Szén-monoxid emisszié meghatarozasa

Légszennyez6 forrasok vizsgalata
Nitrogén-oxidok emisszidjanak mérése kemilumineszcencias és
infravords abszorpcids moédszerrel

Légszennyezd forrasok vizsgalata
Széndioxid-emisszié meghatarozasa

Légszennyezb forrasok vizsgalata
Az oxigéntartalom folyamatos mérése

Helyhez ko6tott Iégszennyezd forrasok
Mintavétel a gazok
meghatarozasahoz

folyamatos

Levegbmindség. A h6mérséklet-, Iégnyomas- és a
légnedvességi adatok figyelembevétele

Helyhez koétott légszennyezd forrasok emisszidja. A szilard anyag
i6j4 meghatarozasa kis
koncentracidtartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrias modszer

Gazemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének és
meghatarozasanak kdvetelményei
Helyhez ko6tott Iégszennyezd forrasok emisszidja. A szilard anyag

koncentraciotartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrias modszer

V_567 22 L 04
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz.

Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

3.2. Az alkalmazott méromiiszerek és modszerek

Megnevezés Miiszer tipusa Azonosit6 szama | Bizonylatszam
TCR Tecora BRAVO-M Plus 849/312 A001854
Hédrétos aramlas és hém.mérd Testo 425 0256895 D01534
Multifunkciés mérémiiszer Testo 440 83242062 212420
SKC mintavevé SKC Airchek 3000 20304 FM24816
SKC mintavevé SKC Airchek 3000 20305 FM24816
SKC mintavevd SKC Airchek 3000 20306 FM24816
SKC mintavevd SKC Airchek 3000 20307 FM24816
Rotaméter SKC 393-0334 L30181/43 A001851
Hémérsékletmérd Dostman P410 602/15-H H83449
H&mérséklet- és paratartalom-mérd HI 9565 A02260092111 R014093
Légnyomasmeérd Testo 05600511 39120108 3927536
Differencial nyomasmérd Stieber DM 120 PUL 1151 N27053
Hordozhat6 gazelemzé HORIBA PG250SRM UK054YUD A 389/2020
Gazeldkészité egység M&C PSS-5 10070921 -
Flthet6é szonda M&C PSP4000-H 2321/2011572 -
A gazok nedvességtartalmat kondenzacids modszerrel hataroztuk meg.
A szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, oxigén koncentracidjanak

meghatarozasat a gazel6készité egység (Model PSS 5 tipusu) utan kététt Horiba PG-250SRM
tipusu készulékekkel végeztik. A fustgazok komponenseinek mérése folyamatos volt, az adatok
szamitogép segitségével kerlltek feldolgozasra.

A szilard anyag mintavételezését szakaszos mintavevével végeztik. A mintavevé kor elemei:
Tecora tipusu izokinetikus pormintavevd szonda; Térfogataram-mérd; Térfogatmérd; HEmMérs;
Nyoméasmérd; Légszivattyu. A szilr6papiron felfogott szilard anyagot analitikai mérlegen mértik
meg (gravimetrias modszer).

Sdésav: A vizsgalandd gazt SKC gyartmanyu, szilikagél adszorbenssel t6lt6tt mintavevé csdéveken
szivattuk at. A mintak elemzését a Wessling Hungary Kft. (a NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon
akkreditalt vizsgalo laboratérium.) végezte.

Cink meghatarozdsa: Az MSZ 13284-1:2002 szabvany el8irasai alapjan végeztik. Az
izokinetikusan leszivott minta szilard anyag tartalma MCE szirépapiron kerllt levalasztasra, a
szlir6papiron felfogott fémtartalom vizsgalatat a Wessling Hungary Kft. (a NAH altal NAH-1-
1398/2019 szamon akkreditalt vizsgald laboratérium.) végezte.

V_567 22 L 04 Medio Tech Kft. 10/17
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz. Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

4. VIZSGALATI EREDMENYEK

4.1. Mérési és szamitasi eredmények

Pontforras szama P1
Mérési keresztmetszet [m?] 0,503
Kornyezeti hémérséklet [K] 277,2
Légnyomas [Pa] 101004
Az aramlo gaz jellemzéi:

Abszolut nyomasa [Pa] 101070
Statikus nyomasa [Pa] 66
Dinamikus nyomas [Pa] 11
Hémeérséklete [K] 297,6
Nedvességtartalma [kg/m?] 0,0108
Szaraz siriisége [kg/m?] 1,3202
Nedves siiriisége [kg/m°’] 1,3134
Sebességeloszlas egyenlétlensége 1,0100
Korrekcios tényez6 0,937
Atlagos sebessége [m/sec] 4,3
Effektiv térfogatarama [m>/h] 7260
Normal térfogatarama [m®/h] 6640
Szaraz normal térfogatarama [m3/h] 6550

A véggaz soésav tartalma a mintavételek ideje alatt (3x30 perc) és a mintavétel id6tartamara
vonatkoztatva, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva:

Mintavétel; mérés, mintaszam | 11 | 12 | 13 | atlag* Emisszio
A légszennyez6 anyagok koncentracidja (mg/mS) kg/h
Sosav | 0016 | <0010 | 0034 | 002 | 000013

* mintavételi idével sulyozott atlagkoncentracio

A véggaz CO, NO,, O,, tartalma a mintavételek ideje alatt (3x30 perc) és a mintavétel idétartamara
vonatkoztatva, 273,15 K h6mérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva:

Mintavétel; mérés | 12"12% | 12%.13" | 13%13" | atlag*
A légszennyez6 anyagok koncentracidja
Szén-monoxid (mg/ms) 8,9 8,7 11,1 9,6
Nitrogén-oxidok (mg/m®) — NO,-ben 2,0 1,9 1,9 1,9
Szén-dioxid (mg/m®) 15,3 15,0 12,0 14,1
Oxigén (tf%) 21,8 21,9 21,9 21,9

* mintavételi idével sulyozott atlagkoncentracié

A 4/2011. VM rendelet 1.4. pontja alapjan, azoknal a termikus technoldgiaknal, amelyekre nincs
eljarasspecifikus hatarérték el6irva, de lizemszer(i mikddés esetén az oxigén tartalom tébb mint
19%, a vonatkozasi oxigéntartalmat nem kell figyelembe venni.

A kibocsatott anyagok tdmegarama:

Komponens Emisszié [kg/h]
Szén-monoxid 0,06355
Nitrogén-oxidok 0,01258
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz. Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

Pontforras szama P2
Mérési keresztmetszet [m?] 0,071
Kérnyezeti h6mérséklet [K] 276,6
Légnyomas [Pa] 101040
Az aramlo gaz jellemzoéi:

Abszolut nyomasa [Pa] 101039
Statikus nyomasa [Pa] -1
Dinamikus nyomas [Pa] 1,4
Hémeérséklete [K] 3214
Nedvességtartalma [kg/m°] 0,0768
Széaraz siirlisége [kg/m’] 1,3279
Nedves siiriisége [kg/m’] 1,2822
Sebességeloszlas egyenlétlensége 1,0011
Korrekcios tényezd 0,9344
Atlagos sebessége [m/sec] 1,6
Effektiv térfogatarama [m®/h] 380
Normal térfogatarama [m>/h] 320
Széraz normal térfogatarama [m*/h] 290

A véggaz CO, NO,, O,, tartalma a mintavételek ideje alatt (3x30 perc) és a mintavétel idétartamara
vonatkoztatva, 273,15 K h6mérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva:

Mintavétel; mérés | 1.8%9" [ 2.9%9"® [39"10" | atlag*
A légszennyez6 anyagok koncentracidja
Szén-monoxid (mg/m®) 8,2 4,7 7,9 6,9
Nitrogén-oxidok (mg/ms) —NO,-ben 9,4 8,2 9,5 9,0
Szén-dioxid (mg/m?®) 152,6 151,3 152,5 152,1
Oxigén (tf%) 7,8 8,2 7,8 7,9

* mintavételi id6vel sulyozott atlagkoncentracio

A véggaz szennyezbéanyag tartalma a mintavétel idétartamara vonatkoztatva, a szaraz
véggaz 3 %-os oxigén tartalmara, 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva

Mintavétel; mérés | 1. 2. 3. atlag*
A légszennyez6 anyagok koncentracidja
Szén-monoxid (mg/m®) 11,2 6,6 10,8 9,5
Nitrogén-oxidok (mg/m®) 12,8 11,5 13,0 12,4
* mintavételi id6vel sulyozott atlagkoncentracio
A kibocsatott anyagok tdmegarama:
Komponens Emisszié [kg/h]
Szén-monoxid 0,00200
Nitrogén-oxidok 0,00261
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz. Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

Pontforras szama P3
Mérési keresztmetszet [m?] 0,238
Koérnyezeti hémérséklet [K] 276,2
Légnyomas [Pa] 101040
Az aramlo gaz jellemzoéi:

Abszolut nyomasa [Pa] 101025
Statikus nyomasa [Pa] -15
Dinamikus nyomas [Pa] 7,2
Hémeérséklete [K] 429
Nedvességtartalma [kg/m°] 0,0895
Széaraz siirlisége [kg/m’] 1,3293
Nedves siiriisége [kg/m°’] 1,2767
Sebességeloszlas egyenlétlensége 1,0026
Korrekcios tényezd 0,9350
Atlagos sebessége [m/sec] 4,2
Effektiv térfogatarama [m®/h] 3370
Normal térfogatarama [m>/h] 2140
Széraz normal térfogatarama [m*/h] 1930

A véggaz CO, NO,, O,, tartalma a mintavételek ideje alatt (3x30 perc) és a mintavétel id6tartamara
vonatkoztatva, 273,15 K h6mérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva:

Mintavétel; mérés | 1. 7%-7%° | 2. 7%0-8% | 3.8%0-8% atlag*
A légszennyez6 anyagok koncentracidja
Szén-monoxid (mg/m®) 48,9 48,6 475 48,3
Nitrogén-oxidok (mg/ms) —NO,-ben 241 23,8 23,9 23,9
Szén-dioxid (mg/m?®) 119,0 118,7 118,9 118,9
Oxigén (tf%) 12,0 12,1 12,0 12,0

* mintavételi id6vel sulyozott atlagkoncentracio

A véggaz szennyezbanyag tartalma a mintavétel idétartamara vonatkoztatva, a szaraz
véggaz 3 %-os oxigén tartalmara, 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva

Mintavétel; mérés | 1. 2. 3. atlag*
A légszennyez6 anyagok koncentracidja
Szén-monoxid (mg/m®) 97,8 98,3 95,0 97,0
Nitrogén-oxidok (mg/m®) 48,2 48,1 47,8 48,0
* mintavételi id6vel sulyozott atlagkoncentracio
A kibocsatott anyagok tdmegarama:
Komponens Emisszié [kg/h]
Szén-monoxid 0,09322
Nitrogén-oxidok 0,04613
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz. Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

Pontforras szama P4
Mérési keresztmetszet [mz] 0,238
Kérnyezeti hémeérséklet [K] 276,6
Légnyomas [Pa] 101004
Az aramlo gaz jellemzoéi:

Abszolut nyomasa [Pa] 101120
Statikus nyomasa [Pa] 116
Dinamikus nyomas [Pa] 75,7
Hoémérséklete [K] 308,3
Nedvességtartalma [kg/m?] 0,0096
Szaraz siriisége [kg/m’] 1,3201
Nedves siiriisége [kg/m°] 1,3140
Sebességeloszlas egyenlétlensége 1,0032
Korrekcios tényez6 0,938
Atlagos sebessége [m/sec] 11,4
Effektiv térfogatarama [m°/h] 9160
Normal térfogatarama [m®/h] 8090
Szaraz normal térfogatarama [m>/h] 7990

A véggaz cink tartalma a mintavételek ideje alatt (3x30 perc) és a mintavétel id6tartamara
vonatkoztatva, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva:

Mintavétel; mérés, mintaszam 8 | 9 | 10 | atlag* | Emisszio
A légszennyezé anyagok koncentracidja (mglm3) kg/h
Szilard anyag 1,88 1,92 2,01 1,94 0,0155
Cink 0,027 0,065 0,022 0,038 0,0003

* mintavételi idével sulyozott atlagkoncentracio

A véggaz CO, NO,, O,, tartalma a mintavételek ideje alatt (3x30 perc) és a mintavétel idétartamara
vonatkoztatva, 273,15 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva:

Mintavétel; mérés | 10%-10®° | 10%-11® | 11%11® | atlag*
A légszennyez6 anyagok koncentracidja
Szén-monoxid (mg/m®) 12,7 10,7 11,4 11,6
Nitrogén-oxidok (mg/ms) —NO,-ben 19 1,9 19 1,9
Szén-dioxid (mg/m?®) 1,1 1,1 1,3 1.2
Oxigén (tf%) 20,9 20,9 20,9 20,9

* mintavételi idével sulyozott atlagkoncentracié

A 4/2011. VM rendelet 1.4. pontja alapjan, azoknal a termikus technoldgidknal, amelyekre
nincs eljarasspecifikus hatarérték elSirva, de lzemszerli mikodés esetén az oxigén
tartalom tébb mint 19%, a vonatkozasi oxigéntartalmat nem kell figyelembe venni.

A kibocsatott anyagok tdmegarama:

Komponens Emisszié [kg/h]
Szén-monoxid 0,09268
Nitrogén-oxidok 0,01518
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9700 Szombathely, Kérmendi ut 92.



VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz.

Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

5. A MERES|I EREDMENYEK HATARERTEKEKKEL VALO OSSZEHASONLITASA

Mérési eredmények és a hatarértékek 6sszehasonlitasa, P1

Szennvezs Tomegaram* | Szennyezdé | Technoldgiai Kibocsatasi Kibocsatasi
an g anyag kibocsatasi hatarérték hatarérték
me nevezés?a/osztél koncentracié*| hatarérték (mg/m°) tullépés
9 ' (kg/h) (mg/m®) (kg/h)
Soésav 0,00013 0,02 - 20 R
Szén-monoxid 0,06355 9,6 - 500 -
Nitrogén-oxidok 0,01258 1,9 - 500 -

*A koncentraciokat és térfogataramokat a véggaz szaraz, 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu
allapotara atszamitva adtuk meg.

A kibocsatasi hatarértékekhez valdé 6sszehasonlitas a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet 6. szamu mellékletének 2.2. pontja és a 7. szamu melléklet 2.17. pontjaiban foglaltak
szerint tortént.

Mérési eredmények és a hatarértékek 6sszehasonlitasa, P2

Szennyezd Tomegaram* | Szennyez6é | Technoldgiai | Kibocsatasi Kibocsatasi
anyag anyag kibocsatasi hatarérték hatarérték
megnevezése/osztaly koncentracié*| hatarérték’ (mg/m3)* tullépés
(kg/h) (mg/m®) (kg/h)
Szén-monoxid 0,00200 9,5 - 100 -
Nitrogén-oxidok 0,00261 12,4 - 350 -

*A koncentraciokat és térfogataramokat a véggaz szaraz, 3 %-o0s O, tartalmu, 273 K hémérséklet,
101,3 kPa nyomasu allapotara atszdmitva adtuk meg.

! A kibocsatasi hatarértékek a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb névleges
bemend hételjesitményl tizel6berendezések mikddési feltételeirél és légszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 53/2017. (X.18.) FM rendelet 4. § (4) bekezdése és a 4. szamu
mellékletének 2. pontja és F oszlopa alapjan, 3 %-os O, tartalmu, 273 K hémérsékletl, 101,3 kPa
nyomasu szdraz véggazra vonatkoznak.

Mérési eredmények és a hatarértékek 6sszehasonlitasa, P3

Szennyezd Témegaram* | Szennyezdé | Technoldgiai | Kibocsatasi Kibocsatasi
anyag anyag kibocsatasi hatarérték hatarérték
megnevezése/osztaly koncentracié*| hatarérték’ (mg/m®)* tullépés
(kg/h) (mg/m°) (kg/h)
Szén-monoxid 0,09322 97,0 - 100 -
Nitrogén-oxidok 0,04613 48,0 - 350 -

*A koncentraciokat és térfogataramokat a véggaz szaraz, 3 %-os O, tartalmu, 273 K hémérsékletd,
101,3 kPa nyomasu allapotara atszamitva adtuk meg.

Y A kibocsatasi hatarértékek a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb névieges
bemend hételjesitményl tlizel6berendezések mikddési feltételeirdl és l1égszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirél széld 53/2017. (X.18.) FM rendelet 4. § (4) bekezdése és a 4. szamu
mellékletének 2. pontja és F oszlopa alapjan, 3 %-o0s O, tartalmu, 273 K hémérsékletl, 101,3 kPa
nyomasu szdraz véggazra vonatkoznak.
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz. Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

Mérési eredmények és a hatarértékek 6sszehasonlitasa, P4

Szennvezs Tomegaram* | Szennyezdé | Technoldgiai | Kibocsatasi Kibocsatasi
an g anyag kibocsatasi hatarérték hatarérték
me nevezés?a/osztél koncentracié*| hatarérték (mg/m°) tullépés
9 Y (kah) (mg/m°) (kg/h)
Szilard anyag 0,0155 1,94 - 10 -
Cink 0,0003 0,038 - 5 _
Szén-monoxid 0,09268 11,6 - 500 -
Nitrogén-oxidok 0,01518 19 - 500 -

*A koncentraciokat és térfogataramokat a véggaz szaraz, 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu
allapotara atszamitva adtuk meg.

A kibocsatasi hatarértékekhez valé 6sszehasonlitas a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet 6. szamu mellékletének 2.2. pontja és a 7. szamu melléklet 2.17. pontjaiban foglaltak
szerint tortént.

A mérési eredmények alapjan megallapithaté, hogy a vizsgalt pontforrasokon kibocsatott
légszennyez6 anyagok koncentraciéi az el6irt hatarértékeket nem érik el, mikddésik a
kovetelményeknek megfelel.
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VASI Horganyz6 Kft., Pacsony, 98/22. hrsz. Vizsgalati jegyz0konyv szama: V/567/22/L/04

6. OSSZEFOGLALAS

Az VASI Horganyz6 Kft. 9823, Pacsony, 98/22. hrsz. alatti telephelyén 2022. januar 25-én
levegbtisztasag-védelmi mérést végeztink a P1, P2, P3 és P4 pontforrasokon a kibocsatott
légszennyezbanyagok meghatarozasa céljabadl.

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt pontforrason kibocsatott légszennyez§
anyagok koncentracioi az el6irt hatarértékeket nem érik el, miikodése a kovetelményeknek megfelel.

Az értékelést készitette:

Kof-Kiss Nikoletta
laboratériumvezetd

Az értékelésrél masolatot késziteni, annak adatait, megallapitasait felhasznalni csak az VASI
Horganyzé Kft. tudtaval és engedélyével szabad.
Az értékelésben torténé barminemii javitas, médositas a Medio Tech Kft. irasbeli engedélye
nélkiil tilos!
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Koérnyezetanalitikai Laboratéorium mm WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: MEDIO TECH Kornyezetvedelmi

és Szolgaltato Kit.
9700 Szombathely, Kormendi ut 92.

Projekt: LégszennyezO pontforras véggazanak
vizsgalata (2022/K/00657)

Vizsgalati jegyz6kdonyv szama: 716832/1

Analitika kezdete: 2022. 01. 31.
Analitika vége: 2022. 02. 11.

A megrendeld altal nyujtott informacidkért a laboratérium nem vallal felel§sséget.
A nem a laboratérium altal vett mintdk mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintdkra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato.

Projekt: Vizsg. jegyzék. sz.:
Légszennyez6 pontforras 716832/1;

KA 1/3 véggazanak vizsgalata 2022.02. 11
Jegyz6kinyv érvényesség (2022/K/00657) T
ellendrzés.
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WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Sésav
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza

(1) NIOSH 7903:1994

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | M/567/22/L/ | M/567/22/L/ | M/567/22/L/
Vak
11 12 13
Sésav ! Mg/minta 11 <10 22 <10
A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: Metrohm 930 Compact IC
2022. februar 11.
Volk Gabor

Laboratériumvezeté-helyettes

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz6konyv, amely alairas nélkul is hiteles.

Projekt:
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WESSLING Hungary Kft.
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www.wessling.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: MEDIO TECH Kornyezetvedelmi

és Szolgaltato Kit.
9700 Szombathely, Kormendi ut 92.

Projekt: LégszennyezO pontforras véggazanak
vizsgalata (2022/K/00661)

Vizsgalati jegyz6kdonyv szama: 716835/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2022. 01. 31.
Analitika vége: 2022. 02. 10.

A megrendeld altal nyujtott informacidkért a laboratérium nem vallal felel6sséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyzékonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato.

Projekt: Vizsg. jegyzék. sz.:
Légszennyez6 pontforras 716835/1;
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=== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Elemtartalom
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza

(1) MSZ EN 14385:2004

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékeaysea |\ 677221118 | Mis67/22/L10 | M 567(/)22’ L1 vak
Cink ! Mg/minta 13,5 38,1 12,8 <0,3
A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: Agilent 7900 ICP-MS 02
2022. februar 10.
Volk Gabor

Laboratériumvezeté-helyettes

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz6konyv, amely alairas nélkul is hiteles.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOF-KISS
NIKOLETTA KRISZTINA igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.03.06. 09.48.49

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: OLAH NIKOLETTA KRISZTINA
Sziiletési hely: SZOMBATHELY

Sziiletési datum: 1975.02.02.

Anyja neve: PUNGOR MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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