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A készité neve |Kornyezetgazdasz Kft.

A készité cime | 9798 Jak Kossuth 37.

Felel6s vezet6 |Koltai Balazs ligyvezetd

SzakértSk

Szakért6i engedély szama: VMMK

. P "/ ¥
Koltai Balazs 18.0446. @//{/j[u@pl

Szakért6i engedély szama: SZ r
Molnar Andras L
039/2010.

A dokumentum 0Osszeallitasa a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6-7-8. sz. mellékletében
foglalt tartalmi kovetelményeknek megfelelGen tortént.

2. Alapadatok

VASI Horganyzé Kft. (tovabbiakban Uzemeltetd)

Teljes név: VASI Horganyzé Korlatolt Felel&sség(i Tarsasag
Cim: 9823. Pacsony, Kossuth Lajos Ut 1, (98/22).
Addszdm: 24646929-2-18

FG tevékenység: 2551- Fém felliletkezelés

KSH statisztikai szamjel: 24646929-2551-113-18
Cégjegyzék szama: 18 09 114831

KUJ:103647102

Ugyvezet6 igazgatd: Gyenge Janos

Kapcsolattartd: Banyai-Linka Réka (kornyezetvédelmi megbizott)
Telefonszam: 06706384304

E-mail cim: ehstanacsado@gmail.com

Telephely:

Megnevezése: VASI Horganyzé Kft.— Horganyzo Gzem

Cime: 9823 Pacsony, 98/22 hrsz.

KTJ szdma: 102768427

Helyrajzi szama: 98/22.

EOV koordinatak (keresztponti): X = 188.277 m, Y = 484.082 m
IPPC azonositd jele (KTJ 1ppc):102855554



3. El6zmények

Az Uzemeltetének VA/AKF/253-27/2020 ligyiratszamon adtak ki egységes kdrnyezethasznélati
engedélyt, mely 2022-ben mddositdsra keriil, a helyhez kétott 1égszennyezd pontforrasok ki-
bocsatasi hatarértékei megallapitdsa miatt, ennek Ggyiratszama: VA/KTFH/30-7/2022.
(2022.03.22.)

Az Uzemeltetd a 314/2005.(XI11.25.) Kormanyrendelet 2. szimu melléklete szerint kdtelezett az
egységes kornyezethaszndlati engedély kérelmére és felllvizsgdlatdra. A tevékenység a kor-
manyrendelet 2. melléklete szerinti besoroldsa: 2.3 Vasfémek feldolgozasa ¢ pont: védé olva-
dékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/éra kapacitas felett.

Vizjogi engedély:

Pacsony 98/22 hrsz.-U horganyzé Uzem teriiletén |étesitett szocidlis szennyviz kezelését és szik-
kasztasat biztosito vizilétesitmények fennmaraddsara 30418/40-7/2025.4lt. szamon kiadott
vizjogi fennmaradasi engedély mddositasa 30418/215-6/2025. alt. ( 2025.06.27.)

Pacsony 98/22 hrsz.-U ingatlanon tervezett monitoring kutak vizjogi |étesitési engedélye
30418/1877-4/2025. (2025.05.14.)

4. Technoldgiai leiras és termelési kapacitas

4.1 Kiépitett technoldgia és termelési kapacitas

Alkalmazott f6 tevékenység
A telephelyen végzett f6 tevékenység az acélszerkezetek tlzihorganyzasa. A technoldgia célja
az acélszerkezetek korroziévédelmének biztositdsa, megrendelGi igények szerinti bérmunka-
ban.
A technoldgia soran fémtiszta felllet(i acéltermékeket martanak olvadt horganyfiirdébe,
amelynek eredményeként az acéltargyakon vas-cink 6tvozetbdl és tiszta cinkbdl all6é korrdzio-
allé bevonat képzd6dik.
A technoldgiai folyamat f6 Iépései
1. Alapanyag fogadasa, atvétele
Acélszerkezetek beérkezése kozuton, szilard burkolatu taroldtérre torténé elhelyezés-
sel.
2. Feliilet-el6készités
Zsirtalanitds: savas oldattal torténd felllettisztitas.
Savas maratds: oxidrétegek eltavolitasa sdsavas oldattal.
Vizéblités: a savmaratds maradvanyainak eltdvolitasa.
Fluxdlds: cink-klorid és ammaénium-klorid alapu oldat alkalmazasa a fellilet ak-
tivalasara.
o Szdritds: vizmaradvanyok eltavolitasa, a horganyzasra vald el6készités céljabol.
3. Tizihorganyzas
A szaraz, fluxbevonatos acéltargyak meritése ~450 °C-os cinkolvadékba. A bemerités
hatdsdra vas-cink 6tvozetréteg, valamint tiszta cink réteg alakul ki az acélfellleten.

¢)

O

O



4. Utokezelés, csomagolas
A kihdilt targyak mindségellenérzésen esnek at, majd raklapra helyezve taroljak Gket.

5. Késztermék tarolas, kiszallitas
A kész termékeket atmenetileg fedett taroléban helyezik el, majd kdzuton szallitjak ki
(a megrendeld szallitja el).

Kezelhet6 munkadarabok jellemzéi

e Hosszasag: 100 mm — 7000 mm

e Szélesség: 50 mm — 1000 mm

e Magassag: 50 mm — 2400 mm

e Tomeg: 0,2 kg — 2000 kg

Termelési kapacitas és miikodés
o Kis és kozepes alkatrészek: kb. 4 000 t/év
e Nagy szerkezetek: kb. 6 000 t/év
o Teljes kapacitas: 10 000 t/év
e Technoldgiai kapacitas: 6 t/h
e Miliszakrend: kétm{(iszakos, hétf6t6l péntekig (6:00 — 22:00)
e Munkanapok szama: 252 nap/év
e Létszam: 30 f6/miszak

4.2 Berendezések és f6bb mUszaki jellemzdék

Berendezés megneve-
zése

(10 db)
Zsirtalanité kad (2 db)

Cinktelenité kad (1 db)
Picol6 kadak (5 db)
Oblitékad (1 db)

Flux kad (1 db)

Szaritokemence

Horganyzé kad + ke-
mence

Gazmosé (P1:E1, Ve,)

Fiit6 kazan (P2: T2)

Tipus / Funkcio

Feliilet-elokeészito kadak Savazas, zsirtalanitas,

oblités
Olaj, zsir eltavolitasa

Selejtes arukrol cink le-
oldésa

Rozsda eltavolitas, akti-
valas

Felulet oblitése

Feliiletaktivalas (NH4Cl
+ ZnCl.)

Nedvesség eltavolitasa

Horganyolas

Futés, elszivas

Felilet-elokészito ka-
dakhoz futés

Miiszaki paraméterek

Meéret: 7,50 x 1,20 x 2,80 m, toltési ma-
gassag: 2,60 m

Sosav + mososzer, futott oldat, 1,3 t/év
mosoészer pH 1-2, Dehacid H240,

10-15 %-o0s HCI oldat

4,5 t/év sosav, savallo anyag

10-15 %-o0s HCI oldat

152,5 t/év ipari sésav, flitott, savallo
Kezelés : NH4OH oldattal 900 kg 25%-o0s
oldat/év (2024)

485 g/l flux s0;

22 t/év flux-oldat, futott kad

Meéret: 20 x 1,4 x 5,0 m, 240 kW gazégo,
30 000 m*h levegd

Kad: 7,50 x 1,20 x 2,80 m; Olvadék: 150
t Zn, 10 t Pb; Ftés: 4x220 kW gazég6
10 000 m*/h teljesitményii ventilator,

240 kW gaz tizemi kemence 11 m kibo-
csatdsi magassag

150 kW gazkazan




Berendezés megneve-
zése
Horganyzo6 kemencék
(P3: E3,E7, ES8, E9)

Horganyzas elszivo

Tipus / Funkcio
Horganykad fiités

Horganykad elszivo
kiirté (P4: T4, V4, L10 ) kiirt6, hamu levalasztas

Miiszaki paraméterek

12 m kibocsatdsi magassag

120 kW teljesitményti gazégd
18 000 m*/h elszivo teljesitmény, zsédkos
levalasztd 11 m kibocsatasi magassag

Hiddaru (2x)

HAnyagmozgatés

3,2 t teherbiras, 16,5 m fesztav

Emelo6 berendezések

gatas

Egységrakomany moz-

Egysines futomacska, 3,2 t teherbiras

4.3 Az 5 éves m(ikodés alatti termelési, energia és alapanyag adatok

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyiink 2020-ban kiadasra keriilt, de az Gizemelést 2021.

oktdberében tudtuk megkezdeni. igy termelési adatokat innen tudunk bemutatni.

2021. év 2022. év 2023. év 2024. év

Horganyzott mennyiség 1471 1109t 1509t 1674t

Villamosenergia felhasznalas 62 154 kWh 81202 kWh| 91813 kWh 86 591 kWh

Féldgazfelhasznalas 24517 m3 90695m3| 72862m3 66 072 m3

Vizfelhasznalas 514 m3 60 m3 60 m3 77 m3

Cinkfelhasznalas

SHG 0,000t 31,321t 38,589t 37,468t

Zn/Ni 0,5% (Technigalva) 19,512t 7,722t 0,000t 0,000t

Zn/Ni 0,5% Bi 0,15% (Technigalva+) 0,000t 18,422t 19,5551 15,448t
Vegyszerfelhasznalas

Ammonia 200 kg 700 kg 625 kg 885 kg

Hidrogén-peroxid 35% 200 kg 0 kg 0 kg 67 kg

Inhibitor 72 kg 68 kg 150 kg 111 kg

Sésav 62 300 kg 7 888 kg 12413 kg 11599 kg

Foszforsav 0 kg 392 kg 0 kg 0 kg

Polytensid 55 0 kg 170 kg 0 kg 0 kg

Flux s6 0 kg 0 kg 1000kg 500 kg

Az lizem jelenleg egy mlszakos munkarendben (hétf6t6l péntekig, 7:30-16:00) Gzemel. Ennek

indokai a kdvetkezdk:
1. Fokozatos piacépités

A telephely viszonylag Uj |étesitmény, igy a piaci bevezetés és a bérhorganyzdsra vonatkozd
megrendel6i kor bbvitése jelenleg is folyamatban van. A kereslet jelenleg nem indokol t6bb

mUiszakos mikodést.

2. Logisztikai és egyuttm(ikodési korlatok
A horganyozandé acélszerkezeteket mas vallalatok allitjak el, igy a rendelkezésre allé bérmun-
kak mennyisége erésen fligg a partnerek termelési itemétdl. A beszallitas és atvétel jelenleg
is 1 mlszakos munkarendben valdsul meg.




3. Gazdasagi és politikai helyzet
Az elmult években tobb olyan esemény is volt, amely a partnereinket visszatartotta a beruha-
zasoktol. A vilagjarvany okozta munkakorilmények és gazdasagi dtalakulasok, majd az energia-
valsag és ezt kovette a szomszédos haborus helyzet, emellett a palyazati pénzek visszatartdsa
vagy palyazatok hianya.

Az egymlUiszakos és kis mennyiségl termelés miatt a még nem kellett a nagy kadakban az olda-
tok és oblitévizét cserélni, igy nem keletkezett nagy mennyiségU veszélyes hulladék. Jelen lze-
melés mellett a koncentracid kdnnyen beallithaté a savak és a viz megfelel6 utantoltésével,
kezelésével. A kadak oldatainak ,elkoszolddasa” a kad aljan llepedéssel jelentkezik, de még
nem érte el azt a mennyiséget amiért a kadakat le kellene engedni.

4.4 Hulladék keletkezési adatok az elmult 5 évrdl

ket), torl6kendék, védéruhazat

Hulladék kéd Megnevezés Keletkezett | Atadott
(kg) (kg)
2022
110501/S kemény cink 9080 9080
110502/S cinkhamu 3171 3171
150110%/5 veszélyes anyagokat maradékként Fa'rtalmaz?) vagy azokkal 20 20
szennyezett csomagolasi hulladék
veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo
150111*/S fémbdl késziilt csomagoldsi hulladék, ideértve a kilirilt hajto- 30 30
gazos palackokat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sz(ir6anya-
150202*/S gok (ideértve a kozelebbrél meg nem hatdrozott olajsz(iré- 40 40
ket), torl6kendék, védéruhazat
2023
110501/S kemény cink 7437 7437
110502/S cinkhamu 8222 8222
2024
110109*/8 veszélyes anyagokat tartalmazé iszap és sz(ir6pogacsa 85 85
110501/S kemény cink 9658 9658
110502/S cinkhamu 13497 13497
150110%/5 veszélyes anyagokat maradékként 'fa'rtalmazé vagy azokkal 105 105
szennyezett csomagolasi hulladék
veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo
150111*/S fémbdl késziilt csomagoldsi hulladék, ideértve a kilirilt hajto- 10 10
gazos palackokat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sz(ir6anya-
150202*/S gok (ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziiré- 40 40




5. Az engedélyben megallapitott kibocsatasi hatarértékek dsszefog-
lalasa

5.1 Helyhez kotott légszennyezd pontforrasok hatarértékei

Pontforrdas | Technolégia Légszennyez6 anyag Mértékegység Hatérérték | Tomegdram
kiiszobérték
(kg/b)

P1 Feliilet el6készités Szildrd por (nem toxikus) mg/m3 10.0 -

P1 Feliilet el6készités HCI (s6sav és egyéb szervetlen klorvegyiiletek) mg/m3 20.0 -

P1 Feliilet el6készités Szén-monoxid (CO) mg/m3 500.0 5

P1 Feliilet el8készités Nitrogén-oxidok (NO + NO,) mint NO, mg/m3 500.0 5

P2 ElSkészits kddak fiitése | Kén-dioxid (SO,) mg/m3 35.0 -

P2 El6készits kddak fiitése | Szén-monoxid (CO) mg/m? 100.0 -

P2 El6készit6 kadak fiitése | Nitrogén-oxidok (NO + NO;) mint NO, mg/m3 250.0 -

P2 El6készitd kadak fiitése | Szildrd por (nem toxikus) mg/m3 5.0 -

P3 Horganyzas I. Szén-monoxid (CO) mg/m? 500.0 5

P3 Horganyzas I. Nitrogén-oxidok (NO + NO;) mint NO, mg/m3 500.0 5

P4 Horganyzas I1I. Szildrd por (nem toxikus) mg/m3 10.0 -

P4 Horganyzas II. HCI (s6sav és egyéb szervetlen klorvegyiiletek) mg/m3 20.0 -

P4 Horganyzas I1. Szén-monoxid (CO) mg/m? 500.0 5

P4 Horganyzas I1. Nitrogén-oxidok (NO + NO;) mint NO, mg/m3 500.0 5

P4 Horganyzas II. Cink és vegyiiletei (Zn-ként, 1C osztaly) mg/m? 5.0 0.025

5.2 Zajvédelmi hatarértékek

A felsorolt helyrajzi szdmok ingatlanjainak védend6 homlokzatainak el6tt 2 méterre az alabbi
hatarértékek lettek megallapitva:

HRSZ Nappal (6:00-22:00) Ejjel (22:00-06:00)
98/16 50 dB(A) 40 dB(A)
98/4 47 dB(A) 37 dB(A)
98/5 47 dB(A) 37 dB(A)
98/6 47 dB(A) 37 dB(A)
98/7 47 dB(A) 37 dB(A)
98/8 47 dB(A) 37 dB(A)
98/17 47 dB(A) 37 dB(A)
98/18 60 dB(A) 50 dB(A)

5.3 Vizvédelmi hatarértékek

Kibocsatasi hatarérték:

Dikromatos oxigénfogyasztas (KOlcr) 150 mg/I




6. Kornyezeti elemek védelme

6.1 Talaj

A foldtani kozeg és a talaj védelme érdekében az anyagmozgatasi és tarolasi tevékenységeket
burkolt, szigetelt fellleteken végzik, megfelel6 mUiszaki védelemmel ellatott vegyszertarold he-
lyiségekkel. A potencialisan veszélyes anyagokat kizarélag kijelolt, korilhatarolt teriileteken ke-
zelik. A vizsgalat szempontjabdl fontos kérdés volt, hogy a tevékenységek a megvaldsitott be-
rendezések lizemeltetése mellett a talajra, ill. talajvizre karos, kdrnyezetszennyez6 hatast
varhatoan gyakorolnak-e.

Az (izemelés soran szerzett tapasztalatok, valamint a rendelkezésre allé6 dokumentacidk és ter-
vek szerint, mivel a berendezések kivitelezése szakszerlien tortént, és ellen6rzott koriilmények
mellett lizemel, a technoldgiai fegyelem betartasa mellett talaj-, talajvizszennyezés el6reldtha-
télag nem kovetkezik be.

Az épllet betonaljzattal ellatott. A kadak karment6ben vannak elhelyezve. A karment6 mérete
megfelel6 2 kad egyszerre torténd teljes mennyiségl tartalmanak felfogasara.

A veszélyes hulladékok keletkezése, szallitasig torténd taroldsa zart, megfelel szigetelés( alj-
zattal ellatott helyen torténik. A teriilet, melyen az felhasznaldsra érketd alap- és segédanyagok
szallitasa torténik, térburkolattal ellatott. A talaj- és talajvizszennyezése a technoldgia tGzemel-
tetésekor nem feltételezhetd.

Talaj- és talajvizszennyezéssel csak havdria esemény el6forduldsakor kell szamolni. A felhasz-
nalt vegyszerek egyszer( szervetlen vegyiletek, konnyen semlegesitheték, maradando karoso-
dast a kornyezetben nem okozhatnak. A flux sé az éplleten kivil szilard halmazallapotd, por,
mely kdnnyen visszagy(jthetd.

Amennyiben havdria esemény kovetkeztében a szallitdé eszk6zokbdl olaj jellegli szennyezés jut
a kornyezetbe, a burkolt fellletekrdl a csapadékviz elvezetés olajfogdval van felszerelve, a bur-
kolatlan fellletekrél a szennyezett talajjal egyiitt 6ssze lehet gyUjteni. Mivel a telephely kor-
nyezetében nincs a kijutott szennyez6anyag mobilitdsat elGsegit6 lejtls terlilet, nyilt vizfelllet,
a maradandd, nagy teriletet éré karositds nem valdszind.

6.2 Levegd védelme

A levegébtisztasag megdvasa érdekében az (izemi technoldgidhoz kapcsolddéd emisszidkat zart
rendszer( elszivassal, és hatékony porlevalasztd légsz(ir6 berendezéssel kezelik. A levegét ter-
hel6 kibocsatasok az el6készité muiveletek oldatainak parolgdsabdl, a tizihorganyzé kad olva-
dékanak és a munkadarabok fellletérdl elszivott g6z6k és az energia termel6 gazkazanok égés-
termékeibdl adddik. Valamennyi berendezés korszer(, karbantartott berendezés, a technolé-
gidk tervezett m(ikodési paraméterekkel mikodnek. Az izemben a légszennyez6 pontforrasok
(pl. P1, P2, P3, P4 jelli forrasok) mikodtetése kizardlag a levegévédelmi engedélyben megha-
tarozott hatdrértékek betartdsa mellett torténik. A technoldgiai miveletek — igy kiléndsen a
savazas, fluxolas, szaritas és horganyzas — soran keletkez6 légszennyez6 anyagok kibocsatasa
(pl. sésav, ammaonia, cink-oxid) levalasztd berendezéseken keresztiil, elszivd rendszerekkel el-
[atva torténik.

A jogszabdlyokban és az engedélyben a pontforrasokra vonatkozdan 5 éves gyakorisaggal akk-
reditalt szervezettel elvégeztetett mintavételezés és vizsgalat van elGirva. A kibocsatasok ellen-
Grzését a Medio Tech Kft 2022 janudr 25-én végzett mintavételezéssel vizsgalta. Az lzemeltetd
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a leveg6védelmi jogszabdlyoknak megfelel§ nyilvantartast vezet, és az éves kibocsatdsokat je-
lenteni.

Szallitd eszkozok és kibocsatasa

Atelephelyen 2-4 db gazolaj izem(i munkagép dolgozik. A felhasznalt gazolaj mennyisége (napi
max. 40 |) és a kibocsatott koncentracié alapjan megkapjuk a telephelyen beliili anyagmozga-
tasbdl szarmazo emissziot:

Az lizemanyag felhasznalasat figyelembe véve a munkagépek drankénti 6sszfogyasztasa: 2,5
liter. A felhasznalt izemanyag mennyisége: 2,5x0,85=2,13 kg/éra.

A kibocsatott légszennyezd anyagok mennyisége

LEGSZENNYEZG ATLAGOS ORANKENTI KIBOCSATOTT
ANYAGOK KIBOCSATOTT UZEMANYAG LEGSZENNYEZO
KONCENTRACIO FELHASZNALAS [KG] | ANYAG [KG/H]
[KG/T]
Szén-monoxid 14,46 0,0308
Nitrogén-oxidok 46,5 213 0,0990
Szénhidrogének 0,196 ! 0,0004
Részecske 4,75 0,0101

A munkagépek emisszidjanak meghatdrozasa irodalombdl szarmazo fajlagos emisszidértékek
és az lizemanyag felhaszndlds alapjan tortént. A munkagépek Gizemeltetésébdl szdrmazd
légszennyez6anyag flistgaz kibocsatasa a telephely terlletén az aktualis kibocsatasi helyszin
kdzelében okoz id&szakos terhelést, a telephely teriletén kiviil érzékelheté mértékd terhelést,
a hattérterheléshez képest értékelheté mértékd valtozast nem okoz.

Technolégiai pontforrasok

A technoldgiai pontforrasok kibocsatasa a gdziizem( kazanok égéstermékei, szilard (por), a P1
pontforrds esetében HCl g6z, a P4 pontforras esetében Zn és vegyliletei (g6z dramlasi szilard).

Kibocsatasok a Medio Tech mérése alapjan:

Pontforrds | Szennyez§ mg/Nm3 m3/h kg/h Vonatkoztatasi | Hatarérték
anyag O2-re szamitott mg/m3

P1 HCl 0,02 7260 0,00013 | 0,02 20

P1 Cco 9,6 0,06355 | 9,6 100

P1 NOy 1,9 0,01258 | 1,9 350

P1 O, 14,1 g/Nm? 92,3

P2 Co 6,9 380 0,002 9,5 100

P2 NOx 9,0 0,0026 12,4 350

P2 CO; 152,1 g/Nm?3 57,8

P3 Cco 48,3 3370 0,0933 97,0 100

P3 NOx 23,9 0,046,1 | 48,0 350

P3 O, 118,9 g/Nm3 400,7

P4 Cco 11,6 9160 0,093 500

P4 NOy 1,9 0,015 500

P4 O, 1,2 g/Nm3 126,4

P4 szilard 1,94 0,0155 10




P4 Zn 0,038 0,0003 5

A terhelések és hatasterilet szempontjabdl az égéstermékek toébb jellemzéen kozel azonos
aramldsi jellemzG6i miatt egy 6sszevont forrasként értékelheté.
A Levegd védelmérdl sz616 306/2010. (X11.23.) Kormanyrendelet 2§ 14. pontja szerint helyhez
kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhatd azon legnagyobb te-
rilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott Iégszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 pontforrds kornyezetében a talajkozeli és ma-
gaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tar-
tamra szamitott varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodrds (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A 4/2011 (1.14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint terheltségi hatarértékeirdl és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl 1.sz. ( Co, NOyx, SO3, por) és 2. sz.
melléklete alapjan és a terjedési szamitasokra kiadott szabvanyok alapjan hataroztam meg.
A 2. szamu melléklete alapjan a tervezési iranyértékekre a kibocsatott szennyezé anyagokra
vonatkozdan az aldbbiakat tartalmazza:

Egyes légszennyez6 anyagok tervezési iranyértékei

A B C D

Tervezési irdnyértékek [ug/m?] | Veszélyességi

Légszennyez0 anyag [CAS szam]

24 oras 60 perces fokozat
23 Cink [7440-66-6]’ és vegyliletei Zn- 10 1L
ként
142 Sésav [7647-01-0] 10 20 I1.

A hatasteriilet meghatarozasat a INSZM Kormanyhivatal hatasterilet becslé programjaval ha-
tdroztam meg.
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HCI kibocsatas

A projekt cime: |Vasi 6 HQl

Atlagolasi idok Eredé terheltségek

@® 16ras maximum () 24 6rés maximum () Eves maximum O 1 orés ereds O 24 érés ereds O Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = [ m m

KILEPESI SEB_. v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) - |térfogatéram, V (m3/h) - ~ 7260 m3/h

KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET, A (m2) = keresztmetszet, A (m2) = ~|| 0.503 | m2

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 45 T 277.65 K

KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = [ 24 | K

STABILITASI INDEX. S = [S=6 nommalis, p=0.282 v] FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.50 - kistelepiiés v m
ATLAGOS SZFLSEBESSEG. u = [ 1 | mss A SZFL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Egyéb anyag: ]

Ha |

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | | po/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | | po/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 013 |em [ o036

| mgss A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 0 kW

e Eﬁwcww MAGASSAG. H - @ m
. 0.0502 - helye 39

Foldrajzi hosszusag (decimalis. pl. 20.187) 4—[ T ”

afeétel [0 | ua/im3  Hatastivolssg-"A" [ — | m

"B feltétel 0 ng/m3  Hatastivolsag-"8" |  — |m

| Goone " | D~ E—
Atiag a vizsgalt terileten Hg/m3

Zn kibocsatas
A projekt cime: \Vad Horganyzé Zn
Atlagolasi idék

Eredé terheltségek

@® 16ras maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum O 1 éras eredd () 24 éras eredd ) Eves eredé
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = o m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) = térfogatéram. V (m3/h) = > 9160 | m3m
KILEPESI ATMERO., d (m) vagy KERESZTMETSZET, A (m2) =  keresztmetszet, A (m2) = ] 0.238 m2
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 45 xc 277.65 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = | 34 | <T K
STABILITASI INDEX. S = [5=6 nommaiis, p=0.282 v] FELOLETI ERDESSEG. z0=  [0.50 - kistelepilés v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = L1 s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Egyéb anyag: |

zn |
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | 0 | po/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E - | 03 |ogm | 0083

| mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767), X = m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése A VEGGAZZAL[FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 0 KW
I SR EFFEKTIVKIBOCSATASIMAGASSAG.H= [ 11 | m

- - i 0.116 pg/m3  Maximum helye |I| m
Féldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20.187)

"A" feltétel |I| pg/m3 Hatastavolsag - "A" l:l m

m

"B" feltétel 2 pg/m3 Hatastavolsag - "B” =
| Cooze i | e ep———
Atlag a vizsgalt teraleten pug/m3
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Szilard (por) kibocsatas

e e |Vasi Horganyz6 szilard

Atlagolasi idék Eredo terheltségek
® 16ras maximuom () 24 6rds maximum () Eves maximum O 1 éras eredd O 24 érds eredd () Eves eredd
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = [ 1 m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) =  |téfogatdram. V (m3/h) = v 9160 m3/h
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET, A (m2) = |kereszimetszet, A (m2) = v \ 0.238 | m2
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE, ts = 45 C 277.65 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = [ a2 |« K
STABILITASI INDEX_ S = [5=6 nommalis. p=0 282 ~] FELOLETI ERDESSEG. 20 = |0.50 - kistelepilés v|'m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = \ 1 | mss A SZFLSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m) = | 10 m
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Szilard PM10 frakeio v]
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | 50 | pa/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | | po/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = [ 155 |em [ 431 | ma/s AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 0 kW

Fokdemizi srblesség (decimilie. pl. 47.19°) =[] EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H= [ 11|

m
Maximum 5.62 i
Féldrajzi hosszusag (decimalis, pl. 20_18')4 e IS
m
m

~A" feltétel lil ug/m3  Hatastavolsag - "A” |I|
B feltétel 10 ng/m3  Hatastivolsag-"B" | — |
[~ Googe | e st R
Atlag a vizsgalt teruleten IIl ug/m3

CO kibocsatas

A projekt cime: IH Horganyzé CO

Atlagolasi idék Eredé terheliségek
® 1 éras maximum () 24 éras maximum () Eves maximum () 1 6ras eredd (O 24 éras eredd () Eves eredd
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = [ mnz |m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) = |térfogatéram, V (m3/h) = v 20170 m3/h
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |kereszimetszet. A (m2) = - 105 m2
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 45 < 277.65 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = = K
STABILITAS! INDEX, S = | S=6 normalis, p=0.282 v] FELOLETI ERDESSEG, 20 = [0.50 - kistelepilés v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = \ 1 \ m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = | 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Szén-monoxid. CO v]
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E - [ 2514 |om [ 698 | mo/s AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m
Szamildsi eredmények - 1 ords dllag maximuma
Az eredmények [émép' megje[enﬂése AVEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY, Qh = 0 kW
Foldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47197 || EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 1.2 m

Foldrajzi hossziisag (decimalis. pl. 20.18°) — 2 ug/m3  Maximum helye T
raj is. pl. 20.

m

"

“B" feltétel 1820 pg/m3 Hatastavolsag - "B” = m

L Cooye SN | — s ittt [ 68| m
Allng a viragslt tesiletrn poim3
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NOx kibocsatas

A projekt cime: |Vasi Horganyzs nitrogén oxidok

Atlagolasi idék Eredé terheliségek

® 1 6rds maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum O 1 éras eredd (O 24 6ras eredd () Eves eredd
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h - [ mn2  |m

KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) = |térfogatéram, V (m3/h) = || 20170 | m3m

KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = | keresztmetszet. A (m2) = ~|| 1.05 | m2

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 45 | == 27765 K

KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = [ ss8 |t K

STABILITASI INDEX, S = |5=6 normalis, p=0.282 v] FELOLETI ERDESSEG, 20 = |0.50 - kistelepilés v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 1 | mss A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén-oxidok. NOx mint NO2 v]
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 vg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= vg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = | 765 am [ 212 || mars AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767).%X= | 100 | m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése A VEGGAZZAL[FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = # kW

et | EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 11.2 m
— [ 283 : . a0 |

F&ldrajzi hosszisag (decimalis. pl. 20.18%) 4 = e "

"A" feltétel 20 pg/m3 Hatastavolsag - "A™ 74 m
"B" feltétel 40 ug/m3  Hatastavolsag - "B” o m
Atlag a vizsgalt teraleten 178 pug/m3
Vasi Horganyzé nitrogén oxidok

== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) = 1 m/s

30 I I \

/\r\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
b 1.

25 / N
20

7/

- R
2 [ \
= 5 1
E I 1 s
0 / | TN
1
10 ! : \\
5 : i [ —
-
1 1
1 1
0 —
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
—_ :iérzoaén-uxidok, NOx mint —— ;\4- feltétel: 20 pg/m3 - _—— Cﬁ-sfellétel: 22,6 pg/im3 — Allag; 13,3 pgim3
onc. m -65m
——. Maximum: 28,3 pg/m3 - 40
m

A kibocsatasbol és kialakulo terhelési koncentracidkbdl az a) feltétel szerinti hatasteriilet csak
aszilard (por ) 54 m és a NOx 74 m esetében szamithatd. Az egyéb szennyezGanyagok esetében
csak a c) feltétel szerint higulasbdl szamithaté 63-64 m értékelhet6 hatdasteriiletként. Jellem-
z6en a kialakuld maximalis terhelési koncentraciok a hatarértékek 10 %-at nem haladjak meg.
A hatasteriilet maximuma a NOx koncentracid esetén, az a) feltétel szerint szdmitott 74 m.
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A hatdsterilet a telephely teriiletén belll van.

6.3 Felszini és felszin alatti vizek védelme

Pacsony terilete a 27/2004 (XIIl. 25.)KvWM rendelet a a felszin alatti viz allapota szempont;ja-
bol érzékeny teriileteken levé telepiilések besorolasardl alapjan érzékeny terilet. Az Gzem
nem érinti vizbazis hidrogeoldgiai 6vezetét. A telephely teriilete nitratérzékeny B besorolasu.
A telephely teriletén a talajviz szintje -5 m alatt van.

A telephely és kornyezete sik teriilet. A telephelyhez legkdzelebbi felszini viz a Verna patak Ny-
i irdnyban ~450 m tavolsagban.

A telephely vizjogi fennmaradasi engedélyt kapott a Vas Varmegyei Hivataltél. A mddositott
vizjogi fennmaradasi engedély szama: 30418/2154/2025 alt. (2025.06.27.), vizikdnyvi szam:
Sdrviz 162.

A vegyi anyagok és a targoncak és szallitéeszkozok lizemeltetéséhez sziikséges lizemanyag ta-
roldsa zart edényzetben, mdszaki védelemmel kialakitott raktarakban torténik. A sésav és a
gazolaj 1 m3-es IBC konténerben, az egyéb vegyi anyagok kisebb kiszerelésben vannak térolva.
A raktarak és tarold edényzetek, a feladatok végzésekor legaldbb napi s(irlséggel ellenérizve
vannak.

A technoldgiai kddak karment6ben vannak elhelyezve. Az épiileteken kiviil vegyi anyagok csak
a beszallitaskor és a raktdrak és a technoldgiai épllet kdzotti szallitaskor vannak. Az egyszerre
mozgatott vegyi anyagok mennyisége és veszélyeztetd hatasa csekély.

Amennyiben a flrdék, 6blit6 mindsége lecserélését sziikségessé teszi, mint, veszélyes hulladék
lesz kezelve, elszallitva, arra felkészilt, engedéllyel rendelkezd szakcég kozrem(ikodésével.

Az Gzemben nem bocsatanak technolégiai szennyviz nem keletkezik. A szocidlis szennyvizet
FANN IN-DRAN® tipusu hdazi szennyviztisztitd kisberendezés kisberendezésben tisztitjak és
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elszikkasztjak. A csapadékviz Aquafix olajfogdval kiépitett rendszerben van gydjtve és két szik-
kasztémezGbvel elszikkasztva.

Csapadékviz elvezetés és szikkaszto drkok ((Vizkényvi szam: Sdrviz/162.)

A horganyzd csarnok és a hozza kapcsolddd burkolatfeliiletek csapadékvizeinek befogaddja

az A-1 és A-2 jel( szikkasztd arok. A csapadékviz elvezetésére a jelen munka keretében 3 csa-
torna épiilt a CS-1, CS-1-1 és a CS- 2 jeld, ill., a csarnok E-i falsikja mellett talalhaté meglévé
halézat CS-3 jelli K-NY irdnyu csatornaja, mely a csarnok tet6fellletének csapadékvizét vezeti
a CS-2 csatorna 1 sz. tisztitdaknaja el, melyeket a helyszinrajzokon mutatunk be.

A régi héalézat a CS-3 jeli K-NY irdnyl csatorna (csarnok E-i falsikja mellett 1év8) kivételével
elbontasra kerilt. A CS-1 és CS-2 jell csatornak altal szallitott csapadékvizek asvanyolajjal
szennyezettek lehetnek, ezért azokra beton olajlevalaszté kerilt kialakitasra, a helyszinrajzon
részletezettek szerint.

Az arkokba torténd bevezetéshez kitorkold fej épiilt, a szikkasztd arkok rézsiijét pedig készé-
rassal biztositottak.

Asvanyolaj- és iszaplevalaszté m(itargyak kivalasztasanal az olajjal esetlegesen szennyezédhetd
feliletek nagysagat ill., a 10 %-os valdszinlségl csapadékhoz tartozd lefolyast vették alapul.
A csatornak miikodésének ellenGrzésére, sziikség esetén mosatdsdra a magassagi és vizszintes
iranytorésekhez, csatlakozasokhoz, D315 tisztitdidomok, vagy @1,0 m belsé atmérgj(i, kor
alaku tisztitéaknak éplltek. Az el6regyartott aknak fenékeleme vizzaré vasbeton, mig a beko-
tések csatlakoztatasat és aknamagasitast szolgalé gy(rlielemek vasalds nélkiliek.

Az aknak lefedése el6regyartott beton szlikité idomra helyezett 6v. fedlappal torténik. A
fedlapok gépkocsiforgalom esetén D-400, gyalogos forgalom esetén C-250 teherbirasuak.

Az épiileteket korillvevé Utburkolat mélypontjain a csapadék 6sszegyd(jtésére 0,5x0,5 m-es
viznyelGaknak létesiiltek.

A csapadékvizek befogadasara kett6 kilénboz6 méret(, trapézszelvényd, tarozd-szikkasztd
arok épiilt.

A-1 jell arok:

Helye: az Gizemcsarnoktdl délkeletre, a 98/22 hrsz-u ingatlanon
Mérete: 12,5 m x 27,0 m

Szelvénye: trapéz

Fenékszélesség: 0,50 m

Rézs(ihajlas: 1:2

Maximalis mélység: 3,0 m

Hasznos térfogat: 166 m3

Teljes térfogat: 445,5 m3

Szikkasztd arok f. szintje: 169,40 m.B.f.
Bevezetési szint: 171,32 m.B.f.

A-2 jell arok:

Helye: az Gizemcsarnoktdl északra, a 98/21 hrsz-u foldrészleten
Mérete: 6,9 m x 62,7 m

Szelvénye: trapéz

Fenékszélesség: 0,50 m

Rézs(ihajlas: 1:2
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Maximalis mélység: 1,6 m

Hasznos térfogat: 100 m3

Teljes térfogat: 357,7 m3

Szikkasztd arok f. szintje: 170,50 m.B.f.
Bevezetési szint: 171,31 m.B.f.

Az Gzem terlletén két monitoring kutat létesitettek, a vizjogi |étesitési engedély szama:
30418/1877-4/2025.4lt. (2025.05.14.) Vas Varmegyei Kormanyhivatal .
Monitoring kutak (Vizjogi iizemeltetési engedély folyamatban)

EOV X EOVY EOVZ
A kut jele Hrsz .
(m) (m) csoperem
(m.B.f)
F-1 jeld kut 98/22 188341,27 484151,43 173,16
F-2 jelt kut 98/22 188317,32 484092,62 173,09

A kutak mUszaki adatai:

F-1

Talpmélység: 8,0 m

Csdvezés: + 0,5—-8,0 m NA 125/115 mm PVC csé
Szlr6zés: 4,0 — 7,0 m kozt 0,3 mm réselt szlir6
Nyugalmi vizszint: -

Max. vizhozam: -

F-2

Talpmélység: 8,0 m

Csovezés: + 0,5 —8,0 m NA 125/115 mm PVC csé
Szlir6zés: 4,0 — 7,0 m kozt 0,3 mm réselt sziiré
Nyugalmi vizszint: -

Max. vizhozam: -

Az elkésziilt kutak folé szabvanyos acél kutfej készilt zarhatd 159 mm-es acélcsd, 0,7 m
cs6kidllassal és betongallérral (60 x 60 x 10).
A kutakbdl vizminGség vizsgalat nem készlilt, jelenleg nincs benne viz.

Szennyvizkezelés (Vizkényvi szam: Sdrviz/162.)

Tisztitasi technoldgia:

Hazi szennyviztisztito kisberendezéssel térténd bioldgiai szennyviztisztitds a tisztitott szennyviz
foldtani kbzegbe térténd elhelyezésével.

Telepitésre keriilt [étesitmények: Egyedi szennyvizkezelG kisberendezés

A telephelyen keletkezé szocidlis szennyviz kezelésére 1 db 30 LEE kapacitdsti FANN IN-DRAN®
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tipusu hdzi szennyviztisztito kisberendezés kerlilt telepitésre. A kisberendezés CE megfelelGségi
jeléléssel rendelkezik.

A beépitett egyedi szennyviztisztitd berendezés olyan vizilétesitmény, amely a szennyvizek bio-
I6giai tisztitdsdat energiabevitel - oxigén betdpldlds - segitségével végzi.

A szocidlis épiiletet és az alkalmazott kisberendezés el6kezel6 modulja k6z6tt DN 110 és 150-
es méretl KG-PVC anyagu gravitdcios hdzi szennyvizcsatorna épiilt ki.

A szennyvizkezel6 kisberendezés kapacitdsa: 30 LE

Az IN-DRAN® szennyvizkezelS rendszer 2 eqgységbél dll:

- eléiilepités (mechanikai tisztitds):

2 db sorba kapcsolt FANN SA 3000 ce el6kezel6 tartdly

feladata: a nyers szennyvizben Iévé durva szennyezédések levdlasztdsa

- bioldgiai tisztitds:

2 db pdrhuzamosan kapcsolt IN-DRAN K30 bioldgiai reaktor (tisztité mezé)

elemei: - IN-DRAN tisztité modul,

- eloszto és szellGztetd vezeték,

- levegéztetd egység.

a bioldgiai tisztitds aerob, anoxikus, oxikus bioldgiai folyamatokban térténik

A reaktoron dtfolyt és kbzben megtisztitott szennyviz DN 110 KG-PVC csatornadn keresztiil,
gravitdcidsan jut a szikkasztomezdére ahonnét a foldbe szivdrog.

6.4 Zajkibocsatas

A telephely kornyezete Ny-i irdnyban falusias besoroldsi 6vezetbe tartozd lakoterilet, D-i irdny-
ban ipari és gazdasagit terilet, azon tul falusias lakéteriilet, K-i iranyban mez6gazdasagi teri-
letek, E-i irdnyban Védelmi rendeltetés(i erdéteriilet, azon tul mezégazdasagi teriilet.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben a telephely zajkibocsatasi hatarértéke a Ny-i
irdnyban 1évé lakdhazak irdnydban nappal 47 dB, éjjel 37 dB, a beépitetlen 98/16 hrsz. ingatlan
tertletére nappal 50 dB, éjjel 40 dB, az iparterileti 6vezeten lévé 98/18 hrsz. ingatlanon 1évé
épliletre nappal 60 dB, éjjel 50 dB.

A telephely jelenleg egy mUiszakban Gzemel, éjszakai miszakot tavlatilag sem terveznek.

A zajterhelés csokkentésére az lizemben korszer( zajkibocsaté berendezéseket, alacsony zaj-
szint(i technoldgidkkal Gizemeltetnek.

A zajterhelés csokkentésére a zajkibocsatd berendezéseket korszerd, alacsony zajszint(i tech-
noldgidkkal izemeltetik, tovdbba gondoskodnak azok olyan elhelyezésérél és miikodtetésérdl,
amely megfelel a zajvédelmi elGirdsoknak. A mikodési id6t és az Gzemi zajforrasok térbeli el-
osztasat ugy alakitjak ki, hogy a zajterhelés az érintett ingatlanokon ne haladja meg az enge-
délyezett hatarértékeket. Az lizem zajkibocsatdsa nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.)
KvWWM-EUM egyiittes rendeletben meghatarozott hatarértékeket a legkozelebbi zajvédelmi
szempontbol védendé terileteken. A zajterhelési hatarértékek helyrajzi szamonként meg-
adasra kertiltek az engedélyben, és a mérési kotelezettségek rendszeres id6kozként lesznek
elvégezve.

Atelephely (izemelésének zajterhel6 hatasat, az ahhoz tartozdé mérési eredményeket Kis Baldzs
Péter 2023-ban készitett szakdolgozata, vizsgalata és elemzése alapjan készitettem.
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A gépek és berendezések lizemi zajvédelmi szempontbdl tervezetten, hangszigeteléssel, akusz-
tikai burkolatokkal, illetve rezgéscsillapité talapzatokkal Gizemelnek .

Az lGizemel6 zajforrasok, Gzemelésiik jellemzGi az alabbi tablazat tartalmazza:

A zajforras MUikodési Zajkibocsatas Mikodési Zajforras
Jele megnevezése id6tartam jellege helye jellentdsége
nappal/éjjel
. Dlzeluzclemfj targlm:\cla (ra- 1,0/- Valtozd szabadban nem jelentGs
kodas, aruszallitas)
Il Telephelyen kézlekedé 0,5/- valtozé szabadban nem jelentGs
szallitojarmulvek
M. Telephelyen koézleked6 0,5/- valtozo szabadban nem jelentds
személygépkocsik
IV. P1 jelli gdzmoso 8,0/- allandé éplletben nem jelentds
ventilator
V. P1 jell gdzmosdventila- 8,0/- allando szabadban jelent6s
tor kifvo kirtéje
VI. P2 jell kazan kifavé kiir- 8,0/- allandé szabadban nem jelentGs
téje
VII. P3 jeli kemence 8,0/- allandé éplletben nem jelentGs
ventildtor
VIIL. P3 jeld kemence 8,0/- allandé szabadban jelentds
kifavo kirté
IX. P4 jel(i fehérfust sz(iré 8,0/- allando szabadban jelentGs
ventilator
X. P4 jelli fehérfist szlir 8,0/- allando szabadban jelentGs
kifavé kirté
XI. Hiddaru 1,0/- allandé éplletben nem jelentGs
XIl. Iroda és szocialis éplle- 8,0/- allandé éplletben nem jelentGs
tek flitését biztositd kon-
denzaciods kazan
XIll. Irodak hitését bizto- 8,0/- allando éplletben nem jelentGs
sitd,,split” rendszerd kli-
mak beltéri egységei
XIV. Irodak h(itését bizto- 8,0/- allando szabadban nem jelentGs
sitd,,split” rendszerd kli-
mak kiltéri egységei

A mérési eredmények a telephely kdrnyezettében a zajterhelési hatarértékek teljesitését iga-
zoljak.
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Mérési pontok:

Jele Helye Pacsony
A mérési pontok a lakéhazak védend6 homlokzata el6tt 2 m tavolsagban és a
padldszintjuk felett 1,5 magassagban
111 | Kossuth Lajos u. 1/a sz. 98/17 hrsz. alatti lakéhaz keleti védendd homlokzata
112 | Kossuth Lajos u. 1/c sz. 98/5 hrsz. alatti lakohaz keleti védend homlokzata
211 | Kossuth Lajos u. 98/18 hrsz. alatti lakdhaz északi részén a keleti védend homlok-
zata
311 | Kossuth Lajos u. 38 sz. 123 hrsz. alatti lakéhaz északi védend6 homlokzata
(alapzaji mérépont)
Egyenértékii )
| A-hangnyomésszint | Megitélési Alapzaj Lak= Lam Zajterhelési
A mérési LAcqmert Makadesi ids Laa Ka [dB(A)] hatarérték
pont jele | [4B(A)] [dB(A)] | [dB] Lt
ids [h] [dB(A)]
[h]
111 38,4 8 8 29,4 | -0,6 38 47/37
112 42,7 8 8 29,4 | -0,2 43 47/37
211 33,9 8 8 29,4 -1,9 32 60/50
311 29,4 8 8 29,4

Zajterhelés szempontjabdl helye alapjan a Kossuth Lajos utca lakdépliletei kdzil a legnagyobb
terhelést a Kossuth Lajos u. 1/c sz. 98/5 hrsz. alatti lakohaz keleti védendd homlokzata kapja.

Mivel a mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a hatarérték ennél az épiletnél is
biztonsaggal teljesiil, igazolhaté, hogy valamennyi hatarértékkel szabdlyozott épiiletet éré ter-

hel6 hatas megfelel§ mértékd.

A telephely hatdsteriilete a szakdolgozat alapjan a telephely teriilete, E-i irdnyban a véd&erdé
teriiletének egy része, Ny-i irdnyban a Kossuth Lajos utca lakoterilete. Mivel a hatasteriilet
hatara a terlileti hatarértéknél 10 dB értékkel kisebb érték, a hatasteriilet a hatarértékek tel-
jeslilését az épuleteknél nem befolyasolja. AA hatasterilettel élrintett ingatlanok: Pacsony

hrsz.: 98/4;98/5;98/6;98/7;98/17;98/26.
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A telephely zajvédelmi hatasterilete:

6.5Hulladékgazdalkodas

Az lizemben keletkez6 hulladékokat a veszélyességlik szerint elkiilonitve vannak gydjtve és ta-
rolva és a megfelel§ engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6nek atadva. A f6bb keletkezd hulla-
déktipusok:
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Azonositd Megnevezés
110501/S kemény cink
110502/S cinkhamu

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomago-
150110*/S Iasi hulladék

veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo fémbdl késziilt cso-
150111*/S magolasi hulladék, ideértve a kilirllt hajtogazos palackokat

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve a koze-
150202*/S lebbrél meg nem hatarozott olajszlirket), térlékenddk, védéruhazat

Az egységes kornyezethaszndlati engedélykérelmi dokumentdaciéban ennél tébb hulladékkal
szamoltunk, viszont az alacsony Gzemi gydrtasi teljesitmény miatt a kadak vizének cseréjébdl
egyéb vegyszerekb6l még nem keletkezett hulladék.

A gyartasi folyamatban a merit6 keretekre a termékeket kot6z6 drotokkal rogzitik. Ezeknek a
drotoknak egy része nem megy el a termékkel, hanem a helyszinen leszedésre keriil. A szallitas
el6készitését tomorits géppel tervezik, mint a hulladék birtokosa sajat telephelyén a konnyebb
szallithatésag érdekében. Ez a hulladék minGségében, mennyiségében nem okoz valtozast,
csak a térfogatat és a mozgathatdsagat valtoztatja meg, kornyezetterhel hatas nélkil.

Az ideiglenes hulladéktarolas szabalyozott, zart és szilard burkolattal ellatott munkahelyi gy(j-
t6helyeken torténik. A hulladékgazdalkodas nyilvantartas naprakész vezetése, a hulladékszalli-
tasok bizonylatolasa és az adatszolgaltatasi kotelezettség teljestl. Amennyiben a termelés no-
vekedése ezt igényli a telephelyen kialakithaté Gzemi gy(ijt6, melyet ebbbenn azz esetben els-
zetesen engedélyeztetni fognak.Természetvédelmi fejezet

7.1 A tervezési terilet kornyezetének novényfoldrajzi besoroldsa és né-
vényzete

Pacsony a Fels6-Kemeneshat kistajban helyezkedik el. A kistdj Vas és Zala varmegye hataran
taldlhatd. Pacsony telepiilés természeti kornyezetének jellemzését, ezaltal a beruhazas termé-
szeti kdrnyezetre gyakorolt hatdsahoz a kistdj bemutatdsan keresztil juthatunk el.

Domborzat

A felszinalaktani arculatdt a kiemelt fennsik jellege, aszimmetrikus keresztmetszete és DNy-EK-
irdnyu lejt6sodése hatdrozza meg. A teriilet atlagos magassaga 232 m (legnagyobb magassaga
276m). A lepusztulds kovetkeztében a fennsik keresztmetszete aszimmetrikus: a Zala-volgyre
tekintS D-ies kitettségU lejtSk lankasak, a Raba-volgyre néz6 magasra kiemelt E-ias kitettség(i
lejt6k nagyon meredekek és tagoltak. A lapos hatak cementdlt kavicsbdl allé kiemelkedései
hordozzdk a fennsik legmagasabb pontjait. Belsé teriilete gyengébben tagolt hulldmos kavics-
plato.

Foldtan

A 2-2,5 km mélységben talalhaté alaphegység karbonatos képz6dményekbdl all, erre jelentds
miocén, késé pannon liledékek telepiiltek. A Raba a Zala és a Lugos —patak altal hatarolt ero-
zids-derazids volgyekkel tagolt hulldamos felszin( kavicstakards fennsik. A foldtani felépitésben
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beltavi tledékek (agyag, homok, homokos agyag, homokkd), keresztrétegezett folydvizi ho-
mok, valamint folydvizi kavics vesz részt. A fennsik jelent6s részét a Raba idGs kavicstakardja
boritja, mely helyenként 20 m vastagsagot is meghaladja.

Eghajlat

Mérsékelten h(ivds, mérsékelten nedves éghajlatu, de E-on mar kdzel van a mérsékelten szaraz
éghajlati tipushoz. Az EK-i vidékek (GySrvar) évi kozéphSmérséklete 9,6-9,8 °C, Nyugaton ennél
alacsonyabb. A tenyészidGszak hémérsékleti atlaga 16,5 °C, mintegy 182-186 azoknak a napok-
nak a szdma, amikor a napi kézéphSmeérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes id6szak
Ny-rél EK-felé haladva egyre hosszabbodik, s ennek megfelel6en az utolsé tavasz és az elsé
fagyos nap datuma is valtozik. (Gy6rvar kornyékén aprilis10-15, oktdber 23-25) A csapadék évi
és nyari atlaga Ny-on tobb (770mm) a kozépsd tdjakon 720 mm korali. A hétakards napok
szama 35- és 40 kozotti, atlagos maximalis hdvastagsag 20-25 cm. A leggyakoribb szélirdny az
E-i és a D-i, az atlagos szélsebesség kevéssel 3m/s.

Vizek

ENy- harmada a Rabahoz, DK-i kétharmada a Zalahoz folyik le nagyszamu kisvizfolyason keresz-
tl. A vizfolyasok ritkan szaradnak ki. Arvizek minden évszakban bekdvetkezhetnek, de tavasz-
szal és nyar elején a leggyakoribbak. A vizek minGsége j6. A tdjnak 3 halastava és 6 természetes
kis tava van. Osszefliggé talajviz csak a volgyekben taldlhatd 4-6 m kozotti mélységben. Kivétel
éppen a sarviz volgye, ahol a felszin alatt 2m-ig is emelkedhet. Kémiailag kalcium-magnézium-
hidrogén karbonatos jellegli. keménysége a Sarvizt6l Ny-ra 15 nk°®, alatti, attél K-re 15-25 nk°
kozotti. A rétegvizek mennyisége csekély, az artézi kutak szdma sem nagy, melységiik 100 m
kordli.

Talajok

A kistaj uralkodé talajtipusa a Raba pleisztocén kavicsteraszara telepilt iszapos-16sz6s lGledé-
ken kialakult agyagbemosdddasos barna erdétalaj (84%). E talaj vizgazdalkodasi és termékeny-
ségi tulajdonsagait a felszin kozeli vaskolloidokkal 6sszecementadlt vizzard kavicsréteg hatdrozza
meg. Termékenységlik a kavicsréteg talajfelszint6l vald tavolsagatdl, a kilugozottsag mértékétdl
fligg, és altalaban gyenge. A kavicsrétegre teleplilt homokos 16sz6s tledék vastagsagatol flig-
gben kedvez6bb vizgazdalkodasu és termékenységli erdGtalajok is képz6dhetnek. A Sarviz vol-
gyében lledéken lapos réti talajok képzddnek (1%) Rét 80% és szantd 20% hasznositasuk meg-
alapozott.

Névényzet

A kistaj jellemz6 potencialis vegetacidjat a lomberddk alkotjak, gyepek csak a Sarviz mentén
fordulnak el6. Klimazondlis vegetdacio tipusat a bikkosok és gyertydnos-kocsanytalan tolgye-
sek, a patakvolgyekben pedig égerligetek alkotjak. Jellemz&ek a mészkerilé lomberddk. A viz-
allasok kornyékén a kis kiterjedésl t6zegmohas erdei fenyvesek jottek létre. A telepitett feny-
ves allomdnyai ma az erdéteriilet 60%-at boritjak, holott a feny6fajoknak 6shonosan csekély
térfoglaldsa volt. Akdc Ultetvények a kistaj K-i teriletein talalhatdk. Az invazids terhelés koze-
pes.
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Az évszazados emberi behatas miatt a kistaj erdeiben alig talalkozunk természetszer(i alloma-
nyokkal. A nagy kiterjedés( feny6 elegyes-télgyesek mind mdasodlagosan alakultak ki. Az erdei
legeltetés soran erd&allomanyok kiligetesedtek. A legeltetés megszlinésével a gyertyanos tol-
gyes elemek lassu visszaaramlasa figyelhet6 meg. Kaszaldrétek és [aprétek a Sarviz volgyében
voltak jellemzéek, de mara ezek jorészt beerddsiltek. A flora zomét a nyugat-dunantuli fajok
alkotjak (erdei cikldmen-Ciclamen purpurascens, szdrtalan kankalin-Primula vulgaris, magyar
varfl-Cnauttia drymeia) de az atlantikus (csarab-Calluna vulgaris) és a szubmediterran fajok
(geny6te Asphodelus albus, majvirag-Hepatica nobilis) is megtalalhatok.

Fajszam 800-1000, védett fajok szama 60-80. Jellemz6 6zonfajok: aranyvessz6-fajok (Solidago
spp) akac (Robinia pseudoaccacia, Japankesertifl fajok (Reynoutria spp).

A vizsgdlt teriilet a Holarktikus florabirodalom, K6zép-Eurdpai florateriilet Magyar Fldoratarto-
mdny (Pannonicum) Nyugat-Dundntuli fléravidékének (Praenoricum) az Alpok aljai florajd-
rdsba (Castriferricum)) helyezendoé.

Fléra- és klimatérkép
(Floratérkép Sod R. 1965, klimazénak Borhidi A. 1965 nyoman, atdolgozva)

MONBU SZMBU GY-T ZATOL A/N/CET

[ ] O

A/N/STI  P/PN/CAS P/EU/ARR IL/PIL/SA  P/BA/VE
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Rovidités Flératartomany / fléravidék / florajaras

A/NCET Alpinetum / Noricum / Ceticum

A/N/STI Alpinetum/ Noricum / Stiriacum

P/PN/CAS Pannonicum / Praenoricum / Castriferreicum

P/ EU/ARR Pannonicum /Eupannonicum/ Arrabonicum

P/BA/VE Pannonicum/Bakonyicum/Vesprimense (t6bb bazaltkip-szigethegy a megyében)
IL/PIL/SAL lllyricum / Praeillyricum / Saladiense

MONBU= montén biikkdsok SZMBU= szubmontan biikkdsok
GY-T= gyertyanos-tolgyesek ZATOL= zart tolgyesek

A= flératartomany hatara | B= fléravidék hatara | C= klimazéna hatéara

A flora és klimatérkép alapjan lathato, hogy a teriilet a flératartomany hataran helyezkedik el,
floraelemei ezért nagymértékben tartalmazzdk a szomszédos Nyugat-Balkani Flératartomany
(lllyricum) Dél-Dunantuli fléravidékének (Praeillyricum) a Zalai flérajarasdnak (Saladinense)
elemeit is.

7.2 A tervezési terilet természetvédelmi besorolasa

A tervezési teriilet (Pacsony 98/22 hrsz, , kivett telephely”) nem része a Nemzeti Okoldgiai Ha-
|6zatnak és Védett Természeti Terlileteknek, illetve nem tartozik a Natura 2000 halézathoz sem.
A telephelytdl délre kb. 2 km-re taldlhaté a Sarviz-patak mente Kiilonleges Természetmegdr-
zési Terlilet (HUBF 20052) hatdra. Védett természeti teriilet nincs a kdzelben.

A telep miikodése, eddig sem volt negativ hatdssal a kozeli természetes élGhelyekre, a tovab-
biakban sem varhatd ilyen hatas.

»EX lege” védett természeti érték eléfordulasarol nincs adat Pacsony telepiilésen, a telepiilés
nem szerepel az ex lege lapi és szikes tavi védettséggel érintett teriiletekrdl szold vidékfejlesz-
tési értesitdben (2012. I. 13.), tovabba sem a barlangkataszter, sem a forraskataszter nem tartal-
mazza a vizsgalt ingatlanokat.

Kunhalom, foldvar nincs a teriileten.

Helyi jelentdségii védett természeti teriilet Pacsony telepiilésen nincs.
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2. abra: A vizsgalt teriilet viszonya a legkozelebbi Natura 2000 teriilettel

7.3 A tervezési terilet él6helyei

A telephely és kozvetlen kdrnyezetében a tébb évtizedes ipari (korabbi MAV Jarmdjavité Valla-
lat) és kozlekedési tevékenység miatt a természetes vegetacido mar nyomokban sem lelhetd fel.
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Az Altaldnos Nemzeti El&hely-osztalyozasi Rendszer szerint a kdvetkez6 él6helyek talalhatdk az
Uzem teriletén:

Telephelyek, roncsteriiletek (U4)

A telep terlilete nagyrészt burkolt, a hatarteriletein bolygatott romtalajjal boritott, melynek
mikroklimaja, a talaj vizgazdalkoddasa és term&képessége egyarant a félsivatagi-sivatagi él6he-
lyekéhez kozelit. A bolygatott felszineken magaskdrés, ruderdlis gyomtdrsulds és taposott
gyomtarsulas illetve spontdn feln6tt gyomfak jellemzéek.

Atelepet északrol és keletrél részben lltetett, részben spontan akacos (Robinia pseudoaccacia)
fasitasok hataroljak.

A roncsteriileteken tobbnyire az Utszélek ruderalis novényzetének fajai jelennek meg, azzal a
kiilonbséggel, hogy populdcidikat nem szabdlyozza az Utszéleken végbemend taposas. Rajtuk
kivll jelentés mennyiségben jelentkeznek invaziv, tajidegen gyomok.

Jellemz6 fajok: siskanad tippan (Calamagrostis epigeios), kdzonséges tarackbuza (Elymus
repens), mezei katang (Cichorium intybus), tromlevel( parlagfli (Ambrosia artemisiifolia), egy-
nyari seprence (Stenactis annua), csillagpazsit (Cynodon dactylon), madarkeser(fd (Polygonum
aviculare), kovér porcsin (Portulaca oleracea), giliszta(iz6 varadics (Tanacetum vulgare).

7.4 A tevékenység kdvetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv fellletek meghatarozasa.

Az igénybevett terilet Pacsony telepiilés régdta iparral érintett részén talalhatd, az iparterile-
ten zajlé munkalatok, a telephely létesitése a korabbi él6helyeket napjainkra teljes mértékben
atalakitotta. A természetes vegetacié mar évszazadokkal ezel6tt megsz(int és a telep mikodé-
sével kapcsolatos zavaras (taposas, lerakas) miatt roncsél6helyek, taposott él6helyek alakultak
ki. A jelenlegi és tervezett (j tevékenység megvaldsulasaval a bolygatott helyekre jellemz6 ru-
deralis vegetacid fennmaradasa varhatdé. Jelenleg bioldgiailag aktiv feliiletnek tekinthet6k a
telephelyen Iév6 gyomos kulturgyepek, melyek a tovabbi m(ikddés soran is varhatéan fennma-
radnak. Ezek kiterjedése kb. 1,5 ha.

7.5 A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagdld indikator szerve-
zetek megjeldlése.

Az ipari tevékenységre minden él6 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a meglévé
él6helyek teljes mértékben atalakulnak. Tekintettel arra, hogy a terilet fajkészletében mar ko-
rdbban végbement ez a folyamat, a tovabbiakban annak valtozasara mar nem kell szamitani.
A telep mikddése, eddig sem volt negativ hatassal a kozeli természetes él6helyekre, (Natura
2000 teruletek) a tovabbiakban sem varhato ilyen hatas.
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7.6 Az eddigi kdrosodas mértékének meghatarozasa.

A tervezési terllet természetes és természetkozeli vegetacidja a korabbi tevékenységek kovet-
keztében teljesen megsemmisiilt, a zomében tdjidegen fajokbdl allé fasoron, gyomos kul-
turgyepeken és a ruderalidkon kivil csak roncsélGhelyek talalhatdk. A teriilet él6helyei tehat
mar jelen Gzem mikodése el6tt is jelent6sen kdrosodtak. Természetkozeli él6helyek semmi-
lyen formdban nem fordulnak elé.

7.7 Tajvédelmi vonatkozasok

A terlilet 6nallé tdjokoldgiai funkcidval nem bir, azaz nem 6ndllé tdjokoldgiai egység.

Az ipari terilet, ahol a telephely is létesiilt, Gzemcsarnokokkal beépitett teriilet, melyek altala-
ban egyszintesek, igy a fak takard hatdsa jol érvényesil. Ennek kdszonhetd, hogy az ipartelep
semmilyen irdnybdl nem feltlind. Az lGizem tovabbi mikodése tajvédelmi szempontbdl tovabbi
valtozast nem okoz.

Felhasznalt irodalom:

* Magyarorszag kistdjainak katasztere. 2. kiadas. Szerkeszt&: Dovényi Zoltan. MTA Féldrajztu-
domanyi Kutatéintézet, Budapest, 2010.

e Magyarorszag Erdészeti Tajai. Szerkeszts: Haldsz Gabor. Allami Erdészeti Szolgdlat, Budapest,
2006.

¢ honlapok: www.termeszetevedelem.hu, www.nebih.hu, www.jogtar.hu, 2025. junius 19-i al-
lapot alapjan.

¢ VVas Megye Helyi JelentGségl Védett Természeti Terliletei. 2014. Pro Vértes Kozalapitvany

7. Kornyezeti hatasok és kockazatok értékelése

.. . .. . R Alkalmazott meg-
Kornyezeti . . Kornyezeti ha- | Kockazati ey e
Hatasok forrasa i ) el6z6/csokkentd in-
elem tas szint A X
tézkedések
Korszer(i, karbantar-
L energia termelés égéstermékek kozepes tott gdzizemi beren-
Levegd .
dezések
fellletkezelés, fu- | HCl g6z, por, Zn , . .
P o 1 alacsony | zsakos por levalasztas
tott fird6k g6z és por
L - , utfellletre jutd olajfogd a csapadékviz
Felszini viz havdria esemény , alacsony 5
szennyezés elvezetd rendszeren
Felszin  alatti Vizes flird6k, vegy- | talajba szivargds éplleten belll kar-
vizek szerek, havaria | esetén szennye- | alacsony | mentével ellatott, egy-
esemény zés (HCl, Fe,Zn)) szer{ vegyszerek
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elem

Kornyezeti

Koérnyezeti ha-

Hatasok forrasa ,
tas

Alkalmazott meg-
el6z6/csokkentd in-
tézkedések

Kockazati
szint

Talaj, foldtani

Vizes furddék, vegy- | talajba szivargds

éplleten belili mun-

talmu vizes oldat,
fém, fémtartalmu
iszap

veszélyes hulla-
dék, specialis
kezelést igényel

Koze szerek, havdria | esetén szennye- | alacsony | kavégzés, burkolt utak
& esemény zés (Zn) és teriletek, raktarak
, Ujrahasznosit-
Csomagolé anya- . g
ok levalasztott hato  mindsegll
gor’ 6 és sav tar hulladékok, fiir- szelektiv kezelés, fel-
Hulladék por, d6k maraddéka | kozepes készilt artalmatlani-

ték és hasznositok

Zaj, rezgés

Munkadarabok
mozgatdsa, elszi- | Szakaszos és fo-
vok, égéstermék | lyamatos jellegi
elvezetés, kozleke- | hatas

dés

karbantartott, fel-
Ugyelt berendezések,
tevezett telepitési he-
lyek

kozepes

Természeti
elemek, taj

telephely és Uze- | csak a telephely
meltetése terlletén belll

hatasterlletek épitett
alacsony | kornyezetre korlato-
z6dnak

Tlz és rob- | magas hémérsék-

Nem jellemz§ a tiiz és
robbanas  veszélyes

bannasve- let( flird6, tlizel6 | Havaria esetén | kozepes )
, . anyagok haszndlata,
szély berendezések L
tarolasa
Osszegzés

A technoldgia altal generdlt kornyezeti hatasok f6ként kontrollalt forrasokbdl szarmaznak, és
a bevezetett mdszaki, szervezési és monitoring intézkedések 6sszhangban vannak a legjobb
elérhetd technikdkkal (BAT). A kockazati szint minden kornyezeti elem esetében kezelhetd,
rendszeres fellilvizsgalattal és monitoringgal minimalizalhato.

8. BAT (legjobb elérhet6 technika) szerinti megfelelés

Kornyezeti elem

Alkalmazott intézedés

BAT megfelel6ség

miikédtetés

Levegb Zart rendszer( elszivas, porlevalasztd és 1égsziird berendezések BAT 12., 13. és 17. pont — légszennyez8 anyagok mini-
alkalmazdsa malizaldsa

Viz Technoldgiai szennyviz zart rendszerti gytjtése és engedélyezett | BAT 6. és 9. pont — vizszennyezés megel6zése, zart
kezelének torténd atadasa rendszerek alkalmazdsa

Talaj és foldtani Anyagtarolds burkolt, szigetelt feliileten, vegyszerek biztonsdgos [ BAT 10. és 11. pont — kérnyezeti kockdzatok csokken-

kozeg taroldsa tése tarolsi elGirasokkal

Zaj Korszerti, alacsony zajkibocsatasu berendezések és idSkorlatozott | BAT 24. pont — zajterhelés csokkentése miiszaki és

iizemviteli eszkdzokkel
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9. Osszefoglalas

Az Gzemeltet6vel az egységes kornyezethasznalati engedély 6téves fellilvizsgalata keretében
atfogdan értékeltiik a horganyzé lizem miikodésének kdrnyezeti teljesitményét, a technoldgiai
folyamatokat és a kibocsatasok mértékét a hatdlyos jogszabalyok, valamint az agazatra irany-
adé legjobb elérhet6 technikak (BAT) elGirdsainak megfelelGen.

A fellilvizsgdlat igazolta, hogy az lizemben alkalmazott technolégidk, berendezések és szerve-
zési intézkedések minden tekintetben megfelelnek a BAT irdnyelvekben rogzitett kovetelmé-
nyeknek. A m(ikddés soran valamennyi engedélyben meghatdarozott kibocsatasi és egyéb kor-
nyezetvédelmi hatarértéket az lizem teljesiti.

Az Gizem m(ikodése soran szigorian betartja a karbantartasi feladatokat és a rendszeres moni-
toringgal biztositjak, hogy a leveg6-, viz- és zajkibocsatds, valamint a hulladékgazdalkodas a
jogszabalyoknak és a hatdsdgi el6irdsoknak megfelel6en, a lehet6 legkisebb kérnyezeti terhe-
[és mellett torténjen.

A telephely kérnyezetvédelmi hatdsteriilete légszennyezés szempontjabdl a telephely terile-
tén belil van, zaj szempontjabdl eléri a kozeli lakéteriiletet, de a megitélési pontoknal a terhe-
Iés a hatarértékeknél joval kisebb. Egyéb teriileteken az lizem nincs hattdssal a lakoteriiletek
és a kornyezd teriiletekre. A telephelyen nem tdrolnak és haszndlnak nagyobb mennyiségben
olyan anyagokat, melyek havaria esemény esetében a kdrnyez6 teriileteket veszélyeztetné.

Az Gzemeltetd a jov6ben is elkotelezett a kornyezetvédelmi teljesitmény folyamatos javitasa,
valamint a kdrnyezeti hatasok minimalizalasa mellett. Az lizemelteté megerésiti, hogy a hor-
ganyzo (izem a kornyezet és az érintett kdozosség védelmének érdekében minden hatarértéket
betart, és készen 4ll az integralt kdrnyezethasznalati engedély megujitasara az aktualizalt ko-
vetelmények figyelembevételével.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOLTAI
BALAZS igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.07.10. 15.47.20

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KOLTAI BALAZS
Sziiletési hely: BUDAPEST 04
Szlletési datum: 1957.09.20.

Anyja neve: FORSTER VERONIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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