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Elozmények

Az Euronergy Prospero Kft. vezetékes foldgazzal tizemelé gazmotoros kiserému
létesitését tervezi Vép telepulés kiltertletén.

Targyi beruhazas a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 3. szamu
mellékletének 128. a) ,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény
egyuttes beépitett vagy beépitésre szant tertileten 2 hektar teruletfoglalastol” pontja
alapjan nem elézetes vizsgalatra koételezett. A beruhazas altal ténylegesen igénybe
vett tertilet 5.400m?2. Kérelmezé ugyanakkor az elévigyazatossag elve alapjan az

eldzetes vizsgalat elvégzése mellett dontott.

Az Euronergy Prospero Kft. megbizta a Sovit Kérnyezetvédelmi Kft-t az elézetes
vizsgalati dokumentacio Osszeallitasaval. A helyszini vizsgalatok befejeztével az

eredményeket targyi dokumentacioban foglaljuk 6ssze.

Euronergy Prospero Kft.
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1 Altalanos adatok

Az elézetes vizsgalatot
végzd cég neve, adatai, a
jogosultsagat igazolo

engedély/okirat szama:

SOVIT Kérnyezetvédelmi Kft.

székhely: 2049 Diosd, Pet6fi Sandor u. 14.
telefonszam: +36 (30) 664-9138
cégjegyzék szam: 13-09-209010

adoszam: 23055960-2-13

Felelos: -

Naszily Andras

okl. kérnyezetvédelmi mérnok

kornyezetvédelmi szakértd

Mérnoki kamarai szam: 01-14597

Szakértéi engedélyei:

SZKV-1.1. - hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - levegétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=42240

I ;Z {6

Kalman-Té6th Anna
természetvédelmi mérndk BSc
koérnyezetmérndk MSc

Dukay Igor
okl. természetvédelmi mérnok
természetvédelmi szakeértd

A zajvédelmi szakérto alairasa a vonatkozo
mellékletben talalhato.

Euronergy Prospero Kft.
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KORNYEZETVEDELMI KFT.

Az lizemeltetd cég és tervezett telephelyének adatai:

l;z tzemelietd neve, Uzemeltetd: Euronergy Prospero Kfi. |
székhelye, adatai: Székhely: 2800 Tatabdanya, Tarjani it 1.
Cégjegyzék: 11-09-031222
Addszam: 32646405-2-11

A tervezetl teriilet cime, (9751 Vép; 042/8 hrsz

helyrajzi szdma, a

telepiilés azonositd
Lorzsszama

A telepriilés azonosiid tirzsszama:
26426

A meghizé és generiltervezd adatai:

A meghizd adatal: Cégnév: Euronergy Prospero Kit.

Seékhely: 2800 Tatabanya, Tarjani at 1.

KSH toresszam: 32646405-3512-113-11
Cégjegyzékszam: 11-09-031222

Addszam: 32646405-2-11

Kapcsolattarta: dr. Kiss Eszter projektfejlesziési szakértd
Telefonszdm: +36 20 413 9181

E-mail: kiss eszier@electronholding. com

Az elézményekben foglaltak alapjén aldirdsommal igazolom, hogy az Electron Holding
Zrt. meghizia a Savit Kémyezetvédelmi Kit-t jelen eldzetes vizsgdlati dokumentacio
elkészilésével és meghatalmazia az engedélyezietésben vald teljeskor részvétellel.
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_r'-,u'll T e R
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_.D{fshl'ﬁﬁ Megbizott

Sgnes Adam Naszdly Andras
ugyvezetd hgyvezeld

Euronergy Prospero Zri. SOVIT Kornyezetvédelmi Kit.
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2 A tevékenység célja

A vezetékes foldgazzal Ulizemelé gazmotoros kiser6mui létesitésének célja a

termelési technologia fejlesztésére, a menetrendtartas segitésére, az energiatermelés
gazdasagosabb Uzemeltetésére, Magyarorszag kiegyenlité energia rendszerében valo
egyuttmukodéssel.

Megépitésre kertill egy kogeneracios gazmotoros erételep, mely kapcsolt héenergiat
és villamosenergiat termel. A megtermelt villamos energia az orszagos hal6zatba kertil
kitaplalasra, a hdéenergiat a késébbiekben tervezik felhasznalni. A beruhazas

magantoéke, illetve banki finanszirozas bevonasaval torténik.

Vép gazmotoros
kiserému

Tervezési teriilet
elhelyezkedése

Megbizo:
Euronergy Prospero Kft.

Tervezo:
Sovit Kornyezetvedelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Junius 23.

lenvezésijterilet

042/8

Jelmagyarazat:
tervezési terlet

[ telekhatar

1:5,000

1. abra: A tervezési tertilet elhelyezkedése

Euronergy Prospero Kft.
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3 A tervezett tevékenység alapadatai

3.1 Tevékenység volumene

Jelen beruhazas soran telepitésre kertil 6 darab 1067 kW teljesitményt
konténeres gazmotor kiserému egység.

Az érintett ingatlan teljes tertilet kb. 3,2 ha (042/8 hrsz), melybél 5.400 m?-en
kertlnek az egységek telepitésre. A tényleges tertletfoglalas nagysaga a vonatkozé
rendelet szerinti 2 ha-os ktiszébértéket nem haladja meg. A beruhazas helyszine az

alabbi helyszinrajzon lathaté.

et e, {
L anppqrannt®® N ‘& \
[t H A

i
£

Belsé hatar

Toriet szt o .
2.szamu melleklet 0
T -

Szabalyozasi Terv részlet
; TECHFOAM

Szak, vel. s2.: | Megrendels
S005-2506 ‘ SOVIT Kérnyezetvédelmi Kft.

2. dabra: Az energiapark helyszinrajza
Jelenleg folyamatban van a tertilet megosztasa a projekt igényeinek megfeleléen.
Ez alapjan a beruhazas a jovébeli 042/15 hrsz-u, 5.819m?2 méretti telken fog

megvalosulni. A valtozasi vazrajz 4. mellékletként kertl csatolasra.

A telepitésre keriil6 berendezések az alabbiak:

JENBACHER TYPE 3 J 320 1067 kW gazmotoros kiserdmti a szukséges
kiegészitékkel:

o gazfogado

e részecskeszUrd és oxidacios katalizator

o kipufogo gaz kezeld

Euronergy Prospero Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Vép Gazmotoros kiserému 9



e kipufogd gaz hangtompito

e kipufogd gaz hécseréld

e huté rendszer

e EMS Scada vezérlés és iranyitas technikai egység
A gazmotor és a szlikséges kiegészitéi egy 40 labas konténerben kapnak helyet.
Helyigénye: 12,0 x 3,0 x 3,05 m meéreti technolégiai konténer, idéjaras allo és

zajszigetelt kivitelben.

3.2 A miukodés varhaté megkezdésének idéopontja és idétartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idobeni megosztasa

A lefolytatott elézetes vizsgalati eljaras és az azt kovet6 épitési engedély kiadasa
utan tervezi Engedélyes megkezdeni a mtiszaki kialakitast.

Az Uj letesitmények telepitésének tervezett ideje 2025. Tekintettel a projekt
volumenére a kivitelezési munkak egy-két honapot fognak igénybe venni, a teljes
kapacitas kiépitése tervezett egy titemben.

A technologia tizemeltetése az ezt kévetd engedélyeztetési eljarast kdovetéen indul,
amelynek iddigénye a szolgaltaton mulik, elérelathatolag 3-4 honapot vesz igénybe.
Az Uzeminditas tervezett ideje 2025. A termeldkapacitasok teljes és folyamatos

kihasznalasa tervezett az tizemeltetés kezdetétél fogva.

3.3 Tevékenység helye és teriiletigénye, a helyszin kialakitasa

A tervezett beruhazas Vép kulteruiletén, a teleptiléstél NY-i iranyban, a 042/8
helyrajzi szamu telken, zO6ldmezdés beruhazas keretében fog megvaléosulni. A
kivitelezés teruleti igénye 5.400 m2.

A hatalyos szabalyozasi terv szerint a tervezési tertilet Gksz, besorolassal

rendelkezik.

Euronergy Prospero Kft.
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3. dbra: A beruhdzdssal érintett teriilet a Vép teleptilés 9/2023. ( VI 1.) Onk. rendelet szerinti,
2023.06.01-i szabdlyozasi tervében, a 042/ 8 hrsz.

3.4 Tervezett technologia, anyagfelhasznalas

Az Euronergy Prospero Kft. Vép kultertiletén, a 042 /8 helyrajzi szamu ingatlanon
egy korszer(1 kogeneracios gazmotoros erdtelep létesitését tervezi, amely hat darab
Jenbacher Type 3 J 320 tipusu gazmotoros egységen keresztill kapcsoltan hé- és
villamos energiat termel. A technologia célja a termelési hatékonysag novelése, a
menetrendtartas  biztositasa, valamint a gazdasagosabb energiatermelés
megvalositasa a hazai kiegyenlité energia rendszerbe valo integracio révén. A rendszer
az energiatermelés soran a motorok mechanikus teljesitményét villamos energiava
alakitja (kb. 44%-os hatasfokkal), mig a motor htitévizébdl és kipufogogazabol nyert
héenergiat is hasznositja (kb. 46%-os hatasfokkal), igy az 6sszesitett hatasfok kozel
90%.

A technologia fejlett vezérléssel, zajcsillapitassal, valamint a kibocsatasi
hatarértékeket teljesité emisszioval mukoédik. A kipufogogazokat 8 meéter magas,
szigetelt kéményen keresztil vezetik el, amelybe méréhelyet is beépitenek a
kibocsatas folyamatos ellendrzésére. A tervezett emisszidos értékek (NOx, CO, nem
metan szénhidrogének) jelentésen a rendeletben meghatarozott hatarértékek alatt
maradnak. A zajvédelemrodl hangelnyel6 motorblokkok, zajcsillapitott szell6zések és
megfelel6 telepitési helyszin gondoskodik, igy a kornyezeti zajterhelés az éjszakai
hatarértékeket sem haladja meg. A berendezés megfelel az elérhetd legjobb technikai

szint (BAT) kévetelményeinek, kérnyezetbarat és energiahatékony megoldast nyuajtva.

Euronergy Prospero Kft.
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A gyarté nyilatkozata alapjan a berendezés, mint kész gyartmany teljesiti az alabbi

Eurodpai Direktivakban meghatarozott eléirasokat.

3.4.1 Kozmibekotés, ut- és keritésépités

Viz-, csatorna- és gazbekotést a telephely nem igényel. A tertilet kézutrol, valamint
egy leagazo aszfalttal boritott utrol (Vép hrsz.046) kozelitheté meg.

Az 4j beruhazas megfelel6 védettséget biztosito keritést kap, az érintett tertilet két
oldala mar jelenleg is keritéssel illetve kapuval ellatott. A tervezett kerités a
kozépfeszultségih halozat mellett halad parhuzamosan, nem érinti annak
védétavolsagat.

A kerités horganyzott acéloszlopokra szerelt, elére gyartott kdéracélbol horganyzott
hegesztett racsszerkezetu tablakbol kertil 6sszeszerelésre.

A telephelyre torténd bejarast egy 6 m széles, kétszarnya teherkapu biztositja.

Magassaga megegyezik a véddkeritések 2,5m-es ill. 3,7m-es magassagaval.

3.4.2 A tervezett telepitéshez sziikséges uj létesitmények,
berendezések és személyi feltételek

A sziikséges Uj létesitmények a korabbi fejezetekben bemutatasra kertltek.

Szukséges személyi eréforrasok:

= fé6ldmunkak (alap- és arokasas, -betemetés): 2 f6 gépkezels, 2 {6
segédmunkas

= anyagmozgatas (daruzas, teherautoval szallitas): 1 f6 anyagmozgato-
gépkezeld szakmunkas, 2 {6 teherautosofér

= gépészeti és villamos szerelés: 2-2 f6 gépész- és villanyszerelési
szakmunkas, 2 {6 segédmunkas

= projektkoordinalas: 1 {6 projektmenedzser, 1 f6 felelés muszaki vezetd, 1 f6

muszaki ellenér

A telepitéshez sziikséges eszkozok:
=  Foéldmunkageép (JCB, CAT) (1-2 db) a gépek alapozasahoz
= tehergépjarmu (transzformatorallomas, konténerek kiszallitasara)
= 50 tonna teherbirasu autodaru (1 db) a konténerek leemeléséhez
= betonpumpa (1 db) alapozashoz
= kotré-rakodé gép a kabelarok asasahoz

= a kerités colopjeinek felallitasahoz fo6ldfaré/colopverd gép

Euronergy Prospero Kft.
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3.5 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas

A targyi beruhazas tlzemszerd mukodése gyakorlatilag nem kivan human
eréforrast, és a tervezett karbantartasok is csupan minimalis emberi jelenlétet
igényelnek, igy az ehhez kapcsolodo gépjarmuforgalom is csekély lesz.

Jelentékenyebb gépjarmi forgalom csak az épités idészakaban lesz, amely
hozzavetéleg 1-2 honapot igényel. Az épitési tertiletre folyamatosan szallitjak majd ki
a napelemeket, tartokonzolokat, konténereket ill. a villamos rendszer berendezéseit.
A tertileten kiszorulo6 fold nem keletkezik.

A tervezett tevékenység és a hozza kapcsolodo kiegészité tevékenységek hatasait

az 5. fejezetben részletezziik.

Euronergy Prospero Kft.
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3.6 Tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A gazmotoros kiseré6mui1 létesitése, mint tevékenység nincs olyan hatassal a
természetre, mely kérnyezetvédelmi létesitmény kialakitasat indokolna. Kizarolag az
épités soran van a terilileten fizikai tevékenység, ezt koévetden feltigyeleti, irodai
munkavégzés torténik csak. A rovid idészakig tartd, nagyrészt féldmunkaval és
szerelési munkaval jaro épitési tevékenység nem igényli intézkedési terv kidolgozasat,

kornyezetvédelmi létesitmény tervezését.

3.7 Adatok bizonytalansaga

A tervezés soran Kérelmezé korabbi tapasztalatai alapjan valasztott a
rendelkezésre allo muszaki eszk6zokbél, technologiai megoldasokbol.

A kivalasztott berendezések a kor mai allasa szerint korszeru eszk6zok, megfelelé
koérnyezetvédelmi paraméterekkel tizemeltethetéek.

A projekt bizonytalansagi tényezdéi kozé tartozik a targyi dokumentacio készitési
idészakara jellemz6 jogszabalyozi kornyezetben beallo valtozasok. A jelenlegi
tendencia altalanossagban a megujulé energiatermelés fokozasa és az elosztoi,
szabalyozo6i kapacitasok novelése. Jelen projekt a tertileten részben mar meglévé (PV
és szélerému), részben még kivitelezés alatt allo megujulo energiatermel6 kapacitasok
idéjarasi kitettségének kiegyenlitését fogja segiteni.

A kérdéskor részletes elemzésétél fliggetlentil, belathato, hogy az iparagi jellemzék
alapjan a komplexebb (hatékonyabb) rendszerek iranyaba térténé elmozdulasra lehet
szamitani. Ilyen tekintetben a targyi projekt muszaki kialakitasa (kogeneracios
berendezések) jovébemutato, és a koézeljovében torténdé megvaldsitasanak kockazatai

alacsonyak.
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4 Illeszkedés fejlesztési tervekhez, koncepciokhoz

A tervezett létesitmény Vép kultertiletén, a teleptiléstél nyugatra talalhaté. A
tertilet a hatalyos épitési szabalyzat és szabalyozasi terv szerint kereskedelmi
szolgdltaté gazdasdgi tertilet (Gksz) besorolassal rendelkezik. besorolassal

rendelkezik.

4.1 Osszetartozo tevékenységek

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklet 6. pont bm) bekezdése szerint
nyilatkozni kell arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetbéen sor kertl-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsilé 1) tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett
azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a
3. szamu melléklet szerinti meghatarozott ktiszobértéket.

Az 6sszetartozé tevékenység definicidja (a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2§.
6) pontja alapjan): a 3. szamu melléklet szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe
tartozo tevékenységgel azonos, a kérnyezethasznalo altal e tevékenységekkel azonos
vagy szomszédos ingatlanon, k6zd6s beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan
tevékenység, amely a 3. szamu melléklet szerinti tevékenységnek minéstil, vagy olyan
tevékenység, amely a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszobérték ala esik,
azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel
egyutt a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszobérték teljestil;

Az engedélyeztetni kivant tevékenység a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005 (XI.25.) Korm. rendelet
3. szamu mellékletének 128. a) pontja, azaz: ,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo
épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre szant teriileten 2 hektar
tertiletfoglalastol” kiiszobértékét nem éri el. Fentiekbdl kovetkezden elézetes vizsgalat
lefolytatasa nem koételezé.

A tevékenység megkezdését kovetéen nem kertil sor 0sszetartozo tevékenységnek
mindsild 4j tevékenység megvalositasara a tervezett tevékenységhez kapcsolodoan.

Az errdl sz616 nyilatkozatot az 1. mellékletben csatoltuk.
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5 Kornyezetterhelés és kornyezet-igénybevétel elozetes

becslése

S@VIT

5.1 A jelenlegi allapot bemutatasa

5.1.1 Meteorologia

Vép kozigazgatasi terlilete Vas megyében, a Gyongyds-sik kistajon talalhato.

Mérsékelten htivos-mérsékelten szaraz éghajlata kistaj. Az évi kozéphdémérséklet 9-

9,5 °C, a tenyésziddszaki hémérsékleti atlaga pedig 16 °C kortili. Az évi napfénytartam

1850 és 1900 ora kozotti. Az éves csapadékdsszeg a kistaj kézépsé részén 630-650

mm kozo6tti. Az ariditasi index a kistaj kézepén 1,05-1,08 koruli.
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5.1.2 Levegémindség

A tervezési terulet kozvetlen kdérnyezetében jelentés kérnyezeti hatast gyakorlo
ipari tevékenység nincsen. A hattér leveg6terheltséget igy a kozlekedés 1égszennyezé-
anyag kibocsatasa hatarozza meg.

A tervezési tertilet a Szombathely légszennyezettségi agglomeracioba esik a
4/2002. (X. 7.) KuVM rendelet szerint.

1. tablazat: Szombathely zénacsoportokba soroldsa szennyezdé anyagok szerint

Kén- |Nitrogén-| Szén- Talaj- | PMio | PMio | PMio | PMio PMio

dioxid| dioxid | monoxid [PMio Benzol | kozeli |Arzén|Kadmi-|Nikkell Olom | benz(a)-

(SO2) | (NOg) (CO) 6zon (O3)| (As) [um (Cd)| (Ni) | (Pb) |pirén (BaP)
F D F D F O-1 F F F F B

B csoport: azon terulet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a
taréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé
anyagok esetén a célértéket meghaladja.

C csoport: azon terilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy toébb légszennyezd
anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a ttréshatar
kozott van.

D csoport: azon tertlilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb légszennyezé
anyag tekintetében a felsé vizsgalati kliszob és a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték kozott van.

E csoport: azon terulet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati ktiszoéb kézott van.

F csoport: azon terillet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati ktisz6b6t nem
haladja meg.

O-I csoport: azon tertilet, ahol a talajkézeli 6zon koncentracioja meghaladja a
célértéket.

A levegbszennyezettség alapallapotanak bemutatasara a levegémodellezé Aircalc

program Vép teruiletére extrapolalt hattérterhelési adatait hasznaltuk fel:

2. tablazat: Hattérterhelés

Légszennyez6-anyag | NOx Cco PMo SO,

Mennyiség (ug/ms3) 32,7 | 581,8 | 26,3 4,8

A tervezeési tertileten jelenleg nem végeznek ipari tevékenységet.
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5.1.3 Vizek (vizrajz, vizvédelem)

A taj E-i része a Répce, kdzépsd, nagyobb része a Gyéngyds, D-i pereme a
Sorok-Perint vizgy(jté tertiletéhez tartozik. A vizhaztartas kiegyenlitett.
Vizjarasi adataink vannak a Perintrél, a Gyongydsrél és a Sorokrol. A
mellékpatakok nagyvizei: Hosszuviz-patak 19 m3/s; Ratka-patak 9 m3/s; Kis-
Sorok 7 m3/s; Borzo-patak 22 m3/s; Sardi-patak 12 m3/s. Az arvizek szokasos
ideje a tavasz, de barmely évszakban bekévetkezhetnek. A kisvizek mar inkabb
csak kora dsszel tartosak. A kistajnak 2 kis tava van: a vassuranyi természetes
eredet(1, de csak 0,7 ha felszinlti. A szombathelyi csonakazoté mesterséges és
11,2 ha feltiletti. A “talajviz" mélysége a Sorok-Perint vélgyében 2-4 m koézott,
mashol 4 m alatt van. Kémiailag féleg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, de Szombathelyté6l D-re a natrium is jelentkezik.
Keménysége 15-25 nke kozotti, de Szombathelytdl D-re a 35 nke-ot is eléri. A
szul-fattartalom a patakvélgyekben 60 mg/l feletti, azoktol tavol kisebb.
Kiterjedten jelenik meg a nitratosodas is. A rétegvizek mennyisége atlagos, de
néhol a 200 m koéruli mélységti kutakbol tekintélyes vizhozamokat nyernek.
Az artézi kutak szama jelentds, de nincs minden teleptilésen. A kézcsatornaval
ellatott lakasok kiemelkedéen magas aranya (2008: 89,3%) elsésorban
Szombathely majdnem teljes koru ellatasanak a kovetkezménye, de a falvak
tébbségében is van csatornahalozat.

Vép tertlete a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd
teleptilések besorolasardl szolé 27/2004. (XII. 25.) KuVM rendelet szerint felszin alatti

viz allapota szempontjabdl az ,érzékeny” kategoriaba sorolt tertilet.

5.1.4 Foldtani és talajviszonyok

A medencealjzatot féleg a Kelet-alpi takar6 mélybe stllyedt kdézetei alkotjak,
ezekre késé-miocén és késé-pannon képzédmények teleptiltek. A Készegi-hegységet
DK-r6l 6vezd periglaciadlis hegylab-felszin K-i peremén EENy-DDK-I iranyua
sullyedéktengelyben alakitotta ki jelenlegi volgyét az Gij-pleisztocén végén a Gyongyos.
A vizfolyasnak pleisztocén terasza nincs, széles volgylapalyat tébbnyire csak magas-
és alacsony artér kiséri. A széles artert volgytél K-re a Gyongyds terjedelmes

kavicstakarés siksaga kovetkezik, amely E felé a Répce-Gydngyds vizvalaszto
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hegylabfelszinig, K felé pedig a Raba bal parti kavicstakaréjaig terjed, és meredek,
alamosott térésperemmel végzddik.

A tagolatlan felszinti, jégkorszaki valyoggal, agyagos valyoggal, 16sz6s tiledékkel
és 1osszel fedett kavicstakaroju, DK felé enyhén lejté kistaj uralkodo talajtipusai az
erdétalajok (89%). A kistaj E-i részén agyagbemosodasos barna erdétalajok talalhatok
(20%). Gyenge termékenységliek annak ellenére, hogy termdérétegik nem sekély és
vizgazdalkodasuk nem szélséséges, csupan kémhatasuk erésen savanyu. Jelentés
részben (42%) erddéboritottak, kb. 30%-uk szantonak (int. 25-50), 10%-uk pedig rét-
legelének alkalmas.

A kistaj masik erdétalaja a 10szo6s tUledéken Lképzddoétt barnafold (69%).
Mechanikai 6sszetétele valyog, vizgazdalkodasara a nagy vizraktarozo és a jo viztarto
képesség jellemz6. Kedvezd a termékenysége (int. 55-85). A Gencsapati-Sopte—
Szombathely alkotta haromszogben legeléként (10%), 2/3 részben szantoként
hasznosithatok, a fennmarado rész pedig erdéként. A Gydéngyods és a Perint volgyében
kis szervesanyag-tartalmu, mészmentes nyers ontések (10%) talalhatok. 40% szanto
(int. 20-45), 20% rét-legelé és 10% gyumolcsds hasznositasuk alakult ki. A Répce
ontés réti talajainak részaranya 1%. Hasznositasukra az 50% szant6, a 30% rét-legeld

és az erdd alakult ki.

5.1.5 Hulladék

A tervezési tertileten jelenleg nem végeznek semmilyen tevékenységet, normal
kortalmények mellett hulladék a tertileten nem keletkezik. A tevékenységbdl, vagy
esetleg mas ipari tevékenységbodl, esetleg illegalis lerakasbol szarmazé hulladék a

tertileten a terepbejaras idépontjaban nem volt.

5.1.6 Zaj

A Techfoam Kft. S005-2506 munkaszamon zaj- és rezgésvédelmi munkarészt
készitett. A teljes szakértéi anyag a 2. mellékletben talalhato, az alabbiakban ennek
csupan f6bb megallapitasait k6zoljuk.

A Vép kultertilet 042 /8 helyrajzi szam alatti tertilete a hatalyos szabalyozasi terv
alapjan kereskedelmi szolgaltatoé gazdasagi tertilet (Gksz) besorolassal rendelkezik.
A vizsgalt tertilettdl északi iranyban altalanos mezdégazdasagi tertilet (Ma) huzodik,
amely mezégazdasagi

muvelés alatt all. Szintén ebben az iranyban talalhatoé a Vépi szélerémui. Keleti
iranyban, a telephely szomszédsagaban szintén mezégazdasagi tertletek (Ma)

helyezkednek el, ahol
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mezdgazdasagi muvelés folyik. A teleptilés szélén kereskedelmi szolgaltato
gazdasagi terulet (Gksz) huzodik, ahol Sfl Technologies Kft. telephelye mukodik.
Ebben az iranyban talalhaté Vép teleptilés beltertilete, ahol a legk6zelebbi védendd
létesitmények allnak.

A vizsgalt telephelytél déli iranyban kereskedelmi szolgaltaté gazdasagi tertilet
(Gksz) helyezkedik el, ahol egyéb Uizemi és szolgaltato létesitmények (Gumiszerviz
Tarek 2008 Kft., ROZNAR EPKER Kft., Vépi Ferencmajor Tiizép Kft.) muikédnek.

A telephelytdl nyugatra szintén kereskedelmi szolgaltato gazdasagi tertilet (Gksz)
huzodik, ahol a Ferencmajor Kft. telephelye valamint a MAVIR Szombathely alallomas
mukodik.

3. tablazat: Védend? tertiletek, létesitmények bemutatdsa

Telekhatartol
Irany Teriilet Besorolas
mért tavolsag (m)

Szent Imre utca mellett talalhato, jelenleg

beépitetlen lakétertilet 1160 Lk

K Kinizsi Pal utca me‘llett tal'illhato kertes csaladi 1260 Lke
hazas tertlet

A vizsgalt létesitmény kérnyezetében szabvanyos muszeres mérésekkel hataroztuk
meg a koérnyezeti alapallapot és hattérterhelés nagysagat. A vizsgalati eredmények
hatarértékekkel torténd 6sszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely
koérnyezetében talalhaté6 védendd tertileten 1évé védendod Ilétesitménynél a
zajterhelés megfelel a vonatkozo eldirasoknak.

A kozuti kozlekedési zaj szamitasat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. szamu
mellékletében foglaltaknak megfeleléen végeztik. A szamitas a kozuti forgalombol
adodo, az észlelési pontra vonatkozd egyenérték(i A-hangnyomasszintet adja
eredménydl. A vizsgalt utszakasz koézuti kozlekedésébdl szarmazo zajterhelése az
éjjeli idészakban jelenleg nem felel meg a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egytittes
rendelet altal meghatarozott hatarértéknek.

A vizsgalat soran meghataroztuk az épitési munkalatok soran a varhato
zajterhelést a telephely kornyezetében talalhaté védend6é létesitmények
homlokzatanal. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUuM egylttes rendelet 2. szamu
mellékletében talalhato zajterhelési hatarértékekkel a megitélési pontokon varhato
legnagyobb zajterhelési értéket hasonlitottuk 6ssze. A szamitasok alapjan az épitési,
kivitelezési tevékenység soran a varhaté zajterhelés meg fog felelni a hatalyos
eléirasoknak.

A létesitmény zajkibocsatasa a nappali és az €jjeli idészakban gyakorlatilag azonos,

ezért a meghatarozott értékeket mind a nappali, mind pedig az é&jjeli idészakra
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érvényesnek tekintettik. A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd
Osszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely kérnyezetében talalhato
védendd tertileten lévé védendd létesitménynél a zajterhelés varhatéan meg fog
felelni a vonatkozo6 eléirasoknak.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertilete védendé létesitményt nem érint.

A tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbol javasolhaté.

5.1.7 Elévilag-Tajvédelem
5.1.7.1 A tervezési teriilet elhelyezkedése a tajban

A tervezeési tertilet természeti allapotat a taji helyzetébdl fakado taji adottsagai és
az azokat befolyasolo, multbéli és jelenlegi antropogén hatasok hatarozzak meg, de
hatassal vannak ra a koérnyez6 tertiletek természeti allapota és az azokkal vald
o0kologiai kapcsolata is.

A tervezési tertillet Vép beltertiletétdl nyugati iranyban helyezkedik el. A
teleptilésszéli utolso éptiletek és a tervezési tertilet nyugati széle kozott kb. 1300 m
tavolsag van.

A tervezési tertilet egy sik szantoféld, melyet északi és keleti oldalrol
mezbégazdasagi tertiletek, déli oldalrél mliat é€s ipari létesitmények, valamint nyugati
oldalrol fasorral elvalasztott mezdgazdasagi feldolgoz6 Uizem hatarolja. Az
alabbiakban t6bb, muhold-alapt abran és topografiai térképen, és részletesen

szovegesen is bemutatjuk a tertletet és kérnyezetét.
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5. abra: A vizsgalt tertilet mar az elsé katonai felmérés idején is feltért gyepként, szantéként szerepelt a térképen
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A tertilet korabbi hasznositasat archiv térképen — ideértve a 1980-as években
készult els6é katonai felmérési topografiai térképet is, nemcsak az 1780 és 1941 kozott
elérheté térképeket — vizsgalva, lathaté, hogy az mar évszazadok o6ta szanté6foldi
hasznositas alatt all.

A tervezési terlletet nagyobb, kistaji léptékben vizsgalva a kovetkezék
megallapitasokra jutunk:

A tervezési teruiletet befoglald kistaj taji besorolasa Doévényi Zoltan altal
szerkesztett, 2010-ben kiadott ,Magyarorszag kistajainak katasztere” alapjan az
alabbi. A telephelyet a ,Kistajkataszter” és a tertilet relevanciaja szintjén helyezziik el

a tajban.

Vép telepiilés és az beruhazassal érintett teriilet taji besorolasa:
3. Nyugat-Magyarorszagi Peremvidék (nagytaj)

3.2 Sopron-Vasi siksag (k6zéptaj)

3.2.13. Gyongyos-sik (kistaj)

A kistaj Vas varmegye tertiletén helyezkedik el, kiterjedése 420 km2. Domborzatat
tekintve alféldies jellegti, mikroformakban nagyon szegényes sik kistaj, tengerszint
feletti magassaga atlagosan 207 m. A kistaj felszinét jellemzdéen jégkorszaki valyog,
agyagos 16sz6s tiledék és 16sz adja, melyet helyenként kavicstakaro borit. A tervezési
tertilet magassagi és domborzata tékéletesen sik

A tertilethasznalatok kérében a 2010. évi adatok alapjan mindéssze 9,6% a lakott
tertiletek aranya, legjelentésebb a szantok tertletfoglalasa 67,2%-al. Magasabb
boritassal bir az erd6k aranya (18,1%) a nagytajhoz képest. A fennmarado6 tovabbi
tajhasznalati tipusok aranya alacsony: a kertek 1 %-os, a sz6lék O %-os, a rétek,
legelék 3,7%-os mig a vizfelszin 2,9 %-os részesedéssel birnak. A tervezési tertlet
szanto, ill. it menti névénysav (gyep és erddés6dott fasor) komplexe.

A kistaj éghajlata mérsékelten huvos, mérsékelten szaraz. Az évi
kozéphdémeérséklet 9-9,5 °C, a tenyésziddszaki hédmérsékleti atlaga pedig 16 °C koruli.
Az évi napfénytartam 1850 és 1900 ora kozotti. Az éves csapadékdsszeg a kistaj
kozéps6 részén 630-650 mm kozotti. Az ariditasi index a kistaj kézepén 1,05-1,08
koruli.

A kistaj jelentés tertilete a Répce, kozépso tertileteinek egy része a Gyongyos, mig
kisebb D-i peremén talalhato tertilet a Sorok-Perint vizgy(jtéjéhez tartozik. A kistaj
felszini folyovizei szabalyozottak, a vizhaztartas kiegyenlitett. A beruhazasi tertlet a
Gyongyos vizgy(jtd tertiletén talahaté.

A kistaj jelentds kiterjedésu allovize a szombathelyi Csonkazo-t6 és a vassuranyi

természetes eredetu to. A talajviz a kistajban altalaban 2-4 m mélyen talalhato.
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A kistaj vegetacioja atmeneti jellegti, gyertyanos-tolgyesek és szarazabb cseres-
tolgyesek jellemzék ra. A kistaj gyeptarsulasai masodlagosak, az eredeti tarsulasok
mara erésen megfogyatkoztak a feltérések, erddsitések és a szukcesszio hatasara. A
beruhazasi tertilet szegélyét zselnicemeggy, kézénséges bodza, vadrozsa és kdkény
alkotja, melyhez mas cserje- és fafajok is tarsultak.

A kistaj uralkodo talajtipusai az erddtalajok (89%), elsésorban 16sz6s, homokos
€s agyagos bemosodasu talajok. Két legjelentésebb talajtipusa a barnaféld (69%), az
agyagbemosodasos erdétalaj (20%) illetve a mészmentes nyers éntéstalaj (10%).

Osszességében a hosszu ideje tarté tajhasznalat kévetkeztében az eredeti,
termeészetkozeli éléhelyek és rajuk jellemz6 fajok visszaszorultak, ill. ott jellemzoék,
ahol az antropogén hatasok iddszakos hianya lehetévé tette a vegetacios spontan
visszatelepuilését. A természetkozeli tertiletek jelentds része mar valamilyen védelmi

kategoriaval védett, mint az az alabbi fejezetben olvashaté.

A tervezési teriilet elhelyezkedése a természetvédelmi
meghatarozottsagu teriiletek rendszerében

A tervezési terlilet — amint az az alabbi térképeken is lathaté — nem része az
orszagos/nemzeti O6kologiai halozatnak; annak legkézelebbi hatara 1000 m-re
huzodik. Orszagosan védett vagy kozosségi jelentéségu tertilettél a tavolsaga még
nagyobb.

Az alabbi térképek és a természetvédelmi rendeltetésti tertletektél meért
tavolsagok megallapitasa a Kornyezetvédelmi Informaciéos Rendszer (OKIR)

Természetvédelmi Informaciés Rendszer (TIR) modulja alapjan készultek. A

www.termeszetvedelem.hu adatbazisa alapjan a teleplilésen nincs helyi védett

terulet.
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Szombathely m

Vép :

5. dbra: A tervezési tertilet elhelyezkedése a rézsaszinnel jel6lt 6koldégiai folyoso-tertiletekhez viszonyitva.
(forras: OKIR TIR)

A legkozelebbi neve tavolsaga
(km)
Orszagosan védett teriilet Kamoni Arborétum 6,54
Eléhelyvédelmi Natura 2000 teriilet Koles-tetd 6,66
Madarvédelmi Natura 2000 teriilet Orség 30,2
Okolégiai Halézat / Okolégiai folyosd 1,27
Natirpark Irottké Natiirpark 12,6

A fenti tablazatban feltlintetett tavolsag a Vép 042/8 hrsz-u ingatlan beépiteni
tervezett részétél meért tavolsag a megnevezett természetvédelmi szempontbdl jelentds
tertiletekig.

5.1.7.2 A tervezési teriilet természeti allapota

A tervezési tertilet a Vép 042/8 hrsz-u foldrészlet. Elévilagvédelmi szempontbél
az érintett foldrészleteknél és hrsz-knal fontosabb az érintett éléhelyek kore;
elébbieket csak a terv megfelelé értelmezése érdekében vizsgaltuk.

A beruhazas tertletén a gazmotorok konténerekben kertilnek elhelyezésre,
lUzemeltetésiik kampanyszertien torténik majd. A tervi abra alapjan a beruhazasi
tertiletet szegélyezd cserjesor, valamint a szomszédos mezbégazdasagi Uzemet
szegélyezd fasor lehet érintett.

A foldkabel nyomvonala végig a mtiattal parhuzamosan halad, igy élévilagvédelmi
szempontbol nem jelent problémat.

A természeti allapot vizsgalatat, a fentiek alapjan, arra alapoztam, hogy a
beruhazas kovetkeztében milyen kozvetlen fizikai és kozvetett hatasok varhatok,
valamint a majdani telephely mentén koézvetett hatastertileten milyen koézvetett

hatasokra lehet szamitani.
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A tertilet bejarasara 2025. junius 12-én kerilt sor. Az iddjaras alapvetéen meleg

(kb. 25-27 C-fok), napos, csapadék- és szélmentes. Ismételt szemrevételezésnek, a

tertilet allapota alapjan nem lattuk szikségességét. A majdani telephelyet és
kozvetlen kérnyezetét az alabbi, jobb felbontasti mtiholdfelvétel mutatja.

A bejaras soran védett novényfajt nem figyeltem meg. Eléfordulasuk, az éléhelyek

jellegébdl fakadoan szinte minden esetben kizarhato.

Vép gazmotoros
kiserémii

Tervezési teriilet
elhelyezkedése

Megbizo:
Euronergy Prospero Kft.

Tervezo:
Sévit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Junius 23.

Tenvezésijtertlet

042/8

Jelmagyarazat:
tervezési terlet

[ telekhatar

1:5,000

6. dabra: A tervezési tertilet elhelyezkedése

A teruleten megfigyelhetd védett allatok a széncinege (Parus major), a kacsafarkua
szernder (Macroglossum stellatarum), valamint hang alapjan térténd azanositas

alapjan a mezei pacsirta (Aluda arvensis).
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Megfigyelt novényfajok (a teljesség igénye nélkiil):

1. A tervezett beruhazas helyét ado szantotertlet:

Szojabab (Glycine max), pipacs (Papaver rhoeas), kamilla (Matricaria chamomilla),
szarkalab (Consolida regalis), gyermeklancfli (Taraxacum officinale), csalan (Urtica
dioica), parlagfli (Ambrosia artemisiifolia), mezei imola (Centaurea cyanus), kovér
pimpé (Potentilla reptans), libatop (Chenopodium album), utifa (Plantago major),
sebforraszto zsombor (Descurainia sophia)

2. A beruhazasi tertuiletet 6vezd cserjesor:

Vadrozsa (Rosa canina), kdzonséges bodza (Sambucus nigra), kokény (Prunus spinosa),
zselnicemeggy (Prunus padus), vadszeder (Rubus fruticosus), réti perje (Poa pratensis), taréjos
buzafti (Elymus repens), franciaperje (Arrhenatherum elatius), parlagfli (Ambrosia
artemisiifolia), mezei imola (Centaurea cyanus)

3. Szomszédos mezdgazdasagi izemet szegélyez6 fasor:

Fekete feny6 (Pinus nigra), oregoni hamisciprus (Chamaecyparis lawsoniana), keleti
tuja (Thuja orientalis), mézgas éger (Alnus glutinosa), borostyan (Hedera helix),
kokény (Prunus spinosa), hiisos som (Cornus mas), réti perje (Poa pratensis), taréjos
buzafi (Elymus repens), franciaperje (Arrhenatherum elatius), bodza (Sambucus
nigra), gyalogbodza (Sambucus ebulus), csalan (Urtica dioica), pipacs (Papaver
rhoeas)

Eléhelyfotok:

% : : o LT
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7. abra: Az érintett tertilet jelenleg széja mezdgazdasdagi kultirdval boritott,
a tervek szerint a beruhazads a szegélytertiletre nem terjed ki
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8. abra: A tertilet keritéssel kérbevett, a cserjeszegély a kerités vonaldt kéveti

ot P ke =0 : e B BN ik "af.%;a.i' FL
9. abra: A tavolban a mezdégazdasagi feldolgozé tizemet szegélyezd fenydsdv lathatd,
ezzel a beruhdzds kézvetlentil nem hatdros
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10. abra: A tertilet négy oldalrdl bekeritett, a kerités kiilsé oldaldat 3-4 m széles szegély dvezi

11. dabra: A beruhdzdassal érintett teriilettél északra és keletre szintén szojaféld talalhato,
vele dtellenben talalhato egy jelenleg is tizemben all6 szélerému
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12. abra: A vizsgalt tertilet mudt feldli oldaldn cserjesdav nem taldalhato

Erintett tertiletek ANER 2011 éléhelyosztalyozasi rendszer szerinti besorolasat az
alabbi tablazat mutatja. A tervezett telephely jelenleg szanto. Az arkok és utak menti
éléhelyek tobb éléhelytipus mozaikjai.

4. tdblazat: A tervezési tertileten eléfordulé ANER 2011 szertinti éléhelybesoroldsok

ANER 2011 szerinti
€léhelytipusok természetesség
RD Tajidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erddk és 3
Ultetvények
T1 - Egyéves, intenziv szant6foldi kultarak 1
OB - Jellegtelen tide gyepek, magaskorésok
U11 - Ut- és vasuthalézat 1

Osszességében a tervezett kiserému tertilete alacsony természetességui €léhely,
szanto. A fektetendd foldkabel nyomvonala a muiut mentén halad, ezért ennek a
kozvetlen hatasa csekély, az it menti kaszalt gyepsav érintett.

Kozvetve érintettek azok az éléhelyek (elsésorban szantok), ahol a létesités soran

zajhatas, zavaras lehet jelen.

5.1.8 Havaria

A tervezési tertilet jelenleg mezdgazdasagi muvelés alatt all. Ebbél a
tevékenységb6l fakado kornyezeti havariaesemény nem varhato. Multbéli
havariaeseményekrél nem allnak rendelkezésre adatok a tertiletrdl, a bejaras soran

nem talaltunk erre utalo jeleket.

Euronergy Prospero Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Vép Gazmotoros kiserému 29



5.2 A telepités kornyezeti hatasa

5.2.1 Levegotisztasagvédelem

A kiserédmu kialakitasahoz nagy meértéku kivitelezési munkak nem szikségesek.
Beton alapokat készitenek, kb. 600m?2 belsé tizemi utat alakitanak ki, valamint
megépul 2 db 50ms3-es tuziviz tarolo. A berendezések eldre szerelten érkeznek,
konténer kialakitasban, melyet darus tehergépjarmiivel emelnek a telepitési
helytkre. Az aktivabb munkavégzési periodus -féldmunkak és betonozas- 6-12 napot
vehet igénybe. A teljes épitési idétartam 30-60 napot vehet igénybe, melynek nagyobb
része a berendezések letelepitése és helyi bekotése, készre szerelése.

A kivitelezési munkak diffaz forrasnak tekinthetéek. A kicsi gépkapacitasok és a
rovid épitési idétartam miatt a levegéterheld kibocsatasok részletes szamitasatol
eltekintiink. Az alabbiakban egy becslést adunk a varhaté hatasokra, mely nagyobb

épitési projektek adatain alapul.

Forgalom-novekedés

A kivitelezés soran egy atmeneti forgalomnévekedés kévetkezik be, a munkagépek
mozgasa és féleg a berendezések helyszinre szallitasat végzé jarmutivek miatt. A
munkavégzés idétartama alatt Megbizoi adatszolgaltatas alapjan napi 2-4 db
tehergépjarmti tobbletforgalmat becsliink, ezek szolgaljak ki a telepités anyag és
eszkdz szikségletét. A munkak soran tébb napon egyaltalan nem varhat6 forgalom

(pl. beton kotési ideje alatt), igy az atlagos forgalom még ennél is kisebb lesz.

Munkagépek telephelyi kibocsatasa

A tertletre jellemzé emisszios kibocsatasok egy részét a telepre ki- és beszallitast
végzd tehergépjarmuvek, valamint a telephelyen tizemel6é rakodé és munkagépek
adjak. A szallitgjarmtivek és nehézgépek motorja csak munkavégzés kozben
mukodik, igy csOkkentve az lizemanyag felhasznalast, valamint a levegébe torténéd
karosanyag kibocsatast.

A telepités soran munkat végzd jarmuivek csak kozuati forgalomban résztvevd
gépjarmtivek lehetnek, melyek rendelkeznek muiszaki vizsgaval, igy kibocsatasuk
nem haladja meg az eldirt hatarértékeket.

A légszennyez6 forrasok légszennyez6é anyag kibocsatasa a munkagépek, szallito
jarmuvek kipufogé gazaibol tevédik Ossze. Az alabbiakban talalhaté tablazat
tartalmazza a gépek fajlagos légszennyezé anyag kibocsatasat [g/jarmt x km)]
meértékegységben, a Kozlekedéstudomanyi Intézet és a Kornyezetvédelmi

Minisztérium adatai alapjan:
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5. tablazat: Gépek fajlagos emisszié tényezdi 5 km/ h sebességet feltételezve [g/ km]

Szilard
Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Kén-dioxid
Jarmu részecske
(CO) (NOx) (SO2)
(por)
Munkagép 34,99 9,62 1,56 4,24

A terhelés becsléséhez 6sszehasonlitottuk 3 koézelmultbeli projekt alapadatait és
a részletes szamitasok alapjan kapott hatastavolsagokat. Ezt kévetéen aranyositassal
megallapitottunk a targyi projektre vonatkozoéan varhato terhelést.

6. tablazat: Egyes projektek levegétisztasagvédelmi hatdstdvolsaga

. Epitési idétartam Munkagépek szama Hatastavolsag
Projekt
[nap] [db] [m]
Diesel aggregatoros
PV telep 120 5 135
PV kiserému 100 6 142
Akkumulatoros
szabalyzékozpont 40 S 20
Vép GM kiserému 60 4 60
(aranyosit6 becslés)

Fentiek alapjan a kivitelezési munkak levegdterhelé hatasara 100m-es
hatastavolsagot becsliink, jelentds biztonsagi tartalék alkalmazasaval.

Vép gazmotoros
kiseromi

Kivitelezési munkak
becsiilt levegévédelmi
hatasteriilete

Meghbizo:
Euronergy Prospero Kft.

Tervezo:
Sovit Kornyezetveédelmi Kit.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Junius 23.

fTenvezesiterilety

042/8

Jelmagyarazat:

™7 becsllt levegévédelmi
hatéasterilet

[ Telekhatar

1:5,000

13. Kivitelezési munkdk becstilt levegévédelmi hatdstertilete

A telepités soran kibocsatott légszennyez6é anyagok nem lesznek jelentés hatassal
a kdérnyezetre.
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5.2.2 Viz

A kialakitas soran csak a betonozasi munkak soran varhaté technologiai
vizfelhasznalas, melybdl technologiai szennyviz nem keletkezik. Amennyiben nem a
helyszinen kevert, hanem mixerkocsival kiszallitott készbeton kertl felhasznalasra,
ugy ez a vizfelhasznalas is elmarad. Mivel a tertileten allando emberi jelenlét nem
szUikséges, igy szocialis helyiség nem készul.

A tertlet kozvetlentll nem hataros természetes felszini vizzel, ezért a beruhazas
kozvetlenlll nem gyakorol rajuk hatast. A kivitelezés soran a szennyezés megel6zése
a munkaterlletre vonatkozo altalanos kornyezetvédelmi szabalyok betartasaval
kénnyen megvalosithato, a felszini vizek kornyezeti allapotanak jelenlegi szintje igy
biztosithato.

A felszin alatti vizek az ,SZTFH Magyarorszag talajvizszint mélysége” online
adatbazis szerint 4-8 m koz6tt varhato a talajviz nyugalmi szintje, ami alapjan az

érintettség jelenleg kizarhato.

5.2.3 Talaj

A felszin kisebb domborzati egyenetlenségei nem lesznek foldgyalulas utjan
elsimitva, a létesitmények telepitése alapvetéen koévetni fogja a domborzati
viszonyokat.

A tertilet szempontjabol varhatoéan a legjelentésebb munkafolyamat a betonalap
elkészitése lesz. Fontos, hogy amennyiben nem a helyszinen kevert, hanem
mixerkocsival kiszallitott készbeton kerul felhasznalasra, gy ez a vizfelhasznalas is
elmarad.

A tervezett vezetékfektetések a 1-1,5m mélységli munkaarkokban zajlanak majd
adodéan - nincs hatassal a foldtani koézegre. A talaj az arokasas soran
megbolygatasra kertil, melynek negativ kornyezeti hatasa azonban elhanyagolhatoéan
kicsi. A munkagdédrokbdl kiszorulo foldet els6sorban a helyszinen kell tartani és a
helyi tereprendezéshez kertil felhasznalasra. Ezaltal a szallitasok okozta

koérnyezetterhelés csékkenthetd.
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5.2.4 Hulladék

A létesitmény kivitelezéséhez kapcsolédoan nem keletkezik kommunalis hulladék.
Az egyes alapok és kabelarkok helyérél kitermelt f6ld nagy része visszatoltésre vagy
helyben elteritésre kertl.

Az épités soran a felhasznalandé anyagok szinte teljes mennyisége beépitésre
kertil. A hulladékkeént jelentkez6é hulladékot engedélyes szervezetnek adjak majd at.
Kis mennyiségben veszélyes hulladékok is keletkezhetnek (pl. olajos rongy), ezek
szakszerll atmeneti gytjtésérél és hatosagi engedéllyel rendelkezd atvevének torténd
atadasarol a kivitelez6 gondoskodik. Fontos megjegyezni, hogy a betonozasi
munkalatok soran maradhat fel nem hasznalt higbeton, ennek elhelyezésérél a
munkalatok végeztével gondoskodni kell, a fennmaradé anyagmennyiség nem
helyezhet6 el a beruhazasi tertileten.

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol 45/2004. (VII.
26.) BM-KvVM egyuttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti kuszobértékek
meghaladasa jelenleg biztosan nem megitélhet6. Amennyiben azt barmelyik hulladék
esetében meghaladjak, az épitési bontasi lap vezetése és ezzel kapcsolatos
adatszolgaltatas teljesitése szlikséges. A munkalatok soran a koérnyezetvédelmi
szempontok miatt térekedni kell a hulladékképz6dés minimalizalasara, a teljeskért

szelektiv gyQijtésre és az Ujrahasznalat vagy hasznositas prioritasként kezelésére.

5.2.5 Zaj

A Techfoam Kft. S005-2506 munkaszamon zaj- és rezgésvédelmi munkarészt
készitett. A teljes szakértéi anyag a 2. mellékletben talalhato, az alabbiakban ennek
csupan fé6bb megallapitasait kézoljuk.

Az alabbi tablazatokban megadjuk az épitési munkalatok soran alkalmazott
értékeét, a hangterjedés soran fellép6 korrekciok értékét, valamint a vizsgalati ponton
fellep6 zajterhelés mértekét.

A zajforrasok esetében napi 8 6ra hatéiddre atszamitva hataroztuk meg az eredd
zajterhelés mértékét. A szamitasok soran minden épitdipari zajforras folyamatos

mukodeését vettik alapul.
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7. tablazat: A domindns épitéipari berendezések

Megnevezés Miikodési hely Lwa (dB)
foldmunkagép (JCB vagy CAT) épitési teriileten 101
betonpumpa épitési teriileten 98
darus tehergépkocsi épitési teriileten 101
tehergépjarmivek épitési teriileten 101
Lwa hangteljesitményszint

Az épitkezés soran naponta 2-3 db tehergépjarmu és 1-3 db személygépjarmu és
kisbusz kozlekedésével lehet szamolni.

A vizsgalat soran meghataroztuk az épitési munkalatok soran a varhato
zajterhelést a telephely kornyezetében talalhaté védenddé létesitmények
homlokzatanal. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUuM egylttes rendelet 2. szamu
mellékletében talalhato zajterhelési hatarértékekkel a megitélési pontokon varhaté
legnagyobb zajterhelési értéket hasonlitottuk 6ssze.

A szamitasok alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato

zajterhelés meg fog felelni a hatalyos eléirasoknak.
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5.2.6 Elévilag

A korabban elmondottak szerint a tervezési tertilet természeti allapotat szamos
tényez6 befolyasolja, igy pl. a kitettsége, valamint a korabbi és jelenlegi
tertilethasznalata, szomszédossaga, valamint a jelenleg tervezett cél.

A tervezési tertilet évszazadok 6ta szantoféld. A vizfolyasok és utak menti tertiletek
is szantottak, ill. jobban fenntartottak voltak — a fenntartas elmaradasa miatt e
tertiletsavok természetességi allapota javult.

A tervezett gazmotoros kiserdmu az alabbi abra alapjan a foldrészletet teljes
tertiletét nem fedi le. Valoszinusitem, hogy a telephelyként hasznalt tertilet nagy
részét spontan vagy vetett gyep, késébb kezelt gyep fogja boritani, a sziikséges
tereprendezés és a kivant infrastruktirak telepitése utan.

A tervezett miiszaki allapot kialakitasara nézve, a fenti helyszinrajz alapjan,
élovilag- és élohelyvédelmi szempontbél az alabbi beavatkozasokat és hatasokat
valosziniisitjiik:

A kivitelezés lépései, azok hatasai és jelentdsége:

1. A kivitelezés soran kerités éptl, illetve beton alapozas készil a konténerek ala,
telepitik a foldkabeleket, valamint két darab, egyenként 50 m3
befogadoképességli tliziviztarolo tartaly. Minden esetben szlkséges a
tereprendezés, a talajmunka, mely — szliikségszerlen — nem csak lokalis,
hanem 6sszeadddva és Osszességében a tertilet egészét érinti, a megkozelités,
deponalas, terepegyengetés miatt. A domborzat jellemzdéen egyenletesen
valtozik, de relative nagy szintktlonbségek is vannak. Ezek a miiveletek a
jelenlegi élohelyet teljesen atalakitjak, felszamoljak, melynek szantofoldi
kultira esetén kicsi a jelentdsége, hiszen fajszegény, gyomjellegi és
kultirnovények alkotjak az éldvilagot, valamint néhany allatfaj alkalmi
€lohelye lehet a teriilet. Az allatfajok egy része (madarak, emlésok) a
munkalatok megkezdésekor elmenekiil, elvandorol, masok (a
ropképtelen, rossz mozgasképességii vagy éppen mozgasképtelen fajok,
egyedek) a munkateriileten pusztulhatnak el. A kerités révén (és a
fenntartasi munkak kovetkeztében) egyes fajok tovabbi megjelenése
kizarhato a teriileten, de ez mar alapvetdoen az iizemeltetési fazisban
megjelend hatas.

2. E lépések gépi munkaval valésulnak meg, mely szlikségszeriien zajhatast is
kelt. A zajhatas hatotertiletét becslés alapjan 100 m-ben hataroztuk meg.
Ennek fényében a tervezési tertlet kérnyezetét, annak élovilagat is részben

tanulmanyoztuk. A zajhatas allatokra kifejtett hatasa alapjan a tertileten és
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kornyezetében  megfigyelt védett allatfajok, elsésorban madarak,
tavolmaradasara kell szamitani az épitési, kivitelezési fazisban.

3. A gépek, munkat végzé6 emberek jelenléte tovabbi zavarast okoz. Idében
leghosszabb munkafazis a betonozasi munkalatok lesznek. Az iddigény és
telepitési idészak nem ismert, de a kdzelben 1évé éléhelyek, melyek potencialis
€l6-, buvo- és fészkeldhelyei egyes madarfajoknak, miatt a vegetacios idén
kivili telepités jar a legkisebb zavarassal.

4. A telepités soran zaj és zavaras a kozvetlenlil szomszédos éléhelyen kozvetett
hatasként jelentkezik, azaz fizikai hatasként nem érvényesul, csak ha
valamilyen okbdl igénybe veszik azokat. Ld. szallitas, deponalas, tt- és kerités
épités.

5. A foldkabel esetében az Gtmenti gyepes szegély, valamint az Ut melletti arok
vonalaban halad, igy a kivitelezés soran a fasor és cserjés vegetaciosav nem,
vagy alig sérul. Javasoljuk a nyomvonal fektetésekor a koézépkoru fak és
nagyobb meéretll cserjék védelmeét, a gydkérzettik és agaik védelme érdekében
a torzstdél valo kell6 tavolsag tartasat, az agak és gyokerek kiméletes
elmetszését, a szaggatas, torés helyet.

6. A zavaras jelentdésége csekélyebb, ha a projekt a téli félévben, meglévé utak
felhasznalasaval valosul meg. Ekkor az allatfajok egy része inaktiv allapotban
van (ld. pl. gyikok), vagy kolté6zé6madarként mar nincsenek is jelen a tertileten.

7. A vegetacios és koltési idében valo tereprendezést, ndévényzet irtast (1d. a
tervezési teruilet szélén, patakok és utak mentén jelenlévé fak, cserjék)

mindenképpen kertilni kell.

A kivitelezéshez sziikséges iddigény és tervezett kezdési, befejezési idépont nem
ismert. Nem ismert, hogy a tertiletet gyeppel feltilvetik, vagy sem.

A témakoér egyik jelentésége az, hogy a telephely jelenleg szanto, igy annak
gyepesitése (fajosszetételtdl és a majdani igénybevételt6l, kaszalas mikéntjétoél
fiiggben) jobb éléhelyet teremthet. Idével a kérnyékbeli él6helyek fajai is beteleptilnek.
A beteleptilés gyorsabb, és a gyomos-fazis révidebb, ha kifejezetten a termoéhelynek
megfeleld, honos fajokkal vetik be a tereprendezett tertiletet.

A foldkabel fektetés soran bolygatott talajfelszin visszagyepesitése is azért
javasolt, mert az utak menti zavart talajfelszini savok idealis kozlekedési folyosok a
gyomjellegti fajoknak is. Ha az érintett gyepsavok szélességét csokkentik és azt

felulvetik, a gyomosodas esélye csokken.
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5.3 Az iizemeltetés kornyezeti hatasa

A tervezett beruhazas Uizemszerl allapotban autonom, emberi feliigyelet, illetve

beavatkozas nélkali Uzemmoédu, tavfeltigyelettel kezelheté, az esetenkénti

karbantartasi munkak kivételével, amely varhatéan havi 2-3 alkalom.

5.3.1 Levego

Az Ttlzemeltetés soran a levegémindséget befolyasolo hatas a gazmotorok
mukddése. A motorok mukddtetésének célja a haldozati szabalyozashoz gyors
tartalékkapacitasok biztositasa.

Kérelmezd korabbi projekteken szerzett tapasztalata és a jelenlegi magyarorszagi
halozatfejlesztési tervek alapjan az Uzemidét éves 30%-ban hataroztak meg,
megkozelitéleg 2.500 tizemora/motor/év.

A gazmotorokat tartalmazé konténerek kialakitasuk alapjan a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint bejelentés koteles pontforrasnak minéstilnek. Osszesen 6 db,
egyenként 1.067 kW teljesitményti konténer kertl telepitésre.

A létesitendd 1) légszennyezd pontforras, a gazmotorok kipufogoi:

Magassaga kb. 8 m, feltlete: 0,16 m? (belsé atméré 450mm). A gazmotorbol
kiaramlo flstgaz a flastgazgy(jtén, flstgaz hécserélén, kipufogdédobon és a
kornyezetvédelmi és kéménysepré hatosagi eléirasoknak is megfelelé hdszigetelt
kéményen keresztil tavozik a rendszerbdl visszahuitétt allapotban. A szigetelés
vastagsaga 50 mm (Gveggyapot, és 0.8 vastag alukasirozott lemez). A kéményen
emisszio mérésére alkalmas mérdhely kialakitasra kertl.

A kibocsatasok becsléséhez hasonlo gazmotorok emisszios adatait vettiik alapul,
mivel mért értékek nem allnak rendelkezésre.

A kibocsatasi térfogataram értéke a gyartoi adatszolgaltatas szerint 11.479 m3/h.

8. tablazat: Gazmotor becstilt kibocsdtasi adata

- 2 Fajlagos Kibocsatasi
Berendezés Szennyezo . At . a
ele komponens kibocsatasi térfogataram
] értékek [mg/Nm3] [Nm3/h]
Szén-monoxid 170
Gazmotor Nitrogén-oxidok 150 11.479
Osszes CH (THC) 30
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5.3.1.1

Forrasok és kibocsatasi adatok

S

KORNYEZETVEDE

VIT

MI KFT

Vép gazmotoros
kiseromii

Légszennyez6 forrasok

Megbizé:
Euronergy Prospero Kft.

Tervezo:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Junius 23.

Jelmagyarazat:
® Pontforrdsok

[ Telekhatar

1:5,000

14. dbra: Kijel6lt pontforrasok
Forras jele Forras Kilépési Kibocsatott Atl. emisszib Fiistgaz Fiistgaz
magassaga atméro légszennyezo érték hémérséklet | térfogataram
[m] [m] [mg/Nm3] [°C] [Nm3/h]

SZEN-MONOXID 170,000 11479

P1 8,0 0,5 THC 30,000 150,0 (gaztiizelés)
NITROGEN-OXIDOK 150,000 g
SZEN-MONOXID 170,000 11479

P2 8,0 0,5 THC 30,000 150,0 (gaztiizelés)
NITROGEN-OXIDOK 150,000 g
SZEN-MONOXID 170,000 11479

P3 8,0 0,5 THC 30,000 150,0 (gaztiizelés)
NITROGEN-OXIDOK 150,000 g
SZEN-MONOXID 170,000 11479

P4 8,0 0,5 THC 30,000 150,0 (gaztiizelés)
NITROGEN-OXIDOK 150,000 g
SZEN-MONOXID 170,000 11479

P5 8,0 0,5 THC 30,000 150,0 (gaztiizelés)
NITROGEN-OXIDOK 150,000 &
SZEN-MONOXID 170,000 11479

P6 8,0 0,5 THC ) 30,000 150,0 (gaztiizelés)
NITROGEN-OXIDOK 150,000 &

9, tabldazat: Forrdsok kibocsatdsi adatai
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Elézetes vizsgalati dokumentacié — Vép Gazmotoros kiserému 38




5.3.1.2 Eghajlati viszonyok

A vizsgalt tertileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2,8
m/s-nak veheté. A jellemz6 révid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb D-i elszallitodasi
iranyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag
atlagos értekét 650 méternek vettik, az évi kézéphémeérsékletet pedig 10,4°C-nak. Az
atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghémeérséklet és légkori stabilitasi érték
meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2020 kozo6tt meért meteorologiai adatok
felhasznalasaval készuilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd

interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentos részén a légkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezok szerint alakulnak:
= labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

= semleges 64 % ( Pasquill D)
= stabil 23 % ( Pasquill E,F )
Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria

tekinthetd, a vizsgalati ponton a légkori stabilitas jellemzé értéke 0,313.

5.3.1.3 Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitédas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tébbnyire sik,
noéveényzet boritasu a féldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabédl a tagabb

koérnyezet siknak tekinthetd, a domborzati szigma korrekcié értéke 1,00.

5.3.1.4 Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi
Mérdéhalézat automata immisszios meérdéallomasainak és manualis méréseinek
felhasznalasaval a vizsgalati tertiletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk
fel. A hattérszennyezettséget igy dontdéen a legkdzelebbi mérdallomasok adatai
alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedheté szennyezettségének mértékét a 4/2011. (1.
14.) VM rendeletben foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték

és a hattérterhelés ktilénbsége.

) e Hatarérték Hattérterhelés | Terhelhetoség
_ (ug/m?3) (ng/m?3) (ug/m?3)
NITROGEN-OXIDOK 200,0 32,7 167,3
SZEN-MONOXID 10000,0 581,8 9.418,2
THC - - -
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5.3.1.5 Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegbminéségi hatastertilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet eléirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas
szerint, melyek k6zil mindig az adott legnagyobb tertilet az érintett hatastertlet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 oras) 10%-
anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetéség: a légszennyezettségi
hatarérték és az alap légszennyezettség kiilonbsége),

c) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis értéek 80%-anal nagyobb,
vagy

d) szagvédelmi hatastertilet meghatarozasa esetén a  tervezési
iranyértékkel egyenlé vagy annal nagyobb koncentracioértékek altal
meghatarozott tertilet.

A hatastertiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhato kérnek vettiik.
A hatastertllet meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver
segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457 /4
szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra

(PMio esetén 24 orasra).
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5.3.1.6 Szamitasi eredmények

Szdamitas SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: Pl
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramléas nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigédlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m

Kivadlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,951 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 25,730 pg/m3
tavolsag: 364 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:

51,778 m
29,297 m

konc.: 20,574 ng/m3 (<=20,584 ug/m3)

tavolsag:

598 m

Pl forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 598 m
Pl forrds SZEN-MONOXID 1 érés konc. a hatésteriileten: 16,492 pg/m3
Pl forras SZEN-MONOXID terhelhetdéség: 9418,2 pg/m3

Vizsgalt forréas:

vizsgédlt elsz.

P2

irdny: 180,0 fok E-tél K felé

H6&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramlés nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigadlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,951 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés
Maximalis 1 6ras koncentracid:

szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 25,730 pg/m3
tadvolsag: 364 m

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentrécid:

szigma-y: 51,778 m

szigma-z: 29,297 m

konc.: 20,574 pg/m3 (<=20,584 pg/m3)
tavolsag: 598 m

P2 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsdg: 598 m
P2 forrds SZEN-MONOXID 1 érés konc. a hatésteriileten: 16,492 pg/m3
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P2 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9418,2 ug/m3
Vizsgalt forréas: P3
vizsgadlt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramlas nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s

Eredeti magasséag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,951 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 oéras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 25,730 pg/m3
tavolsag: 364 m

"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentréacid:
szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 20,574 pg/m3 (<=20,584 pg/m3)
tavolsag: 598 m

P3 forrds SZEN-MONOXID hatastdvolsag: 598 m

P3 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatéasteriileten:

P3 forrds SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9418,2 pg/m3
Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

H6&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramlés nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigadlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,951 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 25,730 pg/m3
tavolsag: 364 m

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréaciod:

16,492 pg/m3

szigma-y:
szigma-z:

51,778 m
29,297 m

konc.: 20,574 pg/m3 (<=20,584 pg/m3)

tavolsag:

598 m

P4 forras SZEN-MONOXID hatdstdvolsdg: 598 m
P4 forrds SZEN-MONOXID 1 érés konc. a hatésteriileten: 16,492 pg/m3
P4 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9418,2 ug/m3

Vizsgdlt forréas: P5

vizsgdlt elsz. irédny:

180,0 fok E-tél K felé
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Hb&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramléas nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,951 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 oéras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 25,730 ng/m3
tavolsag: 364 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:

51,778 m
29,297 m

konc.: 20,574 ng/m3 (<=20,584 ug/m3)

tavolsag:

598 m

P5 forras SZEN-MONOXID hatastavolsag: 598 m
P5 forrds SZEN-MONOXID 1 érés konc. a hatésteriileten: 16,492 pg/m3
P5 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9418,2 pg/m3

Vizsgalt forréas:

vizsgédlt elsz.

P6

iradny: 180,0 fok E-t6l K felé

Hé&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m

Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,951 kg/h Tsz1/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés

Maxim&lis 1 érés koncentracid:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 25,730 ng/m3
tavolsag: 364 m

"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid:
szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 20,574 ng/m3 (<=20,584 nug/m3)
tavolsag: 598 m

P6 forras SZEN-MONOXID hatastavolsag: 598 m
P6 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten: 16,492 nug/m3
P6 forras SZEN-MONOXID terhelhetdéség: 9418,2 pg/m3

Maximdlis hatédstavolsdggal rendelkezd forrds: Pl 598m
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Szdmitas THC komponensre:

Vizsgalt forréas:

Pl

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

Vizsgdlt forréds:

Hé&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramléas nincs

Gazéramlédsi sebesség a kilépésnél:

Eredeti magasséag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 21,2 m
Effektiv magassag: 29,2 m

Kivalasztott légszennyezd:

Atlagolési idé: 1 6rés
Maximalis 1 6ras koncentraciod:

20,0 m/s

THC=0, 344 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 4,541 ng/m3
tavolsag: 364 m
"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentréaciod:
szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 3,631 ng/m3 (<=3,632 ug/m3)
tavolsag: 598 m

Pl forrés 598 m
Pl forrés

Pl forrés

THC hatéstavolséag:
THC 1 6ras konc.
THC terhelhetdéség:

P2

a hatasteriileten:
0,0 pg/m3

2,910 pg/m3

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramléas nincs

Gazéramlédsi sebesség a kilépésnél: 20

,0 m/s
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Eredeti magasséag: 8,0 m
Korrigdlt magasséag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m
Kivéalasztott légszennyezd: THC=0,344 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 4,541 pg/m3
tavolsag: 364 m

"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentraciéd:
szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 3,631 pg/m3 (<=3,632 pg/m3)
tadvolsag: 598 m

P2 forrds THC hatastavolsag: 598 m
P2 forrads THC 1 6réas konc. a hatéstertleten: 2,910 pg/m3
P2 forras THC terhelhetdség: 0,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

H6&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramléas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s

Eredeti magasséag: 8,0 m

Korrigadlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m

Kivéalasztott légszennyezé: THC=0,344 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés

Maxim&lis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 4,541 ng/m3
tavolsag: 364 m

"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid:
szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 3,631 ng/m3 (<=3,632 ug/m3)
tavolsag: 598 m

P3 forrds THC hatéastéavolsag: 598 m
P3 forrads THC 1 6réas konc. a hatésteriileten: 2,910 pg/m3
P3 forras THC terhelhetdség: 0,0 pg/m3

Vizsgdlt forréas: P4
vizsgadlt elsz. irdny: 180,0 fok E-té6l K felé

H&&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s

Eredeti magasséag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m
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Kivéalasztott légszennyezd: THC=0,344 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 oéras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 4,541 pg/m3
tavolsag: 364 m

"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentraciéd:
szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 3,631 pg/m3 (<=3,632 pg/m3)
tadvolsag: 598 m

P4 forrds THC hatastavolsag: 598 m
P4 forrads THC 1 6réas konc. a hatésteriileten: 2,910 pg/m3
P4 forras THC terhelhetdség: 0,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P5
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

H6&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramléas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s

Eredeti magasséag: 8,0 m

Korrigadlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m

Kivédlasztott légszennyezé: THC=0,344 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 4,541 ng/m3
tavolsag: 364 m

"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid:
szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 3,631 ng/m3 (<=3,632 ug/m3)
tavolsag: 598 m

P5 forrds THC hatéastéavolsag: 598 m
P5 forrads THC 1 6réas konc. a hatésteriileten: 2,910 pg/m3
P5 forras THC terhelhetdség: 0,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P6
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramléas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m

Kivalasztott légszennyezd: THC=0,344 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi idé: 1 érés
Maximalis 1 éras koncentréacid:
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szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 4,541 pg/m3
tavolsag: 364 m

"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentraciéd:
szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 3,631 pg/m3 (<=3,632 pg/m3)
tavolsag: 598 m

P6 forras THC hatédstavolsag: 598 m
P6 forrads THC 1 6ras konc. a hatésteriileten: 2,910 pg/m3
P6 forrads THC terhelhetdség: 0,0 pg/m3

Maxim&lis hatéstavolsdggal rendelkezd forras: Pl 598m
THC 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
5.5
5.0
4.5

I
[=]
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Koncentracio [pg/m3]
[¥¥)
(=]

1.5

a 120 240 360 4580 &00 720 540 960 1080
A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forréas: P1

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

H6&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramlés nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=1,722 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éras

Maximalis 1 érés koncentraciod:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 22,703 pg/m3
tadvolsag: 364 m

"A" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid:
szigma-y: 46,569 m
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&VIT
szigma-z: 26,559 m
konc.: 19,985 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tavolsag: 524 m
"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentréaciod:
szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 18,154 pg/m3 (<=18,162 pg/m3)
tadvolsag: 598 m
Pl forrds NITROGEN-OXIDOK hat&stavolsag: 598 m
Pl forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 14,552 nug/m3
Pl forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 167,3 pg/m3
Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Hb&ram: 381,3 kW
Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramléas nincs
Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s
Eredeti magasséag: 8,0 m
Korrigdlt magasséag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 21,2 m
Effektiv magassag: 29,2 m
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=1,722 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi idé: 1 oéras
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 22,703 ng/m3
tavolsag: 364 m
"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentréciod:
szigma-y: 46,569 m
szigma-z: 26,559 m
konc.: 19,985 ng/m3 (<=20,000 ng/m3)
tavolsag: 524 m
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréaciod:
szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 18,154 ng/m3 (<=18,162 nug/m3)
tavolsag: 598 m
P2 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 598 m
P2 forrds NITROGEN-OXIDOK 1 6rads konc. a hatésteriileten: 14,552 ng/m3
P2 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 167,3 pg/m3
Vizsgalt forréas: P3
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
H&&ram: 381,3 kW
Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s
Eredeti magassag: 8,0 m
Korrigdlt magasséag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 21,2 m
Effektiv magassag: 29,2 m
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=1,722 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0
Atlagolédsi idé: 1 éréas
Euronergy Prospero Kft.
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&VIT
Maxim&lis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 22,703 pg/m3
tavolsag: 364 m
"A" feltétel szerinti 1 oéras koncentréaciod:
szigma-y: 46,569 m
szigma-z: 26,559 m
konc.: 19,985 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tavolsag: 524 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 18,154 pg/m3 (<=18,162 pg/m3)
tadvolsag: 598 m
P3 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 598 m
P3 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 14,552 npg/m3
P3 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 167,3 pg/m3
Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
H6&ram: 381,3 kW
Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramléas nincs
Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s
Eredeti magasséag: 8,0 m
Korrigdlt magasséag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 21,2 m
Effektiv magassag: 29,2 m
Kivdlasztott légszennyezd&: NITROGEN-OXIDOK=1,722 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagolési idé: 1 6rés
Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 22,703 ng/m3
tavolsag: 364 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciod:
szigma-y: 46,569 m
szigma-z: 26,559 m
konc.: 19,985 ng/m3 (<=20,000 ng/m3)
tavolsag: 524 m
"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentréaciod:
szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 18,154 ng/m3 (<=18,162 nug/m3)
tavolsag: 598 m
P4 forrds NITROGEN-OXIDOK hatdstdvolsdg: 598 m
P4 forris NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 14,552 ng/m3
P4 forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 167,3 npg/m3
Vizsgalt forras: P5
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-té6l K felé
H&&ram: 381,3 kW
Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramléas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 20,0 m/s
Euronergy Prospero Kft.
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Eredeti magassag: 8,0
Korrigadlt magasséag: 8
Jarulékos magassag: 2
Effektiv magasséag:

m
,0 m
1,2 m
29,2 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=1,722 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras
Maximalis 1 6ras koncentraciod:

szigma-y:
szigma-z:
konc.: 22,
tavolsag:

34,838 m
20,303 m
703 pg/m3
364 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid:

szigma-y:
szigma-z:
konc.: 19,
tavolsag:

46,569 m
26,559 m
985 pg/m3
524 m

(<=20,000 pg/m3)

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:
konc.: 18,
tavolsag:

51,778 m
29,297 m
154 ng/m3
598 m

(<=18,162 ng/m3)

P5 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag:
P5 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc.
P5 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség:
Vizsgalt forras: P6

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K

Hé&ram: 381,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,61 m/s
ledramlés nincs

Gazéaramléasi sebesség a kilépésnél:

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 21,2 m

Effektiv magassag: 29,2 m

598 m
a hatésterileten:
167,3 pg/m3

felé

20,0 m/s

14,552 pg/m3

Kivdlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=1,722 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés

Maxim&lis 1 érés koncentracid:
szigma-y: 34,838 m
szigma-z: 20,303 m
konc.: 22,703 ng/m3
tavolsag: 364 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:

szigma-y: 46,569 m
szigma-z: 26,559 m
konc.: 19,985 ng/m3
tadvolsag: 524 m

(<=20,000 pg/m3)

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréaciod:

szigma-y: 51,778 m
szigma-z: 29,297 m
konc.: 18,154 ng/m3
tdvolsag: 598 m

P6 forrds NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag:
P6 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc.

P6 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhet

(<=18,162 pg/m3)

598 m
a hatésteriileten:

&ség: 167,3 pg/m3

14,552 pg/m3
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Maxim&lis hatéstavolsdggal rendelkezd forrds: Pl 598m
NITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag (m)
P1 598
P2 598
P3 598
P4 598
P5 598
P6 598

A hatastertileteket a forrasok hataratol szamitott puffertertiletként abrazoltuk a

15. abran. A hatastertilet érzékeny tertileteket nem érint.
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Vép gazmotoros
kiserémi

Hatasteriilet

Megbizo:
Euronergy Prospero Kft.

Tervezo:
Sévit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Junius 23.

flenvezesilteruled

042/8]

Jelmagyarazat:
® Pontforrdsok

[ Telekhatar
[ Hatasterilet

71 Tervezési teriilet

1:10,000

15. dbra: Hatastertilet dbrdazoldasa

5.3.2 Viz

Az lGizemelés a lokalis felszini vagy felszin alatti vizekre nincs hatassal, mivel az
uzmeltetésnek sem vizfelhasznalasa, sem vizkibocsatasa nincsen. A gazmotor
lUzemelése soran kommunalis szennyviz nem keletkezik, mivel a géphazban emberi
tartozkodasra szolgalo helyiség nem létesul.

Flstgazbol kondenzatum csak hideginditas idején keletkezik, akkor is a
fistgazrendszer elemeinek felmelegedéséig. Gyakorlat azt mutatja, hogy
hozzavetélegesen 10 perc utan a kondenzatum kivalas megsziinik. Normal,
folyamatos motor tizem mellett kondenzatum képzddés nincs.

Felszini és felszin alatti vizekre vonatkozé hatastertilet nem allapithaté meg,

koérnyezeti hatasa nincs a tervezett tevéekenységnek.

5.3.3 Talaj

Az Gizemeltetés soran semmilyen, a féldtani kdzeget érinté hatassal nem sziikséges
szamolni. A létesitményhez tartozo transzformator- és tarolokonténerek aljzata zart
betontalca, melybdl esetleges meghibasodas esetén koérnyezetkarosité anyag nem

kertilhet ki a kérnyezetbe.

5.3.4 Hulladék
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Az Uzemeltetés soran technologiai hulladék Uzemszertien nem keletkezik. A
berendezések karbantartasa soran keletkezhetnek tisztitoszeres gongyotlegek, esetleg
olajos rongyok. Ezeket a karbantartast végzd szervezet kozvetlenil a munkak

veégeztével sajat maga fogja elszallittatni.

10. tablazat: Varhatéan keletkezd veszélyes hulladékok

Hulladék megnevezése Hulladék EWC Varhat6é mennyiség
kod
Olajos rongy 15 02 02* 20 kg/év
Olajszuré 15 02 02* 200 kg/év
Faradt olaj 13 02 05* 2000 liter/év

Gazmotoros technologia soran keletkezé veszélyes hulladékok, mely normal
lizemelés soran csak motorolaj-cserekor keletkezik. Szakképzett akkreditalt
vallalkozas fogja végezni a gazmotoros kiserému szerviz-karbantartasat, a kenéolaj
cserét, mint hivatalos szakcég. Az ekkor keletkezd veszélyes hulladékot ideiglenes
tarolas nélkul elszallitja és leadja az erre jogosult szervezetnek. Egyéb veszélyes
hulladék nem keletkezik.

Kérelmezd vallalja, hogy a kotelez6 szervizelések elvégzésével olyan céget biz meg,
amely szerzédésben vallalja a keletkezd veszélyes anyagok: faradt olaj, olajszird,
légszird és egyéb hulladék szakszerti kezelését, elszallitasat és megsemmisitésével

megfelel6 engedélyekkel rendelkezd céget biz meg.

5.3.5 Zaj

A Techfoam Kft. S005-2506 munkaszamon zaj- és rezgésvédelmi munkarészt
készitett. A teljes szakértéi anyag a 2. mellékletben talalhato, az alabbiakban ennek

csupan f6bb megallapitasait k6zoljuk.

A telephelyen varhatéan a koévetkezé zajforrasok fognak tizemelni:
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11. tablazat: Telephelyi zajforrasok

Megnevezés Miikodési hely | Lwa (dB)
. PRI épiilet
TR1 és TR2 szell6z6 nyilas homlokzatan 68/db
Gazmotor 1-6 konténer fal 1, 3 (feliiletforras) szabadban 66/db
Gazmotor 1-6 konténer fal 2, 4 (feliiletforras) szabadban 68/db
Gazmotor 1-6 konténer tetd (feliiletforras) szabadban 67/db
Gazmotor 1-6 kémény s’zabadban (8 81/db
méter magasan)

Lwa hangteljesitményszint

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténé Osszehasonlitasa alapjan
megallapithato, hogy a telephely kornyezetében talalhaté védendé létesitménynél a
zajterhelés varhatoan meg fog felelni a vonatkozo6 eléirasoknak.

A telephely jarulékos forgalom novekedése 1 személygépjarml naponta, amely a
nappali idészakra korlatozédik. A forgalom noévekedés az érintett Ut esetében
kevesebb, mint 0,1 dB-es hangnyomasszint noévekedést okoz, vagyis nem lesz
észlelhet6. A szoban forgo kézut zajkibocsatasa a nappali idészakban tovabbra is
megfeleld lesz.

Mindezek alapjan kijelenthet6, hogy a telephelyre érkezo
tehergépjarmuveknek nincs hatasa a koziti kozlekedéstol szarmazoé zajterhelés
alakulasara. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés a 1étesitmény hatasara

nem fog megvaltozni.
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5.3.6 Elévilag

A gazmotoros kiserdmui tervezett tertilete a kivitelezés okozta hatasok miatt
masodlagos, tereprendezés utan regeneralodo, nem tuil magas természetességi
allapotu gyepes éléhelyként funkcional majd. A gyep természetességét annak kiindulé
allapota (1d. kivitelezési fazisnal leirtak) hatarozza meg, de jelentésége lesz a kaszalas
mikéntjének, ezért arrol késé6bb még emlitést tesztink.

A gazmotoros kiserdmu teljes tervezett tertiletén megszlinik az agrar-éléhely,
ugyanakkor a szanto helyett egy 6kologiai szempontbdl valamivel jobb gyepes éléhely
jon  létre. A muszaki céloknak megfelelé gyepkezelés varhato, alacsony
természetességll gyeppel, melybe idével a koérnyezdé tertiletek egyes névényfajai
beteleptilnek meg, illetve, idészakosan, a kérnyez6 tertletek fel6l egyes allatfajok is
bejutnak. (A kerités a nagy testll vadfajokat kizarja, igy csak egyes madarfajok,
kisemldsok, gyikok esetleges jelenlétére lehet szamitani.)

Az Uzemelés iddszakaban és a motorok tervezett alacsony Uizemorai miatt a
kiser6mu alacsony emberi kozremuikddést igényel, igy az emberi jelenlét okozta
hatasok, els6sorban zajhatas és zavaras csekély. Az ellendrzés, karbantartas
igényelte emberi jelenlét néhany ora/év mértékben varhato.

A zajhatas okozta zavaras hatotavolsaga nehezen becstilhetd; az allatvilag szamara
zavaro hatas atlagos hatotavolsagat S0 m-nek tekintheté. Ezt a hatast befolyasolhatja
a vegetacio jellege és fenofazisa, a légmozgas iranya is, ill. a zajhatasra, zavarasra
érzékeny él6lények kore is.

A telephelyen szamottevé éldvilag megjelenésére, tartés megtelepedésére nem
szamitunk. Amennyiben a telephely gyepe gyakran kerul kaszalasra, Ggy ez meég
kevésbé varhato. Madarfajok, kiseml6sok, hills- és kétéltufajok, izeltlabuiak meg-
megjelenhetnek. E fajok ko6z6tt védett fajok is vannak, de az él6helyi mindség
varhatoan alacsony lesz. E fajok tartos megtelepedése nem, vagy alig varhato.

A zajhatasra alapvetéen az allatvilag, és annak egyes taxonjai érzékenyek. Az
allatvilagrol a terepi megfigyelések alapjan van némi adatunk, ill. a vegetacio jellege
alapjan, egy szinten becstlhetd, hogy mennyire érzékeny fajok, élélénycsoportok
lehetnek jelen. A telephely koruli cserjés szegély adhat otthont zajhatasra
érzékenyebb fajoknak (els6sorban: emlésék, madarak), de a tertilet kdzuttal hataros,
igy jelenleg is részesul zajhatasban.

Tekintve, hogy a kiser6mu a naperému ellatasbiztonsagat tamogatja, hasznalatara
els6sorban a téli féléevben kertl sor a magasabb mértékti hasznalatara, a hatas

jelentésége kisebb. Ez a hatas erdsebb lenne a fészkelési, fickanevelési idészakban,
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ebben az esetben is elsésorban akkor, ha az 6sszes gazmotor egy idében, elézetes
,Szoktatas” nélkil kertil elinditasra.

A beruhazas tervezett terliletén biztonsagi okokbol az aramuités elleni védelem
fokozott figyelmet kap, mely masodlagos élévilagvédelmi jelentéséggel bir, igy nem
jelent veszélyt a telephelyre bejuto6 allatokra.

A kaszalas tervezett rendszerességérél nincs informacionk, de évi 2-3 alkalmat
feltételezziik. A zajhatas, zavaras a kaszalaskor lesz a legjelentésebb. Jellemzéen
kedvez6bb a ritkan kaszalt magas, fajgazdag gyep, mely szamos névényfaj, a velik
taplalkozo, bennik meghtiz6d6é gerinctelenek révén jo él6helye lehet gerinces

allatoknak.

5.3.7 Havaria

Az Uizemeltetés soran a levegé-, viz- és talajmindséget érinté hatassal nem kell
szamolni. A telepitésre kertil6 konténerek biztonsagos kialakitasuak, azokbol
anyagok tizemhiba esetén sem juthatnak a kérnyezetbe.

A havariaesemény bekovetkezésének elsddleges forrasa a rendszerben jelen 1évé
olajkészlet lehet, melyb6l szivargas esetén koOrnyezeti karok keletkezhetnek. A
kockazatok minimalizalasa érdekében kiemelt jelentésége van a tarolokonténerek
megfeleld kialakitasanak, kulonods tekintettel a karmenté funkcio biztositasara.
Megfelel6 muiszaki megoldasokkal az olaj konténerbdl valo kijutasa, valamint a
kornyezetbe torténé eljutasa megelézheté.

A technologia robbanasveszélyt nem hordoz magaban.

Az energiatermelési folyamatok esetleges meghibasodasa a mukodést
folyamatosan ellenérzé mliszerek révén észlelheté. A kiseré6mu allandé mtikédésének
korlatozé /reteszeld tényezéi a kotelezbéen eldirt, automatikus mikoédésti védelmek
tovabba az erémui telemechanikai berendezésen keresztil a rendszeriranyito altal —
indokolt esetben - tavmuikédtetett ,KI” parancs. Amennyiben nincs fennalldé belsé
védelmi feltétel, és ha a feszlltség stabilan legalabb 5 percig jelen van, akkor az
er6ému, automatikusan Ujra parhuzamosan kapcsolodik a halozattal.

A telepitésre kertilé villamos rendszer rendelkezni fog tulfesziiltség védelemmel,
az inverterek DC oldalan és az AC oldalon is. A tulfesziltség védelmi eszkozoket
minimum havonta szemrevételezéssel ellendrizni kell. A feltilvizsgalatot a jogszabalyi

eléirasoknak megfelelé id6kézonként és modon el kell végezni.
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5.4 A felhagyas kornyezeti hatasa

Az kiser6mu felhagyasa torténhet a létesitmény teljes magara hagyasaval. Ez
esetben a létesitmény épitett elemei lassu tonkremenetelére kell szamitani. A tertlet
a koérnyezé spontan cserjésedett, spontan erdésiilt és erddsitett tertiletek fel6l, mint
propagulumforrasok feldl, idével, cserjékkel és fakkal be fog néni, beerddsul. Az
allatfajok kore az éléhely valtozasaval parhuzamosan valtozni fog: a gyepekhez kdt6doé
fajok néhany év alatt kiszorulnak a tertiletrél.

Amennyiben a felhagyas az épitett elemek lebontasaval jar, a kés6bbi allapot a
majdani céltol fugg, ami lehet mas tipusu hasznositas, esetleg beépités, tovabba
gyepként vagy erdéként térténd hasznositas, vagy éléhelyrehabilitacio.

Tekintettel a beépiteni tervezett berendezések jellegére és értékére a tevékenység
kontrollalt, visszabontassal térténé felhagyasat tartjuk valésziniinek. Ez esetben a
berendezések szakszertien leszerelésre kertilnek és allapotuktol figgéen akar mashol
Ujra beépithetésre vagy hasznositasra kertlhetnek. Legrosszabb esetben a
berendezések szakszerl artalmatlanitasa fog bekévetkezni.

Természet- és tajképvédelmi szempontbol a leirt spontan szukcesszios
folyamatnal kedvez6bb a tervezett helyreallitas, mely megvalosulhat ,csak” az épitett
elemek felszamolasaval, és tajhonos fas, esetleg gyepmozaikos vegetacio
betelepitésével. Eléhelyvédelmi szempontbol legelénydsebb a tervezett €éléhely-
rehabilitacio lehet, mely jellemzden elméleti leheté6ség, de mindenképpen emlitést
érdemel, hiszen a Tvt. a felhagyas utan a mar funkciéjukat veszté épitett elemek

elbontasat, adott tajrészlet helyreallitasat irja elé.

5.4.1 A felhagyas hulladékgazdalkodasi hatasai

Hulladékgazdalkodasi szempontbol alapveté kérdés, hogy a tevékenység
szakszer( leszereléssel vagy a telephely magara hagyasaval keril felhagyasra. Ez
utobbit nem latjuk realis lehetéségnek a berendezések értékébdl és energia
ellatasbiztonsagi jelentéségébdl adodoan.

Fentiek alapjan a tevékenység felhagyasa soran egy biztonsagos, ellenérzott
leszerelést valoszinUsitiink, a berendezések masodpiacon torténdé tovabbi
felhasznalasaval. A felhagyas soran ettdl fliggetlentil biztosan keletkezik hulladék is,
valoszinUsithetéen fémek, elektronikai ill. gépészeti jellegh hulladéktipusok lehetnek.

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol sz6lo 45/2004.
(VII. 26.) BM-KvVM egytttes rendelet szerint 1. sz. melléklete szerinti fémhulladékok
(EWC: 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04

11) esetében a jogszabaly szerinti jelentési kliszdb 2 t. Ezt az értéket a leszerelés soran
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elképzelhetd, hogy meg fogjak haladni, igy az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti bontasi lapot el kell
majd késziteni, és a kérnyezetvédelmi hatosag részére be kell kiildeni.

Minden keletkezé hulladék esetében érvényes, hogy azok csak engedéllyel

rendelkezé hulladékatvevének kertilnek majd atadasra.
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6 Eghajlatvaltozasra gyakorolt hatisok

6.1 Az éghajlatvaltozas becslése a telepités kovetkeztében

A jelen dokumentacioval engedélyeztetni kivant beruhazasnak van kézvetlen
hatasa az éghajlatvaltozasra, ennek mértékét alacsonynak becsuljik. Ugyanakkor a
beruhazas célja a megujulo energiaforrasnak szamito napenergia hasznositasanak az
ellatasbiztonsaganak a novelése. Ezaltal a beruhazas kozvetett hatasanak tekintheté
a megujulé energiat termelé kapacitiasok névekedése. Osszességében nagyon

kicsinek itéljik az éghajlatvaltozasi hatast.

6.2 A kiilonb6z6 valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozo elemzése

Jelen EVD-ben nincsenek ktilonb6zé valtozatok kidolgozva, mivel a beruhazas
elvégzésére adott tertilet all csak rendelkezésre (a tulajdonviszonyoknak
koszonhetdéen), igy a kulénbdzd valtozatok éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységét nem lehetséges 6sszehasonlitani. Mindazonaltal elmondhaté, hogy a
beruhazas nem kifejezetten érzékeny az éghajlatvaltozasra.

Az éghajlat melegedése, a napsltéses orak szamanak emelkedése esetén a
napelempark tobb energiat lesz képes termelni, igy targyi beruhazas Uizemideje
varhatéan alacsonyabb lesz, csupan a téli idészakban varhaté a kiegészitési

szlikséglet. A technologia 6nmagaban nem veszélyeztetett az éghajlat valtozasai altal.

6.3 A telepitési hely és a feltételezheto hatasteriilet kitettségének
értékelése

Lasd a 6.2 pontban.

6.4 Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok
elemzése

A tervezett tevékenység volumenébdl addédoan valdszinUsithetéen nem lesz
hatassal a ktilonb6zé éghajlati tényezékre még lokalis jelleggel sem (hémérséklet,

csapadékmennyiség-eloszlas, széljaras-szélerésség, felhdboritottsag stb.).

6.5 A 6.4 pont szerint bemutatott lehetséges hatasok
vonatkozasaban készitett kockazatértékelés
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Mivel nem valészinusitheté az éghajlati tényezékre valé kimutathato hatas, ezért

nem készitettiink erre vonatkozo kockazatértékelést.

6.6 A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas
hatasaihoz valo alkalmazkodas bemutatasa

Lasd a 6.2 pontban.

6.7 Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a
feltételezheto hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességére

A mukoédés soran kialakul6é hatasteriiletek elenyészé méretének és a tervezett
tevékenység éghajlatvaltozasra gyakorolt kimutathatatlan hatasanak kévetkeztében
nem lehetséges bemutatni a tervezett tevékenység hatasat a feltételezhet6

hatastertlet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére.
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7 Hatasok eldzetes becslése
A koérnyezetet éré hatasokat abbdl a szempontbdl kell mindsitentink, hogy miként

teljestilnek a kornyezet védelmének altalanos szabalyairodl sz616, modositott 1995. évi
LIII. térvény eldirasai, miszerint:

6. § (1) bekezdésben elbirtak alapjdn a legkisebb mértéki kérnyezetterhelés és
igénybevétel eldidézésével kell a kérnyezethaszndlatot megszervezni és végezni,
valamint a kérnyezetszennyezést meg kell elézni, a kdrnyezetkarositdast ki kell zarni;

A kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet
6sszehasonlitunk a varhato kérnyezethasznalat mennyiségi és mindségi jellemzédivel,
majd az eredményeket értékeljik és mindsitjuk. A koérnyezeti alapallapot és a

tervezett tevékenység telepitése miatt varhato allapot kozotti ktilénbség értékelése és

mindsitése ad objektiv tampontot a kérnyezeti hatasok értékeléséhez.

A varhato hatasok mindsitéséhez az MI-10-504-1:1992 muszaki iranyelv elsé

tablazatat vettiik alapul, amelyet az alabbiakban mutatunk be.

12. tablazat: A varhaté kérnyezeti hatdsok mindsitése

Mindsitési Mindésitési Az alapallapothoz viszonyitott valtozas Hatarértékekhez
kategoria jele | kategoria neve jellemzése viszonyitott helyzet
J Javito Meérheté, vagy észlelhetd javulas Hatarérték alatt
H Helyreallité A kornyezet — mérhetéen, vagy észlelhetéen — Hatarérték alatt
visszakertilése az eredeti allapotba
Semleges Valtozas nem mérhetd, vagy észlelhetd Hatarérték alatt
Zavaré Valtozas nem mérhetd, de pszichologiai hatasa Hatarérték alatt
van
E Elviselhet6 A valtozas joval a hatarérték vagy szakmailag Hatarérték alatt
elvart érték alatt marad
T Terhel6 A rovid ideig tart6 hatas szignifikans tlinetet Atmenetileg hatarérték
nem okoz, de a hosszu ideig tart6 igen. A felett vagy kozelében
koérnyezeti hatas jelentds, de a hatas elmultaval
megszinik
\% Veszélyezteté |A rovid ideig tarté hatas is szignifikans valtozast | Hatarérték kozelében
okoz, amely a hatas elmultaval nem szGinik meg vagy hatarértéken
K Karosito Rovid vagy hosszu ideig normativat vagy Hatarérték felett
szakmai elvarast meghaladé hatas

13. tablazat: A tervezett beruhdzds kérnyezetterhelésébdl varhaté hatasok mértéke

Kornyezeti elem Telepités Uzemelés Felhagyas
Leveg6 zavaro elviselhet6 helyreallito
Zaj terhel6 elviselhet6 helyreallito
Viz semleges semleges semleges
Talaj elviselhet6 semleges helyreallito
Elévilag terhel6 semleges semleges - helyreallito
Epitett kérnyezet semleges semleges semleges
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14. tdablazat: A kérnyezetterhelés varhaté mértékének becslése

Kornyezeti . s .\ .. . Hatasfolyamat, . - .
elemek Hatastényezok Kozvetlen hatas kézvetett hatisok Hatastavolsag
A munkagépek Kibocsatott
Telepités légszennyezéanyag | szennyezdé anyagok becstilt:100 m
kibocsatasai terjedése
. Kibocsatott
. . . Gazmotorok P
Levego Uzemelés . P szennyez6 anyagok 598 m
kibocsatasa s
terjedése
Gazmotorok Kibocsatott
Felhagyas kibocsatasa szennyez6 anyagok becstult: 598 m
megszunik terjedése megsztinik
Telepités
Viz Uzemelés - - -
Felhagyas
Telepités A talaj . - Munkatertleten beltil
megbolygatasa
Talaj Uzemelés - - -
Felhagyas A talaj . - Munkatertleten beltil
megbolygatasa
) Hulladék Munkatertleten beltl,
ey Hulladékok e S . e
Telepités keletkezése elszallittasaval jaro illetve a szallitasi
hatasok utvonalakon
Hulladék Uzemelés - - -
) Hulladék Munkatertleten beltl,
. Hulladékok e S . e
Felhagyas keletkezése elszallittasaval jaro illetve a szallitasi
hatasok utvonalakon
Telepités Mur.lkag‘e pek Zajterhelés becsult: 40 - 200 m
zajhatasa
Zaj Uzemelés beihfg;t2;§kor Zajterhelés becstlt: 40 - 200 m
Felhagyas - - -
s ElShely atmeneti Zajterhelés, Munkatertileten és
Telepités o - B kozvetlen
megszinése emberi jelenlét . !
kérnyezetében
Elévilag Uzemelés - - -
o . . Atmeneti Munkatertileten és
. El6hely atmeneti . B . .
Felhagyas L, zajterhelés, emberi kozvetlen
megsziinése : B . !
jelenlét kérnyezetében

7.1 Erintett teriiletek adatai, allapotvaltozasok becslése

Az el6z6 tablazat adatai alapjan megallapithato, hogy a kozvetlen és kozvetett

hatasok figyelembevételével eldre jelzett, egyesitett hatastertilet maximalis nagysaga

valtozo meértékben tulnyulik a tertilet hatarain kivilre, a telepités és az tizemeltetés

fazisaban. A tevékenység védendé létesitményt nem érint, a technologiai fegyelem

betartasa mellett a varhaté hatasok 6sszességében elfogadhatoak.
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8 Osszefoglalas

8.1 Levegotisztasag-védelem

A tervezett tevékenység telepitése alatt kismértékben né a terhelés. Az izemelés
soran toébbé-kevésbé rendszeres, de révid ideig tarté terhelé hatas fog érvényestilni a
motorok mukodése kovetkeztében.

A kornyezetre a tervezett tevékenység nincsen jelentés hatassal.

8.2 Viz, foldtani kozeg

A telepités fazisaban a felszini és felszin alatti vizek érintettsége, a talajok
szennyezédése az elvarhato szintli munkahelyi fegyelem megkovetelésével kizarhato.
Az lizemelés soran a tevékenység nem lesz hatassal a vizekre és a talajra.

A kornyezetre a tervezett tevékenység nincsen jelentds hatassal.

8.3 Hulladék

Mind a telepités, mind az Gizemeltetés alatt biztositani kell a hulladékok szelektiv
gyUjtését, szakszerll atmeneti tarolasat és engedéllyel rendelkez6 szakcégnek torténd
atadasast. Ezen —alapvet6- feltétel biztositasa esetén a tervezett tevékenység nincsen

jelentés hatassal a kdérnyezetre.

8.4 Zajterhelés

A létesitmény tertiletén a tevékenység megkezdését kovetéen a kozuti
kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés jelentésen nem fog megvaltozni. A széban forgo
kozlekedési utvonal zajkibocsatasa a létesitmény Uzemszeri mukodése mellett a
nappali idészakban tovabbra is megfeleld lesz.

Az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato zajterhelés az épitési
munkalatok soran (valamint késébb a felhagyast koévetéen is) meg fog felelni a
hatalyos eldirasoknak.

A létesitmény tertiletére tervezett zajforrasok Utizemszeri mukdédése mellett a
telephely zajterhelése és zajkibocsatasa varhatoan nem fogja meghaladni a vonatkozo
hatarértékeket, tehat megfeleld lesz.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertilete védendé létesitményt nem

érint, a tervezett beruhazas zajvédelmi szempontboél javasolhato.

Euronergy Prospero Kft.
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8.5 Elévilag

A tertlet jelenlegi allapota alapjan (mezégazdasagi muveléstl tertilet) sem a
tervezett tevékenység telepitése sem az lizemeltetés soran nem varhatéak tartésan
negativ hatasok. Megfelel6 természetkozeli szemlélettel mar az tizemelés és késébb
egy esetleges felhagyas soran is érdemben jobb, értékesebb él6helyi koértilmények

alakithatoak ki.

Osszegezve megallapithaté, hogy a teriiletre tervezett gaizmotoros kiserémi

nem gyakorol jelentds hatast a kornyezetre.

Euronergy Prospero Kft.
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1. melléklet

Nyilatkozat 6sszetartozo tevékenységrél

Vép Vezetékes foldgazzal iizemeld
gazmotoros kiseromii telepitése

Tervezési tertilet:
9751 Vép, 042/8 hrsz.

Alulirott Euronergy Prospero Kft. (székhely: 2800 Tatabanya Tarjani at 1.,
adoszam: 32646405-2-11, cégjegyzékszam: 11 09 031222) képviseletében
Sziics Adam tigyvezetd nyilatkozom az alabbiakrol:

Az Euronergy Prospero Kit. a targyi telephelyén csak az elbzetes vizsgalati
dokumentacidban bemutatott tevékenységet tervezi végezni. Az 1. vagy 3.
szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel azonos, a kiirnyezethasznalo altal e
tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, kézis beruhazasi céllal
megkezdeni tervezett olyan tevékenységet, amely a 3. szamni mellékletben
meghatarozott kiiszdbérték ala esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3.
szamu mellékletbe tartozd tevékenységgel egylitt a 3. szamii mellékletben
meghatarozott kiiszobériék teljesil, nem végez és nem is tervez végezni a
targyi telephelyén.

Budapest, 2025. juanius 20.
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dgyvezetd
Euronergy Prospero Zrt,

Euronergy Prospero Kft.
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Naszály András
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2. melléklet

Techfoam Kft. zajvédelmi tervfejezete
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1. Alapadatok

11.  Megrendelo

SOVIT Kérnyezetvédelmi Kft.
2049 Dibsd, Petéfi Sandor u. 14.

12. A szakertGi vélemeényt készitette

TechFoam Hungary Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, LOszergyari Ut 6.

A helyszini vizsgalatot végezte:

Badi Vilmos, okleveles kornyezetmérnok, szakértd
A szakért6i vélemeényt készitette:

Baodi Vilmos, okleveles kornyezetmérnok, szakértd
Mérnoki Kamarai nyilvantartasi szam: 13-14127
Bejegyezve a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara 1988/2/01/2016 ligyszamu hatarozata altal zaj- és

rezgésvédelem szakteruleten (SZKV-1.4.).

13. A szakeértGi vélemény célja

A beruhazo az Euronergy Prospero Kft. a 9751 Vép, 042/8 helyrajzi szam alatti telephelyén 6420 kW villamos
csatlakozasi pontra egy vezetékes foldgazzal Uzemeld gazmotoros kiserdmdlvet tervez létesiteni. Jelen
vizsgalati dokumentacio célja annak megallapitasa, hogy a tervezett beruhazas vizsgalata kapcsan az izemi
berendezésektdl, az épitési kivitelezési tevékenységtdl és a kozlekedéstdl szarmazd kornyezeti zajterhelésre

vonatkozoan teljesulnek-e a vonatkozo jogszabalyok szerinti kovetelmények.

A létesitmény az lzemszerd miikodés soran nem fog tzemeltetni meghatarozo tzemi vagy kozuti
kornyezeti rezgésforrdst, ebbdl kifolydlag a Iétesitmény kbrnyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem

sziikseges foglalkozni.
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14. Alkalmazott eloirasok

“AHOL A CSEND AZ UR”

A vizsgalatokra vonatkozo hatalyos jogszabalyi rendelkezések:

e 314/2005. (XIl.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati

engedélyezési eljarasrol

e 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

e 93/2007. (XI1.18) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és

rezgéskibocsatas ellendrzésenek maodjarol

e 27/2008. (XIl. 3) KvWM-EUM egyuttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol

2. Atervezett létesitmény zajvédelmi szempontu bemutatasa

Jelen beruhazas soran telepitésre kerll 6 darab 1067 kW teljesitmény(i konténeres gazmotor kiserdmu

egység. A gazmotorok és a sziikséges kiegészitdi egy-egy 40 labas konténerben kapnak helyet. Helyigényuk:

12,0 x 3,0 x 3,05 m méretl technologiai konténer, idojaras allo és zajszigetelt kivitelben.

A telephelyre tervezett Uzemi zajforrasok:

1. tblazat: Uzemi zajforrasok

Zajforras megnevezése

Mikodési id6 (h)

Miikodési hely

nappal éjjel
TR1 és TR2 transzformatorok 16 8 épuleten belll
6 db JENBACHER TYPE 3] 320 1067 kW gazmotor 16 8 zajcsillapitott konténerben

A kornyezeti zajforrasok elhelyezkedését bemutatd helyszinrajz az 1. szamu mellékletben tekinthetd meg.

Szakert6i vélemény szama: SO05-2506
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A TR1 és TR2 transzformator épuleten belll kerul elhelyezésre. A transzformatoroktol 10 méter tavolsagban
a zajszint kisebb, mint 40 dB(A). Az éplilet a zajt jelentdsen csillapitja, azonban abban az iranyban, amerre a
szell6z6 nyilas talalhato, a csillapitas mértéke jelentésen kisebb. A szell6z4 racs csillapitasara nem
rendelkeziink adatokkal, ezért a szamitasok soran a legkedvezétlenebb allapotot feltételezziik, a szell6z6

nyilas zajkibocsatasat ugy hataroztuk meg, mintha a szell6z6 nyilason a zaj csillapitas nélkul jutna ki.

AJENBACHER TYPE 33201067 kW gazmotorok esetében a gyarto altal megadott hangteljesitmény értékek

a kovetkezok:

e A berendezések hangteljesitményszintje Lwa = 122 dB. A berendezések egy standard zajcsillapitott
konténerben (pl. Jenbacher gyari kivitel) kerlilnek elhelyezésre. A zajcsillapitott konténer hatasat is
figyelembe véve a konténer mellett 1 méter tavolsagban a zajszint kisebb lesz mint 65 dB(A).

e A kipufogok hangteljesitményszintje Lwa = 131 dB. A kipufogd egységre két darab standard ipari
hangtompitd egységet fognak sorba kotve telepiteni. A két csillapitd hatasara a zajkibocsatas

minimum 50 dB-el fog csokkenni.
A telephely varhatd gépjarmi forgalma a kovetkezo lesz:

e karbantarto/uzemeltetd auto: havi 2-3 alkalom
e Jltalanos: napi forgalom nem lesz (1-2 jarm(i/hét), szemrevételezések, ellendrzések, biztonsagi

bejaras miatt, egyébként minden tavfelligyelettel, tavvezérléssel mikodik.

3. Alétesitmény kornyezetének leirasa

3.1.  Alétesitmény kornyezetének ismertetése

A vizsgalt telephely Vép telepulés nyugati felén, a telepulésen kivul, kilterlleten talalhato. A telephely
terllete a hatalyos szabalyozasi terv alapjan kereskedelmi szolgaltato gazdasagi tertlet (Gksz) besorolassal

rendelkezik.
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A vizsgalt terllettdl északi iranyban altalanos mezégazdasagi teriilet (Ma) huzodik, amely mezdgazdasagi

mUvelés alatt all. Szintén ebben az iranyban talalhatd a Vépi szélerém.

Keleti iranyban, a telephely szomszédsagaban szintén mezdgazdasagi terliletek (Ma) helyezkednek el, ahol
mezbgazdasagi muvelés folyik. A teleplilés szélén kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi terllet (Gksz) huzodik,
ahol Sfl Technologies Kft. telephelye mikodik. Ebben az iranyban talalhato Vép telepulés beltertlete, ahol a

legkozelebbi védend6 létesitmények allnak.

A vizsgalt telephelytdl déli iranyban kereskedelmi szolgaltato gazdasagi tertilet (Gksz) helyezkedik el, ahol
egyéb lizemi és szolgaltatd létesitmények (Gumiszerviz Tarek 2008 Kft, ROZNAR EPKER Kft, Vépi

Ferencmajor Tuizép Kft.) mikodnek.

A telephelytél nyugatra szintén kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi terllet (Gksz) huzddik, ahol a

Ferencmajor Kft. telephelye valamint a MAVIR Szombathely alallomas mukodik.
A terllet besorolasat bemutato abra a 2 szdmu mellékletben talalhato.

2. tablazat: Védendo teriiletek, létesitmények bemutatasa

Irany Terilet Telekhatartol mért tavolsag (m) | Besorolas
K | Szent Imre utca mellett talalhato, jelenleg beépitetlen lakoterllet 160 Lk
K | Kinizsi Pal utca mellett talalhato kertes csaladi hazas terllet 1260 Lke

32. A zajterjedését befolyasolo tényezok ismertetése

A létesitmény kornyezetében nem talalhato olyan létesitmény, tereptargy, épllet stb., ami a zaj terjedésére

jelentds hatast gyakorolna a védendd létesitmeények iranyaban.

4. A kozvetett hatasterulet

A zajvizsgalatot nem elegendd a létesitmény kozvetlen kornyezetére korlatozni, mivel a kapcsolodod
kiegeszitd tevékenysegekbdl, jarmiforgalombol (elsésorban szallitasbol) szarmazd zaj a létesitménytdl
tavolabbi terlleteket is érintheti. Ennek megfeleléen a kozvetett hatasterulet a vizsgalt terllet azon része,
amelyen a kiegészitd tevékenység, illetve a jarmUforgalom jarulékos zajterhelést, vagy a zajallapot

megvaltozasat okozhatja. A szallitasi tevékenység kozuton torténik.
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5. Hatarértékek és kovetelmények

51.  Uzemi és szabadid&s létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei

Az (izemi létesitményektol és szabadidos zajforrasoktol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj
és rezgeésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008 (XIl. 3) KvWM - EiM egylittes rendelet

1. szamu melléklete szabalyozza.

3. tablazat: A zaj terhelési hatarértékei

A B C

Hatarérték (L) az Lam Hatarérték (L) az Lam
1 zajtol védend® terllet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 ora

Udulsteriilet, killdnleges teriiletek kdziil az eqészségiigyi

tertletek

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
3. beépitési), kulonleges terlletek kozll az oktatasi 50 40

létesitmények terllete, a temetdk, a zoldterllet

4. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terilet 55 45

5. Gazdasagi terllet 60 50

A vizsgalt létesitmény kornyezetében védendd létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési

hatarértékek kertlnek meghatarozasra:

4. tablazat: A vonatkozo zajterhelési hatarértékek

Telekhatartol Ln hatarérték (dB)
Tertlet mért tavolsag | Besorolas | Sorszam
(m) nappal éjjel
Szent Imre utca mellett talalhato, jelenleg beépitetlen lakoteriilet 160 Lk 3. 50 40
Kinizsi Pal utca mellett talalhato kertes csaladi hazas terlet 1260 Lke 3. 50 40
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A 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet (a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol) 1. szamu melléklete szerint az lizemi és szabadidds zajforras
zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo
jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékkel, ha kozvetlen hatasterilete nem all fedésben mas Uzemi vagy

szabadidOs zajforras kdzvetlen hatasteruletével.

Amennyiben tobb lizemi vagy szabadidds zajforras hatartertlete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi

hatarértékét az alabbi képlet segitéségével kell megallapitani:

LKH = LTH - KN [dB]
ahol:
Ky = 101gN, de legfeljebb 5 dB, ahol

N azon Uzemi vagy szabadidds zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képezo zajforrast is, amelyek

kozvetlen hatasterilete az izemi vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatasterlletével fedésben all.

A szoban forgd terlileten tobb létesitmény is talalhato, melyek zajvédelmi szempontu hatasterulete, ezaltal

a hatasterlletek fedésben allasa nem tisztazott, ezért a kovetkez6 zajkibocsatasi hatarértékeket vettiik

alapul.
5. tablazat: A vonatkozo zajkibocsatasi hatarértékek
Telekhatartol Lku hatarerték (dB)
Tertlet mért tavolsag | Besorolas | Sorszam
(m) nappal éjjel
Szent Imre utca mellett talalhato, jelenleg beépitetlen lakoterllet 160 Lk 3. 45 35
Kinizsi Pal utca mellett talalhato kertes csaladi hazas terulet 1260 Lke 3. 45 35

52. Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei

A rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zajterhelés
eértékeit. Az épitési kivitelezési tevékenyseg teljes idotartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani,

és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelelden kulon-kulon kell meghatarozni.
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6. tablazat: A zaj terhelési hatarértékei
A B C D E F G
1. Hatarérték (L) az Lav megitélési szintre (dB)
2. ha az épitési munka idétartama
X Zajtol védendd terlilet 1 hénap vagy 1 hénajp felett © vndl b
kevesebb 1évig

4. nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

Udulsterilet, killdnleges teriiletek koziil az

egeészségligyi terliletek

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
6. beépitési), kulonleges terlletek kozll az oktatasi 65 50 60 45 55 40

létesitmények terllete, a temetdk, a zOldterulet

7. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terilet 70 55 65 50 60 45

8. Gazdasagi terllet 70 55 70 55 65 50

Az épitési tevékenyséqg szakaszai kiilon-kilon eldrelathatolag egy honapnal révidebb ideig tartanak, ezért a
kovetkezd hatarértékeket vettuk alapul. Mivel épitési tevékenység csak nappal kivannak végezni,
értelemszer(ien csak a nappali hatarértéket kell figyelembe venni. A vizsgalt létesitmény kornyezetében

védendd létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési hatarértékek kertlnek meghatarozasra:

7. tablazat: A vonatkozo zajterhelési hatarértékek

Telekhatartol Ln hatarérték (dB)
Tertlet mért tavolsag | Besorolas | Sorszam
(m) nappal éjjel
Szent Imre utca mellett talalhato, jelenleg beépitetlen lakoterllet 160 Lk 6. 65 50
Kinizsi Pal utca mellett talalhato kertes csaladi hazas terulet 1260 Lke 6. 65 50
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53. A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei

A 27/2008 (XIl. 3.) KvVM - E(iM egyittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza a kozlekedéstol szarmazo

zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd terlleteken.

8. tablazat: A zaj terhelési hatarértékei

A B C D E F G

Hatarérték (L) az Lamks

1
megitélési szintre (dB)
Zaijtol védendo teriilet
2 1 2 3
3. nappal &jjel nappal éjjel nappal éjjel

Udul6terilet, killdnleges teriiletek koziil az

egészségligyi terlletek

LakoterUlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
5. beépitési), killonleges terlletek kozll az oktatasi 55 45 60 50 65 55

létesitmények terllete, a temetdk, a zoldterulet

6. LakoterUlet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terulet 60 50 65 55 65 55

7. Gazdasagi tertlet 65 55 65 55 65 55

1 kiszolgald uttdl, lakouttol szarmazo zajra

2 azorszagos kozuthaldzatba tartozd mellékutaktol, a telepiilési Gnkormanyzat tulajdonaban lévé gylijtéutaktol és kilterlleti
kozutaktol, a vasuti mellékvonaltdl és palyaudvaratol, a repllétértdl, illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektél szarmazo
zajra

3 azorszagos kozuthalozatba tartozd gyorsforgalmi utaktdl és féutaktol, a teleplilési onkormanyzat tulajdonaban lévé
belterlleti gyorsforgalmi utaktol, belterlleti elsérend(i féutaktol és belterlileti masodrendi féutaktol, az autdbusz-

palyaudvartol, a vasuti févonaltol és palyaudvaratol, a replil6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel és leszallohelyt6l szarmazo zajra
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A telephelyt a 8443 jell lkervar-Szombathely 0sszekotd uton keresztul lehet megkozeliteni. Az érintett

Utszakasz mellett védendd létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési hatarértékek kertlnek

meghatarozasra:
9. tablazat: A vonatkozo zajterhelési hatarértékek
Ln hatarérték (dB)
Terllet Kozlekedési vonaltol mért tavolsag (m) Besorolas | Sorszam
nappal éjjel
Szent Imre utca (8443 jell Gt) 15 Lke 5. 60 50

6. Jelenlegi allapot bemutatasa
6.1. Az lizemi létesitményektdl szarmazo zaj

6.1.1. A vizsgalatok helye, idopontja és korulményei

A vizsgalt létesitmény kornyezetében szabvanyos miszeres mérésekkel hataroztuk meg a kornyezeti

alapallapot és hattérterhelés nagysagat.

10. tablazat: A vizsgalatok koriilményei

Vizsgalatok id6pontja Szélsebesség (m/s) HOmeérséklet (°C) Paratartalom (%)
2025. junius 17. 20%°-21%° 0 23 42
2025. junius 17. 22°°-23%° 0 20 47

A nappali vizsgalatok soran napsutéses, szélcsendes, csapadékmentes id0 volt. Az éjjeli vizsgalatok soran
derult, szélcsendes, csapadékmentes idé volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s sebességet) meghalado
levegébmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen az iddjarasi viszonyok érdemben nem befolyasoltak

a mérési eredményeket.

A vizsgalt telephely kornyezetében talalhato tzemi és szolgaltato létesitmények, valamint a szélerémi a
vizsgalatok ideje alatt nem muUkodtek. A terhelési pontokon egyéb Uzemi zajforras nem hallatszott, a

vizsgalat targyat képzo terlleten az M86 szamu ut kozlekedésétdl szarmazd zaj volt észlelheto.
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6.1.2. A vizsgalatok soran alkalmazott mUszerek

1. tablazat: A vizsgalatok soran alkalmazott miiszerek

Mlszer Hitelesités/kalibralas
megnevezése tipusa gyari szama szama datuma
Integralo zajszintmérd SVAN 971** 44002 M 810270" 2025.05.21.
Akusztikus kalibrator Sv33 43042 AKU-0013/2025 2025.02.27.

a mérémduszer hitelesitési bizonyitvanyanak masolatat a melléklet tartalmazza

*k

1. pontossagi osztalyd miiszer az IEC 6 1672:2002 elbirasnak megfeleléen

A szélsebesség, a paratartalom és a homérséklet meghatarozasat EXTECH 45158 tipusu thermo-

anemomeéterrel végeztuk el.

6.13. A kornyezeti zaj mérési modszere

A kornyezeti zajterhelés vizsgalatat az MSZ 18150-1:1998 szabvany (A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése)
alapjan végeztik. A zajjellemzok mérésénél arra kell torekedni, hogy a vizsgalt forras zaja mellett mas zaj ne

befolyasolja a mérési eredményt.

A vizsgalati id6t, a vonatkoztatasi id6t, valamint a mérési idét az MSZ ISO 1996-2:2009 szabvany szerint

valasztottuk meg. A megitélési idé az MSZ 18150-1:1998 szabvany 5.2. szakasza szerint:

e nappal: a legnagyobb megitélési szintet ado folyamatos 8 dra

e ¢éjjel: a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora

Az alapzaj mérését az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.8. szakasza értelmében, a mérési pontokon, a vizsgalt
zajforrasok kiiktatasa utan, a kornyezeti hattérzaj sziineteiben kell elvégezni, vagy olyan idészakban kell
meérni, amikor a zajforras nem mikodik. Ha a vizsgalt zajforras nem iktathatd ki, az alapzaj mérését olyan
helyen kell elvégezni, ahol a vizsgalt zajforras zaja nem észlelhetd, és az alapzaj feltételezhetden azonos a
meérési ponton fellépd alapzajjal. Az alapzaj mérése soran az L, legkisebb A-hangnyomasszintet kell mérni

a muUszer lassu (S) idéallanddjaval.
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Az Lpeqmert €gyenértékl A-hangnyomasszintbdl a vizsgalt zaj Laeq egyenértekli A-hangnyomasszintjét az MSZ

18150-1:1998 szabvdny 4.5. szakasza értelmében az alabbi képlet szerint hatarozzuk meg:

Laeq = Laeqmert + Ka + Ky, [dB]
ahol:
Ka alapzaj-korrekcio [dB]

Kb berendezetlen helyiség miatti korrekcio a szabvany 4.5.4 szakasza szerint [dB]

A K, alapzaj korrekciot a kovetkezd osszefliggéssel kell meghatarozni.

K, = 10lg (1 — 107%1ALa) [dB]
ahol:
ALy = LAeq,mért — Laq [dB]
ahol:
Laegmert  meért egyenértékl A-hangnyomasszint [dB]

Laa alapzaj [dB]

Epiiletek berendezetlen helyiségeiben végzett méréskor a Ky, berendezetlen helyiség miatti korrekciot kell

alkalmazni a kovetkez6 6sszefliggés szerint.

A
K}, = 10lg — [dB]
Ag
ahol:
A a berendezetlen helyiség egyenértéki elnyelési fellilete, az MSZ EN 20354 szerint 500 Hz-en [m?]

Ao a vonatkoztatasi egyenértékl elnyelési felulet, melynek értéke V (m?) térfogatu lakoszoba vagy hasonld funkcidju
helyiségnél Ao = 0,326V, V (m?) térfogatu tanterem, eléaddterem vagy hasonlo funkcioju helyiségnél Ao = 0,163V

[m?]

Az Lav megitélési szintet a szoban forgd szabvany 4.6. szakasza értelmében az alabbiak szerint hatarozzuk

meg. Ha a vonatkoztatasi id6t nem bontottak részidére, akkor

Lam = LAeq + Kimp + Kion [dB]

ahol:
Lam a korrekciokkal szamitott megitélési A-hangnyomasszint [dB]
Laeq a vizsgalt zaj egyenértékll A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére [dB]
Kimp impulzusos zajra vonatkozo korrekcio a szabvany M1. melléklete szerint [dB]
Kion keskenysavu jelleg miatti korrekcio a szabvany M2. melléklete szerint [dB]
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Ha a vonatkoztatasi id6t n darab T, részidOre bontottak, akkor az egyes részidOkre vonatkozatott Law;
részmegitélési szinteket az a) szerint kell meghatarozni és ezekbdl a vonatkoztatasi idOre érvényes Lam

megitélési szintet az alabbi 6sszefliggéssel kell szamolni:
Law = 101g[7- (S Ty 10°204w)] [d)

ahol:

Tv a vonatkoztatasiids, T, = X Ty

Ha a vonatkoztatasi idon belll tobb kulonbozé forras meghatarozott ideig mikodik (fliggetlentl az
esetleges egyidejliségtdl) és az ezektdl szarmazod zaj Lamx megitélési szintjét a t« mikodeési idokre kulon-
kulon hataroztak meg, akkor a vonatkoztatasi idére érvényes eredé megitélési szintet az alabbi

osszefliggéssel kell szamolni:
Lay = 101g[TiV (IR, Ty 10°1-amk)] [dB]

ahol:

T a vonatkoztatasiidé, T, < Y. Ty

A Kimp impulzuskorrekciot a kovetkezé sszefliggés szerint kell meghatarozni.

Kimp = = (CAtmax — Lasmax) < 6 [dB]
ahol:
Lamax @ miszer | (impulzus) id6allandodjaval, a szabvany 4.1.2. szakasza szerint meghatarozott, legalabb 10 db
legnagyobb A-hangnyomasszint atlaga [dB]
Lasmax @ miszer S (lassu) idéallandojaval, a szabvany 4.1.2. szakasza szerint meghatarozott, legalabb 10 db legnagyobb

A-hangnyomasszint atlaga [dB]
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A Kion keskenysavu korrekcio értékét a kovetkez0 osszefliggés alapjan kell meghatarozni. A ALierc a kozépso,

kiemelked6 tercsavban és a vele szomszédos két tercsavban mért terc-hangnyomasszintek kozotti

kulonbség kozul a kisebbik érték.

Kion = (ALterc —4) < 6[dB]

A hattérterhelés Lay szintjét az a) vagy b) bekezdés szerint kell meghatarozni:

a) Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras vagy zajforrasok hatasa is észlelhetd, a hattérterhelés
értéke megegyezik ezen n darab zajforrastdl szarmazo, egyuttes zajterhelés fentiek szerint
meghatarozott Lav megitélési szintjével.

b) Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor a hattérterhelés a mért
Lass 95 %-0s A-hangnyomasszint, mely meghatarozhatd a teljes megitélési idében folyamatos
meéréssel vagy tobb, rovidebb idejli méréssel, az MSZ 18150-1:1998 szabvany M3. melléklete szerint.

6.1.4. Mérépontok ismertetése
12. tablazat: Mér6pontok ismertetése
A mérési pont
jele helye magassaga (m) | jellege
101 | Kinizsi Pal utca 2. szam alatti lakohaz védendé homlokzata el6tt 2 méterre 15 V4)
102 |1498/1 helyrajzi szam alatti beépitetlen lakoterilet nyugati hataran 15 V4)
103 | a tervezési terllet mellett, a keleti iranyban 15 ZK
V4) zajterhelési (megitélési) pont
ZK zajkibocsatasi pont

A mérési pontokat bemutato rajz az 3. szamu mellékletben talalhato.
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6.1.5. Mérési eredmények

13. tablazat: Mérési eredmények

Mért egyené’rtékﬁ Alapzai A zaj A ’zaJ:
A mérési A-hangnyomasszint impulzus jellege | keskenysavu jellege Laca | Lo
pont jele Lobeq et t Las Ko | LamacLasma | Kimp | Alterc Kion (dB) |(dB)
(dB) (h) (dB) (dB) (dB) (dB)| (dB) (dB)
Nappali id6szak
101 36,1 8,0 36,1 - - - - - * |35
102 359 80 359 - - - - - |35
103 308 8,0 30,8 - - - - - . )
Ejjeli id6szak
101 354 0,5 354 - - - - - * 135
102 353 05 353 - - - - - * 135
103 30,9 0,5 309 - - - - - * |30

Laegmet  egyenértékl A-hangnyomasszint

t hatoidd

Laa alapzaj

Ka alapzaj-korrekcio

Laimax impulzusos id6allandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lassu idéallanddval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp impulzuskorrekcio

Alterc terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség

Kton keskenysavu korrekcio

Lak/am zajkibocsatas/zajterhelés

Lau hattérterhelés

alapzajtol fliggetleniil nem hatarozhat6 meg

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos 0sszetevoket sem pedig tonalis 6sszetevOket

nem tartalmazott, ezért a szabvany szerinti korrekciok alkalmazasa nem volt indokolt.
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6.1.6. A vizsgalati eredmények értékelése

14. tablazat: A mérési eredmények értékelése

w Tullépés
A mérési . L Lam L - Y
. vedendo létesitmény mérteke Ertékelés
pont jele (dB) (dB)
(dB)
Nappali id6szak
101 Kinizsi Pal utca 2. szam alatti lakohaz <36* 50 o MEGFELEL
102 1498/1 helyrajzi szam alatti beépitetlen lakoterllet <36* 50 o] MEGFELEL
Ejjeli id6szak
101 Kinizsi Pal utca 2. szam alatti lakdhaz <35* 40 o MEGFELEL
102 1498/1 helyrajzi szam alatti beépitetlen lakoterile <35* 40 o] MEGFELEL
Lam zajterhelés
Ltu zajterhelési hatarérték
* alapzajtol fuggetleniil nem hatarozhatd meg

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd osszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely
kornyezetében talalhato védendd teriileten 1évo védendd létesitménynél a zajterhelés megfelel a vonatkozd

el6irasoknak.

6.2. A kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés meghatarozasa

6.2.1. A kozuti kozlekedési zaj szamitasi modszere

A kozuti kozlekedési zaj szamitasat a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 5. szamu mellékletében foglaltaknak
megfelelGen végeztik. A szamitas a kozuti forgalombol adddo, az észlelési pontra vonatkozo egyenértéki

A-hangnyomasszintet adja eredményul.
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Az egyes ut- és idOszakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékli A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tavolsagban, ,A”-tipusu akusztikai érdességi kategoriaba tartozo koporétegen (a g-edik 6ran
belll, az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozo j-edik Ut- és t-edik idOszakasz esetén az Laequsigst
mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q és v) adatokbdl a kovetkezdé osszefliggéssel kell

meghatarozni:

LAeq(7,5)g'S't’]. = 10]g[ 213:1 1091Laeq(7.5)gstji 4 yn 100:1LAeq(7J5)g,s,t,j,v] [dB]

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozo j-edik ut- és t-edik idoszakaszban Laequsigstis
az i-edik akusztikai jarmikategoria forgalmatdl szarmazd kiinduldsi egyenértékli A-hangnyomasszint
Lacqusgstiv @Z egyes villamos tipusoknak (6sszesen ,n”-féle tipus a j-edik vaganytipuson) forgalmatodl

szarmazo kiindulasi egyenértékli A-hangnyomasszint.
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa:

LAeq(7;5)g,s,t,j,i = [K¢ + KD]g,S,t,j,i[dB]

AlKdgstji Szamitasa:

[Kelgseji = 101g[ 10Ai+[KlgsjitBilog(gstji 4 10CitPilog(Wgstii 4 1OEi+Fi10g(11+pg,s,t,j,i)] [dB]
ahol:

az adott akusztikai jarmUkategoriahoz tartozo Ai B Ci Di Ei Fi allandokat a 4. tablazat szerint kell behelyettesiteni

Vgstiji az adott akusztikai jarmUkategoriahoz rendelt mértékado sebesség [km/oral

Pastii adott akusztikai jarmikategoriahoz tartozo terhelési paraméter az 5. tablazat szerint

AlKglgstji SZamitasa:

Q St
[Kalgstji = 101g( gstl Vg,slt,jli) — 16,3 [dB]

ahol:
Vgstji az adott akusztikai jarmUkategoriahoz rendelt mértékado sebesség [km/oral
Qgsti adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozo forgalomnagysag [jarmu/oral

Megjegyzés: Ha Q/v nagyobb 43-nal, akkor a jelen elbiras szerinti szamitas nem végezhetd el
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6.2.2. A kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés meghatarozasa

A telephelyt a 8443 jell Ikervar-Szombathely 6sszekotd uton keresztul lehet megkozeliteni. A szoban forgod
Utszakasz, a 8443 jeli 6sszekotd Ut targyi, 13+ 139 - 20+ 311 (km+m) szelvény kozotti szakaszanak atlagos
napi forgalmi adatai a kovetkezok (Az orszagos kozutak 2023. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma

alapjan):

15. tablazat: Atlagos napi forgalmi adatok (ANF)

. | szamiisaiiom = K2 IK3
Ut o (T IK1 JK2 | K3
as kodja .
szgk + kisteher ktgk busz mkp | ntgk | tgk-szer | cs-busz
8443 5507 3336 50 32 43 42 24 21 3336 125 87

A vizsgalt Utszakasz szoban forgo szakaszai telepulések mellett haladnak el, ahol védendd létesitmeények

helyezkednek el.

16. tablazat: Kézuti kozlekedési zajterhelés meghatarozasa

Kozuti kozlekedési zajterhelés meghatarozasa
Kinizsi Pal utca 1. szam alatti lakohaz (8443 jeli 6sszekoto Gt)
Ut-/forgalomijelleg kategoria: Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmu utak)
I Il. Il

Mértékado sebesség (km/h):

50 50 50
Utszakasz emelkedésének, lejtésének mértéke (%): o]
Utburkolat akusztikai érdességi kategoria: B
Terhelési pont tavolsaga (m): 15
Terhelési pont magassaga (m): 15
Zajterhelés Nappal Ejjel
Laeq75m (dB) 64,6 56,4
Lamks (dB) 60,1 51,9
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6.23. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés értékelése

A vizsgalt kozut forgalmatol szarmazd zajterhelést 6sszevetettik a vonatkozo hatarértékekkel.

17. tablazat: A vizsgalati eredmények értékelése

Tallépés
, Y Lamks Lt ., , L
védendd létesitmény mértéke Ertékelés
(dB) (dB)
(dB)
Nappali idészak
Kinizsi Pal utca 1. szam alatti lakohaz 60 60 o] MEGFELEL
Ejjeli idSszak

Kinizsi Pal utca 1. szam alatti lakohaz 52 50 2 NEM FELEL MEG

A vizsgalt utszakasz kozuti kozlekedésébdl szarmazo zajterhelése az éjjeli idoszakban jelenleg nem felel

megq a 27/2008. (XIl. 3.) KvVM-ELiM egytittes rendelet altal meghatarozott hatarértéknek.
7. Atelepités, az épitdipari kivitelezési tevékenység varhatd hatasa
7. Epitési zajterhelés meghatarozasa

710, Szabadtéri terjedési szamitasok modszere

A védendd létesitmények homlokzata el6tt 2 m-re rogzitettik a megitélési pontokat. A létesitmény
zajforrasai altal okozott zajterhelést (zajkibocsatast) a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendeletben talalhatd

terjedési modell egyszerUsitett valtozataval szamitottuk:

LK,i=LW+KII‘+KQ_Kd_KL_Km_Ke[dB]

ahol:
Lk; a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhato zajterhelése (zajkibocsatasa) [dB]
Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje [dB]
Kir a zajforras iranytényezdje [dB]
Ka a sugarzas iranytényezdje [dB]
Ka a tavolsag miatt fellépé csillapodas hatasat kifejezd korrekcio [dB]
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ahol:

71.2.

Hungary Kft.

K a levego elnyel6 hatasat kifejez korrekcid [dB]
Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcid [dB]
Ke az arnyékolas csillapito hatasat kifejez6 korrekcio [dB]

A Ky (zajforras iranytényezdje) korrekcidé megallapitasa a 93/2007. (X1l 18) KvVM rendelet 11. szamu
melléklet 5.1. pontja alapjan tortént.
A Ka (sugarzasi térszog miatti korrekcio) megallapitasa a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11. szamu
melléklet 5.2. pontja alapjan tortént.
A Ky (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekcid) szamitasa a kovetkezd

Osszefliggés alapjan tortént:

Kq = 201g(:—;) + 11 [dB]

So a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)

St a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (m-ben)

A K, (leveg6 elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) megallapitasa a 93/2007. (X/l. 18.) KvVM rendelet 11.
szamu melléklet 6.2.1. pont 3. tabldzata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz frekvencian, T =10 °C
és h, = 70 % légkori paraméterek mellett a levegd elnyeld hatasa 1,93 dB(A) / 1 km. Ezt az értéket
visszaszamoltuk a terhelési pont és a zajforras kozti tavolsagra.

A K, (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekciod) korrekcio megallapitasa
a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11. szamu melléklet 6.3. pontja alapjan tortént.

A K. (arnyékolas csillapitd hatasat kifejez korrekcio) korrekcio megallapitasa a 93/2007. (X/l. 18.)

KvVM rendelet 11. szamu melléklet 6.5. pontja alapjan tortént.

Az épitdipari kivitelezési tevékenység zajforrasai

Az épitési munkalatokat kizarolag nappali idészakban kivanjak végezni. Az épitkezés szakaszainak varhato

idétartam egy honapnal rovidebb id6t vesz igénybe. A tervezett épitdipari kivitelezési tevékenységek

technologiai gépesitését a rendelkezésre allo adatok alapjan becslltik meg, melyek kozul a szamottevd

zajterhelést okozoé dominans épitdipari berendezések a kovetkezok lehetnek:
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Hungary Kft.
18. tablazat: A dominans épitdipari berendezések
Megnevezés MUkodési hely Lwa (dB)

foldmunkagép (JCB vagy CAT) épitési terlileten 101
betonpumpa épitési terlileten 98
darus tehergépkocsi épitési terlileten 101
tehergépjarmlivek épitési terlileten 101
Lwa hangteljesitményszint, 29/2001. (XIl. 23.) K6M-GM egylittes rendelet, valamint sajat mérések eredményei alapjan

Az épitkezés soran naponta 2-3 db tehergépjarmi és 1-3 db személygépjarm(i és kisbusz kozlekedésével

lehet szamolni.

713. Az épitési munkak varhato zajterhelése

Az aldbbi tablazatokban megadjuk az épitési munkalatok soran alkalmazott zajforrasok altal lesugarzott, 8

:::::

ertékét, valamint a vizsgalati ponton fellépo zajterhelés mértékét. A zajforrasok esetében napi 8 ora
hatdiddre atszamitva hataroztuk meg az eredd zajterhelés mértékét. A szamitasok soran minden épitGipari

zajforras folyamatos muikodeését vettiik alapul.

19. tablazat: A zajterhelés meghatarozasa

d Lw Kir Ka Ka KL Km Ke Lam

Védendo létesitmén
; y (m) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)

1498/1 helyrajzi szam alatti beépitetlen lakoterilet 160 | 1064 | 0,0 3,0 72,3 22 4,7 0,0 30
Kinizsi Pal utca 2. szam alatti lakohaz 1260 | 1064 | 0,0 3,0 73,0 24 4,7 0,0 29
Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje
Kir a zajforras irdnytényezdje
Ka a sugarzas iranytényezdje
Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio
Ke a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid
Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio
Ke az arnyékolas csillapito hatasat kifejezd korrekcio
Lam zajterhelés
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714. Az eredmények értékelése

“AHOL A CSEND AZ UR”

A vizsgalat soran meghataroztuk az épitési munkalatok soran a varhato zajterhelést a telephely

kornyezetében talalhato védendd létesitmények homlokzatanal. A 27/2008. (XIl. 3) KvVM-ELGiM egyiittes

rendelet 2. szamu mellékletében talalhato zajterhelési hatarértékekkel a megitélési pontokon varhato

legnagyobb zajterhelési értéket hasonlitottuk ossze.

20. tablazat: A vizsgalati eredmények értékelése

Tullépés
r ” r r r LAM LTH A LA £a r r
védendd létesitmény mérteke Ertékelés
(dB) (dB)
(dB)
1498/1 helyrajzi szam alatti beépitetlen lakotertlet 30 65 o] MEGFELEL
Kinizsi Pal utca 2. szam alatti lakdhaz 29 65 o] MEGFELEL

Lam zajterhelés

Lrn zajterhelési hatarérték

A szamitasok alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato zajterhelés meg fog felelni a

hatalyos el6irasoknak.

72. Az épités kozuti kozlekedési zajterhelésre gyakorolt hatasa

Az épitkezés jarulékos forgalom novekedése 2-3 tehergépjarmi és 1-3 db személygépjarmi naponta. A

forgalom novekedés az érintett Utvonal esetében kevesebb, mint 0,1 dB-es hangnyomasszint novekedést

okoz, vagyis nem lesz észlelhetd. A szoban forgd kozut zajkibocsatasa az épitési tevékenység soran, tehat a

nappali id6szakban tovabbra is megfelelo lesz.
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8. A megvalositas, Uzemeltetés kdrnyezeti hatasa
8.1 Uzemi zaj

811 A szoftveres terjedési modellezés és zajtérképezés modszere

A zajtérkép a kornyezeti zajadatok megadasanak, kezelésének és abrazolasanak egyik legpraktikusabb
formaja, mely Un. GIS (Geographical Information System) térinformatikai rendszerbe integralja az adott
célfeladatnak megfeleld topografiai-, foldrajzi- és zajkibocsatasi adatokat. A szamitogepes modellezés és
elemzés segitségével igen nagy pontossaggal meghatarozhato egy adott teruletre, illetve adott zajforras-

rendszerre vonatkozoan a varhato zajterhelés alakulasa a szamitas bemend adatainak ismeretében.

A zajtérkép a 49/2002/EK Europai Unios direktiva magyar honositasa, a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
(a stratégiai zajtérkép készitésérdl), illetve a 25/2004. (XIl. 22) KvVM rendelet (a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol) jogszabalyok alapjan készul. Jelen

munkaban alapvetden ezekre a jogi és mulszaki szabalyokra tamaszkodtunk az alabbi eltérésekkel:

e A megitélésiidé: nappal 8,0 ora, éjjel 0,5 ora
e Azajjellemzo, amelyek szamitasat elvegeztik: Laegnappal, Laeqgijel

e A szamitasi pontok magassaga: a talaj felett 1,5 m

A vizsgalt létesitmények hatasterlletének bevitele haromdimenzios digitalis alaptérképpel torténik, mely a

zajtérkép alapjat adja. A térképmiinek az alabbi kritériumokat kell teljesiteni:

e azegész terlletre vonatkoztatva teljes korl, azaz szakadasmentes
e avégtermék digitalis (elektronikus) formatumu
e strukturalt, rétegekre szervezett, szines, poligonizalt és minden elemében haromdimenzios

e atérképmil pontossaga 0,5 méter
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Hungary Kft.

Az alaptérkép az alabbiakat tartalmazza:

e szintvonalak

e beépitett és beépitetlen terlletek, tertleti jelleggel és a ndvényzet jellegével

e épuletek terepi magassagukkal (a domborzat figyelembevételével)

e zajforrasok topografiai- és forras adatai (hangteljesitményszint, iranyitas, karakterisztika)

e terjedést befolyasold objektumok (tereptargyak, falak, rézsiik, alagutak, hidak, feltljarok)

Az aktualis kornyezeti zajallapotot zajimmisszios térképen abrazoltuk, amely a vizsgalt terUleten, a
zajforrasok altal okozott zajterhelést a megitélési idOkre vonatkoztatva mutatja be isophon-gorbés

abrazolassal. A zajmodell pontossaga +1,5 dB(A).

A zajtérkép az erre a célra készllt, specialis zajtérkepezd szoftverrel készllt. A fent felsorolt bemend
adatokat a szoftverben felépitett modell elemeihez rendeltik, amely a 25/2004. (X1l. 22.) KvVM rendeletben
(@ fentiekben) részletezett modszer szerint a terulet racspontjaiban kiszamitja a zajterhelést, majd

interpolacios eljarassal meghatarozza a terulet azonos hangnyomasszintli gorbéit.

812. Az lizemi létesitmény tervezett zajforrasai

A telephelyen varhatdan a kovetkezd zajforrasok fognak tizemelni.

21. tablazat: Uzemi zajforrasok

Megnevezés MUkodeési hely Lwa (dB)
TR1 és TR2 szell6z6 nyilas épulet homlokzatan 68/db
Gazmotor 1-6 konténer fal 1, 3 (feluletforras) szabadban 66/db
Gazmotor 1-6 konténer fal 2, 4 (felUletforras) szabadban 68/db
Gazmotor 1-6 konténer tetd (felletforras) szabadban 67/db
Gazmotor 1-6 kémény szabadban (8 méter magasan) 81/db
Lwa hangteljesitmeényszint
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813. A varhato zajterhelés meghatarozasa és értékelése

A létesitmény zajkibocsatasa a nappali és az éjjeli idészakban gyakorlatilag azonos, ezért a meghatarozott

értékeket mind a nappali, mind pedig az éjjeli id6szakra érvényesnek tekintettik.

22. tablazat: A mérési eredmeények értékelése

A Tullépés
- ya ” , ’ , LAM LKH 4 4 L ya ra
terhelési vedendo létesitmeny mérteke Ertékelés
. (dB) (dB)
pont jele (dB)

Nappali idészak

101 Kinizsi Pal utca 2. szam alatti lakohaz 17 45 0 MEGFELEL

102 1498/1 helyrajzi szam alatti beépitetlen lakoterulet 19 45 o] MEGFELEL

Ejjeli id6szak

101 Kinizsi Pal utca 2. szam alatti lakohaz 17 35 o] MEGFELEL
102 1498/1 helyrajzi szam alatti beépitetlen lakoterllet 19 35 0 MEGFELEL
Lam zajterhelés
Ln zajkibocsatasi hatarérték

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd osszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely
kornyezetéeben talalhato vedendd teruleten levo védendod létesitmenynél a zajterhelés varhatoan meg fog

felelni a vonatkozo el6irasoknak.

Szakert6i vélemény szama: SO05-2506 2025. junius 23. 27/32



TECHFOAM “AHOL A CSEND AZ UR”

Hungary Kft.

82. Zajvédelmi szempontu hatasterdlet

A vonatkozo 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az Gzemi és szabadidds zajforras
zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteruletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterliletének (a kornyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védenddé kornyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iduldterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terlletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A telephelyt kortlvevo terlleten, a zajvédelmi szempontu hatasterilet hatarat a kovetkezd képlet

segitségével hataroztuk meg:

Kd=LW+KIr+KQ_LTH_KL_Km_KN[dB]

ahol:
Ka a tavolsag miatt fellépé csillapodas hatasat kifejezd korrekcio [dB]
Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje [dB]
Kir a zajforras iranytényezéje [dB]
Ka a sugarzas iranytényezdje [dB]
Lru a zajvédelmi szempontu hatasterilet hatara [dB]
Ke a leveg0 elnyeld hatasat kifejezd korrekcio [dB]
Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejez6 korrekcio [dB]
Kn a novényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio [dB]

A Kg értéke a kovetkezo képletbdl szamithato:

Kq = 20logd + 11 [dB]
ahol:

d a zajvédelmi szempontU hatasterilet hatara [m]

Szakert6i vélemény szama: SO05-2506 2025. junius 23. 28/32



TECHFOAM “AHOL A CSEND AZ UR”

Hungary Kft.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras hatasteriletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasterllet mérhetd,
illetve szamithato. A létesitmény esetében a nappali és az éjjeli idOszak zajkibocsatasa kozott nincs jelentds

kulonbség, ezért az éjjeli idoszakra vonatkozo hatasterliletet hataroztuk meg.

23. tablazat: A zajvédelmi szempontu hatasteriilet hatara

Veeie s it luRe ey Lrn Lax | Hatasterllet Hatastertilet

Iranya Helye/teriileti besorolasa Védend6 (GlY | G bER () T ()
E mez6gazdasagi teriilet (Ma) - - 30 35' 200
K mezbgazdasagi tertlet (Ma) - - 30 35 185
K lakoterulet (Lk, Lke) lakohazak 40 35 35 185
D gazdasagi terulet (Gksz) - - 30 453 50
D egyéb terlletek (M3, Vv, EQ) - - 30 35 200
Ny gazdasagi terulet (Gksz) - - 30 453 40

' a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
2 a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja alapjan

3 a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan

*

a telephely hatartol mért tavolsag

*k

a zajvédelmi hatasterllet a vizsgalt létesitmény telekhataran bellili tertletekre terjed csak ki

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterllete a 6 szamu mellékletben kerult abrazolasra. A

hatasterUlete a kovetkezo teruleteket érinti:
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24. tablazat: A hatasteriileten talalhato ingatlanok felsorolasa
Epitményjegyzék szerinti
Ingatlan helyrajzi szama Koézteriilet elnevezése Hazszam
besorolasa*
Nem védendb teriilet, nem védendé létesitmény

042/12 - - beépitetlen terllet

046 - - 212
048/19 - - beépitetlen terllet
048/11 - - beépitetlen terllet
048/3-6 - - beépitetlen terllet

040/1 - - 2112
023/14-15 - - beépitetlen terulet
024/6-10 - - beépitetlen terulet

024/4 - - 2153
025/2 - - beépitetlen terulet

9006/1999. (SK 5.) KSH kézlemény az Epitményjegyzékrdl alapjan

83. A kozuti kbzlekedéstol szarmazd zajterhelés

A telephely jarulékos forgalom novekedése 1 személygépjarmi naponta, amely a nappali idoszakra
korlatozddik. A forgalom novekedés az érintett Ut esetében kevesebb, mint 0,1dB-es hangnyomasszint
novekedést okoz, vagyis nem lesz észlelhetd. A szoban forgd kozut zajkibocsatasa a nappali idészakban

tovabbra is megfeleld lesz.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) alapjan: ,Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz
szukséges szallitasi tevékenység hatasterllete az a szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
terllet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mertékil jarulékos zajterhelésvaltozast
okoz.” Az érintett Utvonal kornyezetében a kozuti kozlekedési zajterhelés kevesebb, mint 3 dB-el fog

megnovekedni.
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Hungary Kft.

9. Afelhagyas kornyezeti hatasa

A tevékenység felhagyasa a zajallapot javulasat, egyben a létesitmény kornyezetében talalhato terlletek
beruhazas el6tti allapotanak visszaallitasat jelenti. A felhagyast kovetOen varhatoan az alapallapotra

jellemzd eredeti helyzet all vissza.

10. Osszefoglalas

A létesitmény teruletén a tevékenység megkezdését kovetden a kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés
jelentésen nem fog megvaltozni. A széban forgd kozlekedési Utvonal zajkibocsatasa a létesitmény

uzemszer( miikodése mellett a nappali idészakban tovabbra is megfelel lesz.

Az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato zajterhelés az épitési munkalatok soran (valamint késébb

a felhagyast kovetden is) meg fog felelni a hatalyos elirasoknak.

A létesitmény terlletére tervezett zajforrasok Uzemszer(i mikodése mellett a telephely zajterhelése és

zajkibocsatasa varhatoan nem fogja meghaladni a vonatkozo hatarértékeket, tehat megfelels lesz.
A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterllete védendod létesitményt nem érint.
A tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbdl javasolhato.

Veszprém, 2025. junius 23.

szakérto
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Melléklet
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Részletes szamitasok, korrekciok — tervezett allapot

Jelmagyarazat:
Shared fields
1 No. - Consecutive numbering of data rows (without titles etc.)
2 1Pkt - Receiver name automatically generated from type and element number
3 IPkt: Label - Receiver point name attributed by the user
4 IPkt: RP_x  /m x-coordinate of the receiver point
5 IPkt: RP_y  /m y-coordinate of the receiver point
6 IPkt:RP_z  /m 2-coordinate of the receiver point
7 source - Source name automatically generated from type and element number
8 Label - Source name attributed by the user
9 Dep. - Number of the element section (line section or triangle)
10 Split - Number of the section/triangle resulting from the application of either distance criterion or projection
1 SP_x /m x-coordinate of the (virtual) sound source
12 SP_y /m y-coordinate of the (virtual) sound source
13 SP_z /m z-coordinate of the (virtual) sound source
14 Length /m Length of the ound source section
15 Surface /m, Surface of the sound source section
16 RO - Order of reflection: 0= sirect sound, 1= 1st reflection, 2= 2nd and higher order
17 Rdep - Number of the element section of the reflector
18 Reflector - Name of the reflecting element automatically generated from element type and number
19 Distance  /m Distance between receiver point and (virtual) point source
20 Frq /Hz Emission frequency
21 s_perpend. /m perpendicular distance between receiver and line source on the xy-plane
2 Lw,i /dB(A)  A-weighted emission value for the partial source in dB
23 L_corr /dB Correction for the section length or partial surface
201 i /dB(A)  Rated A-weighted level of partial source
202 (dep) /dB(A)  Rated A-weighted level of the section of the source
203 (ss) /dB(A)  Rated A-weighted level of the source
204 (EC) /dB(A)  Rated A-weighted level of the sources of the element class
205 (RP) /dB(A)  Rated A-weighted level at the receiver
DIN 18005 Teil 1, Mai 1987 - im (Ber fahren)
Lr=Lw+ LK - Ls - Lg + Lrefl - Bonus
101 AM /dB Total propagation attenuation = difference between emitter and receiver
102 Ls /dB Difference between a point source's sound power level and
the average level at a distance s in case of free field conditions
103 z /m Shortest pathlength difference atop or alongside a barrier
104 Lz /dB Attenuation due to obstacles
105 g /dB Attenuation due to vegetation and buildings
106 Lrefl /dB Multiple reflection inside road canyons according to 6.3
107 Bonus /dB Rail bonus

150 9613-2, Oct.1999. Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation
LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet

101
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111

No.

PNO G e W e

AM
DC

oI
Adiv
Aatm
Agr
Afol
Ahous
Ddg
Abar
Cmet

1Pkt
IPkt001
1Pkt

1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001

1Pkt

1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKt001
1PKt001
1PKt001
1PKt001
1PKt001
1PKt001
1PKt001
1PKt001
1PKt001

/dB Total propagation attenuation = difference between emitter and receiver

/dB Solid angle irectivi effect (frequency-i
Dc=D0 + DI + Domega

/dB Directivity

/dB Attenuation due to geometrical divergence

/dB Attenuation due to atmospheric absorption

/dB Attenuation due to ground effect in dB

/dB Attenuation due to vegetation

/dB Attenuation due to housing

/dB Sum total of the attenuation by vegetation and housing.

/dB Attenuation due to a barrier

/dB Meteorological correction

1Pt: Label IPkt: RP_x IPkt: RP_y 1Pkt: RP_z (RP)

- /m /m /dB(A)
101 47276350 212026.50 1500 1749
IPkt: Label source  Label Dep. split
101 £2Qi001  TR1szellQzQ 1 1
101 £2Qi002  TR2 szellQzQ 1 1
101 E2Qi003  Gazmotor 1 kémény 1 1
101 E2Qi004  Gézmotor 2 kémény 1 1
101 E2Qi005  Gazmotor 3 kémény 1 1
101 EZQi006  Gazmotor 4 kémény 1 1
101 E2Qi007 ~ Gézmotor 5 kémény 1 1
101 EZQi008  Gézmotor 6 kémény 1 1
IPkt: Label source  Label Dep. split
101 FLQI004  Gazmotor 6 Wall 4 1 1
101 FLQI004  Gazmotor 6 Wall 4 2 1
101 FLQI003  Gazmotor 6 Wall 3 1 1
101 FLQI003  Gazmotor 6 Wall 3 2 1
101 FLQI002  Gazmotor 6 Wall 2 1 1
101 FLQI002  Gazmotor 6 Wall 2 2 1
101 FLQI001  Gazmotor 6 Wall 1 1 1
101 FLQI001  Gazmotor 6 Wall 1 2 1
101 FLQI005  Gazmotor 6 Roof 1 1 1
101 FLQI005  Gazmotor 6 Roof 1 2 1
101 FLQI009  Gazmotor 5 Wall 4 1 1
101 FLQI009  Gazmotor 5 Wall 4 2 1
101 FLQIO08  Gazmotor 5 Wall 3 1 1
101 FLQIO08  Gazmotor 5 Wall 3 2 1
101 FLQI007  Gazmotor 5 Wall 2 1 1
101 FLQI007  Gazmotor 5 Wall 2 2 1
101 FLQI006  Gazmotor 5 Wall 1 1 1
101 FLQI006  Gazmotor 5 Wall 1 2 1
101 FLQI010  Gazmotor 5 Roof 1 1 1
101 FLQI010  Gazmotor 5 Roof 1 2 1
101 FLQI029  Gazmotor 4 Wall 4 1 1
101 FLQI029  Gazmotor 4 Wall 4 2 1
101 FLQI028  Gazmotor 4 Wall 3 1 1
101 FLQI028  Gazmotor 4 Wall 3 2 1
101 FLQI027  Gazmotor 4 Wall 2 1 1
101 FLQI027  Gazmotor 4 Wall 2 2 1
101 FLQI026  Gazmotor 4 Wall 1 1 1
101 FLQI026  Gazmotor 4 Wall 1 2 1
101 FLQI030  Gazmotor 4 Roof 1 1 1
101 FLQI030  Gazmotor 4 Roof 1 2 1
101 FLQI023  Gazmotor 3 Wall 4 1 1
101 FLQI023  Gazmotor 3 Wall 4 2 1
101 FLQI024  Gazmotor 3 Wall 3 1 1
101 FLQI024  Gazmotor 3 Wall 3 2 1
101 FLQI022  Gazmotor 3 Wall 2 1 1
101 FLQI022  Gazmotor 3 Wall 2 2 1
101 FLQI021  Gazmotor 3 Wall 1 1 1
101 FLQI021  Gazmotor 3 Wall 1 2 1
101 FLQI025  Gazmotor 3 Roof 1 1 1
101 FLQI025  Gazmotor 3 Roof 1 2 1
101 FLQI019  Gazmotor 2 Wall 4 1 1
101 FLQI0O19  Gazmotor 2 Wall 4 2 1
101 FLQI0O18  Gazmotor 2 Wall 3 1 1
101 FLQI0O18  Gazmotor 2 Wall 3 2 1
101 FLQI017  Gézmotor 2 Wall 2 1 1
101 FLQI017  Gézmotor 2 Wall 2 2 1
101 FLQIO16  Gazmotor 2 Wall 1 1 1
101 FLQI016  Gazmotor 2 Wall 1 2 1
101 FLQI020  Gazmotor 2 Roof 1 1 1
101 FLQI020  Gazmotor 2 Roof 1 2 1

RO

cococoocooo

RO
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Distance
/m

1389.06
1391.68
1375.60
1374.86
1373.99
1373.39
1331.05
1331.37

Distance
/m

1334.78
1334.68
1330.48
1326.38
1322.39
1322.49
1326.69
1330.79
1326.62
1330.55
1333.97
1333.88
1329.69
1325.58
1321.57
1321.67
1325.87
1329.97
1325.80
1329.75
1376.30
1376.21
1372.01
1367.91
1363.90
1363.99
1368.18
1372.28
1368.12
1372.07
1376.97
1376.88
1372.68
1368.58
1364.57
1364.67
1368.87
1372.97
1368.80
1372.75
1377.61
1377.51
1373.30
1369.21
1365.21
1365.31
1369.51
1373.61
1369.44
1373.38

Lw,i
/dB(A)
68.00
68.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00

Lw,i
/dB(A)
74.81
74.81
78.68
78.68
74.81
74.81
78.68
78.68
79.61
79.61
74.81
74.81
78.68
78.68
74.81
74.81
78.68
78.68
79.61
79.61
74.81
74.81
78.68
78.68
74.81
74.81
78.68
78.68
79.61
79.61
74.81
74.81
78.68
78.68
74.81
74.81
78.68
78.68
79.61
79.61
74.81
74.81
78.68
78.68
74.81
74.81
78.68
78.68
79.61
79.61

Am

-78.29
-91.30
-78.09
-78.08
-78.07
-78.07
7771
7771

AM
/dB

-89.86
-87.28
-77.80
7775
7173
7172
8169
8097
7177
-77.80
89.85
87.34
7779
77.74
7172
7771
8157
-80.73
71.76
-77.80
9017
-87.69
7815
-78.10
-78.08
7807
8183
-80.89
7812
7815
9018
-89.27
7815
-78.10
-78.08
7807
8194
8111
7812
7815
9143
-89.22
-78.16
7811
-78.09
-78.08
-82.05
8132
7813
-78.16

/dB

3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01

/dB

3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01

Adiv

73.85
73.87
73.77
73.77
73.76
73.76
7348
73.49

Adiv

7351
7351
7348
7345
7343
7343
73.46
7348
7345
7348
73.50
73.50
7347
7345
7342
7342
7345
7348
7345
7348
73.77
73.77
73.75
73.72
73.70
73.70
73.72
73.75
73.72
73.75
7378
7378
73.75
73.73
73.70
73.70
73.73
73.75
73.73
73.75
7378
7378
73.76
73.73
73.70
73.70
73.73
73.76
73.73
73.76

Aatm

267
2.68
265
265
264
264
256
2.56

Aatm
/dB
257
257
256
255
254
254
255
256
255
256
257
257
256
255
254
254
255
256
255
2.56
265
265
264
263
262
262
263
264
263
264
265
265
264
263
263
263
263
264
263
264
265
265
264
263
263
263
264
264
264
264

Agr

/dB

477
477
4.68
4.68
4.68
4.68
4.68
4.68

Agr
/dB

477
475
477
475
477
475
477
475
474
474
477
475
477
475
477
475
477
475
474
474
477
476
477
476
477
476
477
476
474
474
477
476
477
476
477
476
477
476
474
474
477
476
477
476
477
476
477
476
474
474

Afol

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Afol

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ahous
/dB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ahous
/dB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ddg

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ddg
/dB

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Abar
/dB
0.00
12.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Abar
/dB
12.02
9.46
0.00
0.00
0.00
0.00
393
318
003
003
12.02
9.53
0.00
0.00
0.00
0.00
381
295
003
003
11.99
9.52
0.00
0.00
0.00
0.00
372
275
003
003
11.99
11.09
0.00
0.00
0.00
0.00
382
297
003
003
13.24
11.04
0.00
0.00
0.00
0.00
392
317
003
003

Cmet
/dB
000
000
000
000
000
000
000
000

Cmet
/dB
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

(RP)
/dB(A)

(RP)
/dB(A)



1PKEO01
1PKE001
1PKEO01
1PKEO01
1PKE001
1PKE001
1PKE001
1PKt001
1PKE001
1Pkt001

1Pkt
1Pkt002
1Pkt

1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002

1Pkt

1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1PkE002
1PKt002
1Pkt002
1PKt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1PKt002
1PKt002
1PKt002
1PKt002
1PKt002
1PKt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002

IPkt: Label
102

IPkt: Label
102
102
102
102
102
102
102
102

IPkt: Label

102
102
102
102
102
102
102

FLQI014
FLQI014
FLQI013
FLQI013
FLQI012
FLQI012
FLQI011
FLQI011
FLQi015
FLQi015

IPkt: RP_x
/m
472629.04

source

E2Qi001
E2Qi002
E2Qi003
E2Qi004
E2Qi005
E2Qi006
E2Qi007
E2Qi008

source

FLQI004
FLQI004
FLQI003
FLQI003
FLQI002
FLQI002
FLQI001
FLQI001
FLQI005
FLQI005
FLQI009
FLQI009
FLQI008
FLQI008
FLQiI007
FLQiI007
FLQI006
FLQI006
FLQI010
FLQI010
FLQI029
FLQI029
FLQI028
FLQI028
FLQi027
FLQi027
FLQI026
FLQI026
FLQI030
FLQI030
FLQI023
FLQI023
FLQI024
FLQI024
FLQI022
FLQI022
FLQI021
FLQI021
FLQI025
FLQI025
FLQI019
FLQI019
FLQI018
FLQI018
FLQI017
FLQI017
FLQI016
FLQI016
FLQI020
FLQI020
FLQI014
FLQI014
FLQI013
FLQI013
FLQI012
FLQI012
FLQI011
FLQI011
FLQI015
FLQI015

Gazmotor 1 Wall 4
Gazmotor 1 Wall 4
Gazmotor 1 Wall 3
Gazmotor 1 Wall 3
Gazmotor 1 Wall 2
Gazmotor 1 Wall 2
Gazmotor 1 Wall 1
Gazmotor 1 Wall 1
Gazmotor 1 Roof 1
Gazmotor 1 Roof 1

IPkt: RP_y
/m
21203621

Label

TR1 szellQzQ

TR2 szellQzQ
Gazmotor 1 kémény
Gazmotor 2 kémény
Gazmotor 3 kémény
Gazmotor 4 kémény
Gazmotor 5 kémény
Gazmotor 6 kémény

Label

Gazmotor 6 Wall 4
Gazmotor 6 Wall 4
Gazmotor 6 Wall 3
Gazmotor 6 Wall 3
Gazmotor 6 Wall 2
Gazmotor 6 Wall 2
Gazmotor 6 Wall 1
Gazmotor 6 Wall 1
Gézmotor 6 Roof 1
Gézmotor 6 Roof 1
Gézmotor 5 Wall 4
Gézmotor 5 Wall 4
Gézmotor 5 Wall 3
Gézmotor 5 Wall 3
Gazmotor 5 Wall 2
Gézmotor 5 Wall 2
Gézmotor 5 Wall 1
Gézmotor 5 Wall 1
Gézmotor 5 Roof 1
Gézmotor 5 Roof 1
Gézmotor 4 Wall 4
Gézmotor 4 Wall 4
Gézmotor 4 Wall 3
Gézmotor 4 Wall 3
Gézmotor 4 Wall 2
Gézmotor 4 Wall 2
Gézmotor 4 Wall 1
Gézmotor 4 Wall 1
Gézmotor 4 Roof 1
Gézmotor 4 Roof 1
Gézmotor 3 Wall 4
Gézmotor 3 Wall 4
Gézmotor 3 Wall 3
Gézmotor 3 Wall 3
Gézmotor 3 Wall 2
Gézmotor 3 Wall 2
Gézmotor 3 Wall 1
Gézmotor 3 Wall 1
Gézmotor 3 Roof 1
Gézmotor 3 Roof 1
Gézmotor 2 Wall 4
Gézmotor 2 Wall 4
Gézmotor 2 Wall 3
Gézmotor 2 Wall 3
Gézmotor 2 Wall 2
Gézmotor 2 Wall 2
Gézmotor 2 Wall 1
Gézmotor 2 Wall 1
Gézmotor 2 Roof 1
Gézmotor 2 Roof 1
Gézmotor 1 Wall 4
Gézmotor 1 Wall 4
Gézmotor 1 Wall 3
Gézmotor 1 Wall 3
Gézmotor 1 Wall 2
Gézmotor 1 Wall 2
Gézmotor 1 Wall 1
Gézmotor 1 Wall 1
Gézmotor 1 Roof 1
Gézmotor 1 Roof 1

IPkt: RP_2
/m
1500

(RP)
/dB(A)
18.62

split

split

cococooooooo
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1378.52
1378.42
1374.21
137011
1366.13
1366.23
1370.44
1374.54
1370.36
1374.29

Distance
/m

1254.87
1257.48
1241.64
1240.81
1239.85
1239.18
1196.89
1197.30

Distance
/m

1200.72
1200.61
1196.40
119231
118833
1188.44
1192.65
1196.74
1192.57
1196.49
1199.82
1199.71
1195.51
1191.41
1187.42
1187.52
1191.73
1195.82
1191.65
1195.58
1242.08
1241.98
1237.78
1233.68
1229.68
1229.78
1233.99
1238.08
123391
1237.85
1242.84
1242.73
1238.53
1234.43
123044
1230.55
1234.75
1238.85
1234.68
1238.61
1243.56
1243.45
1239.24
123514
1231.16
1231.28
1235.49
1239.58
1235.40
1239.32
1244.57
1244.45
124024
1236.14
123217
123229
1236.51
1240.60
1236.42
124033

74.81
74.81
78.68
78.68
74.81
74.81
78.68
78.68
79.61
79.61

Lw,i
/dB(A)
68.00
68.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00

Lw,i
/dB(A)
74.81
74.81
78.68
78.68
74.81
74.81
78.68
78.68
79.61
79.61
74.81
74.81
78.68
78.68
74.81
74.81
78.68
78.68
79.61
79.61
74.81
74.81
78.68
78.68
74.81
74.81
78.68
78.68
79.61
79.61
74.81
74.81
78.68
78.68
74.81
74.81
78.68
78.68
79.61
79.61
74.81
74.81
78.68
78.68
74.81
74.81
78.68
78.68
79.61
79.61
74.81
74.81
78.68
78.68
74.81
74.81
78.68
78.68
79.61
79.61

-90.19
-87.54
-78.16
-78.12
-78.10
-78.09
-82.15
-81.52
-78.13
-78.17

AM
/dB

-77.14
-90.19
-76.93
-76.92
-76.91
-76.90
-76.52
-76.52

AM

-88.79
-86.12
-76.61
-76.56
-76.54
-76.53
-80.75
-80.28
-76.59
-76.62
-88.78
-86.19
-76.61
-76.55
76,53
-76.52
-80.62
-80.04
-76.58
-76.61
-89.12
-86.57
-76.99
-76.94
-76.92
-76.90
-80.91
-80.23
-76.96
-77.00
-89.13
-88.25
-77.00
-76.95
-76.92
-76.91
-81.03
-80.45
-76.97
-77.00
-90.42
-88.20
-77.00
-76.95
-76.93
-76.92
-81.14
-80.65
-76.97
-77.01
-89.15
-86.41
-77.01
-76.96
-76.94
-76.93
-81.25
-80.85
-76.98
-77.02

3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01

/dB

3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01

/dB

3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01

73.79
73.79
73.76
73.74
7371
7371
7374
73.76
7374
73.76

Adiv

7297
72.99
72.88
72.87
72.87
72.86
7256
7256

Adiv

7259
7259
7256
7253
72.50
72.50
7253
7256
7253
7256
7258
7258
7255
7252
72.49
72.49
7252
7255
7252
7255
72.88
72.88
72.85
72.82
72.80
72.80
72.83
72.86
72.83
72.85
72.89
72.89
72.86
72.83
72.80
72.80
72.83
72.86
72.83
72.86
72.89
72.89
72.86
7283
72.81
72.81
72.84
72.87
72.84
72.86
72.90
72.90
72.87
72.84
72.81
72.81
72.84
72.87
72.84
72.87

265
265
264
264
263
263
264
264
264
264

/dB

241
242
239
239
239
238
230
230

/dB

231
231
230
229
2.29
229
2.29
230
229
230
231
231
230
229
228
229
229
230
229
230
239
239
238
237
237
237
237
238
237
238
239
239
238
238
237
237
238
238
238
238
239
239
238
238
237
237
238
239
238
238
239
239
239
238
237
237
238
239
238
239

477
4.76
477
4.76
477
4.76
477
4.76
474
474

Agr
/dB

477
477
467
467
467
467
4.66
4.66

Agr
/dB

4.76
4.75
4.76
4.75
4.76
4.75
4.76
4.75
473
474
4.76
475
4.76
475
4.76
475
4.76
475
473
474
477
475
477
475
4.76
475
477
475
474
474
477
475
477
475
4.76
475
477
475
474
474
477
475
477
475
476
475
477
475
474
474
477
475
477
475
477
475
477
475
474
474

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Afol

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Afol

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ahous
/d8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ahous
/d8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ddg
/d8B

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ddg

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11.99
9.36
0.00
0.00
0.00
0.00
4.02
336
0.03
0.03

Abar
/d8
0.00
13.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Abar
/dB
1213
9.49
0.00
0.00
0.00
0.00
417
3.68
0.04
0.04
1213
9.56
0.00
0.00
0.00
0.00
4.05
3.45
0.04
0.04
12.10
9.56
0.00
0.00
0.00
0.00
3.96
3.25
0.03
0.03
12.10
11.23
0.00
0.00
0.00
0.00
4.06
3.46
0.03
0.03
1338
1118
0.00
0.00
0.00
0.00
217
3.66
0.03
0.03
12.10
9.38
0.00
0.00
0.00
0.00
427
3.85
0.03
0.03

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cmet

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cmet

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

17.49

(RP)
/dB(A)

(RP)
/dB(A)

18.62



471900

471?00

471?00

471400
RSN

471500
i e

471600 471?00
S T e S O O B

212400

212300

212200

212100

T

oozele ooecie oovele

ooizie

lelmagyarazat

B  Hatasterilet

Hatasterulet hatarok

~ 35dB
o~ 45dB

g :
471100 471200 471300 471600 471700
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAI ES MUSZAKI FFLUGYELETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103/01152-3/2025
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyoérgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A meéresugyrél szold 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi torvény végrehajtasarol
sz016 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi kételezé
hitelesités(i hasznalati méréeszkoz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol
$z0I6 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintméré
Gyarté: SVANTEK
Tipus: SVANS71
Azonositd szam: 44002
Hitelesitésre bemutatta:
Neév: TechFoam Hungary Kft.
Cim: 8200 Veszprém, Lészergyari ut 6.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrolégiai és Miszaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2025. majus 21.

A hitelesités modja:

A hitelesités a HE 26-2015 jelli hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozé hitelesitési engedély alapjan, az
eléirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A mérések
eredmeényei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:

A merdeszkoz az eldirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a méréeszk6zon elhelyezett M810270 sorszamu 6ntapadd matrica,
térvényes tanusité jel tanusitja

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszeri hasznalata (az eléirasoknak megfelel6 gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkodz

2027. majus 21-ig hasznalhato hiteles mérésre.

A hataskéromet és illetékességemet a Budapest Fovaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és kereskedelmi
ugyekben eljar6 hatosagkent torténd kijelolésérdl, valamint a tertleti mérésigyi és miszaki biztonsagi
hatésagokrol szél6 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja meg.

Az ugyfel a hitelesitésnek a mérésigyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéért fizetendé dijak
megallapitasardl szélé 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
maodon eldre befizette és viseli.

Budapest, 2025. majus 21. ,%/\

A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond féispan megbizasabol:

i,

P.H. \/Lelovics Gysray -
metrolégus

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182
A hiteles allapot folyamatos fenntartdsa érdekében az ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejarta elétt legalabb 60 nappal meg kell rendelni

HE 26-2015-HB_211014
Melléklet szama: . . R T
7. szamu melleklet /] ‘
Melléklet cime: /

MérémUszer hitelesitési bizonyitvanya

Szak. Vél. sz.: Megrendeld: TECHFOAM

S005-2506 SOVIT Kdrnyezetvédelmi Kft. Hungary Kit.




Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca I1-3.

i, | . s . N ad
mﬁmﬂ’" ; ?'?'ﬂmﬂl Budapesti és Pest Megyei Mérnioki Kamara
: Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 1988/2/01/2016
Ugyintézd neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Bédi Vilmos

Lakcim: 2214 Pénd

Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnék (szima: Km-40/2003, kelte: 2004/01/21)
kiornyezetvédelmi szakmérnik (szama: 3996, kelte: 2006/05/10)
Kamarai nyilvantartasi szam: 13-14127

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsigot a
Magyar Mérndki Kamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakértd mérnékok, valamint épitészek szakmai kamaradirél szolé
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakéridi tevékenységrol szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatdsdagi eljards és szolgaltatds
dltaldanos szabdalyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
¢s a jogorvoslatrél szolo tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2016. oktober 3. o A

Kapjak:
1. Badi Vilmos (2214 Pand || NN

2. Irattar

Kelt: 2016. oktdber 3. 1/1. oldal Ugyszam: 1988/2/01/2016

Melléklet szama:

8. szamu melléklet
Melléklet cime:

Szakértdi jogosultsagot igazold hatarozat

Szak. vél. sz.: Megrendelé: TECHFOAM

S005-2506 SOVIT Kérnyezetvédelmi Kft. Hungary Kft




3. melléklet

Levegétisztasagvédelmi kibocsatasok tizemelés fazisaban

Vép gazmotoros
kiserémi

Imissziés koncentracidk

Megbizé:
Euronergy Prospero Kft.

Tervezo:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft,

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Junius 23.

Jelmagyaréazat:
@® Pontforrasok

[ Telekhatar

THC konc. [pg/m3]
[] 4.000 - 8.000
[] 8.000-12.000
[] 12.000 - 16.000
[ 16.000 - 20.000
I 20.000 - 23.706

1:15,000

Vép gazmotoros
kiserémii

Imissziés koncentraciok

Megbizo:
Euronergy Prospero Kft.

Tervezo:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Keészitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Junius 23.

Jelmagyarazat:
Pontforrasok

Telekhatar
Nitrogén-oxidok
konc. [ug/m3]

20.000 - 40.000
40.000 - 60.000
60.000 - 80.000
80.000 - 100.000
100.000 - 118.531

[] e

BEEO[

1:15,000

Euronergy Prospero Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Vép Gazmotoros kiserému



Vép gazmotoros
kiser6mi

Imissziés koncentraciék

Megbizo:
Euronergy Prospero Kft.

Tervezo:
Savit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2025. Junius 23.

Jelmagyarazat:
® Pontforrasok

[ Telekhatér
Szén-monoxid konc. [pg/m3]
(1 20.000 - 40.000

(1 40.000 - 60.000

[ 60.000 - 80.000

71 80.000 - 100.000

[0 100.000 - 120.000

I 120.000 - 134.336

1:15,000

Euronergy Prospero Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Vép Gazmotoros kiserému



4. melléklet

Valtozasi vazrajz

Euronergy Prospero Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Vép Gazmotoros kiserému



Vep

SELECTRON
HOLDING wrertie
Adatszolgaltatas iktatbszam: 2-219/2025

Electron Holding Zrt.
2800 Tatabanya, Tarjani ut 1.

Munkaszam: FH_010_2025

VALTOZASI VAZRAJZ

a 042/8 helyrajzi szamu féldrészlet megosztasarol

M= 1:1000
Valtozas el6tt Valtozas utan
Alrészlet Terllet Alrészlet Terllet
HRSZ o] Ak. HRSZ °] Ak. Szolgalmi jog Jegyzet
Jel | Miv. ag £ | Ha.Nm Jel | Muv. ag £ | Ha.Nm
= =
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14,
042/8 szanto 4 | 3.3520 | 87.49 |042/15 szanté 4 0.5819| 15.19
042/16 szanté 4 2.7701| 72.30
Osszesen: 3.3520 | 87.49 3.3520 | 87.49

A vézrajz méretek levételére nem alkalmas.

A miivelési ag és a mindségi osztaly megjelolése és abrazolasa,
a kataszteri tiszta jovedelem szamitdsa helyes, az adatok a

Budapest, 2025.03.20.
foldmindsitési eljaras eredményének megfeleléen kertiltek

feltiintetésre.

Készitd: Pocskai Nora

Foldmérd ig. szdma: 10038

A helyrajzi szamozas ¢és a teriiletszamitas helyes.
Ez a zaradék a keltezést6] szamitott egy évig hatalyos.

Minoséget tanuisito: Ban Tiinde
Fo6ldméro ig. szama: 11458
Ing. rend .min. sz.: 2160/2010 Szombathely, 2025 .......... ho .......... nap
zaradékolo

P.H.
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