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1. ALTALANOS ADATOK

Koérmend Kavics Kft. (9900 Koérmend, Hegyalja Gt Kavicsbanya 0254/127. hrsz.)
,»Kormend II- homokos kavics” védnevii banyatelken folytat banyaszati tevékenységet a
VAV/KTF/2576-12/2015. tigyiratszamu ill. az azt modositd6 VAV/KTF/2576-16/2015.
tigyiratszdmu kornyezetvédelmi miikodési engedély alapjan.

Az engedély idobeli hatalyossaga: 2025. december 31.

Jelen feliilvizsgalati dokumentéacid a banya kornyezetvédelmi miikkodési engedélyének
megujitasdhoz sziikséges kornyezeti aspektusokat targyalja.

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgalat) végzé neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolé engedély/okirat szaima

Vizsgalatot végzd neve: KORSZOL Kornyezetvédelmi Szolgaltatd és Tandcsado Bt.
Székhely: 9700 Szombathely, Alsohegyi ut 3/a

A feliilvizsgalat készitésében részt vett szakértok:

Név Szakértoi jogosultsagok Hatz!rozat
szama
Hulladékgazdalkodasi szakértd 473/2012
LevegOtisztasag-védelmi szakértd 473/2012
Kovacs Balazs Zaj-¢és rezgésvédelmi szakértd 236/2013
Viz- és foldtani kozeg-védelmi szakértd 85/2/18/2015
Klimavédelmi szakértd 133/2021
, , Tajvédelemi szakértd Sz-039/2010
Molnér Andrds Elévilégvédelmi szakértd

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama

Név!: Kérmend Kavics Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

Rovid név: Kérmend Kavics Kft.

Székhely: 9900 Kérmend, Hegyalja ut Kavicsbanya 0254/127. hrsz
Adminisztrativ fotevékenység (TEAOR'25): 0812 - Kavics-, homok-, agyag- és
kaolinbanyészat

Cégjegyzékszam: 18 09 113545
Adobszam: 26277688-2-18
KUIJ: 103664420

' KO-KA 3000 Kft. (székhely: 9900 Kérmend Rakoczi u. 4; adoszam: 11594736-2-18; cégjegyzékszam:
18-09-105553) 2018. 04. 19. napjan 4talakult. Az atalakulas kdvetkeztében a KO-KA 3000 Kft. kormendi
kavicsbanyanak altalanos jogutddja a Kérmend Kavics Kft. lett.
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Tevékenység végzésére vonatkozd engedélyek:

Engedély szama Engedély megnevezése Kiallité6 Hatésag

VAV/KTF/2576-12/2015. |, Koérmend II. — homokos kavics" Vas Megyei
védnevii banyatelken miikodo banya Kormanyhivatal
teljes kort kornyezetvédelmi Kornyezetvédelmi és
feliilvizsgalati eljarasa - mikodési Természetvédelmi
engedély kiadasa Foosztaly

VAV/KTF/2576-16/2015.  |,,Kérmend II. — homokos kavics" Vas Megyei
védnevi banyatelken miikodé banya Korméanyhivatal
teljes kort kornyezetvédelmi Kornyezetvédelmi és
feliilvizsgalati eljarasa - mitkodési Természetvédelmi
engedélyének modositasa Foosztaly

NYUDUVH-968-1/1/2014.

Vizjogi lizemeltetési engedély

Nyugati-dunantali Viziigyi
Hatosag

SZTFH-BANYASZ/7590-
7/2022

Koérmend II. — kavics banyaiizem
kitermelési miiszaki iizemi tervének
engedélyezése

Szabalyozott
Tevékenységek
Feliigyeleti Hatosaga
Bényaszati és Gazipari
Féosztaly

Veszprémi
Banyafeliigyeleti Osztaly

1.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama,
atnézeti és részletes helyszinrajz

Vizsgalt telephely: "Kormend II. - homokos kavics" védnevii banyatelek

KTJ: 102476887

Cim: 9900 Kormend, Hegyalja Gt Kavicsbanya 0254/127. hrsz

Hrsz.: 64 ha 5443 m? nagysagl banyatelek teriilete
Koérmend 0135/1, 0135/2 0135/4 0135/10, 0135/11, 0135/12, 0254/123, 0254/124,
0254/125, 0254/126, 0254/127,0131/6,0131/7, 0131/13, 0131/14, 0129/2, 0129/3, 0132,
0133/4 és 0134 hrsz-u ingatlanokat érinti.

A banyatelek 6sszrendez6i EOV rendszerben és a Balti tenger feletti szinten lettek
meghatarozva a lenti tablazat adatai szerint:

Toréspont Y X Z
jele m. EOV) (m. EOV) (m .Bf.)

1. 463.131,70 186.533,50 189,53
2. 463.157,20 186.618,00 189,79
3. 463.568,00 186.722,00 189,59
4, 463.800,00 186.900,00 189,41
5. 464.600,00 186.900,00 188,10
6. 464.631,00 186.830,00 188,03
7. 464.700,00 186.761,00 188,40
8. 464.700,00 186.385,00 188,09
0. 464.335,00 186.569,00 188,28
10. 463.277,50 186.224,00 189,10
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Banyatelekkel fedett teriilet nagysaga: 64 ha 5443 m?
Banyatelek feddlapjanak szintje: + 189,6 mBf
Banyatelek alaplapjanak szintje: +177, 2 mBf

A bényatelek a jelenlegi helyrajzi szamozas szerint az alabbi teriileteken teriil el (1. és 2.
szamu rajz):

Natura 2000 miatt lezart ingatlanok:

0129/2 legeld

0133/4 legeld

0132 foldat

0135/1 rét

0135/2 rét

0135/4 foldat

0135/10 rét

0135/11 rét

0135/12 rét
Kitermelt és véglegesen rekultivalt:

0131/14 erd6 és to

0129/3 erdo és rét

0131/13 erdo és rét

0131/18 to

0131/22 erd6
Kitermelt és részben rekultivalt:

0131/7 erdd

0131/17 rekultivacio alatt

Bénya lizemi (lizemelési) teriiletei (3. szdmu rajz)

0131/20 lizemi terilet
0131/21 lizemi terulet
0254/127 lizemi terilet
0254/126 lizemi terulet
0254/125 lizemi terilet
0254/124 lizemi terulet
0254/123 lizemi terilet

Ko6z06s bejaro foldut
0134 folduat

Bényatelekbe esd teriilet a bt. hatarvonal metszése miatt
0126/1 erdo nem kitermelhetd
0131/4 erdd nem kitermelhet6
0254/158 foldat
041/11 foldat

A jelenleg is folyamatosan torténd kitermelés a 0131/21, 0254/123 és 0254/124 hrsz-u
tertileteken torténik (4. szamu rajz).

Telepiilés statisztikai azonositdja: 13532

KORSZOL Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsadé Bt.
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/ — Banyateriilet

1. szamu rajz Atnézetes helyszinrajz

Banyaterulet:

2. szAmi rajz Attekint6 helyszinrajz

KORSZOL Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsadé Bt.
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v

0131/18

\ }s‘s-z 3¥ 3 A
0254, 123 \\

4. szami rajz Kitermelési teriilet

1.4 A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa és bemutatasa

Lasd 1.2 pontot.

1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval

A vizsgalat telephelyen kavics banyaszata zajlik.
Adminisztrativ fétevékenység (TEAOR'25): 0812 - Kavics-, homok-, agyag- €s
kaolinbanyészat

KORSZOL Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanécsadd Bt.
P<19700 Szombathely, Alsohegyi ut 3/a @&: 20/361-1810
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A jovesztés modja: sekélymélységli kiilfejtés; haladd rézsiifalas rendszer, viz alol
kitermeléssel.

1.5.1 A vizsgalt tevékenységhez/alkalmazott technologiahoz sziikséges 1étesitmény

A banya teriiletén a kovetkezo 1étesitmények, berendezések lettek elhelyezve:

Hidmérleg: hrsz. 0254/126

Konténer iroda célra: hrsz. 0254/126
Uzemanyagtoltd tartaly: hrsz. 0254/126

Toi-toi WC: hrsz. 0254/126

Moso6-osztalyozo berendezés: hrsz. 0254/127
Konténer mindségvizsgalat céljabol: hrsz. 0254/127

5. szamu rajz Létesitmények attekintd helyszinrajza

Uzemanyag toltojtartaly;
ﬁ Irodai kontener
> Hrdmerleg
’

6. szamu rajz Létesitmények helyszinrajza

KORSZOL Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsadé Bt.
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1.5.2 Kapcsolodo technolégiak

Fotevékenységhez kapcsolodo kiegészitd tevékenységek:
e osztalyozas;
e rakodas, szallitas;
e tarolas
e karbantartas, lizemanyagtoltés

Osztalyozas

A Dbanyaiizem elokészitd, osztalyozo és depozo-szallitdé berendezésekkel kozponti
osztalyozomiivet lizemeltet. A kitermelt dsvanyi nyersanyagot teherautoval juttatjak el a
kozponti osztalyozomii felhordo szalagjara.

A kdzponti osztalyozomiiben a kivalasztott elokészitési és banyakavics szétosztalyozasi
technologiatol fliggden 9 - 10 féle mindségli mosott homok, illetve osztalyozott kavics
termék allithato eld.

Az osztalyozémii vizellatdsa a béanyatobol torténik egy 150 m¥/ora kapacitasu
szivattyuval. Az osztalyozoémibol a viz a banyatoba deritéses tisztitds utan keriil
visszavezetésre.

Az osztalyozomu melletti konténerben torténik az eléallitott termék (kiilonbozo frakeidju
kavics, homok) mindségvizsgalata.

Rakodas, tizemen beliili szallitas

A kitermelt nyerskavicsot ill. az osztalyozott kavicsot homlokrakodd gép rakja fel a
teherautokra. Uzemen beliili szallitds csak abban az esetben torténik, ha az osztalyozott
anyagot az osztalyozomi deponidirdl at kell depondlni a banyaudvar mas teriiletére vagy
a letakaritott medd6t a visszatoltés/ideiglenes tarolds helyére kell széllitani. Az
atdeponaléast homlokrakodo, illetve teherautok végzik.

Uzemen kiviili szallitds, értékesités

Az osztalyozo technologidk kihordo szalagjai alatt és a készlettereken a deponidkban
tarolt késztermékek szallitasa a vevOkhoz kozuton torténik a kizarolag a vevok altal
biztositott tehergépkocsikkal. A szallitott termékek mérlegelése a banyabejaratanal
telepitett 60 tonna teherbirdsu hidmérlegen torténik. Az ilizemen kiviili szallitast
végrehajto teherautokat a vevok biztositjak, a Kft. ilyen eszkozokkel nem rendelkezik.

Tarolas

A tirendezéshez sziikséges humuszt banyatelken beliil ideiglenes elkiilonitett
depdnidkban fogjak tarolni. A haszonanyag taroldsara az elszallitasig szintén a banyatelek
hatéaran beliil keriil sor.

Karbantartasi tevékenységek
A banyaiizemben 1év0 telepitett berendezéseket a banya dolgozoi, a homlokrakodot,
kisteherautot szakszervizben javittatjak, tartjak karban.

Uzemanyag-toltés

A ,Kormend II. homokos kavics” védnevili banyatelek teriiletén az engedélyes a sajat
gépeinek dizel lizemanyaggal torténd ellatasara 1 db ,,Savi Serbatoi” gyartmanyt 4000
literes lizemanyag tarolo-kiado tartalyt telepitett.

A tartaly egybeépitett karmentd térrel és 6nhordo tetdszerkezettel szerelt kivitell.

A berendezés fobb elemet a kovetkezok:

KORSZOL Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsadé Bt.
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e 3,6 m® hasznos térfogata fekvéhengeres szimplafali acéltartaly;

e kiszolgald egység, amelyen keresztiil az lizemanyag a jarmiivekbe, munkagépekbe
tankolhato;

e karmentd medence, amely a teljes berendezést tartalmazza a szerelvényekkel
egyltt;

e szerelt tetd, amely védi a berendezést az id¢jaras hatasaitol.

A toltéallomas a feladat elvégzéséhez sziikséges berendezéseket egy egységben
tartalmazza.

A tartaly feltoltése kiils6 szivattytrol lehetséges.

A tartaly fels6domos, a domfedélen helyezkedik el a toltocsonk, a folyadékszint kijelzdje,
illetve a 1égzényilds. A tartdly taltoltésének megakadalyozasdra mechanikus
taltoltésgatlo kertilt beépitésre, amely a tartdly névleges térfogatanak 90%-nak megfeleld
toltési szintnél keriil zart allapotba. A tartalyba 1év0 lizemanyag szintjének mérése uszos
szintmérdvel torténik. A tultoltés elleni biztonsagot fokozza, hogy a tartaly feltoltése
soran a szintmérd kijelzéjén az ilizemanyag szintjének emelkedése folyamatosan
kovethetd.

A tartaly tultoltés elleni védelme és a toltet felének befogadasara képes karmentd tér
biztositja, hogy az lizemanyag csak lizemszerlien keriilhessen ki a berendezésbdl, igy ne
okozhasson a biztonsagot veszélyeztetd helyzetet és a kornyezetet se szennyezhesse.

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétél, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelentd tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili
eseményekkel egyiitt

A KO-KA 3000 Kft. a GM. altal kiirt Koncessziés Palyazat elnyerésével szerzett
banyaszati jogot a teriileten torténd banyaszatra. A koncesszios palyazat alapjan az Ipari,
Kereskedelmi és Idegenforgalmi miniszter 900 - 59 / 1997 szamon k&tott a vallalkozdval
Koncesszios Szerzddést Budapesten 1998 03. 11.-én. Ezt kovetden - bar a Kft. tulajdonosi
szerkezete tobb esetben is valtozott - de a Kft. tovabbra is birtokolta a banyészati jogot a
900 - 59 / 1997 sz. Koncesszios Szerzddésben leirtak szerint. A Koncesszios Szerzodés
2033. 03. 11-ig érvényes.

KO-KA 3000 Kft. (székhely: 9900 Kérmend Rakoczi u. 4; adoszam: 11594736-2-18;
cégjegyzékszam: 18-09-105553) 2018. 04. 19. napjan atalakult. Az atalakulas
kovetkeztében a KO-KA 3000 Kft. kdrmendi kavicsbanydnak dltalanos jogutédja a
Kormend Kavics Kft. lett.

A telephelyen kornyezeti elemeket kéarositd rendkiviili esemény a vizsgalt id6szakban
nem tortént, korabbi karesemény sem ismert.

KORSZOL Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsadé Bt.
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2.  AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eldallitott termékek
listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével

2.1.1 A létesitmények részletes ismertetés

A létesitményeket €s a hozzajuk tartozo technologia leirast 1asd 1.5.1 és 1.5.2 fejezetben.

2.1.2 A tevékenységek részletes ismertetés

A tevékenység munkanapokon (250 nap/év) természetes megvilagitas mellett zajlik napi
max. 10 6ra idétartamban.

A banyaszati tevékenység munkafolyamatai

A, Letakaritas

A letakaritas két munkafolyamatra tagolodik. El0szor a termdtalaj keriil letakaritasra. A
humuszt a letakaritott teriilet, illetve a rekultivalandod teriilet hataran depozzak.
Letakaritasa dozerral torténik.

A fedodletakaritasnal a humuszos talajtakardt kiilon kell depondlni. A humuszos
termoréteg letermelésénél lehetdség szerint a szabadfoldi vizkapacitdsnak megfeleld,
vagy annal kisebb nedvességtartalmti f6ld mozgatasara kell torekedni. A munkavégzés
csapadékos iddszakban, valamint a szabadfoldi vizkapacitdsnal nagyobb viztartalom
esetén nem lehetséges.

A humuszos réteg letermelésénél gondosan ligyelni kell arra, hogy a nem humuszos
fedorétegtdl elkiilonitve kell kezelni, mind a lemiivelés, mind a taroléas, depondlés soran.
A talajtakarot a banyateriilet késobbi rekultivaciojahoz kell felhasznalni.

A letakaritas kovetkez6 fazisdban letermelik a produktiv kavicsréteget fedé meddot és
ideiglenesen deponaljak vagy azonnal visszatdltésre keriil a banya azon teriiletén, ahol a
kavics mar a fekiiig vagy a banyatalpig kitermelésre keriilt. A medd6 letakaritashoz
forgokotrét hasznalnak. A banyan beliili szallitashoz sajat tulajdont tehergépkocsikat
hasznalnak, sziikség esetén alvallalkozot vonnak be.

Célszeri, ha a humuszréteg mentése mintegy 5 m-rel megelézi a meddoréteg
eltavolitasat, biztositva ezzel egyrészt a munkagépek részére sziikséges biztonsagos
munkateriilet, masrészt elkeriilhetd, hogy a meddd ne keveredjen a humusszal. A
termOréteg megmentése a banyamivelés iitemével parhuzamosan halad, mig a
felhasznalas liteme a tajrendezési munkak iiteméhez igazodik.

A humusz deponidk elhelyezését a mindenkori MUT-ben kell meghatirozni, illetve
megtervezni, figyelembe véve annak keletkezési helyét, mennyiségét, a tarolas feltételeit
¢s a felhasznalasi lehetdségét, valamint azt, hogy a banya teriiletét idénként elérd arviz a
tarolt humuszt ne moshassa el.
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B, Kitermelés

A kavicsanyag teljes mennyisége viz aloli kotrassal keriil kitermelésre vondvedres
kotrogéppel (tipusa: WESERHUTTE 180) a kavics fekiijéig vagy a banyatalpig a
kavicsréteg vastagsagatol fliggden.

A haszonanyag - a gravitacionak és a konszolidacionak kdszonheten - a viztartalmat
minden mesterséges beavatkozas nélkiil leadja. A szikkaszté deponiabdl a kicsurgd vizek
a toba visszakeriilnek, igy a vizforgalomba torténd beavatkozassal semmiképpen sem kell
szamolni. A haszonanyag a viztartalmat leadva szallithatova, illetve osztalyozhatova
valik.

A kitermelési helyrdl valo felrakéast homlokrakoddgéppel végzik.

A kitermelés soran az asvanyanyag mélységi elhelyezkedése és a kavics-tisztasagi
jellemzdk alakulasa szerint az alabbi kettd technoldgiai modszer johet szamitasba:

o Feltoltéses technologia (alkalmazott technologia)
e Leszivatasos technoldgia (nem alkalmazott);

A feltoltéses és a leszivatasos technoldgia esetében a kitermelést vondvedres kotrogéppel
végzik depoba rakodva elsddleges szikkasztas céljabol, majd ezt kovetden a kavics

elszéllitasra keriil a mos6-osztalyozohoz.

Feltoltéses technologia

A kitermelés a teljes banyateriileten az alabbi elvi metszet szerint torténhet:

feddszint letakaritott humuszos fedé (0.5 m. vig. )

a_z m. vig. meddds feddanyag itermelt

A\ |

kavics ] . talajviz szintje
kaviccsal feltaltott letakaritott sav  ——N\—) / N
visszatemetett kaviccsal kézésen szedett 4-4 S m kialakul6 banyato
produktiv kavicsréteg
-23°
agyagos fekiréteg

Elsé 1épésben vonovedres kotroval a talajvizszint alatti 1 m mélységig a partvonallal
parhuzamosan az agyagos-homokos feddréteg kitermelése, szikkasztasa €s deponaldsa
torténik meg. fgy visszamaradt, talajvizzel feltelt arkot a banyatobol kitermelt kaviccsal
toltik fel. Amikor a kavicsréteget elérik, akkor a kavics szintén a gép mogott, de mar

kiilon kotréssal deponalasra keriil, az elsddleges szikkasztas céljabol.

Az egyes termelési helyeken a letakaritdsi szintek legnagyobb vastagsaga a vizszint feletti
feddmeddds részekre - 4 m koriili. A viz alatti (vondvedres) kitermelési teriileteken a
szintek vastagsdga a kavicsréteg talpaig vagy a banyatelek alaplapjaig tehetséges. A
feddmeddd a mar letermelt banyateriileteken visszatoltésre keriil a banyaszati
rekultivacié részeként csakugy, mint az 4jonnan miivelés ala vont teriiletekrol letakaritott,
atlagosan 0,25 m vastag humuszos réteg.
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Leszivatasos technoldgia (nem alkalmazott)

A technologia 1ényege, hogy a tervezett kitermelési teriileten meghatarozott méretben
blokkok kertil kialakitasra. A blokkok peremén a kavicsfekiiig 1 m széles vizzar6 résfalat
képeziink, ¢és a résfalon beliil az ott 1évo talajvizet kiszivattylizva a teriileten beliil
talalhaté kavics mar szarazon kitermelhetd. Ekkor a letakaritdst és a kitermelést mar
hidraulikus kotrogépekkel, illetve homlokrakodo gépekkel végezhetjiikk részben a
kavicsfeddn, alkalmas talp esetén pedig a kavicstalpon allva.

A technolégia eldnye, hogy a kavicsrétegben stirtin eléfordulé fatérzsek nem kertilnek a
kotrogépekkel "elgyalulasra" azaz lényegesen kevesebb szerves anyag keriil, mint
szennyezeés a kavicsba, mert a fatorzsek egyben kiemelhetok. A leszivaskor a talajviz
alkalmas arkokon keresztiil a Réba folyoba keriil elvezetésre.

C, Rekultivacio

A rekultivacié a banyészati miiveletekkel parhuzamosan halad és azokat a teriileteket
érinti, ahol az 4svanyi anyag kitermelése mar megtortént. Ez elsé 1épésben a meddd
visszatdltését jelenti az eredeti terepszintnek megfelelden.

A banyamiivelés utolsé iitemének felhagyasat a zard rekultivacio koveti, melynek
végeredményeképpen a banyateriilet max. fele részén nyilt vizfeliilet alakul ki. A
deponidk, kozlekedési teriiletek az 1j kornyezetrendezés, a novénytelepités szinterei
lesznek. A rekultivaci6 a banyéaszati tevékenység soran kialakuldo vizfeliilet
partrendezését, humuszolasat takarja.

Alkalmazott munkagépek:

2 db homlokrakodé (Liebherr 564; Hyundai 760 HL), 1 db forgdkotré (Doosan) 1 db
vonovedres kotrogép (Weserhiitte 180), 1 db sajat szallitojarmii (TATRA), 1 db mobil
osztalyozo, kiapos toré (SBM CSB75)

2.1.3 Felhasznalt anyagok listaja, az eldallitott termékek listija a mennyiség és az

osszetétel feltiintetésével

Felhasznalt anyagok, eréforrasok (Koérmend III. banyaval egyiitt, nem elkiilonithetéen):

2020. év | 2021.év | 2022.¢év | 2023.év | 2024. év
Uzemanyag (1/év) 45345 52564 53560 41607 31552
Villamos energia (kWh): | 85400 96552 91460 77855 64250
Kitermelési adatok:
2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év
kavics kitermelés 332 399 1510 3920 8430
m3/év

VAV/KTF/2576-12/2015. ikt. szama kornyezetvédelmi miikddési engedély alapjan a
kitermelés maximalis mennyisége 200.000 m*/év, 800 m>/nap.

Varhato kitermelési adatok:

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

kavics kitermelés
m3/év

2000

2000

14000

14000

12000
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Ertékesitett termékek listdja

Mosott osztalyozott homokos kavics
OH 0/4 EHK 0/16
EHK 0/8 EHK 0/24

Osztalyozott homokos kavics

THK 0/32 |

Mosott osztalyozott kavics
OK 4/8 OK 16/24
OK 4/16 OK 16/32
OK4/24 TK 62/63
OK 8/16 TK 32/x

Osztalyozott homok
OH 2 falaz6 ‘
Tort osztalyozott termék
ZK 8/16 |
Banyakavics

NHK 0/80 |

A kitermelt asvanyi nyersanyagbol a mindenkori piac igényei szerint torténik a termékek
osztalyozasa. Osztalyozas évi 80-90 nap idétartamu.

A szabvanyoknak val6 megfelelést a banyaiizem teriiletén létesitett sajat vizsgalo
laboratériumban vizsgélatokkal ellendrzik és igazoljak.

2.1.4 Aziizemeltetésre vonatkozo szabalyok

Az lizemeltetésre a banya Termelési miiszaki tizemi tervvel rendelkezik (2022 - 2025
kozotti iddszakra), amely a Banyakapitanysag altal jovahagyasra keriilt. A banya
termelési miiszaki lizemi terve részletesen szabdlyozza a banyatelek adott iddszakra
vonatkoz6 kitermelési, miiszaki, biztonsagi €s kornyezetvédelmi tevékenységeit.

Célja a szabalyozott, biztonsagos és fenntarthatd banyaszati tevékenység biztositasa.

Az lizemeltetésre vonatkozoan kidolgozott eljarasrendeket szabalyozott formaban
bocsatjak rendelkezésre és ismertetik meg a munkavallalokkal. A szabalyok betartasat a
munkahelyi vezetok folyamatosan figyelemmel kisérik. Az eljarasrendek betartasat a
vezetés folyamatosan ellendrzi a sziikséges valtoztatasokat, jobbitd intézkedéseket
megteszi.

Technologiai Utasitdasok

T-01 Haszonanyag kitermelés technoldgiaja, vonovedres gép esetén.
T-02 Haszonanyag kitermelés technologiaja, hidraulikus kotrdgép és homlokrakodo
gép esetén. ( Szaraz kitermelési technolodgia )

T-03 Haszonanyag kitermelés technologiaja vegyes géptelepités esetén.
T-05 Nedves moso és osztalyozo berendezések TU.

T-06 Tololapos dozer technologiai €s kezelési utasitasa

Miiveleti Utasitasok

M-01 Banyatizemek letakaritdsi miiveleti utasitasa

M-02 Banyaiizemeknél alkalmazott gépek HAVARIA miiveleti utasitdsa
M-03 Uszokotrd berendezés miiveleti és kezelési utasitasa

Kezelési Utasitasok
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K-01 Rakodogépek kezelési utasitasa

K-02 Tolo6lapos dozer, Szkréperlada, Homlokrakodogép kezelési utasitasa
K-03 Zagy ¢és normal szivattyuk kezelési utasitasa

K-04 Homlokrakodogép kezelési utasitasa

K-05 Rakodogépek altalanos kezelési utasitasa 1.

K-06 Rakodogépek altalanos kezelési utasitasa II.

K-07 Rakodogépek kitermelési és daruzasi kezelési utasitasa 1.

Szolgalati Utasitasok

Sz-1 Gépi erdjii rakodésok, szallitasok szolgalati utasitasa

Hasznalati Utasitasok

H-1 Védofelszerelések juttatasi rendje, hasznalati utasitasa.

H-2 Védofelszerelések mindségi eldirasai, védelmi szint, szabvany

Uzemi Utasitdsok

B-01 Az ellendrzés és feliigyelet rendje

B-02 Hanyoképzés és készlettér kialakitasi tevékenység szabalyozasa

B-03 Bunkerben torténd munkavégzés €s az ott tarolt anyag ellendrzésének
szabalyozasa.

B-04 Bényaiizem villamos berendezéseinek és gépeinek ellendrzési gyakorisag
szabalyozasa.

B-05 Bényafalak és munkaszintek kialakitdsanak szabalyozasa.

B-06 A vizbe esés és elmeriilés veszélyeivel jaré6 munkafolyamatok szabalyozasa
B-07 A biztonsagi 6vezet mértékének szabalyozéasa

B-08 A banyaiizemben kialakitasra keriilé depok és meddéhanyok paramétereinek
meghatarozasa.

B-09 Banyaban torténd gépi erdji szallitas (fel-lerakodas ) és kozlekedés
Szallitas, rakodas lizemi utasitasa

A technoldgiakat az érdekelt dolgozok dokumentaltan atvették, és az abban foglaltakat
megértették. A technologidk ismétld oktatdsa a havi baleseti oktatdsok sordn rendszeresen
megtorténik. A MUT. jovdhagyédsa esetén fenti utasitasok feliilvizsgélatat - figyelembe
véve az esetlegesen felmeriild valtozasokat — a Felelos MV. a telepitést megel6zden
elvégzi. Amennyiben a technologidkban valtoztatds sziikséges, azt a FMV. elvégzi,
oktatja.

2.1.5 A tevékenység megkezdésének idopontja

Lasd. 1.6. pont.

2.2 Elérheto legjobb technolégia (BAT) bemutatiasa

Az Elérhet6 Legjobb Technika (Best Available Techniques, roviden BAT) 6sszefoglalva
a kovetkezdket jelenti: mindazon technikdk, beleértve a technologiat, a tervezést,
karbantartast, iizemeltetést és felszamolast, amelyek elfogadhatdé miiszaki és gazdasagi
feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatéak, és a leghatékonyabbak a kdrnyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabol.

A cél olyan feltételek meghatarozasa, melyek a lehetd legjobban megkozelitik egy 1)
tizem létesitésekor alkalmazott eldirasokat, figyelembe véve ugyanakkor a
koltséghatékonysagot és a megvaldsithatosagot is.
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2.3

Egy kavicsbanya esetén az elérhetd legjobb technologia célja a hatékony kitermelés, a
mindségi feldolgozas, valamint a kornyezetterhelés minimalizaldsa. A technolodgiai
rendszerek figyelembe veszik a gazdasagossagot, kornyezetvédelmet, munkabiztonsagot
¢s a fenntarthaté hasznositast.

1. Kitermelési technologia — Kiilszini fejtés

A legjobb technologidk:

Viz alatti kitermelés:

Elényok: folyamatos, nagy teljesitményti kitermelés, kisebb por- és zajkibocsatas.
Nagy mélységbdl is kitermelhet6 a kavics.

2. Osztalyozas és feldolgozas

A feldolgozo6 lizemben a kavics és homok szétvalasztasa, tisztitasa torténik.
Elérhet6 legjobb feldolgozasi technologiak:

Tobb szintll razoszita-rendszerek (vibracios vagy forgdszitak).
Vizmosok (homokmosok) a finom részek és agyag lemosasara.
Vizkezel6 kor:

Cél: a viz ujrahasznositasa — toba visszakeriil.

Automatizalt irdnyitérendszer:

Optimalizalt gépmukodtetés, fogyasztasmérés, hibafelismerés.
3. Kornyezetvédelmi és fenntarthatosdagi intézkedések

Por- és zajcsokkentés:

Ont6zés az utakra, zajvédé dombok, halk motorok.
Biodiverzitas megdrzése, élohely-védelem.

Rekultivacios terv €s eldzetes tajformalas:

Kitermelés kozbeni fokozatos tajrendezés.

Vizes ¢él0helyek kialakitasa,

4. Digitalizacio és monitoring

A gépekhez: fogyasztas, allapotfigyelés, GPS-kovetés.
Adatvezérelt dontéstamogatas.

Vizmindség ellendrzés

Az alkalmazott technologia megfelel az elérhetd legjobb technolégianak.
A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,

hatésagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendéleg

2.3.1 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok

A Kormen Kavics Kft. mind a hatalyos jogi eldirdsokban, mind az altaluk miikodtetett
iranyitasi rendszerben rogzitett kotelezettségeknek eleget téve vezeti nyilvantartasait,
amelyek tobbek kozott:

Kiszallitott mennyiségek
Felhasznalt er6forrasok (elektromos aram, dizel tiizel6anyag)
Csapadékmennyiségek
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2.3.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos bejelentések

A Kft. a viziigyi hatosag felé az alabbi rendszeres bejelentési kotelezettsége van:
e vizmindségi vizsgalatok

2.3.3 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos hatosagi ellendrzések

A tevékenységgel kapcsolatban az alabbi hatosagi ellenérzések torténtek:

Idépont Hatosag Targy
2021.09.02. Banyakapitanysag Tajrendezés
2023.10.03. Vas Varmegyei Helyszini szemle a Kérmend 0131/23 hrsz-
Kormanyhivatal u,,rét" mivelési aga ingatlan allapotanak

megvaltoztatasara, védett novény
¢l6helyének veszélyeztetésére, karositasara
vonatkozo bejelentése kapcsan

2024.08.27. SZTFH-Banyakapitanysdg | Kérmend II. és III. kavics-banyaiizem
teriilete

2.3.4 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos hatosagi engedélyek, hatarozatok, kotelezések

Hatosagi engedélyeket, hatarozatok 14sd 1.4. pontban.

2.3.5 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos hatosagi birsagok

A Kft.-nek hatdsagi birsaga nem volt.

24 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

Fold alatti vezetékek

A telephelyen f6ld alatti vezeték kizarolag elektromos vezeték: az elektromos energia az
oszlop transzformatorr6l az osztdlyozohoz ¢és a szivattythoz, valamint az
irodakonténerhez foldkéabelen jut el.

Felszini vezetékek

Az lizem a banya megkdzelitésére szolgald Ut mellet 1étesitett ledgazasi ponttal, 20 kV
névleges fesziiltségi szabadvezetéken keresztiil kap villamos energiat a szolgaltatd
halozatardl. A leagazas végén a banyaiizem teriiletén 20/0,4 kV-os oszloptrafé van
telepitve. A ledgazas az oszloptrafoval a villamos energia szolgaltatdjanak (E-On)
tulajdondban van, lizemeltetését a szolgaltatd végzi. Az elektromos energia az oszlop
transzformatorr6l az osztdlyozohoz és a szivattyGthoz, valamint az irodakonténerhez
foldkabelen jut el.

A technoldgiai vizigényt a banyatobol biztositjak 1 db 150 m?/6ra max. teljesitményii
szivattyaval. A tobol kitermelt viz 80 m hosszl, hegesztett KPE csdvon jut el az
osztalyozbohoz.
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Tartalyok

A banyatelek teriiletén az engedélyes a sajat gépeinek dizel {izemanyaggal torténd
ellatasara 1 db ,,Savi Serbatoi” gyartmanyt 4000 literes lizemanyag tarolo-kiado tartalyt
telepitett.

A tartaly egybeépitett karmento térrel és onhordo tetdszerkezettel szerelt kiviteld.

Anyagatfejtések

Az lizemanyag tarol¢ tartaly ill. a munkagép lizemanyaggal torténd toltése soran torténik
anyagatfejtés.

A toltéallomas a feladat elvégzéséhez sziikséges berendezéseket egy egységben
tartalmazza.

A tartély feltoltése kiilsO szivattyarol lehetséges.

A tartaly fels6domos, a domfedélen helyezkedik el a toltdcsonk, a folyadékszint kijelzdje,
illetve a légzényildas. A tartdly taltoltésének megakadalyozasdra mechanikus
tultoltésgatld kertilt beépitésre, amely a tartaly névleges térfogatanak 90%-nak megfeleld
toltési szintnél keriil zart allapotba. A tartalyba 1év0 lizemanyag szintjének mérése isz6s
szintmérovel torténik. A tultoltés elleni biztonsagot fokozza, hogy a tartaly feltoltése
soran a szintmérd kijelz6jén az ilizemanyag szintjének emelkedése folyamatosan
kovethetd.

A tartaly tultoltés elleni védelme és a toltet felének befogadasara képes kdrmentd tér
biztositja, hogy az lizemanyag csak lizemszertien keriilhessen ki a berendezésbdl, igy ne
okozhasson a biztonsagot veszélyeztetd helyzetet és a kdrnyezetet se szennyezhesse.
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

3.1 Levego

3.1.1 A jellemzo levegéhasznalatok ismertetése

A munkavégzés szabadban torténik, levegd beszivas/hasznalat nincs

3.1.2 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levegé eloallitasat szolgalo
berendezések és technologiak leirasa

Nem relevans.

3.1.3 A légszennyezést okozé technolégia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa

A technoldgia leirast lasd 2.2 pontba.

A légszennyezés mértéket a banyaszati tevékenység munkafolyamatainak megfelelden:
e letakaritas
o kitermelés (szallitassal egyiitt)
e rekultivacio

Letakaritas

A banyaszati tevékenység soran el@szor a termdétalaj keriil letakaritdsra. A humuszt a
letakaritott teriilet, illetve a rekultivalando teriilet hataran depozzak.

A letakaritast dozerrel végzik, aminek munkdjat a meddo szallitasa soran homlokrakodo
¢s teherautd is segiti.

Jovesztés

A jovesztés viz aldl torténd kitermeléssel torténik. Légszennyezéssel (por) ez esetben nem
kell szamolni. A belsd szallitas gépjarmiivel torténik.

A nyersanyag depOniaképzése 1-2 napos készletrdl torténik, porképzddés szintén
elhanyagolhat6.

Rakodas
A homlokrakodo gépek kipufogd gézai, mint 1égszennyezd forrdsok jelennek meg.

Szallitas
A kozati szallitds sordn napi 2-3 tehergépjarmii, 3 db kisterhergépjarmii és 6-10 db

személygépjarmii kozlekedése okoz levegdterhelést.

Rekultivacio
A rekultivacid 1égszennyezése a letakaritds légszennyezésével egyezik meg.
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3.1.4 Technolégiak és a technolégiai berendezések leirasa

Lasd technologiai leirast 2.1. pontban.

3.1.5 A feliilvizsgalat idoszakaban megsziint technologiak felsorolasa

A feliilvizsgalt id6szakaban nem sziint meg technoldgia.

3.1.6 A hasznalt levegét (fiistgaz, véggaz) tisztito berendezések és hatasfokuk; a
tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

Nem relevans.

3.1.7 A helyhez kotott pontszerii és diffiz légszennyezd forrasok jellemzodinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegészennyezo
komponenseknek az ismertetése, a megengedett és a tényleges emissziok
bemutatasa és dsszehasonlitasa

Helyhez kotott és diffuz 1égszennyezd forrds nem 1étesiilt és varhatdéan nem is 1étestilnek
a vizsgalat teriileten.

A légszennyezo anyagok légkori terjedését leiré6 matematikai modell

A terjedési vizsgalatok alapja a 1égszennyezd anyagok 1€gkori terjedését leird diszperzids
modell. A folytonos pontforras rovid 4tlagoldsi iddtartamra vonatkozd szennyezd
hatdsanak szdmitasaval az MSZ 21459/1-81 szdmu szabvany foglalkozik.

Folytonos pontforras gazéllapoti szennyezdanyag ¢és 10 um-nél kisebb atmeérdjii szilard
részecske kibocsatdsa kovetkeztében a rovid idejli (1 ora) atlagoldsi id6tartamra
vonatkozo koncentraciot (C;,) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési

tavolsagok esetén eltekintiink a gazallapoti szennyezOanyag kimosodasatol, szaraz
tilepedésétdl, valamint kémiai atalakulasatol, a kovetkezképpen hatarozzuk meg:
Eg 1 (H\*]  (ug
Cor1 = * Exp |— = * (—) [—3
T % 0y * Oy * Upy 2 \o, m

ahol:

E, folytonosan miik6d6 pontforras révid atlagolasi id6tartamra vonatkozo6 gazallapota
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

u_ folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s];

o,, o, folytonos pontforras esetén a fustfaklya szelre merSleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthatoja (MSZ 21457/4) [m];
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b d 0,33
6,=ax ; G,=CX ;a=0,08(6p  +1-In(H/zy)); b=0,367(2,5-p);

1/3
¢=0,38p (8,7-In(H/z)); d=1,55exp(-2,35p)
x — a forrastdl valo tavolsag a sz¢éliranyban (m);

p — a sz¢€lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Z,— az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, sz¢éliranyfliggo).

A modell alkalmazasahoz sziikséges terjedési jellemzok meghatarozasat a kovetkezékben
foglaljuk Gssze.

Effektiv kéménymagassag és az emelkedo fiistfaklydra jellemzd szélsebesség
A két jellemz6é meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a

kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérséklet-kiilonbség 50 °C-nal
nagyobb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd Osszefiiggéssel

hatarozzuk meg:
1
2,7 * Qi
s
ahol:

Qn a kibocsatas hoarama [kW];
u az emelkedd fiistfaklyara jellemz0 szélsebesség [m/s].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezo képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]
ahol:

h a tényleges kéménymagassag [m].
Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembevételével korrigalt tényleges

kéménymagassag a kovetkezd:

v
he=h+ 2|

u(h)

- 1,5] vd  [m]

ahol:

u(h) szélsebesség a tényleges kéménymagassagban [m/s];

v a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];

d a kiirtétorok atmeérdje [m].

A hokibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszeriisitett dsszefiiggés hasznalhato:

T, — T
Qn=271+% > h*dz*v [kW]

S

ahol:

Ts a kidramlé gaz hdmérséklete [K];

Th a kdrnyez6 levegd homérséklete [K];

v a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];

d a kiirtétorok atmérdje [m].

A tényleges kéménymagassag €és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra
jellemzd atlagos szélsebességet az
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p

h m
ulh) = o * (ho) [s
ahol:
h a talajfelszint6l mért fliggdleges tavolsag [m];
ho a sz&élmérdhely magasséga [m];
uo a sz€lsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].
sz¢élprofil-egyenlet alapjan az
_ U Hp+1 _ hp+1 m
u:(p+1)*hp* H-h [?]
0

ahol:

H az effektiv kéménymagassag [m];
h a tényleges kéménymagassag [m].
egyenlet irja le.

Modellszamitasok eredményeinek bemutatasa és értékelése

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott
pontforras hatéstertilete:

,»a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras éltal
maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra szamitott, a légszennyezd pontforrés
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A, Kitermelés

A por-emisszi6 hatasteriiletének becsléséhez por kibocsatasa szempontjabdl a napi épitési
tertiletet mint tertileti forrast tekintettiik és a szennyezdanyag terjedését az MSZ 21459/2-
81 eldirasainak megfelelden szamitottuk.

Legnagyobb porképzddés a letakaritas soran fordul eld, viz aloli kitermelés esetén
porképzddés elhanyagolhato.

A porképzddés fiigg a nedvességtartalomtol, novényzettél. A kiporzast okozo
tevékenységek a letermelés, rakodas, deponélas soran keletkezd kiporzési veszteség.
Napi letakaritott teriilet 200-220 m?, 800-900 m*> humusz és medds.

Szakirodalmi adatok alapjan 1 m® megmozgatott talaj 1 kg porképzddéssel jar,
amelynek

95 %-a 1 m-en beliil kitilepszik. Emissziéo mértéke 900 kg/nap 5 %-a, azaz 1250 mg/s.

Ulepedé por

A levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. sz. melléklet alapjan az
iilepedd porra vonatkozo tervezési iranyértékek
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A B C D
U | Légszennyezs anyag [CAS Tervezési iranyértek Veszélyességi
2. szim] 30 napos éves fokozat
3.| Ulepeds por, toxikus 16 g/m? x 30 120 Iv.
anyagot nem tartalmaz nap t/km*xév
A szamitasi eredmények alapjan az iilepedés mértéke:
Tavolsag Ulepedés
(m) (g/m? x 30 nap)
10 6253.2853
20 2051.3717
30 396.2273
40 38.0209
50 1.7185
60 0.0357
70 0.0003
80 0.0000
90 0.0000
Az iilepedés logaritmikus skalan abrazolva:
10000
= 1000
-5 100 — [llepedés
;:ﬁ Hatarérték
S 0
1
0 20 a0 &0 g0 100 Tavolsag (m)

Szamitasokbdl lathatd, hogy az lilepedés a hatarértek 10%-a alé a tervezett tevékenységtol
51 m tavolsagnal keriil.
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Osszes szilard anyag, TSPM, PM10
A transzmisszids szamitasi eredmények alapjan a hatasteriilet hatarvonala, ahol a

e a légszennyezd anyag koncentracid a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-at eléri:
TSPM (6sszes por): 185 m
PM10: n.a.

e a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb:
TSPM (6sszes por): 134 m
PM10: n.a.

e az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb:
TSPM (6sszes por): 3 m
PM10: 3 m

A vizsgalt tevékenység hatasteriilete 185 m.
Egészségiigyi hatarértékek hatarvonala:

TSPM (6sszes por): < 50 m
PM10: <50 m

Jelmagyarazat:

[ Levegltisztasag-védelmi

7. szamu rajz Levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet
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B, Munkagépek kipufogogazai

A munkagépek (1 db. dozer ill. 1 db. teherautd) emittalta 1égszennyezd anyagokat irodalmi
adatok alapjan jellemezzik.

Légszennyez6 anyag A fajlagos emisszié a gazolaj A munkagépek altal kibocsatott
megnevezése felhasznalas ardnydban kg/tonna légszennyez6 anyagok kg/h
szilard anyag 12 0,87
kén-dioxid 7.4 0,51
nitrogén-oxid 9 0,63
szén-monoxid 63 4,53
szénhidrogének 2 0,15
aldehidek 0,4 0,03
PAH anyagok 1,2 0,09

A munkalatok soran atlag 1-2 db. munkagép iizemel egyszerre, az atlagos lizemanyag-
felhasznalas oranként ~16 1/gép.

Az értékekbdl lathatd, hogy a munkagépek 1égszennyezd anyagainak kibocsatasa nem
okoz észlelhetd immisszids valtozasokat.

A belso szallitasi utvonalak kijeloltek, szallitasbol szarmazd porképzodés csokkentésére
adott esetben a szallitasi utvonalakat 6ntdzni kell!

C, Rakodas
Rakodas sordn oranként atlag kb. 20 m® megmozgatott nyersanyagot jelent. A 3.4.3
pontban bemutatott 1égszennyezés vizsgalata alapjan az emisszio értéke 278 mg/s.

e a légszennyezd anyag koncentracid a légszennyezettségi hatarérték 10%-at eléri:
TSPM (6sszes por): 161 m
PM10: n.a.

e a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb:
TSPM (6sszes por): 117 m
PM10: n.a

e cgyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb:
TSPM (6sszes por): 3 m
PM10: 3 m

A vizsgalt tevékenység hatasteriilete 161 m.
Egészségiigyi hatarértékek hatarvonala:

TSPM (6sszes por): <50 m
PM10: < 50 m

3.1.8 Pontforrasokban bekovetkezett valtozasok

Nem relevans.
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3.1.9 A rendszeresen vagy iddszakosan iizemeltetett mozgo légszennyezé forrasok
jellemzo Kkibocsatasi adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas,
illetve jarmiiforgalom hatasai.

Napi 50-60 m® kitermelés mellett az 4tlagos tehergépjarmii forgalom napi 2-3 nehéz
tehergépjarmi, 3 db konnyt tehergépjarmi és 6-10 db személygépjarmi (utanfutds).

Szallitasi utvonal:

Kiils6 szallitasi utvonal elsdsorban lakossagi, kisebb épitdipari megrendelések helyszine,
dontéen Kormend varos és kornyékbeli telepiilések iranyaba. A banya megkdzelitése a
tehergépjarmiivek részére a 86. sz. foutrol a Hegyaljai uton keresztiil lehetséges.

A telephely tlizemeléséhez kapcsolédd mozgd 1égszennyezd forrasok (személy-,
teherforgalom) jellemzd kibocsatasanak meghatarozasa:

A szennyez0 anyag kibocsatdsainak szadmitdsdt Hatastavolsag 8.0.0.8 program
segitségével végeztiik el.

A program ,légszennyezd anyagok transzmisszidjanak meghatdrozasa. Tertileti
(feliileti) forras és vonalforras szennyezd hatasanak szamitasa” cimit MSZ 21459/2:1981
szabvanyban foglaltak alapjan késziilt.

A vizsgalt utszakaszok szennyezd anyag kibocsatasainak szamitdsa a kovetkez6 modon

lehetséges
3
5
2% %y

' 36.10°
]

ahol:

Ei a vizsgalt Utszakaszon athalad6 teljes légszennyezd anyag kibocsatasa az i-edik
szennyez0 anyag komponensbdl [mg/s m];

eij a j-edik jarmiifajta kibocsatisa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a
jarmufolyam tényleges sebességeénél [g/km]

nj a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5
t-nal nagyobb tomegii tehergépjarmi, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6%103 a [g/km Ora] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

Ti Jarmiiforgalom*

pus (jarmii/nap)
személy 10
tehergépjarmii 6

*¢érkez0 jarmiivek szama

A légszennyezé anyag kibocsatds szamitdsait 20 km tavolsagra vetitve és 50 km/h
atlagsebességet feltételezve végeztiik el.
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Emisszios szamitasi eredmények:

Légszennyez6 Kibocsatas
anyag megnevezése mg/s*m kg/év
CO 0,002492 807
CH 0,0003128 101
NOx 0,0008012 260
Szilard (PM10) 0,0001662 54

A mozgd légszennyezd forrasok esetében a levegdterhelést okozo gépjarmiivek
megfeleld kibocsatasi értékeit a rendszeres miiszaki, igy kornyezetvédelmi
feliilvizsgalata biztositja. Az anyagmozgatast szolgald jarmiivek megfeleld miiszaki
allapota biztositja a kipufogdgazok karosanyag-emisszidjanak minimalis szinten tartasat,
imisszios hatasuk ennek megfeleléen nem szamottevo.

3.1.10 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések

ismertetése

Az lizemelési technologiai rendszer eldirdsai a munkavéllalok szdmara oktatasra
keriilnek, kivaltképp azon képzett munkavallalok szamara, akik az adott 1égszennyezd
technoldgidkban iizemeld berendezéseket kezelik, feliigyelik, optimalis lizemeltetését
biztositjak.

Szaraz idészak esetében a belsd szallitasbol szarmazd porszennyezést locsolassal
minimalizaljak.

3.1.11 A feliilvizsgalat ala vont teriilet 1égszennyezettségi zona besorolasa

Az orszag terlileteinek levegdmindségi besorolasat a modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet allapitja meg. A rendelet alapjan ,,Az orszag tobbi teriilete” levegdmindségi
jellemzoi szerint az 10. zoéndba tartozik. A tervezeési teriilet levegdmindségi besorolasat
az alabbi tablazatban adjuk meg:

PM
Légszennyezetts Kén- nitrog | szén- talaj- PMI0 PM]O PM]O PM 10
égi . én- | mono PMlo benzol | kozeli Arzén | Kadm | Nikke | - 10 | benz(a
ooty || S| o || 6zon | M| Olom | )-
um 1 J,
pirén
10. Az orszag
tobbi teriilete F F F E F O-1 F F F F

= D csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegOterheltségi szintre
vonatkoz6 hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6.
soraban szerepld anyagok esetében a célérték kozott van.

= E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd
anyag tekintetében a fels és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

= F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot
nem haladja meg.
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» O-I csoport: azon teriilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél
értéket.

3.1.12 Osszegzés, javasolt intézkedések

Az elérhetd legjobb technoldgidnak vald megfelelést a 2.1.2. fejezetben részletezett
alapjan megallapithatd, hogy a levegdtisztasag-védelmet tekintve az alkalmazott
technologia szinvonala kielégiti az adott kovetelményeket.

A feliilvizsgalt id6szakban a telephelyen hatarérték feletti kibocsatas a feliilvizsgalat
iddszakara vonatkozdan nem tortént.

A tovabbiakban is fenntartott iddszakos és tervezett technologiai karbantartasok
biztositjak a technoldgiai berendezések optimalis mitkodését, igy az emisszidk alacsony
szinten torténd tartasat.

3.2 Viz

3.2.1 A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogosito engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése.

Vizhasznalatok, vizellatas

A tevékenység vizellatasahoz a technologia vizigény a banyatobol keriil kielégitésre. A
dolgozdk ivoviz ellatasa palackozott vizzel torténik.

A keletkez6 kommunalis igények mobil WC-vel keriilnek kielégitésre. Ennek kezelésérdl
- szervizelésérdl a TOI-TOI Kommunalis Szolgaltatdo Kft. (1021 Budapest, Tarogato u.
87/89 A2.) gondoskodik.

Vizi létesitmények

Vizi létesitmények lizemeltetésére a kornyezethasznalo NYUDUVH-968-1/1/2014. ikt.
szamu vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik. Vizikonyvi szdm: Raba/1040.

Az engedély id6beli hatalyossaga:2036. december 31.

1. Viztelenito rendszer
Befogadd: Raba folyd 156+970 km szelvénye a jobb parton.
Lecsapol6 zart csatorna

2. Kavicsbanyat megkozelito ut toltése

A vizilétesitmények helye: Kérmend varos (Vas megye) kiilteriilete, 0134; 013 1/6;

0254/124; 0254/126 hrsz.-ok

Befogado: Csornoc — Herpenyd, Réba

Megépiilt miiszaki létesitmények:
Arvizvédelmi (ut) t5ltés, hossza 762,00 fm
Talparok: A kavicsbanya nyugati hataran egy talparok vezeti a csapadékvizet, D
500 mm acél atereszen keresztiil a 0134/5 hrsz.-i1 arokba. Hossza 317,00 fm.

KORSZOL Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsadé Bt.
< 9700 Szombathely, Alshegyi Ut 3/a @ 20/361-1810



, KORMEND II. — homokos kavics” védnevii banya 33/59
Teljeskort kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja

3. Monitoring kutak
Az lizemeltetés célja: felszin alatti viz — talajviz — vizmindség-észlelés
A 1étesitmények helye:

Név EOV X (m) EOV'Y (m)
T-1 186888 464412
T-2 186889 464575
T-3 186654 464643

A vizi 1étesitmények miiszaki adataiban az Engedélyes adatszolgaltatasa alapjan valtozas
nem tortént.

3.2.2 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozé
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa

Lasd 3.2.1 pontban.

3.2.3 A technolodgiai vizigények Kkielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez
tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

A technoldgiai vizigényt a banyatobol biztositjdk 1 db 150 m?/6ra max. teljesitményti
szivattyuval (osztalyozd berendezéshez). A tobdl kitermelt viz 80 m hosszu, hegesztett
KPE csévon jut el az osztalyozohoz.

Az osztalyoz6 miibdl kikeriild viz iilepités utan visszavezetésre keriil a banyatoba.

3.2.4 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technolégiai célu felhasznalas
bemutatasa

Lasd 3.2.1 pontban

3.2.5 A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Kommunalis ivovizkészlet igénybevétel megegyezik a vasarolt palackos viz
mennyiségével (munkavégzéstdl, évszaktol fiiggden 2-5 1/nap)

A kavics mosoberendezéshez hasznalt vizmennyiség (max 150 m’/h) teljes egészében a
kivétel helyére (toba) visszajuttatasra kertiil.

3.2.6 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technolégiai leirasok alapjan

Kommunalis szennyviz mobil vécékben van gylijtve, ezek liritését/tisztitasat alvallalkozo
végzi.
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3.2.7 A csapadékvizrendszer bemutatasa

A csapadékvizek a felszinen elszikkadnak, csapadékviz-elvezetd rendszer nincs.

3.2.8 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalé (hatésagi hatarozattal eloirt)
monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatasa,
beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat,
hatasteriiletének meghatarozasat, értékelését

A Dbanyaszati tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasainak ellendrzésére vizjogi
engedély alapjan 3 db figyelokut keriilt kiépitésre. A banyatobol és kutakbol évente 1
alkalommal eldirt a vizmindség vizsgalat €s vizszintészlelés.

A vizmintdk elemzése alapjan szennyezésre utalo jelek nincsenek, Osszes minta alifas
szénhidrogén koncentracidi kimutatési hatér alatt voltak.

Ennek megfeleléen a vizkivételre, szennyvizkibocsatasra vonatkozdéan kozvetlen
hatasteriiletr6l nem beszélhetiink.

3.2.9 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés nem tortént a vizsgalt idészakban.

3.2.10 A vizvédelemmel Kkapcsolatos belsé6 utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A vizvédelemmel kapcsolatosan belsé utasitas az M-02 Banyatizemeknél alkalmazott
gépek HAVARIA miiveleti utasitasa.

Amennyiben havarias esemény kovetkezik be, az észleld a lenti eljaras alapjan koteles
eljarni:

A szennyezés utdnpotlasanak forrasat meg kell keresni és a tovabbi utanpotlast meg kell
sziintetni, annak szétterjedését meg kell akadalyozni, majd riasztani sziikséges.

A riasztas utdn az észleld koteles a vészhelyzet helyszinére visszatérni és a védekezést a
lefolytatni, annak érdekében, hogy a szennyezddés ne terjedjen tovabb.

A munkahelyi vezetd irdnyitasaval a helyszinre érkezd személyek segitségével pedig el
kell végezni a szennyezd anyag Osszegyljtését, annak természetétdl fiiggd felitato
anyaggal és gylijtéedénybe. Az Osszegylijtott szennyezé anyag artalmatlanitasarol a
kornyezetvédelmi megbizott intézkedik.

Karesemény esetén
Aki a kornyezetszennyezést észleli, koteles azonnal riasztani a kollégakat és értesiteni
az ligyvezeto igazgatot. Kozolni kell az alabbiakat:

a bekovetkezett eseményt,

a kar bekovetkezésének idopontjat,
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a védekezés helyét, a legrovidebb megkozelitési titvonalat,
a kdrnyezetbe jutott anyag tulajdonsagait €s mennyiséget,
milyen segitség sziikséges:
a lokalizalashoz (csdvezeték, szivattyu, €pitdanyag, stb.)
a hatastalanitashoz (adszorbens, vegyszer, stb.)
elhelyezéshez (taroloedény, jarmi, stb.)
hatdsagi intézkedéshez (felvonulasi utak biztositasa, teriilet lezarasa, stb.)

A kidmlott anyagot folyadékmegkotd anyaggal korbe kell venni, ezzel a szennyezést
lokalizalni. A kifolyt és lokalizalt anyagokat a szennyezddésekkel egylitt 0ssze kell
szedni, és a veszélyes hulladékokra vonatkozo eléirasok figyelembe vételével kell tarolni
¢és megsemmisitésre el kell szallittatni. A lokalizalashoz sziikséges anyagok és a
keletkezett veszélyes hulladékok biztonsagos elszallitasahoz sziikséges taroloedények
biztositas az ligyvezetd feladata.

A karelhdritas utdn a sériilt és az épen maradt gylijtéedényeket szét kell valogatni, az épen
maradt gytjtéket raktarozni kell. A sériilt edényekben benne maradt anyagot ép edénybe
kell atfejteni. A sériilt edények veszélyes hulladékként kezelenddk.

Amennyiben a kiomlott anyag felszini vagy felszin alatti vizbe keriil, igy haladéktalanul
tajékoztatni kell a hatdsag(ok)at.

Amennyiben a rendelkezésre allo eréforrasok a karelhéritdshoz nem elegenddek, kiilsé
segitséget kell kérni. Ilyen kiilsd szervezet lehet:

Katasztrofavédelem
Kornyezetvédelmi Hatosag
Csatornaml Vallalat
Mentok

Renddrség

Egységes segélyhivoszam: 112

3.2.11 Osszegzés, javasolt intézkedések

A szocidlis vizigény helyszinre szallitott ivovizbdl, palackos vizbdl van biztositva. A
kommunalis szennyviz elszallitasat alvallalkoz6 végzi.

Technologiai vizigény a kitermelt kavics osztalyozdsdhoz sziikséges. A banyatobol
kiszivattyuzott viz a felhasznalas utdn a banyatdba kertil vissza.

Akkreditalt vizmintavizsgalatok alapjan szennyezés nem detektalhato.

A felszini és felszin alatti vizek mintdzasa és analitikai vizsgalata nem minden évben
valosult meg teljeskoriien, a tovabbi vizsgalatokat az engedélyben megadottak szerint kell
elvégeztetni!

Vizjogi lizemeltetési engedélyben foglalt engedélyes nevében tortént névvaltozast az
engedélyben at kell vezettetni!
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3.3 Hulladék

3.3.1 A hulladékképzddéssel jaré technologiak és tevékenységek bemutatasa,
technoldgiai folyamatabrak készitése

A technoldgiakat és tevékenységeket az 1.5. pontban mutattuk be.
3.3.2 A technoldgia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves

felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro
technologiakrol.

A felhasznalt anyagok, mennyiségiik a 2. pontban talalhato.

3.3.3 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és dsszetételének ismertetése

A banyészati és hozza tartozo tevékenységekbdl kizarolag kommunadlis (egyéb telepiilési
hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is — HAK: 200301) hulladékok
képzddnek.

A szervizelést/javitast részben helyszinen, részben szakmithelyben végzik el a
karbantartasra szerzodott alvallalkozok, a helyszinen hulladékok tarolasa nem torténik.

3.3.4 A hulladékok gyiijtési médjanak, kezelésének, tirolasnak ismertetése

A rendszeresen képz6d6 kommunalis hulladék miianyag gyijtéedényzetbe van gyiijtve,
amit a kdzszolgaltat6 tirit.

3.3.5 A telephelyrdl Kkiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallito, atvevé szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszkoze, modja, itvonala) ismertetése

A kommunalis hulladékot STKH Sopron ¢és Térsége Kornyezetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasag (9400 Sopron, Harkai

domb 0466/31. hrsz.), mint a kdzfeladatot ellatod szerv alvallalkozoja, a Zala-Miillex Kft
szallitja el.

Export hulladakszallitdsra nem keriilt sor.

3.3.6 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6é hulladékok mennyiségének és
kornyezeti veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

Nem relevans.
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3.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok minéségi osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint
kezelésének ismertetése. A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi
osszetételének, mennyiségének és szarmazasi helyének (atado azonosito adatai),
valamint kezelésének ismertetése.

A Kft. mas szervezettdl nem vesz at hulladékot.

3.3.8  Osszegzés, javasolt intézkedések

A telephelyen folytatott vizsgalt tevékenységbdl kizarolag kommunalis hulladékok
kezdoének, amelyet a kozszolgaltatd szallitja el.
Karbantartas soran képz6dd hulladékokat a javitast végzo alvallalkozo széllitja el.

34 Talaj

3.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A Kft. teriilet-igénybevételi és teriilethasznalati modja a jelenlegi allapothoz képest nem
fog valtozni.

A banyatelek sarokpontok alapjan meghatéarozott teriilete:  645.249 m?
0.65 km? 64. 5249 ha.

A banyaszati tevékenység soran a termdtalajt letermelik, igy a talajra gyakorolt hatds a
tajrendezésig megsziintetd jellegl, a tdjrendezést kovetden viszont mar semleges hatasu.
A letakaritott talajt a kezdetben az lizemteriileten ideiglenes depoban, majd azt kovetden
a kitermelt és visszatoltott teriileteken elteritik, a végleges rekultivacio keretében.

A rekultivacid soran a tarolt talaj kisebb része a ferde rézsiikre, tovabbi (nagyobb)

hanyada a visszatoltott és elegyengetett banyagddorben a meddds anyag takarasahoz
keriil elteritésre. A banyaiizembdl humusz elszéllitdisa nem megengedett.

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan

Altalénos foldtani felépités
A vizsgalt teriilet az egykori Pannon medence Ny-i peremén helyezkedik el. A foldtani
felépitést a medence iiledékek hatarozzak meg.

A vazlatos foldtani felépités az alabbi:

0- 10m pleisztocén
10 - 1200 m fels6 pannon
1200 - 2100 m alsé pannon
2100 - 2500 m miocén
2500 - alaphegység
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Az alaphegységet teriiletiinkon két nagyobb egység alkotja: a mezozoo6s Kdszeg-Rohonci
Osszlet, és a paleozods Rabamenti metamorfit Osszlet. Részletesebb vizsgalata jelen
munka keretében nem sziikséges.

Az alaphegységre kb. 400-500 m vastag miocén sorozat telepiil. A miocén
képzédményeket az alsdé pannon sorozat liledékei kovetik. Az alsdé pannon iiledékek
uralkoddan finomszemi -agyagos-, ill. méargés képzédmények. Az alsé pannonra telepiil
a vastag -kb 1000 m- felsd pannon iiledékdsszlet. Alsod szakasza, hasonléan az alsd
pannonhoz uralkoddan finomszemt iiledékekbdl all. A felsé szakaszan mar hianyoznak
a margas képzédmények, de a finomszemt tiledékek dominancidja megmarad.

A fels6 pannon iiledékekre diszkordansan telepiilnek a pleisztocén iiledékek. A vizsgalt
tertilet térségében a folyovizi liledékek a meghatarozok. Jellemzd képzddménycsoport a
kavicsos tlledékek -homokos kavics, kavicsos homok-, valamint az ezek feddjében
telepiild finomszem artéri iiledékek -agyag, iszap.

Telephely jellemzése

A teriilet talajdnak fobb jellemzdit az agrotopografiai térképrol hatarozzuk meg:

-a talaj tipusa: réti Ontéstalaj

-fizikai féleség: valyog

-vizgazdalkodasi tulajdonsagok: jo viznyelésii és vizvezetd képességl, jO
vizraktarozo képességl, jo viztarto talaj
-kémbhatas: gyengén savanyu

-szervesanyag készlet: 100-200 t/ha

Az lizem tevékenységébdl a foldtani kozegbe, felszin alatti vizbe kibocsatas nem tortént
illetve nem tervezett.

3.4.3 A tevékenységhdl szarmazé talajszennyezések és megsziintetési lehetéségeinek

bemutatasa

A vizsgalt idészakban talajszennyezddés nem fordult eld.

3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése, remediacios megoldasok bemutatasa

Talajvédelmi szempontbdl intézkedési tervek készitésére, remediacids megoldasok
tervezésére/kivitelezésére nem volt sziikség.
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3.5 Zaj és rezgés

Zaj-¢s rezgésveédelmi szempontbol valtozas nem tortént a vizsgalt iddszakban.

3.5.1 A vizsgalt létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A kitermeléssel érintett teriileteket észak felol Kérmend II1. kavicsbanya (Kb), nyugatrol
banyaszati tevékenység altal kialakult banyat6 (Kb), délrdl rekultivalt banyateriilet (Mak)
ill. mezdgazdasagi teriilet (Mak), keleti iranybol mezdgazdasagi (Mk) besorolasu
kiskertek, erd6 (Eg), a Hegyaljai t taloldalan lakoépiiletek (Lke) hataroljak.

A hatélyos telepiilésrendezési eszkdzok:

A tervezési terlilet épitési Ovezet szerinti teriilethasznélati besoroldsa Kormend Véros
Onkormanyzat Képviselé-testiiletének tobbszor modositott 36/2003. (XIL.1.) szamu
rendeletével jovahagyott Kormend Varos Telepiilésszerkezeti Terve alapjan:

Kb- kavicsbanya

A telephely elhelyezkedése:
¥ 45 7 i

— — -
f =Y . & >
k b £ T ¥ "

Tz

i )

| Banya{terulet

8. szami rajz Telephely és kornyezetének szabalyozasi terve

3.5.2 Zajkibocsatas vizsgalata
A, Uzemeltetésébol szarmazo zajkibocsatas, hatasteriilet meghatirozasa
Zajkibocsatas
A zajkibocsatas ellendrzése, vizsgalata céljabol a feliilvizsgalat iddpontjaban a banyaszati

tevékenységre jellemz6 zajméréseket nem lehetett elvégezni, mivel 2025. évben a
kavicskitermelés minimalis mértékre esett vissza (varhatoan 2000 m?/év).
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A telephely tizemszerii allapotat jellemzd zajvizsgalatot kordbbi mérés és szamitas
alapjan végeztik el.

A telephelyen végezett munkavégzés csak nappali id6szakban zajlik, ezért vizsgalatainkat
is csak nappali idészakra végeztiik el.

A tevékenység gyakorlasa soran az alabbi zajforrasok jellemzdek (Kormend III. banyéval
egylitt, azok egymastol fliggden mitkddnek):

Zajforras Jele | Telepitési | Miikodési Lw
megnevezése helye ido6 -atlag dB(A)*
ora/nap
W 180 Weserhiitte Z1 | szabadban 3 106
Tatra gépjarmi 72 | szabadban 1 104
Homlokrakodé Z3 | szabadban 1 106
Osztalyozo berendezés | Z4 | szabadban 2 105

*meghatarozasa tapasztalati értékek ill. korabbi tajékoztato jellegli zajmérések alapjan

A vizsgalati eredmények a NOISEMOD hangterjedés modellezd szoftverrel keriiltek
meghatarozasra.

A szoftver az MSZ 15036:2002 szabvany illetve a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének modjardl) alapjan szamitja a hangnyomasszinteket a megadott vizsgalati
pontokban, illetve a receptorhald észlelési pontjain.
A szamitasndl a kozvetlen terjedés mellett az épiiletekrdl, falakrol és vizszintes
feliiletekrdl torténd elsé hangvisszaverddést veszi figyelembe a szoftver, tovabba a falak
¢és ¢épiiletek hangarnyékold hatasat. A szabvanyban megadott, a negativ akadéalyokra
vonatkozo6 szamitasi modszereket azok bizonytalansdga miatt nem implementaltuk, ett6l
eltekintve a leggyakoribb esetekben hasznalt korrekcidkkal szamol a szoftver, melyek a
kovetkezoek:

e Kd: tavolsagi csokkenés
KL: a levegd hangelnyeld hatasa (10 °C és 70% péaratartalomra vonatkoztatva)
Km: talaj és meteorologiai viszonyok
Ke: falak és épiiletek zajarnyékolo hatasa
Kl: utszakaszoknal egy adott receptorpontbdl a ralatasi szog hatasa
Kr,tobb: slriin beépitett kdornyezetben a tobbszords hangvisszaverddést jellemzd
korrekci6
e Knov: ndvényzet (ndvénytdomb) zajcsillapitd hatasa

A szamitas eredményeként el6allo adatok atlagolasi ideje megegyezik a forrasadatok
atlagolasi idejével. A hangfrekvenciatol is fiiggd korrekcids tényezdk szamitasa az ipari
alkalmazasoknal jellemzden figyelembe vett 500 Hz-es frekvencidra vonatkozdan
torténik.

Szamitott zajterhelési értékek a legkdzelebbi lakoépiileteknél:

M1: Lp=45.0dB(A)—-Koérmend, Hegyalja u. 34. hrsz 0254/61
M2: Lp=40.0dB(A) - Kdérmend, Szénatelep u. 1. hrsz 0254/569
M3: Lp=459dB(A)-Koérmend, Hegyalja u. 44 hrsz 0254/118
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9. szamu rajz Zajforrasok és vizsgalati pontok

Ertékelés

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII.
3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet alapjan az iizemi és szabadidds létesitményektdl
szdrmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

A B C

Hatarérték (LTH) az Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési szintre | LAM megitélési szintre
(dB) (dB)
nappal 0622 6ra éjjel 22—06 ora

zajtol védendo teriilet

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi

teriiletek 45 35

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények | 50 40
teriilete, a temetOk, a zoldteriilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet 55 45

Gazdasagi teriilet 60 50

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének modjarol szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapjan

Lku = Lt — Kn (dB)
ahol

— Lkn: az lizemi vagy szabadidds zajforras zajkibocsatéasi hatarértéke
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— Lra: a védendd teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek | 50 dB
megallapitasardl sz6l6 miniszteri rendelet szerinti zajterhelési
hatarérték:

— Kn =10 1gN, de legfeljebb 5 dB, 0dB

— N: azon lizemi vagy szabadidds zajforrasok szama, beleértve az | O
eljarasok targyat képezd =zajforrasokat is, amelyek kozvetlen
hatasteriilete az TUlizemi vagy szabadidds zajforras kdzvetlen
hatasteriiletével fedésben all.

Lku =50 dB(A) — LKe teriileten

Lawm — legnagyobb mértékad6 A-hangnyomasszint
Lam =46 dB(A) — Lke M3 pont

Lam < Lku

A vizsgalt telephely zajkibocsatasa a vonatkozé eléirasoknak megfelel, A zaj- ¢s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendeletben szabalyozott hatarértéket nem haladja meg.

Hatasteriilet lehatarolasa

A vizsgalati eredmények a NOISEMOD hangterjedés modellezd szoftverrel keriiltek
meghatarozasra.

A kornyezeti zajforras hatéstertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint
a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi hatdésagnak — a
tevékenység, illetve Iétesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatidrozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontdl hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi terliletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢&jjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran
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a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol
a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithato, és van zajtdl védendd homlokzat.
(3) A kornyezeti zajforrds hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Esetlinkben nappali hatdsteriiletet kell meghatdrozni.

Hatéstertilet hatdrvonala

e Mak, Eg teriileti besorolasnal 45 dB nappal (hivatkozott Korm. Rend 6. § ,,d” pontja
alapjan),

e [ke teriileti besorolasndl 40 dB nappal (hivatkozott Korm. Rend 6. § ,,a” pontja
alapjan).

Jelmagyarazat:
—— Hatdsterilet
- Zajszint [dB(A)]
=30
-35

Banyaterulet

10. szamu rajz Hatasteriilet lehatarolasa

Hatasteriileten beliil 1év6 ingatlanok (Kormend telepiilés):

Cim Hrsz. Cim Hrsz.
Hegyalja u. 16. 0254/556 0254/194
Hegyalja u. 18/c 0254/455 0254/109

0254/456 0254/112

0254/53 0254/194
Hegyalja u. 20. 0254/54 0254/110
Hegyalja u. 22. 0254/55 0254/11
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Cim Hrsz. Cim Hrsz.
Hegyalja u. 24. 0254/56 0254/113
Hegyalja u. 26. 0254/57 0254/114
Hegyalja u. 28. 0254/58 0254/115
Hegyalja u. 30. 0254/59 0254/116
Hegyalja u. 32. 0254/60 0254/117
Hegyalja u. 34. 0254/61 Hegyalja u. 44. 0254/118

0254/215 Hegyalja u. 46. 0254/117
0254/216 0254/
0254/63 0254/423
Hegyalja u. 36. 0254/68 0254/287
0254/69 0254/433
Hegyalja u. 40. 0254/71 0254/289
0254/228 0254/133
0254/220 0254/290
0254/222 0254/132
0254/224 0254/291
0254/226 0254/292
0254/230 02547293
0254/231 0254/294
0254/211 0254/131
0254/77 0254/130
0254/453 0254/295
Hegyalja u. 42. 0254/462 0254/564
Szénatelep 0254/213 0254/565
Szénatelep u. 2. 3561 0254/169
0254/95 0254/302...315
0254/90 0254/170
Szénatelep u. 6. 0254/89 0135/1
Szénatelep u. 8. 0254/88 013572
Szénatelep u. 1. 0254/466 0135/11
Szénatelep u. 3. 0254/465 0135/10

3.5.3 Szallitasi tevékenységbol szarmazé zajkibocsatas, hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.)
Korm. Rendelet 7. § alapjan:

1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi Gtvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és méasodrendii foutakon
valésulnak meg, és
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b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megéllapitdsdhoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25
km tavolsagon belill kell vizsgélni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet a kozltkezeld altal nyilvantartott, legutolséd
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan €s a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhat6 legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A kdvetkez8ben bemutatjuk az ORSZAGOS KOZUTAK 2023. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA (Magyar Koézut Nonprofit Zrt.) adatai alapjan az
egyes ut- ¢és iddszakhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint Lagq
(7,5) szamitasat a vizsgalat telephelyre vezetd utra vonatkozdan.

Kozut szama: 86.
Forgalomszamlalo allomas kodja: 4765

Vizsgalt tevékenység nélkiili zajkibocsatas szamitiasa (Forgalmi adatok -
szallitashoz kothet6 tevékenység):

k Jarmiikategoria Akusztikai Forgalmi | Tevékenység altal | Tevékenység nélkiili
megnevezése jarmiikategéria |  adatok okozott forgalmi adatok
(db/nap) tobbletforgalmi (db/nap)
adatok
(db/nap)
Személygépkocsi és 3959 20 3939
1 | kistehergépkocsi L
3 | Autébusz, 52616 II. 156 o 156
4| Autobusz, csuklés | IIL. 0 0 0
5 | Tehergépkocsi, sz616 | 11. 282 6 276
Tehergépkocsi, 373 0 373
6 | potkocsis 111
Tehergépkocsi, 2070 6 2064
7 | nyerges, specialis 111
10 | Motorkerékpar II. >3 >3
ANF1 = 3939 db
ANF2 + ANF4 + ANF7= 209 db

ANF3 + ANF5 + ANF6= 2713 db

Q1 napksz = 0,750 x 3939 /12= 246 db
Q2,napksz= 0,743 x 209 /12= 13 db
Qs3,napksz= 0,736 x 2713 /12= 166 db

Az egyes ut- és idOszakaszokhoz tartozd vonatkoztatdsi egyenértékii A hang-nyomasszint
(LAeq(7,5)g,s,t,j) szdmitasa a hivatkozott rendelet alapjan.

A szamitas akkor alkalmazhato, ha
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a) a szamitasi Utszakasz (akar kozuti, akar kotottpalyas) végtelen hosszusagu egyenes
vonalforrasnak tekintheto, és

b) a szamitasi Gtszakaszon beliil meghatarozott Gitszakaszokra, mindharom akusztikai
jarmukategoriara érvényes a kovetkezo:

Q/v <43
ahol

Q jarmii/6ra az adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozé forgalomnagysag;
v km/6ra az adott akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség

Meértékadd sebesség szamitasa:

— v megenge dett
x 2

Q
A-v

1 + SV,

megenge dett

ahol

A=0,07 Vmegengedett + 20

Qsav,x = (Qix + Q2x + Q3x)/FS

FS a forgalmi savok 0sszes szama, ahol a forgalom lebonyolodik

V megengedett= 90 km/h
A= 26,3 km/h
FS (forgalmi savok szdma)= 2 db
Qsév, x= 212,8 db

V mértékadd = 89,3 km/h
Qi/iv= 2,76

Q/v= 0,14

Qs/v= 1,86

A szamitasi modszer alkalmazhato, mert Q/v < 43.

[K] .. utburkolat miatti korrekcio értéke:
g,8,t,),1
Akusztikai érdességi K -
0 (K] S,t,],1
kategoéria 2,8,1,],
A 0

Az egyes Ut- és iddszakaszokhoz tartozé vonatkoztatasi egyenértékli A-hangnyomasszint

az alabbi képlettel hatdrozhaté meg:

LAeq(7’5)g,s,t,j,i - [Kt + KD]g,s,t,j,i
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47159

[KL } g5 = 10 I%:

[Kt]g,s,t,j,l =
[Kt] 2,8,4j,2 =
[Kt] 2,8,4j,3 =

A [KD] 2,8,4,),1

78,01 dB
79,07 dB
81,64 dB

. szamitasa:

[Kp ] gstji ~ 1018 (Qgstji/v g,s,t,j,ij‘ 16,3

[KD] gstj,l = -11,89 dB

[KD] g2.8.t),2 = -24,69 dB

[KD] g2.8.tj,3 = -13,60 dB
LAeq(7’5)g,s,t,j,i = K¢+ Kpl g,8,6,j,1

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 = 66,12 dB

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 = 54,38 dB

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 = 68,04 dB

mﬁ"i'['{]ﬂ-‘i-l-jf'ﬂi o8k sti 105 *Dilogvkssii , 1oFi +Filu[:(l|+pg;:t1jj]'_é

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozé vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint
(LAeq(7,5)g,s,t,j) szamitasa:

LAeq(7,5)g,s,t,j =

3 o n |
O 10-19[2100%”%5-‘4' e

70,31 dB

|

Vizsgalt tevékenységgel egyiitt, a forgalombol szarmazo zajkibocsatas

A forgalomszamlalasi adatok:

Jarmiikategoria Akusztikai Forgalmi adatok
k megnevezese jarmiikategoria (db/nap)
Személygépkocsi és 3959
1 | kistehergépkocsi L
3 | Autbusz, 52616 II. 156
4 | Autdbusz, csuklos 111 0
5 | Tehergépkocsi, sz616 II. 282
6 | Tehergépkocsi, potkocsis 111. 373
Tehergépkocsi, nyerges, 2070
7 | specidlis I11.
10 | Motorkerékpar 1L >3
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3.6

A vizsgélat mddszere megegyezik a korabban bemutatott szamitési elvvel. Ez alapjan a
vizsgalt tevékenység nélkiili forgalombdl szarmazo zajkibocsatas értéke:

LAeq(7,5)gstj= 70,37 dB

A szamitasok alapjan megallapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékenység gyakorlatilag nem
noveli meg az alapallapot zajemisszios szintjét (ndvekedés +0,06 dB).

Ertékelés

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezhetd,
nem hatidrozhaté meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos
zajterhelés valtozasnak.

Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A vizsgalt teriilet adottsagai
A vizsgalt ingatlanok Vas varmegyében, Kormend véros kiilteriiletén, a 86. sz. féuttol
kb. 600 m-re nyugatra talalhatok. A vizsgalt teriilet a Raba-volgy kistaj része.

Féldtan és domborzat

A Raba volgyének arkos siillyedéke Magyarorszag egyik legnagyobb tektonikai
torésvonala, az ausztroalpi és a pelsoi szerkezeti egységeket elvalaszté Réba-vonal {616tt
fut. A 3—6 km széles, erozios folyovolgy a pleisztocén kozépsd szakasza és a holocén
kozott eltelt iddszakban vagodott bele a Kemeneshat hordalékkupjaba. Szerkezeti
aszimmetria jellemzi: mig bal oldalat a Rabai teraszos sikba simuld, enyhe emelkedésii
lankak jellemzik, a Kemeneshat feldli jobb oldalon szélesebb a volgytalp, amelyet
meredeken alamosott, esetenként akar 20—40°-os partszegélyek hatarolnak.

A volgy lejtése jelentds, az Als6sz6Inoknél még 280 méteres tengerszint feletti magassag
a kistaj északi pereméig 139 méterre esik; ezt kihasznaland6 harom kisebb vizerdmii épiilt
a Raba targyalt szakaszan. A 4-8 méter vastagsagu tiledékkel feltoltott volgytalpat az
egykor meanderez0 Raba mintegy hetven holtdga, morotvatava és vizenyOs lapfoltok
tarkitjak, ezek Osszfelszine eléri a 200 hektart. A Réba ezen a szakaszon veszi fel
mellékagai koziil Szentgotthdrdndl a nagy vizbdségli Lapincs, Vasvarnal pedig a
Herpenyd-patak vizét, északi szakaszan pedig a Lanka-patak kiséri utjat. Ennek
eredményeként a Raba Szentgotthardnal mért 22,8 m?*/s-os kozép vizhozama Séarvarnal
mar 32,6 m?/s-ra no.

Eghajlat

Eszakon mérsékelten hiivés-mérsékelten szaraz, masutt mérsékelten hitvés-mérsékelten
nedves. Nyugatrol kelet felé haladva mind az évi, mind a nyari napfénytartam névekszik
(nyugaton 1820 o6ra kortil, észak-keleten kevéssel 1900 ora {616tt). A hdmérséklet évi és
tenyésziddszaki atlaga nyugaton 9,2 °C és 15,6 °C, kozépso tertileteken 9,5 °C és 16,0
°C, északon 9,8 °C és 16,4 °C kortil alakul.

Az évi és a vegetacios idOszaki csapadékatlag északrdl nyugat felé n6 (€szakon 630 mm
koriil és 380 mm kortil, a kozépso részeken 680-720 mm és 430 mm f616tt, nyugaton 760
mm koriil, illetve 480 mm koriil).
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A hoval fedett napok szama a sokéves mérések alapjan megkdzeliti a 40-et, azonban az
utobbi évek szinte hdmentesek voltak.

A nyugati orszaghatar kozelében az uralkodé szél Ny-i, a taj kozépsé és keleti részein E-
i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s, de helyenként meg is haladhatja ezt az értéket.
Vizrajz

A 2-3 km széles volgytalpon a folyd hatalmas kanyarulatokat ir le. Az orszaghatértol
Csakanydoroszloig a volgy jobb oldalan halad, vele parhuzamosan fut a volgy bal oldalan
a Lahn/Vords-patak vizrendszere, ami kiados araddsok esetén segit levezetni a volgy
vizeit.

Csakanydoroszlotol a Raba atvalt a volgy bal oldalara, mig a volgy jobb oldalan a
Csorndc-Herpenyd ered. Ez a vizfolyas valdjaban a Raba egykori fattyudga, ami a volgy
mélyvonalan kiséri a Rabat Sarvarig. Nagyobb aradasok idején a Raba vize kilép a
medrébdl ¢s a vizfelesleg egy része a Csérndc-Herpenyon at folyik le.

A Pinka, miutan egyesiilt a Strémmel, Kérmendnél torkollik be a Rababa. Ez a
vizrendszer rendelkezik a Fels6-Raban a legnagyobb vizgylijto teriilettel.

A tajnak 73 db kis tava van, amibdl 70 db a Raba levagott kanyarulata. Osszfelsziniik 200
ha. A talajviz 2 m mélységben mindenhol elérhetd, kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos jellegii. A rétegviz mennyisége nem jelentds.

Talajok

A kistdj a pleisztocénben és a holocénben kialakult arkos siillyedék. Szentgotthardtol
Sarvarig réti ontéstalajok alkotjék a teriiletének 70 %-at, fizikai talajféleségiik tobbnyire
agyag, vizgazdalkodasuk és termékenységiik az altalaj rétegezettségétdl és kotottségétol
fliggden tag tartomanyok kozott valtozik.

Hasznalati modjuk 60 %-ban szanto, 30 %-ban rét, 10 % pedig az artéri erddk aranya.
Sarvartol jellemzoek a homokos Osszetételii nyers Ontéstalajok. Vizgazdalkodasuk a
homoktalajokra jellemzd, csapadékos években termékenységiik a réti talajokkal
megegyezo.

A volgyszegély magasabb részein agyagbemosddasos barna erddtalajok képzddtek Ezek
a talajok sekely termorétegliek, valtozo vizgazdalkodastiak, er@sen savanyuak és gyenge
termékenységiiek.

A teriilet a panndniai floratartoméany (Pannonicum) Nyugat-Dunéantal fléravidékének
(Praenoricum) Alpokalja florajarasaba (Castriferricum) tartozik. A kistd) potencialis
erddteriilet, kis kiterjedésii természetes gyepek is ritkak.

A Réba partjai mentén fliz-nyar ligeterddk, a folyotol tdvolabb tolgy-koris-szil ligeterddk,
mig a foly6 zatonyain a bokorfiizesek a jellemzd él6helyek. A holtagak és a befolyo vizek
kornyezetében égerligetek is kialakultak. Jellemzdek az akac és nemesnyar lltetvények
foként a hulldmterekben.

A teriiletre jellemzdek a holtagak és kavicsbanya-tavak, melyek néhol jo termOképességii
hinar- és mocsari vegetacionak adnak otthont.

A Raba menti artéri erdokben a ligeterdei fajok a jellemzdek, mint a tavaszi tézike
(Leucojum vernum), hovirdg (Galanthus nivalis), boglaros szellérozsa (Anemone
ranunculoides), mig a foly6 mentén dealpin fajok, a hamvas éger (Alnus incana), a
pajzstok (Peltaria alliacea), a téli zsurld (Equisetum hiemale) fordulnak eld. A
kaszalorétek kiemelt ndvénytani értékei a kotuliliom (Fritillaria meleagris), a szibériai
ndészirom (Iris sibirica) és a kornistarnics (Gentiana pneumonanthe).

Gyakori ¢l6helyek: J4, J6, RB, D34, OB.

Kozepesen gyakori él6helyek: J5, L2a, K2, E2, OC.

Ritka ¢l6helyek: P2b, B2, J2, A1, I1.

Fajszdm 600-800. Védett fajok szdma: 40-60.
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Ozonfajok: japan kesertifii (Reynutria x bohemica), fehér akac (Robinia pseudoacacia),
aranyvesszO-fajok (Solidago gigantea)

A védettség, valamint az élovilag tényleges, konkrét ismertetése

A tervezési teriilet nem része Védett Természeti Teriileteknek, illetve nem tartozik a
Natura 2000 halozathoz sem. A banyatol E-ra és Ny-ra attol néhany méterre talalhato a
Raba és Csornoc-volgy Kiilonleges Természetmegdrzési Teriilet (HUON 20008) hatara.
A legkozelebbi védett természeti teriilet a 430 m-re EK-i iranyban 1évé Kormendi
Kastélypark TT. A banya miikddése, eddig sem volt negativ hatassal a kozeli természetes
¢l6helyekre, a tovdbbiakban sem varhat6 ilyen hatas.

»EX lege” védett természeti érték eléforduldsarol nincs adat, a telepiilés nem szerepel az
ex lege lapi és szikes tavi védettséggel érintett teriiletekrdl szold videkfejlesztési
értesitOben (2012. 1. 13.), tovabba sem a barlangkataszter, sem a forraskataszter nem
tartalmazza a vizsgalt ingatlanokat.

Kunhalom, foldvar nincs a teriileten.

KlubKantiniKérmend *'@

‘1 Joo Epitéanyag és

. Terle'rfuvarozas
{ = 3 //

térképvazlat: A vizsgalt teriiletelhelyezkedése
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térképvazlat: A vizsgalt terlilet viszonya a legkdzelebbi védett és Natura 2000
tertiletekhez

A kavicsbanya ¢és kdzvetlen kdrnyezetében a tobb évtizedes kordbban mezdgazdasagi,
majd ipari és kozlekedési tevékenység miatt a természetes vegetacid mar nyomokban

sem lelhetd fel. Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer szerint a kovetkez
¢l6helyek talalhatok a banya teriiletén:

Telephelyek, roncsteriiletek (U4)

A banya hatarteriiletein bolygatott romtalajjal boritott, melynek mikrokliméja, a talaj
vizgazdalkodasa és termOképessége egyarant a félsivatagi-sivatagi él0helyekéhez kozelit.
A bolygatott felszineken magaskoros, ruderalis gyomtarsulas és taposott gyomtarsulas
illetve spontan felndtt gyomfak jellemzdek.

A roncsteriileteken tobbnyire az Utszélek ruderélis novényzetének fajai jelennek meg,
azzal a kiilonbséggel, hogy populécidikat nem szabalyozza az utszéleken végbemend
taposas. Rajtuk kiviil jelentés mennyiségben jelentkeznek invaziv, tajidegen gyomok.

A béanya mivelt felszinén a folyamatos bolygatds miatt 4lladé ndvényboritds nem
alakulhatott ki. A banya takart rézstijén, illetve a rézsii 1dban pionir névényzet telepedett
meg. Ezek kozott leginkabb a zavarastiird egyéves és évelé gyomfajok uralkodnak, de
néhany invazioés novény (magas aranyvessz0 (Solidago gigantea), a parlagfii (Ambrosia
artemisifolia), a betyarkoré (Conyza canadensis,), illetve ezek telepei is megjelennek.

A banyatelepen megfigyelt egyéb lagyszara fajok a kovetkezok: kézonséges cickafark
(Achillea millefolium,) a sz6rds diszndparély (Amaranthus retroflexus,) a fekete tirdm
(Artemisia vulgaris), a siskanad tippan (Calamagrostis epigeios), a fehér libatop
(Chenopodium album), a mezei acat (Cirsium arvense), aprd szuldk (Convolvulus
arvensis), vadmurok (Daucus carota), Megtaldlhato még a kozonséges orbanctii
(Hypericum perforatum), gilisztaliz0 varddics (Tanacetum vulgare), keszeg
salata (Lactuca serriola), sovény szulak (Calystegia sepium) is.

Védett, vagy Natura 2000 jeldl6 faj a banyatelek bejarasa soran nem kertilt eld.
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Az ingatlan keleti hataran kiskerti 6vezet huzodik. Természetes novénytarsulasok itt sem
fordulnak eld. A kertek szegélyén szintén ruderalis gyomok eléfordulasa jellemzo.

Az ingatlan északi hatardn elhelyezkedd 0131/9 hrsz-u ,,rét” teriiletének nagy része
szantoként hasznositott (beszantottak). Lagyszari ndvényzet kizardlag az utat szegélyezo
1 m-es savban fordul eld. Itt szintén gyomfajok, pl. tarackbuza (Elymus repens), csomods
ebir (Dactylis glomerata), kanadai aranyvessz0 (Solidago canadensis), pongyola
pitypang (Taraxacum officinale), libapimpo (Potentilla anserina) a jellemzdek. A
teriiletet nyugatrdl 6vezo rét miivelési dgban nyilvantartott teriileteken lucfenyd (Picea
abies) és nyirfasorral (Betula pendula) szegélyezett kis kiterjedésti kaszalt rét, tajidegen
fajokbol allo fasitas (akacos), illetve a beépitett teriilethez tartozo kertet talalunk.
Megallapithatd, hogy a tervezési teriileten, valamint annak kozvetlen hataran védett faj,
Natura 2000 jelol6 faj, illetve jel6lo tarsulas nem fordul eld.

A tervezési teriilet hataran elhelyezkedd Kormend 0254/158 hrsz-u uttol északra, a Réba
folyo felé esé ingatlan Natura 2000 oltalom alatt all, mint a Réba és Csorndc-volgy
HUON20008 Kiemelt Jelentdségti Kiilonleges TermészetmegoOrzési Teriilet része. A
tervezési teriilet kdzelébe esd Natura 2000 oltalom alatt 4116 erdé zomében idegenhonos
fajokbol all (akacos), ezért nem tekinthetd jeloldtarsulasnak. Az uttal hataros erddsavban
az akac (Robinia pseudoacacia) mellett mezei juhar (Acer campestre), kiralydio (Juglans
regia), mirabolan szilva (Prunus cerasifera), cserjeszintjében csikos kecskeragd
(Euonymus europeus) a jellemz0.

A Raba felé haladva az erdében a sziirkenyar (Populus canescens) is eléfordul, egyetlen
a természetes erddtarsulasra utalo fajként.

A vizsgélt szantdo DNy-i sarka szintén a Natura 2000 teriilettel hataros, az oltalom alatt
allo

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator szervezetek
megjelolése.

Az ipari tevékenységre minden ¢l szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a
meglévd ¢€lohelyek teljes mértékben atalakulnak. Tekintettel arra, hogy a tertilet
fajkészletében mar korabban végbement ez a folyamat, a tovabbiakban annak valtozasara
mar nem kell szamitani.

A bioldgiailag érintett és aktiv feliiletek meghatarozasa

A teriileten zajlo munkélatok, a telephely Iétesitése a korabbi él6helyeket napjainkra teljes
mértékben atalakitotta. A természetes vegetacio mar a telep létesitése eldtt megsziint
(kordbbi szantd miivelés) és a késdbbiekben a banya miikodésével kapcsolatos zavaras
(taposas, lerakas) miatt roncs €léhelyek, taposott ¢ldhelyek alakultak ki. A vizsgalt
tevékenység folytatasaval a bolygatott helyekre jellemzd ruderalis vegetacid
fennmaradésa varhatd. Jelenleg bioldgiailag aktiv feliiletnek tekinthetOk a banyateriileten
1évé gyomos kultargyepek, ruderalidk, melyek a tovabbi miikodés soran is varhatéan
fennmaradnak.

A biologiailag érintett €és aktiv feliiletek kozé a lagy- és fas szara vegetacid azon
képviseldi tartoznak, melyek a teriiletfoglalassal érintett részeken, illetve a banya
korzetén kiviil tenyésznek. A feliilvizsgalat szempontjabol a karos anyagokat elszigeteld
véddzonan kiviil esé ndvényzet a mérvado, hiszen ezek jelezhetik a mitkkodés sorén,
illetve azutan fellépd rendellenességeket. Az ¢érintett €s aktiv biologiai feliiletek
képviseldi a teriilet természetes fas szaru novényei és gyomfai (flizek, sziirkenyar, akac,
a bolygatast tiird és jelzd novények (aranyvesszoO, betyarkord, seprence) €s egyéb a
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teriileten eléforduldé gyomnovény (libatop-félék, tarackbuza, siska nadtippan, madar
kesertfii, stb....).

A karosodas eddigi mértékének meghatarozasa

A tervezési teriilet természetes és természet kozeli vegetacioja a korabbi tevékenységek
kovetkeztében teljesen megsemmisiilt, a gyomos kultirgyepeken és a ruderaliakon kiviil
csak roncsélohelyek talalhatok. A teriilet ¢ldhelyei tehat mar a banyamtvelés el6tt is
jelentdsen karosodtak. Természet kozeli €l6helyek semmilyen forméban nem fordulnak
eld.

A tevékenység folytatasa a legkdzelebbi Natura 2000 teriiletre semmilyen hatast nem
gyakorol, ahogy nem lesz hatassal a legkdzelebbi védett természeti értékre sem.

A kornyezetterhelés o6kologiai kiértékelése

A kornyezethasznalat €letkozosségekre gyakorolt hatdsat az eldzetes vizsgalat soran a
vegetacion keresztill tanulmanyoztuk. A ndvényzet Osszetétele megfelel a vizsgalt
¢l6helyre jellemz0 vegetacios képnek. A kialakult vegetacidban uralkodnak a zavarastiird
ruderalis gyomfajok (elsdsorban Amaranthus, Artemisia, Chenopodium, Ambrosia,
Solidago). Természetes (természetszerll) vegetacié mar a banya miitkddése eldtt atalakult,
a mitkodésbol adodo folyamatos bolygatas nem is teszi lehetové azok visszatelepiilését.

Tajvédelem:

A teriilet 6nallo tajokoldgiai funkcidval nem bir, azaz nem 6ndllo tajokologiai egység.
Sikvidéki jellegl teriilet, ahol a teriilet és tajhasznalatok mozaikja talalhat6. A sikvidéki
terliletekre jellemzden az intenziv szant6foldi miivelés uralja a tajat, néhol szakitjak azt
meg kisebb erdotombok. Ipari jellegh tajhasznalat a vizsgalt teriilettdl délre, Kérmend
varoséhoz kozeledve lesz jellemzo.

Egyedi tajérték a vizsgalt teriilet kozelében nincsen, a tevékenység folytatasa tajvédelmi
szempontbol a korabbi allapothoz képest valtozast nem jelent.

A tevékenyseég folytatasa éghajlatvaltozasokkal Osszefliggd hatasokra nem érzékeny, a
természeti veszélyforrasok a tevékenységet nem veszélyeztetik.

A tevékenység folytatdsa a teriilet allapotdban -taj- és természetvédelmi szempontbdl-
tovabbi jelentds valtozast nem jelent.

KORSZOL Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsadé Bt.
< 9700 Szombathely, Alshegyi Ut 3/a @ 20/361-1810



, KORMEND II. — homokos kavics” védnevii banya 54/59
Teljeskort kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja

4.1

4.2

RENDKIVULI ESEMENYEK

A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe Keriilt vagy Keriilo
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindségének ¢és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

A vizsgélt id6szakban rendkiviili esemény, lizemzavar nem tortént, ennek folytdn
kornyezetbe szennyez6 anyag, hulladék nem keriilt.

A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendé intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Munkavédelmi Szabalyok
A Kft. irdsban rogzitette a tevékenységére vonatkoz6 munkavédelmi és egészségvédelmi
eldirasokat.
A létrehozott és minden munkavallalé szamara kioktatott eljaras utasitasok kitérnek a:
e a munkahelyi munkavédelmi, kémiai, pszichoszocialis ¢és képernyds
kockazatértékelésre
az egészségvédelmi, biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi szemlerendre
a balesetek bejelentésére, kivizsgalasara €s nyilvantartasba vételére
egyéni védoeszkozok, védoruhdk és munkaruhak juttatasanak rendjére
a vallalkozasi szerzddések biztonsagtechnikai és kdrnyezetvédelmi tartalmara
a munkavédelmi lizembe helyezésekre, iddszakos biztonsagi feliilvizsgalatokra,
ellendrzo feliilvizsgalatokra
vészhelyzetek kezelésére
e munkakori alkalmassagi vizsgalatok rendjére

A vizvédelemmel kapcsolatosan belso utasitast az M-02 Banyaiizemeknél alkalmazott
gépek HAVARIA miiveleti utasitasa tartalmazza.

Vizmindség-védelemmel kapcsolatos havarias intézkedési eljarasrendet lasd 3.2.10.
pontban.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A Kormend Kavics Kft. (9900 Kérmend, Hegyalja ut Kavicsbanya 0254/127. hrsz.)
,Kormend II- homokos kavics védnevii banyatelken folytat banyaszati tevékenységet.

A VAV/KTF/2576-12/2015. igyiratszamu ill. az azt modosité VAV/KTF/2576-16/2015.
ligyiratszamu kornyezetvédelmi mikddési engedély idobeli hatalyossaga 2025. december
31.

Jelen dokumentacié a miikddési engedély megujitasdhoz sziikséges feliilvizsgalati
adatokat mutatta be a jovore vonatkozo varhaté véltozasokkal egyiitt.

5.1 A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockazatot is
A vizsgalt telephelyen folytatott tevékenység jellegébdl, mértékébdl, az alkalmazott

technologidkbol, a felhasznalt és kibocsatott anyagokbol - az elmult 5 évben - a
kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsokat az aldbbi matrixban mutatjuk be:
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Kornyezeti
elemek/rendszerek

Hatotényezok

Kozvetlen hatasok

Kozvetett hatasok

Hatas tartama

Hatas mindsitése

Levegd

1. Uzemeltetés
Széllitas

Kitermelés/osztalyozas

2. Havaria,
normal izemmenettdl valo eltérés
Vizsgalt idészakban nem fordult el

Vizek

1. Uzemeltetés
Vizfelhasznalas/osztalyozd

Vizfelhasznalas/osztalyozd

Vizszintstilyesztés

Vizsgalt idészakban nem fordult elé
2. Havaria,

normal izemmenettdl valo eltérés
Vizsgalt idészakban nem fordult elé

Talaj/foldtani kozeg

1. Uzemeltetés
Medd6 letakaritas

2. Havaria,
normal izemmenettdl valo eltérés
Vizsgalt idészakban nem fordult elé

Eldvilag/Okoszisztémak

1. Uzemeltetés
Nincs

2. Havaria,
normal izemmenettdl valo eltérés
Vizsgalt idészakban nem fordult elé

Telepiilési kérnyezet

1. Uzemeltetés
Gyarto tevékenység

2. Havaria,
normal izemmenettdl valo eltérés
Vizsgalt idészakban nem fordult el

Taj

1. Uzemeltetés
Nincs

2. Havaria,
normal izemmenettdl valo eltérés
Vizsgalt idészakban nem fordult elé

Gépjarmivek Légszennyez6 anyag koncentrécio, zaj- és )
. " S s U - Tartos Semleges
légszennyez6 anyag és zajkibocsatasa rezgésszint nvekedés
Légszennyez6 anyag koncentracio, zaj- és , . L
Légszennyez6 anyag és zajkibocsatasa 9 . .y . v g } Tartos Ehiselhetd
rezgésszint névekedés
[Vizkitermeles ] [Vizmennyiség csokkenés ] | Tartos Semleges
[Vizkibocsatas ] [Vizmennyiség novekedés | | Tartés Semleges
[Talaj megszanik Tartos Karosito
[Hulladek képzodés ]  [Hulladékok artalmatlanitasa ] | Tartos Semleges

KORSZOL Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsadé Bt.
P<1 9700 Szombathely, Alsohegyi ut 3/a @&: 20/361-1810




, KORMEND II. — homokos kavics” védnevii banya
Teljeskorti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja

57/59

Hatasok mindositése:

megjelenését feltételezi: az egyik
a vonatkozd hatarérték, eldiras
stb. meghaladasa. Masodik
feltétel a valtozas
visszafordithatatlansaga, vagyis a
valtozas koriilményeit csak
emberi beavatkozas korrigalhatja

Mindsités Magyarazat Kovetkezmény a hasznalatokra
Semleges Az a hatas tartozik ide, melynek | A semleges hatasok a hasznalatokat nem tudjak
léte igazolhato, de az okozott megvaltoztatni.
valtozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelhetd
Elviselhetd Amennyiben kimutathatéak nem | Az elviselhetdnek mindsitett hatas a hasznalatokat
kivanatos valtozasok, de ezek jelentésen nem befolyasolja
nem befolyésoljak az adott
vizsgalati egység semmilyen
lényeges tulajdonsagat
Terheld Korlattalépés megtorténik, de a A kérositas ténye az adott kdrnyezeti elem vagy
hatés erre iranyuld beavatkozas rendszer allapota szempontjabol fennall,
nélkil visszafordithato ugyanakkor ez a hasznalat szempontjabol
semleges, mert vagy nem hasznaljak a vizsgalat
elemeit, vagy az adott allapotalakité komponens
nem jatszik szerepet hasznalataban
Karosito A kategoria két tényez0 egylittes | A karosito hatas igen sokféle hasznalatvaltozast

okozhat.

Lehetséges, hogy:

e akarositas olyan stlyos, hogy teljesen
megsziinteti az adott elem hasznalatat (pl. egy
vizfolyas vizkincsének mindenféle
felhasznalasra torténd alkalmatlanna valasa);

e akdrositas csak korlatozza a hasznalatot (pl.
egy erdd fainak mindségromlasa, ami utan a
faanyagok csak tlizifaként hasznosithatdok);

e akarositas kovetkezménye a hasznalatokat
zavarja, amikor a hasznalatok koriilményei
romlanak, intenzitasuk, nagysaguk vagy
jelent6ségiik csdkkenhet (pl. megnének a
talajjavitas vagy vizkivétel koltségei);

e akarositas ténye fennall, de a hasznalat
szempontjabol ez semleges hatés, mert vagy
nem hasznaljak a vizsgalat elemeit, vagy az
adott allapotalakitdo komponens nem jatszik
szerepet hasznalataban;

e akdrositas ténye az adott kdrnyezeti elem,
vagy rendszer allapota szempontjabodl fennall,
ugyanakkor ez a hasznalat szempontjabol
kedvez6, miutan javitja annak koriilményeit.
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A Kkitermelési volumen az engedélyezett mennyiséghez képest (max. 200.000 m3/év)
a vizsgalt idészakban jelentdsen visszaesett (2024. évben 8430 m®). A kovetkezé
idészaban varhatéan a kitermelt kavics mennyisége max. 20.000 m3/év.

A tavlati idészakban kitermelés mar csak az eddig is engedélyezett teriileten valésul
meg, uj teriilet nem Keriil bevonasba.

Levegotisztasag-védelem

A letakaritds, jovesztés, rakodas, szallitasi, rekultivacios tevékenységek a
légszennyezéssel jard miveletek. A munkagépek ill. szallito/rakodd jarmiivek
lizemeltetésébdl szarmazo 1égszennyezettsége minimalis, hatdsa elhanyagolhato.

A banyateriileten a 6vezstésbol/rakodasbol kibocsatott 1égszennyezd anyag a szilard, nem
toxikus por. A szamitdssal meghatarozott legnagyobb hatasteriilet a letakaritas ill.
rekultivacid soran tapasztalhato, hatasteriilet hatarvonala a tevékenységtdl 185 m. Az
egészségiigyi hatarérték 50 m-en beliil, banyateriileten beliil teljesiil, védend? épiileteket
nem érint.

A szallitds/anyagmozgatas okozta légszennyezés mértéke szaraz id6szakban locsolassal
csokkenthetd.

Zaj

Zaj-és rezgésvédelmi szempontbol a tevékenységben valtozas nem tortént a vizsgalt
idoszakban, a terhelés idOtartama a termelés visszaesése miatt minimalis lett.
Zajszamitasi eredmények szerint a Kft. zajkibocsatasa nem haladja meg a kornyezeti zaj-
¢és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM
egylittes rendeletben megéllapitott zajterhelési értékeket.

A széllitas okozta zajszintndvekedés mértéke a meglévd alapterheltséghez képest
elhanyagolhato.

Viz- és foldtani kozeg

A tevékenység nem okozta a felszin- €és felszin alatti vizek, valamint a foldtani kozeg
veszélyeztetését.

A nyersanyag kitermelésével egy novekvd felszinli t6 alkul ill. alakult ki, amely az
oldalrézsiije mentén kozvetleniil érintkezik a szomszédos talajviztomeggel. A to6
onmagaban nem jelent veszélyt a talajvizre.

Arvizi elontések idején a banya egy része viz ala keriilhet. Az arviz levonulasat biztositani
kell a mesterséges terepalakulatok (utak, deponiak, védotoltések) helyes kialakitasaval.
A banyaszati tevékenység a sekély mélységli foldtani kozeg (fedd, haszonanyag)
kitermelésével jar. A fedét a helyszinen deponéljak késObbi rekultivacios céllal, a
haszonanyagot feldolgozas utan elszallitjak.

A telephely kozlizemi viz- és csatornahalozattal nincs ellatva: az ivoviz biztositasa
palackos vizzel van megoldva, kommunalis célra TOI-TOI WC-¢k lettek telepitve.

Az lizem tevékenységébol a foldtani kozegbe, felszin alatti vizbe kibocsatas nem tortént
illetve nem tervezett.

A felszini és felszin alatti vizek mintazasa €s analitikai vizsgalata nem minden évben
valdsult meg teljeskortien, a tovabbi vizsgalatokat az engedélyben megadottak szerint kell
elvégeztetni! Vizjogi lizemeltetési engedélyben foglalt engedélyes nevében tortént
névvaltozast az engedélyben at kell vezettetni!
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Hulladékok

A telephelyen normal iizemeltetés mellett kizardlag kommunalis hulladék képzddik,
melyet a kdzszolgalatd szallit el.

A karbantartasbol szarmazo6 hulladékokat a karbantart6 alvallalkozé szallitja el magaval.

Elovilag

A tevékenység folytatdsa, az eddig is telephelyként hasznalt, miivelésbdl kivett
ingatlanon valosul meg, természetes ¢l6helyeket nem érint.

A vizsgalt telephelyen a korabbi tevékenységeknek kdszonhetden a tajra jellemzo eredeti
novényzetet és talajszerkezetet elroncsoltak, a teriiletet ma is intenziven hasznaljak, a
természetes vegetacié nyomokban sem lelhetd fel.

A tevékenység folytatdsa a teriilet allapotaban -t4j- és természetvédelmi szempontbol-
tovabbi jelentds valtozast nem jelent.

Havaria

A vizsgélat id6szakban kornyezeti kdresemény nem tortént.

Havarias esemény (lizem- ill. kendanyag kornyezetbe jutasa) bekovetkezése esetén a
karelharitasi munkakhoz sziikséges feltételek rendelkezésre allnak, a kérelharitési
folyamatok szabalyozva vannak.

Elérheté legjobb technologia

A Kft. az elérhetd legjobb technikat alkalmazza, mert biztositja
e afelhasznalt anyag és energia minimalizalasat;
e folyamatos allagmegovast;
e anyag ¢s energiafelhaszndlas raciondlis szervezését;

e kornyezetterhelés minimalizalasat.
A munkavallalok tevékenységiiket dokumentalt informéciok-munkautasitdsok alapjan
végzik.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokén (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FORDOS
ROBERT (gyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.07.28. 11.28.30

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: FORDOS ROBERT
Sziiletési hely: CSORNA

Szlletési datum: 1965.10.14.

Anyja neve: HIDEG TEREZIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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