
FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 

KÖRMEND II. bánya PM10 letakarítás, jövesztés 
 

24 órás átlagterheltség maximuma 
 

INPUT ADATOK 

 

A felületi forrás hosszabbik oldala:               25 m                                              
A kibocsátás magassága:                            1 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.00 m - kis város                            
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         3 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m          
A vizsgált légszennyező anyag:                     Szilárd PM10 frakció                              
24 órás határérték:                                 µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                19 µg/m3                                          
Légszennyező anyag kibocsátás:                     1125 g/h  ===> 312 mg/s                           
A vizsgált távolság:                               500 m                                             
 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 

A forrás által okozott maximális terheltség:       977 µg/m3                                         
A maximális terheltség távolsága:                  2 m                                               
 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:           24,1 µg/m3                                        
 

X               Konc. 

méter              µg/m3 
 

0         961,1142 

50          33,2219 

100          11,3365 

150           5,9480 

200           3,7471 

250           2,6129 

300           1,9438 

350           1,5123 

400           1,2159 

450           1,0025 

 



FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 

KÖRMEND II. bánya PM10 rakodás 
 

24 órás átlagterheltség maximuma 
 

INPUT ADATOK 

 

A felületi forrás hosszabbik oldala:               25 m                                              
A kibocsátás magassága:                            1 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.00 m - kis város                            
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         3 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m          
A vizsgált légszennyező anyag:                     Összes szilárd, TSPM                              
24 órás határérték:                                 µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                19 µg/m3                                          
Légszennyező anyag kibocsátás:                     200 g/h  ===> 55,6 mg/s                           
A vizsgált távolság:                               500 m                                             
 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 

A forrás által okozott maximális terheltség:       174 µg/m3                                         
A maximális terheltség távolsága:                  2 m                                               
 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:           4,29 µg/m3                                        
 

X               Konc. 

méter              µg/m3 
 

0         171,2755 

50           5,9203 

100           2,0202 

150           1,0600 

200           0,6678 

250           0,4656 

300           0,3464 

350           0,2695 

400           0,2167 

450           0,1786 

 



FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 

KÖRMEND II. bánya TSPM letakarítás, jövesztés 
 

1 órás átlagterheltség maximuma 
 

INPUT ADATOK 

 

A felületi forrás hosszabbik oldala:               25 m                                              
A kibocsátás magassága:                            1 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.00 m - kis város                            
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         3 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m          
A vizsgált légszennyező anyag:                     Összes szilárd, TSPM                              
24 órás határérték:                                 µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                33.2 µg/m3                                        
Légszennyező anyag kibocsátás:                     1250 g/h  ===> 347 mg/s                           
A vizsgált távolság:                               500 m                                             
 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 

A forrás által okozott maximális terheltség:       4543 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  2 m                                               
 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 20 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            185 m                                             
Átlagos terheltség az 'A' hatástávolságon belül:   288 µg/m3                                         
 

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              33,4 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             134 m                                             
Átlagos terheltség a 'B' hatástávolságon belül:    388 µg/m3                                         
 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               3634 µg/m3                                        
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             3 m                                               
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    4292 µg/m3                                        
 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:           112 µg/m3                                         
 

X               Konc. 

méter              µg/m3 
 

0        4467,2979 

50         154,4169 

100          52,6925 

150          27,6467 

200          17,4168 

250          12,1451 

300           9,0348 

350           7,0291 

400           5,6515 

450           4,6596 

 



FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 

KÖRMEND II. bánya TSPM rakodás 
 

1 órás átlagterheltség maximuma 
 

INPUT ADATOK 

 

A felületi forrás hosszabbik oldala:               25 m                                              
A kibocsátás magassága:                            1 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.00 m - kis város                            
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         3 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m          
A vizsgált légszennyező anyag:                     Összes szilárd, TSPM                              
24 órás határérték:                                 µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                33.2 µg/m3                                        
Légszennyező anyag kibocsátás:                     1000 g/h  ===> 278 mg/s                           
A vizsgált távolság:                               500 m                                             
 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 

A forrás által okozott maximális terheltség:       3639 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  2 m                                               
 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 20 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            161 m                                             
Átlagos terheltség az 'A' hatástávolságon belül:   262 µg/m3                                         
 

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              33,4 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             117 m                                             
Átlagos terheltség a 'B' hatástávolságon belül:    351 µg/m3                                         
 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               2911 µg/m3                                        
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             3 m                                               
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    3439 µg/m3                                        
 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:           89,7 µg/m3                                        
 

X               Konc. 

méter              µg/m3 
 

0        3578,9879 

50         123,7115 

100          42,2147 

150          22,1493 

200          13,9535 

250           9,7301 

300           7,2383 

350           5,6314 

400           4,5277 

450           3,7331 

 





Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FÖRDŐS
RÓBERT ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.07.28. 11.28.30


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: FÖRDŐS RÓBERT
Születési hely: CSORNA
Születési dátum: 1965.10.14.
Anyja neve: HIDEG TERÉZIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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