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SZAKERTOI FELELOSSEGVALLALAS

A dokumentacié elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informéciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Nyrt., mig a rendelkezésre all6 adatok alapjan az
abbol szarmazd megallapitasok, kornyezeti hatasok valdsagtartalmaért az SENEX Kft. vallalja
a felelosséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995. évi LIl torvény, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevd szakértfk az

alabbiakban aldirdsukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el

»MOL Nyrt. Bajan-E-2 jelii kéolaj és foldgaz banyaszati céli mélyfuras létesitése

Elozetes Vizsgalati Dokumentacio”

cimi, a Senex Kft. 25/18 projektszamli dokumentum vonatkozé szakagi részeit.

: ‘1 -:,:‘ | - -V:F'-: o ,
S S R\ TOUPR SUURRIRY & g
Kvojka Ferenc Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 13-1338.
SZKV-1.4.
................ 6} M,
Varga Csaba Orszéagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeldség:

SZ-084/2010. Elévilag védelem szakérto
SZ-003/2015. Tajvédelem szakértd

A szakeértdi engedélyek masolatat az 1. melléklet tartalmazza, melyet a személyes adatok miatt

kiilon fajlként csatolunk.

Budapest 2025. 08. 04.
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1 DISZPOZIiCIOS ADATOK

Az engedélykéro adatai

Szervezet megnevezese, cime:

MOL Nyrt.
1117 Budapest Dombovari ut 28.

FelelOs vezeto:

dr. Birta Zsuzsanna, Engedélyeztetés ¢s Hatosagi
Kapcsolatok csoportvezetd

F6 tevékenység TEAOR szama:

0610, 0620

KSH szam

10625790-1920-114

Cégjegyzékszam

Févarosi Cégbirdsag; Cg. 01-10-041683

Adodszam

10625790-4-44

Kémyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ)

100170243

Adatszolgaltato szervezet
Ugyintéz8:  név
telefon

e-mail

MOL Nyrt. Kutatas-Termelés
Kalmén Veronika
+36-70-4667400
vekalman@mol.hu

Az elézetes vizsgalati dokumentaciot készito adatai

Szervezet neve: SENEX Kft.
Cim: 1031 Budapest, Rozaliau 11.
Képviseld: Perényi Gabor, ligyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354
Fax: +36-1-3698-098
Honlap: www.senex.hu
e-mail: senex(@senex.hu
Projektvezetd név Kothencz Janos

telefon +36-1-3692-354

mobil +36-30-9211395

e-mail janos.kothencz(@senex.hu
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2 ELOZMENYEK, A BERUHAZAS CELJA

A MOL Nyrt. Bajansenye kiilteriiletén a Bajansenye-1 banyatelken Bajansenye-E-2 jelii (a
tovabbiakban: Bajan-E-2) szénhidrogén kutatd mélyfiras 1étesitését tervezi. A tervezett Bajan-
E-2 jelit mélyfuras helye Natura 2000 teriilet kozvetlen kozelében talalhato.

A tervezett mélyfurds a banyafeliigyelet hataskorébe tartozd egyes sajatos épitményekre
vonatkozo6 épitésiligyi hatosagi eljarasok szabalyairol szol6 12/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet 1.
melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapjan a banyafeliigyleti hataskorben eljar6 Szabalyozott

Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga hataskorébe tartozo épitési engedély koteles épitmény.

A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 13. pont b) alpont és 117. pontja alapjan
eldzetes vizsgalati dokumentacid készitését irja eld, ha a mélyfuras kitlizott helyszine Natura
2000 teriileten tervezett. Jelen esetben a tervezett tevékenység nem, de az eldzetesen becsiilt
hatéstertilete érinti a szomszédos Natura 2000 teriiletet.

Fentiek alapjan a MOL Nyrt., mint Engedélyes. az illetékes kornyezetvédelmi ¢és

természetvédelmi hatosagnal elzetes vizsgalati eljaras kezdeményezése mellett dontott.

Jelen tanulmany a fenti beruhazas, a Bajan-E-2 jelii mélyfuras létesitésének el6zetes

e re s

A Natura 2000 teriilet kozelsége miatt hatasbecslési dokumentacio is késziilt, mely jelen

dokumentummal egyiitt keriil beadasra.
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3 ATERVEZETT LETESITMENYEK BEMUTATASA

A fejezetben a mélyfurds sordn hasznalt tervezett eszkdzok fel- és levonuldsat, lizemelését
biztosité beruhazasok technikai-technoldgiai bemutatasat foglaljuk dssze.

A beruhazas keretében olyan - nem elOzetes vizsgalat koteles - kapcsolddo tevékenység
végzésére nem keriil sor, amelynek kornyezeti hatasaival jelen dokumentacié keretében

foglalkozni kell.

3.1 A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

A MOL Nyrt. a korabbi Orségi koncesszios kutatési teriileten végrehajtott munkaprogram
alapjan egy jol lehatarolhatd szerkezeti magaslatot azonositott az Alcapa egységen beliil
Nyugat-Magyarorszagon. A régidban mar korabban is zajlottak kutatoéfirasok és a mai napig is
aktivnak tekinthetd termelési szempontbol, mely fontos szerepet jatszik a térség gazellatasaban.
Az elsd kereskedelmi értékii talalat 1985-ben volt, Bajan-1 kutatofuras néven kdzépsd miocén
kort homokkd tarolokban. A felfedezett Bajansenye mezdén tobb egymast kovetd furas mélyiilt
tovabbi gaz-kondenzatum termelés novelésére. 1990-ben mélyiilt Ori-D jelii kutatofirasnak
koszonhetéen keriilt felfedezésre az Oriszentpéter gaz-kondenzatum mezd szintén kozépsd
miocén kord homokké tarolokban. A megismert Bajansenye-Oriszentpéter szerkezeti
magaslatra kié¢kel6do kozépsd miocén kortit homokkovek alatt sikertilt kitérképezni egy aljzati
objektumot (feltehetden kréta és triasz koru karbonatos kdzet), melynek furasos kutatisat

tervezik végrehajtani a Bajan-E-2 mélyfurassal.

A MOL Nyrt. a Bajan-E-2 tervezett furasi helyszin kijelolése soran a természetvédelmi
szempontbol varhatéan legkevesebb hatassal jard helyszint részesitette eldnyben €s ennek
eredményeképpen keriiltek az alabbi furasponti koordinatak kijeldlésre a Natura 2000 tertiilet
elkeriilése érdekében.

A helyszin a 7451.sz. Magyarszombatfa-Csakanydoroszlo 0sszekotd utrol kozelithetd meg, a

szakaszon az atlagos napi forgalom: 1414 jarmii/nap, a nehézgépjarmi forgalom: 55 jarmii/nap.

3.1.1. tdblazat: A mélyfurds fobb adatai

Mélyfuras megnevezése Bajan-E-2

KTJ 103324710
Telepiilés Bajansenye (kiilteriilet)
Cim, hrsz. 020/7

Kitizott EOV'Y 447457,70
Kittzott EOV X 167057,42

Epitési engedély még nem all rendelkezésre
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A furési telephellyel érintett foldrészlet szintén Bajansenye 020/7 hrsz-ot érinti.
A tervezett mélyfuras, valamint a furasi telephely elhelyezkedését a 3.1. melléklet attekintd

térképe ¢és helyszinrajza mutatjak be.

3.2 A BERUHAZAS KORNYEZETE

A furési pont és a furasi telephely szantéteriileten helyezkedik el, kornyezete jellegzetes, lankas
Orségi taj, nagyobb kiterjedésti erddtombokkel, erddsdvokkal, koztiik szantokkal, felhagyott és
gyepesedett szantokkal. A kozelben két szénhidrogéntermelést segitd 1étesitmény, kb. 130 m-
re az Ori-D-2 kuat (hrsz 020/11) és kb. 60 m-re a G-2 gazgyiijté allomas (hrsz. 020/8) is
megtalalhato. A G-2 gazgyijté allomas teriilete KM jelti kozmii teriileti besorolast Bajansenye

kozség rendezési terv 12. sz. tervlapja szerint.

Bajansenye Kozség Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 5/2001. (V1. 26.) dnkormanyzati
rendelete Bajansenye Kozség Szabalyozasi Tervének jovahagyasarol, valamint Helyi Epitési
Szabalyzatarol (2022. 09. 01) nem tartalmaz banyaszatra, vagy mélyfurasra vonatkozo
fejezeteket.

A teveékenység megvalositasa (mélyfuras lemélyitése, kut kiképzése) nem teszi sziikségessé
teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési tervek modositasat. Eredményes furas esetén
a furasi telephely jelentds része az eredeti allapotba helyreallitasra keriil. A termelésbe
allitashoz sziikséges felszinen teriiletigényes kutkorzet vonatkozasaban sziikség lesz — telepitési
tanulmanyterv elfogadasat kdvetden - a telepiilésrendezési terv mddositasara akként, hogy a
kutkorzetet €s annak a kozuttal vald kdzvetlen 6sszekapcesolasat szolgald bejard utat beépitésre
nem szant kiilonleges banya tertilet ovezetbe kell majd sorolni.

A tervezett firdsi pont és a furasi telephely egyiitt az Orség kiemelt jelentdségii
természetmegOrzési (HUON20018) ¢és kiilonleges madarvédelmi (HUON10001) teriilettel
kozvetleniil hataros, de mar nem védett teriilet. A kozelség miatt a beruhazasra Natura 2000
hatasbecslési dokumentécio is késziilt.

Lakott hely, mezdgazdasagi telephely a furaspont kozvetlen kozelében nincs, szénhidrogén
kitermeld 1étesitmények viszont elszértan €s a jelenlegi beruhdzasi teriileten koncentraltan
egyarant megtalalhatok. A teriilet a Kerka-vidék (3.4.12) kistajhoz tartozik.

A tervezett mélyfuras és a legkdzelebbi lakott teriiletek, felszini vizek legkdzelebbi pontjai

kozotti tavolsagot az alabbi tablazat tartalmazza.
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3.2.1. tablazat: A lakott teriiletek, felszini vizek legkdzelebbi pontjai

Megnevezés Tavolsag Irany
Bajansenye 1,4 km D-DNy
Oriszentpéter 2,7 km EK
Nagyrakos 4,8 km K
Kerkaskapolna 3,7 km D-DK
Orbajanhaza 2,3 km D
Kercaszomor 3,2 km D-DNy
Natura 2000 teriilet 70 m E
Bajanhazi patak 410 m K
Cser-volgyi-patak 2,0 km E
Kerka 2,1 km D-DNy
Kerca 3,2 km D
Halast6 (hrsz. 0158) 2,1 D-DNy
Magyarorszag-Szlovénia orszaghatar 3,8 km Ny

3.3 A MELYFURAS BEMUTATASA

Jelen fejezetben a tervezett szénhidrogén termeld kit mélyfurasanak folyamatat ¢&s
technologidjat mutatjuk be.

A mélyfurast a jelenlegi tervek szerint az R-69 ZJ-40 tipusu, vagy teljesitményben azzal
egyenértékii berendezés fogja kivitelezni. A munkalatok (a teriilet el6készitési munkalatait is

beleértve) eldrelathatolag kb. 3 honapot vesznek igénybe, a mélyfuras maga 35-40 napot.

3.3.1 TERULET ELOKESZITES, FELVONULAS, LEVONULAS
A mélyfurds megkezdése eldtt biztositani kell a megkdzelitési Gton torténd szallitas és a
faroberendezés telepitésének a feltételeit, majd a levonulést. A tervezett beruhazas {6 fazisai a
kovetkezok:
e a meglévd bekotduton a furdspont megkdzelitése biztositott, legfeljebb kb. 80-100 m-
es szakaszon van sziikség az Ut megerdsitésére
o felvonulds (elokészités - homokagyban betonelemes térburkolat kialakitasa,
faréberendezés betonalapjanak kialakitasa),
e fardberendezés felallitasa,
o mélyfuras végrehajtasa, furdsi teszt elvégzése, eredményes furds esetén kutkiképzés,

e furdberendezés leszerelése, levonulas, elszallitasa.

Az elokészitési és levonuldsi miiveleteket a nappali, egymiiszakos munkarendben végzik.
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A mélyfarast folyamatos (0-24 h) munkarendben kell végezni a rotacids mélyfurasos

technologia jellegébdl adododan.

3.3.2 MELYFURASI TECHNOLOGIA, RETEGVIZSGALAT

Furasi technologia altalanos miiszaki leirasa

A rotary (azaz rotacios, forgd) furas nagy gépi teljesitményti, oblitéses forgd furds, melynek
oblito kozege tobbnyire folyadék szuszpenzid, un. 6blitd iszap. Az 6blitd kozeg lényeges
feladata a furadék szemek kiszallitasan kiviil az is, hogy stabilizalja a lyukfalat omlas ellen,
ellenstlyozza a rétegnyomast, iszaplepény képzésével megakadalyozza a vizadd rétegek
elszennyezddését, valamint hiitse és kenje a furot.

A rotary furas lehet felszini és talpi meghajtast. A felszini hajtast (forgatd asztalos) rotary
furdsnal a horizontalisan forgd hajtomi az Un. forgatd asztal egy specidlis, szdgletes
forgatoraddal, menetes csatlakozassal hosszll csdrudazaton keresztiil viszi at a forgd mozgast a
lyuktalpon dolgozé furdra. A lyuktalpon dolgozo6 gorgds-, PDC-, esetleg gyémantfird szamara
a menetes csatlakozasu csovekbdl alld csérudazat kozvetiti a felszintdl a forgd mozgast.

A furé a lyuk talpara nehezed¢ terheléssel és forgd mozgasaval megbontja a kdzetet, mikdzben
a furdszaron atszivattyuzott €s a furonal kilépd oblitd iszap a kifurt kdzetszemeket a furdszar
¢s a lyukfal kozotti gylirlistéren at a felszinre szallitja.

A furoszér legfelsd csovének, a forgatoridnak szogletes (lehet négyzetes vagy hatszogletil)
kiils6 szelvénye beleillik az emeldmiirdl hajtott forgatd asztal mozgasat atado forgatdékbe. Az
egész furdszerszam (furd, sulyosbitd, stabilizatorok, furocsovek, forgatorud) egy forgod
tomszelence, az Un. 6blitéfej kozbeiktatasaval a szallitd csigasor horgara van akasztva, amely
egy acél sodronykotél (furokotél) kozvetitésével a furdtorony legfelsd tartdgerendaira erdsitett
korona csigasoron fiigg. A csigasor rendszerbe beflizott furdkotél egyik aga a fardtorony
munkaszintjén vagy ez alatt elhelyezett emeldmii kotéldobjahoz rogzitett €s az emeldmi
mozgatja.

A kiilonbozd kozlomiiveken keresztiil tobb sebességfokozatban is jarathatd emeldmiivet
rendszerint belsdé égésii dizel motorokbdl allo erégépcsoport hajtja. Az emelddob szalagfék
segitségével, a furokotéllel a csigasoron keresztiil tartja a frdszarat. A firoszar felsd, hosszabb
szakasza huzott allapotban van, az also részének stlya pedig a furé megfeleld terhelését és a
furészerszam stabilizalasat biztositja. Az 4allandd, egyenletes furdterheléshez, a furd
haladasanak megfelelden, a furdkotelet az emelddobrol utana engedik. A csigasoron atflizott

kotél masik, un. holtdga a torony egyik sarkahoz, a holtkotél-lek6té dobhoz van rogzitve. A

Bajan E 2 melyfuras EVD lead2.docx 10



MOL NYRT. BAJAN-E-2 MELYFURAS EVD 25/18 SENEX KFT.

fur6 elhasznéalodéasakor, vagy a furds befejezésekor a furdszarat az emeldmiivel kiemelik a
lyukbol, szakaszokban a toronyba kiallitva.

A fuaroszar kiépitése elott a forgatd rudat a furdszarrdl lecsavarjak, s az oblitéfejjel egyiitt
félreallitjak a torony sarkaban ferdén furt tokba, az Uin. "rokalyukba". Az 6blitéfejrol leakasztott
horogra megfeleld teherbirasu ajtds bilincset (szallitoszéket) fliggesztenek. Az emeldmiivel a
szallitoszéken fiiggd furd szarat 2-3 furdcsébol allo rakatonként szétcsavarva €pitik ki a lyukbol
¢s allitjak félre a toronyba.

A furéesere utan a furdszarat ismét rakatokbol 6sszecsavarva beépitik a lyukba és folytatjak a
furast. A kozetbontassal egyidejileg az ©blitd szivattyuk (dugattyus iszapszivattyuk) a
farészerszamon keresztiil un. 6blité kort létesitenek. A szivattyuk el0szor a szivocsonkon
keresztiil a szivotartalybol 6blitd iszapot szivnak és azt a nyomdvezetéken és a hajlékony
(rotary) tomlon at az 6blitéfejbe tovabbitjak.

Az 0blito iszap a firdszaron at a furd oblitd nyilasain 1ép ki a fardlyukba. A talprol az 6blitd
aram felemeli a kifurt kozetszemeket, s a furdszar és a furdlyuk gytiris terén at a felszinre
szallitja. Egyidejlileg az 6blitd iszap hiiti és keni a furdszerszdmot, védi a furdlyuk falat az
omléstol, s6t megfelelden bedllitott fizikai-kémiai tulajdonsagok révén védoréteget
(iszaplepény) képez a lyuk falan.

A lyukfejen €s a biztonsagi (kitorésgatlo) tolokon at a felszinre keriilt, furadék szemekkel teli
Oblitd iszap az iilepitd tartdly rendszerben, illetve a megfeleld kivalasztd késziilékekben
(rdzbszita, hidrociklon, centrifuga) leadja a furadék szemeket, majd a szivétartalyba keriilve,
lehtilve és "tisztan" jut Gjra a szivattyu szivocsonkjahoz,

Fuaraskor a furd el6tolasat, helyesebben a furdszar utan eresztését a kotéldob fékmiivével a
faromester a terhelésmérd (kotélfesziiltség-mérd) mindenkori allasa szerint a furd eldirt
terhelésével végzi, gondosan figyelve az oblités nyomasat és a flrdszar forgatasahoz sziikséges
nyomaték valtozasat is. Egy-egy furdval, annak elhasznalodasdig (a furd sebességének
lecsokkenéséig) vagy rétegvaltozasig dolgoznak, majd a furdcsere utan az 0 furdéval a munka
tovabb folytathatd. A faroberendezésnek természetesen alkalmasnak kell lennie az egyes
lyukszakaszok végleges biztositasat képezd béléscsd oszlopok beépitésére is. Ezért a mélység
kapacitasat az emelddob kotél vonoderejébdl, illetve a csigasor rendszerhez csatlakozd
emel6horog teherbirdsabol adodo leghosszabb furocsé- illetve béléscsd oszlop sulya, azaz
hossza szabja meg.

A fentiekben emlitett emeld-, forgatd- és 6blitd gépcsoportokat kiilonbozd kozlémiiveken
keresztlil 3 db (teljesitménytdl fliggd) belsd égésli dizel motorokbdl allo energiatermeld

gépcsoport iizemelteti.
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A mélyfiras soran varhatéan felhasznalasra keriilé anyagok kore

A mélyfuras végzése soran a furdiszap készitéshez felhasznalasra keriil6 anyagokat az alabbi
tablazatok mutatjak be. A furoiszap elkészitéséhez ivoviz mindségli vizre van sziikség, melyet
attol a legkozelebbi vizmiitdl vasarolnak, ahol a sziikséges napi vizmennyiséget a vizmil
kapacitasa biztositani tudja.

Az alabbi tablazatokban bemutatjuk a furdiszap készitéshez altaldban felhasznaldsra kertiild

anyagokat, illetve a firoberendezés felhasznalasait.

3.3.1 tablazat A furdiszap készitéshez jellemzden haszndlt anyagok

Bentonit SPERSENE CF DRISCAL Natrium-hidroxid

CMC LV POLIAMIN DRISTEMP Mészk6liszt

CMC HV Gipsz M¢szhidrat Mikronizalt celluléz F
PACR Vedothin Barit Mikronizalt cellul6z C
PAC UL Vedothin-HT Biocid Natrium-hidrogén-karbonat
POLYSTAR POLYDRILL Kendképesség javitd Habzasgatlo

DESCO POLYTHIN PA-10 Ciromsav

3.3.2 tablazat A furdberendezés fajlagos lizemanyag, kendanyag, fagydllo felhasznalasa

Megnevezés Felhasznalas Tarolas Kiszallitas / kiszerelés
Gézolaj 90-95 000 (liter/ho) tartalyban tartalykocsival
,, . , a motorokba toltve, 1 m3-es IBC, ill. utantdltésre
Kendanyag 800-1000 (liter/2 ho) olajcseréig (~ 2 hoénap) 200 I-es fémhordo
11 £ . , a motorokba téltve, 200 literes fémhordo, ill. utantdltésre
Fagyallo 700-800 (liter/3 ho) (~ 3 honap) 60 I-es miianyag kanna

A furdiszap a furds soran elhasznalodik, a flrotorony technoldgijaban lizemeld eszkozok
(rdzbszita, De-Sander, De-Silter, centrifuga) iszapszerti, kb. 30-40 m/m% -os viztartalommal
rendelkezd furdsi szilard hulladékot bocsatanak ki. A keletkezd furdsi hulladékot egy
ideiglenesen kialakitott, aljan betonbdl, oldalan vaslemezbdl kialakitott, szigetelt tarozoban a
helyszinen gytijtik €s rendszeresen elszallitjdk. A MOL Nyrt-nek keretszerzOdése van a

keletkezd hulladékokat engedéllyel szallito és atvevd céggel.

Rétegvizsgalat
A rétegvizsgalat kozben a gaz faklyazasa torténik. A faklyara vezetett anyagmennyiségek
elozetesen csak becsiilhetok, ennek adatai a kovetkezok:
e idbtartam: 3-5- nap (lizemelés 0-24 o6raban)
e G4z varhato mennyisége:  sszesen 500.000 m’
A rétegvizsgalat soran a géazzal érkez0 kondenzatum levalasztasra, és tartalykocsikkal

elszallitasra keriil. A kondenzatum eldzetesen becsiilt 0sszes mennyisége 45 t.
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3.3.3 A TELEPITESKOR VARHATO GEPJARMUFORGALOM, MUNKAGEPEK UZEME

A furéberendezés helyszinre torténd szallitdsa, majd elszallitasa teher és nehézteher
gépjarmiivekkel torténik. A furds megkezdésétél a befejezéséig napi 6-7 teher- és
7-8 személygépjarmii/terepjard forgalmaval kell szamolni, amellyel a sziikséges alapanyag,

hulladékka valt furdiszap, iizemanyag stb. szallitasa, valamint a személyi forgalom biztosithato.

3.4 A TEVEKENYSEG FELHAGYASA

A felhagyas soran végzett tevékenység miiveletei azonosnak tekinthetdk a teriiletel6készitésnél,
felvonulasnal (3.3.1. fejezet) bemutatottakkal, csak a furd berendezés leszerelés, a furési

telephely felszamolasa és az eszk6zok elszallitasa torténik.

3.5 A BERUHAZAS ELMARADASANAK HATASAI

A tevékenység meghiusuldsdnak kornyezeti hatdsai nincsenek.

3.6 A VARHATO IDOUTEMEZES

A tervezett beruhdzéas varhato iddilitemezése a sziikséges eljarasok lefolytatdsa utdn, a kut
épitési engedélyeinek birtokdban tervezhetd, az esetlegesen eldirt iddkorlatok
figyelembevételével.

A MOL Nyrt. a jelenlegi tervei szerint a mélyfurast a természetvédelmi kezeld altal megadott

iddablak figyelembevételével 2026. év folyaman tervezi kivitelezni.
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4 A K()RNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

Az alabbi fejezetben roviden attekintjiik a tervezett beruhazas térségének levegdtisztasag-
védelmi, geoldgiai, talajvédelmi, vizfoldtani és vizrajzi, élovilag-védelmi, zajvédelmi
alapallapotat, valamint bemutatjuk a védendd értékeket. Az egyes alfejezetekben kitériink a
tervezett létesitmények létesités, lizemelés, felhagyds soran varhatdo hatotényezokre ¢&s

kornyezeti hatasokra, valamint a beruhazas elmaradasanak varhato kovetkezményeire.

4.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Jelen fejezet foglalkozik a tervezett beruhazas telepitési és lizemelési, valamint a felhagyas

levegoétisztasag-védelmi hatasaival.

4.1.1 A BERUHAZAS LEVEGO KORNYEZETE

A mélyfuras kivitelezése folyaman, a szallitassal, a foldmunkakkal els6sorban a munkagépek
kipufogdgazaival az alabbi szennyezd-anyagok keriilnek a levegdbe: szilard anyag (Osszes
szall6 por), szénhidrogének, nitrogén-oxidok (NOx), szén-monoxid (CO).

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegdterheltségi szint egészségiligyi
hatarértékeket és a 2. mellékletben 1évo tervezési irdnyértékeket a beruhdzas szempontjabol

relevans komponensekre az alabbi tablazat tartalmazza.

4.1.1. tdblazat: A levegdmindségre vonatkozo hatarértékek és tervezési iranyértékek

Légszennyez6 anyag Hatarérték, tervezési iranyérték, ug/m3
Egyoras 24 oOréas Eves
Szénmonoxid 10000 5000 3000
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 200 150 -
TSPM szall6 por 200 100 -
Paraffin szh. (kivéve metan) 500 500 -

A telephelyhez megfeleld kozelségben 1évo automata, illetve manudlis mérdallomas nem
tizemel. A térség levegdmindségének leginkabb jellemzd megitélését a Iégszennyezettségi zona
besorolas alapjan kozelithetjik meg legpontosabban, mivel a fenti alloméasok varosi
lakoteriileten mért értékei a kut kdrnyezetére nem tekinthetdk jellemzdnek.

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szama melléklete a 1égszennyezettség mértéke alapjan a
zondk tipusait allapitja meg az orszag kiilonbozo teriileteire. A kut tervezett helyszinére
vonatkozd besorolast a 10. szamu ,,Az orszag tobbi teriilete” 1égszennyezettségi zdnara

vonatkozo besorolasokat szennyezd anyagonként az alabbi tdblazat mutatja be.
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4.1.2. tdblazat: A beruhdzési teriilet 1égszennyezettségi zona besoroldsa
Zoénacsoport a szennyezo anyagok szerint
Zona KSHkod | Kén-dioxid | T\ wogen- Szen- PMo Benzol
megnevezése dioxid monoxid
Bajansenye: 17020 F F F E F
Az orszag Talajkozeli PMio PMio PMio PMio PM benz(a)-
tobbi teriilete 6zon Arzén (As) | Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) | Olom (Pb) pirén (BaP)
O-1 F F F F D

Ahol a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerint:

e D csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a fels@ vizsgalati kiiszob és a levegOterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tabldzat 3—6. sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kdzott van.

e E csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

e F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgélati kiiszobot nem
haladja meg.

e O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a
célértéket.

A zoOnabesorolds azt mutatja, hogy a tervezett kut termelésbe allitdsa sordn a jellemzden
kibocsatott komponensek CO, NOx (NO») az F, a szilard (PMo) az E kategoridba kertiltek
besorolasra. Eszerint e komponensek varhato koncentracioja a kornyezeti levegdben az also (F)
illetve a felsé (E) vizsgalati kiiszobot nem haladja meg. Ebbdl lathato, hogy a térség levegdje
jo mindségli és terhelhetd, igy - az elsdsorban létesités iddszakaban fellépd - kibocsatasok

biztosan nem okozzék az immisszids hatarértékek tallépését.

4.1.2 JELENLEGI ALLAPOT

A vizsgélt helyszinen jelenleg nem torténik tevékenység végzése, nincs levegbhasznalat, illetve

légszennyezd anyag kibocsatas.

4.1.3 MELYFURAS, FURASI TELEPHELY KIALAKITAS

A beruhédzéas idészaka miatt a 1étesitési fazis értékelését, terjedésszamitasokat, hatastertilet
meghatarozasat a rovid atlagolasi idore tartjuk értelmezhetdnek.
A vizsgalt kornyezetben a mélyfurds sordn, valamint a furédsi telephely kialakitasakor a

jarmiivekbdl, munkagépekbdl szarmazik 1égszennyezd anyag kibocsatas.
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A furasndl hasznalt furoberendezés mitkodésekor az 53/2017 (X.18.) FM rendelet 1. melléklet
2. pont motorok és gazturbinak kivételével szerint bejelentés koteles helyhez kotott dizeliizem
belsé égésti motorok fognak lizemelni. A firoberendezés helyszinre szallitasa, elszallitasa,

valamint tizemelése soran teherforgalmat kiszolgald betonelemes ut 1étesitését is tervezik.

4.1.3.1 KIBOCSATASOK

Furasi telephely kialakitasa soran varhato6 kibocsatas

A mélyfurasi tevékenység felvonulasi fazisaban a varhatd legnagyobb légszennyezd anyag
kibocsatassal a furadsi telephely kialakitds munkalatai jarnak, ahol foldmunkagépek és
szallitojarmiivek dolgoznak.

Az alébbi tablazatokban foldmunkak épitési fazisara szamitott légszennyezé anyag

kibocsatasait mutatjuk be.
A szallitas és kozlekedés, a furasi telephely kialakitas, valamint az tizemel6 munkagépek okozta
emisszid szdmitashoz az EURO 5 - 6 norma (2014-2019) szerinti meghatarozott fajlagos

kibocsatasi értékeket vessziik alapul a kdvetkezo tablazatok szerint.

4.1.3. tdblazat Jarmiivek kipufogdgaz szennyezOanyag fajlagosai

CcO HC NOx Szilard
Megnevezés Uzemanyag g/km g/km g/km g/km
Kisteher dizel 0,74 - 0,125 0,005
Kisteher benzin 2,27 0,16 0,082 0,005
Személyauto dizel 0,5 0,09 0,08 0,005
Személyautod benzin 1 0,1 0,06 0,005
Nehézteher dizel 1,5 0,46 2 0,02
Teher dizel 1,5 0,13 0,4 0,01

4.1.4. tdblazat Munkagépek kipufogdgaz szennyezdanyag fajlagosai

Munkagép teljesitmény (dizel) CcO HC NOx Szilard
g/kW g/kW g/kW g/kW

P<8 8 3,75 3,75 0,4
8<P<19 6,6 3,75 3,75 0,4
19<P<37 5 2,35 2,35 0,015
37<P<56 5 2,35 2,35 0,015
56 <P <130 5 0,19 04 0,015
130 <P <560 3,5 0,19 0,4 0,015
P> 560 3,5 0,19 3,5 0,045

4.1.5. tablazat A vérhatoan tizemeld munkagépek €s jarmiivek
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MOL NYRT. BAJIAN-E-2 MELYFURAS EVD
Egyszerre iizemel | Teljesitmény | Napi lizemidd

Megnevezés Uzemanyag db kW h
Nehézteher dizel 300
Teher dizel 150 4
Munkagép dizel -

56 <P <130 80

130 <P <560 150

A foldmunkék soran 10 m*/h f6ldmozgatassal szamoltunk és 5 mg/ m® kiporzassal.

4.1.6. tablazat A szamitott maximalis kibocsatas

Légszennyez6 anyag

CO

NOx

Szilardanyag

Szénhidrogének

Osszes kibocsatas, kg/h

0,575

0,116

0,0027

0,0399

Furas kibocsatasa

A farasnal hasznalt firoberendezés miikodésekor az 53/2017 (X.18.) FM rendelet (1. melléklet

2. pont motorok ¢és gazturbindk kivételével) szerint bejelentés koteles helyhez kotott

dizeliizemii bels6égésii motorok fognak iizemelni.

A fuarast a tervek szerint egy R-69 ZJ-40 tipusu berendezéssel fogjak végezni. A mélyfuras
hatasainak meghatarozasihoz az FLA Kft. (NAH-1-1292/2019) altal, akkreditalt vizsgalat

keretében, a R-69 ZJ-40 tipusti berendezés pontforrasain 2024-ben, Somogysamson 050/29

hrsz-on mért emisszids adatokat hasznaltuk fel. A Megbizotdl kapott vizsgalati jegyzokonyv

szama SZVE/523/2024.

A faroberendezés 1€gszennyezd pontforrasainak alapadatait, valamint az emisszids vizsgalati

eredményeket, hatarértékeket a kovetkezo tablazatokban foglaljuk 6ssze.

4.1.7. tdblazat A furdtorony légszennyezd pontforrdsainak alapadatai

Pontforras Kibocsatott Kipufogo Kereszt- Uzemanyag
légszennyez6 anyag magassag, | metszet, m? | fogyasztas,
kodja, megnevezése m kg/h

jele | Dizel motor Motor

megnevezése | teljesitmény,
kW
P-1 C-18 470 . ) 3,5 0,018 25
P-2 C-18 470 002 Szén-monoxid 3,5 0,018 25
P-3 C-3512 764 003 Nitrogé idok 4 0,071 76
P-4 |  C-3512 764 ~ Oz_gézfen'o’“ © 4 0.071 76
P-5 C-18 508 3 0,049 30
P-6 C-18 508 007 Szilérd anyag 3 0,049 30
P-7 C-18 600 3 0,031 50
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4.1.8. tdblazat A frdberendezés 1égszennyezd pontforrasok mérési adatai*

Pontforras | Térfogataram, Véggaz Szénmonoxid, Nitrogén-oxidok Szilard anyag,
jele Nm’/h hémérséklet, °C mg/ Nm® (NO2-ben), mg/ Nm? mg/ Nm?
P-1 616 3543 78,9 283,7 2,7
P-2 707 350,2 110,7 353,1 2,9
P-3 3175 250,0 156,5 629,7 5,1
P-4 2667 261,7 130,4 322,5 3,5
P-5 1214 231,7 99,8 392,1 3,0
P-6 1344 225,7 129 389.,4 2,1
P-7 1112 210,2 194,7 567,9 4.4
Hatarérték - - 245 1 500%* 50
Megjegyzések:

* Az eredmények a kipufogogdz szaraz normal allapotéra és 15 % oxigéntartalomra vonatkoznak,

**Az 53/2017 FM rendelet 1. melléklet 3.1. szerint: ,,Az NOx-kibocsatasi hatarérték ,,... egyéb dizelmotorok

esetén 1500 mg/m>”.

A mélyfurast végzé R-69 ZJ-40 tipusu berendezés kibocsatasai megfelelnek a vonatkozo

emisszios hatarértékeknek.

Rétegvizsgalat kozbeni faklyazas kibocsatasai

A hasznalt faklya légszennyezd diffuz forrasnak mindsiil, melyek {6 adatai a kovetkezok:

e magassaga: 6 m
e atmérdje: 3”
e kapacitasa: 10.000 m*h

A rétegvizsgalat kozbeni faklyazas kibocsatasai elozetesen csak becsiilhetdk, ennek adatai a

kovetkezdk:
e iddtartam: 3-5- nap
e G4z mennyisége: dsszesen 500.000 m? 4 167 m*/h (5 nap esetén)

A féklya fiistgdz mennyiségét a faklyazasra keriild gaz mennyiségébdl szamitottuk. A faklyéara
keriil6 gaz varhatéan nem tartalmaz kénvegytileteket.

Tovéabbi szamithato, vagy mérési emisszios adatok a faklyarol nem allnak rendelkezésre. A
szakirodalmi adatok alapjan egy gazfadklya jellemzd légszennyezd anyag kibocsatasi

koncentraciodit a kovetkezo tablazat tartalmazza.
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4.1.5. tdblazat Géazfaklya jellemzd 1égszennyezd anyag kibocsatasi koncentracioi

Légszennyez6 anyag Koncentracié a szaraz normal
allapota gazban*, mg/Nm?
Szén-monoxid 575
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) 105
Szénhidrogének 35
Szilardanyag 40

*Modelling Industrial Flares Impacts, Enwiroware Air Quality Consulting

A fenti adatok szerint a faklyara keriil6 gaz fiistgazaval a komponensenként szamitott

kibocsatasok az alabbi tablazatban talalhatok.

4.1.6. tdblazat Az L{-01 gazfaklya kibocsatasai

Megnevezés Egység Erték
Szén-monoxid (CO) kg/h 243
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) kg/h 4,47
Szénhidrogének kg/h 1,48
Szilardanyag kg/h 1,70
Féklya fiistgdz mennyisége Nm?/h kb. 40.000

4.1.3.2 HATASTERULET MEGHATAROZAS

A modellezés altalunk alkalmazott modszere egyenértéki a 306/2010. (XII. 23.)
korményrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést ¢€s hatasteriilet meghatarozast talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, az érvényes (MSZ 21457-1 ¢és -7:2002
Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemzdi és Légszennyezd anyagok
transzmisszojanak meghatarozasa MSZ 21459-1 ¢és -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A terjedési modellszamitasokhoz az ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt alkalmaztuk,
melyet az EPA, az Amerikai Koérnyezetvédelmi Hivatal fejlesztett ki. A modellelszamitasok
elvégzésére a Lakes Environmental 4altal kifejlesztett AERMOD-View-13.0 szoftvert
alkalmaztuk. A modell Gauss tipust faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok és
diffuz (teriileti) forrasok kezelésére. Tobb almodellbdl 4ll, ezek a ISCST (short term - rovid
idejtr), ISCLT (long term - hosszu idejii) €s az ISCEV (event) modellek. A modellek figyelembe
veszik a forrds sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai feltételeket, a forras
elhelyezkedését, a domborzati viszonyokat és a receptorpontok helye is szabadon

megvalaszthato.
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A modell a tervezési teriiletre vonatkozo6 - a kornyéken 1évé meteorologiai allomasok adataibol
- szamitott egydras meteoroldgiai adatokat fogad, melyek feldolgozasara szintén a Lakes
Environmental altal fejlesztett AERMET-View-13.0 szoftvert alkalmaztuk. Az egyoras
sz¢lirany és szélerdsség adataibol a programmal készitett, a modellezés soran alkalmazott helyi

sz¢€Ilrozsa a 4.1. mellékletben talalhato.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy 1€gszennyez0 forras
hatasteriilete az a legnagyobb lehatarolhato teriilet, ahol varhat6 talajkozeli levegdterheltség-
valtozas:

a) azegyoras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,

c) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A tervezett tevékenység néhany hetes idOtartamat tekintve az a) és c) definicid szerint
végezhetd el a hatasteriiletmeghatirozas. Az aldbbi tablazatokban e két definicid szerint
szamitott hatésteriileti illetve meghatarozzuk azok

bemutatjuk a koncentraciokat,

értelmezhetdségét.

4.1.9. tablazat Furési telephely létesités a) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas

Osszefoglalasa
Légszennyez6 Egyoras a) eset szerinti koncentracié | Modellezett rovid Hatasteriilet,
anyag hatarérték, pg/m?® | (1 6ras h.é. 10%-a), ug/m*® | idejii max., pg/m? m
Szén-monoxid 10 000 1 000 42,3 -
Nitrogén-oxidok 200 20 7,94 7
Szilard anyag 200 20 26,4 -
Szénhidrogének 500 50 2,64 -

4.1.10. tablazat Furasi telephely létesités c) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas
Osszefoglaldsa

Légszennyezd Modellezett rovid ©) es?t Szern t.l Hatasteriilet,
anyag idejii max, ug/m’ koncentracié (r0V1deJ3u m
max. 80%-a) , ug/m
Szén-monoxid 42,3 33,8 5
Nitrogén-oxidok 7,94 6,35 4
Szilard anyag 26,4 21,1 4
Szénhidrogének 2,64 2,11 5

4.1.11. tabladzat A mélyfuras a) definici6 szerinti hatdsteriilet-meghatirozas osszefoglalasa

Légszennyezd Egyoras a) eset szerinti koncentracid | Modellezett rovid Hatasteriilet,
anyag hatarérték, pg/m?® | (1 6ras h.é. 10%-a), ug/m*® | idejii max., pg/m? m
Szén-monoxid 10 000 1000 6,27 -
Nitrogén-oxidok 200 20 21,0 75
Szilard anyag 200 20 0,153 -
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4.1.12. tabladzat A mélyfuras c) definici6 szerinti hatdsteriilet-meghatirozas dsszefoglalasa

c) eset szerinti

Légszennyez6 Modellezett révid koncentraci6 (rovid Hatasteriilet,
anyag idejli max, pg/m? idejit max. 80%-a), m
pg/m’
Szén-monoxid 6,27 5,02 109
Nitrogén-oxidok 21,0 16,8 109
Szilard anyag 0,153 0,122 115

4.1.13. tablazat Rétegvizsgalat faklyahasznalat a) definicio szerinti hatasteriilet-meghatarozas

Osszefoglaldsa
Légszennyez6 Egyoras a) eset szerinti koncentraci6 | Modellezett rovid Hatasteriilet,
anyag hatarérték, pg/m’ | (1 6ras h.é. 10%-a), pg/m> | idejli max., pg/m? m
Szén-monoxid 10 000 1 000 30,3 -
Nitrogén-oxidok 200 20 5,56 -
Szilard anyag 200 20 2,11 -
Szénhidrogének 500 50 1,84 -

4.1.14. tablazat Rétegvizsgalat faklyahasznalat c) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatarozas
Osszefoglalasa

Légszennyezd Modellezett rovid ©) eser:t Szerin t} Hatasteriilet,
anyag idejii max, ug/m?’ koncentracié (r0V1deJ3u m
max. 80%-a) , ug/m
Szén-monoxid 30,3 24,2
Nitrogén-oxidok 5,56 445 260
Szilard anyag 2,11 1,69
Szénhidrogének 1,84 1,47

A fentiek alapjan a flrési telephely 1étesités, mélyfuras és rétegvizsgalat levegds hatastertilete
a legnagyobbnak adod6 260 m-ben hatarozhaté meg, melyet a 4.1. melléklet abraja mutat be.
A hatasteriilet lakoteriiletet nem érint, de érinti a szomszédos Orség kiemelt jelentdségii

természetmegOrzeési (HUON20018) és kiilonleges madarvédelmi (HUON10001) teriilet.

4.1.4 A FELHAGYAS ES ELMARADAS HATASAI

A felhagyas a furasi telephely felszamolasat, a furoberendezés tartozékaihoz tartoz6 edényzet
letiritését, veszélymentesitését jelenti. A letiritett, kitisztitott eszkozoket leszerelik és
elszallitjadk. A légszennyezd hatdsok hasonldk, mint a flrasi telephely létesitésénél
bemutatottak. A telephelyeken tervezett beruhdzasok elmaradasanak levegdtisztasag-védelmi

hatasa nincs.
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4.2 Z.AJ-ES REZGESVEDELEM

4.2.1 A TERVEZETT BERUHAZAS KORNYEZETE

A Bajan-E-2 jelii fardspontot Bajansenye telepiilés kiilteriiletén, a 020/7 hrsz. ingatlanon, a
Szabalyozasi terv szerint AM jelii altaldnos mezégazdasagi teriileten jelolték ki (4.2. melléklet
1. ébra).
A faraspont kozvetlen kornyezetében €szakra zajtél nem védendd, E jelii erdéteriiletek, délre
AM jelii mezégazdasagi teriiletek vannak. Zajtél védends teriiletek a furasponttol szamitva:
e észak-északkeletre, mintegy 2600 m tavolsagban Oriszentpéter-Galambosszer FL fejii
falusias lakoteriilete kezdodik,
e északkeletre, 2570 m-re Oriszentpéter jelenleg nem beépitett UU jeli tidiilSteriilete van,
majd tovabb, 2800 m-re Oriszentpéter-Varosszer FL jelii falusias lakoteriilete kezdédik.
e Bajansenye zajtoél védendd FL jeli falusias lakoéteriilete a furasponttdl délnyugatra
talalhato, a lakoteriilet hatara északnyugat — délkelet irdnyban huzddik, a farasponttol

mért legkisebb tavolsaga 1400 m.

4.2.2 ZAJVEDELMI KOVETELMENYEK

A tervezett tevékenység; a mélyflras lemélyitése €s az ezt megeldzd, illetve kovetd eldkészito,
majd rekultivacios munka a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete
szerinti ,,&pitési kivitelezési tevékenységnek™ mindsiil.
A nappal és ¢jjel is végzett furasi tevékenység tervezett idotartama 1 honapon tili, de 1 évnél
rovidebb; az organizécids terv szerint 35 - 40 nap.
A furési telephely el6készitése, a furdberendezés beszallitasa, felszerelése dsszesen kb. 40
napot, a furas befejezését kovetden a berendezés leszerelése, elszéllitasa, a teriilet visszaallitasa
kb. 35-40 napot vesz igénybe.
Az el6készitd €s a befejez6 munkakat csak hétkoznap, és csak nappal végzik.
A fent hivatkozott rendelet 2. melléklete szerint a vizsgalt épitési tevékenységekre vonatkozo
zajterhelési hatarértékek az érintett FL jelli falusias lakotertileteken

e a furasra (35 — 40 nap idétartammal):

nappal Ltu = 60 dB
éjjel Ltu =45 dB
e az elokészitd és a befejezd munkakra (30 napon tuli id6tartammal):

nappal Lt = 60 dB
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Megjegyezziik, hogy Oriszentpéter terilletén a Szabalyozési/szerkezeti terven jeldlt
udiildtertileteken jelenleg és a mélyfuras varhatoé idépontjaban nincs, illetve nem lesz zajtol
védendd épiilet/Iétesitmény, igy ezeken a teriileteken nem sziikséges a fenti rendelet szerinti

tidiil6teriileti zajvédelmi kdvetelményeket érvényesiteni.
4.2.3 AZELOKESZITES ES A REKULTIVACIOS MUNKAK

4231 A BECSULT ZAJKIBOCSATAS

Az elokészitd és a rekultivaciés munkakhoz lanctalpas dézert (>65 kW), lanctalpas arokaso,
kotro gépet (>100 kW); gumikerekes kotro gépet (75-100 kW), homlokrakodo6t (80 kW),
uthengert, a betonozashoz betonmixert alkalmaznak.

A szallitast trailer szerelvénnyel (>28t); nyerges vontatd potkocsival (25 t); tehergépkocsival
(10<25 t) végzik.

A jelen tervezési fazisban a gépek, berendezések pontos tipusa még nem ismert, igy az egyedi
zajkibocsatasukat az azonos fajtaji gépek, berendezések mért vagy szakirodalombodl vett
zajkibocsatasi adataival vessziik szamitasba, a kovetkezok szerint.

EpitSipari gépek, szallitdeszkozok jellemzd zajkibocsatasa:

EpitSipari gépek, szallitoeszkozok jellemzé zajkibocsatdsa:

Gép, szallitasi eszkoz tipusa Lwa dB
Markologép, foldtologép 102 - 105
Kotro-rakodogép 102 - 105
Daru 100 — 104
Betonszivattyt 95-98
Lapvibrator, dongo16 95-103
Betonszallitdo mixer gk. 93-95
Tehergépjarmi Lax =85-90dB/7,5m

A legnagyobb zajkibocsatasu épitési fazisokban az épitési tevékenység zajkibocsatasat — a fenti
zajkibocsatasi  adatok és  hasonld épitési munkdk zajkibocsatasdnak ismerete

alapjan — Lwa = 106 dB mértékben vessziik szamitasba.
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4232 Az ELOKESZITES ES REKULTIVACIOS MUNKAK ZAJKIBOCSATASATOL SZARMAZO

KORNYEZETI ZAJTERHELES

A fenti zajkibocsatdssal, az elOkészité és a befejezd/rekultivacios munkdktdl szamitott
zajterhelés mar az épitési teriilettdl mért 80 m tdvolsadgon tul kisebb La = 60 dB-nél.
Kijelenthetd tehat, hogy az el0készitd €s a rekultivacios munkéktol szarmazo zajterhelés az
1000 m-nél is nagyobb tavolsagban 1évo, legkdzelebbi lakoteriileten is megfelel a nappali 60 dB
hatarértéknek.

4.2.4 A FURASI TEVEKENYSEG

42.4.1 A FURASI TEVEKENYSEG BECSULT ZAJKIBOCSATASA

A Bajan-E-2 jelti mélyfuras tervezett firdberendezése; a Rotary R-69 ZJ-40 tip. firoberendezés
¢és a technoldgiailag hozza tartozo gépi berendezések zajkibocsatasi modelljét az Enviroplus
Kft. 2023. szeptember 26-an készitett Mérési jegyzokonyve adatainak felhasznalasaval, IMMI

2024. zajszamitasi program alkalmazésaval készitettiik el.

A modellben szerepld gépek, berendezések (4.2. melléklet 2. abra):
1) Caterpillar CAT18-700 generator (3 db)
2) CAT 1512 (2 db)

3) F-1000 iszapszivattyt

4) hiitdviz keringetd motorja
5) M jeli firomotor

6) E jelli farémotor

7) Top Drive TD-250-C

8) BOP ftrasvezérlo rendszer
9) iranyfaro

10) FG Wilson P150-1 dizelgenerator

11) levegdellatd konténer

A rétegvizsgalat kozbeni faklydzas zajkibocsatasat jelentdsebben kisebb mértékiire becsiiljiik a
furasi tevékenység becsiilt zajkibocsatasanal, igy annak 3-5 napos idétartamat figyelembe véve

a farasi tevékenység hatasaival foglalkozunk.
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4.2.4.2 A FURASI TEVEKENYSEG ZAJKIBOCSATASATOL SZARMAZO KORNYEZETI ZAJTERHELES

A felépitett zajkibocsatasi modellel, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szama melléklete
szerinti zajterjedés-szamitadsi modszert alkalmazo IMMI 2024 zajszamité programmal
szamitottuk a tervezett firds zajkibocsatasatol szarmazo kornyezeti zajterhelést.
A szamitott zajtérképet a 4.2. melléklet 3. abra mutatja.

La =35 dB a zajvédelmi hatastertilet kiterjedése a védendo lakotertiletek tekintetében

La =40 dB a zajvédelmi hatasteriilet kiterjedése a nem védend9 teriileteken

La =45 dB a védendd lakoteriileten érvényes éjszakai zajterhelési hatarértéknek megfeleld

zajszintgdrbe

Az 4bran lathato, hogy a védendd lakoteriileteken érvényes éjszakai Ltu = 45 dB zajterhelési
hatarértéknek megfeleld zajszintgérbe nem érinti a legkdzelebbi védendd lakoteriiletet.
Kijelenthetd tehat, hogy a tervezett mélyfurdstol szarmazd zajterhelés a zajvédelmi

kovetelménynek megfelel.

4.2.5 A ZAJVEDELMI HATASTERULET

A zajvédelmi hatésteriiletet a fentiekben részletezett szamitasi modszerrel, a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja szerint, a vonatkoz6 zajterhelési hatarértéknél 10 dB-lel kisebb
zajszintgdrbével hatarolt tertiletként hatarozzuk meg, a kovetkezOk szerint:

A zajvédelmi hatéstertiiletet a firas esetére az éjszakai 45 dB hatarértéknél 10 dB-lel kisebb,
35 dB zajszintgorbe jeldli (lasd a 3. dbran).

A meélyfuras zajvédelmi hatasteriiletének kiterjedése Bajansenye lakoteriilete irdnyaban 970 —
1300 m.

A furas zajvédelmi hatéstertiilete (a szamitott La = 35 dB zajszintgorbével hatdrolva) nem érinti

a védendo lakotertiletet.

Megjegyezziik, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontja szerint a zajvédelmi
hatasteriiletet a zajtol nem védendd kornyezetben a zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre
megallapitott hatarértéknek megfeleld zajszintgdrbe, azaz az La = 40 dB zajszintgorbe jeldli ki.

A 3. dbra szerint a zajtol nem védendd teriileten a hatasteriilet legnagyobb kiterjedése 830 m.
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4.2.6 KOZVETETT ZAJHATASOK

A vizsgalt tevékenység soran kozvetett zajhatast a szallitasi forgalom jelent.

A legnagyobb forgalmu idészakokban napi 10-15 db nehézteher-gépjarmii forduloval lehet
szamolni.

Ilyen forgalom esetén a tehergépjarmiivek elhaladasi zaja 7,5 m tavolsagban — szamos mérés
alapjan Lax7sm = 85 dB zajeseményszinttel szdmolva — a nappali 16 6ra megitélési idore
vonatkoztatva Laeq,7.5m16n <55 dB zajterhelést jelent az igénybe vett itvonalak mentén.

Ilyen kozlekedési zajterhelés a mindenkori egyéb nappali forgalom mellett nem okoz

kifogasolhatd mértékii zajhatést.

4.2.7 KORNYEZETI REZGES

Kornyezeti rezgéshatassal sem a furési-, sem az egyéb épitési tevékenységek sordn — a védendd

tertiletek tavolsagat tekintve - nem kell szamolni.
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4.3 ELOVILAG-VEDELEM, TAJVEDELEM

A tervezett Bajan-E-2 mélyfaras helyszine Bajansenye kiilteriiletén, a 020/7 hrsz.-u foldrészlet,
ami az Orségi Nemzeti Park Igazgatosag mitkodési teriiletére esik.

A kitizott furaspont kornyezete jellegzetes, lankas Orségi taj, nagyobb kiterjedésii
erdétombokkel, erddsavokkal, koztiik szantokkal, felhagyott és gyepesedett szantokkal. A
kozelben két szénhidrogéntermelést segité létesitmény, az Ori-D-2 kat és a G-2 gazgyiijté

allomas is megtalalhato.
4.3.1 ELOVILAG-VEDELEM

43.1.1 TERSEGI ADOTTSAGOK

A kistdj potencialis erdéteriilet, kis kiterjedésti természetes gyepek sem jottek 1étre.
Klimazonalis vegetacidtipusat iide lomberddk jelentik: biikkkdsok és gyertyanos-kocsanytalan
tolgyesek. A jelenlegi erd6allomany jelentds része mészkeriild fenydelegyes-tolgyes (amelyben
jellemzéek az acidofil fajok (fekete afonya, csarab, kereklevell galaj), illetve lombelegyes
erdeifenyves, homogén erdeifenyves. A telepitett elegyetlen fenyvesek aranya
visszaszoruldban, a luc betegsége miatt pedig az iddsebb lucosok mér csak csekély ardnyban
talalhatok meg. A mashol természetvédelmi problémat jelentd akacosok kiterjedése itt nem

szamottevo.

A kista) novényzete jelentds mértékben ember altal atalakitott, féleg a mezdgazdasagi
tevékenységre alkalmas volgyekben, volgyaljakon. Az erddket ezeken a helyeken nagyrészt
kiirtottak, helyiikon szantdkat létesitettek, amelyek egy részét az elmult negyven évben
felhagytak, vagy gyepesitették. Az elmult években egy ezzel ellentétes folyamat is elindult, a

gyepesedett szantok egy részEét ijra miivelésbe vontak.

4.3.1.2 VEDETT ES MAS, TERMESZETVEDELMI SZEMPONTBOL JELENTOS TERULETEK

A tervezett firdsi pont és a farasi telephely egyiitt az Orség kiemelt jelentSségii
természetmegOrzési (HUON20018) ¢és kiilonleges madarvédelmi (HUON10001) teriilettel
kozvetleniil hatdros, de mar nem védett teriilet. A kozelség miatt a beruhazésra Natura 2000

hatasbecslési dokumentacio is készilt.
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A furasi telephellyel nem érintett Natura 2000 teriilet itt egyben az Orségi Nemzeti Park része

is, igy orszagos jelentdségli védett természeti teriilet. A védett teriilet az orszagos okoldgiai

halézat magteriileti 6vezetébe tartozik, a furasi telephely mar azon kiviil lesz.
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1. abra: védett teriiletek a tervezési teriileten. Zold szin jeloli az 6kologiai halézati magteriiletet, ami a

piros nyillal jelzett helyszin kérnyezetében egyben nemzeti parki torzsteriilet és Natura 2000 teriilet is.

4.3.1.3 A HATASTERULET LEIRASA

A furési telephely teljes egészében miivelés alatt 1év0 szantora telepiil. A furési telephely
tervezett hataran vezet egy megerdsitett foldut az Ori-D-2 kathoz, azon til egy arok mentén
kialakult cserje- és erddsav vagja el a nyilt teriiletrészt az 0sszefliggd erdoteriilettdl. Ezt az
¢északra elteriild lizemtervezett erdot 7 éve levagtak, majd jratelepitették tolggyel, fenydvel. A
farasi ponttol északkelet-északra, az Ori-D-2 volt katkorzetet jellegtelen, tide gyep veszi koriil
vizesebb, békaszittyds-rokasasos foltokkal. A mellette kezdddo erdd eredetileg fenyd elegyes,
gyertyanos-kocsanyos tolgyes, most mar azonban eltiintek a fenydk. A gyepszint boritas a kora

tavaszt leszamitva nudum jellegii, a bejardson néhany erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas) volt
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lathato. A cserjeszint gyakorlatilag hianyzik, csak a sz¢lén taldlhatd, az erddszegélyben. A
szegély egy részében fiatal égeres, illetve nyires is eldfordul. Az erd6 madarfaundjabodl a
harkalyok emelhetdk ki (a bejarason tobb harkalyvajta fat lehetett latni, tovabba hang alapjan a
nagy fakopancsot (Dendrocopus major) €s a nyaktekercset (Jynx torquilla) lehetett azonositani.
Egyéb észlelt a fajok az erdében, kornyezd erddsavban és a felujitas szélén: erdei pinty
(Fringilla coelebs), csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita), vorosbegy, baratposzata (Sylvia
atricapilla), teketerigd (Turdus merula), énekes rigoé (Turdus philomelos), baratcinege (Parus
palustris), széncinege (Parus major), citromsarmany (Emberiza citrinella), 6rvés galamb
(Columba palumbus). A fteriiletrdl indul egy idészakos vizfolyas, amelynek medre az erd6ben
halad el dél felé. A vizfolyas medre teljesen szaraz volt, vizet jelzd novényzet csak egyetlen
pontban, kis foltban alakult ki. Az erdd délebbre egy tolgyes-cserjés forméjaban benytlik a
szantoba, felette egy elég jellegtelen szara-félszaraz gyepfolt megmaradt, ami szarziazassal
kezelnek a becserjésedés ellen. A cserjésekben, ritkas erdésavokban tobb par tovisszird
gébicset (Lanius collurio) lehetett latni. Kozeli teriiletekrdl az erddszegélyekbdl tobb nappali
lepke faj (Nymphalis io, Polygonia c-album, Apatura ilia, Iphiclides podalirius, Gonepteryx

rhamnii) is elokertilt, most csak a kockaslepkét (Hamearis lucina) lehetett latni.

A G-2 gazgylijto lizemi teriiletén és az ut felé esd foltban iiltetett fak, nyirfak (Betula pendula),
fehér nyarak (Populus alba), gyertyanok (Carpinus betulus), borokak (Juniperus communis),
erdei fenyok (Pinus sylvestris), a fak kozott tide, jellegtelen gyep, amelyet a G-2 gazgyiijto
l1étesitése utan hoztak létre a korabbi szanton. A Bajansenyére tartd Ut mellett 1ddsebb fakbol
(keskenylevelii korisbdl, kocsanyos t61gybdl, nyirbdl, nyarfabol) all6 fasor elszortan cserjékkel.
Az Ut taloldalan fenyd elegyes gyertydnos-kocsanyos tolgyesek, ahol szintén alig latni mar

feny6t. Az erdd egy része itt is felyjitas alatt.

Az erdOk arnyékos belsd részétdl eltekintve az aranyvesszOk mindenhol jelen voltak, sok helyet

teljesen elozonlottek. Hasonld mennyiségben mas invazids faj nincs a teriileten.

4.3.1.4 A TELEPITES HATASAI, HATASTERULETE

A mélyfurashoz sziikséges teriileten természetvédelmi szempontbol k6zombos, illetve kisebb
jelentdséggel bird, gyorsan regeneralddo éldhely (szanto) talalhatd. A kozelben azonban mar
valtozatos €éldvilagnak helyet ado, kdzepes természetességli €l6helyek is eléfordulnak, ahol a

mélyfuras jelentds zajhatasa és a munkateriileten mozgd emberek latvanya mar zavarast valthat
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ki. A hatasviselok elsGsorban madarak és emlsok lehetnek, kétéltiek és hillok szamara a
hatastertilet alarendelt jelentOségli. A gerinctelenek esetén az egyébként sok faj altal
bizonyitottan érzékelt zaj kovetkezményei még nem feltartak.

A munkalatokkal jar6 zavaras leger0sebben a fészkelési idoszakban jelentkezne, és elsdsorban
a fent ismertetett erdérészletek teriiletén fejtené ki a hatasat. Az litemezés szerint a kivitelezés
szeptember kozepén, a furas pedig oktober elején kezdddhet, vagyis joval a fészkelési és mas
fajok szaporodési, utddnevelési iddszaka utdn. A mélyfurds folyamatos iizemmodban
valosithatd meg, igy a munkateriilet éjszakai megvilagitasa elkeriilhetetlen. Az é&jjel aktiv
allatok szamara a megvilagitas alapvetéen hatranyos, foleg olyan kornyezetben, ami
alaphelyzetben fényben szegény. Oktobertdl kevés éjjeli életmodot ¢16 hatasviseld fordul el6 a
terlileten, illetve a gazgylijtd és a szomszédos Gt miatt nem teljesen fényszegény teriiletrdl
besz€liink. A hatds mértéke varhatéan rovarfajok, els@sorban éjszaka rajzo lepkék esetében
érheti el a kritikus értéket, de ez a kivitelezés idopontjaban ténylegesen repiilé fajoktol és a

vilagitas megvalositastol, kialakitasatol nagy mértékben fiigg.

A munkateriilet megkozelitésébdl eredd hatds a Bajansenyére tartd uttol a furési telephelyig
vezet6 foldutszakaszon jelentkezik. Ezen a szakaszon most is el6fordul keréknyomban kialakult
vizallas, amiben unkékat lehetett latni, de mas kétéltiinek is megfeleld szaporodasi hely lehet.
Amennyiben nem széradnak ki, egészen Osz kozepéig élhetnek benniik kétéltliek, ezért a
munkateriilet atvétele eldtt azokat szakembernek (természetvédelmi 6rnek) ellendrizni kell és
az esetleg még ott 1évo allatokat ki kell emelni é€s elszallitani egy tulélésiiket biztositd
vizallashoz (ezt el6zetesen a helyszinen is ki lehet alakitani, ahol biztos nem lesz igénybevétel).
Az at megerdsitése, majd hasznalata szintén zavarast okoz, de a tervezett iddszakban ennek
erdssége elvileg 1ényegesen alacsonyabb, mint a furési telephelyen folyd munkélatoknak (bar
nehezen lehet kiilonvalasztani a telephelyrdl érkez6 folyamatos és intenziv hatastol).

A mélyfuras koriili munkateriileten csak kis alaptertiletii godrok €s rovid munkadrkok lesznek
a leginkdbb zavart teriileten, emiatt a csapdahatds varhatéan nem fog érvényesiilni. A
kivitelezés (bekotési munkalatok, levonulas, tereprendezés) kora tavaszig elhuzddik, de az

orszag ezen részén, erdds kornyezetben a rézsiikbe fészkelésre akkor még nem kell szamitani.

4.3.1.5 Az UZEMSZERU MUKODES HATASAI

A lemélyitett furat onmagaban nincs hatassal az él6vilagra, a probatermeltetés forgalommal jar,
aminek a hatdsa az épitési tevékenységhez sziikséges forgalomhoz hasonl6. A 1étesitmény a

kivitelezés teljes idOszaka alatt alland6 feliigyeletet igényel. Amennyiben nem érdemes
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kitermelni, a lezart kutfej idonkénti ellendrzésének hatdsa nem kiilonithetd el a kornyezd

teriiletek mitveléséhez sziikséges emberi jelenléttdl.

43.1.6 Az UZEMELES HATASTERULETE

Elévilag-védelmi szempontbol ilyen hatésteriilet nem értelmezhetd.

43.1.7 A TEVEKENYSEG FELHAGYASANAK HATASAI

A felhagyas gyakorlatilag nincs hatdssal az éldvilagra, a sziikséges kutkorzeti szerelési

munkalatok jarnak egy rovid ideig tarto, - idoszaktol fliggden - jelentéktelen zavarassal.

4.3.1.8 A BERUHAZAS ELMARADASANAK HATASAI

El6vilag-védelmi szempontbdl a beruhazas elmaradasa nem jar még nem ismertetett hatassal,

vagyis alapvetden elényds, mert az ismertetett hatdsok viszont nem jelentkeznek.

4.3.1.9 RENDKIVULI ESEMENYEK

A mélyfuras soran bekovetkezd havaria események egy része semmilyen, az élovilagra karos
kovetkezménnyel nem jar. Gazkitorésnél a kornyezo erdei élohelyek keriilhetnek veszélybe. A
veszélyeztetés mértéke a felszinre jutd gaz mennyiségétdl, illetve a folyamat intenzitasatol

fligg, ami jelenleg megbecsiilhetetlen. Az ilyen jellegii havaria rendkiviil ritka.

4.3.1.10 HATASMERSEKLES

A legfontosabb hatasmérséklési eszkdz az id6beni korlatozas. A tavaszi fészkelési iddszakba
belecstisz6 kivitelezés tobb fajt tavol tarthat a teriilettdl, illetve az ismertetett erddteriiletek
szomszédos 50-80 méteres savjat, illetve az titmenti erdésavot nem foglaljak el. Megkezdett
koltés meghitisulasara az el6zd évi kezdés miatt nem kell szamitani. Ezért amennyiben az
1ddjarasi koriilmények engedik, a terepeldkészitést javasolt minél hamarabb elvégezni.

A farasi telephelyen varhatdan rovid ideig nyitott munkagddroket javasolt 2-3 naponta
ellendrizni, hogy nincs-e benniik allat, illetve a visszatemetés el6tt mindenképpen. Az
esetlegesen beesett allatokat kézi eszkdzokkel (haloval, befogd ladaval stb.) lehet kiemelni,
aztdn a munkateriilettél nagyobb tavolsdgban szabadon engedni. Az ut- vagy egyéb
munkalatokkal érintett kis felszini viztallasokbol a kétéltiieket ki kell emelni feltoltésiik,
lefedésiik, viztelenitésiik el6tt.

A mélyfuras jelenleg tervezett idopontja (2026. év, a természetvédelmi kezeld altal megadott
id6ablakon beliil) biztositja a lehetdséget, hogy ¢€lovilag-védelmi szempontbol elviselhetéen

kevés zavard hatdssal jarjon. A mélyfuras esetleges késobbi iddpontra halasztidsa ebbdl
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kovetkezden kedvezdtlen alternativat jelent. A 1étesités alatt a hatdsos zajvédelem ésszer
keretek kozott nem oldhaté meg, mert a zavard hang nagy feliileten (és nagy magassagban is)
keletkezik, erdei ¢l6helyek pedig nagyon kozel kezdddnek.

A furési telephely alapjat képezd betonlapok kozott gyomosodas indulhat meg, illetve
megmarado kutkdrzeten kiviil sorra keriilé felszedésiik utan a teljes teriiletet minél elébb ujra
mivelésbe kell vonni, hogy ne gyomosodjon.

Bar természetvédelmi szempontbol kiemelten értékes teriiletrészek nincsenek a hatastertileten,
a kivitelezés teljes lebonyolitasan figyelembe kell venni, hogy a természetes élohelyekkel
atfedo hatésteriilet, ami tilnyomo részt orszagos védelem alatt all6 nemzeti parki torzsteriilet,

tovabba Natura 2000 terilet.

4.3.2 TAJVEDELEM

432.1 TAJ ADOTTSAGOK

A létesitmény tervezett helyszine a Zalai-dombség, hulldmos felszini, jellegzetes erdds taj. A
nyilt teriiletek aranya a kistdj északi részén a legalacsonyabb, a szantok és rétek az erddtagok
kozott bajnak meg. A telepiilések az Orségre jellemz6 ,.szeres” szerkezetiiek, a helyszintdl
északi iranyban Oriszentpéter, délre Bajansenye talalhato. Oriszentpéter tavol, az erddk és a
domborzat takardsdban helyezkedik el, de jorészt Bajadnsenye hazai sem latszddnak a
helyszinrél a domborzat miatt. A helyszin kdzvetlen kozelében az egyéb miivi tajalkotod elemek
szdma magas (meglévd gazkut, gazgyijtéallomads, erddéfeljitds miatti keritések, lejjebb a
termény védelmében allitott tartos telepitésii vadvédo keritések), de altalanossagban a térség
torténetileg az alig iparosodott teriiletek kozé tartozik.

A kozlekedési infrastruktira sem tartozik a meghatarozé tajképi elemek kozé. A keskeny, a
domborzatot kovetd, kétsavos kialakitasi utak és a tobbnyire egy sinparas vasttvonalak

belesimulnak a t4jba.

4.3.2.2 TAJVEDELMI BESOROLASU TERULETEK

A beruhazas helyszine és tagabb kornyezete egyarant orszagos jelentdségi tajképvédelmi
Ovezetbe tartozik. Komplex tdjrehabilitaciot igényld teriilet nincs a kozelben. Bajansenye
telepiilés és kornyezete nem tartozik a vilagdrokség varomanyos teriiletek listajaba. Egyedi
tajérték a létesitési teriileten €s tdjvédelmi hatésteriileten nincs, legkdzelebb Bajansenye
belteriiletén talalhatok ilyen besorolasu épiiletek, ezek azonban nagy tavolsadgban és takarasban

helyezkednek el.
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4.3.2.3 TAJVEDELMI KONFLIKTUSOK

A furaspont egy nagy kiterjedésii szant6 szélén lett kijelolve nem messze az Oriszentpéter —

Bajansenye kozuttol.

2. abra: jobbra a megkozelitési itvonal, balra a piros nyillal jelolve a farasi helyszin a szantén a kozit

feldl, a gazgyiijté allomas sarkaroél fotézva.

A kozvetleniil érintett teriiletrészen és hdrom oldalrol szantd taldlhat6, észak felé pedig egy
foldat, ami az Ori-D-2 kuthoz vezet. Az ut mésik oldalan erddsav, cserjés, majd feltjitas alatt

1év0 erdoterilet zOmmel 2 méter alatti csemetékkel.
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3. abra: ralatas a helyszinre a kozitrél, 450-500 méter tavolsaghdl. Az ellipszis a fiirasi telephelyet
mutatja, a pontozott vonal a furétorony becsiilheté maximalis magassagat a nézépontbol.
A helyszin a kozutrdl, déli iranyban a szantordl messzirdl lathatd, Bajansenye temploma és
néhany épiilete pedig a helyszinrdl latszodik a tavolban. A ralatds szogét mindkét oldalon

erddrészletek sziikitik, illetve egyes szogekbdl a domborzat is biztosit takarast.

A létesités alatt és a 1étesités utdn bekdvetkez6 valtozasok — hatasmérsékld intézkedések nélkiil
— az alabbi pontokban foglalhatok dssze:

e A furasi munkalatot tdmogatd eszkozpark nem jelentds, a furdtorony kozepes hatast
tajképi elem lesz.

e A torony a legkdzelebbi erdd fainal legalabb kétszer magasabb lesz, igy minden
iranybol latszani fog. Az egyéb berendezések, konténerek, eszk6zok északrol és keletrol
takarasban lesznek, a nyilt teriiletek, illetve a kozut feldl viszont becslésiink szerint 1
km tavolsagig kivehetdk lesznek. A telepiilésrdl ,,csak™ a furdtorony lesz lathato.

e A munkalatok végeztével, a helyszin helyreallitdsa utan a terepfelszinbdl kiemelkedo,
a jelenleg ott 1év6 kut latvanyaval gyakorlatilag megegyez6 modon jelenik meg a kutfej
¢és a betonozott kutkorzet kortili kerités.

e A Kkutfej és a kerités a kozatrol korlatozottan lesz lathatd, ahogy most az Ori-D-2 is. A

korlatozottsag elsédlegesen iddébeli, a lombtalan id6szakban jobban lehet észlelni, mint
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az év tobbi részében. Az Ori-D-2 az Gtrol mar nehezen veheté ki, az uj kut viszont kissé
kozelebb lesz.
e A jellegzetes kialakitasi kutkorzet feliilr6l (dronfelvételeken, 1égifotokon,
miholdfelvételeken) mindenképpen egyedi megjelenésii lesz.
A létesitéssel a természetes jelleg tajképi értelemben gyengiil, az érintett teriiletrész
funkciovaltasa pedig tovabb erdsodik a harmadik gazipari létesitménnyel. Tajképvédelmi
szempontbol a létesités tehat kedvezdtlen hatassal jar, a kész 1étesitmény tajban megjelend

latvanya a meglévd berendezések miatt azonban nem hoz markéans valtozast.

4324 HATASMERSEKLESI LEHETOSEGEK

Tajvédelmi szempontbol elsdsorban azt a részt tekintjiik hatasteriiletnek, ahonnan ralatas nyilik
a furészerkezetre (furdtoronyra). A fak folott 1atszo6do toronyrész feltehetden néhany helyrdl a
firas 4-5 hete alatt ugyan minden iranybol latszodni fog, de a nyilt teriiletet leszamitva csak
kevés pontrol. A furashoz kialakitott munkateriilet elsésorban a kozatrdl lesz lathato,
masodsorban a telepiilés kdzelebbi rész¢ébdl, de onnan a tdvolsdg miatt mar varhatdéan nem lesz
zavard. Egyetlen fontos turistaitvonal, az orszagos kékkor helyi szakasza vezet a helyszin
kozelében, de tobb kilométeres tavolsagban €s szinte végig erdok takaradsaban. A furdtorony
teteje ennek ellenére néhany pontrdl latszodhat. Kilatdé a kozelben nincs, olyan kilatd nem
ismert, ahonnan a teriiletre ra lehet latni.

A furdtorony takarasa nem lehetséges, a furdsi telephely foldkozeli részének takarasa
miiszakilag és esztétikailag is jelentds kihivas lenne, tajképvédelmi szempontbdl itt erre nem is
lesz feltétleniil sziikség. A hatds megitélésénél azt lehet figyelembe venni, hogy az ipari jellegii
farasi telephely turisztikai szempontbdl nem frekventalt idészakban, atmenetileg lesz lathato.
Mivel a beruhédzés helyszine orszagos védelem alatt 4116 nemzeti parki torzsteriilet mellett
talalhatd, ahol az Un. ,,szelid” turizmus is jelentds, az iddézitésnek tajvédelmi szempontbol is
kiemelt a jelentdsége. A késé Oszi-téli idészakban, minél rovidebb id6 alatt végrehajtott

kivitelezés ebbdl a szempontbol még a leginkabb elfogadhatéo megoldas.
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4.4 FELSZIN ALATTI KOZEGEK VEDELME

A tervezési teriilet a Kerka-vidék kistajhoz tartozik, ami a Zalai-dombsag legnyugatibb kistdja
Zala és részben Vas megyében, kis északnyugati kiszogellése és nyugati pereme mar Szlovénia
teriiletén talalhatd. A magyarorszagi részét tekintve 477 km?-es teriiletli vidék a Kerka teraszos
volgymedencéjét ovezd dombsagi taj. Eszakrol a Fels-Zala-volgy, keletrél a Gocsej és
az Egerszeg—Letenyei-dombsag, délr6l a Mura bal parti sik hatarolja. Nyugati-délnyugati
kiterjedését az Als6-Mura-siknak a magyar—szlovén allamhatarral nagyjabol parhuzamos

volgyvalla jeloli ki.

A Kerka-vidék 3-3,5 km-es mélységben taldlhatd, valtozatos Osszetételli alaphegységét
jellemzéen mezozéos képzédmények alkotjak. Az alapkézetre az Os-Mura és a Kerka
hordalékkupja épiilt fel a pleisztocén soran, amelyre folyovizi iiledéksor (kavics, homok stb.)
rétegz0dott. A késobbi foldtorténeti korok szerkezeti mozgasai €s az er6zid eltérd intenzitassal
alakitotta a Kerka-vidék felszinalaktani képét. A kistdj északi és déli részén ma is féloldalasan
megbillent tanthegyek, pannon kori kavicstakarés rogok emelkednek: északon a
Szentgyorgyvolgyi-rog (257 m) és a Haricsa-hegy (187 m), a déli Lendvai-hegyben a Nagy-
Tenke (332 m) és a Lenti-hegy (262 m). A Lendvai-hegy egyuttal a Lispe—Lovaszi-boltozatot
lezar6 rog, a 20. szdzad masodik felében feltart szénhidrogénkészletekkel, s itt metszi a Kerka-
vidéket a Balaton-vonal néven ismert tektonikai torésvonal is. A kistdj kdzponti részét mintegy
130 km?-en a Kerka siillyedékes volgymedencéje foglalja el. A medencealjzatot az Os-Mura
pleisztocén hordalékktpjdbdl szarmazo, vastag iiledéksor fedi, amelyre a Kerka és a
Szentgyorgyvolgyi-patak holocén iiledékei rétegzddtek, teraszos szerkezetlivé alakitva a

volgyet.

Az er6ziés dombsagi részek felszine horizontalisan és vertikdlisan egyarant tagolatlan, a
volgystirliség és az atlagos relativ relief (26 m/km?) egyarant alacsony. A Lenti-medence
siillyedéke tokéletes siksag, atlagos relativ szintkiilonbsége 5 m/km?. A Kerka-vidék
legmagasabb pontja a Lendvai-hegyben talalhaté Nagy-Tenke rogje (332 m), a legalacsonyabb

tengerszint feletti magassag a kistdj déli végpontjan, a Kerka volgyében mérhetd (152 m).

A Kerka-vidék nagyobbik, északkeleti része a tajat északnyugat—délkeleti irdnyban atszeld

Kerka kozvetlen vizgytjtoteriiletéhez tartozik, jelentdsebb kistaji mellékagai a Kis-Kerka és a
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Cupi-patak. B6 vizfelesleggel rendelkez0 teriilet, ennek tudhato be, hogy a Kerka Lentinél mért
2,2 m*/s-o0s kozépvizhozama par kilométerrel lejjebb, Tormafoldénél mar 4,8 m3/s-ra nd. A
vidék délnyugati részének lefolyasait a Magyarorszag teriiletén csak alig 6 km-es szakaszon
folydo Lendva-patak veszi fel, amelynek Kerka-vidéki mellékvizei a Kebele-patak ¢és a
Szentgyorgyvolgyi-patak. A Lendva a kist4j hatdrain kiviil egyesiil a Kerkaval. A Kerka-vidék
jelentds allovizzel nem rendelkezik.

A kista) évi kozéphomérséklete 9,2-9,8 °C  kozott alakul. A hatarértékek jelentds
kiilonbségének hatterében a hiivosebb északnyugati és az enyhébb délkeleti peremvidékek
kiilonbozésége all. A nyari félév 16,0-16,2 °C korili  atlaghdmérsékletében kevésbé
mutathatoak ki a teriileti kiilonbségek. A napsiitéses 6rak szdma évenként 1850 ¢és 1900 kozé
esik. A kistdj a mérsékelten nedves és a nedves éghajlati zona hataran tertil el, ahol az évi atlagos

csapadék 760—780 mm.
4.4.1 A BERUHAZASI TERULET JELLEMZESE

4.4.2 A TERULET SZENNYEZODESERZEKENYSEGI BESOROLASA

A 27/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete -a telepiilés szerinti besorolas- alapjan a
vizsgalt teriilet ,,érzékeny” besorolast. Jelen munka folyaman elvégeztiik a telephely a felszin
alatti viz szempontjabdl vald besorolasat is a hatalyos jogszabaly alapjan. A vizsgalt tertilet a
219/2004 (VIL21) ,,A felszin alatti vizek védelmérdl” sz6l6 Kormanyrendelet 2. melléklete
alapjan a VITUKI Rt. altal készitett érzékenységi térkép szerint ,,érzékeny” teriilet.

Vizbazis, illetve tavlati vizbazis védoteriilete 2 km-es korzetben nem talalhatd. A felszin alatti

kozegek érzékenységét és a kozeli vizbazisok véddteriileteit a 4.4. melléklet mutatja be.

4.4.3 A JELENLEGI TEVEKENYSEGEK HATASA A FELSZIN ALATTI KOZEGRE

Mivel a furési telephely tervezett helyszinén jelenleg a MOL Nyrt. nem folytat tevékenységet,
igy nincs kibocsatasa ¢és hatés a felszin alatti kozegek iranyaba.
A furaspont kozelében iizemel a MOL Nyrt. G-2 gazgyiijtdje, illetve az Ori-D-2 jelii gazkut,

ezek lizemelésének nincs hatasa a kutatofuras elvégzésére.

4.4.4 A MELYFURAS ES FURASI TELEPHELY KIALAKITAS HATASAI

A beruhazas bemutatasdnak részletes ismertetése a 3. fejezetben talalhato.

A tervezett mélyfuras altal varhatdan harantolt rétegeket a kovetkezd dbrak mutatjak be.
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4.4.1 abra
A kutat6faras altal harantolt rétegek
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A tervezett munkalatok (furési telephely kialakitas, furdtorony épitése/elbontasa, foldmunkak,
alapozas ¢€s szerelési munkak) érdemben nem befolyasoljak a felszin alatti kdzegek allapotat, a
megfeleld technoldgiai eldirasok betartasa biztositja a talaj- és talajviz szennyezés kizarasat. A

betonozott feliiletek aldl kikeriild term6fold védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell.

A munkagépek felvonuldsa és mitkodése a megkozelitési utakon - azok kis szama és a rovid
ideig tartd beruhdzasi idoszak alatti miikddés miatt - legfeljebb kismértékii talajtomorodést
idézhet elo, a beavatkozas azonban igen kis teriiletet érint, a hatas rovid ideig tart, tehat ennek
hatasa elhanyagolhatd. Ugyanez mondhato el a mezdgazdasagi miivelés alatt allo részeken, a
betonelemes kialakitast utszakaszokrdl is.

Talajszennyezé forrds lehet a munkagépek ¢és a szallitojarmiivek iizemanyaggal, ill.
kendanyaggal a helyszinen torténd utantdltése, azonban az eldirasoknak megfelelden végzett
munkalatok sordn kockazatos anyag a talajba nem kertilhet.

Az épitési munkalatok biztosan nem érintik a talajviztiikkor felsé részét és nem befolyasoljak a
talajviz mindségét, a kivitelezés nem tart jelentds ideig, €és a megfeleld eldirdsok betartdsival
szennyezd anyag nem keriilhet a talajvizbe.

Az ¢épités ideje alatt keletkezd kommunalis szennyvizet célszerlien a flréasi telephelyen
felallitott mobil WC-ben gytijtik, melynek zart tartalyaibol a szennyvizet arra szerz8dott és a
tevékenységre engedéllyel rendelkezd alvallalkoz6 cég rendszeresen elszallitja, vagyis a teriilet
talajat és felszin alatti vizeit ebbdl kifolydlag terhelés nem éri. A telepités soran egyéb szenny-

illetve hasznaltviz nem keletkezik.

Osszességében elmondhatd, hogy a 3.3. fejezetben bemutatott fel- és levonulasi, furasi
tevékenység soran, normdal lizemmenet mellett a tervezett beruhdzds érdemben nem
befolyasolja a felszin alatti kozegek allapotat. Az lizemeld és telepitésre keriild 1étesitmények
miiszaki védelme megfeleld a kialakitott furasi kutkorzetben. A kapcsolodo 1étesitményeknél
normadl iizemi miikddés esetén a zart rendszerbdl szennyezd anyagok nem kertilhetnek a talajba,
ill. a felszin alatti vizekbe. A telepitésre keriilé technoldgia miiszaki épségét rendszeresen

ellenorzik.

4.4.4.1 A FELHAGYASES ELMARADAS HATASAI

Az felhagyas a berendezések nyomdsmentesitését, leiiritését, veszélymentesitését jelenti. A
letiritett, kitisztitott eszkozoket leszerelik ¢€s atszallitjak madésik furasi helyszinre. A

betonelemekkel megerdsitett furasi telephelytdl és megkozelitési utszakaszokrél az elemek
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felszedésre ¢és elszallitasra kerililnek. Fenti miiveletek megfeleld elvégzése soran kockazatos
anyag a technologiai edényzetbdl, illetve a technoldgiai vezetékekbdl nem keriilhet a
kornyezetbe, igy a felszin alatti kozegek irdnyaba sem.

A beruhazas elmaradasanak nincs hatasa a felszin alatti kozegekre.
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4.5 FELSZINI VIZEK, SZENNYViZ

4.5.1 JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

Vizbeszerzés, vizhasznalat, szennyvizek: a jelenlegi allapotban nem torténik sem lizemi, sem
szocidlis célra vizbeszerzés ¢és haszndlat, illetve nem keletkeznek szennyvizek sem.
Csapadékviz: a jelenlegi allapotban a teriiletre hullott csapadékviz elszikkad, nem

szennyezddik, mivel nem torténik iizemelés.
A beruhazéashoz legkdzelebb esd felszini vizeket és azok tavolsagat a furasponttdl az alabbi
tablazat tartalmazza. A szallitasi forgalom a 7451. sz. kdzutat érinti, az arrdl ledgazd bekotout

felszini vizet nem keresztez. Védett vizbazis 2 km-es kozelségben nincs.

4.5.1. tablazat: A felszini vizek legkdzelebbi pontjai a flrdsponthoz

Megnevezés Tavolsag Irany
Bajanhazi patak 410 m K
Cser-volgyi-patak 2,0 km E
Kerka 2,1 km D-DNy
Kerca 3,2 km D
Halast6 (hrsz. 0158) 2,1 km D-DNy

Fentiek alapjan kijelenthetjiik, hogy a tervezett kutaté mélyfurasi tevékenységnek nem lesz

hatasa a felszini vizekre, vagy vizbazisokra.

4.5.2 MELYFURAS, FURASI TELEPHELY KIALAKITAS

A rotary (azaz rotacios, forgd) furas oblitéses forg6 furas, melynek 6blitd kozege vizes folyadék
szuszpenzid, vagyis furdiszap. A mélyfurdsok végzése soran vizhasznalat a sziikséges furoiszap
elkészitése, a firdtorony tisztitdsa és szocialis vizhasznalat soran jelentkezik. Ezekre a célokra
1voviz mindségl viz sziikséges, beszerzését a furashoz legkozelebb esd, megfeleld mennyiségre
vonatkoz6 engedéllyel rendelkezd cégtdl fogjak beszerezni.

A furds sordn a helyi szocidlis vizhasznalat és szennyvizgyljtés a furdtorony kiegészitd
szocialis egységei 4ltal biztositott, a keletkez6 kommundlis szennyvizet a helyszinrdl
rendszeresen elszallitjak, és a furdshoz legkdzelebb esd, engedéllyel rendelkezd cégnek atadjak.
A mélyfuras soran felszini vizeket érd hatasok nem jelentkeznek, azok kdzvetlen kdrnyezetében

sem torténik munkavégzés, igy a munkalatoknak nincs hatasa a kozeg irdnyaban.
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A furési telephely kialakitas és a szallitasi forgalom varhatéan nem lesz hatdssal a felszini

vizekre.

A tervezett épitési munkalatok legfeljebb kommunalis szennyviz keletkezésével jarnak,
melynek gytlijtésérdl és elszallitdsarél megfeleld6 modon gondoskodni kell, a felszini vizek
mindségének allapotat a beruhazas nem befolyasolja.

A létesitmények beruhazasa soran a helyi szocialis vizhasznalatot és szennyvizgyiijtést mobil

eszkozokkel lehet biztositani, és a helyszinrdl elszallitani.

4.5.3 FELHAGYAS, A BERUHAZAS ELMARADASA HATASAI

A majdani felhagyas a létesitmény berendezéseinek leiiritését, veszélymentesitését jelenti. A
letiritett, kitisztitott eszkdzoket leszerelik €s elszallitjak.

A vizsgalt beruhdzasok elmaradasanak nincsenek a felszini vizeket érint6 hatasai.
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4.6 HULLADEKGAZDALKODAS

4.6.1 JELENLEGI ALLAPOT

A vizsgalt helyszinen termelés nem folyik, igy ehhez kdtdd6en hulladék nem keletkezik.

4.6.2 MELYFURAS, FURASI TELEPHELY KIALAKITAS

A furési telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek. A 1étesités része a
furasi telephely kialakitas, a furotorony helyszinre szallitasa, felépitése, a furas végrehajtasa,
majd a firétorony szétszerelés és elszallitasa, itt szintén kell hulladék keletkezéssel szamolni.
A faras befejeztével a leiiritett, kitisztitott eszkozok, berendezések és anyagok szintén
elszéllitasra keriilnek. A hulladékok gytijtése, szallitasa és artalmatlanitésa, ill. elhelyezése a
vonatkoz6 eldirasoknak megfelelden kell torténnie, melyet belso utasitas szabalyoz.

A telepités soran a varhatoan keletkezé hulladékokat az alabbi tablazat tartalmazza.

4.6.1. tdblazat: A telepités soran varhatdan keletkezd hulladékok

Hulladék kéd Hulladék megnevezése
0801 11%* Szerves oldoszereket tartalmazo festék hulladékok (festékes doboz),
010504 Edesviz diszperzids kozegii furasi iszapok és hulladékok
010507 Baritot (barium-szulfatot) tartalmazo furdiszapok és hulladékok, amelyek kiilonboznek a 01
05 05-t61 és a 01 05 06-t6l
0105 08 10(6lotr’i?-tartalm1'1 fardiszapok és hulladékok, amelyek kiilonboznek a 01 05 05-t61 és a 01 05
-t0
1201 13 Hegesztési hulladékok,
12 01 21 Elhasznalt csiszoléanyagok és eszkdzok,
130205* Asvanyolaj alapi, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii- és kenolajok
130206* Szintetikus motor-, hajtémii- és kendolajok
1501 10* Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolasi hulladék (szigetel6fdlia ragasztd olddszere).
1502 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett textil (olajos rongy),
16 01 19 Mianyagok (csészigeteld PE folia),
17 04 05 Vas acél hulladék.
17 06 03 Uveggyapot hdszigetelés
Veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitkezési és bontasi hulladékok (ideértve a kevert
170903 * ; 4
hulladékokat is)
170904 Io(;veit épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilonboznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09
-t6
200301 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is

A furés soran varhatoan az alabbi mennyiségii furdiszapbol szarmazo hulladékok keletkeznek,
melyek inert banyaszati hulladékok:

e HAK 01 05 04: 350 m*/kut

e HAK 01 0507: 110 m*/kat

e HAK 01 05 08: 300 m*/kut
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Esetleges iizemzavar, a normalistdl eltérd iizemmenet esetén a mélyfuras létesitése soran

keletkezhetnek az alabbi hulladékok.

4.6.2. tablazat A nem normal lizemmenet szerint esetlegesen keletkez6 hulladékok

Varhaté Kezelés
Hulladék kod Veszélyes hulladék megnevezése L, ; z L.
mennyisége, t/év | tervezett médja
17 0503* |[veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek nem tervezhetd D8

4.6.3 A TEVEKENYSEG FELHAGYASA

A felhagyas két valtozata lehetséges, a telepitett technoldgiai eszk6zok csak letiritésre keriilnek

¢s lezart allapotban maradnak, vagy leszerelésre és elszallitasra keriilnek.

Az edényzet leiiritése és lezarasa a normdl lizemmenethez képest annyival jar tobblet

hulladékképzddéssel, hogy felhagyasndl normal esetben az edényzeteket Kkitisztitjdk, ami

tartalytisztitasi folyadék képzddéssel jar (hulladékkod: 160708*). Ennek mennyisége az

edényzet trtartalmanak kb. 10-20 %-a.

A technologiai eszk6zok elbontasa, kiemelése ¢€s elszallitasa esetén az arok visszatoltésre,

tomoritésre, takarasra keriil visszadllitva az eredeti allapotot. A felhagyas ilyen modja esetén a

varhatoan keletkezd hulladékok nagyrészt megegyeznek a létesitési fazisnal ismertetettekkel.

4.6.4 A BERUHAZAS ELMARADASA

A beruhazés elmaradasanak hulladékgazdalkodasi hatasa nincs.
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4.7 EGHAJLATVALTOZAS HATASAI

Az egyes projektekkel kapcsolatban az éghajlatvaltozas hatasai mintegy 30 év prognozisait
figyelembevéve keriilnek meghatdrozasra. Jelen beruhazasra tekintettel a csak néhany honapig

tartd mikodési idotartam miatt e hatasok vizsgalata nem értelmezheto.
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5 MELLEKLETEK

A mellékletek szamozasa a fejezetszamozast koveti.

1. MELLEKLET

3.1 MELLEKLET

4.1. MELLEKLET

4.2. MELLEKLET

4.4. MELLEKLET

SZAKERTOI JOGOSULTSAGOK MASOLATA

ATTEKINTO TERKEP

HELYSZINRAJZ

LEVEGOVEDELMI ABRAK

ZAJVEDELMI ABRAK

FELSZIN ALATTI KOZEGEK ERZEKENYSEGE

KOZELI VIZBAZISOK
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1. MELLEKLET
SZAKERTOI JOGOSULTSAGOK MASOLATA
(SZEMELYES ADATOKAT TARTALMAZ,

KULONALLO MELLEKLETKENT KERUL BEKULDESRE)



3.1 MELLEKLET
ATTEKINTO TERKEP

HELYSZINRAJZ
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4.1. MELLEKLET

LEVEGOVEDELMI ABRAK



WIND ROSE PLOT:

A teriiletre érvényes szélrézsa

DISPLAY:

Wind Speed
Direction (blowing from)

Resultant Vector
7 deg - 20%

WIND SPEED
(m/s)

>=11,10
8,80-11,10
5,70 - 8,80
3,60-5,70
2,10 - 3,60
0,50 - 2,10
Calms: 7,79%

| | [mm

COMMENTS: COMPANY NAME:
Senex Kft.
CALM WINDS: TOTAL COUNT:
7,79% 8784 hrs.
AVG. WIND SPEED: DATE: PROJECT NO.:
3,43 m/s 2025. 06. 17. 25/15

WRPLOT View - Lakes Environmental Software




PROJECT TITLE:
MOL Nyrt.Bajan-E-2 kat farasi telephely |étesités
Szénmonoxid (CO) rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]

5185100 5185200 5185300 5185400 5185500 5185600 5185700 5185800 5185900 5186000 5186100

605800 605900 606000 606100 606200 606300 606400 606500 606600 606700 606800
UTM East [m]

PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3
Max: 42,3 [ug/m*3] at (606218,71, 5185710,23)

1,0 2,0 3,0 5,0 10,0 25,0 338 420
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
i;léllesngtfgssszééglggrrmygcliglsezve 2 SENEX Kft.
Saeinieray RECEPTORS:
40401 E E
OUTPUT TYPE: SCALE: 17,500 KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.
Concentration 0, 10,2 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
42,3 ug/im"3 2025. 06. 17. 25/18

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2025\25_18_MOL Bajan E2 melyfuras EVD_NATURA\Bajan_E_2_let_CO_r\Bajan_E_2_let_CO_r.isc



PROJECT TITLE:
MOL Nyrt.Bajan-E-2 kat farasi telephely |étesités
Nitrogén-oxidok (NOXx) rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa
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map data: © HERE.com
606000 606100 606200 606300 606400 606500 606600
UTM East [m]
PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/mh3

Max: 7,94 [ug/m*3] at (606218,71, 5185710,23)

B

0,20 0,30 0,50 1,00 2,50 5,00 6,35 7,90
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemzd szélirannyal és 2 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
NOXx hatastertlet:
c) definici6: 4 m RECEPTORS:
40401 C
“ENEX
. . 1:5 000
OUTPUT TYPE: SCALE: KORNYEZETGAZD, LKOEDASI KFT.
Concentration O —
MAX: DATE: PROJECT NO.:
7,94 ug/m”3 2025. 06. 17. 25/18

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2025\25_18_MOL Bajan E2 melyfuras EVD_NATURA\Bajan_E_2_let_NOx_r\Bajan_E_2_let_NOXx_r.isc



PROJECT TITLE:

MOL Nyrt.Bajan-E-2 kat farasi telephely |étesités
Szilard anyag (TSPM szallo por) rovid atlagolasi ideji modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]
5185500 5185600 5185700 5185800 5185900 5186000

5185400

5185300

606000

map data: © HERE.com

605900

606100

606200 606300 606400
UTM East [m]

PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 26,4 [ug/m*3] at (606218,71, 5185710,23)

606500

ug/mh3

B

1,0 20 3,0 50 10,0 20,0 21,1 25,0 26,4
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemzd szélirannyal és 2 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
NOXx hatastertlet:
a) definicié: 7 m RECEPTORS:
c) definicié: 4 m
40401 E x
. . 1:5 000 E N
OUTPUT TYPE: SCALE: KORNYEZETGAZD, LKOEDASI KFT.
Concentration O —
MAX: DATE: PROJECT NO.:
26,4 ug/m”3 2025. 06. 17. 25/18

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2025\25_18_MOL Bajan E2 melyfi EVD_NATURA\Bajan-E_2_let_TSP_r\Bajan-E_2_let_TSP_r.isc



PROJECT TITLE:
MOL Nyrt.Bajan-E-2 kat mélyfaras
Szénmonoxid (CO) rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]
5185300 5185500 5185700 5185900

5185100

5184900

o
o
~
<
[2o)
b
[¥)

5184500

5184300

605400 605600 605800 606000 606200 606400 606600 606800 607000
UTM East [m]

PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 6,27 [ug/m*3] at (606243,71, 5185685,23)

e S N N

0,20 0,30
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemzd szélirannyal és szélsebességgel modellezve 7 SENEX Kft.

CO hatéasterilet:
c) definicié: 108 m

RECEPTORS:
40401

|
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10 000 C E N Ex

KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.
Concentration 0_:_0’3 km

MAX: DATE: PROJECT NO.:
6,27 ug/m”3 2025. 06. 17. 25/18




PROJECT TITLE:

MOL Nyrt. Bajan-E-M-2 kat mélyfaras
Nitrogén-oxidok (NOXx) rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

o
o
o
©
[ee)
)
o
o
[oe)
n
[ee)
)
o
o
©
n
[ee)
)
o
o
=5
£ 8
c ©
b=
[e]
z
=
5N
e}
)
o
o
o
n
[ce)
)
o
o
[ee)
<
[}
)
o
o
©
<
[e0)
)
605600 605800 606000 606200 606400 606600 606800
UTM East [m]
PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/mh3
Max: 21,0 [ug/m”3] at (606243,71, 5185685,23)
1,0 2,0 3,0 50 10,0 16,8 20,0 21,0
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemzd szélirannyal és 7 SENEX Kft
szélsebességgel modellezve '
NOXx hatastertlet:
a) definicié: 75 m RECEPTORS:
c) definicié: 109 m 40401
EE
. . 1:10 000
OUTPUT TYPE: SCALE: KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.
Concentration 04 0,3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
21,0 ug/m”3 2025. 06. 17. 25/18

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2025\25_18_MOL Bajan E2 melyfuras EVD_NATURA\Bajan_E2_furas_NOx_r\Bajan_E2_furas_NOXx_r.isc




PROJECT TITLE:
MOL Nyrt.Bajan-E-2 kat mélyfaras
Szilard anyag (TSPM szallo por) rovid atlagolasi ideji modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]
5184200 5184400 5184600 5184800 5185000 5185200 5185400 5185600 5185800 5186000 5186200

map data: © HERE.com

605200 605400 605600 605800 606000 606200 606400 606600 606800 607000 607200
UTM East [m]

PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m”3

Max: 0,153 [ug/m"3] at (60624371, 5185685,23)

0,005 0,010 0,015 0,025 0,050 0,100 0,122 0,150
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemzd szélirannyal és 7 SENEX Kft.

szélsebességgel modellezve
Szall6 por hatasterlet:

c) definicié: 115 m RECEPTORS:
40401

|
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:15 000 C E N Ex

KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.

Concentration 0, 10,5 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,153 ug/m*3 2025. 06. 19. 25/18

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2025\25_18_MOL Bajan E2 melyfuras EVD_NATURA\Bajan_E_2_furas_TSP_r\Bajan_E_2_furas_TSP_r.isc



PROJECT TITLE:
MOL Nyrt.Bajan-E-2 kit - Rétegvizsgalat (faklya)

Nitrogén-oxidok) rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]
5185000 5185500 5186000

5184500

5184000

ap data: © HERE.comy.

605000 605500

606000
UTM East [m]

606500

607000 607500

PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/mh3
Max: 5,56 [ug/m”3] at (606193,71, 5185635,23)
0,30 0,50 1,00 2,00 3,00 4,45 5,00 5,50
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemzd szélirannyal és 1 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
NOXx hatastertlet:
c) definici6: 260 m RECEPTORS:
40401 E
. . 1:20 000 E x
OUTPUT TYPE: SCALE: KORNYEZEFGAMKOEDASI KFT.
Concentration o) —— R
MAX: DATE: PROJECT NO.:
5,56 ug/m”3 2025. 07. 21. 25/18

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2025\25_18_MOL Bajan E2 melyfuras EVD_NATURA\Bajan_E_2_faklya_NOx_r\Bajan_E_2_faklya_NOx_r.isc




PROJECT TITLE:
MOL Nyrt.Bajan-E-2 kit - Rétegvizsgalat (faklya)
Szénmonoxid (CO) rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa
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imap data: © HERE.com@a
604500 605000 605500 606000 606500 607000 607500
UTM East [m]
PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/mh3

Max: 30,3 [ug/m*3] at (606193,71, 5185635,23)

1,0 2,0 3,0 50 10,0 242 25,0 30,0
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
i;léllesngtfgssszééglgirrmygcliglsezve 1 SENEX Kft.
) definiic: 260 m RECEPTORS:
40401 E E
OUTPUT TYPE: SCALE: 1725000 KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.
Concentration 0, /1 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
30,3 ug/m”3 2025. 07. 21. 25/18

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2025\25_18_MOL Bajan E2 melyfuras EVD_NATURA\Bajan_E2_faklya_CO_r\Bajan_E2_faklya_CO_r.isc



PROJECT TITLE:
MOL Nyrt.Bajan-E-2 kit - Rétegvizsgalat (faklya)
Szénhidrogének rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]
5185000 5185500 5186000

5184500

5184000

605000

ap data: © HERE.comy.

605500

606000
UTM East [m]

606500

607000 607500

PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/mh3
Max: 1,84 [ug/m”3] at (606193,71, 5185635,23)
0,10 0,20 0,30 0,50 1,00 1,50 1,80
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemzd szélirannyal és 1 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
CH hatastertlet:
c) definicié: 260 m RECEPTORS:
40401 E
. . 1:20 000 E x
OUTPUT TYPE: SCALE: KGRNYEZEFGAMKOEDASI KFT.
Concentration o) —— R
MAX: DATE: PROJECT NO.:
1,84 ug/m”3 2025. 07. 21. 25/18

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2025\25_18_MOL Bajan E2 melyfuras EVD_NATURA\Bajan_E_2_faklya_CH_r\Bajan_E_2_faklya_CH_r.isc




PROJECT TITLE:
MOL Nyrt.Bajan-E-2 kit - Rétegvizsgalat (faklya)
Szilard anyag (TSPM szallo por) rovid atlagolasi ideji modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]
5185000 5185500 5186000

5184500

5184000

ap data: © HERE.comy.

605000 605500 606000

UTM East [m]

606500

607000 607500

PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/mh3
Max: 2,11 [ug/m”3] at (606193,71, 5185635,23)
0,10 0,20 0,30 0,50 1,00 1,69 2,00 2,10
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemzd szélirannyal és 1 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
Szilard anyag hatasterulet:
c) definici6: 260 m RECEPTORS:
40401 E
. . 1:20 000 E x
OUTPUT TYPE: SCALE: KGRNYEZEFGAMKOEDASI KFT.
Concentration o) —— R
MAX: DATE: PROJECT NO.:
2,11 ug/m”3 2025. 07. 21. 25/18

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2025\25_18_MOL Bajan E2 melyfuras EVD_NATURA\Bajan_E_2_faklya_TSP_r\Bajan_E_2_faklya_TSP_r.isc




4.2. MELLEKLET

ZAJVEDELMI ABRAK



4.2. MELLEKLET ZAJVEDELMI ABRAK
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1. abra: A tervezett furds kornyezete




4.2. MELLEKLET ZAJVEDELMI ABRAK
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2.4bra: Az elkészitett modell



4.2. MELLEKLET ZAJVEDELMI ABRAK
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3.abra: A mélyfuras kornyezeti zajtérképe




4.4. MELLEKLET

FELSZIN ALATTI KOZEGEK ERZEKENYSEGE, KOZELI ViZBAZISOK
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